МАЛА 
ГІРНИЧА 
ЕНЦИКЛОПЕДІЯ 





СОМСІЗЕ 
МІМІМС 
ЕМСУСТОРАЕФРІА 


іп З моіитез5 


Уоіите 2 


Еайеа бу 
Ох Епд Моіодупуг 5. Віїеіїзкуу 


Оопеїз5к 
Оопра5 
2007 


МАЛА 
ГІРНИЧА 
ЕНЦИКЛОПЕДІЯ 


В трьох томах 


2том 


За редакцією 
докт. техн. наук Білецького В.С. 


Донецьк 
«Донбас» 
2007 





УДК 622(031) 
ББК 33я20 


М 18 Мала гірнича енциклопедія, т. 2 / За редакцією В.С.Білецького. - Донецьк: Донбас, 2007. - 652 с., 
20 кол. іл. 


Мала гірнича енциклопедія - універсальне тритомне довідкове видання у галузі гірничої науки і техніки. 
Містить описи близько 18 000 термінологічних та номенклатурних одиниць, в тому числі 2-й том - 5250 оди- 
ниць, які висвітлюють різні аспекти розвідки, видобування та первинної переробки твердих, рідких та газопо- 
дібних корисних копалин. Адресована спеціалістам - в першу чергу фахівцям-гірникам, геологам, науковцям, 
аспірантам, студентам гірничих та суміжних спеціальностей, а також широкому загалу інженерно-технічних 
працівників гірничих підприємств та читачам, які цікавляться освоєнням надр. 


І5ВХ 57740-0828-2 


Редакційна колегія: 
В.С.Білецький, дл.н. (голова редакційної колегії, автор ідеї та керівник проекту); 
В.С.Бойко, д.т.н. (нафта та газ); С.О.Довгий, д.фіз.-мат. н., чл.-кор. НАН України; 
О.А Золотко, к.т.н. (збагачення корисних копалин); А.Ю.Дриженко, д.т.н. (відкрита гірнича технологія); 
В.В.Мирний, к.т.н, (маркшейдерія); В.І.Павлишин, д.г.-м.н. (мінералогія); 
Б.С.Панов, д.г.м.н.; В.І.Саранчук, д.т.; В.Ф.Бизов, д.т.н.; А.П.Загнітко, д.філол.н. 


Основний авторський колектив 2-го тому: В.С.Білецький, д.т.н., В.С.Бойко, д.т.н., П.П.Голембієвський, к.т.н.; П.А.Гор- 
батов, д.т.н.; А.Ю.Дриженко, д.т.н.; О.А Золотко, к.т.н.; З.М Іохельсон, к.т.н.; В.В.Кармазін, д.т.н.; Б.І.Кошовський, к.т.н.; 
Ф.К.Красуцький, к.т.н.; І.Г.Манець, к.т.н.; Г.П.Маценко, к.г.-м.н.; В.М.Маценко, к.т.н.; В.В.Мирний, к.т.н.; В.І.Павлишин, 
дами. Б.С.Панов, д.и.н.; О.С.Подтикалов, к.т.н.; Савицький В.М., к.т.н.; В.І.Саранчук, д.т.н.; Ю.Г.Світлий, к.т.н.; 
В.О.Смирнеов, к.т.н.; В.Г.Суярко, д.г.-м.н.; Р.С.Яремійчук, д.т.н. 


Окремі статті і матеріали: В.В.Ададуров, к.т.н.; В.І.Альохін, к.г.-м.н.; П.М Баранов, д.г.-м.н.; Л.Л.Бачурін, інж.; М.М.Бе- 
режний, д.т.н.; Л.М.Болонова, к.мед.н.; В.І.Бондаренко, д.т.н.; С.Л.Букін к.т.н., М.Г.Винниченко, к.т.н.; І.В.Волобаєв, к.т.н.; 
М.К.Воробіов, к.т.н.; І.Г.Ворхлик, к.т.н.; Г.І.Гайко, д.т.н.; Л.С.Галецький, д.г.-м.н.; В.О.Гнєушев, к.т.н.; Л.Ж.Горобець, д.т.н.; 
Д.В.Дорохов, к.т.н.; О.І.Єгурнов, к.т.н.; А.Т.Єлішевич, д.т.н.,; Ю.М.Зубкова, к.х.н.; В.Д.Іващенко, к.т.н.; М.О.Ілляшов, д.т.н.; 
О.В.Колоколов, д.т.н.; В.П.Колосюк, д.тн.; В.П.Кондрахін, д.т.н.; А.І.Костоманов, к.т.н.; О.М.Кузьменко, д.т.н.; Купенко В..., 
к.м.н; В.І.Ляшенко, к.е.н.; Л.В.Михалевич, інж.; І.К.Младецький, д.т.н.; Ю.С.Мостика, д.т.н.; М.Д.Мухопад, к.т.н.; 
Ю.Л.Носенко, к.ф-м.н.; Ю.Л.Папушин, к.т.н.; В.Ф.Пожидаєв, ди.н.; Ю.А. Полєтаєв, к.т.н.; О.Д. Полулях, д.т.н.; О.Г.Редзіо, 
к.т.н.; В.М.Самилін, к.т.н.; А.І.Самойлов, к.т.н.; А.К.Семенченко, д.т.н.; П.В.Сергеєєв, к.т.н.; В.І. Сивохін, к.т.н.; В.П.Соколова, 
к.ит.н.; В.В.Суміна, інж.; Т.Г.Шендрик, д.х.н.; Л.В.Шпильовий, інж. 


Рецензенти: Й.О.Опейда, д.х.н., професор, заступник директора Інституту фізико-органічної хімії і 
вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України; 
Г.В.Губін, д.т.н., професор, Криворізький технічний університет, академік Академії гір- 
ничих наук України; 
Л.М.Середницький, к.т.н., старший науковий співробітник, НАК "Нафтогаз України". 


Випущено на замовлення 
Державного комітету телебачення 
і радіомовлення України 

за Програмою випуску соціально 
значущих видань 


І5ВХ 57740-0828-2 


О Наукова редакція, В.С.Білецький, 2007 
О Колектив авторів, 2007 


ПЕРЕДМОВА 


Другий том "Малої гірничої енциклопе- 
дії" (МГЕ) містить бл. 5250 описів термі- 
нів та терміносполучень на літери від "Л" 
до "Р". У додатку вміщено опис нафтових, 
газових та газоконденсатних родовищ 
України. 

Подано відомості про утворення, складта 
властивості, а також сучасні методи, спосо- 
би 1 засоби розвідки, добування і первинної 
переробки твердих, рідких та газоподібних 
корисних копалин. Розглянуто різні аспек- 
ти відкритої, підземної, підводної розробки родовищ, 
механізації гірничих робіт, гірничого нагляду, гірничо- 
рятувальної справи, охорони праці. Охоплені питання 
умов залягання родовищ корисних копалин і фізичних 
явищ, що відбуваються в товщі гірських порід при 
проходженні гірничих виробок, способів розкривання 
і систем розробки родовищ, способів видобування і 
збагачування корисних копалин, гірничої геомеханіки, 
маркшейдерії, боротьби з рудниковим газом і пилом, 
організації виробництва, гірничої економографії. 

Описані ресурси і запаси основних видів корисних 
копалин, короткі дані по гірничій промисловості вклю- 
чаючи паливодобувну, рудовидобувну, нафтогазову, 
гірничохімічну, по видобуванню мінеральної сировини 
для будівельної індустрії, вогнетривкої та керамічної 
промисловості, гідромеліоративну. Крім того, подано 
основні відомості щодо гірничого законодавства, охо- 
рони довкілля при експлуатації надр. 

Разом з тим, враховані сучасні тенденції інтеграції 
різних галузей знань, зокрема тісні взаємоперетини гір- 





ництва з екологією, економікою, автомати- 
зацією, іншими галузями науки 1 техніки. 
Виходячи з цього, до складу Енциклопедії 
включено ряд термінів з інших наук (фізи- 
ки, хімії, технічної кібернетики, економіки 
тощо), які мають базисне значення - зага- 
лом їх до 590 всього обсягу роботи. 

У написанні статей 2-го тому МГЕ брали 
участь вчені Національного гірничого уні- 
-й верситету (м. Дніпропетровськ), Донецько- 

го національного технічного університету, 
Івано-Франківського національного технічного універ- 
ситету нафти 1 газу, Інституту "УкрНДіІвуглезбагачен- 
ня", Українського державного інституту мінеральних 
ресурсів, Інституту фізико-органічної хімії та вугле- 
хімії НАН України, Інституту геохімії, мінералогії та 
рудоутворення НАН України, Макіївського науково-до- 
слідного інституту з безпеки робіт в гірничій промис- 
ловості (МакНДІ), Донбаського державного технічного 
університету, Криворізького технічного університету, 
НДІ гірничої механіки ім. М.М.Федорова, наукових 
спілок та організацій - Академії гірничих наук Укра- 
їни, Наукового Товариства ім. Шевченка, Української 
нафтогазової академії, інших наукових установ та ор- 
ганізацій. 

При підготовці текстів статей були використані фун- 
даментальні довідкові видання: "Горная знциклопедия" 
(1984 - 1991 рр.), "Мінералогічний словник" (Лазарен- 
ко Є.К., Винар О.М., 1975 р.), "Четьрехязьтчньй знци- 
клопедический словарь терминов по физической гео- 
графиий" (1980 р.), "Теологический словарь" (1973 р.), 





"Географічна енциклопедія України" (1989 - 1993 рр.), 
"Минералогическая знциклопедия" (під редакцією 
К.Фрея, 1981 р.), Атлас "Теологія і корисні копалини 
України" (2001 р.), Атлас нафтогазоносних провінцій 
України (1999 р.), Тлумачно-термінологічний словник- 
довідник з нафти і газу (Бойко В.С., 2004 - 2006 рр.), 
Бібліотека гірничого інженера в 14-и томах (Бизов В.Ф. 
1 співавт. 2000 - 2004 рр.) та ін., а також періодичні 
видання гірничого профілю, спеціальна фахова літера- 
тура, стандарти (див. список літератури) та Інтернет. 

Структура основного 3-томного видання МГЕ вдо- 
сконалена до класичної алфавітної побудови. Рішення 
подати статті на літери від "С" до "Я" у наступному 
- третьому томі МГЕ, а описи територій країн, конти- 
нентів, океанів як об'єктів гірничої науки винести у 
окремий том викликане суттєвим доопрацюванням ма- 
теріалу 2-го тому в процесі підготовки його остаточної 
редакції. У окремі (додаткові) томи вирішено винести 
також відомості про вітчизняні та провідні закордон- 
ні виробничі одиниці, фірми, компанії що працюють у 
гірничій промисловості, гірничому машинобудуванні, 
а також дані про інститути, університети, науково-ви- 
робничі і громадські організації гірничого профілю. 

Під час роботи над Енциклопедією автори притри- 
мувалися інтегральних принципів термінотворення, 
коли проблема номінування того чи іншого поняття 
вирішувалося індивідуально - з використанням поте- 
нціалу рідної мови або шляхом інтерпретації вже гото- 
вого терміна з іншої мови, звідки поняття запозичува- 
лося і вводилося в національну терміносистему (через 
транскрибування, прямий переклад, калькування). При 
цьому також враховувалися традиції використання гір- 
ничих термінів в Україні, їх походження, а також ареал 
розповсюдження гірничих термінів-синонімів у світі. 

Основний обсяг Енциклопедії займає усталена гір- 
нича термінологія, яка просто зафіксована в цьому на- 
уково-дослідному виданні. Біля 15-2096 термінів уто- 
чнено, і лише окремі терміни подано вперше. Серед 
таких термінів, що увійшли до 2-го тому, можна назва- 
ти: пелетування, ноокларк, опирач та ін. Зрозуміло, що 
стабільне закріплення їх у гірничій науці залежить від 
реакції (сподіваємося, доброзичливої) наукової та тех- 
нічної громадськості. 

Деякі загальновживані терміни подані з синоніміч- 
ними відповідниками, що дає можливість паралельного 
користування ними протягом періоду усталення, само- 
регулювання вітчизняної гірничої терміносистеми. До 
таких випадків належать, скажімо: рентгенівський і пу- 
люєвий, обвалення 1 обрушення (покрівлі виробки). 

При підготовці матеріалу Енциклопедії авторами 
враховано зміни в реаліях мовної практики і науки в 
Україні, рішення про осучаснення вітчизняної терміно- 
логії у відповідних галузях знань (звідси, скажімо, йон 


замість іон, флуор замість фтор, арсен замість миш'як 
тощо). 

Певну складність становило виокремлення термінів 
з літерою гта г. Ми вважали за потрібне в термінах ла- 
тинського походження, а також термінах з німецької, 
англійської, французької мов здебільшого трансліте- 
рувати 2 через г, а в термінах грецького походження - 
найчастіше через г. При цьому враховувалася традиція 
м'якого г в українській мові, напр., в широковживаних 
словах грам, градус тощо. Водночас в іноземних прізви- 
щах літера є передана через г: Піббс, Галілей, Гальвані, 
Таусс і т.д. Ми вважаємо цілком виправданим вживання 
літери г всередині або в кінці слів-термінів: обгрунту- 
вання, квершлаг тощо, а також прізвищ: Агрікола. 

Відчутну складність становить застосування 1 тлума- 
чення в гірничій термінології паронімів, якими багата 
українська мова, але які, на жаль, ряд існуючих словни- 
ків часто подають їх як синоніми. 

Автори не уникали активних дієприкметників із афі- 
ксами -учий, -ючий, наприклад, нівелюючий, контакту- 
ючий і т.ін., бо повне їх виключення, яке рекомендують 
деякі автори, на нашу думку, збіднює сучасну украї- 
нську мову. Хоча в більшості випадків таке уникання 
правомірне. 

При підборі термінів ми намагалися збалансовано 
представити гірничі науки, відобразити національну 
гірничу термінологію, яка історично склалася в минулі 
віки, врахувати розвиток нових наукових напрямків. 

Статті словника складаються зі слова-заголовка, 
після якого наводиться закінчення родового відмінка, 
відповідника російською, англійською, німецькою мо- 
вами та опису терміну українською мовою. Особливо 
важливі статті мають розгорнутий характер. Статтям 
надано енциклопедичного характеру (вони типізовані, 
застосована система посилань). Таким чином, Енцик- 
лопедія є одночасно тлумачним і перекладним багато- 
мовним виданням. 

За час, який минув від виходу в світ 1-го тому МГЕ, 
проект привернув значну увагу науковців-гірників як в 
Україні, так і за кордоном. Зокрема, електронна версія 
МГЕ (т.1) розташована редакційною колегією на найбі- 
льшому гірничому інтернет-порталі Європи за адресою 
мумум. Тебегіа.рі 


В.С. Білецький, д.т.н, професор 
Донецького національного технічного університету, 
автор проекту "Гірнича енциклопедія". 
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ЯК КОРИСТУВАТИСЯ "МАЛОЮ ГІРНИЧОЮ ЕНЦИКЛОПЕДІЄЮ" 





Терміни (назви статей) в Енциклопедії розташовані за абеткою. Слова-заголовки набрано напівжир- 
ним шрифтом. Російський, англійський та німецький переклад слова-заголовка дається поруч курсивом. 
Між ними - кома або крапка з комою і знаки р., а., н. Іноді заголовок являє собою смислове словоспо- 
лучення яке відображає специфічну назву процесу, машини, явища тощо. 

Слова-заголовки подаються переважно в однині. Заголовок дається у множині, якщо це відповідає 
загальноприйнятій практиці (напр. МАРГАНЦЕВІ (МАНГАНОВІ) РУДИ, РОЗСИПИ тощо). 

Слова-омоніми подаються в одній, або різних статтях. У першому випадку перед описом кожного з 
них ставиться цифра з дужкою. У другому випадку слово-термін позначено верхнім індексом, напр., 
ПІНОГАСНИК:;, ПІНОГАСНИК: АБО ПІДРИВАННЯ", ПІДРИВАННЯ. Такий же індекс при багато- 
значності терміна супроводжує той чи інший відповідник у іноземній мові. 

Якщо зміст слова-заголовка пояснено в іншій статті, то дається вказівка на цю статтю. Напр., МІКРО- 
СКЛАДЧАСТІСТЬ, -ості, ж. - те ж саме, що й плойчастість. ОБВІД, -у, ч. - те ж саме, що й байпас. 
ПОРОДА ГОРІЛА, -и, ої, ж. - Див. горілі гірські породи. ПІДОШВА УСТУПУ, -и, ..., ч. - Див. уступ. 

Коли слово-заголовок згадується в тексті, то позначається в ньому літерною абревіатурою. Напри- 
клад: МІНЕРАГРАФІЯ, -ії, ж. З р. минераграфия, а. тіпегазгарну, н. Міпетгаргарііє Ї - розділ мінера- 
логії, що досліджує рудні мінерали. Осн. завдання М.: діагностика і вивчення властивостей та складу 
мінералів, що складають різні типи руд родов. корисних копалин... 

У тексті статей застосовуються загальноприйняті в літературі скорочення (див. у додатку "Основні 
часто вживані скорочення"). 

Одиниці сучасних мір подаються загальновживаними умовними позначеннями: г (грам), л (літр), см? 
(квадратний сантиметр), т (тонна) тощо. Густина мінералів 1 порід, як правило, подається в т/м», без 
розмірності, напр.: "Густина 4,75". 

У Енциклопедії застосовується система посилань. Слова, на які даються посилання, набрано кур- 
сивом. Посилання вказує, що на дане слово в словнику є стаття, отже дає змогу ознайомитися з цим 
поняттям. Разом з тим, при відмітці курсивом всіх слів-термінів та терміносполучень часто виникає 
ситуація, коли більшу частину речення слід виділяти курсивом. Це створює труднощі в користуванні 
системою посилань внаслідок "злиття" виділених курсивом частин тексту. Щоб уникнути такого стану 
в ряді випадків курсивом набрані тільки ключові терміни, а також терміни, які не стоять поряд. Така 
система дозволяє уникати невиправдано частих курсивних посилань. 

Коли слово-заголовок є прикметником, то в тексті статті двослівні назви понять, до складу яких вхо- 
дить цей прикметник, подаються в розрядку. Наприклад: МАГНІТНИЙ, " р. магнитньй, а. тазпетіс, и. 
тахпетізсі - той, що стосується магніту і має властивості магніту, або який пов'язаний з використан- 
ням магнітного поля. Напр. м-нагідродинаміка- див. магнітогідродинаміка; м-на дефект 
оскопія- сукупність методів виявлення прихованих дефектів у феромагнітних матеріалах 1 виробах; 
м-наіндукція- фізична величина, що характеризує дію магнітного поля на електричний струм у 
речовині м-ний момент- одна з основних магнітних характеристик частинки, струму... Крім того, 
слова подаються в розрядку тоді, коли автор(и) статті хочуть акцентувати на них увагу. 

Рисунки, подані в Енциклопедії, залучені з інших видань, або виконані зі слідуванням типовим, роз- 
робленим раніше і усталеним нормам. Більше половини рисунків (фото, шліфів, схем, карт тощо) ори- 
гінальні, підготовлені спеціально для цього видання. 

Редакційна колегія і автори вдячні: В.Кочетову ( Донецьквуглезбагачення"), проф. Я.Шенку (ап 
УспепкК, Техн. ун-т в Остраві, Вища школа Банська, Чехія), проф. В.М.Попову (Московський державний 
гірничий ун-т, РФ), ТР. У/рееіоск (СЩА), а також всім установам 1 організаціям за методичну та інфор- 
маційну допомогу при підготовці видання. 





ОСНОВНІ АБРЕВІАТУРИ, ЯКІ ЗУСТРІЧАЮТЬСЯ В СТАТТЯХ 
«"ГІРНИЧОГО ЕНЦИКЛОПЕДИЧНОГО СЛОВНИКА" 


АГЗ - автоматичний газовий захист 

АПР - автомат підземного ремонту 

АСДС - автоматизована система держстатистики 

АСК - автоматизована система керування 

АСК ГВП - автоматизована система керування газовидобув- 
ним підприємством 

АСК МТП - автоматизована система керування матеріально- 
технічним постачанням 

АСК НТП - автоматизована система керування науково-тех- 
нічним процесом 

АСКП - автоматизована система керування підприємством 
АСК ТИ - автоматизована система керування технологічними 
процесами 

АСОК - автоматизована система організаційного (або адміні- 
стративного) керування 

АСП - автоматизована система проектування 

АСПВ - асфальтеносмолопарафінові відклади 

АСПР - автоматизована система планових розрахунків 

АСУ - автоматизована система управління 

АСУП - автоматизована система управління під-приємством 
АСУ ТИ - автоматизована система управління технологічни- 
ми процесами 

ББ - бурові бригади 

БУ - бурове устаткування 

ВБ - вежомонтажні бригади 

ВВВС - висококонцентрована водовугільна суспензія 

ВВП - водовугільне паливо 

ВВС - водовугільна суспензія 

ВМС - високомолекулярні спирти 

ВНК - водо-нафтовий контакт 

ВР - вибухові речовини 

ГАСК - галузеві автоматизовані системи керування 

ГДД - гранично допустимі дози 

ГДК - гранично допустимі концентрації 

ГДР - гранично допустимі рівні 

ГЗК - гірничо-збагачувальний комбінат 

ГПУ - газопромислове управління 

ДВГРС - державна воєнізована гірничорятувальна служба 
ДГК - допоміжні гірничорятувальні команди 

ДЗК - допустимі залишкові концентрації 

ДКС - дотискна компресорна станція 

ЕГРБ - експедиція глибокого розвідувального буріння 

БОМ - електронна обчислювальна машина 

ЕПР - електронний парамагнітний резонанс 

ЕРС - електрорушійна сила 


ІЧ - інфрачервоний 

КРП - комплектні розподільні пристрої 

КС - компресорна станція 

ЛЕС - лінійно-експлуатаційна служба 

МГК - міжнародний геологічний конгрес 

МГТС - магістральна гідротранспортна система 
МІС - мокра гвинтова сепарація 

МЗУ - модульна збагачувальна установка 

МРП - міжремонтний період 

МУБЬР - морське управління бурових робіт 

МТК - міжнародний торфовий конгрес 

МТТ - міжнародне торфове товариство 

МЦС - метасоцементні суміші 

НАНУ - національна академія наук України 

НВО - науково-виробниче об'єднання 

НВУ - нафтовидобувне управління 

НГВП - нафтогазовидобувне підприємство 

НГВУ - нафтогазовидобувне управління 

НМО - надмолекулярна організація 

ННК - нейтрон-нейтронний каротаж 

НПЗ - нафтопереробний завод 

НРЕГЬ - нафторозвідувальна експедиція глибокого буріння 
ОБРВ -орієнтовні безпечні рівні впливу 

ОМВ - органічна маса вугілля 

ПАА - поліакриламід 

ПАР - поверхнево-активні речовини 

ПМЦ - парамагнітні центри 

САК - системи автоматичного керування 

САР - система автоматичного регулювання 

САУ - системи автоматичного управління 

СДБ - сульфітдріжжова барда 

СПР - свердловини підземного розчинення 

ТГК - тверді горючі копалини 

ТЕО - техніко-економічне обгрунтування 

УБР - управління бурових робіт 

УКПГ - устаткуваннях комплексної підготовки газу 
УМГ - управлінні магістральним газопроводом 
УПИГ - устаткування попередньої підготовки газу 
УРБ - управління розвідувального буріння 

УФ - ультрафіолетовий 

ФЕП - фотоелектронний помножувач 

ШГС - шахтні гірничорятувальні станції 

ЩДНП - щокова дробарка з простим рухом пересувної щоки 
ЩДС - щокова дробарка зі складним рухом пересувної щоки 
ЯМР - ядерний магнітний резонанс 








ат. м. -- атомна маса 
ат.н.-- атомний номер 
бл. -- близько 

буд. -- будівельний 

вуг. -- вугільний 

г.-- гора 

геол. -- геологічний 
гідравл. -- гідравлічний 
гірн. -- гірничий 

глиб. -- глибина 

ТОЛ. -- ГОЛОВНИЙ 

г.п. -- гірська порода 
г.ч. -- головним чином 
дек. -- декілька 

див. -- дивись 

зах. -- захід 


Аа Гг 
Бб Дд 
Вв Ке 
Гг Є є 
Аа Дд 
БО Ке 
Вв ЕК 
Гг Ж ж 

Аа 

ВЬ 

Се 

ра 

Ке 

Аа 

ВЬ 

Се 

рад 

Ке 


Аа-- альфа 
ВвВ-- бета 
Гу-- гамма 
А 6 -- дельта 

Еє-- б псилон 
720--зета 


ОСНОВНІ ЧАСТО ВЖИВАНІ СКОРОЧЕННЯ 


ін. -- інший 

інж. -- інженерний 

інт. -- інтервал 

к.к. -- корисні копалини 

коеф. -- коефіцієнт 

к-та -- кислота 

механіч., мех. -- механічний 

напр. -- наприклад 

нафт. -- нафтовий 

о. -- острів 

оз. - озеро 

ок. -- океан 

осн. -- ОСНОВНИЙ 

півн. -- північ 

півд. -- південь 
Український алфавіт 


пл.-- площа 
пров. -- провінція 
родов. -- родовище 
сер. -- середній 
син. -- синонім 

сх. -- схід 

тв. -- твердість 

т.д. -- так далі 

тер. -- територія 
техн. -- технічний 
тис. -- тисяча 

т.п. -- тому подібне 
т.ч. -- тому числі 
т-ра -- температура 
фіз. -- фізичний 
хім. -- хімічний 


Ж ж Її М м Рр Фф Шш 
З з Й й Нни Се Хх Щ щ 
Ий Кк О о Тт Цц Ю ю 
Пі Лл П п Уу Чч Яя/Бь 

Російський алфавіт 
З з Лл П п Уу Чч ЬТ Бі 

Ии М м Рр Фф Ш ш Ьь 
Й й Нн Се Хх Щщ з 
Кк Оо Тт Цц Ьь Юю/Яя 

Англійський алфавіт 

ЕЇ Кк Рр Ои 

С є І О4 Ууу 

Ні М т Кг ХУ му 
Пі М п 5 8 Хх 

л Оо Ті Уу/ Дт 

Німецький алфавіт 

ЕЇ Кк Рр Ои 

С є ІІ Об4 Уу 

Ні М т Кг ХУ му 
Пі М п 5 8 Хх 

л Оо Ті Уу/ 72 

Грецьке письмо 
Нп--ета Му--ню Тт-- тау 
о 0--тета н8-- косі У р -- Ги| псилон 
Іі -- йота О о -- о мікрон Фф-- фі 
Кк -- каппа Пл--пі Ху--хі 
Л2 -- ламда Рро-ро Фж--псі 
Ми--мю 5 с -- сигма О фо -- о мега 


ЛАБ -- ЛАВ 
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ЛАБІЛЬНИЙ, -ого " р. лабильньй, а. Іабіїе, ипзтабіє, н. Іабії, 
1абії... - який легко змінюється, нестійкий, рухомий. Термін 
застосовується г.ч. для живої матерії. 

ЛАБОРАТОРІЯ, -ії, ж. " р. лаборатория, а. ЇаБогаїогу, н. 
Тарогаїгіит п, Габог п, УегзисПп5Їеіа п - 1) Спеціально об- 
ладнане та устатковане приладами, машинами, пристроями, 
мережами приміщення або транспортний засіб (напр., авто- 
машина, вагон потягу, літак, гелікоптер тощо) для наукових 
досліджень, навчальних робіт, контрольних аналізів та випро- 
бувань (див. лабораторне устаткування). 2) Установа або її 
відділ, що проводить експериментальну науково-дослідни- 
цьку та навчальну роботу. 3) Про внутрішні творчі процеси, 
внутрішню діяльність кого-небудь. Напр., творча лабораторія 
дослідника тощо. 

ЛАБОРАТОРНА ПРОБА, -ої, -и, ж. " р.лабораторная про- 
ба, а. Іабогаїогу затріе, н. ГаРогргобе Ї - проба к.к., що оде- 
ржана внаслідок обробки об'єднаної проби, скорочення маси 
та подрібнення матеріалу до заданої крупності відповідно до 
вимог діючих стандартів. Використовується для виконання 
лабораторних досліджень та приготування аналітичних проб. 
ЛАБОРАТОРНЕ УСТАТКУВАННЯ, -ого, -ня, с. " р. лабо- 
раторное оборудование, а. Іабогаїогу едиїртепі, н. Гарог- 
айзтанипа (-айзгіипа) Її - устаткування, яке дозволяє мо- 
делювати технологічні процеси в реальних умовах, а також 
готувати проби різних матеріалів для їх дослідження. Напр., 
лабораторні дробарки, млини, розтирачі, ступи, скорочувачі 
проб тощо. 

ЛАБРАДОР, -у, ч. " р. лабрадор, а. ІаБгадогіе, Іарбгадог; н. 
ІаРргадог т - мінерал класу силікатів, різновид плагіоклазів 
(Хе 50-70). Формула: (Са, Ма)|(АІ, 51)А15120Оз). Склад (в 90): 
Мао - 3,96; СаО - 10,93; АТгОз - 26,83; 5102 - 55,49, Домішки: 
БегОз (1,696), КО (0,3696), НО (0,5196), МеО (0,1596). Син- 
гонія триклінна. Густина 2,69. Тв. 6,6-6,75. Колір білий або 
сірий до чорного. Блиск скляний до перламутрового. Прозо- 
рий до напівпрозорого. Спостерігається іризація. Походжен- 
ня магматичне. Л. - широко відомий породоутворювальний 
мінерал габро, норитів 1 основних ефузивів; складає анхімо- 
номінеральні породи, лабрадорити (з групи анортозитів). Л. 
відомий на п-ові Лабрадор (Канада), у Фінляндії як головний 
породоутворювальний мінерал лабрадоритів. Добувають Л. 
попутно при розробці родов. лабрадориту (напр., в Корос- 
тенському плутоні на Волині, Житомирщині, Україна). Ви- 
користовують у будівництві. Від назви півострова Лабрадор 
(Канада), А.С. Мегпег, 1780. 


Розрізняють: лабрадор-бітовніт (плагіоклаз Ме 60-70); лабрадор 
каліїстий (різновид лабрадору, який містить 1 95 КО); лабрадор оям- 
ський (андезин). 


ЛАБРАДОРИЗАЦІЯ, -ії, ж. " р. лабрадоризация, а. Іарга- 
д0гігатоп, н. ГаРргаадотізіетеп п - те саме, що іризація. 

ЛАБРАДОРИТ, -у, ч. " р. лабрадорит, а. Іабгадогіе; н. Та- 
Бгадогії та - магматична гірська порода з родини габро сі- 
рувато-білого, темно-сірого, зеленуватого або майже чорного 


кольору, що складається майже виключно з мінералу лабра- 
дору. Має характерну для нього іризацію - яскраві переливи 
кольорів: синього, блакитного, зеленого. Крім лабрадору, як 
правило, присутні піроксен, авгіт, титаномагнетит, іль- 
меніт, апатит; іноді - калієвий польовий шпат, квари, біо- 
тит, сульфіди. Сер. хім. склад (90): 5102 - 52,48; ТІО» - 0,30; 
АРОз - 27,40; ЕКегОз - 0,86; БеО - 1,44; МпО - 0,04; Ме0 
- 0,73; СаО - 11,42; Мао - 3,85; КоО - 0,69; РоОз - 0,08. Гус- 
тина 2,1-2,86 (у метаморфізованих Л. - до 3,2). Родовища Л. 
звичайно пов'язані з кристалічними щитами, де вони спо- 
стерігаються у вигляді масивів і лінзоподібних покладів. Так, 
Коростенський плутон приурочений до Українського щита, 
масиви Адірондака (США) і Лабрадору (Канада) - до Канад- 
ського щита. Використовують як будівельний та облицюва- 
льний матеріал. Від назви п-ова Лабрадор. 

ЛАВА, -и, ж. З р. лава, а. Іама; ; 
н. Гама Ї - природний силікат- 
ний розплав глибинних мас, 
що виливається на поверхню з 
тріщин у земній корі або з кра- 
терів вулканів. Від магми від- 
різняється відсутністю газів, 
які звітрюються під час виве- 
рження,. Внаслідок застигання 
лави утворюються ефузивні 
гірські породи. Л, - це, як пра- 
вило, розжарена (690-1200 "С) 
рідка або дуже в'язка маса 
з частково або повністю роз- 
плавлених глп., яка вилилася 
або була витиснута на земну 
поверхню під час вулканічно- 
го виверження. Найбільш роз- 
повсюджена базальтова, анде- 
зитова, дацитова і ріолітова Л., 
рідше трахітова, фонолітова, 
пантелеритова, комендитова, 
онгонітова. Л., вивержена на | 
суху земну поверхню, - аа- 
лава; пахоехое (пехуху) - ла- 
вовий потік з хвилеподібною 
склуватою поверхнею, часто 
скрученою в складки, іноді 
пальцеподібний, розділений 
на окремі струмені, нерідко з 
тунелями. Л., яка вилилася під 
водою, називається подушко- 
вою, кульовою, еліпсоїдаль- 
ною, піллоу-лава. Вона являє 
собою скупчення округлих 
"подушок" або "куль", втиснених одна в одну, або довгастих 
трубок, що сполучаються за допомогою шийок. Див. лава 
кульова, піллоу-лава, аа-лава, пахоехое, лавовий потік, лаво- 
ве озеро, лавовий покрив, лавове виверження, лава основна. 
В.С.Білецький. 

ЛАВА ГІРНИЧА, -и, -ої, ж. " р. лава горная, а. Їопоумаї! /асе, 
Іопвумаї, Хасе; н. 5їтеб па, 5йсогі п - підземна очисна виробка 
значної протяжності (від декількох десятків до 250-300 м), 
один бік якої створений масивом корисної копалини (вибоєм 
лави), а другий -- обваленими породами виробленого прос- 
тору або стінкою закладального матеріалу. Л. має виходи 
на транспортний та вентиляційний виїмкові штреки (хідники 
-- при вийманні лавами за підняттям або за падінням). Вибій 
лави може мати прямолінійну, стелеуступну або підошвоус- 
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Лава з порфіровою структурою. 
Баннокберн, провінція Онта- 
ріо, Канада. Великі кристали 
польового шпату занурені у 
тонкозернистий кристалічний 
матрикс. 
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Стовпчасті лавові утворення. 
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тупну форму. Л. - вибій у шахті з суцільною системою розро- 
бки вугільного або інших пластів к.к. 

Термін "лава" виник в Україні ХІХ ст. на Донбасі у зв'язку 
з тим, що у вибоях шахтарям доводилося працювати сидячи 
(укр. "лава", "лавка" - довге сидіння). Аналогічний термін 
Зилогі "сидяче місце" з'явився у Німеччині в кінці ХМПІ ст. 
Див. також лави навчальні, лавоподібні виробки, лава-поверх, 
лава-ярус. О.С. Подтикалов, П.П. Голембієвський. 
ЛАВА-КАМЕРА, -и, -и, ж. - Див. скреперно-стругове вий- 
мання вугілля. 
ЛАВА КУЛЬОВА, -и, -ї, ж., ЛАВА ГЛОБУЛЯРНА, -и, -, 
ж., ЛАВА-ПОДУШКА, -и, -и, ж. ПІЛЛОУ-ЛАВА, ...-и, 
ж. З р. лава шаровая, лава глобулярная, лава подушечная, 
пиллоу-лава, а. урпетоїйіс Гама, 8ЇоРиіаг Іауа, рійоум/ Іама, е!- 
Прзоіаа! Пауа, н. КизеПауа Ї, Кіззепіауа Ї - лава вулканічна 
з грубокульовою або еліпсовидною окремістю, що за фор- 
мою нагадує подушку. Округлі тіла досягають в діаметрі 1-2 
і більше метрів. Л.к., як правило, базальтова або андезитова. 
Чим менші розміри окремості, тим правильніша її кульова 
форма. Окремості щільно прилягають одна до одної. Їх пове- 
рхні покриті пухирцевою або склуватою кіркою. Зернистість 
породотвірних мінералів всередині окремості меншає від 
центра до краю. Л.к. зустрічаються в різновікових формаціях, 
включаючи сучасні. Пори і невеликі простори між окремос- 
тями заповнені кальцитом, арагонітом, халцедоном 1 ін. Л.к. 
утворюються при виливі лавового потоку у водоймищі або на 
морському дні. Потоки Л.к. формуються на схилах підводних 
вулканів. Особливо часто вони утворюються в океанічних ри- 
фтових зонах. В.С.Білецький. 
ЛАВА ОСНОВНА, -и, -ої, ж., ЛАВА БАЗАЛЬТОВА, -и, - 
ої, ж. ? р. лава основная, лава базальтовая, а. Ра5зіс Іама, н. 
ВазаіНауа Ї - лава базальтового та андезит-базальтового скла- 
ду. Характерна для щитоподібних і тріщинних вулканів. Утво- 
рює лавові потоки та покриви. 
ЛАВА-ПОВЕРХ, -и, -у, ж.-ч. 7 р. лава-зтаж, а. Погігоп- 
Ласе, Їопзуаії тіпіпа тетоа у/пете Ше Гасе ІепзїН із едиаі! 10 
те ЛИП НеіяНі ої те Іеусі, н. бітеб т, Іапеег 5їтеб ті сулізспеп 
дег Ебтдег- ипа Уепетзопіе, Гапазітебраий та - різновид сис- 
теми розробки пластових покладів лавами за простяганням, 
при якому в межах крила поверху по висоті розташована 
одна лава. Застосовуються при поверховому способі під- 
готовки шахтних полів по пластах к.к. тонких і середньої 
потужності, слабко порушених і спокійно залягаючих. Роз- 
робка за схемою Л.-п. включає виймання к.к. в очисному 
вибої прямим (від ствола до межі шахтного поля) або зво- 
ротним ходом, установлення або пересування вибійного 
кріплення, доставку к.к. на штрек, закладення вироблено- 
го простору або обвалення покрівлі, проведення верхнього 
вентиляційного і нижнього відкатного штреків. Довжина 
Л.-п. до 250 м. 
ЛАВА-ЯРУС, -и, -у, ж.-ч. З р. лава-ярус, а. Іопоумії тіп- 
їпе тетой уупеге Те Тасе ІепотП із едиа! 10 Те Ти! ПеїоПі ої 
те зибрапеї!, Іопеумаі! асе те Іепат ої утісп із едиа! 10 Ше 
рагі ої Те Іеуе! ПеїяПпі?, н. 5ітеб п), де55еп І.іп2е еїпет Теї! дег 
Ваипбне епізргісні - 1) Різновид системи розробки пластових 
покладів лавами за простяганням, при якому в межах крила 
ярусу по висоті розташована одна лава. Застосовується при 
панельному способі підготовки пластових покладів к.к. поло- 
гого або похилого падіння, малої або середньої потужності. 
Виймання за схемою Л.-я. ведеться за простяганням у ме- 
жах крила ярусу переважно зворотним ходом із застосуван- 
ням стовпової системи розробки. Див. також лава-поверх. 
2) Підземна очисна виробка з вибоєм, орієнтованим за падін- 
ням покладу к.к., яка має довжину, що дорівнює похилій висо- 


ті ярусу. Застосовується при панельній підготовці пластових 
покладів к.к. пологого або похилого падіння, малої або сере- 
дньої потужності. Виймання за схемою Л,-я. ведеться за про- 
стяганням у межах одного крила панелі, за стовповою систе- 
мою розробки з попереднім проведенням прилеглих штреків, 
конвеєрним транспортом к.к. в межах панелі. Л.-я. можуть 
бути обладнані високопродуктивними атретатами і механізо- 
ваними комплексами. Схема вентиляції Л.-я. зворотна. О.С. 
Подтикалов, П.П Голембієвський. 

ЛАВИ НАВЧАЛЬНІ, лав -их, мн. " р. лавьт учебньге, а. їгаїп- 
іпа ІЇопзуаї! /асе; н. ГеПг5ітере та рі - лави, найчастіше штучні 
лави-макети, в яких проводиться навчання робітників вико- 
нанню всіх процесів та операцій в очисних вибоях, а також 
по обслуговуванню і ремонту гірничих машин та механізмів. 
Див. лава гірнича. 

ЛАВОВА ПРОБКА, -ої, -и, ж. - Див. некк. 

ЛАВОВЕ ВИВЕРЖЕННЯ, -ого, ..., с. " р. лавовое изверже- 
ние, а. Іауа егиріїоп, егиріїоп ефизіуе; н. Гамаегиріїоп Ї - виве- 
рження лави, при якому викид пухких пірокластичних проду- 
ктів майже відсутній. 

ЛАВОВЕ ОЗЕРО, -ого, -а, с. " р. лавовог озеро, а. Іауа Іаке, 
Ле аке; н. Гауазее т, Кейег5ее та, І ауазее ті іт Кіїанеактатет 
т - озеро з рідкою, як правило, базальтовою лавою у вулкані- 
чному кратері або заглибленні. Лава в Л.о. іноді частково за- 
тверділа. Приклад: Л.о. в кратері гавайського вулкану Кілауєа, 
вулканів Ньїрагонго і Ньямлагіра (Сх. Африка). 

ЛАВОВЕ ПЛАТО, -ого, -..., с. " р. лавовое плато, а. уоі- 
сапіс ріатеаи, Гама ріагеаи; н. уиїКапізспе Ай/5спіпегипазерепе 
Ї, Гауа)сід п - велика підвищена рівнина, яка утворилася в 
результаті виливів на земну поверхню величезних мас лави, 
які заповнили нерівності попереднього рельєфу. Приклади: 
Колумбійське плато Північної Америки, деякі базальтові пла- 
то Закавказзя, ігнімбритові плато в Новій Зеландії та ін. Син. 
- вулканічне плато. 

ЛАВОВИЙ ПОКРИВІ, -ого, -у, ч. 7 р. лавовькй покров, а. Їауа 
зПпеет, н. Гауадеске Ї - форма залягання лави, яка вилилася у 
великих кількостях (багато км?) і розповсюдилася на значних 
площах. Л.п. типові для рідких базальтових виливів. Припу- 
скають, що такий вилив відбувається з великих тріщин або 
отворів, які утворюються при проплавленні порід в зоні маг- 
матичного вогнища. 

ЛАВОВИЙ ПОТІК, -ого, -у, ч. З р. лавовьшй поток, а. ІЇама 
Лоу, Іауа 5їтеат; н. Гауаанхйиз5 т, Гауазітот т - форма заля- 
гання лави, що вилилася з вулкана, яка характеризується зна- 
чною довжиною і невеликою шириною. Потоки кислих лав 
звичайно короткі (1-10 км) і потужні, базальтових - довгі (до 
60-80 км) і незначні за потужністю. Відомий лавовий потік 
довжиною до 120 км, утворений ісландським вулканом Тре- 
дладингья. 

ЛАВОПОДІБНІ ВИРОБКИ, -их, -ок, мн. " р. лавообразнье 
вьпработки, а. уготкіпе5 угії аесгодупатіс ргосе55е5 5ітійаг 10 
іопзумаї! /асе5, н. зїтербібттізе СтибепБбаше т рі - (у руднико- 
вій аеродинаміці) - - виробки, в яких процеси розсіювання і 
видалення домішок та обмін повітря відбувається під дією 
однорідного турбулентного потоку, що займає всю площу по- 
перечного перерізу виробки. 

ЛАВРАЗІЯ, -ї, ж. " р. Лавразия, а. Гаугазіа, н. Гаугазіеп п 
- давній материк, що існував у мезозойській ері (за ін. да- 
ними - у палеозойській та на початку мезозойської) у Півн. 
півкулі. Охоплював території сучасної Півн. Америки, Грен- 
ландії, Європи, Азії й півн. частину Атлантичного океану. Від 
Гондвани Л. відділялася Тетісом. В середині мезозою Л. роз- 
палася на дві частини - Півн.-Американську та Євроазіатську 
з виникненням між ними Атлантичного океану. 


ЛАВ -- ЛАГ 





ЛАВСОНІЇ, -у, ч. " р. лавсонит, а. Іаузопіе, н. Гамізопії т 
- мінерал, водний алюмосилікат кальцію і алюмінію острів- 
ної будови. Формула: 1. За Є.Лазаренком: СаАІ.|(ОН)гі5ігО»і: 
НО. 2. За К.Фреєм: 4|СаАіз512ОХ(ОН)»Н.О). Містить (90): 
сад - 17,77; АГ Оз - 32,69; 510» - 38,09; НО - 11,45. Сингонія 
ромбічна. Кристали таблитчасті і призматичні, волокнис- 
ті агрегати. Густина 3,09. Тв. 6,5-8,0. Колір ясно-блакитний 
до безбарвного. Блиск скляний до масного. Напівпрозорий. 
Риска біла. Зустрічається у вигляді зерен у метаморфічних 
породах. Продукт зміни анортиту в габро і діоритах, також 
другорядний мінерал в деяких сланцях і гнейсах, іноді зустрі- 
чається разом з глаукофаном. Асоціює з пумпеліїтом або ним 
заміщується. Головні знахідки - в р-ні затоки Сан-Франциско 
(шт. Каліфорнія, США), на о-ві Сулавесі (Індонезія), на о-ві 
Корсика (Франція), в горах Канто (Японія). Рідкісний. За прі- 
зв. амер. мінералога А.К.Лавсона (А.С. амвоп), Е.І, Капз5оте, 
1895. 

ЛАГ, -а, ч. " р. лаг; а. Іає; н. Гоє п, Го?7е Ї - 1) Показник, 
що відображає відставання, або випереджання в часі одного 
явища (напр., економічного) порівняно з іншим, пов'язаним 
з ним явищем. 

2) У патентній справі - відрізок часу використання вина- 
ходу, який не приносить ефекту. Це час між початком впрова- 
дження за ліцензією і виготовленням першого зразка. 

3) В економіці, промисловості - розрив у часі між здійс- 
ненням капітальних вкладень і одержанням ефекту. Показник 
лага використовується в аналізі ефективності капітальних 
вкладень, напр., у видобуванні нафти 1 газу. Лаг вимірюєть- 
ся, звичайно, в роках, рідше - в місяцях. Повний лаг капіта- 
льних вкладень складається з двох частин: а) будівельний лаг 
- період часу, необхідний для перетворення капітальних вкла- 
день в основні фонди 1 виробничі потужності; його величина 
залежить від тривалості будівництва підприємств, будинків, 
споруд та розподілу капітальних вкладень по роках будівниц- 
тва; б) лаг освоєння - період часу, необхідного для досягнен- 
ня передбаченого проектом рівня віддачі на введених у дію 
основних фондів і виробничих потужностей. Його величина 
залежить від швидкості (темпів) освоєння основних фондів, 
що вводяться, і виробничих потужностей, тобто від швидко- 
сті досягнення проектних потужностей і техніко-економічних 


показників з випуску продукції іїї собівартості. 

У залежності від стадії і характеру розрахунків розрізняють нор- 
мативний, плановий і фактичний лаги, які визначаються відповідно 
на основі нормативних, планових і фактичних термінів тривалості 
будівництва і термінів освоєння основних виробничих фондів, що 
створюються і вводяться, а також потужностей. Величина будівель- 
ного лага для окремого об'єкта (Ісуд.) визначається за формулою: 


І сепТенпіГ - 1)- я - 2) фи(Т- й) 
оч, 100 5 


де пі, п»,...., по - капітальні вкладення на І, 2,...., І періоди загальної 
(середньої) тривалості будівництва в одиницях часу, взятих для ви- 
мірювання лага (місяць, рік, п'ятиріччя), 90; Т - загальна чи середня 
тривалість будівництва (місяць, рік, п'ятиріччя). Розрахунок серед- 
ньої тривалості будівництва для визначення лага групи об'єктів чи 
галузі в цілому (Ідуд) визначається за формулою: 
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де Ті - загальна чи середня тривалість будівництва і-го об'єкта чи 
групи об'єктів, які входять у розрахункову сукупність (місяць, рік); 5і 
- вартість будівництва об'єкта чи групи об'єктів з однаковою тривалі- 
стю будівництва, які входять у розрахункову сукупність; п - кількість 
об'єктів чи груп об'єктів, які входять у розрахункову сукупність. 


Величина лага освоєння для групи об'єктів, регіону чи галузі в 
цілому (Тосв) визначається як середньозважена за вартістю тривалості 
освоєння за формулою: 
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де Ті - загальна чи середня тривалість освоєння /-го об'єкта чи гру- 
пи об'єктів, які входять у розрахункову сукупність (місяць, рік); 51 
- нормативна (кошторисна), планова чи фактична вартість об'єкта 
чи групи об'єктів з однаковою тривалістю освоєння, які входять у 
розрахункову сукупність; т - кількість об'єктів чи груп об'єктів, які 
входять у розрахункову сукупність. Звичайно, для розрахунку вели- 
чини лага освоєння береться та сама величина вартості будівництва 
об'єкта, що і для розрахунку будівельного лага. 

Особливість освоєння нафтових і 1 газових родовищ - здійснення 
капітальних вкладень у період освоєння проектної потужності (вихо- 
ду на рівень постійного видобутку). Для морських родовищ нафти і 
газу це буде вартість буріння експлуатаційних свердловин. У цьому 
випадку величина лага освоєння повинна розраховуватися за форму- 


лою: т 
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де Ззагі - загальна вартість будівництва морської стаціонарної платфо- 
рми, яка складається з вартості самої платформи та експлуатаційних 
свердловин. Цей метод розрахунку лага освоєння звичайно застосо- 
вується в тих випадках, коли мова йде про об'єкти (підприємства) з 
фіксованою проектною потужністю чи продуктивністю, в яких про- 
цес освоєння не пов'язаний з додатковими капітальними вкладення- 
ми. 

Для нафтових і газових родовищ поняття потужності у загально- 
прийнятому розумінні не існує. Під ним розуміється річний видобу- 
ток, який відповідає періоду постійного видобутку. Видобуток, а отже 
і одержання ефекту, починається задовго до закінчення облаштуван- 
ня (будівництва) родовища і на початковому етапі він пропорційний 
обсягу капітальних вкладень (в експлуатаційне буріння і будівництво 
промислових споруд). У цьому випадку величину лага освоєння ро- 
довища (І ор) можна розрахувати за формулою: 

т 
20 
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0, 

де Т - період облаштування родовища до року досягнення постій- 
ного рівня видобутку, роки; 0; - річний видобуток нафти чи газу в 
період облаштування родовища до виходу його на постійний рівень 
видобутку, т; Ор - річний видобуток, який відповідає періоду постій- 
ного видобутку, т. Для групи родовищ, регіону чи галузі величину 
лага освоєння родовищ (І ор) можна розрахувати як середньозважену 


за рівнем постійного видобутку (10) чи вартості облаштування (15) 
середню тривалість освоєння за формулами: 
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де і - лаг освоєння і-го родовища, яке входить у розрахункову су- 
купність, міс., рік; Ор - рівень постійного видобутку з і-го родовища, 
т; 5 - вартість будівництва і-го об'єкта, грн.; п - кількість родовищ, 
які входять у розрахункову сукупність. 

Величина повного лага: Іл з Ідуд Ч Їосв. Для суходольних нафто- 
вих та газових родовищ величина будівельного лага визначається від 
початку експлуатаційного буріння до початку видобування нафти 1 
газу на родовищі. Цей період невеликий і становить не більше року. 
Для морських родовищ величина будівельного лага обчислюється від 
початку будівництва першої стаціонарної платформи до початку ви- 
добування (реалізації) видобутої нафти. Див. порівняльна економічна 
ефективність капітальних вкладень. В.С.Бойко. 


ЛАГ -- ЛАЗ 





ЛАГ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ, -а, -ого, ч. З р. инвестиционнькй лаг; 
а. іпуезітені Іа ; н. Ппуезійіоп5іо2 п - розрив у часі між здій- 
сненням інвестицій (напр., у нафтогазовидобувну галузь) і їх 
окупністю. Включає в себе час обороту усіх виробничих ка- 
піталовкладень (у т. ч. вкладення в обладнання), будівельний 
лаг, що характеризує середній строк будівництва виробничо- 
го об'єкта, і лаг освоєння, який характеризує середній строк, 
необхідний для досягнення проектної потужності введеного в 
дію об'єкта. В.С.Бойко. 

ЛАГ ЧАСОВИЙ, -а, -ого, ч. З р. временной лаг; а. Пте Іає; 
н. іетрогаїіез Іоє п - економічний показник, що відображає 
відставання або випередження у часі одного економічного 
явища (причини) порівняно з іншим, пов'язаним з ним яви- 
щем (наслідком). 

ЛАГОДИЛЬНІ РОБОТИ, -их, -іт, мн. " р. исправительнь"е 
работь,; а. гесіататйоп урогк5; н. КепоуіегипезагРейеп Ї рі 
- ремонтні роботи, які виконуються для того, щоб випра- 
вити дефект, напр., в обсадній колоні труб свердловини. До 
дефектів, які можна полагодити, відносяться зім'яття (сплю- 
снутість, зменшення в діаметрі) і злам (вигин під кутом) екс- 
плуатаційної колони газової чи нафтової свердловини. 
ЛАГУНА, -и, ж. З р. лагуна, а. Їазооп, ропа, Іїд0о; н. Гатипе Ї, 
Наїї п - мілководна частина океану (моря), відділена від нього 
баром, косою, кораловим рифом і часто з'єднана з ним вузь- 
кою протокою. Зустрічається всередині атолу. 

ЛАГУННІ ВІДКЛАДИ, -их, -ів, мн. З р.лагуннье отложения, 
а. Іавоопа! деро5іїз, Іавооп зедітеніз; н. Іавипіге АБіаветип- 
2еп Ї рі, Гавипепабіаветипаеп Т рі - осади лагун. Серед осадів 
опріснених лагун переважають піщані, алевритові, глинисті, 
а іноді глинисто-карбонатні мули, збагачені органічною речо- 
виною; у викопному стані їм відповідають піщано- -алеврито- 
глинисті відклади з малопотужними прошарками мергелів і 
вапняків; часто містять також прошарки 1 лінзи сапропелевого 
вугілля. До складу викопних соленосних Л.в. входять пласти 
сульфатних і хлористих солей натрію, тіпс, ангідрит, а з кар- 
бонатних порід - доломітові вапняки, доломіт, магнезит. У 
відкладах лагун, розташованих в кільцевих коралах - атолах, 
представлені карбонатні осади, зцементовані вапном. 
ЛАГУННІ РОЗСИПИ, -их, -ів, мн. " р. лагуннье россьти, а. 
іазоопа! ріасетз; н. Іавипйге 5ейеп Ї рі - формуються в резуль- 
таті приносу в лагуни мінералів, іноді бурштину. Спокійні гі- 
дродинамічні умови лагун не сприяють збагаченню наносів 
важкими мінералами (ільменіт, рутил, циркон, магнетит, 
титаномагнетит, монацит, силіманіт, транат), тому їх 
підвищені концентрації в лагунах виникають на ділянках їх 
сполучення з дельтами, поблизу пляжних та еолових розсипів 
і багатих корінних джерел живлення на схилах. Промислові 
поклади важких мінералів в Л.р. надзвичайно рідкісні. 
ЛАДИНСЬКИЙ ЯРУС, -ого, -у, ч. 7 р. ладинский ярус, а. 
Тааіпіап, н. Гааїп(іеп) п, Гайїпіит п - верхній ярус середнього 
відділу тріасової системи. Від "ладини" - назви народності, 
яка проживає у східній частині Швейцарії та в італійському 
Тіролі. 

ЛАЗ, -у, ч. " р.лаз; а. тап-Поіе; н. Маппіосй п -- вузький отвір, 
через який можна пролізти в нафтовий резервуар, атрегат, ко- 
тел 1 т. ін. для різних цілей (завантаження, чистки, ремонту). 
ЛАЗЕР, -а, ч. " р.лазер, а. Іазег; н. Газег пі - прилад для гене- 
рування або підсилення монохроматичного світла. Оптичний 
квантовий генератор. Л. - джерело когерентного, монохро- 
матичного і вузькоспрямованого електромагнітного випромі- 
нювання оптичного діапазону, яке характеризується великою 
густиною енергії. Існують газові Л., рідинні та на твердих ті- 
лах (діелектричних кристалах, склі, напівпровідниках). В Л. 
має місце перетворення різних видів енергії в енергію лазе- 


рного випромінювання. Головний елемент Л. - активне сере- 
довище, для утворення якого використовують: вплив світла, 
електричний розряд у газах, хімічні реакції, бомбардування 
електронним пучком та ін. методи "накачування". Активне 
середовище розташоване між дзеркалами, які утворюють оп- 
тичний резонатор. Існують Л. безперервної та імпульсної дії. 
Л. отримали широке застосування в наукових дослідженнях 
(фізика, хімія, біологія, гірнича справа тощо), голографії і в 
техніці. 

Напр., У геодезії, маркшейдерії, У кінці ХХ ст. створено новий ме- 
тод лазерної сепарації алмазів з потоку руди (Гудаєв О. А., Канаєв 
И. Ф., Шлюфман Е. М. // Датчики і системи. - 1999). Див. лазерний 


візир, лазерні маркшейдерські інструменти, лазерний спектральний 
аналіз. В.С.Білецький. 


ЛАЗЕРНИЙ ВІЗИР, -ого, -а, ч. р. лазерньй визир, а. Іазег 
зіяПі, н. Газегуізіег п - світлопроекційний прилад для ство- 
рення опорної лінії в просторі. Застосовується для задання 
напрямку похилим гірничим виробкам у підземних умовах. 
Забезпечує можливість оперативного контролю прямоліній- 
ності виробки, визначення відхилення від заданого напрямку 
у горизонтальній та вертикальній площинах. Складається з 
газового (гелій-неонового) лазера з телескопічною колімую- 
чою системою і підставки з піднімальними і відліковими ме- 
ханізмами. Моделі Л. в. мають пристрої стабілізації і зміни 
напрямку світлового пучка. Прилад встановлюється на ста- 
ндартну підставку на штативі, має вертикальну і горизонта- 
льну осі обертання випромінювача. Граничні значення кутів 
повороту в горизонтальній площині - 1807, у вертикальній 
- 202. Опорна лінія (вісь світлового пучка, випромінюваного 
лазерним приладом), орієнтована в просторі по заданому на- 
прямку. В.В.Мирний. 

ЛАЗЕРНИЙ СПЕКТРАЛЬНИЙ АНАЛІЗ, -ого, -ого, -у, ч 
є р. лазерньшй спектральньй анализ, а. Іазег зресітит апаїу- 
515; н. Дазетурекітаапаузве Ї -- якісне і кількісне визначення 
елементного і молекулярного складу речовини шляхом дослі- 
дження його спектрів, які отримують за допомогою лазерно- 
го випромінювання. Використання лазерів забезпечує грани- 
чні значення найбільш важливих для спектрального аналізу 
характеристик: чутливість на рівні детектування одиничних 
атомів і молекул, вибірковість аж до реєстрації частинок з 
певними квантовими характеристиками в суміші частинок, 
гранична спектральна (до повного усунення впливу приладу) 
і часова (до 10 - 14 с) точність, можливість дистанційного 
аналізу (до дек. км). Л.с.а. використовується, як правило, в 
тих випадках, коли необхідні характеристики не можуть бути 
отримані за допомогою традиційних методів і приладів спек- 
трального аналізу. 

ЛАЗЕРНІ МАРКШЕЙДЕРСЬКІ ІНСТРУМЕНТИ, -их, -их, 
-ів, мн. 7 р. лазернье маркшейдерские инструменть, а. Іа- 
хег іпзітитепіз ог тіпе 5игуеуїпа, н. ГазегтаткусПеїдеїіпзіти- 
тепе п рі, Газегтатгкуспейдеугеткгецое п рі - маркшейдерські 
інструменти та прилади (лазерний візир, лазерна рулетка та 
ін.), в яких візування здійснюється вузькоспрямованим пуч- 
ком червоного світла, утвореного проектором, в основу якого 
покладено газовий (частіше гелій-неоновий) лазер. Найбільш 
поширеним у гірничій практиці є лазерний покажчик напря- 
му ЛУН різних модифікацій, який застосовується для задання 
напрямку гірничим виробкам при їх проходці. Встановлюєть- 
ся на стаціонарній підставці у виробці. Основною перевагою 
є наявність дистанційного управління, що дає можливість 
вмикати і вимикати прилад, знаходячись від нього на відстані 
кількох сотень метрів безпосередньо у вибої. Правильність 
напрямку виробки контролюється по положенню світлової 
плями лазерного променя на стінці вибою. Див. маркшей- 
дерсько-геодезичні прилади та інструменти. В.В.Мирний. 


ЛАЗ -- ЛАМ 





ЛАЗУЛІЇ, -у, ч. " р. лазулит, а. Іахийе, н. Газиїйт т - мі- 
нерал, основний фосфат магнію, заліза Й алюмінію острівної 
будови. Формула: (Ме, Бе") Ар(ОН) |РОМ|.. Склад змінюється 
від магніїстого члена, власне лазуліту, - МеАЇ(ОН)» |РОзІ 
до залізистого члена, скорцаліту - БеАЇ (ОН) ГРОзі» (у 90): 
мео - 0 - 13,34; БеО - 0 - 21,53; АГОз - 30,54 - 33,73; НО 
- 5,40 - 5 ,96; Р.Оз - 42,53 - 46,96. Сингонія моноклінна. 
Призматичний вид. Форми виділення: гостропірамідальні 
кристали або зернисті агрегати. Полісинтетичні двійники. 
Спайність ясна. Густина 3,08. Тв. 5,5 - 6,5. Колір небесно-го- 
лубий, густо-синій. Блиск скляний. Риса біла. Зустрічається в 
кварцитах і подібних до них метаморфічних породах, у ква- 
рцових і пегматитових жилах, а також у розсипах. Асоціюєть- 
ся з кіанітом, андалузитом, корундом і рутилом. Рідкісний. 
Типові кристали знайдені у Церматті, Валє (Швейцарія), у 
Зальцбурзі (Австрія), у Даттасі (шт. Мінас-Жерайс, Бразилія), 
на горі Грейвс (шт. Джорджія, США). Використовується як 
виробний камінь, Від араб. "азул" - небо, лазур або "лазавард" 


- блакитний камінь, М.Н.Кіаргої, 1795. 

Розрізняють: лазуліт залізистий (те саме, що скорцаліт); лазуліт 
кальціїстий (ТП.1, Маг5оп, 1912. Різновид лазуліту з Канади, який мі- 
стить 3,1295 СаО). 


ЛАЗУРИТ., -у, ч. " р.лазурит, а. Іахигіе, Іарі5-Іахиї, иптата- 
гіпе; н. Газигта, Газигуедурат т, Газитгії ті, Газит5теїп т, Газиг- 
Ріаи п, Гаріз т, Сійтатагіп п, Гарізіахиї па, Ахиг5їеїп т, Кир- 
Лепіазиг п - мінерал класу силікатів, алюмосилікат каркасної 
будови, група фельдшпатоїдів. Формула: 1. За Є.Лазаренком: 
(Ма, Са)» (504,5, СІ)» (АТ51Ом)6|. 2. За К.Фреєм: (Ма, Са)з(АТ51)12 
ОмІ(5Ом,5). За іншими джерелами: Маб| АТ51О4ЇСаг| 50315 або 
(Ма, Са)з| (504,5, СІ (А151)О)в |. Містить (90): Ма - 8,76; Са 
- 14,73; 503 - 5,67; 5 - 3,16; АГОз - 20,22; 510» - 43,26. До- 
мішки кальциту, діопсиду, флогопіту, скаполіту та ін. часто 
додають лазуритовій породі плямистої текстури. Сингонія 
кубічна. Вид гексоктаедричний. Суцільні маси. Кристали рі- 
дкісні, додекаедричні. Густина 2,38-2,45. Тв. 6. Лазурово-си- 
нього, блакитного, зеленувато-сірого, фіолетового кольору зі 
скляним блиском. Непрозорий або напівпрозорий. Крихкий. 
Ізотропний або майже ізотропний. Вкрапленість дрібних зо- 
лотистих кристалів піриту підвищує декоративність Л. Зу- 
стрічається в контактово-метаморфічних комплексах разом 
з кальцитом, діопсидом, скаполітом, глауколітом і сульфі- 
дами. Міститься в кристалічних вапняках. Відомий в Бадах- 
шанському родов. (Афганістан), Малобистринському родов. 
(Прибайкалля, РФ). Використовують як виробне каміння, для 
виготовлення синьої фарби. Л. - цінний ювелірно-виробний 
камінь. Рідкісний. Названий за яскраво-синім забарвленням 
(С.К.Хайтапа, 1853). 

ЛАЙНЕР, -а, ч. Є р.лайнер; а. Іпег; и. Ііпіепзспії п, уегіогепе 
Койпоиг Ї - у нафто- та газовидобуванні - фільтр, перфо- 
рований хвостовик, перфорована експлуатаційна колона у 
свердловині. 

ЛАКМУС, -у, ч. " р. лакмус, а. Ійти5, н. Гасктиз п, Гасктиз- 
раріег п - барвник, що його добувають з деяких лишайників. 
У кислому середовищі набуває червоного кольору, у лужному 
- синього. Застосовують як індикатор - головним чином у 
вигляді лакмусового паперу (фільтрувального паперу, просо- 
ченого розчином лакмусу). 
ЛАКОЛІЇТ, -у, ч. " р. лак- 
колит, а. Ііассоїйт, Іассої- 
йе; н. ГаКкоїйп т - форма 
залягання | магматичних 
гірських порід - грибопо- 
дібне  (паляницеподібне) 
інтрузивне тіло  (інтру- 





Рис. 1. Лаколіти: а - палянице- 
подібний; б -- лаколіт-крапля. 





зив), що залягає на 
невеликій глибині. 
Лаколіти | утворю- 
ються в результаті 
інтрузії, коли магма, 
що проникла у то- 
вщу гірських порід, 
не прориває залеглі 
вище верстви, а під- 
німає їх у вигляді 
купола. Підошва ла- 
коліту залягає майже горизонтально. Л. невеликих розмірів 
наз. мікролаколітами. Іноді процеси денудації приводять до 
оголення Л. - напр., г. Аюдаг в Криму. 

ЛАМІНАРНА ТЕЧІЯ, -ої, -ії, ж. З р. ламинарное течение, а. 
іатіпаг Доуу; 5ітаїяНі-Іїпе Ноуу; н. Гатіпатзтгдтипя Ї, Іатіпате 
бігбтипе Ї, Вапазітбтипа Ї, жІейепае 5їгбтипя Ї - впорядко- 
ваний рух рідини або газу, при якому рідина (газ) рухається 
шарами, паралельними до напрямку течії. Режим течії рідини 
характеризується числом Рейнольдса Ке « руйи, де р - густи- 
на, п - коеф. в'язкості, у - характерна швидкість течії рідини 
(газу), І - характерний розмір. Л.т. має місце, коли число Ке 
менше від критич, значення. Для випадку течії води в круглій 
трубі Кекр « 2200. Л.т. спостерігається в дуже в'язких рідинах 
або при течіях з досить малими швидкостями, а також при 
повільному обтіканні дуже в'язкою рідиною тіл малих роз- 
мірів. Із збільшенням швидкості руху даної рідини (газу) Л.л. 
переходить у турбулентну течію. Ю.Г.Світлий. 
ЛАМІНАРНИЙ (В'ЯЗКИЙ) ПІДШАРОК, -ого, (-ого), -у, ч. 
є р. ламинарньій (вязкий) подслой; а. Іатіпаг (уїзсоиз) ипает- 
іауег, н. (уіуко5е) Гатіпатипіетеспісіі Ї - тонкий шар рідини, 
який виникає біля стінок русла при турбулентному русі. Л. п. 
рухається ламінарно. 

ЛАМІНАРНИЙ ПОТІК, -ого, -у, ч. Є р. ламинарньй поток; а. 
іатіпаг Лоу»; н. Гатіпаг5ітбтип» Ї, Іатіпате 5їтбтипе Ї - вид 
потоку в'язкої рідини (напр., нафти), при якому перемішу- 
вання між сусідніми шарами рідини відсутнє. Л.п. спостеріга- 
ється за невеликих швидкостей, коли окремі місцеві збурен- 
ня швидко згасають. Л.п. можна спостерігати на струминах 
підфарбованої рідини. При збільшенні швидкості потоку Л п. 


може перейти в турбулентний (вихровий). Умова такого пе- 


б уЇ 
реходу визначається критичним числом Р ейнольдса: Ве он 
у 


де у, І - характерні для даного потоку швидкість і геометри- 
чний розмір; у - кінематичний коефіцієнт в'язкості нафти. 
Кожен конкретний потік має таке критичне число Векр, ЩО За 
будь-якого Ве « Кекр Л.п. є стійким. Число Кекр визначають 
гл. експериментально. Теоретичне вивчення Л.п. проводять 
на основі рівнянь Нав'є-Стокса. Ю.Г. Світлий. 
ЛАМІНАРНИЙ РЕЖИМ, -ого, -у, ч. Є р.ламинарньй режим; 
а. (атіпаг Лоу сопайіоп5, н. Гатіпатггизіапа та, Гатіпатуег- 
Пійтіззе п рі - ламінарний рух рідини (або газу), за якого 
окремі струмені течуть паралельно, обтікаючи перешкоди 
рівномірними шарами. 

ЛАМПАДИТ ., -у, ч. " р. лампадит, а. іатрадйе, сиргіап май; 
н. Гатрааійї та - мінерал, різновид ваду, який містить до 2590 
СиоО, а також часто Со0О та Бе2О»з. За прізв. нім. дослідника 
В.Лампадіуса (УУ.Ї атрааїа5), 7.7.Ноші, 1841. 

ЛАМПОВА ШАХТНА, -ої, ої, ж. р. ламповая шахтная, а. 
іатр гоот, н. Гатрепгайт т, Гатрепзіаїіоп Її, Гатрепзшифе Ї, 
Іатрепкаттег ї - приміщення на поверхні шахти або іншого 
гірничого підприємства для зберігання, ремонту та зарядки 
різних світильників (шахтних ліхтарів, освітлювачів), пере- 
вірки, зберігання та обслуговування саморятувальників, газо- 














Рис. 2. Схематичний розріз лаколіту. 


ЛАМ -- ЛАМ 





аналізаторів, респіраторів, обрахунку робочого часу, поімен- 
ного контролю перебування персоналу в підземних виробках. 
Розміри приміщення Л.ш. залежать від розміру встановлено- 
го устаткування, обладнання, а також характеру та організації 
праці при обслуговуванні світильників, респіраторів та са- 
морятувальників 1 т.ін. Л.ш. складається з ряду приміщень: 
для видачі й приймання світильників, приготування елект- 
роліту, промивання і доливання акумуляторів, заряджання 
світильників, зарядних атретатів і випрямляючих пристроїв, 
для обслуговування бензинових ламп, ремонту світильників, 
перевірки і зберігання саморятувальників, газоаналізаторів, 
чистки 1 заправки респіраторів; устаткування для автомати- 
зованого обліку спуску в шахту і виїзду з шахти персоналу, 
зберігання і розливу вибухо- і пожежонебезпечних, токсич- 
них матеріалів тощо. У зв'язку зі специфікою праці у лам- 
повій при її обладнанні особливе значення надається надій- 
ному і достатньому освітленню, провітрюванню приміщень. 
Л.ш. розміщується в окремому вогнестійкому приміщенні на 
поверхні. В разі розміщення лампової в адміністративному 
побутовому комбінаті шахти вона відокремлюється від ін- 
ших приміщень вогнестійкою стінкою. За типом обладнання і 
організації роботи Л.ш. поділяються на лампові з самообслу- 
говуванням і без самообслуговування. 

ЛАМПРОЇТ, -у, ч. Є р. лампроит, а. іатртойе, н. Гатртой та 
- багата калієм і магнієм лампрофірова порода вулканічного 
або гіпабісального походження, що належить до класу уль- 
тракалієвих порід. Звичайно представлена одним або декі- 
лькома мінералами: олівіном, клінопіроксеном (діопсидом), 
титановмісним флогопітом, лейцитом, амфіболом (частіше 
калієвий рихтерит), ортопіроксеном, санідином і склом. Ак- 
цесорна фаза може включати прайдерит, апатит, шпінель, 
перовськіт, вейдит і ільменіт. Можлива присутність також 
ксенолітів і ксенобластів (включаючи олівін, піроксен, транат 
і шпінель) верхнємантійного походження, а також алмазу в 
якості рідкісного акцесорію. Лампроїт може мати основний і 
ультраосновной склад, характеризується високими відношен- 
ням К2О/Ма:О (більше трьох), вмістом В, 5г, МЬ, РЬ, ТЬ, С і 
легких елементів групи рідкісних земель. Термін "лампроїт" 
введений П.Нігглі в 1923 р. і має свою історію (Трегер, 1935 
ра Сахама, 1976 р.; Мітчелл, 1988 р.; Прайдер, Вейд, 1940 р. 
і їн.). Найбільш повне визначення, якого ми дотримуємося, 
належить А. .Джейксу. 

Лампроїт основний олівін-діопсид-флогопітовий - поро- 
да лужного ряду з сімейства основних лампроїтів, складена 
олівіном (10-2595), діопсидом (18-3296), флогопітом (10-3095), 
склом (псевдолейцитом і ортоклазом) (7-3096) і домішкою 
лужного амфіболу (до 590); різновиди: лампроїт основний 
олівін-діопсид-флогопітовий рихтеритовий, ортоклазовий, 
склуватий (верит). 

Лампроїт ультраосновний - олівін-діопсидова порода лу- 
жного ряду з сімейства ультраосновньтх лампроїтів, складена 
олівіном (20-4095), діопсидом (10-2795) і флогопітом (10-2596) 
з домішкою лейциту (до 1096), лужного амфіболу (до 590), ор- 
токлазу; різновиди: лампроїт ультраосновний рихтеритовий, 
ортоклазовий. 

Лампроїт ультраосновний олівін-флогопітовий - порода 
лужного ряду з сімейства ультраосновних лампроїтів, складе- 
на олівіном (20-4090) і флогопітом (5-3096) з домішкою діоп- 
сиду (до 595) і лейциту (псевдолейциту) (до 290); різновиди: 
лампроїт ультраосновний олівін-флогопітовий тетрафериф- 
логопітовий, ортоклазовий. 

Провінції лампроїтів відомі тільки на континентах зі зрі- 
лою континентальною земною корою, в областях зі складною 
геологічною історією: крайові ділянки древніх платформ з 


архейським або протерозойським фундаментом, які були за- 
лучені до неотектонічних рифтогенних рухів у фанерозої під 
впливом складчастих поясів, які до них примикають. 

Лампроїти у великій кількості виявлені в районі Захід- 
ного Кімберлі, в Західній Австралії. Вони містять алмаз. 
Особливо багаті алмазом олівінові лампроїти (на відміну від 
лейцитових). 

Промислове випробовування лампроїтових порід у ро- 
довищі Аргайл виконане в 1983 р. Вміст ювелірних алмазів 
складає в середньому 5 карат на тонну. Алмаз з лапроїтів за 
морфологічними особливостями і набором включень схожий 
з алмазом з кімберлітів. За сучасними уявленнями алмаз в 
лампроїтах, як і в кімберлітах, є ксенокристалом. Лапрої- 
това магма, як і кімберлітова, розглядається як транспортер 
при доставці алмазу з глибинних зон Землі до поверхні. На 
сьогодні актуальною є проблема взаємозв'язку лампроїтів 1 
кімберлітів. Оскільки трубки олівінових і лейцитових ламп- 
роїтів виявлені в тому ж районі Кімберлі, де вже давно були 
відомі типові кімберлітові трубки, дайки, сілли. Петрологія 
і мінералогія лампроїтів - предмет інтенсивних досліджень, 
результати яких сприятимуть вирішенню ряду генетичних 
проблем. Вони дозволять також розробити критерії пошуків і 
оцінки алмазоносних лампроїтів в різних регіонах світу і до- 
зволять прогнозувати знахідки цих тіл на інших територіях. 

Література: Джейкс А., Луис Дж., Смит К. Кимберлитьт 

и лампроить Западной Австралий. - Москва: Мир, 1989. 
- 430 с. 
ЛАМПРОФІЛІЇ, -у, ч. " р. лампрофиллит, а. ІатргорНуше, н. 
ТатргорПуйй т -- мінерал, силікат натрію, стронцію 1 тита- 
ну острівної будови. Формула: 1. За Є.Лазаренком: Маз8г:Тіз 
ПОДОН,Е)зі3іО»і. 2. За К.Фреєм: Мах(5г, Ва) Ті (51094 ОН, Р). 
3. За іншими джерелами: 5г(| МазТіз| 512071 (ООН, Е)). У зра- 
зках з Хібінських гір містить (90): Ма - 12,35; 5ГО - 14,58; 
ТІО. - 27,48; 510» - 30,90; Е - 1,82; НО - 0,60. Домішки: Ва 
(до 17,29о ВаО в баритолампрофіліті), Мп, Бе, Са, Ме, К, АЇ, 
МЬ 1 7г (до 13,690 7гО» в циркофіліті). Сингонія ромбічна. Фо- 
рми виділення: таблитчасті кристали, витягнуті по осі, ро- 
зетки видовжених кристалів 1 зірчастих агретатів. Спайність 
досконала. Густина 3,4-3,5. Тв. 2,0-3,5. Колір бронзово-жов- 
тий, коричневий. Блиск скляний. Акцесорний мінерал нефелі- 
нових сієнітів та інших лужних порід. Зустрічається разом 
з егірином, арфведсонітом, ринколітом, польовим шпатом, 
нефеліном. 

Розрізняють: лампрофіліт баріїстий (різновид лампрофіліту з Ло- 

возерських тундр на Кольському п-ові, який містить 17,24 95 Ва0); 
лампрофіліт ромбічний (лампрофіліт). 
ЛАМПРОФІРИ, -ів, мн. " р. лампрофирь, а. Іатргорпугез, 
н. Гатргорпуге т рі - особлива група дайкових мелано- 1 ме- 
зократових гіпабісальних повнокристалічних г.п. ультраосно- 
вного, основного і середнього складу порфірової текстури. 
Л. містять не менше 3090 залізомагнезійних силікатів, серед 
яких головні - біотит (флогопіт) 1 (або) амфібол, другоря- 
дні - клінопіроксен, олівін, меліліт. До гол. породотвірних 
мінералів Л. належать також плагіоклаз К-Ма польовий шпат 
(анортоклаз), фельдшпатоїди. Акцесорні і рудні мінерали 
- магнетит, апатит, циркон, перовськіт. Колір від темно-сі- 
рого до чорного. Л. належать до г.п. нормального, сублужного 
і лужного ряду і об'єднані в три великі сімейства: вапняково- 
лужні (полевошпатові) Л., фельдшпатоїдні Л. і мелілітові Л. 
Хім. склад Л. сильно варіює в залежності від перерахованих 
вище видів. Л. утворюють серії малих інтрузивних тіл (сил- 
лів, дайок, некків, трубок вибуху), тісно пов'язаних з тріщин- 
ною тектонікою. 


ЛАН -- ЛАН 





ЛАНГБЕЙНІЇТ, -у, ч. р. лангбейнит, а. Іапебеїпие, н. Гапз- 
Беїіпії пі - мінерал, сульфат калію і магнію острівної будо- 
ви. Формула: К2Ме97|5Очіз. Містить (96) : КгО - 22,70; Ме0 
- 19,42; 50з - 57,88. Часто Ме заміщується Са. Сингонія 
кубічна. Пентагон-тритетраедричний вид. Форми виділен- 
ня: ниркоподібні маси 1 розсіяні зерна в соляних родов., які 
утворюють пласти, рідко у вигляді кристалів. Спайності не 
має. Густина 2,83. Тв. 3-4. Безбарвний, прозорий, іноді жо- 
втуватий, рожевуватий, червонуватий, фіолетовий або сірий. 
Блиск сильний скляний. Злам раковистий. Ізотропний. Зу- 
стрічається в соляних калійних родов. разом з галітом, силь- 
віном та ін. Рідкісний. За прізв. А.Лангбейна (А.І апебеіїп), 5. 
Ілскясругкгай, 1891. 

ЛАНДАУЇТ, -у, ч. " р. ландауит, а. Іапааийе, н. Гапааий та 
- мінерал, складний окис цинку, марганцю, заліза й титану. 
Формула: 1. За Є.Лазаренком: (7п, Мп, Ее) ТізО». 2. За К.Фре- 
єм: Ма |2поМиєцТі, Ее)сТі12)Оз». Склад у 96 (з лужного масиву 
Бурпала, Півн. Прибайкалля): /2пО - 9,97; МпО - 3,45; Бе0 
- 2,00; БегОз - 10,75; ТІО. - 73,46. Сингонія моноклінна (за 
К.Фреєм - псевдотригональна). Форми виділення: дрібнозер- 
нисті агрегати чорного кольору. Густина 4.42. Тв. 7,5. Блиск 
сильний напівметалічний. Риса сіра. Злам раковистий. Дво- 
віс. Знайдений в альбітових прожилках в сієніт-пегматитах 
лужного масиву Бурпала (Півн. Прибайкалля) разом з брукі- 
том. За прізв. рад. фізика Л.Д.Ландау (Т.І.Столярова та ін., 
1966). 

ЛАНДСБЕРТГІТ, -у, ч. " р. ландебергит, а. Іапазретяйе, н. 
Іапа5ретей т - мінерал, амальтама срібла. Формула: А?2Нез. 
Містить (90): Нє - 73,61; Ає - 26,39. Іноді містить домішки 
вільної ртуті. Сингонія кубічна. Вид гексоктаедричний. Зу- 
стрічається у дрібних кристалах. Обрис кристалів додекаєд- 
ричний, частіше суцільні, зернисті агретати. Спайність ясна. 
Густина 13,48. Тв. 3,75. Колір сріблисто-білий. Блиск мета- 
лічний, сильний. Непрозорий. Крихкий. Злам раковистий. 
Відомий у родов.: Мошелландсберг (ФРН), Сала (Швеція), 
Шаланш (Франція). Рідкісний. За назвою родов. Мошеллан- 
деберг, Баварія, ФРН (О.К. Нидзоп, 1943). Син. - мошеланс- 
бергіт. 

ЛАНДШАФТ ГЕОГРАФІЧНИЙ, -у, -ого, ч. Є р. ландшафт 
географический, а. веоєгарПіс Іапазсаре, н. євеовгарПізспе 
Іапазсвай Ї - 1) Природний територіальний чи акваторі- 
альний комплекс, що є генетично однорідною ділянкою з 
однотипними: геологічною будовою, рельєфом, гідрокліма- 
тичним режимом, поєднанням грунтів і біоценозів. Сучасні 
ландшафти зазнають змін у процесі діяльності людини. Лан- 
дшафт досліджується ландшафтознавством. 2) У широкому 
розумінні ландшафт -- те саме, що й природно-територіаль- 
ний комплекс. 

ЛАНДШАФТ ЕЛЕМЕНТАРНИЙ, -у, -ого, ч.  р.ландшафт 
злементарньій, а. еіетепагу Іапазсаре, н. еіететаге Іапа- 
зспа)ї Ї - 1. Найменший природно-територіальний комплекс, 
який відповідає географічній фації (або підфації), а при на- 


явності біотичного компонента - біогеоценозу. 2. У геохімії 


ландшафт відповідає морфологічній фації або її частині, 
яка належить до системи єдиного ряду елементарних гео- 
хімічних ландшафтів. У залежності від основного режиму 
міграції речовини розрізняють елювіальні, транзитні і аку- 
мулятивні Л.е. 

ЛАНСФОРДИТ, -у, ч. " р. лансфордит, а. Іап5догайе, н. 
Іапудогай ті - мінерал, п'ятиводний карбонат магнію ост- 
рівної будови. Формула: Ме| СОз|5Н»О. Містить (906): Ме0 
-- 23,11; СО» - 25,24; НО - 51,65. Сингонія моноклінна. Вид 
призматичний. Утворює сталактити, а також дрібні корот- 
копризматичні кристали. Спайність чітка. Густина 1,73. Тв. 


3,0. Безбарвний до білого. Блиск (на свіжому зламі) скляний. 
Зустрічається у вигляді сталактитів у вугільних шахтах 
США. За назвою родов. Лансфорд, шт. Пенсільванія, США 
(Е.А. Сепії, 1888). 

ЛАНТАН, -у, ч. З р.лантан, а. Іапітапит, н. Гапітап п - хіміч- 
ний елемент. Символ 14, ат. н. 57; ат. м. 138,9055. Білий пла- 
стичний метал, належить до рідкісноземельних елементів. 
Густина 6,162. іплав 920 "С, Їхип 3450 "С. Відомі стійкі галогені- 
ди, сульфіди і ін. сполуки Л. Легко розчиняється в соляній, 
сірчаній 1 азотній кислотах. Кларк Л. (г/т) в лерцолітах верх. 
мантії 0,563, в земній корі 16, в толеїтах океанів 3,36, кон- 
тинентів 7, в лужних базальтах 59, в глинах 24-35, в пісках 
14-16, в карбонатних породах 8,3-6,3. Л. постійно асоціює з 
усіма рідкісноземельними елементами в їх мінералах (яких 
понад 60), а також в мінералах, що містять ці елементи як 
домішки (фосфати, флуориди, карбонати, тантало-ніобати, 
силікати). Л. концентрується в осн. в акцесорних мінералах. 
При частковому плавленні мантії Л. нагромаджується в роз- 
плавах, а при кристалізації - в їх залишкових порціях, утво- 
рюючи в ряді випадків магматичні родовища. Л. характерний 
також для лужних метасоматитів і пегматитів. При вивітрю- 
ванні він нагромаджується в розсипах акцесорних мінералів. 
Сировинні ресурси пов'язані також з попутним вилученням 
з руд Ю, ТЬ, МЬ, Та і ін. Л. високої чистоти отримують каль- 
цієтермічним та електролітичним способами. Застосування у 
металургійній, хімічній та ін. галузях: легуючі добавки разом 
з ін. рідкісноземельними елементами при виробництві чаву- 
ну, сталі, сплавів на основі М, АЇ, Си, ТІ, Я і ін.; для вигото- 
влення фотокатодів, люмінофор, оптичного скла 1 ін. 
ЛАНТАНІДИ, ЛАНТАНОЇДИ, -ів, ми. " р. лантанидьі, лан- 
таноийдь, а. Іапітапоїаб, Іапінапідез, н. Гаптапідеп п рі - гру- 
па з 14 хімічних елементів ПІ групи періодичної системи з 
порядковими номерами 58 - 71, розташовані за лантаном. До 
Л. належать: церій, празеодим, неодим, прометій, самарій, 
європій, гадоліній, тербій, диспрозій, гольмій, ербій, тулій, 
ітербій, лютецій. Л. - група м'яких, хімічно активних, срібля- 
сто-білих металів, подібних за фізичними й хімічними влас- 
тивостями до лантану, що зумовлюється однаковою будовою 
зовнішніх електронних оболонок їхніх атомів. Разом з лан- 
таном, ітрієм і скандієм утворюють групу рідкісноземельних 
елементів. 

Л. підрозділяють на дві підгрупи: церієву (Се, Рг, М4, Р, 
Зт, Би) та ітрієву (С4, ТЬ, Ду, Но, Ег, Ти, УР, Іл). Ресурси Л. 
досить значні - сумарний масовий вміст Л. (разом з лантаном) 
в земній корі 0,0190, що близько до вмісту міді. Найбільш роз- 
повсюдженими є 1, Се 1 МА. Відомо понад 250 мінералів, які 
містять Л. З них власних мінералів Л. - 60-65 (вміст рідкісних 
земель понад 5-890). Це г.ч. фосфати, флуориди або флуорока- 
рбонати, титаноніобати. Найважливіші мінерали, які містять 
Л.: монацит, ксенотим, бастнезит, гадолініт, ортит, лопарит, 
евксеніт, фергусоніт, самарскіт. Л. концентруються в різних 
типах магматогенних, осадових та метаморфогенних родо- 
вищ. Застосовують Л. в різних галузях промисловості. 

В Україні руди Л. не видобуваються. Потреби країни (бл. 
100 т/рік) покриває імпорт. Промислові концентрації Л. вияв- 
лені у південно-східній та південно-західній частинах Укра- 
їнського щита. 

ЛАНТАНІТ, -у, ч. " р. лантанит, а. Іапіпапіїе, н. Гапійапії! 
т - мінерал, водний карбонат лантану, диспрозію та церію 
острівної будови. Формула: (1.4 Ду, Сеу| СОзі|з8Н2О. Доміш- 
ки: ітрій та ін. рідкісні землі. Містить (96): І а2Оз-ДугОз 
- 54,15; СО» - 21,93; НО - 23,92. Сингонія ромбічна. Форми 
виділення: тонкі пластинки, дрібнозернисті до землистих та 
лускуваті утворення. Спайність досконала. Густина 2,74. Тв. 
3,5. Безбарвний до білого, рожевий, жовтуватий. Прозорий. 


ЛАН -- ЛАТ 











Полиск перламутровий. Поши- 
рений вторинний мінерал рід- 
кісних земель. Утворюється за 
рахунок цериту, бастнезиту, 
ортиту та ін. рідкісноземельних 
мінералів. Названий за складом 
ОУ.К.Наїдіпеег, 1845). 

ЛАНЦЮГ, -а. ч. " р. цепь, а. 
спаїп, н. Кепе Її - техн. - 1) Ряд 
металевих кілець, послідовно 
з'єднаних одне з одним. 2) Гну- 
чкий виріб, орган машин 1 спо- 
руд, призначений для передачі 
тягового зусилля. Складається 
з окремих твердих ланок, які 
шарнірно з'єднані між собою. 
Конструктивно розрізняють Л. 
зварні (звичайні і калібровані), 
пластинчасті (шарнірні), розбір- 
ні (гачкові). Розрізняють ланцю- 
ги приводні (для передачі руху), 
тягові (для переміщення ванта- 
жів), вантажні (для підвіски та 
піднімання вантажів), а також 
різальні. Л. виготовляють З ко- 

















вкого чавуну, сталі. Широко за- 
стосовуються в гірничій техніці, 
зокрема в конвеєрах скребкових, 
комплексах очисних тощо. 


ЛАНЦЮГОВА ПЕРЕДАЧА, 


Рис. І. Тягові ланцюги: 
1-4, 6- пластинчасті; 
5 - зварний; 7 - блоковий; 
8, 9- карданні; 

10 - вилковий. 








-ої, -і, ож. " р. цепная передача, 
а. спаїп 2еаг, сПаїп іІтапятіззіоп, 
спаїп агіуе; н. Кепепанітіеб т 
- механізм (передача) у вигля- 
ді нескінченного ланцюга, що 
рухається по зубчастих колесах 
(зірочках), закріплених на пара- 
лельних валах, передаючи обер- 
товий рух між цими валами. Л п. 
працюють при швидкостях до 
25 м/с і вище, здатні передавати 
великі потужності при високому 
к.к.д. (до 0,98). Компактні, здат- 
ні витримувати перевантаження. 
ї У гірничій справі застосовується 


























у транспортних засобах (конвеє- 
рах), елеваторах, екскаваторах, 
лебідках, тельферах тощо. 


ЛАНЦЮГОВИЙ МЕТОД 
ПІДСТА- 


Рис. 2. Вантажні ланцюги: 
1, 2, 3 - пластинчасті; 
4- багатопластинчастий; 
5 - зварний. 








НОВОК, 
-ого, -У, 2.15 
ч. З р. цеп- 
ной метод 
подстано- 
вок; а. сраїп 
тетоай ої 
зиБфзійийопе; 
н. Уепай- 
усрипоУкеї- 
тіептетоадє Ї 











-  статистич- 
ний метод, за 
яким вивчають 


Рис. Приводні ланцюги: 1, 2, 3, 4-- роликові; 
5, 6- пластинчасті, зубчасті; 7 -- гачковий лан- 
цюг зі штампованими ланками. 


одночасний вплив кількох факторів на досліджуване явище (напр., 
собівартість видобування вугілля, руди тощо) як ланцюг їхнього 
взаємозв" язку, тобто вплив кожного фактора вивчають у залежнос- 
ті і взаємозв'язку з іншими факторами, при цьому беруть до уваги 
їхню послідовну дію. Аналізуючи вплив окремого фактора, зв'язок 
між взаємодіючими факторами 1 результатом їхньої взаємодії відо- 
бражають розрахунковими формулами. Порівнюючи фактичні дані 
з базовими (плановими, аналогічними даними інших підприємств), 
визначають загальне відхилення від його базової величини. По- 
тім встановлюють кількісну залежність цього відхилення від зміни 
окремих факторів. Для цього базову величину окремих показників 
послідовно замінюють їхньою фактичною величиною у звітному 
періоді, виконуючи після кожної заміни всі математичні розрахунки, 
що передбачені розрахунковою формулою. Порівнюючи підсумок 
розрахунку, одержаний після заміни величини кожного показника, 
з підсумком до заміни, визначають вплив цього фактора на загаль- 
не відхилення. Заміну базової величини показника його фактичною 
величиною називають підстановкою. Число підстановок залежить 
від кількості факторів, а число порівнюваних розрахунків на оди- 
ницю більше, ніж кількість показників. Послідовність підстано- 
вок залежить від мети дослідження та від досліджуваних факторів. 


В.С.Бойко, В.С.Білецький. 

ЛАПА, -и, ж. З р. лапа; а. сіам,, )001, Іе9, Іше, н. Киз5 па - 1) 
Інструмент, пристрій, вигнутий, розплющений кінець яко- 
го служить для підтримування, зачеплювання чого-небудь 
або натискання на щось. Пристрій для надання стійкості або 
для прикріплювання до чого-небудь якоїсь машини тощо. 2) 
Робоча частина грунтообробних знарядь. 3) Обладнання, яке 
використовують при підводних трубоукладальних роботах, є 
частиною полозок, які встановлюються на понтоні баржі для 
заглиблення труб. Функції лапи полягають у розмиванні піску 
та мулу через всмоктувальну трубу та розвантаженні їх назад 
в море на деякій відстані від нафтогазотрубопроводу. 
ЛАПІЛІ, -лі, мн. З р. лапилли, а. Іарійі, н. Дарії п - дрібні 
округлої або неправильної форми шматочки пористої лави 
або магми розміром від горошини до волоського горіха, що 
викидаються при виверженні вулкана 1 тверднуть у повітрі. 
ЛАРАМІЙСЬКА СКЛАДЧАСТІСТЬ, -ої, -і, ж. р. лара- 
мийская складчатость, а. Іагатіап Іоіаїпе, н. Іагатізспе Каї!- 
шшпе Ї - одна з найбільш молодих епох мезозойської складчас- 
тості, яка проявилася в кінці крейди - на початку палеогену 
в обл. Скелястих гір Півн. Америки, а також у Андах Півд. 
Америки та в ін. регіонах Землі. Від назви гірського хребта 
Ларамі (1 агатіе Мошиаїп5) у Скелястих горах, США. 
ЛАРНІЇ, -у, ч. " р. ларнит, а. Іатіїе, н. Гатії т - мінерал, 
ортосилікат кальцію острівної будови. Формула: В-Са2|51Омі. 
У зразках з родов. Ларне (ПГрландія) містить (90): СаО - 64,98; 
510» - 31,0. Домішки (90): АЇГОз (1,12), БеО--М50 (1,38), СО» 
(1,43). Сингонія моноклінна. Призматичний вид. Зернисті 
агрегати. Крихкий. Колір сірий. Блиск скляний. Безбарвний. 
Риска біла. Тв. 5,9. Форми виділення: таблитчасті кристали 1 
зерна неправильної форми. Виникає при взаємодії карбонату 
кальцію третинної крейди та кремнезему внутрішніх креме- 
невих конкрецій. Знайдений у контактово-змінених вапняках 
в р-ні Скаут-Гілл (Ірландія) в асоціації зі сперитом, мелілі- 
том, мервінітом та шпінеллю. Рідкісний. За назвою родов. 
Ларне (Прландія), С.Е.ЛТ.Пеу, 1929. 

ЛАТЕКС, ЛЯТЕКС, -у, ч. " р. латекс, лятекс, а. Іагех, н. Га- 
тех т, КайїзсПпиктійси Ї - мікрогетерогенні природні (молоч- 
ний сік каучуконосних рослин) або штучні системи, які яв- 
ляють собою водні дисперсії колоїдних каучукових частинок 
(глобул), стабілізовані поверхнево-активними речовинами 
емульгаторами. 

Форма та розміри частинок латексів тісно пов'язані з 
закономірностями процесу емульсійної полімеризації вихід- 
них мономерів. Частинки синтетичних латексів найчастіше 
мають сферичну або близьку до неї форму. Латексні глобули 
стабілізовані йоногенною поверхнево-активною речовиною 
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Ф . латексів, що містять 


первинні сферичні 
частинки-глобули та 
їх агрегати. Спон- 
танно в плині часу 
або у зв'язку з тою 
чи іншою обробкою 
(кислотно-лужною, 
гідродинамічною, 
температурною | та 
під дією ін. впливів) 
в латексній диспе- 
рсеії утворюються 
вторинні агрегати, 
що нагадують грона. 
Первинні глобули в 
таких "гронах" зли- 
плися, але їх коалес- 
ценція не відбулася. 
У більшій частині 
випадків латекси не 
є монодисперсними 
і характеризуються 
тим чи іншим ступе- 
нем полідисперснос- 
ті, яка, в свою чергу, 
залежить від умов 
протікання  поліме- 
ризаційного процесу. 
На рис. 2. наведе- 
но криві розподілу 
розмірів частинок 
деяких синтетичних 
латексів. Як правило, діаметр первинних латексних глобул 
складає 10-200 нм. В різних галузях промисловості широко 
застосовуються ізопренові, бутадієнові, бутадієн-стирольні, 
бутадієн-метилстирольні, хлоропренові, ізобутилен-ізопре- 
нові, карбоксилатні, акрилові, уретанові та інші латекси. В 
таблиці наведено синтетичні латекси, що серійно виготовля- 
ються в країнах СНД. 
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Рис. І. Клектронні мікрофотографії 
бутадієн-стирольного латексу. 
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Рис. 2. Криві розподілу за розмірами 
частинок бутадієн-стирольногої 1) і 
полістирольного( 2) латексів (у -- число 
частинок; Д -- діаметр). 


Основні характеристики латексів, які випускаються 
промисловістю країн СНД 
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У збагаченні к.к. Л. використовуються як селективні фло- 
кулянти вугілля. П.В.Сергеєєв, В.С.Білецький. 
ЛАТЕРИТ, -у, ч. " р. латерит, а. Іатегіїе, н. Гатегії пі - чер- 
воноколірний залізистий або залізисто-глиноземистий елю- 
віальний продукт глибокого фіз.-хімічного вивітрювання 
алюмосилікатних порід в умовах вологого тропічного та 
субтропічного клімату. Геол. вік Л. змінюється від сучасно- 
го до палеозойського і давніше, В тропічній зоні земної кулі 
Л. покриває великі плато і горбисті території. Їх потужність 
коливається від декількох м до 50 м. У залежності від складу 
материнських г.п., що зазнавали вивітрювання, розрізнюють 
Л. бокситоносні, нікеленосні, залізисті, манганоносні, а також 
елювіальні розсипи золота, платини, алмазів, каситериту та. 
ін. У грунтознавстві терміном Л. позначають щільний грун- 
товий горизонт, збагачений оксидами заліза та мангану, які 
принесені грунтовими водами. Глинисті Л. використовуються 
як буд. матеріал. В Україні Л. є на Кримському п-ові. 
ЛАТЕРИТИЗАЦІЯ, -ії, ж. " р. латеритизация, а. Іатегіїі- 
гатоп, Іатегізайоп; н. Гатегійзатоп Ї, Гатетіфідипя Ї - про- 
цес глибокого та тривалого вивітрювання алюмосилікатних 
гірських порід в умовах вологого тропічного та субтропічно- 
го клімату. В результаті Л. виноситься понад 9090 510», Ма, 
К, Са, Ме, а оксиди АЇ, Бе, Ті та частково 51 залишаються на 
місці у вигляді латериту, який складається з новоутворених 
мінералів - каолініту, гібситу, тьотиту, гематиту, анатазу 
та ін. 
ЛАТЕРИТНА КІРКА (КІРАСА, ЗАЛІЗНИЙ ПАНЦИР, ФЕ- 
РИКРЕТУ,, -ої, -и, ж. " р. латеритная корка (кираса, окелез- 
ньшй панцирь, феррикрет), а. Іаїегітіс сгизі, /егтивіпоиз сти5і, 
теа сар; н. Гатекіктизте Її, Кіхепктизіе Ї - щільна порода кру- 
пно- та дрібноуламкового складу, рідше пориста, кавернозна, 
яка складається з кремнезему, глинозему, оксидів та гідроок- 
сидів заліза. Складає верхню зону латеритної кори вивітрю- 
вання. Утворюється в умовах жаркого клімату при чергуванні 
сухих та дощових сезонів або у верхній частині самої кори 
вивітрювання, або за рахунок осадження винесеного глинозе- 
му і заліза в пониззя. Потужність - 3 - 5 м, рідше - 10 - 15 м. 
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Л.к. захищає "броньовану" нею ділянку від розмиву у вологі 
періоди. Так утворюються височини з плоскими вершинами 
- т.зв. столові гори. Має практичне значення як руда заліза та 
алюмінію. 

ЛАТІУМІЇ, -у, ч. "р.латиумит, а. Іайитіе, н.Патитії т -міне- 
рал, складний силікат кальцію, лугів і алюмінію острівної будо- 
ви. Формула: 1.За Є.Лазаренком: Сак(К., Ма) АЇ | 504)1(51Оа)6|. 
2.За К.Фреєм: К(Са, Ма)з(АЇ, 51)5Оп(502, СОзОН). Склад у 96 
(з родов. Латіум): СаО - 29.41; КгО - 7,20; Мао - 1,11; АБОз 
- 24,67; 5102 - 28,33; СО» - 1,60; 5Оз - 5,42. Домішки : БеО; 
БеОз; Ме0; Мпо. Сингонія моноклінна. Форми виділення: 
таблитчасті кристали. Густина 2,93. Тв. 6,0 - 6,5. Колір бі- 
лий. Блиск скляний. Спайність досконала. Знайдений в горах 
Альбані (Італія). Рідкісний. За назвою родов. Латіум (Італія), 
С.ЕЛіПеу, М.ЕМ. Непгу, 1952. 

ЛАТРАПІЇТ, -у, ч. " р. латраппит, а. Іаїгарріе, н. Гаїгаррії 
п - мінерал з групи перовськіту з вмістом МЬ 2 Ті. Форму- 
ла: (Са, Ма) (МЕ, ТІ, Бе)Оз. Склад у 96 (з р-ну Ла-Трапп): СаО 
- 25,95; Ма - 4,03; МЬ-Оз - 43,90; ТІО» - 10,05; БегОз (разом 
з БеО) - 8,74. Домішки: К2О (0,03); МеО (2,20); МпоО (0,77); 
ТВгОз (2,03); 510» (0,45); 5 (0,90). Сингонія ромбічна. Густи- 
на 4,40. Тв. - 6,5. Колір чорний. Знайдений у масиві карбона- 
титів і лужних порід у Канаді, де міститься в кальциті разом 
з діопсидом, біотитом і апатитом. За назвою р-ну Ла-Трапп 
(Канада), Е.Н.Міскеі, 1964. 

ЛАУБМАНІЇ, -у, ч. " р. лаубманнит, а. іанртаппіїе, н. Ганр- 
таппії т - мінерал, основний фосфат заліза і марганцю. Фор- 
мула: 1. За Є.Лазаренком: (Бе", Мп)з Беє" КОН)з ІРОзіх. 2. За 
К.Фреєм: Без" Веб ЧОН)» (РОгі. Склад у 96 (з родов. Шеді, 
США): Ее0О - 2,07; МпО - 2,40; БегОз - 57,88; РОз - 25,95; 
НО - 10,50. Домішки: СаО (1,14); АБОз (0,05). Сингонія мо- 
ноклінна (за К.Фреєм ромбічна). Вид призматичний. Фор- 
ми виділення: кірочки з радіальноволокнистою текстурою. 
Густина 3,33. Тв. 3,5 - 4. Колір коричневий. Знайдений на 
лімоніті в родов. Шеді (шт. Арканзас, США). За прізв. нім. 
мінералога Г.Лаубмана (Н.І. ацьтапп), С.Егопаєі, 1949. 
ЛАУЕЇТ, -у, ч. 7 р. лаузит, лауеит, а. Іацейе, и. Іацей та - мі- 
нерал, основний водний фосфат марганцю і тривалентного 
заліза шаруватої будови. Формула: МпБег ОН) |РОміІ» - 8 
НО. Склад у 956 (з родов. Хагендорфа, ФРН): МпО - 11,06; 
БегОз - 27,54; Р:О5 - 26,47; НО - 30,84. Домішки : БеО (1,34); 
АЇОз (1,76); Са0; Мео. Сингонія триклінна. Вид пінакоїдаль- 
ний. Спайність ясна. Густина 2,44-2,49. Тв. 3,5. Колір кори- 
чнево-медовий. Знайдений у польовошпатовому пегматиті з 
родов. Хагендорфа. Рідкісний. За прізв. нім. фізика М. Лауе 
(М. І апе), Н. 5ігип7, 1954. 

ЛАУРІОНІЇ, -у, ч. " р. лаурионит, р. Іайгіопіїе, н. Гаигіопії 
т - мінерал, гідрооксид-хлорид свинцю ланцюжкової будови. 
Формула: РЬСТОН). Містить (92): РЬ - 79,30; СІ - 13,65; ОН 
- 6,55 (0 - 3,08; НгО - 3,47). Сингонія ромбічна. Вид ром- 
бо-дипірамідальний. Форми виділення: призматичні криста- 
ли, видовжені по (010) від товсто- до тонкотаблитчастих по 
(100), часто з віцинальними гранями. Зустрічається також у 
суцільних масах. Спайність ясна. Густина 6,24. Тв. 3,5-3,15. 
Безбарвний до білого. Блиск алмазний. Знайдений у свинце- 
вих шлаках разом з церуситом, англезитом, фостенітом, фід- 
леритом, паралауріонітом у родов. Лауріон, Греція, у срібно- 
свинцевому родов. Уїлл-Роз (Корнуелл, Англія). За назвою 
родов. Лауріон, К.Косііїп, 1887. 

ЛАУТИТ., -у, ч. " р.лаутит, а. Іайтйе, н. Гашії т - мінерал, ар- 
сенід-сульфід міді. Формула: СаАЗ5. Містить (90): Си - 37,20; 
Аз - 44,01; 5 - 18,79. Сингонія ромбічна. Вид ромбо-дипіра- 
мідальний. Утворює дрібні короткопризматичні й таблитчасті 
кристали, хрестоподібні двійники і трійники. Спайність по 


(001) ясна, по (021) 1 (110) недосконала. Густина 4,3-4.9. Тв. 
3,5-3,75. Колір чорний до сталево-сірого з червонуватим відті- 
нком. Крихкий. Риса чорна. Блиск металічний до напівметалі- 
чного. Непрозорий. Знайдений разом з самородним арсеном, 
пруститом, пірарпіритом, халькопіритом та ін. Рідкісний. За 
назвою родов. Лаута (ФРН), А. Егеп?е!, 1881. 

ЛАХАРИ, мн. " р. лахарь, а. ІаПат5, уоісапіс тиайомуз; н. 
Іапате т рі - грязьові потоки, що виникають при змішуван- 
ні вулканічного матеріалу з водами кратерних озер, дощовою 
водою або водою, що утворюється внаслідок танення льоду 
або снігу на схилах вулкана. Розрізняють гарячі Л., насичені 
гарячим пірокластичним матеріалом, і холодні Л., що склада- 
ються з пухкого вулканічного матеріалу, не пов'язаного без- 
посередньо з виверженням. 
ЛЕБІДКА, -и, ж. " р. лебедка, а. 
уліпсй, Поїзі, н. И/іпае Р, Иіпау»енк 
п, Назреї! ті - машина для підні- 
мання або переміщення вантажів 
за допомогою тягового каната 
чи ланцюга. У гірничодобувній 
промисловості застосовується в 
осн. при веденні бурових, прохі- 
дницьких і видобувних робіт. В 
разі потреби лебідку поєднують з 
поліспастом. Вона є також части- 
ною талі. Л. складається з елек- 
тродвигуна, редуктора, барабана, рами, гальмівної системи. 
За призначенням розрізняють Л. маневрові та вантажні. Ма- 
неврові Л, використовують на пересувних навантажувальних 
станціях для виконання транспортних операцій. За кількістю 
барабанів Л. поділяють на однобарабанні (типу ЛВД, ЛМП) та 
двобарабанні (МК), а за видом енергії - на електричні (ЛВД, 
МК) та пневматичні (ЛМП). Л. забезпечують тягові зусилля в 
межах від 2,5 до 200 кН. Тягове зусилля на канатах сучасних 
вітчизняних Л., які знайшли широке застосування 4,5-18 кН, 
канатомісткість - 130-150 м, швидкість руху робочого органу 
- 0,25-0,7 м/с, діаметр каната - 12,5 мм. Див. лебідка бурова, 
лебідка скреперна, запобіжна лебідка. П.А.Горбатов. 
ЛЕБІДКА БУРОВА, -и, -ої, ж. " р. лебедка буровая; а. ака 
урогКУ, Боге уліпсй; н. Вопгуліпає Її, ВоптНназре! т, ТіеРРопгуліпає 
Ї, Нереугегк п - механізм, призначений для опускання і під- 
німання колони бурильних (чи насосно-компресорних) труб, 
подавання долота на вибій свердловини, опускання обсадних 
труб, передачі потужності на ротор, піднімання і опускання 
бурової вишки; належить до комплекту бурового устаткуван- 
ня. Л.б. складається з піднімальної (вал з барабаном, стріч- 
кове гальмо, допоміжне електромагнітне гальмо і трансмісія 
ротора) 1 трансмісійної (ланцюгова коробка передач, промі- 
жний вал 1 регулятор подавання долота) частин. У бурових 
установках універсальної монтажоздатності Л.б. монтують- 
ся нижче рівня підлоги бурової, на позначці 2,5 м від землі. 
Для бурових установок глибокого буріння потужність Л.б. на 
барабані складає 550-1250 кВт, найбільший натяг рухомого 
кінця талевого каната 200-340 кН, маса 13-48 т. В.С.Бойко. 
ЛЕБІДКА ГІДРОПРИВОДНА, -и, -ої, ж. " р. лебедка гид- 
роприводная; а. Пуагаціс улпсі; н. НуагоапітіеБПпефбеууетк п 
- лебідка з гідравлічним приводом (типу ЛСГІК-131), яка 
призначена для ремонту газових і нафтових свердловин ме- 
тодом канатної техніки 1 забезпечує опускання і підіймання 
ремонтного інструменту, а також виконання складних маніпу- 
ляцій (посадка інструменту, ловильні операції і т.д.) набором 
інструменту довжиною до 4 м і масою до 60 кг, який опуска- 
ють на дроті. Устаткування оснащено приладами для вимірю- 
вання глибини опускання інструменту у свердловину, натягу 

















Рис. Лебідка: І -- електро- 
двигун; 2 - редуктор; 
3 - барабан з канатом. 
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дроту, а також щоглою для монтажу і демонтажу лубрикато- 
ра. В.С.Бойко. 
ЛЕБІДКА ЗАПОБІЖНА, -и, -ої, ж. - Див. запобіжна 
лебідка. 
ЛЕБІДКА ПНЕВМАТИЧНА, -и, -ої, ж. " р. лебедка пнев- 
матическая; а. аїг Іиєвег, рпецтаїтіс у/іпсп, н. рпеитатіясНез 
Нереугетк п, рпеитатізспек Назреї т - напівпортативна лебід- 
ка з пневматичним приводом, яка часто використовується на 
бурових устаткованнях, де необхідний легко керований лебі- 
дковий механізм, напр., при водолазних роботах. 
ЛЕБІДКА | СКРЕПЕРНА, 
-и, -ої, ж. Я р. лебедка скре- 
перная, а. 5сгарег уріпсі, н. 
Успгарретагреї па - призна- 
чена для доставки роздробле- 
ної гірничої маси по горизон- 
тальних та похилих виробках 
шахт, а також переміщення 
сипких зернистих матеріалів 
на складах та навантаження 
їх в транспортні засоби. 
Приклад вітчизняної Л.с. 
- лебідка ЛІШС виробництва 
Ясинуватського машинобуді- 
вного заводу. Корисна потуж- 
ність 14460 - 145820 Н.м.с" (11 - 110 кВт), середнє тягове зу- 
силля на канаті 1100 - 78400 Н, швидкість робочого ходу 1,10 
- 1,56 м/с, довжина каната 60 - 125 м, маса 795 - 5160 кг. 
ЛЕБІДКА ТЯГОВО-ЗАПОБІЖНА, -и, -...-ої, ж. " р. лебед- 
ка тягово-предохранительная, а. пайіїпя Гри! заїету у/іпсп, н. 
Хивзіспетпейуназре! т - лебідка, призначена для переміщен- 
ня і утримання очисних комбайнів, працюючих при виїмці 
пластів з кутами падіння 35 - 907. Напр., серійна лебідка типу 
ІЛГКНМ2 виробництва ЗАТ "Горлівський машинобудівник", 
складається з взаємодіючих між собою робочого і запобіжно- 
го контура. Кожний контур включає привод барабана, власне 
барабан як приводний елемент рушія 1 гнучкий тяговий орган 
у вигляді каната (робочого або запобіжного). Робочий контур 
забезпечує робочі переміщення очисної машини зі швидко- 
стями подачі, що задаються дискретно. Запобіжний контур 
спільно з відповідними запобіжними елементами в приводі 
робочого барабана забезпечують утримання комбайна, в тому 
числі на запобіжному канаті при обриві робочого, виключен- 
ня напуску канатів, автоматичну синхронізацію швидкостей 
руху запобіжного клапана і очисної машини, постійність за- 
даного натягу запобіжного клапана, захист силових вузлів 
лебідки від перевантажень. П.А.Горбатов. 
ЛЕВЕЇТ, -у, ч. р. левеит, а. Іоеугейе, н. Іоеугей т - мінерал, 
водний сульфат натрію і магнію острівної будови. Формула: 
МаМе!5Оз1-2Н.о. Містить (90): Ма - 20,2; Ме - 13,0; 5Оз 
- 52,1; НО - 14,7. Сингонія тригональна. Знайдений у вигля- 
ді зерен. Густина 2,374. Тв.3-3,5. Безбарвний та червонувато- 
жовтий. Блиск скляний. Прозорий. На смак гіркий. Знайдений 
у відкладах калійних солей Передкарпаття, Штасфурта (ФРН), 
Зальцбурга (Австрія), Чилі та ін. Рідкісний. За прізв. нім. хі- 
міка О.Леве (О.1.оеуге), У/.К.Наїдіпеег, 1847. 
ЛЕВІН, -у, ч. " р. левин, а. Іеуупе, н. Геууп пі - мінерал, вод- 
ний алюмосилікат кальцію гр. цеолітів. Формула: Са| АЇо5і4 
О»і6Но. Містить, 9 (шт. Колорадо, США): СаО - 11,12; 
АГОз - 21,91; 510» - 46,76; Н2О - 18,65. Домішки Ма20; КО. 
Сингонія тригональна. Ромбоедричний вид. Густина 2,1. Тв. 
4-5. Безбарвний, білий, сіруватий, зеленуватий, червонуватий 
або жовтуватий. Блиск скляний. Прозорий до напівпрозорого. 
Форми виділення: тонкі таблитчасті кристали або сноповид- 





Лебідка шахтна скреперна типу 
ЛІС. 


ні агрегати. Зустрічається в ефузивних вивержених породах 
на стінках пустот 1 тріщин. Виявлений у мигдалинах базаль- 
тів Ісландії, Фарерських островів, Півн. Ірландії та в лужних 
базальтах о-ва Ікі (Японія) в асоціації з еріонітом. Рідкісний. 
За прізв. франц. вченого А.Леві (А.Т еуу), Д.Вгемузіевг, 1825. 
Син, - левініт. 

ЛЕГЕНДА КАРТИ, -и, -и, ж. " р. легенда карть, а. Іедепа, 
ехріапатіоп, Кеу, тар сарпіоп5; н. ХеіспепеткКійтипо Її, Герепає Ї 
дег Капе - умовні позначення (сукупність знаків і пояснень), 
які розкривають зміст карти. 

ЛЕДГІЛІЇТ, -у, ч. " р. ледгиллит, а. Іеадпіййе, н. Геадпійй! т -- 
мінерал, основний сульфат-карбонат (гідроксилсульфокарбо- 
нат) свинцю острівної будови. Формула: РрА(ОН) |5О4ЇСОзіь. 
Містить (90): РЬО - 82,49; НО - 1,69; 5Оз - 7,53; СО» - 8,29. 
Сингонія моноклінна. Вид призматичний. Псевдогексагона- 
льні таблитчасті кристали. Спайність довершена в одному 
напрямку. Густина 6,3-6,6 (за К.Фреєм - 2,5). Тв. 2,5-3,0. 
Безбарвний, білий, блакитний, зелений, жовтий, сірий. Блиск 
скляний до перламутрового. Іноді має жовте свічення. Зустрі- 
чається в зонах окиснення в свинцево-залізних родовищах 
разом з вторинними свинцевими мінералами. Поліморфний з 
сузанітом. Рідкісний. За назвою родов. Ледгілле (Шотландія), 
Е.5.Веидапі, 1832. 

ЛЕЖАЧЕ КРИЛО ДИЗ'ЮНКТИВНОЇ ДИСЛОКАЦІЇ, -ого, 
-а, -..., с. ? р. лежащее крьло дизьюнктивной дислокациий, а. 
дї5/ипстує, дФдутійгоуї 5іде оГ а аїз/ипспуе аїзіосатіоп; Іо0їмгаї; 
н. Гіезепаййяе! тп аст Різ/ипКпузідгипе -- блок гірських порід, 
який прилягає до зміщувача в напрямку його лежачого боку. 
Диз'юнктивні дислокації групують за основними геометри- 
чними ознаками. Застосовуються класифікації, запропоно- 
вані П.К.Соболевським, В.І.Бауманом та ін. Основні класи- 
фікаційні ознаки Л.к.д.д. - вектор відносного переміщення 
блоків у площині змішувача та кут диз'юнктиву. За першою 
ознакою існують, напр., скиди, підкиди, зсуви, перезсуви; за 
другою - гострокутні та тупокутні диз'юнктиви. Геометричні 
параметри Л.к.д.д.: кутові та лінійні величини, які кількісно 
характеризують елементи залягання змішувача, елементи за- 
лягання блоків (крил) диз'юнктиву, елементи залягання ліній 
обриву блоків, кут диз'юнктиву, напрям вектора відповідного 
переміщення блока, амплітуду, потужність зони роздрібнен- 
ня, форму та положення диз'юнктиву в надрах. В.В.Мирний. 
ЛЕЖАЧИЙ БІК, -ого, -У, ч. 7 р. лежащий бок, а. /оотуаії, Гу- 
іпе (ропот) умії, н. Гіезепайййяе! т - гірська порода, яка при- 
лягає до пласта (покладу, тектонічного порушення) з боку 
його підошви. Л.б. - маса г.п., які лежать нижче ожили, пласта 
або рудного тіла. 

ЛЕЖЕНЬ, ЛЕЖАК, -ня, -а, ч. ? р. лежень, а. 5іїй, раїапа, 
агоипазій, гтоипа Бгасе, 50іе, )001-рієесе, н. 50ПіБаїкеп т, Ст- 
ипабоніе Ї, 5спугеШе Ї, Киз5ПоЇх п - елемент рамного кріплення, 
який працює як балка на суцільній основі; розташований на 
підошві виробки. Л. укладається безпосередньо на підошву 
або в канавку поперек виробки (поперечний) або вздовж неї 
(поздовжній). На Л. спираються стояки кріпильних рам, що 
унеможливлює їх втиснення (вдавлення) в м'які породи пі- 
дошви. Поперечні Л. роблять з того ж матеріалу, що й інші 
елементи кріпильної рами, поздовжні - - звичайно з дерева. 
ГІ.Гайко. 

ЛЕЙАС, -У, ч. 7 р. лейас, а. Піа5, н. Гіаз п, Гіазієп п - нижній 
відділ юрської системи. Від ст. франц. "Іоїз" - твердий каме- 
нистий вапняк. 

ЛЕЙК..., Є р. лейк..., а. Іеис..., н. Іеик..., Геик... - префікс, 
який вживається у назвах мінералів для підкреслення їх світ- 
лого кольору. Наприклад: лейкавгіт, лейкагат, лейказбест. 


ЛЕЙ -- ЛЕП 





ЛЕЙКОКРАТОВІ ГІРСЬКІ ПОРОДИ, -хх, -их, -ід, мн. " р. 
лейкократовиье горнье породмі, а. Іеисостаїіс госк5; н. ІеиКко- 
Ктатїізспе Сезіеїпе п рі - магматичні гірські породи, що скла- 
даються в основному із світлозафарбованих або безбарвних 
мінералів (польові шпати, кварц і т.п.); в більш вузькому розу- 
мінні гл., збіднені темноколірними мінералами в порівнянні 
з нормальним або середнім типом відповідної породи. Л.г.п. 
протиставляються меланократовим г.п. збагаченим темно- 
колірними мінералами. Лейкократовість гл. визначається за 
величиною колірного індексу (М). До Л.гл. віднесені породи 
з М'-«0- 35. 

ЛЕЙКОКСЕН, -у, ч. " р. лейкоксен, а. Іеисохепе; н. Іеико- 
хеп п - полімінеральний мікрокристалічний атретат оксидів 
титану (рутилу, анатазу і брукіту), кінцевий продукт зміни 
ільменіту, рідше - сфену, перовськіту 1 ін. мінералів титану. 
Склад і фіз. властивості змінні. Осн. компоненти: ТІО,; (бл. 
80-9095) і БегОз (6-1596). Вміст БеО менше 296. Колір ясно- 
коричневий, сірий, жовтуватий до білого. Густина 3,6-4,3. 
Немагнітний і слабомагнітний. Походження г.ч. гіпергенне; 
поширений у корах вивітрювання і розсипах. Нерідко вини- 
кає у гідротермальних умовах і при метаморфізмі. Пром. ро- 
довища екзогенні, в основному древні титано-цирконієві роз- 
сипи (Малишевське родов. в Україні). Л. - важливий різновид 
титанової сировини. При розробці екзогенних родов, титану 
добувається спільно із зміненим ільменітом і рутилом. Збага- 
чується гравітац. методами і флотацією з доводкою концент- 
ратів на магнітних і електричних сепараторах. Від лейк... 1 
грецьк. "ксенос" - чужий (С.М/.Сійтьеі, 1874). 

ЛЕЙПТИНІТ, -у, ч. - те ж саме, що й ліптиніт. Застарілий 
термін. 

ЛЕЙТОНІЇТ, -у, ч. " р. лейтонит, а. Іеівшопіе, н. Іеївпопії 
т - мінерал, водний сульфат калію, кальцію 1 міді острівної 
будови. Формула: КоСажЖСиі5О41»2Н2О. Містить (96): КО 
- Мад0 - 14,68; СаО - 17,45; СО - 12,39; 50» - 49.87; НО 
- 5,61. Ізотипний з полігалітом. Сингонія триклінна. Вид 
пінакоїдальний, псевдоромбічний. Форми виділення: плас- 
тинки або голки, витягнуті вздовж |001|, рідше ізометричні 
кристали, зустрічається також у вигляді поперечноволокнис- 
тих прожилків. Спайності не має. Густина 2,95. Тв. 3,5. Колір 
блідий водяно-голубий до зеленувато-синього. Прозорий до 
напівпрозорого. Блиск скляний, Знайдений у родов. Чукікама- 
та (Чилі) у вигляді поперечноволокнистих прожилків 1 крис- 
талів, у відкритих тріщинах - разом з атакамітом і кренкі- 
том. За прізв. чилійського мінералога Т.Літона (Т.І. еівріоп), 
СЬ. Раіасре, 1938. 

ЛЕЙЦИТ, -У, ч. 7 р. лейцит, а. Іеисйе, н. Геисії тп, Гейсії ті 
- типовий магматичний мінерал, алюмосилікат каркасної бу- 
дови. Формула: К| АІ5іОбі). Іноді містить домішки Ка, Са, ТІ, 
Ре, Ме, Мп. Сліди 14, РЬ, С8. Містить, 90 (у зразках з Везувію): 
К2О - 20,59; АРГОз - 23,22; 510» - 56,10. Сингонія тетрагона- 
льна. Густина 2,47. Тв. 5,9-6,5. Колір переважно сірий. Блиск 
скляний. Напівпрозорий. Крихкий. Злам раковистий. Форми 
виділення: кристали псевдокубічної форми або вкраплені 
зерна. Зустрічається в молодих вулканічних лужних породах 
разом з лужними польовими шпатами, піроксенами, магнети- 
том. Характерний для багатих на калій 1 бідних на кремнезем 
лав третинного і сучасного віку. Родов. Л. відомі в Італії, ФРН, 
США, Австралії, Вірменії, ДР Конго, Уганді та ін. Руда алю- 
мінію і сировина для одержання калієвих сполук. Рідкісний. 


Від грецьк. "левкос" - світлий, білий, А.Н.ЛМегпег, 1791. 

Розрізняють: лейцит залізний (різновид лейциту, в якому алюмі- 
ній заміщається тривалентним залізом); а - лейцит (зайва назва лей- 
циту); В - лейцит (кубічна високотемпературна (»6059С) модифіка- 
ція лейциту). 


ЛЕНГЕНБАХІЇ, -у, ч. р. ленгенбахит, а. Іепзепрасійе, н. 
Іепаепбаспії т - мінерал, арсенова сульфосіль свинцю, срібла 
і міді. Формула: (Ає, Са)?РЬеА54513. Містить (90): Ає - 5,88; 
Си - 2,48; РЬ - 58,14; Аз - 14,01; 5 - 19.49. Сунгонія монок- 
лінна. Форми виділення: тонкі пластинчасті, іноді волокнисті 
кристали. Великі грані поздовжньо заштриховані. Спайність 
досконала, паралельна. Густина 5,80 -- 5,89. М'який. Колір 
сталево-сірий, іноді з веселковою грою кольорів. Риса чор- 
на. Блиск металічний. Непрозорий. Ковкий. Гнучкий, але не 
еластичний. Здатність відбиття невисока. Зустрічається у гі- 
дротермальних родов. разом з піритом. Рідкісний. За назвою 
родов. Ленгенбах (Швейцарія), К.Н.50Пу, 1904. 
ЛЕОНГАРДИТ., -у, ч. " р.леонгардит, а. Їеоппатайе, н. Геоп- 
Рагай т - частково зневоднений ломонтит. 
ЛЕОНГАРДТИТ, -у, ч. р. леонгардтит, а. Іеопнаташе, н. 
Іеоппатаїй т - мінерал, старкіїт із зони вивітрювання соля- 
них родов. Саксонії (Німеччина). Формула: Ме|50м1|: 4Н-О. 
Сингонія моноклінна. Вид призматичний. Спайність по (100) 
і (010). Зустрічається як вицвіт на кізериті в калійних ро- 
дов. Саксонії. За прізв. нім. кристалографа Й. Леонгардта (2. 
І еопрага)), УУ. Вегдевіпзкі, 1952. 

ЛЕОНІЇ, -у, ч. " р. леонит, а. Іеопійїе, н. Геопії па - 1) Мі- 
нерал, водний сульфат магнію острівної будови. Формула: 
КоМе|5Ом14Н.О. Містить (920): КО - 25,69; МеО - 10,99; 
5Оз - 43,67; НО - 19,65. Сингонія моноклінна. Вид призма- 
тичний. Форми виділення таблитчасті і видовжені кристали, 
часто в зростанні з ін. мінералами соляних відкладів. Густина 
2,2. Тв. 3,5. Безбарвний, також жовтуватий. Блиск восковий до 
скляного. Прозорий. На смак гіркий. Зустрічається як вторин- 
ний мінерал в калійних соляних родов. Прикарпаття (Україна), 
а також у ФРН, США. За ім'ям нім. підприємця Лео Штріп- 
пельманна (1.ео 5шгірреїтапт), С.А. Теппе, 1896. 2) Торгове- 
льна назва суміші авантюринового кварцу з кварц-порфіром. 
3) "Тібетський камінь" - кварцовий жовтий порфір. 

ЛЕП, -у, ч. " р. леп, а. Іер, н. ер та, п - місцева (карпатська) 
назва озокериту. 

ЛЕПІДОКРОКІЇ, -у, ч. " р. лепидокрокит, а. Іерідостосіїе, н. 
Іерідоктокі т -- слюдка рубінова, мінерал класу гідроксидів, 
одноосновний оксид заліза шаруватої будови. Формула: у- 
РеО(ОН). Містить (92): БегОз - 89,86 1 НО - 10,14. Домішки 
Мпо, АГРО», 510», СаО, Мед. Сингонія ромбічна. Кристали 
пластинчасті, тонколускуваті, волокнисті. Характерні луска- 
ті, пластинчаті, волокнисті, променеподібні і радіально-во- 
локнисті агретати, часто утворює зональні агрегати, в яких 
чергується з гетитом або гідротетитом. Густина 3,84-4,1. 
Тв. 4,0-5,5. Колір рубіново-червоний до коричневого. Блиск 
алмазний. Спайність довершена в одному напрямі. Риса ора- 
нжева або цеглясто-червона. Крихкий. Зустрічається в складі 
бурих залізняків, бокситів, грунтів. Продукт вивітрювання 
у залізорудних мінералах. Пігмент бурої вохри. Відомий у 
складі залізних руд гідротермально-осадових родовищ. Зба- 
гачується аналогічно лімоніту. Від грецьк. "лепіс" - луска, 
пластинка 1 "крокіс" - нитка, шерсть (7.С./Літапп, 1813). 
ЛЕПІДОЛІЇТ, -у, ч. " р. лепидолит, а. Іерідоійе, н. Герідоїйй 
пі - мінерал класу силікатів, підкласу шаруватих силікатів 
(групи слюди), літіїста слюда шаруватої будови. Формула: 1. 
За Є.Лазаренком: КІЛІ5АПЗГ(Е.ОН)гАЇ8ізОо). 2. За К.Фреєм: 
К(11, АТ)2(51,АТ4Ого(ВОН)». Містить (90): КО - 4.18; 1420 
- 3,59; АГОз - 33,61; Е - 3,4; Н.О - 4,24; 510» - 49.06. Вміст 
ТЛО» коливається від 3,1 до 6,092. Домішки: Бе (до 1096), Мп 
(до 3,596), Ме (до 295), КБ (до 4,596), Сз (до 1,596). Сингонія 
моноклінна. Густина 2,8-2,9. Тв. 2,5-4,0. Колір білий, роже- 
вий, фіолетовий. Блиск перламутровий. Утворює пластинча- 
ті, лускаті, іноді щільні дрібнозернисті агретати; ясні, різних 


ЛЕП -- ЛЕТ 





відтінків. Руда літію. Зустрічається в пегматитах, у трейзе- 
нах і високотемпературних гідротермальних жилах разом з 
польовим шпатом, кварцом, мусковітом, сподуменом, топа- 
зом, ельбаїтом, амблігонітом, цинвальдитом. Родов. Л. відомі 
в Казахстані, Забайкаллі, в Моравії, Рудних горах (Чехія), на 
о-ві Утьо (Швеція), в шт. Мен (США), Півд. Родезії, Намібії. 
Л. - важливе потенційне джерело літію, попутно - рубідію і 
цезію. Рідкісний. Використовується в оптичній, скляній 1 ке- 
рамічній промисловості. Осн. методи збагачення і переробки 
- флотація і гідрометалургія. Від грецьк. "лепіс" - луска, 
пластинка і "літос" - камінь (М.М.КІаргой, 1792). 
Розрізняють: лепідоліт /М (найбільш поширена політипна мо- 
дифікація лепідоліту з одним пакетом в елементарній комірці); ле- 
підоліт 2М» (політипна модифікація лепідоліту з двома пакетами в 
елементарній комірці, які повернуті один відносно другого на 30?); 
лепідоліт 20 (ромбічна рідкісна політипна модифікація лепідоліту, 
яка характеризується двошаровою елементарною коміркою); лепідо- 
літ ЗТ (тригональна політипна модифікація лепідоліту, яка характе- 


ризується тришаровою елементарною коміркою); лепідоліт рубідіїс- 
тий (різновид лепідоліту, який містить до 396 КБ). 


ЛЕПІДОМЕЛАН, -у, ч. " р. лепидомелан, а. Іерідфотеїіапе, н. 
Іерідотеіап та - мінерал, залізистий різновид біотиту ша- 
руватої будови. Формула: КЕеЇ ОН, ЕуІАТ51зОо). Зразки Л. 
поблизу м.Маріуполя (Україна) містять (96): КО - 7,78; Бе 
- 8,51; БегОз - 24,60; АТОз - 11,70; 510» - 33,26; НО - 2,50. 
Домішки : Ма (2.46); МеоО (3,00); МпоО (5,04). Густина 3,0. 
Колір чорний. Зустрічається в вивержених породах, збагаче- 
них залізом і бідних на магній. Від грецьк. "лепіс" - луска, 
пластинка і "мелас" - чорний ().К.І.. Нап5тапп, 1340). 
ЛЕПТОНИ, -ів, мн. " р. лептонь, а. Іеріоп5, н. Геріопе п рі 
- трупа найлегших елементарних частинок, які, на відміну 
від адронів, не мають сильних взаємодій і беруть участь лише 
в слабких, електромагнітних та гравітаційних взаємодіях. До 
Л. належать електрон, позитрон, електронне нейтрино, мю- 
онне нейтрино, відповідні антинейтрино, позитивний і не- 
гативний мюони. Єдиним стабільним лептоном є електрон. 
Спін усіх Л. дорівнює 5. 
ЛЕРМОНТОВІЇТ, -у, ч. З р. лермонтовит, а. Іегтопідуйе, 
Іегтопідуй ті - мінерал, водний фосфат урану, каль- 
цію і рідкісних земель острівної будови. Формула: (0, Са, 
ТВОЗІРОЗІ6НО. Склад у 90 (із зони окиснення; без рідкісних 
земель): 00». - 36,33; ДОз - 14,53; СаО - 1,00; РОз - 20,40; 
НО - 8,72. Домішки : АЇ2Оз; Бе20Оз. Густина 4,50, Колір сіро- 
зелений з матовим полиском на поверхні і шовковистим на 
зламі. Утворює гроноподібні, тонкозернисті або землисті 
агрегати. Показники змінюються навіть в одному 1 тому зра- 
зку. Знайдений разом з сульфатами молібдену 1 сульфідами 
заліза в зоні окиснення уранових родовищ. Нестійкий і зви- 
чайно знаходиться в напівзруйнованому стані. За прізв. рос. 
поета М.Ю Лермонтова (В.Г. Мелков, 1948). 
ЛЕРЦОЛІЇ, -у, ч. " р. лерцолит, а. Іпеггоїійе, н. теггоїйП т. 
- крупнокристалічна глибинна магматична гірська порода 
сімейства перидотитів, складена олівіном (від 40 до 9095 
маси породи) і ромбічними та моноклінними піроксенами 
(10-5095), причому перший звичайно кількісно переважає. 
Олівін в Л. г.ч. представлений високомагнезійним різнови- 
дом, ромбічний піроксен - енстатитом або бронзитом, мо- 
ноклінний піроксен - діопсидом. Як породоутворювальний 
мінерал в Л. зустрічається гранат піропового складу, часто 
хромистий, а також слюда флогопітового або магнезійно-біо- 
титового складу, а також амфібол; провідний акцесорний мі- 
нерал - магнезійний хромшпінелід. За мінеральним складом 
розрізняють гранатовий, гранат-шпінелевий, плагіоклазовий, 
шпінелевий Л. Сер. хім. склад за Делі (90 мас.): 510» - 43,95; 
ТІО» - 0,10; АГОз - 4,32; КегОз - 2,20; БеО - 6,34; МпО - 0,19; 


мео - 36,81; Са0 - 3,57; Ма - 0,63; КО - 0,21; НО - 1,08; 
РгОз - 0,10. Л. поширені в асоціації з ін. ультраосновними 
породами в складчастих областях; осн. компонент літосфери 
нижче за шар Мохоровичича. 

ЛЕС, -у, ч. " р. лесс, а. Іое55, асоПап зоїї, Ргіскеагіп Птоп, 
н. І 655 пі - континентальна однорідна, звичайно неверству- 
вата, пухка осадова гірська порода палево-жовтого кольору з 
вапняково-піскуватими включеннями. Пористість 40-55 90. 
Характерний значний вміст карбонатів кальцію. Вміст пи- 
луватих часточок (розмір 0,05-0,005 мм) у лесі понад 60 90. 
Складається переважно з зерен кварциту, польових шпатів, 
слюд тощо. Містить раковини та кості і зуби ссавців. Легко 
розмокає й розмивається: при сильному зволоженні в товщах 
лесу виникають просадки, загрозливі для будівництва. Розрі- 
знюють Л. "холодний" (зі слідами викопної мерзлоти) і "те- 
плий". Л. поширений в Європі, Азії, Півн. і Півд. Америці, 
переважно в степових 1 напівпустельних р-нах помірного по- 
яса. Потужність Л. змінюється від одиниць до дек. сотень м (в 
Китаї і Сер. Азії до 400 м), порода в ниж. горизонтах сильно 
ущільнена. Дискусія про походження Л. триває більше 150 
років. Його зв'язували з діяльністю вітру, дощових і талих 
снігових або глетчерних вод, грунтоутворенням, вивітрю- 
ванням або періодичним промерзанням материнської породи, 
вулканізмом, косміч. пилом, осадоутворенням в ріках, озерах 
і морях. Популярні теорії вітрового, грунтового і комплекс- 
ного (вітрові, делювіальні і грунтово-елювіальні процеси в 
посушливому кліматі) походження Л. Особливість Л. - різке 
падіння міцності структурних зв'язків при зволоженні, що 
приводить до розвитку лесового псевдокарсту, втрати несу- 
чих властивостей грунтів, виникнення селей тощо. Леси за- 
ймають 2/3 площі території України (у степовій і лісостеповій 
зонах). В.С.Білецький. 

ЛЕСОВИДНИЙ СУГЛИНОК, -ого, -у, ч. Є р. лессовидньй 
суглинок, а. Іое55 Їоат, н. Ібз5атіїдег Топ т, Ібззатігег Гепт 
т, І.бззіейт т - лесовидна порода, яка відрізняється великим 
вмістом тлинистих частинок, присутністю грубого піщаного 
і (рідше) галькового матеріалу, наявністю (іноді) шаруватості. 
ЛЕСОВИДНІ ПОРОДИ, -их, -ід, мн. " р. лессовиднье поро- 
дь, а. Іое55-ІїКе госкК5, н. Ібззатіїзе Сезіеіпе п рі - осадові по- 
роди, які морфологічно нагадують лес. За складом належать 
до суглинків та супісків. Л.п. відрізняються від лесу наявні- 
стю шаруватості і прошарків галечників, більш глинистим 
або більш піщанистим складом. Часто залягають у вигляді 
невеликих прошарків серед алювіальних галечників. В центр. 
та півн. частинах Сх.-Європейської рівнини Л.п. відомі під 
назвою покривних суглинків. Л.п. мають різний генезис (еоло- 
вий, алювіальний, делювіальний, елювіальний). 

ЛЕТКІ РЕЧОВИНИ, -их, -ин, мін. " р. летучие вещества, а. 
уоіатіе тапет; н. Пйсітіве Везіапатейе т рі, Яйсітівег 510/ї т, 
Еійсітіяєз п - 1) Речовини, які мають здатність швидко ви- 
паровуватись. Напр., газ виділяється швидко з сирої нафти 
при її введенні в буровий розчин. При дистилюванні бурових 
розчинів леткими речовинами стають вода, нафта, газ тощо, 
тобто ті продукти, які випаровуються, залишаючи тверді речо- 
вини як у розчинній формі, так і у формі осаду. 2) Газоподібні 
речовини, що виділяються з вугілля викопного при його кок- 
суванні під впливом високих температур. До Л.р. належать: 
волога, пірогенетична вода, леткі органічні складові частини 
вугілля, продукти розкладу деяких мінералів. Леткі продукти, 
одержувані при коксуванні: сирий бензол, аміак, сірководень, 
двоокис вуглецю, ненасичені вуглеводні. Вихід Л.р. є однією 
з класифікаційних ознак марки вугілля та характеристикою 
його технологічної придатності. Вихід Л.р. має найбільшу ве- 
личину для вугілля бурого (до 5090) і знижується до 2 96 для 
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антрацитів. Методи визначення виходу Л.р. регламентовані 
відповідними стандартами. Див. також вихід летких речо- 
вин. В.С.Бойко, В.І.Саранчук. 

ЛЕТКІСТЬ, -ості, ж. " р. летучесть, а. уоіатййу; н. КійсПп- 
пяКкей Ї - термодинамічна величина, яка використовується 
для опису властивостей реальних газових сумішей. Вона до- 
зволяє застосовувати рівняння, які відображають залежність 
хімічного потенціалу ідеального газу від температури, тиску 
і складу системи до компонента газової суміші, якщо в цих 
рівняннях замінити парціальний тиск на Л. Тобто Л. - це 
"виправлена" пружність насиченої пари ( виправлений" па- 
рціальний тиск) компонентів ідеальних газових сумішей. Від 
підстановки Л. в рівняння ідеальних газів або розчинів вони 
стають придатними для опису властивостей реальних вугле- 
водневих газів або розчинів. Для ідеального однокомпонен- 
тного газу Л. / дорівнює тиску р, для суміші ідеальних газів 
- парціальному тиску рі компонента, тобто / с урі, де уї - мо- 
лярна частка і-го компонента в газовій суміші. Приблизно Л. / 
дорівнює добутку коефіцієнта стисливості с на тиск пари су- 
міші р, тобто / є гр.Зарівності фазових тисків і температур 
хімічні потенціали компонентів рівні Л. компонентів у фазах. 
Відношення Л. компонентів у паровій фазі /г (аналогічно в рі- 
динній фазі /ір) до ур (аналогічно до хр, де хі - молярна частка 
і-го компонента в рідинній фазі) називається коефіцієнтом Л. 
компонента і в паровій фазі у. (аналогічно в рідинній фазі 
М), тобто Ши - Д/урі Мр з І/х.р, авідношення /р до ХіДро 
- коефіцієнтом активності у, тобто У;  55/ Хо» Де /ро- Л. 
чистого компонента за температури суміші. В.С.Бойко. 
ЛЕТОВІЦИТ., -у, ч. " р. летовицит, а. Іеїоуїісіїе, н. Геїоуі- 
сії по - мінерал, кислий сульфат амонію ланцюжкової будо- 
ви. Формула: (МНа)зНІ5Ом|.. Містить (96): МН» - 20,67; 5Оз 
- 64,76; НгО - 14,57. Сингонія моноклінна. Вид призматич- 
ний. Форми виділення: дрібні псевдогексагональні пластин- 
ки та зернисті маси, пластинчасті двійники. Спайність ясна 
по (001). Густина 1,83. Безбарвний до білого. Прозорий. 
Злам нерівний. Утворюється при горінні відвалів на вугіль- 
них шахтах. Рідкісний. За назвою родов. Летовіце (Мора- 
вія, Чехія), 7. 5еКапіпа, 1932. 

ЛЕШАТЕЛЬЄРИТ, -у, ч. " р. лешательерит, а. ІеспатеПетіге, 
н. Іезспатейегії т - мінерал, природний сірий аморфний 
кремнезем (кварцове скло) - 5102. Рідкісний тип гірської по- 
роди, склад якої змінюється в залежності від вихідного складу 
кварцового піску. Як правило, містить 90-99,595 кремнезему. 
Густина 2,04-2,19. Тв. 5,5. Колір світло-сірий. Блиск скляний. 
Ізотропний. Утворюється внаслідок плавлення кварцового 
піску при ударі блискавки. Відомий також у вулканічних по- 
родах. За прізв. франц. хіміка Анрі Лешательє (Ле Шательє; 
Н.І. СрагеПег), А. асгоїх, 1915. 

ЛИНВА, -и, ж. " р. канат; а. горе, Ппе, саРіе; н. беї! п - гну- 
чкий виріб із дроту або органічних волокон. Товста, дуже мі- 
цна мотузка, канат. 

ЛИПКІСТЬ (КЛЕЙКІСТЬ), -і, (-і), ж. Є р.липкость, а. 5тіскі- 
пе55, аЧпезіуєпез55; н. АдПаіоп ії, Кіебгіякей Ї, ХаНі»кей Ї - здат- 
ність прилипати, напр., породи до інструментів та обладнання 
при певному вмісті вологи. Налипання різко погіршує роботу 
землерийних машин, усіх видів транспортних засобів. Л. ха- 
рактерна для зв'язних порід. Максимальна Л. спостерігається 
при вологості порід вище нижньої межі пластичності. 

Суть Л. в тому, що при певній вологості, плівки води (в 
загальному випадку - змочуючої рідини), які обволікають 
частинки породи, досягають такої товщини, при якій вони з 
приблизно однаковою силою взаємодіють як з мінеральни- 
ми частинками, так і з поверхнею машин. Збільшення тов- 
щини плівки при подальшому насиченні водою призводить 


до різкого зменшення Л. Оцінюють Л. питомою величиною 
напружень, які потрібні на відривання злиплих тіл, Л. вугле- 
масляних структур (брикетів, паст, транул) можна визначити 
за емпіричною формулою А.Т.Єлішевича (1972): 


Лза Раебтв/Зпл'Гтв, 


де Р» - зусилля що викликає відлипання, Зпл-- плЛОЩА ПЛАС- 
ТИНИ, Твп-- тривалість відлипання; Ттв - тривалість відлипання 
гранично зруйнованої структури нафтозв'язуючих. При цьо- 
му, однак, залишається неоднозначність визначення липкості, 
що обумовлено залежністю результатів вимірювань від швид- 
кості прикладання зусилля (роз'єднання пластин). В.С.Біле- 
цьким (1996) запропоновано визначати Л. за формулами: 


ТР лах ТП жах 
Лаз | З арабоЛь- | Р 








з 
де Тпах - ЗНаЧенНЯ Тв: при якому Р» -»0. При такому підході 
значення параметра Лд фізично відповідає площі під кривою 
Ре / Зпл (Тв). Розмірність Ла - Ша «СІ, тобто адекватна ди- 
намічній в'язкості, що підтверджує тісний зв'язок цих па- 
раметрів. За аналогією з в'язкістю 1 для виокремлення від 
параметра Л. параметр Лд названо динамічною липкістю, що 
повністю відповідає його фізичному змісту. Л. залежить від 
характеристики породи, склеюючої рідини та матеріалу пове- 
рхні прилипання. В.С. Білецький. 

Література: Елишевич А.Т. Брикетирование со связующи- 
ми. - Москва: Недра, 1972. - 216 с.; Білецький В.С., Сергєєв 
П.В., Папушин Ю.Л. Теорія і практика селективної масляної 
агрегації вугілля. - Донецьк: Грань, 1996. - 264 с. 
ЛИСТВЕНІЇ, -у, ч. " р.лиственит, а. Пзгуепіїе, н. Гізтууіїпії т, 
Іізтуєпії! т - метасоматична г.п. переважно кварцево-карбона- 
тного складу, утворена по серпентинітах або ін. ультраосно- 
вних метасоматичних гірських породах. Присутні мусковіт 
або серицит (що часто містять хром), польові шпати, хлорит, 
тальк, гематит, пірит. Структура гранобластова та лепідо- 
гранобластова, текстура смугаста, масивна, плямиста. Колір 
зелений, рідше жовтий, сірий. Сер. хім. склад (90 мас): 5102 
- 35; Ме - 10-20; Са0 - 15-30; СО» - 20-40; ЕеО-ЕегОз - 10- 
20. Густина 2,8-3,1. Л. поширений у комплексах, що містять 
ультраосновні гірські породи у золоторудних родовищах (бо- 
кові або рудовмісні породи). Залягає зонально вздовж гідро- 
термальних жил або в суцільній масі потужністю до десятків 
м у штокверках. Може використовуватися як облицювальний 
камінь. 

ЛИСТВЕНІТИЗАЦІЯ, -ії, ж. З р. лиственитизация, а. 
Путуепітігайоп, н. І і5зтуєпійзієтипо Ї - метасоматичний навко- 
ложильний та навколорудний процес утворення лиственіту 
по серпентинітах 1 ін. ультраосновних породах при порівня- 
но низькотемпературному (200-250 ?С) кислотному вилугову- 
ванні. Л. полягає в утворенні кварцу і карбонатів (анкериту 
або брейнериту) з підлеглою кількістю в різних зонах таль- 
ку, хлориту, альбіту, мікрокліну, серициту або мусковіту (що 
часто містять хром), гематиту, піриту. Як правило, супрово- 
джується утворенням березитів, що виявляється одночасно в 
кислих 1 середніх за складом породах (транітоїдах, порфіри- 
тах, туфах і т.д.). У зонах штокверків або розломів зональ- 
ність лиственітів звичайно затушована. Сумарна потужність 
Л. може досягати десятків метрів. Л. часто пов'язана із золо- 
торудним, поліметалевим, вольфрамовим 1 ін. оруденінням. 

ЛИСТУВАТА ТЕКСТУРА, -ої, -и, ж. З р. листоватая тек- 
стура, а. /оПатеа 5їгистите; н. Бійштіве Техіиг Ї - тонка шару- 
ватість в осадових гірських породах з товщиною прошарків 
порядку часток мм. Гірські породи з Л.т. мають здатність роз- 
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щеплюватися на листоподібні слойки. Л.. зовнішньо іноді 
ототожнюються з сланцевою текстурою. 

ЛИСТУВАТІСТЬ, -і, ж. З р. листоватость, а. /0Патіоп, /05- 
зййу, Іатіпайоп; н. Коіатоп Ї - розшарованість текстури 
гірських порід, яка виникає під час метаморфізму. Л. харак- 
терна для кристалічних сланців. 

ЛІБЕРИТ, -у, ч. " р. либерит, а. Прегіїе, н. Гірегії та - міне- 
рал, берилосилікат літію. Формула: 142|Ве5іОч). Містить (90): 
510» - 48,39; ВеО - 25,47; 120 - 23,43. Домішки: АТОз; Бе2Оз; 
Мео; Са0; Ма; К2О і НгО. Сингонія моноклінна. Форми 
виділення: кристали з добре розвинутими пінакоїдальними 
гранями. Густина 2,69. Тв. 7. Колір блідо-жовтий до коричне- 
вого. Блиск скляний, жирний на зламі. Крихкий, Зустрічаєть- 
ся в контактово-метаморфічних породах разом з лепідолітом, 
каситеритом, шеєлітом, магнетитом. Назва походить від 
хімічних елементів - літію і берилію (СБ'ап-Ілп-Срао, 1964). 
ЛІБЕТЕНІЇТ, -у, ч. 7 р. либетенит, а. Претепіїе, н. Гірете- 
пи па - мінерал, гідроксилфосфат міді острівної будови, гр. 
олівініту. Формула: Сих|РОМ| (ОН). Містить (95): СаО - 65,89; 
РО» - 28,61; НО - 5,5. Сингонія ромбічна. Густина 3,7-3,9. 
Тв. 4. Блиск скляний до масного. Колір від світлого до тем- 
но-зеленого. Крихкий. Зустрічається у вигляді короткоприз- 
матичних пластинчастих або псевдооктаєдричних кристалів 
у друзах. Вперше знайдений в Лібетбаньт (Чехія). Розповсю- 
джений в зонах окиснення родовищ міді разом з вторинними 
карбонатами міді в р-ні Кітве-Нкана (Замбія). Рідкісний. За 
назвою родов. Лібетен (Румунія), 1.Е.А.Вгеїфаирі, 1823. 
ЛІБІГІТ, -у, ч. " р. либигит, а. Пебівіе, н. Мтапотпайй т, 
Ііебігії пі - мінерал, водний карбонат урану і кальцію шару- 
ватої будови. Формула: Са 00» | СОз|з-11 Н2О. Містить (90): 
сад - 15,19; 0Оз - 36,57; СО: - 23,83; НО - 24,40. Сингонія 
ромбічна. Форми виділення: найчастіше зернисті, лускуваті 
агрегати, а також ізометричні, короткопризматичні криста- 
ли. Колір зелений, жовто-зелений. Густина 2,14. Тв. 2,5 - 3. 
Спайність по (100). Блиск скляний, на площинах спайності з 
перламутровим полиском. Зустрічається в ванадієносних вап- 
няках з уранінітом, карнотитом, тюямунітом, а також у зоні 
окиснення уранових родовищ. Рідкісний. За прізв. нім. хіміка 
Ю Лібіта () Мебіз), 71,5 тії й, 1848. Син. - ураноталіт. 
ЛІВІТИ, -ів, мн. " р. ливить, а. ПРуїг5, н. ЦіБуте ті рі - скло- 
видні об'єкти невиясненої природи, знайдені в Лівійській 
пустелі в 1932 р. Являють собою кварцове скло, аналог тек- 
титів. Але, на відміну від останніх, мають аномально ви- 
сокий вміст кремнезему - до 9696 (у тектитів - 70-9095). 
Допускають, що Л. - залишки дуже древнього скляного виро- 
бництва. Інша версія - природне походження Л. (можливе як 
земне, так і космічне). 

ЛІГНІН, -у, ч. " р. лигнин, а. Попіп, Попіпе, н. Піопіп п - 1) 
Органічна речовина, що поряд з целюлозою є складовою ча- 
стиною здерев'янілих тканин вищих рослин. Разом з геміце- 
люлозою зумовлює міцність стовбурів 1 стебел рослин. При 
геліфікації 1 фюзенізації утворює затверділу безструктурну 
торфову масу. Найбільше Л. містить деревина хвойних (до 
3596) і листяних (20-2590) порід. У нижчих рослин - водорос- 
тей, грибів, мохів Л. немає. 2) Гідролізний Л. - речовина шту- 
чного походження, залишок виробничого процесу - гідролізу 
деревини. Використовується для зниження в'язкості бурових 
розчинів, одержання активного вугілля тощо. Крім того, за пе- 
вних умов лігніни можуть використовуватися як недефіцитна 
зв'язуюча речовина при виробництві кам'яновугільних бри- 
кетів. В.С.Білецький, В.І.Саранчук. 

ЛІГНІНОВІ РЕАГЕНТИ, -их, -ів, мн. З р. лигниновьге реаген- 
ть, а. Пепіп авепіз, н. Гіогпіпгеазепсіеп п рі - група похід- 
них рослинного лігніну, що використовуються для зниження 


в'язкості і статичного напруження зсуву бурових розчинів рі- 
зного складу. Л.р. отримують окисненням гідролізного лігніну 
різними окиснювачами. До Л.р. належать нітролігнін, суніл, 
хлорлігнін, ітетан. 

ЛІГНІН ОКИСНЕНИЙ, -У, -ого, ч. 7 р. лигнин окисленньй; а. 
охуаатеа Пяпіп, охудатеа Пзпіпе, н. охуаїстіез Гієпіп п - поро- 
шок (у стані постачання) темно-коричневого кольору, призна- 
чений для запобігання відкладенню мінеральних солей у тру- 
бопровідних системах транспортування і переробки нафти, є 
ефективним у системах і апаратах теплообміну, розподільних 
пристроях відстійних апаратів устаткування промислової під- 
готовки нафти. Вміст основної (активної) речовини у товар- 
ному реагенті - 40-60 9о; динамічний коефіцієнт в'язкості 1 90 
розчину - 2 - 6 мПа-с Умови зберігання: товарного реагенту 
- під навісом, робочих розчинів при ї«0 "С - в ємностях з 
підігріванням; нетоксичний, пожежобезпечний. Л.о. застосо- 
вують у формі водних робочих розчинів у прісній воді. Пи- 
тома витрата реатенту - 10 - 20 г/т; концентрація робочого 
розчину при використанні в апаратах устаткувань підготовки 
нафти - 10 - 30 г/л. Реатент застосовують для запобігання 
відкладенню кальциту 1 гіпсу з вмістом йонів Са? 1 Ме» у воді 
до 1000 мг-екв./л; за вищих концентрацій вказаних йонів спо- 
стерігається несумісність інгібітора з промисловою водою. В 
процесі інгібіювання відкладень гіпсу до системи необхідно 
додавати соду. В.С.Бойко. 

ЛІГНІТ, -у, ч. р. лигнит, а. Попіге, н. Гіяпії! па - 1) Слабкоз- 
вуглена викопна деревина бурого кольору, що зберегла анато- 
мічну будову рослин, тканин і за зовн. виглядом схожа з не- 
зміненою деревиною. 2) Різновид вугілля бурого, що містить 
включення слабкорозкладених деревних залишків (т.зв. м'яке 
буре вугілля). Використовують як паливо, хімічну сировину. 
ЛІГНОСУЛЬФОНАТ, -у, ч. " р. лигносульфонат, а. Пяопо- 
зиїрпопате, н. Гієпозиїопаї п - речовина, що утворюється з 
лігніну при сульфітній варці деревини в процесі отримання 
целюлози. Мол. м. 200-60000. Випускаються з домішками 
вуглеводнів у вигляді рідких і твердих концентратів сульфі- 
тно-спиртової барди. Сухий залишок складає 50-90 мас.90. 
Лігносульфонати - аніонні ПАР. Застосовуються як плас- 
тифікатори, реатенти, що впливають на гідрофільно-гідро- 
фобний баланс поверхні різних мінералів. 
ЛІГНОСУЛЬФОНАТНІ РЕАГЕНТИ, -их, -ів, мин. Я р. лиг- 
носульфонатнье реагентьі, а. Пепозиїрпопате азепіз; н. 1і- 
зпозиїопаттеавепсіеп п рі - солі лігносульфонових к-т і їх 
модифікації, що використовуються переважно для зниження 
в'язкості мінералізованих бурових розчинів. Л.р. - відходи 
целюлозно-паперового виробництва. Осн. Л.р., що застосо- 
вуються при бурінні: окиснений і хромзаміщений лігносуль- 
фонат (окзил), ферохром-лігносульфонат (ФХЛС), сульфіт- 
спиртова барда (ССБ), сульфіт-дріжджова бражка (СДБ), 
конденсована сульфіт-спиртова барда (КССБ). Деякі солі, 
які містять ферохром, хром, кальцій, натрій, використовують- 
ся як універсальні диспергатори, тоді як інші застосовуються 
вибірково лише для систем, модифікованих кальцієм. У ве- 
ликих кількостях солі ферохрому і хрому застосовують для 
регулювання водовіддачі та інгібування сланців. В.С.Бойко 
ЛІД, льоду, ч., КРИГА, -и, ж. " р. лод, а. ісе, н. Еї5З п - вода 
в твердому стані. Оксид водню координаційної будови, НО. 
Містить (90): Н- 11,2; О - 88,8. Відомо 10 кристалічних мо- 
дифікацій Л. і аморфний Л. Сингонія гексагональна. Вид ди- 
гексагонально-пірамідальний. Штучно одержано ще три мо- 
дифікації льоду: лід-П; лід-Ш 1 лід-ІУ. Густина 0,9175. Тв. 1,5 
(при 44 ?С), 4,0 (- 44 7С) 1 6,5 (- 78,5 ?С). Звичайно утворює 
агрегатні скупчення дрібнокристалічних зерен. Відомі також 
кристалічні утворення, які виникають при сублімаціях. Вони 


ЛІД -- ЛІЙ 





мають вигляд скелетних форм і фігур росту (дендрити), а та- 
кож променистих атретатів. Безбарвний, прозорий, у значних 
скупченнях синюватий. Блиск скляний. Крихкий. Утворюєть- 
ся Л. у кріосфері при зниженні т-ри нижче 0 "С (льодовики, 
підземний Л., тощо). При т-рі 0? плавиться, перетворюючись 
у воду. Досліджує Л. кріологія. Найбільш вивченим є Л. І-ї 
модифікації - єдиної модифікації, виявленої в природі. Л. 
- одне з найпоширеніших твердих тіл на земній поверх- 
ні (бл. 30 млн км?), У природі є багато видів Л. різного віку. 
Тривалість існування одних видів визначається годинами, вік 
інших - сотнями тис. років. 

Л. - низькотемпературна мономінеральна глп., складена 
найбільш легким мінералом. В умовах Землі він знаходиться 
в стані, близькому до фазового переходу його у воду. Тому 
Л. зустрічається тільки у верхніх шарах літосфери і гідро- 
сфери. Л. вельми стійкий відносно чужорідних домішок, не 
вступає з ними в хім. взаємодії і не утворює твердих розчи- 
нів та зростків з кристалами ін. речовин. Фізико-генетичні 
і петрографо-генетичні основи формування крижаних порід 
дозволяють поділити їх на конжеляційні, сегрегаційні осадові 
і метаморфічні. 

Конжеляційний Л. утворений внаслідок замерзання 
вільної води. Це крижане покривало мор. 1 прісних водойм, Л. 
швидко рухомих вод, внутрішньоводний або донний Л., кри- 
жане покривало відносно спокійних вод, крижані утворення 
у вигляді ефузивних порід, полію, натічних утворень, лід-це- 
мент в мерзлих дисперсних глп., тріщинний і поровий Л. в 
г.п. з жорсткими зв'язками, крижані ядра ін'єкційних горбів 
здимання, сталактитів і сталагмітів, вторинно-жильний Л. 
в дисперсних мерзлих г.п., крижані шліри та інтрузивні плас- 
ти в мерзлих відкладах. 

Сегрегаційний Л. утворюється в промерзлих пилу- 
вато-глинистих гл. у процесі міграції зв'язаної води під впли- 
вом градієнтів т-р 1 вологи. Він утворює шліри (прошарки, 
лінзи і включення, інші форми), які зумовлюють кріогенну 
текстуру дисперсних гл., і мономінеральні пластові поклади 
(потужністю до дек. м), ядра міграційних горбів здимання. 

Розрізнюють п'ять видів о садово го Л.: пухнастий 
сніг, хуртовинний сніг, дрібнозернистий сніг, зернистий сніг 
і сніг-пливун. 

Метаморфічний Л. формується в процесі зміни 
внутр. енергії або під впливом тиску 1 т-ри. До нього нале- 
жить: фірн, первинний осадовий метаморфічний Л., динамо- 
метаморфічний Л. (виникає під впливом високого різновек- 
торного або орієнтованого тиску) і термометаморфічний Л. 
(формується під впливом теплових процесів, що виникають 
у крижаній породі). За місцем розташування розрізняють по- 
верхневий і підземний Л. Останній впливає на властивості 
мерзлих порід. В.С.Білецький. 

ЛІД-ЦЕМЕНТ (ПОРОВИЙ ЛІД), льоду-цемент;, (-ого, льо- 
ду), ч. З р.лед-цемент, а. ісе сетепі; н. Еї5-Хетепі т - первин- 
ний внутрішньогрунтовий лід, що цементує мінеральні части- 
нки, зерна, уламки візуально однорідної монолітної породи. 
Л.-ц. - невід'ємна частина мерзлих порід. Утворює осн. масу 
підземного льоду в кріолітозоні. Л.-ц. створює особливий тип 
зв'язку (кріогенний) між мінеральними зернами, який визна- 
чає міцнісні і деформаційні властивості породи. У тонкодис- 
персних породах Л.-ц, посилює структурне зчеплення, зумов- 
лене властивостями мінеральних частинок; в грубозернистих 
- є осн. і часто єдиною речовиною, що скріплює раніше не 
зв'язану породу. У тонкодисперсних і піщаних породах Л.- 
ц. формує масивну кріогенну текстуру, у великоуламкових 
породах (розміри зерен льоду до 1,5 см) - коркову і базальну 
кріогенну текстуру. Л.-ц. легко виявляється при візуальному 


обстеженні. У мерзлих породах в залежності від міри запо- 
внення пор розрізнюють контактовий, плівковий, поровий, 
базальний Л.-ц. За загальним вмістом Л.-ц, у гірських поро- 
дах виділяють такі їх різновиди: малольодисті пухкі (Л.-ц. не 
більше 10-15 об'ємних 90, а в корінних тріщинуватих породах 
десяті частки об'ємних 90); сильнольодисті пухкі породи (по- 
над 15 об'ємних 90, а в торфах понад 5096 об'єму породи). 
Як правило, товща багатолітньомерзлих порід неоднорідна за 
складом (за рахунок Л.-ц. і льоду включень). В.С.Білецький. 
ЛІЗАРДИТ, -у, ч. " р. лизардит, а. Пгагайе, н. Гігандй т 
- мінерал з групи серпентину - диметасилікат магнію шару- 
ватої будови. Формула: Моб ОН)з|5і4О1о|. Містить (90): Ме0О 
- 43,0; НО - 12,9; 51О2 - 44.1. Домішки: Мі, Мп, Бе, ДІ, Ст. 
Сингонія моноклінна. Утворює щільні агретати. Густина 
2,5-2,7. Тв. 2,5-3. Колір сірий, зеленуватий. Блиск скляний, 
жирний, восковий. Злам раковистий. Поганий провідник теп- 
ла. Зустрічається в ультраосновних масивах, де утворюється 
при гідротермальних процесах за рахунок олівіну, та в доло- 
мітизованих вапняках як продукт метасоматозу. За назвою 
мису Лізард на п-ові Корнуелл (Англія), Е. 7. МУ. М/рБіцаскег, 
1. У аззтап, 1955. 


Розрізняють: лізардит апокарбонатний (лізардит, генетично 
зв'язаний з карбонатними породами); лізардит апооловіновий (ліза- 
рдит, генетично зв'язаний з олівіновими породами); лізардит псевдо- 
волокнистий (лізардит деяких родовищ хризотил-азбесту, який під 
електронним мікроскопом має вигляд дещо видовжених пластинок). 


ЛІЙКА, -и, ж. З р. воронка, а. иппеї, статег и. Оз/а55 п, ЕЙЙ- 
уотгістипе Ї, Тгісіет та - 1) Ємкість лійкоподібної форми - 
конус з трубкою, яким користуються для переливання рідини 
(або пересипання сипких речовин) в посуд з вузькою шийкою 
або для фільтрування. 2) геол. - Один з видів підземних пе- 
чер. Син. - воронка. 

ЛІЙКА ВИПУСКУ, -и, -у, ж.  р.воронка вьтуска, а. дїзспатве 
сопе, н. Аизіаззітісітег ті - послідовне положення поверхні 
контакту між шарами гірничої маси (корисної копалини, поро- 
ди тощо) при початковому пошаровому укладенні і випуску 
їх з бункера під дією сили тяжіння. Те ж саме, що й воронка 











випуску. 

ЛІЙКА | ДЕПРЕСІЇ 

(ТИСКУ), -и, -ії, (...), Контрольні ПОмЛ п ппригаційна канава 
ж. Є р. воронка де- свердлонина і 


прессии (давления); а. 
сопе оЇ4ертеззіоп, сопе 
ОЇ іпниепсе, дергез5іоп 
сопе, дергез5іоп /иппе!, 
н. Фергеззіопуітісі тег 
т, Арзепкипозітісітет 
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до неї, що має форм -- -- - 
і форму Рис. Депресійна лійка в дзеркалі грунто- 


НИКИ Син. чаНИКа вих вод навколо свердловини. 
депресійна, воронка 
депресії. 


ЛІЙКА ДЛЯ ОБСАДНИХ ТРУБ НАПРЯМНА, -и, ..., -ої, 
ж. Я р. направляющая воронка для обсадньх труб; а. сазіпя 
адаріог Роуг, н. Еййгипазітісітег т біг Кипеггойпоитг Ї - лійка, 
призначена для полегшення опускання інструменту у сверд- 
ловину. 

ЛІЙКА МАРША КОНУСНА, -и, -..., -ої, ж. З р. конусная 
воронка Марша; а. Маг5Н Іиппеї; н. Мат5сі-Кезейтісітег т 
- лійка, призначена для визначення умовної в'язкості буро- 
вого розчину; являє собою ємність із фіксованим діаметром 
отвору на дні. 


ЛІЙ -- ЛІК 





ЛІЙКА ОСУШЕННЯ, -и, -..., ж. 7 р. воронка осушения; а. 
депитіаїїїсатоп сопе, н. ТгосКепітісітет пу - осушена частина 
водоносної породи, що має форму лійки, утвореної навколо 
свердловини, колодязя, шахти тощо, з яких відкачується вода, 
або під отвором у підошві водонасиченого горизонту, через 
який вода витікає вниз. Син. - воронка осушення. 

ЛІЙКА ПОГЛИНАННЯ, -щ, -..., ж. 7 р. воронка поглощения; 
а. арзогііїоп сопе, н. АБзогріїопзітісітетг та - лійкоподібне 
підвищення поверхні безнапірних або напірних вод (рідини), 
подібне до лійки депресії тиску, поверненої вершиною вгору, 
що утворена навколо свердловини, колодязів тощо при погли- 
нанні значної кількості води (рідини). Син. - воронка погли- 
нання. 

ЛІЙКА ПРОВАЛЬНА, -и, -ої, ж. З р. воронка провальная, а. 
соПарбе 5іпК-Поїе, соПар5е 5угайоу,-По!е; н. Еіпзтиггкатуптісй- 
тек та, Еіп5тшглдоЙпе Ї - карстова западина, яка утворилася в 
результаті провалу склепіння підземної порожнини, що вини- 
кла при вилуговуванні гірських порід. Син. - провал. 

ЛІЙКА РОЗМИВАННЯ, -., -..., ж. З р. воронка размьівания; 
а. угазн-оиї сопе, н. Диз5рійипазітістег п - яма, утворена в 
дні нижнього б'єфа в результаті розмивання дна нижнього 
б'єфа або утворена грунтом, відкинутим від стінки струме- 
нем чи потоком рідини, що рухається в руслі. Син. - воронка 
розмивання. 

ЛІЙКА СТРУМИННА, -и, -ої, ж. Є р. струйная воронка; а. /єї 
Поррег; н. 5іготітісітег ті - пристрій для введення домішок у 
буровий розчин та їх змішування. 

ЛІКАЗИТ, -у, ч. " р. ликазит, а, ІКазіе, н. ІіКазії т - міне- 
рал, основний нітратофосфат міді острівної будови. Формула: 
Си КОНУ» | (МОзуіРО»м. Склад у 90 (з рудника Ліказі, Конго): 
Си - 55,54; ОН - 16,50; МОз - 15,06; РОх - 14,56. Сингонія 
ромбічна. Вид ромбо-дипірамідальний. Утворює таблитчасті 
кристали. Густина 2,96 -- 2,98. Колір голубий. Знайдений у 
вигляді кристаликів на куприті разом з самородним сріблом, 
міддю, брошантитом і бутгенбахітом. Рідкісний. За назвою 
рудника Ліказі (Конго-Кіншаса), А. 5Проер, УУ. Вогсрегі, К. 
Кобіег, 1955. 

ЛІКВАЦІЙНІ РОДОВИЩА, -их, -ищ, ми. Є р. ликвационньт"е 
месторождения, а. Пдиатіоп даерозіїз; н. Гідиайопзіаветїйпеп 
Ї рі - родовища магматичного походження, що виникли у над- 
рах Землі в процесі охолодження та розкристалізації магми 
основного складу, що містить сірчисті сполуки металів. При 
цьому відбувалося розділення, або ліквація, розплаву на дві 
рідини, що не змішуються, - силікатну і сульфідну. При тве- 
рдінні силікатного розплаву утворилися магматичні гірські 
породи габро-перидотитового складу, а при розкристалізації 
сульфідного розплаву виникли поклади сульфідних руд. Най- 
більш відомі сульфідні мідно-нікелеві Л.р.: Талнахе (Сх. Си- 
бір, РФ), Садбері (Канада), Камбалда (Австралія). До складу 
руд цих родовищ входять три головних мінерали: піротин, 
пентландит і халькопірит, у меншій кількості - магнетит, 
мінерали кобальту 1 платиноїдів, які утворюють руди масив- 
ної і вкрапленої будови. 

ЛІКВАЦІЯ, -ії, ж. р. ликвация, а. Пдиатіоп, н. Гідиатіоп Ї - 
геол. процес магматичної диференціації, що полягає в розді- 
ленні магми при зниженні її т-ри на дві або більше рідкі фази. 
Ці фази можуть або застигати (консолідуватися) спільно, 
даючи початок таким породам, як варіоліти, сферолітові лі- 
парити, кульові граніти, кульові габро, або відділятися один 
від одного під впливом сили тяжіння і тектонічних процесів 
та кристалізуватися потім автономно, приводячи до утво- 
рення магматичних гірських порід лікваційного походження. 
У зарубіжній літературі термін "Л." часто використовується 
для позначення процесу відокремлення розплаву від крис- 


талів у ході кристалізаційної диференціації або парціального 
плавлення порід. 

ЛІКВІДАЦІЯ ГІРНИЧОВИДОБУВНИХ ОБ'ЄКТІВ, -ії, ..., 
ж. Є р. ликвидация горнодобьвающих обьектов, а. Пдиїдатоп 
ої тіпіпе /асіййіез, н. Гіцийдатоп Ї дек ВегеРаипорбіекіе - припи- 
нення діяльності гірничовидобувних об'єктів з видобування 
корисної копалини (напр., вугілля) та вирішення всіх питань та 
проблем, що виникають внаслідок цього. Рішення про лікві- 
дацію (закриття) вуглевидобувного об'єкта (шахти, розрізу) 
приймає Кабінет Міністрів України у разі повної відробки 
запасів або неперспективності, особливої збитковості під- 
приємства (див. реструктуризація вугільної промисловості). 
Саме закриття (ліквідація) здійснюється за проектом, що вико- 
нується регіональною проектною установою та узгоджується 
з місцевими органами влади, органами нагляду, професійни- 
ми спілками. Обов'язкова вимога до проекту - - забезпечення 
гідробезпеки сусідніх (суміжних) шахт. 

Під час ліквідації (закриття) шахт вирішують три гене- 
ральні комплекси проблем: фізична ліквідація, соціальний 
захист робітників, яких звільняють; захист та відновлення 
навколишнього природного середовища, забезпечення еколо- 
гічної безпеки, Перші дві проблеми порівняно короткотермі- 
нові, третя - - найбільш тривала. 

Фізична Л. г. о. - - виконання робіт, пов'язаних з ліквіда- 
цією (загашенням) гірничих виробок, демонтуванням устат- 
кування та конструкцій, розбиранням будівель та споруд на 
поверхні. Використовують три головні способи фізичної Л. 
г. о.: "мокра" ліквідація -- повне їх затоплення; "суха" лік- 
відація (консервація) зі збереженням шахтного водовідливу; 
комбінований спосіб, коли рівень води у шахті, яку ліквіду- 
ють, підтримують на певному рівні шляхом її відкачування 
насосами, що встановлені в одному із стволів або у спеціаль- 
но пробуреній свердловині. 

За першим способом припиняється робота шахтного во- 
довідливу, ліквідуються виробки, що мають вихід на земну 
поверхню. Відбувається природне затоплення виробленого 
простору, і динамічний рівень шахтних вод стає близьким 
до колишнього статичного їх рівня у шахтному полі. Це 
призводить до забруднення гірничого масиву високомінера- 
лізованими шахтними водами, що містять велику кількість 
нафтопродуктів, фенолів, шкідливих та токсичних речо- 
вин. Відбувається підтоплення та заболочування територій 
у понижених ділянках рельєфу, забруднення водоймищ та 
водозаборів, обводнення грунтів та їхнє просідання під бу- 
дівлями та спорудами. Особлива небезпека при цьому вини- 
кає у регіонах, де питну воду беруть з колодязів, де відсутня 
каналізація. 

Другий спосіб передбачає тимчасове збереження водовід- 
ливу на період роботи сусідніх шахт, що мають гідравлічні 
зв'язки з виробками шахти, що ліквідується, або збереження 
постійного водовідливу для запобігання можливому підтоп- 
ленню територій, що експлуатуються. Цей спосіб є ефекти- 
вним, але потребує значних капітальних та експлуатаційних 
витрат. 

Використання третього способу обумовлено тим, що під- 
няття рівня води вище за певну позначку може призвести до 
прориву води у виробки сусідніх шахт. Демонтування та ви- 
тягування підземного устаткування, металокріплення, рейок, 
труб та інших матеріалів з гірничих виробок здійснюється на 
підставі відповідного техніко-економічного обгрунтування. 
Розбирання будівель та споруд на поверхні виконується в разі 
їх аварійно-небезпечного стану. В інших випадках вони, як 
правило, зберігаються з метою їх подальшого використання 
у потрібних цілях. Породні відвали підлягають гасінню, озе- 
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лененню або консервації для використання як техногенних 
родовищ корисних копалин, джерел будівельного, закладаль- 
ного матеріалів і т. ін. Стави-відстійники використовують 
для технічного водопостачання та зрошувально-поливної 
системи. Земельні ділянки, що звільняються, рекультивують. 
Напрямки рекультивації земель: сільськогосподарська, рибо- 
господарська, лісогосподарська, будівельна. 

Соціальний захист робітників при Л. г. о. - - сплачення 
робітникам, що звільняються, заборгованості із заробітної 
платні, вихідних та одноразових допомог, компенсацій, ре- 
гресних позовів, працевлаштування їх на інші підприємства, 
професійне перенавчання, створення нових робочих місць, 
стимулювання підприємницької діяльності для організації 
малих форм бізнесу, достроковий вихід на пенсію. У одно- 
профільних населених пунктах, де головним містоутворюю- 
чим чинником є вугільна промисловість, -- проведення ди- 
версифікації (конверсії) господарської структури, відкриття 
нових виробництв на підставі попередніх маркетингових 
досліджень, розроблення соціального паспорту території з 
урахуванням кількісної та якісної характеристик континген- 
ту робітників, що вивільняються (вік, стать, освіта, наявність 
другої професії і т. ін.). За своїм змістом усі форми соціально- 
го захисту повинні мати попереджувальний характер. 

Захист та відновлення навколишнього природного сере- 
довища, забезпечення екологічної безпеки при Л. г. о. здій- 
снюється на підставі моніторингу і містить у собі: контроль 
за виділенням газу в зонах, небезпечних та загрозливих за 
проникненням метану на поверхню, та заходи із запобіган- 
ня його неконтрольованому виходу й скупченню під забудо- 
ваними територіями і у підземних спорудах (організований 
відвід крізь дегазаційні трубопроводи, прокладені у стволах, 
крізь спеціально пробурені свердловини з поверхні у підзе- 
мні виробки 1 т. ін.); контроль за рівнем підземних шахтних 
вод зі здійсненням за необхідністю їх пониження до встано- 
вленого рівня шляхом відкачування, відводу, інженерної під- 
готовки території до дренування; контроль за деформаціями 
ділянок земної поверхні з виконанням технологічних заходів 
щодо захисту будівель та споруд, ліквідації наслідків прова- 
лів. Також важливий моніторинг за динамікою забруднення 
грунтів та якістю атмосферного повітря поблизу відвалів; 
радіометричний контроль породних відвалів, ставків-від- 
стійників, накопичувальних ставків, підземних вод, будівель 
у небезпечних зонах. 

При проектуванні Л, в. о. дається оцінка впливу на навко- 
лишнє природне середовище (ОВНС) і розроблюється план 
управління навколишнім середовищем (ПУНС) гірничих 
об'єктів, що підлягають закриттю. Метою ОВНС є визначен- 
ня шляхів та способів нормалізації навколишнього середови- 
ща та забезпечення вимог екологічної безпеки під час лікві- 
дації вугільних підприємств. Копія підсумкового документу 
ОВНС -- заява про екологічні наслідки ліквідації вугільного 
підприємства, підписана замовником та генеральним прое- 
ктувальником, подається для контролю до місцевих органів 
влади. Об'єктами ПУНС є всі можливі чинники впливу на 
навколишнє середовище, що залишаються після закриття ша- 
хти. І.Г.Ворхлик. 

ЛІКВІДАЦІЯ СВЕРДЛОВИНИ, -ії, -..., ж. Є р. ликвидация 
скважинь; а. у! арападоптепі; н. ВопгіоспуегійШип» Її, 5оп- 
депуег/йШипя Ї - повне списання свердловини з рахунку через 
неможливість її подальшого буріння або експлуатації за техні- 
чних або геологічних причин. Іноді доводиться ліквідовувати 
свердловину, якщо, наприклад, ремонтні роботи не дали по- 
зитивних результатів, подальше їх проведення і використання 


свердловини визнано недоцільним або свердловина розміще- 
на в зонах забудов, стихійних явищ (землетруси, зсуви) та ін. 

Ліквідація свердловин проводиться у відповідності з "По- 
ложенням про порядок ліквідації нафтових, газових і інших 
свердловин 1 списання витрат на їх спорудження". У залежно- 
сті від причин ліквідації свердловини підрозділяють на шість 
категорій: а) пошукові, розвідувальні, опорні, параметричні 
свердловини, які виявилися "сухими" або водяними; не дове- 
дені до проектної глибини через геологічну недоцільність; не 
доведені до проектної глибини, але які розкрили проектний 
горизонт; які дають приплив нафти, газу, свердловини з за- 
балансовими запасами або експлуатація яких нерентабельна 
тощо; б) видобувні свердловини, які виявилися "сухими" або 
водяними, оцінювальні свердловини, що виконали своє при- 
значення; нагнітальні, спостережні, а також свердловини для 
скидання стічних вод та інших промислових відходів і такі, 
які виявилися в несприятливих геологічних умовах; свердло- 
вини, які підлягають ліквідації за технічних причин внаслі- 
док неякісної проводки або аварії під час будівництва, аварії 
в процесі експлуатації тощо; в) свердловини, які знаходяться 
на обліку в основних фондах нафтогазовидобувного підпри- 
ємства (НГВП): після повного обводнення пластовою водою 
продуктивного горизонту; у разі зниження дебіту до межі 
рентабельності внаслідок виснаження або обводнення проду- 
ктивного горизонту; через припинення приймальності і не- 
можливість або економічну недоцільність відновлення; через 
відсутність необхідності подальшого використання (спосте- 
режні, оціночні 1 нагнітальні свердловини); які вибули з екс- 
плуатації через порушення обсадних колон внаслідок корозії, 
на яких проведення ремонтно-відновлюваних робіт технічно 
неможливо або економічно недоцільно; г) свердловини, розта- 
шовані в заборонених зонах (полігони, водосховища, населе- 
ні пункти, промислові підприємства тощо); ліквідовані після 
стихійних лих; г) спеціального призначення, пробурені для 
проведення дослідних і дослідно-промислових робіт, ліквідо- 
вані внаслідок геологічних ускладнень тощо; д) свердловини, 
законсервовані в очікуванні організації промислу, в тому чис- 
лі зараховані до складу основних фондів, якщо їх консервація 
перевищує 10 років, а введення цих площ в розробку на ближ- 
чі 5 - 7 років планами НГВП не передбачаються; використан- 
ня яких як експлуатаційних неможливо через невідповідність 
умов експлуатації. План на кожну ліквідовану свердловину 
складається НГВП або управлінням бурових робіт (УБР). 

План складається з двох частин. Перша частина містить 
короткі відомості про початкове і поточне призначення све- 
рдловини, її конструкцію, історію експлуатації і причини 
ліквідації. Друга частина містить у собі перелік операцій з 
оцінки технічного стану свердловини, технологію ремонтно- 
відновлювальних робіт на випадок виявлення дефектів у ста- 
ні свердловини і технологію робіт з безпосередньої ліквідації 
свердловини. Оцінка технологічного стану свердловини поля- 
гає в наступному: визначення герметичності експлуатацій- 
ної колони опресовуванням або шляхом проведення аналізу 
складу рідини, яка надходить із свердловини; якщо колона не 
герметична, то інтервал порушення визначають безпосеред- 
ньо витратоміром (дебітоміром), термометром або поінтер- 
вальним опресовуванням; визначення висоти піднімання та 
якості цементу за експлуатаційною колоною - з допомогою 
цементомірів АКЦ, СГДТ; виявлення перетоку рідини за ко- 
лоною - термометром. 

Технологією робіт з ліквідації свердловини передбачається: 
промивання свердловини з опусканням насосно-компресор- 
них труб (НКТ) до вибою; очищення стінок експлуатаційної 
колони від глинистої кірки, нафти, парафіну, смолистих речо- 
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вин і продуктів корозії в інтервалах встановлення цементних 
мостів; у залежності від віддаленості продуктивних пластів 
(інтервалів перфорації) один від одного, встановлення суціль- 
ного або переривчастого цементних мостів від вибою до гли- 
бини, яке забезпечує перекриття усіх інтервалів перфорації та 
інтервалів нафтогазопроявлень; висота кожного цементного 
моста дорівнює товщині пласта плюс 20 м вище покрівлі і ни- 
жче його підошви; над покрівлею верхнього пласта цемент- 
ний міст встановлюють на висоті не менше 50 м; тип цементу 
і рецепт приготування розчину вибирається у відповідності з 
чинними положеннями та інструкціями; якість цементу пере- 
віряється лабораторним аналізом; у випадку ліквідації свер- 
дловини (особливо з відкритим вибоєм) з пластовим тиском 
нижче гідростатичного (має місце поглинання цементного 
розчину) попереднє обмеження поглинальної здатності пла- 
стів, застосовування тампонажних сумішей з регулюючими 
густиною і часом втрати текучості, котрий дорівнює часу на- 
гнітання їх в інтервал встановлення мостів або в заколонний 
простір; оцінка опресовуванням герметичності затверділого 
ізоляційного матеріалу; відбивання повним розвантаженням 
НКТ для циркуляції промивного розчину верхньої границі мо- 
ста; витягання обсадних колон тільки за відсутності газових 
і газонафтових покладів, а також напірних мінералізованих 
пластових вод, здатних забруднити верхні прісні води; зрізан- 
ня і витягання експлуатаційної колони, якщо в результаті ре- 
монтно-відновлювальних робіт не вдалося за технічних при- 
чин підняти цемент під тиском над залишеною у свердловині 
експлуатаційною колоною до гирла; перевірка герметичності 
цементного моста; перевірка герметичності міжколонного 
простору між напрямленням і кондуктором, між кондуктором 
і проміжною технічною колоною; за відсутності герметично- 
сті нагнітання цементного розчину (або іншого ізоляційного 
реагенту) під тиском до повної герметизації міжколонного 
простору. 

Гирло ліквідованої свердловини обладнують репером, на 
якому електрозваркою роблять напис: номер свердловини, 
найменування родовища (площі) та організації (НГВП, УБР). 
Для встановлення репера на сплющеній зверху трубі опуска- 
ють на глибину не менше 2 м дерев'яну пробку і заливають 
до гирла цементним розчином. Над гирлом свердловини вста- 
новлюють бетонну тумбу розміром Іхіхі м. Висота репера 
над бетонною тумбою не менше 0,5 м. Якщо технічну колону 
витягують, то репер встановлюють у кондукторі або в шахтно- 
му напрямленні і також споруджують бетонну тумбу. Під час 
ліквідації свердловин за шостою категорією всі обсадні колони 
(напрямлення, кондуктор, технічну та експлуатаційну колони) 
повністю зрізують на І м нижче відмітки дна (ріки, водойми- 
ща), і ту частину витягують із свердловини. Залишену частину 
обсадних колон у свердловині зверху заливають цементним 
розчином з підняттям його до поверхні дна (ріки, водосхови- 
ща). НГВП призначає зі сторони виконавця особу, відповіда- 
льну за проведення робіт з ліквідації свердловини. Контроль 
якості виконаних робіт здійснює представник цеху з видобу- 
вання нафти і газу або підтримання пластового тиску в зале- 
жності від категорії (призначення) свердловини. В.С.Бойко. 
ЛІКВІДАЦІЯ ШАХТНИХ СТВОЛІВ (СТОВБУРІВ), -її, 
-..» 2. Я р. ликвидация шахтньх стволов; а. Ідиїдатоп ої 
тіпе 5Па/ї5, рії-5най Пдиідатоп, н. Іідиідатіоп Ї аег 5спісте 
- проведення робіт, що включають заповнення (закладання) 
вільного об'єму ствола або його частини закладальним ма- 
теріалом, спорудження опор, перемичок, полиць, інших за- 
ходів, що спрямовані на припинення аеродинамічних зв'яз- 
ків ствола з атмосферою, а також на забезпечення того, що 
оточуючі ствол породи, кріплення ствола, закладний масив, 


опорні та інші споруди створюють єдиний урівноважений 
стійкий масив, близький до природного, що не порушується 
навіть під час змін гідрогеологічної та сейсмічної ситуації 
у районі ствола. Це дозволяє уникнути небезпечних дефор- 
мацій поверхні -- раптових осідань, провалів з утворенням 
вирви (кратера), що є серйозною загрозою для населення, тва- 
рин, здійснення господарської діяльності. Для закладання ви- 
користовують породу згаслих шахтних відвалів, інколи більш 
цінні матеріали, що видобуваються в кар'єрах (щебінь, пісок, 
гравій), атакож швидкоохолоджені металургійні шлаки. 
Технологія ліквідації вертикального ствола умовно скла- 
дається з п'яти головних етапів: підготовка ствола до заси- 
пання; визначення та оконтурювання меж зон небезпечного 
ведення закладальних робіт; підготовка поверхні до засипан- 
ня; власне засипання ствола; виконання завершальних робіт. 
На етапі підготовки ствол або його частина звільнюється від 
оснащення, внутрішніх конструкцій, устаткування; демонту- 
ється відшивка сходового відділення; здійснюється перевірка 
стану кріплення, а за необхідністю -- його ремонт. Для від- 
вертання розповзання закладального матеріалу, на сполу- 
ченнях з горизонтальними виробками встановлюються упо- 
рні перемички, споруджуються стійкі опори-підвалини. На 
другому етапі з урахуванням виду транспорту, що доставляє 
закладальний матеріал; характеру споруд над стволом, біля 
ствола та ін., визначається та оконтурюється огорожею зона 
можливих деформацій земної поверхні поблизу устя ствола 
(20-40 м від осі ствола), та зона небезпечна за скупченням 
та вибухом метану, що витікає з шахти (не менш ніж 25 м 
від вісі ствола). Підготовка поверхні до засипання та саме 
засипання ствола визначаються прийнятою технологічною 
схемою його ліквідації. На заключному етапі виконується 
рекультивація території. Найбільш поширена технологічна 
схема ліквідації вертикального ствола наведена на рис. 1. 
Транспортування породи до ствола найчастіше викону- 
ється автосамоскидами. Подавання породи безпосередньо у 
ствол здійснюється скребковим конвеєром крізь розвантажу- 
вальний жолоб. Електромагніт над конвеєром встановлюєть- 
ся, щоб запобігти потраплянню до ствола разом із закладаль- 
ним матеріалом металевих предметів, які при падінні можуть 
викликати іскроутворення. Для запобігання падінню у ствол 
великих уламків породи (що можуть зруйнувати кріплення) у 
бункері встановлюється грохот з чарункою 250х250 мм. 
Засипання ствола виконується до рівня помосту перекрит- 
тя ствола (рис. 1), який потім споруджується у вигляді залі- 





























Рис. 1. Технологічна схема ліквідації вертикального ствола на мо- 
мент закінчення спорудження помосту перекриття ствола: 

1 - опора-підвалина; 2 - упорні перемички; 3 - поміст перекриття 
ствола; 4 - розвантажувальний жолоб; 5 - газовідвідний трубопро- 
від; 6 - трубопровід зрошення; 7 - конвеєр; 8 - електромагніт; 

9 - бункер; 10 - породонавантажувальна машина; 1 - бульдозер; 
12 - екскаватор; 13 - породний відвал. 


зобетонної плити на рівні корінних порід, але не ближче ніж 
10 м від поверхні. Одночасно з засипанням ствола та зведен- 
ням помосту перекриття монтується сталевий газовідвідний 
трубопровід діаметром не менш за 100 мм. Верхній кінець 
трубопроводу заввишки 3 м над рівнем поверхні заварюється 
металевою сіткою та обладнується дефлектором. На відстані 
1 м від верхнього кінця на 3 м вище рівня поверхні встанов- 
люється вогнезагороджувач. 

Після закінчення спорудження помосту перекриття ство- 
ла і монтажу газовідвідного трубопроводу вентиляційний ка- 
нал перекривається глухою перемичкою (рис. 2). 





Рис. 2. Фрагмент верхньої частини ствола після виконання робіт з 
ліквідації: 1 - поміст перекриття ствола; 2 - поміст перекриття 
устя ствола; 3 - газовідвідний трубопровід; 4 - перфорована час- 
тина газовідвідного трубопроводу; 5 - вентиляційний канал; 
6 - глуха перемичка; 7 -- глиняний замок; 8 - закладка; 9 - огорожа 
газовідвідного трубопроводу; 10 - труба для перепуску води; 
ПП - дефлектор; 12 - вогнезагороджувач. 


До цього часу на поверхні розбираються надствольні спо- 
руди (надшахтна будівля, копер), засипається ствол до вер- 
хньої частини устя. Після повного засипання ствола демо- 
нтується використане для цього устаткування, виконується 
огородження небезпечної зони та споруджується поміст пе- 
рекриття устя ствола (монолітна залізобетонна плита). Якщо 
передбачається дозасипання ствола внаслідок ущільнення за- 
кладки, у помості влаштовується люк, що герметично закри- 
вається металевою кришкою. Верхня частина газовідвідного 
трубопроводу на поверхні огороджується на висоту 2 м. На 
кожній стороні огородження виконуються попереджувальні 
написи про небезпечність використання відкритого полум'я, 
прокладання комунікацій 1 т. ін. 

Крутопохилі, похилі та положисті стволи під час їхньої 
ліквідації заповнюють закладальним матеріалом лише час- 
тково. 

Нижні ізолюючі перемички встановлюють на граничній 
глибині, нижче за яку під час обвалення порід покрівлі ство- 
ла не виникають небезпечні деформації поверхні. Принципо- 
ві схеми ліквідації стволів показані на рис. 3. 

Крутопохилі (357-657) стволи (рис. За) ліквідують шля- 
хом встановлення однієї ізолюючої перемички, призначеної 
для запобігання сповзанню закладального матеріалу та для 
припинення аеродинамічних зв'язків між шахтою та земною 
поверхнею, що виникають внаслідок осідання закладального 
матеріалу та утворення порожнин під покрівлею ліквідова- 
ного ствола. Конструктивно її виконують у вигляді "упорної 
пробки" довжиною 1,5 - 2,0 діаметри ствола з армуванням 
шляхом встановлення рейок у вигляді ремонтин. Перемички 
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Рис. 3. Принципові схеми ліквідації виробок: а - крутоспадні стволи 
(від 359 до 6579); б - похилі та пологі стволи (від 07 до 357); 
1 - поміст перекриття устя ствола; 2 - ізолююча перемичка; 
3 - упорна перемичка; 4 - закладка; 5 - газовідвідний трубопровід. 


у обводнених виробках споряджають трубами для перепуску 
води. У нестійких породах кріплення виробки на відстані 5 
-10 м нижче перемички підсилюється шляхом встановлення 
ремонтин, додаткових рам, полігонального кріплення 1 т. ін. 
Заповнення ствола закладальним матеріалом здійснюється 
найчастіше способом самопливного закладання. 

Під час ліквідації похилих та положистих стволів (рис. 36) 
необхідним є спорудження двох перемичок. Ділянка виробки 
між перемичками та частина її, що залишилася до земної по- 
верхні, заповнюється закладальним матеріалом. Газовідвідні 
трубопроводи під час ліквідації всіх стволів прокладаються із 
залишенням за перемичкою перфорованих кінців довжиною 5 
м, ана поверхні трубопроводи огороджуються як і для верти- 
кальних стволів. Для перекриття устя похилого ствола вико- 
ристовують бетонну підготовку по закладальному матеріалу 
з плануванням відкосу під кутом 307. Над порталом форму- 
ють земляний покрив заввишки не менше І м із відповідними 
огородженнями та запобіжними написами. /.Г/Ворхлик. 
ЛІКУВАЛЬНІ ГРЯЗІ, -их, -ей, мн. р. лечебнье грязи, а. 
тегареиїїс тиа5, н. Вадезспіатт т, Нейі5спіатт т - мулис- 
ті осади водоймищ, торфові відклади боліт, глинисті породи 
грязьових сопок, що застосовуються в нагрітому стані для 
грязелікування. У складі Л.г. виділяють: грязьовий розчин 
- вода та розчинені в ній солі, органічні речовини, гази; гру- 
бодисперсну частину (силікатні частинки, гіпс, карбонати 1 
фосфати кальцію, карбонати магнію та інші солі, органічні 
залишки); колоїдний комплекс - тонкодисперона частина (ор- 
ганічні, неорганічні речовини та органомінеральні сполуки). 
Л.г. містять також ряд мікроорганізмів та антибактерійних 
речовин. Обсяг природно-рекреаційного потенціалу України 
за Л.г. складає 25 млн людино-доз. Прикладами грязелікува- 
льних курортів з муловими грязями є в Україні Євпаторія і 
Саки (Крим), Одеса, торфові грязі використовують на курор- 
тах Моршина (Зах. Україна). Л.М.Болонова. 

ЛІЛІАНІЇ, -у, ч. " р. лиллианит, а. іШапіге, н. іШапії та - 1) 
Мінерал, бісмутова сульфосіль свинцю. Формула: РЬз|Візбі|. 
Містить (90): РЬ - 50,46; Ві - 39,93; 5 - 15,61. Домішки: Аб, 
Си, 7п, Бе, 5Ь, 5е. Сингонія ромбічна. Утворює призматичні 
кристали, витягнуті по осі с, зернисті та радіальноволокнисті 
агрегати. Спайність досконала по (100), ясна по (010). Гус- 
тина 7,0-7,2. Тв. 2-3. Колір сталево-сірий. Риса чорна. Блиск 
металічний. Знайдений як гідротермальний мінерал у родов. 
Лілліан (шт. Колорадо, США), Гладхамарі (Швеція), Букука 
(Забайкалля, РФ) та ін. Рідкісний. 2) Назва козаліту селенис- 
того. За назвою родов. Лілліан (США), Н.Е.КеПег, Н.А.КеПег, 
1885. 

ЛІМАЇТ, -У, ч. 7 р. лимаит, а. Іїтайе, н. Гітайї т - мінерал, 
різновид ганіту з вмістом 13,596 5п0О2. Рідкісний. За назвою 
родов. Понте-де-Ліма (Португалія), 1.Н.Согеіо Меїуа, 1954. 
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ЛІМНІЇТ, -у, ч. " р. лимнит, а. Пйтпіе, н. Гітпії та - болотна 
руда сучасного походження, багата на органічні кислоти 1 фо- 
сфатні сполуки. За складом відповідає лімоніту або сидероге- 
лю. Від грецьк. "лімон" - лука (7.1. Папа, 1868). 
ЛІМНОГРАФ, -а, ч. " р. лимнограф; а. Птпоягарі; н. Гітпо- 
ягарп та - самописний прилад, який викреслює криву коли- 
вання рівня води у поверхневих водоймах і водотоках, коло- 
дязях, свердловинах |і т. д. 

ЛІМНОЛОГІЯ, -ії, ж. р. лимнология, а. Птпоїіозу; н. Дітпо- 
Іозіе Ї, 5еекипае Ї - наука про поверхневі водойми суходолу 
- озера, ставки, водоймища. Інша назва - озерознавство. Роз- 
діл гідрології поверхні. Використовує методи гідрології, ме- 
теорології, гідробіології, гідрохімії, гідрофізики, геоморфо- 
логії, гідрогеології та ін. Вивчає комплекс взаємопов'язаних 
фізичних, хімічних та біологічних процесів, що протікають в 
озерах, форми, розміри, походження озерних западин, донні 
відклади, фіз. та хім. властивості води, гідрологічний режим, 
рослинний та тваринний світ. Результати дослідження Л. ви- 
користовуються у ряді галузей: водопостачанні, транспорті, 
гідроенергетиці, при видобутку корисних копалин та ін. 
ЛІМОНІЇ, -у, ч. " р. лимонит, а. Птопіїе, Бргомтп Петаїйе; н. 
Іітопії та - групова назва оксидів та гідрооксидів Бе. Гелепо- 
дібні прихованокристалічні різновиди гетиту, гідротетиту, 
лепідокрокіту, гідрогематиту та ін. Збірна назва для приро- 
дних мінеральних агрегатів - сумішей гідроксидів Бе". Фор- 
мула: БЕОС(ОН)пН.О. Домішки: гідроксиди та оксигідрати АЇ і 
Мп, кремнезем, глинисті мінерали. Форми виділення: порош- 
куваті, пухкі землисті агрегати, плівки, примазки, жеоди, о00- 
літові виділення, псевдоморфози по піриту, сидериту, рідше 
по гематиту. Колір жовтуватий, червонувато-бурий, темно- 
бурий до чорного. Походження гіпергенне. Головна складова 
частина бурих залізняків. Розвинений в зонах окиснення руд- 
них родов., утвореннях типу залізних капелюхів на сидерито- 
вих родов. (Байкал, Урал, РФ), в латеритних корах вивітрю- 
вання, осадових відкладах. З останніми пов'язані промислові 
родов. залізних руд на Керченському п-ові, у Криворізькому 
бас. (Україна); за рубежем - у Франції та Люксембурзі (Ло- 
таринзький бас.). Головна складова частина бурих залізняків. 
Збагачують за комбінованими схемами з обов'язковим по- 
переднім знешламленням сирої руди. Від грецького "лімон" 
- лука ().К.І,.Наця5тапп, 1813). 


Розрізняють: лімоніт вохристий (порошкуватий різновид лімоні- 
ту); лімоніт лепідокрокітовий (зайва назва лімоніту). 


ЛІНАРИТ, -у, ч. " р. линарит, а. Іїпатгіе, н. панії ті - міне- 
рал, гідроксилсульфат свинцю та міді острівної будови. Фор- 
мула: РЬСИЇ5О4 (ОН). Містить(90): РЬО - 55,69; СиО - 19,83; 
5Оз - 19,98; НО - 4,50. Сингонія моноклінна. Кристали ви- 
довжені, часто таблитчасті, кірочки або сплутані агрегати 
призматичних кристалів. Спайність досконала. Густина 
5,35. Тв. 3. Колір насичений блакитний. Блиск скляний до на- 
півалмазного. Риса блідо-голуба. Злам раковистий. Напівпро- 
зорий. Крихкий. Вперше знайдений в р-ні Лінарес (Іспанія). 
Відомі знахідки у графстві Камберленд (Англія), в р-ні Цуме- 
ба (Намібія), в Брокен-Гілл (Австралія), Маммот-Майн (шт. 
Арізона, США), та Іньйо (шт. Каліфорнія, США). Вторинний 
мінерал. Зустрічається в невеликих кількостях у зонах окис- 
нення родовищ свинцю, міді та срібла. Часто асоціює з аури- 
хальцитом, антлезитом, хризоколою, геміморфітом та ін. мі- 
нералами зон вторинного сульфідного збагачення. За назвою 
м.Лінарес (Іспанія), Н.).Вгооке, 1822. Рідкісний. 

ЛІНДГРЕНІЇТ, -у, ч. р. линдгренит, а. Іпазгепіе, н. Гіпавте- 
пи та - мінерал, основний молібдат міді острівної будови. 
Формула: Сиз( ОН): |МоОм|.. Містить (96): СаО - 43,97; Моз 
- 53,71; НО - 3,32. Сингонія моноклінна. Вид призматичний. 


Утворює таблитчасті кристали. Спайність досконала. Гус- 
тина 4,26, Тв. 5,0. Колір зелений. Блиск алмазний. Напівпро- 
зорий. Знайдений у зоні окиснення у кварцових жилах родов. 
Чукікамата (Чилі). Рідкісний. За прізв. амер. геолога В.Лінді- 
рена (МУ. Ііпдєтеп), СЮ. Раіасре, 1935. 
ЛІНЕАМЕНТ., -у, ч. 7 р. линеамент, а. Ппеатепі, н. Гіпеатепі 
п - регіональний, лінійно орієнтований елемент структури і 
рельєфу земної кори, довжина якого у багато разів перевищує 
ширину. Встановлюється за геол. (ланцюжки інтрузій, скла- 
док, розривів, геол. кордони) і фіз.-геогр. (випрямлені хреб- 
ти, долини, ланцюжки озер) ознаками, добре вираженими на 
аерокосмічних знімках. Л. розглядаються як відображення 
глибинних розломів у земній корі. Приклади найбільших Л.: 
лінія Карпінського на півд.-сх. Сх.-Європейської платформи і 
її продовження на Туранській плиті; Транссибірська попере- 
чна дислокація. 
ЛІНЕЇТ, -у, ч. р. линнеит, а. Пппейе, н. Гіппей т -- мінерал, 
сульфід кобальту координаційної будови, група шпінелей. 
Формула: Соз54. Містить(9о): Со - 57,96; 5 - 42,04. Со замі- 
шується Мі, Бе, Си. Сингонія кубічна. Спайність недоскона- 
ла. Форми виділення: октаедричні кристали, іноді зернисті 
масивні агрегати. Густина 4.8-5,0. Тв. 5,5. Колір білий, світ- 
ло-сірий з рожевим відтінком, часто з жовтою грою кольорів, 
сіро-сталевий. Блиск металічний. Риска сірувато-чорна. Не- 
прозорий. Крихкий, Зустрічається в гідротермальних родови- 
щах в асоціації з халькопіритом, піритом, мілеритом. Круп- 
ні кристали знайдені у пров. Шаба (Конго-Кіншаса), у р-ні 
Зіген (Німеччина), р-ні Мінерал-Гілл (шт. Меріленд, США). 
Джерело кобальту та нікелю. Порівняно рідкісний. Від прізв. 
швед. ботаніка К. Ліннея (С.І Лппаец5), М.К.Наїдіпеег, 1845. 
Розрізняють: лінеїт мідний (містить мідь, яка заміщує кобальт), 


лінеїт нікелистий (полідиміт), лінеїт селенистий (різновид Л., який 
містить до 590 5е). 


ЛІНЗА, -и, ж. " р. линза, а. Іеп5, Іепзе, Іепіісіе, Гепіі; и. Гіп- 
5е Її, Сезіеіп5іїп5е Ї -- в геології - форма залягання гірських 
порід. Лінза - овальне чи округле мінеральне тіло невеликої 
потужності (до кількох метрів), яке виклинюється у всіх на- 
прямках. Має найбільшу товщину в середній частині. Лінза 
- скупчення мінералів, яке за формою нагадує сочевицю. Див. 
також напівлінза. 

ЛІНІЙНИХ ЗНАКІВ СПОСІБ, -..., -у, ч. Є р.линейньх знаков 
способ, а. Іїпе зутбоїз тетой, н. ГіпіепКатіепгеіспептетоає Ї 
- картографічний спосіб зображення на карті лінійних об'єк- 
тів, ширина яких не виражається в масштабі (напр., річки, 
шляхи сполучення, шахтні стволи, свердловини тощо). Якіс- 
на та кількісна характеристика об'єктів подається малюнком, 
кольором і розміром знаків. 

ЛІНІЙНІ ВИВЕРЖЕННЯ, -ого, -ня, с. Є р.линейнье изверже- 
ния, а. Лззиге егиріїоп5, н. 5Ббрапепегиріїопеп Ї рі - виверження 
рідкої, г.ч. базальтової лави по лінійних тріщинах земної кори. 
Приклад: вулкан Лакі в Іспанії. Син. - тріщини виверження. 
ЛІНІЙНІ ВИМІРЮВАННЯ У ПІДЗЕМНИХ МАРКШЕЙ- 
ДЕРСЬКИХ ОПОРНИХ МЕРЕЖАХ, -их, -вань, -..., мн. З 
р.линейнье измерения в подземньх маркшейдерских опорньх 
сетях, а. Іїпеаг теазигетепіз іп ипаететоипа зигуеу петурогку, 
н. Ппеаге Меззипзеп Т рі іп асп Ппіетіаве-Маткаспейдерипктеїт- 
геп - визначення відстані між маркшейдерськими пунктами 
(точками) мережі, закріпленими в гірничих виробках, з вико- 
ристанням спеціальних приладів -- мірних стрічок, рулеток, 
довжиномірів, мірних дротів, оптичних далекомірів, світло- 
далекомірів та ін. При створенні підземних маркшейдерських 
опорних мереж лінійні вимірювання майже завжди викону- 
ються одночасно з кутовими вимірюваннями. Для контролю 
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кожна відстань вимірюється двічі - - у прямому і зворотному 
напрямках. Див. мірні лінійні прилади. В.В.Мирний. 
ЛІНІЙНІ СИСТЕМИ, -их, -ем, мн. З р. линейнье системи; 
а. Ппеак 5узтет5; н. Ппеате 5узіете п рі - коливальні системи, 
властивості та характеристики яких (пружність, маса, коеф. 
тертя, ємність та індуктивність тощо) зберігаються при 
зміні стану системи, тобто не залежать від зміщень, швидко- 
стей, напруг, струмів 1 т.д. Зокрема це ідеалізовані системи, 
рух нафти чи води в яких задовольняє принципу суперпози- 
ції 1 описується лінійними диференціальними рівняннями. 
До Л.с. належать всі види суцільних середовищ (газ, рідина, 
тверде тіло, плазма) при поширенні в них хвильових збурень 
малої амплітуди, коли параметри, які характеризують ці се- 
редовища (густина, пружність, провідність |і т. д.), можна 
вважати постійними, незалежними від амплітуд хвиль. Спро- 
щення системи, яке призводить її до Л.с., називають лінеари- 
зацією. В.С.Білецький. 
ЛІНІЙНІ СТРУКТУРИ, -их, -р, мн. 7 р.линейнье структурні, 
а. Ппеаг 5ітисіите5, н. Гіпеагіехіитеп Т рі, ГіпеатутгиКигеп Ї рі 
- узагальнююче поняття для всієї сукупності тектонічних лі- 
ній розривного характеру в земній корі, що виділяються при 
дешифруванні матеріалів космічних та аеровисотних зйомок. 
До цієї групи належать також лінеаменти. Л.с. прийнято поді- 
ляти за глибиною проникнення в літосферу на глибинні (що 
досягають мантії), глибокого закладення (що зачіпають кон- 
солідовану кору - фундамент), неглибокого закладення (що 
не проникають у фундамент). Крім того, Л.с. розрізняють на 
граничні (розділяють великі блоки-брили земної кори), січні, 
що створюють сітку ортогональної і діагональної форми по 
відношенню до осі обертання Землі, внутрішньоблокові (бри- 
лові). За довжиною Л.с. поділяють на трансконтинентальні 
(трансокеанічні), трансрегіональні, регіональні 1 локальні. 
Виділяють також транзитні Л.с., які переходять з океанських 
акваторій на континенти. 
З вивченням Л.с. пов'яза- 
Ж». но виявлення рудних зон і 
Р і удив і родовищ корисних 
є кох 4 копалин. Важливе метало- 
СТЕ ЧІ генічне значення мають Л.с. 
о виражені зонами зближених 
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і ділянками перетинів по- 
різному орієнтованих Л.с., 

Рис. Лінійні (розломи) і кільцеві 

структури на півд. сході України. 









особливо у поєднанні З кі- 
льцевими структурами. У 
нафтогазоносних областях 
Л.с. відіграють важливу роль 
у розподілі локальних анти- 
кліналей, а дрібні Л.с. в їх межах формують тріщинні зони 
з підвищеними колекторськими властивостями або, навпаки, 
обумовлюють порушення цілісності флюїдоупорів. Часто Л.с. 
сприятливі для пошуку підземних вод, так як з ними пов'язані 
зони підвищеної тріщинності і проникності. Наявність Л.с. 
обумовлює особливі інж.-геол. умови, в т.ч. сейсмічність, що 
важливо враховувати при будівництві споруд, а також при 
проведенні сейсмічного районування. В./Суярко, В.С.Бойко, 
В.С.Білецький. 

ЛІНІЙНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА СЛУЖБА (ЛЕСУ, -...-ої, - 
ж. р. линейно-зксплуатационная служба (ЛОС); а. ріре- 
Іпе оретаїпя регзоппеї; н. 5ігескепРеїтіераїепї та -- у газовій 
промисловості - виробничий експлуатаційний персонал, що 
обслуговує лінійну частину магістрального газопроводу та 
його технічне оснащення, контрольно-вимірювальні прилади 
і автоматику, системи телемеханіки, пристрої електрохі- 











мічного захисту на трасі (у межах закріпленої дільниці) та 
забезпечує: технічне обслуговування та поточний ремонт; 
запобігання аварійним ситуаціям та забрудненням навколи- 
шнього середовища; усунення аварій у мінімальні строки; 
одержання, зберігання та заливання одоранту і метанолу; 
технічний нагляд за якістю капітальних ремонтів; реконстру- 
кцію та технічне переозброєння; ведення технічної оператив- 
ної документації та звітності. ЛЕС працює під керівництвом 
відповідного підрозділу вищого рівня. В.С.Бойко. 

ЛІНІЯ, -ії, ж. З р. линия, а. Ппе, н. Гіпіе Її - 1) Риска (риса), 
вузька смужка на якій-небудь поверхні. Межа поверхні, до- 
вжина, пряма, що з'єднує якісь дві точки, визначає напрям. 
Напр., риса на мінералі, риска на карті, візирна лінія тощо. 
Лінія укосу борта - умовна пряма лінія, що з'єднує на ве- 
ртикальному перерізі верхню і нижню брівки кар'єру. Лінія 
опору по підошві уступу - горизонтальна відстань від осі ви- 
бухової свердловини 1-го ряду до нижньої брівки уступу. Інші 
приклади: лінія падіння, лінія профілю, лінія простягання 
тощо. 2) Ряд чого-небудь у вигляді неперервного ланцюжка. 
Сукупність пристроїв, апаратів 1 т.п., що розташовані в ряд 
і мають певне загальне виробниче призначення. Напр., лінія 
конвеєрна - два чи більш конвеєри, що послідовно сполучені 
у технологічних цілях, звичайно для транспортування гірни- 
чої маси. Лінія розвідницька - лінія на карті чи місцевості, по 
якій розташовуються розвідницькі свердловини. Інші прикла- 
ди: лінія діючих вибоїв, лінія технологічна. 3) Шлях, полотно 
залізничної колії, транспортного зв'язку, система телефонно- 
го зв'язку. 4) Смуга, що визначає межу, границю чого-небудь 
або характерні параметри стану. Напр., лінія рівних швидко- 
стей, лінія рівного напору, лінія рівного потенціалу, лінія се- 
рединна демаркаційна. В.С.Білецький. 

ЛІНІЯ ВИКИДНА, -ії, -ої, ж. р. линия вьібрасьвания; вьі- 
кидная линия; а. 4еПуегу Іпе, Біоугіпа Іпе, ехНаизі Ііпе, Поу/ 
пе, н. АйзугигНейипа Ї - 1) Лінія (трубопровід), по якій на- 
фта надходить у внутрішньопромисловий збірний трубопро- 
від (шлейф). 2) Лінія (трубопровід, рукав) витікання із сверд- 
ловини бурового агента. 
ЛІНІЯ ВІЗУВАННЯ, 
труби. 

ЛІНІЯ ДІЮЧИХ ВИБОЇВ, -ії, -..., ж. З р.линия действующих 
забоев, а. Іпе оГастіуе Гасе5, н. актіуе АББайіпіе Ї - сукупність 
очисних і підготовчих вибоїв, окрім запасних 1 резервних, в 
яких щодоби ведуться роботи по вийманню корисної копали- 
ни для забезпечення планового видобутку підприємства. 
ЛІНІЯ ДОТИСКНА, -ії, -ої, ж. р.линия дожимная, а. Боо051- 
ег Іпе; н. МасіПе/етипезіейипя Ї - у газо- та нафтовидобуван- 
ні - лінія на водовіддільній колоні для нагнітання в нижню 
частину цієї колони бурового розчину з метою збільшення 
швидкості висхідного потоку розчину та кращого винесення 
вибуреної породи із свердловини. 

ЛІНІЯ ЖИВИЛЬНА, -ії, -ої, ж. З р. линия питающая, а. 
есаєт Іпе; н. 5реізеіейипя Ї - 1) У підводній морській експлу- 
атаційній системі - трубопровід, який іде від експлуатаційної 
свердловини до маніфольда. 2) Головний розподілювальний 
трубопровід у мережі трубопроводів, по яких перепомпову- 
ють природний газ (магістральний трубопровід). 

ЛІНІЯ НАГНІТАННЯ, -ії, -..., ж. З р. линия нагнетания; 
а. іпіестіоп Іїпе; н. П/ектіопзіейипе Ї - у газо- та нафтовидо- 
буванні - лінія, яка з'єднує на карті або розрахунковій схемі 
точки, що фіксують розташування вибоїв нагнітальних свер- 
дловин. 

ЛІНІЯ НАЙМЕНШОГО ОПОРУ, -ії, ж. З р. линия на- 
именьшего сопротивления, а. Ііпе о/ Іеазі гезізіапсе, н. Ійп- 
зепуогзабе Ї , Уогеафе Ї - у вибуховій справі - найкоротша 


, ою. -- Див. візирна лінія зорової 
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відстань від центру заряду до відкритої поверхні. Служить 
основним параметром при визначенні величини заряду ВР. 
ЛІНІЯ ОЧИСНИХ ВИБОЇВ, -ії, -..., ж. З р. линия очист- 
ньх забоев, а. Іїпе ої Ргеакаєе (5їоріпя) Гасез, н. АБРаийбітер- 
Ііпіе Ї - сумарна довжина всіх лав у шахті, призначена для 
виконання запланованого видобутку вугілля. Складається з 
лінії діючих, резервно-діючих та резервних вибоїв. До діючих 
належать вибої, які працюють повне число робочих змін на 
добу, резервно-діючих - які працюють неповне число робо- 
чих зміні призначені для компенсації втрат видобутку вугілля 
при виході з ладу та вимушених простоях діючих лав. Резер- 
вними називають вибої, що обладнані і підготовлені до робо- 
ти, але не працюють регулярно, їх передбачають на пластах 
з низьким рівнем механізації, напр., при вийманні відбійними 
молотками, врубовими машинами, буро-підривним способом 
(див. буропідривні роботи). При розробці крутих пластів, не- 
безпечних за викидами вугілля і газу, резерв очисних вибоїв 
повинен складати 15-20 90 від числа діючих. І.ГМанець. 
ЛІНІЯ  ПАДІН- 
НЯ, -ії, -..., ж. Ж 
р. линия падения, 
а. Гпе ої аїр, аїр 
Ппе; н. КаШіпіе 
Р ЕіпаШіпіє Ї 
- лінія на поверх- 
ні пласта (жили, 
тріщини), перпе- 
ндикулярна лінії 
простягання і 
орієнтована в 
напрямку макси- 
мального нахилу 
пласта. | Визна- 
чається 3 допо- 
могою гірничого 
компаса. Див. та- 
кож падіння плас- 
та, пласт. 

ЛІНІЯ П'ЄЗОМЕТРИЧНА, -ії, -ої, ж. З р.линия пьезометри- 
ческая; а. ріезотеїтіс Іпе; н. ОтисКіїпіе Ї, ріеготеїтізспе Гіпіє 
ї - 1) Лінія, проведена по горизонтах рідини в п'єзометрах 
(відкритого або закритого типу), уявно встановлених вздовж 
елементарного струменя. 2) Лінія, кожна точка якої підвище- 
на над площиною порівняння на величину потенційного на- 
пору Н, що дорівнює відповідному живому перерізу потоку 
або точці лінії течії: 

















Рис. Лінії простягання і падіння покладу в 
аксонометрії та на плані. 


Неаєчріря, 
де 2 - геометрична висота; р - тиск; є - прискорення вільного 
падіння. Фігура, обмежена п'єзометричною лінією й площи- 
ною порівняння, являє собою епюру зміни потенційного на- 
пору вздовж потоку (або елементарного струменя). У випадку 
безнапірного руху ця лінія часто збігається з вільною поверх- 
нею потоку. В.С.Бойко. 
ЛІНІЯ ПОРУШЕННЯ, -ії, -..., ж. " р. линия нарушения, а. 
аїзгигРансе Ііпе, аї5іосатоп Іїпе; н. 5ібгипазіїпієе Ї -- лінія роз- 
ривного порушення залягання геологічного тіла при верти- 
кальному зміщенні однієї його частини відносно іншої. Іноді 
виражена в рельєфі уступом поверхні. 
ЛІНІЯ ПРОСТЯГАННЯ, ., дж.  р.линия простирания, 
а. Іпе ої зїгіке, Іеуе! соиг5е, Ппе ої Беагіпе; н. 5ітеісНїнпіе Ї 
- лінія перетину поверхні пласта, жили чи іншої поверхні 
геологічного контакту з горизонтальною площиною. Визна- 
чається з допомогою гірничого компаса. 


ЛІНІЯ ПРОФІЛЬНА, -ії, -ої, ж. Є р. линия профильная, а. 
даашт Іїпе, ргоїїе Ппе; н. Рго/йнпіе Її, 5сппішіпіе Ї - пряма або 
ламана лінія, по якій розташовуються репери (робочі та опор- 
ні) станції спостережної для відстеження процесу зрушення 
земної поверхні, деформацій гірських порід. 

Являє собою важливий і необхідний конструктивний еле- 
мент при натурних спостереженнях за процесом зрушення 
земної поверхні і гірських порід під впливом гірничих роз- 
робок. У більшості випадків спостережна станція у вигляді 
однієї або кількох Л. п. закріплюється на земній поверхні в 
місцях, які підлягають чи будуть підлягати підробці гірничи- 
ми виробками. Виконуючи маркшейдерські інструментальні 
вимірювання протягом тривалого періоду (від одного до де- 
сятків років) по кожній Л.п., одержують параметри процесу 
зрушення та деформації земної поверхні. Це дає можливість 
розробити заходи охорони споруд та об'єктів поверхні 1 товщі 
порід або дати прогноз відносно можливості будівництва в 
районах, де проектуються гірничі розробки. В.В.Мирний. 
ЛІНІЯ ПРОФІЛЮ, -ії, -..., ж. З р. линия профиля; а. ргодбіє 
Ііпе; н. Рго/йШпіе Її, 5сппішіпіе Ї - лінія, що показує на стру- 
ктурній карті напрям геологічного розрізу (профілю). Її ви- 
бирають так, щоб останній базувався на якомога більшій 
кількості свердловин і максимально відображав особливості 
геологічної будови покладу або родовища. 

ЛІНІЯ РІВНИХ ШВИДКОСТЕЙ (АБО ІЗОТАХА), -ії, 

С... ти) ож. Я р. линия равньх скоростей (или изотаха); а. Іпе 
ої ециа! уеіосіїіез (ог ізогасп); н. Ціпіе Ї 8Їсіснег СезсПуліпаїз- 
Кейеп, СезсПулпаїжКейзявіеісне Ї (одег І5оїаспе Ї) - геомет- 
ричне місце точок даного плоского живого перерізу, в яких 
швидкості рівномірного й плавнозмінного руху мають одна- 
кову значину. При турбулентному русі оперують повздовжні- 
ми осередненими швидкостями. Див. ізотахи. 

ЛІНІЯ РІВНОГО НАПОРУ, -ії, -..., ж "р. линия равного на- 
пора; а. Іїпе ої едиа! Пеаа; н. Ціпіе Ї 8Іеіспеп Дписка - теомет- 
ричне місце точок (намічених у просторі, зайнятому рухомою 
рідиною), для яких (у даний момент часу) величина повного 
напору Н постійна: 


Во 


ря 28 
де 2 - геометрична висота; р - тиск; р - густина рідини; 8 
- прискорення вільного падіння; и - швидкість. 

ЛІНІЯ РІВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ (ЕКВІПОТЕНЦІАЛ АБО 
ЕКВІПОТЕНЦІАЛЬНА ПОВЕРХНЯ), -ії, -..., ж. " р. линия 
равного потенциала; а. едиіротептіа! Іпе; н. Адиірогепіайпіе 
Її, Міуеайіїпіе Її, іпіе Ї вдіеіспеп Ротгепііаїз - теометричне місце 
точок (намічених у просторі, зайнятому, напр., рухомою рі- 
динок), в яких потенціальна функція має однакову значину в 
даний момент часу. 

ЛІНІЯ РОЗРИВУ, -ії, -..., ж. " р. линия разрьва, а. Поу/ііпе, 
зтеат Іїпе; н. ВгисПіпіе Її, Уегугег/ипазійнієе Ї - лінія перетину 
площини розриву з поверхнею Землі. 

ЛІНІЯ СЕРЕДИННА ДЕМАРКАЦІЙНА, -ії, -ої, -ої, ж. Є р. 
линия срединная демаркационная; а. теаїап Іїпе, тійїпе ої 
детаксапоп, н. тішеке РретагКапопзійпіе Її - погоджений ко- 
рдон у морі між окремими країнами, що мають відношення 
до однієї і тієї ж площі континентального шельфу. Зазвичай 
кожна точка серединної лінії є рівновіддалена від найближчої 
базової лінії шельфових меж відповідних країн - - згідно з ре- 
комендацією Міжнародної правової комісії при Конференції 
з морського права. 

ЛІНІЯ СКИДУ, -ії, -..., ж. З р. линия сброса, а. Іпе о) доуп- 
гом, Ппе оїЇаиії; н. Уегугегипазіїпіе Ї, 5ргипейїпіе Ї, Бібгипа5- 
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Ііпіе Ї - лінія перетину площини скиду з вертикальною пло- 
щиною. 

ЛІНІЯ ТЕХНОЛОГІЧНА, -ії, -ої, ж. З р. технологическая ли- 
ния; а. ргодистіоп Іїіпе; н. тесппоїіозізсне Гіпіе Ї - 1) Сукупність 
пристроїв, апаратів і т.., що розташовані один за одним і 
мають певне загальне виробниче призначення. 2) Трубопро- 
від у системі обладнання, яке необхідне для реалізації певної 
технології (технологічного процесу). 3) Технологічна систе- 
ма для початкового оброблення продукції нафтової чи газової 
свердловини перед її відправленням на береговий термінал 
чи на шельфове навантажувальне устатковання. 

ЛІНІЯ ТЕЧІЇ, -ії, -..., ж. З р. линия течения; а. Йому Ппе; 
зітеат Ііпе; н. 5їгбтипазіїпіе Ї, 5їготіїпіе Ї, КІіез3іїпіе Ї - кри- 
ва, проведена в середині потоку так, що в даний момент часу 
вектори швидкостей о у всіх точках цієї кривої дотичні до неї. 
При усталеному русі лінії течії збігаються з траєкторіями 
руху частинок. При неусталеному русі лінії течії в загально- 
му випадку не збігаються з траєкторіями рухомих частинок 
і змінюють в просторі (координати х, у, 2) своє положення й 
форму з часом 1. Рівняння Л.т. має вигляд: 


ах - ау яв 4: 
у(х, у, є) | уКх,у,2, 0) | ух, у, 2, 1)" 


де час г - фіксований параметр. 

ЛІНІЯ ФАКЕЛЬНА, -ії, -ої, ж. " р. линия факельная; а. Лаге 
Йпе; н. КаКкеШінієе Ї - газовідвідна лінія від свердловини для 
спалювання газу. 

ЛІНІЯ ШТУЦЕРНА, -ії, -ої, ж. З р. линия штуцерная; а. 
споке Іпе; н. 5їшігепіїпіе Ї - у нафто- та газовидобутку - тру- 
бопровід на блоці превенторів і водовіддільної колони для ре- 
гулювання тиску у свердловині. 

ЛІНКУРІУМ, -у, ч. " р.линкуриум, а. Іупсигіит, н. Гупсигіит п 
- латинська назва янтарю. (С.Рійпіця 5есипац5, 77). 
ЛІОГЕЛЬ (ДРАГЛІ), -ю, ч. (-ів, мн.) р. лиогель (студень); 
а. Іуозеї; н. Гуоєе! п - структуровані системи полімер-роз- 
чинник, що утворюються при сильному набряканні зшитого 
полімеру; відтак, це багатий на рідину гель, якому притаманні 
великі оборотні деформації завдяки скріплюючим структуру 
лабільним зв'язкам між частинками. 

ЛІОФІЛЬНІСТЬ (СОЛЬВАТОФІЛЬНІСТЬ), -і (-1), ж. З 
р. лиофильность, (сольватофильность); а. ГІуорпійісіу (501- 
уаїгорпійісіту), Гуорпуїйс Бепаміог н. Гуорпіййцй Ї - здатність 
речовини інтенсивно взаємодіяти з рідким середовищем (з 
молекулами рідини), завдяки чому такі речовини можуть роз- 
чинятися, змочуватись, набрякати. Окремим випадком Л. є 
гідрофільність. 

ЛІОФОБНІСТЬ, (СОЛЬВАТОФОБНІСТЬ), -і (-і), ж. "р. 
лиофобность, (сольватофобность); а. ПорНобу, (зоЇуаторпо- 
ру), Іуорпофбіс Бепаміог и. Гуорпофбіі Ї - 1) Властивість ком- 
понентів (або окремих функційних груп їх молекул) двофазної 
системи, де взаємодія між однаковими частинками значно 
перевищує взаємодію між різними, що спричинює нерозчин- 
ність складників, їх незмочуваність чи нездатність набрякати. 
2) Здатність речовини дуже слабко взаємодіяти з молекулами 
рідинного середовища, до якого ця речовина дотикається. 
Окремим випадком Л. є гідрофобність. 

ЛІПАРИТ, -у, ч. " р. липарит, а. Прагіе, гпуоїйп; н. Пірагії 
ті, Клуоійй та - 1) Кайнотипна магматична гірська порода, 
ефузивний аналог граніту, що складається переважно з сані- 
дину, плагіоклазу, кварцу та кремнієвої кислоти. Структура 
склоподібна чи прихованокристалічна. Осн. маса склувата 
або мікрофельзитова (результат девітрифікації скла), рідше 
сферолітова. Вулканічне скло від 50 до 10092. Л. - щільні, 
рідше пористі, кислі породи, зі склоподібною основною 





масою рожевого, білого, сірого, іноді зеленуватого, блакит- 
нуватого або майже чорного кольору та порфіровими вкра- 
пленнями кварцу, кислого плагіоклазу, калієвого польового 
шпату зрідка біотиту, піроксенів або рогової обманки. Сер. 
хім. склад за Делі (90 мас.): 5102 - 72, 80; ТІО» - 0,33; АРГОз 
- 13,49; БегОз - 1,45; Бе0О - 0,83; МпО - 0,08; Мео - 0,38; 
СаО - 1,2; Ма) - 3,38; КО - 4.46; НО - 1,47; РоО»з - 0,08. 
До Л. відносять також вулканіти з вмістом 5102 понад 7390 
мас. Л. складають вулканічні покриви, пласти, куполи, дайки 
тощо. Розповсюджені у всіх вулканічних районах світу. Ви- 
користовуються для виробництва щебеню, як облицювальний 
камінь. 2) Зайва назва хризоколи. Від назви Ліпарських ост- 
ровів (Е.І азогіа, 1846). 3) Зайва назва флюорит,у. Від грецьк. 
"ліпарос" - блискучий (Е.Е.ОоскКег, 1847). 4) Назва тальку 
залізного (А.Е.Агрре, 1858). 5) Зайва назва алюногену залізи- 
стого (7.Кої, 1861). 

ЛІПОФІЛЬНІСТЬ (ОЛЕОФІЛЬНІСТЬ), -: (-і), ж. З р. ли- 
пофильность, (олеофильность); а. Прорпійсіу (оіеорнійсігу), 
ой-гесерпуйу, умаїег-гереПапсе, ПрорНіїу (оіеорпіїу), н. Піро- 
риййсі Її - ліофільність сполук або їх частин у відношенні до 
вуглеводнів, жироподібних речовин, масел. 

ЛІПТИНІТ, -у, ч. " р. т 

липтинит, а. Пріїпіте; 
н. Шіріпії т - група 
мацералів органічної 
речовини | викопно- 
го вугілля. Застаріла 
форма терміна: лей- 
птиніт Пергупіе, 
Іергіпіе). | Див. ліп- 
тиніту група. 
ЛІПТИНІТУ ГРУПА, 
-..- зи, 2. Я р. лип- 
тинита огруппа, а. 
Прійпіие отоир, н. Пір- 
ппіятирре Ї - термін 
для позначення групи мацералів: спориніт, кутиніт, субери- 
ніт, резиніт, альгініт. Вони мають різну форму, що відпові- 
дає природним утворенням біохімічно стійких компонентів 
вищих рослин (оболонки спор, покривні кутикулові плівки 
листочків тощо). 

Мацерали групи мають близькі фізичні та хімічні власти- 
вості, обумовлені природними біохімічно стійкими жиропо- 
дібними ліпідами, смолами 1 т.п. Вони щільні, легкі, питома 
вага 1,20-1,25, у порівнянні з вітринітом мають більший ви- 
хід летких речовин, смол напівкоксування, меншу відбивну 
здатність; на низькій стадії вуглефікації, в прохідному світлі 
- жовті, рожеві, у відбитому світлі - темно-бурі, чорні; на ан- 
трацитовій стадії - анізотропні; з меншими, ніж у вітриніту, 
значеннями Влах та більШИМИ Вол. У порівнянні з геліфікова- 
ними і фюзенізованими мацералами вугілля Л. характеризу- 
ється найбільш низьким показником відбивання (Во-0,21-1,2), 
добре вираженою морфологією, найвищим виходом летких 
речовин, вмістом водню, здатністю утворювати при терміч- 
ному впливі рухливу масу. Розсіяні у вугіллі, знаходяться у 
структурах тканин або утворюють скупчення. Мацерали Л г. 
належать до вуглетвірних мацералів вугілля дюренового типу, 
ліптобіолітів, сапропелітів. 

ЛІПТИТ, -у, ч. 7 р.липтит, а. Прійе, н. Гіртй п - мономацера- 
льний мікролітотип, що містить мінімум 95 90 (за об'ємом) 
мацералів ліптинітової групи. Термін введений Амосовим 
(1956 р.). З 1962 р. прийнятий Міжнародним комітетом з пе- 
трології вугілля і органічної речовини (МКПВОР) для позна- 
чення мікролітотипу, що складається, в основному, з маце- 
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Ліптиніт. Мегаспора (стрілка вгору) та 
мікроспора (стрілка вниз) на вертикаль- 
ній поверхні сколу вугілля низької стадії 
вуглефікації. СІ. Західний Донбас. Ска- 
нуючий електронний мікроскоп, х2000. 
Шкала 10 мкм. Фото Г.П. Маценко. 
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Група ліптиніту: а -- спориніт (чорний), вітродетриніт (сірий), 
мікриніт (білий). Кам'яне вугілля. Відбите світло. Імерсія; б -- ме- 
гаспориніт (в центрі), ліптодетриніт (паралельні волокна вгорі і 
знизу). Антрацит. Донецький басейн. Відбите поляризоване світло. 
Стан згасання; в -- субериніт (чорний) в бурому вугіллі. Відбите 
світло. Імерсія; г - кутиніт (чорні смуги), який оконтурює вітри- 
нізоване листя. Чорні плями в середині -- резиніт. Кам'яне вугілля. 
Відбите світло; д -- субериніт кори. Кам'яне вугілля. Кузнецький 
басейн. Відбите світло. Імерсія; е -- кутиніт (світлі смуги), який 
оконтурює вітринізоване листя. Антрацит. Донецький басейн. 
Фото Г.П. Маценко. 


ралів ліптинітової групи. 


У залежності від осо- 
бливого ліптинітового 
мацералу, утворюючого 


ліптит, можливе більш 
точне визначення, напр.: 
"епорит" (Потоньє, 1910 
р.) кутит, алгіт і т.д. 
Фізичні та хімічні вла- 
стивості ліптиту відпові- 
дають ліптинітовим маце- 
ралам-складникам. 
Залягання. Ліптит 
є рідкісним мікроліто- 
типом у вугіллі низької і 
середньої стадії вуглефі- 
кації. Відносно типовими 
є: 1) спорит, що походить 
від стиснутих спорангій, 
дуже великих мегаспор 
в палеозойському вугіллі 
(напр., в підводних від- 
кладах | інтракратонної 
западини ШПранья (Кор- 
реа да Сільва 1 Маркес- 
Тойго, 1985 р.); 2) алгіт, 
який зустрічається в під- 
водному вугіллі, напр., 
внутрішньогірських 
(пігатопіапе) западинах 
(Вольф і Вольф-Фішер, 





Ліптит. Простежуються мікро- 
шари ліптиніту, який переважає: а) 
кам'яне вугілля Львівсько-Волинсько- 
го басейну. Мегаспори. Відбите світ- 
ло. Імерсія. б) Антрацит. Донецький 

басейн. Скупчення шарів мікроспор 

і мегаспора. Відбите поляризоване 

світло. Стан згасання. Шкала 0,02 
мм. Фото Г.П.Маценко. 


1984 р.; Гейгман і Вольф, 1989 р.); 3) кутит з товстостінних се- 
роз, що зустрічаються, напр., у западині "Саар" (Зааг Вазіп). 
Походження слова: "Проз" (грецьк.) - жир, мастильне ма- 
сло. 
ЛІПТОБІОЛІЇ, -у, ч. " р. липтобиолит, а. Пріобіоїйе, н. Пір- 
тобіоїйН пі - різновид вугілля, початковим матеріалом якого є 
біохімічно стійкі елементи вищих рослин (оболонки кутикул, 
спор, віск, смоляні тіла, пробкова тканина кори рослин і т.н.). 
Л. - напівматове і матове вугілля із вмістом фюзиніту до 1096 
при загальному вмісті геліфікованих елементів до 5090. За 
перевагою в початковому матеріалі тих або інших елементів 
Л. поділяють на: спорове (тасманіт), кутикулове (листувате 
або паперове вугілля), смоляне (рабдопісит), корове (лопініт), 
воскове (піропісит) та ін. Колір Л. змінюється від жовтого до 
бурувато-чорного, блиск матовий, структура тонкозерниста 
з неправильним зламом (спорові 1 смоляні Л.), листувата (ку- 
тикуловий Л.), плитчаста (корові Л.). Колір риски від корич- 
нювато-жовтого до чорного з буруватим відтінком. Л. горять 
полум'ям, що коптить, видаючи запах горілої гуми. Характе- 
ризуються підвищеним виходом летких речовин (45-5790), 
первинної смоли при сухій перегонці, підвищеним вмістом 
водню, високою теплотою згоряння (34,3-36,4 МДжікг) і ни- 
зькою зольністю (8-9956). Смолисті ліптобіоліти мають підви- 
щену пористість. Л. звичайно зустрічаються спорадично у 
вигляді дрібних лінзоподібних прошарків в ін. видах вугілля, 
іноді складають самостійні пласти і поклади. В Україні Л. 
складають невеликі за потужністю шари у вугіллі нижнього 
карбону Західного Донбасу. 
ЛІРОКОНІЇТ, -у, ч. " р. лироконит, а. Іїгосопіе, н. ГігоКкопії 
т, Гігокоптаіїаспі пі - мінерал, основний водний арсенат 
міді й алюмінію острівної будови. Формула: СшоАЇ |(ОН)з І 
АЗО14Н.О. Містить (90): СаО - 36,74; АГОз - 11,77; АзОз 
- 26,53; НО - 24,96, Домішки Р2Оз. Сингонія моноклінна. Вид 
призматичний. Форми виділення: кристали пірамідального 
обрису та зернисті агретати. Густина 3,0. Тв. 2-3,0. Колір не- 
бесно-голубий, рідше зелений. Спайність недосконала. Зу- 
стрічається з ін. мінералами міді в родов. Банська Бистриця 
(Словаччина). Рідкісний. Від грецьк. "лірос" - блідий і "ко- 
ніа" - порох, БЕ. Моб5, 1820. 
..ЛІТ, ЛІТ..., З р....лит, лит..., Я р. ...Шше; ШшП...; н. ...Їй, ... 
ши, іт... - у складних словах відповідає поняттям "камінь", 
"Мінерал", "геологічна епоха", напр., лепідоліт, неоліт, лі- 
тифікація тощо. 
ЛІТИФІКАЦІЯ, -ії, ж. р. литификация, а. ІйПійсатоп, н. Гі- 
ті)їкатоп Ї - процес перетворення пухких мінеральних осадів 
у тверді г.п. Див. також діагенез, катагенез, літогенез. Син. 
- скам'яніння. 
ЛІТІЄВІ РУДИ, -их, руд, мн. З р. литиевье рудь, а. ЙйПійт 
огез; н. Іітіитекге п рі - природні мінеральні утворення, що 
містять літій у концентраціях, достатніх для економічно ви- 
гідного вилучення літію або його сполук. Відомо понад 40 
мінералів, в яких літій присутній у помітних кількостях (по- 
над 0,195 атомних маси). У їх число входять як власне літі- 
єві, так і породотвірні мінерали (слюди, турмаліни та ін.), в 
яких літій присутній у вигляді ізоморфних домішок в невели- 
кій кількості. Найголовніші літійвмісні мінерали, що мають 
пром. значення: сподумен, петаліт, амблігоніт, евкриптит, 
а також літієві слюди - цинвальдит, лепідоліт, полілітіоніт. 
Високі концентрації літію властиві ендогенним родовищам, 
пов'язаним з кислою гранітною магмою. Л.р. утворюються 
у зв'язку з постмагматич. процесами при т-рах 500-700 "С на 
глиб. 3-7 км. Осн. пром.-генетичний тип родовищ Л.р. - тра- 
нітні рідкіснометалічні пегматити, серед яких розрізняють: 
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сподумен-мікроклін-альбітові і альбіт-сподуменові пегмати- 
ти, лепідоліт-сподуменові і лепідоліт-петалітові пегматити. 

Гол. пегматитові родовища Л.р.: Кінг-Маунтін в США 
(запаси понад 400 тис. т 1120, вміст 1-1,1596), Бернік-Лейк в 
Канаді (понад 200 тис. т, 1-1,396), Маноно-Кітотоло в Конго 
(понад 200 тис. т, 0,692), Бікіта в Зімбабве (бл. 70 тис. т, 1,492), 
а також родов. в Намібії, Мозамбіку, Афганістані. Практично 
всі родов. є комплексними і відпрацьовуються або для отри- 
мання літію з попутним вилученням ряду ін. цінних компо- 
нентів, або літієві мінерали вилучаються в процесі збагачен- 
ня комплексних руд і самі є попутними компонентами. У Л.р. 
звичайно присутні тантал, ніобій, берилій, рубідій, цезій, 
іноді олово, вольфрам та ін. Польовий шпат, кварц 1 слюда, 
що постійно зустрічається в родов. Л.р., також можуть бути 
предметом пром. використання. Л.р. збагачуються флотацій- 
ним способом або у важких суспензіях. Промисловість вико- 
ристовує концентрати: сподуменовий (вміст 1420 4,5-690), 
петалітовий (2,5-3,990), лепідолітовий (3-496), амблігонітовий 
(7-896). Важливе джерело літію - галургічна (гідромінера- 
льна) сировина: міжкристалічна ропа, високомінералізовані 
води, геотермальні розсоли, а також попутні води нафт. сверд- 
ловин. Вміст літію у водах коливається в широких межах, до- 
сягаючи 0,13590 (родов. Салар-де-Атакама, Чилі). Основні за- 
паси літію, пов'язані з мінералізованими водами 1 розсолами 
(бл. 75906), укладені в родовищах США (Сілвер-Пік, Сьорлсе, 
Солтон-Сі та ін.), Болівії та Чилі (Салар-де-Атакама). Добу- 
вають і переробляють літій і його сполуки США, Канада, 
Великобританія, ФРН, Японія, Чилі, Бразилія, Китай, Росія, 
Австралія. Світові потреби в літії забезпечені підтверджени- 
ми запасами на строк понад 100 років. 

Промислові родовища літію найчастіше пов'язані з пегма- 
титами і мінеральними водами. Приблизно 8092 всіх запасів 
літію в пегматитах пов'язані зі сподуменовими рудами. Ба- 
гаті руди містять 1,3 - 1,5, рідше до 295 ЦО. Бідними вважа- 
ються пегматити, що містять 0,6-196 1420. 

За морфологічними особливостями, складом і внутрі- 
шньою будовою виділяються три різновиди літієвих пегма- 
титів. 1. Крутоспадні жильні гілки переважно сподумен-аль- 
бітового складу потужністю від 0,5 - 1 до 20 - 25 м, довгасті 
за простяганням від 1 - 3 до 15 - 20 км. Вертикальний розмах 
зруденіння 3 - 3,5 км. Це найважливіший тип літієвих родо- 
вищ. Прикладами такого типу можуть служити родовища в 
шт. Півн. Кароліна, США (Александер Каунті і ін.); в прові- 
нції Квебек (Літіа, масив Ла Корн), в Канаді; Іспанії (Лалін); 
Афганістані (Друмгал, Джаманак, Пасгушта і ін.); а також 
деякі родовища в країнах СНД. 2. Пологі зональні тіла мік- 
роклін-сподумен-альбітового 1 мікроклін-петаліт-альбітового 
складу. Містять Та, С5, Ці Ве; цікаві як першорядні танта- 
лові і цезієві родовища. Відрізняються пологим заляганням і 
підповерховим розташуванням пегматитових тіл. При цьому 
верхні з них характеризуються істотно танталовим зруденін- 
ням, а нижні - літієвим. До них належать унікальне родовище 
Бернік-Лейк в провінції Манітоба (Канада), Бікіта (Зімбабве), 
а також ряд пегматитових полів СНД. 3. Потужні круті трубо- 
подібні, штокоподібні 1 лінзоподібні повно-диференційовані 
тіла мікроклін-сподумен-альбітового складу з Та, Ве 1 С8, що 
характеризуються нерівномірним гніздовим розподілом мі- 
нералізації і появою в їх центральних частинах гігантських 
кристалів сподумену довжиною до 15 м. До них належать 
пегматити хр. Блек-Гілле в Півд. Дакоті (США), родовища 
Китаю. 

Приблизно 6092 всіх світових запасів літію припадає на мі- 
неральні води. Виділяють декілька різновидів багатих літієм 
вод. 1. Міжкристалізаційна ропа висохлих озер. Прикладом 


може служити висохле озеро Сьорле в Каліфорнії (США), що 
займає площу 70 км?, заповнене соленосною товщею (галіт, 
сода, мірабіліт) потужністю 15 - 25 м. З цієї товщі насосами 
викачується ропа із вмістом 0.015956 ІД2О. 2. Розсоли виси- 
хаючих водних басейнів - озер, лагун, заток і морів. Такими 
є води Великого Соляного озера у шт. Юта, США (0,139 
1120); розсоли Мертвого моря (000492); унікальні за змістом 
літію (0,295) висихаючі озера (салари) в пустелі Атакама (ро- 
довище Салар де Атакама) в Чилі. 3. Підземні багаті розсоли, 
що містять 0,089 І42О. Прикладом є родовище Клейтон Вел- 
лі в хр. Сільвер Пік в шт. Невада (США). 4. Підземні води на- 
фтових і газових родовищ, а також термальні води областей 
сучасного активного вулканізму. 

В Україні є розвідані родовища Л.р., які не поступають- 
ся багатим родовищам США, Канади та Африки. Родовища 
літію, що мають промислове значення, виявлені на Донбасі 
(Єсаулівське в Нагольному рудному районі) та на Українсько- 
му щиті (Полохівське, Станкуватське, Шевченківське). Крім 
того, в центральній частині Українського щита (Кіровоград- 
ський блок) на півд.-зах. фланзі Корсунь-Новомиргородського 
плутону виявлені дві ділянки з літієвою мінералізацією. 

Л.р. Єсаулівського родов. містять бл.39о 1420, представ- 
лені кукеїтом, який пов'язаний з місцями гідротермального 
впливу на глинисті та пісково-глинисті сланці карбону. Ше- 
вченківське родов. літієносних пегматитів альбіт-сподуме- 
нового типу (Західне Приазов'я) простежене за простяганням 
до 1300 м, за глибиною до 500 м, ширина зони розвитку - до 
300 м. Вміст 1420 понад 192. Спосіб видобутку - підземний. 
Схема збагачення - флотаційно-гравітаційна. Полохівське 
родовище літію (центр України) укладене мікроклін-альбіт- 
петалітовими пегматоїдними гранітами. Рудна мінералізація 
представлена петалітом (80-9096), сподуменом та трифілі- 
ном (в сумі 10-1595), Рудні зони простежені за простяганням і 
на глибину до 500 м. Кут падіння - 60-807?. Вміст І42О понад 
195. Схема збагачення - флотаційно-гравітаційна. Пегмати- 
ти Полохівського, Станкуватського та Шевченківського ро- 
довищ містять також ніобій, тантал та цезій. І.В.Волобаєв, 
В.С. Білецький. 

ЛІТІЙ, -ю, ч. Я р. литий, а. Ійтіит, н. ІйНнійт п - хімічний 
елемент, відкритий у 1817 р. шведським хіміком А.Арфвед- 
соном, вперше отриманий Г.Деві у 1818 р. Символ І, ат. н. 3; 
ат. м. 6,941. Належить до лужних металів. М'який, срібляс- 
то-білий, найлегший метал. Хімічно активний. Густина 539 
кг/м? (20 ФС); (плав 180,5 "С ) їхип 1340 ?С, тв. за Моосом 0,6. 
Вміст ДЛ. у земній корі складає 0,01 96. Відомо бл. 30 приро- 
дних літієвих мінералів, в основному силікатів і фосфатів, 
але добувається Л. переважно зі сподумену ІЛАЩБ5ігОв|, що 
містить 6-7,5 90 І420. Вміст у земній корі 6,5:109 мас. 90. Ос- 
новні промислові запаси зосереджені у ропі соляних озер. Л. 
застосовують у термоядерних реакціях, у металургії, елект- 
ротехнічній, керамічній та хімічній промисловості. Входить 
до складу деяких легких сплавів. Сполуки Л. застосовують 
при виготовленні скла, емалей, а також у медицині. 

ЛІТІОФІЛІЇТ, -у, ч. " р. литиофилит, а. ІНіорпіййе, н. Іійтіо- 
рийй т - мінерал, фосфат літію, мангану 1 заліза острівної 
будови. Формула: 14 (Мп», Бе?») |РОз). Склад у 9о (з родов. Во- 
жина, Півд. Австралія): 120 - 5,91; Мп - 30,53; БеО - 7,45; 
РоОз - 43,43. Домішки: СаО (9,70); МаО (1,48); НО (1,81); 
інші (0,50). Утворює ізоморфний ряд з трифіліном (трифілі- 
том). Сингонія ромбічна. Вид ромбо-дипірамідальний. Фор- 
ми виділення: суцільні маси, інколи кристали. Густина 3,5. 
Тв. 5,9. Спайність досконала. Колір блідо-рожевий, жовтий, 
червоно-бурий. Блиск скляний. Риса біла або світлозабарвле- 
на. Первинний мінерал гранітних пегматитів. Зустрічається 
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спільно з іншими літієвими і фосфатними мінералами. Зна- 
хідки: Хюнеркобель, Хагендорф, Плейштейн (Баварія, ФРН), 
шт. Півд. Дакота, Каліфорнія, Нью-Гемпшир, Массачусетс 
(США), Норрьо (Швеція), Тазенахт (Марокко), Карібіб (На- 
мібія). В Україні є у Приазов'ї. Руда літію. Від назви літію 1 
грецьк. "філео" - люблю (С.).Вгизі, Е.5.Папа, 1878). 
Різновид: літіофіліт магніїстий - різновид літіофіліту з Турке- 
станського хр., який містить до 9,5095 МеО. 
ЛІТІОФОРИТ, -у, ч. " р. литиофорит, а. ІйніорПогіїе, н. 1і- 
тіорпогії та - мінерал, гідрооксид алюмінію, літію 1 марган- 
цю шаруватої будови. Формула: (АЇ, П)(ОН)2:Мпо.. Склад у 
96 (з родов. Шнеберг, ФРН): АІгОз - 10,54; 120 - 1,23; МпО 
- 55,12; НО - 12,64. Домішки: Ва0О (2,78); СО (1,74); Со0 
- МіО (2.42); БегОз (1,48). Сингонія моноклінна. Вид при- 
зматичний. Утворює дрібні лусочки, а також щільні, натічні 
агрегати. Густина 3,14-3,36. Тв. 3,5. Колір синювато-чор- 
ний. Риса червонувато-сіра. Блиск тьмяний до металічного. 
Знайдений у зоні окиснення родов. Шнебері (Саксонія, ФРН). 
).Б.А.ВгеїШампрі, 1870. 
ЛІТІОФОСФАТ, -у, ч. " р. литиофосфат, а. Ійпіорповрпате, 
н. Ійпіорпогрпаї п - мінерал, фосфат літію острівної будови, 
Формула: 1435|РОм|. Склад у 96 (Кольський п-ів): ЩО - 37,07; 
РоОз - 59,92. Домішки: 5102 (1,14); АТОз (0,62); ЕегОз (0,04); 
мео (0,15); Са0 (0,88); МпО (0,01); МагО (0,05); НьО- (0,33); 
НО" (0,06). Сингонія ромбічна. Звичайно утворює мономі- 
неральні виділення неправильної форми. В кристалах не зу- 
стрічається. Густина 2,46. Тв. 4. Колір білий. Блиск скляний. 
Спайність у двох напрямах ясна. Зустрічається в парагенезисі 
зі сподуменом, берилом, турмаліном, полуцитом, лепідолітом 
у пегматитах Кольського п-ова. Рідкісний. Названий за скла- 
дом (М.М.Матіас, А.М.Бондарєва, 1957). 
ЛІТО..., " р. лито..., а. Ійто..., н. До... - у складних словах 
відповідає поняттям "камінь", "гірська порода", "твердий". 
ЛІТОГЕНЕЗ, -у, ч. " р. литогенез, а. ййтояепезіз, н. Діторе- 
пезіз Її, Ійпояепе5е Ї - сукупність природних процесів утво- 
рення і подальших змін осадових гірських порід. Гол. чинни- 
ки Л, - тектонічні рухи 1 клімат. Розрізняють такі стадії Л.: 
утворення осадового матеріалу (вивітрювання, денудація, 
вулканізм), седиментогенез, діагенез, катагенез і метагенез. 
ЛІТОГЕНЕТИЧНИЙ ТИП ВУГІЛЛЯ, -ого, -у, -..., ч. " р 
литогенетический тип угля, а. Ійпозвепоиц5 соаї, Ійтозепіс 
соаі, н. ІйНноєепетізспе КоНіепаті Ї - термін для позначення 
макроскопічно помітних (за блиском, кольором, твердістю, 
структурою, текстурою) інгредієнтів у пластах викопного 
вугілля. Вказані фіз. властивості відображають речовинний 
склад Лл.в. та умови вуглеутворення. У гумолітах виділяють 
такі основні Л.т.в. (літотипи): вітрен, кларен (блискучі), дю- 
рен (матовий), фюзен (сажистий) і перехідні - дюрено-кларен 
(напівблискучий), кларено-дюрен (напівматовий); в сапропе- 
літах основні Лл.в. - богхед і кеннель і перехідні - богхед- 
кеннелі і кеннель-богхеди. Вітрен 1 фюзен виділяються при 
потужності шарів понад 3 мм, інші - при потужності понад 
10 мм. Вугілля пласта може бути однорідним, складеним од- 
ним Лл.в., або стрічковим - з чергуванням шарів різних Л.т.в. 
Див. також тип вугілля петрографічний. В.І.Саранчук. 
ЛІТОЛОГІЧНЕ ВІКНО, -ого, -а, с. " р. литологическое окно; 
а. Гтоіозісаї! улпаоу»; н. ПйПтоіовізспез Кепзіег п -тріщина в 
слабкопроникному пропластку або пласті, яка виникає вна- 
слідок геофізичних явищ (напр., землетрусу). Виникнення 
Л.в. зумовлює виникнення гідродинамічного зв'язку між дво- 
ма або декількома продуктивними пластами. Л.в. впливає на 
потік флюїду до свердловини, на її дебіт. 
ЛІТОЛОГІЧНО ОБМЕЖЕНИЙ ПОКЛАД, -..., -ого, -у, ч. 
хор. литологически ограниченная залежь; а. ІйПоіозісаПу 


Боипага аерогії; н. ІйПоіозізсії аРреезсНігтіез Гаєет п - ску- 
пчення нафти (газу) у природному резервуарі неправильної 
форми, що обмежене з усіх боків слабкопроникними порода- 
ми; навіть за наявності води, яка підстиляє поклад, відсутній 
гідростатичний напір. 

ЛІТОЛОГІЯ, -ії, ж. " р. литология, а. Птоїозу, 5едітепіоі- 
озу; н. ІйПоіозіе Ї, 5едітеноїогіе Ї - наука (розділ петрог- 
рафії) про осади і 
осадові породи, їх І 
склад, будову, похо- 
дження і закономір- 
ності просторового 
розміщення. Л. як 
одна з галузей геоло- 
гії відособилася в кі- 
нці ХІХ - на початку 
ХХ ст. в результаті 
стратиграфічних, 
палеогеографічних 
та ін. досліджень, 
що  супроводжува- 
лися вивченням ре- 
човинного складу 
осадових порід. Су- 
часна Л. тісно стика- 
ється зі стратигра- 
фією, тектонікою, 
палеогеографією, 
геохімією, | мінера- 
логією,  геологією, 
гідрогеологією, інж. 
геологією, мор. гео- 
логією, палеонтоло- 
гією, кліматологією, 
грунтознавством, 
а також з циклом 
фіз.-хімічних і мате- 
матичних наук. Гол. завдання Л. полягають у виявленні за- 
кономірностей розподілу різних типів осадових порід і к.к. 
в загальному ході процесів породоутворення протягом геол. 
історії Землі, в стратифікації і кореляції розрізів. Осн. шля- 
хом вирішення цих завдань є генетичний (фаціальний) аналіз 
осадових порід, їх парагенетичних поєднань - осадових фор- 
мацій, палеогеографічних обставин їх накопичення. Син. 
- седиментологія. 

ЛІТОЛОГО-СТРАТИГРАФІЧНИЙ ПЛАН, -...-ого, -у, ч. "р. 
литолого-стратиграфический план, а. ІйПоіовіс-зїтайагарніс 
ріап, н. Ійнозітатівгарпізспег Ріап т - у нафто- та газовидо- 
буванні - побудовані в циклографічній проекції кругові ко- 
лонки свердловин, які розміщені у відповідності з координа- 
тами усть останніх та у сукупності відображають основний 
фактичний матеріал вивчення перебуреної товщі розвіданої 
території на графіку (плані). В.В.Мирний. 
ЛІТОЛОГО-ФАЦІАЛЬНІ (ПАЛЕОГРАФІЧНІ) КАРТИ, -....- 
их (-их) карт, мн. " р. литолого-фациальнье (палеографичес- 
кие) карть, а. Їйпоіозіс /асіез тар5; йтоіозвіс тар5, Пто/асіе5 
тар; н. ЙйНо/асіеПе (раїйозтарнізспе) Кагіеп Ї рі, СезіеїпуКаг- 
теп Ї рі, Птоіорізспе Капіеп Т рі, Касіезкаттеп Т рі - карти, які 
відображають просторові зміни літологічного складу і по- 
тужності осадових і осадово-вулканогенних порід певного 
геол. віку в залежності від тектонічного режиму і фіз.-геогра- 
фічних умов їх седиментації. Л.-ф.к. відображають розподіл 
суші 1 моря в ту або іншу геол. епоху, передбачуваний рельєф 
суші і мор. дна, положення долин палеорік, області різних ти- 

















Рис. Зображення літології перебуреної 
товщі в циклографічній проекції: І -- за- 
гальний вигляд зображень при різній гли- 

бині свердловин, ПІ -- детальне зображення 
стратиграфічної колонки свердловини А 

(за допомогою графіків показані якісні 

особливості розвіданих пластів). 
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пів континентального, лагунового і мор. осадонакопичення, 
кліматичну зональність, що існувала в межах даної території, 
і ін. особливості фіз. географічних обставин минулого. Серія 
Л.-ф.к., що охоплює без перерви (вік за віком) весь осадовий 
розріз регіону, дозволяє відтворити історію осадонакопичення 
і розвитку фіз.-географічного середовища та виявити зв'язки 
між ними, а також умови існування і розселення фауни і фло- 
ри та формування родов. осадових корисних копалин. 
ЛІТОМОНІТОРИНГ, -у, ч. " р. литомониторинег, а. ійпотоп- 
йогіпа, н. Ійпотопіогіпе п - організована з контрольною і 
прогнозно-діагностичною метою система заздалегідь сплано- 
ваних у просторі і часі спостережень за змінами геологічного 
середовища і його компонентів, що повторюються і залежать 
від природних та антропогенних (техногенних) чинників. 
ЛІТОПЛАСТИНИ, -тин, мн. - Див. тектонічна розшаро- 
ваність літосфери. 

ЛІТОРАЛЬ, -і, ж. З р. литораль; а. Ппогаї; н. Ійогаї п - при- 
бережна зона морського дна, що осушується під час відпливу. 
Знаходиться між рівнями води у найбільш низький відлив і 
найбільш високий приплив. Іноді Л. розглядають ширше, 
включаючи в неї супралітораль і сублітораль. У озерах - 
зона з донною рослинністю. Від лат. "Шогаїзя" - береговий, 
прибережний. 

ЛІТОРАЛЬНІ ВІДКЛАДИ, -их, -ів, мин. " р. литоральнье от- 
ложення, а. Ійпога! дерозіїз, 5поге аерозіїз; н. ІйогаіаБіаєе- 
гипреп Т рі, йогаіе АБіаяетипееп ї рі, Кіїзтепабіаретипреп Т рі - 
геологічні відклади (літоралі), що утворилися у прибережній 
приливно-відливній зоні морів та океанів, у межах літоралі. 
Дуже різноманітні за складом: валуни, гальки, гравій, пісок, 
мулкі осади, органічні залишки, Сучасні Л.в. зустрічаються 
лише в межах вузької зони. Древні Л.в. формувалися при 
переміщеннях берегових ліній. З Л.в. пов'язані прибережно- 
морські і прибережно-океанічні розсипи, що містять корисні 
копалини (монацит, каситерит та ін.). 

ЛІТОСФЕРА, -и, ж. " р. литосфера, а. Птоурпете, н. Діто- 
урпаіїте Ї - верхня тверда оболонка земної кулі. До її складу вхо- 
дять земна кора та субстрат (верхня частина мантії Землі). 
Потужність Л. під океанами становить 5 - 100 км (мінімальна 
під серединно-океанічними хребтами, максимальна на пери- 
ферії океанів), під континентами - 25 - 200 км 1 більше (мі- 
німальна під молодими гірськими спорудами, вулканічними 
дугами і континентальними рифтовими зонами, максимальна 
- під щитами древніх платформ). Найбільші значення поту- 
жності Л. спостерігаються в найменш прогрітих і найменші 
- в найбільш прогрітих областях. Найбільш великі структурні 
одиниці Л. - літосферні плити, розміри яких в поперечнику 
становлять 1 - 10 тис. км. У сучасну епоху Л. розділена на 7 
головних і декілька більш дрібних плит. Межі плит є зонами 
макс. тектонічної, сейсмічної і вулканічної активності. Рух 
літосферних плит і блоків, атакож його можливі причини ви- 
вчаються геодинамікою. Під континентами і океанами ДЛ. пе- 
реходить в астеносферу, твердість і в'язкість речовини якої 
нижчі, ніж у Л. Разом з астеносферою літосфера утворює 
тектоносферу Землі, в якій відбуваються основні геологічні 
процеси. 

ЛІТОСФЕРНІ ПЛИТИ, -их, -ит, мн.  р.литосфернье плить, 
а. ПтозрНегіс ріатез, н. ійПпозрийгізспе Ріапеп Ї рі - великі жо- 
реткі блоки літосфери Землі, відокремлені одна від одної те- 
ктонічними розривами (швами) по осьових лініях сейсмічних 
поясів Землі. Згідно з уявленнями нової глобальної тектоніки 
Л.п. знаходяться у постійному русі, пересуваючись по шару 
астеносфери від зон розтягу (серединно-океанічні хребти) 
до зон стиску (зони Беньофа, зони всмоктування). Тут Л.п. 
зіштовхуються між собою, насуваються або підсуваються під 
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континент. Крім 
того, Л.п. можуть 
зміщуватися одна 
відносно | одної 
вздовж |  транс- 
формних  розло- 
мів. Див. також 
літосфера. 
ЛІТОТИПИ, 
мн. Є р. литоти- 
пь, а. Штогурев5, 
н. Іітотуре т рі - 
термін для позна- 
чення гумусового вугілля макроскопічно різного за блиском, 
структурою, механічними властивостями, тріщинністю. За 
блиском та структурою виділяють прості та складні Л. Про- 
сті - вітрен (блискучий), фюзен (сажистий, волокнистий, ма- 
товий), кларен (напівблискучий, смугастий), дюрен (матовий) 
та перехідні - дюрено-кларен, кларено-дюрен. Товщина смуг 
вітрена - від 2 - 3 до 10 мм, мінімальна товщина фюзена 
та складних літотипів умовно 3 мм, максимальна відповідає 
товщині потужних пластів. Блиск складних Л. залежить від 
участі в їх будові тонких блискучих і матових смуг, а струк- 
тура - від товщини смуг, яка знаходиться в межах до 3 мм. 
За цією ознакою структура складних Л. характеризується як 
неявносмугаста, штрихувата, тонко-, грубосмугаста тощо. 
Термін Л. використовується при макропетрографічних опи- 
сах і в назвах типів гумусового вугілля, які розрізняються за 
складом, товщиною (потужністю) Л. та особливостями струк- 
тури складних Л. Термін прийнято Номенклатурною комісією 
Міжнародного комітету з петрології вугілля (1963) за описом 
чотирьох основних смуг вугілля М.Стопс (1919). Назвам Л. 
присвоєне закінчення -ен. Син. - інгредієнти. Г.П.Маценко. 
ЛІТОФІЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ, -их, -ів, мн. " р. литофильньт-е 
злементь, а. Ійпорпіїоиз (ІйПпорпіїе) еіетепіз, н. Іторпііе 
Еіетепіе п рі - група хімічних елементів (54 елементи), що 
становлять основну масу мінералів земної кори (літосфери) 
- бл. 9390 маси земної кори і бл. 9796 маси сольового скла- 
ду океанічної води. У природі переважна маса цих елементів 
входить до складу силікатів, але також поширені їх оксиди, 
галогеніди, карбонати, сульфати, фосфати. До літофільних 
елементів відносять кисень, кремній, алюміній, бор, титан, 
вуглець, усі лужні й лужноземельні метали, галогени та рід- 
кісні елементи. 

ЛІТОХІМІЧНІ ПОШУКИ, -их, -ів, мн. " р. литохимические 
поиски, а. ййто-спетіса! ргозрестіпе, н. ПтоспетізсНез Аи)зи- 
спеп п - теохімічні методи пошуків родов. корисних копалин, 
основані на виявленні підвищених або знижених (в порівнянні 
з фоном) концентрацій хім. елементів у корінних породах або 
пухких утвореннях. Застосовуються для виділення перспек- 
тивних провінцій, площ, рудних вузлів, виявлення загальних 
закономірностей розміщення к.к., для оконтурювання рудних 
полів, пошуків глибоко залеглих прихованих родов. певних 
генетичних типів, відбракування зон розсіяної мінералізації 1 
рудовиявів, що не мають пром. значення; для оцінки перспек- 
тив родов. на глибину і на флангах, коригування напряму гео- 
логорозвідувальних робіт, оцінки комплексності речовинного 
складу руд; для вивчення міри впливу техногенних чинників 
на зміну параметрів розподілу хім. елементів в природному 
геохім. ландшафті. Виділяють Л п. за первинними ореолами, 
за вторинними ореолами і за потоками розсіювання. 

ЛІТР, -а, ч. " р. литр, а. Ште, н. Ціїег п - одиниця об'єму рі- 
дин і сипких тіл у метричній системі мір. 1 л дорівнює 1 Оле, 
0,001 мі. 
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Рис. Схема механіки руху літосферних плит. 
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ЛІФТ, -а, ч. р. лифт; а. Її; еіематог; н. Цій та, Капгзшпі та, 
Аибия т - 1) Технічна споруда для вертикального перемі- 
щення людей або вантажів у спеціальних кабінах (клітях), 
що рухаються в жорстких напрямних пристроях. 2) Підіймач 
рідини у свердловині на основі подавання газу. Див. гідропа- 
керний ліфт, плунжерний ліфт, ліфтова колона. 

ЛІФТОВА КОЛОНА, -ої, -и, ж. " р. лифтовая колонна, а. 
ргодистіоп ифіпа, шибіпе, н. Іійзітапе пі - колона труб, що ви- 
користовуються для підйому пластових флюїдів (нафти, газу, 
води) на поверхню при освоєнні, фонтанній та газліфтній 
експлуатації свердловин. Використовуються насосно-компре- 
сорні труби діаметром до 114 мм, а у свердловинах великого 
діаметра - обсадні труби. 

ЛІФТУВАННЯ, -..., с. " р. лифтирование; а. Піпе; н. Цій т 
- підіймання флюїду по свердловині. 

ЛІФТУВАННЯ КРИВА, -..., -ої, ж. " р. лифтирования кри- 
вая; а. Пііпе сигуе; н. ЦійКигуе Ї - графічна залежність об'єм- 
ної витрати рідини 4 від об'ємної витрати газу У», приведеної 
до нормальних умов, тобто 4(У?). 

ЛІФТУВАННЯ РЕЖИМ МАКСИМАЛЬНИЙ, -..., -у, -ого, ч. 
х р. лифтирования режим максимальний, а. реак тоде о П- 
іп, н. тахітаїег ІіЯРеттіе т -- режим піднімання рідини в га- 
зорідинному піднімачі, який характеризується максимальною 
подачею рідини за ліфтування кривою. 

ЛІФТУВАННЯ РЕЖИМ НУЛЬОВИЙ, -..., -у, -ого, ч. " р. 
лифтирования режим нулевой, а. сего гевіте ої йїіпа, н. Ми!!- 
Іїйреттіеб ті - режим роботи газорідинного піднімача, який 
характеризується подаванням рідини, що дорівнює нулю, при 
найменшій об'ємній витраті газу за ліфтування кривою 
ЛІФТУВАННЯ РЕЖИМ ОПТИМАЛЬНИЙ, -..., -у, -ого, ч. 
х р. лифтирования режим оптимальньй, а. орпітит гезіте 
ої ніпе, н. оргітаїег ІійРеттіеб пі - режим піднімання рідини 
в газорідинному піднімачі, який характеризується об'ємною 
витратою рідини 4 і об'ємною витратою газу У», зведеною 
до нормальних умов, за яких коефіцієнт корисної дії підніма- 
ча є максимальним, а питома витрата газу - мінімальною. 
Л.р.о. встановлюється в точці дотику дотичної, проведеної 
з початку координат залежності 4-У, до ліфтування кривої 
ЛІХТАР, -я, ч. З р. фонарь; а. Іатр, Пепі, 5КуПоНі, Іапіет, н. 
Іатре Ї - 1) Освітлювальний пристрій, в якому джерело сві- 
тла захищене склом, слюдою тощо. Використовується в шах- 
тах, при підводних роботах, в спелеології 1 т.д. 2) Частина 
покриття будови, як правило у вигляді надбудови, призначена 
для її природного повітрообміну (аерації) та освітлення. Роз- 
різняють Л. світлові, аераційні та комбіновані. Широко роз- 
повсюджені тв. зенітні Л. з світлопроникним заповненням 
з полімерних матеріалів або силікатного скла, які розташову- 
ються в площині покриття. 

ЛІХТАР ВОДОЛАЗА, -я, -..., ч. 7 р. фонарь водолаза; а. аїу- 
іпа Пяні; н. ТаисПпегіатре Ї - водонепроникний герметичний 
освітлювальний прилад - обов'язкова складова частина спо- 
рядження водолазів відповідно до правил, затверджених дер- 
жавними відомствами багатьох країн. Типовий ліхтар скла- 
дається з пластмасового корпуса з вимикачем на рукоятці і 
рефлектора. Його прикріплюють до ременя на шиї водолаза. 
Струм (зазвичай напругою 6 В) забезпечується батарейками 
або перезарядженими акумуляторами. 

ЛІХТАР ДЛЯ ЦЕНТРУВАННЯ ОБСАДНИХ ТРУБ У 
СВЕРДЛОВИНІ, -я, ..., ч. " р. фонарь для центрирования 
обсадньх труб в скважине; а. сазіпє сепітайгег сазіпя з1аб- 
ріпє Раукеї, н. Гатре Ї ріг аїе КоПпггепігіегипе іп ек Зопае 
- центратор обсадних труб; пристрій, який закріплюється 
довкола обсадних труб для розташування їх в центрі свердло- 


вини і забезпечення рівностінного цементного кільця навколо 
обсадних труб. 

ЛІХТАР ШАХТНИЙ, -я, -ого, 
ч. З р. светильник шахтнькїй, а. 
ехріозіоп-ртоої Іатр, тіпе ПяНі; 
н. Стибепіеисіте ї, Стирепіатре 
Ї - освітлювальний прилад, що 
застосовується в шахтах. Випу- 
скається в стаціонарному, пере- 
носному, ручному та головному 
(для носіння на касці) виконанні. 
Зараз на шахтах України вико- 
ристовуються головні вибухобез- 
печні ліхтарі з акумуляторними 
батареями. Для освітлення гірничих виробок використову- 
ються люмінесцентні ліхтарі. На гідрошахтах застосовують- 
ся ліхтарі, що працюють від гідромережі. 

ЛІЦЕНЗІЯ, -ії, ж. Є р. лицензия, а. Псепсе, н. Гігепс Ї - 1) 
Дозвіл на право використання чого-небудь; згода, санкція. 2) 
У патентній справі - дозвіл на використання винаходу або 
іншого технічного досягнення, який видається на основі лі- 
цензійної угоди або судового чи адміністративного рішення 
компетентного державного органа. 3) Дозвіл, який видає ком- 
петентний державний орган на здійснення зовнішньоторгове- 
льних операцій. В.В.Суміна. 

ЛІЦЕНЗІЯ НЕЕКСКЛЮЗИВНА, -ії, -ої, ж. " р. незксклю- 
зивная лицензия; а. поп-ехсіизіуе ІПсепсе; н. ехКіизіуіозе Гігепі 
ї - ліцензія на пошук і розвідку, що наділяє правом на прове- 
дення геологічної зйомки, а також буріння неглибоких стру- 
ктурно-пошукових свердловин на будь-якій виділеній площі 
континентального шельфу, але не дає права на видобування 
нафти (чи газу). 

ЛЛАНВІРНСЬКИЙ ЯРУС, ЛЛАНВІРН, -ого, -у, ч., -у, ч. З 
р. лланвирнский ярус, лланвирн; а. ЦШапуїітпіап, н. Шапуітіеп 
п, Шапуіта п - третій знизу ярус ордовикської системи. Іноді 
всередині Л.я. проводять межу нижнього та середнього ор- 
довика і не вважають його ярусом. Від місцевості Шіапуїйт в 
Уельсі (Великобританія). 

ЛЛАНДЕЙЛОВСЬКИЙ ЯРУС, ЛЛАНДЕЙЛО, -ого, -у, ч., 
-..» С. " фр. лландейловский ярус, лландейло; а. Шапаєйіап, н. 
Шапаєійо п, ПМапаєейіеп п - четвертий знизу ярус ордовикської 
системи. Від назви міста Шапаєйо в Уельсі (Великобрита- 
нія). 

ЛЛАНДОВЕРІЙСЬКИЙ ЯРУС, ЛЛАНДОВЕРІ, -ого, -у, 
чо з.» С. ? ф). лландоверийский ярус, лландовери; а. Шапао- 
уегіап п, н. Мападуегіеп п, ШМапаоуету п - перший знизу ярус 
силурійської системи. Від назви міста Шіападуету в Уельсі 
(Великобританія). 

ЛОБАК, -а, ч. - крупна галька. 

ЛОВЕНІЇ, -у, ч. " р. ловенит, а. Іауепіїе, н. Гоуепії ті -- міне- 
рал, флуорсилікат натрію, кальцію, мангану та циркону ост- 
рівної будови. Формула: 1. За Є.Лазаренком: (Ха,Са,Мп)з 7г 
ІБОН,О)г5іО»?|. Містить (96): Ма О - 10,77; Сса0 - 9,7; Ма0 -- 
5,99; 770. - 28,79; 510» -29,63. Домішки (90): ТІО» (2,35), БегОз 
(4,73), Та Оз-НМЬгО»х (5,2). 2. За К.Фреєм: МаСаМп/гб5ігОзЕ. 
Сингонія моноклінна. Зустрічається у вигляді призматичних і 
таблитчастих кристалів або вкраплених зерен. Густина 3,93. 
Тв. 6. Колір жовтий до безбарвного, іноді темно-коричневий. 
Блиск скляний. Напівпрозорий, спостерігається сильний пле- 
охроїзм. Крихкий. Вперше Л. був знайдений на о-ві Ловен 
(Норвегія). Асоціює з евдіалітом і катаплеїтом в нефеліно- 
вому сієніті. Зустрічається в штатах Мінас-Жерайс та Сан- 
Паулу (Бразилія), на островах Французької Гвіани. Рідкісний. 
За назвою родов. Ловен (УУ.С.Вгбеєег, 1885). 














Ліхтар шахтний. 


ЛОВ -- ЛОЖ 





Розрізняють: ловеніт ромбічний (ромбічна модифікація ловеніту 
з лужного масиву Бурпала, Півн. Прибайкалля); ловеніт титановий 
(різновид ловеніту, який містить до 1296 ТО). 


ЛОВИЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ, -ого, -а, ч. З р. ловильньй 
инструмент, а. дізпіпеє 1001; н. Капаяетійї п, Капругегкгеця п 
- пристрої та механізми для витягування із свердловини бу- 
рового інструменту та ін. предметів, що залишилися в ній у 
результаті аварії. Використовуються для витягання із сверд- 
ловини прихваченої (прихопленої) бурильної колони, її окре- 
мих елементів, вибійних двигунів чи сторонніх предметів. За 
призначенням умовно поділяють наосновни й (вловлю- 
вачі, овершоти, мітчики, дзвони, магнітні фрезери і ін.), що 
застосовується для безпосереднього з'єднання з аварійним 
об'єктом і подальшого його видалення з свердловини, і д о- 
поміжний, що служить для вивчення аварійного об'єкта і 
підготовки до ліквідації аварії. Див. павук. В.С.Бойко. 
ЛОВИЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ ВРІЗНИЙ, -ого, -а, -ого, ч. 
х р. ловильньй инструмент врезной; а. сиї-іп /5Ніпа 100; 
н. Еіпріпав/апвугнксеня п - ремонтний інструмент, який при- 
значений для захоплення шляхом концентричного врізуван- 
ня під час нагвинчування у внутрішню або вкручування на 
зовнішню поверхню труб, муфт, замків, перевідників і інших 
предметів з наступним витягуванням колони труб, на яких він 
опускається у свердловину. В.С.Бойко. 

ЛОВИЛЬНІ РОБОТИ, -их, -іт, мн. " р. ловильнье работь; 
а. /ї5Ппіпе орегапіопе, дзпіпя )об; н. КапватРейеп Ї рі - роботи 
із захоплення і видалення із свердловини бурового інструмен- 


ту та ін. предметів, що залишилися в ній у результаті аварії. 
Напр., роботи у свердловині, що включають вилучення колони насо- 
сно-компресорних труб, яка впала, насосних штанг, інструментів та 


ін., а також очищення стовбура свердловини. В.С.Бойко. 
ЛОВЧОРИТ, -у, ч. " р. ловчоррит, а. Іоуспоггіе, н. Крі- 
Біпійї т, Іоуїзспоггй пі - мінерал класу силікатів. Форму- 
ла: Ма(Са,Ма)хСа,Сеу' ПОВЕ» |5і207р. За іншою версією 
(Ха,Са, Се)з ТІ(5109Б. Прихованокристалічний, рідше амо- 
рфний різновид ринколіту. За зовнішнім виглядом нагадує 
столярний клей або застиглий гуміарабік. Густина 3,20-3,36. 
Тв. 5. Колір жовто-бурий до мідно-жовтого із зеленуватим від- 
тінком. Блиск жирний або восковий. Крихкий. Метаміктний, 
майже ізотропний. Характерний для жил пегматитового типу 
в породах нефелінового складу. Зустрічається в асоціації з 
ринколітом, польовим шпатом, егірином, арфведсонітом, 
евдіалітом, лампрофілітом у пегматитових жилах Гренла- 
ндії та Кольського п-ова. Сировина для отримання рідкісно- 
земельних елементів. За назвою г. Ловчор (Кольський п-ів), 
Е.М.Бонштедт, 1926. 


Розрізняють Л. мідистий - колоїдна суміш оксидів Се, ТІ, 51, Са. 
ЛОГІСТИКА, -и, ж. " р. логистика, а. Їозізііс5, н. Дозізтік Ї 
- наука про оптимальне управління матеріальними, інформа- 
ційними та фінансовими потоками в економічних адаптивних 
системах із синергічними зв'язками. У загальному розумін- 
ні економічна система - складна динамічна система, що ча- 
стково або повністю охоплює процеси виробництва, обміну, 
розподілу, споживання матеріальних благ. Об'єкт логістич- 
них операцій та логістичних функцій - матеріальний потік 
- являє собою сукупність сировини, матеріалів, складових 
частин, напівфабрикатів, готових виробів, що рухаються від 
постачальників через виробничі підрозділи до споживачів. 
Інформаційний потік відповідає матеріальному потоку 1 роз- 
глядається як сукупність циркулюючих в логістичних сис- 
темах, між ними та у відносинах із зовнішнім середовищем 
повідомлень, необхідних для управління та контролю за логі- 
стичними операціями. 

Логістична система - адаптивна система із зворотним 
зв'язком, що виконує ті чи інші логістичні функції та опера- 


ції, складається, переважно, з декількох підсистем і має до- 
сить розвинуті зв'язки із зовнішнім середовищем. Як логіс- 
тичну систему можна розглядати промислове підприємство, 
територіально-виробничий комплекс, торговельне підприєм- 
ство і т.н. 

Під логістичною операцією слід розуміти відособлену 
сукупність дій, скеровану на перетворення матеріального та 
інформаційного потоку. Традиційними логістичними опера- 
ціями вважаються: складування, транспортування, комплек- 
тація, навантаження, розвантаження, внутрішні переміщення 
сировини, матеріалів, напівфабрикатів у виробничому проце- 
сі, а також збір, збереження та обробка даних інформаційного 
потоку. 

Система з синергічними зв'язками забезпечує приріст за- 
гального ефекту кооперованих дій елементів системи до ве- 
личини більшої, ніж сума ефектів тих самих елементів, що 
діють незалежно. П.А.Горбатов. 

«ЛОГІЯ, " р....логия, а....Їозу, н....ІЇозіе - у складних словах 
відповідає поняттям "наука", "знання", "слово", напр., геоло- 
гія, лімнологія тощо. 

ЛОЖЕ ОКЕАНУ, -а, -у, с. " р.ложе океана, а. осеап Бей, Лоог 
ої ап осеап, осеап Йоог; 5еа Яоог аеер-5еа Яоог, н. Огеапродеп 
т, Меекезродеп т, Тіе/зееродеп та - найбільша планетарна 
мегаструктура, що представляє все океанічне дно, обмеже- 
не активними і пасивними континентальними околицями. 
Відповідає області поширення земної кори океанічного типу. 
Включає найбільші форми рельєфу: серединно-океанічні хреб- 
ти, глибоководні улоговини, жолоби океанічні, підводні гори 
і хребти. У типовому випадку складається з фундаменту, 
складеного у верх. частині базальтами, і чохла глибоковод- 
них осадів, представлених червоними глибоководними глина- 
ми, вапняковими і крем'янистими біогенними мулами. Від осі 
серединно-океанічних хребтів в сторони улоговин дно посту- 
пово знижується від 2500 - 3000 до 5500 -- 6000 м. Різко роз- 
членований рельєф хребтів змінюється плоскою поверхнею 
абісальних улоговин. Потужність осадового чохла зростає від 
нульової в осі хребтів до 600 - 1000 м в центрі улоговин, а вік 
підошви осадів стає все більш древнім, аж до верх. юри. Ба- 
зальтовий фундамент нарощується за рахунок виливання лав 
у вузьких осьових зонах серединно-океаніч. хребтів, потім 
розходиться в сторони і охолоджується, внаслідок чого опу- 
скається. Осади поступово засипають нерівності і згладжу- 
ють рельєф. У глибоководних жолобах Л.о. різко згинається 
і опускається до глиб. 3000 - 10000 м, а місцями і більше. З 
боку океану глибоководні жолоби супроводжуються крайови- 
ми валами вис. до 500 м. ускладнені лінійними вулканічними 
хребтами 1 численними підводними горами. Більшість з них 
має вулканічне походження і виникло внаслідок підводних 
вивержень. Вершини деяких гір і хребтів виступають вище за 
рівень моря, утворюючи океанічні о-ви (напр., Гавайї, Пасхи, 
Св. Олени, Азорські), інші увінчані кораловими спорудами 
(коралові атоли). На великих просторах абісальних улоговин 
поширені залізомарганцеві конкреції. Вздовж околиць деяких 
континентів (Африки, Півд. Америки) в зонах апвелігну фор- 
муються фосфорити. Вздовж осі серединно-океанічних хреб- 
тів, паралельно з проявами базальтів, спостерігається інте- 
нсивна гідротермальна діяльність, з якою пов'язані відклади 
сульфідних руд (Бе, п, рідше РЬ 1 Си) у базальтовому шарі 
Л.о. і винесення корисних компонентів у мор. воду з подаль- 
шим відкладенням їх у вигляді металоносних осадів у запа- 
динах поблизу серединно-океанічних хребтів (напр., западина 
Бауерса в Тихому ок.). Л.о. - перспективний об'єкт також для 
пром. освоєння вапнякових і кременистих мулів. 


ЛОЗ -- ЛОМ 





ЛОЗЕЙІТ, -у, ч. " р. лозейит, а. Іозеуйе, н. Дозеуй т -- міне- 
рал, основний карбонат марганцю |і цинку острівної будови. 
Формула: (Мп, пу | (ОН)ЗІСОзіІ. Містить (96): МпО - 36,27; 
ДО - 33,29; НО - 13,16; СО». - 12,36. Домішки: М80 (4,42). 
Сингонія моноклінна. Вид призматичний. Утворює промени- 
сті голочки, видовжені по (010). Густина 3,27. Тв. 3,5. Колір 
голубувато-білий та коричневий. Прозорий. Відомий в родов. 
Франклін (шт. Нью-Джерсі, США) як вторинний мінерал. 
За прізв. амер. мінералога С.Р.Лозі (5. В. Повеу), І.Н.Вапег, 
Н.Вегтап, 1929. 

ЛОКАЛІЗАЦІЯ, -ії, ж. р. локализация, а. Іосайігатоп, н. 
Токаїїзіетипо Ї - обмеження місця дії того чи іншого явища, 
процесу певними просторовими межами. Напр., Л. загазова- 
ної дільниці шахти, Л. затопленої дільниці (затопленого го- 
ризонту), Л. звалища промислових відходів, хвостосховища 
тощо. Й 

ЛОКАЛІЗАЦІЯ АВАРІЙ МАГІСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРО- 
ВОДУ, -ії, -..., ж. р. локализация аварий на магистральном 
газопроводе; а. 8а5 таїп ететеепсу Іосаїігатоп, н. Науагіеіо- 
кайзатоп Ї дег тазізітаїсп Сазіейипе - дія на запірну армату- 
ру з метою відключення пошкодженої ділянки магістрально- 
го газопроводу. 

ЛОКАЛІЗУВАТИ, " р. локализировать, а. Іосаїіге, н. Іокаїі- 
зіегеп -- не допускати поширення чого-небудь далі визначено- 
го місця. Напр., локалізувати вогнище пожежі тощо. 
ЛОКАЛЬНА МОРЕНА, -ої, -и, ж. - Див. морена локальна. 
ЛОКАЛЬНА ТЕРАСА, -ої, -и, ж. - Див. тераса локальна. 
ЛОКАЛЬНЕ ЗАБРУДНЕННЯ, -ого, -..., с. " р. локальное 
загрязнение, а. Іоса! ройитоп; н. ІоКае Уегипгеїпізипя Ї - за- 
бруднення відносно невеликого району (як правило, навколо 
промислового підприємства, населеного пункту тощо). Напр., 
Л.з. навколо золотозбагачувальних фабрик з технологією на 
основі вилуговування може сягати 10 км і більше. Л.., але, 
як правило, меншої протяжності мають місце також навколо 
вуглезбагачувальних та рудозбагачувальних фабрик, шахт, 
кар'єрів тощо. 

ЛОКАЛЬНЕ НЕУЗГОДЖЕННЯ, -ого, -..., с, МІСЦЕВЕ 
НЕУЗГОДЖЕННЯ, -ого, -..., с. р. локальное несогласие, 
местное несогласие; а. Їоса! ипсоп/огтіу; н. дійсне РізКкоп- 
дапг Ї - неузгоджене залягання гірських порід, яке проявля- 
ється на обмежених за розмірами ділянках земної кори. Син. 
- локальна (місцева) незгідність. Див. неузгоджене заляган- 
ня, незгідне залягання. 

ЛОКАЛЬНИЙ, є р. локальнькй, а. Іосаї, н. ІоКа! - місцевий, 
той, що не виходить за визначені межі. 

ЛОКАТОР, -а, ч. " р. локатор, а. Іосаїог; н. ГоКаїг т -- апа- 
рат для визначення місцезнаходження тіла, як правило, спо- 
собом уловлювання відбитих від нього звукових або радіо- 
хвиль. Див. магнітні локатори, локація муфт. 

ЛОКАТОР ЗАМКІВ БУРИЛЬНОЇ КОЛОНИ, -а, ..., ч. Я р.ло- 
катор замков бурильной колонньі; а. 1001 )оїпі ІЇосаїог; н. ГоКа- 
тог ті уоп 5сПіоз5еп дез Войгеезійпеез - локатор, призначений 
для визначення положення замка бурильної труби щодо пла- 
шок підводних превенторів. 

ЛОКАТОР МУФТ, -а, ..., ч. р. локатор муфт; а. соПаг Іо- 
саїог; н. Мибепіокаюг т, Нійзепіокатог т, Кирріипазіокатог 
т - геофізичний прилад для визначення місцезнаходження 
муфт способом реєстрації зміни магнітного поля котушки в 
муфтових з'єднинах колони труб у свердловині. Найчастіше 
локатори муфт застосовують для точного визначення місця 
встановлення у свердловині перфоратора, торпеди або іншо- 
го апарату. Див. локація муфт, магнітні локатори. 
ЛОКАЦІЯ МУФТ, -ії, -..., ж. " р. локация муфт; а. сойаг 
Іосапіоп; н. Каррепіокапоп Ї - метод, що застосовується для 


визначення положення муфтових з'єднин трубних колон з 
метою точної прив'язки по глибині свердловини показників 
інших приладів до положення муфтових з'єднань, взаємної 
прив'язки показників декількох приладів, також для уточнен- 
ня інтервалів перфорації та ін. Див. локатор муфт. 


ЛОКОМОТИВ,  -а, 
ООДОТЕЛпух 


ч. З р. локомотив, а. Т 
ЕВ" з 
о 





Іосотопуе, н. Іоко- 
тоїує Р Ток Ї - си- 
ловий самохідний 
тяговий засіб шахт- 
ного підземного чи 
кар'єрного рейкового 
транспорту для пе- 
ресування по рейках 
вагонеток або ва- 
гонів. У залежності 
від виду первинного 
джерела енергії Л. ділять на теплові, електричні і механічні. 
Л. розрізняються за конструктивними ознаками і особливос- 
тями окремих вузлів 1 систем (ходової частини, типу привода 
колісних пар, ширині колії, розташуванню кабіни, системах 


управління і гальмування тощо). 

Основними критеріями вибору Л. в конкретних умовах застосу- 
вання служать величина вантажопотоку і наявність або відсутність 
вибухового середовища (для шахтних Л.). Останнє визначає рівень 
виконання вибухозахисту шахтних Л. На шахтах за допомогою Л. 
здійснюється переважаючий обсяг перевезень головними вироб- 
ками. Парк Л. вугільних шахт в основному складають акумуля- 
торні електровози (бл. 7096), рудних шахт -- контактні (бл. 10095). 
А.О Дриженко. 


ЛОМБА(А)РДИТ, -у, ч. " р.ломба(а)рдит, а. Їотра(а)пайе, н. 
ІотЬ(адатай та - мінерал, силікат кальцію, заліза й алюмінію 
острівної будови. Формула: Сах(Ее, Ме, Мп) (АІ, Еер|ОТОН І 
51Очі 51207. Містить (92): СаО - 16,4; БеО - 10,5; АЇ2Оз - 40,2; 
510» - 31,6; НО - 1,3. Сингонія моноклінна. Вид призматич- 
ний. Голчастий. Густина 3,89. Колір темно-сірий. Знайдений 
у пров. Трансвааль, Півд.-Африк. Республіка (ПАР). Рідкі- 
сний. За прізв. геолога з ПАР Б.Ломбаарда (В.У.І отбаага), 
Н..Ме!, С.А.5шацз8, БЕЛУісктап, 1949. 

ЛОМОНОСОВІЇ, -у, ч. " р. ломоносовит, а. Іотопозоуйе, 
н. Готопо5ББоугії ті - мінерал, силікофосфат натрію, кальцію 
і титану острівної будови. Формула: 1. За Є. Лазаренком: 
МаМоитьіОЇ8512071-2МазРОм.2.ЗаК.Фреєм:Ха2Ті25120»МазРОдл. 
Ізоморфний з мурманітом. Склад у Зо (Кольський п-ів): МаО 
- 10,28; 510» - 31,11; Р:О5 - 0,60; НО - 10,20; ба0 - 2,80; ТО» 
- 29,44; МЬгО» з ТаО» - 5,74; БегОз - 2,85; МпгОз - 0,91; Ма0 
- 1,45. Домішки: 7тО» (2,31); КгО (0,83); МеО (0,35). Сингонія 
моноклінна або триклінна. Утворює лускуваті, пластинчасті 
виділення. Крихкий. Густина 3,13-3,15. Тв. 3-4. Колір корич- 
нево-бурий до рожево-фіолетового. Тонкі пластинки прозорі. 
Блиск скляний до алмазного. Спайність досконала. Тонкі по- 
лісинтетичні двійники. Зустрічається у пегматитових жилах 
нефелінових сієнітів. Рідкісний. Безніобіїстий різновид ломо- 
носовіту -- В-ломоносовіт. Сингонія триклінна. За прізв. рос. 
вченого М.В.Ломоносова (В.І.Герасимовський, 1941). 
ЛОМОНТИТ, -у, ч. " р. ломонтит, а. Їацтопійе, н. Гайтопій 
т - мінерал, водний алюмосилікат кальцію каркасної будови, 
гр. цеолітів. Формула: Са| АЇ5і2О6|.4НО. Містить (96): СаО 
- 11,9; АГ2Оз - 21,72; 5102 - 51,07; НО - 15,31. Сингонія моно- 
клінна. Спайність досконала. Форми виділення: призматичні 
кристали і променисті атретати. Густина 2,2-2,3. Тв. 3,0-3,75. 
Блиск скляний до перламутрового. Безбарвний. Колір білий, 
жовтий, червоний або коричневий. Прозорий до напівпрозо- 
рого. Вперше був знайдений на рудниках Британі (Франція). 
Зустрічається у жилах і заповнює порожнини в таких вивер- 

















Рис. Вітчизняні рудникові локомотиви 
ДМ-40, ДЕ-40. 


ЛОН -- ЛУД 





жених породах як граніт, діорит, діабаз, кварцовий порфір 
і андезит. Присутній у товщах граувакків та туфів Нової 
Зеландії. Рідкісний. В Україні знайдений у Причорномор'ї. 
За прізв. франц. дослідника Г.Ломонта (С. де І апйтопіе), 
К.).Найу, 1808. 

Ломонтит ванадіїстий - різновид ломонтиту, який міс- 
тить до 2,596 У2О5. 
ЛОНГБАНІЇ, -у, ч. Є р. лонгбанит, а. Іапарапіїе, и. Гаперапії 
т - мінерал, силікат марганцю острівної будови. Формула: 
Ми" Мпе"|Оз 1 51О4). Склад у 96 (з родов. Лонгбан): Мп - 32,22; 
МпоО» - 24,36; 5102 - 12,82. Домішки: 5Ь2Оз (12,31); БегОз 
(13,98); СиО (2,40); МеО (1,11). Сингонія гексагональна. Вид 
дигексагонально-дипірамідальний. Утворює гексагональні 
призматичні кристали. Спайності не має. Густина 4.,6-4,8. 
Тв. 6,75. Колір чорний. Блиск напівметалічний. Зустрічається 
в метаморфізованих родов. марганцю Лонтбан (Швеція). Рід- 
кісний. За назвою родов. Лонгбан (С.ЕїйпкК, 1877). 
ЛОНСДЕЛЕЇТ, ЛОНСДЕЙЛІЇ, -у, ч. " р. лонсдзлейт, лонс- 
дейлит, а. Їопзаае, н. Гопзааіей та - мінерал, гексагональ- 
ний різновид алмазу. Л. - алотропна гексагональна модифіка- 
ція вуглецю зі структурою, аналогічною структурі вюртциту 
2Н. Густина 3,51. Колір чорний. Утворюється при високих 
тисках і відносно низьких т-рах (бл. 1299 К) з високоорієн- 
тованого графіту. Виявлений на Місяці, на Землі - у складі 
метеориту Каньйон Диявола разом зі шрейберзитом, когені- 
том, тенітом і графітом. Поклади лонсделеїту знайдені у 
Попігайському кратері (півн. схід РФ), За прізв. англ. мінера- 
лога К.Лонсдейл (К.І опзаліге), С. Егопаєі, 0.В.Магуїп, 1967. 
ЛОПАРИТ., -у, ч. " р. лопарит, а. Іорагіе; н. Горагії т - мі- 
нерал класу оксидів і гідроксидів, підкласу складних оксидів, 
ніобо-титанат церію та ін. легких лантаноїдів каркасної бу- 
дови. Формула за Є.Лазаренком: (Се, Ма) ТІіОз. Містить (90): 
Ма - 8,32; ТКоОз - 30,80; ТіО» - 39,65. Домішки: оксиди 
МЬ, Са, 5г, ТІ, Та. За іншими даними формула: (Се, Ма, Са) 
(Ті, МЬ) Оз. Вигляд кристалів псевдокубічний (кубооктаєд- 
ричний); характерні зірчасті двійники проростання. Сингонія 
кубічна (за ін. даними - моноклінна). Спайність відсутня. 
Густина 4,6-4,9. Тв. 5,5-6,0. Колір смоляно-чорний, рідше бу- 
рий. Блиск скляний до металічного, на зламі жирний. Риса 
коричнева. Крихкий. Злам нерівний. Походження магматич- 
не; зустрічається в агпаїтових нефелінових сієнітах, рідше в 
лужних пегматитах. Виявлений також в деяких рідкісноме- 
талічних гранітах. У зоні гіпергенезу відносно стійкий, утво- 
рює розсипи. Збагачується гравітаційними методами на кон- 
центраційних столах. ДЛ. - цінна сировина на Та, МБ, ТЕ, ТІ. 
Руда рідкісноземельних елементів, титану, ніобію, танталу. 
Знайдений на Кольському п-ові, у Північному Прибайкаллі, 
Східному Забайкаллі, у Туві. За застарілою назвою народнос- 
ті з Кольського п-ова саамі - лопарі, І.Г.Кузнецов, 1925. 
ЛОПЕЦИТ, -у, ч. " р. лопецит, а. Іорегіїе, н. Горесії пі - міне- 
рал, хромат калію острівної будови. Формула: К2| Ст2О7). Син- 
гонія триклінна. Вид пінакоїдальний. Утворює призматичні 
або товстопластинчасті кристали. Присутні двійники. Розчи- 
няється у воді. Густина 2,69. Колір оранжево-червоний. Спай- 
ність досконала. Прозорий. 
Зустрічається у порожнинах 
каліче в Чилі. Рідкісний. За 
прізв. чилійського  колекці- 
онера мінералів  Е.Лопеца 
(ЕТ оре2), М.С.Вапау, 1937. 
ЛОПОЛІЇТ, -у, ч. " р. лопо- 
лит, а. Їороїйт, н. Дороїйп т 
- велике чашкоподібне інтру- 
зивне тіло, що має внизу під- 
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Рис. Лополіт. 


відний канал. Л. звичайно залягають згідно з шарами вмісних 
порід. Лополіти складені г.ч. породами основного складу. 
ЛОРАНДИТ., -у, ч. " р. лорандит, а. Іогапаше, н. Гогапай 
тп - мінерал, арсеновий сульфід талію ланцюжкової будо- 
ви. Формула: ТІАЗ852. Містить (95): ТІ - 59,46; Аз - 21,87; 5 
- 18,67. Сингонія моноклінна. Вид призматичний. Коротко- 
призматичний по (110), таблитчастий по (201). Спайність 
досконала. Густина 5,93. Тв. 2-3. Колір карміново-червоний, 
часто темний свинцево-сірий. Риса вишнево-червона. Блиск 
металічний. У дрібних кристалах просвічує темно-червоним 
кольором. Гнучкий. Сильно анізотропний. Знайдений у сти- 
бій-арсенових родов. Алхар (Греція) з реальтаром і антимоні- 
том. Рідкісний. За прізв. угор. фізика Е.Лоранда (Е.Л. огапа), 
1.Кгеппег, 1894. 

ЛОРЕНСИТ, -у, ч. " р.лоренсит, а. Їаугепспе, н. Гауутепсії т. 
- мінерал, хлористе залізо шаруватої будови. Формула: ЕеСіІ». 
Містить (90) : Бе - 44,06; СІ - 55,94. Сингонія тригональна. 
Вид дитригонально-скаленоедричний. Природний - тільки 
масивний. Штучний Л. утворює тонкі шестикутні пластин- 
ки по (0001). Спайність по (0001) досконала. Густина 3,16. 
М'який. Колір зелений до коричневого, свіжий штучний 
- білий. Розчиняється у воді, на повітрі переходить у ЕеСІ». 
Двозаломлення слабке. Зустрічається в тріщинах залізних 
метеоритів; відомий як продукт згону на Везувії. Знайдений 
також у самородному залізі в Гренландії. Рідкісний. За ім'ям 
англ. мінералога Дж. Лоуренса Сміта (). Гамтеп5 Зі), 
А.С.В.Дайрфгее, 1377. Син. (помилкові назви) - лавренсит, ла- 
уренсит. 

ЛОТ, -а, ч. " р.лот; а. Ісай-апа-Іїпе; н. Тої п, 5епКбіеї п - при- 
лад для вимірювання глибини моря, ріки тощо. 

ЛОТОК, -а, ч. р. лоток, а. пгоц?п, Дите, спаппе!, сПи!е; н. 
Ебтаетгіппе Ї, Киїзспе Ї, Сегіппе п, Мие Її, Ткоє па, УсПитте 
Її - пристрій незамкненого поперечного перетину для безна- 
пірного руху води або гідросуміші. Виробляється з дерева, 
металу, залізобетону 1 ін. матеріалів. Поперечні перетини Л. 
можуть бути прямокутними, трапецієвидними, трикутними 
або криволінійними, Л. складається з окр. ланок або має су- 
цільну конструкцію. Укладається на земній поверхні, у виїм- 
ці і на естакадах. Застосовуються для гідротранспортування 
гл. для пропуску води, при намиванні земляних споруд та 
гідровідвалів, у збагаченні тощо. 

ЛОХАРИ, -р, мн. " р. лохарь, а. Їоспат5 (тиййоміз, еагії Пом)з) 
- грязекам'яні та снігогрязекам'яні потоки, які можуть утво- 
рюватися під час виверження вулкану. 

ЛОЯК, -у, ч. " р. тальк, а. гаїс, н. Таїк т - стара укр. назва 
тальку. 

ЛУБРИКАТОР, -а, ч. " р. лубрикатор, а. Іифгісатог; н. Дифгі- 
кагог пі, 5сптіегуотгістипа Її, 5сптіегргез5е Ї - герметизуючий 
пристрій, що використовується при спуску (підйомі) глибин- 
них приладів у свердловину з надмірним гирловим тиском (від 
0,5 до 60 МПа). Л. - це циліндр діаметром 0,05 або 0,062 м, 
нижня частина якого сполучається з фонтанною арматурою 
свердловини; у верхній частині розташовується сальник, що 
забезпечує герметизацію при проходженні дроту або кабелю 
з глибинними приладами через Л. Розрізняють Л. для спуску 
глибинних приладів з місцевою або дистанційною реєстраці- 
єю параметрів. В.С.Бойко. 

ЛУГ, -у, ч. " р. щелочь, а. аїкаїї, н. АїКаїі п, Гайяепзаї: п - гід- 
роксиди лужних і лужноземельних металів. Тверді речовини. 
Гідрооксиди лужних металів (їдкі луги) добре розчиняються 
у воді, лужноземельних - погано. Їдкі луги створюють у воді 
велику концентрацію йонів ОН". Див. натр, метали. 

ЛУДА, -и, ж. " р. обманка, а. Біепае, н. Віепаєе Ї - стара укр. 
назва обманки. 


ЛУД -- ЛУЯ 





ЛУДЛОВСЬКИЙ ЯРУС, ЛУДЛОУ, -ого, -у, ч., -..., ч. З р. 
лудловский ярус, лудлоу; а. Гиаїому, н. Гмаїоу п - третій знизу 
ярус силурійської системи. Від назви міста Гиаїоу в графстві 
Шропшир, Великобританія. 

ЛУЄШИТ., -у, ч. " р. луешит, а. Ішез5Ніге, н. Пие5пії па - мі- 
нерал, оксид натрію і ніобію. Формула: МаМЬОз. Склад у 96 
(з родов. Луєш): Ма - 12,23; МО» - 79,74. Домішки: СаО 
(0,76); Мео (0,62); КгОз - 510. (5,62). Сингонія ромбічна (за 
К.Фреєм - моноклінна). Вид ромбо-тетраедричний, псевдо- 
кубічний. Форми виділення: кристали кубічного обрису, а та- 
кож маси неправильної форми. Колір чорний. Спайність не- 
досконала. Густина 4,44. Тв. 5,5. Блиск сильний металічний. 
Риса сіра. Двовіс. Знайдений у карбонатитах родов. Луєш (ДР 
Конго). Рідкісний. За назвою родов. Луєш (А. Сафьянников, 
1959). 


Розрізняють луєшит титановий - різновид луєшиту з Кольського 
п-ова, який містить до 22,1896 ТІО2. 


ЛУЖНИЙ ГЕОХІМІЧНИЙ БАР'ЄР, -ого, -ого, -а, ч. З р. ще- 
лочной геохимический барьер, а. аїкайпе зеоспетіса! Ратгіег; 
н. веоспетізспе АїкаПратгіеге Ї - утворюється на ділянках 
різкої зміни кислих вод нейтральними або слабколужними, 
тобто супроводжується різким збільшенням величини рН. 
Відіграє вирішальну роль при рудоутворенні, обумовлюючи 
випадання сполук металів у осад. 

ЛУЖНІ ГІРСЬКІ ПОРОДИ, -их, -их, -ід, мн. " р. щелочньш-е 
горнье породь, а. аїкаїпе госк5; н. АїКаПаезтеїпе п рі, аїка- 
Пзспе Сезіеїпе п рі - магматичні гірські породи, що містять 
фельдшпатоїди і (або) лужні темнокольорові силікати -- луж- 
ні піроксени і (або) лужні амфіболи. За вмістом 510» (90 мас.) 
Л.гл. класифікуються на ультраосновні («44), основні (44- 
53), середні (53-64), кислі (64-70). Виділено 19 сімей Л.г.п., 
в т.ч. ультраосновних: сім'я лужних пікритів, мелілітитів, 
ультраосновних фоїдитів (клас вулканічних порід), меліліто- 
літів, ультраосновних фоїдолітів (клас плутонічних порід); 
основних: сім'я лужних базальтоїдів, основних фоїдитів, лу- 
жних габроїдів, основних фоїдолітів; середніх: сім'я лужних 
трахітів, фонолітів (клас вулканічних порід), лужних сієнітів, 
фельдшпатоїдних сієнітів (клас плутонічних порід); кислих: 
сім'я лужних трахідацитів, пантелеритів, комендитів (клас 
вулканічних порід), сім'я лужних кварцових сієнітів, лужних 
гранітів, лужних лейкогранітів (клас плутонічних порід). За 
співвідношенням МаЮ : КоО розрізнюють серії: натрієву 
(0-9, калієво-натрієву (1-4), калієву («1 для ультраосновних 
і основних, «0,4 - для середніх і кислих Л.глп.). Граничний 
вміст суми лугів (МаЖдДО-Ко0, 90 мас.) складає в ультраосно- 
вних Л.г.п. понад 1-2, в основних 4,5-22, в середніх 7,8-22, 
в кислих 9-13. Для Л.г.п. характерні підвищені концентрації 
летких компонентів: БЕ; СІ, СО»; СН. і ін. Типоморфні поро- 
дотвірні мінерали Л.гл..: олівін, клінопіроксен, меліліт, слю- 
да, натрієві 1 калієві фельдшпатоїди (для ультраосновних); 
плагіоклаз, лужний польовий шпат, клінопіроксен, олівін, 
слюда, натрієві 1 калієві фельдшпатоїди (для основних); лу- 
жний польовий шпат, альбіт, лужний клінопіроксен, лужний 
амфібол, натрієві і калієві фельдшпатоїди (для середніх); лу- 
жний польовий шпат, альбіт, кварц, лужний клінопіроксен, 
лужний амфібол (для кислих). Акцесорні мінерали: рамзаїт, 
ловеніт, ферсміт, ортит, лопарит, чкаловіт і ін. Структура 
дрібнозерниста до пегматоїдної, текстура масивна, порфіро- 
видна, смугаста і ін. Колір світло-сірий до темно-сірого, іноді 
зеленуватий або рожево-сірий. Л.г.п. поширені в межах жор- 
стких консолідованих сегментів континентальної земної кори 
(древні платформи, щити, складчасті області) і на океаніч- 
них островах, де складають масиви, вулканічні поля, групи 
масивів. Л.г.гп. використовуються для отримання глинозему 


(уртити), скла (лейкофойяїти), кераміки (синирити) та ін. З 
Л.гл. пов'язані родов. рідкісних к.к, (ніобій, цирконій тощо) 
і рідкісноземельних елементів, слюди, фосфатного залізняку, 
дорогоцінних і напівдорогоцінних каменів. 

ЛУЖНІСТЬ ЕФЕКТИВНА, -., -ої, ж. " р. щелочность зф- 
фективная, а. едестіує аїКаїпіту, н. еПектує АЇКаїййі Ї - у міне- 
ралогії - величина, яку одержують відніманням кількості СаО 
від загальної кількості лугів у ваг. 96. Вона виключає вплив 
Са0 на властивості мінералів (В. І.. КоїйпзБее, 1940). 
ЛУЖНО-КИСЛОТНІ ВЛАСТИВОСТІ ПЛАСТОВОЇ ВОДИ, 
-...тих, -ей, ..., мн. Я р. щелочно-кислотніье свойства пласто- 
вой водьі; а. аїКаїі-асійїс ргореттіез о |огтапоп (5їтагаї) улатег, 
н. АДіКаїі- ипа 5дйигееізепзспайеп Ї рі ае5 Когтаїопуураззет 
- властивості пластової води газонафтового покладу, які 
визначаються концентрацією водневих йонів, вираженою у 
вигляді умовної величини рН, яка дорівнює від'ємному лога- 
рифму концентрації. 8.Г/Суярко. 

ЛУНЕТТА, -и, ж. - Див. огранка. 

ЛУНКА, -и, ж. " р. лунка, а. Пойом,, пісП, Поїе, н. Кіеіпе гип- 
дае Стибе Її, Ан5нбипя Ї - невелика заглибина в чому-небудь. 
Приклади: заглиблення в підошві виробки для встановлення 
та забезпечення стійкості стояка або іншого стрижньового 
елемента кріплення; заглиблення в грунті, іншому матеріалі 
для взяття проби тощо. 

ЛУПИНА, -и, ж. ЛУПНІСТЬ, -ості, ж " р. спайность, а. 
сіеауазве, н. МіпегайепзраПРаткей Ї, 5райтіззіякей Ї - староук- 
раїнська назва спайності мінералів. 

ЛУПІНГ, -а, ч. З р. лупинг; а. Іооріпо; н. Гооріпвіейипо Ї 
- трубопровід, який прокладається паралельно до основного 
трубопроводу; підключається для збільшення його пропуск- 
ної здатності. 

ЛУСКУВАТА СТРУКТУРА, -ої, -и, ж. Я р. чешуйчатая 
структура, а. Лаку 5ітистиге, ІатеПаг 5ігистиге, н. 5спирреп- 
зтибиг Ї - форма тектонічних порушень, яка виникає при пе- 
реміщенні мас гірських порід (лусок) по системі зближених, 
більш-менш паралельних насувів. Характерна для складчас- 
тих областей. Виявлена у каледонідах північного заходу Єв- 
ропи (зокрема Карпати), в Аппалачах, на Великому Кавказі. 
ЛУСКУВАТИЙ, " р. чешуйчатькі, а. Лаку, Іатейат; Дакей, 
зсаїу, н. 5спиррів, везспиррі - вкритий лускою - твердими 
щільно припасованими одна до одної частинками, пластинка- 
ми (про мінерал і мінеральний агретат). 

ЛУЧАК, ЛУЧОВИК, -а, ч. " р. актинолит, а. асіїпоійе, н. 
АкКіпоїйн т - стара укр. назва актиноліту. 

ЛУША, -і, ж. " р. слюда, а. тіса, н. СПіттег т - стара укр. 
назва слюди. 

ЛУЯВРИТ, -у, ч. " р.луяврит, а. Ішіайгіїе, Інудауніе; н. Гмуайгії 
ті - мезо- і меланократова плутонічна лужна гірська порода 
сімейства фельдшпатоїдних сієнітів. Складається з нефелі- 
ну (20-3596), мікроклін-пертиту (35-5090), альбіту (5-1095), 
егірину (10-3896), арфведсоніту (0-3096), другорядних міне- 
ралів (апатит, евдіаліт, лампрофіліт та ін. титан- і цирко- 
нійвмісних мінералів). Колір темно-сірий, темно-зелений до 
чорного. Різновиди за темнокольоровим мінералом: егірино- 
вий, арфведсонітовий, евдіалітовий Л. та ін. Сер. хім. склад 
(96 мас): 510» - 53,10; ТІОг - 1,27; АГОз - 15,00; БегОз - 7,73; 
веО - 1,96; МеО - 1,26; СаО - 1,90; Ма: - 9,59; К»О - 4,52. 
Фіз. властивості близькі до сієніту. Л. утворюють лополіто- 
видні тіла, що беруть участь у будові первинно-розшарованих 
лужних інтрузивів. Луяврити рідкісні. Відомі на Кольському 
п-ові (Ловозерський масив), у Гренландії (Ілімаусакський ма- 
сив), в Африці (Пілансбергський масив). З Л. пов'язані родов. 
евдіаліту і стенструпіну. 


ЛЮБ-- ЛЮМ 





ЛЮБЕЦЬКІТ, -у, ч. " р. любецкит, а. Іибескіте, н. ДиРескії 
т - мінерал, різновид ваду з вмістом міді й кобальту. Ко- 
лоїдальний. Утворює чорні кульки і гроноподібні агрегати. 
Знайдений з малахітом і самородним сріблом у родов. Ме- 
дзянка (Польща). За прізв. польського князя Ф. Любецького 
(Б. І лбескі), 7. Могогеууіс, 1918. 

ЛЮДВІГІТ, -у, ч. " р. людвигит, а. Іидулівйе, н. Імамліві та 
- мінерал, крайній магніїстий різновид мінерального виду 
людвігіт-пейджит. Найбільш поширений магній-залізистий 
ендогенний борат з серії людвітіт-вонсеніт. Формула: 1. За 
Є Лазаренком: МегБе"|ОЗІВОзЗіІ. 2. За "Горной знциклопеди- 
ей", т.3, Москва, 1987 р.: (Ме,Бе»,Мп')хБе?у, АЇ,5п') ВОЗО». 
Сингонія ромбічна. Кристали призматичні, голчаті; радіаль- 
но-променисті і заплутано-волокнисті агрегати. Густина 
3,70-4,75. Тв. 5. Колір густо-зелений, чорний. Парамагнітний 
Л. поширений у магнезійних скарнах, кальцифірах і доломіті 
контактово-метасоматичних родовищ; ендогенно заміняєть- 
ся сайбеліїтом, гіпергенно - гідроксидами заліза. Супутні 
мінерали: суаніт, котоїт і інші борати. Входить до складу 
борних руд. За іменем австр. хіміка Е. Людвіга (Е. Ілійм/18, 
1842-1915), С. Тясрегтак, 1874. 


Розрізняють: людвігіт алюмініїстий (різновид людвігіту, який мі- 
стить до 11 96 АЇОз); людвігіт залізний (різновид людвітіту, в якому 
2596 Ме заміщено Бег0О»з); людвігіт корейський (людвітіт); людвігт 
магніїстий (різновид людвігіту, в якому Ме»Бе); людвігіт марганце- 
вий (пінакіоїліт), людвігіт-пейджит (мінеральний вид змінного скла- 
ду - (Ме, Ве" зБе"|ОХІВОЗІ, властивості і склад якого змінюються від 
крайнього магніїстого різновиду людвігіту - Моз Ее"ТО» І ВОз| до 
крайнього залізистого різновиду пейджиту -- Ее»'"Ее"|О» | ВОзі. 


ЛЮК, -а, ч. " р. люк, а. Паїсй, спите, адог; н. Еіпзтіо(е)дітипя 
Ї, Койеп5сппаиге Її, Гике Ї - пристрій у нижній частині блока, 
бункера, скату, рудоспуску або тезенку, через який здійсню- 
ється випуск корисної копалини, породи у вагонетки (вагони) 
або на конвеєр. Для керування потоком корисної копалини або 
породи, що навантажується, люки обладнуються затворами 
або живильниками. 

ЛЮКС, -а, ч. " р.люкс, а. Іих, н. Гих п - одиниця освітленості. 
1 лк - освітлюваність, створена світловим потоком в 1 люмен, 
рівномірно розподіленим на площі 1 л/?. 1 лк дорівнює 0,0001 
фота. 

ЛЮКСМЕТР, -а, ч. " р. люксметр, а. Іихтеїег н. Гихтеїтег п, 
Веісистипе5(5ійнКе)тез5ег т -- прилад для вимірювання світ- 
ла в люксах. 

ЛЮЛЬКА, -и, ж. З р. люлька; а. сгааїе; н. Ніпоезетіїзі п - ви- 
сячий поміст з бортами для піднімання інструменту, матері- 
алів, а також для праці вгорі; напр. Л. на буровій вежі для 
верхового робітника. 

ЛЮМЕН, -а, ч. " р. люмен, а. Іитеп, н. Гитеп п - одиниця 
світлового потоку. 1 лм випромінюється в тілесному куті в 1 
стерадіан точковим джерелом світла, сила світла якого ста- 
новить 1 канделу. 

ЛЮМЕНОМЕТР, -а, ч.  р.люменометр, а. Іитептеїтег; Іите- 
тек; н. ГісСпізїготтез5ег т, іпіезгісгепдаез Коїотетег п - прилад 
для вимірювання світлового потоку в люменах. 
ЛЮМІНЕСЦЕНТНА СЕПАРАЦІЯ, -ої, -ії, ж. " р. люминес- 
центная сепарация, а. Іитіпізсепсе 5ерагайоп; н. Гитіпез- 
гепсзерагайоп Її, Гитіпезгепі5спеїдипо Ї - радіометричний 
процес розділення мінералів, оснований на здатності їх світи- 
тися під дією ультрафіолетових і рентгенівських (пулюєвих) 
променів. За способом збудження виділяють рентгенолюмі- 


несцентну 1 фотолюмінесцентну Л.с.; за режимом сепарації 


-погрудковудля слабкоконтрастних руд, потокову 
- для висококонтрастних руд при малому вмісті мінералу. 
Спектральний склад люмінесцентного свічення залежить: від 
будови кристалічних граток мінералу (його властивостей); 


вмісту люмінесціюючих домішок (люміногенів); вмісту домі- 
шок-гасителів люмінесценції; умов дослідження (температу- 
ри, вологості мінералу). 

Л.с. застосовують при збагаченні к.к., що містять мінера- 
ли-люмінофори, (алмазовмісні, шеєлітові, флюоритові, цир- 
конові, апатитові, сподуменові і ін. руди). Іноді люмінесценція 
може бути викликана присутністю люміногенів (уран, рідкі- 
сноземельні елементи). Домішки заліза, нікелю іноді стають 
гасителями  люмінес- 
ценції. Крім того, га- 
сіння спостерігається 1 
при підвищенні тем- 
ператури. Нагрівання 
алмаза до 1200 "С 
викликає повне гасін- 
ня свічення. На рис. 2 
показана схема рент- 
генолюмінесцентного 
сепаратора АРЛ-1І для 
доведення алмазів. 

Вперше Л.с. засто- 
сована в 1930-х рр. 
для вивчення алмазо- 
вмісних руд. Метод 1 
апаратура розроблені 
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Рис. Принципова схема рентгенолю- 
мінесцентного сепаратора (автори 


ВІТЧИЗНЯНИМ | ВЧЄеНИМ | Фінне, Красов). І -- бункер; 2 - лотко- 
М.В.Богословським. вий живильник; 3 - фотопомножувач; 
Див. також  сепара- 4- рентгенівська трубка; 5 -- воронка 
тор люмінесцентний. відсікача; 6 -- електромагніт. 
В.М.Самилін. 


ЛЮМІНЕСЦЕНТНИЙ АНАЛІЗ, -ого, -у, ч. " р. люминесцен- 
тньой анализ, а. Лиогітеїтіс (Лиогезсепсе) апаїузіз, Іитіпезсепі 
апаїузіз, н. Дитіпезгепсапаїубе Ї -- якісний 1 кількісний метод 
дослідження різних об'єктів, оснований на явищі люмінесцен- 
ції. При Л.а. використовують фотолюмінесценцію, рентгено- 
люмінесценцію, катодолюмінесценцію або хемолюмінесцен- 
цію. Найпоширеніший Л.а. - з використанням люмінесценції, 
збудженої ультрафіолетовим промінням. В залежності від 
того, як реєструють сигнал - після закінчення збудження 
чи через певний проміжок часу, розрізняють флуориметрію 
і фосфориметрію. У залежності від методу одержання спе- 
ктра розрізняють: звичайну (класичну, традиційну), синхро- 
нну, похідну і т.і. флуориметрію (фосфориметрію). Крім того, 
виділяють Л.а.: прямий, непрямий, індикаторний і сортовий 
аналіз (сортування за інтенсивністю і кольором люмінесце- 
нції). 

Л.а. дає змогу визначити якісний та кількісний склад речо- 
вин. Застосовують у хімії, геології тощо. Л.а. використовують 
у видимій області спектра. Перевага методу - висока чутли- 
вість, яка дозволяє ідентифікувати речовину при її кількості 
від 109-109 г до 1079-10"? г, Л.а. може бути застосовано для 
дослідження понад 3000 органічних сполук, які мають власну 
люмінесценцію, флуоресціюючих неорганічних сполук: солей 
уранілу, лантанідів, комплексних галогенідів важких мета- 
лів. Ряд цих сполук інтенсивно флуоресціюють після реакцій 
комплексоутворення, окиснення. В.С.Білецький. 

Література: Гришаєва ТИ. Методь люминесцентного ана- 
лиза. - С.-Петербург: НПО "Профессионал?", 2003.- 226 с. 
ЛЮМІНЕСЦЕНТНИЙ АНАЛІЗ ВОД, -ого, -у, -..., ч. З р. 
люминесцентньшй анализ вод, а. Ниогітеїтіс (Ниогезсепсе) 
апаїузіз 0 улатет5, н. У(а55ег-Імтіпезгепсатаїуге Ї -- базується 
на спостереженні люмінесценції, а саме випромінювання роз- 
чинів при збудженні їх ультрафіолетовими променями. Чут- 
ливість бл. п-10"! мкг/л. 
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ЛЮМІНЕСЦЕНТНО-БІТУМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ, - 
ого, -у, ч. 7 р. люминесцентно-битуминологический анализ, 
а. Лиогітеттіс апа Біштіпоїозісаї! апаїузіз, н. Іитіпезгепг-Ріти- 
тіпоіозівспе Апаїуге Ї - якісно-кількісний метод визначення 
бітумінозних утворень у породі, що базується на здатності 
органічних сполук до люмінесценції при збудженні їх ультра- 
фіолетовими променями (2-366 нм). Найбільш широке засто- 
сування метод дістав у нафтовій геології, де є обов'язковим 
початковим етапом геохімічних досліджень. Див. люмінесцен- 
тно-бітумінологічний метод у процесі буріння. В.С.Бойко. 
ЛЮМІНЕСЦЕНТНО-БІТУМІНОЛОГІЧНИЙ МЕТОД У 
ПРОЦЕСІ БУРІННЯ, -...-ого, -у, ..., ч. 7 р. люминесцентно- 
битуминологический метод в процессе бурения; а. Лиогітеїі- 
гіс апа Біштіпоіозіса! тетоа іп агійнєя, н. Іитіпезгепг-Ріти- 
тіпоіозїзспе Метоає Ї Реіт Войтеп - один з методів вивчення 
якісного і кількісного нафтовмісту пластів, що застосову- 
ється в процесі буріння розвідувальних свердловин і поєд- 
нує опромінювання проб промивної рідини, шламу, трунтів 
ультрафіолетовими променями (що викликає люмінесценцію 
нафти, колір і інтенсивність якої залежать від складу нафти) 
і вимірювання оптичної густини хлороформного і петролей- 
но-ефірного екстрактів нафти, які виділені із зразків порід. 
В.С.Бойко. 

ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ, -ії, ж. " р. люминесценция, а. Іитіпез- 
сепсе, н. Гитіпезгепг Ї - свічення речовини (люмінофору), що 
не пов'язане з тепловим випромінюванням 1 має тривалість 
більшу за період світлових хвиль. Довготривалу Л. назива- 
ють фосфоресценцією, а короткотривалу - флуоресценцією. 
Виникає внаслідок опромінення речовини світлом, йонізую- 
чим промінням, проходження крізь неї електричного струму, 
при хімічних реакціях, механічному впливі тощо. Інша назва 
-холодне світло. За механізмом розрізняють такі 
різновиди Л.: резонансну, спонтанну, вимушену та рекомбі- 
наційну. За типом збудження розрізняють фотолюмінесцен- 
цію, рентгенолюмінесценцію, катодолюмінесценцію, хемо- 
люмінесценцію, кріолюмінесценцію, електролюмінесценцію, 
триболюмінесценцію та ін. Л. широко використовують в 
електропроменевих приладах, світлотехніці, дефектоскопії 
та люмінесцентному аналізі, при люмінесцентній сепарації 
корисних копалин. Л. мінералів є їх важливою діагностичною 
ознакою. В.С.Білецький. 

ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ МІНЕРАЛІВ, - , ж. " р. люминес- 
ценция минералов, а. Іитіпезбсепсе ої тіпетаїз, н. МіпетаПи- 
тіпезгепс Ї (від лат. "Іитеп" - світло) - властивість деяких 
мінералів світитися під впливом: 1) слабкого нагрівання 
(термолюмінесценція), 2) освітлення видимими або ультра- 
фіолетовими променями (фотолюмінесценція), 3) катодних 
та їн. променів (катодолюмінесценція, рентгенолюмінесцен- 
ція). Світіння може припинятися відразу після припинення 
дії джерела світла (флюоресценція) або продовжуватися ще 
деякий час (фосфоресценція). Люмінесценція є важливою діа- 
гностичною ознакою багатьох мінералів. 
ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ НАФТИ, -ії, -..., ж. р. люминесценция 
нефти; а. ІГитіпезсепсе (Яиогезсепсе) оїої!; н. ЕкібПитіпезгепі 
і - здатність люмінесціювати в ультрафіолетових проме- 
нях, при цьому колір і яскравість люмінісценції залежать від 
групового складу нафти. Л.н. може використовуватися для 
детальної кореляції продуктивних пластів, для контролю за 
переміщенням нафти у пласті під час розробки покладів 1 
тд. В.С.Бойко. 

ЛЮМІНОФОРІ, -ів, мн. р. люминофорь,, а. Іитіпорпоте, н. 
Іитіпорпоте та рі - неорганічні й органічні речовини, здатні 
до люмінесценції. Розрізняють: фотолюмінофори - світяться 
під дією освітлення, катодолюмінофори - світяться під уда- 


ром заряджених частинок, люмінофори радіоактивного збу- 
дження тощо. Неорганічні Л. (фосфори) - головним чином 
солі елементів І та П груп періодичної системи, активовані 
важкими металами - міддю, сріблом, телуром 1 т.д. Органічні 
Л. (органолюмінофори, люмінори) - поліциклічні ароматичні 
вуглеводні. 

Здатність люмінесціювати мають речовини, прозорі хоч би 
частково, в оптич. діапазоні довжин хвиль: рідини, мінерали- 
діелектрики і напівпровідники, якщо вони не містять істотних 
домішок-гасителів (напр., не більше одного атомного 90 йонів 
Бе), Найважливіші мінерали-люмінофори: гомоатомні міне- 
рали - алмаз і муасаніт; сульфіди - кіновар, сфалерит-клейо- 
фан) галогеніди - флюорит, кріоліт; оксиди - квару, корунд, 
шпінель, каситерит, баделеїт, фенакіт; оксосоли - польові 
шпати, слюда, сподумен, датоліт, данбурит, циркон, апа- 
тит, кальцит, шеєліт, повеліт, ангідрит, барит, солі уранілу. 
Люмінесценція пов'язана з наявністю елементів-люміногенів, 
що створюють центри свічення у складі мінералів. Їх природу 
встановлюють спектроскопічними методами. "Наскрізним" 
люміногеном є кисень, люмінесценція якого збуджується при 
електронно-дірковій рекомбінації в процесі рентгенолюміне- 
сценції і катодолюмінесценції. У фотолюмінесценції беруть 
участь г.ч. Ізоморфно-домішкові люміногени - йони металів з 
недобудованими електронними оболонками: Мп», Еи" і ТВ» 
в мінералах кальцію; Бе?" - в силікатах і алюмосилікатах, Ті! 
в мінералах калію і цезію та ін. Ряд мінералів (напр., кіновар, 
каситерит, родоніт, вульфеніт, силікати 1 гідроксиди урані- 
лу) дають яскраву фотолюмінесценцію тільки після охоло- 
дження, напр., в рідкому азоті (кріолюмінесценція). 
ЛЮНЕБУРТГІЇТ, -у, ч. " р. люнебургит, а. Ішперитайе, н. Ій- 
перфигей т - мінерал, водний основний борофосфат магнію. 
Формула: МезВ.|РОЛІ» (ОН)65Н.О. Склад у 90 (з родов. Люне- 
бург, ФРН): Ме80 - 25,3; РоО» - 29.8; ВО» - 12,7; НО - 32,2. 
Сингонія моноклінна. Вид псевдогексагональний. Утворює 
псевдогексагональні таблички, волокнисті або землисті маси. 
Густина 2,05. Тв. 2. Колір білий до коричнево-білого. Спай- 
ність по (110) під кутом 737. Знайдений у гіпсоносних мер- 
гелях Люнебургу (Ганновер, ФРН), у соляних відкладах шт. 
Нью-Мексіко (США) та на Прикарпатті. Рідкісний. За назвою 
родов. Люнебург (С.М дІпег, 1870). 

ЛЮТЕЦІЙ, -ю, ч. Я р. лютеций, а. Іигесіит, н. Гигейит п, 
Каззіореїит п - хімічний елемент. Символ Ім, ат. н. 71; ат. 
м. 174,97. Відкритий у 1907 р. Ж.Урбеном та Ч.Джеймсом. 
Блискучий сріблясто-білий метал, належить до лантаноїдів. 
Хімічно активний. Кристалічна гратка гексагональна. Відомо 
більше 20 штучних ізотопів і ядерних ізомерів Л. Густина 
9,34; іл 1660 "С, (ки 3410 "С. На повітрі Л. покриваєть- 
ся щільною стійкою оксидною плівкою, при нагріванні до 
400 "С окиснюється. Сер. вміст Л. в земній корі 8-10? мас. 50. 
Як і інші лантаноїди, Д. присутній у невеликих кількостях 
у багатьох мінералах ітрієвої підгрупи рідкісноземельних еле- 
ментів (ксенотим, ітріаліт гадолініт, самарськіт та ін.). Від 
латинської назви Парижа - Лютеція (Гитетіа). 

ЛЮТЕЦЬКИЙ ЯРУС, -ого, -у, ч. " р. лютетский ярус, а. 
Іи/епап, н. Шигеї п, Диіетіеп п - другий знизу ярус еоцену Зах. 
Європи. Від Ши/етіа - латинської назви Парижа. 

ЛЮЦОНІЇ, -у, ч. " р. люцонит, а. Гисопіте, н. Дисопії та - мі- 
нерал, модифікація енаргіту. Арсенова сульфосіль міді ко- 
ординаційної будови. Формула: СизА854. Містить (90): Си 
- 48,42; Аз - 19,02; 5 - 34,56. Сингонія тетрагональна. Форми 
виділення: зернисті агрегати та окремі дрібні зерна. Спай- 
ність не спостерігається. Густина 4,48. Тв. 3,50-3,75. Колір 
рожево-сірий. Риса чорна. Блиск металічний. Непрозорий. 
Анізотропний. Знаходиться у тісному проростанні з піритом, 
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бляклими рудами, халькопіритом. Зустрічається в малих кіль- 
костях у мідних родовищах. Рідкісний. За назвою о-ва Лусон 
(Філіппінські о-ви), ).А Меїзбасій, 1874. 

ЛЯДА, -и, ж. " р. ляда, а. їгар аоог аоог Гоійїпе оог; н. 
Успасткіарре Ї - у шахтах - рухомий вентиляційний при- 
стрій дверного типу для розділення повітряних струменів чи 
управління ними. Застосовується на вертикальних виробках 
(стовбурах, шурфах і т.п.). 

ЛЯПІС, -у, ч. " р. ляпис, а. сайзіїс зіїуег Іипаг саизтіс, зіїуег 
пйитаге, н. Гаріз т - у мінералогії - характерна частина назви 
деяких мінералів. 

Розрізняють: ляпіс коронгійський (дорогоцінний різновид лазу- 
риту з Коронгу, Гірсько-Бадахшанська ЛО); ляпіс-лазур (лазурит, 
порода, що містить лазурит); ляпіс-лазур колорадська (дорогоцінний 
різновид темно-синього лазуриту з Колорадо, США); ляпіс материн- 
ський (лазурит з включеннями кальцит)у); ляпіс мідний (азурит); ля- 
піс німецький (яшма, забарвлена берлінською лазур'ю); ляпіс швей- 
царський (Імітація лазуриту). 

ЛЬВІВСЬКА КРЕЙДОВА ЗАПАДИНА ої, -ої, -и, ж. - гео- 
логічна структура на Західній Україні у межах Волинської, 
Львівської, Ів.-Франківської, Чернівецької областей. На Захід 
виходить за межі сучасної України, з півд. заходу обмежена 
лінією Немирів - Мала Горожанка - Стрий, далі на півд. сх. 
вона перетинає Передкарпатський прогин і занурюється під 
покривно-складчасту структуру Карпат. Л.к.3. становить вер- 
хній структурний поверх зах. частини Львівського палеозой- 
ського прогину і фрагмента Західно-Європейської платформи. 
Вона утворилася в результаті опускання суходолу і морської 
трансгресії, що охопили цю територію починаючи з ранньо- 
крейдової епохи. Вісь макс. прогинання проходить поблизу 
Рава-Руського розлому (до 1200 м). Основа сучасного рельєфу 
- крейдові відклади. З піщаними верствами пізньокрейдового 
віку пов'язані родовища газу (Угерське родовище), карбонат- 
ні та піщані породи є колекторами підземних вод. 
ЛЬВІВСЬКИЙ ПАЛЕОЗОЙСЬКИЙ ПРОГИН ого, -ого, -а, 
ч. - теологічна структура на Зах. Україні у межах Волинської, 
Львівської, Ів. Франківської, Чернівецької та Тернопільської 
областей. Складений породами кристалічного фундаменту, 
який занурюється в зах. напрямі на 160 - 7000 м. Дислоковані 
відклади рифею-венду (пісковики, аргіліти, базальти, туфи 
заг. потужністю 1000 - 1200 м), нижнього палеозою (піско- 
вики, аргіліти, вапняки; до 2000 м), девону (вапняки, піскови- 
ки, мергелі; до 1700 м), карбону (пісковики, аргіліти, вугілля 
кам'яне; до 1200 м). В палеозойській товщі прогину виділя- 
ють зону дислокацій, що перекриває давніші (байкальські) 
структури фрагмента Західно-Європейської платформи, та 
моноклінальну частину, що розташована на зах. краї Волино- 
Подільської монокліналі. Ця товща незгідно перекрита чох- 
лом (1200 м) юрських 1 крейдових, переважно карбонатних, 
відкладів. Останні утворюють єдиний структурний поверх 
для Л.п.п. та Волино-Подільської монокліналі. Серед антро- 
погенових відкладів переважають леси. У рельєфі прогину 
відповідають Волинська та Подільська височини. З девонсь- 
кими відкладами Л.п.п. пов'язаний Львівсько-Волинський 
кам'яновугільний басейн. У цих відкладах виявлено також 
скупчення природного газу. 

ЛЬОДИСТІСТЬ, -і, ж. " р.льдистость, а. ісе сопіепі, н. Еіз- 
хепай т дсг Сезіеїпе - відношення загального вмісту підзем- 
ного льоду в мерзлій породі до загального об'єму породи (в 90 
або частках одиниці). Л. - осн. класифікаційний показник, що 
характеризує фазовий склад і фіз. стан мерзлої породи при ви- 
значеній т-рі і тиску. За Л. мерзлі породи поділяють на силь- 
нольодисті (більше 5092), слабкольодисті (менше 2595) і льо- 
дисті (від 25 до 5092). Розрізнюють вагову, відносну і об'ємну 
Л. Найбільш широко використовується об'ємна Л. Величина 


Л. залежить від складу, генезису, режиму і способів проме- 
рзання порід, міри їх водонасиченості перед промерзанням, 
гідрогеологічних і теплофізичних умов у період промерзан- 
ня. Мерзлим породам властиве нерівномірне льодонасичення. 
Макс. льодонасичення (5090 1 більше) типове для верхнього 
1-5-метрового проміжного шару пухких порід. Під цим ша- 
ром в багатолітньомерзлих породах однорідного складу Л. 
поступово зменшується з глибиною. Л. використовується при 
теплофіз. розрахунках, визначенні несучої здатності мерзлих 
порід і їх осідання при відтаванні. Л. враховують при виборі 
параметрів гірничих виробок, проведенні гірничих робіт в то- 
вщі багатолітньомерзлих порід тощо. 

ЛЬОДОВИК, -а, ч. "р. ледник, а. яІасіег н. СЧетясПег т - по- 
тік льоду атмосферного походження. Формується на земній 
поверхні, коли снігове покривало не встигає повністю розта- 
нути і випаруватися. Л. поширені у високих широтах півн. 
і півд. півкуль Землі, у високих горах всіх широт. Загальна 
площа сучасних Л. 16 млн км? (1195 площі суші), об'єм бл. 30 
млн км?, але має тенденцію до зменшення. Максимальна по- 
тужність криги досягає 3,3 - 3,6 км. Осн. маса Л. зосереджена 
в Антарктиді і Гренландії. Л. складається з області живлення 














Льодовики: 1 -- в Андах (Південна Аргентина); 
2 - поблизу берегів Аляски; 3, 4-- на Північному Кавказі; 
5 - в Антарктиді. 


ЛЬО -- ЛЬО 


і області абляції (спаду), що розділяються межею живлення, 
де збільшення льоду протягом року дорівнює його таненню. 
Розрізняють три осн. типи Л.: льодовикові покривала (назе- 
мні або материкові), шельфові (на плаву і дні моря) 1 гірські 
(висячі, каррові, долинні, переметні, відроджені). Крім того, 
виділяють "теплі" Л. (осн. маса льоду постійно має т-ру та- 
нення) і "холодні" Л. (осн. т-ра нижче за точку танення). Л. 
в сукупності з талими водами беруть участь у створенні льо- 
довикового рельєфу ("баранячі лоби", "кучеряві скелі" - на 
рівнинах, троги, карри, ригелі - в горах, а також моренні 
рівнини, горби, гряди, зандрові рівнини, флювіогляційні те- 
раси). У процесі руху Л. виконує складну геологічну роботу 
- руйнування, перенесення та акумуляцію продуктів руйну- 
вання гл. 

Материкові льодовики формуються в полярних районах 
і розташовуються на рівні моря. На відміну від Л. гірського 
типу, вони не мають чітко відокремленої області живлення та 
стоку і їх форма не контролюється рельєфом ложа. Товщина 
криги таких Л. максимальна 1 ховає всі нерівності поверхні 
землі. Материкові Л. мають форму опуклого щита. Прикла- 
дом таких льодовиків є льодові покриви Гренландії та Антар- 
ктиди. Швидкість руху Л.: в льодовиковому щиті - 0,03 - 0,35 
м/добу, вивідних льодовиках - 0,8 - 27 м/добу. 

Прикладом шельфового 
льодовика може бути льо- 
довик зах. частини Анта- 
рктиди, де він досягає дна 
океану і розповсюджується 
на окремі острови морів 
Росса та Ведделла. Час 
від часу від шельфових Л. 
відколюються великі бри- 
ли криги, які називаються 
айсбергами. Розміри таких 
брил досягають декількох 
км у довжину, а висота ся- 
гає 200 1 більше м. 

Гірські льодовики Є В 
Альпах, Гімалаях, на Тянь- 
Шані, Памірі, Кавказі та ін. 
горах. Характерна їх особливість - наявність чітко виражених 
областей живлення, тобто фірнових басейнів, у межах яких 
відбувається накопичення снігу та подальше його перетво- 
рення в фірн і лід. Розміри, форма і будова гірського Л. визна- 
чаються формою його ложа, величинами живлення 1 абляції 
та рухом льоду. Виділяють такі основні їх типи: долинні (най- 
більші льодовики гірського типу), каррові (Л. сідлоподібних 
заглиблень) та висячі (розташовуються в западинах на крутих 
гірських схилах, звідки витікають у вигляді коротких язиків, 
що висять над урвищами та періодично відколюються ініці- 
юючи лавини). Середні швидкості Л. долинного типу станов- 
лять: в Альпах - 0,2 - 0,4; на Тянь-Шані - 0,4 - 0,5; на Памірі 
- 0,6 - 0,8; в Гімалаях - 2,0 - 3,5 м/добу. 

Л. проміжного типу - це Л. плоскогір'їв, які утворюються 
в горах зі столоподібними або плескато-опуклими вершина- 
ми. Такі Л. поширені на Скандинавському п-ові і називаються 
Л. скандинавського типу. В.С.Білецький. 

ЛЬОДОВИКОВА ГЕОЛОГІЯ, -ої, -ії, ж. " р. ледниковая гео- 
логня, а. 8Їасіа! єеоіозу, н. Сіазіаізеоіовіе Ї - розділ геології, 
який вивчає фізико-географічні умови четвертинних зледе- 
нінь, генезис і стратиграфію льодовикових і флювіогляціа- 
льних відкладів. Син. - четвертинна геологія. 

ЛЬОДОВИКОВА ДЕНУДАЦІЯ, -ої, -ії, ж. " р. ледниковая 


денудация, а. єасіа! егозіоп, зІасіа! депидатоп; н. яіасіа!е ДЬ- 








Закриті ТРіщЩини я 


тріщини 











Рис. Тріщини в льодовику, 
що рухається. 


тазипе Ї, 8іагіаіе Репиайатіоп Ї - сукупність процесів зносу і 
переносу льодовиком продуктів руйнування гірських порід. 
ЛЬОДОВИКОВА ДЕСТРУКЦІЯ, -ої, -ії, ж. " р. ледниковая 
деструкция, а. 8іасіа! аезітистіоп, н. 8Їасіаіе Дег5ібтипа Ї - 
руйнування гірських порід і рельєфу рухомими льодовиками. 
ЛЬОДОВИКОВА ТЕОРІЯ, -ої, -ії, ж. " р. ледниковая тео- 
рия, а. 8іасіа! Шеогу, н. Сіасіайтеогіе Ї - система наукових 
уявлень про неодноразовий розвиток льодовиків, які покри- 
вали великі площі Землі. До середини 70-х рр. ХІХ ст. вважа- 
лося, що відклади, які включають ератичні валуни, належать 
до морських відкладів, серед яких валуни були розсіяні ай- 
сбергами (див. дрифтова теорія). Згідно Л.т. ератичні валу- 
ни, розповсюджені на великих територіях Півн. Америки та 
Європи, відкладені льодовиками, які пересувалися з Півночі 
на Південь на сотні та тис. км. Л.т. базується на позиціях по- 
лігляціалізму і торкається г.ч. плейстоценової історії Землі, 
хоча встановлено неодноразовий розвиток великих зледенінь 
і у більш віддаленому геологічному минулому. 
ЛЬОДОВИКОВА ШЛІФОВКА, -ої, -и, ж. " р. ледниковая 
шлифовка, а. 8іасіа! роїїзп, н. Сіасіаїзс й т - процес об- 
точування (шліфування) поверхні гірських порід рухомим 
льодовиком за допомогою моренного матеріалу, який ним пе- 
реноситься. 

ЛЬОДОВИКОВА ШТРИХОВКА, -ої, -и, ж. " р. ледниковая 
штриховка, а. 8іасіа! 5ітіатоп, 8іасіаі 5ітіа, н. Сіеї5спенктій- 
геп Ї рі, вектй тез Сезспіербе п - штрихи, подряпини і бороз- 
ни на поверхні гірських порід, утворені рухомим льодовиком 
за допомогою уламкового матеріалу, який ним переносився. 
Напрямок штрихів і подряпин співпадає з напрямком руху 
льодовика. 

ЛЬОДОВИКОВЕ ВИОРЮВАННЯ, -ого, -..., с. - Див. ек- 
зарація. 

ЛЬОДОВИКОВИЙ ГРИБ, -ого, -а, ч. - те ж саме, що Й льо- 
довиковий стіл. 

ЛЬОДОВИКОВИЙ КОМПЛЕКС, -ого, -у, ч.  р.ледниковьій 
комплекс, а. 8іасіа! сотріех; н. 8ахіаїег КогтепесПаї: т -- по- 
єднання закономірно розташованих гляціальних форм рельє- 
фу та льодовикових відкладів, які пов'язані з кінцевою части- 
ною гірського долинного льодовика або з окремою лопаттю 
краю материкового льодовика. В Л.к. розрізняють: кінцевий 
(язиковий) басейн (замкнута котловина, що нерідко заповнена 
водою і перетворена на озеро) або горбисто-моренну рівнину; 
напівкільце кінцевих морен (морени амфітеатру); перехідний 
конус; флювіогляціальні зандрові рівнини і галечникові те- 
раси. Див. рельєф. 

ЛЬОДОВИКОВИЙ ПЕРІОД, -ого, -у, ч. р. ледниковьій пе- 
риод, а. єіасіаі! регіой, зіасіаі азе, ісе азве; н. Еізгей Ї, Уегеї- 
хеперетгіоде Ї, Уегеїзипвурегіоде Ї - тривалий етап геологічної 
історії Землі, протягом якого на тлі загального похолодання 
клімату багато разів змінювалися дуже холодні періоди часу 
(льодовикові епохи), під час яких виникали великі материкові 
зледеніння, і періоди часу з більш теплим кліматом (міжльо- 
довикові), під час яких значна частина материкової криги та- 
нула. Зледеніння встановлені у нижньому протерозої Півн. 
Америки, у верхньому рифеї Африки і Австралії, у венді Єв- 
ропи, Азії і Півн. Америки, в кінці карбону і на початку пермі 
на Гондвані. Найбільш дослідженим є Л.п. у плейстоцені, від 
якого збереглися не лише відклади, але й льодовикові форми 
рельєфу. В Україні зледеніння за часів Л.п. сягало широти су- 
часного Дніпропетровська. 

ЛЬОДОВИКОВИЙ РЕЛЬЄФ, -ого, -у, ч. р. ледниковьій 
рельеф, а. 8/асіа! /огту ої геПеї; 8іасіа! Іапаотте; н. 8іаліаіс 
Іапабрттеп рі, яІаліаіе Когтеп рі 4е5 Кеїеїз - форми земної 
поверхні, які утворюються внаслідок діяльності покривних і 


гірських льодовиків у сукупності з талими льодовиковими во- 
дами. Розрізняютьекзараційн і форми, утворені в корін- 
них породах ("баранячі лоби", "кучеряві скелі" - на рівнинах, 
троги, карри, ригелі -вгорах)льодовиково-акуму 
лятивні (моренні рівнини, горби, гряди таін)тафлюві 
огляціальні (зандрові рівнини, флювіогляційні тераси і 
ін.). Див. рис. у статті рельєф. 

ЛЬОДОВИКОВИЙ СТІЛ, -ого, -а (-у), ч. З р. ледниковьшй 
стол, а. 2іасіег їабіе; н. Сісі- 
зспегізсп пі - утворення, яке 
зустрічається в області абляції 
льодовиків. Велика, часто пли- 
топодібна брила гірської породи, 
яка лежить на конічній підставці 
з льоду. Утворюється завдяки 
захисту брилою гірської породи 
льоду від дії прямої сонячної 
радіації, внаслідок чого танення 
під нею проходить повільніше, 
ніж на відкритій поверхні льо- 
довика. 

ЛЬОДОВИКОВІ ВІДКЛАДИ, -их, -ів, мн. " р. ледниковьте 
отложения, а. яасіа! дерозіїз, 8іасіа! агії; н. СІасхіаіабіаве- 
гипзеп Т рі, яІасіаіе АБіаветипееп Т рі, зіасіаіс 5еаїтепіе п рі, 
СПетзспегаРбіаветипееп Т рі - теол. відклади, утворення яких 
генетично пов'язане з сучасними або древніми гірськими 
льодовиками і материковими льодовиковими покривами. По- 
діляються на власне льодовикові (гляціальні або морени) і 
водно-льодовикові. Перші виникають шляхом безпосеред- 
нього осідання на ложі льодовика уламкового матеріалу, що 
переноситься в його товщі. Складені несортованими пухкими 
уламковими гл., частіше за все валунними глинами, суглинка- 
ми, супісями, рідше валунними пісками і грубощебенистими 
породами, що містять валуни, щебінь, гальку. Водно-льодо- 
викові відклади утворюються всередині і по периферії льо- 
довиків з відсортованого і перевідкладеного талими водами 
моренного матеріалу. Серед них розрізнюють льодовиково- 
річкові, або флювіогляційні відклади - відклади потоків талих 
вод (шаруваті піски, гравій, галечники) і озерно-льодовикові 
(лімно-гляційні) відклади. 

Всі типи Л.в. утворюють складні поєднання (льодовикові 
комплекси або льодовикові формації). Особливо характерні 
вони для молодої четвертинної (антропогенової) системи, під 
час утворення якої численні материкові льодовики покрива- 
ли величезні площі в межах сучасних помірних кліматичних 
поясів. Серед відкладів верх. протерозою, венду, верх. палео- 
зою, ордовицької системи і докембрію також відомі древні 
Л.в., звичайно сильно ущільнені, зцементовані, а іноді й ме- 
таморфізовані (тіліти). 

ЛЬОДОВИКОВІ ПОКРИВИ, -их, -ів, мн. З р. ледни- 
ковьте  покровь, а. ісе 5Нееі5, сопіїпетіа! ісе 5Пееї5; Н. 
Копіїпетаїуетеїзипреп Ї рі - тип наземних льодовиків у вигля- 
ді суцільного крижаного щита потужністю до дек. км (понад 
4 км в Антарктиці) і пл. млн км?. Заг. площа Л.п. Землі скла- 
дає 14,4 млн км. З них 55,396 припадає на Антарктиду, 12,190 
складає покрив Гренландії, 2,692 розподіляється між малими 
Л.п. Канадського арктичного архіпелагу, Ісландії, Шпіцбер- 
гена та ін. о-вів Арктичного басейну. Внаслідок загального 
потепління клімату в нашу епоху Л.п. скорочуються. 

ЛЬОДОВИКОВІ РОЗСИПИ, -их, -ів, мн. " р. ледниковьте 
россьти, а. яЇасіа! ріасет5, н. зіасіаіе 5ейеп Т рі, СПеї5сПетуеі- 
еп Ї рі - виникають внаслідок руйнування (екзарації) рухо- 














Льодовиковий стіл. 
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мим льодовиком корінних джерел і дольодовикових алювіаль- 
них і схилових розсипів та подальшого захоплення скельних 
і пухких фрагментів, відторгнутих донною мореною, в якій 


локалізуються Л.р. 

Процес формування льодовикових відкладів мало сприяє концент- 
рації корисних компонентів і збереженню розсипів, що виникли, тому 
практичне значення мають Л.р., просторово тісно пов'язані з бага- 
тими корінними джерелами і дольодовиковими розсипами. У морені 
талі води утворюють водно-льодовикові (флювіогляційні) розсипи. 
Корисні компоненти Л.р.: алмази, золото, платина, рідкіснометаліч- 
ні мінерали, виробне каміння. Серед Л.р. відомі четвертинні і древні 
викопні (Бразилія, Болівія) розсипи. Л.р. невеликі за запасами, вміст 
у них цінних мінералів низький і пром. значення їх мале. 


ЛЬОДОЗАКЛАДКА, -и, ж. " р.льдозакладка, а. ісе зі0у/іпе, 
н. Еізуегзаїх па - різновид закладки виробленого простору 
- заповнення підземного виробленого простору льодом. Здій- 
снюється на шахтах в р-нах, де т-ра повітря нижча -10 "С 
тримається не менше 100 днів. Вперше застосована в 1946-47 
рр. Л. - один з способів підтримки виробленого простору, що 
використовується на золотодобувних підприємствах. Розріз- 
няють пошарову, блокову, змішану, льодовмісну Л. 

Пошаровал. виконується заливанням води шарами то- 
вщиною від 2 до 10 см по всій площі виробленого простору, 
що закладається. 

Блокова Л. виконується крижаними блоками, заготов- 
леними на поверхні, розміри яких відповідають зручності їх 
заготівлі, транспортування і укладання. Блоки укладають ша- 
рами по всьому виробленому простору або ділянками і змочу- 
ють водою; при їх змерзанні утворюється крижаний моноліт. 

Змішана Л. виконується блоками льоду 1 засипанням 
крижаного дріб'язку з подальшим залиттям водою. 

Льодовмісна Л.- сухим породним закладенням з на- 
ступним заливанням водою. Заморожування води проводить- 
ся шляхом подачі у виробки холодного повітря. Підвищення 
міцності закладочного крижаного масиву досягається шля- 
хом додавання у воду перед заморожуванням меленої дере- 
вини (тирси) або деревної пульпи, що дозволяє отримати лід 
більшої міцності на стиснення в 1,5-2 рази і на розтягнення в 
3-4 рази в порівнянні з льодом з чистої води. 

ЛЬОДОРІВЗ, -а, ч. " р. ледорез; а. ісе-аргоп, ісе-Ргеакег, зїаг- 
Ппа, ісе-сипег; н. Еіз5сппеїдег та - 1) Пристрій для захисту 
опор мостів, гідротехнічних споруд і трубопроводів від уда- 
рів криги під час льодоходу. 2) Судно, яке розрізує лід стале- 
вим носом. 

ЛЬОЛІНГІТ, -у, ч. Є р. леллингит, а. Іойіпвіте, н. ІбШпві та 
- мінерал, арсенід заліза острівної будови. Формула: Бе| Аз2|. 
Містить (90): Бе - 27, 18; Аз - 72,82. Домішки: 5, 55, Со, МІ. 
Форми виділення: призматичні кристали, суцільні маси, кри- 
сталічні агрегати. Сингонія ромбічна. Густина 7,45. Тв. 5,0- 
6,0. Колір сріблясто-сірий до сіро-сталевого. Блиск металіч- 
ний. Риса сіро-чорна. Непрозорий. Крихкий. Злам нерівний. 
Добрий електропровідник. Вперше Л. знайдений в р-ні Льо- 
лінг-Тьоттенбергу (Австрія). Зустрічається в гідротермальних 
і контактово-метасоматичних родовищах. Асоціює з сидери- 
том, бісмутитом, нікеліном 1 баритом в жилах з кварцом. 
Широко відомі знахідки в Еренсфрідерсдорфі та Адреасберзі 
(ФРН), Фоссамі (Норвегія), Браш-Крік (шт. Колорадо, США), 
округ Александер (шт. Півн. Кароліна, США). Джерело арсе- 
ну. За назвою м. Льоллінтг (Карінтія, Австрія), У/.К.Наїдіпеег, 
1845. 


Розрізняють: льолінгіт кобальтистий (різновид льолінгіту, який 
містить до 6 90 Со); льолінгіт сірчистий (різновид льолінгіту, який 
містить до 6,73 95 5); льолінгіт стибіїстий (різновид льолінгіту, який 
містить до 5,61 96 55). 
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МААРИ, МААР, мн. " р. маарь, а. тааг5, н. Маатге п рі, 
Маагккеззеї т - конусоподібні чи циліндричні заглиблення в 
земній корі, які утворюються г.ч. внаслідок вибухів вулкані- 
чних газів, що не супроводжуються виливанням магми. М. 
- плоскодонні кратери вибуху з жерлом без конуса, але ото- 
чені невисоким валом з пухких продуктів виверження. Діа- 
метр М. коливається від 200 до 3200 м, глиб. 300 - 400 м. В 
умовах вологого клімату часто заповнюються водою (напр., 
оз. Лахер-Зее в ФРН, озера Павен і Годіваль у Франції). 
МААСТРИХТСЬКИЙ ЯРУС, МААСТРИХТ, -ого, -у, ч., -у, 
ч. р. маастрихтский ярус, маастрихт; а. Маєзітісіпіап, н. 
МаазітісПі п, Маазітісітіеп п, Маазітісітит п - шостий знизу 
ярус верхнього відділу крейдової системи. Від назви міста 
Маастрихт (Маазітісі)), Нідерланди. 

МАГАЗИНУВАННЯ КОРИСНОЇ КОПАЛИНИ, -..., с. З 
р. магазинирование полезного ископаємого, а. 5ЙгіпКазе, н. 
Мазазхіпіетипе Ї, 5реїспегипе Ї 4е5 ВодепусПпаїгез - тимчасо- 
ве нагромадження відбитої корисної копалини у кар'єрному 
рудоспуску або у очисному 
просторі при підземних гір- 
ничих роботах. Розрізняють 
М... повне, коли гірнича 
маса заповнює вироблений 
простір на всю висоту по- 
верху (блоку) частков 
е - частину висоти поверху 
(блокууішарове-сму- 
гами по висоті блоку до по- 
вної його відробки. М.к.к. 
складає технологічну осно- 
ву спец. систем розробки. 
Застосовується на покладах 
к.к. з кутами падіння понад 
55?, потужністю 0,5 - 3(5) м 
з витриманими елементами 
залягання і стійкими бокови- 

















Рис. 1. Розробка покладу з повним 

магазинуванням корисної копали- 

ни: 1 - шпури; 2 - вентиляційний 
штрек; З -- стелина блоку; 

4 - відбита корисна копалина; 
5, 6, 7- підняттєвий, міжблоко- 
вий і підштрековий цілики; 

8 - рудоспуски; 9-- блоки; 10 - 
лійка; 11 - магазин; 12 - відкато- 


МАГЕЛЛАНІКУМ-ТОРО, -....-у, ч. Є р. магелланикум-торф, 
а. тазеПапісит реаї, н. МазеПапісит-Тог/ т - вид торфу вер- 
хового типу, що містить не менше 7092» залишків оліготроф- 
них мохів, з яких більше половини складають залишки 5рр. 
тавбеПапісит. Вміст деревних залишків не більше 1092. М.-т. 
відкладається магелланікум-фітоценозами, що займають по- 
мірно обводнені ділянки верхових боліт і під грядами. М.-т. 
поширений в покладах верхового і змішаного типів лісової 
зони. Ступінь розкладання М.-т. 15-995, зольність 2,1 1195, 
вологість 90-92955, рН - 3,1-0,3, повна вологоємність 11-30 
кг/кг, водопоглинання сухого фрезерного торфу 3-19 кг/кг. 
МАГІСТРАЛЬ, -і, ж. " р. магистраль; а. таїіп, тапі)оіа Риб, 
ріре Іїпе, їипК; н. Уеккенгзадег Ї, Мазізітаіе Ї, НаиріуегКейг5- 
зттаз5е Ї, Наиріейипоугойг п, Еегпіейине Її, Наирйейипе Ї - 1) 
Головна лінія. 2) У газовій (нафтовій) промисловості -- голо- 
вний трубопровід, яким транспортується газ (нафта). 3) У 
системах передавання даних: а) група ліній передавання да- 
них, поєднаних загальною функціональною ознакою (магіст- 
ралі даних, адреси, керування); б) пристрій, що уможливлює 
паралельне приєднання інших пристроїв та забезпечує обмін 
даними між цими пристроями. 

МАГІСТРАЛЬНА  ГІДРОТРАНСПОРТНА СИСТЕМА 
(МГТС), -ої, -ої, -и, ж. " р. магистральная гидротранс- 
портная система, а. Іопе-аїзіапсе Пудгоїтапурогі 5узіет, 
н. Ппудагайіїйвспе АтРейзіейипе Її Пудгайіївспе Наийріїейипя Ї 
- гідротранспортна система, що характеризується вели- 
ким вантажопотоком (від декількох до десятків млн т на рік) 
та значною протяжністю (від десятків до декількох сотень 
кілометрів). Основні параметри та робочий режим МГТС 
визначаються вимогами максимальної ефективності транспо- 
ртування у відповідності до вимог споживача. МГТС може 
мати самостійне значення, бути транспортною артерією п а 
ливно-енергетичногоабопаливно-металу 
ргійного комплексу, або частиною єдиної транспортної 
мережі країни у сукупності з автомобільним, залізничним 
та водним транспортом (напр., система "МАРКОНАФЛО'). 
МГТС складається з початкового терміналу, лінійної частини 
з насосними станціями та кінцевого терміналу. 

Склад і структура цих терміналів визначається видом 
транспортованого матеріалу і способом його використання у 
споживача. Напр., при транспортуванні енергетичного вугілля 
можливі два принципово різні варіанти: 1. Дроблення на по- 
чатковому терміналі до 0-1(3) мм - гідротранспорт вугілля з 
концентрацією суміші 25092 - зневоднення, сушка, подрібнен- 
ня і спалювання вугілля у факелі на ТЕС кінцевого терміналу. 
2. Подрібнення на початковому терміналі до 0-100 (250) мкм, 
приготування висококонцентрованого водовугільного палива 





чний штрек (за Л. Глуховим). 


о 





ми породами. Обмежуючий 
фактор - схильність к.к. до 
злежування та самозайман- 
ня. Широко застосовується 
при видобутку руди. При 
видобутку вугілля частко- 
ве М.к.к. застосовують при 
розробці тонких крутоспа- 
дних пластів на Донбасі. 
За кордоном М.к.к. розпо- 
всюджене в США, Канаді, 
Австралії, Росії, Болгарії, 
Румунії та ін. Див. блоко- 
ве магазинування, система 
розробки з магазинуванням 


руди. 











Рис. 2. Розробка покладу з част- 
ковим магазинуванням корисної 
копалини: 1 -- стелина; 2 - шари 
корисної копалини; З -- тимчасова 
стеля; 4 - випускні вікна; 

5 - настил; 6 - відбійні риштаки; 
7 - розпори; 8 -- прогони; 9-- на- 
катник (за Л. Глуховим). 


гідротранспорт палива - його пряме спалювання на ТЕС кі- 
нцевого терміналу. Для транспортування коксівного вугілля 
розроблені технічні рішення, які передбачають дроблення до 
0-6 мм 1 масляну атретацію вугілля на початковому терміналі 
- гідротранспорт вугільно-масляного агломерату -- зневод- 
нення його і використання для приготування шихти для кок- 
сування на кінцевому терміналі. 

Найбільш відомі у світовій практиці МГТС: вугільні - "Бє- 
лово - Новосибірськ" (Росія, висококонцентроване водовугі- 
льне паливо, 5 млн т на рік, 260 км, 500 мм, 3 насосні станції); 
"Блек Меса - Мохейв" (США, гідросуміш, 4,8 млн т на рік, 
430 км, 450 мм, 4 насосні станції); для мідних руд та концен- 
тратів - "Єсконіда" (Чилі, 2 млн т на рік, 175 км, 150 - 200 
мм, 1 насосна станція); "ОК Теді" (Нова Гвінея, 0,6 млн т 
на рік, 160 км, 150 мм, під природним тиском); для залізних 
руд та концентратів - "Самарко" (Бразилія, 12 млн т на рік, 
410 км, 500 мм, 2 насосні станції); "Ла Перла - Геркулес" 
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(Мексика, 4,5 млн т на рік, 310 км, 350 мм, 3 насосні станції); 
для вапняку - "Регбі" (Великобританія, 1,7 млн т на рік, 95 
км, 250 мм,! насосна станція); для фосфатного концентрату 
- "Вернал" (США, 2,9 млн т на рік, 160 км, 250 мм, 2 насосні 
станції); для гільсоніту - "Емерікен Гільсоніт" (США, 0,4 
млн т на рік, 120 км, 200 мм, 1 насосна станція). Ю.Г.Світ- 
лий, В.С.Білецький. 

Див. також гідравлічний транспорт магістральний, га- 
зопровід магістральний, нафтопровід магістральний, тру- 
бопровід магістральний, магістральний трубопровідний 
транспорт газу. 

МАГІСТРАЛЬНИЙ ГАЗОПРОВІД, -ого, -воду, ч. - Див. га- 
зопровід магістральний, далекий транспорт газу, магістра- 
льний трубопровідний транспорт газу. 

МАГІСТРАЛЬНИЙ ГІДРОТРАНСПОРТ, -ого, -у, ч. - Див. 
гідравлічний транспорт магістральний. 

МАГІСТРАЛЬНИЙ НАФТОПРОВІД, -ого, -воду, ч. - Див. 
нафтопровід магістральний. 

МАГІСТРАЛЬНИЙ ТРУБОПРОВІД, -ого, -воду, ч. - Див. 
трубопровід магістральний. 

МАГІСТРАЛЬНИЙ ТРУБОПРОВІДНИЙ ТРАНСПОРТ 
ГАЗУ, -ого, -ого, -у, -..., ч. " р. магистральньй трубопровод- 
ньй транспорт газа, а. Їопа-аїзіансе заз ріріпе; н. Са5/опіісі- 
шпе Ї, Сазгопгіейипазітаперогі т -- єдина технологічна систе- 
ма для транспортування великих кількостей природного газу 
з р-ну видобутку або виробництва до пунктів споживання. 
Довжина - до дек. тис.км. Включає установки комплексної 
підготовки газу до далекого транспорту (УКПГ), газопровід 
магістральний, газорозподільні мережі (ГРМ), об'єкти вико- 
ристання газу. На УКПГ газ очищають від твердих і рідких 
механічних домішок, осушують, знижують його тиск до роз- 
рахункового на вході в магістральний газопровід. Для забез- 
печення пропускної здатності газопроводу вздовж траси на 
відстані 90-150 км розташовують компресорні станції (КС), 
де тиск газу підвищують, проводять його додаткове очи- 
щення і охолодження. На кінцевому пункті магістрального 
газопроводу таз надходить в газорозподільні станції, де його 
також очищують, одорують, вимірюють об'єм і направляють 
споживачеві. Для компенсації сезонної нерівномірності газо- 
споживання використовують підземні газосховища, сховища 
скрапленого газу. Син. - далекий транспорт газу. Див. також 
газопровід магістральний. В.С.Бойко. 

МАГІСТРАЛЬНІ ГІРНИЧІ ВИРОБКИ, -их, -их, -ок, мн. З 
р. магистральнье горнье вьіработки, а. таїп уогКіп25, таїп 
гоадулауз, тоштег епітіез5, н. Наирієгирепрайе т рі, Наирі)дт- 
дегугеге ті рі, Наиріїбгаєтзттескеп Т рі - гірничі виробки для 
розкриття чи підготовки родовища значної довжини (від кіль- 
кох сотень метрів до кількох кілометрів), що використовують- 
ся для підземного транспорту та вентиляції протягом усього 
періоду розробки горизонту, шахтного поля чи родовища або 
його частини. До М.г.в. відносять деякі капітальні виробки, 
розкривні квершлати, гол. штреки на пластах, що розкрива- 
ються, 1ін., а також осн. підготовчі виробки -- штреки гол. на- 




















Рис. Схема гірничих виробок: 1 -- головний ствол; 2 -- допоміжний 
ствол; 3 -- вентилятор; 4 -- шурфи; 5 -- гезенк; 6 -- сліпий ствол; 
7 - квершлаг; 8 - штреки; 9 -- бремеберги; 10 -- похил; 

І, П - геологічне порушення. 


прямів 1 гол. штреки блокових шахт (Донецький |і ін. вугільні 
басейни). О.С Подтикалов, П.П.Голембієвський. 

МАГМА, -и, ж. З р. магма, а. таєта, н. Маєта п - приро- 
дний, переважно силікатний високотемпературний розплав, 
який утворюється в надрах Землі. Складається г.ч. з оксидів 
кремнію, заліза, алюмінію, магнію, кальцію і легких компоне- 
нтів, великого числа хім. елементів, серед яких переважають 
51, ДАІ, Бе, Ме, Мп, Са, Ма, К,О, Н, 5, СІ, Е. У вулканічних 
областях М., досягаючи земної поверхні, виливається у ви- 
гляді лави, утворює в жерлах вулканів екструзивні тіла або 
викидається з газами у вигляді попелу. Останній в суміші 
з уламками бічних порід і осадовим матеріалом складає рі- 
зноманітні туфи. Внаслідок остигання магми утворюються 
магматичні гірські породи. Магматична маса, що застигає на 
глибині, утворює різні за формою 1 розмірами інтрузивні тіла 
- від дрібних, що являють собою наповнені магмою тріщини, 
до величезних масивів з площами в горизонтальному перети- 
ні до багатьох тис. км. 

Серед тих вулканічних порід, що виливаються на поверхню, 
різко переважають базальти, у той час як у глибинному заля- 
ганні переважають граніти. Магми можуть виникати двома 
шляхами: при повному або майже повному плавленні г.п., що 
існували раніше; при парціальному (частковому) плавленні, 
при якому низькоплавкі рідкі фракції відокремлюються від 
нерозплавленого твердого залишку (рестити). Передбачаєть- 
ся, що за рахунок парціального плавлення з істотно залізи- 
сто-магнезійної мантії можуть виплавлятися пікритові або 
базальтові М. Такий же процес парціального плавлення ба- 
зальтових (габроїдних) порід може приводити до виникнен- 
ня андезитових або ріолітових магм. Більшість дослідників 
вважають, що гол. типами М. є ультраосновна (« 4090 5105;), 
основна (40-55905 5102), середня (55-6590 5102) і кисла (» 6590 
510.2). Лужні М. (з високим вмістом КО і Маг), очевидно, 
є похідними головної М. і утворюються в процесі дифере- 
нціації магми або асиміляції бокових порід. Крім гол. типів 
існують інші, більш рідкісні місцеві М. Назва - від грецьк. 
"магма" - тістоподібна маса (Н.Моєгеізапеє, 1872). Див. магма 
материнська, магма базальтова. В.С.Білецький. 

МАГМА БАЗАЛЬТОВА, -и, -ої, ж. " р. магма базальтовая, 
а. разіс тата, Разай тазта, н. Разайізспез Маята п - гли- 
бинний силікатний розплав, багатий на магній, залізо, каль- 
цій. Містить 45-5596 кремнезему. Походження М.б. пов'язу- 
ють з селективним плавленням ультраосновної речовини 
мантії. Характеризується зниженою в'язкістю 1, як наслідок, 
підвищеною рухливістю. При охолодженні в приповерхневих 
умовах або при виливі на поверхню формує базальти, доле- 
рити, основні туфи; у глибинних умовах - габроїди. Син. 
- основна магма. 

МАГМА МАТЕРИНСЬКА, -и, -ої, ж. З р. магма родоначаль- 
ная, а. рагетаї! таєта, рагепі тата, тотег таєта, н. (/г- 
тазта п, 5'атттаєта п - магма, з якої шляхом її диферен- 
ціації або кристалізації виникли всі генетично пов'язані між 
собою вивержені гірські породи однієї області або масиву. 
Син. - магма родоначальна. 

МАГМАТИЗМ, -у, ч. " р. магматизм, а. таєтатізт, н. Мазта- 
пзтиз т-- сукупність процесів виплавлення магми, її еволюції, 
переміщення, взаємодії з твердими породами і застигання. М. 
- один з найважливіших виявів глибинної активності Землі та 
планет земної групи. Зі зміною геодинаміки змінюється тип 
М., який, в залежності від геол. історії і приналежності до тієї 
або іншої структури земної кори, поділяється на геосинкліна- 
льний, орогенний, платформний і областей тектоно-магмати- 
чної активізації. За глибиною виявлення (застигання магми) 
розрізнюють М. абісальний, гіпабісальний, субвулканічний, 
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поверхневий (вулканізм), а за складом - ультраосновний, ос- 
новний, середній, кислий і лужний. За речовинним складом 
виділяють також океанічний і континентальний М. Згідно з 
концепціями "нової глобальної тектоніки" (тектоніки плит) 
М. виявляється в осн. в зонах взаємодії літосферних плит, в 
зонах їх розсування (рифтах) і в зонах висхідних теплових 
потоків (гарячих точках). Найбільшою інтенсивністю вияву 
М, і його речовинною різноманітністю характеризуються ак- 
тивні континентальні околиці (зони переходу континент-оке- 
ан) і острівні дуги, де океанічна кора шляхом магматичних 
процесів перетворюється на континентальну. У сучасну геол. 
епоху М. розвинений в межах Тихоокеанського вулканічного 
кільця, серединно-океанічних хребтів, рифтових зон Африки 
і Середземномор'я та ін. З М. пов'язане утворення різномані- 
тних родов. корисних копалин. 

МАГМАТИЧНА ФОРМАЦІЯ, -ої, -ії, ж. З р. магматическая 
формация, а. уоісапіс /огтатіоп, таєтаїіс /огтапоп, таєтаї!- 
іс аз5осіаїоп, н. тагтаїізспе Когтаїіоп Ї - природна, стійка 
асоціація магматичних г.п., що закономірно виявляється в 
певній геол. обстановці в процесі розвитку різновікових, але 
однотипних геотектонічних структур земної кори і зберігає 
при цьому характерні особливості складу, внутрішньої будо- 
ви і співвідношення з навколишнім середовищем. 

За приналежністю до певних геотектонічних структур зе- 
мної кори виділяють М.ф. складчастих областей, платформ 
і зон постконсолідаційної активізації областей завершеної 
складчастості або околичних частин платформ. Згідно з 
концепціями тектоніки плит виділяються формації, що 
утворюються при різних геодинамічних режимах в умовах 
сучасних структур і їх палеотипних аналогів (острівні дуги, 
околичні моря, океанічні рифти і ін.). 

МАГМАТИЧНИЙ, -ого, р. магматический, а. тавтатіс, и. 
тазтатізсп - 1) Утворений при кристалізації магми (про мі- 
нерал 1 мінеральний комплекс). 2) Те саме, що ендогенний. 
МАГМАТИЧНІ ГІРСЬКІ ПОРОДИ, -их, -их, -рід, мн. " р. 
магматические горнье породь, а. таєтаїїс госк5, уоісапіс 
госК5, ізпеои5 госК5; н. таєтаїізспе Сезіеїпе п рі, Етзїаттипа5- 
2езіеіпе п рі, Етиріувезіеїпе п рі, Маз5епаезіеїпе п рі - міне- 
ральні асоціації, що утворилися внаслідок кристалізації або 
затвердіння магми як на глибині, всередині земної кори, так 
і на поверхні після виверження. У залежності від цього ви- 
діляють два гол. класи М.г.п.: інтрузивні (тлибинні) та ефу- 
зивні (виливні). Перші мають повнокристалічну структуру і 
частіше за все масивну текстуру, другі склуваті і порівняно 
рідко повнокристалічні. Текстура порід, що вилилися часто 
флюїідна (зі слідами течії) і мигдалекам'яна, але іноді спосте- 
рігаються і ін. текстури. За вмістом кремнезему М.г.п. ділять 
на чотири групи: кислі (5102 65-7890), середні (510. 56-6590), 
основні (5102 40-5392) і ультраосновні (5102 « 4092). За вміс- 
том (Ха ч КО) виділені три ряди М.г.лп.: нормальної луж- 
ності, з підвищеним вмістом лугів (сублужні) і лужні. Остан- 
ні виділені за появою в них фельдшнатоїдів 1 (або) лужних 
темнокольорових силікатів (піроксенів і амфіболів). Граничні 
значення (Мад0 - К:О) між рядами М.г.п. суттєво варіюють 
від приналежності до тієї або іншої групи. Поєднання групи 
і ряду визначає сімейство М.г.п. з певним співвідношенням 
5102 1 (Мао - КО). Виділені також натрієві, калієво-натрієві 
і калієві серії М.г.п. (завеличиною МагО/К.0), крім того, види 
(за набором типоморфних та істотних мінералів, їх кількісних 
співвідношень) і різновиди (термін вільного користування). 

З групами і рядами М.г.п. пов'язані певні корисні копали- 
ни. Напр., з кислими М.г.п. - руди олова, вольфраму, золота; 
з основними - титаномагнетит, мідні руди, ісландський 
шпат, з ультраосновними - руди хрому, платини, нікелю, а 


з лужно-ультраосновними - руди титану, фосфору, цирко- 
нію, рідкісноземельних елементів. У геол. історії Землі відбу- 
вається еволюція М.г.л. у бік збільшення різноманітності їх 
формацій, а також зміна примітивних магматичних серій ди- 
ференційованими. М.г.п. можуть використовуватися як буді- 
вельні (туфи, лабрадорити і ін.), абразивні і теплоізоляційні 
(пемза, перліт) матеріали; як сировина для вилучення цінних 
компонентів (напр., алюмінію з нефелінових сієнітів). М.г.. 
архейського та протерозойського віку беруть участь у будові 
кристалічного фундаменту території України. В межах Укра- 
їнського щита траніти всіх видів утворюють масиви: габро, 
габро-норити та лабрадорити залягають разом з гранітами 
або у вигляді дайок та міжпластових тіл. Інтрузивні та ефу- 
зивні утворення фанерозойського віку залягають в осадових 
товщах на різних глибинах і виходять на денну поверхню. В 
Донецькій складчастій споруді серед девонських відкладів в 
області зчленування з Приазовським блоком є пікрит-базаль- 
ти і кварцові порфіри, штокоподібні інтрузії піроксенітів та 
габро. В Криму М.г.п. поширені від мису Фіолент до мису 
Кіїк-Атлама. Габро-діабази, діорит-порфірити, гранодіорит- 
порфірити складають гори-лаколіти Аюдаг, Урага, Чамни- 
Бурун. Тіла М.г... відомі в долині Сууксу, на масиві Карадаг, 
на вододілах рік Салгиру, Альми, Бадрака. В Українських 
Карпатах виявлено пласти і штоки метаморфізованих пор- 
фіритів і ортоамфіболітів серед палеозойських порід Чивчин 
і Рахівського масиву. Часто зустрічаються неогенові покриви 
андезито-базальтів та ін. ефузивних порід, які у Вулканічному 
хребті досягають потужності 700 м. Основні родовища М.г.п. 
в Україні пов'язані з Українським щитом, де їх розробляють 
кар'єрами (лабрадорити - в Житомирській, габро - в Рівнен- 
ській, граніти - в Житомирській, Кіровоградській, Запорізь- 
кій та Вінницькій областях). 

МАГМАТИЧНІ РОДОВИЩА, -их, -вищ, мн. " р. магмати- 
ческие месторождения, а. таєтаїіс дерозіїз; н. тазтатізсне 
Іазетзійтеп Ї рі - поклади корисних копалин, що сформува- 
лися в надрах Землі в процесі охолодження 1 розкристаліза- 
ції основної або лужної магми, що містить в своєму складі 
підвищені концентрації цінних мінералів. Вони утворюють 
різноманітні поклади, що знаходяться серед близьких їм ма- 
гматичних порід. 

Концентрація цінних мінералів у магмі, що вихолоняє, зу- 
мовлена різними причинами. Магма при охолодженні може 
розпадатися на дві рідини, що не змішуються (процес ліквації, 
який приводить до виникнення лікваційних родовищ), при- 
кладом яких є сульфідні мідно-нікелеві руди. Цінні мінерали 
при розкристалізації магми можуть виділитися раніше від ін- 
ших, зосередитися на дні магматичного резервуара і сформу- 
вати поклади ранньомагматичних родовищ (акумулятивних, 
або сетретаційних родов.). До них належать деякі родов. руд 
хрому, титану і заліза. Оригінальними ранньомагматични- 
ми утвореннями є трубки кімберлітів Сибіру 1 Півд. Африки, 
що складаються із застиглої магми ультраосновного складу 
(кімберліту), що містить кристали алмазів, які виділилися на 
ранній стадії її охолодження. У магмі, багатій газом, при її 
розкристалізації речовина к.к. може сконцентруватися в лег- 
коплавкому залишковому розплаві 1 при подальшому твердін- 
ні утворити пізньомагматичні родовища. Серед них відомі 
родов. титаномагнетитового типу - гори Качканар на Уралі, 
хромітів Півд. Уралу, апатитів Кольського п-ова, танталу, 
ніобію і рідкісноземельних елементів. Значно рідше М.р. ви- 
никають у вигляді потоків, що виливаються з жерла вулканів, 
як, напр., потоки сірки вулканів Італії 1 Японії і магнетитових 
розплавів вулкана Ель-Лако в Чилі. Серед М.р. найбільш зна- 
чні родов. руд заліза, титану, ванадію, хрому, платиноїдів, 
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міді, нікелю, кобальту, апатиту, алмазів, ніобію, цирконію ї 
гафнію. 

МАГМАТОГЕННІ ВОДИ, -их, вод, мн. 
тогенні. 

МАГМАТОГЕННІ РОДОВИЩА, -их, -вищ, 
ендогенні родовища. 

МАГНЕЗИТ, зу, ч. " р. магнезит, а. таяпезіте, тазпезійт 
сагропате; н. Мазпезії т, Маяпезіїраї пі - 1) Мінерал, кар- 
бонат магнію острівної будови. Формула: Ме| СОз/. Внаслі- 
док повного ізоморфізму Ме і Бе утворюють безперервний 
ряд з сидеритом, залізистий М. наз. брейнеритом. Домішки: 
Мпо 1 Са0 до 295, Со0 1 МІО до 0,п 96. Сингонія тригональна. 
Густина 2,96. Тв. 3,5-4,5. Спайність досконала по ромбоед- 
ру. Білого, сіруватого, жовтуватого кольору. Блиск скляний, 
чисті кристали прозорі. Утворюється при гідротермальних 
процесах у доломітах та доломітизованих вапняках, серед 
серпентинітів, а також інфільтраційним способом при виві- 
трюванні серпентинітів. Використовують для виготовлення 
вогнетривів, магнезіального цементу, одержання солей маг- 
нію тощо. За назвою хім. елемента магнію (лат. тавпезіцт), 
І.І..С.Кагзтеп, 1808. 


Розрізняють: магнезит аморфний (фарфороподібний тонкодиспер- 
сний різновид магнезиту); магнезит драглистий (агрегати магнезиту, 
складені з аморфних і прихованокристалічних індивідів); магнезит 
залізистий (магнезит, який містить до 7,596 ЕеО); магнезит кальції- 
стий (магнезит, який містить до 6,496 Са0); магнезит кременистий 
(дрібнозерниста суміш магнезиту з кварцом); магнезит кристалічний 
(магнезит, складений з великих витягнутих кристалів. За своєю бу- 
довою нагадує грубозернистий мармур); магнезит манганистий (маг- 
незит, який містить до 7,996 МпО); магнезит нікелистий (магнезит з 
родов. Хош, Китай, який містить до 3796 МіО). 


2) Карбонатна гірська порода кристалічної або аморфної 
будови, що складається переважно з мінералу магнезиту з 
домішками гідромагнезиту, доломіту, кальциту, тальку, хло- 
риту, глинистої та вуглистої речовин. Колір магнезиту за- 
лежить від характеру домішок та змінюється від білого до 
чорного. Поширена зерниста маса - від грубо- до приховано- 
кристалічної (порцеляноподібної). Колір сніжно-білий, сірий, 
жовтуватий, рожевий. Тв. 4-7. Осадовий М. відкладається в 
озерах і лагунах, перешаровуючись з доломітом або в суміші 
з ангідритом. Найважливішими геолого-промисловими типа- 
ми родовищ магнезиту і бруситу є: 1) Стратиформні покла- 
ди кристалічного або оталькованого магнезиту в осадових 
карбонатно-магнезіальних товщах протерозою - раннього 
палеозою (Саткінські родовища на Південному Уралі, Савін- 
ське в Східному Саяні, Удерейське на Єнісейському кряжі, 
Ляонін в Китаї, Заглеркогель в Австрії, Кочінца в Словаччині, 
а також родовища КНДР, Іспанії, Бразилії), що містять -8590 
світових запасів; 2) Штокверкові і штокверково-жильні ро- 
дов. криптокристалічного магнезиту в ультрабазитах ек- 
зогенно-інфільтраційного і гідротермального генезису (Ха- 
ліловське родов. на Південному Уралі, родовища Закавказзя 
і Казахстану; країн колишньої Югославії, Греції, Туреччини, 
Італії, Індії), частка яких - 1596 світових запасів. В останні 
десятиліття за рубежем в теригенних товщах були виявлені 
великі скупчення криптокристалічного магнезиту на Кубі 
(родов. Реденсон) і в Австралії (родов. Кунварарі); в перс- 
пективі роль родовищ цього типу буде зростати. Найбільші 
родов. магнезиту локалізовані в товщах лагунно-морського 
доломіту: пласти М. потужністю до 500 м і протяжністю на 
десятки км. Встановлені світові запаси магнезиту оцінюють- 
ся в 12 млрд т. 

Практична значущість магнезиту визначається широким 
використанням у промисловості вогнетривів (бл. 9090 сиро- 
вини, що добувається ), сільському господарстві і медицині 
оксиду магнію. 2/3 світового виробництва оксиду магнію 


- Див. води магма- 


мн. - те ж, що Й 


припадає на випалення природних магнезиту і бруситу, а 
біля 1/3 - на екстракцію з морської води, підземних і пове- 
рхневих розсолів. Найбільш масовий продукт переробки М. 
- вогнетривка магнезія - використовується переважно у ме- 
талургії. Чистий плавлений периклаз - електроізоляційний 
термостійкий матеріал з високою теплопровідністю. Каусти- 
чна магнезія застосовується в процесах хім. переробки, ряді 
галузей промисловості. 

Світовий видобуток магнезиту в кінці ХХ ст. - 1998 (1997) 
складав (в тис. т): всього 18091 (13665), в тому числі в Авст- 
ралії 359 (245); Австрії 650 (650); Бразилії 1200 (1300); Канаді 
200 (200); КНР 8500 (8000); Греції 650 (650); Індії 372 (375); 
КНДР 300 (1600); РФ 2200 (2700); Сербії 60 (95); Словаччині 
1000 (1000); Іспанії 500 (450); Туреччині 1400 (1200). Вироб- 
ничі потужності підприємств по виробництву оксиду магнію 
з природного магнезиту по країнах світу в 1998 р. складали 
(в тис. т М8О на рік): всього 8710, в тому числі в Австралії 
150; Австрії 550; Бразилії 350; Канаді 100; КНР 3500; Гре- 
ції 260; Індії 300; КНДР 500; Іспанії 200; Туреччині 400; РФ 
2200; Сербії 200; Словаччині 300. Світове виробництво ок- 
сиду магнію з морської води на 1998 р. становило 1755 тис. 
т/рік. (Маєпебіке/ таєпезіа / Сооре Вгіап // Міпіпеє ). - 1999. 
- Аппиа! Веу. - Р. 135.). 

В Україні поклади магнезиту зосереджені в південній і 
південно-східній частинах Українського щита (Придніп- 
ровський блок). Розвідане і прийняте на баланс Правдинське 
родовище талько-магнезитів та карбонатних серпентинітів. 
Родов. розташоване біля с. Грушівка Криничанського р-ну на 
Дніпропетровщині. Запаси категорії В-С: складають 105,1 
млн т, з яких 5590 талько-магнезити і 4592 карбонатизовані 
серпентиніти. Талько-магнезити містять також КІ, Со, Ст. 

В Оріхівському р-ні Запорізької обл. розвідано Веселянське 
родов. талько-магнезиту з запасами категорії С! 132,3 млн т. 

У 1995 - 2005 рр. Україна імпортувала магнезитову сиро- 
вину (річна потреба 675 тис. т), г.ч. з Китаю. 

МАГНЕЗІО..., З р. магнезио..., а. таєпезіит, н. Маєпезіо... 
- префікс, який вживається в назвах мінералів, щоб підкрес- 
лити вміст в них магнію. Напр., магнезіоферит, магнезіохро- 
міт тощо. Від лат. "таєпевішт" - магній. 
МАГНЕЗІОФЕРИ"Т, -у, ч. " р. магнезиоферрит, а. таяпе- 
зїит егтіїе, н. Маяпезіоїетгії пі - мінерал, оксид магнію |і за- 
ліза координаційної будови з гр. шпінелі. Формула: МеЕе2Оа. 
Містить (90): МеО - 20,16; ЕегОз - 79,64. Сингонія кубічна. 
Форми виділення: щільні грубо- або тонкозернисті агрегати. 
Густина 4,54-4,65. Тв. 6,50-6,75. Колір чорний до коричню- 
вато-чорного. Риса чорна. Сильно магнітний. Блиск металіч- 
ний до напівметалічного. Ізотропний. У чистому вигляді зу- 
стрічається рідко. Знайдений у вулканічних породах, а також 
у фумаролах Везувію, Етни (Італія), Стромболі й Вулькано 
(Ліпарські о-ви). Від магнезіо.. й назви мінералу фериту 
(С.Е.КаттаєізБеге, 1859). 

МАГНЕЗІОХРОМІЇ, -у, ч. З р. магнезиохромит, а. тазпезійт 
спготіе, н. Маєпезіосіготії пі - мінерал, складний окис ко- 
ординаційної будови з гр. хромшпінелідів. Формула: МеСт2Од. 
Містить (90): МеО - 20,96; Сг2Оз - 79,04. Домішки: Бе? Бе", 
АЇ. Сингонія кубічна. Утворює масивні, тонкозернисті і щіль- 
ні агретати. Густина 4,2. Тв. 6,0. Колір чорний. Крихкий, Зу- 
стрічається в основних 1 ультраосновних породах. Рідкісний. 


Від магнезіо... й назви мінералу хроміту (С.М.Воск, 1868). 

Розрізняють: магнезіохроміт алюміністий (магнезіохроміт, який 
містить до 2596 АЇОз); магнезіохроміт залізистий (магнезіохроміт, 
який містить до 1995 Бе0О); магнезіохроміт залізний (магнезіохроміт, 
який містить до 7906 Бе2Оз). 


МАГ -- МАГ 





МАГНЕТИЗМ, -у, ч. " р. магнетизм, а. тазпетізт, н. Маяпе- 
пзтиз т - 1) Сукупність явищ, пов'язаних із взаємодією між 
тілами за допомогою магнітного поля. Проявляється, зокре- 
ма, у взаємному притягуванні і відштовхуванні між магні- 
тами, електричними струмами, між струмами і магнітами, 
мікрочастинками (електронами, протонами і т.д.). 2) Розділ 
фізики, який вивчає взаємодію електрично заряджених части- 
нок (тіл) або частинок (тіл) з магнітним моментом, яке здійс- 
нюється через магнітне поле. 

МАГНЕТИЗМ МАКРОТІЛ, -у, -..., ч. - властивості тіл, які 
виявляються при взаємодії їх з магнітним полем. Зумовлений 
колективним М. частинок, які складають тіла і макрострумів 
у них. Усі речовини за їх магнітними властивостями поділя- 
ються на діа-, пара-, феромагнітні. У залежності від характе- 
ру взаємодії частинок-носіїв магнітного моменту у речовин 
може спостерігатися феромагнетизм, феримагнетизм, анти- 
феромагнетизм, парамагнетизм, діамагнетизм та інші види 
М. 

МАГНЕТИЗМ МІКРОЧАСТИНОК, -у, -..., ч. - властивість 
мікрочастинок, яку вони проявляють у електромагнітній 
взаємодії. Для окремих елементарних частинок це прояв їх 
спінового магнітного моменту. Магнетизм атомів і молекул 
обумовлюється спіновим магнетизмом електронів, їх орбіта- 
льними магнітними моментами та власними і орбітальними 
моментами нуклонів у ядрах. Причому магнітні моменти 
ядер не є простою сумою магнітних моментів нуклонів, що 
пояснюється впливом ядерних сил між нуклонами. Загальний 
магнітний момент атома складається із суми магнітних мо- 
ментів його електронів і ядра. Магнітний момент парамаг- 
нітних атомів не дорівнює нулю, діамагнітні атоми мають 
нульовий магнітний момент. 

МАГНЕТИКИ, -ів, мін. р. магнетики, а. та?петіс5, н. Мажпе- 
їКа п рі, таяпетізспе Меаіеп п рі, тазпетізспе У(етк5торе т рі 
- речовини 1 тіла, що намагнічуються у зовнішньому магніт- 
ному полі, тобто навколо них утворюється додаткове магнітне 
поле. М. поділяються на три основних класи: діамагнетики, 
парамагнетики, феромагнетики. 

Діамагнетики ослаблюють зовнішнє магнітне поле своїми 
наведеними магнітними моментами атомів, які протилежні 
до зовнішнього поля. Розрізняють діамагнетики "класичні" 
(Хе, Си, органічні сполуки), аномальні (ВІ, Са, графіт), над- 
провідні (НЄ та інші при температурі нижче критичної). 

Парамагнетики підсилюють зовнішнє магнітне поле за 
рахунок орієнтації атомарних магнітних моментів уздовж 
магнітних ліній цього поля. Виділяють нормальні парамаг- 
нетики, напр., О2, Рі, у яких магнітна сприйнятливість обе- 
рнено пропорційна т-рі, лужні метали та перехідну групу 
металів. 

Феромагнетики мають доменну структуру і значно підси- 
люють зовнішнє магнітне поле. До них належать Бе, Со, МІ, 
деякі сплави. Сюди ж відносять антиферомагнетики, фери- 
магнетики, ферити. Антиферомагнетики -- ряд кристалічних 
речовин, яким властива антипаралельна орієнтація спінів 
сусідніх кутів гратки, причому спінові магнітні моменти су- 
сідніх вузлів при абсолютному нулі повністю компенсують 
один одного і спонтанна намагніченість антиферомагнетиків 
не виникає. З підвищенням т-ри антипаралельна впорядко- 
ваність спінів порушується і намагніченість антиферомагне- 
тику зростає. Приклади антиферомагнетиків: МпоО, Ст, Мп5, 
МпЕ, ЕеСі», ЕеО, СгОз, Со0, Ее5. У точці Кюрі руйнується 
спінова впорядкованість і антиферомагнетик стає парамагне- 
тиком. Феримагнетики є нескомпенсованими антиферомагне- 
тиками. 


МАГНЕТИ"Т, -у, ч. " р. магнетит, а. та»пеїйе, та»петіс ігоп 
оте, Їетгоїєтніе, н. Маопетеізепеті п, Маяпетеізепзтеїп т, Ма- 
єпетітї ті - мінерал заліза класу оксидів та гідрооксидів. Фор- 
мула: БеБегОл. Містить (90): БеО - 31,0; БегОз - 69,0. Склад і 
властивості мінливі 1 залежать від умов утворення. Домішки: 
Ті, Ме, АІ, У, Сг, Мі, Со, Мп, Се. Сингонія кубічна. Густина 
5,175. Тв. 6,0-6,5. Колір чорний. Блиск напівметалічний. Не- 
прозорий. Форми виділення - дрібнозерниста суцільна маса, 
дрібна вкрапленість, кристали октаедричні, рідше ромбодо- 
декаедричні, дуже рідко кубічні. Зустрічаються сфероліти ді- 
аметром до 10 см, дендрити до 10 см довжиною (магнетитові 
лави Лако, Чилі), волокнисті та сажисті виділення, коломорф- 
ні нирковидні агрегати, ооліти. Відомі псевдоморфози М. за 
гематитом, хризотил-азбестом, перовськітом і ін. Зустріча- 
ється у контактових та магматитових родовищах, а також як 
акцесорний мінерал у вивержених і метаморфічних породах. 
Цінна залізна руда. 

Пром. родов. М. пов'язані з магматичними породами гта- 
брової і габро-піроксеніт-дунітової формацій; з сієнітами; 
з ультраосновними лужними породами і карбонатитами; з 
контактово-метасоматичними утвореннями; з траппами, ву- 
лканогенно-осадовими породами. Найбільші родов. М. мета- 
морфогенні, пов'язані із залізистими кварцитами (в Украї- 
ні - Криворізький бас.; у РФ - Курська магнітна аномалія, 
Оленегірське родов., Кольський п-ів; Костомукшське родов., 
Карелія; родов. Канади, Бразилії, Венесуели, р-ну Верхнього 
озера у США). Осн. метод збагачення - мокра магнітна се- 
парація в слабкому полі. Комбіновані схеми збагачення (ма- 
гнітно-гравітаційні, випально-магнітні, магнітофлотаційні і 
ін.) застосовуються для комплексних, титаномагнетитових, а 
також бідних руд. М. використовується в процесах збагачення 





І м - гой - -. і. 
Мікрофотографії структур магнетитових залізистих кварцитів 
(Валявкінське родовище, Криворізький басейн): х 100, світло-сірий 
колір -- магнетит, темно-сірий -- кварц, силікати, білий -- гема- 
тит, чорний -- пори; а) ситовидна структура магнетиту з дріб- 
ними включеннями кварцу; б) дисперсна вкрапленість магнетиту в 
кварцовому шарі; в) агрегати магнетиту з реліктами гематиту; 
г) мікрошари магнетиту, що утворюють мікроскладки (фото 
В.П.Соколової). 


МАГ -- МАГ 





к.к. як обважнювач для приготування магнетитової суспензії 


- важкого середовища для гравітаційного збагачення. 
Походження назви точно не встановлено, версії: за назвою 
г. Магнезія поблизу м. Ізміра (Туреччина); за Плінієм Стар- 
шим - від грецьк. Магнес - ім'я легендарного пастуха, який 
нібито відкрив цей мінерал на г. Іда в Греції (МУ/.К.Наїдіпеег, 
1827). Син. - магнітний залізняк, зігельштейн, руда залізна 


магнітна. 

Розрізняють: магнетит алюмініїстий (магнетит, який містить до 
1596 АІ2Оз); магнетит ванадіїстий (магнетит, який містить до 596 
УМО); магнетит звичайний (зайва назва магнетиту); магнетит магне- 
зіальний (те саме, що і магнетит магніїстий); магнетит магніїстий 
(магнетит з магматичних, багатих на магній порід і продуктів фу- 
марол, в якому Ме»Ее); магнетит марганцевистий (магнетит, який 
містить до 6,395 Мп); магнетит нікелистий (магнетит, який містить 
до 1,189о МО); магнетитомаггеміт (мінерал, проміжний за складом 
між магнетитом і маггемітом); магнетитоплюмбіт (магнетоплюм- 
біт); магнетит пилоподібний (агрегати магнетиту, які складаються 
з пиловидних індивідів); магнетит твердий (щільні агрегати магне- 
титу); магнетит титановий (магнетит, який містить до 7,990 ТІО2); 
магнетит титано-залізистий (те саме, що і магнетит титановий); 
магнетит хромистий (магнетит, який містить до 12,396 Сг2Оз). 


МАГНЕТОПЛЮМБЕІТ, -у, ч. " р. магнетоплюмбит, а. та?- 
петоріитріе, н. Ма?петоріитрії пі - мінерал, оксид свинцю, 
мангану та заліза. Формула: 1. За Є. Лазаренком: РЬЕегОт». 2. 
За К.Фреєм: РЬ(МП, Ее)вОо. Склад у 90 (з родов. Лонгбан): 
РЬО - 20,02; БегОз - 52,22. Домішки: МпгОз, ТІО», Мпо, АЇОз. 
Сингонія гексагональна. Вид дигексагонально-дипірамідаль- 
ний. Густина 5,517. Тв. 6,5. Спайність досконала. Кристали 
гостропірамідальні. Колір чорний, сіро-чорний. Риска тем- 
но-коричнева. Сильно магнітний. В р-ні Лонгбан (Швеція) 
зустрічається з марганцевистим біотитом. Названий за маг- 
нітними властивостями і вмістом свинцю (С.Атіпоїї, 1925). 
МАГНЕТОХІМІЯ, -ії, ж. Є р. магнетохимия, а. тадпетоспет- 
ізіту, н. Маєпеіоспетіе Ї - розділ хімії, який вивчає взаємо- 
зв'язок електронної, молекулярної та кристалічної будови 
речовини з її магнітними властивостями. При цьому вимірю- 
ється питома магн. сприйнятливість, розраховується мольна 
магн. сприйнятливість. М. одержала розвиток в перші десяти- 
ліття ХХ ст. Сучасна М. базується на теорії магнетизму Дж. 
Ван Флека, в методичному плані - на співставленні теоретич. 
і експеримент. залежностей магн. сприйнятливості від т-ри. 
МАГНІЄВІ РУДИ, -их, руд, мн. З р. магниевье рудні, а. тая- 
пезіцт огез; н. Маяпезійтегге п рі - природні мінеральні 
утворення, з яких економічно доцільно і технічно можливо 
видобувати магній. Головні магнієві руди мають осадове по- 
ходження. Магній в значних кількостях входить до складу 
більш як ста мінералів; необмежені ресурси Меє є в розчине- 
ному стані в мор. воді. Гол. форма магнію в рудах - у вигляді 
практично єдиного або одного з провідних катіонів в хімічно 
активних легкорозчинних мінералах або розсолах (табл.). 

У порядку зменшення пром. значення розрізняють три ге- 
нетичні типи магнезитів: лагунно-морські, кори вивітрюван- 
ня гіпербазитів і озерні. 

Магнезит першого типу утворюються в прибережних 
лагунах, що акумулювали магній, який вилуговувався з база- 
льтових покривів, в карбонатній формі. Сучасні магнезити 
цього типу вивчені в лагуні Куронг (Півд. Австралія). Велика 
кількість таких родов. пов'язана з давніми товщами. 

Магнезит другого типу (кори вивітрювання) предста- 
влений жовнами і штокверками дрібних жил; при перевідк- 
ладенні в тріщинах він утворює жили потужністю 1 м, зрідка 
до 40 м, що простягаються на глиб. понад 150 м. 

Осадові магнезити (третій тип) складають пластопо- 
дібні поклади потужністю від декількох до 400 -- 500 м і дов- 
жиною від сотень м до десятків км. Залягання - від субгори- 


зонтального (кайнозойські озерні руди) до субвертикального. 
Гол. родов. магнезиту мають докембрійський вік. 


Табл. - Головні види магнезійної сировини 


Магнезійні 


формації Вид сировини 


Гіпербазитові 
та карбонатні 


Брусит 
Форстерит 
Магнезит 
Серпентин 
Енстатит 
Тальк 
Доломіт 
Соляні Бішофіт 
Лангбейніт 
Епсоміт 
Каїніт 
Карналіт 
Астраханіт 


Полігаліт 


Розсоли (сульфати 
та хлориди Ме, Са, 
К, Ма) 


Хлориди Ма та ін. | 02 | 013 | - | 





Великі родовища М.р. є в Східному Казахстані (Ушча- 
рихш), Австрії, Греції, Чехії, КНДР, Китаї, Канаді 1 США. 
Родовища магнезиту відомі в Росії: на Уралі (Саткинська, 
Білоріцька, Іванівська групи родовищ), в Іркутській обла- 
сті (Савинське, Онотське родовище), Красноярському краї 
(Удерейське) та ін. Магнезитові солі зустрічаються у вели- 
ких кількостях в сольових відкладах озер Казахстану, водах 
Аральського 1 Каспійського морів. Родовища викопного ка- 
рналіту осадового походження відомі в соляних родовищах 
Росії (Верхньокамське на Уралі), Бєларусі (Солегорське), в 
Німеччині, Франції, Іспанії 1 ін. країнах. Унікальне Волго- 
градське родовище бішофіту знаходиться в соляному басейні 
Прикаспійської синеклізи. Тут бішофіт перебуває в асоціації 
з карналітом, кізеритом і галітом. На деяких ділянках бі- 
шофіт утворює майже мономінеральні (із вмістом 88-9696 
мінералу) поклади, потужністю 10-40, іноді до 100-200 м. У 
межах Приволжської монокліналі встановлена наявність чо- 
тирьох пластів бішофіту на глибині 1000-1800 м. Два з них 
мають регіональне поширення. Пласти прослідковуються 
за простяганням до 400 км, вхрест простягання на 30-40 км. 
Запаси бішофіту на цій площі понад 200 млрд т. Родовище 
може розроблятися методом підземного вилуговування. 

На території України неогенові хлоридно-сульфатні маг- 
нієві руди є в Калуському та Стебниківському родовищах. В 
Західному Приазов'ї (Сорокінська тектонічна зона) виявлені 
високомагнезіальні гіпербазити (Родіонівська ділянка). Про- 
гнозні ресурси магнієвої сировини (категорії Р») до глибини 
200 м складають 250 млн т. Перспективним джерелом магніє- 
вої сировини є ропа Сивашського родов. Україна володіє істо- 
тними запасами бішофіту (Чернігівська та Полтавська обл.). 
Сумарні ресурси бішофіту складають бл. 50 км. 


МАГ -- МАГ 





Способи переробки М.р. різко розрізняються в залежності 
від типу руд і кінцевого продукту. Застосовують флотацію, гра- 
вітацію у важких середовищах і електромагнітну сепарацію. 
МАГНІЙ, -ю, ч. 7 р. магний, а. тазпезіит, н. Мавпезійт п 
- хімічний елемент. Символ М, ат. н. 12; ат. м. 24,312. Від- 
критий Г.Деві у 1808 р. Уперше металевий магній отриманий 
в 1829 р. французьким хіміком А. Бюссі. М. - легкий срібляс- 
то-білий метал. Хімічно активний. На повітрі окиснюється й 
тьмяніє. При нагріванні горить яскравим полум'ям. Густина 
1,739 при 293 К, в рідкому стані 1,540 при 973 К; іплав 650 "С, 
їкип 1095 ?С. Ступінь окиснення -.2. Утворює металорганічні 
сполуки. М. - характерний елемент мантії Землі, роль яко- 
го зменшується при переході у верх. горизонти літосфери. 
Кларк М. в Землі 11,2595 (мас.), кларк в земній корі 2,1-1,8790, 
в ультраосновних породах 25,996, основних 4,5090, середніх 
2,1890, кислих 0,5690, осадових 1,349, кам. метеоритах 1495, 
у мор. воді 0,139 (1,35 г/л), в грунті 0,6390, в рослинах 0,192. 
М, у вільному стані в природі не зустрічається. Входить до 
складу силікатів, хлоридів, карбонатів, сульфатів. Різке па- 
діння вмісту М. при переході від ультраосновних порід до 
кислих свідчить про більшу активність М. на ранніх стадіях 
кристалізації. М. входить до складу олівінів, піроксенів, утво- 
рює ізоморфічні ряди, заміняючи залізо, кальцій, мантан. У 
процесі геохім. кругообігу М. надходить в осн. в океан. Кон- 
центратори М. - деякі водорості (до 390 Ме), форамініфери 
(до 3,596), вапнякові губки (до 490). Осн. магнієві мінерали: 
олівін, ромбічний піроксен, шпінель, тальк, флогопіт, карна- 
літ, бішофіт, магнезит, брусит, епсоміт, кізерит, доломіт, 
бішофіт, каїніт. Металічний М. отримують електролітичним 
або термічним способами. Сировиною служить МеСІ»: або 
зневоднений карналіт. М. застосовують в осн. для виробни- 
цтва легких магнієвих сплавів, а також для легування сплавів 
алюмінію, які застосовуються в різних галузях машино- і при- 
ладобудування. Магній використовується також як розкисник 
у виробництві високоміцного чавуну і сталі, для одержання 
важковідновлюваних металів (ТІ, У, 7г, О, Сг) витісненням їх 
із сполук. Знаходить застосування в піротехніці, фотографії, 
військовій техніці, медицині. Світове виробництво магнію (в 
тис. т) в 1935 становило 1,8, у 1943 - 238, в 1988 - 364. У 1995 
було вироблено бл. 5 млн т сполук магнію. Біля 4190 світового 
виробництва металевого магнію і 1295 його сполук припадає 
на частку США (1995), Великі виробники металевого магнію: 
Туреччина 1 КНДР, сполук магнію - Росія, Китай, КНДР, Ту- 
реччина, Австрія і Греція. Великі запаси магнезійних солей 
містяться в ропі затоки Кара-Богаз-Гол. Металевий магній в 
США виготовляється в штатах Техас, Юта і Вашингтон, ок- 
сид магнію і інші його сполуки отримують з морської води (в 
Каліфорнії, Делавері, Флориді і Техасі), підземних розсолів (в 
Мічигані), а також шляхом переробки олівіну (в Півн. Каро- 
ліні і Вашингтоні). 

МАГНІЙ ГРАНУЛЬОВАНИЙ, -ію, -ого, ч. Є р. магний гра- 
нулированньй, а. єгапиіаг (єгаїпу) таяпезіит, н. єгапийетіе5 
Маєпезіит п - неорганічна хімічна речовина у вигляді гра- 
нул, яку використовують для термохімічної інтенсифікації 
припливу нафти, обмеження водоприпливу у свердловинах з 
високою приймальністю пласта, для очищення привибійної 
зони газонагнітальних свердловин від привнесеного масла. В 
якості носія використовують зневоднену нафту середньої і 
високої в'язкості, воду, водні розчини та ін. Інтенсифікація 
припливу нафти основана на екзотермічній реакції магнію 
із соляною кислотою (термохімічне або термокислотне об- 
роблення привибійної зони нафтового пласта). Метод обме- 
ження водоприпливу оснований на селективній реакційній 
активності гранул магнію у відношенні до пластових рідин: 


магній взаємодіє з водою. Реакція гідролізу, яка протікає в 
обводненій привибійній зоні пласта, призводить до утворен- 
ня мучнистого осаду магнію і цементу магнезіального, який 
потім перетворюється у тверду речовину, закупорюючи водо- 
підвідні канали. Ізоляційні роботи ведуть без установлення 
піднімальних щогл. В.С.Бойко. 

МАГНІТ, -у, ч. "р. магнит, а. таяпеї, н. Маяпеї т -- намагніче- 
не тіло (здебільшого із сталі або спеціального сплаву, фериту 
барію, стронцію, самарій-кобальту, неодим-залізо-бору) або 
пристрій, що утворює магнітне поле. Розрізняють постійні 
магніти, електромагніти, надпровідні магніти. Застосовують 
в електротехніці, радіотехніці, техніці зв'язку, радіолокації, 
пристроях автоматичного керування, у магнітній сепарації 
(магнітні сепаратори) тощо. 

МАГНІТНА АНОМАЛІЯ, -ої, -ії, ж. З р. магнитная анома- 
лия, а. тазпетіс апотаїу; н. Мазпетапотаїіе Ї - відхилення 
значень магнітного поля Землі від його нормального значен- 
ня. Розрізняють Ма: континентальні (пл. 10-100 тис. 
км?, напр., Сх.-Сибірська), очевидно пов'язані з особливос- 
тями руху речовини в ядрі Землі регіональні (1-10 тис. 
км?), викликані особливою будовою земної кори, г.ч. криста- 
лічного фундаменту, та локальні, обумовлені неоднорі- 
дністю будови верхніх частин земної кори (часто пов'язані з 
покладами к.к.). 

МАГНІТНА ЗЙОМКА, -ої, -и, ж. З р. магнитная сьемка, а. 
тазпетіс 5зигуеу; н. Мазпетацпайте Ї - сукупність вимірювань 
елементів геомагнітного поля при пошуках і розвідці родов. 
к.к., геол. картуванні. При М.3. виконують вимірювання вели- 
чин, що характеризують зміну магнітного поля Землі в про- 
сторі. Вимірюють модуль (або його приріст) вектора індукції 
геомагнітного поля або відносне значення вертикального (рі- 
дше горизонтального) компонента поля або їх похідних (гра- 
дієнтів). Для вимірювання використовуються магнітометри 
і магнітні градієнтометри. Розрізнюють наземну, аеро», гід- 
ро- М3з., а також зйомку в підземних виробках і свердловинах. 
Відстані між пунктами реєстрації при М.3. залежать від ха- 
рактеру завдань, що вирішуються. При вивченні глобальних 
закономірностей геомагнітного поля воно складає десятки 1 
сотні км, при геол. картуванні, тектонічному районуванні, 
пошуках і розвідці родов. к.к. - від дек. м до дек. км. 
МАГНІТНА РОЗВІДКА, -ої, -и, ж. - те ж саме, що й магні- 
тометрична розвідка. 

МАГНІТНА СЕПАРАЦІЯ, -ої, -ії, ж. З р. магнитная сепа- 
рация, а. таяпеїіс 5ерагаїоп; н. Маяпет5спейдипя Ї - спосіб 
збагачення корисних копалин, оснований на використанні 
відмінності в магнітних властивостях (величинах магнітної 
сприйнятливості, залишкової індукції, коерцитивної сили і 
ін.) компонентів суміші (мінералів, їх зростків 1 ін.) крупні- 
стю від часток мікрона до 150 мм в неоднорідному постій- 
ному або змінному магнітному полях. У практиці збагачення 
проводиться переважно в постійних неоднорідних магнітних 
полях і є основним методом збагачення залізних (для бл. 7095 
руд в світі і 9092 в Україні) і манганових руд (для 9090 руд в 
Україні). При збагаченні руд чорних металів дозволяє одер- 
жувати високосортні концентрати із вмістом Бе до 6896, Мп 
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Рис. Режими розділення частинок при магнітній сепарації: 
а -- відхилення; б -- утримання; в -- вилучення. 
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до 4396. Вилучення магнітних мінералів в концентрат пе- 
ревищує 9092. М.с. застосовується також для збагачення руд 
кольорових і рідкісних металів, гірничохімічної і нерудної 
сировини (доводка після гравітаційного збагачення), а також 
для видалення залізовмісних домішок з матеріалів (каоліно- 
ві глини, формувальні піски 1 ін.). У залежності від величини 
магнітної сприйнятливості матеріалу М.с. поділяється на 
сепарацію в слабких та сильних магнітних полях, від сере- 
довища, в якому проводиться розділення - на мокру і суху 
М.с. Для збільшення контрастності магнітних властивостей 
суміші, що розділяється, застосовують термообробку. М.с. 
здійснюється в сепараторах магнітних. Галузь застосуван- 
ня і обсяг переробки цим способом безперервно зростають, 
М.с. - високопродуктивна технологія, найбільш простий 1 
дешевий метод збагачення к.к., який також задовольняє еко- 
логічні вимоги, Див. магнітне збагачення корисних копалин. 
Ю.С.Мостика. 

МАГНІТНА СПРИЙНЯТЛИВІСТЬ ГІРСЬКИХ ПОРІД, -ої, 
41, -..., 2. р. магнитная восприимчивость горньх пород, 
а. таяєпетіс зизсерпфійу ої госк5; н. Маяпетізіеграткей Ї дек 
Сезеїіпе, Мазпетізіегійніокей Ї дек Сезіеїпе - характеризує 
здатність гл. до намагнічення під дією магнітного поля. Ви- 
значається г.ч. вмістом включень феромагнітних мінералів (в 
осн. мінералів титаномагнетитової групи). 


Питома магнітна сприйнятливість деяких мінералів 
(за В.В.Кармазіним) 

































































Питома магніт- 
Мінерал Хімічна формула на сприйнят- 
ливість, 
10-7 м'/кг 
Сильномагнітні 
Магнетит ЕезОд; (БеО'БегОз) 6300--12000 
Маттеміт у - БегОз 5000-6000 
Титаномагнетит Ее(Еез-, Ті) Ол 3000--4000 
Піротин Ееїх9 (хе 0-0,2) 63--570 
Мартит Без 70--90 
Слабомагнітні 
Гематит Бедбз 20--30 
Лімоніт БебзпНо0 2--3 
Сидерит реСОз 6--7 
Ільменіт (Ме, Бе) ТіОз 14--34 
Мантаніт Мао Мао(ОНу» До 6,3 
Піролюзит Мп» До 4 
Вольфраміт (Бе МпуМ Ол 8--12 
Доломіт саМе(СОзу» До 34 
Немагнітні 
Кварц 510» --0,025 
Польовий шпат (Ха, К, Са) | А15ізОз| 0,630 
Апатит СаЧРОЗЗХРОН,СІ) 0,126 
Прит Бе52 0,126 
Рутил ТіОг 0,250 














На величину М.с. впливає також форма 1 розмір зерен фе- 
ромагнітних мінералів, розташування зерен один відносно 
одного. Для г.п. найбільш істотне значення має початкова 
М.с. (в слабому магнітному полі). Загалом найбільш висо- 
кими значеннями М.с. характеризуються залізисті кварцити 
(до 0,2). У інтрузивних гірських породах, де вміст оксидів 
заліза зростає при збільшенні основності, М.с. збільшується 


від кислих до основних (у гранітів в осн. не перевищує 107, 
а у габро досягає 107). Ультраосновні гірські породи харак- 
теризуються найбільш широким діапазоном зміни сприйня- 
тливості: від слабко до дуже сильно магнітних, причому їх 
серпентинізація приводить до сильного збільшення сприй- 
нятливості (до 1072), У метаморфічних гірських порід М.с. як 
правило, невелика і не перевищує 5:10, Найменшими значен- 
нями сприйнятливості характеризуються хемогенні осадові 
породи (до 3:107). 


Для визначення магнітної сприйнятливості застосовують понде- 
ромоторний метод Фарадея, метод Гюї, а також електромагнітний 
ізодинамічний сепаратор. 


МАГНІТНА ФЛОКУЛЯЦІЯ, -ої, -ії, ж. 7 р. магнитная фло- 
куляция, а. тазпетіс Йоссиатйоп; н. тазпетізспе Аизоскипє 


Ї тапеїзспе КіосКкипо Ї 
(39 СУ в 
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- процес утворення агрега- 
тів з частинок сильномагні- 

Рис 1. Магнітні флокули з монодо 
менних тонких частинок. 





тних матеріалів під впливом 
зовнішнього | магнітного 
поля або за рахунок залиш- 
кової магнітної індукції цих 
частинок. У магнітному 
збагаченні суттєве значен- 
ня має наведена магнітна 
флокуляція, яка виникає в 
робочому полі сепаратора, 
перешкоджаючи  успішно- 
му розділенню мінералів. 
Магнітна флокуляція, ви- 
кликана залишковою індук- 
цією, має підлегле значення 
в магнітній сепарації, але 
суттєво впливає на процеси 
тонкої класифікації, спотво- 
рюючи результати седимен- 
таційного аналізу. Цей вид 
флокуляції впливає також на 
флотацію, згущення, філь- 
трацію і подрібнення силь- 
номагнітних матеріалів і в 
цих процесах повинна вра- 
ховуватися. 

М.ф. суттєво впливає 
на процес магнітного збагачення, сприяючи, з одного боку, 
більш повному вилученню тонких феромагнітних зерен, а 
з іншого, спричиняє засмічення концентрату внаслідок за- 
хоплення у флокули немагнітних час- 
тинок. Механічні сили, що руйнують 
флокули, забезпечуються турбулент- 
ним режимом і вібрацією. Застосу- 
вання попередньої (перед магнітним 
збагаченням) селективної флокуляції 
перспективне передусім для розмаг- 
нічених продуктів, що надходять на 
сепарацію - вихідних продуктів, зли- 
вів класифікатора і гідроциклонів. 
Вплив поступового магнітного стру- 
ктурування найбільш повно виявля- 
ється при сепарації тонких небагатих 
продуктів. 

Попередню селективну магніт- 
ну флокуляцію можна здійснювати 
централізовано й індивідуально (ло- 
кально) з допомогою спеціального 


























по перетину магнітних флокул на 
барабані сепаратора. 








Рис 3. Магнітні флокули на пове- 
рхні барабана сепаратора в полі Н 
300 ї 1000 е. 

















Рис 4. Зовнішній вигляд 
магнітних флокул (за 
В.В.Кармазіним). 
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флокулятора перед конкретним сепаратором. Разом з тим, у 
існуючих конструкціях сепараторів необхідно передбачати 
механічне руйнування флокул (збільшенням висоти перепа- 
ду, довжини шляху або водоструминним руйнуванням і ін.) у 
промпродуктах, що надходять з першого барабана сепарато- 
ра на другий, з другого на третій. Застосування селективної 
магнітної флокуляції перед сухою сепарацією в умовах Кри- 
вого Рогу підвищує вміст заліза в концентраті на 3090, вилу- 
чення на 0,796, одночасно знижується вміст і втрати заліза в 
хвостах. При цьому підвищується ефективність процесу роз- 
ділення. Див. також флокуляція, флокуляційна концентрація. 
Син, - магнітоадгезійна флокуляція. В.С. Білецький. 


Література: В.В.Кармазин. Магнитнье, злектрические и специ- 
альнье методьт обогащения полезньх ископаємьтх. - М. - 2002. 


МАГНІТНЕ ЗБАГАЧЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН, -ого, 
-... С. Я р. магнитное обогащение полезньх ископаємиїх, а. 
та»пеїс 5ерагаїоп, таяпеїіс сопсепітатіоп ої тіпегаїз, н. та- 
япетізспе АийрРегейипа Ї аег ВодепесПійге - збагачення корис- 
них копалин, яке трунтується на дії неоднорідного магнітного 
поля на мінеральні частинки з різною магнітною сприйнят- 
ливістю і коерцитивною силою. Магнітним способом, вико- 
ристовуючи магнітні сепаратори, збагачують залізні, манта- 


нові, титанові, вольфрамові та інші руди. 

Перший патент на спосіб М.3.к.к. (залізної руди) видано в Англії 
у 1792 р. на ім'я Вільяма Фулартона. Промислове впровадження ма- 
гнітного методу збагачення, головним чином для залізняку, почалося 
в кінці ХІХ ст. У США Болл і Нортон, а в Швеції Венстрем і Таге 
Мортзелл запропонували сухий барабанний сепаратор з полярністю, 
що чергується. Аналогічний магнітний сепаратор було створено в 
Італії Пальмером у 1854 р. Широке впровадження магнітної сепа- 
рації залізняку розпочалося у Швеції на початку ХХ. ст. і пов'язане 
з розробкою Грендалем технології барабанної сепарації для мокрого 
магнітного збагачення в 1906 р. 
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Класифікація процесів магнітного збагачення за 
В.В.Кармазіним наведена на рис. За галузями застосу- 
вання розрізняють підготовчі, основні (власне магнітне 
розділення) та допоміжні процеси магнітного збага- 
чення. Підготовчі процеси: вловлювання металобрухту, 
намагнічування і розмагнічування, магнітна агрегація 
тощо. Допоміжні процеси: згущення та зневоднення, 
подрібнення у магнітному полі. 

У залежності від величини магнітної сприйнятливо- 
сті матеріалу магнітна сепарація поділяється на сла- 
бомагнітну і сильномагнітну, від середовища, в якому 
проводиться розділення, - на мокру 1 суху. 

За принципом використання магнітного поля проце- 
си магнітного збагачення поділяють на прямі 1 комбі- 
новані (непрямі). До прямих належать процеси розді- 
лення в слабких і сильних полях, регенерації суспензій, 
вилучення металобрухту, магнітного  пиловловлю- 
вання, термомагнітної і динамічної агрегації. Непрямі 
процеси: магнітогідростатична (МГС), магнітогідро- 
динамічна (МГД) сепарація, згущення матеріалів, які 
попередньо пройшли магнітну флокуляцію, сепарацію 
корисних компонентів, локалізованих на магнітних но- 
сіях тощо. 

Крупність збагачуваної руди - до 150 мм. Для збіль- 
шення контрастності магнітних властивостей суміші, 
що розділяється, застосовують термообробку. 

При М.з.к.к. на мінеральне зерно в неоднорідному 
магнітному полі діє магнітна сила Киаги, ЩО ВИЗНАаЧАЄТЬ- 
ся за формулою: 


Ваги те Йо ХНетадн, Н/кг, 


де у - питома магнітна сприйнятливість, м//кг; 
Н отааН - магнітна сила поля, А?/мі. 

На результати магнітної сепарації суттєво 
впливає різниця між питомими магнітними 
сприйнятливостями Х:1Х2 розділюваних зерен, 
неоднорідність поля сепаратора за величи- 
ною магнітної сили (НегааН) і крупність зба- 
гачуваного матеріалу. Відношення питомих 
магнітних сприйнятливостей розділюваних 
при збагаченні рудних і нерудних зерен (Х//Х2) 
називається коефіцієнтом селективності маг- 
нітного збагачення: 


Кам Ж. 


Для успішного розділення мінералів в маг- 
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ни Магнітна 
вичітизуюче виполей регенерація важких 
ня або нагрівання суспензій 


Класифікація процесів магнітного збагачення 
(за В.В. Кармазіним). 








нітних сепараторах необхідно щоб величина 
коефіцієнта селективності магнітного збага- 
чення була не меншою 3 - 5. 

Відповідно до класифікації процесів магні- 
тного збагачення розрізнюються і апарати, в 
яких здійснюються ці процеси: магнітні сепа- 
ратори, дешламатори, магнітогідростатичні, 
магнітогідродинамічні і електродинамічні се- 
паратори, залізовідділювачі, металорозділь- 
ники, а також пристрої для розмагнічування 
1 намагнічення матеріалів. 

Розділення мінеральних частинок за магні- 
тними властивостями може здійснюватись у 
трьох режимах (рис.): 

- режим відхилення магнітних частинок ха- 
рактеризується підвищеною продуктивністю, 
але зниженою ефективністю процесу; 
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- режим утримання магнітних частинок характеризу- 
ється високим вилученням магнітного компонента; 

- режим вилучення магнітних частинок характеризу- 
ється високою якістю магнітного продукту, але зниже- 
ним його вилученням. 

Сучасні магнітні сепаратори мають ефективність 
розділення і продуктивність, у 5-10 раз більшу, ніж зра- 
зки середини ХХ ст. У порівнянні з іншими методами 
собівартість магнітної сепарації для грудкових сильно- 
магнітних матеріалів найнижча, для дрібнодисперсних 
- друга після найдешевшого методу гвинтової сепара- 
ції. Продуктивність сепараторів для грудкових руд ся- 
гає 500 т/год, для тонкоподрібнених сильномагнітних 
-- 200 т/год, слабомагнітних - 40 т/год. Перспективність 
магнітного збагачення обумовлюється безперервним 
інтенсивним розвитком технології виробництва маг- 
нітних матеріалів і техніки сильних магнітних полів, 
параметри яких постійно поліпшуються, а собівартість 
збагачення знижується. В.О.Смирнов, О.А.Золотко, 
В.С. Білецький. 

Література: 1. В.В. Кармазин. Магнитньт, злектри- 
ческиє и специальньт методьгю обогащения полезньтх 
ископаємьх. - М. - 2002. 2. Білецький В.С., Смирнов 
В.О. Технологія збагачення корисних копалин. - До- 
нецьк: Східний видавничий дім. - 2004. 

МАГНІТНЕ НАХИЛЕННЯ, -ого, -..., с. " р. магнитное на- 
клонение, а. тазпетіс іпсіїпатоп, таяпетіс аїр; н. тазпеті5спе 
Іпкііпатіоп Ї - кут між напрямом напруженості геомагнітного 
поля і горизонтальною площиною (площиною горизонту) в 
певній точці земної поверхні. Величина М.н. змінюється від 
0? на магнітному екваторі до 90? на магнітному полюсі. На- 
прямок напруженості геомагнітного поля визначають за маг- 
нітною віссю стрілки, вільно підвішеної в центрі ваги в даній 
точці Землі. М.н. відраховується від горизонтальної площини 
вгору і вниз від 0 до 907. Якщо кінець стрілки звернений до- 
низу, нахилення вважається додатним, догори - - від'ємним. 
Для врахування М.н. при магнітних зйомках користуються 
картою ізоклін (ізоліній магнітного нахилення). В.В.Мирний. 
МАГНІТНЕ ПОЛЕ, -ого, -я, с. " р. магнитног поле, а. та,- 
петіс Ле; н. Маяпетеіа п, таяпетізснез Кеід п - особливий 
вид матерії, через який здійснюється магнітна взаємодія. Діє 
на рухомі ел. заряди, об'єкти з магнітним моментом. Джере- 
лом М.п. є змінне ел. поле, рухомі заряди, нерухомі об'єкти з 
впорядкованими магнітними моментами складових частинок. 
Характеристикою точок М.п. у речовині є вектор магнітної 
індукції. Див. також поля фізичні. 

МАГНІТНЕ ПОЛЕ ЗЕМЛІ (ГЕОМАГНІТНЕ ПОЛЕ), -ого, - 
я, -... (ОГО, -Я), с. 7 р. магнитное поле Земли (геомагнитное 
поле), а. зеотаяпетіс Яеіа, Кат 5 тазпетізт, Іекгезітіа! таз- 
петіс Леій, н. Маяпетеід п дег Енае (зеотаяпетізспез Кей п) 
- силове поле, виникнення якого зумовлене джерелами, що 
знаходяться в земній кулі та навколоземному просторі (магні- 
тосфері та Йоносфері). Розрізняють головне (зумовлене меха- 
ніко-електромагнітними процесами у зовнішньому шарі ядра 
Землі), аномальне (пов'язане г.ч. з намагніченістю гірських 
порід земної кори) й зовнішнє магнітне поле Землі (зумовлене 
електричними струмами, що існують у навколоземному кос- 
мічному просторі, та індукованими у мантії Землі). У навко- 
лоземному космічному просторі магнітне поле Землі утво- 
рює магнітосферу. Вивчення геомагнітного поля має велике 
значення, зокрема для орієнтування на місцевості, розвитку 
радіозв'язку, магнітних методів розвідки тощо. 

МАГНІТНЕ СХИЛЕННЯ, -ого, -..., с. З р. магнитное склоне- 
ние, а. таяпетіс дєесіїпатіоп, н. Маяпещшекійпатіоп Її, РеКіїпатіоп 


Її дек Мазпетааєе! - кут між магнітним і географічним мериді- 
анами в даній точці земної поверхні. Вважається позитивним, 
якщо північний кінець магнітної стрілки відхиляється на схід 
від географічного меридіану, і негативним -- якщо на захід. 
Син, - схилення магнітної стрілки. 

МАГНІТНИЙ, -ого. Є р. магнитньй, а. таяпетіс, н. тавпе- 
тпі5сп - той, що стосується магніту і має властивості магніту, 
або який пов'язаний з використанням магнітного поля. 

Напр. м-на гідродинаміка- див. магнітогідро- 
динаміка м-надефектоскопія- сукупність методів 
виявлення прихованих дефектів у феромагнітних матеріалах 
і виробах; 

м-на індукція - фізична величина, що характеризує 
дію магнітного поля на електричний струм у речовині; 

м-ний момент - одна з основних магнітних хара- 
ктеристик частинки, струму; для контуру зі струмом дорів- 
нює добуткові струму І на охоплювану ним площу 5 контуру: 
рт а 5; 

м-нанасиченість- стан феромагнетику, який ха- 
рактеризується найбільшою намагніченістю; 

м-нааномалія- місцеві відхилення від правильного 
розподілу елементів земного магнетизму; 

м-не поле - простір, у якому виявляється дія магніт- 
них сил; 

м-ний каротаж - див. каротаж магнітний; 

м-ний колчедан - мінерал, те ж, що Й піротин; 

м-ний залізняк - те ж саме, що й магнетит. 

Див. також азимут магнітний, сепаратор магнітний, ма- 
гнітне збагачення корисних копалин, магнітне нахилення, 
магнітний аналіз, магнітне схилення, магнітна сприйнят- 
ливість гірських порід, магніт, магнітна аномалія, магні- 
тна розвідка, магнітний вловлювач, магнітні властивості. 
В.С.Білецький. 

МАГНІТНИЙ АНАЛІЗ (КОРИСНИХ КОПАЛИН), -ого, -у, 
ч. З р. магнитньй анализ (полезньх ископаємьхх), а. тазпетіс 
апаЇузіз (07 тіпегаз); н. Мазпетапаїузе Ї дег ВодепесПійїге 
- у збагаченні корисних копалин -- метод вивчення магнітного 
фракційного складу (фракцій розподілу частинок за величи- 
ною питомої магнітної сприйнятливості), оцінки міри вилу- 
чення к.к. в магнітному полі з метою дослідження можливості 
їх магнітного збагачення або визначення показників магніт- 
ного розділення продуктів для контролю за процесом магні- 
тного збагачення та роботою магнітних сепараторів; засто- 
совується для оцінки якості продуктів збагачення. Залежить 
від вкрапленості, характеру зрощення і магнітної сприйня- 
тливості мінералів. Проводять на магнітному аналізаторі, 
що являє собою порожнисту скляну трубку, яка гойдається 
в магнітному полі. Під впливом магнітного поля приладу 
сильно намагнічені частинки осідають на стінки трубки між 
полюсами магніту, а немагнітні або слабко намагнічені вино- 
сяться потоком води ("мокрий" аналіз) або випадають в іншу 
ємкість ("сухий" аналіз). Для виділення фракцій з високою 
магнітною сприйнятливістю М.а. проводять в слабкому ма- 
гнітному полі (до 0,2 Тл), а для слабкомагнітних компонентів 
- в сильному (22 Тл) полі із використанням сухих магнітних 
аналізаторів (переважно роликових магнітних сепараторів) 
для матеріалів із розміром частинок понад 50 мкм 1 мокрих 
магнітних аналізаторів - для частинок розміром менше 50 
мкм. Ю.С.Мостика. 

МАГНІТНИЙ ВЛОВЛЮВАЧ, -ого, -а, ч. р. магнитньй 
ловитель; а. таяпеїіс саїспег Дяпіпє тажпеї, Пеї! гаїзег н. 
Ма»?пеїїйпоег ті - ловильний інструмент, призначений для 
вловлювання і вилучення Із свердловини дрібних металевих 
предметів. Див. ловильний інструмент, ловильні роботи. 
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МАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ МІНЕРАЛІВ І ГІРСЬКИХ ПО- 
РІД, -их, -ей, -..., мн. З р. магнитньєе свойства минералов и 
горньх пород, а. таяпеїіс ргорепіїе5 ої тіпегаїз апа тоск5, н. 
Ма»?пеїіяти5з т, таяпетізспе ЕізепусНайеп ТЇ рі уоп Міпетайеп 
ипа Сезіеіпеп, таяпетізспе Сезіеіпзеізепуспатеп Ї рі - суку- 
пність властивостей, що характеризують здатність мінералів 
і г.л. намагнічуватися у зовнішньому магнітному полі. Мі- 
нерали поділяються на діамагнетики (напр., квару, кальцит, 
польові шпати, самородне срібло 1 золото, флюорит і ін.), 
парамагнетики (залізовмісні силікати, хлорит, слюда і ін.), 
антиферомагнетики (гематит, тетит і ін.), феромагнетики 
(самородне залізо, нікель і ін.) і феримагнетики (магнетит, 
титаномагнетит, матномагнетит, хроміт і ін.). До слабко- 
магнітних належать діа- і парамагнітні мінерали, до сильно- 
магнітних - феромагнітні і феримагнітні мінерали. До осн. 
характеристик М.в. належать магнітна сприйнятливість, на- 
магніченість, точка Кюрі і точка Нееля та коерцитивна сила. 
У точці Кюрі відбувається перехід речовини з феромагнітно- 
го в парамагнітний стан, намагніченість практично зникає. 
Т-ра переходу речовини з антиферомагнітного в парамагніт- 
ний стан називається т-рою Негеля. 

За магнітною сприйнятливістю мінерали 1 руди поділя- 
ють на такі групи: 

1. Сильномагнітні або феромагнітні, що мають питому 
магнітну сприйнятливість речовини Х23,8:107 м//кг (це фе- 
рити, магнетит, титаномагнетит, франклініт, іоцит, мо- 
ноклінний піротин і ін.). 

2. Слабкомагнітні або парамагнітні мінерали з питомою 
магнітною сприйнятливістю в сотні і тисячі раз меншою 
- від Х-7,9:107 до Х-1,26:107 м//кг. До цієї групи відносять 
оксиди, гідроксиди і карбонати заліза і мангану, ільменіт, 
вольфраміт. 

3. Немагнітні і діамагнітні мінерали, що володіють магні- 
тною сприйнятливістю Х«1,26:107 м'/кг або для діамагніт- 
них мінералів Х«0. 

Сильномагнітні руди збагачують на сепараторах зі сла- 
бким магнітним полем напруженістю до 120 кА/м (пряма 
сепарація); слабкомагнітні - сильним полем напруженістю 
1000 кА/м і більше, а немагнітні - в сильному полі, заповне- 
ному феромагнітною рідиною або суспензією, тобто вилучен- 
ня виштовхуванням (зворотна магнітна сепарація). 

З усіх елементів періодичної системи яскраво вираженим 
феромагнетизмом володіють тільки три метали: залізо, нікель 
і кобальт, 55 елементів мають парамагнітні властивості, при- 
чому 16 елементів є парамагнетиками в чистому вигляді, але 
в сполуках - діамагнетиками (оксиген, натрій, магній, алюмі- 
ній, цирконій, олово 1 ін.); 7 елементів виявляють властивість 
парамагнетиків, коли один або більше атомів знаходяться в 
сполуках (азот, калій, мідь, рубідій, золото, титан). 

Вивчення М.в. дозволяє судити про умови утворення і пе- 

ретворення мінералів і г.п., про природу магнітних аномалій 
Землі. На М.в. основані магнітна розвідка і археомагнетизм, 
методи магнітного збагачення к.к. Див. також магнітна 
сприйнятливість гірських порід. В.І.Саранчук, В.С.Білець- 
кий, В.О.Смирнов. 
МАГНІТНІ ЛОКАТОРИ, -их, -ів, мн. 7 р. магнитнье локато- 
рь; а. тазпетіс ІЇосаїог5; н. Маєпетокатогеп т рі - локатори, 
які основані на використанні магнітного поля і застосовують- 
ся для визначення місцезнаходження муфт (замків) обсадних 
труб у свердловині, магнітних міток, розривів, потовщень, 
інтервалів перфорації та ін. Але найчастіше локатори муфт 
застосовують для точного визначення місця встановлення 
у свердловині перфоратора, торпеди або іншого апарата. 
В.С.Бойко. 


МАГНІТНІ МЕТОДИ, -их, -ів, мн. 7 р. магнитнье методу; 
а. тазпетіс тетоай5; н. Мажпеттетоаєп Т рі - способи пізнан- 
ня явищ, система прийомів, які застосовуються в науці і виро- 
бництві для вимірювання, здійснення технологічних процесів 
тощо на основі магнітних властивостей речовин. 

Напр., промислово-геофізичні методи дослідження сверд- 
ловин, трунтуються на відмінності магнітної проникності і 
магнітної сприйнятливості гірських порід. У необсаджених 
нафтових і газових свердловинах з метою виділення пластів- 
колекторів, оцінки характеру їх насиченості й ефективної 
пористості найбільше використовується ядерно-магнітний 
метод. 

Див. також магнітне збагачення корисних копалин, магні- 
тна зйомка, магнітна сепарація, магнітний аналіз, магнітні 
властивості (мінералів і гірських порід), сепаратор магніт- 
ний. В.С.Бойко, В.С.Білецький. 

МАГНІТОМЕТР, -а, ч. ? р. магнитометр, а. таяпеїотетег; 
н. Мазпетотетег п - прилад для вимірювання напруженості 
магнітного поля та інших магнітних величин, зокрема маг- 
нітних характеристик матеріалів. Одним з найпоширеніших 
є магнітомеханічний магнітометр, в якому відбувається вза- 
ємодія двох постійних магнітів у вимірюваному магнітному 
полі, внаслідок чого один з них відхиляється на певний кут. За 
допомогою магнітометра вимірюють магнітне поле Землі, 
вивчають значні магнітні аномалії, розвідують корисні копа- 
лини тощо. М. використовують для вимірювання напружено- 
сті (А/м) або індукції магнітного поля (Тл), магнітного пото- 
ку (Вб), а також для визначення магнітного моменту (А-м?), 
намагніченості (А/м), магнітної сприйнятливості гірських 
порід. В.С.Бойко. 

МАГНІТОМЕТРИЧНА РОЗВІДКА, -ої, -и, ж. " р. магнито- 
метрическая разведка, а. тазпеїіс рго5ресіїпя, таяпетотеї- 
гіс рго5ресіїпє, таяпеїс зигуеу, тазпетіс гесоппаїз5апсе; н. 
таяпецотеїт/іяспе РгозреКіїетипо Ї, таяпетізспе Еккипаийп» Ї 
- група геофізичних методів дослідження геологічної будови 
земної кори й розвідки корисних копалин, що базуються на ви- 
вченні магнітного поля Землі. Полягає у виявленні й вивченні 
магнітних аномалій, які виникають внаслідок неоднакового 
намагнічення різних гірських порід. 

МАГНІТОСТАТИЧНЕ ПОЛЕ, -ого, -я, с. 7 р. магнитоста- 
тическое поле, а. таєпетозіатіс /іеі4, н. таяпетозіатізспез Кеїд 
п - магнітне поле нерухомих постійних магнітів. Див. також 
поля фізичні. 

МАГНІТОСТРИКЦІЯ, -ії, же. " р. магнитострикция, а. та»- 
петозітісіттіоп, н. МаяпетогітіКтіоп Ї - зміна форми або розмірів 
тіл (з нікелю, легованого залізонікелевого, залізокобальтового 
або залізоалюмінієвого сплаву, нікелевого фериту тощо) при 
намагнічуванні й розмагнічуванні їх. М. використовують в 
магнітострикційних перетворювачах ультразвуку - пристро- 
ях, що перетворюють енергію магнітного поля на енергію 
механічних коливань або навпаки. 

МАГНІТОТЕЛУРИЧНІ МЕТОДИ РОЗВІДКИ (МАГНІТО- 
ТЕЛУРИЧНА РОЗВІДКА), -их, -ів, -..., мн. (ої, -и, ж.) Я р. 
магнитотеллурические методьт разведки (магнитотеллури- 
ческая розведка), а. таяпетотеПигіс тетоа5з ої ргогресііпа; н. 
тазпето-іеПигізсне Ехріогайопууетуайтеп п рі, ТеПигік Ї - ком- 
плекс методів електричної розвідки, що базується на вивченні 
варіацій природного електромагнітного (магнітотелуричного) 
поля Землі, зумовлених різними явищами в йоносфері й ма- 
гнітосфері планети. М.м.р. застосовуються в осн. при пошу- 
ках і розвідці родов. нафти і газу і глибинних дослідженнях 
земної кори 1 верхньої мантії, при пошуках 1 розвідці рудних 
родов. і термальних вод. Переваги методу в порівнянні з ін. 
методами електророзвідки полягають у більшій глибинності, 
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а також у відсутності штучних джерел поля, що робить ці ме- 
тоди більш мобільними, особливо у важкодоступних р-нах. 
МАГНІТУДА ЗЕМЛЕТРУСУ, -и, -..., ж. " р. магнитуда 
землетрясения, а. тазпішає ої ап еагіндиаке, н. Маязпішає Ї 
де5 Екабереп5, 5ійтке Ї дез Епабебепу - умовна величина, що 
характеризує кількість енергії, яка виділилася у вогнищі зе- 
млетрусу. Пропорційна логарифму максимальної амплітуди 
зміщення частинок грунту, яке фіксується сейсмічними стан- 
ціями. Максимальна М 3. становить бл. 9, що відповідає ене- 
ргії 1019 Дж. 

МАГНО..., Є р. магно..., а. таяпо..., н. Мажпезіо... - префікс, 
який вживається в назвах мінералів, щоб підкреслити вміст 
у них магнію. Напр., магнобейделіт, магнобентоніт, магнове- 
рмікуліт, магнодравіт, магноколумбіт, магнокупрохалькантит, 
магнобурит тощо. Від лат. пабпезішт - магній. 
МАГУРСЬКИЙ (МАГОРСЬКИЙ) ПОКРИВІ, -ого (-ого), -у - 
геол. структура Карпатської покривно-складчастої споруди. 
Знаходиться у межах Українських Карпат від держ. кордону 
до р. Латориці. Складений крейдовим і палеоцен-еоценовим 
флішем. У рельєфі відповідає півд. зах. схилам Полонинсь- 
кого хребта. 

МАГБАСИ"Т, -у, ч. " р. магбасит, а. та?Разіїе, н. МаєРбазії 
то - мінерал, силікат магнію, барію та кремнію. Формула: 
ква(АІ,5с) (Ме, Бе? ГЕ» І 516О20|. Містить (90): К2О - 4,9; 
вай - 14,8; АГОз- 4; 5с20з - 2,1; БеО - 8,9; МеО - 21,4; 5102 
- 39,17; Е - 5,5. Домішки: СаО (1,7). Утворює віялоподібні 
тонкоголчасті й повстеподібні виділення. Густина 3,41. Тв. 
5-5,5. Колір безбарвний або рожевувато-фіолетовий. Блиск 
скляний. Знайдений в гідротермально змінених породах. За 
назвою хім. елементів магнію, барію та кремнію (Е.І.Семе- 
нов, А.П.Хом'яков, А.В.Бикова, 1965). 

МАГГЕМІЇТ, -у, ч. Є р. маггемит, а. тазпетіе, н. Мавпетії та 
- 1) Мінерал, оксид тривалентного заліза координаційної бу- 
дови. Належить до ряду магнетиту, гр. шпінелей. Формула: 
у-Ее20Оз. Містить (920): Бе - 69,94. О - 30,06. Сингонія кубічна 
(натічні та оолітові виділення) або тетрагональна (щільні то- 
нкі кірочки). Густина 4,7-4.9. Тв. 5,0-5,5. Колір коричневий. 
Риса коричнева. У прохідному світлі коричневий до жовтого. 
Ізотропний, Сильно магнітний. Утворюється при окисненні 
магнетиту або при зневодненні лепідокрокіту. Нестійкий. 
При нагріванні перетворюється в гематит. Зустрічається в 
лавах і залізних шапках, у рудах г. Магнітна (Урал), і у Буш- 
вельдському магнітному комплексі Півд. Африки. Назва - за 
початковими складами слів: магнітний і гематит (Р.А.У/аєпег, 
1927). 2) Суміш ільменіту з гематитом, лімонітом та ін. мі- 
нералами. 

МАГНУСОНІЇТ, -у, ч. Є р. магнуссонит, а. тавпиззопіте, и. 
Маяпиз5опії т - мінерал, арсеніт мангану, магнію та міді. Фо- 
рмула: 1. За Є.Лазаренком: (Мп, Ме, Си) КОН, СІ) (45031. 
2. За К.Фреєм: Мпх(А5Оз)з (ОН, СІ). Склад у Зо (з родов. Ло- 
нгбан, Швеція): МпоО - 47,24; Ме0 - 1,47; Си - 2,07; АзОз 
- 43,49; НО - 1,16; СІ - 0,34; нерозч. залишок (3,68). Синго- 
нія кубічна. Утворює зернисті виділення. Густина 4,30. Тв. 
3,5-4,0. Колір зелений. Риса біла. Блиск скляний. Рідкісний. 
За прізв. швед. геолога Н.Г.Магнуссона (М.Н.Маєпиз5оп), 
О.Сарбгіеізоп, 1956. 

МАЗЕР, -а, ч. " р. мазер, а. табег н. Онапіепуетзійнкег т 
- прилад, за допомогою якого генерують (одержують) або 
підсилюють радіохвилі високої частоти. М. - загальна назва 
квантового підсилювача і квантового генератора надвисоких 
частот (НВЧ). Принцип дії М. подібний до принципу дії лазе- 
рів: здійснення одночасного стимульованого випромінюван- 
ня попередньо збуджених атомів, які кількісно переважають 
число таких же, але не збуджених (поглинаючих) атомів (при 


інверсійній заселеності атомних енергетичних рівнів). М. за- 
стосовують в техніці, у фіз. дослідженнях, а також як кванто- 
ві стандарти частоти. 

МАЗУТ, -у, ч. З р. мазут; а. БіасК оії, тахиі, Ройег оії, /ие! ої, 
н. Неїгсбі п, Вгеппої п, Мазиї п - маслянистий залишок наф- 
ти після відбирання із неї світлих дистилятів - гасу, бензину, 
газоліну (фракція, що википає вище 350 "С); нафтове коте- 
льне паливо. Густина 0,39-1,00. Теплота згорання 39,4-40,7 
МДжікг. 

Мазут розганяють під вакуумом, при цьому в залежності 
від напрямку переробки нафти одержують такі фракції: а) 
для одержання палив за температури 350-500 "С - вакуум- 
ний газойль (вакуумний дистилят); понад 500 "С - вакуум- 
ний залишок (гудрон); б) для одержання масел - 300-400 "С 
(350-420 ?С) - легка масляна фракція (трансформаторний ди- 
стилят); 400-450 "С (420-490 "?С) - середня масляна фракція 
(машинний дистилят); 450-490 "С - важка масляна фракція 
(циліндровий дистилят); понад 490 "С - гудрон. Може бути 
використаний як зв'язуюче у масляній агрегації вугілля, пали- 
во (для "факелів підсвітки"), як сировина для виробництва 
мастил, бітумів, коксу. В.І.Саранчук. 

МАЙДАНЧИК БУДІВЕЛЬНИЙ, -а, -ого, ч. Є р. площадка 
строительная; а. сопзітистоп 5йе; н. Вайзіейе Ї - ділянка 
достатньо великих розмірів з вільним доступом до транспо- 
ртних шляхів чи до моря, виділена під будівництво великої 
сталевої, бетонної та ін. структури, такої, напр., як шельфова 
експлуатаційна 1 переробна платформи та модулі для них, ко- 
пер тощо. 

МАЙДАНЧИК МОНТАЖНИЙ, -а, -ого, ч. Є р. площадка 
монтажная; а. 5рідег аеск, етесіїоп Рау, н. Мопіа?езіеїе Ї -- 
майданчик для монтажу й випробування устаткування. При 
видобуванні к.к., напр.: а) шахтного технологічного устатку- 
вання перед його спуском у шахту та за місцем розташуван- 
ня; б) підводного устаткування перед опусканням до підво- 
дного гирла свердловини, розміщений під головною палубою 
напівзануреного бурового устаткування. 

МАЙЄНІЇТ, -у, ч. Є р. майенит, а. тауепіге, н. Мауепії та -- мі- 
нерал, оксид кальцію і алюмінію. Формула: Са АТ4Озз. Міс- 
тить (96): СаО - 48,53; АГОз- 51,47. Сингонія кубічна. Гус- 
тина 2,85. Безбарвний. Прозорий. Ізотропний. Знайдений у 
складі вапняків, у лейцит-тефритових лавах Етрінгер Белер- 
берга поблизу німецького міста Майєна. За назвою м. Майєна 
(ФРН), С.Непізсреі, 1946. 

МАЙЄРСИТ, -у, ч. 7 р. майерсит, а. тіетзіте, н. Міетзії т 
- мінерал, йодисте срібло координаційної будови. Формула: 
(Ає, Си)ї. Містить (90): Ає - 38,22; 7 - 56,16; Си - 5,62. Син- 
гонія кубічна. Гекстетраєдричний вид. Густина 5,64. Тв. 3,0. 
Спайність досконала. Колір і риса яскраво-жовті. Блиск ал- 
мазний. Ізотропний. Зустрічається у родов. Брокен-Гілл у шт. 
Новий Півд. Уельс (Австралія) разом з малахітом, церуси- 
том, лімонітом, вадом. За прізв. англ. мінералога Г.А.Майєр- 
са (Н.А.Міегз), 1..).5репсег, 1898. 

МАЙЗЕРИТ, -у, ч. Є р. майзерит, а. тізегіїе, н. Мізетії та -- мі- 
нерал, основний силікат калію і кальцію ланцюжкової будови. 
Формула: КСаз|5і0м4ОНІН.О. Містить (90): КО - 7,87; САО 
- 37,46; 510». - 50,16; НгО - 4,51. Сингонія ромбічна або три- 
клінна. Густина 2,84. Колір рожевий. Характерний мінерал 
контактово-метасоматичних утворень, виникає при вкорінен- 
ні лужних порід у вапняки. За прізв. амер. геолога Г.Майзера 
(Н.О.Мівзег), М/.Т.5сраїег, 1950. Син. (не реком.) - мізерит. 

Розрізняють: майзерит рідкісноземельний (майзерит, який міс- 
тить до 7,9296 ТВ). 

МАЙМЕЧИТ, -Уу, ч. 7 р. маймечит, а. таїтеспії, н. Маіте- 
г5спі тп. - ультраосновна безполевошпатова, багата олівіном 


МАЙ -- МАЙ 





дайкова або ефузивна гірська порода порфірової будови. М. 
складений великими вкраплениками магнезійного олівіну, за- 
нуреними в цемент, структура якого змінюється від склува- 
тої до мікролітової і повнокристалічної. Гол. мінерал цементу 
- толчатий клінопіроксен, постійно присутні рудні мінерали. 
Текстура масивна, в дайкових різновидах флюїдальна. Колір 
темно-сірий, чорний із зеленуватим відтінком. М. - гранично 
ненасичена кремнеземом, найбільш магнезійна порода серед 
земних ультраосновних вулканітів. М. утворюють дайки, сіл- 
ли, лавові потоки і покриви, що перешаровуються з туфами 
близького складу. Поширені на платформах, рідко в склад- 
частих областях. Відомі в Сибіру, на Камчатці, Дал. Сході. 
Назва - від р. Маймеча (Ведмежа) на півночі Сх. Сибіру. 
МАЙНА! "Є р. майна! - командне слово, що означає 
"опускай!"" 

МАЙСТЕР, -стра, ч. Є р. мастер, а. тазіег; Їогетап, ехреті, и. 
Касптапп т - 1) Фахівець з якого-небудь ремесла. 2) Керів- 
ник окремої ділянки виробництва. 3) Той, хто досяг високої 
майстерності, досконалості у своїй роботі, творчості. Див. 
майстер буксирний, майстер буровий, майстер гірничий, 
майстер капітального ремонту свердловин, майстер пото- 
чного ремонту свердловин. 

МАЙСТЕР БУКСИРНИЙ, -стра, -ого, ч. " р. мастер бук- 
сирньій; а. іоухтазіег; н. Касптапп т іт 5еезсНіерреп -- при 
морському видобутку корисних копалин - фахівець з морської 
справи, який відповідає за пересування бурового устатку- 
вання із залученням для цієї мети буксирних суден. 
МАЙСТЕР БУРОВИЙ, -стра, -ого, ч. " р. мастер буровой; 
а. зепіог іооризпег; н. Войттеїзіег т - відповідальний за по- 
всякденне обслуговування конкретного бурового устатку- 
вання або його частини. 

МАЙСТЕР БУРОВИЙ СТАРШИЙ, -стра, -ого, -ого, ч. " р. 
мастер старший буровой; а. 5епіог їооіризпег; н. ОБегропг- 
теїзтег тп - керівник відділу буріння, відповідальний за по- 
всякденне обслуговування всього бурового устаткування, за 
чітке виконання програми фірми-оператора. 

МАЙСТЕР ГІРНИЧИЙ, -стра, -ого, ч. р. мастер горньй, а. 
тіпе уогетап, н. Веготеїзтег т - безпосередній керівник робіт 
на дільницях і в цехах підприємств гірничої промисловості. 

У залежності від виробничої структури дільниці (цеху) 
підпорядковується начальнику або старшому майстру діль- 
ниці (цеху). Одноосібний керівник у зміні і основний органі- 
затор виробничих процесів, безаварійної і безпечної роботи 
на всіх технічних лініях у відповідності з нарядом (змінним 
завданням). 

Гірничий майстер забезпечує: 

- належне утримання і експлуатацію у відповідності з нор- 
мативно-технічною документацією гірничих виробок, машин, 
механізмів, інструментів, обладнання, засобів групового та 
індивідуального захисту; 

- виконавців інформацією про змінне завдання, про їх 
взаємозв'язки у робочих процесах, а також заходи безпеки у 
процесі роботи і правила поведінки працівників у аварійних 
ситуаціях; 

- зв'язок між взаємопов'язаними виробничими дільниця- 
ми, службами, диспетчером; 

- інформування служб та керівників дільниці та підприєм- 
ства про хід технологічного процесу, умови праці, порушення 
в ході технологічного процесу, необхідні та можливі шляхи 
їх усунення. 

Гірничими майстрами на підприємствах України призна- 
чаються фахівці, які мають середню і вищу спеціальну освіту. 
Ф.К.Красуцький. 


МАЙСТЕР КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ СВЕРДЛОВИН, 
-стра, ..., ч. 7 р. мастер капитального ремонта скважин; а. 
табіег ої угеї! Біє (сараї) гераїг Гогетап ої риї!-оиї ої Поїе5, 
н. Войгтеїзіек т іп дег Карішаїтерататиг дег 5опаеп - керів- 
ник-фахівець, який організовує, керує ремонтною бригадою 
і контролює виконання робіт з капітального ремонту свер- 
дловин (КРС). Він приймає замовлення, технологічний план, 
єдиний наряд і кошторис на виконання КРС. До початку ре- 
монту свердловини майстер бригади з ремонту перевіряє ви- 
конання підготовчих робіт на свердловині і складає акт про 
готовність свердловини до ремонту. Після цього бригада з 
ремонту свердловин виїздить на свердловину і приступає до 
ремонту. Майстер організовує роботу, щоденно записує у ва- 
хтовий журнал завдання вахтам КРС, оперативно повідомляє 
(телефоном) в технологічну службу цеху капітального ремо- 
нту свердловин (ЦКРС) для щоденного обліку про стан робіт, 
результати досліджень і передає операційні наряди і докуме- 
нти досліджень. 

За результатами досліджень у ході КРС рішення про метод 
ремонту приймає геологічна служба ЦКРС. Разом із техно- 
логічним відділом вона передає своє рішення в проектно-ко- 
шторисну групу, яка протягом двох годин складає, затверджує 
і передає додатковий наряд у центральну інженерно-техноло- 
гічну службу (ЦІТС). Для прискорення ремонту перший вид 
робіт із цього наряду повідомляється телефоном. В.С.Бойко. 
МАЙСТЕР ПОТОЧНОГО РЕМОНТУ СВЕРДЛОВИН, - 
стра, ..., ч. 7 р. мастер текущего ремонта скважин; а. тазіет/ 
Дтгетап ої усі гиппіпя тераїг н. Вопгтеїзіет т іп ріаптаззівег 
Кератаиг дег 5Зопаеп - керівник-фахівець, який організовує, 
керує ремонтною бригадою і контролює виконання робіт з ре- 
монту свердловин підземного поточного. Майстер до прибут- 
тя ремонтної бригади по акту приймає свердловину, наземне 
устаткування і територію, а після ремонту за актом передає їх 
майстрові бригади з видобування нафти (газу). Повідомлен- 
ня про необхідність передачі свердловин у ремонт здійснює 
виконавець безпосередньо замовникові, а в разі відсутності 
змоги - через диспетчерську службу цеху або центральну ін- 
женерно-технологічну службу (ЦІТС) не менше, ніж за шість 
годин до прибуття бригади на свердловину. Дата і час переда- 
чі 1 прийняття повідомлення записуються в оперативному жу- 
рналі особами, які його передають і приймають, Представник 
замовника повинен прибути на свердловину для її передачі в 
ремонт протягом 3-х годин з моменту отримання повідомлен- 
ня від виконавця. 

Приймаючи свердловину в ремонт, майстер поточного 
ремонту в залежності від способу експлуатації свердловини 
перевіряє: а) справність станції управління, верстата-гойда- 
лки, електропускової апаратури і огороджень рухомих частин 
верстата-гойдалки, стан полірованого штока; б) справність 
засувок фонтанної арматури або гирлової обв'язки, наявність 
шпильок і гайок на фланцевих з'єднинах; в) майданчик для 
обслуговування гирлового устаткування; г) ступінь забру- 
днення нафтою гирлового устаткування, забруднення наф- 
тою території, стан планування пригирлової території. Після 
встановлення агрегатів, устаткування і облаштування свер- 
дловини, прийнятої в поточний ремонт, видається дозвіл на 
виконання відповідних робіт. Дозвіл видає комісія в складі 
старшого інженера (старшого майстра) цеху підземного (по- 
точного) 1 капітального ремонту свердловин -- ЦПКРС, інже- 
нера дільниці по ремонту електроустаткування та майстра 
бригади, яка здійснює ремонт, що оформляється актом, який 
видається майстру. 

Майстер бригади поточного ремонту свердловин зо- 
бов'язаний у встановлений термін організувати випробуван- 
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ня обмежувача підняття талевого блоку і перевірку опору 
заземлення та ізоляції кабелю, на що він оформлює акти. У 
процесі ремонту майстер подає замовлення на устаткування 
для глушіння, а у випадку необхідності - на здійснення гли- 
бинних вимірювань, депарафінізацію устаткування, очищен- 
ня пригирлового майданчика 1 території від нафти. 

Якщо депарафінізацію устаткування і очищення пригирло- 
вого майданчика від нафти виконує бригада з поточного ре- 
монту, то майстер подає у виробничо-диспетчерську службу 
замовлення на спеціальну техніку, а якщо ці роботи виконує 
підготовча бригада, то майстер подає замовлення на Їх вико- 
нання. У ході виконання ремонтних робіт майстер поточно- 
го ремонту свердловин організовує роботу бригади із записом 
завдань кожній зміні у вахтовому журналі, подає замовлення 
на ремонт піднімачів, на їх заправлення пальним. В.С.Бойко. 
МАКАЛУБА, -и, ж. - Див. грязьовий вулкан. 
МАКДОНАЛЬДИЙТ., -у, ч. " р. макдональдит, а. тасаопайайе, 
н. Масаопайай та - мінерал, водний силікат кальцію і барію 
з групи цеолітів. Формула: ВаСал|(5ї4О1о)а КОН)2| «10Н:О. 
Склад у Зо (з порід округу Фресно, шт. Каліфорнія, США): 
вад - 10,2; СаО - 14,8; 510» - 61,1; НО - 13,7. Домішки: 
АТО», Ее2Оз, ТІО», Мпо, Мео, ЗО. Сингонія ромбічна. Спай- 
ність по (010) досконала, по (001) ясна. Форми виділення: во- 
локнисті кристали, радіальні агрегати. Густина 2,27. Тв. 3,5 
- 4,0. Безбарвний, білий. Блиск скляний, шовковистий полиск. 
Знайдений разом із санборнітом у метаморфічних породах на 
контакті з гранодіритами окр. Фресно (шт. Кліфорнія, США). 
За прізв. амер. геолога Дж.А.Макдональда (С.А. МсРопаїа), 
Т.Т.АШогз8, М.С.5ипзоп, В.А.Машреууз, А.Рабзі, 1965. 
МАКЕЛІСТЕРИТ, -у, ч. " р. макзллистерит, а. тасаййзіегіге, 
МсАйутегіе, н. Масайізтені тла, МсАШзтегії та - мінерал, вод- 
ний борат магнію. Формула: Мог|Ві20201:15 НО. Склад у 9 (з 
р-ну Долини Смерті): Ме0 - 10,06; ВгОз - 53,43; НО - 36,51. 
Сингонія тригональна. Форми виділення: дрібні ромбоедрич- 
ні кристали. Густина 1,868. Тв. 2,5. Безбарвний. Знайдений 
у вигляді дрібних зерен та уламків кристалів у зростанні з 
джиноритом і сасоліном у Долині Смерті (шт. Каліфорнія, 
США). Помилкова назва: макельстерит. За прізв. амер. гео- 
лога  Дж.Ф.Мак-Еллістера  ().Е.МсАШвзіег),  М/.Т.5сраПег, 
А.С. .Мізій8, М.Е.Мгове, 1965. 

МАКЕТ, -а, ч. 7 р. макет, а. тодеї, дДитту, тоск-ир; н. Мо- 
дагії п. - 1) Просторове зображення, модель будь-чого (виробу, 
споруди, декорації тощо), звичайно у зменшених розмірах. 
Макети гірничих об'єктів (шахт, кар'єрів, збагачувальних 1 
брикетних фабрик тощо) часто застосовують у навчальному 
процесі та як ілюстративний матеріал. 2) Взірець книжки, жу- 
рналу тощо, виготовлення якого є етапом підготовки видання 
і має на меті остаточну перевірку правильності написання і 
розташування текстового та ілюстративного матеріалу. 
МАККЕЛЬБІЇТ, -у, ч. Є р. маккельвийцт, а. таскеіуеуйе, 
МсеКеїуеуйе, н. Мскеіуеуй т, Маскеіуеуй ті - мінерал, вод- 
ний складний карбонат барію та рідкісних земель. Формула: 
МажЖВа«сау | СОзі»5Н.О. Склад у 90 (з родов. Свінтвотер, шт. 
Вайомінг, США): Ма - 3,9; Ва0 - 40,6; Са0 - 4.0; 520 - 1,7; 
ТКоОз - 13,39; 00» - 4,6; СО» - 25,7; НО - 6,1. Домішки: 
ТВО: (0,1); К2О - (0,1). Сингонія тригональна (або псевдотри- 
гональна). Форми виділення: окремі таблитчасті кристали ге- 
ксагонального габітусу та кристалічні агрегати. Спайність 
недосканала, окремість по (0001) 1 (1121). Густина 3,14. Ко- 
лір яблунево-зелений. Знайдений у покладах трони разом з 
лабунцовітом, бербенкітом у шт. Вайомінгт, США. Відомий 
також у шт. Айдахо. За прізв. амер. геолога В.Е.Мак-Кельві 
(У.Е .МеКеїусу), С.Мійоп, В.Пєгат, 7.В.Сагк, Е.).Гомогпік, 
1965. 


МАККІНСТРІЇТ, -у, ч. Є р. маккинстриийт, а. МеКіпзітуйе, 
н. МскКіп5ітуй пі - мінерал, сульфід міді і срібла. Формула: 
СпозехА812х5 або (СиАє)28. Склад у 96 (з родов. Фостер у 
Канаді): Си - 24,9; Ає - 60,0; 5 - 15,1. Сингонія ромбічна. 
Утворює зернисті агрегати від 0,2 до 3 мм. Густина 6,61. 
Колір на свіжому зламі сталево-сірий, який поступово стає 
темно-сірим до чорного. Риса темна, сталево-сіра. Злам не- 
яснораковистий. В шліфах у відбитому світлі сірувато-білий. 
Виявлений у музейному зразку з родов. Фостер (поблизу м. 
Кобальта, Канада). За прізв. амер. геолога Х.Е.Мак-Кінстрі 
(Н.Е.МокКіпяігу), В.).5Кіппег, 7.1, атрбог, М.Ко55, 1966. 
МАКРИНІЇ, -у, ч. " р. макринит, а. тастіпіте, н. Мастіпії пі 
- мацерал інертинітової мацеральної групи, який зустрічаєть- 
ся або як аморфна основна маса, або розрізнені безструктурні 
тіла різноманітної форми. 

Термін введений Штахом і Алперном (1963 р., опубл. в 
1966 р.) для опису відносно великого масивного інертиніто- 
вого мацерала. 

Макриніт зустрічається як основна маса, у формі проша- 
рків або лінз не має характерної форми. Найменший діаметр 
макринітових агрегатів - понад 10 мкм. 

За структурою 
і відбивною зда- 
тністю | макриніт 
займає перехідне 
положення по від- 
ношенню до семі- 
фюзиніту (Діссель, 
1992 р.). У вугіллі 
нижчого ступеня 
вуглефікації макри- 
ніт зустрічається у 
вигляді тріщинних 
гелей з високою 
відбивною здатні- 
стю або має текс- 
туру, подібну тек- 
стурі навколишніх 
атриніта/денсиніта, який його оточує (Штах і ін., 1982 р.). 
Атрегати ясно розпізнаваних найдрібніших транул («2 мкм) 
з відбивною здатністю інертиніту належать до мікриніту. 
Круглясті інертинітові тіла з або без порожнин або тріщин 
належать до секретиніту. 

Походження. Пласти і агрегати макриніту, ймовірно, 
утворюються з флокульованих речовин гумусової основної 
маси, які зазнали процесів дегідратації і окиснення-відно- 
влення на ранньому етапі торфоутворення в зв'язку зі зни- 
женням рівня підземних вод (Штах і Алперн, 1966 р.; Діссель, 
1992 р.). Макриніт може також бути метаболічним продук- 
том грибів 1 бактерій (Штах і ін., 1982 р.). Ізольовані агретати 
можуть походити від корполітів (Штах і ін., 1982 р.). Макри- 
ніт низької стадії вуглефікації вугілля може бути результатом 
повільного горіння торфу. 

Фізичні властивості. Колір - ясно-сірий до білого, в горю- 
чих сланцях іноді жовтувато-білий. Відбивна здатність може 
варіювати в широкому діапазоні в межах одного вугілля, але 
завжди вища, ніж у супроводжуючого вітриніту. Флуорес- 
ценція спостерігається особливо при опроміненні хвилями з 
великою довжиною (Діссель, 1985 р.), але вона завжди ни- 
жча, ніж у вітринітових мацералів того ж вугілля (Діссель і 
МакХью, 19536 р.). Чим вища відбивна здатність, тим нижча 
інтенсивність флуоресценції. 

Твердість шліфування. Ослаблення носить змінний ха- 
рактер, але в більшості випадків вища, ніж у мацералів віт- 
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Макриніт (біла безформна речовина). Вугілля 
марки Г. Львівсько-Волинський басейн. Від- 


бите світло. Імерсія. Шкала 0,02 мм. 
Фото Г.П.Маценко. 
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ринітової групи, а іноді нижча, ніж у секретиніту в тому ж 
вугіллі. 

Машталерц і Бастін (1993 р.) визначили елементний склад 
макриніту у вугіллі з допомогою електронного мікрозонду. 

Залягання. Макриніт характерний для дюриту, особливо в 
деяких крассидюдитах з північної півкулі. Також зустрічаєть- 
ся в трімацериті. Іноді макриніт супроводить вітриніт, г. 
колодетриніт. У залежності від його хімічних властивостей 
макриніт може бути частиною керогену типу ПІ (флуоресці- 
юючий макриніт), але частіше за все він належить до керо- 
гену типу ГУ. 

Реакційна здатність макриніту пов'язана з його відбивною 
здатністю і властивостями флуоресценції. Чим нижча відбив- 
на здатність і більша флуоресценція, тим вища реакційна зда- 
тність (Діссель, 1992 р.). 

Походження слова: пасгоз (грецьк.) - довгий. 

Син. - опакова речовина, частково опаковий детрит 
(ТВМ), гелофюзиніто-колініт, (Тімофеєв і Боголюбова, 1964 
р., "5еіпкобіепагієе Теїйсреп" в лігнитах (Тейхмюллер, 1950 
р.), масивний мікриніт (МКПВОР, 1963 р.). 

МАКРО..., Є р. макро..., а. тасго..., н. Мактго... - у складних 
словах відповідає поняттю "великий", "довгий". 
МАКРОДЕСКВАМАЦІЯ, -ії, ж. " р. макродесквамаціия, а. 
тасгодездиататіоп, н. Макгодездиататіоп Ї, АР5спиррипя Ї 
жго55ет Теіе - відокремлення (по діаклазах) від оголеної по- 
верхні інтрузивних тіл (штоків, ядер, лаколітів), від скеляс- 
тих схилів "цукрових голів" та від інших утворень сферично 
вигнутих плит завтовшки декілька метрів кожна. 
МАКРОКАВЕРНИ, -ерн, мин. " р. макрокавернь, а. тасто- 
сауетпз; н. МактоКауетпеп Т рі - каверни в гірських породах, 
звичайно карбонатних, розмірами від 1-2 мм до 2-3 см 1 бі- 
льше, різної форми, із стінками, викладеними кристаликами 
кальциту. Разом з іншими порожнинами в гірській каверноз- 
ній нафтогазонасиченій породі створюють корисну ємність і 
служать каналами фільтрації. 

МАКРОКІНЕТИКА, -и, ж. " р. макрокинетика, а. тасгокі- 
петіс5, н. Мактокіпеїік Ї - розділ хімічної кінетики, що вивчає 
вплив процесу переносу речовини і тепла на швидкість хімі- 
чних реакцій. 

МАКРОКОМПОНЕНТИ ПІДЗЕМНИХ ВОД, -ів, ..., мн. З 
р. макрокомпонентьт подземньх вод; а. тасгосотропепіз ої 
ипаеготоцпа угатетя; н. Макгокотропепіеп Ї рі ае5 Мпіетіаве- 
уга55етя -- основні Йони підземних вод, які в сумі складають 
більшу частину (за О.А.Алекіним - 99,995) усіх розчинених 
речовин, а саме аніони СГ, 5042, НСОУ, СО? катіони Ма", 
Ме», Са». 

МАКРОНЕОДНОРІДНІСТЬ, -ості, ж. " р. макронеоднород- 
ность; а. тасгоїпиотозепейу; н. Мактоіпиотогвепійі Ї - при 
нафто- та газовидобуванні - просторовий розподіл колекто- 
рів нафти і газу і неколекторів всередині пласта (горизонту, 
експлуатаційного об'єкта). Розподіл на макро- і мікронеодно- 
рідність має дещо умовний характер. Син. - об'ємна неодно- 
рідність. 

МАКРОМОЛЕКУЛА, -и, ж. " р. макромолекула, а. тасто- 
тоїесиіе, н. Макготоїекій п - велика молекула, молекула полі- 
меру. Побудована за принципом повторення ідентичних (від 
сотень до мільйонів) структурних одиниць (гомополімери) 
або чергування різних мономерних ланок (колімери), ковале- 
нтно об'єднаних у єдиний ланцюг. Останній характеризуєть- 
ся числом ланок (ступенем полімеризації) або молекулярною 
масою. М. одержують за методами полімеризації і поліконден- 
сації. За деякими уявленнями вугілля є природною М. 
МАКРОРЕЛЬЄФ, -у, ч. " р. макрорельеф, а. тасготеїеї, 
тасгоїетгаїп; н. Макготеїеї п, Макго/йспепргоїі п, Стоз5теїеї 


п - великі форми рельєфу (низовини, височини, міжгірні за- 
падини, вулканічні конуси, хребти тощо), які утворилися г.ч. 
внаслідок ендогенних (внутрішніх) процесів і визначають ос- 
новні природні особливості територій площею тисячі, сотні, 
рідше десятки тис. км? з коливаннями висот до декількох со- 
тень та тис. метрів. Характерна риса М. - ландшафтно-поясна 
диференціація, обумовлена зміною кліматичних елементів з 
висотою над рівнем моря. В Україні до макроформ Східно- 
Європейської рівнини належать Придніпровська, Поліська та 
Причорноморська низовини, Придністровська, Приазовська, 
Донецька, Волинська та Подільська височини. До макроформ 
Карпат - Бескиди, Горгани, Полонинський, Вододільний та 
ін. хребти. До макроформ Кримських гір - Головне, Зовнішнє 
і Внутрішнє пасма. Для рівнинних низовин 1 височин хара- 
ктерна зонально-секторна диференціація ландшафтів, для 
гірських хребтів - висотна поясність. 

МАКРОСИСТЕМА, -и, ж. " р. макросистема, а. тасгозуз- 
тет, н. Мактозузтет п - фізична система, що складається з 
макротіл, доступних для сприймання органами чуттів, на 
відміну від мікросистем, що складаються з мікрочастинок, 
якими є атом, молекула, недоступні для сприймання органа- 
ми чуттів. 

МАКРОСТРУКТУРА, -и, ж. " р. макроструктура, а. тас- 
гозітисіите, н. Мактоге/йе п, Макгозітибиг Її, Сторзітимиг Ї 
- будова твердих тіл, зокрема металу, мінералу, яку людина 
бачить неозброєним оком або при невеликому збільшенні за 
допомогою лупи. 

МАКРОТРІЩИНА, -и, ж. " р. макротрещина; а. тастоїїз- 
зиге; н. Макгогіз5 т - тріщина з розкриттям понад 100 мкм 
(умовна величина). 

МАКРОТУРБУЛЕНТНІСТЬ, -і, ж. " р. макротурбулент- 
ность; а. тастоїитфиіепсе; н. Мактогигри/епг Ї - турбулент- 
ність, для якої характерні розміри рухомих мас турбулентного 
потоку (масштаби турбулентності) виявляються сумірними 
з характерними поперечними розмірами самого потоку (гли- 
биною відкритого потоку, діаметром трубопроводу тощо). 
Макротурбулентності відповідають найбільш низькі часто- 
ти пульсації швидкостей. 

МАКСВЕЛ, -а, ч. З р. максвел, а. тахугеї!, н. Махугеї! п -- оди- 
ниця магнітного потоку в системі СГС. 1 Мкс - 102 Вб. Від 
прізвища англійського фізика Дж. К. Максвелла. 
МАКСИМУМ, -у, ч. " р. максимум, а. тахітит, н. Махітит п 
- 1) Найбільша кількість, найвищий ступінь. 2) матем. Най- 
більше значення функції порівняно з її значеннями у всіх до- 
статньо близьких точках. Протилежне - мінімум. 3) М.баро 
метричний - область високого атмосферного тиску. 
МАЛАЇТ (МАЛАЙ ІТ), -у, ч. 7 р. малайит, а. таіауйе, н. Ма- 
іауай пі - мінерал підкласу острівних силікатів. Формула: 
Са5пОї 310м|. Склад у 96 (з алювіальних відкладів долини р. 
Сунгай, Малайзія): СаО - 19.14; 5пО». - 58,48; 510». - 21,26. 
Часто присутня домішка ТО». При т-рі вище 615 "С утворює 
безперервний ізоморфний ряд зі сфеном. Сингонія моноклін- 
на. За кристалічною структурою близький до сфену. Крис- 
тали пластинчаті, клиновидні. Колір жовтий. Блиск скляний 
до жирного. Спайність досконала в одному напрямі. Форми 
виділення: нальоти і кірочки на каситериті; дуже дрібнозе- 
рнистий. Густина 4,3-4,5. Тв. 3,5-4,0 (до 6). Колір жовтий, 
прозорий. У шліфі блідо-жовтий до безбарвного. Характер- 
на яскраво-жовта люмінесценція в ультрафіолетових і рент- 
генівських (пулюєвих) променях. Крихкий. Немагнітний. 
Діелектрик. Ізоструктурний з титанітом. Поширений в 
оловоносних вапнякових скарнах, в січних тілах, в асоціації 
з кальцитом, кварцом, каситеритом, аксинітом, оловонос- 
ним гранатом-андрадитом і ін. Утворюється при взаємодії 
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оловоносних кременистих розчинів з карбонатними порода- 
ми, силікатами скарнів (воластонітом, транатом і ін.), рідше 
як продукт зміни олововмісних силікатів. У гідротермальних 
умовах розкладається на каситерит, кварц і кальцит. При 
наявності в скарнах М., транатів з 1-59 Зп і ін. олововміс- 
них силікатів вміст Зп в гірн. масі досягає 0,3 -0,590. Родов.: 
Каньйон (Магаданська обл., РФ), Бургавлі (Саха), Кітеля (Ка- 
релія), а також є в Сер. Азії, Малайзії, Таїланді (Пініок), Ве- 
ликобританії, Намібії, Марокко, Австралії, Японії. За назвою 
Малайської федерації ().В.АЇехапаег, В.Н.Еійпіег, 1965). Син. 
- малайяїт. 

МАЛАКОН, -у, ч. З р.малакон, а. таіасоп, н. Маіакоп т -- мі- 
нералоїд, метаміктний циркон, який містить торій. Формула: 
72151041. Відрізняється підвищеним вмістом ТЬ 1 ТВ, повною 
або частковою метаміктністю (див. метаміктні мінерали), 
присутністю адсорбованої води. Габітус від короткопризма- 
тичного до біпірамідального; характерні радіально-промени- 
сті виділення 1 зростки. Забарвлення буре, часто плямисте 
або зональне. Твердість, густина, вміст 7ХО2 знижені в по- 
рівнянні з кристалічним цирконом. М. практично не викори- 
стовується як цирконієва руда, але може служити джерелом 
ТК і 5с. Зустрічається перев. в сублужних гранітоїдах, альбі- 
титах, пегматитах, гідротермальних родовищах. Від грецьк. 
"малакос" - м'який (ТЬ.5сПеегег, 1844). 

МАЛАКСЕР, -а, ч. " р. малаксер, а. таіахег н. Маіахег т - 
апарат для підготовки брикетної суміші з рідким або твердим 
зв'язуючим. Являє собою вертикальний паровий змішувач, у 
якому подрібнене вугілля перебуває в розпушеному стані між 
перемішуючими серповидними лопатями, що обертаються на 
вертикальному валі. Зв'язуюче подається через розпилювачі 
у завантажувальну зону, а в міжлопатевий простір підводить- 
ся перегріта пара з температурою до 300 "С. Підготовка бри- 
кетної суміші у М. триває бл. 10 хв. 

Технологія змішування 
вугілля і зв'язуючих у М. 
показана на рис. Вугілля 
після сушки з бункера 1 
живильником-дозатором 2 
тонким шаром подається у 
камеру змішування 3. Сюди 
ж за допомогою форсунок- 
розпилювачів 4 подається 
дозована зв'язуюча речови- 
на. Тонкошарова подача ву- 
гілля сприяє рівномірному 
розподілу зв'язуючого по 
вугільній поверхні. Потім 
суміш надходить у малак- 
сер 11, обладнаний рядами 
серповидних лопатей 7, 
закріплених на валу 5, що 
обертається від привода 10. 
По висоті малаксера у про- 
сторі між лопатями по тру- 
бах 6 подають перегрітий Рис. Технологічний вузол підготовки 
пар. Знизу малаксера вста- брикетної суміші у малаксері. 
новлено | регулювальний 
затвор 8, який забезпечує рівномірне надходження брикетної 
суміші на гвинтовий конвеєр 9 для її охолодження перед пре- 
суванням. А. Т:Єлішевич. 

МАЛАРДИТ , -у, ч. " р. маллардит, а. тайагайе, н. Майатай 
т - мінерал, семиводний сульфат мантану острівної будови. 
Формула: Мп|50Оз|.7Н-О. Містить (90): МпО - 25,63; 5Оз - 
28,88; НгО - 45,49. Сингонія моноклінна. Вид призматичний. 












































Утворює волокнисті маси і кірочки. Штучні кристали табли- 
тчасті по (001). Спайність по (001) ясна. Густина 1,846. Тв. 
2. 2. Колір блідо-рожевий. Блиск скляний. Продукт окиснення 
манганових мінералів у руднику Люкі-Бой (шт. Юта, США). 
Знайдений у асоціації з мангановим мелантеритом. Рідкіс- 
ний. За прізв. франц. кристалографа Е.Маллара (Е.МаПага), 
А.Сагпої, 1879. 
МАЛАХІЇТ, -у, ч. З р. малахит, а. таіасййе, ягееп соррег 
тоипіаїп ягееп; н. Маіаснії т - поширений мінерал класу ка- 
рбонатів, основний карбонат міді острівної будови. Форму- 
ла: Сиг| СОЗ ОН). Сингонія моноклінна. Призматичний вид. 
Спайність досконала. Утворює суцільні дрібнозернисті виді- 
лення, іноді сталактити, кірки і нальоти, а також ниркоподі- 
бні (зелена скляна голова) і променисто-жилкуваті агрегати. 
Кристали рідкісні. Габітус їх призматичний, голчастий до 
волокнистого. Густина 3,9-4,15. Тв. 3,5-4,05. Колір зелений, 
блиск скляний, шовковистий до алмазного. Риса блідо-зелена. 
Напівпрозорий до непрозорого. Зустрічається в зонах окис- 
нення мідних родовищ, де утворює псевдоморфози по само- 
родній міді, куприту, церуситу, азуриту. Великі родов. мала- 
хіту: Гумешівське і Міднорудянське (Урал, РФ), Чок-Пакське 
(Казахстан); Колвезі (Конго), Бісбі (шт. Арізона, США) та ін. 
М. - цінне виробне каміння, сировина для виготовлення фарб. 
Від грецьк. "малахе" - мальва (Рішіц8 С. Зесипаця, 77). 
Розрізняють: малахіт волокнистий (агрегати малахіту, складені 
волокнистими індивідами); малахіт зелений (зайва назва малахіту); 
малахіт землистий (землисті агрегати малахіту); малахіт кремени- 
стий (застаріла назва хризоколи); малахіт кремнекислий (застаріла 
назва хризоколи); малахіт мідний (зайва назва хризоколи); малахіт 
оливковий (зайва назва лібетеніту); малахіт свинцевистий (основ- 
ний карбонат свинцю і міді - РЬСиз| (ОН) І (СОз)зі); малахіт синій 
(азурит). 
"МАЛЕ ДИХАННЯ" РЕЗЕРВУАРУ, -ого, -..., а, ч. Я р. "ма- 
лое дьханиєе" резервуара; а. іпсоп5ідетабіе тезегуоік Бгеат- 
іп; н. 8егіпве іетрегашиг- ипа агисКРеаїпяте Уегіаветипо Ї 
уоп Ги)ї- ипа Цийї-РДатруСетізспеп іт Етабізреіспет - процес 
переміщення повітря 1 пароповітряної суміші в резервуарах 
для зберігання рідин, які легко випаровуються (нафти, наф- 
топродуктів та ін.) у результаті зміни температури повітря 
і атмосферного тиску. В першому випадку (температурне 
"М.д.') внаслідок підвищення температури в денний час 
доби в резервуарі спостерігається випаровування легких фра- 
кцій нафти (нафтопродуктів), яке зумовлює підвищення 
тиску в його газовому просторі. Коли тиск у резервуарі стає 
рівним тискові, при якому спрацьовує дихальний клапан, па- 
роповітряна суміш витісняється в атмосферу - "видих". Зни- 
ження т-ри в нічний час доби викликає конденсацію нафтових 
парів, у газовому просторі резервуара утворюється вакуум. 
При перевищенні його допустимої величини до резервуара 
через дихальний клапан надходить атмосферне повітря - 
"вдих". Клапан спрацьовує також при зниженні і підвищенні 
атмосферного тиску (барометричне "М.д."). В.С.Бойко. 
МАЛЕЇНОВИЙ АНГІДРИД, -ого, -у, ч. З р. малеиновьій ан- 
гидрид; а. таїеіс аппуатіае, н. Маіеіпаппуатіа п - хімічна ре- 
човина, яка випускається у вигляді порошку білого кольору 
і використовується як уповільнювач тужавіння та твердіння 
тампонажних розчинів за високих температур. Часто засто- 
совується разом з сульфіт-дріжджевою бражкою (СДБ); 
постачається в поліетиленових мішках, вкладених у паперові 
мішки, чи в барабанах; зберігається за умов, які виключають 
зволоження. 
МАЛЬДОНІЇ, -у, ч. " р. мальдонит, а. тадопіїе, н. Маїдопії 
т - мінерал, інтерметалічна сполука золота і бісмуту коор- 
динаційної будови. Формула: АцоВі. Містить (90): Ай - 65,36; 
Ві - 34,64. Сингонія кубічна. Вид гексоктаедричний. Утворює 


МАЛ -- МАН 





крупнозернисті й тонкошаруваті агрегати (штучні кристали 
октаедричні). Спайність ясна. Густина 15,46. Тв. 1,5-2. Колір 
на свіжому зламі срібно-білий з рожевим відтінком, на не- 
свіжій поверхні мідно-червона до чорної гра кольорів. Блиск 
металічний. В аншліфах жовтувато-білий. Ковкий, легко рі- 
жеться. Здатність відбиття висока. Зустрічається з самород- 
ним золотом у трейзеноподібних зонах або в жилах у трані- 
тах, а також із шеєлітом й апатитом. Дуже рідкісний. Син. 
- бісмутисте золото. За назвою родов. Мальдон (Австралія), 
к.ОЛгісі, 1869. 

МАЛЬМ, -у, ч. р. мальм, а. Маіт, н. Маїт т -1) Загальна 
назва верхнього відділу юрської системи. 2) Місцева назва 
мергелів і пісковиків верхньої юри Великобританії. 
МАЛЬТА, -., ж. " р.мальта, а. таїйта, рії азрнаї, еапій ріїсп, 
тіпега! гаг, різзазрпай:; н. Майна Ї, Майнай та - в'язка, рух- 
лива речовина, продукт перетворення (окиснення, дегазація, 
випаровування, полімеризація) нафт у процесі руйнуван- 
ня покладів поблизу або на денній поверхні. У класифікації 
бітумів М. займають проміжне місце між нафтами і асфа- 
льтами. Містить поряд з вуглеводнями велику кількість ас- 
фальтосмолистих компонентів. Елементний склад М. (90): С 
80-84; Н 10-12. Груповий склад (96): масла 40-65; смоличас- 
фальтени 35-60. Межі класу М. визначаються вмістом масел. 
Консистенція, густина (970-1030 кг/м?), коксівне число (не 
більше за 10-1596) залежать в осн. від співвідношення смол 
і асфальтенів, при переважанні останніх консистенція може 
бути твердою (іплаз не вище за 40 "С). Світові запаси М. об- 
числюються сотнями млрд т, найбільші родов. зосереджені в 
Орінокському поясі важких нафт. В.І.Саранчук. 
МАНАНДОНІГ", -у, ч. " р. манандонит, а. тапапдаопіе, н. 
Мапапаопії т - мінерал, бороалюмосилікат літію й алюмі- 
нію шаруватої будови. Формула: ТЛА (ОНЗІАІВ5іОго). Міс- 
тить (96): 1120 -- 4,0; АГОз - 47,8; В2Оз - 9,4; 510» - 24,2; НО 
- 14,6. Сингонія ромбічна або моноклінна. Вид псевдогекса- 
гональний. Спайність досконала. Утворює зростки у вигляді 
розеток. Густина 2,89. Безбарвний. Полиск перламутровий. 
Зустрічається в пегматитах з кварцом 1 червоним турма- 
ліном. Рідкісний. За назвою р. Манандон (о. Мадагаскар), 
А.Т асгоїх, 1912. 

МАНАСЕЇТ, -у, ч. 7 р. манассеит, а. тапаззейе, н. Мапаззей 
пі - мінерал, водний гідроксилкарбонат магнію та алюмінію 
шаруватої будови. Формула: МеБАРГ(ОНугі|СОз| 4НО. Міс- 
тить (90): МеО - 40,05; АТОз - 16,87; НО - 35,80; СО» - 7,28. 
Сингонія гексагональна. Форми виділення: листуваті маси 
із завершеною спайністю. Густина 2,05. Тв. 2. Колір білий, 
синюватий, сірий. Прозорий. Блиск восковий. На дотик жи- 
рний. Зустрічається разом з гідроталькітом в асоціації з сер- 
пентином у р-ні Консберга (Норвегія) та в Аміті (шт. Нью- 
Йорк, США). Рідкісний. За прізв. італ. мінералога Б.Манассе 
(Б.Мапаззе), С.Егопаеі, 1940. 

МАНГАН, -у, ч. Є р. марганец, а. тапвапезе, н. Мапвап п 
- 1) Хімічний елемент. Символ Мп, ат. н. 25; ат.м. 54,9381. 
Перший зразок металевого мангану одержав Ю.Ган у 1774 
р. Сріблясто-білий крихкий метал. Густина 7,470 (293 КУ). 
(лав 12449С, іхип 20959С. М. парамагнітний при низьких т- 
рах. М. - поширений елемент. Кларк в земній корі 0,190 (за 
масою), в ультраосновних породах - 0,159, основних 0,290, 
середніх 0,1296, кислих 0,069, осадових 00790, кам. мете- 
оритах - 0,296. Вміст М. в океанічній воді 2-:107 96, в живій 
речовині Землі 1-10395, у грунті 8,5:10295. Повільно реагує з 
водою, розчиняється в кислотах, реагує з усіма неметалами 
(при нагріванні), крім водню. Представлений в осн. оксидами, 
карбонатами 1 в меншій мірі - силікатами М. Осн. мінерали 
М.: піролюзит, гаусманіт, псиломелан, мантаніт, брауніт, 


родохрозит, родоніт. Внаслідок кристалохімічної близькості 
М. до трьох найважливіших петрогенних елементів -- Бе, Ме, 
Са - широко представлений як ізоморфна домішка в породо- 
твірних мінералах (олівінах, транатах, слюді, карбонатах). 
Значну кількість М. містять залізо-марганцеві конкреції. 

М. використовується осн. в чорній металургії (майже 9592 
М, іде на розкиснення і десульфуризацію сталі і чавуну і на 
добавки в спец. сталі), при виплавці різних сплавів кольоро- 
вих металів, для створення антикорозійних покриттів. Доба- 
вка мангану до заліза і сталі істотно підвищує їх в'язкість, 
ковкість 1 твердість. У розплав мантан вводять у вигляді фе- 
ромарганцю (70-8095 Мп, 0,5-19о С, інше Бе). У кольоровій 
металургії манган застосовується для отримання марганцеви- 
стої бронзи, латуні та інших сплавів з кольоровими металами, 
що підвищує їх міцність 1 додає антикорозійні властивості. У 
металургії використовуються руди із вмістом 30-3690 манта- 
ну і менше 0,295 фосфору. Сполуки М. широко використову- 
ють при виробництві скла, оліфи і в гальванічних елементах 
(піролюзит), в медицині (перманганат калію), у фарбувальній 
справі (хлорид і сульфат М.). Є також складовою частиною 
мікродобрив. Діє на центральну нервову систему. ГДК 0,2 
мг/м.куб. 

2) Частина назви мінералів, що містять мантан. Розріз- 

няють: манган болотний (вад звичайний); манган землистий 
(зайва назва ваду); манган кременистий (суміш кварцу з ро- 
дохрозитом); манган арсеновий (кейніт - МпАз); манган ар- 
сенистий (кейніт); манган мідистий (застаріла назва ваду мід- 
ного); манган роговий (силікати та карбонати тривалентного 
мантану невизначеного складу); манган сірий (застаріла назва 
піролюзиту; застаріла назва манганіту); манган сірчистий 
(загальна назва алабандиту і гауериту); манган хлористий 
(скакіт! - хлористий манган, МпСІ» ). 
МАНГАН..., Є р. манган..., а. тапвап..., н. Мапвап... - пре- 
фікс, який вживається в назвах мінералів, щоб підкреслити 
вміст у них мангану. Напр., манганіт, мантанозит, манга- 
наксиніт, мантанактиноліт, манганальмандин, манганапатит, 
манганборацит, манганвезувіан, мангандистен, мангандоло- 
міт, манганмусковіт, манганозит, манганоліт, манганолімоніт, 
мантаностибіт тощо. 

Від лат. "тпапбапит" - манган. 

МАНГАНІЇ, -у, ч. Є р. манганит, а. тапвапіге, Бгоут тапра- 
пезе оге, н. Мапвапії т - мінерал класу оксидів та гідроокси- 
дів, основний оксид мангану ланцюжкової будови. Формула: 
МпоОГОНІ. Містить (96): МпО - 40,4; МпО: - 494: НО - 10,2. 
Домішки: 5102, Бе2Оз, АЇОз, СаО. Сингонія моноклінна. Утво- 
рює друзи, щітки кристалів (в гідротермальних жилах), але в 
осадових родовищах Мп - звичайно агрегати: щільні, натіч- 
ні, оолітові, рідше зернисті. Густина 4,33. Тв. 4. Колір темно- 
сірий до чорного. Блиск напівметалічний. Прозорий у тонких 
уламках. Риса шоколадна (бура). Крихкий. Злам нерівний. 
Походження осадове або гідротермальне. Утворюється при 
вивітрюванні мінералів і гірських порід, що містять манган. 
Зустрічається також у гідротермальних низькотемпературних 
жилах. Разом з ін. оксидами і гідроксидами Мп (піролюзи- 
том, псиломеланом тощо) і родохрозитом М. складає марга- 
нцеві руди найбільш важливих у промисловому відношенні 
осадово-морських родов.: Чіатурського (Грузія), Нікопольсь- 
кого (Україна), о. Грут-Айленд (Австралія). У вигляді крис- 
талів зустрічається в низькотемпературних гідротермальних 
жилах спільно з баритом, кальцитом, рідше кварцом (Іль- 
менау, ФРН). Інші знахідки: Гарц (ФРН), Ар'єж і Високі Пі- 
ренеї (Франція), Камберленд та Девоншир (Англія), Абердин 
(Шотландія), поблизу о. Верхнє (шт. Мічіган, США), округ 
Аламеда (шт. Каліфорнія, США) та ін. В Україні є у Придніп- 
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ров'ї. Збагачується г.ч. гравітаційними методами в поєднанні 
з промиванням і магнітною сепарацією. З бідних руд вилу- 
чається пінною сепарацією. Від лат. "тпапбапит" - мангтан. 
СУ.К.Наїдпеег, 1827). 

МАНГАНОЗИТ, -у, ч. Я р. манганозит, а. тапвапозіе, и. 
Мапвапозії та - мінерал, оксид мантану координаційної бу- 
дови. Формула: МпоО. Містить (90): МпО - 77,44; О - 22,56. 
Домішки: Бе, Ме, /п. Ізоструктурний з галітом. Форми виді- 
лення: октаедричні кристали, іноді доповнені гранями куба 
або додекаєдра, а також неправильні зерна та суцільні маси. 
Сингонія кубічна. Густина 5,0-5,4. Тв. 5,6-6,0. Колір смараг- 
дово-зелений до чорного. Риса коричнева. Прозорий. Блиск 
скляний. Утворюється в умовах високих температур у різко 
відновних умовах при недостачі 5102. Зустрічається з фра- 
нклінітом, вілемітом, цинкітом. Знайдений разом з іншими 
мангановими мінералами в р-ні Франкліна (шт. Нью-Джерсі, 
США) та поблизу Лонгбану 1 Нордмаркену (Швеція). Рідкіс- 
ний. Від лат. "плзапсапит? - манган. (СЛУ.Віотзігапа, 1874). 
МАНЖЕТА, -и, ж. Я р.манжета; а. сир, 5еайіпя ГрасКіпа | 
гіпа; н. Мапяспепе Ї, 5спиїпійе Її, (тусПпіає пі - ущільню- 
вальний пристрій для запобігання витоку рідини або газу з 
області високого тиску в область низького тиску. М. застосо- 
вують у поршневих насосах, гідравлічних пресах, при цеме- 
нтуванні свердловин 1 т.п. М. виготовляють у вигляді кільця 
зі шкіри, гуми, поліуретану, пластика тощо, часто П-подібної 
форми, таким чином, що циліндричні поверхні цього кільця 
притискаються до ущільнюючих поверхонь нерухомої і ру- 
хомої деталей. 

МАНЖЕТА ЗАЛИВНА, -и, -ої, ж. З р. манжета заливочная; 
а. сетепі Баукеї; н. Хетепіетяторуєп т - манжета, призначе- 
на для манжетного цементування свердловин. 

МАНЖЕТА ПРОТИ ЗНОСУ, -и, ..., ж. З р. манжета против 
износа; а. угеаг 5Їееуе; н. АппуетясПіеіззтапясПпете Ї - манже- 
та, яка насаджується на з'єднини між бурильними трубами в 
місцях, де бурильна колона торкається стінки свердловини. 
МАНЖИРОЇТ, -у, ч. Є р. манжироит, а. тапіїгойе, н. Мапії- 
гой т - мінерал, водний оксид марганцю з домішками лугів. 
Формула: (Ма, К) Моз'"ОівпН.0. Склад у Зо (з родов. Коха- 
ре): Ма - 2,99; КО - 1,39; МпО.- 85,79; МпО - 3,17; НО" 
- 3,925; НО - 0,68. Домішки: АЇОз (0,62); БегОз (0,40); Сабо 
(0,22); Ва0 (0,16); 510»: (0,12); Ме (0,18); 7пО (0,03); СиО 
(0,03). Сингонія тетрагональна. Утворює щільні натічні маси 
розміром до 10х8х9 см. Густина 4,29. Колір бурувато-сірий, в 
шліфах не прозорий. Злам раковистий. Знайдений у зоні окис- 
нення манганового родовища Кохаре (Японія) разом з піролю- 
зитом, нсутитом і гетитом. За ім'ям япон. мінералога Ман- 
жіро Ватанабе (Мапіїго У/агапабе), М.Матки, К.Тапіда, 1967. 
МАНІПУЛЯТОР, -а, ч. 7 р. манипулятор; а. тапіриіатог; н. 
Мапіриаюг т - прилад або пристосування для регулювання 
складних виробничих процесів, який під управлінням опера- 
тора виконує дії (маніпуляції), аналогічні діям руки людини, 
або діє автоматично. Наприклад: а) пристрій для роботи на 
віддалі з радіоактивними речовинами (на АЕС, збагачуваль- 
них фабриках і т.д.); б) автоматичні (програмні) М. - проми- 
слові роботи - задіяні на збиральних операціях у машинобу- 
дуванні тощо; в) гідравлічно керований механічний важіль, 
встановлений у передній частині вільно плаваючого автоном- 
ного заглибного судна з екіпажем. 

Прості М. можуть пересуватися вгору і вниз тільки в ме- 
жах обмеженої дуги; складні механізми приводяться в дію за 
допомогою контрольного важеля керування. Типовий прос- 
тий маніпулятор для захоплення може піднімати до 65 кг, але 
деякі системи здатні підіймати до 200) кг. Див. маніпулятор 


буровий, маніпулятор телескопічний, маніпулятор трубний. 
В.С. Білецький. 

МАНІПУЛЯТОР БУРОВИЙ, -а, -ого, ч. р. манипулятор 
буровой, а. атій! тапіри/атог; н. Вонгагт т - біфункціональна 
установка для механізованого буріння шпурів 1 вантажопід- 
йомних операцій. Розрізнюють радіальні (обертальні), ліній- 
ні, колонкові (телескопічні) і стрілоподібні М.б. Переміщення 
бурильної машини вздовж осі і створення певного зусилля на 
вибої проводиться за допомогою поршневого гідравлічного 
або ланцюгового механізму подачі. Така конструкція дає мо- 
жливість бурити шпури у вибоях підземних виробок 1 тунелів 
під будь-яким кутом з високою точністю. М.б. встановлюють 
на шасі з рейковим, гусеничним або пневмошинним ходом і 
застосовують для механізов. буріння шпурів при проведенні 
гірн. розвідувальних і експлуатаційних виробок перетином 4 
м? 1 більше, при проходженні тунелів до 100) м?, відбійці ске- 
льних порід в шахтах і на кар'єрах, а також в дорожньому, гі- 
дротехнічному будівництві. У ряді випадків використовують 
для буріння шпурів під анкерне кріплення, а також як ванта- 
жопідйомний пристрій для установлення кріплення виробок 
великого перетину. В.С.Бойко. 

МАНІПУЛЯТОР ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ -а, -ого, ч. Є р. манипу- 
лятор телескопический; а. гасКіпяє атт, іеіезсоріс тапіриаюог 
н. геіезКорізспег Мапіриіатог пі - великий гідравлічно керова- 
ний механізм, який використовується у межах основи бурової 
вежі для перестановки, напрямлення і стабілізації труб різ- 
ного діаметра. 

МАНІПУЛЯТОР ТРУБНИЙ, -а, -ого, ч. " р. манипулятор 
трубньй; а. ріре папайпе теспапізт; н. Копгтапіриіатг ті 
- механізм подавання й укладання труб. 

МАНІФОЛЬД, -а, ч. " р. манифольд; а. тапі/оіай; н. Мапіїоій 
п, Уепейетзтйск п - 1) Колектор, обв'язка гирла свердловини, 
компресора і т. д. 2) Розгалужений комплекс труб з одним чи 
кількома випускними отворами, до якого підводяться кілька 
ліній; оснащений клапанами та контрольно-вимірювальни- 
ми приладами для моніторингу витрати флюїдів, що транс- 
портуються по індивідуальних трубопроводах. У морській 
підводній експлуатаційній системі маніфольд розташовано 
в маніфольдному центрі. Під час запомповування рідини 
(газу) у свердловину на блоці противикидних превенторів ча- 
сто встановлюють штуцерний маніфольд з метою контролю 
над витіканням вуглеводнів із свердловини. Див. також центр 
підводний маніфольдний, маніфольд кінця трубопроводу, ма- 
ніфольд носовий, маніфольд противикидний, маніфольд фон- 
танної арматури, маніфольди МПБ2-80х35 і МПБ2-80х35К2. 
В.С.Бойко. 

МАНІФОЛЬД КІНЦЯ ТРУБОПРОВОДУ, -а, ..., ч. " р.мани- 
фольд конца трубопровода; а. ріреїїпе епа тапії)оіа (РІЕЕМ); 
н. Мапідоі п ае5 Коппіейипазепаєз - спеціальний тип мані- 
фольда, який використовується в якірній системі з ланцюгом 
(САТ. М) чи у швартовій системі з одноточковим буєм (5 А1.М), 
призначення якого - забезпечити з'єднання кінця морського 
підводного трубопроводу з основами буїв САЇ.М чи 5АІМ, 
відповідно, 1 з навантажувальним вертлюгом . 
МАНІФОЛЬД НОСОВИЙ, -а, -ого, ч. Є р. манифольд носо- 
вой; а. Боуу тапі|оід; н. Визтапі|оі4 п - маніфольд для при- 
ймання нафти в танкер із системи безпричального наливан- 
ня. 

МАНІФОЛЬД ПРОТИВИКИДНИЙ, -а, -ого, ч. 7 р. мани- 
фольд противовьбросовьій; а. Біоугоці ргеуепіетг (ВОР) тапі- 
7014; н. Апіегиріопіатапі)оій п - пристрій противикидного 
обладнання для подавання у свердловину і відведення від неї 
промивної рідини. 
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МАНІФОЛЬД ФОНТАННОЇ АРМАТУРИ, -а, -..., ч. Є р. 
манифольд фонтанной арматурьі; а. тапії)оід ої а СИгізітаз 
їтее, н. Мапі)оіа п дек Екиріопзагттаихг - система трубопро- 
водів із запірними пристроями (крани або засуви), яка з'єднує 
викиди фонтанної арматури із шлейфом (викидним трубо- 
проводом). 

МАНІФОЛЬДИ МПБ?2-80Х35 І МПБ2-80Х35К2, -ів, мн. З 
р. манифольдь: МПБ2-80х35 и МПБ2-80х35К2; а. тапіїо аз 
МПБ2-80х35 апа МПБ2-80х35К2; н. Мапі)оіде п рі МПБ2- 
80х35 ипа МПБ2-80х35К2 - маніфольди, які призначені для 
обв'язування стовбурної частини противикидного обладнан- 
ня, включають блоки глушіння, дроселювання і сепарації, 
а також прямотечійні засувки з гідроприводом і ручним 
управлінням. Основні елементи маніфольда змонтовано на 
окремих блоках. 

Технічні характеристики  маніфольдів: МПБ2-80х35 -- 
умовний прохід - 80 мм; тиск, МПа: робочий - 35 ; пробний 
- 70; робоче середовище - некорозійне (нафта, газ, газокон- 
денсат, буровий розчин, вибурена порода і їх суміш); запір- 
ний пристрій - прямотечійні засувки ЗМ-80х35 1 ЗМ-80Гх35; 
регулюювальний пристрій (дросель) -- ДР-80х35, ДР-80Гх35; 
маса в зібраному вигляді - 8308 кг; МПБ2-80х35К2 - умов- 
ний прохід - 80 мм; тиск, МПа: робочий - 35 ; пробний - 70; 
робоче середовище - корозійне (нафта, газ, газоконденсат, 
буровий розчин, вибурена порода і їх суміші з об'ємним вмі- 
стом Н»8 і СО: до 6 95 кожного компонента); запірний при- 
стрій - прямотечійні засувки ЗМ-80х35К2 і ЗМ-80Гх35К2; 
регулюючий пристрій (дросель) - ДР-80х35К2, ДР-80Гх35К2 
; маса в зібраному вигляді - 8027 кг. В.С.Бойко. 
МАНОВАКУУММЕТР, -а, ч. " р. мановакуумметр; а. сот- 
роипа ргеззиге апа уасийцт 8айяе; н. Мапоуакииттетег п 
- манометр для вимірювання надлишкового тиску та тиску 
розрідженого газу. 

МАНОМЕТР, -а, ч. " р. манометр, а. тапотетег ргез5иге 
зайве; н. Мапотетег п, Ртисктеззег т, Дгисктез5єенії п, 
Уакииттеїтег п -- прилад для вимірювання тиску рідини, газу 
або пари. Найпоширенішими є механічні М., в яких чутли- 
вим елементом, що сприймає тиск, служить трубка, поршень, 
мембрана або інше тіло. Див. також напоромір. 

МАНОМЕТР ВАНТАЖОПОРШНЕВИЙ, -а, -ого, ч. Є р. ма- 
нометр грузопоршневой; а. дсай-угеіяні ргеззиге-зайзе 1е5іег; 
н. КоЇрептапотетег п, Ргискуаве Ї - манометр, у якому ви- 
мірюваний тиск врівноважується вагою поршня з вантажоп- 
риймальним пристроєм та вантажем. 

МАНОМЕТР ГЛИБИННИЙ, -а, -ого, ч. р. манометр глу- 
бинньй, а. зибзиг(асе (ропот-Пої!е) ргеззиге заве; деріп та- 
потетег; н. Теиуепатисктеззег т, Тіе/ептапотетег п, Тіе/еп- 
акисКтез5ег т - манометр для визначення тиску нафти, газу, 
води на вибої і по стовбуру експлуатаційної свердловини. М... 
застосовують при дослідженні пластів і свердловин та для 
контролю тиску при розробці нафт. і газових родовищ. М... 
герметичні, стійкі до ударів, до дії корозійного середовища, 
до високої т-ри. За видом чутливого елемента розрізняють 
М. пружинні гелікоїдальні, пружинно-поршневі, струнні 
і пневматичні. Для вимірювання тиску в певному вузькому 
інтервалі з малою абсолютною похибкою застосовують дифе- 
ренційні М.г. Межа вимірювання для вітчизняних М... - до 63 
МПа. Похибка «(0,5-1,5)90 від межі вимірювання. Син. - све- 
рдловинний манометр. В.С.Бойко. 

МАНОМЕТР ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ, -а, -ого, ч. Є р. манометр 
дифференциальньшй; а. аїТегепііа! тапотетег; н. Рібетепі- 
акисктез58етії п, Ріетепгатисктезіег п - манометр для ви- 
мірювання різниці двох тисків. 


МАНОМЕТР ЛІФТОВИЙ, -а, -ого, ч. (від англ. Ії - піді- 
ймати) " р. манометр лифтовой; а. їй тапотетег; н. Гійта- 
потетег п - манометр, який призначений для вимірювання 
і місцевого запису (протягом 24-36 діб) тиску у свердловині 
та опускається у свердловину на колоні труб (насосно-комп- 
ресорних, ліфтових), М.л. розроблено стосовно до штангово- 
насосних свердловин. 

МАНОМЕТР МЕМБРАННИЙ, -а, -ого, ч. З р.манометр мем- 
бранньй, а. діарпгаєт ргеззиге зайве; н. Метргаптапотетег 
п - манометр з чутливим елементом у вигляді мембрани або 
мембранної коробки. 

МАНОМЕТР НАДЛИШКОВОГО ТИСКУ, -а, -..., ч. "р. ма- 
нометр избьшточного давления, а. аїегептіаї ргеззите зайве; 
н. ОБрекатисктапотетег п - манометр для вимірювання різ- 
ниці між абсолютним тиском, більшим за абсолютний тиск 
навколишнього середовища, та абсолютним тиском навколи- 
шнього середовища. 

МАНОМЕТР СИЛЬФОННИЙ, -а, -ого, ч. Є р. манометр 
сильфонньй; а. Бейоугб ргеззиге заняе; н. У/еЙтойгтапоте- 
тек п, Ваїєеп/едеттапотеїтег п - манометр, у якому чутливим 
елементом є сильфон. 
МАНТІЯ ЗЕМЛІ, 
-її, -... ож. " р. ман- 
тия Земли, а. Каті 
тапіе, н. Екітапіеі 
т, Мапіе! пі дек Екае 
- одна з внутрішніх 
оболонок  (геосфер) 
земної кулі, лежить 
між земною корою, 
від якої відокремлена 
поверхнею Мохорови- 
чича, та ядром Землі. 
Складає 8390 об'єму 1 
6796 маси Землі. Вер- 
хня межа М.3. прохо- 
дить на глибині від 
дек. км (під океанами) 
до 70 км (під конти- 
нентами). Пересічна 
глибина близько 2900 
км. У її розрізі (звер- 
ху вниз) за швидкістю 
поширення  сейсміч- 
них хвиль виділяють 
верхню мантію (то- 
вщина 850 - 900 км), 
яка поділяється на 
субстрат,  астенос- 
феру й Голицина шар, 
та нижню мантію (то- 
вщина близько 2000 
км), для якої харак- 
терний уповільнений темп зростання швидкості сейсмічних 
хвиль. У складі мантії Землі переважають залізо, магній, 
хром та ін. Температура й тиск магми Землі змінюються з 
глибиною. Вважають, що під земною корою океанічного типу 
тиск менший, ніж під континентальною корою. З глибиною 
збільшується електропровідність. Див. також верхня мантія. 
МАПА, -и, ж. З р. карта, а. тар, н. Капе Р - те ж саме, що 
й карта. 

МАРГАНЕЦЬ, -ю, ч. " р. марганец, а. тапязапезе, н. Мапрап 
п - проста речовина хімічного елемента мангану. Див. ман- 
ган. 

















Рис. Внутрішня будова Землі: 1 -- внут- 
рішнє ядро; 2 -- зовнішнє ядро; З -- нижня 
мантія; 4 -- верхня мантія; 5 -- суб- 
страт; 6 - астеносфера; 7 - частина 
мантії з шаром Голицина; 8 - літосфера; 
9-- континентальна кора; 10 -- океані- 
чна кора. 


МАРГАНЦЕВІ (МАНГАНОВІ) КОНКРЕЦІЇ, -их (-их), -ій, 
мн. - Див. залізо-марганцеві конкреції. 

МАРГАНЦЕВІ (МАНГАНОВІ) РУДИ, -их (-их), -руд, мн. З 
р. марганцевье рудь, а. тапвапезе огез; н. Мапзапегге п рі 
- мінеральні утворення з вмістом мантану у таких кількостях, 
при яких його доцільно вилучати за сучасного рівня розвит- 
ку техніки. М.р. почали використовуватися в кінці ХУМПІ ст. 
для виготовлення фарб і медичних препаратів. У природі ві- 
домо близько 160 мінералів, що вміщують манган. Основні 
з них (вміст мангану до 7290) -- псиломелан (45-6095), брау- 
ніт (69956), піролюзит (63,296), мантаніт (62,596), родохрозит 
(47,890), гаусманіт (7296), мангано-кальцит (7-2596), родоніт 
(32-4195), вернадит (44-5290), олігоніт (23-3296). Розрізняють 
такі М.р.: оксидні, карбонатні, оксидно-карбонатні. 

Осн. пром. руди - оксидні, представлені піролюзитом, 
псиломеланом, криптомеланом, манганітом, гаусманітом, 
браунітом, голандитом, коронадитом, біксбіїтом, нсутитом, 
бернеситом, тодорокітом та ін. 

Підлегле значення маютькарбонатніруди, які містять 
кальцієвий родохрозит, манганокальцит, кутнагорит та ін. 
Силікатні, перев. кварц-родоніт-бустамітові і спесартинові 
руди, як правило, містять підвищену к-ть кремнезему, меха- 
нічно важко збагачувані, і тому використання їх утруднене. 
Більше значення мають їх окиснені відміни. Родов. М.р. за ге- 
незисом поділяють на осадові, вулканогенні, метаморфізовані 
та родов. кори вивітрювання. Осадові родов. поділяють на 
власне осадові і вулканогенно-осадові. Типові представники 
власне осадових родов. - нижньоолігоценові родов. України 
(Нікопольське, Великотокмацьке та ін.), Грузії (Чіатурське). 
Масштаби рудоносності цих родовищ великі - бл. 50-7596 
від запасів М.р. всіх континентів. Прикладом вулканогенно- 
осадових родов. можуть бути стратифіковані родов. залізних 
і М.р. в морській кременисто-карбонатній товщі фаменської 
доби Атасуйського р-ну Центр. Казахстану, Півд. Африки 
(Калахарі, запаси 7,5 млрд т з вмістом Мп понад 3090). Серед 
вулканогенних родов. виділяють гідротермальні і контактово- 
метасоматичні. Характерні представники метаморфізованих 
родов. - родов. Індії, представлені метаморфізованими до- 
кембрійськими осадовими утвореннями. Серед родов. кори 
вивітрювання виділяють залишкові накопичення і продукти 
їх локального перевідкладення (типу латеритів, глибокого 
вилуговування) та інфільтраційні утворення. Розподіл родов. 
дуже нерівномірний. Велика частина світових промислових 
запасів манганових руд припадає на Україну (42,290), ПАР 
(19,996), Казахстан (7,390), Габон (4,796), Австралію (3,590), 
Китай (2,890) 1 Росію (2,790). Значна кількість мангану виго- 
товляється в Бразилії та Індії. Гол. родов. М.р. знаходяться 
в Україні (Нікопольське, Великотокмацьке), ПАР - в Капсь- 
кій провінції і в провінції Трансвааль, в Грузії (Чіатурське), в 
Центр. Казахстані. Інші родов. М.р. відомі в Австралії, Габо- 
ні, Бразилії, Індії, Гані. 

Родовища вивітрювання утворені по манганвмісних мета- 
морфізованих силікатних і карбонатних породах. Поширені 
вони г. ч. в Індії і Бразилії, а також в Канаді, Венесуелі, Габо- 
ні, ПАР і Австралії. Вміст Мп в них 30-5090. Великі метамор- 
фогенні родовища є в Індії і Бразилії, де вміст Мп 10-2095, а 
також в ПАР (Калахарі), де сумарна продуктивна потужність 
пластів становить 20-50 м при вмісті Мп в руді 38-4890. 

Видобуток М.р. здійснюється в осн. відкритим способом 
з використанням високопродуктивних екскаваторів. Збага- 
чення М.р. здійснюють гравітаційними, гравітаційно-маг- 
нітними методами і флотацією. Отримані концентрати М.р. 
розрізнюють за сортами в залежності від вмісту Мп - вищі 
сорти містять 45 -- 4995, Загальний світовий видобуток М.р. в 


МАР -- МАР 


кінці ХХ ст. 20 - 25 млн т на рік. Загальні світові запаси М.р. 
- 15 млрд т (1998), У перспективі є намір добувати залізо-ма- 
рганцеві конкреції з дна Тихого, Індійського та Атлантичного 
океанів. 

Загальні запаси М.р. в Україні складають 2,5 млрд т (42,39 
світових). За якісним складом М.р. України поділяються на 
оксидні, карбонатні та змішані. Найбільш багаті - оксидні 
руди (вміст Мп 37-4590), але запаси їх обмежені (2090 від за- 
гальної кількості). Найбільші запаси мають карбонатні руди, 
але вони гірше збагачуються та мають вміст Мп 29-3192. Го- 
ловні рудні мінерали (вміст Мп 72-73906) - псиломелан, бра- 
уніт, піролюзит, манганіт, родохрозит. Найбільше в Україні 
- Нікопольське манганове родов. (початок розробки з 1886 
р., яке вміщає г.ч. оксидні, а також змішані 1 карбонатні руди. 
Великотокмацьке родов. в кінці ХХ ст. законсервоване. 
МАРГАНЦЕВОРУДНА (МАНГАНОРУДНА) ПРОМИС- 
ЛОВІСТЬ, -ої (ої), -і, ж. " р. марганцеворудная промьпи- 
ленность, а. тапвапевзе оте іпдизіту; н. МапвапеггРегеБай т 
- галузь гірничої промисловості, підприємства якої добува- 
ють марганцеві (мангтанові) руди, збагачують та грудкують 
їх. Головний споживач марганцевих руд -- чорна металургія, 
на потреби якої витрачається до 9590 світового видобутку. 

Промислові запаси М.р. представлені осадовими, вулкано- 
генно-осадовими, метаморфогенними родовищами і родов. 
вивітрювання. Понад 7090 світових запасів пов'язано з родо- 
хрозит-псиломелан-піролюзитовими осадовими родовищами 
прибережно-морських 1 лагунових відкладів - Нікопольський 
манганорудний басейн (Україна), Чіатурське (Грузія), Ман- 
гишлакське (Казахстан) і родовище Оброчиште в Болгарії. 
Вміст Мп в руді 10-3092. Величезна кількість промислових 
марганцевих (манганових) руд зосереджена в залізо-манга- 
нових конкреціях, що вистилають великі площі дна Тихого, 
Атлантичного і Індійського океанів. Запаси їх становлять 
2,510? т і щорічно зростають на 10 млн т за рахунок випа- 
дання осадів з морської води. США, ФРН і Японія видобува- 
ють конкреції на глибинах до 7 км. У них містяться (мас.90): 
Мп 25-30; Бе 10-12; Мі 1-2; Со 0,3-1,5; Си 1-1,5. Концентрація 
конкрецій на промислових ділянках, що відпрацьовуються, 
10-20 кг на 1 м? площі. 

У Нікопольському бас. (Україна) видобуток марганцевих 
(манганових) руд проводиться перев. відкритим способом на 
кар'єрах Орджонікідзевського ГЗК (7390), підземним спосо- 
бом на шахтах Марганецького ГЗК (2790). Крім того, діють 
Шевченківський, Грушівський і Запорізький кар'єри, Чка- 
ловська, Богданівська і Грушівська 2 збагачувальні фабрики. 
Річний видобуток марганцевих руд в Україні на початку ХХІ 
ст. складав бл. 10 млн т, виробництво марганцеворудного кон- 
центрату - 3,5 млн т. 

Марганцеві (мантанові) родовища загалом розкриваються 
вертикальними або похилими стовбурами (Нікопольське), а 
також штольнями (Чіатурське, Грузія). Підготовка шахтних 
полів проводиться панельним, безпанельним і панельнобло- 
ковим способами. Для розробки родов. застосовується сто- 
впова система з вийманням стовпів довгими або короткими 
очисними вибоями. Освоєна технологія видобутку марган- 
цевих руд в лавах, обладнаних механізов. комплексами, 1 в 
заходках - комбайнами і навантажувальними машинами. 
На кар'єрах застосовується потужне гірничотранспортне 
обладнання, в т.ч. високопродуктивні роторні екскаватори, 
крокуючі драглайни та ін. Серед зарубіжних країн добуває і 
переробляє марганцеві руди також Болгарія (родов. Оброчи- 
ште), Румунія (Східні Карпати), Чехія, Угорщина, ФРН, Ма- 
кедонія, Боснія і Герцеговина, Сербія (Косово), Індія, ПАР, 
Гана, Марокко, Бразилія, Австралія, Габон, а також, у менших 
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кількостях -- Туреччина, Греція, Гран, Чилі, Аргентина і Таї- 
ланд. Найбільші експортери марганцевої руди: ПАР, Габон, 
Австралія, Бразилія, імпортери - Японія, Франція, Норвегія, 
ФРН, Італія, США, Великобританія, Бельгія, Іспанія. 
МАРГАНЦЕВОРУДНИЙ (МАНГАНОРУДНИЙ) КОНЦЕН- 
ТРАТ, -ого (-ого), -у, ч. 7 р. марганцеворудньшй концентрат, 
а. тапзапегбе оге сопсепітате; н. МапвапетгКопгеїтаї п -- конце- 
нтрат, який отримують шляхом збагачення марганцевих руд. 
Розрізняють оксидний, карбонатний та оксидно-карбонатний 
М.к. (в залежності від руди, яка збагачується). За крупністю 
М.к. поділяють на: тонкозернистий (до 0,05 мм), дрібнозер- 
нистий (0,05-0,16 мм), крупнозернистий (0,16-3,00 мм), дрі- 
бногрудковий (3-10 мм), крупногрудковий (більше 10 мм), 
некласифікований (до 100 мм). 


Таблиця. Кондиції на марганцеві концентрати в Україні 


Крупність 
(мм), 
вміст 
класу, не 
менше 


Сорт 
концентрату 


Грудковий І 


Грудковий П 


Агломерацій- 
ний І 


Агломерацій- 
ний П 


Флотаційний 


Карбонатний І 


Карбонатний 
П 


Флотаційний 





МАРГАРИТ, -у, ч. р. маргарит, а. тагзатіе, Ргіше тіса; 
н. Магзагі т - мінерал підкласу шаруватих силікатів (групи 
крихких слюд). Формула: СаАї| АТо512010Ц(ОН)». Містить (90): 
баб - 14,0; АОз - 51,3; 5102 - 30,1; НО - 4,6. З домішок 
зустрічаються Ма, Бе, Ме, іноді Ве, Сг і 1. Сингонія моно- 
клінна. Форми виділення - пластинчаті і лускаті агрегати. 
Спайність досконала в одному напрямі. Густина 3,0-3,1. Тв. 
3,5-5,0. Колір перлисто-білий з жовтуватим, рожевим, сірува- 
тим відтінками. Блиск перламутровий. Крихкий. Породоут- 
ворювальний мінерал метаморфічних порід низьких та серед- 
ніх ступенів метаморфізму. Входить до складу кристалічних 
сланців разом з корундом, діаспором, тальком, хлоритом. 
Потенційна сировина для добування літію та берилію. Рідкіс- 
ний. Від грецьк. "маргаритес" - перла ().М.Кисі5), 1823. 

Розрізняють: маргарит бериліїстий (маргарит, який містить 
до 395 ВеО); маргарит залізно-залізистий (маргарит, який містить 
рве0»0,3095 і БегОз»395); маргарит каліїстий (маргарит, який містить 
К2О»0,7095); маргарит літіїсто-бериліїстий (те саме, що бітіїт); мар- 
гарит магніїстий (зайва назва тальку кальціїстого); маргарит натрії- 
стий (маргарит, який містить до 896 МагО). 


МАРІАЛІЇТ, -у, ч. " р. мариалит, а. тагіаійе, н. Магіаїйй 
п» - мінерал, натріїстий різновид скаполіту. Формула: 1. За 
Є.Лазаренком: Маз|(СІ», 502, СОз) | (А151зОз)бі. 2. За К.Фреєм: 
3Маді81зО»Масі. У чистому вигляді невідомий. Сингонія те- 
трагональна. Тетрагонально-дипірамідальний вид. Призмати- 


чні кристали з вертикальною штрихуватістю. Спайність по 
(110) ясна. Густина 2,54-2,60. Тв. 6,0-6,5. Безбарвний. Блиск 
скляний. Зустрічається в базальтових туфах Піанура поблизу 
Неаполя (Палія). За ім'ям Марії, дочки нім. мінералога Г.Розе 
(С. Моп Кай, 1866). 

Розрізняють: маріаліт сульфатистий (маріаліт, у якому серед до- 

даткових аніонів переважає |5О4-); маріаліт хлористий (маріаліт, у 
якому серед додаткових аніонів переважає хлор). 
МАРІУПОЛІЇТ, -у, ч. " р. мариуполит, а. тагіироїйе, н. Ма- 
гіироїй т -- порода, представлена комплексом різновидів не- 
фелінових сієнітів, розповсюджена у Приазов'ї. Мінеральний 
склад з Жовтневого лужного масиву: альбіт, нефелін, егірин, 
лепідомелан, циркон, содаліт. Відношення К2О:Ма-О- 1:24. 
Забарвлення породи плямисте ( ситцеве"). 

Ю.АМорозевич виділив 8 різновидів маріуполітів: І. 
Лейкократовий тип -- стрічковий або смугастий М. 2. Гней- 
совидний М. з цирконом. 3. Дрібнозернистий - з содалітом 1 
канкринітом. 4. Порфіритовий - з лепідомеланом. 5. Порфі- 
ритовий - з бекелітом. 6. Грубозернистий - нормальний М. 
7. Меланократовий - з мікропертитом. 8. Компактний - щіль- 
ний фонолітовий. 

М. використовується у художніх каменерізних виробах. 
МАРКА СТІННА НІВЕЛІРНА, -и, -ої, -ої, ж. - Див. нівелір- 
на марка стінна. 

МАРКАЗИТ, -у, ч. р. марказит, а. тагсазіе, уліе ігоп, сеї- 
ініаг ругіїе, н. Матказії та - мінерал класу сульфідів та їх ана- 
логів (хім. аналог піриту); дисульфід заліза острівної будови. 
Формула: Ее|52|. Містить(90): Бе - 46,6; 5 - 53,4. Домішки: Мі 
(до 690), Аз, 5Ь, Со, Ві, Си та ін. Поширений сульфід заліза. 
Сингонія ромбічна. Форми виділення: конкреції, сфероліти, 
натічні агрегати, суцільна маса. Кристали таблитчасті, рідше 
гостропірамідальні, призматичні, а також двійники і зростки 
типу "півнячого гребеня". Густина 4,88. Тв. 6,5-6,75. Колір 
жовтий. Блиск металічний. Риса темна, зеленувато-сіра. Злам 
нерівний, Крихкий. Непрозорий. Слабкий провідник електри- 
ки. Самостійних родов. не утворює. Походження - ендогенне 
і екзогенне. Зустрічається в низькотемпературних гідротер- 
мальних жильних родовищах. Аутигенний або гіпергенний 
мінерал осадових порід (напр., у вапняках, глинах, мармурах 
або глинистих сланцях), де утворюється з гідротермальних 
кислих розчинів при низьких температурах. Зустрічається та- 
кож у зонах вивітрювання рудних родовищ (при руйнуванні 
піротину) і в осадових породах (переважно вугленосних пі- 
щано-глинистих відкладах). На території України є в Донба- 
сі, Карпатах, на Закарпатті. Зустрічається у Микитівському 
ртутному родов. (Донбас) з піритом, кіновар'ю, дикітом. Є в 
мергелях і вапняках Криму. Використовують у хімічній проми- 
словості, сировина для одержання сірчаної кислоти. Від араб. 


назви стибію 1 бісмуту -- " тзагав5іїа" (УУ.К.Наїдіпеег, 1845). 

Розрізняють: марказит гребінчастий (агрегати марказиту, які 
складаються з двійників по (101)); марказит променистий (голчасті 
індивіди марказиту, які утворюють променисті агрегати). 


МАРКИ ВУГІЛЛЯ, -ок, -..., мн. р. марки угля, а. гапКу ої 
соаї; н. Копепзогіеп Ї рі, Копіепатіеп Ї рі - умовне позначен- 
ня певного типу вугілля за сукупністю класифікаційних по- 
казників, що характеризують його технологічні властивості: 
середній показник відбиття вітриніту, вихід летких речовин, 
товщина пластичного шару, індекс Рога, теплота згоряння. 
Згідно з діючим стандартом вугілля України, за зазначеними 
показниками, поділяється на основні марки: Б - буре, Д-- до- 
вгополуменеве, ДГ - довгополуменеве газове, Г - - газове, Ж 
-- жирне, К -- коксівне, ПС - - піснувате спікливе, П - - піс- 
не, А - - антрацит. Див. також вугілля викопне. 

"МАРКОНАФЛО", 7 р. "МАРКОНАФЛО", а. Магсопа Кіому, 
н. Максопа КРіоу/ - комбінований засіб транспортування тве- 
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рдих сипких матеріалів, який передбачає перевантаження 
кінцевого продукту гідротранспорту на великотоннажні 
морські судна типу О50 (Оге 51шту - ОЇ) з метою перевезен- 
ня його морем на велику відстань. Використання таких суден 
дозволяє суттєво зменшити транспортні витрати за рахунок 
перевезення в одному напрямку нафти, а в іншому, замість 
баласту навалочних вантажів. Спеціалізовані судна такого 
типу обладнані трубопроводами, насосами та розпушувача- 
ми для утворення та розвантаження гідросуміші. Основною 
перевагою М. є відсутність необхідності спорудження вели- 
ких розвантажувально-навантажувальних терміналів у мор- 
ських та річкових портах. Кінцевий термінал магістральних 
гідротранспортних систем (МГТС) із складами-резервуара- 
ми (басейнами) споруджується на певній відстані від порту 
(міста) і не займає великої площі. Судно швартується до пла- 
вучого причалу на відстані 1-2 милі від узбережжя та підклю- 
чає судові вантажні системи до трубопроводу, прокладеного 
під водою до берегового терміналу. 


Принципова технологічна схема гідротранспорту залізної 


руди з використанням засобу "МАРКОНАФЛО" може бути 
представлена таким чином. У збагачувальній установці ру- 
дника (копальні) здійснюється подрібнення до крупності 0,2 
мм та збагачення руди, змішування її з водою та утворення 
гідросуміші. За допомогою насосів рудний концентрат пере- 
качується до портового складу (басейна, резервуара), звідки 
знову по трубопроводу завантажується у трюми (танки) 
великотоннажних суден, де гідросуміш відстоюється. Перед 
виходом у море прояснена вода видаляється з судна спеціаль- 
ними трубопроводами 1 в трюмі (танку) залишається густа 
маса концентрату, що не зміщується під час качки і, таким 
чином, поліпшує стійкість судна. По прибуттю судна до пор- 
ту призначення злежалий концентрат знову перетворюється 
на гідросуміш за допомогою встановлених в трюмах гідроро- 
зпушувачів та перекачується насосами до портових складів і 
далі до споживача за допомогою гідротранспортної систе- 
ми. Ю.Г.Світлий, В.С.Білецький. 

МАРКУЮЧИЙ ГОРИЗОНТ., -ого, -у, ч. 7 р.маркирующий го- 
ризонт, а. Кеу Погігоп, Кеу Реа, кеу 5ітатит; н. ГейПогігопі т - 
шар у товщі гірських порід, добре витриманий за простяган- 
ням. Виділяється за одною ознакою або їх набором (складом, 
забарвленням, зернистістю, наявністю включень, прошарків, 
комплексу органічних залишків). Використовується для порі- 
вняння розрізів, створення геологічних карт, дешифрування 
аерогеологічних фотозйомок та ін. Є найважливішим елемен- 
том при геол. картуванні і кореляції розрізів. Син. - опорний 
горизонт. В.В.Мирний. 

МАРКШЕЙДЕР, -а, ч. " р. маркшейдер, а. тіпе зигуеуог и. 
Магккуспейдет пі - гірничий інженер або технік, фахівець з ма- 
ркшейдерії. Головний М. - керівник маркшейдерської служби 
гірничого підприємства -- шахти, розрізу, комбінату, вироб- 
ничого об'єднання, холдингової компанії, міністерства; від- 
повідає за своєчасність, ефективність виконання покладених 
на маркшейдерську службу функцій, за об'єктивність розгля- 
ду питань, які виникають при проведенні відомчого контро- 
лю за використанням та охороною надр; у своїй діяльності 
керується положенням про маркшейдерську службу. 

Існують також М. дільничний - виконавець маркшейдер- 
ських робіт на окремій маркшейдерській ділянці підприємс- 
тва та старший М. В.В.Мирний. 

МАРКШЕЙДЕРІЯ, -ії, ж. - Див. маркшейдерська справа. 
МАРКШЕЙДЕРСЬКА ГІРОБУСОЛЬ, -ої, -і, ж. - Див. гіро- 
бусоль маркшейдерська. 

МАРКШЕЙДЕРСЬКА ДОКУМЕНТАЦІЯ, -ої, -ії, ж. р. 


маркшейдерская документация, а. 5игуеуїпе адоситетатіоп, 


н. тагКуспейдегізспе Рокитетатіоп Ї - номенклатура спеці- 
ально розроблених документів і формулярів (журнали, кни- 
ги), а також графічних матеріалів (плани, розрізи, профілі і 
ін. графіки), які відображують результати кутових і лінійних 
вимірювань (маркшейдерських зйомок) на поверхні та в гір- 
ничих виробках. М.д. дає наочне, максимально повне і точне 
зображення виробок за їх станом на дату зйомки. Розрізняють 
обов'язкову та додаткову документації. До складу обов'яз- 
кового комплексу М.д., який повинно мати кожне гірниче 
підприємство, входить первинна, обчислювальна 1 графічна 
документація. Додаткова пов'язана зі специфічними особли- 
востями розробки родовища. Див. гірнича графічна докумен- 
тація. В.В.Мирний. 

МАРКШЕЙДЕРСЬКА ЗЙОМКА, -ої, -и, ж. - Див. зйомка 
маркшейдерська кар'єрів та зйомка маркшейдерська підзем- 
на. 

МАРКШЕЙДЕРСЬКА ОПОРНА МЕРЕЖА -ої, -ої, -і, ж. З 
р. маркшейдерская опорная сеть, а. 5игуеуїпя ге/егепсе пеї- 
урогКк; н. тагкусПпейдегізспез Вазізпеїг п - система пунктів, 
закріплених на земній поверхні і в гірничих виробках; є гол. 
геометричною основою маркшейдерських зйомок. Викорис- 
товується для складання креслень гірничої графічної докуме- 
нтації і для вирішення різних маркшейдерських і гірничо- 
техн. завдань. В.В.Мирний. 

МАРКШЕЙДЕРСЬКА СЛУЖБА, -ої, -и, ж. 7 р. маркшей- 
дерская служба, а. зигуеуїпе 5егуісе (аерагітепі); н. Магк- 
зспейдекаїепзї тп - функціональний, структурний підрозділ 
гірничодобувного підприємства, об'єднання, холдингової 
компанії, департаменту, міністерства. М.с. функціонує при 
розвідці родовищ к.к., будівництві гірничодобувних підпри- 
ємств, будівництві та експлуатації метрополітенів, тунелів та 
їн. Функціями М.с. відповідно рівня є виконання маркшей- 
дерських робіт при освоєнні і розробці родовищ к.к. Мар- 
кшейдерське забезпечення гірничих робіт здійснюється у 
відповідності з чинним законодавством, положенням про ма- 
ркшейдерську службу, нормативними документами. В струк- 
турному відношенні М.с. підприємства чи організації може 
бути як самостійною (маркшейдерський відділ, маркшейдер- 
ське управління, бюро спеціалізованих маркшейдерських ро- 
біт) так і входити складовою частиною до інших підрозділів 
(технічних, геолого-маркшейдерських та ін.). Структура та 
чисельність працівників М.с. розробляються і затверджують- 
ся відповідними міністерствами з урахуванням особливості 
їх діяльності. В.В.Мирний. 

МАРКШЕЙДЕРСЬКА СПРАВА (МАРКШЕЙДЕРІЯ), -ої, 
-и, ж. 7 р. маркшейдерское дело (маркшейдерия), а. тіпе зиг- 
усуїпа; н. МатКк5спеїдекинае Її, МаткусПпеїдсугезеп п - галузь 
гірничої науки 1 техніки, яка займається просторово-геоме- 
тричними вимірюваннями (маркшейдерськими зйомками) у 
надрах Землі і на відповідних ділянках її поверхні з метою: 
зображення на планах, розрізах, проекціях та інших графіках 
ситуації та рельєфу земної поверхні на ділянках залягання 
к.к. геолого-розвідувальних та гірничих виробок, об'єктів 
які будуються на земній поверхні; вирішенням різноманіт- 
них гірничо-технічних і гірничо-геометричних завдань, що 
виникають на всіх стадіях освоєння родовища, а також при 
ліквідації гірничодобувних підприємств; вивчення характе- 
ру зсувів і деформації поверхні та гірських порід, визначення 
заходів охорони споруд від шкідливого впливу гірничих роз- 
робок. Дані М.с. використовуються для планування ведення 
гірничих робіт, освоєння і комплексного використання ро- 
дов., зокрема для обліку кількості та якості к.к., складання 
календарних планів розробки к.к., а також при будівництві 
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підземних споруд, не пов'язаних з розробкою родов. корисних 
копалин. В.В.Мирний. 

МАРКШЕЙДЕРСЬКИЙ ВІДДІЛ ГІРНИЧОГО ПІДПРИ- 
ЄМСТВА, -ого, -у, -..., ч. 7 р. маркшейдерский отдел горного 
предприятия, а. 5зигуеуїпе дерагітепі ої а тіпіпеє епіегргі5е, 
н. Маккаспейдегаріейипо Ї д4с5 Ветерайреїтіерез - первинна 
виробнича одиниця у маркшейдерській службі гірничодобув- 
ної промисловості. На маркшейдерський відділ підприємства 
покладаються обов'язки виконання всіх основних і поточних 
маркшейдерських робіт, що виникають при освоєнні і розро- 
бці родовища. 

Штат співробітників М.в.г.п. складається з головного ма- 
ркшейдера, його заступника, дільничних маркшейдерів, тех- 
ніків-картографів, замірників і маркшейдерських робітників. 
На деяких гірничовидобувних підприємствах замість посади 
головного маркшейдера існує старший маркшейдер з тими ж 
функціями й обов'язками, що і головний маркшейдер. 

На гірничих підприємствах України маркшейдерські від- 
діли було створено в 30-40 рр. ХХ ст. М.в.г.п. є обов'язковим 
підрозділом в структурі шахтоуправління та його відповід- 
ників, шахти, кар'єру. Майже завжди М.в.глп. свої функції 
виконують сумісно з геологічними службами підприємств. 
В.В.Мирний. 

МАРКШЕЙДЕРСЬКИЙ ГІРОКОМПАС, -ого, -а, ч. - Див. 
гірокомпас маркшейдерський. 

МАРКШЕЙДЕРСЬКИЙ ЕКЗАМЕНАТОР, -ого, -а, ч. " р. 
маркшейдерский зкзаменатор, а. деуїсе Бог Іарогаїоту тезіїпє 
ої тіпе-зигуеуїпяє іпзітитепіз, н. таткусПпеїдетізспег Гірейеп- 
ргйег т - контрольно-вимірювальний прилад для перевірки і 
визначення в лабораторних умовах деяких характеристик ма- 
ркшейдерсько-геодезичних приладів та інструментів (ціни 
поділок рівнів, чутливості компенсаторів і ін.). В.8.Мирний. 
МАРКШЕЙДЕРСЬКИЙ ЗАЗОРОМІР, -ого, -у, ч. " р. мар- 
кшейдерский зазоромер, а. зигуеуіпе сіеагапсе зазе, н. тагк- 
зспеїдегізспег 5ріеітгайттезует пу - прилад для вимірювання 
та запису зазорів між кріпленням гірничих виробок та транс- 
портними засобами. Існують М.3. механічні, фотоелектричні 
та фотографуючі (фотозазороміри). 

М3з.механічний - автоматично діюча апаратура, яка 
забезпечує (за допомогою самописця при переміщенні прила- 
ду по рейках) запис на стрічці необхідних даних, що характе- 
ризують зазор. 

М3з.фотоелекричний- автоматична апаратура, в якій 
світловий промінь надходить у фотоелектричний приймач з 
оптичною системою та електротермічним самописцем. 
Мзфотографуючий забезпечує фіксацію зазорів 
між кріпленням та транспортними засобами методом фотогра- 
фування, з наступним розшифруванням даних. В.8.Мирний. 
МАРКШЕЙДЕРСЬКИЙ ЗВУКОЛОКАТОР, -ого, -а, ч. - Див. 
звуколокатор маркшейдерський. 

МАРКШЕЙДЕРСЬКИЙ ОБЛІК, -ого, -у, ч. З р.маркшейдер- 
ский учет, а. зигуеуїпя ассоипіїне, зигуеуїпа гесопа Кееріпа, н. 
тагКусПеїдетізсне Етіаззипя Ї - облік стану та руху промис- 
лових запасів, втрат та розубоження к.к. в надрах, видобутої 
к.к. 1 обсягів гірничих робіт, виконаних за певний час. М.о. 
систематично здійснюється маркшейдерською службою гір- 
ничого підприємства. 

МАРКШЕЙДЕРСЬКИЙ (ГЕОДЕЗИЧНИЙ) ПУНКТ, -ого, 
(ого), -у, ч. 7 р. маркшейдерский (геодезический) пункт, а. 
хигуеуїпе роїпі, зигуеу (з2еодєзіс) роїпі, н. татКкусПеїдетгізспег 
(геоайтізспег) Рипкі т - пункт геодезичної або маркшейдер- 
ської опорної мережі, який використовують на поверхні чи в 
шахті для виконання маркшейдерських робіт. Розрізняють 
постійні і тимчасові М.п. Координати М.п. визначають, як 





правило, проведенням полігонометричних ходів. Носієм ко- 
ординат М.п. є пристрій, що розташовується в його центрі. 
В.В.Мирний. ; 3 
МАРКШЕЙДЕРСЬКИМЙ (ГЕОДЕЗИЧНИМЙ) ПУНКТ ВИХІД- 
НИМ, -ого, (ого), -у, -ого, ч. - початковий пункт, відносно 
якого визначаються координати всіх інших пунктів маркшей-- 
дерсько-геодезичних побудов. В.В.Мирний. 
МАРКШЕЙДЕРСЬКІ ЗНАКИ, -их, -ів, ми. 7 р. маркшейдер- 
ские знаки, а. зигуеуог 5 5і9Ні5, зигуеу тагк5, 5і8Пі5; н. Магк- 
зспейдетзтиєп Ї рі, Магккаспеідеггеіспеп п рі - конструкції, 
призначені для закріплення пунктів планових і висотних ма- 
ркшейдерських опорних мереж, а також для фіксації напряму 
при проходженні гірничих виробок. Поділяються на постійні і 
тимчасові. Постійні М.3. закладаються в стійкі корінні породи 
грунту і покрівлі виробок, а також у бетонне і кам'яне кріплен- 
ня або в підмурівок стаціонарних установок. Тимчасові знаки 
забезпечують можливість безперервного ведення зйомок і іс- 
нують недовго, іноді тільки на час задавання виробці напря- 
му. Постійні знаки звичайно являють собою металеві штирі з 
отвором (або керном) довж. 200-500 мм і діаметром 10-30 мм, 
забетоновані в шпури або котловани. Тимчасові знаки виго- 
товляють у вигляді металевих пластин з гострим кінцем з од- 
ного боку 1 отвором (або вирізом) з іншого; їх закріплюють у 
дерев'яних пробках у шпурах або на затяжках кріплення. М.3. 
мають спеціальну нумерацію. В.В.Мирний. 
МАРКШЕЙДЕРСЬКІ ПЛАНИ, -их, -ів, мн. р. маркшейдер- 
ские плань, а. зигуеуїпе ріап, зигуеу ріап5, веодевзіс ріапе5; н. 
Макткіспейдетгіззе та рі, МаткасПпеідекатеп Т рі - плани, скла- 
дені в прийнятій системі координат і в певному масштабі, на 
яких загальноприйнятими умовними знаками нанесені гірничі 
виробки шахти (кар'єру, рудника), споруди та природні об'єк- 
ти на поверхні в межах гірничого відводу, що характеризують 
форми, умови залягання і властивості покладів корисної копа- 
лини. Розрізняють М.п. основні та спеціальні. В.В.Мирний. 
МАРКШЕЙДЕРСЬКІ РОБОТИ, -их, -іт, мн. Є р. маркшей- 
дерские работь, а. зигуеуїпє, н. Магк5сПпейдеп п - комплекс 
робіт (процесів), що виконуються на всіх етапах освоєння 
родовища корисних копалин для забезпечення правильного і 
безпечного ведення гірничих робіт. Див. бюро спеціалізова- 
них маркшейдерських робіт, календарний план маркшейдер- 
ських робіт. В.В.Мирний. 

МАРКШЕЙДЕРСЬКІ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ОРГАНІЗАЦІЇ, 
-их, -иХ, -ій, мн. 7? р. маркшейдерские специализированнье 
организации, а. 5ресіаїгед зитуеуїпя огеапісатіопе, н. 5резіа- 
Пзіеніе МагкасПейдеогвапізайопеп ТЇ рі - організації, які вико- 
нують для гірничих підприємств маркшейдерські роботи з 
використанням спеціальних способів та технічних засобів і 
- приладів. Виконують аерофотозйомку, побудову 1 реконст- 
рукцію опорних мереж на земній поверхні і в гірничих вироб- 
ках, закладання спостережних станцій по вивченню осідання 
гірських порід тощо. В.В.Мирний. 
МАРКШЕЙДЕРСЬКО-ГЕОДЕЗИЧНА МЕРЕЖА, -...-ої, 
41, ж. Я р. маркшейдерско-геодезическая сеть, а. 5зигуеу-8е0- 
дезіс пет (петурогК), зигуеуїпє веодезіс петуготк; н. таткусПеїі- 
дегізсп-веодййзснез Меїг п - сукупність маркшейдерсько-гео- 
дезичних пунктів, які слугують основою для виконання всіх 
маркшейдерських, геологічних, геодезичних і топографічних 
робіт, що проводяться для забезпечення діяльності гірничого 
підприємства. В.В.Мирний. 
МАРКШЕЙДЕРСЬКО-ГЕОДЕЗИЧНІ ПРИЛАДИ ТА 
ІНСТРУМЕНТИ, -...-их, -ів, -ів, мн. З р. маркшейдерско- 
геодезические приборьюи и инструменть, а. зигусуїпя апа 
2еодетіс деуісез апа іпзітитеніз; н. веодайтясне ипа Магк- 
зспеідезетаіїе п рі ипа Іпзітитепіе п рі - всі засоби вимірю- 
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вань в маркшейдерській справі та геодезії, призначені для 
лінійних, кутових, лінійно-кутових вимірювань, а також для 
роботи з графічною документацією. Окремі М-г.п.і. можуть 
застосовуватись самостійно або входити складовою части- 
ною до більш складного вимірювального приладу, вимірю- 
вальної апаратури чи вимірювального комплексу. В останні 
роки створено багато вимірювальних комплексів, поєднаних 
ЕОМ. Приклади М-г.п.1.: 

1. Для лінійних вимірювань застосовують рулетки та стрі- 
чки вимірювальні металічні, рулетки вимірювальні немета- 
лічні, рулетки лазерні, дроти інварні, довжиноміри дротові, 
світлодалекоміри, радіодалекоміри, оптикомеханічні дале- 
коміри, нівеліри гіростатичні, рейки для польових і шахтних 
робіт, лінійки для камеральних робіт 1 ін. 

2. Для лінійно-кутових вимірювань призначені тахеомет- 
ри, кутоміри-тахеометри, фотограметричні прилади, вимірю- 
вальні станції та комплекси, лазерні візири 1 ін. 

3. Для кутових вимірювань застосовують теодоліти, ку- 
томіри, гірокомпаси, гіротеодоліти, бусолі-транспортири, 
екери, екліметри і ін. 

4. Для роботи з графічною документацією в камеральних 
умовах призначені планіметри, курвіметри, пантографи, ак- 
сонографи, афінографи, електронні прилади, які поєднують 
кілька операцій і ін. 

Випробовування маркшейдерських приладів - сукупність 
операцій, проведених з метою установлення відповідності 
приладу своїм технічним параметрам, розмірам 1 характерис- 
тикам, вимогам нормативно-технічної документації на даний 
прилад. 

Розрізняють випробовування: державні, відомчі, при- 
ймальні, приймально-здавальні, контрольні (періодичні, 
типові, інспекційні), атестаційні, лабораторні, полігонні, 
натурні, виробничі (експлуатаційні) нормальні, прискорені. 
В.В.Мирний. 

МАРМАТИ"Т, -у, ч. 7 р. марматит, а. тагтаїйе, ігоп зрпаїег- 
йе; н. Магтаїй т - мінерал, залізовмісний різновид сфалери- 
ту. У кристалічній структурі М. містить до 10-1695 Бе, що 
заміняє 7п. Іноді присутня емульсійна вкрапленість піротину 
або халькопіриту, домішки Мп (до дек. 90), СА, І 1 ТІ. Харак- 
терний для високотемпературних гідротермальних оловоруд- 
них родов., де асоціює з каситеритом, піротином, станіном, 
турмаліном та ін., і для гідротермальних свинцево-цинкових 
і скарнових поліметалічних родов., в яких утворює друзи з 
кристалами таленіту, халькопіриту і кальциту. М. - цин- 
кова руда. Збагачується аналогічно сфалериту. Інша назва 
- сфалерит залізистий. За місцевістю Мармато (Колумбія), 
7.В.Воивз5іпвації, 1829. 

МАРМУР, -у, ч. 7 р. мрамор, а. тагііе, н. Матгтог та - кар- 
бонатна дрібно-, середньо- та крупнозерниста метаморфічна 
гірська порода, що утворилася внаслідок перекристалізації 
вапняку або доломіту. Складається г.ч. з кальциту, іноді з 
домішками доломіту. Колір білий. Мармур з домішками -- ро- 
жевого, жовтого, сірого й чорного кольорів. Тв. 3. Густина 
в залежності від домішок від 1900 до 2800 кг/м?; опір стис- 
ненню 100-250 МПа; опір зламу 10-30 МПа; водопоглинан- 
ня 0,15-0,5096; пористість не більша за 195. Найбільшою 
міцністю і найкращою поліровністю відрізняються дрібно- 
кристалічні М. із зубчатим зв'язком зерен. М. відрізняються 
винятковою різноманітністю забарвлення і малюнка. Особли- 
во ціняться білі однорідні відміни (статуарний, скульптурний 
М.) завдяки здатності пропускати світло на певну глибину 1 
створювати відтінки. 

За рубежем найбільшою популярністю користуються М. 
Італії. В Апуанських Альпах, розміщуються товщі глибо- 


кометаморфізованих юрських карбонатних відкладів, де всі 
вапняки перетворені в білі і кольорові М. Кращий у світі М. 
добувається в Карраре (понад 400 дрібних кар'єрів і найбіль- 
ший у світі механізов. кар'єр). В Україні М. є на Закарпатті, 
на Донбасі, в Криму. Добувають М. в осн. в кар'єрах, рідше 
підземним способом. Для одержання монолітних блоків ви- 
користовують каменерізні машини, канатні пилки, врубові 
машини, буроклиновий спосіб. З давніх-давен М. використо- 


вують у скульптурі та для архітектурного оздоблення споруд. 

Розрізняють: мармур бергамаський (тонкозернистий білий різно- 
вид ангідриту); мармур ольдендорфський (торговельна назва марму- 
роподібного ангідриту). 


МАРСІАНСЬКІ ПОРОДИ, -их, -рід, мн. " р. марсианские 
породь, а. тагіїап госК5, н. Магз2езіеїпе п рі - породи пове- 
рхні Марсу. Представлені уламковими пористими породами 
та еоловими пісками. Густина М.п. на піщаних рівнинах 
- 1-1,6; на скелястих рівнинах - 1,8 (на Місяці, для порів- 
няння, відповідно: 1-1,3 та 1,5-2,1). Розмір частинок на по- 
верхні планети: 10-100 мкм - від 6095 (піщані рівнини) до 
3095 (скелясті рівнини), 100-2000 мкм. - відповідно від 1092 
до 3095. Основні компоненти М п.?5 - залізо (в деяких пробах 
до 1490), кальцій, алюміній, кремній, сірка. Є також стронцій, 
цирконій, рубідій, титан. Грунт Марсу за наявними даними, 
представлений сумішшю силікатів та мінералів класу оксидів 
зі значним вмістом сульфатів (можливо, гідратованих). Сір- 
ка, очевидно, присутня у сульфатах. Велика кількість черво- 
ного пилу з діаметром часточок близько 1 мкм надає поверхні 
планети червонястого відтінку. Характерна особливість пове- 
рхні Марсу - наявність кріосфери - льоду Н»О в полярних 
шапках та в грунті. Сучасні дані по М.п. свідчать про існу- 
вання на Марсі хімічно диференційованої кори, аналогічної 
земній корі. 

За даними, одержаними з допомогою орбітального апара- 
та Маг5 Сіоба! 5игуеуог (досяг планети 1997 р.), обладнаного 
спектрометром ТЕЗ (Трегта! Етіззіоп З5ресітотеїег), гірські 
породи і піски Марсу майже повністю утворені з магматичних 
мінералів, які складають базальт: піроксену, олівіну і польово- 
го шпату. У 2004 р. орбітальний апарат Європейського кос- 
мічного агентства Маг58 Ехргез55, обладнаний інфрачервоним 
спектрометром ОМЕСА, теж виявив олівін, базальти, глини. 
Водночас, за його даними, тоді як породи древніх областей з 
великою кількістю кратерів - базальтові, породи північних 
низин нагадують андезит - вони містять більше вулканічного 
скла і кремнієвих мінералів і менше залізовмісних. На Землі 
андезити утворюються в результаті дії води на магматичні 
розплавлені породи. Знімки поверхні Марса, отримані орбі- 
тальною станцією Маг5 Сіорба! 5игуеуог, показують наявність 
шаруватих структур, які, імовірно, сформувалися під водою 
в далекому минулому. Група фахівців, що займаються дослі- 
дженнями знімків Марса, одержаних станцією Маг5 Сіобаї 
Зшуєуог, вважає, що ці шари осадових гірських порід гово- 
рять про те, що колись поверхня Марса була покрита числен- 
ними озерами і дрібними морями. Області, покриті осадови- 
ми шарами, розсіяні по всій поверхні Марса. В основному 
вони розташовуються в межах кратерів Уезіегп Агабіа Тегта, 
Тегга Мегідіапі, НеПа5 і в ущелинах великого каньйону УМаПе5 
Магіпегіз. 

Співробітники американської компанії "Майп Зрасе 
Зсієпсе Зубіетя" М.Мелін і К.Еджетт (М.Майп, К.Едеек) 
встановили, що шаруваті структури зустрічаються в екваторі- 
альній частині Марсу повсюдно, при цьому явно тяжіючи до 
внутрішніх областей кратерів і інших заглиблень. Альтерна- 
тивна гіпотеза утворення шаруватих структур пов'язана з їх 
еоловим походженням. 


МАР -- МАС 





Космічний апарат "Райшіпаєг" (спущений аппарат і мар- 
соход, 1997 р.) встановив такі характеристики марсіанського 
грунту: повна відсутність органічної речовини, карбонатів, 
глин і оксидів заліза у вивітрених грунтах і пилові; пошире- 
ність нанофаз силікатних і залізооксидних мінералів; високі 
концентрації евапоритів (С- 1 5-вмісних солей); наявність ма- 
гнітних мінералів. 

У січні 2004 р. у різних р-нах Марса здійснили посадку два 
марсоходи МАЗА: Зрігії 1 Оррогішаїуу, Крім відеокамер, вони 
мали спектрометри для аналізів хімічного складу грунту і гір- 
ських порід. Результати виявилися дуже контрастними. 5рігії, 
який працював у кратері Гусєва, не виявив свідчень існуван- 
ня води, виявив вулканічні мінерали олівіни і піроксени, що 
легко руйнуються при контакті з водою. Після їх виверження, 
імовірно бл. 3 млрд років тому, ці мінерали не піддавалися дії 
води. Крім того, 5рігії виявив підвищений вміст сірки у г.п. 

Оррогіипігу, який здійснив посадку на Меридіанному 
плато, виявив високий вміст кристалів гематиту, які, оче- 
видно, утворилися в присутності води. Гематит має форму 
кульок, схожих на чорниці, діаметром 1-5 мм, які перебу- 
вають у осадових породах або розкидані по поверхні. Крім 
того, Оррогішпігу виявив оголення осадових гірських порід з 
вмістом 30-40 мас. сульфатів, утворення яких пояснюють 
випарюванням води, яка містила велику кількість сірки. Ма- 
рсохід дослідив характерне утворення під назвою круча Бер- 
нса, який виглядає як піщана дюна, промита поверхневими і 
грунтовими водами. 

Картографічна зйомка планети, яка почалася 2001 р. за до- 
помогою інфрачервоної камери ТНЕМІЗ (вирішення - 100 м), 
а також камери на орбітальному апараті Магя Одузееу і ін. ви- 
явили велике різноманіття складу вивержених гірських порід 
планети. Так, на вулкані Великий Сирт (діаметром 1100 км), 
що поблизу марсіанського екватора, виявлена скло-кремнієва 
маса (дацит). Вершини на схилах вулкана виконані породою 
збагаченою кремнієм - транітом. Але загалом польового шпа- 
ту 1 траніту, який його містить, на Марсі мало. Не виявлені і 
метаморфічні породи (сланець, мармур тощо), що свідчить, 
очевидно, про відсутність активних тектонічних процесів. 
Карбонатні породи виявлені тільки в пилових пробах, порі- 
вняно рідкісними є і глини (наявність яких потребує підтве- 
рдження). Все це свідчить про те, що планета була тривалий 
час (до 2-3 млрд років) переважно сухою. Тобто картина, ви- 
явлена 5рігії, більш типова, ніж дані Оррогішпігу. Але у більш 
віддаленому минулому і фрагментарно (в часі і просторі) в 
пізніші періоди прояви дії води наявні на багатьох ділянках 
поверхні Марса. Див. кольорову вкладку. В.С.Білецький. 

Література: 1. Азіго Мем/8 іп уіа а Ризісбіпо Кадіо 
Азігопоту Обзегуаїюгу (РКАО). 2. 5сіепсе. 2000. М.290. 
Р.1927-1937 (США). 3. Ф.Христенсен. В мире науки (З5сіепііПс 
Атегісап) Хо 10, 2005. С. 19-25. 4. Дж. Массер. Марсианская 
глина // В мире науки (ЗсіепіїПс Атегісап), Хо 4, 2006, С. 14. 
МАРТИТ., -у, ч. 7 р. мартит, а. тагійе, н. Маній та - міне- 
рал, різновид гематиту (псевдоморфози по магнетиту), 
форми виділення - щільна і пухка маса, ізометричні зерна і 
кривогранні октаедри (зростки тонких полісинтетично спа- 
рених пластинок гематиту). Утворюється при гіпогенному 
або гіпергенному окисненні заліза в магнетиті, або видален- 
ні з його граток Бе. Процес мартитизації магнетиту часто 
супроводжується утворенням проміжного метастабільного 
продукту - маггеміту. М. - гол. мінерал багатих залізних руд 
родов. залізистих кварцитів (Кривий Ріг, КМА, родов. Кана- 
ди, Бразилії, США); поширений у зоні окиснення скарново- 
магнетитових родов. і навколо них (валунні руди), а також 
деяких типів апатит-карбонатних руд (Селігдар, Саха). Осн. 


спосіб збагачення - магнітна сепарація в слабкому полі з 
попереднім відновним магнетизуючим випаленням. За ім'ям 
міфологічного бога війни Марса ().Б.А.ВгеіШайрі, 1828). 
МАРТИТИЗАЦІЯ, -ії, ж. З р. мартитизация, а. тагійізайоп, 
н. Матійізіегипе Ї - процес утворення псевдоморфоз гемати- 
ту по магнетит,у. Звичайно відбувається при екзогенних про- 
цесах і особливо характерний для країн з жарким кліматом. 
МАРШИТ, -у, ч. З р.маршит, а. тагяпіте, н. Мат5пії т - міне- 
рал, йодиста мідь координаційної будови - Си. Містить (90): 
Си - 33,37; 1 - 66,63. В штучних сполуках Си може заміщу- 
ватись Ає, утворюючи повну серію до Ає). Сингонія кубічна, 
гексоктаедричний вид. Кристали тетраедричні, рідше кубоо- 
ктаедричні. Спайність досконала. Густина 5,68. Тв. 3,0. Без- 
барвний до блідо-жовтого. Дуже крихкий. Злам раковистий. 
Блиск алмазний. Риса жовта. Прозорий. Ізотропний. Зустріча- 
ється у вигляді нальотів на самородній міді в родовищі Бро- 
кен-Гілл (Австралія) і Чукікамата (Чилі). Знаходиться разом з 
вадом, церуситом, купритом та ін. Рідкісний, За прізв. авст- 
рал. мінералога Ч.В.Марша (СЛУ.Магзб), А.Шуегзідєе, 1892. 
Розрізняють: маршит сріблистий (маршит, який містить до 1,590 
А). 
МАСА, -и, ж. " р. масса, а. та55, разіе, тіх, н. Маззе Ї - 1) 
Основоположна фізична характеристика матерії. Міра мате- 
рії, міра інерції тіл та їх гравітаційної взаємодії. Гравітаційні 
властивості маси проявляються у законі тяжіння, інерційні 
властивості - у законах динаміки, у рівняннях класичної та 
релятивістської механіки. 2) Міра кількості речовини даного 
тіла. 3) Безформна речовина. 4) Рідка або напіврідка суміш 
(напр., М. рідкого скла, М. розплавленого чавуну, паперова 
М.). 5) Безліч, велика кількість чого-небудь, кого-небудь. Див. 
також гірнича маса. 
МАСА ПОЇЗДА КОРИСНА, -и, -..., -ої, ж. - маса вантажів, 
що перевозиться поїздом за один рейс. 
МАСА ПРИЧІПНОЇ ЧАСТИНИ ПОЇЗДА, -и, ж. - сума влас- 
ної маси думпкарів (маси тари) і перевезених ними вантажів 
в одному поїзді. 
МАСИВ, МАСИВ ГІРСЬКИХ ПОРІД, -у, -у, -..., ч. " р. мас- 
сив, массив горньх пород, а. та5з5ії, БіосК, 5зо0Па таз5, 50ПаИ 
зпташ; н. Маззіу п, Сезіеіп5Кбгрег т - 1) Вихід на поверхню 
фундаменту древніх платформ, менш великих, ніж щит кри- 
сталічний. М. часто перекривалися морем. 2) Ділянка земної 
кори, що характеризується єдиними загальними умовами 
утворення і подібними інженерно- геологічними властивостя- 
ми гірських порід, що його складають. Масиви відрізняються 
особливостями залягання і мірою порушення (тріщинуваті- 
стю і блоковістю) г.п., мінералогічним складом, текстурою 
і пористістю гл., наявністю рідких (вода, нафта, розсоли) 
і газоподібних (метан і ін.) включень, їх зв'язком з тверди- 
ми складовими, а також показниками геомеханічного (діючі 
сили, напруження 1 деформації гравітаційного, тектонічного і 
техногенного походження) та фізичного стану (ерозійні про- 
цеси 1 ін.). Виділення М.г.п. проводиться шляхом інж.-геол. і 
гідрогеол. досліджень, масштаби яких встановлюються в за- 
лежності від поставлених цілей при вирішенні наук. проблем 
і прикладних завдань розробки родов. корисних копалин. Див. 
також гірський масив, гідрогеологічний масив. 
МАСИВ ГІДРОГЕОЛОГІЧНИЙ, -у, -ого, ч. - див. гідрогео- 
логічний масив. 
МАСИВНА ТЕКСТУРА, -ої, -и, ж. " р. массивная текстура, 
а. таз5іує 5їтистиге; н. таз5іує Техіиг Ї, таз5ієе Техпиг Ї - ха- 
рактеризується однорідною у всіх напрямках будовою гл., зе- 
рнистою структурою без особливого орієнтування складових 
частин. Мл. властива в основному магматичним гірським 
породам, рідше - осадовим (напр., деяким вапнякам). 


МАС -- МАС 





МАСИКОТ, -у, ч. " р. массикот, а. таззісої, н. Маззісоїй 
т - мінерал, оксид свинцю. Формула: РЬО. Містить (90): РЬ 
- 92,82; О - 7,18. Сингонія ромбічна. Вид ромбо-дипірамі- 
дальний. Утворює масивні агрегати. Спайність досконала. 
Густина 9,3-9,6. Тв. 2. Колір жовтий з червонуватим відтін- 
ком. Риса світло-жовта. Землистий, лускуватий. В тонких 
уламках прозорий. Зустрічається в зонах окиснення свинце- 
вих родовищ в Лендвіллі (шт. Колорадо, США), у Саксонії і 
Шварцвальді (ФРН), Лавріоні (Аттика, Греція), поблизу вул- 
кана Попокатепетль (Мексика), Галле-Пік (шт. Новий Півд. 
Уельс, Австралія). Рідкісний. Від франц. назви оксиду свин- 
цю - "таззісої" ().В.І.Коте де Г ІзІе, 1783). Син. - хризитин, 
вохра свинцева, масикотит. 

МАСКАНЬУТТ, -у, ч. р. масканьит, а. тазсазпіте, тазсав- 
піпе, н. Мазсаяпії т, Мазсаяпіп т - мінерал, сульфат амонію 
острівної будови. Формула: (МН4)Ї5Од|. Сингонія ромбічна, 
ромбо-дипірамідальний вид. Форми виділення: мучнисті кі- 
рочки та сталактити, рідкісні кристали. Штучні кристали 
короткопризматичні. Спайність ясна. Густина 1,77. Тв. 2. 
Безбарвний, сірий і лимонно-жовтий. Злам нерівний. Блиск 
скляний. На смак їдкий і гіркий. Гігроскопічний. Відомий як 
продукт згону у фумаролах Везувію, Етни та ін. вулканів. Та- 
кож зустрічається у відкладах гуано. Рідкісний. За прізв. італ. 
медика П.Масканьї (Р.Мавсаєпі), Р.1..С.Каг5геп, 1800. Син. 
- маскагніт. 

МАСЛА МІНЕРАЛЬНІ, -ел, -их, мн. " р. минеральньєе мас- 
ла; а. реїтоіеит оїіїз, соаї оїїз, н. Міпегаїдіе п рі - рідкі су- 
міші висококиплячих вуглеводнів (ікип з 300-6007С), т. ч. 
алкілнафтенових і алкілароматичних. Отримують перероб- 
кою нафти та вугілля. М.м. розрізняються: за способом ви- 
робництва - дистилятні (отримують дистиляцією нафти), 
залишкові (видаленням небажаних компонентів з масляних 
гудронів), компаундовані (змішуванням дистилятних і залиш- 
кових); за ділянками застосування - мастильні і немастильні. 
В.І. Саранчук. 

МАСЛО ГІРСЬКЕ, -а, -ого, с. " р. масло горное, а. госК оії, н. 
Вегеді п - 1) Застаріла назва нафти. 2) Застаріла назва суль- 
фатів і арсенатів Ха, Ме, Си, Бе, АЇ. 
МАСЛОЗАПРАВЛЯЧ, ОЛИВОЗАПРАВЛЯЧ, -а, ч." 
р. маслозаправщик; а. оїї (-5егуісіпе) ігиск; н. дапкег т 
- устатковання, яке змонтовано на базі вантажного автомо- 
біля, виконує заправно-змащувальні роботи на верстатах- 
гойдалках, а також на іншій техніці, що експлуатується на 
нафтопромислах. 

Маслозаправляч М3-4310ВГ змонтовано на базі автомобі- 
ля КамАЗ-4310. Він складається з шасі автомобіля, цистерни 
для чистого і відпрацьованого масла (оливи) та промивної рі- 
дини, системи збирання відпрацьованого масла, системи для 
підігрівання чистого масла, системи для видавання та підігрі- 
вання солідолу, кабіни керування спецобладнанням, електро- 
обладнання та контрольно-вимірювальних приладів, компле- 
кту інструментів та приладів. Масло в цистерні нагрівається 
теплом випускних газів автомобіля, які проходять всередині 
цистерни по трубчастому підігрівачу. Система видавання ма- 
сла і промивної рідини складається з шестеренчастого насоса 
ШЩА0-6, трубопроводів, кранів, магнітного фільтра, прийма- 
льно-роздавальних рукавів і призначена для наповнення цис- 
терни чистим маслом або дизельним пальним, а також для їх 
подавання. Система видавання та підігрівання солідолу скла- 
дається з пневматичного солідолонагнітача типу СР-ПБ-СХ. 

Технічна характеристика маслозаправляча М3-4310ВГ: 
номінальне подавання, дм//хв: під час видавання чистого мас- 
ла - 80; під час збирання відпрацьованого масла - 50; номіна- 
льна місткість - 50 м.; місткість, м3: для чистого масла - 3,8; 


для відпрацьованого масла - 2,8; для промивної рідини - 0,6; 
об'єм повітряно-вакуумного бака - 0,2 м?; трубопровід для 
всмоктування відпрацьованого масла і подавання свіжого: 
довжина - 5 м; висота підняття від землі - 5 м; кут повороту 
в обидва боки - 1807; помпа: шестеренчаста ША0-6; подаван- 
ня за коефіцієнта в'язкості 0,75 см//с - 5 дм//с; тиск на вихо- 
ді помпи - 0,6 МПа; компресор у режимі вакуумпомпи - ВР 
7,5/6096-2,2; робочий тиск - 0,22 МПа; розрідження (робоче) 
- 0,06 МПа; солідолонагнітач пневматичний - СР-ПБ-СХ; 
об'єм солідолу - 20 дм; підігрівання масла і солідолу - від 
випускної системи автомобіля; температура масла - 50 "С; 
габаритні розміри - 7650х2500х3200 мм; маса маслозаправ- 
ляча, т: без вантажу - 10,59; з вантажем - 14,71. В.С.Бойко. 
МАСЛЯНА АГРЕГАЦІЯ, -ої, -ії, ж. З р. масляная агрегация, 
а. ої! авягератіоп, н. Оіаввгеватіоп Її - процес структуруван- 
ня дисперсних гідрофобних матеріалів, зокрема вугілля, у 
водному середовищі за допомогою аполярних реагентів. Як 
правило, реалізується при турбулентному перемішуванні 
водо-масло-вугільної пульпи у мішалці звичайної або спе- 
ціальної конструкції (напр., турботрон). Процес М.а. може 
бути поєднаний з іншими технологічними процесами, які су- 
проводжуються перемішуванням матеріалу у водному потоці 
- гідравлічним транспортом, перекачуванням гідросуміші 
через баїіпас, мокрим подрібненням у млинах тощо. М.а. про- 
изначена для збагачення, зневоднення Й облагороджування 
корисних копалин. 

Розрізняють: масляну трануляцію (зерна до 3-5 мм, витра- 
ти реагенту - від 8-10 до 40-50 мас.90), атломерацію (полі- 
дисперсний матеріал 0-3(5) 
мм, витрати реатенту - 2-7 
мас.) та флокуляцію (зе- 
рна 0,1-0,2 мм і менше, 
витрати реагенту - 0,5-2 
мас.90). Як реагент засто- 
совують різні нафтопроду- 
кти, кам'яновугільні смоли, 
рослинні та вторинні мас- 
ла. Гранулят являє собою 
моно- або полідисперсний 
продукт крупністю від 0,5- 
0,7 до 7-10 мм. Агломерат 
- частково згранульований 
полідисперсний матеріал 
крупністю від 0,2-0,3 мм і 
більше. Флокули - пухкі або ущільнені комплекси крупніс- 
тю 0,2-0,3 мм. Відомо близько ста різновидів процесу М.а. 
Найчастіше застосовується для переробки вугілля. Перші ва- 
ріанти технології (ХІХ ст.) застосовувалися для збагачення 
сульфідних руд. 

Найбільш відомі технології: процес Трента, "Конвер- 
толь", "Оліфлок", "Могіфлок", ОВЗУМС та ін. В Україні 
Донецьким національним технічним університетом опрацьо- 
вано ряд технологій М.а., які випробувані на збагачувальних 
фабриках Донбасу. М.а. використовувалася на Губахінському 
коксохімзаводі в Росії, а також у напівпромисловому варіанті 
в Індії, Канаді, США, Японії, Австралії, Україні. Найбільш 
перспективним є застосування процесу при перезбагаченні 
(повторному збагаченні) тонкодисперсних фракцій, гідро- 
транспортуванні вугілля, підготовці його до коксування та 
гідрогенізації. Перспективним є застосування М.а. в процесі 
адгезійного збагачення к.к. Див. також каскадно-адгезійна се- 
парація. В.С.Білецький. 

МАСЛЯНЕ ЗАПОВНЕННЯ ОБОЛОНКИ, -ого, -..., с. " р. 
масляное заполнение оболочки, а. ої! /Шпя ої а 5Пе!, н. ОЇбій- 

















Рис. Один з найбільш технологічних 
апаратів масляної агрегації: 
1 - вихідна гідросуміш; 2 -- масля- 
ний агент; 3 -- сито для зневоднен- 
ня; 4 - горизонтальний трубопро- 
від (робоча камера гранулятора); 
5 - міксер. 
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Ішпе Ї ас5 Сеййизез - різновид вибухозахисту електрооблад- 
нання, який полягає в тому, що оболонка електрообладнання 
заповнюється маслом або рідким негорючим діелектриком. 
М3.о. застосовується в рудникових трансформаторах. 3.М.10- 
хельсон. 
МАСОВИЙ ВИБУХ, ого, -у, ч. Є р. массовьій взрвів, а. рик 
ехріозіоп, 5іпеіе Біазі, н. Маз5епехріозіоп Її, Маз5епергепзипя Ї 
- процес одночасного або послідовного (з певним інтервалом 
часу) висадження великої кількості зарядів ВР (десятки і бі- 
льше тонн) в гірських породах з метою руйнування і спрямо- 
ваного переміщення великих мас породи (сотні тисяч і більше 
кубометрів), з метою розробки скельних порід, розкриття 
родовища (робочих горизонтів), створення гребель, насипів 
та ін. При М.в. скорочується час, протягом якого на довкілля 
впливають супутні вибуху явища (розліт уламків роздробле- 
ної породи, сейсмічний ефект, поширення газоподібних про- 
дуктів і ін.). Сумарна маса зарядів при М.в. досягає 1000 т 
ВР, об'єм відбитої породи - 1 млн м". В тих випадках, коли, 
крім скорочення шкідливого впливу вибуху, необхідно пере- 
містити розкривну г.п. в потрібному напрямку або поліпшити 
якість вибухового дроблення г... застосовуються відповід- 
но вибух спрямований або висадження короткоуповільнене. 
А.Ю Дриженко. 
МАСООБМІН, -у, ч. " р. массообмен, а. таз55 ехспапре, таз5 
тгапуїег, н. 510 айзтанясі т, Маз5епайзтанусП т - перенесення 
речовини з однієї фази в іншу у нерівноважних бінарних або 
багатокомпонентних системах. Включає перенесення речо- 
вини від границі розділу фаз всередину фази і перенесення 
речовини із однієї фази в іншу через поверхню розділу фаз. 
Розрізняють еквімолярний М., при якому через поверхню роз- 
ділу у протилежних напрямках переноситься одна кількість 
компонентів, і нееквімолярний. Рушійна сила М. - різниця 
хімічних потенціалів компонентів. М. - основа ректифікації, 
дистиляції, абсорбції, екстракції, розчинення та ін. процесів. 
МАС-СПЕКТРОМЕТР, -...-а, ч. " р. масс-спектрометр, а. 
таз5 5ресітотеїег; н. Маз5епзреКітотетег п -- прилад, що роз- 
діляє заряджені частинки (звичайно йони) із різним відно- 
шенням маси частинки до її електричного заряду. Принцип 
дії полягає у впливі електричного та магнітного полів на 
пучки йонів, що рухаються у вакуумі. Для реєстрації йонних 
струмів, як правило, використовуються підсилювачі постій- 
ного струму або нання 
МАС-СПЕКТРОМЕТРІЯ, є р. масс-спектромет- 
рия, а. та55 5ресітотеїту; н. мні отеінь Ї - метод 
визначення хімічного, фазового складу і молекулярної струк- 
тури речовини, що базується на реєстрації спектра мас йонів, 
утворених внаслідок йонізації атомів і (або) молекул проби. 
Йонізацію здійснюють пучком електронів або йонів, лазе- 
рним випромінюванням тощо. Рідини перед йонізацією часто 
випаровують. М.-с. належить до найбільш інформативних ме- 
тодів і відрізняється високими аналітичними характеристика- 
ми, дозволяє провести аналіз твердих, рідких і газоподібних 
речовин. Число хім. елементів, що одночасно визначаються 
у природних об'єктах - до 40; одночасно з елементним скла- 
дом (з точністю до 1 95 при наявності стандартних зразків і 
до 3096 при безеталонному аналізі) визначається ізотопний 
склад (з точністю до 10--107295) речовини. Границі виявлен- 
ня: відносна 104-103 95, абсолютна 10-10-10- г, У геології, 
геохімії, космохімії використовують три осн. напрямки М.-с.: 
ізотопний, молекулярний і елементний аналізи. 
Ізотопнийаналіз (вимірювання поширеності ізотопів 
різних елементів в земних і космічних об'єктах та їх варіацій) 
дозволяє: Я отримувати інформацію про первинний ізотопний 
склад елементів, пов'язаний з процесами, що відбувалися під 


час формування Сонячної системи або в період, що передував 
(процеси нуклеосинтезу); Й встановлювати розповсюдженість 
радіогенних ізотопів; Я визначати абсолютний вік порід, мі- 
нералів і рудних тіл; Я вимірювати варіації розповсюдженості 
стабільних ізотопів в земній корі, її надрах і космічних об'єк- 
тах; Я вивчати роль біосфери в процесах формування родов. 
горючих к.к. (вугілля, нафти і газу). 
Молекулярнийаналіз (аналіз складних сумішей ор- 
ганічних сполук і визначення їх структури) використовується 
для визначення складу органічних сполук у грунтах, реєстра- 
ції органічного забруднення вод, для вивчення складу нафт і 
їх фракцій з метою оптимізації процесів їх переробки. 
Елементний аналіз дозволяє визначати склад домі- 
шок порід, мінералів і рудних утворень і дослідити розподіл 
елементів в мікрооб'ємах природних об'єктів, пов'язаний з 
магматичними і осадовими процесами. В./.Саранчук. 
МАС-СПЕКТРОСКОПІЯ, -....-ії, ж. " р. масс-спектроско- 
пия, а. та55 зресіто5сору; н. Маз5еперекКітозКорієе Ї, Маз5еп- 
зрекітотеїттіе Ї - метод дослідження та аналізу речовини, ос- 
нований на йонізації атомів та молекул, які входять до складу 
проби, та реєстрації спектра мас йонів, які виникають. Проба 
піддається йонізації в джерелі йонів. Пучок виниклих йонів 
розділяється в мас-спектрометрі, напр., під дією постійного 
магнітного або змінного електромагнітного поля. М-с. відріз- 
няється високими аналітичними якостями. Відносне стандар- 
тне відхилення досягає 10-10, границі виявлення 1072-10 г 
110--10-95, Галузі застосування М-с.: ізотопний аналіз у гео- 
хімії, коксохімії, геології (напр., при визначенні віку гірських 
порід), молекулярний аналіз органічних речовин, включаючи 
нафту та нафтопродукти тощо. В.І.Саранчук. 
МАСТИЛО, -а, с. " р. (рідинне) масло, (консистентне) смаз- 
ка; а. єгеабе, иРгісапі; н. 5спіегтіпе! п - жирова речовина 
(нафтова, синтетична тощо) для змащування поверхонь тер- 
тя механізмів і деталей машин; масло. Розрізняють моторні, 
трансмісійні, індустріальні та ін. М. 
МАСТИЛО ГУСТЕ, -а, -ого, с." р. смазка густая; а. доре; н. 
дїсітез 5сптіегтіпеї! п -- мастило на основі цинку, що засто- 
совується для змащення і захисту різей бурильних труб перед 
їх використанням. 
МАСТИЛО КОНСИСТЕНТНЕ, -а, -ого, с. " р. масло кон- 
систентноге; а. ягеа5е, ІиРтгісапі; н. Коп5ізтепс5сптіетгтіпе! п 
- органічні речовини (переважно похідні жирних кислот), що 
вводяться в бурові розчини як емульгатори. Вступають у реа- 
кцію з йонами кальцію і магнію, які наявні в системі. 
МАСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ, -их, -ів, мн. " р. смазочнь-е ма- 
териальх; а. Іифгісапі5, ойіз, н. 5сптіегтіпе! п рі - речовини, 
які мають мастильні властивості. Основні М.м.: мастильні 
масла (мастила), пластичні мастила, тверді мастила (поро- 
шковидний графіт, дисульфід молібдену, політетрафлуоре- 
тилен, а також мастильні покриття, плівки м'яких металів 
тощо), мастильно-охолоджувальні рідини. 
МАСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ГАЗОВОЇ АРМАТУРИ, 
-их, -іВ, ..., мн, ? р. смазочнье материальт для газовой арма- 
турь:; а. Іифгісапіз /о0г заз Ппіпо5, н. Усптіектіпе! п рі /йг аїе 
Сазагтаїшиг - спеціальні мастила, які не повинні розчиняти- 
ся в рідинних та газоподібних вуглеводнях і застосовуються 
для змащування та ущільнення деталей, щоб газова арматура 
була герметичною. В Україні підприємством НВО "Маспром" 
розроблено і виготовляються відповідні мастила. Усі мастила 
необхідно зберігати в закритій тарі в сухих приміщеннях, що 
провітрюються. В.С.Бойко. 
МАСШТАБ, -у, ч. " р. масштаб, а. зсаїе!, зсоре?, н. Маз551аб 
т, 5Каіа Ї, Тейип» Ї - 1) Відношення довжини ліній на крес- 
ленику (кресленні), плані або карті до довжини відповідних 
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ліній у натурі(ічисловий М.); відрізок, поділений на рівні 
частини, на якому біля кожної поділки стоїть число, що пока- 
зує довжину відповідного відрізка в натурі (лінійний М.). 
2) Переносно - мірило, відносна величина чого-небудь. 
МАСШТАБ ВЕРТИКАЛЬНИЙ, -у, -ого, ч. Є р. масштаб вер- 
тикальньй, а. уепіїса! 5саїе, НеїяПі зса!е; н. Уепіїкаїтаз551аб т. 
- масштаб для зображення абс. висот точок на топографіч- 
них профілях або вертикальних розрізах земної кори. Як пра- 
вило, М.в. перевищує горизонтальний масштаб у 10 разів. 
В.В.Мирний. 

МАСШТАБНИЙ ФАКТОР, -ого, -а, ч. З р. масштабньй 
фактор, а. 5са!е Іасіог н. Маз55аб/актог та - показник, що 
оцінює взаємозв'язок між розмірами піддослідного зразка 
гірської породи (частини його) або руйнуючого інструменту 
та питомими показниками руйнування. 

МАТЕМАТИКА, -и, ж. " р. математика, а. таїетаїіс5, н. 
Матетаїїк Ї - (від грецького "матема" - знання, наука). 1) 
Наука про структуру, порядок, кількісні зв'язки в навколиш- 
ньому світі, які випливають з практики обрахунку, вимірюван- 
ня, опису форм об'єктів дійсного світу, та логічних міркувань 
і абстрактних узагальнень, пов'язаних з різними аспектами 
такої практики. 

Виділяють 4 періоди розвитку М.: 

І - (МІ-У ст. до н.е.) сформулювалось поняття цілого чис- 
ла, раціонального дробу, віддалі, площі, об'єму, створено пра- 
вила дій з числами та найпростіші правила для обчислювання 
площ фігур і об'ємів тіл. 

П період - до середини ХМП ст. - побудовано геометрію, 
алгебру, створено десяткову систему числення. 

ШІ період (до початку ХХ ст.) - період дослідження змінних 
величин. Розвивається аналітична геометрія, диференціальне 
та інтегральне числення. Виняткове значення мало відкриття 
неевклідової геометрії. 

ГУ період - сучасний - характеризується системним ви- 
вченням можливих типів кількісних співвідношень і просто- 
рових форм. З'явився ряд нових матем. дисциплін і напря- 
мків: теорія множин, функціональний аналіз, матем. логіка, 
теорія груп, теорія імовірностей, топологія, обчислювальна 
математика тощо. 

З ХМП ст. розвиток М. істотною мірою взаємокоордину- 
ється з розвитком фізики, механіки, низки технічних дисцип- 
лін, зокрема гірництва. М. широко застосовується, напр., для 
складання та опрацювання математичних моделей техноло- 
гічних процесів. Зокрема апарат теорії функцій комплексної 
змінної дозволяє вивчати питання вентиляції гірничих об'єк- 
тів, апарат математичного програмування та теорії оптиміза- 
ції - розробити питання оптимізації дій в різних ситуаціях, 
напр., при транспортних перевезеннях. Широко використову- 
ється у гірництві апарат диференційних рівнянь, теорія ймо- 
вірностей та математична статистика, теорія поля тощо. 

2) Дисципліна у навчальних закладах різних форм. У нашій 
країні утрадиційнені терміни "М. елементарна" та "М. вища", 
які відповідно позначають курс М. у загальноосвітній серед- 
ній школі (арифметика, алгебра, геометрія, тригонометрія) та 
вищій (вища алгебра, аналітична геометрія, математичний 
аналіз, диференціальні рівняння, теорія ймовірностей, мате- 
матична статистика тощо). Ю.Л.Носенко. 
МАТЕМАТИЧНА КАРТОГРАФІЯ, -ої, -ії, ж. " р. матема- 
тическая картография, а. таштетаїісаї! сапіоягарпу, н. та- 
Шетаїївспе Капоягарпіе Ї - розділ картографії, який вивчає 
математичну основу карт, зокрема теорію, перетворення і 
способи раціонального застосування картографічних проек- 
цій на практиці. 


МАТЕМАТИЧНА ОСНОВА КАРТ, -ої, -и, -..., ж. 7 р. мате- 
матическая основа карт, а. таїетаїїса! Разе о тар5, н. та- 
Штетаїзспе Стипаїаве Ї дет Кагіеп - сукупність елементів, які 
обумовлюють математичні властивості географічних карт. 
Включає геодезичну основу, масштаб та картографічну про- 
екцію. 

МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА, -ої, -и, ж. 7 р. матема- 
тическая статистика, а. тайетаїпсаї зїаїзтіся, н. таїе- 
тапізспе Златізтік Ї - розділ математики, який розробляє ме- 
тоди відтворення інформації про всю множину (генеральну 
сукупність), маючи інформацію тільки стосовно підмножини 
(вибірки) цієї множини з певною мірою достовірності. М.с. 
істотно базується на теорії ймовірностей. Концептуальні ре- 
зультати в М.с. пов'язують з іменами В.Госета (Стьюдент), 
Р.Фішера, Е.Пірсона. Є важливим математичним апаратом 
(зокрема у гірництві) для обробки результатів експеримента- 
льних даних. ГО.Л.Носенко. 

МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ, -ого, -у, ч. Я р. математичес- 
кий анализ, а. ташетаїісаї! апаїузіз, н. татетатізспе Апаїузе 
ї - розділ математики, в якому вивчають властивості та по- 
ведінку функцій однієї та багатьох змінних, а також нескін- 
ченно малі величини. Основним методом М.а. є метод гра- 
ниць. Історично до М.а. відносять диференціальне числення, 
інтегральне числення, основи теорії функцій дійсної та ком- 
плексної змінної, варіаційне числення, ряд інших розділів 
математики. Витоки М.а. пов'язують з іменами І.Ньютона, 
Г.Лейбніца, О.Коші, К.Вейерштраса. М.а. є найпоширенішим 
математичним апаратом у гірничій справі. Ю.Л.Носенко. 
МАТЕРИК, -а, ч. - те ж, що Й континент. 

МАТЕРИКОВА ЗЕМНА КОРА, -ої, -ої, -и, ж. - Див. конти- 
нентальна земна кора. 

МАТЕРИКОВА МІЛИНА, -ої, -и, ж. - Див. шельф. 
МАТЕРИКОВЕ ПІДНІЖЖЯ, -ого, -..., с. " р. материковоє 
подножие, а. сопіїпетіа! тізе, н. Копііпептайиз55 т - те ж саме, 
що й континентальне підніжжя. 

МАТЕРИКОВИЙ СХИЛ, -ого, -у, ч. 7 р.материковьй склон, 
а. сопііпепааі 5Їоре; н. Копіїпета!/абіаі т, Копііпепаіабпатя 
т, Копіїпепіаїрбяспипе Ї - частина підводної околиці матери- 
ка між шельфом і материковим підніжоям. Характеризуєть- 
ся більшими похилами поверхні (в середньому бл. 4?, нерідко 
15-207?, до 40?) і різкою розчленованістю рельєфу (східці, під- 
водні каньйони та ін.). Має материкову будову земної кори. 
Для верхньої частини схилу типове переміщення великих мас 
осадів у вигляді підводних зсувів і мулистих (каламутних) по- 
токів. У нижній частині схилу переважають процеси акуму- 
ляції. М.с. являє собою особливу батіальну зону, яка відрізня- 
ється високою продуктивністю органічних речовин. 
МАТЕРИКОВИЙ ЦОКОЛЬ, -ого, -ю, ч. 7 р. материковьшй 
цоколь, а. сопіїпепа! 50сіе; н. Копіїпепаїзоскеї т - части- 
на материка, яка лежить нижче середньої глибини бровки 
шельфу. 

МАТЕРИКОВІ ОСТРОВИ, -их, -ів, мн. " р. материковьше 
острова, а. сопіїпепіа! ізіапаз, ор-зПоте ізіапаз; н. Копіїпеп- 
аїпееїіп Ї рі - ділянки материка, які відокремилися від нього 
внаслідок абразії або опускання частини суші нижче рівня 
моря. До М.о. належать найбільші острови світу: Гренландія, 
Калімантан, Мадагаскар. 

МАТЕРИНСЬКА ПОРОДА, -ої, -и, ж. " р. материнская по- 
рода, а. рагепі госК, тотег госК; н. Мипегоезіеїп п, Стипазе- 
згеїп п, (грезіеїп п, зеууасП5епег Кеїз та, КеїзБодеп т, Кеїзип- 
тегагипа т, Аиззапез58езіеіп п -- 1) В геології - гірська порода, 
від якої походять інші гірські породи або корисні копалини. 
2) У грунтознавстві - трунтоутворююча порода, верхній шар 
гірської породи, на якому під дією хім. і біол. процесів та дія- 
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льності людини виникає грунт. 3) Вихідна, первинна порода 
для даного грунту, місцевості. 

МАТЕРІЯ, -ії, ж. З р. материя, а. тапег зируїапсе; н. 5їор' т, 
Магегіе Ї - основа буття, яка проявляється у всій різноманітно- 
сті 1 багатогранності об'єктів, процесів, явищ мікро-, макро- і 
мегасвіту. Існує в русі, розвитку та взаємоперетвореннях. На 
сучасному етапі пізнання встановлено два фундаментальні 
види матерії - речовина, поля фізичні. Проте фізична картина 
світу не вичерпує всієї його багатогранності. 

МАТИЛЬДИТ., -у, ч. " р. матильдит, а. татйайе, н. Мат ай 
п - мінерал, бісмутова сульфосіль срібла координаційної бу- 
дови. Формула: АЄВІ52. Містить (90): Ає - 28,33; Ві - 54,84; 
5 - 16,83. Сингонія ромбічна. Пінакоїдальний вид. При на- 
гріванні понад 225 "С переходить у високотемпературну 
кубічну модифікацію. Форми виділення: призматичні кри- 
стали з штриховкою, щільні, зернисті агрегати. Спайності 
не має. Густина 6,92 (псевдокубічна модифікація - 6,43). Тв. 
3,0. Колір сірий, залізо-чорний. Риса сіра. Непрозорий. Блиск 
металічний. Злам нерівний. Крихкий. Зустрічається в пегма- 
титах 1 гідротермальних родовищах. Рідкісний. За назвою 
родов. Матільда (Перу), А.О" Асіагаї, 1883. 

МАТЛОКІЇТ, -у, ч. " р. матлокит, а. тайосКіе, н. Майоски 
т - мінерал, хлорофлуорит свинцю ланцюжкової будови. Фо- 
рмула: РЬЕСІ. Містить(90): РЬ - 79.19; Е - 7,2695; СІ - 13,55. 
Сингонія тетрагональна. Дитетрагонально-дипірамідальний 
вид. Утворює таблитчасті кристали або грубопластинчасті 
атрегати, тонкі спайні пластинки. Спайність по базопіна- 
коїду. Густина 7,12. Тв. 3,0-3,5. Колір жовтий або зеленува- 
тий. Блиск від алмазного до перламутрового. Крихкий. Злам 
нерівний до напівраковистого. Продукт зміни галеніту або 
свинцевих шлаків. Зустрічається в зоні окиснення свинцевих 
рудних родовищ. Рідкісний. За назвою г. Матлок (Англія), де 
мінерал був знайдений уперше (Б.Р.Стеє, 1851). 
МАТОВІСТЬ МІНЕРАЛІВ, -., -ів, ж. " р. матовость мине- 
ралов, а. їтобіїпе о тіпетаїз, н. СТапгіозіагкей Ї аег Міпегка/е 
- явище розсіювання світла поверхнею мінералу, внаслідок 
чого вона здається восковою (при грубій нерівності - у зрос- 
тках і зернистих агрегатах) і матовою (при тонкій нерівності 
- у тонкодисперсних агрегатах). 

МАТОЧНИЙ РОЗЧИН, -ого, -у, ч. Є р. маточньй раствор, а. 
тоїег 50Їшіоп, н. Мипетіаизе Її, Мипегібзипя Ї - пересичений 
розчин мінеральних солей, у якому здійснюється флотація 
водорозчинних мінералів (карналіту, сильвіну та ін.). 
МАУНТИНІЇ, -у, ч. " р. маунтинит, а. тоипіаїпіе, н. Моип- 
гаїпії т - мінерал, водний силікат кальцію, натрію і калію ла- 
нцюжкової будови. Формула: КМа»Сах|Н51зО2о| -5Н.О. Склад 
у 90 (з Півд. Африки): Са0 - 13,4; Ма - 7,9; КО - 6,0; 5102 
- 58,5; НО - 13,4. Домішки: МеО (0,2). Сингонія моноклінна. 
Форми виділення: голчасто-волокнисті утворення, подібні 
до цеолітів. Колір білий. Спайність по (001). Густина 2,36. 
Тв. 4. Знайдений у родовищі Бюлфонтейн (поблизу м. Кімбе- 
рлі, Півд. Африка). За прізв. англ. мінералога Е.Д.Маунтіна 
(Е.Р.Моштаїт), 7.А.Сага, Н.ЕЛУ.ТауПог, 1957. 

МАУРИЦИ"Т, -у, ч. " р. маурицит, а. таийгісйе, н. Майгйисії 
т - мінерал, подвійний гідрооксид магнію і заліза, заліза Й 
алюмінію. Формула: (Ме, Еед(ОН)хРе, АТ(ОН)з. Склад у 96 
(Токайські гори, Угорщина): МеО - 9.83; БегОз - 19,90; Бе 
- 6,29; АЇОз - 6,29; Н:О- - 12,90; НО" - 4,99; 51О» - 38,62. 
Домішки: Мпо (0,12); СаО (1,42); СО» (0,18). Сингонія мо- 
ноклінна. Колір синьо-чорний. Знайдений у горах Земплен 
(Угорщина). За прізв. угорськ. проф. Б.Мауритца (В .Машгії?), 
І, Токоду, Т.Мапау, 5.Метез-Уагза, 1957. 

МАУФІЇ, -у, ч. " р. мауфит, а. таціїе, н. Маиій пі - мінерал, 
водний силікат магнію, заліза, алюмінію і нікелю шаруватої 


будови. Формула: (Ме, Бе МІ)О2АГОз-35102:4Н»О. Склад у 96 
(з родовища Умвукве): МеО - 4,78; БегОз - 0,79; ЕеО - 0,68; 
МіО - 4,28; АГОз - 36,81; 510» - 33,26; НО - 19,38. Форми 
виділення: волокнисті, снопоподібні агрегати. Густина 2,27. 
Тв. 3,5. Колір смарагдово-зелений. Утворює тонкі прожилки в 
серпентині родовища Умвукве (Півд. Родезія). За прізв. роде- 
зійського геолога Г.Б.Мауффа (Н.В.Мацшії), Е.Е.Кеер, 1930. 
МАУХЕРИТ, -у, ч. " р. маухерит, а. таийспегіе, н. МайсПегії 
п - мінерал, арсенід нікелю -- МізА52. Склад у 96 (з родовища 
Грюнау, Саксонія, ФРН): Мі - 48,4; Аз - 48,7. Домішки: 5 (2,8). 
Сингонія тетрагональна, дитетрагонально-дипірамідальний 
вид. Форми виділення: таблитчасті, пірамідальні, масивні, 
радіальні, волокнисті та зернисті утворення. Лустина 8,0. Тв. 
5,5. Колір на свіжому зламі платиново-сірий з червонуватим 
відтінком. Швидко тьмяніє, набираючи червоної гри кольорів. 
Риса сірувато- чорна. Блиск металічний. Непрозорий. Зустрі- 
чається в гідротермальних нікелевих родовищах і в ультраос- 
новних породах. Знаходиться разом з нікеліном, хлоантитом, 
самородним бісмутом, кальцитом, баритом, ангідритом 
та ін. Рідкісний. За прізв. нім. гірн. інженера В.Маухера 
(МУ.Машпспег), Е.Стйпітє, 1913. 

МАФІТИ, -ів, мн. 7 р. мафить, а. та/йез5, н. Ма/іе т рі - те- 
мнокольорові мінерали магматичних гірських порід, т.ч. си- 
лікати магнію та заліза (за назвою хім. елементів магнію 1 
заліза). (А.Уораппзеп, 1917). 

МАЦЕРАЛИ, -ів, мн. З р. мацераль, а. тасетаїз, н. Маге- 
гаїе п рі - елементарні органічні мікрокомпоненти вугілля 
кам'яного, що розрізняються тільки під мікроскопом за ха- 
рактерними петрографічними ознаками: оптичними власти- 
востями (колір, відбивна здатність, анізотропія, заломлення, 
їх показники), рельєфом, морфологією, розміром. На відміну 
від мінералів, М. не мають кристалічної будови та постійного 
хімічного складу. М. є залишками неповного розкладу відме- 
рлих рослин під час генезису (торфо-, сапрогенезису) та на- 
ступної вуглефікації в процесі регіонального метаморфізму. 

Хім. склад, фізичні та технологічні властивості М. зміню- 
ються в залежності від ступеня вуглефікації зі збереженням 
природи рослинного матеріалу та змін у процесі генезису. 

Розрізняють такі групи М.: гумініт Н (у бурому м'якому 
вугіллі), вітриніт Ут (у бурому щільному, кам'яному вугіллі 
та антрациті), семивітриніт 5у, інертиніт І (фюзенізова- 
ні компоненти), ліптиніт І, М., як правило, визначають за 
двома показниками оптичних властивостей: відбивною зда- 
тністю (ІСО 7404.4.78) та анізотропісю відбивання (ГОСТ 
12113-94). У порівнянні з М. тр. вітриніту ліптиніт має 
більш низькі значення показників відбивання та анізотропії 
відбивання (в кам'яному вуг. високого ступеню вуглефікації 
Вг 1,60-2,5095, показники відбивання М. гр. Ут і І, близькі і 
візуально під мікроскопом не розрізняються). Інертиніт та 
семивітриніт мають більш високі значення показників від- 
бивання в порівнянні з вітринітом, вони ізотропні або слаб- 
ко анізотропні. Існує декілька класифікацій М., побудованих 
за оптичними властивостями та різною мірою деталізації 
виділень М. морфологією, розміром, ступенем збереженості 
структури залишків рослинного матеріалу, за гістологічною 
та систематичною приналежністю М. 

Як правило, М. визначають у відбитому світлі (за станда- 
ртними методиками), рідше - у прохідному світлі, із засто- 
суванням окиснювального або йонного травлення, методами 
флуоресцентної та електронної мікроскопії. 

Стандартні методи включають також визначення мінера- 
льних домішок. Інші властивості М. визначаються безпосе- 
редньо у вугіллі (показники заломлення, мікротвердість, кри- 
хкість) 1 за аналізами концентратів М., виділених вручну з 
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крупних грудок вугілля, або з тонкоподрібненого вугілля шля- 
хом мацерації чи за питомою вагою. 


Класифікація мацералів бурого вугілля (150 7404--1-84) 





Група Мацерали 





Гумініту Підгрупа гумотелініту 
Текстиніт 

Текстоульмініт 

Ульмініт 

Евульмініт 

Підгрупа гумодетриніту 
Атриніт 

Дензиніт 

Підгрупа гумоколініту 
Гелініт (субмацерали: телогумініт, детрогелі- 
ніт, евгелініт, поригелініт) 
Корпогелініт 





Фюзиніт 
Семифюзеніт 
Макриніт 
Склеротиніт 
Інертодетриніт 


Інертиніту 





Ліптиніту | Спориніт 
Кутиніт 
Субериніт 
Резиніт 
Ліптодетриніт 
Альгініт 
Бітумуніт 





Мінеральні 
включення 


Глинисті мінерали 
Оксиди кремнію 
Карбонати 
Сульфіди заліза 
Інші 





Класифікація мацералів кам'яного вугілля та антрацитів 
(150 7404-11-34) 





Група Мацерали 





Вітриніт Телініт (субмацерали: колотелініт) 
Вітродетриніт (колодетриніт, десмоколініт) 


Колініт (коловітриніт, корпоколініт) 





Семителініт 
Семиколініт 


Семивітриніт 





Фюзиніт 
Семифюзиніт 
Макриніт 
Мікриніт 
Склеротиніт 
Інертодетриніт 


Інертиніт 





Ліптиніт Спориніт (субмацерали: теньюспориніт, 
крассиспориніт, мікроспориніт, 
мегаспориніт) 

Кутиніт 
Субериніт 
Резиніт 
Ліптодетриніт 











Альгініт 





Термін М. введений Мері Стокс (Геерлен, 1935). Син. - мі- 
крокомпоненти. Г.П.Маценко. 
МАШИНА, -и, ж. 7 р. машина, а. тасііпе, н. Мазсніпе Ї - 1) 
Механізм або сукупність взаємопов'язаних механізмів, що 
здійснюють задані доцільні рухи для перетворення енергії, 


речовини, виконання робіт або для збирання, обробки й ви- 
користання інформації. Всю багатоманітність М. поділяють 
на три основні класи: М.- двигуни, за допомогою яких один 
вид енергії перетворюється на інший, зручний для експлуата- 
ції; робочі М. (М. - знаряддя), за допомогою яких змінюється 
форма, властивості стан і положення об'єкта праці; М., що 
виконують замість людини деякі функції розуму (лічильні М., 
обчислювальні М.). Тенденцією розвитку М. є створення ком- 
бінованих М. - комбайнів та автоматів. 

2) Абстрактне математичне поняття, синонім поняття "ав- 
томат", В.С.Білецький. 
МАШИННИЙ КЛАС, -ого, -у, ч. Є р. машинньй класс, а. 
зіге, зіге ргаде, детегтіпеа Бу тесіпіса! сарафійіез ої ргосез5- 
іпа едиїртепі, н. Мазспіпепугактіоп Її, МазсНіпепкКіаз5е Ї - клас 
крупності корисної копалини з граничними верхнім та ниж- 
нім розмірами зерен, які зумовлені технічними можливостя- 
ми збагачувального устаткування або технологічною доціль- 
ністю класифікації корисної копалини перед збагаченням. 
МАШИНО-ГОДИНА, -и, ж. " р. машино-час; а. тасПіпе- 
Поиг; н. МазсНніпеп-5їипає Ї - показник часу, протягом якого 
машину (буровий верстат, видобувний чи ін. агрегат, аппа- 
рат тощо) використовують у даному виробничому процесі. 
МАШИНОЗНАВСТВО, -а, с. " р. машиноведение, а. епрі- 
пеегіпе 5сіепсе, Шеогетісаї епаіпеегіпа, н. Мазспіпепкипає Ї 
- наука про створення і раціональну експлуатацію машин. 
Осн. розділи М.: теорія машин 1 механізмів, матеріалознавс- 
тво, динаміка та міцність машин, теорія тертя і зношування, 
надійність та довговічність машин, технологія машинобуду- 
вання, теорія автоматичного керування машинами. Пробле- 
ми М. досліджують у Інституті проблем машинобудування 
НАНУ, Інституті механіки НАНУ, Національному технічному 
університеті України "Київський політехнічний інститут" та 
ін. наук. установах. 
МАШИНОЗНАВСТВО ГІРНИЧЕ, -а, -ого, с. " р. машинове- 
дение горноге, а. тіпіпеє епзіпеегіпя, н. ВегоБайтазспіпепКипае 
ї - галузь науки, складова частина загального машинознавст- 
ва. Предмет М... - вивчення, розробка і експлуатація машин, 
призначених для розвідки, видобутку, транспортування 1 пе- 
реробки корисних копалин. Спирається на фізику і механіку 
гл., суцільних і сипучих середовищ, закони їх деформування 
і руйнування, що дозволяють виявляти особливості взаємодії 
робочих органів машин з середовищем, що обробляється, і 
встановлювати характер зміни зовн. сил у робочому процесі. 
Використовує як базові такі дисципліни: теорію машин і ме- 
ханізмів, деталі машин, опір матеріалів і теорію надійності, 
теорію пружності, теорію автоматичного управління 1 регу- 
лювання, спец. розділи техніки безпеки. Використовує також 
теорію інформації, термодинаміку, електроніку, теорію і 
техніку приладобудування та ін. У рамках М.г. сформулю- 
валися самостійні наук. напрямки і дисципліни: створення 
прохідницьких і виймальних комплексів та атрегатів, бурових 
машин і установок для глибокого буріння, механізованого крі- 
плення, шахтних підіймальних установок, насосів, компресо- 
рів, вентиляторів, гірничотранспортних машин, обладнання 
для гідромеханізації і гідротранспорту, машин для дроблен- 
ня, подрібнення, збагачення і брикетування к.к., вібротехніки, 
вибухо- та іскробезпечного обладнання, засобів пилопригні- 
чення і їн. А.Ю. Дриженко, І.Г:Манець, В.С.Білецький, О.А.3о0- 
лотко, О.С.Підтикалов, Г.І.Гайко. 
МАЯК, -а, ч. " р. маяк; а. Пейн Поизе, Реасоп, н. Гейсіиги- 
ек п, Геисітнигт т - засіб навігаційного обладнання, який 
служить для розпізнавання берегів, орієнтування суден, ви- 
значення місця плаваючих засобів 1 огородження навігацій- 
них небезпек (радіомаяк, бакен, сигнальний вогонь тощо). У 
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морських гірничих технологіях застосовуються стаціонарні, 
плавучі і донні М. для маркування границь виїмкових полів, 
експлуатаційних ділянок, перешкод, підводного технологіч- 
ного обладнання (напр., гирл свердловин, донних машин) та 
ін. В.С.Бойко. 
МАЯК РАДІОЛОКАЦІЙНИЙ -а, -ого, ч. р. маяк радиоло- 
кационньій; а. гадаг Реасоп, гасоп, н. Кадіоїокапіопзіегистпигт 
т - радарний пристрій наведення, що відповідає на сигнал, 
який надходить з повітря чи з корабля, і ретранслює його на 
іншій частоті. 
МЕГА..., " р. мега..., а. тера..., н. Мега... - в складних сло- 
вах відповідає понякено льоні "великий", "грандіозний", 
"велетенський". Напр., мегават - одиниця електричної поту- 
жності - 10 Вт, мегом - одиниця електричного опору, дорі- 
внює 10! Ом, мегагерц - одиниця частоти коливань - 10" Гі ц, 
мегацикл - мільйон циклів. 
МЕГАБЛАСТИ, -тів, мн. " р. мегабласть, а. тезабіа5івз, 
н. Мезабіазте ті рі - великі індивіди польового шпат;у, які 
утворилися під дією залишкових магматичних розчинів. 
О.Н.Егатапизадбгіег, 1950. 
МЕГАКРИСТАЛИ, -лів, мн. " р. мегакристалль,, а. тезастуз- 
газ, н. МезактгізтаНе та рі - те саме, що Й мегафенокристали. 
МЕГАНТИКЛІНАЛЬ, -і, ж. З р. мегантиклиналь, а. терапії- 
сІїпе, н. МераніїКіїпаїе Її, Мезапіїкіїпе Ї - велика антикліналь, 
відносно простої будови, сумірна за розмірами з антикліно- 
рієм і виражена в рельєфі гірським підняттям. Довжина М. 
складає до 1000 км, ширина - перші сотні км. Характерні для 
молодих платформ і епіплатформних орогенів. 
МЕГАНТИКЛІНОРІЙ, -ю, ч. 7 р. мегантиклинорий, а. тез- 
апіісіїпогіит, н. МераніїКіїпогійт п - складна гірська скла- 
дчаста споруда, що складається з декількох антикліноріїв і 
підлеглих їм синкліноріїв або пакету тектонічних покривів. 
Дзеркало складчастості займає, як правило, найвище поло- 
ження в осьовій частині структури М. (напр., Урал, Карпати, 
Вел. Кавказ). Виникають на заключній орогенній стадії або 
розвитку геосинклінальних систем внаслідок зіткнення літо- 
сферних плит. 
МЕГАРЕЛЬЄФ, -у, ч. " р. мегарельеф, а. тезагеїіеї; н. Ме- 
загеїеї п, Стоззтеїеї п - найкрупніші елементи рельєфу зем- 
ної поверхні: материкові виступи, западини океанів, гірські 
пояси, рівнинні країни, розломи планетарного масштабу ви- 
ражені у рельєфі тощо. Форми М. обумовлені силами зага- 
льнопланетарного характеру, які взаємодіють з усіма іншими 
силами ендогенного та екзогенного характеру. 
МЕГАСИНКЛІНАЛЬ, -і, ж. З р. мегасинклиналь, а. 
тезазупсіїпе, н. МезазупкКіїпаї!е Ї - велика синкліналь простої 
будови, сумірна з синклінорієм, виражена в рельєфі запади- 
нами розміром до 1000 км - перші сотні км. Крила можуть 
бути ускладнені дрібними пологими складками і нахилені під 
кутом в дек. градусів. Поширені в епіплатформних орогенах. 
МЕГАСИНКЛІНОРІЙ, -ю, ч. Є р. мегасинклинорий, а. 
тезазупсіїпогійт, н. МезазупКіїпогійт п - складна гірська 
складчаста споруда, що складається з синкліноріїв і підлеглих 
їм антикліноріїв нижчого порядку. Дзеркало складчастості 
занурюється до осьової зони. Виникає в кінці геосинкліналь- 
ного розвитку при порівняно невеликому піднятті і неповній 
інверсії прогину. 
МЕГАФЕНОКРИСТАЛИ, -ів, мн. " р. мегафенокристалль, 
а. тезарНепостузіаїз, н. МезарпіпокгізтаНе т рі - дуже великі 
вкрапленики кристалів мінералів у вивержених породах. 
МЕГОММЕТР, -а, ч. " р. мегомметр, а. теярег тегоптте- 
тег; н. Мезопттетег п - прилад (омметр) для вимірювання ве- 
ликих електричних опорів (понад 1(Р Ом), напр., опору ізоля- 


ції кабелів, трансформаторів, електричних машин. Широко 
застосовується в практиці гірничих електромеханічних робіт. 
МЕЖА (ГРАНИЦЯ) БЕЗПЕЧНОГО ВЕДЕННЯ ГІРНИ- 
ЧИХ РОБІТ, МЕЖА (ГРАНИЦЯ) НЕБЕЗПЕЧНОЇ ЗОНИ, 
41, (1) -..., ож. 7 р. граница безопасного ведения горньх работ, 
граница опасной зонь, а. роипаагу ої за)є тіпіпє, роипаагу ої 
а дапаегдиз сопе, н. Степге Ї дег зіспегеп Еййгипе Беготіп- 
пізспег Агбейеп, Степге Ї дег Се|айгепгопе -- лінія на плані 
гірничих виробок, яка оконтурює в пласті з затопленими чи 
охопленими пожежею виробками, зону можливого прориву 
води або можливого розповсюдження пожежі. 

МЕЖА (ГРАНИЦЯ) ВЕРХНЯ ВИБУХОВА (ВИБУХОВО- 
СТІ), -і, С) -ньої, -ої, (-...), ж. Тр. предел вьісший (верхний) 
взрьвной, вьісший предел взрьваємости; а. иррег Іти ої 
ехріозірійу, н. обете Степге Ї аег Ехріозіуйдії - максимальна 
об'ємна концентрація горючого вуглеводневого газу в газо- 
повітряній суміші, за якої подальше збільшення вмісту вугле- 
водневого газу робить суміш невибуховою під дією джерела 
запалювання (підвищення температури). М.в.в. характеризу- 
ється кількістю повітря (кисню), недостатньою для перебігу 
реакції горіння з вибухом чи без нього. Струмінь горючого 
газу з концентрацією понад М.в.в., надходячи в повітря 1 змі- 
шуючись з ним, згорає спокійним полум'ям. Значина М.в.в. 
залежить від тиску; для метану в суміші з повітрям М.в.в. 
становить -15,292. Ф.К.Красуцький, Б.І.Кошовський. 

МЕЖА (ГРАНИЦЯ) КОНТИНЕНТАЛЬНА -, (-і) -ої, ж. З 
р. граница континентальная, а. сопіїпета! татеїп; н. Копії- 
петаївгепге Ї - ділянка землі, яка вкрита морем, від берегової 
лінії до глибоководної частини океану. М.к. включає конти- 
нентальний шельф, континентальний схил і континентальне 
підніжжя (підйом). 

МЕЖА (ГРАНИЦЯ) КРУПНОСТІ, -, (-і) -..., ж. " р. предел 
крупности, а. єгайїпя Ітії, зіге Пті, н. Когпегбз5епагепге Ї 
- розмір зерна, яким обмежується крупність к.к., що підля- 
гає переробці (збагаченню) або відвантаженню споживачеві. 
Може обумовлюватися нижня (найменший розмір) або верх- 
ня (найбільший розмір) М.к. 

МЕЖА (ГРАНИЦЯ) МУЛЬДИ ЗРУШЕННЯ, -., (-і) -..., ж 
х р. граница мульдь сдвижения, а. Боипаату о а 5Пій їтоцяП, 
н. Степге Ї дек 5епкипозтийе - лінія, яка з'єднує точки під- 
робленої земної поверхні, деформації яких не перевершують 
встановлених нормативними документами величин. Межу 
мульди зрушення визначають на вертикальних розрізах гра- 
ничними кутами. 

МЕЖА (ГРАНИЦЯ) НЕБЕЗПЕЧНОЇ ЗОНИ БІЛЯ СВЕРД- 
ЛОВИН, " р. граница опасной зонь у скважин, а. роипаату 
оЇ а дапзегоцз сопе пеаг а усеії, н. Степге Її дег Се|аПпгепгопе іп 
дет Вопгіосппане - гранична лінія (коло) навколо свердловини 
при веденні гірничих робіт, до якої не може бути прориву чи 
припливу води з свердловини в гірничі виробки. 

МЕЖА (ГРАНИЦЯ) НИЖНЯ ВИБУХОВА (ВИБУХОВОС- 
ТІ), -і, -ньої, -ої, (-...), ою. Я р. нижний (низкий) взрьівной предел 
(нижний предел взрьіваемости); а. Іоугег Птії о ехріозірійу, 
н. ипіеге УргепеРагКейзутепге Ї - мінімальна об'ємна концен- 
трація горючого вуглеводневого газу в газоповітряній суміші, 
за якої подальше зменшення її робить суміш невибуховою під 
дією джерела запалювання (підвищення температури). М.н.в. 
характеризується кількістю газу, достатньою для нормаль- 
ного перебігу реакції горіння. Значина М.н.в. залежить від 
тиску; для метану в суміші з повітрям М.н.в. становить 590. 
Ф.К.Красуцький, Б.І.Кошовський. 

МЕЖА (ГРАНИЦЯ) ОХОРОННОГО ЦІЛИКА, -., (-1) - 
ж. р. граница предохранительного целика, а. роипаагу ої 
а задеїу рійаг н. 5спигеруейететепге Ї, 5іспетейутезіепегепсе 
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Її - лінія перетину підошви пласта (покладу) з площинами, 
які проведено через границі охоронної берми під кутами зру- 
шення. 

МЕЖА (ГРАНИЦЯ) ПЛОСКОГО ДНА МУЛЬДИ ЗРУ- 
ШЕННЯ, -,, (-і) -..., ж. Є р. граница плоского дна мульдь 
сдвиження, а. фоипаату ої а Йаї Бопот ої а 5Пійї їтоцяй, н. 
Степге Ї дег Ласпеп 5епкипезтидепоніе -- лінія, яка оконту- 
рює центральну частину мульди зрушення, де відбулася по- 
вна підробка земної поверхні. Визначається на вертикальних 
розрізах за головними перерізами мульди кутами повних зру- 
шень. В.В.Мирний. 

МЕЖІ (ГРАНИЦІ) КАР'ЄРА, -., (-і) -у, ж. З р.границьт карь- 
ера, а. роипаагіез о ап ореп сазі, н. Тагерайятепгеп Ї рі - по- 
верхні, що проходять через верхній і нижній контури кар'єру, 
та поверхні, що обмежують його по глибині. 

МЕЖІ (ГРАНИЦІ) ШАХТНОГО ПОЛЯ, -,, (-і) -..., ж. " р. 
границь шахтного поля, а. Богаегіїпе ої а тіпе їаке, рогает- 
Йпе ої а тіпе Теіа; н. Стибеп/гідзтепгеп Ї рі - поверхні, що 
обмежують шахтне поле і відокремлюють його від іншої ча- 
стини родовища. При негоризонтальному заляганні пластів 
розрізняють М. ш. п.: за підняттям (верхня технічна межа), за 
падінням (нижня технічна межа) та за простяганням (бокові). 
Бокові М. ш. п. здебільшого іменують за назвами сторін світу 
(див. рисунок). 


МЕЗОЗОЙСЬКА ЕРА, ЕРАТЕМА (МЕЗОЗОЙ), -ої, -и, -и, 
ж. (-ю, ч.) Я р. мезозойская зра, зратема (мезозой), а. Мезо- 
гоіс ега, н. ЕтаітітеіаПет п, Мезогоїкит п - четверта ера гео- 
логічної історії Землі. Настала 230 млн років тому, тривала 
близько 163 млн р. Мезозойську еру поділяють на три періоди: 
тріасовий, юрський і крейдовий. На початку мезозойської ери 
існували два великі материки -- Лавразія і Гондвана. Горо- 
творчі рухи були пов'язані з кімерійською складчастістю 
та мезозойською складчастістю. У пізньокрейдову епоху 
відбулася одна з найбільших в історії Землі трансгресій. Тек- 
тонічні рухи, що посилились наприкінці крейдового періоду, 
зумовили альпійську складчастість. Гондвана розпалась на 
окремі материки. Утворився Індійський океан. Рослинність 
мезозойської ери характеризувалася розвитком голонасінних, 
зокрема папоротей, саговників, хвощів, хвойних, з'явились 
перші покритонасінні (магнолія, фікус, верба, клен та ін.). Се- 
ред тварин переважали плазуни, у морях -- молюски, з'яви- 
лись перші ссавці, першоптахи (археоптерикси). 

Корисні копалини. До відкладів мезозою приурочена най- 
більша кількість світових запасів нафти і природного газу, 
дуже нерівномірно розподілених як територіально, так і за 
стратиграфічними комплексами. Бідніша за інші - тріасова 
система, але і до неї належать досить великі поклади в Си- 
цилії, Сх. Україні, Передкавказзі, на Мангишлаку 1 т.д. Гол. 

роль в мезозойському комплексі відкладів 
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відіграють юрські і крейдові товщі, що мі- 
стять рідинні і газоподібні горючі корисні 
копалини практично на всіх континентах. 
В цих товщах знаходяться родов. найбіль- 
шого Персидської затоки нафтогазоно- 
сного басейну та ін. (Зах.-Сибірська наф- 
тогазоносна провінція, р-н Передкавказзя, 
зах. 1 сх. частини Сер. Азії). 

На частку М.е. припадає бл. 3790 сві- 
тових запасів вугілля. Осн. скупчення ме- 
зозойського вугілля належать до відкладів 
юрської (1696) і крейдової (2196) систем. 
У півн. півкулі, де зосереджені найбільші 
вугільні басейни цієї доби, вони розміщу- 


Поле шахти Ме1-2 "Гурьївська" 








М. ш. п. можуть бути фіксованими та умовними. Фіксовані 
(природні) М. можуть визначатися: контурами самого родо- 
вища, якщо на ньому розташовується одна шахта; контурами 
робочої потужності пласта або кондиційної характеристики 
вугілля, наприклад, за вмістом золи або сірки та ін.; виходом 
пласта під наноси; значними геологічними порушеннями; 
межами охоронних ціликів під будинками та спорудами на 
поверхні, під залізницями, великими водосховищами тощо. 
Умовні М. ш. п. встановлюються на підставі техніко-економі- 
чних розрахунків і затверджуються Державною комісією з за- 
пасів (ДКЗ). До умовних відносяться також М. ш. п. сусідніх 
шахт. В.І.Сивохін, О.С.Подтикалов. 

МЕЗА, -и, ж. - Див. меса. 

МЕЗ..., МЕЗО..., " р. мез..., мезо..., а. тезо..., н. Мезо... - у 
складних словах відповідає поняттю "середній", "помірна ве- 
личина" або "проміжне положення між двома явищами в часі 
або просторі". Від грецьк. "месон" - середній. 
МЕЗОГЕОСИНКЛІНАЛЬ, -.і, ж. " р. мезогеосинклиналь, а. 
тебозвеозвупсіїпе, н. Мезоєеобупкііпа/е Ї - геосинкліналь пе- 
рехідного типу між евгеосинкліналлю та міогеосинкліналлю. 
Раніше М. розглядалася як геосинкліналь розташована між 
двома сусідніми континентами і яка отримує уламковий ма- 
теріал з кожного з них. 


ються по обидва боки Тихого ок. У Півн. 
Америці найважливіші родов. знаходяться 
у Скелястих горах і на схилах Кордильєр. Великими запаса- 
ми виділяється буро-вугільний басейн, на півн.-зах. США ів 
сусідніх р-нах Канади (Альберта). Вугленосні товщі крейди 
поширені також на Алясці і о-вах Арктичного архіпелагу. Гол. 
область мезозойського вугленакопичення - обширна півн.-сх. 
частина Азії. Вугленосні площі знаходяться в РФ, Монголії і 
Китаї. 

За поширенням горючих сланців на першому місці серед 
порід мезозою стоїть юрська система, до якої відносять ро- 
дов. Зах. Сибіру і Волго-Уральської обл., Великобританії, 
ряду країн Африки і ін. 

Родов. бокситів активно утворюються в 2-й половині ме- 
зозою, і особливо в крейді, що належить до числа найбільш 
продуктивних систем фанерозою. Пром. родов. бокситів цієї 
доби є в Україні, Франції, Іспанії, Греції, балканських і ін. 
країнах Середземномор'я. У кінці креїйдового періоду почало- 
ся формування великих покладів бокситів у Півн. Австралії, 
Індії, Екваторіальній Африці 1 Півд. Америці, що тривало в 
палеогені. Така ж залежність від кліматичних умов виявля- 
ється в поширенні осадових зал. руд. Великі скупчення їх 
знаходяться серед юрських 1 крейдових прибережно-морських 
відкладів. Важливе значення можуть мати також сидеритові 
руди, пов'язані з вугленосними товщами Сибіру і Китаю. 


МЕЗ -- МЕЗ 





У лагунових відкладах верх. тріасу і верх. юри укладена 
величезна маса різних солей 1 гіпсу. Накопичення солей про- 
довжувалося в ранній крейоді. 

Пром. скупчення фосфоритів приурочені перев. також до 

2-ї половини мезозою. У самому кінці мезозою і на початку 
палеогену в Півн. Африці утворився один з найбільших у світі 
фосфоритоносних регіонів - Аравійсько-Африканська фосфо- 
ритоносна провінція. Інтенсивний магматизм, що виявився 
у 2-Й половині мезозою, спричинив утворення різноманітних 
рудних к.к. Переважна частина пов'язаних з ним скупчень руд 
кольорових і рідкісних металів тяжіє до складчастого пояса, 
що оточував западину Тихого ок. У його сх. гілці, що простя- 
глася від Аляски до Чилі, зосереджена більшість мідно-пор- 
фірових родов. Вони відомі і на зах. від Чукотки до Філіппін і 
Нової Гвінеї, що дало підставу називати Тихоокеанський пояс 
"Великим мідним кільцем". Тут же є родов. руд золота, сріб- 
ла, свинцю, цинку, ртуті, а також олова. До раннього мезозою 
належать утворення великих родов. нікелевих руд, генетично 
пов'язаних з траповим комплексом Сибірської платформи. 
Велике значення мають родов. хромітів верхньої крейди, ви- 
явлених на Балканському п-ові, в Туреччині, Японії, М'янмі, 
Центр. Америці і ряді ін. країн. 
МЕЗОЗОЙСЬКА  СКЛАДЧАСТІСТЬ, МЕЗОЗОЙСЬКІ 
ЕПОХИ СКЛАДЧАСТОСТІ (ТИХООКЕАНСЬКА СКЛА- 
ДЧАСТІСТЬ), -ої, -і, ж., чих, -Х, -..., мн. З р. мезозойская 
складчатость, а. Мебогоїс /оіаїпе; н. тезогоізспе Кайипе Ї, 
тебозоізсне Капипазероспеп Ї рі, МезогоїкитаПипя Ї -- де- 
формації земної кори, які відбувалися з кінця юрського до 
початку палеогенового періоду. Проявилися г.ч. по перифе- 
рії Тихого океану. В результаті мезозойської складчастості 
утворились більша частина Кордильєр, Анд, Верхоянський 
хребет та ін. Найбільш рання з великих епох складчастості 
мезозою виявилася в кінці тріасу - на початок юри і відома 
на Заході Євразії якранньокімерійська,ана Сходіяк 
індосінійська. В цей час деформації охопили площу від 
Добруджі, Гірського Криму, Гірського Мангишлаку 1 Туаркі- 
ру через Півд. Туркменію, Центр. Іран, Півн. Афганістан до 
Півд. Китаю 1 Півд.-Сх. Азії, де вони були особливо інтенсив- 
ні, У зах. півкулі вони виявилися в Кордильєрах, Півд. Андах 
і особливо на Антарктич. п-ові. 

Друга епоха складчастості припадає на кінець юри - по- 
чаток крейди; її Їменують на Заході Євразії пізньокімері 
йською,на Півн.Сх.Росіії -колимською,вКитаї -ян 
ьшанською,вЯпоніі -Сакаваабо О га,в Новій Зела- 
ндії -Хоконуії,в Півн. Америці-невадською,в Півд. 
Андах-арауканською. Осн. ареал її вияву - Тихооке- 
анське складчасте кільце, де, зокрема, деформації цього віку 
оформили складчасту структуру Верхояно-Чукотської обл., 
значну частину Японських о-вів і Нової Зеландії, відіграли 
важливу роль в оформленні структури зах. зон амер. Кордиль- 
єр. У Євразії ці деформації порушили внутр. зони Альп, Діна- 
рид, Еллінід, виявилися в Центр. Ірані і Афганістані, на Півд. 
Паміру, в Тібеті і М'янмі. 

Третя велика епоха мезозойської складчастості припадає 
на середину крейди: в Альпах і Карпатах вона була виділена 
як австрійська. її вияви відомі по всьому Гімалайському 
поясу, хоч вони ніде 1 не завершили геосинклінальний розви- 
ток. У Тихоокеанському обрамленні ці деформації мали осн. 
значення в складчастій системі Сіхоте-Аліня. Вони торкнули- 
ся також Корякського нагір'я і півн.-амер. Кордильєр. 
МЕЗОЛІЇ, -у, ч. " р. мезолит, а. тезоїйе, н. МезоїйН та -- мі- 
нерал, водний алюмосилікат натрію та кальцію каркасної бу- 
дови, гр. цеолітів. Формула: МажЄСаз| АЇ85ізОо|з ЗНО. Склад, 
96 (з Ісландії): Мао - 3,64; Са0 - 9.10; АРБОз - 27,57; 5102 


- 46,58; НО - 13,17. Сингонія моноклінна (псевдоромбіч- 
на). Утворює видовжені, голчасті, волосоподібні кристали, 
також радіально-променисті агрегати. Густина 2,26. Тв. 5,0- 
5,5. Блиск скляний, у волокнистих агрегатах шовковистий. 
Безбарвний, білий, сірий, жовтий, рожевий або червоний. 
Прозорий до напівпрозорого. Спайність досконала. Асоці- 
ює з кальцитом та ін. цеолітами: шабазитом, стильбітом, 
натролітом, анальцитом. Знайдений в жеодах Сардинії, 
в гідротермальних жилах асоціює з марганцевими рудами 1 
барієвими мінералами (Ачинськ, Росія). Відомі знахідки на 
о-вах поблизу Сицилії, Шотландії, Ірландії, на Фарерських 
о-вах, в Гренландії, Індії, Австралії (Річмонд), США, Кана- 
ді. Рідкісний. Від мезо... й грецьк. "літос" - камінь (У.Кисі58, 
А.Себіеп, 1816). 
МЕЗОМІКРОКЛІН, -у, ч. " р. мезомикроклин, а. тезотісто- 
сіїпе, н. Мезотіктокіїп т -- мінерал, каліїстий польовий шпат 
каркасної будови проміжного складу між мікрокліном і орто- 
клазом. Формула: КІ(АЇ,51)25120з). Сингонія триклінна. Вид 
псевдомоноклінний. Ступінь триклінності каліїстих польових 
шпатів може сильно змінюватись, і між мікрокліном і орто- 
клазом можуть бути різні переходи. Від мезо... й назви міне- 
ралу мікрокліну (Н.5ітип7, 1957). 
МЕЗОМОЛЕКУЛА, -и, ж. " р. мезомолекула, а. тезотоїе- 
сиіе, н. Мезотоїекій п - молекула, в якій хімічний зв'язок між 
атомами спричинюється негативно зарядженою мю-частин- 
кою - мюдном. 
МЕЗОМОРФНИЙ, з р. мезоморфньй, а. тезотогрпіс, н. те- 
зотогрі - той, що має проміжну форму; мезоморфний стан 
- стан деяких речовин між рідким 1 твердим кристалічним 
станом. 
МЕЗОНИ, -ів, мін. р. мезонь, а. тезоп5, н. Мезопе п рі - не- 
стабільні елементарні частинки з масою, проміжною між 
масами лептонів і масами більш масивних частинок - барі- 
онів. Назва пов'язана з тим, що маса мезонів більша за масу 
електрона, але менша за масу нуклона. Беруть участь у всіх 
трьох видах взаємодії - сильній, електромагнітній та слабкій, 
при цьому сильна взаємодія превалює. Розрізняють піони (л- 
мезони), каони (К-мезони), етон (п-мезон). Від класу баріонів 
відрізняються відсутністю баріонного заряду, від лептонів 
- відсутністю лептонного заряду. Мають нульовий спін. Бу- 
вають електрично зарядженими і нейтральними, дивними і 
звичайними, мають цілий і напівцілий ізотопічний спін. По- 
дібно до електронів та протонів існують у вигляді частинок 
і античастинок. Вперше відкриті у космічних променях. Див. 
елементарні частинки, адрони. 
МЕЗОПЕРТИТ , -у, ч. " р. мезопертит, а. тезорегініе, н. Ме- 
зоректі т - мінерал, шнуроподібний пертит, який займає 
за кількісним співвідношенням каліїстого польового шпату 
і плагіоклазу проміжне положення між пертитом і антипер- 
титом, тобто з рівними кількостями цих мінералів або навіть 
з переважанням плагіоклазу. Від мезо... й назви мінералу пе- 
ртиту (Р.Місбої, 1961). 
МЕЗОРЕЛЬЄФ, -у, ч. " р. мезорельеф, а. тезогеїіер; н. Мезо- 
геїеї п - форми рельєфу, проміжні за розмірами між макро- 
рельєфом і мікрорельєфом (напр., річкові долини, ущелини, 
улоговини, моренні горби тощо). Їхня площа вимірюється 
кількома або десятками км". М. представлений нерівностями 
земної поверхні середніх розмірів з амплітудами висот до дек. 
десятків м, що утворені внаслідок екзогенних процесів. 
Приклади М. на тер. України: кінцево-моренні пасма, про- 
хідні долини та водно-льодовикові зони. В Українських Кар- 
патах та Кримських горах - окремі відроги хребтів, в межах 
височин - пасма і кряжі, на всій території - долини малих 
річок, яри, балки тощо. 


МЕЙ -- МЕЛ 





МЕЙЄРГОФЕРИТ, -у, ч. " р. мейергофферит, а. теуетно)- 
Лекійе, н. Меуетодйеті та - мінерал, водний борат кальцію ла- 
нцюжкової будови. Формула: Са|ВГВОХ(ОН)5| НО. Містить 
(96): СаО - 25,6; ВгОз - 45,6; НгО - 28,8. Сингонія триклін- 
на. Пінакоїдальний вид. Утворює кристали у вигляді призм 
або табличок і волокнисті агрегати. Спайність досконала. 
Густина 2,12. Тв. 2. Безбарвний до білого. Блиск скляний. 
Прозорий до напівпрозорого. Продукт дегідратації ініоїту. 
Зустрічається в родовищі Ініо (шт. Каліфорнія, США). Рідкі- 
сний. За прізв. нім. хіміка В.Мейєргоффера (У/.Меуегройег), 
МУ Т.З спаПег, 1914. 

МЕЙОНІЇТ, -у, ч. Є р. мейонит, а. теїопие, н. Меудпії та - мі- 
нерал, кальціїстий різновид скаполіту. Формула: Сазі| (СІ», 
501, СОз)» І (АІ512Оз) ). Містить (90): СаО - 7-8; (СІ», СО», 
50з) - 1-3; АГОз - 24-29; 510» - 41-64. Сингонія тетрагональ- 
на, тетрагонально-дипірамідальний вид. Утворює безбарвні 
призматичні кристали або суцільні зернисті маси білого ко- 
льору. Спайність досконала. Густина 2,75-2,80. Тв. 6,0-6,5. 
Блиск скляний. Зустрічається в гнейсах і кристалічних сла- 
нцях у Мамському 1 Вітімському р-нах Сибіру, а також у по- 
рожнинах брил вапняку в лавах Везувію. Від грецьк. "мейон" 


- менший, незначний (К.).Найу, 1301). 

Розрізняють: мейоніт сульфатистий (мейоніт, у якому серед до- 
даткових аніонів переважає 5041); мейоніт хлористий (мейоніт, у 
якому серед додаткових аніонів переважає хлор). 


МЕЛА..., " р. мела..., а. теіа..., н. Меіа... - префікс, який 
вживається в назвах мінералів, щоб підкреслити їх темний ко- 
лір. Від грецьк. "мелає" - чорний. 

МЕЛАНЖ, -у, ч. " р. меланж, а. теіапре, н. МеЇапее Ї - в гео- 
логії - комплекс гл. різного складу, представлений брилами 
ультраосновних порід, основних лав і туфів, метаморфічних 
порід, яшм і вапняків, нерідко за участю серпентинів (серпе- 
нтиновий М.), які розміщуються безсистемно зі слідами тек- 
тонічного подрібнення і взаємного переміщення. Виникають 
при формуванні тектонічних покривів; свідчать про наяв- 
ність переміщень у земній корі. 

МЕЛАНІЇ, -у, ч. 7 р. меланит, а. теіапіте, н. Меіапії ті - мі- 
нерал, темний, майже чорний титанистий андрадит, в якому 
(МатТію) заміщують (СаБе?). Сингонія кубічна. Гексоктаедри- 
чний вид. Утворює ідіоморфні кристали, зерна та їх скупчен- 
ня. Густина 3,8-4,2. Зустрічається в магматичних породах 
- нефелінових сієнітах, фонолітах. Знахідки: Ейфель і Баден 
(ФРН), шт. Арканзас (США), Респ. Саха, Кольський п-ів (РФ). 
В Україні знайдений на Волині. Від грецьк. "мелас" - чорний 
(А.С .УММегпег, 1800). Син. - транат танталовий, шорломіт. 
МЕЛАНО..., " р. мелано..., а. теіапо..., н. Меіапо... - пре- 
фікс, який вживається в назвах мінералів, щоб підкреслити їх 
темний колір. Від грецьк. "мелас" - чорний. 
МЕЛАНОХРОЇЇТ, -у, ч. Є р. меланохроит, а. теіапосігойе, и. 
Ме/апосігой та - мінерал, хромат свинцю острівної будови. 
Формула: РЬз| ОК СтОл)з|. Містить (90): РЬО - 77,0; СгоОз - 23,0. 
Сингонія ромбічна. Спайність досконала в одному напрямі. 
Утворює таблитчасті кристали і щільні маси. Густина 5,79. 
Тв. 3,5-3,75. Колір червоний, лимонно-жовтий. Риса цегляно- 
червона. Знайдений у зоні окиснення Березовського золото- 
рудного родовища (Урал) разом з крокоїтом. Рідкісний. Від 
грецьк. "меланохроос" - темноколірний (Р.Ф.Герман, 1833). 
МЕЛАНОКРАТОВІ ГІРСЬКІ ПОРОДИ, -их, -их, -ід, мн. З 
р. меланократовьге горньге породмеі, а. теіапостатіс госК5; н. 
теіапоктатізспе Сезіеїіпе п рі - магматичні породи, збагаче- 
ні кольоровими мінералами (напр., піроксенами, олівіном, 
амфіболом 1 ін.) в порівнянні з прийнятим нормальним або 
середнім типом відповідної породи. М.г.п. протиставляються 
лейкократовим гірським породам, збідненим темнокольоро- 


вими мінералами. Меланократовість породи встановлюється 
за величиною колірного індексу (М), який визначається як 
загальний вміст темно-кольорових мінералів. Для меланог- 
раніту (лужно-полевошпатового і звичайного) М'»20; для 
меланогранодіориту М"'»25; для меланотоналіту (меланопла- 
гіограніту, меланотрондьєміту) М'»40; для кварцового мела- 
номонцоніту М'»35; для кварцового меланодіориту М'»45; 
для меланодіориту М'»50 і т.д. Часто М.глп. бувають кумуля- 
тивного походження за рахунок накопичення в магмі важких 
мінералів. 

МЕЛАНОФЛОГІЇ, -у, ч. " р. меланофлогит, а. теіапорНіоя- 
йе, н. МеіапорНніоєй т - низькотемпературна поліморфна 
модифікація кремнезему. Формула: 5102. Містить (90):5102 
- 88-94; (С-НЗ5) - до 6; 50з - 5-8; Н - 1-2; С - 1-3. Синго- 
нія кубічна. ТВ. 6,5-7. Густина 2,05. Блиск скляний. Колір від 
жовтуватого до коричнюватого. Іноді безбарвний або білий. 
Зустрічається у вигляді "сорочок" на кристалах, подібно до 
сірки та ін. мінералів в родовищах сірки на о. Сицилія та в 
родов. Хвалетіце (Чехія). Асоціює з сіркою, целестином, каль- 
цитом, опалом, кварцом та бітумами. Від мелано... 1 грецьк. 
"фльогеос" - блискучий, леткий (А.І азаціх, 1876). 
МЕЛАНТЕРИ"Т, -у, ч. " р. мелантерит, а. теіапіегіїе, н. Ме- 
іапшегії та - вторинний мінерал класу сульфатів; семиводний 
сульфат заліза острівної будови. Формула: Ее|5О4|:7Н:О. Мі- 
стить (90): БеО - 25,86; 5Оз - 28,79; НО - 45,35. Домішки: 
Си. Сингонія моноклінна. Густина 1,9. Тв. 2. Колір світло- 
зелений чи сірувато-чорний. Блиск скляний. Риса безбарвна. 
На смак солодкуватий, терпкий, металічний. Дуже крихкий. 
Вторинний мінерал, який утворюється при окисненні суль- 
фідів заліза. Знаходиться у великих скупченнях в районах з 
сухим кліматом та вічної мерзлоти. Зустрічається у сталак- 
титах, конкреціях, суцільних склоподібних масах, кірочках, 
волокнистих і волосистих агрегатах. В Україні є на Донба- 
сі, Прикарпатті, Закарпатті. Використовують у хімічній про- 
мисловості. Від грецьк. "мелантерос" - чорніший (Редапій5 
Гіовсогідез, 50). 


Розрізняють: мелантерит магніїстий (різновид М., що містить до 
7,4595 Ме0); мелантерит манганистий (змішані кристали меланте- 
риту і малардиту складу (Ре, Мп)|5041.7Н0); мелантерит мідний 
(мелантерит, який містить до 995 СцО); мелантерит нікелистий (ме- 
лантерит, який містить МІ); мелантерит цинковистий (мелантерит 
з колчеданових родовищ мису Доброї Надії, який містить до 1396 
710); мелантерит цинковисто-мідний (те саме, що мелантерит ци- 
нковистий). 


МЕЛАНХІМ, -у, ч. " р. меланхим, а. теіапспут, н. Меїапспут 
то - викопна бурштиновидна смолиста органічна сполука 
(М.К.Наїдіпеег, 1851). Син. - рохледерит. 

МЕЛАТИ, -ів, мн. З р. меллать, а. тейатез, н. Мейате па 
рі - органічні мінерали, солі медової (мелатної) кислоти 
- СеНо0їг», Об'єднують велику кількість слабко вивчених мі- 
нералів. Найбільш відомий водний мелат алюмінію (меліт?). 
Від грецьк. "мелі" - мед. 

МЕЛІЛІТ, -у, ч. р. мелилит, а. теїййе, н. Меїййт та - мі- 
нерал, складний алюмосилікат кальцію, калію, натрію, маг- 
нію та заліза острівної будови. Формула: 1. За Є. Лазаренком: 
СахМе, АЗІЇ, А) 510171. 2. За К.Фреєм: 2((Са, Ма, КуХМе, 
Без, Бе, АІ(51, АТО»). Властивості і склад М. змінюються 
від алюмініїстого різновиду - геленіту до магніїстого різно- 
виду - окерманіту. Склад, 56 (з Везувію): СаО - 31,96; Ма 
- 4,28; АЇГгОз - 11,20; Ме - 6,10; 510». - 43,96. Домішки: Бе0, 
КО. Сингонія тетрагональна. Зустрічається у вигляді таблит- 
частих і короткопризматичних кристалів. Густина 2,95-3,05. 
Тв. 5-6. Блиск від скляного до смолистого. Колір медово-жо- 
втий, коричневий, буро-зелений. Риса безбарвна. Крихкий. 
Злам нерівний. Асоціює з високотемпературними мінералами 
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у скарнах та базальтах. Зустрічається також у шлаках, ульт- 
раосновних лужних породах разом з монтичелітом і перов- 
ськітом. Відомі знахідки: Айрон-Гілл (шт. Колорадо, США), 
Скаут-Гілл (Півн. Ірландія). Рідкісний. Від грецьк. "мелі" 
- мед і "літос" - камінь ()7.С.ОеіатеШегіе, 1796). 

Розрізняють меліліт натріїстий (гіпотетична молекула Ма251зО», 
яка входить до складу меліліту). 


МЕЛІОРАЦІЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД, -ії, -..., ж. " р. мелио- 
рация горнькх пород, а. госк ітргоуетепі, госК теїїогатоп, н. 
Сезіеіпзтеїйїогаїоп Ї - розділ інженерної геології, пов'яза- 
ний з розробкою теорії, методики і методів цілеспрямованої 
зміни властивостей г.п. і масивів для вирішення різних інж. 
завдань у галузі гірничої справи і будівництва. М.г.п. засто- 
совується для захисту поверхневих 1 підземних виробок; по- 
силення основ будівель і споруд; попередження деформацій 
схилів 1 укосів; влаштування протифільтраційних завіс і екра- 
нів; збільшення несучої здатності паль і анкерних пристроїв. 
У залежності від інженерно-геологічних умов 1 конкретних 
проектних рішень використовуються дренування, механічне 
ущільнення, ін'єкційне ущільнення 1 закріплення трунтів, їх 
термо- і кріозміцнення. 
МЕЛІТ", -у, ч. " р. мелит, а. теїйе, н. Меїй та, АЙорНап т 
- мінерал, різновид алофану. За прізв. італ. геолога Р.Мелі 
(В.Меї), М.ЕС атропіпі, 1899. 
МЕЛІТ:, -у, ч. р. меллит, а. теййе, н. Мей т - мінерал, 
водний мелат алюмінію. Формула: АР Сі20О12|-18Н.О. Містить 
(96): АТОз - 14,5; С40О2 - 41,4; НО - 44,1. Сингонія тетрагона- 
льна, тетрагонально-трапецоедричний вид. Утворює пірамі- 
дальні кристали. Спайність недосконала. Густина 1,65. Тв. 
2-3. Колір медово-жовтий, червонуватий, білий. Знайдений 
у родовищах бурого вугілля. Рідкісний. Від грецьк. "мелі" 
- мед. (К.Спаеїп, 1793). 
МЕЛОНІТ", -у, ч. 7 р. меллонит, а. тейопіїе, н. Мейопії пі 
- забруднений домішками псевдокотуніт (свинцево-калієвий 
хлорид - КоРЬСІм) або суміш мінералів. За прізв. італ. фізика 
М.Меллоні (М.МеПопі), І, Райтігегі, 1873. 
МЕЛОНІТ», -у, ч. " р. мелонит, а. теїіопіїе, н. Меопії т - мі- 
нерал, дителурид нікелю шаруватої будови. Формула: МіТе2. 
Містить (9о): Мі - 18,99; Те - 81,01. Сингонія тригональна. 
Вид дитригонально-скаленоедричний. Спайність досконала. 
Утворює гексагональні пластинки, часто неясновиражені ли- 
стуваті виділення. Густина 7,35. Тв. 1-1,5. Колір червонува- 
то-білий до коричневого. Риса темно-сіра. Блиск металічний. 
Здатність відбиття висока. Зустрічається у гідротермальних 
жилах. Дуже рідкісний. За назвою родов. Мелонес (шт. Калі- 
форнія, США), Е.А.Сепі, 1868. Син. - телурський нікель. 
МЕЛЯСА, -и, ж., МАЛЯС, -у, ч., З р. меласса; а. тоіаз5е5, 
Біаск5ітар; н. Меаззе Ї - побічний продукт бурякоцукрового 
виробництва, густа брунатна рідина, що залишається після 
переробки цукрових буряків як відходи виробництва цукру. 
Використовується як сировина для виробництва етилового 
спирту, харчових кислот, хлібопекарських та кормових 
дріжджів, як добавка до корму сільськогосподарських 
тварин, а також як зв'язуюча речовина при грудкуванні 
дрібнодисперсного вугілля. За невеликих дозувань (менше 190) 
діє як прискорювач, а за великих дозувань - як уповільнювач 
хім. реакцій; застосовується за плюсових температур; володіє 
пластифікуючою дією; не викликає корозії. ДСТУ 3696-98. 
В.С. Білецький. 
МЕЛЬНИКОВІЇТ, -у, ч. " р. мельниковит, а. теїіпікоуйе, н. 
Меїпікоуй та - мінерал, сульфід заліза. Формула: Еез57 або 
ЕезЕе284. Містить (90): Бе - 52,44; 5 - 44,56. Зустрічається 
у вигляді концентричнозональних ниркоподібних або порош- 
куватих (сажистих) виділень. Густина 4,1-4.3. Тв. 2-3. Колір 


чорний та кремовий. Риса сіра. При дряпанні голкою з'яв- 
ляється металічний блиск. Дуже магнітний. Зустрічається в 
осадових утвореннях (глинах, кам'яному вугіллі, мулах та ін.) 
і деяких гідротермальних родовищах. Рідкісний. За назвою 
хутора Мельникових поблизу м.Новоузенська (Саратовська 
обл., РФ), шт. Каліфорнія (США). В.Роз5, 1911. Інша назва 


- грейгіт. Недостатньо вивчений. 
Розрізняють: мельниковіт-марказит та мельниковіт-пірит (зайві 
назви мельниковіту). 


МЕМБРАНА, -и, ж. " р. мембрана, а. тетрфтгапе, н. 
Метрфкап(е) Ї - гнучка, закріплена по замкненому контуру 
перетинка, що розділяє дві порожнини з різним тиском або 
відокремлює замкнену порожнину від простору. Застосову- 
ється в ряді пристроїв гірничої техніки, напр., в мембранних 
відсаджувальних машинах. 

МЕНДОЦИТ., -у, ч. " р. мендоцит, а. тепаосіїе, н. Мепдосії 
т - мінерал, водний сульфат натрію і алюмінію острівної бу- 
дови. Формула: МаАЩЯ5Оз І» 11НоО. Містить (90): МаО - 6,76; 
АГОз - 11,23; 5Оз - 34,90; НО - 47,11. Сингонія моноклін- 
на. Призматичний вид. Утворює волокнисті агрегати, кірки. 
Штучні кристали призматичні і псевдоромбічні. Спайність 
ясна. Густина 1,7-1,9. Тв. 2,5-3,5. Білий, безбарвний, прозо- 
рий. Блиск шовковистий. На повітрі стає білим і мутним. Рід- 
кісний. Знахідки: Кетена і Чукікамата (Чилі), Мендоса (Арге- 
нтина). За назвою родов. Мендоса ().Р.Папа, 1868). 
МЕНЕГІНІТ, -у, ч. " р. менегинит, а. тепеєпіпіїе, н. Мепежпі- 
пі та - мінерал, стибієва сульфосіль свинцю координаційної 
будови. Формула: РЬіз5Ь794. Містить (96): РЬ - 64,07; 5Ь 
- 18,56; 5 - 17,37. Домішки: Си до 1,596. Сингонія ромбічна, 
ромбо-дипірамідальний вид. Тонкопризматичний. Спайність 
досконала в одному напрямку. Густина 6,36. Тв. 3,0. Колір 
чорнувато-свинцево-сірий. Риса чорна, блискуча. Блиск яск- 
равий металічний. Крихкий. Злам раковистий. Непрозорий. 
Зустрічається в гідротермальних поліметалічних 1 золото- 
кварцових родовищах. Рідкісний. Знахідки: Баварія, Баден, 
Саксонія (ФРН), Тоскана (Італія), Геллефорс (Швеція), пров. 
Онтаріо (Канада), Брокен-Гілл (шт. Новий Півд. Уельс, Авс- 
тралія). За прізв. італ. мінералога Г.Менегіні (С.Мепезріпі), 
Е.Весіі, 1852. 

МЕНЗУЛА, -и, ж. " р. мензула, а. ріапе-іабіє, зигуеуог 5 1а- 
Біе; н. Мезуті5сп т, Мепуеі Ї - польовий креслярський столик, 
який використовують під час топографічного знімання. Див. 
мензульна зйомка. 

МЕНЗУЛЬНА ЗЙОМКА (МЕНЗУЛЬНЕ ЗНІМАННЯ), -ої, 
-и, ж. (ого, -..., с.) " р. мензульная сьемка, а. ріапе-іабіе зиг- 
усу, ргозтеззіоп, н. Мез5пуспайупапте Ї - побудова топогра- 
фічного плану місцевості в польових умовах за допомогою 
кіпрегеля 1 мензули. Масштаби 1:500; 1:1000; 1:2000; 1:5000. 
Зйомку ведуть в полярній системі координат. В.В.Мирний. 
МЕНЗУРКА, -и, ж. " р. мензурка, а. теазигіпя 21аз5, н. Меп- 
зиг Ї, Мез58аз п, 5іпіспвіаз п - лабораторна посудина з позна- 
ченими на ній поділками, якою вимірюють невеликі об'єми 
рідини. 

МЕОТИЧНИЙ ЯРУС, -ого, -у, ч. р. мзотический ярус, а. 
Меотіап, н. Меогузіеп п - верхній ярус верхнього міоцену Чо- 
рноморсько-Каспійського басейну. Від давньої назви Азов- 
ського моря - Меоціз. 

МЕРВІНІЇ, -у, ч. "р. мервинит, а. тегуліпіте, Мегупіпії т - мі- 
нерал, силікат кальцію 1 магнію острівної будови. Формула: 
СаМе| 51041». Містить (90): СаО - 51,22; Ме0 - 12,19; 5102 
- 36,59. Сингонія моноклінна. Утворює пластинчаті Й зер- 
нисті агретати. Спайність досконала. Густина 3,15. Тв. 6,5. 
Безбарвний, блідо-зелений. Зустрічається у вапняках на кон- 
тактах з основними гіпабісальними породами зі сперитом та 
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ін. рідкісними мінералами. Рідкісний. Знахідки: Монте-Со- 
мма (Неаполь, Італія), Крестмор (шт. Каліфорнія, США). За 
прізв. амер. геофізика Г.Е.Мервіна (Н.Е.Мегм/іп), Е.5.1.аг8еп, 
МУ. Е.Козрає, 1921. 


Розрізняють: мервініт манганистий (мервініт, який містить дво- 
валентний Мп). 


МЕРГЕЛИСТА КОНКРЕЦІЯ, МЕРГЕЛЬНА КОНКРЕЦІЯ, 
-ої, - ії, ж. 7 р. мергелистая конкреция, мергельная конкреция, 
а. тагіу сопстепоп, н. Мегоеіпіеге Ї - мінеральне стяжіння, 
яке іноді зустрічається в делювіальних глинах, суглинках, у 
вугленосних та ін. осадових товщах. 

МЕРГЕЛИСТИЙ СУГЛИНОК, -ого, -у, ч. 7 р. мергелистьй 
суглинок, а. тагі, тагіу Їоат; н. МегоеПейт т -- суглинок, ба- 
гатий на карбонати. 

МЕРГЕЛЬ, -ю, ч. " р. мергель, а. тагі, тагізтопе; н. Мегееї 
т, Мегоеіродеп т - осадова гірська порода змішаного гли- 
нисто-карбонатного складу, яка представлена переважно 
вапняком та глинами; містить 30-9095 карбонатів (кальцит, 
рідше доломіт) 1, відповідно, 70-1095 глинистих частинок. В 
залежності від складу породотвірних карбонатних мінералів 
мергелі поділяються на вапнякові, доломітові, глинисті, кре- 
мнеземисті. За запасами мергелей (7 родовищ) перше місце в 
Україні займає Донбас. Використовують М. у цементній про- 
мисловості, будівництві. На М. працює, зокрема, Амвросіїв- 
ський цем. завод (Донбас, Україна). В./.Саранчук. 

МЕРГЕЛЬ ЛУГОВИЙ, -ю, ..., ч. З р. мергель луговой, а. 
теадоу» тагі, н. Мезептетуеі т - те саме, що гажа. 
МЕРДОКІЇ, -у, ч. " р.мердокит, а. текдоспіе, н. Микаосиі т 
- те ж саме, що й мердочит. 

МЕРДОЧИТ., -у, ч. " р. мердочит, а. тикіосійе, н. Микдоспії 
т - мінерал, оксид свинцю і міді координаційної будови. Фо- 
рмула: РЬСивО»з. Склад у 56 (з родовища Мемот): РЬО - 30,53; 
СиО - 67,24; нерозч. залишок - 1,11. Домішки: БегОз (0,17); 
510» (0,05). Сингонія кубічна, гексоктаедоичний вид. Густина 
5,9-6,7. Тв. 4. Колір чорний. Риса чорна. Непрозорий. Знайде- 
ний у вигляді дрібних октаєдричних кристалів у парагенезисі 
з каламіном у родовищі Мемот (шт. Арізона, США). Рідкіс- 
ний. За прізв. амер. геолога Й Мердока (/.Мигдоср), 7.1.Нареу, 
1953. 

МЕРЕЖА ГАЗОЗБІРНА, -., -ої, ж. - Див. газозбірна мере- 
жа. 

МЕРЕЖА ГАЗОРОЗПОДІЛЬНА, -., -ої, ж. - Див. газороз- 
подільні мережі. 

МЕРЕЖА ГІДРОГРАФІЧНА, -., -ої, ж. " р. сеть гидрогра- 
фическая, а. Ппудагоявгарііс пет, акаїпаєе петурогк, н. пудговта- 
рпізспез Мет п - сукупність постійних та тимчасових водних 
потоків, а також озер та боліт. Син. - гідрографічна сітка. 
МЕРЗЛА ПОРОДА (МЕРЗЛИЙ ГРУНТУ, -ої, -и, ж. (-ого, -у, 
ч.) З р. мерзлая порода, а. Їгогеп госкК; н. ге)гогепез Сезіеїп п 
- порода, що має мінусову т-ру і містить у своєму складі лід. 
М.п. назив. багатолітньомерзлими, якщо в умовах природно- 
го залягання вони перебувають у мерзлому стані безперервно 
(без відтавання) протягом багатьох років. У М.п. (нельодона- 
сичених) містяться тверда (мінеральні і органічні частинки і 
лід), рідка (незамерзла вода з розчиненими у ній речовинами) 
і газоподібна (повітря, пари води 1 гази) фази. У льодонаси- 
чених М.п. газоподібна фаза відсутня. Співвідношення фаз 
залежить від зовн. впливів - тиску і т-ри. Вміст льоду зумов- 
лює льодистість порід. Кріогенна будова М.п. визначається 
вмістом і просторовим розподілом включень льоду. 

В будів. справі виділяють різновиди М.п.: твердо-мерзлі, 
пластично-мерзлі, сипучо-мерзлі, морозні породи. При підзе- 
мній розробці родов. вироблені певні прийоми: шахтні поля 
розміщують цілком у мерзлих або цілком у немерзлих гп., 


що дозволяє уніфікувати провітрювання гірничих виробок, а 
також уникнути проникнення підмерзлотних вод у виробки, 
пройдені в М.п. Підготовчі і розкривні виробки в М.п. від- 
різняються стійкістю і часто потребують полегшеного кріп- 
лення. Підвищена міцність дозволяє застосовувати найбільш 
прості і економічні камерні системи розробки. Так звичайно 
розробляються вугільні, деякі рудні родов. і родов. нерудних 
буд. матеріалів. Розсипні родов. відпрацьовуються лавами. 
Застосовується льодозакладка виробленого простору. З ме- 
тою запобігання відтаванню М. п. навколо виробок іноді вико- 
ристовують теплоізоляцію. 

При проведенні гірничих виробок у водоносних породах 
М.п. одержують штучно - із застосуванням технологій замо- 
рожування трунтів (порід). 

МЕРЗЛІ СУШЕНЦІ, -их, -ів, мн. " р. мерзлье сушенцьі, а. 
соат5е-Їгавтеніей тосК ул зтаї! ісе іпсіизіоп5 іп роге5; н. 
агоБКіазтівспе Сезіеїпе п рі тії гегіпгеп Рогепеї5еіпіавегипвеп 
- відклади грубоуламкового складу, що містять незначну кі- 
лькість порового льоду. Природні сушенцеві зони приурочені 
до місць залягання відкладів руслової фації алювію, до почат- 
ку промерзання яких існували умови для видалення надлиш- 
ку вільної грунтової вологи. Підготовка штучних сушенців у 
гірничій справі застосовується для забезпечення фронту роз- 
кривних робіт у морозну пору року. 
МЕРЗЛОТОЗНАВСТВО, -а, с. " р. мерзлотоведение, а. 2е- 
остуоіову; н. Сеокгуоіовіе Її, ЕгозібодепКипає Ї - наука про 
мерзлі гірські породи. Див. геокріологія. 

МЕРИДІАН, -а, ч. " р. меридиан, а. тегійїап, н. Іпоепктеїз 
т, Мепіаіап т - 1) М. географічний - уявна лінія від перетину 
земної кулі площиною, що проходить через будь-яку точку 
земної поверхні 1 вісь обертання Землі; меридіани з паралеля- 
ми утворюють градусну сітку. 2) М. небесний - велике коло 
небесної сфери, яке проходить через полюси світу й зеніт. 3) 
М. магнітний - лінія, що є проекцією силової лінії магнітно- 
го поля Землі на земну поверхню. 4) М. геомагнітний - лінія 
перетину поверхні Землі вертикальною площиною, яка про- 
ходить через точку земної поверхні, і пряму, що з'єднує півн. 
та півд. геомагнітні полюси. 5) М. осьовий - середній мери- 
діан шестиградусної або триградусної зони проекції Гаусса; 
в плоскій прямокутній системі координат маркшетідерської 
документації з напрямом осьового меридіана співпадає вісь 
абсцис. В.В.Мирний. 

МЕРИХ'ЮЇТ, -у, ч. Є р. меррихьюит, а. тегтіниейе, н. Мег- 
гінией ті - мінерал, лужний силікат заліза і магнію. Форму- 
ла: (К, Ма)хВе, Ме)5|5і1202о). Містить (90): 5102 - 61,8; Бе 
- 23,7; Ме0 - 4,4; К2О - 3,8; Мао - 2,0. Домішки: АЇОз (0,3); 
Мпо (0,5); Са0 (0,3). Сингонія гексагональна. Ізоструктур- 
ний з осумілітом. Густина 2,87. Колір зеленувато-синій. Знай- 
дений у вигляді включень у здвійникованому кліноенстатиті 
й клінобронзиті метеоритів. За прізв. дослідника метеоритів 
К.М.Мерих'ю (С.М. Мегтірце), В.Т.Рооа, М.В. уоп 5сптиі, 
Ю.В.Магуїп, 1965. 

МЕРКАПТАНИ, ТІОЛИ, ТІОСПИРТИ, -ів, -ів, -ів, мн. "р. 
меркаптаньї, тиоль, тиоспиртьх; а. тегсаріап5; н. Меткар- 
тапе п рі, 5сПуге/еіаїкопоїе т рі, ТПіоаїконоїе та рі - органічні 
похідні сірководню з загальною формулою ВН, де ВК - вуг- 
леводневий радикал. Нижчі М. - легколеткі рідини (метилме- 
ркаптан - газ) з сильним, неприємним запахом, з слабкокис- 
лотними властивостями. Метил- і етилмеркаптани містяться 
в природних газах, високомолекулярні М. - в бензиновій і га- 
совій фракціях нафт і конденсатів. Застосовують М. та їхні 
похідні як прискорювачі вулканізації і пластифікації каучуків, 
у синтезі лікарських речовин. В.С.Бойко. 


МЕР -- МЕТ 


МЕРТВЕ МОРЕ, -ого, -я, с. - безстічне озеро на Близькому 
Сході. Знаходиться у Йорданії та Ізраїлі. Розташоване у тек- 
тонічній западині Гхор (Ель-Гор), на 395 м нижче рівня моря. 
Узбережжя М.м. - найнижча поверхня суші Землі. Площа 
М.м. - 1050 км?, довжина 76 км, глибина 335-356 м. Береги 
пустельні, місцями скелясті. У М.м. впадає р. Йордан. М м. 
- одна з найсолоніших водойм світу (запас солей бл. 43 млрд 
т), концентрація солей 260-270 9о (в окремі роки - 310 Фо). 
Ведеться видобуток калійних та ін. солей. 

МЕРТВЕ ПОВІТРЯ, -ого, -я, с. 7 р. мертвькй воздух, а. деад 
аїв Біаскаатр, н. тапе Мепег п рі - безкисневе рудникове по- 
вітря, яке містить в основному азот і вуглекислий газ. М.п. 
непридатне для дихання. 

МЕРТВИЙ КІНЕЦЬ (|ТАЛЕВОГО КАНАТА,|, -ого, -нця |...), 
ч. 7 р. мертвьшй конец Італевого каната); а. дсай епа оїа 
акне пе, н. Тоїепае п (| 4е5 ВоПгзейіз) - нерухомий кінець 
талевого каната, який закріплюється біля основи бурової 
чи експлуатаційної вежі і на якому кріплять індикатор ваги. 
В.С.Бойко. 

«МЕРТВИЙ ЛІД;, -ого, льоду, ч. - Див. похований лід. 
МЕРТВИЙ ПРОСТІР, -ого, -у, ч. З 1) р. мертвое пространс- 
тво, а. дсай 5расе, н. Тоїгайт та - ділянка земної поверхні, 
відкритих гірничих робіт або частина простору, утвореного 
підземними гірничими роботами, яка внаслідок особливо- 
стей рельєфу чи конфігурації гірничих виробок залишаєть- 
ся незнятою при маркшейдерській зйомці. Для зйомки М п. 
потрібні додаткові роботи (в підземних умовах зустрічають 
ділянки М.п., які зняти неможливо внаслідок неможливості 
доступу, відсутності видимості тощо). В.В.Мирний. 

2) р. мертвое пространство, а. асай угатег, дсад уматег зрасе, 
н. Тогугаз5етвебісі п, Тоїураззетретеїсі пі - частина водного (у 
загальному випадку - рідинного) потоку (ріки, в трубопро- 
воді тощо), в якій швидкість течії менша тієї, яку можна ви- 
міряти. 

МЕСА, МЕЗА, -и, ж. З р. меса, меза; а. теза, н. Меза Ї - на- 
зва невеликих столоподібних височин, що є результатом еро- 
зійного розчленування великих плато. Термін застосовується 
г.ч. в Іспанії та Мексиці. 

МЕСДОЗА, -и, ж. " р. мессдоза; а. Іоай-сеї 5ігаїп взаийое, 
Югсе сеї, ргеззиге сарзиїе, н. Мез5до5е Ї - основна частина 
динамографа, з допомогою якої зусилля, яке діє на колону 
насосних штанг у штангово-насосній свердловині, перетво- 
рюється на тиск рідини в гідравлічній системі динамографа, 
який записується на діаграмному бланку і трактується як на- 
вантаження на верхню штангу (або на головку балансира ве- 
рстата-гойдалки). 

МЕССБАУЕРІВСЬКА СПЕКТРОСКОПІЯ, -ої, -ії, ж. " р. 
мессбаузровская спектроскония, а. Моз5Райег уресігобсору; 
н. Мб55Рацег-брекКітозкоріе Ї - метод дослідження електроно- 
ядерних взаємодій і атомномолекулярної динаміки в твердих 
тілах. М.с. основана на використанні явища резонансного 
випромінювання і поглинання гамма- квантів атомними яд- 
рами, яке тісно пов'язане з кристалічною граткою (ефект 
Мессбауера, 1958). Завдяки ефекту Мессбауера спектри ви- 
промінювання і поглинання гамма-квантів ядрами в твердих 
тілах при певних умовах можуть складатися з надвузьких лі- 
ній з природною шириною за рахунок теплового руху ядер. 
Різні хім. сполуки даного елемента, що використовуються як 
джерела випромінювання (радіонуклідів) або поглиначів (ну- 
клідів), мають свій характерний спектр випромінювання або 
поглинання відповідно. Вивчаючи ці спектри, можна судити 
про хім. склад і структуру досліджуваної речовини. М.с. за- 
стосовується в геології для фазового аналізу руд і мінералів 
і як експресний метод, що має абс. вибірковість. Найбільш 


поширені дослідження залізо- і олововмісних руд 1 мінералів, 
однак немає принципових труднощів для застосування М.с. 
до вивчення природних сполук золота, рідкісноземельних 
елементів, актиноїдів 1 ін. елементів. Крім того, М.с. може 
бути використана для вирішення завдань сейсмогеохімії, 
практичної і пошукової геології. В.Г.Суярко, В.С.Білецький. 
МЕССІНСЬКИЙ ЯРУС, МЕССІНІЙ, -ого, -у, ч. -ю, ч. " р. 
мессинский ярус, мессиний; а. Меззіпіап, и. Меззіпіеп п -- ярус 
верхнього міоцену Західного Середземномор'я. Від назви м. 
Мессіна (Меззіпа) в Італії (о. Сицилія). 

МЕТА..., " р. мета..., а. тета..., н. Мега... - префікс, який 
вживається у назвах мінералів, щоб підкреслити, що останні 
зазнали певних змін під дією метаморфізму, діагенезу, дегі- 
дратації та радіоактивного розпаду. Від грецьк. "мета" - пі- 
сля, між, за. 

МЕТААЛУНОГЕН, МЕТААЛЮНОГЕН, -у, ч. "Є р. 
метаалу(ю)ноген, а. тета-аїипозеп, н. Меїаашипозеп т -- мі- 
нерал, водний сульфат алюмінію. Формула: АЇ(5Ол)з13,5Н20 
(замість 18:Н.О у алуногену). Склад у 90 (Чилі): АЇ2Оз - 17,33; 
50з - 41,04; НО - 4144. Продукт часткового природного 
зневоднення алуногену, по якому утворює псевдоморфози. 
Сингонія моноклінна. Білий порошкуватий з восковим або 
перламутровим полиском. Знайдений у вивітрілих андези- 
тах з родовища Франціско де Вергара (Чилі). Рідкісний. Від 
мета... й назви мінералу алуногену (5.С.Согдоп, 1942). 
МЕТААНТРАЦИТ , -у, ч. " р. метаантрацит, а. теїаапійга- 
сіїе, н. Метаапійгасії т - антрацит на останній стадії вугле- 
фікації. Завершальна ланка вервечки "напівантрацит-антра- 
цит-метаантрацит". В, 2.5,596, Міч«4. 

МЕТАБЛАСТИ, -ів, мн. З р. метабласть, а. тетафіазіз, н. 
Меабіазіе та рі - вкрапленики кристалів мінералів у мета- 
морфічній породі, які утворилися при метасоматичному замі- 
щенні складових частин самої породи. Від мета... й грецьк. 
"бластос" - паросток. 

МЕТАБОРАТИ, -тів, 7 р. метаборать!, а. теїарогаїез, н. 
Мегарогате п рі - рідкісні мінерали класу боратів -- солі ме- 
таборної кислоти НВО: (бандиліт - Си|(СІ | В(ОН)мл|, типлеїт 
- МахСІ І В(ОН)ч| та ін.). 

МЕТАБОРИТ, -у, ч. " р.метаборит, а. тетарогіїе, н. Метабо- 
гії та - мінерал, метаборна кислота каркасної будови - НВО». 
Склад у 906: В2Оз - 79.46; НО - 20,54. Сингонія кубічна. Утво- 
рює кристали розміром до 1 см. Густина 2,47. Тв. 5. Безбарв- 
ний, іноді коричнювато-сірий, коричневий. Ізотропний. Вста- 
новлений у керні з соляних порід (у кам'яній солі, яка містить 
ангідрит і борати) - соляні поклади Аксаю (Казахстан). Від 
мета... й назви хім. елемента бору (В.В.Лобанова, Н.П.Ав- 
рова, 1964). 

МЕТАВАРИСЦИ"Т, -у, ч. "р. метаварисцит, а. тетауагіусіїе, 
н. Меїауагізсії та - мінерал, водний фосфат алюмінію кар- 
касної будови. Формула: АТРОм-2Н»О. Сингонія моноклінна. 
Кристали таблитчасті або призматичні. Густина 2,53. Тв. 4,0- 
4,5. Розчиняється в НСІ. Колір зелений, синій, білий. Як про- 
дукт зміни варисциту знайдений у родов. Льюсін, шт. Юта 
(США). Від мета... й назви мінералу варисциту (Е.58.1 аг8еп, 
МУ. Т.З сраїег, 1925). Син. - кліноварисцит. 

МЕТАВОКСИТ, -у, ч. " р. метавоксит, а. теїауайхіе, н. Ме- 
тауаихі т - мінерал, основний водний фосфат заліза Й алю- 
мінію шаруватої будови. Формула: Бе" АІХОН)» |РОзІ» ЗНО. 
Містить (90): БеО - 15,03; АГОз - 21,33; РоОз - 2971; НО 
- 33,93. Сингонія моноклінна, призматичний вид. Утворює 
голчасті кристали з вертикальною штриховкою, волокнисті 
агрегати. Густина 2,345. Тв. 3,5. Безбарвний, білий, блідо- 
зелений. Блиск шовковистий. Знайдений в олов'яних родови- 


щах Льяльягуа й Тасна (Болівія). Від мета... й назви мінера- 
лу вокситу (5.С.Согадоп, 1927). 

МЕТАВОЛЬТИН, -у, ч. " р. метавольтин, а. теїаудійпе, н. 
Меаудіїп п, Меїауопай т - мінерал, водний основний су- 
льфат калію 1 тривалентного заліза. Формула: КоМаве" Веб" 
І5О41202:18Н.О. Містить (90): К2О - 21,09; ЕегОз - 21,44; 5Оз 
- 42,97; Но - 14,50. Сингонія гексагональна, гексагонально- 
дипірамідальний вид. Спайність досконала. Утворює агре- 
гати: таблитчасті з гексагональними обрисами, зернисті або 
лускуваті. Густина 2,5. Тв. 3,0. Колір жовто-бурий, оранжево- 
бурий до зеленувато-бурого. Блиск смолистий. Зустрічається 
як продукт зміни вольтаїту, а також як продукт сольфатар і 
фумарол. Знайдений у Мадені-Закх (Пран,). Від мета... й на- 


зви мінералу вольтаїту ().Віааз, 1883). 

Розрізняють: а-метавольтин (зайва назва метавольтину), В-мета- 
вольтин (штучний основний водний сульфат калію і тривалентного 
заліза - К5Без"ЇОН (501) з|»8Н.О). 


МЕТАГАЛУАЗИТ, -у, ч. " р. метагаллуазит, а. тетапайоузіїе, 
н. Мегтапайоузії т - мінерал, силікат алюмінію шаруватої бу- 
дови. Формула: АМ(ОН)»в |514О0о). Від галуазиту відрізняється 
відсутністю міжшарової води, яку втрачає при нагріванні вже 
до 50 С. Містить (90): АЇ2Оз - 39,48; 5102 - 46,60; НО - 13,92. 
За хімічним складом тотожний каолініту. Сингонія монок- 
лінна, діедричний безосьовий вид. Кристалічна структура 
відрізняється від галуазиту, можлива аналогія з структурою 
каолініту. Пластинчасті виділення. Густина 2,2-2,58. Тв. 1-2. 
За зовнішніми ознаками схожий на галуазит. Зустрічається 
разом з галуазитом, часто в порожнинах у вигляді крихких 
кірочок, а також у латеритній корі вивітрювання з гідраргі- 
літом. Від мета... й назви мінералу галуазиту (М.Мертае|, 


1935). Недостатньо вивчений. 
Розрізняють метагалуазит залізний (метагалуазит із Закарпаття, 
який містить 3,4495 ЕегОз). 


МЕТАГЕНЕЗ, -у, ч. " р. метагенез, а. теїарепезіз, н. Меіа- 
зепезіз Ї, Метавепеге Ї - природний процес поступових зна- 
чних змін осадових гірських порід. Настає після катагенезу 
і передує метаморфізмові. Метагенез полягає у перекриста- 
лізації аутигенних мінералів і глинистої речовини, розвитку 
і кристалізації основних породотвірних мінералів. На відмі- 
ну від катагенезу, що змінює тільки окр. компоненти порід, 
М. захоплює всю мінеральну масу. Напр., глинисті мінерали 
перетворюються в слюду, гідроксиди алюмінію переходять в 
корунд, гідротетити -- в гематит і т.д. Одночасно посилю- 
ється взаємне проростання мінеральних зерен, але шарувата 
текстура гірських порід нерідко зберігається. 
МЕТАГОГМАНІЇ, -у, ч. " р. метагогманнит, а. тетаноптап- 
піге, н. Метаноптатпії ті -- мінерал, водний основний сульфат 
тривалентного заліза. Формула: Бег|5О04ї(0Н)23НоО. Міс- 
тить (90): КегОз - 40,75; 5Оз - 40,86; НО - 18,39. Утворює по- 
рошкуваті маси, зернистий, Колір оранжево-жовтий. Продукт 
вивітрювання гогманіту. Знайдений у родовищі Чукікамата 
(Чилі). Від мета... й назви мінералу гогманіту (М.С.Вапау, 
1938). 

МЕТАКОЛОЇДИ, -дів, мн. З р. метаколлоидь, а. тетасоПоїаб, 
н. МетакоПойде п рі - гелі, які внаслідок розкристалізації пе- 
ретворились у кристалічні зернисті агретати. Від мета... Й 
колоїд. 

МЕТАКРИЛОВИЙ КОПОЛІМЕР (МЕТАС), -ого, -у, ч. ( -у, 
ч.) З р. метакриловьшй сополимер (метас); а. тетасту! сороїу- 
тег; н. Мегактіїкороїутег п -- кополімер метакрилової кисло- 
ти та метакриламіду. Ефективний понижувач водовіддачі та 
уповільнювач тужавіння тампонажних розчинів за темпе- 
ратур до 250 "С; діє за будь-якого вмісту хлоридів у розчині; 
застосовується у вигляді 7-1095 воднолужного розчину; збе- 
рігати належить за умов, які виключають зволоження. Метас 
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використовують (в обмежених масштабах) як основний ком- 
понент у водоізолювальному складі, призначеному для ремо- 
нту свердловин, а також як хімічну домішку при приготуванні 
висококонцентрованих водовугільних суспензій. 

Характеристика товарного реагенту (ТУ 6-01-125-67): 
склад, 96: матакрилової кислоти СНо-С(СНз)СООН - бл. 55; 
метакриламіду - бл. 45; молекулярна маса - 2:105; розчинність 
у нейтральних кислотних середовищах обмежена, в 1-290 роз- 
чинах їдкого натру - добра; динамічний коефіцієнт в'язкості 
в дистильованій воді за концентрації 0,2-0,692, мПаєс - 5-15; 
вологість, 90: 40-65; випускається у вигляді порошку чи гра- 
нул білого або жовтувато-сірого кольору; форма постачання 
- у крафтмішках масою 20-25 кг. 

Наявність метильних груп у складі молекулярного лан- 

цюга надає розчинам реагенту підвищену гідрофобізуючу 
здатність, структуризована маса внаслідок цього набухає в 
меншій мірі, ніж реагенти на акриловій основі. Це зумови- 
ло низьку ефективність метасу в промислових умовах, хоч 
у лабораторних умовах він показав себе як ефективний во- 
доізолювальний реагент. Його застосовують як знижувач 
водовіддачі в бурінні, для полімерного заводнення нафтових 
пластів, а також як пластифікатор висококонцентрованих 
водовугільних суспензій. В.С.Бойко, Ю.Г. Світлий. 
МЕТАКРИСТАЛИ, -ів, мн. " р. метакристалль, а. теї- 
астузіаїіз, н. Метакгізгайе та рі - кристали, що утворилися в 
процесі метаморфізму або метасоматозу гл. під впливом 
розчинів або флюїдів. Більшість мінералів метасоматичних 
порід (скарнів, трейзенів, вторинних кварцитів 1 т.п.) є М. Від 
мета... й кристал. Інша назва - кристалобласти. 
МЕТАЛИ, -ів, мн. " р. металль, а. тегаїз, н. Мелайе п рі - 
прості речовини, які характеризуються високими значеннями 
електропровідності й теплопровідності, від'ємним темпера- 
турним показником електропровідності, здатністю добре від- 
бивати та поглинати світло, пластичністю. У твердому стані 
М. мають кристалічну структуру, більшість металів крис- 
талізується в кубічній та гексагональній гратках. Характерні 
властивості М. зумовлені особливостями їхньої електронної 
будови. Атоми М. відносно легко віддають свої валентні еле- 
ктрони. З 107 елементів періодичної системи 83 - метали. 
М. першої головної підгрупи називаються лужними, другої 
(крім магнію і берилію) - лужноземельними. Усі М. й утворе- 
ні з них сплави поділяють на чорні (залізо та сплави на його 
основі) і кольорові (решта М. і сплавів). Залежно від фізич- 
них та хімічних властивостей, а також характеру залягання 
в земній корі розрізняють: легкі М. (напр., літій, алюміній), 
важкі (мідь, цинк та ін.), розсіяні (галій, індій тощо), радіоак- 
тивні (радій, уран і т.д.). 

Лужні метали: літій, натрій, калій, рубідій, цезій, францій. 
Легкоплавкі. Сріблясто-білого кольору. Характерні малою 
густиною. Хімічно високоактивні, при цьому хім. активність 
зростає від літію до цезію. Енергійно взаємодіють з водою, 
О»., галогенами, при нагріванні - з Н», 5 таїн. 

Лужноземельні метали: кальцій, стронцій, барій, радій. До 
них наближаються берилій 1 магній. Колір цих металів -- світ- 
ло-сірий або сріблястий. Хімічна активність зростає від каль- 
цію до радію. За звичайних умов взаємодіють з О». (берилій 
- при 500 ?С), водою, Е», при 300-40079С - з Н. (крім берилію) 
і галогенами. В.С.Білецький. 

МЕТАЛИ САМОРОДИІ, -лів, -их, мн. " р. металль самород- 
ньге, а. паїує тегаїз, н. єедісвепе МетаПе п рі - метали, що 
утворюються в природі під дією різних геохімічних процесів 
як гомоатомні прості речовини. 

МЕТАЛІДИ, -ів, мн. - те ж саме, що інтерметаліди. 
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МЕТАЛІЧНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ, -их, -их, -ин, мк. "р. 
металлические полезньєе ископаємьге, а. тетайїіс тіпегаїз, н. 
тегайзсне МіпегайПеп п рі (МиїстіпегаПеп п рі, ВодепбсПійсе 
т рі) - природні мінеральні утворення, з яких доцільно вилу- 
чати метали та їх сполуки. Найпоширенішими є руди: заліз- 
ні, алюмінієві, мантанові, олов'яні, срібні, ртутні, титанові, 
цинкові. 


Основні металічні копалини України 


Балансові запаси 
категорії А--В-Сі 


родовищ | на 01.01.1999 р. 
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МЕТАЛОГЕНІЧНА ЗОНА, -ої, -и, ж. " р. металлогени- 
ческая зона, а. тетайоєепіс сопе; н. тегайовепетізспе Лопе Ї 
- сукупність генетично близьких родов. корисних копалин, 
приурочених до певних формацій гірських порід (осадових, 
вулканогенно-осадових, вулканічних, плутонічних, метамор- 
фічних порід 1 кір вивітрювання). В їх межах вони розчлено- 
вуються за складом формацій рудовмісних порід. Напр., серед 
осадових порід можливе виділення М... карбонатних, тери- 
генних товщ, чорносланцевих порід, евапоритів і т.п. В М.3. 
плутонічних і вулканічних порід у свою чергу можлива при- 
сутність ультраосновних, основних, кислих 1 лужних порід. 

МЕТАЛОГЕНІЧНА ПРОВІНЦІЯ, -ої, -ії, ж. " р. металло- 
геническая провинция, а. тетайояепіс ргоуїпсе; н. тетайоре- 
пеїізсне Ргоуїпг Ї - сукупність рудних родовищ, розвинених 
у межах великих тектонічних підрозділів. Виділяються М.п. 
платформних щитів, плит, геосинклінально-складчастих 
систем, передових прогинів і серединних масивів. М.п. щи- 
тів характеризуються наявністю родовищ корисних копалин 
метаморфічної основи, платформного чохла і зон активізації 
тектоно-магматичної (напр., Український щит). М.п. плат- 
формних плит подібні М.п. щитів, але відрізняються від них 
суцільним розвитком осадового чохла, який приховує склад- 
часто-метаморфічну основу (напр., центр. частини Сх.-Євро- 
пейської 1 Сибірської платформ). М.п. геосинклінально-скла- 
дчастих систем відрізняються поясовим поширенням рудних 
родов. (напр., М.п. Тихоокеанського, Середземноморського, 
Урало-Монгольського і ін. геосинклінальних поясів). М.п. 
передових прогинів також мають поясну будову, але відрізня- 
ються переважанням екзогенних родовищ к.к. (напр., передо- 
вий прогин зах. схилу Уралу з його родов. нафти, газу, солей 
тощо). М.п. серединних масивів звичайно мають ізометричні 
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контури і характеризуються наявністю древніх рудних родо- 
вищ. 

МЕТАЛОГЕНІЧНІ ЕПОХИ, -их, -х, мн. р. металлогеничес- 
кие зпохи, а. тетайояепіс еросі5; н. тетайовепетізспе Ероспеп 
Ї рі - головні періоди формування рудних родов., що від- 
повідають осн. етапам геол. розвитку земної кори. В історії 
розвитку земної кори виділяється 11 етапів, що визначають 
закономірну послідовність виникнення генетичних груп ру- 
дних родовищ. 

Гренландський етап (5000 - 3800 мли років тому) 
співпадає з найдавнішим місячним періодом геол. історії без 
ознак рудоутворення. 

Кольськи й етап (3800 - 2800 млн років тому) від- 
повідає нуклеарному періоду і знаменує початок формування 
найдавніших ендогенних рудних родов., звичайно глибокоме- 
таморфізованих. Ці родов. виразно розділяються на дві гру- 
пи. Одну групу складають базальтоїдні зеленокам'яні пояси, 
з якими пов'язані найдавніші колчеданні гідротермальні і 30- 
лоторудні родов. Півн. Америки, Австралії, Півд. Африки та 
Індії. Інша група належить гранітоїдним ядрам зі слюдяними 
і рідкіснометалічними метаморфогенними пегматитами, ві- 
домими в Сибіру, Африці, Австралії 1 Бразилії. 

Біломорський етап (2800 - 2300 млн років тому) 
охоплює першу половину протогеосинклінального періоду, 
відповідає зародженню древніх геосинкліналей, що розчле- 
новують протоплатформи. Серед платформних звертають на 
себе увагу великі родов. хромових руд Великої дайки в Зімбаб- 
ве і унікальні золото-уранові конгломерати Вітватерсранда 
в ПАР. 

Карельськидй етап (2300 - 1800 млн років тому) 
пов'язаний з розквітом і відмиранням протогеосинкліналей. 
З геосинклінальним базальтоїдним вулканізмом цього етапу 
пов'язане формування всіх найбільших басейнів і родов. за- 
лізистих кварцитів світу: Криворізького, Курської магнітної 
аномалії, залізорудного басейну Великих озер Канади 1 США 
і їн. З карельськими гранітоїдами асоціюють слюдяні і слю- 
дяно-рідкіснометалічні пегматити Біломор'я, Сибіру, а та- 
кож золото в метаморфічних чорносланцевих товщах (США, 
Канада). В умовах карельського часу формувалися найбільші 
магматичні родов. хромових руд і платинових руд Бушвелдсь- 
кого комплексу (Півд. Африка), магматичні сульфідні мідно- 
нікелеві руди Садбері (Канада) та ін. 

Готськийгетап (1300 - 1500 млн років тому) відповідає 
інтергеосинклінальному періоду геол. історії, що визначає 
помітну перерву в ендогенному рудоутворенні. 

Гренвілський етап (1500 - 1000 млн років тому) 
знаменує початок нового геосинклінального періоду з пере- 
важанням базальтоїдного вулканізму, що привів до утворення 
колчеданно-поліметалічних родов. типу Саліван в Канаді. 

Байкальський етап (1000 - 600 млн років тому) хара- 
ктеризується ендогенними родов. базальтоїдного і наступного 
гранітоїдного рядів, з якими пов'язані магматичні титанома- 
гнетити Канади, Норвегії 1 Уралу, а також колчеданні родови- 
ща Сибіру 1 Півн. Америки. 

Каледонський етап (600 - 400 млн років тому) ви- 
діляється за переважаючим розвитком базальтоїдів, особли- 
во вулканіч. фації, з численними колчеданними родовищами 
Центр. Сибіру, Норвегії, Швеції, Іберійського пояса Іспанії і 
Португалії, Австралії 1 М'янми. 

Герцинський етап (400 - 250 млн років тому) визна- 
чає розквіт геосинклінального магматизму 1 металогенії. З 
ним пов'язані магматичні родовища хромових, титано-маг- 
нетитових руд (Урал) 1 колчеданно-поліметалічні родов. (РФ, 
Урал, Рудний Алтай, країни Зах. Європи). 
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Кімерійський етап (250 - 100 млн років тому) про- 
явлений серіями гранітоїдів з постмагматичними родов. руд 
кольорових та радіоактивних металів (платформні околиці 
Тихоокеанського та Середземноморського геосинклінальних 
поясів). 

Альпійський етап (до 100 млн років тому) відріз- 
няється розломною тектонікою, яка контролює вулканогенні 
пояси з гідротермальними родовищами руд золота, срібла 1 
ланцюги мідно-порфірових утворень Тихоокеанського рудно- 
го поясу, а також рудоносні карбонатити і алмазоносні кім- 


берліти Африканської, Північно-Американської та Сибірської 


платформ. 

МЕТАЛОГЕНІЧНІ КАРТИ, -их, карт, мн. 
талогенічна. 

МЕТАЛОГЕНІЯ, -ії, ж. " р. металлогения, а. тетайо»епу, н. 
Меіайогепезе Ї - талузь геології, що вивчає закономірності 
утворення металічних або рудних корисних копалин. 
МЕТАЛОЇДИ, -ів, ми. З р. металлойдмь, а. тетайоїайз, н. Ме- 
таПойде п рі, МіспітетаНе п рі - 1) Застаріла назва неметалів. 
2) Назва хім. елементів і простих речовин-напівпровідників 
- бору, кремнію, терманію, арсену, стибію, телуру, полонію, 
які за своїми властивостями займають проміжне положення 
між металами і неметалами (термін переважно зустрічаєть- 
ся у зарубіжній і перекладній літературі). 

МЕТАЛУРГІЯ, -ії, ж. З р. металлургия, а. тетаитеу, н. 
МетаПитуїіе Її, Нійпепугзеп п, Ніпепкипаєе Ї - наука, техніка 
і галузь промисловості, пов'язана з одержанням металів 
з руд або металовмісних речовин з наданням їм необхідних 
властивостей. Розрізняють кольорову і чорну М. Важливими 
напрямами М. є гідрометалургія, пірометалургія, вакуумна 
металургія, порошкова металургія, електрометалургія, плаз- 
мова металургія тощо. 

МЕТАМІКТИЗАЦІЯ, -ії, ж. З р. метамиктизация, а. теіа- 
тістігатоп, н. Метатікіізаїоп Ї - перехід кристалічних міне- 
ралів в аморфний стан внаслідок радіоактивного перетворен- 
ня елементів, що входять до їх складу. При М. зберігається 
первісна зовнішня форма кристала 1 їх первісний склад, але 
змінюються деякі властивості (густина, твердість, показник 
заломлення, колір та ін.). При нагріванні метаміктні мінера- 
ли повертаються до первісного стану, а деякі з них при певній 
температурі займаються (пірогномічність). М. є наслідком 
порушення зв'язку у кристалічній гратці під дією радіоак- 
тивного випромінювання. М. властива г.ч. силікатам та ок- 
сидам. 

МЕТАМІКТНІ МІНЕРАЛИ, -их, -ів, мн. " р. метамиктнье 
минераль, а. теїатісі тіпегаіз; н. теїатікте МіпетаПеп п 
рі - мінерали, речовина яких при збереженні зовн. вигляду 
кристалу повністю або частково переходить в особливий 
(склоподібний) агретатний стан, Фіз. суть метаміктизації 
- порушення тримірної періодичності в розташуванні атомів 
і йонів, характерної для кристалічної речовини. Це порушен- 
ня - наслідок зміщення атомів і йонів з їх позицій у крис- 
талічній структурі а-частинками, що виникають при розпаді 
радіоактивних елементів даного мінералу або мінералів, які 
перебувають з ним у контакті. Для зміщення атома або йона 
необхідна енергія порядку 5 еВ. М.м. характеризуються: по- 
рушеною кристаліч. структурою і, як наслідок, рентгеноамо- 
рфністю; підвищеною потенційною енергією 1, як наслідок, 
самозагорянням при нагріванні; типовим для скла ІЧ-спект- 
ром поглинання; раковистим зломом, скляним блиском, кри- 
хкістю. Метаміктний стан характерний для мінералів з ані- 
зотропією хім. зв'язків у кристаліч. структурі: силікатів 1 
титанатів 0 1 ТЬ, силікофосфатів ТК, О 1 ТЬ, складних оксидів 
групи титано-тантало-ніобатів. 


- Див. карта ме- 


МЕТАМОРФІЗМ, -у, ч. " р. метаморфизм, а. тетатогрпізт, 
н. Метатогрпобе Ї - суттєва зміна текстури, структури і мі- 
нерального складу осадових 1 магматичних гл. в результаті 
дії т-ри, тиску, глибинних розчинів чи ін. факторів. Метамор- 
фізм звичайно відбувається при зміні т-ри в діапазоні 1100-- 
300 "С 1 тискові в діапазоні 1-6000 атм. М. включає перекрис- 
талізацію, мінералогічні і хім. перетворення г.., в результаті 
яких вони перетворюються в метаморфізовані г.п. 

М. поділяєтьсянаєендогенний, що відбувається під 
впливом на породи тепла, флюїдів, а також тиску шарів Зем- 
лі ікосмогенний, що має місце в астроблемах (великих 
метеоритних кратерах) при впливі на породи ударних хвиль, 
що породжуються падіннями великих метеоритів. Екзогенні 
процеси вивітрювання порід і літогенез при зануренні осадів 
на глибину в ході накопичення шаруватих товщ (діагенез, ка- 
тагенез) в поняття М. не включаються. 

ЕндогеннийМ. поділяєтьсянарегіональний і 
контактний. 

У результатірегіонального М. утворюються мета- 
морфічні сланці (філіти, слюдяні сланці, гнейси, амфіболіти, 
піроксен-плагіоклазові сланці, еклогіти), кварцити і марму- 
ри. Цього типу М. зазнають геосинклінальні вулканогенні, 
вулканогенно-осадові 1 осадові відклади в ході еволюц. роз- 
витку складчастих поясів. 

Контактний М. відбувається в безпосередній близь- 
кості від інтрузій або екструзій магм під впливом на вмісні 
породи флюїдів і тепла. М. в умовах підвищення т-ри супро- 
воджується дегідратацією мінералів і назив. прогресивним 
(М. зворотного напряму назив. регресивним). Сланцева, гней- 
сова, амфіболітова текстури метаморфічних порід зумовле- 
ні розвитком М. в умовах стресу (направленого тиску, що 
викликає складчастість і ін. деформації шаруватих товщ). З 
контактним М. пов'язане утворення родовищ мармуру, корун- 
ду тощо. М. завжди супроводжується істотними змінами хім. 
складу порід. У тих випадках, коли ці зміни торкаються г.ч. 
летких компонентів, М. умовно називають ізохімічним, 
при більш радикальних змінах складу -алохімічним. 
При крайньому вираженні алохім. природи М. за постійного 
об'єму використовується термін метасоматизм. 

Космогенний М. пов'язаний з різким короткочас- 
ним зростанням т-ри і тиску під впливом на породи ударних 
хвиль, що породжуються падіннями великих метеоритів. Він 
призводить до утворення імпактитів, в яких зустрічаються 
мінерали високого тиску (стишовіт, коесит, дрібні алмази 1 
ін.) спільно з продуктами плавлення, деформації та дроблення 
мінералів первинних порід. 

МЕТАМОРФІЗОВАНІ РОДОВИЩА, -их, -ищ, мн. " р. 
метаморфизованнье месторождения, а. тетатогрпігед ас- 
розіїз, н. тетатотрнізіегіе Газет5ійнеп Ї рі - виникають при 
радикальній зміні тіл к.к., що раніше існували, внаслідок 
процесів регіонального і локального метаморфізму з втра- 
тою більшості ознак їх первинного генезису. У процесі ре- 
гіонального метаморфізму тіла сплющуються, розвиваються 
сланцеві і волокнисті текстури, гранобластичні структури. 
Мінеральні модифікації малої густини замінюються мінера- 
лами з більшою густиною, водовмісні мінерали витісняються 
безводними. Аморфна речовина змінюється кристалічною. 
Найбільша кількість регіонально-метаморфізованих родовищ 
відома серед древніх допалеозойських формацій гірських по- 
рід. Типові представники - родовища зал. руд Криворізького 
залізорудного басейну, КМА, мантанових руд Бразилії та Індії, 
руд золота і урану Вітватерсранда в ПАР та ін. 

МЕТАМОРФІЧНІ ГІРСЬКІ ПОРОДИ, -их, -их, -ід, мн. З 


р. метаморфические горнье породь, а. теіатогрніс госк5; 
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н. тетатогрнізсне Сезіеїпе п рі, тетатогрпе Себзіеіпе п рі - 
гірські породи, що утворилися внаслідок метаморфізму оса- 
дових і магматичних порід. М.гл. характеризуються зернис- 
тою будовою, здебільшого сланцюватою текстурою. До них 
відносять глинисті сланці, філіти, тнейси, кварцити тощо. 
Розрізняють метапеліти - похідні кислих осадових 
і вивержених порід (аргілітів, алевролітів, пісковиків, трані- 
тоїдних вулканітів та інтрузивних гірських порід) і метаб- 
азити - похідні основних осадових і магматичних порід. 
Осторонь стоять карбонатні г... - мармури, кальцифіри, кар- 
бонатні катаклазити. За характером температурного впливу 
розрізняють регіонально- і контактово- метаморфізовані г.п. 
На території України поширені в межах Українського щита, 
у Кримських горах 1 Карпатах. 
МЕТАМОРФІЧНІ РОДОВИЩА, -их, -ищ, мн. Х р. метамор- 
фические месторождения, а. тетатогрніс аерозіїз; н. тета- 
тогрПізспе Гаветбтйнеп Ї рі - поклади корисних копалин, що 
виникають внаслідок метаморфізму гірських порід. Напр., 
при метаморфічному перетворенні вапняків виникають ма- 
рмури, при метаморфізмі пісковиків формуються кварцити, 
при низькому рівні метаморфізму глинистих сланців можуть 
утворитися покрівельні сланці, а при високому - родов. ан- 
далузиту, кіаніту і силіманіту. Особливий тип ударного 
метаморфізму пов'язаний з падінням метеоритів, інших 
небесних тіл. Імпактити, які при цьому виникають, містять 
скупчення дрібних алмазів. 
МЕТАМОРФІЧНІ СЛАНЦІ, -их, -ів, мн. " р. метаморфичес- 
кие сланць, а. теїатогрніс 5сНізі5; н. тетатогрПізспе УсПіе/ег 
т рі - сланці, які займають проміжне положення між криста- 
лічними сланцями та глинистими сланцями. Утворюються при 
метаморфізмі осадових і вулканічних гірських порід в умовах 
т. зв. зеленосланцевої формації на відносно малих глибинах. 
До них належать філіти, хлоритові 1 деякі зелені сланці. 
МЕТАМОРФОГЕННІ ГЛИНИСТІ ПОРОДИ, -их, -их, -ід, 
мн. Я р. метаморфогеннье глинистье породмь, а. теїатог- 
рпогепіс сіау госК; н. тетатогрпозепе Топ-, Іептвезісіпе п рі 
- породи початкових стадій метаморфізму осадових глини- 
стих порід, утворені внаслідок різних фізико-хімічних фак- 
торів (аргіліти, глинисті сланці). 
МЕТАМОРФОГЕННІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ, -их, -их, -ин, 
мн. - Див. корисні копалини. 
МЕТАМОРФОГЕННІ РОДОВИЩА, -их, -ищ, ми. 7 р. мета- 
морфогеннье месторождения, а. тетатогрпоявепіс дерозіїя; 
н. тетатогрпозепе Іазетзійнеп Ї рі - родов. корисних копа- 
лин, що утворилися в процесі метаморфізму гірських порід в 
умовах високого тиску і т-р і знаходяться серед метаморфіч- 
них комплексів. Розділяються на дві групи: метаморфізовані 
родовища і метаморфічні родовища. 
МЕТАН, -у, ч. З р. метан, а. тешапе, н. Метап п -- СН», най- 
простіша органічна сполука вуглецю з воднем, природний 
безбарвний горючий газ без запаху, що зустрічається в осадо- 
вому чохлі земної кори у вигляді вільних скупчень (покладів), 
в розчиненому (в нафті, пластових і поверхневих водах), 
розсіяному, сорбованому (породами і органіч. речовиною) і 
твердому (газогідратному) станах. Має густину за повітрям 
0,555 (20?С); мол.м. 16,04, (ше -182,49"?С, Ікип з -161,567?С, 
критичний тиск 4,58 МПа, критична температура -82,"С, тем- 
пература спалаху 87,8" С, температура самозаймання 537,8"С. 
Перший член гомологічного ряду насичених (метанових) вуг- 
леводнів. М. є осн. компонентом газів природних горючих (до 
99,59), нафтових попутних (39-9195), болотяних (понад 9992) 
і рудникових (34-48920) газів; присутній у газах грязьових ву- 
лканів (понад 9590), спорадично зустрічається у вулканічних 
газах 1 в газах магматичних і метаморфічних порід. Велика 


кількість М. розчинена у водах океанів, морів, озер. Серед- 
ній вміст М. у водах Світового ок. бл. 102 см//л, загальна 
кількість - 14-10 м», Кількість М., розчиненого у пластових 
водах, на дек. порядків вища від його пром. запасів. М. при- 
сутній також в атмосферах Землі, Юпітера, Сатурна, Урану; 
в газах поверхневого грунту Місяця. Осн. маса М. літо- і гі- 
дросфери Землі утворилася при біохім. і термокаталітичній 
деструкції розсіяної органічної речовини, вугілля і нафт. М. 
утворюється при анаеробному розкладі органічних речовин, 
зокрема целюлози (метанове бродіння). 

При низьких т-рах М. утворює газові гідрати - тверді кри- 
сталічні речовини густиною 880-890 кг/м?, схожі на сніг або 
лід. Гідратоутворення відбувається в пористому середовищі 
осадового чохла з формуванням газогідратних покладів. 

З повітрям М. утворює вибухові суміші. При вмісті в по- 
вітрі до 5-69о М. горить біля джерела тепла (т-ра запалення 
650-750 ?С), при вмісті 5-15,2(16)96 - вибухає, понад 1692 
- може горіти при припливі кисню, зниження при цьому кон- 
центрації М. вибухонебезпечне. М. має слабку наркотичну 
дію. ГДК 300 мг/м». Виділення М. у виробки шахт створює 
особливу небезпеку при видобутку вугілля. Розрізняють три 
форми виділення М. в гірничі виробки: звичайне, суфлярне 1 
раптове. За метановістю, відповідно до "Правил безпеки у 
вугільних та сланцевих шахтах", шахти поділяють на п'ять 
категорій. Критерієм такого поділу є відносна метановість, 
тобто кількість метану у кубометрах, що виділяється за добу 
на 1 т середньодобового видобутку: з виділенням метану до 
5 м//т; 5 - 10 му/т; 10 - 15 му/т; надкатерогійні - понад 15 м/т; 
небезпечні за суфлярними виділеннями. Шахти, що розроб- 
ляють пласти, небезпечні або загрозливі за раптовими вики- 
дами вугілля, газу й породи, належать до особливої категорії 
- небезпечних за раптовими викидами. 

Перспективним вважається видобуток метану з вугільних 

пластів (Див. метан вугільних родовищ). В кінці ХХ ст. цією 
проблемою тільки в США займалися науковці бл. 40 універ- 
ситетів, задіяно бл. 100 фірм. Перші промислові спроби вико- 
ристати попутний метан (при вуглевидобутку) провадяться і 
в Україні, на Донбасі. У промисловості М. застосовують для 
одержання синтезгазу, ацетилену, хлороформу, чотирихлори- 
стого вуглецю, технічного вуглецю та ін. Див. також болот- 
ний газ, газова промисловість, гази природні, гази природні 
горючі, традієнт метановості вугільних шахт, газовий ре- 
жим шахти, метановість виробок, метаноємність вугілля. 
В.І.Саранчук, В.С.Білецький. 
МЕТАН ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ, -у, -их, -..., ч. р. метан 
угольньх месторождений, а. тетапе ої соа! аерозіїз, н. Ме- 
тап п ац5 деп КоНіепіаветуійнеп - попутна корисна копалина, 
яка знаходиться у вугільних пластах і вмісних породах. Те- 
оретично і експериментально показано, що метан у викоп- 
ному вугіллі знаходиться в трьох станах: вільному (в порах), 
адсорбованому (на поверхні г.ч. пор) і розчиненому в органіці 
вугільної речовини. Особливу увагу на М.в.р. як к.к. звернули 
після нафтової кризи 1973 р. В кінці ХХ ст. запаси М.в.р. оці- 
нені в ряді країн. Ресурси М.в.р. ФРН складають 3-4 трлн м; 
Англії - 1,9-2,8 трлн м?; Австралії - 6,0 трлн м»; Польщі - 1,6- 
2,0 трлн м; Китаї - 25-30 трлн м); США - 8,5-14 трлн м.. 

В Україні метаноносність кам'яного вугілля Донецького 
та Львівсько-Волинського басейнів коливається в межах 0,5- 
25 мг/т. Ресурси метану в розвіданих кондиційних вугільних 
пластах до глибини 1800 м складають 0,45-0,55 трлн мі. В по- 
родах акумульовано в 1,5-2 рази більше вуглеводневих газів, 
ніж у вугільних пластах, тобто в них не менше 1,5-2,0 трлн 
м? метану. Таким чином, вугільні родовища України містять 
бл. 2,5-3,0 трлн м? метану. За іншими оцінками ресурси ме- 


МЕТ -- МЕТ 





тану тільки у вугільних пластах діючих шахт Донбасу скла- 
дають 0,49Ітрлн м?; ресурси метану у вугільних пластах за 
межами полів діючих шахт - 0,592 трлн м?; ресурси вільного 
метану у вмісних породах - 3, 77 трлн м». Загалом - понад 
4,0 трлн м. 

Використання М.в.р. в кінці ХХ ст. ще не набуло поши- 
рення. В 1998 р. в США з вугільних пластів великої потужно- 
сті з метаноносністю 8,5-19,2 м//т видобуто 1 утилізовано бл. 
10 млрд м? метану, що майже в 12 разів більше, ніж у 1997 
р. В США експлуатується понад 5000 свердловин, які видо- 
бувають газ з вугільних пластів. Видобуток М.в.р. у США в 
2000 р. склав 30 млрд м". В Україні використання М.в.р. зна- 
ходиться на початковій стадії. Аналіз діяльності об'єднання 
"Донецьквугілля" за останні 10 років ХХ ст. показав, що з 4,5 
млрд м" метану, який виділився при видобуванні вугілля, 8096 
було викинуто в атмосферу, 1890 каптовано системами під- 
земної дегазації, 296 вилучено через свердловини, пробурені 
з поверхні. В каптованій метаноповітряній суміші концент- 
рація метану частіше за все складає «2590 (тільки іноді до 
6096), що обумовлює обмежене його використання в енерге- 
тиці (бл. 990). 

Найбільш перспективним вважається видобування М.в.р. 
із застосуванням свердловин, пробурених з поверхні. В залеж- 
ності від стану перебування метану в газовому колекторі за- 
стосовуються три технології добування М.в.р.: 1. Для дегаза- 
ції масиву, який містить вугільні пласти, породи з розсіяною 
вугільною речовиною і газоносні пісковики, використовують 
технологію з частковим розвантаженням масиву в результаті 
його підробки і відводом газу через спрямовані дегазаційні 
свердловини. Суть способу полягає в просторовому розташу- 
ванні активного стовбура свердловини у відповідності з осо- 
бливостями формування зони повного зрушення вуглепород- 
ного масиву при його підробці. Нижню частину свердловини 
бурять паралельно одній з границь зони повного зрушення. 
2. Попередня дегазація шахтних полів до будівництва шах- 
ти застосовується при наявності геологічних структур, які 
включають антиклінальні, купольні та флексурні системи, 
що мають газоносні пісковики, що вкриті шаром герметизу- 
ючих порід (т.зв. "газові пастки"). Дегазаційну свердловину 
бурять в найбільш продуктивній точці "пастки" з перебуром 
продуктивних за газом горизонтів. Свердловину кріплять об- 
садною колоною, розрахованою на тривалий термін експлуа- 
тації, перфорованої по потужності продуктивних горизонтів. 
3. Технологія попередньої дегазації вуглепородного масиву із 
застосуванням гідродинамічного способу обробки вугільних 
пластів та газоносних порід. Суть її полягає у закачуванні ро- 
бочої рідини в пласт при витратах, які перевищують природ- 
ну приймальну здатність пласта. Це приводить до багатокра- 
тного підвищення проникності пласта за рахунок розкриття 
і розширення природних тріщин, які об'єднані в єдину гід- 
равлічну систему, орієнтовану до свердловини, по якій після 
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видалення робочої рідини відбувається транспортування газу 
з пласта до свердловини. 

М.в.р. є джерелом для одержання моторного палива (за- 
мінник нафтопродуктів) 1 може використовуватися для 
одержання електроенергії. Згідно з Державною програмою 
(Концепцією |21) до 2011 р. за рахунок М.в.р. на Донбасі по- 
винно бути забезпечено вироблення щорічно 8237 млн кВт- 
год електроенергії, 9508 тис. Гкал теплової енергії, 164 млн 
м? газомоторного палива, 670 тис. т метанолу. В.І.Саранчук, 
В.С.Білецький. 

Література: 1. В.И.Саранчук, В.В.Ошовский, Г.А.Власов. 
Физико-химическиє основь  переработки горючих ископа- 
емьіх. - Донецк: ДонДТУ, Східний видавничий дім. - 2001. 
- 304 с. 2. Концепция зкономической стабилизации развития 
топливно-знергетического комплекса Донбасса до 2010 г.// 
Знергосбережение. - Хо11. - 2000. - С.8-9. 

МЕТАНОВА ЗОНА, -ої, -и, ж. З р. метановая зона, а. теїй- 
апе сопе, н. Метнап/іійгипазгопе Ї - - область поширення в то- 
вщі порід метаморфічних газів, серед яких переважає метан. 
В М3. заглиблення виробок зумовлює пропорційне зростання 
їхньої відносної метановості. Див. градієнт метановості 
вугільних шахт. 

МЕТАНОВІСТЬ ВИРОБОК, -., -..., ж. З р. метанообиль- 
ность вьработок, а. тетапе сопіепі о) тіпе угогКіпя5; н. 
Метапапгеіснегипа Ї іп деп Стирфепрайеп, Метаптепее Ї іп 
деп Стибепраиеп - кількість метану, що виділяється з масиву 
гірських порід 1 з вироблених просторів у виробки вугільних 
шахт за одиницю часу (абсолютна - мУхв) або на І т вугілля, 
що добувається (відносна - м//т). Відносна М.в. є кількісним 
показником небезпеки шахт за газом. У залежності від її ве- 
личини шахти поділяють на 5 категорій, включаючи надкате- 
горійні і небезпечні за раптовими викидами (див. газовий ре- 
жим шахти). М.в. встановлюється на основі газоповітряних 
зйомок. Вміст метану у виробках не повинен перевищувати 
встановлених правилами безпеки меж. Зокрема на вихідно- 
му струмені очисних, підготовчих виробок і камер - 190; те 
ж для крила шахти - 0,7596; на свіжому струмені очисних, 
підготовчих виробок і камер - 0,596; місцеві скупчення - не 
більше 290. За кордоном (напр., у Франції, ФРН) у зв'язку 
з розвитком засобів автоматич. контролю і газового захисту 
граничний вміст метану у вихідних струменях дільниць було 
прийнято рівним 1,5-2,590. Б.І.Кошовський. 
МЕТАНОЄМНІСТЬ ВУГІЛЛЯ, -і, -..., ж. " р. метаноем- 
кость угля, а. тетапе--Реагіпе сарасіїу ої соаї; н. Метнапре- 
пай па дек Коніе - кількість газу, яка може бути поглинута 
одиницею об'єму або маси вугілля. При цьому враховується 
адсорбована, розчинена частина метану, та, що знаходиться 
у вигляді газової фази у пустотах вугілля. Вимірюється зви- 
чайно в мл (г або м//т). 

МЕТАНОЛ, МЕТИЛОВИЙ СПИРТ, -у, ч., -ого, -у, ч. " р. ме- 
танол, метиловьій спирт, а. тетпапої, тету! аїсопої, н. Ме- 
тапої п, Мету/іаїкопої т - найпростіший насичений одноато- 
мний спирт. Формула: СНЗОН. Безбарвна, легкорухлива, дуже 
отруйна рідина з запахом алкоголю (потрапляння в організм 
веде до сліпоти 1 смерті у дозах до 50 мл). Густина 792,4 кг/м3 
(т-ра 20 ?С); л - - 97,97С, Ікип з 64,5"С, відносна густина 
45 - 0,7917, концентраційні границі вибуховості 6,7-36,596, 
показник заломлення ПА, 1,3330. Легко змішується з водою (в 
будь-якому співвідношенні), спиртами, бензолом, ацетоном та 
іншими органічними розчинниками. Застосовують г.ч. у виро- 
бництві формальдегіду, розчинників, антифризів та ін.; дода- 
ють до моторного палива для підвищення октанового числа. 
Використовують також у газонафтовидобуванні як основний 
інгібітор гідратоутворення, найчастіше на газоконденсатних 
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родовищах. Опрацьовані технічні рішення використання М. 
як несучого середовища при дальньому гідротранспорті ву- 
гілля. Інша назва - деревний спирт. В.С.Бойко. 
МЕТАНОНОСНІСТЬ ВУГІЛЬНОГО ПЛАСТА, -., -..., ж. 
х р. метаноносность угольного пласта, а. теїапе-Реагіпя 
сарасіу ої а соаї 5зеат; н. Метап/ййгипа Ї ае5 Копіеп/їблез 
- кількість метану, що міститься в одиниці маси або об'єму 
корисної копалини (гірської породи) у вигляді суми вільного 
і сорбованого (адсорбованого, абсорбованого, розчиненого) 
метану. М. є фактичною метанонасиченістю вугілля (гірсь- 
кої породи) в пласті, чим і відрізняється від метаноємності, 
яка визначається при заданих умовах в лабораторії на зразках, 
вилучених з пласта. М. вимірюється в м//т або м'/м?. Б.І.Ко- 
шовський. 

МЕТАНУ ІНДИКАТОР АВТОМАТИЧНИЙ, -..., -а, -ого, ч. З 
р. метана индикатор автоматический, а. ашіотаїіс тетапе 
іпаїсатог н. ашотагяспег Метапапгеїіжгет та - стаціонарний 
прилад, що здійснює місцеву або дистанційну сигналізацію 
про вміст метану в атмосфері гірничої виробки. Див. апара- 
тура контролю метану. 

МЕТАНУ СИГНАЛІЗАТОР, -..., -а, ч. 7 р. метана сигнали- 
затор, а. зізпаййпе деуісе о, тетапе; н. Метапзізпаіверег т 
- прилад групового чи індивідуального контролю, призначе- 
ний для роботи у вугільних шахтах небезпечних за газом і 
пилом. Забезпечує безперервне вимірювання об'ємного вміс- 
ту метану з цифровою індикацією показників і звукову та сві- 
тлову сигналізацію при перевищенні встановлених значень 
об'ємної частки метану. 

Приклади вітчизняних М.с.: 1) Сигналізатор метану типу 
"Сигнал" з-ду "Красний металіст" (м. Конотоп, Україна). 
Діапазон вимірювань об'ємної частки метану - 0-3(5) 90, 
уставка для виконавчого пристрою - від 0,1(5) до 2,0(4,0) 90, 
час безперервної роботи без заміни блоку живлення - 2-10 
год. Див. апаратура контролю метану. 2) Сигналізатор мета- 
ну суміщений з ліхтарем шахтним (головним світильником) 
типу СМГ. Призначений для безперервного автоматичного 
індивідуального контролю об'ємного вмісту метану в 
атмосфері гірничих виробок в діапазоні 0-10095 і видачі 
світлової сигналізації (миготіння лампи) при досягненні ГДК. 
Крім цього, сигналізатор СМГ забезпечує оповіщення про ава- 
рію за сигналом з поверхні та сигнал радіомаяка для пошуку 
потерпілих, які опинилися під завалом. 3) Сигналізатори 
багатоканальні типу ГАЗ призначені для безперервного 
контролю концентрацій горючих газів (метан, бутан тощо), 
парів та їх сумішей. Див. апаратура контролю метану, ав- 
томатичний газовий захист шахт, автоматичний метано- 
метр. В.П.Колосюк, Ф.К.Красуцький. 

МЕТАНУ ТЕРМОКОНДУКТОМЕТРИЧНИЙ ДАТЧИК, -..., 
-ого, -а, ч. 7 р. метана термокондуктометрический датчик, 
а. теїапе Шектосопдисіотеїтіс аеіесіог н. Метап-Трег- 
тотеззяебег ті - датчик, що забезпечує безперервне ви- 
мірювання вмісту метану в шахтній атмосфері в межах 0 
- 99,996; максимальна приведена похибка 1090; виконавчий 
пристрій датчика спрацьовує при об'ємній частці метану в 
шахтній атмосфері 30,0 1 50,0 96. Застосовується в апара- 
турі вимірювання і контролю вмісту метану в дегазаційній 
мережі. Рівень і вид вибухозахисту РВ, ЗВ, РО, Іа. Розробка 
Національного гірничого університету (м. Дніпропетровськ). 
Ф.К.Красуцький. 

МЕТАНТАНК, МЕТАНТЕНК, -а, ч. 7 р. метантанк, а. теїй- 
апе їапкК, н. АРуга55ег/анітайнт та, яе5сПіоз5епет Канйітайт ті 
- резервуар для біологічної переробки (так званого метано- 
вого зброджування за допомогою бактерій-мінералізаторів та 
інших мікроорганізмів) органічного осаду стічних вод. 


МЕТАОТЕНІЇ |, -у, ч. 7 р. метаотенит І, а. теїтаашипіе І, н. 
Метаашипії І т - мінерал, водний уранофосфат кальцію. Фор- 
мула: САГОО» І РОАІ»-6Н.О. Сингонія тетрагональна. Дитетра- 
гонально-дипірамідальний вид. Густина більше 3,33. Тв. 2-3. 
Колір жовтий. Двозаломлення слабке. Двовісний, але при т-рі 
60"С стає одновісом. Утворюється при частковому зневод- 
ненні отеніту (процес зворотний). Відомий в уранових родо- 
вищах Австралії, в штатах Вайомінг, Юта і Арізона (США). 


Від мета... й назви мінералу отеніту (Е.Кіппе, 1901). 
Розрізняють метаотеніт П (водний уранофосфат кальцію - СаГОО» 
І РО412.2Н.О). 


МЕТАС, -у, ч. - Див. метакриловий кополімер. 
МЕТАСИЛІКАТИ, -ів, мн. З р. метасиликать,, а. теїазіїсатез, 
н. Метазійкате п рі - мінерали, солі метакрем'яної кислоти 
Но51Оз. Представлені незначною кількістю важливих і поши- 
рених в земній корі мінералів, головними з яких є піроксени 
та амфіболи. В основі структури М. знаходяться радикали 
І51Озі?, які за допомогою катіонів об'єднуються у поодинокі 
і здвоєні ланцюжки, а також у кільця. 

МЕТАСОМА, -и, ж. З р. метасома, а. теїазота, н. Метазоте 
ї - новоутворений при вибірковому метасоматозі мінерал, 
який набув зовнішньої форми, а іноді й особливостей внут- 
рішньої будови попереднього мінералу. Від мета... й грецьк. 
"сома" - тіло. (М.І Апдятеп, 1928). 

МЕТАСОМАТОЗ, МЕТАСОМАТИЗМ, -у, ч., -у, ч. " р. ме- 
тасоматоз, метасоматизм, а. теїазотатобіз, сагропатіза- 
йоп, теїгазотатзт; н. Метазотаїозе Ї - природний процес 
заміщення мінеральних комплексів, що проходить зі зміною 
хімічного складу при сталому об'ємі, під час якого розчинен- 
ня старих мінералів та відкладання нових відбувається майже 
одночасно, так що протягом процесу заміщення мінеральні 
комплекси весь час зберігають твердий стан. М. відбувається 
при реакціях між твердими тілами (мінералами) 1 розчинами 
або флюїдами. Проявляється в земній корі як локально (регіо- 
нально, в мікромасштабі), так і у великих (десятки і сотні м) 
тілах метасоматитів. Може протікати як при високих т-рах і 
тиску, так і в умовах земної поверхні. За механізмом транспо- 
рту речовини розрізняють М. дифузійний та інфільтраційний. 
Крім того, розрізняють кремнелужний, лужний, кислотний та 
ін. М. Від мета... й грецьк. "сома" - тіло. 
МЕТАСОМАТИЧНІ ГІРСЬКІ ПОРОДИ, -их, -их, -ід, мн. З 
р. метасоматические горнье породмьі, а. тетазотаїіс госк5, н. 
теіазотатізспе Сезіеїпе п рі - гірські породи, що утворилися 
внаслідок процесу метасоматизму. Розрізняють три стадії 
утворення М.г.п.: ранню лужну (магнезіальні та вапнякові 
скарни), кислотну (трейзени та вторинні кварцити) та пізню 
лужну (березит, лиственіт). 

МЕТАСОМАТИЧНІ РОДОВИЩА, -их, -ищ, мн. " р. ме- 
тасоматические месторождения, а. теїазотаїіс аерозіїз, 
геріасетепі 4ерозіїз; н. теїазотатізспе ІГаветуійнеп Т рі, Уег- 
агійпзипозіаветзійнеп Ї рі - поклади корисних копалин, що 
виникли при метасоматизмі під впливом гарячих мінераль- 
них водних розчинів, що циркулюють на глибині. При цьому 
формування відбувається двома способами. Мінеральні води 
розчиняють речовину г.п. з одночасним відкладенням на місці 
агрегатів нових мінералів, які випадають з розчинів. Розчини 
вступають у реакцію з речовиною г.п., формуючи мінеральні 
поклади, що виникають внаслідок обмінних хім. реакцій. Се- 
ред М.р. родовища руд міді, молібдену, урану, цинку, свинцю, 
вольфраму. 

МЕТАСОЦЕМЕНТНІ СУМІШІ (МЦС), -их, -ей, мн. " р. ме- 
тасоцементньие смеси (МЦС); а. теїавосетепі тіхіиге5; н. 
Метазогетепіветізспе п рі - суміші, які одержують змішу- 
ванням водного розчину метасу (кополімер метакрилової ки- 
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слоти та метакриламіду) 10-15 96 концентрації з цементною 
суспензією, яка приготовлена на водному розчині хлористого 
кальцію СаСІ», у водоцементному відношенні 0,4-0,5. Розріз- 
няють суміші з низьким вмістом хлористого кальцію (5 90 до 
маси цементу) та метасу (0,125-0,5 90 мас.) і високим (від- 
повідно 15-18 90 1 0,72-1,0 96). Ці суміші ще містять відпо- 
відно кальциновану соду (0,0211-0,17 та 0,12-0,33 90) і воду 
(40-50 96 та 40-54 96). Метасоцементні суміші застосовують 
для ізоляції як тріщинних, так і пористих зон поглинання у 
свердловинах. В.С.Бойко. 

МЕТАСТАБІЛЬНИЙ СТАН, -ого, -у, ч. З р. метастабильное 
состояние; а. тетазтіабієе 5тате; н. тетазіабіїег Хизтапа т - рів- 
новажний стан термодинамічної системи, який має обмежену 
стійкість. При скінченних відхиленнях від цього стану сис- 
тема перейде до іншого, стійкішого стану. М.с. існують про- 
тягом обмеженого часу. Прикладами таких М.с. може бути 
перегріта пара, переохолоджена рідина, нафта, тиск якої 
знизився нижче тиску насичення газом. 

МЕТАТОРБЕРНІЇТ, -у, ч. ? р. метаторбернит, а. тетаїог- 
Бетпіїе, н. Меїаїогрегпії па - мінерал, низькотемпературна 
зневоднена модифікація торберніту - водного фосфату міді 
та урану шаруватої будови. Формула: СИ(002)|РОзі»пНо0; 
пх8. Містить (90): СО - 8,3; 0Оз - 61,2; РОз - 15, НО 
- 15,4. Сингонія тетрагональна. Утворює дрібні таблитчасті 
кристали та атрегати. Густина 3,5-3,7. Тв. 2-3. Блиск скляний 
до перламутрового. Спайність досконала. Колір від смараг- 
дового до жовтого. Риска блідо-зелена. Крихкий. Прозорий 
та напівпрозорий. Зустрічається як вторинний мінерал, який 
утворюється при дегідратації торберніту. Асоціює з сульфі- 
дами міді та уранініту. Знахідки: Корнуол (Великобританія), 
Шинколобве (Заїр). Від мета... й назви мінералу торберніту 


(Е.Кіппе, 1901). Син. - метахальколіт, метакупроураніт. 
Розрізняють метаторберніт- Ї та метаторберніт- П. 


МЕТАУРАНІТИ, -ів, мн. " р. метауранить, а. тетайгапіїез, 
н. Мегтайгапіїе па рі - група мінералів уранофосфатів і урано- 
арсенатів, які містять 8Н:О на формульну одиницю. 
МЕТАЦЕЙНЕРИТ, -у, ч. р. метацейнерит, а. тетагеїпетіе, 
н. Меіагеїпенії т - мінерал, що відрізняється від цейнериту 
меншою кількістю води й оптичними властивостями. Форму- 
ла: САИГООзАЗОлІЯ8НоО. Містить (90): СаО - 7,7; 00з - 56,Ї; 
АзОз - 22,2; НО - 14,0. Сингонія тетрагональна. Густина 
3,28. Тв. 2-2,5. Колір зелений, жовтуватий. Радіоактивний. 
Зустрічається в зоні окиснення родовищ урану, де є значна 
кількість арсенопіриту. Знахідки: ШІварцвальд, Саксонія 
(ФРН), Кап-Гаронн (Франція), Корнуол (Великобританія), Ті- 
нтік (шт.Юта, США). Від мета... й назви мінералу цейнериту 
СЕ Егопаєеі, 1872). 

МЕТАЦИНАБАРИ"Т, -у, ч. " р. метациннабарит, а. тетасіп- 
паРфатіе, н. МетасіппаРатуї т, Метасіппобег т -- мінерал класу 
сульфідів, сульфід ртуті координаційної будови. Формула: В- 
Не5. Містить 86,296 Не і 13,896 5. Високотемпературна (по- 
над 617 К) кубічна поліморфна модифікація кіноварі з крис- 
талічною структурою типу сфалериту. При охолоджуванні 
переходить в кіновар о-Не5; присутність домішок Бе, /п, 5е 
підвищує стійкість М. У залежності від домішок виділяються 
різновиди: гвадалкацарит (7п до 9,590 при 692 СА), сауковіт 
(Сд до 1296 при 3,190 п) 1 онофрит (5е до 8,596). Кристалі- 
зується в кубічній сингонії. Форма виділень: дрібнозернисті 
кірки, порошкуваті агрегати, нальоти, рідко - кристали тет- 
раедрич. габітусу. Густина 7,7-7,8. Тв. 3,0-3,5. Колір чорний, 
сіруватий, рідше темно-коричневий, блиск металічний. Кри- 
хкий. Типовий мінерал поверхневих гідротермальних родов., 
тісно асоціює з кіновар'ю. Знахідки: Обермошель (Рейланд- 
Пфальц, ФРН), Ідрія (Словенія), копальня Редінгтон (шт. 


Каліфорнія, США). В Україні у значних кількостях зустріча- 
ється на ртутних родов. Вишківського і Берегівського р-нів 
Закарпаття. Нерідко відмічається як повторний мінерал в зоні 
окиснення ртутних родов. Збагачується аналогічно кінова- 
рі. Спільно з ін. мінералами ртуті входить до складу ртут- 
них руд. Від мета... й нім. "2іппобег" - кіновар (С.Е.Мооге, 
1870). 


Розрізняють: метацинабарит селенистий (різновид метацинаба- 
риту, який містить до 796 5е); метацинабарит цинковистий (різновид 
метацинабарит,у, який містить до 590 7п). 


МЕТЕОРИТНАРЕЧОВИНА (МЕТЕОРИТИ), -ої, -и, ж. (-ів, 
мн.) Я р. метеоритное вещество (метеоритьт), а. тетеогіїе 
тапет (тетеогіїез), н. Метеогітепзіо|ї т (Метеогіте та рі) - кос- 
мічні тіла, найімовірніше - уламки малих планет (астероїдів), 
які падають на Землю з космічного простору. За розміром М. 
поділяють на крупні, середні та мікрометеорити. Найбільший 
з відомих М. - Гоба має масу 60 т і об'єм 9 м' (знайдений 
у Півд.-Західній Африці у 1920 р.). Щороку на Землю падає 
близько 18000 метеоритів, з яких 2 000 середньої маси - 100 
кг. За рахунок мікрометеоритів (0,0003-0,0004 см. і менше) 
маса Землі щорічно зростає на 2-3 млн т. До 1986 р. у всьому 
світі було зібрано 10000 зразків метеоритів (з них бл. 7500 
- в Антарктиді). Метеорити містять всі земні хімічні елеме- 
нти. За хімічним складом виділяють дві великі групи М.: 
кам'яні (80-90 92 від усього числа М.), залізокам'яні та залізні. 
Бл. 196 М. складають вуглисті хондрити. Залізні М. мають у 
середньому 9192 заліза, 8,9 90 нікелю, 0,690 кобальту. Кам'яні 
М. - 3696 кисню, 2695 заліза, 1890 кремнію, 1496 магнію. 
Вуглисті хондрити містять високомолекулярні парафінові, 
циклопарафінові та ароматичні вуглеводні, жирні кислоти, 
амінокислоти. Вік метеоритів коливається в межах від сотень 
млн до 3,5-4,5 млрд років (вік деяких метеоритів більший, 
ніж вік Сонячної системи). Хімічні сполуки та кристалічна 
структура більшості М. свідчать, що метеоритна речовина 
сформувалася в умовах високих тисків та температур. Це 
означає, що деякі М. колись входили до складу планетарних 
тіл. Вивчає М. метеоритика - підгалузь астрономії. Застарілі 
назви метеоритів -- "аероліти" ("повітряні камені"), 
"метеороліти" ( атмосферні камені"), "ураноліти" (від Уранії 
- музи астрономії). В.С.Білецький. 

МЕТЕОРИТНИЙ КРАТЕР, -ого, -а, ч. " р. метеоритньй 
кратер, а. тетеогіїе стаїет; н. МетеогііепКгатег т - западина 
круглої або овальної 
форми, яка виникла на 
місці падіння метео- 
риту. Розрізняють кра- 
тери ударні 1 вибухові. 
Останні утворюються 
при падінні великих 
метеоритів. | Діаметр 
М.к. може досягати 
дек. десятків км. Най- 
більш відомі: Арізон- 
ський вибуховий кра- 
тер (США) - див. фото; 
група М.к. Каалі - 8 
кратерів на о. Сааре- 
маа (Естонія), діаметр 
найбільшого (вибухового) - 110 м, глибина 16 м; група з 24 
ударних кратерів діаметром 8-26 м Сіхоте-Алінського мете- 
ориту (загальна маса первинного тіла, яке розпалося, оціню- 
ється в 70 т). Див. кратер, астроблеми. 

МЕТЕОРНИЙ ПИЛ, -ого, -у, ч. " р. метеорная пьгь, а. те- 
теогіс дизі; н. Метеогітепзтайі т - найдрібніші (від дек. мкм 





Метеоритний кратер поблизу Вінслоу, 
штат Арізона, США. Діаметр - 1,6 км, 
глибина - 150 м. 


МЕТ -- МЕТ 





до часток мм) тверді частинки, які утворюються при розпаді 
метеоритів у атмосфері. Загальна кількість речовини М.п., 
яка випадає щорічно на Землю, за різними оцінками, складає 
від дек. тис. до дек. млн т. 

МЕТЕОРОЛОГІЧНІ НОРМИ РОБОЧИХ МІСЦЬ, -их, - 
орм, ..., мн. 7 р. метеорологические нормиьї рабочих мест; а. 
сійтатіс згапаатаз ої угткіпе ріасез; н. АгрейзріаїгКІітапог- 
теп ТЇ рі, Кіітатізспе Могтеп Т рі /йг АтБейурійтге - норми, які 
регламентують санітарно-гігієнічні вимоги щодо температу- 
ри, вологості, швидкості руху повітря і його забрудненості в 
робочій зоні гірничовидобувних і гірничопереробних підпри- 
ємств. 

МЕТИЛОВИЙ СПИРТ, -ого, -У, ч. - Див. метанол. 
МЕТИЛОРАНЖ, -у, ч. " р. метилоранж, а. теїту/-огапре, н. 
Метуіогапее п - органічний барвник. Водний розчин М. за- 
стосовують як індикатор, що набуває в кислому середовищі 
червоного кольору, а в лужному - жовтого. 
МЕТИЛЦЕЛЮЛОЗА (МЦ), -и, ж. " р. метилцеллюлоза 
(МЦ); а. тетуїсеПиіозе; н. Метуігейніоге Ї - нейоноген- 
ний полімер, який одержують обробленням алкаліцелюлози 
діметилсульфатом чи хлористим метилом. Ефективний по- 
нижувач водовіддачі тампонажних розчинів. Відрізняється 
від карбоксилметилцелюлози (КМЦ) тим, що замість 
карбоксильної групи містить метоксил; у воді розчиняється 
повільно, краще в розчинах лугів; у холодній воді розчиняється 
така МЦ, яка містить 13-3390 метоксильних груп; у гарячій 
-  онизькомолекулярна; трохи уповільнює тужавіння; 
випускається у вигляді порошку в мішках та барабанах; 
зберігати необхідно за умов, які виключають зволоження; 
застосовується за температури 0-100 "С. 

МЕТОД, -у, ч. " р. метод, а. тетоа, н. Метоає Ї - 1) Спосіб 
пізнання явищ природи. 2) Прийом або система прийомів, що 
застосовуються в якій-небудь діяльності (науці, виробництві 
тощо). Методи і способи відмінні за своєю патентоспромо- 
жністю. Так методи і системи організації 1 управління гос- 
подарством, методи і системи викладання, вивчення та інші, 
пов'язані з організаційними заходами, не є патентоспромож- 
ними об'єктами. 

МЕТОД АНАЛІЗУ ТОВЩИН, -у, ..., ч. " р. метод анали- 
за толщин; а. теїоа ої ШісКпез5 апаїузіз; н. Метоае Ї дег 
Рістеапаїузе Ї - визначення характеру тектонічного розриву 
в межах нафтогазового родовища шляхом здійснення аналізу 
товщин геологічних розрізів свердловин, який оснований на 
тому, що розрізи свердловин в зоні порушення збільшені (в 
зоні викиду) або зменшені (в зоні вскиду) порівняно з анало- 
гічним розрізом відкладів за межами цієї зони. 

МЕТОД АНАЛОГІЇ В ПРОМИСЛОВІЙ ГЕОЛОГІЇ, -у, ..., ч. 
х р. метод аналогиий в промьгсловой геологий; а. апаіоє теїй- 
од іп Яеіа геоіозу, н. Метоає Ї дек Апаїозіге іп дае іпдизітіеПеп 
Сеоіозіе - використання і врахування явищ і закономірнос- 
тей, встановлених у процесі підрахунку запасів і розробки 
добре вивчених нафтових (газових) родовищ, при вивченні 
нових родовищ з близькою геолого-промисловою характери- 
стикою. 

МЕТОД БОКСА-ВІЛСОНА, -у, -..., ч. " р. метод Бокса - 
Уилсона; а. Вох-У/йвоп теїоа; н. Вох-У/йзоп-Мештоає Ї- ме- 
тод оптимізації активного експерименту шляхом крутого 
сходження по поверхні відкликів (параметрів оптимізації) 
до оптимуму, суть якого полягає в наступному: рух у напря- 
мі градієнта за наявності лінійного рівняння моделі здійс- 
нюється із центра експерименту послідовними кроками, які 
пропорційні добутку коефіцієнта регресії кожного фактора на 
значину його інтервалу зміни. Застосовується для одержання 
моделей процесів збагачення корисних копалин та ін. техно- 


логічних процесів, при гідродинамічних дослідженнях газліф- 
тних нафтових свердловин. В.С.Білецький, В.С.Бойко. 
МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ЗАПАСІВ ГАЗУ І ГАЗОВОГО 
КОНДЕНСАТУ ОБ'ЄМНИЙ, -у, -., -ого, ч. Є р. метод опре- 
деления запасов газа и газового конденсата обьемньій; а. уоі- 
итеїтіс тетоа )ог еуаїаїіпя заз апа ваз сопаепеаїте гезегує5, 
н. уоіитеїтізспе Вегесппипе Ї дек Еказаз- ипа Еказазкопаеп- 
загуотйїте - розрахунок потенційних запасів природного газу 
і газового конденсату за величиною порового об'єму пласта- 
колектора, заповненого газом, а саме: 


Жгп рост Йпл 


де О - запаси газу, зведені до стандартних умов, м); К - пло- 
ща газоносності, м3; Пп - середньозважена ефективна товщи- 
на пласта-колектора, м; т - середньозважений за об'ємом 
газового покладу коефіцієнт пористості, частки одиниці; ри 
- початковий середньозважений за газонасиченим об'ємом 
покладу пластовий тиск, Па; сп - коефіцієнт стисливості 
газу при тиску ри 1 Тал (безрозмірний); Тил - пластова серед- 
ньозважена за газонасиченим об'ємом покладу температура, 
К; ше (0 - 5») - середньозважений за газонасиченим об'ємом 
коефіцієнт газонасиченості порового об'єму, частки одиниці; 
Зв - середньозважена водонасиченість, частки одиниці; рет, Тот 
- стандартні тиск і температура, відповідно в Па і К. 

Під час підрахунку запасів за даною формулою значини 
середньозважених ефективної товщини Й і коефіцієнта пори- 
стості т знаходять, користуючись картами ізопахіт, за фор- 


мулами: 
уп Уїтьк 
раї : т сі! 


Ук! 0 УВЕ, 


іч ізі 


де Бі- площа газоносності між двома сусідніми ізопахіта- 
ми) Ті - середня ефективна товщина в межах Б; ті - середній 
коефіцієнт пористості; п - кількість ізопахіт. 

Середньозважений за об'ємом покладу пластовий тиск 
для шарової моделі пласта знаходять, використовуючи карту 
ізобар, за формулою: 


о 


Град У рн 


ізії 
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де рі - пластовий тиск в і-ому об'ємі (Бі пі) Б; - площа, роз- 
ташована між двома сусідніми лініями однакових добутків 
(ри); і - ефективна товщина в межах Бі; О1 - об'єм порового 
простору пласта-колектора. 

Запаси газу для кінцевої стадії розробки покладу визнача- 
ють за формулою: 





оо вит - В) до а, 


п Жгк ретНіл 


де рик, їх - кінцевий середньозважений по газонасиченому 
об'єму покладу тиск і відповідний йому коефіцієнт стисли- 
вості газу. 


МЕТ -- МЕТ 





При цьому коефіцієнт кінцевого газовилучення із пласта 
(кінцевої газовіддачі пласта) знаходять з виразу: 


В з дме 1- 


ркЖгп 
рик 





Коефіцієнт поточного газовилучення (на момент часу ї) 
може бути визначений з цього ж виразу при заміні (вида О!; 
ркарі) Стк з сп. Запаси газового конденсату розраховують за 
величиною запасів газу, якщо відомі результати термодина- 
мічного аналізу рУТ - стану газоконденсатної суміші, вико- 
ристовуючи формулу: 


(Ох),  1079"Озакрк, 


де (Ок)з - запаси конденсату, Т; дк - вміст конденсату в газі, 
см'/м?; рек - густина конденсату, г/см. В.С.Бойко. 

МЕТОД ВИСОКИХ ТИСКІВ НАГНІТАННЯ, -у, ..., ч. " р. ме- 
тод вьсоких давлений нагнетания; а. тетпоа ої ПієП аїзснатое 
ргеззиге5, н. Метоае Ї дег Попеп Еїпргеззатіске -- гідродина- 
мічний метод підвищення нафтовилучення із пластів під 
час заводнення, технологічна суть якого полягає у створенні 
високих тисків нагнітання води між тиском розкривання та 
утворення тріщин у найслабкішому за механічною міцністю 
інтервалі пласта (нижньою межею його є гідростатичний 
тиск, що становить близько 0,4 від вертикального гірничо- 
го тиску) і тиском, який відповідає максимальній значині 
коефіцієнта охопленя пласта витісненням за товщиною, а 
перевищення його призводить до різкого збільшення тріщи- 
нуватості, утворення кількох великих тріщин (близький до 
вертикального гірничого тиску або трохи перевищує його). 
В.С.Бойко. 

МЕТОД ВІДНОВЛЕННЯ ВИБІЙНОГО ТИСКУ, -у, ..., ч. З 
р. метод восстановления забойного давления; а. ропот-Поіе 
ртгеззиге Бийд-ир тетпоа, Бопот-поїе гергеззигіпя теїоа, н. 
Ртисканїайтеззипя Її, РАМ, Метоає Ї аег Ртискуледетнег- 
зеПипа, Метоає Ї дек У/іедаетпетятеНипе дез 50Піепатиска -- 1) 
Метод гідродинамічного дослідження свердловини на неуста- 
лених режимах фільтрації рідини або газів, суть якого по- 
лягає в тому, що після експлуатації свердловини з постійним 
дебітом (витратою) її зупиняють, вимірюють зміну (віднов- 
лення) вибійного тиску в часі, а за результатами визначають 
параметри пласта і свердловини. 2) Гідродинамічний метод 
визначення фільтраційних характеристик пласта в свердло- 


вині, оснований на вивченні неусталених процесів фільтрації 


рідин або газів, який передбачає або вивчення процесів зміни 
вибійного тиску і дебіту свердловини в часі чи при переході 
від одного усталеного режиму експлуатації до другого, або в 
найпростішому варіанті - безперервну реєстрацію (протягом 
певного часу) вибійного тиску свердловини після припинен- 
ня її експлуатації. В.С.Бойко. 

МЕТОД ВІДОБРАЖЕННЯ СТОКІВ І ДЖЕРЕЛ, -у, ..., ч. " 
р. метод отражения стоков и источников; а. геНесіїоп теїп- 
од ої здигсе5, 50игсе-зіпк тетоа, н. АБНиз5- ипа Оиеіегетнехі- 
опуует/айгеп п -- метод розв'язування плоских фільтраційних 
задач, суть якого полягає в наступному: 1) щоб визначити 
вплив розміщеного поблизу свердловини прямолінійного ко- 
нтуру живлення на її дебіт, свердловину дзеркально (на такій 
самій відстані) відображають у даному контурі в таку саму 
свердловину з питомою витратою рідини, однаковою за вели- 
чиною, але протилежною за знаком; 2) щоб визначити вплив 
розміщеної поблизу свердловини прямолінійної непроникної 
границі на її дебіт, свердловину дзеркально відображають у 
даній границі в таку саму свердловину з питомою витратою 


рідини, однаковою за величиною і знаком, а відтак в обох 
випадках розглядають одночасну роботу реальної (дійсної, 
вхідної) й відображеної (фіктивної, уявної) свердловин за ме- 
тодами стоків і джерел та суперпозиції. В.С.Бойко. 

МЕТОД  ВОДОГАЗОВОГО  ЦИКЛІЧНОГО ДІЯННЯ 
(ВПЛИВУ), -у, ..., ч. р. метод водогазового циклического 
воздействия; а. тетпоа ої сусіїс уматег-заз іп/естіоп; н. Метно- 
де Ї дег угаззетвазвсукійяспеп МігКкипо - один із методів підви- 
щення нафтовилучення із пласта, суть якого полягає в поче- 
рговому нагнітанні газу 1 води, забезпечуючи сумарний вміст 
у газоводяній суміші одного із агентів 25-75 96. Коефіцієнт 
витіснення нафти в такому разі збільшується за рахунок на- 
явності в покладі вільного газу на величину граничної газона- 
сиченості (10-15 90), за якої газ є нерухомим. 

МЕТОД ГІДРОПРОСЛУХОВУВАННЯ ПЛАСТА, -у, ..., ч. З 
р. метод гидропрослушивания пласта; а. тетод ої |огтапоп 
Руагодупатіс ехатіпайоп; н. 5спісСтавибгтетоає Ї - метод 
гідродинамічного дослідження свердловин при неусталених 
режимах фільтрації, суть якого полягає в тривалому спо- 
стереженні за відновленням тиску, що дає змогу встанови- 
ти фільтраційні параметри чи їх зміни у віддаленій частині 
пласта. 

МЕТОД ГІДРОХІМІЧНИЙ, -у, -ого, ч. Є р. гидрохимический 
метод; а. Пудгоспетіса! тетоа, адиесиз тетой; н. Пуагоспе- 
тізспе Метоає Ї - метод контролю за обводненням пластів і 
свердловин при розробці нафтових 1 газових покладів, осно- 
ваний на істотній різниці в мінералізації і хімічному складі 
компонентів запомповуваної води, пластових вод 1 водяної 
пари, якими насичено природний газ у пластових умовах. 
МЕТОД ДВОХ РОЗЧИНІВ, -у, ..., ч. " р. метод двух рас- 
творов; а. їуго-Йиіа тетоа, н. Хугеізрійипезтетоає Ї - метод 
геофізичного дослідження свердловин, який використову- 
ється для виділення тріщинуватих порід-колекторів і оцінки 
тріщинної пустотності, оснований на значній зміні питомого 
опору тріщинуватих порід при зміні солоності промивної рі- 
дини 1 характеризується достатньою ефективністю при додер- 
жанні мінімальних строків проведення вимірів і оптимально- 
му порядку зміни розчинів в кожному конкретному випадку. 
МЕТОД ДОТИЧНОЇ, -у, ..., ч. Є р. метод касательной; а. 
тапзепі теїой; н. Тапоепіептетоаде Ї - метод обробки ре- 
зультатів виміру відновлення тиску у свердловині при її до- 
слідженні методом відновлення вибійного тиску за умови, 
коли свердловина тривалий час працювала перед зупинкою, 
суть якого полягає в тому, що до дослідних точок на графіку 
в координатах Др - ї 7 проводять дотичну, де Др - приріст 
тиску над величиною тиску перед зупинкою; 1 - тривалість 
дослідження. 

МЕТОД ЕКВІВАЛЕНТНИХ МАТЕРІАЛІВ, -у, ..., ч. "р. 
метод зквивалентньх материалов, а. теїоай ої ециїмаіепі 
татегіаї!з, н. Метоадє Ї асг йдиїуаіепіеп Матетіаіе - метод мо- 
делювання процесу зрушення виробленої товщі порід в лабо- 
раторних умовах. Метод засновано на використанні в моделі 
штучних (еквівалентних) матеріалів, механічні характеристи- 
ки яких у прийнятому геометричному масштабі моделювання 
задовольняють визначеним умовам змодельованих гірських 
порід. Завдяки М.е.м. можна змоделювати будь-яку реальну 
товщу і процес її спроектованої відробки. Одержані резуль- 
тати дають можливість досить надійно прогнозувати процес 
зрушення в натурі. В.В.Мирний. 

МЕТОД ЕКВІВАЛЕНТНИХ ФІЛЬТРАЦІЙНИХ ОПОРІВ, 
МЕТОД БОРИСОВА, -у, ..., ч., -у,..., ч. З р. метод зкви- 
валентньх фильтрационньх сопротивлений, метод Бори- 
сова; а. едиїуаепі /їтапоп тезізїтапсе тетой, Вогізоу теїНой, 
н. Метоае Ї аег ідиїуаетеп Еійтатопулаєтзійпае, Вогіззоу- 
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Метоае Ї - метод розв'язування задач взаємодії рядів свер- 
дловин, за яким складний фільтраційний потік зводиться до 
простіших при введені в зону різкої зміни потоку додаткових 
фільтраційних опорів, які враховують деформації потоку. При 
практичному використанні методу фільтраційна схема потоку 
на основі принципу електрогідродинамічної аналогії заміню- 
ється еквівалентною електричною, до якої застосовують за- 
кони Кірхгофа. 

МЕТОД  ЕЛЕКТРОГІДРОДИНАМІЧНИХ АНАЛОГІЙ 
(ЕГДА) М.М.ПАВЛОВСЬКОГО, -у, ..., ч. " р. метод злек- 
трогидродинамических аналогий (ЗГДА) Н.Н.Павловского, 
а. РаміоууКу еіесіто-Пуагодупатіс апаїоє тетоай, н. Методе 
дег еіекітопуагодупатізспеп Апаїозіеп пасп М.М.Рам/омузкі) 
- метод, який базується на принципі електрогідродинамічної 
аналогії 1 дає змогу експериментально, за допомогою моде- 
лювання, розв'язувати різноманітні задачі про потенціальний 
рух рідини (напр., задачі ламінарної фільтрації: у випадку 
напірного й безнапірного рухів; у випадку однорідних і 
неоднорідних ділянок фільтрації будь-якої геометричної 
форми тощо). Даний метод припускає створення з певного 
електропровідного матеріалу моделі, як правило, геометрич- 
но подібної дійсній ділянці руху рідини. 

Додатково використовується особливий електричний 
пристрій - електроінтегратор сіткового типу. Провідним 
середовищем тут є дискретна сітка, набрана з постійних і 
змінних опорів з можливістю підключення індуктивностей 
і ємностей. Така сітка дає змогу розв'язувати на інтеграторі 
широкий клас задач, що описуються диференціальними 
рівняннями в частинних похідних зі змінними коефіцієнтами. 
Даний пристрій дає змогу: а) пропускати у відповідному 
напрямічерезелектропровідну модель постійний електричний 
струм; б) визначати електричні потенціали в окремих точках 
моделі. На основі таких дослідів будують лінії (або площини) 
рівного електричного потенціалу, які збігаються з шуканими 
лініями (або площинами) рівного напору (відповідної назви). 
У випадку плоскої задачі за допомогою ЕГДА будують 
гідродинамічну сітку потоку. В.С.Бойко. 

МЕТОД ЕХОМЕТРІЇ, -у, ., ч.? р. метод зхомет- 
рий; а. еспотеїту тетой; н. еспотеїтізспе Метоає Ї - метод 
визначення глибини розміщення рівня рідини у свердловині 
за допомогою ехолота. Принцип дії ехолота полягає в тому, 
що, підриваючи пороховий заряд на гирлі свердловини, в за- 
трубний простір посилають звуковий імпульс. Через деякий 
час імпульс, відбитий рідиною, повертається на поверхню 1 
реєструється чутливим приладом. Знаючи час проходження 
імпульсу і швидкість звуку в газовому середовищі, можна 
визначити глибину знаходження рівня рідини за формулою: 
Презузір/2, де уз - швидкість поширення звукової хвилі; р - час 
проходження хвилі від гирла до рівня і назад. Цей метод ши- 
роко застосовується для гідродинамічного дослідження шта- 
нгово-насосних свердловин. В.С.Бойко. 

МЕТОД ЗАВОДНЕННЯ, -у, -..., ч. " р. метод заводнения; 
а. уатек Дооаїпеє тетоа, н. туекпіопаітетоає Ї - нагнітання 
в нафтовий пласт води або водного розчину його чи іншого 
хімічного реатента (для покращання миючих і витіснюваль- 
них властивостей води) з метою перетворення малоефектив- 
ного природного режиму пок) ладу в штучний водонапірний з 
метою витіснення нафти і і підтримування пластового тиску, 
який застосовується в різних видах (законтурне, приконтурне 
тощо) з використанням звичайної води або води з додатком 
хімічних реагентів. Див. також заводнення. 

МЕТОД ЗМІНИ НАПРЯМІВ ФІЛЬТРАЦІЙНИХ ПОТОКІВ, 
-У, з.» Ч. 7 р. метод изменения направлений фильтрационньх 
потоков; а. 5еераге аїгестіоп спапзе тетоа, н. Метоає Ї дег 


Дпдегипя уоп Ейпетгзїтотгістипреп - тідродинамічний метод 
підвищення нафтовилучення із пласта під час заводнення, 
технологічна суть якого полягає в тому, що нагнітання води 
зупиняється в одних свердловинах і переноситься на інші, 
внаслідок чого повинна забезпечуватися зміна напрямів фі- 
льтраційних потоків аж до 90?. Він ефективний в разі висо- 
ков'язких нафт і підвищеної неоднорідності пластів (через 
в'язкісну нестійкість процесу витіснення) і застосування в 
першій третині основного періоду розробки. 

МЕТОД ЗМІННИХ ТИСКІВ, -у, ..., ч. " р. метод переменньх 
давлений; а. Пуе ргеззиге тетоа, н. Метоає Ї ат Угесп5еіатик- 
Ке - метод діяння на привибійну зону пласта, який полягає у 
здійсненні в цій зоні змінних навантажень шляхом створення 
в колоні експлуатаційній високого тиску нагнітанням рідини 
з його наступним зменшенням. У фазі зменшення тиску коль- 
матувальні частинки інтенсивним потоком рідини виносяться 
із привибійної зони (особливо із тріщин пласта) у свердлови- 
ну, чим досягається підвищення продуктивності (приймаль- 
ності) свердловини. 

МЕТОД ЗНИЖЕННЯ (ПАДІННЯ) ТИСКУ, -у, ..., ч. " р. 
метод снижения (падения) давления; а. ргез5иге 4есгеазе 
тештодй; н. Метоае Ї дег Ртискзепкипо - 1) Технологія, яка 
застосовується для ліквідації утворених гідратів у стовбурі 
свердловини, в промислових і магістральних газопроводах 
південних районів, де температура в результаті розкладання 
гідратів не знижується нижче 0 "С. 

Гідратну пробку в газопроводах ліквідують шляхом зни- 
ження тиску трьома способами: а) ділянка газопроводу, в 
якому утворилася пробка, відключається, і газ через продувні 
свічки випускається в атмосферу; продукти розпаду видува- 
ються через одну із свічок, після чого ділянка газопроводу 
знову підключається до роботи; б) перекривається лінійний 
кран з одного боку, і газ, що міститься між пробкою і пере- 
критим краном, викидається в атмосферу, а після часткового 
розкладання гідратів пробка викидається через продувну сві- 
чку в атмосферу; в) відключається ділянка газопроводу з обох 
сторін пробки, і газ, що міститься між пробкою і одним із пе- 
рекритих кранів, випускається в атмосферу. Таке руйнування 
гідратної пробки забезпечує більш м'яке її переміщення до 
продувної свічки, і при цьому свічка не забивається. 2) Метод 
визначення запасів природного газу за величиною поточного 
тиску в газовому покладі і накопиченого відбору газу, який 
базується на використанні формули, що випливає з рівняння 
матеріального балансу. В.С.Бойко. 

МЕТОД ІЗОБАР, -у, -..., ч. " р. метод изобар; а. і5оРрагіс 
тетоа; н. Ізобатуегайтеп п - гідродинамічний метод визна- 
чення фільтраційних параметрів пласта, оснований на ви- 
вченні усталеної фільтрації рідин 1 газів, який передбачає: 
одержання даних про пластовий тиск в різних точках покла- 
ду; побудову карти ізобар; проведення ліній течії, перпенди- 
кулярних до ізобар; визначення для ділянок покладу гідро- 
провідності і проникності пласта з використанням даних про 
витрату рідини, яка проходить через ділянку, перепади тиску 
на ділянці, характеристики розмірів ділянки, відстаней між 
ізобарами і ін. 

МЕТОД ІЗОЛІНІЙ, - є р. метод изолиний; а. тетой 
07 ізотеїтіс Ппез (і5о0Іпез); н. Метоає Ї дет Боїїіпіеп - метод 
побудови карт в ізолініях, які зображають реальні розподіли 
будь-якого параметра покладу (товщини, коефіцієнтів по- 
ристості, нафтогазоводонасиченості і т. д.) по його площі 
у вигляді поверхні топографічного порядку з урахуванням 
геологічних умов осадонакопичення і формування покладів, 
а також з урахуванням можливих похибок у визначенні па- 
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раметрів при виборі перерізів ізоліній (ліній рівної значини 
параметра). В.В.Мирний. 

МЕТОД ІЗОХРОН ОБВОДНЕННЯ, -у, ..., ч. " р. метод 
изохрон обводнения; а. тетодй ої уатегйооаїпе ізосПпгопе5; н. 
Метоаєе Ї аск Веугй55етипозізосітопеп - метод дослідження 
процесу заводнення нафтового покладу, який передбачає по- 
будову карт ізохрон обводнення і з їх допомогою -- оцінку в 
динаміці коефіцієнта охоплення покладу заводненням дифе- 
ренційовано для різних її частин і прогноз кінцевої нафто- 
віддачі. 

МЕТОД ІМПЛОЗІЇ, -у, -..., ч. р. метод имплозии; а. ітріозіоп 
тетод; н. Ітріозіопутетоає Ї - метод діяння на привибійну 
зону пласта, технологічна суть якого полягає в миттєвому 
зменшенні тиску на вибої свердловини (створенні депресії ти- 
ску) з допомогою різних пристосувань. Різке зниження тиску 
створює високі градієнти тиску в привибійній зоні 1 сприяє 
очищенню її від кольматантів. Одним із простих засобів є опу- 
скання у свердловину колони порожніх труб (краще з пакером 
на нижньому кінці для перекривання міжтрубного простору), 
яка перекрита внизу клапаном або мембраною. Руйнуванням 
мембрани (механічно, хімічно чи внаслідок перевищення рі- 
зниці тисків) або відкриванням клапана внутрішній простір 
колони труб з'єднується миттєво з фільтровим простором 
(підпакерним простором) свердловини. В.С.Бойко. 

МЕТОД ІНТЕГРАЛЬНИХ СПІВВІДНОШЕНЬ, -у, ..., ч. Єр. 
метод интегральньх соотношений; а. тетоа ої інгезта! геіа- 
йоп5; н. Метоає Ї аег ІпіевкаРесіепипзееп -- метод розв'язу- 
вання задач неусталеної фільтрації пружної рідини, за яким 
розподіл тиску в збуреній зоні пласта задається у вигляді ба- 
гаточлена за степенями просторової координати з коефіцієн- 
тами, які залежать від часу. Як часткові випадки із М./.с. оде- 
ржують розв'язання, які відповідають методам послідовної 
зміни стаціонарних станів і методу Пірвердяна. 

МЕТОД КОНФОРМНИХ ВІДОБРАЖЕНЬ, -у, ..., ч. " р. 
метод конформньх отражений; а. тетоа ої соп/огта! тар- 
ріп5, н. Метоає Ї дек Коп/огтгейехіопеп - метод розв'язу- 
вання плоских фільтраційних задач, за яким для складної до- 
сліджуваної області фільтрації будується допоміжна область 
(прямокутник або круг) потенціалу комплексного, здійсню- 
ється наступне конформне відображення на цю область ре- 
ального руху за допомогою аналітичної функції, досліджу- 
ється отриманий фільтраційний потік, а відтак одержаний 
розв'язок переноситься на реальну область фільтрації. 
МЕТОД КРУТОГО СХОДЖЕННЯ, -у, ..., ч. - Див. метод 
Бокса-Вілсона. 

МЕТОД ЛІНЕАРИЗАЦІЇ РІВНЯННЯ ЛЕЙБЕНЗОНА, - 
У, ..» ч. 7 р. метод линеаризации уравнения Лейбензона; 
а. Іеірепзоп ецдиаїоп Іпеагігайоп тетоа, н. Метоає Ї ек 
СІеіспипазіїпеагізатіоп уоп Іеірепзоп - зведення нелінійно- 
го рівняння Лейбензона до лінійного типу заміною тиску в 
коефіцієнті рівняння на постійний тиск, який прирівнюють 
до постійного тиску на контурі живлення пласта (за Л.С.Лей- 
бензоном) або середній тиск (за І.А.Чарним). 

МЕТОД ЛЮМІНЕСЦЕНТНО-БІТУМІНОЛОГІЧНИЙ ПРИ 
БУРІННІ, -у, -...-ого, -..., ч. 7 р. метод люминесцентно-би- 
туминологический при бурениий; а. Лиогітеїгіс ап Ріпштіпо- 
іозісаї тетоай іп агійпе, н. Гитіпезгепг-Віштеп-Метоає Ї 
Беїт Войтеп - метод кількісного і якісного вивчення нафто- 
насиченості пластів, який застосовується при бурінні розві- 
дувальних свердловин і поєднує опромінення проб промивної 
рідини, шламу, трунтів ультрафіолетовими променями (які 
викликають люмінесценцію нафти, колір та інтенсивність якої 
залежить від складу) і вимірювання оптичної густини хлоро- 


формового 1 петролейно-ефірного екстрактів нафти, виділе- 
них із зразків породи. В.С.Бойко. 

МЕТОД МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ АНА- 
ЛОГОВИЙ (АНАЛОГОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ), -у, ..., 
-ого, ч. (-ого, -..., с.) Я р. метод математического модели- 
рования аналоговьїй; а. апаїоє теїноа о) татетаїіса! зіти- 
іаїіоп, н. Апаіо2-Метоаєе Ї аег таштетатізспеп Моаейетипя 
(Апа!оє8-МоаєШетипе Ї) - метод розв'язування математичних 
рівнянь моделювання математичного, який базується на 
подібності явищ і процесів різної фізичної природи, тобто на 
широкій фізичній аналогії. Можна назвати аналогії між по- 
лями фільтрації рідини (закон Дарсі), електричним полем у 
провідному середовищі (закон Ома), електричним у діелек- 
трику (закон індукції), магнітним (закон магнітної індукції) 
і температурним (основне рівняння теплопровідності). Див. 
моделювання електричне, модель електрична. В.С.Білецький. 
МЕТОД МАТЕРІАЛЬНОГО БАЛАНСУ, -у, ..., ч. "р. ме- 
тод материального баланса; а. тетодй ої таїегіа! Баіапсе; 
н. Метоае Ї дег таїгегіеПеп Війапг - метод підрахунку запасів 
нафти (газу), оснований на законі збереження матерії, який 
передбачає складання рівняння балансу між початковими за- 
пасами вуглеводнів у надрах і сумою вуглеводнів, видобутих 
і залишених у надрах з урахуванням зміни фізичних параме- 
трів рідини і газу в залежності від зміни тиску в процесі роз- 
робки покладів. 

МЕТОД МИТТЄВОГО ПІДЛИВАННЯ, -у, ..., ч. " р. метод 
мгновенного подливания; а. тетоа ої іпзтатіапеоиз Йооаїпа; 
н. Метоаєе Ї 4ег тотепіапеп КіІйззіяКейзгийййгипа - один із 
експрес-методів дослідження простоюючих нафтових (во- 
дяних) свердловин, який застосовується тільки для "непере- 
ливних" свердловин, суть якого в тому, що у свердловині з 
усталеним (статичним) рівнем тим чи іншим способом про- 
водиться різке підвищення цього рівня на декілька метрів, а 
потім ведуться спостереження за його зниженням у часі до 
початкового положення. 

МЕТОД МІЦЕЛЯРНО-ПОЛІМЕРНОГО ЗАВОДНЕННЯ, 
-У, з ч. 7 р. метод мицеллярно-полимерного заводнения; а. 
тетод ої тісеПаг-роїутет Йооаїпа; н. Метоає Ї де5 МісеПаг- 
роіутетНитепу - метод діяння на нафтовий пласт, оснований 
на витісненні нафти облямівкою міцелярного розчину, про- 
сування якого по пласту здійснюється водним розчином полі- 
меру і водою; міцелярний розчин складається з нафтоводяних 
агрегатів - міцел, в середині яких молекули нафти 1 води 
втрачають здатність переміщуватися одна відносно одної; ос- 
новні компоненти розчину - вуглеводнева рідина, вода 1 ПАР. 
МЕТОД МІЧЕНОЇ ПРОМИВНОЇ РІДИНИ, -у, ..., ч. " р. 
метод меченой промьтвной жидкости; а. тетоа ої ітасед 
ЛизПіпе Ли; н. Метоає Ї дег тагкіегіеп 5рійійззіякей -- ме- 
тод дослідження привибійної зони газонафтового пласта з до- 
даванням індикаторів у промивну рідину, з допомогою якого 
вирішуються ті ж завдання, що 1 методом протискування, а 
крім того, вивчається формування зони проникання і оціню- 
ються якість випробовування пластів, ступінь їх дренування 
при випробовуванні, об'єм фільтрату промивної рідини. 
МЕТОД МІЧЕНОЇ РЕЧОВИНИ НЕЙТРОННИЙ, -у, ..., - 
ого, ч. ? р. метод меченого вещества нейтронньій; а. пец- 
їгоп тешйоа ої їтасеа зирзіапсе; н. Меиїтопептетоає Ї дет Тта- 
сегзибзтапі -- індикаторний метод, оснований на тому, що в 
газонафтонасичений пласт нагнітається речовина, яка дуже 
поглинає теплові нейтрони, а вимірювання здійснюються ме- 
тодом імпульсного нейтронного каротажеу в процесі і після 
запомповування міченої речовини. Метод може застосовува- 
тися для визначення працюючих товщин пласта у свердло- 
вині, наявності заколонних перетікань, виявлення інтервалів 
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обводнення за низької мінералізації вод, оцінки залишкової 
водонасиченості, нафтонасиченості. 

МЕТОД НАЙМЕНШИХ КВАДРАТІВ, -у, ..., ч. " р. метод 
найменьших квадратов; а. тетоа ої Іеазі 5диаге5; н. Методе 
Ї дек Кіеіпзтеп Оиайтате - метод оцінки параметрів за спосте- 
реженими даними, причому оцінки повинні бути незміщени- 
ми 1 Е (Т - 0): - мінімальним, де 0 - параметр, Т - його оцінка, 
Е - математичне очікування. В якості Т беруть певну функцію 
від спостережень хі, х2, ..., Х а, у простішому випадку - ліній- 
ну: Т(х) - ах - Б. Мінімізують суму 
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де п - кількість спостережень. З умови мінімальності отри- 
мують систему рівнянь - шляхом диференціювання за оцін- 
ковими параметрами і прирівнюваннями до нуля. Отримана 
система рівнянь називається нормальною. Розв'язуючи Її, 
знаходять оцінки параметрів. М.н.к. в геологічних і гідрога- 
зопромислових дослідженнях використовується при апрокси- 
мації, частково при розрахунку площових і часових трендів. 
В.І.Саранчук. 

МЕТОД НЕСЕЛЕКТИВНОЇ ОБРОБКИ ПЛАСТІВ, -у, ..., 
ч. р. метод неселективной обработки пластов; а. тетоа ої 
поп-5еіестіує Гогтаїіоп ітеаїтепі; н. Метоає Ї аг ипееіеКіуєп 
Успістепрепапашипа -- метод діяння на привибійну зону про- 
дуктивного пласта, який не забезпечує цілеспрямованої дії 
на окремі інтервали продуктивного пласта внаслідок відсу- 
тності селективних властивостей системи "робочий агент 
- пластова підсистема" (флюїди 1 пласт-колектор). Напр., 
проста кислотна обробка, гідророзрив пласта (звичайний), 
обробка розчином поверхнево-активної речовини, ізоляція 
припливу пластових вод з використанням смол тощо. Проти- 
лежне: метод селективної обробки пластів. 

МЕТОД ПАДІННЯ ТИСКУ, -у, ..., ч. ? р. метод падения 
давления; а. ргеззиге десгеазе тетоа; н. Дгискаб/айуетаптеп 
п - метод визначення запасів природного газу за величиною 
поточного тиску в газовому покладі, який базується на вико- 
ристанні формули, що випливає з рівняння матеріального ба- 
лансу. При газовому режимі природного виснаження пласта 
запаси газу визначають за формулою: 
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де Овид - об'єм накопиченого видобутку на момент часу ї; 
ра - початковий середньозважений за газонасиченим об'ємом 
покладу пластовий тиск; сп - коефіцієнт стисливості газу 
при тиску ри 1 температурі Тил) Тил - пластова середньозважена 
за газонасиченим об'ємом покладу температура; рь сп - серед- 
ньозважені поточні пластовий тиск і коефіцієнт стисливості; 
Тег - стандартна температура. 

Значину пластового тиску зводять до позначки газоводя- 
ного контакту або до середини поверху газоносності пласта- 
колектора. 

При водонапірному режимі, знаючи на момент часу гоб'єм 
видобутого газу Овид і об'єм води, що ввійшла в поклад Ох» (Т), 
початкові запаси газу визначають за формулою: 
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У залежності від кількості пластової води, що увійшла в 
газову зону покладу, розрізняють активний водонапірний ре- 
жим ((рісприсі) в часі не змінюється) і простий водонапір- 
ний режим (часткове заміщення об'єму видобутого газу Овид 
об'ємом води Оз (г)). Ступінь активності води знаходять за 
величиною відхилення відношення рисириси при зміні режи- 
му від водонапірного до газового. Значини О (т) визначають 
на основі спеціальних розрахунків чи фактичних даних. При 
защемленні газу за фронтом його витіснення водою, яка ввій- 
шла в поклад, об'єм защемленого газу повинен бути врахова- 
ний у цій формулі. 

Застосування методу падіння тиску дає змогу вже при від- 
борі газу 4-696 від початкових запасів досить точно визначати 
запаси і прискорювати промислову розвідку родовища. При 
цьому зведений поточний середньозважений тиск знаходять 
за формулою: 
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де ОсОг-Оз (1) - об'єм порового газонасиченого простору 
пласта на момент часу г; О(т) - сумарний об'єм води, яка 
ввійшла в поклад на момент часу 1. 
При газовому режимі Ок(т)-0; це рівняння записують у 
вигляді: 
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В.С.Бойко. 
МЕТОД ПІДПОМПОВУВАННЯ ГАЗУ, -у, ..., ч. " р. метод 
подкачки газа; а. теШоа ої заз ритріпе; н. Сазеіпритреп- 
тешоає Ї - один з експрес-методів випробовування просто- 
юючих свердловин, який застосовується як для "неперели- 
ваючих?, так і для "переливаючих" свердловин з надмірним 
тиском на гирлі, за якого у свердловину, гирло якої герметизо- 
вано, з допомогою компресора або з балона нагнітається газ 
(чи повітря) з таким розрахунком, щоб рівень рідини посту- 
пово був відтиснутий на декілька метрів (або десятків мет- 
рів), при цьому манометрами реєструється зміна вибійного і 
гирлового тисків. В.С.Бойко. 
МЕТОД ПІДРАХУНКУ ЗАПАСІВ ОБ'ЄМНИЙ, -у, ..., -ого, 
ч. 7 р. метод подсчета запасов обьемньй; а. уоіитеттіс тет- 
од ої тге5егуе езїітатоп; н. уоіитеїтізсне УоггаїзБетесіпипя5- 
тетоає Ї - метод підрахунку запасів нафти, води або газу, 
оснований на вивченні геометричних умов їх залягання. 
МЕТОД ПІДРАХУНКУ ЗАПАСІВ РОЗЧИНЕНОГО ГАЗУ, 
-У, ...» ч. 7 р. метод подсчета запасов растворенного газа; 
а. езітатоп тетоа ої аї55оЇуеа заз гезетуєз, н. Уоггаї5Бетесі- 
пипазтетоає Ї де5 єеібзтеп Сазез - метод підрахунку, при 
якому балансові і видобувні запаси розчиненого газу визна- 
чають як добуток відповідно балансових і видобувних запасів 
нафти на величину початкового газовмісту, встановлену за 
глибинними пробами при однофазному стані нафти. 
МЕТОД ПІДРАХУНКУ ЗАПАСІВ СТАБІЛЬНОГО КОН- 
ДЕНСАТУ, -у, ..., ч. " р. метод подсчета запасов стабиль- 
ного конденсата; а. е5ітаїоп тетоа ої зіабіе сопаепзате ге- 
зегус5, н. Уоггаї5регесппипезтетоае Ї дез зтабіїеп Копаепуатез 
- метод підрахунку, при якому балансові запаси стабільного 
конденсату в газоконденсатному покладі визначають як до- 
буток запасів вільного газу на потенціальний вміст у ньому 
стабільного конденсату, а видобувні запаси - як різниця між 
балансовими запасами стабільного конденсату і пластовими 
втратами його за весь період розробки покладу. 
МЕТОД ПІДРАХУНКУ ЗАПАСІВ СТАТИСТИЧНИЙ, -у, ..., 


-ОГгоО, ж. і р. метод подсчета запасов статистический; а. 
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затізтіс тетой ої гезетуєез езтатоп; н. 5гатізпіяспе Уоттаї5ре- 
тесппипозтетоає Ї - метод підрахунку запасів нафти (газу), 
оснований на вивченні статистичних даних про поведінку де- 
бітів або накопиченого видобутку в залежності від тих чи 
інших параметрів розробки, зокрема кривих падіння дебіту 
свердловини (річних відборів) та їх екстраполяції на перспек- 
тиву для визначення додаткового видобутку і оцінки запасів 
нафти (газу) у надрах. 

МЕТОД ПІРВЕРДЯНА, -у, ..., ч. " р. метод Пирвердяна; а. 
Рігуекдуап тетод, н. Рігугегаїап-Метоає Ї -- метод розв'язу- 
вання задач неусталеної фільтрації пружної рідини, за яким 
розподіл тиску в збуреній зоні пласта задається у вигляді 
квадратичної параболи при прямолінійно-паралельному русі, 
що забезпечує плавне змикання профілів тиску в збуреній і 
незбуреній зонах. 

МЕТОД ПЛАВНОГО ПУСКУ СВЕРДЛОВИН, -у, ..., ч." р. 
метод плавного пуска скважин; а. тетоа 0) 5їтооій заті оГ а 
усе, н. Метоае Ї дег зіеісптіззівеп Іаргодиктіоп5еїгипо дег 
Зопае - метод викликання припливу рідини у свердловину, 
яка експлуатує нестійкі колектори, технологічна суть якого 
полягає в тому, що депресія тиску на пласт створюється по- 
ступово (плавно) в часі, напр., шляхом застосування піни З 
різними ступенями аерації її. Це сприяє зменшенню піску- 
вання, тобто винесення піску із пласта у свердловину при 
порівняно високих дебітах. 

МЕТОД ПОІНТЕРВАЛЬНОЇ ОБРОБКИ ПЛАСТІВ, -у, ..., 
ч. 7 р. метод поинтервальной обработки пластов; а. теїттоа 
ої іпегуа! Уогтаїоп ітеаїтепі; н. Уег/айгеп п дег ІпіегуайБе- 
Ррапашпє уоп Кібгеп - метод селективної обробки пластів, 
який послідовно застосовується для оброблення не менше 
двох інтервалів продуктивного пласта. 

МЕТОД  ПОСЛІДОВНОЇ ЗМІНИ  СТАЦІОНАРНИХ 
СТАНІВ, -у, ..., ч. 7 р. метод последовательной перемень 
стационарньх состояний; а. теїоай ої зиссеззіує спапае5 іп 
зісаду з1атез, н. Метоае Ї авг паснеіпапаегудівепаеп Апаегипе 
удп Утайопіїггизійпаеп -- метод розв'язування задач неустале- 
ної фільтрації пружної рідини (нафти), за яким розподіл ти- 
ску в збуреній зоні пласта на кожний момент часу задається 
як і за усталеної фільтрації. 

МЕТОД ПРОБНИХ ВІДБИРАНЬ, -у, ..., ч. " р. метод про- 
бньх отборов; а. 1е51 ехігасїіоп тетоа; н. Метоає Ї дет Рто- 
Беїбкаєкипе -- метод гідродинамічного дослідження нафтових 
свердловин, який полягає в короткотривалому відбиранні 
(відпомповуванні) із них рідини при одному або декількох 
положеннях (зниженнях) динамічного рівня свердловини. 
МЕТОД ПРОСЛІДКОВУВАННЯ РІВНЯ, -у, ..., ч. " р. ме- 
тод прослеживания уровня; а. тетоа ої Ісус! їгасіпе; н. Ме- 
тоаде Ї даег 5ріевеїБеобастипяа - метод, ідентичний методу 
відновлення вибійного тиску, який застосовується у нафтових 
свердловинах з метою реєстрації зміни рівня рідини в них пі- 
сля їх зупинки (вводу); метод є складовою частиною експрес- 
методів випробування простоюючих свердловин -- прослідко- 
вування рівня рідини після створення збуреного імпульсу. 
МЕТОД ПРОТИСКУВАННЯ ІНДИКАТОРНИХ РЕЧО- 
ВИН, -у, ..., ч." р. метод продавливания индикаторньх ве- 
ществ; а. теїоа Їог ргеззіпе їтасег5 (птасег татегіаїя) іпіо 
редйз, н. Котріепіегипозтетоде Ї аег Ппаїкагог/їйззівкейеп 
- індикаторний метод, оснований на протискуванні в пласти 
індикаторної речовини (бору, флуору, калію і ін.) для дифе- 
ренціації розрізу свердловини за ємнісними і фільтраційними 
властивостями і рішення технологічних завдань (виявлення 
інтервалів поглинання рідини, визначення меж обводненості 
частини пласта, перевірки цілісності цементного каменя та 


герметичності колони і ін.) шляхом вивчення радіометричних 
та інших показників. 

МЕТОД РАДІОАКТИВНИХ ІЗОТОПІВ, -у, ..., ч. "р. метод 
радивоактивньх изотопов; а. тетоа ої гаайїоастіує ізоїорез; 
н. Метоає Ї ет гааїосактуєеп Бопоре - при нафтовидобуванні 
- індикаторний метод, при якому в якості індикаторної речо- 
вини використовуються радіоактивні ізотопи. Їх вибирають, 
виходячи з поставлених завдань дослідження фільтраційних 
потоків у досліджуваному об'єкті (напр., нафтовому покладі, 
апараті для збагачення корисної копалини тощо) і фізико-хі- 
мічних властивостей ізотопів та їх сполук. Див. ізотопні ін- 
дикатори, мічені атоми, радіоактивних індикаторів метод. 
В.С. Білецький. 

МЕТОД РАДІОАКТИВНИХ КУЛЬ, -у, ..., ч. "р. метод ра- 
дидактивньх пуль; а. тетоа ої гадїоастіуе РиПетз, н. Методе 
Ї 4ег гадїоактіуєп Києеітоіспе - індикаторний метод дослі- 
дження продуктивної товщини нафтового покладу, за яким 
здійснюється прострілювання деякого інтервалу у свердло- 
вині кулями з радіоактивною оболонкою, яка за певний час 
розчиняється у воді (нафті) і разом з потоками рідини вино- 
ситься з пластів, що дає змогу шляхом зіставлення повторно- 
го виміру гамма-активності з контрольним виміром виявити 
інтервали пластів, які обводнюються. В.С.Бойко. 

МЕТОД РЕГУЛЬОВАНОГО НАПРАВЛЕНОГО ПРИЙО- 
МУ (РНП-МЕТОД), -у, ..., ч. " р. метод регулируемого на- 
правленного приема, а. тетоа ої сопітоїеа аїтестіопа! гесер- 
поп; н. Уегіайнгеп п дез еіп5тейагеп Кіспіетріапаез - метод 
сейсмічної розвідки. Див. регульованого направленого прийо- 
му метод. 

МЕТОД РЕЗИСТИВІМЕТРІЇ, -у, -..., ч. р. метод 
резистивиметриий; а. гезізїуйу тетегіпя теїтоай, н. Метоає Ї 
дек Кезіз Путеттіе - метод, який використовується для визна- 
чення місця перетікання сторонньої ("чужої") води у свердло- 
вину через порушення герметичності експлуатаційної колони 
і грунтується на вимірюванні питомого опору води. За цим 
методом після ізоляції інтервалу перфорації викликається 
приплив сторонньої води шляхом зниження рівня рідини у 
свердловині. Відтак свердловина промивається для видалення 
зі стовбура цієї сторонньої води і заповнюється контрольною 
водою, солоність якої на 2-5 "Ве відрізняється від солоності 
сторонньої води (перерахунок на густину в кг/м? здійсню- 
ється за формулою: р -145/(245 - ?Ве), де "Ве - солоність 
в градусах Боме). Резистивіметром знімається контрольна 
крива зміни питомого опору контрольної води вздовж стов- 
бура. Знову викликається приплив сторонньої води шляхом 
зниження рівня і аналогічно знімається друга крива. Зістав- 
ленням цих двох кривих зміни питомого опору визначається 
місце (глибина) припливу сторонньої води і, тим самим, мі- 
сце порушення герметичності експлуатаційної колони. Див. 
резистивіметрія. В.С.Бойко. 

МЕТОД РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ПРИПЛИВУ ДО ГРУ- 
ПИ СВЕРДЛОВИН У ПЛАСТІ З ВІДДАЛЕНИМ КОН- 
ТУРОМ ЖИВЛЕННЯ, -у, ..., ч. " р. метод решения задач 
притока к группе скважин в пласте с отдаленньм конту- 
ром питания; а. тетоа /ог агаїнпя угіП а 5ітеат 10 а жгоир 
ОЇ угей 5 іп а Їогтаїоп у/йП а аї5іані ехіетпа! гезегуоіг Бойипа- 
агу, н. Методе Ї дек Ібзипе уоп Аи)зареп дез ХиНиз5е5 сиг 
Войгіоспетирре іп аег 5спісНі тії дек епіїетпіеп Уреїзекопіиг 
- метод, за яким свердловини замінюють точковими стоками 
і джерелами (див. метод стоків і джерел) і на основі методу 
суперпозиції записують результатний потенціал, поміщаючи 
довільну точку почергово на контури усіх свердловин із зада- 
ними потенціалами і на контур живлення пласта з відомим 
потенціалом, а відтак розв'язують отриману систему алгебра- 
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їчних рівнянь, визначаючи або дебіти свердловин за відомих 
тисків на вибоях, або тиски на вибоях свердловин за відомих 
їх дебітів. В.С.Бойко. 

МЕТОД РОЗПІЗНАВАННЯ ОБРАЗІВ, -у, ..., ч. " р. метод 
распознавания образов; а. тетоай ої рапетп гесояпітоп; н. 
Метоає Ї дег Війдеткеппипае - метод прогнозування показни- 
ка (напр., коефіцієнта нафтовилучення) для нового об'єкту з 
заданими факторами на основі накопичених визначень показ- 
ника при різних значинах факторів. 

МЕТОД СЕЛЕКТИВНОГО ОБРОБЛЕННЯ ПЛАСТІВ, -у, 
..- Ч. 7 р. метод селективной обработки пластов; а. теї- 
од ої зеЇестує Їогтаїіоп ітеаїтепі; н. Метоає Ї дет зеїеКтуєп 
Успістепрепапаїипа, Уегіантеп п дег 5еїекііубепапаипя уоп 
Гібгеп - метод діяння на привибійну зону газонафтового 
пласта, який забезпечує оброблення окремих інтервалів про- 
дуктивного розрізу пласта, що досягається підбором таких 
гідродинамічних характеристик робочих агентів, які, в зале- 
жності від характеристик пластових флюїдів і фільтраційно- 
ємнісних властивостей пласта, зумовлюють вибіркове над- 
ходження агентів в окремі інтервали (суспензії, емульсії, 
охолодження, загущення, піни тощо). 

МЕТОД СПРЯМОВАНОЇ ОБРОБКИ ПЛАСТІВ, -у, ..., ч. З 
р. метод направленной обработки пластов; а. тетоа ої аї- 
геспопа! /огтатіоп їтеаїтепі, н. Уегуайтеп п дег яегісНіетеп Ве- 
Ппапашпя уоп Кібгеп - метод впливу на привибійну зону плас- 
та продуктивного, який забезпечує обробку одного, наперед 
заданого інтервалу пласта. Досягається застосуванням ме- 
тоду неселективної обробки пластів і спеціальних технічних 
пристроїв (пакерів, пробок, струминних апаратів 1 т. д.) або 
створенням відповідних гідродинамічних умов (в'язкоплас- 
тичні рідини, суспензії, гель, перфорація тощо). 

МЕТОД СТОКІВ І ДЖЕРЕЛ, -у,..., ч. " р. метод стоков и 
источников; а. теїтодй ої 50итсе5, 5дитсе-5іпк тетоай, н. Ме- 
Тоає Ї дек АРіїйз5е ипа Оиеіеп - метод розв'язування пло- 
ских фільтраційних задач, за яким свердловини замінюють 
точковими стоками і джерелами й вводять поняття питомої 
витрати рідини. 

МЕТОД СУПЕРПОЗИЦІЙ, -у, ..., ч. " р. метод суперпози- 
ций, а. зирегрозійоп тетоа, н. Метоае Ї дек 5иретрозійопеп 
- застосування принципу суперпозиції для визначення резуль- 
туючого ефекту від діяння складових складного процесу, які 
взаємно не впливають одна на одну. За цим принципом ре- 
зультуючий ефект для зазначених умов визначається як сума 
ефектів, які викликаються кожним діянням окремо. Метод 
застосовний до систем, поведінка яких описується лінійними 
рівняннями. Відіграє значну роль у механіці, теорії коливань, 
теорії електричних кіл, теорії полів, квантовій механіці, ін- 
ших розділах фізики та техніки. Див. суперпозиція, суперпо- 
зиції принцип. В.С.Білецький. 

МЕТОД СУПЕРПОЗИЦІЙ У ПІДЗЕМНІЙ ГІДРОГАЗО- 
МЕХАНІЦІ, -у, ..., ч. р. метод суперпозиций в подземной 
гидрогазомеханике; а. зирегрозййоп тетоа іп Ше ипаегагойпа 
заз апа Лиід тесПапіс5, н. Метоае Ї аег 5ирегрозійопеп іп 
дег СПпіенавепуатовазтеснапік - метод розв'язування гідро- 
газомеханічних задач, за яким можна дістати незалежні час- 
тинні (окремі) розв'язки лінійних диференціальних рівнянь 
для окремих (поодиноких) діянь (впливів) на фільтраційний 
потік, а загальний розв'язок при сумісній дії усіх впливів 
отримують додаванням частинних розв'язків. Зокрема за цим 
методом потенціал (тиск) у будь-якій точці пласта дорівнює 
алгебраїчній сумі потенціалів окремих стоків і джерел, а ре- 
зультуюча фільтрації швидкість -- геометричній (векторній) 
сумі швидкостей фільтрації, викликаних роботою окремо ко- 
жного стоку та джерела. В.С.Бойко. 


МЕТОД СХОДЖЕННЯ, -у, -..., ч. Я р. метод схождения; а. 
теїйой ої сопуегоепсе; н. Копуегеепстетоає Ї - метод побу- 
дови структурної карти поверхні глибокозалеглого пласта, 
що розкритий недостатньою кількістю свердловин, шляхом 
використання даних про форму поверхні добре вивчено- 
го верхнього маркувального пласта. Передбачає: побудову 
структурної карти маркувального пласта; побудову на тому 
ж планшеті за даними глибоких і мілких свердловин карти ізо- 
хор; визначення абсолютних відміток поверхні глибокозалег- 
лого пласта в точках перетину ізоліній двох карт; побудову 
структурної карти пласта, який підлягає вивченню. 
МЕТОД ТВЕРДОГО НОСІЯ, -у, ..., ч. " р. метод твердо- 
го носителя; а. тетоа ої а 50Па ітасег (татетіаї), н. Метоаде 
Ї дез Пагіеп Туйдегтеаїит - індикаторний метод, оснований 
на внесенні в пласт індикатора на твердій речовині (піску, 
смолах 1 ін.), який використовується для вивчення результатів 
гідророзриву пласта, для створення у водонафтових пластах 
штучних екранів, селективної ізоляції обводнених пластів 
тощо. 
МЕТОД ТЕПЛОВОЇ ОБЛЯМІВКИ, ..., -у, ч. З р. метод теп- 
ловой оторочки; а. тетоа оГа Петтаї Їгіпве, н. Егулігтипя Ї 
дег 5спісітеп, 5спістетуйігтипяезует/айгеп п - теплофізичний 
метод підвищення нафтовилучення, за якого в поклад висо- 
ков'язкої нафти теплоносій нагнітають у вигляді нагрітої 
облямівки розміром понад 0,3-0,4 об'єму оброблюваного пла- 
ста, а потім форсовано проштовхують її по пласту холодною 
водою, яка нагрівається теплотою, що акумулювалася в плас- 
ті за тепловим фронтом витіснення. 
МЕТОД ТРАПЕЦІЙ, -у, ..., ч. З р. метод трапеций, а. їга- 
ресійт тетоа, н. Тгарестетодйе Ї - метод геометричного 
аналізу витягнутих кар'єрних полів при похилому і крутому 
падінні покладів з переважним використанням геометричних 
фігур, що мають форму трапеції. 
МЕТОД ТРАСУЮЧИХ ІНДИКАТОРІВ, -у, ..., ч. " р. метод 
трассирующих индикаторов; а. тетоа ої їтасіпе іпаїсалотя; 
н. Методе Ї дек Туаз5епіпаїкатогеп - індикаторний метод, 
оснований на запомповуванні в нагнітальну свердловину ін- 
дикаторної речовини і послідовної реєстрації її фізико-хімі- 
чними методами у видобувних нафтових свердловинах, який 
застосовується для оцінки дійсних швидкостей і напряму 
руху рідини в проникних пластах, визначення зв'язку між 
окремими ділянками продуктивної площі, виявлення пере- 
токів рідини з одних інтервалів розрізу в інші через літоло- 
гічні вікна або тектонічні розривні порушення, а також для 
встановлення шляхів витікання газу з підземних газосховищ, 
контролю за переміщенням фронту горіння в покладах висо- 
ков'язкої нафти і ін. 
МЕТОД УСЕРЕДНЕННЯ (СОКОЛОВА-ГУСЕЙНОВА), -у, 
з ч. 7 р. метод усреднения (Соколова-Гусейнова); а. ауег- 
азіпе (зтооштіпа) теїоа (5оКоіоу-Нивеїпоу); н. Міпешипезте- 
тоає Ї (5оКоіоу-Сизеіпоу-Метоає Ї) - метод розв'язування 
задач неусталеної фільтрації пружної рідини, за яким похідна 
по часу в диференціальному рівнянні пружного режиму 
фільтрації основному усереднюється по всій збуреній області 
і замінюється функцією часу. 
МЕТОД УСТАЛЕНИХ ВІДБОРІВ, -у, ..., ч. " р. метод уста- 
новившихся отборов; а. тетоа ої 5ісаду ехітасііоп5, тето 
ої 5геаду 5затріїпе, н. Метоаєе Ї 4ег 5іабійзіенеп Ебтдаегипя 
- гідродинамічний метод дослідження свердловин, оснований 
на вивченні усталеної фільтрації рідин, газів і газорідинних 
сумішей і передбачає визначення по свердловині дебіту 1 де- 
пресії на декількох, мінімум двох, режимах роботи свердлови- 
ни (в т. ч. може бути режим з нульовим дебітом, тобто режим 
зупинки). 
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МЕТОД ФОРСУВАННЯ ВІДБИРАНЬ РІДИНИ, -у, ..., ч. З 
р. метод форсирования отборов жидкости; а. тетой ої ої! 
угйтатауаі Боозіїпа; н. Метоаєе Ї аег Когсіегипе уоп Еійз5ів- 
Кейудпаетипоеп - тідродинамічний метод підвищення наф- 
товилучення із пластів під час заводнення, технологічна суть 
якого полягає в постійному збільшенні дебітів видобувних 
свердловин (зменшенні вибійного тиску). Цим створюються 
високі градієнти тиску в пласті, залучаються до розробки 
залишені цілики нафти, лінзи, тупикові і застійні зони, мало- 
проникні пропластки 1 ін. Метод ефективний за обводненос- 
ті продукції не менше 80-85 95 (початок завершальної стадії 
розробки), високих коефіцієнтів продуктивностей свердловин 
і можливості збільшення дебітів (стійкий колектор тощо). 
МЕТОД ФОТОКОЛОРИМЕТРІЇ, -у, -..., ч. р. метод фо- 
токолориметриий; а. рпоїосоїогітеїту теїоа; н. Мештоамє Ї 
дек Когокоіогітеттіе - метод визначення ступеня поглинання 
світла досліджуваним розчином або гідросумішшю, інтен- 
сивності його забарвлення. Використовується для вивчення 
гірських порід, вугілля, властивостей нафти, при аналізі вод 
(метод А.С.Колбановської). Див. колориметр, колориметрич- 
ні методи аналізу вод. 

МЕТОД ХОРНЕРА, -у, ..., ч. " р. метод Хорнера; а. Нотпег 5 
тетой; н. Спогпег-Метоайе Ї - метод обробляння резуль- 
татів виміру відновлення тиску у свердловині при її гідроди- 
намічному дослідженні методом відновлення вибійного тис- 
ку за умови, коли свердловина працювала короткий проміжок 
часу перед зупинкою. 

МЕТОД ЦИКЛІЧНОГО ЗАВОДНЕННЯ, -у, ..., ч. " р. ме- 
тод циклического заводнения; а. сусіїс Яооаїпо тетоа; н. Ме- 
тоаде Ї дек суКІїзспеп Веууйз5египя - гідродинамічний метод 
підвищення нафтовилучення із пласта, технологічна суть 
якого полягає в періодичній зміні витрати (тисків) нагніта- 
льної води за безперервного або періодичного видобування 
рідини з покладу і зсуву фаз коливань тиску по окремих гру- 
пах свердловин. Це означає, що в загальному випадку кожна 
з нагнітальних 1 видобувних свердловин працює в режимі пе- 
ріодичної (циклічної) зміни вибійного тиску (нагнітання, від- 
бирання); внаслідок такого нестаціонарного діяння на пласт 
у ньому проходять хвилі підвищення і зниження тиску. Метод 
ефективний у шарово-неоднорідних і тріщинувато-пористих 
пластах (гідродинамічне стискання нафти в малопроникних 
об'ємах і входження туди води, а відтак капілярне втримуван- 
ня води і вихід нафти з них) ів разі застосування на початко- 
вій стадії розробки та можливості створити високу амплітуду 
коливань тиску (витрати) і здійснити компенсацію відбиран- 
ня рідини нагнітанням води. Див. заводнення. 

МЕТОД ЧЕКАЛЮКА, -у, ..., ч. 7 р. метод Чекалюка; а. 
Спекаїшк 5 тетоа; н. Туспекаик-Метоає Ї - метод розв'язу- 
вання задач неусталеної фільтрації пружної рідини до сверд- 
ловини у випадку заданої постійної депресії тиску, суть якого 
полягає в тому, що розв'язок записується за формулами для 
усталеної фільтрації, а радіус К(т) зони збурення формально 
записується у вигляді: 


яз лі, 
де У - коефіцієнт п'єзопровідності; 1 -- час. 
У випадку змінних дебіту і депресії пропонується брати 


К(т) з /2,6671. 
МЕТОДИ БОРОТЬБИ ІЗ ВОДОПРОЯВАМИ У СВЕРД- 
ЛОВИНАХ, -ів, ..., мн. " р. методьт борьбьт с водопроявлени- 
ями в скважинах; а. сопітої! тештоа5з ої уаїег іп Поуг5 іп угей5, 
н. Катріпетоамеп Т рі єеяеп аїе Маззегацїтеїїеп іп деп Зопаеп 
- методи, які забезпечують зменшення припливу води із пла- 


ста у свердловини та винесення води із вибою на поверхню. 
М.Є. із в. у с. підрозділяють на методи, що зменшують над- 
ходження пластових вод у свердловину (ізоляційні роботи; 
селективне розкриття пластів; обмеження відборів пластової 
продукції, яке сприяє зниженню припливу води), і методи, які 
звільняють стовбур свердловини від рідини (газогідродинамі- 
чні - збільшення швидкостей газу за рахунок зниження тиску 
чи збільшення припливу; фізико-хімічні - спінювання чи ви- 
паровування вибійної рідини; механізовані - газліфт, насо- 
сна експлуатація, плунжерний ліфт, диспергатори, пристрої 
для скидання рідини із вибою в нижчерозміщені поглинальні 
горизонти). Методи, що зменшують надходження пластових 
вод у свердловини, знижують видобувні можливості свердло- 
вин з ряду причин. Проведення ізоляційних робіт по обме- 
женню припливу води і селективне розкриття продуктивних 
горизонтів зменшують ефективну товщину продуктивних 
горизонтів і тим самим впливають на падіння дебіту сверд- 
ловин. Технологічне обмеження відборів продукції не завжди 
може бути прийнятним за наявного експлуатаційного фонду 
свердловин. Ці фактори є основними причинами переважного 
використання в промисловій практиці для боротьби з водо- 
проявами методів, основаних на видаленні рідини з вибою 
експлуатаційних свердловин. 

На завершальній стадії розробки газових і газоконден- 
сатних родовищ енергія припливу газу у свердловині стає 
недостатньою для піднімання рідини, яка накопичується на 
вибої (пластова вода, газоконденсат). Звичайно в практиці 
експлуатації переходять на інший типорозмір ліфтових труб. 
Використовують також для видалення рідини сифонні трубки 
(діаметром 25; 32 та 42 мм - труби в бунтах, які опускаються 
в колону ліфтових труб), спеціальні пристрої (диспергатори, 
плунжерні ліфти) або переходять на насосне видобування 
пластової рідини. Може бути розпочата також спеціальна газ- 
ліфтна експлуатація газових і газоконденсатних свердловин з 
додатковим подаванням газу з гирла в затрубний простір екс- 
плуатаційних свердловин. 

Можна застосовувати також піноутворювальні поверхне- 
во-активні речовини (ПАР), які сприяють спінюванню плас- 
тової рідини, що накопичується на вибої. Під час застосування 
методу видалення рідини з свердловин за рахунок додавання 
ПАР знижується поверхневий натяг на межі розділу газ-рі- 
дина, при піноутворенні зменшується густина газорідинної 
суміші. Ці фактори сприяють підняттю рідини з вибою сверд- 
ловин за рахунок енергії видобувного газу. В.С.Бойко. 
МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ ВИТРАТИ ГАЗУ І РІДИНИ, - 
ів, .... мн. Я р. методьт измерения расхода газа и жидкости; а. 
теазигетепі тетоа5 ої Яиїй апа заз Ноу/ гаге, н. Мез5тетоаєп 
Ї рі 465 Саз- ипа ЕійззізКейзуегргаийспез -- методи, які основані 
на використанні гідрогазодинамічних, електромагнітних, те- 
плових, ультразвукових і оптичних явищ. Ці методи розділя- 
ються: 1) за принципом дії на а) гідрогазодинамічні, в основу 
яких покладено гідродинамічні явища, які спостерігаються 
при протіканні потоку через різні пристрої чи обтіканні пото- 
ком різних тіл; б) електромагнітні, теплові, ультразвукові та 
оптичні, в основі яких лежать відповідні фізичні явища; 2) за 
принципом реєстрації на динамічні (вимірювання швидкості), 
об'ємні (вимірювання об'єму) і масові (вимірювання маси). 
Основу вимірювальних комплексів складають вимірювальні 
пристрої (давачі витрати), перетворювачі та прилади, що ре- 
єструють витрату і кількість газів та рідин. У залежності від 
умов експлуатації застосовують прилади як для госпрозраху- 
нкових стаціонарних, так і для оперативних та тимчасових 
вимірювань. Особливу групу приладів і витратовимірюваль- 
них комплексів складають зразкові вимірювальні пристрої. 


МЕТ -- МЕТ 





Метод вимірювання витрати газів і рідин за змінним пере- 
падом тиску, який використовується в газовій і нафтовій про- 
мисловості, простий в реалізації, добре вивчений і, по суті, 
є єдиним стандартизованим методом для госпрозрахункових 
вимірювань. Основні положення методу викладені в "Пра- 
вилах для вимірювання витрати газів і рідин звужувальними 
пристроями: РД 50-213-80" (введені в дію з 01.07.1982 р.)їв 
Міжнародному стандарті ІСО 5167. 

У більшості витратовимірювальних комплексів знаходять 
застосування діафрагмові звужувальні пристрої. З метою зни- 
ження безповоротних втрат тиску замість діафрагм можуть 
бути використані труби Вентурі чи витратовимірні сопла. 

Основні рівняння об'ємної витрати мають такий вигляд 
при вимірюванні: 

- сухого газу 


М зуз |РАР. 
О - 0,2109аєК7 аз рат? 


реа сухої частини вологого газу 


р- фр ДрІТ 
2Т 283,73р(р - Фри Я фресту 








О - 3, 553аєКеа» 


- рідин 


0 - 0, 0125аК248, // Арір, 


де О - об'ємна витрата при стандартних умовах (101,325 
кПа 1 293,15 К), м//год; а, є - відповідно коефіцієнти витрати 
і розширення газу звужувального пристрою; К - коефіцієнт 
температурного розширення звужувального пристрою; «о 
- діаметр отвору звужувального пристрою при стандартних 
умовах, мм; р - тиск перед звужувальним пристроєм, МПа; 
Др - перепад тиску на звужувальному пристрої, МПА; рег. 
- тиск насиченої водяної пари (довідкова значина), МПа; р 
- тустина газу чи рідини при стандартних умовах, кг/м; Ф 
- відносна вологість газу, частки одиниці; г - коефіцієнт сти- 
сливості газу; Т - абсолютна температура, К. 

Зведення об'ємної витрати газу до інших стандартизова- 
них умов здійснюється уведенням поправкових коефіцієнтів. 

Стандартна діафрагма для вимірювання витрати являє со- 
бою звужувальний пристрій у вигляді плоского диска з кон- 
центричним отвором для витікання газу і рідини. Діафрагми 
використовують для встановлення в трубопроводах діамет- 
ром не менше 50 мм. Модуль чи відношення площі отвору 
діафрагми до площі перетину трубопроводу знаходиться в 
межах 0,05 т «0,7. З боку входу потоку отвір діафрагми має 
циліндричну форму, з боку виходу - конічну. Твірна цилінд- 
ричної частини з боку входу потоку повинна бути перпенди- 
кулярною до площини диску діафрагми і і осі потоку. Кут між 
твірними циліндричної і конічної частин отвору діафрагми 
повинен бути не менше 307, звичайно він складає 457. Тов- 
щина 6 диска діафрагми в залежності від її діаметра Д пови- 
нна бути 9 « 0,05Р, а довжина циліндричної частини отвору 
9" « 0,020. Для трубопроводів великого діаметра допускаєть- 
ся 5 - 6". Відхилення дійсного діаметра отвору діафрагми від 
розрахункового при модулі т « 0,45 не повинно перевищува- 
ти 0,196, при модулі т? 0,45 - 0,0590. 

Стандартні сопла і труби Вентурі можуть бути використа- 
ні замість діафрагм для вимірювання витрати газу чи рідини. 
Стандартні сопла мають поздовжну частину з боку входу по- 
току і циліндричну частину, яка закінчується на виході гос- 
трою кромкою. Труби Вентурі складаються з трьох частин і 
відрізняються від стандартних сопел наявністю конічної час- 
тини, що розширюється, на боці виходу потоку. Профільні ча- 
стини сопел і труб Вентурі з боку входу потоку повинні бути 


гладко відшліфовані. Кут ф конусності дифузора на виході 
потоку з труб Вентурі звичайно складає 5" «ф.30?. 

Звужувальні пристрої встановлюють у прямолінійній ді- 
лянці трубопроводу. Напрям прохідного потоку повинен 
відповідати напрямку, вказаному на кільцевій камері чи ма- 
ркувальній пластині. Довжина патрубка перед звужуваль- 
ним пристроєм повинна забезпечувати нормальний розподіл 
профілю швидкостей по перерізу потоку. Це можливо, якщо 
довжина патрубка перед звужувальним пристроєм не менше 
20Р. Застосування пластинкових чи трубчастих струменевип- 
рямлячів зменшує довжину ділянки трубопроводів перед зву- 
жувальним пристроєм. Довжина прямої ділянки трубопрово- 
ду за звужувальним пристроєм повинна бути не менше 5. 
Відбір тиску для вимірювання перепаду тиску здійснюється з 
плюсового 1 мінусового штуцерів камер, в яких розміщується 
звужувальний пристрій. Штуцери для відбору тиску, вимірю- 
вання температури і густини потоку необхідно ставити у вер- 
хній частині перерізу труби. 

При виборі звужувальних пристроїв звичайно враховують 
їх вартість; втрати тиску; складність виготовлення і монтажу; 
довжину прямих ділянок вимірювальних ліній; умови зношу- 
вання і швидкість руху потоку. Найбільші втрати тиску вини- 
кають у діафрагмах, найменші - в трубах Вентурі. У газовій 
промисловості найбільше поширення одержали діафрагмові 
звужувальні пристрої, як найбільш прості щодо обслугову- 
вання, ревізії і монтажу. В практиці експлуатації витратови- 
мірювальних комплексів виникає необхідність періодичної 
перевірки звужувальних пристроїв, їх очищення чи заміни. 
Зняття і встановлення звужувальних пристроїв проводять 
звичайно після перекриття запірних пристроїв на вході та ви- 
ході вимірювальних ліній і після випускання з них газу чи 
рідини. Вказана операція може бути здійснена і під тиском, 
якщо конструкція камери для встановлення звужувальних 
пристроїв забезпечує таку можливість. 

Для стандартних витратовимірювальних пристроїв, які 
працюють за змінним перепадом тиску, точність вимірюван- 
ня лежить у межах 1-296, хоча відомі випадки вимірювання 
витрати з більшою точністю. В.С.Бойко. 

МЕТОДИ ДІЯННЯ (ВПЛИВУ) НА ПЛАСТ, -ів, ..., мн. З 
р. методь воздействия на пласт; а. тештоа5 ої гезекуоіг 5т- 
иаїоп; н. 5спістрепапашпететоаєп Ї рі - методи штучного 
впливу на режим роботи нафтових 1 газоконденсатних по- 
ктивності використання надр, які характеризуються видами 
витіснюваного та запомповуваного робочого агентів і особли- 
востями процесів витіснення вуглеводнів (метод заводнення, 
методи теплофізичного і термохімічного діяння, змішуваль- 
ного витіснення, які передбачають просування облямівки ро- 
бочим агентом, і ін.). 

МЕТОДИ ДІЯННЯ (ВПЛИВУ) НА ПРИВИБІЙНУ ЗОНУ 
ГАЗОВОГО ПЛАСТА, -ів, ..., мн. З р. методь воздействия 
на призабойную зону газового пласта; а. 5їітиіатоп тетой 
ої а Бопотпоіе сопе ої а заз Їогтаїіоп, н. Уег/айгеп п рі 4ег 
Еіпулігкипа аиї аїе ропгіосппапе (з0паеппате) Лопе ас5 ваз/йп- 
тепдеп Кібгез - методи хімічного, гідрохімічного, теплового 
та комбінованого впливу (діяння) на привибійну зону пласта 
з метою виключення чи зниження негативного впливу на неї 
промивної рідини та її фільтрату в процесі розкриття плас- 
та, освоєння 1 глушіння свердловини. На привибійну зону пла- 
ста впливають задля: відновлення її проникності; зниження 
фільтраційного опору як у привибійній, так і у віддаленій від 
вибою свердловини зоні пласта; відновлення проникності 
привибійної зони пласта багатооб'єктного продуктивного по- 
кладу. Проникність привибійної зони зменшується внаслідок 
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забруднення механічними частинками порових каналів, гли- 
низації стінок свердловини, підвищення вологовмісту породи 
за рахунок фільтрату промивної рідини. Видалення з привибій- 
ної зони піщано-глинистих продуктивних пластів вологи (фі- 
льтрат промивної рідини, зв'язана вода, волога, що випала з 
парової фази) буде сприяти зниженню фільтраційних опорів 
під час припливу газу, збільшенню дебіту при одночасному 
зниженні депресії тиску на пласт. Привибійну зону осушують 
закачуванням у пласт різних летких рідин (скраплені гази, 
спирти, конденсат легких вуглеводнів), газоподібних волого- 
поглиначів (осушений підігрітий газ, азот, вуглекислий газ), 
а також нагріванням привибійної зони. В.С.Бойко. 

МЕТОДИ ЗБАГАЧЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН, -ів, ..., 
мн. 7 р. методь1 обогащения полезньх ископаємьх, а. теїпойз 
ої тіпета! ргерагапоп, тіпета! ргосез5іпя (агез5іпя), н. АціРе- 
тейипезует/айгеп п рі дФег ВодепесНійге - розрізняють механіч- 
ні та хімічні М.3.к.к. В свою чергу, в залежності від фізичних 
та фізико-хімічних властивостей мінералів, які використову- 
ються для виділення концентрату, механічні М.з.к.К. поді- 
ляють на: гравітаційні, магнітні, електропровідні, оптичні, а 
також за характеристиками змочуваності та радіоактивності 
матеріалів. Хімічні М.з.к.к. незнайшли поки що широкого за- 
стосування. Вони основані на вибірковому вилуговуванні або 
розкладенні мінералів у розчинах різноманітних реатентів. 
До таких процесів слід віднести, зокрема, розчинення оксидів 
або сульфідів у розчинах кислот та лугів з одержанням суль- 
фатів, хлоридів, нітратів та ін. солей. До хімічних методів 
належить також біохімічне (мікробіологічне) вилуговування 
руд та концентратів. 

Див. збагачення корисних копалин, відсадка, флотації, ма- 
гнітна сепарація, флокуляція, магнітне збагачення корисних 
копалин, хімічне збагачення, спеціальні методи збагачення 
корисних копалин. В.С.Білецький. 

МЕТОДИ ЗМІШАНОГО ВИТІСНЕННЯ НАФТИ, -ів, ..., 
мн. Я р. методь? смешанного вьтеснения нефти; а. теїпод5 
ОЇ тізсіріе аїзріасетепі ої гезегудіг ої; н. ЕкабітізспрНабеп- 
Лигегіайтеп п рі - методи діяння на нафтовий пласт, що ос- 
новані на взаємній розчинності нагнітального агента і плас- 
тової нафти на фронті витіснення і забезпечують збільшення 
коефіцієнта нафтовилучення завдяки усуненню дії капіляр- 
них сил. 

МЕТОДИ ІНДИКАТОРНІ, -ів, -их, мн. Яр. методь1 индика- 
торнье; а. ітасег теїоаз, н. Тгасегтетодеп Ї рі - методи 
дослідження газонафтових свердловин 1 пластів, суть яких 
полягає у введенні в пласт речовин з аномальними віднос- 
но досліджуваного середовища фізико-хімічними власти- 
востями і в реєстрації цих речовин у свердловині, породах і 
флюїдах, що насичують їх, і здійсненні вимірювань відпові- 
дними геофізичними та іншими методами з метою контролю 
за розробкою, уточнення геологічної будови покладів, оцінки 
технічного стану свердловин 1 т. ін. М.і. підрозділяються за 
способом введення індикаторних речовин, що звичайно зу- 
мовлений колом вирішуваних задач (метод протискування 
індикаторних речовин, метод міченої промивної рідини, ме- 
тод твердого носія, метод трасуючих індикаторів та ін.), а 
також за видом індикатора (метод радіоактивних ізотопів, 
метод міченої речовини, метод барвників та ін.). Син. - метод 
міченої речовини. В.С.Бойко. 

МЕТОДИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ, -ів, ..., мн. "р. 
методьш научного исследования, а. тетоаз ої 5сіепійїс ге- 
зеагсі, н. уліззепзспа/Піспе Когзспипа5тетоаеп Ї рі - методи 
встановлення параметрів, структури, інших характеристик 
досліджуваних об'єктів. Загальнонаукові методи досліджен- 
ня - емпіричні (експеримент, спостереження, опис) та теоре- 


тичні (аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення, індукція, 
дедукція, пояснення, систематизація, класифікація і т. д.). 
Спеціальні методи дослідження основані на вивченні конкре- 
тних фізичних та хімічних властивостей речовини і фізичних 
властивостей та параметрів полів фізичних. 

Основні М.н.д., які використовуються в гірничій справі та 

науках про землю: експеримент, аналіз, синтез, узагальнен- 
ня, систематизація, класифікація, моделювання, аналітич- 
ний розрахунок, класичний метод гіпотез, експертні методи 
оцінок, феноменологічний метод та цілий ряд спеціальних 
методів вивчення властивостей гірської породи, мінералів, зе- 
мної кори, гірничих масивів, пластів, власне корисних копалин 
і продуктів їх переробки і т. д. В.С.Білецький. 
МЕТОДИ ОБРОБКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ГАЗОДИНАМІЧНО- 
ГО ДОСЛІДЖЕННЯ СВЕРДЛОВИНИ ПРИ УСТАЛЕНИХ 
РЕЖИМАХ ФІЛЬТРАЦІЇ ЗА НЕЛІНІЙНИМ ЗАКОНОМ, 
-1В, ..., мн. 7 р. методь обработки результатов газодинами- 
ческого исследования скважин при установившихся режимах 
фильтрации по нелинейному закону; а. тетоа5 ог ргосе55іпє 
гезийтя 0 2а5-4упатіс Іезіїпя ої угеїіз ипаег 5ісаду-зїате сопаї- 
йопу ор тапоп іп соп/огтіїу улій те поп-Іїпеаг ау, н. Мето- 
деп Ї рі 4ег Веагрейипя удоп Егоерпіз5еп дег раздаупатізспеп 
ВоПпгипрозипіетгзисПипо феї деп 5зїгабіїеп Кійгапопууетпайтіз5еп 
пасі дет пістіпеатет Сезеїс - методи, що передбачають по- 
будову залежності (рил'- ре )/4-Р(4) або в логарифмічних ко- 
ординатах (рил'- ре МЕРА), де рил, рз - відповідно пластовий і 
вибійний тиски; 4 - дебіт газової свердловини. 

Результати досліджень свердловин на приплив звичайно 
обробляють за двочленною чи степеневою формулами. У 
процесі обробляння результатів за двочленною формулою ви- 
користовують залежність: 


рі у рі бі л4 Ж ва, 


де А, В - коефіцієнти фільтраційного опору (розмірні). 

Коефіцієнти А і В звичайно знаходять графічним спосо- 
бом, побудувавши лінійну залежність (рил'- ре //дЕ Л(4). При 
цьому тангенс кута нахилу одержаної прямої чисельно дорі- 
внює значині коефіцієнта В, а відрізок, що відтинається цією 
прямою на осі (рил-рь.)/4, дорівнює значині коефіцієнта А. 
Точніше визначення коефіцієнтів А 1 В за наявності декількох 
результатів випробування свердловини виконують за методом 
найменших квадратів. При цьому 


у Фі 547 - З 3Рі пУдр? - У 5 
Ро 5 В з 
пУя? - (214) пУа? - (3514) 


де п - кількість режимів, при яких досліджена свердловина на 
приплив; ДрР рило - ре. 

При обробці результатів за степеневим законом 4 - с(рил - 
рь.)» звичайно користуються логарифмічними координатами, 
будуючи залежність (рих - ре.) «- Р4). У логарифмічних коор- 
динатах ця залежність є прямою лінією. Тангенс кута нахилу 
цієї лінії визначає значину показника степеня п, а відрізок, 
який відтинається на осі (рих - ре), - Значину коефіцієнта с у 
степеневій формулі припливу газу. Характерною особливіс- 
тю обробки результатів дослідження свердловини на приплив 
з використанням степеневої формули є можливість встанов- 
лення графічно значин вільного (р2- 0,1 МПа) для залежності 
4 з сірий? - ро)" і абсолютно вільного (рь - 0,1 МПа) для 
залежності 4 з с2(рил' - ра-)" дебіту газової свердловини, де рз 
- тиск на гирлі свердловини. В.С.Бойко. 

МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ НАФТОВИЛУЧЕННЯ МІКРО- 


БІОЛОГІЧНІ, -ів, ..., -их, мн. 7 р. методь повьшения нефте- 
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извлечения микробиологические; а. тісгобіоїозіса! тетоаз 
ОЇ еппапсеа о0її гесоуегу; н. тіктобіоїозізспе Метоаєп Т рі аег 
Еупбпипе дег Екабівеміппипя - методи діяння на нафтові 
поклади, суть яких полягає в активізації аеробних і анаеро- 
бних бактерій у привибійній зоні нагнітальних свердловин, 
за рахунок чого відбувається окиснення залишкової нафти 
з утворенням органічних кислот, спиртів, поверхнево-акти- 
вних речовин, вугільної кислоти, з виділенням газів (метан 
та ін.). Це призводить до зменшення залишової нафтонасиче- 
ності в раніше промитій водою частині пласта, підвищення 
нафтовилучення. 

МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ НАФТОВИЛУЧЕННЯ ТЕПЛО- 
ВІ, -ів, ..., -их, мн. 7 р. методьт повьшения нефтеизвлечения 
тепловиье; а ттеттаї! тетоа5з ої еппапсей оїї тесоуету; и. ТНег- 
тотетоаєп Т рі даег Етпбпипо даег Етабівеулппипе - методи 
діяння на нафтовий поклад, суть яких полягає в тому, що по- 
ряд із гідродинамічним витісненням здійснюється підвищен- 
ня температури в покладі, що сприяє значному зменшенню 
в'язкості нафти, збільшенню її рухомості 1 т. д. Методи за- 
стосовуються в покладах високов'язкої смолистої нафти, не- 
ньютонівської нафти, парафінонасиченої нафти. Серед них 
виділяють теплофізичні 1 термохімічні методи. 

МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ НАФТОВИЛУЧЕННЯ ТЕПЛО- 
ФІЗИЧНІ, -ів, ..., их, мн. З р. методьі повьшения нефтеийз- 
влечения теплофизические, а. Пегтаї апа рпузіса! тетоа5 ої 
еппапсед оії гесоуету, н. тегторпузікаПзспе Метоаєп Т рі аег 
Етібпипе уоп дет Етабівеугппипе - один із теплових методів 
діяння на нафтові поклади, суть якого полягає в нагнітанні 
в пласт теплоносіїв - гарячої води, водяної пари, в т. ч.1як 
внутрішньопластового терморозчинника вуглеводнів. При 
цьому поряд з гідродинамічним витісненням здійснюється 
підвищення температури в покладі, що сприяє значному зме- 
ншенню в'язкості нафти, збільшенню її рухомості, випарову- 
ванню легких фракцій, емульгуванню нафти у воді. Режими 
в пласті: т-ра від 100 до 320-340 ?С, тиск 16-22 МПа. Методи 
ефективні в покладах високов'язкої смолистої нафти аж до 
бітумів, в покладах, пластова температура в яких дорівнює 
температурі насичення нафти парафіном чи близька до неї, 
але за глибин залягання їх до 700-800 м. Сюди ж відносять 
і пароциклічні (5-3 циклів) оброблення (стимуляції) видо- 
бувних свердловин, коли у свердловину тривало (15-25 діб) 
нагнітають водяну пару (30-100 м? на 1 м товщини пласта), а 
відтак експлуатують її до гранично рентабельного дебіту на- 
фти (протягом 2-3 місяців). В.С.Бойко. 

МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ НАФТОВИЛУЧЕННЯ ТЕРМО- 
ХІМІЧНІ, -ів, ..., -их, мн. З р. методьі повишения нефтейз- 
влечения термохимические; а. Шегтаї апа спетіса! тетоайз 
ОЇ еппапсеа ої гесоуету, н. Пегтоспетізспе Метоаєп Т рі адек 
Еуйпбпипо асг Етабівеулппипє - один із групи теплових ме- 
тодів діяння на нафтові поклади, суть якого полягає в утво- 
ренні в нафтовому пласті високотемпературної зони, в якій 
теплота тенерується внаслідок екзотермічних окиснюваль- 
них реакцій між частиною нафти, яка міститься в пласті, 1 
киснем, та яка переміщується по пласту від нагнітальної до 
видобувних свердловин нагнітанням окиснювача (повітря або 
суміші повітря та води). Вигорає 5-15 90 запасів нафти (точ- 
ніше коксоподібні залишки найважчих її фракцій). За співвід- 
ношенням витрат води і повітря розрізняють сухе (без нагні- 
тання води), вологе (нагнітають води до 2-3 л/м?) і надвологе 
(те ж понад 2-3 л/м?) горіння. Об'єктами для застосування є 
поклади високов'язкої нафти. В.С.Бойко. 

МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ НАФТОВИЛУЧЕННЯ ФІЗИКО- 
ХІМІЧНІ, -ів, ..., -их, мн. З р. методь повьшения нефтейз- 
влечения физико-химические; а. рпузіса! апа спетіса! тетоаз 


ОЇ еппапсед оїї гесоуету, н. рпузікайясп-спетізспе Методеп Ї 
рі аег Еуйбпипя дег Екабівеу/іппипа -- методи діяння на на- 
фтові поклади, які покращують заводнення (за рахунок зни- 
ження міжфазового поверхневого натягу і зміни відношень 
рухомостей фаз) і сприяють вилученню залишкової нафти 
із заводнених пластів. До першої групи належать методи за- 
помповування водних розчинів поверхнево-активних речовин 
(заводнення розчинами ПАР), полімерного заводнення, лу- 
жного заводнення (розчини лугів) і силікатно-лужного заво- 
днення (розчин силікату натрію з лужними властивостями), 
сірчано-кислотне заводнення (нагнітання сірчаної кислоти 
у вигляді облямівки), а до другої - методи витіснення нафти 
діоксидом вуглецю (таз, рідина, водний розчин) та міцелярни- 
ми розчинами і міцелярно-полімерне заводнення (облямівки 
міцелярного і полімерного розчинів). В.С.Бойко. 

МЕТОДИ ПІДРИВНИХ (ВИБУХОВИХ) РОБІЇ, -ів, -..., мн. 
х у. методьт взрьвньх работ, а. Біазіїпя тетоа5, н. Меттойєп 
Ї рі дек УргепзагРейгеп - узагальнююча назва схем ініціювання 
і способів розміщення зарядів ВР стосовно об'єкта, що підри- 
вається, який характеризуються формою 1 розмірами зарядів, 
наявністю і видом порожнин або гірничих виробок, що вміща- 
ють заряди. Див. вибухові (висаджувальні) роботи, підривні 
роботи. 

МЕТОДИ ПІДТРИМУВАННЯ ПЛАСТОВОГО ТИСКУ І 
ПІДВИЩЕННЯ НАФТОВИЛУЧЕННЯ ГАЗОВІ, -ів, ..., -их, 
мн. З р. методь поддержания пластового давления и повьі- 
шения нефтеизвлечения газовьме; а. 9а5 тетод5 ої Кееріпє 
тезетудіг рге55ите апа еппапсеай дії тесоуегу, н. Сазтетоадеп Ї 
рі сиг 5спйсіепатискетпапипя ипа Етибпипе аег Епабівеутіп- 
пипа - методи діяння на нафтові поклади, технологічна суть 
яких полягає в запомповуванні газу (сухого вуглеводневого 
газу, газоводяної суміші, газу високого тиску, збагаченого ву- 
глеводневого газу, раніше - повітря, випускних або димових 
газів). Витіснення нафти може бути як незмішуваним, так і 
змішуваним (без наявності межі поділу фаз); з покращанням 
змішуваності підвищується нафтовилучення. Застосовують- 
ся, в основному, тоді, коли заводнення є малоефективним 
(набухання глин у пласті, мала проникність гірських порід). 
В.С.Бойко. 

МЕТОДИ ПЛАНУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ, -ів, ..., мн. 
- Див. планування експерименту. 

МЕТОДИ РОЗРОБКИ НАФТОВИХ ПОКЛАДІВ, -ів, ..., 
мн. З р. методьт разработки нефтянькх залежей; а. ої! роої 
деуеїортепі тетоаб, н. АийїРайует/айтеп п рі дФег Екабдіаветип- 
хеп - застосовуються при розробці експлуатаційних об'єктів 
методи витіснення нафти з продуктивних пластів -- методи з 
використанням природних видів енергії (при різних природ- 
них режимах покладів) і методи штучного діяння. До остан- 
ніх належать методи заводнення (стаціонарне або циклічне, з 
нагнітанням звичайної води або води з розчинами хімреаген- 
тів), теплофізичного діяння (нагнітання гарячої води, пари) 
термохімічного діяння (різні види внутрішньопластового 
горіння, рідиннофазне окиснення), змішуваного витіснення 
(нагнітання в пласт газу під високим тиском, розчинників, 
збагачених газів 1 т. п.), шахтні, кар'єрні і ін. В.С.Бойко. 
МЕТР, -а, ч. 7 р. метр, а. теїте, н. Меїег п - одиниця дов- 
жини в Міжнародній системі одиниць. М. дорівнює довжині 
1650763,73 хвилі світла, випромінюваного у вакуумі, що від- 


повідає переходові між рівнями 2р'? 1 54" атома криптону-86. 

Вперше М. було встановлено Паризькою Академією наук як одну 
десятимільйонну частину чверті Паризького меридіана, довжина 
якого визначена геодезичними вимірюваннями у ХУМПІ ст. Після 
укладення метричної системи мір у 1799 р. було виготовлено еталон 
М. - лінійку з платини довжиною, шириною і товщиною відповідно 
10200, 25 14 мм і відстанню між штрихами | м. Він зберігається в 
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Національному архіві Франції під назвою "Метр Архіву". На його 
основі було виготовлено 31 еталон з платиново-іридієвого сплаву, 
один з яких за Хо 6 затверджено як міжнародний еталон згідно з по- 
становою І Генеральної конвенції мір та ваг (1889 р.). Штрихові ета- 
лони не забезпечують необхідну точність відтворення М. Тому на 
ХІ Генеральній конференції з мір та ваг у 1960 р. було встановлено, 
що довжина М. дорівнює 1 650 763,73 довжин хвилі у вакуумі ви- 
промінювання, що відповідає переходові між рівнями Ор"? і 5Ф атома 
зКг. У 1983 р. ХУП Генеральна конференція з мір та ваг прийняла 
визначення М. як віддаль, яку проходить у вакуумі електромагнітна 
хвиля за 1/299792458 частки секунди. Точність нового еталона М. 
1:1000000000-1:100000000000. В.С. Білецький. 


..МЕТРІЯ, " р. ...метрия, а. ...теїгу, н. ...тетпіе Р - у склад- 
них словах відповідає поняттю "вимірювання", напр., граві- 
метрія, колориметрія. 
МЕТРОЛОГІЧНА СЛУЖБА, -ої, -и, ж. " р. метрологичес- 
кая служба, а. теїтоіовісаї 5етуїсе, н. теїтоїозізспег Ріепзт т 
- мережа організацій, окрема організація або окремий під- 
розділ, на які покладена відповідальність за забезпечення єд- 
ності вимірювань в закріпленій сфері діяльності. Державна 
метрологічна служба - система державних метрологічних 
органів, на які покладена відповідальність за забезпечення 
єдності вимірювань у державі. Відомча метрологічна служба 
- метрологічна служба міністерства або іншого центрально- 
го органу державної виконавчої влади, об'єднань підпри- 
ємств, установи, організації. С.Л.Букін. 
МЕТРОЛОГІЧНИЙ НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ, -ого, -у, -ю, ч. 
х р. метрологический надзор и контроль, а. теїтоїозісаї 5и- 
регуізіоп апа сопітої, н. теїтоїовізспе Ацузісті Ї ипа ПБегуга- 
спипе Ї - метрологічний нагляд - діяльність спеціально упов- 
новажених органів державної метрологічної служби з метою 
перевірки дотримання метрологічних норм. Відомчий метро- 
логічний контроль - діяльність органів відомчих метрологіч- 
них служб з метою перевірки на підприємствах (організаціях) 
дотримання метрологічних норм і правил. 
МЕТРОЛОГІЯ, -ії, ж. З р. метрология, а. теїгоїозу, н. Ме- 
тоіозіе Ї - наука про вимірювання, способи досягнення їхньої 
єдності і необхідної точності. Розрізняють теоретичну, при- 
кладну (практичну) і загальну М. Крім того, введення поняття 
"загальна" М. дало поштовх до появи ряду "галузевих" М., 
напр., медичної, будівельної, спортивної, гравітаційно-реля- 
тивістської М. тощо. З метою впорядкування понятійної сис- 
теми останнім часом пропонується відмовитися від вживання 
понять галузевих М., залишивши тільки терміни метрологія 
законодавча, метрологія теоретична та метрологія прак- 
тична. Завдання сучасної М.: теорія вимірювань, побудова 
одиниць фізичних величин і систем одиниць; вивчення мет- 
рологічних характеристик, перевірка 1 атестація засобів вимі- 
рювання; створення еталонів, методів і засобів вимірювання, 
зокрема в гірничій справі; оцінка похибок вимірювання тощо. 
Історичними етапами в розвитку М. стали: встановлення етало- 
ну метра (Франція, кінець ХМПІ ст.), створення абсолютної системи 
одиниць (К.Гаусс, 1832), підписання міжнародної Метричної конве- 
нції (1875), розробка і встановлення в 1960 р. Міжнародної системи 
одиниць (51). Сьогодні метрологічні дослідження окремих країн ко- 
ординуються Міжнародними метрологічними організаціями. С.Л.Бу- 
Кін. 
МЕТРОЛОГІЯ ЗАКОНОДАВЧА, -ії, -ої, ж. - частина мет- 
рології, що містить законодавчі акти, правила, вимоги, які ре- 
гламентуються і контролюються державою для забезпечення 
єдності вимірювань. 
МЕТРОЛОГІЯ ПРАКТИЧНА, -ії, -ої, ж. - розділ метроло- 
гії, який присвячений вивченню питань практичного засто- 
сування в різних сферах діяльності результатів теоретичних 
досліджень у рамках метрології та положень метрології за- 
конодавчої. 


МЕТРОЛОГІЯ ТЕОРЕТИЧНА, -ії, -ої, ж. - розділ метроло- 
гії, присвячений вивченню її теоретичних основ. 
МЕХАНІЗАЦІЯ, -ії, ж. " р. механизация, а. тесПапігаїіоп, 
н. МесПапізіегипо Ї - один з основних напрямів науково- 
технічного прогресу, який полягає в широкому застосуванні 
М. Розрізняють часткову механізацію (окремі ручні операції 
виконують машини або механізми), комплексну механізацію 
(охоплює весь комплекс робіт по виконанню закінченого про- 
цесу або створенню певного виробу; при цьому робітник ке- 
рує комплексом машин) і якісно вищий ступінь механізації 
- автоматизацію (машинами керують механізми, робітник 
лише налагоджує і контролює виробничий процес). Головним 
сучасним напрямом технічного прогресу, основою підвищен- 
ня продуктивності праці та поліпшення якості продукції є 
комплексна механізація та автоматизація виробництва. Со- 
ціально-економічні наслідки механізації зумовлюються спо- 
собом виробництва. В.С.Білецький. 

МЕХАНІЗМ, -у, ч. р. механизм, а. тесПапізт, н. УотгісП- 
пе Ї, (теспапізспе) Еіпгісітипя Її, Мегк п, Меспапізтиз т. 
- 1) Пристрій (сукупність рухомих ланок або деталей), що 
передає чи перетворює (відтворює) рух. Якщо в перетворенні 
руху беруть участь рідкі або газоподібні тіла, то М. називають 
гідравлічним або пневматичним, Розрізняють М. плоскі, в па- 
ралельних площинах і просторові. 2) Сукупність проміжних 
станів або процесів будь-яких явищ. Напр., М. зневоднення, 
М. вилуговування тощо. 

МЕХАНІКА, -и, ж. З р. механика, а. теспапіс5, н. МесПпапік 
ї - наука про механічний рух тіл та про взаємодію, що вини- 
кає при цьому між тілами. Механіку поділяють на загальну 
механіку, механіку рідини Й газу та механіку деформівного 
твердого тіла. В кожному з цих розділів розрізняють стати- 
ку, кінематику Й динаміку. До загальної механіки відносять 
аналітичну механіку, небесну механіку, балістику, теорію гі- 
роскопів, теорію стійкості руху, а також теорію коливань, 
біомеханіку, загальні теоретичні питання механіки, експе- 
риментальну механіку тощо. Основу механіки рідини й газу 
становлять гідроаеромеханіка, газова динаміка. До механіки 
деформівного твердого тіла відносять теорію деформування 
тіл, механіку трунтів і сипких тіл, будівельну механіку 1 опір 
матеріалів. Засновником механіки є Г.Галілей. Основні закони 
динаміки встановив І.Ньютон. Значний внесок у розвиток ме- 
ханіки зробили українські вчені О.М.Динник, Д.О. Граве, Г.М. 
Савін, А.Д. Коваленко, М.О.Кільчевський та ін. Питання ме- 
ханіки розробляють в інститутах НАН України, на кафедрах 
ряду вузів країни. 

МЕХАНІКА ГІРСЬКИХ ПОРІД, -и, -их, -ід, ж. З р. механика 
горньх пород, а. КосК тесПапіс5, н. Меспапік Ї ас5 Сезіеїп(е)5 
- теоретична і прикладна наукова дисципліна, розділ фізики 
гірських порід та геомеханіки, що вивчає напружено-дефор- 
мований стан масиву гірських порід при розробці родовищ 
корисних копалин і проведенні виробок різноманітного при- 
значення та фізико-механічні властивості гірських порід й ма- 
сивів з урахуванням твердої, рідкої 1 газоподібної фази та при- 
родного напруженого стану для створення доцільних методів 
руйнування порід, управління гірничим тиском 1 обваленням, 
а також стійкістю оголень поверхонь. Науковий апарат М.глп. 
застосовується при проектуванні підземних споруд і для ко- 
нтролю їх стану, обгрунтуванні технології розробки родовищ 
корисних копалин. М.гп. є однією з основоположних наук 
про Землю. При вирішенні прикладних задач М.г.п. широко 
використовуються методи механіки суцільного середовища, 
гідродинаміки, фізики твердого тіла, теорії ймовірностеїї, 
та ін. в тісному зв'язку із геологією та інженерною геологією. 
Одна з важливих задач М.г.п. - інженерна класифікація гірсь- 
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ких порід за механічними й гірн.-технічними характеристика- 
ми, розробка способів та засобів випробування г.п. з метою 
визначення цих характеристик в лабораторних й натурних 
умовах. 

Із розвитком технологій область застосування М.гп. 
швидко розширюється. Дослідження і освоєння космічного 
простору, прогнозування землетрусів, геотехнологічні (див. 
геотехнологія) способи розробки корисних копалин, підземне 
зберігання відходів виробництва, рідких 1 газоподібних палив 
та інші проблеми вимагають поглибленого дослідження влас- 


тивостей гл. і масивів. 

Значну роль у розвитку М.гп. відіграли праці Б. І. Бокія, 
О. М. Динника, М. М. Протодьяконова, Д. С. Ростовцева, В. Д. Слеє- 
сарєва, О. М. Терпигорєва, П. М. Цимбаревича. Проблемами М.г.л. 
займались такі відомі українські та російські вчені, як В. В. Вино- 
градов, В. Т. Глушко, Ж. С. Єржанов, А.А. Борисов, І.В. Бакла- 
шов, Б. А. Картозія, А. Лабасс, К. В. Руппенейт, Ю. 3. Заславський, 
А. М. Зорін, А. Н. Ставрогін, І. Л. Черняк, Б. М. Усаченко, А.Д.Але- 
ксєєв. Термін "механіка гірських порід" у 1934 р. увів до наукового 
обігу П. М. Цимбаревич. Див. також геомеханіка, механіка руйнуван- 
ня, механіка трунтів. Л.Л.Бачурін. 


МЕХАНІКА ГРУНТІВ, -и, -...,ж. З р. механика поче, а. 50їЇ 
тесПапіс5; н. Водептеспапік Ї - розділ механіки суцільного 
середовища, що стосується напружено-деформованого ста- 
ну, умов міцності і стійкості грунтів, зміни їх стану і влас- 
тивостей під впливом зовнішнього навантаження і дії, спри- 
чинюваних зміною умов залягання гірських порід. Базується 
на залежностях теорій пружності, пластичності, повзучості, 
гідрогеології, інженерної геології, трунтознавства. Методи 
М. базуються на теоретичних положеннях фізики твердого 
тіла, теорії пружності, теорії пластичності, реології. Значну 
роль у розвитку М.г відіграли праці американського вченого 
К.Терцагі, українських і російських вчених М.М.Герсеванова, 
М.М.Давиденкова, І.М.Литвинова та ін. Висновки М.тг вико- 
ристовують при проектуванні основ і фундаментів споруд, у 
дорожньому й аеродинамічному будівництві тощо. В Україні 
дослідження з механіки трунтів проводять у багатьох вузах 
будівельного профілю. 

МЕХАНІКА РІДИН (ГІДРОМЕХАНІКА), -и, -... (си) ж. З 
р. механика жидкости (гидромеханика); а. Ли теспапіс5 
(Пуаготеспапісз); н. 5ітбтипазтеспапік Її, 5їгбтипезіеПте Ї, 
ЕійззідКкейзтесНнапік Ї (Нудатотеспапік) - наука, в якій вивча- 
ють рівновагу й рух рідини, а також механічну взаємодію між 
рідиною й твердими тілами (або стінками), що омиваються 
(змочуються) нею. Включає два розділи: гідростатику й гід- 
родинаміку. 

МЕХАНІКА РІДИН ТЕХНІЧНА (ТЕХНІЧНА ГІДРОМЕХА- 
НІКА, ГІДРАВЛІКА), -и, -..., -ої, ж. - Див. технічна механі- 
ка рідини. 

МЕХАНІКА РУЙНУВАННЯ, -и, -.., с. 7 р. механика разру- 
шенця, а. Їтастиге тесПапіс5, н. Вгисптеснанпік Ї - розділ фі- 
зики твердого тіла, що вивчає закономірності зародження і 
розвиток неоднорідностей і дефектів структури матеріалу 
типу тріщин, дислокацій, пор, включень і т. п. при статич- 
них і динамічних навантаженнях. Предмет вивчення М.р. 
- всі суцільні матеріали, від біоматеріалів до гірських порід 
й конструкційних матеріалів. В М.р. широко використовуєть- 
ся аналітичний апарат механіки суцільних середовищ, теорії 
пружності, теорії пластичності, матеріалознавства; але при 
цьому вводяться нові підходи й критерії, властиві лише їй 
одній. В межах М.р. виділяють лінійно-пружну та нелінійну 
(пружно-пластичну) М.р. 

Галузь інженерного застосування М.р. - прогнозування 
руйнування структур із дефектами, дослідження опору руй- 
нуванню конструкційних матеріалів в різних умовах експлу- 
атації (у т. ч. в агресивних середовищах, при радіаційному 


опромінюванні 1 т. п.), прогнозування ресурсу і надійності 
конструкцій з урахуванням випадкового характеру виникнен- 
ня дефектів; розробка композитних матеріалів; руйнування 
гірських порід в різних технологічних процесах видобування 
й переробки. Методи М.р. використовують при дослідженні 
і прогнозуванні гірничих ударів, раптових викидів вугілля і 
породи, зсувів, землетрусів. М.р. пропонує нові підходи у до- 
слідженні руйнування глп., що грунтуються на сучасних уяв- 
леннях про процеси руйнування твердих тіл, які враховують 
внутрішню структуру г.лп., а також вивчення руйнування як 
певного локалізованого процесу, що протікає в часі. 

Основи М.р. були закладені в 20-х роках ХХ ст. А. Гриф- 
фітом (Стібіт, А.А.), який сформулював енергетичний підхід 
до явищ крихкого руйнування матеріалів типу скла, 1 розши- 
рені Г. Р. Грвином (Пугіп, С.К.), Р. Дж. Райсом, Е. Орованом 
(Опгоунп, Е.) у 1950 - 1960-х роках. Суттєвий внесок у розви- 
ток механіки руйнування зробили вітчизняні вчені В. В. Па- 
насюк, Г. П. Черепанов, М. Ф. Морозов, М. Я. Леонов, 
Л.Ж Горобець. В Україні проблеми М.р. розробляють у Фізи- 
ко-механічному інституті ім. Г. В. Карпенка (Львів), Інституті 
проблем міцності ім. Г. С. Писаренка (Київ) та Інституті фізи- 
ки гірничих процесів НАНУ (Донецьк). Л.Л.Бачурін. 

Література: 1. Черепанов Г. П. Механика хрупкого разру- 
шения М.: Недра, 1974. 2. Панасюк В.В. Механика квазихру- 
пкого разрушения материалов. - К.: Наук. думка, 1991. 3. Че- 
репанов Г. П. Механика разрушения горньгх пород в процессе 
бурения. - Москва: Недра, 1987. 4. Партон В. 3. Механика 
разрушения: От теории к практике. - Москва: Наука, Гл. ред. 
физ.-мат. лит., 1990. 

МЕХАНІКА СУЦІЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА, -и, ..., ж. 
х р. механика сплошной средь; а. сопіїпиит тесПапіс5, н. 
МесПпапік Ї аерогтіеграгеп (Копіїпиіегіїспеп) Медаїитя (дез 
Копіїпиитб) - розділ механіки, присвячений вивченню руху 
і рівноваги газів, рідин, плазми і деформівних твердих тіл. 
Підрозділяється на гідроаеромеханіку, газову динаміку, тео- 
рію пружності, теорію пластичності та ін. Вхідними в М.с.с. 
при вивченні будь-якого середовища є: 1) рівняння руху або 
рівноваги середовища, які отримуються як наслідок основних 
законів механіки; 2) рівняння нерозривності (суцільності) се- 
редовища, які є наслідком закону збереження маси; 3) рівнян- 
ня збереження енергії; 4) рівняння стану або реологічне рів- 
няння, яке встановлює для кожного конкретного середовища 
вид залежності між напруженнями і деформаціями або швид- 
костями деформації середовища, 
а також залежності характеристик 
від температури або інших фізико- 
хімічних параметрів. Стосовно до 
конкретної задачі повинні бути за- 
дані початкові 1 граничні умови. 
МЕХАНІЧНА ЛОПАТА, -ої, -и, 
ж. Я р. механическая лопата, а. 
(роумег) 5Поуеі, н. ТіеБавзег ті, 
Тейдбеї та (І ббеіраєвег т) - са- 
мохідна повноповоротна вийма- 
льно-навантажувальна машина 
(одноковшовий екскаватор), у якої 
рухомі елементи переміщуються з 
допомогою механічних передава- 
льних пристроїв. Є прямі та зво- 
ротні механічні лопати. Хід М.л. 
переважно гусеничний, рідше пне- 
вмоколісний. Див. також кар'єрні 
екскаватори-лопати, пряма лопа- 
та, зворотна лопата. 

















Рис. Схеми механічних 
лопат: а - пряма лопата; 
б - зворотна лопата; 1 
- ківш; 2 - рукоятка; З 
- стріла; 4 - кузов. 
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МЕХАНІЧНА МІЦНІСТЬ ГІРСЬКОЇ ПОРОДИ, -ої, -і, -и, ж. 
х р. механическая прочность горной породь, а. тесПапіса! 
зтепяій ої госк, н. теспапізспе СезіеіпзЇезтіякейї Ї - здатність 
породи в певних умовах і межах сприймати, не руйнуючись, 
ті або інші механічні впливи, В гірничій технології звичайно 
застосовують термін "міцність". Див. коефіцієнт міцності 
гірської породи, міцність гірських порід. 

МЕХАНІЧНЕ ВИВІТРЮВАННЯ, -ого, -..., с. - те ж саме, 
що й фізичне вивітрювання. Див. вивітрювання фізичне. 
МЕХАНІЧНЕ РУЙНУВАННЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД, -ого, -.., 
с. Я р. механическое разрушение горньх пород, а. тесПпапісаї 
госК /айите, тесНапіса! аезітистоп ої госК, н. теспапізспе Се- 
зеіпегетзідгипя Ї - найбільш розповсюджений спосіб руйну- 
вання гірських порід, що полягає в відокремленні від масиву 
шматків породи та роздробленні їх до кондиційної крупнос- 
ті за допомогою твердих породоруйнуючих інструментів. 
М.р.г.п. широко використовується для безпосереднього видо- 
бутку корисної копалини малої міцності та для буріння шпу- 
рів і свердловин при вибуховому способі руйнування масиву. 
Див. руйнування гірських порід. 

МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГІРСЬКИХ ПОРІД, -их, -ей, 
-.... мн. З р. механические свойства горньхх пород, а. тесПапі- 
са! ргореттіез о) госК5; н. теспапізсне Еізепзспайеп Т рі дег Се- 
зеїпе - характеризують зміни форми, розмірів та суцільність 
гірських порід під дією механічних навантажень, які створю- 
ються в результаті дії природних (гірничий тиск, тектонічні 
рухи) чи штучних факторів (вибухові роботи, різання порід 
тощо). Механічні навантаження викликають в гл. напру- 
ження і деформації. Виділяють такі М.в.глп.: пружні (модуль 
Юнга, коеф. Пуассона та ін.), пластичні (модуль повної дефо- 
рмації, коеф. пластичності та ін.), міцнісні (границі міцності 
гл, при стисненні, розтягненні 1 т. д.) 1 реологічні властивості 
(період релаксації, границя тривалої міцності та ін.). До по- 
казників М.в. відносять також характеристики впливу на гл. 
рідин і газів (напр., коефіцієнт розмокання), гірничотехнічні 
параметри гл. (показники міцності, твердості, буримості, 
висаджуваності, подрібнюваності та ін). М.в. обумовлюють 
результат практично будь-якого механічного впливу на гл., 
що виникає в процесі експлуатації родов. і переробки корис- 
них копалин. В.І.Саранчук. 

МЕХАНОГІДРАВЛІЧНЕ ВИЙМАННЯ (ВИЇМКА), -ого, - 
-.з» С. (зи, ж.) р. механогидравлическая вьмемка, а. теспапо- 
Пуатацііс ехітастіоп; н. теспапізсп-Пудтанйізспе Сеу/іппипо Ї 
- спосіб виїмки, при якому вугілля і порода відокремлюються 
від масиву виконавчим органом механічного типу з подачею 
води до вибою для доставки і транспортування гірничої маси. 
М.в. - вилучення к.к. з очисних вибоїв механічними або ме- 
ханогідравлічними комбайнами з гідравлічним транспортом 
гірничої маси. Застосовується при розробці вугільних родов. 
Розрізняють два варіанти технол. схем ведення гірничих робіт 
з М.в.: довгими стовпами за простяганням або за падінням з 
використанням механізов. комплексів; короткими стовпами 
за простяганням або за падінням без кріплення очисного про- 
стору. При цьому застосовуються два варіанти технол. схем 
транспорту: з подачею води безпосередньо до органу відбій- 
ки і з доставкою відбитої гірничої маси з вибою гідравліч. 
транспортом до пунктів переробки; з подачею води на від- 
катний штрек, доставкою відбитої гірничої маси з вибою до 
відкатного штреку механічним транспортом, а далі по шахті 
- гідротранспортом. 

МЕХАНОХІМІЧНА АКТИВАЦІЯ, -ої, -ії, ж. З р. механохи- 
мическая активация, а. теспапосПетіса! астуатоп, н. теспа- 
поспетізспе АКіїміетипя Ї - зміна фізико-хімічних властивос- 
тей твердих тіл у процесі їх подрібнення, особливо тонкого 


подрібнення. Вперше виявлена в 1900 р. Ф.М.Флавицьким. 
Проявляється у збільшенні швидкості хімічних процесів, 
збільшенні реакційної здатності в розрахунку на одиницю 
поверхні. Причинами М.а. вважається: - зменшення розмі- 
рів частинок, збільшення кривизни поверхні та збільшення 
внеску поверхневих шарів; - механічне порушення криста- 
лічної структури поверхневих шарів твердих тіл і перехід їх 
у квазіаморфний метастабільний стан з підвищеною вільною 
енергією; - оголення нових поверхонь з утворенням на них 
нескомпенсованих валентностей - вільних радикалів. Такі 
поверхні активно реагують з різними середовищами. М.а. має 
місце в ряді природних процесів - при вивітрюванні, еоло- 
вому переміщенні піщаних мас, переміщенні г.п. водою, при 
тектонічних процесах тощо. М.а. використовується в ряді 
технологій, напр., в технології приготування асфальтобетону 
(тонке подрібнення частини наповнювача для одержання т. зв. 
активатора - тонкої порошкової маси г.п.), фізико-хімічних 
технологіях збагачення корисних копалин, ряді технологій пе- 
реробки вугілля (див. механохімічна активація вугілля) тощо. 
В.С. Білецький. 

МЕХАНОХІМІЧНА АКТИВАЦІЯ ВУГІЛЛЯ, -ої, -ії, -..., ж. 
є р. механохимическая активация угля, а. теспапоспетісаї 
астіуатіоп ої соаї; н. теспапосПпетіузспе АКтуіегипа Ї дег КоНіе 
- зміна фізико-хімічних властивостей вугілля в процесі тонко- 
го подрібнення. Викликає зміну ближнього порядку атомів ву- 
глецю в структурі вугілля, збільшення дисперсії віддалей між 
атомами вуглецю 1 виникнення деформованих зв'язків. Як ре- 
зультат розриву хімічних зв'язків виникають вільні радикали. 
Порушуються вуглець-вуглецеві та вуглець-кисневі зв'язки, 
виникають нові атомні утворення. Протікає переалкілування 
конденсованих ароматичних ядер і утворення летких речовин 
та розчинних продуктів. М.а.в. в присутності каталізатора 
змінює напрямок механохімічних перетворень для бурого ву- 
гілля в бік механодеструктивного гідрування. М.а.в. в середо- 
вищі розчинника - донора водню, активізує його донорську 
здатність. Присутність каталізатора при цьому прискорює 
механоактивізаційний процес передачі водню від розчинни- 
ка до вугілля. Зі свіжоутвореної поверхні вугілля відбувається 
емісія високоенергетичних електронів, що може бути однією 
з причин газового розряду та ін. фіз. явищ. При М.а.в. спосте- 
рігається інтенсивна аморфізація вугілля. Відбувається зміна 
молекулярно-масового розподілу фракцій в бік збільшення 
низькомолекулярних. Підвищується розчинність вугілля в ор- 
ганічних та неорганічних розчинниках (як наслідок зменшен- 
ня молекулярних мас органічної речовини вугілля і появи но- 
вих функційних груп). Збільшується вихід гумінових кислот з 
бурого вугілля. Підвищується вихід розчинних продуктів при 
диспергуванні вугілля в середовищі розчинника. 

Специфічні зміни фізико-хімічних властивостей вугілля в 
процесі тонкого подрібнення можуть бути використані для: 
1. Збільшення реакційної здатності вугілля в процесах його 
збагачення (флотація, масляна агрегація тощо). 2. Підвищен- 
ня ефективності скраплення вугілля. 3. Інтенсифікації техно- 
логії одержання гумінових препаратів - стимуляторів росту 
рослин. 4. Удосконалення технології одержання бітумів з 
вугілля. 5. Інтенсифікації процесів брикетування вугілля зі 
зв'язуючими і покращання якості брикетів. 6. Термоокисню- 
вального процесу одержання водню при відновленні оксидно- 
металічних контактів на основі оксидів заліза диспергованим 
вугіллям. 7. Приготування висококонцентрованих мазуто- 1 
водовугільних суспензій (ВВВС). 

Процес М.а.в. протікає в зонах тектонічних процесів, при 
раптових викидах, тому перспективним є дослідження зон 
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геологічних порушень у вугільних пластах з урахуванням ве- 
личини показника механохімічної деструкції. В.С.Білецький. 

Література: 1.Хренкова Т.М. Механохимическая актива- 
ция углей. - Москва: Недра, 1993. - 176 с. 2. Глембоцкий В.А. 
Основьт физико-химиий флотационньх процессов. - Москва: 
Недра, 1930. - 471 с. 3. Молчанов В.Й. и др. Активация мине- 
ралов при измельчений. - Москва: Недра, 1988. - 208 с. 
МЕХАНОХІМІЯ, -ії, ж. З? р. механохимия, а. теспапосПе- 
тізігу, н. Меспапоспетіе Ї -- розділ науки, що вивчає хіміч- 
ні та фізико-хімічні перетворення при механічній дії на ре- 
човину. До процесів, які розглядає М., належать: механічна 
деструкція та механосинтез полімерів; реакції при терті тве- 
рдих тіл (трибохімія), а також при їхньому деформуванні й 
руйнуванні; механічна (механохімічна) активація твердих тіл; 
перетворення під дією ультразвуку; корозія механічно напру- 
жених металів; реакції під дією напружень, які розвиваються 
при фазових переходах та ін. 

Механохімічні реакції - це хімічні перетворення речови- 
ни, ініційовані або прискорені механічним діянням. Мають 
місце у твердих тілах при їх стисканні, подрібненні, дії уда- 
рних хвиль, зсувах, деформації тощо, а також в рідинах при 
кавітації, розвиненій турбудентності. У полімерах, речовинах 
з надмолекулярною структорою, в т. ч. вугіллі, під дією ме- 
ханічних напруг змінюються відстані між атомами і валентні 
кути в основному ланцюгу мактомолекули, геометричні па- 
раметри надмолекулярних утворень, що зменшує енергію ак- 
тивації в реакціях за участі цих атомів. При певних напругах 
відбувається розпад хімічних зв'язків. Продукти розпаду - ві- 
льні радикали - ініціюють подальші рекції (заміщення, роз- 
пад, приєднання 1 т. п.). У кристалах, аморфних речовинах 
деформації викликають появу точкових дефектів, дислокацій 
з порушенням структури, які є центрами наступних хімічних 
реакцій; поверхневе руйнування теж викликає виникнення 
поверхневих активних центрів. У водному середовищі у міс- 
цях накопичення дислокацій виникають локальні зміни елек- 
трохімічного потенціалу, що, зокрема, стає причиною активі- 
зації корозійних процесів. 

Досягнення М. важливі для розвитку теорії міцності і до- 
вговічності матеріалів, фізико-хімічної механіки, теорії тертя 
і зношування, старіння полімерів, окремих розділів геохімії, 
технології механічної обробки матеріалів, а також викорис- 


товуються в деяких процесах збагачення корисних копалин. 
В.І.Саранчук. 


МЕХАТРОНІКА, -и, ж. " р. мехатроника, а. тесПаїгопіс5, 
н. Меспаттопік Ї - талузь науки і техніки, заснована на си- 
нергетичному об'єднанні вузлів точної механіки з електро- 
нними, електротехнічними і комп'ютерними компонентами, 
що забезпечують проектування і виробництво якісно нових 
модулів, систем і машин з інтелектуальним управлінням їх 
функціональними рухами. Мехатроніка є своєрідною сучас- 
ною філософією проектування складних керованих техніч- 
них об'єктів. 

Мехатронний підхід до проектування гірничого обладнан- 

ня полягає в тому, що при проектуванні складного гірничого 
обладнання такі об'єкти повинні створюватися як органічні 
цілісні електро-механо-гідро-електронні технічні системи, 
що включають електронно-комп'ютерну апаратуру автомати- 
зованого управління. П.А.Горбатов. 
МЕШ, -а, ч. " р. меш, а. тезі, н. Мазспе Ї - одиниця виміру 
розміру сит у деяких країнах з дюймовою системою лінійних 
мір. 1 меш - число отворів сита на одному лінійному дюймі, 
тобто на відстані 25,4 мм. Співвідношення меш з виміром, 
що застосовується в Україні (лінійним розміром сторони або 
діаметра отвору): 





В.О. Смирнов. 
МИГДАЛЕКАМ'ЯНА ТЕКСТУРА, -ої, -и, ж. " р. миндале- 
каменная текстура, а. атузааіойаа! 5їтисіиге; н. Мапаєїзісіп- 
техпиг Ї, атувааіоідїзспе Техіиг Ї - властива пористим вулкані- 
чним породам, круглі або еліпсоподібні пори яких заповнені 
мінералами вторинними (кварцом, халцедоном, карбоната- 
ми, цеолітами тощо). 
МИГДАЛИНА, -и, ж. р. миндалина, а. атузааїе, атузаиіе, 
н. Мапає! ї - форма мінеральних тіл у вигляді невеликої кру- 
глої або еліпсоїдної секреції розміром до 10 мм у діаметрі, 
що виникає внаслідок заповнення порожнини в ефузивних г.п. 
Найтиповіші мигдалини спостерігаються в ефузивах, де вони 
виповнені цеолітами, хлоритом, опалом, халцедоном, каль- 
цитом, кварцом та іншими гідротермальними мінералами. 
Порожнини виникають внаслідок утворення газових пухирів 
у лаві, що охолоджується, або як результат часткового розчи- 
нення речовини породи. 
МИЙНИЙ ЖОЛОБ, -ого, -а, ч. З р. моечньшй желоб, а. улазпет 
тоцзап; н. У(а5спгіппе Її, У(а5стпітоє т - найпростіший апарат 
гравітац. збагачення к.к., що призна- 
чений для виділення важких мінера- 
лів, промивання руд і вугілля. М.ж. 
використовують при збагаченні піс- 
ків, розсипів, легко- і середньопроми- 
вистих руд, вугілля великих і дрібних 
класів. Являє собою плоске з невисо- 
кими бортами корито, що встановлю- 
ється з невеликим нахилом. Витрата 
води для промивки в М.ж. складає в 
залежності від властивостей матеріа- 
лу, що промивається, 5-30 м? на 1 м? 
породи. Ширина М.ж. для крупного 
вугілля 400-900 мм, для дрібного -- до 
400 мм. Продуктивність на 1 м ши- 
рини 70-100 т/год, витрати води 5-6 м//т. Схема збагачення 
в М.ж. звичайно передбачає циркуляцію промпродукту для 
забезпечення в М.ж. рівномірної за товщиною постелі. М.ж. 
застосовують рідко через низьку продуктивність. Один з ви- 
дів М.ж. - вашгерд. О.А.Золотко. 
МИЛОНАФТ, -у, ч. 7 р. мьмлонафт; а. парНітепате зо0ар, н. 
Зеїїепіанае Ї - натрієві солі нерозчинних у воді органічних 
кислот, які застосовуються як пластифікатор за температу- 
ри до 100 "С. Повинен відповідати вимогам ГОСТ 13302-77 
"Кислоти нафтові"; випускається у вигляді пастоподібного 
продукту із вмістом сухої речовини не менше 7096, постача- 
ється в металевих чи дерев'яних бочках; повинен зберігатися 
в закритих складських приміщеннях. В.С.Бойко. 
МИШ'ЯК, -у, ч. Є р. мьпиняк, а. агуепіс, н. Аг5еп п -- заст., див. 
арсен. 
МИШ'ЯК САМОРОДНИЙ, -у, -ого, ч. Є р. мьшшьяк самород- 
ньй, а. паїує агзепіс, н. зедїевепез Ат5еп п, 5спетбепКобаї! п 
-- заст., див. арсен самородний. 
МИШ'ЯКОВІ РУДИ, -их, руд, мн. " р. мьшьяковье рудьі, а. 
аг5епіс оте5, н. Аг5епетге п рі - заст., див. арсенові руди. 

















Рис. Мийний жолоб: 
1 -- секторний затвор; 
2 - важіль для регулю- 
вання розвантажуваної 
щілини; 3 -- патрубок 
для підводу води. 
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МИШ -- МІД 





МИШ'ЯКОВИЙ КОЛЧЕДАН, -ого, -У, ч. - заст., мінерал, те 
ж, що й арсенопірит. 

МІАРГІРИТ, -у, ч. " р. миаргирит, а. тіагеугіе, н. Міагеугії 
т - мінерал, сульфід срібла та стибію. Формула: А85Ь52. Ає 
частково заміщується Си. Містить (90): Ає - 36,97; 5ь - 41,07; 
5 - 21,96. Домішки: А58, Си, РЬ. Сингонія моноклінна. Товсто- 
таблитчасті кристали зі штрихуванням на гранях. Спайність 
недосконала в одному напрямку. Густина 5,25. Тв. 2,5-3,0. 
Колір від чорного до сталевого. Блиск алмазний. Риска чер- 
вона. Зустрічається у низькотемпературних гідротермальних 
жилах разом з іншими сульфосолями срібла. Руда срібла. Від 
грецьк. "мейон" - менше і "аргірос" - срібло (Н.Ковбе, 1824). 
МІАРОЛИ, -ол, мн. " р. миароль, а. тіагоїіез, н. Міагоіеп Ї 
рі - порожнини в мінеральних тілах, виповнені кристалами 
мінералів, що входять до складу вмісних порід. Форма поро- 
жнин різноманітна, розміри їх досягають 2-3 см. (Б.5србиск, 
1931). 

МІАСКІТ, -у, ч. Є р. миаскит, а. тіазсіїе, н. Міазсії т, Міазкі 
т - магматична гірська порода, різновид нефелінового сієні- 
ту; містить 30-4095 калінатрового польового шпату, майже 
стільки ж плагіоклазу (олігоклазу або альбіту), бл. 2090 не- 
феліну і 5-1096 сильно плеохроїчного бурого лепідомелану. 
Забарвлення від світло-сірого до темно-сірого, іноді рожеве. 
Сер. хім. склад за Делі (90 мас.): 510» - 56,1090; ТІО» - 0,50; 
АТОз - 22,03; ЕегОз - 0,30; БеО--Мпо - 4,80; Мео - 0,72; Сабо 
- 0,70; Май - 6,73; КоО - 6,54; НО - 1,40. М. утворюється 
при кристалізації недонасиченої кремнеземом, можливо, ма- 
нтійної магми. У пізньомагматичній і постмагматичній стадії 
М. зазнають перекристалізації і автометасоматозу, що спри- 
яють неоднорідності будови М. Масиви М. відомі на Уралі 
(РФ), в Канаді та ін. країнах. За назвою р. Міас (Ільменські 
гори, Урал). 

МІГМА, -и, ж. З р. мигма, а. тіста, н. Мієта п - силікатний 
розплав, який утворився в земній корі з гірських порід внаслі- 
док розплавлення у зоні ультраметаморфізму. Часто містить 
нерозплавлені мінерали у розсіяному стані. 

МІГМАТИТ, -у, ч. Є р. мигматит, а. тіотаїйе, іп/естог 
апеїз5; н. Мієтаті та - складна гірська порода, яка виникає 
внаслідок проникнення магми в ті породи, що вже існували. 
Складається з метаморфічних гірських порід та переважно 
гранітного матеріалу. За текстурними ознаками розрізняють: 
смугастий, лінзовидно-смугастий, очковий, метабластичний, 
порфіробластовий, брекчієвидний (або агматиту. За хім. і фіз. 
властивостями М. різноманітні і проміжні між різними ме- 
таморфічними і магматичними породами. Поширені серед 
метаморфічних комплексів кристалічного фундаменту, де 
можуть складати великі території. Є в межах Українського 
щита. 

МІГРАЦІЯ, -ії, ж. Є р. миграция, а. тіягатоп, н. Міотайоп 
ї - переміщення хімічних елементів у земній корі та на Її 
поверхні, яке призводить до їх розсіяння або концентрації 
в окремих ділянках земної кори у вигляді певних мінералів. 
Відбувається у вигляді розчинів, розплавів, газів та у грубо- 
дисперсній формі. 

МІГРАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ, -ії, -..., ж. З р.миграция злементов, 
а. еістепі тізтатоп; н. Еіетепіепует5сПіебипа Ї - відбувається 
в природних геохім. процесах і веде до їх розсіяння або кон- 
центрації. М.е. визначається властивостями самих атомів, 
переважно їх зовнішніх електронів і, меншою мірою, ядер, 
а також фіз.-хім. умовами (температурою, тиском, рН і т. д.). 
Причина М.е. - безперервна зміна фіз.-хім. умов середовища. 
М.е. може відбуватися у вигляді вільних атомів (інертні гази, 
пари ртуті), молекул (азот, кисень, вуглекислий газ), простих 
і комплексних йонів, золей колоїдних розчинів. Особливе зна- 


чення у земній корі має водна М.е. Розрізняють зовнішні та 
внутрішні фактори цієї міграції. До зовнішніх належать т-ра, 
тиск, значення рН та ЕЮ, концентрація елементів, властивості 
хім. зв'язків, явища гідратації, гравітаційні властивості. До 
внутрішніх належать властивості самих елементів (валент- 
ність, розмір йонів та молекул, будова електронної оболон- 
ки, потенціал йонізації, спорідненість до електрона та ін.). 
В.С.Бойко, В.Г Суярко, В.С.Білецький. 

МІГРАЦІЯ НАФТИ І ГАЗУ, -ії, -..., ж. З р.миграция нефти и 
газа, а. ої! апа заз їтаусі, н. Міятатоп Ї дез Екабія ипа Епаза- 
5е5 - рух нафти і газу в земній корі під дією природних сил. 
Супроводжується фізико-хімічною взаємодією мінерально- 
го середовища і флюїдів, а також фазовими перетвореннями 
останніх внаслідок мінливості геологічних і термодинамічних 
умов у надрах. Розрізняють первинну міграцію - витиснення 
вуглеводнів спільно з пов'язаними водами з тонкозернистих, 
слабкопроникних порід в колекторні товщі і вторинну - рух 
нафти, газу у водонасичених пластах (колекторах), резуль- 
татом якого є диференціація цих флюїдів і утворення покла- 
дів, а також їх подальше переформування. Шляхами М.ні! г. є: 
вся маса слабкопроникних порід і порід-колекторів; локалізо- 
вані канали - розломи, розтягнення, тріщини і зони підвище- 
ної тріщинності, площини нашарування і незгідно залеглих 
порід та ін. В.С.Бойко 

МІГРАЦІЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД, -ії, -..., ж " р. миграция под- 
земньх вод, а. ипаегагоипа угатег тізтатоп; н. Гпіетегипам/аз- 
зегтізгатоп Ї - рух підземних вод в земній корі, який зумов- 
лює зміну їх складу і властивостей. Найбільше значення має 
гідрогеохімічна М. п.в., рідше розглядається гідрогеотермічна 
Млз.Гідрогеохімічна міграція відбувається в 
результаті масопереносу хім. 1 біол. компонентів вод, їх обмі- 
ну між рідкою і твердою фазою, фізико-біохімічних перетво- 
рень у водному розчині. В.Г.Суярко. 

МІДЕЛЕВИЙ ПЕРЕРІЗ, МІДЕЛЬ, МІДЛЬ, -ого, -у, -ю, ч. З 
р. миделевое сечение, мидель; а. тідУПір зестіоп, тіазестіоп; н. 
Наийрізрапідиетясіпій т - 1) Найбільший за площею попере- 
чний переріз рухомого у воді чи газі тіла - в площині, перпен- 
дикулярній напряму руху. До площі М. п. звичайно відносять 
діючу на тіло силу опору. Під площею М.п. розуміють ще 
площу проекції тіла на площину, перпендикулярну напряму 
його руху. 2) Поперечний переріз судна у найширшому місці. 
МІДІ КАРБОНАТ, -..., -у, ч. " р. меди карбонат, а. ягееп 
соррег сатгбопате, тіпетаї ятееп, сиргоц5 сатбопате, н. Киріег- 
Кагфопаїт п - сіль міді вугільної кислоти - СиСО», З водних 
розчинів кристалізується СиИСОз-Си(ОН)» - мінерал малахіт. 
2СИСОз-СА(ОН» - мінерал азурит. 

МІДІ СУЛЬФАТ, -..., -у, ч. р. меди сульфат, а. сиргоиз зи!- 
раге, сиргіс 5иїрпате, н. Киріегзиїаї п - сіль міді сірчаної 
кислоти - Са8Оа. Безбарвні кристали. Добре розчиняється у 
воді. З водних розчинів кристалізується Си| 5041:5Н2О - мід- 
ний купорос. 

МІДЛТОНІЇ, -у, ч. 7 р. миддлтонит, а. тіааїстопіїе, н. Міаа- 
І/естопії ті - викопна смола. Склад у 56 : С - 86,2; Н - 8,03; 
О - 5,76; зола - 0,17. Густина 1,6. Колір червонувато-бурий, 
у прохідному світлі інтенсивно-червоний. На повітрі посту- 
пово чорніє. Знайдений у кам'яному вугіллі родов. Міддлтон 
(графство Йоркшир, Англія) у вигляді тонких прошарків. За 
назвою родов. Міддлтон (). БЕ. оппягоп, 1838). 

МІДНА ПРОМИСЛОВІСТЬ, -ої, -і, ж. " р. медная промьши- 
ленность, а. соррег іпаизіту, н. Кируегіпаизітіе Ї - підгалузь ко- 
льорової металургії, що об'єднує підприємства по видобутку 
і збагаченню руд та виробництву міді. За обсягом споживання 
мідь займає 2-е місце в світі серед кольорових металів (після 
алюмінію). Мідні родовища поширені переважно в п'яти регі- 
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онах світу: Скелястих горах США; Канадському щиті в межах 
шт. Мічіган (США) і провінцій Квебек, Онтаріо і Манітоба 
(Канада); на західних схилах Анд, особливо в Чилі і Перу; 
на Центрально-Африканському плато в мідному поясі Замбії і 
Демократичної Республіки Конго, а також в Росії, Казахстані, 
Узбекистані й Вірменії. Осн. кількість мідних руд добувають 
при розробці родов. мідно-порфірового типу, мідно-нікеле- 
вих, мідно-колчеданних і мідянистих пісковиків та сланців; 
менше значення мають скарнові і кварцево-сульфідні родов. 
Мідні руди містять, крім міді, залізо, цинк, свинець, нікель, 
кобальт, молібден, дорогоцінні метали, сірку, телур, селен, 
кадмій, терманій, реній, талій і ін. елементи. Тому при виро- 
бництві міді отримують ще бл. 20 цінних елементів і понад 
40 видів товарної продукції: мідний, цинковий, молібденовий 
і свинцевий концентрати, флотаційний сірчаний колчедан, 
мідь чорнову і рафіновану, золото, срібло, платину, свинець, 
кадмій, бісмут, сірчану кислоту, елементарну сірку, молібден, 
рідкісні метали, мідний і нікелевий купорос, мідний поро- 
шок і ін. Збагачення мідних руд флотаційне. 

У світовій практиці 8090 міді виплавляють з концентратів 
пірометалургійними методами. Гідрометалургійні методи 
отримання міді застосовують для бідних окиснених і само- 
родних руд. М.п. розвинена в Чилі, США, Польщі, М'янмі, 
Болівії, Монголії, Чехії, Болгарії, Великобританії, Конго, За- 
мбії, Зімбабве, Індії, Грландії, Іспанії, Італії, Марокко, Мекси- 
ці, Норвегії, Намібії, Канаді, Австралії, Швеції, ПАР, Японії, 
Перу, на Філіппінах, у ФРН, Фінляндії, Папуа Новій Гвінеї 
та в Індонезії. Основні виробники міді на межі ХХ - ХХІ 
ст.: Чилі, США, Канада, Індонезія, Перу, Австралія, Польща, 
Замбія, Росія. Підземним способом забезпечується 3095 зага- 
льного видобутку руд, 7090 - відкритим. Тенденція до збіль- 
шення частки видобутку відкритим способом пов'язана з пе- 
реважанням у запасах низькосортних вкраплених мідних руд. 
Активно розвивається комплексна технологія видобування 
і збагачення міді "рідинна екстракція - електроліз" (процес 
5Х-ЕУУ). За цією технологією на початку ХХІ ст. виробляють 
-2096 всієї катодної міді в світі. 

В кінці ХХ ст. загалом діяло бл. 100 власне мідних руд- 
ників, 60-70 мідно-молібденових і мідно-нікелевих 1 200-250 
рудників по видобутку поліметалів, в яких мідь - основний 
вид продукції. 

Видобуток міді - головна галузь гірничодобувної проми- 
словості Чилі, де зосереджено 2295 її світових запасів. Най- 
більша мідна копальня Чилі - Чукікамата. Найбільше в світі 
міднорудне тіло - Ескондіда (запаси руди 1,8 млрд т при вміс- 
ті міді 1,5995) відкрите у 1981 р. в пустелі Атакама на півночі 
країни. 

У країнах зі сталою ринковою економікою виробництво 
Си в рудах і концентратах в кінці ХХ ст. складало: в 1998 
(1997) в тис. т: всього 10102 (9445), в тому числі в Євро- 
пі 328 (339), з них в Португалії 115 (107), країнах колишньої 
Югославії 82 (87); в Африці 567 (618), зних в ПАР 188 (186), 
Демократичній Республіці Конго 35 (38), Замбії 300 (331); в 
Азії 1109 (847), з них в Індонезії 809 (548), на Філіппінах 45 
(43); в Америці 7321 (6971), з них в Канаді 705 (658), США 
1860 (1956), Аргентині 170 (30), Чилі 3691 (3392), Мексиці 
368 (390), Перу 488 (503); в Австралазії 777 (670), з них в Ав- 
стралії 625 (558), Папуа Новій Гвінеї 152 (112). Баланс попиту 
і пропозиції Си на ринках країн зі сталою ринковою економі- 
кою в 1998 р. (1999 р.) склав (у тис. т): виробництво в рудах 
і концентратах 10102 (10570); виробництво рафінованої Си 
11125 (11390); споживання рафінованої Си 11350 (11540); 
нетто-імпорт 579 (580). 
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х "МАРТА" - Північноамериканська зона вільної торгівлі (США, 
Канада, Мексика). 
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У 2005 р., заданими Міжнародної групи по вивченню рин- 
ку міді, виробництво рафінованої міді в світі становило 16,433 
млн т. Найбільше зростання виробництва міді на початку ХХІ 
ст. зареєстроване в Китаї (в 2004 р. -- 19920), Індії (42090) 1 Індо- 
незії (2596). Споживання міді світовою економікою в 2005 р. 
становило 16,431 млн т. Попит на мідь зростає в Китаї (в 2004 
р. 4995), Індії (41390) 1 Росії (4992) і знижується в ЄС (-9.590), 
Японії (-4.595), Південній Кореї (-9.596) 1 США (- 695). 

У 2006 р., за даними Іпегпайопа! Соррег 5їшду Стопр 
(ІС5С), видобуток мідної руди склав 15,74 млн т (45.190 до 
2005 р.), виробництво рафінованої міді - 17,65 млн т (18.190), 
споживання 17.36 млн т (45.59о до 2005 р.). На думку найбі- 
льшого в світі виробника міді - компанії Содеісо, протягом 
найближчих років можливе перевищення пропозиції міді над 
попитом. Лідером у видобутку міді на початку ХХІ ст. є Азія, 
де індекс зростання в 2005 р. досяг 15,49. Африка і Австралія 
збільшили видобуток на 10,490 і 10,995, відповідно, а США 


- на 12.490, В.С.Білецький. 

Література: 1. Світова мідна промисловість в 1998 р. Соррег / 
Тротрєоп Магіїп // Міпіпя 7. - 1999. -- Дппиа! Веу. - Р. 39-42, 44. 2. 
Соррег: зспедшед пеї сарасігу сбапєез // Міпіпя ). - 1999. - Аппиа! 
Кеу. - Р. 41-42. 3. пири/мумуми.аіпегаї. ги ; Бігри//мумум 1щ25.0ге 


МІДНА УРАНОВА СЛЮДКА, -ої, -ої, -и, ж. - мінерал, те ж 
саме, що Й торберніт. 

МІДНИЙ БЛИСК, -ого, -у, ч. - мінерал, те ж саме, що Й ха- 
лькозин. 

МІДНИЙ КОЛЧЕДАН, -ого, -у, ч. З р. медньй колчедан, а. 
спаїсоругіе, соррег ругіге, н. Киріеткіез т, СпаїКоругії т - мі- 
нерал класу сульфідів. Те саме, що й халькопірит. 

МІДНИЙ КУПОРОС, -ого, -у, ч. З р. медньй купорос, а. спаї- 
сапійе, спаїсапіййе, н. Кирїегуйтіої! т, Спаїкапті ті - міне- 
рал класу сульфатів, Си|5О4)-5Н.О. Те ж саме, що й халька- 
нтит. 
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МІДНІ РУДИ, -их, руд, мк. " р. меднье рудні, а. соррег огез; 
н. Кируегегге п рі - природні мінеральні утворення, що міс- 
тять мідь у таких сполуках і концентраціях, при яких їх пром. 
використання технічно можливе 1 економічно доцільне. М.р. 
поділяють на сульфідні, оксидні та змішані. У первинних ру- 
дах більшості промислових родов. мідь присутня в сульфід- 
ній формі. У зоні окиснення вона представлена карбонатами, 
силікатами, сульфатами, оксидами 1 ін. сполуками. Відомо 
понад 200 мідьвмісних мінералів, промисл. скупчення утво- 
рюють бл. 20. Гол. мінерали міді в сульфідних рудах, на ча- 
стку яких припадає понад 9090 світових запасів і видобутку 
міді: халькопірит (34,595 Си), борніт (52-6595 Си) і халькозин 
(79,89 Си). У мідно-нікелевих родов. в істотних кількостях 
зустрічається кубаніт (22-2495 Си), в родов. самородної міді 
- мідь самородна (98-10095 Си). Гол. мінерали міді в окисне- 
них рудах: малахіт (57,49 Си), азурит (55,990 Си), хризокола 
(36,196 Си), брошантит (56,295 Си), куприт (88,890 Си). У 
М.р. часто присутні мінерали Бе, Мо, МУ, РЬ, Со, Аз. В знач- 
них кількостях є Ди і Аг, а також У. Родов. міді поділяють на 
9 геол.-промисл. типів (мідно-нікелеві, залізо-нікелеві в габ- 
роїдах, карбонатитові, скарнові, мідно-порфірові, кварцево- 
сульфідні, самородної міді, мідистих пісковиків та сланців), 
що входять в 6 генетичних груп (1. Магматична; П. Карбона- 
титова; ШІ. Скарнова; ГУ. Гідротермальна; У. Колчеданна; УЇ. 
Стратиформна). У перспективі як самостійний геол.-промисл. 
тип можуть оформитися родов. мідьвмісних морських залізо- 
марганцевих конкрецій та мулів, а також ураново-золото-мідні 
родовища. Середній вміст міді в різних типах руд коливається 
в межах 0,3-59о. Мідь присутня в комплексних рудах МІ, Со, 
РЬ, Зп, МУ, Ві, Ди. Головні видобувні країни в кінці ХХ ст. -на 
початку ХХІ ст. - Чилі, США, Канада, Замбія, Конго, Перу. В 
Україні мідні зрудніння відомі на Донбасі та в межах Украї- 
нського щита, зокрема на Рівненщині (Рафаїлівський мідно- 
рудний вузол), на Волині. 

Унікальні родовища мають запаси більше 5 млн т міді (Те- 
нієнте, Чукікамата в Чилі 1 ін.), дуже великі - 5-1 млн т, сере- 
дні - 1-0,2 млн ті дрібні - менше 0,2 млн т міді. Багаті руди 
містять Си 3-2,99о, рядові - 2,5-190 і бідні - менше 0,590. 

Серед промислових родовищ міді виділяються: магматич- 
ні, карбонатитові, скарнові, плутоногенні гідротермальні, ву- 
лканогенні гідротермальні, колчеданні і стратиформні типи. 

Магматичні родовища представлені сульфідними мід- 
но-нікелевими рудами, з яких, крім міді (вміст 1-290) і нікелю, 
видобувають також кобальт, золото, платину і розсіяні еле- 
менти. До таких родовищ належать в Росії: Печенга, Алларе- 
ченське, Монча (Кольський півострів); Талнах, Октябрське, 
Норильськ (Красноярський край); у Фінляндії - Порі; Швеції 
- Кльова; Канаді - Садбері, Томпсон; США - Стіллуотер і в 
ПАР - Бушвельд, Інсізва. 

Представником карбонатитових єродовище Пала- 
бор (ПАР). Родовище комплексне, містить мідь (в середньому 
0,6890), залізо і фосфатну сировину. Запаси міді оцінюються 
в 1,5 млн т. 

Скарнові родовища міді відомі в Казахстані (Саяк), 
РФ - на Уралі (Тур'їнська група), в Західному Сибірі (Юлія), 
США (Кліфтон, Бісбі), Мексиці (Долорес) 1 ін. Вміст міді в 
них, високий, але нерівномірний (10-196, в середньому 1,5- 
396). Руди, крім міді, містять Мо, Ди, Нє, Со, ВІ, 5е, Те. 

Середплутогенних гідротермальних 
родовищ виділяються мідно-порфірові і жильні. До перших 
належать родовища великих скупчень небагатих мідних або 
молібден-мідних прожилково-вкраплених руд штокверкового 
типу в порфірових інтрузіях. Вони відомі в Казахстані (Ко- 
унрад), Узбекистані (Кальмакир), Закавказзі (Каджаран), на 


території країн колишньої Югославії (Медет, Асарел), Чилі 
(Тенієнте), Перу (Токепала), Панамі (Сьєрро-Колорадо), 
США (Бінгем, Моренсі, Мануель), Канаді (Веллі-Коппер) 
і ін. Середній вміст міді в первинних рудах 0,2-0,790, в зоні 
повторного збагачення він збільшується до 1-1,990. Попутно 
видобувається Мо (0,005-1,0592), 5е, Те 1 Ке. Жильні родо- 
вища поширені, але великі об'єкти зустрічаються рідко. До 
них належать Чатиркульське і Жайсанське (Казахстан), Рсен 
і Вирлі Бряг (Болгарія), Б'ютт, Магма (США), Матаамбре 1 
Елю-Кобрі (Куба). Рудні жили при потужності 0,3-10 м про- 
стежуються на глибину до 500-600 м і в довжину до 10 км. 
Вміст міді досягає 4-596. Попутно видобуваються благородні 
і розсіяні метали. 

Догрупи вулканогенних гідротермальн 
и х родовищ належать рідкісні вияви формацій самородної 
міді (родов. оз. Верхнього, США). Такі рудопрояви відомі в 
Азербайджані, на Уралі, Кольському півострові, в Казахстані 
і Гірській Шорії. Мідні і мідно-цинкові колчеданні родовища 
відомі на Уралі (Гай, Сибай), в Мугоджарах (Пріорське), на 
Кавказі (Уруп, Кафан), в Туреччині (Ергані), на Кіпрі (Ску- 
ршо-Тісса), у Болгарії (Радка), Іспанії (Ріо-Тінто), Норвегії 
(Леккон), Швеції (Боліден), США (Юнайтед Верде), Канаді 
(Кідд-Крік), Японії (Бессі) 1 ін. Руди складені сульфідами за- 
ліза (на 380-909) 1 містять 5 до 4090, Си 3-596, п 2-49. Попу- 
тно вилучають СА, 5е 1 Те. 

Розвідані родовища М.р. в Україні невідомі. Перспективні 
та прогнозні ресурси мідних руд оцінені: у Волинському регі- 
оні (в утвореннях трапової формації рифей-венду); на Донба- 
сі ї в Дніпровсько-Донецькій западині (в утвореннях териген- 
ної червоно-кольорової формації пермі; в межах Українського 
щита в Середньо-Придніпровському та Волинському регіо- 
нах та ін. 

Мідисті пісковики Бахмутської улоговини (Донбас) роз- 
роблялися в епоху бронзи (П тис. до н.е., зокрема копальня 
"Картамиш?"). Прогнозні ресурси міді в цьому регіоні склада- 
ють бл. 2 млн т; в Карпатському регіоні (у метаморфізованих 
вулканітах Рахівського масиву). 

Найбільший інтерес являють ресурси самородної міді в 

трапах Волині (Луківсько-Ратнівська зона). Тут мінераліза- 
ція самородної міді встановлена в смузі шириною 3-6 км і 
довжиною до 120 км. Зруденіння локалізується у верхніх ми- 
гдалекам'яних частинах базальтових лав. Рудопрояви цього 
району зіставляються з аналогічними родовищами міді Верх- 
нього озера (США), але за своїми якісними показниками вони 
не мають аналогів: вміст міді в рудному концентраті стано- 
вить 99,59 та вище при наявності срібла до 00390, золота до 
1 г/т, платини - 0,8 г/т і паладію - 0,4 г/т. Загальні ресурси руд 
Волинського р-ну із середнім вмістом міді 1,096 оцінюються 
в 28 млн т металу. 
МІДНО-МОЛІБДЕНОВІ РУДИ, -...-их, руд, мн. З р. медно- 
молибденовее рудмі, а. соррег-тоіубаепит оте5, н. Кирует-Мо- 
Іубайп-Егге п рі- руди, в яких мідний мінерал звичайно пред- 
ставлений халькопіритом, борнітом, халькозином, ковеліном, 
малахітом, азуритом, купритом, теноритом та самородною 
міддю. Молібденовий мінерал - молібденіт Моб523 домішкою 
феримолібдиту. М.-м. р. складають мідно-молібден-порфіро- 
ві родов. плутоногенного гідротермального класу. Крайніми 
членами цього ряду родовищ є мідно-порфірові родов. без мо- 
лібдену і молібден-порфірові родов. без міді. Осн. маса родов. 
- комплексні при співвідношенні Си:Мо - 10:1. 

В Україні немає розвіданих мідно-молібденових родовищ, 
проте є передумови для виявлення промислових запасів. У пі- 
внічно-західній та центральній частинах Українського щита 
виявлена велика кількість рудопроявів молібдену, які відпо- 
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відають мідно-молібденовій та молібденовій рудним форма- 
ціям. 

МІДЯНЕЦЬ, -нця, ч. " р. куприт, а. сиргіїе, н. Сиргії п 
- стара українська назва куприту. 

МІДЯНИСТІ (МІДИСТІ) ПІСКОВИКИ І СЛАНЦІ, -их (-их), 
-1Ів, -Ів, мн. Я р. медистьгєе песчаники и сланцьію, а. сиргіегой 
запазіопез апа зіатез, н. Кируегзапабіеіпе т рі ипа Кирїгегуспіе- 
Хек т рі - пласти піщанистих та сланцевих осадових гірських 
порід, що містять мінерали міді і є мідною рудою. 

Пласти М.п. і с. поширені на значних площах, мають ви- 
триману потужність, чітко пов'язані з певними стратиграфі- 
чними горизонтами, як правило, лагунових осадів древніх 
морів. Характерні багатоярусні поклади, що мають постійні 
переходи до слабкомінералізованих порід. М.п. і с. утворю- 


ють великі родовища (напр. Мідноносний пояс Центральної 


Африки). Гол. мідні мінерали рудних покладів представле- 
ні борнітом, халькозином і халькопіритом, які в асоціації з 
більш рідкісними сульфідами заліза, цинку, свинцю, нікелю, 
кобальту, молібдену, ренію, бісмуту, стибію, арсену 1 ін. мі- 
нералами формують вкраплену руду. Генезис родовищ диску- 
сійний. Світові запаси міді в рудах М. п. 1 с. становлять 2590 
від їх загальної кількості. Вони є другим (після мідно-порфі- 
рових руд) великим джерелом міді з попутним вилученням 
свинцю, цинку, срібла, місцями кобальту і урану. 

В Україні мідисті пісковики широко розповсюджені в Пе- 
редкарпатському прогині та Донецькій складчастій споруді. 
МІДЬ, -і, ж. " р. медь, а. соррег н. Киріег п - хімічний еле- 
мент, символ: Си. Ат. н. 29, ат.м. 63,546. Густина 8,940. 
їпл 1084,5 С; ікип 2540 "С. Тв. за Моосом 3. Відома з давніх-да- 
вен. Мідь - метал рожево-червоного кольору, ковкий і м'який; 
добрий провідник тепла і електрики, Хімічно малоактивний. 
Домішки: Ає, А8, Бе, Ві, 5Ь, Нє, Се. Взаємодіє з галогенами, 
сіркою, селеном, утворює комплексні сполуки з ціанідами 1 ін. 
Солі одновалентної міді у воді практично нерозчинні і легко 
окиснюються до сполук двовалентної М. Солі двовалентної 
М. добре розчинні у воді і в розбавлених розчинах повністю 
дисоційовані. Кларк М. 4,7:10? 96 за масою. В основних гл. її 
сер. вміст трохи вищий (102). М. характерна для основного 
і кислого магматизму. При першому вона концентрується в 
магматичних і скарнових родов. і поствулканічних колчедан- 
них рудах. У зв'язку з гранітним магматизмом формуються 
мідно-порфірові і жильні родовища. 

Відомо 170-200 мінералів М., але пром. значення мають бл. 
20. До них належать: самородна мідь Си (9290), халькопірит 
СиБбеф5» (34,696), борніт СизБе54(63,390), кубаніт СиБе28з (22 
2496), халькозин Си8 (79,995), ковелін Си5 (66,596), тенантит 
3Сиоб-Аб28з (57,990), тетраедрит З3Си28:5Ь25з (52,39), ена- 
ргіт СизАЗ854, куприт Си20О (88,390), тенорит СаО (79,995), 
малахіт СаСОз-Си(ОН)» (57,496), азурит 2 СаСОзСи(ОН)2 
(55,39), халькантит Са5О-Са(ОН)» (31,896), бронцантит 
Си5О0ч  ЗСи (ОН). (56,292), атакаміт СиСі»-ЗСи(ОН)» (59,595), 
хризокола Саз5іОз пН20 (36,6). Сульфіди міді (халькопірит, 
халькозин, борніт) є найголовнішими в її рудах; підлегле зна- 
чення мають сульфосолі (бляклі руди) і сульфоарсеніди (ена- 
ргіт); ще менше - оксиди, карбонати і силікати (див. мідні 
руди). 

Мідь використовують з бронзового віку, часові рами якого 
оцінюються від 4 тис. до 1 тис. років до н.е. Зокрема, в Укра- 
їні виявлені старі Картамиські мідні копальні на Луганщині, 
які датуються ХУЇ ст. до н.е. 

Сучасне широке застосування міді пов'язане з її високою 
електропровідністю, хімічною стійкістю, пластичністю |і 
здатністю утворювати сплави з багатьма металами: оловом 
(бронза), цинком (латунь), нікелем (мельхіор) 1 ін. Мідь ви- 


користовується в різних галузях промисловості: електротех- 
нічній (5096), машинобудуванні (2590), будівельній, харчовій 
і хімічній (2596) галузях. Мідь отримують з мідних, мідно- 
молібденових, мідно-нікелевих і поліметалічних руд. Заводи 
випускають чорнову (9990), рафіновану (99,690) і електролі- 
тичну мідь (99,9596). Див. також мідна промисловість, мідні 


руди, мідно-молібденові руди, мідянисті пісковики і сланці, 


мідь самородна, ресурси і запаси міді. 

МІДЬ САМОРОДНА, -1, -ої, ж. " р. медь самородная, а. 
паїіуе соррег; н. зеаїевепез Кирїгг п - мінерал класу саморо- 
дних елементів, Си. Може містити домішки Бе, А?, Ай, п, 
РЬ, Нє, Ві, 5Ь, У, Се. Сингонія кубічна, структура коорди- 
наційна. Вигляд кристалів кубічний, додекаедричний, рідше 
октаедричний. Прості кристали рідкісні. Звичайні двійнико- 
ві зростки. Характерні плоскі і об'ємні дендрити, пластини, 
щільна суцільна маса (найбільший самородок важив 420 т), 
дрібні вкрапленики, порошкуваті і сферолітові виділення. 
Колір у свіжому зламі мінералу - ясно-рожевий, перехідний 
в мідно-червоний, потім в коричневий. Блиск металічний, 
злам гачкуватий. Тв. 2,5-3. Густина 3,4-8,9. Ковка. Має ви- 
соку електропровідність. Утворюється в ендогенних і екзо- 
генних процесах. Асоціює з купритом, азуритом, малахітом, 
хризоколою, теноритом і ін. мінералами. Збагачується в осн. 
флотацією. Найбільше родов. - в р-ні оз. Верхнє (США). В 


Україні є прояви в Карпатах. 

Розрізняють: мідь арсенисту (домейкіт); мідь ботритову (застаріла 
назва дендритів самородної міді); мідь білу (домейкіт - СизАз8); мідь 
водну хлорну (меланоталіт - СиСІ»); мідь дерев'янисту (тонковоло- 
книсті агрегати олівеніту із зони окиснення мідних родовищ); мідь 
залізисту (різновид міді, який містить до 2,5 9е Бе); мідь золотисту 
(різновид міді, який містить до 390 Ди); мідь йодисту (маршит); мідь 
кремнекислу (хризокола); мідь лінзову (ліроконіт); мідь оливкову 
(олівеніт); мідь променисту (кліноклаз); мідь рубінову (застаріла на- 
зва куприту); мідь самородну (мідь); мідь селенисту (берцеліаніт); 
мідь селено-свинцеву (суміш мінералів з істотним вмістом клаус- 
таліту РЬ5е); мідь сіру (тетраедрит); мідь сірчисту (халькозин); 
мідь склувату (1. стара назва халькозину; 2. стара назва куприту); 
мідь солянокислу (атакаміт); мідь сріблисту (різновид міді, який 
містить 7,5 90 Ав); мідь стибіїсту (1. застаріла назва халькостибіту 
- Си5Ь55; 2. застаріла назва горсфордиту - Сиз55); мідь фосфорна (1. 
застаріла назва лібетеніту; 2. застаріла назва псевдомалахіту); мідь 
хлористу (нантокіт - СиСІ); мідь-цинко-мелантерит (мелантерит 
цинковистий). 


МІЖВІДОМЧІ ВИПРОБУВАННЯ, -их, -ань, мн. 7 р. меж- 
ведомственньєе испьштания; а. іпіегдерагітепіаі 1е515; и. су/і- 
зспепрепбтаїсне Тезте та рі - випробування, що проводяться 
комісією з представників декількох зацікавлених міністерств 
та відомств, або приймальні випробування встановлених ви- 
дів продукції для приймання складових частин об'єкта, роз- 
робленого спільно декількома відомствами. ДСТУ 3021-95. 
МІЖГІРНА ЗАПАДИНА, -ої, -и, ж. " р. межгорная впади- 
на, а. іпіегтотапе 4ергеззіоп, н. Іппепзепке Ї, іпіегтопіатез 
Вескеп п, Хилі5спепеебігоз5епке Ї - тектонічна депресія, яка ви- 
никла при інтенсивних горотвірних рухах на консолідованій 
складчастій основі геосинклінальних систем і серединних ма- 
сивів. Дислокації пов'язані з розколами у фундаменті. При- 
клад - Паннонська западина в Угорщині. 

МІЖГІРНА РІВНИНА, -ої, -и, ж. 7 р. межгорная равнина, 
а. інегтопапе ріаїп; н. Іпіегтопіаперепе Ї - рівнина, розта- 
шована в міжгірній депресії, звичайно акумулятивна (пролю- 
віальна, алювіальна, озерна). Приклад - рівнина Ферганської 
котловини. 

МІЖГІРНИЙ ПРОГИН, -ого, -у, ч. - Див. прогин міжгірний. 
МІЖМЕРЗЛОТНА ВОДА, -ої, -и, ж. " р. межмерзлотная 
вода, а. іпітареттаїтозі умаїет; н. Іпітарегтаїтозїмаззет п -- під- 
земна вода, що залягає або переміщається всередині товщі 
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або між шарами вічномерзлих порід. Див. також води надме- 
рзлотні, багаторічна мерзлота. 
МІЖНАРОДНА КЛАСИФІКАЦІЯ ВУГІЛЛЯ, -ої, -..., ж. З 
р. международная классификация угля, а. іпіетпаїіопа! соаї 
сіаззійсатоп, н. іпіетпатопаіе КоПіепКіазуїікатоп Ї -- Див. кла- 
сифікація вугілля. 
МІЖНАРОДНА МІНЕРАЛОГІЧНА АСОЦІАЦІЯ (ММА), 
-ої, -0ї, -її, ож. Я р. международная минералогическа ассоци- 
ация (ММА), а. іпіетаїіопа! тіпетаіозісаї! аз5осіатоп (ІМА), 
н. Іпіетпатопа! Міпегаїозіса! Аззосіайоп (ІМА) - міжнародна 
група 38 національних організацій, мета якої - розвиток мі- 
нералогії, зокрема стандартизація номенклатури понад 4000 
відомих мінеральних видів. ММА є складовою частиною 
Міжнародної спілки (союзу) геологічних наук (МСГН). 

Найбільш активною в ММА є Комісія з нових мінералів 
та назв мінералів (Сопатіз5іоп оп Меуу Міпегаї5 апа Міпега! 
Матез5 (СХМММ)) утворена у 1959 р. Вона координує при- 
своєння назв нововідкритим мінералам і перегляд існуючих 
назв. Членами ММА є: 

- Австрійське мінералогічне товариство (Обіеггеїспізспе 
Міпегаїовізсрпе СезеПазсраб); 

- Геологічне товариство Бразилії (5осіедаде Вгазіісіга де 
Сеоіоєіа); 

- Мінералогічна асоціація Канади (Міпегаїоєіса! Аз5осіайоп 
ої Сапада); 

- Французьке товариство з мінералогії і кристалографії 
(5осіете Егапсаїзе де Міпегаїоєіє еї де СгізгаЙоєтарбіє); 

- | Німецьке  мінералогічне товариство | (Гецівзсібе 
Міпегаїовізсрпе СезеПясрай); 

- Італійське товариство з мінералогії 1 петрології (Зосіеїа 
ПаПапа дї Міпегаїіосіа е РекгоЇогіа); 

- Мінералогічне товариство Японії (Міпегаїовіса! Зосіегу 
ої Їарап ); 

- Російське мінералогічне товариство (Российское минера- 
логическое общество); 

- Мінералогічна асоціація Південної Африки (Міпегаіорісаї 
Азвосіайоп ої 5оції Аїтіса); 

- Шведське мінералогічне товариство (Те Зм/едївр 
Мітпегаїовіса! 5осіегу); 

- Швейцарське мінералогічне і петрографічне товариство 
(5спувігегізсре Міпега!- пла Рейшоєтарбізсре СезеПесвай ); 

- Мінералогічне товариство Великобританії та Ірландії 
(Міпегаїоєіса! 5осіету ої Стеаг Вгіаїп апа Іеіапа); 

- Мінералогічне товариство Америки (Міпегаїоріса! 5осіегу 
ої Атегіса). 

З 1994 р. до ММА входить і Українське мінералогічне то- 
вариство (УМТУ). В.І.Павлишин. 
МІЖНАРОДНА РАДА НАУКОВИХ СПІЛОК (МРНС), - 
ої, -и, -.., ж. 7 р. Международньй совет научньх союзов 
(МСНС), а. Іпіетпатопа! Соипсії ої 5сіепіїйс Мпіопу (ІС5О), и. 
Іпетпаїіопа!ег Каї та дег У/їззепуспаїї одег аег уліззепуспа/іїі- 
спеп Уегеіпізипзеп - неурядова наукова організація, яка об'єд- 
нує міжнародні союзи, спілки, національні наукові установи 
і наукові асоціації з природничих та точних наук. Веде істо- 
рію від Міжнародної асоціації академій (заснована у 1899 р.), 
реорганізованої у 1918-1919 рр. в Міжнародну дослідницьку 
раду, з 1931 р. - Міжнародна рада наукових спілок. Об'єднує 
понад 20 міжнародних наукових організацій і національних 
наукових установ різних країн. Зокрема включає Міжнарод- 
ну спілку геологічних наук, Міжнародну спілку геодезичних 
і геофізичних наук, Міжнародну спілку географічних наук, 
Міжнародну спілку кристалографії, наукові комітети з анта- 
рктичних досліджень та ін. Сприяє проведенню міжнародних 
наукових програм, наукових конгресів і т. п. У системі МРНС 


діють спеціальні наукові комітети: з антарктичних дослі- 
джень, з водних досліджень, з проблем довкілля та ін. Має 
консультативний статус при ООН. Місце перебування - Па- 
риж. В.С.Білецький. 

МІЖНАРОДНА СИСТЕМА ОДИНИЦЬ, -ої, -и, ж. " р. 
Международная система единиц, а. Іпіетпаїопаї Зузіет ої 
Ппії5, 51 5узіет, н. Ііетпатопаїез Еіппейепуузіет п, Ініетпа- 
попаісз Маз55узіет п - найбільш поширена система одиниць 
фізичних величин 51 - від англійського Зу5іега Шіегпайопаї. 
Прийнята ХІ Генеральною асамблеєю з мір і ваг (1960 р.). Си- 
стема складається з 7 основних (довжини - метр, маси - кі- 
лограм, часу - секунда, сили електричного струму - ампер, 
термодинамічної температури - кельвін, сили світла - канде- 
ла, кількості речовини - моль) і 2 додаткових (плоского кута 
- радіан, тілесного кута - стерадіан) та цілого ряду похідних 
одиниць. Перевага системи 5Ї в її універсальності. 
МІЖНАРОДНА СПІЛКА (СОЮЗ) ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК 
(МСГН), -ої, -и, -..., ж. ? р. Международньй союз геологичес- 
ких наук (МСГН), а. Іпіетпаїіопаї Мпіоп ої Сеоіозіса! 5сіепсез 
(1ОС5), н. Іпетпайопа!е Ппіоп Ї (Уетеїпівипа) /їг єеоіовізсне 
У/із5епуспадіеп -- заснована у 1961 р. Входить до складу Між- 
народної ради наукових спілок. Включає національні (1 регі- 
ональні) організації геологів 117 країн. Секретаріат МСГН 
розташовується у м. Трондгейм (Тгопареїт), Норвегія, при 
Сеоіовіса! 5игуеу ої Могугау (МСС). МСГН - головний нау- 
ковий спонсор Міжнародного геологічного конгресу. МСГН 
- партнер ЮНЕСКО у виконанні Міжнародної програми 
геологічних досліджень (Пиегпацопа! Сеовсіепсе Ргосгатите 
(ПОСР) і є в Мережі ЮНЕСКО Сеорагк. Бере участь у інших 
програмах ООН, зокрема у організації Міжнародного року 
планети Земля, який ООН заплановано провести у 2008 р. 
В.С.Білецький. 

МІЖНАРОДНА СПІЛКА ГЕОДЕЗИЧНИХ І ГЕОФІЗИ- 
ЧНИХ НАУК (МСГГН АБО МГГС), -ої, -и, -..., ж. " р. 
Международньй союз геодезических и геофизических наук 
(МГГС), а. Іпіегпатопа! Соипсії ої Сеодезіс апа СеорНузісаї 
Усіепсе5, н. Іпіетпайопа!е Гпіоп Ї їйг Сеоайзіе ипа Сеорпузік 
- заснована у 1919 р. Входить до складу Міжнародної ради 
наукових спілок. 

МІЖНАРОДНА СПІЛКА КРИСТАЛОГРАФІЇ (МСК), -ої, -и, 
-..., 2. Я р. Международньй союз кристаллографии (МСК), 
а. Іпіетпатіопа! Стузітайозтарну піоп, н. Іпіетпаїопаіе Ппіоп 
ї діг Ктізгайоягарпіе - заснована у 1947 р. Входить до складу 
Міжнародної ради наукових спілок. 

МІЖНАРОДНА СПІЛКА ОХОРОНИ ПРИРОДИ ТА ПРИ- 
РОДНИХ РЕСУРСІВ (МСОП), -ої, -и, -..., ж. " р. Междуна- 
родньй союз охраньт природмеі и природньх ресурсов (МСОП), 
а. Іпегпаїіопа! Сопуегуапсу апа Маїштаї! Кезоигсез Сопеетуа- 
поп АзЗосіаїоп, н. Іпіетпатіопаіе Мпіоп Ї ріг деп У5сПиїх аег Ма- 
тиг ипа Машт5спаїге - заснована у 1948 р. Члени (1990) - 626 
національних наукових, державних та ін. установ із 120 країн, 
33 міжнародних організації. Видає "Червону книгу", серійні 
випуски, напр., "Список національних парків та еквівалент- 
них резерватів". 

З 1979 р. офіційний програмний документ МСОП - Все- 
світня стратегія охорони природи (розроблена у 1978 р.). Має 
консультативний статус при ЮНЕСКО, ЕКОСОС (Економі- 
чна 1 соціальна рада при ООН). Штаб-квартира - в м. Глан 
(Швейцарія). На 17-й Генеральній асамблеї МСОП (1978, 
Сан-Хосе, Коста-Ріка) Спілка перейменована у Всесвітню 
спілку охорони природи (Тре УМ/огій Соп5егуайоп (поп). 
В.С. Білецький. 

МІЖНАРОДНЕ ТОВАРИСТВО 3 МАРКШЕЙДЕРСЬКОЇ 
СПРАВИ (ІЄЗМ), -ого, -а, -..., с. 7 р. Международное обще- 
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ство по маркшейдерскому делу, а. Іпіетпаїіопа! 5осісту ог 
Міпе Зигуеуіпя (15М), н. Іпіегпатіопа!е СезеПуспа) 7 /йг Матк- 
зспейдеурезеп (15М) - товариство об'єднує представників ма- 
ркшейдерських служб гірничих підприємств країн-учасників, 
а також представників науково-дослідних, проектних, навча- 
льних закладів, які працюють в галузі маркшейдерії. 

Діяльність товариства спрямована на поширення наукових 
та практичних досягнень в сфері маркшейдерського забезпе- 
чення гірничих робіт та суміжних галузях, обмін досвідом, 
розробку вимог щодо освіти спеціалістів вказаного профілю 
та ін. 

Товариство створене у 1968 році, як неурядова організація; 
зареєстроване в ЮНЕСКО, має свій статут, герб і прапор. В 
1978 році 15М визначено як допоміжну організацію у складі 
світового гірничого конгресу. 

До складу І5М входить понад 30 країн з розвинутою гір- 
ничою промисловістю. Україна, як самостійна держава, стала 
членом ІЗМ у 1991 році. Роботою товариства керує президент, 
який обирається на 3 роки, і Президія І5М. Головні рішення 
товариства приймаються на конгресах. 

У період між конгресами проводить роботу Президія І5М, 
і 5 комісій різного профілю, які також є структурними під- 
розділами М.лт.м.с. Періодичність зборів Президії і комісій 
регламентується статутом І5М. Місце 1 дату проведення збо- 
рів визначають при роботі конгресів. Архів І5М знаходиться 
в м. Остраві (Чехія) в технічному університеті Уузока 5Коїа 
ВапуКа. В8.В.Мирний. 

МІЖНАРОДНИЙ ГЕОДИНАМІЧНИЙ ПРОЕКТ, -ого, -ого, 
-у, ч. 7 р. международньгй геодинамический проект, а. іпіег- 
папопаї! язеодупатіс ргоїесі, н. іпіетпатопаез зеодупатізспез 
Рго)екі п - комплекс досліджень рухів і деформацій земної 
кори - причини глибинних геологічних явищ. Проводився у 
1871-1980 рр. вченими понад 40 країн. 

МІЖНАРОДНИЙ ГЕОЛОГІЧНИЙ КОНГРЕС (МГК), -ого, 
-ого, -у, ч. р. международньтй геологический конгресс, а. Гп- 
тегпаїіопа! Сеоіозіс Сопетез5, н. Ініегпайопаїег зеоіовізспег 
Копатез55 т - МГК традиційно проводиться один раз на3 - 4 
роки почергово на різних континентах (табл.). 
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За всю більш ніж сторічну історію конгреси не проводили- 
ся тільки під час світових воєн. При конгресі засновані комісії 
з розділів геології - від стратиграфії до системи викладан- 
ня геології в країнах, що розвиваються. З метою проведення 
постійної роботи між сесіями МГК в 1960 р. було утворено 
міжнародну спілку геологічних наук (МСГН). З цього часу 
МГК проводиться спільно з МСГН. 

Під егідою МГК були створені перші міжнар. геологічні, 
тектонічні та ін. спеціалізовані карти світу і окр. континен- 
тів, які вирішальним чином вплинули на розвиток геології 
як глобальної науки, що розглядає процеси, які протікають 
на планеті Земля загалом. Під час чергової сесії МГК під- 
водяться підсумки наук. досягнень, отриманих у період між 
двома сесіями, 1 розробляються осн. напрями досліджень на 
майбутнє. На конгресі відбуваються переобрання керівницт- 
ва міжнародних геологічних організацій. Згідно із Статутом 
конгресу (1976) вищим органом МГК є Генеральна асамблея, 
на яку збираються всі учасники конгресу. На ній обираються 
президент і генеральний секретар. Виконавчим органом МГК 
є Рада конгресу, яка складається з представників всіх країн, 
що направили своїх делегатів. 33-й Міжнародний Геологі- 
чний Конгрес планується провести 6 - 14 серпня 2008 р. в 
Осло, Норвегія. Девіз 33-го МГК: "Система наук про Землю: 
основа для забезпечення розвитку" ("Багіб Зузіет 5Зсіепсе: 
Еоппаацоп Гог 5и5іаїпабіе реуеіортепі"). В.С.Білецький. 
МІЖНАРОДНИЙ ГЕОФІЗИЧНИЙ РІК (МГРУ), -ого, -ого, - 
у, ч. 7 р. международньй геофизический год (МІГ), а. Іпег- 
папопа! Сеорпузісаї! Угаг, н. Іпіегпатіопаіез зеорпузікаїяспез 
апг по - комплексні дослідження глобальних геофізичних 
процесів у земній корі, атмосфері та Світовому океані за єди- 
ною програмою та методикою. Проводився з 1 липня 1957 р. 
по 31 грудня 1958 р. за участю 67 країн, у тому числі й Укра- 
їни. Надалі дослідження продовжені в рамках міжнародного 
геофізичного співробітництва. 

МІЖНАРОДНИЙ КОНГРЕС ЗІ ЗБАГАЧЕННЯ ВУГІЛЛЯ, 
-ого, -У, -.., Ч. 7 р. Международнькй конгресс по обогащению 
углей, а. Іпіегпаїопа! Соаї Ргерагатїоп Сопатез5 (ІСРС), н. 
Іпетпайопаіег Копеге55 та Пк Копіепацірегейипе - форуми 
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скликаються кожні 3 - 4 роки, за винятком 6-го конгресу, який 
проходив з семирічною перервою (табл.). 









ер аа (дра 
грес країна-організатор країн | учасників 
6 973 | Париж (Франція, | | | | 21 | 283" | 
8 |1979 | Донецьк (СРСР, Україна) | 27 | (484 | 
9 982 |Делі (нд | | | | | | 15 | 333 | 


плюс неврахована кількість учасників від країни-організатора 

Осн. завдання конгресу: сприяння наук.-техн. співпраці 
для прогресу в збагаченні вугілля і у вирішенні екологічних 
проблем на основі всебічного обговорення питань техн. роз- 
витку, обмін інформацією про досягнення науки, техніки і 
технологій вуглезбагачення, посилення ділових контактів і 
обміну досвідом практичного використання в збагаченні ву- 
гілля прогресивної технології і високопродуктивної техніки. 
Кожен з конгресів традиційно має своє гасло, в якому сконце- 
нтровано тенденцію розвитку вуглезбагачувальної галузі на 
час проведення конгресу. Так, на ХІМ конгресі у 2002 р. були 
констатовані тенденції зниження втрат вугілля, маловідход- 
на технологія збагачення, автоматизація і комп'ютеризація 
управління якістю. На ХУ конгресі (2006) - створення еко- 
логічно чистих вуглезбагачувальних фабрик. Наступний кон- 
грес відбудеться у США. О,А.Золотко, В.С.Білецький. 
МІЖНАРОДНИЙ КОНГРЕС ЗІ ЗБАГАЧЕННЯ КОРИС- 
НИХ КОПАЛИН, -ого, -у, -..., ч. Я р. Международньйй кон- 
гресс по обогащению полезньх ископаємьх, а. Іпіегпатопа! 
Міпетаїз Ргосез5іпа Сопаге55 (ІМРС), н. Іпіетпатопаїег Коп- 
аге55 та Піг ДиїРетейипя дет ВодепесПайге - Конгрес скликаєть- 
ся кожні 2 - 3 роки (табл.). 


Місце проведення, 
країна-організатор 


40 
6 |з |Канни (Франція), | | | | 55 | 752 | 
8  Ці968 (Ленінград (СРСР) | | | 45 | 1048 | 
9 | |і970 |Прага (Чехословаччина) | 46 | 986 | 





по || 988 | Стокгольм (Швеція) | | 30 | | 
пв |993 Сідней (Австралія) | | | 40 | | 
21 робо |Рим (паля) | (| | 55 | | 
22 | реооз|Кейптаун (ПАР | | | 50 | || 


Осн. завдання конгресу: сприяння наук.-техн. співпраці для 
прогресу в збагаченні корисних копалин 1 їх комплексного 
використання. Осн. теми доповідей перших конгресів: теорія 
і практика подрібнення, флотації, магнітних і електричних 
процесів збагачення. З 1970-х рр. набули актуальності допо- 
віді про хім. і мікробіологічні бактерійні методи, автоматиза- 
цію і комп'ютеризацію технол. процесів, а також екологічні 
проблеми, утилізацію відходів, переробку технол. сирови- 
ни (шлаків, сміття). На останніх конгресах увага приділена 
впливу фундаментальних досліджень на збагачувальні опера- 
ції майбутнього та тенденціям у фаховій освіті спеціалістів зі 
збагачення корисних копалин. 24-й Когрес відбудеться у Пекі- 
ні, Китай у 2008 р. В.С.Білецький. 

МІЖНАРОДНИЙ КОНГРЕС 3 МАРКШЕЙДЕРСЬКОЇ 
СПРАВИ, -ого, -у, -..., ч. 7 р. Международний конгресс по 
маркшейдерскому делу, а. Іпіегпайопаї 5игуеуїпе Сопаге55 
(Ппетаїопа! Сопеге55 оп Міпе Зигуеуїпя), н. Іпіетпатопа- 
Іек Копеге55 т /йїг Маткуспейдеугезеп -- М.к.м.с. скликається 
один раз на 3 роки для обміну досвідом у галузі маркшей- 
дерської справи, вироблення й прийняття рішень, планування 
роботи на майбутнє. Під час роботи конгресу організуються 
міжнародні виставки сучасних маркшейдерсько-геодезичних 
приладів та інструментів, технологій ведення маркшейдер- 
ських робіт, досягнень в маркшейдерії та суміжних галузях, 
проводяться технічні екскурсії для ознайомлення з науковими 
закладами 1 промисловими підприємствами країни - органі- 
затора конгресу. На М.к.м.с. на наступні 3 роки обирається 
новий президент І5М і два віце-президенти. Президентом 
стає представник країни, в якій відбудеться конгрес через 3 
роки, а віце-президентами - президент-представник країни, 
де конгрес щойно закінчився і представник країни, в якій пла- 
нується проведення конгресу через 6 років. Дані про М.к.м.с. 
наведені в таблиці. 


































































З а а З 
ща щ 
ко Рік Місце проведення 5 і 5 Е 5 З 
грес «аіе іме 
Р З 
1 1969 | Прага (Чехословаччина) 450 19 53 
2 1972 | Будапешт (Угорщина) 400 | 22 92 
3 1976 | Леобен (Австрія) 370 | 24 | ПА 
4 1979 | Дахен (ФРН) 400 | 25 75 
5 1982 | Варна (Болгарія) 634 | 23 | 198 
6 1985 | Харогейт (Великобританія) 360 24 91 
7 1988 | Ленінград (СРСР) 1325 | 29 | 262 
8 1991 | Лексінгтон (США) 475 23 116 
9 1994 | Прага (Чехія) 378 27 | 116 
10 1997 | Фремантл (Австралія) 341 31 123 
11 2000 | Краків (Польща) 350 25 129 
12 2004 | Фусінь, Пекін (Китай) 216 24 | 121 
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Починаючи з 1985 р., за рішенням президії І5М, при про- 

веденні конгресів повинні змінюватись континенти місць їх 
проведення. Раніше запланований на 2003 р. конгрес в Китаї 
не відбувся через масові захворювання атипічною пневмоні- 
єю в цій країні. Рішенням 31-го засідання президії І5М в м. 
Мішкольц (Угорщина) конгрес було перенесено на вересень 
2004 р. в Китай, де він 1 відбувся. Згідно з його рішенням впе- 
рше в Україні (Донецьк - Ялта) у вересні 2005 р. відбулось 
33-є засідання президії І5М, на якому було представлено 16 
країн, а 5 - делегували свої повноваження для голосування. 
На цьому засіданні країни наступних міжнародних конгре- 
сів І5М було сплановано так: 2007 р. - Угорщина, 2010 р. 
- Південна Африка, 2013 р. - Німеччина, 2016 р. - Україна. 
В.В.Мирний. 
МІЖНАРОДНИЙ ПОЛЯРНИЙ РІК (МПРУ), -ого, -ого, -у, ч. З 
р. международньтй полярньйй год (МПГ), а. Іпіетпатопаї! Роіаг 
Уеаг, н. іпіетпаїопаїез Роіагіайг п - комплексні дослідження 
полярних областей Землі та окремих гірських льодовикових 
районів. 1-й МПР: серпень 1882 - серпень 1883; 2-й МПР: 
серпень 1932 - серпень 1933; У 1957 - 1958 рр. дослідження 
проведені в рамках Міжнародного геофізичного року (МГР). 
МІЖНАРОДНИЙ ТОРФОВИЙ КОНГРЕС, -ого, -ого, -у, ч. ї 
р. Международньшй торфовьій конгресс, а. Іпіегпатіопа! Реаї 
Сопетез5, н. Іпіетпатопаїег Копатез5 т /йг Тог/ - проводяться з 
метою сприяння науково-технічному співробітництву в галу- 
зі освоєння торфових родовищ та комплексного використан- 
ня торфу, а також охорони навколишнього середовища. Під 
час проведення М.т.. організовуються міжнародні виставки 
торфових машин і обладнання, екскурсії для ознайомлення 
з промисловими підприємствами та науковими установами 
торфового профілю країни - організатора конгресу. 

З 1968 року  Мл.к. скликаються кожних чотири роки 
(табл.). Тематику, час і місце проведення наступного конгре- 
су та ін. організаційні питання вирішує Виконавчий комітет 
Міжнародного торфового товариства (МТТ), вперше ство- 
рений у 1968 р. на 3-му М. в Квебеку (Канада). Статут 
МТТ затверджений також у 1968 р. міжнародною торфовою 
конференцією у Москві. Проведення, фінансування 1 публі- 
кація праць чергового М.т.к. покладається на національний 
торфовий комітет (Н.т.к.) країни-організатора М.т.к. До скла- 
ду МТТ на правах постійних членів входять Національні тор- 
фові комітети (Н.т.к.) країн: Австралії, Республіки Бєларусь, 
Великої Британії, Греції, Данії, Естонії, Індонезії, Ірландії, 
Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Росії, 
Сполучених Штатів Америки, Угорщини, України, Фінлян- 
дії, Чехії. Український Н.т.к. був прийнятий до складу МТТ у 
2000 р. як 19-й постійний член. Дані про міжнародні торфові 
конгреси наведені в таблиці. 

13-й Міжнародний торфовий конгрес відбудеться 9 - 15 
червня 2008 р. в Тулламоре, Ірландія. 

У МТТ функціонують 7 науково-технічних комісій: 1 
- опис, стратиграфія, класифікація та збереження торфових 
родовищ; 2 - промислове використання торфу і торфових 
родовищ для енергетики, садівництва, захисту довкілля та 
інших цілей; 3 - використання торфу і торфових родовищ у 
сільському господарстві; 4 - фізичні, хімічні та біологічні ха- 
рактеристики торфу; 5 - використання вироблених торфових 
родовищ; 6 - торф у бальнеології, медицині і терапії; 7 - лі- 
сівництво на торфових родовищах. Науково-технічні комісії 
здійснюють свою роботу шляхом проведення симпозіумів за 
планом, що затверджується щорічними зборами МТТ. Украї- 
на представлена у науково-технічних комісіях МТТ чотирма 
членами. 


Девіз конгресу 


Місце про- 
Кон- ведення, 
грес країна-ор- 
ганізатор 
с й ПЕС 
Ірландія 
Міжнародний до- 
2 11963 свід використання 
торфу і торфових 
Фінляндія дини і довкілля 
Роль торфу 1 тор- 
5 1976 500 | 25 |фових родовищ у 
захисті довкілля 


К-сть уча- 
сників 


Нові напрямки у 
вивченні торфових 


Роль торфових ро- 
Дулут, ник 
- 1980 420 22 |довищ у світі об- 
межених ресурсів 


30 років міжнар. 
співробітництва з 
7 11984 400 39 (вивчення торфу: 
підсумки та перс- 
1988 | Ленінград, | єво | 27 |Не мав 
СРСР 
Торф у природі та 
1992 у промисловості: 
предмет балансу 
10 11996 
минуле, сьогоден- 
ня і майбутнє 
Квебек, Захист земель |і 
11 12000 430 | 32 
Канада торфових родовищ 
інляндія тання торфовищ 


У проміжках між конгресами діяльністю МТТ керують 
щорічні збори товариства (Аппиа! Керогі), а в період між збо- 
рами - виконавчий комітет (Ехесийуєе Воага), до складу якого 
входять президент товариства, 2 - 3 віце-президенти 1 4 - 5 
членів. 

Президенти МТТ: А. Сунгрен (1968-1970), Е. Ківінен 
(1970-1980); Л. Хейкурайнен (1980-1985), Ю. Пессі (1985- 
1992);  Р.Петтерссон (1992-1996); Є.Д.  Бекер-Платен 
(1996-2000); Г.Худ (2000-2004), Маркку Мякела (з 2004 р.). 
Генеральним секретарем МТТ з 1991 по 2004 р. був Р.Со- 
по (Фінляндія), який зробив великий внесок у становлення 
творчих контактів між науковцями 1 спеціалістами торфової 
галузі України та Фінляндії, з 2004 р. - Яаакко Сіпола (Фін- 
ляндія). 8.0. Гнєушев. 

МІЖНАРОДНІ ВУГІЛЬНІ КОНФЕРЕНЦІЇ (МВК), -их, -их, 
-ій, мн. З р. международнье угольньге конференции (МУК), а. 
іпегпаїіопа! соаї! соп/егепсе5, н. іпіегпайопаїе Вегерай-Коп/е- 
гепгеп Ї рі (Копіеп-Коп/етепгеп Ї рі) - наукові та науково-прак- 
тичні форуми вчених, присвячені проблемам генезису, стру- 
ктури і властивостей вугілля, теорії і практиці його розвідки, 
добування та переробки. Найбільш відомою та найвищого 


Використання тор- 
фових | родовищ: 
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рівня вважається МВК "Наука про вугілля" - Ііегпабопаї! 
Сопіегепсе оп Соа! 5сіепсе (ІСС5), на якій розглядаються фу- 
ндаментальні аспекти вугільної науки (структура, фізичні та 
хімічні властивості твердих палив та їх складових) на сучас- 
ному рівні, а також нові досягнення у підходах до раціональ- 
ного використання вугілля різного походження й якості. ІСС5 
проводиться раз у 2 роки у різних країнах світу. Напр., ІСС5- 
95 відбулася у Іспанії, ІСС5-97 у Німеччині, ІСС5-99 у Китаї 
(Тайвань), ІСС5-2001 у США (Сан-Франциско), ІСС5-2003 у 
Австралії (Квінсленд), ІСС5-2005 - у Японії (Окінава). 

Проблема використання вугілля різного ступеня мета- 
морфізму у якості прекурсора нових вуглецевих матеріалів 
(сорбентів тощо) для каталізаторів і т. і. присутня у міжна- 
родній вуглецевій конференції "Сагбоп", що теж відбуваєть- 
ся раз у 1-2 роки у різних країнах. Конференція "Сагроп-96" 
відбулася у Великій Британії, "Сагроп-98" - у Японії (Токіо), 
"Сагроп-99 - у США (Харлестон), "Сагбоп-2001" - у США 
(Лексінгтон), "Сагбоп-2002" - у Китаї (Пекін), "Сагроп-2003" 
- в Іспанії (Ов'єдо), "Сагроп-2004" - у США (Провіденс), 
"Сагроп-2005" - у Півд. Кореї (Гуенгью), "Сагбоп-2006" - у 
Шотландії (Абердін). 

Міжнародна конференція "СагаЇубі5 апа Адзогріїоп іп Ге! 
ргосез5іпя, апа епуїгоптепіа! ргогесйоп" проходить у Польщі 
- 1996, 1999, 2002, 2005 рр.); Міжнародна конференція "Соаї 
З5исішге" (Польща, 1992, 1994, 1996, 2002 р.) також прово- 
диться польськими вченими за сприянням Європейського 
Союзу. 

Еигореап Соаї Сопіегепсе (Велика Британія - 1993, Чехія 
- 1995, Туреччина - 1997, Польща - 2000, Бельгія - 2002, Се- 
рбія - 2005 р.) сфокусована на проблемах вугільної геології з 
спеціальним аспектом на проблемах охорони довкілля. 

Чехія у останні роки активно приймає у себе представни- 
ків вугільної геологічної науки (Міжнародна геологічна кон- 
ференція "Соа! Сеоіоєу Сопіегепсе?", Прага - 1998, 2001, 2003 
рр.). 

Американська геологічна служба раз на 2 роки організує 
міжнародні робочі зустрічі з питань якості вугілля в усьому 
світі (Ппегпайопа! Соа! Опаїу Меейпеє, м. Рестон, США). 
Ріш5бигер Соаї Сопіегепсе проходить щорічно на базі Пітс- 
бурзького університету і розглядає питання технології спа- 
лювання, газифікації, одержання водню з вугілля, технології 
моніторингу довкілля, глобальної зміни клімату, хімії вугілля, 
утилізації відходів вуглевидобутку та вуглепереробки. У 2006 
р. відбулася вже 23-я конференція. 24-а конференція має бути 
в 2007 р. у Йоганнесбурзі (ПАР). 

В Росії щорічно проходить міжнародна конференція з 
проблем переробки твердого палива: "Химия и технология 
твердого топлива", "Химия и природосберегающие техноло- 
гий использования угля", Звенигород - 1999, 2001, 2003, 2005 
рр.). До 70-ліття Института горючих ископаємьгх (ИГИ) в Ро- 
сії відбулася конференція "Перспективьт развития углехимий 
и химиий углеродньїх материалов в ХХІ веке" (Звенигород, 
2005 р.). 

Крім того, в країнах СНД проходить міжнародний симпо- 
зіум "Проблемьт катализа в углехимии" (Донецьк, Україна, 
1990 р., Красноярськ, 1993 р., Новосибірськ, 1997 р., Крас- 
ноярськ, Росія, 2000 р.), на засіданнях якого розглядаються 
актуальні проблеми конверсії твердих палив у більш екологі- 
чно чисті енергоносії та шляхи підвищення її ефективності за 
рахунок використання природних та штучних каталізаторів. 

В Україні спеціальні наукові вугільні конференції в остан- 
ні 10 років не проводились. Науково-практичні конференції 
проводяться регулярно на спеціалізованих виставках "Уголь/ 
Майнінг" ("Експодонбас", Донецьк), з 1997 р. щорічно - у 


смт Мілекине (ЗАТ "Ана-Темс", Національний гірничий уні- 
верситет, УкрНДІвуглезбагачення та ін.). Вугільна тематика 
була присутня на міжнародній зустрічі з питань енергетики 
(Київ, 2000 р.), на науково-практичній конференції "Донбас- 
2020: охорона довкілля та екологічна безпека" (м. Донецьк 
- 2001 р.), "Екологія промислових регіонів" (м. Горлівка- 
1999), ,.Вугільна теплоенергетика: проблеми реабілітації та 
розвитку" (Алушта, Крим, 2004, 2005, 2006 рр.), на щорічних 
Форумах гірників при Національному гірничому університеті 
(м.Дніпропетровськ) та ін. Т.Г.Шендрик, В.С.Білецький. 
МІЖПЛАСТОВІ ПЕРЕТОКИ, -их, -ів, мн. 7 р. межпласто- 
вьге перетоки; а. іпіегреадеай сто55 Дому, іпітагезетуїог сот- 
типісаїіопу, іпіег/огтапопа! Йоу, н. Іпіет5спіспепуїтбте ті 
рі - утворені в процесі експлуатації при різниці тиску між 
пластами перетоки рідини (води, нафти) з пласта з більшим 
тиском у пласт з меншим тиском, інтенсивність яких зале- 
жить від ступеня гідродинамічного зв'язку і перепаду тиску 
між ними. 

МІЖРЕМОНТНИЙ ПЕРІОД (МРП), -ого, -у, ч. р. межре- 
монтньй период; а. оуегпаці регіоай, оуетпаці Пе; н. Керагаши- 
гіпегуаї п - тривалість фактичної експлуатації об'єкта, напр., 
свердловини (у добах) між попереднім і наступним ремонтами. 
Міжремонтний період обчислюють стосовно конкретної све- 
рдловини, групи свердловин і всіх свердловин підприємства. В 
галузевій методиці для обчислення МРП стосовно конкретної 
свердловини пропонується загальний відпрацьований сверд- 
ловиною час розділити на кількість ремонтів, тобто г - І«/П, 
де їг - міжремонтний період; їг - загальний відпрацьований 
свердловиною час за контрольний період; п - кількість ремо- 
нтів даної свердловини. Якщо протягом контрольного періоду 
свердловину не ремонтували, то дана формула непридатна для 
розрахунку середньої тривалості роботи свердловини. Більш 
правильним є розрахунок МРП як середньої тривалості робо- 
топридатного стану свердловини, тобто 


У Їрі 


І -- іні 
- - і т - . - 
Де Ірі - тривалість міжремонтного періоду на і-тому проміжку 


роботопридатного стану свердловини; і - 1, 2, 3...п - кількість 
проміжків (періодів) роботопридатного стану свердловини 
протягом контрольного періоду. 
Для групи свердловин МРП за певний час визначають за 
М 
З (чо в) 


формулою: М 
2 їз 
М 
Ул 


із! о 
фе із 


| з 
Мп 

Де Її, Ір, їі - відповідно міжремонтний період, тривалість 

простою (ремонту) і календарний час експлуатації групи све- 

рдловин 1)-0ї свердловини) пі - кількість ремонтів по /-тій све- 

рдловині; М - кількість усіх свердловин. 

Протягом розрахункового періоду частина свердловин 
може бути переведена з одного способу експлуатації на інший, 
частина переведена в нагнітальні чи спостережні, частина 
введена із консервації і т.п. Тоді з урахуванням перебігу кіль- 
кості свердловин у часі середній міжремонтний період групи 
свердловин, що експлуатуються одним способом, доцільніше 
визначати як середньозважений за часом 


М 
Ук 


ізї 


М І; 
умо 
Гр 


2 





Їр - 


гр зі 
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де їгрж - Середній міжремонтний період К-ої групи свердловин; 
9 - 1,2,3.... 2- кількість свердловин у К-ій групі, які працюють 
у контрольному періоді; і) - сумарний час роботи )-ої сверд- 
ловини за контрольний період. 

Загальний міжремонтний період роботи свердловин 
підприємства (цех,  нафтогазовидобувне підприємство, 
акціонерне товариство) вираховується як середньозважений 


по фонду свердловин 
УЛ 
У Їгр.к "4 
Ка 1 


1 

21 

ке 

де її - міжремонтний період роботи свердловин підприємства; 
К-1,2,3 ... 2 - кількість груп свердловин за способами експлу- 
атації; 2. - кількість свердловин у К-ій групі. 

МРП змінюється в дуже широких межах, а саме: від 
декількох тижнів для штангово-насосних свердловин за умов 
ускладнень відкладеннями піску до декількох років при фо- 
нтанній експлуатації чи при експлуатації газових свердло- 
вин. МРІЇ в основному визначається способом експлуатації, 
оскільки ймовірність зупинок, пов'язаних з необхідністю ре- 
монту, залежить від складності обладнання, його надійності 
тощо. На МРП також впливають: а) умови експлуатації (ви- 
сота підняття рідини і величина дебіту, правильність вста- 
новлення технологічного режиму); б) ступінь проявлення 
ускладнюючих чинників (пісок, парафін, солі, корозія, велика 
в'язкість продукції, накопичення води чи газоконденсату на 
вибої, викривлення стовбура свердловини); в) якість вигото- 
влення, досконалість та надійність обладнання; г) якість ви- 
конання попереднього ремонту. 

Зі збільшенням тривалості міжремонтного періоду зрос- 
тає накопичений видобуток нафти і газу із свердловини. Його 
зменшення може мати місце у випадках: а) коли свердловина 
внаслідок неякісних ремонтів вводиться з дебітом, меншим 
за режимний; б) планово-попереджувальний (профілакти- 
чний) ремонт при поступовому зменшенні дебіту здійсню- 
ється в терміни, які відрізняються від економічно обгрунто- 
ваних. Економічно обгрунтовані терміни проведення ремонту 
або іншими словами оптимальну кількість ремонтів кожної 
конкретної свердловини визначають за допомогою економіко- 
математичної моделі із умови максимізації прибутку, одержа- 
ного від видобутої із свердловини нафти (газу). З цієї моделі 
можна визначити дебіт нафти (газу), за якого економічно 
доцільно починати здійснювати планово-попереджувальний 
ремонт. В.С.Бойко. 

МІЖШАРОВА ТОВЩА, -ої, -і, ж. З р. междуслоевая тол- 
ща, а. іпіегзїгатит їПісКпез5, й. ХмізспепусПісПепзетіе Ї, Дурі- 
зспепесНістенп/оіяве Ї -- при розробці потужних пластів або 
покладів з поділом на шари -- товща корисної копалини між 
шарами, що залишається при їх вийманні. 

МІКОЇДИ, -дів, мн. З р. микоидм, а. тікоїдез, тісоїдз, н. СПіт- 
тегзезіеїпе п рі - породотвірні мінерали лускуватої будови. 
Від англ. тіса - слюда. Маловживаний термін. 

МІКРИНІЇТ, -у, ч. " р. микринит, а. тісгіпіе, н. Міктгіпії т - 
мацерал інертинітової мацеральної групи, який зустрічається 
в дуже малих округлих гранулах і є "вторинним мацералом", 
який утворюється в процесі вуглефікації. Термін похідний від 
слова "мікроніт" (Стопс, 1935 р.). Був уведений Конгресом зі 
стратиграфії вугленосних відкладів в Геєрлене (Нідерланди) 
у 1935 р. за пропозицією К.А. Сейлера для опису найдрібні- 
ших гранул з інертинітовою відбивною здатністю. 

Походження. Мікриніт являє собою залишки колишніх 
ліпоїдних речовин (ліптинітових або вітриніту, багатого на 


її їз 


водень) (Альпен і Прегермейн, 1965 р.; Тейхмюллер, 1974 р.). 
Тіссен 1 Шпрунк (1936 р.) у прохідному світлі зернисту дослі- 
дили опакову речовину, яка утворилася із залишків вторинних 
стінок трахеїд. Іноді мікриніт формується в процесі торфоут- 
ворення (Шібаока, 1978, 1983 рр.; Тейлор 1 Лью, 1989 р.). 
Мікриніт може також бути результатом сильної фрагментації 
інших інертинітових мацералів. Часто важко відрізнити мік- 
риніт і інші невеликі інертинітові уламки. Тоді мікриніт роз- 
різнюють від інертодетриніту за граничною крупністю в2 
мкм (Діссель, 1992 р.). Агретати мікриніту можуть розпізна- 
ватися і відрізнятися від макриніту за їх зернистістю. У зв'яз- 
ку з невеликим розміром окремих зерен мацеральний аналіз 
мікриніту утруднений. Можна точно підрахувати тільки його 
агрегати. Необхідно розрізнювати мікриніт і деякі інші тон- 
козернисті матеріали типу каолініту або поригелініту у вугіл- 
лі низького ступеня вуглефікації. На відміну від мікриніту, 
інші матеріали звичайно мають чіткі внутрішні відбиття і не 
характеризуються явною зернистістю інертинітового виду. 

Фізичні властивості. Колір мікриніту блідо-сірий до біло- 
го. Відбивна здатність вища, ніж у супроводжуючого вітри- 
ніту, але часто нижча, ніж у 
інших інертинітових маце- 
ралів того ж вугілля. В об- 
ласті ВгМіс 1,4 96 мікриніт 
стає схожий з вітринітом 
за відбивною здатністю і 
більше не розпізнається. 
У зв'язку із зернистістю 
мікриніту його відбивну 
здатність можна визначити 
тільки приблизно на агрета- 
тах частинок. Мікриніт не 
флуоресціює. 

Твердість шліфування. 
Різниця в твердості щодо 





Мірині (білі дрібні розсіяні 
компоненти). Білі уламки менше 
| ; У. 15 мкм - інертодетриніт. Вугілля 
інших мацералів інертині- марки Д. Кузнецький басейн. Відби- 


тової мацеральної групи не- те світло. Імерсія. Шкала 0,02 мм. 


велика або відсутня. Фото Г.П.Маценко. 


Хімічні властивості. У 
зв'язку з малою крупністю гранул мікриніту і трудністю уви- 
діленні чистого мікриніту хімічні дані відсутні. На відміну 
від інших інертинітових мацералів мікриніт виділяє віднос- 
но велику кількість летких речовин (Штах та інші, 1982 р.). 

Залягання. Мікриніт -- типовий мацерал вугілля середньої 
стадії вуглефікації і порівняно рідкісний для молодого вугіл- 
ля. Він зустрічається в більшості мікролітотипів як окремі 
тонкі зерна або агломерації зерен в різних кількостях. Мік- 
риніт характерний для вітриніту, який походить від колоде- 
триніту, де він зустрічається в безпосередній близькості до 
спориніту 1 алгініту. Це також один з типових мацералів дов- 
гополуменевого вугілля і богхедів, в яких він може утворюва- 
ти основну масу. Мікриніт - це інертинітовий компонент та- 
кого вітринертиту, який утворюється зі смолистого дерева. 
Загалом палеозойське вугілля містить більше мікриніту, ніж 
більш молоде вугілля, тому що перше багатше на ліптиніт, 
ніж останнє. У вугіллі кам'яновугільного періоду процентний 
вміст мікриніту складає в середньому 3-696 і може досягати 
19 96. У вугіллі посткам'яновугільних періодів кількість мі- 
криніту рідко перевищує 3 9. (Діссель, 1992 р.). Крім того, 
мікриніт зустрічається в горючих сланцях (Тейхмюллер і 
Вольф, 1977 р.; Тейхмюллер і Оттен'ян, 1977 р.) і чорних сла- 
нцях (Стасюк, 1991 р.). 

Практична значущість. Мікриніт є инертинитовьім ма- 
цералом з найвищою реакційною здатністю і бере участь у 
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всіх процесах конверсії. За допомогою мікроскопа в проду- 
ктах і залишках конверсії вугілля не розпізнається (Діссель 1 
Вольф-Фішер, 1987 р.). 

Походження слова: "микро?" (грецьк.) - малий. Син. - тон- 

кий мікриніт (МКПВОР, 1963 р.). 
МІКРО..., З р. микро..., а. тісто..., н. Мікго... - у складних 
словах означає: дуже малий, найдрібніший; пов'язаний з 
вивченням або вимірюванням дуже малих предметів, явищ, 
величин; у назвах одиниць вимірювання -- мільйонна частка. 
Напр., мікроампер -- одиниця сили електричного струму, мі- 
льйонна частка (10 ) ампера. Від грецьк. "мікро" - малий. 
МІКРОАЛМАЗ, -у, ч. " р. микроалмаз, а. тісгодіатопа, н. 
Міктодіатапі т - алмаз крупністю менше 0,5 мм. Походжен- 
ня остаточно не встановлене. Гіпотези: 1) кристали алмазу, 
що мали недостатньо часу для росту; 2) кристали, які утво- 
рилися в середовищі з обмеженим вмістом вуглецю, що затри- 
мало їх ріст. Місцем утворення М. може бути мантія Землі на 
глибині 150 - 200 км; кімберлітова чи лампроїтова магма, яка 
піднімається на поверхню; місця зіткнення тектонічних плит. 
М. знайдені також у метеоритах. За формою зустрічаються 
октаедричні, додекаедричні, кубічні монокристали М., інколи 
- зерна неправильної форми та змішані кубічно-октаедричні 
кристали. Найбільш поширеними є октаедри, які складають 
понад 5090 всіх М. 
МІКРОАНАЛІЗ, -у, ч. " р. микроанализ, а. тісгоапаїузі, н. 
Міктоапаіузе Ї - сукупність методів і прийомів, за допомогою 
сч 5 яких можна викону- 
вати аналіз малих 
кількостей  неорга- 
нічних та органіч- 
них речовин (від мі- 
льйонних до сотих 
часток грама). 
МІКРОБІОЛОГІЧ- 
НЕ ЗБАГАЧЕННЯ 
ВУГІЛЛЯ, -ого, 
-..-. с. Х р. мик- 
робиологическое 
обогащениє | угля, 
а.  тісгобіоіозіса! 
ргерагаїоп ої соаї; 
н. тіктобіоіовізспе 
Аиїрегейипе Ї 4ег 
КоПе - спеціальний 
метод збагачення, 
оснований на відмінностях в адгезійній активності зольної 
(породної) та органічної (вугільної) речовини після її обробки 
екзобілками, Вихідний матеріал подрібнюється до крупності 
- 0,5 мм, обробляється протягом 3 - 5 діб розчином екзобілків 
у водному середовищі, після чого гідросуміш перемішується. 
При цьому зольна фаза агрегатується, а вугілля залишається в 
первинному стані. 

Досліди ІНФОВ НАН України проведені на донецькому 
вугіллі марки Д ЦЗФ "Трудівська" показали можливість зба- 
гачення вихідного вугілля зольністю 5090 з отриманням кон- 
центрату і відходів відповідно зольністю 25 та 7590. В.С.Бі- 
лецький. 

МІКРОБІОЛОГІЧНІ ПОШУКИ, -их, -ів, мн. " р. микроби- 
ологические поиски, а. тісгобіоїозіса! ргозресіїпа; н. тікго- 
Біоіовізспез Ргозректетеп п - методи пошуку родов. к.к., які 
базуються на дослідженні закономірностей розподілу мік- 
роорганізмів. Уперше запропоновані у 1937 р. Використо- 
вуються для пошуків нафти і газу, рудних к.к. М.п. родов. 
нафти і газу здійснюються на регіональному (масштаб зйо- 








Мікроалмази у формі: 1,3 -- октаєдрів; 
2 - додекаєдра; 4 - куба. 


мок 1:1000000-1:500000) і пошуковому (1:200000 1:100000) 
етапах геолого-розвідувальних робіт. М.п. рудних родов. ви- 
користовуються при рекогносцировці (1:200000-1:100000), 
середньомасштабній (1:50000- 1:25000) і детальній (1:10000) 
розвідці. 

МІКРОВКЛЮЧЕННЯ ГАЗІВ, -чень, -..., мн. " р. микровклю- 
чения газов, а. тістооссизіопу ої єа5е5; н. СазтіктоеїпусПійз5е 
т рі - мікропорції газу, герметизовані всередині кристалів, 
а також в міжзернових порожнинах мінералів і порід. Розмі- 
ри М.г. від дек. мм до дек. мкм; склад: СО», Н», СО, М», Н»5, 
Е, Не, Аг, СН та ін. М.г. присутні в мінералах інтрузивних, 
ефузивних і метаморфічних порід, у мінералах гідротермаль- 
ного і осадового генезису. М.т. поділяють на дві осн. групи: 
сингенетичні - захоплені з розплаву в процесі кристалізації; 
епігенетичні - ті, що потрапили в мікротріщини кристалу або 
міжзерновий простір і були загерметизовані новими порціями 
мінеральної речовини. М.тг. є важливим джерелом генетичної 
інформації. Насиченість ними порід 1 мінералів, склад мікро- 
включень відображають характер процесів і фіз-хім. умов 
мінералоутворення. За результатами дослідження ізотопного 
складу водню, вуглецю і кисню М... судять про джерела 1 міру 
глибинності мінералотвірних речовин. 

МІКРОЕЛЕМЕНТИ НАФТИ, -ів, -..., мн. 7 р. микрозлемен- 
ть нефти; а. тісгоеіетепіз ої ої; н. Екабітікгоеістепіе п рі 
- хімічні елементи, наявні в нафтах у невеликих концентра- 
ціях (у тисячних або сотих частках процента) і виділяються 
в золі, що отримується після перегонки нафти (5, Ме, Ма, 
0», М», Мп, Р, МІ, 7, 51, Са, Бе, АЇ, Мп, Ає, Си, ТІ, О, Зп, А8 та 
ін.).У нафтах виявлено понад 40 мікроелементів, загальний 
вміст яких рідко перевищує 0,02 - 0,0390 від маси нафти. Син. 
- мікрокомпоненти нафти, мінеральні речовини нафти. 
МІКРОЕМУЛЬБСІЇ, -ій, мн. Є р. микрозмульсии; а. тісгоети!- 
зіоп5; н. Мікгоетиїзіопеп Ї рі - високодисперсні системи, які 
утворюються двома взаємно нерозчинними рідинами. Діа- 
метр крапельок дисперсної фази від 10 до 200 нм, їх об'ємна 
частка може сягати 5096 1 більше. Основні типи М. такі ж, як 
у звичайних емульсій: прямі (типу "масло у воді) і обернені 
( вода в маслі"). Завдяки малим розмірам крапель М., на від- 
міну від звичайних емульсій, стійкі 1, як правило, прозорі. 
МІКРОЗОНД, -а, ч. " р. микрозонд, а. тісгозопає, н. МіКго- 
зопає Ї - інструмент для вивчення мікроскопічних зразків ре- 
човини, мінералів. 

Приклади - йонний мікрозонд 5НКІМР (Зепзійує НієБ- 
Кезоїшійоп Іоп Місгоргобе) та його більш сучасний аналог 
САМЕСАІМ5-1230 створені для дослідження гірських порід 
(вік, склад) у Австралійському національному університеті в 
Канберрі. 

Інший приклад - мікрозонди на основі нанотрубок ву- 
глецю. Останні дозволяють маніпулювати найдрібнішими 
об'єктами - аж до окремих молекул - пересувати їх, поверта- 
ти, піднімати, збирати в структури. Створюються мікрозонди 
на основі нанотрубок вуглецю з певними фунціональними 
групами на їх кінцях, які дозволять розпізнавати хімічні та 
біологічні мікрооб'єкти, одержувати зображення розподілу в 
об'єкті певних груп атомів. 

Джерела: Джон Велли. История юной Земли // В мире нау- 
ки (5сіепіїйс Атегісап). Хо 1, 2006, С. 40-45. 
МІКРОКАВЕРНИ, -верн, ми. " р. микрокаверньі; а. тістосау- 
етп5; н. Мікгокауетеп Т рі - дрібні порожнини (розміром від 
0,05 до 1-2 мм), досить широко поширені в карбонатних наф- 
тогазонасичених породах вторинного утворення, що пов'яза- 
не з розчиненням (вилуговуванням) органічних залишків, їх 
уламків, окремих зерен цементуючої або цементованої речо- 
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вини чи агрегату зерен. Під мікрокавернами часто розуміють 
пори будь-якого розміру. Син. - пори розчинення. 
МІКРОКАРОТАЖ, -у, ч. " р. микрокаротаж, а. тістоїо7- 
аїпе; н. Мікторопгіосптеззипя Її, Мікгокатопазе Її, Міктоїо» п 
- метод геофіз. досліджень у свердловинах, який застосову- 
ється для детального вивчення розрізу свердловини зондами 
малого розміру (дек. см). Мікрозонди поділяють на звичайні 
(градієнт- і потенціал-зонди) і сфокусовані, що є аналогами 
зондів бічного каротажу. 

МІКРОКАРОТАЖ БОКОВИЙ, -у, -ого, ч. р. микрокаро- 
таж боковой; а. їгитреї Іоє8іпе, тістоіатегоїоваіне, н. 5ейеп- 
тікгокатопаве Ї - мікрокаротаж, який передбачає детальне 
вимірювання позірного опору присвердловинної частини роз- 
різу екранованими мікрозондами з радіальним фокусуванням 
струму, що зменшує вплив (порівняно з мікрокаротажем) 
глинистої кірки і дає змогу використати виміри для кількіс- 
ного вивчення питомого опору порід, які безпосередньо при- 
лягають до свердловини. В.С.Бойко. 

МІКРОКЛІМАТ КАР'ЄРУ, -у, -..., ч. 7 р. микроклимат карье- 
ра, а. ореп-рії тістосіїтаге; н. МікгоКіїта п аз ТавеРацз -- клі- 
мат приземного шару повітря в кар'єрі або всередині кабін 
кар'єрних машин. Характеризується поєднанням осн. параме- 
трів, що діють на організм людини: т-рою, відносною вологіс- 
тю, швидкістю руху повітря і т-рою навколишніх поверхонь. 
З метою створення сприятливого для роботи М.к. застосову- 
ють активне провітрювання внутрішньокар'єрного простору, 
осушення г.п. тощо. Мікроклімат у кабіні кар'єрних машин 
визначається тепловиділенням в ній і мікрокліматичними па- 
раметрами приземного шару. Т-ра, відносна вологість і шви- 
дкість руху повітря в кабіні регламентуються для теплого і 
холодного періодів року. Значення т-ри, відносної вологості і 
швидкості руху повітря в робочій зоні на постійних робочих 
місцях при важкій роботі: в холодний період року (при т-рі 
зовнішнього повітря нижче 10"?С) відповідно 13-18"С, не бі- 
льше за 7590, не більше за 0,5 м/с; в теплий період року (при 
т-рі зовнішнього повітря 10"С 1 вище) - не більше 267С, 7590, 
1 м/с. А.Ю Дриженко. 

МІКРОКЛІМАТ ШАХТИ, -у, -..., ч. " р. микроклимат шахть 
а. тіпе тістосіїтате, н. СтирептіКтокКіїта п - метеорологічні 
умови в підземних гірничих виробках шахти (рудника). М.ш. 
характеризується сукупністю середньорічних значень т-ри, 
відносної вологості, тиску, швидкості руху повітря і т-ри по- 
верхонь виробок. Регламентація М.ш. направлена насамперед 
на охорону здоров'я шахтарів. В Україні гранично допустима 
т-ра 267?С при швидкості повітря не менше 2 м/с і вологості 
9095. В ін. країнах межі інші: у Великобританії: 27,8 "С, ФРН 
289С, ПАР 33,3"С (за мокрим термометром, при швидкості 
повітря понад 0,25 м/с). Відносна вологість повітря зміню- 
ється від 70-8090 в приствольних дворах до 90-10090 в кінці 
очисних вибоїв. Швидкість руху повітря в гірничих виробках, 
де постійно перебувають люди, змінюється в межах 0,25-8 
м/с. 

МІКРОКЛІМАТОЛОГІЯ, -ії, ж. " р. микроклиматология, а. 
тісгосіїтаюіозву, н. МіктоКіітагоїозіе Ї - розділ кліматології, 
присвячений вивченню мікроклімату (напр., в гірничій справі 
- мікроклімату кар'єру, мікроклімату шахти, рудника, копа- 
льні тощо). 

МІКРОКЛІН, -у, ч. З р. микроклин, а. тістосіїпе, Атагоп 510пе, 
н. МікгоКіїп т - породоутворювальний мінерал класу силіка- 
тів групи польових шпатів, алюмосилікат калію каркасної 
будови. Формула: КІАЇ5ізОз|. Містить (90): КО - 16,93; АГОз 
-- 18,35; 510» - 64,72. Ізоморфні домішки Ма, ВБ, Ее, Ва, РЬі 
їн. Сингонія триклінна. Пінакоїдальний вид. Утворює таблит- 
часті кристали, зернисті і крупнокристалічні агрегати. Двій- 


ники по карлебадському, бавенському, манебахському, альбі- 
товому та перикліновому законах. Густина 2,57. Тв. 6,0-6,5. 
Спайність досконала в двох напрямах. Колір білий, рожевий, 
сірий. Блиск скляний, на площинах спайності перламутро- 
вий. Крихкий. Часто містить закономірно орієнтовані врос- 
тки альбіту, що виникли при розпаді високотемпературних 
твердих розчинів лужного (калінатрового) польового шпату. 
Походження М. - магматичне, метаморфічне, метасоматич- 
не, гідротермальне. Важливий породоутворювальний мінерал 
багатьох магматичних та метаморфічних порід, пегматитів. 
Знахідки: Мюден (ФРН), р. Верцаска (Тессін, Швейцарія), 
Стригом (Польща), Хундхольмен та Івеланд (Норвегія), шт. 
Арканзас, Колорадо (США), Кентау (Казахстан), Урал, Каре- 
лія (РФ), Мадагаскар, Японія і ін. На території України є на 
Волині та в Приазов'ї. Використовують у фарфоро-фаянсовій 
промисловості. Від мікро... і грецьк. "кліно" - нахиляю: кут 
між площиною спайності відхиляється від прямого кута на 
207. С.ЕК.А.Вгеїфайпрі, 1830). 


Розрізняють: мікроклін-альбіт (анортоклаз); мікроклін бериліїс- 
тий (те саме, що шпат польовий бериліїстий); мікроклін зелений (те 
саме, що амазоніт); мікроклін максимальний (мікроклін з найбіль- 
шим ступенем косокутності кристалічної гратки); мікроклін натрії- 
стий (анортоклаз); мікроклін-олігоклаз (зайва назва анортоклазу); 
мікроклін-пертит (взаємне проростання мікрокліну альбітом, яке 
утворюється внаслідок розпаду твердого розчину); мікроклін рубідії- 
стий (різновид мікрокліну, який містить до 396 ВЬгОз). 


МІКРОКЛІНІЗАЦІЯ, -ії, ж. " р. микроклинизация, а. тісгосії- 
пігатіоп, н. МіКгоКіїіпізатіоп Ї - метасоматичні перетворення в 
мінеральних комплексах, які ведуть до заміщення плагіокла- 
зів мікрокліном (Г.Д.Афанасьєв, 1949). 
МІКРОКОМПОНЕНТИ, -ів, мн. ? р. микрокомпоненть, а. 
тісгосотропепіз, н. Міктокотропепіеп Т рі - 1) В мінералогії 
- ізоморфні домішки в мінералах. 2) В петрографії вугілля 
- те ж саме, що Й мацерали. 

МІКРОКОМПОНЕНТИ НАФТИ, -ів, -..., мн. З р. микроком- 
поненть нефти; а. тісгосотропепіз од ої; н. Мікгокотропеп- 
те па рі дез Етабіз -- Див. мікроелементи нафти. 
МІКРОКРИСТАЛИ, -ів, мн. Є р. микрокристалль, а. тісгос- 
гузтаїз, н. МікгоКгізтаНе па рі - мінерали розміром 109 -- 10-м, 
які спостерігаються у вигляді кристалів. 

МІКРОЛІЇТ, -у, ч. " р. микролит, а. тісгоїйе, н. Міктоїйй т - 1) 
Мінерал, танталистий різновид ряду мікроліт-пірохлор. Фор- 
мула: (Са МауТа(Б ОН). Склад у 90 (з родов. Івеланд, Норве- 
гія): СаО - 10,48; Ма»О - 3,26; Там - 73,72; Н.О - 2,78. До- 
мішки: 00» (4,21); 7гО» (4,55); БеО (2,77); ТІО» (1,58); СеОз 
(0,50); Мео (0,34). Сингонія кубічна. Гексоктаедричний вид. 
Звичайно метаміктний. Утворює дрібні октаедричні криста- 
ли, включення у вигляді зерен. Двійники рідкісні. Спайність 
по (111) ясна. Густина 5,5. Тв. 5,9-6,0. Колір світло-жовтий до 
бурого, іноді гіацинтово-червоний, зелений. Риса блідо-жо- 
вта, бурувата. Блиск скляний або смолистий. Крихкий. Злам 
майже раковистий. Ізотропний. Зустрічається в гранітних 
пегматитах і метасоматично змінених гранітах. Дуже рід- 
кісний. Знахідки: Ельба (Італія), Утьо (Норвегія), Честерфілд 
(шт. Массачусетс, США), Забайкалля (РФ), Казахстан. Від 
мікро... й грецьк. "літос" - камінь (СЬ.О.5Берага, 1835). Син. 
- гаддаміт, метасімпсоніт. 


2) Мікрокристали в осн. масі виливної породи. 

Розрізняють: мікроліт баріїстий (різновид мікроліту з родов. Ші- 
Шіко в Бразилії, який містить до 592 Ва0); мікроліт бісмутистий 
(різновид мікроліту, який містить 3,2596 ВігОз); мікроліт залізистий 
(різновид мікроліту, який містить до 1096 БеО); мікроліт залізний 
(різновид мікроліту, який містить до 1096 Ее2Оз); мікроліт ніобіїс- 
тий (різновид мікроліту, який містить 43,595 МЬ2Ох, з пров. Наталь 
у Півд.-Африк. Республіці); мікроліт свинцевистий (різновид мік- 
роліту, який містить до 27,7896 РЬО); мікроліт титановий (різновид 
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мікроліту, який містить до 1490 ТІО2); мікроліт уранистий (різновид 
мікроліту, який містить до 4,215 002). 


МІКРОЛІТИ, -ів, мн. З р. микролить, а. тістоійез, н. МіКпоїі- 
те та рі - дуже дрібні голчасті або пластинкоподібні криста- 
лики, які зустрічаються в основній масі ефузивних порід. М. 
протиставляються більш крупним 1 раннім вкрапленикам вул- 
канічних гл. і кристалітам, тобто найдрібнішим зародковим 
кристалоутворенням, які являють собою продукт розкриста- 
лізації вулканічного скла. Мінеральний склад М. визначається 
складом породи. Від мікро... й грецьк. "літос" - камінь. 
МІКРОЛІТОВА СТРУКТУРА, -ої, -и, ж. " р. микролитовая 
структура, а. тісгоійіс іехіите, н. тіктоїйПізспе 5їтибиг Ї - 
структура основної маси порфірових г.п., до складу яких вхо- 
дять мікроліти, іноді з домішками невеликої кількості скла. 
МІКРОЛІТОТИПИ, -ів, мн. " р. микролитотипь, а, тістоїї- 
тотуре5, н. МікгоїйНогуре та рі - нашарування, які складають 
органічну частину гумусового вугілля і розрізняються за скла- 
дом та участю мацералів групи вітриніту УМ, інертиніту 1, 
ліптиніту І. 

Термін введений К.А. Сейлером в 1954 р. для позначення 
типових асоціацій мацералів і асоціацій мацералів з мінера- 
лами, виявлених при мікроскопії гумусового вугілля. Мікролі- 
тотип може бути агломерацією одного мацерала або приро- 
дних мікроскопічних асоціацій мацералів однієї або більше 
груп з (або) без випадкової (побічної) мінеральної речовини. 
Між літотипами і мікролітотипами ясного взаємозв'язку не 
існує. Напр., літотип дюрен тьмяного вигляду може склада- 
тися не тільки з клариту, багатого ліптинітом, тримацериту 
і дюриту, але 1 з вітриту, сильно забрудненого мінеральною 


речовиною. 

Номенклатурна комісія Міжнародного комітету з петроло- 
гії вугілля встановила мінімальну оцінювану товщину (поту- 
жність) мікролітотипів в 50 мкм, а також саму назву згідно 


а 








Мікролітотипи: а -- кларит (у низьковуглефікованому кам'яному 
вугіллі. СТ. Львівсько- Волинський басейн. Відбите світло. Імерсійне 
середовище); б -- дюрит (Там же. Відбите світло. Імерсійне сере- 
довище); в - вітрит (в антрациті С2. Донецький басейн. Відбите 
поляризоване світло. Стан згасання.); г - ліптит (Там же. Від- 
бите поляризоване світло. Стан згасання.) д -- вітринертит (Ту- І. 
Майкюбенський басейн. Відбите світло. Імерсія.); е - карбосилі- 
цит (округлі утворення) у антрациті Донецького басейну. Відбите 
поляризоване світло. Стан згасання. Шкала 20 мкм. 


відомої системи Стопс-Геерлен (система 5Н) та закінчення в 
назвах "їт"( ит"). М. класифікують за числом груп мацералів 
на одномацерали (мономацерали) - вітрит, інертит, та лі- 
птит; двомацерали (бімацерали) - кларит(пт) М-НЇ., дюрит 
14, вітринертит У.) та тримацерали М... В складі од- 
номацералів допускається присутність інших у кількостях до 
590 об'ємних. Для складних М. участь окремих груп маце- 
ралів повинна бути більшою 590 об'ємних. При переважанні 
одного з мацералів після назви мікролітотипу пишуть індекс 
цього мацералу, напр., кларит І, дюрит 1. 


Основні мікролітотипи 


Кількість 
мацера- 
льних 


груп 


Мікроліто- 
тип 


Основні групи 
мацералів і мінералів 


Вітрит 
Ліптит 
Інертит 


Вітриніт 
Ліптиніт 
Інертиніт 


Кларит 


Дюрит 
Вітрінертит 


Вітриніт -- ліптиніт 
Інертиніт - ліптиніт 
Вітриніт -- інертиніт 


Бімацерал 


Тримацерит Вітриніт -- ліптиніт - 


інертиніт 


Тримаце- 
рал 


Карбомі- 
нерит 
Карбаргіліт 
Карбанкерит 
Карбосиліцит 
Карбопірит 


Мацерали з невиразні 
мінерали 

Мацерали з глинисті 
мінерали 

Мацерали - карбонати 
Мацерали -- кварц 
Мацерали -- сульфідні 
мінерали 


незале- 
жно від 
кількості 
присутніх 
мацераль- 
них груп 





Інша вітчизняна схема класифікації (Донецьк, М.М.Лі- 
фшиць, 1959) побудована більш деталізовано і за іншим 
принципом - за співвідношенням всіх трьох груп мацералів 
незалежно від їх участі. В умовних межах вмісту мацералів, 
за вітринітом визначається назва мікролітотипів, які відпо- 
відають назвам літотипів. За сучасною номенклатурою: уль- 
тракларит, кларит, дюрокларит, клародюрит, дюрит та уль- 
традюрит. За вмістом ліптиніту та інертиніту М. відносять 
до ліптинітових, змішаних та інертинітових; відповідно після 
назви М. пишуть індекс мацерала, напр., кларит І.. 

М, з тісно зв'язаними вкрапленнями глинистої речовини, 
оксидів кремнію, карбонатів або сумішей мінералів при їх 
вмісті 20-6095 об'ємних, а піриту 5-2096 названі відповідно 
- карбаргіліт, карбосиліцит, карбанкерит, карбомінерит, кар- 
бопірит (150. 7404-1-84). 

М. мають пластовидну лінзоподібну форму, розмір від мі- 
кроскопічного до значного, площа розповсюдження варіює в 
широких межах. При потужності шарів від декількох см до 1 
м та більше вони представляють своєрідні типи вугілля ви- 
копного з рівномірним розподілом мацералів (це є характер- 
ною особливістю М.) і, відповідно, однорідною структурою, 
наприклад, клареновий кутинітовий, ультрадюреновий типи 
та ін. У відповідності зі складом мацералів М. розрізняють 
за хімічними, фізичними та технологічними властивостями, 
напр., за густиною, міцністю, тріщинуватістю. При руйну- 
ванні та подрібненні вугілля його дезінтеграція відбувається 
по площинах дотику мікролітотипів і карбомінеритів. Це 
приводить до того, що частинки подрібненого вугілля круп- 
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ністю менше 3 мм представлені різними мікролітотипами 1 
карбомінеритами. Ця відома особливість гумусового вугілля 
справляє суттєвий вплив на їх збагачення. Різна міцність М. 
проявляється в грануломеричному складі, а також впливає на 
характер пилоутворення, сорбційну здатність, окиснення, са- 
мозаймання та спікливі властивості вугілля. Склад, розмір і 
розподіл М. є характеристикою мікроструктури (і структури) 
вугілля, одною з ознак типу вугілля і кореляції вугільних пла- 
стів. 

Походження слова: тіКго5 (грецьк.) - маленький, ШФо8 
(грецьк. ) - камінь, гуроб (грецьк.) - тип. Син.: макротип (Г.Х. 
Кейді, 1942 р.), частково стрейфенарт (зїгеїЇепагі), частково 
підтип, тип вугілля (ТВМ). 

МІКРОМІНЕРАЛИ, -ів, мин. " р. микроминераль,, а. тісготіп- 
егаї5, н. Міктотіпега/е п рі - мінеральні індивіди розміром 
1095-10 м, які можна спостерігати у оптичному мікроскопі. 
Найбільш наближені до ідеальних кристалів. 
МІКРОНЕОДНОРІДНІСТЬ |ПЛАСТАЇ, -ості, ж. З р. мик- 
ронеоднородность (пласта); а. тісгоіплоторепейу (ої а ог- 
татіоп), н. Міктоіпиотогепійі Ї - зміна параметрів пласта 
(проникності, пустотності, нафтогазоводонасиченості, 
гранулометричного складу, карбонатності, глинистості і 
т.д.) в об'ємах, порівняних з розмірами керна. 
МІКРОПОРИСТІСТЬ, -і, ж. " р. микропористость, а. ті- 
сгорогозіїу, н. Мікгорогозійі Ї - характеристика розмірів і кі- 
лькості мікропор (як правило, діаметром 0,7-1,5 нм) у твердо- 
му матеріалі. Див. пористість вугілля, пористість гірських 
порід. 

МІКРОРЕЛЬЄФ, -у, ч. 7 р.микрорельеф, а. тісгогеїіер н. Мі- 
Ктогеїіеї п, Кіеінп/огтеп Т рі ае5 Кеїіеїз - комплекс нерівностей 
земної поверхні, обумовлений г.ч. екзогенними процесами з 
коливаннями висот не більше дек. метрів; дрібні форми рель- 
єфу, що є деталями тієї чи іншої ділянки земної поверхні (ре- 
льєф річкових заплав, рівчаків тощо). Приклад: степові блю- 
дця, прируслові вали, полігональні утворення. На території 
України притаманні певним районам мікроформи утворилися 


під впливом денудації (гриви на шаруватих товщах Донецької 


височини), останці (на кристалічних породах Придніпровсь- 
ої, Приазовської, Подільської височин); суфозії і просадки 
- блюдця степові і поди на лесових породах Придніпровсь- 
кої їі Причорноморської низовин; карстових процесів - лійки 
карстові на розчинних породах Передкарпаття, Закарпатської 
низовини, Подільської височини, Кримських гір тощо. Серед 
акумулятивних мікроформ - численні конуси виносу в гирлах 
ярів і балок, делювіальні шлейфи біля підніжжя гір 1 височин, 
кучугури на піщаних терасах Дніпра, окремі піщані горби на 
водно-льодовикових рівнинах Поліської низовини, зсувні фо- 
рми рельєфу. 
МІКРОСИСТЕМА, -и, ж. " р. микросистема, а. тісгозузіет, 
н. Мікгобузтет п - матеріальна система з мікрочастинок (ато- 
мів, нуклонів). 
МІКРОСКЛАДЧАСТІСТЬ, -ості, ж. - те ж саме, що й плой- 
частість. 
МІКРОСКОП, - х р. микроскоп, а. тісгобсоре, н. Мікто- 
зКор п - оптичний прилад для розглядання дрібних невиди- 
мих неозброєним оком предметів у збільшеному зображенні; 
оптичний М. дає збільшення до 3000 разелектрон 
ний М., вякому збільшене зображення одержують за допо- 
могою пучків електронів, дає збільшення в десятки і сотні 
тисяч раз. 
МІКРОСКОПІЯ, -ії, ж. З р. микроскопия, а. тісгоз5сору, н. 
МіктозКоріе Ї - сукупність методів застосування мікроскопа і 
способи виготовлення мікроскопічних препаратів. 


МІКРОСКОПІЧНИЙ АНАЛІЗ, -ого, -у, ч. Є р. микроскопичес- 
кий анализ, а. тісго5соріс апаїузіз; н. тіктоуКорізспе Апаїузе Ї 
- вимірювання розмірів частинок під мікроскопом 1 класифі- 
кація їх на групи у вузьких межах певних розмірів (для мате- 
ріалів крупністю від 50 мкм до десятих часток мкм). 
МІКРОСТРУКТУРА, -и, ж. " р. микроструктура, а. тісто- 
зпистиге, н. Мікгозітибіиг Ї - будова твердих тіл (металів, гір- 
ських порід та ін.), що її можна спостерігати лише за допомо- 
гою оптичного або електронного мікроскопа. 

МІКРОТИПІЯ, -ії, ж. З р. микротипия, а. рпоїотістозгарп 
ргіпі, н. Міктогуріе Ї - репродукція (відбиток) з фотографії, 
знятої через мікроскоп. 

МІКРОТОМ, -а, ч. " р. микротом, а. тісгоїоте, н. Міктоїот 
п о- прилад, за допомогою якого одержують надтонкі зрізи 
для досліджень. Дозволяє отримувати зрізи товщиною 1 - 60 
мкм. Див. ультрамікротом. 

МІКРОТРІЩИНИ, -ин, мн. " р. микротрещинь!; а. тістоїїз- 
зиге5; Паїг сгасК5; н. МіктоКій/е Ї рі, Міктогі55е па рі, /еіпе Кіз- 
5е ті рі - тріщини порід-колекторів, які розрізняються лише в 
шліфах під мікроскопом, з розкриттям менше 100 мкм (0,005- 
0,1 мм), звичайно мають невелику протяжність, слабко- або 
сильнозвивисту форму. Розкриття 100 мкм є умовною вели- 
чиною. 

МІКРОТРІЩИНУВАТІСТЬ, -і, ж. " р. микротрещинова- 
тость, а. тісторіззигіпе, тісго)гасіигіпо, н. Міктокій/івкей 
ї Міктокіййипя Ї- розриви у породі, непомітні неозброєним 
оком, які простежуються тільки під мікроскопом, і виявляють 
себе при руйнуванні породи. Див. також кліваж, мікротрі- 
щини. 

МІКРОТУРБУЛЕНТНІСТЬ, -і, ж. " р. микротурбулент- 
ность; а. тісгогигриіепсе; н. Міктошигриіепг Ї - турбулент- 
ність, яка може супроводжувати макротурбулентність і для 
якої характерні розміри мас рідини, що переміщуються (ма- 
сштаби турбулентності), є незрівнянно малими порівняно з 
характерними поперечними розмірами потоку (глибиною від- 
критого потоку тощо). Мікротурбулентності відповідають 
найвищі частоти пульсації швидкості. З мікротурбулентністю 
пов'язаний дифузійний механізм зустрічі мікрочастинок між 
собою і мікрочастинок з бульбашками повітря у процесах 
флотації, масляної агретації тощо. 
МІКРОФЕНОКРИСТАЛИ, -ів, мн. " р. микрофенокристал- 
ль, а. тісгорпепостузії, н. МікгорпіпокгізтаНе па рі - вкрапле- 
ники кристалів мінералів у вивержених породах, видимі лише 
під мікроскопом. 

МІКРОФОТОГРАФІЯ, -ії, ж. Я р. микрофотография, а. 
рпоіотістозтарну, н. Мікгорпо/іозтаїе Ї - фотографія (знімок), 
утворена фотографуванням з використанням мікроскопа для 
значного збільшення зображень об'єктів (напр., аншліфів ву- 
гілля, мінералів), що їх фотографують. 

МІКРОХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ, -ого, -у, ч. 7 р. микрохимический 
анализ, а. тісгоспетіса! апаїузіз; н. тікгоспетізспе Апаїубе Ї 
- сукупність прийомів і методів якісних 1 кількісних аналізів, 
що використовуються при дослідженні проб масою 103-102 
г для твердого зразка або об'ємом 0,1-1 мл для розчину. М.а. 
застосовують у різних галузях промисловості в тих випад- 
ках, коли кількість речовини, що досліджується, дуже мала: 
для аналізу включень в рудах, мінералах 1 сплавах та ін., при 
аналізі високотоксичних і радіоактивних речовин з міркувань 
безпеки, при аналізі коштовних 1 рідкісних матеріалів, а та- 
кож для зниження трудомісткості аналізу складних органіч- 
них сполук. 

МІКСЕР, -а, ч. р. миксер, а. тіхег н. Міхег т, Мізспег т - 1) 
Пристрій для гомогенізації сумішей шляхом їх турбулентно- 
го перемішування. Може бути застосований для моделювання 


в лабораторних умовах деяких технологічних процесів зба- 
гачення корисних копалин, напр., масляної атретації вугілля. 
2) Посудина для зберігання чавуну в рідкому стані. В міксері 
усереднюється його хімічний склад і температура, а також ча- 
стково видаляються домішки. 

МІКСТ, -у, ч. " р. микст, а. тіхед ргойисі, н. Міхі та - проміж- 
ний за якістю продукт збагачення корисних копалин, який яв- 
ляє собою переважно суміш частинок корисного компонента 
та відходів, що потребує подальшого розділення (контрольно- 
го збагачення) - на відміну від справжнього промпродукту, 
який переважно складається зі зростків корисного компоне- 
нта та відходів. 

МІЛАРИТ., -у, ч. " р. миларит, а. тійагіе; н. Мійаті т - мі- 
нерал підкласу кільцевих силікатів, метасилікат калію, каль- 
цію, алюмінію і берилію кільцевої будови. Формула: 1. За 
Є.Лазаренком: КСажЖВегАШЯ 2Озо| 0,5Н2О. 2. За К.Фреєм: 
ІКоСахВелАІо8імОво| Н.О. 3. За М.І.Новіковою: КСажВе, АТ)з 
(5и20зо):5Н.О. Склад у 96 (з родов. Мілар, Швейцарія): КО 
- 4,91; ба0 - 11,70; АГОз - 4,68; ВеО - 5,24; 510» - 71,66; 
НО - 1,07. Домішки Ма2О. Сингонія гексагональна. Дигекса- 
гонально-дипірамідальний вид. За кристалічною структурою 
близький до берилу, що зумовлює їх схожість у морфології 
кристалів та ін. властивостей. Відмінність структур виража- 
ється в заміні одноповерхових кілець 516018 - тетраєдрів у 
берилі подвійними гексагональними кільцями складу 512030 
в мілариті. Форми виділення - призматичні і голчаті крис- 
тали, іноді снопоподібні і напівсферичні агрегати. Густина 
2,5540,05. Тв. 6,0-6,5. Колір світлий, жовтувато-зеленуватий 
і трав'янисто-зелений, безбарвний, рідше білий 1 рожевий. 
Блиск скляний. Аномально двовісний. М. - відносно рідкіс- 
ний мінерал, зустрічається в родов. різних генетичних типів. 
Первинний М. кристалізується в жилах альпійського типу, де 
асоціює з кварцом 1 кальцитом. Частіше розвивається шляхом 
метасоматич. заміщення більш ранніх мінералів берилію: бе- 
рилу в гранітних пегматитах; фенакіту, мелінофану, рідше 
бертрандиту в родов. флюорит-фенакіт-бертрандитової фо- 
рмації. В останньому випадку М. утворює значні скупчення 
в асоціації з альбітом, кальцитом, флюоритом і входить до 
складу берилієвих руд. поряд з фенакітом і бертрандитом. 
Рідкісний. Знахідки: Валь-Куф поблизу Руера 1 Валь-Стрем 
(Граубюнден) Швейцарія, Сибір (РФ), Казахстан. За назвою 
долини Мілар (Швейцарія), С.А.Кеппеоії, 1870. 
МІЛАЦЦЬКА ТРАНСГРЕСІЯ, -ої, -ії, ж. З р. милаццская 
трансгрессия, а. Мійахсіап ітапзетеззіоп, н. Міахга-Ткап5- 
2геззіоп Ї - міжльодовикова нижньоплейстоценова транс- 
гресія Середземного моря, відклади якої складають морську 
терасу висотою 55-60 м на Півдні Італії. Імовірно відповіда- 
ють гюнц-міндельському потеплінню. Від назви м. Мілаццо 
(МПал2о0), що на о. Сицилія. 

МІЛЕРИТ, -у, ч. З р. миллерит, а. тійегіте, н. МіШенії т -- мі- 
нерал, сульфід нікелю ланцюжкової будови. Формула: МІ5. 
Нікелевий колчедан. Містить (90): Мі - 64,67; 5 - 35,33. До- 
мішки Ее, Со, Си. Сингонія тригональна. Дитригонально-ди- 
пірамідальний вид. Форми виділень - радіально-променисті, 
волосоподібні, сплутано-волокнисті, іноді зернисті агрегати, 
кірочки; кристали мають голчату форму (з поздовжнім штри- 
хуванням), довж. 0,5-15 мм (до 7 см). Спайність досконала. 
Густина 5,2-5,6. Тв. 3,5-4,5. Колір латунно-жовтий, іноді з 
веселковою грою кольорів. Риса зеленувато-чорна. Блиск 
металічний. Непрозорий. Крихкий. Добрий провідник елек- 
трики. Утворюється гідротермальним шляхом, зустрічається 
в сульфідних жилах в асоціації з нікелевими 1 кобальтови- 
ми мінералами. На родов. мідно-нікелевих руд присутній як 
пізній або вторинний мінерал. Входить до складу нікелевих 
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руд. Збагачується аналогічно пентландиту. Зустрічається 
в гідротермальних сульфідних жилах Саксонії, Саарбрюке- 
на, Ділленбурга, Зігена (ФРН), шт. Пенсильванія, Нью-Йорк, 
Айова, Міссурі, Вісконсін (США), Гламорган (Уельс, Велико- 
британія), Маларктик, Квебек, Садбері (пров. Онтаріо, Кана- 
да) та ін., атакож у кам'яновугільних родовищах Кладно, Яхі- 
мов (Чехія). Рідкісний. За прізв. англ. мінералога В.Міллера 
(М.С. .МШег), УУ.К.Наїдіпеег, 1845. 

МІЛІСИТ, -у, ч. р. миллисит, а. тіШізіїе, н. МІШізії ті -- мі- 
нерал, основний водний фосфат натрію, кальцію й алюмінію 
острівної будови. Формула: (Ма, К) СаАь|РОА А(ОН)»ЗН»О. За 
ін. даними К відсутній. Склад у 90 (з родов. Фейрфілд): Ма 
- 3,73; Са0 - 6,75; АРОз - 36,87; РО» - 34,22; НьО - 18,42. 
Сингонія тетрагональна. Утворює волокнисті агрегати, схожі 
на халцедон кірки, тонковолокнисті сфероліти. Густина 2,83. 
Тв. 5-6. Колір білий, світно-сірий. Знайдений у фосфатних 
ожовнах у родов. Фейрфілд та Льюінстон (шт. Юта, США). За 
прізв. амер. дослідника Ф.Т.Мілліса (ЕЛТ.МіЩз), Е.5.1.агяеп, 
Б.М.5Баппоп, 1930. 

МІЛКОВОДНІ ВІДКЛАДИ, -их, ів, мн. З р.мелководнье отло- 
жения, а. 5пайоуу-уматет зедїтепіз; н. Кіаспугаз5етабіавегипаеп 
Ї рі - група мор. осадів, що відкладаються на глибинах до 200 
м. Найбільш надійний критерій виділення мілководних утво- 
рень - склад геліофобних донних організмів. 

МІЛОНІЇТ, -у, ч. " р.милонит, а. туіопіе; н. Муіопії пі, Кпетое- 
зтеіп п - кластогенна порода, що утворилася при динамомета- 
морфізмі в зонах розломів при перетиранні і розвальцюванні 
різних гл. по поверхні розривів тектонічних. Відрізняються 
від своїх аналогів - катаклазитів тонкодисперсністю. За зов- 
нішнім виглядом -- щільні конгломерати. Див. тектоніт. 
МІМЕТЕЗИТ, -у, ч. З р. миметезит, а. тітеїезіїе, н. 
Мітецез)ії т, Мітеїеп т - мінерал, хлорарсенат свинцю 
острівної будови, гр. апатиту. Формула: РЬЗ СІ АЗОм|з; А5Оа 
може заміщатися на РО» з утворенням піроморфіту. Склад у 
95 (з родов. Бена-е-Падру, Сардинія): РБО - 67,29; СІ - 9,55; 
АзОз - 23,16. Домішки: Р2О5, 5р255. Сингонія моноклінна 
(псевдогексагональна). Гексагонально-дипірамідальний вид. 
Зустрічається у формі призматичних, короткопризматичних 
(діжкоподібних), рідше голчастих кристалів, а також куляс- 
тих та ниркоподібних і гроновидних агрегатів, друз. Густина 
7,2-7,3. Тв. 3,5-4,0. Колір блідо-жовтий, жовтувато-коричне- 
вий або оранжево-жовтий. Риса біла. Блиск від смоляного до 
напівалмазного. Прозорий до напівпрозорого. Злам раковис- 
тий. Крихкий. Вторинний мінерал, який асоціює з церуситом 
та лімонітом. Зустрічається в зоні окиснення свинцевих руд. 
Відомий в Бадені, Гессе, Саксонії (ФРН), Пршибрамі (Чехія), 
Нерчинську (Росія), Пюї-де-Дом (Франція). Крім того, є в Ан- 
глії, Швеції, Намібії, США. Рідкісний. Від грецьк. "міметес" 
- наслідувач (7.Е.А.ВгеїШапрі, 1841). 


Розрізняють: міметезит ванадіїстий (різновид міметезиту, який 
містить до 495 У2Об); міметезит звичайний (зайва назва міметезиту); 
міметезит кальціїстий (різновид міметезиту, який містить до 995 
Сад); міметезит кальціїсто-баріїстий (різновид міметезиту, який мі- 
стить до 995 СаО і 890 Ва0); міметезит фосфатистий (різновид міме- 
тезиту, який містить до 1690 РоО»з); міметезит флуористий (різновид 
міметезиту, який містить флуор, що заміщує хлор). 


МІМЕТЕЗІЯ, -ії, ж. З р. миметезия, а. тітеї!езу, н. Мітеїезіе- 
теп п - явище, при якому двійникові зростки набирають форм 
вищої симетрії у порівнянні з симетрією окремих індивідів. 
Напр., трійники ромбічних карбонатів - перуситу, вітериту 
мають гексагональний вигляд. Від грецьк. "міметес" - наслі- 
дувач. 

МІНАЛ, -у, ч. З р. минал, а. тіпаї, н. Міпа! т - кінцевий член 
ізоморфних рядів мінералів, який сам може бути мінералом, 
що зустрічається в природі, напр., М?» |5104| і Бег|510.| в 
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олівіні, але може не зустрічатися в природі в чистому вигляді, 
напр., Мі2|51Ом| в олівіні. Відповідає поняттю компонента (у 
фізико-хімічному розумінні) мінералів змінного складу. 
МІНАСРАГРИТ, -у, ч. Є р. минасрагрит, а. тіпазгазтіе, н. 
Міпазгазти та - мінерал, основний водний сульфат ванадію. 
Формула: МО|5041-5Н:О. Містить (96): М:Оз4 - 23,89; 5Оз 
- 34,59; НО - 41,52. Сингонія моноклінна. Призматичний 
вид. Форми виділення: волокнисті й пластинчасті кристали, 
зернисті агрегати, тонкі нальоти, сфероліти. Спайність до- 
сконала. Колір синій. Блиск скляний. Розчиняється у воді. Рі- 
дкісний. Знайдений у вигляді нальотів на патроніті (сульфід 
ванадію У54) в родов. Мінас-Рагра (Серро-де-Паско, Перу), за 
яким і названо мінерал (М/.Т.5сраПег, 1915). 

МІНГУЦИТ, -у, ч. р. мингуццит, а. тіприггіе, н. Міпеиг- 
«й то - мінерал, водний оксалат калію і заліза. Формула: 
кзБен|С.ОлзЗНоО. Склад у 96 (з о-ва Ельба): КО - 26,0; 
БегОз - 16,05; С2Оз - 42,13; НО - 12,95; нерозчинний зали- 
шок - 0,10. Домішки: АЇОз (0,10); БеО (2,23); МеО (0,10); 
са0 (0,03). Сингонія моноклінна. Утворює дрібні таблитчасті 
кристали. Спайність по (010). Густина 2,08. Колір зелений. 
Легко розчиняється у воді. Знайдений у родов. Капо-Каламіта 
(о. Ельба, Італія) як вторинний мінерал. За прізв. італ. мінера- 
лога Г.Мінгуцці (С.Міпец?72і), С.І, Сагауеїії, 1955, 
МІНЕРАГЕНІЯ, -ії, ж. " р. минерагения, а. тіпегарепу; н. 
МіпетаїБідипе Ї -- розділ геології, що вивчає регіональні геол. 
закономірності формування 1 розміщення родов. всіх різно- 
видів к.к. Розділяється на загальну, локальну і генетичну М. 
Загальна М. досліджує епохи формування всіх груп к.к., їх 
сукупний розподіл за структурно-формаційними зонами пла- 
тформ, геосинклінально-складчастих територій, дна морів 1 
океанів. Локальна М. характеризує ці процеси для окр. різно- 
видів корисних копалин. Найбільший її розділ - металогенія, 
що визначає регіональні особливості утворення і розподілу 
рудних родовищ. Генетична М. вивчає регіональні геол. за- 
кономірності виникнення 1 просторового розподілу окремих 
генетичних груп і класів родов. корисних копалин, таких як 
осадова група, кори вивітрювання, стратиформна, гідротер- 
мальна, скарнова, карбонатитова, пегматитова, магматична. 
МІНЕРАГРАФІЯ, -ії, ж. " р. минераграфия, а. тіпегаєтарпу, 
н. Міпетавгарпіе Ї - розділ мінералогії, що досліджує рудні 
мінерали. Осн. завдання М.: діагностика і вивчення власти- 
востей та складу мінералів, що складають різні типи руд ро- 
дов. корисних копалин; вивчення взаємостосунків мінералів 
(структурно-текстурний аналіз, що характеризує особливості 
будови мінералів і руд). Методи вивчення властивостей вклю- 
чають: вимірювання відбивної здатності мінерала в діапазоні 
видимого ближнього УФ і ближнього ІЧ-спектрів (240-1100 
нм) і побудову спектральних дисперсійних кривих, що ха- 
рактеризують забарвлення мінералів; вивчення дисперсії 
поглинання і заломлення, внутр. рефлексів, явища поляриза- 
ції, вимірювання твердості та ін. фіз. властивостей. Міне- 
раграфічні дослідження дозволяють визначати мінеральний 
склад руд, типоморфні особливості мінералів і мінеральних 
парагенезисів як для визначення генетичних типів родов., так 
і для різних етапів (стадій) їх формування. Ці дослідження за- 
стосовуються на всіх стадіях геол.-розвідувальних робіт при 
вивченні речовинного складу твердих к.к., їх збагачуваності і 
технол. властивостей руд і продуктів їх переробки. Інколи М. 
розуміють як метод дослідження руд у полірованих шліфах за 
допомогою рудного мікроскопа. Від пізньолат. "тіпега" - ру- 
дник, рудна жила, руда і грецьк. "графо" - пишу. 

МІНЕРАЛ, -у, ч. " р. минерал, а. тіпегаї, н. Міпегаї п - при- 
родна хімічна сполука кристалічної будови, що утворюється 
внаслідок прояву геологічного процесу. Ця дефініція є най- 


більш визнаною (А.Г. Булах, 1977) й охоплює передусім ти- 
пові (обов'язкові, прямі) природні об'єкти, які є складовими 
частинами гірських порід, руд і утворились внаслідок прояву 
геологічних процесів на (в) Землі або інших космічних тілах 
(за Іншою версією до мінералів у широкому розумінні цьо- 
го поняття зараховують також рідини - нафту, мінер. воду 1 
т.д. та природний газ - прим. ред.). Число відкритих мінералів 
зростає з року в рік і нині перевищую 4000. Від пізньолат. 
"тіпега" - рудник, рудна жила, руда. 

Поняття "мінерал" виникло давно й з того часу безперерв- 
но змінюється відповідно до зміни змісту мінералогії. На по- 
чатковому етапі її розвитку термін "мінерал" був синонімом 
терміна "копалина" й охоплював власне мінерали (в сучасно- 
му розумінні), гірські породи, руди та скам'янілості. Нині мі- 
нералогія досягла такого консолідованого стану розвитку, що 
чітко окреслилося коло її об'єктів дослідження, якими стали 
мінерали-кристали будь-якої форми. Отже, основна сутність 
мінералу - кристалічний стан, обумовлений закономірним 
розташуванням будівельних частинок (атомів, йонів, моле- 
кул) у просторі й підпорядкований законам симетрії. Відтак, 
некристалічні (тверді) природні утворення (речовини з амо- 
рфним, метаміктним, інколи колоїдним станом) не є мінера- 
лами. Їх рекомендовано віднести до іншої множини сполук 
- мінералоїдів. Однак останні є повнокровними об'єктами 
мінералогії або суміжних наук, оскільки генетично й параге- 
нетично пов'язані з мінералами. 

Нетрадиційними об'єктами дослідження в мінералогії є 
хімічні сполуки кристалічної структури, які штучно отримує 
(синтезує) людина; сполуки, що виникають внаслідок пере- 
творення, часто довільного, техногенних продуктів - тери- 
конів шахт, відходів підприємств, атомних електростанцій 
тощо, а також каміння, що утворюється в організмі людей, 
тварин, рослин. Всі ці сполуки є назагал другорядними об'єк- 
тами мінералогії й їх доцільно відповідно називати так: шту- 
чні мінерали, техногенні мінерали, біомінерали. 

Мінерали існують в природі поодиноко у вигляді міне- 

ральних індивідів (кристалів-багатогранників або криста- 
лів-зерен) або, що буває значно частіше, утворюють між со- 
бою зростки агрегати (мономінеральні або полімінеральні). 
Останні переважають. Зростки бувають закономірні та випа- 
дкові. Мінеральні індивіди складають всі камені (гірські по- 
роди, руди), тобто складають весь мінеральний світ подібно 
індивідам-організмам, які складають світ тварин і рослин. У 
природі існує величезна кількість мінеральних індивідів, які 
своїм існуванням фіксують дискретність мінерального світу, 
є одиничними об'єктами мінералогії й являють собою конк- 
ретну форму існування мінеральних видів. 
МІНЕРАЛЬНИЙ ВИД, -ого, -у, ч. р. минеральньйй вид, а. 
тіпета! А, н. Міпега! А п - основна таксономічна одиниця 
сучасної мінералогії. З погляду логіки, вид у сучасній м/- 
нералогії - це сукупність мінеральних індивідів з певними 
ознаками схожості, за якими вони водночас відрізняються від 
решти індивідів. Точне сучасне визначення: мінеральний вид 
- сукупність мінеральних індивідів, що належать до однієї 
просторової групи симетрії й характеризуються однаковим 
(близьким) хімічним складом або безперервною зміною скла- 
ду в природних межах (В.І.Павлишин, 1997). 

Хімічне та структурне (кристалохімічне) розмаїття мінера- 
лів твориться в природі за рахунок прояву законів поєднання 
(зв'язування) атомів і явища ізоморфізму. Кристалічна стру- 
ктура мінералів підпорядковується 230 просторовим групам 
симетрії. Найголовнішими типами хімічного зв'язку в міне- 
ралах є йонний, ковалентний, металічний Й молекулярний. З 
погляду розподілу хімічних зв'язків мінерали поділяються на 
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ізодесмічні та гетеродесмічні. Серед перших можна виділити 
мінерали з координаційним 1 каркасним мотивами, серед дру- 
гих - мінерали з острівним, ланцюжковим і шаруватим мо- 
тивами. Структурний мотив - це якісна структурна характе- 
ристика мінералів, яка відбиває найістотніші риси їх атомної 
будови, яскраво-адекватно віддзеркалюється в морфології та 
фізичних властивостях мінеральних кристалів. 

Мінеральний різновид - це поняття виникло з метою ди- 
ференціації однойменних видів, які відрізняються між собою. 
Мінеральний різновид - індивіди, що природно відокреми- 
лися всередині виду за характерними ознаками складу, стру- 
ктури, морфології або фізичних властивостей, не властивих 
для інших індивідів цього виду. Число мінеральних різнови- 
дів у природі сумірне з числом мінеральних видів. 

Найважливішою в мінералогії є кристалохімічна класифі- 
кація мінералів, в якій зазвичай виділяють такі таксони: цар- 
ство, тип, клас, підклас, група, вид, різновид. У земній корі 
найпоширеніші мінерали класу силікатів та алюмосилікатів. 
За ними йдуть оксиди, гідроксиди, карбонати. Незначна час- 
тина земної кори представлена простими речовинами, сульфі- 
дами, галогенідами, іншими класами. 

Форма й розміри мінералів дуже розмаїті - від види- 
мих лише в електронному мікроскопі до кристалів-гігантів 
об'ємом декілька десятків кубічних метрів і масою в десятки 
й навіть сотні тонн. Фізичні властивості мінералів є функці- 
єю їхньої конституції (взаємопов'язаних хімічного складу та 
кристалічної структури). Найважливішими з них є: густина, 
оптичні (у тім числі забарвлення), механічні, магнітні, елек- 
тричні, люмінесцентні властивості. За поширенням мінерали 
умовно поділяють на породоутворювальні, рудні або рудотві- 
рні, другорядні, акцесорні, рідкісні й дуже рідкісні. 

Умови утворення (генезис) мінералів у природі досліджу- 
ється в рамках генетичної мінералогії. Кожний мінерал у при- 
роді проходить стадії зародження, росту, зміни (інколи впри- 
тул до цілковитої руйнації), які реалізуються в різних умовах 
геологічних процесів мінералоутворення (перетворення). 

У житті окремої людини, як і людства в цілому, мінера- 
ли мають надзвичайно велике значення. Сучасне суспільство 
біля 7590 матеріалів готує з мінералів. Розвиток металургій- 
ної, хімічної, машинобудівної промисловості, атомної ене- 
ргетики, нової техніки, високих технологій базується на мі- 
неральній сировині. Успіхи сільського господарства значною 
мірою визначаються використанням мінеральних добрив. 
Чимало мінералів забезпечують прогрес у фармацевтичній, 
паперовій, керамічній, оптичній, ювелірній промисловості. 
В.І.Павлишин. 

Література: 1. Поваренньх А.С. Кристаллохимическая 
классификация минеральньх видов. - К.: Наук. думка, 1966. 
2. Булах А.Г. Общая минералогия. - СПб: Изд-во С.-Петерб. 
ун-та, 1999. 3. Павлишин В. Вступ до мінералогії (курс лек- 
цій). - К.: Вид-во ДГЦУ, 1997, 4. Павлишин В. Основи крис- 
талохімії мінералів. - К.: РВЦ "Київ. ун-т", 1998. 5. Павли- 
шин В.І. Основи морфології та анатомії мінералів. - К.: ВПЦ 
"Київ. ун-т", 2000. 

МІНЕРАЛЬНИЙ РІЗНОВИД, -ого, -а, ч. - Див. мінеральний 
вид. 

МІНЕРАЛ А, -у, ч. " р. минерал А, а. тіпета! А, н. Міпега! А 
п - складний гідроокис урану, свинцю, калію, натрію, каль- 
цію 1 барію. Знайдений у вигляді щільних агретатів яскраво- 
оранжевого до золотисто-жовтого кольору в пегматитах шт. 
Нью-Гемпшир 1 Півн. Кароліна (США). Недостатньо вивче- 
ний. С.Егопаєі, 1956. 


МІНЕРАЛ-В'ЯЗЕНЬ, -у, -ня, ч. " р. минерал-узник, а. сар- 
пуе тіпека! -- мінерал, який викристалізувався у включенні в 
мінералі-господарі. Н.П.Ермаков, 1941. 

МІНЕРАЛ ГЕНТЦЕ, -у, -... ч. " р. минерал Гентце, а. Непіге 
тіпемаї, н. Непіге-Міпегтаї п - викопна смола, описана Гентце 
в 1921 р. Знайдена в коренях пнів старих сосен поблизу Ма- 
гдебурга (ФРН). 

МІНЕРАЛ-ГІГАНТ, -у-у, ч. Є р. минерал-гигант, а. 8іапі тіп- 
егаї, н. зізанізспет Ктізаї! та, КіезепКтізаї та - те саме, що 
кристал гігантський. 

МІНЕРАЛ-ГОСПОДАР, -у, -ря, ч. " р. минерал-хозяин, а. По5і 
тіпетаї, н. Мїгітіпетаї п - мінерал, який містить включення. 
Н.Козепбись, 1873. 

МІНЕРАЛ ГУДРОНОВИЙ, -у, -ого, ч. р. минерал гудро- 
новьй, а. таг тіпегаї, н. Сойагоптіпегтаї п - те ж саме, що й 
озокерит. 

МІНЕРАЛ ДЮРРФЕЛЬДА, -у, ... ч. " р.минерал Дюррфель- 
да, а. ригтусід тіпетаї, н. Оійктусід-Міпетаї п - титанат магнію. 
Виявлений у вигляді дрібних чорних кристалів у друзових 
порожнинах граніту Епрехштайн з г. Фіхтель (Баварія, ФРН), 
М, ріштівеіа, 1910. 

МІНЕРАЛ З МОЗАМБІКУ, -у,... ч. " р. минерал из Мозам- 
бика, а. тіпета! )гот Могатрфіцие, н. Міпета! п ан5 Мозатбік 
(Мосатрфідие) - різновид ільменіту уранового з Мозамбіку. 
ЕА.Ваппізіег, 7.Е.Ногпе, 1950. 

МІНЕРАЛ |, -у, ... ч. р. минерал І, а. тіпега! І, н. Міпета! І 
п - гідрооксид мангану, кобальту й міді. Формула: 3(Мип»0з, 
МпОг)СоО»ЗСиО8Н»О. Утворює  лускуваті агрегати. 
М'який. Колір чорний. Знайдений у Камбові (Катанга, Конго- 
Кіншаса), І.. де І еепреег, 1936. 

МІНЕРАЛ ІЇ, -у, ... ч. " р. минерал П, а. тіпега! П, н. Міпе- 
га! ПІ п - водний оксид мангану 1 кобальту. Формула: (Мп, 
Соу0Оз-СоО:3Н.о, в якому Мп : Со - 2 : 3. Знайдений у ви- 
гляді порошкуватих виділень чорного кольору у тріщин- 
ках малахіту з родов. Блек (Катанга, Конго-Кіншаса), І. де 
І сепреег, 1936. 

МІНЕРАЛ 5, -у, ... ч. " р. минерал 5, а. тіпена! 5, н. Міпекаї 
5 п - сульфід, який містить МІ, Се і небагато Си та Бе. Синго- 
нія тетрагональна. Виявлений у вигляді мікроскопічних кри- 
сталів, схожих на пірит у шліфах з родов. Цумеб (Намібія). 
(Н.5шип», 1959). 

МІНЕРАЛ О, -у, ... ч. " р. минерал О, а. тіпета! О, н. Міпегаї 
О п - складний сульфід. За спектральним аналізом містить 
Ре, Си, 5Ь, РЬ, Ає. Сингонія моноклінна. Голчастий. Колір сі- 
рий. Знайдений у піритоарсенопіритових рудах в Йєллоунайф 
(Півн.-Західні Території, Канада), 1.Соіетап, 1953. 
МІНЕРАЛ Х, -у, ... ч. " р. минерал Х, а. тіпета! Х, н. Міпе- 
га! Х п - гідрооксид свинцю та уранілу. Формула: 8 ГО» І 
(ОНУГ-РЬ(ОН) Н.О. Сингонія ромбічна. Утворює псевдоге- 
ксагональні кристали. Спайність досконала. Колір янтарно- 
оранжевий. Знайдений у зоні окиснення разом з фурмар'єри- 
том та фергусонітом (резерфордитом). Рідкісний. Інша назва 
- вандендрисшеїт (СП. Раіасре, Н. Вегтап, 1933). 

МІНЕРАЛ Ц, -у, ... ч. Я р. минерал Ц, а. тіпета! С, н. Міпегаї 
С п - складний гідрооксид урану, свинцю та барію. Утворює 
щільні мікрокристалічні агрегати оранжево-коричневого до 
шоколадно-коричневого кольору. Знайдений в уранових ро- 
дов. США як продукт зміни уранініту або ураноторіаніту 
(С.Егопає!, 1956). 

МІНЕРАЛ-НОСІЙ, -у, -сія, ч. 7 р. минерал-носитель, а. саг- 
гіег тіпетаї, н. Тейвег ті, Тейївет-Міпета! п - мінерал, який мі- 
стить ізоморфні домішки. 

МІНЕРАЛ-СВІДОК, -у, -а, ч. " р. минерал-свидетель, а. угії- 
пе55-тіпета!, н. Хейзе-Міпетаї п - мінерал, за яким можна від- 
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новити умови утворення комплексів, серед яких цей мінерал 
знаходиться. 

МІНЕРАЛ ТОРІЇСТИЙ ФЛЮОРЕСЦІЮЮЧИЙ, -у, -ого, - 
ого, ч. ? р. минерал ториевьшй флюоресцирующиї, а. Штогійт 
Лиотезсепі тіпета! н. Ниогезсіегепаєз Тпогійт-Міпета! п - мі- 
нерал, який містить 64,5496 ТБО»2 1 0,8196 00». За рентгеногра- 
мою подібний до ториту, від якого відрізняється своїми оп- 
тичними та ін. фізичними властивостями (УУ.І..Мітіо, 1956). 
МІНЕРАЛИ АБІСОФІЛЬНІ, -ів, -их, мн. " р. минераль абис- 
софильнье, а. аруззорпофіс тіпегаїз, н. абуззорпіїе Міпета!е 
п рі - мінерали, характерні для глибинних процесів мінера- 
лоутворення і не стійкі на малих глибинах. Від грецьк. "абіс- 
сос" - безодня і "філео" - люблю (Д.С.Коржинський, 1940). 
МІНЕРАЛИ АБІСОФОБНІ, -ів, -их, мн. Є р. минераль абис- 
софобнье, а. аРруззорпобе тіпетаїз; н. аруззорпофе Міпета- 
Іе п рі - мінерали, не стійкі на великих глибинах внаслідок 
того, що розкладаються там вуглекислотою (напр., силікати 
кальцію, воластоніт та ін.), а також внаслідок процесів від- 
новлення, окиснення та ін. Від грецьк. "абіссос" - безодня і 
"фобео" - боюся (Д.С.Коржинський, 1940). 

МІНЕРАЛИ АВТИГЕННІ, -ів, -их, мн. - Див. аутигенні мі- 
нерали. 

МІНЕРАЛИ АКЦЕСОРНІ, -ів, -их, мн. - Див. акцесорні мі- 
нерали. 

МІНЕРАЛИ АЛОГЕННІ, -ів, -их, мн. ? р. минеральт аллоген- 
ньге, а. айозепіс тіпетаїз; н. айоєепе Міпетаїе п рі - те саме, 
що мінерали уламкові. 

МІНЕРАЛИ АЛОТИГЕННІ, -ів, -их, мн. " р. минераль ал- 
лотигеннье, а. айоштієепіс тіпетаї!з, н. АЙотівептіпета!е п 
рі, айотіяепе Міпегта/е п рі - те саме, що мінерали уламкові. 
МІНЕРАЛИ АЛЬПІЙСЬКИХ ЖИЛ, -ів, -..., мн. Є р. минера- 
льг альпийских жил, а. АІріпе гуре уеіп5 тіпетаї5, н. аріпе (а!- 
ріаївзспе) Сапотіпега!е п рі - мінерали, які виповнюють сухі 
тріщини розриву в складчастих метаморфічних породах. 
Утворюються внаслідок латерально-секреційного перероз- 
поділу речовини, яка знаходиться у вмісних породах, на кін- 
цевій стадії метаморфізму. Для кожного типу метаморфіч- 
них порід характерний свій комплекс мінералів, якісний хім. 
склад яких відповідає складові оточуючих порід. Від назви 
Альпійських гір, де ці жили найбільш вивчені. 

МІНЕРАЛИ АМОРФРНІ, -ів, -их, мн. " р. минераль аморф- 
ньге, а. атогрідиз тіпетаїз; н. атогрпе Міпетаїе п рі - міне- 
рали, які не мають явно вираженої кристалічної будови. Від 
грецьк. "аморфос" - безформний. 

МІНЕРАЛИ АНГЕДРАЛЬНІ, -ів, -их, мн. " р. минераль ан- 
гедральнье, а. аппеата! тіпетаї5; н. хепотогрпе Міпегаїе п рі 
- те саме, що мінерали ксеноморфні. Від грецьк. "ан" - не, без 
і "гедра" - грань. 

МІНЕРАЛИ АНІЗОДЕСМІЧНІ, -ів, -их, мн. " р. минеральт 
анизодесмические, а. апізодезтіс тіпегаїз; и. апізодезтізспе 
Міпета/е п рі - мінерали з різним типом зв'язку між струк- 
турними одиницями. До них належать галоїди, кисневі спо- 
луки (крім силікатів) і органічні мінерали. Від грецьк. "ан" 
- не, без, "сос? - який дорівнює і "десмо" - сніп, в'язка (СП. 
Раіаспе, Н.Вегтап, С.Егопаві, 1946). 

МІНЕРАЛИ АНОРГАНОГЕННІ, -ів, -их, мн. " р. минеральт 
анорганогеннье, а. апогоаповепіс тіпетаїз; н. апогзапозве- 
пе Міпегаїе п рі - мінерали неорганічного походження. Від 
грецьк. "ан" - не, без і "органон" - орган. 

МІНЕРАЛИ АНТИСТРЕСОВІ, -ів, -их, мн. " р. минеральт 
антистрессовьге, а. апіїзітезз тіпегаїз; н. Анпіїзітезятіпета!е 
п рі - мінерали метаморфічних порід, утворенню яких спри- 
яли підвищення температури 1 рівномірний гідростатичний 


тиск. Від грецьк. "анти" - проти і англ. 5іге85 (стрес) - тиск 
(А.Нагкег, 1918). 

МІНЕРАЛИ ВАДОЗНІ, -ів, -их, мн. " р. минеральт вадознье, 
а. уадо5е тіпегаїз; н. уадобе Міпегтаїе п рі - мінерали, які утво- 
рилися в корі вивітрювання. Від лат. уадо5и5 - неглибокий 
(В.1.Вернадський, 1924). 

МІНЕРАЛИ ВАЖКІ, -ів, -их, мн. З р. минераль тяжелькге, а. 
Пеауу тіпетаїз; н. 5спугегтіпетаїе п рі - мінерали з густиною 
понад 2,9. 

МІНЕРАЛИ ВАЖКОЇ ФРАКЦІЇ, -ів, -..., ми. Є р. минераль 
тяжелой фракции, а. Пеауу тіпегаїз; н. 5спугегтіпена!е п рі 
- те саме, що мінерали важкі. 

МІНЕРАЛИ ВИПАДКОВІ, -ів, -их, мн. З р. минеральт слу- 
чайньге, а. ассідета! тіпетаїз; н. Хигайзтіпегтаїе п рі - міне- 
рали, які звичайно не властиві даним виверженим породам і 
зустрічаються в них рідко, як виняток. Напр., самородне за- 
лізо в деяких базальтах, кордієрит у деяких гранітах та ін. 
(Е.Уеіпвсрепк, 1906). 

МІНЕРАЛИ ВИПОВНЕННЯ, -ів, -..., мн. З р. минераль 
наполнения, а. /Шпяє тіпегаїз; н. ЕйШтіпега!е п рі - мінера- 
ли вивержених порід, які утворилися останніми. Можливо 
- продукти розкладання раніше утворених мінералів (напр., 
кальцит та мікроклін у деяких гранітах). Термін рідковжива- 
ний (А.Тбгпеборт, 1882). 

МІНЕРАЛИ ВТОРИННІ, -ів, -их, мн. " р. минераль вторич- 
ньге, а. зесопаагу тіпегаїз; н. 5екипайгтіпегаїе п рі - мінера- 
ли, що утворилися внаслідок хім. вивітрювання або заміщен- 
ня мінералів, що раніше виділилися. Зустрічаються часто, 
особливо в поверхневих зонах земної кори, де утворюються 
при процесах гіпергенезу. Перехід первинних мінералів у 
М.в. супроводжується виносом і обміном речовини з навко- 
лишнім середовищем. Приклад: перехід халькопіриту СиБе52 
у вторинний борніт СизЕе54. М.в. можуть утворюватися і при 
зміні кристаліч. структури речовини із збереженням хім. 
складу. Приклад: кубіч. халькозин переходить в ромбічний. 
МІНЕРАЛИ ВУЛКАНІЧНІ, -ів, -их, мн. " р. минеральт вулка- 
нические, а. уоісапіс тіпегаїз, н. УиЇкаптіпетаїе п рі, унЇКапі- 
5спе Міпегтаї!е п рі - продукти вулканічних ексгаляцій. Утво- 
рюються при безпосередній кристалізації з газів під час їх 
охолодження або внаслідок взаємодії газів між собою. 
МІНЕРАЛИ-ГЕОЛОГІЧНІ БАРОМЕТРИ, -ів, -их, -ів, мн. З 
р. минералью-геологические барометрь,, а. тіпетга!з-8еоіовісаї 
раготеїтет5; н. Міпегтаїе п рі - єеоіовізспе Ваготетег п рі - мі- 
нерали, які дозволяють встановлювати тиск, що існував під 
час їх утворення. 

МІНЕРАЛИ-ГЕОЛОГІЧНІ СПІДОМЕТРИ, -ів, -их, -ів, мн. З 
р. минераль-геологические спидометрь,, а. тіпетаїз-8еоіозі- 
са! зреедотеїтетя; н. Міпега/е п рі - єеоіовізспе СезсПуліпаїв- 
Кейзтеззег та рі - мінерали, які дозволяють встановлювати 
швидкість кристалізації (Г.Б.Бокій, 1956). 
МІНЕРАЛИ-ГЕОЛОГІЧНІ ТЕРМОМЕТРИ, -ів, -их, -ів, мн. 
х р. минеральв-геологические термометрь, а. тіпетаїз-8е0- 
Іозіса! Пегтотетег5; н. Міпегаіе п рі - веоіовізсне Тпегто- 
тетег п рі - мінерали, за якими можна визначити температуру 
середовища, при якій відбувалося їх утворення. Див. термо- 
метри мінералогічні. 

МІНЕРАЛИ ГЕТЕРОАТОМНІ, -ів, -их, мн. " р. минеральт 
гетероатомнье, а. Пететоаїотіс тіпегтаїя; н. петегоаїоте Мі- 
петае п рі - мінерали, які складаються з різних типів атомів. 
До них належать всі мінерали, за винятком деяких простих 
речовин. Від грецьк. "гетерос" - інший і атома. 

МІНЕРАЛИ ГЕТЕРОДЕСМІЧНІ, -ів, -их, мн. " р. минеральт 
гетеродесмические, а. Петегодезтіс тіпегаїз; н. Петегодезті- 
5спе (апізодезтізспе) Міпегаї!е п рі - те саме, що мінерали ані- 
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зодесмічні. Від грецьк. "гетерос" - інший і "десмос" - зв'яз- 
ка. 

МІНЕРАЛИ ГЕТЕРОПОЛЯРНІ, -ів, -их, мн. З р. минераль 
гетерополярньге, а. пететороіаг тіпегаїз; и. Петегороіаге Міпе- 
га/е п рі - мінерали з істотно йонним типом зв'язку між струк- 
турними одиницями. Від грецьк. "гетерос" - інший і "польос" 
- полюс. 

МІНЕРАЛИ ГІДАТОГЕННІ, -ів, -их, мин. р. минераль гида- 
тогеннье, а. пудаїовепоицз тіпегаїз; н. пудатовепе Міпегтаїе п 
рі - мінерали, які утворилися з водних розчинів. 

МІНЕРАЛИ ГІДРАТОГЕННІ, -ів, -их, мн. " р. минераль гид- 
ратогеннье, а. Пудгаїовепоицз тіпетаїз; н. пуагатозепе Міпе- 
га/е п рі - мінерали магматичних порід, утворені з залишків 
магми, збагаченої леткими компонентами. Звичайно - це во- 
довмісні мінерали типу амфіболу, слюди та ін. Термін мало- 
вживаний (Н.МіШаштя, Е.).Тигпег, С.О іі4егі, 1954). 
МІНЕРАЛИ ГІПЕРГЕННІ, -ів, -их, мн. З р. минераль гипер- 
геннье, а. Пурегеепе тіпегаїз, н. пурегеепе Міпетаїе п рі - мі- 
нерали, утворені в зоні гіпергенезу, в корі вивітрювання і біо- 
сфері при низьких температурах і тисках. До М.г. належать 
глинисті мінерали, гідроксиди, сульфати, нітрати тощо. 
Від грецьк. "тіпер" - над, зверху і "генесис" - походження 
(А.Е.Ферсман, 1922). 

МІНЕРАЛИ ГІПОТЕРМАЛЬНІ, -ів, -их, мн. " р. минеральт 
гипотермальнье, а. Пуротегтаї тіпекаіз; н. Пуроїтегтаїе 
Міпета/е п рі - мінерали, які відкладались з гідротермальних 
розчинів на значній глибині. Температура їх утворення умов- 
но приймається в межах 300-365 "С. Від грецьк. "тіпо" - під, 
нижче і "терме" - теплота (МУ. павтеп, 1913). 

МІНЕРАЛИ ГІСТЕРОГЕННІ, -ів, -их, мн. " р. минеральт 
гистерогенньге, а. Пузіеговепетіс тіпетаїз; н. Пузіеговепе Мі- 
петае п рі - вторинні мінерали кристалічних сланців. Термін 
маловживаний (Е.Веске, 1916). 

МІНЕРАЛИ ГЛИНИСТІ, " р. минеральт глинистьге, а. сіау 
тіпетаїз, н. Топтіпетаїе п рі - силікатні мінерали, які входять 
до складу основної маси глин (фракція менше 0,01 мм). Ха- 
рактеризуються шаруватою будовою. За структурою глинисті 
мінерали розрізняють: а) з двошаровими пакетами (каолініт, 
галуазит та ін.), б) зтришаровими пакетами (гідрослюда, мо- 
нтморилоніт та ін.), в) змішаношаруваті - чергування три- 
шарових пакетів типу тальку - пірофіліту з одношаровим 
пакетом типу бруситу - гідраргіліту (хлорити та ін.). Див. 
також глинисті мінерали. 

МІНЕРАЛИ ГОЛОВНІ, -ів, -их, мн. " р. минеральт главньге, а. 
ргіпсіраї! тіпетаї5, н. ууезепіїйспе Міпегаіе п рі - мінерали, які є 
головною складовою частиною гірських порід. 

МІНЕРАЛИ ГОМЕОПОЛЯРНІ, -ів, -их, мн. Я р. минераль 
гомеополярньге, а. потеороїіаг тіпегаїз; н. потеороїате Міпе- 
га/е п рі - мінерали з істотно ковалентним типом зв'язку між 
структурними одиницями. 

МІНЕРАЛИ ГОМЕОТИНПНІ, -ів, -их, мин. " р. минеральт го- 
меотипнье, а. потеотуріс тіпегаїз; н. потеогурізспе (ізо0де5- 
тізспе) Міпегта/е п рі - те саме, що мінерали ізодесмічні. 
МІНЕРАЛИ ГОМОАТОМИНІ, -ів, -их, мн. Є р. минераль гомо- 
атомнье, а. потоаїтіс тіпегаїз; и. потоаїотаге Міпегаїіе п 
рі - мінерали, які складаються з атомів однакового типу. До 
них належать всі прості речовини, за винятком інтерметаліч- 
них сполук. 

МІНЕРАЛИ ГОМОДЕСМІЧНІ, -ів, -их, мн. " р. минеральт 
гомодесмические, а. Потоає5тіс тіпегаїз; н. потодезтізспе 
Міпета/е п рі - те саме, що мінерали ізодесмічні. 

МІНЕРАЛИ ДВОВІСНІ, -ів, -их, мн. 7 р. минеральт двуоснье, 
а. Біахіа! тіпетаїз; н. сугеіасізіве Міпегаїіе п рі - мінерали, оп- 
тично двовісні. Це мінерали, які кристалізуються в ромбічній, 


моноклінній або триклінній сингонії. Мають три показники 
заломлення світла, які характеризують напрями розповсю- 
дження трьох взаємноперпендикулярних променів Х, У, 7. 
МІНЕРАЛИ ДЕЙТЕРИЧНІ, -ів, -их, мн. Є р. минераль дей- 
терические, а. деиіегіс тіпегаїз; н. деиіегізспе Міпетаїе п рі 
- мінерали, які виникають в кінцеву стадію кристалізації ма- 
гми під впливом її летких складових частин у місці дотику 
двох мінералів. Термін маловживаний. 

МІНЕРАЛИ ДІАГЕНЕТИЧН І, -ів, -их, мн. З р. минеральт диа- 
генетические, а. аіавепетіс тіпекаїз; н. аїаєепетізспе Міпетаіе 
п рі - мінерали автигенні, які утворилися під час діагенезу 
осадів. 

МІНЕРАЛИ ДІАМАГНІТНІ, -ів, -их, мн. " р. минеральт диа- 
магнитньг, а. діатаєяпетіс тіпегаї5; н. аїбатазпетізсне Міпета- 
Іе п рі - мінерали, які характеризуються слабкими магнітними 
властивостями. Магнітна стрийнятливість їх є негативною 
і здебільшого лежить у межах від -10)9 до -107 на одиницю 
об'єму. 

МІНЕРАЛИ ДРУГОРЯДНІ, -ів, -их, мн. " р. минеральт вто- 
ростепенньге, а. аихійату тіпегаїз; н. акгез5огізспе Міпетаїе п 
рі - мінерали, які відіграють другорядну роль у складі порід. 
МІНЕРАЛИ ЕОЛОВІ, -ів, -их, мн. " р. минераль золовьіе, а. 
еоПап тіпегаїз, н. йойясне Міпегаїе п рі - мінерали, які ви- 
никли під впливом діяльності вітру. Порівняно рідкісний тип 
утворень; спостерігається майже виключно в пустельних ра- 
йонах. 

МІНЕРАЛИ ЕПІГЕНЕТИЧНІ, -ів, -их, мк. р. минераль зпи- 
генетические, а. ерівепетіс тіпегаїз, н. ерізепетізспе Міпетаіе 
п рі - мінерали, які виникли після утворення вмісних компле- 
ксів. 

МІНЕРАЛИ ЕПІМАГМАТИЧНІ, -ів, -их, мн. 7 р. минераль 
зпимагматические, а. ерітагтатіс тіпегаїз; н. ерітаєтаїі- 
5спе Міпета/е п рі - те саме, що мінерали постмагматичні. 
МІНЕРАЛИ ЕПІТЕРМАЛЬНІ, -ів, -их, мн. " р. минеральт 
зпитермальньге, а. ерітетгтаї! тіпетаїз; н. ерітегтаїе Міпета- 
Іе п рі - мінерали, які утворилися з гідротермальних розчинів 
недалеко від земної поверхні; температура утворення умовно 
приймається менше 200 "С. 

МІНЕРАЛИ ЗОНАЛЬНІ, -ів, -их, мн. " р. минераль зональ- 
нь, а. сопей тіпегтаїз, н. Хопептіпегаіе п рі - мінерали, склад 
яких змінюється від внутрішньої частини до краю у відпові- 
дності з тими змінами фізичних та хімічних умов, які мали 
місце під час кристалізації. М.3. - мінерали, в яких спостері- 
гається чергування шарів різного хімічного складу або різних 
фізичних властивостей. Зональність характерна для більшос- 
ті мінералів, але для одних вона є видимою, а для інших ви- 
являється тільки завдяки застосуванню спеціальних методів 
досліджень. Зональність відбиває зміни зовнішніх умов рос- 
ту мінералу під час мінералоутворення. 

МІНЕРАЛИ ІДІОМОРОФРНІ, -ів, -их, мн. 7 р. минеральт идио- 
морфнье, а. ійїототгрПіс тіпегаїз, н. ІЛіотогрітіпегаїе п рі, 
ійїотогрпе Міпегаїе п рі - мінерали зернистих агрегатів, які 
мають власні обмеження, характерні для даного мінералу. 
МІНЕРАЛИ ІЗОДЕСМІЧНІ, -ів, -их, мн. 7 р. минеральт изо- 
десмические, а. ізодезтіс тіпетаїз; н. ізодезтізспе Міпегаїе п 
рі - мінерали з однаковим типом зв'язку між структурними 
одиницями. До них належать прості речовини, сульфіди і ки- 
сневі сполуки. 

МІНЕРАЛИ-ІНДИКАТОРИ ЗРУДНІННЯ, -ів, -ів, -..., мн. З 
р. минеральм-индикаторьі оруденения, а. тіпетаПгатоп іпасх 
тіпегаї5, н. Уегеггипазіпаїкатогтіпетаїе п рі, Уегеггипазіпаєех- 
тіпегае п рі - мінерали, що мають яскраво виражені типо- 
морфні ознаки (напр., забарвлення), які легко виявляються 
і супроводжують в рудах різних типів, промислово цінні 
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мінерали, визначення яких утруднене. Присутність М.-і.3. 
- показник певного типу рудоносності, Розрізняють прямі і 
непрямі М.-із. Перші можуть безпосередньо служити пошу- 
ковими ознаками, наявність інших є сприятливим пошуковим 
критерієм. До числа прямих М.-і.з. відносять як мінерали, що 
входять в той же парагенезис, що й рудні мінерали, так і міне- 
рали - продукти змін рудних мінералів, в т.ч. гіпергенних. 
МІНЕРАЛИ КЛАСТИЧІНІ, -ів, -их, мн. Я р. минераль класти- 
ческие, а. сіазтіс тіпегаї5, н. Кіазпіуспе Міпетаїе п рі - те саме, 
що мінерали уламкові. 

МІНЕРАЛИ КЛАСТОГЕННІ, -ів, -их, мн. " р. минераль 
кластогенньге, а. сіазіовепе тіпетаї5, н. Кіазіовепе Міпета/е п. 
рі - те саме, що мінерали уламкові. 

МІНЕРАЛИ КОЛОЇДНІ, -ів, -их, ми. Є р. минераль коллоид- 
ньге, а. соЙоїаа! тіпетаїз; н. КоПоїіааіе Міпега/е п рі - міне- 
рали, які складаються з дисперсних частинок колоїдної речо- 
вини (103-107 мм), що знаходяться в певному дисперсійному 
середовищі. 

МІНЕРАЛИ КОЛЬОРОВІ, -ів, -их, мн. " р. минеральт цвет- 
нье, а. соїоигед тіпегаїз; н. /агріве Міпегтаїе п рі - те саме, що 
мінерали фемічні. 

МІНЕРАЛИ КОРЕЛЯЦІЙНІ, -ів, -их, мн. Я р. минераль кор- 
реляционньге, а. сотгеіатей тіпетаїз; н. Котгеіайопутіпетаїе п 
рі - мінерали, характерні для групи г.п. або відкладів певних 
горизонтів, які використовуються для встановлення віку гео- 
логічного. 

МІНЕРАЛИ КОСМІЧНІ, -ів, -их, мн. " р. минераль космичес- 
кие, а. созтіс тіпетаї5; н. Ко5тізспе Міпетаї!е п рі - те саме, 
що космогенні мінерали. Див. також метеоритна речовина. 
МІНЕРАЛИ КРИТИЧНІ, -ів, -их, мн. " р. минеральт крити- 
ческие, а. сгітіса! тіпегаїз; н. Ктйї5спе Міпегаіе п рі - мінера- 
ли, характерні для певної метаморфічної фації і стійкі тільки 
в ній. 

МІНЕРАЛИ КСЕНОМОРФРНІ, -ів, -их, мн. " р. минераль ксе- 
номорфньг, а. хепотогрпіс тіпетаї5; н. хепотогрпе (їгетазе- 
зате) Міпетаіе п рі - мінерали мінеральних комплексів, які 
мають не свої характерні кристалографічні форми, а випадко- 
ві, пов'язані з умовами росту й порядком утворення. 
МІНЕРАЛИ ЛЕГКІ, -ів, -их, мн. З р. минеральт легкие, а. Поп 
тіпегаїз; н. Іеіснітіпетаїе п рі - мінерали з густиною менше 
2,9. 

МІНЕРАЛИ ЛЕГКОЇ ФРАКЦІЇ, -ів, -..., мн. З р. минераль 
легкой фракции, а. ПєНі тіпегаї5; н. Геіснітіпегаіе п рі - те 
саме, що мінерали легкі. 

МІНЕРАЛИ ЛЕПТОМОРФРНІ, -ів, -их, мн. " р. минераль 
лептоморфньг, а. ІеріотогрПіс тіпегаїз; н. Іеріотогрпе Мі- 
пегаїе п рі - мінерали, які входять до складу кристалічної 
породи, але не мають кристалографічного обрису і здають- 
ся аморфними (напр., в основній масі так зване нефелінове 
скло). Термін маловживаний. 

МІНЕРАЛИ ЛЕПТОТЕРМАЛЬНІ, -ів, -их, мін. З р. минеральт 
лептотермальньгєе, а. Іеріотегтаї тіпегаїз; н. Іеріотегта!е 
Міпета/е п рі - мінерали, які утворились з гідротермальних 
розчинів у проміжних умовах між мезо- й епітермальними. 
Термін маловживаний. 

МІНЕРАЛИ МАФІЧНІ, -ів, -их, мн. 7 р. минераль мафичес- 
кие, а. та)їс тіпетаїз; н. та)їзспе Міпега!е п рі - породоутво- 
рюючі мінерали з великим вмістом магнію та заліза. 
МІНЕРАЛИ МЕЗОДЕСМІЧНІ, -ів, -их, мн. " р. минеральш 
мезодесмические, а. тезодезтіс тіпегаїз; н. тезодезтізспе 
Міпета/е п рі - мінерали, в яких між структурними одиниця- 
ми проявляються як ізо- так і анізодесмічні зв'язки. До них 
належать силікати та деякі борати. 


МІНЕРАЛИ МЕЗОТЕРМАЛЬНІ, -ів, -их, мн. З р. минера- 
ль мезотермальнье, а. тезотегта! тіпетаїз; н. тезоШтегтаїе 
Міпетаїе п рі - мінерали, які утворилися з гідротермальних 
розчинів на середніх глибинах. Температура їх утворення 
умовно приймається в межах 175-300 "С. 

МІНЕРАЛИ МЕТАМІКТНІ, -ів, -их, мн. - Див. метаміктні 
мінерали. 

МІНЕРАЛИ-МІНУС, -ів-..., мн. р. минеральш-минус, а. ті- 
пиз-тіпетаїз; н. Міпиз-Міпегаіе п рі - залізисто-магніїсті силі- 
кати, які утворюються у вивержених породах при скороченні 
об'єму. Термін маловживаний. 

МІНЕРАЛИ НАБУХАЮЧ,, -ів, -их, мн. р. минераль набу- 
хающие, а. зугейШіпа тіпетаїз; н. 5СпулеПипезтіпетаї!е п рі - де- 
які мінерали шаруватої будови, які мають здатність поглинати 
воду, що розміщується між структурними шарами, внаслідок 
чого значно збільшується величина періоду с (для монтмори- 
лоніту - від 9,6 до 28,4 Е). 

МІНЕРАЛИ НАСКРІЗНІ, -ів, -их, мн. З р. минераль сквоз- 
ньге, а. ІйгоцаПп тіпегаїз; н. ригспійи/еттіпегаїе п рі - те саме, 
що мінерали прохідні. 

МІНЕРАЛИ НЕОБОРОТИНІ, -ів, -их, мн. " р. минераль необ- 
ратимьг, а. ікгеуетзібіє тіпегаїз; и. іггеуег5іріе Міпета/е п рі 
- мінерали, які при електростатичній сепарації не реагують 
на зміну полярності електродів. 

МІНЕРАЛИ НЕРУДНІ, -ів, -их, мин. - Див. нерудні мінерали. 
МІНЕРАЛИ НЕСТІЙКІ, -ів, -их, ми. Є р. минераль нестой- 
кие, а. ипзтабіе тіпетаї!з; ни. іпзтабйе Міпетаї!е п рі - мінерали, 
які легко піддаються хімічному вивітрюванню (сульфіди, олі- 
він, ромбічні піроксени та ін.). 

МІНЕРАЛИ НОРМАТИВНІ, -ів, -их, мн. " р. минераль нор- 
мативнье, а. погтаїує тіпегаї5; н. погтаїує Міпегаіе п рі 
- стандартні мінерали вивержених гірських порід, вміст яких 
визначають, перераховуючи результати хім. аналізів, що по- 
дані у вигляді відповідних оксидів. 

МІНЕРАЛИ, ОБОРОТНІ НЕГАТИВНО, -ів, -их, -..., мн. З 
р. минераль, обратимье отрицательно; а. пезатіуеїіу геует5- 
іріе тіпегаїз; н. пезатіу геуетзіріе Міпегаїе п рі - мінерали, які 
під час електростатичної сепарації при зміні знака електрода 
відхиляються тільки до негативного електрода. 

МІНЕРАЛИ, ОБОРОТНІ ПОЗИТИВНО, -ів, -их, -..., мн. З 
р. минераль, обратимьг6е положительно, а. розіпуеЇу геует5- 
іЬіе тіпетаїз; н. розійу геуегзібіє Міпетаї!е п рі - мінерали, які 
під час електростатичної сепарації при зміні знака електрода 
відхиляються тільки до позитивного електрода. 

МІНЕРАЛИ ОДНОВІСНІ, -ів, -их, мн. " р. минераль одно- 
оснье, а. ипіахіа! тіпегаїз; н. еіпаспзіве Міпетаїе п рі - те ж 
саме, що мінерали оптично одновісні. 

МІНЕРАЛИ ОПТИЧНІ, -ів, -их, мн. " р. минеральш оптичес- 
кие, а. оріїса! тіпетаїз; н. ортїзсне Міпегаї!е п рі - мінерали, які 
володіють оптичними властивостями. Це, зокрема, квару (гір- 
ський кришталь, моріон), ісландський шпат, флюорит, тіпс 
та інші. Використовуються у оптичній промисловості. 
МІНЕРАЛИ ОПТИЧНО ДВОВІСНІ, -ів, -..., -их, мн. " р.ми- 
нераль оптически двуосньге, а. оріїсайу Біахіа! тіпетаїз, н. 
ортіїзсП сугеіаспзіве Міпетаїе п рі - мінерали ромбічної, монок- 
лінної та триклінної сингонії, у яких оптичною індикатрисою 
є тривісний еліпсоїд, що має дві оптичні осі, перпендикулярні 
до колових перетинів індикатриси. 

МІНЕРАЛИ ОПТИЧНО НЕГАТИВНІ, -ів, -..., -их, мн. " р. 
минералью оптически отрицательньге, а. оріїсайу ператіує 
тіпегаї5, н. оргїзсі певаїіує Міпега!е п рі - мінерали, в яких з 
віссю обертання індикатриси збігається найменший показник 
заломлення (в оптичних одновісах) або він є гострою бісект- 
рисою (в оптичних двовісах) мінералів. 
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МІНЕРАЛИ ОПТИЧНО ОДНОВІСНІ, -ів, -..., -их, мк. "р. 
минераль оптически одноосньг, а. оріїсайу ипіахіа! тіпегтаїз, 
н. оргїзсі еіпасізіве Міпегаіе п рі - мінерали тригональної, 
тетрагональної і гексагональної сингонії, в яких оптичною ін- 
дикатрисою є еліпсоїд обертання, що має одну оптичну вісь, 
яка збігається з віссю обертання, а в мінералі - з головною 
віссю симетрії. 

МІНЕРАЛИ ОПТИЧНО ПОЗИТИВНІ, -ів, -..., -их, мн. З 
р. минераль оптически положительньге, а. орпісаПу розійує 
тіпетаїз, н. ортїзсі розійує Міпета!е п рі - мінерали, в яких 
з віссю обертання індикатриси збігається найбільший пока- 
зник заломлення (в оптичних одновісах) або він є гострою 
бісектрисою (в оптичних двовісах) мінералів. 

МІНЕРАЛИ ПАРАМАГНІТНІ, -ів, -их, мн. " р. минеральт па- 
рамагнитньгєе, а. рагатаєяпеїіс тіпегаїз; н. рагатазпетізспе 
Міпета/е п рі - мінерали зі слабкими магнітними властиво- 
стями, з позитивною магнітною сприйнятливістю в межах 
102-105 на одиницю об'єму. 

МІНЕРАЛИ ПЕРВИННІ, -ів, -их, мн. " р. минеральш первич- 
нье, а. ргітагу тіпетаїз; н. ргітіге Міпега/е п рі - мінерали, 
які виникають при різноманітних процесах як первинні утво- 
рення. 

МІНЕРАЛИ ПЕРЕМІЩЕНІ, -ів, -их, мн. " р. минеральт пе- 
ремещенньге, а. аїзріасед тіпегтаїз; н. уегіавеніе, уегзспорепе 
Міпета/е п рі - мінерали, які утворилися у мінеральних ро- 
довищах або гірських породах під впливом, головним чином, 
перегрітої, інколи холодної води або газів при опусканні та 
піднятті окремих блоків земної кори. 

МІНЕРАЛИ ПЕРІОДИЧНІ, -ів, -их, мн. 7 р. минераль пери- 
одические, а. регіодйїсаї! тіпегаїз; и. регіодїзспе Міпета/е п рі 
- мінерали (мелантерит, мірабіліт та ін.), утворення яких 
пов'язане з періодичною міграцією деяких елементів, що, в 
свою чергу, зумовлюється періодичністю зміни умов, особли- 
во метеорологічних. 

МІНЕРАЛИ ПІРОГЕННІ, -ів, -их, мн. " р. минеральт пироген- 
ньге, а. ругозепоиз тіпетаїз; н. руговепе Міпегаїе п рі - пер- 
винні мінерали магматичних порід. 

МІНЕРАЛИ-ПЛЮС, -ів-..., мн. З р. минеральг-плюс, а. рійз- 
тіпегаїз; н. Ріц5-Міпега!е п рі - лужні й лужно-вапнисті си- 
лікати вивержених порід, які утворюються при розширенні 
об'єму. 

МІНЕРАЛИ-ПОКАЖЧИКИ, -ів-ів, мн. " р. минераль-пока- 
затели, а. іпаїсатог тіпетаїз; н. Ппаїкаїогтіпетаї!е п рі, Птаех- 
Міпета/е п рі - те саме, що й мінерали типоморфні. 
МІНЕРАЛИ ПОРОДОУТВОРЮВАЛЬНІ, -ів, -их, мн. - Див. 
породотвірні мінерали. 

МІНЕРАЛИ ПОСТЕРІОРНІ, -ів, -их, мин. " р. минераль пос- 
териорнье, а. розіегіог тіпегаз; н. 5еКипайгтіпегаїіе п рі 
- вторинні мінерали останніх стадій мінералоутворення. 
МІНЕРАЛИ ПОСТМАГМАТИЧЧНІ, -ів, -их, мн. " р. минераль 
постмагматические, а. розітаявтатіс тіпетаї5; н. розітаєта- 
тпізспе Міпегтаїе п рі - мінерали, що утворилися в магматичній 
породі внаслідок післямагматичних процесів. 

МІНЕРАЛИ ПОТЕНЦІАЛЬНІ, -ів, -их, мн. З р. минераль по- 
тенциальнье, а. роїепіа! тіпетаїз, н. роїепііа!е Міпега!е п рі 
- мінерали в неповнокристалічних ефузивних породах, які не 
викристалізувались, але повинні були б викристалізуватись, 
якби кристалізація дійшла до кінця (квару у склуватих ліпа- 
ритах). 

МІНЕРАЛИ ПРОХІДНІ, -ів, -их, мн. " р. минеральт проходя- 
щие, а. ра55іпє тіпетаї5, н. Ригспійиеттіпета/е п рі - мінера- 
ли, характерні для мінеральних комплексів різних генетичних 


груп. 


МІНЕРАЛИ ПСЕВДОМОРФРНІ, -ів, -их, мн. " р. минеральт 
псевдоморфньге, а. рзендотогрніс тіпекаїз; н. рзендотогрне 
Міпетаїе п рі - мінерали, які утворилися на місці інших міне- 
ралів при виповненні порожнин, що залишилися після них, із 
збереженням форм попередніх мінералів. 

МІНЕРАЛИ РАДІОАКТИВНІ, -ів, -их, мн. - Див. радіоакти- 
вні мінерали. 

МІНЕРАЛИ РЕАКЦІЙНІ, , -ів, -их, ми. Є р. минеральт реак- 
ционнье, а. геастіопа! тіпетаїз; н. Кеактіопбтіпегта/е п рі - мі- 
нерали, які виникають, г. ч., внаслідок взаємодії рідкої магми 
або постмагматичних розчинів з раніше утвореними мінера- 
лами. Характерною їх особливістю є те, що вони складаються 
як з успадкованих хім. елементів, так і з привнесених ззовні. 
Звичайно ці мінерали утворюють так звані реакційні облямі- 
вки. 

МІНЕРАЛИ РЕЛІКТОВІ, -ів, -их, мн. р. минеральт реликто- 
вьге, а. геЇс тіпетаїз, тіпега! теїїсіз, н. КеїїКітіпета/е п рі - мі- 
нерали, які залишилися у даному мінеральному комплексі від 
попередніх процесів мінералоутворення. В осадових породах 
- це мінерали уламкові, які утворилися раніше від породи, в 
метаморфічних - збережені від первинної породи після пере- 
творення її в метаморфічну, в пегматитах і рудах - це міне- 
рали, які залишилися при заміщенні у вигляді реліктів. 
МІНЕРАЛИ РУДНІ, -ів, -их, мин. - Див. рудні мінерали. 
МІНЕРАЛИ САЛІЧНІ, -ів, -их, мн. 7 р. минеральт саличес- 
кие, а. 5айїс тіпегаїз; н. заПзспе Міпегта/е п рі - породотвірні 
мінерали, в яких головну роль відіграють кремній 1 алюміній, 
а також луги та кальцій. Звичайно світлозабарвлені або білі. 
До них належать польові шпати, фельдшпатиди, мусковіт, 
цеоліти та ін. 

МІНЕРАЛИ СВІТЛІ, -ів, -их, мн. " р. минераль светльгєе, а. 
Пяні тіпетаїз, н. ПеПе Міпегаіе п рі, 5айзспе Міпетаїе п рі - те 
саме, що мінерали салічні. 

МІНЕРАЛИ СЕЗОННІ, -ів, -их, мін. р. минераль сезоннье, 
а. 5еазопа! тіпегаїз, н. ретіодїзспе Міпега!е п рі - те саме, що 
мінерали періодичні. 

МІНЕРАЛИ СИНАНТЕТИЧНІ, -ів, -их, мн. 7 р. минераль 
синантетические, а. зупапістіс тіпегаїз; и. 5зупаніетізспе Мі- 
пегае п рі - мінерали, що утворилися в останні стадії криста- 
лізації на межі двох мінералів, які виникли раніше, внаслідок 
їх взаємодії та під впливом мінералізаторів. Термін маловжи- 
ваний. 

МІНЕРАЛИ СИНГЕНЕТИЧНІ, -ів, -их, мн. З р. минераль 
сингенетические, а. 5упвепетіс тіпегаїз; и. зупзепетізспе Мі- 
пега!е п рі - мінерали, які виникли одночасно з відкладанням 
осадів. Вони можуть бути породотвірними, тобто становити 
основну масу породи, в інших випадках - незначними домі- 
шками. 

МІНЕРАЛИ СТІЙКІ, -ів, -их, ми. З р. минераль устойчивьге, 
а. 5табіе тіпетаї5, н. 51абіїе Міпегаїе п рі - мінерали, які важ- 
ко піддаються процесам руйнування на поверхні Землі та в 
зоні вивітрювання. Такі мінерали довго зберігаються без змі- 
ни і витримують перенесення на значні відстані. До них на- 
лежать: циркон, рутил, квару, траніт та менш стійкі польові 
шпати. Стійкі мінерали рудні утворюють розсипні родовища 
(каситерит, хроміт, золото, платина та ін.). 

МІНЕРАЛИ СУПЕРГЕННІ, -ів, -их, мин. З р. минераль супер- 
генньге, а. зирегоепе тіпегаїз; н. зирегоепе Міпегтаїе п рі - те 
саме, що мінерали гіпергенні. 

МІНЕРАЛИ-СУПУТНИКИ, -ів-ів, мн. " р. минераль-спутни- 
ки, а. а55осіаїе тіпегаїз, н. Везіейтіпегаї!е п рі - 1) Другорядні 
мінерали, що супроводять головний мінерал певної мінера- 
лізації, з яким вони знаходяться в парагенетичному зв'язку: 
піроп і алмаз в кімберлітах, хлорит і серицит в кварцових 
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жилах та ін. 2) Мінерали, захоплені разом з мінералотвірним 
розчином у момент утворення включення. 3) Зайва назва мі- 
нералів акцесорних. 

МІНЕРАЛИ ТЕЛЕТЕРМАЛЬНІ, -ів, -их, мн. " р. минеральт 
телетермальнье, а. те|еттегтаї тіпегтаїз; н. Те/етегтаїе Мі- 
петаїе п рі - мінерали, утворені біля земної поверхні з гідро- 
термальних розчинів, які далеко мігрували від материнського 
вогнища. 

МІНЕРАЛИ ТЕМНІ, -ів, -их, мн. З р. минераль темньге, а. 
дак тіпетаїз, н. дАипКіе Міпегта/е п рі - те саме, що мінерали 
фемічні. 

МІНЕРАЛИ ТЕРИГЕННІ, -ів, -их, мн. " р. минераль тер- 
ригеннье, а. Тетгігепе тіпетаїз; и. Іетгізепе Міпегта!е п рі - те 
саме, що мінерали уламкові. 

МІНЕРАЛИ ТИПОМОРФРНІ, -ів, -их, мн. " р. минераль ти- 
поморфньге, а. туротогрніс тіпегаїз; н. туротогрпе Міпетаїе п 
рі - мінерали, характерні для певних умов мінералоутворен- 
ня. Часто типоморфними бувають не самі мінерали, а деякі 
їхні ознаки: кристалографічні особливості (габітус, форма, 
двійники, штрихуватість та ін.), характер агрегатів, розміри 
окремих індивідів, деякі фіз. властивості (забарвлення, блиск, 
густина та ін.), деякі хім. властивості (домішки, ступінь гід- 
ратації та ін.). Типоморфність ознак визначається тим, що 
всі вони або деякі з них змінюються в залежності від умов 
утворення мінералів. Див. також типоморфізм мінералів. 
МІНЕРАЛИ УКРАЇНИ, -ів, -..., мн. Є р. минераль Украй- 
нь, а. тіпегаз о) ОЖгаїпе, н. Міпетае п рі аег (Ктаїпе - це 
орієнтовно 900 мінералів, встановлених у її надрах. Серед 
мінералів України відомі представники всіх типів і класів, 
зокрема прості речовини (мідь, золото, алмаз, графіт, сірка 
тощо), інтерметалічні сполуки (амальгама срібла, амальгама 
олова, станат міді тощо), карбіди, нітриди, фосфіди, силіціди 
(когеніт, муасаніт, осборніт тощо), арсеніди та антимоніди 
(нікелін, льолінгіт, брейтгауптит тощо), телуриди та селені- 
ди (алтаїт, гесит, петцит, верліт тощо), сульфіди (галеніт, 
сфалерит, пірит, кіновар, молібденіт тощо), оксиди (хро- 
міт, магнетит, гематит, піролюзит тощо), гідроксиди та 
оксигідрати (тетит, псиломелан, брусит, гідраргіліт тощо), 
силікати (олівін, транати, піроксени, амфіболи, слюди, гідро- 
слюди, польові шпати, цеоліти тощо), борати (керніт, бура, 
ашарит тощо), арсенати (скородит, бедантит тощо), фосфа- 
ти (монацит, ксенотим, апатит тощо), вольфрамати та молі- 
бдати (шеєліт, штольцит тощо), сульфати (ангідрит, барит, 
целестин, тіпс, алуніт тощо), карбонати (кальцит, магнезит, 
доломіт, анкерит тощо), нітрати (натрієва селітра, калійна 
селітра тощо), хлориди, бромиди, йодиди (галіт, сильвін, ко- 
кциніт тощо), фториди (флюорит, кріоліт, геарксутит тощо), 
бітуми та органічні мінерали (мальта, асфальт, керит, кар- 
патит, ювеліт тощо). 

За даними симетрійної статистики, поширеність мінералів 
України підпорядковується таким закономірностям (В.Ї.Пав- 
лишин та ін., 1986): 1. Послідовність за кількістю мінералів, 
що належать до категорій симетрії, така ж як у земній корі, 
тобто: низька - середня - вища. 2. Послідовність за кількістю 
мінералів, що належать до певних сингоній, також ідентична 
послідовності, встановленій для земної кори: моноклінна - 
ромбічна - кубічна - тригональна - тетрагональна - гексаго- 
нальна - триклінна. 3. Послідовність за кількістю мінералів, 
що належать до видів симетрії, не відрізняється від послідо- 
вності земної кори, а саме: планаксіальні - центральні - пла- 
нальні - аксіальні - примітивні - інверсійно-планальні - ін- 
версійно-примітивні. 4. Важливі за кількістю мінералів види 
симетрії - дт, ттт і т3Зт, які збігаються з послідовністю 
для земної кори; подальше співставлення з даними для земної 


кори показує розходження - незначне та істотнє. 5. Важливі за 
кількістю мінералів просторові групи симетрії - С 2/т, Рита, 
Р 21 /с тощо. За цим показником виявлені помітні розходжен- 
ня між середніми даними для земної кори та України. 

Отже, чим нижчий ранг співставлення, тим істотніші від- 
мінності між даними з мінералогії земної кори й України. 
Звідси випливають рекомендації щодо пошуку нових мінера- 
лів на території України. В геологічних утвореннях України 
основна маса мінералів належить до кисневих сполук. Серед 
них найпоширеніші силікати. Найменше представників у га- 
лоїдному типі. Середнє положення посідають сульфіди та їх 
аналоги. Достатньо добре представлені органічні сполуки. 

Кількість нових мінералів, відкритих у надрах України, 
порівняно невелика. За нашими даними (Минеральт Украийньі, 
1990), новими мінеральними видами та різновидами, відкри- 
тими в Україні, є такі: ауербахіт, волнін, сингеніт (калушиту), 
гідротроїліт, паравівіаніт, у-керченіт, В-керченіт, а-керченіт, 
оксикерченіт, босфорит, тосудит, тараміт, Е-тараміт (флуор- 
тараміт), сколіт, донбасит, приазовіт, карпатит, фердисилі- 
цит, феросиліцит, Ті-біотит-4М3, Мп-стильпномелан, тарасо- 
віт, 5т-пірохлор, подоліт (апатит вуглецевий). 

За походженням мінерали України дуже розмаїті - магма- 
тичні, пневматолітові, осадові, метаморфічні, імпактні; за ча- 
сом утворення - від ранньоархейських до сучасних. Чимало з 
них (квару, оксиди та гідроксиди заліза й марганцю, графіт, 
сірка самородна, ільменіт, каолініт, карбонати, розмаїті 
солі, топаз, берил, кіновар тощо) мають велике промислове 
значення. З вивченням мінералів України, початок якого гу- 
биться в сивій давнині, пов'язані цікаві сторінки історії мі- 
нералогії, біографій видатних вчених. Деякі мінерали відомі 
тут з неоліту. 

Статистичні характеристики мінерального складу надр 
України, отримані у 1986 р. і нові дані, а також їх порівняння 
зі складом земної кори в цілому, дозволяють зробити такі ос- 
новні висновки: 

1. Число мінеральних видів України за останні 20 років 
зросло більш ніж на 300 видів і нині наближається до 900 
видів. Помітно збільшилося також число різновидів мінера- 
льних видів України, яке налічує бл. 250 представників. Крім 
того, існує обгрунтований резерв нових для України і світу 
мінеральних видів і різновидів. У порівнянні з земною ко- 
рою у надрах України виявлено відносно більше мінералів 
з класів простих речовин, халькогенідів, оксидів, сульфатів, 
карбонатів і силікатів, утворених петрогенними (О, 51, ДІ, Бе, 
Ме, Са, Ма, К, 5, Е, С) і значною кількістю "малих" елементів 
різної геохімічної природи (Со, МІ, СА, 56, Ві, Ве, 5с, У, Се, 
Та, Ає, Ди, РІ, У, ТП), які визначають основні риси мінерагенії 
надр країни. 

2. Надра України містять відносно мале число мінераль- 
них видів ванадатів, арсенатів, фосфатів, боратів, мінералів 
5е та низки халькофільних (/п, Си, РЬ, Нє, 5п, Мо, Се) і літо- 
фільних (С8, 8г, Ва, Сг, ТІ, Мп, 7г) елементів. Особливо мало 
серед мінералів І, Вг, СІ. Невідомі в надрах України мінерали 
КЬ, НІ, Са. 

3. Принцип мінімальної дисиметризації (В.С.Урусов), яко- 
му підпорядковується зміна симетрії у процесах еволюції мі- 
неральних комплексів земної кори, з одного боку, і показники 
симетричності надр України та їх еволюція в часі - З іншого, 
а також особливе тектонічне положення України на Євразій- 
ському континенті свідчать, що: 

а) резерв нових мінеральних видів насамперед слід очіку- 
вати серед "дефіцитних" для надр України класів і мінералів 
окремих елементів, позначених у п. 2; 
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б) надра України - перспективна структура для відкриття 

нових мінералів і нових видів мінеральної сировини. 
В.І.Павлишин. 

Література: 1. Минераль Украйньт: краткий справочник. 
Н.П. Щербак, В.И. Павлишин, А.Л. Литвин и др. - К.: Наук. 
думка, 1990. 2. Павлишин В. І., Зінченко О.В., Довгий С.О. 
Мінеральне царство України //Записки Українського мінера- 
логічного товариства, 2006, Т. 3. - с. 121-124. 
МІНЕРАЛИ УЛАМКОВІ, -ів, -их, мн. " р. минераль обломоч- 
нье, а. деїтійа! тіпетаїз, адтетаї! тіпетаїз, н. Туйттетті- 
петае п. рі - уламки різних мінералів, які входять до складу 
осадових гірських порід. 
МІНЕРАЛИ ФЕЛЬЗИЧНІ, -ів, -их, мн. " р. минераль фель- 
зические, а. /еЇ5йіс тіпетаї5; н. Ігізізсне Міпета/е п рі - скоро- 
чена назва польових шпатів та кварцу, які містяться в магма- 
тичній породі. 
МІНЕРАЛИ ФЕМІЧНІ, -ів, -их, мн. З р. минераль фемичес- 
кие, а. Іетіс тіпетаїз; н. етізспе Міпега!е п рі - породотвірні 
мінерали з великим вмістом заліза та магнію: піроксени, ам- 
фіболи, біотит, рудні мінерали та ін. 
МІНЕРАЛИ ФЕРОМАГНІТНІ, -ів, -их, мн. " р. минеральт 
ферромагнитньге, а. Іегготазпетіс тіпегаїз; н. /егготаяпеті- 
5спе Міпегаїе п рі - мінерали, які характеризуються сильними 
магнітними властивостями. Вони мають порівняно велику 
позитивну магнітну сприйнятливість (матгеміт, магнетит, 
піротин та ін.). 
МІНЕРАЛИ ФОСИЛІЗУЮЧІ, -ів, -их, мн. " р. минеральт фос- 
силизирующие, а. /055йЙіхед тіпегаїз; н. Коз5ййзайопутіпета!е 
п рі - мінерали, які утворюють псевдоморфози по органічних 
(рослинних і тваринних) рештках. Див. також фосилізація. 
МІНЕРАЛИ ФРЕАТИЧНІ, -ів, -их, мин. " р. минеральг фре- 
атические, а. ригеатіс тіпегаїз; н. рігеатівспе Міпегаіе п рі 
- мінерали, що утворилися у зв'язку з метаморфічними про- 
цесами. 
МІНЕРАЛИ ШТУЧНІ, -ів, -их, мн. " р. минеральт искусст- 
веннье, а. апійісіа! тіпетаї5, н. Кипбітіпета!е п рі - продукти 
лабораторного (заводського) чи технічного процесу, які за х/- 
мічним складом, структурою й властивостями аналогічні або 
близькі до відповідних природних мінералів. На сучасному 
етапі у промислових масштабах отримують штучно коруно, 
рубін, алмаз, слюди та ін. М.ш. широко використовують у 
промисловості, ювелірній справі, науці, техніці. 
МІНЕРАЛИ ЮВЕНІЛЬНІ, -ів, -их, мн. " р. минераль юве- 
нильньге, а. уиуепійе тіпетаї5; н. уиуепіїе Міпегаі!е п рі - мінера- 
ли, що утворились у зв'язку з магматичними процесами. 
МІНЕРАЛІВ БУДОВА ЗОНАЛЬНА, -..., -и, -ої, ж. " р. ми- 
нералов строение зональное, а. сопа! 5ітистиге о, тіпегаїз, , н. 
Допепаицрай т удп Міпегтайеп - внутрішня будова кристалів, 
зумовлена чергуванням у них шарів різного складу, або різ- 
них властивостей. Залежить від зовнішньої форми кристалів 
та умов росту. 
МІНЕРАЛІЗАТОРИ, -ів, мн. " р. минерализатормі, а. тіпег- 
аПгетя, тіпекайсіпе авепіз; н. Міпетайзатогеп т рі - розчине- 
ні в магмі леткі речовини (вода, хлор, бор, флуор та інші), які 
виділяються з неї під час охолодження або зменшення тиску; 
сприяють процесові кристалізації мінералів при утворенні 
гірських порід 1 руд. М. знижують температуру плавлення і 
в'язкість магми, сприяють росту великих кристалів тощо. 
Особливо характерні для залишкових розплавів 1 постмагма- 
тичних розчинів. 
МІНЕРАЛІЗАЦІЯ, -ії, ж. З р. минерализация, а. тіпетайїза- 
поп, н. Міпегаїїізіетипе Ї, Міпетайзатоп Ї - 1) В рудній геоло- 
гії і металогенії - процеси відкладення рудної речовини міне- 
ралотвірними агентами (рудоносними розчинами, флюїдами, 


газами, розплавами) з утворенням різних мінералів у вигляді 
вкрапленості, прожилків та ін. виділень у мінералізованих 
породах. 2)Речовина, відкладена в результаті процесу М. 3) 
Насичення грунту мінеральними солями. 4) Природний (за 
допомогою мікроорганізмів) або штучний розклад органіч- 
них і неорганічних сполук, напр., відходів життєдіяльності 
біокомплексу, зокрема людини, на прості мінеральні сполуки 
- воду, аміак, сульфати, нітрати, оксиди різних металів, мі- 
неральні солі. 5) У гідрохімії 1 гідрогеохімії - загальний ваго- 
вий вміст у воді розчинених мінеральних речовин. Величина, 
або міра, М. води вимірюється експериментально певним су- 
хим (щільним) залишком або сумою йонів, сумою розчинених 
мінеральних речовин (йонів 1 недисоційованих сполук) або 
обчислюється за даними аналізу сухого залишку. 
МІНЕРАЛІЗАЦІЯ ВОДИ ЗАГАЛЬНА, -ії, -..., -ої, ж. Я р.ми- 
нерализация водьт общая; а. єепега! тіпегайігатоп ої угатег; н. 
ипіуетзаїе У(аз5егтіпетайїзіегипя Ї - загальний вміст у воді мі- 
неральних речовин (розчинених йонів, солей і колоїдів), який 
виражається звичайно у вигляді однієї із наступних величин: 
експериментально визначений сухий залишок; сума йонів; 
сума мінеральних речовин; розрахований сухий залишок. За 
мінералізацією підземні води діляться звичайно на прісні (ме- 
нше 1 г/л), мінеральні або солоні (від 1 до 35 г/л чи 36 г/л) і 
розсоли (понад 35 г/л чи 36 г/л). Існують і інші градації. Для 
вод нафтогазових родовищ характерний широкий діапазон 
зміни М. в. з. (від 5 до 400 г/л і вище). В.Г/Суярко. 
МІНЕРАЛІЗАЦІЯ ВУГІЛЛЯ ВИКОПНОГО, -ії, -..., ж. З 
р. минерализация угля ископаємого, а. тіпегайзатоп ої /05- 
5їЇ соаї, н. Міпегайзатоп Ї аег /о55ійеп (тіпегаПїзспеп) Копіе 
- сума мінеральних речовин вугілля викопного, яка потрапи- 
ла до вугілля внаслідок прояву осадових процесів на етапах 
торфоутворення, затоплення і поховання торфових покладів 
та в процесі вуглефікації. Включає як сторонні мінерали та 
елементи, так і мінеральну речовину рослин-вуглеутворю- 
вачів. У складі вугілля викопного визначено бл. 50 мінералів 
та 60 мікроелементів. Найбільш поширені (80-9092): глинис- 
ті (60-8090), карбонати (сидерит, кальцит), кварц, сульфіди 
заліза (пірит, марказит). Глинисті мінерали включають: као- 
лініт, монтморилоніт, іліт, серицит, хлорит, полімінераль- 
ні глинисті речовини - глініт. Ці мінерали присутні у вугіллі 
в тонкорозсіяному стані, а також у вигляді грудок, шарів та 
прошарків різної потужності, заповнюють порожнини, напр., 
порожнини клітин фюзиніту. Сидерит у вугіллі представле- 
ний дрібнокристалічними агрегатами, іноді у вигляді конк- 
рецій (нирок), які включають залишки рослин, що добре збе- 
реглися. Кальцит у вугільній речовині зустрічається також 
у вигляді конкрецій, прошарків і фрагментів вуглефікованих 
тканин, а також у вигляді нальотів і пластинок у тріщинах 
вугілля. 

Шари вугілля із вмістом карбонату 20-6090 відносять до 
карбанкериту. Квару присутній у вугіллі у вигляді обкатаних 
та напівобкатаних уламків кристалів, сконцентрованих у 
окремих шарах (карбосиліцит), або розсіяних серед детри- 
ніту; як правило, присутній у глинистих прошарках. Тонко- 
кристалічні кварцові включення представлені конкреціями, 
які виникли з колоїдних кременистих гелів, заповнюють по- 
рожнини та тріщини вугільної речовини, зустрічаються у ви- 
гляді інкрустацій залишків рослинних тканин. Пірит пред- 
ставлений поодинокими включеннями. Його вміст у вугіллі 
викопному досягає 5 96. При вмісті піриту 5-2095 шари к.к. 
відносять до карбопіриту. Розрізняють такі форми піриту у 
вугіллі: а - крупнокристалічні, масивні, натічні, інкрустації 
залишків тканин, фрагменти рослин; конкреції, а також на- 
льоти і пластинки в тріщинах вугілля; б - мікрокристали 
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(менше 1 мкм) 1 мікросфероліти (діаметр менше 30 мкм), які 
розсіяні у вугільній речовині майже рівномірно. Сфероліти 
складаються з ультратонких кубічних кристалів піриту (іноді 
з марказитом); утворилися до вуглефікації торфових (сапро- 
пелевих) покладів всередині бульбашок сірководню, спочатку 
у вигляді мельніковіту (чорного колоїдального дисульфіду за- 
ліза), який зберігся переважно у розкристалізованому вигля- 
ді (є критерієм відновленого типу вугілля). У вугіллі різних 
покладів, пластів, різних зонах одного пласта вміст деяких 
хім. елементів, напр., германію, талію, вольфраму, золота, 
урану, фосфору, сірки та ін. перевищує їх середній, кларко- 
вий вміст у земній корі. Див. мінеральні домішки викопного 
палива. В.І.Саранчук. 

МІНЕРАЛІЗАЦІЯ ПРИРОДНИХ ВОД, -ії, -..., ж. " р. ми- 
нерализация природньх вод; а. 5айпйу ої зирбзиг(асе угатег; 
н. Міпегаїїзіегипя Ї аег Машгуаззег - сумарний вміст усіх 
виявлених при хімічному аналізі води мінеральних речовин; 
звичайно виражається в мг/дм" (до 1000 мг/дм?) і в проміле 
(тисячна частка) - Зо (понад 1000 мг/дм), а також в г/л. В 
океанологічній практиці замість терміна М.п.в. вживається 
термін солоність морської води. За ступенем мінералізації усі 
природні води поділяються на чотири групи: прісні, з зага- 
льною мінералізацією до 1 г/л; солонуваті - 1-10 г/л; солоні 
-- 10-50 г/л; ропи - понад 50 г/л. В.Г.Суярко. 
МІНЕРАЛОГІЧНА ШКАЛА ТВЕРДОСТІ, -ої, - , ж. З 
р. минералогическая шкала твердости, а. тіпетайовісаї 5сае 
ої Патапе55; н. 5Каа Ї /йг Міпегаіпаїгіе, Моп5-5Каа Ї, Монз 5спе 
Укаа Ї - 1) Десятибальна шкала твердості мінералів, за якою 
розрізняють десять ступенів твердості. 2) Власне набір ета- 
лонних мінералів для визначення їх відносної твердості ме- 
тодом дряпання: 1 - тальк, 2 --тіпс, 3 - кальцит, 4 - флюорит, 
5 - апатит, 6 - ортоклаз, 7 - кварц, 8 - топаз, 9 - корунд, 10 
- алмаз. Те ж саме, що й шкала Мооса. 

МІНЕРАЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ, -ого, -у, ч. З р. минералогичес- 
кий анализ, а. апаЇузіз о) тіпекаїз, н. тіпегаЇовізспе Апаїузе 
Ї - встановлення хімічного складу мінералів, їх структури, 
фізичних властивостей 1 умов утворення, ідентифікація та кі- 
лькісна оцінка вмісту основних мінералів, характеру їх асоці- 
ації та розмірів вкрапленості, виявлення окремих різновидів, 
структурних особливостей, дефектів кристалічної гратки, 
наявності мікродомішок, Розрізняють такі види М.а.: грану- 
лометричний, кристалооптичний, кристалохімічний, пара- 
генетичний, рентгеноспектральний  (пулюєспектральний), 
термічний, рентгенометричний (пулюєметричний), хіміч- 
ний, фазовий, шліховий та ін. Здійснюється мікроскопічним 
вивченням шліфів, люмінесцентним, термічним, рентгено- 
структурним аналізами з використанням сучасних інстру- 
ментальних методів рентгенографічного фазового аналізу, 
електронно-зондового рентгеноспектрального мікроаналізу, 
електронного зондування; хімічної діагностики та ін. спеці- 
альних методів. 

МІНЕРАЛОГІЧНІ ЗАПОВІДНИКИ, -их, -ів, мн. " р. мине- 
ралогические заповедники, а. тіпегаїовіса! гезегуєз; н. Мі- 
пегаїзспиїсеебіете п рі, Міпетаїзспиїратке т рі - території, 
відведені для збереження в природному стані унікальних 
геол.-мінералогічних еталонів природи, які мають наукову 
і навчально-просвітницьку цінність. Приклади: Кроноць- 
кий заповідник (Камчатка, РФ), Йєллоустонський нац. парк 
(США). В Україні мінеральна природа представлена у Кара- 
дазькому природному заповіднику НАН України. 
МІНЕРАЛОГІЯ, -ії, ж. З р. минералогия, а. тіпегайору, н. Мі- 
пегайозіе Ї - наука про мінерали, їх хімічний склад, будову, 
властивості, генезис та розподіл у природі. Мінералогія по- 





кликана сприяти задоволенню потреб людства у мінеральній 
сировині та її раціональному використанні. 

Мінералогія - давня наука (за деякими даними, їй приблизно 
2000 років), хоча сам термін "мінералогія" з'явився порівняно 
недавно - 1636 р. і введений італійським натурфілософом Бер- 
нардом Цезієм. Про практичне значення цієї науки у певній мірі 
засвідчує походження терміна "мінерал" - від давнього слова 
"мінера", що означає руда або камінь, з якого можна вилучити 
метал. Передбачається, що вживання терміна "мінерал" сягає 
сивої давнини (приблизно 300 р до н.е.) й спричинене рудокоп- 
ною та металоплавильною діяльністю кельтських племен. Зміст, 
мета, завдання, об'єкти, структура мінералогії, як і будь-якої Іншої 
науки, з плином часу змінювались. На початку своєї історії л//- 
нералогія була всеосяжною наукою про неживу природу. Пройшо- 
вши декілька етапів диференціації, спричиненої все більш глибоким 
пізнанням об'єктів дослідження, вона трансформувалася у природ- 
ничо-історичну науку про мінерали-кристали. 

Знахідки нових і життєво важливих мінералів були настільки 
вагомими, що знайшли віддзеркалення у періодизації історії люде- 
тва: кам'яний вік (використовується кремінь, обсидіан, нефрит), 
бронзовий вік (халькопірит, каситерит), залізний вік (гетит, 
потім гематит, магнетит,), вік атомної енергетики (уранініт). 

Практицизм мінералогії ніяк не зменшився 1 в наш час, але нині 
він реалізується на засадах теоретичних напрацювань (законів, пра- 
вил) та емпіричних закономірностей, тобто знань, які отримують 
в результаті всебічного дослідження хімічного складу, будови, 
форми, властивостей, умов утворення й розподілу в природі 
мінералів. Вдосконалення методичного арсеналу мінералогії, 
відкриття нових мінералів, їх поглиблене вивчення збагачують 
теорію, яка може бути використана для відкриття нових покладів 
мінеральної сировини. Більшість напрямків мінералогії вже існували 
з ХМ ст., деякі зародилися у другій половині ХХ ст. Найдавніши- 
ми серед них є систематика мінералів, морфологія мінералів, вчення 
про фізичні властивості, походження мінералів, прикладна мінера- 
логія. У другій половині ХХ ст. виникли гострі екологічні проблеми, 
спричинені пошуками, розвідкою, переробкою та використанням 
мінеральної сировини. У їх вирішенні теж важлива роль нале- 
жить мінералогії. 

Сучасна мінералогія - фундаментальна природничо-істо- 
рична наука, яка будується на генетичній основі. Індивідуа- 
льність статусу мінералогії, як і будь-якої іншої науки, можна 
визначити двома основними чинниками - об'єктами дослі- 
дження та метою дослідження цих об'єктів. Об'єктами дослі- 
дження в М. є мінерали. Мету мінералогічної науки Д.П.Гри- 
гор'єв, спираючись на твори своїх попередників - Плінія 
Старшого, Ж.Л.Бюффона, М.В.Ломоносова, М.І.Кокшарова, 
В.І.Вернадського, влучно визначив як "пізнання природної 
історії мінерального царства". Таким чином, статус М. виче- 
рпно обгрунтовується поєднанням - об'єкти (мінерали) плюс 
мета (пізнання природної історії мінералів). Гол. завдання М.: 
розробка наук. класифікації мінералів, виявлення зв'язків між 
варіаціями їх складу, будови, властивостей і умовами утво- 
рення та існування в природі; створення наук. основ для по- 
шуків і оцінки родов. мінеральної сировини, вдосконалення 
технології її переробки, залучення нових видів мінеральної 
сировини в пром. використання; розробка методів штучного 
вирощування і облагороджування кристалів цінних мінера- 
лів. М. характеризується значним розмаїттям теоретичних і 
прикладних напрямків, а також відповідною системою назв 
- номенклатурою. За даними Є.К Лазаренка, мінералогія на- 
раховує бл. 14000 термінів, тобто слів або словосполучень, 
якими позначаються наукові поняття. 

Традиційно навчальна мінералогія ділиться на дві великі 
частини: загальну або теоретичну та описову або системати- 
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чну (опис мінералів). Опис мінералів є повним тільки в тому 
випадку, якщо він належним чином теоретично обгрунтова- 
ний. Теоретичні розробки є надбанням всіх напрямків сучас- 
ної мінералогії, але з неоднаковим співвідношенням в них 
обсягів теорії, емпіричного та описового матеріалу. Розділи 
сучасної М.: кристалохімія мінералів, фізика мінералів, мор- 
фологія мінералів, генезис мінералів, регіональна мінералогія 
(топомінералогія), систематична мінералогія, експеримента- 
льна мінералогія, прикладна мінералогія, космічна мінерало- 
гія. 

Кристалохімія мінералів - майже суто тео- 
ретичний розділ мінералогії (її ще називають теорією атомної 
структури кристалів), основним завданням якого є вивчення 
закономірних зв'язків між хімічним складом, кристалічною 
структурою, властивостями та умовами утворення мінералів. 

Фізика мінералів - тісно пов'язаний з криста- 
лохімією розділ мінералогії, покликаний вивчати будову та 
природу фундаментальних фізичних властивостей мінералів 
та їх зв'язок з умовами утворення та перебування у природі. 
В дійсності, сучасна фізика мінералів вийшла далеко за рам- 
ки одного розділу мінералогії і набула всеосяжного значення 
для пізнання природи мінеральної речовини, відіграє істотну 
роль у створенні наукових засад генетичної, пошукової, тех- 
нологічної мінералогії, мінералогічного матеріалознавства, 
гемології, мінералургії. 

Морфологія мінералів-розділ мінералогії, у рам- 
ках якого вивчається форма мінеральних індивідів, агрегатів 
та її зв'язок з конституцією та генезисом мінералів. 

Генетична М.- вчення про закони утворення, пере- 
творення та руйнацію мінеральних індивідів і атрегатів. Воно 
охоплює такі явища: зародження, ріст, перетворення мінера- 
лів, способи їх утворення, геологічні процеси мінералоутво- 
рення. 

Регіональна М. (топомінералогія) вивчає просторові 
закономірності формування та розподілу мінералів у геоло- 
гічних об'єктах - масивах, родовищах, регіонах, земній корі 
тощо. Цей напрямок забезпечує чи не найбільший обсяг пер- 
винних мінералогічних знань. 

Систематична М. - великий розділ мінералогії, у 
якому систематизуються всі знання, що стосуються окремих 
мінералів. Мінерали описуються в послідовності, що відпові- 
дає їх знаходженню у науковій класифікації. У цьому розділі 
всі якості та умови утворення мінералів розглядаються як вза- 
ємопов'язані чинники, що визначають самостійність мінера- 
льного виду - основної таксономічної одиниці систематичної 
мінералогії. 

Експериментальна М. - науково-технічний 
розділ, покликаний з'ясовувати умови вирощування міне- 
ралів штучних та моделювати механізми, явища, процеси 
мінералоутворення у широкому діапазоні фізико-хімічних 
умов кристалізації. М. доповнює генетичну М. лаборатор- 
ним моделюванням природних процесів мінералоутворення 
і вивченням фіз.-хім. систем, що відтворюють природні міне- 
ральні парагенезиси і обстановку їх формування. Модельний 
експеримент використовується також як критерій оцінки те- 
оретичних напрацювань, напр., з кристалохімії, морфології 
мінералів. 

Прикладна М. напрацьовує наукові засади практич- 
ного використання мінералів - для пошуку та оцінки родовищ 
корисних копалин, створення високих економічно прибутко- 
вих та екологічно чистих технологій переробки мінеральної 
сировини, створення нових видів сировини, синтезу технічно 
корисних кристалів - дефіцитних аналогів мінералів, вияв- 


лення корисних (лікарських), шкідливих для здоров'я люди- 
ни властивостей, декоративних якостей мінералів тощо. 

Космічна М. вивчає мінерали планет, астероїдів, мете- 
оритів, комет, космічного пилу. 

Активно розвиваються два нових розділи мінералогії - біо- 
мінералогія та наномінералогія. 

Всі розділи сучасної мінералогії, не дивлячись на Їх спе- 
цифіку, відмінності у змісті та завданнях, насправді мають 
умовні межі, органічно пов'язані між собою та спільно інтег- 
рують нову якість - сучасну мінералогічну науку. Див. також 
наномінералогія. 

В Україні значна роль у розвитку мінералогії належить 
Є.К. Лазаренку, О.С.Поваренних, О.І.Матківському, О.М.Пла- 
тонову, В.І.Павлишину та ін. Дослідження з мінералогії про- 
водять в Інституті геохімії 1 фізики мінералів НАН України, 
університетах 1 т.ін. В./.Павлишин. 

Література: 1. Минераль Украйньт: краткий справочник. 
Н.П. Щербак, В.И. Павлишин, А.Л. Литвин и др. - К.: Наук. 
думка, 1990. 2. О.Матковський, В.Павлишин. Стан і перспе- 
ктиви розвитку регіонально-мінералогічних досліджень в 
Україні. - Львів: Вид-во ЛДУ, 1998. 3. Павлишин В.І. та ін. 
Генезис мінералів. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2003. 
МІНЕРАЛОЇДИ, -ів, ми. р. минералойдь, а. тіпетаіоіайз, н. 
Міпетаойе п рі - нерозкристалізовані й прихованокристалі- 
чні складові частини мінеральних комплексів (напр., палаго- 
ніт вивержених порід, колофан осадових порід та ін.). Від 
слів мінерал та колоїд (Н.1,.АШпє, 1936). 

МІНЕРАЛУРГІЯ, -ії, ж. ? р. минералургия, а. тіпегайигяу, 
н. Міпегтаитяїе Ї - розділ гірничих наук, що розробляє теорію 
процесів 1 технологію отримання з корисних копалин конди- 
ційної мінеральної продукції для безпосереднього викорис- 
тання і подальшої переробки. М. є теоретичною базою збага- 
чення корисних копалин, а також включає ряд нових напрямів 
(рудопідготовка, селективне розкриття мінералів, направлена 
зміна природних властивостей мінералів, хім. збагачення 1 
синтез техногенних мінералів), спеціальні методи збагачен- 
ня. М. дозволяє знайти науково обтрунтовані шляхи розробки 
ефективної, малоенергоємної технології переробки бідних, 
важкозбагачуваних руд з повним вилученням корисних ком- 
понентів і комплексним використанням сировини, вклю- 
чаючи утилізацію відходів виробництва. М. охоплює весь 
комплекс операцій первинної переробки корисних копалин в 
т.ч. рудопідготовку, збагачувальні процеси концентрування і 
розділення мінералів механічними, фізичними і фізико-хіміч- 
ними методами, хімічним збагаченням, процеси зневоднення 
і грудкування, а також ряд ін. операцій, необхідних для дося- 
гнення заданих кондицій за вмістом корисних компонентів і 
домішок, гранулометричним складом, вологістю |і ін. параме- 
трами якості кінцевих продуктів (концентратів). Мінеральна 
сировина може зазнавати хімічно-металургійної переробки з 
одержанням матеріалів (металів, хім. речовин) або надходи- 
ти на механічні і інші види обробки. 

МІНЕРАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ, -ої, -ії, ж. Є р. минеральная ас- 
социацция, а. тіпета! аз50сіатоп; н. Міпетаіаззоліатоп Ї - суку- 
пність всіх мінералів, присутніх в даній ділянці земної кори. 
М.а. - більш широке поняття, ніж парагенезис мінералів, що 
включає мінерали, об'єднані спільними умовами виникнення. 
М.а. - будь-яке поєднання мінералів у природі. 
МІНЕРАЛЬНА СИРОВИНА, -ої, -и, ж. " р. минеральное 
свірье, а. тіпетаї5, н. Міпегаїтопзіо|ї т - корисні копалини, за- 
лучені в сферу матеріального виробництва. За геологічними 
і техніко-економічними показниками розрізняють такі види 
мінеральної сировини: паливно-енергетичну 1 хімічну (вугіл- 
ля, нафта, гази природні горючі, горючі сланці, торф): мета- 
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лічну (руди чорних, кольорових, рідкісних, благородних і ра- 
діоактивних металів та розсіяних елементів); неметалічну й 
гідромінеральну. Всього відомо понад 200 видів мінеральної 
сировини. В Україні видобувають понад 90 видів М.с. 

Наша країна має потужну мінерально-сировинну базу. В її 

надрах на початок ХХІ ст. виявлено бл. 20 тис. родовищ і про- 
явів 111 видів к.к. Понад 9 тис. родовищ з 94 видів М.с. ма- 
ють промислове значення. У грошовому вираженні розвідана 
М.с. України оцінюється в 7 - 7,9 трлн дол. США (2001 р.). 
Бл. 3500 родовищ розробляється. Україна здатна забезпечити 
себе й експортувати такі види М.с.: залізо, манган, титан, 
цирконій, уран, ртуть, графіт, каолін, самородну сірку, бен- 
тонітові та вогнетривкі глини, кам'яну сіль, флюсову сирови- 
ну, калійні солі, декоративно-облицювальні матеріали тощо. 
Держкомгеології України розроблена цільова програма роз- 
витку геологорозвідувальних робіт на перспективу та разом з 
іншими міністерствами "Концепція розвитку мінерально-си- 
ровинної бази на період до 2010 р." 
МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ, -их, вод, ми. " р. минеральнье водмеі, 
а. тіпета! улатег н. Міпетаімаззет п рі - підземні (іноді повер- 
хневі) води з підвищеним вмістом мінеральних (іноді органі- 
чних) компонентів та газів із специфічними фізико-хімічни- 
ми властивостями (температура, радіоактивність та ін.), що 
справляють цілющий вплив на організм людини. М.в. утво- 
рюються за рахунок вадозних вод, морських вод, похованих 
у процесі нагромадження осадів, вивільнення конституційної 
води в умовах регіонального та контактового метаморфізму 
г.п. Ці води збагачуються солями 1 газами порід, з якими вони 
контактують. Хімічний склад і закономірності поширення м/- 
неральних вод зумовлені особливостями геологічної будови, 
рельєфу, клімату та гідрології певних ділянок. 

За мінералізацією розрізняють: слабкомінералізовані М.в. 
(1-29бс), малої (2-59бо), середньої (5-1596с), високої (15-309ро) 
мінералізації, розсольні М.в. (35-15096с) та міцнорозсольні 
М.в. (15090 1 більше). За йонним складом М.в. розподіля- 
ються на хлоридні (СІ), гідрокарбонатні (НСз), сульфатні 
(502), натрієві (Ма"), кальцієві (Са?"), магнієві (Ме?) тощо. 
За газовим складом та специфічними елементами розрізня- 
ють: вуглекислі, сульфідні (сірководневі), азотні, бромисті, 
йодисті, залізисті, арсенисті, кремнієві, радонові та інші. За 
температурою мінеральні води розподіляють на холодні (до 
20 ?С), теплі, або субтермальні й термальні води; залежно від 
наявності газів і специфічних елементів та за бальнеологіч- 
ним значенням -- на вуглекислі, сульфідні, залізисті, стибії- 
сті, радонові, бромисті, йодисті, мінеральні без специфічних 
компонентів та ін., а також за рН та радіоактивністю. 

На поверхні Землі виділяються провінції М.в., кожна з 
яких характерна своїми гідрогеологічними умовами, геол. 
розвитком, походженням і фіз.-хім. характеристиками М.в. 
Ізольовані пластові системи артезіанських басейнів -- це про- 
вінції солоних вод і розсолів мінералізацією до 300-400 (600) 
г/л. Складчасті регіони 1 області омолоджених платформ від- 
повідають провінціям вуглекислих М.в., а області з проявами 
новітніх тектонічних рухів - провінціям азотних слабкоміне- 
ралізованих лужних, кременистих вод. Склад М.в. прийнято 
зображати формулою, в якій є дріб, член перед 1 після дробу 
(формула Курлова). В члені перед дробом подається вміст газу 
(СО, Н»5 та ін.) та активних елементів (Вг, Бе, Аз, ін.) в г/л, 
а також ступінь радіоактивності (у розпадах/с м?) і ступінь 
мінералізації (М.в.г.) В чисельнику дробу подаються доміну- 
ючі аніони, в знаменнику - катіони. Після дробу зазначається 
температура в "С та рН води. 

На території України виявлено близько 500 джерел різних 
мінеральних вод, г.ч. у межах Українських Карпат (Нафтуся, 


Свалява, Поляна Квасова та ін.), Українського щита (Хмі- 
льних, Миронівка та ін.), Дніпровсько-Донецької западини 
(Миргород). Основні родовища М.в. в Україні: Степанське, 
Данишівське, Полонське, Березівське, Миргородське, Но- 
вопсковське, Білоцерківське, Миронівське, Хмельницьке, 
Лиманське, Старобільське, Моршинське, Збручанське, Тру- 
скавецьке, Конопківське, Новозбручанське, Слов'яногірське, 
Плосківське, Новополянське, Звенигородське, Полянське, 
Сойминське, Знам'янське, Луганське, Синяцьке, Голубинсь- 
ке, Брусницьке, Гірськотисенське, Лазурне, Куяльник, Кири- 
лівське, Одеське, Сергіївське, Колодязне, Феодосійське, Єв- 
паторійське. 

М.в. використовують у медицині (бальнеологія, бальнео- 
терапія), деякі - в теплоенергетиці. У ширшому розумінні до 
М.в. відносять також природні промислові води, з яких видо- 
бувають їод, бром, бор та інші компоненти, і термальні води, 
які використовуються з енергетичною метою. Порогом між 
прісними 1 М.в. звичайно вважають мінералізацію Іг/дм.. 

Понад 80 джерел мінеральних вод України використову- 

ються для 50 курортів, 20 бальнеолікарень, 40 заводів лікува- 
льно-столових вод. Найбільш поширені мінеральні води: вуг- 
лекислі, сірководневі, залізисті, йодобромні, бромні, радонові 
(радіоактивні). В./Суярко, В.С.Білецький. 
МІНЕРАЛЬНІ ДОМІШКИ ВИКОПНОГО ПАЛИВА, -их, - 
ок, -..., мн. р. минеральнье примеси ископаемого топлива, 
а. тіпета! ітригітез ої Їо55ії /иеї; н. Міпетаїгизайзе т рі ае5 
Юззіїеп (тіпегаПяснеп) Втепп5іорез -- негорючі компоненти у 
вигляді включень, вкраплень, прошарків, зростків та механі- 
чних домішок, які являють собою частку полоні порід (вмі- 
сних порід) 1 потребують вида- 
лення при збагаченні палива для 
підвищення його теплотворної 
здатності. У вугіллі викопному 
мінеральні домішки (порода) 
представлені переважно силі- 
катами (кремнезем, глинозем), 
сульфідами (пірит, марказит), 
карбонатами (кальцит, сиде- 
рит), сульфатами (тіпс), значно 
менше - оксидами металів, хло- 
ридами, фосфатами, а також в 
незначних кількостях сполука- 
ми рідкісних та розсіяних еле- 
ментів. У нафті з мінеральних 
домішок виділяють сірку. Най- 
більше шммінеральних домішок 
містять горючі сланці. За по- 
ходженням М.д.в.п. поділяють 
на внутрішні, які утворилися з 
мінеральної речовини вихідних 
рослин, та зовнішні, які склада- 
ються з мінеральних частинок, 
занесених у торф івугілля. Крім 
того, М.д.в.п. підрозділяють на 
теригенні мінеральні включен- 
ня (уламковий матеріал - зерна кварцу, кальциту, включення 
апатиту тощо) і мінеральні новоутворення (з'являються в 
результаті хімічних взаємодій у середовищі вуглеутворення 
- сингенетичні, або утворюються вже у вугільному пласті по 
поверхнях тріщин - епігенетичні. 

Склад мінеральних домішок вугілля вивчають фізичними 
методами - мікроскопічним, рентгеноскопічним 1 радіоізото- 
пним аналізом та методом низькотемпературного озолення 
вугілля у кисневій плазмі при т-рі 100-150 "С. Див. вугілля ви- 








Мінеральні домішки у вугіллі: 
а -- пірит (яскраво-білий); 
6 -- кальцит у мікротріщинах. 
Відбите поляризоване світло. 
Стан згасання. 

Фото Г.П.Маценко. 
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копне, мінералізація вугілля викопного, торф, нафта. В.І.Са- 
ранчук, В.С.Білецький. 

МІНЕРАЛЬНІ ОЗЕРА, СОЛЯНІ ОЗЕРА, -их, -ер, мн. "р. 
минеральньге озера, соляньге озера; а. зай Іаке5; н. 5аїг5ееп т 
рі - озера, вода яких містить велику кількість солей (як прави- 
ло, понад 47 г/кг). Накопичення солей відбувається за рахунок 
внесення у безстічні котловини розчинених мінеральних со- 
лей річками, підземними водами, атмосферними опадами та 
за рахунок інтенсивного випаровування води з поверхні озер. 
За хім. складом М.о. поділяють на три основні типи: карбо- 
натні (содові), сульфатні (гірко-солоні) та хлоридні (солоні). 
М.о. розповсюджені гч. у посушливих р-нах земної кулі. 
Приклади: озера Ельтон, Баскунчак (Прикаспійська низови- 
на), оз.Сакське (Крим). М.о. займають безстічні котловини та 
утворюються на морському узбережжі (в затоках і лиманах, 
відокремлених від моря). Із М.о. добувають кам'яну сіль, мі- 
рабіліт, соду, хлористий магній, сполуки брому, йоду, бору та 
ін. Крім того, використовують сірководневі лікувальні грязі 
М.о. сульфатного типу. 

МІНЕРАЛЬНІ РЕСУРСИ, -их, -ів, мн. " р. минеральнье ре- 
сурсь, а. тіпетаї! гезодигсе5; н. Міпегаїуотиійе пу рі, Міпегаїте5- 
зоигсеп Ї рі, тіпегайзясне Кез5дигсеп Ї рі - сукупність запасів 
к.к. в надрах р-ну, країни, групи країн, континенту, світу в ці- 
лому, яка підраховується з урахуванням існуючих кондицій на 
корисні копалини 1 досягнутого рівня їх переробки. Поняття 
М. р. має дек. аспектів. Залежно від галузі народного госпо- 
дарства, в якій використовуються мінеральні ресурси, їх по- 


діляють на паливно- енергетичні, ресурси чорної і кольорової 


металургії, хімічної промисловості, промисловості будівель- 
них матеріалів тощо. 

За галузями використання М.р. поділяються на паливно- 
енергетичні (нафта, газ природний, вугілля, горючі сланці, 
торф, уранові руди); руди чорних металів (залізні, манганові, 
хромові і ін.); руди кольорових і легуючих металів (алюмінію, 
міді, свинцю, цинку, нікелю, кобальту, вольфраму, молібдену, 
олова, стибію, ртуті і ін.); руди рідкісних і благородних ме- 
талів; гірничохім. сировина (фосфорити, апатити, кам'яна, 
калійна і магнезійна солі, сірка і її сполуки, борні руди, бром 
і йодні розчини, барит, флюорит 1 ін.); коштовні і виробні 
камені; нерудна індустріальна сировина (слюда, графіт, аз- 
бест, тальк, кварц і ін.); нерудні будівельні матеріали (це- 
ментна і скляна сировина, мармури, шиферні сланці, глини, 
туфи, базальт, траніт); гідромінеральні (підземні прісні і 
мінералізовані води, термальні і ін.). Наведена класифікація 
є умовною. Застосування деяких корисних копалин може бути 
різноманітним, напр., нафта 1 газ є також сировиною для хім. 
промисловості, вапняк і ін. карбонатні породи - сировиною 
для металургії, хім. промисловості і промисловості буд. ма- 
теріалів. Поняття М.р. є історичним, тобто змінюється у часі 
і залежить від рівня розвитку суспільства, від потреб вироб- 
ництва, а також від рівня техніки і можливостей економіки. 
Мінеральні ресурси належать до практично непоповнюваль- 
них природних ресурсів, тому важливого значення набуває 
проблема охорони й раціонального комплексного їх викори- 
стання. За даними "Римського клубу", прогноз вичерпання 
деяких основних мінеральних ресурсів Землі виглядає таким 
чином: алюміній - 59 років, хром - 154, вугілля - 150, наф- 
та - 50, природний газ - 49, мідь - 48, залізо - 173, свинець 
- 64. В кінці ХХ ст. опрацьована концепція стійкого розвитку 
країн і регіонів, в якій розробка М.р. займає важливе місце, 
пов'язана з екологією, рівнем технологій і прогностичними 
оцінками на близьке й далеке майбутнє. Див. ресурси і запаси. 
В.С. Білецький. 


МІНЕРАЛЬНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ, -их, -ів, -..., мн. Є р.ми- 
неральнье ресурсь Украйньі, а. тіпетаї гездигсез ої (Кгаїпе; 
н. Міпегаїуоттіте т рі аск (Кгаїпе, Міпегаїтезздигсеп Ї рі адек 
Октаїпе - сукупність запасів корисних копалин у надрах Укра- 
їни. Включають: 1. Горючі корисні копалини - газоподібні (газ 
природний, гелій, етан, пропан, бутан, метан вугільних родо- 
вищ), рідкі (нафта, газовий конденсат), тверді (вугілля буре, 
вугілля кам'яне, торф, сапропель, горючі сланці); 2. Металі- 
чні (залізо, манган, алюміній, нікель, свинець, цинк, титан); 
3. Рідкіснометалічні руди (берилій, ванадій, гафній, кадмій, 
кобальт, літій, ніобій, тантал, ртуть, стронцій, цирконій); 
4. Руди дорогоцінних металів (золото, срібло); 5. Руди розсія- 
них елементів (терманій, скандій, ітрієві лантаноїди); 6. Руди 
радіоактивних металів (уран); 7. Неметалічні к.к. (апатит, 
барит, бром, карбонати, крейда, калійна сіль, кам'яна сіль, 
магнієва сіль, сірка, фосфорити, абразиви, бітум, бурштин, 
глини, графіт, каолін, озокерит, онікс, польовий шпат, пег- 
матит, п'єзоквару, родоніт, цеоліти, вапняк, доломіт, ква- 
рцит, магнезит, пісок, плавиковий шпат, ставроліт, флуор, 
гіпс, виробне каміння, облицювальне каміння, мергель, перліт, 
туфи 1т.д.). 8. Підземні води (прісні, мінеральні, промислові, 
термальні). 

Загальна картина запасів корисних копалин в Україні по- 
дана в статті "Україна" в т. З Енциклопедії. Розширені оцінки 
ресурсів та запасів окремих корисних копалин - в окремих 
тематичних статтях. 

МІНЕРАЛЬНІ РЕЧОВИНИ, -их, -ин, мн. " р. минеральнье 
вещества; а. тіпетаї зиРзіапсе5; н. Міпетаїзіоїїе ті рі - всі 
речовини, які мають мінеральне походження. Див. мінерали, 
мінеральні домішки викопного палива, мінеральні речовини 
нафти, мінеральні солі, мікроелементи. 

МІНЕРАЛЬНІ РЕЧОВИНИ НАФТИ, -их, -ин, -..., мн. Яр. ми- 
неральнье вещества нефти; а. тіпега! зиБзіапсез ої оії; н. 
Міпетаїзіоїе т рі ае5 Епадбіз - Див. мікроелементи нафти. 
МІНЕРАЛЬНІ СОЛІ, -их, -ей, мн. З р. минеральнье соли, 
а. тіпегаї! за, н. Міпегаїізаїге п рі - осадові мінерали, які 
кристалізуються при випаровуванні та охолодженні природ- 
них водних розчинів, що є сильними електролітами. Процес 
утворення М.с. протікає внаслідок перенасичення розчинів. 
За генетичною класифікацією розрізняють такі відклади 
М.с. І. Морські соляні родовища: а) незмінені; б) змінені. П. 
Континентальні соляні родовища: а)хлорити; б) сульфати; 
в) карбонати; г) борати; д) нітрати. ПІ. Розсоли. Цей поділ 
умовний, оскільки одні Й ті ж мінерали часто формуються, і 
в морських, і в континентальних умовах. Основні групи М.с. 
представлені галогенідами (галіт, сильвін, бішофіт, карна- 
літ, тахігідрит, ринеїт), сульфатами (тенардит, мірабіліт, 
афтиталіт, кізерит, гексагідрит (сакіїт), епсиміт, вантгофіт, 
бльодит (астраханіт), лангтбейніт, леоніт, пікромерит, глау- 
берит, сингеніт, полігаліт та ін.), змішаними солями (каїніт, 
дансит), нітратами та сумішами (натрієва селітра, калійна 
селітра, дарапськіт, лаутарит та ін.), карбонатами (трона, 
термонатрит, нагколіт, натрон, ганксит, беркеїт (бьорке- 
їт), сульфогаліт, шайрерит, тихіт та ін.), боратами (сасолін, 
бура, тинкалконіт, керніт, улексит, пандерміт, колеманіт, 
ініоніт, гідроборацит, борацит, сайбеліїт). 

Мінерали морських соляних родовищ представлені понад 
30 розчинними мінералами 1 ще більшою кількістю нероз- 
чинних. Серед розчинних розповсюджені лише галіт, силь- 
він, карналіт, каїніт, гангбейніт, кізерит, полігаліт та син- 
геніт. Іноді в морських відкладах зустрічається глауберит, 
тенардит та епсоміт. Найбільші поклади морських калійних 
солей є в Канаді та в РФ (Урал). Соляні відклади встановлені 
у нижньокембрійських і навіть у докембрійських утвореннях, 
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але розчинні солі в родовищах такого давнього віку невідо- 
мі. Найбільш сприятливі умови для накопичення розчинних 
солей мали місце у пермський період. Утворення великих 
родовищ солей морського походження приурочені до теплих 
аридних зон. 

Континетальні розчини відрізняються великою різномані- 
тністю. Їх склад визначається в першу чергу процесами виві- 
трювання поверхневих порід і меншою мірою вулканічною 
діяльністю. За хім. складом багато з цих розчинів близькі до 
морської води, і з них при випаровуванні або охолодженні 
виділяються ті ж солі. Розчинні солі неморського походжен- 
ня відомі в багатьох внутрішньоконтинентальних басейнах. 
Загальні запаси їх в цілому малі в порівнянні з морськими 
родовищами, і вони відрізняються від останніх великими ва- 
ріаціями хім. складу. Найбільші родовища континентальних 
солей: Грін-Рівер, басейн Сірле-Лейк (США, шт. Каліфорнія), 
Лагуна-дель-Рей (Мексика). 

Сульфати охоплюють велику кількість М.с.: тенар- 
дит, мірабіліт, тлауберит, астраханіт, епсоміт та ін. 

Нітрати зустрічаються рідко. Відоме тільки одне їх 
промислове родовище (пов'язане з накопиченням каліче в пу- 
стелі Атакама, Чилі) і декілька невеликих покладів. 

Карбонатні мінерали практично повністю предста- 
влені карбонатами натрію: трона, термонатрит, нагколіт, 
натрон, ганксит, беркеїт (бьоркеїт), сульфогаліт, шайрерит, 
тихіт та ін. Багато з розповсюджених світових покладів цих 
мінералів являли собою безстічні озера з великим вмістом 
карбонатів (приклад - поклади в пустелі Сахара в Єгипті, у 
Півд.-Зах. Африці, у Півд. та Півн. Америці тощо). В деяких 
родовищах М.с. простежується зв'язок їх утворення з вулкані- 
змом (приклад - оз. Натрон, Танзанія, де натрієво-карбонатні 
утворення виникли в результаті вилуговування карбонатито- 
вих лав), а в інших - з механізмом бактеріального відновлен- 
ня (родов. в Єгипті). 

Борати майже виключно пов'язані з гарячими джере- 
лами вулканічних областей. Найбільш розповсюджені борати 
кальцію, відомо також декілька великих родов. боратів на- 
трію. Більш рідкісні борати магнію, ще рідше зустрічаються 
борати стронцію. 

МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННА БАЗА, -....-ої, -и, ж. " р. ми- 
нерально-сьрьевая база, а. тіпета! апа гау-таїегіаі! Разе, н. 
Міпета!-КоПзіорбРазіз Ї - сукупність родовищ корисних копа- 
лин, у т.ч. техногенних, а також відходів видобування та пере- 
робки копалин, придатних для промислового використання. 
МІНЕСОТАЇТ, -у, ч. р. миннесотаит, а. тіппезоїайе, и. 
Міппебоїай та - мінерал, силікат шаруватої будови з гр. та- 
льку-пірофіліту. Формула: (Бе, Ме)з(ОН)» (451, АЇ, Ее3аОої. 
Склад (у 96 з родов. шт. Міннесота): ЕеО - 33,66; ЕегОз - 2,00; 
мео - 6,36; НО» - 5,54; НО - 0,24; 510» 51,29; А1Оз - 0,64. 
Домішки: Хай, КоО. Сингонія моноклінна. Утворює волок- 
на чи пластинки, променисті чи снопоподібні агретати. Гу- 
стина 3,0-3,1. Тв. 3,0. Колір зелено-сірий. Блиск жирний до 
воскового. Супутні мінерали: сидерит, магнетит, стильпно- 
мелан, триналіт, кварц. Зустрічається в силікатних залізних 
рудах. Поширений мінерал залізорудних родов. хр. Меза- 
бік (шт. Міннесота, США). Від назви шт. Міннесота, США 
(У. Стипег, 1944), Син. - тальк залізистий. 

МІНЕТА, -и, ж. З р. минетта, а. тіпепе, н. Міпепе Ї, Міпеї- 
теегг п - 1) Оолітовий різновид бурих залізняків, який утворює 
пласти у відкладах догеру Лотарингії й Люксембургу. 2) На- 
зва жильної породи. За назвою родов. Мінне (Вогези, Фран- 
ція). (ЕПе де Веацтопі, 1822). 

МІНІ, " р. мини, а. тіпі, н. Міпі - скорочене від мінімальний. 
Протилежне - макси. 


МІНІМАКС, -у, ч. р. минимакс, а. тіпітах, н. Міпітах п - 
значення функції двох змінних (х, у), якого вона досягає, коли 
взяти спочатку максимум по у, а потім мінімум по х. 
МІНІМАЛЬНИЙ, х р. минимальньій, а. тіпітит, н. тіпіта! 
- найменший серед чогось; найменший з можливих. 
МІНІМУМ, -у, ч. р. минимум, а. тіпітит, н. Міпітит п - 1) 
Найменша кількість; найменша величина; нижча границя чо- 
гось. 2) матем. Найменше значення безперервної функції. 
МІНЛИВІСТЬ, -і, ж. Є р. побежалость, а. їатізП, н. Апіайї 
т, Апіацеп п - у мінералогії - явище утворення переливчас- 
тої строкато забарвленої плівки на поверхні мінералу, зумов- 
лене інтерференцією падаючого світла і відбиттям його від 
внутрішніх поверхонь мінералу, тріщин спайності або від 
поверхонь будь-яких включень. 

МІНЛИВІСТЬ ПОКАЗНИКІВ ПОКЛАДУ, -., -..., ж. З р. из- 
менчивость показателей залежи, а. спапвеафіїйу ої аерозії 
іпаїсез, н. Уагіабйййі Ї, Уегйпаетіїсикей Ї дек Гаєегугегіе -- змі- 
на значень показників покладу від точки до точки. Числовий 
вираз М.п.п. не є постійною величиною і залежить від дослі- 
джуваного показника, а також методів вимірювання (зокрема 
щільності розвідувальних точок), тобто відображає ступінь 
вивченості об'єкта. Оцінку М.п.п. виконують на основі вибір- 
ки даних способами математичної статистики. 
МІНУС-МІНЕРАЛИ, ...-ів, мн. " р. минус-минераль, а. тіпиз 
тіпегаїз, н. Міпиз5-Міпегтаїе п рі - 1) Залізо-магнезійні міне- 
рали, які утворюються зі зменшенням об'єму. 2) Те саме, що 
мінерали оптично негативні. 

МІНУТА, -и, ж. р. минута, а. тіпиге, н. Міпи/е Ї - одиниця 
довжини дуги (або величини кута), що дорівнює 1/60 частці 
дугового (відповідно кутового) градуса. 
МІОГЕОСИНКЛІНАЛЬ, -і, ж. З р. миогеосинклиналь, а. тіо- 
хеозупсіїпе, н. МіовеозупКіїпа!е Ї - малорухливі, малодифе- 
ренційовані частини геосинклінальних областей зі слабким 
виявом або повною відсутністю початкового магматизму 1 
переважанням могутніх теригенних 1 карбонатних формацій. 
Виділені нім. геологом Х. Штілле (1940). Займають проміжне 
положення між кратонами 1 евгеосинкліналями і розташову- 
ються на корі континентального типу. Складчастість менш 
інтенсивна і проявляється пізніше, ніж в евгеосинклінальних 
зонах; істотну роль грають насуви. Приклад М.: Скелясті гори, 
зах. схил Уралу, Верхояно-Колимська складчаста область. 
МІОЦЕНОВА ЕПОХА (МІОЦЕН), -ої, -и, ж. (-у, ч.) " р. 
Миоценовая зпоха (миоцен); а. Міосепе, н. Міогіїп п - рання 
епоха неогенового періоду кайнозойської ери. Характерна ак- 
тивним горотворенням. Відклади, що утворилися, складають 
міоценовий відділ. В Україні вони поширені в Передкарпатті, 
Закарпатті, на Волино-Подільській плиті, Причорноморській 
западині та в Криму. 

МІРАБІЛІТ, -у, ч. " р. мирабилит, а. тігафбіїїз, тігабійе, 
СІаийфег'з 5аї; н. Мікарій т, Сіаинфетзаї; п - мінерал класу 
сульфатів, водний сульфат натрію. М. - поширений мінерал 
соляних відкладів. Тесаме,що й глауберова1 (глаубе- 
рова) с і ль. Формула: - Ма 5041:10:Н:О. Містить (90): Ма 
- 19,24; 50з - 24,85; НО - 55,91. Як домішки зрідка відміча- 
ються К, Мє, СІ. Сингонія моноклінна. Спайність досконала 
в одному напрямі. Форми виділення - землисті і порошку- 
ваті агретати, нальоти, кірочки. Кристали рідкісні. Густина 
1,46-1,49, твердість - 1,5-2. Білий і прозорий. Блиск скля- 
ний. Крихкий. М. - типовий осадовий хемогенний мінерал, 
кристалізується звичайно з розсолів озерного або морського 
походження при т-рі нижче 32,5-(20-25) "С, а в розчинах, на- 
сичених МАСІ, - при температурі меншій 18"С. На території 
України є в озерах Кримського півострова та на Передкар- 
патті. Великі родов. М. - Кара-Богаз-Гол (Туркменістан), де 
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М. асоціює з тенардитом, астраханітом, тіпсом і галітом; 
Велике Солоне оз., шт. Юта (США), родов. в Мексиці і Арге- 
нтині, М. часто зустрічається в Антарктиді. Використовують 
у хімічній 1 скляній промисловості, медицині. Назва - від лат. 
"тігарійя" - дивний (М/.К.Наїдіпеег, 1845). Син. - рейсин, 
глауберова сіль. 

МІРМЕКІТИ, -ів, мн. р. мирмекить, а. тугтекі!ез, н. Муг- 
текіте та рі - тонке проростання мінералів у вигляді дрібних 
зерен, що нагадує ходи мурашок. 

МІРНІ ЛІНІЙНІ ПРИЛАДИ, -их, -их, -ів, мн. З р. мернье 
линейнье приборь, а. теазигіпо Ппеаг деуісе5, н. Іїпеаг- 
теззвегіїе п рі - прилади, призначені для вимірювання до- 
вжини ліній на місцевості або в гірничих виробках способом 
їх послідовного відкладання вздовж вимірюваної лінії. В ма- 
ркшейдерських, топографічних, геодезичних роботах засто- 
совуються такі мірні лінійні прилади: 

- сталеві стрічки довжиною 20 1 24 м і поділками через 10 
см з комплектом шпильок (забезпечується можливість вимі- 
рювання довжини з точністю 1:1000 - 1:2000); 

- сталеві рулетки довжиною 20, 30, 50 м і поділками через 
10 або 1 мм з динамометрами для постійного натягу при вимі- 
рюванні (точність вимірювання 1:3000 -- 1:5000); 

- тасьмові рулетки довжиною 10 м з поділками через 1 см 
(точність вимірювання 1:100 - 1:200); 

- мірні жезли, 
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шкальні стрічки 

ре зогом)) | кальні стрічки, 
Ле ее и підвісні сталеві та 
| ще, інварні дроти зі 


шкалами з точніс- 
тю відліку 0,1 мм 
(точність  спеціа- 
льних 0 високОтОч- 
них | вимірювань 
за особливою ме- 
тодикою  1:10000 
- 1:100000). 

При обробці 
результатів / вимі- 
рювань для оде- 
ржання вказаної 
точності вводять 
поправки за нахил 
лінії, температуру 
вимірювання, про- 
висання приладу та його компарування і ін. Див. також руле- 
тка вимірювальна. В.В.Мирний. 

МІССІСІПІЙ, -ю, ч. " р. миссисипий, а. Міззіззіріап, н. Міззі5- 
зіріап п, Міззіззірі-уузтет п - нижній відділ кам'яновугільної 
системи в стратиграфічній шкалі США. Часто розглядаєть- 
ся як самостійна система. Приблизно відповідає нижньому 
відділу карбону західноєвропейської системи. Від назви р. 
Міссісіпі (Міззі85іррі) в Півн. Америці. 

МІСЦЕВЕ НЕУЗГОДЖЕННЯ, -ого, -..., с. - Див. локальне 
неузгодження. 

МІСЯЧНИК, -у, ч. " р. лунарий, а. айиіан(іа), н. Адшіаг т - 
стара українська назва адуляру. 

МІСЯЦЬ, -я, ч. " р. Луна, а. Мооп, н. Мопа та - єдиний приро- 
дний супутник Землі, який обертається навколо неї по еліпти- 
чній орбіті на середній відстані 384,4 тис. км. 

Радіус Місяця - 1738 км. Маса Місяця складає 1/81 від 
маси Землі. Температура на поверхні - від - 120-130 (місяч- 
ний день) до - 170 7С (місячна ніч). Сила тяжіння на поверхні 
Місяця в шість разів менша, ніж на Землі. Світіння Місяця 
спостерігається за рахунок відбитого сонячного світла. По- 
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Рис. Приладдя для деяких лінійних вимірю- 
вань: а - сталева стрічка довжиною 20 м 
із зображенням поділок; б -- ця ж стрічка у 
згорнутому вигляді; в -- комплект шпильок 
для вимірювання; г -- рулетка у згорнутому 
вигляді. 


верхня Місяця гориста, вкрита численними кратерами, г.ч. 
метеоритного походження, розмір яких - від мікроскопічних 
ямок до велетенських басейнів діаметром у сотні км (найбі- 
льший "Південний полюс-Ейткен" - діаметр 2600 км). Кіль- 
кість кратерів діаметром понад 1 км на видимій частині Міся- 
ця - 300 тис. Великі вкриті лавою рівнини - т.зв. місячні моря, 
які молодші за іншу поверхню супутника і вкривають бл. 2590 
його поверхні (на оберненій до Землі півкулі - бл. 4090). Мі- 
сячні гори - це краї великих кратерів або ударних басейнів 
зі слідами повторних метеоритних ударів, в результаті чого 
часто залишаються тільки частини стін кратерів. Найбільші 
вершини місячних гір підносяться над навколишньою місце- 
вістю майже на 9 км. Великі світлі ділянки на поверхні мі- 
сяця - т. зв. материки - під- 
няті гористі області, сильно 
поцятковані кратерами. На 
видимій півкулі вони займа- 
ють бл. 6095 поверхні, на 
зворотній - бл. 9095. Власне 
весь зворотній бік Місяця 
можна розглядати як гіга- 
нтський материк. Місячний 
грунт (реголіт) являє собою 
дрібнозернистий уламково- 
пиловий матеріал. Місяць 





Фото 500-кілометрової області 


- перше найбільш вірогідне навколо південного полюса Місяця. 
У тіньових ділянках виявлені 


місце позаземних гірничих 
робіт при очікуваній експа- 
нсії людства в космос. Див. 
реголіт, місячні породи. 

Дослідження Місяця. 
Вперше Місяць відвідав 
радянський космічний ко- 
рабель Луна-2 13 вересня 
1959 року. У цьому ж році 
радянська станція Луна-3 
сфотографувала зворотний 
бік Місяця. 


. 0 ПМО ЗАНою ЗА м З 
Для ПІДГОТОВКИ ДО ПІ- Х. елої ЕЕ д ф 
польоту НАСА арактерний місячний ланошафт. 





дованого у - Регіон кратерів. 
виконало кілька  косміч- 
них програм: «Рейнджер» 


- фотографування поверхні, 
«Сервейор» (1966 - 1968) 
- м'яка посадка і зйомки 
місцевості і «Лунар орбі- 
тер» (1966 - 1967) - дета- 
льне зображення поверхні 
Місяця (Капеег 4 - Аргії 26, 
1962 Капеег 6 - Еебгиагу 2, 
1964 Капеег 7 - Му 31, 1964 
Капеег 8 - Еебгиагу 20, 1965 
Капсег 9 - Магср 24, 1965 
Ідпа 5 - Мау 12, 1965 Ілта 
7 - Осіобег 7, 1965 Імпа 8 
- Десетрег 6, 1965 Імпа 9 
- Віг5с 50її Іапдіпє Еебгиагу 
3, 1966 Зигуеуог 1 - Ліпе 2, 
1966 Зигуеуог 2 - 5еріетрег 
23, 1966 Іліпа 13 - Дресетрег 
24, 1966 Зигуеуог 3 - Аргії 
20, 1967 Зигуеуог 4 - Лу 17, 
1967 З5игуеуог 5 - 5еріетрег 
11, 1967 З5игуеуог 6 - 





Валун у місячній долині, ліворуч 
-- астронавт. 





Море Дощів на Місяці, 8-кіломе- 
трова ділянка. Тіні підкреслюють 
потоки лави, що затопила цю 
частину поверхні. 
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Моуетіег 10, 1967 Зигуеуог 
7 - Їапиагу 10). 

Програма  пілотованого 
польоту на Місяць «Апол- 
лон». Здійснилася у період 
1969-1972 рр. Аполло-11 
(старт - 16 липня 1969), Апо- 
лло-12 (14 листопада 1969), 
Аполло-14 (31 січня 1971), 
Аполло-15 (26 липня 1971), 
Аполлоїб (16 квітня 1972), 
Аполло-17 (7 грудня 1972). 

СРСР досліджував Мі- 
сяць двома радіокеровани- 
ми самохідними апаратами, 
«Луноход-І» у листопаді 
1970 року і «Луноход-2» у 
січні 1973. 

У плануванні висадки 
американських астрона- 
втів на Місяць (1969 р.) 
були використані результа- 
ти видатної наукової праці 
"Про завоювання міжпла- 
нетних просторів" (1929 р.) 
Ю.В.Кондратюка 0 (07.1897 
- 10.1941(42)) - українського 
вченого-винахідника, одного 
із піонерів ракетної техніки й теорії космічних польотів. Ра- 
дянську програму вивчення Місяця очолював С.П.Корольов 
(01.1907 - 12.1966) - видатний радянський вчений українсь- 
кого походження у галузі ракетобудування та космонавтики. 

По закінченні радянської космічної програми «Луна» і 
американської «Аполлон» дослідження Місяця за допомогою 
космічних апаратів були практично припинено. Але на поча- 
тку ХХІ століття Китай опублікував свою програму освоєння 
Місяця, що включає крім доставки місяцеходу (у 2011 р.) і 
відправки грунту на Землю (2012), у тому числі будівництво 
населених місячних баз (2030). Вважається, що це змусило 
інші космічні держави знову розгорнути місячні програми. 
Европейське Космічне Агентство 28 вересня 2003 р. запусти- 
ло перший місячний зонд "Смарт- 1", а США у 2004 р. оголо- 
сили плани США створення нових пілотованих космічних ко- 
раблів, здатних доставити людей на Місяць, з метою закласти 
до 2020 р. перші місячні бази. Про подібні плани оголосила і 
Росія. Спостерігається тенденція до скорочення завлених те- 
рінів початку реалізації проектів до 2012-2015 рр. 

Сьогодні дослідникам доступно 382 кг місячного грунту 
зібраного в ході здійснення проекту "Аполлон" (1969-1972 
рр.) 1 бл. 300 г грунту доставленого радянськими автоматич- 
ними станціями Луна-16, Луна-20 1 Луна-24. Цей грунт являє 
собою бл. 2200 різних зразків з дев'яти місць Місяця. Близько 
45 кг зразків МА5А безкоштовно передало в ряд науково-до- 
слідних організацій у США та в інших країнах. Зразки для 
дослідження може отримати будь-яка наукова установа, що 
складе обгрунтовану заявку. В.С.Білецький. 

МІСЯЧНІ ПОРОДИ, -их, -ід, ми. " р.луннье породм, а. Інпаг 
тосК5, Мооп госк5, н. Мопавезіеїіпе п рі - тверді гірські породи 
густиною 3,1-3,4 г/см?. За хімічним, мінералогічним складом 
та структурою не схожі на земні породи. В М.п. у порівня- 
но значних кількостях містяться рідкісні на Землі елементи 
-- хром, титан, цирконій, проте менше натрію 1 калію. М.п. 
бідні на залізо, воду та леткі компоненти - тільки один міне- 
рал М.п. - акаганеїт - містить сполуки заліза та водень. Про- 





Відбиток підошви астронавта на 
місячному грунті (реголіті). 








Забір проби місячного грунту 
астронавтом. 


відними сполуками є силікати та оксиди, попутними -- фос- 
фати, сульфіди, карбіди, та фосфіди. 

Зразки М.п., доставлені "Аполлоном- 117, мають вулканіч- 
не походження і кристалізувалися з розплаву. Далі відбувало- 
ся перетворення порід під дією ударів метеоритів і метамор- 
фізму (ударного, термічного), а також спікання. Основними 
мінералами М.п. є піроксен, плагіоклаз, ільменіт та в меншій 
мірі олівін. Розрізняють чотири (за ін. класифікаціями - три 
і шість) типи М.п.: дрібнозернисті пухирчасті вивержені по- 
роди; крупнозернисті кристалічні породи; брекчії - уламки 
вивержених порід та мінералів; ретоліт - дрібні частинки, 
пил. У місячному пилу присутні скляні кульки розміром біля 
сотень мікрон. Вік М.п. - 3-4 млрд років. 

Описано бл. 50 мінералів, які є в М.п. Загалом виявлено 
бл. 100 видів мінералів (на Землі бл. 3000). Всі виявлені мі- 
нерали поділяють на три групи: І. Породотвірні (армолколіт, 
ільменіт, олівін, плагіоклаз, піроксен, шпінель); П. Акцесорні 
(лужний польовий шпат, камасит, теніт, кварц, піроксферо- 
їт, тридиміт, кристалобаліт, рутил, транквілітіїт, троїліт, 
вітлокіт, циркон, апатит); ПІ. Рідкісні (сульфіди 1 сульфати, 
силікати, метали, оксиди та гілрооксиди тощо). Треба від- 
значити суттєву відмінність у складі порід морських та ма- 
терикових районів Місяця. Морські породи - це олівіни, гли- 
ноземисті та титанисті базальти з різними вмістами лугів; 
материкові - це габро-норит-анортозитовий комплекс порід, 
глиноземисті базальти та крип-базальти з високим вмістом 
лугів, рідкісноземельних елементів та фосфору. 

За оцінками вчених, на Місяці може бути бл. 1 млн т ізо- 
топу телію-3 - складової "сонячного вітру". На початку ХХІ 
ст. висунуте припущення про можливість промислового ви- 
користання у майбутньому гелію (Не) як ядерного палива при 
термоядерному синтезі. Такі міркування, однак, потребують 
ретельного аналізу і порівняння термоядерних реакцій з вико- 
ристанням дейтерію (ресурси якого у водах Світового океану 
дозволяють отримати енергію у мільярд разів більшу енергії 
від усіх запасів органічного палива на Землі) і гелію-3. Див. 
також реголіт. В.С.Білецький. 

МІСЬКИЙ ГАЗ (ПОБУТОВИЙ ГАЗ), -ого, -у, ч. р. городс- 
кой (бьттовой газ), а. сіту заз, Іоутп 8а5, н. НайзПпайтз8аз п - су- 
міш газів, що її застосовують в основному для комунального 
газозабезпечення. Як міський газ використовують природні 
горючі гази та (або) одержувані газифікацією натуральних 
твердих 1 рідких палив. 

МІТЧИК, -а, ч. З р. метчик; а. /їзпіпо ар, гоїагу іарет; н. 
Магкіететг т, 5тетріег т, Хеісіпег т, Сеулпаеройтет т - ло- 
вильний інструмент у вигляді гвинта, який призначений для 
вловлювання труб, що впали у свердловину, шляхом нарізу- 
вання внутрішньої різі при бурінні й капітальному ремонті 
свердловини. 

МІТЧИК МЕС (МІТЧИК-КАЛІБР), -а (-а), ч. " р. метчик 
МЕС (метчик-калибр); а. МЕС зстеуу ягар, іпіетпаї! їйгеай 
зазе, гар-заве, н. МатКіегег т МЕС - пристрій, призначений 
для захоплення (врізання) вгвинчуванням у різь муфти і для 
витягування аварійних труб із свердловини. 

МІТЧИКИ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ (ГАЙКОРІЗИ), -ів, -их (-ів), 
мн. З р. метчики зксплуатационнье (гайкорезьт); а. поп-ге- 
Іеазіпа соПаг ягаб5; н. Сеу/іпаеройтег т рі - незвільнювані 
ловильні інструменти врізного типу, які призначені для ви- 
ловлювання за внутрішню поверхню залишеної у свердловині 
колони труб, яка закінчується зверху муфтою чи замком або 
потовщеною частиною труби. 

МІТЧИКИ-КАЛІБРИ ЗВІЛЬНЮВАЛЬНІ, -ів, -ів, -их, мн. 
є р. метчики-калибрьт освобождающиеся; а. теіеазіпя соПаг 
зар; н. ЕтеїзеїгипезкаїБегтаткіегег т рі - пристрої, які ви- 
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користовуються для захоплення і витягування насосно-комп- 
ресорних труб (НКТ) цілою колоною за муфту або частинами 
шляхом відкручування, а в разі прихоплення НКТ від'єдну- 
ються від труб. В.С.Бойко. 

МІЦЕЛИ, -ел, мн. Є р. мицелль; а. тісейез; н. МігеПеп Ї рі 
- скупчення правильно розміщених молекул, асоціація в аг- 
регати молекул, які втримуються переважно дисперсійними 
силами. Кожна міцела є асоційованою частинкою дисперсної 
фази золю, яка включає також подвійний електричний шар 
і сольватні оболонки; існує в рівновазі з молекулами та йо- 
в розчинах). Утворення М. характерно для водних розчинів 
мийних речовин і деяких органічних барвників з великими 
молекулами. Органічні й неорганічні молекулярні агрегати, 
що трапляються в колоїдних розчинах; їх довголанцюгові 
структурні одиниці хімічним шляхом з'єднуються та ство- 
рюють жмутики, При гідратуванні бентоніту йони натрію 
або інших металів входять до розчину, частинки глини та йони 
утворюють міцелу. Мають місце при міцелярному витісненні 
нафти із покладу. 

МІЦЕЛИ ІНВЕРТОВАНІ, -ел, -их, мн. " р. мицелль инвер- 
тированнье; а. іпуетеад тісеїез; н. іпуеттіетіе Мігейеп Ї рі 
- оборотні колоїдні асоціати поверхнево-активних речовин у 
неполярному розчиннику, в яких полярні групи (на відміну 
від міцел, утворених цими речовинами у воді) сконцентровані 
всередині міцели, а назовні розміщаються ліпофільні групи, 
що простягаються в неполярний розчинник. 

МІЦЕЛЯРНІ РОЗЧИНИ, -их, -ів, мк. " р. мицелярнье рас- 
твори, а. тісеПаг 50Їйіоп5, н. МігеПатібзипаеп Т рі - розчини 
поверхнево-активних речовин (ПАР), в яких великі молеку- 
лярні (йонні) асоціати (міцели) знаходяться в термодинаміч- 
ній рівновазі з неасоційованими молекулами (йонами). Такі 
міцели існують у визначеному для кожної ПАР інтервалі т-р і 
концентрацій. М.р. - ліофільні колоїдні системи. В М.р. з ви- 
сокополярним, звичайно водним, розчинюючим (дисперсій- 
ним) середовищем внутрішню частину міцел утворюють гід- 
рофобні, а зовнішню частину - гідрофільні групи, у випадку 
неполярних вуглеводневих середовищ усередині міцел зосе- 
реджені гідрофільні групи, ззовні - гідрофобні. У нафтодоб. 
пром-сті М.р. (г.ч. на основі нафт. сульфонатів) використову- 
ють при заводненні продуктивних пластів для підвищення їх 
нафтовіддачі. В.С.Бойко. 

МІЦНІСТЬ (МАТЕРІАЛІВ), -і, ж. " р. прочность (мате- 
риалов), а. 5їтепоїп о) тагегіаїз, н. Кезпякей Її, НапРаткей Ї, 
Уіаетзтапазійніякей Ї (уоп МагетіаПеп) - властивість матеріа- 
лу чинити опір руйнуванню (поділу на частини), а також не- 
оборотній зміні форми (пластичній деформації) під впливом 
зовнішніх навантажень; у вузькому розумінні - чинити опір 
руйнуванню. Є міцність власне матеріалу і конструкційна 
міцність, короткочасна і тривала. Показники міцності: тим- 
часовий опір, або границя міцності, границя витривалості, 
границя пластичності, границя текучості. Границя (межа) 
міцності при стиску щільних вивержених та метаморфічних 
гірських порід складає приблизно 100 МПа, а для особливо 
міцних порід, напр., базальтів, досягає 500 МПа. М. осадових 
порід суттєво залежить від їх структури та пористості і зна- 
ходиться в межах 5-200 МПа. Теорія міцності розроблялася 
багатьма видатними вченими, серед яких були Галілей, Сен- 
Венан, Кулон, Максвелл, Мор, Ріттінгер 1 ін. В./.Саранчук. 
МІЦНІСТЬ ГІРСЬКИХ ПОРІД, -., -..., ж. " р. прочность 
горньх пород, а. госК зїтепят, гепасігу; н. Сезіеіпу/езтівкей Ї 
- властивість г.п. в певних умовах, не руйнуючись, сприймати 
впливи механічних навантажень, температурних, магнітних, 


електричних і ін. полів, нерівномірне протікання фіз.-хім. 
процесів в різних частинах гл. 1ін. 

Розрізняють Маг: теоретичну - обчислену на основі 
обліку сил міжатомного зчеплення (вона відповідає приблиз- 
но 1/6 модуля поздовжньої пружності) статичну -власти- 
вість г.п. сприймати короткочасні навантаження, прикладені 
з постійною швидкістю; динамічну - властивість гл. 
сприймати, не руйнуючись, динамічне навантаження; три в 
алу-міцність гл., що знаходиться тривалий час під наванта- 
женням; зменшення міцності породи в результаті збільшення 
тривалості дії навантаження характеризується коефіцієнтом 
розслаблення, що дорівнює відношенню миттєвої межі міц- 
ності на стиснення до певного значення тривалої міцності 
г.л. (для глини цей коеф. дорівнює 1,5, для пісковика - 1,8, 
бетону - 17) залишкову - рівень несучої здатності 
зруйнованої г.п., що дорівнює мінім. напруженням при даній 
величині деформації, які порода витримує без подальшого 
деформування і руйнування електричну - визначаєть- 
ся значеннями напруги пробою. Крім того, розрізняють к о 
нтактну М.г.. - властивість приповерхневого шару гл. 
протистояти руйнуванню при місцевих контактних діяннях. 
Остання використовується як критерій руйнівної здатності 
порід різцями та шарошковим інструментом. 

Показниками, що характеризують міцність г.п. для різних 
випадків, є: границі міцності порід на стиснення бот, розтяг- 
нення б», зсув бзе, ВИГИН виг атакож текучості ст, повзучості 
би та ін. Для більшості порід границя міцності на розтягнення 
б» не перевищує 20 МПа. Границі міцності порід при зсуві, 
вигині і ін. видах деформацій завжди менші бгт і більші бр, але 
ближчі до останньої. З породотвірних мінералів найбільшу 
міцність має кварц. У нього бст перевищує 500 МПа, у польо- 
вих шпатів, піроксенів, авгіту, рогової обманки, олівіну 1 ін. 
залізисто-магнезійних мінералів Сбгт - 200-500 МПа, у каль- 
циту Ст бл. 20 МПа. У полікристалічних гл. міцність в осн. 
визначається силами взаємного зчеплення безпосередньо до- 
тичних між собою зерен і насамперед залежить від їх мійцнос- 
ті, а також будови. Найбільші значення границі міцності при 
стисненні мають щільні дрібнозернисті кварцити 1 нефрити 
(500-600 МПа). Значну міцність (більше 350 МПа) мають 
щільні дрібнозернисті граніти, трохи меншу - габро, діабази 
і грубозернисті граніти. Міцність вугілля при стисненні змі- 
нюється в залежності від ступеня його метаморфізму і золь- 
ності від 1 МПа (коксівне вугілля) до 35 МПа (антрацити). 
Див. також тривкість гірських порід. В.І.Саранчук. 

МІЧЕНІ АТОМИ, -их, -ів, мн.- Див. ізотопні індикатори, 
метод радіоактивних ізотопів, радіоактивних індикаторів 
метод, мічені речовини (об'єкти). 

МІЧЕНІ РЕЧОВИНИ (ОБ'ЄКТИ), -их, -ин, (-ів), мн. " р. ме- 
ченье вещества (обьектьїт); а. ігасей зиБбутапсез (орбіесів); н. 
Тгасег-5ибутапгеп Т рі - речовини (об'єкти), що відрізняються 
від таких самих речовин (об'єктів) міткою (радісактивністю, 
масою, барвою тощо). Застосовують, напр., для визначення 
місця гідророзриву пласта у свердловині. 

МЛИН, -а, ч. З р. мельница, а. тії, н. Мійе Її - машина або 
апарат для подрібнення сипучих матеріалів (руд, вугілля, буд. 
матеріалів та ін.) для їх подальшого безпосереднього викори- 
стання, збагачення або дослідження в лабораторних умовах. 
Застосовують в металургії, теплоенергетиці, вугільній, хіміч- 
ній і ін. галузях промисловості. Розрізняють млини для сухо- 
го і мокрого подрібнення. Розрізняють такі М.: барабанні або 
гравітаційні (кульові, стержневі, роликові, самоподрібнення), 
відцентрові, вібраційні (інерційні, гіраційні); маятникові (ви- 
хрові, аеробильні, молоткові, пальцеві); струменеві, колоїдні 
та ін. М. бувають промислові та лабораторні. Окрему групу 
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Рис. Схеми млинів: а - барабанного; б -- роликового; в -- кільцевого; 
г - бігуни; д - молоткового; е -- пальцевого дезінтегратора; 
ж -- вібраційного; з - струминного. 








Млини Новокраматорського машинобудівного заводу. 


М. становлять стирачі лабораторні (напр., бігуни), у яких по- 
дрібнення здійснюється між двома стираючими поверхнями 
(дисками, циліндрами), в той час як в ін. М. процес протікає 
в об'ємі подрібнюваного матеріалу. За ін. класифікацією М. 
поділяють на барабанні (кульові, стержневі), трубні, конусні, 
самоподрібнення, роликові (ролико-кільцеві, кульово-кіль- 
цеві, катково-чашкові, катково-дискові), ударно-відцентрові 
(молоткові, дезінтегратори, дисмембратори), жорнові, віб- 
раційні, струменеві тощо. Провідний вітчизняний виробник 
млинів різних конструкцій Новокраматорський машинобудів- 
ний завод (НКМ3). С.Л.Букін, В.О.Смирнов, В.С.Білецький. 
МЛИНИ БАРАБАННІ (ГРАВІТАЦІЙНІ), -ів, -их (их), мн. З 
р. мельницьш барабаннье (гравитационньге), а. титРіїпа тій 
(єгауйу тій), н. Стауйайопубітоттеітініеп Ї рі - машини для 
подрібнення к.к. Конструктивно являють собою циліндр, що 
обертається (барабан), завантажений молольними тілами. То- 
рці барабана закриті кришками (завантажувальною і розван- 
тажувальною). При обертанні подрібнюючі тіла під впливом 
відцентрової сили, а також тертя між собою і футеровкою ба- 
рабана підіймаються на певну висоту, падають, розбиваючи і 
стираючи матеріал, що знаходиться в М.б. Подрібнюючі тіла: 
сталеві кулі (кульові М.б.), стержні (стержневі М.б.), короткі 
трубки -- цильпепси, а при самоподрібненні - шматки руди. 
Типи М.б. відрізняються формою барабана, способами 
розвантаження, середовищем подрібнення. Конструкція ба- 
рабанів визначається співвідношенням їх діаметрів (Р) і до- 
вжин (1.); у млинів первинного самоподрібнення типів "Кас- 
кад 1 "Аерофол" 2:14Д:1,44:1 (при Р до 10-11 м) ї РІ 1:2 
(при ДЮ до 5-6 м); в кульових, рудногалькових 1:24)):1,«1:1 
(при Д до 5-5,9 м); у стержневих Д:1.х 0,8 (при Д до 3,6-4,5 м); 
у трубних РІ 0,2. За способом розвантаження при мокрому 
подрібненні виділяють М.б. зливного типу, з розвантаженням 
через грати, з периферійним розвантаженням. При сухому 
подрібненні - з розвантаженням через центр. цапфу або че- 
рез вікна в розвантажувальному кінці барабана. Характерна 
особливість розвитку М.б. - створення великогабаритного 
високопродуктивного обладнання. М.б. найбільш поширені в 
промисловості. Вони порівняно прості щодо конструкції, зру- 


чні і надійні в експлуатації, забезпечують високий ступінь по- 
дрібнення і легко автоматизуються. Недоліки: низький к.к.д. 
-- (0,01-0,05), високі витрати електроенергії 10-40 кВттод/т 
матеріалу, значний знос мелючих тіл 1 футеровки -- 1-3 кг/т 
матеріалу, велика металоємність 1 високий шум при роботі. 
Кульові М. зі сталевими, чавунними, кременевими, 
фарфоровими кулями діаметром 30-150 мм застосовують 
для тонкого (до 40-100 мкм) подрібнення матеріалів з поча- 
тковою крупністю до 25-30 мм сухим і мокрим способами. 
Для однорідності помелу використовують суміш куль різно- 
го діаметра. Об'єм заповнення барабана кулями звичайно не 
перевищує 4592. Кульові млини з центральним розвантажен- 
ням (МІЩЦ) застосовують для одержання тонкоподрібненого 
продукту з максимальною крупністю до 0,2 мм. Подрібнений 
продукт кульових млинів виходить рівномірним по крупнос- 
ті. Щоб уникнути переподрібнення матеріалу, кульові млини 
звичайно використовують у замкненому циклі з гідроцикло- 
нами. Оптимальним живленням для млинів цього типу є по- 
дрібнений продукт стержневих млинів крупністю до 6 мм або 

















Рис. 1. Схема барабанного млина: 1, 5 - цапфи; 2, 4- підшипники; 
3 - барабан; 6 -- молольні тіла. 
























































Рис 2. Режими роботи барабанних млинів: 
а - каскадний; б -- водоспадний; в - змішаний. 


інший аналогічний матеріал. Кульові млини з розвантаженням 
через решітки (МІР) застосовують для одержання продукту 
з максимальною крупністю частинок до 0,4 мм. Оптимальні 
результати подрібнення у млинах цього типу одержують при 
живленні їх продуктом дробарок дрібного дроблення крупні- 
стю до 10 мм. У млин можна завантажувати і більш крупний 
матеріал (до 40 мм) при відповідному зниженні питомої про- 
дуктивності. Млини типу МІР мають більшу питому проду- 
ктивність у порівнянні з млинами типу МІ, але складніші 
у конструктивному відношенні. Млини типу МІР застосову- 
ють у схемах переробки середньовкраплених руд і в першій 
стадії збагачення руд з агрегатним вкрапленням, які перероб- 
ляють за багатостадійними схемами. 

Стержневі М. (зі сталевими стержнями діаметром 
40-125 мм і довжиною, сумірною з довжиною барабана, або 
короткими циліндрами -- цильпебсами діаметром до 25 мм і 
довжиною до 40 мм) застосовують для грубого сухого або мо- 
крого помелу (до 500-1000 мкм) сировини. Конструктивною 
відмінністю стержневих М. від кульових є збільшений діаметр 
розвантажувального отвору, що дозволяє знизити рівень пуль- 
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пи при зливі, збіль- 
шити швидкість 
проходження мате- 
ріалу і знизити його 
переподрібнення. 
Об'єм заповнення 
барабана  стержня- 
ми до 3590. Викори- 
стовуються в основ- 
ному в комплексах 
збагачення  тонко- 
вкраплених руд. 
Стержневі млини З 
центральним розва- 
нтаженням  (МСЦ) 
застосовують для 
мокрого грубого по- 
дрібнення різних ма- 
теріалів крупністю 
до 20 мм (іноді до 
40 мм) з одержан- 
ням | подрібненого 
продукту з макси- 
мальною  крупніс- 
тю 0,5-6 мм. Подрібнений продукт виходить одноманітним і 
рівномірним за крупністю і являє собою ідеальне живлення 
для кульових млинів. Стержневі млини звичайно працюють у 
першій стадії багатостадійних схем збагачення при подачі по- 
дрібненого продукту першої стадії в цикл збагачення (напр., у 
схемах збагачення магнетитових, олов'яних, вольфрамітових 
руд). Стержневі млини застосовують також у першій стадії 
подрібнення поліметалічних руд. 

Трубні М. застосовують для отримання найбільшого 
ступеня подрібнення в одному апараті при роботі у відкри- 
тому циклі. Для підвищення ефективності роботи з можливі- 
стю подрібнення в декілька стадій трубні М. виконують ба- 
гатокамерними. Камери розділяють між собою гратчастими 
перегородками для пропуску матеріалу і заповнюють тілами 
(кулями, цильпебсами) зменшуваного розміру. 

М. самоподрібнення мають діаметр до 10-12 мі 
привод потужністю до 7 кВт і вище. Такі М. здатні приймати 
великі шматки руд до 600-900 мм 1 видавати готовий продукт 
крупністю 0,074 мм до 60-8095. М. самоподрібнення застосо- 
вуються переважно в Канаді, Фінляндії, ПАР для підготовки 
до збагачення азбестових, золотих, уранових, залізних і мід- 
них руд тощо. 

Млини рудного самоподрібнення і рудногалькові (ММС 
і МРГ) використовують при переробці залізних, золотовміс- 
них, мідномолібденових, алмазовмісних 1 інших руд. Крупні 
шматки виконують роль подрібнювального середовища, а дрі- 
бні - роль матеріалу, який подрібнюється. Розрізняють: рудне 
самоподрібнення, рудне напівсамоподрібнення, рудногалько- 
ве самоподрібнення. Рудне самоподрібнення - дроблена руда 
крупністю 0 - 300 мм після крупного дроблення надходить у 
млини сухого або мокрого самоподрібнення, що мають коро- 
ткі барабани великого діаметра (діаметр барабана - до 12 м, 
співвідношення РІ. - 3). Подрібнена руда має крупність 0 - 6 
мм. Рудне напівсамоподрібнення відрізняється добавкою 5 90 
сталевих куль діаметром 100 - 125 мм у млин самоподрібнен- 
ня. Рудногалькове самоподрібнення - руда крупністю 0 - 6 
мм після рудного само-, напівсамоподрібнення або подріб- 
нення у стержневому млині подрібнюється у рудногалькових 
млинах типу МРГ. Рудна галька (40 - 100, 30 - 75 мм), що ви- 
користовується як подрібнювальне середовище, відбирається 








Барабанні млини крупного та дрібного сухо- 
го помелу фірми ЕГ.ЕМРЕК (ФРН). 





Трубний млин мокрого помелу, Австралія. 





після другої стадії дро- 
блення або виділяється 
при рудному самопо- 
дрібненні. 

У М. відкритого ци- 
клу матеріал проходить 
через робочий простір 
однократно без кла- 
сифікації.  Замкнений 
цикл передбачає кла- 
сифікацію матеріалу в 
спіральних класифіка- 
торах, гідроциклонах 
або повітряних сепа- 
раторах, повернення 
некондиційного пром. 
продукту в М. для до- 
подрібнення. Робота 
М. за замкненим цик- 
лом більш раціональна, продуктивна і економічна. 

М. сухого помелу з одночасним підсушуванням застосову- 
ються при пилоприготуванні вугільного палива на теплових 
електростанціях, неметаліч. викопних (алуніту в алюмініє- 
вій пром-сті, вапняку на агломерац. фабриках, шамоту 1 ін.), 
а також при самоподрібненні неміцних матеріалів. Мокрим 
способом подрібнюють більшість к.к. для їх збагачення, а та- 
кож матеріали з високою природною вологістю, м'які і ті, що 
легко диспергуються у воді (крейда, вапняк, мергель, клінкер, 
а також гірничохім. сировина). 

Залежно від частоти обертання барабана млина розрізня- 
ють такі швидкісні режими руху подрібнювальних тіл: каска- 
дний, водоспадний і змішаний (рис. 2). Критичною називаєть- 
ся така частота обертання барабана, при якій подрібнювальні 
тіла притискаються відцентровою силою до внутрішньої по- 
верхні барабана і обертаються разом з барабаном, не відри- 
ваючись. Каскадний режим (рис. 2а) здійснюється при малій 
частоті обертання барабана (0,5-0,6 критичної) за допомогою 
перекочування подрібнювальних тіл без польоту. При стало- 
му каскадному режимі подрібнювальне середовище поверта- 
ється на деякий кут у бік обертання і залишається в такому 
положенні. Подрібнювальні тіла безупинно циркулюють усе- 
редині барабана, вони піднімаються по кругових траєкторіях 
на деяку висоту і потім скочуються "каскадом" рівнобіжними 
шарами вниз. Подрібнення матеріалу відбувається роздав- 
люванням і стиранням. Каскадний режим є найбільш сприя- 
тливим для стержневих млинів, тому що при водоспадному і 
змішаному режимі вільний політ стержнів може привести до 
їх перекосів і аварійної зупинки млина. Для кульових мли- 
нів каскадний режим застосовується при сухому подрібнен- 
ні (при виробництві цементу, приготуванні пиловугільного 
палива і т.п.). При водоспадному режимі (рис. 26) частота 
обертання барабана складає не менше 0,76-0,88 критичної. 
У цьому випадку основна маса подрібнювальних тіл підніма- 
ється по кругових траєкторіях на велику висоту і падає "во- 
доспадом" по параболічних траєкторіях. Подрібнення руди 
відбувається г. ч. у результаті ударів подрібнювальних тіл і 
частково стиранням 1 роздавлюванням. Водоспадний режим 
застосовується при подрібненні більш крупного матеріалу (у 
першій стадії). Змішаний режим (рис. 2в) подрібнення хара- 
ктеризується поступовим переходом від чисто каскадного до 
чисто водоспадного режиму. Змішаний режим має місце при 
подрібненні руд у кульових млинах. 

Тип застосовуваного млина визначається крупністю вихід- 
ного матеріалу, необхідним розміром подрібненого продукту, 

















Рис. 3. Схема млина сухого самоподріб- 
нення "Аерофол": 1 - ліфтери; 2 - ба- 
рабан; 3 -- торцеві кришки; 4 - відбійні 
кільця (дефлектори); 5, 6 - розванта- 
жувальна і завантажуваль-на цапфи; 
7 - вінець. 


МЛИ -- МЛИ 
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шламоутворенням матеріалу при подрібненні, а також вимо- 
гами до продуктів подрібнення за вологістю (сухі чи мокрі 
продукти). 8.О.Смирнов, В.С.Білецький. 

МЛИНИ ВІБРАЦІЙНІ, -ів, -их, мн. З р. мельниць вибраци- 
онньге, а. аг тії!5, н. 5спуліпетійпіеп Ї рі - використовують 
для тонкого подрібнення при невеликій продуктивності (до 
1 т/тод) сухим і мокрим способами різних матеріалів (міне- 
ральних барвників, цементу і ін.) г.ч. з метою поліпшення їх 
якості. Барабан М.в., заповнений кулями на 8092 об'єму, вста- 
новлений на пружинах або гумових опорах і під дією механі- 
чного вібратора-дебаланса вібрує разом з кулями з частотою 
до 3000 коливань на хв при амплітуді 2 - 5 мм. Матеріал, що 
завантажується в барабан, подрібнюється кулями при їх час- 
тих зіткненнях у масі, що вібрує. Застосовують М.в. як пері- 
одичної, так і безперервної дії. 

МЛИНИ РОЛИКОВІ, -ів, -их, мн. " р. мельницьт роликовьге, 
а. гоПет тії, н. Койептініеп Ї рі - належать до подрібнювачів 
роздавлюючої і стираючої дії. Застосовують для грубого і сер. 
подрібнення сухим способом м'яких і сер. твердості мате- 
ріалів (вугілля, цем. сировини, фосфоритів, графіту, сірки, 
мінеральних фарб 1 ін.). Розрізнюють ролико-кільцеві, куль- 
ово-кільцеві, катково-чашкові і катково-дискові М. Ступінь 
подрібнення досягає 40, а к.к.д. 0,05-0,06. 

МЛИНИ СТРУМИННІ (СТРУМЕНЕВІ), -ів, -их (-их), мн. З р. 
мельницьт струйньге, а. зїгеат-тій, /еї(-уре) тій5, аїг-5їтеат 
ті/із; н. Стіайбзтанітиніеп Ї рі - установки струминного 
подрібнення засновані на принципі дезінтеграції речовини 
в струменях енергоносія шляхом перетворення потенційної 
енергії робочого газу в кінетичну енергію частинок, що по- 
дрібнюються. Для створення режимів високого тиску, що роз- 
вивають в речовині високі напруження і деформації, викорис- 
товується енергія робочого газу (повітря, азот, перегріта пара, 
продукти спалення горючого газу). Частинки подрібнюються 
без помольних тіл, внаслідок взаємних зіткнень один з одним 
при навантаженні ударами, динамічним тертям або в комбі- 
нованому режимі. Установки струминного подрібнення до- 
зволяють досягнути високого рівня дисперсності (1 - 10 мкм) 
з питомою поверхнею 0,5 - 2 м//г при питомій витраті енергії 
200 - 1200 Дж/м? і продуктивності 
20 - 2000 кг/год. 

Розрізнюють прямотічні 1 про- 
титічні М.с., відмінні тим, що в од- 
них матеріал руйнується при ударі 
і стиранні в плоскій або трубчастій 
помольній камері, а в інших - при 
зустрічному зіткненні потоків сумі- 
шей. 

Струминне подрібнення твердих 
сипких матеріалів здійснюється без 
обмежень за їх твердістю, структу- 
рними і фізико-механічними влас- 
тивостями. У режимах динамічної 
обробки при високошвидкісних 
зіткненнях речовина зазнає напру- 
жень до сотень МПа і деформації 
на рівні одиниць і десятків проце- 
нтів, що полегшує розвиток тріщин 
по контактах зерен з переважним 
збереженням їх цілісності як струк- 
турних одиниць, а це поліпшує роз- 




















Рис. Схема струминного 
млина з плоскою камерою 
помелу (СПК): 

1 - розподільчий колек- 
тор; 2 - помельно-розді- 


лювальна камера; 
3 - сопло; 4-- труба; 
5 - трубопровід; 
6, 7 - коаксіальні труби; 
8 -- приймач. 


криття цінних мінералів і показники 
збагачення важкозбагачуваних руд. 
Струминна технологія подрібнен- 
ня забезпечує отримання порош- 





ків високої чистоти з 
переважно овальною 
формою частинок. 
Середній розмір по- 
дрібнених частинок 
в продукті циклону 
складає 4-3 - 5 мкм, 
максимальний Фтах с 
6 - 12 мкм, в продукті 
фільтра відповідно 4 
21-14мкм; фтах 
5-6 мкм. 

Методи розрахун- 
ку і шляхи створення 
конструкцій | проти- 
течійних  повітро- і 
пароструминних мли- 
нів | продуктивністю 
0,2-5 т/тод розглянуті 
В.І.Акуновим (1967 р.). Газоструминні млини (2 т/год) на ви- 
сокотемпературному газовому енергоносії розроблені україн- 
ськими фахівцями (Л.Ж.Горобець та інші, 1977 р.). 














Рис2. Струминний протитечійний млин 
типу СП фірми Блоу- Нокс: 
1 - відцентровий пилорозподільник; 

2 -- шнек; 3 - завантажувальна лійка 
живильного інжектора; 4 -- камери 
попереднього пилорозподілу; 5 - помельна 
камера; 6 -- ежектори. 


Технічні характеристики установок 
струминного подрібнення 















































Значення показників для 
Показники установок 
ЛСМ | ПСММ | СМС | СМ 
Продуктивність, кг/год до 1 до 20 |до 200 | до 
2000 
Максимальний діаметр 
подрібнених частинок, 1 5 5 20 
мм 
Діапазон | крупності 
одержуваного продук- 1-10 1-40 5-40 | 5-60 
ту, мкм 
Робочий тиск енергоно-| 0,4- | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,3- 
сія, Мпа 0,8 0,4 
Температура  енергоно-| 20 20 20-600 | 400- 
сія, "С 600 
Витрати стислого повіт- | до 60 | до 150 |до 1000| до 
ря, нм'/год 5000 
Витрати горючого газу, - - до 20 |до 80 
нм'/год 
Частота обертання рото-| до 500- 300- | 300- 
ра класифікатора, хв" 10000 | 4000 3000 | 1000 
Вакуум на виході, Мпа 0,004 0,01 0,08 0,06 
Періодичність  виванта- 1 1 безпе- | без- 
ження продукту, год! рервно | пере- 
рвно 
Маса установки, кг 50 200 1000 | 3000 














При газоструминному способі подрібнення досягається 
більш широкий діапазон зміни режимних параметрів (швид- 
кість зіткнень частинок - сотні м/с, т-ра нагріву до 600 "С). 
Руйнування частинок в нагрітих надзвукових струменях за- 
безпечує більш високий ступінь подрібнення. Енергоносій 
доцільно підігрівати шляхом спалення палива в камерах 
згоряння реактивних двигунів, що відпрацювали свій гара- 
нтійний термін, але ще володіють достатньою надійністю в 
роботі, а також шляхом спалення палива в спеціальних га- 
зових і рідинно-паливних пальниках. Цей метод забезпечує 
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Загальний вигляд вітчизняної газоструминної установки 

продуктивністю 2000 кг/год. 
порівняно низький рівень енерговитрат - до 1000 Дж/м? но- 
воутвореної поверхні; засмічення продуктами зносу - не бі- 
льше за 20 г/т продукту; підвищення в 1,5-2 рази реакційної 
здатності подрібнених порошків; забезпечення екологічної 
чистоти процесу; поєднання подрібнення з термічною об- 
робкою і класифікацією порошків; підвищення ступеня роз- 
криття мінералів і якості концентратів з важкозбагачуваної 
мінеральної сировини; регулювання продуктивності млина і 
фракційного складу продукту у вузькому діапазоні (до 90 95 
необхідної фракції); можливість варіювання конструктивно- 
го компонування млина в залежності від його призначення і 
продуктивності. 

Струминні млини працюють у комплексі з повітряним се- 

паратором і застосовуються для подрібнення різних матеріа- 
лів (вугілля, руд, вапняку, сірки, барвників, азбесту, цементу, 
пластмас, слюди 1 ін.). Л.Ж.Горобець. 
МОБІЛІЗМ, -у, ч. " р. мобилизм, а. торійзт, н. Морійзтиз 
т - гіпотеза, що передбачає великі (до дек. тис. км) горизо- 
нтальні переміщення великих брил земної кори (і літосфери 
в цілому) відносно одна одної і по відношенню до полюсів 
протягом геол. часу. М. протиставляється концепції фіксизму, 
згідно з якою континенти залишалися в незмінному поло- 
женні протягом всього геол. часу. 

Терміни "М." 1 "фіксизм" запропоновані швейц. геоло- 

гом Е. Арганом у 1924 р. Науково розроблена теорія М. була 
сформульована амер. вченим Ф.Тейлором і нім. геофізиком 
А.Вегенером в 1910-1912 рр. (теорія дрейфу материків). Су- 
часний варіант М. (т. зв. тектоніка плит, або нова глобальна 
тектоніка) значною мірою базується на результатах вивчення 
рельєфу дна, магнітних аномалій порід дна океанів і на даних 
палеомагнетизму. Як можливі причини горизонтальних пере- 
міщень материків і літосферних плит вказуються підкіркові 
течії, що викликані нерівномірним розігріванням глибинних 
шарів Землі (теплова конвекція), розділення речовини мантії 
за густиною (гравітаційна диференціація, хіміко-щільнісна 
конвекція) і зміни радіуса Землі (зокрема розширення, що су- 
проводжується розривом і розсуванням материків). 
МОБІЛЬНИЙ ПОЯС, -ого, -у, ч. - те ж саме, що й рухливий 
пояс. 
МОДЕЛЮВАННЯ, -..., с. 7 р. моделирование, а. тоагійпе, 
зітиатіоп, н. МодеШетеп п, Модейетипа Її, 5ітиіатоп Ї - 1) 
Метод дослідження явищ і процесів, що грунтується на замі- 
ні конкретного об'єкта досліджень (оригіналу) іншим, подіб- 
ним до нього (моделлю). М. - одна з основних категорій теорії 
пізнання, На ідеї М., по суті, базується будь-який метод наук. 
дослідження. Основні види М. - фізичне і математичне. 

Фізичне М. - моделювання, при якому модель і об'єкт, що 
моделюється, мають одну і ту ж фізичну природу. 


Математичне М. - моделювання, при якому модель являє 
собою систему математичних співвідношень, що описують 
певні технологічні, економічні чи інші процеси. У гірничій 
справі найчастіше застосовуються два способи математично- 
го М.: аналітичний, що передбачає можливість точного мате- 
матичного опису строго детермінованих систем, і ймовірні- 
сний, що дозволяє отримати не однозначне рішення, а його 
імовірнісну характеристику (напр., параметрів шахти або 
яких-небудь параметрів технологічного процесу). Математи- 
чне М. займає провідне місце в гірничоекономічному аналі- 
зі, а також широко застосовується для опису технологічних 
процесів, таких об'єктів як масив гірських порід, транспортна 
система тощо. 

2) Виготовлення моделі. Див. моделювання електричне, 
моделювання розвитку гірничих робіт на вугільних шахтах, 
моделювання фізичне, моделювання математичне, модель. 
В.С.Білецький. 

МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНЕ, -..., -ого, с. " р. моде- 
лирование злектрическое; а. еіесітгісаї! 5ітиіайоп; н. еїіекіті- 
зспе МодеШетипе Ї - моделювання, яке трунтується на елек- 
трогідродинамічній аналогії і використовується в підземній 
гідрогазомеханіці. 

МОДЕЛЮВАННЯ МАТЕМАТИЧНЕ, -..., -ого, с. " р. мо- 
делирование математическое; а. татетаїіса! зітиіатоп, н. 
татетатізспе МоаеШетипе Ї - процес побудови і вивчення 
моделей математичних, що з певним наближенням описують 
реальні процеси і явища. М.м. тією чи іншою мірою застосо- 
вують всі природничі і суспільні науки, що використовують 
математичний апарат для одержання спрощеного опису ре- 
альності за допомогою математичних понять. М.м. дозволяє 
замінити реальний об'єкт його моделлю і потім вивчати остан- 
ню. Як і у разі будь-якого моделювання, математична модель 
не описує явище абсолютно адекватно, що залишає актуа- 
льним питання про застосовність отриманих таким шляхом 
даних. М.м. широко застосовується у гірництві, геології, для 
вивчення і аналізу процесів переробки корисних копалин. 
МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ГІРНИЧИХ РОБІТ НА ВУ- 
ГІЛЬНИХ ШАХТАХ, -..., с. З р. моделирование развития 
горньх работ на угольньх шахтах; а. соа! тіпіпао деуеїортепі 
зітиіатіоп, н. МодеШетипа Ї аег ЕнімлісМипе авт ВегеБанатреі- 
геп іп деп КоНіепетифбеп -- один з напрямків комп'ютеризації 
інженерних робіт на гірничодобувних об'єктах, який перед- 
бачає створення графічних комп'ютерних моделей гірничих 
підприємств. Переведення всієї графічної документації на 
комп'ютерну базу обумовлює докорінну зміну технології 
прийняття рішень з розвитку гірничих робіт, розрахунку 
схем транспорту, вентиляції, плану ліквідації аварій, по ве- 
денню геологічної і маркшейдерської документації. Основна 
мета комп'ютерного моделювання - формування тримірних 
графічних моделей і рішення на цій основі завдань бізнес- 
планування а також інженерних графоаналітичних завдань 
гірничого виробництва. 

Відомо декілька зарубіжних пакетів програмного забез- 
печення для моделювання гірничих підприємств, зокрема 
система геологічного моделювання і планування Міпевсаре 
(фірма Міпсог, Австралія); система комп'ютерного моделю- 
вання Сепісоп (Канада); система геологічного моделювання 
і планування Уцісап (фірма Маріек). 

Варіант вітчизняної технології моделювання створений 
у Донецькому національному технічному університеті. Ця 
технологія передбачає: завантаження первинної графічної 
документації (планів гірничих виробок) в комп'ютер та векто- 
ризацію зображень з метою наступної автоматизації рішення 
графоаналітичних завдань. Забезпечується візуалізація різно- 
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манітних графічних елементів, формування графічної доку- 
ментації в різноманітних масштабах і з різноманітною дета- 
лізацією. Поповнення планів гірничих виробок здійснюється з 
використанням широкого спектра можливостей сучасних гра- 
фічних пакетів програм. На основі впровадженої структури 
існуючих і нових гірничих виробок здійснюється формування 
варіантів розвитку гірничих робіт і оцінка їх характеристик. 
Програмні засоби забезпечують автоматизацію виконання 
маркшейдерських креслень і вимірів, розрахунок натураль- 
них характеристик варіантів розвитку гірничих робіт. 

Розроблені програмні засоби дозволяють на основі планів 
гірничих виробок сформувати об'ємну модель родовища, ав- 
томатизувати побудову аксонометричних проекцій і перері- 
зів. Принципово можливе модулювання розвитку гірничих ро- 
біт в динаміці. Моделювання апробовано на ряді вітчизняних 
шахт, В.В.Мирний. 

МОДЕЛЮВАННЯ ФІЗИЧНЕ, -..., -ого, с. 7 р. моделирова- 
ние физическое; а. рпузісаї! 5ітиіатоп, н. рпузікайяспе Мо- 
деШегипа Ї - 1) Створення матеріальної моделі, що має таку 
саму фізичну природу (такий самий фізичний зміст), як і дій- 
сне явище, що вивчається на основі критеріїв геометричного, 
кінематичного й динамічного моделювання. 2) Відтворення 
на моделі і дослідження процесів, що якісно однакові з про- 
цесами у реальному об'єкті. Під час М.ф. процесу необхідно 
забезпечити геометричну, часову та фізичну подібності. Див. 
модель фізична. 

МОДЕЛЬ, -і, ж. " р. модель, а. тоае!, н. Моаєі! п - речова, 
знакова або уявна (мислена) система, що відтворює, імітує, 
відображає принципи внутрішньої організації або функці- 
онування, певні властивості, ознаки чи(та) характеристики 
об'єкта дослідження (оригіналу). Розрізняють фізичні, мате- 
матичні та ін. моделі. Смислове навантаження терміна "мо- 
дель" багатопланове: а) зразок, взірцевий примірник чогось; 
б) тип, марка конструкції; в) те, що є матеріалом, натурою для 
відтворення; г) зразок, з якого знімається форма для відливан- 
ня в іншому матеріалі; д) комп'ютерна модель, розрахункова 
модель, теоретична модель (процесу, конструкції тощо). 

Див. аналітична модель покладу, модель Баклея-Леверет- 
та, модель Бернадського, модель Бінгама, модель газорідин- 
ного потоку гомогенна, модель дрейфу, модель Дюпюї-Фор- 
хгеймера, модель Маскета-Мереса, модель математична, 
модель математична у промисловій геології, модель пласта, 
модель покладу (об'єкта розробки) геологічна (графічна), мо- 
дель потоку дрейфу, модель промислово-геологічна, модель 
промислово-геологічна концептуальна, модель Рапопорта- 
Ліса, модель Рейнольдса-Буссінеска, модель рідини уявна, мо- 
дель руху двофазних систем узагальнена, модель тілесна, мо- 
дель фізична, модель Шведова, моделювання. В.С.Білецький. 
МОДЕЛЬ БАКЛЕЯ-ЛЕВЕРЕТТА, -., -..., ж. " р. модель 
Баклея-Леверетта; а. Васкіеу-Іеуетеїї тоаєеї; н. ВаскКіеу-Іе- 
уекеїї Моаєеії п - математична модель, що описує неусталену 
фільтрацію суміші нафти і води в пористому середовищі |і, 
на відміну від моделі руху двофазних систем узагальненої, не 
враховує капілярних і гравітаційних сил. 

МОДЕЛЬ БЕРНАДСЬКОГО, -., -..., ж. " р. модель Бер- 
надского; а. ВегпадуУку 5 тоає!; н. Вегпадзкі)-Моаєі! п - роз- 
рахункова модель, що використовується при розв'язуванні 
планових задач про рух рідини в руслах різної геометричної 
форми і являє собою умовний (фіктивний) потік рідини, живі 
перерізи якого є циліндричними поверхнями з вертикальними 
твірними. Для такої моделі: а) циліндричні поверхні, прове- 
дені ортогонально до живих перерізів, є поверхнями течії; б) 
живі перерізи й згадані поверхні течії проектуються на го- 
ризонтальну площину у вигляді двох систем ліній (будь-якої 


кривизни); сукупність цих двох ліній утворює в плані орто- 
гональну сітку; в) вертикальні складові швидкостей (усере- 
днених у випадку турбулентного руху) дорівнюють нулю, як 
наслідок цього положення - тиск по вертикалях, проведених 
у середині потоку, розподіляється за гідростатичним законом; 
г) вектори горизонтальних швидкостей (усереднених у випа- 
дку турбулентного руху), які належать до різних точок будь- 
якої вертикалі, проведеної в середині потоку, лежать в одній 
вертикальній площині. В.С.Бойко. 

МОДЕЛЬ БІНГАМА, -., -.., ж. Я р. модель Бингама; а. Віпе- 
рат тоаєе!, н. Віпепат-Моаеї! п - модель пластичного тіла, 
яке відрізняється від ньютонівської рідини тим, що при граді- 


ЄНті ап по нормалі, що дорівнює нулю, значина повздовжніх 


дотичних напруг т не дорівнює нулю, тобто 


теп, 


де п - в'язкості структурної коефіцієнт; » - напруга зсуву 
статична. 

Від моделі Шведова відрізняється тим, що замість » маємо 
в останній напругу зсуву динамічну. В.С.Бойко. 
МОДЕЛЬ ГАЗОРІДИННОГО ПОТОКУ ГОМОГЕННА, -і, 
..- г0ї, ож. 7 р. модель газожидкостного потока гомогенная; 
а. потояепеоиз тоаєі ої заз-Ійциїй Ноуу; н. потозепез Моаєі! п 
4е5 Саз-КІйззівКейузітотез -- модель, згідно з якою двофазний 
потік у нафтовій свердловині розглядається як однорідна р/- 
дина з витратною густиною суміші і швидкістю газорідинної 
суміші. 
МОДЕЛЬ ДРЕЙФУ, -,, -..., ж. З р. модель дрейфа; а. агій 
тодеї; н. РДгійтоаєії п - 1) Модель пасивного руху тіла під 
дією суми зовнішніх факторів, напр., бульбашок газу під дією 
течії рідини, судна під дією вітру та існуючих течій тощо. 2) 
Модель дрейфу параметрів. Напр., модель зміни значення ви- 
хідного сигналу пристрою в той час, коли значення всіх його 
вхідних сигналів незмінні. 
МОДЕЛЬ ДЮПЮЇ-ФОРХГЕЙМЕРА, -., -.., ж. Є р. модель 
Дюпюи-Форхгеймера; а. ририї-Котспееітег 5 тоасі, н. Дириї- 
Когспееітег-Моаєеї п - розрахункова модель, яка використо- 
вується в теорії фільтрації рідини і являє собою умовний 
(фіктивний) потік, для якого: а) водонепроникна поверхня 
горизонтальна; б) проміжок височування дорівнює нулю; в) 
живі перерізи є циліндричними поверхнями з вертикальними 
твірними. Спрямівні згаданих циліндричних живих перері- 
зів, які розглядаються в плані, є гідроізогіпсами; вони можуть 
бути кривими будь-якого вигляду, причому фільтраційний по- 
тік у плані може бути швидкозмінним. 
МОДЕЛЬ МАСКЕТА-МЕРЕСА, -., -..., ж. Я р. модель Мас- 
кета-Мереса; а. Маукеї-Метез тоа?е!; н. Мазке1-Метез-Моаєії 
п - математична модель трифазної неусталеної фільтрації 
суміші нафти, газу і води, що включає три рівняння руху за 
Законом Дарсі, три рівняння нерозривності, рівняння балансу 
насиченості, а також залежності, що описують фазові перехо- 
ди та зміну фізичних властивостей флюїдів від тиску. 
МОДЕЛЬ МАТЕМАТИЧНА, -., -ої, ж. "р. модель матема- 
тическая; а. таїетаїс тоадеї; н. таШтетатіяспез Моае! п 
- система математичних співвідношень, що описують певні 
процеси. При одержанні М.м. використовують загальні за- 
кони природознавства, спеціальні закони конкретних наук, 
результати пасивних та активних експериментів, імітаційне 
моделювання за допомогою ЕОМ. М.м. дозволяють передба- 
чити хід процесу, розрахувати цільову функцію (вихідні па- 
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раметри процесу), керувати процесом, проектувати системи з 
бажаними характеристиками. 

У залежності від того, якими є параметри системи та зо0- 
внішні збурення М.м. можуть бути детермінованими та сто- 
хастичними. Останні мають особливо важливе значення при 
дослідженні і проектуванні великих систем зі складними 
зв'язками і властивостями, які важко врахувати. Математич- 
ний опис неперервного процесу (напр., диференційними рів- 
няннями) являє собою неперервну М м. 

Якщо ж М. описує стан системи тільки для дискретних 
значень незалежної змінної і нехтує характером процесів, які 
протікають у проміжках між ними, то така модель є дискрет- 
ною (тут важливим є вибір кроку дискретності, від якого за- 
лежить точність опису реального об'єкта його М.м.). Якщо 
параметри об'єкта, для якого розробляють М.м., можна вва- 
жати незалежними від часу, то така система описується стаці- 
онарною моделлю, характерна особливість якої - постійні ко- 
ефіцієнти. У протилежному випадку М.м. є нестаціонарною. 

При математичному моделюванні орієнтуються на моделі 
стандартного вигляду, які забезпечені відповідним математи- 
чним апаратом. Так фізичні процеси характеризуються прос- 
торово-часовими співвідношеннями 1 у загальному випадку 
описуються диференційними рівняннями у часткових похід- 
них. 

Важливим моментом структурування моделі є феномено- 
логічний метод, коли субпроцеси можуть бути представлені 
окремими моделями, вихідні величини яких є вхідними для 
інших (наступних) субпроцесів. У цьому випадку М.м. скла- 
дного процесу являє собою систему моделей (рівнянь), знай- 
дених для кожного субпроцесу. 

Для розробки М.м. широко використовується дифере- 
нційне числення, теорія множин, матриці і графи, а також 
планування експерименту. Відповідно розрізняють теорети- 
ко-множинні, матричні, топологічні та поліномні М м. В.С.Бі- 
лецький. 

МОДЕЛЬ МАТЕМАТИЧНА У ПРОМИСЛОВІЙ ГЕОЛОГІЇ, 
-1, -0ї, ..., ж. 7 р. модель математическая в промьшиленной 
геологий; а. татетаїіса! тоаєе! іп /еід веоіозу, н. таштета- 
пізспез Моаєії п іп дек Ппаизітіевеоіовіе - модель, яка подає 
особливості розподілу параметрів продуктивних пластів та 
співвідношення між цими параметрами, а також процесів, які 
протікають при розробці покладів, у вигляді диференціальних 
рівнянь, рівнянь регресії, теоретичних кривих розподілу | т. 
ін. на основі законів фізики, гідрогазомеханіки, теорії ймовір- 
ностей та використовує функціональні і статистичні зв'язки. 
МОДЕЛЬ ПЛАСТА, -., -..., ж. З р. модель пласта; а. /ог- 
таїоп тоає!; н. ЕКібстоаєі! п, 5сНпістептоаєі! п - система 
кількісних співвідношень, яка відображає геолого-фізичні 
властивості пласта. Основними на сьогодні є моделі пластів 
однорідного (за параметрами), шарово-неоднорідного (вклю- 
чає два або більше пропластків різної проникності), зональ- 
но-неоднорідного (включає зони різної проникності), тріщи- 
нуватого та тріщинувато-пористого. 

МОДЕЛЬ ПОКЛАДУ (ОБ'ЄКТА РОЗРОБКИ) ГЕОЛО- 
ГІЧНА (ГРАФІЧНА), -і, -..., (...), -ої, (ої), ж. З р. модель 
залежи (обьекта разработки) геологическая (графическая); 
а. єеоіовіс (ягарпіс) тоае! ої а гезегуоїг (ехріойатоп їагегі), 
н. 2еоіозізспез (єгарпізпез) Моаєії п дез Уогкоттепу (дез АБ- 
рацобіекіез) - комплект геологічних схем, профілів, карт в 
ізолініях (та в інших видах), блок-діаграм і ін., що відобража- 
ють на основі наявних вхідних даних максимально близьку 
до істинної характеристику покладу корисної копалини (по- 
чаткову або в процесі розробки), його форму (форма рудного 
тіла, вугільних пластів, природного резервуара та пастки, 


умови залягання колекторів, положення водонафтового та 
газорідинних контактів і ін.) і властивості (властивості руд, 
вуглеводнів, порід-колекторів і порід, що містять їх, за плас- 
тових термобаричних умов, а також властивості покладу як 
сукупності цих складових). В.С.Бойко. 

МОДЕЛЬ ПОТОКУ ДРЕЙФУ, -і, -..., ж. Є р. модель пото- 
ка дрейфа; а. атіїї Доу» тоає!; н. Дгійзітдтипезтоаєї! п -- мо- 
дель вертикального газорідинного потоку, згідно з якою дій- 
сна лінійна швидкість газу мит записується як сума швидкості 
суміші у/е і відносної швидкості газу М/в! М/кт Ашв У/сї М/в , ДС 
Ашв - коефіцієнт, який характеризує нерівномірний профіль 
швидкості по радіусу труби, а також можливе збільшення га- 
зовмісту потоку дійсного об'ємного біля стінки труби (утво- 
рення так званого "газового підчіпника" при виділенні газу 
із рідини); м/с я (У-ді/ 5 4, У - об'ємні витрати рідини і газу 
за термодинамічних умов у точці визначення ухе; / - площа 
прохідного перерізу труби; ми» - відносна швидкість газу (або 
перевищення лінійної швидкості газу ут над швидкістю сумі- 
ші у/с). Відношення швидкостей м/е/ уи/вз визначається, напр., за 
числом Кутателадзе. В.С.Бойко. 

МОДЕЛЬ ПРОМИСЛОВО-ГЕОЛОГІЧНА, -., -...-ої, ж. З 
р. модель промьіслово-геологическая; а. Деій зеоіовіс тоаєе!; 
н. уігізспайзвеоїовізспез Моаєі! п - приблизна схема плас- 
та і покладу корисної копалини, яка основана на відтворенні 
"мисленнєвої картини" просторової зміни значин параметрів 
і їх динаміки в процесі розробки (концептуальна модель), а 
також на виявленні кількісних оцінок і зв'язків, котрі є абст- 
рактними математичними аналогами "мисленнєвої картини" 
(математичні моделі). 

МОДЕЛЬ  ПРОМИСЛОВО-ГЕОЛОГІЧНА  КОНЦЕПТУ- 
АЛЬНА, -1, -...-ої, -ої, ж. Є р. модель промьіслово-геологи- 
ческая концептуальная; а. сопсерша! 7е!ід яеоіовіс тоа?єі; н. 
Копгерїиеіез улігізспайз5веоїовізснез Моаеії п - мисленнєва 
картина просторової зміни спостережених значин параметрів 
пласта і покладу корисної копалини, та їх динаміки в процесі 
розробки, яка подається з допомогою кількісних та якісних 
показників, діаграм, графіків тощо, які служать основою для 
постановки робочої гіпотези про наявність причино-наслід- 
кових зв'язків, котрі допомагають встановити залежні і неза- 
лежні параметри. Син. - понятійна модель. 

МОДЕЛЬ РАПОПОРТА-ЛІСА, -, -..., ж. Яр. модель Раппо- 
порта-Лиса, а. Карророгі-Іі55 тоаеї; н. Карророгі-1155-Мо- 
агії п - математична модель двофазної фільтрації нафти і 
води з урахуванням гідродинамічних і капілярних сил. 
МОДЕЛЬ РЕЙНОЛЬДСА-БУССІНЕСКА, -і, -..., ж. Я р. 
модель Рейнольдса-Буссинеска; а. Кеупоідз5-Виззіпезк тоаєі, 
н. Кеіпоіда5-Виззіпезк-Моаєїі! п - модель потоку, що викори- 
стовується при вивченні турбулентного руху рідини і являє 
собою умовний (фіктивний) потік рідини, частинки якого 
рухаються зі швидкостями, які дорівнюють усередненим мі- 
сцевим (поздовжнім) швидкостям, а гідродинамічний тиск у 
різних нерухомих точках простору, зайнятого цим потоком, 
дорівнює усередненим місцевим тискам. Переходячи від дій- 
сного турбулентного потоку до зазначеної моделі, вилучають 
із розгляду пульсації поздовжніх і поперечних складових ак- 
туальної швидкості, а також пульсації тиску. В.С.Бойко. 
МОДЕЛЬ РІДИНИ УЯВНА (РОЗРАХУНКОВА), -., -..., -ої 
(ої) ж. Я р. модель жидкости кажущаяся (расчетная); а. 
арратепі (аезіяп) тоае! ої Лиїй, н. зспеїпратез (Ветесппипя5) 
ЛиззієКейзтоаєі! п - уявне (не існуюче в природі) тіло, яким 
при теоретичному аналізі різноманітних явищ замінюють 
дійсну (реальну) рідину для спрощення цього аналізу, а також 
через недостатність даних про задані явища. Уявна модель є 
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звичайно неповною: вона не повністю відображає дійсність, 
спрощує й схематизує Її. 

МОДЕЛЬ РУХУ ДВОФАЗНИХ СИСТЕМ УЗАГАЛЬНЕ- 
НА, -і, -..., -ої, ж. р. модель движения двухфазньх систем 
обобщенная; а. зепегаїзед тоїоп тоае!і о) туго-рПпазе зузіете, 
н. уегайоетеіпетпаез Моаєії п дег Веугевипа дег Рорреїрна- 
зепзузіете - математична модель, що описує неусталену 
фільтрацію суміші нафти і води в пористому середовищі і 
враховує гідродинамічні, капілярні та гравітаційні сили. 
МОДЕЛЬ ТІЛЕСНА, -., -ої, ж. " р. модель телесная; а. сог- 
рога! тоа?є!; н. Кбгрегіїспез Моаєії п - стереологічна побудо- 
ва, яка дозволяє зрозуміти, що являє собою об'єкт в об'ємі, 
яка його структура, з яких індивідів (елементів) складається, 
яка їх форма, розміри, як вони розподілені в просторі та по- 
єднані між собою. На підставі аналізу цих даних висвітлю- 
ється послідовність генетичних подій, що змінювали одна 
одну в процесі формування об'єкта. Застосовується у мінера- 
логії для вивчення розвитку мінералу від акту зародження до 
останнього моменту його формування. В./.Павлишин. 
МОДЕЛЬ ФІЗИЧНА, -., -ої, ж. 7 р. модель физическая, а. 
рпузісаї тоаеі, н. рйузікайзспез Моаєії п - установка або 
пристрій, що дають змогу здійснювати фізичне моделювання, 
тобто провадити дослідження системи (об'єкта) при заміщен- 
ні досліджуваного фізичного процесу подібним до нього про- 
цесом тієї самої фізичної природи. Установки та пристрої, 
на яких провадять дослідження, є М.ф., якщо вони зберігають 
фіз. подібність процесів моделі до процесів у досліджуваній 
системі (об'єкті, натурі, оригіналі), відтворюючи їх у тому 
самому чи іншому масштабі. При цьому під фіз. подібністю, 
здійснюваною в моделі, розуміють однозначну відповідність 
між параметрами об'єкта і його моделі, яка виявляється в то- 
тожності безрозмірних математичних описів процесів дослі- 
джуваного об'єкта і моделі. Схожі величини, що характеризу- 
ють процеси, відрізняються лише масштабами, 1 за заданими 
характеристиками одного явища можна однозначно одержати 
характеристики другого. М.ф. широко застосовують в елект- 
ро- і теплоенергетиці, в гідро- та аєродинаміці, у будівничій 
справі, суднобудуванні, геології, радіотехніці, в кібернетиці, 
зокрема технічній. Див. моделювання фізичне. В.С.Білець- 
кий. 

Література: Енциклопедія кібернетики. К.: 1973. 
МОДЕЛЬ ШВЕДОВА, -., -..., ж. З р. модель Шведова; а. 
Упуедоу тоаєі, н. 5спугеаоу-Моаєї! п - Див. модель Бінгама. 
МОДИФІКАТОР, -а, ч. " р. модификатор, а. тоаїїїег н. Мо- 
аїйкатг т, Ітр)зто) т - 1) Невелика (десяті частки - декілька 
96) добавка (домішка) до чого-небудь, напр., домішка до фло- 
таційного реагенту, реагенту масляної агломерації, яка під- 
вищує відповідно їх флотаційну та агломераційну здатність 
тощо. 2) У нафтовидобуванні - інгібітори парафінових від- 
кладів, які дають змогу утримувати парафін у завислому стані 
на всьому шляху руху нафти від пласта до збірного пункту. 
В якості модифікаторів використовують хімічні речовини, які 
мають структуру, подібну до парафінів, тобто довгий ланцюг 
вуглеводневих радикалів. 3) Пристрій, який змінює роботу, 
дію машини. В.С.Бойко, В.С.Білецький. 

МОДИФІКАЦІЯ, -ії, ж. " р. модификация, а. тоаї)їсатіоп, н. 
Моаіїйзгіекипа Ї, Аріїпавнипо Її, Моаїйїкатіоп Ї - 1) Зміна, видо- 
зміна, перетворення, поява нових ознак, властивостей; якісно 
відмінні стани чого-небудь. Результат модифікування. При- 
клад - модифікування поверхні адгезійно активних гранул- 
носіїв у процесі адгезійного збагачення золота краун-ефіром, 
що підвищує ефективність захоплення носіями надтонких 
часточок золота. 2) У мінералогії та кристалографії - різні 


види кристалів однієї 1 тієї ж речовини, які утворюються вна- 
слідок поліморфізму і політипії. В.С.Білецький. 
МОДИФІКУВАННЯ, -..., с. " р. модифицирование, а. тоаї)- 
сатіоп, н. Аріїпаетипе Ї, Ітруеп п, Моайігіегипя Ї - дія, напря- 
млена зміна властивостей об'єктів. М. металів - додавання 
в розплавлені метали модифікаторів. М. полімерів - на- 
правлена зміна Їх властивостей шляхом регулювання над- 
молекулярної структури (введення зародків кристалізації, 
термообробка) або зміна хім. складу молекули (введення ре- 
акційноздатних груп тощо). М. реагентів - направлена зміна 
їх властивостей шляхом введення в реагент домішок-моди- 
фікаторів. Останні, напр., можуть містити активні функційні 
групи, що сприяє процесам агломерації, флотації окиснених 
матеріалів (зокрема, вугілля). В.С.Білецький. 
МОДУЛОМЕТР, -а, ч. " р. модулометр, а. тодиіатоп тетег; 
н. Модиіатопу(ягай)теззег т, Аиз5тейекипе5(єтаа)теззег т 
- прилад для вимірювання коефіцієнта амплітудної модуляції. 
МОДУЛЬ, -я, ч. " р. модуль, а. тоашіе, н. 7апі Її, Хіег Ї; Ве- 
тає т, Моаиі т - 1) техн. і матем. - Назва важливого коефі- 
цієнта чи величини (напр., М. пружності, М. зубців, М. ком- 
плексного числа). 2) техн. - Уніфікований функціональний 
вузол, виконаний у вигляді самостійного виробу, установки 
тощо. Приклад - модульні збагачувальні установки. 3) будівн. 
- Умовна одиниця, яку приймають для позначення кратних 
співвідношень розмірів частин будови, споруди з метою їх 
координації, надання будові співвимірності. Див. модуль бу- 
ровий, модуль експлуатаційний, модуль крупності, модуль 
об'ємної пружності рідини, модуль пружності, модуль шка- 
ли грохочення. В.С.Білецький. 

МОДУЛЬ БУРОВИЙ, -я, -ого, ч. р. модуль буровой; а. агій- 
їпе тодиіе; н. Войгтоайі та - комплект обладнання для бу- 
ріння. 

МОДУЛЬ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ, -я, -ого, ч. р. модуль зкс- 
плуатационньй; а. ргодистіоп тоаиіе; н. Ргодикпіопатоаці т 
- комплект устаткування для експлуатації свердловини. Тер- 
мін стосується модуля, що містить устаткування, необхідне 
для відбирання нафти і газу зі свердловини, використовуєть- 
ся також для позначення модулів, установлених на шельфовій 
експлуатаційній платформі. 

МОДУЛЬ КРУПНОСТІ, -я, -..., ч. " р. модуль крупности, а. 
згадайіоп Гасіог, н. Кбтипа5аіїег Ї - безрозмірний показник, 
значення якого обчислюють діленням на 100 суми повних 
залишків на стандартних ситах з отворами 2,5; 1,25; 0,63; 
0,315; 0,16; (0,14) мм. 

МОДУЛЬ ОБ'ЄМНОЇ ПРУЖНОСТІ РІДИНИ, -я, -..., ч. "р. 
модуль обьемной упругости жидкости; а. Биїк тоаиіиз5 ої Під- 
ий, н. Уд/ит(еп)е(азтігінйятоаиі т, Уоїит(еп)еіазтісіїіі Її еіпег 
Еійззіявкей Ї - Див. закон Гука. 

МОДУЛЬ ПРУЖНОСТІ, -я, -..., ч. " р. модуль упругости; 
а. тодшиз ої еіазтісіу; н. Кіазпісййі5тоайі та - величина, що 
характеризує пружні властивості матеріалу при малих дефо- 
рмаціях. Дорівнює відношенню напруженості і викликаної 
нею пружної відносної деформації. Розрізняють такі модулі 
пружності: - при осьовому розтягу-стиску (М. Юнга, або М. 
нормальної (поздовжньої) пружності); - при зсуві (М. зсуву); 
- при об'ємному стиску (М. об'ємної пружності). М.п. є ва- 
жливим показником в розрахунках на міцність, жорсткість, а 
також як міра сили міжатомного зв'язку. 

МОДУЛЬ ШКАЛИ ГРОХОЧЕННЯ, -я, -..., ч. " р. модуль 
шкаль грохочения, а. 5сгеепіп8 5саіе тоаціє, н. 5іебуКаепгі,- 
ек Її - постійне співвідношення розмірів отворів суміжних 
сит при грохоченні, При крупному та середньому грохоченні 
М.ш.г. частіше за все приймають рівним 2 (напр., отвори сит: 
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3; 6; 13; 25; 50; 100 мм). Для ситових аналізів застосовують 
контрольні сита з модулем 101/9 - 1, 259. С.Л.Букін. 
МОДУЛЬНІ ЗБАГАЧУВАЛЬНІ УСТАНОВКИ, -их, -их, -ик, 
мн. З р. модульнье обогатительнье установки, а. тоййіаг 
ргосеззіпе ріапі5, сопсепітаїпє тоаціез, н. Моаиіаийуретеі- 
шшпазапіаєеп Ї рі - стаціонарні компактні збагачувальні уста- 
новки, що включають основне і допоміжне устаткування для 
здійснення закінченого циклу обробки к.к. або певної групи 
операцій. М.з.у. можуть працювати окремо або в паралельно- 
му поєднанні з однотипними М.3.у., кількість яких зумовлю- 
ється потрібною продуктивністю комплексу. 

За модульним принципом побудовані, напр., збагачувальні 
установки у складі драг. В залежності від призначення МЗУ 
можуть включати грохоти, щокові та конусні дробарки, вазжю- 
косередовищні сепаратори, стержневі та кульові млини, маг- 
нітні сепаратори, флотаційні машини, пристрої вилуговуван- 
ня, фільтри та пластинчасті відстійники. У комплект також 
входять бункери, живильники, конвеєри, насоси, арматура, 
автномні ел. генератори, системи управління. 

Випуск МЗУ здійснює ряд фірм. Напр., Зерго ІА. (Вели- 
кобританія) постачає все обладнання у стандартних контей- 
нерах. МЗУ цієї фірми з продуктивністю 5 000 т/добу пра- 
цює на золотих рудниках у Зах. Африці. Міпега! Деровіїз А. 
(Австралія) виготовляє МЗУ пропускною здатністю 2 - 250 
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т/год для потреб золотовидобутку, піщаних кар'єрів, переро- 
бки марганцевих та залізних руд, вугільних розрізів. ром дїпе 
Кеупага апа Аз5осіаїе5 (ПАР) змонтувала МЗУ для вилучення 
алмазів із залізистого гравію продуктивністю за сировиною 
15 т/год. Ця МЗУ включає жирові концентраційні столи та 
рентгенівську сортувальну машину. МЗУ серії Сагауап МІ 
заводу 5аіа їі. (Швеція) потужністю 50 - 100 т/год. відріз- 
няються гнучкістю апаратурно-технологічної компоновки 
відповідно потребам будь-яких галузей гірничовидобувної 
промисловості. ІНС НоПапа (Нідерланди) спеціалізується на 
модульних відсаджувальних машинах продуктивністю за тве- 
рдим 32 т/год для вилучення золота на алювіальних розсипах. 
Ці МЗУ, як правило, мають 3 каскади флотації. 1-й включає 
12 машин, 2-й - дві, 3-й - одну міні-машину. Саме така МЗУ 
працює у США для вторинного збагачення розсипів. Кпеї5оп 
Соі4 Сопсепітатог5 ас. (Канада) випускає вихрові концентра- 
тори, які здатні за 1 прохід вилучати з піску частинки золота 
розміром від 1 мм до 6 мм. Вігіеу Епбіпеегіпе 114. (Велико- 
британія) розробила МЗУ моделі Вігіеу Вийдоє з камерним 
важкосередовищним сепаратором для промивки вугілля 
класу 6-150 мм продуктивністю 50 т/год. МЗУ на 2090 ско- 
рочують капіталовкладення і на 5095 витрати на монтаж. Їх 
застосування обмежене лише умовами перевезення дорогами 
та ріками. Особливо вигідні МЗУ для цілей рекреації природи 


після виробки родовищ, а також у випадках вирішення лока- 
льних задач по збагаченню корисних копалин. В.С.Білецький. 
Література: Моаціаг ргосез5іпеє ріапі5 / Вгемуї5 Топу // 
Міпіпеє тає. - 1992. - 167, Хо 1. - Р. 37, 39, 41-43. 
МОДУЛЯТОР, -а, ч. " р. модулятор, а. тоадиіатог н. Моаїег 
т, Моайіаюг т - пристрій, що здійснює модуляцію сигналів. 
Складова частина передавача в каналах електрозв'язку, опти- 
чного та звукового зв'язку, оптичних звукозаписуючих, опто- 
електронних та ін. пристроїв, за допомогою якої здійснюєть- 
ся управління параметрами гармонічних електромагнітних 
коливань, тобто модуляція коливань. При гармонічній несучій 
залежно від виду модуляції розрізняють амплітудні, частот- 
ні й фазові М. Аналогічно при імпульсній несучій, коли М. 
здійснює імпульсну модуляцію, розрізняють амплітудно-, ши- 
ротно-, частотно- та фазоімпульсні М. М. широко застосову- 
ють у різних галузях техніки, пов'язаних з передаванням чи 
перетворюванням сигналів (повідомлень), зокрема, в техніці 
зв'язку та автоматичного регулювання, вимірювальній техні- 
ці тощо. Приклад застосування М. в гірничій справі - в дис- 
петчерських системах дистанційного контролю включеного- 
виключеного стану апаратів та механізмів. В.С.Білецький. 
МОДУЛЯЦІЯ, -ії, ж. " р. модуляция, а. тоашіатоп, н. Моаи- 
(аїоп Ї - змінювання в часі за заданим законом параметрів 
(характеристик) якогось з регуляторних фізичних процесів. 
Практичне значення має модуляція коливань. 
МОЗАЇЧНІСТЬ МОРФОЛОГІЧНА, -і, -ої, ж. Є р. мозайч- 
ность морфологическая, а. тогрПоїіовісаї товаїс 5ітисіите, 
н. тогрНоіозвізспе Мозаїк п - явище розчленування поверх- 
ні граней кристалів мінералів на серію дрібних ділянок, які 
утворюють з нею і між собою незначні кути (віциналі, штри- 
хуватість, шершавість та ін.). 
МОЗАЇЧНІСТЬ СТРУКТУРИ, -і, -и, ж. Я р. мозаичность 
структурмі, а. тозаїс 5ітистиге, н. 5ігиктигтоваїк Ї - торизо- 
нтальне розчленування, відмінність властивостей на різних 
ділянках об'єкта. Напр., гідрофобно-гідрофільна мозаїчність 
вугільної поверхні. В кристалографії розрізняють М. морфо- 
логічну - явище розчленування поверхні граней кристалів 
мінералів на серію дрібних ділянок, які утворюють з нею і 
між собою незначні кути (віциналі, штрихуватість, шерша- 
вість та ін.) та М. структурну - сукупність однорідних крис- 
талічних ділянок, що зрослися між собою в неявно паралель- 
ному положенні. 
МОЗЕЗИТ, -у, ч. " р. мозезит, а. тозезіїе, н. Мобезії пі 
- мінерал, водний хлорид ртуті каркасної будови. Формула: 
ІНожМіСі: НО. Містить (90): Нє - 85,6; М - 3,0; СІ - 7,6; НО 
- 3,8. Сингонія кубічна, гекстетраєдричний вид. Кристали ок- 
таедричні. Двійники по (111). Тв. 3,75. Колір лимонно-жовтий. 
Блиск алмазний. Риса блідо-жовта. Крихкий. Злам нерівний. 
Ізотропний. Іноді виявляє слабке двозаломлення. Знайдений 
у родов. кіноварі разом із самородною ртуттю в шт. Невада, 
з кальцитом 1 тіпсом у шт. Техас (США). Рідкісний. За прізв. 
амер. мінералога А.Дж.Мозеса (А. ).Мовев), Е. А. СапБе!й, МУ. 
Е Ніербгапа, МУ. Т. 5сраПег, 1910. 
«МОЗКОВИЙ ШТУРМ", -ого, -у, ч. р. "мозговой штурм", 
а. ргаїп 5їогт, н. Вкгаїпатаск Ї, Втаїпутогт т - один з популя- 
рних методів висування творчих ідей у процесі розв'язування 
наукової чи технічної проблеми. Сеанси "М.ш." стимулюють 
творче мислення. Для проведення сеансу комплектують спе- 
ціальну групу з представників науково-дослідних, конструк- 
торських, виробничих та ін. підрозділів фірми - переважно 
від 6 до 10 чол. Призначають голову групи, який добре обі- 
знаний з технікою застосування методу "М.ш.". До групи, як 
правило, входять 1-2 чол., які взагалі не обізнані з пробле- 
мою і є спеціалістами з інших галузей науки і техніки. Сеанс 
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"Мі.ш." здійснюється в два етапи. На першому допускається 
(й навіть заохочується) висування навіть безглуздих, як на 
перший погляд ідей, що їх записують, як правило, на магніт- 
ну стрічку всі без винятку за принципом: що більше ідей, то 
краще. Критикувати висловлені ідеї забороняється, тому що 
передчасне оцінювання ідей може вбити творчий ентузіазм, 
особливо у неспеціалістів. Допускається уточнення та ком- 
бінування ідей. На другому етапі всі висунуті ідеї уважно ви- 
вчають висококваліфіковані спеціалісти-експерти й оцінюють 
за допомогою спец. таблиць критеріїв, розроблених заздале- 
гідь. Більшу частину висловлених пропозицій відкидають, а 
ті ідеї, які найбільшою мірою відповідають усім критеріям, 
передають на розробку 1 впровадження у виробництво. Ефе- 
ктивність методу "М.ш." зменшується, якщо в групі є сильна 
особа, що домінує над іншими, якщо недостатня кваліфікація 
учасників або їх дуже багато. В.С.Білецький. 

МОЗОК, -у, ч. З р. мозг, а. фиаїп, н. Сепігп п - частина назви 


деяких мінералів. 

Розрізняють: мозок гірський або мозок кам" яний (щільний різно- 
вид каолініту, галуазиту і накриту); мозок кам" яний залізний (суміш 
оксидів заліза і мантану З розкладеним польовим шпатом); мозок 
кам" яний тальковий (те ж саме, що й тальк). 


МОКТЕСУМІЇТ, -у, ч. " р. моктесумит, а. тоКіегитіе, н. 
Мосіегитії пі - мінерал, свинцевий телурит уранілу. Форму- 
ла: РЬ|(С02)(ТеОз)зі. Сингонія моноклінна. Зустрічається у 
вигляді табличок 1 радіальних агрегатів. Густина 5,73. Тв. 3. 
Колір від яскраво- до темно-оранжевого. Спайність доскона- 
ла. Легко розчиняється в НСІ 1 МаОнН. Знайдений у зоні окис- 
нення золото-телурового родов. Моктесума. За назвою родов. 
Моктесума, Мексика (БВ. У. Саїпез, 1965). 

МОЛАСА, -и, ж. " р. моласса, а. тоіаззе, н. Моіаззе Ї - по- 
тужна товща уламкових гірських порід (пісковиків, контломе- 
ратів, мергелів, глин). М. відкладаються у передгірних про- 
гинах та міжгірних улоговинах. М. формуються в заключну 
(орогенну) стадію розвитку складчастих поясів в обстановці 
стиснення між літосферними плитами. Переважний склад 
М. - червоноколірні і сіроколірні конгломерати, пісковики, 
глини, мергелі, іноді вугленосні відклади 1 евапорити. У ба- 
гатьох випадках М. підстилаються флішем. Потужність М. 
часто перевищує 2-3 км. М. розділяють на нижні, утворені 
в осн. морськими сірокольоровими глинами, алевролітами 1 
пісковиками з прошарками конгломератів і мергелів, і верхні- 
ми, складеними перев. континентальними коніломератами з 
підлеглими прошарками пісковиків і глин. 

МОЛДАВІТИ, -ів, мн. З р. молдавить, а. тоіддуйез, н. 
Моідауйе та рі - 1) Назва тектитів, поширених у Центра- 
льній Європі. За назвою р. Молдови, Румунія. 2) Молдавіт 
- чорний озокерит. 

МОЛЕКУЛА, -и, ж. " р. молекула, а. тоїіеси!е, н. Мо/екій п - 
найменша частинка речовини, що здатна існувати самостійно, 
зберігаючи основні хімічні властивості цієї речовини. М. про- 
стих речовин складаються з атомів одного хімічного елемен- 
та, а М. складних речовин - з атомів різних елементів. Чис- 
ло атомів у М. може бути різним - від двох до сотень тисяч. 
Склад і розташування атомів у М. передає хімічна формула 
(див. формула). Зв'язок між атомами у молекулі здійснюєть- 
ся шляхом хімічних зв'язків, в яких беруть участь зовнішні 
(валентні) електрони. Він буває таких основних типів: йон- 
ний, гомеополярний, змішаний. Молекула електронейтраль- 
на, але якщо центри позитивних і негативних зарядів у ній не 
співпадають, то така М. полярна і має власний електричний 
дипольний момент. У зовнішньому електричному полі М. 
може набути дипольного моменту, тобто поляризуватися. Бі- 
льшість молекул діамагнітні, тобто не мають постійного ма- 


гнітного моменту; їх магнітна сприйнятливість негативна. 
Парамагнітні молекули мають постійний магнітний момент, 
їх магнітна сприйнятливість позитивна (див. діамагнетики, 
парамагнетики). 

Молекулярна будова речовини вивчається рентгеностру- 
ктурним аналізом, електронографією, мас-спектрометрією, 
ЕПР, ЯМР та ін. методами. Поняття молекули введено у хімії 
в 1860 р. 

МОЛЕКУЛЯРНА МАСА, -ої, -и, ж. Є р. молекулярная масса, 
а. тоіесиіак таз5, н. МоіеКкиіагтаззе Її, Моіекйітаззе Ї - маса 
молекули, виражена в атомних одиницях маси. Дорівнює сумі 
мас усіх атомів, що входять в дану молекулу. За М.м. час- 
то беруть середню масу молекули з урахуванням ізотопного 
складу всіх елементів, що утворюють хімічну сполуку. 
МОЛЕКУЛЯРНА СПЕКТРОСКОПІЯ, -ої, -ії, ж. " р. моле- 
кулярная спектроскопия, а. тоіесиіаг зресітобсору, н. тоїіеКи- 
іате Брекіто5Коріе Ї - вивчає молекулярні спектри випроміню- 
вання, поглинання та відбивання електромагнітних хвиль в 
діапазоні хвилевих чисел 10? -10? см". Включає інфрачервону 
спектроскопію (1Ч-спектроскопію), спектроскопію у видимій 
частині спектру 1 ультрафіолетову спектроскопію (УФ-спек- 
троскопію). М.с. використовують для визначення структури, 
функцій і динаміки поведінки різних речовин за допомогою 
їх електромагнітних характеристик, дослідження кінетики 
хімічних реакцій, складу речовин, зокрема визначення наяв- 
ності в речовині функційних груп та структурних фрагментів, 
ідентифікації міжфазних взаємодій тощо. 
МОЛЕКУЛЯРНИЙ, » р. молекулярньй, а. тоіесиіаг н. то- 
Іекиіаг - той, що стосується молекули; молекулярна фізика 
- розділ фізики, в якому вивчаються структура, сили міжмо- 
лекулярної взаємодії, характер теплового руху частинок (ато- 
мів, молекул, йонів), механічні 1 теплові властивості речовин 
в різних агрегатних станах; молекулярні спектри - спектри 
випромінювання і поглинання, а також комбінаційного роз- 
сіяння, що виникають внаслідок переходів між енергетични- 
ми станами молекул,ум-ні сита - поруваті адсорбенти, у 
яких розміри пор або вхід у пори близькі до розмірів молекул; 
м-нісили-сили взаємодії між молекулами; м - на фізика 
- наука про молекулярну будову, властивості, тепловий рух 
речовин у різних агрегатних станах і їх взаємні переходи; м 
-ний генератор -див.лазер, мазер; м-ні криста 
ли - кристали, які складаються з молекул, що зв'язані між 
собою міжмолекулярними силами (напр., нафталін). 
МОЛІБДАТИ ПРИРОДНІ, -ів, -их, мн. " р. молибдатьт при- 
роднье, а. пашга! тоїіураате5, угиїїіпіїез, уейоуг Іеай оге5, н. 
паїйтіспе Моіубааге п рі - нечисленна група мінералів, солі 
молібденової кислоти Н.МоОз. Хім. склад виражається фор- 
мулою КМодм», де В - г.ч. Са, Бе, Си, РЬ, Ві, 04, (002), Іноді 
присутні домішки УУ, А8, 55Ь, Р 1 ін. Сингонія М.п. тетрагона- 
льна, ромбічна, моноклінна. Характерне яскраве забарвлення 
(жовті, червонуваті, бурі відтінки), невисока твердість (від 
1 до 4) і густина (в осн. 3,0-4,5). Виняток - вульфеніт з гус- 
тиною 6,3-7. Більшість М.п. - типові мінерали зон окиснення 
молібденових, поліметалічних і уранових родовищ. Утворю- 
ються при екзогенних низькотемпературних процесах як вто- 
ринні мінерали з родовищ молібденіту. 

МОЛІБДЕН, -у, ч. " р. молибден, а. тоїубаепит, н. Могубайп 
п - хімічний елемент. Символ МО, ат. н. 42; ат.м. 95,94. іш 
2620 "С; їхип 4600 "С. Сріблясто-сірий тугоплавкий метал. 
Густина 10200 кг/м?. Окиснюється на повітрі. Зустрічається у 
вигляді мінералу молібденіту. М. - мало поширений елемент. 
Кларк 1,1-:10- 95 за масою. Варіації концентрацій в породах 
різного складу незначні - (0,4-3,5):10- 965 за масою. Основні 
мінерали М. - молібденіт, молібдит і повеліт. 
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Молібден був відкритий К.Шеєле в 1778 р., але почав ви- 
користовуватися тільки в ХХ ст. Основна галузь його застосу- 
вання - металургія (85-9096), де він входить до складу легова- 
них сталей і сплавів з У, МУ, Си, МІ 1 Со (стеліти), а також з С 
(карбіди). Леговані сталі і сплави використовуються для ста- 
нкобудування, нафтогазової, хімічної і електротехнічної про- 
мисловості і транспортного машинобудування, а також для 
виробництва броньових плит і бронебійних снарядів. Крім 
того, молібден використовується в електротехніці, радіотехні- 
ці, термотехніці, хімічній і нафтопереробній промисловості і 
як мікроелемент добрив. Важливий конструкційний матеріал 
електровакуумної, ракетної, авіаційної техніки, ядерної ене- 
ргетики, Осн. сировина для виробництва М., його сплавів і 
сполук - молібденітові концентрати, що містять 45-5295 Мо, 
28-3296 5 1 домішки ряду хім. елементів. Технічними умова- 
ми на молібденовий концентрат передбачено, що при вмісті 
Мо 47-5095 кількість Си не повинна перевищувати 0,5-2,0 95, 
Р - 0,07-0,1595, Аз - 0,0795, 5п - 0,0795, кварцу - 5-995. Мо- 
лібден отримують з молібденових, вольфрам-молібденових, 
мідно-молібденових і уран-молібденових руд. 
МОЛІБДЕНІЇТ, -у, ч. " р. молибденит, а. тоїубаепіе, тоїур- 
деп 8іапсе, н. Моіурайпії т - мінерал класу сульфідів, сульфід 
молібдену шаруватої будови. Руда молібдену. Формула: Моб2. 
Містить (90): Мо - 59,94; 5 40,06. Домішки: Ве, Се, 5е, МБ, У, 
п, Аз. Відомі залізисті і мідевмісні різновиди М., а також се- 
ленисті М., що містять до 2596 5е. Сингонія гексагональна. Ди- 
гексагонально-дипірамідальний вид. Зустрічається у вигляді 
листуватих і лускатих агрегатів, тонколускатих вкраплень в 
ін. мінералах (напр., у кварці), сферолітів, а також гексагона- 
льно-таблитчастих, іноді короткопризматичних діжковидних 
кристалів. Густина 4,6-5,0. Тв. 1,0-1,5. Спайність доскона- 
ла по (0001). Колір і риса голубувато-сірі. Блиск металічний. 
Жирний на дотик. Непрозорий. Здатність відбиття світла 
висока. Еластичний. Пластинки гнучкі, але не пружні. Час- 
то зустрічається у гідротермальних родовищах, пов'язаних 
з кислими породами. Присутній у родов. різних генетичних 
типів. У пегматитових - в асоціації з вольфрамітом, касите- 
ритом, шеєлітом, мінералами Ві; в контактово-метасома- 
тичних 1 грейзенових - з гранатом, шеєлітом, турмаліном, 
піритом, вольфрамітом. У штокверкових гідротермальних 
родов., що містять осн. частину пром. молібденових руд, М. 
асоціює з кварцом, серицитом, піритом (Клаймакс, США), 
а в жильних - з кварцом, піритом, халькопіритом, сфалери- 
том, таленітом. Родовища: Клаймаке (шт. Колорадо, США); 
копальня "Кнабен" (Телемаркен, Півд. Норвегія), Циновець, 
Крупка (Чехія), Ауербах, Альтенберг, Еренфрідерсдорф та ін. 
(ФРН), Кавказ, Алтай, Забайкалля (РФ). В Україні є в межах 
Українського щита, на Донбасі, на Волині. М. - гол. мінерал 
молібденових руд. Крім того, з нього вилучають БКе і 5е. Осн. 
спосіб збагачення -- флотація з використанням неполярних 
вуглеводнів. Інша назва - молібденовий блиск, молібденовий 


колчедан. 

Розрізняють: молібденіт 2Н (те саме, що молібденіт); молібденіт 
ЗК (природна поліморфна модифікація Моб. Сингонія тригональна; 
утворює дрібні лусочки; знайдений як акцесорний мінерал кварцово- 
польовошпатового порфіру в родов. Кон, Канада). 


МОЛІБДЕНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ, -ої, -і, ж. " р. мо- 
либденовая промьшіленность, а. тоїубдепит іпаийзіту; н. 
Моіурайпіпаизігіе Ї - підгалузь кольорової металургії, що 
об'єднує підприємства з видобутку та переробки руд для оде- 
ржання молібдену. Осн. види продукції М.п. - молібденові 
концентрати, дисульфід молібдену і солі молібдену. Видобу- 
ток молібдену з руд і концентратів у останні десятиліття ХХ 
ст. було зосереджено в осн. в США, Канаді, Чилі, Перу, Мек- 


сиці, є виробництва в РФ (Півн. Кавказ, Сибір), в Казахстані, 
Монголії, Болгарії та ін. країнах Балканського п-ова. Перше 
місце в світі по випуску молібдену на межі ХХ-ХХІ ст. займа- 
ли США. Первинний молібден добувають в шт. Колорадо (на 
найбільшому в світі руднику Хендерсон) і шт. Айдахо; крім 
того, молібден вилучають як побічний продукт в шт. Арізона, 
Каліфорнії, Монтані 1 Юті. Друге місце за видобутком молі- 
бдену поділяють Чилі 1 Китай, третє місце займає Канада. На 
ці три країни в кінці ХХ ст. припадало майже 9095 світового 
виробництва молібдену. Основними споживачами молібдену 
на початку ХХІ ст. є США, Японія, ФРН 1 КНР, які формують 
5096 світового попиту. Далі йдуть Великобританія, Франція, 
Бельгія, Швеція. 


Видобуток молібденової руди в країнах світу 
(тис. т, в перерахунку на метал) 












































Країна 2002 2003 2004 2005 
США 32,6 34,1 41,5 56,9 
Чилі 29,5 31,4 41,5 45,5 
Китай 29,3 30,0 29,0 28,5 
Перу 9,5 9,5 9,6 9,7 
Канада 7,5 7,5 5,7 9,8 
Вірменія 3,5 40 3,0 28 
Росія 2,9 2,9 2,9 3,0 
Мексика 3,4 3,5 3,7 3,5 
Іран 1,7 17 1,5 1,5 
Монголія 1,59 1,5 1,7 13 
Узбекистан 0,5 0,5 0,5 0,5 
Киргизстан 0,25 0,25 0,25 0,25 
Казахстан 0,23 0,225 0,23 0,21 




















123,0 127,0 141,0 163,0 


Найбільше в світі родовище молібдену - Клаймакс (Стах) 
було відкрито у 1924 р. у штаті Колорадо (США) і законсерво- 
ване з 1995 р. у зв'язку з небезпекою перевиробництва моліб- 
денової продукції. Найбільша копальня не буде розроблятися 
доти, поки запаси родовища Етріге в тому ж комплексі, в 100 
км на схід від Клаймакса, не будуть виснажені. 

Видобуток молібденових руд в США ведеться в Колорадо 
(копальня Непаег5оп), Нью-Мексіко (родовище Сиезіа), Ай- 
дахо (Тротр5оп СтееК). Попутне вилучення молібдену з мід- 
дю здійснюють в Арізоні (родовища Ваєчай і 5іегтіїа) 1 Юті 
(Віпебат Сапуоп). 

У Китаї основний видобуток зосереджено в семи прові- 
нціях: Ляонін (гірничорудний центр Хулудао), Шаньсі (най- 
більший молібден-порфіровий рудник Циндуїчен), Хебей, 
Хенань (родовище Луанчуань), Цзянсі (мідно-порфірове ро- 
довище Десін), Гирін, Шандун. 

Основні родовища в Канаді розташовані в Британській Ко- 
лумбії (копальні Ендако і Кітсолт). 

Ресурси молібдену Ценральної і Південної Америки пред- 
ставлені, в основному, мідно-молібден-порфіровими родови- 
щами, найбільшими з яких (Сридиісатага, ЕЇ Тепіепіе, 105- 
Реіатрге5, Апдїпа) володіє чилійська державна корпорація 
Содеісо (Согр. Масіопа! де! Собге де Сії!е). 

Крім того, вагомі запаси молібдену мають Мексика (родо- 
вище Іа Сагідай), Перу (копальня ТокКераїа), Росія (розвідано 
десять родовищ молібдену, сім з яких промислово освоюють- 
ся - найбільше Сорське родовище в Хакасії, Жирекенське і 
Бугдаїнське в Східному Забайкаллі, Орекитканське в Бурятії 
та інші). 


Всього у світі 
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У 2005 р. світові поставки молібдену (в перерахунку на 
чистий молібден), за даними "50)її7 АПоу Рімізіоп" склали, 
172,2 тис. т (в 2003 р. - 144,2 тис. т). 

Видобуток молібденової руди в світі в 2005 р. збільшився в 
порівнянні з 2004 р. на 15,692. Понад 7590 світового виробни- 
цтва молібдену в рудах і концентратах припадає на три країни 
- США, Чилі 1 КНР. 

Світова молібденова промисловість сконцентрована в 
руках невеликої кількості фірм. У 2005 р. на 10 компаній 
припадало 2/3 світового видобутку молібдену. Найбільшим 
продуцентом була Содеісо (Чилі), яка продукує молібден як 
побічний продукт при видобутку мідних руд (на чотирьох ру- 
дниках). У США компанія Рреірз5 Родєе володіє молібдено- 
вим рудником і трьома мідними. На ці дві фірми припадає 1/3 
світового видобутку молібдену. Віо Тіпіо більш ніж подвоїла 
в 2005 р. видобуток молібдену на руднику Віпеєрбат Сапуоп і 
стала третім великим світовим продуцентом. 

Світові потреби в молібдені виросли з 100 тис. т (за Мо) 
в 1990 р. до 181 тис. в 2005 р. У Китаї споживання молібде- 
ну за 2001-2005 рр. подвоїлося і досягло 18 тис. т. Основною 
сферою застосування молібдену є виробництво сталі. Для 
виплавки неіржавіючої сталі використовується 2896 усього 
споживаного молібдену в світі, легованої сталі - 1590, інстру- 
ментальної - 1092, високоміцної низьколегованої - 992, вугле- 
цевої - 995. Крім того, молібден застосовується як каталізатор 
на нафтопереробних заводах (892). До 2010 р. темп приросту 
попиту на молібден оцінюється у 4-596 на рік. У кінці 2005 
р. розглядалися 25 проектів по видобутку молібденової руди 
ії її збагаченню загальною потужністю 105 тис. т/рік (в пере- 
рахунку на Мо). Найбільші з них - компанії ІЧаро Сепегаї!з 
Моцпг Согр. (15,4 тис. т Мо/рік) в шт. Невада, проект компанії 
Моїу Міпе-5ріпіїех Кідее (11,4 тис. т/рік) в Австралії і ком- 
панії шіеМоіу-Маїткеге (10,2 тис. т) в Гренландії. До 2009 р. 
введення в дію нових великих потужностей не очікується. 

Найбільший в світі продуцент молібденової руди - США 
у 2005 р. збільшили її видобуток на 3796, при цьому серед- 
нє завантаження потужностей гірничодобувних підприємств 
склало 7796. Видобуток молібдену в країні здійснюється на 
восьми рудниках (трьох власне молібденових і п'яти мідних). 
У 2005 р. видобуто руди на 4,1 млрд дол. Три заводи переро- 
бляють молібденовий концентрат в оксид молібдену, з якого 
отримують проміжні продукти, такі як феромолібден, металі- 
чний молібденовий порошок 1 різні хімічні сполуки. У США 
7596 усього споживаного молібдену використають продуцен- 
ти чавуну 1 сталі, а також ливарних і спеціальних сплавів. 
МОЛІБДЕНОВИЙ БЛИСК, -ого, -у, ч. - Див. молібденіт. 
МОЛІБДЕНОВИЙ КОЛЧЕДАН, -ого, -у, ч. - Див. молібде- 
ніт. 

МОЛІБДЕНОВІ РУДИ, -их, руд, мн. " р. молибденовье рудні, 
а. тоїубаєпіс оге5, н. Моіурайпекге п рі - природні мінера- 
льні утворення, що містять молібден у кількостях, при яких 
технічно можливо і економічно доцільно його вилучення су- 
часними методами виробництва. У мінеральних утвореннях 
молібден присутній г. в 4- і б-валентній формі. Гол. рудний 
мінерал - молібденіт (6095 Мо), а також молібдошеєліт (зей- 
ригіт) Са(УУ, Мо)Оз, що містить Мо від 1 до 16926. Велику гру- 
пу молібденових мінералів утворюють молібдати природні. 
У М.р. в різних співвідношеннях з молібденом знаходяться 
Си, МУ, 5 (пірит), в меншій мірі Ві, Ве, Зп, Ає, Ац; крім того, 
в молібденіті постійно присутній Ве. М.р. розрізняють на 
мідно-молібденові, монометальні молібденові - з амфібол- 
біотитовими гранітами, гранодіоритами, траносієнітами; во- 
льфрам-молібденові - з лейкократовими сублужними трані- 
тами. Середній вміст Мо в рудах великих родов. 0,06-0,290, 


дрібних - 0,3-196. Як попутний компонент Мо вилучається з 
ін. руд при вмісті в них Мо від 0,00590 і вище. 

М.р. екзогенного походження відомі у вугіллі, вуглис- 
то-глинисто-кременистих сланцях, а також в твердих наф- 
тобітумах. Тут Мо тісно пов'язаний з органіч. речовиною 1 
звичайно асоціює з У, 0, Се, Ве, рідкісноземельними елемен- 
тами. Вміст Мо в таких рудах - тисячні і соті частки відсо- 
тка. Молібденові руди екзогенного походження сьогодні мало 
залучаються до експлуатації і в осн. є резервом майбутнього. 
9096 світового видобутку М.р. припадає на родовища проми- 
слового типу, які представлені штокверками кварцово-молі- 
бденітових і кварцово-халькопіритових руд. Родовища М.р. 
є на Півн. Кавказі (Тирниаузське), на півдні Красноярського 
краю (Сорське), в Казахстані (Коунрадське, Коктенкольське), 
в США (Клаймакс, Гендерсон і ін.), Канаді (Ендако), Чилі 
(Чукікамата і ін.), Мексиці, Китаї, Австралії і ін. 

В Україні розвіданих родовищ М.р. немає. У північно-за- 
хідній та центральній частинах Українського щита виявле- 
на велика кількість рудопроявів молібдену, які відповідають 
мідно-молібденовій, молібденовій, вольфрам-молібденовій 
рудним формаціям. Найбільш перспективна - Устинівська 
площа Пержанського рудного поля. 

Унікальні родовища молібдену Клаймакс, Гендерсон в 
США) містять понад 500 тис. т металу, дуже великі - 500-100 
тис. т, великі -- 100-50 тис. т, середні - 50-25 тис. т, дрібні 
- менше 25 тис. т. Багаті руди містять молібдену понад 0,590, 
рядові 0,5 0,290, бідні 0,2-0,190 1 убогі 0,1-0,0296 (в комплек- 
сних рудах). 

Серед промислових родовищ молібдену виділяються скар- 
нові, грейзенові, плутоногенні гідротермальні і вулканогенні 
гідротермальні. Зі скарнових найбільш представницьким є 
родовище Тирниауз на Північному Кавказі. Вони відомі та- 
кож в Казахстані (Каратас), Хакасії (Киялих-Узень), Румунії 
(Байтца), Китаї (Янцзи-Чшанзи), Марокко (Азгур), США 
(Пайн-Крік), Бразилії (Кунхаба), Туреччині (Тахталідаг). Го- 
ловні рудні мінерали: молібденіт і пірит, а також шеєліт, 
халькопірит і магнетит; другорядні - сфалерит, галеніт і 
блякла руда; рідкісні - самородні бісмут, срібло і золото. 

Грейзенові молібденові, часто вольфрам-молібденові, ро- 
довища відомі в Забайкаллі (Булуктай, Першотравневе), в 
Центральному Казахстані (Східний Коунрад, Акчатау, Жанет, 
Коктенколь), Монголії (Югодзир), Аргентині (Сьєрро-Аспе- 
ро). Рудні тіла мають форму жил, штокверків і штоків, іноді 
трубоподібних. Головні рудні мінерали представлені молібде- 
нітом і вольфрамітом. 

Плутоногенні гідротермальні родовища молібдену най- 
більш поширені. У цій групі виділяються три головні рудні 
формації: кварц-молібденітова, кварц-молібденіт-серицитова 
і кварц-молібденіт-халькопірит-серицитова. Родовища пер- 
шої формації поширені у РФ на Далекому Сході (Умальта), у 
Забайкаллі (Бугдая, Жірекен, Давенда, Шахтама), Гірському 
Алтаї (Калгуті), Казахстані (Шалгія), США (Квеста) і Канаді 
(Маунтін). Головні рудні мінерали: молібденіт, іноді з воль- 
фрамітом. Родовища представлені серією жил, прожилків 1 
штокверків. Друга і третя формації представлені великими 
родовищами молібденітових, часто мідно-молібденітових 
прожилково-вкраплених руд. Вони знаходяться в Закавказзі 
(Каджаран); Кузнецькому Алатау (Сора), Китаї (Цзиндуй- 
чан), США (Клаймакс, Гендерсон), Канада (Ендако, Бетле- 
хем). Рудні тіла представлені штокверками концентричної 
або лінійної будови. Головні мінерали первинних руд -- молі- 
бденіт (іноді халькопірит) і пірит. Середній вміст молібде- 
ну змінюється для молібден-порфірових родовищ від 0,05 до 
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0,5 9; для мідно-молібден-порфірових - від 0,005 до 0,02592. 
Глибина формування родовищ 1 - 2 км від земної поверхні. 
МОЛІБДИТ, -у, ч. " р. молибдит, а. тоіубайе, н. Моїубай 
т - 1) Оксид молібдену Мо0»з. Містить 66,6695 Мо. Синго- 
нія ромбічна. Ромбодипірамідальний вид. Утворює землисті, 
волокнисті, променисті агрегати, дрібні кристали, нальоти, 
примазки, вицвіти. Густина 4,5. Тв.1-2. Спайність доскона- 
ла. Колір жовтий. Блиск алмазний. Прозорий. Зустрічається 
в зоні окиснення молібденових руд. Продукт гідротермальної 
або гіпергенної зміни молібденіту. Відомий у родовищі Кру- 
пка (Чехія), Буена-Віста, Клаймакс (шт. Колорадо, США), у 
Забайкаллі (Росія). (Названий за складом - ).Б.А. Вгеіфаирі, 
1858). Син. - молібденова вохра. 2) Феримолібдит. 
МОЛОДА ПЛАТФОРМА, -ої, -и, ж. " р. молодая платфор- 
ма, а. удипе ріадотт; н. Липяга/е! Її, Опазіктаїоп т - платфо- 
рма, вік складчастого фундаменту якої пізньокембрійський, 
палеозойський або мезозойський. Напр., рівнинні території 
Зах. Сибіру, Півн. Казахстану, Передкавказзя та ін. 

МОЛОДІ ГОРИ, -их, гір, мн. " р. молодье горь, а. удипо 
тоипіаїп5; уошіи! тоитаїпе; н. ипее5 Сефбігее п -- гори, скла- 
дчаста структура яких сформувалася в недавню (альпійську) 
епоху горотворення. 

МОЛОТ, -а, ч. р. молот, а. паттег н. Наттег т - 1) Ве- 
ликого розміру молоток для подрібнення каменю, забивання 
чого-небудь, кування тощо. 2) Машина ударної дії для оброб- 
ки металевих заготовок і матеріалів способом тиску. 
МОЛОТ ДЛЯ ЗАБИВАННЯ ПАЛЬ ПРИ ПІДВОДНОМУ 
БУДІВНИЦТВІ, -а, ..., ч. 7 р. молот для забивки свай при под- 
водном строительстве; а. ріїе-агіуіпе паттег ог ипдетугатет 
сопзітисїіоп, н. Рапіпаттег т Беіт (піегугаззетантРай -- ма- 
шина ударної дії, яка призначена для забивання паль. Сучасні 
підводні молоти здатні забивати палі для гігантських сталевих 
платформ на глибину 100 м при глибині води понад 300 м. 
МОЛОТОК ВИБІЙНИЙ (ВІДБІЙНИЙ), -а, -ого (-ого), ч. р. 
молоток отбойнькй, а. ріск паттет; госК Ргеакег, Ризіег, сПір- 
рег н. АББанпаттег т, рпеитатізспег Наттетг т -- Див. від- 
бійний молоток. 

МОЛЯЛЬНІСТЬ, -ості, ж. " р. моляльность, а. тоїіаїйу, н. 
Моіаійаі ї, Кіозгатт-Моаійді ї, тоіаіе Копгепітатоп Ї - кон- 
центрація моляльна, кількість речовини в молях, розчиненої в 
1 кг розчинника (моль/кг). 

МОЛЯРНИЙ, з р. молярньй, а. тоіаг н. тоіаг Мої...; тоїе- 
Киїаг, Моіекиат... - пов'язаний з грам-молекулою: м. розч 
и н- розчин, в 1 л якого міститься одна грам-молекула розчи- 
неної речовини; м-а часткаг- відношення кількості молей 
даної розчиненої речовини до суми молей усіх розчинених 
речовин і розчинника. 

МОЛЬ, -я, ч. " р. моль, а. тоїе, н. Мої п, Статто(екій) п 
- одиниця кількості речовини в системі 51. Позначається моль, 
Мої. Те саме, що й грам-молекула. М. - це кількість речови- 
ни, виражена в грамах, що чисельно дорівнює її молекулярній 
масі 1 відзначається тим, що 1 молю будь-якої речовини від- 
повідає однакова кількість молекул. А саме, 1 моль містить 
стільки молекул (атомів, йонів, інших структурних елементів 
речовини), скільки атомів у 0,012 кг вуглецю "С, тобто дорів- 
нює сталій Авогадро. 

МОМЕНТ КРУТНИЙ, -у, -ого, ч. 7 р. момент вращатель- 
ньй, момент крутящий; а. тогдне, тотепі од Іогзіоп, гог5зіопа! 
тотепі; н. Дгейтотепі п - величина, що характеризує обе- 
ртальний ефект сили при дії на тверде тіло, напр., на обер- 
товий вал. У бурінні стосується обертання бурильної колони; 
зниження крутного моменту зазвичай досягають введенням 
у буровий розчин різних мастильних домішок. 


МОНАДНОК, -у, ч. " р. монаднок, а. топайпоск, н. Мопадпок 
т, Наігійпо т - останцеве узвишшя невеликих розмірів, скла- 
дене породами більш стійкими проти вивітрювання 1 денуда- 
ції в порівнянні з породами найближчого оточення. Від гори 
Монаднок (МопадпоскК) в шт. Нью-Гемпшир, США. 
МОНАСТИРСЬКА ТРАНСГРЕСІЯ, -ої, -ії, ж. " р. монас- 
тьрская трансгрессия, а. Мопазіїпіап ігап58теззіоп; н. Мо- 
пазт'іг-Тгапеятез5іоп Ї - рис-вюрмська міжльодовикова транс- 
гресія, яка обумовила формування морських акумулятивних 
терас висотою бл. 18 м і 7-8 мна півн. узбережжі Середзем- 
ного моря. Від назви г. Монастир на сході Тунісу. 
МОНАЦИ"Т., -у, ч. З р. монацит, а. топагіїе, н. Мопасії пі 
- мінерал класу фосфатів, фосфат рідкісних земель острівної 
будови. Формула: (Се, 1.)|РОд|. Містить 66-7096 ТКоОз. До- 
мішки (96): ТЬО» до 28; 510.2 до 6; СаО до 2, 71О., 50Оз, Мп, 
Мео, РЬО та ін. Склад у Зо (з родов. Арендаль, Норвегія): 
СегОз - 28,92; (ї агОзнРугОз) - 40,79; РоОз - 29,92. Сингонія 
моноклінна. Призматичний вид. Утворює характерні одинич- 
ні кристали таблитчастого габітусу, рідше - призматичні, і30- 
метричні, пірамідальні кристали. Густина 5,0-5,3. Тв. 5,5-6. 
Жовто-бурого, червонуватого, рідше зеленого кольору. Блиск 
сильний скляний. Дрібні кристали іноді цілком прозорі. Кри- 
хкий. Акцесорний мінерал транітоїдів, а також сієнітових і 
гранітних пегматитів. Часто радіоактивний. Радіоактивність 
залежить від вмісту ТЬ, який звичайно підвищений у високо- 
температурному М. з гранітів 1 пегматитів і значно нижче в 
М. з лужних порід, гідротермальних родовищ і в аутигенно- 
му М. - з розсипів. Походження пегматитове, пневматоліто- 
гідротермальне (в грейзенах, кварц-вольфрамітових жилах, 
прожилково-метасоматичних рідкісноземельних родовищах, 
карбонатитах, фенітах, альбітитах і ін.). Зустрічається в 
альпійських ожилах. Знаходиться у важкій фракції осадових 
порід. Руда церію й торію. Розповсюдження: Лаахерск (Ей- 
фель, ФРН), Дорп (ПАР), Анцибаре (Мадагаскар), прибере- 
жні розсипи Індії, Бразилії, Австралії, зах. узбережжя Шрі- 
Ланки, п-ів Флорида, США. В Україні є в Приазов'ї. (Назва 
-1Ї.БК.А. Вгеїфампрі, 1829). 

Розрізняють: монацит сірчистий (різновид монациту, який міс- 
тить до 390 5); монацит-сульфат (те саме, що монацит сульфатис- 
тий); монацит сульфатистий (різновид монациту, який містить йон 
150412). 

МОНІТОР, -а, ч. " р. монитор, а. топійїог; н. Мопійогк т - 1) 
У обчислювальній техніці - дисплей, на екрані якого відобра- 
жена інформація. 2) Те саме, що гідромонітор. 3) Прилад для 
контролю за параметрами, які мають залишатися в заданих 
межах. Й 

МОНІТОР ПОЖЕЖНИЙ, -а, -ого, ч. З р. монитор пожар- 
ньшй; а. ге топйог; н. Кейегтопйог та - пристрій з міді або 
нержавіючої сталі з дистанційним керуванням, який встано- 
влюється на обслуговому судні багатоцільового призначення, 
здатний спрямовувати струмінь води в будь-якому напрямку. 
МОНІТОРИНГ, -у, ч. " р. мониторинг, а. топіогіпе, н. Мо- 
пйогіпе п - безперервне стеження за яким-небудь процесом 
з метою виявлення його відповідності бажаному результату 
або тенденцій розвитку. 

МОНІТОРИНГ АКВАТОРІЙ В ЗОНІ НАФТОВИДОБУТКУ, 
-У, з..з ч. 7 р. мониторинг акваторий в зоне нефтедобькчи, а. 
угаїег агеа топіогіпе іп ап ої-ргодисіпа сопе, н. Мопйогіпє 
п аег На/епеефігете іп дег опе дег Екабізеуіппипя - багато- 
рівневий моніторинг середовища, який включає досліджен- 
ня на дні акваторії за допомогою донних станцій, космічний 
моніторинг, контактні вимірювання (проб води в зоні нафто- 
видобутку). Для моніторингу використовують зокрема такі 
засоби: радіолокатор бічного огляду (виявлення нафтових 
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плівок на поверхні моря), скануючий флуорометричний лідар 
(виявлення і оцінка товщини нафтових плівок, ідентифікація 
типу забруднення), глибоководні зонди (забір проб водного 
середовища), супутник зі спеціальною знімальною та радіо- 
і телеапаратурою, комплекс сейсмічних та гідроакустичних 
датчиків, донно-буйкова автономна сейсмостанція з опера- 
тивним космічним зв'язком. Системи моніторингу акваторій 
розробляються 1 застосовуються в провідних нафтовидобув- 
них країнах світу. В.С.Бойко. 

МОНІТОРИНГ ГЕОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА, -у, -..., 
ч. Я р. мониторинг геологической средмеі, а. топіогіпя о) Ше 
2еоіовіса! епуїгоптепі, н. Мопійогіпя п де5 веоіовізспеп МіПеиз 
- система спостережень, збирання, обробки, передавання, 
зберігання та аналізу інформації про стан геологічного сере- 
довища, прогнозування його змін, розробки науково обгрун- 
тованих рекомендацій для прийняття відповідних рішень. 
МОНІТОРИНГ ДОВКІЛЛЯ, -у, -..., ч. " р. мониторинг ок- 
ружающей среднеі, а. епуїгоптета! топіогіпа, н. Мопіогіпя 
п адек (туге (Чек (твеРрипа) - комплексна система регламе- 
нтованих періодичних спостережень, оцінки і прогнозу змін 
стану природного середовища з метою виявлення негативних 
змін і вироблення рекомендацій по їх усуненню або ослаблен- 
ню. М. як багатоцільова інформаційна система включає: біо- 
екологічний М., що вивчає природне середовище з точки зору 
його впливу на стан здоров'я людей; геосистемний, або при- 
родно-господарський М., що вивчає зміни геосистем (в т.ч. 
природних), з яких складається навколишнє середовище (гео- 
моніторинг); біосферний М., що забезпечує спостереження, 
контроль і прогноз можливих змін природного середовища в 
глобальному масштабі (біомоніторинг), геол. середовища (лі- 
томоніторинг). В.С.Білецький. 

МОНІТОРИНГ МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННОЇ БАЗИ, -у, 
-..., ч. З р. мониторинг минерально-сьрьевой базь, а. топ- 
йогіпа о) те тіпетаї апа гауу-таїтегіа! Базе, н. Мопіогіпя п 
4е5 Міпета!-КоПуіорРазіз - система спостережень, збирання, 
обробки, передавання, зберігання та аналізу інформації про 
розвідані запаси та ресурси к.к., прогнозування їх стану, ви- 
добутку та переробки. На основі такого моніторингу форму- 
ється Державний фонд родовищ корисних копалин України 1 
його резерв. 

МОНО..., З р. моно..., а. топо..., н. Мопо... - у складних сло- 
вах відповідає поняттям "одно, "єдино". 
МОНОГЕОСИНКЛІНАЛЬ, -і, ж. " р. моногеосинклиналь, а. 
топозеобупсіїпе, н. Мопожеобупкіїпа/е Ї - порівняно вузька, 
глибоко прогнута геосинкліналь, яка розташована всередині 
континенту і завжди заповнена відносно мілководними від- 
кладами. При орогенезі утворює одну гірську систему. При- 
клад - Аппалачська М. 

МОНОГЛЯЦІАЛІЗМ, -у, ч. " р. моногляциализм, а. топозіа- 
сіа! Теогу; н. Мопозіасіайвтиз т - гіпотеза однократності 
покривного зледеніння поверхні Землі в четвертинному пе- 
ріоді. Не відповідає дійсності. Див. полігляціалізм. 
МОНОГРАФІЯ, -ії, ж. " р. монография, а. топозгарі, н. Мо- 
позтарпіе Ї - трунтовна наукова праця, в якій досліджується 
одне питання, одна тема. 

МОНОЕТАНОЛАМІН (МЕА), -у, ч. " р. монозтаноламин 
(МЗА); а. топоетапоіатіпе; н. Мопоеїапоіатіп п - безбарв- 
на в'язка гігроскопічна рідина, яка змішується з водою в будь- 
яких пропорціях 1 використовується у вигляді 15-20 9о-ного 
розчину для очищення природного вуглеводневого газу від 
сірководню Н»5 і діоксиду вуглецю СО» (МЕА-процес). Для 
цього М. заливається на тарілки абсорбера, а очищуваний газ, 
який подається в абсорбер знизу і проходить через шар М., 
очищається від Н25 1 СО . Молекулярна маса 61,08; темпера- 


тура кипіння 444 К при 0,1 МПа, пружність пари 108 Па при 
303 К; динамічний коефіцієнт в'язкості 24,1 мПа:с при 293 К; 
теплота випаровування 820 кДж/кг. В. С.Бойко. 
МОНОКЛІНАЛЬ, -і, ж. З р. моноклиналь, а. топосіїпа!е, н. 
Мопокіїпа!е Ї - форма залягання верств гірських порід на ве- 
ликих територіях з нахилом в один бік. Нерідко монокліналь 
є одне з крил великих платформних структур - антекліз і 
синекліз. Прикладом М. є структура, яка утворена палеозой- 
ськими товщами від південного схилу Балтійського щита до 
центру Московської синеклізи; нахил шарів дорівнює 2-2,5 м 
на 1 км довжини. 

Моноклінальне залягання - порушене залягання гірських 
порід, при якому шари нахилені в один бік приблизно під од- 
ним і тим же кутом і не повторюються в розрізі. 
МОНОКРИСТАЛ, -у, ч. " р. монокристалл, а. топостузіаі, 
н. ЕіпКгізіай та - кристалічна речовина, складена одним кри- 
сталом. 

МОНОЛІТ, -у, ч. " р. монолит, а. топоїйт, н. Мопоїйт т - 1) 
Суцільна кам'яна брила, споруда або її частина, висічені з су- 
цільного каменя або зведені з бетону. 2) Зразок гірської породи 
або грунту, вирізаний великим шматком (непошкодженим). 
МОНОМЕР, -у, ч. " р. мономер, а. топотег н. топотете 
Зибзтапг Ї, Мопотете п, Стипатоїекії п - низькомолекуляр- 
на хімічна сполука, яка є первісним матеріалом для синтезу 
полімерів. Мономерами служать сполуки, що мають кратні 
зв'язки, циклічні групи та сполуки з різними функційними 
групами. 

МОНОМІНЕРАЛЬНИЙ, » р. мономинеральньшй, а. топо- 
тіпега!, н. топотіпемаПйзсПі - той, що складається з одного 
мінералу. 

МОНОМІНЕРАЛЬНІ ПІСКИ, -их, -ів, мн. " р. мономине- 
ральнье пески, а. топотіпета! запа, н. топотіпетаїПзспе 5йп- 
де та рі - піски, що складаються переважно з зерен одного 
мінералу. 

МОНОМОЛЕКУЛЯРНИЙ ШАР, -ого, -у, ч. р. мономоле- 
кулярньй слой, а. топотоіесиїаг Іауег н. топотоїекиіаге 
(ипітоіекиіате) УсНісП Її, МопозспПісПі Ї - шар речовини тов- 
щиною в одну молекулу на поверхні розділу фаз. Виникає при 
адсорбції, поверхневої дифузії та при випаровуванні розчин- 
ника з розчину, який має нерозчинний компонент. В залеж- 
ності від відстаней між молекулами М.ш. розрізняють газо- 
подібний (молекули М.ш. розташовані далеко одна від одної 
і практично не взаємодіють між собою), рідинно-розширений 
(проміжний) та конденсований М.ш. (молекули М.ш. щільно 
упаковані, речовина шару схожа на двомірне тверде тіло). 
Структура і властивості М.ш. значною мірою визначають 
швидкість масопереносу через поверхню розділу фаз, адге- 
зію, стійкість емульсій, пін, а також результати таких техно- 
логічних процесів, як брикетування вугілля зі зв'язуючими, 
флотації корисних копалин, адгезійного збагачення золота, 
масляної флокуляції та агломерації, знесолення вугілля та ін. 
В.С. Білецький. 

МОНОРЕЙКОВА ДОРОГА, -ої, -и, ж. 7 р. монорельсовая 
дорога, а. топогаї!, н. Еіпзспіепепийпверайп Ї - транспортна 
шахтна система, в якій по підвішеній рейці г.ч. у спеціальних 
візках переміщують різні вантажі та людей. Використовуєть- 
ся в гірничих виробках, викривлених в горизонтальній і вер- 
тикальній площинах. 

Монорейковий шлях складається з довгастих в одну нитку 
відрізків двотаврових балок або рейок і сполучених між со- 
бою встик за допомогою хомутів. Стикові ділянки є місцями 
підвіски монорейки до кріплення виробки або до спеціальних 
опор. Тягове зусилля створюється канатом (кінцевим або 
нескінченним) з приводом у вигляді лебідки або малогаба- 
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рідко. Вперше вони були зафіксовані 
у 1965 р. Термін М. запропонував у 
1972 р. Дж. Донней. 
МОНОТЕРМІЇТ, -у, ч. " р. монотер- 
мит, а. топотегтіге, н. Мопотеттії 
т - тонкодисперсна гідрослюда з 
Часів'ярського родовища (Донбас, 
Україна). Маловивчена. 
МОНОШИХТА, -и, ж. " р. моно- 








Рис. Монорейкова дорога: 1 -- кінцевий блок; 2 -- замкнутий тяговий канат; 3 -- пристрій для 
підтримування каната; 4 - пасажирська вагонетка; 5 -- вантажні каретки; 6 -- приводний 
візок; 7 - монорейка; 6 -- вузол відхиляючих блоків; 9 -- натяжний пристрій; 10 -- приводна 


станція. 





ритним локомотивом з двигуном іне- 
рційного типу або дизельним. Вантаж 
у контейнерах або пакетах на гаках 
підвішується до рами возика або без- 
посередньо до локомотива. 

У підземних умовах монорейкові 
і підвісні канатні установки довжи- 
ною до 2 км застосовують у виробках 
висотою понад 1,7 м 1 з кутом нахилу 
від 0 до 307. Продуктивність М.д. для 
доставки кріплення, матеріалів і устат- 
кування на відстань 1 - 1,5 км із шви- 
дкістю 0,25 - 1,85 (2,0) м/с дорівнює 10 - 35 т/год, перевізна 
здатність канатних установок для переміщення людей при 
швидкості 1,2 м/с досягає 200 чол/год. Комплекс устаткуван- 
ня шахтної підвісної М.д. з дизелевозами є більш універсаль- 














Рис. Монорейка. 
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Монорейкова дорога фірми , ОВТ" (Решізспе Вегораий Тесипік). 


ним, забезпечує перевезення матеріалів, устаткування, людей 
по розгалуженій трасі підземних виробок необмеженої дов- 
жини під кутом нахилу до 307. Удосконалення монорейкових, 
канатних та надгрунтових доріг в нашій та ін. країнах відбу- 
вається в напрямку збільшення швидкості руху, спрощення 
конструкцій 1 підвищення їх надійності. В.М.Маценко. 
МОНОСИЛІКАТИ, -тів, мн. р. моносиликать, а. топозій- 
сатез, н. Мопозіїйкаге п рі - солі полікрем'яних кислот, у яких 
відношення кількості йонів кисню, зв'язаного з кремнієм, до 
кількості йонів кисню, зв'язаного з основами (при написанні 
формул у вигляді оксидів), дорівнює одиниці (напр., у форс- 
териті -- 51022М50). 

МОНОТАКСІЯ, -ії, ж. З р. монотаксия, а. топоїахі5, н. Мо- 
поїахіз Ї - часткове взаємно орієнтоване зростання двох хімі- 
чно та кристалографічно різнорідних фаз з утворенням тіль- 
ки одного спільного для них ряду кристалічної гратки. Такі 
випадки одномірного структурного контролю зустрічаються 


шихта, а. 5іпеіе-сотропепі Ригаеп, 
н. Мопоеіпзаї; т, Мопотдіек т 
- суміш матеріалів, продукт спіль- 
ного грудкування шихти доменних і 
електрометалургійних печей. 
МОНСЬКИЙ ЯРУС, -ого, -у, ч. 7 р. монский ярус, а. Мопіап, 
н. Моптіит п, Моп5 п, Мопі п - нижній ярус палеоцену Захід- 
ної Європи. Від назви г. Монс (Моп5), Бельгія. 

МОНТАЖ, -у, ч. " р. монтаж; а. тоипіїпе, аз5етріїпе, іп- 
заатіоп; н. Мотаєе Ї - 1) Установлення устаткування (ма- 
шин, конструкцій, споруд) чи його складових частин на місце 
використання за певними планами, кресленнями. 2) Добір і 
з'єднання окремих частин (елементів) у єдине ціле (машину, 
споруду тощо). 

МОНТАН-ВІСК, -...-у, ч. З р. монтан-воск, а. топіапугасте, 
тіпетаї! угах; н. Мопіапумстя п -- Див. гірський віск. 
МОНТБРЕЇТ, -у, ч. р. монтбрейит, а. тотігауйе, н. Мопі- 
Бгауй т - мінерал, телурид золота. Формула: Ац2Тез. Містить 
(96): Ай - 50,77; Те - 49,23. Домішки: ВІ, РЬ, 5Ь, Ає. Сингонія 
триклінна. Спайність по (110), (011) і (111). Форми виділен- 
ня: зерна неправильної форми, суцільні маси. Густина 9,94. 
Тв. 2,5. Колір жовтувато-білий. Блиск сильний металічний. 
Дуже крихкий. Злам раковистий. Анізотропний. Зустрічаєть- 
ся разом з самородним золотом, телуробісмутитом, алтаї- 
том і сульфідами в родов. Роб-Монтбрей (оз. Абітібі, пров. 
Квебек, Канада). Рідкісний. За назвою родов. Роб-Монтбрей 
(М.А. РеасосК, В.М.Тротрвзоп, 1945). 

МОНТЕБРАЗИТ., -у, ч. " р. монтебразит, а. топіегазіїе, н. 
Мопіергазії т -- мінерал, гідроксилфосфат літію та алюмінію, 
ряд амблігоніту-монтебразиту. Формула: ТЛАТГРОА4 ОН); 
Ід заміщається на Ха з утворенням нітромонтебразиту, а гр. 
ОН залізом з утворенням амблігоніту. Сингонія триклінна. 
Кристали ідіоморфні, великі, округлі. Спайність досконала. 
Густина 3. Тв. 5,5-6,5. Колір білий з відтінками жовтого, ро- 
жевого, зеленого або блакитного. Блиск від скляного до мас- 
ного. Вперше знайдений в р-ні Монтебра (Франція), крім того 
- у масивних агрегатах рудника Кістон, Блек-Гілле (шт. Півд. 
Дакота, США), Естремадура (Іспанія), Варутреск (Швеція) і 
Казахстані. В Україні є у Приазов'ї. Рідкісний. Руда літію. За 
назвою родов. Монтебраз, Франція (А.Пез Сіоігеаих, 1871). 
МОНТИЧЕЛІТ, -у, ч. " р. монтичеллит, а. топіїсейіе, н. 
Мопіїсейй ті - мінерал, ортосилікат магнію і кальцію острі- 
вної будови, гр. олівіну. Формула: МеСа| 51О4|; Ме частково 
заміщується Ре, а Са - на Мп. Містить (90): СаО - 35,88; Ме0 
- 25,63; 510» - 38,49. Сингонія ромбічна. Ромбодипірамідаль- 
ний вид. Спайність недосконала. Утворює дрібні призматичні 
кристали, зернисті маси. Густина 3,1-3,3. Тв. 5-6. Безбарвний 
до сірого, зеленуватий. Відомі знахідки в р-ні вулкану Везувій 
(Палія), в Шаннон-Т'єр (Тасманія). Зустрічається в США у 
штатах Нью-Йорк, Арканзас, Каліфорнія, а також у Тіроль- 
ських Альпах і на Уралі (в Шишимських горах). Рідкісний. 
М. залізистий - штучний силікат заліза і кальцію СаБе|51Ом| 
- відомий у металургійних шлаках. За прізв. італ. мінералога 
Т.Монтічеллі (Т.МопіисеШ), Н...Вгооке, 1831. 
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МОНТМОРИЛОНІЇ, -у, ч. " р. монтмориллонит, а. топіто- 
гійопіе, н. Мопітогійопії пі - мінерал класу силікатів, 
напівкристалічний водний алюмосилікат шаруватої будо- 
ви. Спрощена хімічна формула: (Ма,Са)о (А1,Ме)гІ814Ого| 
(ОНугпН.О. Хім. склад змінний: вміст 5102 45-5590, АЇОз 
18-2095, Мед0 і БегОз частки 95, Ма 1 СаО до 1,595, НО 
до 24-2696. Сингонія моноклінна. Форми виділення: тонко- 
дисперсні, прихованокристалічні, щільні землисті агрегати, 
іноді утворює змішаношаруваті зростання з каолінітом та 
гідрослюдами. Густина 2. Тв. 1-2. Колір білий з сіруватим і 
червонуватим відтінками, зелений. Блиск матовий, восковий. 
Злам щільних різновидів - раковистий. Здатний інтенсивно 
поглинати воду в значних кількостях, при цьому сильно на- 
бухає; при сушінні важко віддає приєднану воду. Важливий 
мінерал осадових комплексів. Утворюється осадовим шляхом 
(глини), при вивітрюванні порід, вулканічного попелу і скла, 
рідше - гідротермальним способом. Монтморилонітові глини 
(бентоніт, гумбрин, асканіт, кіл) використовуються у виробн. 
цементу, кераміки, цегли, для приготування бурових розчинів, 
як сорбенти, барвники, очищувачі, відбілювачі і миючі засо- 
би. Родов. відомі в РФ, Грузії, в Україні (Черкаське і Горбсь- 
ке), у Франції, ФРН, США. Використовують у нафтовій, текс- 
тильній, гумовій, паперовій та інших галузях промисловості. 
Від назви родовища Монтморільйон у Франції (А.А.Датошг, 
Г.Заїмекаї, 1847). 


Розрізняють: монтморилоніт водневий (різновид монтморилоні- 
ту, в якому обмінні основи заміщені воднем); монтморилоніт каліїс- 
тий (різновид монтморилоніту, який містить до 4,6 96 КО); монтмо- 
рилоніт кальціїстий (різновид монтморилоніту, який містить до 3,9 
9 СаО); монтморилоніт лужний (загальна назва для монтморилоні- 
тів, які містять калій або натрій); монтморилоніт магніїстий (різно- 
вид монтморилоніту, який містить до 15,3 90 М50); монтморилоніт 
натріїстий (різновид бейделіту або монтморилоніту, який містить 
2-5 96 Ма»); монтморилоніт нікелистий (різновид монтмориї лоніту 
з родовища Нью-Майн у пров. Оїта (Японія) з незначним вмістом 
нікелю); монтморилоніт-хлорит (змішаношарувате упорядковане 
утворення, що складається з монтморилоніто- і хлоритоподібних 
пакетів); монтморилоніт цинковистий (різновид монтморилоніту, 
який містить до 39,33 95 7пО); монтморилоніт Н (монтморилоніт 
водневий). 


МОНТМОРИЛОНІТИЗАЦІЯ, -ії, ж. " р. монтмориллони- 
тизация, а. топітогійопітігатіоп, н. Мопітогійопітізатіоп Ї, 
Мопітотійопіїізіегип» Ї - метасоматичний процес, внаслідок 
якого відбувається утворення монтморилоніту. 
МОНТРОЗЕЇТ (МОНТРОУЗИТУ, -у, ч. " р. монтрозейт 
(монтроузит), а. топітобейе, н. Мопітогбей т - мінерал, окси- 
гідроксид ванадію ланцюжкової будови. Формула: МО(ОН). 
У частково заміщається Бе. Склад у 90 (з родов. Мотроз, шт. 
Колорадо, США): У:Оз - 11,10; УгОз - 66,90; БеО - 8,26; НО 
-- 4,82. Домішки: 5102, АЇ2Оз. Сингонія ромбічна. Ромбодипі- 
рамідальний вид. Спайність досконала. Дрібнокристалічний. 
Густина 40-44. Тв. 4-4,2. Колір 1 риса чорні. Блиск напівме- 
талічний до алмазного. Злам раковистий. Крихкий, Непрозо- 
рий. Зустрічається у розсіяному вигляді в пісковиках. Вважа- 
ється первинним мінералом. Великі поклади знайдені в шт. 
Колорадо (СЩА). Відомі асоціації з урановою смолкою, кофі- 
нітом, піритом, таленітом та ін. сульфідами. Руда ванадію. 
(Назва - А.П).Мееке, Е.А.Сізпеу, А.М.5Пегугооа, 1950). 
МОНЦОНІЇ, -у, ч. 7 р. монцонит, а. топгопіїе, н. Мопгопії 
п - 1) Плутонічна гірська порода сублужного ряду. Склада- 
ється з калінатрового польового шпату (35-4590), плагіоклазу 
(андезин, лабрадор, 35-5590) 1 кольорових мінералів (авгіт, 
амфібол, біотит, 0-4096). Колір сірий, рожево-сірий. Різно- 
види за темнокольоровим мінералом: авгітовий, біотитовий, 
роговообманковий. Середній склад М. (90): 5102 - 55,36; ТІО2 
- 1,12; АГОз - 16,58; БегОз - 2,57; ЕеО - 4,58; Ме0 - 3,67; 
Са0 - 6,76; МаО - 3,51; КоО - 4,68. Фіз. властивості близькі 


до діориту. М. складають автономні масиви, беруть участь у 
будові складних інтрузивів. Поширені на Тянь-Шані, в Ка- 
захстані, Дал. Сході, в Італії, Норвегії, США. З монцонітом 
просторово пов'язані вольфрамова, молібденова, мідна, золо- 
та мінералізація. Від назви гори Монцоні в Альпах (Італія). 2) 
Мінерал, алюмосилікат лугів заліза і кальцію. 

МОНЧЕІЇТ, -у, ч. " р. мончецт, а. топспейе, й. Мопсйей т 
- мінерал, бісмуто-телурид платини та паладію. Формула: 
(Р РА)(Те, Ві). Склад у 90 (з Мончегорського родов.): Рі 
- 26,6; Р4 - 6,9; Те - 45,5; Ві - 20,9. Сингонія гексагональна. 
Спайність по (0001). Колір сталево-сірий. Блиск металічний. 
В аншліфах у відбитому світлі білий. Здатність відбиття 60 92. 
Знайдений у вигляді дрібних зерен в халькопіриті й піротині 
з жил Мончегорського родов. (Кольський п-ів), яке дало назву 
мінералу (А.Д. Генкин, Н.Н.Журавлев, Е.М.Смирнова, 1963). 
МООСА ШКАЛА, -..., -и, ж. З р. Мооса шкала, а. Мой зсаїе, 
тіпегаозісаї 5са/е ої патапез5; н. Моп5-5Каа Її, МоНпз5сНе 5Ка- 
І/а Ї, 5Ка/а Ї їйг Міпекайатіе - десятибальна шкала твердості 
мінералів. Див. шкала Мооса. 

МОРАЕСИТ , -у, ч. " р. моразсит, а. тогкаєезіте, н. Могаєзії 
ті - мінерал, водний основний фосфат берилію. Формула: 
ВехОН) |РОЗ14НО. Склад у 90 (з Бразилії): ВеО - 25,28; РгОз 
- 34,76; НО - 39,80; нерозчинний залишок (0,30). Домішки: 
БеОз (0,11); Сингонія моноклінна. Утворює променисті сфе- 
роліти, грубоволокнисті кірочки, тонкоголчасті, довгопри- 
зматичні кристали. Спайність досконала у двох напрямах. 
Густина 1,805. Колір білий. Зустрічається в берилоносних пе- 
гматитах, де утворюється на заключних стадіях формування 
пегматитів у процесі заміщення берилу пізніми розчинами, 
які містять фосфор. Відомий у шт. Мінас-Жерайс (Бразилія). 
Рідкісний. За прізв. браз. геолога Л. Ж.Мораєса (1..).Могаєз), 
М. І. Ілпабеге, МУ. Т. Ресога, А. 1. де Вагрова, 1953. 
МОРВАН, -у, ч. " р. морван, а. тогуап, н. Могуап п - 1) Пе- 
ретин під деяким кутом двох різновікових денудаційних по- 
верхонь (пенепленів). Напр., перетин оголеного ерозією нахи- 
леного пенеплену Лінії водоспадів (вздовж сх. границі плато 
Підмонт в США) з неогеновим пенепленом Гаррісбері. 2) 
Рельєф горстового масиву Морван в Центр. Франції зі скла- 
дною структурою та історією розвитку, яка характеризується 
поєднанням плато, куест, консеквентних долин-каньйонів. 
Термін М. запропонований америк. вченим У.М.Дейвісом. 
МОРДЕНІЇ, -у, ч. " р. морденит, а. тогдепіте, н. Мокаепії ті 
- мінерал, водний алюмосилікат натрію, калію та кальцію ка- 
ркасної будови, гр. цеолітів. Формула: 1. За Є.Лазаренком: Са 
( Ма», К2)| АТ515О1-6НоО. 2. За К.Фреєм: (Ма», К.Са)| АІо5і0О24| 
"ТНоО. 3. За Г.Штрюбелем: (Ма», КоСа)| АТ515О121|7Н.0О. Склад 
у 9е (з місцевості Морден, Канада): СаО - 2,1; КО - 3,5; Ма 
-2,3; АГОз - 11,4; 5102 - 67,2; НО - 13,5. Сингонія ромбічна. 
Ромбо-пірамідальний вид. Утворює голчасті, волокнисті, таб- 
литчасті і променисті, нирковидні агретати. Кристали мають 
вертикальну штриховку. Лустина 2,12-2,15. Тв. від 3-4 до 5- 
5,5. Безбарвний, білий, червоний, коричневий. Блиск скляний. 
Вперше знайдені поблизу Мордена (Канада). Зустрічається в 
жилах та мигдалинах ріолітів та андезитів, порожнинах ба- 
зальтів, в осадових породах разом з іншими цеолітами. Іноді 
асоціює з кварцом. Розповсюджений в бентонітових глинах 
тутових відкладів Японії. Присутній у цементі пісковиків та 
як аутигенний мінерал у крейїді. Рідкісний. За назвою місце- 
вості Морден, Нова Шотландія, Канада (Н.Ному, 1864). 
МОРЕ, -я, с. " р. море, а. зеа, н. Меек п, 5ее Ї - частина Сві- 
тового океану, яка відособлена від нього суходолом, підви- 
щеннями підводного рельєфу або островами і має своєрідний 
гідрометеорологічний режим. За ступенем відособлення і 
режимом розрізняють М. внутрішні (середземні і напівзамк- 
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нуті), окраїнні й міжострівні. Окраїнні моря -- це моря, які ха- Карське 383 600 
рактеризуються вільним зв'язком з океаном 1, в ряді випадків, Чабевий 662 3385 
відокремлені від них ланцюгом островів або напівостровів. Лі 38 582 
До морів такого типу належать: Берингове, Охотське, Япон- КоЛеНе 
ське, Східно-Китайське, Південно-Китайське, Карибське та Норвезьке 1340 3970 
їн. Внутрішньоконтинентальні моря з'єднуються з океаном Чукотське 595 1256 
через вузькі і відносно неглибокі протоки (Середземне, Чор- Тихий океан 
не, Балтійське та інші моря). Іноді М. називають великі озера Амундсена 98 585 
(Каспійське, Аральське) та відкриті частини океану (Саргасо- Балі 40 1589 
ве). Моря - перспективний ареал видобутку к.к. Вже сьогодні Банда 714 3440 
в морях добувають нафту, руди тощо. Див. морська геологія, З 
морська вода, морська геофізична розвідка, морська гірнича Веллтнегаувани: БА о 
технологія, морська розвідка родовищ, буріння морське, бу- БУрІнконе 2315 3500 
рова платформа, морські відвали, морські нафтові промисли, Внутрішнє Японське 18 74 
морські розсипи, морський земснаряд, морські відклади, мор- Східно-Китайське 836 2119 
ські трубопроводи. Жовте 416 106 
Найважливіші моря Коралове 4068 9174 
Новогвінейське 338 2665 
Назва Площа, тис. км-| Найбільша Охотське 1603 3521 
б 
- - Росса 440 2972 
Атлантичний океан сера 161 5319 
А 39 15 
зовське Соломонове 155 9140 
Балтійське 419 470 ней 453 3914 
Ірландське 47 197 335 5576 
- улу 
арен ГНЕ діа Тасманове 3336 6015 
Лабрадор 841 4316 ни 
Фіджі 3177 7633 
Лазарєва 929 Понад 4500 Філінті 
іліппінське 5726 10830 
Мармурове б В Флорес П5 5121 
Рисер-Ларсена 1138 5035 - 5 
Південно-Китайське 3537 5559 
Саргасове 6000-7000 7110 зазнонко 552 1272 
Північне 565 725 Я ооо 1062 зло 
понське (Східне 
Середземне 2505 5121 2 М 
В тому числі: - ОрЕокНЯ 
Адріатичне 144 1230 Каспійське 376 1025 
Іонічне 169 5121 Аральське 36,5 54,5 
Лігурійське 15 2546 Мертве 1050 36 
Тиренське 214 3830 Ж ; . - ут 
Егейське 191 2561 рівна -и, ж. Є р. морена, а. тогаїпе, їй, 8іасіа! агії; н. 
огіпе Ї - скупчення несортованого уламкового матеріалу, 
Усдела 2210 6820 який переноситься і відкладається льодовиками. За складом 
Чорне а 2210 М. дуже різноманітні (від суглинків до валунників), невідсор- 
Індійський океан товані, містять гальку й валуни з льодовиковими шрамами та 
Андаманське 605 4507 поліровкою. Розрізнюють рухомі і відкладені М. 
Аравійське 4832 5803 Рухомі М. поділяють на поверхневі, внутрішні і донні. 
Арафурське 1017 3680 Серед поверхневих М. виділяють бокові (берегові) М. та се- 
Девіса 21 1369 рединно м, 

з Відкладені М. складаються зі скупчень уламко- 
Космонавтів 699 5124 вого матеріалу, залишеного льодовиком після його відступу, 
Лаккадивське 786 4131 і утворюються за рахунок всіх видів рухомих М. Серед них 
Маусона 333,3 1000 розрізняють основні (донні і абляційні), локальні (місцеві), 
Співдружності 260 4535 М. напору та ін. Особливо великого розвитку М. досягли в 
Тиморське 432 3310 областях, що покривалися в четвертинному періоді материко- 

аю хх вою кригою. Такі М. носять назву основних. 
Північний Льодовитий оксан Морени є основою різних поверхневих утворень і струк- 
Баренцеве 1424 600 тур: моренних гряд, терас, озер, амфітеатрів тощо. 
Баффіна 530 2414 Моренна гряда - валоподібне скупчення продуктів вивіт- 
Біле 90 350 рювання гірських порід, відкладених льодовиком. 
Бофорта 481 3749 Моренне озеро - 1. Озеро в западині серед льодовикових 
Сюднозбибіовько 913 915 відкладів у кінцевій або донній морені - континентального 
р льодовика. Розповсюджені в областях давнього зледеніння. 
Гренландське П95 2527 2. Озеро, яке утворюється за валом морени, що залишена в 
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Серединна (1) і бокові (2) морени (Кавказ). Фото В. П.Кондрахіна. 











Льодовик Коронейшн о. Баффі- 
нова Земля (Канада). Темні лінії 
-- бокові і серединні морени. 











Передгірський льодовик Маласпі- 
на (Аляска). Чітко розрізняються 
вигнуті смуги морен. 














Експедиційний табір на морені 
(Кавказ). Фото В.С. Білецького. 


долині відступаючим льодо- 
виком. Зустрічається в гірсь- 
ких районах. 

Моренний амфітеатр 
- напівкільцевий вал з декі- 
лькох гряд кінцевих морен, 
які обрамляють місця лока- 
лізації гірських льодовиків, 
що виходять у долину. 

Моренний рельєф - аку- 
мулятивний рельєф, утво- 
рений дією льодовиків. На 
рівнинах розрізняють гор- 
бисто-западинний | рельєф 
основної морени; моренні 
рівнини - хвилясті або рівні 
поверхні, утворені основ- 
ною мореною; рельєф кін- 
цево-моренних гряд; рельєф 
друмлін. У горах моренний 
рельєф представлений мо- 
ренами береговими, грядами 
кінцевих морен, горбисто- 
моренним рельєфом. 

На території України су- 
цільні площі монолітних 
морен зосереджені на ліво- 
бережжі Середнього ШПри- 
дніпров'я, на правобережжі 
Дніпра від Ірпеня до Росі 
та в межиріччі Уж - Ірша. 
Див. морена бокова, морена 
берегова, морена дислокова- 
на, морена локальна, морена 
лопатева кінцева, морени 
рухливі, тераса  моренна. 
В.С.Білецький. 

МОРЕНА БЕРЕГОВА, -и, - 
ої, ж. Я р. морена береговая, 
а. Бокгдег тогаїпе; н. ЇЛег- 
тогіпе Р - морена долин- 
них льодовиків, відкладена 
у вигляді гряд або сходинок 
вздовж схилів долини при 
частковому або повному та- 
ненні льодовика. Берегові 


морени, розташовані одна над одною, називають терасами 
осідання. М.б. добре зберігається в умовах сухого контине- 
нтального клімату, напр., на Памірі. У р-нах більш вологого 
клімату перетворюється в комплекс земляних пірамід. 
МОРЕНА БОКОВА, -и, -ої, ж. " р. морена боковая, а. Іаї- 
ета! тогаїпе; н. 5ейептотіпе Ї, Капатотіпе Ї - скупчення ще- 
беню та великих уламків гірських порід на околиці гірського 
льодовика нижче снігової лінії, яке пересувається вниз разом 
з льодовиком. М.б. тягнеться по краях льодовикового язика 
у вигляді валу. При таненні льодовика переходить у морену 
берегову. 

МОРЕНА ДИСЛОКОВАНА, -и, -ої, ж. З р. морена дисло- 
цированная, а. сопіоттеа атійї, сопіогтеа їй, аїзтигбатіоп тії; н. 
Утансптогіпе Ї, 5тайцтогіїпе Ї - морена, зім'ята у помітно ви- 
ражені складки і розчленована льодовиком, який рухається, на 
насунені одна на другу лускуваті структури. 

МОРЕНА ДОННА, -и, -ої, ж. " р. морена донная, а. ропот- 
тогаїпе, ягоипа тогаїпе, зиРряіасіа! тотаїпе; н. Сгипатогіпе 
ї, Опіегтогіїпе Ї - уламки порід, які переносяться всередині 
льодовика і в його основі. Після танення льодовика ця морена 
утворює великий і досить рівний шар моренного матеріалу. 
Син. - основна морена. 

МОРЕНА КІНЦЕВА, -и, -ої, ж. З р. морена конечная, а. 
ота! тогаїпе, епа тогаїпе; н. Кгопіаїтотіпе Ї, Епатогіпе 
ї - уламковий матеріал, відкладений у вигляді дугоподібних 
гряд біля нижнього кінця долинного льодовика при його три- 
валому стаціонарному положенні. Включає матеріал бокових 
морен, основної (донної) морени, серединної і внутрішньої 
морен. Пониззя, які розділяють гряди М.к., часто зайняті озе- 
рами, а зовнішня гряда на декілька десятків метрів вивищу- 
ється над дном долини. Син. - морена фронтальна. 
МОРЕНА ЛОКАЛЬНА, -и, -ої, ж. " р. морена локальная, а. 
Іосаї тогаїпе; н. ГоКаїтокіпе Її, дтйіспе Могіїпе Ї - основна 
морена, яка складається переважно з уламків місцевих корін- 
них гл. Син. - місцева морена. 

МОРЕНА ЛОПАТЕВА КІНЦЕВА, -и, -ої, -ої, ж. " р. море- 
на лопастная конечная, а. Їораге Їготаї тогаїпе; н. єеЇарріе 
Етопіаїітогіпе Ї, зегаскіе Егопіаїтогіпе Ї - кінцево-моренні 
гряди четвертинного покривного зледеніння Євразії та Півн. 
Америки, які утворюють в сукупності фестони або гірлянди, 
що обмежують лопаті колишнього льодовика. 

МОРЕНА СЕРЕДИННА, -и, -ої, ж. 7 р. морена срединная, а. 
теаїа! тогаїпе, теадїап тогаїпе; н. Міпеітогіпе Ї - скупчення 
моренного матеріалу у вигляді гряди, яке виникає посередині 
льодовикового язика при злитті бокових морен гірсько-до- 
линних льодовиків. 

МОРЕНА ФРОНТАЛЬНА, -и, -ої, ж. - Див. морена кінце- 
ва. 

МОРЕНИ РУХЛИВІ, -рен, -их, мн. 7 р. морень движущиєся, 
а. тоуїпє тогаїпез, н. 5ісп Беугевепдае Могіїпеп ТЇ рі - накопи- 
чення щебеневого або валунного матеріалу на поверхні або 
всередині льодовика, який пересувається. Рух морени прак- 
тично повністю визначається рухом льодовика. 
МОРЕНОЗИТ, -у, ч. " р. моренозит, а. тогепозіїе, н. Мо- 
тепозії та - мінерал, семиводний сульфат нікелю острівної 
будови. Формула: Мі |5О4|.7НО. Містить (90): МіО - 26,69; 
5Оз - 28,47; НО - 44.84. Ізоморфний з епсомітом. Сингонія 
ромбічна. Ромботетраєдричний вид. Псевдотетрагональний. 
Штучні кристали короткопризматичні. Природний морено- 
зит представлений голчастими кристалами, волокнистими 
вицвітами, сталактитами. Спайність по (010) ясна. Густи- 
на 1,95-2,00. Тв. 2-3. Колір яблучно-зелений до зеленувато- 
білого. Блиск скляний. Злам раковистий. У шліфах зелений. 
Утворюється при окисненні нікелевих сульфідів. Зустріча- 
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ється в порожнинах зон окиснення в родов. мідносульфідних 
руд. Розповсюдження: Яхімов (Чехія), Ортегаль (Іспанія), 
копальня Уоллес (оз. Гурон, Канада). За прізв. С.Морено (5. 
Могепо), Р. А. Сазагезб, 1851. 

МОРИНІЇ, -у, ч. " р. моринит, а. тогіпіїе, н. Могіпії! ті - мі- 
нерал, кислий водний флуорофосфат натрію, кальцію Й алю- 
мінію. Формула: МаЖСалАЇа |Ев О2 | (РОз)41-5НО. Містить (95): 
Ма: - 6,99; СаО - 13,54; АТОз - 17,27; Е - 12,87; Р05 - 32,06; 
НО - 17,27. Сингонія моноклінна. Утворює таблитчасті маси. 
Спайність по (100) ясна. Густина 2,94. Тв. 4. Колір винно-че- 
рвоний або білий. У кислотах не розчиняється. Екзогенний 
продукт вивітрювання амблігоніту. Зустрічається разом з 
ін. фосфатами в олов'яних рудах Монтебраза (Франція), Ві- 
їтаніємі (Фінляндія), у Казахстані. За прізв. М. Моріно (М. 
Могіпеац), А. І асгоїх, 1891. Син. - єжекіт. 

МОРИТ, -у, ч. " р. морит, а. топийе, н. Мойгії па - мінерал, 
кінцевий залізистий член ізоморфного ряду "морит - бусен- 
гоїт". Формула: (МНа)» Ее(5О4)2:6Н.О. Склад у 90 (з софіоні 
Травале, Італія): (МНа)0 - 13,13; БеО - 17,49; 5Оз - 41,05; 
НО - 27,10. Домішки: МеО (0,56); Мпо (0,11); нерозч. за- 
лишок (0,16). Сингонія моноклінна. Утворює кірочки, скла- 
дені дрібними кристаликами. Спайність досконала. Густина 
1,36. Безбарвний або блідо-зелений. Виявлений у складі му- 
зейних зразків мінералів з софіоні Травале у Тоскані (долина 
Чечина, Італія). За прізв. нім. хіміка К. Ф.Мора К.ЕМобг), 
С.І, Сагаугеії, 1964. 

МОРІОН, -у, ч. " р. морион, а. тогіоп, н. Могіоп т -- мінерал 
класу силікатів. Напівпрозорий димчастий кварц, що просві- 
чує буро-чорним кольором. Часто майже непрозорий, цілком 
чорний. Розповсюдження: в альпійських жилах Альп Австрії 
та Швейцарії, в Маунт-Епетайт (Оберн, шт. Мен, США), а та- 
кож Франція, Росія (Урал), Казахстан, Мадагаскар, Бразилія. 
В Україні є в межах Українського щита. Застосовують у оп- 
тиці, радіотехніці, ювелірній справі. Заст. назва - морморіон 
(С.Рійпій5 5есипацз, 77). 

МОРОЗНА (КРІОГЕННА) УСАДКА ПОРІД, -ої, -и, -..., ж. 
(ої, -и, -..., ж.) 7 р. морозная (криогенная) усадка пород, а. 
озі госК сопітастіоп; н. Егозї5спгитруипе Ї дез Сезіеіп5, Кгуо- 
зепе 5спгитрійпя Ї де5 Сезіеїп5 - скорочення лінійних розмі- 
рів порід при їх промерзанні за рахунок фазових змін води, 
що складає загальну вологість порід. Виявляється тільки в 
пухких піщано-глинистих породах. 

МОРОЗОСТІЙКІСТЬ (МОРОЗОТРИВКІСТЬ) ГІРСЬКИХ 
ПОРІД, -., (-і), -..., ж. " р. морозостойкость горньїх пород, 
а. Утозі гезізтапсе ої госК; н. Егозірезійпаїякей Її, Кійерезійп- 
аїжКей Її дез Сезіеїп5 - характеристика опірності порід їх ро- 
зукріпленню в процесі їх промерзання і відтавання, яка про- 
являється в здатності насиченої водою породи витримувати 
багаторазове заморожування та відтавання без ознак руйну- 
вання та істотної втрати маси. М. оцінюється коеф. морозо- 
стійкості Ки, який дорівнює відношенню границі міцності 
порід при стисненні після 25 циклів замороження (при т-рах 
від -15 до - 40 ?С) і відтавання до межі міцності повністю во- 
донасиченої початкової породи в умовах т-р вище "С. До мо- 
розостійких відносять породи з Ки 20,75. М. оцінюють також 
кількістю циклів замороження і відтавання, що приводить до 
руйнування породи. Так, карбонатні породи витримують 100 
- 200 циклів, пісковики і порфірити - до 400. М. знижуєть- 
ся при збільшенні ефективної пористості порід, ступеня їх 
насичення водою, при значних температурних градієнтах. 
Дрібнозернисті однорідні породи, як правило, більш моро- 
зостійкі, ніж грубозернисті полімінеральні. М. характеризує 
експлуатаційну якість буд. щебеню, травію, кам'яних блоків, 
облицювальних плит, фасонних виробів з каменю; визначає 


стійкість укосів бортів і уступів на кар'єрах при тривалому 
їх використанні. В./.Саранчук. 

МОРСЬКА БУРОВА ПЛАТФОРМА, -ої, -ої, -и, ж. - Див. 
бурова платформа. 

МОРСЬКА ВОДА, ВОДА ОКЕАНУ, -ої, -и, ж., -и, -у, ч. "р. 
морская вода, вода океана; а. 5еа угаїег; осеап уатег; н. Меег- 
угаззет п, 5есугаззет п - вода морів і океанів. Переважаюча кі- 
лькість М.в. знаходиться в Світовому океані (1,37 млрд км). 
Середній сумарний солевміст М.в. бл. 359бс, т-ра замерзання 
1,91 "С, густина 1020 кг/м?. Склад М.в. постійний - 99,999; 
за масою сольового складу припадає на СІ, 5022, НСОз, СОз", 
Вг,ЕР, Ма, К,, Мез, Са», 5». При цьому 8596 солей у М.в. 
складає МАСІ, у значних кількостях присутні: МеСІ», Ме5О2, 
Са5Ох, МаВг, а також розчинені гази та органічні речовини 
(1-5 мг/л). 

М.в. характеризується постійністю сольового складу, під 
якою розуміють стабільність співвідношення між концентра- 
ціями головних йонів, що витримується поза залежністю від 
їх абсолютних концентрацій у воді відкритих частин океану 
(моря). Для океану вміст солей (солоність) в середньому скла- 
дає 3596, а в морях, в залежності від ступеня їх ізольованості 
від океану, припливу слабкомінералізованих поверхневих вод 
суші, кліматичних умов, солоність води коливається в знач- 
них межах. Відмічається трохи менший солевміст у полярних 
акваторіях і підвищений до 39-429бс в південних. Розподіл со- 
лей за глибиною в осн. постійний, в ниж. горизонтах зростає 
вміст розчиненої вуглекислоти, внаслідок чого в глибинних 
ділянках осад карбонату кальцію розчиняється. Різка зміна 
складу води за глибиною спостерігається в Чорному м. за ра- 
хунок двох потоків через Босфор (верхнього, більш прісного, 
з Чорного м. і нижнього, більш солоного, в Чорне м.) і дії 
сульфатредукуючих бактерій, що приводить до накопичен- 
ня сірководню (до 14 мг/л). Йонний склад Світового океану 
характеризується такими даними: Ма" - 10,79, К" - 0,399ро, 
Са" - 0,429бо, Ме" - 1,3090с, 5042 -- 2,7090с, СІ - 19,3590о, В! 
-- 00696, СОз? - 0,079о. Внаслідок високої концентрації ком- 
понентів і величезного їх сумарного вмісту у водах Світо- 
вого ок. (приблизно 1019 т) М.в. використовується для отри- 
мання багатьох хім. сполук. Напр., у країнах жаркого клімату 
(КНР, Японія, Індія, Австралія 1 ін.) упарюванням за рахунок 
сонячного тепла отримують 30-4095 світового видобутку солі. 
В перспективі, з появою нових технологій, з М.в. можливе 
вилучення ряду цінних к.к. Морська вода містить в розчине- 
ному вигляді практично всі елементи періодичної таблиці. 
В.С. Білецький. 

МОРСЬКА ВОДА НОРМАЛЬНА, -ої, -и, -ої, ж. " р. мор- 
ская вода нормальная; а. погта! 5еа ухаег; н. погтае5 Меег- 
угазет п, погтаїез 5ееугаззет п - морська вода з солоністю 34- 
3590 (г/дм?). Лабораторним шляхом для досліджень готують 
морську воду штучну, що містить солі МаСІ, МеСІ», Ма»5Ох, 
СаСі», КСІ, МанСОз, КВг, НзВО», 5СІ», МаЕ, які взято у певній 
пропорції. Необхідно вводити поправку на вміст кристаліза- 
ційної води в застосовуваних реактивах, якщо вона в них є. 

МОРСЬКА ГЕОЛОГІЯ, -ої, -ії, ж. ? р. морская геология, а. 
тагіпе веоіозу, зибтатіпе 2еоіозу; н. тагітте Сеоіозіе Ї, Мее- 
тезреоіовіе Ї - наука, що вивчає склад, будову та історію роз- 
витку надр Землі, прихованих водами морів і океанів. Об'єкт 
дослідження гл, - океанічна земна кора, площа якої складає 
бл. 71 9 поверхні Землі. Осн. завдання - вивчення походжен- 
ня, будови й історії розвитку океанів і морів, з'ясування умов 
утворення і характеру розміщення в них корисних копалин. 
Напрями дослідження включають: вивчення походження і 
розвитку рельєфу дна, складу, умов формування 1 просторові 
зміни донних осадів, магматичних і метаморфічних гірських 
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порід, дослідження тектоніки і геодинаміки океанської кори, 
глибинної будови Землі, вулканізму, сейсмічності, теохім. 
особливостей і геофіз. полів; реконструкцію палеогеологіч- 
них, палеоокеанологічних і палеогеодинамічних умов; дослі- 
дження будови зон переходу океан - континент, походження 
і характеру розміщення горючих (нафта і газ), рудних (залі- 
зо-марганцеві конкреції, металоносні осади, масивні сульфі- 
ди, металоносні розсипи 1 т. п.) і нерудних (фосфорити і ін.) 
корисних копалин. 

МОРСЬКА ГЕОФІЗИЧНА РОЗВІДКА, -ої, -ої, -и, ж. "р. 
морская геофизическая разведка, а. ор»5Поге зеорпузісаї ех- 
ріогаїоп, ор'яПоге георнузіса! ргозресіїпо; н. веорпузікаї!- 
5зспе Орзпоге-Еукипаипе Ї - сукупність геофізичних методів 
пошуків і розвідки родов. і вивчення геол. будови земної кори 
в межах континентального шельфу, континентального схилу 
і ложа Світового ок. Для М.г.р. використовуються експеди- 
ційні судна, які обладнуються комплексом геофізичних ре- 
єструючих і обробляючих систем, ехолотами для вивчення 
рельєфу дна, радіонавігаційними засобами визначення міс- 
цезнаходження судна (радіогеофізичні способи, супутникова 
геодезія). При проведенні М.г.р. використовуються г.ч. сей- 
смічні, а також магнітометричні, гравіметричні, ядерно-фі- 
зичні і електричні методи дослідження, які в ряді випадків 
комбінують з бурінням і відбором проб гірських порід. 
МОРСЬКА ГІРНИЧА ТЕХНОЛОГІЯ, -ої, -ої, -ії, ж. " р. 
морская горная технология, а. о)Р5Ноте тіпіпя іесіпоїозу; н. 
ТіеїзеерегеРрацесіпоїозіе Ї - сукупність способів видобуван- 
ня твердих корисних копалин під водами Світового океану. 
Надра Світового ок. розробляються підземними гірничими 
виробками та буровими свердловинами. Розробка поверх- 
невих родов. шельфу 1 ложа океану проводиться відкритим 
способом через водну товщу. У залежності від гірничогеоло- 
гічних, гідрометеорологічних умов розробки родовищ засто- 
совуються різні технічні засоби і методи видобутку. 

Розсипи розробляються 
переважно багаточерпа- 
ковими, гідравлічними |і 
грейферними драгами, ер- 
ліфтними установками. 

Для розробки родов. за- 
лізо-марганцевих конкрецій 
проектується видобуток гі- 
дравлічними і насосними 
агрегатами, зокрема ерлі- 
фтами, ківшевими драга- 
ми. В ході розвитку робіт 
нарівні з терміном "М.гл." 
з'являються терміни "під- 
дана водний видобуток корис- 

них копалин з дна океанів 
і морів" і "морське гірни- 
цтво". 

Буровими свердловина- 
ми розробляються на ше- 
льфі родов. нафти і газу. 

Видобуток їн. видів 
корисних копалин прово- 
диться із застосуванням гі- 
дророзпушення (фосфори- 
ти, уранові руди, янтар), 
вилуговування (уранові 
руди), розчинення (сіль), 
виплавки (сірка) і ін. Висо- 
ка дисперсність морських 
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Рис. 1. Схема гідровидобутку залізо- 
вмісних пісків фірми "Явата Сейте- 
тцу": 1 -- судно; 2 -- водяний насос; 
3 - трубопровід; 4 - пульпопровід; 
5 - магнітна система; 6 -- земле- 
сос; 7 - гідророзпушувач; 8 -- всас; 
9 - грохот; 10 -- трос; 11 - магніт. 


розсипів обумов- 
лює можливість 
застосування 
спеціальних тех- 
нологій селектив- 
ного видобування 
корисних копалин, 
при якому з роз- 
сипу вилучають 
тільки корисний 
компонент (при- 
клад - техноло- 
гія фірми "Явата 
Сейтетцу" видо- 
бування  залізо- 
вмісних пісків 
- рис.1). Перспе- 
ктивними є ерлі- 
фтні установки 
для видобутку 
к.к. здна морів та 
океанів (рис. 2). 

Підземними 
виробками (рис. 
3) добувають ву- 
гілля в Японії, 
США,  Велико- 
британії та інших 
країнах. Найбіль- 
ше  підприємст- 
во по видобутку 
сірки за допомо- 
гою свердловин 
на шельфі - на 
родов. Гранд-Айл 
в Мексиканській 
затоці (США, шт. 
Луїзіана). Техно- 
логія видобутку 
не відрізняється 
від технології 
на суші. Особ- 
ливість полягає 
у попередженні 
прориву  морсь- 
ких вод у гірничі 
виробки. До М..гл. 
відносять також 
способи вилучен- 
ня твердих к.к. 
з морської води. 
Див. судно..., те- 
ндер буровий. 
МОРСЬКА ПІН- 
КА, -ої, -и, ж. З 
р. морская пенка, 
а. теег5спайт, 
зеріойе, н. Мее- 
тез5спайт т, 5е- 
ріоїйп па - міне- 
рал, те ж саме, що 
й сепіоліт. 
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Рис. 2. Схема глибоководного гідровидобутку 
компанії "Діпсі Венчас": І -- спеціалізоване 
судно; 2 - трубопровід для підйому корисної 
копалини; 3 -- змішувачі ерліфту; 4 - рама 
з шарніром; 5 -- пристрій для збору гірської 

маси; 6 - двигун; 7 - пристрої, які коригують 
положення судна. 
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Рис 3. Розкриття корінних родовищ морського 
дна: а - стволом з берега; б -- стволом з нами- 
того острова; в - стволами, розташованими 
у воді; 1 - ствол; 2 - море; З -- корисна копа- 
лина; 4 -- розпушені осади; 5 -- корінні породи; 
6 -- земснаряд; 7 - намивний острів; 
8 - естакада; 9-- плавуча платформа; 
10 -- система кріплення, стабілізаційні 
пристрої. 





МОРСЬКА РОЗВІДКА РОДОВИЩ, -ої, -и, -..., ж. " р. мор- 
ская разведка месторождений, а. од-5Поте ехріогатоп, тагіпе 
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ехріогаїйоп, н. ОбПпоге-І азетзійпепегкипдипя Ї - комплекс 
геологічних робіт по вивченню, геолого-економічній оцінці 
і підготовці до пром. освоєння мінеральної сировини в аква- 
торіях морів і океанів. Методи та засоби М.р.р. дуже різні, 
що обумовлюється контрастними умовами роботи, напр., на 
шельфі 1на глибоководних ділянках. Для М.р.р. застосовують 
буріння (свердловини на шельфі, зокрема похилі), спеціальні 
глибоководні апарати, відбір проб дослідницькими суднами, 
структури бетонні напівзанурені тощо. . Див. судно..., тен- 
дер буровий. 
МОРСЬКА СТАЦІОНАРНА ПЛАТФОРМА (МСП), -ої, -ої, 
-и, ж. З р. морская стационарная платформа (МСП); а. ор 
зПоге їїхеа ріауогт; н. Офб5Ппоте-51айопагріацотт  -- гідротех- 
нічна споруда для буріння та експлуатації нафтових і газових 
свердловин на морі. Складається із декількох опорних блоків, 
які встановлюються і закріплюються забивними палями на 
дні моря. На верхній палубі встановлюється бурове та екс- 
плуатаційне обладнання. Див. бурова платформа. 
МОРСЬКЕ БУРІННЯ, -ого, -..., с. - Див. буріння морське. 
МОРСЬКИЙ ЗЕМСНАРЯД, -ого, -а, ч. Є р. морской земсна- 
ряд, а. тагіпе дтеаве, н. 5еекепепуспу/іттраявзег т - морське 
спеціалізоване судно, обладнане пристроями для виймання 
донних порід, відмін- 
не від мор. драг в осн. 
й відсутністю на їх борту 
засобів збагачення ко- 
її рисних копалин. Вико- 
ристовують при підво- 
дному видобутку к.к., 
як правило, тих, що не 
вимагають збагачення, 
днопоглиблювальних 
роботах тощо. Перший 
М 3, побудований в 1878 
р. Його експлуатація на 
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кують за призначенням: 
для видобутку буд. мате- 
ріалів і ін. к.к.; для дно- 
поглиблення і намивання 
берегових площ, пляжів 
і споруд; багатоцільові, 
в т.ч. для збору розлитої 
нафти в морі. За спо- 
собом виймання породи 
розрізнюють механічні, грейферні, штангові, ківшеві, роторні 
і гідравлічні (землесосні, ерліфтні, ежекторні). М.з. можуть 
експлуатуватися при висоті хвилі до 2,4 м, продуктивність їх 
по породі 20000 му/год. 

МОРСЬКІ ВІДВАЛИ, -их, -ів, мн. " р. морские отваль, а. 
оїР5Поте зрої! Бапк5; н. Меегезпайаеп Т рі - штучні насипи на 
дні моря, що утворюються внаслідок укладання розкривних 
порід або відходів збагачення у виробленому просторі або за 
межами контуру підводного кар'єру. У залежності від місця 
розташування поділяються на пляжеві, мілководні, шельфові 
і глибоководні. Характеризуються малою потужністю 1 мали- 
ми (менше за 10? ) кутами природного укосу. Місце закладан- 
ня вибирається з урахуванням переважаючого напряму течій 
в р-ні робіт, напряму переміщення фронту робіт, рельєфу дна, 
глибини моря, відстані місця розробки від берега, величини 
осідання добувного засобу і ін. Сприятливі ділянки для обла- 


Рис. Схема гідровидобутку морсько- 
го розсипу: І -- науково-дослідний 
корабель; 2 -- гнучкий підйомний 
трубопровід; З -- ємкість для прийому 
гідросуміші; 4 -- насос; 5 - вантажна 
стела; 6, 7 -- гнучкі шланги для подан- 
ня води та повітря; 8 -- блок компре- 
сорів; 9 - трунтозабірний прилад; 
10 - поплавки; 11 -- піски розсипу. 


штування М.в. - пониження рельєфу дна, старі річкові русла, 
каньйони, місця з придонними течіями, направленими в сто- 
рону від підводного кар'єру. 

МОРСЬКІ ВІДКЛАДИ, -их, -ів, мн. " р. морские отложения, 
а. тагіпе 5едітепіз, 5еа 5едітепіз; н. Меетезабіаветипееп Т рі, 
Меегез5едітепіе п рі - донні осади сучасних і древніх морів 
і океанів Землі. Переважають над континентальними відкла- 
дами, складаючи більше 7596 загального об'єму осадової 
оболонки континентів і практично весь осадовий чохол су- 
часного Світового ок. До М.в. належать більшість вапняків, 
доломіту, мергелей, кременистих 1 глинистих порід, значна 
частина алевролітів, пісковиків, конгломератів. Багато ме- 
таморфічних гл. (тнейси, сланці, мармури) спочатку нагро- 
маджувалися як М.в. За походженням діляться на теригенні, 
біогенні, вулканогенні 1 хемогенні; за речовинним складом на 
алюмосилікатні (уламкові і глинисті), карбонатні (вапнякові і 
доломітові), кременисті, залізисті, сапропелеві, фосфатні 1ін.; 
нагромаджуються в широкому діапазоні фаціальних умов. За 
глибиною басейну розрізнюють мілководні (до 200 м) і глибо- 
ководні (200 - 11000 м). 

МОРСЬКІ НАФТОГАЗОВІ ПРОМИСЛИ, -их, -их, -ів, мн. 
х р. морские нефтегазовье промьсль, а. ор-зПоге ої! апа заз 
Леіаз; н. Орпоге-О1-Сазігідег п рі - технологічні комплек- 
си, призначені для видобутку і збору нафти, газу 1 конден- 
сату з морських родов. вуглеводнів, а також для підготовки 
продукції до подальшого транспортування. Розробляються 
гл. нафтові родовища, видобуток здійснюється переважно 
фонтанним способом (з підтримкою пластового тиску ме- 
тодами заводнення) з подальшим переходом на газліфтний і 
ін. механізований способи видобутку. Відмінність М.н.п. від 
промислу на суші - необхідність розміщення основного і до- 
поміжного обладнання на морських нафтогазопромислових 
гідротехнічних спорудах (штучних о-вах, греблях, естакадах, 
стаціонарних платформах) або на спеціалізованих плавучих 
установках (в останньому випадку гирла свердловин розташо- 
вуються нижче за рівень води, г.ч. на дні моря). 

Технологічні схеми М.н.п. залежать від глибини моря, мо- 
жливості появи (1 товщини) льодових утворень, висоти хвиль, 
швидкості вітру і ін. природно-кліматичних умов (експлуата- 
ція здійснюється г.ч. на незамерзаючих акваторіях до глибин 
300 -- 1000 м), а також від фіз.-хімічних характеристик флюї- 
дів, що добуваються, їх запасів, дебіту свердловин. 

При глибинах моря до 25 - 30 м М.н.п. розташовуються 
переважно на штучних островах і греблях (до 5 - 10 м), еста- 
кадах і ін. спорудах на палях. 

На глиб. понад 25-30 м для облаштування морських родов. 
застосовують в осн. стаціонарні платформи, що складаються 
з металічної або залізобетонної опорної частини і палуби, на 
якій розміщують гирла свердловин та промислове обладнан- 
ня. 

На більших глибинах використовують г.ч. платформи: з 
добувними свердловинами або технологічним обладнанням 
(для збору 1 підготовки продукції), енергетичними об'єктами, 
компресорними станціями, житловими приміщеннями | ін. 
Глибоководні стаціонарні платформи (глиб. понад 80 м), як 
правило, є багатофункціональними. 

Одна з найбільших у світі морська платформа для видобу- 
тку газу - платформа "Троль"?: висота ноги-опори платфор- 
ми 369 м, кількість опор - 4, обслуговує 39 свердловин глиби- 
ною до 1500 м на родовищі "Поле Тролей" в Північному морі. 
Перспективи освоєння глибоководних родов. вуглеводнів (до 
глиб. 600-900 м) пов'язані з використанням платформ на на- 
тяжних опорах (ПНО), які кріпляться до забитих в дно моря 
паль за допомогою пучка труб (ланцюгів або тросів). За пері- 
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од 1997 - 1998 рр. на світовий 
ринок поставлені 54 мобільні 
морські бурові установки, У 
2000 р. кількість установок для 
буріння на шельфі складала 153 
(Міпесу-піпе гіє8 5ес о біс плагКеї 
Бу 2000 / реї ліса М. // ОНброге. 
Пі. Е4. - 1998. - 58, 7. - 3. 34, 
36, 38-39, 166-167.). 

Платформа "Гібернія" не- 
подалік від узбережжя Нью- 
фаундлена (Канада) видобуває 
нафту з глибини 80 м. Її фун- 
дамент побудовано з 450 тис. 
т залізобетону. Він здатний 
витримати натиск айсберга 
вагою в 1 млн т. Запланований 
строк роботи "Гібернії" - 18 
років (до 2015 р.). 

Платформа Рам-Пауелл, 
збудована фірмами 5Бей ОЇ, 
Атосо і Еххоп, веде видобуток 
нафти у Мексиканській зато- 
ці. Платформа має 46 ярусів, 
встановлена на палях, вбитих 
у морське дно на глибині 980 
м. Вона здатна протистояти 22- 
метровим хвилям 1 ураганним 
вітрам швидкістю до 225 км/год. 

На родовищі Марлім біля узбережжя Кампос (Бразилія) 
розташована одна з найглибших нафтових свердловин на дні 
моря - 1709 м. Використані підводні човни з дистанційним 
керуванням для встановлення видобувного устаткування на 
дні моря. Нафту можна перекачувати на шельфову платформу 
або на транспортний танкер, який утримується над свердло- 
виною на "мертвому якорі". Ця технологія має перспективи 
застосування на глибинах до 3 тис. м. 

В Україні морські нафтогазові промисли діють на Чорно- 

му і Азовському морях г.ч. ДАТ "Чорноморнафтогаз" (в кінці 
ХХ ст. 3028 чол, 2 бурові установки - "Сиваш", "Таврида"; 
24 судна, 9 платформ, 2 блок-кондуктора). За 1994 - 2005 рр. 
в Чорному й Азовському морях відкрито декілька нових газо- 
вих родовищ. В.С.Бойко, В.С.Білецький. 
МОРСЬКІ РОЗСИПИ (ЛІТОРАЛЬНІ РОЗСИПИ), -их, -ів, 
мн. (зих, -ів, мн.) " р. морские россьшти (литоральнье россь- 
пи), а. зиртагіпе ріасетз (Ппогаї ріасетз), н. Міпетаїзейеп Ї рі 
іт 5спеПРетеісп, Меегеззейеп Ї рі (Ійогаїізейеп Їрі)- вини- 
кають на узбережжі континентів і океанічних островів, фор- 
муючись у товщі прибережних відкладів під впливом прили- 
вно-відливних хвиль, прибійних потоків, вздовж берегових і 
розривних хвильових течій на пляжах і підводному берего- 
вому схилі. 

У межах узбережжя відомі сучасні і древні М.р. на мор. те- 
расах (абс. відмітка до 200 м) і затоплені на шельфі (на глиб. 
до 30 м), утворення яких пов'язане з береговими лініями кай- 
нозойської ери. 

На континентах знаходяться викопні М.р., приурочені до 
протерозойських, палеозойських, мезозойських, палеогено- 
вих і неогенових берегових зон. М.р. складають в осн. важ- 
кі акцесорні мінерали (ільменіт, рутил, циркон, магнетит, 
титаномагнетит, монацит, лейкоксен, транат, ставроліт, 
кіаніт, силіманіт), рідше - корисні компоненти (золото, 
платиноїди, каситерит, мінерали рідкісних металів, алмази, 
хроміти, янтар), що надходять в М.р. з розташованих в бере- 








Морські стаціонарні платфо- 
рми в Каспійському (верхній 
знімок) та Чорному (нижній 

знімок) морях. 


говій зоні проміжних колекторів (родов. кори вивітрювання, 
морени, дельти), де вони містяться в низьких концентраціях, 
а також з алювіальних, еолових розсипів 1 корінних родовищ. 
Розташовуючись на 1 - 2 м вище за середній рівень моря, 
вздовж верх. краю пляжу біля підніжжя берегового уступу, 
продуктивні пласти невеликої потужності (0,2-0,6 м і шир. 
в осн. десятки м) простягаються з інтервалами паралельно 
береговій лінії на десятки, іноді сотні км. Зерна корисних 
компонентів мають малі розміри (0,1-0,3 мм), досягаючи 80 
- 9096 концентрації в окр. прошарках і родовищах. Родов. ал- 
мазів, золота, платиноїдів, каситериту і рідкіснометалічних 
мінералів приурочені до грубоуламкових піщано-гравійних 
відкладів абразійно- -акумулятивних берегів. Зерна мінералів 
дрібні (0,3-0,5 мм), іноді зустрічаються самородки золота і 
платини. Сер. вміст золота і платиноїдів -- сотні мг/м'-дек. 
г/м). Вміст алмазів може бути виключно високим (сер. вміст 
0,5-2 кар/м? і маса кристалів 0,5-2 кар., ювелірні камені скла- 
дають до 90-9595). Пром. значення М.р. велике. Вони - осно- 
вні джерела одержання титану, цирконію, рідкісних земель, 
торію і частково алмазів. 

На сучасному узбережжі розробляються найбільш поши- 
рені ільменіт-рутил-циркон-монацитові М.р. в Австралії, 
Америці, Індії, Шрі-Ланці і титано-магнетитові М.р. в 
Японії, Н. Зеландії (десятки млн т); відомі розсипи алмазів в 
Півд. Африці (запаси млн карат); зустрічаються розсипи золо- 
та і платини на Алясці, янтарю в Прибалтиці. Більшість ро- 
дов. розробляють на суші. Зростає число підводних розсипів, 
що розробляються. Їх виймання ведеться багаточерпаковими 
драгами і землесосами. 

МОРСЬКІ ТРУБОПРОВОДАИ, -их, -ів, мн. " р. морские 
трубопроводмь!; а. ор-5Поге ріреїїпез, татгіпе ріреїїпез, зирзеа 
ріреїпез, н. ОбУПпоге-КоНгіейипаеп Ї рі - трубопроводи, які 
прокладаються в морських акваторіях; служать для транс- 
портування нафти, нафтопродуктів, природних і штучних 
газів (в т.ч. скраплених), води та ін. М.т. розміщують під дном 
(заглиблені трубопроводи), на дні (незаглиблені) і біля дна 
(занурені). Конструктивно М... виготовляються однотрубни- 
ми (товщина стінки понад 7 мм), двотрубними "труба в тру- 
6ї" або багатотрубними та захищаються антикорозійною ізо- 
ляцією з полімерних і бітумних матеріалів посиленого типу. 
ЮО.ГСвітлий. 

МОРТИРА, -и, ж. - Див. балістична мортира. 
МОРФО..., З р. морфо..., а. тогрпо..., н. Могрпо... 
дних словах відповідає поняттю "форма". 
МОРФОГЕНЕЗ, -у, ч. " р. морфогенез, а. тогрпояепезі5, н. 
Могрпо?епехе Ї - в геології - процес виникнення 1 розвитку 
форм рельєфу земної поверхні. 

МОРФОГРАФІЯ, -ії, ж. " р. морфография, а. тогрНозтарпу, 
н. Могрпозтарйіе Ї - орографія, опис зовнішніх рис рельєфу 
земної поверхні без розгляду питань генезису, віку та розви- 
тку рельєфу. 

МОРФОЛІТИ, -ів, мн. " р. морфолить, а. тогрПпоійез, н. 
Могрпоїйте та рі - мінеральні агрегати у вигляді округлих 
або сплюснутих ниркоподібних жовен з концентричними 
горбиками та кільцями. Часто зростаються по кілька штук 
разом. Термін маловживаний. Від грецьк. "морфе" - форма і 
члітос" - камінь. (С.Ергепбеге, 1840). 

МОРФОЛОГІЧНА КОРЕЛЯЦІЯ, -ої, -ії, ж. " р. морфоло- 
гическая корреляция, а. Іапа/отгт5 согтеіатіоп; н. тогрпоїозі- 
5спе Коттеіатоп Ї - співвідношення форм рельєфу, при якому 
одні форми виникають в результаті руйнування інших. Напр., 
співвідношення передгірного шлейфу 1 гірської країни, за ра- 
хунок руйнування якої він виник. 


- у скла- 
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МОРФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ, -ого, -у, ч. 7 р. морфологичес- 
кий анализ, а. тогрпоїозіса! апаїузіз; н. тогрпоіозізспе Апа- 
Іузе Ї - метод визначення характеру та історії розвитку нових 
рухів земної кори, оснований на вивченні сучасного рельєфу 
земної поверхні, г.ч. на аналізі профілю схилів річкових до- 
лин, які відбивають співвідношення між ерозійно-денудацій- 
ними процесами і тектонічними рухами. Метод запропоно- 
ваний нім. вченим В.Пенком в 1924 р. 

МОРФОЛОГІЯ, -ії, ж. " р. морфология, а. тогрпоїозу, н. 
Могріоіозіе Ї - наука про будову та форму речовин, органі- 
змів і т.і. 

МОРФОЛОГІЯ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ, -ії, -Ї, -і, ж. 7 р. мор- 
фология земной поверхности, а. тогрпоїозу ої те Еагій 5 зиг- 
Іасе, н. МогрПоїогіе Ї дек Екаорбегіїйсне - 1) Те ж саме, що й 
геоморфологія. 2) Сукупність форм рельєфу земної поверхні. 
МОРФОЛОГІЯ КРИСТАЛІВ, -ії, -ів, ж. " р. морфология 
кристаллов, а. тогрПоіозу ої сгузаїз, н. Могрпоіозіе Ї дек 
Ктізайе - зовнішня форма кристалів. 

МОРФОЛОГІЯ МІНЕРАЛІВ, -ії, -ів, ж. " р. морфология ми- 
нералов, а. тогрпоїозву ої тіпетаїз, н. Могрпоіогіе Ї дег Мі- 
пета/е - розділ мінералогії, що займається вивченням форми 
мінералів. Поділяється на морфологію кристалів та морфоло- 
гію кристалічних агрегатів і аморфних мінералів. М.м. вну- 
трішня - це розподіл неоднорідностей всередині мінералу, 
який виявляється, г.ч., у зональній та секторіальній будові. 
МОРФОМЕТРІЯ, -ії, ж. " р. морфометрия, а. тогрпотеїту, 
н. Могрпотеттіе Ї - талузь геоморфології, присвячена методам 
визначення числових характеристик форм рельєфу земної по- 
верхні (довжини, площі, об'єму, висоти, глибини, щільності 
розчленувань та ін.). Морфометричні показники отримують 
г.ч. в результаті обробки топографічних карт та аерофотома- 
теріалів. Син. - орометрія. 

МОРФОСКУЛЬПТУРИ, -тур, мн. " р. морфоскульптурмі, 
а. тогрпозсиіріиге5, Іапа зсиїріигез; н. Могрпозкиріитеп Т рі, 
зеототрпоїозвізсне 5Киїргигеп Т рі - форми рельєфу, в утворен- 
ні яких головна роль належить екзогенним процесам. 
МОРФОСТРУКТУРИ, -тур, мн. " р. морфоструктурь, а. 
тогрПозітисіигез, Іапа зітистигез; н. Могрпозітибіитеп Т рі -- ве- 
ликі нерівності рельєфу континентів або дна океанів, у вини- 
кненні яких головна роль належить ендогенним процесам. До 
морфоструктур відносять низовини, рівнини, плато тощо. 
Найбільші М. - виступи материків, серединно-океанічні хре- 
бти і т.д. Іноді одні й ті ж елементи рельєфу різні автори від- 
носять до морфоструктур або морфотектур (геотектур). 
МОРФОТЕКТОНІКА, -и, ж. - Див. структурна геоморфо- 
логія. 

МОРФОТЕКТУРА, -и, ж. З р. морфотектура, а. тогрПоіех- 
тиге, н. Могрпотеблиг Ї - найбільші елементи рельєфу Землі 
(материки, найбільші океанічні западини). Те саме, що й гео- 
тектура. 

МОРФОТРОПІЯ, -ії, ж. " р. морфотропия, а. тогрПоїто- 
різт, н. Могрпоїторіе Ї - здатність мінералів змінювати тип 
кристалічної структури, яка зумовлена зміною хімічного 
складу. Спостерігається при значній різниці хімічних влас- 
тивостей, а також розмірів атомів чи йонів, що заміщуються 
(напр., у ряді хлоридів - перехід від структури типу МаСІ до 
структури типу С8СІ; серед карбонатів -- коли магнезит, си- 
дерит, кальцит, родохрозит мають структуру типу кальци- 
ту з координаційним числом 6 відносно кисню, а арагоніт, 
стронціаніт, барит мають структуру типу арагоніту з коор- 
динаційним числом 9). 

МОСИТ", -у, ч. " р. мосит, а. тойзіїе, н. Моп5ії та - 1) Те ж 
саме, що й ільменіт. За прізв. мінералога Ф.Мооса (Е.Мобрб5), 
АЛТему, 1827. 2) Мінерал загального складу: ХоУ5О1, де Х з 


У, Се, Та, Бе", Бе. У - ТІ, Бе, Ст, У. Сингонія тригональна. 
Густина 5. Тв. 4,5. Колір чорний. В тонких сколах - коричне- 
вий. Розповсюдження: Івеланд (Норвегія), Радіум-Гілл (Ола- 
рі, Півд. Австралія). 
МОСИТ», -у, ч. р. моссит, а. тоззіїе, н. Моз5ії пі - оксид 
заліза, марганцю, танталу та ніобію острівної будови. Фор- 
мула: (Бе, Мп) (М, Та)Ов. Склад у 96 (з родов. Мосс): БеО 
- 16,62; МЬгОз - 31,00; Таз - 52,00. Домішки: 5пО» (0,18). 
Сингонія тетрагональна. Дитетрагонально-дипірамідальний 
вид. Кристали короткопризматичні або ізометричні. Двій- 
ники по (013). Густина 6,93-7,90. Тв. 6,5-6,75 (до 8). Колір 
чорний. Блиск напівалмазний. Риса коричнево-бура до буру- 
вато-сірої. Прозорий у тонких уламках. У прохідному світлі 
жовтуватий до червонувато-бурого. Одновіс. Знайдений у 
пегматитовому родов. Мосс (Християніяфіорд, Норвегія), яке 
і дало назву мінералу (М.С.Вгце»гег, 1897). Інші знахідки: Та- 
ммела і Кіміто (Фінляндія). 

Розрізняють мосит? манганистий (різновид моситу, який містить 
до 1295 МпО). 


МОСТОВИЙ  ПЕРЕВАНТАЖУВАЧ  (ПЕРЕВАНТАЖУ- 
ВАЛЬНИЙ МІСТУ), -ого, -а, ч. (-ого, -а(-у), ч.) З р. мостовой 
перегружатель, а. Ргідзїпе Іоадег, Іоайїпе сгапе, н. Уегіаде- 
Ьийске Ї - кран підіймальний мостового типу, яким переванта- 
жують сипкі вантажі. Вантажопідйомність мостового перева- 
нтажувача 5 - 30 т, швидкість переміщення 10 - 30 м/хв. Див. 
перевантажувач кар'єрний. 

МОТИВ СТРУКТУРНИЙ, -у, -ого, ч. 7 р. мотив структур- 
ньй, а. зтгистигайипе, н. 5БігикТигтеїоаїе Ї - у мінералогії - ха- 
рактер розподілу катіонів у тетраедричних та октаедричних 
порожнинах найщільнішої упаковки аніонів у залежності від 
типу сполуки (АХ, АХ», А2Х3з та ін.) та співвідношення розмі- 
рів катіонів і аніонів. (М.В.Бєлов, 1947). 

МОТОБУР, -а, ч. " р. мотобур, а. зеїРргореїеа агійпе гів, 
ропафбіе агіШпа гів; н. Могогатепбойтгта5зсііпе Ї - автономна 
бурильна машина обертальної чи ударно-обертальної дії з 
двигуном внутрішнього згоряння для буріння неглибоких све- 
рдловин чи шпурів. М. застосовуються при геологорозвідува- 
льних роботах, інж. дослідженнях, будівництві доріг у важко- 
доступних місцях, проходженні канав і допоміжних роботах. 
М. обертального буріння являє собою пристрій з редуктором, 
що передає обертання від бензинового двигуна буровому ін- 
струменту. М. бурять шпури діаметром 40 - 50 мм, глиб. до 
2 - 3 мв м'яких і мерзлих породах, а з використанням шнеків 
- свердловини тлиб. 5 - 10(15) м, діаметром до 200 мм. Швид- 
кість буріння М. в сезонно-мерзлих породах до 30 м/год, бага- 
толітньомерзлих породах до 10 м/год. Змінна продуктивність 
10 - 20 м, При бурінні свердловин у м'яких і пухких породах 
змінна продуктивність досягає 40 - 80 м. 

МОТОВОЗ, -а, ч. " р. мотовоз, а. аїезе! Іосототіує, паї! саг; 
н. Ріезейокототіуєе Ї - локомотив, на якому встановлена си- 
лова установка у вигляді двигуна внутрішнього згоряння. За- 
стосовують на невеликих кар'єрах. 

МОТРАМІЇ, -у, ч. " р.моттрамит, а. тойтатіе, н. Мойтатії 
т - мінерал, гідроксилванадат свинцю та міді гр. олівеніту; 
мідистий різновид ізоморфного ряду "мотраміту-деклаузиту". 
Формула: РЬСИГУОА (ОН). Си заміщюється /п з утворенням 
деклуазиту. Сингонія ромбічна. Ромбо-тетраєдичний вид. 
Форми виділення: пірамідальні 1 стовпчасті кристали, дру- 
зи, масивні або гроновидні, радіально-променисті атретати. 
Спайність відсутня. Густина 5,9-6,2. Тв. 3-3,5. Колір зелений 
або червонувато-коричневий. Блиск масний, сильний смоля- 
ний до алмазного. Крихкий. Злам раковистий. Вторинний 
мінерал. Зустрічається в зонах окиснення рудних родовищ, 
напр., Цумеб (Намібія). Перша знахідка - в родов. Моттрам 
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(Англія), за яким названо мінерал (Н.Е.Козсоєе, 1876). Син. - 
весбін, купро-деклуазит, пситациніт, тритохорит, шафнерит. 
МОУРИТ, -у, ч. " р. моурит, а. тоигіе, н. Моигії ті - міне- 
рал, водний ураномолібдат. Формула: 0МозО (ОН). Склад 
у 96 (змінені кислі ефузиви): 002 - 19,38; 0Оз - 2,40; Моз 
- 63,67; НО - 7,74. Домішки: 5102 (1,72); АГОз (1,36); ЕегОз 
(0,57); СаО (2,09); Мео (0,49); К2О (0,58); Ма»О (0,54). Си- 
нгонія моноклінна. Утворює овальні жовна або натічні кі- 
рки і тонкі дрібнолускуваті виділення. Розмір жовен 3 - 4 
см. Густина 4,2 і більше. Тв. 3-3,5. Колір фіолетовий. Риса 
фіолетово-синя. Знайдений у зонах гіпергенної зміни ура- 
но-молібденових руд, які знаходяться серед гідротермально 
змінених кислих ефузивів девонського періоду. Рідкісний. За 
назвою хім. елементів: молібдену й урану. (Б.В.Копченова, 
К.В.Скворцова, Н.Й.Силантьева, Г.А.Сидоренко, Л.В.Михай- 
лова, 1962). 
МОФЕТИ, -ів, мн. " р. мофеть, а. тодетез, н. Моїепеп Ї рі 
- струмені вуглекислого газу з домішками водяної пари та ін. 
газів, які виділяються з невеликих каналів та тріщин на схи- 
лах вулкана та з незастиглих лавових потоків. Температура 
бл. 1007?С. 
МОХОРОВИЧИЧА ПОВЕРХНЯ, -....., -і, ж. З р. Мохоровичи- 
ча поверхность, а. Мопогомісіс аїзсопіїпийу; н. Мопотомісіс- 
Різкопіпийй Ї - границя розділу (складна перехідна зона) 
між земною корою та верхньою мантією Землі, що виявляєть- 
ся за стрибкоподібним збільшенням швидкості проходження 
поздовжніх сейсмічних хвиль від 6,7 - 7,6 до 7,9 - 8,2 км/с, 
поперечних з 3,6 - 4,2 до 4,4 - 4,7 км/с. Встановлена в 1909 р. 
хорват. сейсмологом А. Мохоровичичем (1857 - 1936). 
МОШНОГІРСЬКИЙ КРЯЖ, -ого, а, ч. - горбисте підвищен- 
ня на Придніпровській височині на правобережжі р. Вільшан- 
ки у межах Черкаської обл. Площа 27х4 км. Пересічна висота 
- 160-180 м., макс. 202 м. Складається з глин, пісковиків 1 піс- 
ків, які використовуються як буд. матеріали. 
МУАСАНІЇ, -у, ч. 7 р. муассанит, а. тоіззапіїе, н. Моізза- 
пі та - мінерал, карбід кремнію координаційної будови - 5іС. 
Містить (96): 51 - 70,03; С - 29.07. Сингонія гексагональна. 
Дигексагонально-пірамідальний вид. Кристали таблитчасті. 
Густина 3,1-3,2. Тв. 9,5. Колір зелений, чорний, синюватий. 
Злам раковистий. Блиск металічний. Має дуже сильне залом- 
лення та високу дисперсію. Знайдений у вигляді дрібних гек- 
сагональних пластинок у залізному метеориті в шт. Арізона 
(США) разом з дрібними алмазами, а також в осадових поро- 
дах, в т.ч. в Україні, Росії (Сибір), Чехії. Дуже рідкісний. На- 
званий на честь франц. геолога Муассана (С.Е.Кипх, 1905). 
МУЗЕЇ ГЕОЛОГІЧНІ ТА МІНЕРАЛОГІЧНІ, -ів, -их, -их, мн. 
а. музей геологические и минералогические, а. 8еоіовісаї апа 
тіпегаїозіса! тизейт5, н. 8еоЇовізспе ипа тіпегаЇовізспе Ми- 
5ееп п рі - культурно-освітні та науково-дослідні заклади, що 
збирають, вивчають, експонують та зберігають геологічні та 
мінералогічні експонати, колекції мінералів тощо. 
Найвідомішими в Україні є: 1 - Рівненський музей бур- 
штину; 2 - Володарськ-Волинський музей коштовного та 
декоративного каменю; 3 - Національний науково-природо- 
знавчий музей; 4 - музей Інституту геохімії, мінералогії та 
рудоутворення НАН України; 5 - музей Київського націона- 
льного університету ім.Т.Г.Шевченка; 6 - Державна скарб- 
ниця "Скарби України" при національному банку України; 7 
- музей Львівського Національного університету; 8 - музей 
Національного технічного університету "Харківський політе- 
хнічний інститут"; 9 - музей Донбаського гірничо-металур- 
гійного інституту; 10 - музей Національної гірничої академії 
(м. Дніпропетровськ); 11 - музей Донецького національного 
технічного університету; 12 - музей Криворізького гірничору- 


дного інституту; 13 - музей Одеського національного універ- 
ситету; 14 - Кримський краєзнавчий музей. В.І.Павлишин. 
МУЗЕЇ ГІРНИЦТВА, МУЗЕЇ ГІРНИЧОЇ СПРАВИ, -ів, -.., 
-их, мн. а. музей горного дела, а. тіпіпо тизейит5; н. ВегеБаий- 
тигзееп п рі - культурно-освітні та науково-дослідні заклади, 
що збирають, вивчають, експонують та зберігають артефакти з 
гірничої справи. 
У США діє 
цілий ряд музеїв 
гірничої справи 
- у шт. Монтана, 


Арізона, Коло- 
радо, Кентуккі, 
Мічіган, | Нью- 
Мексіко, Вайо- 
мінг, Дакота, 
Міннесота та ін., 
причому вони 





мають як уні- 
версальний, так 
і вузькоспеціа- 
лізований характер - це музеї мідевидобувної, залізорудної, 
золоторудної 1 т.д. промисловості (" М/огід Ми5ецт ої Міпіпє, 
Випе, Мопапа; " Агігопа Міпега! апа Міпіпе Мизешт, Рроепіх, 
Агігопа; " Візбее Міпіпє бе Нізіогіса! Мизецт, Ві5Рее, Агігопа; 
« Мацопа! Міпіпє НАї! ої Бате 82 Мизецт, І. садуШе, Соїіогадо; 
« У/аїзепбиге Міпіпя Мизейт, У/аїзеприге, Соїіогадо; » М/езіегп 
Мизвейт ої Міпіпе б Пай5ігу, Соіогадо Зргіпе8, СО; " Сгееде 
Спдегегойпд 
Міпіпє Мивейт, 
Сгееде, Соіогадо; 
« | ДАгео | Соід 
Мі апід МІЙ, 
СО; " Кепіпску 
Соаї Міпіпє 
Мизешт, Вепрат, 
Кепішску; . 
Соррег | Міпіпе 
Мизвеша, Саїшиеї, 
Місрієап; " Шоп 
Міпіпє Мивейт, 
Поп Мошкаїп, 
Місбівап; . 
Зтегійпе Ні 
Міпіпє Мивецт, / 
Мему /егвеу; " Мем/ 
Мехісо | Міпіп5 
Мизешт, Отгапіз, 
Мем Мехісо; 
«  Віаск | НіЙ5 
Міпіпє Мивейт, 
І сад, Зоців 
ГаКкога; " Тгопа 
Міпіпє Мивейт, 
Гутап, Ууотіпя; 
« Соідеп Іоор 
Нізіогіс Рагкмау, 


Гірничий музей у Бохумі -- найбільший гірничий 
музей у світі. 














Градек - Чеський музей срібла, м. Кутна Гора. 


«СУ 








Стірріе СтеекК, 
СО;  " Стузіаї 
Со!ід Міпе, ІМаро; 
. Міппевоїа |. 
Мизвешт ов 
Міпіпг). ШІ 


Середньовічна шахта. Чеський музей срібла. 
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істої 
гірні 
святі 
басе 
ської 
зиці, 
пром 
відві 
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У Канаді діють гірничі музеї: І. Саре Вгегоп Міпіпе 
Мизейт, Моуа Зсопа; 2. Вгішяп Сопаитріа Мизецт ої Міпіпе, 
Вгіїаппіа Веасі, ВС; 3. Коз5іапда Міпіпеє Мизеицт, Воз5іапа, 
Вгійяю Соїштііа. 

У Європі гірничі музеї є в: Англії, Німеччині, Шотлан- 
дії, Ірландії, Словенії, Іспанії, Чехії, Україні, Польщі, Греції, 
Росії (" Майопаї Соа! Міпіпє Мизецт, У/акейеід, Епеіапа; 
« Наїє СоШегу Міпіпє Мизешт, Ситігіа, ОК) " Диграт 
Міпіпє Мизешт, ЮК; - Миз5ецт ої І.гад Міпіпє, Дипітіез апа 
СаПомау, 5сойапа; " Реак Різігісс Міпіпо Мизецт, Майоск 
Ват, ОК; " Топ Іеопага Ігопзїопе Міпіпе Мизеит, СіІеуеіапа, 
ОК) Шумегпоє 5Иуег-І гад Міпе, УМ/аїіе5; " Зсоі5в Міпіпе 
Мизейт, Мемтопегапее, 5сойапа; " Міпіпє Негіїаєе Тги5і ої 
Ігеіапа; " Майопа! Міпіпє Ми5ешт ої Іліхетошге; " Сегтап 
Міпіпє Мизейт, Восбшт, Сегтапу; " Юррег Наго Міпіпеє 
Мивеит, Сіац5іфаї-7еПегісіа, Сегтапу; " Соа! Міпіпо Мизешт 
ої ЗІоуепіа, Меіепіе, 5Іомепіа; " Міпіпє Мизешт СиПигаї 
Азбосіайоп, 5раїп; " Міпіпо Мизешт, Вгегоуе Ногу, С7есі 
Кериііс; Міпіпє Мизешт, Міоє І5іапд, Стеесе; " Міпіпе 
Мизейт, Гузусрпап8к, ОКгаїпе; " Міпіпє Мизешт, Егеїбеге, 
Сегтапу; " Міпіпеє Мизецт, УМ/іеПйстка. Роіапа; Міпіпя Мизейт 
ої 5.-Рігегбиге тіпіпє іп5(ішіе (за назвами відповідних інтер- 
нет-сайтів). 

Крім того, у 1999 р, у Алмати відкрито Музей історії гірни- 
чо-рудної промисловості Казахстану. У Російській Федерації 
діє ряд регіональних гірничих музеїв - у м. Гуково Ростовсь- 
кої обл. - музей шахтарської праці, музей вугілля - на Кузбасі, 
музей "Гірничозаводський Урал" - у Нижньому Тагілі, музей 
історії гірничої справи Алтаю - у м. Зміїногірську. 

В Україні є декілька музейних експозицій з історії гірни- 
цтва. Лисичанський музей історії гірництва заснований 1995 
року, в переддень святкування 200-річчя Донецького вугіль- 
ного басейну, в приміщенні колишньої штейгерівської школи 
м. Лисичанськ. Основна експозиція присвячена історії роз- 
витку вугільної промисловості. За 10 років існування музей 
відвідало понад 60 тис чоловік. 

У 1974 р. було відкрито музей історії Національного гірни- 
чого університету України (м. Дніпропетровськ), який має бл. 
7 тис експонатів. У 2001 р. рішенням Вченої ради НГУ музею 
присвоєне ім'я О.М.Поля. У 2002 р. при вугільній компанії 
"Шахта "Краснолиманська" (м. Родинське Донецької обл.) 
відкрито музей шахти. Експозиція історії гірництва діє у м. 
Докучаївську (Донецька обл.), де працює Докучаївський флю- 


гого, у іддудол ей Комоїц ДиПри Криворізькому технічному уні- 
торії гірніЯВС Мер ДНЕНвЬ нералогічний музей. В.С.Білецький. 
чу. их рода ції де ДЯЙУАь А теаі, н. Мепі п - частина назви 
пк гірниий Р о оцова (маршаліт - тонкопорош 
убл. - музейдунявняй! прЯЦІЗ МОВИ кварцу); мука гірська (маршаліт); мука 
на Кузбаскрамузай (ЗВариріновавюдиввошкуватого різновиду опалу); мука не- 
"-у 3 р Орано 
прави АлМ зу ЗМійнівіравіврге, тиа, н. 5спіатт та, 5сНск т - 1) 
аїні є декіліяенкоуцєнареннй свенанасичений неущільнений осад, що 
зництва. ЛИВИОІаЄТЬНЯ руді воннімищ. М. - початкова стадія форму- 
: заснованайніюаренер аєбдбавннірських порід. Розрізняють М. мор- 
НЯ 200-річжиТь нара вувІнинойс озерний, болотяний), за генезисом 
В приміщені ВНЛенняНІЬ Х анонси - ін.), біогенний (діатомовий, гло- 
зли м. Либі Фвийснізналяреєвий і ін.), хемогенний (карбонатний 
ясвячена ївесівні» розненегеннийьнібагачений вулканічним попелом), за 
увості. За фупронетануннини сидавим - дрібноалевритовий, алеврито- 
понад 60 ВЯЯ М6ЯвіЙкПпелітовий. Іноді М. збагачені органіч. речовиною 
(сапропель). 2) Тонкодисперсний високозольний продукт об- 
робки та зневоднення шламів, що утворився внаслідок подріб- 
нення та стирання частинок глинистих порід, їх розмокання 


в процесі збагачення. При накопиченні в обігових водах М. 
підвищує їх в'язкість, що негативно впливає на ефективність 
гравітаційного збагачення. Осадження та зневоднення М. 
пов'язане зі значними труднощами, навіть при застосуванні 
флокулянтів. Див. також радіолярієвий мул, мул птероподо- 
вий, мул голубий, мулисті потоки, сапропель. В.С.Білецький. 
МУЛ ГОЛУБИЙ (БЛАКИТНИЙ,, -у, -ого (-ого), ч. Є р.илго- 
лубой, а. Біие тий, Біце ооге, н. дипкіет 5сНіїск та - різновид 
глибоководних мулів, який складається переважно з тонкого 
алевритового і глинистого матеріалу, що надходить з суходо- 
лу. При окисненні червоніє. 
МУЛ ПТЕРОПОДОВИЙ, -у, -ого, ч. " р. мл птероподовьій, 
а. ріегорой ооге; н. Ріегородепасніатт т - різновид сучасних 
пелагічних вапняно-глинистих мулів, збагачених вапнякови- 
ми раковинами крилоногих молюсків - птеропод, які ведуть 
планктоновий спосіб життя. На 60 - 8090 складається з СаСОз 
(арагоніт), решта - глинистий матеріал. Зустрічається в теп- 
лих водах, переважно в тропічних частинах океанів, г.ч. Атла- 
нтичного, на глиб. 700 - 3500 м. Займає всього бл. 0,495 площі 
дна Світового ок. 
МУЛИСТІ (КАЛАМУТНІ) ПОТОКИ, -их (-их), -ів, мн. СУ- 
СПЕНЗІЙНІ ПОТОКИ, -их, -ів, мн. ТУРБІДНІ ТЕЧІЇ, -их, -ій, 
мн, 7 р. мутьевье потоки, суспензионнье потоки, турбидньте 
теченця; а. іигрідйу Лоуг5, игбіайу зітеать, зизрепзіоп ситтепі, 
н. 5Спіаттйигеп ї рі, 5спіатт5ігдте т рі, бизрепзіоп55їтбте т. 
рі, тигфіде 5їгбтипееп Ї рі - придонні течії в морях 1 океанах, 
які містять мулисті частинки 1 характеризуються підвищеною 
густиною. Виникають на схилі морського дна, коли порушу- 
ється рівновага великих мас пухкого донного осаду 1 виникає 
підводний обвал (напр., внаслідок землетрусу). Донний ма- 
теріал у вигляді грязьового (мулистого, каламутного) потоку 
спускається вниз по схилу з великою (до 70-90 км/год) швидкі- 
стю на відстань до сотень км; при цьому не тільки переносить 
осадовий матеріал, але й еродує морське дно, що може спри- 
яти утворенню підводних каньйонів. Тверду компоненту М.п. 
складають частки різного розміру (від глинистих до грубозе- 
рнистих). Відклади М.п. (турбідіти) значно поширені в су- 
часних морях і у багатьох викопних товщах різного геол. віку. 
МУЛІЇТ, -у, ч. " р. муллит, а. тийіте, н. Мийй та - мінерал під- 
класу острівних силікатів з групи кіаніту-силіманіту, силі- 
кат алюмінію острівної будови. Формула: 1. За Є. Лазаренком 
і Г.Штрюбелем: АЇ| ОЗ ОозОН, Е)І5ізАТО:ь| 2. За К.Фреєм: 
З-А1203-2510.. Містить (90): 510» - 28,2; АТ2Оз - 71,8. Утворює 
з силіманітом безперервний ряд твердих розчинів. Криста- 
лізується в ромбічній сингонії. Ромбо-дипірамідальний вид. 
Спайність ясна. Густина 3,1-3,2. Тв. 6-7. Безбарвний і фіоле- 
тово-рожевий. Блиск скляний. М. - високотемпературний мі- 
нерал деяких контактово-метаморфічних порід. Має хороші 
вогнетривкі властивості (т-ра плавлення 1825-1850 "С), завдя- 
ки чому знаходить широке застосування як кислотостійкий і 
вогнетривкий матеріал в хімічній, металургійній і керамічній 
промисловості. Рідкісний. Уперше встановлений в Шотландії 
(о. Мулл, від якого походить назва мінералу) у вплавлених у 
лаву глинистих включеннях четвертинних лав. (М.І,Вомеп, 
1.У.Стеїізє, Е.С./іез, 1924). Син. - порцит, порцеланіт. 
Розрізняють: а-муліт (зайва назва муліту); ф-муліт (зайва назва 
муліту); у-муліт (різновид муліту, який містить ЕеО і ТІО). 
МУЛОНАКОПИЧУВАЧ, -а, ч. " р. илонакопитель, а. 5цаде 
гапк, н. 5Спіаттапзаттіег т - гідротехнічна споруда, штуч- 
но створений ставок для накопичення та відстоювання відхо- 
дів флотації та високозольних тонкодисперсних мулів і оде- 
ржання проясненої води, що повертається на збагачувальну 
фабрику для повторного використання. М. споруджуються 
за межами території фабрики, переважно з використанням 
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Рис. Мулонакопичувач: 1 -- надходження шламу; 2 - забірний коло- 
дязь; 3 -- гребля; 4 - насосна станція; 5 -- трубопровід просвітленої 
води. 
природних заглиблень рельєфу. Контури М. огороджуються 
валом та греблею з боку, протилежного надходженню мулів. 
Ложе ущільнюється і, при необхідності, вкривається водоне- 
проникним шаром для виключення дренажу мулів до грун- 
тових водоносних шарів. Обвалування та греблю насипають 
шарами з глинистого грунту, який зволожується та ущільню- 
ється. Схили зміцнюються плитами або ін. способом. Водо- 
забір проясненої води облаштовується в кінці протилежному 
завантаженню М. Навколо М. споруджуються дамби та відві- 
дні канали для захисту від дощових та паводкових вод. Див. 

також хвостосховище. О.А.Золотко, В.С.Білецький. 

МУЛЬДА, -и, ж. " р. мульда, а. їгоцяп, Разіп, Разіп /0іа; н. 
Бупкіїпа!е Ї, Мийе Ї, Тгоє т, Миідепеепке Ї - форма заляган- 
ня верств гірських порід у вигляді чаші чи коритоподібного 


прогину. х 
МУЛЬДА ЗСУВАННЯ (ЗРУШЕННЯ) ЗЕМНОЇ ПОВЕРХ- 
НІ, -и, -..., ж. Є р. мульда сдвижения земной поверхности, 


а. 5пій ігоцяй, їтоцяП зиб5ідепсе; н. Зепкипе5тийе Ї дег Ена- 
орегійспе -- ділянка земної поверхні, де відбулося зрушення 
гірських порід під впливом гірничих розробок. Внаслідок 
порушення природної рівноваги в товщі порід, викликаного 
виїмкою, переміщення гірських порід в надрах здійснюється в 
бік виробленого простору. Утворюється зона зрушення, верх- 
ня частина якої і являє собою М.3.3.п. 

















Рис. Схема зрушення гірських порід 


Зрушення порід в М.з.3з.п. розподіляються нерівномірно. 
Особливо небезпечними є крайові частини М.3.з.п. (рис.).При- 
родно, що процес зрушення буде тривати до встановлення но- 
вого положення рівноваги в товщі порід. Величини виниклих 
деформацій залежать від багатьох природних і виробничих 
умов: гірничогеологічних особливостей товщі, потужності 
вийманого пласта (покладу) та його кута падіння, глибини 
гірничих робіт, площі і технології виїмки і ін. Головні пере- 
тини М.3. - вертикальні перетини мульди за простяганням і 
вхрест простяганню пласта, які проходять через точки з мак- 
симальними осіданнями поверхні. В.В.Мирний. 


МУЛЬТИПЛЕТИ, -ів, мн. " р. мультиплеть, а. типіріеї5, н. 
Мипріете п рі, Мийтріешекте т рі - група спектральних лі- 
ній, близько розміщених одна до одної. Розрізняють синглети 
(одинарні), дуплети (подвійні), триплети (потрійні) - спект- 
ральні лінії, які відповідають кількості розщеплень енергети- 
чного рівня атома. 
МУЛЬТИЦИКЛОН, -а, ч. 7 р. мультициклон, а. тийісіопе, 
типізіаге сусіопе; н. Мий(гу)Кіоп пі - повітро- або газоочи- 
сний апарат відцентрової дії. Складається з кількох неве- 
ликих однотипних апаратів (циклонів) діаметром від 40 до 
200 мм, що розміщені у спільному корпусі, мають спільний 
завантажувальний пристрій 1 спільні колектори продуктів 
розділення. 
МУНДШТУК, -а, ч. " р. мундштук; а. погліе; н. МипазійскК п 
-- деталь різних апаратів і машин, яка має здебільшого фор- 
му трубочки або наконечника, що приєднується до робочого 
органу апарата. Як наконечник на промивальних трубах М. 
застосовують для покращання розмивання піщаних корків 
(пробок) у свердловинах. 
МУРИТ, -у, ч. р. мурит, а. тигіге, н. Моогей та - мінерал, 
водний основний сульфат магнію, цинку і мантану. Формула: 
(Ме, п, Мпуз| 504 ХОНУу ЗНО. Склад у 96 (шт. Нью -Джерсі, 
США): М80 - 25,41; 71пО - 24,57; Мп - 11,46; 50з - 11,11; 
НО - 27,20. Домішки: 5102 (0,06). Сингонія моноклінна. 
Призматичний вид. Таблитчастий до пластинчастого, часто 
зустрічається в субпаралельних агрегатах, згрупованих по 
(010). Спайність досконала. Густина 2,47. Тв. 3-3,5. Безбар- 
вний. Блиск скляний. Прозорий. У шліфах безбарвний. Про- 
дукт зміни пірохроїту. Знайдений у родов. Стерлінг-Гілл (шт. 
Нью-Джерсі, США) разом з родохрозитом, цинкітом та ін. 
За прізв. амер. хіміка Г.Е.Мура (С.Е.Мооге), І.Н. Вашег, Н. 
Вегтап, 1928. Син. - муреїт. 

Розрізняють 6 -мурит (те ж саме, що й торейіт). 
МУРМАНІЇ, -у, ч. " р. мурманит, а. тигтапіїе, н. Мигта- 
пі та - мінерал, складний силікат натрію, мангану Й тита- 
ну острівної будови. Формула: МаЖМптТіз|ОЇЗ12О») «ЗНО. За 
"ЕІеізсрег'я Сіоззагу" (2004) -- МажТі,МЬ)бігО» НО. Склад 
у 9 (Кольський п-ів): МаО - 14,94; Мпо - 2,92; ТО» - 37,33; 
510»: - 29,13; НгО - 8,92. Домішки: 70» (2,0); БеО (1,84); Ме0 
(0,75); СаО (2,10). Сингонія моноклінна або триклінна. Піна- 
коїдальний вид. Форми виділення: таблитчасті кристали та 
листуваті агретати. Спайність досконала по (010). Густина 
2,84. Тв. 2 - 3,5. Колір фіолетовий, рожевий. Блиск металіч- 
ний. Риса вишнева. Знайдений у нефелінових сієнітах Коль- 
ського п-ва разом з содалітом, нефеліном, евдіалітом, рамза- 
їтом. За назвою м. Мурманська (Н.Н.Гуткова, 1930). 
МУСКОВІЇ, -у, ч. р. мусковит, а. тизсоуйе, ротазП тіса, н. 
МиуКоу/й т, МизКоуй та - мінерал класу силікатів, алюмо- 
силікат калію та алюмінію шаруватої будови. Формула: 1. За 
Є.Лазаренком: КАЇ| АТ5іЗО(ОН, ЕуОН)». 2. За "Кіеізсрег'8 
СПоззагу" (2004): КАЇ(5іЗАТ)О(ОН,Е)».. Склад у 90 (з родов. 
Хазарібаг, шт. Біхар, Індія): КО - 8,81; АЇОз - 36,72; 5102 
- 45,57; НО - 5,05; Е - 0,15. Домішки: БегОз, БеО, Ме0, 
Сабо, МаЮ, ЦО, СгОз. Сингонія переважно моноклінна. 
Призматичний вид. Кристали таблитчасті, пластинчасті, З 
гексагональним обрисом, стовпчасто-пірамідальні; лускуваті, 
променисті й волокнисті агрегати, суцільні листуваті маси. 
Спайність досконала. Густина 2,77-2,38. Тв. 2-3. У тонких 
спайних листках безбарвний, часто жовтуватий, сіруватий, 
зеленуватий. Блиск скляний. На пл. спайності перламутровий 
полиск. Листки дуже еластичні. Мусковіт -- породоутворю- 
вальний мінерал транітних пегматитів, грейзенів і криста- 
лічних сланців. Найбільше значення має М., пов'язаний з пе- 
гматитами. Родовища: шт. Біхар (Індія), шт. Нью-Гемпшир і 
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Півн. Кароліна, Півд. Дакота, (США), пров. Онтаріо (Канада), 
Сибір, Карелія (Росія). Осн. виробники листового М. - Індія і 
Бразилія, США, Франція, Іспанія, Індія. Серед слюд М. відрі- 
зняється найвищими електроізоляційними властивостями. У 
розмеленому вигляді застосовується також в будівельній, хі- 
мічній, гумотехнічній і фарфоровій промисловості. Різновид 
М. роскоеліт може використовуватися як руда на ванадій. За 


назвою "Московія" ().Ї).Папа, 1850). 

Розрізняють: мусковіт баріїстий (різновид мусковіту рожевого 
кольору, який містить до 10 92 Ва0); мусковіт баріїсто-ванадіїстий 
(різновид мусковіту з окр. Маріпоза, шт. Каліфорнія, США, який мі- 
стить 2,39 95 ВаО, 1,48 96 М2Оз 1 1,95 96 МУ2Ощ); мусковіт залізистий 
(лепідомелан); мусковіт залізний (різновид мусковіту, який містить 
до 1396 Ее2Оз); мусковіт літіїстий (1. різновид мусковіту, який міс- 
тить понад 4 96 1220; 2. гіпотетичний літіїстий член ряду мускові- 
ту); мусковіт манганистий (різновид мусковіту, який містить до 3 92 
Мп); мусковіт мантанисто-баріїстий (різновид мусковіту рожевого 
кольору з родовища Мурматсу, Японія, який містить до 492 ВаО і до 
4 96 МО); мусковіт хромистий (різновид мусковіту, який містить до 
4,8 96 СггОз); мусковіт /М (моноклінна політипна модифікація муско- 
віту, яка характеризується одношаровою елементарною коміркою); 
мусковіт 2М! (моноклінна найпоширеніша політипна модифікація 
мусковіту, яка характеризується двошаровою елементарною комір- 
кою). 


МУСКОВІТИЗАЦІЯ, -ії, ж. " р. мусковитизация, а. тизсомуі- 
тпігайоп, н. МизКоуйізайоп Її, МизКоуйізіетипо Ї - метасоматич- 
ний процес перетворення польового шпату в мусковіт. 
МУТАБІЛЬНИЙ, » р. мутабильньй, а. тигабіе, н. тигафе! -- у 
мінералогії - який утворюється при вивітрюванні мінералів і 
характеризується змінним складом. При цьому основна фо- 
рма будови кристалічної гратки зберігається, а склад зазнає 
ряду послідовних (стадійних) змін при переході від однієї 
стадійної фази до іншої. 

МУФЕЛЬ, -я, ч. " р. муфель, а. ти|Не, н. Ми)?! Ї - камера 
чи посудина, куди вміщають проби корисної копалини, що їх 
нагрівають або випалюють у печі. Широко застосовують при 
аналізі проб сипучого матеріалу на вологість, вугілля -- на 30- 
льність тощо. 

МУФТА, -и, ж. Я р. муфта, а. ти); Рох /ипстіоп, соиріїпе, 
сіцісп; н. Мибе Ї, Кирріипе Ф, Нійге Ї - пристрій (кардан, на- 
бір дисків) для поздовжнього з'єднання циліндричних частин 
машини або споруди (напр., валів, труб, сталевих канатів, ка- 
белів). Розрізняють М. з'єднувальні (жорсткі та рухомі), зчі- 
пні (з'єднують та роз'єднують деталі на ходу через систему 





управління), запобіжні й 
обгінні (передають обер- 
товий рух тільки в одно- 
му напрямку). 

МУФТА ГИРЛОВА, 

-ої, ж. р. муфта устье- 
вая; а. уге,Пеай соппесіог; 
н. Мипати)?е Її - муфта 
для з'єднання підводного 
гирлового устаткування з 
гирлом підводної частини 
свердловини. 

МУФТА ГИРЛОВА ЦА- 
НГОВА, -и, -ої, -ої, ж. З р. муфта устьевая цанговая; а. угеї!- 
Пеай соПеї соппесіог; н. Хапотипати)ї? Ї - муфта на блоці 
превенторів чи водовіддільної колони для стикування їх з ги- 
рловою головкою підводної свердловини. 

МУФТА ГІДРОДИНАМІЧНА, -и, -ої, ж. З р. муфта гидроди- 
намическая; а. Жиїй соиріїпе, Пуагодупатіс(аї) сішісп; н. Пу- 
агодупатізспе Миїїе Ї - тідродинамічна передача, яка передає 
потужність, не змінюючи моменту. 

МУФТА ГЛУХА, -и, -ої, ж. " р. муфта глухая; а. епа сар, 
Іхед сдиріїне, гізіа сдиріїпе, н. Епатире Ї, 5тор/еп т - пробка, 
заглушка. 

МУФТА ЕКСЦЕНТРИКОВА, -и, -ої, ж. " р. муфта зксцен- 
триковая; а. ессепітіс соиріїпа; н. Ехгепіегтид)?е Ї - муфта, 
яка складається з двох універсальних шарнірів, що забезпе- 
чує можливість гвинтам свердловинного гвинтового насоса в 
обоймах здійснювати складне планетарне обертання. 
МУФТА ПУСКОВА, -и, -ої, ж. " р. муфта пусковая; а. 51агі 
сдиріїпе, 5анііпя сіцісН, н. Ппбетгіерпайтетире Ї - муфта, яка 
з'єднує вали протектора та свердловинного гвинтового насо- 
са, забезпечує за допомогою висувних кулачків пуск насоса 
після досягнення ротором електродвигуна частоти обертан- 
ня, відповідної максимальному крутному моменту, і захищає 
насос від зворотного обертання. 

МЮОН, -у, ч. " р. мюон, а. тиоп, Пеауу еїіесігоп, ти тезоп, 
н. Муоп п - нестабільна, позитивно (и) або негативно (и ) 
заряджена частинка, маса якої більша за масу електрона при- 
близно в 207 разів. Інша назва - мю-частинка. Належать до 
лептонів. 














Рис. З'єднувальна муфта: 

а -- пружинна: 1, 2-- напівмуфти; 
3 - пружинні секції; 4, 5 - кожух; 
6 -- зубчаста: 1 -- втулки; 

3, 4 - зубчасті обойми; 5 -- болти; 
6 - кришка. 
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НАБИВКА, -и, ж. " р. забойка, а. татріпя, зтеттіп»о, н. Ве- 
заїс т, Везеїгеп п, Везаїгеїпргіпоеп п, АРаїсітеп п - 1) Процес 
заповнення шпуру, свердловини, зарядної камери та ін. або 
їхньої частини, що прилягає до заряду ВР, інертним матеріа- 
лом, що здатний виявити опір високому тиску газів вибуху та 
забезпечити замкненість заряду. Підвищує ефективність дії 
вибуху. 2) Інертний матеріал (пісок, глина, бурове борошно, 
подрібнена гірська порода, вода), що використовується для 
забезпечення замкненості заряду ВР. 
НАБІГЛІСТЬ, -і, ж. Є р. побежалость, а. ТатізП, н. Апіайїт, 
Апіацеп п, Апіайіїййт т -- гра кольорів, мінливість мінералів. 
Кольорова плівка на поверхні мінералу. 
НАБІЙНИК, -а. ч. З р. забойник, а. іатрег гаттег 5їеттег 
н. Гадезіоск т, Гадезветії п - алюмінієвий або дерев'яний з 
алюмінієвою насадкою стержень, що використовується при 
заряджанні та набивці шпурів (свердловин). 
НАБРИЗК-БЕТОН, -...-у, ч. " р. набрьізг-бетон, а. 5Поїстеїе, 
н. УргігБетоп та - штучний матеріал (бетон), що складається 
із суміші цементу, піску, гравію чи щебеню та домішок для 
прискорення затвердіння. Одержують нанесенням цієї суміші 
безопалубковим методом. Застосовують для кріплення гірни- 
чих виробок в широкому діапазоні гірничо-геологічних умов 
у вигляді самостійної конструкції (в скельних і щільних гли- 
нистих грунтах з коеф. міцності 554). 

Приклад використання Н.-б.: шість установок АЇ 262.1 
компанії АШуа були використані для нанесення набризк-бе- 


тону в порталь- 
. 





ній частині і на 
прилеглій  тери- 
торії 26 тунелів 
у Венесуелі. Най- 
довший тунель 
Тагоп (6989 м), в 
якому зроблене 
нанесення  бето- 
ну на дільниці 
довжиною 200 м 
і висотою 25 м. 
Відстань  транс- 
портування цеме- 
нтної суміші ко- 
ливалася в межах 
60 - 150 м при 
тиску 5-7 атм. Добова продуктивність нанесення сухої суміші 
становила 20 - 30 м. Крупність гравію в Н. - до 20 мм (Уогід 
Типасеії. - 2000. - 13, 2. -3. 69.). В.С.Білецький. 
НАБРЯКАННЯ, -..., с. " р. набухание; а. 5угеЙіпя; н. Ан/чиеі- 
Іеп п, ОиеПеп п, 5сПпугеНеп п, Ап5снугеШеп п - процес зв'язуван- 
ня рідини або газу гелем чи твердим тілом, що супроводжу- 
ється збільшенням об'єму за рахунок вбирання рідини, при 
цьому форма тіла, що набрякає, в основному не змінюється. 
Син. - набухання. 



































Рис. Кріплення виробок набризк-бетоном: 
1-- стиснуте повітря; 2 -- вода; 
3 - змішувач; 4 -- сопло. 


НАБУХАННЯ, -..., с. " р. набухание, а. 5угейпе, н. 5сПуге!- 
Іипє Її, 5спугейеп п, Ап5сПпугіеп п, Аи/диеПйеп п, ОиеПеп п - 
здатність матеріалів, зокрема глинистих порід, збільшуватись 
у об'ємі внаслідок вбирання води. Характеризується коефіці- 
єнтом Н., який дорівнює відношенню об'єму набухлої породи 
до її первісного об'єму. Н. відбувається внаслідок проникнен- 
ня води між пакетами кристалічних граток мінералів. Найбі- 
льшу здатність до набухання звичайно мають глини та глинис- 
ті сланці. Коеф. Н. глин коливається від 2 до 1,5, супісків - від 
1,5 до 1,05. Для пісків коеф. Н. дорівнює 1. Н. гірських порід 
приводить до деформації виробок, руйнування кріплення, зсу- 
вання залізничної колії та ін. 

НАБУХАННЯ ГЛИНИСТИХ КОМПОНЕНТІВ, -..., с. "р. 
набухание глинистьх компонентов; а. зугеййпя ої сіау сотро- 
пепі5; н. диейеп п уоп іоплайоєп Котропепіеп -- явище збі- 
льшення об'єму глинистих компонентів (особливо монтмо- 
рилонітових) при зіткненні із запомповуваними у нафтовий 
пласт (прісними) водами, що призводить до закупорювання 
пор колектора і, як наслідок, до зменшення проникності по- 
рід. Син. - розбухання глинистих компонентів. 

НАВАЛ (РОЗВАЛ) ВИСАДЖЕНОЇ ГІРНИЧОЇ МАСИ, -у 
СУ), -..з ч. Я р. навал (развал) взорванной горной массь,, а. аї5- 
іпезгаїоп ої Бгокеп госкК; н. Пегеіпрезргепятез Наийууетк п дек 
Вегетаббеп - розташування на робочому майданчику гірничої 
маси, роздробленої та обваленої вибухом шпурових, свердло- 
винних або камерних зарядів; ширина і висота Н.в.г.м. поряд 
з грудкуватістю є основним параметром, що впливають на 
продуктивність екскаваторів при прибиранні гірничої маси. 
НАВАЛКА ВУГІЛЛЯ, -и, -..., ж. " р. навалка угля, а. соаї 
Ііоадїпа, н. Копіепіадипа Ї, Копіеп/їйеп п, КоНіепугее/йПеп п 
- навантаження відбитого від масиву вугілля на вибійний кон- 
веєр або інші транспортні засоби. 

НАВАЛЮВАЛЬНА МАШИНА, -ої, -и, ж. " р. навалочная 
машина, а. ІЇопзугаї! Іоадег; н. 5ітебіадетазсііпе Ї - гірнича 
машина для навантаження на вибійний конвеєр вугілля, від- 
битого вибухом у довгому очисному вибої. В сучасних техно- 
логіях майже не застосовується. 

НАВАНТАЖЕННЯ, -..., с. " р. нагрузка, а. Іоай, н. Веіазтипя 
ії - 1) Кількість (маса, об'єм) оброблювального матеріалу, 
який надходить на апарат або транспортний пристрій за 
одиницю часу. Звичайно для сипких матеріалів виміром Н. є 
кількість т/год, для розріджених матеріалів, пульп, суспензій 
- в мУгод. Крім того, виділяють термін питоме наванта- 
ження, напр., на збагачувальний апарат, під яким розуміють 
Н. на одиницю характерного для даного апарата розміру: - 
для відсаджувальних машин, грохотів, фільтрів тощо -- т/тод 
на 1 м? робочої площі; - для важкосередовищних сепараторів 
(іноді також для відсаджувальних машин) - т/тод на | м ши- 
рини робочого відділення; - для флотаційних машин -- м'/год 
на 1 м? об'єму флотаційної камери; - для згущувачів, гідра- 
влічних класифікаторів, відстійників тощо - м'/год на 1 м? 
дзеркала поверхні пульпи чи суспензії. Величина питомого Н. 
має суттєве значення як параметр, що тісно пов'язаний з тех- 
нологічною ефективністю розділення мінеральних сумішей, 
зокрема має граничні значення, за яких процес може відбу- 
ватися з достатньою для практики ефективністю. 2) Дія або 
сукупність дій, операцій до значення "навантажити", "наван- 
тажувати". Напр., у кар'єрах розрізняють нижнє навантажен- 
ня, при якому транспортний горизонт знаходиться на рівні 
горизонту стояння навантажувальної машини чи нижче його. 
3) Зовнішні сили або моменти. Враховуються при розрахунку 
споруд і окремих конструкцій, роботі двигунів тощо. 4) Елек- 
тричне Н.: активне Н.- активний електричний опір (напр., 
лампи, нагрівальні прилади); ємкісне Н. - навантаження 
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ланцюга змінного струму, при якому вплив ємності перева- 
жає над впливом індуктивності, а струм при цьому випере- 
джає напругу індуктивне Н. - навантаження ланцюга 
змінного струму, при якому вплив індуктивності переважає 
над впливом ємності, а струм при цьому відстає від напруги. 
В.С. Білецький. 

НАВАНТАЖЕННЯ ВЕНТИЛЯЦІЙНЕ, -..., -ого, с. - Див. 
вентиляційне навантаження. 

НАВАНТАЖЕННЯ ВІБРАЦІЙНЕ, -..., -ого, с. р. нагрузка 
вибрационная; а. уїБкатогу Іоай; н. Укргапіоп5Реіазипея Ї - при 
свердловинному видобуванні - навантаження, яке зумовлене 
механічними коливаннями, напр., у колоні насосних штанг 
нафтових свердловин. 

НАВАНТАЖЕННЯ ЗМІННЕ, -..., -ого, с. " р. нагрузка пе- 
ременная; а. уапіабіе Іоай, н. Уесп5еПазі Ї - навантаження, 
яке в перебігу часу може набувати різних значень. Мінливе, 
непостійне навантаження. Приклад 1 - у морських гірничих 
технологіях - дедвейтне навантаження плавучої платформи 
на відміну від нормальної водотоннажності при завантажено- 
му баласті; створюється за рахунок вантажу труб різного асо- 
ртименту, глинопорошку та сухого цементу, палива, бурового 
розчину та питної води. Див. також навантаження змінне 
палубне. Приклад 2 - при бурінні - навантаження на буровий 
інструмент, яке залежить від характеристик гірської породи. 
НАВАНТАЖЕННЯ МОНТАЖНЕ, -..., -ого, с. " р. нагрузка 
монтажная; а. егестіоп Іоай; н. МотавефБеіазипе Ї - при све- 
рдловинному видобуванні - навантаження на буровий верс- 
тат, що виникає внаслідок піднімання або опускання вежі. 
НАВАНТАЖЕННЯ ЗМІННЕ ПАЛУБНЕ, -..., -ого, -ого, с. 
х р. нагрузка палубная переменная; а. уагіабіе деск Іоай; н. 
УреспзеїдескРеіавипя Її - у морських гірничих технологіях 
- вага непостійно встановленого на палубі устаткування, 
складів, баласту і т. п., яку бурове устатковання здатне ви- 
тримувати. 

НАВАНТАЖЕННЯ НА НАСОСНІ ШТАНГИ, -..., с. " р. 
нагрузки на насосньге штанги; а. Їоадз оп зискег гоа5; н. Ве- 
(азипзеп Ї рі ай) аїе Ритрепзіапзеп - сума навантажень на 
насосні штанги. Розрізняють вібраційні, динамічні, статичні, 
інерційні, екстремальні та ін. навантаження. Й 
НАВАНТАЖЕННЯ НА НАСОСНІ ШТАНГИ ВІБРАЦІЙНІ, 
-..., с. 7 р. нагрузки на насоснье штанги вибрационньге; а. 
уіргаїоп (а!) Іоайз оп 5искег гойз; н. УїБгатоп5Беіазипреп Т рі 
аиї аїе Ритрепзіапееп - навантаження, які зумовлені влас- 
ними коливаннями (вібраціями) в штангах під дією ударного 
прикладання і зняття гідростатичного навантаження (див. на- 
вантаження на насосні штанги статичні) на плунжер (від 
ваги стовпа рідини) протягом подвійного ходу (вверх і вниз). 
НАВАНТАЖЕННЯ НА НАСОСНІ ШТАНГИ ДИНАМІЧНІ, 
-.. с. Я р. нагрузки на насосньте штанги динамические; а. 
дупатіс Іоай5 оп зискег гоаз; н. дАупатізспе Веіазіипееп Ї рі ай) 
аїе Ритрепзіапвеп - сума інерційних 1 вібраційних наванта- 
жень на насосні штанги. 

НАВАНТАЖЕННЯ НА НАСОСНІ ШТАНГИ ЕКСТРЕМА- 
ЛЬНІ, -..., с. 7 р. нагрузки на насоснье штанги зкстремаль- 
нье; а. ехітете Іоадй5 оп зискКет гоа5; н. ехітетаіе Веіазтипоеп 
Ї рі анг Аїе Ритрепуіапаеп - навантаження, максимальні при 
ході штанг вгору 1 мінімальні при ході вниз. , 
НАВАНТАЖЕННЯ НА НАСОСНІ ШТАНГИ ІНЕРЦІЙНІ, - 
..- С. 7 р. нагрузки на насосньте штанги инерционнье; а. та55 
(іпента!) Іоайз оп зискег год5; н. Тий о ПейзБеіазипееп Ї рі ай) 
аїе Ритрепуіапееп - навантаження, які зумовлені приско- 
ренням колони штанг у верхній і нижній мертвих точках та 
інерцією стовпа рідини в момент початку її руху. 


НАВАНТАЖЕННЯ НА НАСОСНІ ШТАНГИ СТАТИЧНІ, - 
..- С. З р. нагрузки на насосньте штанги статические; а. зіаїіс 
Пасаа, регтапені) Іоайз оп зискКег гоа5; н. 5їапівспе Веіазипвеп 
Ї рі аиГаїе Ритрепзіапееп - навантаження, які зумовлені ва- 
гою штанг у рідині і вагою стовпа рідини. 
НАВАНТАЖЕННЯ НА ОЧИСНИЙ ВИБІЙ (ВИЇМКОВЕ 
ПОЛЕ, ПАНЕЛЬ, ПОВЕРХ, ПЛАСТ, БЛОК ТА ІН.), -..., 
с. Я р. нагрузка на очистной забой (вьгемочное поле, панель, 
зтаж, пласт, блок и т.д.), а. БгеаКкаре Тасе (аїзітісі, ехітас- 
поп рапеї, Ноог; 5еат, Біоск ес.) Іоай, н. Ебтдаегипазіпіепзийї 
Її, АБРайзітер- (АБбРаціеід-, АББайрапееї-, ВайзоНіеп-, Кібг-, 
АБРаийбіоск-) Реіазтипя Ї, 5ітебіеізтипя Ї - кількість корисної 
копалини, добутої за одиницю часу з очисного вибою (виїмко- 
вого поля, панелі, поверху, пласта, блоку та ін.). Максимально 
можливе навантаження обмежується продуктивністю вий- 
мальних машин, умовами провітрювання виїмкової дільниці 
щодо газового фактора, рівнем організації робіт. Максималь- 
но можливе навантаження обмежується продуктивністю вий- 
мальних машин, умовами провітрювання виїмкової дільниці 
щодо газового фактора, рівнем організації робіт. 
П.ЛП.Голембієвський. 
НАВАНТАЖУВАЛЬНА 
МАШИНА, -ої, -и, ж. З 
р. погрузочная машина, а. 
іоадіпе о тасПпіпе, Іоадет; 
н. Гадег т, Гадетазспіпе 
Ро- самохідна, причіпна 
або стаціонарна гірнича 
машина, що захоплює, 
навантажує, переміщує й 
укладає в транспортні за- 
соби, штабелі або відвали 
сипкі, грудкові чи поштуч- 
ні вантажі. Призначена, 
зокрема, для навантаження 
гірничої маси при проход- 
ці капітальних і підготов- 
чих виробок або у місцях 
накопичення  розпушеної 
гірничої маси на поверхні. 
Провідні вітчизняні виго- 
тівники Н.м. - Дружківсь- 
кий машинобудівний з-д та 
Криворізький з-д гірничого 
машинобудування. 
Приклади: 1) Н.м. типу МПИЗ (Кривий Ріг, Україна) має 
продуктивність 2,0 м'/хв, місткість ковша 0,6 м?, ширина захо- 
плення 2,7-3,2 м, максимальний розмір шматка матеріалу 600 
мм, маса машини 6,7 т 2) Н.м. для підземних робіт з боковим 
розвантаженням ковша "Вадєег" ТІ.12005 фірми НАСГЕМАС 
Зо ЕРК має місткість ковша 1,2 м. Ю.А.Полєтаєв. 
НАВАНТАЖУВАЛЬНА МАШИНА ПІДЗЕМНА, -ої, -и, 
-ої, ж. Я р. погрузоч- 
ная машина подземная, 
а. ипаегогоипа Іоадїпо 
тасПіпе, ипаегягонпа 
Ііоадег; н. СГпепазеіадег 
т, ОПпіепареіадетазспі- 
пе Р - гірнича машина, 
призначена для наван- 
таження гірничої маси в за 








Навантажувальна машина з 
боковим розвантаженням ковша 
"Вадєег" ТІ,12005. 

















шахтні трансп. засоби. й 

фор Підземна навантажувальна машина 
озрізнюють два осн ківшева типу МПКТІ. З гусеничною 

типи Нм. КІВШеВІ ходовою частиною. 
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(прямого | черпання, 
періодичної дії, напр., 
типу ПИН) 1 з нагріба- 
ючими лапами (безпе- 
рервної дії, напр., типу 
ПНБ). За способом 
розвантаження ківше- 
ві (об'єм ковша 0,2-0,5 
м?) Н.м.п. розділяють 
на машини: " прямо- 
го розвантаження (з 
перекиданням ковша 
безпосередньо в зчеп- 
лену з Н.м.п. шахтну 
вагонетку); " ступін- 
частого розвантажен- 
ня (ківш розвантажу- 
ється у приймальний 
бункер); є з бічним 
розвантаженням  ко- 
вша в шахтні вагоне- 
тки, на конвеєр, інші 
транспортні засоби. 
Вітчизняні Н.м.п. ма- 
ють продуктивність: 
періодичної дії - 0,8- 
1,2 м/хв; безперерв- 
ної дії - 2,2-2,5 м/хв. 
Фронт навантаження 
































Рис. 1. Підземна навантажувальна 
машина безперервної дії з нагрібаючими 
лапами типу ПНБ: І -- гідроциліндр; 

2 -- цапфа; 3 - "сухарик"; 4 -- кривошип; 
5 - загрібаючі лапи; 6 -- паз; 7 - конвеєр. 
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Рис. 2. Підземна навантажувальна 
машина ківшева типу ППН з коліснорей- 
ковою ходовою частиною: 1 -- ківш; 
2-- куліса; 3 - траверса; 4 - ланцюг; 
5 - органи управління; 6 - платформа; 
7- підніжка; 8 - пневматичний двигун; Н.м.п. - 2,2-3,2 м. 
9-- ходовий візок. Ю АПолєтаєв. 
НАВАНТАЖУВАЛЬНИЙ ПУНКТ, -ого, -у, ч. " р. погрузоч- 
ньй пункт, а. Іоадїпе роїпі, Іоадіпа 5іатоп; н. Гадерипкі т 
- 1) Місце, де ведеться навантаження гірничої маси до транс- 
портних посудин (вибій, склад та ін.), включаючи відповідне 
устаткування. 2) Вузол стику двох видів транспорту, де здій- 
снюється навантаження гірничої маси у вагонетки (вагони). 
3) Самохідний, причіпний або стаціонарний пристрої, що 
усереднюють, акумулюють, навантажують, переміщують та 
укладають на транспортні засоби, штабелі або відвали сипкі, 
грудкові чи поштучні вантажі. 

Н.п. вугільних підприємств класифікують за: Я терміном 
використання - переносні (до 5 діб), напівстаціонарні (до 1,5 
року) та стаціонарні (понад 1,5 року); Я засобами транспор- 
ту на експлуатаційному штреку -- конвеєрні, рейкові; ї кіль- 
кістю рейкових колій у виробці - одноколійні та двоколійні; 
Я наявністю підготовчого вибою - з вибоєм та без вибою; й 
наявністю акумулюючої ємності - з ємністю та без ємності. 
На навантажувальному пункті здійснюють обмін завантаже- 
них та порожніх вагонеток, переміщення вагонеток під час 
їх навантаження, укладання вугілля у вагонетки та перекри- 
вання міжвагонного простору під час завантаження составів, 
випуск вугілля з бункерів, магазинуючих уступів. Обмін нава- 
нтажених составів на порожні, як правило, здійснюють еле- 
ктровозами або за допомогою маневрових лебідок, канатних 
штовхачів. Пересування вагонеток під час їх завантаження 
здійснюється штовхачами. На напівстаціонарних навантажу- 
вальних пунктах випуск вугілля з бункера повинно здійснюва- 
тися за допомогою живильників. На цих навантажувальних 
пунктах використовуються автоматизовані комплекси меха- 
нізмів, що спроможні в автоматичному режимі здійснювати 
процес завантаження та обміну вагонеток під пунктом нава- 
нтаження після встановлення першої вагонетки составу під 
завантаження. Продуктивність автоматизованих навантажу- 











вальних пунктів складає 200 - 500 т/год. На перевантажува- 
льних пунктах здебільшого використовуються хитні оживиль- 
ники стаціонарного (КТ та ЛКП) типу, що встановлюються 
на рамі, та підвісні (КЛ). Знаходять застосування гідравлічні 
живильники (ПГ-500 та ПГ-200) продуктивністю до 500 т/ 
год. Обслуговування пункту здійснює один оператор. В Укра- 
їні інститутом Центродіпрошахт розроблені типові проекти 
Н.п. для сполучення гірничих виробок. Ю.А.Полєтаєв. 
НАВАНТАЖУВАЛЬНІ МАШИНИ ТОРФОБВІ, -их, -шин, - 
их, мн. 7 р. погрузочнье машинь торфовьге, а. реа! Іоадїпє 
тасПіпез; н. Тог/адетаєвспіпеп Ї рі - призначені для наван- 
тажування торфу в транспортні засоби. За способом нава- 
нтажування поділяються на машини періодичної (вантажні 
крани торфові і гідравлічні навантажувачі) і безперервної 
(вантажна машина торфова) дії. Продуктивність до 270-280 
м/год. Див. також торфові машини і комплекси. 
НАВАНТАЖУВАЛЬНІ РОБОТИ, -их, -іт, мн. " р. погрузоч- 
нье работь, а. Їоадїпе орегатіоп5, н. ГадеатрРейеп Т рі - у гір- 
ництві - у гірниутві - сукупність операцій по переміщенню 
гірських порід, матеріалів, устаткування та ін. у транспортні 
засоби. 

НАВАНТАЖУВАЛЬНО-ДОЗУВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ 
ШАХТНИЙ, -...-ого, -ю, -ого, ч. 7 р. погрузочно-дозировоч- 
ное устройство шахтноге, а. тіпе Іоадїп2 апа тетегіпа едиїр- 
тепі; н. Стирфеп-І аде- ипа -Розіегуоттісітипо Ї - комплекс 
механізмів для дозованого завантаження гірничої маси в скіпи 
і вагонетки. Встановлюється в підземній камері біля стовбу- 
ра і забезпечує рівномірну роботу підіймальних установок. 
Особливість конструкції - наявність акумулюючого бункера 
і похилого або вертикального дозувального бункера (дозато- 
ра) із затвором (або живильником), що подає гірничу масу 
з першого у другий. Утворення дози за об'ємом проводить- 
ся різними способами. Один з них - застосування реле часу. 
Найбільш поширені датчики рівня (радіоізотопні, електронні 
і їн.), що дають імпульс на закриття затвора після заповнен- 
ня дозатора гірн. масою до рівня, відповідного об'єму дози. 
Ю.А Полєтаєв. 

НАВАНТАЖУВАЛЬНО-ТРАНСПОРТНІ МАШИНИ ША- 
ХТНІ, -...-их, -шин, -их, мн. Є р. погрузочно-транспортньте 
машиньт шахтньєе; а. Іоад-паці-дитр тасііпез, н. Стибеп- 
Випкенайгіадет ті рі, 5спанїе айнтіайет та рі - слугують для 
навантажування і переміщення відбитої гірничої маси при 
підземних гірничих роботах. За конструктивним виконанням 
і принципом дії поділяються на 2 групи: ківшового типу з на- 
вантажувально-транспортним ковшем 1 бункерні з ківшовим 
навантажувальним органом і акумулюючим бункер-кузовом. 
Широко застосовуються ківшові Н.-т.м. Осн. переваги: висо- 
ка потужність і продуктивність, мобільність при автономно- 
му приводі, здатність долати підйоми до 209? (порожняком), 
можливість одночасної роботи в декількох вибоях. Ківшова 
Н.-т.м. складається з шарнірно-зчленованого шасі на пневмо- 
колісному ходу з обома ведучими мостами, силової установ- 
ки, ківшового навантажувального органу і кабіни управління. 
Закордонні фірми, які виробляють Н.-т.м.: "Маєпег", "Еітсо" 
(США), "агуїз  сіагк" (Канада), "Сшіепройпипеврийе", 
"УЗсрорї" (ФРН), "АКА" (Фінляндія), "Едпіртепі | Міпег" 
(Франція), "Камазакі" (Японія). Бункерні Н.-т.м. призначе- 
ні для навантажування дрібної гірничої маси і доставки Її 
до місця розвантаження на відстань не більше 100 м в осн. 
при проходженні гірничо-підгот. і нарізних виробок, коли за 
умовами вентиляції не можна використовувати більш поту- 
жні дизельні ківшові Н.-т.м. Бункерна Н.-т.м. складається з 
пневмоколісного шасі з приводом від пневмодвигунів, ківшо- 
вого робочого органу нижнього черпання ємкістю 0,12-0,54 
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м?, самоскидного бункер-кузова ємкістю 0,75-2,5 м? і системи 
управління. Ю.А.Полєтаєв. 
НАВАНТАЖУВАЧ, -а, ч. " р. грузопогрузчик (погрузочная 
машина), а. Їоадег н. Тадетазспіпе Її, Гадет т - те ж саме, що 
й  навантажувальна 
машина:  самохідна, 
причіпна або стаціо- 
нарна машина, що за- 
хоплює, навантажує, 
переміщує й укладає 
в транспортні засо- 
би, штабелі або від- 
вали сипкі, грудкові 
чи поштучні вантажі. 
Розрізняють ківшеві, 
грейферні та інші Н. 
Приклади: 1) Н. 
ковшовий ПКУА 
(Кривий Ріг, Україна) 
призначений для ме- 
ханізації в підземних 
умовах  навантажен- 
ня гірничої маси при 
проходці водовід- 
ливних канавок. Н. 
працює у виробках, 
які обладнані рейко- 
вою колією шириною 
600; 750; 900 мм та 
магістраллю  стисну- 
того повітря, яка за- 
безпечує тиск 0,5-0,6 
МПа. Продуктивність 
0,3-0,13 мУхв., ванта- 
жопідйомність / 1000 
кгс, місткість ковша 
0,15 м?, маса машини 
5,9 т 2) Н. грейфер- 
ний, призначений для 
навантаження великогрудкової гірничої маси та ін. вантажів. 
Див. також автонавантажувач. Ю.А.Полєтаєв. 
НАВАНТАЖУВАЧ КАР'ЄРНИЙ, -а, -ого, ч. З р. погрузчик 
карьерньї, а. ореп рії Іоадег; н. Тазераціадетавспіпе Ї, Та- 
хераціадег пі - самохідна навантажувально-транспортна 
машина циклічної дії з на- 
вісним | робочим органом 
у вигляді ковша, шарнірно 
закріпленого на кінці стрі- 
ли. За способом розванта- 
ження ковша Н.к. поділяють 
на фронтальні, з боковим 
розвантаженням і з розван- 
таженням ковша назад, через 
себе. Використовується для 
навантажування і транспор- 
тування на відстань до 1 км 
напівскельних та скельних 
гл. або для виймання м'яких 
гл. та їх транспортування. 
Осн. вузли конструкції: двигун, шасі, навантажувальне обла- 
днання. Найбільш поширені Н.к. вантажопідйомністю 15-30 
т і ємністю ковша 8-20 м). Фірмою "СІагк" створений Н.к. 
вантажопідйомністю 32,7 т і потужністю 1030 кВт. 4.0, Дри- 
женко. 




















Виконавчий вузол грейферного наванта- 
жувача КС-3: І - грейфер; 2 --пневмопі- 
діймач; З - пневмосистема; 4 -- водило. 








Навантажувач ківшевий універсальний 
КУА. 

















Навантажувач фірми СаїегріНек. 


НАВАХОЇТ, -у, ч. " р. навахоит, а. пама)ойе, н. Мама)оії т 
- мінерал, водний оксид ванадію. Формула: М205:3Н»О. Склад 
у 96 (з родов. Монумент Веллей, США): У-О» - 71,68; УОа 
- 3,08; НО - 20,30. Домішки: БегОз (3,98); 5102 (1,20); Сабо 
(0,22). Сингонія моноклінна. Утворює волокнисті агрегати. 
Густина 2,56. Тв. « 2. Колір темно-коричневий. Риса бура. 
Знайдений в урано-ванадієвому родов. Монумент Веллей в 
Навахо, шт. Арізона (США). Рідкісний. За назвою місцевості 
Навахо (А.П.Уеек5, М.Е.Тротрєяоп, УУ.Т.Ресога, 1954). 
НАВЕТТА, -и, ж. - Див. огранка. 

НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ, -ого, -а, с. " р. окружаю- 
щая среда, а. епуїгоптепі, н. (тевеРипе Ї - середовище життя 
і діяльності людства, оточуючий людину природний і ство- 
рений нею матеріальний світ. Н.с. включає природне і техно- 
генне середовище, тобто сукупність соціально-економічних 
факторів, характерних для даного етапу розвитку суспільства 
і його взаємодії з природою. Техногенне середовище в епоху 
НТР суттєво (і негативно) впливає на глобальні природні про- 
цеси. Часто під терміном Н.с. розуміють лише навколишнє 
природне середовище (довкілля); в такому розумінні цей тер- 
мін використовується у міжнародних угодах. В.С.Білецький. 
НАГІАГІЇ, -у, ч. " р. нагиагит, а. пазуаєіе, н. Мазуаєи т, Ма- 
зуашега п - мінерал класу сульфідів, інтерметалічна сполука 
шаруватої будови. Формула: 1.За Є. Лазаренком: РрзАц5ЬТез55. 
2. За К.Фреєм і Г.Штрюбелем: РЬзАиі5Ь, Те)455з. Домішки 
Бе. Склад у 96 (родовище Секеримб, Румунія): РЬ - 55,44; Ап 
-- 8,43; Те - 18,92; 5Ьь - 6,61; 5 - 9,69. Сингонія тетрагональна 
або ромбічна. Вид ромбо-дипірамідальний. Форми виділен- 
ня: тонкотаблитчасті кристали та масивнозернисті й листува- 
ті агретати. Часто зустрічаються викривлені кристали. В ан- 
шліфах проявляються складні мозаїчні двійники. Спайність 
досконала. Густина 7,41. Тв. 1-1,5. Колір і риса чорнуваті, 
свинцево-сірі. Блиск металічний, сильний. Пластинки гнучкі. 
Трохи ковкий. Непрозорий. Зустрічається в гідротермальних 
родовищах разом з алтаїтом та ін. телуридами, золотом, су- 
льфідами і карбонатами. Сировина для одержання золота. 
Знахідки: Кріппл-Крінк (шт. Колорадо, США), Калгурлі, Ав- 
стралія, Манка (Алтай, РФ). Від назви родовища Секеримб 
- Над'яг у Румунії (А.С.Уегпег, 1789). Син. - над'ягіт, блиск 
телуровий, руда телуриста листова. 

НАГІРНА РІВНИНА, -ої, -и, ж. " р. нагорная равнина, а. 
тоипаїп ріаїп, н. Себігезебепе Ї - рівнина, яка розташована 
високо в горах. Н.р. бувають різного генезису. На відміну від 
плато менше розчленована. 

НАГІРНІ ТЕРАСИ, -их, -рас, мн. - Див. тераси. 

НАГІР'Я, -..., с. Я р. нагорье, а. ПіжП ріатеай, ПієНіапа; н. 
Носпгерігезріатеаий п, НосПпіапа п - значні за площею ділянки 
земної поверхні з характерним поєднанням гірських масивів, 
плоскогір'їв, хребтів і долин, які чергуються з широкими 
плоскими котловинами. Розташовані високо над рівнем моря. 
Приклад: Вірменське, Гранське нагір'я, Сх. Памір, внутрішні 
райони Малої Азії. 

НАГКОЛІЇ, -у, ч. " р. нагколит, а. папсоійе, н. Мапсоїй) т - 
мінерал, карбонат натрію. Формула: Ма|Н І СОз). Містить (950): 
Маг - 36,90; СО» - 52,38; НО - 10,72. Сингонія моноклінна, 
призматичний вид. Утворює пухкі кристалічні агретати, по- 
ристі маси, а також призматичні кристали. Присутні двійники 
зростання та проростання, які часто дають сітчасті пластин- 
часті утворення. Спайність по (101) досконала, по (110) ясна. 
Густина 2,21. Тв. 3,0. Безбарвний до білого, іноді сірий. Блиск 
скляний, на площинній спайності смолистий. Риса безбарвна. 
Прозорий. Розчиняється у воді. У шліфі безбарвний. Утворю- 
ється в деяких солоних озерах та мінеральних джерелах, де 
знаходиться разом з троною і термонатритом. За назвою хім. 
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елементів натрію, водню (лат. Будгоєепійт), вуглецю (лат. 
сагропейцт) і грецьк. "літос" - камінь (Е.А.Ваппізіег, 1928). 
НАГЛЯД ГІРНИЧИЙ, НАГЛЯД ГІРНИЧОТЕХНІЧНИЙ, -у, 
-ого, ч. - Див. гірничий нагляд. 

НАГНІТАННЯ, -..., с." р. нагнетание; а. 5диеесе, еЇуеку, 
іпщестіїоп; н. іектіоп Ї - процес подавання у свердловину ро- 
бочого агента (бурового або цементного розчину), рідини 
глушіння, промивної рідини, газу, витіснювальних рідин, роз- 
чинів 1 газів. Дія за значенням, натискаючи, перемішати і 30- 
середжувати плинні речовини (повітря, рідину |і т. ін.) в обме- 
женому просторі. Син. - запомповування, напомповування. 
НАГНІТАЧ, -а, ч. З р. нагнетатель; а. Біоугег, зирегсПагяег н. 
Угекаїстек т, Дийуетгаїсітег т, Ритре Ї - насос для нагнітання 
повітря, газу, рідини. 

НАГОЛЬНИЙ КРЯХЖК - півд.-східна частина Донецького кря- 
жу. Розташований на півдні Луганської обл. та на заході Рос- 
товської обл. РФ. Рельєф ускладнений пасмами, гривами та 
куполами (Грибоваха, 222 м, Дяківський, Центральний). Гео- 
структурно Н.к. приурочений до зниження Донецької склад- 
частої споруди. Укладений г.ч. пісковиками, вапняками і сла- 
нцями. Характерне жильне поліметалеве зруденіння. Гірничі 
роботи на Н.к. відомі з скіфсько-аланських часів (видобуток 
золота). 

НАГРІВ, -у, ч. " р. нагрев, нагревание; а. Пеаїїпа (ир), Пеаї; 
н. Ацбуйктипя Ї - 1) Дія і стан за значенням робити щось га- 
рячим або теплим. 2) Ступінь, до якого що-небудь нагріто. 3) 
Поверхня чого-небудь, площа, яку нагрівають. 
НАГРІВАННЯ, -..., с. З р. нагревание; а. Пеаїпе (ир); н. Ди) 
угйігтеп п - дія за значенням робити що-небудь гарячим або 
теплим. Напр., Н. зв'язуючого при брикетуванні вугілля, Н. 
вентиляційного струменя шахти у холодну пору року тощо. 
НАДГЛИБОКЕ БУРІННЯ, -ого, -..., с. З р. сверхглубокое бу- 
рение, а. иптадеер агійпе, н. йБеттетез ВоПпгеп п, Абісиїеп п, 
Обетіе|Бойгипе Її - процес спорудження свердловин у земній 
корі на глибини, максимальні для сучасної науки і практики. 
Призначене для пошуку й розвідки родовищ корисних копа- 
лин, зокрема в глибинних шарах Землі, вивчення геолого-фі- 
зичних параметрів земних надр, закономірностей утворення 
та розміщення мінеральної сировини, прогнозу можливих 
землетрусів, оцінки небезпеки захоронення радіоактивних 
відходів на великих глибинах. По всій глибині відбирається 
керн. До надглибоких відносять свердловини глибиною бл. 
6000 м і більше, яких щороку будується кілька десятків. 

















Криворізька надглибока свердловина НГ-8. Панорама виробничого 
комплексу поблизу с. Новоїванівка, Дніпропетровська обл. 


Найглибші свердловини світу 


Назва, де знахо- Роки Фактична 
диться буріння | глибина 


Кольська СГ-3 1970 
- 1994 


Призначення 


Ге тн 
Берта-Роджерс, 
США 
1-Бейден, США, 
Оклахома 
КтВ Наукове 
Наирібобгипе, буріння 
Німеччина 


Наукове бу- 
ріння Пошук 


- 2006 
нафти і газ 
1-СЛ-5407, 
іден си С ИН 
о До «Пчвалі? зем 
Вайомінг , ігаз 
Шевченківсь- Пошук нафти 
ка-1, Західна 1982 7,52 ігазу 
Україна 
Західний Сибір р - 1996 
Бурун, Північний го 
Кавказ 
Колвінська, 
7,057 


Архангельська 1961 
1984 
-1993 6,904 


область 
Синевідна, Захі- 
дна Україна 
Тімано-Печорсь- 
ка СГ-5, Північ- 
ний Схід Росії 
Ен-Яхтинська 
СГ-7, Західний 
Сибір 
Аралсорська СГ- 
1, Прикаспійська 1262 
"Р -1971 
низовина 


Сильян Ринг, 
Швеція 
Біїкжальська 
СГ-2, Прикаспій- 
ська низовина, 


Азербайджан 

Середній Урал 1985 
атарстан 

8, Україна 


- 1995 
Воротіловська, 
5,374 


Пошук нафти 


жан і 
М Мч 
ЕЕ Е 
125 125 
ча 


Пошук нафти 


Пошук нафти 


пе че 
м м 
в ЕЕ 
129) 125) 

ча 


Пошук нафти 
1962 ігазу 


- 1971 


Пошук мідних 
руд, вивчення 
будови Урал 


Пошук залізи- 
стих кварцитів 


Пошук алма- 
зів, вивчення 
Пучеж-Ка- 
тункської 
астроблеми 


Пошук золота 
1984 3 7 


рирг//лумлу. УоКтиє8уета гц/рибії5біпо/у5/агсінуєе8/ Мет і4-417 


Поволжя 1989 


І 
ма 
ю 
м 
М 


Мурунтауська 
СГ-10, Узбеки- 
стан 





рирр//лумлуу лота га/пему5/|атао пепесКії) аугопотпуї) 


оКгив/2006/9/1Л4, 42.Біті 
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На межі ХХ-ХХІ ст. у світі нараховувалося понад 400 
надглибоких свердловин. Найглибші свердловини: Хо! Берта- 
Роджерс у США, 9583 м (1974 р., буріння припинено внаслі- 
док аварії - проникнення у вибій розплавленої сірки), СГ-3 
на Кольському півострові у Росії, 12266 м (2000 р., буріння 
припинено в результаті збільшення температури оточуючих 
порід вище допустимої). На цій глибині температура понад 
210 9С і має чітку тенденцію до зростання (див. Кольська над- 
глибока свердловина), тиск 132 МПа. 

В Україні в рамках програми "Вивчення надр Землі та над- 
глибоке буріння" в 1984 - 1995 рр. з метою отримання даних 
для характеристики залізорудних формацій протерозою та 
архею споруджувалася Криворізька надглибока свердловина 
(НГ-8) - поблизу с. Новоіванівка Дніпропетровської області. 
Досягнута глибина 5432 м, діаметр 480 та 295 мм. Проектна 
глибина - 12 км. В результаті отримано принципово нові дані 
про глибинну будову, структуру та металогенію Криворізько- 
го залізорудного басейну, що дозволило створити багатофак- 
торну модель розвитку 1 структури найбільшого в світі доке- 
мбрійського залізорудного басейну, яка може стати еталоном 
для вивчення й оцінки таких типів структур в інших регіонах 
світу. 

У Карпатському регіоні в 1982 р. пробурено свердловину 
на нафту та газ "Шевченківська-1" глибиною 7520 м, яка 
була свого часу найглибшою свердловиною в Європі. В Ка- 
рпатах у свердловині "Північно-Заводська-1" був розкритий 
найглибший у Європі нафтовий поклад в інтервалі 5700-5800 
м, а з свердловини "Східниця-2" одержані найглибші припли- 
ви нафти - з глибини 5900 м. Шестикілометрову межу пере- 
тнули свердловини у Дніпропетровсько-Донецькій западині. 
При Н.б. застосовують роторний або турбінний спосіб бурін- 
ня. Розвиток Н.б. в майбутньому, напевно, буде базуватися на 
технології обертального буріння. В.С.Білецький, Л.Л.Бачурін. 
НАДЗЕМНИЙ ПЕРЕХІД ТРУБОПРОВІДНИЙ, -ого, -у, - 
ого, ч. 7 р. надземньшй переход трубопроводньікй; а. оуегпеай 
ріреїіпе сгоззіпе; н. (БепаветгонгЬтіске Ї - комплекс споруд 
для прокладання трубопроводу через природні або штуч- 
ні перешкоди (балки, малі ріки з крутими берегами, канали 
й арики, гірські ріки з блукаючим руслом, гірничі виробки, 
зсуви, вічномерзлі грунти, автомобільні дороги та залізниці 
і т.п.). За конструкцією Н.п.. розрізняють: аркові трубопро- 
води, балкові переходи трубопроводів, висячі трубопроводи, 
підводні трубопровідні переходи, естакадні трубопроводи. 
НАДЗЕМНИЙ ТРУБОПРОВІД, -ого, -у, ч. " р. надземньй 
трубопровод; а. оуегпеай ріреїіпе, ароуе-ягоипа ріреїіпе; 
н. ОРепавегойгіейипе Її, йБег дег Енкае уегіерте Копгіейипя Її 
- комплекс споруд для транспортування газоподібних, рідких 
або твердих продуктів, який прокладається на окремих опо- 
рах або естакадах на відстані від грунту не менше 25 см. 
НАДИР, -а, ч. " р. надир, а. пааїг н. Киззрипкі т, Мадіг пі 
- уявна точка перетину прямовисної лінії або нормалі до по- 
верхні земного еліпсоїда з небесною сферою, розташована 
протилежно зеніту. 

НАДІЙНІСТЬ, -і, ж. Є р. надежность, а. теїіабіййу, н. Ве- 
тгіерззіспетейї Ї, Хиуегійззівкей Ї - властивість технічних 
об'єктів зберігати у часі у встановлених межах значення всіх 
параметрів, необхідних для виконання технічних (технологіч- 
них та ін.) функцій в заданих режимах і умовах застосування. 
Під техн. об'єктами розуміють пристрої, прилади, механізми, 
машини, комплекси обладнання, буд. конструкції і споруди, 
технол. операції і процеси, системи зв'язку, інформаційні си- 
стеми, автоматизов. системи управління технол. процесами 
і т.п. Методи теорії 1 практики надійності базуються на за- 
стосуванні апарата теорії імовірностей і випадкових проце- 


сів, матем. статистики, моделювання. Основні поняття Н.: 
справний - несправний стан, працездатний - непрацездатний 
стан, пошкодження, відмова, граничний стан. У справному 
стані об'єкт повинен відповідати всім вимогам, встановле- 
ним для нього нормативно-технічною і конструкторською 
документацією. Невідповідність хоч би одній з вимог перево- 
дить об'єкт в категорію несправних. 

НАДІЙНІСТЬ ГІРНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ, -ості, -.., ж. 
х у. надежность горного оборудования, а. теПабіїйу о/ тіпіпя 
едиїртепі, н. 5іспетейї ї, Хиуетійззіякей Ї дет ВегеРаийсіпгісі- 
шшпе - властивість обладнання зберігати у часі у встановле- 
них межах значення всіх параметрів, що характеризують його 
працездатний стан, тобто здатність виконувати необхідні 
функції в заданих режимах і умовах застосування, техніч- 
ного обслуговування, ремонтів, зберігання і транспортуван- 
ня. Надійність гірничого обладнання є однією з основних 
складових його якості, яка в значній мірі визначає виробни- 
чі показники вугільного підприємства загалом. Надійність є 
складною властивістю і тому в залежності від призначення 
гірничого обладнання і умов його застосування може скла- 
датися з поєднань наступних властивостей: безвідмовності, 
довговічності, ремонтопридатності і збереженості. 

Безвідмовність - властивість обладнання безперервно 
зберігати працездатний стан протягом певного часу або пев- 
ного напрацювання. Довговічність - властивість об'єкта збе- 
рігати працездатний стан до настання граничного стану при 
встановленій системі технічного обслуговування і ремонту. 
Ремонтопридатність - властивість обладнання, що поля- 
гає у пристосованості до попередження і виявлення причин 
виникнення відмов, пошкоджень, підтримці і відновлення 
працездатного стану шляхом проведення технічного обслу- 
говування і ремонтів. Збереженість - властивість об'єкта 
зберігати значення показників безвідмовності, довговічності 
і ремонтопридатності протягом і після зберігання 1 транспо- 
ртування. 

Надійність оцінюється одиничними і комплексними пока- 
зниками, Одиничний показник кількісно оцінює одну з влас- 
тивостей, що складають надійність, а комплексний - декілька 
таких властивостей. 

Показники надійності гірничого обладнання багато в чому 

визначаються на стадії їх проектування, забезпечуються при 
виготовленні і підтримуються під час експлуатації. П.А.Гор- 
батов. 
НАДМОЛЕКУЛЯРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВУГІЛЛЯ, і, 
..» 2. Я р. надмолекулярная организация угля, а. зиргато- 
Іесиаг соаі зітисіите, н. йрегтоїекиіаге Копіепогоапізатоп Ї 
- внутрішня структура, взаємне розташування у просторі і 
характер взаємодії між структурними елементами, які утво- 
рюють макроскопічне вугільне тіло. Розміри дискретних 
елементів Н.м.о. варіюються в межах від одиниць до сотень 
нанометрів. Розрізняють чотири основних типи Н.м.о.: глобу- 
лярна (згорнуті поодинокі макромолекули або їх групи), сму- 
гаста (структури всіх полімерів у високоеластичному стані), 
фібрілярна (лінійні пачки та їх агрегати довгастої форми), 
крупноструктурна (сфероліти). 

Фізичні ти хімічні властивості вугілля значною мірою ви- 
значаються його надмолекулярною організацією (НМО). Для 
вугілля низького ступеня вуглефікації НМО характерні наяв- 
ністю незамкнутих (відкритих) деформованих кристалоподі- 
бних шарів-пачок (рис. Іа). З ростом вмісту вуглецю до 8590 
надмолекулярні структурні перетворення протікають тільки 
за рахунок аліфатичної маси вугілля і виявляються у конфо- 
рмаційних перетвореннях шарів-пачок при переході від ма- 
рок Д-Г до Г- Ж. При цьому кінцеві групи рекомбінують, 
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ї - набір структурних елементів або систем з обмеженою ав- 
На тономністю, які поступово ускладнюються; взаємне розта- 
«| ооо шування в просторі макромолекул полімеру або їх атрегатів 1 
5 ее о характер взаємодії між ними. Кожному типу Н.с.р. відповідає 
пащу 3 Ра З і И 

й певна "основна" підсистема, яка визначається конфігурацією 
УЧ 3.8 та конформацією макромолекул. Рівні Н.с.р. та підсистеми 
характеризують за формою, наявністю чи відсутністю вну- 
олідаа трішнього дальнього порядку (відповідно - організовані та 
неорганізовані структури), термодинамічною стабільністю, 

кінетичною стабільністю. 
З до НАДОРИТ, -у, ч. " р. надорит, а. падогіе, н. Мадогії т -- мі- 
М нерал, оксихлорид свинцю і стибію шаруватої будови. Фор- 
пора о 900 

















Рис. Надмолекулярна організація вугілля при вмісті вуглецю: 
а - 80,296; б - 85,590; в - 88, 196; г - 91,890; д - 93,896; 

е - 97,19; ож - НМО "солоного" вугілля. 
утворюються згорнені (складчасті) глобулярні системи (рис. 
16), що супроводжується зменшенням концентрації парама- 
гнітних центрів (ПМЦ). По мірі збільшення вмісту вуглецю 
упаковка цих глобулярних систем стає більш щільною. За ра- 
хунок розриву аліфатичних зв'язків з'являються нові ПМЦ. 
Але й при С - 80-8696 частина вугільної маси існує у вигляді 
незглобульованих фрагментів НМО. При С - 98-9090 вугільна 
маса практично повністю представлена глобулами, росте тов- 
щина пакетів, форма глобул наближається до сферичної (рис. 
Ів, г). При переході від вугілля середніх стадій метаморфіз- 
му до вугілля марок ПС-Т (С - 93-9495) глобули руйнуються, 
відбуваються докорінні структурні перебудови, результатом 
яких є елементи НМО паличкоподібної форми (фібрілярна 
НМО, рис. Ід). При цьому різко збільшується ароматичність, 
виникає велика кількість короткоживучих ПМЦ. Найбільш 
досконала НМО у антрациту (С « 95,396). Молекулярна 
структура характерна мінімальними міжядерними відста- 
нями. Вуглецеві пакети мають витягнуту форму в площині. 
Стабільні радикали практично відсутні, а короткоживучі, що 
виникають у процесі подрібнення, швидко рекомбінують. 

Особливістю НМО ,солоного" вугілля є те, що йони на- 
трію та хлору заповнюють міжпакетний простір (рис. Їж), 
орієнтуючись біля електрично відповідних частин структури. 
В.І.Саранчук. 

Література: 1. Саранчук В.ЙИ., Айруни А.Т., Ковалев К.Е. 
Надмолекулярная организация, структура и свойства угля. 
- Київ: Наукова думка. 1988. - 192 с. 2. Шендрик Т.Г., Саран- 
чук В.И. Соленье угли. - Донецк: Східний видавничий дім. 
- 2003. - 296 с. 

НАДМОЛЕКУЛЯРНА СТРУКТУРА РЕЧОВИНИ, сої, - 
и, -..., ож. р. надмолекулярная структура вещества, а. 5и- 
ргатоїесиаг 5ітисіиге о) тапег; н. йБегтоїіеКиіаге 510 ітиктиг 


мула: РЬ5ЗБО-СІ. Містить (90): РЬ - 52,4; 5ь - 30,5; СІ - 
- 8,1. Сингонія ромбічна. Ромбо-дипірамідальний вид. Форми 
виділення: таблитчасті і призматичні кристали, радіально- 
променисті й концентричні агрегати. Спайність досконала. 
Густина 7,02. Тв. 3-4. Колір димчасто-бурий до бурувато-жо- 
втого. Блиск алмазний. Знайдений у цинкових родовищах у 
Джебель-Надор (пров. Константіна, Алжир), у Сент-Ендель- 
йон (Корнуолл, Великобританія), Пайсбері 1 Лонгбан (Шве- 
ція). За назвою родов. Джебель-Надор (С.К.КНіа)оіої, 1870). 
НАДРЕШІТНИЙ ПРОДУКТ, -ого, -у, ч. " р. надрешетньй 
продукт, а. оуег/ому, оуетгзіге Їгасіїоп, рійз таїегіаї, н. 5іер- 
йБегіайї т, 5іерібегоапя га - продукт грохочення, частина 
класифікованого матеріалу, яка не пройшла через просіюючу 
поверхню грохота. 

НАДРА, -надр, " р. недра, а. роугеїз ор те Кагтій, іпіегіог рагі 
ої те Кант, епітай/з о) те Еагіп; н. Егаїппеге п - у широкому 
розумінні - земна кора, мантія та ядро Землі (або ін. косміч- 
ного тіла). У вузькому розумінні - верхня частина земної кори 
(в тому числі і під Світовим океаном), в межах якої при су- 
часному рівні науки 1 техніки можливий видобуток корисних 
копалин. 

В Україні Н. є виключною власністю народу України і на- 
даються тільки у користування. Користувачами надр в Украї- 
ні можуть бути підприємства, установи, організації, громадя- 
ни України, а також іноземні юридичні особи та громадяни. 
Надра надаються у користування для: 

Я геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промисло- 
вої розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного 
значення; видобування корисних копалин. Роботи по геологіч- 
ному вивченню Н. підлягають обов'язковій державній реєст- 
рації та обліку, який провадиться Державним інформаційним 
геологічним фондом України. Умови розпорядження геологі- 
чною інформацією, в тому числі і тією, що підлягає обов'яз- 
ковій передачі до Державного інформаційного геологічного 
фонду України, визначаються Положенням про порядок роз- 
порядження геологічною інформацією, що розробляється на 
основі Кодексу України про надра, законодавства про науко- 
во-технічну інформацію 1 затверджується Кабінетом Мініст- 
рів України; 

Я будівництва та експлуатації підземних споруд, не пов'яза- 
них з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд 
для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і 
матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виро- 
бництва, скидання стічних вод; 

Я створення геологічних територій та об'єктів, що мають 
важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення 
(наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ят- 
ки природи, лікувальні, оздоровчі заклади та ін.). Н. надають- 
ся у користування підприємствам, установам, організаціям і 
громадянам лише за наявності у них спеціального дозволу 
(ліцензії) на користування ділянкою надр. Право на корис- 
тування надрами засвідчується актом про надання гірничого 
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відводу. Землевласники і землекористувачі в межах наданих 
їм земельних ділянок мають право без спеціальних дозволів 
(ліцензій) та гірничого відводу видобувати для своїх госпо- 
дарських і побутових потреб к.к. місцевого значення і торф 
загальною глибиною розробки до 2 м і прісні підземні води 
до 20 м та використовувати Н. для господарських і побутових 
потреб. 

Надра надаються в постійне або тимчасове користування. 
Постійним визнається користування надрами без заздалегідь 
визначеного терміну. Тимчасове користування надрами може 
бути короткостроковим (до п'яти років) і довгостроковим (до 
двадцяти років). У разі необхідності терміни тимчасового ко- 
ристування надрами може бути продовжено. Перебіг терміну 
користування надрами починається з дня одержання спеці- 
ального дозволу (ліцензії) на користування надрами, якщо в 
ньому не передбачено інше. 

Ліцензування діяльності щодо користування надрами -- це 
єдиний порядок надання спеціальних дозволів (ліцензій) на 
користування ділянкою надр з відповідною метою. Спеці- 
альні дозволи (ліцензії) на користування надрами в межах 
конкретних ділянок надаються спеціалізованим підприємст- 
вам, установам і організаціям, а також громадянам, які мають 
відповідну кваліфікацію, матеріально-технічні та економічні 
можливості для користування надрами. Надання спеціальних 
дозволів (ліцензій) на користування надрами здійснюється пі- 
сля попереднього погодження з відповідною місцевою Радою 
питання про надання земельної ділянки для зазначених по- 
треб, крім випадків, коли в наданні земельної ділянки немає 
потреби. 

У разі виконання окремих видів робіт, пов'язаних з корис- 
туванням надрами, особами, не зазначеними в спеціальному 
дозволі (ліцензії), відповідальність за виконання умов, перед- 
бачених ліцензіями, несе суб'єкт, що надав ліцензію. 

Щодо окремих видів користування надрами чи окремих 
користувачів надр можуть встановлюватись певні обмежен- 
ня, передбачені законодавством України. 

Спеціальні дозволи (ліцензії) на користування надрами 
надаються Державним комітетом України з геології і вико- 
ристання надр за погодженням з Міністерством охорони на- 
вколишнього природного середовища України, як правило, 
на конкурсних засадах у порядку, встановленому Кабінетом 
Міністрів України. 

Іноземним юридичним особам надра в користування та 
право на переробку мінеральної сировини надаються на кон- 
курсній основі на підставі угод (контрактів), що укладаються 
відповідно до вимог законодавчих актів України. 

Порядок укладання контрактів на користування надра- 
ми та переробку мінеральної сировини за участю іноземних 
юридичних осіб та громадян визначається Кабінетом Мініс- 
трів України. 

Якщо міжнародним договором України встановлено інші 

правила, ніж ті, що містяться в законодавстві України про 
надра, то застосовуються правила міжнародного договору. 
В.С. Білецький. 
НАДРА НАФТОГАЗОНОСНІ, -надр, -их, мн. " р. нефте- 
газоноснье недра; а. оі!-8аз Реагіпя гезоигсе5; н. епабі- ипа 
егазаз/ййпгепдае Водепеспійсе т рі - розташована під поверх- 
нею суші та дном водоймищ частина земної кори, що простя- 
гається до глибин, доступних для геологічного вивчення та 
освоєння, яка містить нафту, газ та супутні їм компоненти. 
Ділянка нафтогазоносних надр - обмежена по площі і глиби- 
ні частина земної кори, на яку у встановленому порядку нада- 
ється спеціальний дозвіл на користування нафтогазоносними 
надрами. 


Надання земельних ділянок у користування для потреб на- 
фтогазової галузі здійснюється в порядку, встановленому зе- 
мельним законодавством України. Ділянки, на які надаються 
спеціальні дозволи на користування нафтогазоносними над- 
рами, повинні обмежуватися відповідною площею 1 глиби- 
ною. Повний або частковий збіг ділянок для однакових видів 
користування нафтогазоносними надрами (крім геологічного 
вивчення нафтогазоносних надр) не допускається. Для видо- 
бування та зберігання нафти і газу ділянки нафтогазоносних 
надр повинні повністю охоплювати виявлене родовище наф- 
ти чи газу або створене підземне сховище. Розміри ділянки 
нафтогазоносних надр, яка надається для видобування наф- 
ти 1 газу, повинні відповідати розміру родовища. 

Розміри і межі ділянок, що надаються в користування, 
встановлюються спеціально уповноваженим центральним 
органом виконавчої влади в галузі геології та використання 
надр відповідно до законодавства. 

Максимальна площа ділянок, які надаються для геологіч- 
ного вивчення нафтогазоносних надр, не може перевищувати 
500 квадратних кілометрів. 

Якщо виявлене родовище або створене підземне сховище 
виходить за межі ділянки нафтогазоносних надр, наданої в 
користування з метою геологічного вивчення, за заявкою 
користувача нафтогазоносними надрами розмір цієї ділянки 
може бути збільшено для цієї ж мети без проведення конкур- 
су, якщо суміжна ділянка нафтогазоносних надр не надана в 
користування. В.С.Бойко. 

НАДРОБКА ПЛАСТІВ, -и, -..., ж. " р. надработка пластов, 
а. оуегугонкіпя 0Ї зеат5, н. Бегранеп п дег Кібге - порядок 
шахтної розробки світ (груп) пластів корисної копалини, при 
якому спочатку відпрацьовують верхні пласти продуктивної 
товщі. Застосовується для попередньої дегазації, зниження 
міцності особливо міцних сортів вугілля, зниження небезпеки 
раптових викидів вугілля 1 газу, гірн. ударів і ін. небажаних 
явищ на нижніх пластах к.к. 

НАДСТРУКТУРА, -и, ж. З р. сверхструктура, а. 5зирег Іаї- 
тісе зігистиге; н. ОБетятгиМиг Б, 5ирегзітииг Ї - в мінералогії 
- структура мінералів, яка виникає внаслідок упорядкування, 
коли структурні одиниці намагаються розміститися найбільш 
рівномірно по об'єму, займаючи найдальші положення одна 
від одної. Тобто в надструктурі різні види структурних оди- 
ниць розподіляються по місцях маточної неупорядкованої 
структури в певному закономірному чергуванні. Перехід до 
Н. часто призводить до зниження симетрії. 

НАДШАХТНА БУДОВА, -ої, -и, ж. З р. надшахтноє здание, 
а. рії пеай, соПат Поизе, н. 5спасттяердаиае п - технологічна се- 
кція блоку головного (або допоміжного) стовбура, що спору- 
джується безпосередньо над стовбуром шахти. Призначена 
для виконання операцій, пов'язаних з видачею з підземних 
виробок на поверхню корисної копалини, її первинною обро- 
бкою і початковим транспортуванням, а також для спускання 
і піднімання матеріалів, обладнання, людей. Н.б. гол. стовбу- 
ра містить відділення для прийому і підготовки (дроблення 
і сортування) корисної копалини, прийому і навантаження в 
трансп. засоби породи, дозувальні бункери, живильники і су- 
путнє обладнання. У Н.6. допоміжного стовбура проводиться 
видача породи зі стовбура і транспортування її на поверхню 
у вагонетках. На сучасних шахтах характерне поєднання ба- 
штового копра з Н.б. 

НАЖДАК, -у, ч. Є р. наждак, а. етегу, н. 5сптігяеї т -- суміш 


корунду з магнетитом, гематитом і шпінеллю. 
Розрізняють: наждак ронсберзький (торговельна назва суміші ге- 
рциніту з гранатом і роговою обманкою). 
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НАЗВИ МІНЕРАЛІВ, назв, ..., мн. " р. названия минералов, 
а. патез ої тіпегаїз, н. Матеп т рі дек Міпегаіе -- назви, які 
надаються мінералам авторами, що відкрили і вперше описа- 
ли ці мінерали. 

Деякі назви мінералів вживалися ще в стародавні часи 
(напр., алмаз, квари, тіпс). Більшість назв мінералів утворена 
від грецьких слів за допомогою суфіксів -ит або -іт. Велику 
кількість назв дано за прізв. вчених та ін. (вернерит, гаусма- 
ніт, вернадськіт тощо) або взято з міфології (полукс, торит). 
Багато мінералів названо за місцем знаходження (арагоніт, 
везувіан, ільменіт та ін.). Часто назва надається за хім. скла- 
дом або ін. характерними властивостями мінералів (напр., за 
хім. складом: содаліт, манганіт, натроборокальцит; за за- 
гальним виглядом кристалів: скаполіт від грецьк. "скапос" 
- стрижень або стовп 1 "літос" - камінь; аксиніт - від грецьк. 
Чаксине" - сокира; за характером агрегатів: астрофіліт -- від 
грецьк. "астрон" - зірка 1 "філлон" - лист; за характером 
спайності: анортит -- від грецьк. "анортос" - непрямий; за 
кольором: рутил - від лат. гицій5 (червонуватий). Інколи один 
і той самий мінерал має кілька назв-синонімів. 

Для різновидів мінералів, які є крайніми членами ізоморф- 
ного ряду (одного мінерального виду), вживаються відповідні 
прикметники, які додаються до назви самого мінералу (напр., 
для арсенопіриту, який містить кобальт, - арсенопірит ко- 
бальтистиї; для повеліту, який містить вольфрам, - повеліт 
вольфрамистий; для мінерального виду олівіну, склад якого 
змінюється від Еег|51О4| до Ма2|51О4| 1 Мп2|5101|, - олівін за- 
лізистий, магніїстий і манганистий відповідно). Найбільшу 
кількість назв мінералів запропонували А .Г.Вернер, Р.М.Гаюї, 
І.Ф.Брейтгаупт, В.К.Гайдінгер, Ф.Бедан, Г.Розе, Л.Гаусманн, 
Д.Д.Дена, Ш.У. Шепард, І.А.Кенготт. 

НАЗЕМНА СТЕРЕОЗЙОМКА, -ої, -и, ж. - Див. стереофо- 
тограмметрична зйомка наземна. 
НАКЛАДЕНА ТЕРАСА, -ої, -и, ж. - Див. 
накладена. 

НАКЛАДЕНІ ЗАПАДИНИ, -их, -ин, мн. Є р. наложеннье 
впадинь, а. зирегітрозеа даертеззіоп5; н. ай/єеЇаветтез Вескеп 
п, йБетавете Бепкеп Ї рі, йБегіавете Уепіе/ипвеп Ї рі, СРег- 
Іавегипеззепкеп Ї рі, ОБегіавегипезуетіеуипвеп Ї рі - текто- 
нічні депресії різного розміру і форми, що виникли на окр. 
ділянках еродованих складчастих споруд значно пізніше їх 
складчастості; осади, що виповнюють западини, залягають 
на структурах їх основи з різкою неузгодженістю. 

НАКИП, -у, ч. З р. накипь, а. 5іпіег; 5саїе, сгизі, н. Кпизіе Ї, 
біпгег та - 1) Твердий осад на внутрішніх стінках посудини з 
нерозчинних солей, який утворюється під час кипіння і випа- 
ровування рідини. 2) Піна на поверхні киплячої рідини. 3) У 
мінералогії - поширена назва ряду мінералів, які утворюють- 
ся, як правило, під час кипіння та випаровування рідини. 

Розрізняють"?: накип арагонітовий (оолітовий різновид аратоніту); 
накип арсеновий (скородит); накип арсеново-залізний (пітицит); на- 
кип залізний (суміш арсенатів, головним чином пітициту Й скороди- 
ту); накип кременистий (гейзерит); накип мідний (тироліт); накип 
опаловий (гейзерит); накип перламутровий (різновид опалу з перла- 
мутровим блиском, який випадає з гарячих джерел); накип перлинний 
(накип перламутровий); накип фосфорно-залізний (діадохіт - водний 
основний фосфат-сульфат заліза Без (ОН)4ІКРО», 5О1)з13Н.0); накип 
фосфорно-арсеново-залізний (суміш діадохіту і скородиту). 
НАКРИТ, -у, ч. " р. накрит, а. пастіїе, н. Макгії т - 1) Мі- 
нерал, силікат алюмінію з двошаровими пакетами. Формула: 
АНПОН)зІ514Ого). Містить (92): АЇ2Оз - 39,5; 510. - 46,5; НО 
- 14,0. Політипна модифікація каолініту (4М-тип: сингонія 
моноклінна, діедричний безосьовий вид; 6К-тип - сингонія 
псевдотригональна). Форми виділення: пластинки псевдо- 
гексагонального обрису, листочки, лусочки, радіально-пла- 


тераса 


стинчасті агрегати. Спайність досконала по (001), ясна по 
(010) і (110). Густина 2,58. Тв. 2,5-3,5. Безбарвний, білий, 
жовтий, зеленуватий, світло-голубий. Полиск перламутро- 
вий. Зустрічається в гідротермальних рудних родовищах. 
Рідкісний. Знахідки: Баварія, Шварцвальд, Саксонія (ФРН), 
Корнуолл (Великобританія), Колорадо (США). Назва від пер- 
ського "пасге" - перламутр: за перламутровим блиском на 
гранях (Б.А.Вгопепіагі, 1807). Син. - карнат, міелін, мігеліт, 
мозок кам'яний. 2) Різновид мусковіту зеленого кольору (ТБ. 
Трогарзоп, 1836). 

НАЛЬОТИ, -ів, мн. " р. налеть, а. дерозії5, /йт5, н. Ап/їйяе па 
рі, АпзігісНне та рі, Веїйве та рі, Везспійре та рі, ОБекктизтипреп 
Ї рі - мінеральні агрегати, які представлені тонкими кірочка- 
ми і присипками, що утворилися виділеннями з газів при ву- 
лканічних процесах або шляхом інсоляції на поверхні грунтів 
у засушливих районах. 

НАЛЬОТИ НА ВУГІЛЛІ, -ів, -..., мн. " р. налеть на угле, а. 
соаі іпстизіатопу, н. Копіепреійое т рі - нальоти, які дають 
мінерали на вугіллі при їх прожарюванні за допомогою паяль- 
ної лампи. Сірчані та арсенові мінерали дають їх безпосеред- 
ньо при прожарюванні, інші - після попереднього розтирання 
в порошок проби вугілля з потрійною кількістю соди. Мають 
діагностичне значення для мінералів, що містять арсен, сти- 
бій, свинець, бісмут, цинк, олово. 

НАМАГНІЧЕНІСТЬ ГІРСЬКИХ ПОРІД, -1, -..., ж. " р. на- 
магниченность горньх пород, а. таяпетігатіоп ої госк; н. Ма- 
хпеїізіетгипе Ї дег Сезіеїіпе - характеризується магнітним мо- 
ментом одиниці об'єму г.п., що виникає під дією зовнішнього 
магнітного поля. Вимірюється в А/м. Залежить в осн. від вмі- 
сту феромагнітних мінералів (титаномагнетиту, гематиту, 
піротину та ін.). На відмінностях в Н.г.п. основане збагачення 
корисних копалин методом магнітної сепарації. 
НАМАГНІЧУВАЛЬНИЙ (НАМАГНІЧУЮЧИЙ) АПАРАТ, 
-ого, (-0го), -а, ч. 7 р. намагничивающий аппарат, а. та?пе!- 
ісіпо деуісе; н. Ма- 
епетізіегипрзяетії | п То 
- апарат для магніт- Вихідний 
ної обробки пульпи, в 
якому магнітні части- 
нки намагнічуються і 
можуть групуватися 
в магнітні флокули. 
Застосовується | при 
збагаченні корисних копалин. Н.а. 157а-СЗ типу «центральна 
труба» (див. рис.) має продуктивність 50-80 т/год, напруже- 
ність магнітного поля 48-56 кА/м. 

Див. також розмагнічувальний (розмагнічуючий) апарат, 
магнітна флокуляція, магнітне збагачення корисних копа- 
лин. 

НАМИВ, -у, ч. " р. намькв, а. пудгацііс дерозітоп ої 50ії, Пу- 
дкайіс Япе, н. Апзспууеттипо Її, 5Спуеттіапа п, Аперії- 
іеп п - основний засіб гідромеханізації, за допомогою якого 
здійснюється укладення грунту у земляні греблі та дамби, на- 
сипи під шосейні дороги та залізниці, видалення до відвалів 
золошлаків теплових електростанцій та відходів збагачен- 
ня вугілля і руд чорних та кольорових металів, заповнення 
грунтом котлованів, траншей 1 пазух, підготовка площадок 
цивільного та ін. будівництва, аеродромів, закладання вироб- 
леного простору шахт та кар'єрів після видобутку корисних 
копалин та інш. 

НАМИВНИЙ ПРОЦЕС, -ого, -у, ч. Є р. намьівной процесс, 
а. іпугазп ргосе55, аШиуіатоп / азягадатоп ргосез55, дерозйоп 
ргосез5, н. Апзспууеттипазргоге55 т, Ап5сСпутеттипазудтеатя 
то - 1) Процес розділення сипкого матеріалу у русловому 
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Намагнічений 
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Рис. Принципова схема намагнічувального 
апарата. 
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потоці рідини (води) з відкладенням важких зерен в нижніх 
шарах. Елементи Н.п. мають місце при промиванні руд на 
шлюзах, у коритних мийках (мийницях), збагаченні вугіл- 
ля в мийних ожолобах і т.ін. Цілком на намивному принципі 
базується збагачення корисних копалин в апаратах типу "ла- 
водюн?, які відомі з зарубіжної практики, але не набули зна- 
чного поширення. 2) Акумуляція осадів (річкових, озерних, 
морських) при їх переміщенні хвилями і течією. 

НАМИВНІ СПОРУДИ, -их, -руд, мн. З р. намьівнье сооруже- 
ния; а. пуакаиіїс /Й 5ігистигез5, н. Апурійайіеп т рі, 5сСпугетт- 
Баийеп т рі - земляні споруди, в тіло яких грунт подається і 
укладається з допомогою води (намиванням). З використан- 
ням засобів гідромеханізації споруджують Н.с.: автошляхові 
і залізничні насипи, окремі майданчики, гідровідвали, дамби 
обвалування, греблі та ін. Природні Н.с. - намивний берег, на- 
мивний острів, намивні грунти тощо. 

НАМЮРСЬКИЙ ЯРУС, НАМЮР, -ого, -у, -у, ч. 7 р. намюрс- 
кий ярус, намюр; а. Матигіап, н. Матиг п, Матигіеп п, Мати- 
гіит п - верхній ярус нижнього відділу кам'яновугільної си- 
стеми за вітчизняною стратиграфічною схемою або нижній 
ярус верхнього відділу (сілезію) за схемою, прийнятою у Зах. 
Європі. Від назви міста і провінції Намюр (Матиг), Бельгія. 
НАНО-, -у, ч. р. нано-, а. папо-, н. Мапо- - у складних сло- 
вах означає "маленький", "мікроскопічний". Приставка для 
утворення частинних одиниць, які дорівнюють одній мільяр- 
дній частці вихідних одиниць. Напр., інм - 10? м. 
НАНОБАКТЕРІЇ КАМ'ЯНІ, -ій, мн. З р. нанобактерий ка- 
меннье, а. 5їопе папо-Басіетіа, н. зіеіпетпе МапоРрактегіеп Ї рі 
- бактерії у кам'яній оболонці, яка формується внаслідок біо- 
хімічних процесів. Відкриті у 1990-х роках. Кожна клітина 
міститься у мінеральній оболонці діаметром 0,5 мкм з отво- 
рами. Капсули кам'яних бактерій складаються з карбонатапа- 
титу, гідроксилапатиту, ветлоніту. 

"Кам'яні нанобактерії" є повсюдно - їх колонії, де кожна 
клітина вкрита мінеральною оболонкою, знайдені у гірських 
породах, воді, нафті, а також у живих організмах (камені у 
нирках, зубні камені тощо). Син. - "кам'яні гості". 
НАНОМІНЕРАЛОГІЯ, -ії, ж. Є р. наноминералогия, а. папо- 
тіпегаіозу, н. Мапотіпетаозіе Ї - новий напрям в сучасній 
мінералогії, що вивчає об'єкти нанорозмірного рівня (від де- 
кількох до 100 нм, інколи - до 1 мкм). Це, як правило, некри- 
сталографічні надмолекулярні форми - нитки, трубки, кулі, 
спіралі тощо. Меха- 
нізм морфогенезу на- 
ноструктуруявляється 
на основі особливих 
форм кластерної орга- 
нізації речовини у пе- 
ресичених середови- 
щах - т. зв. кватаронів 
(А.М.Асхабов та ін., 
1998). Нанокристали 
виникають внаслідок 
кватаронної  агрега- 
ції 1ї мають сферичну, 
ниткоподібну та іншу 
форму. 

Наноструктури вугле бі 
цю, напр. представлені 
нанотрубками, сфероїд- 
ними каркасними стру- 
ктурами - фулеренами, 
а також барреленами. 


Див. нанотехнології. 
В.І.Павлишин. 





1. сліз 


Фото нанопорошків: І - карбіду 
вольфраму. Середній розмір части- 
нок - 30 нм. 2 - карбіду танталу. 
Середній розмір частинок - Ід нм. 


НАНОРЕЛЬЄФ, -у, ч. " р. нанорельеф, а. папотеїіеї; н. Кіеіп- 
теПеї п - дрібні форми рельєфу висотою до дек. десятків см. 
Виникає в результаті суфозійно-карстових, термокарстових, 
мерзлотних, ерозійних, еолових та грунтотвірних процесів, 
а також в результаті життєдіяльності тварин і людини. Від 
грецьк. "нанос" - карлик. Син. - карликовий рельєф. 
НАНОТЕХНОЛОГІЇ, -ій, мин. З р. нанотехнологий, а. папоте- 
сппоїіозіез, н. Мапоіесіпоїозіеп Т рі - технології, основані на 
маніпуляції окремими атомами і молекулами для побудови 
структур із наперед заданими властивостями. Н. розвива- 
ються за трьома основними напрямами: 1) створення мате- 
ріалів з ексклюзивними, наперед заданими властивостями 
шляхом оперування окремими молекулами; 2) конструюван- 
ня нанокомп'ютерів, які використовують замість звичайних 
мікросхем набори логічних елементів з окремих молекул; 3) 
збирання нанороботів - систем, що саморозмножуються і 
призначені для ведення будівництва на молекулярному рівні. 
Інша назва - наномолекулярні технології (від "нано" - К.Ерік 
Дрекслер, 1977). 

Нанотехнології можуть бути З успіхом застосовані при перероб- 
ці корисних копалин (наноподрібнення, див. подрібнення) і створенні 
штучних мінералів. Див. нанотрубки вуглецю. В.С.Білецький. 
НАНОТРУБКИ ВУГЛЕЦЮ, -ок, -..., мн. " р. нанотрубки уг- 
лерода, а. сагроп папоїирРез, уарог-єгоутп сагбоп 5Ьтгіїз, сагроп 
ЛлЬгіїз, н. КоНіеп510|Ї-Мапотойте п рі - трубчасті наноутворен- 
ня вуглецю. Виявлені у 1991 р. Бувають одно- і багатошарові. 
Відповідно діаметр цих трубок знаходиться у межах 0,4 - 500 
нм, а довжина від | мкм до декількох десятків мікрометрів 
(при синтезі довгих волокон 
- ідо десятків см). Утворю- 
ються при розкладанні вугле- 
цьвмісних газів (СНа, С2На, 
СН», СО, парів СеНв і т.д.) на 
каталітично активних поверх- 
нях металів (Бе, Со, Мі тощо) 
при т-рах 300 - 1500 "С. Н.в. 
можуть набувати найрізнома- 
нітніших форм - від прямо- 
лінійних до скручених воло- 
кон (у т.ч. спіралей). Головна 
особливість цих вуглецевих 
наноструктур (як і фулеренів) 
- Їх каркасна форма. Виявлені 
природні форми Н.в. (напр., у 
шунгітах), а також можуть 
продукуватися штучно. При 
цьому встановлено, що при- 
родні Н.в. утворюються при 
обробці вуглецьвмісних біо- 
логічних тканин особливим 
грибком - карбоксиметилце- 
люлофагом, який виявлений, 
зокрема, в карстових печерах 
Нової Зеландії і в Карелії (ро- 
довище шунгіту). 

Властивості. Н.в. дуже міцні 
як на розтяг, так 1 на згинання 
- Модуль пружності вздовж осі 
трубки складає 7000 ГПа, тоді 
як для легованої сталі 1 най- 
більш пружного металу ітрію 
відповідно 200 1 520 ГПа. Прояв 
властивостей напівпровідника 
або металу в Н.в. залежить від їх 


геометричних параметрів і виду 
каталізатора. 











Мікросвітлина нанотрубки 
вуглецю. 


























Модель структури 
нанотрубки вуглецю. 
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Застосування. Унікальні властивості Н.в. обумовлюють їх перспе- 
ктивне використання в ряді галузей: як армуючих добавок в компо- 
зиційних матеріалах, для одержання елетропровідних композиційних 
полімерів, як добавка в метали для одержання надпровідникових ма- 
теріалів, компонент холодних емісійних катодів в дисплеях, якісно 
нове джерело світла, напівпровідникові транзистори з р-п перехода- 
ми, для виробництва особливих марок графіту, пористого графіту, 
сировина для виробництва теплоізоляційних матеріалів, як сорбент 
і сховище водню, як носій каталізаторів, для виготовлення вуглець- 
літієвих батарей і суперконденсаторів, як мікроелектрод, як мікро- 
зонд 1 т.д. Надзвичайно продуктивними є хімічні і біологічні галузі 
застосування Н.в. 

Син. - волокнистий вуглець, каталітичний філаментарний вугле- 
ць, волокнистий піровуглець, нановолокна вуглецю. В./.Саранчук. 


НАНОСИ, -ів, мн. "р. нанось, а. агій, Іоай, зедітепіз; н. Се- 
зсНіере п, 5іпКутобе та рі - 1) Загальна назва пухких четвер- 
тинних відкладів на земній поверхні незалежно від умов їх 
виникнення (пісок, гравій, галечник, глина, суглинок тощо). 
2) Тверді частинки, які переносяться річками й течіями у во- 
досховищах, озерах, морях. У річки Н. надходять в результаті 
руслових розмивів та ерозії у водозбірних басейнах. Розріз- 
няють завислі та захоплені Н. В озера, водосховища та моря 
Н. потрапляють зі стоком води і в результаті абразії берегів. 
3) Прибережно-морські Н. характерні для берегової зони. У 
порівнянні з іншими типами морських відкладів характеризу- 
ються більш високим ступенем рухливості. 
НАПІВАРИДНИЙ КЛІМАТ, -ого, -у, ч. - Див. семіаридний 
клімат. 

НАПІВГОРИЗОНТАЛІ, -ей, мн. " р. полугоризонтали, а. 
аихійату сопідиг Іпез, Паїріпіекуа! сопідиг Іпез, н. аддйує 
Нобпепіїпіеп Ї рі, Нбійепкигуеп Т рі - ізолінії, які проводяться 
через інтервал, що дорівнює половині прийнятої висоти пере- 
тину рельєфу, для зображення його особливостей, які не відо- 
бражаються основними горизонталями. Н. називають також 
додатковими горизонталями. 

НАПІВКОКСУВАННЯ, -...., с. Є р. полукоксование, а. Їоуу-Іет- 
регаїште сагропігатоп, сові аїзтйатіоп, зетісагропігатоп, Іоу/- 
тетреташиге сокіпа, н. 5спугеипа Ї - термічна переробка твер- 
дого палива (вугілля, горючих сланців, торфу) шляхом його 
нагрівання в спец. печах без доступу повітря до 500 - 550 "С. 
Основні продукти Н.: напівкокс (вихід 55 - 7096), первинний 
газ (80 -- 100 м//т), первинна смола (10 - 4095). Напівкокс ви- 
користовується як енергетичне паливо, як відновник у деяких 
металургійних процесах, для отримання карбіду кальцію 1ін.; 
первинний газ - як сировина для хім. синтезу і як паливо; 
первинна смола - для переробки в різні рідкі палива. 
НАПІВЛІНЗА, -и, ж. З р. полулинза; а. Пай Іепз; н. НаїБіїп5е 
Її - ділянка нафтового пласта, що відкрита для підтримуван- 
ня пластового тиску тільки з одного боку. 
НАПІВПРОВІДНИКОВИЙ ДІОД, -ого, -а, ч. З р. полупро- 
водниковьшй диод, а. диазі-сопдистог аїоде, 5етісопанстог 
(сгузтаї) аїоде; н. НаіБіейегаїоає Ї - напівпровідниковий еле- 
мент з одним випрямним електричним переходом та двома 
зовнішніми виводами. За призначенням Н.д. поділяють на 
випрямні, високочастотні та надвисокочастотні, імпульсні, 
опірні (стабілітрони), чотиришарові перемикаючі, фотодіоди, 
світлодіоди, тунельні діоди та ін. Застосовуються в схемах 
перетворення змінної напруги у постійну, в схемах захисту, 
логічних елементах та ін. схемах. 

НАПІВТРАНШЕЯ, -., ж. - Див. траншея. 

НАПІР, -у, ч. З р. напор; а. пеаа (ргеззиге); н. Дгиск т, Кбідег- 
Пбпе Її, СеїйШе п - лінійна величина, що характеризує питому 
(віднесену до одиниці ваги) механічну енергію рідини в даній 
точці потоку. В гідротехнічних спорудах - глибина водойми 
перед спорудою, або різниця рівнів води перед спорудою та 
за нею. 


НАПІР ГЕОМЕТРИЧНИЙ, -у, -ого, ч. 7 р. напор геометри- 
ческий; а. зеотеїтіса! Пеай; н. веотеїтізспег Дтиск т - питома 
енергія положення, що дорівнює перевищенню г точки, в якій 
знаходиться одиниця маси рідини, над площиною порівнян- 
ня: 





2 4 во т- 


, 


т5 
де 2 - Н.Г. еп - питома енергія положення; т - маса рідини; 8 
- прискорення вільного падіння. 


НАПІР ГІДРОДИНАМІЧНИЙ, -у, -ого, ч. Є р. напор гидроди- 
намический; а. Пудгодупатіс Пеаа; н. пудтодупатізспет Дтиск 
т - сума п'єзометричного і пад напорів. 

НАПІР ГІДРОСТАТИЧНИЙ, -у, -ого, ч. - Див. гідростати- 
чний напір. 

НАПІР ДЛЯ НЕСТИСЛИВОЇ РІДИНИ, - ч. З р. напор 
для несжимаємой жидкости; а. іпсотрге55ібіе Пциїа Пеай 
(ргеззиге); н. Дгиск па ріг іпкотргеззібіе Еійззіакей -- сума гео- 


метричної висоти с положення розглядуваної точки віднос- 


но площини порівняння, висоти п 'єзометричної ре 1 напору 
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швидкісного ІН шіЗ Р п здер-тиск;р - густи- 
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на рідини; є - прискорення вільного падіння; у" - швидкість 
дійсна (фізична) рідини. 

НАПІР ЗВЕДЕНИЙ, -у, -ого, ч. р. напор приведенньй; 
а. гедиседй Пеай; н. апееїйнтег Диск т, гедисіеєнег Дгиск т 
- для напірного фільтраційного потоку - напір у певній точці 
однорідної ділянки фільтрації, який отримують виходячи з 
припущення, що напір на споруді дорівнює одиниці. 

НАПІР ІНЕРЦІЙНИЙ (ДЛЯ РІДИНИ), -у, -ого, ч. Є р. напор 
инерционньй (для жидкости); а. іпетіа! пеаай (Гог ІПциїа), н. 
Тийїо пейзатиск т (їйг КійззіаКкей) - зміна повного напору на 
шляху від "першого" живого перерізу до "другого" живого 
перерізу, які пов'язані рівнянням Бернуллі, за рахунок змін у 
часі кінетичної енергії об'єму рідини, замкненого (в даний 
момент часу) між двома згаданими живими перерізами. У ви- 
падку плавнозмінного руху (на шляху від "першого" до "дру- 
гого" живого перерізу) напір інерційний складає: 
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де 1, 2 - координати вздовж потоку; у - середня швидкість; (ід 
- коефіцієнт Буссінеска; є - прискорення вільного падіння; І 
- час; О - об'ємна витрата рідини; 5 - площа живого перерізу. 
В цьому виразі припускають, що (ід не змінюється в часі і за 
довжиною потоку. 

НАПІР НА ТРУБОПРОВОДІ (ПРИ ВИТІКАННІ В АТ- 
МОСФЕРУ), -у, - є р. напор на трубопроводе (при вві- 
теканий в атмосферу); а. ріреїїпе Пеаа (у/йП аїзспатее іпіо 
аїтозрпете), н. Коптейипа5/дгаетибпе Її (Беіт АизЛиз5 іп аїе 
ОСтеефбипазіції) - перевищення рівня рідини в посудині або 
водоймі, що живить трубопровід, над центром тяжіння вихі- 
дного перерізу трубопроводу при витіканні рідини в атмос- 
феру, коли тиск як зверху, так і знизу струменя, що виходить 
з трубопроводу, дорівнює атмосферному. Припускають, що 
тиск на поверхню рідини в посудині або водоймі, що живить 
трубопровід, дорівнює атмосферному, причому швидкість 
підходу Ус? 0. 

НАПІР НАСОСА, -у, -..., ч. р. напор насоса; а. ритр Пеай, 
Ійги5і о/ ритр; н. Ебкаетибпе Ї дег Ритре, н. Миїг/дгаетідне Ї 
- віднесена до одиниці ваги корисна механічна робота, що пе- 
редається насосом переміщуваній рідині. Різниця енергій оди- 
ниці маси рідини в перерізі потоку після насоса 1 перед ним. 
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НАПІР ОПТИМАЛЬНИЙ, -у, -ого, ч. Є р. напор оптималь- 
ньй; а. оріітит Пеаай; н. Везібкаетідне Ї - напір насоса, який 
відповідає вний к.к.д. 
НАПІР ПОВНИЙ, -у, -ого, ч. " р. напор полньй; а. тога! пеай; 
н. Сезаті( уиамьги Її, Вгипозе/йПе п, Тогаїве|йНШе п - меха- 
нічна енергія на одиницю ваги переміщуваної рідини, тобто 
сума геодезичної висоти рівня над площиною відліку, поте- 
нціального напору (обчисленого для надлишкового тиску 
відносно атмосферного тиску) та швидкісного напору. В разі 
абсолютного повного напору потенціальний напір обчислю- 
ється для абсолютного тиску. 
НАПІР ПОТЕНЦІАЛЬНИЙ, -у, -ого, ч. 7 р. напор потенци- 
альньой; а. рогепта! Пеай, ргеззиге Пеад, н. рогептіейе Ебтдег- 
Лбпе ї, ДргискИбе Ї - віднесена до одиниці ваги енергія тиску 
переміщуваної рідини, що перебуває під статичним тиском р. 
Її можна подати і як висоту стовпа рідини у стані спокою, 
який під дією сили ваги тисне на свою нижню опорну повер- 
хню. Повна питома потенціальна енергія: 

боро Реабо На 2 4 3-й 

ре ре 

де 2 - геометричний напір; ра - абсолютний тиск; ра - атмо- 
сферний тиск; р - тиск; р - густина рідини; 2 - прискорення 
вільного падіння. 

Необхідно розрізняти потенціальний напір НА, який від- 

повідає абсолютному тиску ра, і потенціальний напір Н, який 
відповідає надлишковому тиску (ра - ра). 
НАПІР ПОТОКУ РІДИНИ ПОВНИЙ, - , ого, ч. р. на- 
пор потока жидкости полньій; а. тога! Пеаай ої Іциій Лоу, н. 
Уоібтаєтпбне Ї асз Кійззівкейз5їтоту -- повна питома енергія 
потоку рідини; повний напір Не, що дорівнює сумі напорів 
потенціального Неп й кінетичного Нек! 


р бу? 
їз 5 
ря | 28 





нан Но На Рано зані 
ря 28 

де 2 - геометричний напір; р - тиск; р - густина рідини; є 

- прискорення вільного падіння; а - коефіцієнт Коріоліса; у 

- швидкість струменя. 

Як 1 у випадку з елементарним струменем слід розрізняти 
напір Не, який відповідає абсолютному тиску, 1 напір Не, ЯКИЙ 
відповідає надлишковому тиску. Поняття Не використовують 
за рівномірного й плавнозмінного руху. 

НАПІР ТИСКУ (П'ЄЗОМЕТРИЧНИЙ,, -у, -.., ч. 7 р. напор 
давления (пьезометрический); а. ргеззиге Пеаа (ріезотеїтіс); 
н. Ріеготетекатиск т, ріеготеїттізспет(5татівспег) Дтиск т -- пи- 
тома енергія тиску, яка дорівнює п'єзометричній висоті, що 
відповідає точці, в якій намічена одиниця ваги рідини: 

п або 

ря ря 

де ра - динамічний тиск; ра - абсолютний тиск; ра - атмос- 
ферний тиск; р - густина рідини; є - прискорення вільного 
падіння. Необхідно розрізняти напір Нд тиску ра, що відпові- 
дає абсолютному тиску ра, і напір Йнад тиСКУ, що Відповідає 
надлишковому тиску ра - ра. 
НАПІР УСТАНОВКИ, -у, -..., ч. 7 р. напор установки; а. їогаї 
Пеай ої а ріапі; н. Кбтастобіе Ї дег Апіаге - різниця повних 
напорів у вихідному та вхідному перетинах насоса: 





ро-5р у з уд 
пе од 


ві і /- НО На В Наш. 


На Н, Ное 2 2Я НЯ Не 





ши я 


де НА, Н., Н2- повний напір; 2 - геометрична висота; р - тиск; 
- швидкість; р - густина рідини; є - прискорення вільного 
падіння. 

Напір установки можна також подати і як віднесену до 
одиниці ваги корисну механічну роботу, яка повинна бути пе- 
редана насосом переміщуваній рідині для того, щоб забезпе- 
чити потрібну подачу О. 

НАПІР ШВИДКІСНИЙ, -у, -ого, ч. Є р. напор скоростной; а. 
уеЇосіту Пеад (ргеззиге); н. 5Бтанатиск т, Сезспуліпаївкейзпбие 
Ї - відношення м"?/22, де у - швидкість дійсна (фізична) ріди- 
ни; 2 - прискорення вільного падіння. 
НАПІРНА ФУНКЦІЯ (ПРИ РОЗГЛЯДІ ЛАМІНАРНОЇ ФІ- 
ЛЬТРАЦІЇ), -ої, -ії, ж. З р. напорная функция (при рассмот- 
рениий ламинарной фильтрации); а. Пеад ипстіоп (утеп соп- 
зідегіпо Іатіпату /ййтатіоп), н. Ебтдегибпетипкіоп Ї (Беї дег 
Веїгастипа дег Іатіпатеп Еійтапоп) -- напір повний, що дорі- 
внює напору потенціальному: В 

НоаНе?ся ре 
де 2 - напір геометричний; р - тиск; р - густина рідини; 8 
- прискорення вільного падіння. 
НАПІРНА ХАРАКТЕРИСТИЧНА ЛІНІЯ НАСОСА, -ої, -ої 
-Її, -..., ою. 7 р. напорная характеристическая линия насоса; 
а. пеад-сарасіу сигуе оГа ритр; н. Ебгдетибпепкеппіпіе Ї дек 
Ритре, Н(О)-Кеппіїпіе - графічне зображення залежності на- 
пору Н від подачі О за постійної частоти обертання, Н(О). 
НАПІРНА ХАРАКТЕРИСТИЧНА ЛІНІЯ СТАБІЛЬНА, - 
-0ї, -ії, -ої, ож ? р. напорная характеристическая линия ста- 
бильная; а. 5габіе ргеззиге спагасітегізтіс Іпе; н. 5табіїе Ебтаег- 
Абпепкенппіїпіе Ї - напірна характеристична лінія відцентрово- 
го насоса, в якій напір Н має свою максимальну значину за 
подачі О - 0 і постійно зменшується із збільшенням подачі 9. 
НАПІРНА ХАРАКТЕРИСТИЧНА ЛІНІЯ УСТАНОВКИ, 
ої, -ої, -ії, -..., ож. " р. напорная характеристическая линия 
установки; а. Неад спагастегізтіс сигуе оГа ріапі; н. Ебгаетіб- 
репкеппіїіпіе Ї дег Апіазе, НА (0) - залежність напору устано- 
вки Н від подачі насоса О, Н(О). 
НАПІРНИЙ ТРУБОПРОВІД, -ого, -у, ч. З р. напорньй тру- 
бопровод; а. ргеззиге ріреїпе; н. ОгисКкгоПгіейипея Ї - комплекс 
споруд для транспортування газоподібних, рідких і твердих 
речовин або їх сумішей, а також штучних вантажів (контей- 
нери) при внутрішньому абсолютному тиску в транспорто- 


ваному середовищі понад 0,1 МПа. 

Найпоширеніші круглі Нл. діаметром від 0,02 м (системи водопо- 
стачання) до 1,22 м (магістральні нафтопродуктопроводи). Н..,, які 
з'єднують окремі види обладнання (внутрішньоцехові) 1 транспор- 
тують продукти між цехами або об'єктами (міжцехові), називаються 
технологічними трубопроводами. Н.т., які транспортують продукти 
з районів їх видобування, виробництва або зберігання до місць пе- 
реробки або споживання (нафтобази, перевалочні бази, газосховища, 
газорозподільні станції міст і населених пунктів), називаються ма- 
гістральними трубопроводами. Гнучкі Нл., які виготовлені з прогу- 
мованих тканин або гуми і для підвищення міцності армовані мета- 
левим дротом у вигляді спіралі або обплетені металом, називаються 
шлангами або рукавами. Вони застосовуються в пожежній справі, 
гідросистемах машин і механізмів, для спорудження польових тру- 
бопроводів. За величиною внутрішнього тиску Н.т. підрозділяють на 
низького (0,1-10 МПа) і високого (понад 10 МПа) тиску, за способом 
прокладання - на підземні, наземні і надземні трубопроводи. 


НАПІРНІ ВОДИ, -их, -вод, мн. " р. напорнье водьі; а. соп- 
Ппей огойпа уматет; уаїег ипдет ргеззиге, н. РтисКураззет п, 
зезраптез Стипаулаззег п, 5танугаззег п - підземні води, які 
перебувають під тиском, що значно перевищує атмосферний, 
і приурочені до водоносних горизонтів, які залягають між во- 
дотривкими (малопроникними) пластами в межах порівняно 
великих геологічних структур (синекліз, монокліналей та ін.). 
П'єзометричний рівень Н.в. при їх розкритті свердловинами 
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встановлюється вище контакту водотривкої покрівлі 1 водоно- 
сного горизонту. Н.в. часто називають також артезіанськими 
водами. В.С.Бойко, Ю.Г.Світлий. 

НАПЛАСТУВАННЯ, - х р. напластование, а. редадїпе, 
зтапійсатоп; н. Апіазегипя Ї, Аиїзспістипе Ї, 5бирегрозіїоп Її, 
Успісітипея Ї - 1) Те ж саме, що шаруватість. 2) Явище накла- 
дення в геол. розрізі одних осадових гірських порід на інші. 
Пласти (шари) розділені поверхнями Н., за якими можна су- 
дити про умови накопичення осадів. Син. - нашарування. 
НАПОРОМІР, -а, ч. " р. напоромер; а. (ше тапотетег 
Воипіоп-ифе ргеззиге зацее, Пеай заийзе, н. Огисктез5я8етійї п 
- манометр малих надлишкових тисків (до 0,04 мПа). 
НАПОРУ ВТРАТА, -..., -и, ж. - Див. втрата напору. 
НАПРУГА, -и, ж." р. напряжениє, а. уопаре, ебогі, н. 5рап- 
пипе Ї - 1) Електрична Н. - те ж саме, що й різниця потенціа- 
лів між двома точками електричного ланцюга. На ділянці ла- 
нцюга, яка не містить електрорушійної сили (ЕРС), дорівнює 
добутку сили струму на опір дільниці. 2) Величина тиску або 
розтягання, що виникає в тілі внаслідок зовнішніх впливів 
(сили, температури тощо). 

НАПРУГИ (НАПРУЖЕННЯ) В НАСОСНИХ ШТАНГАХ 
ЗВЕДЕНІ, -уг, (-ень, мн.), ..., -их, мн." р. напряжения в насос- 
ньх штангах приведеннье; а. гедисед 5їтез5ез іп зисКег гой5; н. 
АизеісісПуушігКе Ї іп деп Ритрепубіапреп, апзе/ййтте Веіазипвеп 
Ї рі іп деп Ритрепзіапееп - умовний параметр, який ув'язує 
граничні напруження асиметричних циклів зміни напружень 
у штангах нафтових свердловин під час їх ходу вверх і вниз з 
границею втоми за симетричного циклу; визначається, напр., 
за формулою: б, | / Стах Са» ДО Спах - МАКСИМАльні напру- 
ження в штангах; ба - амплітуда зміни напружень. Для забез- 
печення втомової міцності Н. в н.ш.з. зіставляють з гранично 
допустими Н. в н.ш.3. |Озь| для вибраного матеріалу штанг за 
заданих умов експлуатації: Сзв 2 | Озв| |70-130 МПа. В.С.Бойко. 
НАПРУЖЕННЯ ЕФЕКТИВНЕ, -..., -ого, с. 7 р. напряжение 
зффективноге; а. ебестіує 5іге55; н. еб'ектіує 5Ураппипе Ї -- різни- 
ця між гірничим (теостатичним) тиском і добутком пластового 
тиску флюїдів (нафти, газу, води) на коефіцієнт, що визначає 
частку тиску флюїдів, який безпосередньо діє на зерна порід у 
пустотному об'ємі колектора. Син. - ефективний тиск. 
НАПРУЖЕННЯ ЗСУВУ (ДЛЯ РІДИНИ), -..., с. " р. напря- 
жение сдвига; а. уіеід уаїпе, 5Пеаг 51те55, н. Браппипя Ї аег 
УегзспіеРрипе -- опір руху рідини. Розрізняють напруження зсу- 
ву початкове, динамічне, статичне та ін. В.С.Бойко. 
НАПРУЖЕННЯ ЗСУВУ ГРАНИЧНЕ СТАТИЧНЕ, -..., -ого, 
-ого, с. 7 р. напряжение сдвига предельное статическоєе; а. 
2еі 5їтепяїй; н. 5іатізспе Степгзраппипа Ї дег Уег5сПіебипа -- на- 
пруження, опір або зусилля, які необхідно подолати або при- 
класти для початку руху аномальної рідини. 

НАПРУЖЕННЯ ЗСУВУ ДИНАМІЧНЕ, -..., -ого, с. " р. на- 
пряжение сдвига динамическое; а. дФупатіс 5Пеат (іпа) зїте55, 
уіе!д роїпі; н. дФупатізспе Уегзсніерипаззраппипе Ї - апрокси- 
маційне дотичне напруження, яке визначається в результаті 
екстраполяції прямої ділянки реограми, що відображає зале- 
жність між градієнтом швидкості по нормалі до напряму руху 
і дотичним напруженням зсуву стосовно моделі Шведова (мо- 
делі в'язко-пластичної рідини). Це опір або зусилля, які необ- 
хідно подолати або прикласти для початку руху рідини. Н.з.д. 
і тиксотропність відповідно є мірою властивостей потоку в 
стані динаміки й статики. 

НАПРУЖЕННЯ ЗСУВУ ПОЧАТКОВЕ, -..., -ого, с. " р. на- 
пряжение сдвига начальное; а. іпіта! уіе мае, н. ргітіге 
Ураппипе Ї дег Уегзспіерипя -- початковий опір руху рідини; 
для бурового розчину вимірюється віскозиметром і виража- 
ється у фунтах на 100 кв. футів. 


НАПРУЖЕННЯ ЗСУВУ ПОЧАТКОВЕ СТАТИЧНЕ, 

ого, -ого, с. " р. напряжение сдвига первичное статическое; 
а. іпітіа! 8е! 5їтепот; н. ргітаге згайізспе Уег5спіебипазурап- 
пипе Ї - максимальна значина показів віскозиметра з прямою 
індексацією після перебування рідини в стані спокою протя- 
гом 10 с. 

НАПРУЖЕННЯ ЗСУВУ СТАТИЧНЕ, -..., -ого, с. " р. на- 
пряжение сдвига статическое; а. зіаїіс 5Ппеаг (іпа) 5іте55, ве! 
зітепот; н. 51апізспе Уетзспіерип35 зраппипе Ї - 1) Дотичне на- 
пруження, за якого рідина (тіло) виводиться із стану рівноваги 
і починає рухатися і яка характеризує міцність структури рі- 
дини; стосується моделі Бінгама (моделі пластичної рідини). 
2) Гранична міцність структури, що утворена орієнтованими 
в певному напрямі колоїдними частинками і здатна чинити 
опір руйнуванню під час перемішування. Залежить від типу 
й концентрації твердої фази в системі, температури, тиску, 
наявності електролітів і тривалості стану спокою. Характе- 
ризує міцність тиксотропної структури. 

НАПРУЖЕННЯ МЕХАНІЧНЕ, -..., -ого, с. 7 р. напряжение 
механическоє, а. тесНапісаї! 5їте55, 5їтаїп, н. теспапізсПе 5рап- 
пипе Ї - міра внутрішніх сил, які виникають у масиві гірських 
порід, в окремих елементах машин 1 споруд під впливом зов- 
нішніх сил (навантажень, змін температури тощо). В Міжна- 
родній системі одиниць напруження обчислюють у паскалях, 
Па. 

НАПРЯМНИЙ РОЛИК, -ого, -а, -ч. 7 р. направляющий ро- 
лик; а. зийе гоег іїет; н. КйпгипезгоПе Ї - невелике мета- 
леве коліщатко з пазом по ободу для талевого каната, яке 
призначене для зміни напрямку талевого каната від бараба- 
на лебідки до кронблоку 1 убезпечення вишки чи щогли від 
перекидання. 

НАПРЯМНІ ОПОРИ, -их, опор, мн. " р. направляющие опо- 
рь, а. вийде 5ирротгіз, н. Гейутйсеп Ї рі - пристрої для руху 
кліті або скіпа по металевих, дерев'яних або канатних напря- 
мних провідниках у стволі шахти. 

НАПРЯМНІ ПРОВІДНИКИ, -их, -ів, мн. " р. направляющиє 
проводники, а. зиїде5, н. Еййгипазіейет т рі - елементи ар- 
мування ствола шахти, які закріпляються на розстрілах 
(розпорах) і слугують перепонами боковим переміщенням, 
крученню підйомних посудин, що виключає їх зіткнення при 
зустрічному русі. 

НАПРЯМНІ ШКІВИ, -их, -ів, мн. З р. направляющие шкивиі, 
а. зийїде рийгеуб, іаЇетя, н. Еійпгипа55сПеїіБеп Ї рі - шківи, вста- 
новлені на підшківному майданчику копра, слугують для на- 
правлення руху підйомних канатів у стволі шахти. Осьова 
площина Н.ш. проходить через середину відстані між внутрі- 
шніми гранями реборд шківа. Інша назва - копрові шківи. 
НАПРЯМОК, -у, ч." р. направление; а. аїгесіїоп, гип, 5сПооі, 
зибасе сазіпа, н. Кістипа Ї, 5їапагойг п, Еййгипя Ї - 1) Лінія 
руху або лінія розміщення чого-небудь. Напр., лінія конвеєрів. 
2) Наукова школа. 3) Перша обсадна колона у свердловині, яка 
зміцнює її стінку у верхніх грунтах. 

НАРІЗНІ ВИРОБКИ, -их, -ок, мн. З р. вьработки нарезнье, 
а. /асе Пеадіпз5, /асе епітіе5, деуеЇортепі уогКіпе5, н. уогацй/ве- 
аптепе АБРайвзітескеп Т рі, Ріейетзітескеп Ї рі, Неггістипозбай 
т, Некгістипез5реттіеб т - служать для розділення вийманих 
(виїмкових) полів і блоків шахт на очисні дільниці. Н.в. вико- 
ристовуються для пересування людей, доставки гірничої маси 
(корисних копалин), матеріалів і обладнання, для вентиляції, 
водовідливу, прокладання силових кабелів і ін. комунікацій в 
межах очисної дільниці. У залежності від потужності пласта 
і призначення їх проводять по пласту к.к., З присічкою біч- 
них порід, рідко - по породі. При розробці пластових родо- 
вищ до складу Н.в. входять: поверхові і підповерхові штреки 


177 


НАР -- НАС 





(застосовують при відробці пологих, похилих 1 крутих пла- 
стів стовпами за простяганням); бремсберти і похили (при 
відробці пологих і похилих пластів стовпами за падінням 
або підняттям); просіки - виробки, що проводяться паралель- 
но трансп. штреку по пласту к.к. (рідко з присічкою бічних 
порід) за його простяганням; печі - виробки, що проводяться 
по пласту для з'єднання штреків з просіками; скати -- для 
спуску г.п. або ін. вантажів, а іноді і для пересування людей 
та вентиляції); хідники (обладнані сходами для пересування 
людей); вентиляційні, водоспускні і ін. виробки. До Н.в. при 
розробці непластових родов. відносять: підповерхові штреки 
і орти, виробки горизонту повторного дроблення, рудоспуски, 
виробки горизонту підсічки, збійки та ін. Проходять Н.в., по 
можливості, комбайнами, а на пластах меншої потужності 
- нарізними машинами. 

НАРІЗНІ МАШИНИ, -их, -ин, мн. " р. нарезнье машинь, а. 
Ппеадїпє тасПіпез; н. АйтанептазсПіпеп Т рі - призначені для 
механізації процесів проведення нарізних виробок в шахтах. 
У залежності від сфери застосування до Н.м. можуть бути 
віднесені нарізні комбайни, нішонарізні машини, гірничі про- 
хідницькі комбайни. Останні використовують для проведення 
пологих нарізних виробок висотою понад 1,5 м по к.к., породі 
або змішаним вибоєм. Нарізні комбайни - для проходження 
нарізних виробок прямокутного перетину по к.к. або породах 
при кутах падіння до 18" і потужності до 1,9 - 1,7 м. Нішо- 
нарізні машини і нішовиймальні агретати -- для нарізування 
ніш здебільшого в пологих вибоях. 

НАРІЗНІ РОБОТИ, -их, -іт, мн. " р. нарезнье работь, а. 
Пеадіпє урогк5, /Йг5Ї урогкіпе5, н. Неггісипезатейеп Ї рі, 
Уоггістипавагрейеп Ї рі, Уокгістипа Ї - 1) Частина робіт по 
підготовці шахтного поля, що включає проведення всіх діль- 
ничних виробок, необхідних для підготовки фронту очисних 
вибоїв. 2) Роботи по проведенню розрізних печеїї та просіків. 

НАРКОЗ АЗОТНИЙ, -у, -ого, ч. р. наркоз азотньй; а. пі- 
тояеп пагсозіз; н. Утіскуто|паткоге Ї - стан заціпеніння водо- 
лаза внаслідок проникнення азоту під тиском у тканини його 
тіла з занадто великою швидкістю. 

НАРЯД, -у, ч. " р. наряд, а. окдаег; угогК расКа»зе, угаттаті, н. 
Аиїтає та - 1) Завдання, розпорядження про виконання якої- 
небудь роботи. Письмове або усне. Розподілення, роздавання 
завдань на виконання роботи. 2) Документ, розпорядження 
про видачу або відправку яких-небудь товарів, предметів, ре- 
човин, напр., устаткування, партії видобутої або збагаченої 
корисної копалини тощо. 

НАРЯД ГЕОЛОГО-ТЕХНІЧНИЙ, -у, -..-ого, ч. " р. наряд 
геолого-технический; а. ж2еоіовіс апа тесПпіса! дезіяп ріап ої 
агійпе, н. єеоіозізсі-Іесіпізспег Аид)їтав т - основний про- 
ектний документ на буріння свердловини (індивідуальний 
або типовий), в якому вказується передбачувана детальна 
характеристика геологічного розрізу, інтервали відбирання 
керна, обов'язковий комплекс геологічних, геофізичних 1 гГі- 
дрогазодинамічних досліджень, технологія і режими буріння, 
якість промивної рідини, конструкція свердловини, інтервали 
випробування і перфорації. 
В.С.Бойко. 

НАСАДКА, -и, ж. " р. на- 
садка; а. Пеай, ргобе, поггіе, 
тоитріесе; н. Еіпзаї; т, Айр 
заїс т, Апзаїг т, Дйзе Ї - коро- 
тка напірна (по всій довжині) 
труба, при гідравлічному роз- 
рахунку якої можна нехтувати 
втратами напору по довжині і 
необхідно враховувати тільки 
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Рис. Насадки: а - циліндрична; 
б, в - конічна; г -- коноїдальна. 


місцеві втрати напору. Довжина Н. повинна бути в межах (3- 
4 а«их (6-7) а, де д - діаметр отвору на виході із Н. Коли 
довжина Н. менша від (3-4)4, методика розрахунку парамет- 
рів витікання така сама, як і для малого отвору. Коли довжина 
Н. перевищує (6-7) 4, то її розраховують як короткий трубо- 
провід. В.С.Бойко. 
НАСАДКА ДАЛЕКОМІРНА, -и, -ої, ж. р. насадка дально- 
мерная а. Те|ететет Пеай, н. Теіететегайзе Ї - складова частина 
оптичного далекоміра подвійного зображення, надівається 
на об'єктивну частину зорової труби теодоліта. Дає мож- 
ливість вимірювання відстані оптичним способом при марк- 
шейдерських зйомках. 
НАСАДКА ВНУТРІШНЯ (БОРДА), -и, -ої, ж. " р. насадка 
внутренняя (Борда); а. іпіетпа! тоитріесе (Вотаа); н. Іппеп- 
еіпзаїс т, Вотаа-Іппепеїпбаїс т, Іппепай)заїг т - круглоцилін- 
дрична насадка, розміщена з внутрішнього боку стінки посу- 
дини (або водойми), з якої вона живиться. 
НАСАДКА ЗОВНІШНЯ (ВЕНТУРІ), -и, -ої, ж. " р. насадка 
внешняя (Вентури); а. ехіетпаї тоитріесе (Уетигі); н. Аий5- 
зепаий)заїс т, Аиз5епеїпата та, Уепіигі-Рійзе Ї - циліндрична 
насадка, розміщена з зовнішнього боку стінки посудини (або 
водойми), з якої вона живиться. Коефіцієнт витрати зовніш- 
ньої насадки більший за коефіцієнт витрати внутрішньої при 
інших рівних умовах. 
НАСАДКА КОНІЧНА, -и, -ої, ж. " р. насадка коническая; 
а. сопіс(аї) ргобе; н. Копізспе Рійзе Ї, АпзаїгКезе! т -- насадка, 
яка має форму конічного дифузора або конічного конфузора 
(звичайно з прямолінійною віссю). 
НАСАДКА КОНОЇДАЛЬНА, -и, -ої, ж. " р. насадка конои- 
дальная; а. сопоїіааі ргоре; н. Копоїійаісіпзаїс т, Копоіааіан) 
заїс ті - насадка, яка має криволінійні бічні стінки, окреслені 
приблизно по границях струменя рідини, що витікає з кругло- 
го отвору (в тонкій стінці) відповідного розміру. Порівняно з 
конічною за інших рівних умов забезпечує менші гідравлічні 
втрати. 
НАСИПНА ВАГА, -ої, -и, ж. 7 р. насьтной вес, а. рик угеї яні, 
н. 5спійпаеулісі п - вага одиниці об'єму сипучого матеріалу, 
що включає порожнини в частинках та між ними. Вимірюєть- 
ся в г/см? або в кг/дм?, а для промислових масштабів - в т/м?. 
НАСІННЯ, НАСІННЯЧКО, -..., с., -а, с. З р. семечко, а. Пах- 
5еед сові, н. Кбтпспеп п - сорт вугілля крупністю 7 - 13 мм. 
НАСОС, -а, ч. " р. насос, а. ритр, н. Ритре Ї - машина, при- 
значена для створення потоку рідкого середовища, яка пере- 
творює механічну енергію у кінетичну енергію та енергію ти- 
ску. Робота насоса характеризується його подачею, напором, 
потужністю, коефіцієнтом корисної дії та частотою обер- 
тання. За принципом дії насоси, які застосовують у гірничій 
промисловості, розподіляють на динамічні та об'ємні. До ди- 
намічних насосів відносять лопатеві (відцентрові, вільнових- 
рові) та струминні. У динамічному насосі під дією сил інерції 
та в'язкості перекачуваного середовища всередині робочої 
порожнини насоса кінетична енергія від обертового робочо- 
го колеса передається перекачаній рідині, перетворюючись, 
в основному, в енергію тиску. Об'ємні насоси представлені 
поршневими (плунжерними) та гвинтовими. В об'ємних на- 
сосах (або насосах витіснення) енергія передається безпосе- 
редньо від робочого органу до транспортованого середовища 
при його витісненні. За призначенням насоси підрозділяють 
на: водопровідні, вугільні, грунтові, землесоси, шламові, піс- 
кові, суспензійні, нафтові. 

Н. широко застосовуються в усіх без винятку галузях на- 
родного господарства в системах водо- і теплопостачання, 
водовідливу, переміщення гідросумішей твердих сипких ма- 
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теріалів (в т. ч. вугілля, породи та відходів збагачення), нафти 


та нафтопродуктів тощо. 

Найбільш відомими в Україні центрами насособудування є такі 
спеціалізовані насосні заводи: ТОВ "Торговий дім "Південгідромаш" 
(м. Бердянськ Запорізької обл.), ВАТ "Торговий дім "Насосенерго- 
маш" (м. Суми), СМПО (м. Суми), Свеський насосний завод (м. Све- 
са Сумської обл.). 

Див. електронасос, насос відцентровий, насосна станція, елект- 
ронасосний агрегат, дозувальний насос, насос аксіально-поршневий, 
насос вихровий, насос відцентровий секційний, насос вставний, на- 
сос твинтовий, насос дисковий, насос діафрагмовий, насос ексцент- 
риковий, насос занурений, насос невставний, насос лопатевий, насос 
об'ємний, насос осьовий, насос пластинчастий, насос плунжерний, 
насос поршневий, насос радіально-поршневий, насос роторний, на- 
сос свердловинний, насос струминний, насос тертя, насос трубний, 


насос шестерінчастий, насос штанговий. Син. - помпа, нагнітач. 
Ю.Г Світлий. 


НАСОС АКСІАЛЬНО-ПОРШНЕВИЙ, -а, -...-ого, ч. З р. 
насос аксиально-поршневой, а. ахіа!-різіоп ритр, н. АхіаїКої!- 
репритре Ї - роторно-порш- 
невий насос, вісь обертання 
ротора якого паралельна до 
осей робочих органів або 
утворює з ними кут, який 
менший або рівний 457. Н.а- 
п. більш компактні у порів- 
нянні з радіально-поршневи- 
ми та мають більший к.к.д., 
проте вони більш чутливі до 
вібрацій. Промисловість се- 
рійно виготовляє регульовані та нерегульвані Н.а-п. кількох 
модифікацій з діапазонами: робочих об'ємів - від 4 до 140 
см; подач - від 5 до 200 л/хв.; тиску - від б до 32 МПа; потуж- 
ностей - від 3 до 77 кВт. Регульовані А.-п. н. використовують 
у сучасних механізмах подачі вугільних комбайнів та деяких 
інших машинах. Ю.Г.Світлий. 

НАСОС БУРОВИЙ, -а, -ого, ч. - Див. буровий насос. 
НАСОС ВИХРОВИЙ, -а, -ого, ч. Є р. насос вихревой, а. ргоре!- 
Іег (регірпетаї, уопіех | ритр, н. Ритре Ї тії 5ейПіспет КіпеКапа! 
-- різновид насосів тертя. Частинка рідини, проходячи міжло- 
патеві канали колеса на шляху від входу у кільцевий канал до 
виходу з нього, отримує багатократне прирощення енергії і, 
як наслідок, напору. Завдяки цьому Н.в. розвиває напір у 2 - 4 
рази більший, ніж насос відцентровий, при одному й тому ж 
діаметрі робочого колеса, що обумовлює суттєве зменшення 
габаритних розмірів та маси машини. Н.в. мають здатність до 
самовсмоктування, що дає можливість їх використання як ва- 
куумних насосів для заливки відцентрових насосів. 

Робочим органом Н.в. є робоче колесо з радіальними або 
похилими лопатками, яке поміщене в циліндричний корпус 
з малими торцевими зазорами. Знаходить застосування при 
потребі у великому напорі при невеликій подачі. Особливо 
перспективним є за- 
стосування Н.в. для 
перекачування  сумі- 
шей рідини та газу, зо- 
крема - летких рідин 
(бензин, спирт тощо), 
рідин насичених газа- 
ми, зріджених газів, 
кислот, лугів та Інших 
хімічних 0 реагентів. 
Недоліком Н.в. є ни- 
зький к.к.д., який не 
перевищує 45 90 (у 
найбільш  розповсю- 
джених конструкціях 
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Рис. Розріз аксіально-поршневого 
насоса 

















Рис. Схема вихрового насоса закритого 
типу: І - робоче колесо; 2 -- концентрич- 
ний канал; 3 -- напірний патрубок; 

4 - перемичка; 5 - всмоктуючий пат- 
рубок. 


- 35 - 38 96) та суттєвий знос при перекачуванні води з вміс- 
том частинок твердого матеріалу. Виготовляються на подачу 
до 12 л/с при напорі до 250 м. вод. ст. Ю.Г.Світлий. 

НАСОС ВІБРАЦІЙНИЙ, -а, -ого, ч. Є р. насос вибрационньй; 
а. уїбгапоп ритр; н. Уїбгапоперитре Ї -- насос, дія якого гру- 
нтується на вібрації (Див. вібраційне насосне устаткування). 
НАСОС ВІДЦЕНТРОВИЙ, -а, -ого, ч. Є р. насос центробеж- 
ньй; а. сепітіиза! ритр; н. Хепітйива!ритре Ї, Ктеізеритре Ї, 
Успіендегритре Ї - насос лопатевий, який діє за допомогою 
відцентрових сил і в якому рідке середовище переміщується 
через робоче колесо від центра до периферії. Н.в. класифіку- 
ють за кількома ознаками: Я за кількістю робочих коліс: одно- 
колісні, двохколісні і 
багатоколісні (насоси 
секційні), в яких ріди- 
на проходить послі- 
довно крізь ряд коліс, 
причому загальний 
напір насоса дорів- 
нює сумі напорів, які 
створюються кожним 
колесом; Я за спосо- 
бом підведення ріди- 
ни до робочого колеса 
- насоси с однобічним 
підведенням і насоси 
з двобічним підведенням; Я за розташуванням вала - гори- 
зонтальні та вертикальні; і за конструкцією корпуса - 3 ве- 
ртикальним роз'єднанням і горизонтальним роз'єднанням; й 
за відводом рідини з робочого колеса - спіральні та турбін- 
ні, в яких рідина до спірального каналу (завитки) надходить 

















Рис. Схема відцентрового насоса: а -- пе- 

редній диск; б -- задній диск; в -- лопаті; 

1 -- підвід; 2 - робоче колесо; 3 - відвід; 
4-- прямовісний дифузор; 5 -- язик. 

















Рис. Типи робочих коліс відцентрових насосів. 


через спрямовуючий апарат (нерухоме колесо з лопатками); 
я за способом з'єднання з двигуном - приводні ( зі шківом або 
редуктором), з'єднані безпосередньо через муфту та моно- 
блок-насоси, де робоче колесо встановлене на подовженому 
кінці вала електродвигуна; Я за родом рідини, яка перекачу- 
ється - вугільні, грунтові, а також водопровідні, каналізацій- 
ні, теплофікаційні, кислотні 1 т.ін. 

У гірничій промисловості широко застосовують насоси ву- 
гільні, трунтові, шламові, суспензійні, а також багатоколісні 
секційні насоси. Ю.Г Світлий. 

НАСОС ВІДЦЕНТРОВИЙ СЕКЦІЙНИЙ, -а, -ого, -ого, ч. Я 
р. насос центробежньй секционньй, а. зїа8е спатфрег сепіті|- 
иза! ритр, н. Ритре Ї (Ктеізеіритре Ї) іп Кіпераийаті, СПіедег- 
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Рис. І. Секційний насос (поздовжній розріз ). 
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Рис. 2. Розріз багатосекційного живильного насоса 


ритре Ї - багатоступінчастий горизонтальний відцентровий 
насос з системою урівноваження осьової сили гідравлічною 
п'ятою, з вертикальним розніманням на окремі секції. Ротор 
насоса являє собою вал, на якому розміщені робочі колеса. 
Загальний напір насоса дорівнює сумі напорів, що створю- 
ються кожним колесом. Типорозмірний ряд Н.в.с. включає 
машини з подачею до 1000 м/год і напором до 2000 м вод. 
ст. при к.к.д. 48 - 8092. В гірничій промисловості використо- 
вуються у системах дільничного і головного водовідливу, від- 
качування води з кар'єрів, свердловин тощо. Див. також насос 
свердловинний. Ю.Г Світлий. 

НАСОС ВСТАВНИЙ, -а, -ого, ч. р. насос вставной; а. 
іпзен(еад) ритр; н. Сезійпагетіеїритре Ї, Іпзетпіритре Ї -- насос 
штанговий, який опускається і піднімається із свердлови- 
ни в зібраному вигляді за допомогою колони насосних 
штанг, а його циліндр фіксується замком в насосно- 
компресорних трубах, тобто в зібраному вигляді вставляється 
в трубах. В.С.Бойко. 

НАСОС ВУГІЛЬНИЙ (ВУГЛЕСОСУ, -а, -ого, (а) ч. Є р. на- 
сос угольнькй (углесос), а. соа! ритр, н. КоНніеритре Ї - торизо- 
нтальний одноступінчастий насос відцентровий консольного 
типу з осьовим підводом рідини зносостійкого виконання з 
розширеними каналами проточної частини спірального ко- 
рпуса та робочого колеса. Н.в. призначені для перекачуван- 
ня водовугільної хімічно нейтральної суміші (РН - 6 - 8) з 
розміром вугільних частинок до 90 мм для НУ 900/90 та НУ 
900/180 і до 70 мм для НУ 450/130 із співвідношенням тве- 
рдої та рідкої фаз за масою не більше Т!Р - 1:3 та вмістом 
породи у твердій фазі до 40 95 для НУ 900/90 та НУ 900/180 і 
до 70 96 для НУ 450/130 в інтервалі температур гідросуміші 1 
- 50 ?С. Знаходить застосування у технологічних та промис- 
лових гідротранспортних системах гідрошахт, вуглезбагачу- 
вальних фабрик та розрізів, у т. ч. для гідротранспорту відхо- 
дів збагачення та закладних матеріалів. Крім наведених вище 
одноколісних машин, у гірничій промисловості застосовують 
двохколісний вугільний насос 14 УВ-б з горизонтальним роз- 
німанням корпуса, подачею 900 мУгод при напорі 320 м вод. 
ст. Ю.Г.Світлий. 

НАСОС ГВИНТОВИЙ, -а, -ого, ч. З р. насос винтовой, а. 
5стеуу ритр; н. 5ріпаеіритре Її, 5сппескеп/дтаетритре Її, 5сптай- 
Бепритре Ї -- об'ємний насос з робочими ланками у вигляді 
гвинтів, що обертаються в нерухомій обоймі (роторний на- 

















Рис. Схема тригвинтового насоса. 


сос, в якому витисним елементом служить ївинт). Н.т. - рото- 
рно-обертальний насос з переміщенням рідкого середовища 
уздовж осі обертання робочих органів. Залежно від кількості 
гвинтів розрізняють одногвинтові, двогвинтові, тригвинтові 
та багатотвинтові насоси. Найбільш поширеними є тригви- 
нтові насоси з двозахідними гвинтами. Вони складаються з 
трьох гвинтових роторів, середній з яких є ведучим, а два бо- 
кових - веденими, ущільнювачами ведучого ївинта. При обе- 
ртанні гвинтів їхні нарізки, взаємно замикаючись, відсікають 
у западинах певну кількість рідини та переміщують її уздовж 
осі обертання; мають високий к.к.д. (0,8 - 0,85) в широкому 
діапазоні навантажень і забезпечують тиск до 2 МПа. Дво- 
гвинтові насоси звичайно виготовляють на відносно невеликі 
витрати рідини при тиску до 1 МПа. В одногвинтовому насосі 
замкнена камера утворена гвинтом та нерухомою обоймою. 
У гірничій промисловості знаходять застосування для 
відкачування забрудненої води, очищення водозбірників, у 
технологічних схемах водовугільного палива. Н.т., які серійно 
виготовляють на подачу 500 -- 600 м//год при тиску до 3 МПа, 
використовують, зокрема, для перекачування високов'язкої 
нафти, а також на нафтових родовищах в умовах низьких 
температур. Ю.Г Світлий. 
НАСОС ГРУНТОВИЙ, -а, -ого, ч. " р. насос грунтовьій, а. 
зисіїоп агедзе, н. Екаритре Її, 5спіаттритре Ї - відцентро- 
вий насос, призначений для транспортування твердих сип- 
ких матеріалів підвищеної абразивності, що й визначає його 
конструктивні особливості. Найбільше розповсюдження у 
гірничій промисловості набули Н.т. типу Гр виробництва Бо- 
бруйського машинобудівного заводу (Білорусь), призначені 
для перекачування руд, концентратів руд та відходів збага- 
чення руд чорних та кольорових металів, вугілля та породи, 
гравійних, піщано-гравійних, шлакових та інших абразивних 
матеріалів густиною до 1300 кг/м? при температурі до 70 "С 
та водневому показнику рН - 6 - 8. Широке розповсюдження 
на вугільних та піщаних кар'єрах України мають Н.г. ЗГМ- 
2М виробництва Черемхівського механічного заводу (Росія), 
найбільш стійка та ефективна експлуатація якого здійснюєть- 
ся при подачі 1900 - 2000 м/год та тиску 0,59 - 0,45 МПа. 
Ю.Г Світлий. 
НАСОС ДИСКОВИЙ, -а, -ого, ч. З р. насос дисковьеій, а. аї5к 
ритр; н. 5спеїбепритре Ї - насос тертя, в якому рухомий 
елемент конструкції переміщує рідину під дією сил в'язкості, 
в результаті чого механічна енергія рідини збільшується за 
рахунок підведеної ззовні енергії. Робоче колесо Н.д. склада- 
ється з кількох тонких скріплених поміж собою по периферії 
дисків, між якими є невеликі зазори для проходження ріди- 
ни, та відвідного пристрою. При обертанні колеса рідина, що 
знаходиться між дисками, закручується ними за рахунок сил 
тертя, які залежать від відносної швидкості між рідиною та 
поверхнею тертя, і енергія від робочого колеса передається 

















Рис. Розріз дискового насоса. 
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рідині. У наступних елементах - спіральному та конічному 
дифузорах - кінетична енергія перетворюється у значній мірі 
в енергію тиску. Із зменшенням витрат через колесо ця шви- 
дкість також зменшується, викликаючи збільшення окружної 
складової абсолютної швидкості, тобто збільшення напору, 
що має наслідком зменшення небезпеки відриву потоку. 
Порівняння Н.д. з насосами лопатевими за умов однако- 
вих втрат у підвідних та відвідних пристроях свідчить про 
те, що коефіцієнт корисної дії Н.д. за умов однакових втрат у 
підвідних та відвідних пристроях дорівнює лише 0,5 - 0,6 від 
к.к.д. лопатевого насоса. Проте, Н.д. має кращі антикавітацій- 
ні характеристики, більш високий к.к.д. при малих подачах, 
більшу стійкість у роботі. Знаходить застосування у нафтовій 
промисловості, а також може бути рекомендованим для ви- 
користання в системах з малими витратами робочої рідини 
та підвищеними вимогами до антикавітаційних якостей при 
стійкій роботі, зокрема, Н.д. може встановлюватись перед ос- 
новним насосом, що має гіршу кавітаційну характеристику. 
Ю.Г Світлий. 
НАСОС ДІАФРАГМОВИЙ, -а, -ого, ч. Є р. насос диафраг- 
мовьеій, а. діарпгазт ритр; н. Фіарпгавтаритре, Метртгап- 
ритре Ї - об'ємний насос, роль поршня у якому виконує гну- 




















Рис. Загальний вигляд і розріз діафрагмового насоса. 


чка пластина - діафрагма, закріплена по краях, деформація 
якої відбувається під дією важільного механізму. При вигині 
діафрагми в один бік відбувається всмоктування рідини, при 
вигині в інший - нагнітання. Н.д. розвиває невеликий напір і 
знаходить застосування для водовідливу при будівельних ро- 
ботах, а при невеликій подачі - як дозувальний у системах 
водоочищення та хімічній промисловості. Н.д. застосовують 
для перекачування забруднених, хімічно активних і займис- 
тих рідин. Ю.Г.Світлий, В.С.Білецький. 

НАСОС ДІАФРАГМОВО-ПОРШНЕВИЙ, -а, -...-ого, ч. З 
р. насос диафрагмово-поршневой, а. аіаригаєт-різіоп ритр, 
н. Ріарітазта-Коірепритре Ї - поршневий насос двобічної 
дії, в якому робоча рідина відокремлена від перекачуваної гі- 
дросуміші за допомогою еластичної мембрани. При кожному 
ході поршня робоча рідина приводить до дії обидві мембрани. 
Поки одна мембрана вигинається всередину камери та витіс- 
няє гідросуміш у трубопровід, друга в цей час втягується, що 
й призводить до заповнення камери гідросумішшю. 

Типовим представником Н. д.-п. є насос виробництва фі- 
рми ,Узоп-5пудег" 1700-5РОР, дуплексний, двобічної дії, 
подачею від 60,9 до 9663,5 м//тод при тиску від 155 до 52 кгс/ 
см? у залежності від обертів (15-55 хв.'!). к.к.д. дорівнює 8590. 
Високі експлуатаційні якості показали також Н. д.-п. ТР фі- 
рми "СЕНО". 

Застосовується у гідротранспортних системах для перемі- 
щення великих об'ємів абразивних та корозійних гідросумі- 
шей руд та концентратів руд чорних та кольорових металів, 


відходів їх збагачення, пісків тощо. Переваги Н. д.-п.: поршні 
та втулки циліндрів практично не зношуються, оскільки не 
контактують із абразивною гідросумішшю; термін служби 
мембран та зворотних клапанів суттєво збільшується, що 
зменшує витрати на ремонт; модульна конструкція гідравлі- 
чного блока забезпечує легкий доступ до зношених деталей 
та скорочує тривалість ремонту. Ю.Г.Світлий. 

НАСОС ДЛЯ БУРОВИХ РОЗЧИНІВ, -а, ..., ч." р. насос для 
буровьх растворов; а. тий ритр; н. Ритре Ї ріг Войгібзипвеп 
- насос, який забезпечує циркуляцію бурового розчину; засто- 
совується на буровій свердловині. 
НАСОС ДОЗУВАЛЬНИЙ, -а, -ого, ч. 
насос. 

НАСОС ЕКСЦЕНТРИКОВИЙ, -а, -ого, ч. 7 р. насос зксцен- 
триковьеій; а. ессепітіс ритр; н. б5іб55еЇритре Її, Москепритре 
Її, КоїЇрепритре Ї тії 51655еЇапітіеб дег КоіїБеп, Ехгепіегритре Ї 
- Див. насос радіально-поршневий. 

НАСОС-ЖИВИЛЬНИК ПОРШНЕВИЙ, -а, -ого, ч. Я 
р. насос-питатель поршневой, а. різіоп ритр-/еедасг н. 
КоїіРепереізеритре Ї - прямодійний гідрорушійний насос чет- 
верної дії, плаваючі поршні якого переміщуються водою, що 
нагнітає рушійний відцентровий насос, характеристики якого 
й визначають режим роботи агретату. Н.-ж. п. НИПГ-2 конс- 
трукції інституту ,УкрНДігідровугілля" виконано у вигляді 
двох блоків, розташованих співвісно циліндрів, поршні яких 
з'єднано штоками; кожен з циліндрів розділено поршнем на 
рушійну та робочу порожнини; вода, що рухає поршні надхо- 
дить за допомогою золотникових розподільників. Застосову- 
ється для безступінчастого гідропідйому вугілля з глибоких 
шахт та транспортування гідросумішей високої концентрації 
на великі відстані у вугільній, металургійній, хімічній та ін- 
ших галузях промисловості. Ю,Г Світлий. 

НАСОС ЗАГЛИБНИЙ (ЗАНУРЕНИЙ), -а, -ого, (-ого), ч. 
ж р. насос погружной, а. іттет5ед ритр, зифтегоеа (-іре) 
Іунбтетзібіе, зирзигіасе| ритр, н. 
Таиспритре Ї - насос, що встановлю- 
ється під рівнем рідкого середовища 
з опорами усередині і зовні. Розрізня- 
ють Н.з. горизонтальні та вертикальні 
одно- та багатоступінчасті, з констру- 
ктивними особливостями окремих 
типів, враховуючими фізико-хімічні 
характеристики рідини, що перекачу- 
ється, 1 умови експлуатації. 

Робоче колесо та спрямівний апа- 
рат вертикальних багатоступінчастих 
насосів конструктивно об'єднано у 
блоки, кількість яких залежить від 
потрібного напору. Електродвигуни, 
які розташовано під насосами, мо- 
жуть бути водозаповненими, в яких 
навивку статора виконано з мідного 
дроту з поліетиленовою ізоляцією, 
або екрановані, де статор захищено 
циліндром з немагнітного матеріалу. 
Над насосом встановлюють кульовий 
зворотний клапан. Основні переваги 
Н..: відсутність довгого трансмісій- 
ного та проміжних підшипників; мо- 
жливість установлювання у скривле- 
них свердловинах та безпосередньо 
у колодязях, простота монтажу й де- 
монтажу. До недоліків слід віднести 
високі вимоги до якості води, підви- 


- Див. дозувальний 
































Рис. Установка з зану- 
реним насосом. 
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щена чутливість до механічних 
домішок, вміст яких не повинен 
перевищувати 100 мг/л (0,01 90). 
Широко застосовуються в гірни- 
чій, у т.ч. нафтогазовій промисло- 
вості, для відкачування рідини з 
свердловин, заглиблених резерву- 
арів, шахт, кар'єрів тощо. Один 
з різновидів Н3. - насос свердло- 
винний. Ю.Г.Світлий. 

НАСОС ЛОПАТЕВИЙ, -а, -ого, 
ч. З р. насос лопастной, а. ітре!- 
Іег ритр, н. Куеі5еїтадритре Ї - 
динамічний насос, в якому потік 
рідини утворюється за рахунок 
взаємодії з робочим колесом, де 
відбувається прирощення Її по- 
тенціальної та кінетичної енергії. 
В нерухомих елементах насоса 
(відводі) кінетична енергія пере- 
творюється в енергію тиску. Н.л. 
широко застосовуються в різних 
галузях. 

Розрізняють Н.л.: за напрям- 

ком руху рідини в насосі на на- 
соси відцентрові та насоси осьові 
(останні у гірничій промисловості 
практично не використовуються); 
за властивостями рідини, що пе- 
рекачується, -- для чистих і забру- 
днених шахтних вод, обводнених 
шламів 1 відходів збагачення, ву- 
гільних, породних і вугільно-по- 
родних гідросумішей, кислотних, 
радіоактивних 1 геотермальних з 
температурою вище 50"С вод; за технічним призначенням у 
гірничій промисловості -- для головних водовідливних устано- 
вок, дільничного, прохідницького та допоміжного водовідли- 
ву, подачі технологічної води на гідромонітори, гідротранс- 
порт і гідропідйом на гідрошахтах, гідрозакладні комплекси, 
в технологічних схемах вуглезбагачувальних фабрик та гір- 
ничо-збагачувальних комбінатів тощо. Ю.Г.Світлий. 
НАСОС МАГІСТРАЛЬНИЙ, -а, -ого, ч. З р. насос магист- 
ральньсй; а. Іопо-аїзіапсе ритр, н. Кетпіейипязритре Ї -- на- 
сос, що призначений для транспортування по магістральних 
трубопроводах нафти і нафтопродуктів. Н.. забезпечує 
порівняно високі напори за великої подачі, довговічність і на- 
дійність безперервної роботи, економічність. 
НАСОС-МОТОР, -...-а, ч. " р. насос-мотор; а. Пуагайіїіс 
ритр-тогог; н. Ритре-Мопог т - об'ємна гідромашина, при- 
значена для роботи як у режимі об'ємного насоса, так 1 в ре- 
жимі гідромотора. 
НАСОС НАФТОВИЙ, -а, -ого, ч. З р. насос нефтяной, а. ої/- 
їгапуїег ритр, н. Егабіритре Ї - призначений для транспорту- 
вання нафти по магістральних нафтопроводах. При в'язко- 
сті нафти до (1 - 1,5 ): 10- м/с та подачах до 1000 м/год і 
діаметрі трубопроводу до 400 мм перевагу віддають відцен- 
тровим секційним насосам; при більшій подачі застосовують 
одноступінчасті відцентрові насоси двобічного всмоктування 
із спіральним відводом; при в'язкості нафти до (1,5 - 2):103 
м/с застосовують гвинтові насоси, які серійно виготовляють 
на подачу 500 -- 600 м/год та тиск до 3 МПа. Основний виго- 
тівник Н.н. в Україні - Сумський завод насосного та енерге- 
тичного машинобудування. Ю.Г Світлий. 
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Рис. Розріз зануреного 
насоса. 


НАСОС НЕВСТАВНИЙ, -а, -ого, ч. З р. насос невставной,; а. 
поп-іпзетед ритр, їибіпе (ої!-угеї) ритр, н. 5теівгопгритре Її, 
Тирфіперитре Ї, Ехзегітіерритре Ї - насос штанговий, поршень 
якого опускається окремо на колоні насосно-компресорних 
труб, а плунжер - на колоні штанг насосних. Інша назва -- на- 
сос трубний. В.С.Бойко. 
НАСОС ОБ'ЄМНИЙ, -а, -ого, ч. З р. насос обьемньй; а. 
(розіпуе-) дїзріасетепі ритр, н. Уегатіїпеетритре Ї - об'ємна 
гідромашина, в якій збільшення енергії рідини, що перекачу- 
ється, здійснюється в замкненому робочому просторі (робо- 
чих камерах), об'єм якого поперемінно то збільшується (фаза 
всмоктування), то зменшується (фаза витіснення). 
Перетворення енергії відбувається у процесі витіснення 
рідини з робочих камер (приймальної та нагнітальної), гер- 
метично відокремлених одна від одної. Виходячи з характеру 
руху витісняючого органу, Н.о. можна підрозділити на зворо- 
тно-поступальні (насоси поршневі, насоси плунжерні, насоси 
діафрагмові) та роторні (насоси шестерінчасті, насоси твин- 
тові, насоси аксіально-поршневі, насоси радіально-поршневі, 
пластинчасті). Ю.Г/Світлий. 
НАСОС ОСЬОВИЙ, -а, -ого, ч. З р. насос осевой, а. ахіа! 
Лоу» (ргореїет) ритр, н. Ахіаїритре Ї - насос лопатевий, рід- 
ке середовище в якому переміщується через робоче колесо в 
напрямку його осі. Робоче колесо являє собою втулку, на якій 
закріплені кілька 
лопатей. Випрям- 
лення закрученої 
рідини  здійсню- 
ється у спрямо- 
вуючому апараті, 
де її кінетична 
енергія  перетво- 
рюється у енергію 
тиску. Н.о. виго- 
товляються на 
малі напори і ве- 
ликі подачі. При- 
значені для пере- 
качування води З 
вмістом твердих 
частинок не біль- 
ше як 0,390 за масою розміром до 0,1 мм і температурою до 
35?С. Використовуються для циркуляційного водопостачан- 
ня на теплових і атомних електростанціях, в зрошувальних 
системах тощо. Виготовляються Н.о. двох типів: ВВ - осьо- 
вий вертикальний насос з жорстко закріпленими лопатями 
робочого колеса; ВЗВ - осьовий зворотно-лопатевий насос з 
ручним приводом повороту лопатей робочого колеса. Типові 
осьові насоси працюють у широкому діапазоні подач (до 100 
000 м//г) при напорах, які не перевищують 25 м вод.ст. при 
к.к.д. 85 - 90 95. Ю.Г' Світлий. 
НАСОС ПЛАСТИНЧАСТИЙ, -а, -ого, ч. З р. насос пластин- 
чатькй, а. уапе ритр, 8ийдеа уапе ритр, н. КійєеігеПепритре Ї, 
ХеПепритре Її, Дгеп5спіерегритре Ї - насос шиберний, шибери 
якого виконано у формі пластин. Розрізняють Н.п. одноразо- 
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Рис. Осьовий насос: 
а - схема; б -- поздовжній розріз. 









































Рис. Розріз пластинчасто-роторного насоса. 
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вої та багаторазової дії, одинарні та подвоєні. Н.п. одноразової 
дії можуть бути із сталою та мінливою подачею, регулювання 
якої здійснюється шляхом зміни ексцентриситету. Ротор та 
підшипники Н.п. одноразової дії зазнають однобічної сили 
тиску, що зменшує їх довговічність. У Н.п. дворазової дії, за- 
вдяки наявності двох протилежно розташованих порожнин, 
ротор розвантажено від сил тиску, а підвід рідини до камер 
та відвід з них здійснюють через торцеві вікна статора, проте 
такі насоси не регулюються. Н.п. з продуктивністю від 5 до 
200 л/хв та тиском від 6,3 до 12,5 МПа широко застосовують 
у гідроприводах прохідницьких комбайнів та свердлувальних 
машин. Ю.Г Світлий. 

НАСОС ПЛУНЖЕРНИЙ, -а, -ого, ч. Є р. насос плунжер- 
ньй, а. ріипеег ритр, н. Ріипеегритре Її, ТаиспКкоіРепритре Ї 
- об'ємний насос, витісняючим органом якого є плунжер, що 
відрізняється від поршня меншим діаметром, завдяки чому 
можна досягти більш високого напору при меншій подачі. 
З точки зору гідравліки плунжерний насос не відрізняється 
від поршневого. При однаковому протіканні робочого проце- 
су характеризуються більш простою експлуатацією, завдяки 
відсутності змінних деталей (поршневих кілець, манжет і т. 
і) На. фірми, ОКАСА" (ФРН) експлуатують у важких умо- 
вах, зокрема у вугільній промисловості для приводу гідравлі- 
чних машин та апаратів, при гідротранспорті вугілля, а також 
при видобутку нафти і транспортуванні Її магістральними 
трубопроводами. Н.п. фірми "У/ітіВ" (ФРН), які застосову- 
ють для транспортування твердих матеріалів, обладнані си- 
стемою промивання плунжерів, що запобігає контактуванню 
транспортованого середовища з поверхнею плунжерів. У по- 
рівнянні з діафрагмово-поршневими насосами Н.п. дешевші, 
проте мають більшу кількість швидкозношуваних деталей і, 
відповідно, більші експлуатаційні втрати. Ю.Г.Світлий. 
НАСОС ПОРШНЕВИЙ, -а, -ого, ч. З р. насос поршневой; 
а. різоп ритр; н. НибКоіБепритре Її, КоїБепритре Ї - об'єм- 
ний насос, робочим органом якого є поршень, що здійснює 
зворотно-поступальний рух, завдяки якому відбуваються по 
черзі процеси всмоктування рідини у циліндр та нагнітан- 
ня її у трубопровід. Н.п. можна класифікувати за способом 
приведення до дії на приводні (з приводом від окремо роз- 
ташованого двигуна), прямодіючі (у яких поршень насоса 
розташовано на одному штоку з поршнем приводної, напр., 
парової машини) і ручні, що приводяться в дію руками; за 
розташуванням циліндрів - горизонтальні і вертикальні; за 
родом дії - простої дії, подвійної дії, строєні, здвоєні насоси 
подвійної дії, диференціальні; за призначенням -- водопрові- 
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Рис. Розріз поршневого насоса. 


дні, каналізаційні, нафтові, бурові, насоси для перекачування 
гідросумішей, будівельних розчинів, кислот тощо. Характе- 
рними показниками Н.п. є відношення ходу поршня 5 (м) до 
його діаметра Р (м), середня швидкість поршня Шер- 51/30 
м/с, швидкохідність та число подвоєних ходів за хвилину (п 
- частота обертання вала насоса, хв.). Швидкохідні Н.п. ха- 
рактеризуються п - 150 - 300 хв.", 5/0) - 0,5 - 1,2 ; середньо- 
хідні - по 80 - 150 хв.!, 5/0) - 1,2 - 2,0; тихохідні - п - 40 
- 80 хв., 5/0) - 2 - 2,25. Подача (до 8000 л/хв.) 1 напір (до 
10 МПа) змінюються в широкому діапазоні до 8000 л/хв при 


к.к.д. до 80 90. 

Н.п. знаходять широке застосування у нафтовій промисловості 
(як свердловинні насоси тощо), а також у магістральних та промис- 
лових гідротранспортних системах для переміщення твердих сипких 
матеріалів (вугілля, руд та концентратів руд чорних та кольорових 
металів, будівельних матеріалів тощо), де високий напір дає змогу 
зменшити кількість насосних станцій. Вимоги надійності при про- 
ходженні транспортованого матеріалу у клапанному апараті обмежує 
крупність твердих частинок не більшою 3 - 4 мм (допустимий вміст 
частинок розміром до 6 мм не більше 10 96). Поширення у світовій 
практиці знайшли Н.п. фірм "У/йзоп Зпудег", "Іпєегеої гапа" (США), 
зулЮ" (ФРН), "Себо" (Нідерланди). Див. насос аксіально-поршне- 
вий, насос радіально-поршневий. Ю.Г.Світлий. 


НАСОС РАДІАЛЬНО-ПОРШНЕВИЙ, -а, -...-ого, ч. З р. 
насос радиально-поршневой, а. гадіа!-різїоп ритр, н. Кааїа!- 
Коірепритре Ї - роторно-поршневий (роторно-плунжерний) 
насос, вісь обертання ро- 
тора якого перпендику- 
лярна до осей робочих ор- 
ганів або утворює з ними 
кут більш за 457. У роторі 
насоса, який ексцентрич- 
но розміщено у циліндри- 
чній обоймі, знаходяться 
циліндри, величина ходу 
плунжерів у яких, а отже 
й продуктивність насоса, 
визначається величиною 
ексцентриситету.  Регу- 
льовані Н.р-п з подачею 
100 -- 400 л/хв. та тиском 
до 20 МПа знаходять за- 
стосування в гідравлічних приводах машин і, зокрема, меха- 
нізмах подачі вугільних комбайнів. Ю.Г.Світлий. 

НАСОС РОТОРНИЙ, -а, -ого, ч. Є р. насос роторньй; а. то- 
тату ритр; н. Стіайукоїепритре Ї - об'ємний насос з обер- 
тальним чи одночасно обертальним і зворотно-поступальним 
рухом робочих ланок. Витіснювачі здійснюють складний 
просторовий рух, але визначальним рухом при цьому є обер- 
тальний. У гідроприводах різних машин і, зокрема, гірничих 
найчастіше застосовують: радіально- та аксіально-поршневі, 
пластинчасті, шестерінчасті, гвинтові Н.р. 

Принцип дії та основні технічні показники Н.р. такі ж, як 
для поршневих насосів, але мають й певні відмінності: ви- 
сока допустима частота обертання вала; компактність і, як 
наслідок, більша потужність на одиницю маси машини; реве- 
рсивність; підвищена надійність (як наслідок безклапанного 
розподілення рідини); можливість регулювання подачі шля- 
хом зміни робочого об'єму машини. До недоліків Н.р. слід 
віднести можливість запирання рідини (при безклапанному 
розподіленні); великі протікання рідини, що призводить до 
зниження к.к.д.; складніша конструкція. Ю.Г Світлий. 
НАСОС СВЕРДЛОВИННИЙ, -а, -ого, ч. Єр. насос скважин- 
ньй; а. угей! ритр, Богепоіе ритр, зифтетзібіе ритр, н. Вгип- 
пепритре Її, ПеРгиппепритре Її, Войгіоспритре Ї - секційний, 
багатоступінчастий насос, який опускається (заглиблюється) 
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Рис. Розріз радіально-поршневого 
насоса. 


у свердловину на колоні насосно-компресорних труб, занурю- 
ється під рівень рідини 1 служить для відкачування рідини із 
свердловини. 

Електронасосні відцентрові агрегати для води здійсню- 
ють подачу води із свердловин діаметром до 450 мм з темпе- 
ратурою не вище за 25"С та вмістом механічних домішок не 
більше за 0,0195 за масою. Всі насоси цього типу оснащені 
водозаповненими електродвигунами; працюють з підпором 1 
м для свердловин діаметром до 250 мм (подача 4 - 160 мУгод, 
напір 60 - 270 м вод.ст.) 12 - 6 м для свердловин діаметром 
300 - 425 мм (подача 210 - 3000 м//год, напір 25 - 1400 м), 
к.к.д. 46 - 79 95. Осьові моноблочні Н.с. для води з електро- 
двигуном "сухого" виконання (ОПВ, подача 2500 -- 20000 м// 
год, напір 4,2 - 15 м, к.к.д. 75 - 34 ) та водозаповнені (ОМПВ, 
подача 250 - 400 м/год, напір 5,9 - 10 м, к.к.д. 52-56 96) при- 
значені для перекачування води температурою 25 - 35"С і 
вмістом механічних домішок до 6 г/л; використовуються та- 
кож у меліоративних системах, для промислового та побуто- 
вого водопостачання. В.С.Бойко. 

НАСОС СВЕРДЛОВИННИЙ ВІДЦЕНТРОВИЙ, -а, -ого, 
-ого, ч. " р. насос скважинньй центробежньй; а. сепітіизаї 
угеї! ритр; н. КтеїзеЇзрійритре Ї - секційний, багатоступінча- 
стий насос, який опускається (заглиблюється) у свердловину 
на колоні насосно-компресорних труб, занурюється під рі- 
вень рідини і служить для відпомповування рідини із свер- 
дловини. 

НАСОС СТРУМИННИЙ, -а, -ого, ч. "р. насос струйньйй; а. 
едестог (уст) ритр, н. Тгеіртіпеіритре Її, 5ітаніритре Ї -- насос 
тертя, в якому рідина, що транспортується, здобуває енергію 
від потоку робочої рідини з більшим енергетичним потенці- 
алом. 

Н.с., конструктивно пристосовані для всмоктування різ- 
них гідросумішей, називають гідроелеваторами. Застосову- 
ються в гідромеханізації для земляних та гірничих робіт, для 
водовідливу з шахт та котлованів, для видалення золошлаків 
на теплових електростанціях, на підприємствах металургій- 
ної та хімічної промисловості. Відзначаються простотою 
експлуатації, надійністю та довговічністю в роботі. Суттєвою 
вадою Н.с. є низький коефіцієнт корисної дії, який на гірни- 
чих підприємствах не перевищує 20 - 3096. Висота всмокту- 
вання для води і гідросумішей 
невеликої концентрації - до 8 
м. Різновидом Н.с. є ежектори, 
коли вони застосовуються для 
відсмоктування, та інжектори 
- для нагнітання. На об'єктах 
гідромеханізації Н.с. використо- 
вуються для заливки водою зем- 
лесосів та крупних відцентрових 
насосів, що подають воду до гід- 
ромоніторів та гідроелеваторів, 
для розвантаження нерудних 
матеріалів з барж, при проходці 
кесонів, шахтних колодязів та ін. 
Первинним призначенням інже- 
кторів було подавання води до 
парових котлів за рахунок енергії 
водяної пари, але пізніше до них 
почали відносити різного роду 
нагнітачі (напр., пристрої, що 
застосовуються на всмоктуючих 
лініях землесосів і сприяють по- 
дачі грунту до робочого колеса). 
В.С.Білецький, Ю.Г. Світлий. 
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Рис. Розріз струминного 
насоса. 
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НАСОС ТЕРТЯ, -а, -..., ч. З р. насос трения, а. Їгістіоп ритр; 
н. Кеірипззритре Ї, Егікпіопуритре Ї - динамічний насос, в 
якому рухомий елемент конструкції переміщує рідину під 
впливом сил в'язкості. До Н.т. належать насоси дискові, на- 
соси вихрові, насоси струминні. 

НАСОС ТРУБНИЙ, -а, -ого, ч. Є р. насос трубньій; а. пибіпя 
ритр, н. 5теіггопгритре Її, Тибіперитре Ї , Ехзетпіе/ритре Ї 
- Див. насос невставний. 

НАСОС ТРЮМНИЙ, -а, -ого, ч. Є р. насос трюмньй; а. Бізе 
ритр; н. Іепгритре Ї, Віверитре Ї - насос для відпомпову- 
вання води, яка назбиралась у трюмних приміщеннях бурових 
устатковань та інших суден. 

НАСОС ШЕСТЕРІНЧАСТИЙ, -а, -ого, ч. З р. насос шесте- 
ренчатьй (шестеренньй, зубчатьй), а. веаг-іуре ритр, н. 
Хайпгааритре Ї - насос з робочими органами у вигляді ше- 
стерень, що забезпечують геометричне замкнення робочої 
камери та передають крутильний 
момент. Шестерні розміщені в 
корпусі, який щільно прилягає 
до них, з каналами для підводу 
і відводу рідини. Н.ш. відрізня- 
ються простотою виготовлення 
та надійністю в експлуатації; за- 
стосовуються в гідросистемах, де 
потрібний високий тиск (до 15 
- 20 МПа) при невеликій подачі, 
к.к.д. 87 - 90 96. Можуть викори" Рис. Шестерінчастий насос: 
стовуватися для дозування рідин,  1-- корпус; 2-- отвір для 
напр., реагентів. У гідроприво- всмоктування рідини; З -- за- 
дах гірничих машин застосовують познеций фен єв 
спеціальні Н.ш., вмонтовані у ре- 

дуктори з проміжними валами, як приводними елементами, 
а також для подачі змащування або живлення допоміжних 
механізмів. Ю.ГСвітлий. 

НАСОС ШИБЕРНИЙ, -а, -ого, ч. Я р. насос шибернькй, а. 
зийдеда-уапе ритр, н. КійоеігеШепритре Ї, ХеПепритре Ї, Дтеп- 
зспіерегритре Ї -- насос роторний, в якому робочі органи ви- 
конано у вигляді шиберів (пластин). Див. також насос плас- 
тинчастий. 

НАСОС ШЛАМОВИЙ, -а, -ого, ч. З р. насос шламовьій, а. 
тиа | ЗЇи5П, зЇитгу| ритр, н. РБіск5їоритре Ї, 5СПіаттритре 
ї - динамічний насос, призначений для перекачування гідро- 
сумішей. З точки зору гідравліки нічим не відрізняється від 
звичайних відцентрових насосів; знаходить широке застосу- 
вання на вуглезбагачувальних фабриках. Ю.Г Світлий. 
НАСОС ШЛАНГОВИЙ, -а, -ого, ч. З р. насос шланговнеій, а. 
ПоБе-іуре ритр, н. 5сніаиспритре Ї - основними робочими 
елементами Н.ш. є шланг з гнучкого (гума, пластмаса) мате- 
ріалу та ролики, які набігають на нього та обтискують. При 
обертанні вала, на якому закріплено ролики, стиснутий пе- 
реріз шланга переміщується та переміщує порції рідини від 
всмоктувальної частини до нагнітальної. Вал та ролики не 
стикаються з рідиною, що дозволяє перекачувати агресивні 
розчини. Подача регулюється зміною частоти обертання вала. 
У гірничій промисловості Н.ш. застосувуються у гідротра- 
нспортних системах з невеликими дозованими витратами. 
Ю.Г Світлий. 

НАСОС ШТАНГОВИЙ СВЕРДЛОВИННИЙ, -а, -ого, -ого, 
ч. Я р. насос штанговьй скважиннькй; а. аеер-угеї! ритр, н. 
Сезійпее(пе))КкоїБепритре Ї - насос плунжерний, який при- 
водиться в дію за допомогою колони насосних штанг і при- 
значений для відкачування рідини із нафтових свердловин 
шляхом занурення під рівень рідини. Це об'ємний насос, по- 
ршень якого, як правило, виконано у вигляді порожнистого 
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циліндра з шаровим клапаном у верхній частині; опускання 
та підйом поршня в трубі відбувається за допомогою штан- 
ги, яка приводиться в рух штанговою лебідкою, розміщеною 
над свердловиною на поверхні землі. Н.ш. мають достатньо 
високий к.к.д. (70 - 80 90), легко використовуються у автома- 
тизованих системах, характеризуються простотою монтажу 
та профілактичних ремонтів. Знайшли широке застосування 
у нафтовій промисловості. В.С.Бойко, Ю.Г.Світлий. 
НАСОСА ВІДЦЕНТРОВОГО ХАРАКТЕРИСТИКА, -..., 
-и, ж. 7 р. насоса центробежного характеристика; а. сеп- 
тіиза! ритр регуогтапсе, н. Спагакіегізтік Ї дег КтеізеЇритре 
- графічні залежності напору, що його розвиває насос, спожи- 
ваної потужності, кавітаційного запасу й коефіцієнта корис- 
ної дії від подачі насоса. Розрізняють паспортну (заводську) 
і ймовірну (в конкретній свердловині) Н.в.х. Остання може 
істотно відрізнятися від паспортної Н.в.х. внаслідок неякіс- 
ного виготовлення конкретного насоса, відмінності в'язкості 
видобувної нафти від в'язкості води і наявності в продукції 
свердловини вільного газу. 

Характеристики насоса мають декілька характерних точок 
або зон. Початкова точка характеристики відповідає роботі 
насоса при закритій засувці на напірному патрубку (0 - 0). У 
цьому випадку насос розвиває напір Но та споживає потуж- 
ність (Мох 0). Потужність, яку споживають (бл. 30 9о номіналь- 
ної) витрачається на механічні втрати на нагрів води у насосі. 
Робота насоса при закритій засувці можлива лише на холо- 
дній воді протя- 
гом нетривалого 
часу (декілька 
хвилин). 

Оптималь- 
на точка хара- 
ктеристики | с 
відповідає  ма- 
ксимальному 
значенню к.к.д. 
Оскільки крива 
О (п) має у зоні 
оптимальної 
точки пологий 
характер, то на 
практиці використовують робочу частину характеристики на- 
соса (зона між точками а та Р). Робоча частина характеристи- 
ки залежить від допустимого зниження к.к.д., яке приймають 
не більше 2 - 3 90 від його максимального значення. 

Максимальна точка характеристики - кінцева точка кри- 
вої О(Н) відповідає тому значенню подачі, після якого насос 
може увійти у кавітаційний режим. 

Основною кривою, яка характеризує роботу насоса, є крива 
залежності напору від подачі О (Н). У залежності від констру- 
кції насоса форма кривої О (Н) може бути різною. Для різних 
насосів існують криві, які безперервно знижуються, та криві з 
ділянкою, що збільшується (що мають максимум). Перші на- 
зивають стабільними, а другі - нестабільними (лабільними) 
характеристиками. У свою чергу, криві обох типів можуть 
бути пологими, нормальними та крутоспадними. Крутизну 
характеристики К ( 95) звичайно визначають за формулою 


(Нь - Не) 100 

Не ' 
де Но - напір насоса при 0 - 0 ; Не - напір при максималь- 
ному значенні к.к.д. Якщо крутизна не перевищує 8 - 12 90, 
характеристики вважають пологими, а при крутизні 25 - 30 96 
- крутоспадними. Ю.Г Світлий. 
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Рис. Характеристики відцентрового насоса. 
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НАСОСА НАПІР, -..., -пору, ч. - Див. напір насоса. 
НАСОСА ПОДАЧА, -..., -і, ж. " р. насоса подача; а. ритр 
сарасіу, ритр ашу, ритр 4еїуету, гате ої а ритр, н. Ритреп- 
Ібтегісізипе Її, Ритрепіїе/ггтепзе Її, Ритреп/бтаєтзітот т, 
Ебтдегзітот т дег Ритре - витрата рідини через напірний (ви- 
хідний) патрубок. Тобто корисна об'ємна кількість подаваної 
насосом рідини за одиницю часу через його вихідний переріз 
(нагнітальний патрубок). Ю.ГСвітлий. 

НАСОСА ПОДАЧА МАКСИМАЛЬНА, -..., -і, -ої, ж. "р. 
насоса подача максимальная, а. тахітит аеїуету ої а ритр, 
н. СтбузіЇбгаетяітот т - найбільша допустима подача, за якої 
насос може працювати без пошкоджень з заданою частотою 
обертання, безперервно переміщуючи певну рідину. 
НАСОСА ПОДАЧА ОПТИМАЛЬНА, -..., -і, -ої, ж. З р. на- 
соса подача оптимальная; а. оріїтит аеПуету ої а ритр, н. 
Везубнаєтяїтот т - подача насоса в точці найбільшого (опти- 
мального) к.к.д. 

НАСОСА ПОТУЖНІСТЬ, -..., -і, ж. " р. насоса мощность; 
а. ритр Ппог5ероугег, ритр роугет; н. Ритрепіеізіипя Ї - енергія, 
яка підводиться до насоса від двигуна за одиницю часу. 
НАСОСІВ ВІДЦЕНТРОВИХ ПАРАЛЕЛЬНА РОБОТА, - 
... т0Ї, "й, ж. Я р. насосов центробежньхх параллельная рабо- 
та, а. рагайе! орегатоп ої сепітиваї ритр5, н. РагайеіРетгіер 
т дег Хепітйизаритреп -- сумісна робота кількох насосів на 
один  загаль- 
ний або кіль- 
ка зв'язаних 
між собою 
напірних тру- 
бопроводів. 
Для побудови 
сумарної  ха- 
рактеристики оч 
двох  однако- 
вих | насосів 
необхідно по- 
двоїтиабсциси 
одного насоса 
при  однако- 
вих  ордина- 
тах (напорах). 
Продуктив- 
ність кожного 
насоса, які 
вибирають 
для |  парале- 
льної роботи, 
має дорівню- 
вати половині 
розрахункової 
витрати, а на- 
пір  відпові- 
дати повній 
витраті. При 
зупинці одно- 
го насоса продуктивність другого та споживана потужність 
збільшуються. Найбільш ефективною паралельна робота 
буде при пологій характеристиці трубопроводу та плавному 
зниженні характеристики насоса. Аналогічним чином відбу- 
вається паралельна робота трьох однакових насосів. І.Г Сві- 
тлий. 

НАСОСІВ ВІДЦЕНТРОВИХ ПОСЛІДОВНА РОБОТА, - 
-.-» 70ї, -й, ж. 7 р. насосов центробежньх последовательная 
работа, а. 5егіез оретаїоп ої сепітіива! ритр5, н. Коівереттіср 
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Рис. Паралельна робота двох однакових насосів. 
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Рис. Послідовна робота двох однакових насосів. 
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т дек Депітіизаритреп - здійснюється подачею води одним 
насосом у всмоктувальний патрубок другого при необхідно- 
сті збільшити напір, зберігаючи витрату сталою (або майже 
сталою). Ю.Г. Світлий. 

НАСОСНА СТАНЦІЯ, -ої, -ії, ж. Я р. насосная стан- 
ция, а. ритр 5їайоп; н. Ритр(еп)панз п, Ритр(еп)зіатіоп Ї, 
Ритр(епуугтк п, Уаз5етугетк п - станція обладнана системою 
насосів і допоміжним устаткуванням для перекачування води 
чи пульпи. Н.с. - це єдиний комплекс, що включає насосне і 
допоміжне обладнання. До складу Н.с. входять осн. і допомі- 
жні (підпірні, резервні) насоси, мережа технол. трубопрово- 
дів, запірна арматура і вузли перемикання. Потужні Н.с., в 
яких насосна система виділяється в самостійний цех, додат- 
ково включають об'єкти водоспоживання, каналізації, поже- 
жного захисту, електропідстанцію та ін. 

Номенклатура та характеристики обладнання Н.с. залежать 
від виду продукту, який переміщується, та функціонально- 
го призначення. Н.с. бувають стаціонарними і пересувними. 
Н.с. на вугільних шахтах -- станції головного та дільничного 
водовідливу, на гідромеханізованих гірничих підприємствах 
- Н.с. для подачі технологічної води до відбійних агрегатів, 
систем промислового гідротранспорту 1 гідропідйому. 

У магістральних системах гідравлічного транспортування 
сипких матеріалів влаштовуютьголовну Нс.тапроміж 
ні Н.с. (на трасі пульпопроводу). 

У нафтовій промисловості Н.с. використовують для 
заводнення нафтових пластів, а також при зберіганні і транс- 
портуванні нафти і нафтопродуктів. Н.с. нафтобаз та наф- 
тосховищ здійснюють злив або налив нафтових резервуарів, 
автоцистерн, танкерів та ін. Н.с. магістральних трубопрово- 
дів забезпечують транспортування нафти і нафтопродуктів. 
При гідромеханізованій розробці родовищ твердих корисних 
копалин Н.с. забезпечують подачу води до вибійних агрета- 
тів, що здійснюють розмив (відбійку) г.п., а також систему 
гідротранспорту. Ю.Г Світлий. 

НАСОСНА СТАНЦІЯ ДОТИСКНА, -ої, -ії, -ої, ж. " р. на- 
сосная станция дожимная; а. Боозіег ритріпє 5їапоп, н. 
Маспритр(еп)зтатіоп Ї - насосна станція, яка призначена 
для транспортування видобутої нафти на великі відстані (до 
установки підготовки нафти), коли тиски на гирлах видобув- 
них свердловин недостатні для транспортування. В.С.Бойко. 
НАСОСНА СТАНЦІЯ ДЛЯ МЕХАНІЗОВАНОГО КРІП- 
ЛЕННЯ, -ої, -ії, -..., ж. р. насосная станция для механизи- 
рованної крепи, а. ритріпе зіаїіоп Їог а роугетеа гоої зирроті, 
н. Ритр(еп)зіатіоп Ї /йг тесПапізіегіеп Аий5Бай -- атретат, що 
забезпечує живлення виконавчих гідроциліндрів (гідростоя- 
ків, гідродомкратів, гідропатронів) механізованого кріплен- 
ня очисних комплексів і агрегатів робочою рідиною - емуль- 
сією з необхідною подачею і заданим тиском. П.А.Горбатов. 
НАСОСНА УСТАНОВКА, -ої, -и, ж. " р. насосная установ- 
ка; а. ритріпе ріапі; н. Ритрепапіа?е Ї - сукупність насосно- 
го агретату з комплектувальним обладнанням, змонтованим 
за певною схемою, що забезпечує роботу насоса. 

НАСОСНА УСТАНОВКА БУСТЕРНА, -ої, -и, -ої, ж. "р. 
насосная установка бустерная; а. Боозіег ритріпе ріапі; н. 
Уакиитуог5спапритрепанпіаєте Ї - насосне устаткування з ло- 
патевим або об'ємним насосом, перед входом в який насос 
струминний створює підпір, необхідний для забезпечення 
безкавітаційної роботи основного насоса. 

НАСОСНИЙ АГРЕГАТ, -ого, -а, ч. Є р. насосньй агрегат, а. 
ритріпе ипії, н. Ритрепазатезаї п, Ритрепезаїс та - сукупність 
насоса чи кількох насосів з приводним двигуном. 
НАСОСНИЙ АГРЕГАТ ЗАГЛИБНИЙ (ЗАНУРЕНИЙ), - 


ого, -а, -ого (-ого), ч. З р. насосньшй агрегат погружной; а. 





зибтетзібіе ритр ипії, н. Тайсприт- 
репає»ятеваї п - атретат, що включає 
відцентровий насос та електродви- 
гун з гідрозахистом і занурюється 
під рівень рідини у свердловині. Див. 
також насос занурений. 

НАСОСНОЇ УСТАНОВКИ ПОМ- 
ПАЖ, -..., -у, ч. Я р. насосной уста- 
новки помпаж; а. ритріпа ипії 5иге- 
іпе; н. Ритреп п дек Ритрепапіаве 
- явище нестійкої роботи насоса, 
за якої подача різко змінюється від 
найбільшої значини до нуля, напір 
коливається у великих межах, спо- 
стерігаються гідравлічні удари, шум 
і трясіння всього насосного устат- 
кування і трубопроводів. Помпаж 
виникає в насосах, які мають насо- 
сної установки характеристику зі 
спадною лівою віткою. Таку харак- 
теристику мають звичайно тихохідні 
насоси (див. коефіцієнт швидкохід- 
ності насоса). Н.у.п. виникає у випа- 
дках, коли характеристика насосного 
устаткування проходить вище хара- 
ктеристики насоса, характеристика 
насосного устаткування перетинає 
характеристику насоса у двох точках 
або при паралельній роботі насосів, 
якщо напір при нульовій подачі од- 
ного із насосів менший від напору 
другого насоса при його самостійній 
роботі на мережу. В.С.Бойко. 
НАСОСНОЇ УСТАНОВКИ ХАРАК- 
ТЕРИСТИКА, -..., -и, ж. " р. насос- 
ной установки характеристика; а. 
ритріпеє ипії ретуогтапсе, н. Спагак- 
тегізтік Її дег Ритрепапіаге - залеж- 
ність необхідного напору Н від витрати рідини 0, Н(О). Див. 
насосу відцентрового характеристика. 
НАСОСНО-КОМПРЕСОРНА КОЛОНА, -...-ої, -и, ж. З 
р. насосно-компрессорная колонна, а. їибіпе зітіпо; н. Ебі- 
детзїгапє ті УЗтеївгоПпг5ітапя т, 5їеідтопгіоиг Ї - колона на- 
сосно-компресорних труб призначена для транспортування 
нафти і газу з продуктивного пласта; складається з насосно- 
компресорних труб, послідовно згвинчених. Довжина Н.-к.к. 
досягає 3000 м, маса - 50 т. Н.-к.к бувають однорядними або 
дворядними. Однорядні колони звичайно застосовуються при 
насосному способі експлуатації, дворядні - при фонтанному 
і компресорному, коли необхідно знизити тиск у колоні, щоб 
забезпечити приплив нафти і газу з пласта. Н.-к.к. підвішу- 
ється на фонтанній арматурі або п'єдесталі, закріпленому 
на гирлі свердловини. Спуск і підйом Н.-к.к. проводять зви- 
чайно за допомогою пересувних підйомників і агрегатів. 
В.С.Бойко. 

НАСТУРАН, -у, ч. " р. настуран, а. ріспбіепає; н. Мазтимап п, 
Отапреспетг п, Респбіепає Ї - мінерал класу простих оксидів, 
кристалохімічний аналог уранініту. Вміст 002 1 ООз варіює 
в межах 25-609о і 20-5590 відповідно. З домішок завжди при- 
сутні радіогенний свинець, часто Са, 7, Ті, Мо та ін. Утворює 
щільні коломорфні, нирковидні, сферолітові виділення, часто 
концентрично-зональної будови. Колір чорний до буруватого 
в окиснених різновидах. Блиск смоляний. Непрозорий. Густи- 
на 4,5-9,0. Тв. 4-6. Електромагнітний. Сильно радіоактивний. 

















Рис. Насосний агрегат 
з заглибним електро- 
двигуном: 1 -- ротор 
двигуна; 2 -- статор; 
3 - кабель; 4 - фланець; 
5 - корпус; 6 - робоче 
колесо; 7 - муфта; 

8 - манжети; 9-- під- 
шипник. 
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Розчинний в азотній, соляній і сірчаній к-тах. Н. - найбільш 
характерний мінерал середньо- і низькотемпературних гідро- 
термальних власне уранових родовищ. Осн. метод збагачення 
- тідрометалургійний (сірчанокисле вилуговування при низь- 
кому вмісті карбонатів, содове - при високому). Інші назви 
- уранова смоляна руда, уранова смолка. Від грецьк. "настос" 
- щільний (Бг. уоп Ковеіїї, 1853). 

Розрізняють: настуран сажистий (колоїдно-дисперсний продукт 
зміни уранініту). 
НАСУВ, -у, ч. " р. надвиг, а. оуепійгизі, гизі, оуепіар, оуег- 
/аії, гизі-/анії; н. Аиїзсніебипя ї, Уегулегіипе Її, Ретясніе- 
рипе Ї - розривне руйнування звичайно з пологим нахилом 
зміщувача, по якому висячий бік піднятий відносно лежачого 
і насунутий на нього. Н. виникають у процесі тектонічних 
рухів, звичайно супроводжуються лінійними складками, роз- 
виваючись в обстановці інтенсивного горизонтального стис- 
нення з пластичним перерозподілом гл. і їх видавлюванням з 
крил у замки складок. Пластичні деформації на певній стадії 
тектонічного процесу переходять у розривні і в сколювання, 
що розвиваються вздовж перетиснених і потоншених крил 
складок. У зв'язку з цим більш древні шари ядер антиклі- 
налей, як правило, насуваються на більш молоді шари замків 
синкліналей. Дуже пологі Н. з великою амплітудою перекрит- 
тя (десятки-сотні км) називаються покривалами тектонічни- 
ми або шар'яжами. В.В.Мирний. 
НАТІК, -теку, ч. " р. натек, а. 5іпіег; н. 5іпіег т - частина 
назви деяких мінералів. Напр., натік арсеновий (назва скоро- 
диту). 
НАТІЧНО-КРАПЕЛЬНІ УТВОРЕННЯ, -...-их, -рень, мн. З 
р. натічно-капельньге образования, а. агірзтопе дерозіїз, н. 
Біпіегабіавегипясп | Ї 
рі, | Тгорузіеіпабіаве- 
типвеп Ї рі - мінера- 
льні відклади різного 
складу, які утворю- 
ються при випадінні з 
розчину вуглекислого 
кальцію, кремнезему, 
оксидів заліза тощо. 
Мають вигляд стала- 
ктитів та сталагмі- 
тів, настінних кірок 
у печерах. Вуглекислі 
джерела | утворюють 
терасовидні утво- 
рення (див. тераса 
травертинова). В 
Україні Н-к.у. широко 
представлені в пече- 
рах Криму, Карпат та 
Поділля. 
НАТР, -у, ч. З р. натр, 
а. паїтоп, 50да, сайзіїс 
зода; н. Маїгійтпуато- 
хіп, Маїпійт(топ дохід 
п, Маїтоп п, Атспаїтоп п 
- гідрат оксиду натрію (МаОН), каустична сода; гігроскопі- 
чна, безбарвна кристалічна непрозора речовина; руйнує різ- 
ні органічні матеріали, що стикаються з нею (зокрема шкіру 
людини). Застосовують у хімічній, нафтовій, текстильній, 
паперовій, миловарній промисловості тощо. Приклад засто- 
сування в гірничій промисловості -- регулятор середовища в 
процесах масляної агломерації та грануляції. Інша назва-на 
тр їдкий. 











Натічно-крапельні утворення в пече- 
рах Криму. Фото В.В.Білецького. 


НАТРІЄВА СЕЛІТРА (ЧИЛІЙСЬКА СЕЛІТРА), -ої, -и, ж. 
(ої, -и, ж.) Я р. натриевая селитра, а. з0дїйт пітаге, піїта- 
їпе, пішташе, спіе заПреїте, н. Маїгійтпийтаї п, Мітопаїті! т, 
Маїтопза!ретег ті, СПійезаретег пу - мінерал класу нітратів, 
острівної будови. Формула: МаМОз. Містить (у 96): Ма 
- 36,5; МоОз - 63,5. Сингонія тригональна. Дитригонально- 
скаленоедричний вид. Форми виділення: грунтові вицвіти, 
кірки, порошкуваті маси, рідко - зернисті агрегати і ромбоед- 
ричні, аналогічні кальциту кристали. Спайність досконала 
по ромбоєедру. Густина 2,3. Тв. 1,5-2. Колір білий до жовту- 
ватого, червонувато-коричневий, сірий. Блиск скляний. Крих- 
кий. Легко розчинна у воді. Утворюється частково біогенним 
шляхом внаслідок діяльності грунтових нітробактерій, в осн. 
за рахунок вулканічної діяльності або окиснення азоту в ат- 
мосфері при грозових розрядах і під дією інсоляції в умовах 
сухого клімату, коли азотна к-та, яка при цьому виникає, при 
потраплянні у грунт утворює нітрат, а при відсутності до- 
щів і рослинності не розчиняється. Осн. метод вилучення Н.с. 
з соляних родовищ - розчинення. Найб. скупчення: Антофа- 
гаста, Тарапака (Чилі), шт. Каліфорнія (США). Син. - натро- 
натрит, нітронатрит, нітер, нітратин, салнітер. 

НАТРІЙ, -ю, ч. З р. натрий, а. 5одїит, паїтіит; н. Маїтійт п 
- 1) Хімічний елемент, символ Ка, ат. н. 11; ат. м. 22,98977. 
Виділений Г.Деві у 1807 р. Сріблясто-білий м'який метал; 
хімічно дуже активний, на повітрі швидко окиснюється. Гу- 
стина 0,968, 1. плав 97,33"С,  Ікип 882,99С, коеф. тв. за Моосом 
0,5. Н. - дуже поширений літофільний елемент (шосте місце 
серед хімічних елементів), його кларк 2,64 за масою. Відомо 
понад 220 мінералів Н. різних класів (польові шпати, плагі- 
оклази, галіт, селітра, тенардит, мірабіліт). Поширеність 
Н. (в 90 за масою) в кам'яних метеоритах 7х10", в ультра- 
основних породах 5,7х 10", основних --.1,94, в середніх - 3,0, в 
кислих - 2,77, вглинах - 0,96, в пісковиках - 0,33, в карбонат- 
них породах - 0,04, в океанічній воді - 1,03534. Застосовують 
Н. як відновник, теплоносій тощо. Солі Н. знаходять велике 
застосування в різних галузях економіки. 2) Частина назви 
мінералів, які містять хімічний елемент натрій. 

Розрізняють: натрій двовуглекислий (те саме, що нагколіт); на- 
трій йодистий (суміш селітри з йодистими сполуками); натрій-суль- 
фат (те саме, що тенардит); натрій флуористий (те саме, що вільйо- 
міт - Мав); натрій хлористий (те саме, що галіт). 

НАТРО..., " р. натро..., а. паїго..., н. Матго... - префікс, який 
вживається в назвах мінералів, щоб підкреслити вміст натрію 
в мінералі. 

НАТРОЛІЇТ, -у, ч. " р. натролит, а. паїгоййе, н. Матоїй Пп пі 
- 1) Мінерал класу силікатів, водний алюмосилікат каркасної 
будови з групи цеолітів. Формула: Маг| А1251з3О1о) 2Н»О. Міс- 
тить (96): МаО - 16,3; АГОз - 26,8; 5102 - 47,4; НО - 9,5. До- 
мішки: БегОз, К2О. Сингонія ромбічна. Ромбопірамідальний 
вид. Спайність ясна. Форми виділення: стовпчасті кристали, 
променисті агрегати, кристалічні кірочки, сфероліти та воло- 
книсті маси. Густина 2,24. Тв. 6,0. Безбарвний, жовтуватий, 
червонуватий. Блиск скляний, у волокнистих мас шовковис- 
тий. Крихкий. Зустрічається в мигдалинах основних ефузивів 
з іншими цеолітами, а також як продукт розкладання нефелі- 
ну в лужних породах. Один з найпоширеніших цеолітів. Від 
натро... й грецьк. "літос" - камінь (М.М.КіІаргоїй, 1803). Син. 
- бергманіт, бревікіт, галактит, кондрикіт, крокаліт, мурабуліт, 
савіт, слоаніт, цеоліт голчастий, еделіт, ехеліт. 2) Зайва назва 
скаполіту. (М.Н .МоПазіоп, 1824). 


Розрізняють: натроліт голчастий (агрегати натроліту, які склада- 
ються з голчастих індивідів); натроліт залізистий (натроліт з родо- 
вища Бревік у Норвегії, який містить 7,49 95 БегОз і 2,40 96 Бе0); на- 
троліт марганцевистий (різновид натроліту, який містить незначну 
кількість Мп). 
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НАТРОМОНТЕБРАЗИТ, -у, ч. " р. натромонтебразит, 
а. паїготопіебгазіїе, н. Маїгототергазії та - мінерал, флу- 
орофосфат натрію Й літію каркасної будови. Формула: 
(Ма АШОН,ЕУГРОМ|, де ОН»Е. Склад у 90 (з окр. Фремонт, 
США): Ма - 11,23; 1420 - 3,21; АГОз - 33,59; Е - 5,63; РоОз 
- 44,35; НО - 4,78. Домішки: К2О (0,14). Сингонія триклінна. 
Ізоструктурний з натроамблігонітом. Форми виділення: дрі- 
бні ізометричні до короткопризматичних кристали, суцільні 
маси. Спайність досконала по (001), ясна по (100). Густи- 
на 3,09. Тв. 6,0. Колір білий або сірувато-білий. Блиск скля- 
ний. Полісинтетичні двійники. Зустрічається в пегматитах 
у окр. Фремонт поблизу Каньйон-СТті (шт. Колорадо, США). 
Рідкісний. Від натро... й назви мінералу монтебразиту 
(М. Т.Зсвайег, 1911). 

НАТРОНАТРИТ, -у. ч. - Див. натрієва селітра. 
НАТРООРТОКЛАЗ, -у, ч. З р. натроортоклаз, а. па- 
топогтПокіа5, н. Маїгопогіпокіаз т -- мінерал, різновид польо- 
вих шпатів, перехідний від альбіту до мікрокліну. За складом 
належить до твердих розчинів. За фізичними властивостями 
аналогічний ортоклазу. Відносно рідкісний. Від натро... Й 
назви мінералу ортоклазу. 

НАТРООТЕНІЇ, -у, ч. " р. натроотенит, а. паїгоашипіе, н. 
Маїтоашипії ті - мінерал, водний уранофосфат натрію ша- 
руватої будови. Формула: МаХ 0О2)2ГРОЛ|»ЗН.О. Містить (90): 
Май - 6,88; ПО». - 62,53; Р-Оз - 14,69; НО - 14,34. Домішки: 
Сай (0,14). Сингонія тетрагональна, дитетрагонально-дипі- 
рамідальний вид. Спайність ясна. Утворює тонкі видовжені 
або квадратні пластинки, лусочки. Густина 3,98. Тв. 2,0-3,0. 
Колір лимонно-жовтий та салатно-жовтий. Знайдений у ви- 
гляді лускуватих скупчень у гранодіоритових масивах Уралу 
(РФ), Спокейн (США). Від натро... й назви мінералу отені- 
ту (7.С.Баїгсріїа, 1929), Син. - натрометаотеніт, натрометао- 
туніт, Ма-отуніт. 

НАТРОХАЛЬЦИТ , -у, ч. " р. натрохальцит, а. паїгоспаїсіїе, 
н. Маїтоспаїсії та - мінерал, основний водний сульфат натрію 
та міді шаруватої будови. Формула: МаСи»(ОНУІ85О21»НоО. 
Містить (906): Ма - 8,24; СаО - 42,08; 5Оз - 42,51; НО 
- 7,17. Сингонія моноклінна. Призматичний вид. Утворює 
пірамідальні кристали. Спайність досконала. Густина 3,48. 
Тв. 3,0. Колір смарагдово-зелений. Розчиняється у воді. Блиск 
скляний. Риса зеленувато-біла. Знайдений у мідних родов. 
Чилі (Чукікамата) разом з кренкітом, антлеритом, астраха- 
нітом, атакамітом і тїпсом. Від натро... й грецьк. "халькос" 
- мідь (СР. Раіасре, С.Н.Магтеп, 1908). 

НАТРОЯРОЗИТ, -у, ч. " р. натроярозит, а. паїгоіатобіїе, н. 
Мато)іагозії т - мінерал, основний сульфат натрію і тривале- 
нтного заліза острівної будови. Формула: МаБез''"(ОН)6|5О4І». 
Містить (96): Ма - 6,40; Ее:Оз - 49.42; 5Оз - 33,04; НО 
- 11,14, Сингонія тригональна, дитригонально-пірамідальний 
вид. Утворює псевдокубічні або сплюснуті кристали, земли- 
сті маси або кірочки. Спайність досконала. Густина 3,18. Тв. 
3,5. Колір золотисто-бурий, коричневий. Блиск скляний. Злам 
раковистий. Крихкий. Прозорий до напівпрозорого. Відомий 
як продукт зміни піритових сланців у рудних родов. Чехії, в 
Майкаїнському родов. (Казахстан), родов. Бакстон (шт. Пів- 
денна Дакота, США), содовому гейзері Сода-Спрінгсе (шт. Не- 
вада, США), родов. Чукікамата (Чилі), Артемівськ (Україна) 
та ін. Від натро... й назви мінералу ярозиту (5.ЇІ,.Репбе!д, 
МУ.Е.НіПебгапа, 1902). Син. - раймондит. 

НАТЯЖНА РАМА, -ої, -и, ж. З р. натяжная рама, а. Іеп- 
зїопіпе Їтате, н. Зраппгайтеп т - пристрій для закріплення 
напрямних канатів у стволі при його проходженні. 
НАТЯЖНИЙ ПРИСТРІЙ, -ого, -ю, ч. Є р. натяжноєе уст- 
ройство, а. іаке-ир, іепзіопіпя деуісе, н. 5раппуоттісішипе Ї, 


Ураппет т - пристрій для регулювання натягу робочої та хо- 
лостої гілки конвеєра. 

НАУКОВА ШКОЛА, -ої, -и, ж. " р. научная школа, а. 5сіеп- 
пс 5сПооі, н. уліззеп5спа/йіспе 5сПиїе Ї, Кісішип»е Ї - форма 
організації колективної наук. праці робітників під керівниц- 
твом лідера школи, як правило, відомого вченого. Характе- 
ризується єдиною дослідною програмою, спільністю наук. 
поглядів і стилю наук. діяльності в конкретній галузі. Лідер є 
автором програмної концепції - основи для вирішення наук. 
задач. Новий період розвитку наукових шкіл у гірничих нау- 
ках пов'язаний зі створенням великих спеціалізованих нау- 
ково-досл. центрів за галузями гірничої пром-сті і найбільш 
важливими технологічними процесами. 

НАУМАНІЇ, -у, ч. " р. науманнит, а. пайтаппіїе, н. Мантап- 
пії т - 1) Мінерал, селенід срібла каркасної будови. Формула: 
Аз28е. Містить (90): Ав - 73,15; 5е - 26,85. Сингонія ромбічна 
або псевдоромбічна. При т-рі вище 130 "С переходить у ку- 
бічну модифікацію (гексоктаедричний вид). Утворює кубічні 
кристали і зернисті агрегати. Спайність досконала. Густина 
7,8- 8,0. Тв. 3,0. Колір чорний. Риса чорна. Блиск металічний. 
Непрозорий. Анізотропний. Зустрічається в кварцово-ка- 
рбонатних жилах разом з клаусталітом та ін. селенідами. 
Рідкісний. Знайдений у родов. Сан-Андреасберг, Тількеро- 
де (ФРН), Серра-де-Качеута (Аргентина), Пакаяк (Болівія), 
на Чукотці (Росія). За прізв. нім. мінералога К.Ф.Науманна 
(С.Е.Мацйтапп), М/.К.Наїдіпеег, 1845. 2) Зайва назва ільмено- 
рутилу. М.І.Кокшаров, 1856. Син. - срібло селенисте, блиск 
селено-срібний. 

НАУЯКАЗИТ., -у, ч. " р. науяказит, а. паціаказіїе, н. Маніака- 
зй па - мінерал, силікат натрію, заліза й алюмінію шаруватої 
будови. Формула: 1. За Є.Лазаренком: Ма4е"АМІ(О,ОН)гі5ів 
Одо|.. 2. За "Еіеізсрег'я СПоз8агу" (2004): Мав(Бе, Мп) АіІл5ізОзе. 
Містить (90): Ма - 15,36; БеО - 5,70; АЇОз - 22,79; 5102 
- 53,64; НО - 2,01. Сингонія моноклінна. Псевдогексагона- 
льний вид. Форми виділення - слюдоподібні лусочки, плас- 
тинчасті кристали. Густина 2,615. Тв. 2,0-3,5. Колір срібли- 
сто-білий. Породоутворювальний у розкладених луявритах 
(лужних сієнітах). Знайдений з арфведсонітом і содалітом. 
Рідкісний. Знахідки: Ілімаусак, Гренландія, Кольський півос- 
трів. За назвою місцевості Науяказа (Гренландія), О.В.Воєгіїї, 
1933. 

НАФТ ЄДИНА ОСНОВНА УНІФІКОВАНА ПРОГРАМА 
ДОСЛІДЖЕННЯ, -..., -ої, -ої, -ої, чи, -..., ж. З р. нефтей 
единая основная унифицированная программа исследования; 
а. соттоп таїп ипійеа ргозтат ої ойїз тезіїпе, н. еіппеййсПпез 
ипійїсіетез Ргозгатт п дег Екадіог5спипе - програма дослі- 
дження нафт нових родовищ, великих 1 унікальних за скла- 
дом нафт, яка передбачає встановлення таких даних, а саме: 
1) склад газів, розчинених у нафті, і низькокиплячих вугле- 
воднів (до Сз включно); 2) фізико-хімічну характеристику на- 
фти (густину, в'язкість, температуру спалаху і застигання, 
коксівність, кислотне число і вміст силікагелевих смол та золи; 
молекулярну масу, вміст твердих алканів, асфальтенів і склад 
золи; вміст нафтових кислот і фенолів); 3) розгонку нафти і 
характеристику фракцій; 4) вимірювання в'язкості 1 густини 
нафти в залежності від температури; 5) вміст металів у наф- 
ті; 6) потенційний масовий вміст (у 92) фракцій у нафті; 7) 
характеристику залишків різної глибини відбору від нафти; 
8) груповий вуглеводневий вміст бензинових фракцій; 9) вміст 
нормальних алканів у бензинових фракціях; 10) індивідуаль- 
ний вуглеводневий вміст бензинових фракцій; 11) груповий 
вуглеводневий склад гасово-газойлевих і оливних дистилятів; 
12) вихід і вміст рідких алканів у дизельних дистилятах; 13) 
структурно-груповий склад 50-градусних фракцій нафти; 14) 
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товарну характеристику бензинових, гасових і дизельних ди- 
стилятів; 15) характеристику мазутів і гудронів; 16) характе- 
ристику дистилятних 1 залишкових базових олив; 17) характе- 
ристику сировини для вторинних процесів; 18) шифр нафти 
згідно з технологічною класифікацією. В.С.Бойко. 

НАФТА, -и, ж. З р. нефть, а. реїгоїеит (тіпетаї оії), ої, парп- 
та, стиде ої, реїтоїегит; н. Епаді п, бі п, Вопбі п, Маріна п 
- горюча корисна копалина, складна суміш вуглеводнів різних 
класів, що являє собою густу маслянисту рідину, від світло- 
бурого до чорного кольору. За хімічною природою 1 походжен- 
ням нафта близька до природних горючих газів, озокериту, а 
також асфальту. Іноді всі ці горючі копалини об'єднують під 
загальною назвою петролітів і відносять до ще більшої групи 
так званих каустобіолітів - горючих мінералів біогенного по- 
ходження, які включають також торф, буре 1 кам'яне вугілля, 
антрацит, сланці. Нафта утворюється разом з газоподібни- 
ми вуглеводнями на глибині понад 1,2 - 2 км; залягає на гли- 
бинах від десятків метрів до 5 - 6 км. Однак на глибинах по- 
над 4,5 - 5 км переважають газові і газоконденсатні поклади 
з незначною кількістю легких фракцій. Максимальне число 
покладів нафти розташовується на глибині 1 - 3 км. Поблизу 
земної поверхні нафта перетворюється в густу мальту, ас- 
фальт і ін. напр., бітумінозні піски і бітуми. 

Фізичні властивості. Середня молекулярна маса Н. 220- 
300 г/моль (рідко 450-470). Густина 0,65-1,05 (звичайно 0,82- 
0,95) г/см); нафта, густина якої нижче 0,83, - легка, 0,831- 
0,360 - середня, вище за 0,860 - важка. Вона містить велике 
число різних органічних речовин і тому характеризується не 
температурою кипіння, а температурою початку кипіння 
рідких вуглеводнів (звичайно »28 "С, рідше » 100 ?С - для 
важких нафт) і фракційним складом - виходом окремих фра- 
кцій, що переганяються спочатку при атмосферному тиску, а 
потім під вакуумом у певних температурних межах, як прави- 
ло, до 450-500 "С (википає - 80 95 об'єму проби), рідше 560- 
580 "С (90-95 95). Т-ра застигання від - 60 до -- 30 "С; зале- 
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Рис. Схема розподілу розрізу багатопластового родовища нафти на 
поверхи розвідки: 1 - нафтонасичені пісковики; 2 -- водонасичені 
пісковики; З - нафтонасичені вапняки; 4 -- водонасичені вапняки. 


жить переважно від вмісту в нафті парафіну і легких фракцій. 
В'язкість змінюється в широких межах (від 2 до 266 мм//с 
для різних нафт), визначається фракційним складом нафти 
і її температурою, а також вмістом смолисто-асфальтенових 
речовин. Питома теплоємність 1,7-2,1 кДж/(кг-К); діелектри- 
чна проникність 2,0-2,5; електрична провідність від 2:10-10 
до 0,3:10-18 Ом-'-см"". 

Елементний склад (92): вуглець 80-88, водень 11,0-14.,5, 
сірка 0,01-6 (рідко до 8), кисень 0,005-0,7(рідко до 1,2), азот 
0,001-1,8. Основу технологічної класифікації нафти склада- 
ють: вміст сірки (клас І - малосірчисті Н., що включають до 
0,596 5; клас П - сірчисті Н. з 0,5-290 5; клас ШІ - високосірчи- 
сті Н., що містять понад 290 5). Усього в нафті виявлено по- 
над 50 хімічних елементів. Так, нарівні із згаданими в нафті 
присутні М (10-5 - 10-296), МІ(10-4 - 10-395), СІ (від слідів до 
2.107295) і т.д. 

Хімічний склад нафти. Н. являє собою суміш бл. 1000 
індивідуальних речовин, з яких велика частина - рідкі вуг- 
леводні (понад 500 або звичайно 80-90 мас.95) і гетероатомні 
органічні сполуки (4-5 мас.90), переважно сірчисті (бл. 250), 
азотисті (понад 30) і кисневі (бл. 835), атакож метал-органічні 
сполуки (в основному ванадієві і нікелеві); інші компонен- 
ти - розчинені вуглеводневі гази (С1-СА, від десятих часток 
до 4 90), вода (від слідів до 10 95), мінеральні солі (головним 
чином хлориди, 0,1-4000 мг/л і більше), розчини солей орга- 
нічних кислот і ін., механічні домішки (частинки глини, піску, 
вапняку). 

Вуглеводневий склад. У нафті представлені парафінові 
(30-35, рідше 40-50 об'ємних 90) і нафтенові (25-75 90), аро- 
матичні (10-20, рідше до 35 90) і змішаної (гібридної) будови 
- парафіно-нафтенові, нафтено-ароматичні тощо. 

Технологічні властивості. Нафта - легкозаймиста рі- 
дина, температура спалаху від -35 до 4120 "С (залежить від 
фракційного складу і вмісту в ній розчинених газів). Питома 
теплота згоряння (нижча) 43,7-46,2 МДжі/кг. Нафта розчин- 
на в органічних розчинниках, у звичайних умовах не розчин- 
на у воді, але може утворювати з нею стійкі емульсії. У техно- 
логії для відділення від нафти води і розчинених у ній солей 
проводять зневоднення 1 знесолювання. 

Світові запаси. Розвідані запаси нафти на 2004 р. стано- 
вили 210 млрд т (1200 мільярдів барелів), нерозвідані - оці- 
нюються в 52-260 млрд т (300-1500 млрд барелів). Світові 
розвідані запаси нафти оцінювалися до початку 1973 р.в 100 
млрд т (570 млрд барелів), у 1998 р. - 137,5 млрд т. Таким 
чином, в минулому розвідані запаси зростали, Сьогодні вони 
скорочуються. 

Великі нафтогазоносні осадові басейни приурочені до 
внутрішньоплатформних, внутрішньоскладчастих, складча- 
стоплатформних та крайових прогинів, а також до периокеа- 
нічних платформних областей. Родовища Н. виявлені на всіх 
континентах, крім Антарктиди, і на значних площах аква- 
торій. У світі відомо понад 30 тис. родовищ Н., з них 15-2096 
газонафтові. Бл. 8590 світового видобутку Н. дають 590 родо- 
вищ. Найбільші запаси Н. в Саудівській Аравії, Кувейті, Ірані, 
Траку. 

На території України поклади нафти є у Дніпровсько- 
Донецькій області, у Передкарпатті та в Чорноморському 
шельфі (за деякими даними тут вони найбільші). Станом на 
кінець ХХ ст. початкові потенційні ресурси нафти України 
оцінювалися в 1,33 млрд т, а газового конденсату - 376,2 млн 
т. Державним балансом враховано понад 130 родовищ нафти і 
понад 151 газового конденсату. Розвіданість початкових поте- 
нційних ресурсів нафти складає 33,096, газового конденсату 
- 37,09, а ступінь виробленості відповідно 21,692 та 15,990. 
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Видобуток нафти. До середини 1970-х світовий видобуток 
нафти подвоювався приблизно кожне десятиріччя, потім тем- 
пи його зростання сповільнилися. 


Країни з найбільшими запасами нафти 
(за даними ВР Златізтіса! Кеуїіеуу) 


Найбільші світові країни-продуценти нафти 
(дані Міжнародного енергетичного агентства, 2003) 


| 


Видобуток, 
мли т 


Емірати 


Загальна частка 369 
світового ринку й 
Світовий видобуток 100 
нафти 


У 1938 р. видобуток складав біля 280 млн т, в 1950 - 550 млн 
т, в 1960 р. понад І млрдт, ав 1970 понад 2 млрдт. У 1973 р. 
світовий видобуток нафти перевищив 2,8 млрд т, а у 2004 р. 
склав біля 5,2 млрд т, у 2005 р. - 3,6 млрд т (без урахування 
газового конденсату), причому Росія вийшла на перше місце, 
добувши 461 млн т, Саудівська Аравія - 458 млн т, США - 256 
млн т (За даними "ОЇ! апа Саз Уоштпаї"). Усього з початку про- 
мислового видобутку (з кінця 1850-х рр.) до кінця 1973 р. в 
світі було видобуто з надр 41 млрд т нафти, з яких половина 
припадає на 1965 - 1973 рр. 

За нинішніх темпів споживання розвіданої нафти виста- 
чить приблизно на 40 років, нерозвіданої - ще на 10 - 50 ро- 
ків. За останні 35 років споживання нафти виросло з 20 до 
30 млрд барелів на рік. 

Крім "традиційної" нафти, яку видобувають свердловин- 
ним способом, також є великі запаси нафти (3400 млрд ба- 
релів) у нафтових пісках Канади 1 Венесуели. Цієї нафти за 
нинішніх темпів споживання вистачить на 110 років. 

Застосування. Н. - найважливіше джерело рідкого па- 
лива, мастил, сировина для синтетичних матеріалів тощо. 
Нафта займає провідне місце в світовому паливно-енер- 








гетичному господарстві. Її частка в загальному споживанні 
енергоресурсів безперервно зростає: 3 90 в 1900 р., 5 90 перед 
Першою світовою війною 1914-1918 рр., 17,5 90 напередодні 
Другої світової війни 1939-1945 рр., 24 96 у 1950 р., 41,5 с у 
1972 р., 48 96 в 2004 р. У перспективі ця частка буде меншати 
внаслідок зростання застосування атомної і інших видів ене- 
ргії, а також збільшення вартості видобутку. 

Див. також аномально в'язкі нафти, нафти парафінисті, 
важка нафта, високосірчиста нафта, стадійність газона- 
фтоутворення, класифікація нафт, нафта безпарафіниста, 
нафта видобувна, нафта випадкова, нафта газована, нафта 
нестислива, нафта пластова, нафта пружна, нафта розга- 
зована, нафта сірчиста, нафта смолиста, нафти кисеньвмі- 
сні сполуки, нафти методи аналізу групового складу, нафти 
методи аналізу індивідуального складу, нафти мікроелемен- 
ти, нафти окиснені, нафти парафінисті, нафта асфальтової 
основи, ресурси і запаси нафти. В.С.Бойко, В.С.Білецький. 
НАФТА АСФАЛЬТОВОЇ ОСНОВИ, -и, ..., ж. З р. нефть 
асфальтового основания; а. азрнай Рабе реїтоігит; н. Етаді 
п дег АхрПпарРазіз - нафта, що майже не містить парафіну; у 
ній переважають вуглеводні асфальтового ряду. 

НАФТА БЕЗПАРАФІНИСТА, -и, -ої, ж. Єр. нефть беспара- 
финистая; а. попрагарїпоиз оїї; н. рагаріп/теіся Етабі п - наф- 
та із вмістом парафіну не більше 192. 

НАФТА ВАЖКА, -и, -ої, ж. З" р. нефть тяжелая; а. Пеауу 
Поу/-8тауйу, БіаскК) ої; н. 5спугегді п - нафта з високими в'яз- 
кістю та густиною (понад 886 кг/м? при 20 "С), що зумовлена 
підвищеним вмістом асфальтено-смолистих речовин, перева- 
жанням в її складі вуглеводнів циклічних структур та низьким 
вмістом легкокиплячих фракцій. Часто містить вуглеводневі 
сполуки, в складі яких є сірка, кисень, азот, а також сполуки 
металів (в основному ванадію, нікелю, заліза, хрому). Тем- 
пература кипіння Н.в. іноді перевищує 2007С. Н.в. залягає в 
пісковиках, карбонатних або теригенних колекторах. 
НАФТА ВИДОБУВНА, -и, -ої, ж. " р. нефть добьіваємая; 
а. ргодисед ої; н. Кбкдаетаді п - суміш нафти, газу, мінера- 
лізованої води, механічних домішок та інших попутних ком- 
понентів. 

НАФТА ВИПАДКОВА, -и, -ої, ж. " р. нефть случайная; а. 
ассідетааі оїї; н. ги/іШвез Епкабі п - нафта і газовий конден- 
сат, які одержані в процесі буріння, випробування та осво- 
єння свердловин і включені видобувним підприємством у 
загальний обсяг фактичного валового видобутку за звітний 
період. 

НАФТА ВИСОКОСІРЧИСТА, -и, -ої, ж. Я р. нефть вьгсо- 
косернистая; а. 5д0иг сгиде, 5диг ої, н. посп5спугеуеЇнапівез 
Епабі п - нафта із вмістом сірки понад 290. 

НАФТА ГАЗОВАНА, -и, -ої, ж. " р. нефть газированная; а. 
8а5-сиї Ніппей, Пуе) оїії, н. (єа5пайті»ез) дигспзазіез Етаді п, 
Іерепаді п - суміш нафти і вільного газу (при тиску, меншо- 
му від тиску насичення нафти газом). 

НАФТА ДЕГАЗОВАНА, -и, -ої, ж. " р. нефть дегазирован- 
ная; а. дезаз5еа ої, дсадй оії, н. епізазіетіе5 Етаді п - суміш 
вуглеводневих компонентів і невуглеводневих домішок, отри- 
мана після вилучення нафти із надр і видалення з неї частини 
компонентів і домішок у газовому стані при зниженні тиску 
та підвищенні температури. Не рекоменд., див. нафта розга- 
зована. 

НАФТА ЖИВА, -и, -ої, ж." р. нефть живая; а. Пуе оії; н. 
ІеРрепаді п - сира, нестабілізована нафта, яка містить у собі 
газ. При додаванні живої нафти до бурового розчину існує 
потенціальна небезпека пожежі. 

НАФТА ЗАГУЩЕНА, -и, -ої, ж. " р. нефть загущенная; а. 
тіскепед оїії; н. Копгепітіетез Етаді п - рідина глушіння све- 
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рдловини на основі нафти, для регулювання в'язкості і фі- 
льтрації якої використовують додатки бітумів, асфальтенів, 
інших органічних колоїдів і яка застосовується на родовищах 
з аномально низькими пластовими тисками. Нафта не по- 
винна містити домішок, які можуть спричинити зменшення 
проникності пластів. Рецептура загущення нафти може бути 
такою: гудрони рослинних 1 тваринних жирів - 2-49, каусти- 
чна сода (каустик) -- 1-256, нафта - 97-9495, 

Загущення і структуроутворення нафти здійснювали на- 
трієвими милами жирних або нафтенових кислот. Така ріди- 
на глушіння містить 9590 безводної нафти розгазованої, 496 
суміші гудронів рослинних і тваринних жирів (або СМАД-1) 
і 196 каустичної соди МаОН. Вона характеризується такими 
технологічними властивостями: густина 940-960) кг/м?, умо- 
вний коефіцієнт в'язкості 70-75 с, статична напруга зсуву 
(СН3) 1-3 мПа, величина водовіддачі 6-8 см"/30 хв. Компо- 
ненти змішують на поверхні і багатократно пропомповують 
суміш через свердловину, підготовлену до ремонту. Підвище- 
на температура у свердловині 1 рух рідини забезпечують рів- 
номірний розподіл компонентів в її об'ємі і омилення кислот 
протягом 2-3 циклів. Навіть після 2-3 місяців діяння на пласт 
така загущена нафта не погіршує його колекторських влас- 
тивостей. Таку рідину можна неодноразово використовувати. 
В.С.Бойко. 

НАФТА ЗАЛИШКОВА, -и, -ої, ж. З р. нефть остаточная; 
а. гезідиа! ої, ітгедисібіе оії, н. Кез((ека)дбі п - рідина, яка зали- 
шається в камері для дослідження РУТ-характеристик після 
закінчення диференціального процесу, що здійснюється при 
температурі пласта або близькій до неї. По аналогії термін 
відноситься також до рідини, яка залишається в нафтовому 
пласті після його виснаження. Відносно до процесу дифере- 
нціального розгазування Н.з. являє собою те, що й товарна 
нафта відносно до процесу контактного розгазування, а саме 
- кінцевий рідинний продукт. 

НАФТА КОНЦЕСІЙНА, -и, -ої, ж. Є р. нефть концессион- 
ная; а. едийу стиде оїї; н. Копгеззіоп5етаді п - частина видо- 
бутої нафти, яка за контрактом належить підрядчику-конце- 
сіонеру. 

НАФТА ЛЕГКА, -и, -ої, ж. " р. нефть легкая; а. ПНІ оїї; н. 
Іеістез Епаді п, Іеіспіді п - нафта з відносно низькою гус- 
тиною - нижче 830 кг/м? , що зумовлено як хімічним її ха- 
рактером - переважним вмістом метанових вуглеводнів, так і 
фракційним складом - високим вмістом бензину. 

НАФТА МАЛОПАРАФІНИСТА, -и, -ої, ж. З р. нефть мало- 
парафинистая; а. Іоу,/-рагарїп оії; н. рагарїпаттез (5спуласП 
рагабїппайтаєез) Етабі п - нафта з вмістом парафіну до 1-296 
(за деякими авторами до 1,592). Син. - малопарафінова нафта. 
НАФТА МАЛОСІРЧИСТА, -и, -ої, ж. Я р. нефть малосер- 
нистая; а. Їоуу-зиїрНит ої; н. зспугетеіаттез (5сПугасі 5сПугеуві- 
Раїіявез) Етабі п - нафта з вмістом сірки до 0,590. 

НАФТА МАЛОСМОЛИСТА, -и, -ої, ж. " р. нефть малосмо- 
листая; а. Їоу/-аг ої, н. наггаттез Епадбі п - нафта з вмістом 
смол до 890 (за деякими авторами до 592). Див. нафта силь- 
носмолиста. 

НАФТА МЕРТВА, -и, -ої, ж. З р. нефть мертвая; а. дсад оії; 
н. Тоїбі п, епівазіез Екаді п - нафта в пласті-колекторі, яка 
не містить у собі розчинених газів і не знаходиться під напо- 
ром крайових вод. Н.м. може зустрічатися на невеликих гли- 
бинах в результаті її дегазації або утворитися в ході розробки 
родовища на режимі розчиненого газу. Повністю розгазована 
нафта. Син. - розгазована нафта; нафта, що вивітрилась. 
НАФТА МЕТАНОВА, -и, -ої, ж. " р. нефть метановая; а. 
тетапе оії; н. Метапетаді п - нафта, дистилятна частина 
якої характеризується переважанням метанових вуглеводнів 


(не менше 5092 у сумарному дистиляті до 590 "С), низьким 
вмістом асфальтено-смолистих речовин (як правило, до 5-690) 
і високим - твердого парафіну. Н.м. разом з метано-нафтено- 
вою складають основну масу світових запасів нафти. 
НАФТА МЕТАНО-НАФТЕНО-АРОМАТИЧНА, -и, -ої, ж. З 
р. нефть метано-нафтено-ароматическая; а. тетапе-парп- 
тепіс аготаїіс ої; н. тетап-парпітепатотатізспез Епаді п - 
нафта, яка характеризується близькими вмістами метанових, 
нафтенових і ароматичних вуглеводнів у фракціях, починаю- 
чи з гасової, збагаченістю асфальтено-смолистими речовина- 
ми (1095 і вище) і відносно підвищеною густиною. 

НАФТА МЕТАНО-НАФТЕНОВА, -и, -ої, ж. " р. нефть 
метано-нафтеновая; а. тетапе-парітепіс оії; н. Метап- 
париштепетаді п - нафта, дистилятна частина якої характери- 
зується близькими кількостями метанових 1 нафтенових вуг- 
леводнів, відносно низьким вмістом ароматичних вуглеводнів 
і зменшеним вмістом (порівняно з метановими нафтами) 
твердого парафіну у вищих фракціях. Н.м.-н. разом з метано- 
вою складають основну масу світових запасів нафти. 
НАФТА, НАСИЧЕНА ГАЗОМ, -и, -ої, ..., ж. " р. нефть, 
насьщенная газом; а. заїшгатед оії; н. зазвезйтівтез Епаді п 
- нафта, яка знаходиться в пласті при початковому пласто- 
вому тиску, що дорівнює або є меншим від тиску насичення 
нафти газом. 

НАФТА НАФТЕНО-АРОМАТИЧНА, -и, -ої, ж. " р. нефть 
нафтено-ароматическая; а. парпітепоаготаїіс стипе ої; н. 
паріепаготатіуспез Екабі п - нафта, дистилятна частина 
якої характеризується переважанням нафтенових і ароматич- 
них вуглеводнів (причому кількість останніх до вищих фрак- 
цій зростає), низьким вмістом твердого парафіну (як правило, 
нижче 190); кількість асфальтено-смолистих речовин часто 
сягає 2090 і більше. 

НАФТА НАФТЕНОВА, -и, -ої, ж. " р. нефть нафтеновая; 
а. парпійепіс ої, париштепе-Разе сгиде оїї; н. парішепНаівез 
Екабі п - нафта, дистилятна частина якої характеризується 
переважанням нафтенових і ароматичних вуглеводнів, твердо- 
го парафіну, асфальтено-смолистих речовин, а також вмістом 
метанових вуглеводнів, що є значним у низькокиплячих фрак- 
ціях, далі різко знижується, але у вищих фракціях знову зрос- 
тає. Н.н. зустрічається рідко порівняно з іншими класами. 
НАФТА, НЕДОНАСИЧЕНА ГАЗОМ, - , дж. " р. нефть, 
недонасьшщенная газом; а. ипдаетзашитатей оії; н. егдвазипіет- 
зашівтез Епкабі п - нафта, яка знаходиться в пласті при тиску 
вище тиску насичення нафти газом. 

НАФТА НЕНЬЮТОНІВСЬКА, -и, -ої, ж. " р. нефть ненью- 
тоновская; а. поп-Меулопіап ої; ни. піспі-Меулопуяспез Екабі 
п - нафта, яка не підлягає лінійному закону в'язкого тертя 
Ньютона, тобто має в пластових умовах структурно-механіч- 
ні властивості (граничний градієнт тиску зсуву і структурну 
в'язкість) внаслідок великого вмісту смол, асфальтенів, па- 
рафінів, а також у зв'язку з низькими колекторськими влас- 
тивостями і значною глинистістю порід. Протилежне - нью- 
тонівська нафта. 

НАФТА НЕСТИСЛИВА, -щ, -ої, ж. 7 р. нефть несжимає- 
мая; а. іпсотртеззібіє ої; н. іпкотртеззіріез Етаді п - нафта, 
стисливістю якої нехтують. 

НАФТА НЬЮТОНІВСЬКА, -и, -ої, ж. " р. нефть ньюто- 
новская; а. Меулопіап оії; н. МеулопусНез Етаді п - нафта, яка 
підлягає лінійному закону в'язкого тертя Ньютона. Протиле- 
жне - неньютонівська нафта. 

НАФТА ОКИСНЕНА, -и, -ої, ж." р. нефть окисленная; а. 
охідатед ої; н. охідїеніез Етаді п - нафта, яка зазнала гіпер- 
генних змін під дією процесів випаровування, фотохімічної 
полімеризації, окиснення, зокрема бактеріального в аеробних 
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і анаеробних умовах. Н.о. залежно від масштабів, характеру 
окиснювальних процесів 1 типу вихідної нафти має велику 
густину (від 960 до 1050 кг/м'), низький вміст бензинів (до 
3-1095), високий відсоток смолисто-асфальтенових компоне- 
нтів (понад 2095). 
НАФТА ПЛАСТОВА, -и, -ої, ж. " р. нефть пластовая; а. 
Базе ої, спе оїї, гам» оії, н. 5спісНтепетаді п - суміш вугле- 
водневих компонентів і розчинених у них невуглеводневих 
домішок, які містяться в покладі при пластовому тиску і пла- 
стовій температурі в рідкому стані. Стан Н.п. характеризу- 
ється рядом коефіцієнтів. Основні з них такі. 

Коефіцієнт стисливості пластової нафти (а. сотргез5іоп 
гаїо ої ої іп ріасе) - кількісна характеристика об'ємної пру- 
жності пластової нафти, що являє собою відношення віднос- 
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ної зміни об'єму пластової нафти за її ізотермічного сти- 
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снення (розширення) до приросту тиску Др: В - б де Уо 
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- початковий об'єм. 

Об'ємний коефіцієнт пластової нафти (а. уоитеттіс гато ої 
ої! іп ріасе) - кількісна характеристика зміни об'єму пластової 
нафти, що являє собою відношення об'єму Упл пластової наф- 
ти до об'єму Урез розгазованої нафти за зміни термобаричних 
умов від пластових до стандартних; він не є постійною вели- 
чиною і залежить від виду процесу розгазування (сепарації). 

Температурний коефіцієнт об'ємного розширення пласто- 
вої нафти (а. гетретаїиге сое/іїсіепі ої уоіитеттіс ехрапзіоп ої 
ої! іп ріасе) - кількісна характеристика теплового розширен- 
ня пластової нафти, що являє собою відношення відносної 
зміни об'єму нафти ДА У/У?» за її ізобаричного нагрівання (охо- 
лодження) до приросту температури ДТ : В» - ДУ/(Мо ДТ), де 
У» - початковий об'єм. В.С.Бойко. 

НАФТА ПРУЖНА, -и, -ої, ж. З р. нефть упругая; а. уїзсон5 
ої!; н. еазпіяснез Етаді п - нафта, об'єм якої змінюється від 
зміни тиску. 

НАФТА РОЗГАЗОВАНА (ДЕГАЗОВАНА,), -и, -ої, (ої), ж. 
х р. нефть розгазированная (дегазированная); а. адеза55еа оїї; 
н. Тоїбі п, епізазіез Епабі п - суміш вуглеводневих компонентів 
і невуглеводневих домішок, отримана після вилучення нафти 
із надр і видалення з неї частини компонентів і домішок у газо- 
вому стані при зниженні тиску та підвищенні температури. 
НАФТА СИЛЬНОСМОЛИСТА, -и, -ої, ж. " р. нефть силь- 
носмолистая; а. ехіта-ріїспу реїтоіеит, уегу їаггу оїї; и. 51атк 
ПаггНнайівез Енаібі п - нафта з вмістом смол понад 2890 (за 
деякими авторами понад 1590). 

НАФТА СИРА, -и, -ої, ж." р. нефть сьрая; а. Рабе оїії, сгиде 
ої; н.гопез Етаді п - нафта пластова, видобута із надр. Син. 
- видобувна нафта. 

НАФТА СІРЧИСТА, -и, -ої, ж. З р. нефть сернистая; а. 5и!- 
Лиг- Беагіпя сгиде|оій!; н. 5спуге|еїпанівез Етабі п - нафта з 
вмістом сірки від 0,51 до 290. Див. також нафта високосірчи- 
ста, нафта малосірчиста. 

НАФТА СМОЛИСТА, -и, -ої, ж. З р. нефть смолистая; а. 
гезіп оїії; н. пагспапівез Епаді п, Теегетаді п - нафта з вмістом 
смол, який змінюється в межах 8-2890 (за деякими авторами, 
в межах 5-1590). Див. нафта малосмолиста, нафта сильно- 
смолиста. 

НАФТА СТАБІЛІЗОВАНА, -и, -ої, ж. " р. нефть стабили- 
зированная; а. 5їабійгеа оії; н. згабійзіетез Епаді п - нафта, 
з якої вилучено легкі вуглеводні, яка практично нездатна ви- 
паровуватися в атмосферу і тиск насиченої пари якої є не бі- 
льше 0,066 МПа. 

НАФТА ТОВАРНА, -и, -ої, ж. З р. нефть товарная; а. 510сК- 
1апк ої, заіеафіе ої, зерамаот оїї; н. Тапкої п, ТапКепаді п - ву- 


глеводнева рідина, яка отримується в результаті пропускання 
видобувної нафтогазової суміші через наземне устаткування 
з метою відділення від нафти газоподібних компонентів та 
пластової води і відповідає певним товарним кондиціям. 
НАФТА ЧИСТА, -и, -ої, ж. " р. нефть чистая; а. сіеап оїї, 
риге оїї, ріреїїіпе оії; н. геіпез Екабі п - нафта, що містить 
не більше 196 домішок і води; надходить у трубопровід після 
відстоювання 1 спускання води та шламу. 

НАФТА ЧОРНА, -и, -ої, ж. р. нефть черная; а. Біаск оії; н. 
зспугагге5 Етаді п - дуже важка нафта; термін використову- 
ють під час транспортування, щоб відрізнити чорну нафту від 
білої - легкої або чистої, а також конденсату. 

НАФТЕНИ, -ів, мн. Я р. нафтеньі; а. парптепез; н. Маритепе 
п рі - циклічні насичені вуглеводні загальної формули СаНгза; 
зустрічаються в нафті. Н. - складова частина моторних па- 
лив і мастил. Інші назви - циклопарафіни, поліметилени. 
НАФТЕНОВІ КИСЛОТИ, -вих, -лот, мн. " р. нафтеновьт-е 
кислоть!; а. парпіНепе асійз; н. Марітепуйигеп Т рі - органіч- 
ні кислоти, що виділяються з нафти. Солі Н.к. застосовують 
для виготовлення мастил, масляних фарб тощо. Див. нафти 
кисневмісні сполуки. 

НАФТИ АЗОТОВМІСНІ СПОЛУКИ, -..., -их, -лук, мн. "р. 
нефти азотсодержащие соединення; а. піїгоєеп-Реагіпя ої! 
сотроипаб, н. зіск5тодПаітіве Епабіуегріпдаипееп Ї рі - спо- 
луки насичені ациклічні СеНжМ, гетероциклічні (піридини і 
хініміни) СаНокріМ (р - 5, 11) 1 циклоалкано-аренові СаНопріЧ 
(р -7, 11, 13, 17). У нафтах виявлено такі важливі азотовміс- 
ні сполуки: 1) основи-піридини, піперидини, хіноліни, ізохі- 
ноліни, бензохіноліни, акридини, ароматичні аміни, аніліни; 
2) нейтральні сполуки - ароматичні аміди, нітрили, піроли, 
індоли (бензпіроли), карбазоли, порфірини. Вміст азоту в на- 
фтах змінюється від 0,02 до 05690 (мас.). 

НАФТИ АНОМАЛЬНО В'ЯЗКІ, нафт, -..., -их, мн. - Див. 
аномально в'язкі нафти. 

НАФТИ АРОМАТИЗАЦІЯ, -..., -ії, ж. - Див. ароматизація 
нафти. 

НАФТИ ВИДОБУТОК, -и, -у, ч«- НАФТОВИДОБУТОК, -у, 
ч. р. нефти добьїча, нефтедобьлча; а. ої гесоуегу; н. Епабі- 
Убтетипе Ї - кількість безводної нафти (в тоннах), яка видо- 
бувною структурою здана споживачам 1 витрачена на власні 
потреби, з урахуванням фактичних (нормованих) технологі- 
чних втрат. 

НАФТИ ЗНЕВОДНЕННЯ, -..., с. З р. нефти обезвоживание; 
а. ої! аспуататіоп, н. Екабіаепуататоп Ї - технологічний про- 
цес відділення води від нафти з метою надати нафті товар- 
них кондицій за вмістом води. Н.з. передбачає звичайно по- 
переднє руйнування емульсії нафти і води шляхом додавання 
деемульгаторів, нагрівання 1 т. ін., а відтак відстоювання. 
НАФТИ І НАФТОВИХ ФРАКЦІЙ ГРУПОВИЙ АНАЛІЗ 
СКЛАДУ, ..., -ого, -у, -..., ч. 7 р. нефти и нефтяньх фракций 
групповой анализ состава; а. ятоир апаїузіз о) те сотрозійоп 
ої ої апа оії Угастіоп5, н. Стиррепапаїузе Ї дег Епаді- ипа Епа- 
бітакпіопзгизаттепзеїсипае -- аналіз складу нафт і нафтових 
фракцій за типом молекул вуглеводнів з визначення вмісту 
аренів, алкенів, циклоалканів і алканів. 

НАФТИ І НАФТОВИХ ФРАКЦІЙ ЕЛЕМЕНТНИЙ АНАЛІЗ 
СКЛАДУ, ..., -ого, -у, -..., ч. 7 р. нефти и нефтяньх фракций 
злементньй анализ состава; а. ийітате апаїузіз о) те сот- 
розійоп ої ої! апа ої! Угаспіоп5, н. Еісетепіатгизаттепееісипя 
запаїубе Ї де5 Екабіз ипа дег ЕтабУгактіопеп -- аналіз складу 
нафти і нафтових фракцій за типом молекул вуглеводнів (ви- 
значається вміст аренів, алкенів, циклоалканів і алканів) і за 
відносною кількістю елементів (вуглецю, водню, сірки, азоту, 
кисню та мікроелементів). 
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НАФТИ І НАФТОВИХ ФРАКЦІЙ СТРУКТУРНО-ГРУПО- 
ВИЙ АНАЛІЗ СКЛАДУ, ..., -ого, -у, -..., ч. 7 р. нефти 
и нефтяньх фракций структурно-групповой анализ соста- 
ва; а. 5гистига!-ягоир апаїузія о) те сотрозійоп ої ої апа ої! 
Іастоп5, н. 5Бітикмигогиррепапаїуге Ї аск Етабі- ипа Епібіїнак- 
поп5гизаттепгзеїгипе - аналіз складу нафти і нафтових фра- 
кцій за вмістом структурних груп вуглеводнів, коли нафта 1 
нафтові фракції розглядаються як побудовані з ароматичних 
кілець, насичених вуглецевих кілець і алканових ланцюгів. 
Індивідуальний склад може бути поки що визначений лише 
для газових і бензинових фракцій. 

НАФТИ КИСНЕВМІСНІ СПОЛУКИ, -..., -их, -лук, мн. З 
р. нефти кислородсодержащие соединения; а. охувеп-реаг- 
іпе оі! сотроипаб, н. 5анетятобПайтяє Етабіуетфіпаипреп Ї рі 
- сполуки кислого (нафтові кислоти, феноли) і нейтрального 
характеру (спирти, кетони, ефіри, пероксиди і гідроперокси- 
ди). Нафтові кислоти (іноді неточно звані нафтеновими кис- 
лотами) являють собою суміш органічних кислот з різними 
молекулярними масами, які містять у молекулі аліфатичні, 
циклоалканові і аренові радикали. На базі нафтових кислот 
отримують естери, ангідриди, хлорангідриди, аміди, нітрили, 
амідазоліни, аміни, алканоламіди, четвертинні амонієві солі. 
Вони можуть викликати корозію кольорових металів і, в не- 
значній мірі, корозію сталевих, чавунних, алюмінієвих дета- 
лей. Їх вміст у нафтах може перевищувати 195. Концентрація 
фенолів у нафтах невелика (до 0,04995). Вони характеризу- 
ються високою реактивною здатністю, полярністю, окисно- 
відновними властивостями. Значний вміст кисневих сполук 
характерний для висококиплячих і залишкових фракцій на- 
фти. Асфальтени містять 1-995 кисневмісних продуктів, у 
т.ч. до 6092 естерних, до 2095 - карбонільних і гідроксильних 
структур. В.С.Бойко. 

НАФТИ КЛАСИФІКАЦІЯ, -..., -ії, ж. З р. нефти классифи- 
кация; а. ої! сіаз5іпісатоп; н. Етабікіаззіїкатоп Її - розподіл 
нафт на класи, типи, групи і види. За складом дистилятної 
частини нафти ділять на п'ять класів: метанова, метано-на- 
фтенова, нафтенова, метано-нафтено-ароматична і нафтено- 
ароматична. 

За вмістом сірки нафту ділять на малосірчисту (до 0,590), 
сірчисту (0,5-296) 1 високосірчисту (понад 290). 

За вмістом фракцій, що википають при перегонці до те- 
мператури 350?С, її ділять на типи: Т! (понад 4595), Т» (30- 
4596), Тз (менше 3095). 

За вмістом базових мастил нафти ділять на чотири гру- 
пи: М! (понад 2596), М: (20-2595), Мз (15-2095) 1 Ма (менше 
1590). 

За вмістом твердих парафінів її ділять на три види: П (ме- 
нше 1,596), П» (1,5-696), Пз (понад 692). 

За вмістом смол і асфальтенів нафту ділять на малосмо- 
листу (до 1096), смолисту (10-2095) і високосмолисту (понад 
2095). 

У практиці вживається умовний поділ нафти на легку, се- 
редню і важку відповідно з густиною до 850, 850 - 950 і по- 
над 950 кг/м. 

Нафта і газ є єдиними корисними копалинами (правда, 
до них вже починаємо стихійно відносити і чисту питну під- 
земну воду), що мають здатність переміщатися. Через свою 
рухомість вони можуть завдавати шкоди довкіллю, але і нако- 
пичуються в надрах та утворюють поклади. Див. також класи- 
фікація нафт. В.С.Бойко. 

НАФТИ МЕТОДИ АНАЛІЗУ ГРУПОВОГО СКЛАДУ, -..., - 
ів, -..., мн, Я фр. нефти методмі анализа группового состава; з 
нен тетоад5з о/ дії уре сопгепі, н. Апаїузептетоаєп Т рі ас 
Етабівтиррепгизаттепбеїсипя -- сукупність неінструменталь- 


них методів аналізу (за критичними температурами розчи- 
нення; рефрактометричний, газохроматографічний; рідинної 
хроматографії на силікагелі в присутності флуоресціюючих 
індикаторів; оборотної газової хроматографії; екстрактивної 
кристалізації) і методів мас-спектрометрії, хромато-мас-спе- 
ктрометрії, спектрального аналізу, функціонального аналізу 
(для сірко-, азото- і кисневмісних сполук). 

НАФТИ МЕТОДИ АНАЛІЗУ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СКЛА- 
ДУ, -..., -ів, -..., мн." р. нефрти методь анализа индивиду- 
ального состава; а. апаїузіз тетоаз ої ої іпаїуйдма! сопіепі, 
н. Апаїузептетоаєеп Т рі 4ег Епабіїпаїуідиаї изаттепееїсипя 
- сукупність методів газової хроматографії (для аналізу на- 
фтових газів, бензинових фракцій, висококиплячих вуглево- 
днів, невуглеводневих компонентів) і аналітичної реакційної 
газової хроматографії. На сьогодні у складі нафт виявлено 
близько 1000 індивідуальних сполук. Більша частина з них 
належить до вуглеводнів, бл. 250 -- до сірко-», бл. 89 - до кисне- 
і понад 30 - до азотовмісних сполук. 

НАФТИ задня СТРУКТУРНО-ГРУПОВОГО АНАЛІЗУ, 
-..., ЇВ, 2... мн. р. нефти методь структурно-группового 
анализа; а. , теїнодз ої ої 5їгистигаї апа їуре сопіепі, н. 5ітик- 
тигегиррептетоаєп Ї рі аег Епабіапаїузе - сукупність мето- 
дів кореляції складу і фізико-хімічних констант для легких 
і середніх фракцій ("молекулярна маса - елементний склад 
фракцій", "питома рефракція - густина - молекулярна маса" 
тощо) і аналізу асфальтено-смолистих речовин (методи уль- 
трацентрифугування,  кріоскопічний,  світлорозсіювання, 
молекулярної плівки, дослідження гідродинамічних характе- 
ристик, фракціонування, рентгенографії, електронної мікро- 
скопії, термічного аналізу і т.д.). 

НАФТИ МІКРОЕЛЕМЕНТИ, -..., -ів, мн. З р. нефти мик- 
розлементьх; а. ої їтасе еЇетепіз, н. Екабітіктоеіетене п рі 
- метали (понад 30 елементів) і неметали (бл. 20 елементів), 
які містяться в нафті (М, Мі, Бе, /п, АЇ, Нє, СА, Си, Мп, 5е, 
Аз, РЬ, 5Ь, Ва, Мо, Сг, Ає, Аи, МА, Са, Вг, 51, 5г, Со, ТІ, Са, 5п 
тощо). Частина металів у нафтах знаходиться в формі солей 
органічних кислот і хелатних комплексів, у яких атом мета- 
лу розміщений в центрі порфіринового циклу або в пусто- 
тах конденсованих ароматичних фрагментів, а основна маса 
- в формі складних полідентатних комплексів. Багато з таких 
комплексів можуть вступати в йонний обмін з металами, які 
присутні в розчинах або на поверхні гірських порід, що кон- 
тактують з нафтою. Найбільша кількість металів міститься 
в асфальтено-смолистих речовинах. Ванадій повністю конце- 
нтрується в асфальтено-смолистих речовинах. Нікель також 
сконцентрований у найбільш високомолекулярній частині на- 
фти. В.С.Бойко. 

НАФТИ ПАРАФІНИСТІ, нафт, -их, мн. " р. нефти парафи- 
нистьге, а. рагарїп оіїз; н. Рагар'їпдіе п рі - нафти, що містять 
значну кількість розчинених парафінів. Всі нафти містять у 
своєму складі певну кількість парафінів, вміст їх коливається 
від 0,2 до 30 мас. 90 1 більше. Як правило, нафта як сировина 
для отримання палива і масел за вмістом парафінів поділя- 
ється на 3 види: малопарафіниста (до 1,596 парафінів), пара- 
фіниста (від 1,5 до 6,092) 1 високопарафіниста (понад 6,095). 
Парафіни обмежено розчинні в нафтах. Випадання парафі- 
нів із розчину негативно позначається на розробці нафтових 
родовищ, експлуатації свердловин та транспортуванні видо- 
бувної нафти. 

НАФТИ СВІТЛІ ФРАКЦІЇ (ДИСТИЛЯТИ), -..., -их, -ій, (-ів), 
мн. З р. нефти светлье фракции (дистиллять); а. ПН /тас- 
попе (аїзтШагез) од ої; н. пеПе Екабітактіопеп ТЇ рі (Дезіае п 
рі) - фракції, які википають за температур до 350 "С і тиску, 
що трохи перевищує атмосферний. Звичайно, при атмосфер- 
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ній перегонці одержують такі фракції, назва яким присвоєна 
в залежності від напрямку їх подальшого використання: поча- 
ток кипіння: 140 ?С - бензинова фракція; 140-180 "С - лігрої- 
нова фракція (важка нафта), 140-220 "С (180-240 ?С) - гасова 
фракція, 180-350 "С (220-350 ФС, 240-350 ?С) - дизельна фра- 
кція (легкий або атмосферний газойль, оляровий дистилят). 
Див. також фракційний склад нафти. 

НАФТИ СІРКОВМІСНІ СПОЛУКИ, -..., -их, -лук, мн. " р. 
нефти серосодержащие соединения; а. зиїрпиг-Реагіпа оїії 
сотроипаб, н. 5спуге|еїпаніве Епабіуегбіпаипееп рі - сполуки 
насичені ациклічні СаНзво9 1 циклічні СаНжго (р - 0, 2, 4, б), 
тіофенові СаНо-5 і тіофено-циклоалкано-аренові СаНогрз (Р 
- 6, 8, 10, 14, 16, 18, 22,24, 26, 28, 30, 32). До Н.с.с. належать 
елементарна сірка, сірководень, дисульфіди, меркаптани (ті- 
оли, тіофеноли, циклоалканотіоли, ареноалканолотіоли, тіо- 
нафтоли), сульфіди (тіаалкани, тіаалкени, тіаалкіни; діарилсу- 
льфіди, тіациклоалкани, алкиларилсульфіди, арилтіаалкани). 
Вміст сірки у нафті становить 0,1-2,8390 (мас.). 

НАФТИ ТЕМНІ ФРАКЦІЇ, -..., -их, -ій, мн. З р.нефти фрак- 
ции темнье; а. аакк Їгастіоп5 ої оії; н. дипКіе Етабутактіопеп 
Ї рі - мазут 1 одержані з нього фракції. Продукти, одержані 
при вторинних процесах переробки нафти, так само, як і при 
первинній перегонці, відносять до світлих фракцій нафти, 
якщо вони википають при температурах до 350 "С, і до тем- 
них, якщо межі википання 350 "С і вище. Див. також фрак- 
ційний склад нафти. 

НАФТИ ТОВАРНІ КОНДИЦІЇ, -..., -их, -ій, ми. Є р. нефти 
товарнье кондиции; а. їапк оїії зіапаатаб, заіеабіе ої 51апа- 
ака, н. ТапкетепабіКкопайтопеп Т рі - вимоги до якості нафти, 
яку здають нафтотранспортним підприємствам, щодо вмісту 
води (не більше 0,5-196), хлористих солей (не більше 100- 
1800 мг/л), механічних домішок (не більше 0,059) і тиску 
насиченої пари за температури здавання (не більше 0,06665 
МПа). Див. якість товарної нафти. 

НАФТИ ТОВАРНІ ЯКОСТІ, -..., -их, -ей, мн. р. нефти то- 
варнье качества; а. ргорегіїез о) 1апк оії; н. ТапКетгетадбіеівепе 
спареп Ї рі - фракційний і груповий склади нафти, вміст сір- 
ки і масел, теплота згоряння. Див, якість товарної нафти. 
НАФТИДАИ, -ів, мін. " р. нафтидм, а. паріпідаез; н. Марптіае п 
рі - група природних бітумів, що включає нафту, гази приро- 
дні горючі, газоконденсати, а також природні похідні нафти: 
мальти, асфальти, асфальтити, оксикерити, гумінокерити, 
керити, антраксоліти, озокерити тощо. Межі між переліче- 
ними класами Н. визначаються фіз.-хім. показниками. 
НАФТОБАЗА, -и, ж. " р. нефтебаза; а. ої! тапк /агт, Риїк 
ріапі, реїгоїгит зі0гаре дерої, и. ОПапКіавег п -- комплекс спо- 
руд і пристосувань для приймання, зберігання, перевантажен- 
ня з одного виду транспорту на інший і відпускання нафти 
і нафтопродуктів. Н. розрізняють: за характером операцій 
- перевалочні, розподільні, перевалочно-розподільні і приза- 
водські; за способом постачання - водні (морські і річкові), 
залізничні, трубопровідні, автотранспортні; за номенклату- 
рою нафтопродуктів 1 нафт, що зберігаються. Залежно від 
сумарної місткості резервуарів і тари для зберігання нафти 1 
нафтопродуктів поділяються на 3 категорії (І - понад 100000 
м?, П - від 20000 до 100000 м, ПІ - до 20000 м). 

НАФТОВА ВАННА, -ої, -и, ж. " р. нефтяная ванна; а. ої! 
бат, ої! раїсп, н. ЕмабіБаа п - спосіб ліквідації прихоплення 
бурового інструмента внаслідок прилипання до стінки сто- 
вбура свердловини, суть якого полягає в нагнітанні легкої, ма- 
лов'язкої безпарафінистої нафти в інтервал прихоплення. 
НАФТОВА ГЕОЛОГІЯ, -ої, -ії, ж. " р. нефтяная геология, а. 
ої! єеоіозу, н. Екабіявеоїовіе Ї - розділ геології, що вивчає фор- 
ми скупчень нафти і газу в надрах Землі, умови їх виникнен- 


ня, перетворення, руйнування і закономірностей розміщення. 
Наукові і практичні цілі: розробка теорії нафтоутворення, а 
також методів пошуку і розвідки родов. нафти і газу; пер- 
спективна оцінка виявлених і потенційно нафтогазоносних 
об'єктів. Н.г. тісно пов'язана з тектонікою, структурною, 
історичною і регіональною геологією, літологією, геохімією, 
геофізикою і гідрогеологією. Осн. теоретичні проблеми: похо- 
дження і перетворення вуглеводнів у земній корі (цей розділ 
відособився в самост. напрям досліджень - геохімію нафти і 
газу); формування і руйнування покладів цих корисних копа- 
лин; закономірності розміщення скупчень нафти і газу. 
НАФТОВА ЕМУЛЬСІЯ, -ої, -ії, ж. - Див. емульсія 
нафтова. 

НАФТОВА ОБЛЯМІВКА, -ої, -и, ж. З р. нефтяная отороч- 
ка; а. ой Угіпее, ої! гіт, н. Екабізайт т - нафтова частина га- 
зонафтового або газоконденсатно-нафтового покладу, розмір 
і геологічні запаси якої набагато менші від газової (газокон- 
денсатної) частини двофазного покладу. Залежно від розмірів 
Н.о. розділяють на промислові і непромислові. За умовами 
залягання відносно газової частини покладу виділяють під- 
стеляючі і обрисовуючі Н.о. 

НАФТОВА ПРОВІНЦІЯ, -ої, -ії, ж. " р. нефтяная провин- 
ция; а. реїтоїйегоиз ргоуїпсе; н. Епабіргоуїпг Ї - велика геогра- 
фічна територія, яка об'єднує сукупність суміжних нафтога- 
зоносних областей і в якій зустрічаються родовища нафти і 
газу в однакових або близьких геологічних умовах. Див. наф- 
тогазоносна провінція. 

НАФТОВА РОПА, -ої, -и, ж. - староукраїнська назва наф- 
ти. Зустрічається в документах ХУЇ ст. Див. також скельний 
олій. 

НАФТОВА СВЕРДЛОВИНА, -ої, -и, ж. " р. нефтяная 
скважина; а. ої! угеї!; н. ЕкабіБойтипя Її, Екабізопає Ї - свер- 
дловина, що призначена для розкриття нафтового покладу 1 
видобування з нього нафти і нафтового газу. Н.с. поділяють 
на видобувні, нагнітальні, оціночні, п'єзометричні і спостере- 
жні. Конструкція Н.с. вибирається виходячи з особливостей 
геологічної будови родовища, глибини місцезнаходження по- 
кладу, призначення свердловини та інших факторів. Констру- 
кція і обладнання видобувних свердловин, крім того, залежать 
від способу видобування нафти (див. також газліфт, насосне 
видобування, фонтанне видобування нафти). Кількість і роз- 
міщення Н.с. на площі нафтового покладу визначається при 
складанні проекту його розробки залежно від геологічної бу- 
дови покладу, властивостей порід-колекторів 1 пластової на- 
фти, а також від вибраної для даних умов системи розробки. 
В.С.Бойко. 

НАФТОВА СВЕРДЛОВИНА МАЛОДЕБІТНА, -ої, -и, -ої, 
ж. Я р. нефтяная скважина малодебитная; а. тагеїпа! ої! 
укеї , іде ргодисег 5ігіпвег 5їгіррег н. 5опає Ї тії вегіпвег Ебг- 
детгаге, зегіпергодикііує 5опає Ї - нафтова свердловина з де- 
бітом до 5 мУдоб незалежно від висоти підняття рідини. 
НАФТОВА ШАХТА, -ої, -и, ж. " р. нефтяная шахта; а. ой! 
тіпе; н. Екабізспасні т - єдина система підземних споруд у 
межах шахтного поля (два шахтних стовбури - головний і 
допоміжний, штреки, канави, колодязі), де видобувається на- 
фта з пласта за рахунок стікання Її по виробках (звичайно 
в комбінації з підземними свердловинами -- вертикальними, 
похилими, довгими горизонтальними) або рідше - нафто- 
насичена порода з наступною обробкою і екстракцією з неї 
нафти. Див. шахтна розробка нафтових родовищ. В.С.Біле- 
цький. 

НАФТОВЕ РОДОВИЩЕ, -ого, -а, с. " р. нефтяное место- 
рождение; а. ої сій, реїтоїсит ерозії, н. Екабігіа п, Ега- 
бПазетзтйне Ї - сукупність покладів нафти, приурочених до 
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Рис. 1. Схеми пластових покладів нафти і газу: а - склепінчасті 
непорушені; б, в - склепінчасті порушені підкидом і насувом; 
г-і - екранові (г, д - тектонічна, е, є - стратиграфічна, 

ж, з - літологічна, и -- діагенетична, і -- гідравлічна екранізація). 

















Рис. 3. Схеми масивних покладів нафти і газу: а - у структурних 
виступах; б -- в ерозійних виступах; в -- у біогенних (рифогенних) 
виступах; г -- екрановані поклади. 


же 
б 
реа 
а о ж 
фе і 
і 
2 
23 


Рис. 5. Схеми покладів неправильної форми, обмежених з усіх 
сторін: а - у пористих або тріщинуватих породах; б - обмежені 
водонасиченими породами. 

















однієї або декількох пасток (рис. 1 - б), які контролюються 
єдиним структурним елементом, і розміщених на одній лока- 
льній площі. Границі суміжних Н.р. проводяться по контурах 
суміжних покладів сусідніх площ. Більшість запропонованих 
класифікацій Н.р. базується на тектонічних уявленнях. Н.р. 
приурочені до таких основних тектонічних елементів: пла- 
тформ з докембрійською (дорифейською або частково бай- 
кальською) складчастою основою; молодих платформ з па- 
леозойською і частково байкальською складчастою основою; 
крайових прогинів перед складчастими спорудами герцинсь- 
кого, мезозойського, альпійського віку; епігеосинклінальних 
орогенних областей; епіплатформних орогенних областей. 
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Рис. 2. Схеми родовищ нафти і газу антиклінальних складок: 
а, б - непорушених і порушених; в -- похованих; г -- малоамплітуд- 
них; д-ж -- ускладнених глинистим і соляним діапіризмом, грязевим 
вулканізмом, дайками вивержених порід; з - насунених покривів. 
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Рис. 4. Схеми родовищ нафти і газу у виступах на синкліналях: 
а, б - родовища ерозійних і рифогенних виступів; в - родовища 
синкліналей. 
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Рис. 6. Схеми родовищ нафти і газу у монокліналях: 

а - в зонах розломів; б -- з виклинюванням; 

в - в зонах стратиграфічних неузгоджень. 
Основні параметри, які характеризують Н.р.: геологічна 
будова площі родовища; розміщення локальної структури 
стосовно структур вищого порядку, наявність різних стру- 
ктурних планів, характеристика продуктивних горизонтів 
і флюїдоупорів, типи і кількість пасток і покладів, фазовий 
стан вуглеводнів у покладах, запаси, їх густина по площі та 
ін. Н.р. може об'єднувати декілька структурних поверхів, 
що значно ускладнює його розвідку і розробку та вимагає 
вивчення співпадінь у плані контурів покладів між собою і з 
контурами структур. За кількістю покладів Н.р. можуть бути 
однопокладовими або багатопокладовими, за фазовим вміс- 
том вуглеводнів - нафтові, газонафтові, газоконденсатно-на- 
фтові. За запасами виділяють супергігантські (понад 500 млн 
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т нафти), гігантські (від 100 до 500 млн т), великі (від 30 до 
100 млн т), середні (від 10 до 30 млн т), дрібні (менше 10 млн 
т) і непромислові Н.р. В.С.Бойко. 

НАФТОВИДОБУВАННЯ, -..., с. " р. нефтедобькшча, а. ої! 
ргодистіоп, н. Екабізеуйіппипяе Ї - видобування нафти і су- 
путніх нафтових газів із земних надр, збирання цих проду- 
ктів і попереднє очищення їх від води та твердих домішок. 
Основні способи нафтовидобування: фонтанний (з викори- 
станням природного фонтанування нафти), компресорний і 
глибиннонасосний - найпоширеніший (із застосуванням за- 
нурених у бурову свердловину штангових та інших насосів). У 
сепараторах з видобутої нафти відокремлюють супутній газ 
і тверді домішки, на спеціальних установках її зневоднюють 
і знесолюють, після чого перекачують по нафтопроводах за 
призначенням. В Україні (на західноукраїнських землях) пер- 
шу нафту механізованим способом (із свердловин) одержано 
в 1862 році. В.С.Бойко. 

НАФТОВИЙ ВАЛ, -ого, -у, ч. З р. нефтяной вал; а. ої! Бапк; 
н. ЕгабіуеНе Ї - суцільна маса (зона) підвищеної нафтонаси- 
ченості у вигляді валу перед водонафтовим фронтом у по- 
кладі під час витіснення газованої нафти водою (полімерним 
розчином 1 т. д.). 

НАФТОВИЙ ГАЗ, -ого, -у, ч. 7 р. нефтяной газ, а. ої! 945; 
реїтоіеит (аз5осіатеа) заз; н. ЕкабіБевіейзаз п, Екабіваз п, 
ЖМарітаваз п, Кепеаз п, Оізаз п -1) Вуглеводневий газ (в 
основному насичені вуглеводні), який видобувається разом 
з нафтою (попутно). Відокремлюється під час її сепарації. 
Н.г. - газ, розчинений у нафті при пластових умовах; виді- 
ляється при експлуатації нафтових покладів внаслідок зни- 
ження пластового тиску нижче за тиск насичення нафти. 
Вміст Н.г. (м//т) у нафтах (тазовий чинник) коливається від 
3-5 у верхніх горизонтах до 200-250 і більше у глибоких пла- 
стах. За складом Н.г. поділяють на вуглеводневі (95-10096 
вуглеводнів), вуглеводневі з домішкою вуглекислого газу (СО 
4-2096), вуглеводневі з домішкою азоту (2 3-59), вуглевод- 
нево-азотні (М до 5090); за співвідношенням метану і його 
гомологів - на сухі (СН понад 8590, СіНзчвищі 10-1595) і жирні 
(СНа 60-8596, СіНачвищі 20-3590). Для встановлення кількості 
і складу Н.г. проби нафти, відібрані на гирлі свердловини або 
в пластових умовах (глибинним пробовідбірником), піддають 
дегазації. Через часткову дегазацію нафти у привибійній зоні 
і піднімальних трубах Н.г., відібраний на гирлі свердловини, 
містить більше метану і менше його гомологів, ніж газ з гли- 
бинних проб нафти. Н.т. використовується як паливо (отри- 
мують "скраплений" пропан-бутановий газ 1 газовий бензин) 
і в нафтохімічній промисловості (виробництво полімерних 
виробів та ін.). Термін "попутний газ" не рекомендується. 
2) Газ (ненасичені вуглеводні, водень) термічної й каталітич- 
ної переробки (крекінгу або піролізу) нафти. Використовують 
як паливо, як сировину для одержання етилового спирту, бар- 
вників тощо. Син. - попутний газ. 

Див. також: газу нафтового видобуток, коефіцієнт вико- 
ристання ресурсів нафтового газу, газу нафтового пластові 
ресурси, газу нафтового робочі ресурси. В.С.Бойко. 
НАФТОВИЙ ЗБІРНИЙ ПУНКТ, -ого, -ого, -у, ч. р. нефтя- 
ной сборньй пункт; а. ої! заїегіпе роїпі; н. Етабізаттеірипкі 
т, Екабізаттеїзатоп Ї - комплекс споруд, призначений для 
збирання і промислової обробки продукції нафтових свердло- 
вин Н.з.п. забезпечує підготовку нафти і газу до транспорту- 
вання, а також зберігання нафти і очищення пластової води. 
До складу Н.з.п. входять установка сепарування, зневоднення 
і знесолення нафти, очищення пластових вод, осушування 1 
очищення газу, резервуарні парки, насосні станції, газоко- 
мпресорні станції, система технологічних трубопроводів, 


факельна система, об'єкти енерго- і водопостачання та ін. 
В.С.Бойко. 
НАФТОВИЙ ПЛАСТ, -ого, -а, ч. - Див. нафтогазоносний 
пласт. 
НАФТОВИЙ ПОКЛАД, -ого, -у, ч. р. нефтяная залежь, 
а. ої! ей, осі! роої; н. ЕкібПаєет п - природне одиничне ску- 
пчення нафти у пастці, утвореній пластом-колектором 1 
покришкою (покриттям), яке контролюється єдиним водона- 
фтовим контактом (ВНК). Межа між суміжними поклада- 
ми в одному пласті проводиться за зміною положення ВНК. 
Н.п. звичайно оконтурюється водою: законтурною (поза вну- 
трішнім контуром нафтогазоносності) або підошовною (яка 
знаходиться під покладом нафти); рідше буває обмежений з 
усіх боків непроникними породами 1 не має контакту з во- 
дою (піщана лінза). Осн. параметри Н.п.: площа, ефективна 
потужність (товщина), пористість, проникність і нафтона- 
сиченість колектора, пластова т-ра, пластовий тиск, висот- 
не положення ВНК. За запасами Н.п. поділяють на унікальні 
(понад 300 млн т), гігантські (від 100 до 300 млн т), великі 
(від 30 до 100 млн т), середні (від 10 до 30 млн т), дрібні (до 
10 млн т) і непромислові. Крім того, Н.п. характеризують за 
будовою колектора в пастці (пластові, масивні); за типом 
колектора (поровий, тріщинний, кавернозний, змішаний); за 
типом екрана в пастці (склепінчасті, літологічно, стратигра- 
фічно, тектонічно, гідродинамічно екрановані і ін.); за якістю 
нафти, густиною, в'язкістю, структурно-груповим складом; 
кількістю і складом розчиненого в ній газу та інших компо- 
нентів. Режими робіт Н.п. при експлуатації визначаються 
характером прояву рушійних сил, які зумовлюють приплив 
нафти до експлуатаційних свердловин; залежать від геологі- 
чної будови і фізико-хімічних властивостей пласта і нафти, 
а також від штучно створюваних умов розробки. Сукупність 
покладів, приурочених до загальної ділянки земної поверхні і 
підлеглих єдиній тектоніч, структурі, утворює нафтове родо- 
вище. Див. водонафтовий поклад, газонафтовий поклад, на- 
фтовий поклад з газовою шапкою, газоконденсатно-нафто- 
вий поклад, нафтовий поклад з газоконденсатною шапкою. 
В.С.Бойко. 
НАФТОВИЙ ПОКЛАД З ГАЗОВОЮ ШАПКОЮ, одго, -у, 
з» Ч. ? р. нефтяная залежь с газовой шапкой; а. 8а5 сар ої! 
роої, н. ЕкабПазет п тії дег СауКарре - Див. газонафтовий 
поклад. 
НАФТОВИЙ ПОКЛАД З ГАЗОКОНДЕНСАТНОЮ ШАП- 
КОЮ, -ого, -у, ..., ч. "7 р. нефтяная залежь с газоконденса- 
тной шапкой; а. аз (сопаепзате) сар оїії роої, н. ЕкібПаєег п 
ті дег Са5копаепзатарре - Див. газоконденсатно-нафтовий 
поклад. 
НАФТОВИЙ ПРОМИСЕЛ (НАФТОПРОМИСЕЛ), -ого, -у, 
(-у), 7 р. нефтяной промьсел (нефтепромьгсел), а. ої! 5еід; н. 
Екабугіа п, Екабіїбкаетігіа п, Марітаєтирбе Ї - технологічний 
комплекс, призначений для видобутку і збору нафти на ро- 
довищі, а також обробки продукції (нафти, нафтового газу, 
пластової води) з метою підготовки її до подальшого транспо- 
ртування споживачам. Споруди та комунікації Н.п. підрозді- 
ляються на основні (експлуатаційні, нагнітальні і контрольні 
свердловини, трубопроводи, насосні і газокомпресорні стан- 
ції, установка підготовки нафти і води, резервуарні парки та 
інші) і допоміжні (об'єкти енерго- і водопостачання, каналіза- 
ції і зв'язку, механічні майстерні, транспортна мережа та ін.). 
Сучасні Н.п. характеризуються високим рівнем автоматизації 
і телемеханізації, що дозволяє здійснювати контроль і управ- 
ління режимами експлуатації нафт. свердловин, систем збору 
і підготовки нафти, газокомпресорними, нафто- і водонасос- 
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ними станціями. В кінці ХХ ст. бл. 85-9095 нафти добувалося 
на комплексно-автоматизованих промислах. В.С.Бойко. 
НАФТОВИЙ РЕЗЕРВУАР, -ого, -а, ч. - Див. резервуар на- 
фтовий. 

НАФТОВИЛУЧЕННЯ ІЗ |НАФТОВОГО| ПЛАСТА, -..., 
с. 7 р. нертеотдача нефтяного пласта; а. ої гесоуету га- 
по, ргодисііоп маге ої ап оїї гезегуїог н. Егабіарзарфетаког т, 
Етабіехітактіопзягаай т -- ступінь вилучення нафти з продук- 
тивних пластів у процесі розробки родовища. Для кількісної 
оцінки Н. використовують коефіцієнт Н. (В) - відношення 
видобутої кількості нафти до початкових запасів (величини 
зводяться до стандартних або пластових умов); виражається 
в частках одиниці або у відсотках. Н. визначається ступенем 
(повнотою) вилучення нафти з об'ємів продуктивного пласта 
(об'єкта), які беруть участь у процесі розробки (т.зв. коефіці- 
єнт витіснення Ввит.), і часток цих об'ємів у сумарному об'ємі 
нафтонасичених порід пласта (коефіцієнт охоплення Вохопл): 
В - Ввит. Вохопл, Іноді в ході проведення прогнозних розраху- 
нків Н. вводять додатково коефіцієнти, які дають змогу вра- 
ховувати несприятливий вплив інших факторів. Розрізняють 
поточне Н. (яке визначається в процесі розробки родовища), 
кінцеве (на момент завершення розробки, яке здійснюєть- 
ся на природних режимах виснаження покладу), додаткове 
(досягається застосуванням методів підвищення Н. пласта), 
а також безводне (визначається до моменту прориву води у 
видобувні свердловини). Син. - нафтовіддача (не рекоменд.). 
В.С.Бойко. 

НАФТОВИЛУЧЕННЯ КІНЦЕВЕ, -..., -ого, с. " р. конечное 
нефтеизвлечение; а. ипітате оїї тесоуегу; н. /їпа/е Екабіубтає- 
типа Ї - досягнуте нафтовилучення із пласта на межі еконо- 
мічної доцільності його експлуатації. Коефіцієнт Н.к. прямує 
до нуля не тільки за нескінченного розрідження сітки свер- 
дловин, але й за її нескінченного ущільнення. Це пов'язано з 
тим, що за дуже щільної сітки свердловин витрати на їх екс- 
плуатацію настільки великі, що собівартість навіть перших 
тонн нафти, видобутих із пласта, значно перевищує гранич- 
ну собівартість нафти (через значне зниження граничної об- 
водненості продукції і малий об'єм води, яка пройшла через 
пласт). Розрідження сітки свердловин призводить до змен- 
шення Н.к. внаслідок переривчастості пласта, його неодно- 
рідності і т. ін. За деякої густоти сітки свердловин спостеріга- 
ється максимум коефіцієнта Н.к., а оптимальний коефіцієнт 
Н. к. зміщений відносно максимального в сторону меншої 
густоти сітки свердловин (у бік більшої площі, що припадає 
на одну свердловину), що покращує загальні економічні пока- 


зники розробки. В.С.Бойко. 
НАФТОВИЛУЧЕННЯ ФІЗИЧНЕ, -..., -ого, с. З р. физичес- 


кое нефтеизвлечение; а. рНузісаї ої! гесоуегу; и. рпузікаПїяспе 
Екабубтаенипе Ї - максимально можливе нафтовилучення із 
пласта за заданого режиму його розробки незалежно від три- 
валості і вартості його отримання. На Н.ф. впливають лише 
геолого-фізичні фактори. Коефіцієнт Н.ф. прямує до нуля за 
нескінченного розрідження сітки свердловин 1 прямує до ма- 
ксимальної значини за нескінченного ущільнення сітки све- 
рдловин. В.С.Бойко. 

НАФТОВІ ВОДИ, -их, вод, мн. 7 р. нефтянье водмі, а. ої! уга- 
тег, н. ЕкабіБевіейумаззет п, Егабімаззег п - води нафтоносних 
горизонтів; знаходяться в тісному взаємозв'язку з нафтою |і 
розчиненим у ній газом. За умовами залягання в нафтовому 
пласті і за співвідношенням з нафтовим покладом розрізня- 
ють: крайові (контурні) і підошовні. Якщо нафтовий пласт 
відслонений, його верхня частина до деякої глибини може 
бути заповнена верхньою крайовою водою (атмосферного по- 
ходження). Нижня крайова вода підпирає поклади поза зовні- 


шнім контуром нафтогазоносності. В повністю водоплавній 
частині покладу (в нафтоносних структурах з невеликими ку- 
тами падіння пластів і в пластах з великою товщиною колек- 
торів, денафта насичує тільки верхню частину пласта) води, 
які підпирають поклад, називаються підошовними водами. 
Гідрохімічний склад Н.в. відображає літологічні особливості 
продуктивного горизонту і склад покладів. Для крайових Н.в. 
нафтових покладів характерні вищі концентрації органічних 
кислот, бензолу, фенолів, важких вуглеводнів. Води газових 
покладів звичайно менш багаті органічними компонентами. 
Ця особливість часто є ознакою наявності або відсутності 
нафтової облямівки. Для Н.в. характерний широкий діапазон 
мінералізації, але частіше за все вони високомінералізовані 
(до 200 г/л та більше). За йонно-сольовим складом виділяють 
хлоридні кальцієво-натрієві, хлоридні кальцієво-магнієві і 
гідрокарбонатно-натрієві Н.в. Останні характеризуються пе- 
реважно невеликою мінералізацією (до 10 г/л). Вони суттєво 
відрізняються від інших типів природних вод майже повною 
відсутністю сульфатів, підвищеними концентраціями І, Вг, 
В, Ва, Ва, 5г, У, Мі та інших мікроелементів, високою газо- 
насиченістю вуглеводнями (до пентану включно), сірковод- 
нем, вуглекислотою, підвищеним вмістом органічних кислот, 
бензолу, фенолів, біогенного азоту, амонію. Надійна ізоляція 
Н.в. від верхніх водоносних горизонтів забезпечує тривале 
збереження їх специфічних особливостей. Хімічний склад і 
властивості Н.в. суттєво впливають на повноту витіснення 
нафти з пластів і враховуються при проектуванні розробки 
родовищ, особливо з використанням заводнення 1 фізико-хі- 
мічних методів підвищення нафтовилучення. Н.в., які над- 
ходять разом з нафтою, ускладнюють процес видобування 
нафти, зумовлюючи утворення твердих неорганічних солей 
на внутрішніх поверхнях промислового обладнання. З метою 
видалення Н.в. проводять знесолення і зневоднення нафти. 
Найбільш поширеними гіпотезами походження Н.в. є: інфі- 
льтраційна, викопних і похованих вод, органічна і ювенільна. 
Однак жодна з них не пояснює все різноманіття і специфіку 
Н.в. Ймовірно, Н.в. мають різне походження. Син.: пластові 
води. В.С.Бойко, В.Г.Суярко. 

НАФТОВІДДАЧА (НАФТОВОГО ПЛАСТА), -і, ж. бр. не- 
фтеотдача (нефтяного пласта), а. ої! гесоуету патіо; н. Екабі- 
абзарРе Її, Екабіехітакііопзягай т (даег Епабізспісні) - показник, 
що характеризує ступінь вилучення нафти з продуктивних 
пластів у процесі розробки родовища. Для кількісної оцін- 
ки Н. використовують коеф. Н. (Р) - відношення видобутої 
кількості нафти до початкових запасів (величини зводяться 
до стандартних або пластових умов); виражається в частках 
одиниці або у відсотках. Розрізняють поточну Н. (яка визна- 
чається в процесі розробки родовища), кінцеву (на момент 
завершення розробки, яка здійснюється при природних ре- 
жимах виснаження покладу), додаткову (досягається застосу- 
ванням методів підвищення Н. пласта), а також безводну (ви- 
значається на момент прориву води у видобувні свердловини). 
Найбільший вплив на Н. мають в'язкість нафти (чим більша 
в'язкість, тим менша Н.), геол. будова родовища і пластово- 
водонапірної системи (чим більше в продуктивному інтерва- 
лі виділяється пластів 1 пропластків, що характеризуються 
уривчастістю простягання, неоднорідністю властивостей 
колекторів, тим менша Н.), а також системою розробки родо- 
вища і видом пластової енергії, що зумовлює приплив нафти 
до добувних свердловин. За природних режимів виснаження 
нафтового покладу і сприятливих геолого-геохімічних умов 
(в'язкість нафти -- 1,25-5,0 МПа:с, незначні неоднорідності 
пласта) коеф. Н. складає: при пружно-водонапірному ре- 
жимі - 50-70906; режимі газованої рідини (розчиненого газу) 
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- 25-3596; гравітаційному - 30-4096; газонапірному - 35-4090. 
Найбільша нафтовіддача (65-7096) при сучасних системах 
розробки нафт. родов. досягається нагнітанням у пласт спе- 
ціальних робочих атентів. Перспективним є застосування 
таких способів збільшення Н.: закачування у пласт води з 
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добавками ПАР (що приводить до різкого зниження поверх- 
невого натягу на межі нафти з водою або нафти з породою), 
газоводяних сумішей, що змішуються з нафтою у пластових 
умовах (вуглеводневі розчинники, а також суміші вуглеводне- 
вих газів і СО). При вилученні високов'язкої нафти ефекти- 
вними є теплові методи впливу на пласт, що передбачають 
закачування в пласт теплоносія або генерування тепла безпо- 
середньо в пласті. В.С.Бойко. 

НАФТОВІ КОНГРЕСИ, -их, -сів, мн. - Див. світові нафтові 
конгреси. 

НАФТОВІ МАСЛА, -их, -сел, мн. 7 р. нефтянье масла; а. 
реїтоіеит оїіїз, тіпета! оіїз, н. Міпетаїдієе п рі - Див. масла мі- 
неральні. 

НАФТОГАЗОВА ГАЛУЗЬ, -ої, -1і, ж. З р. нефтегазовая от- 
расль; а. оі!-апа-ваз Бкапсі, реїтоїеит іпаийзігу Бгапсп; н. Ета- 
6ї- ипа Еказазіпаизітіесугія т - талузь економіки, яка разом з 
іншими галузями забезпечує пошук, розвідку та розробку ро- 
довищ нафти 1 газу, транспортування, переробку, зберігання 
і реалізацію нафти, газу та продуктів їх переробки. Див. на- 
фтогазовий комплекс. 

НАФТОГАЗОВЕ РОДОВИЩЕ, -ого, -а, с. " р. нефтегазо- 
вое месторождение, а. оі!-апа-язаз Пед; н. Епабі- ипа Етазаз- 
іазетзійне Ї - родовище, яке характеризується переважанням 
сумарних запасів нафти над геологічними запасами газу (по- 
ряд з нафтогазовими в розрізі родовища можуть зустрітися 
газонафтові, нафтові, газоконденсатногазові поклади). Див. 
газонафтове родовище, нафтовий поклад, газонафтовий по- 
клад, нафтовий поклад з газовою шапкою. 
НАФТОГАЗОВИЙ КОМПЛЕКС (ПРОМИСЛОВІСТЬ), - 
ого, -у, ч. (і, ж.) Я р. нефтегазовьшй комплекс (промьшилен- 
ность), а. ої! апа ваз іпаизіту, реїтоїгит апа заз іпаизіту; н. 
Етабі-Саз-Паизітіе Ї - талузь важкої промисловості, підпри- 
ємства якої розвідують, видобувають і переробляють нафту 








Панорама м. Борислава. Нафтові вежі. 
Поштова листівка 1920-ті рр. 


та газ, транспортують і 
зберігають їх. За запаса- 
ми нафти та газу Україна 
посідає четверте місце в 
Європі після Норвегії, Ве- 
ликобританії і Нідерландів. 
На її території розташовані 
три нафтогазових регіони: 
Західний (Львівська, Івано- 
Франківська, Чернівецька, 
Закарпатська  обл.), Схід- 
ний (Полтавська, Сумська, 
Харківська та Чернігівська 
обл.) та Південний (Причо- 
рноморсько-Кримський). 
Таким чином, промислові і 
прогнозовані запаси нафти 
в Україні залягають у Дніп- 
ровсько-Донецькій  нафто- 
газоносній області, Карпат- 
ській та Причорноморській 
нафтогазоносних  провінці- 
ях. На державному балансі 
нараховується 289 родовищ 
вуглеводнів. Експлуатується 
понад 4300 нафтових та га- 
зових свердловин. Потреби 
України за рахунок власного 
видобутку забезпечуються 
нафтою на 10-12 96, а газом 
на 20-22 96. Розроблена про- 
відними фахівцями програ- 
ма "Нафта 1 газ України до 
2010 р." передбачає довести 
сумарні обсяги видобутку 
нафти з конденсатом до 7,5 
млн т (для порівняння - у 
1996 - 1997 рр. - по 4,1 млн 
т), а газу - до 35 млрд м' (у 
1996 - 1997 рр. - 18,1-18,4 
млрд м). 

Особливо важливі об'єк- 
ти нафтогазової галузі, пе- 
релік яких визначається Ка- 
бінетом Міністрів України, 
охороняються спеціалізова- 
ними охоронними підрозді- 
лами відповідно до чинного 
законодавства. Режим охо- 








Нафтогазовий комплекс України. 
Сторінки з історії: 1 - нафтова 
лампа, 1853р.; 2, З - станки- 
качалки нафтовидобувних сверд- 
ловин різних років; 4-6 -- прокла- 
дення магістральних нафто- та 
газопроводів. 


НАФ -- НАФ 


198 





рони інших об'єктів нафтогазової галузі відповідні підпри- 
ємства визначають самостійно з дотриманням вимог чинного 
законодавства. Підприємства нафтогазової галузі зобов'язані 
укомплектувати робочі місця кваліфікованими кадрами, за- 
безпечувати Їм безпечні умови праці. 

Працівники, які забезпечують виробничі процеси в нафто- 
газовій галузі, зобов'язані проходити спеціальну підготовку 1 
перевірку знань (атестацію) згідно з вимогами законодавст- 
ва. Перелік спеціальностей і посад працівників, які повинні 


проходити спеціальну підготовку 1 атестацію, затверджується 
Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально упов- 
новаженого центрального органу виконавчої влади, до відан- 
ня якого належать питання охорони праці.Працівникам під- 
приємств нафтогазової галузі, які перебувають у зоні впливу 
шкідливих і небезпечних факторів, надаються передбачені 
чинним законодавством пільги в порядку, встановленому Ка- 
бінетом Міністрів України. Дисципліна праці працівників, 
зайнятих на роботах з видобування нафти і газу на континен- 


Таблиця 1. Динаміка фактичного видобутку нафти з конденсатом в Україні 



































































































































Х Підприємства 1990 1991 1992 1993 
тис.т бо тис.т бо тис.т до тис.т 9 
1. |Видобуток нафти і газового конден- 5253 100 4933 100 4474 100 4248 | 100 
сату 
1.1. | Держнафтогазпром (НАК "Нафтогаз 5253 100 4933 100 4474 100 4248 1100 
України"), в т.ч. 
1.2. |ВАТ "Укрнафта" 4348 82,8 4207 85,3 3896 87,1 3636 | 85,6 
1.3. ГДК "Укргазвидобування" 886 16,9 1710 144 560 12.5 597 14,1 
1.4. |ДАТ "Чорноморнафтогаз" 19 0,3 16 0,3 18 04 15 0,3 
1.5. | Інші підприємства - - - - - й - 5 
2. |Видобуток нафти 4092 100 3945 100 3617 100 3335 | 100 
2.1. | Держнафтогазпром (НАК "Нафтогаз 4092 100 3945 100 3617 100 3335 1100 
України"), в т.ч. 
2.2. |ВАТ "Укрнафта" 4076 99,6 3928 99,6 3599 99,5 3318 (99.5 
2.3. | ДК "Укргазвидобування" 6 0,15 5 0,1 4 0,1 3 0,1 
2.4. | ДАТ "Чорноморнафтогаз" 10 0,25 12 0,3 14 04 14 04 
2.5. |Інші підприємства - - - - - - - - 
Таблиця 1., продовження 
Х 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
тис.т 9 тис.т 9 тис.т 9 тис.т бо тис.т бо тис.т до 
1. 4202 100 4093 100 4103 100 4138 100 3900 100 3801 100 
1.1. 4198 99,9 4099 97,9 3928 95,7 3880 93,8 3750 96,2 3656 96,2 
1.2; 3528 84,0 3315 81,0 3192 77,8 3114 75,3 2993 76,3 2951 717,6 
1.3. 634 15,1 642 15,7 668 16,3 682 16,5 675 17,3 631 6,6 
14. 36 0,8 52 1,2 68 1,6 84 2,0 82 2,1 74 2,0 
1.5. А 0,1 84 2,1 175 4,1 258 6,2 150 3,8 145 3,8 
2. 3159 100 2995 100 2956 100 2890 100 2692 100 2664 100 
2.1. 3155 99,9 2915 97,3 2816 95,3 2662 92,1 2571 95,6 2557 96,0 
2.2, 3139 99,4 2894 96,6 21793 94,5 2611 90,3 2519 93,6 2491 93,5 
23. 3 0,1 З 0,1 4 0,1 34 22 42 1,6 59 212 
24. 13 04 18 0,6 19 0,6 17 0,6 11 04 7 0,3 
2.5. Я 0,1 80 217 140 417 228 7,9 121 44 107 4,0 
Таблиця І., закінчення 
Хе За станом на 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 01.07.2006 
тис.т 9 тис.т бо тис.т до тис.т бо тис.т бо тис.т 9 тис.т до 
1. 3693 | 100 | 3709 100 3737 100 3975 100 4180 100 4358 | 100 | 2260 | 100 
11. | 3564, | 96,5 | 3571,6 | 96,2 | 3604,7 | 96,4 | 3768,5 | 94,8 | 3883,3 | 92,9 | 4000,9 | 93,9 | 2049 19056 
1.2. | 2864,6 | 77,6 | 2811, | 75,8 | 2812 75,2 | 2895,3 | 72,8 | 3025,6 | 72,4 | 3120,6 | 71,6 | 1581,8 |70,0 
129 634,7 | 17,2 | 687,3 | 18,5 | 701,2 18,8 | 787,2 19,8 782,5 18,7 796,3 1 18,3 419 18,5 
14. 65,1 1,8 72,9 2,0 91,5 24 86,0 22 75,2 1,8 84,1 1,9 48,2 21 
1.5. 128,1 | 3,4 | 137,12 | 3,7 | 132,67 3,6 206,6 5,2 296,76 7,1 356,51 | 8,2 | 210,59 | 9.3 
2. 2619 | 100 | 2612 100 2627 100 2815 100 3004 100 3154 | 100 | 1630 | 100 
2.1. | 2523,2 | 96,3 | 2507,8 | 95,9 | 2533, | 96,4 | 2680,5 | 95,2 | 2821,9 | 93,9 | 2901,9 | 920 | 14644 | 89.8 
2.2. | 2436,5 | 93,0 | 2406,7 | 92,1 | 2430, | 92,5 | 25674 | 91,2 (| 27143 | 904 | 2783,2 | 88,2 | 14003 | 86,0 
2.3. 79,6 3,0 93,7 3,6 93,8 3,5 102,9 3,6 97,5 3,2 108,2 | 3,4 58,7 3,6 
24. 7,1 0,3 74 0,3 9,3 04 10,2 04 10,1 0,3 10,5 04 5,4 0,3 
255: 95,53 | 3,7 1 103,88 | 40 94,11 3,6 134,51 4,3 181,91 6,1 252,07 | 8,0 | 166,13 (10,1 
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Таблиця 2. Поставка нафти в Україну 










































































Обсяги поставок 
Роки Україна Росія Казахстан Інші країни Всього 
мли т 9 млн т 9 млн т 96 млн т 9 мли т 96 

1989 44 7,15 55,1 89,6 - - 2,0 3,25 61,5 00 
1990 4,1 7,1 51,6 89,0 - - 2,3 3,9 58,0 00 
1991 3,9 74 46,5 88,2 - - 2,3 44 52,7 00 
1992 3,6 9,6 33,3 88,5 - - 0,7 1,9 37,6 00 
1993 3,3 14,4 19,5 85,2 - - 0,1 0,4 22,9 00 
1994 3,2 17,1 13,8 73,8 1,7 9,1 - - 8,7 00 
1995 3,0 18,5 10,8 66,7 2,3 14,2 0,1 0,6 16,2 100 
1996 3,0 23,5 7,3 57,0 1,9 14,8 0,6 4,7 12,8 00 
1997 2,9 24,6 54 45,8 3,5 29,6 - - 11,8 00 
1998 2117 214 7,1 56,3 2,8 22,3 - - 2,6 00 
1999 2,6 217 7,8 65,0 1,6 13,3 - - 2,0 00 
2000 2,5 30,5 3,8 46,3 1,9 23,2 - - 8,2 100 
2001 24 15,5 9,3 60,0 3,8 24,5 - - 915 00 
2002 2,3 10,9 16,5 78,1 2,3 Пп - - 21,1 00 
2003 2 8,6 213 87 1,1 44 - - 24,5 00 
2004 2,3 9,7 20,8 87,0 0,8 3,3 - - 23,9 100 
2005 2,5 14,7 14,5 85,3 - - - - 17 00 

За станом на 

01.07.2006 р. 1,8 24,3 5,6 75,7 - - - - 7,4 100 



































Табл. 3. Показники діяльності нафтопереробних заводів України 


Показник Кременчу- | Херсонсь- | Одеський Дрогобиць- | Надвірнянсь- | Лисичансь- Усього 
цький кий кий кий кий 
1998 р 
Переробка нафти, тис.т 61244 1220,5 1990,3 701,2 940,9 1731,6 12708,9 
- у т.ч. давальницької, 90 40 100 100 40 51 100 
переробки, 90 
1999 р 


Переробка нафти, тис.т 5300 900 1700 800 1200 500 10400 


Питома вага у загальному обсягу 510 87 163 29 115 48 100 
переробки, 90 і у З й й й 


2000 р. 


Переробка нафти, тис.т 2335,5 1303,6 1350,9 307,3 169,3 24223 8488,9 


Питома вага у загальному обсягу 275 154 159 36 91 285 100 
переробки, 90 Р ? і й й і 


2001 р. 


Переробка нафти, тис.т 44243 1747,1 2243,8 1099 872,17 4998,6 15385,5 


Питома вага у загальному обсягу 288 114 146 за 57 325 100 
переробки, 96 і 7 і 7 7 ? 


2002 р. 


Переробка нафти, тис.т 6881,3 1672,8 2489,6 1682,3 865,5 5828,5 19420 


Питома вага у загальному обсягу 
переробки, 96 35,4 12,8 8,7 4,5 30 100 


2003 р. 


Переробка нафти, тис.т 6628,9 1975,6 2831,2 2065,9 1485,4 6202,6 21189,6 


Питома вага у загальному обсягу 313 93 134 99 9 293 100 
переробки, 96 ; й і ; 


2004 р. 


Переробка нафти, тис.т 6604,6 220,2 2450,2 2185,6 1769 6612,2 21181,8 


Питома вага у загальному обсягу 
переробки, 9 31,2 47 11,6 10,3 8,4 31,2 100 


2005 р. 


Переробка нафти, тис.т 5995,4 875,8 1394,1 1060 2066,8 60117 17403,8 
Питома вага у загальному обсягу 344 61 119 345 100 
переробки, 90 і і і і 


За станом на 01.07.2006 р. 
Переробка нафти, тис.т 2977,8 ПАБ Лі 458,3 112,1 21721 6980,9 


Питома вага у загальному обсягу 42,6 6,6 11,0 39,8 100 
переробки, 90 
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тальному шельфі, а також працівників спеціалізованої служ- 
би із запобігання та ліквідації нафтових та газових фонтанів, 
регулюється відповідними положеннями, що затверджуються 
Кабінетом Міністрів України. 

Історія. Західний регіон України. Нафтопрояви в Украї- 
нських Карпатах місцеве населення спостерігало з давніх- 
давен, що позначилося на топонімах, які походять від авто- 
хтонної назви нафти - ропа: Роп'янка, Ріпне, Ропиця та ін. 
В Україні нафту вперше почали видобувати на Прикарпатті 
в ХУІ - на початку ХУМП ст. (для порівняння - в Російській 
імперії промислове видобування нафти розпочато в 60-х ро- 
ках ХІХ ст. в районі Баку). Ще в ХУІ ст. Дрогобич отримав 
привілей на освітлення вулиць "скельним олієм". Перша зга- 
дка про карпатську нафту зустрічається в літературі 1617 р. 
На старовинному промислі Слобода Рунгурська її добували 
в 1711 р. На початку ХІХ ст. нафтові поклади було відкрито 
в смузі від Добромиля через Дрогобич до Кут і далі до Руму- 
нії. Бориславське нафтогазове родовище почали розробляти 
в 1854 р. Нафтові ями тут розміщували переважно вздовж 
р.Тисмениці. У 1865 р. в Бориславі функціонувало бл. 5 тис 
ям глибиною 35-40 м. Добова продуктивність однієї копан- 
ки досягала 130-140 кг. У 1855 - 1865 рр. вартість щорічного 
видобутку нафти та озокериту в Галичині оцінювалася в 15 
млн золотих. У 1865 р. за межі Галичини вивезено 150 т на- 
фти. У 1870 р. видобуток нафти у Бориславі досяг 10,6 тис. 
т. Тут діяло бл. 800 дрібних підприємств, на яких працювало 
майже 10 тис. робітників. Розширюється нафтовидобуток і 
на Станіславщині. У 1871 р в Слободі Рунгурській, що біля 
Печеніжина, закладено шахту, яка давала нафту. У 1886 р. 
у Бориславі розпочато буріння свердловин механічним удар- 
ним способом. Пробурено перших 9 свердловин з добовим 
дебітом 4 т. У 1893 р. у Бориславі вперше розпочато буріння 
свердловин канатним способом. Вже у 1894 р. перші сверд- 
ловини дали до 150 т нафти на добу. Свердловинний спосіб 
видобутку повністю витісняє колодязний. Глибина свердло- 
вин досягає 800 м і більше. Деякі свердловини дають фонтани 
до 3 тис. т нафти на добу з глибини понад 1000 м. "Галицька 
Каліфорнія" - Борислав приваблювала підприємців з усієї 
Європи і світу. Видобуток нафти зростає. У 1906 р. у Борис- 
лавському нафтовому р-ні було видобуто 562 тис. т нафти, а в 
1909 р. - понад 1,9 млн т. Зростає видобуток нафти в районі 
Стрільбич. У 1881 р. тут діяло всього 10 колодязів, а в 1899 р. 
- 21 свердловина. Річний видобуток нафти на родовищі зріс 
від 100 т (1886 р.) до 2300 т (1990 р.). У районі Східниці в 
1889 р. було 36 нафтових колодязів, в 1898 р. тут діяло 388 
свердловин, які дали 168480 т нафти, а в 1901 р. число свер- 
дловин досягло 500. Зростав видобуток нафти і в інших наф- 
тоносних р-нах Галичини, зокрема на Станіславщині. В р-ні 
Космача перші бурові роботи розпочалися в 1899 р. У 1905 
р. тут діяло 4 свердловини, з яких видобуто 1080 т нафти. На 
цьому рівні видобуток нафти залишився до Першої світової 
війни. Початок нафтовидобутку в р-ні Пасічної відноситься 
до 1880 р. У 1891 р. тут діяло 12 свердловин, які давали 690 т 
нафти, а в 1902 р. - 55 свердловин, які давали 2360 т нафти. 
Першу свердловину в р-ні Биткова було закладено в 1897 р.,а 
у 1910 р. тут діяло 18 свердловин з загальним дебітом 21470 т 
нафти. З 1886 р. почався видобуток нафти біля с.Майдан. Пе- 
рші бурові роботи в р-ні Ріпного розпочалися в 1887 р. У 1892 
р. тут діяло 11 свердловин, у 1896 р. - 28 з видобутком наф- 
ти 2360 т на рік. Нафтопромисел біля Слободи Рунгурської у 
1890 р. дав 240 т нафти, а у 1904 р. - 4890 т. З 1893 р. нафта 
видобувалася в р-ні Витвиці (біля Болехова). У 1908 р. фірма 
"Холендерський нафтовий синдикат" побудувала на ділянці 
Тустанович-Бориславського нафтового родовища свердлови- 


ну "Ойл-Сіті". 13 червня вона дала нафту з глибини 1016 м. 
Дебіт свердловини зростав до 3000 т нафти на добу, що було 
максимальним видобутком на одну свердловину. Якщо в пері- 
од 1890-1893 рр. в цілому по 
Галичині видобували понад 
90 тис. т нафти, то в 1894 
р. - понад 130 тис. т, у 1895 
- понад 210 тис. т, у 1896- 
1900 рр. - 310-330 тис. т, у 
1902 р. - понад 570 тис. т, у 
1903-1906 рр. - 700-800 тис. 
т, у 1907 р. - понад 1170 тис. 
т, у 1909 р. - понад 2 млн т. 
Після 1919 р. на Прикарпат- 
ті створили ряд акціонерних 
товариств з видобутку й пе- 
реробки нафти: "Малополь- 
ське нафтове товариство", 
"Польська спілка з реаліза- 
ції нафти", фірми "Борис- 
лав", "Вакуум", "Карпати", 
"«Франко-Полонія" та ін. 
Господарями цих товариств 
та фірм були американські, 
англійські, французькі та ні- 
мецькі підприємці. Видобу- 
ток нафти зменшується. В 
Бориславському нафтовому 
р-ні у 1913 р. було видобу- 
то понад 1 млн т нафти, а 
в 1938 р. - тільки 0,5 млн т. 
В цей час на Галичині діяло 
бл. 40 нафтопромислів, бл. 
4100 свердловин. Після 1939 
р. промислові підприємства 
нафтогазоозокеритової  га- 
лузі були націоналізовані і 
підпорядковані тресту "Укр- 
нафтовидобуток" (управлін- 
ня в Бориславі). Німецька 
окупація перервала розвиток 
нафтогазової промисловості, 
який відновлюється в 1944 р. 
В 1950 р. дала нафту перша 
потужна свердловина в До- 
лині. В 1952 р. тут утворено 
нафтовидобувне підприємс- 
тво "Долинанафта". За 1950 
- 1955 рр. видобуток нафти 
в Долинському нафтовому р- 
ні зріс у 20 разів. У 1953 р. 
на основі Битківського наф- 
топромислу і Надвірнянсь- 
кої нафторозвідки створено 
Битківську контору буріння, 
а в 1957 р. нафтовидобувне 
підприємство "Надвірна- 
фта". Всі підприємства га- 
лузі увійшли у об'єднання 
"Укрнафта". В 1969 - 1972 
рр. проведена реорганізація 
об'єднання "Укрнафта". У 
середині 60-х років ХХ ст. 
видобуток нафти на При- 








Нафтогазовий комплекс України. 
Переробні підприємства та 
комунікації. 


карпатті досяг максимуму. Подальше зниження видобутку 
- закономірний процес, пов'язаний з вичерпанням запасів. З 
1966 р. застосовуються нові методи заводнення, циклічного 
витиснення водою нафти з продуктивних пластів. У 1975 р. 
шляхом надглибокого буріння відкрито Новосхідницьке наф- 
тогазове родовище. Свердловина 3-Новосхідниця з глибини 
4350 м дала нафту при дебіті понад 300 т за добу. Сумарно на 
01.01.2000 р. свердловина видала 730 тис. т нафти і 284 млн 
м' газу. Це найкращий показник видобутку нафти на одну 
свердловину на Прикарпатті. В жовтні 1992 р. на Прикарпатті 
видобуто сто-мільйонну тонну нафти від часу облікування, 
тобто з 1886 р. В Бориславському нафтогазоносному р-ні 
випомпували з надр 42,8 млн т нафти, 261,1 тис. т конден- 
сату та 18,325 млрд м? газу. В Долинському р-ні - 46,1 млн 
т нафти. В Надвірнянському р-ні - 11,1 млн т. При цьому 
фонтанний фонд свердловин становив 2,890, а механізований 
- 97,296. Нафтовилучення в родовищах Бориславського р- 
ну коливається від частки 92 (Коханівське, Мельничинське) 
до 73,495 (Східницьке), а пересічно склала 24,5 95. Виробка 
видобувних запасів нафти по Бориславському родов. склала 
72,69, по Східницькому - 99,592, у решти родовищ виробка 
запасів менша. Починаючи з середини 90-х років ХХ. ст. по- 
шуково-розвідувальні роботи на Прикарпатті різко скорочені, 
що зумовлено кризою економіки країни. 

Східний регіон України. Виняткове значення для розви- 
тку нафтовидобутку в Україні у післявоєнний період мало 
відкриття нового нафтогазового регіону - Дніпровсько-Доне- 
цької западини, який незабаром став основним за запасами і 
видобутком нафти та газу. Вперше на території Східної Укра- 
їни нафту одержано у 1936 р. в Сумській обл. на Роменській 
структурі, де при бурінні свердловини на глибинах 200-400 м 
було виявлено брекчію, просякнуту нафтою, дебіт якої при 
випробуванні становив близько 2 т/добу. Роменська структура 
пов'язана з солянокупольною тектонікою і була встановлена 
вимірюваннями сили тяжіння, які провадилися Полтавською 
астрономічною обсерваторією. Згідно з цими дослідження- 
ми, в межах Дніпровсько-Донецької западини по локальних 
мінімумах сили тяжіння було виявлено інші соляні структу- 
ри, на яких здійснювалося розвідувальне буріння в 1937-1941 
рр. завдяки чому прояви нафти в брекчії, що покриває соляні 
штоки, були відкриті також на Висачківській і Дмитрівській 
соляних структурах. На Роменській структурі за цей період 
пробурено 52 структурні та 44 розвідувальні й експлуатаційні 
свердловини, за весь період розвідки і експлуатації - всього 
108. Видобуток нафти тут розпочався в 1940 р. і склав 10 тис. 
т. Після війни на Роменській структурі провадилися сейсміч- 
ні дослідження і пробурено ще 12 розвідувальних свердловин. 
Внаслідок проведених робіт і досліджень встановлено, що 
скупчення нафти зосереджуються в кавернозних породах ке- 
проку та зони брекчії, дебіти свердловин дуже низькі і швидко 
зменшуються, а експлуатація родовища нерентабельна. Тому 
перший нафтопромисел на Сході України був ліквідований в 
1948 р. У 1947 р. вперше почався перехід на новий напрямок 
нафтопошукових робіт - від пошуків соляних куполів (типу 
Роменської структури) до пошуків спокійних непорушених 
або незначно порушених соляними інтрузіями пологих стру- 
ктур для глибокої розвідки. 

Полтавський нафтопромисловий район. Однією з пе- 
рших таких структур стала Радченківська, яку виявлено в 
1947-1948 рр. і оконтурено структурно-картувальними (по 
підошві київського ярусу) та сейсмічними роботами. Розві- 
дувальне буріння на структурі обумовило відкриття в 1950 
р. першого на Сході України промислового нафтогазового 
родовища в тріасових (газ) та кам'яновугільних (нафта) від- 
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кладах. Це визначило подальший напрямок нафтопошукових 
робіт. У 1951 р. на Радченківському родовищі в експлуатацію 
введено свердловину Хо 5, і з цього часу почався відлік ви- 
добутку нафти в Східному регіоні. На той період нафтовою 
промисловістю керувало об'єднання "Укрнафта", яке знахо- 
дилося в м. Дрогобичі. За дуже короткий термін в смт Гого- 
леве було організовано Радченківську дільницю з видобутку 
нафти від тресту "Бориславнафта". За чотири роки (1951-- 
1955) обсяги глибокого пошуково-розвідувального буріння на 
нафту і газ збільшились майже в чотири рази і продовжували 
зростати в наступні роки. За порівняно короткий період було 
відкрито нові родовища: газове Шебелинське (1950) - найбі- 
льше на той час в Європі, нафтові - Качанівське (1957), Глин- 
сько-Розбишівське (1958), Гнідинцівське (1959) і Леляківське 
(1962). Ці родовища за початковими видобувними запасами 
виявилися основними в Україні і багато років визначали обсяг 
видобутку нафти в республіці 1 її динаміку, тому що характе- 
ризувались також високою щільністю запасів у межах проду- 
ктивного контура, багатопластовістю 1 порівняно невеликими 
глибинами залягання об'єктів розробки - 1400 - 2500 м. Такі 
сприятливі геолого-технологічні умови дали змогу швидки- 
ми темпами забезпечити масове розбурювання цих родовищ 
експлуатаційними свердловинами, одночасно комплексно їх 
облаштувати, збудувати необхідну мережу нафтопроводів, 
ліній електропередач, доріг, товарних парків, що дозволило 
нарощувати обсяги видобутку нафти. Для забезпечення ге- 
ологорозвідувальних робіт у Східному регіоні було створено 
три трести - "Полтаванафтогазрозвідка" (1952), "Харківнаф- 
тогазрозвідка" (1957) 1 "Чернігівнафтогазрозвідка" (1959). До 
1980 р. на території східних областей країни було відкрито 
понад 40 нових нафтових родовищ. У 60-х роках тут організо- 
вано два нафтових об'єднання - " Укрсхіднафта" (м. Полтава) 
і "Чернігівнафта" (м. Прилуки), які в 1970 р. були реорганізо- 
вані в три нафтогазопромислових управління - "Полтавана- 
фтогаз", "Чернігівнафтогаз" ії Охтирське нафтогазовидобув- 
не управління (НГВУ). Ці управління, що входять до складу 
нині існуючого ВАТ "Укрнафта", забезпечують понад 7096 
поточного видобутку нафти в Україні. 

Південний регіон України. Південний регіон - найменш 
вивчений. Основні його перспективи пов'язані з шельфом 1 
континентальним схилом Чорного моря. У післявоєнний пе- 
ріод розвідувальні роботи концентрувались на Керченському 
півострові, де невдовзі було відкрито три нафтових родовища 
в міоценових відкладах - Мисове, Білокаменське і Приозерне. 
Але свердловини мали низьку продуктивність. З 1954 р. гли- 
боке буріння переноситься у район рівнинного Криму, де було 
відкрито кілька родовищ нафти і газу. У 1956-1960 рр. наф- 
та в регіоні видобувалася лише в Криму на двох родовищах 
- Владиславівському і Приозерному. Через незначні запаси і 
складні умови експлуатацію свердловин невдовзі було зупи- 
нено, 1 вони були ліквідовані. Промисловий видобуток наф- 
ти в останні роки відновлено на Семенівському родовищі (з 
1987 р.) 1 Серебрянському (з 1990 р.), обсяги якого складають 
близько 10 тис. т/рік. В останні роки нафту виявлено в р-ні 
Азовського валу. 

Пошуки 1 розвідка нових родовищ нафти та газу в Україні 
останніми роками пов'язані з великими глибинами (4-7 км) 
та роботами в акваторіях Чорного й Азовського морів. У 1985 
-- 2000 рр. структура поточних розвіданих вітчизняних запа- 
сів нафти та газу погіршувалася, значна їх частина за своїми 
характеристиками віднесена до важковидобувних. За даними 
О.Г.Шпака на 01.01.97 р., з надр України від початкових гео- 
логічних запасів видобуто бл. 2495 нафти. 800 млн т запасів 
нафти залишається в надрах, при цьому понад 5090 з них 
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перебуває в складних гірничо-геологічних умовах і вимагає 
нетрадиційних методів видобутку. Поточна нафтовіддача на 
родовищах України становила в кінці ХХ ст. бл. 22 96. Дина- 
міка видобутку нафти з конденсатом в Україні за 1990 - 2006 
рр. наведена в табл. 1. Обсяги поставок нафти в Україну в 
1989 - 2006 рр. подано в табл. 2. 

Вагоме місце у Н.к. займає нафтопереробна промис- 
ловість. В Україні перші нафтопереробні заводи виникли на 
Прикарпатті - у Бориславі, Львові, Дрогобичі, Надвірній. В 
1348 р. у Дрогобичі почав працювати з-д Шрайнера й Гер- 
ца по перегонці нафти. Ще в 1853 р. Австрійське цісарсь- 
ке бюро патентів видало винахіднику Іванові Зеху патент на 
спосіб очищення нафтових дистилятів, а в 1859 р. у Дрого- 
бичі збудовано першу вітчизняну нафтоперегінну установку; 
в 1863 р. почала працювати нафтоперегінна установка у Боле- 
хові; 1866 р. - початок постійної промислової переробки наф- 
ти у Дрогобичі (завод Готліба, де працювало 200 робітників). 
У 1882 р. нафтоперегінний з-д побудовано в Печеніжені (500 
робітників). 

Сучасна нафтопереробна промисловість України пред- 
ставлена шістьма нафтопереробними заводами (табл. 3) 
загальною | потужністю 
первинної переробки 51 
- 54 млн т нафти на рік 
(це перевищує аналогі- 
чні потужності Польщі, 
Угорщини, Чехії та Сло- 
ваччини взяті разом). 
Найпотужніші  підпри- 
ємства нафтопереробної 
промисловості України 
розташовані в Кременчу- 
ку, Лисичанську і Херсо- 
ні. Ці заводи виробляють 
50 видів нафтопродуктів 
(всього відомо понад 300 
найменувань цих проду- 
ктів). В умовах економі- 
чної кризи кінця ХХ ст., 
що вразила постсоціалістичні країни, завантаженість вітчи- 
зняних нафтопереробних заводів знаходиться на рівні 2592. 
Показники діяльності НИЗ України за 1998 - 1999 рр. подані 
в табл.3. Застарілі технології та обладнання обумовлюють 
малу глибину переробки нафти - близько 53-65 96 проти 
80-9096 в розвинених країнах. Загальні номінальні потужно- 
сті установок поглибленої переробки нафти (каталітичного 
крекінгу, коксування, термічного крекінгу, виробництва ма- 
сел, бітумів) на всіх НПЗ України становить 6,92 млн т на 
рік (1999), з них каталітичного крекінгу - 3,68 млн т на рік, 
що становить відповідно 13,5 та 7,290 загальних потужно- 
стей переробки сирої нафти. Основні поставки нафти - з 
Росії, Казахстану та вітчизняні. Загальна довжина магістра- 
льних газопроводів - 35 тис. км, нафтопроводів - 4 тис. км. 
Україна має 12 підземних сховищ газу, що за своїм об'ємом є 
найбільшими в Європі. Науково-технічне забезпечення Н.к. 
в Україні здійснюють 17 науково-дослідних та проектних 
інститутів. Діють Українська нафтогазова академія, профі- 
льні вищі навчальні заклади. Л.В.Михалевич, В.С.Білецький, 
В.С.Бойко. 

Література: 1. Галицька брама, Хо 1(25), 1997. 2. Еконо- 
мічний часопис, Мо 8. - 1998; Хо 1. - 1999. 3, Музичко І.І., На- 
фта і газ України, ВАТ "Укрнафта", Київ, 1997. Вісник НАН 
України. 4. Шпак О.Г. Нафта та нафтопродукти. К.: Ясон-К. 
- 2000. - 370 с. 











Лисичанський нафтопереробний 
завод. Сучасний вигляд. 


НАФТОГАЗОВИЙ ПОКЛАД, -ого, -у, ч. " р. нефтегазовая 
залежь, а. ої! апа заз рооі, н. Епаді- ипа Етаваз-Іаветбтйте Її, 
Еабі- ипа Етазаз-Іавег п - нафтовий поклад з газовою ша- 
пкою; відрізняється перевищенням об'єму нафтової частини 
єдиного покладу над газовою. На відміну від нафтогазокон- 
денсатного покладу газова частина Н.п. практично не містить 
рідких вуглеводнів у стані зворотного випаровування. Газові 
шапки бувають первинними і вторинними. Останні утворю- 
ються за рахунок виділення газу у вільну фазу в процесі роз- 
робки нафт. покладів в режимі розчиненого газу, коли плас- 
товий тиск став нижчим від тиску насичення нафти. Газова 
частина Н.п. характеризується термобаричними параметрами 
і складом газу, який відрізняється від розчиненого газу кон- 
тактуючої з ним нафтової частини покладу більшим вмістом 
метану і меншою концентрацією його гомологів. Осн. пара- 
метри нафтової частини покладу - тиск насичення, власти- 
вості пластової нафти, газовий фактор і ін. Газові шапки в 
залежності від розмірів поділяють на промислові або непро- 
мислові. У першому випадку Н.п. розробляються з урахуван- 
ням взаємодії газових і нафтових частин. Пластова енергія в 
стисненому газі газової шапки відіграє велику роль на першій 
стадії розробки нафтової частини Н.п. (газонапірний режим 
розробки). Якщо газова шапка непромислова, поклад розроб- 
ляється як нафтовий з розчиненим газом. 
НАФТОГАЗОВИЙ СЕПАРАТОР, -ого, -а. ч. р. нефтегазовьій 
сепаратор, а. ої! апа ваз зерагатог, н. Екаді- ипа Еказаз-5ера- 
таог пу - апарат, призначений для відокремлення нафтового 
газу віднафти на нафтовому промислі, Н.с. розрізняються гео- 
метричною формою (циліндрична, сферична) і положенням у 
просторі (вертикальні, горизонтальні), характером вияву осн. 
сил (гравітаційні, інерційні і відцентрові), величиною робо- 
чого тиску (низького тиску до 0,6 МПа, середнього - 0,6-2,5 
МПа і високого - понад 2,5 МПа) та кількістю фаз, що розді- 
ляються (дво- і трифазні, в останньому випадку, крім розді- 
лення нафти і газу, відбувається також відділення від нафти 
вільної пластової води, яка видобувається попутно з нафтою). 
Ефективність сепарації нафти характеризується кількістю кра- 
пельної рідини, що виноситься потоком газу з сепаратора, і кіль- 
кістю газу, що виноситься потоком нафти. Сучасні конструкції 
забезпечують на кінце- 
вому рівні сепарації 
вміст крапельної наф- 
ти у газі (в середньо- 
му) 0,05 кг/м?, газу в 
нафті 0,5 мі/л. 
Сучасні Н.с. яв- 
ляють собою блочні 
автоматизовані уста- 
новки, які характе- 
ризуються | високою 
пропускною здатніс- 
тю, універсальністю, 
одночасним відділен- 
ням від нафти газу та 
вільної води, викори- 
станням ефекту ві- 
докремлення газу від 
нафти в промислових 
трубопроводах та їх 
роздільного руху по 
них. До таких устано- 
вок належать: сепараційні установки з попереднім відбором 
газу типу УБС, універсальні газоводосепараційні установки 
типу УПС (установки попереднього скиду води), блочні се- 





























Рис. 2. Сепараційна установка з попе- 
реднім скидом пластової води. 


203 НАФ -- НАФ 





параційні установки в комплекті з насосами для транспорту 
рідини типу БН. 

Основними вузлами блочної сепараційної установки типу 
УБС (рис. 1) є пристрій попереднього відбору газу 1, техноло- 
гічна місткість 2 та виносна газоочисна (краплевловлюваль- 
на) секція 3. Похилий трубопровід пристрою 1 розраховуєть- 
ся таким чином, щоб у ньому відбувався розшарований рух 
газорідинної суміші, при якому газ скупчується у верхній ча- 
стині труби і по системі вертикальних відводів надходить на 
доочистку в краплевловлювач. Це дає змогу збільшити про- 
пускну здатність технологічної місткості, а також зменшити 
інтенсивність пульсації тиску в промислових трубопроводах, 
що ведуть до установки УБС. Рідина, яка надходить у техно- 
логічну місткість, стікає по системі похилих поличок 4 вниз. 
Для поліпшення умов та якості сепарації в нижній частині 
місткості вмонтовано систему перегородок 5. Газ з місткості 
2 надходить у виносну краплевловлювальну секцію, прохо- 
дить через сітчасті відбійники і направляється далі в систему 
збору. Нафта, що в невеликій кількості збирається в нижній 
частині краплевловлювача, через патрубки 6 стікає знову в 
технологічну місткість. Установки УБС обладнуються ком- 
плексом запобіжної та регулювальної апаратури: датчиком 
граничного верхнього та нижнього рівнів рідини, регулято- 
рами рівня рідини та тиску всередині установки, запобіжним 
клапаном та електроконтактним манометром. Всього випус- 
кається 10 типорозмірів установок УБС з пропускною здатні- 
стю рідини від 1500 до 16000 м'/добу і газу від 180 до 19000 
тис.м'/добу, розраховані на робочий тиск до 1,6 МПа. 

Установки типу УПС (рис.2) призначені для проведення одно- 
часно процесу сепарації газу, відділення вільної води та оператив- 
ного обліку продукції свердловин. Горизонтальна місткість такої 
установки розділена на два відсіки -- сепараційний І та відстійний 
П. Продукція свердловин надходить у сепараційний відсік через на- 
фторозливну поличку 1. Газ з допомогою регулятора рівня рідини 
6 відводиться в П відсік і далі йде в газоочисну секцію 3. Рідина за 
рахунок незначного, до 0,2 МПа, перепаду тиску між двома секція- 
ми перетікає по вхідному розподілювачу 2 у відстійну секцію. При 
цьому вона проходить через краплеутворювач 7, в який може також 
подаватись гаряча дренажна вода з установки підготовки нафти. 
Це сприяє зниженню в'язкості водонафтової емульсії, інверсії фаз, 
збільшенню крапель дисперсної фази, що полегшує наступний про- 
цес водовідділення. Відстояна вода відводиться з установки через 
перфоровану трубу 5, а нафта - через іншу таку ж трубу 4. Устано- 
вки типу УПС обладнуються системами регулювання рівня нафта- 
газ та нафта-вода, регуляторами тиску, датчиками виміру витрати 
попередньо зневодненої нафти та скинутої води, їхня пропускна 
здатність рідини коливається від 2000 (УПС2000/6) до 6300 м/добу 
(УПС-6300/6М). В.С.Бойко. 

НАФТОГАЗОВІ ПРОМИСЛИ МОРСЬКІ, -их, -ів, -их, мн. 
- Див. морські нафтогазові промисли. 

НАФТОГАЗОВІ СУМІШІ, -их, -ей, мн. " р. нефтегазовьше 
смеси; а. ої! апа заз тіхіиге5, н. Етаді- ипа Етаваз-Сетізспе п 
рі - вуглеводневі багатокомпонентні системи, які складаються 
в основному з парафінових, нафтенових і ароматичних вугле- 
воднів, а також можуть містити азот, двооксид вуглецю, сір- 
ководень, меркаптани, гелій, сірку, кисень, ртуть, пару води. 
Інформацію про фазовий стан Н.с. дають фазові діаграми, які 
мають петлеподібний вигляд. Розміщення характерних точок 
- критичної точки К (точка, в якій рідка і газоподібна фази 
стають ідентичними за своїми властивостями, їй відповіда- 
ють критична температура Тих і критичний тиск рк), крикон- 
дентерми КТ (відповідає максимальній температурі, при якій 
можуть співіснувати рідка і газова фази) і криконденбари КБ 
(максимальний тиск, при якому можуть співіснувати обидві 


фази) - на фазовій діаграмі відносно один одного і ширина 
петлі діаграми залежить від хімічного складу суміші і конце- 
нтрації компонентів у ній (при досягненні концентрації яко- 
го-небудь компонента суміші 10092 критична точка, крикон- 
дентерма і криконденбара зливаються в одну точку і діаграма 
Н.с. перетворюється у фазову діаграму чистої речовини). 
Співвідношення між термобаричними умовами, в яких знахо- 
диться Н.с., і характерними точками фазової діаграми визна- 
чає фазовий стан суміші. Див. фазовий перехід. В.С.Бойко. 
НАФТОГАЗОВОДОНОСНІСТЬ, " р. нефтегазоводонос- 
ность; а. ої апа заз Беагіпе сарасіїу, ої! апа заз сопіепі, н. 
Егабі-Етазаз-ипа- У аз5ег/ййгипе Ї - здатність гірських порід 
вміщати нафту, газ і воду. 

НАФТОГАЗОВОДОПРОЯВИ ПРИ БУРІННІ, -ів, ..., мн. З 
р. нефтегазоводопроявления при бурений; а. 5Поууіпе5 ої ої, 
заз апа умагег іп дгійпа; н. Екабі- ипа Еказазугаззетгацнуїтетеп 
п Беіт ВоПгеп - надходження в процесі буріння свердловини 
деякої кількості нафти, газу або води в промивну рідину, що 
може мати місце, коли пластовий тиск більший, ніж тиск 
стовпа промивної рідини, і призводить до ускладнень при бу- 
рінні. 

НАФТОГАЗОКОНДЕНСАТНЕ РОДОВИЩЕ, -ого, -а, с. " 
р. нефтегазоконденсатное месторождение; а. оі-9аз соп- 
депзаге їїеі, н. Етабі- ипа Екаізахкопаєепзаї-І аветзійне Ї -- на- 
фтове родовище, яке містить у своєму складі або одночасно 
самостійні газонафтові (нафтогазові) 1 газоконденсатні (кон- 
денсатні) поклади, або хоч би один нафтогазоконденатний 
(газоконденсатний) поклад; поряд з ним в розрізі родовища 
можуть бути зустрінуті газоконденсатнонафтові, газові, наф- 
тові, газоконденсатногазонафтові поклади. 
НАФТОГАЗОКОНДЕНСАТНИЙ ПОКЛАД, -ого, -у, ч. "р. 
нефтегазоконденсатная залежь, а. осі! апа заз сопаепзате 
рооі, н. Екабі- ипа Епкаізазкопаепзаї-Іавег п - нафтовий по- 
клад з газоконденсатною шапкою. Відрізняється перевищен- 
ням об'єму нафтової частини єдиного покладу над газовою 
частиною і наявністю в останній в стані зворотного (ретро- 
градного) випаровування певної кількості бензиново-гасових 
(рідше масляних) фракцій вуглеводнів. Газоконденсатна час- 
тина характеризується: пластовими термобаричними умова- 
ми, вмістом стабільного конденсату, тиском макс. конден- 
сації їі тиском початку конденсації, коеф. конденсатовіддачі, 
складом пластового газу 1 конденсату, а нафт. частина Н. п. 
- тиском насичення, властивостями пластової нафти, газо- 
вим фактором і ін. параметрами. Вміст стабільного конден- 
сату в газовій частині коливається від десятків г/м? до 1000 
і більше г/м?. 

НАФТОГАЗОМАТЕРИНСЬКІ ПОРОДИ, -их, -рід, мн. "р. 
нефтегазоматеринские породме, а. ратепі госКу о ої! апа за5, 
тоштег Беаз ої ої! апа заз, н. Етабі- ипа Еказаз-Мипегеезієеїп п 
- осадові породи, здатні в певних геол. умовах виділяти вільні 
вуглеводневі флюїди, утворені в процесі діа- і катагенетичних 
перетворень укладеної в них вуглеводневої органічної речо- 
вини. Н.п. відрізняються концентрацією органічної речовини 
і геохімічними умовами формування. За питомою продуктив- 
ністю рідких вуглеводнів Н.п. поділяють на дуже бідні - до 50 
г/м?, бідні - до 100 г/м?, середні - до 250 г/м?, багаті - до 500, 
дуже багаті - до 2500 г/м?, унікальні - до 20 000 г/м?. 
НАФТОГАЗОНАКОПИЧЕННЯ ЗОНА, -..., и, ж. " р. не- 
фтегазонакопления зона; а. сопе ої ої! апа заз асситиіатіоп, 
н. Екабі-ипа Еказазапзаттіипазгопе Ї - сукупність лінійного 
або площинно-розподіленого розміщення суміжних нафто- 
вих і газових родовищ, об'єднаних спільністю структурних 
форм (структурні зони нафтогазонакопичення) або фазово- 
го стану вуглеводнів у покладах. Розрізняють такі структурні 
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Нз.: антиклінальні або валоподібні (родовища нафти і газу 
приурочені до брахіантикліналей); похованих рифових маси- 
вів; соляно-купольних областей (родовища нафти і газу гру- 
пуються у великі площі при різній глибині залягання покрівлі 
соляного масиву, рідше - у лінійні зони з близькими глибина- 
ми залягання покрівлі соляного масиву); похованих ерозійних 
виступів і зон регіональної кутової розбіжності (родовища з 
масивними покладами нафти і газу або із стратиграфічно ек- 
ранованими покладами); регіонального виклинювання колек- 
торів на флексурах або монокліналях (родовища з літологіч- 
но екранованими покладами нафти); регіонального розвитку 
розривних порушень (родовища з тектонічно екранованими 
покладами нафти); регіонального розвитку піщаних коле- 
кторів лінзоподібної будови або замкнених пористих зон у 
карбонатних породах (родовища з літологічно обмеженими 
покладами нафти або газу). В плані однотипні Н.3. об'єдну- 
ються в ареали Н.з. За фазовим станом вуглеводнів у покладах 
виділяються зони із суміжними тільки газовими або тільки 
нафтовими родовищами. Такі Н.з. можуть включати різні 
структурні зони або їх частини. В.С.Бойко. 
НАФТОГАЗОНАСИЧЕНІСТЬ ЗАЛИШКОВА, -ості, -ої, ж. 
є р. нефтегазонасьщенность остаточная; а. гезідиаї! 5аїига- 
поп одоїї апа за; н. гезїісне Епадбі- ипа Еказаззатівипе Ї - на- 
фтогазонасиченість продуктивного пласта після закінчення 
його розробки. Знати Н.з. необхідно на стадії обгрунтування 
методів впливу на пласт і привибійну зону, підвищення наф- 
товилучення із пластів, при контролі за ступенем вироблення 
пласта. Встановлено різні види залишкової нафти: капіляр- 
но-защемленої, сорбованої, плівкової, нестійкого витіснення 
і залишеної у вигляді ціликів, не охоплених або частково охо- 
плених заводненням. 

Н.. вивчають методами фізичного і математичного моде- 
лювання, кернових досліджень, геофізичними та фізико-хімі- 
чними методами в пристовбурній зоні пласта. У природних 
умовах продуктивні нафтоносні пласти насичені нафтою |і 
водою. Існуюча на початок розробки нафтонасиченість коле- 
кторів (початкова нафтонасиченість) створювалась протягом 
тривалого геологічного періоду формування покладів. Вважа- 
ється, що спочатку більшість покладів формувалась за умов 
морського - напівконтинентального осадоутворення, і колек- 
тори були заповнені водою. Відтак протягом геологічного пе- 
ріоду відбувалося заміщення в колекторах води нафтою. Цей 
процес міг бути циклічним і ускладнювався, в залежності від 
умов району, гідрогеологічними, палеогеографічними, текто- 
нічними та іншими явищами. Початкова нафтонасиченість 
природних пластів визначається ступенем витіснення води в 
процесі формування покладу, змінюється в широких межах і, 
як правило, складає від 30 до 9095 порового об'єму. Приро- 
дне нафтонасичення в значній мірі визначається літологією 
колектора і структурою порового простору. Нафтонасичен- 
ня заглинизованих, структурно неоднорідних, літологічно 
мінливих пластів, як правило, нижча, ніж нафтонасичення 
однорідних пластів з високими фільтраційно-ємнісними вла- 
стивостями. Окрім нафти, у поровому просторі природних 
пластів, міститься залишкова вода, тобто вода, що не витіс- 
нена із колектора в процесі формування покладу. Насичення 
продуктивних пластів залишковою водою визначається зна- 
чинами питомої поверхні, розмірами пор, їх кількістю, пове- 
рхневими властивостями і літологією. Залишкова (зв'язана) 
вода може бути адсорбованою, капілярною або міститися в 
кутах пор і тупикових порах. Якщо процес формування по- 
кладу не закінчився і в даний час, то в природних пластах є 
значна кількість рухомої залишкової води, яка з самого поча- 
тку розробки надходить у свердловини і вилучається на по- 


верхню. Нафтонасиченість у таких пластах не перевищує 
50 - 5596. 

Коефіцієнт нафтонасичення характеризується відношен- 
ням нафтонасиченої ємності (різниця об'ємів, зайнятих від- 
критими порами і залишковою водою) до об'єму відкритого 
порового простору колектора. На Н.з., окрім коефіцієнта на- 
фтонасичення, істотний вплив має характер розподілу залиш- 
кової води і нафти в природних пластах. 

Структура нафтонасичення природних пластів визнача- 
ється поверхневими властивостями, мікро- і макронеодно- 
рідністю пластів та їх літологічним складом. В однорідних 
пластах вплив поверхневих властивостей зумовлений пере- 
важно змочуваністю внутрішньопорової поверхні для води і 
нафти. 

У гідрофільних породах є тенденція до заповнення дрі- 
бних пор водою і до безпосереднього контактування води з 
більшою частиною поверхні. В гідрофільних пластах вода 
утворює на внутрішньопоровій поверхні неперервну плівку, 
заповнює дрібні пори і ділянки пор. Нафта як незмочувана 
фаза займає центри найбільших пор, а також розширення се- 
редніх порових каналів. Це пояснюється тим, що така стру- 
ктура енергетично є найвигіднішою. Нафта, що потрапила 
в невеликі пори, повинна бути витіснена в центри більших 
пор за рахунок самовільного всмоктування води при знижен- 
ні енергії системи. В гідрофільних природних пластах нафта 
і вода утворюють неперервні фази. 

У гідрофобних породах має місце переважаюча тенденція 
до заповнення нафтою дрібніших пор і безпосереднього ко- 
нтактування нафти з більшою частиною внутрішньопорової 
поверхні. Нафта утворює суцільну плівку на поровій повер- 
хні і заповнює дрібні пори та звуження пор. Залишкова вода є 
перервною фазою і розміщається у вигляді дискретних крапе- 
льок у центрах порових каналів. 

У процесі утворення нафтових покладів деякі компоненти 
нафти можуть проникати через суцільну водяну плівку і ад- 
сорбуватися на поровій поверхні, гідрофобізуючи її. Оскільки 
порова поверхня складається з мінералів з різними поверхне- 
вими, хімічними і адсорбційними властивостями, то можуть 
відбуватися істотні зміни змочуваності на різних ділянках 
пор. Такі зміни формують вибіркову змочуваність, при якій 
одна частина колектора є дуже гідрофільною, а друга части- 
на - дуже гідрофобною. У результаті формується вибіркова 
структура розподілу нафти і і залишкової води в природному 
колекторі. Іноді виділяють спеціальний тип вибіркової змо- 
чуваності - змішану змочуваність, за якої великі пори, що 
утворюють суцільні шляхи, покриті плівкою адсорбованої 
нафти, а дрібніші пори насичені водою, 1 є гідрофільними. 

Початковий розподіл нафти і води контролюється також 
фільтраційно-ємнісними властивостями колекторів і їх лі- 
тологією. Здебільшого із погіршенням фільтраційно-ємні- 
сних властивостей залишкова водонасиченість зростає. Із 
збільшенням заглинизованості колектора значина залишко- 
вої водонасиченості зростає, оскільки глина є гідрофільною 
дрібнопористою складовою колектора. Виняток становлять 
деякі типи глин, напр., шамозитова глина, яка гідрофобізує 
поверхню пор, оскільки йони заліза, що входять до її складу, 
- сильні активатори. 

У процесі розробки природне (початкове) нафтонасичен- 
ня зменшується і виникає складний за насиченістю стан, на 
який, окрім чисто природних чинників, великий вплив мають 
умови витіснення, гідродинамічна неоднорідність пластів 
тощо, У процесі заводнення гідрофільні і гідрофобні пласти 
проявляють себе різним чином. Для гідрофільних колекторів 
витіснення нафти при заводненні дуже ефективне - перехідні 
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зони двофазової фільтрації мають незначні розміри, нафто- 
насиченість у промитій зоні мала і практично незмінна в часі, 
основний видобуток нафти отримують за безводний період. 
Для гідрофобних пластів картина обернена - перехідні зони 
займають майже весь пласт, нафтонасиченість промитої 
зони висока і дуже повільно зменшується в ході заводнення, 
основний об'єм нафти видобувається за водний період екс- 
плуатації. Після закінчення розробки нафтового пласта в 
ньому залишається значна кількість залишкової нафти як у 
вигляді ціликів (непромиті пропластки, застійні зони, лінзи), 
що є частинами покладу, які не зачеплені заводненням або 
слабко зачеплені, так і у вигляді розсіяної нафти в заводне- 
них частинах пласта. В.С.Бойко. 

НАФТОГАЗОНОСНА ОБЛАСТЬ, -ої, -і, ж. р. нефтега- 
зоносная область, а. ої! апа заз Беагіпя гевіоп, ої! апа заз 
реагіпе агеа, н. егабі- ипа екгазаз/йнгепася Себіет п - сукуп- 
ність структурних зон нафтогазонакопичення приурочених 
до великого геоструктурного елемента (склепіння, западини, 
мегавалу і ін.). Н.о. характеризується спільністю геол. будо- 
ви, розвитку, в т.ч. палеогеографічних і літолого-фаціальних 
умов нафтогазоутворення 1 накопичення протягом тривалих 
періодів геол. історії. За тектонічними ознаками виділяють 
Н.о.; платформні, рухомих поясів і перехідні. Платформ 
ні Н.о. пов'язані зі склепінчастими підняттями, ізометрич- 
ними платформними западинами і авлакогенами. Н.о. рухо 
мих поясів- з міжгірськими западинами, авлакогенами, 
грабенами, серединними масивами. Но. перехідного 
типу - з крайовими (передовими) прогинами. Лінійні розміри 
Н.о. - сотні км, площа - від десятків тис. до сотень тис. км.. 
Н.о. можуть розрізнятися за: умовами формування нафтових 
і газових родовищ; стратиграфічним діапазоном нафтогазо- 
носності; характеристикою структурних елементів, які конт- 
ролюють нафтогазонакопичення; фазовим станом вуглевод- 
нів у покладах і розмірами скупчень нафти і газу. Н.о. може 
бути частиною нафтогазоносної провінції або самостійною 
територією (напр., Передкарпатська, Балтійська та ін. Н.о.). 
Багато з них з порівняно невеликими площами мають значні 
об'єми осадового виконання. В межах нафтогазоносних про- 
вінцій виділяють понад 270 Н.о. 

НАФТОГАЗОНОСНА ПРОВІНЦІЯ (НГП), -ої, -ії, ж. "р. 
нефтегазоносная провинция (НГП), а. ої! апа заз Беагіпє 
ргоуїпсе, н. егабі-ипа етазаз/йнгенае Ргоуїпг Ї - територія, що, 
як правило, об'єднує сукупність нафтогазоносних областей, 
приурочених до одного або групи найбільших геоструктурних 
елементів (синеклізи, антеклізи, крайового прогину 1 ін.). НГП 
характеризується подібністю головних рис геологічної будо- 
ви і розвитку та в т.ч. спільністю стратиграфічного діапазону 
нафтогазоносності, геохімічних, літолого-фаціальних і гідро- 
геологічних умов. НГП мають регіональний стратиграфічний 
діапазон нафтогазоносності, близькі геохімічні, літолого-фа- 
ціальні 1 гідрогеологічні умови, значні можливості генерації і 
акумуляції нафти 1 газу. Вони обмежені безперспективними 
або малоперспективними територіями, великими розломами 
або зонами різкої зміни віку осадового чохла. За тектонічни- 
ми ознаками виділяють НГП платформних областей, рухо- 
мих поясів і перехідних областей; за віком - мезозойського 
та венд-кембрійського нафтогазонакопичення. Н.г.п. можуть 
відрізнятися віком консолідації складчастого фундаменту (на 
платформах), віком формування складчастості, віком і тов- 
щиною основних мегациклів осадонакопичення, фазовим ста- 
ном вуглеводнів та ін. Площі НГП варіюють в межах 350-2800 
тис. км?, У світі виділено близько 80 НГП. Багато Н.г.п. мають 
підводне продовження. Відомі морські Н.г.п. В.С.Бойко. 


НАФТОГАЗОНОСНА СВІТА, -ої, -и, ж. " р. нефтегазо- 
носная свита, а. ої! апа заз Беагіпє Догтапоп, оі!-апа-ваз 
Беагіпє зийе, н. егаді- ипа егаваз/йнгепае Коіве Ї - потужна 
товща порід регіонального або ареального поширення, що 
утримують нафтові 1 (або) газові пласти. Потужність Н.с. 
вимірюється сотнями (інколи більше) метрів. Світа включає 
колектори, флюїдоупори 1 часто нафтогазоматеринські по- 
роди. За літологічним складом Н.с. може бути теригенною, 
карбонатною або комбінованою (з перешаровуванням цих 
пластів), включати вулканогенні і інші породи. Світа може 
відповідати ярусу, відділу, системі або охоплювати частини 
цих стратиграфічних підрозділів. Н.с. отримують назви за мі- 
сцем їх локалізації, особливостями складу, палеонтологічною 
характеристикою і ін. ознаками. 

НАФТОГАЗОНОСНА ФОРМАЦІЯ, -ої, -ії, ж. " р. нефте- 
газоносная формация; а. ої! апа ваз Беагіпе Їогтаїоп, н. 
егаді- ипа егаваз/йпгепае Когтаїоп Ї - природно-історична 
асоціація гірських порід, які генетично пов'язані між собою 
в часі 1 просторі, за регіональними палеогеографічними і па- 
леотектонічними умовами, що є сприятливими для розвитку 
процесів нафтогазоутворення і нафтогазонакопичення. Н.ф. 
може охоплювати один або групу нафтогазоносних ком- 
плексів. Вона є найбільшим елементом нафтогазогеологічно- 
го розчленування розрізу нафтогазоносних територій. 
НАФТОГАЗОНОСНИЙ БАСЕЙН (НГБ), -ого, -у, ч. " р. не- 
фтегазоносньій бассейн, а. ої! апа ваз РБеагіпае Разіп, н. егаді- 
ипа егазаз/ййпгепасз Вескеп п - западина, складена осадовими 
породами і виражена в сучасній структурі земної кори, фор- 
мування якої супроводжувалося акумуляцією 1 збереженням 
вуглеводнів у покладах. Осн. параметри НГБ: площа (103-105 
км?), об'єм формуючих відкладів (103-105 км? ), величина наф- 
тових і газових запасів, фазовий стан вуглеводнів у покладах, 
вертикальна зональність, об'ємне співвідношення нафти і 
газу. За особливостями формування скупчень нафти 1 (або) 
газу НГБ поділяють на: НГБ платформних областей, склад- 
частих областей 1 НГБ зчленувань платформ і складчастих 
областей. В.С.Бойко. 

НАФТОГАЗОНОСНИЙ КОМПЛЕКС, -ого, -у, ч. Є р. нерте- 
газоносньй комплекс; а. ої! апа ваз Реагіпа сотріех, н. ета- 
6Ї- ипа екдзаб/йпгепаег Котріех ті - літологостратиграфічний 
підрозділ, що є регіонально нафтогазоносним у межах вели- 
ких одиниць нафтогазогеологічного районування території 
(нафтогазоносний район, нафтогазоносна область) і включає 
перекриті регіональною покришкою колекторські товщі (резе- 
рвуари, пласти), що об'єднуються спільністю властивостей 
вміщених у них нафт і газів. Н.к. може вміщати як один, так 
і групу резервуарів. Є елементом нафтогазогеологічного роз- 
членування розрізу нафтогазоносних територій. В.С.Бойко. 
НАФТОГАЗОНОСНИЙ ПЛАСТ, -ого, -а, ч. 7 р. нефтегазо- 
носньій пласт, а. ої! апа заз Беагіпя Ред, н. екабі- ипа егаваз- 
Лійгепає Уснпісйі Ї - верства (шар) або масив пористої гірської 
породи-колектора, насичений нафтою з розчиненим газом. 
Шар (масив) може бути повністю (від покрівлі до підошви) 
насичений нафтою або частково, підстилаючись водонаси- 
ченою частиною. Н.п. літологічно представлені переважно 
(бл. 7096) пісковиками і алевролітами, різними за структурою 
вапняками і доломітом, рідше - чергуванням карбонатних і 
теригенних порід, а також метаморфічними і ін. породами. 
Потужність Н.п. коливається від дек. м до дек. десятків (рі- 
дше сотень) метрів. Найбільш поширені Н.п. потужністю 
10-20 м, нафтогазоносні масиви карбонатних порід, зокрема 
рифтових або теригенно-карбонатних порід ерозійних висту- 
пів мають часом товщини, які перевищують сотні метрів. У 
розрізі нафтового родовища може знаходитися дек. десятків 
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Н.п. У свердловинах Н.п. встановлюються по керну, а також 
різними каротажними дослідженнями. В.С.Бойко. 
НАФТОГАЗОНОСНИЙ РАЙОН, -ого, -у, ч. р. нертегазо- 
носньй район, а. ої! апа заз агеа; н. етаді- ипа еказазуйпгепаег 
Вегігк т - асоціація зон нафтогазонакопичення, що характе- 
ризується спільністю геологічної будови і розвитку літолого- 
фаціальних умов і умов регіонального нафтогазонакопичен- 
ня. Н.р. - частина нафтогазоносної області, що виділяється 
за геоструктурними або іноді за геогр. ознаками. Об'єднує 
асоціацію зон нафтогазонакопичення, приурочених: до ва- 
лоподібних піднять - на платформах і перехідних ділянках; 
до антикліноріїв - у рухомих поясах; до зон виклинювання 
нафтогазоносних товщ; до зон розвитку соляних куполів або 
рифтів та інших структур. Осн. характеристичні ознаки Н.р.: 
геоструктурна характеристика, будова приурочених до нього 
родовищ (або зон нафтогазонакопичення), вік нафтогазонос- 
них комплексів, умови накопичення і залягання нафти і газу, 
фазовий стан вуглеводнів у покладах. Н.р., як і нафтогазо- 
носні провінції, нафтогазоносні області, за співвідношенням 
розвіданих запасів нафти і газу поділяють на нафтоносні (на- 
фти понад 9095), газоносні (газу понад 9090), нафтогазоносні 
і газонафтоносні (за перевагою нафти або газу). 

Введено коефіцієнт розвіданості нафтогазоносного ра- 
йону (а. соебїсіепі ої ехріогаїоп ехіепі ої оі-апа 8а5-Беагіпе 
гевіоп) - показник, який характеризує можливості з подаль- 
шого виявлення промислових запасів нафти і газу в нафто- 
газоносному районі і визначається відношенням початкових 
розвіданих запасів нафти і газу до початкових потенціальних 
ресурсів. Встановлено три діапазони значень цього коефіціє- 
нта: понад 0,9 - коли район майже повністю розвіданий (мо- 
жливості приросту нових запасів менше 1090 від початкових 
запасів); 0,5 - 0,9 - для районів із значними можливостями 
виявлення нових родовищ нафти і газу (від 10 до 5092 від по- 
чаткових запасів); менше 0,5 - для районів, де основні запаси 
ще не виявлено (можливості приросту нових запасів від 50 до 
9096 від початкових розвіданих запасів). В.С.Бойко. 
НАФТОГАЗОПРОМИСЛОВА ГЕОЛОГІЯ, -ої, -ії, ж. "р. 
нефтегазопромьеісловая геология, а. ої! апа заз Леіа 2еоіозу, 
н. Егабі- ипа Саз|дтаегееоіовіе Ї - талузь нафтової геології, 
яка займається детальним вивченням відкритих покладів, що 
розробляються з метою макс. вилучення з них нафти і газу. 
До осн. питань Н.г. відносять: методику розвідки нафтових 
і газових родовищ, детальне вивчення речовинного складу 1 
типів порід продуктивних відкладів, детальне розчленуван- 
ня і кореляцію геол. розрізів, визначення фіз. властивостей 
колекторів, вивчення фіз.-хім. властивостей пластових рідин 
і газів; вивчення енергетичного стану покладів вуглеводнів, 
умов залягання нафти 1 газу, вивчення неоднорідності про- 
дуктивних пластів, визначення параметрів покладів, підраху- 
нок запасів нафти і газу, класифікацію запасів вуглеводнів, 
обтрунтування коеф. вилучення нафти і газу за даними розві- 
дувальних робіт і розробки родовищ, охорону надр і довкілля, 
організацію геол. обслуговування розробки нафтових і газо- 
вих родовищ. 8.С.Бойко. 

НАФТОГАЗОПРОМИСЛОВА ГІДРОГЕОЛОГІЯ, -ої, -ії, 
ж. - Див. гідрогеологія промислова. 

НАФТОГАЗОПРОЯВИ, -ів, мн. " р. нефтегазопроявления, 
а. ої! апа заз 5Поу/5; 5Поу/іпе5 0 0її апа заз; н. Екаді- ипа Епа- 
2а5-Аийзітіпе т рі, Егабі- ипа Екізазапгеїіспеп п рі - сліди на- 
фти і продуктів її перетворення, виходи горючого газу, що 
спостерігаються на поверхні Землі або при бурінні свердло- 
вин. Розрізнюють макро- і мікронафтогазопрояви. Макропро- 
яви фіксуються візуально, мікропрояви - спец. апаратурою. 
До поверхневих макропроявів відносять: струмочкові закін- 
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Ділянки плаваючої нафти у Мексиканській затоці (позначе- 
ні крапками): 

1 - Прозора вода; 2-Біла вода; 3- Центральне море (водо- 
рості, плями нафти); 4- Басейн рівноваги течій Сигзбі-Діп. 
30, 100, 2000 - криві глибини. 











чення нафти (звичайно з водою), плівки нафти на поверхні 
води джерел, озер, боліт; виходи корінних порід, насичених 
нафтою або в'язкими і твердими бітумами, скупчення різ- 
них форм залягання асфальту (озера, "коржики"), озокериту 
і ін.; виходи горючого газу (грязьові вулкани, сальзи, грифо- 
ни; відомі також газуючі джерела). Найбільша кількість по- 
верхневих Н. приурочена до передгірських, міжгірських і 
гірських споруд і відображає процеси руйнування скупчень 
нафти і газу. 

В Україні макронафтопрояви часто зустрічаються, напр., 
на берегах р. Стрий, а газопрояви - в деяких р-нах Приазов'я. 
Н. в свердловинах фіксуються за розгазуванням бурового роз- 
чину, появою плівок нафти на його поверхні, присутністю в 
керні порід твердого бітуму або нафти. В.С.Бойко, В.С.Біле- 
цький. 

НАФТОГАЗОРОЗВІДУВАЛЬНА ЕКСПЕДИЦІЯ, -ої, -ії, ж. 
є р. нефтегазоразведочная зкспедиция; а. ої! апа заз ехріога- 
поп ехреадйіоп, н. Екабі- ипа Етавазеткипаївипазехреайтоп Ї 
- організація, яка здійснює геологорозвідувальні роботи на 
нафту і газ; охоплює апарат організації і управління робота- 
ми, цехи буріння, тампонажу, освоєння свердловин, трубної 
бази, транспортного й матеріально-технічного забезпечення. 
НАФТОЗБІР, -у, ч. " р. нефтесбор; а. ої затегіпе; н. Ета- 
біептайте Ї - збирання нафти із свердловин. 
НАФТОЗБІРНИК, -а, ч. " р. нефтесборник; а. ої! затегіпо 
гапК, сгиде ої! соПесіог н. ОізаттеїБепіШег т -- вертикальна 
або горизонтальна споруда для нагромадження нафти. 
НАФТОЗБІРНИК ПЛАВАЮЧИЙ, -а, -ого, ч. Є р. нефтесбор- 
щик плавающий; а. Лоаїпа ої! затегіпя тапкег, н. 5Спуліттег 
т, Успуліттетаібізаттіет т - судно або спеціальний плаваю- 
чий пристрій для збирання плівки нафти і нафтопродуктів 
з поверхні води. Н.п. за місцем застосування підрозділяють 
на річкові і морські, за способом пересування - на самохідні і 
несамохідні (буксирувані або встановлювані на якір), за типа- 
ми - переливні, зливні, поплавково-всмоктувальні, вихрові, з 
рухомим збиральним елементом (стрічковим, барабанним та 
ін.), буксирувані нагрібально-збиральні, насосно-відкачува- 
льні, за принципом дії - гравітаційні, всмоктувальні, відсмо- 
ктувальні з поверхні води, з підійманням нафти на рухомій 
поверхні збірника, з нагрібанням нафти на певні ділянки, ІЗ 
збиранням сітками сорбенту та ін. Існуючі способи очищен- 
ня водної поверхні від нафтозабруднень орієнтовані в основ- 
ному на ліквідацію аварійних розливів нафти. Для ліквідації 
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експлуатаційних розливів, внаслідок чого велика частина за- 
брудненої водної поверхні покрита тонкою (50-10 мк) і рай- 
дужною (менше за 0,1 мк) плівками нафти, пром. технології 
знаходяться на стадії розробки (напр., лазерна технологія). 
В.С.Бойко. 

НАФТОЇДИ, -ів, мн. Є р. нафтоидмі, а. парптоїаз; н. Марп- 
тоїде п рі - група природних бітумів, що утворюються при 
локальному впливі високої т-ри і тиску на збагачені органіч. 
речовиною породи. Н. за умовами утворення поділяють на пі- 
ронафтоїди, що є продуктами піролізу органіч. речовини при 
контактному метаморфізмі, 1 тектонафтоїди (випоти), що 
формуються при більш низьких т-рах внаслідок витискання 
мобільних компонентів органіч. речовини в сусідні порож- 
нини порід. Найбільш поширені Н. за фіз.-хім. показниками 
аналогічні асфальтовим бітумам групи нафтидів. Н. поділя- 
ються на ті ж класи (мальти, асфальти, асфальтити, кери- 
ти, антраксоліти). Масштаби скупчень Н. незрівнянно ме- 
нші, ніж нафтидів; добуваються і використовуються спільно 
з нафтидами. 

НАФТОНАЛИВНА ПРИСТАНЬ-БУЙ, -ої, -і, -я, ч. " р. не- 
фтеналивная пристань-буй; а. ої! ріег-рису; н. Екабіапіе- 
2езтеЙе-Во)є Ї - металевий або залізобетонний поплавок, 
встановлений на якорях над кінцем підводного нафтотрубоп- 
роводу і спеціально обладнаний для причалювання танкерів 
та навантажування їх нафтою 1з підводного нафтотрубопро- 
воду. Пристань-буй з'єднано з вертикальним стояком, який, у 
свою чергу, в нижній частині з'єднаний гнучким шлангом із 
підводним нафтотрубопроводом, а у верхній надводній час- 
тині - з гнучким шлангом для навантаження танкерів. 
НАФТОНАЛИВНЕ СУДНО, ТАНКЕР, -ого, -а, с., -а,ч. "р. 
нефтеналивное судно, танкер; а. ої тапкег ої саттуїпя уе55еі, 
н. Копбпанкег т - судно для транспортування нафти і наф- 
топродуктів наливом. 

НАФТОНАЛИВНИЙ ТЕРМІНАЛ, -ого, -у, ч. 7 р. нефтена- 
ливной терминал; а. ої! Іоадїпя гегтіпа!, н. КопбіапіевезтеПе Її, 
Копбіеверіаїс пі - комплекс споруд і пристроїв, призначених 
для підходу, швартування, стоянки і проведення вантажних 
операцій нафтоналивних суден (танкерів). Застарілий син. 
- нафтоналивний причал. 

НАФТОНАСИЧЕНА ТОВЩИНА, -ої, -и, ж. " р. нефтена- 
сьщенная толщина; а. ої! загигатед шіскпез5, ої! загигайоп 
сарасіїу; н. епабізезіітате 5спістепаїске Ї - сумарна товщина 
нафтонасичених прошарків. Н.т. в однорідному пласті-коле- 
кторі, повністю нафтонасиченому, визначається добутком 
різниці глибин залягання покрівлі і підошви колектора на 
косинус його кута падіння; в однорідному пласті-колекторі, 
нафтонасиченому тільки у верхній частині, - різницею між 
позначками покрівлі колектора і положення ВНК. При наяв- 
ності між покрівлею колектора і ВНК прошарків, які не ма- 
ють відкритої пористості, їх сумарна товщина віднімається. 
У випадку газової шапки Н.т. - сумарна товщина нафтона- 
сичених прошарків між ГВК 1 ВНК. Н/. продуктивних пла- 
стів визначається за даними методів каротажу свердловин 
(електричні, радіоактивні, акустичні та ін.), підтверджується 
випробуванням продуктивних ділянок колектора. Син. - на- 
фтонасичена потужність (рідко). В.С.Бойко. 
НАФТОНАСИЧЕНА ПОТУЖНІСТЬ, -ої, і, ж. " р. нефтена- 
сьщенная мощность, а. ої! затигатед ШісКкпез5; н. егабіяєзаї- 
тпіяте 5спіспітісіі»кей Ї - сумарна товщина нафтонасичених 
прошарків, що мають ефективну пористість. Син. - нафто- 
насичена товщина. 

НАФТОНАСИЧЕНІСТЬ ПЛАСТА, -., -а, ж. " р. нефтена- 
сьщенность пласта, а. гехегудіг ої! захигатоп, Бей ої! заїига- 
поп, н. Етабізйпівипя Ї 4ег 5сПісП - вміст нафти в породі- 


колекторі. Виражається в частках або відсотках від об'єму 
порового простору. Неповне насичення нафтою всього по- 
рового простору зумовлене наявністю в ньому залишкової, 
або зв'язаної води і газу у вільному стані. Для переважного 
числа порід-колекторів початкова Н.п. (визначається до по- 
чатку розробки родов.) залежить від проникності (чим менша 
проникність, тим менша Н.). На практиці Н. визначається за 
даними геофізичних і гідродинамічних досліджень свердло- 
вин, а також на основі аналізу керна. Результати визначення 
Н. використовуються для підрахунку запасів і контролю за 
розробкою родовища. В.С.Бойко. 

НАФТОНАСИЧЕНІСТЬ |ПЛАСТА| ЗАЛИШКОВА, -., -ої, 
ж. р. нефтенасьщенность (|пласта| остаточная; а. те- 
зідиа! ої! захигатоп; н. Кезіегабізйтівипа Ї (4ег 5спісНі) - на- 
фтонасиченість пористого середовища (пласта) в заводненій 
частині пласта (чи після завершення розробки покладу на 
інших режимах або застосування інших витіснювальних ате- 
нтів); визначається в лабораторії за результатами витіснення 
нафти витіснювальними агентами, використовується для оці- 
нки видобувних запасів нафти і при проектуванні показників 
розробки нафтового покладу. В.С.Бойко. 

НАФТОНОСНІ ПІСКИ І СЛАНЦІ, -их, -ів, -ів, мн. р. ? не- 
фтеноснье пески и сланць, а. ой-Беагіпя 5апаз апа 5сНіз15, 
н. егабйіпгепаег 5апа ті ипа 5сПіеїег та - піски і сланці, які 
мають промислово значимі вмісти нафти. За оцінками експе- 
ртів, нафтоносні піски і сланці світу можуть містити декілька 
трильйонів барелів нафти. Великі їх запаси є в Канаді (бл. 
300 млрд барелів - більше, ніж запаси традиційної нафти у 
Саудівській Аравії), Австралії (у нафтових сланцях - бл. 28 
млрд барелів), є поклади в Естонії, Швеції, США, Китаї та 
ін. країнах. Масштабні розробки цих пісків здійснюються в 
Канаді (фірма Зипсог Епегеу). Технологія видобутку 1 вилу- 
чення нафти з пісків включає такі операції: екскаваторний 
видобуток пісків - подрібнення - транспорт (конвеєр або тру- 
бопровід) на завод - обробка подрібненого матеріалу гарячою 
водою і водяною парою в обертових барабанах - гравітаційна 
сепарація (спливання) нафтових фракцій - розчинення 6/- 
туму лігроїном - центрифугування продукту для вилучення 
залишків води та мінералів - температурна перегонка наф- 
тових фракцій. За цією технологією одержують лігроїн, гас, 
газойль, нафтовий кокс та відходи (вода з піском). Відходи 
направляють у штучні водоймища - відстійники, де піскова 
фракція осідає, а воду використовують повторно. Син. - біту- 
мінозні піски і сланці. Див. також кар'єрний метод розробки 
нафтових родовищ, шахтна розробка нафтових родовищ. 
В.С. Білецький. 

Джерела: 1. 5ипсог Епегеу М/огід М/іде УУер зіге: рієр://лмумлм., 
зипсог.сот 2. 5упсгиде УМ/огід У/іде М/еб 5іге: Бигри//мумум.. 
зупсгиде.сот 
НАФТОПАСТКА, -и, ж. З р. нефтеловушка; а. оїї їкар, ої! 
гетоуег; н. біаРзспейдег та, ОУйпеег та, Оапе т, Оїаїе ї 
- відстійна споруда для виділення нафти і нафтопродуктів 
у грубодисперсному (крапельному) і емульгованому станах із 
стічних вод. 

НАФТОПЕРЕПОМПОВУВАЛЬНА СТАНЦІЯ ГОЛОВНА, 
-ої, -ії, -ої, ож. " р. нефтеперекачивающая станция главная; 
а. таїп (Ра5е) ой-тапууег зїатіоп, н. гепітаіе Етабіритряїатоп 
Її - комплекс устаткування, розташований на початку магіс- 
трального нафтопроводу чи його окремої експлуатаційної 
ділянки і призначений для накопичення і перепомповування 
по трубопроводу нафти і нафтопродуктів. 

НАФТОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД (НПЗ), -ого, -у, ч. " р. не- 
фтеперерабатьвающий завод; а. оії ге/їпету, н. Епабіуег- 
агрейипезумегк п - промислове підприємство, яке виробляє 
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з сирої нафти рідкі палива, мастила, бітум, кокс, парафін, 
церезин, ароматичні вуглеводні, органічні кислоти, сірку або 
сірчану кислоту, розчинники, скраплені гази і нафтохімічну 
сировину. На НІПЗ здійснюється знесолення, зневоднення і 
стабілізація сирої нафти, первинна (атмосферна і вакуумна) 
перегонка нафти, селективне очищення, депарафінізація і 
доочищення масел, деасфальтизація гудрону, каталітичний 
реформінг, гідроочищення, гідро-крекінг, сповільнене коксу- 
вання, каталітичний крекінг, алкілування ізобутану олефіна- 
ми, ізомеризація та газофракціонування. Див. нафтогазовий 
комплекс. 
НАФТОПРОВІД, -оду, ч. " р. нефтепровод, а. ої! ріреїіпе, 
реїтоїеит ріреїіпе; н. Егабіейипя Ї - сукупність споруд, за 
допомогою яких нафту переміщають з районів нафтовидобу- 
вання до нафтосховищ і місць переробки. Є нафтопроводи 
внутрішні, місцеві 1 магістральні; наземні, підземні й підвод- 
ні; самопливні (безнапірні) і несамопливні (напірні). 
НАФТОПРОВІД МАГІСТРАЛЬНИЙ, -оду, -ого, ч. " р. не- 
фтепровод магистральньй; а. ої! таїп, оії-ігипК ріреїпе, н. 
НаийріекібПейипао Ї - комплекс споруд для транспортування 
нафти від пункту видобування до споживачів (нафтопереро- 
бного заводу або перевалочних нафтобаз). Н.м. споруджуєть- 
ся із сталевих труб діаметром до 1220 мм на робочий тиск від 
5,5 до 6, МПа, пропускна здатність до 90 млн т нафти на рік. 
Н.м. прокладаються підземним, надземним і наземним спо- 
собами (див. підземний трубопровід, надземний трубопровід, 
наземний трубопровід) і захищаються від корозії нанесен- 
ням ізоляційних покрить, а також з допомогою катодного і 
дренажного захисту (див. катодний захист). До складу Н.м. 
входять трубопроводи, лінійна арматура, головна і проміжні 
нафтоперекачувальні станції, лінійні і допоміжні споруди. Те- 
риторією України проходять одні з найбільших у світі магіст- 
ральних нафтопроводів (система нафтопроводів "Дружба"). 
Найважливішим новим Н.м. на території України є "Одеса 
- Броди", що став до ладу на початку ХХІ ст. (продуктивність 
понад 6 млн т на рік). В.С.Бойко, В.С.Білецький. 
НАФТОПРОДУКТИ, -ів, мн. " р. нефтепродукть, а. ої! (ре- 
тоігит) ргодисіз, н. Егабіргодикте п рі - продукти, одержані 
внаслідок переробки нафти. Виділяють тип нафтопродукту, 
до якого включають сукупність нафтопродуктів однаково- 
го функційного призначення. Сукупність нафтопродуктів 
одного типу, що мають схожі показники якості та умови ви- 
користання, складають групу нафтопродуктів. Підгрупа на- 
фтопродуктів - сукупність нафтопродуктів однієї групи, 
що мають схожі показники якості та умови використання. 
Марка нафтопродукту - назва, умовне позначення, склад та 
властивості нафтопродукту, регламентовані стандартами і 
технічними умовами. Розрізняють кондиційні (некондицій- 
ні) нафтопродукти - нафтопродукти, що відповідають (не 
відповідають) вимогам нормативних документів. Відпрацьо- 
ваний нафтопродукт - нафтопродукт, під час експлуатації 
якого відбулися зміни деяких властивостей, регламентованих 
нормативною документацією. Нафтопродукт, який викорис- 
товують як джерело енергії, називають нафтовим паливом. 
Перелік основних Н.: бензин, авіаційний бензин (авіа- 
бензин), автомобільний бензин  (автобензин), газотурбінне 
паливо, гас (авіаційний, освітлювальний), лігроїн (суміш рі- 
дких вуглеводнів, температура кипіння яких міститься між 
температурами кипіння бензину 1 гасу 1 яку застосовують як 
паливо, розчинник та гідравлічну рідину), дизельне паливо, 
мазут (паливний, флотський, мартенівський), олива (суміш 
високомолекулярних нафтових вуглеводнів, що використову- 
ється в техніці як змащувальний, електроізоляційний, консе- 
рваційний матеріал та робоча рідина; розрізняють мастильну, 


моторну, газотурбінну, трансмісійну, циліндрову, індустріа- 
льну, приладну, компресорну, холодильну, ізоляційну, анти- 
корозійну та ін. оливу), мастило (структурована загусником 
олива, що застосовується для зменшення тертя, консервації 
виробів та герметизації ущільнень; розрізняють мильне, ор- 
ганічне, неорганічне, консерваційне, ущільнювальне, техно- 
логічне мастило), нафтобітум, парафін, церезин (суміш тве- 
рдих високомолекулярних насичених вуглеводнів, переважно 
ізобудови), технічні рідини: амортизаційна, протильодова, 
ізоляційна, гідравлічна, гальмівна. 

Основні властивості Н.: прогонність - здатність до транс- 
портування нафтопродукту продуктогонами, крізь фільтри, 
сепаратори, отвори; збережуваність - здатність нафтопро- 
дукту зберігати в часі встановлені значення параметрів, що 
визначають його експлуатаційні властивості; індукційний 
період - термін, упродовж якого нафтопродукт в умовах 
окиснення зберігає свої властивості; коксівність - здатність 
нафтопродукту утворювати кокс під час згорання; колоїдна 
стабільність - здатність мастила протидіяти виділенню оливи 
під дією навантаження; детонаційна стійкість - здатність бе- 
нзину згорати без вибуху в двигуні з іскровим запалюванням; 
октанове число - показник, що визначає детонаційну стій- 
кість бензину; цетанове число - показник, що характеризує 
період затримки загорання від стиснення паливно- повітря- 
ної суміші; люмінометричне число - показник інтенсивності 
світлового випромінення під час згорання рідкого нафтового 
палива; висота некіптявого полум'я - показник максималь- 
ної висоти полум'я нафтопродукту, яка може бути досягнута 
без утворення кіптяви під час згорання нафтопродукту; роз- 
ділюваність - здатність нафтопродукту розділятися на рідкі 
та тверді фази; пенетрація - показник, що характеризується 
глибиною проникнення стандартного конуса (голки) у нафто- 
продукт; температура крапання - температура падіння пер- 
шої краплі пластичного нафтопродукту, який нагрівають у 
капсулі спеціального термометра; температура помутніння 
- температура, за якої рідкий прозорий нафтопродукт по- 
чинає мутніти; температура сповзання - температура, за якої 
шар мастила починає сповзати з гладкої вертикальної метале- 
вої поверхні; лужне число - кількість міліграмів гідроксиду 
калію (КОН), еквівалентна кількості кислоти, витраченої на 
нейтралізацію всіх основних сполук, що містяться в 1 г наф- 
топродукту; кислотне число - кількість міліграмів гідроксиду 
калію (КОН), витраченого на нейтралізацію вільних кислот, 
що містяться в 1 г нафтопродукту; йодне число - показник, 
що характеризує вміст ненасичених сполук у нафтопродукті 
та виражається числом грамів йоду, витраченого на реакцію 
з 100 г нафтопродукту; бромне число - показник, що харак- 
теризує вміст ненасичених сполук у нафтопродукті та вира- 
жається числом грамів брому, витраченого на реакцію з 100 г 
нафтопродукту; конструкційна сумісність - характеристики 
дії нафтопродукту на конструкційні матеріали; функційна 
сумісність - здатність двох чи більше нафтопродуктів збері- 
гати експлуатаційні властивості після їх змішування; тиксо- 
тронпність - відновлення реологічних характеристик мастила 
після припинення деформування в ізотермічних умовах; си- 
нерезис - показник, що характеризує здатність мастила ви- 
діляти оливу під дією тиску або нагрівання (ДСТУ 3437-96). 
В.С.Бойко. 

НАФТОПРОДУКТИ В ПРИРОДНИХ ВОДАХ, -ів, -..., мн. 
х р. нефтепродуктьт в природньх водах; а. ої! (реїтоїеит) 
ргодисіз іп паїига! уатеті; н. Екабіргоаикте п рі іт паїйгіїспеп 
Указзег -- суміші газоподібних, рідких та твердих вуглевод- 
нів різних класів, що містяться в нафті та нафтових газах 
та забруднюють природні води. Розрізняють: паливо, масла, 
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тверді вуглеводні (парафіни, церезини, озокерити), бітуми 
тощо. Належать до числа найбільш поширених та небезпе- 
чних речовин, що забруднюють природні води. Поняття "на- 
фтопродукти" в гідрохімії умовно обмежуються тільки ву- 
глеводневою фракцією (аліфатичні, ароматичні, аліциклічні 
вуглеводні), яка складає 70-9096 суми усіх речовин, що вхо- 
дять до складу нафти та продуктів її переробки. Великі кі- 
лькості Н. надходять у природні води при перевезенні нафти 
водним шляхом, зі стічними водами будь-яких промислових 
підприємств, особливо підприємств нафтовидобувної та на- 
фтопереробної промисловості, із господарсько-побутовими 
стічними водами. Деяка кількість вуглеводнів потрапляє у 
воду в результаті прижиттєвих та посмертних виділень рос- 
линними та тваринними організмами. У результаті процесів 
випаровування, сорбції, біохімічного та хімічного окиснення 
концентрація Н. у воді може істотно знижуватися; при цьому 
значним змінам може піддатися їх хімічний склад. Швидкість 
цих процесів залежить від складу Н., температурного режиму 
водного об'єкта, інтенсивності розвитку мікроорганізмів, що 
утилізують їх. 

Н. містяться в природних водах у різних міграційних фо- 
рмах: розчиненої, емульгованої, сорбованої на твердих час- 
тинках завислих речовин та донних відкладів, у вигляді плі- 
вки на поверхні води. Кількісне співвідношення цих форм 
визначається комплексом факторів, найважливішими з яких 
є умови надходження Н. у водний об'єкт, відстань від місця 
скидання, швидкість течії і перемішування водних мас, хара- 
ктер та ступінь забрудненості природних вод, а також склад 
Н., їх в'язкість, розчинність, густина, температура кипіння 
компонентів, Три останні фактори є причиною того, що фра- 
кціонування Н. супроводжується помітною зміною їх хімі- 
чного складу в різних формах міграції. Звичайно в момент 
надходження основна маса Н. зосереджена в плівці. В міру 
віддалення від джерела забруднення відбувається перерозпо- 
діл між основними формами міграції, що направлений в бік 
підвищення частки розчинених, емульгованих, сорбованих 
Н., і відповідного зменшення їх вмісту в плівці. 

Н. несприятливо впливають на організм людини та тварин, 
водну рослинність, фізичний, хімічний та біологічний стан 
водного об'єкта. Низькомолекулярні аліфатичні, нафтенові 
та особливо ароматичні вуглеводні, що входять до складу Н., 
виявляють токсичний та певною мірою наркотичний вплив 
на організм, вражаючи серцево-судинну та нервову систему. 
Найбільшу небезпеку створюють поліциклічні конденсовані 
вуглеводні типу 3,4 - бензпірену, що характеризуються кан- 
церогенними властивостями. ГДК Н. у побутових і питних 
водах дорівнює 0,3 мг/дм?, ГДК Н. у водах для рибогосподар- 
ського використання 0,5 мг/дм?. Присутність канцерогенних 
вуглеводнів у воді недопустима. 

Вміст Н. в річкових, озерних, морських, підземних водах 
та атмосферних осадах звичайно становить соті або десяті 
частки міліграма в 1 дм»). У незабруднених Н. водних об'єк- 
тах концентрація природних вуглеводнів може коливатися: в 
морських водах - від 0,01 до 0,10 мг/дм? 1 вище, в річкових 
та озерних водах - від 0,10 до 0,20 мг/дм?, іноді сягаючи 1,0 
- 1.5 мгі/дм?. Вміст природних вуглеводнів визначається тро- 
фністю водного об'єкта і в значній мірі залежить від біоло- 
гічної ситуації в ньому (розвиток та розпад фітопланктону, 
інтенсивність діяльності бактерій тощо). Характер розподілу 
Н. і природних вуглеводнів по вертикалі і акваторії водного 
об'єкта дуже складний і непостійний. Звичайно найбільш за- 
бруднені прибережні зони. Підвищені концентрації спостері- 
гаються в поверхневому та придонному шарах, іноді на окре- 


мих ділянках всередині водної товщі. В.С.Бойко, В.Г:Суярко, 
В.С.Білецький. 

НАФТОПРОДУКТОПРОВІД МАГІСТРАЛЬНИЙ, -у, -ого, 
ч. З р. нертепродуктопровод магистральньгй; а. реїтоїгит 
ргодисі таїп, ої! ргодисі ітипк ріреїпе, н. Наиріепабіргодикнеї- 
шипе Ї - комплекс споруд, призначених для транспортування 
світлих нафтопродуктів від нафтопереробних заводів до пе- 
ревалочних і розподільних нафтобаз. Н.м. споруджується зі 
сталевих труб діаметром г.. до 500 мм на робочий тиск до 6,4 
МПа (конструкція і склад споруд Н.М. близькі до нафтопро- 
воду магістрального), пропускна здатність Н.м. - до 8 млнт 
нафтопродуктів на рік. Ю.Г Світлий. 

НАФТОПРОЯВ, -у, ч. " р. нефтепроявление; а. ої! 5Помі, ой! 
5еер, іпетез5 ої оії, н. Екадіапгеіснеп п, Екабіаинзітій т -- Див. 
газонафтоводопрояви, газонафтопрояв, нафтогазопрояви у 
свердловині. 

НАФТОСХОВИЩЕ, -а, с. " р. нефтехранилище, а. оїї 510г- 
азе; н. ЕгадпапК т, Копбіуреїспет т, Копбітапк т, ЕтадіБепаї- 
тек та - комплекс споруд для зберігання нафти і продуктів Її 
переробки (бензину, гасу та ін.). Розрізняють нафтосховища 
наземні, напівпідземні, підземні, підводні; сталеві, бетонні, 
залізобетонні й пластмасові; циліндричні, сферичні, прямо- 
кутні й краплиноподібні. До складу Н. входять власне наф- 
тові резервуари, напірні і безнапірні трубопроводи, насосні 
станції їїн. Місткість нафтосховищ переважно 100 -- 1000 мі 
(деяких 50 - 100 тис. м). Місткістьназемних Н.звичайно 
не перевищує 1 млн м? і обмежується розмірами території, 
типами резервуарів, що застосовуються, існуючими протипо- 
жежними і санітарними вимогами. Підземні Н. дозво- 
ляють створювати більш значні запаси нафти і нафтопроду- 
ктів при невеликих площах, що займаються. У порівнянні з 
наземними Н. вони також більш безпечні, характеризуються 
меншими втратами від випаровування, меншими питомими 
витратами на спорудження і експлуатацію. За конструкцією 
резервуарів підземні Н. поділяються на: шахтні та безшахтні 
(створюються шляхом розмиву кам'яної солі водою через све- 
рдловини). Найбільш ефективне підземне зберігання нафти в 
масивних соляних пластах і соляних куполах (див. соляні схо- 
вища). У пластичних породах резервуари Н. споруджуються 
методом глибинних вибухів. Н. можуть входити до складу 
нафтопромислів, нафтобаз, насосних станцій магістральних 
нафтопроводів і нафтопродуктопроводів, нафтопереробних 
заводів і нафтохімічних комплексів, а також є самостійними 
підприємствами. Найбільші підземні Н. споруджені: у Фран- 
ції - місткістю 10 млн м? (складається з 36 підземних ємкос- 
тей); в США (шт. Луїзіана) 9 млн м? (складається з 14 ємкос- 
тей). В.С.Бойко. 

НАФТОТЕРМІНАЛ, -у, ч. " р. нефтетерминал; а. оїї тегті- 
паї; н. Екаібпеттіпаї! пі - нафторезервуарний парк із станцією 
для перепомповування нафти. Інколи має пункт первинної 
підготовки нафти і призалізничну естакаду для заливання 1 
опорожнення залізничних цистерн. 

НАФТОТЕРМІНАЛ МОРСЬКИЙ, -у, -ого, ч. р. нертетер- 
минал морской; а. 5еа ої тегтіпаї; н. тагійтег Егадпегтіпа! 
пі - комплекс берегового нафтотерміналу і розміщеного в 
морі нафтоналивної пристані-буя, що з'єднані нафтопрово- 
дом, укладеним на дно моря. 

НАФТОХІМІЧНИЙ КОМПЛЕКС, -ого, -у, ч. 7 р. нефтехи- 
мический комплекс; а. реїгоспетісаї сотріех; н. реїтоіспеті- 
5спег Котріех т - група підприємств з виробництва органі- 
чних і неорганічних продуктів на основі нафтових фракцій, 
природного газу і газів нафтопереробки. Н.к. включає: пун- 
кти прийому нафти, сировинні резервуарні парки, насосні 
і змішувальні станції, реагентне господарство, технологічні 
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устаткування, парки проміжних продуктів, технологічні 
трубопроводи, товарні парки, очисні споруди, служби водо- 
і електропостачання. Основні види товарної продукції Н.к.: 
етилен, аміак, пропілен, бензол, діхлоретан, етилбензол, 
толуол, стирол, бутилени, вінілхлорид, бутадієн, ксилоли, 
етиленгліколь, ізопропиловий і етиловий спирти. Основні 
методи переробки сировини 1 напівпродуктів на Н.к.: піроліз, 
алкілування, окиснення, полімеризація, оксосинтез. 

Шляхом термічного розкладання (піролізом) вуглеводне- 
вої сировини отримують водень, метан, етилен, пропілен та 
ін. олефіни, а також ароматичні сполуки, переважно бензолу; 
шляхом алкілування (введенням алкільних груп у молекулу 
вуглеводнів за присутності каталізатора) отримують етилбен- 
зол, кумол (ізопропилбензол); окисненням -- фенол, ацетон із 
кумолу обробленням киснем повітря при підвищеній темпе- 
ратурі 1 тиску в лужному середовищі; шляхом полімеризації 
- поліетилен, поліпропілен і полістирол на основі етилену, 
пропілену і стиролу; оксосинтезом - кисеньвмісні сполуки 
- спирти С»-С», бутилові спирти, альдегіди, пропіонові кис- 
лоти та інші продукти. Нові напрямки промислового оксоси- 
нтезу - гідрокарбоксилювання олефінів (взаємодія з оксидом 
вуглеводню і водою) з отриманням кислот, а також гідрокар- 
балкоксилювання олефінів (взаємодія олефінів з оксидом вуг- 
лецю і спиртами) з отриманням ефірів та Інших продуктів. На 
отримання нафтохімічних продуктів витрачається 4-892 наф- 
тової сировини, у перспективі споживання нафтопродуктів, 
природного і нафтового газів для нафтохімії сягне 12-1590. 
Сучасний Н.к. базується на великих устаткованнях піролізу 
потужністю 350-600 тис. т етилену на рік. 

Роль нафти і природного газу як вхідної сировини для 
хімічної промисловості є унікальною. На даний час більше 
третини загального обсягу продукції світової хімічної проми- 
словості виробляється із нафтогазової сировини. На основі 
нафтових вуглеводнів виникло виробництво етилового спир- 
ту, пластмас, синтетичного каучуку, синтетичних волокон і 
матеріалів, мийних засобів та ряду інших продуктів. Всі похі- 
дні із сирої нафти нафтопродукти розділяються на дві групи: 
1) скеровані на безпосереднє споживання (бензин, гас, дизе- 
льне пальне, масла, котельно-пічне паливо, кокс та ін.); 2) ті, 
котрі використовуються як сировина для нафтохімії (скеро- 
вуються на подальшу переробку). На нафтохімічних компле- 
ксах із нафти отримують не тільки пальне, але і виробляють 
пластмаси, добриво, сірчану кислоту, сірку, парафіни, спирти, 
штучний каучук, мийні засоби, скраплені гази і багато інших 
продуктів. Технологію перероблення сірчистих нафт вдалось 
настільки удосконалити, що попередня "викидна", неприда- 
тна сировина стає найціннішою. Сірка, яка вилучається із 
нафти в ході її переробляння, виявилась найдешевшою. На 
нафтохімічних заводах налагоджено також переробляння па- 
рафіну і церезину. Гази, отримані при цьому у великій кілько- 
сті, слугують сировиною для виробництва спирту, штучного 
каучуку, пластмас. Отриманий твердий залишок - нафтовий 
кокс - є не тільки першокласним паливом, але також і важли- 
вим елементом, який використовується в алюмінієвому виро- 
бництві: із нафтового коксу виготовляються електроди. 

У 2005 р. динаміка обсягу випуску хімічної і нафтохіміч- 
ної продукції в Україні була позитивною. За січень-серпень 
2005 р. до такого ж періоду 2004 р. він виріс на 11,496. Струк- 
турно домінують сегменти з експортною орієнтацією (хімічні 
напівпродукти та мінеральні добрива). В.С. Бойко. 
НАФТОХІМІЯ, -ії, ж. " р. нефтехимия, а. реттоіеит сПетізіту, 
н. Реїгоіспетіе Її, Екабіспетіе Ї - науковий напрям, пов'яза- 
ний з вивченням нафти як природного об'єкта і продуктів 
її переробки, з розробкою й використанням термічних, ката- 


літичних та інших нових методів перетворення вуглеводнів, 
з одержанням на основі нафтової сировини різних технічно 
важливих продуктів. 

НАХИЛЕННЯ МАГНІТНЕ, -..., -ого, с. - Див. магнітне на- 
хилення. 

НАШАТИР, -ю, ч. р. нашатьсь, а. заі-аттопіас, аттопі- 
ит сНіогіае; н. 5аїтіак т, АттопіитспПіогіа п - мінерал, хло- 
ристий амоній координаційної будови - МН:СІ. Містить (90): 
МН» - 33,72; СІ - 66,28. Домішки: Бе, Вг, 2). Сингонія кубіч- 
на. Пентагон-триоктаедричний вид. Спайність недосконала. 
Утворює безбарвні та білі кристали (часто з викривленими 
гранями), землисті нальоти, кірочки, волокнисті, скелетні або 
дендритові й сталактитові форми. Рідше утворює трапецоед- 
ричні, додекаедричні і кубічні кристали. Густина 1,532. Тв. 
1,5-2. Злам раковистий. Блиск скляний. Прозорий. Пластич- 
ний. На смак солоний, терпкий. Розчиняється у воді. Продукт 
згону в кратерах вулканів і порожнинах серед лав Везувію, 
Етни, вулканів Камчатки. Також утворюється при пожежах у 
кам'яновугільних родовищах (Донбас) і у вигляді вицвітів на 
поверхні в місцевостях з жарким кліматом (Таджикистан, Ап- 
шеронський п-ів та ін.). Рідкісний. Від араб. "пізрадіг" - вди- 
хати, нюхати. Син. - амоній хлористий, сальміак, саламоніак, 
саламоніт. 

НЕВАДІЙСЬКА (НЕВАДСЬКА) СКЛАДЧАСТІСТЬ, -ої, 
-ості, ж. 7 р. невадийская (невадская) складчатость, а. Меуа- 
4іап діаїпе, Меуайїап огояспу; н. пеуадізспе КаПипе Ї - одна з 
епох мезозойської складчастості, яка проявилася в Зах. Кор- 
дильєрах Півн. Америки. Від шт. Невада (Меуада) в США. 
НЕВИСАДЖЕНИЙ ЗАРЯД (ВІДМОВА), -ого, -у, ч. (-и., ж.) 
х р. отказавший заряд (отказ), а. тізіїге, тіз/їгед спатее, н. 
зйсепзеріерепег 5сПиз5 т - заряд, що не вибухнув і залишив- 
ся на місці його закладення. 

НЕВІДСОРТОВАНИЙ МАТЕРІАЛ, -ого, -у, ч. " р. неот- 
сортированньй материал, а. ипзогіеа таїегіа!, и. ипзопіетіе5 
Магегіа! п - в літології - осадові гірські породи, які склада- 
ються з уламків різних за розміром, складом 1 ступенем обка- 
таності. Найбільш характерний для пролювіальних, селевих, 
делювіальних і льодовикових континентальних відкладів. 
Приклад - морени. 

НЕВ'ЯНСЬКІЇТ, -у, ч. З р. невьянскит, а. пеууапукіте, н. Меуу- 
апУки та - мінерал, інтерметалічна сполука координаційної бу- 
дови - (ІП, О5)з; П»Оз. Містить (в 92, Нев'янське родов., Урал): 
Іг - 55,24; О5 - 27,32. Домішки: РІ10.08), Ки (5,85), КБ (1,51), 
Ай (сліди), Ее(сліди). Сингонія гексагональна. Форми виді- 
лення: пластинчасті кристали, обкатані зерна в платиноно- 
сних розсипах. Густина 17-21. Тв. 6-7. Колір олов'яно-білий. 
Риса сіра. Непрозорий. Злам нерівний. Зустрічається в ульт- 
раосновних вивержених гірських породах разом з мінералами 
гр. платини, хромшпінелідами, сульфідами. Відомий також у 
гідротермальних кварцових золотоносних жилах, Рідкісний. 
За назвою м. Нев'янська (Середній Урал), МУ.К.Наїдіпеег, 


1845. Син. - осмірид. Див. осмистий іридій. 

Розрізняють: нев'янськіт платинистий (різновид нев'янськіту, 
який містить до 1096 РІ); нев'янськіт родіїстий (різновид нев'янсь- 
кіту, який містить до 1295 ВН); нев'янськіт рутеніїстий (різновид 
нев'янськіту, який містить до 1495 Ви). 


НЕГАБАРИТ., -у, ч. " р. негабарит, а. оуегзіге, оцізіге, Іитр, 
н. ОРрегетбззе ї - 1) Окремість скельної гірської породи чи 
корисної копалини, отримана у вибої при веденні гірничих 
робіт (головним чином буровибухових) і більша за розміром 
від кондиційного шматка. Шматок гірської породи розмір 
якого перевищує максимально припустимий за технологі- 
чними умовами екскавації, транспортування і дроблення у 
дробарках. Підлягає дробленню. Допустимий лінійний розмір 
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максимального шматка визначають за такими формулами: 
а « 0,75 У У, де Уг - місткість ковша екскаватора або ін. 
навантажувача; д 2 0,5 УП , де Ук - місткість кузова вагона, 
вагонетки, самоскиду тощо; а « (0,75 - 0,85)Ь де Б - най- 
менша сторона приймального отвору бункера або дробарки; 
а « 0,58 4 100 (в мм), де В - ширина стрічки конвеєра. 2) 
розмовне - Відсутність необхідних зазорів у гірничих вироб- 
ках. 3) Вантажі та обладнання, що перевищують стандартні 
розміри транспортування. 4.Ю,Дриженко. 
НЕДОМИВ, -у, ч. "р. недомькв, а. ипаегулазпеа аші гетаїпаег 
н. ипоепійзепаєз АРугазсПеп п 4е5 5іго55епеезіеіпез -- частина 
гірських порід уступу, що розроблюється засобами гідроме- 
ханізації, залишена в Його підошві з метою створення похилу 
для руху гідросуміші від вибою до водозбірника. 
НЕДОСКОНАЛІСТЬ СВЕРДЛОВИН, -ості, -..., ж. " р. 
несовершенство скважин; а. усі! ітретуестіоп; н. Гпуокот- 
тепНней Її дег 5опаєп - гідро(газо)динамічна характеристика 
свердловин, яка зумовлюється конструкцією вибою свердло- 
вин, коли свердловина або розкриває нафтогазопродуктивний 
пласт не на всю його товщину (недосконалість за ступенем 
розкриття пласта), або пласт розкритий на всю товщину 1 
перекритий зацементованою колоною обсадних труб з насту- 
пною їх перфорацією (зроблено отвори в трубах і цементно- 
му кільці) (недосконалість за характером розкриття пласта), 
або свердловина розкриває пласт не на всю його товщину, об- 
саджена колоною труб і перфорована (недосконалість за сту- 
пенем і характером розкриття пласта). Проявляється в пору- 
шенні плоскорадіальності потоку в привибійній зоні пласта і 
описується коефіцієнтом досконалості свердловини. 
Коефіцієнт досконалості свердловини 6 - це відношення 
дебіту О недосконалої свердловини до дебіту Одоск ДОСКОНАаЛОЇ 
свердловини за решти однакових параметрів: 0-0/Одоск. Недо- 
сконалість свердловини у рівняннях припливу нафти (газу) із 
пласта у свердловину враховується також зведеним радіусом 
свердловини гез (коли фактичний радіус свердловини за буро- 
вим долотом тс Зводиться до умовного радіуса досконалої 
свердловини) або коефіцієнтом додаткового фільтраційного 
опору с, причому га теє", 








б «лобка Ае з с) б з ве Ло вес о трах, 
п в в їз б 4 
де Кк - радіус контура області живлення свердловини. 


В.С.Бойко. 

НЕЗГІДНЕ (НЕУЗГОДЖЕНЕ) ЗАЛЯГАННЯ, -ого, -..., с. 
х р. несогласное залегание, а. дїзсокдапі Бедаїпе; ипсоп/огт- 
йу; н. аАїзКогіате ІГазетипя Ї, ипвіеісі/дгтізе Газетипя Ї, Га- 
зегипезаїзкогдаапс Її, Різконаапс Ї - порушеність геологічної 
послідовності відкладів, яка характеризується заляганням 
молодих відкладів на древніших і фіксується наявністю еро- 
зійної поверхні, паузою в осадонакопиченні або наявністю 
тектонічних розривів. При заляганні більш молодих відкладів 
на розмитій поверхні підстилаючих порід має місце зіткнен- 
ня різновікових шарів гірських порід по поверхні розмиву, що 
виникає внаслідок перерви в накопиченні осадів. Більш давні 
шари можуть зберігати при цьому горизонтальне положення 
або бути дислоковані. Зумовлена цим неповнота розрізу ви- 
значається як стратиграфічне Н.з. Його величина оцінюєть- 
ся розмірами відсутнього стратиграфічного інтервалу 1 може 
відповідати частинам ярусу, відділам і навіть дек. системам. 
Див. незгідність кутова, незгідність паралельна, поверхня 
незгідності, незгідність прихована, незгідність стратиг- 
рафічна, залягання гірських порід, узгоджене залягання, ло- 
кальне неузгодження. Син. - неузгодженість, неузгодження, 
незгідність. В.8.Мирний. 


НЕЗГІДНІСТЬ ЛОКАЛЬНА (МІСЦЕВА), -ості, -ої, ж. 
- Див. локальне неузгодження, місцеве неузгодження. 
НЕЗГІДНІСТЬ КУТОВА, -ості, -ої, ж. " р. несогласие угло- 
вое, а. сго55 редаїпе, н. И/іпКеідїзКотгаапг Ї - незгідність, яка 
характеризується суттєвими відмінностями в заляганні двох 
товщ гірських порід, які контактують. 

НЕЗГІДНІСТЬ ПАРАЛЕЛЬНА, -ості, -ої, ж. " р. несогласие 
параллельное, а. рагайеї аїзсогаапсе; н. РагаПеідїзкогаапс Ї, 
зпапягаріясне Різкогаапг Ї, 5спісСтипазаїзкогаапг Ї -- неузго- 
джене залягання гірських порід, для якого характерне пара- 
лельне розташування шарів по обидва боки від поверхні не- 
узгодження. 

НЕЗГІДНОСТІ ПОВЕРХНЯ, -..., -і, ж. - Див. поверхня не- 
згідності. 

НЕЗГІДНІСТЬ ПРИХОВАНА, -ості, -ої, ж. " р. несогласие 
скрьштоеє, а. піддеп аїзсогаапсе; н. АКкопіапг Ї, РяеидоКопког- 
аапс Ї - незгідність у товщі однорідних за складом гірських 
порід, яку важко розрізнити. 

НЕЗГІДНІСТЬ СТРАТИГРАФІЧНА, -ості, -ої, ж. " р. не- 
согласие стратиграфическоє, а. 5їапівгарпіса! аїзсогаапсе, 
зптапівгарпіса! ипсоп/огтіїу; н. зай огарнізспе РізКкокаапа Ї 
- порушення нормальної вікової послідовності залягання ша- 
рів гірських порід, яке обумовлене випадінням з розрізу якоїсь 
їх частини. Син. - псевдоузгоджене залягання. 
НЕЗГІДНІСТЬ ТЕКТОНІЧНА, -ості, -ої, ж. р. несогласие 
тектоническоєе, а. 5їтистига! аїзсокмдапсе, н. іеКіопізспе Різ- 
Копаапг Ї - стикання товщ гірських порід по тектонічному 
розриву. 

НЕЗГІДНОСТІ ПОВЕРХНЯ, -..., -і, ж. - Див. поверхня не- 
згідності. 

НЕЗЦЕМЕНТОВАНА ПОРОДА, -ої, -и, ж. " р. несцемен- 
тированная порода, а. ипсопзоййатей госк, Їоо5е тосК; н. 
ІосКетеезіеїп п - гірська порода, яка легко руйнується, роз- 
сипається (галечник, лес, пісок, вулканічний попіл). Частинки 
(уламки) Н.п. не пов'язані між собою жодною цементуючою 
речовиною. 

НЕЙБОРИТ, -у, ч. З р. нейборит, а. пеіяНБогіе, н. Меїя НБогії 
та - мінерал, флуорид натрію 1 магнію каркасної будови. Фор- 
мула: МаМев». Містить (90): Ма - 22,05; Ме - 23,3 Е - 54,64. 
Сингонія ромбічна. Ромбо-дипірамідальний вид. Структура 
типу перовськіту. Форми виділення: округлі зерна, октаедри- 
чні кристали, часто здвійниковані. Густина 3,03-3,06. Тв. 4,5- 
5,0. Безбарвний, кремовий. Прозорий. Злам нерівний. Блиск 
скляний. Акцесорний мінерал доломітизованих сланців, ви- 
явлених при глибокому бурінні у формації Грін-Рівер, шт. 
Юта (США), а також у р-ні Ловозера, Кольський п-ів (РФ). 
За прізв. амер. геолога Ф.Нейбора (Е.Хеїієббог), Е.С.Т.Срао, 
Н.Т.Еуапз, В.1.5Кіппег, С.МШоп, 1961. 

НЕЙТРАЛЬНИЙ РІВЕНЬ ГЛИБИНИ, -ого, рівня, -..., ч. 
х р. нейтральньій уровень глубиньх; а. дерій пешіта! Іеуеі; н. 
Мецітаетеппіусаий п - рівень глибини в надрах Землі, на якій 
згасають сезонні коливання температури. Н.р.г. складає 10 
- 40 м (крім районів вічної мерзлоти). 

НЕЙТРИНО, -..., с. " р. нейтрино, а. пеітіпо, н. Мештіпо 
п - стабільна електрично нейтральна елементарна части- 
нка, маса якої наближається до нуля. Нейтральний лептон. 
Швидкість руху Н. наближається до швидкості світла. Н. від- 
значається унікально високою проникністю. Розрізняють Н. 
електронне, мюонне і т-лептонне нейтрино. Нейтрино 1 від- 
повідні їм антинейтрино беруть участь тільки у слабких та 
гравітаційних взаємодіях. Відіграють велику роль у перетво- 
реннях елементарних частинок, у глобальних космогонічних 
процесах. 
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НЕЙТРОН, -а, ч. З р. нейтрон, а. пеиітоп, н. Мешітоп п - еле- 
ктрично нейтральна елементарна частинка, маса якої при- 
близно дорівнює масі протона 1,6749543-10 г - 1838,5 мас 
електрона. Це тільки на -2,5 електронних мас перевищує 
масу протона. Належить до баріонів. З нейтронів і протонів 
складаються ядра атомів, де Н. стабільний. У вільному ста- 
ні нестабільний 1 радіоактивний. Середній період існування 
12,5 хв. Перетворюється на протон-електрончантинейт- 
рино. Внаслідок відсутності заряду має велику проникність, 
оскільки під час руху в речовині нейтрон не витрачає енергії 
на йонізацію, випромінювання тощо. Н. використовуються в 
активаційному аналізі, нейтронній радіографії, нейтронно- 
му гамма-каротажі, нейтронографії та інших методах до- 
сліджень, Див. елементарні частинки, нуклон. 
НЕЙТРОННА РАДІОГРАФІЯ, -ої, -ії, ж. Є р. нейтронная 
радиография, а. пейітоп гайїозгарпу; н. Мейїопепгаайїозта- 
рпіе Ї - метод неруйнуючого контролю; застосовується в осн. 
для дослідження мінералів, металів, сплавів тощо з метою 
виявлення в них неоднорідностей або домішок 1 їх розташу- 
вання. Н.р. дозволяє виявляти в мінералах, гірських породах 
і рудах включення, що містять елементи, які сильно погли- 
нають нейтрони на фоні породотвірних елементів, які, як 
правило, слабко поглинають нейтрони. Кількісні результати 
при обробці нейтронних радіограм отримують шляхом визна- 
чення оптичної щільності зображення на різних ділянках або 
підрахунком числа треків на трековому детекторі. 
НЕЙТРОННИЙ ГАММА-КАРОТАЖ (НГК), -ого, -...-у, ч. 
ж р. нейтронньшй гамма-каротаж (НГК), а. пецітоп затта- 
гау Іоєзіпа; н. Мешітопеп-Сатта-ВоПгіосптеззипя Ї - метод 
дослідження свердловин, оснований на опроміненні г.п. шви- 
дкими нейтронами 1 реєстрації гамма-випромінювання, що 
виникає при захопленні теплових нейтронів в г.п. Імпульс- 
ний НГК (ІНГК) застосовується для виділення пластів, наси- 
чених нафтою і мінералізованою водою, для оцінки конце- 
нтрацій бору, ртуті, солей хлору, рідкісних земель (всі вони 
мають великі перетини захоплення нейтронів), при контролі 
за розробкою і при дорозвідці родов. нафти і газу. 
НЕЙТРОННИЙ ГАММА-МЕТОД, -ого, -...-у, ч. Є р. ней- 
тронньй гамма-метод, а. пеиітоп затта-гау тетодй; н. Меи- 
топеп-Сатта-Уегіапгеп п - метод експресного кількісного 
аналізу хім. складу гірських порід, руд і продуктів збагачення, 
оснований на вимірюванні характеристик гамма-випроміню- 
вання, що виникає при непружному розсіюванні 1 поглинанні 
нейтронів у породах при опроміненні їх зовнішнім джерелом 
нейтронів. У лабораторних умовах з цією метою застосову- 
ються сучасні гамма-спектрометри. 

НЕЙТРОННИЙ МЕТОД МІЧЕНОЇ РЕЧОВИНИ, -ого, у, - 
..- Ч. З Див. метод міченої речовини нейтронний. 
НЕЙТРОННО-АБСОРБЦІЙНИЙ АНАЛІЗ, -...-ого, -у ч. З 
р. нейтронно-абсорбционньшй анализ, а. пецітоп аРБзогріїоп 
апаїузіз, н. Мейніоп-АБбуотріїопзапаїуве Ї - оснований на ви- 
мірюванні поглинання або розсіювання нейтронів ядрами 
певних хімічних елементів при опроміненні проби потоком 
повільних нейтронів. Напр., високим поглинанням нейтронів 
характеризуються ядра СА, В, СА, 11 та ін., високим розсію- 
ванням - ядра Н, Ее та ін. Для проведення аналізу викорис- 
товуються джерела нейтронів потужністю 1(Р-10? нейтрон/с 
та йонізаційні або сцинтиляційні детектори нейтронів. Вміст 
хім. елемента в пробі визначають у порівнянні зі зразком, для 
якого відома кількість поглинаючих (розсіюючих) ядер. Точ- 
ність методу: для Са - 109, В - 10-95, Тривалість вимірювань 
- 1- 5 хв. У досліджуваному зразку не повинно бути ядер 
інших елементів, які співвимірно поглинають або розсіюють 
нейтрони. 


НЕЙТРОННО-АКТИВАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ, -...-ого, -у - Див. 
активаційний аналіз. 

НЕЙТРОНОГРАФІЯ, -ії, ж. Є р. нейтронография, а. пеий- 
штопозгарну, пейітоп айїтасітіоп апаїузіз, н. Мейітопозтарпіе Ї 
- структурно-аналітичний метод аналізу речовини на основі 
розшифрування дифракції теплових нейтронів на атомах 
зразка. Ідея методу базується на тому, що нейтрон має хви- 
льові властивості, які впливають на поширення нейтронів у 
кристалі: розсіяні атомарними площинами кристалу нейт- 
ронні хвилі інтерферують. Одержувана при цьому інтерфере- 
нційна картина несе інформацію про структуру кристалу. Н. 
чітко розрізняє легкі атоми, забезпечує глибоку проникність 
у шар речовини. Н. комбінується з рентгеноструктурним 
аналізом. 

НЕК, -а, ч. " р. некк, а. песк, ріце, уоісапіс пес; н. Наїз т, 
Меск т, Наї»кире Ї - стовпоподібне тіло в жерлі вулкану. 
Складається з застиглої лави, вулканічних гірських порід. При 
руйнуванні вулкану виходить на поверхню. У поперечному 
перетині Н. бувають округлими, овальними або лінзоподіб- 
ними. Розмір - від дек. м до 1,5 км. Залягаючи в більш слаб- 
ких гірських породах, Н. при ерозії виступають у вигляді сто- 
впоподібних піднять. Н. є рудовмісними структурами. Син. 
- жерловина. 

НЕКЛАСИФІКОВАНЕ ВУГІЛЛЯ, -ого, -..., с. " р. неклас- 
сифицированньй уголь, а. ипсіаз5ійеа соаї, ипотадса соаі, н. 
піспіКіаззі/йсієте Коніе Ї - вугілля, що надходить на збагачен- 
ня без розділення на машинні класи. Застосовують відсадку 
Н.в. крупністю 0 - 80 або 0 - 100 мм легкої та середньої зба- 
гачуваності. 

НЕКОЇТ, -у, ч. " р. некоит, а. пекойе, н. Мекой т - мінерал, 
водний силікат кальцію ланцюжкової будови. Формула: 1. 
За Є.Лазаренком: СазЗ| (ОН)гі516О1514Н»О. 2. За "Кіеізсрег'8 
СПовзагу" (2004): Сазб516О157НО. Склад у 96 (з родов. Крест- 
мор, США): СаО - 27,61; 510» - 53,88; НО - 18,02. Домішки: 
5гО (0,27); Ма»О (0,12); АЇОз (0,08); К2О (0,06); ЕегОз (0,01). 
Сингонія триклінна. Спайність ясна. Утворює волокнисті 
агрегати, гольчасті кристали. Знайдений у родов. Крестмор 
(шт. Каліфорнія, США) разом з кальцитом. Названий за поді- 
бністю до океніту (С.ЕЛУ.Тауїіог, 1956). 

НЕМАЛІЇТ, -у, ч. " р. немалит, а. петаїйе, н. Метаїйт т - мі- 
нерал, тонковолокнистий (з паралельним розміщенням во- 
локон) різновид бруситу. Сингонія ромбічна. Густина 2,36. 
Тв. 2. Колір білий, кремовий, смарагдово-зелений, зеленува- 
то-голубий. Заповнює тріщини в серпентинітах. Від грецьк. 
"нема? - нитка і "літос" - камінь (ТЬ. Мибаї, 1821). Син. - не- 
матоліт. 

НЕМЕТАЛИ, -ів, мн. З р. неметалль, а. поптетайіся, н. МісНі- 
тегайе п рі, Метайойде п рі - прості речовини, які не мають 
властивостей металів, а саме: металічного блиску, неприда- 
тні для кування, погано проводять тепло, елекричний струм. 
У хім. реакціях атоми Н., як правило, одержують електрони. 
До типових Н. зараховують 22 елемента: водень (гідроген), 
азот, кисень (оксиген), флуор, хлор, інертні гази, бром, вугле- 
ць, фосфор, сірку, селен, йод, астат, телур, бор. Типові окси- 
ди Н. є ангідридами. Різкої межі між металами, металоїдами 
та неметалами немає. 

Література: Химический знциклопедический словарь. - Мо- 
сква: Советская знциклопедия. 1983. - 792 с. 
НЕМЕТАЛІЧНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ, -их, -их. -лин, мн. 
є р. неметаллические полезньєе ископаємьге, а. поп-тетайіс 
тіпетаїз, поптетаї!з; н. пісиітетаШійптепае пиїсбате Міпегаї!- 
еп п рі, МіспітетаПродєпусПпайсе та рі - умовно виділена група 
різноманітних твердих нерудних корисних копалин, яка нара- 
ховує бл. 100 видів. Єдиної, загальноприйнятої геол.-промис- 
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лової класифікації Н.к.к. немає. У геол.-розвідувальній прак- 
тиці Н.к.к. звичайно поділяють на: гірничо-хімічну сировину 
(фосфорити, апатитові руди, калійні солі, борні руди, сірку 
самородну, йод, бром та ін.); гірничотехнічну сировину (слю- 
да, азбест, графіт, тальк та ін.); нерудні буд. матеріали (гра- 
ніт, лабрадорит, діорит, вапняк, доломіт, мармур, мергель, 
туфи, пісковики, перліт, глини, кварцові піски та ін.); п'єзооп- 
тичну сировину (квару, ісландський шпат та ін.); дорогоцінні 
(коштовні) і виробні камені. Використовуються в натурально- 
му вигляді або після термічної, хімічної, механічної обробки, 
а також для вилучення з них сполук неметалічних елементів. 
Син. - нерудні корисні копалини. 

НЕНАДКЕВИЧИТ, -у, ч. З р. ненадкевичит, а. пепайКемі- 
спіте, н. МепадКеулії5спії т - мінерал, силікат титану й ніобію 
острівної будови. Формула: 1. За Є.Лазаренком: (Ма, К, Са) 
СХ, Ті) |5120»12Н.О. 2. За "Кіеізспег'я Сіозвагу" (2004): (Ма, С 
а КУМЬ,Т1)512О6(О ОН)2Н.О. Склад у 90 (з лужних пегмати- 
тів): Ма - 4,16; КО - 2,24; Са0 - 1,75; МЬгО»х - 24,61; ТіО» 
- 12,12; 510» - 37,15; НьО - 10,84. Домішки: МпоО (2,90); Ва0 
(1,39); АГОз (1,15); ЕегОз (0,80); МеО (0,52); ТВгОз (0,30). Си- 
нгонія ромбічна. Кристали пластинчасті або призматичні. Гу- 
стина 2,338-2,895. Тв. 5,5. Колір темно-коричневий, коричне- 
вий, коричнювато-рожевий до рожевого. Риса блідо-рожева, 
майже біла. Матовий. Зустрічається в лужних пегматитах 
Ловозерського та Хібінського масивів, на Кольському півос- 
трові, а також у Гренландії (Глімаусак). Рідкісний. За прізв. 
рад. мінералога К.А.Ненадкевича - учня В.І.Вернадського 
(М.В.Кузьменко, М.Є.Казакова, 1955). 

НЕНАДКЕВІЇ, -у, ч. " р. ненадкевит, а. пепайКеуйе, н. Меп- 
аакеуй та - 1. Мінерал, водний ураносилікат магнію, кальцію, 
свинцю та заліза острівної будови. Формула: (Ме, Са, РЬ, 
рез БОЖОНУІЗІОг І пН.О. Склад у 90 (з залізоуранового ро- 
довища): МеО - 3,2; СаО - 7,2; РЬО - 11,7; 0Оз - 55,0; 5102 
- 11,97; НьО - 9,86. Домішки: (Се, У )2Оз (1,10); ТВО» (0,01). 
Сингонія тетрагональна. Рентгеноаморфний. Утворює таб- 
литчасті й видовжені призматичні кристали. Густина 3,98- 
4,81.Тв. 4,0-4,69. Колір чорний, бурувато-оранжевий, жовтий. 
Блиск скляний, іноді жирний. Прозорий до напівпрозорого. 
Злам раковистий. Дуже крихкий. Знайдений у метасоматич- 
них залізо-уранових родов. разом з бранеритом, малаконом 
(метаміктний циркон, який містить торій), апатитом, урані- 
нітом. Рідкісний. За прізв. рад. мінералога К.А.Ненадкевича 
(В.А. Полікарпова, 1955), 2. Мінерал, різновид кофініту. Фор- 
мула: 15103. Утворює ідіоморфні дрібні кристали. 
НЕНЬЮТОНІВСЬКА РІДИНА, -ої, -и, ж. У р. неньютонов- 
ская жидкость; а. поп-Меулопіап Іди, н. пісні-Меулопіяспе 
Еійззієкей Ї - Див. рідина аномальна. 

НЕО..., З р. нео..., а. пео..., н. Мео... - префікс, який вжива- 
ється, щоб підкреслити новизну утворення, явища, мінералу 
тощо. 

НЕОГЕЙ, -ю, ч. Я р. неогей, а. Меозійкит, н. Меоваійкит п 
- великий тектонічний цикл розвитку Землі тривалістю бл. 
1,5 млрд років. Об'єднує пізній протерозой і фанерозої. 
НЕОГЕНОВА СИСТЕМА (ПЕРІОД, ДОБА), НЕОГЕН, -ої, 
-и, ою. (зу, ч., чи, ж..), чу, ч. 7 р. Неогеновая система (период), 
неоген, а. Меозепе, н. Меовеп п, Липятепійг п - другий період 
кайнозойської ери історії Землі. Настав бл. 25 млн років тому, 
тривав 23,5 млн років. Поділяється на два відділи: міоцен і 
пліоцен. У неогені продовжувалася альпійська складчастість, 
значні площі земної поверхні звільнилися від моря. Були по- 
ширені хвойні і тропічні ліси. Неогенові відклади поширені 
під покривалом четвертинних на всіх континентах і на дні 
океанів. Н.с. була одним з найбільш геократичних етапів у 
розвитку Землі, особливо його друга половина - пліоцен. До 


кінця пліоцену сформувалися осн. елементи сучасного рельє- 
фу і гідромережі, завершилося утворення численних гірських 
систем - Альп, Карпат, Балкан, Апеннін, Криму, Кавказу, Гі- 
малаїв, Кордильєр 1 ін. 

Корисні копалини. З неогеновими відкладами пов'язані 
численні родовища корисних копалин. З осадових найбільш 
важливі родов. нафти і газу в прогинах Бл. і Сер. Сходу, Ка- 
ліфорнії, Аляски, Японії, Прикарпатському, Азово-Кубан- 
ському, Терсько-Каспійському; западинах - Закарпатській, 
Східно-Чорноморській, Південно-Каспійській та ін.; депресі- 
ях - Охотській, Анадирській, ін. Численними в неогенових 
відкладах є родов. бурого вугілля 1 лігнітів, рідше - кам. ву- 
гілля. Відмічені родов. сірки пов'язані г.ч. з евапоритовими 
формаціями (Передкарпаття, Апенніни, Сицилія), а також 
поклади солей (Передкарпаття, Закарпаття, Закавказзя, Сер. 
Азія та ін.). В Н.с. утворилися розсипні родов. титану, олова, 
ільменіту, рутилу, циркону та ін., численні бокситові родов. 
тропіч. поясу (Ямайка, Гайана, Сурінам, Гана, Гвінея), родов. 
бентонітових і палигорськітових глин, алунітів, перлітів, ка- 
олінітів, галуазиту, а також вапняків, кварцових пісків, піско- 
виків, діатомітів, глин. З інтрузивними і ефузивними порода- 
ми пов'язані численні і різноманітні родов. руд ртуті, олова, 
свинцю, цинку, стибію та ін., які створюють місцями рудні 
пояси (поліметалічний пояс Перу, золотоносний пояс Еквадо- 
ру, оловоносний і мідноносні пояси Болівії, мідно-срібні ро- 
дов. Центр. Америки та ін.). У океанічних областях піщано- 
глинисті шельфові відклади у багатьох р-нах нафтогазоносні: 
Мексиканська та Гвінейська затоки, Карибське, Середземне, 
Червоне моря, шельфи Чилі, Перу, Еквадору, Каліфорнії. 
НЕОДИМ, -у, ч. р. неодим, а. пеодутіит, н. Меодут п - хі- 
мічний елемент. Символ КМ, ат. н. 60, ат. м. 144.24, належить 
до лантаноїдів. Відкритий К. Дуером фон Вельсбахом у 1885 
р. Сріблясто-білий метал. Нижче 885 "С кристалічна гратка 
гексагональна, щільно упакована (а-М4), вище - кубічна (Б- 
Ма). Густина 7,007. іш - 1024 "С; (ки є 3030 "С. Сер. вміст 
Н. в земній корі 3,7:109 за масою. Як і всі інші лантаноїди, 
Н. присутній в багатьох рідкісноземельних мінералах - у ксе- 
нотимі, монациті, ортиті, бастнезиті і ін. Одержують Н. 
кальцієтермічним відновленням його трифториду або трих- 
лориду, а також при електролізі розплаву трихлориду Н. Для 
відокремлення Н. від ін. лантаноїдів широко застосовують 
методи йонообмінної хроматографії. Н. використовується 
як компонент магнієвих, алюмінієвих і титанових сплавів, у 
скляній пром-сті, при виробництві лазерних матеріалів. 
НЕОДНОРІДНІСТЬ ПЛАСТА, -ості, -..., ж. р. неоднород- 
ность пласта; а. Петеговепейу ої а ге5етудіг іппотовепейу ої 
ред, н. 5спісСтіпиотогвепіті Ї - властивість пласта корисної 
копалини, що зумовлена просторовою зміною його структу- 
рно-фаціальних і літолого-фізичних характеристик. Виділя- 
ють Н.п. за речовинним складом, пористістю, проникністю, 
товщиною, питомим електричним опором та ін. властивос- 
тями. Н.п. може характеризуватися різними показниками: 
коефіцієнтом відносної піщанистості, коефіцієнтом розчле- 
нованості та ін. Залежно від масштабу прояву розрізняють 
мікронеоднорідність і макронеоднорідність. Під мікронеод- 
норідністю розуміють мінливість породи одного літологіч- 
ного типу, її структурних характеристик і залежних від них 
фізичних і колекторських параметрів. Макронеоднорідність 
виражається переважно в зміні порід різних літологічних ти- 
пів (напр., прошарки і лінзи пустої породи тощо). За формою 
прояву і за напрямком розрізняють зональну Н.п., пов'язану, 
напр., з виклинюванням або літологічним заміщенням порід 
у латеральному напрямку, шарувату Н.п., зумовлену переша- 
ровуванням порід одного літологічного типу з відмінними фі- 
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зичними властивостями або порід різних типів, За генезисом 
Н.п. може бути "первинною", тобто такою, яка проявилася в 
процесі седиментогенезу, 1 "вторинною", яка виникла під час 
діагенезу і епігенезу (напр., тріщинуватість). Див.також ву- 
гільний пласт, пласт. 

У нафтогазопромисловій геології найважливіше значення 

має неоднорідність за фільтраційно-ємнісними властивостя- 
ми, перш за все за проникністю, оскільки вона визначає спів- 
відношення припливів нафти і газу до вибоїв свердловин, а 
отже, впливає на систему розробки покладу. Н.п. зумовлює 
нерівномірність вироблення нафтових пластів і просуван- 
ня води під час експлуатації покладу. Н.п. вивчається всією 
сукупністю геологічних, геофізичних і газогідродинамічних 
методів. Першочергове значення для пізнання неодноріднос- 
ті має детальна попластова кореляція геологічно-геофізичних 
розрізів свердловин. Для обробки та інтерпретації даних цих 
методів дослідження широко застосовується математична 
статистика. В.С.Бойко, В.С.Білецький. 
НЕОДНОРІДНІСТЬ ПРОДУКТИВНОГО ПЛАСТА, -ості, 
..-» 2. Я р. неоднородность продуктивного пласта; а. іпйо- 
тозепейу ої а ргодисіпе рау, поп-ипі|огтіу ої а рау Рей, н. 
Іплотояепийі Ї дек РгодиКіїопеусПісіі - у нафтогазовидобут- 
ку - випадковий, хаотичний, непередбачуваний розподіл ха- 
рактеристик продуктивного пласта (товщини, коефіцієнтів 
пористості, проникності, нафтонасиченості, розчленованос- 
ті, піщанистості тощо) по площі покладу, тобто як функція 
відстані між свердловинами. 

Мінливість форми залягання і фізичних властивостей ко- 
лекторів у межах розглядуваного продуктивного пласта (го- 
ризонту, експлуатаційного об'єкта) впливає на розподіл запа- 
сів нафти і газу, на характер переміщення рідин і газу при 
розробці, на обгрунтування технологічних рішень з розробки 
покладів. Вона виражається зміною літологічного складу од- 
нойменних пластів по площі, характером і ступенем чергу- 
вання по розрізу нафтового (газового) горизонту проникних 
пластів з непроникними, а також мінливістю фізичних вла- 
стивостей колекторів, що зумовлена їх речовинним складом, 
структурою і текстурою порового (пустотного) простору. 
Ця зміна є порівняною з розмірами фільтраційного поля (з 
відстанями між свердловинами). Виділяють два умовних типи 
неоднорідності: а) мікронеоднорідність - зміна мікроскопіч- 
них ознак породи, що визначаються розміром, формою пор, 
їх співвідношенням, сполучуваністю 1 просторовим розподі- 
лом в межах пласта; б) макронеоднорідність - зміна значно 
більших за величиною макроознак пласта, що визначаються 
розміром, формою, співвідношенням, зв'язаністю проникних 
і непроникних порід, тобто його морфологією. 

Достатньо повно морфологічну неоднорідність продук- 
тивних пластів характеризує тільки комплекс параметрів: 
коефіцієнти  піщанистості, розчленованості, зв'язаності. 
В.С.Бойко. 

НЕОДНОРІДНІСТЬ ВЕРТИКАЛЬНА, -ості, -ої. ж. " р. 
вертикальная неоднородность; а. уептіса! іплотояєепейу; н. 
уекіїкаіе Іппотовепішйт Ї - неоднорідність продуктивного 
пласта, яка проявляється в розчленованості розрізу продук- 
тивного горизонту на пласти (прошарки)-колектори (піщані 
та алевролітові пласти), які чергуються з непроникними пла- 
стами (тлинистими та аргілітовими) і кількість яких у межах 
покладу часто непостійна (внаслідок неповсюдного заляган- 
ня проникних і непроникних порід і зменшення нафтогазо- 
насиченої товщини в периферійній зоні покладу), а також у 
мінливості фізичних властивостей колекторів. Кількісно Н.в. 
характеризується коефіцієнтом зливання пластів, середньою 


товщиною одного пласта (прошарка)-колектора та ін. Див. 
неоднорідність за товщиною. 

НЕОДНОРІДНІСТЬ ГОРИЗОНТАЛЬНА, -ості, -ої, ж. " р. 
неоднородность горизонтальная; а. Погігопіа! іппотояепейу; 
н. погігопіае Іппотоєепійі Ї - неоднорідність продуктивно- 
го пласта (прошарку) за його простяганням, яка проявляєть- 
ся в різних змінах товщини, виклинюванні пластів, перерив- 
частості колекторів і пов'язана з фаціальними заміщеннями 
і виклинюванням, переміжністю зон, складених пісковиками, 
алевролітами, аргілітами і глинами по всій площі покладу, 
літологічними властивостями порід. Син. - неоднорідність 
зональна, неоднорідність по площі. 

НЕОДНОРІДНІСТЬ ЗА ТОВЩИНОЮ, гості, ..., ж. З р. 
неоднородность по толщине; а. Шіскпе55 іпплотовепейу; н. 
Рістепіплотовепійі Її - один із проявів неоднорідності го- 
ризонтальної (зональної) - значна мінливість товщини про- 
дуктивного пласта по площі покладу. Син. - товщинна не- 
однорідність. 

НЕОДНОРІДНІСТЬ ЗОНАЛЬНА, -ості, -ої, ж. " р. неодно- 
родность зональная; а. гопе іппотовепейу; н. гопаіе Іппото- 
жепийі Ї - Див. неоднорідність горизонтальна. 
НЕОДНОРІДНІСТЬ ПО ПЛОЩІ, -ості, ..., ж. " р. неодно- 
родность по площади; а. зиг(асе іппотоєепейу; н. Погігопіа!е 
Іплотозепійі Ї - Див. неоднорідність горизонтальна. 
НЕОДНОРІДНІСТЬ ФЛЮІЇДІВ, -ості, -..., ж. Є р. неодно- 
родность флюидов; а. Лиїй іппотогепейту, Лиїй Петеговепейу; 
н. Кіиідепіплотояепійі Ї - мінливість властивостей нафти, 
води і газу (густини, в'язкості, поверхневого натягу і ін.), а 
також нафтогазоводонасиченості по розрізу і площі покладу, 
що зумовлена особливостями будови пластів-колекторів та 
умовами формування покладів і повинна враховуватися при 
вирішенні задач видобування нафти і газу. 

НЕОЗОЙ, -ю, ч. З р. неозой; а. Меогоїс; н. Меогоїкит п - те 
саме, що й кайнозой. 

НЕОКОМ, -у, ч. " р. неоком, а. Меосотіап, н. Меокот п, Мео- 
Котіеп п - стратиграфічний підрозділ, який об'єднує декілька 
ярусів нижнього відділу крейдової системи. В Україні прийн- 
ятий в обсязі від беріаського до баремського ярусів включно. 
У Франції - за винятком баремського ярусу. Від Меосотійт 
- латинської назви міста і кантону Невшатель, Швейцарія. 
НЕОЛІЇТ, -у, ч. 7 р. неолит; а. Меоїйтіс; н. Меоїйй т, Меоїї- 
ШТікит п - новий кам'яний вік, що заступив палеоліт і мезо- 
літ та передував мідному віку. Період Н. датується відрізком 
часу з 9-го до 3-го тис. до н.е. За Н. поряд з рибальством 1 
мисливством почали розвиватися скотарство й землеробство; 
з'явились 1 поширились гончарство й ткацтво, керамічні ви- 
роби, шліфовані і поліровані кам'яні знаряддя. Н. був часом 
розквіту матріархату. 

НЕОМІНЕРАЛІЗАЦІЯ, -ії, же. " р. неоминерализация, а. пе- 
отіпегайгатоп, н. Меотіпегайзатоп Ї - кристалізація нових 
мінералів за рахунок старих нестійких. 

НЕОН, -у, ч. " р. неон, а. пеоп, н. Меоп п - хімічний елемент. 
Символ Хе, ат. н. 10; ат. м. 20,179., Належить до інертних га- 
зів. Густина 0,900 г/л. ікип: - 246,08 "С. Сер. вміст Н. вземній 
корі 5-107 96 за масою. Осн. кількість Н. зосереджена в атмо- 
сфері. Застосовується для виготовлення газосвітних електро- 
ламп, а також у кріотехніці. 

НЕОТЕКТОНІКА, -и, ж. " р. неотектоника, а. пеоіесіоп- 
ісз, н. МеотекіопікК Ї - розділ тектоніки, що вивчає найновіші 
(неогенові й антропогенові) рухи земної кори та геологічні 
структури, утворення яких зумовлене цими рухами. Неотек- 
тонічні рухи проявляються у вигляді вертикальних і горизо- 
нтальних переміщень гірських порід. Сумарні амплітуди ве- 
ртикальних рухів змінюються на території України від 4450 
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до -600 м на платформних ділянках та до --1500 1 -2000 м - у 
гірських районах; горизонтальних - до 25 км і більше. Швид- 
кість сучасних вертикальних рухів обчислюють у міліметрах 
на рік. Більшість дослідників вважають, що вік рухів земної 
кори, які обумовили створення основних рис сучасного рель- 
єфу Землі, пізньоолігоценовий-четвертинний. Неотектонічні 
дослідження мають велике значення при пошуках корисних 
копалин, інженерних, геологічних роботах тощо. 
НЕОТЕКТОНОСФЕРА, -и, ж. " р. неотектоносфера, а. 
пеотесіопіс 5рПпете, н. МеотекіопозрНіїте Ї - зовнішня геосфе- 
ра Землі, утворена найновішими тектонічними структурами 
різного типу й масштабу. Охоплює всю земну кору і мантію 
Землі до глибини 700 - 900 км. 

НЕПОНОВНЮВАЛЬНІ ПРИРОДНІ РЕСУРСИ, -их, -их, 
-Ів, мн. З р. невозобновимье природньге ресурсьі, а. попгепеу/- 
абіе пахига! тезоитсе5, н. пістетейпгепдае Маїштяснійге та рі - 
ресурси природи, що зовсім не відновлюють свій кількісний 
і якісний стан після використання їх або відновлюють його 
протягом тривалого часу. Належать до вичерпних природних 
ресурсів, куди включають більшість корисних копалин (руди, 
горючі сланці, мінеральні будівельні матеріали тощо). 
НЕПТУНІЗМ, -у, ч. " р. нептунизм, а. періипізт, н. Меріипіз- 
тиз та - застаріла (кінець ХМ - початок ХІХ ст.) гіпотеза 
про походження всіх гірських порід з вод первинного Світо- 
вого ок., що покривав всю поверхню Землі, про формування 
і перетворення їх в результаті мор. осадонакопичення. Автор 
цієї концепції - нім. вчений А.Г.Вернер. В 20-х рр. ХІХ ст, 
коли були обгрунтовані наукові уявлення про вивержені і оса- 
дові породи, Н. втратив своє значення. 

НЕПТУНІЇ, -у, ч. р. нептунит, а. пертипіте, н. Мерїипі! па 
- мінерал, складний силікат кільцевої будови. Формула: 
КМагія (Бе, Мп) Тіг|О І 5і4Оп. Склад у 9о (родов. Нарс- 
сарссуак, Гренландія): Ма - 9,26; КО - 4588; БеО - 10,91; 
ТІО» - 18,13; 510» - 51,53. Домішки: МпО (4,97); МеО (0,49). 
Сингонія моноклінна, призматичний вид. Утворює призмати- 
чні кристали. Спайність досконала по (110) під кутом 807. 
Густина 3,19. Тв. 5,5-6,5. Колір чорний, темно-червоний у то- 
нких уламках. Риса оранжево-червона, бура. Блиск скляний. 
Зустрічається в нефелінових сієнітах РФ (Хібіни, Кольський 
п-ів), Південній Гренландії (Ігалік, Нарссарссуак), Ірландії 
(Барнавава), США (Сан-Беніто, шт. Каліфорнія). Рідкісний. 
За ім'ям Нептуна - бога моря у римлян (С.ЕїпкК, 1893). Син. 


-- карлозит. 
Розрізняють: нептуніт манганистий (різновид нептуніту, який 
містить до 10965 МпоО). 


НЕРИТОВА ЗОНА, -ої, -и, ж. " р. неритовая зона, а. пегійс 
сопе, н. пекійзсПпе Лопе Ї - мілководна частина Світового ок. 
до глибини 200 м. Розташовується над шельфом. Син. - нери- 
това область. 

НЕРИТОВІ ВІДКЛАДИ, -их, -ів, мн. З р. неритовье отло- 
жения, а. пегіїйїс дерозіїя, н. пегййзспе АБіаветипееп Т рі - мі- 
лководні осади дна морів і океанів, що утворюються в межах 
материкової мілини на глиб. до 200 м. Переважають галька, 
ракушечники, рідше за оолітові і форамініферові піски, мулкі 
і хемогенні осади з органічними залишками. Від грецького 
"нерит" - різновид морського молюска. 
НЕРІВНОМІРНОЗЕРНИСТА СТРУКТУРА, -ої, -и, ж. "р. 
неравномернозернистая структура, а. іпедиїзгапи/ат техтите; 
н. ипзіеісптіз3ів-Кбтіяве 5їтиКїиг Ї - різновид зернистої стру- 
ктури гірських порід, який характеризується тим, що зерна, 
які складають породу, мають різні розміри. Протиставляється 
рівномірнозернистій структурі. 

НЕРУДНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ, -их, -их, -ин, мн. З р. 
неруднье полезнье ископаємьге, а. поп-тетайіс тіпетаїз; н. 


Місінетге п рі, МісітеггродепясПійсе т рі - група мінераль- 
них утворень (силікати, карбонати, фосфати, борати), які 
широко використовують як мінеральну сировину, а також як 
дорогоцінне каміння й виробне каміння. На території України 
є поклади багатьох видів нерудних корисних копалин, зокрема 
сірки, кам'яної та калійної солі, глин, каолінів, графіту тощо. 
Син. - неметалічні корисні копалини. 

НЕРУДНІ МІНЕРАЛИ, -их, -ів. мн. З р. неруднье минераль, 
а. поптетайіс тіпегаїз, н. піспітетаййійтепае Міпегтаїеп п рі 
- мінерали, які не містять металів, які можна добути мета- 
лургійними способами. Основні Н.м.: а) гідротермальні: апа- 
тит, транат, слюда, квару, топаз, турмалін; б) мезотермаль- 
ні: барит, карбонати, квару; в) епітермальні: адуляр, алуніт, 
кальцит, халцедон, флюорит, опал, кварц. 

НЕСКВЕГОНІЇ, -у, ч. " р. несквегонит, а. пездиепопіге, н. 
Мездиепопії та - мінерал, триводний карбонат магнію. Фор- 
мула: 1. За Є. Лазаренком: МЕЇСОзі| ЗНО. 2. За "Кіеізсрег'я 
Сіоззагу" (2004): Ме(НСОЗ(ОН) Н.О. Містить (95): Ме0 
- 29,14; СО» - 31,80; НО - 39,06. Сингонія моноклінна, при- 
зматичний вид. Утворює радіальні зростки голчастих крис- 
талів, а також променисті, шкаралупчасті агрегати. Спай- 
ність досконала. Густина 1,85. Тв. 3,0. Безбарвний до білого, 
прозорий до напівпрозорого. Блиск скляний, жирнуватий, 
злам занозистий до волокнистого. Зустрічається у вугільних 
шахтах, а також в серпентинітах як продукт дегідратації ла- 
нефордиту. За назвою родов. Несквегонінг (шт. Пенсільванія, 
США), ЕА.Сепії, 5.1..Репбеій, 1890. 

НЕСТІЙКІСТЬ ПОРІД-КОЛЕКТОРІВ, -ості, ..., ж. Я р. не- 
устойчивость пород-коллекторов; а. ипзтабіїйу ої гезетудіг 
госК5; н. ПГпазтабійці Ї удоп КоПекіогеезісіпеп - руйнування по- 
рід у привибійній зоні в процесі експлуатації свердловини вна- 
слідок послаблення механічних зв'язків між частинками по- 
роди в результаті розмивальної дії фільтруючої рідини (газу), 
котрі призводять іноді до утворення каверни в продуктивному 
пласті, обвалення вищезалеглих глинистих порід, які, в свою 
чергу, можуть призводити до порушення цементного кільця 
свердловини, а іноді і до зім'яття обсадної колони. В.С.Бойко. 
НЕСУЧА ЗДАТНІСТЬ ГІРСЬКОЇ ПОРОДИ, » р. месущая 
способность горной породьщ, а. Реагіпе сарасіу ої госк, н. 
Тказ/йніякей Ї 4е5 Сезіеіп5 - величина стискуючого наванта- 
ження, під дією якого в породах виникають умови граничного 
стану. 

НЕУЗГОДЖЕНЕ ЗАЛЯГАННЯ, -ого, -..., с. - Див. незгідне 
залягання. 

НЕУЗГОДЖЕНІСТЬ КУТОВА, -ості, -ої, ж. - Див. незгід- 
ність кутова. 

НЕУЗГОДЖЕНІСТЬ ПАРАЛЕЛЬНА, -ості, -ої, ж. - Див. 
незгідність паралельна. 

НЕУЗГОДЖЕНІСТЬ ПРИХОВАНА, -ості, -ої, ж. - Див. не- 
згідність прихована. 

НЕУЗГОДЖЕНІСТЬ СТРАТИГРАФІЧНА, -ості, -ої, ж. 
-- Див. незгідність стратиграфічна. 

НЕУЗГОДЖЕНІСТЬ ТЕКТОНІЧНА, -ості, -ої, ж. - Див. не- 
згідність тектонічна. 

НЕФЕЛІН, -у, ч. " р. нефелин, а. перйгеїїпе, н. Мерпеїіп т 
- породоутворювальний мінерал групи фельдшпатоїдів, кла- 
су силікатів, підкласу каркасних силікатів. Алюмосилікат 
натрію і калію каркасної будови. Формула: 1. За Є.Лазарен- 
ком: КМаз| АЇ51Омі». 2. За "Еіеізсрег'я СІоз5агу" (2004): (Ма, К) 
АПІ81Очі. Сер. склад (90): Ма - 16, АЇОз - 33, КО - 5-6 
(до 12); 510» - 42. Домішки Са, М, ТІ, Ве, ВЬ, ба. Сингонія 
гексагональна. Спайності не має. Утворює зернисті, іноді 
масивні агрегати, суцільні маси, окремі ізоморфні кристали. 
Густина 2,6. Тв. 6. Безбарвний або сірий з відтінками. Блиск 
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скляний, на зламі жирний. Злам раковистий. Крихкий, Утво- 
рюється при магматичних процесах і входить до складу ба- 
гатьох лужних недонасичених 510». порід, особливо в магма- 
титах, плутонітах, дайкових і ефузивних гірських породах. 
Нестійкий, заміщується цеолітами, канкринітом, содалітом, 
наземній поверхні вивітрюється 1 переходить у каолініт, кар- 
бонати. Супутні мінерали: хлоантит, рамельсбертіт, анабе- 
ріїт, шмальтин, сафлорит, барит, таленіт. Розповсюджен- 
ня: Шварцвальд, Тюрінгія (ФРН), Штірія (Австрія), Тува, Зах. 
Сибір (РФ), пров. Онтаріо (Канада). Є в межах Українського 
щита, у Приазов'ї, на Волині. Перспективна алюмінієва руда; 
використовують у хімічній промисловості. Збагачується фло- 
тацією. Син. - елеоліт (масляний камінь), різновид Н. - псев- 
досоміт. Назва - від грецьк. "нефеле" - хмара: при розкладан- 
ні утворює пластинчастий кремнезем (В.).Найу, 1800). 
Розрізняють: нефелін-гідрат (лембертіт); нефелін каліїстий (різ- 
новид нефеліну, який містить до 1295 К20О); нефелін літіїстий (заста- 
ріла назва евкриптиту - ортосилікату літію і алюмінію); нефелін-ор- 
токлаз (псевдоморфози альбіту, ортоклазу й нефеліну по лейциту). 
НЕФЕЛІН-АПАТИТОВІ РУДИ, -...-их, руд, мн. " р. нефе- 
лин-апатитовне рудні, а. перпеііпе-араїйе отез; н. Мерпеїп- 
Араїй-Екге п рі - другий після бокситів за пром. значенням 
вид алюмінієвої сировини. Включають нефелінові і Н.-а. 
руди. Пром. цінність цих руд визначається концентрацією 
нефеліну. Нефелінові руди являють собою щільні масивні ви- 
вержені породи з об'ємною масою 2670 кг/м'?, дрібно- 1 серед- 
ньозернистої структури. Вони утворюють рудні тіла штоко-, 
дайко- і лаколітовидної форми серед лужних гірських порід, 
пов'язаних в осн. з ультраосновною і основною магмою. До- 
бування нефелінових руд здійснюється в осн. відкритим спо- 
собом. Нефелінові руди (уртити) і нефелінові концентрати, 
одержані з апатито-нефелінових руд, переробляються на гли- 
нозем методом спікання. Родовища нефелінових руд є в РФ, 
Монголії, США (шт. Арканзас), Канаді, Норвегії, Португалії, 
Італії, Мексиці, Бразилії, країнах Півн. Африки і ін. Ці родо- 
вища - потенційні джерела алюмінієвої сировини. 
НЕФЕЛІНОВИЙ СІЄНІТ, -ого, -у, ч. Є р. нефелиновьшй сие- 
нит, а. перНеіїпе-5уепіе, н. Мерпеїїіпзуепії пі - повнокристалі- 
чна магматична лужна гл., що складається з лужного польо- 
вого шпату (65-7095), нефеліну, рідко ін. фельдшпатоїду (бл. 
2096) 1 невеликої кількості (10-1590) кольорових мінералів -- 
біотиту, лужного піроксену і амфіболу. Іноді містить плагіо- 
клаз. За набором мінералів і структурою виділяють велике чи- 
сло різновидів Н.с. На території України нефеліновий сієніт 
поширений у Приазов'ї (Маріупольський масив). За рубежем 
найбільш відомий у Норвегії, Гренландії, Канаді, РФ, ПАР. 
НЕФЕЛОМЕТР, -а, ч. " р. нефелометр, а. перпеїотетег; н. 
Мерпеіотетет п - прилад, яким вимірюють ступінь каламутно- 
сті рідин, колоїдних розчинів або густину туманів. Нефеломе- 
три бувають візуальні і фотоелектричні. Чутливість методу 
бл. 10-95, похибка 5-1092. Н. застосовують г.ч. для визначення 
хлоридів (у вигляді зависі АЄСІ), сульфатів (у вигляді зависі 
Ва5О2) при аналізі різних матеріалів, напр., руд, мінералів. 
НЕФЕЛОМЕТРІЯ, -ії, ж. " р. нефелометрия, а. перпеїотеїгу, 
н. Мерпеіотеттіє Ї - метод дослідження і аналізу речовин, що 
базується на вимірюванні інтенсивності світлового потоку, роз- 
сіяного завислими частинками речовини, що досліджується. 
НЕФРИТ, -у, ч. " р. нефрит, а. перйгіїе, н. Мерпгії ті - мі- 
нерал класу силікатів, щільний агретат актиноліту чи тре- 
моліту, мікроволокнистий різновид амфіболів. Хім. формула: 
Сах Ме, е)з |514Оп (ОН,Е).. Домйшки Ст, Ее 1 Мі. Моноприз- 
матичний. Форми виділення: мікрокристалічні агрегати по- 
встяної структури, дуже щільні і в'язкі маси. Густина 2,9-3,0. 
Тв. 5,9-6,9. Колір білий, сірий, зелений. Блиск жирний, вос- 


ковий. Злам занозистий. Добре полірується. Родовища при- 
урочені до серпентинітів, рідше до доломітових мармурів. 
Розповсюдження: Гарцбург (Гарц, ФРН), Обергальбштейн 
(Граубюнден, Швейцарія), Ла-Спеціа (Лігурія, Італія), гори 
Куень-Лунь (Зах. Сіньцзян, Китай), Зах. Байкал (Росія), Ка- 
уелл (Австралія), Йорданув (Польща), шт. Вайомінг (США), 
Теремакау (Н Зеландія) та ін. Використовують як виробне ка- 
міння, Від грецьк. "нефрос" - нирка (А.С.УМегпег, 1780). Син. 
- жад, камінь пунаму. 

НИЖНІ ВОДИ, -їх. вод, мн. Я р. нижние водьщ, а. ройот уа- 
тег; н. Піевепаураззег п - води водоносних горизонтів, що за- 
лягають нижче продуктивних нафтогазоносних пластів. Н.в. 
гідравлічно ізольовані від нафтогазоносних пластів. При 
розробці нафтових і газових родовищ у випадку аномальних 
водопроявів потрібно ізолювати продуктивні горизонти від 
Н.в. - найбільш вірогідних джерел обводнення. 

НИЖНІЙ КЛАС, -ого, -У, ч. Я р. нижний класс, а. ипает/Їом,, 
те ипаетзіге, Те тіпих таїтетіаї; н. (піеткот п, РигсПіаиї т, 
УіеБайтспвапе т - матеріал, крупність якого менша від розмі- 
ру отворів сита грохота. 

НИЖНІЙ РІВЕНЬ ДЕНУДАЦІЇ, -ого, -я, -ії, ч. З р. нижний 
уровень денудации, а. абзоіше Разе Іеуе! ої депийатоп; н. ип- 
текез Репидатіопзпіуеаи п - рівень, до якого теоретично може 
бути понижений суходіл внаслідок сукупної дії всіх руйні- 
вних екзогенних факторів в умовах тривалого тектонічного 
спокою. Теоретично співпадає з загальним базисом ерозії, 
тобто рівнем Світового океану. В дійсності лежить нижче, 
оскільки ерозія річок і морська абразія в межах шельфу про- 
являються і під водою. 

НИЖНЯ МАНТІЯ ЗЕМЛІ, -ої, -ії -..., ж. З р. нижняя ман- 
тия Земли, а. Їоугег тапіе о, те Капій; н. ипіекет Екатапіе! т 
- частина мантії, розташована на глибині від 8300 - 900 км до 
2900 км, між верхньою мантією Землі і ядром Землі. На цих 
глибинах під дією великого тиску відбувається перекристалі- 
зація породотвірних мінералів у інші, більш щільні. Так, екс- 
периментально показано, що при тиску, який відповідає 1000 
км, структура піроксену стає ільменітовою, а шпінель та інші 
мінерали набувають нової, більш щільної структури. Густина 
речовини Н.м.3. згідно розрахунків складає 5,9-9,8 г/см". 
НИЗОВИНА, -и, ж. З р. низменность, низина, низменная 
равнина; а. Їоуу Іапа, Іоулапа; н. Міеденипе Ї, ТіетеРрепе Ї, Тіе|- 
(апа п - рівнинна ділянка суходолу значної протяжності, роз- 
ташована, як правило, на вис. до 200 м над рівнем океану. 
Деякі Н. розташовані нижче рівня моря. Найбільша Н. світу 
- Амазонська. В Україні найбільші Н. - Придніпровська та 
Причорноморська. Син. - низина, низовинна рівнина. 
НИЗХІДНЕ ПРОВІТРЮВАННЯ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК, - 
ого, -..., с. " р. нисходящее проветривание горньх вьработок, 
а. доутуата успійатоп ої тіпе уоткіпяаз (епігіез), н. АРругіїгіз- 
Беугепетипя Ї дег Стирепраие, аР/айепає У(епетійПгипа Ї - про- 
вітрювання, при якому вентиляційний струмінь рухається по 
мережі гірничих виробок згори вниз. Застосування Н.п. вкрай 
обмежене Правилами безпеки. Це пояснюється тим, що при 
Н.п.в. засоби транспорту працюють на висхідному струмені 
повітря, внаслідок чого, зокрема, підвищується запиленість 
повітря на відкатному штреку. 

НИЗХІДНИЙ ПОРЯДОК РОЗРОБКИ, -ого, -у, -..., ч. З 
р. нисходящий порядок разработки, а. тіпіпє 10 Ше аїр; н. 
ЛаПепае АРБайуйНгипе Ї - 1) Н.п.р. світи пластів - послідов- 
ність розробки пластів у світі, при якій на даному горизонті 
шахти в межах блоку, поверху або всього шахтного поля за 
падінням (підняттям) спочатку відпрацьовують самий верх- 
ній пласт або декілька верхніх пластів світи, а після цього 
нижній (нижче лежачий) пласт (пласти). Світа може бути 
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поділена на дві або декілька груп, з яких кожна наступна вво- 
диться в експлуатацію після відробки світи, залеглої нижче. 
2) Низхідний порядок шарової розробки пласта - послідов- 
ність шарової розробки потужного пласта, при якій у межах 
виїмкового поля або виїмкової дільниці спочатку відпрацьову- 
ють самий верхній шар, після цього наступний за ним ниж- 
ній і т. д. до найнижчого. 3) Н. п. р. виїмкових ступенів (див. 
ступінь виїмковий) у шахтному полі - - послідовність розроб- 
ки відповідних частин шахтного поля, при якій спочатку від- 
працьовують самий верхній ступінь, після цього наступний 
за ним нижній і так далі до найнижчого. 4) Н.п.р. панелі - по- 
слідовність розробки, при якій спочатку відпрацьовують са- 
мий верхній, прилеглий до корінного вентиляційного штреку 
ярус, після цього наступний за ним нижчий і так до найни- 
жчого. 5) Нлп.р. поверхів - послідовність відробки поверхів 
згори вниз, прийнята в основному при підземній експлуатації 
рудних родовищ та крутих вугільних пластів. О.С.Подтика- 
лов, П.П.Голембієвський. 

НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНА СЕПАРАЦІЯ, - , ж." р. 
низкотемпературная сепарация; а. Іоуу-Іетрегаиге зерага- 
їоп, н. Тіепетретаїигаруспейдипо Ї, Тіе/їетрегаштзерататоп 
ї - процес промислової обробки газу природного на газоко- 
нденсатних родовищах з метою вилучення з нього газового 
конденсату 1 одночасного осушування газу від вологи, що 
здійснюється при низьких температурах від 0 до -307С, які 
одержують в результаті дроселювання тазу чи від зовнішньо- 
го джерела холоду (холодильні машини, турбодетандери). 
Вилучення рідких вуглеводнів з сирого газу охолодженням 
залежить від вмісту С?" у сирому газі. Витрата розчину ін- 
гібітора тідратоутворення, звичайно діетиленгліколю, в си- 
стемі циркуляції установок Н.с. визначається розрахунком за 
умовами попередження гідратоутворення. Витрати 70-85 90 - 
ного розчину гліколю не більше 60 г/ 1000 м? газу. Вибір типу 
холодильних агрегатів обтрунтовується техніко-економічним 
розрахунком. 

Технологічна схема стандартного устаткування Н.с. на га- 
зоконденсатних родовищах передбачає вилучення з газу вуг- 
леводневого конденсату, потоки якого скеровуються на знево- 
днення і стабілізацію чи споживачеві. Температура сепарації 
- до -15 "С досягається використанням природного холоду 
за рахунок дроселювання газу в дроселі і попереднім охоло- 
дженням сирого газу перед дроселем в теплообміннику "таз 
- таз" потоком сухого холодного газу, який виходить із низь- 
котемпературного сепаратора. Запобігання гідратоутворенню 
забезпечується вприскуванням розчину гліколю в потік газу 
перед теплообмінником. Регенерація насиченого розчину 
гліколю після його відділення від конденсату в роздільній 
ємності відбувається у вогневому ретенераторі. Для кращого 
розділення сирого газового конденсату і і насиченого гліколю 
перед подачею в роздільник ці потоки підігрівають у тепло- 
обміннику "таз - рідина". Для кращої утилізації холодних і те- 
плових потоків доцільно водоконденсатний потік скерувати в 
додатковий теплообмінник. Для використання абсорбційного 
ефекту при сепарації газоконденсатної продукції доцільно як 
сепаратор-краплевідбійник використовувати трифазний сепа- 
ратор, який забезпечує скидання в конденсатний потік тільки 
пластової 1 конденсатної води. При цьому потоки газу і кон- 
денсату, які виходять з сепаратора, необхідно скерувати в те- 
плообмінник, дросель і низькотемпературний сепаратор. Газ 
дегазації, який виходить з трифазного роздільника, доцільно 
утилізувати на власні потреби промислу, а при його надлишку 
- скерувати через ежектор на дросель. 

За іншою схемою утилізації теплих і холодних потоків та 
оптимізації циклу охолодження в процесі Н.с. запобігають гі- 


дратоутворенню вприскуванням гліколю. Скидання пластової 
води здійснюється з трифазного сепаратора-краплевідбійни- 
ка. Газовий конденсат і насичений гліколь з низькотемпера- 
турного сепаратора скеровуються на розділення і подальше 
оброблення: конденсат - на стабілізацію і відвантаження 
споживачу, насичений гліколь - на регенерацію. Схемою пе- 
редбачено зовнішнє охолодження водою чи холодоагентом у 
теплообміннику (випарнику). 

З метою підвищення ефективності використання тиску 
газу, штуцерованого на дроселі, і для одержання холоду мо- 
жуть бути використані замість дроселя розширювальні ма- 
шини (турбінні чи поршневі). Їх заргобування в схемах Н.с., 
особливо в парі "детандер - компресор", збільшує тривалість 
періоду функціонування процесу сепарації за низьких темпе- 
ратур. І навпаки, для забезпечення режиму сепарації за низь- 
ких температур необхідно або попередньо вводити дотискні 
компресорні станції, або вводити джерела штучного холоду. 

Схема парокомпресійного холодильного циклу включає 
пропанові холодильні машини, що вводяться в схему про- 
цесу Н.с. на етапі вичерпання дросель-ефекту. Дросельний 
пристрій замінюють холодильником-випарником. Продукція 
газоконденсатних свердловин охолоджується в цьому випа- 
рнику за рахунок теплообміну з випарним холодоагентом, 
який надходить у нього через теплообмінник "таз - рідина" 
і штуцер у рідкому вигляді. Пару холодоагента скраплюють 
компримуванням у компресорі і охолодженням у конденсато- 
рі, витрачаючи на це зовнішню роботу (привод компресора, 
привод апаратів повітряного чи водяного охолодження). За- 
мість парокомпресійного холодильного циклу в схемі проце- 
су Н.с. можна використати пароабсорбційний холодильний 
цикл, напр., водоаміачні холодильні машини. В цій схемі хо- 
лодоагент, що випаровується у теплообміннику-випарнику, 
охолоджує продукцію газоконденсатних свердловин. Пара 
холодоагента скраплюється шляхом її абсорбції водою, яка 
подається на зрошування в абсорбер, з наступним розділен- 
ням водного розчину холодоатента у ректифікаційній колоні 
на воду 1 холодоагент, пара якого скраплюється в конденса- 
торі. Коли реалізується пароабсорбційний холодильний цикл, 
то витрачається зовнішня робота (теплота) на підігрівання і 
охолодження продукції холодильного циклу, на привод апара- 
тів повітряного чи водяного охолодження і на привод насосів. 
В.С.Бойко. 

НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНИЙ РЕЗЕРВУАР, -ого, -а, ч. "р. 
низкотемпературньій резервуар; а. Іоуу-Іетретаїите гезегуоіг; 
н. Пейетрегашгереїіспег т, ТіейетретатигрепіПег т -- ємність 
для зберігання скраплених природних газів, а також сумішей 
скраплених вуглеводневих газів при температурі, нижчій від 
температури довкілля 1, як правило, нижче - 4"С. Н.р. розріз- 
няються: за конструкцією - металеві, залізобетонні, льодопо- 
родні та інші; за способом встановлення - надземні, наземні, 
підземні, заглиблені, шахтові (споруджуються в скельних по- 
родах); за формою - циліндричні, траншейні, кульові. 
НИЗЬКОУСТУПНЕ ДОБУВАННЯ КАМЕНЮ, -ого, 

х р. низкоуступная добьіча камня, а. Іоу/-БепсП диаттуїпя; н. 
УтеіпабРаи та тії піеатівеп 5їто55еп -- технологічні схеми ви- 
різання стінового каменю в кар'єрі при висоті уступів 0,41 
м. Ця висота уступу відповідає подвійній висоті стандартних 
стінових каменів з урахуванням товщини пропилу. Н.д.к. ефе- 
ктивно застосовується при видобуванні блоків стінового ка- 
меню (вапняк, туф) на кар'єрах Криму. А.Ю Дриженко. 
НИРКА ВУГІЛЬНА, -и, -ої, ж. " р. почка угольная, а. соаї 
Кідпеу, н. КоНіепіете Ї - карбонатні конкреційні утворення в 
шарах кам'яного вугілля. Син. - гніздо вугільне. 
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НИРКА РУДНА, -и, -ої, ж. З р. почка рудная, а. оте Кідпеу, н. 
Експіеге Ї - ниркоподібне (гніздоподібне) утворення рудних 
мінералів невеликих розмірів в осадовій породі. Розрізняють 
Н. залізну, Н. свинцеву. Син. - гніздо рудне. 

НІВАЦІЯ, -ії, ж. Є р. нивация, З р. піуапіоп, н. Міуатоп Ї -- ек- 
зогенний процес рельєфотворення, який відбувається під 
дією снігу. Полягає в руйнуючій дії снігового покриву на гл. 
шляхом морозного вивітрювання в умовах циклів "замерзан- 
ня-танення". В результаті Н. під сніговими покровами утво- 
рюються невеликі пониження, які нерідко перетворюються в 
кари. Інша назва - снігова ерозія. 

НІВЕЛІР, -а, ч. З р. нивелир, а. Іеуеї, Геуейпо Рох; н. 
МіуеШек(іпзітитепі) п - 1) Прилад для визначення переви- 
щень між точками на земній поверхні та у відкритих і підзем- 
них гірничих виробках. 

За способом вимірювання Н. поділяють на: прилади з го- 
ризонтальним променем візування, мікронівеліри та нівеліри 
гідромеханічні. Перші з названих за особливостями констру- 
кцій до розділяють на 
дві групи: Н. з ци- 
ліндричним рівнем, 
до яких належать 
глухі, з перекладною 
трубою, лазерні (ві- 
зирна вісь замінена 
або дублюється лазе- 
рним променем); Н. 
з компенсатором. За 
способом зчитування 
відліків є Н. звичайні 
(відлік по рейці відлі- 
чує людина) та циф- 
рові (відліковування 
автоматизоване). За 
точністю Н. поділя- 
ють на високоточні (3 
основним призначен- 
ням для нівелювання 
Іі П кл. та високо- 
точних інженерних 
задач), точні (для нівелювання ШІ 1 ТМ кл.) і технічні (для по- 
шукових та будівельних робіт). З 1977 р. у вітчизняній прак- 
тиці Н. з горизонтальним променем візування застосовують 
трьох типів під шифрами Н-05, Н-3 1 Н-10. Вони обладнані 
компенсатором або рівнем при трубі. Крім того, Н-3 та Н-10 
можуть мати лімби горизонтального круга для вимірювання 
горизонтальних кутів. Число в шифрі Н. означає припустиму 
середню квадратичну похибку нівелювання в мм на 1 км по- 
двійного нівелірного ходу. Для Н. з компенсатором додається 
літера "КУ, а при наявності лімба - літера "Л". Таким чином, 
шифр Н. Н-10 КЛ свідчить: нівелір горизонтального променя 
візування має компенсатор і лімб горизонтального круга, за- 
безпечує припустиму середню квадратичну похибку нівелю- 
вання 10 мм на 1 км подвійного ходу. 

2) Геодезичний прилад для визначення перевищень двох 
будь-яких точок земної поверхні. Основна частина нівеліра 
- зорова труба і пов'язаний з нею горизонтальний рівень; до- 
даються також нівелірні рейки. В.8.Мирний. 
НІВЕЛІР-АВТОМАТ, -а, -а, ч. - Див. профілограф. 
НІВЕЛІРНА МАРКА СТІННА, -ої, -и, -ої, ж. Є р. нивелир- 
ная марка стенная, а. угаї ІеуеЙпя тагк, ума! Бепсії тагк, н. 
Уапа-МіуеШегтатке Ї -- нівелірний знак, який закладається в 
стіни або в основи міцних споруд (залізничні мости, вежі, 
стаціонарні будівлі тощо). Виготовляється переважно з ча- 

















Рис. Нівелір Н-3: І - корпус; 2 - муш- 
ка; 3, 8 - рівні; 4 - навідний твинт; 
5 - пружна пластинка; 6 - підіймаль- 
ні твинти; 7 - підставка; 9 -- елева- 
ційний твинт; 10 -- опорна площадка; 
1 - маховичок; 12 - кільце окуляра; 
13 - зорова труба. 





вуну. В центрі Н.м.с. 
є заглибина, в яку 
вставляється штифт 
підвісної  нівелірної 
рейки при геометри- 
чному нівелюванні. 
Найчастіше Н.м.с. за- 
кладають разом з ре- 
пером стінним, який 
розташовується нижче від неї. Останнім часом Н.м.с. не за- 
кладаються, але їх існує досить багато в нівелірних мережах 
минулого. В.В.Мирний. 

НІВЕЛІРНА МЕРЕЖА, -ої, -і, ж. " р. нивелирная сеть, а. 
ІсуеПнпя петурогК; н. МіуеШетпета п - мережа пунктів на зем- 
ній поверхні з відомими висотними відмітками. Слугує для 
вирішення науково-техн. завдань і обгрунтування топографіч. 
зйомок. Висотні відмітки відраховуються в Балтійській систе- 
мі висот від нуля Кронштадтського футштоку. Н.м. закріпля- 
ється на місцевості (через кожні 5 км по лініях нівелювання) 
постійними знаками, що встановлюються в грунті (репера- 
ми), або нівелірними марками. В.8.Мирний. 

НІВЕЛІРНІ ЗНАКИ, -их, -ів, мн. 7 р. знаки нивелирньге, а. Іеу- 
еШпяє тагк5; н. МіуеПетгеіспеп п рі - знаки, що закріплюють 
на місцевості для позначення пунктів геометричного нівелю- 
вання. Розрізнюють постійні та тимчасові Н.з. Конструктивно 
виконуються у вигляді фундаментних та грунтових реперів, 
стінних марок та ін. Служать основою для забезпечення ви- 
сотними відмітками будь-яких робіт (будівництво, транспорт, 
маркшейдерська справа тощо). 

НІВЕЛЮВАННЯ, -..., с. " р. нивелирование, а. ІеуеПіпо, н. 
МіуеШетеп п, МіуеШетипя Ї, МіуеПетепі п, АРругіївекипії Ї -ви- 
значення перевищень між пунктами місцевості або гірничих 
виробок. В результаті Н. одержують відмітки або висоти пун- 
ктів та нівелірних знаків. Якщо відома висотна відмітка На 
відносно рівневої поверхні для точки А, то в результаті гео- 
метричного нівелювання можна отримати висотну відмітку 
точки В за формулою Нв-НА- Вва, в якій перевищення Пвал- Б 

















Рис. Приклад вітчизняної нівелірної стін- 
ної марки. Розміри подано в міліметрах. 

















Рис. Обладнання для геометричного нівелювання: 1-5 -- рейки 
(ЛІ -- суцільна, 2 -- складна, 3 -- телескопічна, 4 - підвісна, 
5 - стрічкова металічна підвісна); 6-7 -- пристосування для вста- 
новлення рейок (6 -- підкладень, 7 -- штир). 
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- а, деаїб відповідно - відліки по задній і передній нівелір- 
них рейках при нівелюванні (напрям нівелювання на рисунку 
зліва направо). Символом ГП (горизонт приладу) позначено 
висоту візирного променя нівеліра над рівневою поверхнею. 

Н. - один з видів геодезичних вимірювань, які проводять 
для створення висотної опорної геодезичної мережі і при 
топографічній зйомці, а також при вивченні фігури Землі. У 
цьому випадку визначають висоти або перевищення точок 
місцевості відносно деякої вибраної точки або над рівнем 
моря. Точки нівелювання закріпляють на місцевості репера- 
ми і марками. Створено державну нівелірну мережу високої 
точності. 

За призначенням розрізняють технічне і загальнодержа- 
вне Н. За точністю останнє поділяють на 4 класи (І, П, ШІ, 
ГУ), за методами вимірювання розрізнюють Н: геометричне, 
тригонометричне (геодезичне), барометричне, гідростатичне 
й автоматичне . 

Н. геометричне - полягає у визначенні перевищень за 
допомогою горизонтального променя візування з застосуван- 
ням нівеліра 1 рейок. 

Н. тригонометричне (геодезичне) - полягає у визначенні 
перевищень за допомогою похилого променя візування. Вимі- 
рюються кут нахилу або зенітна відстань візирного променя, 
похила віддаль (в тригонометричному Н.), висоти установки 
приладу і точки візування. 

Н. гідростатичне - визначення перевищень виконується 
приладами, що діють на принципі сполучених посудин. 

Н. барометричне - визначення перевищень здійснюється 
через вимірювання атмосферного тиску у визначених точках 
земної поверхні з урахуванням температури повітря. 

Н. автоматичне - визначення відміток точок і побудова 
профілю місцевості або рейкових шляхів у гірничих вироб- 
ках досягається за допомогою нівелірів-автоматів (механіч- 
них або електромеханічних). 8.8.Мирний. 

НІВЕЛЮВАННЯ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК, -..., с. - Див. зйом- 
ка вертикальна (знімання вертикальне) гірничих виробок. 
НІВЕЛЮВАННЯ ПЛОЩІ, -..., с. - визначення висот точок 
земної поверхні, рівномірно розташованих за геометрично 
правильною схемою, напр., по прямокутній сітці. Застосову- 
ється для вертикальної зйомки порівняно рівнинних ділянок. 
За результатами Н.п. зручно виконувати планування промис- 
лових майданчиків при будівництві шахт, визначати обсяги 
земляних робіт, виконувати рекультиваційні роботи та ін. 
НІГЕРИТ, -у, ч. Є р. нигерит, а. пізетіїе, и. Мізегії та -- міне- 
рал, складний оксид важких металів координаційної будови. 
Формула: 1. За Є. Лазаренком: (А1,Ее)ж(5п, Сп, Ме, Бе)зНгОм. 2. 
За "ЕІеізсрег'8 Сіоззагу" (2004): (2п, Ме, Бе)(5п,Спух А БеуО2 
(ОН). Склад у 96 (з пров. Кабба, Нігерія): АЇГОз - 50,91; ЕегОз 
-- 11,90; 5пО» - 25,33; 7лО - 4,51; МеО - 1,28; ЕеО - 2,65; 
НО - 2,05. Домішки: РЬО (0,94); 510» (0,48); ТІО» (0,17); Моб 
(0,99). Сингонія тригональна, дитригонально-скаленоедри- 
чний вид. Утворює гексагональні пластинки. Густина 4,51. 
Тв. 8,0-9,0. Колір темно-бурий. Слабо магнітний. Дуже крих- 
кий. Знайдений у пегматитах серед кварцово-силіманітових 
порід разом з кварцом, силіманітом, андалузитом, мускові- 
том, теленітом, транатом у провінції Кабба (Нігерія). Є в 
Саянах (РФ), Рідкісний. За назвою країни Нігерії (В..Тасобвоп, 
7.5. Мебь, 1947). 

НІГЛІЇТ, -у, ч. Є р. нигглиит, а. пізяійе, н. Місзїй та - інтерме- 
талічна сполука координаційної будови - РіЗп. Містить (90): 
Ре - 52,3; 5п - 47,7. Сингонія гексагональна. Утворює дрібні 
зерна. Густина 4. Тв. 3,5. Колір срібно-білий. Блиск металіч- 
ний. Крихкий. Висока здатність відбиття. Сильно анізотроп- 
ний. Знайдений у концентратах окиснених мідно-нікелевих 


сульфідних руд родов. Інсізва (ПАР). Є на Кольському п-ові. 
Рідкісний. Названий на честь швейц. мінералога П. Нігглі 
(Р.Мідет), Д.І, 5спої, 1936. 

НІЖИНСЬКА ДЕПРЕСІЯ - геол. структура у півд.-зах. ча- 
стині Дніпровсько-Донецької западини. Розташовується на 
території Чернігівської обл. Межує на зах. з Брагинсько-Ло- 
євською сідловиною, на сх. - з Удайською сідловиною. Роз- 
міри 160х65 км. Простежуються глибинні розломи, з якими 
пов'язані мульди, виповнені вулканогенно-осадовими відкла- 
дами верхнього девону з двома товщами солі, які спричини- 
ли утворення соляних куполів. Породи рифтової зони і борти 
депресії перекриті кам'яновугільними (аргіліти, пісковики), 
пермськими (піски, кам'яна сіль), юрськими (піски, глини, ва- 
пняки), крейдовими (піски, крейда, мергелі), палеогеновими 
(піски, мергелі), неогеновими (піски, суглинки) відкладами. З 
теригенними товщами карбону в крайній півд.-сх. частині де- 
пресії пов'язані окремі родов. нафти. 

НІКЕЛЕВА ПРОМИСЛОВІСТЬ, -ої, і, ж. " р. никелевая 
промьшиленность, а. піске! іпаизітгу; н. МісКепаизітіе Ї -- під- 
галузь кольорової металургії, що включає підприємства по 
видобутку і переробці нікелевих 1 кобальтових руд, отриман- 
ню нікелю і кобальту. Нікель - один з металів, за обсягами 
виробництва і споживання якого судять про рівень розвитку 
країни. Належить до групи важких кольорових металів і ви- 
користовується в різних галузях індустрії, починаючи з ви- 
робництва легованої сталі 1 закінчуючи високотехнологічною 
медициною і електротехнікою. 

Нікель у вигляді сплавів був відомий ще в старовину, однак 
власне метал виділений в 1731 р. Пром. розробка невеликих 
родов. до кін. ХІХ ст. велася лише в Німеччині, Греції, Італії, 
Норвегії і Швеції. Істотний розвиток галузь отримала в 80-х 
рр. ХІХ ст. у зв'язку з відкриттям і залученням до експлуата- 
ції родов. Садбері в Канаді і освоєнням великих покладів у 
Новій Каледонії. 

Сировинна база сучасної Н.п. представлена родов. силікат- 
них і сульфідних мідно-нікелевих руд. Збагачення сульфідних 
руд включає дроблення, подрібнення і флотацію. Отримують 
колективний концентрат, нікелевий, мідний 1 піротиновий 
концентрати. Вилучення Мі 73-9695. Силікатні руди без 
збагачення переробляють за технол. схемою, що включає 
підготовку їх до плавки (агломерацію або брикетування), 
сульфідизуючу шахтну плавку на дуття збагаченим киснем з 
отриманням штейну, його конвертування, випалення файни- 
тейну, відновлювальну електроплавку на товарний нікель. В 
Україні Побузький нікелевий з-д виробляє бідний товарний 
феронікель (вміст Мі 7-890) за схемою: дроблення, випалення 
у трубчастих печах, електроплавка, двостадійне рафінування 
у вертикальних кисневих конвертерах. 

Переробка сульфідних руд включає агломерацію або об- 
катування концентратів, їх плавку, конвертування штей- 
ну, флотац. розділення файнштейну на нікелевий і мідний 
концентрати, відновлювальну електроплавку нікелевого 
концентрату, електролітне або карбонільне рафінування. У 
результаті металургійного переділу отримують металічний 
нікель і кобальт, їх оксиди, солі і порошки, феронікель. Ві- 
тчизняний металічний нікель, нікелеві і кобальтові порошки 
за рядом показників перевершують аналоги зарубіжних фірм. 
Нікель 1 кобальт широко використовуються в металургійній, 
енергетичній, хім. 1 нафтопереробній та ін. галузях пром-сті. 
В останній чверті ХХ ст. нарівні з Новою Каледонією, де від- 
мічалося різке зростання видобутку, значними продуцентами 
стали Філіппіни, Домініканська Республіка, Ботсвана, в яких 
раніше нікелеві родов. не розроблялися. Зростання виробни- 
цтва нікелю мало місце також в Індонезії, Колумбії. Одними 
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з провідних виробників є Канада та Австралія. Значна кіль- 
кість нікелю добувається попутно в ПАР при розробці пла- 
тинових руд. Осн. експортери нікелевих руд, концентратів 1 
штейну -- Канада і Нова Каледонія. Імпортери - г.ч. Норвегія, 
Великобританія, Японія і Франція. 

Ключові чинники впливу на розвиток нікелевої промисло- 
вості: приблизно 7092 світових ресурсів Мі на континентах 
містяться в латеритах; рентабельність підприємств, як пра- 
вило, забезпечується продуктивністю не менше ніж 40 тис. т 
Мі на рік при запасах у гірничому відводі від 800 тис. т. На- 
рощування виробництва МІ буде забезпечуватися переважно 
на основі переробки латеритних руд (собівартість видобутку 1 
переробки сульфідних руд істотно вища). Світові ціни на Мі в 
2000 р. перевищили 8,8 дол./кг при 3,72 дол./кг в грудні 1998 
р. За оцінками компанії осо, в країнах зі сталою ринковою 
економікою виробництво Мі в 1999 р. становило 711 тис. т 
(714 тис. т - у 1998 р.). Збільшення світового споживання Мі 
передбачається на 3,5-5,990 в рік з досягненням у 2010 р. 1,7 
млн т в порівнянні з 1,13 млнт у 2000 р. У довгостроковому 
періоді ціни, що прогнозуються на МІ, становлять 6, 1-6,6 дол./ 
кг. Оритіят ог пісКке!: бисуапі детапа // Міпіпе ). - 2000. - 
334, 8574. - Р. 211... 

У 2003 р. десять гірничорудних компаній забезпечили ви- 
добуток 7090 світового нікелю (всього видобуто 1,32 млн т 
нікелю), а десять металургійних компаній виробили 7692 пер- 
винного нікелю (з 1.21 млн т). Попит на нікель зростає, у 2003 
р. він становив 1,248 млн т, у 2004 р. - 1,282 млн т, у 2005 р. 
-- 1,312 млн т. Зростає і виробництво нікелю, тому в 2005 р. 
попит і пропозиція нікелю близькі. З 2006 р. прогнозується 
зростання попиту більш високими темпами, ніж виробництво 
нікелю на існуючих підприємствах, і в 2008 р. дефіцит нікелю 
може становити 120 тис. т, а в 2015 р. - 346 тис. т. Очікується 
розширення існуючих потужностей компаній "ГМК Нориль- 
ський нікель" в Росії 1 Апеіо Атегісап Ріайпит Согр. в ПАР. 
Для вирівнювання попиту і пропозиції нікелю експерти вва- 
жають доцільним вводити в дію підприємства на невеликих 
об'єктах. Так, очікується, що в Австралії 9 дрібних гірничо- 
рудних фірм піднімуть виробництво нікелю в концентратах 
на збагачувальній фабриці компанії УУМС Кевошгсе8 1. з 
26 тис. т в 2003 р. до 55 тис. т в 2006 р. Однак ресурси родо- 
вищ, що відпрацьовуються цими фірмами, швидко вичерпа- 
ються, і виробництво нікелю з їх руд знизиться до 10 тис. ту 
2010 р. Десять нових проектів, за оцінкою експертів, можуть 
реально підняти світове виробництво нікелю до 2010 р. на 190 
тис. т. 

Середня собівартість виробництва нікелю при введенні в 
дію нових підприємств і розширенні існуючих потужностей 
в 2010 р. в цінах 2002 р. становитиме 4057 дол./т. При цьому 
собівартість сульфідного нікелю буде складати 2954 дол./т, 
латеритного - 4343 дол./т. Введення в дію нових проектів 
у 2006 р. обумовило перевиробництво нікелю на 3 тис. т. У 
2008 р. його дефіцит складе 4 тис. т, ав 2010 р. перевищення 
пропозиції над попитом - 34 тис. т нікелю (му. тіпега!. ги). 
НІКЕЛЕВІ РУДИ, -их, руд, мн. " р. никелевье рудьі, а. піск- 
еї отгез; н. Міскеіегге п рі - мінеральні утворення з вмістом 
нікелю у таких кількостях, що його доцільно вилучати. У 
природі відомо бл. 100 мінералів, до складу яких входить ні/- 
кель. Головними мінералами-носіями нікелю є: пентландит 
(Бе, М)5 (22-4295), мілерит М5(6590), нікелін МіД58 (4495), 
хлоантит МіДз832 (4,5-21,256), полідиміт ХІз8а (40-5495), і ге- 
редорфіт МіА55 (26-4095), в силікатних рудах - гарнієрит 
МІО-З102-Но:О(МО 4665), непуїт 12М1О-35102:2Н»О (20-4696) 
і ревдинськіт З3(Мі, Ме)0О: 2510» НО (4695). У зонах окис- 


нення арсенових руд розвивається анабергіт МізА83Ов ЗНО 
(3790), який має лише пошукове значення. 

Н.р. поділяють на сульфідні мідно-нікелеві і силікатні ні- 
келеві. Перші представлені такими гол. рудними мінералами: 
піротин, пентландит, халькопірит і магнетит. Переважа- 
юча частина родов. цих руд приурочена до докембрійських 
кристалічних щитів і древніх платформ. Суцільні і вкрап- 
лені руди залягають у вигляді пласто- і жилоподібних тіл, 
лінз і жил, Для рудних тіл докембрійських родов. характерне 
переважно круте падіння, довжина за падінням 0,5-2 км 1 за 
простяганням 0,2-3 км. Потужність їх змінюється від 1 до 50 
(300) м. Рудні тіла палеозойських і мезозойських родов. час- 
то характеризуються майже горизонтальним заляганням, зна- 
чною протяжністю при потужності пластоподібних покладів 
4-50 м. Силікатні Н.р. - пухкі, глиноподібні утворення кори 
вивітрювання ультрабазитів, що містять Мі у концентраціях 
0,75-490 1 більше. Гол. мінерали: гарнієрит, нонтроніт, непу- 
їт, ревдинськіт, кероліт, гідрогетит, тетит, асболан, гідро- 
хлорит. Крім нікелю, силікатні Н.р. містять 0,03-0,1296 Со. 

За В.М.Креймером промислові родовища Н.р. поділяють 
на два типи (див. табл.). 


Таблиця. Промислові типи родовищ нікелевих руд 


























Фо від світо- 
У» вого видобу- 
Тип родовища і його Ма тку Приклади 
характеристика б 9 від світо- | родовищ 
З вих запасів 
т Мі 
І тип. Великі пласти, | 1,3-4,6 | 80 170 Садбері 
жили швкраплених |і (Канада), 
суцільних пентлан- Норильськ 
дит-халькопірит-піро- (Росія) 
тинових руд в ультра- 
основних г.п. 
П тип. Середні та| 1,3-4,0 |20 39 Родовища 
дрібні пласти, жили, Нов. Кале- 
гнізда силікатних ні- донії, Куби, 
келевих руд у корах Індонезії, 
вивітрювання ультра- РФ (Бата- 
основних порід. мшинське, 
Уфалійське) 








За ін. класифікацією промислові родовища нікелю поділя- 
ють на: магматичні, плутоногенні гідротермальні і кори виві- 
трювання. 

Лікваційні магматичні родовища сульфідних мідно-ніке- 
левих руд відомі на Кольському півострові (Печенга, Аларе- 
ченське, Монча), в Красноярському краї (Талнах, Октябрське, 
Норильськ- 1), Фінляндії (Порі), Швеції (Кльова), Канаді (Са- 
дбері, Томпсон), США (Стіллуотер) 1 ПАР (Бушвельд, Інсі- 
зва), Австралії. Вони пов'язані з диференційованими базит- 
гіпербазитовими масивами, збагаченими магнієм. 

Руди бувають сингенетичними вкрапленими, рідше маси- 
вними, і епігенетичними ін'єкційними масивними та брекчі- 
євими. Звичайно вони комплексні, крім нікелю і міді, містять 
Рі, РА, КЕ, Кп, Со, 5е, Те; характеризуються досить витрима- 
ним мінеральним складом. Головні рудні мінерали - піротин, 
халькопірит, пентландит; другорядні - магнетит, пірит, 
кубаніт, борніт, полідиміт, нікелін, мілерит, віоларит, спе- 
риліт і куперит. 

Плутоногенні гідротермальні родовища комплексних руд, 
що містять нікель (Мі-Си, Мі-Со-Ає, Мі-РЬ-/п, Со-Мі- А? 
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Ві-Ю), відомі: в РФ (Ховуакси, Тува), Марокко (Бу-Аззер), Ка- 
наді (Кобальт, Ельдорадо), М'янмі (Боудвін), Чехії 1 Німеччи- 
ні (Рудні гори). Головні мінерали: рудні - нікелін, шмальтин, 
хлоантит, скутерудит, сафлорит; жильні - квариу, кальцит. 
Другорядні: рудні - глаукодот, арсенопірит, герсдорфіт, ко- 
бальтин, лелінгіт, халькопірит, борніт, сфалерит, галеніт, 
самородне срібло, самородний бісмут, іноді уранова смолка; 
жильні - доломіт, родохрозит, хлорит, іноді серпентин. 

Родовища силікатних нікелевих руд кори вивітрювання ві- 
домі: на Уралі (Кемпірсайське, Сахарінське, Буриктальське, 
Рогожинське, Черемшанське), на о.Нова Каледонія, в Індоне- 
зії, на Кубі, в Бразилії, США, Австралії, Греції і Албанії. 

У Новій Каледонії відомо до 1500 родовищ силікатних руд 
нікелю. Верхні горизонти кори вивітрювання представлені 
залізистими латеритами, які в нижній частині (на глибині 
10-27 см) збагачені гарнієритом. Він утворює гнізда, в яких 
він цементує уламки брекчій, 1 прожилки, а також жили по- 
тужністю від 0,1 до 45 м, в середньому 1 м. Вони просте- 
жуються на глибину 50-100 м, іноді до 150 м. У низах кори 
вивітрювання зустрічаються руди із вмістом 3-496 Со; вміст 
нікелю досягає 3-4 96. 

За кількістю запасів родовища Н.р. поділяють на унікаль- 
ні, великі, середні та дрібні. Унікальні родовища ( в Новій 
Каледонії; Садбері в Канаді) містять понад 500 тис. т металу, 
великі - 500-250 тис. т, середні 250-100 тис. т, дрібні менше 
100 тис. т. Багаті сульфідні руди містять нікелю понад 192, ря- 
дові - 1-0,592, бідні - 0,5-0,196; багаті силікатні руди мають 
в своєму складі нікелю понад 290, рядові - 2-1,3 90 і бідні 
- 1,3-196. 

Загальні світові запаси Н.р. бл. 210 млн т. Гол. видобувні 

країни: Канада, Н.Каледонія, Австралія. На території Украї- 
ни нікелеві руди виявлено на Побужжі (6 родовищ) та в Сер. 
Придніпров'ї (4 родовища). У Побузькій групі розробляється 
Деренюхське та Липовеньківське родов. Готується до експлу- 
атації Тарнаватське родов. Через порівняно суттєві глибини 
залягання (40-50 м), розміщення на орних землях, значну 
віддаленість від заводу розробка родовищ Сер. Придніпров'я 
визнана на кінець ХХ ст. нерентабельною. Див. також ресур- 
си і запаси нікелю. В.Ф.Бизов, А.Ю Дриженко, І.В.Волобаєв, 
В.С.Білецький. 
НІКЕЛІН, -у, ч. " р. никелин, а. пісКейпе, піссойе, піскеїйе, 
соррет піске!, піске! агзепіде; н. Міскеїп т, Міссоїй т, Киріег- 
піске! п, Котіскеїкіе5 т -- 1) Мінерал класу сульфідів, арсенід 
нікелю координаційної будови. Формула: МіДз8. Містить (90): 
Мі - 43,92; Аз8 - 56,08. Домішки: Со до 295, Бе, 5 до 192, 5Ь. 
Сингонія гексагональна. Утворює рідкісні кристали, пірамі- 
дальні, часто спотворені, з горизонтальною штриховкою. Гус- 
тина 7,78. Тв. 5,5-6,0. Колір світлий мідно-червоний. Риса бу- 
рувато-чорна. Блиск металічний. Крихкий. Добрий провідник 
електрики. Зустрічається в гідротермальних кобальто-нікеле- 
во-срібних та урано-бісмутових родовищах разом з сульфіда- 
ми та арсенідами нікелю, кобальту й з самородним бісмутом 
і сріблом. Відомий у родов. Рудних гір (ФРН, Чехія) і Ко- 
бальт (пров. Онтаріо, Канада), Шладмінг (Штірія, Австрія), 
Хову-Акси (Тува), Берикуль (Зах. Сибір, Росія). Руда нікелю. 
Збагачується важкосередовищною сепарацією, флотацією в 
колективний мідно-нікелевий концентрат з подальшою се- 
лекцією прямою флотацією. За назвою хім. елемента нікелю 
(Е.5.Веидапі, 1832). Син. - ніколіт, колчедан, нікелевий черво- 
ний купфернікель. 

2) Сплав міді, нікелю й мангану; відзначається великим 
електричним опором, стійкістю проти корозії. 

НІКЕЛЬ», -ю, ч. " р. никель, а. піскеї!, н. Міскеї п - хімічний 
елемент, відомий з глибокої старовини. Сріблясто-білий ме- 


тал. Виділений шведським хіміком А.Кронштедтом в 1751 
р. Символ МІ, ат. н. 28; ат.м. 58,70. Густина 8,9; (плав 1455 "С; 
їхип 2900 "С. Утворює тверді розчини з Ее, Со, Мп, Си, Рі, Ай, 
РА, Сг та ін. Кларк в земній корі 5,8:10296. В природі існує 
у вигляді різних оксидів, сульфідів, силікатів 1 належить до 
стратегічних корисних копалин. 

Відомо понад 100 мінералів Н., гол. з яких: мілерит, по- 

лідиміт, пентландит, ваєесит, нікелін, уілемсеїт, непуїт, 
анабергіт. Пластичний і ковкий. Тривкий щодо дії кисню 
повітря. Його важливість пояснюється різноманітними уні- 
кальними властивостями металу: добавка нікелю в сплави 
збільшує їх міцність, зносостійкість, корозійну стійкість, 
підвищує тепло- 1 електропровідність, поліпшує магнітні і 
каталітичні властивості. Завдяки високій хімічній, терміч- 
ній 1 механічній стійкості застосовується в металургії (8095 
загальної кількості) для виготовлення нержавіючої сталі, в 
реактивній авіації, ракетобудуванні, атомній, радіоелектрон- 
ній, енергетичній, хімічній і харчовій промисловості. Пере- 
важна частина Н. використовується для отримання легованих 
сталей і сплавів (з Бе, Сг, Си і т.д.). Застосовують також для 
захисних прикриттів, лужних акумуляторів тощо. Н. отри- 
мують з нікелевих, мідно-нікелевих, кобальт-нікелевих руд. 
Сергєєв П.В., Білецький В.С. 
НІКЕЛЬ», -ю, ч. Я р. никель, а. піскеї, н. Міскеї п - мінерал, са- 
мородний нікель координаційної будови - Мі. Майже повніс- 
тю складається з елементу нікелю". Домішки: Со, Ее. Сингонія 
кубічна. Гексоктаєдричний вид. Кристали кубічні розміром 
до 1 мм. Утворює також зростки кристалів і виділення не- 
правильної форми. Двійники по (111). Колір жовто-бронзо- 
вий. Знайдений у вигляді включень у хізлевудиті в зразках з 
острова Нова Каледонія, зустрічається також у метеоритах. 
Назва - від шведського "пісКеї" - гном, злий підземний дух, 
який заважає гірникам (П.Рамдор, Р.Катаог, 1967). 

Розрізняють мінерали: нікель-азбест (те саме, що азбест 
нікелистий); нікель-антигорит (антигорит  нікелистий); 
нікель-асболан (асболан нікелистий); нікель арсенистий 
(застаріла назва нікеліну); нікель-вермікуліт (вермікуліт 
нікелистий); нікель-гексагідрит (шестиводневий сульфат 
нікелю - МІ|5О416Н»О. Склад у 96: МіО - 3,90-22,57; 5Оз 
- 30,43-30,82; НО - 41,05-41,90. Домішки: БеО (6,1); Ме0 
(3,87)Си0 (2,14). Утворює кірочки до 1 см товщиною і на- 
льоти голубувато-зеленого кольору. Спайність досконала. 
Блиск скляний. Знайдений у Норильському родов. (Сибір) як 
періодичний мінерал на стінках гірничих виробок); нікель- 
гімніт (те саме, що антигорит нікелистий); нікель-девейліт 
(девейліт нікелистий, різновид хризотилу, який містить МіО); 
нікель-епсоміт (епсоміт нікелистий); нікель-кабрерит (ка- 
брерит - різновид анабергіту, який містить до 9,390 МеО); 
нікель-кобальтомелан (колоїдна суміш оксидів мангану, ко- 
бальту, нікелю та алюмінію); нікель-лінеїт (полідиміт); ні- 
кель-магнетит (треворит); нікель-мелантерит (мелантерит 
нікелистий); нікель-монтморилоніт (монтморилоніт ніке- 
листий); нікель-нонтроніт (нонтроніт нікелистий); нікель- 
оксид (1. - бунзеніт - оксид нікелю координаційної будови, 
МО; 2. - оксид нікелю складу МізОд); нікель-олівін (штучний 
ортосилікат нікелю -- Мі2|51Ом1); нікель-пірит (бравоїт); ні- 
кель-сапоніт (сапоніт нікелистий); нікель-сепіоліт (сепіоліт 
нікелистий); нікель сірий (помилкова назва айкініту); нікель 
сірчистий (мілерит); нікель-скутерудит (хлоантит); нікель 
стибіїстий (брейтгауптит - антимонід нікелю координаціної 
будови, МІ5Ь); нікель телуристий (мелоніт?); нікель-тетраед- 
рит (тетраєедрит нікелистий); нікель-фальерц (тетраедрит 
нікелистий); нікель-хлорит (хлорит нікелистий); нікель-хри- 
зотил (тарнієрит). 
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НІКЕЛЬ-ЗАЛІЗО, -...-а, ч. р. никель-железо, а. пісКеї-ігоп, 
н. МісКеіеізеп п - мінерал, самородне залізо з нікелем у вигляді 
твердого розчину - (Бе, Мі). Сингонія кубічна. Гексоктаедри- 
чний вид. За умовами знаходження виділяють нікель-залізо 
земне та метеоритне. Головними різновидами метеоритного 
заліза є теніт і камасит. 

Розрізняють: нікель-залізо земне (самородне нікель-залізо зем- 
ного походження, яке містить 67-77 96 Мі); нікель-залізо метеоритне 
(самородне нікель-залізо космічного походження, яке містить 24-48 95 
МІ); нікель-залізо фосфорне (шрейберзит). 

Ч"НІМІ" ГІРСЬКІ ПОРОДИ, -их, -их, -рід, мн. " р. "немьше" 
горнье породмьі, а. ип/о055іЙйетоиз госК5, н. /о55іЙоБе Сезісіпе п 
рі - товщі гірських порід, які не містять органічних залишків, 
що вказують на їх вік. 

НІОБАТИ, -ів, мн. З р. ниобать, а. піоРаїе5, н. Міобате п рі 
- група мінералів - солей ніобієвих кислот (ортоніобієвої 
НЗаМЬОз4 і метаніобієвої НМЬОз). Як домішки містять сполуки 
танталу. У мінералогії Н. розглядаються як складні оксиди. 
Використовують для одержання ніобію, танталу та інших рі- 
дкісних елементів. Інша назва-танталоніобати. 
НІОБІЄВІ РУДИ, -их, руд, мн. " р. ниобиевье рудні, а. піо- 
Ріит (піобіс) огез, н. Міорегге п рі - природні мінеральні утво- 
рення, що містять ніобій в таких сполуках і концентраціях, 
при яких їх промислове використання технічно можливе і 
економічно доцільне. 

Відомо понад 50 мінералів, що містять МЬ і Та (без чи- 
сленних різновидів). Гол. рудні мінерали ніобію: пірохлор 
(40-8095 ХЬ2О»), колумбіт (50- 7895 МЬгОг-) і лопарит (7-2096 
МЬ2Оз). Важливими рудними мінералами є група колумбіту- 
танталіту (Бе,Мп) (МЬ, Та)гО» (75-8695 МЬгОз -- ТагО»), воджи- 
ніт (Мп,Ре) (Та,5пуОв (7096 ТагО»), група пірохлору-мікро- 
літу (Са Ма) МЬ,Та)Ов (ОН,Е) (30-7095 МЬ-Оз -- ТаО»з), яка 
включає численні різновиди (урано-танталовий пірохлорга- 
тчетоліт, рідкісноземельно-танталовий пірохлор-мариньякіт, 
плюмбо-пірохлор та ін.), лопарит (ТЕСе,Ха,Са)(Ті,МЬ,Та)Оз 
(8-2096 МЬ2Оз-- ТагОз), фергюсоніт УМЬОг-броцаніт СеМЬОз 
(38-5896 МЬгО») та ін. У Н.р. часто містяться домішки танта- 
лу. Мінерали групи колумбіту, фергюсоніт, лопарит стійкі в 
зоні гіпергенезу і нагромаджуються в розсипах. В залежності 
від генетич. типу руди містять також мінерали флуору, цирко- 
ниїю, стронцію, рідкісних земель, урану, торію, літію, бери- 
лію та ін. 

Всі ендогенні родов. пов'язані з лужними і суб- 
лужними породами. Осн. промисловими типами родовищ є: 
пірохлорові карбонатити, лопаритові нефелінові сієніти, ко- 
лумбіт-пірохлорові лужні граніти і граносієніти, пірохлорові 
альбітити. 

Екзогенні родовища Н.р. представлені корами вивіт- 
рювання на карбонатитах і колумбітових гранітах, а також 
алювіальними, делювіально-елювіальними, озерними 1 флю- 
віогляціальними розсипами колумбіту, пірохлору, лопариту. 

Гол. добувні країни: Бразилія, Канада, ДР Конго, Нігерія, 
Австралія. Унікальним родовищем ніобію є карбонатити Бо- 
ррейро-де-Араша в Бразилії, що містять до 495 МЬгО». 

В Україні руди ніобію і спорідненого з ним танталу не 
видобувають. Промислові концентрації виявлені в рудах 
комплексних родовищ центральної, південно-східної та пів- 
нічно-західної частин Українського щита. Державним бала- 
нсом запасів корисних копалин України запаси п'ятиоксиду 
танталу та ніобію враховуються по розсипному циркон-ру- 
тил-ільменітовому Малишевському (Дніпропетровська обл.) 
та корінному апатит-рідкіснометалічному Новополтавському 
(Запорізька обл.) родовищах. 


Великими вважаються родовища Н.р. із запасами понад 
500 тис. т МО», дрібними - із запасами менше 100 тис. 
Багаті родовища містять понад 0,4-0,5 90 МЬгО», бідні - 0,1- 
0,1596 МЬгО»з. Всі родовища поділяють на власне ніобієві (МБ: 
Та»20:1), тантало-ніобієві (МЬ:Та від 20:1 до 5:1) і танталові 
(ХЬ:Та від 5:1 до 1:3). 

До промислових типів ніобієвих і танталових родовищ на- 
лежать: магматичні, пегматитові, альбітитові, полевошпато- 
вих метасоматитів, карбонатитові, вивітрювання 1 розсипні. 

До магматичних родовищ належать лопаритоно- 
сні стратифіковані масиви агпаїтових нефелінових сієнітів, 
пов'язані з тектоно-магматичною активізацією древніх щи- 
тів і представлені округлими в плані масивами центрального 
типу, що мають у вертикальному розрізі лійкоподібну форму. 
Лопарит - комплексна сировина, з нього добувають Та, МЬ, 
ТЕ, Се, Ті. Рудні концентрати містять 0,5-0,695 Та»Оз при 
співвідношенні МЬгО»:ТагО»з «с 13:1-14:1. 

Альбітитові родовища виникають в складчастих областях 
на посторогенних етапах їх розвитку і пов'язані з багатофа- 
зними гранітними комплексами. Кінцеві заключні їх фази 
локалізуються у вузлах сполучення тектонічних зон і зустрі- 
чаються у вигляді невеликих (до 1 км?) штоків, куполів, що 
формуються на глибинах 1-2,5 км. 

Родовища полевошпатових метасоматитів локалізуються в 
зонах активізації 1 пов'язані з регіональними розломами, що 
проходять в межах фундаменту платформ, або в областях 
завершеної складчастості. Родовища представлені довгас- 
тими покладами, що не мають чітких геологічних контурів, 
з вкрапленими і прожилково-вкрапленими рудами. Основний 
рудний мінерал - пірохлор, збагачений ТЕ, що містить 4-690 
ТажОз при співвідношенні МЕБ:Та 10:1-12:1. Вміст МЬгОзх від 
0,15-0,2 до 0,695, 7ТО» - від 1 до 292. Геохімічно відрізняються 
підвищеними вмістами БЕ, 7г, МіЬ»Та, ТЕКСе, ТЕКУ, ТЬ, 0, Мо 
іноді 14, 5п, Ве. 

Карбонатити і їх кори вивітрювання є важливим джере- 
лом отримання ніобію. Всі карбонатитові родовища розта- 
шовуються на платформах, древніх щитах і приурочені до 
глибинних розломів. Карбонатити часто супроводжуються 
своєрідними апатит-форстерит-магнетитовими породами з 
кальцитом, які описані під назвами фоскорити, камафори- 
ти, нельсоніти. У одних з них різко переважає магнетит і 
вони стають залізняком (Ковдорський масив, Росія), в інших 
- апатит (Палабор, ПАР), але в них постійно у вигляді ак- 
цесорних мінералів зустрічається баделеїт, рідше гатчетоліт, 
пірохлор, циркеліт, а також халькопірит. На тлі бідного вмісту 
МЬгОз (0,1-0,1592 на масу карбонатиту) виділяються окремі 
зони 1 ділянки із вмістом 0,3-0,79о МЬгОз і більше. Так сере- 
дній вміст для руд родовища Ніобек (Сант-Оноре) в Канаді 
0,6-0,790, 

Сучасні площові кори вивітрювання, збагачені колум- 
бітом, виникають в країнах, розташованих в тропіках, де 
широко розвинені колумбітоносні граніти. Такі молоді луж- 
ні траніти плато Джос в Нігерії. Приблизно 6592 колумбіту 
добувається з вивітрених гранітів і 3596 з розсипів. Істотне 
значення мають також площові і особливо лінійні кори вивіт- 
рювання на карбонатитах, в яких міститься до 10-1596 Р:Оз 
і до 1-495 МЬгО». Глибина поширення лінійних кір, приуроче- 
них до тектонічних зон, нерідко досягає 100 м. /І.В.Волобаєв, 
В.Ф.Бизов, А.Ю Дриженко, В.С.Білецький. 

НОБІЙ, -ю, ч. З р. ниобий, а. піобіит, н. Міор п, Міоріит п 
- хімічний елемент, символ МБ, ат. н. 41; ат.м. 92,9064. Сві- 
тло-сірий блискучий пластичний метал. Хімічно неактив- 
ний. Густина 8,570) ішла 2500 "С, ікип 4927 С. При взаємодії 
з галогенами утворює галогеніди. Н. - літофільний елемент, 
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пов'язаний з гранітними, нефелін-сієнітовими, ультраоснов- 
ними лужними породами і карбонатитами. Його кларк в зе- 
мній корі 2:10395 мас. Тісно асоціює з Та, утворюючи спільно 
з ним понад 50 мінералів. Найважливіші мінерали: група ко- 
лумбіту-танталіту (Бе, Мп) (МЬ, Та)Ов, пірохлор (Са, Ма) (МЬ, 
Та, Ті ОБ(ОН,Е), лопарит (Ма, Се, Са)хТІ, МБ, Та)Оз. 

За хім. властивостями близький до танталу. Ніобій і тан- 
тал завжди зустрічаються спільно. У 1801 р. англійським хі- 
міком Ч.Гатчетом з мінералу, знайденого в Колумбії, уперше 
був виділений оксид нового елемента, названий колумбієм. 
У 1802 р. шведський хімік А. Екеберг виділив схожий оксид 
іншого елемента, названого танталом. Обидва елементи 
вважалися ідентичними, але в 1844 р. Г.Розе довів, що у всіх 
мінералах поряд з танталом присутній ще один елемент, ве- 
льми близький до нього за властивостями, який був ним на- 
званий ніобієм. Колумбіт Гатчета виявився сумішшю ніобію 
і танталу, але назва колумбіт аж до 1949 р. зберігалася за 
ніобієм, поки не було прийняте рішення залишити за елемен- 
том назву ніобій. 

Н. надзвичайно стійкий на холоді і при невеликому нагрі- 
ванні до дії багатьох агресивних середовищ, у т.ч. і кислот. Н. 
розчиняє тільки плавикова кислота, її суміш з азотною кисло- 
тою і луги. Амфотерний. З добавками Зп, 7г, Се відрізняється 
надпровідністю при низьких температурах (180 К). Тугопла- 
вкий. Пластичний, зберігає міцність при високих температу- 
рах. Н. входить до багатьох жаро- та корозійностійких спла- 
вів. Н. - один з осн. компонентів при легуванні жароміцних 
сталей. Н. і його сплави використовуються як конструкційні 
матеріали для деталей реактивних двигунів, ракет, газових 
турбін, хім. апаратури, електронних приладів, електричних 
конденсаторів, надпровідних пристроїв. 

Ніобати широко застосовують як сегнетоелектрики, 
п'єзоелектрики, лазерні матеріали. Ніобій широко викорис- 
товується у вигляді фероніобію, як добавка до нержавіючих 
сталей. Невеликий поперечний перетин захоплення теплових 
нейтронів (1,1 барн) робить його перспективним констру- 
кційним матеріалом для ядерних реакторів. Білецький В.С., 
Сергєєв П.В. 

НІОБІЇТ, -у, ч. " р. ниобит, а. піоріїе, н. Міобії па - мінерал 
класу оксидів і гідрооксидів, чорного або бурувато-чорного 
кольору. Руда ніобію. Інша назва - колумбіт. (УУ.К.Наїдіпеег, 
1845). 

НІОБО..., " р. ниобо..., а. піобо..., н. Міоро... - префікс, який 
вживається в назвах мінералів, щоб підкреслити вміст ніобію 
в мінералі. Напр., ніобоанатаз, ніобобєлянкініт, ніобоешиніт, 
ніоболабунцовіт, ніоболопарит, ніобопірохлор, ніоботанта- 
лати, ніоботанталіт, ніоботанталотитанат, ніоботапіоліт, ніо- 
бофіліт, ніобоциркеліт, ніобоцирконоліт, ніобочевкініт та ін. 
НІОБОТАНТАЛАТИ, -ів, мін. " р. ниоботанталать, а. піо- 
рогапіаїатез, н. Міоротатіаіае п рі - мінерали, солі ніобієвих 
та танталових кислот: НІМЬОдг, НІМЬОз, НзТаОм ії НТаОз. У 
мінералогії розглядаються як складні оксиди. 

НІОБОФІЛІТ, -у, ч. " р. ниобофиллит, а. піоборпуййе, н. 
Міорорпуйй т - мінерал, ніобіїстий аналог астрофіліту ша- 
руватої будови. Формула: 1. За Є.Лазаренком: (К, Ма)з(Бе, 
Мпу! М» (5мОг2)2Очх І (ОН)зі. 2. За. К. Фреєм: (К, Ма)з(Бе?», 
Мп) МЬ, Ті)» 518 (О, ОН, Е)зі. Містить (90): КгО - 5,51; Ма 
- 2,49; Бе -- БегОз - 23,74; МпО - 9,83; МЬь-О»х - 14,76; ТІО» - 
2,94; 5102 - 33,40; АТОз - 0,89; НО - 3,72; Е - 0,46, Домішки: 
мео (0,16); СаО (0,72); (Се, Ї.а)2Оз (1,50); ТагО» (0,52). Синго- 
нія триклінна. Спайність досконала. Густина 3,42. Колір шо- 
коладно-бурий. Знайдений як акцесорний мінерал у паратней- 
сах у районі Сіл-Лейк на півострові Лабрадор (Канада). Від 


ніобо... й грецьк. "філлон" - лист (Е.Н.МісКе!, ).Е.Ком/'апа, 
Г.).Срагеке, 1964). 

НІПЕЛЬ, -я, ч. р. ниппель; 
а. пірріе, ріп; н. Мірреї т - 1) 
Трубка, патрубок, з різзю 
(різьбою) на обох кінцях. 2) 
Металева трубка з нарізкою 
на кінцях для герметично- 
го з'єднання трубопроводів, 
шлангів 1 т.ін. 

НІТР..., НІТРИ..., НІТРО..., 
НІТРАТО..., З р. нитр..., нитри..., нитро..., нитрато..., а. 
пійта..., піті..., пйте..., піто..., пітаю..., н. Мт... Мито..., 
Митаю... - у складних словах відповідає поняттям "азот", 
Чазотний". Напр., мінерали: нітробарит, нітрит, нітратин, ніт- 
рокальцит, нітрати тощо. Від лат. "пійгоєепіши" - азот. 
НІТРАТ АМОНІЮ, -у, -..., ч. - Див. аміачна селітра. 
НІТРАТИ, -ів, мн. Я р. нитрать, а. пійатез, н. Митате п рі 
- солі 1 ефіри азотної кислоти НО». Солі мають кристалі- 
чну острівну будову. Виникають виключно при екзогенних 
процесах, часто внаслідок гниття органічних решток. Мож- 
ливе також утворення азотистих сполук з азоту повітря під 
час громових розрядів. Застосовують як добрива, протрави 
при фарбуванні, компоненти вибухових речовин. Н. амонію, 
лужних та лужноземельних металів називають селітрами. 
Ефіри - безбарвні або світло-жовті, приємні на запах рідини. 
Містять у молекулі одну або декілька ОМО»-груп, пов'язаних 
з органічним радикалом. Деякі ефіри (нітрогліцерин) застосо- 
вують як вибухові речовини (див. нітрогліцеринові ВР). 
НІТРАТИ ПРИРОДНІ, -ів, -их, мн. 7 р. нитрать природнье, 
а. пашига! піїтатез; н. паїйкіїспе Митате п рі - клас мінералів, 
солей азотної кислоти НМОз з острівною будовою. Через ви- 
соку розчинність у воді більшість є порівняно рідкісними м/- 
нералами. Усього в класі Н.п. виділяють 9 мінералів, З яких 
промислові скупчення утворюють тільки натрієва селітра 
маМОз і калійна селітра КМОз. Форми виділення - землиста 
і порошкувата маса, нальоти, вицвіти, рідше - зернисті аг- 
регати. Н.п. утворюються в природі в осн. двома шляхами: 
біогенним (при гнитті органічних решток) і внаслідок окис- 
нення азоту атмосфери при грозових розрядах або під дією 
сонячної радіації. Біогенні Н.п. виникають внаслідок діяльно- 
сті нітробактерій у багатих органічною речовиною грунтах. 
Необхідною умовою для накопичення Н.п. є жаркий сухий 
клімат, в іншому випадку нітрат інтенсивно вилуговується. 
Переважаюча форма виділення біогенних Н.п. - грунтові ви- 
цвіти. Останні поширені на багатих гумусом грунтах долини 
р.Ганг (Індія), а також в Алжирі, Італії, Угорщині, Франції, 
країнах Сер. Азії. 

НІТРИДИ, -ів, мін. " р. нитридь, а. пігідез, н. Мітгіде п рі - мі- 
нерали, сполуки азоту з різними більш електропозитивними 
елементами. Кристалічні речовини. За своїми властивостями 
близькі до самородних елементів (напр., сидеразот - Без», 
відомий у вулканічних нальотах у лаві Етни; осборніт - ТІМ, 
знайдений у метеориті з Індії). 

НІТРИФІКАЦІЯ, -ії, ж. " р. нитрификация, а. пітійсатіоп, 
н. Мітіегипя Ї, Миті/їкайоп Ї - процес окиснення аміаку до 
азотної кислоти; відбувається під впливом нітритних і ніт- 
ратних бактерій, що живуть у грунті. Відіграє першорядну 
роль у кругообігу азоту в біосфері. Свідчить про завершення 
процесу мінералізації в екосистемі. Обробка грунту, яка по- 
кращує його аерацію, посилює Н. 

НІТРОГЛІЦЕРИНОВІ ВИБУХОВІ РЕЧОВИНИ (ВР), -их, 
-их, -вин, мн. 7 р. нитроглицериноввге взрьтвчатьєе вещества 
(ВВ), а. яеіатіп5, пігояіусегіп ехріозіуєз, Біазііпя ойїз, ехріозіує 
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ойіз, н. СЇугегіпітіпйтатяргепазтоде пі рі, Мітовіугетіпуаргепо- 
зтоїе пі рі, Мітозргепезтобе т рі - вибухові речовини (ВР), 
що містять нітроефіри як основний компонент; крім того, до 
їхнього складу можуть входити окисники (селітра калієва, на- 
трієва та амонійна), нітросполуки, горючі невибухові добавки 
та речовини, що гасять полум'я. В залежності від вмісту ніт- 
роефірів та консистенції вони поділяються на пластичні, на- 
півпластичні та порошкоподібні. Н.в.р. більш чутливі до зов- 
нішнього впливу, ніж аміачно-селітряні, схильні до старіння 
та ексудації, деякі з них замерзають при температурі нижче 
-107С. Н.в.р. токсичні і більш чутливі до механіч. впливу, ніж 
амоніти, і вимагають обережного поводження, їх застосову- 
ють тільки в патронованому вигляді. 

НІТРОМЕТАН, -у, ч. р. нитрометан, а. піготетапе; н. 
Митотеїап п - рідка ВР, що застосовується для внутріш- 
ньопластового висадження при видобутку нафти та газу. Н. 
леткий та отруйний. Але малочутливий до механіч. впливів. 
За енергетичними показниками Н. аналогічний гексогену. Н. 
використовується як самостійна рідка морозостійка ВР, що не 
змішується з водою, а також як компонент аміачно-селітря- 
них сумішей та алюмовмісних ВР. 

НІТРОМЕТР, -а, ч. " р. нитрометр, а. пітотеїет; н. Мітоте- 
тек п, Агоїотетег п - прилад, яким визначають вміст азоту в 
його сполуках з киснем (оксидах). 

НІТРОНАТРИТ, -у, ч. - Див. натрієва селітра. 
НІТРОСПОЛУКИ, -лук, мн. " р. нитросоединения, а. піто- 
сотроипаб, н. Мітоуегріпайпееп Т рі - органічні речовини, в 
молекулах яких є нітрогрупа - МО», пов'язана з атомами вуг- 


лецю. 

Розрізняють Н. аліфатичного та ароматичного рядів. Н. широко 
застосовують у виробництві сірчистих барвників, вибухових речовин, 
запашних речовин тощо. 


НІША, -і, ж. З р. ниша, а. 51афіе, зіабіе-Поїе; н. Мізспе Р, Нбй- 
Іе Р, ЕїпргисП т, 51аї! та - заглиблення в очисному вибої або в 
стінці гірничої виробки, необхідне для початку очисного ви- 
ймання, розташування бурових верстатів, скреперних лебі- 
док, зберігання кріпильних та інших матеріалів, а також для 
монтажу комбайна у вибої (верхня і нижня Н. в лаві). Про- 
ходження Н. здійснюється, в основному, буропідривним спо- 
собом, нішонарізними машинами, відбійними молотками. На 
кар'єрах Н. служать для розміщення напівстаціонарних дро- 
барок і як укриття для людей. 

НОВА ГЛОБАЛЬНА ТЕКТОНІКА (ТЕКТОНІКА ЛІТО- 
СФЕРНИХ ПЛИТУ, -ої, -ої, -и, ж. (-и, -..» ж.) " р. новая 
глобальная тектоника, а. пеуу яЇораї Іесіопіс5, н. пеце 8ЇоРраїе 
Текіопік Ї (Текіопік 7 дег ІітоврНйгепріатеп) -- тектонічна гі- 
потеза, згідно з якою літосфера розбита на великі плити, які 
рухаються по астеносфері в горизонтальному напрямку. Біля 


серединно-океанічних хребтів літосферні плити нарощують- 
ся за рахунок речовини, яка піднімається з надр, і розходяться 
в сторони (спрединг). У глибоководних жолобах одна плита 
находить на іншу і поглинається (субдукція) мантією. Там, де 
плити зіштовхуються між собою, виникає складчаста спору- 
да. Н.гл. - сучасний варіант гіпотези мобілізму. Те ж, що й 
тектоніка плит. 

НОВАЧЕКІЇ, -у, ч. З р. новачекит, а. поуасекКіе, поуабекіе, н. 
Моуабекії т - мінерал, водний ураноарсенат магнію шарува- 
тої будови, група отеніту. Формула: МАГООзІАЗОд|» 10Н2О. 
Містить (96): МеО - 4,01; 0Оз - 56,96; АзгО» - 22,88; НО 
- 16,15. Сингонія тетрагональна. Дитетрагонально-дипірамі- 
дальний вид. Утворює лусочки, таблички, пластинки, лускаті 
агретати. Спайність досконала. Густина 3,13-3,25. Тв. 2-3. 
Колір солом'яно-жовтий до лимонно-жовтого. Блиск слабкий, 
воскоподібний. Знайдений разом з ураноспінітом, лімонітом, 
кварцом у Шнебергу (Саксонія, ФРН), Менценшванді (Швар- 
цвальд, ФРН), Яхімові (Чехія), Вудро-Майн (шт.Нью-Мексі- 
ко, США) як вторинний мінерал. За прізв. чеськ. мінералога 
Р.Новачека (К.ХоуабеК), С.Егопає!, 1951. 

НОВОСАДКА, -и, ж. " р. новосадка, а. поуозайка - сіль (ку- 
хонна, глауберова, сода), яка у вигляді твердої фази випадає з 
ропи протягом сезону. 

НОВОУТВОРЕННЯ, -..., мн. " р. новообразования, а. пеос- 
гузтайгатопі, н. Мейнзерійе п рі - мінерали, які утворилися 
метасоматичним шляхом, виповнюючи порожнини у раніше 
сформованих мінеральних комплексах. 

НОГА, -и, ж. " р. нога, а. Іео; н. Еиз5 ті, Ескутеї па - стояк, 
ферма, опора, вертикальна колона. 

НОГА ВЕЖІ, -и, -..., ж. " р. нога вьшики; а. деггісК Іео; и. 
Тигтиз5 т, Ескутіе! па - стояк; ферма, опора; конструкція чи 
вертикальні колони бурової платформи, на які опирається па- 
луба. 

НОГА ТЕЛЕСКОПІЧНА, -и, -ої, ж. " р. нога телескопичес- 
кая; а. ІеЇезсоріс Іеє; н. теЇезКорізспез Веїп п - розсувна нога. 
НОДУЛЬ, -ю, ч. " р. нодуль, а. подиіе, н. Моаші - округлі дрі- 
бні (розміром 5-15 мм) виділення мінералів. Особливо харак- 
терні для хроміту в хромітових рудах. 

НОЖОВИЙ СКИДАЧ, оого, -а, ч. " р. ножевой сбрасьва- 
тель, а. кпіїе ріоиян, н. АРзітейег т, АБзітеіспег т - пристрій 
для однобічного скидання (згортання) з конвеєра стрічкового 
всього або частини матеріалу, що транспортується, в промі- 
жку між приводним та натяжним барабанами. Робочим ор- 
ганом Н.с. є металевий лист, що опускається на виположену 
стрічку конвеєрну під певним кутом до поздовжньої осі. 
НОЗЕАН, -у, ч. " р. нозеан, а. позеап, н. Мозеап т - мінерал, 
алюмосилікат натрію каркасної будови з додатковим аніо- 
ном |504Ї. Формула: 





де формується нова кора 





Серединно-оксанічний хребет, 





Маз| 50411 АТ51О416.  Мі- 
стить (96): Ма - 27,3; 
50з - 14,1; АГОз - 26,9; 
510» - 317. Сингонія 
кубічна. Гекстетраедри- 
чний вид. Утворює кри- 
стали додекаедричного 
обрису, часто суцільні 
маси. Двійники по (111). 
Спайність ясна. Густи- 
на 2,3-2,4. Тв. 5,0-6,5. 
Колір сірий з жовтува- 
тим, зеленуватим або 
блакитним відтінками, 


літосфери в мантії 








Рис. Схема нарощення літосфери в області серединно-океанічних хребтів, руху твердої літосфери 
та пластичної астеносфери, яка є основним джерелом руху (за Менардом). 


рідше білий. Злам ра- 
ковистий. Рідкісний. 
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Розповсюдження: оз. Лаахер (Ейфель, ФРН), Албанські гори 
(Палія), Канарські о-ви. За прізв. франц. мінералога К.В.Ноза 
(К.ЛУ.Мове), М.Н.Кіаргоїй, 1315. 


Розрізняють: нозеан карбонатистий (різновид нозеану, який міс- 
тить до 195 СаСОз). 


НОМЕНКЛАТУРА, -и, ж. " р. номенклатура, а. потепсіати- 
те, а550гІтепі, тіх, н. МотепКіашиг Ї - 1) Сукупність назв про- 
дукції, що виробляється, напр., Н. кабелів, тросів, грохотів, 
сит, доліт, електродвигунів, центрифуг, фільтрів, конвеєрів, 
екскаваторів тощо. 2) Сукупність прийнятих для наукового 
вжитку назв, термінів, що застосовуються в тій чи іншій га- 
лузі знання. 3) Перелік рахунків, що Їх відкриває бухгалтерія. 
4) Працівники, призначені чи затверджені вищими органами 
на якісь посади. 5) Перелік документів, напр., номенклатура 
карт - система позначень окремих аркушів багатоаркушних 
карт. 

НОМОГРАМА, -и, ж. " р. номограмма, а. потоягарі (арас, 
аїйаптепі спагті); н. Мотоєгатт п - спеціальне креслення, 
яким зображується функціональна залежність між величина- 
ми. До впровадження персональних комп'ютерів Н. широко 
застосовувалися для одержання без розрахунків приблизних 
рішень громіздких багатофакторних рівнянь. Напр., у магні- 
тному збагаченні корисних копалин використовують номогра- 
му для оптимізації ланцюжка процесів сепарації за критері- 
єм мінімального часу, при бурінні свердловин використовують 
номограму Грузинова, при гідравлічному транспорті сипкого 
матеріалу - номограму Світлого 1 т.д. В.С.Білецький. 
НОМОГРАМА ГРУЗИНОВА, -и, -..., ж. З р. номограмма 
Грузинова; а. Стисіпоу 5 потоягарі (аРас, аПявптепі спапі); н. 
Стизіпоууяспез Мотоягатт п - графіки залежності зведеної 
напруги, яка виникає в насосних штангах під дією змінних 
навантажень, від глибини опускання штангового насоса у 
свердловину за різних діаметрів насосів і штанг. Н.г. викорис- 
товується для вибору конструкції колони насосних штанг для 
штангово-насосної експлуатації свердловин. 

НОМОГРАМА СВІТЛОГО, -и, -..., ж. З р. номограмма Свит- 
лого, а. 5уйНу) 5 потоятарп (аРас, айяптепі спагі); н. 5улійу)- 
5спе5 Мотоягатт п - графіки для визначення крупності мате- 
ріалу, який піддається гідравлічному транспорту. Дозволяють 
враховувати подрібнення різних композицій сипких матеріалів 
під їх час гідротранспорту, зокрема магістрального. 

НОНІУС, -а, ч. " р. нониус, а. уетпіег н. Мопійз т - 1) Допо- 
міжна шкала вимірювальних приладів для відліку дробових 
часток поділки основної шкали. 2) Те ж саме, що й верньєр. За 
прізвищем португальського математика П.Нуніша. 
НОНТРОНІТ, -у, ч. " р. нонтронит, а. попігопіїе, н. Моп- 
топії п - мінерал підкласу шаруватих силікатів групи сме- 
ктитів (залізиста відміна монтморилоніту). Формула: 1. За 
Є Лазаренком: (Бе, Мая) |54ОюЩОН)г пНо0. 2. За "КіеізсПег'я 
Соззагу" (2004): МаозБежі(8і,АТ4Ого (ОН)у-пНо0. Домішки АЇ, 
Ме, Мі, Си, Со, 2п (до цілих 95). Сингонія моноклінна. Кри- 
сталічна структура шарувата. Зустрічається у землистих, 
прихованокристалічних агрегатах, щільних опалоподібних 
масах, лускуватих утвореннях. Густина 1,7-1,9 (до 2,3). Тв.1- 
2. Колір зелено-жовтавий, буруватий. Блиск матовий. Жирний 
на дотик. Пухкий, воскоподібний. Злам раковистий. Утво- 
рюється при вивітрюванні серпентинітів. При подальшому 
вивітрюванні заміняється гідроксидами заліза. Входить до 
складу нікелевих руд. Родовища - в РФ, Казахстані, на Кубі, в 
Новій Каледонії, Франції, Австралії. За назвою родов. Нонт- 


рон (Франція), Р.Вегійіег, 1827. Син. - моренсит. 

Розрізняють: нонтроніт алюміністий (різновид нонтроніту, який 
містить до 19,69 95 АЇ2Оз); нонтроніт нікелистий (різновид нонтроні- 
ту, який містить до 3 96 МіО); нонтроніт хромистий (різновид нонт- 
роніту, який містить 10,3 96 СтоОз). 


НООКЛАРКИ,  -ів, мин. " р. ноокларки, а. поосіагк5, н. Моо- 
Сіагке-Ханіеп Т рі, Моо-Сіатке- Мепіе та рі - (від термінів ноо- 
сфера та кларки - В.С.Білецький, 2001) - числа, які вказують 
середній вміст (в 90) хімічних елементів у даному космічному 
тілі, в межах зони, доступної для впливу людини (в надрах 
у вузькому їх розумінні). Термін ноокларки потребує конкре- 
тизації (розрахунків) стосовно окремих корисних копалин на 
Землі. Доцільність його введення визначається практичною 
цінністю знання кларків хімічних елементів у зоні впливу 
людини, де можливі гірничі роботи відповідні даному рівню 
розвитку техніки. Очевидно, що Н. має історичний характер і 
буде змінюватися в залежності від досягнутого рівня науки та 
техніки. Див. також кларк, елементи хімічні, Земля. 
НООСФЕРА, -и, ж. " р. ноосфера, а. поозрПете, н. Моозрпй- 
ге Р - оболонка Землі, в якій виявляється вплив людини на 
структуру й хімічний склад біосфери, відбувається взаємодія 
природи та людського суспільства. Термін введений визнач- 
ним українським вченим В.І.Вернадським. Серед складових 
частин Н. виділяють антропосферу (сукупність людей як орга- 
нізмів), техносферу (сукупність штучних об'єктів, створених 
людиною, та природних об'єктів, змінених в результаті діяль- 
ності людства) та соціосферу (сукупність соціальних факто- 
рів, характерних для даного етапу розвитку суспільства і його 
взаємодії з природою). Діяльність людини в гірництві виявля- 
ється як у техносфері, так і в соціосфері. В.С.Білецький. 
НОРБЕРГІЇ, -у, ч. Є р. норбергит, а. потгретейе, н. Могрегой 
т - мінерал, флуоргідроксилсилікат магнію гр. гуміту (орто- 
силікат магнію острівної будови). Формула: Мез| 51041 (БОН)». 
Ме частково заміщується Бе". Містить (90): МеО - 59,6; 5102 
- 29,6; Е - 18,7; НО - 7,9. Сингонія ромбічна. Утворює табли- 
тчасті кристали, суцільні маси. Густина 3,1-3,2. Тв. 6,5-6,75. 
Колір білий, рудий, коричневий. Блиск скляний, смоляний. 
Зустрічається разом з іншими мінералами в породах, які за- 
знали метасоматозу. Розповсюдження: Франклін (шт. Нью- 
Джерсі, США), Паргас (Фінляндія), Піткяранта (Карелія, РФ). 
Вперше знайдений в р-ні Норберга (Швеція), що дало назву 
мінералу (Р.Сеї)ег, 1926). Син. - пролектит. 

НОРДИТ., -у, ч. " р. нордит, а. погайе, н. Мопайї т - міне- 
рал, силікат рідкісних земель острівної будови. Формула: 1. За 
Є.Лазаренком: Маз5гМпо(Се, 1.)|516О18). 2. За Г.Штрюбелем: 
Маз5г/пСебівОї». Склад у Зо (з Ловозерського лужного масиву, 
Кольський півострів): МагО - 11,70; СегОз - 8,77; 5ГО - 7,40; 
Мпо - 6,04; І агОз - 10,48; 510» - 45,53. Домішки: СаО (4,46); 
мео (2,00); ЕегОз (1,34); У2Оз (0,95); К2О (0,08). Сингонія ро- 
мбічна. Утворює променисті зростки зігнутих пластинчастих 
кристалів розміром до 1,5 см. Спайність досконала. Густи- 
на 3,48. Тв. 5,9-6,0. Колір змінюється від світло-коричневого, 
майже безбарвного до темно-коричневого, майже чорного. 
Характерний мінерал агпаїтів, содалітових сієнітів і зв'яза- 
них з ними усингітових пегматитів. Знайдений у Ловозерсь- 
кому масиві (Кольський п-ів), Гійом (о. Калімантан). Від нім. 
"Мога" - північ (В.І.Герасимовський, 1941). 

НОРИТ, -у, ч. " р. норит, а. погіе, н. Могії пі - магматична 
гірська порода, різновид габро. Гол. породотвірні мінерали: 
основний плагіоклаз (35-7096), ортопіроксен (20-6095), кліно- 
піроксен (до 590). Різновиди з вмістом клінопіроксену понад 590 
назив. габроноритами, з вмістом олівіну 5-35 96 - олівіновими 
норитами. У деяких різновидах Н. присутні (до 596) біотит, 
кварц, мікроклін, рідко - кордієрит. З акцесорних мінералів 
зустрічаються титаніт, апатит, циркон. Іноді значний вміст 
ільменіту і титаномагнетиту. Структура звичайно гіпіді- 
оморфно-зерниста, текстура масивна або трахітоїдна. Сер. 
хім. склад (96): 5102 - 50,32; ТІО» - 0,34; АТОз - 16,71; ЕеОз 
- 2,47; Бе0О - 9,41; МпО - 0,11; Ме0 - 8,63; СаО - 941; Ма 
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- 1,93; КО - 0,36; Р:Оз - 0,06. Зустрічається в складі великих 
розшарованих інтрузивів основних 1 ультраосновних порід, в 
анортозитових комплексах раннього докембрію, в анортозит- 
рапаківігранітних асоціаціях; іноді складає дрібні самостійні 
інтрузиви. З норитовими інтрузивами пов'язані родов. суль- 
фідних мідно-нікелевих руд, що містять платиноїди, а також 
родов. апатит-магнетит-ільменітових руд. В Україні є на Во- 
лині та у Приазов'ї. Н. використовується як будів. і облицю- 
вальний матеріал. 

НОРІЙСЬКИЙ ЯРУС, -ого, -у, ч. Є р. норийский ярус, а. Мо- 
гіап, н. Мог п, Могіеп п, Могійт п - середній ярус верхнього 
відділу тріасової системи. Від назви гір Норійські Альпи в 
Австрії. 

НОРІЯ, -ії, ж. З р. нория, а. погіа, Рискеї еЇеуаїог сопіїпидсиз 
Биске! еісуаїог; н. ВеспетугетК п, Кіеуаїог ті - транспортний 
засіб для переміщення сипких матеріалів системою ковшів, 
що закріплені через певні проміжки на безкінечній стрічці, 
ланцюгах або канатах. Транспортування може відбуватися в 
горизонтальному, вертикальному напрямках та похило з мож- 
ливістю багаторазових змін кута нахилу. Ковші можуть мати 
дренажні отвори, якщо транспортування суміщається зі зне- 
водненням. Інша назва - елеватор. О.А.Золотко. 

НОРМА, -и, ж. " р. норма, а. 5іапаата, потт, диоіа, га/е, н. 
Могт Ї, Каге Ї - загальновизнане, узаконене правило, міра, 
закон, взірець, звичайний стан. Встановлена у директивному 
порядку, регламентована величина, міра чи допустима гра- 
ниця того чи іншого показника, що визначає придатність к.к. 
для її подальшого використання. Н. якос т і- граничний 
вміст корисного компонента в основному продукті збагачен- 
ня корисних копалин; для вугілля, навпаки, - граничний вміст 
золи, сірки та вологи як шкідливих або баластних домішок. 
Н. взаємного засмічення- гранично допустимий 
вміст сторонніх компонентів або фракцій у кожному з проду- 
ктів збагачення. 

Норми показників якості (НПЯ) розроблюються гірничи- 

ми підприємствами окремо для кожного продукту переробки, 
що випускається, з урахуванням прийнятої технології і умов 
виробництва товарної продукції. ННЯ оформлюються у ви- 
гляді ТУ відповідно діючим стандартам і переглядаються не 
рідше одного разу на рік, а також у випадку різкої зміни якос- 
ті сировини, що надходить на переробку. Методика розробки 
НПЯ для рядового вугілля на шахтах і кар'єрах базується на 
результатах опробування вугільних пластів. Пластові проби 
визначають якісну характеристику вугілля в пласті до його 
видобування, а експлуатаційні - характеристику видобутого 
вугілля. Норми встановлюються на такі показники якості по 
зольності, вологості, сірчистості та ін. показниках (вміст 
дріб'язку « 6 мм, вміст мінеральних домішок крупністю » 25 
мм). В.О.Смирнов, В.С.Білецький. 
НОРМА ЧАСУ, -и, -..., ж. З р. норма времени; а. 5зїапаана 
пте, їте га!е; н. Хейтотгт Ї - регламентована витрата часу, 
встановлена на виробництво одиниці продукції чи виконан- 
ня одиниці роботи (виріб, операцію тощо), які виробляють- 
ся одним чи групою працівників, відповідної чисельності та 
кваліфікації за певних організаційно-технічних умов. Н.ч. 
встановлюється в людино-хвилинах і людино-годинах. До 
складу Н.ч. для ручних, машинно-ручних 1 машинних робіт 
включають такі елементи витрат часу: 


Мі є о Їд Їм НЕ Їнз НК Їв НК Їпер, 
де Го, їд, Їм, Їиз, Їв, Їпер - Час відповідно основний, допоміжний, 
обслуговування робочого місця, підготовчо-завершальний, 
відпочинку та особистих потреб, неусувних перерв, які пе- 
редбачені технологією та організацією виробничого процесу. 


Н.ч. встановлюється для виконання певної продукції чи 
роботи в раціональних організаційно-технічних умовах, для 
раціонального використання обладнання з урахуванням про- 
гресивної організації праці. Напр., у нафтогазовидобувній 
промисловості і в бурінні Н.ч. застосовуються дуже широко, 
а саме в процесі нормування технологічних операцій з ремо- 
нту та обслуговування свердловин, під час буріння стовбура 
свердловини (спуско-піднімання, механічного буріння тощо) 
та ін. Н.ч. встановлюються розрахунковим шляхом - технічно 
обгрунтовані (на спуско-піднімання), а також дослідно-ста- 
тистичним (механічне буріння та ін.) чи дослідним шляхом. 
Між Н.ч. та нормою виробітку є зворотний зв'язок. У разі 
підвищення норми виробітку Н.ч. знижується. У міру вдос- 
коналення техніки і технології, покращання організації праці 
і виробництва Н.ч. переглядаються в установленому порядку. 
В.С.Бойко. 

НОРМАЛІЗАЦІЯ, -ії, ж. " р. нормализация, а. погтаїйїігатіоп, 
згапаатаїгатіоп, н. Могтаїізіетипо Її, Могтазатоп Ї - 1) Вста- 
новлення норми, зразка на підставі відповідних дій, розраху- 
нків. 2) Приведення до норми, до нормального стану, врегу- 
лювання. 

НОРМАЛЬ, -і, ж. З р. нормаль, а. погтаї, н. Могтаїе Ї, 
Уепктесіте Ї, Могтепфіат п - 1) Перпендикуляр до дотичної 
(прямої або площини), що проходить через точку дотику. 2) 
Деталь установленого зразка. 3) Документ, яким визначають 
типи, розміри, норми і технічні умови на продукцію певної 
галузі промисловості або підприємства. 

НОРМАЛЬНА ВОДА, -ої, -и, ж. " р. нормальная вода, а. 
зтапаата 5еа-угатег, н. Могтаїмаззет п - очищена морська вода 
з точно встановленим вмістом хлору (бл. 19,3890), що відпо- 
відає солоності 35906. Використовується як міжнародний ета- 
лон для визначення солоності морської води. 
НОРМАЛЬНИЙ РОЗРІЗ ТОВЩІ ПОРІД (НОРМАЛЬНА 
КОЛОНКА), -ого, -у, -..., ч. (ої, чи, ою.) " р. нормальньй раз- 
рез толщи пород (нормальная колонка), а. погтаї 5естіоп ої 
тосК та55, соїитпаг 5естіоп, погтаї зедиепсе ої 5їтапа, н. пог- 
таїег 5сппій т аег Сезіеїпзаїске (Могтаїіргоїі п) - креслення, 
на якому в прийнятому масштабі зображено послідовність 
гірських порід по нормалі до їх напластування; є основним 
елементом при побудові геологічної карти. В.В.Мирний. 
НОРМАТИВ, -у, ч. " р. норматив, а. 5їапаата, погт, н. Мог- 
таїуе п - показник норм, згідно з якими проводиться певна 
робота або здійснюється що-небудь. 

НОРМАТИВ НАВАНТАЖЕННЯ НА ОЧИСНИЙ ВИБІЙ, - 
У, 2.-з Ч. 7 р. норматив нагрузки на очистной забой, а. аайу 
таге ої Бгеаказе Тасез (5горез, угайя) Іоай, н. Могтаїуєе п дек 
АбББаизітебЬеіазипа - обтрунтована величина добового видо- 
бутку з очисного вибою, що повинна бути досягнута в конкре- 
тних умовах при ефективному використанні добувного обла- 
днання і прогресивній організації виробництва та праці. 
НОРМАТИВНИЙ, » р. нормативньій, а. погтаїіуе, зїапаата, 
н. погтапу - 1) Той, що встановлює норму, стандарти, визна- 
чає правила. 2) Який відповідає нормативу, встановлений 
нормативом. Напр., нормативні запаси сировини тощо. 
НОРМИ АМОРТИЗАЦІЇ, норм, -..., мн. Є р. нормьт амор- 
тизации; а. аергесіаїоп гаїе5, н. Ріітруипезпогтеп Ї РІ, 
51055дйтруипазпоттеп Ї рі, АБ5спу/йіспипазпогтеп Ї рі - роз- 
мір амортизаційних відрахувань, виражений у процентах 
до початкової вартості основних фондів. У деяких галузях 
промисловості, специфічні умови яких не дають можливос- 
ті обчислювати амортизаційні відрахування в процентах до 
вартості основних фондів, Н.а. встановлюють до якоїсь іншої 
бази. Так, у нафтовидобувній, гірничовидобувній, вугільній 
промисловості, у промисловості нерудних матеріалів та ін. 
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Н.а. визначають у гривнях на тонну видобутих копалин. Н.а. 
складається з двох частин: для повного відновлення (ренова- 
ції) та на капітальний ремонт і модернізацію основних фон- 
дів. Н.а. періодично уточнюють і змінюють. В.С.Бойко. 
НОРМУВАННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВТРАТ, -..., с. "р. 
нормирование зксплуатационньх потерь, а. га!е 5ейіпя о) ор- 
егатїопа! Іо555, н. Могтипе Ї дег АББайуепизіе -- встановлен- 
ня величини втрат корисної копалини, яка для гірничо-геоло- 
гічних умов даної ділянки відповідає найбільш ефективному 
з економічної точки зору варіанту його розробки. 

НОУБДЛІЇ, -у, ч. " р. ноублит, а. побіейе, н. Мобіей та -- мі- 
нерал, водний борат кальцію. Формула: Са|В5Оо| НО або 
саГВ ОМ(ОНУ|3Н.О. Склад у Зо (з родов. Фарнес-Крік, США): 
са0 - 16,96; В2Оз - 60,30; НО - 21,84. Домішки: Ма:О (0,26); 
ЕБегОз (0,15); 5гО (0,11); К2О (0,06); 1420 (0,02). Сингонія мо- 
ноклінна. Утворює агрегати дрібних кристалів, ниркоподіб- 
ні кірочки. Кристали таблитчасті, гексагональні або у вигляді 
ромбів до 3 мм. Спайність по (100) досконала по (001) недос- 
конала. Густина 2,09. Тв. 3-3,5. Безбарвний. Кристали прозо- 
рі, в агрегатах білий. Блиск слабкий скляний, на площинній 
спайності перламутровий полиск. Злам нерівний. Гнучкий, 
нееластичний. В шліфі безбарвний. Частково розчиняється 
у воді, добре - в кислотах. Утворюється при вивітрюванні 
колеманіту. Супутні мінерали: колеманіт, гіроніт, сасолін. 
Зустрічається в родов. боратів Фарнес-Крік у Долині Смерті 
(шт. Каліфорнія, США) разом з боронатрокальцитом, гоуери- 
том, мейєргоферитом, колеманітом, пандермітом. За прізв. 
амер. геолога Л.Ф.Ноубла (1..Е.Хобіг), В.С.Ега, ).Е.МсАШвзівг, 
А.С. .МПзіаїз, 1961. Син. - ноблеїт. 

НОУ-ХАУ (НОУ-ГАУ), " р. ноу-хау, а. Кпоу» Пом,, н. Кпоуу- 
Поу» п - від англійського Клоуу Поу" (знаю як) - передача на 
договірній основі різних знань та досвіду наукового, техні- 
чного, виробничого, адміністративного чи іншого характеру, 
які практично застосовуються в діяльності підприємства чи у 
професіональній діяльності, але ще не стали загальним над- 
банням. Передача здійснюється на основі укладання ліцен- 
зійних договорів. Однією з ознак є елемент конфіденційності. 
Форми Н.-х. різноманітні. У техн. сфері - конструкційні крес- 
лення, результати дослідів і їх протоколи, звіти про проведені 
науково-дослідні роботи, статистичні розрахунки, формули, 
рецепти, методики, списки машин, обладнання, матеріали, 
компоненти, робочі плани з зазначенням часу 1 допусків, ін- 
струкції з технології (напр., розпорядження з теплового ре- 
жиму), документація по виготовленню, звіти про вироблену 
продукцію, інструкції для монтажу, дані з програмування, 
методики навчання виробничого персоналу і т.д. Договором 
визначаються предмет операції, його ціна, термін дії, час і 
місце використання, права і обов'язки (включаючи передачу, 
прийом, оплату і терміни), відповідальності у разі невиконан- 
ня зобов'язань, основи для звільнення від відповідальності 
або припинення дії договору. Звичайно в договір включаєть- 
ся умова про нерозголошування Н.-х. в період дії ліцензійної 
угоди і після її закінчення, що повинно гарантуватися покуп- 
цем. В.В.Суміна. 

НСУТИТ., -у, ч. " р. нсутит, а. пзиійе, н. Муиій пі - мінерал, 
гідратизований різновид МпО.. Містить (96): МпО» - 90,57; 
Мпо - 2,60; НО - 2,97. Домішки: 5102; БегОз; К2О; Ме0; Мі0; 
АЇОз; СаО. Сингонія гексагональна. Утворює тонкозернис- 
ті, волокнисті, рідше компактні агрегати, іноді таблитчасті 


кристали. Густина 4,24-4.67. Тв. 5. Колір білий, світло-кори- 
чневий. Поширений мінерал гіпергенних утворень. Похо- 
дження: осадове, гідротермальне. Знайдено на мангановому 
родов. Нсута (Тана), за яким названо мінерал (В.К.Зогет, 
ЕМ.Сатегоп, 1960). 

НУБІЙСЬКО-АРАВІЙСЬКИЙ ЩИТ, -..., -ого, -а, ч. - ви- 
ступ докембрійського фундаменту на півд.сході Африкан- 
ської платформи. Осьова частина Н.-А.щ. розсічена з півн. 
заходу на півд. схід рифтом Червоного моря на дві частини - 
Нубійську (на заході) і Аравійську (на сході). Щит складений 
в основному породами низів верхнього протерозою - гнейса- 
ми, кристалічними і метаморфічними сланцями, кварцитами, 
мармурами. Крім того, мають місце інтрузії гранітів, молоді 
виливи базальтів. 

НУКЛІД, -а, ч. р. нуклид, а. писіїдае, н. МиКіа п, Кетпагі Ї, 
Кетпуогіе Р, Атотагі Її, Аіотеогіе Ї - загальна назва атомних 
ядер 1 атомів. Позначається символом Н з індексами: ЯН, 
де А з 7 - масове число; 7, М - відповідно число протонів 
і нейтронів у ядрі. Радіоактивні ядра і атоми називаються 
радіонуклідами. 

НУКЛОН, НУКЛЕОН, -а, ч. "р.нуклон, а. писіеоп, н. МиКіеоп 
п, Кетпрайзіеіп т, Кетрезіапатей! ті - загальна назва прото- 
нів 1 нейтронів, з яких складаються атомні ядра. Мають від- 
повідні античастинки - антипротон і антинейтрон. Протон і 
нейтрон розглядаються як два зарядові стани однієї частинки 
- нуклону. 

НУЛЬ-ІНДИКАТОР, -...-а, ч. 7 р. нуль-индикатор, а. пий-іп- 
дісатог; н. Мийіпаїкаюг т, МиШЩап)геївет ті, Мийіпуїгитепі п 
- прилад, яким виявляють нульове значення різниці порівню- 
ваних величин. Як Н.-і. застосовують гальванометр, фото- 
елемент тощо. 

НУЛЬ ПОСТА, -я, -а, ч. З р. нуль поста, а. ааїит, гего ої 
заийзе, н. РезеЇнайзрипкі т, РеєеїпиПрипкі ті - умовний рі- 
вень, від якого відраховують висоти рівня моря в даній точці. 
Див. також футшток Кронштадтський. 

НУТЧФІЛЬТР, -...-а, ч. 7 р. нутчфильтр, а. пиї5сПп /ег н. 
Миїзспе Її, Еіпегпиїзспе Ї - найпростіший вакуум-фільтр, 
принцип дії якого полягає в просочуванні рідини крізь пору- 
ваті керамічні плити або тканину, що лежить на гратці, з-під 
якої відсмоктують повітря. Див. вакуум-фільтр. 
НЬЮБЕРИЇЇТ, -у, ч. " р. ньюбериит, а. пемуретійе, н. МеугБе- 
гуй па - мінерал, кислий водний фосфат магнію. Формула: 
МенІРОЗ1| ЗНО. Містить (90): Ме0 - 23,12; Р:Оз - 40,73; НО 
- 36,15. Сингонія ромбічна. Ромбічно-дипірамідальний вид. 
Утворює великі таблитчасті кристали. Спайність досконала. 
Густина 2,1. Тв. 3-3,5. Колір білий. Іноді безбарвний. Розчи- 
няється в НО». Зустрічається в гуано з місцевості Баллерат 
(Австралія), в провінції Тарапака (Чилі), Мехільонес (Мекси- 
ка), на Уралі (РФ), Від прізв. австрал. вченого Дж.К.Ньюбері 
(С. уоп Ва, 1879). 

НЬЮТОН, -а, ч. р. ньютон, а. пемлоп, н. Меулоп п -- оди- 
ниця сили в Міжнародній системі одиниць. Н. - сила, що Ікг 
маси надає прискорення Ім/с . Від прізв. англійського фізика 
І. Ньютона. 

НЬЮТОНІЇ, -у, ч. З р.ньютонит, а. пеулопіїе, н. Меулопії пі 
- мінерал алюмінію. Назва вживається як синонім алуніту та 
для означення суміші алуніту і каолініту. За назвою місцево- 
сті Ньютон (шт. Арканзас, США), В.М..Вгаскег, ).ЕК.М/іШате, 
1891). 
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ОБВАЖНЮВАЧ, -у, ч. " р. утяжелитель, а. деп5е теаїа 501- 
ій, уеіяНіпо тагегіаї, теаїит 501; н. 5спугетятор т, ВезсПуге- 
гипозтіпе! п - тверда тонкоподрібнена речовина, компонент 
важкого середовища, що забезпечує його задану густину. 
Використовується, зокрема, у важкосередовищному збага- 
ченні корисних копалин. Вимоги до речовини О.: 1. Висока 
густина, яка дозволяє утворювати важке середовище при мі- 
німальній концентрації та в'язкості; 2. Хімічна нейтральність 
і відсутність шкідливих впливів на середовище і обслугову- 
ючий персонал; 3. Доступність, низька вартість; 4. Здатність 
до регенерації, тобто до вилучення простими засобами для 
повторного використання. Найчастіше як О. використовують 
глини, кварцовий пісок, барит, пірит, магнетит, арсенопірит, 
галеніт, кварц, феросиліцій, колошниковий пил, залізну ока- 
лину та ін. 


Характеристика обважнювачів 


Густина, кг/м? 


суспен- 
зії" 


Хімічна 
формула 


Обважню- 
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нювача 


Барит 


Прит 
Магнетит 
Арсенопірит 
Феросиліцій 


Галеніт 


"максимальна 

У практиці гравітаційного збагачення для приготування 
суспензій на вуглезбагачувальних фабриках найчастіше вико- 
ристовують магнетитовий концентрат густиною 4400 -- 4700 
кг/м?, на рудозбагачувальних фабриках -- гранульований або 
подрібнений феросиліцій густиною 6800 - 7200 кг/м?, а також 
суміші магнетитового концентрату з феросиліцієм. Крупність 
О. - (93-97)95 класу - 0,16 мм. 

Результати збагачення корисних копалин суттєво залежать 
від фізичних властивостей обважнювача, а також від власти- 
востей суспензій - густини, в'язкості 1 стійкості. В.О.Смир- 
нов, В.С.Білецький. 

ОБВАЖНЮВАЧІ БУРОВИХ РОЗЧИНІВ, -ів, ..., мн. " р. 
утяжелители буровьх растворов; а. тий угеідшіпе татегі- 
аз, угеідіпя таїегіаїз (Іоайїпе аявепіз) о) тий, агійіпє тий 
Пеауег, н. Везспугегипозтіте!і п рі, 5спугег5тобе та рі аег Вопг- 
5рійипаеп - хімічно інертні малоабразивні важкі мінерали, які 
використовуються для збільшення густини бурових розчинів. 
Кількість О., що вводяться в розчин для надання йому заданої 
густини, визначається за формулою 
- рез ре - Фи 
С - ре 7 Фор й 





де С» - витрата обважнювача; ро - густина обважнювача; рор 
- тустина обважненого бурового розчину; рвр - густина вхід- 
ного бурового розчину. 

Як О. в основному використовується барит, густина якого 
4200-4500 кг/м?. Інші О, застосовуються в спеціальних умовах; 
наприклад, при розкритті продуктивних пластів, у буровий 
розчин вводять кислоторозчинні карбонатні мінерали - сиде- 
рит (з густиною 3700-3900 кг/м?), доломіт (2800-2900 кг/м?), 
при бурінні в аномальних пластових умовах густину бурового 
розчину підвищують до 2350-2400 кг/м? за рахунок додавання 
галеніту (7400-7700 кг/м?), гематиту (4900-5300 кг/м), маг- 
нетиту (5000-5200 кг/м?). Ефективним О. є магбар, який має 
високу обважнювальну здатність, меншу вартість та менші 
питомі витрати порівняно з баритом і магнетитом (Рябо- 
конь С.А., Мосин В. А. // Строительство нефт. и газ. скважин 
на суше и на море. - 2000. - 3. - С. 27-31). 

Густина обважненого бурового розчину повинна забез- 

печувати тиск розчину на стінки свердловини, який переви- 
щує пластовий на 5-1090. Для введення О. в буровий розчин 
використовуються гідравлічні мішалки чи гідророзмішувачі 
ежекторного типу. Буровий насос пропомповує через ежек- 
торний змішувач розчин, який треба обважнити, одночасно 
включається в роботу тарільчастий живильник, який подає в 
змішувач порошок, Із змішувача розчин надходить в ємкість 
насоса і подається у свердловину. Обважнені бурові розчини 
використовуються для запобігання прониканню в стовбур 
свердловини газу, нафти, води з пластів, зберігання ціліс- 
ності стінок свердловини, складених слабкозцементованими 
породами, зменшення навантаження на талеву систему. Див. 
також промивна рідина обважнена. В.С.Бойко. 
ОБВАЛ, -у, ч. " р. обвал, а. (процес) /аЩіпя)), сгитфіїпя!, сої- 
іар5е!, сауіне!, (гірська порода, матеріал, що обвалився) Іапа- 
зПпає?з, Іапа5Проз, н. Вегозтиго т, МіедетітисП т, Еіпзтигі т - 
1) Стрімке падіння великої маси грунту, гірської породи, снігу 
тощо внаслідок зсуву, руйнування 1 т.ін. Може супроводжу- 
ватися обвальним землетрусом. 2) Купа землі, г.п., каміння, 
снігу і т.ін., що звалилися згори. 3) Частина земної поверхні з 
слідами відпадання, відвалювання маси гл., грунту. 

За складом порід розрізнюють О. скельні, або кам'яні, зем- 
ляні (трунтові) і змішані, а за об'ємом порід обвалення -- обва- 
ли великі (сотні або тисячі м), малі (до 200 м?) і каменепади 
(падіння і скочування окр. каменів). 

ОБВАЛЕННЯ, -..., с. 7 р. обрушение, а. сауіпе, соПарге, /аії, 
ипаетіпе; н. Вгисії т, АРігисп т, Еїп5тиго та, Еіпргисй та, 
Хифгиспаенеп п, Вгиспрай т, ХиргисПпугегуеп п - процес ви- 
никнення розломів і опускання по них частин раніше сфор- 
мованих тектонічних структур. Супроводжується зсуванням 
гірських порід з відокремленням від масиву шматків, брил, 
блоків і т.п. Настає через ослаблення сил зчеплення між окр. 
частинами масиву, який зі стану спокою переходить у стан 
руху. О. може бути викликане примусовим впливом на масив 
(за допомогою вибуху, механічним і гідравлічним впливом); 
відносно довготривалим впливом на масив або його части- 
ну природних чинників, таких як вода, т-ра, вивітрювання; 
впливом підземних поштовхів при гірничих ударах, раптових 
викидах вугілля, газу, порід і землетрусах. 

ОБВАЛЕННЯ МАСОВЕ, -..., -ого, с. " р. обрушение массо- 
вое, а. та55 сауіпе, РиїК сауіпе; н. Маз5епабігисп т - 1) При 
розробці родовищ відкритим способом: відбивання гірської 
породи з обваленням її на дно кар'єру вибухом камерних заря- 
дів. 2) При розробці родовищ підземним способом - обвалення 
великих мас корисної копалини з наступним їх випуском при 
безпосередньому контакті з обваленими вмісними породами 
(при системах поверхового і підповерхового обвалення). 
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ОБВАЛЕННЯ НАВИСАЮЧОГО МАСИВУ ВУГІЛЛЯ, -..., 
с. 7 р. обрушение нависающего масива угля, а. сауіпа ої ап 
оуегпапяїпя соа! Біоск, н. ХиБгисПпугетуеп п уоп йрегпіпязепаст 
Копіептаззіу -- різновид обвалення вугілля. Обвалене вугілля 
розташовується у виробці під кутом, близьким до кута приро- 
дного укосу. Вісь порожнини, що утворилася після обвалення, 
направлена під прямим кутом до лінії простягання пласта 1 
розширена в гирлі. Відносне газовиділення дорівнює або ме- 
нше різниці між природною газоносністю пласта і залишко- 
вою газоносністю обваленого вугілля. Обвалене вугілля має 
таку ж крупність, що й при звичайній виїмці. Порушення 
виробничого процесу пов'язане з руйнуванням лінії діючого 
вибою. Явище виникає як на газоносних так і негазоносних 
крутих та круто-похилих пластах. Типові умови виникнен- 
ня О,н.м.в.: порушення технології управління покрівлею або 
кріплення масиву вугілля, що нависає. Пласти представлені 
маломіцним сипким вугіллям, що характеризується невели- 
ким коефіцієнтом тертя між пластом і боковими породами 
або між окремими пачками пласта. Звичайно виявляється при 
механічному впливі на пласт або після припинення виїмки. 
Чинники, що визначають розвиток явища, - вага вугілля, мале 
зчеплення на контакті між пластом і боковими породами або 
між окремими пачками пласта. Попереджувальні ознаки, як 
правило, відсутні, іноді - звукові ефекти в масиві. О.С.По- 
дтикалов. 

ОБВАЛЕННЯ (ОБРУШЕННЯ) ПОКРІВЛІ, -..., с. "р.обру- 
шение кровли, а. поої сауіпа, гоої соПаргзе, н. Кіг5тепфтисП т, 
ХифгисПугетіеп п де5 Напяепаеп - порушення цілісності, зсу- 
вання гірських порід, які покривають пласт або рудне тіло 
корисної копалини, що супроводжується їх вивалом у гірничу 
виробку. Повне обвалення є одним із способів управління по- 
крівлею в очисних вибоях. При міцних породах покрівель, схи- 
льних до зависання, застосовують примусове О.п. Мета тако- 
го О.п. - послабити дію гірничого тиску. У цьому випадку 
Оп. розуміється як управління гірничим тиском (покрівлею). 
В рудних шахтах іноді застосовують спец. системи розробки, 
в основу технології видобутку яких покладено принцип обва- 
лення руд і вмісних порід. Закономірності О.п. при підземній 
розробці вивчають з метою обгрунтування систем розробки, 
вдосконалення методів розрахунку кріплення, правил охорони 
гірничих виробок і підземних споруд. 

ОБВАЛЬНИЙ ЗЕМЛЕТРУС, -ого, -у, ч. 7 р. обвальное зем- 
летрясение, а. сойар5е еагійдиаке, н. Еіпзиггбебеп п - зем- 
летрус, викликаний обвалом склепіння в підземній природ- 
ній порожнині у розчинних гл. (вапняках, доломітах) або в 
порожнині, яка утворилася внаслідок виконаного вибуху. Як 
правило, О.з. має обмежену дію. 

ОБВАЛЬНІ ПРОЦЕСИ, -их, -ів, мн. " р. обвальнье процес- 
сь, а. ІГапазіаїпе, сауїпе, /аПйіпе, н. АБзтиггетясНнеїпипееп Т рі, 
Уиггегуспеїпипвеп Т рі - гравітаційні процеси на схилах, що 
виявляються в обваленні частини масиву гірських порід. Від- 
різняються короткочасністю, при цьому швидкості зміщення 
досягають сотень м/с. О.п. поділяють на обвали і вивали, розу- 
міючи під останніми випадання з крутих укосів 1 обривів окр. 
брил і каменів. За ін. класифікаціями виділяють осипи, вивали, 
обвали, розвали, лавини уламково-глибові 1 сніжно-кам'яні. 
ОБВАЛЮВАНІСТЬ ГІРСЬКИХ ПОРІД, -ості, -..., ж. "р. 
обрушаємость горньх пород, а. сауіпя ої госК, н. АРРгбске- 
Ішпа Ї дег Сезіеіпе, ВгисН/йпієкей Ї дег Сезіеїпе - властивість 
гірських порід обвалюватися при їхньому оголенні. Розміри 
шматків, що обвалюються, залежать від структури (шару- 
ватість, тріщинуватість), літологічного складу та фізико- 
механічних властивостей порід. Категорія О.г.п. визначаєть- 
ся на підставі відповідної класифікації. В Україні найбільш 


поширеною класифікацією гірських порід за обвалюваністю 
при розробці вугільних пластів є класифікація Донецького 
науково-дослідного вугільного інституту (Донвугі). О.С.По- 
дтикалов, П.П.Голембієвський. 

ОБВІД, -у, ч. - те ж саме, що й байпас. 

ОБВОДНЕНА ЗОНА НАФТОВОГО ПЛАСТА, -ої, -и, ..., 
ж. З р. обводненная зона нефтяного пласта; а. епсгоаспей 
гопе оГ ап оїї гебетуоії; н. Уегууй55египазсопе Ї дег ЕпкабізспісНі 
- об'єм нафтового пласта, який знаходиться між початко- 
вим положенням водонафтового контакту (ВНК) 1 умовною 
(оскільки дуже часто поточне положення ВНК є невідомим) 
межею між зоною обводнених і безводних свердловин. В 
Оз.н.п. коефіцієнт охоплення не рівний одиниці і досягнуте 
нафтовилучення може змінюватися під час експлуатації по- 
кладу в широких межах. В.С.Бойко. 

ОБВОДНЕНА ЧАСТИНА НАФТОВОГО ПЛАСТА, -ої, 
-и, ..., ж. ? р. обводненная часть нефтяного пласта; а. еп- 
сгоасПей раті ої ап ої! гезегуоіг и. уегугйї55етіег Теї! т аск Енка- 
бізспіспі - об'єм нафтового пласта, який знаходиться між 
початковим і поточним положенням водонафтового контак- 
ту (ВНК). Для О.ч.н.п. можна вважати досягнутий коефіцієнт 
охоплення рівним одиниці, а значину досягнутого коефіцієн- 
та нафтовилучення - коефіцієнту витіснення (на відміну від 
обводненої зони нафтового пласта). В.С.Бойко. 
ОБВОДНЕНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ, -ості, -..., ж. Є р. обводнен- 
ность продукции; а. у/аїег таїіо (у/аїег сиї, ухатег Поідир) ої 
ргодистіоп; н. РгодиКліопзуегугйз5египя Ї - у нафтовидобуван- 
ні - відношення відібраної за період (добу, місяць, квартал, 
рік) води до кількості видобутої за цей період продукції (во- 
донафтової суміші), виражене в частках одиниці або в проце- 
нтах (за масою чи об'ємом), по експлуатаційному об'єкту в 
цілому, окремому пласту багатопластового об'єкта, ділянці 
пласта, свердловині іїн. 

ОБВОДНЕННЯ ПРОДУКЦІЇ, -.., с. Х р. обводнение продук- 
ции; а. дфупатіс5 о) Пе угатег ргодистіоп тапо, н. Уетууйї55етп п. 
дег Ргодиктіоп - перебіг у часі (динаміка) значин обводненос- 
ті продукції експлуатаційного об'єкта в цілому, окремого пла- 
ста багатопластового об'єкта, ділянки пласта, свердловини і 
ін., що вивчається в абсолютному або відносному часі. 
ОБВОДНЕНІСТЬ РОДОВИЩА, -ості, -..., ж. " р. обвод- 
ненность месторождения, а. угатег ої а ерозії, угаїег сотепі 
оГ а деро5ії, деягее оЇ уматег епсгоасітепі іно Ше ей, н. Уіаз- 
зетпашакей Її, Веумііз5египя Ї, Уаз5егійнгипя Ї дег Газветзійне 
- узагальнене поняття про наявність і кількість поверхневих 
і підземних вод у районі родовища (шахтного чи кар'єрного 
поля); насиченість масиву г.п. підземними водами, яка визна- 
чає величину очікуваного припливу води у виробки і ускла- 
днює ведення гірничих робіт. Найбільш поширеною, хоча 
умовною, характеристикою О.р. є коефіцієнт багатоводно- 
сті шахт (рудників, кар'єрів). О.р. визначається сукупністю 
гідрогеол. та інж.-геол. чинників. До гідрогеол. чинників на- 
лежать кількість водоносних горизонтів (іноді до 5-7), що роз- 
криваються виробками (або тріщинами, що розвиваються над 
ними), умови їх живлення, потужність, напір, (до дек. сотень 
м), коефіцієнти фільтрації (до десятків м/добу), рівень во- 
довіддачі. Осн. інж.-геол. чинники: набухання, пластичність, 
клейкість, здатність розмокати, коеф. розм'якшення при ви- 
пробуваннях на міцність при стисненні, розтягненні, зсуві. 
О.р. приводить до раптових проривів води і пливунів, здиман- 
ня г.п., трунту, обвалення покрівлі тощо. Існують загальні 1 
галузеві типізації родовищ к.к. за рівнем Їх обводненості. 
Найбільш представницькими і детальними є галузеві типіза- 
ції для вугільних, залізорудних, нафтових і газових родовищ. 
Для кожного з виділених типів родов. розроблені методи роз- 
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рахунку водоприпливів у виробки, інж. заходи щодо захисту 
їх від води і зниження ступеня негативного впливу підземних 
і поверхневих вод на умови ведення гірничих робіт. 
ОБВОДНЕННЯ СВЕРДЛОВИНИ, -..., с. " р. обводнение 
скважиньх; а. епсгоасітепі ої угатет (угатег іпітизіоп), агоуп- 
іпе, н. 5опаепуетууй55етп п - надходження у свердловину, яка 
експлуатує заданий горизонт, води з нижче- або вищезале- 
глих водоносних горизонтів у зв'язку з неякісним цементу- 
ванням або порушенням герметичності обсадної колони. 
ОБВОДНЕННЯ СВЕРДЛОВИНИ ПІДОШОВНОЮ ВО- 
ДОЮ, -..., с. " р. обводнение скважинь подошвенной водой; 
а. ропот угаїег епсгоасітенпі (іпітизіоп) оГа уеії, н. Зопдаепуег- 
укйі55етп п тії 5оПіепугаззет - надходження у видобувну сверд- 
ловину підошовної води у зв'язку з близкістю нижніх отворів 
фільтра до початкового або поточного водонафтового (ВНК) 
(газоводяного) контакту, з утворенням водяних конусів або з 
неякісним цементуванням свердловини в інтервалі між отво- 
рами фільтраї ВНК. | 

ОБВОДНЮВАЛЬНИЙ ПЛАСТ, -ого, -а, ч. р. обводняющий 
пласт; а. адгомтіпе Ред; н. уетугй55еттає 5снНісіі Ї - пласт, який 
є джерелом обводнення свердловини 1 з якого вода припливає 
в нафтову (чи газову) свердловину. 

ОБВОДНЮВАНА СВЕРДЛОВИНА, -ої, -и, ж. " р. обвод- 
няющаяся скважина; а. умаїег ргодисіпя угеї; и. уегууй55етіе 
Зопає Ї - видобувна свердловина з відносно невисокою, але 
зростаючою швидким темпом обводненістю продукції (наф- 
ти, газу). 

ОБДУКЦІЯ, -ії, ж. р. обдукция, а. оБаисіїоп, н. ОБаикіїоп Ї 
- насування океанічної літосфери (земної кори і порід верх- 
ньої мантії) на край континентальної плити (згідно з уявлен- 
нями нової глобальної тектоніки). О. супроводжується вини- 
кненням зон дрібнофокусних землетрусів, нахилених в бік 
від краю континенту. Сучасний процес О., як припускають, 
протікає в сх. частині Середземного моря, де плита Егейсь- 
кого моря насувається на ложе Середземного моря. Див. нова 
глобальна тектоніка. 

ОБЕЗВОДНЕННЯ, -..., с. " р. обезвоживание, а. деугатегіпе, 
даепуатаїіпя; н. Епіууйз5египо Ї, Маз5етепісия т - операції по 
видаленню надлишкової вологи з продуктів збагачення корис- 
них копалин. Застарілий термін, див. зневоднення. 
ОБЕЗЗОЛЮВАННЯ, -..., с. р. обеззоливание, а. асазНіпе, 
а5П гетоуаї; н. Епіазспипя Ї, Епійзспетп п - зниження вмісту 
зольних компонентів у вугіллі шляхом збагачення або засто- 
суванням спеціальних способів їх видалення, напр., хімічно- 
го розчинення (вилуговування). Застарілий термін, див. зне- 
золювання. 

ОБЕЗПИЛЮВАННЯ, -..., с. " р. обеспьмливание, а. Аизі ге- 
томаї, деаизтіпа; н. Епізіайфипея Ї - пневматична обробка ви- 
копної сировини або продуктів її збагачення для зменшення 
вмісту в них пилу; зниження вмісту пилу у корисній копалині, 
напр., у вугіллі. Застарілий термін, див. знепилювання. 
ОБЕЗПИЛЮВАЧ ВІДЦЕНТРОВИЙ, -а, -ого, ч. " р. обес- 
пьливатель центробежнькй, а. сепітйива! аедизіет; н. Депіті- 
Лизаїкгайзтайфареспеїдег па, 5сНіеидегаРряснеїйдег та - цилінд- 
рично-конічний апарат для видалення пилу (частинок до 0,5 
мм) з вугілля вологістю не більше 6-790. Застарілий термін, 
див знепилювач відцентровий. 

ОБЕЗСІРЧЕННЯ ВУГІЛЛЯ, -..., с. - Див. знесірчення ву- 


гілля. 
ОБЕЗСОЛЕННЯ ТА ОБЛАГОРОДЖЕННЯ СОЛОНОГО 
ВУГІЛЛЯ, -..., с. - Див. знесолення та облагородокення со- 


лоного вугілля. 
ОБЕЗШЛАМЛЮВАННЯ (ДЕШЛАМАЦІЯ,), -...., с. (-ії, ж.) 


х р. обесшламливание (дешламацця), а. дезійтіпе, 5Їте ге- 


томаї, 5идаве гетомаї; н. Епізспіаттипе Ї - зниження вмісту 
шламу в оброблюваному вугіллі; видалення найбільш тонко- 
дисперсної частини подрібнених руд (шламів) з пульпи для 
підвищення якості концентрату. Застарілий термін, див. зне- 
шламлювання. 

ОБ'ЄКТ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ, -а, -ого, ч. " р. зксплуата- 
ционньй обьект,; а. ехріойатіоп ріау (тагоет), ргодистіоп /асії- 
йу, н. Ебтаегобіекі п, Ехріойатопеобіекі п - 1) Елементарний 
об'єкт розробки або сукупність елементарних об'єктів, які 
розробляються при забезпеченні контролю і регулювання 
процесу їх експлуатації. 2) У нафто- та газовидобуванні - 
елементарний об'єкт розробки або сукупність елементарних 
об'єктів, які розробляються одною сіткою свердловин. Син. 
- об'єкт розробки. 

ОБ'ЄКТ РОЗРОБКИ, -а, -..., ч. " р. обьект разработки; а. 
ехріойатіоп ріау (татееіт); н. АиїРапобіекі п - 1) Один або декі- 
лька кондиційних пластів родовища, які виділені виходячи з 
геолого-технічних умов і економічних міркувань для розроб- 
ки і експлуатації. 2) У нафто- та газовидобуванні - один або 
декілька продуктивних пластів родовища, які виділені вихо- 
дячи з геолого-технічних умов і економічних міркувань для 
розбурювання і експлуатації єдиною системою свердловин. 
Див. об'єкт експлуатаційний. х 

ОБ'ЄКТ РОЗРОБКИ БАЗИСНИМ, -а, -..., -ого, ч. З р. обь- 
ект разработки базисньй; а. Базе ргодистіуе ої гезегуоіг; н. 
ВазізБеагбейипезобіекі п - у нафто- та газовидобуванні -- ни- 
жній продуктивний пласт багатопластового родовища, який 
залягає на глибині, доступній для масового буріння експлуа- 
таційних свердловин за сучасного стану техніки і технології, 
характеризується найбільшою продуктивністю, значними за- 
пасами корисних копалин (нафти, газу) 1 високою сортністю 
та якістю нафти і газу, а також є достатньо підготовленим 
для розробки. Син. - базисний експлуатаційний об'єкт. 
ОБ'ЄКТ РОЗРОБКИ ЕЛЕМЕНТАРНИЙ, -а, -..., -ого, ч. Яр. 
обьект разработки злементарньій; а. еіетепіату ехріойатоп 
ріау (тагясі); н. еісетепіагез Ехріойатопеобіекі п - 1) Пласт 
або кілька пластів корисної копалини в межах розглядуваної 
площі родовища або її частини. 2) У нафто- та газовидобу- 
ванні - надійно ізольований зверху і знизу непроникними по- 
родами окремий продуктивний (нафтовий, газовий) пласт, а 
також кілька пластів, гідродинамічно сполучених між собою 
в межах розглядуваної площі родовища або її частини. Син. 
- поклад. 

ОБ'ЄМ ГАЗУ ІГАЗОСХОВИЩА| АКТИВНИЙ, -у, -.., -ого, 
ч. - Див. активний об'єм газу. 

ОБ'ЄМ ГАЗУ (ГАЗОСХОВИЩА) БУФЕРНИЙ, -у, -.., -ого, 
ч. - Див. буферний об'єм газу. 

ОБ'ЄМ ГАЗУ (ГАЗОВОГО ПОКЛАДУ| ЗАЛИШКОВИЙ, 
-У, з.» Ї...І, того, ч. Я р. обьем газа Ігазовой залежи| оста- 
точньй; а. гезідиа! уоіите ої ваз | заз гезегуоігі; н. гезПісПпез 
Етазазудитеп п (Мег Сазіаветзійне) - мінімальний об'єм 
газу, який знаходиться в газовому покладі перед початком за- 
помповування газу в поклад як в газосховище. 

ОБ'ЄМ КАР'ЄРУ, -у, -..., ч. 7 р. обьем карьера, а. диаггу уді- 
ите, ореп-рії удите н. Тазерайцудіитеп п - об'єм гірських по- 
рід, що підлягають розробці в кінцевих (проектних) контурах 


кар'єру. і 
ОБ'ЄМ ПАРЦІАЛЬНИЙ іІ-того КОМПОНЕНТА СУМІШІ, 
-у, -ого, -..., ч. 7 р. парциальньй обьем і-ого компонента сме- 


си; а. рапгіа! уоите о) тіхіиге і-сотропепі; н. Рагіїаїудитеп 
п дег і-Котропепіе де5 Сетізспез - об'єм, який мав би цей 
компонент, якби його тиск дорівнював тиску суміші. 

ОБ'ЄМНИЙ ГІДРОДВИГУН (ПНЕВМОДВИГУН), -ого, -а, 


(а), ч. " р. обьемньй гидродвигатель (пневмодвигатель); а. 
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розіує-дїзріасетепі Пуатаціс (рпеитатіс) тогог; н. Пуатай- 
Пзспег Уекігіпвегтоїог т (РДтисКіийтоїог т) - об'ємна гід- 
ромашина (пневмомашина) для перетворення енергії потоку 
робочого середовища в енергію вихідної ланки. Вихідною 
ланкою гідроциліндра (пневмоциліндра) є шток чи плунжер, 
вихідною ланкою поворотного гідродвигуна (пневмодвигу- 
на) та гідромотора (пневмомотора) є вал. Вихідною ланкою 
об'ємного гідродвигуна (пневмодвигуна) може бути корпус 
об'ємного гідродвигуна (пневмодвигуна), якщо шток, плун- 
жер чи вал закріплено нерухомо. Під робочою ланкою об'єм- 
ного гідродвигуна (пневмодвигуна) розуміють характерну де- 
таль чи групу деталей, що разом з іншими утворюють робочу 
камеру та рухають вихідну ланку об'ємного гідродвигуна 
(пневмодвигуна). 

ОБ'ЄМНИЙ КОЕФІЦІЄНТ НАФТИ, -ого, -а, -..., ч. " р. 
обьемньй козффициент нефти; а. уоіитеїтгіс ої соеіїсіепі 
(гато); н. уоіитеттізспег Епабікоебіїсіепі т - параметр, який 
характеризується відношенням об'єму нафти в пластових 
умовах до об'єму цієї ж нафти після виділення із неї газу на 
поверхні: 

Й 

Йо! 

де Упа - об'єм нафти в пластових умовах; Уроз - Об'єм цієї ж 
нафти за атмосферного тиску і температури г - 20 "С після 
дегазації. 

Об'єм нафти в пластових умовах перевищує об'єм сепа- 
рованої нафти в зв'язку з підвищенням пластової температу- 
ри і вмістом великої кількості розчиненого газу в пластовій 
нафті. Однак високий пластовий тиск сам по собі зумовлює 
зменшення О.к.н., але так як стисливість рідин дуже мала, то 
тиск мало впливає на значину О.к.н. Під час зниження почат- 
кового пластового тиску до тиску насичення ри об'ємний ко- 
ефіцієнт нафти дещо збільшується у зв'язку з розширенням 
рідини. В точці початку виділення газу значина його сягає 
максимуму, і подальше падіння тиску призводить до виділен- 
ня газу з нафти і зменшення об'ємного коефіцієнта. О.к.н. 
визначають експериментально. 8.С.Бойко. 

ОБ'ЄМНИЙ КОЕФІЦІЄНТ ПЛАСТОВОГО ГАЗУ, -ого, 
за, ..., ч. 7 р. обьемньшй козффициент пластового газа; а. 
удіитеїтгіс сгиде заз соеіїїсіепі (гато); н. Уоїитепкоербігієпі 
т 4е5 У5сПісНізазез -- об'єм, який займає в пластових умовах 
за заданих температури і тиску газ, що в нормальних умовах 
має об'єм 1 м», тобто відношення об'єму, який займає газ у 
пласті, до об'єму цього ж газу за атмосферних (звичайно ста- 
ндартних) умов. 

ОБ'ЄМНИЙ КОЕФІЦІЄНТ ПЛАСТОВОЇ ВОДИ, -ого, -а, 

, ч. Я р.обьемньшй козффициент пластовой водьк; а. уди- 
теїтіс 055іЇе угатег соебіїсіепі (гато); н. Уоитепкоебігіепі т 
дез 5сПістугаззетя -- параметр, який характеризується відно- 
шенням питомого об'єму води за пластових умов Упл ДО ПИТО- 
мого об'єму її в стандартних умовах Угт: 
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тобто це відношення об'єму пластової води за пластових тис- 
ку і температури до об'єму розгазованої води за атмосферних 
(звичайно стандартних) умов. Збільшення пластового тиску 
викликає зменшення об'ємного коефіцієнта, а ріст т-ри су- 
проводжується його підвищенням. О.к.п.в. змінюється в дуже 
вузьких межах (0,99-1,06), що пов'язано з невеликою розчин- 
ністю газів у воді і протилежним впливом тиску і т-ри. Права 
межа відповідає високій температурі (121 ?С) і низькому тис- 
ку, ліва - високому тиску (32 МПа). 

ОБ'ЄМНИЙ КОЕФІЦІЄНТ ПЛАСТОВОЇ НАФТИ, -ого, - 


ч. З р.обьемньй козффициент пластовой нефти; а. удіи- 


теттіс ой! іп ріасе соефіїсіепі (паїіо), уоіите Іастог ої Рагбе оїї, н. 
УоїитепіКоерііепі пу 4е5 5спісіетабіез -- відношення об'єму 
пластової нафти за пластових тиску і температури до об'єму 
розгазованої (товарної, сепарованої) нафти за атмосферних 
(звичайно стандартних) умов. О.к.п.н. характеризує зменшен- 
ня об! єму пластової нафти під час зміни умов від пластових 
до 20?С і атмосферного тиску. Не є постійною величиною і 
залежить від умов сепарації. О.к.п.н. використовується для 
переведення об'єму товарної (сепарованої) нафти в пластові 
умови при підрахунку запасів методом матеріального балансу 
і при вирішенні різних задач розробки покладів та експлуата- 
ції свердловин. О.к.п.н. практично завжди більший одиниці і 
з ростом газовмісту нафти та пластової температури зростає 
від 1,05 до 3,0 і більше. 

ОБ'ЄМНИЙ КОЕФІЦІЄНТ ПЛАСТОВОЇ СИСТЕМИ, -ого, 
-а, ..., ч. 7 р. обьемньй козффициент пластовой системьі; а. 
уоіите Їогтапоп /асіог; н. Уоитепкогіїїгіепі т де5 5сНісПізу- 
зет5 - відношення об'єму пластової системи при пластових 
тиску і температурі до об'єму товарної нафти при атмосфер- 
них (звичайно стандартних) умовах. 

ОБ'ЄМНИЙ МОДУЛЬ ПРУЖНОСТІ, -ого, -я, -..., ч. "р. 
обьемньшй модуль упругости; а. фиїк тодшиз ої е/азтісйу; н. 
Уоитепеіазтігініиятоайні та, УоПитепеіазтісий Її, Котрге5зі- 
оп5тоди! т, Уоїнтепкотртеззірййй Ї - відношення зміни 
тиску до зміни об'єму при рівномірному розподілі тиску. Ця 
величина обернена стисливості. 

ОБКАТАНІСТЬ, -ості, ж. " р. окатанность, а. гоипапе5зх, н. 
Кипаип2 Ї, Хигипаипе Ї, АбгоПипея Ї - ступінь згладжування 
первинних ребер уламків (напр., уламків мінералів) внаслідок 
їх переносу водою, льодовиком або вітром. Син. - закругле- 
ність, заокругленість. 

ОБКОТИШІ, КОТУНИ, -ів, -ів, мн. " р. окатьши, а. рейетз, 
н. Екгреїетя п рі, Рейетя п рі - міцні, випалені, однорідні за 
складом 1 близькі за розмірами грудки сферичної форми. О. 
- рудний матеріал, який отримують з дрібної (пилоподібної) 
руди або тонкоподрібнених концентратів у вигляді міцних 
гранул кулястої форми від 2-3 до 30 мм (звичайно 9-16 мм). 
О. здатні перенести транспортування з перевантаженнями і 
тривале зберігання без помітного руйнування або утворення 
дріб'язку. Використовуються г.ч. в чорній металургії для до- 
менної плавки або електрометалургійної переробки. У залеж- 
ності від способу одержання розрізняють окиснені і металізо- 
вані, офлюсовані і неофлюсовані О. Застосування О. дає змогу 
збільшити газопроникність шихти 1, таким чином, підвищити 
продуктивність металургійних агрегатів, а також зменшити 
механічні втрати корисного компонента під час транспорту- 
вання та складування. Застарілий синонім -- окатиші. 
ОБКОТИШІ (КОТУНИ) ЗАЛІЗОРУДЦНІ, -ів (-ів), -их, мн. "р. 
окатьши железорудньге, а. ігоп оге реї!еї5, н. ЕізепеггреПет5 
п рі - обкотиші, підготовлені до металургійної переробки. 
Розрізняють такі 0.3.: металізовані (основна частка оксидів 
відновлена до металу), офлюсовані (основність 0, 1 і більше), 
неофлюсовані (основність менша 0, 1). 

ОБЛАДНАННЯ, -..., с. " р. оборудованиє, а. едиіртепі, н. 
Аизтйзшпо Ї, Еіпгісіипо Ї, Анз55їайнипя Ї - сукупність при- 
строїв, механізмів, приладів і т.ін., необхідних для чого-не- 
будь. Син. - устаткування. 

ОБЛАГОРОДЖЕННЯ, -..., с. " р. облагораживание, а. іт- 
ргоуетепі, ирягайїпе; н. Уегедеіипя Ї - покращання якості си- 
ровини, напр., вугілля перед його подальшим використанням. 
Приклади О. : вугілля при його гідравлічному транспортуванні 
шляхом обмаслення (особливо коксівного вугілля), вугілля со- 
лоного шляхом різних добавок, які зменшують шкідливу дію 
солей тощо. 
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ОБЛАСТЬ ВПЛИВУ ВИРОБКИ, -., -..., ж. " р. область 
влияния вьработки, а. адФотіпапсе атеа ої а тіпе уогКіпе (еп- 
ту); н. ЕіпЛиз5Ретеісі т еіпе5 СтифепРрайз - зона в оточуючо- 
му виробку масиві гірських порід, в якій внаслідок проведен- 
ня виробки відбувається помітний перерозподіл напружень. 
Величина О.в.в. залежить від властивостей гірських порід, 
глибини розробки, розмірів та форми виробки. 
ОБЛАСТЬ ЗНИЖЕНИХ НАПРУЖЕНЬ, -., -..., ж. " р. об- 
ласть пониженньх напряжений, а. Їоуу 5їте55 агеа; н. Міеа- 
гіозраппипе5Ретеісі т - зона в масиві гірських порід, в якій 
напруження в результаті проведення виробки зменшені у по- 
рівнянні з напруженнями в незайманому масиві. Величина 
цієї зони залежить від властивостей порід, глибини розробки, 
розмірів, форми і розташування виробки. 
ОБЛАСТЬ ЗСУВУ (ЗРУШЕННЯ) ГІРСЬКИХ ПОРІД, -,, - 
..» 2. " р. область сдвижения горньх пород, а. 5Пеаг агеа, 
госК аїзріасетепі атеа, 5їтаїа тоуетепі агеа, н. Себіге5реу/е- 
зипазеебіет п - частина масиву гірських порід, піддана дефор- 
маціям і переміщенням під впливом гірничої виробки. 
ОБЛАСТЬ ПІДВИЩЕНИХ НАПРУЖЕНЬ, -., -..., ж. " р. 
область повьшенньх напряжений, а. НіяП 5їте55 агеа; н. Допе 
Ї етпбіег Себігоззраппипвеп, Дизаїсагисксопе Її, Кітріег- 
агискгопе Ї - зона в масиві гірських порід, в якій спостеріга- 
ються напруження, підвищені у порівнянні з напруженнями у 
незайманому масиві. 
ОБЛАСТЬ ПРОГИНУ МАСИВУ, -., -..., ж. " р. область 
прогиба массива, а. агеа оЇ деНесііоп, аергеззіоп, зає; н. Себієеї 
п асг Маз5іудитсНбіевипе - частина області зсуву (зрушення) 
гірських порід, в якій шари порід переміщуються та деформу- 
ються без утворення тріщин. 
ОБЛИЦЮВАЛЬНИЙ КАМІНЬ, -ого, -я (-ю), ч. З р. облицо- 
вочньшй камень, а. /асіпя 510пе, огпатепіаі 5ї0пе; н. Уогтайе- 
гипоз5ісїп па, УегБіепазтеіп ті - гірські породи, що служать 
сировиною для виробн. облицювальних матеріалів. Іноді під 
Ок. мають на увазі готову продукцію з природного каменю. 
О.к. поділяються на вивержені (граніти, сієніти, габро, база- 
льти, туфи і т.п.), осадові (пісковики, вапняки, доломіт і т.П.) 
і метаморфічні (мармури, тнейси, кварцити і т.п.). Класифіка- 
ція за міцністю передбачає поділ на 3 групи в залежності від 
величини межі міцності на стиснення (в сухому стані): міцні 
(80 МПа і вище), середньої міцності (40-30 МПа) 1 неміцні 
(до 40 МПа). За довговічністю - на 4 класи: дуже довговічні 
(кварцити і дрібнозернисті граніти) - з початком руйнування 
через 650 років; довговічні (грубозернисті граніти, сієніти, 
габро, лабрадорити) - 220-350 років, відносно довговічні 
(білі мармури, вапняки і доломіт) - 75-120 років; недовговіч- 
ні (кольорові мармури, гіпсові камені, пористі вапняки) 20-75 
років. Класифікація за декоративністю передбачає поділ Ок. 
на 4 класи (високодекоративний, декоративний, малодекора- 
тивний і недекоративний). До О.к., що використовуються в 
сучасному будівництві, висуваються вимоги щодо монолітно- 
сті, міцності, морозостійкості, стираності. 
ОБЛИЦЮВАЛЬНОГО КАМЕНЮ ПРОМИСЛОВІСТЬ, - 
..-» т0сті, ж. ? р. облицовочного камня промьшиленность, а. 
/асіпа згопе іпдизіту; н. Уегііепазіеіпіпаизігіс Ї - підгалузь 
пром-сті буд. матеріалів, що виробляє облицювальні матеріа- 
ли і вироби з природного каменю (граніту, мармуру, туфу, ін. 
гірських порід) для капітального будівництва (блоки приро- 
дного каменю, облицювальні плити, архітектурно-будівельні 
вироби, бортові і брусові камені). О.к.п. розвинена в Італії, 
Іспанії, РФ, Україні, Вірменії, ін. країнах. 
ОБЛІК ВИДОБУТКУ, -у, -..., ч. " р. учет добьшчи, а. тіпіпе 
(ошриї) ассоипіїпе; н. АББанзіатізтік Ї, Сеулппипоззіатітік Ї 
-- облік кількості корисної копалини, яка видобута з надр за 


звітний період (зміну, добу, місяць, квартал, рік). Розрізняють 
оперативний, маркшейдерсько-бухгалтерський О.в. тощо. 
ОБЛЯМІВКА, -и, ж. " р. кабмка, а. Богаег ни. зсптаїіег Капа 
т, Зайт т - те, що смугою оточує що-небудь. Напр., облямі- 
вка родовища, облямівка мінералу тощо. 

У мінералогії розрізняють: облямівка кварцова (облямівка 

крупнокристалічним кварцом виповнень жил альпійського 
типу); облямівка келіфітова (реакційна облямівка навколо 
гранату в формі пучка або променистих агрегатів, піроксену, 
рогової обманки і шпінелі); облямівка корозійна (облямівка, 
яка утворюється на мінералі внаслідок корозійної дії магми 
або при метаморфічних процесах); облямівка опацитова (те- 
мна кірка навколо вкраплеників у вивержених породах, яка 
складається з авгіту, магнетиту, рогової обманки, піроксенів 
і біотиту, іноді олівіну та ін. мінералів; звичайно спостері- 
гається в ефузивних комплексах); облямівка реакційна (об- 
лямівка навколо мінералу, яка утворилася внаслідок реакції 
його з іншими мінералами або з рідинною частиною магми 
чи розчинами). 
ОБМАНКА, -и, ж. р. обманка, а. Бієпає, н. Віепае Р -групо- 
ва назва мінералів без металічного блиску з невиразним забар- 
вленням. Назва введена середньовічними рудокопами Саксо- 
нії. Тепер вона зберігається тільки за деякими мінералами. 

Розрізняють: О. арсенисту (реальгар, аурипігмент), О. ар- 
сенову - жовту (аурипігмент), О. арсено-срібну (прустит), 
О. бурокам'яну (алабандит, алабандин), О. бісмутову (евлі- 
тин), О. вогненну (піростильпніт), О. волокнисту (вюртцит), 
О. гіпаргіронову (міаргірит), О. гранатову (сфалерит у ви- 
гляді ромбо-додекаедричних кристалів), О. кадмієву (грино- 
кіт), О. кобальтову (джайпурит), О. манганову (гаусманіт), 
срібну (прустит), червону (реальгар); О. мідну (тенантит 
цинковистий), О. нікелеву (мілерит), О. оксамитову (гетит 
або лепідокрокіт), О. оксирогову (рогова обманка базальти- 
чна), О. парасмоляну (ізотропний продукт зміни уранініту), 
О. печінкову (1. вольтцит, 2. сфалерит), О. променисту (1. 
сфалерит, 2. вюртцит,), О. пурпурну (кермезит), О. пурпут- 
ну мідну (борніт), О. рогову (див. рогова обманка), О. ртутну 
(кіновар), О. ртутну рогову (каломель), О. рубінову (1. сфале- 
рит, 2. прустит, 3. піраргірит), О. рубінову геміпризматичну 
(міаргірит), О. смоляну (уранініт), О. срібну (піраргірит), О. 
срібну телуристу (емпресит,), О. сурм'яну (стибієву) - керме- 
зит, О. цинкову (сфалерит,), О. чорну (настуран) та ін. 
ОБМІННИХ ХВИЛЬ МЕТОД, -..., -у, ч. " р. обменньх волн 
метод, а. сопуетедй угаує тетоай, н. Аизіан5спутПепуетайтеп 
п - метод сейсмічної розвідки, оснований на вивченні сейс- 
міч. хвиль, які в ході поширення в товщі глп., що досліджу- 
ються, одну частину шляху проходять як поздовжні, іншу 
-- як поперечні хвилі. Застосовують при регіональних геол. 
дослідженнях для вивчення будови земної кори і верх. мантії, 
при пошуках і розвідці родов. нафти і газу, рудних родов. та 
інж.-геол. досліджень. 

ОБОРКА ПОКРІВЛІ, -и, -..., ж. " р. оборка кровли, а. сіеап- 
іпа-ир ої Ше гоої (Папаїпя угаїї), н. Вегкеїіз5еп п дет Кіг5іе, У/ер- 
іадеп п; Уегтйитеп п - операція прохідницького циклу, необ- 
хідна для попередження випадкових вивалів гірської породи з 
покрівлі виробки. 

ОБОРОТНА (ОБІГОВА) ВОДА, -ої (-ої), -и, ж. р. оборот- 
ная вода, а. сігсиїатіпа угатет; н. КійсКіануумаззет п, Гтпіанйу у аз- 
5ег п - вода, багаторазово використовувана в технологічному 
процесі збагачення корисних копалин, при пиловловлюванні і 
охолоджуванні в теплообмінних апаратах на збагачувальних, 
агломераційних ф-ках, а також при гідромеханізації гірничих 
робіт. О.в. отримують з технологічних стоків (всього підпри- 
ємства або окр. технологічних операцій) шляхом їх прояснен- 
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ня 1 хім. очищення (кондиціонування). Для ефективного здійс- 
нення збагачувальних операцій суттєве значення має ступінь 
прояснення О.в., тобто залишковий вміст у ній твердих час- 
тинок. При збагаченні вугілля вважається оптимальним про- 
яснення О.в. до 45-50 г/л твердого залишку. 

ОБОРОТНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ, -ого, ...., с. " р. 
оборотное водоснабжение, а. сіксиїаїїпа умаїег зирріу; н. 
КісКіай/угаззегуетзогоипя Ї - багаторазове використання води 
на гірничому підприємстві з метою запобігання нераціональ- 
ному споживанню природних вод і їх забрудненню. Найбіль- 
ших масштабів О.в. досягло на збагачувальних фабриках і при 
гідравліч. видобутку к.к. Схеми О.в. передбачають постійне 
повне або часткове використання виробничих стоків. Най- 
більш поширена і проста схема О.в.: підприємство - шламо- 
накопичувач - підприємство. Втрати води від випаровування, 
фільтрації і з кінцевими продуктами поповнюються свіжою 
водою в будь-якому місці технологічної схеми. 

ОБРИС КРИСТАЛІВ МІНЕРАЛІВ, -у, -..., ч. " р.облик крис- 
таллов минералов, а. тіпета! сгузіаїз паБіти5; н. Міпегайеп- 
Кгізга!-Набіиз т - загальний вигляд мінералів, пов'язаний з 
їх зовнішньою формою, яка зумовлена особливостями росту. 
В залежності від розмірів по трьох головних осях розрізня- 
ють такі обриси: ізометричний (коли всі три розміри близькі), 
видовжений (кристал розвинутий в одному напрямку), спло- 
щений. Різновид ізометричного обрису - зернистий; видов- 
женого - стовпчастий, тичкуватий, голчастий, волокнистий; 
сплощеного - таблитчастий, пластинчастий, листуватий, лус- 
куватий, дощатий, лейстоподібний, тріскоподібний і т.д. 
ОБРОБЛЕННЯ ПРИВИБІЙНОЇ ЗОНИ ПЛАСТА, -...., с. З 
р. обработка призабойной зонь пласта; а. Бопот Поіе сопе 
пеаїтепі; н. Вепапаипя Ї 4ег Бойгіосітанеп Успісітепгопе -- у 
нафтовидобуванні - діяння на привибійну зону пласта з метою 
покращення або відновлення фільтраційних властивостей, а 
також кріплення її у випадку нестійкості колекторів агентами 
і способами, які вибрані в залежності від геолого-фізичних 
умов і поставленого завдання - кислотами, нафтокислотни- 
ми емульсіями, розчинниками, парою, електропрогріванням, 
пінами, розчинами ПАР, кумулятивною 1 гідропіскострумин- 
ною перфорацією, термохімічним способом, опромінюван- 
ням тепловим і акустичним полями, смолами і ін. В.С.Бойко. 
ОБРОСТАННЯ, -..., с. " р. обрастание, а. оуетягоу/т, н. Ве- 
угасПзипе Ї - у мінералогії - утворення граней простих форм 
на округлих (обкатаних) зернах акцесорних мінералів. 
ОБРОСТАННЯ КОРПУСА ШЕЛЬФОВОГО УСТАТКУ- 
ВАННЯ, -..., с. " р. обрастание корпуса шельфовой установ- 
ки; а. Доийпа ої те 5пей сопеітиспоп Роау, н. Веугасп5еп п 4е5 
Сепйизез еіпег 5спеУапіаєе - відклади морського походження 
на корпусі шельфової конструкції. 

ОБСАДЖУВАННЯ, -..., с. 7 р. обсаживание, обсадка; а. 
типпіпо те сазіпе, н. Уеггойгеп п - укріплювання стінки бу- 
рової свердловини або розмежовування нафтоносних, газоно- 
сних і водоносних шарів спеціальними (обсадними) трубами. 
Син. - обсадка (не рекоменд.). 

ОБСАДКА, -и, ж. ОБСАДЖЕННЯ, -..., с. " р. обсадка; 
а. угеї! сазіпе; н. Уеггопгипе Ї - результат обсаджування (як 
процесу); те, чим обсаджена бурова свердловина. Див. обса- 
джування. 

ОБСАДНА КОЛОНА, -ої, -и, ж. З р. обсадная колонна, а. 
сазіпа зітіпе; н. Уеггопгипа Ї, Кипекгойтяїтапе та, КипетгоПг- 
гоиг Її, Копп/айгі Ї, Кбпгепанті Ї - колона обсадних труб, яка 
призначена для кріплення бурових свердловин, а також ізоля- 
ції продуктивних горизонтів при експлуатації; складається з 
обсадних труб шляхом послідовного їх згвинчування (іноді 
зварювання). 


Обсадні труби, що застосовуються при бурінні нафтових 
і газових свердловин, виготовляються в осн. з сталі з двома 
нарізними кінцями і нагвинченою муфтою на одному кінці 
(іноді безмуфтові з рурковим кінцем). Товщина стінок труб в 
залежності від діаметрів складає 5-16 мм. Застосовують О.к. 
трьох видів: кондуктори, проміжні і експлуатаційні колони. 
Проміжні колони призначені для кріплення стінок нижніх 
інтервалів свердловин. Кондуктори і проміжні колони, як 
правило, цементуються. Колона експлуатаційна перекриває 
продуктивні горизонти. Через перфораційні отвори в колоні 
в свердловину надходить нафта і газ, які рухаються до гирла 
по колоні насосно-компресорних труб. Довжини, діаметри 
і кількість О.к. визначаються геол. умовами буріння, рівнем 
техніки 1 технології будівництва свердловин, умовами попе- 
редження і ліквідації можливих ускладнень і аварій тощо. На 
ниж. ділянці О.к. встановлюються зворотній клапан, турбулі- 
затори, центруючі ліхтарі та ін. для забезпечення надійного 
цементування. Діаметри експлуатац. колон 114 - 68 мм, про- 
міжних колон 178 - 503 мм. Довжина О.к. досягає 7000 м, а 
маса 350 - 400 т. Для спуску колон використовуються вежа, 
лебідка, талева система, а також механізми для підвішування 
спущеної колони в гирлі свердловини. В.С.Бойко. 
ОБСИДІАН, -у, ч. " р. обсидиан, а. оРзійїап; н. ОРзійїап т 
- однорідна вулканогенна гірська порода, чорне, темно-сіре, 
коричневе вулканічне скло. Вміст силікатного скла 80 і біль- 
ше 96 за об'ємом; вміст води до 1 90 за масою. О. - масив- 
на г.л., характеризується раковистим, ріжучим зламом, іноді 
смугастим або плямистим забарвленням. Розрізняють О. но- 
рмального, сублужного 1 лужного рядів. О. утворюється при 
швидкому застиганні в'язкої кислої магми на поверхні (лави) 
або в субвулканічних умовах (штоки, куполи, дайки). Фіз. 
властивості залежать від вмісту води і від ступеня розкриста- 
лізованості породи. Густина 2,5-2,6. Тв. 5. Добре полірується, 
використовується як виробне каміння. 
ОБСИПКА, -и, ж. ОБСИПАННЯ, -..., с." р. обсьшка; а. 
соуегіпя таїтегіаі, 5їтеууїпо та/етіаї; н. Орегзспиійтіне! п -- те, 
чим обсипають що-небудь (напр., гравійний фільтр гравієм). 
ОБСИПНИЙ ФІЛЬТР, -ого, -а, ч. " р. обсьтной фильтр; а. 
5їтеуу ППег; н. ХизспйпепуШег п - гравійний фільтр, який у 
свердловині обсипаний гравієм. Син. - намивний фільтр. 
ОБСЛУГОВУВАННЯ НА ШЕЛЬФІ ВОДОЛАЗНЕ, ...., 
-ого, с. 7 р. обслуживание на шельфе водолазное; а. аїуїпє 
зиррогі ої орзпоге орегатоп5; н.Таиспегредїепипе Ї ай) дет 
Успеї - при бурінні - три основних види робіт на шельфі, які 
виконуються водолазами: діагностика причин виходу з ладу 
обладнання, виконання першого етапу ремонтних робіт в без- 
посередній близькості від шельфових бурових устатковань 
і прокладання підводних трубопроводів. Основний обсяг 
водолазних робіт - це нетривалі операції на невеликих гли- 
бинах. При цьому водолаз забезпечується балонами з диха- 
льною сумішшю, як у випадку занурень з аквалангом. Буді- 
вельні операції на шельфі також потребують участі водолазів, 
які змушені працювати протягом тривалого часу на більших 
глибинах, тому використовується занурення з сатурацією, з 
обов'язковою подальшою декомпресією. При прокладанні 
трубопроводів водолази занурюються на тривалий час на 
великі глибини, часто виконують при цьому важку фізичну 
роботу. В.С.Бойко. 
ОБСТАНОВКА ОСАДОУТВОРЕННЯ, -и, -..., с. " р. об- 
становка осадкообразования, а. дерозіїопаї епуігоптепі, н. 
5едї тепіатіоп5Беаїпвипоеп Ї рі, 5едітетатопзитугеї Ї - фа- 
ція, умови і характеристики середовища осадоутворення. За- 
лежить від рельєфу, середовища (водне або повітряне), клі- 
мату, геол. будови території, особливостей розвитку життя на 
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території осадоутворення, хім. складу атмосфери і океанів, 
морів, озер та ін. 

ОБСТЕЖЕННЯ, -..., с." р. обследование; а. іпзрестіоп, іпуе5- 
пзатіоп, зигуеу; н. Іпзректіоп Її, Копітої/е Ї - ретельне оглядан- 
ня, перевірка чого-небудь із розвідуванням чи дослідженням 
чогось. Син. - обслідування (не рекоменд.). 

ОБСТЕЖЕННЯ СТОВБУРА СВЕРДЛОВИНИ, -..., с. "р. 
исследование ствола скважинь!; а. акій-Поїе зитуеу, агіЙ-По/е 
іпзрестіоп; н. Вопгіоспипіегзиспипя Ї - процес з'ясовування 
прохідності печатки вздовж стовбура свердловини з метою 
перевірки стану експлуатаційної колони і стовбура свердло- 
вини, встановлення наявності в ньому дефектів (зім'ять, трі- 
щин), підземного й аварійного (обірваних труб тощо) облад- 
нання, зайвих предметів, визначення глибини вибою 1 рівня 
рідини. 

ОБСЯГ БУРОВИХ ТА ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ 
РОБІТ У ГРОШОВОМУ ВИРАЗІ, -у, -..., ч. " р.обьбм буро- 
вьх и геологоразведочньх работ в денежном вьражении; а. 
уоіите оР агіШпа орегатіопуя апа 8еоіозіса! ехріогатіоп удогкя іп 
топеу іегт5; н. Вопг- ипа Сеоіовіееткипайпззагрейзитіапя т 
іп Седеїппей - узагальнюючий показник обсягу робіт у грив- 
нях, який охоплює всі види робіт (включаючи і безметражні), 
що виконані підприємством: 


О-Онат Вко 
або 
О-(Соь Со Кечь) Кин, 

де Онаг - обсяг робіт у натуральному виразі; Вко - кошторис- 
на вартість (ціна) одиниці фізичного обсягу робіт; Со - сума 
основних витрат на заданий обсяг робіт за кошторисом; Кен 
- розмір накладних витрат, як частка від основних витрат; Кил 
- розмір планових накопичень як частка від суми основних та 
накладних витрат. В.С.Бойко. 

ОБСЯГ ПЕРЕКАЧУВАННЯ НАФТИ І НАФТОПРОДУК- 
ТІВ, -у, -..., ч. "7 р. обьем перекачивания нефти и нефтеп- 
родуктов; а. удіите ої ритріпя ої! апа ої ргойисіз; н. Уег- 
ритрепуоіитеп п де5 Екабіз ипа аег Екабіргодикіе -- кількість 
перекачаної нафти (нетто або брутто) за певний період (один 
із основних показників, що характеризують роботу управлін- 
ня магістральних нафтопроводів): 


Оплн ш фалТег - Оуб; 


Об ал Па Й - 18) - Ов, 

де Оп. - обсяг перекачування нетто; дал - добова пропускна 
здатність трубопроводу; Те -- тривалість роботи трубопрово- 
ду; Оув - природні втрати нафти при транспортуванні; Оп.б 
- обсяг перекачування брутто; Б - середній відсоток баласту 
для даного асортименту нафти. В.С.Бойко. 

ОБСЯГ ТРАНСПОРТОВАНОГО ГАЗУ, -у, -..., ч. " р.обь- 
ем транспортированного газа; а. уоіите ої ітазропіеа заз; н. 
Уоіитеп п дек Еказа5рогіейипя -- один з основних показників, 
що характеризує роботу управління магістральних трубопро- 
водів (УМГ) і показує кількість газу, яку подано споживачу: 


От т Онад - Овл - Ов, 

де Онад - обсяг надходження газу в газопровід; Оз - витрати 
на власні внутрішні потреби компресорної станції; Овл - ве- 
личина технологічних втрат. 

ОВЕРШОГТ, -а, ч. " р. овершот; а. оуег5йої, іаг Пеай, оуаї 
хоскеї, н. Оует5Пої т, Капезіоске Ї - 1) Інструмент для захо- 
плення бурильних чи інших труб, які залишилися в свердло- 
вині. 2) Ловильний інструмент для вилучення із свердловини 
неприхоплених насосно-компресорних труб (діаметром 48, 
60, 73 мм), що впали на вибій свердловини, шляхом захоп- 


лення їх підпружиненим кільцем. Він включає циліндричний 
корпус, всередині якого є кільце, що має на верхньому торці 
три повздовжні пластинчасті пружини, виготовлені заодно з 
кільцем. О.е. опускають на трубах і накривають ним аварій- 
ний об'єкт. Пружини при цьому розтискаються, пропускають 
муфту вверх, а відтак сходяться, обпираються в торець муф- 
ти. Син. - експлуатаційний овершот. В.С. Бойко. 

ОВІХІЇТ, -у, ч. Є р. овихиит, а. оугупеейе, н. Оугупеей та - міне- 
рал, стибієва сульфосіль свинцю і срібла ланцюжкової будови. 
Формула: 1. За Є.Лазаренком: РЬ5А2255Ь6515. 2. За "ЕіеізсПег'я 
Сіоз8агу" (2004): АргРЬ»(5Ь,Ві)з520. Склад у 9о (з родовищ 
Пурмен, США): РЬ - 40,77; Ає - 7,40; 5Ь - 30,61; 5 - 20,81. 
Домішки: Бе (0,46); Си (0,75). Сингонія ромбічна. Ромбо-ди- 
пірамідальний вид. Утворює голчасті кристали або щільні 
агрегати з неясною волокнистістю. Спайність досконала по 
(001). Густина 6,03. Тв. 3,0. Колір світлий сталево-сірий до 
сріблясто-білого з жовтуватою грою кольорів. Риса на папері 
сіра, на фарфорі червонувато-коричнева. Крихкий. Блиск ме- 
талічний. Непрозорий. Знайдений у родов. Пурмен (графство 
Овіхі, штат Айдахо, США) разом з пірарпритом, сфалери- 
том, кварцом, а також в Мангазеї (Респ. Саха, РФ). Рідкісний. 
За назвою графства Овіхі, США (Е. У. 5Баппоп, 1921). 
ОВОЇДИ, -ів, мн. Є р. овоидь, а. оуоідз, и. Оуоіде п рі - ку- 
лясті утворення (оолітові зерна), які є істотною складовою 
частиною оолітових вапняків і мають особливу структуру 
завдяки своєму рослинному походженню. 

ОГОЛЕННЯ (ВІДСЛОНЕННЯ) ГІРСЬКИХ ПОРІД, -..., с. 
р. обнажение горнькх пород, а. госК ехрозите, госК оиїсгор, н. 
Репиаатіоп Ї, Етейевине Ї, Віоз5іевипа Її, Аи)5сНій55 т, Аиз5різ5 
т, Аиз5ітісп т, Ди5ренепаєз п дег Сезіеїпе - вихід корінних 
гірських порід 
на земну пове- 
рхню. Розріз- 
няють приро- 
дне О.глп. (як 
правило, по 
берегах річок, 
на схилах гір- 
ських хребтів 
і т.д.) і штучне 
Ол. (у гірни- 
чих виробках 
- в кар'єрах, 
тунелях тощо). 
о. підводні 
- ділянки дна 
водойм, на 
яких відсутні 
сучасні  оса- 
ди, складені 
корінними 
твердими  по- 
родами або 
давніми  оса- 
дами. Часто 
зустрічаються 
на підводних 
хребтах, зонах 
океанічних 
розломів, крутих ділянках материкових схилів і схилів океа- 
нічних жолобів. 

ОГРАНКА, -и, ж. " р. огранка, а. сипіпо, сиї, /асетіпо, н. 
СІеіспаїск та, 5сНніейеп п, -1) Технологічний процес обробки 
ювелірних каменів шліфуванням 1 поліруванням з метою на- 








Оголення корінних гірських порід у Смотри- 
цькому каньйоні (Хмельницька обл.). 
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дання їм певної форми. Шліфуванням на поверхню заготовки 
наносяться грані, поліруванням граней додається дзеркаль- 
ний блиск. 2) Форма, яку камінь має після обробки. За фор- 
мою пояска (рундиста) по периметру найбільшого перетину 
ограненого каменя, який відокремлює верхню частину (коро- 
ну) від нижньої (павільйона), розрізняють такі форми огра- 
нки: " багатогранник (квадрат, ромб, багет, шестигранник, 
жезл, трапеція, октагон, клин, маятник, п'ятигранник, дракон, 
трикутник, зрізаний трикутник), " овал (овал-яйце, круг, ан- 
тик, олива, серце, панделок), " перехідні форми (напівбагет, 
маркіз, крапля, підкова, щит, напівмаркіз, замкова шпарина). 

За способом обробки розрізняють О. фасетну (фасет, фасе- 
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Рис. 1. Геометрія ідеальної огранки круглого діаманта за Толковсь- 
ким: 1-4 - грані корони (1 -- таблиця, 2 -- грані зірки, З -- розбіжні 
грані, 4-- верхні грані рундиста); 5 -- корона (верх); 6 -- рундист; 
7 - павільйон (низ); 8 -- нижні грані рундиста; 9 -- грані павільйону. 


тка - скошена бічна грань), гладеньку і змішану. 

Фасетна О. характеризується великою кількістю дрібних, 
гладенько відполірованих скошених граней, завдяки яким 
камінь набуває більшого блиску, посилюється гра кольорів. 
Основні різновиди цієї О. - діамантова та сходинкова (сту- 
пінчаста). 

Діамантова О. додає каменю макс. блиску 1 гри світла. Ді- 
амантова О. має від 48 до 240 і більше бічних граней. Класи- 
чна діамантова (повна) О. містить 56 бічних граней. Проста 
напівдіамантова - від 12 до 32 бічних граней. Рання діаманто- 
ва О. передбачає 58 граней і застосовується найбільш часто. 
Містить 33 грані на короні, 24 - в павільйоні і плюс колетта 
- пришліфований кінчик, де збігаються грані павільйону. 


Огранка 
трояндою  мі- 
стить від 12 
до 72 бічних 
граней. Харак- 
терна плоскою 
основою і ку- 
полом з трикут- 
них граней. Ця 
древня огранка 
з'явилася в Ін- 
дії, завезена в 
Європу у ХМІ 
ст., але сьогодні 
практикується 
рідко внаслідок 
дещо зниженої 
гри кольорів. 

Огранка "ві- 
сімкою" (стара 
англійська О.) 
- спрощений 
варіант 57- 
гранної діама- 
нтової огранки. 
Застосовується 
для дрібних 
алмазів з діаме- 
тром рундиста 
менше 2 мм. 

Ідеальна О. 
алмазу за Тол- 
ковським часто 
застосовується 
у США. Хара- 
ктеризується 
тим, що при 
діаметрі рунди- 
ста 10090 ши- 
рина таблиці 
- центральної 
грані - 5390, 
висота корони 
16,296,  глиби- 
на павільйону 
- 43,19. 

о. магна 
- різновид О. 
алмазу з 101 
грані 1 колетти. 
Грані включа- 
ють дев'ятибі- 
чну таблицю, 
яка оточена 60 
гранями  коро- 
ни 140 гранями 
павільйону. 

О.цирконова 
- спосіб огра- 
нювання само- 
цвітів в основі 
якого лежить 
діамантова О. 
Завдяки  вось- 
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ндська (73 грані). 


(35 граней). 
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Рис. 2. Огранка трояндою: 1 -- антверпенська 
(13 граней); 2 -- напівголландська ( 19 граней); 
3 -- голландська ( 19 граней); 4 - подвійна голла- 


Рис. 3. Огранка ,вісімкою" (напівдіамантова) 
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Рис. 4. Огранка діамантова: І -- рання (55 
граней); 2 -- сучасна за Толковським (37 граней); 
3 - магна (101 грань); 4 - цирконова (зірчаста) 
(73 грані); 5 - королівська (85 граней); 6 -- пор- 
тугальська (241 грань). 
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обегбив 


Рис. 5. Огранка східчаста: 1 -- квадрат (каре) 
(21 грань); 2 - прямокутна (багет) (33 грані); 


3 - шестикутна (49 граней); 
4 - смарагдова (45 граней). 





Рис. 6. Огранка антична або подушечкою. 


Рис. 7. Огранка клинами: І -- прямокутна (33 


грані); 2 - восьмикутна (45 граней). 
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Рис. 8. Огранка профільна або , принцеса": 
1 -- загальний вигляд виробів; 2 -- креслення. 


со РОС Єв 
зх 


Рис. 9. Огранка гладка: І - кругла, овал; 
2 -- кругла, овал ввігнутий; 3 -- кругла, овал 
подвійний; 4 - прямокутна (таблички). 





Рис. 11. Огранка фантазійна: 1 -- овал; 2-- 


3 - груша; 4-- трикутна (всі -- 


Ое 


Рис. 10. Огранка змішана (комбінована): 
1 -- прямокутна (89 граней); 2 -- кругла. 
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Рис. 12. Основні форми огранки по рундисту. 


»маркіза"; 
57 граней). 


ми додаткових 
граней, які роз- 
ташовують між 
колеттою і го- 
ловними граня- 
ми павільйону, 
зменшується 
втрата світла і 
підвищується 
гра кольорів. 

О. королів- 
ська - 85-гран- 
на О. алмазу. 
Включає 49 
граней корони з 
12-кутною таб- 
лицею, 36 гра- 
ней павільйону 
і колетта. 

О.  порту- 
гальська - удо- 
сконалена  ді- 
амантова о. 
Має два яруси 
ромбовидних 
та трикутних 
граней в коро- 
ні і павільйоні. 
Застосовується 
для | ограню- 
вання великих 
каменів. 

О. швейцар- 
ська -  спро- 
щений варіант 
57-гранної діа- 
мантової О. Ко- 
рона містить 8- 
кутну таблицю, 
оточену 16 три- 
кутними граня- 
ми і павільйон 
з 5 чотирикут- 
них граней го- 
ловного поясу. 
Застосовується 
для огранюван- 
ня дрібних кри- 
сталів алмазу. 

О. сходин- 
кова - проста 
фасетна О., яка 
застосовується 
г.ч. для кольо- 
рових каменів. 

О. смарагдо- 
ва - сходинкова 
О. при 8-кутній 
формі каменя. 
Використову- 
ється г.ч. для 
огранювання 


смарагдів, інколи - для алмазів та інших дорогоцінних каме- 
нів. 

О. таблитчаста - простий різновид сходинкової О. Верхня 
частина каменя повністю плоска, що збільшує площу табли- 
ці. 

О. антична (подушкова) - квадратної або прямокутної фо- 
рми з округлими вершинами. 

О. клинами (хрестова) - сходинкова О. в якій кожна фасета 
розділена на 4 клини. 

О. профільна - О. діамантів таблитчастого габітуса. 

Лунетта - ступінчаста О. каменя, яка має форму півміся- 
ця. 

Наветта - ступінчаста О. у вигляді човна. 

Гладеньку О. підрозділяють на плоску, округлу, опуклу 
(склепінчасту). Використовується для агату та ін. непрозо- 
рих або напівпрозорих дорогоцінних каменів (бірюзи, лазу- 
риту, опалу, місячного каменя, а іноді і прозорих, що мають 
природні вади, сапфіру, смарагду 1 ін.). 

Кабошон - основний різновид гладкої О. Верхній частині 
каменя надають округлу форму, нижній - плоску або випук- 
лу. Нижню частину темних каменів роблять увігнутою, щоб 
висвітлити кольорову гамму. 

Змішана О. поєднує два типи огранювання: верхня части- 
на гладенька, нижня - фасетна або навпаки. 

Для прозорих мінералів найбільш поширені види О. - ді- 
амантова і трояндою. Для каменів квадратної, прямокутної, 
ромбоподібної і ін. форм застосовується ступінчаста О. кли- 
нами або змішана. Сферична О. кабошоном використову- 
ється для обробки непрозорих або напівпрозорих мінералів. 
П.М.Баранов. 

ОДНОЧАСНО-РОЗДІЛЬНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПЛАСТІВ, 
-...л0ї, -її, -..., дж. 7 р. одновременно-раздельная зксплуата- 
ция пластов; а. тиїті-Іеуе! гезетуоіг ехріойатоп (іп а угеї!); н. 
2Ісіспгейтв-5еЇектіує Ебтдегипе Ї 4ег 5сНістеп - у нафто- та 
газовидобуванні - роздільна експлуатація різних за фільтра- 
ційною характеристикою пластів в одній свердловині за різ- 
них вибійних тисків з допомогою спеціального обладнання і 
в один і той же час з метою збільшення охоплення експлуата- 
ційного об'єкта розробкою і вирівнювання швидкостей виро- 
блення пластів. 

овини роя ЕКСПЛУАТАЦІЯ СВЕРД- 
ЛОВИНИ, , ЇЇ, з. ою. р. одновременно-раздельная 
експлуатация скважинь, а. тийті-Ісугі ої! апа заз гесоуегу; н. 
зісісігейтв-5еіектіує Ебтдаєтипя Ї айз еїпег 5опае - у нафто- та 
газовидобуванні - спільна експлуатація двох і більше продук- 
тивних пластів однією свердловиною. Застосовується для ви- 
добування нафти (газу), а також для закачування води - при 
заводненні нафт. пластів, робочих агентів - для підвищення 
нафто- і конденсатовіддачі, газу - в процесі створення підзем- 
них сховищ газу 1 ін. У свердловину спускають спецобладнан- 
ня (установки), які забезпечують транспортування продукції 
кожного пласта на поверхню (або закачування з поверхні в 
кожний пласт) по самостійних (або спільному) каналах, не- 
залежне регулювання і відробку пластів, а також проведення 
досліджень, операцій по освоєнню і глушінню кожного пла- 
ста, технологічний вплив на його привибійну зону. О.-р.е.с. 
дозволяє скоротити витрати на буріння, облаштування і екс- 
плуатацію родовищ. В.С.Бойко. 

ОДОРАНТ, -у, ч. " р. одорант; а. одогапі; н. Одогіегипрутії- 
геї п, Одогапі т - речовина, яку додають до газу, щоб надати 
йому сильного специфічного запаху, г.ч. попереджувального, 
або за яким визначають місця витікання. Як О. використову- 
ють меркаптани (етилмеркаптан, метилмеркаптан, пропіл- 
меркаптан, ізопропілмеркаптан тощо) і сульфіди (діетилсуль- 
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фід, діметилсульфід, діметилдисульфід та ін). В Україні для 
одоризації вуглеводневих газів використовують етилмеркап- 
тан (С2Н25Н) - безбарвну прозору рідину, органічну сполуку 
сірки, яка має різкий неприємний запах. Відомі також інші 
одоранти: каптан, сульфан і т.д. 

ОДОРИЗАЦІЙНЕ УСТАТКОВАННЯ, -ого, -..., с. З р. одо- 
ризационная установка; а. ойогігег; н. Одогіегипозапіаве Ї 
- устатковання, призначене для введення одоранта в потік 
газу. Розрізняють О.у. крапельні, тнітові і барботажні. 
ОДОРИЗАЦІЯ |ГАЗУЇ, -ії, -..., ж. " р. одоризация Ггаза; 
а. І єа5 | одогігатоп; н. | Екадзаз |одогіетипя Ї - введення в по- 
тік газу одоранту, який сигналізував би різким специфічним 
неприємним запахом про його витікання із газопроводів або 
посудин. 

ОЗАНІЇ, -у, ч. " р. озаннит, а. озаппіїе, н. Озаппії па - міне- 
рал, амфібол, за складом проміжний між рибекітом і арфве- 
дсонітом. Формула: Хадл (К, Са)олЕев Бе "| ОНУКАЇ, Ее?бзо- 
15115-16О44|. Склад у 90 (з лужних порід Цевадеса, ФРН): МаО 
- 6,53; КО - 0,85; Са0 - 0,90; ЕеО - 20,38; ЕегОз - 16,52; 
АГОз - 0,97; 510» - 49,55; НО - 1,85. Домішки: МпО (1,30); 
ТІО» (0,34); Ме (0,16). Сингонія моноклінна. Від рибекіту від- 
різняється оптичним орієнтуванням. Зустрічається в лужних 
вивержених породах. Рідкісний. За прізвищем німецького пе- 
трографа А. Озанна (А. Озапп), С. Ніамавср, 1906. 
ОЗЕЛЕНЕННЯ ВІДВАЛІВ, -..., с. " р. озеленение отвалов, 
а. ріаніїпе ої єгеепегу аї дитр5; н. Кіррепегіїпапрйапгхипея Ї 
АБбБгиспотгіїпапрйапсхипє Ї - один зі способів рекультивації 
земель, порушених в результаті проведення гірничих робіт. 
Метою О.в. є вирощування дерев, кущів, трав'янистих рос- 
лин у зонах техногенного порушення грунту. О.в. прискорює 
відновлення продуктивності порушених земель шляхом вико- 
ристання активних штамів грунтових мікроорганізмів, нане- 
сення родючого шару грунту, внесення грунтополіпшуючих 
сумішей, мінеральних та органічних добрив у зону поруше- 
ної грунтової поверхні і висіву насіння рослин. Роботи О.в. 
можуть виконуватися вручну, гідровисівом з включенням до 
гідросуміші стабілізаторів, добрив, матеріалів або розчинів, 
що поліпшують водоутримуючу здатність грунту та ін. Тех- 
нологія О.в. постійно вдосконалюється, обсяги його зроста- 
ють, особливо у країнах з розвиненою гірничодобувною про- 
мисловістю. Значний досвід у О.в. мають фахівці Донецького 
ботанічного саду НАН України. 

ОЗЕРА, озер, мн. " р. озера, а. Іакез, н. 5ееп ті рі - приро- 
дні водоймища у заглибинах суші (котловинах), заповнені в 
межах озерної чаші (озерного ложа) різнорідними водними 
масами. Котловини О. за походженням поділяються на текто- 
нічні, льодовикові, річкові (стариці), приморські (лагуни та 
лимани), провальні (карстові, термокарстові), вулканічні (в 
кратерах згаслих вулканів), завально-загатні (запрудні), шту- 
чні (водосховища, ставки). В залежності від умов утворення 
озерного ложа виділяють такі основні типи О.: дамбові (річ- 
кові, долинні та прибережні, а також штучні О. - водосхови- 
ща), котловинні О. (моренні, карові, карстові, термокарстові, 
дефляційні, вулканічні та тектонічні), О. змішаного похо- 
дження. За водним балансом О. поділяються на стічні, без- 
стічні та зі змінним стоком. За хім. складом води - на прісні 
та мінеральні (солонуваті та солоні). Мінеральні озера скла- 
дають особливу групу. Загальна площа О. земної кулі складає 
бл. 2,1 млн км? (бл. 1,495 площі суші). Найбільше за площею 
О. світу - Каспійське море, найглибше - о. Байкал. В Україні 
нараховується понад 7 тис. О. площею кожне від 0,1 км' 1 бі- 
льше. На території озер видобувають різноманітні к.к. - наф- 
ту, солі, руди тощо. О. досліджує озерознавство. Див. озерна 
руда, озерні відклади, озеро мероміктне, мінеральні озера. 


Найбільші озера світу 




















































































































ре ЗБ с 
Н 5 З 2 б з. є Р: Місце знахо- 
азва ЕВРО за дження 
цЗА|5а| як 
вва ша 
Каспійське - 28 1025 Європа, Азія 
море 
Верхнє 82,4 183 393 Північна Америка 
Вікторія 68 1134 80 Східна Африка 
Гурон 59,6 177 208 Північна Америка 
Мічиган 58 177 281 Північна Америка 
Аральське | 36,5 34,5 54,5 Середня Азія 
море 
Танганьїка 34 713 1470 Східна Африка 
Байкал 31,5 456 1620 Східна Азія 
Ньяса 30,8 472 706 Східна Африка 
Велике 30,2 157 137 Північна Америка 
Ведмеже 
Велике 28,6 156 150 Північна Америка 
Невільни- 
цьке 
Чад 26-10 | 281 11 Центральна Аф- 
рика 
Ері 25,7 174 64 Північна Америка 
Вінніпег 24,3 217 28 Північна Америка 
Балхаш 22-17 342 26 Середня Азія 
Онтаріо 19,5 15 236 Північна Америка 
Ладозьке 17,7 5 230 Північна Європа 
Маракайбо | 16,3 0 250 Південна Америка 
Бангвеулу 15-4 1067 5 Центральна Аф- 
рика 
Ейр до 15 - 12 20 Південна Австралія 
Дунтінху 12-4 11 8 Східна Азія 
Тонлесап | 10-2,5 12 14 Півд.-Східна Азія 
Онезьке 9,7 33 127 Північна Європа 
Рудольф 8,5 375 73 Східна Африка 
Нікарагуа 8,4 32 70 Центральна Аме- 
рика 
Тітікака 8,3 3812 304 Південна Америка 
Атабаска 7,9 213 60 Північна Америка 
Оленеве 6,3 350 60 Північна Америка 
Іссик-Куль 6,2 1608 668 Середня Азія 
Велике 6-2,5 1282 15 Північна Америка 
Солоне 
Урмія до 15,8 | 1275 15 Передня Азія 
Торренс 5,7 34 8 Південна Австралія 
Мобуту- 5,6 619 58 Східна Африка 
Сесе-Секо 
Венерн 5,5 44 100 Північна Європа 
Вінніпе- 54 252 12 Північна Америка 
госіс 
Мверу 5,2 917 15 Центральна Аф- 
рика 
Манітоба 4,7 248 28 Північна Америка 
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ОЗЕ -- ОЗО 
Таймир 4,6 6 26 Північний Сибір 
Ханка 4,2 68 10 Східна Азія 
Кукунор 4,2 3205 38 Центральна Азія 
Етоша бл.4А | 1065 | переси- | Південна Африка 
хає 
Ван бл.3,7 | 1720 145 Передня Азія 
Чудське 3,5 30 15 Європа 
Тана 3,6-3,1 | 1830 70 Східна Африка 
Убсу-Нур 3,3 753 нема Центральна Азія 
даних 
Поопо 3-2,5 3690 3 Південна Америка 
Поянху 2,1-5 18 20 Східна Азія 
Чани 23-17 | 106 10 Західний Сибір 























ОЗЕРНА РУДА, -ої, -и, ж. З р. озерная руда, а. роз оте, таг5П 
оте, Їаке оге; н. Птпізспез Етг п - скупчення корисних копалин 
в розсолах іна дні озер. О.р. може бути рідкою і твердою (дон- 
ні озерні осади). До рідких належать розчини калій-натрієвих 
солей. Вони відомі в Західно-Сибірській і Туранській низови- 
нах, в Монголії, Америці, Сх. Африці, Австралії. Соляна маса 
складається з соляного розсолу і твердої субстанції, що пере- 
бувають у стані рухомої рівноваги. До категорії рідких О.р. 
відносять озера, води яких містять підвищені концентрації лі- 
тію. Прикладом може служити Велике Солоне оз. (шт. Юта, 
США), у водах якого вміст 1402 становить 0,1390; до них же 
належать осади висохлих озер пустелі Атакама в Чилі, що мі- 
стить 0,296 1102. До твердих належать викопні О.р., - осади 
древніх озер. Вони складені гідрогетитовими ожовнами в пла- 
стах глинисто-піщаних порід юрського періоду. 

ОЗЕРНІ ВІДКЛАДИ, -их, -ів, мн. З р. озерньєе отложения, а. 
Іасизітіпе дерозіїз, Іаке дерозіїз; н. Птпізсне АБіаветипреп Т рі, 
Зееабіаветипвеп Т рі - осадові утворення на дні озер - сучас- 
ні (осади) і древні (осадові породи) уламкового, біогенного і 
хемогенного генезису. У великих озерах в прибережній зоні 
нагромаджуються галька, травій, піски 1 алеврити; у глибо- 
ководній області - алевропелітові і пелітові (глинисті) мули 
з органіч. речовиною, гідротроїлітом, вівіанітом, діатомові 
мули (Байкал, Севан і ін.), що чергуються з піщаними оса- 
дами мулистих потоків поблизу дна (Байкал, Женевське 03. 
і ін.). Осади великих озер мають схожість з морськими від- 
кладами. У малих озерах півночі і північної лісової зони по- 
мірного вологого клімату відбувається накопичення заліза 1 
мангану (бобові і конкреційні руди, оксидні, частково карбо- 
натні), сапропелей, діатомового мулу. Піски і алеврити зустрі- 
чаються тільки у вузькій прибережній смузі. Особливий тип 
являють собою льодовикові озера зі стрічковими глинами. У 
сухих степах поширені карбонатно-содові озера з осадами 
кальциту, доломіту і соди. В пустелях і напівпустелях розви- 
нені озера з високомінералізованими водами з осадами гіпсу, 
епсоміту, мірабіліту (сульфатні озера) і галіту, тахігідриту, 
бішофіту (хлоридні озера). Рідше зустрічаються борні озера 
з накопиченням мінералів бору і цеолітів (03. Натрон в Тан- 
занії 1 ін.). 

ОЗЕРО МЕРОМІКТНЕ, -а, -ого, с. " р. озеро меромикти- 
ческое, а. теготістіс Іаке, н. теготікті5спег 5ее т - озеро, 
що характеризується розшаруванням маси води на два шари, 
які не перемішуються один з одним: нижній (монімолімніон), 
який відрізняється підвищеною мінералізацією, і верхній (мі- 
ксолімніон), в якому вода перемішується. Ці шари розділені 
шаром хімічного стрибка -- хемокліном. Вміст кисню у воді 
озера зменшується від поверхні до його повного зникнення у 
хемокліні або трохи глибше. Вміст сірководню збільшується 


починаючи від хемокліну до дна. О.м. виникає в результаті 
інтенсивного надходження мінеральних солей у водойму, 30- 
крема внаслідок скидів у озеро промислово-комунальних сто- 
ків. Син. - двошарове озеро. 

ОЗЕРОЗНАВСТВО, -а, ж. - те ж саме, що й лімнологія. 
ОЗЕРЯНСЬКИЙ КРЯЖ, -ого, -у, ч. - височина на півн. Жи- 
томирського Полісся у межах Житомирської обл. Простяга- 
ється у півн.-сх. напрямі вузьким (ширина 0,5-1 км) пасмом 
завдовжки 8 км. Абсолютні висоти до 209 м, відносні - 20-30 
м. Являє собою останцеве пасмо з крутими схилами. Харак- 
терні денудаційні форми рельєфу. Складається з кварцитів. 
ОЗИ, ЕСКЕРИ, оз, -ів, мн. З р. озьі, зскерьг; а. езкег5; н. О5е 
п рі, Ехкек т рі, Азаг та, ЕхКеггіїскеп та, УаШБегее та рі - вало- 
подібні звивисті гряди висотою до 20-50 м 1 більше, шириною 
від 100-200 м до 1-2 км і довжиною до дек. десятків км. Утво- 
рюються в результаті відкладів піску, гальки, гравію, валунів, 
потоками талих вод льодовиків. Поширені у Швеції (шведсь- 
кою ози - озаг), Фінляндії, країнах Балтії та РФ (Ленінградсь- 
ка область). За кордоном акумулятивні форми рельєфу водно- 
льодовикового походження (ози, ками, дельтово-льодовикові 
тераси та ін.) об'єднуються терміном "ескери". 

ОЗНАКИ ГАЗОНАФТОНОСНІ, -ак, -..., мн. " р. признаки 
газонефтеноснье; а. 8а5 апа ої! 5Пому5 (іпаїсатоп5); н. МегК- 
та/е п рі асг Екабі- ипа Егзазіййгипе -- ознаки, які характе- 
ризують перспективи нафтогазоносності регіонів і якісний 
склад покладів вуглеводнів; розрізняють прямі й непрямі газо- 
нафтоносні ознаки наявності покладів нафти та газу, розвит- 
ку процесів їх міграції та газонафтоутворення. Див. пошукові 
ознаки, газонафтоводопрояви, газонафтопрояви, нафтога- 
зопрояви у свердловині. 

ОЗНАКИ НАФТОНОСНОСТІ|, -ак, -..., мн. " р. признаки не- 
фтеносности; а. оїї 5іяп5, ої! іпаїсатоп5; н. Мегктаї!е п рі 4ег 
Етабуййгипе - прямі ознаки виходів газу, просочених нафтою 
порід, виходів нафти. Див. ознаки газонафтоносності. 
ОЗОКЕРИТ, -у, ч., гірський віск, -ого, -у, ч. " р. озокерит; 
а. осоКетйе, тіпета! угах; н. Ветоугаспу п, Екамгаспя п, Осокетії 
т - 1) Мінеральна речовина, природна суміш твердих вугле- 
воднів парафінового ряду (СаНого) з рідкими нафтовими ма- 
слами і смолистими речовинами. Дуже велику роль у ньому 
відіграють церезини (від СзтН76 до СззНіоз). Мінерал групи на- 
фтових бітумів, білого, жовтого, бурого, чорного і зеленува- 
того кольору. Злам раковистий. Елементний склад (90): С - 84 
- 86; Н - 13,5 - 15. Являє собою парафінистий осад, який 
випадає з нафти при її охолодженні в результаті підніман- 
ня на поверхню по тріщинах. Утворює жильні заповнення 
порожнин. Консистенція від м'якої, пластичної до твердої, 
сипкої. Густина 0,85-0,97(1,0). Плавиться звичайно при тем- 
пературі 50 - 85 (100) "С, іноді вищій. Найбільше родовище 
О. в Україні знаходиться у глинах Прикарпатського нафтово- 
го р-ну (Львівська область, Борислав), в Туркменістані - на 
півострові Челекен, Узбекистані - Фергана, США - в штаті 
Юта, є в пісковиках Румунії. О. використовується в радіо- 1 
електротехніці як електроізоляційний матеріал, в хімічній 
промисловості при виробництві лаків, в медицині для виго- 
товлення вазеліну, мазей, кремів та ін., а також для теплолі- 
кування (озокеритолікування). Різновиди: гумбед, бориславіт, 
нафтогіль, цитрозикит, нафтадил та ін. 2) Продукт природної 
перегонки нафти, що складається із вуглецю (8490) і водню 
(1696); має зеленувато-коричневе, чорно-буре забарвлення; 
легко топиться і горить, виділяючи специфічний запах. На- 
зва - від грецьк. "030" - пахну та "керос" - віск (Е.Е.СПоскКег, 
1833). В.І.Саранчук, В.С.Білецький. 

ОЗОЛЕННЯ, -..., с. " р. озоление, а. азпіпе, н. йзспетип» Б, 
Уегазспипа Ї, Уега5спеп п - підвищення вмісту золи у викопно- 
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му паливі внаслідок: часткового вигорання, окиснення, вилу- 
говування, вилучення органічної маси механічним способом 
або домішування до палива більш зольного матеріалу чи мі- 
неральних речовин (напр., О. вугілля внесенням мінеральних 
солей для унеможливлення його змерзання при транспорту- 
ванні). 
ОЗОН, -у, ч. " р. озон, а. огопе, н. Огоп п - Оз. Проста речо- 
вина, алотропна видозміна кисню. О. - газ синього кольору 
з різким запахом. Сильний окиснювач. Т-ра кипіння -1127С; 
вага 1 л - 2,14 г. Утворює озоніди (сполуки лужних металів і 
амонію, які містять аніони Оз). Легко розкладається (Оз -» 0 
4 02). Вміст у повітрі: влітку - до 7:1099о об'ємних, взимку - 
2.107995. На висоті 20-25 км знаходиться прошарок в атмосфе- 
рі Землі, де концентрація О. найбільша (так званий озоновий 
прошарок). Саме він захищає Землю від ультрафіолетового 
випромінювання космосу. У другій половині ХХ ст. зафік- 
сована тенденція до потоншання цього прошарку і навіть 
утворення "озонових дірок" - областей зі зниженою концент- 
рацією О. в озоновому прошарку. Це явище пов'язують із ан- 
тропогенним забрудненням атмосфери, зокрема фреонами. 
О. утворюється при дії електричного розряду або ультра- 
фіолетового випромінювання на повітря. Використовується у 
хімічному синтезі, для стерилізації води, для дезинфекції й 
дезодорації повітря, вибілювання тканин, паперу, мінераль- 
них масел тощо. Бактерицидний засіб. Є мутагеном. Гранич- 
но допустима концентрація у повітрі - 1 мг/м». П.В.Сергєєв. 
ОЗОНУВАННЯ, -..., с " р. озонирование, а. огопоїузіз, 020- 
пігатіоп; н. Огопізіекипе Ї - 1) Проведення хімічних реакцій 
дією озону. В техніці використовують г. ч. для знезаражен- 
ня повітря й води, з метою знищення неприємних запахів 
тощо. 2) Процес насичення води озоном з метою глибокого 
очищення стічних вод від нафтопродуктів шляхом хімічного 
окиснення органічних домішок, знезараження, дезодорації і 
знебарвлення. 3) Окиснення органічних сполук озоном з утво- 
ренням озонідів. Використовують для одержання карбоніль- 
них сполук, у лабораторній практиці тощо. 
ОКАРТИТ, -у, ч. " р.окартит, а. Посатійе, н. Носагій т - срі- 
бний аналог станіну. Формула: Ає2БеЗ8п5а. Склад у Зо (з ро- 
дов. Такама, Болівія): Ає - 36,0; 5п - 25,0-28,0; Бе - 7,5-7,7: 5 
- 26,0-27,0. Домішки: Я п (4,0-4,2), Си (1,8). Сингонія тетраго- 
нальна. Форми виділення: мікроскопічні зростання зі стані- 
ном, окремі ізольовані зерна (до 1 мм). Часті полісинтетичні 
двійники. Колір буро-сірий. Утворюється гідротермальним 
шляхом. Знайдений разом з вюртцитом і станіном у родов. 
Такама, Окайа і Колкечака (Болівія), Фур-ні (Франція). За прі- 
зв. франц. мінералога Р. Окара (БЕ. Но-сагі)|. (В. Носагі)|. (В. 
Сауе, У.І. айгепі, Р. Рісої, В. Ріеггої, С. І еуу, 1968). 
ОКВАРЦЮВАННЯ, -..., с. 7 р. окварцевание, а. зійісійїсатіоп, 
н. Уекдцагсипо Ї - метасоматичне заміщення мінеральних 
комплексів кварцом та виповнення ним пустот внаслідок гі- 
дротермальних або екзогенних процесів. 
ОКЕАН, -у, ч. - Див. Світовий океан. 
ОКЕАНІЧНА ЗЕМНА КОРА, -ої, -ої, -и, ж. З р. океаничес- 
кая земная кора, а. осеапіс їуре о) те Как У сгизі; осеапіс 
Ваг сгизі; н. осеапізспег Тур ті асг Екагіпає; огеапізспе 
ЕпаКтизіе Ї - земна кора, розповсюджена під дном океанів та 
морів. Відрізняється від континентальної земної кори відсу- 
тністю гранітного шару і значно меншою потужністю (від 5 
до 10 км), зокрема зменшеною товщиною осадового шару. Як 
і континентальна, характеризується тришаровою будовою: 
верхній осадовий шар, потужністю від дек. сотень м до І км, 
складається з крихких розсипчастих порід, швидкість поши- 
рення сейсмічних хвиль в яких 2,0-2,5 км/с; середній шар, 
потужністю 1,0-3,0 км, складений базальтами з прошарками 


карбонатних та кременистих порід (швидкість сейсм. хвиль 
3,5-4,5 км/с); нижній (базальтовий) шар, потужністю 3,5-5,0 
км, складений основними та ультраосновними породами 
(швидкість сейсм. хвиль 6,3-6,5 км/с, в окремих випадках 
- до 7,0-7,4 км/с). За складом і фіз. параметрами О.з.к. відпо- 
відає базальтовій корі континентального типу. 

ОКЕАНІЧНА КОТЛОВИНА, -ої, -и, ж. " р. океаническая 
котловина, а. осеапіс Разіп, и. охеапізспез Вескеп п -- найбіль- 
ший елемент рельєфу і тектонічної структури ложа океанів. 
Великі западини, обмежені материковим схилом, підводними 
хребтами, валами та височинами. О.к. можуть з'єднуватися 
одна з одною глибокими проходами. Середні глибини котло- 
вин ложа океану бл. 5 тис. м. Дно котловин на 8090 харак- 
теризується горбисто-абісальним рельєфом з коливаннями 
висот порядку 500-1000 м. Іноді термін застосовують до най- 
більших від'ємних елементів рельєфу Землі, які заповнені 
океанічними водами. 

ОКЕАНІЧНА ПЛИТА, -ої, -и, ж. " р. океаническая плита, а. 
осеапіс ріаге; н. огеапізсне Ріапе Ї - найбільш стійка частина 
ложа океанів, яка утворює дно глибоко зануреної улоговини. 
О.п. займають більше половини площі Світового океану. Пе- 
реважаючі глибини бл. 5 км. У будові кори бере участь ма- 
лопотужний шар глибоководних осадів (потужністю менше 
1 км), перекриває його другий шар (1-3 км), в складі якого 
переважають толеїтові базальти і місцями присутні прошар- 
ки осадових порід, і третій шар, що складається в осн. з порід 
типу габро (4-6 км). Розвинені в межах островів 1 підводних 
височин вулканічні породи представлені лужними базальта- 
ми 1 їх дериватами. На поверхні дна залягають глибоководні 
мули, що часто містять залізо-манганові конкреції. Близький 
термін - таласоплен. 

ОКЕАНІЧНИЙ ЖОЛОБ, -ого, -а, ч. - Див. жолоб океаніч- 
ний. 

ОКЕАНІЧНІ ВІДКЛАДИ, -их, -ів, мн. " р. океанические от- 
ложенця, а. осеапіс 5едітепіз; н. огхеапізспе АБіавегипреп Ї 
рі - осадові утворення, що виникають на ложі океану. Вони 
відрізняються порівняно невеликою потужністю, низькими 

















Рис. Карта розповсюдження океанічних відкладів на земній кулі: 
1 -- червоні глини; 2 -- вапнякові мули; З -- кременисті мули; 
4-- область шельфу і континентального схилу. 


швидкостями осадонакопичення, невеликою роллю териген- 
ного матеріалу. Однорідні на великих просторах. На глиби- 
нах, менших за критичні для карбонатонакопичення, утво- 
рюються вапнякові біогенні відклади, перев. форамініферові 
мули. У широтних зонах з підвищеною біопродуктивністю 
утворюються радіолярієві і діатомові відклади. На найбіль- 
ших глибинах переважають червоні глибоководні глини. У 
багатьох р-нах Світового ок. на поверхні дна є скупчення за- 
лізо-манганових конкрецій. 
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ОКЕАНІЧНІ ВАЛИ, -их, -их, -ів, мн. " р. океанические валь,, 
а. осеапіс гі5е5; н. осеапізспе Кіїскеп та рі - найпростіша по- 
зитивна структура таласократону, що являє собою скле- 
пінчасте підняття океанічної земної кори. Крила О.в. часто 
ускладнені скидами, а склепінчаста частина - розломами. До 
склепінчастої частини О.в. часто приурочені скупчення або 
вервечки вулканів. Базальтовий шар кори під О.в. потовще- 
ний, а поверхня покрівлі верхньої мантії під ними трохи уві- 
гнута. На дні океанів О.в. являють собою видовжені підняття 
з пологими схилами, які несуть на собі вулканічні підводні і 
острівні гряди. Довжина О.в. - 1000-1500 км, ширина - де- 
кілька сотень км, висота - від декількох сотень м до 1-2 км. 
Приклади О.в - Гавайський, Шатського та ін. 

ОКЕАНІЧНІ КРАЙОВІ ВАЛИ, -их, -их, -ів, ми. З р. океани- 
ческие окраийнньге валь, а. осеапіс Їгіпаїпя гізе5; н. огеапізспе 
Зайтгйскеп ті рі - витягнуті склепінчасті підняття земної 
кори океанічного типу, які облямовують глибоководні жолоби 
з боку океану. Довжина до 1500-2000 км, ширина - декілька 
сотень км. Крила О.к.в. часто ускладнені скидами. Базальто- 
вий шар кори під О.к.в. не потовщений (як під океанічними 
валами), місцями навіть потоншений у порівнянні з його но- 
рмальною товщиною в області таласопленів. Верхня части- 
на мантії під О.к.в. характеризується підвищеною швидкіс- 
тю сейсмічних хвиль. О.к.в. часто асиметричні: схил з боку 
глибоководного жолоба значно крутіший, ніж з боку ложа 
океану. О.к.в. містять вулканічні гори, брилові масиви. О.к.в. 
поширені в зах. частині Тихого ок. (напр., Вал Зенкевича біля 
Курило-Камчатського глибоководного жолоба, Ідзу-Бонінсь- 
кий, Зондський крайові вали та ін.). 

ОКЕАНІЧНІ РОЗЛОМИ, -их, -ів, мн. - Див. підводні розло- 
ми. 

ОКЕАНІЧНІ ХРЕБТИ, -их, -ів, мн. " р. океанические хребть,, 
а. зибтагіпе гідєе5, зиртагіпе гапзе5, осеапіс гідеез, осеапіс 
гапае5; н. зибтагіпе Себігозаійве пі рі - лінійно-довгасті під- 
няття, розташовані на дні океанів, протяжністю в тисячі км і 
шириною в сотні і перші тис. км. Висота О.х. становить зви- 
чайно 1-3 км. Особливо виділяється система серединно-океа- 
нічних хребтів загальною протяжністю бл. 60 000 км. Окремі 
вершини їх підіймаються над рівнем океану з утворенням ву- 
лканічних островів. У осьовій частині системи О.х. розташо- 
вуються рифтові долини. Вздовж рифтових западин виявлені 
осередки неглибоких (перші кілометри) землетрусів. Тут же 
відмічається високий тепловий потік, приблизно в 2-3 рази 
вищий середнього значення для Землі. Вздовж осі серединно- 
океанічних хребтів концентруються численні вулкани, відмі- 
чені вияви гідротермальної діяльності з утворенням покладів 
металоносних мулів. За геофізичними даними, під осьовими 
зонами О.х. літосфера аномально тонка 1 складає всього дек. 
км. Утворення Ох. пов'язується з підняттям покрівлі асте- 
носфери. Вздовж О.х. розташовуються симетричні смугові 
магнітні аномалії, з якими пов'язується вік дна океану. Осьові 
зони є областями розходження літосферних плит - їх диве- 
ргентними кордонами. Вивчення особливостей будови О.х. 
дало основу для створення концепції спредингу (розростання) 
океанічного дна. 

ОКЕАНОГРАФІЯ, -ії, ж. " р. океанография, а. осеапозгарну, 
н. Осеапозгарніе Ї - фізика океану - наука, що вивчає фізичні 
властивості Світового океану. Основні підрозділи О.: гідро- 
термодинаміка (досліджує водний 1 тепловий баланс океану, 
динаміку хвильових процесів та турбулентність морських 
вод); оптика океану (виявляє закономірності поширення, 
розсіювання та поглинання світла у морській воді); акустика 
океану (поширення звукових хвиль у водному середовищі). 


Найважливіше завдання О. - вивчення взаємодії океану 3 ат- 
мосферою, суходолом та дном. Див. також океанологія. 
ОКЕАНОЛОГІЯ, -ії, ж. " р. океанология, а. осеапоїозу, н. 
Огеапоїогіе Ї - комплекс наук, які досліджують Світовий оке- 
ан. Об'єднує фізику океану, або океанографію, вивчає про- 
цеси циркуляції у морському водному середовищі, оптичні, 
акустичні, магнітні та інші його особливості, виявляє законо- 
мірності взаємодії атмосфери й океану, хімію океану (гідрохі- 
мічні особливості морських вод та формування хімічного ба- 
лансу океану), біологію океану (рослинний і тваринний світ, 
біологічну продуктивність морів, можливість відтворення 
найважливіших біологічних ресурсів). До океанології відно- 
сять також геологію океану, завданням якої - вивчення будови 
земної кори в межах океану, рельєфу його дна, а також форму- 
вання родовищ корисних копалин. Експедиційні дослідження 
з океанології забезпечуються спеціально обладнаними нау- 
ково-дослідними суднами, океанографічними платформами, 
підводними апаратами та електронною вимірювальною тех- 
нікою, розвивається супутникова океанологія. В Україні про- 
блеми океанології досліджують г.ч. установи Національної 
академії наук. 

ОКЕНІЇ, -у, ч. " р. окенит, а. оКепіїе, н. ОКепії та - 1) Міне- 
рал, водний силікат кальцію шаруватої будови. Формула: Саз 
Г(Н2О)21516О15|4НоО. Містить (90): СаО - 26,32; 510» - 56,75; 
НО - 16,93. Сингонія триклінна. Утворює дрібні плоскі кри- 
стали та сплутано волокнисті маси. Спайність досконала. 
Густина 2,28 - 2,33. Тв. 5,95. Колір білий з жовтуватим або 
голубуватим відтінком. Еластичний. Зустрічається в мигдали- 
нах ефузивних порід основного складу разом з апофілітом, 
цеолітами та іншими низькотемпературними мінералами. Рі- 
дкісний. Розповсюдження: о. Диско (Гренландія), Скаут-Гілл 
(Грландія), гори Літл-Белт (шт. Монтана, США). За прізвищем 
нім. природознавця Л. Окена (1..ОКеп). (Рг. Моп Кореіїї, 1828). 
2) Зайва назва воластоніту". (ВіпК, 1848). Син. - бордит, ди- 
склазит. 

ОКЕРМАНІЇ, -у, ч. - Див. акерманіт. 

ОКЗИЛ, -у, ч. " р. окзил; а. охуї; н. Охуї пі - лігносульфо- 
натний реагент, продукт окиснення сульфіт спиртової барди 
(ССБ) хромпіком у кислому середовищі; ефективний пони- 
жувач в'язкості та граничної напруги зсуву тампонажних 
розчинів; знижує їх водовіддачу. Основна умова успішного 
застосування реагенту - рН - 8-10; добре поєднується з усіма 
відомими реагентами; застосовується за т-ри 20-200 "С; По- 
стачається підприємствами целюлозно-паперової промисло- 
вості в паперових мішках чи металевій тарі у вигляді сипкого 
однорідного порошку зеленувато-коричневого кольору чи у 
вигляді темно-коричневої рідини густиною 1120-1140 кг/м? з 
вмістом сухої речовини 2596 (рН-3-5); зберігати належить в 
умовах, які виключають попадання вологи. 

ОКИСЛЕННЯ, -..., с. " р. окисление, а. охідатоп, н. Охуаа- 
йоп Ї - реакція оксидатора із субстратом, наслідком якої є 
утворення кислот. 

ОКИСНЕНІ НАФТИ, -их, нафт, мн. " р. окисленнье нефти, 
а. охійатед оїї; и. охуаїепе Оіе п рі - нафти, що зазнали гі- 
пергенних змін під впливом процесів випаровування, фото- 
хім. полімеризації, окиснення, в т.ч. бактерійного в аеробних 
і анаеробних умовах. О.н. в залежності від масштабів, хара- 
ктеру окиснювальних процесів і типу первинної (початкової) 
нафти мають високу густину (від 960 до 1050 кг/м?), низький 
вміст бензинів (до 3-1090), високий відсоток смолисто-асфа- 
льтенових компонентів (понад 2096). Найбільш сильні зміни 
відбуваються при виході нафти на земну поверхню (сучасну 
або древню). При цьому нафта втрачає легкі фракції і осмо- 
люється, збільшується її густина, підвищується в'язкість, 
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зростає кількість асфальтово-смолистих компонентів і кис- 
лот. Важкі Он. використовуються для отримання високов'яз- 
ких продуктів - гудрону, техн. бітуму 1 ін. В.С.Бойко. 
ОКИСНЕННЯ (ОКСИГЕНУВАННЯ), -..., с. Є р. окисление 
(оксигенирование), а. охувепатоп; н. Охувепаїіоп Ї - взаємо- 
дія субстанцій з киснем, озоном пероксидами та іншими оки- 
сниками з утворенням кисневих сполук. Внаслідок О. вугілля 
відбувається зниження відносного вмісту водню та вуглецю 
при збільшенні вмісту кисню. Одночасно знижується питома 
теплота згоряння, підвищується вологість, зольність, вихід 
летких речовин, знижується, а іноді й повністю втрачається 
коксівна здатність. Окисник - реактант, за допомогою якого 
вводиться кисень в субстрат (тобто останній окиснюється). 
ОКИСНЕННЯ ВУГІЛЛЯ, -ого, -..., с. - Див. вивітрювання і 
окиснення вугілля. 

ОКЛЮЗІЯ, -ії, ж. " р. окклюзия, а. оссіизіоп, н. ОККІизіоп Ї 
- 1) Захоплення кристалами під час їх росту інших за приро- 
дою молекул з середовища, в якому протікає їх ріст. Часто О. 
локалізується на кристалічних дефектах, напр., дислокаціях. 
При кристалізації з розплаву оклюдована речовина твердне, а 
з розчину або пари - зберігається у вигляді рідких або газових 
включень в кристалі. О. - причина забруднення кристалів до- 
мішками, які впливають на їх фізичні властивості. 2) Сорбція 
газу розплавленими або твердими речовинами, звичайно ме- 
талами. Оклюдований газ може утворювати з металом тве- 
рдий розчин або хім. сполуку (напр., гідрид). 3) Витиснення 
холодним повітрям приземного теплого повітря вгору. 

ОКО, -а, с. " р. глаз, а. еуе, н. Ацяе п - характерна частина 
назви деяких мінералів. Розрізняють: око бичаче (лабрадор); 
око вола (лабрадор з червонуватим відтінком); око жаб'яче 
(застаріла назва різновиду каситериту, аналогічного олову 
дерев'янистому); око кам'яне риб'яче (апофіліт); око котя- 
че; око лева (те ж саме, що й око котяче); око миру (гідро- 
фан); око олово-жаб'яче (олово дерев'янисте); око риб'яче 
(застаріла назва апофіліту); око рисяче (коштовний зелений 
різновид лабрадору); око сапфір-котяче (різновид сапфіру з 
опалесценцією); око совине агатове (смугастий різновид ага- 
ту); око соколине (синюватий різновид кварцу з включенням 
крокідоліту); око тигрове (1. різновид крокідоліту жовтого 
або бурого кольору, забарвлений оксидами заліза; 2. кварц з 
дрібними включеннями волокнистих 1 лускуватих мінералів; 
смугастий, золотистий або темно-бурий з шовковистим по- 
лиском); око яструбине (прозорий різновид кварцу з волок- 
нистими включеннями крокідоліту, які зумовлюють голубе 
забарвлення мінералу). 

ОКО КОТЯЧЕ, -а, -ого, с. " р. глаз кошачий, а. саї 5 еуе, н. 
Каїгепайзе п - 1) Зеленуватий кварц з шовковистим полис- 
ком від включень азбесту. 2) Коштовна відміна хризоберилу 
зеленуватого та жовтуватого кольору з гарним хвилястим від- 
ливом, зумовленим наявністю орієнтованих ниткоподібних 
включень або паралельно орієнтованих порожніх каналів. 
Розрізняють О.к. енстатитове (енстатит з грою кольорів), 
О.к. західне (зайва назва в знач. 1, О.к. індійське (зайва назва 
в знач. 2), О.к. каліфорнійське (щільний волокнистий серпе- 
нтин з ясними смугами), О.к. кварцове (сіро-зелений кварц з 
мерехтливим відливом), О.к. олександритове (суміш олексан- 
дриту з кварцом), О.к. опалове (опал з включеннями волокни- 
стого крокідоліту), О.к. рубінове (опалесціюючий рубін), Ок. 
сапфірове (сапфір з грою кольорів), О.к. східне (те ж саме, 
що й Ок. хризоберилове), О.к. топазове (жовта відміна то- 
пазу з опалесценцією), Ок. турмалінове (відміна турмаліну з 
опалесценцією), О.к. угорське (О.к. зеленого кольору з родов. 
Фіхтельгебірге, Баварія, ФРН), О.к. хризоберилове (хризобе- 


рил зеленуватого кольору з яскравим полиском, знайдений на 
о.Шрі-Ланка), О.к. цейлонське (хризоберил з опалесценцією). 
В Україні (Приазов'я) в 2000 р. відкрито О.к. нефелінове. 
Колір - чорний з бурими плямами, в тонких пластинках (1-2 
мм) темно-зелений. Блиск жирний. Легка іризація в площині, 
яка співпадає з віссю шостого порядку. Просвічує в пласти- 
нах до 3 мм. Показники заломлення: Ме « 1,542; Мо « 1,533. 
Густина 2,61. Тв. 5,5. Спайність: за 11010), (0001) доскона- 
ла. Форма огранки: кабошон, сферичні поверхні. Ефект ока 
обумовлений орієнтуванням включень егірину паралельно 
довгій осі кабошона. 
ОКОМІРНА ЗЙОМКА, ОКОМІРНЕ ЗНІМАННЯ, -ої, -и, ж., 
-0го, -..., С. - Див. зйомка окомірна. 
ОКОНТУРЮВАННЯ, -..., с. " р. оконтуривание, а. 4еЇпеа- 
поп, аеЇтіатоп, сопідигіпе; н. АРретепгипя Ї - встановлення 
і графічне зображення границь родовища корисної копалини, 
кар'єрного поля, блоку тощо. 
ОКОНТУРЮВАННЯ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПА- 
ЛИН, -..., с. " р. оконтуривание месторождений полезньх 
ископаємьхх, а. деіїпеатіоп о) тіпека! дерозіїз, еПтіатоп ої 
тіпега! даерозіїз, сопідигіпа ої тіпета! дерозіїя; н. Арегепгипє 
ї Стотепгипа Ї, Веєгепгип2 Її, Коптигіегипа Ї аег Газетзійне 
- 1) Встановлення межі родовища корисної копалини за допо- 
могою розвідувальних виробок, геофізичних способів 1 т.ін. 
2) Графічна побудова контурів родовища корисної копалини 
за розвідувальними даними. Проводиться на основі показни- 
ків кондицій: бортового вмісту корисного компонента, мінім. 
потужності тіла корисної копалини або метропроцента, макс. 
потужності безрудних прошарків. 3) Оконтурювання покладу 
нафти і газу - встановлення контурів (меж) нафтоносності і 
газоносності покладів нафти і газу. 
ОКРЕМЕНІННЯ, -..., с. " р. окременение, окремнение; а. 5ЙЇ- 
саїіоп, 5ййсійсайоп, н. УегКіе5еипя Її, 5іШісіегипе ї, 5ййкатоп 
ї - процес збагачення гл. кремнеземом (опалом, кристобалі- 
том, халцедоном, кварцом) шляхом заміщення мінералів та 
наповнення пор. Процеси О. відбуваються в процесі діагенезу 
та катагенезу, а також під дією насичених кремнеземом гід- 
ротермальних вод. При вивітрюванні алюмосилікатних порід 
(див. алюмосилікати) звільняється багато кремнезему, який 
при переході в розчин і рухаючись вниз, іноді заміщує різні 
породи. В результаті виникають кремені, окременілі вапняки 
та інші породи. Син. - силіціфікація. 
ОКРЕМІСТЬ, -ості, ж. " р. отдельность, а. рагііпе, /оїпі- 
іпа, н. Аб5опаетипе Її, ТейРагкеїй! Ї, АРоетейтеїй! Її - 1) Здатність 
мінералів розколюватись за певною системою на шматки (на 
відміну від спайності). 2) Окрема частина чого-небудь ціло- 
го. Див. окремість гірських порід, окремість кульова, окре- 
мість Мурчісонова, окремість овалоїдна, окремість пласти- 
нчаста, окремість подушкоподібна, окремість стовпчаста, 
окремість сфероїдальна, окремість тонкопластинчаста. 
ОКРЕМІСТЬ ГІРСЬКИХ ПОРІД, -ості, -..., ж. " р. отде- 
льность горньх пород, а. госК 
доініпе, ракіпо, сіеауаєе, 
н. ТейБатКей Її, АРБзопаєтипо 
Ї дег Сезіеіпе - характерні 
форми блоків, грудок і ула- 
мків, на які діляться г.п. при 
природному та штучному 
розколюванні. О.гл. зумовле- 
на орієнтуванням і частотою 
обмежуючих тріщин; розмі- 
ри різні (від дек. см до дек. м 
в поперечнику). У осадових 
гтп. поширені прямокутна, 








Пластоподібна окремість 
(С'єрра Невада, штат Каліфор- 
нія, США). 
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кубічна,  паралелепіпе- 
дна, плитчаста, призма- 
тична, кульова, луската 
окремість. Утворення 
окремості в осадових 
г.п. пов'язане г.ч. з трі- 
щинами, що виникають 
у процесі діагенезу і ка- 
тагенезу, а також при де- 
формаціях т.п. 1 їх вивіт- 
рюванні. У магматичних 
гірських порід розвинені 
призматична (звичайно 
шестикутна), стовпчаста, 
кульова, прямокутна, 
паралелепіпедна, |  пли- 
тчаста  окремості, що 
виникають при охоло- 
дженні і стисненні лав та 
інтрузивних тіл. У мета- 
морфічних гірських порід 
найчастіше зустрічається 
плитчаста, пластинчата і 
ребриста окремість, що 
розвивається при дефор- 











Вертикальна окремість (район озера 
Кейюга, штат Нью-Йорк, США). 





маціях г.п. 

ОКРЕМІСТЬ КУЛЬ- 
ОВА, -ості, -ої, ж. З р. 
отдельность  шаровая, 
а.  5рпегоїдаї (іоіпііпе, 
2Їобиїаг )оіпіпе, зрпе- 


гої! ракіпе; н. Кизе!- 
Ібгтіве АБзопаетипе Її, 
зрпігоідаіе АРзопдаегипя 
Ї - окремість деяких гл. 
(спілітів та ін.) кулепо- 
дібної форми, яка часто 
має концентричну шкаралуписту будову. Син. - сфероїдальна 
окремість. 

ОКРЕМІСТЬ МУРЧІСОНОВА, -ості, -..., ж. " р. отде- 
льность Мурчисонова, а. МигсПізоп 5 рагіїпе; н. МигсНізопі- 
5спе АБ5опаетипа Ї - в мінералогії - альбітові смужки, розта- 
шовані паралельно першому пінакоїду в мікроклін-пертиті. 
ОКРЕМІСТЬ ОВАЛОЇДНА, -ості, -ої, ж. " р. отдельность 
овалоийдная, а. оуа! удіпііпе, оуаї рагііпе; н. Оуаїабзопаєтипя Ї 
- окремість в осадових породах у формі овалоїдів - сферич- 
них, еліпсоїдальних, яйцевидних тощо. Чітко простежується 
концентрична шаруватість. Розповсюджена в тонкодисперс- 
них гомогенних нешаруватих глинистих та дрібноалеврито- 
вих гл. Іноді зустрічається в грубозернистих алевритових та 
піщаних гл. У деяких випадках пов'язана з конкреційними 
утвореннями. 

ОКРЕМІСТЬ ПЛАСТИНЧАСТА, -ості, -ої, ж. " р. отде- 
льность пластинчатая, а. ріату )оіпіїіпе, ріату рагіїпе; н. ріаї- 
пзе АБзопаетипя Ї - окремість г.., яка має пластинчасту та 
плитчасту форму. Інша назва: окремість плитнякова. 
ОКРЕМІСТЬ ПОДУШКОПОДІБНА, -ості, -ої, ж. " р. отде- 
льность подушечная, а. паттоск )оініпе, рійоуу-Іїе ідріпіпа; 
н. УоіПзаскабзопаєтипея Ї - окремість магматичних гірських 
порід, яка за своєю формою нагадує подушку або матрац. 
Син. - матрацна окремість. 

ОКРЕМІСТЬ СТОВПЧАСТА, -ості, -ої, ж. " р.отдельность 
столбчатая, а. соїитпаг )оіпіїіпе, ргізтатіс )оіпііпе, Разайіс 
доіпіпа; н. 5диіепабзопаетипя Ї, ргізтатізспе АРзопаетипа Ї 





Пластинчаста окремість. Базаль- 
товий заказник Іванова Долина, с. 
Берестовець, Рівненська обл. 





- паралельні, частіше за все 
п'яти- або шестигранні, при- 
зматичні стовпи в базальто- 
вих лавах та в інших ефузи- 
вних та інтрузивних породах. 
Утворюються в результаті 
стиснення під час застигання 
лави. Син. - окремість при- 
зматична. 

ОКРЕМІСТЬ СФЕРОЇДА- 
ЛЬНА, -ості, -ої, ж. - те ж 
саме, що й окремість куль- 
ова. 

ОКРЕМІСТЬ ТОНКОПЛА- 
СТИНЧАСТА, -ості, -ої, ж. 
х р. отдельность тонкоплас- 
тинчатая, а. Тіп Іатейаг 
доітіпо; н. айппріайізе АБ- 
зопаетипя Ї - окремість гл., 
яка утворюється при розко- 
люванні породи на тонкі пли- 
тки, обмежені рівними пара- 
лельними поверхнями. 
ОКСИ.., Я р. окси..., а. 
оху..., охі..., н. Охі..., Оху... 
- у складних словах означає 
присутність кисню в сполу- 
ках. У мінералогії - префікс, 
який вживається в назвах 
мінералів, щоб підкреслити 
наявність кисню або окисної 
форми якогось елемента в 
мінералі. Напр., оксибіотит, 
оксигалогеніди,  оксифлуо0- 
риди, оксисолі, оксикерченіт, 
оксимагніт, |  оксисульфіди, 
оксихлориди тощо. 
ОКСИГАЛОГЕНІДИ,  -ів, 
мн. З р. оксигалогенидні, а. 
охупаїоїаз, н. Охідпаовепіде 
п рі - галоїди, до складу яких 
входить кисень. 

ОКСИГЕН, -У, ч. - те ж саме, що й кисень, див. кисень. 
ОКСИДАТ ВЖС, -у, ч. " р. оксидант ВЖС; а. охідапі ВЖС; 
н. Охуааї т ВЖС, Охідаїіопургойикі п ВЖС -- ефективний пі- 
ногасник розчинів, аналогічний парафіну окисненому. Добре 
гасить піну в хлоркальцієвих розчинах; постачається в цисте- 
рнах та бочках. 

ОКСИДАТОР, -у, ч. " р. оксидатор, а. охійїсіпе арепі, н. Оху- 
ааог т - 1. Речовина, що приймає електрони від оксидованої 
речовини й при цьому відновлюється. 2. Окиснювач. 
ОКСИДАЦІЯ, -ії, ж. З р. окисление, а. охідатоп, н. Охудайоп 
ї- 1) Повне вилучення одного чи більше електронів з мо- 
лекулярної частинки з утворенням йонів (електрохімічна або 
під дією оксидаторів). 2) Збільшення оксидаційного числа 
атома субстрату. 3) Зменшення негативного заряду на атомі 
під час реакції (не обов'язково внаслідок повного переходу 
електрона). 4). Вилучення атомів водню з молекул органіч- 
них речовин зі збільшенням кратності зв'язків або заміною на 
електронегативніші атоми (напр., на кисень - процеси окис- 
нення та окислення). 

ОКСИДИ, -ів, мн. " р. оксидь, а. охідез, н. Охійе п рі - хімі- 
чні сполуки елементів Е з киснем типу ЕвО. Застаріла назва 
-окис ли, За хімічними властивостями можуть бути ос- 











Гігантська стовпчаста окре- 
мість Девілс- Тауер (Вежа дия- 
вола) у штаті Вайомінг (США). 
Висота 265 м, товщина окремих 

колон -- 2-5 м. 











Базальтові стовпи, с. Базальто- 
ве, Рівненська область. 





ть сої у 


Елемент стовпчастої окремості 
базальту, Івано-Долинське родо- 
вище базальту, Рівненська обл. 
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новними, амфотерними або кислотними - ці властивості змі- 
нюються з підвищенням ступеня окиснення. Деякі оксиди є 
солетвірними. 

ОКСИДИ ПРИРОДНІ, -ів, -их, мн. " р. оксидьт природньге, а. 
пашта! охідез; н. паїйгіїсне Охіде п рі - клас мінералів, пред- 
ставлений хім. сполуками різних елементів з киснем. Нарахо- 
вують бл. 300 мінеральних видів. Найбільш поширені 51, Бе, 
Мп, АЇ, в меншій мірі Си, Ю. Більшість О.п. - сполуки з йон- 
ним зв'язком, однак мінерали кремнезему характеризуються 
ковалентним зв'язком, так само як інших неметалів (Аз, 5е, 
Те) і халькофільних елементів (Си, РЬ, /п, 5п, Нє, СА, Пп, Ві, 
5Ь). Традиційно в класі Оп. оксиди об'єднані з гідроксидами 
і оксигідратами. О.п. поділяють на прості і складні, атакож на 
групи за катіонним складом. До простих О.п. відносять міне- 
рали, що містять тільки один кристалохімічний сорт катіонів. 
До складних - мінерали з двома і більше кристалохімічни- 
ми сортами катіонів. Утворення Оп. пов'язане з ендоген- 
ними, екзогенними 1 метаморфічними процесами. Одні О п. 
- акцесорні мінерали вивержених порід (магнетит, ільменіт, 
рутил 1 ін.), інші належать до породотвірних і жильних мі- 
нералів (кварц). Багато О. п. полігенні, належать до мінералів 
наскрізних (кварц, магнетит, гематит і ін.). Велике практи- 
чне значення О.п. визначається тим, що до них належать такі 
найважливіші рудні мінерали, як магнетит, гематит, піро- 
люзит, каситерит, ільменіт, рутил, лопарит, пірохлор, мік- 
роліт, танталіт, колумбіт, вольфраміт, хроміт, баделеїт 1 
ін., а також квари, корунд і його дорогоцінні різновиди (рубін, 
сапфір), ювелірні різновиди хризоберилу (олександрит) 1 т.1. 
ОКСИЕТИЛЦЕЛЮЛОЗА, -и, ж. " р. оксизтилцеллюлоза; а. 
охуетуісейіобве; н. Нуагохудйтуїгейіове Ї, уегайет Охатуї!- 
геШиоге Ї - полігліколеві ефіри целюлози. 

ОКСИСОЛІ, -ей, мн. " р. оксисоли, а. охузайіз, н. Охізаїте п 
рі - тип мінералів - сполук катіонів з киснем, гідроксидом 
та ін. комплексними аніонами, до складу яких входить кисень 
(оксиген). 

ОКСИСУЛЬФІДИ, -ів, мн. З р. оксисульфидмеі, а. охузиірпіде5, 
н. Охіазиїає п рі - дуже рідкісні мінерали - сполуки металів 
та металоїдів з сіркою та киснем, напр., кремнезит - 52520. 
ОКСИФЛУОРИДАИЙ, -ів, мн. " р. оксифторидмеі, а. охуйиогідез, 
н. Охідайиогіде п рі - флуориди, які містять кисень (напр., за- 
варицькіт - ВІОБ). 

ОКСИХЛОРИДАИ, -ів, мн. " р. оксихлоридме, а. охусНіогідез, 
н. Охіаспіогіае п рі - хлориди, які містять кисень (напр., перит 
- РЬВІО-СІ). 

ОКСФОРДСЬКИЙ ЯРУС, ОКСФОРД, оого, -у, -у, ч. " р. 
оксфордский ярус, оксфорд, а. Охіогаїап, н. Охіота(іеп) п, 


Охропійит п - другий знизу ярус верхнього відділу юрської 


системи. Від назви м. Оксфорда, Великобританія). 
ОКТАЄЕДЬР, -а, ч. " р. октасдр, а. осіапедгоп, н. Обіаєает т, 
Аспиййсітег т - 1) Одна з восьми частин простору, поділе- 
ного трьома взаємно перпендикулярними площинами. 2) У 
кристалографії - одна з найпростіших форм кубічної систе- 
ми кристалів. У формі О. кристалізуються магнетит, мідь, 
срібло, алмаз тощо. 

ОКТОГЕН, -у, ч. " р. октоген, а. осіо?еп, н. Обіо?еп п - ВР, 
біла кристалічна високоплавка речовина, що характеризуєть- 
ся високою чутливістю до механічних впливів. Як термостій- 
ка ВР використовується в зарядах для перфорації глибоких 
нафтових свердловин, в термостійких капсулях-детонаторах, 
додаткових детонаторах, детонуючих шнурах. 
ОКТОФІЛІТИ, -тів, мн. " р. октофилить, а. осторпуййез, 
н. Обіорпуйше т рі - групова назва слюд магніїсто-залізис- 
то-літіїстого ряду, об'єднаних на основі структурної формули 


- К(Ме,Рез І (ОНУІЇАТ51Ого|, в якій на 12 аніонів припадає 8 
катіонів. (А. М/іпсреї, 1925). 

ОЛЕКСАНДРИ"Т, -у, ч. " р. александрит, а. аіехапатіїе, н. 
Аіехапаті т - мінерал, рідкісний різновид хризоберилу. Склад: 
ВеАТОх. Домішки хрому. Густина 3,5-3,9. Тв. 8,5. Колір сма- 
рагдово-зелений й фіолетово-червоний при штучному освіт- 
ленні. Блиск скляний. При сильному нагріванні змінює колір. 
Характерні двійники та трійники. Зустрічається в смарагдо- 
носних біотит-флогопітових слюдитах серед метаморфізова- 
них ультраосновних порід. О. - коштовний камінь П порядку. 


За ім'ям рос. царя Олександра П (Х.С.Могаепякіша). 
Розрізняють: О. мадагаскарський (з о. Мадагаскар), та олександ- 
рит-сапфір (коштовний різновид корунду). 


ОЛЗАХЕРИТ, -у, ч. " р. олзахерит, а. оїзаспегіїе, н. Оїзаспегії 
т - сульфоселенат свинцю. Формула: РЬХ(5е0.)|5О3). Склад у 
96 (з родов. Пакахака, Болівія): РЬ - 66,1; 5е - 10,1; 5 - 5,7. 
Сингонія ромбічна. Ромбо-тетраедричний вид. Утворює тонкі 
голочки, видовжені по осі Б. Спайність по (010) досконала. 
Густина 6,55. Тв. 3-3,5. Безбарвний, прозорий. Дуже крих- 
кий. Часто покритий матовою плівкою. П'єзоелектричний. 
Знайдений на стінках тріщин і порожнин у родовищах Болівії 
та Аргентини. За прізв. аргент. мінералога Х.А.Олзахера (СБ. 
А.Оізасрег). (С.5.НипРиї, І,.К.Агізіагаїп, 1969), 

ОЛИВА, -и, ж. " р. минеральное масло; а. реїгоїегит Пиій; 
тіпегпа! оїї; н. Міпегтаїді п - суміш високомолекулярних наф- 
тових вуглеводнів, що використовується в техніці як мастиль- 
ний електроізоляційний, консерваційний матеріал та робоча 
рідина (ДСТУ 3437). 

ОЛИВА ВОДОРОЗЧИННА, -и, -ої, ж." р. водораствори- 
мое масло; а. ухаїет-5оіиРіе ШшРгісапі; н. уаззегідуйспез ОЇ п 
- спеціальний концентрат для приготування робочої рідини, 
що використовується в системі гідравлічного керування під- 
водним гирловим устаткуванням. 

ОЛІВЕНІТ, -у, ч. " р. оливенит, а. оПуепіїе, н. ОПуепії та, 
ОПуепкКиріег п -- мінерал, гідроарсенат міді острівної будови. 
Формула: СихХ А8Оз) (ОН). Аз частково може заміщатися на 
Р з утворенням лібетеніту. Си може заміщатися 7п з утво- 
ренням адаміну. Склад у 96 (з родов. шт. Юта, США): СаО 
- 55,4; Аз2Оз - 40,05; НО - 3,39. Домішки: РО». Сингонія 
ромбічна (моноклінна). Ромбо-дипірамідальний вид. Призма- 
тичні кристали формують друзи. Зустрічаються також нирко- 
видні або кулясті агретати. Густина 3,9-4.4. Тв. 3-3,5. Колір 
оливково-зелений. Риса зелена або бура. Блиск алмазний до 
скляного або шовковистого. Крихкий. Зустрічається в зонах 
окиснення в рудних родовищах разом з іншими мінералами 
міді. Розповсюдження: копальня "Шьоне Дусзіхт" (Дернбах, 
земля Рейнланд-Пфальц, ФРН); Альстон-Мур (Камберленд) 
і Сент-Дей (Корнуолл) - Великобританія; Циновєц і Беловєц 
(Чехія); Ниж. Тагіл (Урал, РФ); Хайдаркан (Киргизія); Тінтік 
(шт. Юта, США); Чукікамата (Чилі); Цумеб (Намібія); ПАР. 
Назва - за оливково-зеленим кольором (В. Їатезоп, 1820). 


Син. - лейкохальцит, медзянкіт, обвеніт, фармакохальцит. 
Розрізняють олівеніт цинковистий (різновид олівеніту, який міс- 
тить до 22,596 7ПО). 


ОЛІВІН, -у, ч. " р. оливин, а. оПуїіпе, регідої; н. ОПуїп п, Ре- 
гідої т - породоутворювальний мінерал класу силікатів. Ор- 
тосилікат магнію та заліза острівної будови. Формула: (Ме, 
Ееу|510Оа|. Склад у 96 (з порід Везувію): Ме0 - 51,64; Бе0 
- 5,01; 510: - 42,3. Сингонія ромбічна. Форми виділення: зе- 
рнисті агрегати, рідкісні короткостовпчасті призматичні кри- 
стали. Густина 3,22-4.39. Тв. 6,5-7,25. Переважно зеленого, 
жовто-зеленого кольору. Блиск - скляний. Крихкий. Злам рако- 
вистий. Зустрічається звичайно у недосичених 5102 породах. 
Гол. мінерали олівінової групи - форстерит (Мо25101), фа- 
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яліт (Бе25101), тефроїт Мипо5іОз утворюють ізоморфні ряди, 
члени яких відомі як власне О., або гортоноліт (МЕ, Ее)25іО», 
кнебеліт (Бе, Мп)281Ом, пікротефроїт (Мп, Ме)51Оз. Прозорий 
різновид - хризоліт. О. - важливий мінерал основних 1 уль- 
траосновних вивержених порід - дунітів, перидотитів, олі- 
вінових габро і базальтів, пікритів і ін. Використовують для 
виготовлення вогнетривів, окремі різновиди - як дорогоцінне 
каміння. Розповсюдження: Фіршток Оденвальде, Рьон і Фоге- 
льсберг (Гессен), Кайзерштуль (Баден), Форстберг (Ейфель) 
- ФРН; Лонгбан (Швеція), Піццо-Фіццо (П'ємонт, Італія); 
Айн-Тая (Алжир); Есна (Верхній Єгипет); о. Сент-Джон (Че- 
рвоне море); Красноярський край, Урал, Таймир, Респ. Саха, 
Забайкалля - РФ та ін. В Україні є на Волині, у Приазов'ї. На- 
зва - за оливково-зеленим кольором (А.С.Уегпег, 1790). Син. 
- перидот, олівіноїд, хризоліт. 

Розрізняють: олівін білий (форстерит); олівін вапнистий (1. різ- 
новид олівіну з вмістом СаО до 14 96; 2. моноклінна модифікація лар- 
ніту - Саз| 5104|, стабільна нижче 675 "С); олівін вапнисто-залізистий 
(монтичеліт залізистий); олівін залізистий (фаяліт); олівін кальції- 
стий (те ж саме, що й олівін вапнистий); олівін кальціїсто-залізистий 
(монтичеліт залізистий); олівін титановий (різновид олівіну, який 


містить незначну кількість титану); олівін уральський (помилкова 
назва демантоїду). 


ОЛІГОКЛАЗ, -у, ч. " р. олигоклаз, а. оііяосіа5е, оПяосіазіе, 
н. ОПіеоКіаз т - мінерал класу силікатів, групи польових шпа- 
тів, кислий плагіоклаз. О. - це суміш анортиту (10-3095) й 
альбіту (70-9096). Проміжний член ізоморфного ряду плагі- 
оклазів. Склад: 90-7095 -- альбіту, 10-3095 -- анортиту, 1095 
- ортоклазу. Сингонія триклінна. Пінакоїдальний вид. Утво- 
рює полісинтетичні двійники. Густина 2,63-2,66. Тв. 6-6,5. 
Колір білий, сірий, жовтуватий, червонуватий, зеленкуватий. 
Прозорий до напівпрозорого. Блиск сильний скляний, на пло- 
щинах спайності перламутровий. Риса чорна. Злам раковис- 
тий, нерівний. Походження О. - магматичне і метаморфічне. 
Породоутворювальний мінерал гранітів і гнейсів, а також 
гранітних пегматитів, зокрема слюдоносних (мусковітових). 
Зустрічається переважно в кислих вивержених породах -- тра- 
нітах, тнейсах, сієнітах, діоритах, а також у різних ефузив- 
них породах - андезитах, трахітах та ін. В Україні є в межах 
Українського щита. Назва - від грецьк. "оліго" - маленький і 
"клясіс" - тріщина ().Е.А.Вгеїфайпрі, 1826). 


Розрізняють: олігоклаз-альбіт (альбіт); олігоклаз-андезин (див. 
андезин-олігоклаз); олігоклаз каліїстий (різновид олігоклазу, який мі- 
стить до 1,5 90 К2О); олігоклаз лазуровий (олігоклаз з іризацією). 


ОЛІГОМЕРИ (СМОЛИ,, -ів, (смол), мн. З р. олигомерьт (смо- 
ль), а. ой готету (тезіп5), н. ОПівороїутете п рі, ОПівотете п рі 
(Нагге п рі) - члени гомологічних рядів, низькомолекулярні 
продукти полімеризації, кополімеризації чи поліконденсації, 
що за молекулярною масою є проміжними між мономерами 
й полімерами і фізичні та хімічні властивості котрих істот- 
но відрізняються від властивостей як відповідного мономеру, 
так 1 полімеру залежно від впливу кінцевих груп, що згасає 
при переході до полімерів. О. - це проміжні речовини (за роз- 
міром молекул) між полімерами і мономерами. Олігомери тве- 
рднуть у присутності спеціальних реагентів-отверджувачів. 
Утворення закупорювального (тампонувального) матеріалу 
має місце внаслідок процесів полімеризації, гідролітичної по- 
ліконденсації 1 поліприєднань. 

ОЛІГОМІКТНА (ОЛІГОМІКТОВА) ПОРОДА, -ої, -и, ж. 
р. олигомиктная (олигомиктовая) порода; а. оПівотістіс госк; 
н. оїівотіктізспез Сезіеїп п - гірська порода, складена улам- 
ковим матеріалом двох різних мінералів, двох гірських порід, 
одного мінералу і однієї гірської породи. Один з компонентів 
може домінувати, але вміст іншого повинен бути не менше 
5-1096. Як домішки можуть бути присутні і інші мінерали чи 
гірські породи. 


ОЛІГООРГАНОЕТОКСИХЛОРСИЛОКСАНИ (РЕАГЕ- 
НТИ ТСМ, ТСЕ, ТСФ, ТСК), -ів (-ів), мн. " р. олигоорга- 
нозтоксихлорсилоксань (реагенть ТСМ, ТСЗ, ТСФ, ТСК); 
а.оПаоогзапоетохусПіогзуїохапез (геазепіз ТСМ, ТСЕ, ТСФ, 
ТСК); н. ОПзоотеапойштохусПіогзіохапе п рі (Кеавепіе та рі 
ТСМ, ТСЕ, ТСФ, ТСК) -- речовини класу гідролізованих полі- 
функціональних кремнійорганічних сполук, які синтезовані 
за реакцією заміщення атома хлору 1 кремнію алкоксигрупами 
і отримуються на базі дешевої і недефіцитної сировини - ку- 
бових залишків виробництва органохлорсиланів. Загальна 
характеристика реагентів: малов'язка рідина розчинна у воді, 
корозійна активність незначна, т-ра охолодження - 50 "С. У 
взаємодії з водою будь-якої мінералізації і за температур від 0 
до 200 "С олігоорганоетоксихлорсилоксани перетворюються 
в неплавкі і нерозчинні гідрофобні поліорганосилоксани, які 
мають високу адгезію до гірської породи. Реагенти не потре- 
бують початкового оброблення (розчинення, змішування З 
каталізатором 1 т.д.) перед запомповуванням у свердловину. 
Застосовують як водоізоляційні матеріали. В.С.Бойко. 
ОЛІГОЦЕНОВА ЕПОХА (ОЛІГОЦЕН), -ої, -и, ж. (-у, ч.) З 
р. олигоценовая зпоха (олигоцен), а. ОПівосепе, н. ОПзогіп п 
- остання епоха палеогенового періоду кайнозойської ери. Ви- 
ділена в 1855 р. нім. геологом Г.Бейріхом. Умовно датується 
періодом в 38 - 25 млн р. тому. Виділяють дві, іноді три час- 
тини О.е. Розподіл О.е. на яруси має місцевий характер. Ха- 
рактеризується інтенсивними тектонічними рухами, з якими 
пов'язана альпійська складчастість і формування гірських 
систем Карпат, Альп, Гімалаїв та ін. Відклади, що утворилися 
протягом О., становлять олігоценовий відділ. 
ОЛІСТОСТРОМИ, ОЛІСТОЛІТИ, -ів, -ів, мн. " р. олистос- 
тромьі, олистолить!; а. оПзтозбітотез, н. Оз тПозітоте п рі, 
ОПзтоїйПе та рі - хаотично нагромаджені скупчення перевід- 
кладених невідсортованих уламків різних гірських порід, зце- 
ментованих тонкозернистою глинисто-алевритовою масою; 
виникають внаслідок зсувних і обвальних процесів у підво- 
дних умовах, а також за рахунок винесення грубоуламкового 
матеріалу мулистими потоками поблизу дна. За складом О. 
дуже неоднорідні, в них зустрічаються блоки і брили різних 
розмірів з порід різного віку. 

ОЛІФЛОК, -у, ч. "р. олифлок, а. оіїйос, н. ОПійок пі - різновид 
процесу масляної агрегації вугілля у пульпі. Вихідну пульпу 
змішують з вуглеводневою рідиною (мазутом марки ЕІ,, га- 
зойлем) у імпелерній мішалці Пальмана, реакторі "Диспакс", 
мішалці типу "турботрон", флотомашині " Уніпан" та ін. Про- 





« 0. 





го дні із 2 


Рис. Схема ланцюга апаратів процесу "Оліфлок": 1 - вихідна 
пульпа; 2 - гідроциклон; З -- згущувач; 4 -- турботрон; 5 -- фло- 
токамери; 6 - віброгрохот; 7 -- гідросепаратор; 6 -- фільтр; 9 
-- фільтраційна центрифуга; 10 -- відходи; 11 -- масляний агент; 
12, 13 - продукти процесу. 
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дукт перемішування зневоднюють на центрифузі, на грохоті 
(після турботрону) або на вакуум-фільтрі. Фугат флотують. 
Вихідне вугілля має крупність 0-0,1 мм, зольність 20-3590. 
Одержують концентрат зольністю 6-995. Відходи (хвости) 
зольністю до 70-7696. Процес застосовувався у 1973-1977 
рр. на вуглезбагачувальних фабриках концерну КигКобіе АС. 
Експлуатація установок припинена у зв'язку з великими ви- 
тратами масла-зв'язуючого (до 9-18 мас. 90 від вугілля). Пере- 
ваги процесу - підвищена у порівнянні з іншими процесами 
(зокрема флотацією) ефективність збагачення та зневоднення 
тонкодисперсних класів вугілля, особливо 0-50 мкм. В.С.Бі- 
лецький. 

ОЛОВО,, -а, с. " р. олово, а. п, н. 2іпп п - хімічний елемент. 
Символ Зп. Ат. н. 50, ат м. 118,69. М'який сріблясто-білий 
метал. Стійке до хімічних реагентів. Густина 5846 кг/м, (плав 
231,9 ФС; їхип 2620 "С. Пит. електрич. опір 0,115-109 Ом-м (20 
?С). Границя міцності при розтягненні 16,6 МПа, відносне 
подовження 80-9096, твердість за Брінеллем 38,3-41,2 МПа. 
О. - поширений елемент, кларк в земній корі О. 8:10" 96 мас. 
О. має тенденцію до накопичення в пізніх продуктах еволю- 
ції магматичних розплавів - пегматитах, а також в гідроте- 
рмальних утвореннях. Відомо понад 20 осн. мінералів О., з 
яких промислове значення мають каситерит 5п02 (78,690) 
- головний мінерал олов'яних руд, а також станін Си2ЕеЗп5а 
(27,796), тиліт РЬЗп5» (30,496), франкеїт РЬз5п35р2514 (1790) 
і циліндрит РЬз5п4802814. 

Олово в сплавах з міддю визначило "бронзовий вік" (4000- 
1000 років до н.е.) матеріальної культури людства. Видобуток 
його вівся в старовину на території Англії, Болівії, Китаю і на 
Кавказі. Олово знайшло широке застосування завдяки своїй 
легкоплавкості, м'якості, ковкості, хімічній стійкості і здат- 
ності давати високоякісні сплави (напр., підшипникових ба- 
бітів). Використовується для виробництва білої жерсті і фоль- 
ги. До основних галузей споживання олова належать: харчова 
(4096), авіаційна, автомобільна, суднобудівна і радіотехнічна 
промисловість, а також гальванопластика, скляна 1 текстиль- 
на промисловість. Олово добувають з олов'яних, олово-воль- 
фрамових, олово-срібних і олово-поліметалічних руд. 
ОЛОВО? САМОРОДНЕ, -а, -ого, с. " р. олово самородноєе, 
а. паїіує їїп, н. зеаїезепез Хіпп п - мінерал класу самородних 
елементів. Склад Зп. Сингонія тетрагональна. Вид дитетраго- 
нально-дипірамідальний. Зерна округлої, пластинчастої або 
неправильної форми. Природні кристали дуже рідкісні. Гу- 
стина 7,31. Тв. 2-3. Колір олов'яно- або сірувато-білий. Риса 
біла, блискуча. Злам гачкуватий. О.с. ковке і тягуче. Блиск 
металічний. Непрозоре. В аншліфах біле. Слабо анізотропне. 
При 180?С біле олово переходить у сіре. Зустрічається пере- 
важно в розсипах. Знайдене також на Місяці. Умови виник- 


нення вивчені недостатньо. Рідкісне. 

Розрізняють: олово біле (олово); олово гірське (застаріла назва 
каситериту); олово голчасте (каситерит у вигляді гостропіраміда- 
льних видовжено-призматичних кристалів); олово дерев'янисте, або 
дніпровськіт (різновид каситериту гроно- і ниркоподібної форми з 
концентричною і променистою будовою, за назвою річки Дніпро); 
олово річкове (каситерит з алювіальних розсипів); олово розсипне 
(каситерит у вигляді зерен з алювіальних відкладів); олово-танталіт 
(різновид танталіту, який містить 9,06 96 5п0О2); а-олово (штучне 
"сіре олово?" з структурою типу алмазу); В-олово (олово). 


ОЛОВОВМІСНІ БОРАТИ, -их, -ів, мн. " р. оловосодержа- 
щие борать, а. 5таппіїегоиз Богате5; н. сіпирійгепае Вогаге п 
рі - група мінералів класу боратів, потенційне джерело олова 
і бору. До них відносять: борат кальцію 1 олова - норденшель- 
дин і борати магнію 1 заліза, що належать ізоморфним рядам 
людвігіту - вонсеніту і гулситу - пайгеїту. Норденшельдин -- 
СаЗпВоОбв містить до 5390 5102, кристалізується в тригональ- 


ній сингонії. Форми виділення - таблитчасті кристали. Колір 
жовтий або темно-зелений, блиск скляний до перламутрово- 
го, Спайність досконала. Густина 4.2. Тв. 5,5-6. Зустрічаєть- 
ся в асоціації з діопсидом, везувіаном, транатом, турмаліном, 
магнетитом, каситеритом, залізистими відмінами мінералів 
групи людвігіту. Борати ряду людвігіту - вонсеніту криста- 
лізуються в ромбіч. сингонії, в окр. випадках містять до 290 
5пО.. Борати ряду гулситу - пайгеїту характерні моноклін- 
ною сингонією, містять від 1-2 до 1296 5102. Утворюють при- 
зматичні кристали. Непрозорі. Зустрічаються в магнезійних 
скарнах в асоціаціях з форстеритом, діопсидом, кліногумі- 
том, хондродитом, магнетитом. 

ОЛОВ'ЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ, -ої, -і, ж. " р. оловянная 
промьшленность, а. їіп іпаизіту; н. Хіппегсіпайзттієе Ї - підга- 
лузь кольорової металургії, що займається детальною розвід- 
кою, видобутком і переробкою олов'яних руд. 

Олово - один з найдавніших металів, що використовують- 
ся людиною. У 6 - 5 тисячолітті до н.е. воно застосовувалося 
в Китаї в сплавах з міддю для виготовлення зброї, прикрас, 
домашнього начиння. З 2 - 1 тисячоліть до н.е. руди олова 
добувалися на Британських о-вах в Корнуоллі, руди якого в 
ХІ-ХП ст. були осн. джерелом цього металу в Європі. З ХП 
ст. розроблялися родов. руд олова в Саксонії і Богемії. З ХІМ 
ст. в Європу надходить метал з Малайзії. З кін. ХМПІ ст. екс- 
плуатуються найбагатші корінні руди Болівії. У кінці ХХ ст. 
олово видобували в Малайзії, Індонезії, Болівії, Таїланді, Бра- 
зилії, Австралії, ФРН, Чехії, Китаї, В'єтнамі, Лаосі, ін. краї- 
нах Сх, Азії, Нігерії, Конго, ПАР. Збагачення руд проводиться 
гравітаційними методами 1 флотацією. Сер. вміст Зп в кон- 
центратах, що виготовляються в Малайзії - 74,4795, Індо- 
незії - 7090, Таїланді - 7290, Болівії - 3295. У Великобританії 
випускається концентрат із вмістом 45 і 5596 5п. Ключові 
позиції в оловодоб. пром-сті ХХ ст. традиційно займав англ. і 
голл. капітал (монополії "Щ.опдоп Тіп" 1 "Воуа! Дисі 5Преї"). 
Зростає роль країн, що розвиваються: Індонезії, Болівії, Перу, 
Нігерії 1 Конго. Найбільший продуцент олова в концентраті 
в кінці ХХ ст. - Індонезія. До числа провідних оловодобувних 
країн входять Малайзія, Болівія, Перу. 

У країнах зі сталою ринковою економікою виробництво 
5п в концентратах за 1998 р. (в дужках дані за 1997 р.) скла- 
дало (в тис. т): всього 137,6 (141,9), в тому числі в Індонезії 
52,0 (55,0); Перу 25,7 (27,9); Бразилії 15,0 (17,6); Болівії 14,0 
(14,0); Австралії 10,0 (10,0); Малайзії 6,0 (5,0); Португалії 2,9 
(3,5). Баланс попиту і пропозиції рафінованого Зп в 1998 р. (в 
дужках - 1999 р.) в країнах зі сталою ринковою економікою 
склав (в тис. т): виробництво 137,6 (146,0); продаж з резерв- 
них запасів США 12,0 (12,0); нетто-імпорт 30,0 (35,0); спо- 
живання 182,0 (185,0). Див. - Тіп / Апіїої Вобіп // Міпіпє ). 
- 1999. - Аппиа! Кеу. - Р. 52-53. 

У 2004 р. світове виробництво олова склало 270-320 
тис. т, споживання - 330-317 тис. т (оцінки Шшіегпайопа! Тіп 
Кезеагср, американського агентства 0.5. Сеоіобісаї Зигуеу, 
М/огід Вигеай ої Мега! 5каціяися, агентства Паіа Пабпе). 

У 2005 - 2006 рр. ситуацію на світовому ринку олова ви- 
значає найбільший виробник і споживач олова - Китай, де 
компанія Уиппап Тіп Согрогайоп (УТС) - найбільший вироб- 
ник олова в країні, нарощує видобуток. У Китаї росте не тіль- 
ки виробництво олова, але і попит на нього, що викликано 
збільшенням випуску білої жерсті і електротехнічних при- 
ладів. Хоч Китай забезпечує третину світового виробництва 
олова, але нарощує також імпорт. За 2001 - 2005 рр. попит на 
олово в світі збільшився на 592, а в Азії - на 5092. 

Найбільші компанії-виробники олова в світі: індонезій- 
ська РТ Тітаб, перуанська Міп5иг, малайзійська Маїаузіа 
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У5теішпє, китайська Ушппап Тіп, таїландська ТРаїзагсо, китай- 
ська Шіагбой Сбіпа Тіп, болівійська СМ Соїацігі, бразильсь- 
ка Рагапарапета. Найбільшими постачальниками олов'яних 
концентратів на світовий ринок протягом ряду років були 
Перу, Австралія і Бурунді. Особливе положення на світовому 
ринку олова займає Сінгапур, що закупає великі партії металу 
з метою подальшого його реекспорту - на його частку припа- 
дає 1096 світового імпорту і 1892 світового експорту олова. 
Головними споживачами-імпортерами сировини виступають 
великі виробники рафінованого металу - Малайзія і Таїланд, 
які скуповують до 9095 доступної сировини. Рафіноване оло- 
во надходить на світовий ринок в основному з Індонезії, Ки- 
таю, Малайзії, Таїланду 1 Болівії. 

У 2005 р., за даними УМогід Вигеап ої Мега! З5гацяйся, виро- 
бництво рафінованого олова в світі збільшилося до 331 тис. т. 
На чотири азіатські країни - КНР, Індонезію, Малайзію і Таї- 
ланд у 2005 р. припадало майже 8092 світового виробництва 
рафінованого олова. 

Попит на рафіноване олово в світі в 2005 р. зріс майже на 
10 тис. т (до 2004 р.) - до 347 тис. т. Споживання олова в КНР 
в 2005 р. склало 116 тис. т, в США - 42 тис. т. У 2006 р. випуск 
олова в КНР оціночно склав 130 тис. т. 

Найбільші олововидобувні країни у 2005 р. - КНР (лідер в 
галузі - компанія Хиппап Тіп), Індонезія (РТ Тітай і РТ Коба 
Тіп) 1 Перу (Міпвиг). На ці країни також припадало до 7096 
рафінованого олова, що випускається в світі. Помітне скоро- 
чення видобутку олова в останні роки відмічене в Малайзії і 
Таїланді, водночас рафінерії олова в цих країнах залишаються 
значними (компанії Маіаузіа 5плеїйпє Согрогайоп і ТБайапа 
У5теїйпе апа Кебпіпє Со (ТРаїзагсо)). Очікується розширення 
видобутку олова в Австралії, Бразилії, Єгипті, Росії, Аргенти- 
ні 1 Великобританії. 

За прогнозами компанії Магехі5 Сопатодйу МагКеї5, спо- 
живання олова в світі у 2007 р. збільшиться у зв'язку із зро- 
станням його використання у виробництві припоїв, особли- 
во враховуючи сучасні тенденції, підкріплені економічними 
причинами 1 відмовою від використання свинцю в припоях. 
Якщо ще декілька років тому вміст олова в припоях станови- 
ло 62-6396, то тепер воно може досягати 9590. На виробницт- 
во білої жерсті витрачається майже 2092 споживаного в світі 
олова, а на виробництво хімікатів припадає 1592. За оцінками 
Магехіз Сопатодйу МагКеї5, в 2005 р. споживання рафінова- 
ного олова в країнах Заходу становило 230 тис. т, в 2006 р. 
- до 245 тис. т, а в 2007 р. складе до 260 тис. т. 

За прогнозом КозКій, споживання олова в світі до 2008 
року зросте до 365 тис. т. Потреби України в олові становлять 
600-800 т на рік. В.С.Білецький. 

ОЛОВ'ЯНИЙ КАМІНЬ, -ого, -я(-ю), ч. Є р. оловянньй ка- 
мень, а. саз5йетіе, Пп-5ї0пе; н. Каз5йетії па, Діппзтеіп т - мі- 
нерал, те ж, що й каситерит. 

ОЛОВ'ЯНИЙ КОЛЧЕДАН, -ого, -у, ч. р. оловянньй колче- 
дан, а. 51аппіпе, їїп ругіїе; н. 51аппіп т, ДіппКіеєз ті - мінерал, 
те ж, що Й станін. 

ОЛОВ'ЯНІ РУДИ, -их, руд, мн. " р. оловяннье рудмеі, а. Пп 
оге5, саз5йегітез, їп 5ї0пе; н. Хіппегге п рі - мінеральні утво- 
рення з вмістом олова у таких кількостях, що його доцільно 
видобувати. Відомо більше 90 мінералів олова. Промислові 
О.р. переважно (8590) представлені каситеритом (бл. 7890 
5п) і станіном (22-2896 5п). Підвищені кількості олова (до 
2596) у вигляді домішки, що має пром. значення, також є в 
силікатних мінералах оловоносних скарнів: гранатах, піро- 
ксенах, боратах 1 ін. Тривалий час практичний інтерес серед 
мінералів олова становив лише каситерит. Сучасні схеми пе- 
реробки руд олова дозволяють також використати олововміс- 
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ні мінерали в ін. рудах (станін, франкеїт, норденшельдин), 
а також силікатні мінерали оловоносних скарнів і ін. Корінні 
родовища О.р. сформувалися в породах алюмосилікатного 
складу 1 представлені каситерит-кварцовими і каситерит-су- 
льфідними рудами (пром. вміст Зп 0,1-0,3 96). Важливе пром. 
значення мають розсипи (середній вміст Зп бл. 300-500 г/м). 
Головні видобувні країни - Малайзія, Індонезія, Бразилія, 
Таїланд, Болівія. Рудопрояви олова відомі в межах Українсь- 
кого щита та Приазовського тектонічного блоку. 

Унікальні корінні родовища олова (Кінта в Малайзії, 
Маун-Плезант в Канаді) мають запаси понад 100 тис. т, вели- 
кі - 100-25 тис. т, середні - 25-5 тис. т і дрібні - менше 5 тис. 
т. Багаті руди містять олова понад 190, рядові - 1-0,495, бідні 
- 0,4-0,196. Розсипи розробляють при вмісті олова 0,01-0,0296 
або 100-200 г/м?, але є багаті розсипи із вмістом до 2-3 кг/м). 

Серед промислових родовищ О.р. виділяють: пегматитові, 
скарнові, грейзенові, плутоногенні гідротермальні, вулкано- 
генні гідротермальні, розсипні. 

Пегматитові родовища О.р. відомі в Східному Сибіру (РФ), 
Конго (Маноно-Кітотоло), США (Сільвер Гілл), Канаді (Берд 
Рівер). Руди звичайно комплексні, розробляються на Зп, Та, 
МЬ, 5с 1 ВЬ, частково на УУ і Ві. Найбільш багаті оловом (до 
0,190) альбітові і альбіт-сподуменові пегматити. Оловонос- 
ність в них пов'язана з процесами альбітизації і грейзеніза- 
ції. Головні мінерали: рудні - каситерит, сподумен, петаліт, 
амбілгоніт. 

Грейзенові родовища О.р. відомі: в США (Лост Рівер на 
Алясці), РФ - на Чукотці (Екуг), в Республіці Саха (Кестер, 
Бутигичаг), Забайкаллі (Етика), Примор'ї (Чапаївське), на 
Малому Хінгані (Олонойське), в Узбекистані (Актас); в ФРН 
(Альтенберт), Чехії (Циновец), Китаї (Ліму), М'янмі (Мауча). 
Руди часто комплексні, крім Зп містять МУ, 11, Таї МБ. Голо- 
вні мінерали: каситерит, вольфраміт, арсенопірит, цинва- 
льдит. 

Скарнові родовища О.р. відомі: в Примор'ї (Ярославське), 
Середній Азії (Майхура, Сари-Булак) і Карелії (Піткяранта, 
Кітеля), Китаї (Лаочан), Малайзії (Беатріс), Індонезії (Клап- 
па, Кампіт) 1 Мексиці (Антоніо). Рудні тіла мають пласто- 
ву і лінзовидну, а також січну трубоподібну, рідше - жильну 
форму. Руди олов'яні і комплексні (5п-МУ, 5п-Си, 5п-КБ-/лп), 
характеризуються складним мінеральним складом. Головні 
мінерали: магнетит, каситерит, шеєліт, піротин, арсенопі- 
рит, пірит, халькопірит, сфалерит і галеніт. 

Плутоногенні гідротермальні родовища. Серед родовищ 
олова зустрічаються найчастіше, відомі: на Чукотці (Вальку- 
мей), в Якутії-Сахі (Депутатське, Еге), Примор'ї (Хрусталь- 
не), Приамур'ї (Сонячне), Забайкаллі (Хапчеранга, Шерлова 
Гора), у Великобританії (Долкоатс, Крофті), Канаді (Маунт- 
Плезант), Австралії (Маунт-Бішоф). Рудні тіла представлені 
жилами г. ч. в крутих тріщинах сколу, жилоподібними тілами 
в зонах дроблення, штокверковими зонами 1 рідше - трубопо- 
дібними тілами в місцях перетину розломів або тріщин. Роз- 
міри рудних жил десятки - сотні метрів в довжину за простя- 
ганням, 300 - 350 м за падінням при потужності від 0,1 до 2 
- 3 му; часто вони утворюють жильні поля, що простягаються 
на декілька кілометрів і до 1000 м за падінням. Головні міне- 
рали: рудні - каситерит 1 піротин. 

Вулканогенні гідротермальні родовища О.р. відомі: в Бо- 
лівії (Ллалагуа, Потосі, Оруро), в Росії - на Малому Хінга- 
ні (Джалінда, Хінганське), Мексиці (Дуранга, Ель-Сантін) і 
Японії (Акенобе). Рудні тіла представлені зжилами, що роз- 
галужуються, рідше зруденілими зонами дроблення і шток- 
верками. Потужність рудних ожил змінюється від 0,1 до 2- Зм, 
в середньому бл. 1 м. Вони простежуються за простяганням 





на десятки і сотні метрів, за падінням - на такі ж відстані, але 
навіть на великих родовищах, де рудні тіла простягаються 
до глибини 700 - 800 м, продуктивний інтервал складає не 
більше 250 - 300 м. Для жил характерна наявність багатих 
рудних стовпів. Руди олов'яні, часто комплексні (5п-А?8, 5п- 
РЬ-/ п). Мінеральний склад складний. Головні мінерали: руд- 
ні - каситерит (іноді дерев'янисте олово), станін, бісмутин, 
арсенопірит, піротин. 

Оловоносні розсипи відомі: в Росії - на Чукотці (Пирки- 
кай), в Республіці Саха (Депутатське), Примор'ї (Воскресен- 
ське), в Малайзії (Кінта, Перак), Індонезії (Банку), Таїланді 
(Чанват), Китаї (Нюшипо), В'єтнамі (Тук), Бразилії (Родонді), 
Конго (Маноно-Кітотоло) і Нігерії (Баучи). Вони утворили- 
ся за рахунок руйнування г. ч. пегматитових, грейзенових і 
частково гідротермальних родовищ олова. Для формування 
розсипів сприятливі родовища штокверкових руд. Виділяють- 
ся елювіальні, делювіальні, алювіальні і прибережно-морські 
розсипи каситериту. Елювіальні і делювіальні розсипи ма- 
ють потужність до 20 - 30 м, іноді до 60 - 80 м. Середній 
вміст каситериту 0,5 - 1,5 кг/м?, але в збагачених нижніх 
шарах досягає 5 - 6 кг/м. Алювіальні розсипи найбільш по- 
ширені і зустрічаються в різних кліматичних зонах. У місцях 
сполучення основної долини з розсипами приток виникають 
складні вузли з високим вмістом каситериту до 15 - 20 кг/м? 
і збільшеною потужністю пласта. Потужність оловоносних 
пластів, а також туфів, що їх перекривають, змінюється від 
часток метра до перших десятків метрів, в середньому 0,5 - 1 
м. Вміст каситериту від 0,2 - 0,3 до декількох кг/м?, в сере- 
дньому 0,6 - 0,8 кг/м). У важку фракцію, крім каситериту, 
можуть потрапити рутил, вольфраміт, золото, танталіт, 
колумбіт, магнетит, пірит, гематит, транат, топаз, цир- 
кон, флюорит і анатаз. Прибережно-морські розсипи просте- 
жуються в глибінь моря на відстань до 5 - 15 км від сучасної 
берегової лінії, що відповідає 30 м глибини від поверхні моря. 
Розробляються в країнах Південно-Східної Азії. 

В Україні родовищ олова не знайдено. На західному фланзі 
Пержанського рудного поля виявлена перспективна площа з 
олов'яним та рідкісноземельно-рідкіснометалічним зруденін- 
ням. Концентрації олова (іноді до 1095) приурочені до мета- 
соматично змінених пержанських гранітів, метасоматитів 
та грейзенів. Прогнозні ресурси за категорією Рі складають 
понад 230 тисл. 

ОЛЬДГАМІЇ, -у, ч. р. ольдгамит, а. оїапатіге, н. Оіапа- 
ті т - мінерал, сульфід кальцію координаційної будови. Фо- 
рмула: 1. За Є.Лазаренком: Са5. Містить (90): Са - 55,95; 5 
- 44.45. 2. За К.Фреєм 1 Г.Штрюбелем: (Са, Мп)5 або Са5. 
Сингонія кубічна. Гексоктаєдричний вид. Утворює дрібні 
кульки. Спайність по (001). Густина 2,58. Тв. 3,9-4,0. Колір 
блідий горіхово-коричневий; прозорий. Блиск алмазний. Ізо- 
тропний. Знайдений у вигляді включень в енстатиті й авгі- 
ті в метеоритах Бюсті (Індія) й Бішопвілл (штат Південна 
Кароліна, США). Відомий штучний аналог, який утворюється 
при металургійних процесах. За прізвищем англ. геолога Т. 
Олдгема (Т.О!Арат), М.5.Мазкеїупе, 1862. 

ОЛЬШАНСЬКІЇ, -у, ч. " р. ольшанскит, а. ої5папукуге, н. ОЇ- 
зспапУКуй т - основний борат кальцію. Формула: СазвА(ОН)18. 
Склад у 9 (Сх. Сибір): СаО - 34,81; ВгОз - 27,95; НО - 32,82. 
Домішки: СО» (2,36); МеО (1,79); БегОз (0,17); АТгОз (0,15). 
Сингонія моноклінна. Утворює сплющені волокна у вигляді 
полісинтетичних двійників. Густина 2,23. Тв. 4. Безбарвний. 
Знайдений у вигляді прожилків серед магнезіальних скарнів 
Сх. Сибіру. За прізв. рад. геохіміка Я.І.Ольшанського. (М. А. 
Богомолов, И. Б. Никитина, Н. Н. Перцев, 1969). 
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ОМ, -а, ч. р. Ом, а. опт, н. Опт п - одиниця електричного 
опору; опір провідника, в якому тече струм в 1 а при напру- 
зі 1 в на кінцях провідника. Від прізвища німецького фізика 
Г.С. Ома. 
ОМОЛОДЖЕННЯ РЕЛЬЄФУ, -..., с. " р. омоложение рель- 
ефа, а. геуцуепатіоп ої геїіеї; н. Кеїе/уег/йпаипе» Ї - збільшен- 
ня контрастності рельєфу, знівельованого раніше процесами 
денудації, внаслідок нового тектонічного підняття місцевості 
або зниження базису ерозії. 
ОМФАЦИТ, -у, ч. " р. омфацит, а. отрпасіге, н. Отрпасії т. 
- мінерал, моноклінний піроксен. Формула: (Са Ма)(Ме,Бе»», 
Бе", АТ)|5іОб|. Домішки: ТІО:, КО, МпО, Н-О. Склад у 956 
(з родов. Гертруск, Австрія): СаО - 15,32; Ма - 3,68; Ме0 
- 9,13; БеО - 4,08; БегО»з - 2,98; АІ-Оз -10,26; 510» - 52,65. 
Утворює зернисті агрегати, призматичні кристали. Густина 
3,29-3,37. Тв. 5-6. Колір зелений до темно-зеленого. В шліфах 
- світло-зелений. Зустрічається тільки в еклогітах, кімберлі- 
тах та близьких до них породах. Знайдений у Ецталь (Тіроль) 
і хр. Зауальпе (земля Карінтія) - Австрія, Респ. Саха (РФ). Від 
грецьк. "омфакс" - неспілий (незрілий виноград) за характер- 
ний зелений колір (А.С .Мегпег, 1812). 
ОНГОНІЇ, -у, ч. р. онгонит, а. опвопіе, н. Опзопії т - суб- 
вулканічний часто порфіровий різновид рідкіснометалічних 
літій-флуористих гранітів. За хімічним та мінеральним скла- 
дом О. подібні до головних різновидів літій-фтористих грані- 
тів або до натрій-літієвих пегматитів. Породотвірні мінера- 
ли - КПШ, альбіт, кварц, другорядні - літієві слюди, топаз, 
акцесорні - каситерит, танталіт, пірохлор та ін. Термін 
введений в 1976 р. В.І.Коваленко, Н.І.Коваленко. В Україні 
породи, подібні до О. описані в Приазов'ї. 
ОНІКС, -у, ч. " р. оникс, а. опух, н. Опух т - 1) Мінерал класу 
силікатів, різновид халцедону - халцедоновий волокнистий 
різновид кварцу - 5102. Містить (90): 510» - 98-100; БегОз - 0- 
2. Сингонія тригональна. Трапецоедричний вид. Зустрічається 
у розсипах, у вигляді натічних форм, які заповнюють порож- 
нини. Утворює суцільні маси, лінзовидні окремості. Прихо- 
ванокристалічний. Густина 2,5-2,6. Тв. 6,5-7. Блиск скляний. 
Злам раковистий. Розчиняється тільки у плавиковій кислоті. 
Піддається дії лугів. Знаходиться спільно з агатом і кварцом 
у змінених лавах основного складу (у порожнинах цих порід). 
Заповнює жили пізніх стадій. Утворює крупні гальки при ви- 
вітрюванні мигдалекам'яних лав. Родовища: Індія, Бразилія 
(Мінас-Жерайс), Уругвай, Алжир (г. Маскара), Узбекистан, 
Туркменістан. Історичною славою користувалися родов. О. 
у Стародавньому Єгипті (м. Алабастрон, т.зв. "єгипетський 
алебастр" Плінія Старшого) та Іранського Азербайджану 
(-тавризький мармур"). Як виробне і декоративно-облицю- 
вальне каміння використовувався у Стародавньому Єгипті та 
Вавілоні. Назва - від грецьк. "онікс" - ніготь, лапа, копито 
(Е.Треорргавше, бл. 315 р. до н.е.). 

2) Агат, у якому чергуються різнокольорові смуги: О. 
арабський - чорні і білі; сардонікс - бурі і білі; карнеол-онікс 
- червоні і білі. Властивості 1 генезис аналогічні звичайному 


агату. Використовують як виробне каміння. 

Розрізняють: О. алебастровий (те саме, що онікс мармуровий), 
О. арабський (грубосмугастий чорно- «білий різновид халцедону), 
О. єгипетський (О. алебастровий), О. зелений (халцедон зелений), 
О. каліфорнійський (смугасті сталагміти складені кальцитом або 
арагонітом), О. кальцитовий (масивні натічні, іноді зональносмуга- 
сті кальцити), О. мармуровий (шаруватий вапняковий накип, щільні 
напівпрозорі агретати кальциту і арагоніту. Колір рожевий, жовтий, 
зеленуватий, коричневий. Характерний стрічковий малюнок за ра- 
хунок чергування різнозабарвлених шарів з різним ступенем прозо- 
рості. Тв. 3-4. Добре полірується. Утворюється у відкладах гарячих 
джерел вулканів і у карстових печерах. Заповнює тектонічні тріщини, 
утворює пропластки у травертинах, вапняках, пісковиках і туфах. 
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Вперше застосовувався у Стародавньому Єгипті 1 Вавілоні. Найб. 
родовища: Маскара, Алжир; є в карстових печерах Туркменістану, 
Киргизстану і Узбекистану; пластові родов. у Вірменії; Пакистані, 
Афганістані та ін.), О. мексиканський (О. мармуровий з Мексики, рі- 
зновид вапнякового туфу з волокнистого кальциту, або кальциту із 
сталагмітів), О. сердоліковий (сердолік з червоними та білими сму- 
гами), О. східний (смугастий забарвлений травентин), О. чорний 
(ювелірна назва одноколірного, чорного та темно-сірого халцедону), 
О. яшмовий (шарувата яшма). 


ОНТОГЕНІЯ МІНЕРАЛІВ, , о. Я фр. онтогения мине- 
ралов, а. опіозепу ої тіпегаїз, н. Опіовепебе Її, Опіозепіе Ї асг 
Міпегаїе -- розділ генетичної мінералогії, який вивчає генезис 
мінеральних індивідів 1 їх агрегатів. 

ООЇДИ, -ів, ми. З р. одидь,, а. ооіде5, н. Ооіде та рі, Опкоїдае т 
рі - те ж саме, що Й бобовини. Від грецьк. "оон" - яйце. 
ООЛІТИ, -ів, мн. " р. оолить, а. ооійез, ер8-5ї0пез; н. Ооії- 
те т рі - мінеральні утворення, дрібні (від сотих часток мі- 
ліметра до 2,5 
см) стяжки 
діаметром кі- 
лька мілімет- 
рів, звичайно 
більш-менш 
кулястої фор- 





ми і концен- 

трично-шка- 

рапупчастої Мікрофотографії оолітів Великого Солоного 
та радіально- озера, шт. Юта, США: 
променистої а- зовнішній вигляд, х 15 ; б - зрізи оолітів, х 35. 
будови. Бува- 


ють вапнисті, залізисті, марганцеві тощо. О. подекуди утво- 
рюють промислові родовища. Залізисті О. - різновид залізних 
руд (т.зв. бобова руда). 

ООЛІТОВА ПОРОДА, -ої, -и, ж. " р. оолитовая порода; а. 
ооійіс госк; н. ооійізспез Сезіеїп п - гірська порода, яка скла- 
дається з оолітів і цементуючої речовини. До цієї групи нале- 
жать деякі карбонатні породи - оолітові вапняки і доломіти, 
а також частина залізних і манганових руд (оолітові гідротети- 
ти, бурі залізняки, оолітові лептохлоритові або гідрогетит-ле- 
птохлоритові руди, оолітові псиломелан-піролюзитові руди, 
деякі боксити. 

ООЛІТОВА СТРУКТУРА, -ої, -и, ж. р. оолитовая струк- 
тура, а. ооійіс Техіиге; н. ооійізспе 5ітиктиг Ї - структура г.п., 
яка складається з оолітів та цементуючої речовини. Розпо- 
всюджена у вапняках, доломітах, деяких осадових рудах (за- 
лізняках, бокситах та ін.). 

ООЛІТОВИЙ ВАПНЯК, -ого, -у, ч. " р. оолитовьй извест- 
няк, икряной камень, а. ооійіс Птезіопе, ПяП-пгоск; н. Ооійкаїк 
т - вапняк, складений г.ч. кальцитовими оолітами. Присут- 
ність О.в. вказує на незначні глибини, в умовах яких утворю- 
валася г.п. В О.в. бувають поховані рештки організмів. Син. 
- ікряний камінь. 

ОПАК, -у, ч. З р. опак, а. орасиз, орас; н. Орак т - сорт білої 
глини, що її використовують для виготовлення посуду. 
ОПАЛ, -у(-а), ч. " р. опал, а. ораї, орайе, н. Ораї пі - поши- 
рений мінерал класу силікатів. Типовий твердий гідрогель, 
утворений з аморфізованої суміші двооксиду кремнію та мо- 
лекулярної води. Формула: 51О0»пН»0О. Домішки оксидів Са0, 
Мео, АІО», Без, БеО, МаО, КО. Кількість води зміню- 
ється від 0,4 до 2896. Головний компонент деяких осадових 
гірських порід хімічного та біогенного походження, а також 
кременистих порід (діатомітів, трепелів, опок та інших). О. 
- водомісткий колоїдальний оксид кремнію тлобулярної будо- 
ви. Глобули кремнезему мають розмір 150-400 нм. Глобулярна 
будова О. породжує опалесценцію -- розсіяння світла. Благо- 


родний О. відрізняється райдужною грою кольорів причиною 
якої є дифракція світла на просторовій гратці, утвореній ре- 
гулярно розташованими однорозмірними глобулами. Спай- 
ність відсутня. Густина 1,9-2,3 (залежить від вмісту води). 
Тв. 5,0-6,5. Колір бурий, білий, голубий та ін. Блиск скляний. 
Крихкий, Ізотропний. Зустрічається у вигляді натічних нир- 
коподібних утворень, сталактитів, а також суцільних або зе- 
млистих скупчень 1 щільних, подібних до скла мас. Утворю- 
ється при низьких температурах з гідротермальних розчинів у 
мигдалинах вулканічних порід 1 у відкладах гарячих джерел. 
З часом опал зневоднюється та перетворюється на халцедон 
або кварц. Назва "опал" походить від санскритського "упала" 
- дорогоцінне каміння. Син. - відрит, геліт, гель-кристобаліт, 


несліт. 

Розрізняють: О.-агат (різнозабарвлений різновид опалу), О.-ало- 
фан (суміш галуазиту з варисцитом), О. благородний (коштовний 
різновид опалу), О. вогненний (різновид опалу гіацинтово- червоно- 
го до медово-жовтого кольору з вогнистим відблиском), О. водний 
(застаріла укр. назва каменю місячного), О. водяний (застаріла укр. 
назва гідрофану), О. восковий (різновид опалу восково-жовтого ко- 
льору), О. дерев'янистий (псевдоморфоза опалу по дереву), О. жов- 
невий (меніліт - різновид опалу у вигляді червоно-бурих конкрецій), 
О. залізистий (опал з домішками заліза), О. звичайний (безбарвний 
і позбавлений гри кольорів), О. золотистий (різновид опалу з золо- 
тистим полиском), О. калмицький (те саме, що кахолонг - білий або 
блідо-жовтий, червонуватий халцедон, який являє собою перехідну 
форму від опалу до безводного халцедону), О. коштовний (те саме, 
що О. благородний), О. крокідолітовий (опал з включенням крокідо- 
літу), О. лужний (опал натріїстий), О. марганцевистий (різновид 
опалу, який містить до 1095 МпО), О. мексиканський (коштовний 
різновид опалу з Мексики), О. мерехтливий (коштовний опал з ко- 
льоровими плямами), О. молочний (різновид опалу молочно-білого, 
зеленуватого та жовтого кольору), О. моховий (опал, який містить мо- 
хоподібні включення), О. натріїстий (різновид опалу, який містить до 
895 Маг), О. ноніїв (зайва назва опалу), О.-онікс (різнозабарвлений 
різновид опалу), О. оніксовий (паралельносмугастий різновид опа- 
лу), О. перлинний (кахолонг), О. печінковий (меніліт), О. пінистий 
(тонкопористий різновид опалу), О. плаваючий (пористий різновид 
опалу), О. полум'яний (те саме, що О. вогненний), О. рожевий (різно- 
вид опалу рожевого кольору), О. світний (коштовний різновид білого 
опалу з Австралії), О. світний гребінчастий (коштовний різновид чо- 
рного опалу з Австралії), О. склуватий (гіаліт), О. скляний (гіаліт), 
О. смолистий (різновид опалу восково-медового або вохряно-жовтого 
кольору), О. смоляний (бурий різновид опалу), О. східний (торгове- 
льна назва опалу благородного), О. тростинний (те саме, що табашир 
- опалоподібне утворення в бамбуку, подібне до гідрофану), О. цей- 
лонський (торговельна - назва каменю місячного), О. цирконіїстий 
(різновид опалу з пегматитів нефелінових сієнітів Ловозерського 
масиву, який містить 7,7190 7102), О. цирконіїстий марганцевистий 
(різновид опалу з пегматитів нефелінових сієнітів з Білозерського 
масиву, яка містить 11,6390 7ТО» і 1095 МпО), О. яшмовий (різновид 
опалу жовтого кольору з оксидами заліза). 


Унікальними у світі вважаються опалові родовища Австра- 
лії, які дають понад 8096 світового видобутку цього мінералу. 
В Україні є в межах Українського щита та Закарпаття. Одним 
з найбільш вивчених і перспективних в Україні є Талалаїв- 
ське родовище (Погребищенський р-н, Вінничина), де вміст 
опалу в породі складає 10-4095. Використовують як виробне 
каміння. Благородний О. - дорогоцінний камінь. 

О. цінували ще в далеку старовину. За свідченнями Плінія 
(кн, ХХХУП. Розд.б) йому властиві: "ніжний вогонь карбун- 
кула, блакитний пурпур аметиста, зелене море смарагду і все 
однаково неймовірно змішане світло". В укр. наук. літературі 
вперше описаний в лекції "Про камені та геми" Ф.Прокопо- 
вича (Києво-Могилянська академія, 1705-1709 рр.). 
ОПАЛЕСЦЕНЦІЯ, -ії, ж. З р. опалесценция, а. ораїезсепсе, 
н. Ораїезсепа Ї - розсіяння світла каламутними розчинами 
(здебільшого колоїдів) з утворенням різних його відтінків 
(як у опалу). Показник заломлення частинок дисперсної фази 
опалесціюючих колоїдів суттєво відрізняється від показника 
заломлення дисперсійного середовища. Розсіяне світло по- 
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ширюється у всіх напрямках, причому його інтенсивність в 
різних напрямках неоднакова і залежить від співвідношення 
між розмірами розсіюючих частинок та довжиною світлової 
хвилі, а також від різниці показників заломлення частинок і 
середовища. Найбільш інтенсивна О. спостерігається у тих 
випадках, коли лінійні розміри частинок не перевищують 0,1 
довжини світлової хвилі. В оптично однорідних системах в 
умовах фазових переходів спостерігається так звана критична 
О. на довготривалих флуктуаціях густини чи концентрації. 
ОПАЛОЛІТИЗАЦІЯ, -ії, ж. " р. опалолитизация, а. ора0ої- 
пігайоп, н. Ораїоійізайіоп Ї - метасоматичний процес, який 
супроводжується утворенням опалу. 

ОПАЦИТИЗАЦІЯ, -ії, ж. З р. опацитизация, а. орасіїігатіоп, 
н. Орасіпзіетипя Ї - процес переходу амфіболів, біотитів та 
ін. мінералів фемічних в ефузивах у чорну непрозору речови- 
ну, яка складається переважно з магнетиту й авгіту. Відбу- 
вається внаслідок розкладання мінералів фемічних під дією 
високої температури в окиснювальному середовищі. 
ОПЕРАТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНА СЛУЖБА ЦПРС, - 

-и, ж. З р. оперативно-технологическая служба ЦТРС; а. 
таїпепапсе 5етуісе ої а угеї! сигтепі тераїг 5пор, н. орегаїіу- 
тесппоїовізспег РДіеп5ї ті - служба цеху поточного ремон- 
ту свердловин (ЦПРС), яка на основі замовлень майстрів і 
керівництва ЦПРС оперативно складає графік технологічно- 
го обслуговування бригад ПРС (глушіння свердловин, завезен- 
ня і вивезення труб, штанг та іншого устаткування, роботи 
виїзної ланки по ремонту устаткування та інструменту бригад 
ПРС та інші роботи), приймає по радіотелефону відомості 
від бригад ПРС про стан робіт, веде оперативну карту обліку 
робіт, облік виходу транспорту. 

ОПЕРАТОР, -а, ч. " р. оператор; а. орегаюг - 1) н. Орега- 
тог ті - в математиці - закон Ї (правило), за яким кожно- 
му елементу х множини Х (області визначення) ставиться у 
відповідність певний елемент у множини У (області значень). 
Еквівалентне смислове значення мають терміни: відобра- 
ження, перетворення, функція. Найбільш важливим класом 
О. є лінійні О. в лінійних нормованих просторах. У багатьох 
питаннях фізики, математики важливу роль відіграють ди- 
ференціальні та інтегральні оператори. 2) н. Орегаїог т - у 
програмуванні - інструкція даної мови програмування, якою 
задається певний крок процесу обробки інформації на ЕОМ. 
3) н. Мазспіпеп/ййтег ті -- в техніці - кваліфікований робіт- 
ник, що керує роботою складного механізму або відповідає за 
виконання певного виробничого процесу. 

ОПЕРАЦІЙНИЙ ПІДСИЛЮВАЧ, -ого, -а, ч. Є р. операцион- 
ньшй усилитель, а. орегатіопа! атріїйег н. Орегатіопзуетзійткег 
па - високоякісний підсилювач високого струму, призначений 
для виконання різних операцій над аналоговими сигналами 
при роботі в схемах з негативним зворотним зв'язком. За 
принципом дії та схемним рішенням їх поділяють на інвер- 
тувальні та неінвертувальні. Застосовуються в різних схемах 
радіотехніки, автоматики, інформаційно-вимірювальної тех- 
ніки, де необхідно підсилювати сигнали, в яких є постійна 
складова. 

ОПЕРАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНА, -ії, -ої, ж. " р. операция тех- 
нологическая, а. ргодисііоп орегатоп, н. гесппоіїозізспе Оре- 
гаїоп Ї - окрема частина технологічного процесу, сукупність 
робочих дій (прийомів), що характеризується однорідністю 
технологічного змісту 1 єдністю предмету праці, застосовува- 
ного інструмента (устаткування) і робочих пристосувань. Ви- 
конується на одному робочому місці. О.т. - осн. розрахункова 
одиниця для визначення продуктивності, планування заван- 
таження обладнання та нормування праці. Напр., внаслідок 
От. процесу збагачення к.к. змінюється якість, речовинний 


склад, агретатний стан оброблюваної маси або співвідно- 
шення Її складових частин чи фаз. Розрізняють О.т. підготов- 
чі, основні, проміжні, заключні, допоміжні. 

ОПІК, -у, ч. " р.ожог; а. ригп; н. Вгапауетіетгипе Ї, Уегргеппипя 
Її - пошкодження тканин організму, яке виникає в результаті 
місцевого термічного, хімічного, електричного або радіацій- 
ного впливу. На гірничих підприємствах О. можуть виникати 
в основному під дією перших трьох факторів. У всіх випадках 
залежно від характеру 1 важкості ураження розрізняють О. 1- 
го ступеня, при яких спостерігається поверхневе ураження 
шкіри, яке характеризується еритемою (почервонінням); 2-го 
ступеня - глибше ураження шкіри з утворенням міхурів; 3-го 
ступеня - некроз (змертвіння) шкіри; 4-го ступеня - некроз 
захоплює не тільки рану, але і глибоко розміщені тканини. 
ОПІР ГІДРАВЛІЧНИЙ, -у, -ого, ч. Є р. гидравлическое сопро- 
тивление; а. Пуакаиіїс гезізтапсе, ргеззиге (Їгістоп) 10555; н. 
Пудтайізспет Міает5тапа т - сили тертя, які виникають в ріди- 
ні при її русі й спричиняють втрати напору (тиску). 

ОПІР (ПЛАСТА| ФІЛЬТРАЦІЙНИЙ, -у, |... -ого, ч. - Див. 
фільтраційний опір Іпласта!. 

ОПЛИВАННЯ, -..., с. р. опльвание, а. Поу, н. АР/йіезеп п 
- процес руйнування гірських порід, викликаний перезволо- 
женням, переносом і перевідкладенням частинок порід під- 
земними водами, талими водами тощо, які витікають на укіс. 
О. може бути викликане також тиксотропним розрідженням 
водонасичених пилуватих порід. 

ОПЛИВИНА, -и, ж. " р. опльвина, а. еагій Поу, еакіпДомі, 
н. Негабіїіеззеп п, Напаогит5сі т - потік насичених водою до 
текучого стану деяких різновидів піщано-глинистих порід 
порушеної структури (пилуватих пісків і глин, лесовидних 
суглинків і лесів), що розтікаються по майданчиках уступів 
під кутом 4 - 6? і менше. О. розвивається досить інтенсивно, 
часто набуваючи катастрофічного характеру. 

ОПОКА, -и, ж. " р. опока, а. орока, заіге; н. Кіезеїкаїкіоп 
т, Орока Ї, Саїзе Ї - осадова мікропориста порода, складена 
з аморфного кремнезему (опалу) з домішками глинистої ре- 
човини, скелетних часток організмів (діатомей, радіолярій та 
спікул кременевих губок), мінеральних зерен (кварцу, польо- 
вих шпатів, глауконітів). Вміст 510» досягає 92 - 9895. Колір 
- від ясно-сірого до темно-сірого, майже чорного. Чисті різ- 
новиди О. характеризуються високими адсорбційними влас- 
тивостями. 
ОПОЛІСКУВАННЯ, - 
вання. 

ОПОРНА ПЛИТА, -ої, -и, ж. " р.опорная плита; а. Беаріаїге, 
Базеріате; н. 5пйгріате Ї - плита, яка встановлюється на по- 
передньо вирівняному дні моря і служить опорою для свер- 
дловинного обладнання. Плиту кріплять до дна моря палями, 
які забивають у дно. У плиті завчасно роблять отвори, які при 
бурінні використовують для встановлення напрямку для кож- 
ної свердловини куща, а відтак - для встановлення колонної 
ГОЛОВКИ. 

ОПОРНЕ БУРІННЯ, -ого, -..., с. " р. опорное бурение, а. Кеу 
Поіе агійпа, /огтаїоп агіШпа, н. ВазізБойтеп п, 5ітиктигроп- 
теп п, 5їтапогадїзспез Войгеп п - проведення системи дослід- 
ницьких свердловин з метою отримання опорних даних, що 
служать основою проектування обсягів і видів регіональних і 
пошукових робіт, а також технол. процесу будівн. свердловин. 
Розрізнюють геологічне 1 технологічне О.б. Геологічне засто- 
совують при регіональних геолого-розвідувальних роботах 
для вивчення геол. будови і геол. історії великих геоструктур- 
них елементів і наук. обгрунтування найбільш перспективних 
напрямів геолого-розвідувальних робіт на нафту, газ 1 інші 
к.к. Як правило, опорні свердловини закладаються за даними 


- Див. зрошування та споліску- 
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регіональних геофіз. досліджень (аеромагнітних, гравіметри- 
чних, сейсмічних і ін.) у найбільш сприятливих структурних 
умовах. Буріння їх проводиться з відбором керна звичайно 
до кристаліч. фундаменту. Технологічне О.б. здійснюється 
з метою отримання необхідної інформації для проектування 
оптимального технол. процесу будівн. свердловин (вибору 
раціональної конструкції свердловини, конструкцій доліт, ви- 
бійних двигунів, бурових розчинів, оптимальних параметрів 
режиму буріння, способів розкриття продуктивних пластів і 
ін.) в умовах перспективних нафтогазоносних площ, що пе- 
ребувають у стадії оконтурювання розвідувальними свердло- 
винами. 
ОПОРНИЙ ГІРНИЧИЙ ТИСК, -ого, -ого, -у, ч. р. опорное 
горное давление, а. ариїтепі ргеззиге, Беагіпе госкК ргеззите, 
епа ргеззиге; н. Кіітруегагиск ті - тиск покривних гірських 
порід на масив і цілики корисної копалини, закладальний ма- 
сив, кріплення, обвалені породи або оточуючий породний ма- 
сив, що виникає внаслідок перерозподілу напруженого стану 
масиву гірських порід поблизу контуру штучно або природно 
створеної в ньому порожнини. Являє собою нормальні до 
пласта стискуючі напруження, що діють по всьому перимет- 
ру оголення (т. зв. опорний контур) і створені сумісною дією 
реакцій від ваги покриваючої породної товщі і сумою вигина- 
ючих моментів порід, що зависають над виробленим просто- 
ром або їн. порожниною. Вивчення питань прояву О.гл. на- 
буває особливого значення із застосуванням довгих очисних 
вибоїв при розробці покладів корисних копалин (також світ 
пластів), у тому випадку, коли було виявлено значний вплив 
О.гл. на характер поведінки порід, ефективність управління 
покрівлею в очисних вибоях, вибір параметрів кріплення очи- 
сних і підготовчих виробок, віджим (видавлювання) вугілля, 
прояви раптових викидів та гірничих ударів, здимання гірсь- 
ких порід і т. ін. 

О.гл. змінюється в просторі і в часі за складною картиною. 
При рівномірному русі очисного вибою виділяють передню І, 




















Рис. Зони опорного гірничого тиску: 
І- передня; ПП -- задня; ПЇ - бічні. 


задню П та бічні ПІ (за падінням та підняттям пласта) зони 
Оггл. (див. рис.). 

Механізм утворення О.гл. в окремих зонах різний. Напр., 
у передній зоні дія О.гл. обумовлена динамікою зависань по- 
рід покриваючої товщі на великих площах поблизу вибою, а 
в бічних зонах при достатньому їх віддаленні від вибою цей 
чинник відсутній. Динаміка О.гл. у передній зоні виражена 
найчіткіше. Посування очисного вибою викликає переміщен- 
ня і зміни всіх зон О.г.. поблизу вибою, але на достатній від- 
стані від нього залишаються деякі з них, що зберігають від- 
носно стабільний стан тривалий період. У міру збільшення 
прольоту товщі порід, що зависають, інтенсивність О.гл. 1, 
як правило, ширина його передньої зони зростають, а його 
максимум все більш наближається до вибою (краю масиву, 
цілика). Аналогічна картина спостерігається і при збільшенні 
глибини розробки. Інтенсивність і характер розподілу О.гл. 
суттєво змінюється по мірі деформації крайової зони у часі 
внаслідок її роздавлювання. Останнє приводить до відповід- 
ного збільшення прольоту порід покрівлі 1, отже, до зростання 
інтенсивності і ширини передньої зони О.гл. При цьому мак- 
симум О.гл. переміщується в напрямку від вибою. Параметри 
О. г. т. не стабільні і по мірі посування вибою змінюються у 
значних межах. Так, ширина передньої зони О. г. т. може бути 
від 20 до 250 м, а відстань від вибою до максимуму О. г. т. 
-- від О) до 15 м більше. Ширина бічних зон О. г. т. змінюєть- 
ся від 15 до 30 м. П.П.Голембієвський. 
ОПОРНИЙ ГОРИЗОНТ, -ого, -У, ч. - те ж саме, що й марку- 
ючий горизонт. 
ОПОРНИЙ РЕГЕР, -ого, -а, ч. - Див. репер. 
ОПОРНІ ПУНКТИ, -их, -ів, мн. " р. опорнье пункть, а. /їхед 
роїпіз, сопітої роїпіз; н. Кезірипкте т рі - в геодезії - закріп- 
лені на земній поверхні точки, планові положення та висота 
яких визначені в єдиній системі координат за допомогою гео- 
дезичних вимірювань. Напр., пункти триангуляції (планова 
основа), репери та марки нівелювання (висотна основа). Оп. 
мають велике практичне значення при складанні карт топо- 
графічних, визначенні форм та розмірів Землі. 
ОПОРНІ СВЕРДЛОВИНИ, -их, -вин, мин. - Див. свердлови- 
ни опорні. 
ОПОРУ МЕТОДИ, -..., -ів, мн. " р. сопротивления методмеі, 
а. гезізіатсе тетодз ої еіесігіс ргозресіїпя; н. У/іаен5 апаз- 
(те55)уекрангеп п рі, У/і4ег5тапазтеззипя Ї, К5-Метоаде Ї 
- трупа методів електророзвідки, які базуються на вивченні 
постійних електричних полів, які створюються в земній корі 
за допомогою точкових або дипольних джерел. Установка для 
роботи методом опору складається з двох живильних зазем- 
лень, через які в грунт пропускається постійний струм, і двох 
вимірювальних заземлень, між якими вимірюється різниця 
потенціалів. За цією різницею і амперажем підраховується 
уявний опір відкладів, які складають геол. розріз. Мета Ом. 
- пошук родов. нафти 1 газу, вирішення інж.-геол. завдань, 
пошук підземних вод і рудних родовищ. Див. електророзвіду- 
вальна станція, розвідувальна геофізика. 
ОПРЕСОВУВАЛЬНИЙ АГРЕГАТ, -ого, -а, ч. " р. опрес- 
совочньшй агрегат; а. ргеззигісайоп аззетііу, ргеззигігайоп 
ипії; н. АБатіїскудтгісіипя Ї - машина для закачування води 
у трубопровід з метою створення в ньому надлишкового тис- 
ку під час гідравлічного випробування трубопроводу на міц- 
ність і герметичність. 
ОПРЕСОВУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ, -..., с." р. опрессов- 
ка оборудования; а. ріре ргеззиге 1е5ц(іпа); н. АРБатіїскеп п уоп 
Апіавеп - перевірка тиском міцності і непроникності труб. 
У процесі поточного ремонту проводять гідравлічне опре- 
совування труб, фонтанної арматури, фланцевих з'єднин 
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фонтанної арматури, колонної головки, сальників колонної 
головки, експлуатаційної колони, зварного шва обсадних ко- 
лон, пакера, газліфтного устаткування разом з насосно-ком- 
пресорними трубами (НКТ), сальникових ущільнень кабель- 
ного вводу. Насосно-компресорні труби опресовують як на 
помості, так 1 у свердловині. У свердловині може проводитись 
опресовування всієї колони труб або поінтервальне опресову- 
вання. Останнє проводять у процесі опускання колони НКТ у 
свердловину. Для О.о. використовують насосні агрегати типу 
УНІ-630х700 А (4АН-700), УНБ2-630, а для транспортування 
рідини, якщо це необхідно, - автоцистерни. 
ОПРЕСОВУВАННЯ СВЕРДЛОВИН, -..., с." р. опрессовка 
скважин; а. угей! ргезуите 1е5і; н. АБатісКеп п уоп 5опаєп -- ви- 
пробування обсадної колони свердловини на герметичність, 
яке проводиться в процесі будівництва або капітального ре- 
монту свердловини після цементування затрубного простору 
колони 1 полягає у створенні надлишкового тиску в стовбурі 
свердловини (нагнітанням у колону обсадних труб рідини, 
рідше газу) і контролю його на гирлі свердловини (остання 
обладнується спеціальною опресовувальною головкою |і ма- 
нометром). 

ОПРОБУВАННЯ, -..., с. З р. опробование, а. затріїпя, н. 
Реобе|епі |папте Ї - комплекс операцій по відбору, підготовці 
і дослідженню проб корисної копалини для визначення її скла- 
ду, властивостей і показників якості. 

Опробування виконується при розвідці, видобутку і пере- 
робці корисних копалин. 

При геологічній розвідці опробування виконується для ви- 
значення середнього вмісту корисних компонентів на родови- 
щі) міцності рудних тіл і порід контура; підрахунку запасів 
корисної копалини; встановлення просторового розміщен- 
ня типів і сортів руди, що вимагають різних технологічних 
процесів і схем переробки; фізико-механічних властивостей і 
збагачуваності корисних копалин. 

При експлуатації родовища дані опробування використо- 


вуються для складання планів і програм видобутку корисної 
копалини в зв'язку зі зміною речовинного складу корисної 


копалини при переході робіт на інші дільниці і горизонти; ви- 
значення контурів рудних тіл і виявлення їх морфології для 
оперативного керівництва очисними роботами при валовій і 
роздільній виїмці різних типів корисної копалини; визначення 
втрат і взаємних розрахунків між гірничодобувним підприєм- 
ством і споживачем корисної копалини. 

На підприємствах, що перероблюють корисні копалини, 
опробування служить для технологічної оцінки кожного со- 
рту вихідної сировини при дослідженні на збагачуваність 
(визначення мінерального складу, вмісту мінералів, форми 
зерен і характеру їх зрощень); оперативного контролю за тех- 
нологічними параметрами, що визначають якість сировини 
і продуктів, і забезпечують стабільні умови технологічного 
процесу та якість кінцевих продуктів збагачення; складан- 
ня технологічних і товарних балансів продуктів збагачення; 
визначення показників для розрахунку з постачальниками 
сировини і споживачами товарної продукції і для аналізу та 
удосконалення технологічного процесу збагачення. Див. про- 
ба, опробування у збагаченні, опробування родовищ корисних 
копалин. В.С.Білецький, В.О.Смирнов. 

ОПРОБУВАННЯ У ЗБАГАЧЕННІ, -..., с. " р. опробованиє 
в обогащениий, а. затріїпе, н. Ргобе|епі |пайте Ї іп дег АиїРе- 
гейипе - комплекс операцій по відбору проб 1 підготовці їх 
до аналізу для контролю осн. характеристик сировини (ко- 
рисних копалин, продуктів їх збагачення тощо). У залежно- 
сті від подальшого використання результатів аналізу проб 
О. поділяють на технологічно оперативне (для контролю і 








ІВ ї Ї 
72; 72; Й 72; (ППТТРДТТТІДДЕТИ. 
: |з , | 2 2 2 2 2 2 0,25 
іє ре не з зе зн зі | 


Рис. 1. Відбір проб зі штабелю або відвалу методом вичерпування. 
з-- точки відбору проб. 
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Рис. 2. Щупи для відбору проб: 
а - щуп конічний; 
б -- щуп циліндричний. 


Положення труб циліндричного щупа при його вдавлюванні (1) в 
штабель і при витяганні (2) зі штабеля. 
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Рис. 3. Схеми опробування мінеральної сировини (відбору порцій 
проб): а - з залізничних вагонів; б -- з вагонеток і автомашин. 


управління процесами збагачення), технологічно балансове 
(для складання технологічних балансів) 1 товарне (напр., для 
обліку металів у товарній продукції при складанні товарного 
балансу і взаєморозрахунках між постачальником і спожи- 
вачем). Крім того, О. поділяють на поточне (періодично по- 
вторюване), контрольне (одноразове, перевірне), вибіркове 
(з окремих точок), генеральне (що охоплює всі технологічні 
потоки) та цільове (зумовлене певною метою). О. проводять 
послідовним виконанням відбору разових (точкових) проб, 
складанням з них об'єднаної проби 1 підготовкою з цієї проби 
лабораторних проб для аналізу. О. проводиться з технологіч- 
ного потоку, безпосередньо зі збагачувального апарата, з за- 
лізничних вагонів, зі складу. Для більшості к.к. і продуктів їх 
збагачення параметри і методи товарного О. 1 методи аналізу 
осн. характеристик товарної продукції регламентовані стан- 
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дартами. Відбір і підготовку проб проводять переважно меха- 
нізов. засобами при використанні механіч. пробовідбирачів 1 
пробопідготовчих установок. 

ОПРОБУВАННЯ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН, -..., 
с. Я р. опробование месторождений полезньх ископаємьхх, а. 
те5їіпя ої тіпета! даерозіїз, н. Рейипя Ї аег Гаветійпеп пиїгРа- 
тег Міпетаї!е - система операцій, що забезпечують досліджен- 
ня якості корисної копалини, тобто визначення її хімічного, 
мінерального, петрографічного складу, фізико-технічних та 
технологічних властивостей 1 т.д. безпосередньо на родови- 
щі. 

В кожному конкретному випадку при відборі проб у вибо- 
ях гірничих виробок перевагу віддають методу, що забезпечує 
найбільшу репрезентативність проби при високій продуктив- 
ності і мінімальній вартості робіт. 

При достатній поверхні оголення пласта застосовують 
ямковий (точковий) метод (рис. 1). Поверхня виробки покри- 
вається умовною сіткою, у вузлах якої відбираються порції 
проби. Сітка може бути ромбічною, квадратною або прямо- 
кутною. Число порцій залежить від рівномірності оруденін- 
ня. Порції відбивають пневмомолотком, кайлом, молотком, 
зубилом. Число порцій повинно бути від 10 (для руд з рівно- 
мірним вкрапленням) до 20 (для руд з нерівномірним вкрап- 
ленням) при масі кожної порції 1 - 5 кг. Маса однієї проби 10 
- 100 кг. 

При малій площі оголення рудного тіла застосовують рів- 
чаковий метод (рис. .2). Напрями рівчаків повинні збігатися 
з напрямом найбільшої неоднорідності пласта к.к., щоб у 
пробу потрапили всі його компоненти в тому співвідношенні, 
в якому вони представлені в масі рудного тіла. Рівчаки прово- 
дять прямокутно-поперечні, подовжні, спіральні або кругові. 
Рівчакове опробування при великій довжині виробки заміня- 
ють ямковим, але зі збереженням напряму рівчака, при цьому 
відстані між ямками повинні бути однаковими. Розміри ямок 
і рівчаків визначаються масою проби і крупністю матеріалу, 
яка залежить від характеристики вкраплення корисного міне- 
ралу. Для більшості проб масою не менше 100 кг крупність 
грудок в пробі повинна бути 25 мм. Тому для крупнокрис- 
талічних корисних копалин з нерівномірним вкрапленням 
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Рис. І. Ямковий метод відбору проб. 
Розташування точок відбору: 
а - ромбічне; б - квадратне; в -- прямокутне. 
1-- контур виробки; 2 - точки відбору проб. 
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Рис. 2. Рівчаковий метод відбору проб. 
Розташування рівчаків: а - прямокутно-поперечне ; б -- спіральне. 
1-- контур виробки; 2-- рівчаки. 
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глибина ямки або рівчаку повинна бути не менше 25 мм, для 
тонковкраплених руд 10 - 25 мм; ширина рівчака звичайно 
складає близько 100 мм. Маса проби, що відбирається з 1 м 
рівчака, складає 2 - 15 кг. 

Для опробування металовмісних руд застосовується ме- 
тод вичерпування. При використанні цього методу поверхню 
руди після вибуху і провітрювання вибою ділять на квадрати 
чи прямокутники, в центрі або в кутах яких роблять ямки гли- 
биною до 0,5 м. З кожної ямки відбирають порції і направля- 
ють їх в початкову технологічну пробу. 

Метод черпання може застосовуватись при розвідці кана- 
вами жильних родовищ малої міцності. В пробу направляєть- 
ся весь матеріал, що відбивається зі всієї площі рудного тіла. 
Глибина черпання складає 5 - 10 см, маса проби з І м? площі 
рудного тіла може бути до 250 кг. Через високу вартість ме- 
тод черпання застосовується рідко, звичайно він замінюється 
рівчаковим. 

Шпуровий метод оснований на підриванні коротких шпу- 
рів, які забезпечують розпушення корисної копалини в точ- 
ки відбору порції. Матеріалом порції є бурове борошно або 
шлам. Збирання бурового борошна може здійснюватись вруч- 
ну або спеціальним пневматичним приймачем пилу. Матеріа- 
лом для опробування може служити також буровий шлам, що 
вимивається зі шпурів довжиною 15 - 20 м, які пробурюють 
при підземних буро-підривних гірничих роботах. 

При опробуванні деяких рудних родовищ з дуже нерівномі- 
рним вкрапленням корисних компонентів (золота, платини, 
рідкісних металів) застосовується валовий метод, що перед- 
бачає надходження в пробу всієї видобутої руди. Маса проби 
в цьому випадку складає від декількох тонн до декількох де- 
сятків тонн. Обробка валових проб виконується за технологі- 
чними схемами, що застосовуються при збагаченні цих руд. 

Керновий метод застосовується, якщо родовище не роз- 
крите гірничими виробками, а колонкове буріння при розвідці 
виконано по частій сітці свердловин. В цьому випадку техно- 
логічну пробу можна скласти з рудних кернів (з половин або 
четвертин кернів, що розколоті вздовж осі). 

Геофізичні методи опробування корисних копалин як у 
природному, так 1 в відбитому стані основані на використан- 
ні деяких фізичних властивостей (магнітної проникності, 
електричної провідності, природної або штучної радіоак- 
тивності). Опробування руд кольорових, рідкісних металів і 
розсіяних елементів в умовах гірничих виробок 1 свердловин і 
лабораторні аналізи проводять в основному ядерно-геофізи- 
чними методами. Серед методів, основаних на дослідженні 
природної радіоактивності основна роль належить гамма- 
методам, на дослідженні штучної радіоактивності - гамма- 
гамма методам. Геофізичні методи можуть бути застосовані 
для визначення кондиційності руди, контрольного 1 товарного 
опробування руди на складах, в транспортних посудинах, для 
експрес-аналізів вмісту металів у грубо-подрібнених або по- 
рошкових пробах. Гамма-гамма метод опробування застосо- 
вують на свинцевих рудниках для опробування руд у вибоях і 
видобутої руди на поверхні. Визначення вмісту заліза в буро- 
підривних свердловинах виконують за допомогою магнітного 
каротажу. Геофізичні методи також застосовують при розві- 
дки нафти і газу, вугілля, руд, будівельних матеріалів і води. 

Відбір проб при відкритому видобутку корисних копалин 
здійснюється тими ж методами, що й при підземному. Опро- 
бування родовищ палива (вугілля буре і кам'яне, антрацит і 
горючі сланці), розкритих експлуатаційними виробками, про- 
водять для контролю якості пластів, що розробляються, а та- 
кож при оцінки запасів палива і складання норм показників 
якості. В.О0.Смирнов, В.С.Білецький. 
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ОПТИКО-АКУСТИЧНА СПЕКТРОСКОПІЯ, -....-ої, -ії, ж. З 
р. оптико-акустическая спектроскопия, а. ортіса!-апа-асоинз- 
тіс зресітобсору; н. оріїзсп-акизтіясне УрекітозКоріе Ї - розділ 
оптич. спектроскопії, який базується на оптико-акустич. ефе- 
кті, що полягає у виникненні акустич. коливань в зразку при 
опроміненні його модульованим на звуковій частоті випромі- 
нюванням (УФ, видимим та ІЧ). О.-а.с. дозволяє дослідити 
слабко- і сильнопоглинаючі речовини в будь-якому агретат- 
ному стані. О.-а.с. застосовується для визначення неорганіч. 
і органіч. сполук (аміак, оксиди вуглецю, азоту, метану і ін.) 
в газах при Їх іІзотопному аналізі. 

ОПТИМАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ, -ого, -..., с. 7 р. оптималь- 
ное планирование; а. оріітит ріаппіпе; н. Везтріапипе Ї - 1) 
При вирішенні економічних задач - планування, що грунту- 
ється на екстремальних методах. О.п. дає можливість обрати 
такий варіант економічного плану, який забезпечує максима- 
льний ефект при мінімальних витратах матеріальних, трудо- 
вих і фінансових ресурсів. У кожному конкретному випадку 
Оп. здійснюють за даним оптимальності критерієм. О.п. 
здійснюють за допомогою методів математичного програму- 
вання, в основі якого лежать відповідні математичні прийо- 
ми знаходження оптимальних значень основних показників. 
При О.п. використовують теорію масового обслуговування, 
теорію ігор тощо. 2) При вирішенні технологічних задач 
- планування експерименту для пошуку оптимальних умов 
протікання процесу. 

ОПТИМАЛЬНИЙ, » р. оптимальний, а. оргітит, оргїтаї; н. 
оріїта! - найкращий з можливих варіантів чогось, найбільш 
відповідний даному завданню, умовам. Напр., оптимальна 
грудкуватість гірських порід - середній розмір шматків по- 
роди, що забезпечують максимальну продуктивність наван- 
тажувального і транспортного устаткування чи відповідний 
мінімуму витрат по закінченому виробничому циклу. Опти- 
мальні розрізи - значення розмірів чи конструкції техноло- 
гічного елемента, обумовлені спеціальним розрахунком для 
досягнення максимального виробничого ефекту, мінімальних 
трудових чи грошових витрат та ін. критерію. 
ОПТИМАЛЬНИЙ ВАРІАНТ СИСТЕМИ РОЗРОБКИ, -ого, 
-У, з Ч. 7 р. оптимальньй вариант системьі разработки; а. 
оріїтит аПетаїіуе ої їеід деусіортепі, н. оріїта!е Уагіапіе Ї 
де5 АБРаийзузіетз - варіант системи розробки експлуатацій- 
ного об'єкта (родовища), який найбільш повно відповідає 
вимогам, що висуваються до раціональної розробки, 1 виби- 
рається за заданим оптимальності критерієм (найчастіше 
- прибутку). 

ОПТИМАЛЬНИЙ ІНТЕРВАЛ ПЕРФОРАЦІЇ, -ого, -у, -.., ч. 
х р. оптимальньй интервал перфорации; а. оріїтит регіо- 
гайоп іпгегуаї; н. оріітаез Регуогайопеіпіегуаї! п - інтервал 
перфорації, при якому досягається найбільший безводний і 
безгазовий дебіт нафти в нафтогазових покладах, підстеле- 
них водами. 

ОПТИМАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, -ого, -у, ч. " р. оптимальнькй 
процесс; а. оріїтаї! ргосе55, н. оріїтаіек Ргоге55 т, орпітаег 
Уогеапа та - процес, який забезпечує найкращі (оптимальні) 
показники (продукції, режимних параметрів, енергоспожи- 
вання, екологічних параметрів тощо). Досягається застосу- 
ванням адаптивних систем управління, які здатні автоматично 
змінювати алгоритм управління, свої характеристики і стру- 
ктуру. О.п. - це об'єкт управління в оптимальних системах. 
ОПТИМАЛЬНОСТІ КРИТЕРІЙ, -...,-ю, ч. З р. оптималь- 
ности критерий; а. оріїтігатоп сгіетіоп; н. Оріїтаїййізкті- 
тегіит п - 1) У системах автоматичного керування -- вели- 
чина, яка визначає ефективність досягнення мети управління 
і залежить від змін в часі і просторі координат і параметрів 


об'єкта управління. О.к. можуть бути різні технічні і еконо- 
мічні (екологічні) показники - к.к.д., швидкодія, середнє і 
максимальне відхилення параметрів системи від заданих зна- 
чень, прибуток, приведені затрати, собівартість, вихід проду- 
кту, вміст домішок в ньому та ін. О.к. може стосуватися пере- 
хідного і усталеного процесу. Розрізняють О.к. регулярний і 
статистичний. Перший залежить від регулярних параметрів 
і від координат керуючої системи та об'єкта керування. Дру- 
гий застосовують, коли вхідні параметри - випадкові функції. 
Приклади статистичних критеріїв: критерій мінімуму - сере- 
днього квадрата похибки; критерій максимуму правдоподіб- 
ності; Беєсові критерії; критерій мінімуму втрати інформації; 
мінімаксний критерій. За математичним описом О.к. може 
бути функцією скінченного числа параметрів і координат 
керованого процесу, яка має екстремум, або функціоналом, 
який описує закон управління. При цьому визначається такий 
вид цієї функції, при якому функціонал набуває екстремаль- 
них значень. 

Синонімічний вираз - критерій оптимального управлін- 
ня (керування), " р. критерий оптимального управления, а. 
оріїта! сопіюі сгіїегіа; н. Ктйегіеп п дег оріітаїеп 5теийгипа. 
2) У задачах математичного програмування та економічного 
оптимального планування - кількісна міра, показник, за до- 
помогою якого визначають ступінь близькості стану системи 
до оптимального стану. О.к. має бути єдиним і вимірюваним. 
В.С. Білецький. 

ОПТИМІЗАТОР, -а, ч. " р. оптимизатор, а. оріїтігет; н. Ор- 
птіетгзегаії п, Оріїтіегипе58етії п - набір технічних пристроїв 
(система автоматичного регулювання чи керуюча обчислю- 
вальна машина), що забезпечує найкращий (оптимальний) 
перебіг певного керованого (зокрема виробничого чи техно- 
логічного) процесу. 

ОПТИМІЗАЦІЯ, -ії, ж. р. оптимизация, а. оріїтізатоп, н. 
Оріїтіетипа Ї - процес надання будь-чому найвигідніших ха- 
рактеристик, співвідношень (напр., О. виробничих процесів 
і виробництва). Задача О. сформульована, якщо задані: кри- 
терій оптимізації (економічний - 1 тлп.; технологічні вимоги 
- вихід продукту, вміст домішок в ньому та ін.); параметри, 
що варіюються (напр., температура, тиск, величини вхідних 
потоків у процесах переробки гірничої та ін. сировини), зміна 
яких дозволяє впливати на ефективність процесу; математич- 
на модель процесу; обмеження, пов'язані з економічними та 
конструктивними умовами, можливостями апаратури, вимо- 
гами вибухобезпеки та ін. 

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА, -ії, - 
..-» де. " р. оптимизация природной средмеі, а. оріїтізатїоп ої 
епуїгоптепі, н. Оріїтіегипе Ї аег Машгитеефбипо - система 
заходів, спрямованих на охорону й поліпшення природних 
умов життя людей, збереження і відтворення природних ре- 
сурсів. Складається з політичних, юридичних, економічних, 
технологічних, географічних та інших аспектів. Оптимізація 
природного середовища передбачає раціональне природоко- 
ристування, меліорацію, формування культурних територій; є 
одним із засобів охорони природи. Наукова основа оптиміза- 
ції природного середовища полягає у всебічному дослідженні 
природно-територіальних комплексів, їх виробничій та еко- 
логічній оцінці 1 географічному прогнозуванні. 

ОПТИМУМ, -у, ч. " р. оптимум, а. оріїтит, н. Оріїтит п 
- сукупність найсприятливіших умов для будь-чого. Найкра- 
щий варіант вирішення задачі або шлях досягнення мети за 
даних умов та ресурсів. О. економічний у широкому значенні 
- найбільш ефективне функціонування виробництва, у вузь- 
кому значенні - найкраще використання матеріальних ресур- 
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сів, при якому досягається можливий максимальний ефект 
виробництва або можливий мінімум витрат. 

ОПТИЧНИЙ, з р. оптический, а. ортісаї, н. ортїзсп - той, що 
стосується оптики; світловий. 

Напр., о-ні прилади-- прилади, будова яких грунтується 
на законах поширення світла або на використанні властивос- 
тей світла; о-нийцентр лінзи - точка, проходячи через 
яку, промінь світла не змінює свого напряму. 
ОПТИЧНААКТИВНІСТЬ, -ої, -ості, ж. - властивість деяких 
речовин (напр., кварцу) спричиняти повертання площини по- 
ляризації світла, що проходить крізь ці речовини. Такі речо- 
вини називаються оптично активними. В деяких речовин О.а. 
не залежить від агретатного стану і обумовлена несиметри- 
чною будовою молекул, в інших вона проявляється тільки в 
кристалічному стані. Останнє пов'язано з асиметрією сил, що 
зв'язують молекули та йони в кристалічній гратці. Штучна 
(наведена) О.а. виникає у магнітному полі (ефект Фарадея). 
О.а. застосовують у фізичних, хімічних, біологічних та ін. 
наук. дослідженнях. 

ОПТИЧНА АНІЗОТРОПІЯ, ої, -ії, ж. - відмінність в оп- 
тичних властивостях середовища в залежності від напрямку 
поширення в ньому світла і від поляризації цього світла. О.а 
виражається у подвійному променезаломленні світла 1 в обе- 
ртанні площини поляризації. Наведена (штучна) О.а. виникає 
в ізотропному середовищі під дією зовнішніх полів, які виді- 
ляють у середовищі певні напрямки: електричні та магнітні 
поля, поля пружних сил. О.а. характерна для деяких криста- 
лів. 

ОПТИЧНА ВІСЬ, -ої, осі, ж. - 1) Кристала - напрям у крис- 
талі, вздовж якого швидкість світла не залежить від орієнтації 
площини поляризації світла. Світло, яке поширюється вздовж 
О.в. кристалу, не зазнає подвійного променезаломлення. 2) 
Оптичної системи - загальна вісь обертання поверхонь, що 
складають систему; коли така вісь є, систему називають осе- 
симетричною. 

ОПТИЧНА ГУСТИНА, -ої, -и, ж. - міра непрозорості речо- 
вини, яка дорівнює десятковому логарифму відношення пото- 
ку випромінювання БЕ», яке падає на шар речовини, до потоку, 
який пройшов речовину Е, ослабленого внаслідок поглинання 
і розсіювання: Р) « 12(Б/Б). О.г. - логарифм величини, оберне- 
ної до коефіцієнта пропускання. 

ОПТИЧНА ТОВЩИНА, -ої, -и, ж. - добуток об'ємного ко- 
ефіцієнта послаблення світла середовищем на геометричну 
довжину шляху променя світла в середовищі. Характеризує 
послаблення світла в середовищі за рахунок його поглинання 
та розсіяння. 

ОПТИЧНИЙ КВАНТОВИЙ ГЕНЕРАТОР, -ого, -ого, -а, ч. 
- те ж саме, що Й лазер. 

ОПУСКНІ СПОРУДИ, -их, -руд, мн. " р. опускнь»е сооруже- 
ния, а. дгор 5ігистигез, н. Ар5епкапіавеп Т рі, АбзепККопзітикіїо- 
пеп Ї рі - підземні споруди різного призначення, конструкції 
яких зводяться на земній поверхні, а потім опускаються на 
проектну глибину. Розрізняють О.с.: опускні колодязі, опуск- 
не кріплення, опускні секції, опускні тунелі-кесони. Сучасні о 
пускні колодязі являють собою порожнисту, відкриту 
зверху і знизу оболонку будь-якого в плані контура, виконану 
з матеріалу, що має достатню міцність, яка опускається, як 
правило, за рахунок власної ваги в глибину масиву по мірі ви- 
ймання з неї грунту. Опускні колодязі широко застосовуються 
в США, Японії, Франції і ін. країнах для спорудження фун- 
даментів споруд різного призначення і підземних захисних 
та огороджувальних конструкцій, таких, як сховища, гаражі, 
місця розміщення різного роду установок і т.п. У перспективі 
- широке використання опускних колодязів на ГЗК при бу- 


дівн. корпусів крупного дроблення руд, насосних станцій, 
а також при освоєнні підземного простору великих міст для 
розміщення водозабірних каналізаційних насосних станцій, 
підземних складів тощо. 

Опускне кріплення - різновид опускного колодя- 
зя, що застосовується при будівн. гирл стовбурів у нестійких 
водоносних породах або ж стовбурів невеликої глибини (до 
50 м) в умовах міської забудови поблизу будівель, споруд, що 
не допускають деформацій поверхні. 

Опускні секції застосовуються при будівн. підво- 
дних тунелів. Секція являє собою окрему ланку підводного 
тунелю довжиною до 150 м, що виготовляється із залізобе- 
тону на стапелях або в сухому доці і сплавляється до місця 
прокладання тунелю. 

Опускні тунелі-кесони використовуються при бу- 
дівн. в найбільш складних інж.-техн. умовах, коли інші спосо- 
би (заморожування порід, тампонажк, стіна в трунті) виявля- 
ються неефективними або зовсім неприйнятними. Тунель, як і 
при застосуванні опускних секцій, монтують з готових секцій, 
але опускання їх на проектну глибину виконується кесонним 
способом. Для цього перед зануренням торці секцій закри- 
вають тимчасовими діафрагмами, під основою по периметру 
влаштовують кесонну камеру висотою бл. 3 м. Опускання ту- 
неля-кесона під дією власної ваги досягається за рахунок вла- 
штування внизу кесонної камери ножової частини опускного 
колодязя. У кесонній камері постійно підтримується надли- 
шковий тиск повітря, що перевищує гідростатич. тиск води. 
Завдяки цьому вода із вибою кесонної камери відтискується, 
грунти частково осушуються. По мірі їх виймання опускний 
тунель-кесон занурюється. По досягненні секцією проектних 
позначок кесонна камера заповнюється бетоном, 1, таким чи- 
ном, в основі конструкції утворюється бетонна плита. 
ОРГАНІЧНА ГЕОХІМІЯ, -ої, -ії, ж. З р. органическая гео- 
химия, а. огеапіс зеосПпетізіту; н. огвапізсне Сеоспетіе Ї 
- розділ геохімії, що вивчає поширеність, форму присутнос- 
ті, походження, склад і хім. еволюцію органіч. сполук в геол. 
умовах. З розвитком хроматографії в поєднанні з мас-спект- 
рометрією велике місце в О.г. нарівні з вивченням органіч. ре- 
човини як цілого і їх полімерних фракцій (керогену, бітумоїду, 
гумінових кислот, фульвокислот) зайняло дослідження гео- 
хімії різних класів органіч. сполук: амінокислот, вуглеводів, 
жирних кислот тощо. Осн. завдання О.тг. - вивчення хімізму 
процесу перетворення живої речовини у викопні форми (під 
дією мікроорганізмів), вивчення умов і чинників, що визна- 
чають формування різних типів цієї речовини (гумусового, 
сапропелевого 1 т.д.), а також механізмів подальшої трансфо- 
рмації органіч. речовини в г... під дією тепла, тиску, сейсміч., 
літологіч. і ін. геол. чинників, що обумовлюють формування 
горючих к.к. 

ОРГАНІЧНА РЕЧОВИНА, -ої, -и, ж. " р. органическое ве- 
щество; а. огзапіс тапег; н. огвапізспег 510) пі - комплекс 
сполук, які виникли безпосередньо або посередньо з живої 
речовини чи продуктів її життєдіяльності; як обов'язковий 
компонент міститься в атмосфері, поверхневих 1 підземних 
водах, осадах, трунтах і гірських породах. О.р. є в твердому 
(вугілля, сланці, тверді бітуми) і газоподібному (пароподібно- 
му) стані (газ і газоконденсат). Див. речовини органічні. 
ОРГАНІЧНИЙ, "й р. органический, а. огеапіс, н. огвапізсП 
- властивий або подібний організмові О-ні речовини 
- хімічні сполуки, що містять вуглець; були знайдені спочатку 
в організмах тварин і рослин; О-на хімія-- наука, що ви- 
вчає органічні речовини. Див. речовини органічні. 

ОРГАННА СТІНКА, -ої, -и, ж. " р. органная стенка; а. гоуу 
ої Бгеакег ргор5; н. Кеїпеп5іетреї т, Кеїпепзіетреіацйзрай т, 
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Огееізтетреїтеїпе Її, Отяеітейпе Ї - пересувні металеві опорні 
конструкції (стояки) із збільшеним робочим опором, встано- 
влені в один або дек. рядів; різновид кріплення посадочного 
для очисних виробок вугільних шахт для управління гірн. ти- 
ском способом повного обвалення покрівлі. О.с. була розроб- 
лена для заміни органного кріплення з привибійних стояків, 
а також з кущового і кострового кріплення. 

ОРГАНОГЕННА ТЕКСТУРА, -ої, -и, ж. " р. органогенная 
текстура, а. огеапогепоиз зітистите, огвапіс Іехіиге; н. отеа- 
позепе Техіиг Ї - текстура осадових гірських порід, походжен- 
ня яких пов'язане з життєдіяльністю різних організмів в пері- 
од формування осадів (сліди заривання, плями, нірки, трубки, 
фукоїди тощо). Син. - біогенна текстура. 

ОРГАНОГЕННІ ГІРСЬКІ ПОРОДИ, -их, -их, -рід, мн. " р. 
органогеннье горнье породмеі, а. огеапозепіс госк5, Біозепіс 
госК5; н. огзапозепе Сезісіпе п рі - осадові гірські породи, що 
утворилися з решток рослинних і тваринних організмів або 
продуктів їх життєдіяльності. Поділяють на морські і конти- 
нентальні. Розрізняють зоогенні (вапняки, крейда, спонголіти, 
радіолярити), фітогенні (каустобіоліти, діатоміти та ін.) 1 
органогенні гірські породи змішаного походження -- трепели 
й опоки. Син. - біогенні гірські породи. 

ОРДОВИЦЬКА СИСТЕМА (ПЕРІОД), ОРДОВИК, сої, 
-и, ж. (-у, ч.) 7 р. ордовикский период, ордовик, а. Отаоуісіап 
регіой, н. Опаоуіс(ійт) п - другий період палеозойської ери 
геол. історії Землі; настав бл. 500 (490-115) млн років тому, 
тривав 50 - 65 млн років. О.с. поділяють на три відділи. В О.с. 
відбувалися тектонічні рухи, з якими пов'язана каледонська 
складчастість. В стратиграфічній (геохронологічній) шкалі 
йде за кембрійською системою (періодом) і передує силурій- 
ській системі (періоду). 

Корисні копалини. Серед родов. к.к., що залягають в О.с., 

найбільше значення мають родов. нафти і газу (особливо в 
Півн. Америці), горючих сланців, фосфоритів, а також руд 
магматичного походження. Пром. скупчення 1 вияви нафти 
і газу пов'язані гл. з платформами і з їх складчастим обра- 
мленням. До геосинклінальних кременисто-сланцевих товщ, 
гл. нижнього і низів середнього, рідше верх. ордовика, при- 
урочені осадові родов. залізних руд в Канаді (Ньюфаундленд) 
і в США, а також в Казахстані, де, крім заліза, в цих товщах 
зустрічаються поклади марганцевих руд і баритів. Стратифо- 
рмні родов. руд свинцю і цинку відомі на околиці Півн.-Аме- 
риканської платформи в США ( шт. Міссурі, Теннессі, Міссі- 
сіпі і інш). Відомі родов. руд золота і поліметалів, пов'язані з 
вуглецево-кременисто-карбонатною формацією. З ордовиць- 
ким магматизмом пов'язують колчеданні родовища руд міді 
в США (Маунтін-Сіті, шт. Невада), а також в Ірландії (Авока), 
в Норвегії, в Казахстані (Акбастауське, Космурунське) і в Ав- 
стралії, свинцево-цинкові родов. в Канаді і в Казахстані, 30- 
лоторудні - в Казахстані, мідно-нікелеві, а також кобальтові 
руди в Норвегії, родов. рідкіснометальних руд Аппалачсько- 
го пояса в США, великі родов. хризотил-азбесту в США ів 
Канаді, родов. графіту 1 ін. Від назви стародавнього племені 
ордовиків, що населяло Уельс. 
ОРЕГОНІЇ, -у, ч. " р. орегонит, а. огевопіе, н. Отевопії та 
- мінерал, арсенід нікелю і заліза. Формула: МіеАз2. Склад 
у 96 (з розсипів у шт. Орегон, США): Мі - 36,33; Бе - 17,29; 
Аз - 46,38. Сингонія гексагональна. Трапецеедричний вид. 
Густина 6,92. Тв. 5,5. Колір сірувато-білий, чистий білий. 
Блиск металічний. Виявляє пластичні властивості. Добре по- 
лірується. Зустрічається разом з джозефінітом у колчеданних 
рудах і аваруїтом у серпентинітах. За назвою шт. Орегон 
(Р.Катадорг, М.5сптиї, 1959). 


ОРЕОЛ ПЛЕОХРОЇЧНИЙ, -а, -ого, ч. 7 р. ореол плеохро- 
ический, а. ріеосПгоіс Па!о; н. ріеоспгойізснег Ної т, У5сПеїп 
т - концентричні зони різних відтінків коричневого кольору, 
які спостерігаються в деяких мінералах, що містять закисне 
залізо, яке під впливом альфа-частинок може окиснюватися 
до окисного. Ореоли звичайно розміщуються навколо вклю- 
чень циркону, монациту, ксенотиму, апатит;у, сфену. 
ОРЕОЛИ РОЗСІЮВАННЯ, -ів, -..., мн. З р. ореольт рассея- 
ния, а. дїзрег5іоп Паое5; н. Дізрегзіопяпоїе та рі, 5ітенипезай- 
теоіеп Ї рі - зони підвищених (рідше - знижених) вмістів хім. 
елементів у природних утвореннях, генетично пов'язані з ро- 
дов. к.к. Первинні О.р. родов. виникають в навколишніх г.п. 
одночасно з формуванням покладу к.к. Вторинні О.р. утво- 
рюються в продуктах руйнування гл., в грунтах, водах, рос- 
линах і підземній атмосфері внаслідок гіпергенних процесів, 
що протікають на поверхні суші. Первинні ореоли характерні 
для ендогенних родов.; менш виразні первинні ореоли навко- 
ло екзогенних родовищ. Первинні ореоли цінних компонен- 
тів повторюють в розширеному обсязі контур покладу, іноді 
простягаються на багато сотень м за його межі. Вторинні (гі- 
пергенні) О.р. розділяються на механічні (розсіяння у твердій 
фазі), сольові (розсіяння в формі розчинних сполук) і газові. 
Механічні утворюються при руйнуванні родов. з стійкими в 
зоні вивітрювання первинними або вторинними мінералами 
в процесі прогресивної дезінтеграції їх уламків і дифузій- 
ного перемішування частинок к.к. з елювіоделювіальними 
утвореннями. Сольові О.р. в капілярних розчинах і підземних 
водах утворюють родов. мінеральних солей, деякі сульфати 
металів і ін. легкорозчинні первинні і вторинні мінерали вна- 
слідок дифузії, капілярного підйому, випаровування мінералі- 
зованих розчинів, сорбції і біогенної акумуляції хім. елементів 
к.к. Газові О.р. характерні для родов. нафти 1 горючих газів, 
гелію, радіоактивних руд; багато рудних родов. супроводжу- 
ються О.р. парів ртуті і ін. 
ОРИКТОГНОЗІЯ, -ії, ж. " р. ориктогнозия, а. огусіояпобу, 
н. Огукіозпозіе Ї - застаріла назва мінералогії як науки про ко- 
рисні копалини. Від грецьк. "ориктос" - викопний і "гносис" 
- пізнання (А.С /.ЛУегпег, 1789). 
ОРИКТОЦЕНОЗ, -у, ч. " р. ориктоценоз, а. огісіосоепозіз, н. 
Окубіохдпове Ї - комплекс викопних решток рослин і тварин 
з одного родовища. 
ОРИСАНГИ ("ЖЕРТОВНІ КАЗАНИ"'), -ів, мін. " р.орисанги 
( '"жертвеннье котльт"), а. огісапза5, 50Їипоп Базіп5; н. "Огі- 
сапзаз" рі, Оріеткезуеі ті рі - замкнені заглиблення діаметром 
бл. 1 м і глибиною до дек. десятків см, які зустрічаються на 
пологих поверхнях г.п. без кори вивітрювання (переважно на 
гранітах і тнейсах). Мають плоске дно і стрімкі, іноді нави- 
саючі борти. Утворюються внаслідок застою дощової води з 
певною реакцією, внаслідок якої розчиняються силікатні мі- 
нерали. 
ОРІЄНТУВАННЯ ПІДЗЕМНИХ МЕРЕЖ, -..., с. " р. ори- 
ентирование подземньхх сетей, а. огіепіатіоп о) ипаегогонпа 
петуротК5, н. Огіепііетипя Ї уст (піетавепеїс: -- комплекс робіт 
по визначенню дирекційних кутів сторін підземних планових 
мереж та координат початкової підземної точки в системі ко- 
ординат, прийнятій на земній поверхні. Найбільш пошире- 
ні геометричні та гіроскопічні способи орієнтування, рідше 
зустрічаються магнітні (див. також зйомка з'єднувальна, зні- 
мання з'єднувальне (орієнтування)). При гіроскопічному та 
магнітному способах О.п.м. визначають тільки дирекційний 
кут; координати початкової точки визначають геометричним 
способом. 

Дирекційний кут орієнтованої сторони обчислюється як 
алгебраїчна сума поправки гірокомпаса (визначається на 
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поверхні вимірюванням на вихідній стороні) і азимута гіро- 
скопічного підземної сторони (визначається гірокомпасом) з 
врахуванням різниці зближення меридіанів у точках устано- 
вки гірокомпаса на поверхні та в шахті (див. також азимут 
гіроскопічний, гіробусоль маркшейдерська, гірокомпас). 
ОРОГЕН, -у, ч. "р. ороген, а. оговеп, н. Ото?еп п - гірсько- 
складчаста споруда, заключна (друга) стадія розвитку текто- 
нічно рухливих зон земної кори - геосинкліналей (епігеосинк- 
лінальний ороген). Ця стадія характеризується переважанням 
висхідних рухів і виникненням гір. Може виникати також на 
місці платформи в стадію її активізації (епіплатформний оро- 
ген). Спершу термін О. був запропонований у 1921 р. австр. 
геологом Л.Кобером для другої стадії розвитку геосинкліна- 
лей. 

ОРОГЕНЕЗ, -у, ч. " р. орогенез, а. огозепезіз, н. Огозепезе Ї, 
Себіго5Бідипа Ї - сукупність інтенсивних висхідних вертика- 
льних тектонічних рухів (складчастості та розривів), проце- 
сів, з якими пов'язане виникнення та розвиток гір. 
ОРОГЕНІЧНІ РУХИ, -их, -ів, мн. " р. орогенические дви- 
жения, а. огозепіс тоуетепі5; н. оговепетізспе Веугевипвеп 
Її рі - рухи земної кори, які спричиняють утворення гір (за 
Г.Штілле - складкоутворення). Протиставляються епейроге- 
нічним рухам, які створюють континенти та плато, океанічні 
та континентальні басейни. Син. - горотвірні рухи. 
ОРОГРАФІЯ, -іїї, ж. " р. орография, а. огозгарпу, н. Ого- 
агарпіе Ї - опис різних елементів рельєфу (хребтів, височин, 
улоговин тощо) та їх класифікація за зовнішніми ознаками 
незалежно від походження. Син. - морфографія. 
ОРОМЕТРІЯ, -її, ж. - те ж саме, що й морфометрія. 

ОРТ, -у"(-а?), ч. З р.орт, а. огі, стго55-сиї, Ргеакійкоияй; н. Опі п 
- 1) Горизонтальна 
підземна гірнича 
виробка, проведе- 
на по к.к. впоперек 
простягання, яка 
не виходить безпо- 
середньо на пове- 
рхню. 2) Вектор, 
абсолютна величи- 
на якого дорівнює 
одиниці. Одинич- 
ний вектор. 
ОРТИТ, -у, ч. " р. ортит, а. огіййе, айапіе; н. Опінії пі 
- мінерал класу силікатів з групи епідоту, складний діор- 
тосилікат острівної будови. Формула: 1. За Є.Лазаренком: 
(Са, Се, Мпухбе-, Бе", Ме)АБІООНЗІОз5ігО»). Склад у 90 (з 
пегматитів Уралу): СаО - 10.43; Се2Оз - 10,13; Мпо - 2,25; 
рей - 8,14; БегОз - 6,29; Ме0 - 0,13; АТОз - 16,25; 5102 -30,81; 
НО - 2,79. Домішки: ДугОз, 1220», Х20з, К2О. Домішки 01 ТЬ 
викликають звичайний для О. метаміктний стан. 2. За "Го- 
рной знциклопедиєей" (Москва, 1989): СегБегАТО(ОН)|51Ом| 
(51207). Сингонія моноклінна. Призматичний вид. Форми ви- 
ділення: таблитчасті кристали і зернисті агретати. Спайність 
недосконала. Густина 3,7-4,2. Ізотропного - 2,8. Тв. 6,0-6,5. 
Колір бурий, смоляно-чорний. Блиск скляний, смоляний. На- 
півпрозорий або непрозорий. Злам близький до раковистого. 
Крихкий, Радіоактивний. У шліфах інтенсивно забарвлений. 
Зустрічається як акцесорний мінерал у гранітах, сієнітах 
та ін., а також пегматитах, збагачених рідкісними землями 
і в кристалічних сланцях. Сировина для вилучення рідкіс- 
ноземельних елементів і торію. Розповсюдження: Гіттеро, 
Арендаль, Гундгольмен (Норвегія), Іттербі, Фінбу (Швеція), 
Ваарала (Фінляндія), шт. Каліфорнія, Вірджинія (США). В 
Україні є у Приазов'ї. Від грецьк. "ортос" - прямий, правиль- 

















Рис. Схема гірничих виробок: 
1-- орт; 2-- штреки. 


ний (2.).Веггениз, 1918). Син. - аланіт, багратіоніт, боденіт, 
муромонтит, тавтотіт, церин, церепідот. 

Розрязняють: ортит бериліїстий (різновид ортиту, який 
містить до 6 92 ВеО); ортит-епідот (мінерал, проміжний за 
складом між ортитом і епідотом); ортит ітріїстий (різновид 
ортиту, який містить до 8 9 Х20з); ортит магніїстий (різ- 
новид ортиту, який містить до 15 90 Ме0); ортит марган- 
цевистий (різновид ортиту, який містить до 5,37 9о Мп); 
ортит скандіїстий (різновид ортиту, який містить до 1 90 
5с203); ортит торіїстий (різновид ортиту, який містить до 
5,6 96 ТБОг); ортитцеріїстий (різновидортиту, який містить до 
20 96 СегОз). 

ОРТО..., " р. орто..., а. огіо..., н. Отійо... - префікс, який у 
складних термінах вказує на закономірність, прямий напрям, 
правильність форм. У назвах мінералів свідчить про належ- 
ність їх до ромбічної сингонії. 

ОРТОБОРАТИ, -ів, мн. " р. ортоборать,, а. огійорогаїе5, н. 
Онторогаге п рі, Тгіохорогате п рі - найпоширеніші мінерали 
класу боратів - солі ортоборної кислоти НзВОз (людвігіт, ко- 
тоїт та ін.). Від грецьк. "ортос" - прямий і борати. 
ОРТОГЕОСИНКЛІНАЛЬ, -і, ж. " р. ортогеосинклиналь, а. 
огШозеозупсіїпе, н. Отітовеозвупкіїпа!е Ї - великий, лінійно 
витягнутий міжконтинентальний рухливий пояс, де геосин- 
клінальні умови геологічного розвитку виражені найбільш 
повно і характерно. В результаті складчастості і підняття 
земної кори О. перетворюється в складчасту гірську споруду. 
О. складається з повздовжніх (евгеосинклінальних з інтенси- 
вним початковим магматизмом і міогеосинклінальних зі сла- 
бким проявом магматизму) зон. 

ОРТОГОНАЛЬНІ ПРОЕКЦІЇ, -их, -ій, мн. З р. ортогональ- 
нье проекции, а. огіпопаї ргоуесіїоп5, н. Окіпозопаїрго|екііо- 
пеп Ї рі - найбільш поширений метод проекцій, при якому 
проеціюючі промені перпендикулярні до площини проекцій. 
В Оп. складається переважна більшість креслень гірничої та 
маркшейдерсько-геологічної документації (геологічні карти 
і розрізи, плани гірничих виробок, профілі рейкових колій, па- 
спорти кріплень і ін.). 

Ортогональна проекція на вертикальну площину застосо- 
вується в маркшейдерській справі для зображення гірничих 
виробок і документації гірничо-геологічних умов при крутому 
падінні покладів корисної копалини. Вертикальна площина 
проекції орієнтується по середньому простяганню покладу. 
ОРТОГНЕЙС, -у, ч. " р. ортогнейс, а. огіповпеїз5, н. Отіно- 
япеїз пі - тнейс, який виник в результаті глибокого метамор- 
фізму вивержених порід. Протиставляється паратнейсу, який 
виникає при метаморфізмі осадових гірських порід. Див. 
тнейс. (Возеприсі, 1891). 

ОРТОКЛАЗ, -у, ч. " р. ортоклаз, а. огіПосіазе, н. ОтійоКіаз 
пі - породоутворювальний мінерал з класу силікатів, група 
лужних польових шпатів. Алюмосилікат калію каркасної бу- 
дови. Формула: К| АІ5ізОз). Утворює перервний ізоморфний 
ряд з альбітом. Ізоморфні домішки: Ма, Ва0, ВргОз, Бе0, 
БегОз, СаО, СагОз та ін. Сингонія моноклінна. Призматичний 
вид. Форми виділення: крупнокристалічні до гігантокриста- 
лічних блоки, тонкозернисті і щільні агрегати, кристали З 
різноманітними двійниками (карлебадськими, бавенськими, 
манебахськими), зростки кристалів. Густина 2,5-2,6. ТВ. 6,5- 
6,75. Колір білий, рожевий. Блиск скляний. Має мурчісоніто- 
ву окремість. Важливий мінерал кислих та середніх магма- 
тичних порід. Зустрічається також в метаморфічних породах 
і в пегматитах. Добувається в осн. з дезінтегрованих на по- 
верхні гранітних пегматитів (М'янма, Шрі-Ланка). Мінерал 
зустрічається також в сієнітових пегматитах (Італія, Канада, 
Норвегія, Польща, Росія). В Україні є в межах Українського 
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щита. Використовують у склоробній та керамічній промис- 
ловості. Син. - аргіліт, котаїт, некроніт, ортоз, пегматоліт, 
фельзит. Від грецьк. "ортос" - прямий і "класіс" - розщеп- 
лення ().Б.А ВгеїШайрі, 1823). 


Розрізняють: ортоклаз баріїстий (різновид ортоклазу, який міс- 
тить барій у відношенні К:Ва»б); ортоклаз галіїстий (штучний ор- 
токлаз, у якого алюміній заміщується галієм); ортоклаз германіїстий 
(штучний ортоклаз, у якого кремній заміщується германієм); орто- 
клаз залізний (різновид ортоклазу з Мадагаскару, в якому тривален- 
тне залізо знаходиться у четверній координації; вміст БегОз до 3 90; 
колір жовтий; дуже рідкісний); ортоклаз натровий (натроортоклаз). 


ОРТОКЛАЗИЗАЦІЯ, -ії, ж. З р. ортоклазизация, а. ог- 
ШТосіагізатоп, н. ОтійоКіазіегипа Ї - процес зміни вулканічних 
товщ, що супроводжується утворенням адуляру. 
ОРТОПІРОКСЕНИ, -ів, мн. " р. ортопироксень, а. 
огШторугохепез, н. Опіоругохеп-Катіїе Її, Огіпоругохепе т рі 
- мінерали групи піроксенів. Формула: (Ме, Ее)г|58і2Обі. Си- 
нгонія ромбічна Гол. члени неперервного ізоморфного ряду 
- енстатит (до 1296 Бе), бронзит (до 3095 Бе) і гіперстен 
(до 5095). Колір зелений. ТВ. 5-6. Густина 3,1-3,6. Домішки: 
Бе", Мп, АЇ, Са, ТІ. Від грецьк. "ортос" - прямий і піроксени 
(А.Роідегуаагі, 1947). 

ОРТОСИЛІКАТИ, -ів, мн. " р. ортосиликать, а. огіПо5ійї- 
саге5, н. Отітозіїйкате т рі - мінерали класу силікатів, які є со- 
лями ортокрем'яної кислоти На5іОх (олівін - (Ме, Ее)г|851Ом|, 
вілеміт -- Уп2|51Оз| та ін.). В основі структури ортосиліка- 
тів лежать окремі групи |51Ом|", які за допомогою катіонів 
об'єднуються в загальну структуру мінералу. Часто О. мають 
у своєму складі додаткові аніони, головними з яких є окси- 
ген, гідроксил 1 флуор (напр., титаніт - СаТІ| ОЗ1О3|, кіаніт 
- АГО|ЗІОд| та ін.). 

ОРТОТЕКТИТОВА ПОРОДА, -ої, -и, ж. " р. ортотекти- 
товая порода; а. огійотестіс госкК, н. огітогекійівспез Сезіеїп п 
- інтрузивна магматична порода, що утворилася з розплаву, 
який виник за рахунок переплавки більш ранніх магматич- 
них порід. Син. - порода регенераційна. 

ОРТОТРОПІЯ, -ії, ж. " р. ортотропия, а. огіпоїтору, н. Ог- 
тТоїторіе Ї - явище, яке спостерігається при рості мінералів, 
коли вони намагаються розвиватись у напрямі, перпендику- 
лярному до площини чи лінії їх зародження. Від орто... й 
грецького "тропе" - поворот. 

ОРТОФІР, -у, ч., ортоклазовий порфір, -ого, -у, ч. " р. 
ортофир, а. огторпуте, огтосіаве рогрпугу; н. Опіорйуг т - 
порфіровий (безкварцевий) трахіт, у якого порфірові вкрап- 
леники представлені калієвими польовими шпатами, присут- 
німи іноді разом з плагіоклазом. На відміну від кайнотипного 
порфірового трахіту, О. характеризується девітрифікованою 
(часто фельзитовою) основною масою. Як і трахіти, О., крім 
калієвого польового шпату і кислого та середнього плагіокла- 
зу, містять більш рідкісні вкрапленики клінопіроксену, амфі- 
болу, біотиту; основна маса складається з тих же мінералів, 
іноді містить альбіт. За хім. складом О. близький до родини 
трахітів сублужного ряду середніх вулканічних порід; нале- 
жить до калієво-натрієвої серії, але при переважанні калію 
над натрієм. О. - типові складові древніх трахітових товщ. 
Назва - від ортоклаз і порфір. 

ОРТОХЛОРИТИ, -ів, мн. " р.ортохлорить, а. огіпосПіогіек, 
н. ОгйосНіогіте т рі - групова назва магнезіальних хлоритів з 
типовою формулою (МЕ, Бе" АЇ, Ее?")грбіарОю|ОНІ». Одна 
частина тривалентних йонів утворює тетраедричний аніон- 
ний комплекс | АТОзі»?, інша - звичайні катіони в октаедричній 
координації (С.Т5спегтак, 1890). 

ОРТШТЕЙН, -у, ч. 7 р. ортштейн, а. опізіеїп, ігоп 5їопе соп- 
стгеїїоп5; н. Опізїесіп па - округлі залізо-марганцеві грунтові 
конкреції з діаметром 1 - 10 мм і більше. Знаходяться окремо, 


або складають щільний ортштейновий горизонт. Утворюють- 
ся в умовах змінного водо-повітряного та окисно-відновного 
режимів. 
ОРУДНЕННЯ (ЗРУДНІННЯ, ЗРУДЕНІННЯ), -..., с. " р. 
оруденениєе, а. тіпегайзайоп, тетайігатоп, н. Уетеггипе Ї - 1) 
Наявність значної кількості рудних мінералів у г.п. незалежно 
від характеру їх розподілу. 2) Процес, який викликає появу 
рудних мінералів у породах. 
ОСАДЖЕННЯ, ОСАДЖУВАННЯ, -..., с. З р. осаждение, 
а. зедітетатіоп, н. 5едітетатоп Ї, Кійеп п, АийУ|Шеп п, ДБ- 
5спейдеп п, АБ5еїгеп п - процес та дія утворення осаду внаслі- 
док випадіння твердих частинок з суспензії або компонентів 
з розчину у гравітаційному, або відцентровому полі. Викори- 
стовується для вловлювання мінеральної речовини, як опера- 
ція збагачення корисних копалин, згущення шламів та прояс- 
нення оборотної води. О. з суспензії в гравітаційному полі 
здійснюється у згущувачах, відстійниках та гідрокласифіка- 
торах, у відцентровому полі - в осаджувальних центрифугах 
та гідроциклонах. 

Виділення осадженням одного або декількох компонентів 
з розчинів у вигляді чистих металів або їхніх сполук здійс- 
нюється при вилуговуванні руд або продуктів збагачення. У 
промисловій практиці для цього використовують кристалі- 
зацію, осадження у вигляді важкорозчинних сполук, елект- 
роосадження, осадження металами (цементація) 1 газами, 
йонне осадження та ін. Вибір методу залежить від характеру 
вихідної сировини, якості кінцевого продукту, складу одер- 
жаних при вилуговуванні розчинів, концентрації 1 вартості 
реагентів, наявності дешевої електроенергії, безпеки обслу- 
говуючого персоналу. 

- Осадження з розчину кристалізацією - процес виділення 
у тверду фазу розчиненої речовини з насиченого розчину, що 
досягається або охолодженням розчину, або випарюванням 
частини розчиннику. Кристалізацію охолодженням застосо- 
вують у тих випадках, якщо розчинність речовини у рідині 
швидко знижується при зниженні т-ри. Якщо у розчині міс- 
титься декілька різних речовин, які розрізняються розчинні- 
стю при різних т-рах, вони можуть бути розділені дробовою 
кристалізацією. При деякій визначеній т-рі розчин буде на- 
сиченим у відношенні однієї речовини і ненасиченим у від- 
ношенні іншої. У цьому випадку при охолодженні перша ре- 
човина випаде у осад, у той же час друга буде ще повністю 
знаходитись у розчині. Цей принцип використовується також 
при очищенні кристалічних речовин кристалізацією. Процес 
кристалізації протікає у дві стадії: створення зародка (центра 
кристалізації) 1 ріст кристалу. Процес кристалізації визнача- 
ється швидкістю охолодження, інтенсивністю перемішуван- 
ня, чистотою і концентрацією розчину, що перероблюється. 
Великі кристали отримують при повільному охолодженні, 
дрібні - при швидкому. У більшості випадків кристалізація 
протікає повільно 1 концентрація маточного розчину у кінці 
процесу відповідає стану насичення розчину при кінцевій т- 
рі кристалізації. 

« Йонне осадження -- процес осадження металів з розчину 
у вигляді важкорозчинних сполук (карбонатів, фосфатів, гі- 
дрооксидів, хлоридів, ціанідів, сульфідів та ін.). При осаджен- 
ні з розчину важкорозчинних сполук черговість виділення їх 
у осад визначається зміною ізобарного потенціалу процесу. У 
першу чергу в осад переходять ті метали, створення важко- 
розчинних сполук яких супроводжується зменшенням ізобар- 
ного потенціалу. Внаслідок місцевих пересичень можливе ви- 
ділення в осад поряд з менш розчинними й більш розчинних 
сполук. Однак стійкі при контакті з розчином тільки осади 
тих сполук, що знаходяться у рівновазі з ним. Нерівноважні 
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сполуки, що виділилися, взаємодіють з розчином, змінюють 
свій склад або переходять у розчин до тих пір, поки система 
не прийде до рівноваги. Для досягнення потрібного ступеня 
розділення, осадження ведуть у строго визначених умовах з 
урахуванням таких обставин: 

- осад утворюється тільки у визначеному інтервалі рН, 
поза цим інтервалом більшість осадів знов переходить у роз- 
чин; 

- при високій т-рі більшість осадів або має підвищену роз- 
чинність, або розкладається; 

- наявність у розчині йонів, що утворюють з даним ме- 
талом комплексну сполуку, перешкоджає осадженню даного 
металу; 

- у деяких випадках для осадження потрібен окиснювач 
або відновник. 

- Осадження з розчину цементацією -- процес виділення 
металів з розчинів, який оснований на електрохімічній реакції 
між металом-цементатором і йоном металу, що витісняється. 
Цей процес застосовують у гідрометалургії кольорових та рі- 
дкісних металів у таких випадках: - очищення розчину, що 
містить основний метал від домішок; - осадження основного 
металу з розчинів, переважно розріджених, коли недоцільно 
застосовувати електроліз через низький вміст елементу у роз- 
чині, а також при наявності різних домішок, що заважають. 

Для виділення металу з розчину цементацією необхідно, 
щоб метал (цементатор), що витискує, володів більшим еле- 
ктронегативним потенціалом, ніж метал, що витискується, 
тобто Фі » ф2 (фі і фо - електричний потенціал відповідно ме- 
талу-цементатора і металу, що витискується з розчину). 

Найчастіше для осадження цементацією використову- 
ють стружки низьковуглецевих сталей (Сті - Ст4); порошки 
алюмінію, цинку, нікелю; пластини алюмінію, цинку. Перед 
початком процесу метал-цементатор активують обробкою у 
розчині кислоти. 

« Електроосадження здійснюється шляхом електролізу 1 
являє собою сукупність хімічних реакцій розкладу речовин 
під дією постійного електричного струму. Електроліз з зовні- 
шнім джерелом струму базується на загальних законах елект- 
рохімії (закони Фарадея і Леблана, переносу йонів, електрохі- 
мічної 1 дифузної кінетики електродних процесів). 

» Осадження газами (Н», СО, 50з) при визначених умовах 
забезпечує осадження металів. Здійснюється при високих т- 
рі 1 тиску. Цей процес дозволяє економічним способом отри- 
мати порошкоподібні метали високої чистоти. В.О.Смирнов. 
ОСАДИ, -ів, мн. " р. осадки, а. зедітепіз, дерозіїя, н. 5едї- 
тепіе п рі - 1) Дрібні частинки твердих речовин, що виді- 
ляються з рідини або газоподібного середовища й осідають 
на яку-небудь поверхню. 2) В геології - гірські породи, що 
утворилися на дні водойм внаслідок відкладення мінераль- 
них і органічних речовин та їх ущільнення і зміни. Давні О. 
частіше всього називають відкладами. Розрізняють теригенні 
О. (уламкові, див. також теригенні відклади), органогенні або 
біогенні (утворюють органогенні гірські породи), полігенні 
(див. червона глибоководна глина, червоноколірні відклади), 
вулканогенні (див. вулканогенно-осадові породи), хемогенні 
(див. хемогенні гірські породи). Процес перетворення осаду 
в гл. включає ряд субпроцесів: а) розчинення та виділення з 
осаду нестійких сполук; б) утворення нових сполук, мінера- 
лів відповідно до нових фізико-хімічних умов; в) ущільнення 
та зменшення вологості О.; г) перекристалізацію та ін. Син. 
- відклади, осадові гірські породи. Див. також донні осади, 
донні відклади, теригенні осади. 

ОСАДКА, -и, ж. " р. осадка; а. агаїї, акайяні; н. Тіе)сапо т, 
Угайспеп п - 1) Ступінь занурення плавного предмета у воду; 


відстань від лінії занурення судна у воду до найнижчої його 
точки; глибина занурення судна у воду. 2) Зменшення довжи- 
ни, висоти і збільшення поперечника заготовки металевого 
виробу за допомогою кування, стискання. 

ОСАДКА СУДНА, -и, -..., ж. р. осадка судна; а. 5Пір агаїї, 
зПпір агацйяні, н. Тіе|запе ті де5 5спіез - тлибина, на яку судно 
або плавуча бурова платформа занурюються у воду. Осадка 
напівзануреного бурового устатковання регулюється заван- 
таженням баласту для трьох режимів роботи - пересування, 
буріння і встановлення в резерв. Для руху нормальною вважа- 
ють осадку 6 - 8 м; для максимальної стабільності при бурінні 
вона зростає до 20 - 25 м; для режиму резерву - 15 м. 
ОСАДКА СУДНА В РЕЖИМІ ВИЖИВАННЯ, -и, ..., ж." р. 
осадка судна в режиме вьживания; а. зигуіуа! дгайяНі; н. 
Тіеївапеє т Беіт ФБегуліпдипезгевіте -- осадка, передбачена 
конструкцією для переміщення напівзануреного бурового 
устатковання в суворих погодних умовах, напр., при вітрі 
в 100 вузлів. 

ОСАДКА СУДНА ПРИ БУРІННІ, -и, ..., ж. З р. осадка суд- 
на при бурениий; а. агійпя агацяйі, агіШпя агаїї; н. Первапя 
т беїт Войтеп - тлибина води від кіля до ватерлінії, на яку 
занурюються напівзанурені бурові устатковання в буровому 
режимі. Для великих напівзанурених бурових установок оса- 
дка при бурінні може становити від 65 до 70 футів. 
ОСАДОВИЙ КОМПЛЕКС, -ого, -у, ч. " р. осадочньш комп- 
лекс, а. 5едітетату сотріех, н. СезіеіпУроїве Її, 5спістепоізе 
ї - товща осадів великої потужності, поєднаних якою-небудь 
властивістю, фактором (спільністю утворення, тектоніки 
тощо). Вік О.к. точно не встановлюється. 

ОСАДОВИЙ РИТМ, -ого, -у, ч. Є р. осадочньшй ритм, а. 5еаї- 
тетагу тпушт, тпуїт 0/ 5ітапійсатоп; н. 5едїтепійтег КПуї- 
тиз т - група шарів, пов'язана направленою зміною їх ознак, 
яка закономірно повторюється в розрізі. 

ОСАДОВИЙ ЦИКЛ, -ого, -у, ч. Є р. осадочнькй цикл, а. зеаї- 
тетагу сусіе; н. зедітепійтег ДуКіин5 ті - закономірна послідо- 
вність фаціальних типів відкладів, в якій верхні (пізні) члени 
мають схожість з нижніми (ранніми). 

ОСАДОВИЙ ЧОХОЛ, ПЛАТФОРМНИЙ ЧОХОЛ, -ого, 
-чохла, ч. 7 р. осадочньсй чехол, а. хзедітетагу соуег 5едітеп- 
тагу тапіе; н. 5едітепітапіе! т, Та/еідеске Ї, 5едітепійБетлиє 
т, Десквебігое п - верхній структурний ярус платформи, 
складений, як правило, неметаморфізованими осадовими 
гл. Магматичні утворення представлені породами трапової 
формації. У основі О.ч. іноді присутні кислі вулканічні утво- 
рення. Відклади О.ч. характеризуються пологим заляганням і 
невеликою потужністю. 

ОСАДОВИЙ ШАР ЗЕМНОЇ КОРИ, -ого, -У, з. ч. " р. оса- 
дочньй слой земной корь, а. зедітетагу Іауег о, те Кагії 5 
стизі, н. 5едітепітапіе! т дег Екактизіе - верхня частина зе- 
мної кори, яка складається г.ч. з осадових порід різного віку. 
Від шару, який лежить нижче (транітного, базальтового), ві- 
докремлений границею різкої неузгодженості. Див. осадові 
гірські породи. 

ОСАДОВІ ГІРСЬКІ ПОРОДИ, -их, -их, порід, мн. " р. оса- 
дочнье горнье породмеі, а. зедітетагу госк5; н. АБіавегипа5- 
2езіеїпе п рі, АБзатсаезіеїпе п рі, 5едітепізезіеіпе п рі - гірсь- 
кі породи, що утворилися на поверхні літосфери внаслідок 
вивітрювання та перевідкладення більш давніх порід різного 
походження, випадіння речовин із розчинів, нагромаджен- 
ня решток рослинних і тваринних організмів та продуктів 
їх життєдіяльності, вулканічного матеріалу та матеріалу, 
що надходить з космосу. Феноменологічна схема утворення 
Оп. включає таку послідовність основних процесів поро- 
дотворення: седиментація або седиментогенез (накопичення 
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осадів) -» діагенез (пе- 
ретворення осадів у 
гл.) -з катагенез (змі- 
ни осадових порід на 
глибині поза зоною 
діагенезу) -» метаге- 
нез (більш глибокі змі- 
ни речовини осадових 
порід на глибині) 
гіпергенез (зміни порід 
під впливом вивітрю- 
вання в приповерхневій 
частині земної кори). 

Класифікація О.глп. 
основана на Їх складі 
та генезисі. Серед О.г.. 
переважають глинисті 
(глини, аргіліти, гли- 
нисті сланці - 4890 на 
платформах, 499 в 
геосинкліналях), піщані 
(піски і пісковики -- 2395 
на платформах, 2390 в 
геосинкліналях) і карбо- 
натні (вапняки, доломіт 
та ін.). Солі становлять 
2,896 на платформах і 
0,396 в геосинкліналях. 
У межах материків бл. 
2096 обсягу всіх Оп. 
залягає на платформах 
і 4890 в геосинкліналях. 
Понад 7590 всіх г.п., що 
вилучаються з надр Зе- 
млі (вугілля, нафта, солі, руди заліза, марганцю, алюмінію, 
розсипи золота і платини, фосфорити, нерудні буд. матері- 
али тощо), міститься в О.г.п. За способом утворення осадові 
гірські породи поділяють на уламкові (конгломерати, галька, 
піски, леси тощо), глинисті (каолінітові, монтморилонітові 
глини, вторинні каоліни тощо) й хіміко-органогенні (вапня- 
ки, солі, трепели, вугілля викопне тощо). Кременисті О.г.п. 
- гірські породи, що складаються переважно з аморфного 
кремнезему, утвореного з органічних залишків (шкаралупок 
діатомей, спікул кремнієвих губок, черепашок радіолярій) чи 
дрібних сферичних тілець (глобул) опалу або халцедону. Умо- 
ви нагромадження осадів та подальші їх зміни визначають 
шаруватість (одна з основних ознак будови), пористість та 
спосіб цементації О.г.п. Однорідні за розмірами 1 густиною 
Огг.п. називають відсортованими. Осадові гірські породи ста- 
новлять 10 90 усіх гірських порід земної кори: вкривають 75 
96 поверхні Землі, утворюючи осадову оболонку (стратос- 
феру). Бл. 7090 всіх корисних копалин представлені О.гл. Вік 
деяких О.глп. сягає 3,98 млрд р. (виявлені в Гренландії, 1971). 
Вивченням О.гл. займається літологія. 
ОСАДОВІ РОДОВИЩА, -хх, -иш, мн. З р. осадочнь"е мес- 
торождения, а. 5едітепіагу дерозіїз, зедітетату Леіаз; н. 
5едітепійте Гавег5тйтеп Ї рі, 5едітепіаветзійтеп Ї рі - покла- 
ди к.к., що формуються в процесі осадонакопичення на дні 
водойм. За місцем утворення вони розділяються на річкові, 
болотні, озерні, морські і океанічні. За характером осадона- 
копичення їх поділяють на 4 класи: механічні, хімічні, біохі- 
мічні, вулканогенні. 

Механічні представлені уламковими фракціями оса- 
дів, що використовуються в осн. як буд. матеріали (родов. 











Осадові гірські породи: 1 -- Кримські 
гори; 2 - На Дніпрі, с. Богданівка 
Дніпропетровської області; 

3 - Нар. Стрий. 


гравію, піску 1 глин), а також річкові, прибережно-морські і 
океанічні розсипи золота, платини, алмазів, мінералів тита- 
ну, олова, вольфраму та ін. 

Хімічні включають родов. солей, гіпсу, ангідриту, бо- 
ратів, бариту, руд заліза, марганцю, алюмінію (бокситів), а 
також деяких кольорових 1 рідкісних металів (мідь, молібден, 
ванадій, уран), що виникли зі справжніх 1 колоїдних розчинів 
на дні водойм. 

До біохімічних О.р. належать родов. горючих га- 
зів, нафти, вугілля, фосфоритів, карбонатних і кременистих 
порід; вони осаджувалися з розчинів при хім. процесах вна- 
слідок життєдіяльності організмів у водах і на дні водойм. 
Вулканогенні О.р. виникли з осадів продуктів підводного і 
прибережного вулканізму. До них належать колчеданні родов. 
руд кольорових металів, оксидні родов. руд заліза і марган- 
цю, а також яшм і кварцитів. Формування осадових порід і 
пов'язаних з ними О.р. проходить через 3 стадії літогенезу: 
седиментогенез, діагенез і катагенез. На стадії седиментоге- 
незу відбувається випадання осадів на дно водойм при зносі 
їх водотоками з континенту або живленні вулканогенним ма- 
теріалом. У стадії діагенезу відбувається ущільнення осадів 
і вирівнювання їх хім. складу під впливом порових вод. На 
стадії катагенезу відбувається остаточне оформлення хіміко- 
мінералогічного складу О.р. та їх скам'яніння (літифікація). 
ОСАДОНАКОПИЧЕННЯ, - з р. осадконакопление, а. 
зедітетатоп; н. 5едаїтепіапийшипа Ї, 5едітетатіоп Ї - про- 
цес взаємодії поверхневих геосфер Землі - атмосфери, гід- 
росфери і літосфери за участю різних організмів (біосфери), 
який веде до утворення осадів на поверхні суші, в ріках, озе- 
рах, морях, океанах. Джерело енергії для процесу О. - соняч- 
на радіація, що трансформується на поверхні Землі 1 у водних 
басейнах в різні біол. і геол. процеси. Джерелом речовини для 
утворення осадів слугують продукти вивітрювання 1 переми- 
ву порід суші, берегів водних басейнів, життєдіяльності ор- 
ганізмів, вулканіч. вивержень і матеріалу, що надходить Із 
космосу. 

ОСАРИЗАВАЇТ, -у, ч. Є р. осаризавайт, а. озагісауайе, 

Озагігауай ті - мінерал, алюмініїстий аналог бівери- 
ту острівної будови. Формула: 1. За Є.Лазаренком: РЬСи 
(АТ Бех (ОН)Ї50ОмІ. 2. За К.Фреєм: РЬСИАІ(ЗОД(ОН)». 
Склад у Зо (Японія): РБО - 32,72; СиО - 11,27; АГОз - 12,35; 
Еег0Оз - 4,43; 50Оз - 22,92; НО - 12,55. Домішки: 7пО (0,22); 
510» (2,18); СО» (0,45). Сингонія тригональна. Землисті поро- 
шкуваті агрегати. Густина 3,89 -- 4,04. Колір зелено-жовтий. 
Знайдений у зоні окиснення свинцево-цинкового родовища 
разом з англезитом і лімонітом. За назвою родов. Осаридза- 
ва, Японія (У.Тагисбі, 1961). Син. - едгарит. 

ОСБОРНІЇ, -у, ч. " р. осборнит, а. озботпіїе, н. О5Ботпії ті 
- мінерал, нітрат титану координаційної будови - ТІМ. Мі- 
стить (90): Ті - 77,4; М - 22,6. Сингонія кубічна. Дрібні кри- 
стали. Густина 5,37. Блиск металічний. Крихкий. Утворює 
невеликі золотисто-жовті октаедри в ольдгаміті й піроксені 
з метеориту Бесті (Індія). За прізв. Г.Осборна (С. ОзБогпе), 
який привіз з Індії метеорит Бесті (М.5.МазКеїупе, 1870). 

ОСВІТЛЕННЯ ГІРНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ (ОСВІТЛЕН- 
НЯ РУДНИКОВЕ), -..., с. " р. освещение горньх предпри- 
ятий, а. тіпе ПоПіїпе; н. Веіеисішипя Ї даег ВегеРаийфеїттіере 
- сукупність способів і засобів одержання, розподілу та вико- 
ристання світлової енергії для створення сприятливих умов 
ведення гірничих робіт. О.г.п. забезпечує необхідну освітле- 
ність виробничих приміщень, гірничих виробок за допомогою 
штучних джерел світла. Нормами регламентуються кількісні 
і якісні характеристики О.г.п.: рівень освітленості, рівномір- 
ний розподіл світлового потоку на робочих поверхнях, відсу- 
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тність пульсацій і різких змін освітленості у часі, обмеження 
або усунення зорового дискомфорту або стану засліпленості, 
усунення небажаного блиску поверхонь, що відсвічують в на- 
прямі очей людини, сприятливий спектральний склад світла, 
умови тінеутворення, яскравість всіх навколишніх поверхонь, 
включаючи стелю і стіни приміщень. 

ОСВОЄННЯ НАДР ЗЕМЛІ, -..., с. " р. освоение недр Земли, 
а. ехріойатоп ої тіпета! гездитсез о, те Еатіп; н. Егзспіеззипя 
Ї дек Екаїппетеп - сфера людської діяльності, пов'язана з ви- 
вченням і практичним використанням земної кори. Включає 
видобуток к.к., їх пошук і розвідку, охорону довкілля і наук. 
дослідження з цих проблем. О.н.з. почалося в палеоліті і 
триває до сьогодні. В історії О.н.з. простежується дек. осн. 
періодів еволюції знань, яка відбувалася в тісному зв'язку з 
розвитком знарядь праці, виробничих відносин, наук. ідей, 
світоглядних уявлень, вдосконаленням засобів інформаційної 
взаємодії (табл.). 


Кам'яних 
гірничих 
знарядь 
праці 


Мета- 
левого 
гірничого 
інструме- 
нту 
Гірничих 
механіз- 
мів 


Гірничих 
механі- 
змів з 
приводом 


Гірничих 
механі- 
змів з 
паровим 
приводом 


Систем 
гірничих 
машин, 
автомати- 
зації 


Періодизація освоєння надр Землі 


Фаза техноло- 
гічної цивіліза- 
ції, час 
Неолітична, 1 
- 2 млн років 

35-40 тис. р. 
до н.е. 
Неолітична, (35 
- 40) - 6 тис. р. 
до н.е. 


Гірничо-мета- 
лургійна (брон- 
зовий вік) 6 тис. 
р.дон.е.- ЇХ ст. 
до н.е. 


Гірничо-мета- 
лургійна  (залі- 
зний вік) ЇХ ст. 
до н.е. - У ст. 
н.е. 


Енергетична 
(етап  гідроси- 
лових  устано- 
вок), (МІ - М.І) 
- ХМІ ст. н.е. 


Енергетична 
(етап паросило- 
вих установок), 
ХМИ - ХІХ ст. 


Енергетич- 
но-інформа- 
ційна (етап 
застосування 
електроенергії 
та інформ. тех- 
нологій), ХХ ст. 


Характеристика гірничих 
технологій і знарядь 


Збирання кам'яного матеріалу 
з поверхні. 


Давні кар! єри, кам'яні молоти, 
кайла, кирки, рогові кайла. 


Підземні виробки для видобу- 
вання руд, вогневі роботи, ме- 
ханічний вруб. Бронзові кайла, 
кирки, клини, молоти. Колісні 
механізми. 


Розгалужені підземні виро- 
бки, штучне провітрювання, 
колодязний видобуток нафти. 
Залізні кайла, клини, молоти, 
механічні пристрої для шахт- 
ного підйому та водовідливу. 
Перше буріння свердловин. 


Перші шахтні системи. Вико- 
ристання пороху. Перші ме- 
ханізми для збагачення к.к. 
Привод від водяного колеса, 
кінної тяги. Рейкові вагонетки. 
Вибухобезпечні ліхтарі. Сис- 
тема вентиляції. 


Системи шахтної розробки 
вугілля і руд. Багатоуступні 
кар'єри. Вибухові роботи. Гі- 
дромеханізація. | Виймальні 
гірн. машини, одно- та бага- 
токовшові екскаватори, бурові 
станки, врубові і трансп. ма- 
шини, конвеєри. Механізоване 
збагачення корисних копалин. 


Системи  комплексно-механі- 
зованої розробки родовищ к.к. 
на континентах. Управління 
гірн. тиском. Морська гірнича 
технологія. Високопродукти- 
вна техніка видобутку 1 зба- 
гачення к.к. автоматизовані 
комплекси, надглибоке бурін- 
ня. Автоматизація процесів. 





ОСВОЄННЯ СВЕРДЛОВИН, -..., с. З р. освоение скважин; 
а. угеї! сотрієтіоп; н. Ппргодиктіоп5зеїгеп п, Ег5сПіїеззипя Ї дек 
Зопаеп - комплекс робіт з виклику припливу пластового флю- 
їду із продуктивних пластів на поверхню з метою досягнення 
проектної продуктивності свердловини. О.с. проводиться піс- 
ля розкриття пласта і проведення робіт, що пов'язані з мон- 
тажем наземного і свердловинного обладнання. 
ОСВОЄННЯ СВЕРДЛОВИН (ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ 
СТРУМЕНЕВИХ АПАРАТІВ, -..., с. " р. освоение скважин с 
применением струйньх аппаратов; а. еіестог угеї сотріетіоп; 
н. Ет5сійеззипа Ї дег 5опаеп тії Ніїе уоп 5їгаПіуоггістипвеп 
- технологія освоєння свердловин, коли з метою викликання 
припливу, оцінки фільтраційних властивостей порід, очищен- 
ня привибійних зон пласта та відновлення фільтраційних вла- 
стивостей використовуються струменеві апарати (пристрої) 
стаціонарного або вставного типу (ПОС та ПЕОС і ПГДП), 
в основу роботи яких покладено принцип дії ежектора. За 
допомогою цього обладнання частково або повністю можна 
виконувати операції: миттєве зменшення тиску над пластом, 
забезпечення припливу на вибій свердловини пластового флю- 
їду, миттєве відновлення тиску над пластом до гідростати- 
чного, багаторазове повторення цих операцій, фіксування в 
зоні пласта процесу відновлення тиску (КВТ - кривих від- 
новлення тиску) та одержання даних Дрі - ДО) для побудови 
індикаторних кривих (Др - депресія на пласт, ДО - приплив 
рідини з пласта за фіксований час) і встановлення режиму 
експлуатації свердловин. Під терміном "миттєве зменшення 
тиску і його відновлення" мається на увазі проміжок часу 
від 10 до 120 с залежно від глибини та ряду інших факторів. 
Отримання КВТ до і після операцій очищення привибійної 
зони дає змогу оцінювати зміну фільтраційних властивостей 
породи і в разі необхідності планувати ті чи інші методи шту- 
чного діяння на привибійну зону пласта. Створення ступінча- 
стих депресій з фіксуванням їх величин та кількості рідини, 
що приплила з пласта, дає змогу побудувати індикаторну 
криву. Миттєве зменшення тиску над пластом і його віднов- 
лення призводять до виникнення високих швидкостей фільт- 
рації з боку пласта до свердловини і навпаки. Зміна напрямку 
фільтрації активізує процес руйнування зони кольматації та 
винесення кольматантів у свердловину. 

ОСВОЄННЯ СВЕРДЛОВИН ШЛЯХОМ СТВОРЕННЯ 
ПІНИ У СВЕРДЛОВИНІ, - є у. освоение скважин пу- 
тем создания пень? в скважине; а. Їоат угеї! сотріеїоп; н. 
Еузсіійеззипо Ї дег 5Зопдеп тії Ніе уоп 5спайтфійдипа іт 
Войгіосп - технологія освоєння свердловин, яка передбачає 
створення піни безпосередньо у свердловині. Коли пласто- 
вий тиск нижчий гідростатичного, то викликання припливу 
рідини 1 газу з пласта навіть шляхом зниження їх рівня з до- 
помогою компресора або газу високого тиску не дає бажано- 
го результату, оскільки при цьому вся свердловинна рідина 
може поглинутися пластом. Для освоєння насосно-компресо- 
рні труби (НКТ) піднімають дещо вище статичного рівня ів 
них занурюють твердий піноутворювач - поверхнево-активну 
речовину (ПАР) у вигляді стрижнів з розрахунку отримання 
на вибої 2-396 концентрації водного розчину піноутворювача. 
Через 8-10 год, які необхідні для розчинення піноутворюва- 
ча, починають запомповувати повітря (газ) одночасно в НКТ 
і затрубний простір. Об'єм повітря визначають виходячи зі 
співвідношення його об'єму до об'єму рідини 1:2 в пластових 
умовах. Якщо неможливо запомпувати у свердловину і проти- 
снути в пласт спінену рідину, то можна використати скрап- 
лений азот. Для цього використовують автомобільне газифі- 
каційне устатковання ДГУ-ЯК, яке складається з резервуара 
скрапленого азоту місткістю 5,6 мі, насоса і випаровувача. 
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Продуктивність устатковання за скрапленим (рідинним) 
азотом - близько 500 л/год, за газоподібним - близько 5-6 
мі/хв при максимальному тиску 22 МПа. Одне устатковання 
може виробляти 3500 м? газоподібного азоту (за нормальних 
умов). Після протискування піни в пласт свердловина зали- 
шається на 4 - 5 год під тиском. Потім освоєння продовжу- 
ється шляхом запомповування двофазної піни в НКТ або за- 
трубний простір (витрата рідини 2 - 3 л/с, ступінь аерації 150 
- 200 ). У цьому випадку піну можна створювати і на вибої 
свердловини. Якщо приплив із пласта відсутній і після засто- 
сування піни, то необхідно проводити очищення привибійної 
зони іншими методами. 

ОСЕРЕДОК ГОРІННЯ, -у, -..., ч. " р. очаг горения, а. ріасе 
ої сотбизтіоп, Пеаї 5дигсе, н. Уегргеппипезпета т - скупчення 
розпушеного та подрібненого горючого матеріалу (вугілля, 
сульфідних руд і т. ін.), в якому іде високотемпературний оки- 
снювальний процес. 

ОСЕРЕДОК ПОЖЕЖІ, -у, -..., ч. " р. очаг пожара, а. соп- 
Лазгатіоп ріасе, 5еаї ої? 7їге, н. ВкапаПепа т - місце пожежі, 
зумовлене джерелом тепла, що викликає займання, і при- 
пливом повітря (кисню). Під час гасіння пожежі її осередок 
є головним об'єктом атаки пожежогасіння. Син. - епіцентр 
пожежі. 

ОСЕРЕДОК САМОЗАЙМАННЯ, -у, -..., ч. 7 р. очаг само- 
возгорания, а. 5еЇіяпіпоп (зропіапеоиз сотризіїоп) ріасе; н. 
ЗеїБ5гепісйпдипезбгапанека та, 5еїрзтепуіаттипозбгапапені 
пі - скупчення горючого матеріалу (вугілля та ін.), в якому 
процес самонагрівання перейшов у займання внаслідок спри- 
ятливого співвідношення між генерацією тепла (в результаті 
окиснення матеріалу) 1 віддачею його у навколишнє середо- 
вище. Під час ведення підземних гірничих робіт осередки 
здебільшого виникають по шляху витікань повітря через 
розпушені породи, котрі здатні до легкого окиснення (вугілля, 
вуглисті сланці, сульфіди). Численні О.с. виникають у масиві 
териконів. Син. - центр самозаймання. 

ОСИП (ОСИПИЩЕ), зу, ч. (-а, с.) " р. осьть, а. тоитіаїп 
угазте, танз, 5стее; н. УспипНнайде Ї, Сепііпрезсний т, Себіго5- 
зспий па, Ап5спійнипя Ї, 5спийпапо та - нагромадження уламків 
гл. біля підніжжя та на схилах гір, урвищ; продукти осипан- 
ня гірських порід біля підніжжя відкосу. Уклон має кут при- 
родного укосу 30-45? (в залежності від розміру уламків). О. 
характерні для всіх видів гірських порід і зачіпають, як пра- 
вило, приповерхневу частину крутих відкосів, формуються 
протягом кількох років. О. сприяє виположенню (зменшенню 
нахилу) борта кар'єру за рахунок зменшення берм уступів. 
Іноді О. є джерелом утворення більших порушень (запливин, 
зсувів). 

ОСІ, осей, мн. " р.оси, а. ахез, н. АсП5еп Ї рі, МіпеШіпіеп Ї рі 
- уявні прямі лінії, які проходять через середину якого-небудь 
тіла чи простору. Множи- 
і на від слова вісь. 


ОСІ ВЕРТИКАЛЬНОГО 
СТОВБУРА (СТВОЛА) 
ШАХТИ, осей, мн. - осі 
симетрії горизонтального 
і | перерізу ствола шахти, 
Головна вісь ствола ХУ ря дві взаємоперпендику- 
лярні прямі, одна з яких 
паралельна, а друга пер- 
пендикулярна до головних 
розстрілів (розпор). 

2 ОСІ ПОХИЛОГО СТО- 
ВБУРА (СТВОЛА) ША- 


ХТИ, осей, мн. - головна 








Вісь ствола 











Рис. Осі вертикального стовбура 
шахти. 


вісь пряма лінія, спрямована за падінням ствола і лежить у 
вертикальній площині симетрії його перерізу; друга вісь го- 
ризонтальна, перпендикулярна до головної осі - пряма, що 
проходить через умовний центр ствола, положення якого за- 
дано в проекті. 

ОСІДАННЯ ГРУНТУ, -.., с. Є р.оседание (проседание) почемі, 
а. агоипа зирзідаепсе, соПарзе; н. СтипазепКипа Її, Водепбеп- 
Кипе Б Стипауеїсипе Її, Стипазаскипа Ї - опускання масиву 
грунту (основи споруди) під впливом зовнішніх навантажень, 
яке не супроводжується докорінними змінами його структу- 
ри. Опускання грунту, яке супроводжується такими явищами 
(напр., мерзлого - при відтаванні), називають просіданням. 
Швидкість О.г. визначається як відношення різниці абсолют- 
них відміток точки між двома спостереженнями до інтервалу 
спостережень. 

ОСІДАННЯ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ, -..., с. 7 р. оседание зем- 
ной поверхности, а. зиг/асе зиРрзідепсе; н. АБ5епКипя Ї дег 
Тавезорегу/їйспе, Орет/їйспепзеїсипя Р Обег/їйспепзепкипя Ї 
- при підземних розробках - один з видів деформацій зсу- 
вання (зрушення), вертикальна складова векторів зрушення 
точок в мульді зрушення земної поверхні. Швидкість О.з.п. 
визначається як відношення різниці абсолютних відміток то- 
чки між двома спостереженнями до інтервалу спостережень. 
Максимальне О з.п. - найбільша вертикальна складова векто- 
рів зрушення точок в мульої зрушення після закінчення про- 
цесу зрушення. Розрізняють максимальне О.з.п. при повній і 
неповній підробці. Відносна величина максимального О.з.п. 
- відношення максимального осідання земної поверхні до ви- 
йманої (відлічуючи по нормалі) або ефективної потужності 
пласта при повній підробці, горизонтальному заляганні пла- 
ста та закінченому процесі зрушення. 

ОСІДАННЯ ТРАНСПОРТНЕ, -..., -ого, с. " р. осадка 
транспортная; а. їгапзії агаїї; н.УегКеПт5пеївапяа т - осідан- 
ня плавної напівзануреної бурової платформи при її транс- 
портуванні. 

ОСЛАНЦЮВАННЯ, -..., с. З р. осланцевание, а. зіопе ди5і- 
іпа, госК дизіїпа; н. Сезіеіп5зтанізітенипя Її, Везанфипя Ї, Еіп- 
заифеп п, Сезіеіп5зтайбует/айгеп п - штучне озолення вибухо- 
небезпечного пилу, що осідає в підземних гірничих виробках, 
шляхом додання до нього інертного (негорючого) пилу; О. - 
один з видів пиловибухозахисту. О. здійснюється в сухих гір- 
ничих виробках і у виробках з т-рою бокових порід нижче 0 "С, 
де застосування пилогідровибухозахисту недоцільне або не- 
можливе. Виготовляють інертний пил шляхом помелу сланцю 
або вапняку (доломіту). Він містить не більше 1 90 горючих 
речовин і не більше за 1090 вільного кремнезему. Інертний 
пил, як більш в'язкий, утруднює перехід пилової суміші в ае- 
розольний стан, а піднятий у повітря поглинає знач. частину 
тепла і знижує т-ру полум'я або теплової хвилі. Контроль сту- 
пеня О. (якості О.) здійснюється щодобово візуально, а також 
не рідше одного разу на квартал шляхом відбору та аналізу 
контрольних проб пилу в осланцьованій виробці. 
ОСМИСТИЙ ІРИДІЙ, -ого, -ю, ч. Є р. осмистьш иридий, а. 
озтігійит; н. Озтігідїит п - група мінералів класу самород- 
них елементів, що являють собою природний твердий розчин 
Оз, Іг і Ви. У залежності від вмісту компонентів виділяється 
самородний осмій (понад 80 атомних 90 05), іридосмін (30- 
8090 Оз), осміридій (62-8096 Іг), іридій самородний (понад 
809 Іг), рутеній самородний (понад 8090 Ви), рутеніридосмін 
(55-8090 Оз8-ККи, понад 1095 Іг), рутеносміридій (62-8095 Іг, 20- 
3896 Оз-ЕКи), а також осмистий рутеній і рутенистий осмій, 
іридистий рутеній 1 рутенистий іридій. Сингонія кубічна або 
гексагональна. Колір з перевагою Іг білий, О5 - темно-сірий. 
Густина 17,6-22,4. Тв. 5-7. Мінерали групи О.і. магматичного 
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або гідротермального походження. Зустрічаються в ультра- 
основних породах в асоціації з платиною самородною, хром- 
шпінелідами, сульфідами міді, зрідка в кварцових жилах, які 
містять золото самородне. Відомі розсипні родов. мінералів. 
О. є осн. сировинним джерелом осмію, іридію і рутенію. 
Найбільшими р-нами видобутку є Трансвааль (ПАР), Британ- 
ська Колумбія (Канада), о.Калімантан, Нова Гвінея, Тасманія, 
шт. Каліфорнія (США). Син. - нев'янскіт. 

ОСМІЙ", -ю, ч. " р. осмий, а. озтійт; н. Озтійт п - хіміч- 
ний елемент. Символ Об, ат. н. 76; ат. м. 190,2. Твердий си- 
нювато-сірий метал. Належить до платинових металів. Дуже 
твердий 1 крихкий. Густина 22,61; Іплав 3027"С, Ікип. 2,027 7С. 
Поширеність (г/т) в земній корі 0,007, в перидотитах - 0,15, 
в еклогітах 0,16, у формаціях дунітів-перидотитів 0,013; пі- 
роксенітів 0,007. Часто супроводжує платину. Знаходиться в 
природі у вигляді самородного осмію?, у формі селективних 
мінералів: осміїриду (Об, Їг), нев'янскіту і сисертськіту, са- 
рситу (О5, Ки, Їг, РА, Рі, ВП) Аз55, ерліхманіту (0852), а також 
як домішка у мінералах платинової групи. Порошкуватий О. 
легко окиснюється на повітрі. Застосовують у сплаві з іридієм 
для виготовлення деталей вимірювальних приладів. О. і його 
сполуки - добрі каталізатори. Легуюча добавка в надтверді 
сплави. 

ОСМІЙ» -ю, ч. З р. осмий, а. озтіит, н. Озтіит п - саморо- 
дний метал - О5. Сингонія гексагональна. Дигексагонально- 
дипірамідальний вид. У чистому вигляді в природі невідомий. 
Утворює інтерметалічну сполуку з іридієм. Зустрічається в 
самородній платині. Дуже твердий і крихкий метал, має най- 
більшу з усіх відомих речовин густину - 22,48. Від грецьк. 


"осме" - запах (5. Леппапі, 1304). 
Розрізняють осмій іридіїстий (сисертськіт). 


ОСМОМЕТР, -а, ч. " р. осмометр, а. озтотеїег н. Охтоте- 
тег п - прилад, яким вимірюють осмотичний тиск. 
ОСМОМЕТРІЯ, -ії, ж. " р. осмометрия, а. озтотеїгу, н. О5- 
тотетгіе Ї - метод дослідження речовин, оснований на вимі- 
рюванні осмотичного тиску їх розчинів або рідких колоїдних 
систем. О. здійснюється для визначення молекулярних мас 
різних сполук. 

ОСМОС, -у, ч. " р. осмос, а. о5тобіз, н. Озтогбе Ї - спонтан- 
ний перехід, дифузія речовини через напівпроникну перетин- 
ку (мембрану), яка розділяє розчин 1 чистий розчинник або два 
розчини різної концентрації і є проникною лише для молекул 
розчинника, Явище О. обумовлене спрямованістю системи до 
термодинамічної рівноваги і вирівнювання концентрації роз- 
чину по обидва боки мембрани. Див. осмометрія. 
ОСМОТИЧНИЙ, » р. осмотический, а. озтоїіс, н. озтоїі5с 
- той, що належить до осмосу. 

ОСМОТИЧНИЙ ТИСК, -ого, -у, ч. Є р. осмотическое давле- 
ние, а. озтоїпіс ргеззиге, н. озтопівспег Дгиск т - тиск розчину 
на напівпроникну перетинку, яка відокремлює його від роз- 
чинника чи розчину меншої концентрації. Цей тиск обумов- 
лений різницею значень хімічного потенціалу розчинника по 
обидва боки напівпроникної перетинки. 

ОСНАСТКА, -и, ж. " р. оснастка; а. едиїртепі, гірзіпе, 
зер, 100Ї 5еї, їІаскіпо, н. Аизгіїздипе Ї - 1. Сукупність усіх 
необхідних технічних засобів підприємства, галузі і т.ін. 2. 
Система снастей, якими обладнане судно. 3. Те ж саме, що 
й оснащення. 

ОСНАСТКА |ТАЛЕВОЇ СИСТЕМИ,, -и, Ї...Ї, ж. З р. оснас- 
тка (талевой системи); а. угіге-Іїпе зузтет; н. Айзтй5типя Ї 
(4е5 Кіазспепхиязузіете) - система снастей (талевих канатів) 
у талевій системі для зменшення навантаження на талевий 
канат. Із збільшенням роботи струн оснастки (кількості ни- 


ток талевого каната) зменшується тягове зусилля на набіга- 
ючому кінці талевого каната. 

ОСНАЩЕННЯ, -..., с. " р. оснащение!, оснастка», а. едиір- 
ріпе!, гіввіпе!, едиїіртеп?, н. Аизгійзипе Ї - 1) Дія до терміна 
оснастка. 2) Те ж саме, що й оснастка". 

ОСНОВНА ЛАВА, -ої, -и, ж. - Див. лава основна. 
ОСНОВНА МАГМА, -ої, -и, ж. - Див. магма базальтова. 
ОСНОВНІ ГІРСЬКІ ПОРОДИ, -их, -их, -рід, мн. " р. ос- 
новнье горнье породь, а. Разіс госк5; н. Базізспе Сезіеїпе п 
рі, Вазіїе ті рі - магматичні гірські породи, відносно бідні 
на кремнезем (до 55 96) і багаті на кальцій та магній. Головні 
породотвірні мінерали Оп: основні плагіоклази (близько 
50 90), моноклінні та ромбічні піроксени, магнетит, олівіни 
тощо. О.гл. поділяють на інтрузивні та ефузивні. Поширені в 
осн. влітосфері Землі, Місяця, Венери, Марса. На Землі О г.п. 
переважно поширені в океанічній земній корі, а на контине- 
нтах базальти більш ніж в 5 раз перевищують за об'ємом 
всі ін. магматичні г.п. О.г.п. - похідні мантійних магм, склад 
яких є індикатором певного геодинамічного режиму: океаніч- 
ні рифти - толеїтові базальти; гарячі точки - сублужні і лу- 
жні базальти; континентальні рифти -- асоціація толеїтових 
і лужних базальтоїдів; острівні дуги і активні континентальні 
околиці - вапняковолужні базальти. З кожною серією Оггл. 
пов'язані специфічні к.к. (руди міді, нікелю, платини, рідкіс- 
них елементів), а самі О.г.п. використовуються у буд. індуст- 
рії. На території України є на Донбасі, Закарпатті та в межах 
Українського щита. 

ОСНОВНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ У ГІРНИЦТВІ, -их, 
-их, -іВ, 2... мН. - Див. технологічні процеси. 

ОСТАНЕЦЬ, -я, ч. " р. останец, а. /агеугеї госК, Бипе, ге- 
зідна!-тоипіаїп; н. Ніїгііпо та, Пп5еїрегя т, Мопайпоск т, 
Кезіфего ті - ізольована 
височина, залишок зруй- 
нованої і зниженої про- 
цесами денудації більш 
високої поверхні. Розріз- 
няють: О. вивітрювання, 
столові гори, останцеві 
гори (залишкові гори), О. 
обтікання, що спостері- 
гаються в долинах річок, 
останці тектонічного по- 
криву. 

ОСТАНЕЦЬ ТЕКТОНІЧ- 
НОГО ПОКРИВУ, -я, -..., 
ч. З р. останец тектони- 
ческого покрова, а. КПірре, 
парре оипіег; н. Кіїірре Її 
РескуспоПе Ї - невелика 
ділянка тектонічного по- 
криву, яка збереглася від 
розмиву. Син. - кліп, ек- 
зотична скеля. 
ОСТЕОЛІТ, -у, ч. " р. 
остеолит, а. озіеоійе, 
н. Озіеоїйй та - мінерал, 
фосфорит, який утвори- 
вся переважно з кісток. 
За складом відповідає 
гідроксилапатиту. Син. 
(рідко) кістковий фосфо- 
рит. Від грецьк. "остеон" 
- кістка і "літос" - камінь 
(С. Вгогаеі8, 1851). 











Останець, укладений осадовими 
породами, Австралія. 




















Останець тортонських відкладів, 
Камінь Велетень, Львівська обл. 
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ОСТРІВ ШТУЧНИЙ, -а, -ого, ч. - Див. штучний острів. 
ОСТРІВНІ ДУГИ, -их, дуг, мн. " р. островнье дуги, а. ізіапа 
агс5, Іезтооп і5апаз; н. Іп5еїБбеп т рі - ланцюги вулканічних 
островів, що простягаються по околицях океанів і відокрем- 
люють океани від крайових (околичних) морів і континентів. 
Типовий приклад - Курильська дуга. О.д. з боку океанів зав- 
жди супроводжуються глибоководними жолобами, які про- 
стягаються паралельно їм на відстані в середньому 150 км. 
Загальний розмах рельєфу між вершинами вулканів (вис. до 
2 - 4 км) і западинами глибоководних жолобів (глиб. до 10 
- 1 км) становить 12 - 15 км. О.д. - найбільш грандіозні з 
відомих на Землі гірських ланцюгів. Приокеанічні схили О.Д. 
на глиб. 2 - 4 км зайняті переддуговими басейнами шириною 
50 - 100 км. Вони наповнені багатокілометровою товщею 
осадів. О.д. утворені активними або наземними і підводни- 
ми вулканами, що діяли в недавньому минулому. У їх складі 
головне місце займають середні лави - андезити, що нале- 
жать до вапняно-лужної серії, але присутні також як більш 
основні (базальти), так і більш кислі (дацити, ріоліти) лави. 
Вулканізм сучасних О.д. почався 10 - 40 млн років тому. Деякі 
О.д. наклалися на більш древні дуги. Розрізняють О.д., що 
виникли на океанічній або континентальній земній корі. О.Д. 
розміщені вздовж границь зближення літосферних плит. Під 
ними розміщуються глибинні сейсмофокальні зони, що йдуть 
похило під О.д. на глиб. до 650 - 700 км. Вздовж цих зон оке- 
анічні літосферні плити занурюються в мантію. З процесом 
занурення плит і пов'язаний вулканізм. У зонах О.д. форму- 
ється нова континентальна кора. З О.д. пов'язані численні ро- 
довища к.к.: мідно-порфірові руди, стратиформні сульфідні 
свинцево-цинкові поклади, руди золота; в осадових басейнах 
відомі скупчення нафти і газу. 
ОСТРІШОК, -шка, ч. " р. юбка; а. 5Кігі, сир, 5пипег; и. 5рій- 
Казеп т, УргіїгКазтеп т -- Див. юбка. 
ОСУМІЛІТ, -у, ч. " р. осумилит, а. озитійе, н. Озитіїйй т. 
- мінерал, водний алюмосилікат калію, натрію, магнію та за- 
ліза кільцевої будови. Формула: (К, Ма) (Бе, Мо) (АІ, Ее)з(5і, 
АТугОзо НО. Якщо Ме»Ее-?, то мінерал називається магній- 
осуміліт. Сингонія гексагональна. Короткопризматичні або 
таблитчасті кристали, утворює друзи в порожнинах вулкані- 
чних порід. Густина 2,64. Блиск скляний. Колір від синього 
до чорного. Зустрічається в жеодах кислих вулканічних по- 
рід в асоціації з високотемпературними мінералами. Перші 
знахідки - в пров. Осумі (Японія), є в Гершенбург і Белле- 
рберг (р-н оз. Лаахер, ФРН). Названий за місцем виявлення 
(А.Міуазбіго, 1953). 
ОСУШНИК АДСОРБЦІЙНИЙ, -а, -ого, ч. - Див. адсорбцій- 
ний осушник. 
ОСУШУВАННЯ ГАЗІВ, -..., с. " р. осушка газов; а. заз 
аепитіаїйсатоп, аезіссатїоп ої за5е5, заз деуратегіпя, н. Са- 
зїтоскпипа Ї - процес вилучення вологи (водяної пари) із га- 
зів 1 газових сумішей. Передує транспортуванню природних 
газів по трубопроводу, низькотемпературному розділенню 
газових сумішей на компоненти. Забезпечує безперервну екс- 
плуатацію промислового обладнання 1 газопроводів, запобі- 
гає утворенню газогідратних пробок тощо. Основні методи 
- конденсаційний (конденсація парів води при стисненні або 
охолодженні), абсорбційний (промивання вологого газу рід- 
ким гігроскопічним поглиначем) і адсорбційний (поглинання 
парів води твердим гранульованим адсорбентом). 
Найширше використовують абсорбенти -- ді- 1 триетиле- 
нгліколі; їх регенерацію проводять в окремому апараті - де- 
сорбері. Як адсорбент застосовують силікагель, активований 
окис АЇОз, цеоліти. Глибина осушування характеризується 
точкою роси осушеного газу, яка складає при осушуванні 


силікагелем до - 357С, активованим оксидом алюмінію - до 
- 48"С, цеолітами - до - 60"С, діетиленгліколем (ДЕГ) і три- 
етиленгліколем (ТЕГ) - до - 15"С. Осушування газу здійс- 
нюють у вертикальних та горизонтальних адсорберах 1 тарі- 
лкових абсорберах. Адсорбенти забезпечують глибоке О. г. 
(до температури точки роси - 607С), однак для їх ретенерації 
вимагається висока температура - до 350"С. Насичений во- 
логою адсорбент регенерують періодично безпосередньо в 
адсорбері шляхом нагрівання 1 видування вологи частиною 
осушеного підігрітого газу; устаткування складається не мен- 
ше як з двох адсорберів. В.С.Бойко. 

ОСУШУВАННЯ РОДОВИЩ, -..., с. " р. осушение место- 
рождений, а. деугатегіпе ої дерозіїя, угаїег акаїпаве ої даероз- 
іт5, 50іЇ дгаїпазве; н. Епіууй55египа Ї дег Газетзійнеп - 1) При 
розробці родовища відкритим способом - комплекс заходів із 
захисту гірничих виробок від поверхневих і підземних вод під 
час будівництва та експлуатації кар'єрів. 

Осушення кар'єру - комплекс заходів щодо огородження 
кар'єру від припливів поверхневих і підземних вод при його 
будівництві Й експлуатації шляхом проведення спеціальних 
виробок (нагірних канав, дренажних траншей, зумпфів та 
ін.), водознижувальних свердловин, встановленню фільтру- 
вальних установок 1 організації водовідливу. 2) При розробці 
родовища підземним способом - комплекс заходів із захисту 
гірничих виробок від підземних і поверхневих вод при будів- 
ництві та експлуатації шахт і рудників. 


Характеристики вологоємності гірських порід 






























































Повна вологоє- : Гра- 
мкість, 90 бю віта- 
2 ММВ, | лярна ця 
Порода б 9 ори ційна 
09'ЄМ | Вагова с | | вода; 
на 0 
9 
Крупнозер- 0,35 20,2 1,2 4,0 15,0 
нистий пісок 
Середньозер- | 0,40 25,0 2,0 8,0 15,0 
нистий пісок 
Дрібнозерни-| 0,40 25,0 3,0 10,0 12,0 
стий пісок 
Пиловий 040 25,0 5,0 13,0 7,0 
глинистий 
пісок 
Піщанаглина| 040 25,0 8,0 14,0 3,0 
Суглинок 0,42 28,2 10,0 15,0 3,0 
лесовий 
Суглинок 0,56 47,0 11,0 22,6 12,6 
моренний 
Суглинок 0,47 32,6 14,3 17,6 0,2 
важкий 
Важка глина 0,56 47,5 33,2 14,3 0 
Монтмо- 0,75 134,5 134,5 0 0 
рилонітова 
глина 
Осушуванню підлягають різні гл. - і високопроникні 


(напр., закарстовані вапняки з коефіцієнтом фільтрації в декі- 
лька сотень м на добу), і слабкопроникні грунти проникністю 
0,001 м/добу. При проникності менше 1 м/добу використову- 
ють різні методи інтенсифікації водовідбору - вакуумування, 
нагнітання стисненого повітря, установку геодрен тощо. 
Зниження рівня підземних вод на ділянках гірничих робіт 
ведеться за допомогою дренажних і баражних пристроїв. Від- 


ОСУ -- ОФІ 


ведення вод за межі шахтних і кар'єрних полів здійснюють- 
ся за допомогою водовідливу, та за допомогою попереднього 
дренажу гірського масиву. При відкритій розробці родовищ 
к.к. в країнах Заходу застосовують г.ч. поверхневий спосіб 
О.р., в Україні і країнах СНД - підземний. При підземному 
видобутку, як правило, застосовують підземний, рідше ком- 
бінований способи О.р. Системи осушування можуть бути 
представлені як окремими дренажними засобами (напр., во- 
дознижувальними свердловинами - Запорізький залізорудний 
комбінат, рудник "Нейрод" в Угорщині і т.д.), так і контур- 
ними, лінійними, кущовими та розосередженими по площі 
системами дренажних пристроїв. Широко застосовуються 
підняттєві, нахилено-підняттєві і випереджуючі свердловини 
(Лебединський, Михайлівський та ін. ГЗК). Використовують- 
ся також горизонтальні свердловини, які бурять на бортах 
кар'єрів. На обводнених уступах кар'єрів використовують 
горизонтальний відкритий і закритий трубчасті дренажі. Се- 
рйозною проблемою є дренаж глибоких горизонтів кар'єрів. 

Перспективи розвитку систем О.р. пов'язують із: а) за- 
стосуванням локальних схем осушування, які дозволяють 
перехопити підземну воду на ділянках максимальних водо- 
припливів і найбільшого навантаження на гірничі виробки; 
б) створенням систем "осушування-водозабір" (сьогодні 
ступінь використання води, яка видаляється при осушуванні 
на різних кар'єрах, коливається в межах 20 - 8095); в) засто- 
суванням геоінформаційних технологій (електронні моделі 
об'єкта осушування, створення АСУ ТП). 

На сильнообводнених родовищах к.к. витрати на осушу- 
вання досягають 10 - 2096 загальних витрат. На кар'єрах 
США на осушування витрачається 5 5 - 37 на Іт корисної ко- 
палини. А.Ю Дриженко. и 
ОСУШУВАННЯ ПРИВИБІЙНОЇ ЗОНИ ПЛАСТА ГАЗОПО- 
ДІБНИМИ ВОЛОГОПОГЛИНАЧАМИ, - ..., с. " р. осушка 
призабойной зонь пласта газообразньми влагопоглотителя- 
ми; а. деугаїегіпя ої а ропот Поїіе сопе угіП зазеоиз дезіссапіз, 
н. ТгосКкпипея Ї дег 5спісітеп/дтаегаопе дигсп вазудгтіве КеийсП- 
пеКкейзабзогрійопутіпе! -- технологія запомповування осуше- 
ного і підігрітого газу в привибійну зону з високонапірного 
горизонту, яке чергується з продуванням свердловини (в ат- 
мосферу, газопровід) на пульсуючих режимах. Під час проду- 
вання з пласта разом з газом виносяться пара води і частинки 
глини. Для цього можна використовувати також азот та вуг- 
лекислий газ. Скраплений вуглекислий газ запомповують на- 


сосними агрегатами при використанні для захисту від корозії 


вуглекислотних інгібіторів. Скраплений азот запомповують 
з допомогою триплунжерного насоса через випаровувач, де 
відбувається регазифікація азоту 1 звідки газоподібний азот 
під необхідним тиском надходить у свердловину. 

ОСУШУВАННЯ ПРИВИБІЙНОЇ ЗОНИ ПЛАСТА МЕТИ- 
ЛОВИМ СПИРТОМ, - ..., с. З р. осушка призабойной зоньі 
пласта метиловьм спиртом; а. теїнапої асуатегіпя ої а РБої- 
тот Поіе сопе, н. Тгоскпипя Ї дег 5спісітеп/дтаегсопе дйтсп 
Метапої - технологія запомповування метилового спирту 
(метанолу) в привибійну зону пласта з розрахунку 0,3 - 0,7 
м? на Ї м ефективної товщини пласта, витримування мета- 
нолу в пласті протягом 16 - 20 год. і освоєння свердловини. 
Метанольні оброблення найбільш ефективні в теригенних ко- 
лекторах, які містять високоглинисті пропластки. Технологія 
дає змогу не тільки витіснити воду, але й зруйнувати і вимити 
глинисті частинки, які кольматують пори пласта. 

ОСУШУВАННЯ ПРИВИБІЙНОЇ ЗОНИ ПЛАСТА НАГРІ- 
ВАННЯМ, -..., с. р. осушка призабойной зонь пласта на- 
греваниєм; а. Пеаї дсу/атегіпа ої а Бойот Поїе сопе, н. Тгоск- 
пипао Ї дек 5спістепубндаегсопе диксп М йгтип» - технологія 
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осушування привибійної зони пласта, яка передбачає випа- 
ровування вологи у привибійній зоні з допомогою вибійних 
електронагрівачів або пальників. Температуру і тривалість 
оброблення встановлюють, виходячи із заданого радіуса про- 
грівання пласта і необхідної потужності електронагрівача. 
За заданим радіусом оброблення пласта визначають темпе- 
ратуру у свердловині та в пласті і тривалість дії підвищеної 
температури. Цей метод найбільш ефективний у низькопро- 
никних колекторах з високим вмістом глин. 
ОСЦИЛОГРАМА, -и, ж. З р. осциллограмма, а. озсійоягат, 
н. Обгсійоєгатт п - запис на паперовій стрічці або на світло- 
чутливому матеріалі електричних (або перетворених на елек- 
тричні) процесів за допомогою осцилографа. 
ОСЦИЛОГРАФ, -а, ч. " р. осциллограф, а. озсійожтарп, н. 
Озсійоягарп т -- прилад, за допомогою якого записують змі- 
ни електричних величин (струму, напруги тощо) в плині часу. 
Найбільш поширені електронно-променеві О. 

ОСЬОВА ФОРМУЛА, -ої, и., ж. - Див. колісна формула. 
ОТЕНІЇ, -у, ч. " р. отенит, а. ашепіїе, н. Аиїепії ті - міне- 
рал класу фосфатів, водний уранілфосфат кальцію шаруватої 
будови. Формула: СаО) ГРОз |» пН.0. Домішки Ва0, Ме0, 
Бе2Оз 1 їн. Склад у 96 (з родов. Отен, Франція): СаО - 5,24; 
Д0з - 61,34; РО» - 14,32; НьО - 19,66. Сингонія тетрагона- 
льна. Дитетрагонально-дипірамідальний вид. Спайність до- 
сконала по (001). Кристали тонкотаблитчасті, слюдоподібні, 
дрібні друзи, лускаті агрегати. Густина 3,1-3,2. Тв. 2-3. Колір 
зелений, жовтий. Блиск перламутровий. Прозорий до напів- 
прозорого. Сильно радіоактивний. Крихкий. О. - сировина 
для одержання урану. Осн. метод вилучення з руд - гідроме- 
талургія. Застосовується також механічне збагачення: рудо- 
розбірка, радіометрична сепарація та вибіркове дроблення. 
З бідних тонковкраплених руд О. вилучають флотацією. 
Розповсюдження: Шнееберг, Кірхберг, Шварценбері, Йоган- 
нгеоргенштадт (Саксонія, ФРН), Лімож (Франція), Яхімов 
(Чехія), пров. Шаба (ДР Конго), р-н Моунт-Пойнт (шт. Півд. 
Австралія), Сабугала (Португалія), Спрус-Пайн (шт. Півн. 
Кароліна), Спокейн (шт. Вашингтон) - США. Від назви м. 
Отен у Франції (А.).ВгооКке, УМ.Мег, 1852). Син. - отуніт, 
кальцій-фосфорураніт, калькураніт, метаотеніт, слюдка 
урано-кальцієва. 

Розрізняють: О. баріїстий (ураноцирцит), О. водневий (водний 
кислий уранілфосфат НІГОО2РОЗІ»ЗНоО), О. каліїстий (різновид оте- 
ніту, який містить Ко0), О. кальціїстий (зайва назва отеніту), О. ко- 
бальтистий (отеніт з домішками кобальту), О. магніїстий (різновид 
отеніту, який містить 4,495 МеО), О. манганистий (різновид оте- 
ніту, який містить 8,095 Мп), О. мідний (різновид отеніту, який 
містить 5,095 Си0), О. свинцевистий (різновид отеніту, який містить 
19,095 РЬО). 

ОФІКАЛЬЦИТ, -у, ч. "р. офикальцит, а. орНісаїсіе; н. Орпі- 
каїгії па - метаморфічна гірська порода, що складається голо- 
вним чином з кальциту Й хризотилу. Колір жовтий, голубий 
чи зеленуватий. Використовують для внутрішнього оздоблен- 
ня будинків. 

ОФІОЛІТИ, -ів, мн. " р. офиолить, а. орНніоїйез; н. Орніо- 
Ійте па рі - генетично пов'язаний комплекс основних і уль- 
траосновних глибинних (дуніти, перидотити, піроксеніти, 
габро, тоналіти), виливних (базальти і їх туфи) і осадових 
(глибоководні осади океанічного типу) глп., які зустрічаються 
спільно. Вивчення О, важливе для виявлення родов. руд, гене- 
тично пов'язаних з породами офіолітового комплексу (хрому, 
нікелю, платини, золота, ртуті та ін.), а також для вивчення 
розвитку земної кори. 

ОФІЇТ, -у, ч. " р. офит, а. орпіе, н. Орпії па - 1) Щільний 
серпентин оливково-зеленого кольору. 2) Збірний термін для 
всіх жильних серпентинів. Згадується в книзі (курсах лекцій 
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у Києво-Могилянській академії) Ф.Прокоповича "Про доско- 
налі змішані неживі тіла - метали, камені та інші" (1705-1709 
рр. | | Кури з с 

Розрізняють: О. лізардитовий (різновид, який має дифракційну 
картину, схожу до лізардит)у), О. хризотиловий (різновид офіту, який 
має подібну, але не тотожну до клінохризотилу структуру). 


ОФІТОВА СТРУКТУРА, -ої, -и, ж. - Див. діабазова стру- 
ктура. 

ОХОЛОДЖЕННЯ ГАЗУ, -..., с. " р. охлаждение газа; а. 
ваз содіїпе; н. СазабКкиНніипя Її, Сазкінипя Ї - зниження те- 
мператури перекачуваного газу на газових збірних пунктах 
і компресорних станціях магістральних газопроводів підзем- 
них сховищ газу, газопереробних заводів. О.г. проводять між 
ступенями стискування компресорних агрегатів і на виході 
із компресорної станції. Багатоступінчасті холодильники для 
О.г. забезпечують певну т-ру газу на вході в наступний сту- 
пінь компримування, масова продуктивність якого буде тим 
вища, чим нижча т-ра всмоктуваного газу. 

ОХОРОНА ГІРНИЧИХ ВИРОБОК, -и, -..., ж. " р. охрана 
горньх вьіработок, а. аихійату теазигез 10 рготесі тіпе угогк- 
іп25, н. СтирепБаийзсПиїх пі - комплекс техн. заходів з метою 
збереження виробок в експлуатаційному стані протягом стро- 
ку їх служби. Покликаний підвищити стійкість виробок шля- 
хом більш повного використання міцності й несучої спромо- 
жності вмісних порід, зменшення концентрації напружень в 
масиві й шкідливих проявів гірничого тиску. 

Розрізняють безціликову охорону гірничих виробок (най- 
більш прогресивний і перспективний спосіб) 1 О.гв. на ос- 
нові природних (вугільних, сланцевих) охоронних ціликів, 
що залишаються вздовж виробок, а також штучних огорож 
- бутових смуг, дерев'яних кострів (клітей) або органного 
кріплення та ін. 

Серед найбільш поширених способів виділяють О.г.в. 
на основі природних охоронних ціликів, що залишаються 
вздовж виробок. Застосування охоронних (запобіжних) ціли- 
ків пов'язане зі збільшенням втрат вугілля, оскільки при гли- 
бинах розробки до 600 м - ширина ціликів складає 30-70 м, а 
на глибинах до 1000 м - сягає 120 м. Крім того, збільшується 
обсяг проведення виробок (за рахунок подовження збійок, пе- 
чей, просік), ускладнюється вентиляція, знижується безпека 
робіт. 

Серед способів безціликової О.г.в. виділяють споруджен- 
ня дерев'яних кострів (клітей) та (або) органного кріплення, 
охорону залізобетонними блоками (тумбами), зведення буто- 
вих смуг або смуг із швидкотвердіючих матеріалів, закладку 
виробленого простору, раціональне розташування виробок в 
міцних породах або під виробленим простором вище залеглих 
вугільних пластів, а також додаткові заходи по розвантажен- 
ню Й зміцненню масиву гірських порід. Заходи О.г.в. повинні 
бути пов'язані з конструкцією й параметрами гірничого кріп- 
лення. Завдання безремонтної підтримки виробок вирішуєть- 
ся використанням кріплення з податливістю 600 -- 1000 мм з 
спільними додатковими заходами по розвантаженню масиву 
свердловинами, пробуреними по пласту в стінках виробки. 
ГІГайко. 

ОХОРОНА І БЕЗПЕКА ПРАЦІ В ГІРНИЧІЙ ПРОМИСЛО- 
ВОСТІ УКРАЇНИ, -и, -и, -..., ж. З р. охрана и безопасность 
труда в горной промьшленности Украийньі; а. Іабоиг ртогес- 
поп апа 5а/сту іп те тіпіпа іпаизіту о) ОКтаїпе; н. АгБейз5сПиї з 
т ипа АтРейззіспетей Ї іт ВегоРБаи дег ПКгаїпе - гірничі робо- 
ти пов'язані з рядом небезпек: тиск і обвали гірських порід, 
виділення шкідливих і небезпечних газів і пилу не тільки для 
дихання людей, але і здатних горіти та вибухати, обмежений 
простір в гірничих виробках, висока температура і вологість, 


ОФІ-- ОХО 


агресивні підземні води, значна глибина шахт (середня гли- 
бина шахт в Україні бл. 750 м, ряд шахт має глибину понад 
1000 м), небезпека раптових викидів вугілля (особливо в ре- 
гіоні Донбасу), газів та г.п. і ін. шкідливі фактори. Крім того, 
більшість розроблюваних пластів має товщину менше 1 м, 
що дуже ускладнює умови праці. 

Негативний стан більшості гірн. підприємств склався на 
початку 1990-х років у зв'язку з недостатнім фінансуванням 
процесу оновлення основних виробничих фондів, побудови 
нових шахт замість тих, які вичерпали ресурси к.к. Це спри- 
яло і сприяє збільшенню небезпеки робіт в гірн. промислово- 
сті: загрози вибухів, зростанню травматизму і професійних 
захворювань. В останні роки ХХ ст. в Україні прийнято ряд 
важливих законодавчих актів, правових та технічних нор- 
мативних документів, які унормовують та регламентують 
питання охорони та безпеки праці (див. законодавство в гір- 
ництві). Зокрема велике значення має Закон України "Про 
охорону праці" (1992 р.), а також "Правила безпеки на вугіль- 
них шахтах України", затверджені наказом Міністерства пра- 
ці та соціальної політики України у 2000 р., 1 Правила безпеки 
ін. гірничодобувних підприємств. Закон декларував принцип 
державної політики в галузі охорони праці і встановив сис- 
тему правових, соціально-економічних, організаційно-гігіє- 
нічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спря- 
мованих на збереження здоров'я і працездатності людини в 
процесі праці, а Правила безпеки деталізували такі заходи та 
засоби. 

В Україні державна політика в галузі охорони здоров'я 
базується на принципах: пріоритету життя і здоров'я пра- 
цівників відносно до результатів виробничої діяльності під- 
приємства, повної відповідальності власника підприємства 
за створення безпечних та нешкідливих умов праці. Згідно 
з такою концепцією і Законом "Про охорону праці" та ін. 
нормативними актами, закладка, будівництво, оснащення 
устаткуванням та експлуатація шахт, кар'єрів та ін. гірничих 
підприємств повинні здійснюватися з додержанням держав- 
них технічних нормативів і стандартів безпеки та екології. 
Виробничі об'єкти, споруди, устаткування, транспортні за- 
соби, технологічні процеси, а також умови праці на робочих 
місцях (зокрема стан атмосфери в шахтах, на кар'єрах, Її 
запиленість), стан засобів колективного та індивід. захисту 
повинні відповідати нормативним актам про охорону праці та 
технічним вимогам до обладнання гірничих підприємств. Зо- 
крема на вугільних шахтах України обов'язкові до виконання 
вимоги щодо сертифікації устаткування 1 виробів та вимоги 
одержання обов'язкового дозволу їх експлуатації від органів 
Держнаглядохоронпраці та Держсанепідслужби. Крім того, 
Правилами безпеки встановлено ряд вимог щодо професій- 
ної підготовки персоналу гірничих підприємств, їх медичного 
огляду і професійного відбору. Всі працівники повинні мати 
професійну освіту або пройти спеціальне навчання та підго- 
товку до роботи в небезпечних умовах з періодичним інстру- 
ктажем 1 підтвердженням знань правил безпеки. За Законом 
"Про охорону праці" власник шахти зобов'язаний створити в 
кожному структурному підрозділі і на робочому місці умови 
праці відповідно до вимог нормативних актів, а також ство- 
рити на підприємстві службу охорони праці. За цим законом 
гірники, зайняті на роботах з важкими та шкідливими умо- 
вами праці, безкоштовно забезпечуються лікувально-профі- 
лактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчо- 
вими продуктами, газованою солоною водою, мають право 
на оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення, 
скорочення тривалості робочого часу, додаткову оплачувану 
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відпустку, пільгову пенсію, оплату праці у підвищеному роз- 
мірі, ін. пільги та компенсації. 

Власник шахти у відповідності з законодавством зо0- 

бов'язаний відшкодувати працівникові шкоду, заподіяну йому 
в разі каліцтва або ін. ушкодження здоров'я при виконанні 
трудових обов'язків, а також сплатити потерпілому (членам 
сім'ї померлого) одноразову допомогу. Власник відшкодовує 
потерпілому витрати на лікування (в т.ч. санітарно-курорт- 
не), протезування, придбання трансп. засобів, догляд за ним 
та ін. види медичної та саніт. допомоги. Відповідно до вста- 
новленого порядку надає інвалідам праці, включаючи непра- 
цюючих, допомогу у вирішенні соціально-побутових питань 
за їх рахунок, а при можливості - за рахунок підприємства. 
Реалізація таких заходів і вимог, встановлених законами та 
нормативними актами, дозволяє забезпечити охорону праці і 
безпеку гірничих робіт в Україні на рівні розвинутих країн 
Заходу. В.П.Колосюк, В.С. Білецький. 
ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА (ДО- 
ВКІЛЛЯ), -и, -..., ж. 7 р. охрана окружающей средмь, а. епуї- 
гоптепі ргогестіоп, епуїгоптепіаі сопітої / соп5егуатіоп, н. (/т- 
улеЙ5сПиїс та - комплекс заходів, спрямованих на збереження 
навколишнього природного середовища. Включає охорону 
атмосферного повітря, вод суші та вод Світового океану, зе- 
мель, флори і фауни, геологічного середовища. 

Мета Оїн.с. - протидія негативним змінам у навколишньо- 
му середовищі, які мали місце в минулому, відбуваються за- 
раз або можуть бути. Актуальність О.н.с., що перетворилася в 
глобальну проблему, пов'язана г.ч. зі зростаючим антропоген- 
ним впливом, Це зумовлено демографічним вибухом, урбані- 
зацією, що прискорюється, і розвитком гірн. розробок і кому- 
нікацій, забрудненням навколишнього середовища відходами, 
надмірним навантаженням на орні землі, пасовища, ліси, во- 
дойми. У результаті гірничо-техн. діяльності в світі порушено 
не менше 15 - 20 млн га земель, з них 5995 площі використано 
під різні гірничі виробки, 3890 - під відвали пустої породи або 
відходів збагачення, 390 - місця осідання, провалів і ін. по- 
рушень поверхні, пов'язаних з підземними розробками. Інко- 
ли порушення правил ведення гірничих робіт чи масштабна 
аварія призводить до катастрофічних незворотних наслідків. 
Так,  калійний 
рудник Ме 2 
у Стебнику 
(Львівська 
обл.) внаслідок 
прориву  під- 
земних вод 
затоплено роз- 
солом, на місці 
калійної  шах- 
ти утворилося 
озеро (див. сві- 
тлину), а з 2007 
р. розчиняти- 
муться цілики, 
що утримують 
гірський масив від обвалення, є загроза землетрусу (за: А.Гай- 
дин, І.Зозуля, "Дзеркало тижня" Мо 35(614), 16.09.2006). 

Об'єм відвалів порід і виробничих відходів, що утворилися 
від спільної діяльності гірничих підприємств світу, складає 
понад 2000 кмі. 

Для отримання мінеральної сировини і палива людство 
вимушене використовувати дедалі глибші шари земної кори 
(золоторудні шахти ПАР, напр., досягли позначок 3 - 4 км 
нижче земної поверхні; амплітуда висот між дном найглиб- 








Озеро з розсолу, яке утворилося на місці 
затопленої калійної шахти ЛМ22 у Стебнику. 


ших кар'єрів і поверхнею найвищих відвалів перевищує 1100 
м). Гірничодобувні роботи супроводжуються штучним водо- 
зниженням. Тільки при видобутку вугілля з шахт 1 розрізів 
відкачується бл. 15 км? води на рік. Скидання стічних вод, 
що відкачуються, веде до забруднення поверхневих водних 
об'єктів різними солями, нафтопродуктами 1 важкими мета- 
лами. Зсуви гірських порід на територіях, що підробляються, 
осідання поверхні, розсіювання породи з відвалів негативно 
впливають на стан земельних ресурсів. Значні надходження 
забруднюючих речовин відбуваються в зонах комунікацій і 
трансп. вузлів (90 т пилу на 1 км залізн. полотна на рік). 

При експлуатації нафтопроводів та продуктопроводів 
найбільшої шкоди навколишньому середовищу завдають ава- 
рійні витоки нафти, суспензій тощо. Одна з найгостріших 
екологіч. проблем, зумовлених посиленням техногенного 
впливу на природне середовище, пов'язана зі станом атмо 
сферного повітря. Вона включає ряд аспектів. По-перше, 
охорона озонового шару, необхідна у зв'язку із зростанням 
забруднення атмосфери фреонами, оксидами азоту і ін. До 
середини ХХІ ст. це може призвести, за оцінками, до знижен- 
ня вмісту стратосферного озону на 1596. По-друге, зростання 
концентрації СО», що відбувається в осн. за рахунок згоряння 
викопного палива, зменшення площ лісів, виснаження гуму- 
сового шару і деградації грунтів. До середини ХХІ ст. очі- 
кується подвоєння концентрації газу, що мала місце перед 
початком НТР. У результаті "парникового ефекту" до 30-х рр. 
ХХІ ст. середня т-ра приземного шару повітря може підви- 
щитися на 341,5 "С, причому макс. потепління станеться в 
приполярних зонах, мінімальне - біля екватора. Очікується 
збільшення швидкості танення льодовиків 1 підняття рівня 
океану з темпом понад 0,5 см/рік. По-третє, кислотні осади 
стали істотними компонентами атмосфери. Вони випадають 
в країнах Європи, Півн. Америці, а також в р-нах найбільших 
агломерацій Азії і Латинської Америки. Гол. причина кисло- 
тних осадів - надходження сполук сірки і азоту в атмосферу 
при спаленні викопного палива в стаціонарних установках і 
двигунах транспорту. Кислотні осади завдають шкоди буді- 
влям, пам'ятникам і метал. конструкціям, викликають диг- 
ресію і загибель лісів, знижують урожай багатьох сільсько- 
господарських культур, погіршують родючість грунтів, що 
мають кислу реакцію, і стан водних екосистем. 

Проблема виснаженняводних ресурсів виклика- 
на зростанням споживання води промисловістю, сільським і 
комунальним господарствам, з одного боку, і забрудненням 
водних джерел - з іншого. Щорічно людством використову- 
ється в сер. до 6000 км? води, з них в сільському госп. бл. 
3400, промисловості 2200, на комунально-побутові потреби 
400 км?. Забруднення багатьох водних об'єктів суші (особли- 
во в країнах Зах. Європи і Півн. Америки) і вод Світового ок. 
досягло небезпечного рівня. Щорічно в океан потрапляє (млн 
т): 0,2 - 0,5 отрутохімікатів; 0,1 - хлорорганічних пестицидів; 
5-11 - нафти 1ін. вуглеводнів; 10 - хім. добрив; 6 - фосфор- 
них сполук; 0,004 - ртуті; 0,2 - свинцю; 0,0005 - кадмію; 0,38 
- міді; 0,44 - марганцю; 0,37 - цинку; 1000 - твердих відходів; 
6,5 - 50 - твердого сміття; 6,4 - пластмас. У Півн. Атлантиці 
нафтова плівка займає 2 - 396 площі. Найбільш забруднені 
нафтою Північне і Карибське моря, Персидська затока, а та- 
кож прилеглі до Африки 1 Америки ділянки, де здійснюється 
її перевезення танкерним флотом. 

Одна згол. екологіч. проблем пов'язана з погіршенням ста- 
нуземельних ресурсів. За історичний час внаслідок 
вияву прискореної ерозії, дефляції і ін. негативних процесів 
людство втратило майже 2 млрд га продуктивних земель. 
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До утворення пустель схильна площа в 4,5 млрд га, наякій 
проживає бл. 850 млн чол. Пустелі швидко розвиваються (до 
5 - 7 млн га на рік) у тропіч. р-нах Африки, Азії 1 Америки, 
а також у субтропіках Мексики. Швидкість зникнення лісів 
складає 6 - 20 млн га на рік. 

Важлива для людства проблема - охорона геологічн 
ого середовища, тобто верх. частини літосфери, яка 
розглядається як багатокомпонентна динамічна система, що 
перебуває під впливом інж.-госп. діяльності людини і, в свою 
чергу, певною мірою визначає цю діяльність. Найголовніший 
компонент геол. середовища - гірські породи, що містять на- 
рівні з твердими мінеральними і органічними компонентами 
гази, підземні води. Особливо великий негативний вплив на 
довкілля від техногенних катастроф, найбільша з яких у ХХ 
ст.- на Чорнобильській атомній електростанції - сталася в 
Україні. 

О-н.с. суттєвим чином залежить від технічного рівня ву- 
гільної енергетики. Прикладом системних дій у подоланні 
екологічних ризиків є вугільна енергетика Європи. У ФРН на 
початку ХХІ ст. стала до ладу модельна вугільна ТЕС, в про- 
цесі роботи якої викиди вуглекислого газу в атмосферу відсу- 
тні. Впровадження цієї технології у комерційному масштабі 
планується з 2014 р. Сучасні екологічночисті вугільні ТЕС 
запроектовані у Великобританії. У Данії в 2006 р. запущено 
пілотний проект найбільшої в світі очисної установки димо- 
вих газів (у проекті задіяно 30 компаній 1 11 країн Європи, 
скорочення емісії вуглекислого газу - 9090). 

У США планується найближчим часом ввести в дію 80 
ТЕС, які мають підвищений к.к.д. і новітнє очисне обладнан- 
ня. Але найбільший приріст світового використання вугілля 
- 9090 до 2020 р. - передбачається за рахунок вугільних енер- 
гетик Китаю та Індії, в яких стан О.н.с. порівняно нижчий. 

Комплексна О.н.с. здійснюється на рівні підприємств, 
населених пунктів, регіонів, держав і глобально - в масшта- 
бах всієї планети. Велика робота ведеться під егідою ООН, з 
ініціативи якої в 1972 р. створена постійно діюча Програма 
ООН по довкіллю (ЮНЕП). У рамках ООН природоохоронні 
проблеми вирішують також: Всесвітня метеорологічна орга- 
нізація (ВМО), Всесвітня організація охорони здоров'я (ВОЗ), 
Міжнародна морська організація (ММО), Міжнар. агентство 
з атомної енергії (МАГАТЕ), Міжнар. комісія з навколишньо- 
го середовища і розвитку (МКНСР), ЮНЕСКО та ін. Велику 
увагу проблемам О.н.с. приділяють Організація економічної 
співпраці 1 розвитку (ОЕСР), Європейське економічне співто- 
вариство (ЄЕС), Організація амер. держав (ОАД), Ліга араб- 
ських країн з питань освіти, культури і наук (АЛЕКСО). Гене- 
ральна Асамблея ООН прийняла в 1982 р. Всесвітню хартію 
природи, яка є розвитком Стокгольмської декларації про до- 
вкілля (1972), 1 Всесвітню стратегію охорони природи, розро- 
блену МСОП (1980). В останні десятиліття ХХ ст. під егідою 
ООН розроблена Концепція сталого розвитку, яка передбачає 
глобальні (в просторі і часі) підходи до О.н.с. 

В Україні питання О.н.с. перебувають у компетенції Мініс- 
терства екології і природних ресурсів. В.С.Білецький. 
ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В ПРО- 
ЦЕСІ КОРИСТУВАННЯ НАФТОГАЗОНОСНИМИ НАД- 
РАМИ, -и, ..., ж. " р. охрана окружающей средьт в процессе 
пользования нефтегазоносньми недрами; а. епуїгоптепі рго- 
тесіїоп дигіпя Ше изе 0Ї ої! апа заз гезоигсе5, н. (тугеусПиї с 
па ипег деп Везіпвипаеп дег Ай5Бешипа уоп етаді- ипа епаваз- 
Дійгепаеп ВодепесНійгеп - оберігання від знищення, завдаван- 
ня шкоди, руйнування навколишнього середовища. Суб'єкти 
господарської діяльності незалежно від форм власності, що 
здійснюють користування нафтогазоносними надрами, видо- 


бування, транспортування, зберігання, переробку та реаліза- 
цію нафти, газу та продуктів їх переробки, повинні дотри- 
муватися вимог законодавства про охорону довкілля, нести 
відповідальність за його порушення і здійснювати технічні, 
організаційні заходи, спрямовані на зменшення шкідливого 
впливу на нього. Проекти на проведення геологорозвідува- 
льних робіт на землях природоохоронного, оздоровчого, рек- 
реаційного та історико-культурного призначення підлягають 
обов'язковій екологічній експертизі. Ліквідацію аварійних ви- 
кидів нафти і газу, пластової води із свердловин здійснюють 
користувачі нафтогазоносними надрами, які проводять бу- 
ріння розвідувальних та експлуатаційних нафтових і газових 
свердловин, а також розробку нафтових 1 газових родовищ та 
експлуатацію підземних газових сховищ. Надрокористувачі 
повинні укладати зі спеціальними підрозділами із запобіган- 
ня та ліквідації відкритих нафтових і газових фонтанів угоди 
на виконання ними інспекційно-профілактичних і аварійних 
робіт. Для забезпечення безпеки населення, що проживає в 
районі розташування об'єктів нафтогазової галузі, встанов- 
люються охоронні та санітарно-захисні зони, розміри і поря- 
док використання яких визначається чинним законодавством 
та проектами цих об'єктів, затвердженими у встановленому 
порядку. В.С.Бойко. 

ОХОРОНА НАДР, -и, ..., ж. " р. охрана недр, а. сопбегуаїіоп 
ої тіпегка! гезоитсе5, н. ГаветзійпепусПиї т, ЕтаїппегепусПиї г 
п - комплекс заходів, здійснюваних з метою найповнішого 
(комплексного) видалення корисних копалин з надр і макси- 
мально можливого, економічно доцільного зменшення втрат 
при їх розробці. 

Основні вимоги українського законодавства в галузі О.н.: 

я забезпечення повного і комплексного геологічного ви- 
вчення надр; додержання встановленого законодавством по- 
рядку надання надр у користування і недопущення самовіль- 
ного користування надрами; 

я раціональне вилучення і використання запасів корисних 
копалин і наявних у них компонентів; 

я недопущення шкідливого впливу робіт, пов'язаних з ко- 
ристуванням надрами, на збереження запасів к.к., гірничих 
виробок і свердловин, що експлуатуються чи законсервовані, 
а також підземних споруд; 

я охорона родовищ к.к. від затоплення, обводнення, пожеж 
та інших факторів, що впливають на якість к.к. і промислову 
цінність родовищ або ускладнюють їх розробку; 

я запобігання необгрунтованій та самовільній забудові 
площ залягання к.к. і додержання встановленого законодав- 
ством порядку використання цих площ для інших цілей; 

я запобігання забрудненню надр при підземному збері- 
ганні нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захороненні 
шкідливих речовин і відходів виробництва, скиданні стічних 
вод; 

я додержання інших вимог, передбачених законодавством 
про охорону навколишнього природного середовища. 

Рідкісні геологічні відшарування, мінералогічні утворен- 
ня, палеонтологічні об'єкти та інші ділянки надр, які стано- 
влять особливу наукову або культурну цінність, можуть бути 
оголошені у встановленому законодавством порядку об'єк- 
тами природно-заповідного фонду. У разі виявлення при 
користуванні надрами рідкісних геологічних відшарувань 
і мінералогічних утворень, метеоритів, палеонтологічних, 
археологічних та інших об'єктів, що становлять інтерес для 
науки 1 культури, користувачі надр згідно з українським за- 
конодавством зобов'язані зупинити роботи на відповідній 
ділянці і повідомити про це заінтересовані державні органи. 
В.С. Білецький, В.С.Бойко. 
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ОХОРОНА НАДР НАФТОВИХ І ГАЗОВИХ РОДОВИЩ, 
-и, ..., 2. Я р. охрана недр нефтяньхх и газовьїх месторожде- 
ний; а. ргогесііоп од ої апа заз /їеід гезоигсез; н. УсПиїх т уоп 
Водепеспійсеп 4ег Екаді- ипа Етавазіаветзійнеп - комплекс 
заходів, скерованих на запобігання втрат нафти в надрах 
внаслідок низької якості проводки свердловин, неправильної 
розробки нафтових покладів і експлуатації свердловин, що 
приводить до передчасного обводнення або дегазації пластів, 
перетікання рідини між продуктивними і сусідніми горизон- 
тами та інших наслідків, які погіршують стан земних надр. 
В.С.Бойко. 

ОХОРОНА НАДР ПРИ БУРІННІ, -и, ..., ж. " р.охрана недр 
при бурениий; а. сопбетуаїіоп ої тіпетаї! гезоигсез угпеп агіШпе, 
н. 5спиїа т уоп Водеп5сПайсеп Беїт Войгеп - комплекс заходів, 
здійснюваних при бурінні свердловини для запобігання від- 
критому фонтанування, грифоноутворенню, обвалам стов- 
бура свердловини; ізоляції один від одного нафтових, газових 
і водоносних пластів; забезпечення герметичності колон 1 
високої якості їх цементування; запобігання зниженню про- 
никності продуктивності пластів родовища і ін. 

ОХОРОНА ПІДГОТОВЧИХ ВИРОБОК, -и, ..., ж. "р.ох- 
рана подготовительньх вьработок, а. аихійагу теазиге5 10 
ргогесі деуеїортепі угогкіпе5, н. УоггісСтипаз5егирепРраийзсПиї з 
т, УоггістипозрайусНиї: т - заходи, що вживаються для по- 
передження деформацій гірничих виробок. Способи охорони 
виробок: масив вугілля - масив вугілля, масив вугілля - цілик 
вугілля, масив вугілля - залізобетонні тумби, масив вугілля 
- бутова смуга, бутова смуга - бутова смуга, залізобетонні 
тумби - залізобетонні тумби, бетонна смуга - бетонна смуга 
та ін. З метою зменшення коштів на проведення перелічених 
заходів варто при виборі місця закладання виробок, їх форми, 
перерізу та виду кріплення враховувати напружений стан ма- 
сиву гірських порід. 

ОХОРОНА ПРАЦІ, -и, ..., ж. " р. охрана труда; а. Іаройг 
рготестіоп; н. Агрейз5сПпиї: т -- система заходів, спрямованих 
на створення здорових 1 безпечних умов праці працівникам 
на виробництві. Грунтується на правових, технічних і саніта- 
рно-гігієнічних нормах. Законодавство про працю містить но- 
рми і вимоги з техніки безпеки і виробничої санітарії, норми, 
що регулюють робочий час і час відпочинку, звільнення та 
переведення на іншу роботу, норми праці щодо жінок, молоді, 
гігієнічні норми і правила тощо. 

Загальний нагляд за додержанням норм О.п. покладено 

на прокуратуру, спеціальний - на професійні спілки. Конт- 
роль за безпекою праці здійснюють також державні й відомчі 
спеціалізовані інспекції (Держгірнтехнагляд, Енергонагляд 
тощо). Див. охорона і безпека праці в гірничій промисловості 
України. 
ОХОРОНА ПРИРОДИ, -и, ..., ж. " р. охрана природмеі; а. па- 
шге ргогестіоп, пахиге соп5егуаїоп; н. Матиг5сПиїс ті - система 
заходів, спрямованих на збереження чистоти повітря, водних 
басейнів, грунтів, еталонів природи, на раціональне викори- 
стання, розширене відтворення і розвиток усіх природних 
багатств. Включає правові, технологічні, природничонаукові, 
економічні, громадсько-політичні заходи міжнародного, дер- 
жавного, регіонального і локально-адміністративного рівня. 
Оп. - складова частина природокористування. 

У нашій країні державній охороні і регулюванню викорис- 
тання підлягають земля, надра, водні ресурси, ліси, полезахи- 
сні й водоохоронні лісосмуги, зелені насадження, типові крає- 
види, курортні місцевості, рідкісні, корисні, реліктові тварини 
й рослини, визначні природні об'єкти, державні заповідники 
і заказники та їхній рослинний і тваринний світ, атмосферне 
повітря та інші природні багатства, які залучені до господар- 


ського обороту, і ті, що їх не експлуатують. Заборонено таку 
господарську діяльність, яка може шкідливо вплинути на стан 
природних багатств, призвести до ерозії грунтів, забруднення 
і обміління водойм, забруднення повітря, знищення корисних 
тварин і рослин, зруйнування або пошкодження інших цінних 
об'єктів природи. Організацію заходів щодо О.п. та нагляд за 
їх проведенням здійснюють місцеві органи влади, відомства, 
інспекції, громадські організації. Див. охорона навколишньо- 
го середовища. В.С.Білецький. 

ОХОРОННА ПРИРОДНА ТЕРИТОРІЯ, -ої, -ої, -ії, ж. Я р. 
охраняємая природная территория, а. рготестеа агеа, н. Ма- 
тиг5спивебісіт п - територія, в межах якої забезпечується Її 
охорона від традиційного господарського використання і під- 
тримка її природного стану для збереження відновлюваних 
природних ресурсів, а також наукових, навчально-просвітни- 
цьких, історико-меморіальних і культурно-естетичних цілей. 
Режим охорони може бути заповідним, заказним або комбіно- 
ваним. Організаційні форми О п.т. різноманітні: заповідники, 
заказники, національні парки, пам'ятники природи, лісопар- 
кові захисні пояси, природні зелені зони тощо. 

ОЦІНКА РОДОВИЩ, -и, ..., ж. "р. оценка месторождений, 
а. еудиатоп ої тіпета! дерозіїз, аз5е55тепі о) тіпега! дерозіїя; 
н. Газет5ійпепреугетпипя Її, Гаветзійнепеіпіспійсипя Ї - визна- 
чення пром. значущості виявів, аномалій 1 родовищ корисних 
копалин за допомогою комплексу геол. методів (геол. оцінка) 
і економічних розрахунків (економ. оцінка). Проводиться на 
всіх стадіях їх вивчення, розвідки і пром. освоєння - від регі- 
онального прогнозування до повної відробки. Осн. значення 
О.р. має безпосередньо після виявлення родовища (з метою 
розв'язання питання про доцільність організації на ньому 
розвідувальних робіт), при переході від попередньої розвідки 
до детальної, перед передачею родовища для пром. освоєння 
і напередодні завершення відробки виявлених і розвіданих 
покладів к.к. На 4-х ранніх стадіях геологорозвідувального 
процесу (регіональне вивчення території, геологознімальні 
роботи із загальними пошуками, пошукові роботи, пошуко- 
во-оцінні роботи) на основі загальних геол. даних проводить- 
ся оцінка можливих перспектив тієї або іншої площі загалом 
(рудна провінція, рудний пояс, рудна зона, рудний район, ру- 
дний вузол; басейн, структура 1 ін.). Виходячи з певної геол. 
концепції на геол. картах відповідного масштабу виділяються 
площі (зони, басейни, структури), що підлягають більш де- 
тальному вивченню. При підготовці родовища до пром. осво- 
єння здійснюється багатоваріантна порівняльно-економічна 
оцінка 1 вибір економічно найбільш рентабельного об'єкта з 
числа розвіданих однотипних родовищ. 

ОЦІНКА РІВНІВ ВІДБОРІВ І КОМПОНЕНТОВИЛУЧЕН- 
НЯ ІЗ ПЛАСТІВ (КОМПОНЕНТОВІДДАЧІ ПЛАСТІВ), -и, 
.-- Ж. " р. оценка уровней отборов и компонентоизвлечения 
из пластов (компонентоотдачи пластов); а. еуапаїоп ої а 


гесоуегу таїо апа сотропепі ехітасііоп оиї о а гебегудіг н. 
Успіїгипа Ї уоп Епіпайтезіапа ипа Котропепіепіпайте ай5 


деп 5спісітеп (Котропеніепарбзаве Ї уоп У5сПісПіеп) - у нафто- 
та газовидобуванні - встановлення видобувних можливостей 
пласта-колектора в часі і приблизних значин коефіцієнтів 
компонентовилучення із пласта. У процесі розробки родови- 
ща природного газу в міру росту накопиченого відбору газу 
дебіт свердловин знижується. Якщо за даними дослідження 
кернового матеріалу відомо коефіцієнти пористості т, про- 
никності Кі і водонасиченості 5ві окремих п пропластків тов- 
щиною Й усієї газоносної товщі, то можна побудувати графік 
залежності логарифма відносного (до початкового) дебіту 
свердловини 4 від відносного (до запасів) накопиченого від- 
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бору 0 з пласта, тобто 4 (0). При цьому відносний дебіт 4 і 
відносний відбір Га; можна визначати із виразів: 


Ук (ри/ ра), 
4 ще ї Бо ізі1 : 


я Ук 


ізі 
п 
о. Дт ч яд з р/р 
- 0. щофел Е 
і Ут (1 ч- Яні) г 
із 

де 4» Ох: - середній дебіт свердловини і накопичений відбір 
газу із покладу на момент часу г; да - початковий дебіт сверд- 
ловини; Оз - балансові (геологічні) запаси газу; рі - поточний 
пластовий тиск у покладі на момент часу г; ри - початковий 
пластовий тиск. 

Побудова залежності дає змогу оцінити видобувні можли- 
вості пласта-колектора в часі і визначити необхідну кількість 
видобувних свердловин при заданому річному рівні відбору 
газу з родовища. 

Рівень річного відбору газу з родовища розраховують 
у кожному конкретному випадку на початковій стадії його 
освоєння, тобто на стадії створення проекту дослідно-проми- 
слової експлуатації (ДПЕ) і складання техніко-економічного 
обтрунтування видобування газу. Далі в міру накопичення 
інформації за результатами ДПЕ рівні річного відбору газу з 
родовища уточнюються в проектах і аналізах розробки родо- 
вища. 

Як правило, рівні річного відбору газу з родовищ стано- 
влять 2-495 від видобувних запасів, по окремих родовищах- 
регуляторах рівень річного відбору газу з родовищ сягає 1090, 
а в деяких випадках і більше. 

У процесі експлуатації і оцінки видобувних можливостей 
родовищ велике значення має інформація про газо- і конден- 
сатовилучення із пластів. Коефіцієнт К об'ємного компоне- 
нтовилучення - відношення об'єму Озид видОБУТОГО З пПЛаста 
компонента до його геологічних запасів Оз. Розрізняють кін- 
цевий (закінчення експлуатації) і поточний (в деякий момент 
експлуатації) коефіцієнти компонентовилучення. Виражаючи 
К у відсотках, отримуємо: 








2 








ли й Онаі Бех й Ол у 
К, 100 би 100 ( 0, 
де ) - розглядуваний компонент пластового газу (метан, 
етан, гелій, сірководень 1 т.д.); Озалі - залишкові запаси да- 
ного компонента. 
Якщо розглядати газ як суміш вуглеводневих компонентів 
Сі-С5, а конденсат як суміш Січвищі, ТО кОефіцієнти газо- 1 кОН- 
денсатовилучення можна виразити таким чином (у 90): 


п 
рЖ Оиаму о 
К.-100- 8 ; Ку 100 - ав, 
рем Фе 
ізі 

З практики експлуатації родовищ випливає, що при режимі 
природного виснаження кінцевий коефіцієнт газовилучення 
становить 85-9590, в той час як кінцевий коефіцієнт конденса- 
товилучення - 30-6096, а за сприятливих факторів - до 7990. 

Основні фактори, які впливають на коефіцієнт газовилу- 
чення і режим експлуатації родовища: середньозважений за 
об'ємом порового простору пласта тиск; площова і за розрі- 
зом пласта неоднорідність літологічного складу і фаціальна 





мінливість порід пласта; тип родовища (пластове, масивне); 
темп відбирання газу; охоплення пласта витісненням (при 
природному або примусовому діянні на пласт); розміщення 
свердловин на структурі і площі газоносності; стан розкриття 
пласта свердловиною і конструкція свердловини; види робіт 
з інтенсифікації роботи свердловин. 

Об'єм залишкового в пласті газу Озал в кінці розробки ро- 
довища виражають рівнянням: 





да - 0.23 (5-02, 
хх уп 

де Оп, Ок - початковий і кінцевий газонасичені об'єми поро- 
вого простору пласта, м3; Д«/ З. Фе/ 2» - кінцеві середньозва- 
жені за газонасиченими (індекс "к") та обводненими (індекс 
"в') об'ємами порового простору пласта безрозмірні (відне- 
сені до атмосферного тиску) і зведені (розділені на відповідні 
коефіцієнти стисливості газу 2) тиски; / - Ср, 0(7)/0,, ри) 
- коефіцієнт кінцевої об'ємної газонасиченості обводненої 
(Оп - Ох) зони порового об'єму пласта, частки одиниці; О(г) 
- поточний видобутий об'єм газу, м); Оз - запаси газу, м?) ри 
- початкова газонасиченість пласта. 

З урахуванням цього рівняння коефіцієнт газовилучення 
(у 9е) описують формулою: 


о, р. - а(р./2.)| - 9|Р./2 - а(р./2)Ї -100 
о, :) 
дер 4 2, - початковий середньозважений за газонасиченим 
об'ємом порового простору пласта зведений (розділений на 
2) тиск. 
При газовому режимі експлуатації |Оп оз Ок з соп5і; 
0, - 2(р./ 2.) 220) коефіцієнт газовилучення: 








Ж а 


в/в 
Р/ з 
При жорсткому водонапірному режимі експлуатації (Оп » 

Ос р/з, ж р./2. я р./ 2, а-0| коефіцієнт газовилучення: 

Ки зе ЦИ - а(1 - 0./0,)| - 100, 


де до - коефіцієнт залишкової об'ємної газонасиченості обво- 
дненої (Оп - Ох) зони пласта, частка одиниці, причому 


для пісків а (І - 1,415 рить) и; 





Кос | 100. 





для доломітів 


дз з (1 - 1,085 / рать) ри, 


де то - коефіцієнт відкритої пористості пласта. 
При 9» / Ок - 0; у випадку жорсткого водонапірного режи- 
му експлуатації коефіцієнт газовилучення беруть рівним: 


для пісків (к.) 1,415 


"Упр 


рато; 
для доломітів 
(Кз), з. 1,085 / рат». 


При пружному водонапірному режимі експлуатації | Оп » 
Ов р,/2,7 р./2,7 Р./ 24 аз 0| коефіцієнт газовилучення 





р/Х о|р/. Р/Х 

а ооо || 100 
р/2Ї З|р/2, р/ 2. 

дод з-д А. о()/ о, - функція літологічної будови пласта; 

О(0/0з - рівень річного відбору газу з родовища. 


Кіпр З || 1 


2 


оцт--очи 
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За О(О/Оз « 0,2 і для пласта, який представлений незцеме- 
нтованим піском: 


ХРИИ є є 2 
Др) 2 49 - (р./Р, - 0,3), 
а за О(0/Оз » 0,2 і для пласта, який представлений піско- 
виком: 


Раш ЕВ раю У 

Др,) - 1,25 - (р/р, - 0,5). 
Коефіцієнт конденсатовилучення незцементованого піску 
або пісковиком при витісненні водою газового конденсату, 


який випав у пласті, і за постійного тиску визначають з рі- 
вняння: 





1/8,57 
у ану ВВ ай) Грить | ди 


де ук, уз - динамічні коефіцієнти в'язкості відповідно конден- 
сату і води; рик - початкова конденсатонасиченість пористого 
середовища, частка одиниці. 

Коефіцієнт конденсатовилучення Киквис при розробці газо- 
конденсатного покладу в режимі природного виснаження за 
Оп - соп5і може бути розрахований у випадку наявності екс- 
периментальних даних рУТ з диференціальної конденсації 
пластових флюїдів. Вплив пористого середовища на коефіці- 
єнт конденсатовилучення в цьому випадку розраховують за 
виразом: 


КкаКавис - 217,3 й 10-Е2, 

де ЕК - питома поверхня пористого середовища, см'/смі. 
В.С.Бойко. 

ОЦТОВА КИСЛОТА, -ої, -и, ж. " р. уксусная кислота; а. 
асетіс (етапоіс) асід; н. Еззів5йиге Ї - безколірна рідина з 
гострим специфічним, подразнювальним запахом, яка змішу- 
ється з водою в будь-яких пропорціях, з етиловим спиртом, 
діетиловим ефіром, ацетоном, бензолом, і при температурі 
- 16,6?С застигає в кристалічну масу, котра за виглядом нага- 
дує лід (1009с-на, або "льодяна" О.к.). 

Хімічна формула - СНзСООН (безводна); температура 
топлення 16,75 "С, кипіння 118,1 "С, спалахування 38 "Є, са- 
мозаймання 454 "С. Густина 1049,2 кг/м? (при 20 "С); крити- 
чний тиск 5,79 МПа; критична температура 321,6 "С; питома 
теплоємність 2010 Дж/(кг-К) (при 17 "С); динамічний коефі- 
цієнт в'язкості 1,155 мПа:с (при 25 "С) 1 0,79 мПа-с (при 50 
?С); поверхневий натяг 27,8:103 Дж/м' (при 20 ?С); корозійна 
активність 1096-ного водного розчину по відношенню до Ст. 
3 2,97 г/(год-м?) (при 20 ?С). У продаж надходить харчова О.к. 
у вигляді 8092 (оцтова есенція) і 995 (оцет) водного розчину. 
ГДК 5 мг/м?. 

Застосовується при солянокислотних обробленнях при- 
вибійних зон пласта як стабілізатор (з метою стабілізації 
продуктів реакції) від випадання трудновилучуваних геле- 
подібних сполук заліза (осаду). Залежно від вмісту заліза в 
кислотному розчині (від 0,01 до 0,592) беруть 1-396 Ок. Для 
приготування робочих розчинів використовують О. к. синте- 
тичну 10. к. лісохімічну технічну очищену. 

Товарний реагент - це водний розчин О. к. різної концент- 
рації, від якої залежать густина і температура застигання (має 
складний характер залежності): 








Р за і (20 |30  |50  |0 | |9д 
Густина, кг/м? 1015 (1028 (1039 11060 11078 11068 
Темпоризуранних. | зас» "ровіко» |ооарій |аадо "ово "оз 
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Товарну О. к. транспортують і зберігають у сталевих про- 
гумових або спеціальних алюмінієвих ємкостях чи цистернах, 
або в скляних бутлях. 

ОЧИСНЕ ВИЙМАННЯ (ВИЇМКА), -ого, -.., с. (-и, ж.) Є р. 
очистная вьтемка, а. 5їоріпа, тіпіпя ехітастіоп, угіппіпа, н. АР- 
Баи т, Сеуіппипя Ї - комплекс робіт по видобуванню корисної 


Технологія видобутку вугілля 


в очисному вибої 


Короткий вибій 











Довгий вибій (лава) 


Вузькозахопна 

















Стругова 
Скреперостругова 
Агрегатна 
конвеєростругова 
Канатними пилками 
Гідромогіторна 
Механогідравлічна 
Гідроімпульсна 
Довгими шпурами 
Короткими шпурами 


Відбійними молотками 


і Комбайнова й 
Бурошнекова 
Комбінована 





реарее 


Люди не 
постійно у вибої 


Флангова 


Люди постійно 
у вибої 


Безлюдне 
виймання 


Механізоване 
виймання з 
індивідуальним 
кріпленям 


Виймання 
механізованими 
комплексами 


Агрегатне 
виймання 


копалини з очисних вибоїв. 
О.в. здебільшого включає 
відбивання (відбійку), на- 
валку, доставку відбитої 
корисної копалини з вибою 
до відкатного горизонту, 
підтримання виробленого 
простору і керування по- 
крівлею. 

Розрізняють О.в. суку- 
пне (без виділення про- 
шарків або різноманітних 
видів корисної копалини) 
і роздільне (вибіркове). 
За способом відбивання 
корисної копалини  роз- 
різняють механічне (г. 
комбайнове, стругове), бу- 
ропідривне та гідравлічне 
О.в. Класифікація техно- 





Очисне виймання вугілля вузькозахо- 
пним комбайном. 





Стругове виймання вугілля. 
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Рис. Схема вузькозахопного виймання вугілля у довгому очисному 
вибої з використанням механізованого комплексу: 1 -- механізоване 
кріплення; 2 -- машиніст комбайну; З -- очисний комбайн, 4 -- скре- 

бковий конвеєр; 5 -- відбите вугілля; 6 -- цілики вугілля; 7 -- лава; 

8 -- вироблений простір. 

логій видобутку вугілля у очисному вибої наведенна на схемі. 
На рис. показана схема вузькозахопного виймання вугілля у 
довгому очисному вибої. В./. Бондаренко, О.М. Кузьменко. 

ОЧИСНИЙ АГРЕГАТ, -ого, -а, ч. " р. очистной агрегат, 
а. 5зіоріпє ипії, уліппіпо 5узіет, н. АБРайнавзгеваї п, Сеупіп- 
пипаз5узіет п, Сеу/іппипазавятеваї п, СеуліппипезтазсПіпе Ї 
- комплекс конструктивно і кінематично об'єднаних гірничих 
машин 1 механізмів, що здійснюють виймання пластових ко- 
рисних копалин і забезпечують механізацію всіх процесів по 
видобутку корисних копалин пластових родовищ без постійної 
присутності людей безпосередньо у вибоях. О.а. складаються 
з машин для виїмки і доставки, механізованого кріплення, по- 
здовжньої бази агрегату, допоміжного і енергетичного обла- 











Рис. 1. Щитовий очисний агрегат ЗАНШ: 
1 - механізоване кріплення; 2 -- конвеєроструг 

















Рис. 2. Очисний агрегат АК-3: 
1 -- конвеєроструг; 2 -- механізоване кріплення 





днання, пульта управ- 
ління. На відміну від 
очисних комплексів 
для лав, заміна машин 
і механізмів практи- 
чно виключається |і 
вимагає значної пере- 
робки конструкцій. 
ОЧИСНИЙ  ПРОС- 
ТІР, -ого, -у, ч. " р. 
очистное пространс- 
тво, а. ЇГасе уроткіпя 
зрасе, н. АРБРайтайт 
п» - простір, що утво- 
рюється в результаті 
видалення корисних 
копалин очисними ро- 
ботами. Оп. може 
бути відкритим, запо- 
вненим закладкою або 
обваленими вмісними 
породами. 

ОЧИСНІ ВИРОБКИ 
(ВИБОЇ), -их, -ок ( 
тв), мн. З р. очистнье 
вьработки  (забош), 
а. Бгеакаєе Тасе5, 51оре5, угай!5; н. Сеуліппипа5баие т рі, АР- 
Баие ті рі, АБРайРеїтіс ті - виробки, в яких безпосередньо 
видобувається корисна копалина. Частіше вживається термін 
"очисний вибій". О.в. у процесі виймання к.к. безперервно чи 
періодично переміщуються у просторі. Розрізняють довгі та 
короткі О.в. До довгих відносять лави та смуги, до коротких 
-- камери та заходки. 

Кожний очисний вибій обслуговується підготовчими виро- 
бками, що призначені для транспорту, вентиляції, пересуван- 
ня людей та 
інших цілей. 

У вугільній 
пром-сті Укра- 
їни й у всіх 
європейських 
вугледобув- 
них країнах 
застосову- 
ються в осн. 
стовпова і су- 
цільна систе- 
ма розробки 
З ДОВГИМИ ви- 
боями. У вугі- 
льній пром-сті 
США, Австра- 
лії широко за- 
стосовуються 
камерні і ка- 
мерно-стов- 
пові системи 
розробки З 
короткими 
О.в. (коротки- 
ми вибоями). 
В.І.Сивохін, О.С.Подтикалов. 

ОЧИСНІ РОБОТИ, -их, -біт, мн. " р. очистнье работь, а. 
моріпа, 5есопа ууогкіпа, н. АРРраий т, АРБаийатРейеп Ї рі, Се- 














Рис. 3.Очисний агрегат АК-3 (схема) 






а 


150-250 м 


4-12 м 


4-6м 


Рис. Види очисних вибоїв: а -- лава; б -- смуга; в 
-- заходка; г - камера. 
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уліппипе Ї, СеугіппипазагРейеп Ї рі - сукупність робіт, що ви- 
конуються у підземній очисній виробці з метою видобування 
корисної копалини. 

На вугільних шахтах комплекс процесів і операцій 
включає: руйнування товщі з відділенням вугілля від вибою 
та навантаження його на транспортний механізм, доставку до 
транспортної виробки, кріплення очисної виробки, управління 
гірничим тиском. 

На сучасних рудних шахтах О.р., як правило, вклю- 
чають: відбійку - відокремлення руди від масиву 1 її дроблен- 
ня; доставку рудної маси до транспортних виробок; повторне 
дроблення руди; іноді - закладення або кріплення очисного 
простору. 

ОЧИСНІ СПОРУДИ, -их, -руд, мн. " р. очистнье соору- 
жения, а. ройшіоп сопіюі /асійтез, н. Кійгапіазеп Т рі, Кеї- 
півипабапіагеп Ї рі - інженерні споруди системи каналізації 
для очищення, знешкодження Й знезараження стічних вод. До 
О.с. належать аеротенки, аерофільтри, біофільтри, септики, 
відстійники, метантенки, тратки-дробарки, піско-, нафто», 
жиро- і масловловлювачі тощо. 

ОЧИЩЕННЯ ГАЗУ, -..., с. " р. очистка газа; а. заз ітеаїіпя, 
заз сіеапіпе, 8а5 5стибРіпа, н. Сазтеіпігеп п, Сазтеїпівипя Ї 
- вилучення з газу компонентів, що ускладнюють викорис- 
тання його як палива та сировини чи забруднюють навколи- 
шнє середовище. До таких компонентів належать Н»5, СО», 
50., меркаптани, СО5, С52 та інші. За світовими стандарта- 
ми вміст Н.5 у використовуваному природному газі допуска- 
ється до 5,7 мг/м?, загальної сірки до 50 мг/м), СО» до 3-59 
за об'ємом. У газах, що випускаються в атмосферу, загальний 
вміст шкідливих домішок допускається до 500 рра (часток 
на мільйон). З іншого боку, компоненти є цінною хімічною 
сировиною. 

Технологічний процес О.г. включає абсорбцію (адсорбцію) 
і десорбцію. Абсорбційні методи О.г. основані на поглинанні 
домішкових компонентів розчинниками з утворенням легко- 
розкладних хімічних сполук (хімічна абсорбція) або фізичних 
розчинів (фізична абсорбція). Адсорбційний методи основані 
на поглинанні домішкових компонентів поверхнею твердих 
речовин - адсорбентів. У процесі десорбції виділяються по- 
глинуті компоненти і відновлюється поглинальна здатність 
сорбентів. Н28 1 СО» в абсорбційних процесах поглинаються 
одночасно; за вмісту їх у вхідному газі приблизно до 492 за- 
стосовуються хімічні поглиначі (аміни, розчини солей луж- 
них металів і амінокислот); за вмісту понад 4-590 -- фізичні 
розчинники (охолоджений метанол, М-метилпіролідон, про- 
піленкарбонат, діметиловий ефір поліетиленгліколю, суміш 
сульфолану і діазопропаноламіну, трибутилфосфат), меркап- 
тани вилучаються вуглеводневими рідинами при низьких те- 
мпературах і адсорбцією на цеолітах, СОЗ і С52 - фізичними 
розчинниками. Перевага хімічних розчинників - тонке О.г., 
недоліки -- високі експлуатаційні витрати за великого вмісту 
домішкових компонентів і утворення нерегенерованих спо- 
лук із деякими з них (напр., моноетаноламіну з СО5 і С52). 
Перевага фізичних розчинників: одночасне вилучення усіх 
домішкових компонентів, низькі експлуатаційні витрати при 
О.г. від великих кількостей різноманітних домішок; недоліки: 
розчинність вуглеводневих компонентів і іноді недостатня 
глибина вилучення окремих компонентів. О.г. включає та- 
кож переробку продуктів десорбції в товарні продукти. При 
О.г. від невеликих кількостей Н»5 використовують процеси 
прямої конверсії, при цьому Н»85 у процесі абсорбції погли- 
нається носієм кисню в лужному розчині, а в процесі десорб- 
ції окислюється киснем повітря до елементарної сірки, іноді 
очищуваний газ приводять у контакт з 90 - 959о-ним водним 


розчином ді- або триетиленгліколю, котрий насичений 50», з 
яким при абсорції Н25 вступає в реакцію з утворенням 5, вода 
при цьому діє як каталізатор. Процеси прямої конверсії доці- 
льно застосовувати при виході 5 до 10 - 15 т на добу, за ве- 
ликих виходів вони стають неекономічними. При невеликих 
кількостях в газах сірчистих компонентів використовуються 
процеси гідрогенізації (реакції з Н2), в результаті чого всі до- 
мішки перетворюються в Н»8, очищення від якого найбільш 
розроблено. В.С.Бойко. 

ОЧИЩЕННЯ ОБЛАДНАННЯ, -..., с. "р. очистка оборудо- 
вання; а. сіеапіпя ої едиїртепі; н. Апіазепгеіпівипе Ї - звіль- 
нення обладнання від сторонніх нашарувань. Напр., підземне 
обладнання свердловин, як правило, очищають від відкладів 
парафіну, солей 1 продуктів корозії. Очищення проводять те- 
пловим, механічним або хімічним способами без підняття 
обладнання на поверхню. Коли ці методи виявляються ма- 
лоефективними або неефективними, то проводять поточний 
ремонт з підніманням обладнання. 

ОЧИЩЕННЯ ПОВІТРЯ, -..., с. З р. очистка воздуха, а. аїг 
сіеапіпа, н. Дийтеіпівипа Ї - видалення з повітря пилу, рідких 
та газоподібних шкідливих домішок. Очищають звичайно за- 
бруднене повітря, яке видаляють з виробничих об'єктів, по- 
вітря, що подається в приміщення або інші об'єкти системи 
припливної вентиляції і кондиціонування повітря, а також 
повітря, використане у технологічних процесах (напр., у до- 
менному виробництві). 

ОЧИЩЕННЯ ПРИРОДНОЇ ВОДИ, -..., с. " р. очистка 
природной водьі; а. угатег ітеаїтепі, угатег ригі/їсатіоп; н. Ма- 
тигуга55етеіпівипя Ї - оброблення природної води з метою 
покращання її якості, яка необхідна для водокористування та 
водоспоживання, за допомогою механічних, хімічних, фізич- 
них та біологічних методів. Вимоги, що ставляться до якості 
води, залежать від її призначення: для господарсько-питного 
водопостачання, промислових цілей або енергетичних уста- 
новок. До найбільш поширених прийомів О.п.в. належать: 
прояснення, знебарвлення (усунення мутності та колірності 
води) шляхом відстоювання (у відстійниках) та фільтруван- 
ня (у водопровідних фільтрах), знезаражування (хлорування, 
озонування тощо), пом'якшення, опріснення. Споруди та при- 
строї для здійснення усіх прийомів О.п.в. входять до складу 
комплексу водопостачання. Сукупність методів О.п.в. для 
промислової мети звичайно називається водопідготовкою. 
В.Г.Суярко. 

ОЧИЩЕННЯ СВІТЛИХ НАФТОПРОДУКТІВ, -..., с. " р. 
очистка светльх нефтепродуктов, а. ІїєПі ої! ргодисія їтеа- 
тепі; н. Кеїпіоеп п дег ПеШеп Епабіргодикте - процес вида- 
лення Із світлих нафтопродуктів ненасичених і смолистих 
сполук (солянокислотне очищення крекінг-бензину, аромати- 
чних вуглеводнів піролізу), ароматичних сполук (солянокис- 
лотне очищення освітлювального гасу, бензин-розчинників, 
рідких парафінів тощо), кислих кисневих сполук - нафтових 
кислот, фенолів (лужне очищення), деяких сірчаних сполук 
- сірководню, нижчих меркаптанів (лужне очищення), мерка- 
птанів (екстракція меркаптанів лужним розчином каталіза- 
тора із скрапленого газу та бензини і окиснення меркаптанів 
у дисульфіди для важчих продуктів - гасу, дизельного паль- 
ного та ін.) і насичення ароматичних вуглеводнів (каталітична 
деароматизація реактивного пального і бензин-розчинників). 
В.С.Бойко. 

ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД, -..., с. " р. очистка сточньх 
вод а. еЙНиепі ітеаїтепі, угазте ігеаїтепі, 5еугаве Ігеаїтепі, рго- 
дисед уапег сопайтопіпа, н. АБуга55еттеіпівипе Ї - оброблення 
стічних вод з метою руйнування або видалення з них певних 
речовин, які перешкоджають відведенню цих вод у водойми- 
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Система очистки промислових стоків. 
ща у відповідності із законодавством або використання їх у 
виробничому водопостачанні замість свіжої води. О.в. прово- 
дять механічними, фізико-хімічними і біологічними метода- 
ми. До механічних методів відносять видалення крупнозерни- 
стих забруднень на решітках, відстоювання та фільтрування. 
Ці методи застосовують у гірничій промисловості у зв'язку з 
тим, що води підприємств звичайно забруднені продуктами 
дезінтеграції руди і вмісних порід, а нафтовидобувних підпри- 
ємств - нафтопродуктами. При проясненні вод, що містять 
дрібнодисперсні домішки, їх попередньо агретують з допо- 
могою реагентів - коагулянтів і флокулянтів. Найчастіше 
використовуються фізико-хімічні методи. Вибір конкретних 
способів О.в. залежить від складу розчинених речовин і засто- 
совуваної технології переробки мінеральної сировини. У гір- 
ничій промисловості використовуються реагентні, сорбційні, 
електрохімічні та інші фізико-хімічні методи очищення. До 
реагентних методів відносять: нейтралізацію кислот і лугів, 
переведення йонів у малорозчинний стан тощо. Сорбційні 
методи полягають у виділенні органічних і неорганічних за- 
бруднень на природних або синтетичних сорбентах, а також 
у використанні йон-селективних матеріалів. Електрохімічні 
методи: електродіаліз, електрохімічне окиснення 1 гідроліз, 
тобто методи, що пов'язані з дією електричного струму на во- 
дні розчини. Як правило, електрохімічне оброблення стічних 
вод, так само як і окиснення домішок (озонуванням, хлоруван- 
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Рис. Промисловий фільтр для очищення води. 


ням), належить до деструктивних методів очищення, тобто до 
таких, за яких домішки руйнуються. Ці методи застосовують 
у випадку неможливості або економічної недоцільності вилу- 
чення домішок із стічної води. 

За даними промислових випробовувань, застосування 
озонування дозволяє на Зирянівській збагачувальній фабри- 
ці отримати додатково за рік 350 т продукту із вмістом міді 
4090, золота 400 г/т, срібла 1500 г/т. Цей метод економічно 
вигідний не тільки через повернення корисних металів, впро- 
вадження його дозволить знизити вміст ціанідних сполук у 2 
рази в порівнянні з нормами рибоохорони. 

Використання інших, так званих регенераційних методів 
О.в., дає змогу не тільки знешкодити стічні води, але і вилу- 
чати з них цінні домішки. Повернення у виробництво вилуче- 
них домішок зменшує втрати цінних компонентів мінеральної 
сировини, реагентів і допоміжних матеріалів 1 часто робить 
процес О.в. рентабельним. Перспектива створення на гірни- 
чих підприємствах маловідходних виробництв підвищує ва- 
жливість використання регенераційних методів очищення. До 
названих методів відносять ряд фізико-хімічних методів: екс- 
тракційне очищення, що основане на вилученні забруднюва- 
льної речовини спеціальним розчинником, перегонку, ректи- 
фікацію, адсорбцію на твердих сорбентах, пінну флотацію 
тощо, всі методи механічного очищення. 

Методи біологічного очищення застосовуються для об- 
роблення комунально-побутових стоків підприємств і в ряді 
інших випадків. Вони основані на здатності мікроорганізмів 
використовувати в процесі життєдіяльності багато органіч- 
них і неорганічних сполук і видаляти їх із стічних вод. Зо0- 
крема, біологічний метод використовується для очищення 
стоків флотаційних фабрик від поверхнево-активних речовин. 
У процесі біологічного очищення токсичні речовини перетво- 
рюються в нешкідливі продукти окиснення: воду, діоксид ву- 
глецю і інші. Як правило, біологічне очищення - завершальна 
стадія оброблення стічних вод, звичайно перед нею здійсню- 
ється комплекс інших методів очищення води. Очищені води 
використовують для зрошування сільськогосподарських зе- 
мель, у системах виробничого водопостачання тощо. Перед 
скиданням у водойму очищені води знезаражують. 

Сукупність інженерних споруд, в яких стічні води очища- 
ються від забруднювальних речовин, називаються очисними 
спорудами. Такі споруди і схеми О.в. визначаються об'ємом і 
складом очищуваної води, вимогами до повноти очищення Й 
економічними міркуваннями. В.С.Бойко, В.С.Білецький. 
ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ ФАБ- 
РИК, -..., с. - збагачувальні фабрики споживають на техноло- 
гічні потреби значні об'єми води - від 3 до 8 м//т сировини. 
Склад стічних вод збагачувальних фабрик комплексний, він 
залежить від мінерального складу корисної копалини і засто- 
сованого методу збагачення. До стоків збагачувальних фабрик 
відносять флотаційні відходи, зливи згущувачів, фільтрати 
вакуум-фільтрів. Флотаційні відходи рудних збагачувальних 
фабрик, в яких міститься 15 - 35 90 твердого, складають 60 
- 90 96 усіх стічних вод збагачувальної фабрики. Звичайно 
флотаційні відходи, зливи згущувачів, фільтрати вакуум-фі- 
льтрів об'єднують і відкачують у басейн-сховище спільно. 

Стічні воді фабрик з магнітними і гравітаційними проце- 
сами забруднені в основному грубодисперсними домішками, 
що складаються з породних частинок різної крупності. В 
стічних водах флотаційних фабрик містяться флотаційні ре- 
агенти - збирачі, спінювачі і модифікатори. Крім того, при 
збагаченні сульфідних руд поверхні мінералів окиснюються, 
тому в стоках знаходяться катіони кольорових металів і інші 
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сполуки, що є результатом взаємодії реагентів з мінеральни- 
ми поверхнями. 

До основних забруднюючих речовин стічних вод збагачу- 
вальних фабрик належать: 

- тгрубодисперсні домйшки - відходи фабрик з флотацією, 
гравітаційними процесами і з мокрою магнітною сепараці- 
єю. Згідно з "Правилами охорони поверхневих вод від забруд- 
нення" концентрація шкідливих речовин не повинна переви- 
щшувати 0,25 мг/л для водойм господарчо-питного значення і 
0,75 мг/л для водойм рибогосподарчого значення; 

- кислоти 1 луги, що подають у технологічний процес як 
реагенти-регулятори. В будь-яких водоймах показник рН се- 
редовища повинен бути в межах 6,5 - 8,5; 

- йони кольорових і чорних металів, концентрація яких ви- 
значається у основному мінеральним складом сировини; 

- ксантогенати і дітіофосфати, які застосовуються при 
збагаченні руд кольорових металів 1 додають воді неприєм- 
ний специфічний запах; 

- сірчаний натрій, що використовується на багатьох збага- 
чувальних фабриках і має неприємній запах; сульфідів у воді 
не повинно бути; 

- ціаніди (дуже токсичні реагенти), які застосовуються при 
збагаченні руд кольорових металів і при вилученні золота; 

- роданіди - дуже токсичні реагенти, що утворюються в 
стічних водах при взаємодії сульфідів з ціанідами; 

- флуориди, що присутні в стічних водах при збагаченні 
барит-флюоритових та інших руд плавиковою кислотою і 
кремній-флуористим натрієм; 

- феноли і крезоли, що застосовуються на фабриках як ре- 
агенти. Феноли і крезоли не токсичні, але мають дуже непри- 
ємний запах, особливо коли воду хлорують. Гранично допус- 
тима концентрація фенолу - 0,001 мг/л; 

- нафтопродукти - найбільш поширені реагенти при зба- 
гаченні вугілля, мідно-молібденових і молібденово-вольфра- 
мових руд, а також інших корисних копалин. Нафтопродукти 
надають воді неприємного запаху і присмаку; 

Сольовий склад стоків збагачувальних фабрик можна 
характеризувати підвищеним вмістом сульфатів, хлоридів і 
карбонатів. У "Правилах охорони поверхневих вод від забру- 
днення стічними водами" вказано, що концентрація солей у 
воді водойм не повинна перевищувати 1000 мг/л по сухому 
залишку. 

Видалення грубодисперсних частинок здійснюють в одну 
або дві стадії: в першу - виділяють на решетах і ситах най- 
більш крупні частинки, в другу (або одну стадію) - видаля- 
ють тонкі частинки відстоюванням у полі сил тяжіння і від- 
центрових сил. Для збільшення швидкості осадження тонких 
частинок в стічні води додають коагулянти і флокулянти. 

Хімічні методи очищення стоків - нейтралізація і окис- 
нення різних мінеральних сполук. 


В стічних водах збагачувальних фабрик можуть бути при- 
сутніми мінеральні кислоти. Частіше в них присутня сірчана 
кислота, що додається у флотаційний процес як регулятор се- 
редовища. Основний реагент, що застосовується для нейтра- 
лізації кислих стічних вод, - гашене вапно. Обробка стічних 
вод вапном приводить до осадження з них катіонів кольоро- 
вих металів. 

Обробка стічних вод хлорвмісними реагентами дозволяє 
розкласти ксантогенати, дітіофосфати, ціаніди і роданіди до 
нешкідливих речовин. 

Найбільш складне завдання - очищення стоків від нафто- 
продуктів, концентрація яких у стічних водах збагачувальних 
фабрик бл. 10 мг/л, а допускається 0,1 - 0,3 мг/л. Очищення 
стічних вод від нафтопродуктів здійснюється за складною 
схемою, яка передбачає уловлювання їх у нафтопастках, ко- 
агуляцію стоків сульфатом заліза і вапном, флотаційне очи- 
щення, фільтрування стічних вод крізь кварцові і сульфову- 
гільні фільтри. 

При наявності у стічних водах органічних речовин їх очи- 
щення виконують методами екстракції або адсорбції. 

Адсорбцію застосовують для очищення стічних вод при 
концентрації органічних сполук менше 1 г/л. Як правило, ад- 
сорбенти - активоване вугілля, активований антрацит, коксо- 
вий і шлаковий дріб'язок - використовують у вигляді зерен 
неправильної форми розміром від 1,5 до 5 мм. При очищенні 
стічних вод їх пропускають через шар адсорбенту. Після на- 
сичення адсорбенту поглиненою речовиною його направля- 
ють на регенерацію, яка здійснюється екстракцією органічни- 
ми розчинниками, відгоном водяною парою і випарюванням 
під дією струменя інертного газоподібного теплоносія. 

Екстракція застосовується при концентрації органічних 
речовин у стічних водах понад 2 г/л. При подачі екстрагенту 
в стічні води він розчинює органічні сполуки, які в них знахо- 
дяться. Після розчинення органічних сполук їх концентрація 
в екстрагенті значно перевищує концентрацію в стічних во- 
дах. Екстрагент виділяють зі стічних вод, з нього вилучають 
органічні сполуки і він знову використовується для очищення 
стічних вод. При очищенні стічних вод як екстрагенти засто- 
совуються хлороформ, бензол, толуол та ін. В.О0.Смирнов, 
В.С. Білецький. 

ОЧКОВА СТРУКТУРА, -ої, -и, ж. " р. очковая структура, 
а. еуед Техіиге, ацяеп їехіиге; н. ДивепбітиМиг Ї, Айвепіехіиг Ї 
- притаманна метаморфічним гірським породам. Характери- 
зується наявністю лінзоподібних скупчень крупних криста- 
лів (порфіробластів або порфірокластів), оточених дрібнозе- 
рнистою або лускуватою основною масою. 

ОЯМАЛІЇ, -у, ч. " р. оямалит, а. оуатаїйе, н. Оуатаїйй т - 
різновид циркону з родов. Ояма. Формула: (7.г, ТВ)| (51, Р)Омі. 
Містить РоОз і рідкісні землі. ТВ. - 1890. За назвою родов. 
Ояма, Японія, і грецьк. "літос" - камінь. (К. Кітига, 1925). 


215 


ПАВ -- ПАЛ 








ПАВОНІЇ, -у, ч. " р. павонит, а. рауопіе, н. Раудпії ті - мі- 
нерал, сульфід срібла і бісмуту координаційної будови. Фор- 
мула: 1. За Є.Лазаренком: АєВіз8з. Містить (90): Ає - 21,52; 
Ві - 62,50; 5 - 15,98. 2. За К.Фреєм, Г.Штрюбелем, З.Цімме- 
ром: (Ає,Си)(ВІ,РЬ)з8з. Сингонія моноклінна. Призматичний 
вид. Форми виділення: щільні маси, призматичні кристали. 
Спайність недосконала. Густина 6,7-6,8. Тв. 2. Колір світлий 
свинцево-сірий. Сильний металічний блиск. Сильно анізотро- 
пний. Знайдений у родовищі Серро-Бонето (Болівія) з халько- 
піритом і бісмутином. За прізв. анг. мінералога М.А .Пікока 
(М.А.Реасоск), Е.М/.Миїбгеій, 1953. 

ПАВУК, -а, ч. З р. паук; а. зрійег Бахзкеї Баттеї, заулоот Ратте!, 
ракет, Базкеї тибе, н. Уегіейег т, 5ріппе Ї - ловильний інстру- 
мент, призначений для витягування з вибою свердловини дрі- 
бних металевих предметів (шарошок, сухарів, елементів ма- 
шинних ключів і т. ін.). Його виготовляють з обсадної труби 
довжиною 1,5-2 м, у нижній частині якої нарізають бочкопо- 
дібні зуби висотою 200-300 мм. У ході ловильних робіт його 
опускають у свердловину на трубах і опирають на твердий 
вибій. Тоді зуби сходяться і виловлюваний предмет потрапляє 
всередину утвореної пастки. 

ПАДІННЯ ПЛАСТА (ШАРУ, ЖИЛИ, ПОВЕРХНІ РОЗРИ- 
ВУ), -..., с. З р. падение пласта (слоя, жиль, поверхности раз- 
рьва), а. аїр оГ а 5еат, 
реа аїр, уеіп аїр, уеїп 
рісп, ягайієпі, рісП, 
н. Еіп/айеп п еіпез ЕЇб- 
ге5 (еїпег УсПісПі, еіпез 
Сапоез, ек бібтипа5- 
Ласпе) - найбільший 
нахил пласта, шару, 
товщі, жили, а також 
поверхні розриву до го- 
ризонтальної площини 
(кут падіння) і мериді- 
ана місцевості (азимут 
падіння). Падіння |і 
простягання - елеме- 
нти залягання геологіч- 
них тіл та структурних 
поверхонь. 

ПАДІННЯ ЦЕНТРИКЛІНАЛЬНЕ, -..., -ого, с. " р. падение 
центриклинальное, а. сепітісіїпа! аїр, сепігіреаі! аїр ої зіта- 
га; н. гепітіКІїпасз КаПеп п - падіння пластів гірських порід, 
спрямоване до одного центру. Характерне для мульд і зами- 
кань синклінальних складок. 

ПАКЕР, -а, ч. " р. пакер; а. раскег; н. Раскег ті - пристрій, 
призначений для щільного розділення гумовим елементом 
окремих ділянок (частин) стовбура свердловини під час 
здійснення ремонтних робіт або експлуатації свердловини. 
Опускається П. у свердловину на насосно-компресорних або 
бурильних трубах. 





Напрямок и 
падіння - 














Рис. Схема, яка ілюструє падіння і 
простягання пласта. Кут АВС -- кут 
падіння, ВР) -- горизонтальна лінія, 
яка відповідає напрямку простягання. 
Напрямок падіння перпендикулярний 
напрямку простягання. 


ПАКЕР БАШМАЧНИЙ, -а, -ого, ч. З р. пакер башмачньй; 
а. 5пое раскег; н. Успипраскег пі - нижній цементувальний 
пакер обсадної колони (монолітний або надувний) у свердло- 
вині, що закріплюється на обсадній колоні і використовується 
при її цементуванні. 

ПАКЕР ВИБУХОВИЙ, -а, -ого, ч. р. пакер взрвівной; а. 
Базі раскег; н. Ехріозіопераскег т - пристрій для перекриття 
і відокремлювання окремих пластів (нафтових, газових та 
ін.) в обсаджених бурових свердловинах, які діють за рахунок 
енергії вибуху порохового заряду. П.в. створює у стовбурі 
герметичну пробку, яка витримує перепад тисків до 30 МПа. 
Розрізняють такі П.в.: кільцеві, корпус яких запресовується в 
обсадну колону; шліпсові - зчеплення з колоною здійснюється 
з допомогою шліпсів; парасолькові, які розкриваються після 
опускання у свердловину і герметизуються цементом Із 
желонки. Кільцеві П.в. застосовують для ізоляції проміжного 
обводненого пласта, зберігаючи в експлуатації нижній 
горизонт. Шліпсові П.в, використовують для робіт на великих 
глибинах в умовах підвищеного тиску (до 150 МПа) і т-ри (до 
2007СУ. В.С. Бойко. 

ПАКЕР ГІДРАВЛІЧНИЙ, -а, -ого, ч. Я р. пакер гидравличес- 
кий; а. пудтаціїс раскег; н. пуаганПяснег Раскег ті - механі- 
чний пристрій (роз'єднувач), який складається із верхнього 
та нижнього ущільнювальних вузлів (з ущільнювальними 
елементами рукавного типу) і клапанного вузла та призна- 
чений для герметичного розділення стовбура свердловини 
на відокремлені частини створенням у ньому високого тиску 
шляхом нагнітання рідини, П.г. застосовують для здійснення 
ремонтно-ізоляційних робіт у свердловинах з негерметични- 
ми обсадними колонами. З допомогою цього пакера можна 
здійснити такі операції: а) пошук інтервалів порушень гер- 
метичності в обсадних колонах свердловин методом опресу- 
вання між ущільнювальними вузлами пакера і вище верх- 
нього ущільнювального вузла до гирла; б) визначення якості 
ремонтно-відновлювальних робіт у негерметичних обсадних 
колонах методом одноразового опресування колон локально 
в інтервалі ремонту або в інтервалі довільного розміру по 
всій довжині колони чи якоїсь її частини; в) встановлення 
металевих негофрованих пластирів на внутрішню поверхню 
негерметичних обсадних труб або для відключення пластів. 
П.г. використовують також для скерованого оброблення при- 
вибійної зони. Пакери розроблено для ремонту свердловин з 
обсадними колонами діаметром 140, 146 і 168 мм. В.С.Бойко. 
ПАКЕТ, -а, ч. " р. пакет, а. Іаует", угасід, расіс, таїп?, раскер, 
раскаге", н. Ракеї п - 1) У мінералогії - сукупність йонних 
комплексів у мінералах шаруватої будови, що складаються 
з тетраедричних 1 октаедричних шарів з частковою або по- 
вною нейтралізацією електростатичних сил зв'язку. Пакети 
можуть бути дво-, три-, чотиришарові. Специфічний чотири- 
шаровий пакет мають хлорити, в структурі яких спостеріга- 
ється чергування тришарових пакетів типу тальку- пірофілі- 
ту й одного октаедричного брусито-гідраргілітового пакета. 
2) Стос однорідних матеріалів. Напр., пакет арматури тощо. 
3) Послідовність сигналів, яка розглядається як єдине ціле. 
4) Те саме, що пакунок. 

ПАЛАДІЙ, -ю, ч. З р. палладий, а. раПадіит, н. Райааїйт п 
- хімічний елемент. Символ РА, ат. н. 46; ат. м. 106,4. Відкри- 
тий В.Волластоном у 1803 р. Сріблясто-білий м'який і ковкий 
метал; належить до платинових металів. Їплав 1592 9С; Їіхип бЛ. 
2980 "С. Густина 12,020. Тв. за Брінеллем 480,05 ГПа; грани- 
ця міцності при розтягненні 181,42 МПа. Парамагнітний. У 
порівнянні з ін. платиновими металами менш стійкий до дії 
окисників. П. - рідкісний елемент, сер. вміст у земній корі 
1,310 9 (за мас.), в кам. метеоритах 1-10- 96, У природі П. 
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міститься в платині самородній, утворюючи з нею неврегу- 
льований твердий розчин. У паладистій платині міститься 19- 
4095 П., в паладистій станоплатині 17-2190, в поліксені - до 
696, в фероплатині - до 1390, в іридистій платині - до 490. 
Мінерали, що містять П., - брегіт, звягінцевіт, висоцькіт і ін. 
Всі мінерали П. утворюються на великих глибинах при висо- 
ких т-рах і тиску. П. зустрічається у вигляді домішки у сульфі- 
дах і силікатах ультраосновних і основних порід. Підвищена 
концентрація П. спостерігається в манганових рудах, фос- 
форитах. П. добувають з корінних або розсипних родовищ 
платинових 1 комплексних руд. Застосовують П. і його сплави 
в електротехніці, медицині, ювелірній справі, в хімічній про- 
мисловості - як каталізатор. Від назви астероїда Паллада. 
ПАЛАДІЙ САМОРОДНИЙ, -ю, -ого, ч. Є р. палладий са- 
мородньй, а. пайує раПайїит, н. зедїевепез РаПайїйт п 
- мінерал класу самородних елементів, РА. Домішки: Ії, Си, 
Ди, А8. Сингонія кубічна. Гексооктаедричний вид. Структура 
аналогічна структурі міді. Форми виділення: невеликі 
кристали, зернисті маси, іноді з радіальноволокнистою 
структурою. Густина 11,9. Тв. 5,0-5,5. Колір біло-сталево- 
сірий. Блиск металічний. Тягучий та ковкий. Зустрічається 
в платиноносній зоні Уралу (РФ), в Колумбії, Бразилії, в 
окисненій зоні платинових родовищ Трансваалю (ПАР), 
на Антильських о-вах. Дуже рідкісний. Від назви астероїда 
Паллада (УУ.Н.МоПазіоп, 1803). 

ПАЛЕО»-, р. палео-, а. раіаєо-, ра!ео-, н. Раййо- - у складних 
словах означає "старовинний", "давній". 
ПАЛЕОБОТАНІКА, -и, ж. " р. палеоботаника, а. раїаєорої- 
апу, /055іЇ Богапу, раїеорпугоїозу; н. Раїйорогапік Ї, Раїйорпуто- 
Іозіе Р - наука, розділ палеонтології, яка вивчає морфологію, 
анатомію, філогенію і систематику викопних рослин за їх 
відбитками, які збереглися в гірських породах. Має велике 
значення для розробки стратиграфії континентальних, 
особливо вугленосних відкладів. В залежності від об'єктів 
(залишки деревини, плоди, спори, пилок) розрізняють такі 
підгалузі П. - палеоксилологія, палеокарпологія, палінологія, 
палеогеографія рослин. Від грецьк. "раїаіо5" - древній і 
ботаніка. Інша назва - палеофітологія. 
ПАЛЕОВУЛКАНОЛОГІЯ, -ії, ж. " р. палеовулканология, 
а. раїаєоуоісапоїозу, н. РаййоуціКапоїозіе Ї - талузь геології, 
яка вивчає вулканічну діяльність минулих геологічних епох. 
Задачі П. - встановлення палеовулканічних умов на земній 
поверхні і на дні океанів та морів, типу вулканічних апаратів 
(центральні, тріщинні, щитовидні, стратовулкани тощо), 
що суттєво впливало на процеси рудоутворення, а також 
фаціальнийаналізвулканічнихпродуктів. Полеовулканологічні 
дослідження мають велике значення для палеогеографічних 
реконструкцій і дозволяють вирішувати задачі, пов'язані з 
пошуками різноманітних корисних копалин, які виникли в 
результаті вулканічної діяльності. 

ПАЛЕОГЕНОВА СИСТЕМА (ПЕРІОД), -ої, -и, ж. (-у, ч.) З 
р. палеогеновая система (период), а. Раасозепе (Регіоа), н. 
Раййовеп п - перший період кайнозойської ери. Настав бли- 
зько 66-43 млн р. тому, тривав близько 40-42 млн р. Палео- 
геновий період поділяють на три відділи: нижній - палеоцен, 
середній - еоцен і верхній - олігоцен. У палеогені відбува- 
лися значні тектонічні рухи, з якими пов'язані альпійська 
складчастість, значні трансгресії і регресії моря. Саме в цей 
період виникають геоморфологічно виражені осьові частини 
сучасних Пренеїв, Альп, Карпат, Криму, Кавказу, Копетдагу, 
Паміру, Атласу, Гімалаїв. Горотворення супроводжувалося 
коливальними рухами прилеглих частин платформ, які вна- 
слідок цього витримували багатократні трансгресії і регре- 
сії. 


На межі крейдового періоду і П.с. відбувається різка зміна 
фауни, вимирають характерні для мезозою групи - динозав- 
ри, серед молюсків - амоніти 1 белемніти, іноцерами і руди- 
сти. Продовжують розвиватися ссавці. З'являються численні 
сімейства сучасних птахів. У цей період з'явились нумуліти, 
значного розвитку набули молюски, морські їжаки; на сухо- 
долі - ссавці; з'явились плацентні, хижаки, гризуни, хоботні, 
мавпи. Відклади, що утворилися протягом палеогенового пе- 
ріоду, становлять палеогенову систему. Вони встановлені на 
всіх континентах і глибоководним бурінням на дні океанів. 

Корисні копалини. ЦП... - важлива епоха вугле- і 

нафтоутворення. Найголовніша зона  вугленакопичення 
- Скелясті гори і прилеглі околиці Півн.-Амер. платформи 
(США, Канада). Кам. вугілля палеогену відоме в Японії 
(оо. Хоккайдо і Кюсю) і на сх. Китаю (Фушунь), в Півд. 
Америці і центр. р-нах Європи (Польща, Угорщина, ФРН); 
Півн. Атлантиці (Гренландія, Ісландія, Шпіцберген), на 
Кавказі, в Сибіру. Процеси нафтоутворення протікали також 
в осн. в області крайових прогинів, що виникли в зв'язку з 
альпійською складчастістю. Особливо виділяються прогини 
центр. частини Середземноморської геосинклінальної обл., 
Передкарпатський і  Передкавказький, Месопотамський 
(Саудівська Аравія, Ірак, Гран, Афганістан), а також прогини 
ряду ділянок Сх.-Азіатської і Кордильєрської (Венесуела) 
геосинклінальних областей. Інші к.к. осадового походження 
П.с.: залізні і мантанові руди, боксити, титанові та ільменіт- 
цирконовірозсипи, фосфорити,діатомітиітрепели.Родовища 
залізних руд відомі в Зах. Сибіру, в Приараллі і Тургайській 
низовині, Півн. Америці, родов. мантанових руд - в Україні 
(Нікопольське, Великотокмацьке), в Закавказзі (Чіатурське), в 
Зах. Африці (Мванда); боксити -- в Австралії, Гвінеї, Ямайці, 
Гайані і ін. В Україні боксити еоценового віку відомі на півд. 
околиці Українського кристалічного масиву (Високопольське 
1 Нікопольське родовища). Родов. фосфоритів приурочені до 
мілководних і прибережних палеоцен-еоценових відкладів 
Фергани, Гісарського хр., сх. схилу Уралу, Тургайського 
прогину, а також - у Марокко, Алжирі, Тунісі і ін. Велике 
значення мають к.к., пов'язані з магматичною діяльністю в 
Середземноморській, Кордильєрській та ін. геосинклінальних 
областях (золото, мідь, поліметалічні руди). З відкладеннями 
П.с. пов'язані родов. бурштину (Прибалтика), самородної 
сірки, ртуті, урану, бентонітових і вогнетривких глин, 
горючих сланців, озокериту, формівних і скляних пісків. 
ПАЛЕОГЕОГРАФІЯ, -ії, ж. " р. палеогеография, а. раіео- 
зеовгарну, н. Раїйозеовгарпіеє Ї - наука про фіз. геогр. умови 
минулих геол. епох. Частина історичної геології, що дає 
матеріал для пізнання історії розвитку земної кори 1 Землі 
загалом. Одночасно П. є частиною загальної фіз. географії, 
що вивчає фіз.-геогр. умови минулого для розуміння сучасної 
природи Землі. Методи П. базуються на детальному вивченні 
гірських порід (їх складу, структури, текстури, характеру 
залягання), а також на вивченні макро- 1 мікроскопічних 
органічних залишків. П. сформувалася в ХІХ ст. Див. карти 
палеографічні. 
ПАЛЕОГЕОМОРФОЛОГІЯ, -ії, ж. " р. палеогеоморфо- 
логия, а. раїаеозеотогрпоїову, н. Раїйозеотогрпоїіовіе Ї 
- галузь палеографії, що вивчає рельєф минулих геологічних 
епох, генезис, вік, історію й закономірності його розвитку. 
Розрізняють  палеогеоморфологію загальну, регіональну 
й прикладну. Почала формуватися із середини ХХ ст. 
Відновлення палеорельєфу здійснюється шляхом вивчення 
рельєфу контактних поверхонь розмиву всередині осадових 
утворень, а також за допомогою корелятивних відкладів. 
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ПАЛЕОГЕОХІМІЯ, -ії, ж. " р. палеогеохимия, а. раіео9ео- 
спетізіту, н. Раййозеоспетіе Ї - розділ геохімії, що вивчає 
хімічний склад Землі, процеси і закони поширення хімічних 
елементів у Землі в минулі геологічні епохи. 
ПАЛЕОГІДРОГЕОХІМІЯ, -ії, ж. р. палеогидрогеохи- 
мия, а. раїеопуатовеоспетіузіту, н. Раййопудтояеоспетіс Ї 
- розділ гідрогеохімії, що вивчає древні процеси формування 
та еволюції хімічного складу підземних вод, а також участь 
останніх в утворенні і руйнуванні родовищ корисних 
копалин. 

ПАЛЕОГЛЯЦІОЛОГІЯ, -ії, ж. " р. палеогляциология, а. раї- 
асозіасіоіозу, н. Раййозіазіоіозієе Ї - розділ гляціології, який 
вивчає природні льодовики геологічного минулого, а також 
історію виникнення і розвитку сучасного зледеніння Землі. 
Для реконструкції давнього зледеніння вивчаються сліди 
його геологічної та геоморфологічної діяльності. 
ПАЛЕОЕКОЛОГІЯ, -ії, ж. З р. палеозкология, а. раїаєоесої- 
озу, н. Раїйодкоїогіе Ї - розділ палеонтології, який вивчає вза- 
ємовідносини між організмами геологічного минулого і сере- 
довищем їх мешкання. Має важливе значення для розуміння 
механізму утворення органогенних гірських порід, місць їх 
локалізації. Виділяють палеоаутекологію, палеодемеколо- 
гію, палеосинекологію. Палеоаутекологія вивчає екологію 
окремих організмів геологічного минулого. Палеодемеколо- 
гія - популяції минулих геологічних епох. Палеосинекологія 
- біоценози та біотопи минулого на основі аналізу залишків 
організмів, які знайдені в ориктоценозах та літологію вміс- 
них гірських порід. 

ПАЛЕОЗОЙСЬКА ЕРАТЕМА (ЕРА), ПАЛЕОЗОЙ, -ої, -и 
(и), ж., -ю, ч. " р. палеозойская зратема (зра), палеозой,; а. 
Рааєогоїс (Ета), н. Раййогоїкит п, Екадапетит п - перша піс- 
ля докембрію ера в геологічній історії Землі. Настала 570-520 
млн років тому, тривала 34045 млн років. Палеозойську еру 
поділяють на шість періодів: кембрійськийй, ордовицький, си- 
лурійський, девонський, кам'яновугільний і пермський. Вна- 
слідок тектонічних рухів палеозойської ери відбулися значні 
трансгресії й регресії моря. В результаті каледонської та ге- 
рцинської складчастості в багатьох геосинкліналях утвори- 
лися гірські хребти (Аппалачі, Урал, Алтай, Саяни, Центр. 
Європа, Донецький кряж та ін.). На початку палеозойської 
ери у Південній півкулі виник материк Гондвана. У морських 
басейнах були поширені безхребетні, зокрема форамініфери, 
корали, молюски тощо; з'явились перші морські хребетні 
- рибоподібні й риби. В середині палеозою виникли перші 
наземні рослини - псилофіти й плауновидні. Пізніше роз- 
винулись деревовидні папороті, хвойні. Геологічні відклади, 
що утворилися протягом палеозойської ери, становлять па- 
леозойську групу. У Півн. півкулі у 2-й половині палеозою 
існував великий материк Ангарида, що включав Сибірську 
платформу 1 прилеглі гірські споруди. З завершенням герцин- 
ської складчастості, як вважають, всі півн. платформи були 
спаяні в єдиний континент Лавразію, який відділявся від Гон- 
двани субмеридіональним поясом океану Тетіс. 

Корисні копалини. З П.е. пов'язані найбільші і великі 
родов. кам. вугілля, нафти, мінеральних солей, фосфоритів, 
міді, золота. Великі родов. гіпсу, кам'яної і калійної солей 
укладені в кембрії Сибірської платформи і Індії, в силурі 
США (Мічіган), девоні Білорусі (Солегірське) 1 Канади 
(Саскачеванський калієноснийбас.), пермі Приуралля, Донбасу 
(Слов'янсько-Артемівський  соленосний басейн), ФРН 
(Штасфурт), США (Делаверський калієносний бас.). Пром. 
скупчення нафти і газу відомі в ниж. палеозої Іркутського 
амфітеатру 1 Прибалтики, в США (Канзас, Оклахома). Великі 
нафтогазоносні області пов'язані з верхньопалеозойськими 


породами. Найбільші поклади кам. вугілля, приурочені до 
карбону і пермі - Донецький, Печорський, Підмосковний, 
Карагандинський, Кузнецький басейни, Екібастуз, 
Верхньосілезький і Остравсько-Карвінський басейни, Рур, 
Брабант, Валансьєн, Астурія, Півд. Уельс, Аппалачський і 
Пенсильванський басейни, р-н Хуанхе. Найбільші родов. 
фосфоритів пов'язані з відкладами ниж. кембрію та пермі. 
Бокситові родов. приурочені до девону. Осадові і осадово- 
вулканогенні родов. зал. руд відомі у відкладах ордовика 
(Уобана, Ньюфаундленд, Канада), силуру (Клінтон, США), 
девону (Гара-Джебілет, Алжир) та ін. До вулканогенних порід 
ордовика, силуру, девону, пермі приурочені мідно-колчеданні 
родов. Норвегії, сх. схилу Уралу, Рудного Алтаю, Казахстану, 
ФРН. Родов. поліметалічних руд пов'язані з каледонськими 
і герцинськими кислими інтрузіями. З ультраосновними і 
основними інтрузіями асоціюють родов. руд міді 1 нікелю в 
Норвегії, азбестув Канаді (Ньюфаундленд, Квебек). Ймовірно, 
в пермську добу утворилися ртутні родов. Півд.-Сх. України і 
Сер. Азії. Палеозойські породи широко використовуються як 
будів. і облицювальний матеріал (вапняки, доломіт, мармури, 
яшми). 

ПАЛЕОЛІТ, -у, ч. З р. палеолит; а. Рааєоійніс, н. Раїйо- 
ШйнИ па, Раййоййтікит п, Айзіеїпгей Ї, йПеге 51еіпгей Ї - давній 
кам'яний вік; найдавніший період людського суспільства. 
Характеризується поширенням примітивних знарядь праці з 
дерева, каменю 1 кістки. Основні види занять людини - мис- 
ливство та збиральництво. П. продовжувався від виникнення 
людини (понад 2 млн років тому) до приблизно Х тис. до н.е. 
Протягом П. люди навчилися добувати вогонь, виготовляти 
кам'яні знаряддя праці (рубила, скребла тощо), одяг, спору- 
джувати житла. У П. людина видобувала і повсюдно застосо- 
вувала кремінь. П. поділяють на культури: шель, ашель (ниж. 
палеоліт), муст'є (сер. палеоліт), ориньяк, солютре, граветт, 
мадлен (верх. палеоліт). 

ПАЛЕОМАГНЕТИЗМУ, -у, ч. " р. палеомагнетизм, а. раїео- 
тазпетізт, н. Раййотаяпетізтиз та - галузь геофізики, що ви- 
вчає земний магнетизм минулих геологічних епох. Базується 
на дослідженні природної залишкової намагніченості гірсь- 
ких порід. Даними палеомагнітних досліджень користуються 
при вивченні магнітного поля Землі, умов утворення гірських 
порід, тектоніки, вулканізму тощо. Зокрема дослідженнями 
П. встановлено, що в інтервалах від 500 тис. до 50 млн років 
відбувається інверсія, тобто зміна напрямку (полярності) ма- 
гнітного поля Землі на зворотні. 

ПАЛЕОНТОЛОГІЯ, -ії, ж. р. палеонтология, а. раїаеоп- 
гоїозу, н. Раййопіоіогіе Ї - наука, об'єктом вивчення якої є 
органічне життя минулих геологічних епох і закономірності 
його історичного розвитку в тісному зв'язку з вивченням 
історії Землі. На основі вивчення залишків живих організмів 
минулих епох визначають вік відкладів, гірських порід, які їх 
містять, виділяються стратиграфічні одиниці. Складається з 
двох розділів: палеозоології та палеоботаніки. 
ПАЛЕОСЕЙСМОГРАМИ, -рам, мин. З р. палеосейсмограм- 
ми, а. раїео5еїзтозгате, н. Раййозеізтоггатте п рі - в мі- 
нералогії - ознаки, які фіксують моменти дроблення та оси- 
пання кристалів, напр., шари присипок хлориту на кварці. 
(Д.П.Григорьєв, 1946). 

ПАЛЕОТИПНІ ГІРСЬКІ ПОРОДИ, -их, -их, -рід, мн. " р. 
палеотипнье горнье породмь, а. рааєотураї госкі, раїаєоуоі- 
сапіс госк5; н. раїйогуре, раїйоуиїікапізспе Сезіеїпе п рі - вул- 
канічні гірські породи, т.ч. ефузивні, що зазнали суттєвих змін 
внаслідок вторинних процесів (на відміну від добре збереже- 
них кайнотипних гірських порід). Внаслідок широкого розви- 
тку вторинних мінералів змінюється зовн. вигляд порід, які 
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втрачають блиск і стають матовими, зникає раковистий злам, 
кислі П.г.п. набувають рожевого відтінку, а основні - фіолето- 
вого або темно-зеленого. Внаслідок цих процесів П.г.п. неза- 
лежно від віку макроскопічно виглядають "давніми". 
ПАЛЕОЦЕНОВА ЕПОХА (ПАЛЕОЦЕНУ), -ої, -и, ж. (-у, ч.) 
з р. палеоценовая зпоха (палеоцен), а. Райаєосепе (Бросі,, 
н. Раййохіп п - рання епоха палеогенового періоду. Клімат у 
середній смузі Європи та на сучасній території України був 
теплий, переважала теплолюбна рослинність. Геол. відклади, 
що утворилися, складають палеоценовий відділ. 
ПАЛЕРМОЇЇ, -у, ч. р. палермоит, а. раїегтойе, н. Раіег- 
той та - мінерал, фосфат стронцію та алюмінію. Формула: 
1. За Є.Лазаренком: ЗГАІГОНІРОД». 2. За Г.Штрюбелем, 
З Ціммером: (14,Ма)(85гСауд КОН, РУІРОзмі». 3. За К.Фреєм: 
(ТА Маг СадАМОНУРОм). Склад у 96 (з пегматитів 
Палермо, США): 5гО - 9,20; АГОз - 33,85; РО» - 44,64; НО 
- 5,97. Домішки: 1420; Маг; Са0; КО. Сингонія ромбічна. 
Ромбодипірамідальний вид. Утворює волокнисті маси. 
Густина 3,22. Тв. 5,0-6,0. Колір білий. Крихкий. Знайдений 
у пегматитах Палермо, шт. Нью-Гемпшир (США) разом з 
гамлінітом (фосфат стронцію і алюмінію) і сидеритом. За 
назвою родовища (М.Е Мгове, 1952). 
ПАЛИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ, -ої, -ості, ж. " р. топлив- 
ная промьшиленность, а. ие! іпаизіту, н. Вгеппзторїпаийзітіе 
Її - сукупність галузей важкої промисловості, підприємства 
якої видобувають 1 переробляють різні види палива. До Пп. 
належать нафтовидобувна, нафтопереробна, газова (див. 
нафтогазовий комплекс), вугільна, сланцева і торфова 
промисловість. 
ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ БАЛАНС, -...-ого, -у, ч. "р. 
топливно-знергетический баланс; а. иеі-роугг Раіапсе, Тисі- 
апа-епетву Баіапсе; и. Бгеппзіо|Їїепетветізспе Віапі Її, Вкепп- 
зоЇР- ипа Епетеіербііапг Ї - система показників, яка відображає 
кількісну рівність між прибутком і витратою енергії та 
характеризує структуру виробництва і використання енергії 
в економіці, співвідношення між потребою в паливі у межах 
відповідної територіальної чи виробничої одиниці (країни, 
району, галузі, підприємства тощо) за певний період. 
Прибуткова частина П.-е.6б. формується за рахунок 
видобування основних видів палива (нафта з газовим 
конденсатом, природний і нафтовий газ, вугілля, торф, сланці, 
дрова), виробництва первинної електроенергії на гідро- 1 
атомних станціях, імпорту палива та інших надходжень. 
Витратна частина П.-е.б. являє собою розподіл первинних 
паливно-енергетичних ресурсів на вироблення електроенергії, 
теплоенергії, стиснутого повітря, на виробничо-технологічні 
потреби (включаючи втрати при транспортуванні і зберіганні), 
експортенергоресурсів. Прибуткова івидатковачастини П.-е.б. 
ураковунт, залишок енергоресурсів на кінець року. У складі 
П.-е.б. можуть виділятися баланси природних енергетичних 
ресурсів, побічних енергетичних ресурсів, паливний та ін. 
При складанні П.-е.б. різні паливні і енергетичні ресурси 
зводяться до одного кількісного вимірника. Періодично на 
основі прогнозованої структури видобування палива 1 її 
очікуваної теплотворної здатності розраховуються перевідні 
коефіцієнти за видами палива. Переведення здійснюється 
множенням обсягу видобутку в натуральних одиницях на 
встановлений перевідний коефіцієнт. Орієнтовні значини 
перевідних коефіцієнтів: нафта і тазовий конденсат 
- 1,4; газ природний і нафтовий - 1,18; вугілля - 0,7; сланці 
горючі - 0,34; дрова - 0,27. Гідравлічна і атомна енергія, які 
беруть участь у виробництві електроенергії, враховуються 
в балансі по паливу, що заміщується, із розрахунку питомої 
витрати палива (в умовному обчисленні) на виробництво 


електроенергії на теплових станціях. П.-е.б. може складатися 
по: стадіях енергетичного потоку (видобування, переробка 


(перетворення), транспортування, зберігання та кінцеве 
використання); енергетичних  устаткованнях 1 об'єктах 
(електростанції, котельні, нафтопереробні заводи та ін.); 


використанню (корисна енергія, втрати); територіальному 
розрізу; економіці в цілому, галузях економіки та 
промисловості, транспорту тощо. В.С.Бойко, В.С.Білецький. 
ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС (ПЕК), -...-ого, 
-У, ч. 7 р. топливно-знергетический комплекс, а. /ие!-апа-еп- 
егву сотріех; н. Втепуто)- ипа Епегеіекотріех та - сукупність 
галузей промисловості, що забезпечують країну паливом 1 
електроенергією. ПЕК здійснює видобуток і переробку різних 
видів паливних і енергетичних ресурсів - вугільних, нафтових, 
газових, гідравлічних, ядерних, торфових, біологічних 
і тп. Основними складовими частинами комплексу є 
електроенергетика, нафтова, нафтопереробна, газова (див. 
нафтогазовий комплекс) й вугільна промисловість. 

На всіх етапах розвитку цивілізації енергетика була 1 
продовжує залишатися гол. складовою всякого виробництва. 
У ХХ ст. мінеральні види палива (нафта, газ, вугілля, 
горючі сланці) 1 електроенергетика стали основою світового 
пром. виробництва і наук.-техн. прогресу. Ступінь енерго- і 
електрозабезпеченості - один з гол. чинників, що визначають 
рівень економіч. і техніч. розвитку кожної країни. 

Тенденції світового енергокористування, за джерелами 
у 1990-1998 рр., показують, що річний приріст споживання 
нафти і природного газу складав по 290, вугілля - 090, водно- 
час вітрової, сонячної, геотермальної, гідроенергії та ядерної 
енергії відповідно 22; 16; 4; 2 та 190. 

ПЕК сучасної України сформувався у ХХ ст. і 
зорієнтований на нафту, газ, вугілля та ядерне паливо. 
Власні паливно-енергетичні ресурси України представлені 
г. кам'яним та бурим вугіллям Донецького, Львівсько- 
Волинського та Придніпровського басейнів. Україна володіє 
потужною енергетичною системою, що складається з 
теплоелектростанцій і теплоелектроцентралей, мережею 
атомних станцій (бл. 2590 загальної генеруючої потужності) і 
гідроелектростанцій. В.С.Білецький, В.С.Бойко. 

ПАЛИВО, -а, с. " р. топливо, а. /ие!, н. Вгеппутод т, Кпарйзто 
та, Тгеїбто Її та - горючі природні або штучні речовини, що 
служать (при спалюванні) джерелом теплової енергії. Най- 
поширенішим є органічне паливо: вугілля викопне, нафта, 
торф, природний газ, бензин, генераторний газ, кокс, хіміч- 
не ракетне паливо тощо. До неорганічного палива належить, 
напр., металовмісне паливо, у складі якого є чисті метали або 
їх хімічні сполуки. 

Розвідані запаси викопного палива, млрд т у.п. 

















Вид палива Увесь світ Європа Україна 
Вугілля 799,8 72,6 34,00 
Нафта 199.4 3,8 0,23 
Природний газ 172,3 6,5 1,10 
Усього 1172,0 82,9 35,33 

















За агрегатним станом 1, відповідно, способом спалюван- 
ня П. класифікують на тверде грудкове, пилоподібне, газопо- 
дібне, рідке, комбіноване (водовугільне, нафтовугільне) та ін. 
Головна характеристика П. - його теплота згоряння. В.І.Са- 
ранчук. 

ПАЛИВО АЛЬТЕРНАТИВНЕ, -а, -ого, с. " р. топливо аль- 
тернативное, а. айетпатує Гиеі, н. апетпатуег Вкеппуто) т 
- рідке та газове паливо, що є альтернативою (заміною) від- 
повідним традиційним видам палива і яке виробляється (ви- 
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добувається) з нетрадиційних джерел та видів енергетичної 
сировини. Нетрадиційні джерела та види енергетичної си- 
ровини - речовини рослинного походження, відходи, тверді 
горючі речовини, інші природні та штучні джерела та види 
енергетичної сировини, у тому числі нафтові, газові, газоко- 
нденсатні і нафтогазоконденсатні вичерпані, непромисло- 
вого значення та техногенні родовища, важкі сорти нафти, 
природні бітуми, газонасичені води, газогідрати тощо, виро- 
бництво (видобуток) і переробка яких потребує застосування 
новітніх технологій і які не використовуються для виробниц- 
тва (видобутку) традиційних видів палива. 

До рідкого П.а належать: горючі рідини, одержані під час 
переробки твердих видів палива (вугілля, торфу, сланців); 
спирти та їх суміші, олії, інше рідке біологічне паливо, 
одержане з біологічної сировини (у т.ч. з поновлюваних 
відходівсільськоготалісовогогосподарства, інших біологічних 
відходів); горючі рідини, одержані з промислових відходів, 
у т.ч. газових викидів, стічних вод, виливів та ін. відходів 
промислового виробництва; паливо, одержане з нафти і 
газового конденсату нафтових, газових та газоконденсатних 
родовищ непромислового значення та вичерпаних родовищ з 
важких сортів нафти та природних бітумів. 

До газового П.а. належать: метан вугільних родовищ, 
а також газ, одержаний у процесі підземної газифікації та 
підземного спалювання вугільних пластів; газ, одержаний 
під час переробки твердого палива (кам'яне та буре вугілля, 
горючі сланці, торф), природних бітумів, важкої нафти; газ, 
що міститься у водоносних пластах нафтогазових басейнів 
з аномально високим пластовим тиском, в інших підземних 
газонасичених водах, а також у газонасичених водоймищах 
і болотах; газ, одержаний з природних газових гідратів, та 
підгідратний газ; біогаз, генераторний газ, Інше газове паливо, 
одержане з біологічної сировини, у тому числі з біологічних 
відходів; газ, одержаний з промислових відходів (газових 
викидів, стічних вод промислової каналізації, вентиляційних 
викидів, відходів вугільних збагачувальних фабрик тощо); 
стиснений та зріджений природний газ, зріджений нафтовий 
газ, супутній нафтовий газ, вільний газ метан, якщо вони 
одержані з газових, газоконденсатних та нафтових родовищ 
непромислового значення та вичерпаних родовищ. 

Належність палива до альтернативного підтверджується 
документом про ідентифікацію палива, що видається 
уповноваженим органом виконавчої влади у порядку, 
визначеному Кабінетом Міністрів України. В.С.Білецький. 
ПАЛИВО РІДИННЕ (РІДКЕ), -а, -ого, (ого), с. " р. топливо 
жидкоє; а. ої /ие!, Пдиїй /иеї, н. Лйззігег Втеппуло|ї та -- пали- 
вна нафта, мазут, нафтопаливо. 

ПАЛИВО УМОВНЕ, -а, -ого, с. - Див. умовне паливо. 

ПАЛИГОРСЬКІТ, -у, ч. " р. пальгорскит, а. раїПяотякиіе, н. 
Раіувотякіи пі - глинистий мінерал, водний силікат магнію 
ланцюжково-шаруватої будови. Формула: 1. За Є.Лазаренком: 
МогАЇ 502 (ОН)гЯНО. 2. За "Кіеі5срег'я СІоззагу" (2004): 
(Ме, АТОМ КОН)4НЬО. Пов'язаний безперервним ізомо- 
рфним рядом з сепіолітом. АЇ може ізоморфно замінятися 
на Бе», Ме - на Ее". Домішки СаО, Мао і Ко. Сингонія ро- 
мбічна, рідше моноклінна і триклінна. Спайність відсутня. 
Кристалічна структура перехідна від стрічкової до шаруватої. 
Утворює сплутано-волокнисті, землисті, губчасто-волокнис- 
ті, листуваті агрегати. Густина 2,1-2,4. Тв. 2-3. Колір білий з 
жовтуватим, буруватим або сірим відтінком. Блиск тьмяний, 
шовковистий до воскового. Просвічується до непрозорого. 
Крихкий. Має відбілювальну здатність, яка обумовлена ад- 
сорбційними і каталітичними властивостями. Утворюється в 
корах вивітрювання за рахунок магнезійних силікатів (напр., 


серпентину); поширений у доломіті, вапняках, мергелях, 
глинах і в грунтах пустель. Поширення: Ловінобаня (Словач- 
чина), р. Джіла, шт. Нью-Мексіко, Аттапульгес і Куїнсі, шт. 
Джорджія, США; Поволжя, Урал (РФ). В Україні знайдений 
біля Коростеня, Сімферополя, Черкас. Назва - за станцією 
Палигорськ (Урал), Т.Савченков, 1862. Син. - атапульгіт, де- 
рево гірське, шкіра гірська, пробка гірська, шерсть гірська, 


ласаліт. 

Розрізняють: палигорськіт залізистий (різновид палигорськіту, 
який містить до 195 Бе0О); палигорськіт залізний (різновид палигор- 
ськіту, який містить до 195 БегОз); а-палигорськіт і В-палигорськіт 
(зайві назви палигорськіту). 


Відомі родов. П. в Україні (Черкаське), США, Франції, Іс- 
панії, в РФ (Урал), деяких країнах Африки. П. використову- 
ється спільно з монтморилонітовими глинами в приготуванні 
бурових розчинів, як теплоізоляційний і звукоізоляційний ма- 
теріал, як сорбент і каталізатор у нафтохімічній, металур- 
гійній, атомній пром-сті, а також при виробництві отрутохімі- 
катів, добрив, наповнювачів у пігментах, фарбах, лаках ін. 
ПАЛІНГЕНЕЗ, -у, ч. " р. палингенез, а. раііпрепезіз, н. 
Раїпагепезе Її, Раїпаепезіз Ї - процес, що веде до вторинного 
утворення магми шляхом повного або часткового плавлення 
магматичних гірських порід в нижніх ділянках земної кори 
при інтенсивному їх прогріванні. Термін "ТП." введений фін. 
геологом Я.І.Сьодерхольмом у 1907 р. У результаті П. утворю- 
ється розплав, здатний текти і проникати в пори та тріщини. 
У залежності від геотектонічної обстановки і характеру пере- 
важаючих рухів земної кори розрізнюють П. опускання, що 
відбувається в масах, які занурюються, і П. насуву, пов'язано- 
го з розвитком у земній корі насувів і шар'яжів. 
ПАЛІНОЛОГІЯ, -ії, ж. " р. палинология, а. раїупоіогу, н. Ра- 
Іупоіозіе Ї - талузь ботаніки, яка вивчає спори та пилок рос- 
лин, зокрема викопних. Дослідження пилку та спор рослин 
минулих геологічних епох (спорово-пилковий аналіз) дозво- 
ляє відновити палеоклімати, палеоекологічні умови утворен- 
ня гірських порід, здійснити датування останніх, визначити 
кореляцію шарів гірських порід. 

ПАЛУБА, -и, ж. З р. палуба, настил; а. десК; н. реск п - су- 
цільне водонепроникне горизонтальне перекриття в корпусі 
або надбудові судна (плавзасобу) у вигляді підлоги. П. вста- 
новлюють на горизонтальній баржі самопідіймального уста- 
тковання, як платформу над корпусом напівзануреної струк- 
тури і як попередньо змонтовану в заводських умовах секцію 
стаціонарної платформи, що розташована на опорному блоці 
решітчастого типу. На палубі розміщують палубні блоки, на 
бурових суднах - бурове обладнання і експлуатаційне устат- 
ковання. 

ПАЛУБА НАДШАХТНА, -и, -ої, ж. " р. палуба надшахт- 
ная; а. сеПаг деск; н. Етеїзспасітаєск п - на бурових суднах 
- майданчик на головній палубі під ротором бурової вежі. На 
сапопідіймальних бурових устаткованнях шахти свердловин 
забезпечені гирловим обладнанням і комплектом противики- 
дних превенторів; на напівзанурених бурових устаткованнях 
у шахтах розташовуються натяги напрямних тросів і верхня 
частина водовіддільної колони. 

ПАЛУБА НЕСЛИЗЬКА, -и, -ої, ж." р. палуба нескользкая, а. 
поп-3їр аеск; н. піснізІейепаєз Реск п - палуба з розпиленим 
на ній і на помості шельфових устатковань покриттям, що 
запобігає ковзанню під час сильного вітру, зледеніння, дощу 
та розливу нафти. 

ПАЛЬНИК, -а, ч. " р. горелка; а. Ритпег; їотсП, н. Вгеппек ті 
- 1. Прилад для спалювання горючої рідини або газу з певною 
метою. Застосовується, напр., у підігрівачах нафти. 2. Час- 
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тина якої-небудь установки, де утворюється дуже висока те- 
мпература. 

ПАЛЯ ЯКІРНА, -., -ої, ж. " р. свая якорная; а. апсйог ріе; 
н. АпКетр/ані т -- довга паля, яка забита в морське дно для за- 
якорювання, прикріплення плавучої бурової структури; іноді 
палі використовують у ситуаціях, коли нема можливості за- 
стосування традиційних якорів (анкерна паля). 
ПАЛЬМІЄРИТ., -у, ч. " р. пальмиерит, пальмьерит, а. раїт- 
іегіїе, н. Раїтіегії ті - мінерал, сульфат калію і свинцю острів- 
ної будови. Формула: РЬКоЇ5О4|». Склад у 90 (з фумарол Везу- 
вію): РБО - 54,8; К2О - 12,8; 50Оз -29,4. Домішки: МагО (3,5). 
Сингонія тригональна. Дитригонально-скаленоедричний вид. 
Утворює дрібні слюдоподібні пластинки гексагонального об- 
рису. Густина 4,5 - 4,24. Безбарвний або білий. Знайдений у 
відкладах фумарол разом з афтиталітом (тлазеритом) після 
виверження Везувію 1908 1 1919 рр. За прізв. італійського мі- 
нералога Л.Пальмієрі (1..Раїтіегі), А.Е. асгоїх, 1907. 

ПАМІР - високогірна система на півдні Сер. Азії, г.ч. у Таджи- 
кистані (Гірський Бадахшан), сх. 1 півд. частини - в межах Ки- 
таю та Афганістану. Це велика гірська країна, до якої сходяться 
відроги декількох великих хребтів Азійського материка - Гін- 
дукушу, Куньлуню 1 Тянь-Шаню. Памір - епігеосинклінальні і 
частково епіплатформні гори області кайнозойської складчас- 
тості Середземноморського геосинклінального поясу. 
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Найвища точка Памі- 
ру - г. Конгур (7719 м). 
Інші найвищі вершини 
такі. 

Пік Ісмаїла (Ісмоїла) 
Сомоні (7495 м) -- він же, 
пік Чон-Тоо, пік Комуні- 
зму, пік Сталіна, пік Га- 
рмо. Відкритий в 1932 р. 
Названий піком Гармо. 
Пізніше перейменований 
в пік Сталіна. З 1962 по 
1998 р. - пік Комунізму. 
З 1999 р. - пік Чон-Тоо 
(він же - Ісмаїл Сомоні). 

Пік Незалежності 
(7165 м) - він же пік Ле- 
ніна (до липня 2006), пік 
Кауфмана. Відкритий 
в 1871 р. Названий на 


Найвища точка Паміру -- 
г. Конгур (7719 м). 





Пік Ісмаїла Сомоні ( 7495 м). 


честь військового інженера Костянтина Кауфмана, учасника 
кримської війни і ініціатора географічних досліджень у Сере- 
дній Азії. У 1928 р. перейменований в пік Леніна. 

Пік Авіценни (6940 м) - він же пік Ібн Сіни, пік Абу Алі 
Ібн Сіни, пік Революції (до липня 2006). Відкритий у 1928 р. 

За природними особливостями П. поділяють на Західний і 
Східний. Західний Памір характеризується глибоко розчлено- 
ваним високогірним рельєфом, висоти піків сягають 7000 м і 
більше. Східний Памір має згладжений рельєф, плоскі днища 
долин і котловин - на вис. 3500-4500 м. Хребти досягають 
6000 м і більше. Родовища гірського кришталю, рідкісних 
металів, ртуті, бору, олова, срібла та ін. Площа льодовиків 
- понад 7515 км?. Найбільший - льодовик Федченка - має до- 
вжину 77 км. Памір - район високої сеїїсмічності. 
ПАМІРО-АЛАЙ - гірська система на південному сході Се- 
редньої Азії на південь від Ферганської долини. Складається 
з трьох основних частин: Гіссаро-Алай, Південно-Таджицькі 
гори та Памір. Довжина бл. 900 км, ширина до 400 км. 
ПАМІРСЬКИЙ ЯРУС, -ого, -у, ч. р. памирский ярус, а. 
Ратіпіап, н. Ратігіеп п - верхній ярус верхнього відділу пе- 
рмської системи. Від назви гірської системи -- Паміру. Відпо- 
відає татарському ярусу. 

ПАМ'ЯТНИКИ ПРИРОДИ, -ів, -..., мн. " р. памятники при- 
родь, а. паїшка! топитепі5; н. Матикіепктіїет п рі - окремі 
унікальні природні об'єкти, які охороняються або заслугову- 
ють охорони за своїм науковим, навчально-просвітницьким, 
історико-меморіальним або культурно-естетичним значен- 
ням. До П.п. належать, напр., унікальні геологічні оголення, 
печери, водоспади, озера, метеоритні кратери тощо. Див. 
пам'ятники природи геологічні. 

ПАМ'ЯТНИКИ ПРИРОДИ ГЕОЛОГІЧНІ, -ів, -..., -их, мн. 
є р. памятники природмбі геологические, а. пахига! яеоіовісаї 
топитепіз; н. зеоіовізспе Маїштаепктіїег п рі - унікальні або 
типові геол. об'єкти, що мають наукову, культурно-пізнаваль- 
ну або естетичну цінність і охороняються державою. Серед 
П.п.г. розрізнюють осн. групи: стратиграфічні - стратоти- 
пи, класичні і опорні розрізи ярусів 1 ін. підрозділів стра- 
тиграфічної шкали, а також геол. формацій; петрографічні 
- окремі оголення або ділянки масивів г.п., що мають хара- 
ктерні структурно-текстурні особливості і є еталонами типів 
гл; мінералогічні - місцезнаходження рідкісних або добре 
виражених мінералів і руд, що характеризують еталонні типи 
мінералоутворення; палеонтологічні - унікальні місцезнахо- 
дження викопної фауни і флори (скам'янілостей, відбитків, 
слідів життєдіяльності); тектонічні - характерні форми тек- 
тонічних структур, складчастих і розривних порушень, сві- 
дчення минулих землетрусів; геоморфологічні - живописні 
скелі, кручі, каньйони і химерні форми рельєфу, зумовлені 
особливостями геол. будови місцевості, печери 1 інші форми 
карсту, сліди зледеніння, місця падіння великих метеори- 
тів; гідрогеологічні - природні і штучні джерела, унікальні 
за фізико-хімічним складом, що використовуються в бальнео- 
логічних або інших цілях. 

Натериторії України понад400Огеологічних пам'яток. Серед 
них виділяються різні типи: стратиграфічні, геохронологічні, 
палеонтологічні, мінералогічні, петрологічні, тектонічні, 
вулканічні,  космогенні, геоморфологічні, ландшафтні, 
гідролого-гідрогеологічні, живописні (естетичні), техногенні 
та комплексні. 

Найвизначніші геологічні пам'ятки України: 1 - відсло- 
нення крейдових порід (с. Пушкарі, Чернігівська обл.); 2 
- відслонення гранітоїдів Осницького комплексу (Рівненська 
обл.); 3 - базальтовий заказник "Їванова долина" (Рівненська 
обл.); 4 - Соколині гори (Рівненська обл.); 5 - виходи трані- 
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Солотвинський соляний шток, м. Солотвино, 
Закарпатська обл. 











Ведмідь-гора (Аюдаг), лаколіт юрського 
періоду, Крим. 








Урицькі скелі, Львівська обл. 


тів рапаківі: скелі 
Ольжині Купаль- 
ні,  Велетенські 
Котли, Баранячі 
Лоби (Жито- 
мирська обл.). 6 
- місце знахідки 
кісток | мамонта 
(с. Кулішівка, 
Сумська обл.); 
7 - Роменський 
соляний шток 
(Сумська обл.); 8 
- опорний розріз 
четвертинних від- 
кладів (м. Прилу- 
ки, Чернігівська 
обл.); 9- опорний 
розріз палеогено- 
вих відкладів (с. 
Старі Петрівці, 
Київська  обл.); 
10 - відслонен- 
ня неогенових 
та  палеогенових 
відкладів (с. Пи- 
рогово, м. Київ); 
11 - виходи гра- 
нітів житомирсь- 
кого типу (скеля 
Чотири Брати, 
Житомирська 
обл.); 12 - Кре- 
менецькі гори 
(Тернопільська 
обл.); 13 - скеля 
Камінь-Велетень 
(Львівська обл.); 
14 - Висачківсь- 
кий соляний ку- 
пол (Полтавська 
обл.); 15 - опор- 
ний розріз четве- 
ртинних  відкла- 
дів | (с.В'язівок, 
Полтавська обл.); 
16 - відслонення 
гранітів бердичів- 
ського комплексу 
(с.Жежелів, Він- 
ницька обл.); 17 
- Канівські гори 
(Черкаська обл.); 


18 - відслонен- 
ня гранітів (м. 
Богуслав, Ки- 


ївська обл.); 19 
- Урицькі скелі 
(Львівська обл.); 
20 - водоспад Лу- 
мшорський  (За- 
карпатська обл.); 
21 - відслонення 
крейдових  від- 


кладів - гора Кремінець (Харківська обл.); 22 - відслонення 
крейдових відкладів - гори Артема (м. Святогірськ, Донецька 
обл.); 23 - гора Бивиха (гляціотектоніка, Полтавська обл.); 24 
- каньйон р. Гірський Тікич: скеля Радіонова, водоспад Вир 
(Черкаська обл.); 25 - тіпсова печера "Оптимістична" (Терно- 
пільська обл.); 26 - карстова печера "Атлантида" (Хмельни- 
цька обл.); 27 - відслонення вендських порід (Хмельницька 
обл.); 28 - відслонення силурійських та девонських відкладів 
(Тернопільська обл.); 29 - великі складки та флексура "Дора" 
(Твано-Франківська обл.); 30 - вулканічний останець в м. Хуст 
(Закарпатська обл.); 31 - Солотвинський соляний шток (За- 
карпатська обл.); 32 - г. Говерла (Івано-Франківська обл.); 33 
- скеля "Протяте Каміння" (Чернівецька обл.); 34 - стратотип 
нагорянської світи і відслонення сеноманських відкладів у 
гирлі р. Лядова (Вінницька обл.); 35 - відслонення гранітів 
та мігматитів архею (м. Гайворон, Кіровоградська обл.); 36 
- Північно-Донецький насув (Конгресів Яр, Луганська обл.); 
37 - скам'янілі дерева (м. Дружківка, Донецька обл.); 38 - мо- 
провська історико-геологічна пам'ятка - виходи залізистих 
кварцитів та сланців (м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.); 
39 - Трикратський гранітний масив кіровоградсько-житомир- 
ського комплексу протерозою (Миколаївська обл.); 40 - від- 
слонення архейських гранітів (о.Хортиця, Запорізька обл.); 
41 - відслонення девонських відкладів у Роздольненському 
заказнику (Донецька обл.); 42 - гранітний масив "Кам'яні 
Могили" (Донецька та Запорізька обл.); 43 - опорний розріз 
четвертинних відкладів (с. Широка Балка, Херсонська обл.); 
44 - стратотип куяльницького ярусу (м. Одеса); 45 - палео- 
нтологічний заповідник "Одеські катакомби" (м. Одеса); 46 
- Камиш-Бурунський розріз неогенових відкладів (м. Керч, 
Крим); 47 - грязьовий вулкан "Джау-Тепе" (Крим); 48 - вул- 
канічний масив "Карадаг" (Крим); 49 - печера "Мармурова" 
(Крим); 50 - опорний розріз неогенових відкладів (с. Кача, 
Крим); 51 - водоспад Учан-Су (Крим); 52 - гірський масив 
Аюдаг (Крим). В.С.Білецький, Л.С.Галецький. 
ПАМ'ЯТНИКОЗНАВСТВО ГІРНИЧЕ, -а, -ого, с. " р. па- 
мятниковедение горное, а. 5сіепсе оЇ тіпіпє топитепіз; н. 
ВегерандепКтаїкипає Ї - розділ пам'ятникознавства, що роз- 
робляє теоретичні і практичні основи виявлення, відновлення, 
вивчення, класифікації, охорони і використання пам'ятників 
гірничої науки 1 техніки, здійснює пропаганду історії гірни- 
чої техніки, веде популяризацію підвалин науково-технічних 
знань, а також роботу по безперервній гірничій освіті. 





1 - дослідницький ствол о 
2 - стволи неолітичних часів 

З - давні експлуатаційні виробки 
4 - породи покрівлі 

5 - дослідницька виробка 

















Рис. 1. Неолітична копальня кременю в Кшемьонках (Польща): 
а) переріз шахтного поля; б), в) цілики і підпірні стовпи. 
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1. - пермські відклади; 2 - середньоюрські відклади; З - верхньоюр- 
ські відклади; 4 - флексура берегових Карпат; 5 - 9 - соленосна 
урмація міоцену; 10 - грабовецькі шари; 11 - мулисто-гіпсовий шар; 

2 - покрівля мулисто-гіпсового шару. 


У ьме ЖХУ ен з . 
5 ССО в МІЙ 1 з (/// о ЕЕЕЕлобоййв мі! 

















Рис. 2. Одна з найдавніших у Європі копальня солі у Величці: 
а) геологічний розріз родовища; б) шахтна піднімальна машина 
ХИПІ ст.; в) камера , Еразма Баронча". 


Об'єкт дослідження П.г. - сукупність рухомих і нерухо- 
мих пам'ятників гірничої справи та підземного будівництва 
(виробки шахт, кар'єрів, підземні міста й об'єкти релігійно- 
го культу, підземні транспортні комунікації, штучні печери та 
гроти, а також зразки давньої гірничої техніки, старі прилади, 


інструменти, рукописи, книги). 


В світі збереглася лише незначна кількість нерухомих 
пам'ятників гірництва, що зумовлено руйнуванням істори- 





(картина ХУ ст.). 





чних об'єктів 
під час пода- 
льшої експлу- 
атації родовищ 
в різні часи, 
або від природ- 
них явищ і сил 
(затоплення, 
гірничий тиск 
і обрушення 
покрівлі виро- 
бок, занесення 
грунтом тощо). 
Пошуку та від- 
новленню дав- 
ніх шахт і ру- 
дників значною 
мірою сприяє 
інтеграція гір- 
ничої науки та 
виробничої ар- 
хеології. Серед 
всесвітньо  ві- 
домих нерухо- 
мих пам'яток 
гірництва слід 
відзначити нео- 




















Рис. 4. Україна: а) металообробка часів Київської Русі (давній руко- 
пис); б) давня виробка соляної шахти в Солотвино (Закарпаття); 
в) підземний храм на соляній шахті , Бранчевська" (збудований у 
80-ті роки ХІХ ст., відновлений у 2001 р.). 

Рис. 5. Словаччина. Креслення гірничих робіт 1700 р. 
(Банська Штявниця). 
літичну копальню кременю в Кшемьонках (Польща), архео- 
логічні райони бронзової доби Каргали (Росія, Приуралля), 
Картамиш (Україна, Донецький басейн), Тімна, та. "копальні 
царя Соломона" (Ізраїль), Лаврійські срібні рудники (Греція, 
Аттика), поліметалічні рудники в Госларі у Фрайберзі (Німе- 
ччина), шахта золота в Злотим Стоці (Польща), Королівська 
соляна шахта "Вєлічка" (Польща), навігаційна Лисича штоль- 
ня у Вальбжиху (Польща), рудник Кутна Гора (Чехія), Коппа- 

рбергет (Швеція) та ін. 

На території України збереглися унікальні нерухомі пам'ят- 
ники гірничої справи: давні виробки на г. Біла під Кам'янець- 
Подільським, рудники Мужіївського родовища золотоносних 
руд у Закарпатті, історичні соляні шахти в Солотвино (Закар- 
паття) та Соледарі (Донбас), печерні міста Криму, ознаки руд- 
ників доби бронзи в басейні Сіверського Дінця. 

Рухомі пам'ятники гірничої справи зберігаються в музеях, 
зокрема в Німецькому гірничому музеї (м. Бохум), Гірничому 
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музеї у Фрай- 
берзі (Німеччи- 
на), Німецько- 
му музеї Мюн- 
хена (Німеччи- 
на), Гірничому 
музеї  Санкт- 
Петербургзь- 
кого гірничого 
інституту (Ро- 
сія), | Політех- 
нічному музеї 
Москви (Росія), 
Національно- 
му технічному 
музеї Праги 
(Чехія), місті 
науки й техніки 
Ла-Вілет у Па- 
рижі (Франція), 
та ін. В Україні 
пам'ятки гірни- 
цтва можна по- 
бачити в музеях Дніпропетровська, Кривого Рогу, Донецька, 
Луганська. У Донецьку заплановано створити "Музей історії 
промисловості України", провідне місце в якому буде відве- 
дено гірництву. /./.Гайко. 

ПАНГЕЯ, -ї, ж. " р. Пангея, а. Рапзага, н. Рапзаа Ї - гіпоте- 
тичний материк, що об'єднував у палеозої і на початку мезо- 
зою всі сучасні материки. Розколи 1 розсування його частин 





Рис. 6. Німеччина. Фрагмент вівтаря церкви 
св. Анни в Аннаберзі (Г. Гессен, 1521 р..). 


Беп/сідтей пі - 1) При підземній розробці родовищ корисних 
копалин -- частина пласта в межах шахтного поля, обмеже- 
на за підняттям і падінням межами виїмкового ступеня; а за 
простяганням - межами сусідніх панелей або з одного боку 
межею шахтного поля. 

Панель обслуговується самостійною транспортною виро- 
бкою - бремсбергом, похилом або (на горизонтальних плас- 
тах) панельним штреком. Транспортну виробку здебільшого 
розташовують у центрі П. (як показано на рис.), але вона може 
бути розташована і на фланзі П. У першому випадку П. нази- 
вають двокрилою, а у другому - однокрилою. За падінням П. 
поділяється на яруси, а у деяких випадках і на під'яруси. Роз- 
міри П. за простяганням: для потужних пластів - 2000-2500 
м, для тонких і середньої потужності - 2500-3000 м, за падін- 
ням - 1200-1500 м. 
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Рис. Вигляд Пангеї, що пізніше раскололася на Лавразію, Гондвану і 
менші блоки. 


пов'язують, згідно гіпотези "нової глобальної тектоніки", З 
утворенням нової системи конвекційних чарунок у мантії. 
Вперше гіпотезу про існуваня Пангеї та її розкол на окремі 
менші материки висунув Альфред Вегенер у 1912 році. 
ПАНДЕРМІЇТ, -у, ч. р. пандермит, а. рапаегтіїге, н. Рапаегтії 
т - мінерал, водний борат кальцію. Формула: 1. За Є. Лазаре- 
нком: Са |ВЗОХОН)5 | ЗНоО. 2. За Г.Штрюбелем, З3.Ціммером: 
СаВіОїо 7НО. Містить (90): СаО - 32,15; ВгОз - 48,44; НО 
-19,42. Сингонія триклінна. Спайність ясна і недосконала. 
Утворює тонкозернисті, тонкокристалічні, іноді мармурови- 
дні маси, коломорфні агрегати, ідіоморфні кристали відсут- 
ні. Густина 2,42. Тв. 3,0-3,5. Колір білий. Блиск скляний, на 
зламах тьмяний. Злам землистий до раковистого. Осадовий, 
хемогенний. Знайдений у родовищі Султан-Чейр поблизу 
порту Пандерма на Мармуровому морі (Туреччина), в Зах. 
Казахстані (оз. Індер), Фьорніс-Крік, оз. Іньо (шт. Каліфорнія, 
США). Супутній мінерал - гіпс. За назвою порту Пандерма 
(СЕ.С.С ММагаїога 1 оскК, 1880). Син. - прайсеїт, прісеїт. 
ПАНЕЛЬ, -і, ж. З р. панель, а. рапеї, зіаї, н. Рапееі п, АБ- 
тейипе Її, АББаийрапесі п, Вац/еіатеі! т, АРРаий/сіатей! т, Сти- 





Рис. Розподіл шахтного поля на панелі: 1 -- головний ствол; 2 - до- 
поміжний ствол; З -- головний транспортний штрек,; 4 -- панель- 
ний бремсберг з хідниками; 5 -- вентиляційний ствол; б, 7 -- ярусний 
штрек, відповідно, транспортний і вентиляційний; 8 -- лава. 


2) При відкритій розробці родовищ корисних копалин --ча- 
стина робочого горизонту в кар'єрі, обмежена поздовжньою 
і поперечними розрізними траншеями. Панелі формують при 
панельному способі відробки горизонтів. Ширина панелі 
при розробці похилих і крутоспадних покладів приймаєть- 
ся такою ж, як величина посування фронту гірничих робіт, 
необхідного для розкриття нижчого горизонту. При розроб- 
ці горизонтальних і пологоспадних родовищ ширину панелі 
прирівнюють до річного посування фронту гірничих робіт. 
Довжина панелі складає при автомоб. транспорті в скельних 
породах 300-500 м. В.І.Сивохін, О.С.Подтикалов. 
ПАНЕЛЬНИЙ СПОСІБ ПІДГОТОВКИ ШАХТНОГО 
ПОЛЯ, -ого, -у, -..., ч. " р. панельньтй способ подготовки шах- 
тного поля, а. рапейїпе, 51! рапейінпя ої а тіпе /еій, н. Уог- 
гісСтипа Ї де5 Стибеп/еідез айгсп Рапееіе - поділ пласта в ме- 
жах шахтного поля на ділянки, витягнуті за падінням від вер- 
хньої межі горизонту до нижньої та відпрацювання похилих 
виробок як самостійного комплексу. Для підготовки панелі від 
пункту перетину квершлату з пластом проводять головний 
штрек до її середини. Від нього за підняттям пласта про- 
водять панельні бремсбері і два хідники, призначені для до- 
ставки різних вантажів та пересування людей - допоміжний і 
людський. Панелі за падінням пласта ділять на яруси (понят- 
тя ярусу в панелі відповідає поняттю поверху при поверховій 
підготовці шахтного поля). Для цього від панельних похилих 
виробок в обидва боки проводять ярусні штреки: відкатний і 
вентиляційний. У місцях перетину похилих виробок і штре- 
ків споруджуються приймально-відправні майданчики, Яруси 
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Рис. Панельна підготовка шахтного поля: 1, 2 - стволи, відповідно, 
головний і допоміжний; З -- капітальний транспортний квершлаг; 
4-- головний транспортний штрек; 5 -- допоміжний бремсберг; 

6 -- панельний бремсберг; 7 - вентиляційний хідник бремсберга; 

8, 9 -- ярусний штрек, відповідно, транспортний і вентиляційний; 
10 - розрізна піч; 11 -- головний вентиляційний штрек; 

12 - вентиляційний ствол (шурф); ІЗ -- вентиляційний хідник 
похилу; 14 -- панельний похил; 15 -- допоміжний похил; 16 -- голо- 
вний вентиляційний штрек (для провітрювання похилового поля); 
17 - капітальний вентиляційний квершлаг (для провітрювання 
похилового поля). 
виробляються як прямим, так і зворотним ходом - так само 
як і поверхи при поверховій підготовці. У першому випадку 
штреки з'єднуються розрізними печами біля похилих виро- 
бок, в другому - біля меж панелі. За падінням пласта най- 
частіше застосовується низхідний порядок вироблення ярусів 
- зверху вниз. Можливим є і висхідний порядок вироблення 
поверхів - знизу вгору. Порядок вироблення панелей у брем- 
сбергових полях приймають прямий: від стволів до меж ша- 
хтного поля. При виробленні похилових полів - зворотний: 
від меж шахтного поля до стволів. Залежно від виробничої 
потужності шахти одночасно в роботі може бути одна, дві й 
більше панелей. На час завершення очисних робіт у бремс- 
берговій частині шахтного поля мають бути підготовлені до 
роботи панелі в похиловій частині. Похили і хідники (допомі- 
жний та людський) поглиблюються в міру вироблення ярусів. 
Вугілля в межах панелі здебільшого транспортується конве- 
єрами, а по головному відкатному штреку доставляється у 
приствольний двір звичайно електровозним транспортом. У 
разі горизонтального залягання пласта замість панельних 
бремсбертів 1 похилів проводяться панельні штреки. Загальна 
схема поділу шахтного поля на частини залишається такою 
ж самою. Похила висота при виробленні однією лавою ста- 
новить звичайно 150 - 200 м. Більша похила висота ярусу 1 
поділ його на під'яруси застосовуються рідко. П.п.ш.п. засто- 
совується при кутах падіння пласта до 25" і великих розмірах 
шахтного поля за простяганням -- понад 4000 -- 5000 м. В.Д. 

Іващенко. 

ПАННОНСЬКИЙ СЕРЕДИННИЙ МАСИВ, -ого, -ого, -У, ч. 
х р. Паннонский срединньй массив; а. Раппопіап теаїап таз- 
зі), н. Раппоптіпеітаззіу п - геологічна структура на Півдні 
Європи. Являє собою жорстке й відносно стабільне центра- 
льне ядро Динаро-Карпатської складчастої області, оточене 
Динарською і Карпатською складчастими системами. Утво- 
рився на початку крейдового періоду. На території України 
розміщена крайня південно-східна частина ШПаннонського 
серединного масиву, занурена під осадовий чохол Закарпат- 
ського прогину. 

ПАННОНСЬКИЙ ЯРУС, ПАННОН, -ого, -у, -у, ч. З р. пан- 
нонский ярус, паннон, а. Раппопіап, н. Раппопієеп п - відклади 
Віденського басейну (верхній міоцен - середній пліоцен), які 
включають частину сарматського, меотичного, понтійського 
та дакійського ярусів. Аналоги П.я є в Українських Карпатах. 
Від латин. "Раппопіа" (Паннонія) - назва римської провінції 


(зах. частина Угорщини, півн. частина колишньої Югославії, 
сх. частина Австрії). 

ПАНТОГРАФ, -а, ч. " р. пантограф, а. рапіоягарі, н. Рап- 
товгарп та - 1) Прилад для виготовлення копій карт, планів 
і креслень зі зміною або збереженням масштабу. П. склада- 
ється з чотирьох попарно паралельних лінійок, які шарнірно 
з'єднуються у точках А,В,С,О і утворюють в загальному ви- 
гляді паралелограм. Точка А нерухома і є полюсом, у точці 
Е міститься обві- 
дний шпиль, а в 
точці О - олівець 
(при зменшуван- 
ні зображуваної 
фігури). При не- 
обхідності збі- 
льшення  зобра- 
ження олівець 1 
шпиль міняються 
місцями. В ре- 
зультаті обведен- 
ня олівець викре- 
слює зменшену 
(збільшену) порі- 
вняно з оригіна- 
лом фігуру. Поді- 
бність оригіналу 
та копії досяга- 
ється завдяки роз- 
ташуванню точок 
АО,ХЕ на одній 
прямій. Масштаб 
пантографування 
задається  пере- 
суванням лінійки 
СР уздовж АЕ та 
ВЕ. На рис. 2 по- 
казано одну з мо- 
дифікацій П., якою в свій час комплектувались маркшейдер- 
ські відділи. З розвитком машинної графіки роль П. суттєво 
зменшилась. 2) (заст.) Пристрій для знімання струму з конта- 
ктного провідника. Монтується на даху моторного вагона або 
електровоза. В.В.Мирний. 

ПАПАГОЇЇ, -у, ч. Є р. папагоит, а. раразойе, и. Раравой та 
- мінерал, силікат кальцію, міді і алюмінію ланцюжкової бу- 
дови. Формула: САСГПАЩОНУбігОві|. Склад у 96 (шт. Арізона, 
США): Са0 - 17,02; СаО - 23,53; АТОз - 15,78; 510» - 33,6; 
НО - 9,01. Домішки: БеО, ТІО», МпО, Мео. Сингонія моно- 
клінна. Призматичний вид. Форми виділення: дрібні товсто- 
таблитчасті кристали. Густина 3,25. Тв. 5,9-6,0. Колір небе- 
сно-голубий. Гіпергенний. Знайдений у р-ні м. Ахо (шт.Арі- 
зона, США) разом з ахоїтом у вигляді тонких прожилків на 
стінках тріщин зміненої альбіто-кварцової породи. За назвою 
інд. племені, що проживало в р-ні, де було знайдено мінерал 
(С.О.Нипбоп, А.С.МПзіаіз, 1960). 

ПАРА, -и, ж. З р. пар; а. уаройг 5їеат; н. ратріт - речовина 
в газоподібному стані, температура і тиск якої нижчі за так 
звані критичні. Розрізняють пару насичену (вологу і суху), 
недонасичену, перегріту і ін. 

ПАРА НАСИЧЕНА, -и, -ої, ж. " р. пар насьщенньій; а. 5аїи- 
татеа 5їеат, захигатей уароиг; н. зе5ійтіятег Фатрі т - пара, 
яка знаходиться в термодинамічній рівновазі зі своєю ріди- 
ною. бин. - пара в точці (або за тиску) початку конденсації. 
Її густина є максимальною при даній температурі. Тиск Н.п. 
не залежить від об'єму і зростає з підвищенням температури. 












































Рис. 2. Пантограф типу ПГ - 2. 
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Максимальний тиск насиченої пари буде при критичній тем- 
пературі. Насиченою називають і пару, яка при температурі, 
нижчій за температуру потрійної точки речовини, перебуває 
в рівновазі з твердою фазою. 

ПАРА НАСИЧЕНА ВОЛОГА, -и, -ої, -ої, ж. " р. пар нась- 
щенньй влажньій; а. заїхигатеа угеї 5їсат, захиматеа угеї уароиг 
н. /геистег везйтіятег РБатрі т - суміш пари і дрібненьких 
крапель рідини, яка утворюється під час кипіння. 

ПАРА НАСИЧЕНА СУХА, -и, -ої, -ої, ж. З р. пар насьщен- 
ний сухої; а. заигатеа дгу зісат, захигатеа агу уароиг; и. їток- 
Кепег зезйшятег ратрі т - пара насичена, яка знаходиться в 
нестійкому стані під час переходу із насиченої пари в пару 
перегріту. 

ПАРА НЕДОНАСИЧЕНА, -и, -ої, ж. " р. пар недонась- 
щенньй; а. ипаегзаїигатед уароиг; н. ипіегеезйтітег Фатрі 
п» - пара, в якій за даних умов може розчинитися додаткова 
кількість рідини. 

ПАРА ПЕРЕГРІТА, -и, -ої, ж. " р. пар перегретькй; а. зирег- 
Пеагед 5ісат, н. Неїз5датрі т, йбетпітлег Ратрі та - пара, яка 
при однаковому тиску з насиченою має температуру вищу, 
ніж температура кипіння. 

ПАРА..., " р. пара... а. рага..., н. Рама... - префікс, 
який у мінералогії означає, що даний мінерал за якимись 
особливостями близький до інших. У петрографії свідчить 
про те, що метаморфічна порода утворилася з осадової. 
ПАРААДАМІН (ПАРАДАМІН), -у, ч. " р. параадамин (па- 
радамин), а. рагадатіге, н. Рагадатіп т - мінерал, основний 
арсенат цинку острівної будови. Формула: 7ло(ОН)| А5Омі. 
Склад у 96 (з родовища Охусла, Мексика): /7пО - 56,22; 
АзОз - 40,17; НО - 3,4. Домішки: БеО (0,45); БеОз 
(0,12). Сингонія триклінна. Утворює снопоподібні агрегати 
видовжених кристалів. Спайність досконала. Густина 4,55. 
Тв. 3,5-3,7. Колір світло-жовтий. Риса біла. Напівпрозорий. 
Блиск скляний, на площинах спайності перламутровий 
полиск. Зустрічається у Мексиці (Мапімі, Дуранго). Супутні 
мінерали: міметезит, адамін, тетит, гідрогетит. Від пара... 
й назви мінералу адаміну (С.5м/ тег, 1956), Син. - парадаміт. 
ПАРААТАКАМІТ (ПАРАТАКАМІТ), -у, ч. " р. параата- 
камит (паратакамит), а. рага-аїасатіїе, н. Рагаїасатії т 
- мінерал, оксигалогенід міді шаруватої будови. Формула: 
Си ОНУСІ. Містить (90): Си - 59,51; СІ - 16,60; О - 11,24; 
НО - 12,65 (ОН - 23,89). Сингонія тригональна. Дитригона- 
льно-скаленоедричний вид. Кристали ромбоедричні, звичай- 
но здвійниковані, зернисті, порошкуваті агрегати. Густина 
3,174. Тв. 3. Колір яскраво-зелений. Риса зелена. Блиск скля- 
ний. Спайність ясна. Злам раковистий. Крихкий. У шліфі в 
прохідному світлі зелений. Утворюється при зміні мінералів, 
які містять мідь, у зоні окиснення разом з атакамітом. Знай- 
дений біля вулкана Везувію поблизу Неаполя, Італія; в Сьєр- 
ра-де-Горда і Ремолінос, Чилі. Від пара... й назви мінералу 
атакаміту (С.Е.Н.5 тії, 1905). Син. - ателіт. 
ПАРАБАТЛЕРИТ (ПАРАБУТЛЕРИТ), -у, ч. " р. па- 
рабатлерит (парабутлерит), а. рагаРриНегіїе, н. Рага- 
Бийегії та - мінерал, основний водний сульфат заліза. 
Формула: Ееч(ОН)5Оч12Н»О. Склад у 96 (з провінції 
Антофагаста, Чилі): БегОз - 39,21; 5Оз - 39,15; НО - 22,00. 
Сингонія ромбічна. Ромбо-дипірамідальний вид. Кристали 
призматичні, дипірамідальні. Густина 2,5. Тв. 3. Колір 
світлий рожево-бурий. Блиск скляний. Злам раковистий. 
Розчиняється в кислотах. Зустрічається у вигляді великих 
кристалів (родовище Алькапаросе, провінція Антофагаста, 
Чилі) разом з копіапітом і ярозитом як продукт зміни 
копіапіту, а також в зоні окиснення піритових жил у 
родовищах Аргентини і Джером (шт. Арізона, США). Від 


пара... й назви мінералу батлериту (водний основний сульфат 
заліза, Бе (ОН)|5041:2Н»0), М.С.Вапау, 1938. 
ПАРАВОКСИТ., -у, ч. " р. паравоксит, а. рагауайхіе, н. 
Рагауайхії та - мінерал, основний водний фосфат заліза й 
алюмінію. Формула: Бе"АРГ(ОНУГРОаІ»8Н»О. Склад у 90 (з 
родов. Жажагуа, Болівія): БеО - 15,47; АІгОз - 17,89; РоОз - 
29,80; НО - 36,74. Сингонія триклінна. Пінакоїдальний вид. 
Форми виділення: короткопризматичні таблитчасті кристали. 
Спайність ясна. Густина 2,29. Тв. 2. Безбарвний. Блиск 
скляний, на гранях перламутровий полиск. Злам раковистий. 
Розчиняється в НСІ. Супутні мінерали: воксит, метавоксит, 
вавеліт. Знайдений в олов'яному родов. Льялягуа (Болівія) 
разом з вавелітом. Від пара... й назви мінералу вокситу 
(водний основний фосфат заліза й алюмінію, Бе"АР(ОНУР 
О4ЗН»О), 5.С.Согдоп, 1922. 

ПАРАВОЛАСТОНІТ, -у, ч. " р.  параволластонит, а. 
рагауоПазіопіе, н. РагаугоПазіопії т -- мінерал, моноклінно- 
призматична модифікація воластоніту. Формула: а-Са| 5103). 
Сингонія моноклінна. Призматичний вид. Складається 
звичайно з тонко здвійникованих індивідів триклінного 
воластоніту. Спайність досконала. Густина 2,915. Тв. 5,0- 
5,5. Колір білий або сірий, рідше жовтуватий. Розчиняється в 
НСІ. При температурі 1200 "С переходить у псевдоволастоніт 
(процес зворотний). Зустрічається в контактах магматичних 
порід з вапняками. Знаходиться разом з діопсидом, транатом, 
епідотом, кальцитом. Від пара.. й назви мінералу 
воластоніту (М.А.Реасоск, 1935). 
ПАРАГЕОСИНКЛІНАЛЬ, -і, ж. З р. парагеосинклиналь, а. 
рагазвеозупсіїпе, н. Рагавеозупкіїпаїе Ї - 1) Геосинкліналь, яка 
не має всіх типових рис цих структур і витримує відносно 
слабкі деформації при практичній відсутності інверсії 
магматизму та метаморфізму. 2) (рідше) Сучасний тип 
геосинкліналей, для яких характерне положення між океаном 
та континентом; відокремлюється від океану вузькою смугою 
островів. 

ПАРАГЕНЕЗИС МІНЕРАЛІВ, -у, -ів, ч. " р. парагенезис 
минералов, а. рагаєепезіз о) тіпегаїз, н. Рагавепезе Ї дег Мі- 
петаїеп -- мінеральна асоціація, що закономірно виникла в 
ході одного процесу, який був обмежений у просторі та часі і 
який здійснювався в певних фізико-хімічних умовах. Іншими 
словами - це закономірне спільне перебування в земній корі 
мінералів, які пов'язані загальними умовами виникнення. 
Основні фактори, що визначають парагенезис мінералів, 
- хімічний склад і термодинамічні умови середовища 
мінералоутворення. Вивчення П.м. має велике значення 
для пошуку і оцінки родовищ корисних копалин, які мають 
близьку геохімічну історію. Парагенетичні асоціації мінералів 
групують за основними типами порід і руд. Напр., виділяють 
асоціації порід магматичного походження, пегматитів, 
метасоматитів, гідротермалітів, морських осадів, продуктів 
вивітрювання і метаморфізму. Син. - парагенетична 
асоціація мінералів. 

Література: 1.ЛазаренкоЄ.К.,ВинарО.М. Мінералогічний 
словник. - К.: Наукова думка, 1975. - 774 с. 2. Павлишин 
В.І. та ін. Генезис мінералів. - К.: Видавничо-поліграфічний 
центр "Київський університет", 2003. -- 672 с. 
ПАРАГЕНЕЗИС ЗАБОРОНЕНИЙ, -у, -ого, ч. - два, 
або кілька мінералів, сумісне знаходження яких зовсім 
неможливе в природі або нестійке (за даних т-ри і тиску). 
Син. - парагенезис негативний. 

ПАРАГЕНЕТИЧНІ ВЗАЄМОВІДНОШЕННЯ МІНЕРАЛІВ, 
-их, -шень, -ів, мн. 7 р. парагенетические взаємоотношения 
минералов, а. рагавепетіс геіапопзпір о тіпегаїз; н. рагаєе- 
петізспе Вегсіенипееп Ї рі асг МіпегаПеп - взаємовідношення 
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мінералів, за якими можна встановити послідовність 
утворення останніх. 

ПАРАГОНІЇТ, -у, ч. " р. парагонит, а. рагазопіге, н. Рага- 
зопії ті - мінерал, гідроксилалюмосилікат натрію, групи 
слюд. Формула: 1. За Є.Лазаренком: МаДі(АТ5ізО1о (ОН, Б). 
2. За "Кіеізсрег'5 Сіоз8загу" (2004): | МадІ(З5ізАРОЖ(ОН)г. 
Натрій частково заміщується калієм. Сингонія моноклінна. 
Масивні тонкозернисті лускуваті агрегати. Спайність 
досконала. Густина 2,85. Тв. 2-2,5. Безбарвний до блідо- 
жовтого. Блиск шовковистий з перламутровим відливом. 
Крихкий. Зустрічається у філітах, кристалічних сланцях 
і тнейсах, кварцових окилах і тонкозернистих осадових 
породах. Супутні мінерали: ставроліт, дистен, актиноліт, 
кварц. Породоутворювальний мінерал парагонітових сланців. 
Рідкісний. Знайдений у Ціллерталі (Тіроль, Австрія), 
Монте-Кампьон (кантон Тессін, Швейцарія), у Киштимі 
(Урал, РФ). Назва від грецьк. "параго" - вводити в оману, 
спокушати, оскільки спершу цей мінерал прийняли за тальк 


(С.Е.5сраїрдий, 1843). Син. - косаїт, онкозин, онкозин 
натрієвий. 

Розрізняють: парагоніт літіїстий (різновид парагоніту, який 
містить до 196 1420); парагоніт - 3Т (тригональна політипна 


модифікація парагоніту, в якій закономірно чергуються пакети 
трьох орієнтацій). 

ПАРАГНЕЙС, -у, ч. 7 р. парагнейс, а. рагазпеїз5, н. Рагав- 
пеіз ті - гірська порода, різновид гнейсу, що утворилася 
при глибокому метаморфізмі осадових гірських порід. 
Протиставляється ортоїнейсу, який виник з магматичних 
гірських порід. (Ко5епбисі, 1891). 

ПАРАКЛАЗИ, -ів, мн. " р. параклазь, а. рагасіа5евз, Ганіїз, н. 
Рагакіазеп Ї рі - тектонічні тріщини, вздовж яких відбувало- 
ся переміщення гл. (скиди, зсуви). Те ж саме, що Й розривні 
зміщення. 

ПАРАЛЕЛЬ ГЕОГРАФІЧНА, -і, -ої, ж. " р. параллель гео- 
графическая, а. єеогтарніс рагаї!гі, н. геоягарпізсне РагаПеіе 
Ї, Втейе Ї, Втейепктсіз па - лінія перетину поверхні земної кулі 
площиною, паралельною до площини екватора. 
ПАРАЛЕЛЬНЕ ЗАЛЯГАННЯ, -ого, -..., с. - Див. узгоджене 
залягання. 

ПАРАЛЕЛЬНА НЕУЗГОДЖЕНІСТЬ, -ої, -ості, ж. - Див. 
неузгодженість паралельна. 

ПАРАЛІЧНИЙ ТИП ВУГЛЕУТВОРЕННЯ, оого, -у, -..., 
ч. З р. паралический тип углеобразования, а. рагаїіс гуре ої 
сагропійсайоп; н. рагайзспег КоНіепрійдипезіур та, рагаїі- 
5спе КоНіепфіїдипя Ї вуглеутворення, що відбувалося 
в прибережно- -морських умовах. Для нього характерна 
багаторазова циклічна зміна континентальних і типово 
морських прибережних осадів; останні представлені 
вапняками і глинистими сланцями, розвиненими перев. в 
покрівлі вугільних пластів. Спостерігаються в Донецькому, 
Нижньорейнсько-Вестфальському, Верхньосілезькому, 
Аппалачському, Іллінойському 1 ін. басейнах. 
ПАРАМАГНЕТИЗМ, -у, ч. " р. парамагнетизм, а. рагата»?- 
пегіят, н. Рагатазпеїятиз т - властивість речовин слабо 
намагнічуватися в напрямі дії зовнішнього поля (напрямі 
силовихліній цього поля). Атомиабо молекули парамагнетиків 
мають результуючий магнітний момент, який розглядається 
як магнітний диполь. При відсутності зовнішнього 
магнітного поля диполі орієнтуються хаотично і тіло не 
виявляє ознак намагніченості. При внесенні парамагнетика 
у магнітне поле магнітні диполі повертаються, орієнтуючись 
своїм магнітним моментом уздовж зовнішнього поля. 
Цьому заважає тепловий рух молекул. Кінцевий сумарний 
магнітний момент одиниці об'єму парамагнетика залежить 


від величини зовнішнього магнітного поля і від температури. 
Властивість П. використовується при збагаченні деяких видів 
корисних копалин. 

ПАРАМАГНЕТИКИ, -ів, мн. " р. парамагнетики, а. рагата»?- 
пет5, рагатаяпетіс тагегіаїз, н. Рагатазпеїїка п рі - речовини, 
які у зовнішньому магнітному полі намагнічуються вздовж 
поля і дещо підсилюють його. Атоми П. мають свій магніт- 
ний момент. Магнітна сприйнятливість П. завжди позитивна 
і складає 107-107 на 1 моль. До парамагнетиків належать: 
- речовини атоми або молекули яких мають непарне число 
електронів (Ма, М); - вільні атоми (йони) з недобудованою 
внутрішньою електронною оболонкою (елементи перехідної 
групи, їх солі і водні розчини, комплексні сполуки перехідних 
елементів, рідкісні землі, антиніди, вільні радикали); - багато 
лужних і лужноземельних металів, АЇ, 5с, У; окситен 02, ХО. 
Нижче точки Кюрі 1 точки Нееля П. стають відповідно феро- 
магнетиками та антиферомагнетиками. 

ПАРАМЕТР, -а, ч. " р. параметр, а. рагатетег н. Рагатеїтег 
т, Кеппугеті т, Кеппоетбзбе Її, Кеппгапі Ї - величина, що нею 
характеризують якусь властивість, стан, розмір або форму 
пристрою, робочого тіла, процесу, явища або системи тощо. 
В математиці - величини, значення яких є постійними в ме- 
жах розглядуваної задачі. 

Приклади П.: електричний опір, теплоємність гірської 
породи, густина речовини, у мінералогії - параметр гратки 
(величина, яка характеризує розміри елементарної комірки 
певної просторової групи) 1 т.і. П. може бути зосередженим 
(напр., маса вантажу) і розосередженим (напр., індуктивність 
лінії електропередачі). 

Параметри стану системи (П.с.с.) - термодинамічні 
властивості (величини), які характеризують стан системи. 
Для однокомпонентних систем це т-ра і тиск, для дво- і 
багатокомпонентних систем - т-ра, тиск і концентрація 
компонентів. Розрізняють: " інтенсивні П.с.с., які не залежать 
від маси речовини у фазах, однакові для системи у цілому, 
тобто для всіх її фаз, у будь-якому стані рівноваги (т-ри, тиску); 
« екстенсивні П.с.с., які прямо залежать від маси речовини у 
системі (об'єм, ентропія, термодинамічний потенціал тощо), 
тобто ті, які є функцією стану системи. 

Параметри родовища геолого-промислові - кількісна 
геологічна характеристика покладів корисної копалини 1 
природних властивостей сировини, які впливають на умови і 
техніко-економічні показники розробки родовища, збагачення 
і переробки сировини. Найголовніші серед них: потужність, 
протяжність, форма 1 внутрішня будова покладів, речовинний 
склад, якість і технологічні властивості корисної копалини, 
умови її залягання, гірничо-технічні умови розробки 
родовища. 

Параметри вибухової свердловини - основні величини, 
що характеризують виробничі якості свердловини: діаметр, 
довжину, кут нахилу. 

Параметри кар'єру основні - найважливіші характери- 
стики кар'єру: кінцева глибина, кути укосу робочих і неробо- 
чих бортів, розміри кар'єрного поля у плані, запаси корисної 
копалини і об'єм порід розкриву, виробнича потужність по 
корисній копалині та гірничій масі та ін. 

Параметри системи розробки - основні характеристики 
системи відкритої розробки родовища: висота уступу, ширина 
його робочої площадки, число уступів, довжина і швидкість 
посування фронту, темп поглиблення гірничих робіт та ін. 

Параметри траси - основні характеристики подовжньої 
осі капітальних гірничих виробок і транспортних комунікацій: 
довжина, похили, радіуси і тангенси горизонтальних і 
вертикальних кривих та ін. 
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Параметри тріщинуватості гірських порід: розкриття 
трішин, об'ємна густина, елементи орієнтування тріщин у 
просторі. В.С.Білецький, А.Ю. Дриженко. 

ПАРАМЕТР ДИНАМІЧНОЇ ПОДІБНОСТІ, -а, -..., ч. " р.па- 
раметр динамического подобия; а. дупатіс 5ітійагіту рагат- 
етег; н. Рагатетег т дег дупатізспеп Атіїсікей - відношення 
частоти вимушених коливань насосних штанг, викликаних 
верстатом-качалкою, до основної частоти власних коливань, 
яке виражається формулою: фа - 0, / ум , де 0 - кутова шви- 
дкість обертання кривошипа верстата-качалки; І, - довжина 
колони насосних штанг; ум - швидкість звуку в металі штанг. 
Параметр Фа характеризує інтенсивність вимушених коли- 
вань штанг. В залежності від значення Фа розрізняють два 
режими роботи штангової свердловинно-насосної установки: 
а) статичний при фа Фкр ; б) динамічний при Фа? Фкр, Де Фкр 
- критична значина П.д.п. В.С.Бойко. 

ПАРАМЕТР КІНЕТИЧНОСТІ, -а, -..., ч. 7 р. параметр ки- 
нетичности; а. Кіпетісйу рагатетег; н. Кіпетігйййзрагатетег 
т - безрозмірний вираз, що використовується інколи (при 
безнапірному русі) як критерій подібності замість числа 
Фруда являє собою відношення подвоєної питомої кінетичної 
енергії до середньої глибини / безнапірного потоку: 





ду? 
29 у? 

ПК ЕМ Й Ві ї; 
7 й Кі 


де а - коефіцієнт Коріоліса; » - швидкість; є - прискорення 
вільного падіння; Р5 - число Фруда, виражене через характе- 


рний розмір / - й. Величина П.к. може бути записана також 


у вигляді: к 
ПК - «є і 57 Й 
є В 
де а - коефіцієнт Коріоліса; О - об'ємна витрата рідини; 
5 - площа живого перерізу; В - ширина потоку по поверхні. 
В.С.Бойко. 
ПАРАМЕТР ФУР'Є, -а, -..., ч. 7 р. параметр Фурье; а. Кои- 
тіег рагатетет; н. Коигіег-Рагатетег ті - відношення добутку 
коефіцієнта п'єзопровідності у і часу г до квадрата характер- 
ного розміру пласта: 
1 1 
Ко з Хара о 
де Кк, ге - радіус відповідно колового контура живлення плас- 
та 1 радіус свердловини. В.С.Бойко. 
ПАРАМІНЕРАЛ, -у, ч. " р. параминерал, а. рагатіпегаї, н. 
Рагатіпегтаї п - мінерал, який знаходиться в парагенезисі з 
іншимци). 
ПАРАМОРФІЗМ, -у, ч. " р. параморфизм, а. рагатогрнізт, н. 
РагатогрПпізтиз т - перехід однієї поліморфної модифікації 
мінералу в іншу із збереженням первісної форми. 
ПАРАМОРФОЗА, -и, ж. " р. параморфоза, а. рагатогрі, н. 
Рагатогрпозеї-одинізвидів псевдоморфоз, який утворюється 
при поліморфних переходах: зберігається зовнішня форма і 
хімічний склад кристалів мінералу, а змінюється лише його 
внутрішня структура (напр. параморфоза кальциту по 
арагоніту, кварцу - по тридиміту). 
ПАРАСКУПІЇ, -у, ч. " р. параскупит, а. рагавспоеріе, н. Ра- 
га5споерії та - мінерал, водний оксид урану. Формула: 1. За 
Є Лазаренком: ПОХОНУ)пН»0. 2. За "Кіеізсрпег'я Сіобзагу" 
(2004): ДОз2НО. Містить (96): 0О»з - 89,31; НО - 10,69. 
Сингонія ромбічна. Форми виділення: стовпчасті і голчасті 
кристали, кірочки 1 нальоти. Спайність досконала. Густи- 
на 3,3. Тв. 2,0-3,5. Колір жовтий, сіро-жовтий із зеленуватим 
відтінком. Блиск алмазний. Другорядний мінерал в окиснених 





родовищах урану. Знайдений на настурані й у його порожни- 
нах разом з бекерелітом та іншими вторинними мінералами. 
Від пара... й назви мінералу скупіту (А.Н. З5сПпоер, 5.5ігадіої, 
1947). Син. - парашепіт. 

ПАРАТЕКТИТОВА ПОРОДА, -ої, -и, ж. " р. паратекти- 
товая порода; а. рагатекійе госк; н. рагаїектізспез Сезіеїп п 
- інтрузивна магматична порода, що утворилася з розплаву, 
який виник за рахунок переплавки більш осадових порід. 
ПАРАТЕЛУРИ"Т, -у, ч. " р. парателлурит, а. рагатеПигіїе, н. 
РагатеПигії пі - мінерал, оксид телуру ланцюжкової будови. 
Формула: ТеО». Містить (90): Те - 79,9: О - 20,1. Сингонія тет- 
рагональна. Дитетрагонально-дипірамідальний вид. Утворює 
дрібнозернисті виділення. Густина 5,6-6,0. Тв. 1. Колір сіро- 
білий. Блиск смоляний до воскового. Знайдений у родов. м. 
Кананеа (шт. Сонора, Мексика) у вигляді тонких прожилків у 
самородному телурі, а також у Дашкесані, Азербайджан. Від 
пара... й назви мінералу телуриту (С.5мм тег, Н.Е.5мапзоп, 
1960). 

ПАРАТЕНОРИТ, -у, ч. " р. паратенорит, а. рагатепогіїе, н. 
Рагагепогії ті - мінерал, тетрагональний аналог тенориту. 
Формула: СиО або Си»'Сие"О». Дитетрагон-дипірамідальний 
вид. Густина 6,04. Тв. 4,5-5,0. Колір смоляно-чорний. Блиск 
яскравий, алмазно-металічний. Риса коричнево-чорна. Не- 
прозорий. Знайдений на мідній копальні Куїн поблизу Бісбі 
(шт. Арізона, США) як вторинний мінерал разом з купритом, 
гетитом, теноритом, малахітом. Рідкісний. Від пара... Й 
назви мінералу тенориту (Р.Стоїф, К.Міеівішег, 1921). Син. 
- парамелаконіт. 

ПАРАФІН, -у, ч. " р. парафин; а. рагарїп (улах); н. Рагабіп 
по - суміш високомолекулярних вуглеводнів (переважно ме- 
танового ряду з домішкою смол і асфальтенів), які входять 
до складу пластової нафти в кількості від часток процента 
до 2095 1 більше. П. випадає у вигляді твердої воскоподібної 
маси при зниженні температури нижче температури початку 
кристалізації парафіну (15-60 "С), що ускладнює роботу екс- 
плуатаційного обладнання, а при випаданні в продуктивних 
пластах різко погіршує їх фільтраційну характеристику. П. 
-- це біла маса густиною 907-915 кг/м? при 15 "С, з температу- 
рою топлення 40 - 60 "С; з вмістом нафти іноді до 13-1490 і 
більше. В./.Саранчук, В.С.Бойко. 

ПАРАФІН ОКИСНЕНИЙ (ОКП-50), -ого, -у, ч. р. парафин 
окисленньшй (ОКП-350); а. охуаїгед реїтоїгит умах (ОКП-50), 
н. охуаїетез Рагадїп п (ОКП-50) - рідина бурого кольору; 
ефективний піногасник розчинів з додаванням сульфітдріж- 
джової барди (СДБ) та конденсованої сульфітспиртової барди 
(КССБ), вводиться разом з піноутворювачем (КССБ); реагент 
гасить піну будь-якої солоності, із збільшенням вмісту хло- 
ристого кальцію ефективність різко падає; застосовують у 
вигляді розчину в дизельному пальному 1:1; постачається в 
цистернах. 

ПАРАФІНИ НАФТОВІ ТОВАРНІ, -ів, -их, -их, мн. З р. пара- 
финьг нефтянье товарньге; а. реїгоігит рагарїп5, згоск-1апк 
ої! рагарїп, реїтоїгит згаде угахез, н. У/(агепегадіратаїїпе п 
рі, Екабпапкрагадїїпе п рі - кристалічні речовини - насичені 
вуглеводні аліфатичного (жирного) ряду в основному норма- 
льної будови, які мають формулу СеНомо, де п -9-40 (від С» до 
Соло), з молекулярною масою 300-500 1 температурою топлен- 
ня (плавлення) 50 - 70 "С, виділені із дистилятної сировини у 
виробництві олив і випускаються нафтопереробними завода- 
ми як товарна продукція. 

Парафіни можуть бути виділені також із інших продуктів, 
напр., із озокериту. В залежності від фракційного складу, тем- 
ператури плавлення і кристалічної структури парафіни розді- 
ляють на рідкі (температура топлення І/топл З 277 С), тверді (Ітопл 
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щ 28 - 707?С) і мікрокристалічні (гоп 260 -- 809С) - церезини. 
При однаковій температурі топлення церезини відрізняються 
від парафінів більшою молекулярною масою, густиною і в'яз- 
кістю. Церезини енергійно реагують з димною сірчаною кис- 
лотою, з соляною кислотою, в той час як парафіни реагують з 
ними слабко. При перегонці нафти церезини концентруються 
в залишку, а парафін переганяється з дистилятом. Церезини, 
які концентруються в залишку після перегонки мазуту, явля- 
ють собою суміш циклоалканів і в меншій кількості твердих 
аренів 1 алканів. Ізоалканів у церезині порівняно мало. 

За ступенем очищення парафіни ділять на гачі (петролату- 
ми), які містять до 3090 (мас.) олив; неочищені парафіни (це- 
резини) з вмістом олив до 696 (мас.); очищені і високоочище- 
ні парафіни (церезини). В залежності від глибини очищення 
вони мають білий колір (високоочищені 1 очищені марки) або 
дещо жовтуватий і від світло-жовтого до світло-коричневого 
(неочищені парафіни). 

Для парафіну характерна пластинчаста або стрічкова 
структура кристалів. Густина очищеного парафіну 881 - 905 
кг/м). Церезини являють собою суміш вуглеводнів з кількістю 
вуглецевих атомів у молекулі від 36 до 55 (від Сз6 до С3з). Їх 
отримують із природної сировини (природного озокериту 1 
осаду парафінистої проби нафт нафтенової основи) і вироб- 
ляють синтетично Із оксиду вуглецю і водню. На відміну від 
парафінів, церезини мають дрібнокристалічну будову. Темпе- 
ратура плавлення 65 - 88"С, молекулярна маса 500 -- 700. 

Парафіни широко використовують у електротехнічній, ха- 
рчовій (парафіни глибокої очистки; ітопл ї 90 - 549С; вміст 
олив 0,5-2,396 по масі), парфумерній та інших галузях. На 
основі церезину виготовляють різні композиції в промисло- 
вості побутової хімії, вазеліни; вони використовуються також 
як загусники у виробництві пластичних змазок, ізоляційних 
матеріалів в електро- і радіотехніці та воскових сумішей. 

Неочищені тверді парафіни виробляють методами: 1) зне- 
оливлення гачів і петролатумів - побічних продуктів вироб- 
ництва (депарафінізації) олив з застосуванням розчинників 
(суміші кетону, бензолу і толуолу, дихлоретан), отримуючи 
при цьому неочищені парафіни (із гачу) і церезини (із пет- 
ролатуму); 2) виділення і знеоливнення парафіну із дисти- 
лятів високопарафінистих нафт сумішшю кетону, бензолу і 
толуолу; 3) кристалізації твердих парафінів без застосування 
розчинників (шляхом охолодження в кристалізаторах 1 філь- 
тропресування). Неочищені парафіни після цього облагоро- 
джують (доочищають) з використанням кислотно-лужного, 
адсорбційного (контактного чи перколяційного) або гідроге- 
нізаційного доочищення (для видалення нестабільних речо- 
вин, що забарвлюють і мають запах). Рідкі парафіни виділя- 
ють із дизельних фракцій депарафінізацією з використанням 
вибірних розчинників (суміш ацетону, бензолу і толуолу), 
карбамідної депарафінізації (у виробництві низькозастигаю- 
чого дизельного пального) і адсорбції на молекулярних ситах 
(виділення рідких парафінів Сіо-Сів з допомогою пористих 
синтетичних цеолітів). В.С.Бойко. 

ПАРАФІНИСТІ НАФТИ, -их, нафт, мн. - Див. нафти пара- 
фінисті. 

ПАРАФІНІЗАЦІЯ НАФТОПРОВОДУ, -ії, -..., ж. " р. па- 
рафинизация нефтепровода; а. рагарїпігатоп ої а реїтоїгит 
ріреїпе; н. Рагабїпіегипя Ї дек Екабіейипе - нерівномірні 
відкладання щільного шару із парафінів, церезинів, асфальте- 
носмолистих речовин та механічних домішок на внутрішній 
поверхні трубопроводу при перекачуванні нафт та нафто- 
продуктів, які охолоджені нижче температури випадання па- 
рафінів. П.н. відбувається в промислових та магістральних 
трубопровідних системах транспорту, що зменшує попере- 


чний перетин трубопроводу 
і знижує його пропускну зда- 
тність. В.С.Бойко. 
ПАРАЦЕЛЬЗІАН,  -у, ч. 
хор. парацельзидан, а. ра- 
гасеізіап, н. Раказеіїзіап п 
- мінерал, псевдоромбічний 
аналог цельзіану. Формула: 
ва|АЮ8і2Оз|. Містить (950): 
ваб0 - 34,04; АІОз - 30,23; 
5102 - 35,73. Сингонія моно- 
клінна. Утворює призмати- 
чні, з невеликою кількістю 
граней кристали і суцільні 
маси. Густина 3,31 - 3,32. 
Тв. 6,5. Безбарвний, білий 
або сірий. Блиск скляний. 
Знайдений у пров. Новара 
(П'ємонт, Італія), в Уель- 
сі (Англія). Рідкісний. Від 
пара... й назви мінералу це- 
льзіану (Е.Тассопі, 1905). 
ПАРАШУТ ШАХТНИЙ, -а, 
-ого, ч. ? р. парашют шахт- 
ньш, а. саїсп веаг; н. Кап2- 
уоггісСтипе Ї - пристрій, 
що автоматично затримує 
(вловлює) 1 плавно зупиняє 
шахтну кліть при обриві або 
зменшенні натягу підйомно- 
го каната. 
ПАРАШУТ ШАХТНИЙ ІН- 
ДИВІДУАЛЬНИЙ, -а, -ого, 
ч. З р. парашют шахтньй 
индивидуальньй, а. іпаїуіди- 
аї саїсп єеаг; н. іпаїуідиеПе 
Стифеп-Капзуоггістипя | ЇЇ 
- пристрій для індивідуа- 
льного страхування гірника 
при пересуванні і виконан- 
ні різноманітних робіт у 
стволі. Конструкція Пш.ї. 
показана на рис. При зриві 
людини маса падаючого тіла 
діє на важіль і приводить у 
дію механізм парашута. При 
цьому спрацьовує два його 
захвати - верхній і нижній. 
У верхньому захваті сила 
затиснення каната залежить 
від характеристик пружини, 
а у нижньому вона прямо 
пропорційна масі падаючого 
тіла. П.ш.і. забезпечує зупи- 
нку людини, що зірвалася у 
ствол, на відстані 25-40 см. 
Література: Веселов Ю.А. 
и др. Углубка и ремонт шахт- 
ньїх стволов. Москва: Недра. 
- 1992. - 270 с. 
ПАРГАСИ"Т, -у, ч. " р. пар- 
гасит, а. рагвазіїе, н. Раг- 
газі ті - мінерал, гідро- 
ксилалюмосилікат натрію, 
































Рис. Парашутний пристрій для 
зупинки шахтної кліті: 
1 - вловлювач; 2 - трос; 
3 - шків; 4-- хомути; 
5 - рама; 6 - противага. 
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Рис. Конструкція канатного інди- 
відуального шахтного парашута: 
1- канат; 

2 - втулка; 3 - заскочка; 

4-- ланцюг; 5 - важіль; 

6 -- корпус парашута; 

7 - втулка; 8 - пружина; 

9 - сталева кулька; 10 -- гніздо. 
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кальцію і магнію, групи амфіболів. Формула: МаСажМезАЇ 
ЗіАО(ОН)»; Ме заміщається Бе" з переходом у феропар- 
гасит, тетраедричний АЇ заміщається 5і з переходом у рого- 
ву обманку, а октаедричний АЇ заміщається Ее". Склад у 90 
(з родов. Паргас, Фінляндія): Май - 2,54; СаО - 12,5; Ме0 
- 20,6; АГ2Оз - 11,05; БегОз - 0,67; 510» - 48,1; НІО- - 0,71; 
НО -0,11; Е - 1,9. Домішки: ЕеО, К-0О, ТІіО». Сингонія моно- 
клінна. Кристали призматичні, часто двійники. Волокнисті і 
зернисті агрегати. Густина 3,1. Тв. 5-6. Колір коричневий, жо- 
вто-зелений, блакитно-зелений або сіро-чорний. Блиск скля- 
ний. Крім Паргасу, знайдений на Алдані (РФ). Зустрічається 
у забруднених доломітових вапняках, у скарнах, в багатьох 
магматичних та метаморфічних породах. Супутні мінерали: 
діопсид, скаполіт, флогопіт, хондродит. За назвою місцево- 


сті першознахідки (51еіпреї!, 1814). 

Розрізняють: паргасит залізистий (паргасит залізний); паргасит 
залізний (різновид паргаситу з родов. Лонгбан, Швеція, який містить 
8,0890 Ее2Оз); паргасит свинцевистий (різновид паргаситу з г. Ман- 
сьє, Швеція, який містить 2,12 95 РЬО). 


ПАРИ СТУПІНЬ ВОЛОГОСТІ, -..., -пеня, -..., ч. " р. пара 
степень влажности; а. дегтее ої уаройг Питідййу, уаройг 
(5їеат) Питіайу /асіог; н. ратрігисіі»кейзуиіе Ї - масова 
частка рідини, яка міститься у вологій парі. 
ПАРИ СТУПІНЬ СУХОСТІ, -..., -пеня, -..., ч. 7 р. пара сте- 
пень сухости; а. деягее ої уароиг агупез55, уароиг (5їсат) агу- 
пез5 Гасіог; н. РатріїгосКеппейязите Ї - масова частка пари 
сухої, яка міститься в парі вологій насиченій. 
ПАРИЗИТ, -у, ч. "р.паризит, а. рагізйе, н. Рагізй т -мінерал, 
флуоркарбонат кальцію і рідкісних земель острівної будови. 
Формула: 1. За Є. Лазаренком: СаСе»Ро| СОзі.. 2. За "КіеізсПег'я 
Сіоззагу" (2004): для паризиту-Се: Са(Се, І. ау | СОз|зБ»; пари- 
зиту- Ма: Са( МА, Се, І ау | СОзіІзЕ». Містить 60,8995 ТгОз. З до- 
мішок зустрічаються ТЬ, Бе, Ма, К. Кристалізується в триго- 
нальній сингонії, кристалічна структура субшарувата. Утво- 
рює щільні дрібнозернисті агрегати. Спайність досконала по 
базопінакоїду. Густина 4,36. Тв. 4,5-5. Колір коричнюватий 
або сірувато-жовтий. Блиск скляний з перламутровим відли- 
вом на площинах спайності. Прозорий або просвічує. Злам 
часто раковистий. Крихкий. Розчиняється в НСІ. Типовий 
гідротермальний мінерал родовищ, пов'язаних з лужними ін- 
трузіями, де зустрічається разом з кальцитом 1 флюоритом. 
Знайдений також у карбонатитах, фенітах, найбільші скуп- 
чення в карбонатитових родов. рідкісноземельних руд спіль- 
но з баритом, кальцитом, флюоритом, бастнезитом, стро- 
нціанітом (Маунтін-Пасс, Каліфорнія, США). Інші знахідки: 
Лангесунд-фіорд (Норвегія), Куїнсі (шт. Массачусетс, США), 
копальні Мусо (Колумбія), Сх. Саяни (Респ. Саха, РФ). Зба- 
гачується аналогічно бастнезиту. За прізв. Дж.Дж.Паріза 
(7.7. Рагів) - власника рудника Мусо, де вперше знайдено мі- 
нерал (Медісі-З5рада, 1845). Син. - бунзит, мусит. 

Розрізняють: паризит баріїстий (різновид паризиту з родов. 


Нарссарссуак, Гренландія, який містить 24,1796 | ВаО; паризит 
ітрістий (різновид паризиту, який містить до 890 У Оз ). 


ПАРК НАФТОЗБІРНИЙ (РЕЗЕРВУАРНИЙ, ТОВАР- 
НИЙ), -у, -ого, (ого, -ого), ч. Є р. парк нефтесборньй (резер- 
вуарньй, товарньй); а. оі-з9атегіпе (тапк, Їагт, тапК Бапету, 
згоск тапк) 5їапіоп, н. Егабізаттеїзатіоп ї (Вепійег-, Магепіап- 
Казет п) - група резервуарів у системі збирання і транспорту- 
вання нафти (для приймання 1 зберігання товарної нафти). 

ПАРКЕРИТ, -у, ч. " р. паркерит, а. рагкегіге, н. РагКегії пі 
- мінерал, складний сульфід нікелю координаційної будо- 
ви. Формула: 1. За Є Лазаренком: МізВі»52. 2. За К.Фреєм, 
Г.Штрюбелем, 3.Ціммером: Міз(Ві, РЬ)252. Містить (95): Мі 
- 26,7; Ві - 63,6; 5 - 9,7. Сингонія ромбічна або моноклінна. 
Ромбо-пірамідальний вид. Утворює округлі зерна і недоско- 


налі кристали, двійники. Спайність досконала. Густина 8,4. 
Тв. 3,5. Колір яскравий бронзовий з темними ділянками. Риса 
чорна, блискуча. Блиск металічний. Непрозорий. Крихкий. 
Добрий провідник електрики. Не магнітний. Температура 
плавлення 688 "С. Сильно анізотропний. Відомий у залізо-ні- 
келевих родовищах Грікваленд та Пондоленд (ПАРУ, а також в 
мідно-нікелевому родовищі Садбері (пров. Онтаріо, Канада). 
Рідкісний. За прізв. швейц. мінералога Р.Паркера (В.РагкКег), 
Г.І1,.5срої, 1936. 


Розрізняють: паркерит бісмутовий (різновид паркериту з 
переважанням бісмуту над свинцем); перкерит свинцевий (різновид 
паркериту з переважанням свинцю над бісмутомі). 


ПАРОГЕНЕРАТОРНЕ  (ПАРОВЕ) УСТАТКОВАННЯ 
ПЕРЕСУВНЕ, -ого, (ого), -..., -ого, с. " р. парогенера- 
торная установка передвижная; а. тофіїе (рогіафбіе) уа- 
ройиг я8епегаїог ипії; н. тофіїе Фатрівепетаїгапіазе Ї 
- устатковання, призначене для внутрішньосвердловинного 
видалення парафінових відкладів у насосно-компресорних 
трубах шляхом пропомповування через них водяної пари, а 
також для видалення відкладів парафіну із нафтопроводів. 
Пересувне устатковання типу ППУА-1200/100 змонтовано 
на шасі автомобіля високої прохідності, має продуктивність 
1200 кг/год пари за робочого тиску до 10 МПа і температури 
до 310 ?С, місткість цистерни для води становить 4,2 м). 
ПАРСОНСИТ, -у, ч. " р. парсонсит, а. рагзоп5йе, н. Раг- 
5оп5ій та - мінерал, водний ураніл-фосфат свинцю. Формула: 
РЬКОО»РОЧІ»2НО. Містить (96): РЬО - 49,03; 0Оз - 31,42; 
РоОз - 15,59; НО - 3,96. Сингонія моноклінна і триклінна. 
Утворює призматичні кристали, кірочки або порошкуваті, 
волокнисті й променисті агрегати. Густина 6,2-6,3. Тв. 3,0 
- 3,5. Колір світло-жовтий до безбарвного, зеленуватий. Блиск 
алмазний, смоляний. Радіоактивний. Вторинний мінерал 
родов. урану Катанги (ДР Конго). Знахідки: Баварія (ФРН), 
Лашо, Гурне, Піуї-де-Дом, Грюрі, Саон-е-Луар (Франція), 
копальня Рагл (шт. Нью-Гемпшир, США). Запрізв. канадського 
мінералога А.Л.Парсонса (А.І, Раг5оп5), А.5споер, 1923. 
ПАСКОЇЇ, -у, ч. Є р. паскоит, а. разсойе, н. Разсой та -мінерал, 
водний ванадат кальцію ланцюжкової будови. Формула: 
СазЗ|У100О381:17Но0О. Містить (90): СаО - 13,10; /205 - 63,76; НО 
- 23,14. Сингонія моноклінна. Призматичний вид. Утворює 
зернисті агрегати, кірки, листуваті маси. Густина 2.46. Тв. 
3,0. Колір від червоно-оранжевого до жовто-оранжевого. Риса 
жовта. Блиск скляний до напівалмазного. Розчиняється у воді. 
Злам раковистий. Знайдений у зоні окиснення ванадієвих 
родов. Мінас-Рагра, деп. Паско (Перу) як вторинний мінерал, 
у Парадокс-Веллі (шт. Колорадо, США), Темпл-Маунтін (шт. 
Юта, США). Рідкісний. Назва походить від департаменту 
Паско (УМУ.Е.НШебгапа та ін., 1914). Син. - вохра ванадіїста. 
ПАСПОРТ НА БУРОПІДРИВНІ РОБОТИ, -а, -..., ч. "р. 
паспорт на буровзрьвнье работь, а. сПагі ої Біазііпе, Біазі- 
іпа спагі; н. Войг- ипа Ургепаріап т, рокитетатіоп Ї дег Вопг- 
ипа Ургепзагбейеп - інструктивна карта, що регламентує 
порядок виконання вибухових робіт шпуровим методом, 
яка містить схему розташування шпурів, їхню кількість і 
діаметр, глибину та кут нахилу, найменування ВР і засобів 
висаджування, масу зарядів, кількість серій та послідовність 
їхнього висаджування, матеріал забивки та її довжину, 
величину радіуса зони, небезпечної за розльотом уламків, 
вказівки щодо місця укриття майстра-підривника і робітників 
на час вибуху, необхідну тривалість провітрювання вибою, 
розташування постів оточення. 

ПАСПОРТ ПРОВЕДЕННЯ ТА КРІПЛЕННЯ ГІРНИЧИХ 
ВИРОБОК, -а, -..., ч. " р. паспорт проведения и крепления 
горньх вьработок, а. агіуіпа апа зирротгі рапетп, н. Уогігіебу- 
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ипа Аий5райзспета п, СтирфепРайуоттістипоз- ипа Аи5Баинз- 
спета п (Аи5Байтеееі Р) - проектний документ, що визначає 
для даної виробки в залежності від характеристики бокових 
порід спосіб проведення, конструкцію кріплення та спосіб 
його зведення, обсяг робіт та потребу в кріпильних матері- 
алах. Паспорт розробляється відповідно до вимог інструкції 
Правил безпеки. Складається з графічного матеріалу та по- 
яснювальної записки 1 затверджується керівництвом шахти 
(рудника). Ведення гірничих робіт без затвердженого паспор- 
та або з Його порушенням забороняється. 

ПАСПОРТ СВЕРДЛОВИНИ, - х р. паспорт сква- 
жиньі; а. усі! сепійсате; н. Зопаепіацураз5 т - документ, в 
якому зафіксовано основні геологічні, технічні і технологічні 
відомості по свердловині: призначення, дата початку і кінця 
буріння, положення і глибина вибою, конструкція, альтитуда 
гирла, ротора, колонного фланця, геологічний розріз, абсолю- 
тні відмітки продуктивних пластів, дати і інтервали їх пер- 
форації, дані експлуатації свердловини, відомості про різні 
випробування, ускладнення в процесі буріння і і експлуатації, 
про роботи по їх ліквідації та капітальні 1 поточні ремонти. 
В.С.Бойко. 

ПАСТА, -и, ж. " р. паста, а. разієе, н. Разіе Й - у вугільних 
технологіях - механічна суміш органічних зв'язуючих нафто- 
вого та вугільного походження з тонкодисперсними твердими 
матеріалами. Використовують як зв'язуючу речовину при бри- 
кетуванні корисних копалин (напр., пасти бітумно-глинисті, 
пасти бітумно-вапнякові), а також як проміжний продукт при 
скрапленні вугілля. В.С.Білецький. 

ПАСТИ БІТУМНО-ГЛИНИСТІ, паст, -...-их, мн. - пасти- 
зв'язуючі для брикетування корисних копалин. Готують шля- 
хом змішування нагрітого до 100 "С бентоніту, нафтозв'язу- 
ючого з температурою 160 -180 "С та води. Склад пасти: на- 
фтобітум, бентоніт, вода у співвідношенні 1:1:2. 

ПАСТИ БІТУМНО-ВАПНЯКОВІ, паст, -...-их, мн. - пасти- 
зв'язуючі для брикетування корисних копалин. Готують шля- 
хом змішування тістоподібної вапняно-водної маси з бітумом 
(взятим при 160-180 ?С) в момент найбільш активного гасін- 
ня вапна. Склад такої пасти: бітум 24-25 90, вапно 10-2595, 
останнє - вода. 

ПАСТКА НАФТИ І ГАЗУ, -и, -..., ж. З р. ловушка нефти и 
газа, а. ої апа заз їтар, ої! апа заз саїсй рої, н. Екабі-Саз/айе 
Її - частина пласта-колектора, умови залягання якого і взає- 
мовідношення з екрануючими породами забезпечують мож- 
ливість накопичення і тривалого збереження нафти і (або) 
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Рис. Типи пасток нафти і природного газу за Хейландом. 


газу. Елементами пастки є колектор нафти і газу, покришка, 
екран. За пошуковими і генетичними ознаками виділяють па- 
стки склепінчасті, тупикові, або екрановані, і лінзоподібні. 

Склепінчасті пастки утворюються в склепінчастих 
частинах антикліналей, над соляними куполами, глиняними 
діапірами, інтрузивними масивами, в тілі похованих рифових 
масивів і ерозійних виступів під покришками. 

Пастки екранованого типу виникають на крилах і пе- 
рикліналях антикліналей, на флексурах і монокліналях при по- 
яві за підняттям їх літологічних або гідродинамічних екранів. 

Лінзоподібні (або літологічно обмежені) пастки 
утворюються в колекторах лінзоподібної будови (похованих 
піщаних барах, руслових і дельтових пісковиках, пористих 
зонах карбонатних порід). П. є першим елементом нафтога- 
зогеологічного районування територій. В.С.Бойко. 

ПАТЕНТ, -у, ч. " р. патент, а. ратепі, н. Рагепі п - 1) Доку- 
мент, що засвідчує авторство на винахід та виключне право 
на використання його протягом певного строку. П. видається 
державним патентним відомством винахіднику або його пра- 
вонаступнику. Дія П. розповсюджується тільки на територію 
держави, в якій його видано. Строк дії П. встановлюється 
національним законодавством (як правило, 15-20 років). П. 
може бути оскаржено і анульовано на законодавчій основі. З 
поняттям П. тісно пов'язаний юридичний термін "патентна 
чистота", який означає, що машину, прилад, технологічний 
процес, матеріал, продукт тощо можна використовувати (ви- 
готовити, ввезти для продажу) в даній державі без порушення 
прав патентовласника. 2) Свідоцтво на право займатися торгі- 
влею або промислом. В.В.Суміна. 

ПАТЕНТНА ФОРМУЛА, -ої, -и, ж. р. патентная формула, 
а. сіаїт, н. Раїепіапургисп т - коротке формулювання об'єк- 
та патентного захисту, яким закінчується патентний опис. 
На основі П.ф. визначається обсяг прав патентовласника. 
В.В.Суміна. 

ПАТЕНТНИЙ, » р. латентньй, а. рагепі, н. Рагепі... - той, 
що стосується патенту. Напр., патентна формула, патентна 
чистота, патентне право (система охорони прав на технічне 
рішення), патентоздатність (сукупність ознак технічного рі- 
шення, які відзначаються новизною і є необхідними та доста- 
тніми для визнання його винаходом). В.В.Суміна. 
ПАТЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНА СЛУЖБА, -...-ої, -и, ж. З 
р. патентно-информационная служба, а. ратепі-іп/огтатоп 
5егуїсе; н. Раїетіп/огтайопуаїспяї пі - комплекс установ і 
заходів, які здійснюють інформаційне забезпечення винахід- 
ницької діяльності. Усі винаходи для забезпечення оператив- 
ного пошуку згідно з Міжнародною класифікацією винаходів 
поділені на вісім розділів. Розділ Е - Будівництво, гірнича 
справа. Розділ В - Різні технологічні процеси, транспортуван- 
ня. Розділ С - Хімія, металургія. Розділ Е - Механіка, освіт- 
лення, опалювання, двигуни і насоси, зброя, вибухові роботи, 
боєприпаси. Розділ С - Фізика. Розділ Н - Електрика. Така 
будова МКІ дозволяє використати її як ефективний пошуко- 
вий інструмент і полегшує орієнтування у величезному пото- 
ці патентної інформації, яка зберігається в патентних фондах. 
В розділі Е є тематичні рубрики: буріння, видобуток нафти, 
газу, води, розчинних або плавких речовин з бурових свердло- 
вин; експлуатація шахт і кар'єрів; шахтні стовбури; тунелі; 
виробки, засоби техніки безпеки, транспорт; закладення виро- 
бленого простору; обладнання для рятувальних робіт; венти- 
ляція та дренаж рудників або тунелів. Розділи В та С містять 
багато інформації про способи 1 засоби (процеси) збагачення 
корисних копалин. В.В.Суміна. 

ПАТЕНТОВАНИЙ, 7 р. патентованньй, а. ратепі, н. раїепіеті 
- закріплений патентом; офіційно визнаний, випробуваний. 
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ПАТРОН ВР, -а, ч. "р. патрон ВВ, а. Біазіїпа (ехріозіує) саг- 
їгідоє, н. Хійпараїтопе Ї, Ургепазіобраїтопе Ї - певна кількість 
ВР, укладена в оболонку, вкриту гідроізолюючим шаром. П. 
сучасних промислових ВР мають діаметр 32 та 36 мм, рідше 
- 28, 40145 мм. П. ВР більшого діаметра можуть випускатися 
на вимогу споживача. 

ПАТРОН-БОЙОВИК, -а-а, ч. - патрон ВР, що споряджений 
засобом ініціювання вибуху і розташовуваний разом з осно- 
вним зарядом. 

ПАТРОН ЗАПАЛЮВАЛЬНИЙМ, -а, -ого, ч. - патрон ВР для 
одночасного запалювання декількох кінців вогнепровідного 
шнура при висадженні зарядів. Являє собою відкриту з одно- 
го кінця паперову гільзу, на дні якої знаходиться ущільнений 
пороховий диск товщиною 2-3 мм. При запалюванні за допо- 
могою вогнепровідного шнура або електрозапалювача диск 
спалахує, забезпечуючи займання всіх відрізків, введених до 
гільзи. Й 

ПАТРОН ЕЛЕКТРОЗАПАЛЮВАЛЬНИЙ, -а, -ого, ч. - засіб 
електровогневого ініціювання, призначений для дистанцій- 
ного одночасного запалювання групи (пучка) вогнепровідних 
шнурів. М 

ПАТРОН ВР У ВОДОНАПОВНЕНІЙ ОБОЛОНЦІ, -а, ч. 
- ВР, закладена у пластмасову оболонку з подвійними стінка- 
ми, міжстінковий простір якої заповнений водним розчином 
амонійної селітри або водою, що забезпечує запобіжні влас- 
тивості. Такі патрони призначені для застосування у шахтах, 
небезпечних за газом 1 пилом. 

ПАТРУБОК, -а, ч. " р. патрубок; а. соппесіїп» ріре, РгапсП 
ріре; н. 5їшігеп т, Койгапзаїа та, Ап5сПи555йск п - коротка 
з'єднувальна, проміжна або відвідна трубка. Є відводом від 
основної труби, від резервуара, з'єднує частини трубопро- 
воду, приєднує його до чого-небудь. Див. також перевідник 
короткий. 

ПАУЛІНГІТ (ПОЛІНГІТ), -у, ч. Є р. паулингит (полингит), а. 
райіпейе, н. Райіпей т - мінерал, складний водний алюмо- 
силікат кальцію, натрію, калію і берилію, гр. цеолітів. Форму- 
ла: 1. За К.Фреєм: (К»,Ма»,Са,Ва)»| АП28і95О1з54|.700Н.О. 2. 
За Г.Штрюбелем, З. Ціммером: (К.Ма, Са) АЇз5ін Оз) 12Н.0. 3. 
За "Кіеі5спег'5 СІоввагу" (2004): (К,МаубСа(5изАїМУОз 13Н2О. 
Склад у 96 (з базальтів долини р. Колумбія, шт. Вашингтон, 
США): К2О - 10; СаО - 7; АРГО» - 9; 510» - 67; НО - 22. 
Домішки: ВаО, МагО, Мед. Сингонія кубічна. Гексоктаєдри- 
чний вид. Утворює ромбо-додекаедричні кристали розміром 
до 1 мм. ТВ. - 5. Блиск скляний. Безбарвний, коричневий до 
чорного. Прозорий. Ізотропний. Зустрічаються в порожнинах 
базальтів у асоціації з еріонітом, гейландитом, філіпситом, 
кальцитом і піритом в Колумбія-Рівер (шт. Вашингтон), 
Ріггінс (шт. Айдахо), США. За прізв. амер. кристалографа, 
хіміка і фізика Л.К.По- 
лінга (1.С.Рашіпе), 
МУ.В.Кать,  УМУ.С.Оке, 
1960. Син. - полінтіт. 
ПАХОЕХОЕ, ПАХОЙ- 
ХОЙ, хор. пахозхоз, 
пахойхой; а. гору Іама, 
сопіед | Іауа,  рапое- 
Пое, раєпоепое Іауа; н. 
Рапоепое п, РапоеПое- 
Іауа  Ї  уейеїбттіяе 
Тама Ї - різновид вулка- 
нічної лави. Базальтова 
лава з хвилястою склу- 
ватою поверхнею. Як 
правило, сильно дега- 








Лава пахоехое. Національний музей 
природи, Вашингтон. 
Фото В.С. Білецького. 


зована. П. характерна для Гавайських островів, зустрічається 
також в Ісландії (місцева назва - хеллухраун) та в ін. р-нах. 
Син. - хвиляста лава, пахойхой лава, пехуху. 

ПАХНОЛІЇ, -у, ч. 7 р. пахнолит, а. расппойе, н. Расіпоїйнй т 
- мінерал, водний алюмофлуорид натрію і кальцію острівної 
будови. Формула: МаСа| АЇВ6|-Н:О. Склад у 90: Ма - 10,36; Са 
-- 18,05; АІ - 12,14; Е - 51,34; НО - 8,11. Сингонія моноклін- 
на. Кристали призматичні. Спайність недосконала. Густина 
2,98. Тв. 3-3,5. Безбарвний до білого. Прозорий до напівпро- 
зорого. Блиск скляний. Крихкий. Злам нерівний. Продукт 
вивітрювання кріоліту. Зустрічається в родов. Івігтут (Грен- 
ландія), Пайкс-Пік (шт. Колорадо, США) й Міас (Урал, РФ). 
Дуже рідкісний. Від грецьк. "пахнос" 1 "літос" - камінь (А. 
Кпор, 1863). Син. - піроконіт. 

ПАЧКА, -и, ж. " р. пачка, а. тетфег Репсй, н. ВапкК Її, СПіеа 
п - 1) Відносно невелика за потужністю частина світи або 
підсвіти, яка характеризується певними літолого-фаціальни- 
ми або палеонтологічними особливостями. Позначається ци- 
фровим або буквеним індексом. 2) Невелика за потужністю 
сукупність пластів, яка характеризується спільними ознака- 
ми. 

ПАЧКА ВУГІЛЛЯ, -и, ж. " р. пачка угля, а. соа! Репсі, н. 
Коніепбапк Ї - частина вугільного пласта, що відділяється від 
решти товщі корисної копалини прошарком породи 1 відрізня- 
ється від неї якістю. Як правило, вугілля пачки гомогенне за 
фізичними, хімічними та механічними властивостями. 
ПАЧУК, -а, ч. Є р. пачук, а. расписа, Расписа їапк, н. Раїзспи- 
ка-ВепаПег та, ТийБептізспрійе Ї - реактор, чан ємністю до 
2000 м? з пневмоперемішуванням пульпи. Застосовується при 
збагаченні корисних копалин вилуговуванням, зокрема урано- 
вих та золотовмісних руд, а також для сорбції з пульп. Аерацію 
і перемішування пульпи в пачуках здійснюють аероліфтами. 
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Рис. Установка для бактеріального вилуговування. 
1 - пачук; 2 -- аероліфт; 3 -- пульпопровід. 


Пачукова установка (рис.) для вилуговування складається з 5- 
10 послідовно з'єднаних пачуків. Регульована подача пульпи 
здійснюється аероліфтами з чана для підготовки пульпи у пе- 
рший пачук. По пачуках пульпа переміщується самопливом. 
Вперше П. використано для вилуговування срібних руд 
у металургійному центрі Мексики Пачука (шт. Індіана), від 
якого і походить назва апарата. В.О.Смирнов, В.С.Білецький. 
ПЕГМАТИТ, -у, ч. " р. пегматит, а. резтаїйе, н. Резтаїй 
т - різнозерниста, переважно крупнокристалічна магмати- 
чна гірська порода (або мінеральний комплекс), що залягає у 
вигляді лінз, ожил, штоків, гнізд. Складається г.ч., з польових 
шпатів, кварцу, біотиту, мусковіту. Виник під час кристалі- 
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зації залишкового магматичного розплаву 1 звичайно характе- 
ризується підвищеним вмістом 5102, лугів та летких речовин. 
Кристалізація пегматитів, як правило, пов'язана з магмами 
гранітного складу, а також лужними магмами і значно рідше 
- з основними. Деякі П. містять поряд з гол. мінералами (за- 
гальними для П. і материнських порід) мінерали рідкісних 
елементів: 11, В, Сз8, Ве, МЬ, Та, 7г, НІ, ТЬ, О, Зс і ін. П. 
формуються в умовах помірних і значних глибин, у широкому 
температурному діапазоні (приблизно від 650-700 до 250-200 
?С), що відповідає кінцю магматичного - початку гідротерма- 
льного процесу, при високій активності летких компонентів- 
мінералізаторів (води, флуору 1 ін.). З П. пов'язані родовища 
дорогоцінного каменю, слюди, польових шпатів тощо. Вико- 
ристовують у фаянсовій і склоробній промисловості. В Укра- 


їні є в межах Українського щита. 

Розрізняють: П. десиліфікований (різновид, який виникає у випа- 
дку, коли гранітний пегматитовий розплав зустрічається з ультраос- 
новною або карбонатною породою і відбувається його десиліфікація. 
З такими пегматитами пов'язані родовища корунду та смарагоів), П. 
керамічний (пегматит складений калієвим польовим штатом, або 
альбітом з кварцом, або нефеліном з невеликими кількостями ін. мі- 
нералів. Керамічна сировина. Є в США, РФ, Швеції, Норвегії, Укра- 
їні), П. корундовий (гранітний пегматит перетворений в результаті 
взаємодії з вмісною породою; складається з плагіоклазу і корунду; на- 
лежить до десиліфікованих пегматитів), П. письменний (різновид, у 
якому взаємно пророщені польовий шпат і кварц утворюють струк- 
туру, що нагадує давні письмена. Див. ієрогліфи). 


ПЕГМАТИТОВІ РОДОВИЩА, -их, -вищ, мн. З р. пегма- 
титовье месторождения, а. резтатіе дерогіїз; н. Реєта- 
пПазетзтйпеп Ї рі, Ревтаїйуогкоттеп п рі - пегматити, 
що містять цінні мінерали, які кількістю і якістю достатні 
для економічно доцільної розробки. Розрізнюють три класи 
П.р. - прості, перекристалізовані і метасоматичні заміщені 
пегматити. 

Прості, або керамічні пегматити розробляються для 
отримання комплексної керамічної сировини, що складається 
із зростків польових шпатів і кварцу звичайно у співвідно- 
шенні 3:1. 

Перекристалізовані, або слюдяні, пегматити 
відрізняються наявністю мусковіту, що складає найбільш 
цінний мінерал пегматитів цього класу. 

Метасоматичні заміщені, або рідкіснометалічні 
пегматити є сировиною для вилучення гірського кришталю, 
оптичного флюориту, дорогоцінних каменів, руди літію, 
берилію, цезію, рубідію, іноді руди олова, вольфраму, торію, 
урану, ніобію, танталу, рідкісноземельних елементів. З 
метасоматичних змінених пегматитів видобувають також 
дорогоцінні камені: топаз, аквамарин, турмалін, транат, 
аметист. 

ПЕДИМЕНТ , -у, ч. "р. педимент, а. реаїтепі, дезеті госКріаїп, 
н. Киз5Ліспе Ї, Реаїтепі п, КеЇ5/п55ербепе Ї - 1) Передгірні 
скелясті рівнини, що утворюються внаслідок змивання 
верхніх пухких відкладів 1 відступу крутих схилів; характерні 
для посушливих областей. 2) Пологий денудаційний схил 
(денудаційна рівнина) з малопотужним шаром пухких 
відкладів. Утворюється в результаті площинного змиву і 
струминних потоків біля підніжжя крутих схилів у результаті 
паралельного їх відступу, переважно в семіаридних та 
аридних умовах. 

ПЕДИМЕНТАЦІЯ, -ії, ж. З р. педиментация, а. реаїтепіа- 
поп, н. Редаїтепіїегипе Ї - процес формування педиментів за 
рахунок відступу крутих схилів і формування біля їх підніжжя 
пологих похилих денудаційних рівнин. У більш вузькому 
значенні під П. розуміють процес моделювання і подальшого 
вирівнювання поверхні педиментів за рахунок площинної і 
струминної ерозії періодичних водостоків. 
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ПЕДИПЛАНАЦІЯ, ПЕДИПЛЕНІЗАЦІЯ, -ії, ж. З р. пе- 
дипланация, педипленизация, а. реаїріапайїоп, н. Лизат- 
тепуразспеп п уоп Кеї5/и55ебепеп - вирівнювання рельєфу 
в результаті паралельного відступу схилів при більш або 
менш стабільному положенні базису денудації і наступного 
злиття педиментів, які при цьому утворюються. Особливо 
характерна для областей семіаридного клімату. 
ПЕДИПЛЕН, -у, ч. " р. педиплен, а. реаїріаїп, н. Реаїріаїп Ї, 
уегугазспепе агіде Кеїізебепе Її, Китрійййспе Ї - тип рельєфу, 
що утворюється внаслідок злиття педиментів. Вирівняна 
слабко нахилена денудаційна поверхня, яка утворюється на 
заключних стадіях педипланації шляхом злиття педиментів. 
Відмічається в тропічній Африці (в області савани), де 
вирівняні території займають до 9092 всієї поверхні і лише 
1096 припадає на рідко розкидані острівні гори - останні 
рештки попередньої більш високої поверхні. 

ПЕК, -у, ч. " р. пек, а. ріїсп; н. Респ п - залишок від перегонки 
деревного, торф'яного, сланцевого або кам'яновугільного 
дьогтю або смоли. Утворюється також при піролізі нафти 
(нафтовий пек). Твердий або в'язкий. Колір чорний. 
Застосовують для виготовлення покрівельного  толю, 
руберойду, лаку, електродів, а також при грануляції та 
брикетуванні вугілля. 

ПЕКДЕРЕВНИЙ, -у, -ого, ч. р. пек древесньй,; а. ууоодріїсй; 
н. НоігПеег |респ п - залишок від перегонки деревної смоли. У 
залежності від способу перегонки і глибини відбору смоляних 
масел являє собою твердий або високов'язкий рідкий продукт 
чорного кольору. Складна суміш органічних сполук. Основний 
компонент - високомолекулярні фенолокислоти (53-8990). За 
своїми хімічними даними - аналог феноло-формальдегідних 
смол. Не розчиняється у воді, але розчиняється у багатьох 
органічних розчинниках; у розчинах лугів утворює емульсії. 
Компонент пластифікаторів бурових розчинів. 

ПЕК ДЕРЕВНИЙ ОМИЛЕНИЙМ, -у, -ого, -ого, ч. 7 р. пек 
древесньй омиьленньшй; а.заропіїйед угооа ріїсп; н. ве5еїйе5 
НоїіхПеег респ п - продукт, що одержується омиленням де- 
ревного пеку лугом; виготовляється у вигляді пастоподібного 
продукту і використовується як пластифікатор за нормаль- 
них температур. Постачається в паперових пакетах чи міш- 
ках; зберігається в накритому приміщенні; гарантійний тер- 
мін зберігання 4 міс.; під час приготування розчину сильно 
піниться. 

ПЕК КАМ'ЯНОВУГІЛЬНИЙ, -у, -ого, ч. " р. пек каменноу- 
гольнькй, а. соа!-1аг ріїсП; н. 51еїпКоПіепреси п - тверда крихка 
речовина, залишковий продукт перегонки кам'яновугільної 
смоли (коксування, напівкоксування і ін.) при т-рі 360-380 
оС, При звичайному режимі коксування вихід кам.-вуг. смоли 
становить 2,8-496; вихід П.к. із зневодненої кам.-вуг. смоли 
- 55-6095. П.к. являє собою складну гетерогенну систему ви- 
сококонденсованих карбо- і гетероциклічних сполук і проду- 
ктів їх ущільнення, що розрізняються мірою ароматичності, 
т-рами розм'якшення, властивостями, складом, молек. струк- 
турою і відношенням до розчинників. Найбільш важливі для 
технол. цілей властивості П.к.: густина, в'язкість, поверхне- 
вий натяг, змочуваність, термостабільність, здатність утво- 
рювати коксовий залишок. За елементарним складом серед- 
ньотемпературні П.к. містять: - 92-9395 С, -4-59 Н, 1,6-1,995 
М 1 0,2-0,796 5. Груповий хімічний склад П.к. (90): карбени, 
корбоїди - 28-31; асфальтени - 3-6; смоли - 28-35; парафі- 
но-нафтенові вуглеводні - 1,5-2,5; легкі і середні ароматичні 
вуглеводні - 21-24; важкі ароматичні вуглеводні - 8-11; неор- 
ганічні сполуки - 0,2-0,3. П.к. застосовуються як зв'язуючі 
вуглеграфітних конструкційних матеріалів, при отриманні 
анодної маси для електролізерів у виробн. алюмінію, для бри- 


кетування кам'яного вугілля, отримання малодимного і без- 
димного палива, виробів електротехнічної промисловості 1 ін. 
В.І.Саранчук. 

ПЕКТОЛІЇ, -у, ч. " р. пектолит, а. рестоїйе, н. РектоїйП п 
- мінерал, гідроксилсилікат натрію і кальцію ланцюжкової 
будови, гр. піроксеноїдів. Формула: МаСазбізОз (ОН). Містить 
(96): СаО - 33,8; Ма - 9,3; 510. - 54,2; НО - 2,7. Сингонія 
триклінна (іноді моноклінна). Кристалічні агрегати, часто 
радіально-променисті волокна. Густина 2,7-2,9. Тв. 5,0-5,5. 
Безбарвний, білий або сірий. Блиск скляний до шовковистого. 
Зустрічається як вторинний мінерал у порожнинах базальтів 
разом з цеолітом, кальцитом та пренітом. Рідкісний. 
Знахідки: Нає (земля Рейланд-Пфальц, ФРН), Монцоні 
(талія), Ейршир (Шотландія), Бергенфільд і Патерсон (шт. 
Нью-Джерсі, США). Від грецьк. "пектос" - міцно зв'язаний, 


щільний (Рг. уоп Кореїї, 1828). Син. - осмеліт, ратоліт, стеліт. 

Розрізняють: пектоліт магніїстий (різновид пектоліту, що 
містить до 590 МеО); пектоліт манганистий (різновид пектоліту, що 
містить до 595 Мп); пектоліт цирконіїстий (розенбушит). 


ПЕЛАГІЧНІ ВІДКЛАДИ, -их, -ів, мн. " р. пелагические от- 
ложения, а. реіавіс 5едїтепіз, реіазіс дерозіїз; н. реіазізспе 
АбБіазетипееп Т рі, реіавізспе 5едїтеніе п рі - глибоководні 
донні осади відкритого моря або океану, осади материкового 
схилу і ложа океанів, які складаються з решток планктонних 
організмів, найтонших мінеральних частинок, які приносяться 
з суходолу, з вулканів, космічного пилу, а також продуктів хім. 
процесів, що протікають у морі, мінералів, що формуються 
на дні. До П.в. відносять сучасні біогенні осади - органогенні 
мули (глобігериновий, коколітовий, діатомовий, радіолярієвий, 
червону глибоководну глину та ін.), океанічні глини, а з древніх 
осадових гірських порід - деякі вапняки, радіолярити, 
діатоміти і ін. Від грецьк. "пелагос" - відкрите море. 
ПЕЛЕЙСЬКИЙ ТИП ВИВЕРЖЕННЯ, -ого, -у, -..., с. Є р.пе- 
лейский тип извержения, а. реїеап-туре егиріїоп, н. Реістйіів- 
Кей Ї асг УиїКапе - виверження вулкана з дуже в'язкою лавою 
(кислого складу), яка застигає до виходу із жерла і утворює 
пробку, яка витискається над куполом у вигляді монолітного 
обеліска. Напр., на вулкані Монтань-Пеле (звідси походить 
назва) на о. Мартиніка вулканічний обеліск має висоту 375 
м і діаметр 100 м. Гази, що накопичуються в каналі вулка- 
на, часом вибухоподібно вириваються, утворюючи розпечену 
хмару. 

ПЕЛЕТУВАННЯ, -..., с. 7 р. пеллетирование, а. рейетіпа, 
н. ФРейепекеп п, РеШетізіегеп п - процес виникнення 


кулястих та овальних атретатів з тонких фракцій корисної 


копалини у водному середовищі, який протікає при агітації 
(перемішуванні) пульпи в присутності реатента. П. є 
основною операцією масляної атретації. 

ПЕЛІЇТ, -у, ч. р. пелиит, а. рейуйе, н. РеШуй та - силікат ба- 
рію, кальцію, заліза Й магнію. Формула: ВажЖСа(Ее,Ме)збівОт». 
Склад у 90 (з метасоматичного родов. басейну рік Рос і Пеллі, 
Канада): Ва0 - 34,16; СаО 6,25; Бе0О - 12.46; Ме0 - 1,46, 5102 
- 40,50. Домішки: МпО (0,57); 2пО (1,05); АЇОз (3,53). Синго- 
нія ромбічна. Утворює зерна розміром до 2 мм, які складають 
щільні агрегати. Спайність за призмою. Виявляється лише в 
шліфах. Густина 3,51. Тв. 6. Злам раковистий. Безбарвний до 
біло-жовтого. Блиск скляний. Повільно розчиняється в НСІ. 
Входить до складу скарнів метасоматичного родов. басейну 
річок Рос і Пеллі (територія Юкон, Канада), знайдений також 
у Фресно (шт. Каліфорнія), США. За назвою річки Пеллі, Ка- 
нада ().Н.Мопієотегу, К.М.Тпотквоп, Е.Р.Меаєрег, 1972). 
ПЕЛІТИ, -ів, мн. З р. пелить, а. реїйез, н. Реїйе та рі, реїйі- 
5спез Сезіеїп п - загальна назва осадових гірських порід будь- 
якого складу і походження, складених частинками менше 
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0,001-0,005 мм (глини, аргіліти). Донні осади (мули) назива- 
ють пелітами при розмірі частинок - 0,01 мм. 
ПЕЛІТИЗАЦІЯ, -ії, ж З р. пелитизация, а. реїйігатоп, рейеті- 
гапоп, н. Реійізіегипя Її, Реійізаїоп Ї - 1) Помутніння польо- 
вих шпатів унаслідок їх розкладання і переходу в глинисті 
мінерали (дійсна П. за Ф.Левінсон-Лессінгом, 1898). П. - пер- 
винна стадія зміни польових шпатів. 2) Помутніння польових 
шпатів, зумовлене наявністю в них дрібних включень, буль- 
башок повітря чи рідини (уявна П. за Д.Коржинським, 1940). 
ПЕЛІТОВА СТРУКТУРА, -ої, -и, ж. " р. пелитовая струк- 
тура, а. реійіс техіиге; н. РейзітиМиг Ї, реїйізспе 5ітимиг Ї 
- будова глинистих порід, які складаються з частинок менше 
0,01 мм. 

ПЕМЗА, -и, ж. З р. пемза, а. ритісе, ритісе зіопе; н. Віту- 
зеіп т - вивержена гірська порода жовтого, сірого, світло-ко- 
ричневого, жовтуватого, червонуватого кольору, дуже легка, 
пориста, губчасто-ніздрювата піноподібна (пористість не 
менше 60-7096). Порода, яка являє собою спінене скло кис- 
лих та середніх магм. Утворюється з сильно насиченого газа- 
ми силікатного розплаву. Густина 2,0-2,3. Тв. 5-6,5. Хімічно 
інертна. Вогнестійка. Температурний інтервал розм'якшен- 
ня 1300 - 1400 "С. Хім. склад за Р. Делі (90): 5102 68-75; ТІО» 
десяті частки; АТ2Оз 11-14; ЕегОз 0,8-2; Ее0 0,5-5; СаО 0,2-2.5; 
Мао 2,5-5; КО 1,5-5; МгО» 1,5-3. П. залягає у вигляді покри- 
вал і потоків, а також складає верх. зони інтрузивних куполів і 
лавових потоків. Найбільша галузь пром. споживання П. - бу- 
дівельна індустрія. Використовують як абразив, наповнювач 
тощо. В українській науковій літературі вперше описаний в 
книзі (курсах лекцій у Києво-Могилянській академії) Ф.Про- 
коповича "Про досконалі змішані неживі тіла - метали, каме- 
ні та інші" (1705-1709 рр.). 

ПЕНЕПЛЕН, -у, ч. З р. пенеплен, а. реперіаїп, реперіапе, 
н. Реперіаїп Р, Еіперпипоз/йсне Її, Казіербепе Ї, Китріййсне Ї 
- вирівняна, злегка хвиляста ділянка суходолу (денудаційна 
рівнина), утворена внаслідок тривалої денудації гірської 
області в умовах відносного тектонічного спокою. П. зрізує 
дислоковані породи різного генезису під один загальний рівень. 
Є наслідком переходу від орогенного етапу геотектонічного 
розвитку земної кори до платформного. 

ПЕНЕПЛЕНІЗАЦІЯ, -ії, ж. З р. пенепленизация, а. реперіа- 
папоп, н. Відипе Ї еіпег Казіебепе - 1) Вирівнювання земної 
поверхні (яка на попередньому етапі розвитку мала різко 
виражений рельєф) у результаті тривалого вивітрювання, 
розмиву атмосферними водами та ін. процесами денудації. 
Приводить до утворення пенеплену. 2) Вирівнювання 
рельєфу, яке на відміну від педипленізації відбувається в 
умовах гумідного клімату шляхом загального вирівнювання 
(виположування) схилів, зниження водорозділів і розширення 
долин. 

ПЕНЕТРАЦІЇ ІНДЕКС, -..., -у, ч. 7 р. пенетрации индекс; 
а. репеттаїоп іпаєех; н. Репеїтапіопзіпаех т - показник, який 
характеризує ступінь колоїдності тіла або відхилення його 
стану від чисто в'язкісного; визначається за формулою: 


0,02-(20 - ШУ - ПТ) з Пе 800 - 1є ПУ/(І - 25), 


де Ш-ПА:П-пенетраціязарРічардсоном при 25 "С, 
01м;)і-температура розм'якшення за 
методом "кільце і куля", "С. 

ПЕНЕТРАЦІЯ, -ії, ж. З р. пенетрация; а. репетгаїіоп; н. Ре- 
петтаїоп Ї - показник, який виражається глибиною проник- 
нення тіла стандартної форми (каліброваної голки) в напіврі- 
дкі і напівтверді матеріали за певного режиму, що зумовлює 
здатність тіла проникати в матеріал, а матеріалу - виявляти 
опір цьому прониканню. П. побічно характеризує ступінь 
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твердості, напр., бітумів; її визначають за допомогою пене- 
трометра; за одиницю пенетрації прийнята глибина зану- 
рення голки на 0,1 мм. 

ПЕНЕТРОМЕТР, -а, ч. " р. пенетрометр, а. репеїготетег 
н. Репеїготеїег п - прилад, яким визначають консистенцію 
малярних фарб, жирів, бітуму та ін. матеріалів, вимірюючи 
глибину проникнення в них стандартної голки. В гірничій 
справі П. застосовують для різноманітних дослідницьких 
цілей, напр., для вимірювання консистенції вуглемасляного 
грануляту (концентрату процесу масляної агрегації вугілля), 
характеристик зв'язуючих речовин, які застосовуються при 
брикетуванні, визначення характеристик грунту, в т.ч. трунту 
дна моря тощо. 

ПЕНЕТРОМЕТРІЯ, -ії, же 7 р. пенетрометрия, а. репеїгот- 
еїгу, репеїтатіоп 1е5і, н. Репеїготеїтгіе Ї - вимірювання консис- 
тенції матеріалів. Див. пенетрометр. 

ПЕНІН, -у, ч. З р. пеннин, а. реппіпе, н. Реппіп п - мінерал, 
алюмосилікат шаруватої будови з групи магнезіальних хло- 
ритів. Формула: (МеАТ (ОНУІАІозо98із531 О1о|. Містить 
(96): МеО - 36,1; АРОз - 18,4; 510» - 32,5; НгО - 13,0. Синго- 
нія моноклінна. Утворює лускуваті та пластинчасті агрегати, 
а в порожнинах - друзи і окремі кристали пластинчастого, 
лускуватого, таблитчастого, інколи діжкоподібного габітуса. 
Спайність досконала. Густина 2,66. Тв. 2-3. Колір пляшко- 
во-зелений різних відтінків, рожевий, фіолетовий, сріблясто- 
білий. Блиск скляний. На площині спайності перламутровий 
полиск. Лусочки гнучкі, але не пружні. Важливий породоут- 
ворювальний мінерал хлоритових сланців. За назвою Пеннін- 
ських Альп (2.Егбре!, Е.5сруеі?ег, 1840). Син. - гідроталькіт, 


джапаніт, пенініт. 
Розрізняють: пенін манганистий (різновид пеніну, який містить 
2,3 96 Мпо), пенін нікелевий (Мі-вмісний різновид пеніну). 


ПЕНСІЛЬВАНІЙ, -ю, ч. р. пенсильваний, а. Реппзуїманіап, 
н. Реппзуіїуапіап п - верхній відділ кам'яновугільної системи 
стратиграфічної шкали США, де часто розглядається як са- 
мостійна система. Приблизно відповідає верхньому карбону 
Зах. Європи. Деякі вітчизняні автори прирівнюють П. до се- 
реднього та верхнього карбону. Від назви шт. Пенсільванія, 
США. 

ПЕНТАБОРАТИ, -ів, мн. " р. пентаборать, а. репіарогатев, 
н. Ретафбогате п рі - мінерали - солі пентаборних кислот 
- НаВзьО» і НВзО»з. Представлені водними подвійними солями 
натрію і кальцію та диморфною сіллю амонію. Найпошире- 
ніший - боронатрокальцит. 

ПЕНТАГІДРИТ, -у, ч. " р. пентагидрит, а. ретіапуатіе, н. 
Репіапудтії па - мінерал, п'ятиводний сульфат магнію ост- 
рівної будови. Формула: Ме|50415Н»О. Містить (90): Ме0 
- 19,15; 50з - 38,07; НО - 42,78. Ме заміщається Си. Син- 
гонія триклінна. Пінакоїдальний вид. Густина 1,718. Колір 
голубий, світло-зелений. Знайдений разом з халькантитом, 
пікерингітом в ряді родов. США та в родов. Капакірі (пров. 
Тарапака, Чилі). Від грецьк. "пенте" - п'ять і "тідро" - вода 
(С.Егопаєеі, 1948). 


Розрізняють пентагідрит мідно-цинковистий (різновид пентагід- 
риду, який містить до 995 СО 1 до 695 710). 


ПЕНТАНИ, -ів, мн. " р. пентань, а. репіапез, атуї Пудпідев, 
етуітету!ї етапез, н. Репіапе п рі - насичені ациклічні вугле- 
водні С5Ні. Безбарвні рідини. Складова частина нафт, слан- 
цевих смол тощо. Органічні розчинники. 

ПЕНТЛАНДИЙТ., -у, ч. З р. пентландит, а. репіїапайе, н. Репі- 
/апай тп» - мінерал класу сульфідів, сульфід заліза і нікелю ко- 
ординаційної будови. Формула: (Бе, Мі)998. Містить 3441090 
Мі, ізоморфні домішки Со (0,4-3,096), нерідко Си (до 6,990), 
Ки, ВІР, 5е, Те, Ає. Сингонія кубічна. Гексоктаедричний вид. 


Утворює суцільні скупчення та тонкозернисті агретати. Гус- 
тина 4,6-5,0. Тв. 3,5-4,0. Колір бронзово-жовтий. Блиск мета- 
лічний. Риса світла, бронзово-коричнева. Непрозорий. Злам 
раковистий. Крихкий. Добрий провідник електрики. Ізотроп- 
ний. Нікелева руда. Хороший електропровідник. Знаходиться 
в основних та ультраосновних породах, у нікелевих сульфід- 
них родовищах разом з піротином і халькопіритом. Знахідки: 
Золанд (ФРН), Варалло (Сезія, Італія), Евйо (Норвегія), Ніва- 
ла (Фінляндія), Садбері (Канада), Карелія, Норильськ (РФ), 
Бушвельд, Трансвааль (ПАР). Від прізв. ірланд. мандрівника 
Дж. Пентланда (Р.А.Пиїтепоу, 1856). Син. - залізонікелевий 
колчедан, нікопірит, фольгерит, лілехамерит. 

Розрізняють: П. кобальтистий (різновид П. з родов. Півн. Фін- 
ляндії, який містить 4995 Со), кобальтопентландит (містить Со до 
5495). 

ПЕНТОЛІЇТ, -у, ч. р. пентолит, а. ретоїйе, н. Репіоїй т 
- ВР, сплав тену з толом, застосовується при вибухових робо- 
тах у вигляді шашок-детонаторів для ініціювання грубоди- 
сперсних ВР з малою чутливістю до детонації. 
ПЕНФІЛЬДИТ., -у, ч. " р. пенфильдит, а. реп/їеіаіте, н. Реп- 
Леідйї т - мінерал, гідроксид-хлорид свинцю координацій- 
ної будови. Формула: РЬгОНСІ». Містить (90): РЬ - 77,06; СІ 
- 19,78; О - 1,49; НО - 1,67. Сингонія гексанальна. Дигекса- 
гонально-дипірамідальний вид. Утворює призматичні або го- 
стродипірамідальні кристали. Спайність ясна. Густина 6,61. 
Безбарвний, прозорий, також білий, жовтуватий, синюватий. 
Блиск алмазний до жирного. Знайдений у старовинних виві- 
трених свинцевих шлаках у Лавріумі (Греція) разом з фідле- 
ритом, лауріонітом в Сьєра-Горда (Чилі), поблизу Каркерану 
(Франція) та в районі Махедії (Туніс). За прізв. америк. міне- 
ралога С.Л.Пенфілда (5.1..Репбе!4), Е.А.Сепій, 1892. 
ПЕПТИЗАЦІЯ, -ії, ж. " р. пептизация, а. рергігатоп, н. Рер- 
пзіегипе Ї - розщеплення (розпад) агрегатів частинок (гру- 
док, пластівців, згустків) у колоїдних осадах (гелях) на пер- 
винні частинки. Процес зворотний коагуляції. Має місце при 
збільшенні температури, видаленні коагулянтів, введенні в 
дисперсійне середовище деяких електролітів або поверхнево- 
активних речовин -- пептизаторів. П. відбувається при збі- 
льшенні заряду частинок і (або) ліофілізації (гідрофілізації) 
їх поверхні. 

Наочне виявлення П. - "колоїдне розчинення" коагулянту 

(коагелю), що випав у осад, об'ємне розрідження високодис- 
персної структурованої суспензії. П. можлива тільки при коа- 
гуляційних контактах між частинками, тобто при об'єднанні 
їх в атретати або просторову структурну сітку силами міжмо- 
лекулярних взаємодій через тонкий прошарок дисперсійного 
середовища. В результаті П. можлива повна руйнація просто- 
рової сітки й переходу гелю в золь. Явище П. використовуєть- 
ся при флотації для пептизації шламів тощо. П. використо- 
вують у різних технологічних процесах для одержання рідких 
дисперсних систем з паст та порошків. П. - часто небажаний 
процес, напр., при взаємодії бурового розчину з глинистими 
породами, що складають стінки стовбура бурової свердло- 
вини, при очищенні води коагулянтами. П. відіграє важливу 
роль у природних процесах: генезисі осадових порід, зміні 
складу та структури грунтів, перерозподілі в земній корі ре- 
човин біогенного й абіогенного походження. В.С.Білецький, 
В.С.Бойко, П.В.Сергєєв. 
ПЕРВИННЕ (ПОЧАТКОВЕ, ПЕРВІСНЕ, НОРМАЛЬНЕ) 
ЗАЛЯГАННЯ, -ого (-ого, -ого, -ого), -..., с. З р. первичное 
(первоначальное, нормальное) залегание; а. огізіпа! Бедаїпе, 
рітату Беадіпа, н. ргітаітге (игургіпяіспе, погтаїе) Гавегипя 
- залягання гірських порід, якого вони набувають у процесі 
свого формування. 
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ПЕРВИННІ ФОРМИ РЕЛЬЄФУ, -их, форм, -..., мн. З р. пер- 
вичньте форми рельефа, а. іпіта! Іапаїогт5, н. иг5ргіпа/спе 
Кеебогтеп Т рі, ргітіїге КеПебогтеп Ї рі - форми земної по- 
верхні, які виникли в результаті регіонального впливу якого- 
небудь рельєфотвірного фактора, але згодом перетворені під 
впливом інших факторів. Приклад: первинна моренна рівни- 
на. Див. рельєф. 

ПЕРВИННО-ТЕКТОНІЧНИЙ РЕЛЬЄФ, -...-ого, -у, ч. "р. 
первично-тектонический рельеф, а. іпіта! тесіопіс теїеф іпі- 
паї! зїтистига! геПе) ргітагу Іесіопіс тгейе); н. игургіпо/спез 
текіопізспез Кеїеї п, ргітіїгез текіопізспез КеїПеї п - форми ре- 
льєфу, обмежені поверхнею, яка деформована тектонічними 
процесами, напр., скидовий уступ, який виникає при земле- 
трусі 1 ще не розчленований ерозією. До П.-т.р. відносять ан- 
тикліналі, синкліналі та ін. тектонічні структури, вплив на які 
денудації ще незначний. Зустрічається рідко. Див. рельєф. 
ПЕРЕБІР ПОРОДИ, -ору, ..., ч. " р. перебор породмь, а. госК 
оуемаї, н. ОБепіе/йпе Ї ас5 Сезіеіп5, Меппайзбгисі т де5 Се- 
зеїп5 - виїмка (виймання) породи за проектним контуром ви- 
робки, зумовлена недосконалістю технології прохідницьких 
робіт. 

ПЕРЕБУР, -у, ч. " р. перебур, а. зибогаде агійпа, зиБатійнпе, 
н. Обегройгеп п - частина вибухової свердловини (шпуру), роз- 
ташована нижче рівня проектної підошви уступу. Заряд ВР в 
П., посилюючи дію вибуху частини заряду, що лежить вище, 
сприяє повному подоланню опору та рівному відриву поро- 
ди по підошві без залишків виступів та нерівностей (порогів, 
завищень), що перешкоджають роботі екскаватора. Розташу- 
вання патрона-бойовика у П. не рекомендується. Вибух заря- 
ду ВР у П. призводить до посилення сейсмічного ефекту і до 
інтенсивного утворення у породі, що лежить нижче, тріщин, 
які утруднюють буріння. У П. розміщують 15-2590 загальної 
маси свердловинного (шпурового) заряду. 

ПЕРЕВАЛКА, -и, ж. " р. перевалка, а. оуегіоай!, Ігапу/ет!, 
геїоадіпе!, оуегіоай роїпі?, тгапз5піртепі роіпі, н. ФБегеа- 
ре! Ї, (туспіав! та, ОПБегвзабезіатіопо Її, СБеграбезтеНе? ї -- 1) 
Дія переміщення (або яка включає переміщення як ключову 
операцію) чого-небудь, напр., гірської породи. При відкрито- 
му способі добування корисної копалини розрізняють прос- 
ту 1 кратну перевалку породи. Перевалка проста - розробка, 
що включає виймання породи, її однократне переміщення й 
укладання у відвал чи склад екскаватором. Перевалка кратна 
- розробка, що відрізняється від простої перевалки повтор- 
ним переміщенням (цілком чи частково) покладених раніше 
у відвал порід. 4.Ю.Дриженко. 

2) Пункт, місце, де перевантажують, перевалюють вантажі. 
Те ж саме, що й перевантажувальний пункт. 
ПЕРЕВАЛЮВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС, -ого, -у, ч. 7 р. пере- 
валочньй комплекс; а. ітапу/гтг апк /апт, Іегтіпа!, н. Егабіит- 
Іадипазкотріех та - комплекс для приймання, накопичення, 
тимчасового зберігання та перевантаження з одного виду 
транспорту на інший яких-небудь продуктів, напр., сипких 
корисних копалин, нафти, нафтопродуктів та скрапленого 
газу. 

ПЕРЕВАНТАЖУВАЛЬНИЙ ПУНКТ (У КАР'ЄРІ), -ого, 

ч. " р. перегрузочньйй пункт (в карьере), а. ітапетег роїпі (їп Й 
ореп рії), н. СБегеарезіатіоп ї, Орегвабезіейе ї (іт Тавераи) 
- майданчик з розташованими на ньому спорудами, устатку- 
ванням (естакада, склад, дробильний вузол та ін.) і транспо- 
ртними комунікаціями, що служить для перевантаження гір- 
ничої маси з одного виду транспорту на інший. П.п. з'єднує 
різні за параметрами вантажопотоки або види транспорту. 
П.п. створюють на концентраційному горизонті, на який зво- 
зиться гірнича маса з 3-5 робочих уступів. Після поглиблен- 


ня кар'єру на певну величину здійснюється перенесення П п. 
Крок перенесення визначається витратами на транспортуван- 
ня гірн. маси і вартістю спорудження П п. (раціональна вели- 
чина кроку 40-80 м). Найбільше поширення П.п. отримали 
на глибоких кар'єрах, де використовується комбінований ав- 
томобільно-конвеєрний транспорт (циклічно-потокова техно- 
логія). 4.ЮДриженко. 

ПЕРЕВАНТАЖУВАЧ, -а, ч. р. перегружатель, а. Іоадег 
н. Стіадеуоггістипу 8, Уегіадеветій п, Оретеареуоггісітипя 
ій ОБегзабезіатіоп Ї - пристрій для перевантаження гірничої 
маси, напр., від прохідницького комбайна (навантажувальної 
машини) на конвеєр або у вагонетки, від екскаватора до ос- 
новної лінії конвеєрів тощо. 

ПЕРЕВАНТАЖУВАЧ КОНВЕЄРНИЙ, -а, -ого, ч. " р. пе- 
регружатель конвейернькй, а. згаве Іоадег, еісуаїіпє сопуеу- 
ог Іоадег Рей, сопуеуог Ргійзе; н. ВапайБегеабеуотгісітипя 
5 ВапайРегвабезіатіоп 5, Уегіадебапа п, ОРегвабеуопаєтек ті 
- допоміжна конвеєрна установка, що служить проміжною 
з'єднувальною ланкою між виймально-навантажувальним і 
основним транспортним обладнанням або окремими ланками 
транспортного ланцюга. Застосовується при відкритій і під- 
земній розробках родовищ к.к. Напр., може виконувати фун- 
кцію перевантаження породи (гірничої маси) від екскаватора 
на конвеєр, між конвеєрами (конвеєрними лініями), конвеєром і 
відвалоутворювачем та ін. 

Кар'єрні 
Пк. за при- 
значенням 
поділяють на 
вибійні і між- 
уступні; за 
конструктив- 
ними ознака- 
ми - непово- 
ротні, частко- 
во і повністю 
поворотні, з однією двоконсольною стрілою, двома консоль- 
ними стрілами, однією консольною стрілою мостового типу 
(див. мостовий перевантажувач), з незалежним поворотом 
двох стріл і з однією поворотною стрілою, з підіймальними 
і нерухомими стрілами; за типом ходового устаткування - на 
пневмоходу, гусеничному, рейковому, крокуючому та комбіно- 
вані. Продуктивність кар'єрних П.к. 5-10 тис. м/год, довжина 
- 60-80 м, ширина конвеєрної стрічки -- до 2500 мм. 

Шахтні 
Пк. - пере- 
сувні скре- 
бкові | або 
стрічкові 
конвеєри 
довж. 15 - 65 
м. Скребкові 
П.. вугіль- 

















Рис. 1. Кар'єрний перевантажувач. 

















них шахт 
- о пристав- є З 

ар р 5 Рис.2. Шахтний конвеєрний перевантажувач: 
ні 1 НасувНі | |. бункер; 2 - стріла зі стрічковим конвеєром; 

і -- опорні домкрати; 4 - привод конвеєра; 

конструкції 3 д 4 д з 
що встано- 5 - ходовий візок. 
влюються 


під конвеєром очисного вибою в хвостовій частині стрічко- 
вого штрекового конвеєра. Приставні П.к. використовують з 
стрічковими телескопічними конвеєрами. Насувні П.к., що 
мають насувну головну частину, забезпечують безперервне 
просування лави на певну довжину без скорочення або подов- 
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ження штрекового стрічкового конвеєра. По мірі посування 
лави П.к. переміщують по грунту за допомогою лебідок або 
домкратів. Продуктивність скребкових П.к. 200-600 т/год. 
Скребкові П.к. рудних (калійних) шахт (бункер-переванта- 
ожувачі) являють собою бункери на колесах, в днищі яких 
вбудований скребковий конвеєр. Використовують їх спільно 
з прохідницько-видобувним комбайном 1 самохідним вагоном 
(камерно-стовпова система розробки). Шахтні стрічкові П.к. 
в осн. використовують при проведенні підготовчих виробок 
комбайновим або буровибуховим способом; їх встановлю- 
ють між прохідницьким комбайном або навантажувальною 
машиною і осн. транспортними засобами. ЮЮ.А.Полєтаєв, 
А.Ю Дриженко. 

ПЕРЕВИЩЕННЯ, -..., с. " р. превьшениге, а. геіаїує ПеїяПі, 
еісуаїоп, н. геіайує Нбпе Р, Нбйепипіетуспіеа т -- в геодезії, 
фізичній географії тощо - різниця абсолютних висот будь- 























Рис. Одержання перевищень при нівелюванні в шахті. 


яких точок земної поверхні. Напр., висота гірської вершини 
над рівнем дна гірської долини. Син. - відносна висота. На 
рисунку показано принцип одержання перевищень при ні/- 
велюванні в гірничих виробках. Напрям нівелювання -- зліва 
направо, тому а, - відповідно відліки по задній та передній 
рейках. Перевищення Б одержують за формулою Б «за - б. 
При цьому відліки по рейках, встановлених на точках по- 
крівлі, в формулу записують зі знаком мінус. Завдяки цьому 
завжди виконується встановлена умова: якщо передня точка 
буде вища від задньої, то перевищення буде додатнім, а якщо 
нижче - від'ємним (див. також нівелювання). В.В.Мирний. 
ПЕРЕВІДНИК, -а, ч. " р. переводник, а. )оіпі, зиб; н. (тутейег 
ті - пристрій, за допомогою якого що-небудь переміщають у 
нове положення, змінюють напрям руху потоків, приладів, 
знарядь тощо. 

ПЕРЕВІДНИК КОРОТКИЙ, -а, -ого, ч. р. переводник ко- 
роткий; а. рир )оіпі; н. Киггег (тутеЙег т - патрубок, укоро- 
чена труба, коротке з'єднання деяких різновидів труб (таких 
як бурильна труба чи морська водовіддільна колона), що ви- 
користовується для забезпечення необхідної загальної довжи- 
ни колони. 

ПЕРЕВІДНИК КРИВИЙ, -а, -ого, ч." р. переводник кривой; 
а. Бепа 5зиб; н. Ктйттипазитьтейег тп - при бурінні - перевід- 
ник у вигляді вигнутого циліндричного інструмента, який ви- 
користовується при напрямному бурінні і дає змогу відхиляти 
бурову колону на визначений кут. 

ПЕРЕВІДНИК НІПЕЛЬНИЙ СТИКУВАЛЬНИЙ, -а, -ого, 
-ого, ч. 7 р. переводник ниппельньшй стьковочньшй; а. таїе- 
заб зиб, н. МірреїзіоззуегріпдипазитітеПег та - при бурінні 
- перевідник для стикування ліній глушіння 1 штуцерної во- 
довіддільної колони з такими ж лініями на підводному блоці 
превенторів. 


ПЕРЕГІН, -у, ч. " р. перегон; а. 51аре!, 5рап!, гайуму Паші, 
апіуіп2?, ге/їпіпє ргодисі, ргодисі ор аїзтНатотв, Бгідое урап', н. 
Риоаикі п дег Дезійатоп - 1) Відстань між двома станціями, 
зупинками. Частина залізничної колії. 2) Швидкий рух. Дія. 
3) Продукт перегонки. 4) Секція мосту (від опори до опори). 
ПЕРЕГОНКА, -и, ж. " р. перегонка; а. ге/їпіпе, аїзтйатіоп; 
н. Дезійатоп Ї - процес розкладання (розділення) твердих 
(рідинних) речовин (суміші летких рідин) на складові части- 
ни (компоненти) шляхом нагрівання (випаровування з насту- 
пною конденсацією) без доступу повітря. Стосовно до рідин 
син. - дистиляція. Процес дистиляції оснований на різній зда- 
тності речовин переходити в пароподібний стан у залежності 
від температури і тиску. 

ПЕРЕГОНКА НАФТИ ПЕРВИННА, -., -..., -ої, ж. З р. пер- 
вичная перегонка нефти; а. ргітату оїї |реїтоіеит)| те/їїпіпе; 
н. ргітіге ЕкабіаезтіПатоп Ї - розділення нафти на фракції 
за температурою кипіння при первинній переробці нафти 
для наступної переробки або використання як товарної про- 
дукції. Здійснюється на атмосферних трубчастих і атмосфе- 
рно-вакуумних трубчастих устаткованнях, які часто ком- 
плектуються з устаткуванням знесолення нафти і вторинної 
перегонки бензину. 

Продукцією П.н.п. є: 1) вуглеводневий газ, який виво- 
диться з установок у газоподібному і рідкому ("головка 
стабілізації") вигляді, скеровується для подальшої перероб- 
ки на газофракціонуючих установках 1 використовується як 
паливо нафтозаводських печей; 2) бензинова фракція, яка 
википає в межах 50-180?С, використовується як компонент 
товарної автобензини, сировина устатковань каталітичного 
риформінгу і піролізу, піддається вторинній перегонці для 
отримання вузьких фракцій; 3) гасова фракція, яка википає 
в межах 120-3157С, використовується як паливо для реактив- 
них і тракторних карбюраторних двигунів, для освітлювання, 
як сировина установок гідроочищення; 4) дизельна фракція 
(атмосферний газойль), яка википає в межах 180-360?С, ви- 
користовується як паливо для дизельних двигунів 1 сировина 
установок гідроочищення; 5) мазут - залишок атмосферної 
перегонки, який википає вище 3507С, використовується як 
котельне паливо або сировина для установок гідроочищення 
і термічного крекінгу; 6) вакуумні дистиляти (вакуумні газо- 
йлі), які википають у межах 350 - 5009С, використовуються 
як сировина каталітичного крекінгу і гідрокрекінгу (на нафто- 
переробних заводах з оливною схемою переробки отримують 
декілька (2-3) вакуумних дистилятів); 7) гудрон - залишок 
атмосферно-вакуумної перегонки нафти, який википає при 
температурі вище 5007С, використовується як сировина уста- 
новок термічного крекінгу, коксування, виробництва бітуму 1 
олив. В.С.Бойко. 

ПЕРЕГОНКА НАФТОВИХ ФРАКЦІЙ ВТОРИННА, -и, - 
-.-» т0Ї, ож. 7 р. перегонка нефтяньх фракций вторичная; а. 
хесопаатгу ої! (реїтоіеит) Угастіопз теїпіпа; н. 5екипайге Епа- 
бУтактопздеутайоп Ї - процес температурного розділен- 
ня фракцій, отриманих при перегонці нафти первинній, на 
вужчі фракції (погони), кожна із яких використовується за 
своїм призначенням. На нафтопереробних заводах вторинній 
перегонці піддаються широка бензинова і дизельна фракція 
(на установках адсорбційного вилучення парафінів), оливні 
фракції 1 т.д. При вторинній перегонці бензину продукцією є: 
1) фракція 50-627С - використовується як компонент автомо- 
більного бензину, сировина для ізомеризації; 2) фракція 62-- 
859С - сировина для каталітичного риформінгу, на основі якої 
виробляють бензол; 3) фракція 85-1057С - сировина устано- 
вок каталітичного риформінгу, на основі якої виробляють 
толуол; 4) фракція 105-140?С - сировина для каталітичного 
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риформінгу, на основі якої виробляють ксилоли; 5) фракція 
140-180"С - компонент товарного автобензину 1 гасу, сиро- 
вина установок каталітичного риформінгу і гідроочищення 
гасу. В.С.Бойко. 

ПЕРЕДАЧА ВИСОТНОЇ ВІДМІТКИ, -і, -..., ж. 7 р. переда- 
ча вьсотной отметки, а. деїегтіпатіоп ої а Бепсії татк (аа- 
шт татк, огапапсе аашт, ге/егепсе роїпі), н. Везпіттипа Ї дег 
Нбпептатке (4ез5 Нбпеприпкіе5, дег Нбпепгані) - процес ви- 
значення висот маркшейдерських пунктів або реперів, закрі- 
плених на горизонтах гір- 
ничих робіт. П.в.в. здійсню- 
ється завдяки знаходженню 
перевищень між маркшей- 
дерськими  (геодезичними) 
пунктами денної поверхні, 
відмітки яких відомі, і пун- 
ктами в гірничих виробках. 
Для відкритих гірничих роз- 
робок П.в.в. здійснюється 
способами геометричного, 
тригонометричного та ба- 
рометричного нівелювання. 
При підземних розробках 
П.в.в. виконується: І. Гео- 
метричним нівелюванням 
при розкритті родовища 
штольнею; 2. Тригономет- 
ричним нівелюванням - при 
розкритті похилим стволом; 
о до 3. Спеціальними способа- 
Ки ми - при розкритті верти- 
кальним стволом. Останні 

















Рис. Передача висотної відмітки 


довгою стрічкою: 1 - нівелірні 
рейки на поверхні і в шахті; 
2 -- тягар; 3 - тимчасова полиця 


можуть бути виконані марк- 
шейдерським глибиноміром 
або довгою мірною стрічкою 


для розміщення і закріплення 
приладу; 4 -- лебідка; 5 - відліки 
по стрічці; 6 - нівеліри; 7 - мірна 
стрічка. 


(рулеткою), яка розташову- 
ється у стволі в підвішеному 
стані 1 розтягується тягарем. 
За допомогою нівелірів од- 
ночасно беруть відліки по стрічці на поверхні (М), і в шах- 
ті (Ми). Перевищення Й між реперами поверхні (Кл) і шахти 
(Кш) знаходять за формулою: 


р з Ма- Ми - дп - дш Я 24, 


де 24 - сума відповідних поправок, які враховують умови ви- 
конання вимірювань; а» - відлік по нівелірній рейці на повер- 
хні; аш - відлік по нівелірній рейці в шахті. 

Вимірювання повторюють. Різниця між двома одержаними 
значеннями перевищень не повинна бути більшою (10--0,2НУ 
мм, де Н - глибина ствола в м. В.В.Мирний. 
ПЕРЕДВІДВАЛ, -у, ч. " р. передотвал, а. Їгопі дитр, іпіпа! 
рої! Неар, н. УотКірре Ї - передовий насип, висота якого ме- 
нша за висоту основного відвалу. Влаштовується поперед 
останнього з метою розміщення устаткування, підвищення 
стійкості відвалу та ін. 

ПЕРЕДГІРНА (ПЕРЕДГІРСЬКА) ЗАПАДИНА, -ої (ої), -и, 
ж. - те ж, що Й крайовий прогин. 

ПЕРЕДГІРНА (ПЕРЕДГІРСЬКА) ПОВЕРХНЯ ДЕНУДА- 
ЦІЇ, -ої (-ої), -і, -..., ою. - Див. педимент. 

ПЕРЕДГІРНИЙ (ПЕРЕДГІРСЬКИЙ) ПРОГИН, -ого (-ого), 
-У, ч. - те ж, що й крайовий прогин. 

ПЕРЕДКАРПАТТЯ - територія між долиною Дністра й пі- 
внічно-східним підніжжям Карпат у межах Івано-Франківсь- 
кої, Львівської та Чернігівської областей України. 


ПЕРЕДКАРПАТСЬКИЙ ПРОГИН, -ого, -у, ч. - геологіч- 
на структура, що простягається вздовж смуги зчленування 
гірської споруди Карпат із Східно-Європейською, Західно-Єв- 
ропейською та Скіфською платформами і Мезійським маси- 
вом. Протяжність близько 1700 км (у межах України - 300 
км), ширина 5-75 км. Виповнений моласовими відкладами 
неогенового-антропогенового віку, нерідко соле-, нафто- й 
газоносними. П.п. почав формуватись на початку неогену у 
зв'язку з утворенням Карпат. 

ПЕРЕДОВИЙ ПРОГИН, -ого, -у, ч. - те ж, що й крайовий 
прогин. 

ПЕРЕДОВИЙ ХРЕБЕТ, -ого, -а, ч. З р. передовой хребет, а. 
Допі тоипаїп гапре, н. Уокаегеебіго5гия т - невисокий хребет 
або гірська гряда у складчастих областях, розташовані між 
прилеглою рівниною і системою центральних хребтів 1 пара- 
лельні останнім. Гірські системи, які мають велику тяглість 
утворення, можуть мати декілька П.х., при цьому зовнішній 
П.х. наймолодший і найнижчий. Від головного (центрально- 
го) хребта П.х. відокремлюється тектонічним прогином, який 
є синклінальною або грабеновою структурою (по ній іноді 
протікає річка). П.х. перетинається більш древніми антецеде- 
нтними (первинними) долинами рік, які стікають з головного 
хребта. Приклади: Великий Кавказ, Джунгарський Алатау. 
ПЕРЕЕКСКАВАЦІЯ, -ії, ж. " р. перезкскавация, а. геехса- 
уапоп, н. Йлпраєвети п, (тзеїгеп п дег Маз5еп, Роррепреуге- 
зипа Ї - одно- або багаторазова перевалка розкривних порід 
на кар'єрах. Застосовується при ускладненій безтранспортній 
схемі розробки родовища. П., як правило, здійснюється спец. 
екскаватором -- драглайном, який розташовується на відвалі 
або на передвідвалі у виробленому просторі кар'єру. Коефі- 
цієнтом П. називається відношення об'єму переекскавованої 
породи до об'єму породи екскавованої з цілика (розкривної 
заходки). При правильно вибраних параметрах технол. схеми 
коеф. П. менший одиниці. При невеликих робочих радіусах 
розкривних екскаваторів 1 розвитку обвалів порід відвалу 
коеф. кратності перевалки може бути більшим 1 1 досягати 4. 
Осн. перевага П. - розширення сфери застосування безтран- 
спортних схем розкривних робіт і підвищення ефективності 
відробки родов. Осн. недолік П. - жорстка залежність між 
розкривними і видобувними роботами. 4.ЮДриженко. 
ПЕРЕЗМІНА БРИГАДИ, -и, -и, ж. " р. пересмена бригадьі; 
а. іпгегуаі Бетугееп стеуу 5Пі|ї5, н. 5спісітмгесП5еї ті - заміна од- 
нієї бригади іншою після закінчення її вахти, напр., на ше- 
льфовому устаткованні. Більшість бригад на устаткованнях у 
Чорному, Азовському, Північному морях працюють на шель- 
фі 14 днів, потім їх замінюють. В.С.Бойко. 

ПЕРЕКИДАЧ ВАГОНЕТОК, -а, -..., ч. " р. опрокидьватель 
вагонеток, а. саг дитрег саг їрріег; н. У(авепкіррег т, Уйррег 
п - механізм, призначений для розвантаження шахтних ваго- 
неток з глухими кузовами. Перекидання вагонеток здійсню- 
ється шляхом їхнього повороту або нахилення у положення, 
що забезпечує висипання вантажу. Управління П.в. напівав- 
томатичне або автоматичне. За способом розвантаження П. 
в. поділяють на колові, бокові і лобові (торцеві). Коловими, 
неповно- і повноповоротними (на 3607) П. в. виконується роз- 
вантаження окремих вагонеток з глухим неперекидним кузо- 
вом 1 нерозчеплених потягів. 

Робочий орган П. в. - барабан (ротор), що спирається на 
ролики, Оберт барабана забезпечується за рахунок обертання 
роликів, зв'язаних з ним фрикційною передачею, або іншого 
привода, з'єднаного з барабаном ланцюговою передачею, що 
виключає можливість проковзування барабана і забезпечує 
точну його зупинку. У перших конструкціях обертання бара- 
бана припинялось його підняттям над привідними роликами 
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через систему важе- 
лів. Гасіння ударів 
при зупинці барабана 
здійснюється  демп- 
фером (пружинним, 
гідравлічним). Як 
правило, вагонетка, 
що розвантажується, 
розміщена вздовж по- 
здовжньої осі бараба- 
на. Є також констру- 
кції П.в., у барабані 
яких окремі вагоне- 
тки розташовуються 
симетрично відносно 
поздовжньої осі. При 
повороті | барабана 
на 180" відбувається 
розвантаження ваго- 
нетки в одній напів- 
сфері, у той же час в іншій здійснюється заміщення порож- 
ньої вагонетки на завантажену. 

Для інтенсифікації процесу розвантаження широко засто- 
совуються різноманітні вібраційні прилади, що вбудовані в 
барабан, які вмикаються автоматично. З метою забезпечення 
безперервності робіт на розвантажувальному пункті і підви- 
щення його пропускної спроможності в гірничорудній про- 
мисловості використовуються П.в., барабан яких забезпечує 
прохід через нього локомотива. Параметри П.в. обумовлю- 
ються габаритними розмірами 1 кількістю вагонеток, що роз- 
вантажуються одночасно. 

У вітчизняній гірничорудній промисловості застосовують 
барабани діаметром 2,5; 2,8; 3 14 м, при довжинах від 1,5 до 
7,8 м. Тривалість одного оберту від 18 до 30 с. Встановлена 
потужність від 4 до 40 кВт. Бокові П.в. обладнані штоковим 
робочим органом з пневмо- або гідроприводом або поворо- 
тною платформою. Поворот платформи із зафіксованою на 
ній вагонеткою здійснюється електро- або гідроприводом. 
П.в. розвантажують окремі вагонетки, попередньо зупинені 
в зоні дії робочого органу. Застосовуються також техноло- 
гічні схеми розвантажувальних пунктів, в яких вагонетки З 
відкидним бортом розвантажуються двома штоковими П.в. у 
автоматичному режимі при безперервному русі потягу. Захо- 
плення кузова вагонетки, обертання його і відкривання борту 
штоковим робочим органом здійснюють спеціальним гаком. 
Зусилля на гаку у вітчизняних конструкціях П.в. бл. 83 кН, 
у зарубіжних - в основному залежить від місткості кузова і 
об'ємної щільності матеріалу, що розвантажується. Лобові 
(торцеві) П.в. з поворотною платформою, на якій фіксується 
окрема вагонетка, що розвантажується з торця, на підприєм- 
ствах гірничовидобувної промисловості країни не розповсю- 
джені. О.С.Подтикалов, П.П.Голембієвський. 

ПЕРЕКИНУТА СКЛАДКА, -ої, -и, ж. - Див. складка пере- 











Боковий перекидач для розвантаження 
шахтних вагонеток усіх типорозмірів 
в автомобільний транспорт Київського 
дослідницько-експериментального заводу 
"Вугілля". 


кинута. 
ПЕРЕКИНУТЕ ЗАЛЯГАННЯ, ПЕРЕВЕРНУТЕ ЗАЛЯГАН- 
НЯ, -ого, -..., с. " р. опрокинутое залегание, перевернутое 


залегание; а. оуепитпей Беайіпя, геуегзей Беадіпе, іпуетед 
редаїпе; н. йРегКірріе ІГаєетипе Ї, іпуег5е Газвегипея Ї - заля- 
гання пластів, при якому більш давні шари лежать на більш 
молодих і підошва їх перевернута догори, а покрівля - донизу 
(напр., у нижньому крилі лежачої антиклінальної складки). 

ПЕРЕКРИСТАЛІЗАЦІЯ, -ії, ж. " р. перекристаллизация, 
а. гесгузтайігайоп, н. Кектізтайіатоп Ї, (/ткгізтайвзатоп Ї, 
Откгізтайізіегипа Ї - перебудова мінеральних агрегатів, яка 


веде до зміни розміру зерен (структури), їх розміщення (те- 
кстури), а іноді до зміни мінерального (фазового) складу. П. 
відбувається без змін хімічного складу, може виникати при 
підвищенні тиску і температури та при появі розчинника. 
ПЕРЕКРИСТАЛІЗАЦІЯ З ПОДІЛОМ НА ЧАСТИНИ, -ії, 
..» де. - утворення дрібних мінеральних індивідів за раху- 
нок більших при поділі останніх. 
ПЕРЕКРИТТЯ, -..., с. " р. перекрьштие, а. сейіпе, сарріпа, 
сіозіпе, сіозиге, Поог; н. ОБекдескипе Її, СБегіавегипе ї, ОРег- 
Іаррипа 5, АБаескипе Її, Раси п, СБегігіїскипе Її - 1) Констру- 
кція, яка огороджує (розділяє) шари корисної копалини, яку 
виймають, і обваленої породи. 2) Внутрішня горизонтальна 
огороджувальна конструкція будинків 1 споруд. 
ПЕРЕКРИТТЯ ГНУЧКЕ, -..., -ого, с. - Див. гнучке пере- 
криття. 
ПЕРЕМИЧКА, -и, ж. " р. перемьічка, а. РБаттіег; зіорріпа, 
дат; н. ратт т - споруда у гірничій виробці для регулю- 
вання вентиляційних потоків, ізоляції виробок від газів, води, 
пожежі тощо. Див. водотривка перемичка. 
ПЕРЕМІШУВАЧ, -а, ч. " р. перемешиватель, а. азішог 
тіхег; н. МіхсптазсПіпе Її, Мізспетг т, Кіййкег т - машина для 
перемішування пульпи 1 підтримування твердих частинок в 
завислому стані. Широко застосовується при збагаченні кори- 
сних копалин, гідравлічному транспортуванні вугілля та руди, 
приготуванні суспензій тощо. За принципом дії розрізняють 
П. механічні, пневматичні, струминні (гідродинамічні), елек- 
тромагнітно-механічні. В.С.Білецький. 
ПЕРЕМІШУВАЧ ГІДРАВЛІЧНИЙ, -а, -ого, ч. " р. переме- 
шиватель гидравлический, а. пудкайіс азйаїог, н. Пуагації- 
зспез МізсПаетій п - пристій, який забезпечує перемішування 
гідросуміші за рахунок створення високошвидкісного потоку 
рідини. Застосовується зокрема, для 
рівномірного розподілу компонен- 
тів бурового розчину. З цією метою 
використовують гідравлічні перемі- 
шувачі типів АУПГ, ПС і ПГС. 
Перемішувач 4УПГ (рис. 1) скла- 
дається з руків'я 1, корпуса 2, трій- 
ника 3, в якому обертається ствол 4 
та насадки 5. Буровий розчин пода- 
ється насосом у корпус перемішу- 
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вача, звідки через трійник і ствол Я 
він надходить до насадки. Тут потік 
істотно прискорюється і з великою 
швидкістю викидається з насадки. в 





Прокручуючи ствол руків'ям опе- 
ратор направляє струмінь бурового 
розчину у застійні зони, що сприяє 
залученню всього об'єму бурового 
розчину до циркуляції і гомогеніза- 
ції. При цьому тверді компоненти 
диспергуються, а рідкі емульгу- 
ються. Робочий тиск перемішувача 
4УПГ - 4 МПа. У його аналога - пе- 
ремішувача ПГ - 6 МПа. 
Гідравлічний самообертовий пе- 
ремішувач ПГС (рис. 2) складається 
з приймального патрубка 1, ствола 2, 
змінних насадок 4 з гайками 3, хре- 
стовини 6 з корками-заглушками 5, 
двох колін 7 з різьбовими ніпелями. 
Перемішування рідини відбуваєть- 
ся без втручання оператора. Буро- 
вий розчин, який подається у ствол 


Рис. 1. Перемішувач 
гідравлічний для бурових 
розчинів АУПГ. 









































Рис. 2. Перемішувач 
гідравлічний для бурових 
розчинів ПІГС. 
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перемішувача, з великою швидкістю викидається з насадок 
у протилежних напрямках. Це створює реактивну силу, що 
змушує хрестовину обертатися у підшипнику. Найбільший 
робочий тиск - 4 МПа. Р.С.Яремійчук. 

ПЕРЕМІШУВАЧ 0 ЕЛЕКТРОМАГНІТНО-МЕХАНІЧНИЙ, 
-а, -...0го, ч. 7 р. перемешиватель злектромагнитно-меха- 
нический, а. еЇесітотаяпетіс апа теспапіса! аяйаог (тіхет), 
н. еіекіготазпетізспез ипа тесПапізспез Мізспеетай п - пере- 
мішувач, принцип роботи якого базується на використанні 
індуктора електромагнітного поля і феромагнітних тіл, які 
можуть вільно пересуватися в рідині (гідросуміші), що пере- 
мішується. 





ПЕРЕМІШУВАЧ МЕХАНІЧНИЙ, 
-а, -ого, ч. ? р. перемешиватель ме- 
ханический, а. тесПапіса! азйатог 
(тіхег), н. теспапізсНнез5 Мізспеетаії п 
- перемішувач, в якому робочим ор- 
ганом є механічний перемішуючий 
пристрій, напр., імпелерна мішал- 
ка, мішалка типу "білчине колесо" 
тощо. Одним з поширених П.м. при 
масляній агломерації є турботрон 
-триїмпелерна мішалка спеціальної 
конструкції. 

ПЕРЕМІШУВАЧ  ПНЕВМАТИЧ- 
НИЙ, -а, -ого, ч. " р. перемешива- 
тель пневматический, а. рпеитаїіс 
аєвйатог н. ДтисКіийтізсняетій п - 
перемішувач, в якому робочим орга- 
ном є перемішуючий пристрій, що 
рухає пульпу стисненим повітрям. 
Див. барботування, пачук. 
ПЕРЕМІШУВАЧ  ПНЕВМОМЕ- 
ХАНІЧНИЙ, -а, -ого, ч. " р. пере- 











































































































Рис. Схема механічного 
перемішувача: 1 -- мотор- 
редуктор; 

2 -- опора; 3 - рама; 


дег Епіпаптегопе -- різниця між пластовим тиском на контурі 
живлення покладу і тиском на вибої видобувних свердловин. 
ПЕРЕПАД ТИСКУ ПОЧАТКОВИЙ, у, ..., -ого, ч. З р. пере- 
пад давления начальньй; а. іпіта! ргеззиге аїегептаї; н. Ап- 
ЛапазатискееїйШе п - апроксимаційна величина перепаду тис- 
ку, за якої дебіт свердловини при припливі в'язко-пластичної 
рідини або при фільтрації з початковим градієнтом тиску, 
дорівнює нулю. П.т.п, може сягати 1-2 МПа. 
ПЕРЕПОМПОВУВАННЯ, -..., с. " р. перекачка; а. ритріпо 
(-оуег), ігапу/ег їгап5ії, н. / тритреп п - процес переміщення 
рідин і газів трубопроводом за допомогою помпових (насос- 
них) устатковань. 

ПЕРЕРВА У ОСАДОНАКОПИЧЕННІ, -и, -..., ж. "р. пере- 
рів в осадконакоплениий, а. Бгеак іп 5едітепіатіоп, 5їтапіятарні- 
са Іасипа; н. 5едїтепіатіопзійске Ї - проміжок часу, протягом 
якого на тій чи іншій ділянці осади не накопичувалися. Як 
правило, супроводжується розмивом раніше накопичених 
відкладів або утворенням кори вивітрювання. Див. також 
стратиграфічна перерва. 

ПЕРЕРИВЧАСТІСТЬ, -ості, ж. " р. прерьівность; а. аЇз- 
сопіїпийу, Бгеак ої сопіїпийу, іпіегтіпепсе, н. ДізКкопііпиййі Ї 
- якість мати не безперервну зміну параметра (у часі або по 
товщині пласта); проміжки, прогалини; бути дискретним, не 
суцільним; розвиватися чи відбуватися із перервами, зупин- 
ками через невеликі проміжки часу. Приклад - переривчас- 
тість продуктивного нафтового пласта. 

ПЕРЕРОБКА НАФТИ, -и, -и, ж. " р. переработка нефти; 
а. ої Греїтгоїеит) те/їпіпо; н. Етабіуегагрейипе Ї -складний 
багатоступеневий технологічний процес, в результаті яко- 
го отримують широкий асортимент товарних продуктів, що 
відрізняються структурою, фізико-хімічними властивостями, 
складом і сферами використання. Розрізняють первинну і 
вторинну переробку нафти (Див. переробка нафти первинна, 
переробка нафти вторинна). На нафтопереробних підприєм- 

































































































5 й теинеенаре. «Пиреножехиничесіомя ствах установки первинної, вторинної переробки 1 гідроочис 
4 - проміжний вал; а. рпеитаїіс апа тесПапіса! авішок; барва де ОВ герер р 
5 - лопатний вал; Ь тки звичайно з'єднані в єдину технологічну схему (рис.). Див. 
6 - імпелер. н. тесба- 
піхспе5 НАФТА | 

РгисМийтізспветії п - перемішу- У 
вач, в якому робочим органом є Електрозневоднювальна і електрознесолювальна установка 
перемішуючий пристрій, що рухає у 
пульпу сумісною дією рухомого | Атмосферновакуумна перегонка 
механізму і стиснутого повітря. | | Фракції | 
ПЕРЕМІШУВАЧ СТРУМИН- з Р гази 

и . гудрон вакуумний дизельна гасова бензинова 
НИЙ, -а, -ого, ч. 7 р. перемешива- газойль » є 
тель струйньй, а. ет авйатог |еї у 1 компонент оензину 
зип, н. 5їтапітізспяетдї п - пере- виробництво бітуму - -ї 

. гідроочистка каталітичний 
мишувач, в якому робочим органом . риформінг високооктановий 
є струминний перемішуючий при- бітум Я Р компонент бензину 
стрій. гаси 
-у, - ж | 

ПЕРЕПАД ТИСКУ, У сезЧче"р. термічний реактивне паливо 
перепад давления; а. ргеззиге дор; крекінг 4 МИ 
н. ДгискреїйНе п, Дгискаріай! т дивельненнмчно. 
- різниця тисків у двох різних пе- У 
рерізах потоку. гази 4 каталітичний крекінг 
ПЕРЕПАД ТИСКУ МІЖ КОН- 





компонент 4 


ТУРОМ ЖИВЛЕННЯ І ЗОНОЮ 
ВІДБОРУ, -у, ..., ч. " р. перепад 
давления между контуром пита- 
ния и зоной отбора; а. ргеззиге 
дгор Ретугееп їНе ехіетпаї роипаагу 
ої а гезекубіг апа Ше ргодисіїоп 
гопе, н. Огиское/Ше п (Отискаріай! 
па) сулізспеп дег 5реїспеткотиг ипа 


бензину 


компонент 
дизельного 4 
палива 








котельне 
паливо 







гази » гази 







компонент компонент компонент 


бензину котельного бензину 
реактивне чалива, компонент 
паливо дизельного палива 


» дизельне паливо сировина для технічного 


вуглецю 


Рис. Принципова схема переробки нафти за паливним варіантом. 
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також: переробка нафтових газів, термічні процеси переро- 
бки нафти, термокаталітичні процеси переробки нафти. 
Література: Шпак О.Г. Нафта і нафтопродукти. К.: Ясон- 
К.- 2000. -370 с. 
ПЕРЕРОБКА НАФТИ ВТОРИННА, -и, -и, -ої, ж. " р. пе- 
реработка нефти вторичная; а. 5есопа оїії |реїтоіеит) теїїп- 
іпо; н. 5екипайте Епабіуегагрейипе Ї, Хугейенібіуегагрейипя 
ї - сукупність процесів деструктивної переробки нафти і 
очищення нафтопродуктів. При цьому відбувається розще- 
плення великих молекул на дрібніші, які входять до складу 
легких палив. При вторинній переробці нафти застосовують 
термічний і каталітичний крекінг, каталітичний риформінг, 
гідрокрекінг, гідроочистку, вісбрекінг, ізомеризацію і т.д. Див. 
також: перегонка нафтових фракцій вторинна. 
ПЕРЕРОБКА НАФТИ ПЕРВИННА, -и, -и, -ої, ж. " р. пере- 
работка нефти первичная; а. ргітату ої |реїтоіеит) ге/їпіпяа; 
н. ргітіїге Екабіуетатбейиня Ї - сукупність процесів знесолен- 
ня нафти, перегонки нафти первинної, вакуумної перегонки 
мазуту, подальший поділ та очищення нафтових фракцій, 
одержаних при атмосферній та вакуумній перегонках. При 
первинній переробці первісний хімічний склад нафти не 
змінюється, тому її називають фізичною, недеструктивною 
або прямою перегонкою. Нафту поділяють на окремі фракції 
шляхом випаровування та подальшого поділу парів на фрак- 
ції, які википають у певному інтервалі температур. 
ПЕРЕРОБКА НАФТОВИХ ГАЗІВ, -и, -..., ж. "р. перера- 
ботка нефтяньх газов; а. реїтоіеит заз теїїпіпа; н. Етабіваз- 
уегагрейипа Ї - сукупність процесів очищення газу, осушу- 
вання газу, газофракціонування, алкілування ізобутану оле- 


фінами, полімеризації (олігомеризації) олефінів, ізомеризації 


парафінових вуглеводнів. 

ПЕРЕСТЕЛЕНИЙ АЛЮВІЙ, -ого, -ю, ч. - Див. перстрати- 
вний алювій. 

ПЕРЕТИСК ПЛАСТА, -у, -..., ч. 7 р. пережим пласта, а. 
заму, 5диеесе, ріпсП, їугіїсй, сопігастіоп; н. Кібгуетагіскипе Ї, 
Успісітуепатіїскипа Ї - місцеве зменшення потужності пласта. 
П.п. зумовлений або відкладенням осадів на нерівній поверх- 
ні, або інтенсивним тиском при тектонічному русі. Останнє 
характерне для флексур та перевернених складок. 
ПЕРЕТИСК ШПУРУ, -у, -..., ч. Я р. пережим штура, а. паг- 
тоутпя ої а Біазтоїе (5потоїе, Богепоїе), н. Уегепеипе Ї ае5 
ВоПппоспез - зменшення діаметра штпуру в м'яких, пластич- 
них породах, що утворюється в результаті прострілювання з 
метою створення котлової порожнини (котла). П.ш. має мі- 
сце в безпосередній близькості від котла, інколи призводить 
до перекриття його і в усіх випадках викликає необхідність 
часткового розбурювання шпуру перед заряджанням. 
ПЕРЕТІКАННЯ РІДИНИ (ГАЗУ) МІЖШАРОВЕ (МІЖПЛА- 
СТОВЕ), -..., (-....), -ого, (ого), с. " р. переток жидкости 
(газа) межпластовьеій; а. сго55-Ноу/ ої Іциїй (8а5), н. сулі5спеп- 
зспістийспез КійззіяКей5-(Епазаз)йБетліеззеп п - переміщення 
рідини (газу) між шарами пласта з різною п'єзопровідністю 
за наявності міжшарових градієнтів тиску. 

ПЕРЕХІД ТРУБОПРОВОДУ ПОВІТРЯНИЙ (ПІДВО- 
ДНИЙ), -оду, -..., -ого, (-ого), ч. Є р. переход трубопровода 
воздушньй (подводньй); а. аєегіа! (ипаетугатет) сго55іпеє ої а 
ріреїіпе, ; н. Ди)ї- (зибтагіпе) Еутеіїейипя Ї - перетин трубо- 
проводом водних або інших перешкод з допомогою естакад 
і спеціальних мостів (або укладанням по дну ріки, озера, 
моря). 

ПЕРЕХІДНА ВОДОНАФТОВА ЗОНА, -ої, -ої, -и, ж. "р. 
переходная водонефтяная зона; а. угаїег-ої їтап5ійоп сопе; 
н. 01-Маззег-0ОБегвапезсопе Ї - частина об'єму нафтоносно- 
го пласта, яка примикає до водонафтового контакту (ВНК) 


і має водонасиченість, що змінюється знизу вверх від 10090 
біля дзеркала води до залишкової водонасиченості на верхній 
межі зони з чисто нафтовою частиною розрізу. 
ПЕРЕХІДНИЙ ПРОЦЕС, -ого, -у, ч. " р. переходньй про- 
цесс, а. Ігапзіепі ргосез5, н. ПБегвапазудгеапе т, ОРегвапа5- 
ргоге55 та - процес зміни в часі координат динамічної систе- 
ми, який виникає при переході з одного усталеного режиму 
роботи на інший. У 
динамічній систе- 
мі П.п. виникає під 
впливом | збурю- 
вальних діянь, які 
змінюють їх стан, 
структуру або па- 
раметри, та вна- 
слідок ненульових 
початкових умов. 
Залежно від хара- | о 
ктеру розрізняють 
такі перехідні про- 
цеси: коливальний 
(1), слабкоколивальний (2) та неколивальний (4). Крім того, 
розрізняють ще й монотонні коливальні (3) та немонотонні 
коливальні (1) перехідні процеси. В.С.Білецький. 
ПЕРЕХІДНІ ЗОНИ "КОНТИНЕНТ - ОКЕАН", -их, зон, -..., 
мн. З р. переходнье зонь "континент-океан", а. ітап5ййоп 
сопез "сопіїпепі-осеап", ітап5йоту гопез, ізапа агся гопез, н. 
Копіїпепі - Огеап-0Бегвапезгопеп ї рі - області, в межах яких 
відбувається зміна континентальної земної кори на океанічну. 
Існують 2 типи П.з.- пасивні і активні. У першому випадку 
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Рис. Види перехідних процесів. 
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Рис. І. Пасивна перехідна зона "континент -- океан". 


перехід відбувається з поступовим потоншенням континен- 
тальної кори, а у другому - континенти і їх околиці відділені 
від океанів глибоководними жолобами, в яких відбувається 
субдукція (поглинання) океанічних літосферних плит. 

П.з. приурочені до пасивних континентальних околиць 
(або зони атлантичного типу), включають в поперечному 
розрізі прибережну рівнину, шельф (глиб. до 200-400 м і 
шириною від дек. десятків до сотень км), континентальний 
схил крутизною 7-10 ?, що йде вниз до глиб. 3500-4000 м; 
континентальне підніжжя, що являє собою похилий підво- 





Континентальний 


шельф Континент 


Океан 





Континентальний схил 


Океанічниї) 


жолоб - 
| 50 кілометрів 











Рис. 2. Активна перехідна зона "континент -- океан". 
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дний осадовий шлейф, який полого занурюється до абісаль- 
них глибин 5000-6000 м. Прикладами подібних П.з. є околи- 
ці Атлантичного ок. Сейсмічним профілюванням і бурінням 
встановлено, що морфологія пасивних околиць має, як пра- 
вило, акумулятивну природу, утворюється нашаруванням лінз 
осадів, нахилених у бік океану. Потужність осадового чохла 
звичайно 3-5 км, іноді до 10 км і більше. Осадові басейни 
пасивних околиць містять родов. нафти 1 газу. 

П.3. активних околиць (зони тихоокеанського типу) утво- 
рені або системами крайових морів, вулканічних острівних 
дуг і глибоководних жолобів (П.3. від Азії до Тихого ок.), або 
активною континентальною околицею з жолобом, але без 
околичного моря 1 острівних дуг (від Півд. Америки до Ти- 
хого ок.). У останньому випадку на краю континенту спо- 
стерігається ланцюг наземних вулканів, видовжений вздовж 
супроводжуючого його глибоководного оюолоба. 

Сейсмічні та геофізичні дослідження довели, що океанічна 
плита разом з чохлом осадів йде в жолобі під вулканічну дугу 
або крайовий вулканічний пояс. Як правило, простежується 
така послідовність морфологічних і структурних елементів 
(від океану до континенту): глибоководний жолоб; приост- 
рівний (або приконтинентальний) схил жолоба зі складною 
лускато-насувною структурою; переддуговий прогин, вико- 
наний товщею осадів потужністю 3-5 км, іноді більше; вулка- 
нічна дуга, що знаходиться на відстані від 100 до 250-300 км 
від осі жолоба і складена продуктами вулканізму. 

Якщо в розрізі присутнє крайове море, то, як правило, 
воно підстилається океанічною корою, має глиб. від 3000 до 
5000 (іноді 6000) м, характеризується підвищеним тепловим 
потоком. Крайові моря заповнені осадами потужністю від 1-2 
до 4-5 км. Їх океанічне ложе виникло після утворення вулка- 
нічних дуг, тобто після початку субодукції. 

Формування океанічної кори пов'язане з явищем позадуго- 
вого (або тилового) спредингу. П.з. активних околиць мають 
величезне значення як магмоконтролюючі структури; з ними 
пов'язані рудні корисні копалини - мідні, поліметалічні, золо- 
ті, срібні, молібденові, олов'яні, вольфрамові руди. 
ПЕРЕЧИСТКА, -и, ж. " р. перечистка, а. гесіеапіпе, сіеапег 
Логатіоп, н. Масітеіпізипе ї, МаспацуРетейипя Ї, Кеіпізипе5Но- 
гатіоп Ї - виробнича операція в технологічній схемі збагачен- 
ня корисних копалин, в якій концентрат попередньої операції 
додатково збагачується з метою підвищення вмісту в ньому 
корисного компонента або зниження шкідливих домішок. 
Внаслідок однієї або дек. П. виходить кондиційний концент- 
рат і хвости. При зміні методу або апарата збагачення, особ- 
ливо якщо чорновий концентрат доподрібнюється, кондиці- 
онується, згущується і т.п., П. називають доводкою. 
ПЕРЕШАРУВАННЯ, -..., с. р. переслаийвание, а. іпіегред- 
аїпе, іпіекзітаїійсатоп; н. У/еспзеПаєвегипо Її дек 5сПісішеп 
- чергування шарів у розрізі (рівномірне 1 часте), яке відріз- 
няється за ознаками складу, кольору тощо. Приклади П.: стрі- 
чкові глини, фліш. 

ПЕРИ..., ПЕРІ..., З р. пери..., а. регі..., н. Регі... - префікс, 
що означає: навколо, кругом, через. 

ПЕРИГЛЯЦІАЛЬНІ ВІДКЛАДИ, -их, -ів, мн. З р. перигляци- 
альньєе отложения, а. регізіасіа! дерозіїз, н. регівіазіаіе ДЬ- 
іаєегипееп Т рі - 1) У вузькому значенні - прильодовикові від- 
клади, які утворюються біля краю льодовика, переважно його 
талими водами, за рахунок виносу з-під льоду цими водами 
матеріалу донних та внутрішніх морен (зандрові галечники, 
піски, стрічкові глини прильодовикових озер), а також при їх 
перевіванні вітрами (дюнні піски). 

2) В широкому значенні - відклади, характерні для ве- 
ликих плейстоценових перигляціальних зон. Терміном П.в. 


часто помилково називають мерзлотні утворення, не пов'яза- 
ні зі зледенінням (напр., льодові жили, кріотурбації та інші 
мерзлотні деформації Субарктики),. Термін введено у 1909 р. 
польск. вченим В.Лозинським. 

ПЕРИДОТ, ХРИЗОЛІЇТ, -у, ч. " р. перидот, хризолит; а. регі- 
401, оПуіпе, спгузойе, н. Регідої ті - 1) Франц. назва мінера- 
лу олівіну, прозорий, зеленого кольору. Див. олівін, хризоліт. 


(В.).Найу, 1801). 2) Зелено-жовта відміна турмаліну. 

Розрізняють: П. бланко (форстерит,), П. бразильський (торгове- 
льна назва зеленого ювелірного прозорого турмаліну з родов. Брази- 
лії), П. східний (оливково-зелена відміна сапфіру), П. цейлонський 
(торговельна назва жовто-зеленої відміни турмаліну з родов. о. Шрі- 
Ланка). 


ПЕРИДОТИТ , -у, ч. " р. перидотит, а. регідогійе, н. Регідо- 
гй т - загальна назва сімейства глибинних ультраосновних 
піроксен-олівінових порід, що містять 40-9095 олівіну. За мі- 
нералогічним складом виділяють види П.: гарцбургіт, верліт, 
лерцоліт, роговообманковий П. Типові другорядні мінерали 
- хромшпінеліди і гранат, іноді слюда, ільменіт, основний 
плагіоклаз. Колір зелений, зеленувато-сірий. Загальною особ- 
ливістю всіх П. є відносно низький вміст кремнезему (менше 
44 мас. 96 5102). Одночасно вони характеризуються різким 
переважанням МеО над Са0. П. є або похідними мантійних 
ультраосновних і основних магм, або тугоплавкими рестита- 
ми після видалення базальтових рідин з початкової глибинної 
речовини. П. - головний компонент верхньої мантії Землі. 

У земній корі П. поширені перев. в складчастих поясах як 
в асоціації з ін. ультраосновними 1 основними породами, так і 
у вигляді самостійних масивів. Великі об'єми П. відомі в де- 
яких розшарованих інтрузіях. З П. пов'язані родов. хромових 
руд, азбесту, силікатного нікелю, тальку, вогнетривів, іноді 
сульфідних мідно-нікелевих руд. 
ПЕРИКЛАЗ, зу, ч. " р. периклаз, а. регісіазе, н. РегіКіаз пі 
- мінерал, оксид магнію координаційної будови. Формула: 
Мео. Містить (90): Ме - 60,32; О - 39,68. Ме може заміща- 
тися Бе, п, Мп і Мі. Домішки: Мп, /п. Сингонія кубічна. Ге- 
ксоктаєдричний вид. Форми виділення: кубічні та октаедри- 
чні кристали, неправильні або округлі зерна. Густина 3,58. 
Тв. 5,5-6. Безбарвний або від зеленуватого до чорного. Блиск 
скляний. Прозорий. Риса біла. Ізотропний. У природі зустрі- 
чається як мінерал контактово-пневматолітових утворень. 
Утворюється при метаморфізмі доломітів і магнезіальних 
вапняків. Одержують П. також штучно з магнезійної сирови- 
ни. Використовують як оптичний, ізоляційний або вогнетри- 
вкий матеріал (їла 2800-29407С). Знахідки: у викидах Сомми 
та Везувію, поблизу Теулади (Сардинія), у Предаццо (Трен- 
тіно) - Італія; Лонгбан (Швеція), Урал (РФ), Крестмор (шт. 
Каліфорнія, США). Від грецьк. "пері" - навкруги 1 "класіс" 
- розщеплення, тріщини (А.5сассбі, 1840). 


Розрізняють П. залізистий (різновид П., який містить до 8,990 
РеО (знайдений на г. Монте-Сомма в Італії). 


ПЕРИКЛІНАЛЬ, -і, ж. " р. периклиналь, а. регісіїпе, н. Регі- 
Кіпа/е Ї - замикання складки, ділянка занурення шарніра ан- 
тиклінальної складки, що характеризується падінням шарів у 
бік від центру. 

ПЕРИКЛІНАЛЬНЕ ЗАЛЯГАННЯ, -ого, -..., с. " р. перикли- 
нальное залегание, а. регісіїпа! Бедаїпе, н. регіКіїпаіе Газетипє 
Її - вторинне залягання гірських порід, яке характеризується 
падінням шарів від центру до периферії. Спостерігається на 
куполах та замиканнях (зануреннях) антиклінальних скла- 
док. 

ПЕРИКЛІНАЛЬНЕ ПАДІННЯ, -ого, -..., с. " р. перикли- 
нальное падение, а. регісіїпа! аїр, н. регіКіїпа!е5 КаПеп п дег 
Успісітеп -- падіння пластів, спрямоване в різні боки від од- 
ного центру, характерне для тектонічних куполів та замикання 
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антиклінальних складок. 

ПЕРИКРАТОН, -у, ч. " р. перикратон, а. регусгаюоп, н. Ре- 
гіктатоп т - зона тривалого опускання платформи по її гра- 
ниці з одновіковою геосинклінальною областю. Різні автори 
надають поняттю П. дещо різного смислового значення. Так, 
за Косигіним (1961), - це група западин вздовж околиці ар- 
хейських кратонів, які заповнені слабко метаморфізованими 
пізньокембрійськими утвореннями, що утворюють складки, 
порушені розривами (рифейські прогини Уралу та Єнісейсь- 
кого кряжу). За Хаїном (1964), - це широкі (до 1000 км) смуги 
заглибленого фундаменту. Син. - перикратонне опускання, 
прогин перикратонний. 

ПЕРИМЕТР ПОЛІГОНОМЕТРИЧНОГО (ТЕОДОЛІТНО- 
ГО) ХОДУ, -а, -..., ч. 7 р. периметр полигонометрического 
(теодолитного) хода, а. регітетег ої те (Пеодойе) ттауетуе, 
регітетег ої те роїугопаї соитзе, н. Регітетег п дае5 роїувопо- 
теїтізспеп Хизез (405 Тпеодоійгивез) - сумарна довжина сто- 
рін полігонометричного (теодолітного) ходу. 
ПЕРИМОРФОЗА, -и, ж. " р. периморфоза, а. регітогрі, н. 
Регітогрпоге Ї - псевдоморфоза, в якій один мінерал оточений 
тільки тонкою облямівкою другого. Термін П. застосовується 
також для означення форми вилуженого мінералу і означення 
різновидів порфіробластів у метаморфічних породах. 
ПЕРИТ, -у, ч. Є р. перит, а. регі, н. Регії т-- мінерал, оксих- 
лорид свинцю і бісмуту. Формула: РЬВІО-СІ, Склад (у 90): РЬ 
-- 42,3495; Ві - 43,2190; О - 6,6295; СІ - 7,3390. Хлор частково 
може заміщуватися групою ОН. Сингонія ромбічна. Ромбоди- 
пірамідальний вид. Форми виділення: агрегати дрібних плас- 
тинчастих кристалів. Спайність ясна. Густина 8,16. Тв. 3. Ко- 
лір сірчано-жовтий. Блиск алмазний. Риса жовта. Знайдений 
у родов. Лонгбан (Швеція) разом з гаусманітом і кальцитом. 
Рідкісний. За ім'ям швед. геолога Пера Гайєра (Рег Сеї|ег), 
М.Н.СіШЬеге, 1961). 

ПЕРІОД, -у, ч. " р. период, а. регіоа, їіте, азе; н. Регіоде Її - 1) 
Проміжок часу, протягом якого відбувається якийсь процес. 
2) Група цифр, яка повторюється в періодичному десятковому 
дробу. 3) П. піврозпаду--час, протягом якого розпадаєть- 
ся половина радіоактивної речовини. Найбільш часто застосо- 
вувані в гірництві похідні: 

Період освоєння проектної потужності - проміжок часу 
від здачі кар'єру (шахти) чи їх черги до досягнення проектної 
потужності. 

Періоди гірничих робіт - проміжки часу, протягом яких 
виконуються гірничо-будівельні й експлуатаційні роботи на 
кар'єрі або в шахті (підрозділяються на освоєння проектної 
потужності, власне експлуатацію і завершення гірничих ро- 
біт); періоди характеризуються різними виробничими цілями 
й умовами виконання гірничих робіт. 

Період погашення (завершення) гірничих робіт (на 
кар'єрі) - проміжки часу, протягом якого у зв'язку з відпра- 
цьовуванням балансових запасів корисної копалини чи необ- 
хідністю переходу на підземну розробку родовища поступово 
зменшується обсяг відкритих гірничих робіт аж до їх при- 
пинення. 

Період будівництва (кар'єру, шахти, свердловини) -- про- 
міжки часу, протягом якого ведеться підготовка поверхні, 
осушення, гірничо-капітальні роботи, спорудження транспо- 
ртних комунікацій, стволів та ін.; період будівництва об'єкта 
завершується введенням його в експлуатацію. 

Період існування кар'єру (шахти) - проміжок часу від по- 
чатку будівництва кар'єру (шахти) до повного відпрацьову- 
вання кар'єрного (шахтного) поля. 

Період експлуатації (кар'єру, шахти, свердловини) -- про- 
міжок часу після здачі об'єкта в експлуатацію до повного при- 


пинення планового видобутку корисної копалини. В.С.Бойко, 
АЛО Дриженко, В.С. Білецький. 

ПЕРІОД ГЕОЛОГІЧНИЙ, -у, -ого, ч. р. период геологичес- 
кий, а. веоіозіса! регіоа; н. єеоіовізспе Ретгіоде Ї - частина 
ери. Підрозділ геохронологічної шкали, що відповідає часові 
утворення геологічних відкладів однієї системи геологічної. 
Тривалість П. - мільйони років. Геологічні періоди поділяють 
на епохи. 

ПЕРІОД РОЗРОБКИ БЕЗВОДНИЙ, -у, -..., -ого, ч. " р. 
период разработки безводнькй; а. угаїегіе55 ретіой ої деуеїор- 
тепі; н. угаз5егітеіе Веагрейипаврегіоде Ї - частина періоду 
(тривалість часу від початку розробки), коли із покладу (екс- 
плуатаційного об'єкта) під час витіснення нафти (газу) із 
пластів водою одержується продукція практично без води. 
ПЕРІОД РОЗРОБКИ ОСНОВНИЙ, -у, -..., -ого, ч. З р. пе- 
риод разработки основной; а. таїп ретіоа ої асуеіортепі; н. 
НаиріаРфраийрегіоде Ї - період, протягом якого видобуваєть- 
ся основна частина видобувних запасів корисної копалини. 
Напр., при нафтовидобуванні П.р.о. включає першу, другу і 
третю стадії розробки нафтового експлуатаційного об'єкта, 
протягом якого відбирається основна частина видобувних за- 
пасів нафти (80-9095) за порівняно високих середніх темпів 
відбирання нафти. 

ПЕРІОД РОЗРОБКИ ПІЗНІЙ, -у, -..., -нього, ч. р. пернод 
разработки поздний; а. /игітег деуеїортепі; н. 5рійе АРРаий- 
регіодєе Ї - у нафто(тазо)видобуванні - третя і четверта стадії 
розробки нафтового експлуатаційного об'єкта, яка характери- 
зується падінням видобутку нафти (газу). 

ПЕРІОДИЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ СВЕРДЛОВИН, -ої, -ії, 
-..., 2. р. периодическая зксплуатация скважин, а. риізе 
угеї! ргодистіоп; іпіегтіпепі угеії орегатоп; н. іпіегтітетепаег 
Вопгіосіфеттіеб та - спосіб експлуатації малодебітних сверд- 
ловин, що полягає у чергуванні періодів вилучення і накопи- 
чення нафти на вибої. 

При П.е.с. період простою може коливатися в широких ме- 
жах - від 30 хв. до 2 год і довше і залежить від коеф. продук- 
тивності свердловини. Застосовується на пізніх стадіях розро- 
бки родовищ, коли надходження нафти із пласта проходить 
дуже повільно. 

П.е.с. здійснюється в циклічному режимі, суть якого поля- 
гає в наступному: перший цикл - накопичення стовпа ріди- 
ни у свердловині, в цьому випадку при штангово-насосному 
видобуванні верстат-качалка не працює, а при газліфті не 
подається стиснутий газ у затрубний простір свердловини; 
другий цикл - подавання рідини; починається з пуску верста- 
та-качалки, а при газліфті - з подавання стиснутого газу в за- 
трубний простір, внаслідок чого рідина з допомогою насосів 
або стиснутого газу піднімається на поверхню. 

У результаті П.е.с. маємо зменшення зносу насосного об- 

ладнання, штанг, економію електроенергії, збільшення між- 
ремонтного періоду (при штангово-насосному видобуванні); 
зниження питомої витрати газу на підняття 1 т рідини, серед- 
ній дебіт свердловин зменшується. 
ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ЕЛЕМЕНТІВ, -ої, -и, -..., ж. З 
р. периодическая система злементов, а. регіоаїс Іамі, регіодїс 
зузіет, регіоаїс габіе; н. Регіодепзузтет п дет ЕКіетепге, ретіоаї- 
5спез 5узіет п дег Еістепіе -- класифікація елементів хіміч- 
них, розроблена на основі періодичного закону. 

У 1864 р. англійський хімік Їобп. В. МемІапая (Ньюлендс) 
склав список елементів у порядку збільшення їх атомної ваги 
і звернув увагу, що певний набір властивостей повторюється 
в кожному восьмому номері. Він назвав це періодичне повто- 
рення законом октав, аналогічно до музичних шкал. Відкрит- 
тя Ньюлендса, однак, було простежене тільки для малого ряду 
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з'єднаних апаратів-перколя- 
торів, з яких постійно зна- 
ходяться в роботі 3 апарати, 
з | а в четвертому проводиться 
регенерація адсорбента. П. 
4 | переробляють гхч. мідні та 
золотоносні руди. 8.0.Сми- 
рнов, В.С.Білецький. 
ПЕРЛАМУТР, -у, ч. "р. пер- 
ламутр, а. тотег-орреаті, 
пасте, н. Регітиї п, Рекіти!- 
тег Її - те ж саме, що й перли. 
ПЕРЛИ, -ів, мн. З р. жемчуг, 
а. реагіз, н. Регіеп Ї рі - від- 
міна арагоніту біогенного 
походження, яка виникає 
всередині мушлі (черепаш- 
ки) деяких пластинчатожа- 
берних молюсків унаслідок 
подразнення їх мантії якою-небудь сторонньою речовиною 
(напр., піщинкою). Являють собою перламутрові зерна ку- 
лястої форми. Розміри П. - від мікроскопічних до величини 
голубиного яйця. Колір білий, рожевий, жовтуватий, іноді 
- чорний. Розрізняють перли морські і річкові. Видобуток П. 
найбільш поширений у Червоному м. і Персидській зат., біля 
берегів Шрі-Ланки, Австралії, Японії, Таїті, Мексики, Вене- 
суели. Прісноводні П. здавна добували в Україні, Шотландії, 
Німеччині, Китаї 1 в країнах Півн. Америки. Перли вирощу- 
ють також штучно. За одиницю розцінки П. прийнятий гран 
(0,25 кар.). Перли печерні - те ж саме, що Й пізоліти. Син. 
- перла (рідко). 

ПЕРЛІЇ, -у, ч. " р. перлит, а. регійе, реагійе, реагі-5ї0пе; н. 
Рекгій ті - кисле водовмісне вулканічне скло з характерною 
концентрично-сферичною окремістю, за якою воно розколю- 
ється на кульки, що мають дещо іризуючу поверхню (нагаду- 
ють перлини). У складі П. міститься не менше 1,590 конститу- 
ційної води, а також включення, представлені вкраплениками 
і мікролітами (кварц, калінатровий польовий шпат, плагіок- 
лаз, біотит, амфібол), сферолітами (агрегат калінатрового 
польового шпату і однієї з модифікацій 5102) і вторинними 
мінералами (цеоліти, монтморилоніт). За текстурою розрі- 
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Рис. Перколятор: 
1 -- корпус; 2 -- водяна оболонка; 
3 - термометр; 4-- шар руди; 
5 - фальшиве днище; 6 -- похиле 
днище; 7 - труба для зливу проду- 
ктивного розчину. 


знюють П. пористі і масивні. П. утворюються при гідратації 


вулканіч. скла, що відбувається або безпосередньо при охоло- 
джуванні вулканічних тіл і перерозподілі води, що міститься 
в них під впливом перепаду т-ри і тиску, або через значний 
після утворення скла проміжок часу під впливом гідротерма- 
льних розчинів і поверхневих вод. Відповідно в залежності 
від часу гідратації скла виділяють первинні і вторинні П. 
Сер. хім. склад за Р. Делі (90): 5102 - 68-76; ТІО» - 0,1-0,5; 
АГОз - 11-14; ЕеОз - 0,2-1; Бе0 - 0,4-1,5; СаО - 0,5-1,5; Ма 
- 2-4; КО - 1,5-4; НО" - 1-9. Густина 2,30-2,39. Пористість 
1,8-7095. П. поширені в р-нах розвитку продуктів палеоген- 
четвертинного вулканізму (напр., у Закарпатті). Застосовують 
як тепло- і звукоізоляційний матеріал. 

ПЕРМСЬКА СИСТЕМА (ПЕРІОД), ПЕРМ, -ої, -и, ж., (-у, 
ч.), -і, ож. З р. пермская система (период), пермь; а. Регтіап 
зузіет, Регтіап, н. Регт п, Руаз Ї, Руа5рогтатіоп Ї - шоста, 
остання система палеозойської ератеми, що відповідає шо- 
стому періоду палеозойської ери історії Землі. В стратиг- 
рафічній шкалі йде за кам'яновугільною і передує тріасовій 
системі мезозойської ератеми. Почалася 280 млн років тому, 
закінчилася 235 млн років тому. П.с. характеризувалася інтен- 
сивним виявом тектонічних рухів і магматичною діяльністю. 
Продовжувалася і завершилася герцинська складчастість, 


що почалася в карбоні. Виникла Урало-Тянь-Шанська склад- 
часта область, що включає Урал, Тянь-Шань, Алтай і Зах.-Си- 
бірську плиту. Утворилася герцинська складчаста область у 
Зах. Європі, була виконана Аппалачська геосинкліналь у Півн. 
Америці. Завершилося злиття платформ Півн. півкулі разом з 
прилеглими до них герцинідами в гігантську суперплатформу 
Лавразію. Збільшилися розміри Гондвани. Сталося також зна- 
чне скорочення Тетісу, що розділяв суперплатформи Лавра- 
зії 1 Гондвани. Згідно з неомобілістською концепцією сталося 
зіткнення і злиття цих суперконтинентів в єдину материкову 
брилу - Пангею, витягнуту в субмеридіональному напрямі 
від Півд. полюса майже до Північного. Тоді ж сформувався 
єдиний океанічний басейн - Прото- Тихоокеанська западина. 
Корисні копалини. В П.с. утворилося 26,8 90 запасів вугіл- 
ля, 20-30 9о запасів газу й нафти. Сформувалися Печорський, 
Тунгуський, Кузнецький, Мінусинський вугільні басейни, вуг- 
леносні басейни у Сх. Китаї (пр. Шаньсі) і в Індії (шт. Біхар), 
у Півд. Африці, Бразилії, Австралії. До пермських відкладів 
приурочені родов. нафти і природного газу в Дніпровсько- 
Донецькій западині (Шебелинське і ін.), в Тімано-Печорській, 
Волго-Уральській нафтогазоносних провінціях. Великі ро- 
дов. вуглеводнів ниж. пермі відкриті в Передмугоджарському 
прогині, в бас. Північного м., у США, Австралії, в Перської 
затоки нафтогазоносному бас. З пермськими відкладами 
пов'язані великі запаси кам'яної солі (в Україні - Слов'яно- 
Артемівський соленосний басейн і ін.), калійних солей, бора- 
тів. Родов. кам. і калійних солей пізньопермського (цехштей- 
нового) віку єв ФРН іСША. Фосфорити широко розвинені в 
пермі півн.-зах. штатів США. 
ПЕРМУТИТИ, -ів, мн. " р. пермутить, а. регтигіез, н. Рег- 
тиїйе т рі - речовини (алюмосилікати натрію і калію), за до- 
помогою яких змінюють якість води (напр., зменшують вміст 
у ній солей, пом'якшують воду). Загальний склад визначаєть- 
ся формулою МаЩО-АТОз'п51О2таНо0. П. застосовують також 
для вилучення кольорових 1 рідкісних металів з розчинів їх 
солей. 
ПЕРОВСЬКІЇТ, -у, ч. " р. перовскит, а. регоу5кіїе, н. Регоу)з- 
ки т - мінерал класу оксидів, підкласу складних оксидів, ти- 
танат кальцію каркасної будови. Формула: СаТіОз. Містить 
(90): СаО - 41,1; ТІО» - 58,9. Домішки: Бе, МБ, Ст, АЇ, ТЬ. Як 
правило, Са заміщується рідкісними землями, а Ті - МЬ і Та з 
утворенням мінералів: кнопіту - СеТіОз (вміст ТК до 890), 
дизаналіту - (Са, Ма)(Ті, МЬ)Оз (до 2695 МЬгО»), лопариту -- 
(Се, Ма)(Ті, МЬ)Оз. Сингонія моноклінна, ромбічна, у кнопіту 
тетрагональна. Густина 3,95-4,04, Тв. 5,5-6. Колір переважно 
червонувато-бурий, жовтий, чорний. У шліфах безбарвний до 
фіолетово-сірого або червонувато-коричневого. Блиск алмаз- 
ний. Риса біла, сірувато-жовта. Прозорий у тонких уламках. 
Злам нерівний до напівраковистого. Крихкий. Ізотропний. 
Зустрічається як контактово-метаморфічний мінерал (у таль- 
кових 1 хлоритових сланцях з вапняками) і як магматичний, 
пов'язаний з лужними породами. Утворюється в магматич- 
них умовах: в лужних ультраосновних 1 основних породах, 
карбонатитах (дизаналіт, кнопіт), кімберлітах (кнопіт), 
лужних базальтоїдах, а також у скарнах. Використовують у 
виробництві керамічних, вогнетривких і в'яжучих матеріалів. 
П. - потенційне джерело титану, попутно МЬ 1 ТК. Відносно 
рідкісний. Знахідки: Валле-ді-Віцце, Півд. Тироль (Італія); 
Вуорі-Ярві, Африканда (Кольський п-ів), Урал, Респ. Саха 
- Російська Федерація. В Україні знайдений на Волині. На 
честь рос. мінералога Л.О.Перовського (С.Коге, 1839). Син. 
- П. ніобіїстий - дизаналіт та П. церіїстий - кнопіт. 
ПЕРСПЕКТИВНА ПЛОЩА, -ої, -і, ж. Див. площа 
перспективна. 
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ПЕРСПЕКТИВНА ПЛОЩА НА НАФТУ І ГАЗ, -ої, -і, -..., 
ж. - Див. площа перспективна на нафту їі газ. 
ПЕРСПЕКТИВНІ ПЛАНИ РОЗВИТКУ ГІРНИЧИХ РОБІТ, 
-их, -іВ, -..., мн. - Див. плани розвитку гірничих робіт. 
ПЕРСПЕКТИВНІ РЕСУРСИ, -их, -ів, мн. " р. перспектив- 
ньге ресурсь, а. ргозресіїуе гезоитсе5, н. регзреКіїуїзспе Ке5- 
зоигсеп Ї рі - обсяги корисних копалин оцінені за результа- 
тами геологічного вивчення в межах продуктивних площ, де 
є родовища корисних копалин. П.р. враховують можливість 
відкриття нових родовищ на вивчених площах або ділянках і 
є основою для геолого-економічної оцінки проведення пошу- 
ків та пошуково-розвідувальних робіт. Згідно класифікації ре- 
сурсів і запасів корисних копалин державного фонду України, 
адаптованої до Міжнародної рамочної класифікації ООН (від 
1998 р.), перспективні ресурси належать до категорії ГЕО-3 
-- початкова геолого-економічна оцінка. Див. ресурси і запаси 
корисних копалин. 

ПЕРСПЕКТИВНІ РЕСУРСИ НАФТИ, ГАЗУ ТА КОНДЕН- 
САТУ, -их, -і , мн, Я р. перспективнье ресурсь нефти, 
газа и конденсата; а. ргобрестіуе гезоитсез 01 0її, заз апа соп- 
депеате, н. регзрекіїуїзспе Етаді-, Саз- ипад Копаепеаїтезздиг- 
сеп Ї рі - передбачувані запаси нафти, газу та конденсату на 
підготовлених для глибокого буріння площах, які знаходяться 
в межах нафтогазоносного району, а також у не розкритих 
бурінням пластах розвідуваних родовищ, продуктивність 
яких встановлена на інших родовищах району. Згідно з класи- 
фікацією запасів родов. перспективних і прогнозних ресурсів 
нафти і горючих газів, П.р. належать до категорії Сз. Вони 
враховуються в держ. балансах запасів і використовуються 
при плануванні пошуково-розвідувальних робіт і приросту 
запасів нафти, газу 1 конденсату категорії Сі 1 С». В.С.Бойко. 
ПЕРСПЕКТОГРАФ, -а, ч. " р. перспектограф; а. регуресіо- 
агарп; н. Регзрекіозгари т - прилад для побудови аксономет- 
ричних, афінних, векторних 1 інших перспективних проекцій 
за кресленням, складеним у ортогональній проекції. У мар- 
кшейдерській практиці останнім часом застосовують мето- 
дику побудови перспективних зображень гірничих виробок за 
допомогою комп'ютерів. Вихідною (початковою) документа- 
цією при цьому є план гірничих виробок, складений у проекції 
з числовими відмітками (позначками). В.В.Мирний. 
ПЕРСТРАТИВНИЙ АЛЮВІЙ, -ого, -ю, ч. 7 р. перстратив- 
ньшй аллювий, а. рег5ітатіує аШиуійт; н. рег5ітатіуєя АШиуійт 
п - відклади, які утворюються в долинах річок з виробленим 
повздовжнім - профілем. Характеризуються нормальною 
потужністю, двочленною будовою. Нижній горизонт 
складений русловими галечниками та пісками з лінзами 
мулових старичних (заплавних) осадів, а верхній горизонт 
- супісковими та глинистими відкладами, які осідають над 
русловими відкладами під час повені. П.а. складає ерозійно- 
акумулятивні тераси. 

ПЕРСУЛЬФІДИ, -ів, мн. " р. персульфидмь, а. регзирНідевз, 
н. Регзиїйає п рі - мінерали, типу сульфідів, які є похідними 
дво- або полісірчистих воднів. Формула: Но82 і Ноба (пірит 
- Ее5», кобальтин - Сод55 та ін.). Кристалохімічно аналогі- 
чні пероксидам. У кристалічній тратці йони сірки розміщені 
парами, утворюючи аніонні групи |52І». 

ПЕРТИТ, -у, ч. " р. пертит, а. регі, н. Регіії пі - законо- 
мірні проростання кислого плагіоклазу з каліїстим польовим 
шпатом. Розрізняють П. розпаду (К-Ма польового шпату) 1 
П. заміщення (як результат їх альбітизації). Форма вростків 
- нитковидна, плівкова, прожилкова, плямиста. Плагіоклаз з 
включеннями ортоклазу називають антипертитом, пертит 
з включеннями ("веретенцями") альбіту в мікрокліні -- мік- 
роклін-пертитом, при розмірі вростків 5-100 нм - мікропер- 


титом, при менших вростках - криптопертитом. П. поширені 
в глибинних вивержених породах - транітах, сієнітах і ін.,а 
також в гранітних пегматитах. Пертитова будова ювелірно- 
го різновиду калієвого польового шпату, - місячного каменя, 
- що складається з найтонших паралельних пластинок польо- 
вих шпатів різного складу і (або) сингоній (моноклінних і 
триклінних), служить причиною його красивої блакитної їри- 
зації. За назвою м. Перт, Канада. 

ПЕРФОРАТОР, -а, ч. " р. перфоратор; а. рипспег! регуогатот?, 
регуіогаїпя вип, паттег агії?, госк акії?; н. Войгнаттег т, 
Вопгтазсніпе Її, Рег/огатог та - 1) Апарат для пробивання 
отворів у якому-небудь матеріалі. 2) Те ж, що й бурильний 
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Рис. 1. Принципова схема перфоратора: 1 -- кришка; 2 -- циліндр; 
3 - поршень; 4 -- шток; 5 -- поворотна букса; 6 -- хвостовик; 
7 - втулка; 8 - вихідний отвір; 9, 10 -- отвори в задній і передній 
частинах циліндра. 

















Рис. 2. Схема установки пневматицної підтримки: 1 -- перфора- 
тор; 2 - регулювальний кран; 3 -- пневматична підтримка. 


молоток. Застосовується при 
проходці гірничих виробок, видо- 
бутку к.к., інших буровибухових 
роботах. Для закріплення П., 
подачі його у вибій та зменшен- 
ня шкідливого впливу вібрацій 
застосовують спеціальні при- 
строї пневматичної підтримки 
та подачі. 

Приклади: Перфоратори 
телескопічні типу ПТ-38, ПТ- 
48А, ПТ-48К. Призначені для 
буріння висхідних шпурів та свердловин діаметром 36-40, 
52-85 мм на глибину до 4; 10; 15 м в породах тривкістю 20 
одиниць за шкалою Протодьяконова. 2. П. типу ПІП-50ВІ для 
буріння шпурів діаметром 36-40 мм і глибиною до 3 м. 
ПЕРФОРАТОР СВЕРДЛИЛЬНИЙ, -а, -ого, ч. р. перфо- 
ратор сверлящий; а. рогепоїе агійпе ретуогатог; н. Войгрет- 
Догаюг т - перфоратор, призначений для просвердлювання 
отворів у експлуатаційній колоні 1 опускається у свердловину 
на каротажному кабелі. Доцільна галузь застосування - роз- 





Перфоратор вітчизняної 
конструкції ПП-50ВІ. 
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криття окремих продуктивних пропластків у шаруватому 
пласті за наявності в ньому водонасичених пропластків. 
ПЕРФОРАЦІЯ, -ії, ж. З р. перфорация, а. регуогатіоп, н. Рег- 
Дгаїоп Ї - отвори в якому-небудь матеріалі - гірській породі, 
трубах, на стрічці, картці тощо. Дія - перфорування. 
ПЕРФОРАЦІЯ ОБСАДНИХ КОЛОН (ТРУБ), -ії, -..., ж. 
х р. перфорация обсадньх колонн (труб); а. сазіпеє рег/ога- 
поп, н. Кипеггойгіоигрегуогатоп Ї -- процес утворення каналів 
(отворів) в обсадній колоні й цементному камені за нею куль- 
овим, кумулятивним або піскоструминним перфоратором. 
Див. перфорація свердловин. 

ПЕРФОРАЦІЯ СВЕРДЛОВИН, - ії, -..., ж. " р. перфо- 
рация скважин, а. усі! рег/огатоп; н. ДигспусПіеззипе Ї асг 
Етабіропгібспег - пробивання отворів у стінках бурової све- 
рдловини напроти заданої ділянки продуктивного пласта з 
метою посилення припливу води, нафти, газу у видобувну 
свердловину чи пласт. Для перфорації застосовують вибухові 
речовини, рідше - потік рідини з абразивними матеріалами. 
Найбільш часто використовується кумулятивна П.с. Якість 
П.с. - один з найважливіших чинників, що визначають ефек- 
тивність експлуатації свердловин. Див. кумулятивний перфо- 
ратор, гідропіскоструминна перфорація. 

ПЕРХЛОРАТНІ ВР, -их, -..., мн. - Див. вибухові речовини 
перхлоратні. 

ПЕРЦИЛІТ (ПЕРСИЛІТУ), -у, ч. " р. перцилит (персилит,), а. 
ретсуіе, н. Рексуїй та - мінерал, гідроксил-хлорид свинцю, міді 
й срібла. Формула: 1. За Є Лазаренком: РЬзЗСизАєЇ С ОН)бі. 
2. За Г.Штрюбелем та 3.Х.Ціммером: РЬСИСІ» (ОН). Містить 
(96): РЬ - 48,93; Си - 15,01; Ає - 8,49; СІ - 19.54; НО - 4,25; 
О - 3,78. Сингонія кубічна. Утворює дрібні кубічні або до- 
декаедричні кристали, масивні агретати. Спайність по кубу. 
Густина 5,25. Тв. 2-2,5. Колір іриса - небесно-голубі. Прозо- 
рий. Блиск скляний. Ізотропний. Іноді слабке двозаломлення. 
Супутні мінерали: самородне золото, лімоніт. Зустрічається 
в зонах окиснення свинцево-цинкових родов. Мексики (Со- 
нора), в Чилі, ПАР (Намакваленд). За прізв. англ. металурга 
Дж Перці (7.Регсу), Н.).Вгооке, 1850. 

ПЕРШОВІДКРИВАЧІ (РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПА- 
ЛИН), -ів, мн. " р. первооткрьватели (месторождений по- 
лезньх ископаємьх), а. аїзсоуегет5 (о) тіпегаї! дерозіїз), н. 
Ріопіеге т рі (аег Газетутйіпеп уоп ВодепесПайгеп) -- особи, які 
відкрили невідоме раніше родовище, що має промислову цін- 
ність, або виявили додаткові запаси корисних копалин чи нову 
мінеральну сировину в раніше відомому родовищі, що істот- 
но підвищують його промислову цінність. П. мають право на 
винагороду. Положення про П. родовищ к.к. затверджується 
Кабінетом Міністрів України. 

ПЕТАЛІЇ, -у, ч. " р. петалит, а. регаййе, н. Регаїйї ті - мі- 
нерал, алюмосилікат літію каркасної будови. Формула: 
ІЛАТАТ5МОдо). Містить (90): 1420 - 4,9; АГОз - 16,7; 510» - 78,4. 
Типовий для літієвих пегматитів. Домішки практично відсу- 
тні. Сингонія моноклінна. Утворює в пегматитах великі (до 
30 - 40 см, іноді до перших м) блоки або ізометричні зерна в 
складі дрібнозернистих кварц-мікроклін-петалітових атрега- 
тів. Спайність досконала по (001). Густина 2.4-2.5. Тв. 6,0- 
6,75. Колір білий з відтінками. Блиск скляний. Крихкий. Фо- 
сфоресціює. Типовий мінерал рідкісно-металічних гранітних 
пегматитів, де часто асоціює зі сподуменом |і ін. літієвими 
мінералами. Цінна сировина для кераміки. У родов. Бікіта 
(Зімбабве) є літієвою рудою. Інші знахідки: о. Ельба (Італія), 
Варутреск (Швеція), Манітоба (Канада), Казахстан, РФ. Від 
грецьк. "петальон" - пелюстка, листок ().В.4' Апагада, 1800). 
Син. - касторит. 

ПЕТРОГЕНЕЗ, -у, ч. " р. петрогенез, а. реїгояепезіз, н. Реїго- 


хепезе Ї, Реттовепезіз Ї - походження, виникнення і сукупність 
геологічних процесів, що зумовлюють утворення гірських 
порід. За походженням гірські породи поділяють на три 
основні генетичні типи: магматичні, осадові й метаморфічні. 
Магматичні й метаморфічні породи утворюються в умовах 
дії ендогенних факторів, а осадові - екзогенних. Петрогенез 
вивчає петрографія. 

ПЕТРОГЕНЕТИЧНА (ГЕНЕТИЧНА) КЛАСИФІКАЦІЯ 
ВУГІЛЛЯ ВИКОПНОГО, -ої (ої), -ії, -..., ж. " р. петрог- 
рафическая классификация угля ископаємого; а. реїтове- 
петіс (зепетіс) сіаззійсатоп ої /055іЇ соаї; и. реїтовепетівспе 
(єепетізсне) Кіаззіїїкайоп Ї аег МіпегаїкоНіе - класифікація 
генетичних типів вугілля викопного, за якою, як правило, 
виділяють дві найбільші групи вугілля: гумоліти 1 
сапропеліти. П.к.в.в. базується на групуванні мацералів 
за природними особливостями рослинного матеріалу та 
умовами його відкладення (сингенезу). Найбільш крупні 
одиниці класифікації вугілля викопного -- гумоліти (гумусове 
вугілля) та сапропеліти були виділені Г.Потоньє (1906). Вони 
відповідно походять від торфів та сапропелей. Гумоліти 
складаються із залишків рослинного матеріалу вищих рослин 
і за зовнішнім виглядом та мікроструктурою поділяються на 
шаруваті тасмугасті. Сапропеліти мають однорідну структуру 
з участю залишків нижчих рослин (альгініту), розподіл 
мацералів рівномірний. За співвідношенням альгініту та 
ін. мацералів сапропеліти поділяють на кеннелі, богхеди 
та перехідні форми - богхед-кеннелі і кеннель-богхеди. За 
розташуванням альгініту богхеди поділяють на телоальгітові 
та колоальгітові. Гумусове вугілля розділяють на типи. Існує 
два напрямки класифікації гумусового вугілля: речовинно- 
петрографічна та фаціально-генетична. 

І. Речовинно-петрографічна класифікація базується 
на розділенні вугілля за однією ознакою - речовинним 
складом, який оцінюють часткою участі у вугільній речовині 
мацералів груп вітриніту, інертиніту та ліптиніту. Тут існує 
декілька детальних класифікацій. 1. За вмістом вітриніту 
(у 9о від суми мацералів) виділяють типи: ультракларенові 
(вітриніту понад 9596), кларенові (80-9590), дюрено- 
кларенові (65-3096), кларено-дюренові (40-6596), дюренові 
(20-4095), ультрадюренові (менше 2095). За співвідношенням 
мацералів ліптиніту та інертиніту типи характеризуються 
як  ліптинітові, ліптиніто-інертинітові та  інертинітові. 
Ультрадюреновий тип вугілля, якщо він утворює самостійне 
родовище, відносять до ліптобіолітів. Останні являють 
собою скупчення залишків ліпідних компонентів екзин спор 
або кутикул, суберину, смол. 2. Система Тіссена - Гірничого 
бюро США (метод шліфів) виділяє типи блискучого, 
напівматового або матового вугілля. Ці типи визначають за 
часткою непрозорих інертинітових смуг - у блискучому 
вугіллі площа цих смуг складає менше 2096, у напівматових 
- 20-3090, у матових - понад 3090. 3. За системою Стопе- 
Геерлен вугілля за складом та співвідношенням мацералів 
об'єднують у три групи і класифікують на літотипи та 8 
мікролітотипів. 4. Класифікація С.-Петербурзької школи 
вуглепетрографів (1.Е.Вальц, І.Б.Волкова, А.І.Гінзбурі, та ін., 
1968) передбачає поділ вугілля за вуглеутворюючою роллю 
одного або двох мацералів на 25 типів, 8 підкласів і 4 класи 
- телітоліти, фюзеноліти, ліпоїдоліти та мікстогумоліти. 
Типи можуть бути доповнені характеристикою за ступенем 
збереженості структури (підтипи) та вихідного рослинного 
матеріалу (різновиди). 

П.  Фаціально-генетична класифікація передбачає 
виділення типів вугілля за: 1. Вихідним рослинним матеріалом, 
який ідентефікують за особливостями фітералів, спорово- 
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пилковим складом. 2. Ступенем розкладу і збереженню 
структури тканин (ряд гумотелініт-гумоколініт чи телініт- 
колініт за Л.І.Боголюбовим та ін. 1962, або ряд гумініт- 
телініт, гумініт-колініт та ін.). 3. За розмірами уламків - на 
фрагментарні або детритові. Характеристики 2 і 3 разом з 
вихідним рослинним матеріалом можуть мати першорядне 
значення у віднесенні вугілля до певних типів. 

Речовинно-петрографічний склад є другою ознакою 
типу вугілля. Типи вугілля за цією класифікацією утворюють 
пласти аналогічно ї з  торфовими покладами (типу 
"низинний" 1 "верховий"). В середньому карбоні виділяють 
лепідофітовий, калалітовий типи вугілля у нижній частині 
пласта, верхній шар - коздаїтовий, птеридоспермовий і 
змішаний з лепідофітовим. 

У всіх пластах  Львівсько-Волинського вугільного 
басейну виділяють два шари - нижній з тонким споринітом 
(тенюіспоринітом), верхній - з товстим (крассиспоринітом) 
(Г.П.Маценко, 1978, 1984). 

Вугілля Дніпровського басейну належить до одного 
типу - детринітового зі змішаним складом, переважно 
деревних рослин типового фітоценозу еоцену. В структурі 
пласта виділяється світлий шар  (літодетринітові) |і 
темний (гумітодетринітові або змішані мікстодетринітові 
(А.П.Агулов, 1960). Г.П.Маценко, В.І.Саранчук. 

Література: 1. Международньій толковьій словарь по пе- 
трологии углей. - Москва: Наука. - 1965. - С. 266; 2. Петро- 
графическиєе типьт углей СССР. - Москва: Недра. - 1975. - С. 
247; 3. Петрография углей СССР. - Ленинград: Недра. - 1982. 
- С. 191; 4. Миронов К.В. Справочник геолога-угольщика. 
- Москва: Недра. - 1991. - 363 с. 

ПЕТРОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА, -ої, -и, ж. " р. 
петрографическая характеристика, а. реїтовгарпіса! (реї- 
гоЇозісаї) деусгіріоп, н. реїігозгарпізспе СПагакіегізіїк Ї -- ха- 
рактеристика гірської породи, яка містить: найменування по- 
роди та її походження; вміст головних породотвірних міне- 
ралів; вміст включень та мінералів, віднесених до шкідливих 
домішок; опис текстурних та структурних особливостей; 
оцінку мікротріщинуватості; вторинні зміни; дані про вклю- 
чення порід та мінералів як більш твердих, так і крихких; про 
глинисті прошарки або інші домішкові породи. В.І.Саран- 
чук. 

ПЕТРОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ, -ого, -у, ч. " р. петрогра- 
фический анализ, 7 р. реїтоіозіса! (реїгоягарпіс) апаїузіз, н. 
реїтовгарПізспе Апаїузе Ї - вивчення складу та структури 
гірських порід, вугілля викопного за допомогою макро- та 
мікроскопічних методів дослідження. 

ПЕТРОГРАФІЯ, -ії, ж. " р. петрография, а. реїгоотарпу, 
н. Реїгозгарпіе Ї - геологічна наука про гірські породи, їх 
мінералогічний та хімічний склад, будову, походження, 
умови залягання та закономірності поширення і зміни. В 
широкому розумінні - те ж саме, що Й петрологія. Визначає 
класифікацію і номенклатуру гірських порід. Виділяють такі 
підрозділи петрографії: петрохімія, петротектоніка, фізико- 
хімічна петрографія, експериментальна петрографія, технічна 
і космічна петрографія. Сформувалася в другій половині 
ХІХ ст. В Україні дослідження з петрографії проводять в 
Інституті геохімії і фізики мінералів Національної Академії 
Наук, університетах та ін. В.І.Саранчук. 

ПЕТРОГРАФІЯ ВУГІЛЛЯ, -ії, -..., ж. З р. петрография 
угля, а. реїгозгарну ої соаі, н. Копіепреїтозтарніе Ї - наука про 
макро- та мікроінгредієнти вугілля: літотипи, мікролітотипи, 
мацерали, мінеральні включення і типи вугілля. П.в. описує і 
класифікує складові елементи вугілля, вивчає їх властивості, 
генезис, закономірності розповсюдження в пластах та 


вугленосних відкладах. П.в. вивчає зміну властивостей 
елементів вугілля в залежності від ступеня вуглефікації, при 
регіональному, контактовому метаморфізмі та вивітрюванні. 
П.в. пов'язана з суміжними науками: геологічними 
(тектонікою, літологією, палеоботанікою та ін.), хімічними 
(біохімією, орг. хімією та ін.), а також фізикою, гірничою 
справою, збагаченням корисних копалин. Термін ЦП.в. 
адекватний терміну петрологія вугілля. В.І.Саранчук. 
ПЕТРОГРАФІЯ ОСАДОВИХ ПОРІД, -ії, -..., ж. - Див. 
літологія. 

ПЕТРОЛОГІЯ, -ії, ж. З р. петрология, а. ретгоїозу, н. Реїтоїо- 
зіе Ї - наука про гірські породи, їх мінералогічний і хімічний 
склад, структуру і текстуру, умови залягання, закономірності 
поширення, походження і зміни в земній мантії, корі 
і на поверхні Землі. П. тісно пов'язана з мінералогією, 
геохімією,  космохімією,  вулканологією,  планетологією, 
тектонікою, стратиграфією і вченням про к.к. Розрізняють 
П. магматичну, метаморфічну і осадових г.п. (або літологію). 
За характером властивостей г.п., що вивчаються, 1 методами, 
що застосовуються, виділяють наступні розділи П.: 
петрохімія, петрофізика, петротектоніка, фіз.-хімічна і 
експериментальна П., технічна П., космічна П. Петрологія 
- аналог терміна петрографія. В.І.Саранчук. 

ПЕТРОЛОГІЯ ВУГІЛЛЯ, -ії, -..., ж. 7 р. петрология угля, 
а. соа! реїтоїову, н. Копіепреїтоіовіе Ї - Див. петрографія 
вугілля. 

ПЕТРОТЕКТОНІКА, -и, ж. " р. петротектоника, а. реїто- 
тестопісз, уїтистима! реїтоіозу, реїто/артгіся, н. Реїтоїекіопік Ї 
- розділ петрографії, що вивчає внутрішню будову гірських 
порід і розміщення в них мінералів. Мікроструктурний (пе- 
троструктурний) аналіз гірських порід, дисципліна на стику 
тектоніки 1 петрографії, що вивчає структуру динамомета- 
морфізованих порід (тектонітів), а також інтрузивних маси- 
вів ії деформованих осадових товщ. 

ПЕТРОФІЗИКА, -и, ж. " р. петрофизика, а. реїгорпузіс5, 
н. Реїгорпузік Ї - наука про фіз. властивості гірських порід. 
Виникла на базі петрографії, геофізики і лабораторних ме- 
тодів досліджень фіз. стану гл. Осн. завдання П. - вивчення 
природи фіз. властивостей г.п., класифікація петрографічних 
типів порід, фацій, товщ за комплексом фіз. властивостей. 
Властивості порід досліджуються в масиві геологічними, 
геофізичними і космофізичними методами, а також в лабора- 
торних умовах шляхом визначення фіз. параметрів порід при 
високому тиску і т-рах. В Україні дослідження з П. проводять 
в Інституті геофізики НАН України, Інституті геології і 
геохімії горючих копалин НАН України, Київському націона- 
льному університеті. В.І.Саранчук. 

ПЕТРОХІМІЯ, -ії, ж. " р. петрохимия, а. реїгоспетізіту, н. 
Реїгоспетіе Ї - розділ петрографії, що вивчає закономірно- 
сті розподілу елементів у гірських породах та породотвірних 
мінералах. Предмет вивчення П. - склад г.п., який встановлю- 
ється лабораторним аналізом і виражається через оксиди (в 96 
мас.). За рубежем поширені інші системи перерахунку. Пет- 
рохімічні методи застосовуються для виділення глобальних 
петрохімічних серій магматичних гірських порід: толеїтової, 
вапняково-лужної, сублужної і лужної. З цією метою викори- 
стовуються петрохімічні діаграми. В./.Саранчук. 

ПЕТЦИТ., -у, ч. " р. петцит, а. реїгіїе, н. Реїгії ті - мінерал, те- 
лурид срібла та золота острівної будови. Формула: АвзАитТе,. 
Містить (90): Ає - 42,0; Ай - 25,5; Те - 32,5. Сингонія кубі- 
чна. Масивні або зернисті, щільні агрегати. Густина 8,7-9. 
Тв. 2,5-3. Колір від сіро-сталевого до чорного. Гра кольорів. 
Блиск металічний. Непрозорий. Злам нерівний, напіврако- 
вистий. Анізотропний. Зустрічається в жильних родовищах 
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разом з іншими телуридами. Рідкісний. Знахідки: Секеримб 
(Румунія), Кріпл-Крік (шт. Колорадо), Голден-Рул (шт. Калі- 
форнія) - США, Калгурлі (Зах. Австралія), Вірменія, Забай- 
калля (РФ). За прізв. нім. хіміка В.Петца, який описав мінерал 
СУ.К.Наїдпеег, 1945). 
ПЕХУХУ - різновид лави. Див. пахоехое. 
ПЕХШТЕЙН, -у, ч. Є р. пехштейн, а. рісизіопе, удісапіс 8Їа55 
уапіету; н. РесП5іеїп т - камінь смоляний, глибоко гідратоване 
кисле вулканічне скло, що містить понад 4-690 мас. структур- 
ної води. Блиск смоляний. Забарвлення чорне, темно-зелене, 
червонувато-буре. Густина 2,4-2,5. П. зустрічається серед 
відносно древніх змінених вулканогенних порід мезозойсь- 
кого 1 палеозойського віку, звичайно утворює дайки або тіла 
неправильної форми серед вулканогенних товщ, а також пер- 
літів або цеолітизованих туфів. Син. -- смолка. Заст. термін. 
ПЕЧАТКА, -и, ж. З р. печать; а. ітргез5іоп БіосК, сатега, 
затр, н. АБатисКБіістве Ї, АБатисКапіаге Ї - в техніці буріння 
- пристрій, що має корпус, покритий свинцевою або алюмі- 
нієвою оболонкою, і використовується при бурінні й капіта- 
льному ремонті свердловини для отримування відбитків на 
цій оболонці від аварійних предметів, порушень, зім'ять і 
тріщин у свердловині. 
ПЕЧЕРИ, печер, мн. З р. пещермі, а. сауе5, сауетп5, н. НбПіеп 
Ї рі - природні підземні порожнини, що з'єднуються з поверх- 
нею Землі одним або дек. отворами. П. можуть бути заповнені 
повітрям або ін. газом, водою, частково твердими відкладами. 
За походженням П. поділяються на первинні і вторинні. 

Первинні П. сингенетичні гірським породам: газові пузирі 
і тунелі в лавах, порожнини в рифах і вапнякових туфах, П. 
гідратації в гіпсо-ангідритах. 

Вторинні П. - результат геол. процесів, що проявляються 
в породі або льодовику: П. вивітрювання, вилуговування, ви- 
дування, суфозійні, абразійні процеси на берегах морів, кар- 
стові (див. карст), гідротермальні, гляціальні в льодовиках. 











Мамонтова печера, США. 








Піпсова друза з печери "Оптимістична", Україна. 


Найбільш поширені карстові П. За положенням у просторі П. 
розділяють на вертикальні (шахти, провалля), похилі, горизо- 
нтальні. У світі досліджено 26 шахт глибиною понад І км. У 
2001 р. "підземний полюс" (найглибше досягнуте людиною 
місце в печерах) зафіксовано на глибині 1710 м у печері Кру- 
бера (Вороняча), що знаходиться на масиві Арабіка в Абхазії. 
За оцінками фахівців, у 2030 р. він перевищить 2000 м. 

Деякі П. являють собою поєднання шахт, горизонталь- 
них 1 похилих галерей (П'єр-Сен-Мартен). У вапняках зали 
досягають величезних розмірів, напр., зал "Вірна" в П. Пьєр- 
Сен-Мартен має об'єм бл. 3,4 млн м», зал "Грузинських спе- 
леологів" в Новоафонській П. - 0,9 млн м). Найдовша печера 
світу Мамонтова (США, шт. Кентуккі), довжина ходів у якій, 
зафіксована спелеологами, складає 563 км (2006 р.). Друге 
місце - за гіпсовою печерою "Оптимістична", що в Західній 
Україні (довжина, станом на 2006 р., 220 км.). 

У 2007 р. на території заповідника карстових печер у ме- 
жиріччі Дністра, Серета і Збруча Тернопільської області 
українські спелеологи відкрили унікальну карстову печеру 
"Музейна", яка теж стає в ряд найдовших печер у світі. 

Один з осн. видів використання П. - підземний туризм. 
Усього на Землі в кінці ХХ ст. було бл. 900 туристських П. 
Печери становлять інтерес для фахівців різних галузей науки: 
геологів, гірників, гідрогеологів, біологів, археологів, істори- 
ків, медиків і ін. П. вивчає спелеологія. В.С.Білецький. 
ПЕЧЕРНІ ВІДКЛАДИ, -их, -ів, мн. " р. пещернь"е отложе- 
ния, а. сауе дерозіїз, н. Нбпіепабіаветипееп Т рі - відклади, що 
утворюються в печерах. До складу П.в. входить алювій під- 
земних водостоків, дрібнозем, нерозчинний залишок, брекчії 
обвалених склепінь печер, натічні утворення - сталактити, 
сталагміти, кірки на стінах печер, а також печерне гуано 
- накопичення кісток та екскрементів тварин, які населяють 
печери. 

ПЕЧЕРНІ МІСТА, -их, міст, мн. " р. пещерньге города, а. сауе 
сітіез, н. Нбіепзтйдте Ї рі - підземні споруди або природні 
печери, що слугували в якості житла, військових укріплень, 
місць релігійних культів, поховань померлих. Перші великі 
природні об'єкти, адаптовані та використані первісною люди- 
ною. Пристосування печер і гротів до вимог життя, а також їх 
збільшення й поєднання між собою, прикрашення інтер'єрів 
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Печерні міста: 1 -- печерне місто індіанців пуебло ХП ст. у Меса- 
Верде, штат Колорадо, США; 2 -- підземна зала міста Гарьоме, 
Іст. до н.е., Туреччина; 3 -- печери Чуфут-Кале, 

ИІ-Х ст., Крим, Україна. 
за допомогою наскельного живопису дали початок підземно- 
му будівництву й архітектурі в цілому. Природні форми печер 
і гротів відображались на способах будівництва гірничих ви- 
робок, а також започатковували форми перших будівельних 
споруд на земній поверхні. Спорудження печер сприяло знахі- 
дкам перших корисних копалин та зумовило інтуїтивні спроби 
їх використання. Найбільше розповсюдження П.м. знайшли 
в гірських масивах, складених стійкими 1 водночас зручними 
для руйнування породами (вапняки, мергелі, крейда та ін.). 
Великі П.м. є в Афганістані (Баміанська долина), Туреччині 
(Каппадокія), Грузії (Вардзіа), Перу (Кахамарка), В Україні 
найбільш відомі П.м. зосереджені в столових масивах Вну- 
трішньої гряди Кримських гір (Чуфут-Кале, Мангуп-Кале, 

Ескі-Кермен, Тепе-Кермен та ін.). Г./.Гайко, В.С.Білецький. 

ПЕЧІНКА СІРЧАНА, -и, -ої, ж. З р. печень серная, а. 5и/- 
рпигіс /изіоп, н. 5спугетеПерет Ї -- сплав мінералу з потрійною 
кількістю соди, одержаний за допомогою паяльної трубки. 


Встановлюється при первинному випробуванні мінералів на 
вміст сірки, яка при сплавленні перейшла в Ма25. Якщо такий 
сплав покласти на срібну монету і змочити краплею води, то 
при наявності в мінералі сірки на монеті з'явиться чорна або 
бура пляма сірчаного срібла (А?25). 

П'ЄДЕСТАЛ, -у, ч. " р. пьедестал; а. Базе тетфег зрооі, реа- 
езаї; н. Коїоппепкор/-РДорреїапьсй т, СтипайапусП та, 5ісів- 
гонгіапаейапесН т, ТиріпаапаеНанесй т - в гірництві: 1) Під- 
ніжжя, основа колони, гирлової свердловинної арматури. 2) 
Нерозбірна конструкція з боковим прорізом, яка кріпиться до 
фланця обсадної колони і служить для захисту від механічних 
пошкоджень кабелю під час здійснення спуско-підіймальних 
операцій з устаткуванням електровідцентрових насосів. 
П'ЄЗА, -и, ж. З р. пьеза, а. рієега, ріеге, н. Ріега Ї - позасисте- 
мна одиниця тиску або механічного напруження; 1 П - 1000 
Н/м з 1 стен/м? з 10 Па (бл. 0,01 ат). 

П'ЄЗОГРАФ, -а, ч. " р. пьезограф; а. ріегоєгарі, Лиїй Іеуеї 
тесопаег; н. Ріеговтарі т, 5ріевеітез58етаї п - прилад для гра- 
фічної реєстрації зміни рівня рідини у свердловині в часі від- 
носно певного початкового положення. 
П'ЄЗОЕЛЕКТРИКА, -и, ж. " р. пьезозлектрика, а. ріегоеіес- 
їгісіту, н. Ктізгайеіекіпісйсі Ї - збудження електричних зарядів 
на гранях деяких кристалів (кварц, турмалін, сегнетова сіль) 
від стиснення і розтягування їх. Напр., на протилежних пло- 
щинах кристалу кварцу під дією тиску виникають різноймен- 
ні заряди. Цей ефект зворотний: прикладання до кристала 
кварцу ел. поля викликає деформацію кристала. П. застосо- 
вують у радіотехніці, акустиці та інших галузях. Див. також 


піроелектрики. 
П'ЄЗОЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГІРСЬКИХ ПОРІД, 
-их, -ей, -..., мн. Я р. пьезозлектрические свойства горньхх по- 


род; а. ріегоеіесігіс ргореттез ої госк5, н. ріегоеіекітізспе Еї- 
жепзспайеп Ї рі дег Сезіеіпе - здатність кристалічних речовин 
створювати електричну поляризацію при стисканні або роз- 
тягненні їх в певних напрямках (прямий п'єзоефект). Зворо- 
тний п'єзоефект - поява механічних деформації г.п. під дією 
електричного поля. Існує понад 1200 природних об'єктів (г.п., 
мінералів тощо), які мають П.в. З них понад 400 - мінерали. 
П.в мають також гірські породи, які містять мінерали-п'єзое- 
лектрики (граніти, тнейси, кварцити, жильний квару та ін.). 
П'ЄЗОЕФЕКТ (П'ЄЗОЕЛЕКТРИЧНИЙ ЕФЕКТУ), -у, ч. 
(ого, -у, ч.) " р. пьезозффект (пьезозлектрический зффект), 
а. ріегоебесі, ріегоеіесітіс ейесі, н. Ріегоедекі т - виникнення 
електричних зарядів (п'єзоелектрики) на гранях деяких кри- 
сталів при їх деформації (напруженні), або навпаки - виник- 
нення деформації (напруження) цих кристалів внаслідок дії 
електричного поля. 

Перші дослідження П. виконані П.Кюрі (1880) на крис- 
талі кварцу. П. властивий понад 1500 речовинам. Спостері- 
гається у всіх сегнетоелектриків і у багатьох піроелектриків. 
На відміну від електрострикції, п'єзоефект залежить від 
напряму силових ліній поля, тому дія на площини кристалу 
перемінних ел. полів приводить до його вібрації. Найбільш 
значна амплітуда коливання кристалу має місце у випадку, 
коли частота коливань поля відповідає резонансній частоті 
коливань кристалу. 

Ступінь поляризації кристалу при П. прямо пропорцій- 
ний механічному напруженню. Коефіцієнт пропорційності 
між ними називається п'єзоелектричним модулем. Для хара- 
ктеристики П. використовують відношення п'єзомодуля по- 
рід до п'єзомодуля монокристалу кварцу. Найбільший П. має 
жильний квару (1096 від модуля монокристалу), п'єзомодуль 
кварцитів - 196 від модуля монокристалу, тнейсів і гранітів 
-- 0,2-0,590. В.С.Білецький. 


П'Є -- ПИЛ 


П'ЄЗОКВАРЦ, -у, ч. " р. пьезоквару, а. ріегоеїесігіс диагіс 
сгузіаї; н. Ріегодиагс т - мінерал, різновид кварцу, який здат- 
ний від зміни форми та об'єму утворювати електричні заряди 
на гранях кристала. Як правило, це речовина кварцу, яка не 
містить домішок, газу, рідини, тріщин, двійників, завильку- 
ватості. В природі зустрічається в пегматитах, кварцових 
жилах та розсипах. В Україні є на Волині. Сьогодні викорис- 
товують г.ч. синтетичний п'єзокварц. Застосовують у радіоте- 
хніці, електроакустиці тощо. 

П'ЄЗОМЕТР, -а, ч. " р. пьезометр; а. ріеготеїтег; н. Ріеготе- 
тек п - вертикальна трубка невеликого діаметра, яка під'єдну- 
ється до місця, де необхідно виміряти п'єзометричну висоту. 
Перевищення горизонту рідини в п'єзометрі над точкою при- 
єднання дає п'єзометричну висоту, що відповідає надлишко- 
вому тиску (якщо трубка "відкритого типу", тобто якщо на 
поверхню рідини в цій трубці діє атмосферний тиск). Оде- 
ржана п'єзометрична висота відповідає питомій вазі рідини, 
яка заповнює п'єзометр. 

П'ЄЗОМЕТРИЧНА ВИСОТА АБСОЛЮТНА, -ої, -и, -ої, 
ж. З р. пьезометрическая вьсота абсолютная; а. арзоіціе 
ріеготеїгіс Пеай; н. аббоіиге ріеготеїгізспе Нбпе Ї - висота 
стовпа рідини заданої густини р при нульовому тиску на його 
вільну поверхню, що створює біля своєї підошви тиск, який 
дорівнює абсолютному гідромеханічному тиску в даній точці 
ра. Величина П.в.а. являє собою висоту стовпа Лад рідини в 
п'єзометрі закритого типу, який під'єднаний до даної точки 
рідини: Пл ра/(р5), де є - прискорення вільного падіння. 
П'ЄЗОМЕТРИЧНА ВИСОТА НАДЛИШКОВА, -ої, -и, -ої, 
ж." р. пьезометрическая вьсота избьшточная; а. ехсе55 рі- 
еготеїтіс Пеай, м. ріеготеїгізсне ПБегидпе Її - висота стовпа 
рідини (заданої густини), яка при атмосферному тиску на 
його вільну поверхню створює біля своєї підошви тиск, що 
дорівнює надлишковому гідромеханічному тиску в заданій 
точці. 

П'ЄЗООПТИЧНА МІНЕРАЛЬНА СИРОВИНА, -ої, -ої, - 
и, ж. З р. пьезооптическое минеральное сьрье, а. ріегоорії- 
са! гауу тагегіаїз (тіпега!з); н. ріегоортївзспег Міпетаїгоп5то Й 
пі - особлива група неметалічних к.к., що застосовуються в 
радіоелектронній і оптич. промисловості. Включає п'єзо- і 
оптичний кварц, ісландський шпат (оптичний кальцит) і 
оптичний флюорит, кристали яких мають п'єзоелектричний 
ефект (кварц), велике двозаломлення світла (кальцит), хоро- 
шу прозорість у видимій, УФ та ІЧ областях спектра. Родов. 
П.м.с. представлені міароловими транітними пегматитами, 
гідротермальними і гідротермально-метаморфогеними безру- 
дними кварцовими, кальцитовими і флюоритовими жилами, 
кальцитоносними зонами поствулканічних відмін базальтів. 
В Україні є одне родовище П.м.с., яке враховане Державним 
балансом запасів корисних копалин, - "Вільне" в Житомир- 
ській обл. Розробляється підприємством "Кварцсамоцвіти". 
Прояви П.м.с. виявлені на півн. схилі Українського щита. 
І.В.Волобаєв. 

П'ЄЗОМЕТРИЧНИЙ РІВЕНЬ, -ого, -я, ч. " р. пьезометри- 
ческий уровень, а. ріеготеїтіс зигасе; н. Ріеготетег5іапа ті, 
Утапатойгерісяеі т - рівень підземних вод, який встановлю- 
ється в свердловинах при розкритті напірних вод. 
П'ЄЗОМЕТРІЯ, -ії, ж. З р. пьезометрия; а. ріеготеїту; н. 
Ріеготеттіе Ї - при сведловинному видобутку корисних копа- 
лин - процес безперервної реєстрації положення рівня рідини 
в "непереливаючих" свердловинах з метою контролю за пове- 
дінкою пластового тиску або безпосереднього спостережен- 
ня за пластовим тиском. 

П'ЄЗОПРОВІДНІСТЬ, -і, ж. " р. пьезопроводимость; а. 
рієгосопайсіапсе; н. ДгисКіеїнйніокей Її Ріегоіеінйнієкей Ї 
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- здатність середовища передавати тиск. Швидкість передачі 
тиску характеризується коефіцієнтом п'єзопровідності 
хек/р Ве, 
де К - коефіцієнт проникності пористого середовища, м3; и 
- динамічний коефіцієнт в'язкості рідини, Па-с; В" - кое- 
фіцієнт об'ємної пружності насиченого пористого середови- 
ща, Па". В ідеалізованому випадку нестисливого середовища 
процес перерозподілу тиску проходить миттєво. 
П'ЄМОНТИТ., -у, ч. " р. пьемонтит, а. ріетопійе, н. Ріе- 
топій ті - мінерал, складний силікат кальцію, алюмінію, за- 
ліза та мангану, мангановий різновид епідоту. Формула: 1. 
За Є.Лазаренком: СахАЇ,Ее, МпуАШОІОНІЗІОмі5іО»|. 2. За 
"ЕІеізсрег'я Сіоззагу" (2004): Сах АТ, Мп, Ее)з| 5104 3(ОН). Мі- 
стить (96): СаО - 20,9; ДІОз - 14,3; БеО - 14,9; МпО -147; 
510». - 33,6; Н.О - 1,7. Сингонія моноклінна. Призматичний 
вид. Утворює призматичні кристали, зернисті маси, масивні 
агрегати. Спайність ясна. Густина 3,45. Тв. 6,5-6,75. Колір 
темно-червоний або червонувато-бурий до чорного, фіоле- 
тово-червоного. Риса червоняста. Блиск від скляного до пе- 
рламутрового. Плеохроїчний. Зустрічається в кристалічних 
сланцях, багатих на манган, у слабкометаморфізованих рудах 
мангану, а також у змінених ефузивах. Різновиди, багаті на 
мантан, приурочені до метасоматичних родовищ мантану. За 
назвою місцевості першої знахідки - П'ємонт (Італія). Зу- 
стрічається також в Лонгбан (Швеція), на о. Груа, Бретань 
(Франція), Джебель-Декхан (Єгипет), на о. Сікоку (Японія). 
(Кенготт, 18953). Син. - манганепідот. Різновид П. - вітаміт (П. 
з вмістом МпгОз до 1950). 
ПИЛ ВИБУХОВИЙ, -у, -ого, ч. Є р. льль взрьівчатая; а. ех- 
ріозіує дизі; н. Ехріозіоп5зіанф т - пил, здатний у суміші з 
повітрям загоратися при тепловому і ударно-хвильовому ді- 
яннях. До П.в. належать вугільний, алюмінієвий, магнієвий, 
ацетатцелюлозний, борошняний, цукровий, сірчаний та ін. 
пил. Див. пил ий. 
ПИЛ ВИРОБНИЧИЙ, -у, -ого, ч. Є р. льль производствен- 
ная, а. ргосе55 ди5і, ні дизі, н. Веїгіебязайр па - ди- 
сперсна система, яка складається з частинок твердих речовин 
різноманітної форми, розміру і фіз.-хімічних властивостей, 
що утворюються внаслідок виробничої діяльності. 

За розмірами частинки П.в. поділяються на грубі (10-100 
мкм); мікроскопічні (0,25-10 мкм) 1 субмікроскопічні (менше 
0,25 мкм). Дисперсні системи з частинками твердих речовин 
розміром менше 0,1 мкм називають димами. П.в. утворюється 
внаслідок дроблення порід, вугілля, розпилення пилоподібно- 
го палива ійого згоряння, при переробці к.к., транспортуванні 
і пересипанні матеріалів тощо. П.в. руйнує обладнання, зни- 
жує якість продукції, викликає проф. захворювання, погіршує 
санітарно-гігієнічні умови праці, утворює вибухонебезпечне і 
пожежонебезпечне середовище. Відповідними держстандар- 


тами встановлені певні ГДК пилу на робочих місцях. 

Напр., для магнезиту - 10 мг/м?, вапняку 6 мг/м?; азбесту, аз- 
боцементу -- 6 мг/м.; тальку, слюди, флагоніту, мусковіту -- 4 мг/м; 
цементу, олівіну, апатиту, фосфориту - 6 мг/м?. Багато видів пилу 
- вугільний, алюмінієвий, магнієвий, ацетатцелюлозний, борошня- 
ний, цукровий, сірчаний та ін. при відповідних концентраціях і при 
наявності джерела тепла займаються і вибухають. Ефективні способи 
боротьби з П.в.: вентиляція, очищення повітря від пилу фільтрами, 
зв'язування пилу і змив його, зволоження гірничого масиву, проми- 
вання шпурів і свердловин при їх бурінні, осадження пилу з повітря 
шляхом зрошування, герметизація обладнання тощо. Син. - пил про- 
мисловий. Див. також вибуховий пил. В.С.Білецький. 


ПИЛОВЕНТИЛЯЦІЙНА СЛУЖБА, -ої, -и, ж. З р. пьшевен- 
тиляционная слуокба, а. айзі-уепійатіоп 5егуїсе; и. Зтанф-Угеп- 
йатопуаїепуї т, Уганфугепетаїепзіт та - підрозділ (служба) на 
шахті, основне завдання якого полягає в забезпеченні прові- 
трювання і пиловибухозахисту гірничих виробок. Контролює 


вміст метану і ступінь запиленості шахтного повітря, пилови- 
бухобезпеку гірничих виробок, дотримання пилогазового ре- 
жиму, стан вентиляційних виробок, споруд 1 пристроїв, а та- 
кож виконання заходів щодо боротьби з пилом як проф. шкід- 
ливістю (профілактика пневмоконіозу) тощо. Б.І.Кошовський. 
ПИЛОВИБУХОБЕЗПЕКА ГІРНИЧИХ ВИРОБОК, -и, - 

..» 2. " р. пьлевзрьвобезопасность горньх вьработок, а. 
дизі-ехріозіоп-ргоо/пез5 ої тіпе угогКіпе5; н. 5Зтанфехріозіоп5- 
зіспетей Її дег Стирепфбаие - стан гірничих виробок, що оці- 
нюється в аспекті можливих вибухів вугільного, сульфідного, 
сірчаного пилу. Одним з осн. чинників, які зумовлюють П., 
є пиловідкладення. Пил, який відклався у гірничій виробці, є 
потенційно вибуховим середовищем; існує нижня межа ви- 
бухонебезпечної запиленості виробки, при якій концентрація 
пилу, що завис у повітрі, складає 70-100 мг/м2. 

Враховуючи тривалість накопичення вибухонебезпечної 
кількості пилу, всі гірничі виробки на шахтах поділяються 
на 2 групи: 1). час накопичення вибухонебезпечної кількості 
пилу 1 місяць і більше; 2). менше 1 місяця. Всі вентиляційні 
штреки та ін. виробки з висхідним струменем повітря, відда- 
лені від лави на 200 м 1 більше, належать до 1 групи; частини 
вентиляційних виробок довжиною до 200 м, які прилягають 
до лав, вуглеспускних гезенків або скатів, - до 2 групи. Та- 
кий поділ гірн. виробок дозволяє диференційовано підходити 
до вибору способів попередження вибухів пилу в залежності 
від ступеня пиловибухонебезпеки. Контроль за П. проводиться 
працівниками дільниці вентиляції і техніки безпеки. Під час 
побілки, обмивки, скріплення пилу контроль здійснюється 
візуально. Осн. чинники, від яких залежить вибуховість ву- 
гільного пилу: вихід летких речовин, дисперсний склад пилу, 
вміст в ньому золи і вологи, склад повітря гірничих виробок. 

В Україні до небезпечних за пилом відносять пласти ву- 
гілля (горючих сланців) з виходом летких речовин 1590 та бі- 
льше, а також пласти вугілля (крім антрацитів) з меншим 
виходом летких речовин, вибуховість пилу яких встановлена 
лабораторними випробовуваннями. 

У Польщі, Чехії, Нідерландах небезпечними за пилом вва- 
жаються пласти вугілля з виходом летких речовин понад 12- 
1495, у Великобританії 2095, в США 3,1-7,995 (для вугілля всіх 
марок, крім антрацитів). 

Верхня межа концентрації пилу в повітрі, вище якої горін- 
ня і вибух не розповсюджуються, 2000-3000 г/м?, найбільша 
сила вибуху досягається при концентрації 300-400 г/м». Осн. 
джерелом займання сульфідного пилу є нагріті газоподібні 
продукти, що утворюються під час вибухових робіт. Най- 
більш небезпечний сульфідний пил, що має в своєму складі 
фракції від 10-100 мкм. Пил з дисперсністю вищою 250 мкм 
практично вибухобезпечний. При вологості 9-9,596 сульфі- 
дний пил також стає вибухобезпечним. Сірчаний пил більш 
небезпечний, ніж сульфідний і вугільний. Мінімальна т-ра за- 
ймання і вибуху грудкуватого сірчаного пилу відповідно 290 і 
340 "С, кристалічного - 275 1320 С. Нижня межа вибухово- 
сті сірчаного пилу складає 5-15 г/м). Верхня межа 600-1000 
г/м). Всі шахти, небезпечні за вибухом сірчаного пилу, розді- 
ляються на 2 групи в залежності від сер. вмісту сірки в руді: 1 
група - 12-1890; 2 група - понад 1892. Б.І.Кошовський. 
ПИЛОВИБУХОЗАХИСТ, -у, ч. " р. пьлевзрьвозащита, а. 
дизі-ехріозіоп ргоїестіоп, аизі-ехріозіоп ргоо/пез5; н. 5тайнрех- 
ріозіоп5бсПиїс ті - комплекс заходів боротьби з відкладенням, 
накопиченням і займанням вибухового пилу, локалізації ви- 
буху вугільного пилу у підземних гірничих виробках. Вклю- 
чає заходи, спрямовані на боротьбу з відкладенням і нако- 
пиченням вибухового пилу: змочування і прибирання пилу, 
періодичне очищення від пилу гірничих виробок, обмивання 
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і побілка капітальних виробок, застосування запобіжних ВР 
і спец. обладнання при висадженні. Заходи проти займання 
пилу: нейтралізація і скріплення осілого пилу, а також дотри- 
мання заходів безпеки проти займання метану та ін. вибу- 
хових газів, дотримання заходів безпеки під час проведення 
вибухових робіт і заходів попередження займання пилу під 
час використання електроенергії (електроустаткування у ви- 
бухо- та іскробезпечному варіанті). Заходи з попередження 
поширення вибухів пилу: заслони з інертного пилу (сланцеві 
заслони), водяні заслони, розпилення води вибухом, водяні за- 
віси, а також ослацювання виробки, скріплення пилу пастами 
і гігроскопічними солями, гасіння спалахів газу автоматични- 
ми системами, соляне знепилювання. Б.І.Кошовський. 
ПИЛОВИЙ РЕЖИМ ШАХТИ, -ого, -у, чи, ч. ? р. пьшлевой 
режим шахть, а. дизі сопаййоп5 0 а тіпе, н. Бітайнбуетнаій- 
піз5е п рі аег Стибе - комплекс заходів, які проводяться на 
шахтах, небезпечних за пилом, з метою попередження 1 ло- 
калізації вибухів пилу. П.р. встановлюється у всіх виробках, 
призначених для розробки небезпечних за пилом пластів ко- 
рисних копалин, у виробках загальношахтного призначення, 
а також у розкриваючих виробках. П.р. передбачає виконання 
заходів, що перешкоджають утворенню пилу і пилового аеро- 
золю. Б.І.Кошовський. 

ПИЛОВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ АВТОМАТИЧНІ, -их, 
-Ів, -их, мн. 7 р. пеилеизмерительнье приборь  автоматичес- 
кие, а. ашотаїіс дизі тетет5, н. аіотаїівспе Утанртеззег та рі, 
айіотатізспе Зтанбтеззяетійе п рі - прилади, що автоматично 
здійснюють контроль запиленості повітря в місцях їх розта- 
шування або відбирають проби для їх наступного аналізу в 
лабораторіях. 5.1.Кошовський. 

ПИЛОВЛОВЛЮВАЧ, -а, ч. " р. пьлеуловитель, а. аи5і 
саїспет; ди5і зерагаїог, дизі соПесіог; н. Епізтанрипозапіаре Ї, 
Уганрзаийвег т, 5тайфійпоет пі - апарат для видалення твердої 
фази з газового середовища. 
За принципом дії П. поділя- 
ють на гравітаційні або від- 
центрові (циклонні), рідин- 
ні, електричні тощо. Процес 
вловлювання пилу рідиною 
- це перенесення завислих 
часточок з газового середо- 
вища у рідинне з наступною 
обробкою отриманої гідро- 
суміші, В залежності від фо- 
рми контактування газової 
і рідкої фази у П. способи 
мокрого пиловловлення по- 
діляють на три види: вло- 
влювання у об'ємі рідини 
(напр., водяні фільтри), вло- 
влювання плівками рідини 
і вловлювання розпиленою 
рідиною в об'ємі газу. Як П. 
на сушильних установках 
вуглезбагачувальних фабрик 
застосовують циклони бата- 
рейного типу, скрубери (мо- 
крі пиловловлювачі), рукавні 
фільтри,  електрофільтри. 
Ці ж апарати застосову- 
ють як пилогазовловлювачі 
сушильних та котельних 7 
установок, а також для вло- 
влювання найдрібніших ме- 

















Рис. 1. Пиловловлювач батарей- 
ний циклонного типу ПБЦГ 2. 

















Рис. 2. Апарат мокрого пиловлов- 
лювання типу МПРГ. 
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ханічних частинок - пилу, що міститься у природному газі, 
перед подачею споживачеві. Відомі також абсорбційні мокрі 
П., у яких для зрошування використовується пульпа відходів 
флотації, що забезпечує підвищення ступеня очищення ди- 


мових газів від оксидів сірки та азоту. Коефіцієнт корисної 


дії (к.к.д.) циклонних пиловловлювачів по фракції 0-5 мкм 
- 83-86 96, 5-10 мкм - 94-97 95, 10-40 мкм - 98-100 95. Вищий 
к.к.д. мають електрофільтри (до 9990). Розроблено пиловло- 
влювачі типу Вентурі, в яких запилене повітря очищається 
розпиленою водою. Див. також акустичний пиловловлювач, 
електрофільтри, циклон. Б.І.Кошовський. 

ПИЛОВОГО КОНТРОЛЮ ПРИЛАДИ, -..., -ів, мн. " р. пьі- 
левого контроля прибормьі, а. ди5і топіогіпа іп5ітитеніз; н. 
Утанфтеззяетіїе п рі, Утанбтеззарраташиг Ї - пристрої і апа- 
рати, за допомогою яких визначається концентрація пилу в 
повітрі. П.к.п, поділяються на 2 класи: прилади для відбору 
проб пилу і пиломіри. 

ПИЛОМІР, -а, ч. " р. пьлемер, а. аи5і тетег, н. Утанбтеззег п 
- прилад для визначення ступеня запиленості повітря безпо- 
середньо на місці заміру (в шахтах, кар'єрах, системах вен- 
тиляції тощо). Є П. з фільтруючим матеріалом, на якому осі- 
дають частинки пилу, і П. без фільтруючого матеріалу, напр., 
оптичні (найпоширеніші). В останніх світло поглинається 
або розсіюється пилоповітряним потоком. За принципом дії 
П. поділяються на оптичні, радіоізотопні, електрометричні та 
ін. Експрес-пиломіри - прилади для оперативного вимірю- 
вання концентрації пилу безпосередньо на місці (у гірничій 
виробці, цеху підприємства тощо). Поділяються на оптичні, 
радіоізотопні, електронні та ін. Б./.Кошовський. 
ПИЛОПРИГНІЧЕННЯ, ПИЛОПРИДУШЕННЯ, -..., с. "р. 
пьлеподавление, а. дизі зирргез5іоп; н. 5тайфпіедетусПіавине Ї, 
УганьБекатріипе Ї - комплекс способів і заходів попереджен- 
ня забруднення атмосфери пилом, який виникає внаслідок 
проведення гірничих робіт. П. - зв'язування пилу, що утворю- 
ється або вже утворився, і осадження завислого в повітрі пилу 
за допомогою різноманітних способів і технічних засобів. 

У підземних гірничих виробках П. здійснюється в осно- 
вному шляхом подачі води або водних розчинів ПАР в зону 
руйнування вугільного або породного масиву для Його зво- 
ложення і змочування пилу. Сучасні засоби пилопригнічення 
можуть забезпечувати зниження концентрації пилу на 98- 
9995. Для цього використовуються різні технічні засоби: ве- 
нтилятори-зрошувачі, гідромонітори, пересувні зрошувальні 
установки. Процес зрошення часто автоматизовано - вода в 
зону пилоутворення подається тільки під час роботи техноло- 
гічного обладнання. Зниження інтенсивності пилоутворення 
може бути досягнуте також за рахунок вдосконалення конс- 
трукції гірничої машини і забезпечення раціональних режи- 
мів її роботи. Параметри робочих інструментів, виймальних, 
вантажних і транспортних органів в поєднанні з раціональ- 
ними режимними параметрами повинні забезпечувати від- 
ділення і переміщення копалини з мінімальними питомими 
енерговитратами і пилоутворенням. 

На відкритих гірн. роботах П. здійснюється попереднім 
просоченням гірського масиву, який підлягає висадженню |і 
екскавації, рідиною через свердловини діаметром 100-160 мм, 
шурфи і борозни; поливанням внутрішньокар'єрних доріг во- 
дою і обробкою гігроскопічними солями, сульфатно-спирто- 
вою бардою, нафтою, бітумами, просоченням універсином. 
Для цього застосовують зрошувальні установки змонтовані 
на авто- і залізничному ходу. Під час масового висадження 
на кар'єрах для зниження пилогазовиділень застосовують: 
а) зрошення підготовлених до вибуху ділянок (50 - 60 м від 
межі блоку, який підривається); б) використання гідронабійки 


(зовнішньої, внутрішньої та комбінованої). Зовнішня гідро- 
набійка включає розміщення над гирлом свердловин укладки 
висотою 200-230 мм з поліетиленових рукавів Р 900 мм і бі- 
льше з товщиною плівки бл. 0,1 мм. Для кожної свердловини 
використовують також індивідуальний поліетиленовий резе- 
рвуар з водою, яку підривають на дек. мілісекунд раніше ос- 
новного заряду. При витраті води 0,001-0,0015 м3/м? гірничої 
маси концентрація пилу в пилогазовій хмарі скорочується на 
20-3096. Внутрішня набивка свердловини - це поліетилено- 
вий (товщина 0,2-0,4 мм) рукав діаметром більший за діа- 
метр свердловини на 15 мм і довжиною на всю її неактивну 
частину. Крім цих заходів та засобів, для пилопридушення 
використовується зволоження розпушеної гірничої маси в 
розвалі Й екскаваторних вибоях. Б.І.Кошовський, А.Ю Дриже- 
нко, В.С. Білецький. 

ПИСЕНЬ, -сня, ч. Х р.графит, а. єгарпіїе, н. Старпії ті - ста- 
роукраїнська назва графіту. 

ПИТНА ВОДА, -ої, -и, ж. " р. питьевая вода; а. рогабіе 
Патіпкабіе) угатег; н. Ткіпкугаззег п - вода, в якій бактеріо- 
логічні, органолептичні показники та показники токсичних 
хімічних речовин знаходяться в межах норм питного водо- 
постачання. Основна вимога до фізичних властивостей води 
- відсутність неприємного запаху, смаку, кольору. Мінералі- 
зація води за стандартом не повинна перевищувати 1 г/дм?, 
але для засушливих районів вода може вважатися доброю 
при мінералізації до 1 г/дм?, задовільною - від І до 2 г/дм), 
допустимою для пиття - від 2 до 2,5 г/дм?, допустимою для 
пиття в крайніх випадках - від 2,5 до 3,0 г/дм?. Твердість води 
(вміст йонів кальцію та магнію) не повинна перевищувати 7 
ммоль/дм? кількості речовини еквівалента, значини рН пови- 
нні бути в межах 6,5-9,5, концентрація нітратного йону не 
повинна перевищувати 45-50 мг/дм' (у перерахунку на азот 
- бл. 10 мг/дм?). Важливе значення має характеристика мікро- 
біологічного стану П.в. (колі-індекс - не більше 3, колі-титр 
- не менше 300). У питному водопостачанні підземні води 
мають значні переваги перед поверхневими, оскільки менше 
забруднені і характеризуються стійкішими хімічними власти- 
востями. В.Г Суярко. 

ПИТНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ, -ого, -..., с. " р. питьевоє 
водоснабжение; а. агіпКкіпе умаїег зирріу; н. ТгіпКугазбетуег- 
зогеипе Ї - сукупність заходів по забезпеченню питною во- 
дою населення. П.в. включає вибір і оцінку можливих джерел 
водопостачання (для підземних вод - оцінку Їх запасів), вибір 
місця закладання та будівництво водозабірних споруд, саніта- 
рну оцінку вод і заходів з їх охорони від забруднення. 
ПИТОМА ВАГА, -ої, -и, ж. " р. удельнькй вес, а. уресіїїс отау- 
йу (угеїяПі); н. хресійзспез СеулісПі п - величина, що чисельно 
дорівнює вазі тіла в одиниці об'єму. У Міжнародній системі 
одиниць питому вагу вимірюють у Н/м?. 

П.в. гірських порід залежить від П.в. породотвірних, акце- 
сорних та рудних мінералів та їх відсоткового співвідношен- 
ня. Для г.п. П.в., як правило, знаходиться в межах 2,0-3,5, а 
при збагаченні їх рудними мінералами - до 5. П.в. мінералів 
знаходиться в межах 0,9-23, головних породотвірних мінера- 
лів - 2-3,4. Непостійність хімічного складу ряду мінералів 
спричиняє коливання їх П.в. на 4592 (іноді - до 1095). 
ПИТОМА ВАГА РІДИНИ, -ої, -и, -..., ж. " р. удельньй вес 
жидкости; а. 5ресійїс ягауйу о/ Іциій; н. зрегійяспез Сеуліспі п 
дет Кійззізкей - 1) Відношення власної ваги С деякого об'єму 
У рідини до цього об'єму, Н/м?: у - С/У. Питома вага неодно- 
рідної рідини в точці простору, зайнятого рідиною, виража- 
ється як границя названого відношення, написаного для еле- 
ментарних величин ЛДС і ДУ при прямуванні елементарного 
об'єму до нуля (при стягуванні цього об'єму в точку): 
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2) Добуток густини тіла р на прискорення вільного падіння 
8, у е р-Є. Величину у іноді називають "об'ємною вагою", при 
цьому термін "об'ємний" використовують в іншому розумін- 
ні, як загальноприйнято. 
ПИТОМА ВАГА РІДИНИ ВІДНОСНА, -ої, -и, -..., -ої, ж. З 
р. удельньшй вес осидкости относительньй; а. геіатіує 5ресі/їс 
згауйу ої Пциїй, АРІ зтауйу ої Ійциій ; н. геіаїуєз урегіїзсПпез 
СеутісНні п дек ЕЇйззігкей - безрозмірна величина, що дорів- 
нює відношенню питомої ваги рідини до питомої ваги дис- 
тильованої води, взятої при температурі -4"С. 
ПИТОМА ВИТРАТА БУРІННЯ, -ої, -. 2. Я р. удельньшй 
расход бурения, а. 5ресіїс Богіпе сопзитріїоп; н. 5регійзспег 
Уегбганйсії ті де5 ВоПпгеп5 -- довжина шпуру (свердловини), що 
припадає на 1 м? підірваної гірничої маси, яка виражається у 
м/м? і є величиною, оберненою виходу гірничої маси з 1 м све- 
рдловини. Використовується при проектуванні та нормуванні 
буровибухових робіт. 
ПИТОМА ВИТРАТА ВИБУХОВОЇ РЕЧОВИНИ, -ої, -и, - 
- 2. Я р. удельнькй расход взрьвчатого вещества, а. 5ресійїс 
сопзитріїоп ої ап ехріозіує; н. 5зрегійзспекг Уегртайсі пі де5 
Ургепазіойез -- кількість вибухової речовини, фактично вико- 
ристана на 1 м? гірничої маси та виражена в кг/м». Розрахун- 
кова кількість вибухової речовини на 1 м? породи, що підлягає 
підриванню, приймається залежно від властивостей вибухової 
речовини, гірської породи та необхідної роботи вибуху. 
ПИТОМА ВИТРАТА ВОДИ, -ої, -и, -..., ж. З р. удельньй 
расход водь, а. 5ресі|їс аїзспагєе (сопзитріїоп) ої уматег, н. 
зресійївспег У(а55егуегігайсії та - 1) При гідрознепилюванні: 
кількість рідини (л), що витрачається на І т гірничої маси. 
Підбирається експериментальним шляхом. 2) При гідромеха- 
нізації: кількість води (м'), що витрачається на виймання та 
транспортування 1 м" чи І т гірничої маси. 
ПИТОМА ВИТРАТА ЕНЕРГІЇ ВИБУХОВОЇ РЕЧОВИНИ, 
-0ї, -и, -..., 2. " р. удельнькй расход знергий взрьвчатого ве- 
щества; а. я. хресійс епегву сопзитріїоп оГап ехріогіуєе; н. 5резі- 
Лзспег Епетзісайууапа т дез 5ргепозіо)їе5 - фактична енергія 
вибухової речовини, витраченої на одиницю об'єму зруйнова- 
ного вибухом масиву. Виражається у Дж/м?. 
ПИТОМА ВИТРАТА ПОВІТРЯ, -ої, -и, -..., ж. " р. удельньшй 
расход воздуха, а. 5ресіїїс аїг сопзитріїоп, н. 5ресійзспег Ши)ї- 
уегргайсі ті - у пневмотранспортуванні - кількість повітря, 
витраченого на переміщення 1 м? твердого сипкого матеріа- 
лу, напр., закладального матеріалу в системі пневматичного 


транспорту. 
ПИТОМА ВИТРАТА РІДИНИ, - , ож. Я р. удельньй 


расход жидкости; а. 5ресіїїс Ідиій сопзитріїоп; н. зрегійзспе 
ЕКійззі?кейзтепое Ї (зрегі/їзспег ЕІйз5іокейРредагуі т) - витра- 
та рідини, що припадає на одиницю товщини пласта (при на- 
фто- та газовидобутку). 

ПИТОМА ВИТРАТА РІЖУЧОГО ІНСТРУМЕНТУ, - 

, ж. Я р. удельньй расход резального инструмента, а. 5ре- 
сійс сопзитріїоп оЇ сийіпя 10015, н. зресідізснег МегЬтайсі т дег 
Усппеідугеткгеире -- кількість різців та ножів гірничої машини, 
використаних на руйнування | м? гірської породи чи на 1 м? 
площі виймання. 

ПИТОМА ЕНЕРЕІЯ ЗАРЯДУ ВИБУХОВОЇ РЕЧОВИНИ, 
-0ї, -її, -..., ож. 7 р. удельная знергия заряда взрьівчатого ве- 
щества; а. . зресійс спатее епетву оГ ап ехріозіуе; н. зресірїзспе 
Епегаїе Ї де5 У5ргепа5іодзатгез - розрахункова енергія заряду 
вибухової речовини, що припадає на 1 м? масиву, який підлягає 
руйнуванню. Виражається у Дж/м.. 


ПИТОМА ПОВЕРХНЯ ПИЛУ, -ої, ж. З р. удельная 
поверхность пили, а. 5ресійїс зш/асе ої ди5і, н. зрегі/їзсне 
Утанфобет/їйспе Її, 5ганфітейспепійспепуєтайтіз п - сумарна 
поверхня пилових частинок, віднесена до їх об'єму (іноді до 
маси). 

ПИТОМА ПОВЕРХНЯ ПОРИСТОГО СЕРЕДОВИЩА, - 
ої, -і, -..., 2. 7 р. удельная поверхность пористой средмьі; а. 
зресійс зиасе оГрогоизх тедіит; н. 5ресійїзспе ОБегійсте Ї де5 
рогбзеп Меаїитз - сумарна площа поверхні порових каналів 
в одиниці об'єму зцементованого пористого середовища або 
сумарна площа поверхні частинок (піщинок) незцементова- 
ного пористого середовища. П.п.п.с. нафтогазовмісних порід 
становить 10" -- 10? м'/мі. 

ПИТОМА ПОВЕРХНЯ ПОРІД, -ої, -і, -..., ж. " р. удельная 
поверхность пород; а. госкК зресійїс 5зиг/асе; н. зрегі/їзсне Се- 
зеіпзобет/їйспе Ї - питома мінеральна поверхня порід у моно- 
літі (пласті, шарі) або у дисперсному стані. 

Для дисперсного сипкого матеріалу - сумарна площа по- 
верхні частинок, віднесена до одиниці об'єму або маси усьо- 
го дисперсного твердого 
матеріалу. У практиці 
досліджень грануломет- 
ричного складу дрібно- 
дисперсної мінеральної 
сировини розрізняють 
повну та зовнішню пито- 
му поверхню. 

Крім того, виділяють 
активну питому  пове- 
рхню мінеральних ча- 
стинок - параметр, що 
































Рис. 1 - Схема приладу для визначен- 


характеризує відносну ня зовнішньої питомої поверхні. 
здатність поверхні адсо- 1 - кювета; 2-- плунжер; 
рбувати з рідкої фази роз- 3 - манометр; 4 -- кран; 


. чо он 5 - гумова груша; 6 -- фільтр. 
чинені в ній флотаційні У» РУ фани 


реагенти. Цей параметр 
визначають при дослідженнях збагачуваності з метою вибо- 
ру оптимального реагентного режиму флотації. 

Пп. визначають за гранулометричним складом, за по- 
ристістю і проникністю. Крім того, використовують інші 
способи визначення П.п.п.: фільтраційний, що базується на 
вимірюванні опору рухові через пористе тіло розрідженого 
повітря (кнудсенівський режим руху); адсорбційний, а також 
метод мічених атомів. 

Зовнішня питома поверхня - сумарна поверхня, що утво- 
рена рівними ділянками виступами та тріщинами, глибина 
яких менша від їх ширини. 

Питома поверхня порошкоподібних матеріалів характери- 
зується дисперсним станом і необхідна для оцінки крупності 
і форми частинок, шорсткості поверхні, розрахунку густини 
адсорбційного покриття при дослідженні взаємодії мінера- 
лів з реатентами. Питома поверхня мінералів змінюється у 
широких межах і викорис- бай 
товується як важливий по- | 500 
казник при оцінці ступеня || 
подрібнення і ефективності 
сепарації різними метода- 
ми. 200 

У випадку, коли частин- 
ки породи мають сферичну 
форму, зовнішня питома 
поверхня, м'/м' (або м'!) ви- 
значається з рівняння 
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Рис. 2. Залежність зовнішньої 
питомої поверхні вугілля Уп від 
діаметра зерен а». 


пит -- ПИТ 


314 





-6й-т) 
лит ЗУ З , 


де т - коефіцієнт пористості, частка одиниці; а - діаметр ча- 
стинок, м. 

Для природного піску питома поверхня визначається дода- 
ванням її значин по кожній фракції гранулометричного складу 





п ОМ ра 
М а 

де а - коефіцієнт, який враховує несферичність форми зерен 

піску (можна брати а-1,2 - 1,4; при цьому більші значини на- 

лежать до кутастих частинок); М -- маса породи, кг; М) - маса 

фракції за номером і, кг; а! - середні діаметри фракцій (в м), 

що визначаються за формулою 


РО ПР 
а" з и а 


а», д'"ї - ближчі стандартні розміри отворів сит, м. 

Метод визначення зовнішньої питомої поверхні за Това- 
ровим оснований на залежності швидкості проходження по- 
вітря крізь шар проби від площі її поверхні (ступеня диспе- 
реності) - рис. 1. Зовнішню питому поверхню розраховують 


за формулою: 
б, Км /т, ма/кг, 


де К - постійна приладу, кго?-м"с"; М - коефіцієнт, що зале- 
жить від висоти шару наважки та температури повітря (визна- 
чається за даними таблиці у інструкції до приладу), кг'5-м'-с?5; 
є- час проходження меніска води в манометрі між рисками І 
1 П (при невеликій швидкості) або ШІ і ТУ (при швидкому русі 
меніска), с; т - маса наважки, кг. 

Зовнішня питома поверхня сипкої мінеральної сировини 
складає від сотень до тисяч см'"/г (рис. 2). 

Повна питома поверхня - сумарна поверхня, що утворена 
зовнішньою і внутрішньою, яка включає глибокі тріщини, 
наскрізні і тупикові пори та інші дефекти кристалічних стру- 
ктур. 

Метод БЕТ визначення повної питомої поверхні основа- 
ний на явищі низькотемпературної адсорбції газів твердими 
тілами (рис. 3). Процес адсорбції-десорбції аргону на пове- 
рхні кожного підготовленого зразка записують на діаграмній 
стрічці самописця газового хроматографа. Повна питома по- 
верхня визначається за формулою: 

бе ут т», мо/кгу 
тут 
де 51 - питома поверхня стандартного зразка, м'/кг; т - маса 
стандартного зразка, г; т2 - маса піка досліджуваної наважки, 
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Рис. 3. Схема установки для визначення повної питомої поверхні: 
1 -- хроматограф; 2 -- газометр; З -- скляні триходові крани; 
4-- адсорбери; 5 - пастка для виморожування вологи з газів; 

6 - реометри; 7 - фільтри; 6 -- голчасті вентилі; 9 - редуктори; 

10 - балони з газом. 


г; тз - маса піка стандартного зразка, г; тя - маса досліджу- 
ваної наважки, г. 

За абсолютною величиною повна питома поверхня може 
на порядки перевищувати зовнішню питому поверхню. Зале- 
жить від характеристик пористості мінералу. 

Питома поверхня порід у моноліті (пласті, шарі гірських 
порід, трунту). Для пористого середовища у вигляді набору 
однорозмірних капілярних трубок (ідеальний грунт) з радіу- 
сом К, м 


- дт 
р но Р 


або Я ре т 


ит Дж 
де Кк - коефіцієнт проникності пористого середовища, м.. 
Аналогічна залежність, яка пристосована до реальних се- 
редовищ, описується формулою Козені-Кармана 


тут 

, 
т / фк 
де Т - звивистість порових каналів (може сягати 6 і більше); 
Ф - структурний коефіцієнт, що враховує форму порових ка- 
налів. 

На відміну від пуайзелівського режиму руху, з використан- 
ням якого одержано залежності пит від коефіцієнта проник- 
ності К, кнудсенівський режим наступає, коли максимальні 
просвіти пор стають меншими від вільного пробігу молекул. 

Залежність молярної швидкості руху газу від питомої по- 
верхні і інших параметрів виражається рівністю 


5-24 2 ті ДР 
"77 13 ло/мЕкт Ах 


де 5 - питома поверхня зразка, м//м); О - число кіломолей 
повітря, яке проходить через 1 м? поперечного перерізу по- 
ристого середовища товщиною Ах (в м) за 1 с при перепаді 
тиску Др (в Па); М - відносна молекулярна маса повітря, кг/ 
кмоль; К - універсальна газова постійна, Дж/(кмоль градус); 
Т - температура досліду, "С. 

Питому поверхню пористих тіл у водному середовищі ви- 
значають методом адсорбції барвників або методом поверх- 
невого обміру за допомогою радіоактивних індикаторів. Пло- 
щу поверхні мінералів 5а при цьому розраховують за числом 
молекул радіоактивного індикатора, які поглинуло пористе 
середовище, і за площею, яка припадає на один атом даної 
радіоактивної речовини на поверхні кристала: 


Мп 2 ато, , 
де аш - ЧИСЛО мОЛей (атомів) речовини, зв'язаної з 1 г твердої 
фази; с - площа, яка припадає на один атом даної речовини 
на поверхні кристала (значини її відомі для багатьох речо- 
вин); М - число Авогадро. 

Внаслідок невеликих розмірів окремих зернин піску і 
великої щільності їх укладки поверхня порового простору 
пласта може досягнути величезних розмірів (пит - 38000- 
113000 м//м?), що значно ускладнює задачі повного вилучен- 
ня нафти з породи. В.С.Білецький, В.О.Смирнов, В.С.Бойко. 
ПИТОМА ПОВЕРХНЯ ПОРОЖНИН, -ої, -і, -..., ж. " р. 
удельная поверхность пустот; а. 5ресіїїс зиг/асе ої госК самі- 
йез; н. хзрехійїзсне Рогепобегійспе Ї - одна з характеристик 
структури пустотного простору гірських порід - сумарна по- 
верхня стінок пор, каверн і тріщин породи, які містяться в 
одиниці об'єму або маси зразка. 

ПИТОМА ПОТЕНЦІАЛЬНА ЕНЕРГІЯ (ПРУЖНИЙ ПОТЕ- 
НЦІАЛ), -ої, -ої, -ії, ж. (-ого, -у, ч.) З р. удельная потенциаль- 


пи че 
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ная знергия, а. 5ресіїїс ротепійлі епетзу, н. зрегійзспе ротеппеПе 
Епетзіе Ї (еіазпізспез Рогепіа! п) - енергія, що накопичується 
при деформації в одиничному об'ємі масиву, виділеному біля 
даної точки. 
ПИТОМА СВІТЛОВА ЕНЕРГІЯ АКУМУЛЯТОРНОГО 
СВІТИЛЬНИКА, -ої, -ої, -ії, -..., ож. р. удельная световая 
знергия аккумуляторного светильника; а. 5ресійїс ПяНі епетеу 
ої а Бапету, н. зрегійзспе ГісПепетріе Ї дег АКкитиіаюгіеисПе 
- відношення добутку світлового потоку світильника на час 
безперервного горіння до загальної маси світильника. Вимі- 
рюється у Лмтоді/кг. 
ПИТОМА ЧАСТОТА ОБЕРТАННЯ, -ої, -и, -..., ж. " р. 
удельная частота вращения; а. 5ресійс готатопаї зрега; н. 
зресійївспе Дтепгайі Ї - критерій подібненості відцентрових 
насосів, який визначають залежністю: 
ої 

орі 
НУЄ 


орі 





преп 


де п - частота обертання, хв", Орг - ОптиМальна витрата ріди- 
ни, мУ/с, Норг - оптимальний напір, м. 

ПИТОМА ФІЛЬТРАЦІЙНА СИЛА, -ої, -ої, -и, ж. Є р. удель- 
ная фильтрационная сила; а. уресійїс ирійй /огсе, н. зрехіїзсне 
Ейптапіопукта)ї Ї - вектор, напрямлений по течії, значина яко- 
го дорівнює відношенню значини фільтраційної сили К до 
об'єму У пористого тіла, на який вона діє: /? - К/Й. За нері- 
вномірного розподілу фільтраційних сил по об'єму пористого 
тіла значина /7? у заданій точці виражається як межа зазначе- 
ного відношення, написаного для елементарних величин ДЕ 
і ДУ, у випадку прямування виділеного біля даної точки еле- 
ментарного об'єму пористого тіла ДУ до нуля (для стягування 


об'єму в точку): 
ДЕ 
- 47) 


«чен Й 
ПИТОМЕ ЧИСЛО КАВІТАЦІЇ, -ого, -а, -..., с. З р. удельное 
число кавитации; а. зисіїоп 5ресіїїс 5рееай, 5ресіїїс сауйатоп 
питфет; н. 5ресійїзспе 5айязані Ї - критерій подібненості, 
який характеризує всмоктувальну здатність відцентрових на- 
сосів 1 визначається залежністю: 
о! 
орі 
(н) 3/4, 
де п - частота обертання, хв", Орг - оптимальна витрата ріди- 
ни, м/с, Н- напір, м. 
ПИТОМИЙ АЕРОДИНАМІЧНИЙ ОПІР ВИРОБЛЕНОГО 
ПРОСТОРУ, -ого, -ого, опору, -..., ч. 7 р. удельное азроди- 
намическое сопротивление вьработанного пространства; а. 
зресійс аїг-Лоуг (аегодупатіс) гезізіапсе оГа 80аї (20Б, угогкей- 
диї агеа), н. вресійзспег аегодупатізспет Мідетзтатпа т ає5 АЇ- 
теп Маппез - одиниця опору виробленого простору руху по- 
вітря, що дорівнює 9,81 Н/м' при русі 1 м? повітря за секунду 
на відстань 1 м через площу поперечного перерізу 1 м/. 
ПИТОМИЙ ВИХІД ПИЛУ, -ого, -ого, -..., ч. З р. удельньшй 
вьїход пьгли, а. 5ресіїїс дизі сопіепі; н. ресійзсНне 5тайбанзРреціе 
Ї, зрехіїзснег 5іайфзепаї т - кількість пилу, що надійшов у 
повітря при гірничих роботах (очисних чи підготовчих), від- 
несений до одиниці маси відбитої чи навантаженої гірської 
породи. 
ПИТОМИЙ ДЕБІТ ДРЕНАЖНОЇ ВИРОБКИ, -ого, -у, -...,ч. 
р. удельньй дебет дренажной вьработки, а. 5ресіїїс аїзспагоє 
(уісід) оГа агаїпа?е уоткіпе, н. зрехійзспе Етеіефіакей Ї де5 Епі- 
угйіз5египр5рацз -- кількість води, яка отримується за одиницю 
часу на 1 м пониження рівня води у свердловині, колодязі та 
інших дренажних виробках. Вимірюється у л/с, мУ/год. 





Пе п 


ПИТОМИЙ ОПІР КОПАННЮ, -ого, опору, -..., ч. Я р. удель- 
ное сопротивление копке, а. 5ресіїїс агоипа гезізтапсе; н. 5ресі- 
ІЛзспег Стафулідеттапа п - відношення величини опору грун- 
ту копанню (опір грунту різанню), а також зусилля, необхідне 
для заповнення ковша, подолання тертя ковша об грунт та 
переміщення призми волочіння до площі зрізаної стружки. 
ПИТОМІ ЗАПАСИ |НАФТИ, ГАЗУ, ГАЗОКОНДЕНСАТУЇ, 
-их, -ів, |...Ї, мн. Є р. удельнь-е запасьт Інефти, газа, газокон- 
денсатаї; а. 5ресійїс гезетуєз |оЇ оії, ваз, сопаепзатеї, н. 5ресі- 
ІЛяспе Уоггійе та рі Гуоп Епабі, Етаваз, СазКкопаепзаї) - запаси 
нафти, газу, конденсату, умовного палива, які припадають 
на 1 км? площі покладу, структури, розвіданої ділянки або на 
1 км3 об'єму колекторів, а також запаси, які припадають на 
одну видобувну свердловину, 1 т.П. 
ПІВДЕННО-АМЕРИКАНСЬКА ПЛАТФОРМА | (БРА- 
ЗИЛЬСЬКА ПЛАТФОРМА), -...-ої, -и, ж. - докембрійська 
платформа, що займає центральну і східну частину Південної 
Америки. Фундамент виступає на поверхню у межах Гвіансь- 
кого і Бразильського щитів. Див. також Південна Америка. 
ПІВДЕННОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАФТОПРОВІД, -ого, -у, 
ч. - міжнародний нафтопровід Лавера (Франція) - Карлерує 
(ФРН). Довжина 7382 км. Експлуатується з 1962 р. Констру- 
кція трубопроводу дозволяє одночасно перекачувати до 6 со- 
ртів нафти. 
ПІВДЕННО-КИТАЙСЬКА ПЛАТФОРМА, ПЛАТФОРМА 
ЯНЦЗИ, -...-ої, -и, -и, -..., ож. - консолідована область зем- 
ної кори, яка охоплює бас. р. Янцзи (за винятком її верхів'я) і 
великі півд. р-ни Китаю. В антеклізах П.-К п. зберігся чохол 
палеозойських відкладів. В мезозої П.-К.п. пережила сильну 
тектоно-магматичну активізацію. Західну половину П.-К п. 
складає плита, консолідована внаслідок складчастості у піз- 
ньому протерозої (850 млн років тому). У деяких її частинах 
(Цзяннанська антекліза) виступає фундамент, в інших вона 
покрита помітно дислокованим осадовим чохлом, який скла- 
дається з відкладів верх. протерозою, палеозою і мезозою. 
Східна половина П.-К.п. являє собою плиту, консолідовану 
у процесі каледонської складчастості до кінця силурійсько- 
го періоду, з численними транітними інтрузіями того ж віку 
або більш пізнього. З цими інтрузіями генетично асоційовані 
чисельні родов. руд вольфраму, олова, стибію 1 поліметалів. 
У мезозойських відкладах бас. Сичуань є поклади нафти і 
газу. 
ПІВКРУГ ПІДВІСНИЙ, -а, 
-ого, ч. р. полукруг подвес- 
ной, а. Рапязіпо зетісігсіе, 
н. анїтіперагег НаїБкгеїз пу 
- прилад для вимірювання 
кутів нахилу сторін ходів при 
підземній зйомці бусольній. 
ПІВКУЛІ ЗЕМНІ, -ль, -их, 
мн. З р. полушария земньге, а. 
2Їораї Петіузрпетез; н. ЕкаПпаїРЬкивеїп Т рі, ЕкапетізрНаітеп Ї рі 
- дві половини сферичної поверхні Землі, яку поділяють за 
певними ознаками. Звичайно Землю поділяють на П 3.: 

північну та південну (по екватору); 

східну та західну (по меридіану 160? сх. довготи і 
20? зах. довготи за Грінвічем), при цьому у сх. півкулі повніс- 
тю розташована Європа, Африка, Австралія і майже вся Азія, 
а в зах. півкулі - Америка; 

материкову (з центром на півд.-заході Франції - су- 
ходіл займає бл. 4796 площі) та океанічну (з центром на 
схід від Нової Зеландії - суходіл займає бл. 990). В.В.Мирний. 
ПІВНІЧНО-АМЕРИКАНСЬКА ПЛАТФОРМА, -...-ої, -и, 
ж. - Див. Канадська платформа. 

















Рис. Півкруг підвісний. 
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ПІДВІСНИЙ ПОМІСТ, -ого, -у, ч. - Див. поміст прохідницький. 
ПІДВОДНА РОЗРОБКА РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПА- 
ЛИН, -ої, -и, -..., ж. " р. подводная разработка месторож- 
дений полезньх ископаємьхх, а. ипаету/атек тіпіпо ої тіпетаї 
дерозіїз, об-5Поге тіпіпа, 5еа тіпіпае; н. зиабтагіпег АББаи та, 
(піегулаззегаббай т дег Гавет5ійтеп пиїРратег МіпегаПеп -- 
видобування корисних копалин (переважно нафти і газу) під 
водами морів та океанів. 





























Рис. Підводна розробка родовищ морського дна за допомогою драг: 
а - одночерпаковою, обладнаною драглайном; б -- одночерпаковою, 
обладнаною грейфером; в -- багаточерпаковою; г -- землесосною з 
механічним розпушувачем; д -- землесосною з зануреними насосами; 
е - ерліфтною. 


Розрізняють П.р.р.к.к. відкритим і підземним способами. 
При відкритій розробці твердих к.к. використовують пере- 
важно драги, землечерпальні снаряди, що розробляють пове- 
рхневі або донні родовища. Підземна розробка твердих к.к. 
передбачає застосування традиційних способів розкриття 
родовища гірничими виробками, які проводяться в товщі гл. 
під дном моря (океану) з подальшою виїмкою к.к. гірничими 
комбайнами або іншими засобами. При підводній розробці 
нафти і газу використовують бурові судна, бурові платфо- 
рми. Див. розробка морських родовищ нафти і газу, розро- 
бка родовищ корисних копалин, морська гірнича технологія. 
В.С.Білецький. 

ПІДВОДНЕ ГИРЛОВЕ (УСТЬОВЕ) ОБЛАДНАННЯ, -ого, 
-ого (-0го), -..., с. Я р. подводное устьевое оборудование; а. 
зифтегзіієе (зиБзеа) угі! Пеаай едиіртепі, н. зиртагіпе Войг- 
Іоспкоруанугйзипе 5 (піекураз5ег-5о0пдепкоріанягйнтипо Її 
- комплекс технічних засобів для герметизації і підвішування 
обсадних колон та пристроїв при експлуатації нафтових і га- 
зових свердловин з підводним гирлом. 

ПІДВОДНЕ НАФТОСХОВИЩЕ, -ого, -а, с. " р. подводное 
нефтехранилище; а. зибтатіпе ої! 5ї0гаве; н. Гпіетугаззет-Етаді- 
гапк па - штучний резервуар для зберігання нафти або продуктів 
первинної переробки, що встановле- 
ний нижче водної поверхні. Розміщен- 
ня П.н. безпосередньо у місці морсь- 
кого видобутку нафти і газу виключає ; 
необхідність спорудження на березі 
резервуарних парків, а також і менш 
надійних підводних трубопроводів ве- 
ликої протяжності від свердловини до 
берегової транзитної нафтоперевалоч- 
ної бази. За формою П.н. можуть бути 
циліндричними, сферичними, еліпти- 
чними; за типом конструкції - жорст- 
кі, еластичні або змішаної конструкції. 
За ступенем заглиблення у воду П.н. 
розділяються на донні - стаціонарні 
одноопорні, багатоопорні та плаваючі 
- зі змінною плавучістю. Ємкість П.н. 
досягає сотень тис. м? (до 250 тис. м?), 
як правило, 1600-1160 000 м». Глибина 
моря в місці установки П.н. може сяга- 
ти 1000 м. В.С.Бойко. 

















Рис. Багатоопорна пла- 
тформа зі стаціонарним 
підводним нафто- 
сховищем. 


ПІДВОДНЕ ПРОТИВИКИДНЕ ОБЛАДНАННЯ, -ого, -ого, 
-..., С. - Див. противикидне обладнання підводне. 
ПІДВОДНИЙ ВУЛКАНІЗМ, -ого, -у, ч. р. подводньй вул- 
канизм, а. зибтагіпе уоіїсапізт; ин. зибтагіпек УипїКкапізтиз 
т, ипіегтеегіяспег УМиїкапізтиз тп - прояви вулканічної дія- 
льності під водою. При великих глибинах води внаслідок дії 
гідростатичного тиску виверження, як правило, непомітні, в 
мілких місцях супроводжуються викидами великої кількості 
пари, газів з дрібними уламками лави. Іноді в результаті під- 
водних вивержень утворюються острови, напр., о.Сюртсей 
(1963-1967 рр., Ісландія), о.Богослов (Берінгове море). П.в. 
найбільш розвинений у острівних дугах і на ложі океану. За- 
гальна кількість підводних вулканів сягає декількох тисяч, їх 
висота - від 0,5 до 5 км, форми - округлі й овальні, лава має 
характерну кульову (подушкоподібну) форму. Див. вулканізм, 
вулкани, лава кульова. В.С.Білецький. 
ПІДВОДНИЙ ТРУБОПРОВІД, -ого, -у, ч. Є р. подводньшй 
трубопровод; а. зибтагіпе (ипдетугает) ріреїїіпе; н. Гпегугаз- 
зетгойгіейипа Її, (піегзее-Ріреїйпе Ї - трубопровід, що уклада- 
ється зі спеціального судна (баржі) нижче поверхні води при 
перетинанні рік, водойм, озер, морських акваторій. До Пт. 
відносять і трубопроводи, прокладені в болотах. У залежнос- 
ті від того, яке водоймище перетинають П.т., вони одержують 
відповідну назву: річкові, болотяні, морські трубопроводи. 
П.., що повністю перетинають водну перешкоду в складі ма- 
гістрального трубопроводу, називаються переходами трубо- 
проводів через відповідну водну перешкоду (Див. підводний 
трубопровідний перехід). В.С.Бойко, Ю.Г.Світлий. 
ПІДВОДНИЙ ТРУБОПРОВІДНИЙ ПЕРЕХІД, -ого, -ого, -у, 
ч. З р. подводньїй трубопроводньй переход; а. зиртагіпе ріре- 
Іпе раз5; н. зиртагіпег Рійкетг т - комплекс споруд трубопро- 
воду в межах водної перешкоди. Складається із трубопрово- 
ду, запірної арматури, берегозміцнюючих та протипожежних 
споруд, системи автоматики і кабельної лінії зв'язку, спеці- 
альних захисних споруд від пошкодження та інформаційних 
знаків огородження П.т.п. на судноплавних ріках та водойми- 
щах. Законструкцією П.т.п. розрізняють: одно-, багатониткові 
і типу "труба в трубі" із заповненням міжтрубного простору 
бетонним розчином або інертним газом. В.С.Бойко. 
ПІДВОДНІ ГОРИ, -их, гір, мн. " р. подводнье горь, а. 5еа- 
тоипі5, н. зибтагіпе Вегее пі рі - 1) Ізольовані гори різного 
генезису (частіше вулканічні - гайоти), які піднімаються з дна 
океанічних котловин. Найвідоміші у Тихому океані - гори 
Музикантів, Картографів, Магеллана. 2) Найбільші вершини 
підводних океанічних хребтів. 

П.г. мають висоту 0,5-95 км, округлі та овальні форми, кру- 
ті (до 15-20? і більше) схили. 
ПІДВОДНІ ДЖЕРЕЛА, -их, -рел, мн. " р. подводнье источ- 
ники, а. зибтетяеа 5ргіпа5, зирациедиз яргіпез, н. зибадиаті- 
їспе Оиеіеп Ї рі - джерела підземних вод на дні або бортах 
водойми, або потоку. На дні моря - субмаринні джерела, 
напр., на дні Чорного моря. Син. - субаквальні джерела. 
ПІДВОДНІ РОЗЛОМИ, -их, -ів, м. " р. подводнье разломьі, 
а. зиртагіпе /айПз; н. зиртагіпе Втйспе т рі - зони глибоких 
порушень земної кори в океанах довжиною декілька тис. км 
і шириною - 100-200 км з великими (до 1000 км і більше) 
горизонтальними зміщеннями лінійних магнітних аномалій. 
Рельєф дна цих зон характеризується чергуванням асиметри- 
чних підводних хребтів і вузьких долиноподібних депресій. 

Приклади: розломи Мендосино, Пайонір, Маррі (Меррей) 
в Тихому океані. У зах. частині Тихого океану розташовані 
більш складні П.р. - зони інтенсивного брилового розчле- 
нування із зубчастими піками висотою 1-1,5 км, між якими 
- глибокі провали-ущелини. У межах Серединно-Атлантич- 
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ного хребта описані наскрізні глибокі ущелини (напр., Вема), 
подібні розломи є також у Індійському океані. Син. - океанічні 
розломи. Див. розломи. 

ПІДВОДНІ (ОКЕАНІЧНІ) ХРЕБТИ, -их, -ів, мн. " р. под- 
воднье (океанические) хребтьі, а. зибтагіпе (осеапіс) гідєе5, 
н. зибтагіпе (осеапізспе) Себігезгіїве пі рі - гірські підняття 
дна океанів та морів. В межах підводних окраїн материків 
зустрічаються рідко. В зоні переходу від материків до океа- 
нів представлені г.ч. острівними дугами, а також хребтами на 
дні котловин окраїнних морів (напр., хр. Ямато в Японському 
морі). На ложі океану розповсюджені брилові, складчасто- 
брилові та вулканічні хребти. Особливий вид підводних хре- 
бтів - серединно-океанічні хребти. 

Підводний (океанічний) бриловий хребет - вузьке висо- 
ке, майже прямолінійне, як правило, асейсмічне гірське під- 
няття (горст) на дні океану, яке вивищується над океанічними 
плитами (таласопленами) на сотні-тисячі метрів. Довжина 
- перші тисячі км, ширина - 100-200 км. Окремі ділянки бри- 
лових хребтів містять підводні вулкани, які беруть участь у 
його формуванні. Кора під підводними бриловими хребтами 
складається з пухких осадів чи коралових структур (надба- 
зальтовий шар - потужністю 2-4 км і базальтовий шар - 4-7 
км), З крайовими розломами цих хребтів пов'язані аномалії 
магнітного поля Землі. Приклади: хр. Ломоносова, Східно- 
Індоокеанічний. 

Підводний (океанічний) складчасто-бриловий хребет 
- підводний хребет, утворений у результаті тектонічного дро- 
блення і піднімання окремих брил земної кори. Супроводжу- 
ється утворенням складок. В.С.Білецький. 

ПІДГОТОВКА ВИДОБУВНОЇ НАФТИ, -и, -ої, -..., ж. З р. 
подготовка извлекаємой нефти; а. їтеаїтепі ої гесоуетеа ої, 
орепіпа-ир 0/ гесоуетеа оїї, н. Уегагрейиня Ї де5 зеугоппепеп 
Етабіз - процес отримування товарної продукції на нафто- 
вому промислі, який включає технологічні процеси сепарації, 
стабілізації, зневоднення (деемульсації) і знесолення нафти, 
очищення стічної води від емульгованої нафти і механічних 
домішок (шламу), а також осушування (від водяної пари) і 
очищення (від сірководню і діоксиду вуглецю) нафтового 
газу. Див. підготовка газу до далекого транспортування, 
підготовка нафти до транспортування. В.С.Бойко. 
ПІДГОТОВКА ВИЇМКОВИХ СТОВПІВ, -и, -..., ж. " р. 
подготовка вьгемочньх столбов, а. ргерагатоп ої ехітастіоп 
рійат5, н. Уоггісітипя Ї 4ег АБРаийрісіїег - полягає в прове- 
денні виїмкових виробок, що оконтурюють стовпи в масиві. 
Обумовлює вибір: - способу проведення виїмкових виробок; 
- напрямку проведення виробок відносно ізогіпс залягання 
пласта; - способу підготовки стовпів. Виїмкові виробки зде- 
більшого проводяться вузьким вибоєм, що дозволяє викорис- 
товувати високопродуктивну прохідницьку техніку і скорочує 
час підготовки стовпів. Вибір напрямку проведення виробок 
залежить від гірничо-геологічних та гірничо-технічних умов 
розробки пласта. Виробки можуть проводитись прямоліній- 
но або за ізогіпсами. При відносно спокійній гіпсометрії, 
значному навантаженню на очисний вибій, що зумовлює ви- 
користання стрічкових конвеєрів, штреки проводять прямолі- 
нійно. При складній гіпсометрії штреки доцільно проводити 
за ізогіпсою. При погоризонтній підготовці шахтного поля 
виймальні виробки проводяться прямолінійно за падінням чи 
підняттям, а на крутих пластах - за ізогіпсою. 
Застосовуються такі способи підготовки стовпів при виї- 
мці за простяганням (рис.): - проведенням транспортного та 
вентиляційного штреків (а); - проведенням транспортного 
та повторним використанням як вентиляційного колишнього 
транспортного штреку (б); - проведенням здвоєних штре- 





ків (в); - проведенням спарених 
штреків (г); - комбінованим | 
проведенням штреків (д). 

Спосіб (а) дає змогу в крилі 
панелі вести підготовку нового 
стовпа одночасно з очисною 
виїмкою, але водночас вентиля- 
ційний штрек на половині своєї 
довжини зазнає впливу тимча- 
сового опорного тиску верхньої 
лави, а після проходження очи- 
сних робіт залишається в зоні 
стаціонарного опорного тиску, 
що значно збільшує витрати на 
його підтримання. Умови засто- 
сування способу: невелика гли- 
бина робіт, стійкі бокові породи, 
малоцінне вугілля. 

Спосіб (б) застосовується на 
пластах з породами підошви, не 
схильними до здимання. Змен- 
шує обсяг проведення виробок і 
втрати вугілля (відсутні між'яру- 
сні цілики). Способи (в) і (г) по- 
ліпшують умови провітрювання 
підготовчих вибоїв, а в способі 
(г) порода від проведення штре- 
ків залишається в шахті. 

Істотний недолік цих спосо- 
бів - вентиляційний штрек для 
підготовлюючого стовпа підпа- 
дає під вплив опорного тиску 
працюючої лави, приводячи до 
його деформації. Тому ці способи доцільно застосовувати на 
пластах, що залягають на невеликій глибині і мають стійкі 
бокові породи. 

Комбінований спосіб підготовки стовпів (д) включає про- 
ведення штреків у масиві, спареними (два середніх) та впри- 
тул до виробленого простору. Основні його переваги: мож- 
ливість одночасної роботи двох лав у крилі панелі; очисні і 
підготовчі роботи проводяться в різних крилах без взаємних 
перешкод; добрі умови підтримання всіх штреків. У зв'язку 
з останнім спосіб може застосовуватися і на значній глибині 
при менш стійких породах пологих пластів. В.І.Сивохін. 
ПІДГОТОВКА ВИЇМКОВОГО (ВИЙМАЛЬНОГО, ВИЙ- 
МАНОГО) ПОЛЯ, -и, -..., ж. " р. подготовка вьемочного 
поля, а. ргерагатоп ої а тіпе 5естіоп, н. Уогрегейипя Ї дез АБ- 
Баиїгідез - 1) Роботи по проведенню та обладнанню усіх під- 
готовчих виробок у виїмковому полі, починаючи з дільничних 
бремсбертів або похилів та закінчуючи розрізними печами. 
П.в.п. - частина підготовки шахтного поля, що здійснюється 
після проведення транспортного 1 вентиляційного штреків 
мінімум на довжину одного виїмкового поля по простяганню. 
У випадку відробки пласта або покладу лавами, що рухають- 
ся за підняттям-падінням, підготовка виїмкового поля полягає 
в проведенні і обладнанні потрібної кількості похилих виїм- 
кових виробок і розрізних просіків. 2) Роботи по проведен- 
ню та обладнанню усіх підготовчих виробок в ярусі, панелі, З 
проходженням і обладнанням ярусних штреків та розрізних 
печей. В.І.Сивохін. 

ПІДГОТОВКА ГАЗУ ДО ДАЛЕКОГО ТРАНСПОРТУВАН- 
НЯ, -и, -..., ж. ? р. подготовка газа к дальнему транспор- 
тированию; а. заз сопайіопіпе /ог Іопа-аїзітатсе Ітапурогі; н. 
Етазазацріегейипа Ї гит Кетпітапероті - обробка видобувного 
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виїмкових стовпів. 
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природного газу з метою видалення компонентів, що утруд- 
нюють транспортування його по газопроводу. Наявність у 
газі води, рідких вуглеводнів, агресивних 1 механічних домі- 
шок знижує пропускну здатність газопроводів, підвищує ви- 
трату інгібіторів, підсилює корозію обладнання, призводить 
до необхідності збільшення потужності газокомпресорних 
станцій, знижує надійність роботи технологічних систем, 
збільшує ймовірність аварійних ситуацій на газокомпресор- 
них станціях і лінійній частині газопроводів. В.С.Бойко. 
ПІДГОТОВКА НАФТИ ДО ТРАНСПОРТУВАННЯ, -и, - 
-.-, 2. Я р. подготовка нефти к транспортированию; а. ої! 
сопайтіопіпе ог ітаперогі; н. ЕтабіануРетейипе Ї сит Ткапероті 
- обробка нафти з метою видалення компонентів (вода, мі- 
неральні солі, механічні домішки, легкі вуглеводневі гази), 
що утруднюють її транспортування і наступну переробку. 
Наявність води в нафті призводить до подорожчання транс- 
портування у зв'язку із збільшенням її об'ємів і підвищеною 
в'язкістю суміші нафти і води порівняно з чистою нафтою. 
Присутність мінеральних солей у вигляді кристалів у нафті 
і розчинених у воді викликає підсилену корозію металу об- 
ладнання та трубопроводів; механічних домішок - абразивне 
зношування нафтоперекачувального обладнання та трубо- 
проводів 1 погіршення якості одержуваних нафтопродуктів. 
Крім того, домішки порушують технологічний режим переро- 
бки нафти. Через недостатню герметизацію систем збиран- 
ня, транспортування 1 зберігання легкі вуглеводні (від етану 
до пентану) можуть втрачатися внаслідок випаровування. 
Названі причини зумовлюють необхідність П.н., яка включає 
зневоднення, знесолення та стабілізацію нафти. Якість П.н. 
регламентується стандартом. П.н. здійснюється на комплек- 
сних установках зневоднення, знесолення та стабілізації наф- 
ти, які об'єднані в єдину технологічну систему збирання та 
підготовки нафти і попутного газу на нафтовому промислі. 
В.С.Бойко. 

ПІДГОТОВКА ШАХТНОГО ПОЛЯ, -и, -..., ж. " р. подго- 
товка шахтного поля; а. тіпе їаке Іаудиї, тіпе таке деуеїор- 
тепі; н. Уогрегейипя Ї дез Стиреп/гіаез, Стибепіеідудтгісітипя 
Ї, Хизсіпій т дез Стибеп/еідез - проведення гірничих виробок 
після розкриття шахтного поля з метою поділу його на час- 
тини, зручні для розміщення в них очисних вибоїв. Основне 
призначення підготовки шахтного поля -- створення техноло- 
гічних, транспортних 1 вентиляційних зв'язків між очисними 
вибоями та розкривними виробками. 

Під терміном "Спосіб підготовки шахтного поля" розу- 
міється не тільки поділ шахтопласта системою підготовчих 
виробок на менші частини. Ця система підготовчих виробок 
може обслуговувати один або декілька пластів, що розробля- 
ються. За цією ознакою розрізняють індивідуальний та гру- 
повий (коли розробка двох і більше пластів ведеться на одну 
систему підготовчих виробок) способи підготовки. В остан- 
ньому випадку немає необхідності підготовчих виробок (бре- 
меберги, похили, хідники, штреки) по всіх пластах, оскільки 
їх проводять спільними для групи розроблюваних пластів. 
Для підготовки шахтопластів виробки можуть проводитися 
по пласту або по бічних породах. Залежно від розташуван- 
ня виробок відносно пласта розрізняють пластову, польову 
та пластово-польову підготовку. Назва способу підготовки 
дається за основною класифікаційною ознакою - як шахт- 
не поле поділяється системою підготовчих виробок на менші 
частини. При розробці вугільних (сланцевих) родов. розріз- 
няють такі способи підготовки - панельний, погоризонтний, 
поверховий, головними штреками та комбінований. 

При панельному способі підготовки шахтне поле 
ділять на ділянки - панелі, які послідовно відпрацьовують. 


Панелі мають до- 
вжину за простя- 
ганням  800-3000 
м. Кожна панель 
має гол. трансп. і 
вентиляц. штре- 
ки, а також пане- 
льні | бремсберти 
або похили з хід- 
никами. Панель, 
у свою чергу, ді- 
литься на яруси, 
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розробки плас- 
та з повторним підготовка 
використанням Класифікація способів підготовки шахтних 


ярусних штреків, полів. 


прямоточна схема 
провітрювання виїмкової дільниці, розташування осн. підго- 
товчих виробок у бокових породах пласта. 

Застосування погоризонтно го способу П.ш.п. 
зумовлене особливостями розробки пластів довгими стовпа- 
ми з посуванням лав за підняттям або падінням. При цьому 
способі шахтне поле поділяють на виїмкові смуги (стовпи) 
завширшки 120-250 м, витягнуті за падінням. Останні готу- 
ють за допомогою трансп. і вентиляц. похилів (бремсбертів). 
Виїмкові стовпи відпрацьовують, як правило, прямим ходом 
у бремсберговій 1 зворотним ходом у похиловій частинах ша- 
хтного поля. 

Приповерховому способі підготовки шахтне поле 
в межах рівня (горизонту) ділять на смуги-поверхи, які готу- 
ються за допомогою поверхових трансп. і вентиляц. штреків. 
Останні проводяться з поверхових квершлатів або капітально- 
го бремсбертга, похилу. 

На вибір способу підготовки шахтного поля впливають 
такі чинники: е гірничогеологічні: потужність, кут падіння 
та обводнення пласта, наявність великих геологічних пору- 
шень у шахтному полі та напрям основної системи тріщин 
у породах покрівлі пласта; е гірничотехнічні: розміри ша- 
хтного поля; кількість очисних вибоїв, які треба розмістити 
на пласті; технологія ведення очисних та підготовчих робіт. 
В.І. Сивохін. 

ПІДГОТОВКА ШАХТНОГО ПОЛЯ ГОЛОВНИМИ ШТРЕ- 
КАМИ, -и, -..., ж. р. подготовка шахтного поля головньми 
штреками; а. рапейпа Бу таїп ваПегіе5; н. Уотгісітипя Ї ае5 
Стифеп/еідез дигсп Наипрізітескеп -- підготовка шахтного поля 
головними штреками схожа з погоризонтною. У такий самий 
спосіб через усе шахтне поле вздовж його довгої сторони 
проводять головні штреки, безпосередньо від яких проводять 
виймальні виробки - виймальні штреки. Вони розподіляють 
шахтне поле на виїмкові стовпи (смуги). Разом з тим є іс- 
тотна різниця: немає розподілу шахтного поля на виймаль- 
ні сходинки, бо в цьому разі пласт залягає горизонтально 1 
тому не треба проводити головні штреки на межах шахтного 
поля. Таким чином сама підготовка є досить простою за раху- 
нок мінімального обсягу проведення підготовлюючих виро- 
бок - двох здвоєних головних штреків. Порядок вироблення 
виїмкових стовпів (смуг) у шахтному полі такий самий, як і 
при погоризонтній підготовці. Він може бути прямим, зворо- 
тним і комбінованим. В останньому випадку з одного боку 
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Рис. Підготовка шахтного поля головними штреками: 
1, 2-- стволи, відповідно, головний і допоміжний; З -- головний 
транспортний штрек; 4 -- головний вентиляційний штрек; 
5 - транспортний виїмковий штрек; б -- вентиляційний виїмковий 
штрек; 7 -- розрізний штрек; 6 -- кросинг. 


від головних штреків виїмкові стовпи виробляються прямим 
ходом, а з другого - зворотним. Підготовка шахтного поля 
головними штреками є найпростішим з відомих способів під- 
готовки. Застосовується при порівняно невеликих розмірах 
шахтного поля, коли його не треба розподіляти на панелі, а 
також при горизонтальному або близькому до нього заляганні 
пласта. В.Д.Іващенко. 

ПІДГОТОВКА ШАХТНОГО ПОЛЯ КОМБІНОВАНА, -и, - 
..- г0ї, ож. р. подготовка шахтного поля комбинированная; 
а. сотбіпеа деуеіортепі оГа тіпе їаке, н. Котфіпатіопбуоттісі- 
пе Ї де5 Стифеп/еідез - застосовується при розробці пластів 
з непостійними елементами їх залягання в межах шахтного 
поля. Найчастіше причиною застосування комбінованої під- 
готовки є значна зміна кута падіння пластів. Напр., одна ча- 
стина шахтного поля може бути поділена на панелі, а інша 
- відроблятися лавами за підняттям або падінням. 

На більшості шахт Донбасу при відробленні верхніх го- 
ризонтів традиційно застосовувався поверховий спосіб під- 
готовки. Це було обумовлено, зокрема, тим, що на ділянках, 
близьких до виходів пластів на поверхню, кути їх падіння 
звичайно більші, ніж на глибоких горизонтах. Зростання гли- 
бини робіт і зменшення кута падіння пластів, що співпало з 
необхідністю інтенсифікації видобутку вугілля та підвищення 
концентрації робіт, привели до широкого застосування пане- 
льного способу підготовки. В останні десятиріччя для більш 
ефективного використання механізованих комплексів був за- 
пропонований і почав застосовуватися погоризонтний спосіб 
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Рис. Комбінований спосіб підготовки шахтного поля: 

1, 2- відповідно, головний та допоміжний стовбури; 3 -- головний 
транспортний штрек; 4 -- панельний бремсберг; 5 -- шурф (венти- 
ляційний ствол); 6 -- дренажний штрек; 7 -- виїмковий похил; 

8 - вентиляційний стовбур. 


підготовки. Тому на шахтах Донецького, Карагандинського 
та Печорського басейнів, де раніше застосовувались поверхо- 
вий та панельний способи підготовки, перейшли до відробки 
пластів лавами за падінням або підняттям. Зараз на діючих 
шахтах зустрічаються такі поєднання: поверховий та пане- 
льний способи підготовки; поверховий та погоризонтний; 
панельний та погоризонтний. На деяких шахтах дістали за- 
стосування всі три способи підготовки шахтного поля. Напр., 
шахта "Заперевальна" ДХК "Донвугілля", шахта "Зоря" 
ДХК "Торезантрацит", шахта "Криворізька" ВО "Луганськ- 
вугілля" та ін. Різні способи підготовки застосовуються як на 
одному, так і на різних пластах одного шахтного поля. На 
ш. "Заперевальна" пласт "Смолянинівський" відроблявся із 
застосуванням всіх трьох способів підготовки. На зближених 
пластах звичайно застосовуються однакові способи підгото- 


вки, що полегшує групування пластів. 

Якщо в шахтному полі відробляються досить віддалені пласти 
і до того ж вони відрізняються кутами падіння, то на окремих пла- 
стах можуть застосовуватися різні способи підготовки (ш. "Зоря"). 
В.І.Сивохін. 


ПІДГОТОВКА ШАХТНОГО ПОЛЯ ПОГОРИЗОНТНА, -и, 
-..., т0ї, ж. 7 р. подготовка шахтного поля погоризонтная, а. 
деуеіортепі ої а тіпе їаке 10 Пе Аїр (гі5е) Бу Погігоп5 (Лоот5, 
Ісуеіз), н. Уоггістипя Ї де5 Стифеп/еідез дйтсп 5оНіеп (Ногі- 
сопге) - відрізняється тим, що шахтне поле за падінням поді- 
ляється головними (магістральними) штреками на виїмкові 
ступені (горизонти), які, в свою чергу, за простяганням по- 
діляються на виїмкові смуги. Відпрацювання виїмкових смуг 
здійснюється за падінням або підняттям. У кожній смузі 
може бути одна або дві лави. Підготовка пласта починаєть- 
ся з проведення на рівні основного горизонту двох головних 
штреків - польового і пластового. Біля верхньої технічної 
межі проводиться головний польовий вентиляційний штрек, 
головний польовий відкатний штрек, призначений для транс- 
портування видобутого вугілля, обладнується звичайно елект- 
ровозною відкаткою. По пластовому штреку доставляються 
матеріали та устаткування. Від головного пластового штре- 
ку проводяться конвеєрний бремсбері і вентиляційний хідник, 
які оконтурюють з двох боків виїмковий стовп (смугу). Від- 
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Рис. Погоризонтний спосіб підготовки шахтного поля: 
1, 2- стволи, відповідно, головний і допоміжний; З -- капітальний 
транспортний квершлаг; 4, 5 -- головний (магістральний) транс- 
портний штрек, відповідно, пластовий і польовий; 6 -- виїмковий 
бремсберг; 7 - повітроподавальний хідник; 8 -- вентиляційний 
хідник; 9 -- розрізний просік; 10 -- головний польовий вентиляційний 
штрек; 11 -- вентиляційний квершлаг; 12 - вентиляційний ствол; 
13 - центральний похил; 14 -- хідник центрального похилу; 
15 -- головний дренажний штрек польовий і пластовий; 16 -- виїм- 
ковий похил; 17 -- вентиляційний хідник; 18 -- головний вентиля- 
ційний штрек для провітрювання похилового поля; 19 -- головний 
вентиляційний квершлаг; 20 -- дільничний водовідливний комплекс. 
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стань між похилими виробками визначається довжиною лави 
і змінюється у широких межах - від 100 до 230 м. Довжина 
виїмкових стовпів приймається від 1000 до 1300-2000 м. Біля 
верхньої межі шахтного поля похилі виробки з'єднуються 
розрізним просіком. Очисний вибій переміщуватиметься вниз 
за падінням. При великому обводненні порід стовпи краще 
відробляти лавами, що рухаються за підняттям. 

Порядок відпрацювання бремсбергової частини шахт- 
ного поля прямий, тобто виїмкові стовпи виробляються по- 
слідовно від центра шахтного поля до його меж. У похилій 
частині шахтного поля рекомендується зворотний порядок 
відробки виїмкових стовпів, але оскільки вентиляційно-дре- 
нажні штреки проводяться від середини шахтного поля, то 1 
тут часто застосовується теж прямий порядок, як і у бремс- 
берговому полі. Головні переваги погоризонтної підготовки: 
порівняно менший, ніж за іншими способами, питомий (на 
1000 т видобутку вугілля) обсяг робіт по проведенню підго- 
товчих виробок; можливість забезпечення постійної довжини 
лави незалежно від зміни гіпсометрії пласта, що дуже важ- 
ливо для комплексно-механізованих лав; простота підготовки 
та схем транспортування вугілля і провітрювання. Основний 
недолік - більш складне проведення та експлуатація похилих 
виробок великої довжини, особливо це стосується допоміж- 
ного транспорту. 

Погоризонтна підготовка дістала широке застосування на 
шахтах Донецького, Карагандинського та Печорського басей- 
нів на пластах з кутом падіння до 10?, тому що саме в цих 
умовах можливе ефективне виймання вугілля в розташованих 
горизонтально лавах з допомогою механізованих комплексів 
сучасних конструкцій. Застосування погоризонтної підготов- 
ки з посуванням очисного вибою за підняттям обмежується 
потужністю пласта бл. 2 м, оскільки при збільшенні потуж- 
ності посилюється віджимання вугілля і підвищується небез- 
пека роботи людей у лаві. При посуванні очисного вибою за 
падінням потужність може бути будь-яка, але тут обмежую- 
чим чинником є обводнення порід. В.І.Сивохін. 
ПІДГОТОВКА ШАХТНОГО ПОЛЯ ПОВЕРХОВА, -и, -..., 
-ої, ж. " р. подготовка шахтного поля зтажная; а. деуеЇор- 
тепі оГ а тіпе гаке Бу Іеуеїз, н. Уоггістипе Ї ае5 Стибеп/еідез 
диксп 5оПеп (Епа?еп) - відрізняється тим, що шахтопласт за 
падінням поділяється на витягнуті за простяганням частини 
- поверхи. Межі поверху: за підняттям -- поверховий венти- 
ляційний штрек, за падінням - поверховий відкатний штрек, 
а за простяганням -- межі шахтного поля. Підготовка пласта 
починається з проведення у середині шахтного поля головних 
похилих виробок - капітального та допоміжного бремсбертїв, 
а також вентиляційного хідника (рис. 1). Від капітального 
бремсберга в обидва боки до меж шахтного поля проводять 
поверхові відкатні та вентиляційні штреки. Відстань між 
штреками за падінням дорівнює похилій висоті поверху 1 змі- 
нюється в широких межах - від 100 до 600 м. Напрям відпра- 
цювання крила поверху може бути прямий - від стовбура до 
меж шахтного поля, або зворотний - від меж шахтного поля 
до стовбура. В залежності від цього розрізні печі проводять 
на відстані 40-60 м від похилих виробок або ж у межах по- 
верху за простяганням. На діючих шахтах у бремсбергових 
полях застосовується низхідний порядок відробки поверхів 
- зверху вниз. Можливий і висхідний порядок - знизу вго- 
ру. Поверхи у похиловому полі відробляються у низхідному 
порядку. При розробці зближених пластів можлива групова 
підготовка з проведенням комплексу похилих виробок, напр., 
тільки по нижньому пласту або у бокових породах. В цьому 
випадку на кожному поверсі на пласти проводять від похилих 
виробок поверхові квершлати - транспортні та вентиляційні. 
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Рис. І. Поверховий спосіб підготовки шахтного поля: І, 2 -- від- 
повідно, головний та допоміжний стовбури; 3 -- капітальний 
квершлаг; 4 - капітальний бремсберг; 5 -- допоміжний бремсберг, 
6 - вентиляційний хідник; 7, 8 - поверховий штрек, відповідно, 
транспортний та вентиляційний; 9 -- розрізна піч; 10 -- вентиля- 
ційний квершлаг; 11 -- шурф (вентиляційний ствол); 12 -- капіталь- 
ний похил; 13 -- вентиляційний хідник похилу; 

14 - допоміжний похил. 


При невеликій відстані між пластами можливе групування 
на рівні поверхових штреків, групові штреки проводять або 
по одному з пластів, якщо він має бічні стійки породи, або 
у бокових породах, переважно у підошві пласта. Поверхові 
пластові штреки з'єднуються з груповими штреками за до- 
помогою квершлатів або тезенків і погашаються ділянками, 
або слід у слід за очисним вибоєм в залежності від системи 
розробки. 

Найбільш характерний поверховий спосіб підготовки для 
розробки крутопохилих та крутих пластів. Особливістю роз- 
робки таких пластів є відсутність похилих підготовчих ви- 
робок - бремсбертів та похилів. На кожному горизонті розта- 
шовується один поверх і суть підготовки зводиться тільки до 





























Рис. 2. Поверховий спосіб підготовки крутих та крутопохилих пла- 

стів: 1, 2- відповідно, головний та допоміжний стволи, 3, 4- по- 

верховий квершлаг, відповідно, транспортний та вентиляційний, 5, 
6 - поверхові штреки, відповідно, транспортні та вентиляційні. 
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проведення відкатних та вентиляційних поверхових штреків 
після розкриття кожного пласта поверховими квершлатами 
(рис. 2.) Поверхи похилою висотою 100-150 м відробляються 
лавами, що рухаються за простяганням, або смугами за па- 
дінням. На діючих шахтах, як правило, поверхи відробляють 
без поділу на підповерхи з групуванням декількох пластів на 
польовий або пластовий груповий поверховий штрек. Промі- 
жні квершлати, якими з'єднуються пластові та групові штре- 
ки, поділяють крило поверху на виїмкові поля довжиною 200- 
600 м за простяганням. 

На шахтах Центрального району Донбасу бл. 80 96 пластів 
розробляються з групуванням. Головна перевага поверхової 
підготовки - порівняна простота схеми планування гірничих 
виробок. Недоліки: обмежена довжина лінії очисних вибоїв на 
поверху, а звідси і порівняно невелике навантаження на ша- 
хтопласт; труднощі забезпечення високої концентрації очи- 
сних робіт на шахті; підвищені експлуатаційні витрати на 
підтримання поверхових штреків. Умови застосування: кут 
падіння будь-який, крім горизонтального залягання пластів, 
але при кутах падіння до 25? застосування цього способу під- 
готовки рекомендується при невеликих розмірах шахтного 
поля за простяганням (до 4,0-4,5 км) та при розкритті шах- 
тного поля похилими стволами; потужність, газоносність, 
викидонебезпечність та обводнювання пластів значення не 
мають. В.1.Сивохін. 

ПІДГОТОВЛЮЮЧІ ВИРОБКИ, -их, -ок, ми. " р. подготав- 
ливающие вьработки; а. /їг5ї уогКіпе5, Феуеїортепі заїетіез 
(агійз, епігісз), н. Уоггісітипе5раие т рі - термін, прийнятий в 
офіційній звітності вітчизняних вугільних (сланцевих) шахт. 
До підготовлюючих відносять гірничі виробки, проведені в 
розкритому шахтному полі, що послідовно поділяють пласт 
в межах шахтного поля (блоку) на крила, бремсбергові та по- 
хилові поля, панелі, поверхи, підповерхи, виїмкові поля або 
яруси; всі штреки (головні, поверхові, панельні, ярусні, під- 
поверхові, проміжні, збиральні, бортові, шарові, паралельні, 
мінусові), бремсберги 1 похили (головні, панельні, проміжні, 
а також ті, що примикають до очисних вибоїв, що переміщу- 
ються за падінням, підняттям пласта або діагонально), ска- 
ти, за винятком розрізних, вуглеспускних, ходових, лісоспус- 
кних та інших, печей, проведених по вугіллю збійок, просіків, 
ортів, хідників із службових камер. В.С.Білецький. 

ПІДГОТОВЧИЙ КОМПЛЕКС РОБІТ ПРИ ПІДЗЕМНОМУ 
РЕМОНТІ СВЕРДЛОВИН, -ого, -у, - х р. подготови- 
тельньшй комплекс работ при подземном ремонте скважин; 
а. ргеЇїтіпату уготк раскаге іп а угеї! гетеаїа! ут; н. УогРетеї- 
шшпазагрейзкотріех т феї Гпіетазетератациг удп Вопгібспетп 
- роботи з передислокації ремонтного обладнання; плануван- 
ня території робочої зони; глушіння свердловини; підготовки 
ремонтного обладнання; демонтажу гирлової арматури. До- 
датково при капітальному ремонті свердловин сюди входять 
роботи з піднімання свердловинного експлуатаційного обла- 
днання, його демонтажу і вивезення на ремонтну базу, очи- 
щення штанг і насосно-компресорних труб (НКТ) від пара- 
фіно-смолистих і сольових відкладів, заміна експлуатаційних 
НКТ на технологічні (робочі) НКТ (чи на бурильні труби); 


завезення в жолобну систему і резервні ємкості технологічної 


рідини. В.С.Бойко. 

ПІДГОТОВЧІ ВИРОБКИ, -их, -ок, мн. З р. подготовитель- 
ньге вьработки, а. дсуеїортепі Пеадїпа5 (єаПегіс5, агійз, еп- 
тгіез); н. Уоггістипезатибепраце та рі, Уоггісттипезраийе т рі, 
Гібазітескеп Ї рі - виробки, що проведені в процесі підготовки 
шахтного поля до очисної виїмки. До них відносять центра- 
льні (капітальні), панельні та дільничні бремсбертги 1 похили, 
головні (корінні) панельні або поверхові та дільничні штре- 


ки, дільничні квершлати, гезенки, скати, розрізні печі. П.в. 
забезпечують доступ до очисних вибоїв, їх провітрювання, 
транспортування корисних копалин, матеріалів і обладнання, 
доставку людей, енергопостачання, водовідлив і т.д., норма- 
льні умови для створення й експлуатації очисних вибоїв. При 
стовпових системах розробки П.в. забезпечують також доро- 
звідку запасів. В.С.Білецький. 

ПІДГРУПА, -и, ж. З р. подгруппа, а. зирягоир, н. (піегогир- 
ре Ї - частина, підрозділ групи. В мінералогії - систематична 
одиниця, яка виділяється в межах групи на підставі відмінно- 
сті структури (напр., у групі сфалериту-вюртциту підгрупа 
сфалериту і підгрупа вюртцит,у). Крім того, термін П. ши- 
роко застосовується в математиці, хімії (підгрупи елемен- 
тів), інших науках. 

ПІДДИРАННЯ (ПІДДИРКА) ПІДОШВИ, -...., с. (-и, ж.), - 

х р. поддирка почвмі, а. аїпіїпе, н. МасПгеіз5еп п дез Гісзепаєп 
(аег 5оПіе), Зопіеппасіпайте Ї - вид ремонту гірничих виро- 
бок, що полягає у знятті поверхневого шару грунту, що під- 
нявся в результаті здимання гірських порід. 

ПІДЗЕМНА ВИСОТНА МЕРЕЖА, -ої, -ої, -і, ж. " р. под- 
земная вьісотная сеть, а. ипаегягоипа еісуатоп пеї (петуротк), 
н. ипіегікаїзспез НбПеппеї: п - сукупність закріплених у гірни- 
чих виробках точок (реперів), висотні відмітки яких визначе- 
но в системі висот, прийнятій для поверхні. В Україні такою 
системою є Балтійська система висот. В.В.Мирний. 
ПІДЗЕМНА ГАЗИФІКАЦІЯ ВУГІЛЛЯ, .» 0. - Див. 
газифікація вугілля підземна. 

замінні ГАЗИФІКАЦІЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН, -ої, 
її, -..., ож. " р. подземная газификация полезньх ископаємьїх; 
а. іній зазіїсатоп ої тіпета! гезоитсе5, ипаегагоипа зазійїса- 
поп ої тіпета! гезодигсе5; н. Гпіепазеуетоазипя Ї дег пиїРатеп 
Міпетаїеп - спосіб розробки родовищ корисних копалин (ву- 
гілля, сланців, сірки і ін. копалин, що містять горючі компоне- 
нти), оснований на фіз.-хім. перетвореннях корисних копалин 
у газоподібні і рідкі продукти за допомогою повітря, водяної 
пари, кисню або їх сумішей при високій т-рі. П.г.к.к. - скла- 
дний комплексний процес, що включає прогрівання покладу, 
видалення вологи і легко летких компонентів, переведення 
в рідку фазу легкоплавких компонентів, процеси гетероген- 
ного і гомогенного горіння, фільтрації газів, взаємодії ком- 
понентів газової фази, механіч. розтріскування і обвалення 
порід внаслідок температурного впливу, конденсацію летких 
речовин і ін. Найважливіша ознака всіх способів П.г.к.к. - їх 
автотермічність, що дозволяє підтримувати процес без підве- 
дення тепла ззовні, за рахунок екзотермічних реакцій частини 
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Рис. 2. Схема підземної гази- 
фікації непроникних сірчаних 
покладів: 

1 -- сірчаний пласт; 2 -- зона 
плавлення сірки; З -- зона 
горіння сірки; 4 - покрівля 
покладу; 5 -- вигоріла зона; 
6 - підошва покладу. 


Рис. 1. Схема підземної газифікації 
проникних сірчаних покладів: 
1 - сірчаний пласт; 2 - зона розплав- 
леної сірки; З -- зона горіння; 

4 - вигоріла зона; 5 -- покрівля покла- 
ду; 6 - підошва покладу; 7 -- дут- 
тьова свердловина; 6 -- газовідвідна 
свердловина. 
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горючих компонентів по- 
кладу з киснем дуття. Осн. 











7 зано 1 продуктом П.г. вугілля Є 
я 2 | торючий газ; сланців і бі- 

ГІД, з | тумів - горючий газ, рі- 

реа ПА 5 | Дке паливо, смоли, масла, 

ру Й феноли і ін. продукти; сі- 

9 Та 6 | рки - сірчистий ангідрид, 
рідка і пароподібна сірка. 

В : і За способом розкриття 


і підготовки покладу до 
П.г.к. розрізнюють шах- 
тні, свердловинні і комбі- 
новані схеми. 


(ППД 











Рис. 3. Підземна виплавка сірки: 
1 - обсадна труба; 2,3,4 - труби для 





подачі води, сірки та повітря; Найбільш пошире- 

5 - пакер; б -- розплавлена сірка; | на газифікація | вугілля 
7,8 - шари породи; 9-- пласт сірки. . -- 

підземна. Українськими 

вченими (НГАУ, м. Дніп- 

1000 ропетровськ) на базі свер- 


дловинної підземної гази- 
фікації вугільних пластів, 
вільнопоршневих агрета- 
тів та систем акумулю- 
вання теплової енергії 
розроблена перспективна 
когенераційна | система 
виробництва енергоносіїв 
(див. система виробниц- 
тва енергоносіїв ко-тене- 
раційна). Перспективним 
вважається розвиток під- 
земної газифікації сірки 
(рис. 1-4), зокрема в Укра- 
їні. В ряді гірничих шкіл перспекти- 
вними вважають роботи по розвитку 
і сучасній реалізації ідеї підземної 
газифікації вугілля (рис. 5). 

Осн. переваги П.гк.к. - низькі 
витрати на розкриття покладів, ни- 
зькі енерговитрати внаслідок авто- 
термічності процесів газифікації, 
збереження родючого шару грунту, 
екочистота. 

Недоліки: складність управлін- 
ня процесом горіння, можливість 
витоку газу через тріщини в покрі- 
влі покладу, необхідність високої 
природної або штучної проникно- 
сті покладу. Можливість реалізації 
способів практично не залежить від 
глибини залягання к.к., тому актуа- 
льність їх розвитку зростає по мірі 
вичерпання запасів, доступних для 
традиційних методів. О.В.Колоколов, В.І.Саранчук. 
ПІДЗЕМНА ГІДРОГАЗОДИНАМІКА, -ої, -и, ж. - Див. гід- 
рогазодинаміка підземна. 

ПІДЗЕМНА ГІДРОДИНАМІКА, -ої, -и, ж. З р. подземная 
гидродинамика, а. ипдегегоипа Пуагодупатісе, н. ипіегігаївспе 
Нуагодупатік ї - розділ гідродинаміки, наука про рух води, на- 
фти та газу в пористих та тріщинних колекторах земної кори. 
ПІДЗЕМНА МАРКШЕЙДЕРСЬКА ОПОРНА МЕРЕЖА, 
-ої, -ої, -ої, -і, ж. " р. подземная маркшейдерская опорная 
сеть, а. ипаетягоипа зигуеуїпе ге/егепсе петуротК; н. ипіегінаї- 
5спе5 таккасПеідегізспез Вазізпеїг п - сукупність закріплених 
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Рис. 4. Розподіл температури в 
сірчаному покладі при підземній 
газифікації сірки. 
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Рис. 5. Схема підземної 
газифікації вугілля (за В. 
Рамсеєм): І - обсадна 
колона; 2 -- колона для 
дуття; З - цементне 
кільце; 4 - покрівля; 

5 - вугілля; 6 - газ; 

7 - дуття; 6 - загазова- 
ний простір. 


в основних гірничих виробках пунктів, координати яких ви- 
значено в системі координат, прийнятій на земній поверхні. 
В.В.Мирний. 

ПІДЗЕМНА ПОЛІГОНОМЕТРІЯ, -ої, -ії, ж. З р. подземная 
полигонометрия, а. ипаегогоипа роїузопотеїтгу, н. ипіетіаї- 
5спе Роіузопотеїгіе Ї - основний спосіб створення підзем- 
них маркшейдерських опорних мереж. Оснований на про- 
кладенні підземних полігонометричних теодолітних ходів. 
В.В.Мирний. 

ПІДЗЕМНА РОЗРОБКА РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПА- 
ЛИН, -ої, -и, ж. р. подземная разработка месторождений 
полезньх ископаємих, а. ипаеготоипа тіпіпа ої тіпета! дероз- 
іт5, н. Тіе|рай т, АБРаий т ипіет Тазе, ипіетійзірег АРББаий т уоп 
пиїсРатеп МіпегаПеп - видобування корисних копалин з надр 
Землі. Традиційною і поки що найпоширенішою є розробка 
твердих копалин (у шахтах, на рудниках), під час якої атре- 
гатний стан речовини (копалини) не змінюється. Полягає у 
розкритті родовища (проведенні капітальних гірничих виро- 
бок), підготовці його до експлуатації і веденні видобувних 
робіт шахтним способом. 

Останнім часом все частіше застосовують підземну роз- 
робку родовищ з частковою або повною зміною атрегатного 
стану корисних копалин, використовуючи бурові свердловини 
(підземна сублімація, розчинення підземне, вилуговування під- 
земне тощо). Ці способи по суті поєднують власне видобуток 
і збагачення корисних копалин. Найближчим часом очікується 
розробка технології підземного і підводного видобутку крис- 
талогідратів. 

Основні системи традиційної П.р.р.к.к. можна розділити 
на дві групи: системи підземної розробки вугільних родовищ; 
системи підземної розробки рудних родовищ. Найбільш по- 
ширена галузева класифікація систем П.р.р.к.к.: 

І. Системи розробки без розділення на шари: суцільні за 
простяганням, за підняттям (падінням); стовпові - довгими 
стовпами, короткими стовпами, довгими стовпами за під- 
няттям (падінням), щитові; камерні; комбіновані - камерно- 
стовпова, парними штреками, суцільна з елементами стовпо- 
вої, стовпова з елементами суцільної. 

П. Системи розробки з розділенням на шари: горизонта- 
льними шарами; похилими шарами; поперечно-похилими 
шарами; діагональними шарами; комбінована з гнучким пе- 


рекриттям. 

Перспективи П.р.р.к.к. пов'язані з розробкою гірничих машин но- 
вого покоління - автоматизованих і автоматичних комплексів з тенде- 
нцією все меншої безпосередньої участі людини у процесі виймання 
корисної копалини з пласта, переходом розробок на все більші гли- 
бини, розвитком екологічно чистих маловідходних 1 ресурсозберіга- 
ючих комплексних технологій, зокрема типу "видобуток - первинна 
переробка". В.С.Білецький. 


ПІДЗЕМНА СУБЛІМАЦІЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН, -ої, -ії, 
ж. Є р. подземная сублимация полезньх ископаємьіх, а. ипдег- 
агоипа зибіїтаїіоп ої тіпетаїз; н. ипіегігдїзспе 5ибіїтатіоп Ї 
удп пиїсБагеп МіпетаПеп -- спосіб розробки родовищ корисних 
копалин (ртутних і стибієвих руд, колчеданів та ін.) безпосе- 
редньо в надрах Землі, що базується на переведенні корисної 
компоненти з твердої фази в газову. П.с. здійснюють шляхом 
нагріву покладу газоподібним теплоносієм, електричним 
струмом, високочастотним магнітним полем. На практиці 
застосовується при видобутку ртуті з ртутьвмісних руд кіно- 
варі. Осн. перевагою П.с. є можливість отримання порівняно 
чистої речовини з покладу, недоліком - високі енерговитрати, 
які стримують пром. застосування способу. 8.1. Саранчук. 
ПІДЗЕМНЕ РОЗЧИНЕННЯ, -ого, -..., с. - Див. розчинення 
підземне. 
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ПІДЗЕМНЕ СХОВИЩЕ НАФТИ, ГАЗУ ЧИ ПРОДУКТІВ 
ЇХ ПЕРЕРОБКИ, ого, -а, ...,с. З р. подземное хранилище 
нефти, газа или продуктов их переработки; а. ипаегогоцпа 
зогаре ої оії, заз ог ргодисіз ої еїг ге/їпіпе; н. (піеніавевреї- 
спегипа Ї уоп Екаді, Етаваз одмег ійгеп Уегагбейипезргодикіеп 
- технологічний комплекс, створений у природній або штуч- 
ній ємкості надр накопичувач нафти чи газу 1 технологічно 
поєднані з ним споруди, які служать для періодичного напо- 
внення, зберігання 1 відбирання нафти, газу чи продуктів їх 
переробки для постачання споживачам. Підземне сховище 
газу (ПСГ) створюється у водоносних або виснажених газо- 
вих покладах куполоподібної форми і призначене для регу- 
лювання нерівномірного споживання газу в літній і зимовий 
періоди (влітку газ запомповується у сховище, а зимою - від- 


бирається). 

Підземні сховища нафти, газу та продуктів їх переробки, створе- 
ні в природних ємкостях, є об'єктами права державної власності. 

Спорудження та експлуатація підземних сховищ нафти, газу та 
продуктів їх переробки здійснюються на підставі спеціальних до- 
зволів на будівництво та експлуатацію підземних сховищ, виданих 
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади 
в галузі геології та використання надр, технологічних схем і проек- 
тів та проектів їх облаштування. Проектно-кошторисна документація 
(проекти, робочі проекти, робоча документація) на спорудження і 
реконструкцію підземних сховищ підлягає у встановленому порядку 
комплексній державній експертизі. 

Введення підземних сховищ у дослідно-промислову експлуатацію 
здійснюється на підставі заяви користувача нафтогазоносними над- 
рами за рішенням спеціально уповноваженого центрального органу 
виконавчої влади, до відання якого віднесені питання державного 
регулювання нафтогазової галузі, 1 погодженим зі спеціально упов- 
новаженим центральним органом виконавчої влади, до відання якого 
віднесені питання нагляду за охороною праці, та іншими органами. 
Див. також газове сховище, газосховище. В. С.Бойко. 


ПІДЗЕМНИЙ ЛІД, -ого, льоду, ч. " р. подземньй лід, а. 
агоипа ісе; н. Стипаєіз п - лід, який знаходиться у верхніх 
шарах земної кори. За часом утворення розрізняють сучасний 
і викопний П.л. За походженням - первинний, який виникає у 
процесі промерзання пухких відкладів (як правило - лід-це- 
мент), вторинний - продукт кристалізації води і водяної пари 
в тріщинах, порах, пустотах (жильний лід, печерний лід) та 
похований - той, який сформувався на земній поверхні 1 по- 
тім перекритий осадовими породами. П.л. приурочений до 
областей розповсюдження багатолітньомерзлих порід. 
ПІДЗЕМНІ ВОДИ, -их, вод, мн. " р. подземнье водмь, а. ип- 
дететоипа угаїет; згоипа угатег, зибзит/асе угатег; н. (піегегипа- 
ураззег п, ипіегікдїзспез Указзег п, ипіегікдїзспез Сеууйї55ег п 
- води, що знаходяться нижче денної поверхні і дна поверх- 
невих водоймищ і водотоків, що заповнюють пори, тріщини 
й ін. порожнечі гірських порід у рідкому, твердому або паро- 
подібному стані. Утворюються внаслідок інфільтрації атмо- 
сферних опадів та поверхневих вод, конденсації водяної пари, 
магматичних процесів та метаморфізму тощо. 

За джерелами надходження у водоносні горизонти і ком- 
плекси виділяють три основні генетичні типи П.в.: метеог 
е нні (надходять з атмосфери, включають інфільтраційні, ін- 
флюаційні та конденсаційні води); літогенні (формують- 
ся у літосфері і поділяються на седиментогенні, відроджені, 
новоутворені, конденсаційні, солюційні) ювенільніабоє 
ндогенні (ті, які вперше потрапили у літосферу з мантії). 
Інфільтраційні води утворюються завдяки просочуванню з 
поверхні Землі дощових, талих та річкових вод. За складом 
вони переважно гідрокарбонатно-кальцієві та магнієві. При 
вилуговуванні гіпсових порід формуються сульфатно-кальці- 
єві, а при розчиненні соленосних - хлоридно-натрієві води. 
Конденсаційні П.в. утворюються внаслідок конденсації водя- 
них парів у порах або тріщинах порід. Седиментаційні води 


формуються в процесі геологічних осадоутворень і звичайно 
являють собою змінені поховані води морського походження 
(хлоридно-натрієві, хлоридно-кальцієво-натрієві тощо). До 
них також належать поховані розсоли солерудних басейнів, а 
також ультрапрісні води піщаних лінз у моренних відкладах. 
Води, що утворюються із магми при її кристалізації і при ме- 
таморфізмі гірських порід, називаються магматогенними або 
ювенільними водами. За місцем знаходження П.в. поділяють 
на порові (у пісках, галечниках та інших уламкових породах), 
тріщинні (у скельних породах) і карстові (у розчинних поро- 
дах - вапняках, доломітах, тіпсах тощо). Серед підземних вод 
розрізняють верховодку, трунтові води й міжпластові (безна- 
пірні та артезіанські води); за ступенем мінералізації - прісні 
й мінеральні води. Згідно з більш детальною класифікацією 
П.в. за ступенем мінералізації Ц.в. поділяють (за В.І. Вернад- 
ським) на прісні (до 1 г/л), солонуваті (від 1 до 10 г/л), солоні 
(від 10 до 50 г/л) і підземні розсоли (понад 50 г/л). У залеж- 
ності від т-ри (СС) розрізнюють: переохолоджені (нижче 0), 
холодні (від 0 до 20), теплі (від 20 до 37), гарячі (від 37 до 50), 
дуже гарячі (від 50 до 100) і перегріті (понад 100) П.в. П.в. 
- корисна копалина, запаси якої, на відміну від інших видів 
к.к., відтворювані. У областях існування П.в. т-ра коливається 
від -93 до 1200 "С, тиск від дек. до 3000 МПа. П.в. - природні 
розчини, що містять понад 60 хім. елементів (найчастіше - К, 
Ма, Са, Ме, Бе, СІ, 5, С, 51, М, О, Н), а також мікроорганізми. 
Як правило, П.в. насичені газами (СО,., О», М та ін.). П.в., 
які переміщаються у водоносному пласті, тектонічній або 
карстовій зоні з великою швидкістю фільтрації називають 
підземним потоком. Переміщення П.в. під дією гідравлічного 
напору або гравітаційних сил називають підземним стоком. 
Найчастіше такий стік направлений в бік моря, русла ріки 
тощо. 

Шари гірських порід, що насичені гравітаційною водою, 
утворюють водоносні горизонти, або пласти, котрі склада- 
ють водоносні комплекси, гірські породи яких характеризу- 
ються різними ступенями вологоємності, водопроникності 
та водовіддачі. Перший від поверхні Землі постійно існуючий 
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Рис. Розташування підземних вод. 
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безнапірний водоносний горизонт називається горизонтом 
грунтових вод. Безпосередньо над його поверхнею (дзерка- 
лом грунтових вод) поширені капілярні води, які можуть бути 
завислими, тобто не з'єднаними з дзеркалом грунтових вод. 
Весь простір від поверхні Землі до дзеркала грунтових вод 
називається зоною аєрації, в якій проходить просочування 
вод з поверхні. В зоні аерації на окремих розмежованих про- 
шарках порід, які характеризуються меншою фільтраційною 
здатністю, в період живлення грунтових вод можуть утворю- 
ватись тимчасові, або сезонні, скупчення П.в., які називаєть- 
ся верховодкою. Водоносні горизонти, що залягають нижче 
грунтових вод 1 відділяються від них пластами водонепрони- 
кних (водотривких) або слабкопроникних порід, називаються 
горизонтами міжпластових вод. Вони звичайно знаходяться 
під гідростатичним тиском (артезіанські води), рідше мають 


вільну поверхню - безнапірні води 

Підземні води є джерелом водопостачання (іноді їх використо- 
вують для зрошування), мінеральні води -- для лікування. За харак- 
тером використання П.в. підрозділялись на 4 види: питні і технічні, 
що застосовуються для господарсько-питного та виборничо-техніч- 
ного водопостачання, зрошення земель та обводнення пасовищ; лі- 
кувальні мінеральні води, що використовуються з бальнеологічною 
метою і як столові напої; теплоенергетичні (включаючи пароводяні 
суміші) - для теплопостачання промислових, сільськогосподарських 
та громадських об'єктів, а в окремих випадках - і для вироблення 
електроенергії; промислові води - для вилучення із них цінних ком- 
понентів. У ряді випадків П.в. одночасно є мінеральними і тепло- 
енергетичними, промисловими і теплоенергетичними, у зв'язку з 
чим вони розглядаються як комплексна корисна копалина. Родовища 
прісних і солонуватих вод, що використовуються для господарсько- 


питного водопостачання і зрошування, підрозділяються на основні 
типи: родовища річкових долин, артезіанських басейнів, конусів ви- 
носу передгірських шлейфів і міжгірських западин, що обмежені по 
площі структур або масивів тріщинних та тріщинно-карстових порід, 
тектонічних порушень. піщаних масивів, пустель та напівпустель, 
надморенних та міжморенних водольодовикових відкладів, областей 
розвитку вічномерзлих порід. Див. також карстові води, трунтові 
води, мінеральні води, артезіанські води. В.Г.Суярко, В.С.Білецький. 


ПІДЗЕМНИХ ВОД СУЛЬФАТНІСТЬ, -..., -ості, ж. - хара- 
ктеристика вмісту у підземній воді сульфат-йона 502. Як 
показник сульфатності використовують відношення 5Ом/СІ 
або 504/(СІ -- 504). Підвищені показники 502" є пошуковими 
критеріями сульфідних родовищ, що окиснюються, а знижені 
- позитивним показником нафтогазоносності. 
ПІДЗЕМНІ РОЗСОЛИ, -их, -ів, мн. " р. подземнье рассоль, 
а. зибзипасе Ргіпе; н. зираегізспе 50Іеп Ї рі, ипіегігаївспе 50- 
Іеп Ї рі - підземні води, які містять розчинені мінеральні ре- 
човини у підвищених концентраціях (36-50 г/л). Поширені у 
седиментаційних басейнах (нижче прісних та солоних вод), 
в осадових товщах дна деяких морів (Червоне, Каспійське, 
Мексиканська затока та ін.), в межах шельфів (напр., побли- 
зу п-ова Флорида), а також в зоні гіпергенної тріщинуватості 
кристалічних щитів (Балтійського, Українського, Канадсько- 
го). В.Г.Суярко. 
ПІДЗЕМНІ СПОРУДИ, -их, -руд, мн. " р. подземнье соору- 
жения, а. ипаегягоипа 5ітисіитез, н. ипіегікаїзспе Вайугетке п 
- об'єкти промислового, культурного, оборонного та кому- 
нального призначення, які створюються під землею в маси- 


Класифікація підземних споруд (за Л.М.Гейманом) 





Характер гірничо- 
будівельних робіт 


Основне призначення 
споруди 


Вид підземної порожнини 


Об'єкти, які розташовують у підземній споруді 





Проведення нових 
гірничих виробок. 


Видобуток твердих корис- 
них копалин 


Штольні, штреки, камери тощо 


Вугільні, рудні, нерудні шахти 





Пристосування під 


5 ; Транспортні комунікації 
об'єкти існуючих 


Тунелі, засипні траншеї 


Автомобільні, залізничні, гідротехнічні тунелі, ме- 
трополітени, трубопроводи 





гірничих виробок 


Розміщення електро- та те- 
пломереж 


та природних по- 
рожнин 


Камери великих поперечних перети- 
нів, тунелі 


ГЕС, ТЕС, АЕС і т.д. 





Розміщення сховищ питної 
води та очисних споруд 


Камери великих поперечних перети- 
нів, тунелі 


Резервуари для питної води, заводи очистки стіч- 
них вод 





Розміщення об'єктів місь- 
кого господарства 


Розміщення об'єктів війсь- 
кового призначення 


Котловани та траншеї з засипкою, ту- 
нелі 


Шахтні стволи, штольні, камери, кот- 
ловани з засипкою 


Гаражі, телефонні станції, кінотеатри, вокзали, то- 
ргові центри тощо 


Стартові комплекси ракет, довгострокові командні 
пункти, сховища 





Розміщення промислових 
підприємств тощо 


Гірничі виробки вугільних, рудних, 
гіпсових, соляних та ін. шахт 


Птахофабрики, заводи шампанських вин, підпри- 
ємства по вирощуванню овочів, грибів, цитрусо- 
вих, квітів тощо 





Розміщення сховищ проми- 
слових товарів 


Гірничі виробки вапнякових, гіпсо- 
вих, соляних шахт, тунелі в скельних 
породах 


Склади товарів широкого вжитку, побутових при- 
ладів, автомобілів, медикаментів тощо 





Розміщення сховищ харчо- 
вих продуктів 


Гірничі виробки у вапнякових, соля- 
них, гіпсових шахтах, а також в бага- 
толітньомерзлих гл. 


Холодильники для зберігання харчових продуктів 





Розміщення 
закладів 


лікувальних 


Гірські виробки соляних шахт, карсто- 
ві печери 


Спеціалізовані лікарні та санаторії 





Розміщення об'єктів тури- 
зму 


Печери 


Туристичні комплекси тощо 





Використання 
пористих  геоло- 
гічних структур в 


Розміщення сховищ рідких 
та газоподібних к.к., 
продуктів їх переробки 


Вичерпані газонафтові пласти-коле- 
ктори, пористі водоносні структури, 
гірничі виробки 


Великі сховища нафти, природного газу, нафто- 
продуктів, зрідженого газу тощо 





надрах Землі 








Розміщення науково-дослі- 
дних об'єктів 











Шахтні камерні виробки, спеціальні 
камери, тунелі 





Захоронення шкідливих | Відпрацьовані пласти-колектори, по- | Сховища відходів радіоактивних речовин, відходів 
відходів ристі структури в малопроникних | нафтової та хім. промисловості, шахтні води 
породах 
Комплексне осво- | Розміщення промислових | Шахтні камерні виробки, спеціальні | Заводи точних виробів, електронного обладнання, 
єння підземних | підприємств камери, тунелі судно-, авіа-, машинобудівні, військові з-ди 
просторів 


Нейтринні та сейсмогеофізичні обсерваторії, сей- 
смічні станції тощо 
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вах гірських порід. Найдавнішими П.с. є підземні могильники 
(Єгипет, Індія П-І тис. до н.е.), а також тунелі (у 2180 р. до 
н.е. у Вавілоні під р. Євфрат побудовано пішохідний тунель 
довжиною 920 м. У 700 р. дон.е. нао. Самос в Егейському м. 
- підземний водогін довжиною 1600 м.), печерні міста (Туре- 
ччина, Афганістан, Грузія та ін. - МІ ст. дон.е. - ХП ст.). У се- 
редні віки з'являються печерні міста в Україні (Крим, Київ). З 
ХМП - ХІХ ст. починається будівництво транспортних судно- 
плавних та залізничних тунелів, а з ХІХ ст. - метро (Лондон, 
Будапешт, Париж). У ХХ ст. підземне будівництво всебічно 
розвинулося - під землею було побудовано ряд об'єктів циві- 
льного, військового, промислового призначення. В табл. по- 
дана класифікація підземних споруд. В.С.Білецький. 
ПІДІГРІВАННЯ НАФТИ, -..., с. " р. подогрев нефти; а. ої! 
пеаїіпе; н. Апулігтеп п де5 Етабіз, Екабіуогуліігтипя Її, Ека- 
біайіуйгтипе Ї - процес, що здійснюється з метою покращан- 
ня реологічних властивостей та зниження в'язкості нафти 
(або водонафтової емульсії); проводиться на нафтових про- 
мислах при транспортуванні нафти далеким споживачам, на 
нафтопереробних заводах. На нафтовому промислі П.н. вико- 
нують біля гирл свердловин і на установках підготовки нафти 
при її деемульсації (термічний спосіб або поєднання його з 
іншими) в трубчатих печах при т-рі 40-85 "С. На викидних лі- 
ніях встановлюють гирлові нагрівачі, на збірних колекторах 
-- печі підігрівання, трубопровідні підігрівачі, на магістраль- 
них трубопроводах - блочні автоматизовані печі підігріван- 
ня нафти. Нафтовий газ спалюють у печах (теплообмінних 
апаратах), які забезпечують нагрівання до температури 70 "С 
за робочого тиску до 1,6-16 МПа за рахунок тепловипромі- 
нювання від розжарених панелей безполум'яних газових па- 
льників. Аналогічно підігрівають газ при газліфтній експлу- 
атації нафтових свердловин. П.н. попереджує парафінізацію 
нафтопроводу, знижує втрати нафти при розвантажуванні із 
цистерн і танкерів, а також втрати енергії, які пов'язані з пе- 
рекачуванням нафти по трубопроводах. Син. - підігрівання 
нафти шляхове. В.С.Бойко. 

ПІДІЙМАЛЬНА МАШИНА ШАХТНА, -ої, -и, -ої, ж. 7 р. 
подьемная машина шахтная, а. тіпе улпает; тіпе Поїзі; н. 
Успастубгаєттазсніпе Ї - осн. частина підіймальної уста- 
новки шахтної; призначена для обладнання вертикальних і 
похилих підіймальних установок вугільних шахт і рудників. 
П.м.ш. поділяються на: однобарабанні, двобарабанні з веду- 
чим шківом тертя та багатоканатні. 

Однобарабанні П.м.ш. призначені для роботи з од- 
ного горизонту з навивкою лівого і правого канатів на один 
барабан і для однокінцевих підйомів з противагою. Викорис- 
товуються на шахтах і рудниках невеликої продуктивності і 
глибини (до 400 м). 

Двобарабанні Пм. мають велику канатоємність 1 мо- 
жуть обслуговувати 
дек. горизонтів. 

Найбільш прогре- 
сивні багатока 
натні Пм.ш., які 
мають ряд істотних 
переваг у порівнянні 
з одноканатними ба- 
рабанними: менший 
діаметр підіймальних 
канатів і канатного 
шківа, компактність і 
малі розміри, можли- 
вість підйому вели- 
ких вантажів (до 60 

















Рис. Підіймальна машина: 
1 - циліндричний барабан; 2 -- редуктор; 
3 - електродвигун; 4, 5 -- гальмівна сис- 
тема; 6 - пульт управління. 


т) з глибини до 1500 - 2000 м 1 ін. Завдяки цьому вони широко 
використовуються у вугільній і рудній пром-сті всього світу. 
ПІДІЙМАЛЬНА УСТАНОВКА ШАХТНА, -ої, -и, -ої, ж. Є р. 
подьемная установка шахтная, а. уліпаег угіпаїпа ріапі, Пої51- 
іпа ріапі, н. Успастдтаетаніаєе Ї, 5спаспудтаєтеіпгістипо Ї 
- основний транспортний комплекс, що зв'язує підземну час- 
тину шахти (рудника) з поверхнею; призначена для видачі на 
поверхню к.к, і породи, спуску і підйому людей, транспорту- 
вання гірничошахтного обладнання і матеріалів, а також огля- 
ду армування 1 кріплення стовбура шахти. П.у.ш. складаються 
з підіймального обладнання і гірничотехнічних споруд. 

До підіймального обладнання належать: підіймальні ма- 
шини з приводом, підіймальні ємкості (кліті шахтні, скіпи 
шахтні та ін.), канати, підвісні пристрої, шахтні парашути, 
посадочні кулаки, розвантажувальні і завантажувальні при- 
строї тощо. 

До гірничотехнічних споруд належать споруди, що роз- 
ташовані в приствольному дворі (навантажувальний бункер, 









































Рис. 1. Схеми одноканатної вертикальної клітьової (а) та скіпової 
(6) підіймальної установки: 1,2 -- кліть або скіп; З - підіймальна 
машина; 4 - канати; 5 -- шків; 6 -- копер; 7 -  вагонетка; 8 -- пере- 
кидач; 9, 11 -- бункери; 10 -- дозатор. 





приймальна площадка та ін.), стовбур шахти, надшахтні спо- 
руди (копер, приймальний бункер та ін.). 

П.у.ш. поділяються: 

за призначенням - на головні (вантажні) для видачі 
з шахти корисної копалини; допоміжні (вантажно-люд- 
ські) для видачі породи, спуску обладнання та матеріалів, а 
також спуску і підйому людей; лю дськ і - тільки для 
спуску і підйому людей; 

















Рис. 2. Схема похилої скіпової підіймальної установки: 1 -- переки- 
дач; 2, 8 - бункери; 3 - затвор; 4 - скіпи; 5 - похилий стовбур; 
6 -- копер; 7 - розвантажувальні криві; 9 -- металева ферма; 
10-- шківи; 11 - підіймальна машина; 12 -- приміщення підіймаль- 
ної машини. 
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Рис. 3. Схеми підіймальних установок для вертикальних шахтних 
стовбурів: а - одноканатна клітьова; б -- одноканатна скіпова; в 
- багатоканатна скіпова зі шнеком тертя; г -- двоканатна; 

1 - підіймальна машина; 2 - підіймальні канати; 3 -- копрові шкі- 
ви; 4 - кліть; 5 -- скіп; 6 - навантажувальний бункер; 7 -- наван- 
тажувально--дозувальний пристрій; 8 - відхиляючий шків; 

9 -- противага; 10 -- вирівнюючий пристрій. 





за типом привода підіймальних машин - на установки з 
асинхронним електродвигуном і з двигуном постійного стру- 
му; 

за типом стовбура шахти-на вертикальні та по 
хилі; 

за числом канатів -наодноканатніта багаток 
анатні; 

за типом органів навивки - на установки з постійним і 
змінним радіусом навивки; 

за типом підіймальних ємкостей -- на скіпові, клітьові, скі- 
по-клітьові, баддяні; 

за ступенем урівноваженості - на урівноважені і неврів- 
новажені. 

Перша багатоканатна П.у.ш. з канато-ведучим шківом тер- 
тя була побудована у 1938 р. в Швеції фірмою "АСЕА". У по- 
рівнянні з одноканатними, багатоканатні П.у.ш. мають значно 
менший діаметр канатів, менші габарити і масу підіймальної 
машини (в 3-5 разів при однаковій продуктивності). 

Взаємне положення геометричних осей і осьових площин 
піднімальної установки виражене зміщенням або кутовим 
відхиленням від заданої норми, прямовисної або горизонта- 
льної площини, проектного положення є показником якості 


монтажу або стану устаткування. Одним з найважливіших 
елементів піднімальної установки є кути девіації на бараба- 
нах та шківах, які не повинні перевищувати 1,5 7. 
ПІДІЙМАЛЬНЕ УСТАТКУВАННЯ, -ого, -.., с. З р. подьдм- 
ная установка; а. Поізіїпеє ріапі; н. 5Спаспудтаєтапіа?е Ї - ме- 
ханічна лебідка, яка змонтована на самохідній транспортній 
базі - автомобілі або тракторі з вишкою, талевою системою та 
іншим обладнанням. Син. - підіймальний агрегат, підіймач. 
ПІДІЙМАЛЬНИЙ АГРЕГАТ, -ого, -а, ч. 7 р. подьбмньй агре- 
гат; а. Поізііпа ипії, н. 5спастудтаетаніаєе Ї - Див. підіймаль- 
не устаткування. 

ПІДІЙМАЛЬНИЙ ГАК, -ого, -а, ч. З р. подьвмньй крюк; а. 
ШНіпа Ноок; н. Воптпакеп т, Кбкаетпакеп т -- металевий сте- 
ржень, загнутий на кінці, призначений для підвішування еле- 
ваторів з допомогою строп, вертлюгів й іншого обладнання 
та пристосувань під час спуско-підіймальних операцій. 
ПІДІЙМАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ КОМПЛЕКС, -..., -у, 
ч. З р. подьбмного оборудования комплекс; а. Ноізіїпя (ПЙ- 
іпе) едиїртепі сотрієх; н. 5спаспудтаекапіазепкотрієх ту 
- підіймальне устаткування, яке укомплектовано насосом, 
ротором, вертлюгом, приймальним помостом та іншим, не- 
обхідним для спуско-підіймальних операцій обладнанням і 
інструментом. 

ПІДІЙМАЧ, -а, ч. З р. подьбмник; а. Поїзі!, ПІТ", /аск?, еІеуа- 
тог?; н. Аиїсия та, Небебоск т, Небегеця п, Пій т, Нереугетк п, 
НерРееїіпгістипе Ї, Нифугтк п, КайтзтиНі т, Нефбег т - 1) Меха- 
нічна лебідка, напр., змонтована на автомобілі, тракторі або 
окремій рамі. 2) Домкрат. 3) Ліфт тощо. 

ПІДІЙМАЧ ГАЗОРІДИННИЙ, -а, -ого, ч. Є р. подьбмник 
газожидкостньй; а. 2а5 - Пдиїіа ПЙ; н. Саз-Кійззізкейзій 
т, Саз-КійззівКкейзнебег ті - устаткування для підійман- 
ня рідини на певну висоту, принцип роботи якого полягає в 
зменшенні густини суміші рідини з газом у вертикальній чи 
похилій трубі. Газ може виділятися із рідини (фонтанна наф- 
това свердловина) або подаватися ззовні (газліфтна нафтова 
свердловина). 

ПІДКИД, -у, ч. " р. взброс, а. ирійгом/ /аиії, ирійгизі, геуегзей 
ації; н. Аи)зспіерипя Ї, угідетзіппіве Уегугет/ипя Ї, іпуег5е АБ- 
зспіеРипя Ї, Уегуген(ипя Ї іпз Напзепаєе, Ургипа т іп5 Напзепае 
- одна з форм розривних тектонічних зміщень гірських порід. 
При П. рух порід відбувається по тріщині, нахиленій до го- 
ризонту. Породи висячого боку при цьому, які лежать вище 
поверхні зміщення, пересуваються по ній угору по лінії роз- 
риву, а породи лежачого боку зазнають відносного зміщення 
вниз. В основному П. утворюються в умовах тангенціального 
стиснення, часто в зв'язку зі складчастістю. Геометричний 
ефект П. полягає в скороченні земної поверхні. 8.8.Мирний. 
ПІДКЛАДКА, -х, ж. З р. подложка, а. Іїпіпе, зируїта/е, Баск- 
іпа, н. (піет/ипег п - основа, на якій відбуваються зародження 
й ріст мінеральних індивідів та їх атретатів. П. можуть бути як 
кристали тих самих видів, що зародилися раніше, так і інші 
кристали, а також стінки різноманітних порожнин. 
ПІДКЛАС, -у, ч. " р. подкласс, а. зирсіаз5, н. (піетКіаз5е Ї - 
систематична одиниця в мінералогії, яка виділяється в межах 
класу на основі загальної структурної подібності мінеральних 
видів, якою є характер зчеплення між структурними одиниця- 
ми. За цією ознакою в межах класів виділяють підкласи: коор- 
динаційні, каркасні, кільцеві, острівні, ланцюжкові, шаруваті. 
ПІДКОРОВИХ ТЕЧІЙ ГІПОТЕЗА, -..., -и, ж. З р. подкоро- 
вьх течений гипотеза, а. пуротезіз ої зибстизіа! сигтепі5; н. 
(пекзїтдтипозпуротеге Ї, (піегбїтбтипазтеогіе Ї -- концеп- 
ція, яка припускає існування у мантії кругообігу повільних 
(1-10 см на рік) конвекційних течій, які захоплюють за собою 
земну кору (літосферу) і викликають її деформацію. Похо- 
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дження цих конвекційних потоків пов'язується з різницею 
температур на однакових рівнях від поверхні земної кулі. 

Особливо велика різниця температур, за цією гіпотезою, 
має місце під корою континентів та океанів, так як кора кон- 
тинентів значно багатша джерелами тепла - радіоактивними 
елементами, тоді як океанічна кора на них порівняно бідна і, 
крім того, кора континентів має меншу теплопровідність у 
порівнянні з океанічною корою. 

У місцях розігріву виникають висхідні течії, які, зустріча- 
ючись з підошвою кори, розгалужуються і дають початок низ- 
хідним течіям в областях з більш низькою температурою. 

Над місцями розходження спостерігається розтягнення 
кори, виникають підняття (приклад - серединно-океанічні 
хребти), над місцями низхідних течій - прогини, геосинкліна- 
лі (зона всмоктування кори, приклад - глибоководні океанічні 
жолоби, острівні дуги), Ця гіпотеза надає однакового значен- 
ня вертикальним і горизонтальним рухам земної кори, чим 
пояснює одночасність виникнення в земній корі взаємообу- 
мовлених конвекційними потоками зон стиску 1 розтягнення. 

Гіпотеза виникла в першій половині ХХ ст. (англ. дослі- 
дник Холмс, 1929 р., авст. вчений О.Ампферер та ін.). Син. 
- гіпотеза конвекційних течій. Див. також конвективний 
осередок. 

ПІДМЕРЗЛОТНІ ВОДИ, -их, вод, мн. " р. подмерзлотнье 
водь; а. зибрегта)гобі уматег, н. везраппіе5 Стипам/аззег п ип- 
тетпа!Б аез5 Регтаїтгозіез (Даийегрозібодйепз), І/гареттаїтозі- 
угаз5ет п -- підземні води, які розташовані під мерзлою товщею 
порід в областях поширення вічномерзлих порід (багаторіч- 
ної мерзлоти). П.в. є, як правило, напірними водами. 
ПІДМІНКА, -и, ж. З р. псевдоморфоза, а. рзендотогрн, н. 
Рзеидотогрпоге Ї -- стара укр. назва псевдоморфоз. 
ПІДНІМАЛЬНИЙ КРАН, -ого, -а, ч. З р. подьемньй кран; 
а. сгапе, уєппу, Ної5іїпо стапе, деттісК, н. Ктап т, Неїі55кКтап т 
- вантажопіднімальна машина для підіймання і переміщення 
вантажів у вертикальному і горизонтальному напрямках. Під 
час буріння свердловин та облаштування родовищ використо- 
вуються крани, встановлені на шасі автомобіля і консольні 
крани, а під час буріння і розробки морських нафтових і газо- 
вих родовищ - плавні (плавучі) крани, які встановлюються на 
плавних самохідних суднах. 

ПІДОШВА ПЛАСТА (ЖИЛИ, ПОКЛАДУ), -и, -..., ж., " р. 
почва пласта (жиль,залежи), а. Беа Яоог зеат Доог зиб/асе 
ої а зітаїит, Доог ої а зеат, (Бопот (|Лоог| ої а уеіп, ропот 
Поог| ої а 4ерозії), н. Гісзепае п, КібгзоНіе Її, КібсПевепае 
п, 5о0Піен/йсПе Ї еіпег 5спісНі, 5спісііавет п, 5спістіфодйеп т 
- товща гірських порід, які залягають під пластом (жилою, 
покладом) корисної копалини. П.п. - стратиграфічно нижня 
поверхня, що обмежує шар (пласт), гірські породи які без- 
посередньо підстилають даний пласт. П.п. може бути безпо- 
середньою, фальшивою (несправжньою) і основною. П.п. є 
лежачим боком покладу. Син. (рідко) - трунт пласта. 
ПІДОШВА БЕЗПОСЕРЕДНЯ, -и, -ньої, ж. - товща порід, 
що залягають безпосередньо під пластом (жилою, покладом) 
корисної копалини або під підошвою фальшивою. З властиво- 
стями П.б. вугільних пластів пов'язані явища здимання гір- 
ських порід, втискання в неї кріплення, а на крутому падінні 
- сповзання та обвалення. 

ПІДОШВА ОСНОВНА, -и, -ньої, ж. - товща стійких порід, 
що залягає нижче порід безпосередньої підошви. 

ПІДОШВА ФАЛЬШИВА (НЕСПРАВЖНЯ), -и, -ої, ж. - шар 
або декілька шарів породи невеликої потужності, що знахо- 
дяться безпосередньо під пластом або покладом (жилою) 
корисної копалини і мають знижену стійкість та міцність при 
стисненні. При розробці крутих пластів, жил і покладів по- 


роди П.ф. нерідко сповзає, що призводить до завалів очисних 
виробок. 

ПІДОШВА УСТУПУ, -и, -..., ч. - Див. уступ. 
ПІДОШВОУСТУПНА ВИЇМКА (ВИЙМАННЯ), -ої, -и, ж. 
(... с.) " р. почвоуступная вьемка, а. Пеадіпе-апа-репсПп 
тіпіпе; н. 5їго55епрай т, 5їи/епугеізег АББай т, АБбай т іп 
Зиїеп -- очисна виїмка в довгому вибої уступної форми, при 
якій кожний уступ, що розташований вище, крім магазинно- 
го, випереджає нижній, На вугільних шахтах застосовується 
на крутих пластах середньої потужності з м'яким і середньої 
міцності вугіллям при суцільній і стовповій системах з на- 
прямом руху очисного вибою за простяганням пласта. Вибій 
розбивається на уступи довжиною до 30 м. Випередження 
уступів - до 1-2 м. Роботи по відбійці вугілля (відбійними 
молотками) в уступах ведуться в напрямі зверху вниз під 
захистом помостів. П.в. на вугільних шахтах має обмежене 
застосування. На рудних шахтах П.в. використовується при 
відпрацюванні крутоспадних покладів за простяганням або 
пологих пластів за потужністю. При суцільній і камерно- 
стовповій системах розробки П.в. здійснюється в покладах 
потужністю 6-20 м з кутом падіння до 25 ?. Вибійне бурове 
і вантажно-транспортне обладнання самохідне. Висота усту- 
пів 2,5-3,5 м. Руду відбивають шпурами або свердловинами 
глибиною, яка дорівнює висоті уступу. При виїмці декількома 
уступами ширина берм на них не менше 1,5-2 м. 
ПІДОШВОУСТУПНИЙ ОЧИСНИЙ ВИБІЙ, -ого, -ого, ви- 
бою, ч. р. почвоуступньшй очистной забой, а. ропот (ипаег 
Пеаа) 510ре, н. 5іто55епаБбамогі п -- вибій уступної форми, що 
застосовується при розробці крутих пластів, в якому кожний 
уступ (окрім магазинного) знаходиться спереду по відношен- 
ню до будь-якого розташованого нижче. Роботи по відбиван- 
ню вугілля в уступах ведуться під захистом розташованих 
вище помостів. Розробка крутих пластів підошвоуступними 
вибоями застосовується на пластах з м'яким і схильним до 
висипання вугіллям. 

ПІДОШОВНА ВОДА, -ої, -и, ж. " р. подошвенная вода; а. 
Бопот угатег; н. 5о0Ріепураззет п, Піедепауаззег п - пластова 
вода, яка підстиляє поклад нафти (чи газу) знизу. 
ПІДПОВЕРХ, -у, ч. " р. подзтаж, а. зифіеуеі, зїогу, н. ТейБоп- 
Іе Її - частина поверху з самостійним комплексом підготов- 
чих, нарізних і очисних виробок, обмежена за падінням двома 
штреками (ортами). Висота П. - від 10-15 до 30-40 м. 
ПІДРАХУНОК ЗАПАСІВ КОРИСНИХ КОПАЛИН, -у, -..., 
ч. З р. подсчет запасов полезньх ископаємьх; а. езпітатйоп 
ої тіпета! тезетуєз, н. Вегесппипа Ї аег Уоггійе дег пиїРатеп 
Міпетаїеп - визначення кількості і якості корисних копалин 
у надрах. Складається з таких головних операцій: - оконту- 
рювання родовища; - розподілу запасів за їх господарським 
значенням, ступенем розвіданості, категоріями залягання, 
умовами видобутку; - визначення параметрів підрахунку; 
- кількісного підрахунку; - оцінки точності результатів під- 
рахунку. 

ПІДРЕШІТНА ВОДА, -ої, -и, ж. " р. подрешетная вода, а. 
ипаетустееп угаїет; н. Мпегугаззег п - у збагаченні корисних 
копалин - вода, що подається під решето відсаджувальної 
машини у певній кількості. Знижує всмоктування дрібних 
частинок робочої постелі під решето при низхідному русі, а 
також збалансовує рівень води у повітряному чи поршневому 
відділенні відсаджувальної машини. П.в. важливий фактор 
технологічного регулювання процесу відсадки. В окремих 
випадках вживають терміни "підапаратна вода" або "підпірна 
вода". О.А.Золотко. 

ПІДРЕШІТНИЙ ПРОДУКТ, -ого, -у, ч. " р. подрешетньй 
продукт, а. ипает/їом, ипаегзіге, н. 5іеБдитспвапя т, 5іер- 
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дигспіацї т, 5іебипгегіан) та, (піегкот п - частина матеріалу, 
яка пройшла через просіюючу поверхню грохота. 


ПІДРИВАННЯ, -..., с. 7 р. подрьв, а. ехріозіоп, н. 5ргепоеп 
п, 5спіеззатбейеп Ї рі - Див. висадження (у повітря). Син. 
- підрив. 


ПІДРИВАННЯ», -..., с. " р. подрьг, а. гірріп2, 5арріпо, ип- 
дегтіпіпе, ипдетсипіпе, н. Масппайте Ї, ХасПтеїззеп п, Масп- 
5ргепаеп п - 1) Підкопування, риття землі під чим-небудь, ви- 
ймання порід. Див. підривання покрівлі (підошви). 2) Процес 
природного утворення хвилеприбійних ніш, корозійних ніш 
у нижніх частинах схилів височин останцевого тропічного 
карсту та ін. Син. - підкопування. 

ПІДРИВАННЯ ПОКРІВЛІ (ПІДОШВИ,), -..., с." р. подрьв- 
ка кровли (почвмю), а. гірріпе (тоої гірріпе, Лоог гірріпе); н. 
Напзвепапасітайте Ї (5оПіеппасппайте Т) - виймання порід 
покрівлі (підошви) пласта корисної копалини (прохідницьким 
комбайном, відбійними молотками, шляхом буропідривних 
робіт) у межах контура поперечного перерізу виробки, вста- 
новленого паспортом її проходження 1 кріплення. 
ПІДРИВНИЙ СПОСІБ ВИЙМАННЯ ВУГІЛЛЯ, -ого, -у, -..., 
ч. " р. подрьвной способ извлечения угля, а. Біазііпа соаї тіп- 
іпа, н. Бргепвуетангеп п дег КоНніепзеуліппипе - спосіб вийман- 
ня вугілля, суть якого полягає в тому, що для відокремлення 
вугілля від масиву використовуються довгі свердловини, про- 
бурені з проміжного штреку по підняттю пласта паралельно 
очисному вибою на верхній штрек. Свердловини підривають 
з гідрозабивкою. Відбите вугілля опускається вниз під дією 
власної ваги і через вуглеспускні печі надходить на конвеєр. 
Застосовується при розробці крутих пластів потужністю до 5 
м із стійкими бічними породами 1 витриманими елементами 
залягання. 

ПІДРИВНІ РОБОТИ, -их, -іт, мн. З р. взрьвнье работь,, а. 
5Поцігіпе, Біазтіпе; н. 5ргепвагрейеп Ї рі - роботи, що про- 
водяться із застосуванням вибухових речовин для руйнування 
гірських порід за допомогою вибуху з метою видобутку корис- 
них копалин, проведення гірничих виробок тощо. Дають змогу 
контрольовано руйнувати або переміщувати матеріали (гірсь- 
кі породи, бетон тощо), змінювати їх структуру, властивості 
і форму, гасити пожежі на нафтових і газових промислах, лік- 
відувати затори льоду тощо. 

ПІДРОБКА ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ, -и, -..., ж. Є р. подработ- 
ка земной поверхности, а. ипаегуроткіпе ої Ше згоипа зипасе; 
н. СПпіеграцеп п, Мпіег/айгипя Ї дег Екаорет/ййспе -- підземна 
виїмка корисних копалин, ін. г.л., що впливає на стан земної 
поверхні, геол. тіл або пром. об'єктів в надрах. Супроводжу- 
ється зсувом, осіданням масиву г.лп., його розтріскуванням 1 
т.п. Розрізняють первинну, повторну, неповну, повну П.з.п. 
Первинна П.злп. - першою очисною виробкою по першому 
пласту (шару). Повторна П.з.п. - підробка другими і насту- 
пними пластами (шарами), гірничими виробками. Неповна 
П3з.п. - підробка, при якій збільшення довжини (ширини) 
виробленого простору збільшує максимальне осідання грун- 
ту. Повна П.з.п. - підробка, при якій в мульді зрушення не 
відбувається збільшення максимального осідання; при пода- 
льшому збільшенні довжини (ширини) виробленого просто- 
ру 1 при пологому заляганні пластів утворюється плоске дно 
мульди зрушення. 

ПІДРОБЛЮВАНІ ОБ'ЄКТИ, -их, -ів, мн. - об'єкти (будівлі, 
споруди, терикони, водні об'єкти 1 т.ін.), які потрапляють в 
зону впливу підземних розробок (мульд зрушення). Межі 
зони впливу визначаються граничними кутами. 
ПІДСВІЧНИК, -а, ч. " р. подсвечник; а. ріре зеїРаск, зетраск 
агеа, н. Сезійпвекі55еп п - майданчик, який розміщується все- 
редині бурової вежі, дещо вище над підлогою, і призначений 


для встановлення на ньому у вертикальному положенні бури- 
льних труб при підніманні Їх свічками. 

ПІДСИЛЮВАЧ, -а, ч. " р. усилитель, а. атрійіег н. Уегзійгкег 
па - пристрій, в якому здійснюється збільшення потужнос- 
ті вхідного сигналу за рахунок енергії допоміжного джерела 
живлення. Залежно від виду енергії вхідного сигналу і дже- 
рела П. поділяють на: електричні, механічні, гідравлічні, пне- 
вматичні. Найпоширеніші електричні П. Див. операційний 
підсилювач. 

ПІДСІВ, -у, ч. " р. подсев, а. сопітої 5ійіпо, н. Копітойзіебипя 
Ї, Копітойзіебеп п - контрольний розсів сортового вугілля (ан- 
трацит)у), який здійснюється для виділення засмічуючих ча- 
стинок, менших за нижню межу крупності даного сорту. 
ПІДСІЧКА, -и, ж. " р. подсечка, а. ипаетсипіпо, н. Апесіпеїі- 
деп п, Спіег5сппейдеп п - процес оголення масиву корисних 
копалин (гірських порід) знизу. Служить для створення додат- 
кової відкритої поверхні і компенсаційного простору. П. здій- 
снюється проведенням однієї або серії виробок одночасно на 
площі, що забезпечує стійкість масиву до початку його осн. 
відбійки або обвалення. При системах розробки з самообва- 
ленням П. служить для управління процесом самообвалення. 
ПІДСТАНЦІЯ ЕЛЕКТРИЧНА, -ії, -ої, ж. " р. подстанция 
злектрическая, а. еЇесттіс 5ибутатіоп, н. еіекітіусне Питет5іаті- 
оп Її, С(піетугетк п, (пеггепітаїіе Ї - електрична установка або 
сукупність електричних пристроїв, якими перетворюють 
електричний струм, розподіляють електричну енергію між 
споживачами. Існують перетворювальні та трансформаторні 
підстанції. Див. електропостачання гірничих підприємств, 
рудникове електрообладнання. 

ПІДСУВ, -у, ч. " р. поддвиг, а. ипаетійтизі, н. (піегуспіерипо 
ї - зміщення по розлому, метаморфічно подібне насуву, але 
таке, що виникло за активного руху лежачого крила під ви- 
сяче крило. Розрізняють П.: - пологі з кутом падіння площин 
не більше 452; - підсувні складки; - великі П., площини яких 
падають під гірські кряжі; - субконтинентальні (приклади 
- зони розривів в острівних дугах на межі океанів та контине- 
нтів; розриви, які обмежують Гімалаї). 

ПІДТРИМКА ГІРНИЧИХ ВИРОБОК, -и, -..., ж. " р. под- 
держание горньх вьработок, а. тіпе уогкіп25 таіпіепапсе; 
н. Одеппатеп п уоп Стифепбайеп, Стирбепбайіпзтапананипя 
ї - комплекс робіт утримання виробки в стані, означеному 
в паспорті її проведення 1 кріплення. Термін "П.г.в." в техн. 
літературі і документації часто вживається в більш вузькому 
значенні - як ремонт гірничих виробок. 

ПІДТРИМУВАННЯ ПЛАСТОВОГО ТИСКУ, -..., с. " р. 
поддержание пластового давления; а. таїпіепапсе ої гезег- 
удіг ргеззиге, гергеззигіпе; н. Аийїгеспіеттапипя Ї дез 5сПісНі- 
дкисК5 - процес природного або штучного зберігання тиску 
в продуктивних пластах нафтових покладів на початковому 
або запроектованому рівні з метою досягнення високих тем- 
пів видобування нафти і збільшення повноти Її вилучення. 
П.пи. при розробці нафтових покладів можуть здійснювати 
за рахунок природного активного водонапірного або пруж- 
но-водонапірного режиму, штучного водонапірного режиму, 
який створюється внаслідок нагнітання води в пласти-ко- 
лектори при законтурному або приконтурному, а також при 
внутрішньоконтурному заводненні. Застосування П.п.т. різко 
збільшує темпи відбирання нафти, скорочує терміни розроб- 
ки нафтового покладу, забезпечує високі кінцеві коефіцієнти 
нафтовилучення. 

ПІДУСТУП, -у, ч. - Див. уступ. 

ПІЖОНІЇТ, -у, ч. " р. пижонит, а. ріяеопіїе, н. Різеопії ті 
- мінерал, складний силікат кальцію, магнію та двовалентно- 
го заліза, групи піроксенів. Бідний на кальцій моноклінний 
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піроксен ряду діопсид - геденбергїт. Формула: 1. За Є.Лаза- 
ренком: (Ме, Бе? Са)з5і:Об. 2. За "Кіеізспег'я Сіоввагу" (2004): 
(Ме, Ре, Са (Ме, Бе)|5ігОві|. Домішки: ТІО», Мпо, Ма:О, Ко0, 
АТО», НО. Склад у Зо (з родов. Піжон-Пойнт, США): Ме0 
- 15,15; БеО - 14,9; Бе2Оз - 5,5; СаО - 10,72; 510» - 45,05. Си- 
нгонія моноклінна. Призматичний вид. Утворює короткопри- 
зматичні кристали, мікрофенокристали. Густина 3,3-3,4. Тв. 
6,0-6,5. Колір зеленувато-коричневий, коричневий, чорний 
або безбарвний. Рідкісний мінерал вивержених гірських по- 
рід. Зустрічається в діабазах, базальтах і габро. Утворюється 
при швидкому охолодженні андезитових та дацитових лав 1 
дрібних габроїдних інтрузій. Вперше знайдений в Піжон-По- 
йнті (шт. Міннесота, США). Крім того, виявлений у метео- 
риті Мур-Ко (шт. Півн. Кароліна, США), норитах ПАР. За 


назвою першознахідки (А.М.М/іпсреї, 1900). 

Розрізняють: піжоніт-авгіт (піроксен, за складом проміжний між 
авгітом і піжонітом), П. залізистий (різновид П., який містить до 
3095 Ее0), П. магніїстий (різновид П., який містить 60-8095 кліноенс- 
татитового компонента МЕЇ51ОзіІ), П. проміжний (проміжного складу 
між магніїстим і залізистим різновидами П.), П. титановий (різновид 
П., який містить до 4,590 ТІО2). 


ПІЗАНІЇ, -у, ч. 7 р. пизанит, а. різапіїе, н. Різапії т, Кир- 
Легтеіатегії т - мінерал, семиводний сульфат заліза 1 міді 
острівної будови - (Бе, Си)|5041:7Н»О. Склад у 96 (шт. Каліфо- 
рнія, США): Ее0 - 16,37; СаО - 9.17; 50з - 29.0; НО - 45,46. 
Сингонія моноклінна. Форми виділення: суцільні маси і наті- 
чні агрегати. Густина 1,9. Тв. 2. Колір голубий, блідо-синій. 
Блиск скляний. Крихкий. Вторинний мінерал зони окиснення 
колчеданних родовищ. Відповідає мелантериту мідному. За 
прізв. франц. хіміка Ф.Пізані (Е.Різапі), С.А.Кеппеоїї, 1860. 


Син. - вітріоліт, купорос мідно-залізистий, купромелантерит. 

Розрізняють: П. магніїстий (мелантерит мідний, що містить м80 
до 4,595), П. цинковистий (мелантерит мідний, що містить незначні 
домішки Ул). 


ПІЗОЛІТИ, -ів, мн. " р. пизолить, а. різо те, різоїйез; н. 
Різоїйте та рі, ЕтБуепутеїпе та рі - округлі мінеральні тіла ве- 
личиною з горошину (більше 2 мм), як правило, кальцитові 
(пізолітовий вапняк), рідше арагонітові, залізисті, бокситові, 
марганцевисті 1 ін. Іноді П. називають також ооліти розмі- 
ром менше 2 мм. Від лат. "рі5шт" - горох. Син. - камінь 
гороховий. 

ПІКА, -и, ж. " р. пика, а. рісК, тиггіе; н. 5сигіткоНіепріске 
Р, РісКеізеп п дез АББайпаттетзя, АРБаийтеїззеї та - кінцева 
(робоча) частина відбійного молотка, що безпосередньо за- 
глиблюється у оброблюваний гірничий масив 1 руйнує його. 
Ударник відбійного молотка наносить удар по хвостовику 
піки, внаслідок чого вона заглиблюється у гірську породу. П. 
утримується в корпусі молотка за допомогою пружини. Виго- 
товляється з високоякісних сталей і заточується. Форма зато- 
чки залежить від якості матеріалу (породи), який руйнується 
(твердості, в'язкості тощо). 

ПІКЕРИНГІТ (МАГНЕЗІЙНИЙ ГАЛУНУ), -у, ч. Є р. пикке- 
рингит (магнезиальнье квасць, а. ріскегіпейе, н. РісКегіпай 
т - мінерал, водний сульфат магнію та алюмінію, гр. галот- 
рихіту. Формула: МеАТ|5Озі.22Н2О. Коли Ме заміщується 
на Бе", утворюється галотрихіт, а коли на Ме" - апджоніт. 
Містить (90): Ме0 - 4,7; АРГОз - 11,9; 5Оз - 37,3; НО - 47,1. 
Сингонія моноклінна. Утворює волокнисті масивні агрегати 
і вицвіти. Густина 1,7-1,8. Тв. 1,0-1,5. Блиск скляний. Білий 
або безбарвний. Розчиняється у воді. Продукт вивітрювання 
глиноземних порід, що містять пірит. Зустрічається в роз- 
колах та рудникових виробках. Розповсюджений в аридних 
областях, зонах окиснення колчеданних родовищ. Знахідки: 
Залльфельд і Леестен (Тюрінгія, ФРН), Ікіке (Болівія). За прі- 
зв. амер. дослідника Дж. Пікерінга ().РісКегіпе), А.А.Науєе5, 


1844. Син. - магнезіо-галотрихіт, галун магнезіальний, галун 


тальковий. 

Розрізняють: П. залізистий (різновид П., який містить 1,5-496 
РеО), П. залізний (різновид П., який містить до 496 ЕегОз), П. манга- 
нистий (бушманіт - різновид П. з вмістом Мпо до 390). 


ПІКЕТ, -у, ч. Є р. пикет, а. 5їатіоп, 5їаке, зигуеу 51аке, н. РЙосК 
т, айзверійосктег Уегтеззипазрипкі па - точка на місцевості 
або у гірничій виробці, положення якої визначається при гео- 
дезичній зйомці. Іноді позначається умовним знаком (кілком, 
стовпом тощо). На місцевості відстань між пікетами, як пра- 
вило, приймається 100 м, при підземних маркшейдерських 
роботах у гірничій виробці - 10, 20 іноді 50 м. У останньо- 
му випадку пікети розбиваються 1 позначаються на стінках 
підготовчих горизонтальних гірничих виробок, по яких вико- 
нується чи буде виконуватись настилання рейкових колій для 
електровозної або локомотивної відкатки. За результатами 
нівелювання по П. одержують важливі для гірничого вироб- 
ництва графічні документи (профілі виробок, рейкових колій, 
покрівлі виробок, водовідвідних канав тощо). В.В.Мирний. 
ПІКЕТАЖ, -у, ч. З р. пикетаж, а. зіатіопіпо, н. РЙосКеп п -- по- 
значення пікетів на місцевості чи в гірничій виробці для май- 
бутнього нівелювання. 

ПІКНОМЕТР, -а, ч. " р. пикнометр; а. руспотетег депзітетег; 
зресі/їс єгауйу Бошіе, н. Рукпотетег п, Ріспіетеззег пі - скляна 
посудина невеликої ємності (кілька см?) для визначення гус- 
тини рідких або твердих тіл. 

ПІКНОТРОП, -у, ч. " р. пикнотроп, а. рукпоїгор, н. Рукпо- 
тор т - мінерал, силікат магнію - продукт зміни силікатів, 
подібний до серпентину. Також - забруднений домішка- 
ми серпентин. Від грецьк. "пікнотропос" - щільної будови 
(1.К.А..Вгеїрацпрі, 1831). 

ПІКО..., " р. пико..., а. рісо..., н. ріко... - у складних словах 
- назва одиниць вимірювання. Означає зменшення в тисячу 
мільярдів раз, чоюто 10" основної одиниці. 

ПІКОТАЖ, -у, ч. " р. пикотажк, а. рісогаєе, н. РіКоїаре Р, Рі- 
Копегеп п - вбивання між тюбінгами дерев'яних (разом зі 
сталевими) клинів з метою досягнення водонепроникності 
шахтного кріплення. Зачеканювання швів, розклинювання 
кріплення, напр., шахтного стовбура. 

ПІКОТИТ., -у, ч. " р. пикотит, а. рісоїйе, н. РіКогй та - міне- 
рал, хромиста шпінель. Член ізоморфного ряду хромшпінелі- 
ди - алюмошпінелі. Формула: (Бе, Ме АТ, Ст Бе)гОз. Домішки: 
Мпо. Склад у Зо (з о. Мадагаскар): БеО - 27,0; Мео0 - 5,33; 
АЇОз - 27,12; СггОз - 38,64; ЕегОз - 0,61. Розрізняють П. залі- 
зистий та П. магніїстий. Сингонія кубічна. Октаедричний вид. 
Спайність іноді по (111). Форми виділення: вкрапленість, 
окремі зерна у розсипах. Густина 4,08. Тв. 8. Колір темний, 
жовтувато-коричневий або зеленувато-коричневий, прозорий 
до непрозорого. Злам раковистий. Зустрічається з іншими 
хромшнінелідами в родовищах хромітів. Супутні мінерали: 
енстатит, бронзит, хромдіопсид, хроміт, олівін, серпентин. 
Знахідки: Гессен (ФРН), Мадагаскар. За прізв. франц. приро- 
дознавця Піко де ла Пейру (Рісої де Іа Реугоцз5), І..Срагрепіег, 
1812. Див. також шпінель. Син. - хромцейлоніт, хроміт-шпі- 
нель, хромова шпінель. 

ПІКРИТ, -у, ч. З р. пикрит, а. рісгіе, озтопа 510пе, и. РіКгії пі 
- 1) Ультраосновна ефузивна або гіпабісальна гірська порода, 
збагачена олівіном або клінопіроксенами, що має звичайно 
порфірову або порфіровидну будову. Вкрапленики, крім олі- 
віну і клінопіроксенів, часто представлені роговою обманкою, 
біотитом, флогопітом. Інтерстиції між вкраплениками за- 
повнені у вулканічних П. девітрифікованою серпентинізова- 
ною, хлоритизованою основною масою, а у гіпабісальних 
-- мікролітовим або дрібнокристалічним агрегатом піроксену. 
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Текстура масивна. Колір породи звичайно темно-зелений до 
чорного, з ясно-зеленими або бурими вкраплениками олівіну. 
П. утворюють потоки лав, горизонти і товщі вулканічних бре- 
кчій, туфів, гіалокластитів, у гіпабісальній фації - дайки і 
сілли. Входять до складу ультрамафітових 1 мафіт-ультрама- 
фітових комплексів, що виникають на геосинклінальній або 
пізньоорогенній стадії розвитку складчастих областей, а 
також до складу стратиформних мафіт-ультрамафітових ін- 
трузій у зонах активізації платформ і серединних масивів. 
2) Зайва назва доломіту. Від грецького "пікрос" - гіркий 
(Е.А.Вгопопіагі, 1896). 

ПІКРО..., " р. пикро..., а. рісто..., н. Ріко... (від грецьк. "пік- 
рос" - гіркий) - префікс, який вживається в назвах мінералів, 
щоб підкреслити наявність у них магнію. Напр., пікроалюмо- 
ген, пікроамозит, пікроепідот, пікроільменіт, пікроліт, пікро- 
нагольніт, пікроурбаніт, пікрофармаколіт тощо. 
ПІКРОФАРМАКОЛІТ, -у, ч. " р. пикрофармаколит, а. 
рісгорпагтасойе, н. Рікгорпагтакоїйй та - мінерал, водний 
арсенат кальцію і магнію. Формула: СадМеН| А5Ол |. 11НоО. 
Склад у 96: СаО - 28,1; МеО - 4,0; Аз8Оз- 46,2; НО - 21,7. 
Сингонія моноклінна. Утворює дрібні розетки, сфероліти, 
листуваті кристали, кулясті гроновидні агрегати. Спайність 
досконала. Густина 2,58. М'який. Колір білий. Перламут- 
ровий полиск. Зустрічається в зоні окиснення арсенових ро- 
довищ у Саксонії (Німеччина) та в доломітових родовищах 
Джоплін (шт. Міссурі, США). Від пікро... та назви мінералу 
фармаколіту (Ег. 5іготеуег, 1819). 

ПІЛЛОУ-ЛАВА, -...-и, ж. " р. пиллоу-лава, а. рійому Іама, еї- 
Прзоійа! аа; н. Рійоміама Ї, Кіз5епіама Ї - лава, яка вилилася 
у воду. Її потоки нерідко представлені серією куль діаметром 
1-5 м, поверхневий шар яких складається зі скла, а центр - Із 
розкристалізованої породи. Інші назви: подушкова лава, куль- 
ова лава. Див. лава, лава кульова. 

ПІЛОТНА УСТАНОВКА, -ої, -и, ж. " р. пилотная установ- 
ка, а. ріої ріапі, ріїої іпзтаНатіоп, н. Ріїотапіаве Ї - установка 
для випробовування і доводки технологічного процесу в умо- 
вах, наближених до промислових. П.у. в процесі випробувань 
дозволяє варіювати основні технологічні параметри, визнача- 
ти оптимальні режими роботи, технологічну схему процесу. 
Як правило, П.у. створюється при основному підприємстві і 
може мати гнучку (багатоваріантну) технологічну схему, за- 
безпечувати регулювання режимних параметрів процесу в 
широкому діапазоні. В.С.Білецький. 

ПІНА, -и, ж. " р. пена, а. /оат, н. 5спайт т - структурована 
дисперсна система, що складається з бульбашок газу (пари), 
- дисперсна фаза, - які розділені тонкими плівками рідини, 
- дисперсійне середовище. 

Піна широко застосовується при виготовленні пінопластів, 
та інших пористих конструкційних матеріалів (піноалюміній, 
піноскло, пінобетон тощо), для гасіння пожеж, у бурінні, для 
ізоляції поверхонь (напр., при ремонті резервуарів для нафти 
і нафтопродуктів їх внутрішні поверхні пропонується 
ізолювати тверднучою піною, а резервуар провітрювати, що 
усуває утворення пожежо- і вибухонебезпечної пароповітряної 
суміші всередині резервуара 1 уможливлює вогневі 
роботи без його очистки пропарюванням і промиванням). 
В.С. Білецький. 

ПІНА В БУРІННІ, -и, -..., ж. " р. пена в бурений; а. Доат іп 
агійпа; н. 5спайт та іт Войтеп - застосовується для проми- 
вання свердловин, глушіння свердловин, кріплення привибій- 
ної зони іт. д. 

Піну зокрема застосовують для очищення вибою при 
бурінні на тверді, рідкі і газоподібні корисні копалини при 
обертальному, ударно-обертальному способах (в т.ч. з відбо- 


ром керна), при спорудженні свердловин спец. призначення 
(напр., шахтних стовбурів), при проходженні зон поглинання 
в безводних важкодоступних р-нах (Крайня Північ, гориста 
місцевість, бездоріжжя 1 т.п.), бурінні в багатолітньомерзлих 
породах, при ремонті і очищенні експлуатац. свердловин. 

Співвідношення газової і рідкої (та твердої) фаз в П. визна- 
чається ступенем аерації рідини (а), що дорівнює відношен- 
ню витрат газу (Уг) і рідини (Ур) при атмосферному тиску. 
При а 2 50 дисперсна система вважається піною. 

Рідка фаза в загальному випадку містить поверхнево-ак- 
тивні речовини (ПАР) - піноутворювачі (аніоноактивні, не- 
йоногенні або їх композиції) від 0,2 до 0,590; стабілізатори 
- хімічні реагенти (карбоксиметилцелюлоза, поліакриламід, 
гідролізований поліакрилонітрил, акриловий кополімер М-14 
та інші) до 0,25-0,590, глинопорошок (до 590), інгібітори (до 
396), протиморозні (до 10-1590) та інші добавки, вибір і кон- 
центрація яких визначається конкретними умовами свердло- 
вини. 

Пінополімерні композиції створюються на основі жорс- 
тких та еластичних полімерних матеріалів і смол (ізоціанат, 
поліуретан, епоксидні смоли тощо). 

Піноцементні тампонажні композиції містять різного роду 

прискорювачі твердіння (СаСІ», Маз851Оз, ЕеСіз та інші), що 
вводяться у кількості від 0.5 до 292 та більше, а також напов- 
нювачі (тумова і полімерна крихти, ошурки тощо) - від 5 до 
10 кг/м? і більше. В.С.Бойко. 
ПІНА ВОГНЕГАСИЛЬНА, -и, -ої, ж. З р. пена огнегаси- 
тельная; а. ге (-йєПіпа) Їоат, н. Кеиегідзсняснайт т - га- 
зорідинна суміш, яка використовується для гасіння пожеж 
легкозаймистих та горючих рідин, а також твердих речовин і 
матеріалів органічного походження. П.в. поділяється на пові- 
тряно-механічну 1 хімічну. 

Найбільш перспективною і поширеною є повітряно-меха- 
нічна, яка в залежності від піноздатності поділяється на низь- 
кої, середньої і високої кратності. 

Для гасіння пожежі шар П.в. наноситься на поверхню рі- 
дини, твердої речовини або матеріалу, що горить. Під впли- 
вом високих температур, що супроводжують процес горіння, 
частина П.в. руйнується. Виділена внаслідок цього вода у 
вигляді крапельок охолоджує поверхневий шар рідини або 
матеріалу. Залишена частина П.в. перешкоджає надходженню 
горючих парів 1 газів у зону горіння та ізолює горючу речови- 
ну від кисню повітря. Для гасіння пожежі необхідно, щоб П.в. 
покривала всю поверхню речовини, яка горить, і щоб кіль- 
кість П.в., яка надходить у осередок пожежі, значно переви- 
щувала швидкість її руйнування. 5./.Кошовський. 

ПІНА ФЛУОРИСТО-ПРОТЕЇНОВА, -и, -...-ої, ж. р. пена 
фтористо-протеиновая; а. Лиого-ргоїеїіп Їоат; н. Еійогрго- 
теіпзспайнт та - один з різновидів піни вогнегасильної, який 
використовується для гасіння пожеж на шельфових устатко- 
ваннях. 

ПІНИ КРАТНІСТЬ, -..., -ості, ж. " р. пень кратность; а. 
ат гатіо, ж2а5-/0ат Іасіог; н. Уегзсийитипя52ані Ї - 1) Відно- 
шення об'єму газу до загального об'єму піни. Для підвищення 
нафтовилучення в поклад запомповують "сухі" (П.к. 0,8-0,9) 
або "сирі" (П.к. 0,7-0,8 і менше) піни. Концентрація піноут- 
ворювача з позицій економічності не повинна перевищува- 
ти 196 в розчині піноутворювальної рідини. 2) Відношення 
об'єму первинно утвореної піни У" до об'єму піноутворюва- 
льної рідини У». Кратність є характеристикою структури піни. 
Чим більший об'єм піни отримується з одного і того самого 
об'єму піноутворювальної рідини, тим більші будуть бульба- 
шки повітря в піні (за інших рівних умов), а піна менш стій- 
кою. В.С.Бойко. 
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ПІНИСТИЙ КАМІНЬ, -ого, -ю, ч. З р. пенистьсй камень, а. 
Дат-зїопе; н. 5сПіаскепктизіе Ї разайізспег Гауазітдте -- ко- 
мірчаста шлакова кірка, яка утворюється на поверхні базаль- 
тових лав, які застигають. 

ПІНИ СТІЙКІСТЬ, -..., -ості, ж. З р. пень устойчивость; а. 
ат зіабійу; н. 5спайт/езтіявкей Ї - тривалість існування бу- 
льбашок газу в піні. Стійкість піни залежить від типу і концен- 
трації поверхнево-активних речовин, хімічного складу, складу 
і кількості дисперсної фази, способу піноутворення і термо- 
динамічних параметрів стану пінної системи. Усі ці фактори 
визначають структуру і властивості плівкового каркасу піни. 
Від стійкості піни залежать процеси гасіння пожеж пінами, 
якість 1 терміни проведення ремонтних робіт у свердловині (із 
застосуванням пін), результати процесів пінної флотації та 
пінної сепарації тощо. В.С.Бойко, В.С.Білецький. 

ПІННА СЕПАРАЦІЯ, -ої, -ії, ж. " р. пенная сепара- 
ция, а. /оат 5ерагайоп; н. 5спайтуспуліттайурегейипя Її, 
Успайт(аб)зспеїдипа Ї - процес розділення частинок мінера- 
лів за їх змочуваністю при їх проходженні зверху вниз крізь 
шар рухомої піни, яка утворюється на поверхні аерованої рі- 
дини. Гідрофобні частинки концентруються у верхніх шарах 
піни, а гідрофільні вимиваються з піни потоком рідини, яка 
подається на піну з пульпою зверху, і виділяються з камерним 
продуктом. В піні створюються умови протитечійного руху 
частинок і бульбашок, що інтенсифікує процес розділення. 

Для здійснення П.с. застосовують флотаційні камери з 
пневматичною аєрацією через тумові трубчасті перфоровані 
аератори. Переваги П.с. над флотацією (механічного типу): 
значне (у 3-7 разів) підвищення крупності частинок, що ви- 
лучаються, скорочення тривалості флотації в 10-20 разів, 
енерговитрат - в 4-5 разів, питомої витрати металу - в 6-8 
разів. Застосування пінної сепарації дозволяє видалити осно- 
вну масу пустої породи в крупнозернистому стані, вивести 
у товарний концентрат крупновкраплені рудні мінерали в го- 
лові процесу, видалити з процесу подрібнені крупнозернисті 
крихкі мінерали, підвищити якість товарних концентратів 
за рахунок збагачення крупнозернистих шламів. В Україні 
досвід застосування П.с. є на вуглезбагачувальній фабриці 
"Краснолиманська" (Донбас) та ін. Широкого розповсюджен- 
ня не одержала. 

Історія розвитку і практика застосування П.с. Доцільність 
подачі збагачуваного матеріалу на піну була обгрунтована 
професором В.А. Малиновським у 1961 р. на основі майже 
дворічних досліджень по збагаченню свинцево-цинкових та 
інших руд. З 1961 р., коли в доповідях Академії наук були 
вперше сформульовані основні положення нового методу, 
названого пінною сепарацією, опубліковано ряд робіт, при- 
свячених вивченню кінетики і механізму пінної сепарації, її 
технологічних особливостей, а також застосуванню для зба- 
гачення різної мінеральної сировини, конструюванню машин 
пінної сепарації та їх вдосконаленню. 

Розвитку процесу пінної сепарації і його швидкому впро- 
вадженню в промисловість неабиякою мірою сприяли дослі- 
дно-конструкторські роботи з флотації фосфоритів Щигров- 
ського та Єгор'євського родовищ, проведені у Державному 
інституті гірничо-хімічної сировини (ДІГХС), а потім в Де- 
ржгірхімпроекті. Вже до 1965 р. було сконструйовано 1 ви- 
готовлено декілька спеціальних лабораторних і промислових 
машин, випробуваних в напівпромислових і промислових 
умовах. До кінця 1974 р. на підприємствах хімічної проми- 
словості, у кольоровій і чорній металургії новим методом 
було перероблено близько 8 млн т фосфоритових, калійних, 
алмазовмісних, золотоносних, манганових, олов'яних та ін- 
ших руд при покращених техніко-економічних показниках. 


Застосування пінної сепарації для збагачення окиснених 
цинкових руд дозволило знизити вміст цинку у відвальному 
продукті до 1,69 9о (замість 8,990 - при флотації) при одно- 
часному підвищенні його виходу. Промислові випробування 
пінної сепарації в молібденовому циклі збагачувальної фа- 
брики Тирниаузського комбінату показали хорошу селекти- 
вність процесу - вміст сульфідного молібдену в чорновому 
концентраті сепарації більш, ніж в 2 рази вищий, ніж вміст 
його в пінному продукті чорнової флотації. При цьому б ка- 
мер машини ФПС-16 із загальним об'ємом 14,4 м' замінили 
16 камер М-бА із загальним об'ємом 44.8 м?, встановлених на 
секції збагачувальної фабрики. Дозбагачення нефелінового 
концентрату пінною сепарацією на АНОФ-2, що переробляє 
нефелінові руди Хібінського родовища, дозволило підвищити 
в ньому вміст глинозему до кондиційного. Випробування пін- 
ної сепарації на вкраплених мідних і мідно-цинкових рудах 
уральських родовищ показали, що застосування пінної сепа- 
рації в голові процесу з метою виділення відвальних хвостів 
при загрубленні помелу дозволяє після першої стадії подріб- 
нення виділити від 30 до 6090 відвальних хвостів і підвищи- 
ти продуктивність секцій мінімум на 15-30920, а у поєднанні з 
розробленим режимом селекції концентрату пінної сепарації 
істотно підвищити показники збагачення. На Алмаликському 
гірничо-металургійному комбінаті 4-камерна машина пінної 
сепарації ФП 6,3, яка встановлена в операції міжциклової 
колективної свинцево-цинкової флотації, порівнювалася з 
паралельно працюючою 12-камерною механічною машиною 
флотації ФМ 3,2. Вилучення свинцю та цинку в машині ФП 
відповідно на 4,11 17,08 92 вище, ніж в еталонній. При рівних 
значеннях продуктивності 1 вилученні витрата електроенергії 
на 1 т вихідного живлення в машині ФП в 2 рази менше, ніж 
в еталонній. Об'єм і площа будівлі у разі установки ФП ско- 
рочується в 2 рази. На збагачувальній фабриці Березовської 
копальні при сепарації золото- та серебровмісних руд на ма- 
шині ФПС-16 середні показники збагачення виявилися вищи- 
ми, ніж при збагаченні флотацією - технологічне вилучення 
золота зросло на 2 90, якість кінцевого концентрату на 20 г/т 
при зниженні втрат металу з хвостами фабрики від 0,5 до 0,3 
г/т. Застосування пінної сепарації при збагаченні мусковіто- 
вих руд дозволило отримати концентрат із вмістом корисного 
компонента близько 10092 при вилученні 95,890. 

У 1980-1990 роки пінна сепарація отримала свій подаль- 
ший розвиток, зокрема в роботах М.В.Матвієнко. Метод пін- 
ної сепарації дає можливість значно інтенсифікувати процес 
розділення за рахунок збільшення її швидкості (у порівнянні 
з флотацією) на порядок і більше. Висока швидкість розді- 
лення в машинах пінної сепарації забезпечується подачею 
згущеної пульпи, обробленої реагентами, на шар підготовле- 
ної піни, тобто при надлишку поверхні рідина-газ і, як на- 
слідок, швидкої адсорбції твердих частинок в піні, а також 
завдяки відсутності руйнування флотокомплексів під дією 
динамічних сил. 

На поліметалічних баритовмісних і свинцево-цинкових 
рудах проведені випробування машини ФП-40 для флотації 
відповідно бариту і цинкових мінералів. Відмічено приріст 
вилучення корисних компонентів в готовий концентрат. Ана- 
ліз показав, що машина ФП-40 в порівнянні з ФМ 6,3 ефекти- 
вніше флотує частинки мінералів крупністю мінус 74 мкм. На 
одній із золотозбагачувальних фабрик машину ФП-80 протя- 
гом тривалого часу випробовували на хвостах сорбції. Маши- 
на дозволила додатково вилучити 1,496 золота і 1,995 срібла 
від руди, при цьому з вищою швидкістю флотують тонкі ча- 
стинки - вилучення срібла від операції з класу мінус 74 мкм 
вище, ніж на пневмомеханічних машинах ФПМ - ГМ 01.2. Ін- 
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ститутом "ЯкутНИЙПроалмаз" розроблена і впроваджена на 
збагачувальній фабриці АК "Алмази Росії - Саха" технологія 
і апаратура для пінної сепарації і грубозернистої флотації ал- 
мазовмісних руд. Технологія може бути використана при зба- 
гаченні руд кольорових, чорних і рідкісних металів, нерудної 
сировини І вугілля. Перевагами технології є висока швидкість 
флотації, стабільна підтримка технологічних показників, ви- 
сока надійність використовуваного устаткування, розширен- 
ня діапазону крупності збагачуваного матеріалу, підвищене 
вилучення частинок корисного компонента. 

Машини 1 спосіб пінної сепарації, розроблені в колишньо- 
му СРСР, запатентовані в 12 країнах, зокрема у Великобрита- 
нії, Бельгії, США, Франції, ФРН та ін. Розробка нових машин 
пінної сепарації, зокрема, машина з циліндровою камерою, 
(автор В.М. Іоффе) дозволяє значно підвищити вилучення ко- 
рисного компонента в концентрат. Заслуговують уваги нові 
розробки в галузі пінної сепарації М.Н. Злобіна (Росія). Зок- 
рема щодо поліпшення умов формування флотокомплексів з 
підвищеною несучою здатністю. Для цього кондиціонування 
вихідної сировини проводиться у присутності маслоподібних 
реагентів шляхом введення в пульпу піноутворювача і газу у 
вигляді тонкодисперсних бульбашок. 

В Україні дослідження по застосуванню пінної сепара- 
ції для збагачення мінеральної сировини ведуться з початку 
1970-х років у науково-дослідному і проектному інституті 
по збагаченню і агломерації руд чорних металів "Механобр- 
чормет" (тепер ВАТ "НДПІ "Механобрчормет"). Розроблена 
технологія пінної сепарації марганцевих шламів, створені 
апарати для кондиціонування концентрованих пульп, моде- 
рнізована машина пінної сепарації ФПС-16, що дозволило 
підвищити якість концентрату на 3-590 і понизити вміст мар- 
ганцю в хвостах на 296. Розроблена машина пінної сепарації 
каскадного типу забезпечила збільшення вилучення марган- 
цю в концентрат на 28-3995 проти машини ФП-16 при одно- 
часному підвищенні масової частки марганцю на 2,5-4,090. 
Технологія пінної сепарації впроваджена на Марганецькому 
і Орджонікідзевському ГЗК в 1980-і роки. Дослідження пін- 
ної сепарації сульфідних руд Житомирської області показали 
доцільність її використання для отримання чорнового мідно- 
нікелевого концентрату при вилученні міді і нікелю, відпо- 
відно до 91 і 9490. При збагаченні фосфоритів Волинської 
області застосування пінної сепарації забезпечує підвищення 
вилучення оксиду фосфору на 5 90 в порівнянні із звичайною 
флотацією. За наслідками досліджень, виконаних в 2000-2003 
рр. процес пінної сепарації рекомендований в розробленій 
для збагачення окиснених залізистих кварцитів Кривбасу 
комбінованій флотаційно-магнітній схемі збагачення із стаді- 
альним вилученням концентрату. Схема забезпечує виділення 
пінною сепарацією бл. 3095 концентрату з масовою часткою 
заліза 64,596 при його вилученні на рівні 52-5390. Це дозволяє 
значно скоротити фронт подрібнення другої стадії і зменшити 
переподрібнення розкритих рудних мінералів. М.К.Воробійов, 
В.П.Соколова. 
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фобньх и гидрофобизированньтх частиц и некоторьїх поверхностно- 
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но-магнитной схемьт обогащения окисленньх железистьх кварцитов 
для КГОКОР с применением межцикловой пенной сепарации / Новоє 
в технологий, технике и переработке минерального сьгрья. Сб. науч. 
трудов ин-та "Механобрчермет". - Кривой Рог. - 2004 .- С. 5-12. 


ПІННА ФЛОТАЦІЯ, -сї, -ії, ж. - Див флотація пінна. 

ПІННОЇ СЕПАРАЦІЇ ФЛОТАЦІЙНА МАШИНА, -..., - 
ої, -и, ж. З р. пенной сепарации флотационная машина, а. 
ат зерагаїйоп Лоюйоп та- 
спіпе, н. Еіогайопятазспіпе Ї і 
Ліг 5спайт(аб)зспейїдипя -- пнев- З 
матична флотаційна машина, в 
камеру якої вихідна пульпа пода- 
ється безпосередньо на пінний 
шар. Більш гідрофобні частинки 
утримуються у піні, а менш гі- 
дрофобні під дією сили ваги та 
стікаючої води проходять крізь 
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мм під поверхнею пульпи. У 
випадку флотації водорозчин- 
них солей з піни через сітку 8 
виділяють маточник. П.с.ф.м 
забезпечує флотацію крупних 
частинок: сильвіну - до 3-4 мм, 
фосфориту - до 1,5 мм, суль- 
фідних мінералів - до 2 мм, ву- 
гілля - до 3-4 мм. О.А.Золотко, 
А..Самойлов. 

ПІНОГАСНИК,, -а, ч. " р. пеногаситель, а. бат зирргеззог 
де)ратіпа азепі, апіййотег, деїготег н. 5спайтібуяспег т - у 
збагаченні корисних копалин - машина для руйнування міне- 
ралізованої піни в пінному продукті флотації. Робочий орган 
піногасника - обертовий механізм. Застосовується при збага- 
ченні корисних копалин флотацією перед подальшою оброб- 
кою відфлотованого матеріалу, напр., фільтруванням. Відомі 
П. з вакуумним, механічним або хім. способами гасіння піни. 
ПІНОГАСНИК»", -у, ч. " р. пеногаситель, а. оат зирргеззог, 
Дат Ртеакег н. 5спайтгетзідтег т - в бурінні - хім. реатент, 
що застосовується для зменшення запінення промивних і та- 
мпонажних розчинів при бурінні. Як П. використовують си- 
вушне масло, соапсток, кальцієвий милонафт, поліметилпо- 
лісилоксанові рідини, синтетичні жирні спирти, окиснений 
петролатум, стеарат алюмінію та ін. речовини, що вводяться 
в розчин в кількості до 1 мас9о. Піни руйнують в осн. меха- 
нічними способами - в мішалках, на віброситах, струменем 
рідини або газу під тиском, зміною тиску. У практиці буріння 
широке застосування отримав спосіб руйнування пін, що ба- 
зується на ежекційному ефекті і дроселюванні з подальшим 
відстоюванням частини піни в ємкостях. Для інтенсифікації 
руйнування стабільних пін використовуються фізичні (термі- 
чний, акустичний і електричний) способи. В.С.Бойко. 
ПІНОЇТ, -у, ч. Є р. пиннойт, а. ріппойе, н. Ріппой та - мінерал, 
водний метаборат магнію ланцюжкової будови. Формула: 1. 
За Є.Лазаренком: Ме| ВО(ОН)бі. 2. За "Кіеі5спег'я Сіоззагу" 
(2004): МеВгОм ЗНО. Склад у 906: МеО - 24,39; ВгОз - 42,69; 
НО - 32,92. Сингонія тетрагональна. Дипірамідальний вид. 
Утворює тонкозернисті агрегати радіальноволокнистої будо- 
ви, рідкісні короткопризматичні кристали. Густина 2,27. Тв. 
3,5-3,175. Колір сірчано-жовтий, зеленуватий. Блиск скляний. 
На зламі - блискітки. Напівпрозорий. Зустрічається в соляних 
відкладах Штасфурта, Леопольдсхалла (Галле, Німеччина) 


Хвости 











Рис. Флотаційна машина пін- 
ної сепарації: 1 - флотаційна 
камера; 2 - завантажуваль- 
ний пристрій; 3 - аератори; 
4 - бризкала; 5 -- концент- 
рат; б - поріг; 7 - розванта- 
жувальний пристрій; 
8 - сітка. 
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ПІН -- ПІР 





разом з борацитом, за рахунок якого він утворюється, також 
на оз. Індер, Казахстан. Супутній мінерал - каїніт. Рідкісний. 
За прізв. нім. геолога Пінно (Ріппо), Н.5ташіе, 1884. 
ПІНОУТВОРЕННЯ У ПОЖЕЖОГАСІННІ, -..., с. З р. пе- 
нообразование в пожаротушений, а. Доатіпа, Їготіпя їп /їге 
Лапіпе, н. 5спайтфрійдипе Ї, 5спайтеггейвипя Ї іп дег Вгапа- 
Бекітріипа - отримання піни введенням об'ємів газу (повіт- 
ря) в суміш води і емульгатора. Відношення об'єму піни до 
об'єму розчину, з якого вона отримана, наз. кратністю піни. 
Розрізнюють піни низької (до 10), середньої (до 200) і висо- 
кої (понад 200) кратності. Всі піноутворювачі (емульгатори) 
білкового походження (ПО-6, афетан, піротокс 1 ін.), а також 
деякі синтетичні (ПО- 11 і ін.) можуть утворювати піну тільки 
низької кратності - не вище 10. Більшість синтетич. піноут- 
ворювачів (ПО-1, ПО-ІД, ПО-ІА, Сампо і ін.) дозволяють 
отримувати піну низької, середньої і високої кратності. П. 
відбувається в спец. апаратах і установках (у вогнегасниках, 
стовбурах, генераторах), що забезпечують ту або іншу міру 
насичення розчину піноутворювача газом або повітрям пря- 
мим механіч. змішуванням піноутворюючого розчину з газом 
(повітрям). Б./.Кошовський. 

ПІР..., З р. пир..., а. руг..., н. Руг... - префікс, який у назвах 
мінералів підкреслює вогнеподібний колір чи інші властивос- 
ті мінералів, які нагадують вогонь. Напр., пірарпїрит, піраль- 
мандин, піраурит, пірибол тощо. 

ПІРАМІДА ГЕОДЕЗИЧНА, -и, -ої, ж. " р. пирамида геоде- 
зическая, а. веодезіс ругатій, н. зеодйтізспе Ругатійе Ї - тип 
зовнішнього геодезичного знака, який споруджують для вста- 
новлення візирного циліндра на висоту до 10 м. Геодезичний 
прилад установлюють на штативі висотою до 2 м на кам'яно- 
му турі або на спорудженій внутрішній піраміді, якщо інстру- 
мент треба підняти на висоту 2 - 4 м. П.г. виготовляється З 
металу чи з дерева, може бути три- або чотиригранною. Іноді 
візирний циліндр П.г. може бути піднятим на кілька метрів 
вище (для забезпечення візування з інших пунктів при вимі- 
рюваннях). 8.В.Мирний. б 

ПІРАМІДАЛЬНИЙ ВІДСТІЙНИК, -ого, -а, ч. " р. пирами- 
дальньй отстойник, а. ругатійа! 5ешіпа їапк, ругатіаа! 5е1- 


Чег н. У5ріїгКазіеп та - апарат для згущення та класифікації 


шламів за способом гравітаційного осадження. Являє собою 
поздовжній ряд залізобетонних ємкостей пірамідальної фор- 























Рис. Пірамідальний відстійник: 
1-- завантаження шламу; 2 - випуск осаду; З - злив. 


ми з вивантажувальними пристроями (затворами) для осаду 
в нижній (звуженій) частині. Верхніми (більшими) основами 
піраміди з'єднуються в загальний короб для збору зливного 
продукту. П.в. використовуються на перших стадіях обробки 
шламів переважно на вуглезбагачувальних фабриках збудова- 
них до 1970-х років. О.А.Золотко. 

ПІРАМІДИ РОСТУ, -мід, -..., мн. " р. пирамидь роста, а. 
жгоулії ругатіаз, н. У(аспбтитеругатідеп Ї рі - пірамідаль- 


ні області в кристалі, що відповідають кожній його грані й 
утворюються внаслідок послідовного нашарування речовин 
від центру росту з одночасним збільшенням розмірів грані. 
ПІРАРГІРИТ, -у, ч. Є р. пираргирит, а. ругагвугіе, н. Ругатзу- 
гії т - мінерал, стибієва сульфосіль срібла, Ає39653. Містить 
у своєму складі 59,769о Ає. 55 може ізоморфно заміщатися 
Аз у співвідношеннях 55:Аз5 до 3:1. Кристалізується в три- 
гональній сингонії. П. утворює зернисті атретати, вростки в 
бляклих рудах, галеніті і ін. мінералах, рідше зустрічається 
у вигляді кристалів ромбоедричного або скаленоедричного 
габітусу розміром до 10 см. Колір темно-червоний до чор- 
ного з червонуватим відтінком. Просвічує, в тонких шарах 
прозорий. Блиск алмазний. Спайність середня за ромбоєед- 
ром. Тв. 2-2,5. Густина 5,8. Дуже крихкий, Характерна пур- 
пурно-червона риска. Поширений в середньотемпературних 
гідротермальних поліметалічних родов. Великих скупчень не 
утворює. Зустрічається спільно з бляклими рудами, арсені- 
дами кобальту і нікелю, пруститом, селенідами. У значних 
кількостях присутній в низькотемпературних срібно-поліме- 
талічних гідротермальних родовищах (Пачука, Гуанахуато, 
Мексика; Потосі, Болівія; Чаньярсільо, Чилі), де асоціює з 
галенітом, самородним сріблом, пруститом, сульфосоля- 
ми стибію і свинцю. Важливий компонент срібних руд. Інші 
знахідки: Гарц (Саксонія, ФРН), Пршибрам (Чехія), Банська 
Штявніца (Словаччина), Колькіхірка (Перу). В Україні знай- 
дений у Подніпров'ї. Від грецьк. "пір" - вогонь, "аргірос" 
- срібло (Е.Е.СПоскКег, 1831). Син. - червоне срібло, рубінова 
обманка, срібна обманка, стибієво-срібна обманка, руда сріб- 
на темно-червона. 

ПІРЕНЕЇ - гірська система на півд.-заході Європи, в Іспанії, 
Франції і Андоррі, між Біскайською затокою і Середземним 
морем. Довжина бл. 

450 км, висота до (Й 
3404 м (пік Ането). | 
Піренеї - альпійська 
складчаста система 
з монолітною осьо- 
вою зоною. На заході 
розвинені вапняки, 
карст; в центрі - пе- 
реважно кристалічні 
породи, альпійські 
форми рельєфу, льо- 
довики (площа бл. 40 
км'); на сході хребти 
знижуються, чергуючись з міжгірними западинами. Родови- 
ща бокситів, залізних руд. 











Піренеї, світлина з космосу. 





Озеро Аумар, французькі Піренеї. 
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ПІРИТ, -у, ч. р. пирит, а. ругіе, н. Рукії ті - мінерал кла- 
су персульфідів, дисульфід заліза координаційної будови. 
Формула: Бе52. Містить (90): Бе - 46,55; 5 - 53,45. Домішки: 
Со, Ай, Аз, Те, 5е, Ст, У. Сингонія кубічна. Дидодекаєдрич- 
ний вид. Утворює суцільні зернисті скупчення (колчеданні 
поклади), кулясті, ниркоподібні і променисто-концентричні 
агрегати, а також вкрапленики у різних породах. Густина 
4,9-5,2. Тв. 6,0-6,5. Крихкий. Колір латунно-жовтий. Риса бу- 
рувата, зеленувато-чорна. Блиск металічний, сильний. Термо- 
електричний. Деякі різновиди мають детекторні властивості. 
Один з найбільш поширених сульфідів осадових і гідротер- 
мальних родовищ. Утворюється також при магматичних і 
контактово-метасоматичних процесах. Окиснюючись, пере- 
ходить у сульфати заліза, кінцевий продукт цього процесу 
- лімоніт. Часто утворює псевдоморфози по органічних ре- 
штках, а також по різних мінералах: піротину, магнетиту, 
гематиту та ін. Сировина для одержання сірчаної кислоти, 
міді, цинку тощо. П. один з гол. компонентів сірчаних руд.; 
гол. джерело отримання кобальту (Со-пірити), в значній мірі 
- золота, селену і талію, частково міді. Красиві кристали і 
друзи П. - цінний колекційний матеріал. Використовують для 
одержання сірки, відходи - у металургійній промисловості. 
Здатність П. до швидкого окиснення надає шкідливих якос- 
тей породам, що вміщують цей мінерал, при використанні 
їх у будівництві. Осн. метод збагачення - флотація. Осн. 
знахідки: Мегген (Вестфалія), Вальдзассен (Баварія), Рам- 
мельсберг, Ельбінгероде (Гарц) - ФРН; Пріне-Вільям, Луїза, 
Пуласкі (шт. Вірджинія, США), Хуельва, Пенья-дель-Гчерво, 
Санто Домінго, Тарсіс і Боргос (Ріо-Тінто) - Іспанія; Сулі- 
тельма, Рьорос і Льоккен (Норвегія), Фалун (Швеція), Сен- 
Бель (Рона, Франція), Урал (РФ), Казахстан та в багатьох ін. 
країнах світу. В Україні є в Карпатах, на Донбасі та в межах 
Українського щита. Згадується в книзі Ф.Прокоповича "Про 
досконалі змішані неживі тіла - метали, камені та інші" 
(курс лекцій у Києво-Могилянській академії, 1705-1709 рр.). 
Від грецьк. "пір" - вогонь (Р.Діозсогідез, І ст. до н.е.). Син. - 
сірчаний колчедан, залізний колчедан, купоросний колчедан, 


камінь інкський, руда залізна печінкова. 

Розрізняють: П. арсено-нікелевий (хлоантит), П. бісмутистий 
(різновид П. з незначним вмістом бісмуту), П. водний (марказит), 
П. волосистий (мілерит або марказит), П. гребінчастий (марказит 
гребінчастий), П. залізистий (марказит), П. залізний (зайва назва пі- 
риту), П. залізний білий (марказит), П. кобальтистий (різновид П., 
який містить до 1496 Со), П. кобальт-нікелевий (бравоїт), П. коба- 
льтисто-нікелистий (різновид П., який містить Со і 2-3906МІ), П. маг- 
нітний (піротин), П. манганистий (різновид П., який містить до 490 
Мп), П. арсеновий або арсенистий (різновид П., який містить до 1,7 
Аз), П. арсенистий призматичний (льолінгіт), П. арсено-нікелистий 
(хлоантит), П. мідистий (суміш П. з халькопіритом), П. мідний (ха- 
лькопірит), П. нікелево-залізний (бравоїт), П. нікелистий (різновид 
П., який містить до 1690 Мі), П. нікель-свинцевий (маловивчений мі- 
нерал, можливо суміш блокіту, (Мі, Си)5е2 з клаусталітом, РЬ5е), П. 
олов'яний (станін), П. печінковий (псевдоморфоза марказиту або 
піриту по піротину), П. списоподібний (марказит), П. стибієвий (рі- 
зновид П., який містить 5), а також: піритогеліт (від "шрит" і"тель" 

- мельниковіт), піритоедр (кристалічна форма піриту), піритоламп- 
рит (суміш арсенопіриту з льолінгітом і дискразитом, Аоз5р). 
ПІРИТИЗАЦІЯ, -ії, ж. Є р. пиритизация, а. ругітігатіоп, н. Ру- 
гіпзатіоп Ї, Ругіпіегипе Ї - процес зміни порід або мінералів, 
який супроводжується значним виділенням піриту. 

ПІРО..., З р. пиро..., а. руго.. , н. Руго-, руго... - у складних 
словах відповідає поняттям «ВОГОНЬ? "висока температура". 

ПІРОАУРИТ., -у, ч. " р. пироаурит, а. ругоаигіге, н. Ругоайгії 
т - мінерал, водний гідроксилкарбонат магнію та тривалент- 
ного заліза шаруватої будови. Формула: МевНег ОН) СОзі: 
4НО. Склад у 96 (з родов. Лонгбан, Швеція): МЄО - 34,04; 
Без - 23,92; СО». - 7,24; НО - 34,56. Сингонія ромбічна. 


Дитригонально-скаленоедричний вид. Утворює дрібні плас- 
тинчасті кристали. Густина 2,12. Тв. 2,5-3,0. Колір золоти- 
сто-жовтий, жовтуватий, до коричнево-білого, зеленуватого. 
Блиск восковий до скляного, перламутровий полиск. Прозо- 
рий. У шліфах безбарвний. Базальні пластинки з довершеною 
спайністю. Пластинки гнучкі, але не еластичні, кришаться 
на порошок. Поліморфний з шегренітом. Ізоструктурний з 
гідроталькітом і стихтитом. Зустрічається в жилах в р-ні 
Лонігбану і на копальні Мосс (Швеція) разом з шегренітом, 
бруситом, кальцитом, гідромагнезитом та ін. Знайдений в 
азбестових копальнях на Уралі. Від піро... 1 лат. "айгат" - 30- 
лото (І..) Лееізітбт, 1865). 
ПІРОБІТУМІНОЗНІ СЛАНЦІ, 
горючі сланці. 
ПІРОГЕНІЗАЦІЯ, -ії, ж. " р. пирогенизация, а. ругозепіза- 
поп; н. РугоїЇузе Ї - те саме, що й піроліз. 
ПІРОГНОМІЧНІСТЬ, -ості, ж. " р. пирогномичность, а. 
ругозпотаїоп, н. Ругозпотатоп Ї - здатність метаміктних 
мінералів  спалахувати при нагріванні їх до певної 
температури. 

ПІРОЕЛЕКТРИКА, -и, ж. З р. пирозлектричество, а. руго- 
еЇесітісйу, н. РугоеїіеКітгігіті Ї - електризація поверхні деяких 
кристалічних діелектриків при їх нагріванні або охолодженні. 
Поверхнева щільність електричного заряду, який виникає на 
поверхні, прямо пропорційна швидкості зміни температури 
і не перевищує 1 мКл/м?. Піроелектричний ефект можна 
використовувати | для | виявлення електромагнітного 
випромінювання. Цей ефект дозволяє реєструвати зміну т-ри 
з точністю до (105)7С. Використовується у піросепараторах 
при збагаченні корисних копалин. 

ПІРОЕЛЕКТРИКИ, -ів, мин. " р. пирозлектрики, а. ругоеіес- 
тгіс таїегіаїз, н. Ругоеіекітіка п рі - спонтанно поляризовані 
п'єзоелектрики, ступінь поляризації яких залежить від т-ри. 
Кристали П. мають особливі осі, в позитивному і негатив- 
ному напрямах властивості кристалів різні. При нагріванні 
такого кристалу один його кінець заряджається позитивно, 
другий - негативно. Поява зарядів на поверхні П. пов'язана 
з додатковим зміщенням диполів вздовж електричної осі під 
дією т-ри. Піроефект має зворотний характер. До П. належать 
турмалін, вермікуліт, нефелін, канкриніт, піротин та ін. мі- 
нерали. Група мінералів-піроелектриків, у яких напрям спон- 
танної поляризації можна змінити шляхом впливу зовнішньо- 
го ел. поля, носить назву сегнетоелектриків. 
ПІРОКЛАСТИЧНІ ГІРСЬКІ ПОРОДИ, ПІРОКЛАСТИ, 
их, -рід, -ів, мн. 7 р. пирокластические горнье породмбі, пи- 
рокласть!; а. ругосіазтіс госк5; и. ругоКіазтіясне Сезіеїпе п рі, 
РугокКіазтеп та рі, Ругокіазіїка Ї рі - уламкові гірські породи, 
що утворилися внаслідок накопичення викинутого під час ви- 
верження вулканів уламкового матеріалу (вулканічні брекчії, 
туфи 1 ін.), а також відклади з розжарених хмар і гарячих ла- 
вин, грязьових потоків при вулканічних виверженнях. Після 
відкладення П.п. або спікаються, як це має місце у випадку 
ігнімбриту, або зазнають діагенезу. 

ПІРОКСЕНИ, -ів, мн. " р. пироксень, а. ругохепез, н. Руго- 
хеп-Катійе Її - група (сімейство) породотвірних мінералів 
класу силікатів, підкласу ланцюгових силікатів із загальною 
формулою М'МІ5іоОвмі, де М' - Ме, Ее", Ма, Са, 14; М - Ме, 
Без», Ее", ДІ, Мп-, Мі», Тіз», Тіз, Сі, Мн, Частіше за все це 
метасилікати з радикалом 510» у вигляді нескінченних лан- 
цюжків, складених з кремнекисневих тетраедрів. Утворюють 
змішані (ізоморфні) кристали. Густина 3,2-3,6. Тв. 5-6,5. Біло- 
го, сірого, жовтого до темно-коричневого та зеленого кольору 
(енстатит, діопсид, авгіт, егірит). Піроксени поділяють на 
ромбічні (ортопіроксени): бронзит, гіперстен та ін., що утво- 
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рюють ізоморфний безперервний ряд енстатит-феросиліт 
(ряд енстатиту-гіперстену, заг. формула (Ме, Бе)2|51Обі), та 
моноклінні (клінопіроксени): авгіт, діопсид, геденбертіт та 
ін. (ряд діопсиду-геденбертїту - Са(Ме, е)|5і2Омі|), піжоніт 
(Ме, Ре, Са) 51:Овбі|, а також ряд авгіту Са| Ме, Бе! |(51,А1)206| 
та лужні піроксени: егірин МаБе" | 512Об|, жадеїт МадіЗіОв| 
і сподумен ТЛАЦЗіОм|. Піроксени належать до дуже пошире- 
них мінералів у земній корі, особливо у вивержених породах 
основного складу. В Україні є зокрема у Приазов'ї. Деякі п/- 
роксени використовують як керамічну сировину, літієву руду 
та в ювелірній справі. Від піро... 1 грецьк. "ксенос" - чужий 
(В8.7.Найу, 1799). 


Розрізняють: піроксени лужні (піроксени, до складу яких входять 
луги); піроксени моноклінні (піроксени, які кристалізуються в мо- 
ноклінній сингонії; бувають: без глинозему, з глиноземом, З лугами); 
піроксени орторомбічні (піроксени ромбічні); піроксени ромбічні 
(піроксени, які кристалізуються в ромбічній сингонії, ромбодипірамі- 
дальному виді симетрії; утворюють безперервний ізоморфний ряд 
енстатиту-гіперстену); піроксен-пертит (пластинчасте зростання рі- 
зних піроксенів). 


ПІРОКСЕНІТИ, -ів, мн. " р. пироксенить, а. ругохепіїез, 
н. Ругохепіїе та рі - вивержена магматична гірська порода; 
продукт кристалізації ультраосновної магми. Загальна назва 
глибинних основних ультрамафітів істотно піроксенового 
складу, містять від 50 до 100 об'ємних 90 різних піроксенів. 
Найбільш поширені різновиди: ортопіроксеніт і олівіновий 
ортопіроксеніт (ромбічний піроксен з олівін), клінопіроксеніт 
і олівіновий клінопіроксеніт (моноклінний піроксен з олівін), 
вебстерит 1 олівіновий вебстерит (ромбіч. піроксен 4 монок- 
лінний піроксен « олівін), роговообманковий П. 1 олівінорого- 
вообманковий П. (моноклінний піроксен з рогова обманка ї 
ромбіч. піроксен « олівін). Як породотвірні мінерали в складі 
П. відмічаються також гранат, ільменіт, слюда, плагіоклаз; 
провідні акцесорні мінерали - хромшнінеліди і магнетит. 
Склад піроксенів в П. сильно варіює: від енстатиту до гіпер- 
стену і від діопсиду до жадеїту. Колір свіжих порід жовтий, 
зелений, сірий, чорний. Хім. склад П. визначається переду- 
сім кількістю і складом піроксенів. В результаті високої кре- 
мнеземистості останніх ці голомеланократові ультрамафіти 
належать до групи основних, а не ультраосновних порід і мі- 
стять звичайно від 45 до 59 мас 90 5102. Концентрації ін. гол. 
компонентів (МеО, Са0, Ее0, АТОз) сильно варіюють. Зага- 
лом за петрохімічними особливостями П. займають проміжне 
положення між перидотитами і габроїдами. П. - поширені 
гірські породи, але зустрічаються звичайно в невеликих кі- 


лькостях. Відомі в складчастих областях в тісній асоціації 


з ультраосновними породами, в платформних базит-ультра- 
базитових розшарованих інтрузивах і лужно-ультраосно- 
вних комплексах, а також у вигляді глибинних (мантійних) 
ксенолітів у лужних базальтах 1 кімберлітах. З П. пов'язані 
великі родовища руд платинових металів, попутно з якими 
вилучається золото 1 сульфіди нікелю та міді. Іноді до П. при- 
урочені хромітові і титаномагнетитові ванадієві, сульфідні 
мідно-нікелеві і нікелеві поклади, а також родовища азбесту. 
Використовують як будівельний матеріал; сировина для виго- 
товлення вогнетривких виробів. 

ПІРОКСЕНОЇДИ, -ів, ми. " р. пироксеноидь., а. ругохепоїй5, 
н. Ругохепойе п рі - мінерали, які за емпіричними формула- 
ми аналогічні піроксенам, але істотно відрізняються від них 
у структурному відношенні. Вони не утворюють ізоморфних 
сумішей взагалі, або утворюють обмежені ізоморфні суміші 
з компонентами, які за складом відповідають типовим піро- 
ксенам. До них належать: воластоніт, бустаміт, пектоліт, 
шизоліт, ксонотліт, родоніт, фаулерит, піроксмантїт, бабі- 
нгтоніт, інезит. 


ПІРОКСМАНГІЇТ, -у, ч. р. пироксмангит, а. ругохтапайе, 
н. Ругохтапай та - мінерал, силікат мангану 1 заліза ланцю- 
жкової будови з групи піроксеноїдів. Формула: 1. За Є. Лаза- 
ренком: (Мп,Ее)?| 517021). 2. За "Кіеі5срег'я СТоз5агу" (2004): 
Мп51Оз. Склад у 90 (з родов. Іва, шт. Півд. Кароліна, США): 
Мпо - 20,72; ЕеО - 28,30; 5102- 47,17; НО - 0,37. Домішки: 
АЇОз (2,50); СаО (1,85). Сингонія триклінна. Пінакоїдальний 
вид. Утворює включення 1 зернисті агрегати. Густина 3,9- 
3,8. Тв. 6,0-6,5. Колір бурий до жовтуватого. Відомий у ме- 
таморфізованих родовищах марганцю разом з мантанистим 
фаялітом, геденбертітом, діопсидом, транатом. Знайдений 
в Тунаберг і Лонгбан (Швеція); Айра (шт. Півд. Кароліна), 
США; Тагучі (Японія); Брокен-Гілл (Австралія); Приморсь- 
кому краї (Росія). Рідкісний. Від назви мінералу піроксену 1 
лат. "тапеап" - манган (М.Е.Кога, УУ.М.Вгадігу, 1913). Син. 
- родоніт залізистий, собраліт. 

ПІРОЛІЗ, -у, ч. " р. пиролиз, а. ругоїузіз, н. РугоЇузе Ї - розще- 
плення складних органічних сполук на простіші при високій 
температурі. Характерні реакції при П. - розщеплення вуг- 
лець-вуглецевих зв'язків, дегідрогенізація, полімеризація, ізо- 
меризація, конденсація. До П. належить коксування, крекінг 
тощо. Промислове значення має піроліз нафтової сировини, 
деревини, кам'яного та бурого вугілля, торфу, сланцю. Перші 
з-ди П. побудовані, в Україні у Києві в 70-х рр. ХІХ ст. 

Мета П. нафт. сировини - отримання вуглеводневого газу 
з високим вмістом неграничних вуглеводнів; сировиною для 
П. є також газоподібні вуглеводні (етан, пропан, бутан і їх су- 
міші). Продукти П. - г». етилен, іноді - пропілен, бутилен і 
бутадієн. Побічні корисні продукти П. - смоли, що містять 
моно- і поліциклічні арени (бензол, толуол, ксилоли, нафта- 
лін, антрацен 1 ін.). 

П. твердих палив (вугілля, торфу, сланцю, деревини) - ко- 
ксування, карбонізація, дегазація, - здійснюється при висо- 
ких - до 900-1050 "С, середніх до 700 "С і низьких темпера- 
турах - до 500-550 ?С. Інша назва П. - пірогенізація (заст.). 
В.І.Саранчук. 

ПІРОЛІЗ ТВЕРДИХ ГОРЮЧИХ КОПАЛИН, -у, -..., ч. З 
р. пиролиз твердьх горючих ископаємьх, а. рутоіузіз о) пані 
сотфизтіріе тіпетаїз, н. Ругоіузе Ї дег Папіеп /о55йеп Вгеппз1о)- 
7е - розкладання твердих горючих копалин (вугілля, торфу, 
сланцю) при нагріванні без доступу повітря. Внаслідок про- 
тікаючих при цьому термохімічних перетворень утворюють- 
ся газо- і пароподібні, а також тверді продукти. У залежності 
від кінцевої т-ри нагрівання ТГК, в промисловості розрізня- 
ють чотири головних процеси піролізу: напівкоксування до 
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зооС 400 чУС 55СС 1000'С 
ВИХІДНЕ ПОЧАТОК МАКСИМАЛЬНЕ | НАПІВКОКС КОКС 
ЗУГІЛЛЯ РОЗМ'ЯКШЕННЯ РОЗМ'ЯКШЕННЯ 











Рис. Загальна схема піролізу вугілля. Відображено протікання ста- 
дій і паралельно-послідовних реакцій поліконденсації з утворенням 
проміжних метастабільних фаз. Т -- твердий залишок, Р -- рідка 

фаза, Г-- газова і парогазова фаза. 
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500-550 "С; середньотемпературне коксування, кінцева те- 
мпература 700-750 "С; високотемпературне коксування до 
900-1100?С і графітизація 1300-3000 "С (рис.). Поведінка 
кам'яного і бурого вугілля при нагріванні принципово різна. 

Буре вугілля при нагріванні не розм'якшується, при цьо- 
му відбувається виділення летких речовин, які частково роз- 
кладаються. У залишку утворюється монолітний напівкокс, 
що зазнав сильної усадки. При напівкоксуванні бурого вугіл- 
ля розрізнюють три температурні зони: 1) зона попереднього 
нагрівання до 100 "С; 2) зона сушки 100 - 125 "С; 3) зона 
напівкоксування 225 - 500 "С. Під час попереднього нагріван- 
ня вугілля розширяється, причому дуже швидке нагрівання 
може привести до розпушення шматків або навіть до руй- 
нування структури напівкоксу. У процесі сушки виділяється 
вода при одночасній усадці вугілля. Вище за 225 "С відганя- 
ються продукти напівкоксування (смола, масло, вода і газ) і 
відбувається подальша усадка. Вище за 500 "С закінчується 
утворення напівкоксу. 

Кам'яне вугілля середнього ступеня вуглефікації має зону 
розм'якшення при 350 - 450 "С. При нагріванні вугілля виді- 
ляють три температурних зони: 1) зона від початку нагріван- 
ня до початку розм'якшення вугілля при 350 "С; 2) пластична 
зона від 350 до 450 "С; 3) зона утворення коксу - вище 450 "С. 
При переході вугілля в пластичний стан посилюється орієн- 
тація ароматичних шарів. Внаслідок відщеплення бічних ла- 
нцюгів в ароматичних сполуках відбувається упорядкування 
паралельних площинних шарів з вирівнюванням відстаней 
між ними. Цей процес, званий передграфітизацією, протікає 
неповно внаслідок повторного зміцнення вугільної речови- 
ни і обмеження можливості інтенсивного руху молекул. Чим 
ширша область розм'якшення вугілля, тим інтенсивніше про- 
тікає передграфітизація. Предграфітизація жирного вугілля, 
що має найбільший розм'якшення, протікає інтенсивніше, 
ніж у кам'яного вугілля з більш низьким і високим виходом 
летких речовин. Нижчий ступінь передграфітизації обумов- 
лює знижену міцність коксу. Внаслідок пластичності вугіль- 
ної речовини в залежності від умов коксування утворюється 
пористий, склоподібний, пінистий або спечений кокс. Пари і 
гази термічної деструкції вугілля сприяють протіканню про- 
цесів спікання, активізуючи міграцію рідких нелетких проду- 
ктів всередині вугільної маси, що нагрівається, і утворення 
просторово-безперервної пластичної системи. Основну роль 
в процесах спікання відіграють рідкі нелеткі продукти, що 
не видаляються з пластичної системи у вигляді пари і газів. 
Процес спікання вугілля закінчується при 500 - 550 "С утво- 
ренням суцільного тіла напівкоксу. При подальшому нагріві 
до 1000 "С протікають в основному поліконденсаційні про- 
цеси з відщепленням низькомолекулярних продуктів Н», НО, 
СН, СО і упорядкування структури твердого залишку, що 
приводить до утворення високотемпературного коксу. Велике 
значення для коксоутворення має втрата шихтою маси, що 
продовжується при перетворенні напівкоксу в кокс за раху- 
нок газоутворення - до 25 - 30 9о маси напівкоксу (майже 50 
96 об'єму загального виходу летючих речовин з початкового 
вугілля). 

Виділяють такі стадії термічного розкладання ТНК: 

а) сушка протікає при кімнатній т-рі, інтенсифікується по 
мірі підвищення т-ри нагрівання і практично закінчується 
при 105 - 1107?С; 

6) 110-200 С - виділення гігроскопічної і колоїдно-зв'яза- 
ної вологи, а також оклюдованих газів, початок термічної де- 
струкції торфу і бурого вугілля; 

в) 200 - (300 - 350) "С - термічна підготовка. Утворюються 
газоподібні продукти термічної деструкції (СО», СО, М»), від- 


бувається відщеплення термічно нестійких кисеньвмістких 
груп; 

г) 300-500 "С - напівкоксування. Посилення термічної де- 
струкції органічної маси вугілля з інтенсивним виділенням 
газів і парів, а також зі спікливого вугілля рідкої фази (проду- 
кти - напівкокс, первинний газ, смола); 

д) 550-800 "С - середньотемпературне коксування. Поси- 
лення процесів деструкції з одночасною інтенсифікацією 
процесів синтезу (продукти - кокс, газ, смола); 

е) 900-1100 "С - високотемпературне коксування з пере- 
важанням процесів синтезу (продукти - кокс, газ, смола). 
В.І.Саранчук. 

ПІРОЛЮЗИТ., -у, ч. " р. пиролюзит, а. ругоіцяйе, н. Ругоїизії 
т - мінерал класу оксидів і гідроксидів, діоксид мантану лан- 
цюжкової будови. Формула: МпО2.. Містить (90): Мп - 63,2; О 
- 36,8. Найважливіша руда мантану. Сингонія тетрагональна. 
Кристалічна структура - типу рутилу. Звичайно утворює зе- 
млисту 1 сажисту масу, щільні агрегати, ооліти, натічні виді- 
лення різної форми, кірки, пухкі нальоти, плівкові дендрити. 
Характерні псевдоморфози П. по псиломелану і ін. мінералам 
Мп. Густина 4.4-5,0. Тв. 6,5-6,7. Колір чорний або сталево-сі- 
рий, іноді з синюватими смугами. Блиск напівметалічний, Не- 
прозорий. Риска чорна, тьмяна. Дуже крихкий. Походження 
г. осадове або гіпергенне, рідше низькотемпературне гідро- 
термальне. Зустрічається в екзогенних (осадових родовищах 
та родовищах вивітрювання), рідше в гідротермальних утво- 
реннях. Розповсюдження: Зігерланд (Вестфалія), Вальдальге- 
сгейм (Рейнланд-Пфальц), Гессен, Ільменау, Ереншток, Ель- 
гесбург - ФРН; Пршибрам і Блатно (Чехія), Чіатура (Грузія), 
Бейтсвілл (шт. Арканзас, США), Лайфаєтт (Бразилія), Фра- 
мервілль (Габон). На території України є в Нікопольському 
марганцевому басейні. Від пір... 1 грецьк. "люсіс" - миття 
(М.К.Наїдіпеег, 1828). Син. - кальвонітрит. 
ПІРОМЕТАЛУРГІЯ, -ії, ж. " р. пирометаллургия, а. руготеї- 
аПигау, н. РуготетаПигяїіе Ї - галузь металургії, пов'язана з 
одержанням та очищенням металів і металевих сплавів при 
високих температурах, на відміну від гідрометалургії, до якої 
належать низькотемпературні процеси. Пірометалургійними 
процесами є процеси випалу і агломерації металургійної си- 
ровини, плавки шихтових матеріалів, виготовлення сплавів, 
рафінування металів тощо. Зокрема, це - доменна плавка, 
мартенівська плавка, плавка в конвертерах, дугових та індук- 
ційних печах. П. - основа виробництва чавуну, сталі, свинцю, 
міді, цинку та ін. важливих металів. 

ПІРОМЕТР, -а, ч. " р. пирометр, а. руготеїег; н. Руготетег 
п, У/йгтетеззег т, Носітетрегатигтезбег т - прилад для 
вимірюваннятемпературинепрозорихтілзаїхвипроміненням 
в оптичному діапазоні спектра. Найпоширеніші оптичні П., де 
інтенсивність випромінення розжареного тіла порівнюється 
спостерігачем з яскравістю нитки пірометричної лампи- 
еталона. Застосовують у металургії, хімії тощо. 
ПІРОМЕТРІЯ, -ії, ж. " р. пирометрия, а. руготеїту, н. Ру- 
готеттіе Ї - (від грецьк. руг - вогонь і ...метр) сукупність 
методів вимірювання високих температур (1000-3000 "С і 
більше) за допомогою пірометрів. При цьому безпосередній 
контакт з нагрітим тілом не потрібен, що є перевагою методу. 
Син, - пірометрія оптична. 

ПІРОМОРФІЇ, -у, ч. " р. пироморфит, а. руготогрийе, н. Ру- 
тотогрий т - мінерал, хлорид-фосфат свинцю острівної будо- 
ви. Формула: 1. За Є.Лазаренком: РЬ5|РОХІЗСІ. РЬ може ізомо- 
рфно замінятися Са 1 Бе, а |РОд| на | А58Озі. 2. За "Кіеі5срег'я 
СПоззагу" (2004): РЬо(РОа, А5О4)зСІ. Характерні домішки У, Сг 
і їн. Містить (96): РЬО - 82,0; СІ - 2,6; РоОз - 15,4. Сингонія 
гексагональна. Кристалічна структура типу апатиту. Кри- 
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стали звичайно призматичні, часто бочкоподібні. Крім того, 
променисті і волокнисті агрегати, кірки, нальоти, примазки, 
землисті маси. Типові кірки, натічні і зернисті агрегати. 
Спайності немає. Густина 6,7-7,1. Тв. 3,5-4,0. Колір брудно- 
зелений, восково-жовтий, рідше червоний, оранжевий. Блиск 
алмазний до жирного. Риса біла, жовтувата. Крихкий. Іноді 
радіоактивний. Типовий мінерал зони окиснення свинцевих 
і ін. сульфідних родовищ. Часто утворює псевдоморфози по 
галеніту. Іноді зустрічається як ендогенний мінерал в низь- 
котемпературних гідротермальних родовищах. У великих 
скупченнях використовується як свинцева руда; служить 
пошуковою ознакою на поліметалічні руди. Розповсюджен- 
ня: копальня "Фрідріхзеген" (Бад-Емс, Рейнланд-Пфальц), 
Баденвейлер (Баден), Клаусталь-Целлерфельд (Гарц), Фрай- 
берг, Аннаберг, Волькенштейн (Рудні гори) - ФРН, Банска 
Штявніца (Словаччина), Пршибрам, Олово, Стршибро (Че- 
хія), Березовськ (Урал, РФ), Корнуолл 1 Камберленд (Англія), 
Новий Півд. Уельс (Австралія), копальні Намібії, шт. Сака- 
текас і Дуранго (Мексика), Стіл-Майнінге (Брит. Колумбія, 
Канада), шт. Айдахо, Арізона (США) та ін. Від пір...і грецьк. 
"морфе" - форма ().Е.І..Напетапп, 1813). Син. - апатит свин- 
цевий, руда свинцева коричнева, руда свинцева зелена, руда 
свинцева строката, свинець фосфорний, шпат псевдокампіліт 


фосфорносвинцевий, поліхром. 

Розрізняють: П. ванадіїстий (різновид П., який містить до 496 
М205), П. йодистий (штучний різновид П., який містить йод), П. каль- 
ціїстий (різновид П., який містить до 995 СаО), П. арсенистий (різно- 
вид П., який містить до 1190 Аз82О5), П. флуористий (різновид П., який 
містить незначну кількість флуору, що заміщує хлор), П. хромистий 
(різновид П., який містить незначну кількість хрому). 


ПІРОП, -у, ч. " р. пироп, а. ругоре, Вонетіапратпеї, уовезіе; 
н. Ругор ті - розповсюджений мінерал класу силікатів групи 
гранатів, магніїсто-глиноземистий силікат острівної будови. 
Формула: МозАЦІ|51Очмі». Звичайні домішки: Мп, У, ТІ, Сг, Бе 
та їн. Сингонія кубічна. Гексоктаедричний вид. Спайність 
відсутня. Утворює округлі зерна 5-7 мм, рідко - кристали. 
Густина 3,5-3,8. Тв. 6,5-7,9. Колір червоний, чорний. Блиск 
скляний до смоляного. Прозорий до напівпрозорого. 
Зустрічається в еклогітах, метаморфізованих серпентинітах 
та інших породах, багатих на магній, кімберлітах, 
перидотитах, піроксенітах, рідше у магматичних породах. 
Використовують у ювелірній справі. Дрібні непрозорі 
кристали використовуються | як  абразиви. Знахідки: 
Подседліце, Трешебеніце, Меруніце (Чехія), Трансвааль 
(ПАР), Гарнет-Рідж (шт. Арізона, США), Респ. Саха (РФ). 
Від грецьк. "піропос" - подібний до вогню (А.О.У/егпег, 
1803). Син. - гранат богемський, гранат червоний, гранат 
магнезіально-глиноземистий, карбункул, рубін  капський 
(арізонський, богемський). 

ПІРОСТИЛЬПНІТ, -у, ч. " р. пиростильпнит, а. ругозійрпіе, 
н. Ругозійрпії т - мінерал, стибієвий сульфід срібла острівної 
будови. Формула: А?385Ь53. Склад у 90: Ає - 59,76; 5Ь - 22,48; 
5 - 17,76. Сингонія моноклінна. Призматичний вид. Форми 
виділення: тонкотаблитчасті і сноповидні агрегати, розетки. 
Часто утворює плоскі ромби. Густина 5,94. Тв. 2. Колір 
гіацинтово-червоний. Риса оранжево-жовта. Блиск алмазний. 
Злам раковистий. Гнучкий у тонких пластинах. Показники 
заломлення дуже високі. Спайність досконала. Зустрічається 
з іншими сульфосолями срібла в гідротермальних родовищах. 
Рідкісний. Знахідки: Санкт-Андреасберг (Гарц), Вольфах 
(Шварцвальд), Фрайберг (Саксонія) - ФРН, Пршибрам 
(Чехія), Чаньярсійо і Колькечака (Чилі), Байя-Спріє (Румунія), 
шт. Каліфорнія (США). Від пір... і грецьк. "стильпнос" 
- блискучий (7.Ю.Рапа, 1868). Син. - обманка вогненна, 
пірохроліт. 


ПІРОТИН, -у, ч. " р. пирротин, а. руг'тоше, ругтоїіпе, та»- 
пеїїс ругіїез; н. Ругтйоїп п, Ругтпогії па - мінерал, сульфід 
заліза координаційної будови. Формула: Беї. п з 0-0,11. 
Містить (96): Бе - 63,53; 5 - 36,47. Домішки: Си, Мі, Со. 
Сингонія моноклінна 1 гексагональна. Дигексагонально- 
дипірамідальний вид. Штучні модифікації - ромбічна і 
низькотемпературна  гексагональна. Форми виділення: 
таблитчасті, рідше стовпчасті, пірамідальні кристали, зливні 
маси, розетки, агрегати. Густина 4,58-4,65. Тв. 3,5-5,0. Колір 
бронзово-жовтий. Блиск металічний. Риса сірувато-чорна. 
Непрозорий. Злам нерівний до напівраковистого. На повітрі 
тьмяніє. Крихкий. Добрий провідник електрики, Магнітний. 
Переважно магнітний. Дуже поширений мінерал гіпогенних 
родовищ. Зустрічається в родовищах, пов'язаних з основними 
виверженими породами. Також відомий у контактово- 
метасоматичних, гідротермальних і дуже рідко осадових 
утвореннях. Використовують у хімічній промисловості. 
Родовища: Боденмайс (Баварія, ФРН), Гундгольмен і Івеланд 
(Норвегія), Тунаберг (Швеція), Оутокумпу (Фінляндія), Геря 
(Румунія), Риф Меренського (ПАР). В Україні знайдений на 
Поділлі, у Подніпров'ї. Від грецьк. "пірротес" - вогняно- 
червоний ().Е.А.Вгейфаийрі, 1835). Син. - колчедан магнітний, 


магнетопірит, піротит. 

Розрізняють: П. моноклінний (природний П. з вмістом сірки 51,9- 
54,5 ат.96. Феромагнітний. Зустрічається разом з гексагональним П., 
утворюючи в ньому пластинчасті виділення і тонкі прожилки), П. 
стибіїстий (брейтгауптит, Мі55Ь), а-піротин (синтетичний піротин ро- 
мбічної сингонії), В-піротин (1. Інша назва піротину; 2. Синтетична 
низькотемпературна гексагональна модифікація піротину). 


ПІРОФАНІЇ, -у, ч. " р. пирофанит, а. ругорпапіе, н. Руго- 
рапії п - мінерал, оксид мантану та титану координаційної 
будови. Формула: МиТІОз. Містить (90): МпО - 46,96; ТіО: 
- 53,04. Сингонія тригональна. Ромбоедричний вид. Форми 
виділення:  тонкотаблитчасті, тонколускуваті | агрегати. 
Густина 4,54. Тв. 5,5-6,5. Колір густий, криваво-червоний. 
Риса коричнево-жовта з зеленим відтінком. Напівпрозорий. 
Блиск алмазний. Зустрічається в деяких метаморфічних 
марганцевистих родовищах, рідше - в лужних пегматитах. 
Разом з цеолітами - в міаролах нефелінових сієнітів. 
Рідкісний. Знайдений у рудних родовищах Швеції (Пайсберг). 


Від пір... і грецьк. "фанос" - світлий (А.Натрегеє, 1890). 

Розрізняють: П. залізистий (різновид П. з вмістом БеО до 2295), 
П. залізисто-свинцевистий або сенаїт (різновид П. з вмістом БеО до 
2296 і незначною кількістю РБО. Знайдений в алмазоносних пісках 
шт. Мінас-Жерайс, Бразилія), П. ітріїстий (різновид П., який містить 
до 0,7596 У 2Оз). 


ПІРОФІЛІТ, -у, ч. " р. пирофиллит, а. ругорпуйше, н. Руго- 
рпуйй та - мінерал класу силікатів шаруватої будови. Фор- 
мула: АТ 514Ого| (ОН)». АЇ може частково заміщатися М, Бе. 
Звичайні домішки Са, Ма, К, Ті. Містить (90): АЇОз - 28,3; 
510». - 66,7; НО - 5,0. Сингонія моноклінна. Призматичний 
вид. Утворює пластинчасті маси і пластинчасто-промени- 
сті суцільні скупчення. Густина 2,72. Тв. 1,5. Колір білий з 
жовтуватим відтінком, блідо-зелений. Жирний на дотик. В 
шліфах безбарвний. Блиск скляний. Зустрічається як гідро- 
термальний, низькотемпературний мінерал у деяких багатих 
на глинозем метаморфічних сланцях та екзогенних породах 
разом з кварцом, андалузитом, кіанітом, тальком, каоліні- 
том. Розповсюдження: Рудні гори (ФРН), Банська Штявціца 
(Словаччина), Секеримб (Румунія), Урал (РФ), шт. Півн. Ка- 
роліна (США). В Україні є на Волині. Використовують як за- 
мінник тальку, для виготовлення вогнетривких матеріалів та 
ізоляторів, як наповнювач тощо. Від пір... і грецьк. "філлон" 
- лист (має властивість розщеплюватися на листочки при на- 
гріванні). К.Негтапп, 1829. Син. - піроксит. 
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Давньоукраїнські (Х-ХІМ ст.) центри обробки пірофілі- 
тової сировини та виробничі майстерні знаходилися в Києві 
та Чернігові, а також поблизу сіл Нагоряни, Хлупляни, При- 
битки, Городець, Покалів, Скребеличі, Норинськ, Коренівка, 
Велика Хайча, Коптівщина, Черевки, Рудня-Франківка та ін. 
Відомий також середньовічний пірофілітовий промисел на 
Овруцькому кряжі. 

Різновиди: П. листуватий (агрегати, які складаються з 
лускуватих індивідів), П. хромистий (відміна П., яка містить 
до 356 СтгОз). 

ПІРОФІЛІТИЗАЦІЯ, -ії, ж. " р. пирофиллитизация, а. ру- 
торпійігатіоп, н. Ругорпіййізатоп Ї -- процес зміни порід або 
мінералів, який супроводжується утворенням пірофіліту. 
ПІРОХЛОР, -у, ч. " р. пирохлор, а. ругосПіоте, н. РугосПіог п - 
мінерал класу оксидів і гідрооксидів, складний оксид натрію, 
кальцію і ніобію координаційної будови з додатковими 
аніонами. Формула: (МаСа)ЖьЬгОв (ОН,Е). Домішки: Та, ТІ, 
У, ТЬ, ТВ. Містить (90): Мад0 - 8,53; СаО - 15,39; МьгОз 
- 73,06; Е - 5,22. Сингонія кубічна. Гексоктаедричний вид. 
Форми виділення: октаедричні кристали, суцільні маси та 
коломорфні виділення. Густина 4,3-6,4. Тв. 5,5-6,5. Бурого, 
білого,  жовтувато-зеленого кольору. Риса  жовтувато- 
біла. Блиск алмазний. Напівпрозорий. Злам раковистий. 
Крихкий. Іноді радіоактивний. Ізотропний. Зустрічається 
в карбонатитах, у пегматитах лужних порід, також як 
акцесорний мінерал у лужних і нефелінових сієнітах. 
Відносно рідкісний. Сировина для одержання ніобію Й 
танталу. Знахідки: Араша, Тапіра (Бразилія), Сент-Оноре, 
Ока (Канада), Шелінген (Кайзерштуль, Баден), оз. Лаахер 
(Ейфель) - ФРН, Утьо (Швеція), Фредеріксверн (Норвегія), 
Урал, Сх. Саяни, Респ. Саха, Кольський п-ів (Росія), Панда- 
Гілл (Танзанія), Тороре (Уганда), Нкуба-Гілл (Зімбабве). В 
Україні є у Приазов'ї. Назва - від пір... і грецьк. "хлорос" 
- зелений (ЕЛУбііег, 1826). Син. - флюохлор, хальколамприт, 
ендейліт. 

Розрізняють: пірохлор баріїстий (різновид пірохлору, який 
містить до 14,10 95 Ва0); пірохлор баріїстий гідратований (пірохлор 
стронціїсто-баріїстий, у якому флуор і гідроксил заміщені 
молекулами НоО); пірохлор-віїкіт (різні мінерали групи пірохлору, 
Фінляндія, РФ (Приладожжя)); пірохлор залізистий (різновид 
пірохлору, який містить до 10 95 ЕеО); пірохлор залізний (різновид 
пірохлору, який містить до 10 96 Ее2Оз); пірохлор ітріїстий (різновид 
пірохлору, який містить до 11,34 90 УУ»Оз); пірохлор-мікроліт 
(мінеральний вид, склад і властивості якого змінюються від ніобіїстого 
різновиду МаСаМЬгОк (ОН, Е) - пірохлору до танталистого різновиду 
(Са,Ма)?ТаОБ(БОН) - мікроліту); пірохлор-мікроліт танталистий 
(різновид пірохлор-мікроліту, який містить до 28,9096 Таз і до 
11,09 95 У У Оз); пірохлор оксонієвий (пірохлор уранистий); пірохлор 
свинцевистий (різновид пірохлору з гранітоїдів Уралу, який містить 
38,68 96 РЬО); пірохлор свинцевисто-рідкісноземельний (різновид 
пірохлору з транітоїдів Уралу, який містить 27,5 92 РБО1 11,8 96 ТК2Оз); 
пірохлор свинцево- -стибієвий (монімоліт); пірохлор стронціїстий 
(різновид пірохлору з карбонатитів Сибіру, який містить 5,6 90 5ГО); 
пірохлор стронціїстий гідратований (пірохлор стронціїстий, у якому 
флуор і 1 гідроксил заміщені молекулами води); пірохлор сторнціїсто- 
баріїстий (різновид пірохлору, який містить 6,4 96 5ГО 1 12,5 96 Ва0); 
пірохлор стибієвий (різновид пірохлору, який містить до 1 90 55205); 
пірохлор титановий (різновид пірохлору, який містить до 11 90 Т1О2); 
пірохлор титано-стибієвий (1. ромеїт свинцевистий; 2. ромеїт); 
пірохлор уранистий (різновид пірохлору, який містить 8,9-11,5 96 002 
і 4,5-10,5 96 00»); пірохлор урановий (різновид пірохлору, 1 що містить 
09, який заміщує натрій 1 кальцій); пірохлор церіїстий (різновид 
пірохлору, який містить до 13 95 СегОз). 


ПІРОХЛОРИЗАЦІЯ, -ії, ж. З р. пирохлоризация, а. ругосПіо- 
гігайоп, н. РугосНіогізіегипа Ї - метасоматичне заміщення 
ромбічних танталоніобатів пірохлором. 

ПІРОХРОЇТ, -у, ч. є р. пирохроит, а. ругосітойе, н. Ругосітой 
т - мінерал, гідрооксид мантану шаруватої будови. Формула: 
Мип(ОН). Склад у 9: МпО - 79,7; НО - 20,3. Сингонія 


тригональна. Дитригонально-скаленоедричний вид. Форми 
виділення: таблитчасті, рідше ромбоедричні та призматичні 
кристали, лускуваті маси та тонкі прожилки. Густина 3,25. 
Тв. 2,5-3,0. Безбарвний до жовтого або бурого. Тонкі листочки 
гнучкі. На площині спайності перламутровий полиск. У 
тонких уламках прозорий. У шліфі фіолетового або м'ясо- 
червоного кольору. Зустрічається в марганцевих родовищах 
Нордмаркен, Пайсберг, Лонгбан (Швеція), на родов. Франклін 
(шт. Нью-Джерсі, США), в Гонцен, С..Гален (Швейцарія), 
на Уралі (РФ), Рідкісний. Від пір... і грецьк. "хроа" - колір 
(1...) Ловізібт, 1864). 


Розрізняють пірохроїт залізистий (пірохроїт, який містить до 
1,3995 ЕеО ). 


ПІРС НАФТОВИЙ, -а, -ого, ч. р. пирс нефтяной; а. ої! 
депу; н. Екадіріег па - висунута в море портова споруда для 
причалювання з обох боків нафтоналивних суден, нафтова 
пристань. 

ПІРС ПЛАВУЧИЙ (ПЛАВНИЙ) НАВАНТАЖУВАЛЬНИЙ, 
-а, -ого (-ого), -ого, ч. Я р. пирс плавучий погрузочньій; а. до!- 
рпіп Іоааїпе ріег Лоаїіпя Іегтіпа!, н. зспуліттепаег Гадеріег т 
- пірс, з якого завантажують невеликі танкери; здатний під- 
німатися або опускатися відповідно до хвилювання океану, 
моря. 

ПІРСИТ, хор. пирсит, а. реагсейе, н. Реагсейї ті 
- мінерал, арсенова сульфосіль срібла та міді. Формула: 
(Ає,СиуьЛоб. Склад у 96: Ає - 72,49; Си - 4,29; Аз - 6,92; 
5 - 16,30. Аз частково заміщається 55. Сингонія моноклінна. 
Вид призматичний, Утворює короткі таблитчасті шестикутні 
призми з притупленими ребрами. Густина 6,15. Тв. 3,0- 
3,5. Колір 1 риса чорні. Блиск металічний. Непрозорий. 
Злам раковистий. Крихкий. У тонких уламках просвічує. 
Зустрічається разом з самородним сріблом, сульфосолями 
свинцю та ін. Рідкісний. Знайдений у США, Аспен (шт. 
Колорадо), Філіпсбург (шт. Монтана). За прізв. амер. хіміка 
Р.Пірса (К.Реагсе), 5.1..Репбеій, 1896. Син. - пірсеїт. 
ПІРСОНІЇТ, -у, ч. " р. пирссонит, а. ругз5опі!е, н. Ріг550пії п 
- мінерал, водний карбонат натрію і кальцію координаційної 
будови. Формула: МажСа| СОз|»-2Н»О. Склад у 96: МаО - 25,61; 
са - 23,16; СО» - 36,35; НгО - 14,38. Сингонія ромбічна. 
Ромбо-пірамідальний вид. Форми виділення: таблитчасті 
або призматичні кристали довжиною бл. 15 мм. Густина 
2,35. Тв. 3,5-3,75. Безбарвний до білого, іноді сіруватий 
від включень. Прозорий. Блиск скляний. Злам раковистий. 
Крихкий. Піроелектричний. Знайдений в озері Боракс (шт. 
Каліфорнія, США) та в Південно-Західній Африці поблизу 
Отаві, Намібія. За прізв. амер. мінералога Л.В.Пірссона 
(1..У.Ріг88оп), 7.Н.Ргаїй, 1896. 

ПІСКИ, -ів, мн. З р. пески, а. запаб, н. 5Запде ті рі - 1) Дрібно- 
уламкові пухкі осадові гірські породи, що складаються з ула- 
мків різних мінералів або гірських порід величиною від 0,05 
до 2(3) мм (за іншими класифікаціями, 0,1-1 мм.). Заумовами 
утворення піски поділяють на річкові, озерні, морські, водно- 
льодовикові та ін. За крупністю П. класифікують на тонкозе- 
рнисті (0,05-0,1 мм), дрібнозернисті (0,1-0,25 мм), середньо- 
зернисті (0,25-0,5 мм), крупнозернисті (0,5-1,00 мм), грубо- 
зернисті (1-2(3) мм). За речовинним складом розрізнюють П. 
мономінеральні, що складаються із зерен г.ч. одного мінера- 
лу, олігоміктні, складені зернами 2-3 мінералів з переважан- 
ням одного, і поліміктні, що складаються із зерен мінералів і 
гірських порід різного складу. Частіше за все зустрічаються 
П. кварцові, аркозові (кварц-полевошпатові), глауконіт-квар- 
цові, слюдисті і ін. Домішки - слюда, карбонати, тіпс, ма- 
гнетит, ільменіт, циркон і ін. Зерна П. за формою округлі, 
округло-кутасті 1 кутасті, за ступенем обкатаності - обкатані, 
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напівобкатані і гострокутні. Родовища П. поширені. П. ви- 
користовуються при буд. автомобільних і залізничних доріг, 
для виготовлення бетонів і будів. розчинів, у виробництві си- 
лікатних будів. матеріалів, при виготовленні виробів грубої 
кераміки, покрівельних рулонних матеріалів, в цементному, а 
також в ливарному виробництві (піски формувальні ). 

2) У збагаченні корисних копалин - крупний продукт 
гідравлічної класифікації. 

ПІСКИ БУДІВЕЛЬНІ, -ів, -их, мн. " р. пески строительньге, 
а. сопзітистіоп 5апа5, диатгу 5запаз, тазоп 5 запа, топаг запаб, 
н. Бапае т рі /йг Вайгугеске - найбільша функціональна група 
пісків, що використовуються для всіх видів бетонів і буд. роз- 
чинів, а також для облаштування доріг 1 ін. буд. робіт. П.б. по- 
діляють на природні (природні і збагачені) і штучні, що отри- 
мують спеціальним дробленням скельних гірських порід. До 
природних відносять піски крупністю 0,05--5 мм. Якість П.б. 
характеризується їх гранулометричним (зерновим) складом, 
вмістом пилувато-глинистих частинок, органічних і шкідли- 
вих домішок; середньою густиною зерен піску; вологістю. За 
крупністю зерен природні П.б. поділяються на групи: крупні, 
середні, дрібні і дуже дрібні. Шкідливі домішки мінералів і 
порід (тіпс, пірит, слюда і ін.), а також органічних речовин, як 
правило, обмежуються або не допускаються. 

ПІСКИ БІТУМІНОЗНІ, -ів, -их, мн. - Див. нафтоносні піски 
і сланці. 

ПІСКИ ГЛИБОКОВОДЦІ, -ів, -их, мн. - Див. турбідіди. 
ПІСКИ ЕЛЮВІАЛЬНІ, -ів, -их, мн. З р. пески злювиаль- 
нье, а. еіцуіа! запа, н. еіцуіаіе 5апае та рі - піски, утворені 
при руйнуванні кристалічних гірських порід. Представлені 
невідсортованими та необкатаними зернами гострокутної 
форми зі значною кількістю глинистих частинок. 

ПІСКИ ЕОЛОВІ (ПЕРЕНЕСЕНІ ВІТРОМ), -ів, -их, мин. 
х р. пески золовьге, (перенесеннье ветром), а. у/іпазапаб, 
асоПап запаб; н. йоїїзспе 5апае т рі - піски дрібнозернисті, 
відносно рівномірного зернистого складу зі значною 
домішкою глинистого матеріалу. Зерна округлі, обкатані, 
часто  роздроблені, зі колами, кавернами, матовою 
штриховою поверхнею. Переважають фракції 0,15-0,30 мм. 
П.е. характерні для континентальних утворень аридного і 
семіаридного клімату, а також піщаного узбережжя рік, озер, 
морів всіх широт. Утворюють акумулятивні форми рельєфу. 
Виділяють переміщені 1 непереміщені еолові піски. 

Переміщені еолові піски - піски, які перевіюються три- 
валий час, переміщені на далекі відстані, збагачені найбільш 
стійкими до вивітрювання породами, більш однорідні за кру- 
пністю зерен, добре обкатані. Не подібні до материнських по- 
рід, на яких залягають. 

Непереміщені еолові піски - молоді еолові форми, речо- 
винний склад яких подібний до материнських порід, на яких 
вони залягають. 

ПІСКИ ЛЬОДОВИКОВІ, -ів, -их, мн. З р. пески ледниковьіе; 
а. є/асіа! запаб; н. є8Їахіаіе Запаєе та рі - піски слабо обкатані, 
погано відсортовані, часто не відмиті від глинисто-мулистих 
домішок. 

ПІСКИ МОНОМІНЕРАЛЬНІ, -ів, -их, мин. - Див. мономіне- 
ральні піски. 

ПІСКИ МОРСЬКІ ТА ОЗЕРНІ, -ів, -их, -их, мн. З р. пески 
морские и озернье, а. БеасП (тагіпе) апа РапкК запа, 5еа апа 
іаке запаз; н. Меегез-ипа-5еезапає та рі - піски відносно од- 
норідні, добре обкатані, з гладкою поверхнею зерен. 

ПІСКИ РОЗСИПІВ, -ів, -..., мн. " р. пески россьштей, а. ріасег 
запаз; н. 5ейепзапає та рі - гірські породи різного походження 
іскладу, що складають продуктивну частину розсипів 1 містять 
корисні компоненти в кількостях, що задовольняють вимоги 


промисловості. Аналог терміна "руда" для корінних родовищ. 
Якість П.р. визначається вмістом корисних компонентів, тра- 
нулометричним і зерновим складом, технологічними і фізи- 
ко-механічними властивостями гірських порід, що їх склада- 
ють. Для пісків алювіальних і делювіальних розсипів алмазів, 
золота, платини, каситериту характерні потужності в перші 
м, низькі концентрації корисних мінералів і грубоуламковий 
склад, нерідко великі валуни 1 брили корінних порід. Піски де- 
льтових, морських і еолових розсипів ільменіту, рутилу, цир- 
кону, монациту характеризуються потужностями в десятки м, 
високими концентраціями корисних компонентів (десятки 90) 
і порівняно тонким піщано-алевритовим складом. 

ПІСКИ РУДНІ, -ів, -их, мн. З р. пески рудньге, а. БіасК запа, 
н. Екгзапае пі рі - продуктивний пласт розсипного родови- 
ща, в якому міститься значна кількість корисної копалини. П. 
складаються з гальки та піску, зцементовані глиною. Розподіл 
корисної копалини у пласті нерівномірний. По вертикалі най- 
більша концентрація металу частіше за все спостерігається 
у нижній частині пласта біля контакту з плотом (див. пліт 
розсипища), у верхній частині вміст металу значно знижуєть- 
ся. П.р. розрізняють за домінуючим корисним компонентом, 
напр., піски магнетитові, золотоносні тощо. 

Піски магнетитові - піски, що складаються г.ч. з магнети- 
ту та ільменіту. Спостерігаються на морських пляжах. Бідна 
залізна руда. Легко збагачується магнітними методами. 

Піски золотоносні - пухка, переважно піщана порода роз- 

сипів. Піски розсипів. 
ПІСКИ СКЛЯНІ, -ів, -их, мн. З р. пески стекольньге, а. 2Їа55- 
такіпяе запа, н. СІаззапаєе та рі - кварцові рівномірнозерни- 
сті піски, найважливішою складовою частиною яких є оксид 
кремнію (кремнезем). Вміст 510» складає від 95,090 для низь- 
ких марок до 99,895 для високих марок; ЕегОз - 0,01-0,2590; 
АГОз - 0,1-4,096, важкої фракції для високих марок - 00590. 
При вмісті в пісках високих марок важкої фракції в межах 
допуску жорстко контролюється вміст сполук хрому, титану 
і ванадію. Для пісків низьких марок вміст важких фракцій не 
нормується. Лімітується також зерновий склад на ситах но- 
мер 08 101. Високоякісними вважаються піски, що містять не 
менше 9095 зерен розміром від 0,1 до 0,3-0,5 мм. При цьому 
кількість зерен розміром понад 0,3 мм повинна бути мініма- 
льною. Вміст зерен менше 0,1 мм не повинен перевищувати 
5-896. Форма зерен скляних пісків не нормується. Зі скляних 
пісків виготовляють високоякісне віконне, кришталеве, дзер- 
кальне, технічне і спеціальне скло. 

На території України розвідано 24 родовища скляних пі- 
сків (у Харківській, Донецькій, Чернігівській, Львівській та 
інших областях). В Україні високоякісні скляні піски добува- 
ють у Львівському родовищі. Балансові запаси скляних пісків 
в Україні становлять понад 120 млн т. 

Всі родовища скляних пісків є типовими уламковими і 
осадовими. Утворилися вони в результаті руйнування порід, 
що містять квару (гранітів, пісковиків, кварцитів та ін.), пере- 
несення, сортування і наступного відкладання перенесеного 
матеріалу. Дуже часто скляні піски залягають у вигляді про- 
шарків, лінз або неправильної форми покладів серед інших 
піщаних відкладів. Серед них виділяють сучасні і древні, 
морські, озерні, елювіальні, делювіальні, алювіальні, флюві- 
огляціальні, еолові тощо. Поклади високоякісних скляних пі- 
сків приурочені, як правило, до морських 1 озерних відкладів 
різного віку від силуру до четвертинного періоду. 

Серед палеогенових та неогенових морських відкладів 
чисті білі піски поширені в Україні (родовища Часовярське, 
Авдіївське). Чисті сучасні кварцові піски поширені, напр., на 
узбережжі Азовського моря. З озерних відкладів великий ін- 
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терес становлять древні озерно-болотні і частково річкові де- 
льтові піски. Прикладом елювіальних скляних пісків є піски 
Харгінського родовища в Прибайкаллі. Делювіальні скляні 
піски відомі в Кузнецькому басейні, біля м. Кемерово, і Зака- 
вказзі, поблизу м. Тбілісі. Алювіальні річкові скляні піски ві- 
домі по р.Кума на Північному Кавказі, в районі м.Мінеральні 
Води. З дочетвертинними алювіальними відкладами пов'яза- 
но багато родовищ скляних пісків у Європейській частині Ро- 
сії 1 в Сибіру. В.С.Білецький, 1.В.Волобаєв. 

ПІСКИ ФОРМУВАЛЬНІ, -ів, -их, мн. " р. формовочнье 
пески, а. тоиідіпа запа; н. Когт5апае ті рі, Сіез55апає т рі 
- пухкі осадові гірські породи, які відіграють головну роль у 
приготуванні формувальних і стержневих сумішей (85-9590), 
з яких в ливарному виробництві готують разові форми і стер- 
жні. П.ф. являють собою незцементовані гл., які складаються 
з частинок розміром 0,05-2,5 мм і містять до 5096 частинок 
дрібніше 0,022 мм (глиниста складова), а також мають вла- 
стивості, які дозволяють виготовляти формувальні суміші, 
що забезпечують отримання якісних відливок. Їх основою є 
кварц. У залежності від вмісту кремнезему, глинистої складо- 
вої і шкідливих домішок розрізняють 11 класів П.ф.: збагаче- 
ні (О61К, ОбЖК, ОбЗК), кварцові (ІК, ЖК, ЗК, 4К), пісні (П), 
напівжирні (Н), жирні (Ж), дуже жирні (ДЖ). У залежності 
від розміру зерен П.ф. розділяються на групи, що визнача- 
ються за номером середнього з трьох суміжних сит, на яких 
залишається більше 7092 піску: грубі (063), дуже великі (04), 
великі (0315), середні (02), дрібні (016), дуже дрібні (01), тон- 
кі (0063), пилоподібні (005). 

Загальна кількість родовищ П.ф., врахованих Державним 
балансом запасів корисних копалин України, - 22. З них на 
межі ХХ - ХХІ ст. розроблялося 9. Запаси (А--В-Сі) бл. 900 
млн т. Найбільшим є Часовярське родов. П.ф. (запаси бл. 270 
млн т). 

Найбільші родовища П.ф. приурочені, г.ч., до сучасних 
річкових, а також мезозойських, палеогенових і неогено- 
вих морських і озерних відкладів. Прикладами є родовища 
в Україні, на Північному Кавказі, в Підмосков'ї, на Уралі і 
в багатьох інших місцях. Усі відомі родовища формувальних 
пісків в Україні належать до осадових родовищ, морських і 
континентальних. Континентальні мають другорядне значен- 
ня. Серед них нещодавно почали застосовувати лише річкові 
(руслові і терасові алювіальні) піски Дніпра після збагачу- 
вання. Всього в Україні відомо близько 40 родовищ і проявів 
формувальних пісків, пов'язаних з алювіальними відклада- 
ми. Це родовища в Харківській (Малинівське, Чугуївське та 
ін.), Київській (Вигурівське, Гнідинське та ін.), Рівненській, 
Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Вінницькій, Микола- 
ївській областях. Серед них важливим і добре вивченим є Ма- 
линівське родовище. Найбільше розповсюджені морські ро- 
довища формувальних пісків. Вони характеризуються добре 
відсортованим матеріалом, великими розмірами і спокійними 
умовами залягання пісків. Із 220 відомих родовищ і проявів 
формувальних пісків в Україні близько 170 (понад 8090) при- 
падає на морські відклади, які забезпечують формувальними 
пісками ливарне виробництво України. Серед них найбільші: 
Оріхівське, Гусарівське, Старовірівське, Вільногірське, Часо- 
воярське та ін. В.С.Білецький, І.В.Волобаєв. 

ПІСКИ ЧОРНІ, -ів, -их, мн. - Див. чорні піски. 

ПІСКОВА НАСАДКА, -ої, -и, ж. " р. песковая насадка, а. 
погзіе ої а Пуатаиіїс сусіопе; н. Спіегіацніайзе Ї - спеціальний 
змінний пристрій гідроциклонів з каліброваним (рідше регу- 
льованим) розміром отвору для вивантаження з гідроцикло- 
на осадженого продукту (згущеного осаду, грубозернистого 
шламу або важкого мінералу, які мають також єдину назву 


"піски"). Підбором П.н. з потрібним перетином випускного 
отвору досягають оптимальних показників розділення в гід- 
роциклонах. 

ПІСКОВА СТРУКТУРА, -ої, 
това структура. 
ПІСКОВИК, -у, ч. " р. песчаник, а. 5апазіопе, н. Запабіеїп пі 
- осадова гірська порода, що складається з зерен піску, зце- 
ментованих  глинис- у 5 

тим, кременистим та 
іншим матеріалом. 
Пісковики поділяють 
на грубозернисті (1 
- 0,5 мм), середньо- 
зернисті (0,5 - 0,25 
мм), дрібнозернисті 
(01 0,05 мм). За 
складом П. поділя- 
ють на: кварцові, ква- 
рцово-польовошпа- 
тові, кварцово-глау- 
конітові, глинисті, вапнисті, гіпсоносні. П. може бути різного 
кольору, але переважає сірий, жовтувато-сірий або білий, рі- 
дше червонуватий. Густина П. 2250-2670 кг/м?; пористість 
0,69-6,7096; водопоглинання 0,63--6,096; границя міцності на 
стиснення 30-266 МПа. При метаморфізмі П. переходить 
у кварцит. Кварцові П. і кварцити мають вогнетривкість 
1700-1770 ?С. Найбільші родов. П. і кварцитів зосереджені 
в зонах передових прогинів геосинкліналей. Докембрійські і 
палеозойські кварцити і кварцитові П. утворюють потужні 
пластові тіла. 

В Україні-Русі П. використовувався для будівельних та ре- 
місничих потреб. Зокрема відомі місця розробки канівських 
пісковиків Х-ХПІ ст. В сучасній Україні основними районами 
поширення П. є Донбас, Наддністрянщина, Поділля, Карпати. 
П. широко використовують як місцевий будівельний камінь, 
а деякі з них є абразивним матеріалом (глухівські, трахтеми- 
рівські та ін.), сировиною для металургійної та Інших галузей 
промисловості. П. використовують для виготовлення динасу 
(вогнетривкої цегли, в складі якої бл. 9095 кремнезему), як бу- 


тове каміння 1 щебінь. 

Розрізняють: - пісковик гетерогенний, пісковик поліміктовий, 
пісковик полігенний (неоднорідний за складом пісковик, алевроліт, 
складений уламковими зернами різних гірських порід - магматичних, 
осадових, метаморфічних і і різних мінералів); - пісковик гіпсовий (пі- 
сковик, який складається г.. з уламків гіпсу слабко зцементованих 
глинистою речовиною; рідкісний; виникає гч. у пустелях та напів- 
пустелях поблизу виходів сульфатних порід); - пісковик давній чер- 
воний (стратиграфічний термін, означає відклади девону, виділені в 
Англії у 1840 р. Мурчісоном - це потужні континентальні відклади 
червоних і жовтих пісковиків, часто шаруватих, іноді спостерігаєть- 
ся перешарування з зеленими вапняковистими сланцями, місцями 
з коніломератами); - пісковик кварцитоподібний (масивна осадова 
гірська порода, яка складається з кварцових уламкових зерен мі- 
цно зцементованих кварцом, халцедоном або опалом; зовні схожий 
з кварцитом); - пісковик оболовий (пісковик, який містить велику 
кількість залишків раковин Обоїідае; залягає в основі ордовика на 
території Естонії, Латвії та Литви, різні горизонти кембрію); - піско- 
вик олігоміктовий (пісковик, який складається г.ч. з уламкових зерен 
двох мінералів, які дають йому назву, напр., кварц-полевошпатовий, 
глауконіт-кварцовий тощо); - - пісковик опокоподібний (пісковик, який 
має базальний гомогенний або неясномікроглобулярний опаловий 
цемент; зовнішньо схожий на опоку і відрізняється меншою густи- 
ною, твердістю, раковистим зламом, іноді містить залишки креме- 
нистих організмів); - пісковик тонкозернистий (пісковик, складений 
кластогенними уламками розміром 0, 1 - 0,15 мм; містить алевроліт, 
відповідає глибоким фаціальним зонам басейнів осадонакопичення, 
Марченко, 1962); - пісковик тростинний (слюдистий, тонкозерни- 
стий - до 0,06-0,20 мм пісковик, що містить численні рослинні за- 
лишки; широко розповсюджений у середньоєвропейському тріасі, 
потужність 10-40 м; використовується як маркуючий горизонт); - пі- 


-и, ж. - те ж саме, що Й псамі- 
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сковик туфогенний (пісковик, який містить 50-9096 пірокластичного 
матеріалу); - пісковик туфітовий (пісковик, представлений сумішшю 
пірокластичного і звичайного осадового матеріалу з переважанням 
останнього); - пісковик ураноносний (пісковик, в якому вміст урану 
перевищує кларковий (210-995) на 2-3 порядки; має різний генезис; 
розповсюджений на плато Колорадо, США; уранове зруденіння епі- 
генетичне). Див. також аркозовий пісковик, пісковик мідистий, піско- 
вик слюдистий, пісковик строкатий. В.С.Білецький. 


ПІСКОВИК АРКОЗОВИЙ, -у, -ого, ч. - Див. аркозовий пі- 
сковик. 

ПІСКОВИК МІДИСТИЙ, -у, -ого, ч. " р. песчаник медистьій, 
а. сиргеоиз запазіопе, ков запазіопе, н. Кируегтеіспег Запа- 
зтеїп па - пісковик з підвищеним вмістом мідьвмісних міне- 
ралів - халькозину, борніту, халькопіриту тощо. Переважно 
середньо- або дрібнозернистий. При достатньо високому 
вмісті міді - руда міді. П.м. характерний для аридних лагун- 
но-дельтових комплексів строкатокольорових відкладів серед 
яких виділяється зелено-сірим і сірим кольором на тлі пере- 
важно червоно-бурих порід. Приклади залягання - родовища 
мідного поясу Півд. Африки, Джезказганське та Удоканське 
родовища міді (Казахстан). В.С.Білецький. 

ПІСКОВИК СЛЮДИСТИЙ, -у, -ого, ч. Є р. песчаник слюдис- 
тьй, а. тісаседиз 5апазіопе, н. 2Їттегівег 5апазісіп т -- піс- 
ковик, який містить значну кількість лусочок слюди. 
ПІСКОВИК СТРОКАТИЙ, -у, -ого, ч. Є р. песчаник пестрьій, 
а. рипіет запазіопе, н. Випізапазіеїп ті - нижній відділ тріасо- 
вої системи Центральної Європи. Представлений г.ч. строка- 
тими континентально-лагунними породами (АТБегії, 1834). 
ПІСКОВИНА, -и, ж. - те ж саме, що й супісок. 
ПІСКОВІДДІЛЬНИК, -а, ч. " р. пескоотделитель; а. запа 
зеракаїог; н. 5апааРряспейїйег га - пристрій для очищення 
бурового розчину від частинок вибуреної породи (розміром 
понад 0,08-0,10 мм). Входить до складу циркуляційної сис- 
теми і використовується як другий ступінь очищення після 
вібросита. 

ПІСКОЗМІШУВАЛЬНЕ УСТАТКОВАННЯ (АГРЕГАТ), 
ПІСКОЗМІШУВАЧ, -ого, , С. (зу, ч.), -а, ч. Я р. пескосме- 
сительная установка (агрегат), пескосмеситель; а. 5апа-оїї! 
Бієпаег; н. 5апатізспег та - самопересувне, автомобільне 
устатковання, призначене для транспортування піску, приго- 
тування піщанорідинної суміші і подавання її на вхід у на- 
сосні устатковання під час гідророзриву, гідроперфорації у 
свердловинах. П.у. змонтовано на шасі автомобіля, має бункер 
для піску, завантажувальні шнеки, змішувальну ємкість з ме- 
ханічною мішалкою, пісковий насос і маніфольд. В.С.Бойко. 
ПІСКОПАСТКА, -и, ж. " р. песколовушка; а. 5апа їгар, тий 
гар, 5едітепі саїспег; зій тар, н. 5апа/апа пі - відстійна спо- 
руда для виділення важких мінеральних домішок (піску) із 
стічної води. 

ПІСКУВАННЯ СВЕРДЛОВИН, -..., с. " р. пескование сква- 
жин; а. запаїпе-ир (зибозіоп) ої угей8; н. Бопаепзапаренапа- 
Ішпє Р - винесення піску із продуктивного пласта у сверд- 
ловину або суфозія. П.с. зумовлюється дією фільтраційного 
потоку на продуктивний пласт, внаслідок якої окремі части- 
нки (піщинки) видаляються із привибійної зони і змінюється 
структура гірської породи. 

При малих швидкостях фільтрації сили зчеплення між ча- 
стинками переважають сили гідродинамічного тиску і суфозії 
не спостерігається. Із збільшенням швидкостей фільтрації 
сили гідродинамічного тиску руйнують структурні зв'язки 
між частинками. Швидкості, при яких починається руйну- 
вання структурних зв'язків гірської породи і, як результат, 
суфозія, називають критичними, критично суфозійними. На 
суфозійні процеси впливають розмір частинок, ступінь не- 
однорідності піску, його обкатаності, зцементованості піщи- 


нок та кольматації присвердловинної зони пласта, характер 
освоєння свердловини і т.д. Винесення піску істотно зростає 
при дестабілізації режиму фільтрації, а з часом, при усталенні 
режиму, різко зменшується (іноді зовсім припиняється). При 
усталеному режимі фільтрації біля пор пласта чи отворів 
фільтра формується аркова структура, тобто у привибійній 
зоні формується природний фільтр, і сили зчеплення між час- 
тинками і перепаду тиску компенсуються. 

При зміні режиму фільтрації змінюється витрата рідини 
через аркову структуру, що призводить до її переформування. 
Переформування арки відбувається після її повного обвален- 
ня і винесення обваленої породи у свердловину, що і призво- 
дить до інтенсифікації П.с. Нова арка формується на відстані 
від отворів пор гірської породи або фільтра, що відповідає но- 
вим величинам витрати рідини через арку і перепаду тиску. 

При ламінарному режимі руху можливе формування 
стійких аркових структур, а значить, припинення П.с. У ви- 
падку турбулентної фільтрації аркові структури під дією 
пульсацій швидкостей і тиску не утворюються або щораз 
руйнуються, що призводить до суфозії, яка не припиняється. 
Оскільки внаслідок кольматації пористість гірської породи 
зменшується, то кольматація зумовлює збільшення швидко- 
сті руху рідини, виникнення ранньої турбулізації потоку 1, як 
результат, інтенсифікацію суфозії. 

При неможливості припинення винесення піску суфозія 
призводить до незворотних явищ, що пов'язані зі зниженням 
експлуатаційної характеристики (міцності стінок, продукти- 
вності) свердловини. В ході експлуатації об'єм винесеної по- 
роди із пласта збільшується і зростає об'єм каверн, що утво- 
рюються у присвердловинній зоні. Із збільшенням об'єму 
каверн їх стійкість знижується 1 за певних умов відбувається 
обвалення стінок. При обваленні каверни менш проникні чи 
глинисті породи із вищезалеглих інтервалів частково пере- 
кривають фільтрову зону. Процес П.с. при цьому не припи- 
няється, а інтенсифікується, що може призвести уже до об- 
валення глинистої покрівлі продуктивного пласта, зім'яття 
експлуатаційної колони чи втрати продуктивності свердлови- 
ни. Характерно, що ремонту такі свердловини не підлягають і 
їх необхідно перебурювати. 

Існують гідродинамічний і механічний методи запобіган- 
ня суфозії. Гідродинамічний метод можна застосувати за 
умови відносної стійкості гірських порід. Суть його полягає 
у створенні ощадливого режиму експлуатації свердловини, 
при якому П.с. не спостерігається, тобто у зменшенні дебіту 
до певного допустимого рівня, коли зменшуються швидкість 
фільтрації, депресія тиску і, як наслідок, напруга в породі. 
Але в умовах слабкозцементованих порід експлуатація све- 
рдловин за таких режимів часто виявляється економічно не- 
рентабельною. 

Механічний метод полягає у створенні на шляху міграції 
частинок різних перешкод. Сюди відносяться способи 
кріплення порід у привибійній зоні та застосування фільтрів. 
За першим способом здійснюють запомповування у при- 
вибійну зону цементуючих (склеюючих) матеріалів (цемен- 
тний розчин, смоли), які зміцнюють структурні зв'язки між 
частинками. Недолік цього способу - істотне зменшення 
проникності порід у привибійній зоні внаслідок часткового 
заповнення пор цементуючим матеріалом. У розвиток цього 
способу запропоновано спосіб, який полягає у створенні ка- 
верни, а відтак її заповненні матеріалом з підвищеною про- 
никністю і наступному його кріпленні смолами. 

Сутьспособу застосування фільтрів полягаєвзатримуванні 
частинок піску продуктивного пласта біля отворів фільтра. За 
конструкцією 1 технологією виготовлення розрізняють трубні 


ПІС -- ПЛА 


342 





і гравійні фільтри. Трубні фільтри опускають у свердловину 
на обсадних трубах або за допомогою насосно-компресорних 
труб. Їх підрозділяють на прості (розміри отворів 1,5-20 мм 
або щілин 0,4-0,5 мм на трубі), складні, що утворені із про- 
стих намотуванням дроту (дротяні), встановленням кнопок 
(кнопкові) і кілець (кільцеві), а також металокерамічні, які 
виготовлені із спресованого порошку спіканням у середовищі 
водню при 12007С та ін. Фільтри встановлюють 1 для підтри- 
мування стійкості порід привибійної зони при кріпленні їх 
цементуючим матеріалом. Гравійні фільтри являють собою 
шар гравію між продуктивним пластом і каркасом фільтра 
або між зовнішнім і внутрішнім каркасами фільтра. Гравійні 
фільтри можуть бути створені або на поверхні перед опускан- 
ням фільтрової колони у свердловину, або у свердловині після 
встановлення каркаса фільтра. В.С.Бойко. 

ПІСЛЯЗМІННА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРАЦІВНИКА, -ої, -ії, -..., 
ж. З р. послесменная реабилитация работника, а. айег-зпій 
уурогКег гепаРріїййайоп; н. Масп5спісітепгепабійатоп Ї де5 Ат- 
Бейет5 - комплекс заходів медикобіологічної дії на організм 
працівника після робочої зміни з метою відновлення його фі- 
зичних або психофізіологічних функцій, порушених шкідли- 
вими умовами праці. 

ПІСОК, -у, ч. " р. песок, а. запа, н. 5апа т - 1) Частина назви 
деяких мінералів. Розрізняють: пісок зелений (глауконіт); пі- 
сок зелений перуанський (атакаміт); пісок мідний (атака- 
міт). 2) Дрібноуламкова пухка осадова гірська порода. Див. 
піски. 

ПІСОК ВАЛУННИЙ, -), -ого, ч. Є р. песок валуннькй, а. Роші- 
дек запа, н. СезбсНніеРБезапа т - пісок, який містить гравій, га- 
льку та валуни. Як правило, є продуктом перемивання проточ- 
ною водою моренного матеріалу. 

ПІСОК КВАРЦОВИЙ, -у, -ого, ч. З р. песок кварцевьій, а. 
диатіг запа, Рієй-5йіса запа, н. Онаггзапа та - пісок, що скла- 
дається більше ніж на 9092 з уламків кварцу. Як правило, 
форма зерен добре обкатана. Матеріал добре відсортований, 
однорідний. П.к. характерний для платформних районів. 
Утворюється як в умовах жаркого вологого клімату за раху- 
нок перевідкладення продуктів глибокого хімічного вивітрю- 
вання материнських порід, так і безвідносно до клімату при 
тривалому перевідкладенні піщаного матеріалу або при фор- 
муванні осадів за рахунок розмивання більш древніх кварцо- 


вих пісків (пісковиків). 

Кварцові піски використовуються для виробництва скла (30 - 3890 
від усього видобутку), як формувальні піски при литті металів, а та- 
кож для виготовлення бетону і штукатурок. 

У світі в кінці ХХ ст. видобувалося понад 140 млн т П.к. річно. 
Найбільший обсяг видобутку - у США - 27 - 28 млн т на рік. Німе- 
ччина, Франція, Австралія, Іспанія видрбувають 6 - 7 млн т на рік, 
Великобританія, Нідерланди, Бразилія, Італія, бельгія, Канада, ПАР 
- 2-4 млнит. 


В Україні Державним балансом запасів враховано 28 ро- 
довищ П.к. Розробляються 11 родовищ піску. Всього запасів 
категорії А--В-С в Україні бл. 232,4 млн т, С» - 15,2 млн т. З 
них розробляються 65,4 млн т. Унікальним за якістю піску є 
Новоселківське родовище, на базі якого працює Новоселків- 
ський ГЗК. 

ПІСОК СЕРЕДНЬОЗЕРНИСТИЙ, -у, -ого, ч. Є р. песок 
среднезернистьтй, а. тедїйт запа,, н. Міпеізапа т - пісок з 
розміром зерен 0,25-0,5 мм. 

ПІСОК СТАНДАРТНИЙ, -у, -ого, ч. " р. песок стандарт- 
ньій, а. зтапаата запа, н. Біапааназапа т - фракція або суміш 
фракцій піску кварцового, що вміщує округлі зерна з нормо- 
ваним зерновим та хімічним складом. Призначається для ви- 
пробування цементу. 


ПІСКОВІ ФРАКЦІЇ, -их, -ій, мн. Є р. песчанье фракциий, а. 
запау Їтастіоп5,, н. Запазатипееп Ї рі, Запаргодикіе п рі - час- 
тинки розміром більше 0,14 мм. 

ПІТИЦИТ, -у, ч. " р. питтицит, а. рішісіе, н. Рішіси т - 1) 
Мінерал, водний арсенато-фосфато-сульфат заліза. Формула: 
1. За Є.Лазаренком: Бех "|(ОН)з (А5О2, РОз, 5О2)13|9Н2О. 
2. За "Кіеізсрег'5 Сіоз85агу" (2004): Ее(|А5О41,15О4)х ПНО. 
Склад у 96 (з родов. Шварцвальд, ФРН): БегОз - 48,86; АзгОз 
- 20,72; РоОз - 8,69; 50з- 7,08; НгО - 11,31; нерозчинний за- 
лишок - 3,80. Аморфний. Утворює коломорфні виділення, 
кірки та сталактити. Ниркоподібний 1 суцільний. Густина 
2,5. Тв. 2-3. Колір бурий до білого. Злам раковистий. У шліфі 
червоно-бурий. Продукт зміни арсенопіриту. Можлива су- 
міш мінералів. Знахідки: Гарц (ФРН), Фалун (Швеція). Від 
грецьк. "піттізо" - набувати вигляду смоли ().Е.І,Напзтапп, 
1813). Син. - накип арсеново-залізний, накип рудниковий, 
руда залізна горюча, накип залізний гороховий, ретиналофан, 
сидерит. 

2) Мінерал тлокерит - сидерогель з одсорбованою Н25Ох. 
Спостерігається у сталактитах, кірках і землистих атрега- 
тах. Густина низька, змінна. Злам раковистий. Крихкий. 
Блиск смолистий або матовий. Колір бурий до жовто-вохри- 
стого і смоляно-чорний. Непрозорий. Утворюється внаслідок 
окиснення сульфідів заліза (Р.5.Веидапі, 1824). 

ПІЧ, печі, ж. З р. печь, а. 5еї-ир епіту, |асе епіту, сгозуси!, 
епіту, сиї-тгоцяй, Бгеакітгойяй; н. Срегтпаийеп п, Ореп т - 1) 
гірн. - гірнича виробка, яку проводять за підняттям пласта. 
Призначена для провітрювання, пересування людей, транс- 
портування вантажів. Найчастіше з'єднує відкатний штрек 
з прорубом. У залежності від призначення розрізнюють П.: 
нарізні, вентиляційні, ходові, вуглеспускні, пульпоспускні, 
обхідні. Здебільшого П. проводять знизу вгору без підриван- 
ня бічних порід; в шахтах, небезпечних за газом, іноді зверху 
вниз. Піч, проведену по корисних копалинах між відкатним 
та вентиляційним штреком для підготовки очисного вибою, 
називають розрізною. 2) техн. - споруда для теплової обро- 
бки матеріалів у будь-якому технологічному процесі або при 
дослідженнях матеріалу (напр. вологості, зольності тощо); 
домна, мартен. 

ПІЩАНА ПРОБКА (ПІЩАНИЙ КОРОК), -ої, -и, ж. (-ого, 
-рка, ч.). " р. песчаная пробка; а. запа Ргідое; н. Запакогк пі 
- у нафто- та газовидобуванні - накопичення (осад) частинок 
гірських порід (піску) на вибої свердловини (вибійна пробка) 
або в стовбурі (висяча пробка). 

ПІЩАНІ ЗЕРНА, -их, -рен, мн. " р. песчанье зерна, а. запа 
агаїп5, запау рагіїсіез; н. Бапакбтпспеп п рі, Запатеіспеп п рі 
-- дрібні (частки мм) зерна різних мінералів (частіше всього 
кварцу), результат вивітрювання, розмиву або абразії осадо- 
вих або деяких магматичних гірських порід. 

ПЛАВАЮЧИЙ ДАХ РЕЗЕРВУАРА, -ого, -у, -..., ч. З 
р. плавающая крьша резервуара; а. різіоп, їапК Лоаїпє 
гоо) н. Тапказспуіттаасп п - накривка резервуара, якою 
затуляють отвір резервуара і яка призначена для зниження 
втрат нафти та нафтопродуктів від випаровування з 
вертикальних циліндричних резервуарів без стаціонарного 
накриття. Розрізняють дисковий (чашоподібний), понтонний 
(одношаровий) та двошаровий П.д.р. 

ПЛАВИК, ПЛАВНИК, -а, ч. - староукраїнська назва 
флюориту. 

ПЛАВИКОВИЙ ШПАТ, » р. плавиковьк штат, а. Яиог-зраї; 
Лиогіге; н. Кіизураї т, Кійогії т - те саме, що й флюорит. 
ПЛАВИКОВОШПАТОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ, -ої, -сті, ж. 
- Див. флюоритова промисловість. 

ПЛАВЛЕННЯ МІНЕРАЛІВ, -..., с. З р. плавление минералов, 
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а. тепіпа о) тіпетаїз, н. 5сптеїгеп п дег Міпегаіе -- процес 
переходу мінералів при нагріванні з твердого стану в рідкий. 
Температура плавлення різних мінералів змінюється в значних 
межах - від 50 (озокерит) до 3850 "С (графіт) і визначається 
їх хімічним складом та структурою. Важлива діагностична 
ознака мінералів при визначенні їх за допомогою паяльної 


трубки. 
ПЛАВНЕ (ПЛАВУЧЕ) БУРОВЕ УСТАТКОВАННЯ ЗА- 
ГЛИБНЕ, -ого, (-ого), -ого, -..., -ого, с. 7 р. плавучая буровая 


установка погружная; а. Яоаїїпє зиртегзібіе агійпя гія; н. 
Либате 5спулттепаєе ВоПгапіаве Ї - плавне бурове устат- 
ковання, призначене для буріння свердловин на морі, склада- 
ється із понтона, який на місці буріння може заповнюватися 
водою та заглиблюється у воду на дно, будучи опорою для 
бурового устатковання, і зв'язаного з ним робочого майда- 
нчика, котрий залишається піднятим над водою і на якому 
змонтовано бурове обладнання. 

ПЛАВНЕ (ПЛАВУЧЕ) БУРОВЕ УСТАТКОВАННЯ НА- 
ПІВЗАГЛИБНЕ, -ого, (ого), -ого, -ння, -ого, с. " р. пла- 
вучая буровая установка полупогружная; а. Лоаїїпя зетізир- 
текзібіе агійпе тів; н. паїБ-Лифате зспулйттепаєе Вопгапіазе 
ї - плавне бурове устатковання, яке призначене для бурін- 
ня свердловин на морі, складається із понтонів, які на місці 
буріння частково заповнюються водою та занурюються під 
рівень моря, не встановлюючись на дно, і зв'язаної з ними 
платформи з робочим майданчиком, на якому змонтовано бу- 
рове обладнання. Платформа на точці буріння утримується 
якорями. 

ПЛАГІОКЛАЗИ, -ів, мн. " р. плагиоклазьі, а. ріазіосіазекз, 50- 
аит-саїсіит /гідзрате, н. Ріазіокіазе пі рі - група породотві- 
рних мінералів класу силікатів. Належать до вапняково-натрі- 
євих польових шпатів. Алюмосилікати натрію і кальцію кар- 
касної будови, що утворюють змішані кристали ізоморфного 
ряду альбіт-анортит. Кожний член цього ряду умовно по- 
значається номером, який відповідає процентному вмісту (за 
масою) анортитового компонента. Таким чином виділяють: 
Аполо- альбіт, Апіозо- олігоклаз, Апзо-зо-- андезин, Апзоло- ла- 
брадор, Аптооо-- бітовніт, Апоо-ідо-- анортит. Плагіоклази по- 
діляють на три групи: кислі (ХоМо 0-30), середні (МоМо 30-60), 
основні (МоХо 60-100). Сингонія П. триклінна. Густина 2,60 
(альбіт) - 2,75 (анортит). Тв. 5,9-6,5. Блиск скляний. Крих- 
кі, Плагіоклази - найбільш розповсюджені мінерали верхньої 
частини земної кори. Існують глибинні (анортозити) і мета- 
соматичні (альбітити і ін.) породи, що майже цілком склада- 
ються з плагіоклазу (плагіоклазити). Для кислих вивержених 
порід характерний олігоклаз, для середніх - андезин, для ос- 
новних - лабрадор. Олігоклаз, бітовніт 1 анортит - звичайні 
мінерали метеоритів. При вивітрюванні П. перетворюються 


в глинисті мінерали. 

Розрізняють: плагіоклаз баріїстий (плагіоклаз, який містить до 
590 Ва0О); плагіоклаз вапняковий (анортит), плагіоклаз каліїстий 
(плагіоклаз, який містить 5-20 96 каліїстого польового шпату); пла- 
гіоклаз кальціїстий (анортит); плагіоклаз лужно-вапняковий (зайва 
назва плагіоклазу); плагіоклаз мутний (плагіоклаз, в якому спостері- 
гаються продукти його зміни); плагіоклаз натріїстий (альбіт); плагі- 
оклаз хмарний (плагіоклаз мутний). 


ПЛАГІОНІЇ, -у, ч. р. плагионит, а. ріагіопіїе, н. Ріазіопії п 
- мінерал, стибієва сульфосіль свинцю. Формула: РЬз5585817. 
Склад у 96: РЬ - 40,75; 5Ь - 37,78; 5 - 21,47. Сингонія моно- 
клінна. Призматичний вид. Утворює зернисті і дрібноголчаті 
агрегати, щільні маси. Спайність ясна. Густина 5,56 (5,4- 
5,6). Тв. 2,5 (2-3). Колір 1 риса свинцево-сірі. Злам раковис- 
тий. Блиск металічний. Непрозорий. Анізотропний. Крихкий. 
Зустрічається в гідротермальних родовищах з іншими суль- 
фосолями свинцю в Баварії, Сх. Гарці (ФРН); Оруро (Болі- 


вія); Гурдара (Таджикистан). Рідкісний. Від грецьк. "плагіос" 
- скісний (С.Кове, 1333). Син. - розеніт. 

ПЛАЗМА, -и, ж. " р. плазма, а. ріазта, н. Ріазта п - висо- 
койонізований газ, в якому концентрації позитивних 1 нега- 
тивних йонів практично однакові, а хаотичний рух частинок 
переважає над їх упорядкованим рухом навіть в електрично- 
му полі. На відміну від звичайного газу в П. має місце взає- 
модія між частинками, крім того, П. взаємодіє із зовнішніми 
полями. За рахунок кулонівської взаємодії між зарядженими 
частинками П. набуває властивостей пружного середовища. 
Плазмові ефекти спостерігаються у металах та напівпровід- 
никах. 

П. розглядають як четвертий агрегатний стан речовини. 
Плазмовіоб'єктиуприроді--зорі, планетарнітуманності, верхні 
шари атмосфери - йоносфера, кульова блискавка. Штучно 
П. створюється у тліючому газовому розряді, газорозрядних 
лампах, мас-спектрометрах, термоядерному синтезі, при 
роботі йонних двигунів, генераторів і т.д. Зокрема, П. 
застосовують у термоелектронних і магнітоплазмодинамічних 
(МПД) генераторах - перетворювачах тепла безпосередньо в 
електричну енергію (минаючи перетворення в механічну). 

Параметри  П. визначають  гч. спектроскопічними 
методами. В.С. Білецький. 

ПЛАЗМОТРОН, -а, ч. " р. плазмотрон, а. ріазтаїтоп, ріазта 
жепетаюг, н. Ріахтаїтоп п, Ріазтабгеппег ті - пристрій для 
одержання стаціонарного струменя плазми (температурою до 
20 000 С?). Застосовують в електрозварюванні. 
ПЛАЗМОХІМІЯ, -ії, ж. " р. плазмохимия, а. ріазтаспетізігу, 
н. Ріазтаспетіе Ї - талузь хімії, що вивчає низькотемперату- 
рну плазму та її використання. Постала у 60-х роках ХХ ст., 
коли в США, ФРН та СРСР були виконані і вивчені плазмохі- 
мічні процеси на прикладі піролізу метану та рідких вуглево- 
днів у струмені плазми. 

Плазмохімічні процеси, які характеризуються високою 
продуктивністю, більш екологічно чистою технологією, 
можливістю реалізації цілеспрямованого синтезу матеріалів 
широко розповсюджуються в хімічній, металургійній та 
електронній промисловості. На основі плазмохімічних 
процесів можна одержувати ацетилен, етилен, технічний 
водень (піролізом вуглеводневої сировини), відновлювати 
оксиди та хлориди металів і металоїдів, одержувати тугоплавкі 
матеріали | і  тонкодисперсні порошки.  Нерівноважну 
плазму використовують для нанесення тонких плівок і 
модифікації поверхні матеріалів. Досліджується можливість 
застосування низькотемпературної плазми для переробки 
срібла з відходів фото- та кіносправи, концентрату срібних 
руд. У плазмохімічних процесах можна використовувати 
важкоперероблювану іншими методами сировину з 
непостійним складом, відходи різних галузей промисловості. 
В.С. Білецький. 

ПЛАН, -у, ч. Я р. план, а. ріап, Іауои!, дезієп, Агаутіпо, ои/- 
Йпе, рго)єсі, 5спете, н. Ріап та - 1) Заздалегідь визначений 
порядок, послідовність здійснення накресленої на конкретний 
період програми (роботи) з зазначенням Її мети, змісту, 
обсягу, методів, засобів, послідовності і строків виконання. 
2) Докладне картографічне зображення у великому масштабі 
(1:10000 і більше) невеликої ділянки місцевості, в межах якої 
кривизна поверхні не враховується. 3) Горизонтальний розріз 
або вид згори будь-якої споруди чи предмета. 4) Розміщення 
об'єктів на зображенні (передній, середній, задній П.) та їхніх 
розмірів (великий, дрібний П.). 

Приклади П.: в техніці - загальний, орієнтаційний, передній, 
ситуаційний, середній, схематичний, ескізний П., а також П. 
переміщень, П. польоту, П. прискорень, П. швидкостей та 
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інші, в геології, географії - П. поверхні, топографічний П. 
тощо. В.С.Білецький. 
ПЛАН ГІПСОМЕТРИЧНИЙ, -у, -..., ч. - Див.гіпсометричний 
план покладу. 
ПЛАН ГІРНИЧИХ ВИРОБОК, ПЛАН ГІРНИЧИХ РОБІТ, 
-У, з... ч. 7 р. план горньх вьработок, план горньх работ, а. 
тіпіпае ріап, н. Стифепраиріап т, Стирепгіз55 т, Стифепкагіе Ї, 
Стирфепрій п - графічне зображення розташування всіх підзе- 
мних гірничих виробок чи відкритих розробок і споруд. Скла- 
дається за даними маркшейдерської зйомки та нівелювання. 
На П.г.в. вказуються умови залягання 1 якість корисної копа- 
лини. П.г.в. по горизонту гірничих робіт - маркшейдерський 
план, на якому зображуються гірничі виробки даного горизон- 
ту шахти чи кар'єру. В.В.Мирний. 
ПЛАН ДОСЛІДНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ, -у, ..., ч. Є р. план 
опьтной зксплуатации; а. ріап ої ттіа! ехріойатоп, ріап ої ап 
оретаїопа! 1е5і, н. Ріап пі дег Когзспипа5анзрешипя -- доку- 
мент, який визначає задачі, послідовність проведення |і тех- 
ніко-економічні показники дослідної експлуатації покладу 
(родовища). 
ПЛАН ЛІКВІДАЦІЇ АВАРІЇ, -у, ..., ч. Є р. план ликвида- 
ции аварий, а. /айиге Пдийдайоп ріап, етегеепсу сопітої 
ріап; н. Науагіерезейівипвуріап ті - план погоджених дій 
робітників, що раптово потрапили в зону аварії в шахті, 
рудникової 0 адміністрації, гірничорятувальних частин, 
допоміжних та добровільних команд. Пл.а. складається 
кожні шість місяців головним інженером шахти або рудника, 
погоджується з представниками гірничотехнічної інспекції 
та гірничорятувальних частин і затверджується технічним 
директором об'єднання. 5.Ї.Кошовський. 
ПЛАН ЛІТОЛОГО-СТРАТИГРАФІЧНИЙ, -у, -...-ого, ч. 
- Див. літолого-стратиграфічний план. 
ПЛАН ПОВЕРХНІ, -у, ..., ч. " р. план поверхности, а. агонпа 
ріап, н. Кійспепріап та - графічне зображення в прийнятій 
системі координат і певному масштабі поверхні шахти 
(рудника) та споруд на ній у районі гірничих виробок. 
ПЛАН РОЗВИТКУ ГІРНИЧИХ РОБІЇ, - ів, -..., мн. " р. 
план развития горньх работ, а. тіпіпя деуеїортепі урогк, 
н. Вегерайріапипє Ї - техніко-економічні розрахунки і 
графіки, що складаються для забезпечення своєчасного і 
рівномірного видобутку корисної копалини в плановому 
періоді. За тривалістю планового періоду розрізняють плани 
перспективні і поточні (оперативні). Перспективним планом 
розвитку гірничих робіт для кожного гірничого підприємства 
є його загальнотехнічний план (технічний проект), що 
визначає основні напрямки розвитку на весь термін служби 
шахти (кар'єру, рудника, копальні), З огляду натермін служби 
шахти, рудника (десятки років), складають перспективні 
плани на більш короткі терміни. 

П.р.г.р. включають розрахунок і графічне зображення 
технологічної і календарної послідовності підготовки і 


відпрацьовування виїмкових ділянок (блоків) корисної 


копалинив межах шахтного поля, необхідних для забезпечення 
плану видобутку і безперервності технологічного процесу 
виїмки корисної копалини. П.р.г.р. структурно включають 
графічний матеріал, табличний матеріал і пояснювальну 
записку. 

До складу графічного матеріалу входять: плани гірничих 
виробок, на яких нанесені проектні положення гірничих 
виробок, ділянки виїмкових робіт і графік введення і вибуття 
лав на плановий період. Табличний матеріал включає отримані 
після необхідних розрахунків фактичні і планові дані, що 
характеризують фактичний стан гірничих робіт підприємства, 
їх розвиток, гірничо-геологічні умови, запаси і експлуатаційні 


втрати, а також якість корисної копалини на ділянках, які 
заплановано до відпрацьовування в запланованому періоді. 
У пояснювальній записці викладаються заходи для реалізації 
П.р.г.р., обсяги робіт 1 терміни їх виконання. 

П.р.г.р. є обов'язковим і важливим документом гірничого 
підприємства, на основі якого плануються проектні рішення 
всіх підрозділів виробництва. П.р.г.р. можуть складатись на 
рік, п'ять і більше років, а також на перспективний період. 
В.В.Мирний. 

ПЛАН СВЕРДЛОВИНИ, -у, -..., ч. " р. план скважинь!; а. 
угеї! ргоуестіоп; н. Зопаепрго)екі п -- проекція осі свердловини 
на горизонтальну площину, одержана шляхом послідовної 
побудови горизонтальних проекцій окремих ділянок 
свердловини, починаючи з найменшої глибини, на якій 
лінія, що з'єднує початкову точку першого інтервалу (гирло 
свердловини) з кінцевою точкою останнього інтервалу (вибій 
свердловини), відбиває загальне зміщення осі свердловини від 
вертикалі на досліджуваній ділянці. 8.С.Бойко. 

ПЛАН ТОПОГРАФІЧНИЙ, -у, -ого, ч. - Див. карти 
топографічні. 

ПЛАНЕТАРНА ГЕОЛОГІЯ, -ої, -ії, ж. " р. планетарная 
геология, а. ріапегату 8еоіозву; н. ріапетан(їзсі)е Сеоіозіе Ї - 
розділ планетології, що досліджує планетарно-астрономічні 
фактори геологічного розвитку Землі. Вивчає розвиток 
структури твердої оболонки Землі, зміну форми планети 
внаслідок зміни швидкості осьового обертання, положення 
осі планети, розмірів та об'єму в плині геологічного часу. 
Загальнопланетарні фактори обумовлюються як зовнішніми 
(впливи Сонця, Місяця, планет), так і внутрішніми 
причинами. Серед останніх основними є процеси в мантії, 
які в основному обумовлюють розвиток літосфери. 
ПЛАНЕТИ, -ет, мн. " р. планеть, а. ріапеї5, н. Ріапетеп т рі - 
великі кулясті тіла, що обертаються навколо Сонця (та деяких 
інших зірок) по еліптичних орбітах і світяться завдяки відби- 
тим сонячним променям (див. кольрову вкладку). За розміром 
поділяються на великі та малі (астероїди). В Сонячній системі 
відомо 9 великих П.: Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, 
Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. Планети земної групи (П.3.г. 
- Меркурій, Венера, Земля, Марс) близькі за розмірами і бу- 
довою, середня густина їх речовини складає 5,92-3,97 г/см. 
До цієї групи примикають деякі великі супутники планет, які 
схожі за своїми характеристиками до П.з.г. Це супутники Юпі- 
тера Ганімед, Іо, Європа, Калісто і супутник Сатурна - Титан. 


Табл. Основні характеристики планет Сонячної системи 















































Відстань | Маса (до Н Тривалість обе- | Період 
Планети | від Сонця | маси Зе- Екваторі-аль- тання навколо | обертан- 
рум ний радіус, км р рта 
(а.о.) млі) Сонця ня, діб 
Меркурій | 0,38 0,055 2439 88,0 діб 58,6 
Венера 0,72 0,81 6052 224,7 діб 243,0 
Земля 1,0 1,0 6378 365,3 діб 1,0 
Марс 1,52 0,11 3394 687 діб 1,026 
Юпітер За 318 71400 1,36 роки 0,410 
Сатурн 9,5 95,2 60000 29,46 роки 0,444 
Уран 19,1 14,5 25600 84,01 роки 0,718 
Нептун 30,0 17,2 24300 164,8 роки 0,768 
Плутон" |394 0,0022 |1170 247,7 роки 6,38 





ху 2006 р. 26 Генеральна асамблея Міжнародного астрономічного 
союзу скасувала статус планети для Плутона. 

У планет-гігантів (П.-т.) Юпітера, Сатурна, Урана, Неп- 
туна середня густина 1,4 г/см?, тобто близька до сонячної. 
Юпітер і Сатурн, як і Сонце, складаються в основному з во- 
дню 1 гелію. У Сатурна, Юпітера, Урана і Нептуна є кільця, 
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складені кам'янистими 1 крижаними утвореннями. Найбільш 
потужні вони у Сатурна, де ширина кілець досягає 137000 км 
(див. кольорову вкладку). 

Утворилися планети з пилової хмари навколо Сонця. 
Подібні пилові хмари (диски) можна сьогодні спостерігати 
біля деяких зірок нашої галактики. З точки зору гірничої 
справи найбільший інтерес являють як сировинний ресурс 
майбутнього астероїди і найближчі до Землі планети - Місяць 
та Марс. 

Меркурій - перша планета Сонячної системи. Має най- 
більш екстремальні характеристики з планет земної групи: 
температура вдень - до -4277С, вночі - до -1837С. Порівня- 
но велика середня густина - 5,44 г/см? очевидно обумовлена 
відносно великим ядром, багатим на залізо, яке складає 4296 
від об'єму планети (ядро Землі - 1690, Марса - 990). 

Венера - друга планета Сонячної системи. Серед планет 
земної групи має найбільш щільну атмосферу, склад якої: СО2 
(9796), М» (- 396), є домішки НоО, СО, 502, НСІ, НЕ. Товстий 
15-кілометровий шар хмар з концентрованої сірчистої кисло- 
ти сприяє т.зв. "парниковому ефекту". Т-ра поверхні - бл. 464 
оС, тиск - бл. 93 атм. На поверхні є рівнини, гори, кратери, 
розломи, камені. Бл. 8596 поверхні Венери - рівнини і вул- 
канічні низини з борознами, (каньйони, залишені потоками 
лави). Найбільша в Сонячній системі борозна - Балтійська 
долина - має 6800 км. Венеріанські породи близькі за скла- 
дом до земних. Середня товщина венеріанської кори - 20 - 40 
км, масивне залізне ядро займає бл. 1290 об'єму планети, гра- 
ниця між ядром і мантією знаходиться бл. 0,5 діаметра. Тут 
відсутня тектоніка плит 1 дрейф континентів як на Землі. 
Натомість характерним є т.зв. мантійний плюмаж - піднят- 
тя гарячої мантійної речовини, що обумовлює виникнення 
круглих або еліптичних утворень сотні км у діаметрі - корон, 
всередині яких багато вулканів і лавових потоків. Див. вене- 
ріанські породи. 

Марс - четверта планета Сонячної системи. За останніми 
даними марсоходів 5рігії і Оррогіипіїу, температура на пла- 
неті: вдень 4-20, вночі - 125 "С. Склад атмосфери: СО» (9590), 
М» (- 2,590), Аг (1,9-2,096),Н2О (до 0,196), СО(0,0696). Части- 
ми є пилові бурі зі швидкістю вітру до 100 м/с. Марсіанські 
породи мають схожість з земними. На поверхні є вулканічні 
гори, підняття, пустелі з кратерами. Перепади висот - 30 км 
(на Землі - 20 км). Є полярні шапки з льоду (верхній шар - із 
замерзлого вуглекислого газу, нижній - води). Імовірний раді- 
ус ядра планети - 1300 - 2000 км. Товщина літосфери, яка не 
розщеплена на окремі плити, близько 200 км. Породи поверх- 
ні мають вік 3,8 млрд років. Див. марсіанські породи. 

Супутник Юпітера - Ганімед має діаметр 5268 км 1 біль- 
ший за Меркурій - це найбільша планета-супутник у Соня- 
чній системі. Вважають, що його поверхня вкрита льодом і 
кам'янистими породами. Іо має понад 80 активних вулканів. І 
це єдиний аналог Землі за вулканічною активністю. Європа, 
найбільш імовірно, вкрита океанами води, - це також аналог 
Землі, але вже за наявністю великої кількості води у рідко- 
му стані. Калісто теж, імовірно, має на поверхні воду (лід) і 
кам'янисті породи. Титан має діаметр 5150 км 1 теж більший 
за Меркурій. Його щільна атмосфера складається з азоту і 
невеликої кількості інших газів (метану та ін.). Вважається, 
що сучасні умови на Титані аналогічні тим, які існували на 
Землі до виникнення на ній життя. 

Вважається, що одним з перспективних джерел видобутку 
корисних копалин поза Землею в майбутньому стануть асте- 
роїди (малі планети). Це кам'янисті тіла з діаметром 1-1000 
км, орбіти яких в основному знаходяться між Марсом і Юпі- 
тером (т.зв. "пояс астероїдів" або "пояс Фаєтона"). Загальна 


кількість астероїдів - близько 10 тис. Параметри орбіт визна- 
чені для 6 тис. Маса всіх астероїдів складає бл. 1/700 земної. 
Найбільші астероїди мають такі розміри: Церера - 1003 км, 
Паллада - 608 км, Веста - 538 км, Гігія - 450 км, Ефросина 
- 370 км, Інтерамнія - 350 км, Давида - 323 км, Кібела - 309 
км, Європа - 290 км, Паціенція - 276 км, Евномія - 272 км, 
Псіхея, Доріс, Ундина по - 250 км. Астероїдів з діаметром 
понад 200 км - бл. 30, а 80-200 км - бл. 800. Склад астерої- 
дів різний, виділяють вуглисті (клас С), кам'яні (клас 5), ме- 
талічні (клас М). Розробляються методи видобутку чорних і 
дорогоцінних металів із залізних астероїдів. Передбачається, 
що деякі астероїди - це фактично золота руда. Найперспекти- 
вніші для одержання дорогоцінних металів (Ди, РІ, Іг, О5, РА, 
КЬ, Ки) два типи метеоритів: 11,-хондрити з 1,2-5,3 90 Ке-МІ, в 
якому міститься (50-220)-105тг/г дорогоцінних металів; заліз- 
ні метеорити, що містять п-100-109т/г дорогоцінних металів. 
В.С. Білецький. 
ПЛАНЕТОЛОГІЯ, -ії, ж. " р. планетология; а. ріапетоїову; 
н. Ріапеїоіозіе Ї - наука, що досліджує фізичні властивості, 
хімічний склад і внутрішню будову планет Сонячної систе- 
ми. Складається з таких розділів: планетарної геології, се- 
ленології (досліджує Місяць), ареології (Марс), гермесології 
(Меркурій) і афрології (Венера). Планетологія сформувалась 
у 50-х роках ХХ ст., набула розвитку в зв'язку з космічни- 
ми дослідженнями. Див. венеріанські породи, марсіанські 
породи, місячні породи, 
Іо-породи, метеоритна 
речовина. 
ПЛАНІМЕТР, -а, ч. " р. 
планиметр, а. ріапітетег 
н. Ріапітетек п, КійсПпеп- 
теззег ті - прилад для 
наближеного визначення 
площі плоских фігур не- 
правильної форми. 
ПЛАНОВО-ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНА СИСТЕМА ТЕХНІ- 
ЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ ГІРНИЧОГО 
ОБЛАДНАННЯ, -...-ої, -и, -..., ж. " р. планово-предупре- 
дительная система технического обслуживания и ремонта 
горного оборудования, а. ргеуепіїує таїпіепапсе апа тераїг 
зузіет ої тіпіпє едиіртепі, н. ріап-уогрензепасз бузіет п аег 
тесппізспеп У(апипа ипа Кераташиг дег ВегеРранайутіїзипе -- су- 
купність організаційних і технічних заходів, направлених на 
підтримку працездатності обладнання протягом заданого часу 
при мінімальних витратах праці і матеріальних коштів. Суть 
цієї системи полягає в тому, що гірниче обладнання після 
певної наробки піддають міжремонтному технічному обслу- 
говуванню і поточним (плановим) ремонтам, періодичність і 
обсяг яких визначаються ремонтними нормативами з ураху- 
ванням конструктивних особливостей 1 умов експлуатації. 

Розрізнюють наступні види міжремонтного технічного 
обслуговування: щомісячне (ТО-1), щодобове (ТО-2), щоти- 
жневе (ТО-3) і двотижневе технічне (ТО-4), щомісячне ре- 
монтне обслуговування (РО). У залежності від обсягу робіт 
поточні ремонти поділяють на перший ТІ, другий Т2 і тд. 
Чим більший індекс, присвоєний ремонту, тим вища його 
складність. Підвищенню ефективності виконання заходів 
щодо технічного обслуговування і ремонту обладнання спри- 
яє впровадження методів технічної (в т.ч. комп'ютерної) діаг- 
ностики, що дозволяє вивчити технічний стан різних виробів 
без їх розбирання. 

Перелік 1 послідовність виконання встановлених видів ремонту 


протягом ремонтного циклу від початку експлуатації до капіталь- 
ного ремонту називається структурою ремонтного циклу. Основна 





Планіметр. 
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мета капітального ремонту полягає в регламентованому відновленні 
працездатності обладнання на період подальшого ремонтного циклу. 
Основною формою організації ремонтних робіт на шахтах є нарядна 


система. П.А.Горбатов. 

ПЛАНУВАННЯ ГІРНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА, -..., с. " 
р. планирование горного производства, а. ріаппіпеє о) тіпіпє 
ргодистііоп; н. ВетгеРрайРеїтіер5ріапипя Ї - система організа- 
ційно-господарських та економічних заходів, що спрямовані 
на регулювання масштабів видобутку корисних копалин та їх 
переробки. 

Планування гірничих робіт -- система, заснована на по- 
слідовному вирішенні взаємозалежних задач основних рівнів 
керування розробкою родовища, до яких належать: проекту- 
вання й поетапне планування, система планування гірничих 
робіт. Вона реалізується відповідними кожному рівню інста- 
нціями: органами державного керування, проектними інсти- 
тутами, промисловими об'єднаннями, самим підприємством. 
Розрізняють оперативне і перспективне планування. 

Планування оперативне - частина потокового плануван- 
ня; визначення виробничих завдань для дільниць і бригад, 
машин і комплексів устаткування на періоди від місяця до 
зміни і складання відповідної документації. 

Планування перспективне - види планування гірничих 
робіт, що охоплюють рік, квартал, місяць. 4.Ю,Дриженко. 
ПЛАНУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ, -..., с. " р. планирова- 
ние зксперимента, а. даезіяп ої ап ехрегітепі, н. Тезіріапипє 
Р - процедура вибору числа та умов проведення дослідів, 
необхідних та достатніх для вирішення задачі досліджень із 
заданою точністю. 

Розрізняють два підходи П.е.: класичний, при якому по 
черзі змінюється кожен фактор до визначення часткового ма- 
ксимуму при постійних значеннях інших факторів, і статис- 
тичний, де одночасно змінюють багато факторів. 

При цьому суттєвим є: мінімізація числа дослідів; одноча- 
сне варіювання всіма параметрами; використання математи- 
чного апарата, який формалізує дії експериментатора; вибір 
чіткої стратегії, що дозволяє приймати обгрунтовані рішення 
після кожної серії експериментів. Загалом розрізняють такі 
експериментальні плани: дисперсного аналізу; відбору суттє- 
вих факторів; багатофакторного аналізу; одержання поверхні 
відгуку; динамічних задач планування; вивчення механізмів 


явищ; побудови діаграм "склад-властивість", "склад-стан". 

Початок П.е. поклали праці англ. математика Р. Фішера (1935), що 
довів перевагу використання на першому етапі досліджень фактор- 
ного ортогонального планування експериментів, де варіюють тільки 
на двох рівнях. При цьому використання дробового факторного пла- 
ну значно скорочує число необхідних експериментів. 


Англ. хіміками Боксом і Вілсоном запропонований метод 
крутого сходження (рух по градієнту), що дозволяє найбільш 
коротким шляхом визначи- 
ти координати екстремуму 
досліджуваного процесу. 
Для математичного опису 
екстремальної області засто- 
совують різні методи П.е., у 
основі яких лежить предста- 
влення екстремальної обла- 
сті (рис. 1) поліномами дру- 
гого порядку, що адекватно 
описують | досліджуваний 
процес. 

До таких планів належить 
план Бокса-Бенкена - один 
Рис. 1. Контурні поверхні для екс- З різновидів статистичних 


тремальної області, що описуєть- тіданів, які застосовуються 
ся поліномом другого порядку. 
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при плануванні на- 
укових і, особливо, 
промислових  експе- 
риментів. Ці плани 
дозволяють отриму- 
вати | максимальну 
кількість об'єктивної 
інформації про вплив 
чинників, що вивча- ХІ 

ються, навиробничий Рис. 2. Поверхня відгуку отримана за 
процес за допомогою допомогою програми Уаїєгарнісз. 
найменшого | числа 

спостережень (дослідів). Вони належать до симетричних не- 
композиційних трирівневих планів другого порядку і являють 
собою поєднання дворівневого (- 1, 4-1) повного факторного 
експерименту з неповноблочним збалансованим планом. Об- 
ласть планування - гіперкуб, причому кожний з чинників 
приймає значення на трьох рівнях: -І, 0 і -1. Плани Бокса- 
Бенкена за рядом статистичних характеристик перевершують 
центрально-композиційні ортогональні і ротатабельні плани, 
що широко застосовуються в промисловому експерименті. 

Для вивчення промислового процесу застосовують еволю- 
ційні П.е., де дослідник повинен весь час пристосовуватися 
до умов виробництва, що змінюються. Специфічним є плану- 
вання з відсіванням експериментів. 

Сучасна теорія П.е. склалася у 1960-х роках. Її методи ті- 
сно пов'язані з теорією наближення функцій і і математичним 
програмуванням. Розроблені оптимальні плани і дослідже- 
ні Їх властивості для широкого класу моделей. Планування 
експерименту та обробка даних здійснюється за допомогою 
комп'ютерних програм: У/іпдомуз з різними версіями Машсадй, 
Зтацякіса, Ахит?, З5іагегарбіся Різ, 5ітиШик і ін. (рис. 2). Див. 
також метод Бокса-Вілсона. Ю.Л.Папушин, В.С.Білецький, 
П.В. Сергєєв. 








ПЛАНУВАННЯ ОПТИМАЛЬНЕ, -..., -ого, с. - Див. опти- 
мальне планування. 

ПЛАНУВАННЯ УСТУПУ, -..., с. - Див. уступ. 
ПЛАН-ФІЛЬТР, -...-а, ч. р. план-фильтр, а. їуре /Пег н. 


Ріап/йег п - вакуум-фільтр для зневоднення грубодисперс- 
них шламів, у якому робочим органом є горизонтально роз- 
міщений обертовий диск, який складається з окремих секто- 
рів, що покриті зверху фільтрувальною тканиною (сіткою) і 
мають під нею вакуумну камеру, сполучену з розподільним 
пристроєм для почергового з'єднання з системою вакууму та 
віддувки, подібно до принципу дії вакуум-фільтра дисково- 
го. Для видалення осаду передбачений обертовий шнек. П.-ф. 
може бути одно- або багатоярусним. Перевага - у швидкому 
осадженні крупної фракції на фільтруючій поверхні (додат- 
ково діє гравітаційна сила), що створює кращі умови для фі- 
льтрації більш дрібних класів крупності шламу. Поширення у 
промисловості не набув. О.А.Золотко. 

ПЛАНШАЙБА, -и, ж. " р. планшайба; а. /асе-ріате, списк 
ріаге, н. Ріап5сПеїбе Ї - елемент гирлового обладнання штан- 
гово-насосних або електровідцентровонасосних свердловин у 
вигляді покришки, на якому встановлюється гирлова апарату- 
ра 1 підвішуються насосно-компресорні труби. 

ПЛАНШЕТ, -а, ч. р. планшет, а. ріапетабіе!, тар са5е?, 
ріопіпа Боаті, н. МезтізсПріате Ї, ХеіспепРтеї п, Хеіспепип- 
тегіаре Її, Ріапспепе Ї, Кагіепіазспе Ї - 1) Частина мензули, то- 
нка чотирикутна дошка, на яку наклеєно креслярський папір; 
застосовують у геодезії. 2) Плоска сумка для географічних 
і топографічних карт. 3) Дощечка або папка, де закріплю- 
ється розграфлений папір і компас при окомірній зйомці. 
В.В.Мирний. 


ПЛАСТ, -а, ч. р. пласт, а. зеат, Бей, зігаїит, Іауег; н. Еібх 
п, 5сПісПі Її - 1) Геологічне тіло, що має плоску форму, при 
якій його товщина в багато разів менша за розмір площі його 
поширення, характеризується однорідними ознаками і об- 
межене | паралельними 
поверхнями: верхньою 
- покрівлею та нижньою 
- о підошвою. Товщина 
П. визначається за най- 
коротшою відстанню 
між покрівлею та підош- 
вою. П. може складати- 
ся з деяких, чим-небудь 
пов'язаних | прошарків 
різних порід (напр., П. 
вугілля з прошарками ар- 
гілітів). 

Розрізняють П.: тов- 
сті (потужні), тонкі, се- 
редньої товщини, гори- 
зонтальні, крутоспадні, 
похилі (пологі), робочі, 
продуктивні, | пласти- 
супутники, | пласти-ко- 
лектори, захисні тощо. 
2) Поклад однорідної 
осадової гірської породи, 
поширений у земній корі 
на значній площі і обме- 
жений двома приблизно 
паралельними  поверх- 
нями. Залягання пласта 
характеризується  поту- 
жністю (товщиною), 
кутом падіння та про- 
стяганням. Термін "П." часто застосовується по відношенню 
до стратифікованих скупчень к.к. (П. вугільні, нафтові, рудні, 
водоносні 1 ін.). П. складаються осадовими, вулканогенно- 
осадовими або метаморфічними г.п. 3) Товща проникних 
порід-колекторів, що обмежені зверху в покрівлі і знизу (з 
підошви) флюїдоупором (покришкою). Він є першим елеме- 
нтом нафтогазогеологічного розчленування розрізу нафтога- 
зоносних територій. 4). Стратиграфічне позначення вільного 
користування. Літологічно більш або менш однорідні, відно- 
сно малопотужні відклади, відмінні від нижніх і верхніх від- 
кладів. Див. зближені пласти, вугільний пласт, потужність 
пласта, пласт продуктивний, кут спаду (падіння) пласта, 
пласт працюючий, пласт-супутник, пласт тріщинуватий. 
В.С. Білецький, В. С.Бойко, В.В.Мирний. 

ПЛАСТ ГІДРОФІЛЬНИЙ, -а, -ого, ч. 7 р. пласт гидрофиль- 
ньшй; а. пудгорпійс Реа; н. НуагорПіїзспісі Ї - у нафтовидо- 
бутку - пористий і проникний пласт, поверхня пор якого є 
гідрофільною. - 

ПЛАСТ ГІДРОФОБНИИ, -а, -ого, ч. 7 р. пласт гидрофоб- 
ньшй; а. пудгорнобіс Рей; н. Нуагорпобуспісіі Ї - у нафтови- 
добутку - пористий і проникний пласт, поверхня пор якого 
є гідрофобною. 

ПЛАСТ-КОЛЕКТОР, -а, -а, ч. - Див. пласт продуктивний, 
продуктивний горизонт. 2 

ПЛАСТ (ІНТЕРВАЛ) ПРАЦЮЮЧИЙ, -а, (у), -ого, ч. " р. 
пласт (интервал) работающий; а. ргодистіоп (ргодисіпа) іп- 
текуаї; н. ргодиктуе 5спісіі Ї (ргодиКпуез Іпіетуаі! п) - у нафто- 
видобутку - пласт (інтервал) експлуатаційного об'єкта, який 
при даному перепаді тиску у свердловині забезпечує приплив 











Рис. 1. Будова пласта корисної копа- 
лини і його бокових порід. 

















Рис. 2/ Елементи залягання пласта: 
АБ -- лінія простягання; ДЕ -- лінія 
падіння; СЮ -- напрямок меридіана; 
а - кут падіння; у -- кут простяган- 
ня; О -- горизонтальна площина; 
Р -- площина пласта. 
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рідини, газу (у видобувній свердловині) або приймає робочий 
агент (у нагнітальній свердловині). 

ПЛАСТ ПРОДУКТИВНИЙ, -а, -ого, ч. " р. пласт продуктив- 
ньшй; а. ргодистуе 5ітаїшт (зеат), рау-оиї Рей, ргодисіпе Іог- 
татіоп, рауои! Реа, н. ргодикіїує 5спісі Ї - у нафтовидобутку 
- пласт, який є колектором нафти і газу; товстий шар од- 
норідної нафтогазонасиченої гірської породи. Син. - пласт- 
колектор. 

ПЛАСТ-СУПУТНИК, -а, -а, ч. 7 р. пласт-спутник, а. зийдіпо 
Бей, н. КібгБепаспратіез п, Везіеййба п - пласт к.к. суміж- 
ний з основним пластом, який розробляється. П.-с. справляє 
вплив на газовміст виробок у відпрацьовуваному пласті. 
Шляхом дегазації пластів-супутників досягають зниження 
газовмісту виробок пласта, який відпрацьовується, і збіль- 
шення викидобезпеки пластів-супутників. 

ПЛАСТ ТРІЩИНУВАТИИ, -а, -ого, ч. З р. пласт трещинова- 
тьй; а. гастигей гезегуоіг; н. КійНіве 5сПісіи Ї - пласт гірських 
порід, якому притаманна тріщинуватість. 

ПЛАСТИ РОЗІРВАНІ, -ів, -их, мн. З р. пластьт разорваннье, 
а. дїзгиріеа РБед5, н. уегугот/епе 5сНісітеп Т рі - пласти гірських 
порід, розділені на частини розривними порушеннями. 
ПЛАСТИНКИ БЕМА, -ок, ..., мн. Я р. пластинки Бема, 
а. Вбіт ІатеПаз, н. Вбптріатеп Ї рі - те саме, що смужки 
Бема. 

ПЛАСТИР, -у, ч. " р. пластьрь; а. раїсп; н. Іеск5е»еї п - у на- 
фтовидобутку - тонкостінна оболонка у вигляді гільзи (тру- 
би) з повздовжніми гофрами (зім'яттями), яку після опускан- 
ня у свердловину в інтервал пошкодження (дефекту) обсадної 
колони труб за допомогою пристрою дорн розправляють до 
щільного контактування з обсадною колоною 1 приклеюють 
(чи цементують). Робота пристрою грунтується на розширен- 
ні поздовжньо гофрованої труби. Цим усувається приплив рі- 
дини у свердловину через дефект у колоні. В.С.Бойко. 
ПЛАСТИФІКАТОРИ, -ів, мн. " р. пластификаторь, а. 
ріазтісігету, н. Ріазпі/їсіегипозтіпеї п рі, Ріазтіїкаютеп т рі, 
Уеісптаспег т рі - речовини, які вводять до складу полімер- 
них матеріалів, суспензій для надання їм пластичності, елас- 
тичності, зниження в'язкості. П. полегшують диспергування 
інгредієнтів, надають потрібних технологічних властивостей 
матеріалам, напр., бітумним зв'язуючим речовинам при бри- 
кетуванні вугілля, висококонцентрованим водовугільним су- 
спензіям (ВВВС), цементним розчинам тощо. 

Вибір П. у кожному випадку здійснюється практично ін- 
дивідуально в залежності від фізико-хімічних властивостей 
твердої і рідкої фаз. Напр., для стабілізації ВВВС слід засто- 
совувати ПАР, гідрофобна частина яких представлена вуг- 
леводневими радикалами лінійної будови чи ароматичними 
сполуками з плоскими молекулами (похідні бензолу, нафта- 
ліну), а гідрофільна частина - групами МН», -ОН, -СООН, - 
ЗОзнН. Такі сполуки - алкіламіногумінові кислоти -- доцільно 
одержувати з вугілля. Див. синтетичний поверхнево-актив- 
ний додаток (СПД). В.С.Білецький. 

ПЛАСТИЧНИЙ, « р. пластический, а. ріазтіс, и. ріазтівси - 1) 
Здатний набирати й зберігати надану форму (про матеріал). 2) 
Пластична деформація- деформація, що не зникає 
після зняття навантаження. 

ПЛАСТИЧНІСТЬ, -ості, ж. " р. пластичность, а. ріазіісіу, 
н. Ріазпієйй! Ї - 1) Властивість твердих тіл під впливом зов- 
нішніх сил змінювати, не руйнуючись, свою форму й розміри 
і зберігати залишкову деформацію після усунення діючих на- 
вантажень. 2) Здатність при замішуванні з водою утворювати 
тісто, яке під впливом зовнішньої дії може набирати будь-якої 
необхідної форми без проявів тріщин та зберігати надану фо- 
рму після припинення цієї дії, при сушінні та випалюванні. 
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ПЛАСТИЧНІСТЬ ГІРСЬКИХ ПОРІД, -ості, -..., ж. " р. 
пластичность горньх пород, а. го5К ріазтісіу; н. Ріазтігіні Ї 
дег Сезіеіпе - властивість гірських порід змінювати свою фор- 
му (деформуватися) без мікроскопічних порушень зв'язності 
(суцільності) під дією механіч. навантаження. Глинисті поро- 
ди, леси, мергелі, крейда, трунти, що залягають на поверхні 
Землі, набувають пластичності за певних умов зволоження, 
глибинні гірські породи - під дією температури й тиску (П. 
збільшується із зростанням т-ри і тиску). Породи, які ведуть 
себе у звичайних умовах як крихкі, при підвищених тисках 
і температурах набувають явно виражених пластичних вла- 
стивостей. Це треба враховувати при розробці покладів на 
великих глибинах. Напр., здатність до пластичних деформа- 
цій у вапняків та алевролітів з'являється вже при тиску бл. 50 
мПа, у ангідридів - бл. 100 МПа, пісковиків - понад 400 МПа. 
Найбільш пластичні глини, графіт, кам. сіль. П.г.п. залежить 
від мінерального складу т.п. Наявність жорстких кварцових 
зерен та польового шпату у породі зменшує її пластичність. 
П. вугілля залежить від вмісту в ньому вуглецю. При переході 
від малометаморфізованого вугілля до антрацитів пласти- 
чність зменшується в 30 разів. Щодо глинистих порід, то в 
залежності від ступеня їх зволоженості, вони можуть бути 
крихкими, пластичними і текучими. Межі П. глинистих по- 
рід - це значення вологості породи (в 90), при яких має місце 
перехід породи з крихкого стану у пластичний і з пластично- 
го - у текучий (відповідно нижня границя пластичності фон 1 
верхня границя пластичності -- границя текучості (іт). Число 
пластичності Ф ї ст - фи характеризує діапазон вологості, у 
межах якого порода знаходиться у пластичному стані. З під- 
вищенням числа пластичності глин зростає їх стисливість 1 
водопроникність. В.І.Саранчук. 

ПЛАСТІВ ВИПРОБУВАЧ, -..., -а, ч. " р.пластовиспьштатель; 
а. Догтатіоп їезіег; н. Когтапопзіезіег ті - у нафтовидобутку 
- комплект обладнання, який складається з пакерів і фільтра, 
циркуляційного і запірного клапанів, опускається у бурову 
свердловину на бурильних трубах і застосовується для 
дослідження припливу рідини із пласта. П.в. встановлюють 
навпроти досліджуваного (випробовуваного) пласта, 
розкривають пакери відповідно над і під досліджуваним 
пластом (шляхом створення опори на вибій свердловини або 
без опори на нього) і зниженням тиску в бурильних трубах 
(у міжпакерній зоні) викликають приплив рідини із пласта. 
В.С.Бойко. 

ПЛАСТОВА ЕНЕРГІЯ, ОЇ, -ії, ж. - Див. енергія пластова. 
ПЛАСТОВА ПІДГОТОВКА ШАХТНОГО ПОЛЯ, -ої, -и, - 
..- 0. р. пластовая подготовка шахтного поля, а. тіпе таке 
деуеіортепі Бу зеате, н. КібгуогРегейиня Ї де5 Стифеп/гіаез, 
Стирфеп/еідуокгісітипя Її, Хизсппій та де5 Стиреп/еідез - вид 
підготовки, при якому всі виробки, включаючи основні, про- 
водять і підтримують по пластах вугілля. Застосовується при 
невеликій глибині розробки (до 600 м), а також коли в підош- 
ві розроблюваного пласта є породи, не схильні до здимання. 
Див. підготовка шахтного поля. 

ПЛАСТОВА ІНТРУЗІЯ, -ої, -ії, ж. " р. пластовая интру- 
зия, а. іпітизіує 5Пееї, 5Пееї уеіп, зі; н. Гаєекоапя та, іти- 
зіопзіавег п, 5 пі - пластоподібне тіло інтрузивних г.л., 
яке залягає згідно з напластуванням вмісних осадових або 
метаморфічних порід. Довжина П.ї. досягає інколи дек. км. 
Інші назви: пластова жила, сілл. 

ПЛАСТОВА РІВНИНА, -ої, -и, ж. " р. пластовая равнина, 
а. ріаїп Фийй ої Погігота! зїтаїа; н. 5сПісПерепе Ї - рівнина, 
приурочена до плити платформи; складена напластуваннями 
платформного чохла, які залягають майже горизонтально 
або з незначним нахилом. В межах П.р. виділяють окремі 


кумулятивні низини і пластово-денудаційні височини. Напр., 
в межах Руської рівнини до пластових височин належать 
Середньоруська, Приволжська та інші, а до низовин - 
Поліська, Мещерська, Оксько-Донська. 

ПЛАСТОВА СХОДИНКА, -ої, -и, ж. " р. пластовая сту- 
пень, а. дФепидатіоп 51ер, н. Репийатіопезиїе Ї, 5спістізи/е Ї 
- уступ від однієї плоскої поверхні рельєфу до такої ж, яка 
лежить нижче в області горизонтального залягання пластів 
гл. неоднакової твердості. Термін застосовується також 
для позначення локальних поверхонь вирівнювання. Син. 
-- пластовий уступ, денудаційна сходинка. 

ПЛАСТОВА ТЕМПЕРАТУРА, -ої, -и, ж. " р. пласто- 
вая температура; а. гезегубоіг тетрегашиге; н. Кібсіетре- 
тагиг Ї - температура пласта за умов непорушеного його 
залягання, яка формується під дією теплового потоку, що 
напрямлений до поверхні із внутрішньої зони Землі. Основні 
механізми перерозподілу тепла в земній корі: кондуктивна 
теплопередача, зумовлена теплопровідністю гірських 
порід і конвективне перенесення, що пов'язане з рухом 
флюїдів у тріщинах і порах гірських порід. Показниками 
температурного стану в надрах є геотермічний градієнт 
(приріст П.т. на 1 м глибини) та геотермічний ступінь 
(величина, обернена до геотермічного градієнта). Зменшення 
Пл. ускладнює видобування вуглеводнів і приводить до втрат 
цінних продуктів (конденсату, в'язкої нафти, парафіну), тому 
розробка нафтових родовищ (особливо парафінистих нафт) 
ведеться з підвищенням П.т. Точні відомості про П.т. необхідні 
при бурінні свердловин, проектуванні системи розробки та 
експлуатації нафтових і газових родовищ. В.С.Бойко. 
ПЛАСТОВИЙ ТИСК, -ого, -у, ч. Є р. пластовоєе давление, а. 
гезетудіг (Догтапоп) ргеззите; н. 5спіспіепатиск т, Газетяїйі- 
тепатиск т - тиск пластових флюїдів на вмісні породи, тобто 
тиск, під яким газ або рідина знаходяться у вугільному пласті 
або гірській породі. П.т.- найважливіший параметр, що хара- 
ктеризує енергію нафтогазоносних і водоносних пластів. У 
формуванні П.т. беруть участь гідростатичний тиск, надли- 
шковий тиск покладів нафти та газу (архімедова сила), тиск, 
що виникає внаслідок зміни об'єму резервуара (порового або 
тріщинного простору), а також за рахунок розширення (або 
стискування) флюїдів та зміни їх маси. 

Розрізняють початковий (до розкриття підземного 
резервуара або не порушений техногенними процесами) 
і поточний (динамічний) Пт. Порівняно з умовним 
гідростатичним тиском (тиск стовпа прісної води висотою 
від денної поверхні до точки вимірювання) ЦП.т. розділяють 
на нормальний і аномальний. Перший знаходиться в прямій 
залежності від глибини залягання пласта, збільшується 
через кожні 10 м приблизно на 0,1 МПа. Пл., що значно 
відрізняється від гідростатичного, називається аномальним 
пластовим тиском. Порівняння П.т. відносять до будь- 
якої однієї площини порівняння (рівень моря, початкове 
положення ВНК) - так званий зведений П.. 

При експлуатації свердловин у  привибійній | зоні 
утворюється область зниженого П.. У процесі розробки 
покладів вуглеводнів Пл. знижується, що приводить до 
зменшення дебітів свердловин, зміни фіз.-хім. властивостей 
флюїдів, ускладнює їх видобуток, збільшує втрати цінних 
компонентів. Тому розробку і експлуатацію покладів ведуть 
з підтримуванням П.т. В.С.Бойко. 

ПЛАСТОВИЙ ТИСК У ЗОНІ ВІДБОРУ, -ого, -у,..., ч. " р. 
пластовое давление в зоне отбора; а. гезегуоїг ргеззите іп а 
рау сопе, н. 5спісітепатиск т іп дег Епіпаптегопе -- пластовий 
тиск в районі розташування видобувних свердловин, який ви- 
значається за картою ізобар як середній зважений пластовий 
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тиск по площі, що обмежується лінією, яка проходить вздовж 
зовнішніх рядів видобувних свердловин на відстані від них, 
рівній відстані між свердловинами. 

ПЛАСТОВИЙ ТИСК У ЗОНІ НАГНІТАННЯ, -ого, -у, ..., ч. З 
р. пластовое давление в зоне нагнетания; а. гезегуоіг ргеззиге 
іп те іпіестіоп сопе, н. Успіспіепатиск т іп дег Еіпргез5гопе 
- пластовий тиск у зоні розташування діючих нагнітальних 
свердловин, визначається як середнє арифметичне виміряних 
значин або по карті ізобар як середнє зважене на ділянках, які 
безпосередньо прилягають до нагнітальних свердловин. 
ПЛАСТОВИЙ ТИСК ДИНАМІЧНИЙ, ого, -у, -ого, ч. " р. 
давление пластовое динамическое; а. аупатіс гезегуоіг рге5- 
зиге; н. Фупатізспег У5спісітепатиск та - тиск у зоні відбору 
нафти (газу), який рівний тиску у свердловинах після трива- 
лого їх простоювання. Визначається прямим вимірюванням у 
тривало простоюючій свердловині або за картою ізобар. Син. 
- поточний пластовий тиск. , 

ПЛАСТОВИЙ ТИСК ЗВЕДЕНИЙ, -ого, -у, -ого, ч. З р. плас- 
товоге давление приведенное; а. гедисей Їогтаїоп ргеззите; 
н. гедисіеєніег У5сПісітепатиск т, Бегоєепег 5спісітепатиск т 
- виміряний пластовий тиск, перерахований для зручності 
порівняння до певної горизонтальної площини, напр., до рів- 
ня моря, поверхні водонафтового контакту (ВНК) тощо. 
ПЛАСТОВИЙ ТИСК ПОЧАТКОВИМ, -ого, -у, -ого, ч. р. 
пластовоє давление начальное; а. іпіта! гезегуоіг ртеззите; 
н. іпіпаіег 5спісітатиск т - величина тиску в продуктивному 
пласті до початку його розробки. 

ПЛАСТОВИЙ УСТУП, -ого, -У, ч. - те ж саме, що Й пластова 
сходинка. 

ПЛАСТОВІ ВОДИ, -их, вод, мн. З р. пластовье водь, а. 
ттаїоп уаег; соп/їпеа уаїег; н. Гавегзійпепугаззек п, Кібг- 
ураззет п, Успістугаззег п, 5спісПіепураззек п -- підземні води, 


що циркулюють у пластах гірських порід. У гідрогеології 


П.в. поділяють на 3 класи: порово-пластові, тріщинно-пла- 
стові, карстово-пластові, кожний з яких може бути верхово- 
дкою, грунтовою, міжпластовою безнапірною або напірною 
(артезіанською) водою. У нафтопромисловій геології під П.в. 
розуміють води, що знаходяться в нафт. пласті (законтурні, 
підошвові, проміжні). Син. - міжпластові води. В.Г.Суярко. 
ПЛАСТОВОЇ ВОДИ ВЛАСТИВОСТІ, -..., -ей, мн. Є р. плас- 
товой водьі свойства; а. огтатіоп угатет ргоретіїе5; й. 5сПісНі- 
уга55етеівепуспайеп Ї рі, Газетзтііпепугаззетеізепаспайеп Ї рі 
- фізико-хімічні властивості, параметри яких характеризують 
пластову воду: густина, температура, температурний кое- 
фіцієнт розширення, в'язкість, поверхневий натяг, об'ємний 
коефіцієнт, стисливість, електропровідність, розчинність 
води в нафті, розчинність газу у воді та ін. В.Г.Суярко. 
ПЛАСТОВІ УМОВИ, -их, умов, мн. " р. пластовьге условия; 
а. гезегудіг сопаййоп5; н. 5спісСтеаїпвипаеп Ї рі - термобари- 
чні умови знаходження нафти (газу, води) в продуктивному 
пласті. 

ПЛАСТОМЕТРІЯ, -ії, ж. " р. пластометрия, а. ріазіотеїгу, 
н. Ріазіотеїттіе Ї - метод оцінки вугілля (шихт) як сировини 
для коксування. Осн. показники П. характеризують власти- 
вості вугілля в пластичному стані. Визначаються товщиною 
пластичного шару (у), пластометричною усадкою (х) та ви- 
глядом коксового королька. 

ПЛАТИНА, -й, ж. З р. платина, а. ріаїіпит, н. Ріаїіп п - 1) Хі- 
мічний елемент. Символ РІ, ат. н. 78; ат. м. 195,09. Блискучий 
сірувато-білий пластичний метал. Відома з найдавніших ча- 
сів. Трапляється у самородному вигляді. Домішки: Їг, О5, КБ, 
РА, Си, Ди, МІ, Бе. Густина 21460 кг/м/; (шов 1772 "С; ік 3900 
ФС. П. хімічно малоактивна. Дуже рідкісний елемент, сер. 
вміст у земній корі 5:107-1-105 95 (мас.). П. зустрічається у ви- 


гляді самородного металу (див. платина самородна) і його 
сплавів, а також у вигляді мінералів сульфідів, найважливіші з 
яких - поліксен, платина паладіїста, фероплатина, спериліт, 
куперит (РІЗ). Зустрічається в родовищах, пов'язаних з ульт- 
раосновними й основними породами, разом з хромшпінеліда- 
ми і основними породами разом з сульфідами. Відома також у 
розсипах. Застосовуєть для виготовлення хімічного посуду в 
електротехніці, ювелірній справі, як каталізатор тощо. 

До металів платинової групи, крім платини (РІ), належать 
паладій (РА), іридій (Пг), родій (КБ), осмій (05) і рутеній (Ви). 
Платина вивезена з Америки першими конкістадорами на 
початку ХУЇ ст.; перший науковий опис виконаний Уатсоном 
в 1742 р. У її складі були виявлені інші платиноїди: паладій і 
родій - англійським вченим В.Волластоном в 1803 р., іридій 
і осмій - англійським хіміком К.Клаусом в 1844 р. Платиної- 
ди формують групи самородних елементів, невпорядкованих 
твердих розчинів, інтерметалічних сполук, арсенідів і сульфі- 
дів. До самородних належать платина, іридій і паладій. 

Серед твердих розчинів можуть бути відмічені поліксен 
РІ, Бе (Рі 77-89), фероплатина Бе, Рі (Рі 70-81), паладіїста 
платина РІ, РА (РА 10-40), іридіїста платина РІ, Іг (І 10-15), 
осьмистий іридій - нев'янськіт І, О5 (г 45-70, Оз 30-49) 
іридіїстий осмій - сисертськіт Об, Їг (О5 60, Ії 30), родієвий 
нев'янськіт Її, 05, Ки (Іг 70, ВЬ 11, Оз 17). Представника- 
ми інтерметалів можуть служити ауриди типу купроауриду 
(Си, РА)зАп», станіди типу нігліїту (РЕРА)зЗп, бісмутити типу 
фрудиту РАВІ», плюмбіди, телуриди. До арсенідів належать 
спериліт РЕАЗ82(РІ 56,5), до сульфідів - куперит РІ5 (Рі 79-86), 
брегіт (Рі, РА, Мі) 5 (Рі 32-58, РА 17-38), висоцькіт (РА, Мі) 5 
(РА 59,5), холінгвортит (Вр,РІ(Аз8,5)2Рі 20, ВП 25) і лаурит 
Киб» (Ки 61-65). 

Платиноїди використовуються як каталізатори (5090), 
в електротехнічній, автомобільній, медичній промисловості 
(2596), при виробництві хімічної апаратури і антикорозійних 
покриттів (1596), у ювелірних виробах (1092). 

2) Частина назви багатьох мінералів, що містять плати- 
ну. Розрізняють: платина залізиста (платина, яка містить 15- 
1995, іноді більше, Бе і до 392 Си); платина залізисто-іридіїста 
(платина, яка містить до 596 г); платина залізисто-мідиста 
(платина залізиста, яка містить понад 396 Си); платина залі- 
зисто-нікелиста (платина, яка містить понад 190 МІ); платина 
іридіїста (платина, яка містить до 7,9 90 Іг); платина іридієва 
(платина, яка містить 10.4-37,596 Іг); платина магнітна (пла- 
тина залізиста); платина мідиста (платина, яка містить до 
1495 Си і 12-1796 Бе); платина нікелиста (платина, яка міс- 
тить до 496 МІ); платина паладіїста (платина, яка містить від 
7 до 4095 РА. Не містить заліза); платина родіїста (платина, 
яка містить 4-796 КБ); платина самородна (1. Платина. 2. По- 
ліксен), фероплатина. 

ПЛАТИНА САМОРОДНА, -и, -ої, ж. " р. платина самород- 
ная, а. паїига! ріаїпит; н. зедіевепез Ріаїп п - група пла- 
тинових мінералів координаційної будови, що є природними 
твердими розчинами в платині металів тієї ж або іншої груп, 
переважно заліза. Звичайно містять 2-3 основних (мінерало- 
твірних) метали і різну кількість металів-домішок. У криста- 
лічній структурі платина є металом-розчинником. Мінерали 
П.с.: тверді розчини заліза в платині - власне П.с. (РЕ понад 
8095), платина залізиста (Бе 20-5095), ізофероплатина (РізБе), 
тетрафероплатина (Ре); іридієва платина (10,4-37,596 Іг); 
платина паладіїста (7,0-40,0 95 РА), паладіїста станоплатина 
(16-2395 5п 1 17,2-20,995 РА). Мінерали П.с. кристалізуються 
в осн. в кубічній сингонії. Вони непрозорі, сіро-сталевого і 
срібно-білого кольору, з жовтим відтінком. Хороші провідни- 
ки електрики. Густина 13,100-21,500. Тв. 3,5-5,5. Виділення 
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мінералів П.с. часто покриті чорною тонкою і крихкою окси- 
дною плівкою і представлені зернами неправильної форми, 
рідко дрібними кристалами. Мінерали П.с. концентруються в 
родов. платинових руд. Зустрічається в ультраосновних поро- 
дах, напр., в дунітах, а також в жилах кварцу, в чорних пісках і 
розсипних родовищах. Найбільші самородки знайдені на Сер. 
Уралі (в дунітах - 427,9 г, у алювіальних платинових розсипах 
- 9635 г), Трансваалі (ПАР), нар. Пінто-Рівер (Колумбія), Іва- 
ло (Фінляндія), р. Рейн (ФРН), пров. Квебек (Канада), Сьєр- 
ра-Невада (шт. Каліфорнія, США), р. Такака 1 р. Гордж (Нова 
Зеландія). Назва від іспан. "ріайпа" (зменшувальне від "ріаїа" 
-- срібло), р.0Поа, 1778. Син. - поліксен. 

ПЛАТИНІЇ, -у, ч. р. платинит, а. ріагупіте, н. Ріатупії пі 
- мінерал, бісмутовий сульфоселенід свинцю. Формула: 1. 
За Є.Лазаренком: РЬаВі»бе2б. 2. За К.Фреєм: РЬВІ5е5)»з. 3. 
За Г.Штрюбелем і З.Х.Ціммером: РЬ«Ві»5е754. Склад у Зо (з 
родов. Фалунь, Швеція): РЬ - 25,80; Ві - 48,98; 5 - 4,36; 5е 
- 18,73. Домішки: Си (0,32); Бе (0,30). Сингонія тригональна. 
Форми виділення: тонкі пластинки або листочки. Спайність 
ясна. Густина 7,98. Тв. 2,0-3,5. Колір залізо-чорний до стале- 
во-сірого. Риса чорна, блискуча. Блиск металічний, частково 
тьмяний. Непрозорий. Схожий на графіт. Рідкісний. Знахід- 
ки: Фалун (Швеція), Магаданська обл. (РФ). Від грецьк. "пла- 
тіно" - роблю плоским (С.ЕіпкК, 1910). 

ПЛАТИНОВІ РУДИ, -их, руд, мн. " р. платиновье рудні, а. 
ріатіпит оге5; н. Ріаїпегге п рі - природні мінеральні утво- 
рення, що містять платинові елементи (РІ, РА, Їг, ВВ, Об8, Ви) 
в таких концентраціях, при яких їх промислове використан- 
ня технічно можливе і економічно доцільне. Родовища П.р. 
бувають корінні і розсипні, а за складом власне платинові і 
комплексні. Осн. форма знаходження платинових елементів 
у руді - їх власні мінерали (відомо більше 100). Частіше за 
інших зустрічаються: платина залізиста (РІ, Бе), ізофероп- 
латина(РізЕе), платина самородна, тетрафероплатина (Р. Бе), 
осміридій (Оз, Іг), тридосмін (г, О5), фрудит (РАВІ»), геверсит 
(Р5Ь2), спериліт, лаурит, холінгуортит (КИ, РІ, РА, Іг) (А85)2 
і їн. Корінні родов. перев. магматичного походження містять 
від часток г/т до одиниць кг/т. Розсипи - від десятків мг/м? до 
г/м?. Світові прогнозні ресурси платинових металів оціню- 
ються бл. 120000 т, в т.ч. в ПАР 80 000, США 9300, Зімбабве 
3100, Канаді 500, Колумбії 150. Гол. видобувні країни: США, 
ПАР, Фінляндія, РФ, Канада, Колумбія. На межі ХХ-ХХІ ст. 
спостерігається збільшення промислового попиту на метали 
платинової групи - паладій, платину, родій, рутеній, що обу- 
мовлено, г.ч., Їх використанням у виробництві фільтрів-нейт- 
ралізаторів вихлопних газів автомобілів. 

Значна частина платиноїдів (бл. половини їх виробницт- 
ва) вилучається при переробці комплексних платиновмісних 
руд магматичних родовищ сульфідних мідно-нікелевих руд, а 
також з корінних родовищ платиноїдів і лише незначна частка 
- з розсипів. У корінних родовищах міститься платиноїдів від 
3-5 до 10-15 г/т. 

Промислові родовища металів платинової групи належать 
до чотирьох різновидів: лікваційних, ранньомагматичних, пі- 
зньомагматичних 1 розсипних. 

Платиноїди в лікваційних сульфідних мідно-нікелевих 
родовищах утворюють цінні домішки, що вилучаються при 
отриманні нікелю і міді. Вміст платиноїдів у рудах цих родо- 
вищ змінюється в досить широких межах. У одних складає 
соті-десяті грамів на тонну, в інших - одиниці, а в третіх - пе- 
рші десятки грамів на тонну. Напр., у глибоких горизонтах 
рудника Фруд, родовища Садбері в Канаді їх концентрація 
досягає 5-20 г/т. Із платиноїдів переважає паладій (65-7290), 
далі йде платина (15-2596), родій (до 1095), а частка інших 


елементів вимірюється першими процентами. 

Раньомагматичні родовища пов'язані звичайно з хромш- 
пінелідами, відомі серед дуніту гіпербазитових серій ранньої 
стадії геосинклінального розвитку, серед дунітової фракції 
масивів центрального типу ультраосновних-лужних порід з 
карбонатитами, серед розшарованих норитів. Але звичайно 
вони не досягають промислових кондицій. Виключенням є ве- 
ликі родовища платиноїдів Рифу Меренського бушвелдського 
комплексу ПАР. У нижній частині Рифу Меренського знахо- 
диться пологий рудний прошарок, узгоджений з вмісними по- 
родами, що простежується на десятки км. Руда складена га- 
рцбургітом з ромбічним піроксеном, бітовнітом, біотитом, 
хромітом, магнетитом, ільменітом, що супроводжуються ді- 
лянками вкраплеників піротину, пентландит,у, халькопіриту, 
кубаніту, мілериту, валеріїту, нікелистого піриту. Мінерали 
платинової групи представлені фероплатиною, брегітом, ку- 
перитом, сперилітом, лауритом, бісмутотелуридами платини 
і паладію; присутнє золото. При вмісті платиноїдів 15-20 г/т 
вони розподіляються таким чином (в 90): платина 60, паладій 
27; рутеній 5; родій 2,7; іридій 0,7; осмій 0,6; золото 4. 

Пізньомагматичні родовища платиноїдів пов'язані зі ску- 
пченнями хромшпінелідів серед дунітової фракції базитових 
інтрузивів. У районі Ліденбургу відомі крутоспадні трубопо- 
дібні поклади платиноносних дунітів. Вони мають діаметр 
від 10 до 100 м і прослідковуються до глибини 300 м. Вміст 
платиноїдів зростає знизу вгору 1 до центра рудоносних тру- 
бок, змінюючись від 2 до 30 г/т, досягає 60 г/т. 

На території країн СНД, США, Колумбії, Зімбабве, Конго, 
Ефіопії і інших країн відомі елювіальні, делювіальні і алю- 
віальні розсипи платиноїдів. Серед них головне промислове 
значення мають пізньочетвертинні алювіальні розсипи, що 
простягаються в долинах рік на декілька, іноді навіть десятки 
кілометрів. 

До складу платиноїдів розсипних родовищ входять полі- 
ксен, платина, фероплатина, купроплатина, іридиста пла- 
тина, нев'янськіт, рутенієвий нев'янськіт, іридисте і плати- 
нисте золото. Вміст платиноїдів у алювіальних розсипах змі- 
нюється від одиниць міліграмів на кубічний метр до сотень 
грамів на кубічний метр. 

Постачання РІ на ринки країн зі сталою ринковою еко- 
номікою в 1998 р. (в дужках дані за 1997 р.) складало (в т): 
всього 177,9 (168,3), в тому числі за рахунок видобутку в ПАР 
116,3 (115,7); експорту з РФ 32,7 (26,4); вилучення зі скра- 
пу 15,2 (13,7). Споживання РІ відповідно склало (в т): всьо- 
го 178,2 (174,2), в тому числі: автомобільна промисловість 
- 57,5 (98,8); ювелірне виробництво - 71,5 (66,9). Постачання 
РА на ринки країн зі сталою ринковою економікою в 1998 р. (в 
дужках дані за 1997 р.) складало (в т): всього 244,9 (236,5), в 
тому числі за рахунок видобутку в ПАР 57,2 (55,05); імпорту 
з РФ 158,6 (155,5); вилучення зі скрапу 4,8 (3,9). Споживання 
відповідно склало (в т): всього 259,7 (245,4), в тому числі в 
автомобільній промисловості 129,1 (105,4). На початку ХХІ 
ст. обсяг виробництва МПГ сягає бл. 370 т (платини - 160 т, 


паладію - 180 ту). І.В.Волобаєв, В.С.Білецький. 

Література: 1. Ріайпит ягопр тегаїз / Сійтошг Воб // Міпіпея 7. 
- 1999. - Дппиаі Кеу. - Р. 22-22. 2. Металічні і неметалічні корисні 
копалини України. т. 1, Київ - Львів: Центр Європи, 2006. - 785 с. 


ПЛАТО, -..., с. З р. плато, а. ріагеаи, гаРіеіапа, н. Ріаїеай 
п, НоспеРепе Ї, Та/еПапа п, Та/їгеі Її, Носіййспе Ї - підвищена 
рівнина з плескатою або слабохвилястою поверхнею, від- 
межована від навколишніх рівнинних просторів уступами. 
Розрізняють структурні, вулканічні, денудаційні та нагірні П. 
Структурне плато - плато, броньоване стійким горизонталь- 
ним пластом, який вийшов на поверхню завдяки видаленню 
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денудацією більш податливих пластів, які залягали вище. Ву- 
лканічне або лавове плато - велика піднята рівнина, що утво- 
рилася в результаті виливу на земну поверхню великих мас 
лави. Денудаційне плато - піднята денудаційна рівнина. 
ПЛАТФОРМА", -и, ж. З р. платформа, а. ріайотт, сга- 
топ, н. Ктаїоп т, Ріапе Ї, Таге! Її, Ріашотт Ї - 1) геол. - Ді- 
лянка земної кори з малою інтенсивністю тектонічних рухів 
і магматичних проявів. Має двоярусну будову. Нижній ярус 
- фундамент, що складається з інтенсивно деформованих 
кристалічних і метаморфічних гірських порід, верхній - з 
горизонтальних і пологих шарів осадових порід. Ділянки, де 
на поверхню виходять породи кристалічного фундаменту, 
називають щитами, а ділянки з глибоко зануреним фундаме- 
нтом - плитами. 2) Рівна підвищена площадка. 3) Площадка 
з устаткуванням (напр., бурова платформа). 4) Вантажний 
залізничний вагон відкритого типу з невисокими бортами. 
5) Майданчик (поміст) на залізничній станції або пункті зу- 
пинки поїздів. Використовується для вантажно-розвантажу- 
вальних робіт, короткотривалого зберігання вантажів тощо. 
В.С.Бойко, В.С. Білецький. 

ПЛАТФОРМА! (КОНТИНЕНТАЛЬНА ПЛАТФОРМА), -и, 
ж. (ої, -и, ж.) " р. платформа (континентальная платфор- 
ма), а. ріаїогт (сопіїпеніа! ріаїогт), н. Ктаїоп т, Ріайотт Ї, 
Ріапе ї, Таге! Ї, (Копіїпепіа!ріашотт і) - велика (дек. тисяч км), 
відносно стійка брила континентальної земної кори. Іноді наз. 
кратоном. П. мають двоярусну будову. Нижній ярус - фунда- 
мент, що складається з інтенсивно деформованих кристаліч- 
них і метаморфічних гірських порід, верхній - з горизонталь- 
но залеглих і полого деформованих осадових порід. Ділянки, 
де на поверхню виходять породи кристалічного фундаменту, 
наз. щитами, а ділянки з глибоко зануреним фундаментом 
- плитами. П. з докембрійським фундаментом іменуються 
древніми; вони складають ядра сучасних континентів (крім 
Азії, в складі якої відомо 4 П.). П. з більш молодим (палеозой 
- ранній мезозой) фундаментом відомі як молоді; вони роз- 
ташовані на периферії древніх П. або заповнюють проміжки 
між ними. Континентальна земна кора має в межах П. поту- 
жність 30-40 км; з них до 5, рідше 10-15 км - осадовий шар. 
Астеносфера залягає під П. на глиб. від 100-150 до 200-250 
км і відрізняється підвищеною в порівнянні з рухомими по- 
ясами в'язкістю. Осадовий чохол П. містить поклади нафти і 
газу, вугілля, солей, фосфоритів, залізних руд, бокситів, роз- 
сипи к.к. Фундамент включає родов. залізних і мантанових 
руд, алмазів, (у кімберлітових трубках), золота, нікелю і ін. 


Рівнинна частина України належить до Східно- Європейської 


платформи. Див. активізована платформа. 

ПЛАТФОРМА: АМООС, -и, -..., ж. З р. платформа АМРОС; 
а. АМРОС ріадотт; н. АМРОС-Ріашотт Ї - велика гравіта- 
ційна споруда, розроблена консорціумом британських 1 дан- 
ських конструкторських груп для глибоководних робіт (Апеїо 
ГДшосі ОНброге Сопсгеїе). Платформа АХРОС конструктивно 
подібна до інших типів гравітаційних платформ з основою із 
ніздрюватого бетону і кількома колонами, які підтримують 
сталеву палубу; призначена для буріння, видобування та скла- 
дування нафти. 

ПЛАТФОРМА: БАШТОВА БЕТОННА, ШАРНІРНО ЗА- 
КРІПЛЕНА НА ДНІ, -и, -ої, -ої, -..., -ої, -..., ж. "р. плат- 
форма башенная бетонная, шарнирно закрепленная на дне; 
а. сопстете апіїсиіатед Тоугег (СОМАТ); н. аїе зсПатпіетугеїзе 
айї дет Водеп Беїезтіяте ТигтРретопріайотт Ї - бетонна башта 
пляшкової форми зі сталевою палубою; служить резервуаром 
для сирої нафти 1 шельфового вантажного терміналу; скла- 
дається з гравітаційного фундаменту, кулястого з'єднання, 
баштового підняття, палуби та робочого обладнання. 


ПЛАТФОРМА? БУДІВЕЛЬНА, -и, -ої, ж. 7 р. платформа 
строительная; а. сопбітисіїоп ріабогт; н. Аирайріайногт Ї 
- корабель, баржа або інша плавна споруда, з яких проводить- 
ся будівництво або операції зі встановлення обладнання для 
забезпечення видобування нафти. Визначення не поширю- 
ється на стаціонарну платформу або пересувне бурове уста- 
тковання. 

ПЛАТФОРМА: БУРОВА, -и, -ої, ж. " р. платформа буро- 
вая; а. агійпе ріаїогт; н. Вопгріашотт Ї - шельфова плат- 
форма, обладнана як бурове устатковання; закріплена на дні 
конструкція з можливістю буріння куща свердловин з однієї 
позиції; використовується також для видобування нафти 1 
газу та з метою експлуатаційного буріння. Див. докладніше 
бурова платформа. 

ПЛАТФОРМА: БУРОВА ГРАВІТАЦІЙНА БЕТОННА, -и, 
-0ї, -ої, -ої, ож. 7 р. платформа буровая гравитационная бе- 
тонная; а. сопстете згауйу агійпе ріаїогт,; н. Стауйатоп5- 
Бетопбойгріанотт Ї - жорстка шельфова бурова платформа 
з залізобетону; використовується для буріння свердловин на 
етапі освоєння родовищ. Платформа транспортується до 
місця буріння у вертикальному положенні; на точці буріння 
високі кесони, які є основою платформи, затоплюються і 
відповідно платформа занурюється 1 опирається на морське 
дно. Завдяки великій власній масі платформа міцно встанов- 
люється на місці буріння. Див. бурова платформа. 
ПЛАТФОРМА: БУРОВА КЕСОННОГО ТИПУ, -и, ..., -ої, ж. 
х р. платформа буровая кессонного типа; а. саїз5оп атійїпя 
ріадотт, н. саїз5опіурізсне Войгріайотт Ї - стаціонарна ше- 
льфова бурова платформа, встановлена на сталевих кесонах; 
використовується для буріння експлуатаційних свердловин. 
Кесони жорстко закріплюються на морському дні; зверху на 
них встановлюють бурові та експлуатаційні платформи. Плат- 
форми цього типу використовуються у районах Арктики, коли 
виникає необхідність захисту обладнання від плаваючих криг. 
ПЛАТФОРМА: БУРОВА СТАЦІОНАРНА ЗІ СТАЛЕВИМ 
ОПОРНИМ БЛОКОМ, -и, -..., -ої, -ої, ж. р. платформа бу- 
ровая стационарная со стальньм опорньм блоком; а. 51ееі- 
даске! гівіа агійпе ріаботт, н. 5зїгаїіопіге Вопгріащотт Ї тії 
дет 5таПізтійсЬіоск - платформа, основою якої є опорний блок 
- висока вертикальна секція, виготовлена з циліндричних ста- 
левих елементів, прикріплена до дна за допомогою забитих у 
морське дно паль і використовується для буріння свердловин 
на стадії освоєння родовища. На опорному блоці розташовані 
додаткові секції, житлові приміщення для персоналу бурово- 
го устатковання та всього устаткування, необхідного для ве- 
дення бурових робіт. 

ПЛАТФОРМА: ДОСЛІДНИЦЬКА, -и, -ої, ж. З р. платфор- 
ма исследовательская; а. гезеагсп ріаїйогт; н. Ког5спипа5- 
ріайогт Ї - платформа з екіпажем, призначена для океа- 
нографічних і метеорологічних досліджень на шельфі, для 
випробувань у реальних умовах різних систем. 
ПЛАТФОРМА: ЕКСПЛУАТАЦІЙНА, -и, -ої, ж. " р. плат- 
форма зксплуатационная; а. ргодистоп ріаїогт; н. Ргодик- 
поперіайогт Ї - платформа, споряджена необхідним уста- 
ткуванням для прийняття нафти чи газу по викидних лініях 
із шельфових свердловин, де проводиться їх первинне техно- 
логічне оброблення, стискування і нагнітання, що передують 
транспортуванню. Це може бути звичайна бурова платфор- 
ма, платформа-термінал родовища. 

ПЛАТФОРМА: ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КУЩОВА, -и, -ої, -ої, 
ж. " р. платформа зксплуатационная кустовая; а. тийпріе 
усе! ріайогт; н. уеггугеідте Ргодиктіопуріайотт Ї - підводна 
експлуатаційна система, у якій свердловини приєднуються за 
допомогою маніфольда до єдиного гирлового устаткування. 
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ПЛАТФОРМА: З НАДМІРНОЮ ПЛАВУЧІСТЮ, -и, ..., 
ж. Я р. платформа с избьточной плавучестью; а. сотріїані 
ріаїогт; н. Ріафотт Її тії аск ОРегзспуліттуйнівкей! - сталева 
платформа, прикріплена до морського дна якорями, верхня 
частина якої здатна рухатися або "узгоджуватися" з силою 
хвиль. 

ПЛАТФОРМА: НАВАНТАЖУВАЛЬНА, ШАРНІРНО ЗА- 
КРІПЛЕНА НА ДНІ, -и, -ої, -..., -0ї, -..., ж. З р. платформа 
погрузочная, шарнирно закрепленная на дне; а. апіїсиїатед 
іоадіпе ріаїогт; н. аїе зспатпіетугеїзе ай дет Водеп Бетезіїя- 
ге І адеріаногт Її - платформа для завантаження танкерів у 
морі з розташованої поблизу експлуатаційної системи родо- 
вища. Прикладом є бетонна, баштова платформа, шарнірно 
закріплена на дні. 

ПЛАТФОРМА: НАПІВЗАНУРЕНА З РОЗТЯГНУТИМИ 
ОПОРАМИ, -и, -ої, ..., ж. З р. платформа полупогруженная 
с растянутьми опорами; а. Тепзіоп Іс» зеті-зифтетзібіе ріаї- 
Догт; н. Ваїріансіійніве Ріашотт Ї тії деп веговепепеп 5ійі2- 
ріапеп - платформа з надлишковою плавучістю, утвореною 
за рахунок вертикально натягнутої якірної системи. 
ПЛАТФОРМА? ПАЛЬОВА СТАЛЕВА, -и, -ої, -ої, ж. "р. 
платформа свайная стальная; а. ріїеа 51ее! ріаїогт, н. 51ані- 
ріапіріашотт Ї - бурова й експлуатаційна платформа, виго- 
товлена як сталева конструкція і встановлена на палях; тради- 
ційно застосовується в багатьох районах шельфу. 
ПЛАТФОРМА: ПРИВ'ЯЗНА, -и, -ої. ж. " р. платформа 
привязная; а. Іетегей ріаїогт; н. апвебипаепе Ріайогт Ї 
- плавуча платформа, що швартується за допомогою довгих 
кабелів, закріплених до якірних паль на морському дні; слу- 
жить як експлуатаційна платформа для розробки малодебіт- 
них родовищ. 

ПЛАТФОРМА: САМОПІДІЙМАЛЬНА, -и, -ої, ж З р. плат- 
форма самоподнимающаяся; а. 5еїРеісуаїпє ріайогт; н. 
Нифіпугеі Ї - платформа, на якій встановлюється піднімальний 
кран з великою вантажопідйомністю; особливо часто викори- 
стовується для робіт при будівництві під водою. 
ПЛАТФОРМА: СТАЦІОНАРНА, -и, -ої, ж. 7 р. платформа 
стационарная; а. )їхед ріаїогт; н. зїгатіопіїге Ріан)отт  -- спо- 
руда, побудована зі сталі та бетону і жорстко прикріплена до 
дна моря. - 
ПЛАТФОРМА»? СТАЦІОНАРНА НА ОДИНОЧНІЙ ОПОРІ, 
-й, ..., з0Ї, -Ої, ж. " р. платформа стационарная на одиночной 
опоре; а. топороад оїїзПоге ріаїотт; н. 5їаїіопіїге "топоред" 
Орпоге Ріашотт Ї - шельфова сталева платформа, палуба 
якої підтримується однією циліндричною сталевою колоною 
великого діаметра. 

ПЛАТФОРМА-ТЕРМІНАЛ РОДОВИЩА, -и, -у, -..., ж. "р. 
платформа-терминал месторождения; а. /їеід тегтіпа! ріаї- 
пт; н. Кіцаріаїгріацотт Ї дег Гавегуійне -- експлуатаційна 
платформа, яка є центром активності програми розробки 
родовища. До платформи підводять водовіддільні колони зі 
свердловин та інших бурових платформ; на станції контролю 
проводять первинне оброблення нафти і газу перед транспо- 
ртуванням. 

ПЛАТФОРМА ЯНЦЗИ, -и, -..., ж. - синонім Південно-Ки- 
тайської платформи. 

ПЛАТФОРМНИЙ ЧОХОЛ, -ого, -а, ч. " р. платформньй 
чехол, а. хзедітетагу соуег ріаїогт тапі!е; н. Та/еідеске Ї, 5е- 
дїтепійрегсия та - те ж, що осадовий чохол. 

ПЛАШКА, -и, ж. З р. плашка; а. гаті, Ійгеааїпе аїе?; н. Васке 
Її - 1) Невелика металева пластинка різного призначення. Ви- 
користовують, зокрема, в противикидному превенторі, вста- 
новленому на морському дні. 2) Інструмент, яким нарізають 
або накатують зовнішню різь на стрижнях, болтах і т. ін. Є 


частиною плашкового ловильного інструменту. 

ПЛАШКА ГЛУХА, -и, -ої, ж. З р. плашка глухая; а. Біїпа гат; 
н. УоПарясНіи55Баске Ї - запірний елемент противикидного 
превентора; герметично закриваючись, повністю ізолює ча- 
стину свердловини, розміщену знизу. 

ПЛАЩОПОДІБНЕ ЗАЛЯГАННЯ, -ого, -..., с. 7 р. плаще- 
образное залегание, облекающее залегание; а. епуеіоріпя Бед- 
аїпе, н. тапіеЇїбгтізе І аєетипе Ї - первинне залягання шарів, 
які покривають нерівності давнього рельєфу. Потужність 
при цьому, як правило, зростає на знижених ділянках і змен- 
шується на підняттях. Див. залягання гірських порід. 
ПЛЕЗАНСЬКИЙ ЯРУС, -ого, -У, ч. - те ж саме, що Й п'яче- 
нцький ярус. 

ПЛЕЙСТОСЕЙСТА, -и, ж. 7 р. плейстосейста, а. ріеїзіо- 
зеїзтаї Іпе; н. Ріеізто5еїзте Ї - лінія, яка окреслює область 
найбільшої інтенсивності землетрусу. 

ПЛЕЙСТОЦЕН, -у, ч. Є р. плейстоцен, а. Ріеїзіосепе, и. Ріеі- 
зогіїп п - ниж. відділ, відповідний найбільш тривалій епосі 
(бл. 1 млн років) четвертинного (антропогенового) періоду. 
П. відповідає ярусу або зоні загальної стратиграфічної шка- 
ли і поділяється на нижній, середній і верхній, відповідні 
нижньо-, середньо- і верхньочетвертинним ланкам. Характе- 
ризується загальним похолоданням клімату Землі і періодич. 
виникненням в сер. широтах великих вторинних зледенінь. 
ПЛЕОНАСТ., -у, ч. " р. плеонаст, а. рієопа5іе, н. Ріеопазі п 
- різновид шпінелі, який містить до 2296 БеО. Формула: (Ме, 
ре АЇ, Бе) Оз, Член ізоморфного ряду шпінель-герциніт. Син- 
гонія кубічна. Гексоктаєдричний вид. Форми виділення: кри- 
стали, що наростають на інших мінералах, округлі зерна в 
пухких відкладах. Густина 3,7. Тв. 8. Колір зелений, чорний, 
темнозелений, коричнево-чорний. Блиск напівметалічний, 
скляний. Непрозорий. Риса сірувато-зелена. Злам раковис- 
тий. Породоутворювальний мінерал основних магматичних 
гірських порід. Супутні мінерали: піроксен, біотит, везувіан, 
корунд, графіт. Знахідки: Радауталь (Гарц), Шварцвальд, 
Оденвальд - все ФРН; Вогези (Франція); Монцоні, Фассаталь 
(Третіно) - Італія; Роутівар (Швеція), Франклін (шт. Нью- 
Джерсі, США). Від грецьк. "плеонасмос" - надмір, названий 
за багатогранністю кристалу (В... Навьу, 1801). Син. - кандит, 
цейлоніт. 

ПЛЕОХРОЇЗМ, -у, ч. " р. плеохроизм, а. ріеосигоїзт, и. Ріео- 
спгоізтиз т - зміна забарвлення речовини в світлі, що прохо- 
дить крізь неї, залежно від напряму поширення цього світла. 
Найчастіше спостерігається в кристалах. Анізотропні міне- 
рали під мікроскопом змінюють колір у залежності від напря- 
му коливань поляризованого світла, яке проходить через цей 
мінерал. Окремим випадком П. є дихроїзм. 

ПЛИВУНИ, -» р. пльвунь, а. агіїї запа, Лоаїпе запа, гиппіпо 
запа, Пеауїпя 5апа, диїск5апа, н. Успуліттзапае та рі, ЕПіе55- 
хапає та рі, Тгеїбзапае т рі, зспуиіттепаез Себігее п - водо- 
насичені малозв'язані нещільні породи, насичені водою з ви- 
соким вмістом колоїдних частинок, які при розкриванні вияв- 
ляють здатність до розпливання і переміщення (істинні П.). 
Це - піски, що містять гідрофільні колоїди. Такі ж породи, але 
без колоїдних частинок, можуть мати пливунні властивості 
при наявності гідродинамічного тиску води (несправжні, фа- 
льшиві П.). П. суттєво ускладнюють ведення гірничих робіт. 
Як захисні заходи при проходженні в П. застосовують спец. 
щити, кесони, опускні колодязі (див. опускні споруди), замо- 
рожування, випереджальну проходку і закріплення трунтів. 
ПЛИТА"?, -и, ж. " р. плита, а. ріаге, н. Та/?г! Ї - 1) В гео- 
логії - велика тектонічна структура платформ, в межах якої 
кристалічний фундамент занурений на значну глибину (на 
противагу щитам, в межах яких фундамент виступає на по- 
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Рис. Основні плити і сейсмічна ситуація: 1 -- епіцентри землетру- 
сів; 2 - спредингові границі, на яких відбувається нарощування 
плит; 3 -- границі, на яких відбувається поглинання плит (за мате- 
ріалами Національної академії наук США). 
верхню) і перекритий товщею горизонтально залеглих або 
слабкопорушених осадових гірських порід. Осадовий чохол П. 
досягає значних потужностей - 1 - 16 км. Приклад: Волино- 

Подільська плита. 

Плити, як правило, ускладнені різними геологічними мтру- 
ктурами, меншими за масштабом - антеклізами, синеклізами, 
склепіннями тощо. Термін запропоновано ЕЗюссом у 1885 
р. Див. платформа, літосферна плита. 2) Великий плоский 
шматок каменя, металу тощо. 

ПЛИТА? НАПРЯМНА ОПОРНА, -и, -ої, -ої, ж. З р. плита 
направляющая опорная; а. іетрогагу вийде Разе; н. Стипаріаї- 
ге Ї - перший елемент устаткування, що опускається на місце 
забурювання на морському дні безпосередньо після встанов- 
лення шельфового плавного бурового устаткування; служить 
якорем для напрямних канатів і фундаментом для постійної 
напрямної основи. 

ПЛИТА? ПІДВОДНА ОПОРНА, -и, -ої, -ої, ж. Є р. плита 
подводная опорная; а. зиб-5еа Іетріате; н. Гпіегзееотипаріате 
Її - конструкція, що розташована на морському дні і сприяє 
роботі експлуатаційних свердловин. 

ПЛИТА? ПОСАДКОВА, -и, -ої, ж. " р. плита посадочная; а. 
іапаїпе ріате; н. І апдаипезріате Ї - фундамент для встановлен- 
ня підводного устаткування. 

ПЛИТНЯК, -у, ч. " р. плитняк, а. Лаєзіопе, На?, уеїадзіопе, н. 
ріанівез 5їйск п (Аиїзарфеявиї п), Ріапепуіеіп пі -- гірська поро- 
да, що розпадається на окремі плити по паралельних площи- 
нах. В осадових породах плитнякова окремість утворена трі- 
щинами, звичайно пов'язаними з площинами нашарування, 
у вивержених - тріщинами, що виникають за певних умов 
охолодження або вивітрювання породи. Частіше за все П. 
представлений вапняковою або піщаною породою і викори- 
стовувався в давнину для зведення стін і настелення (бруку- 
вання) доріг. Товщина плит 30-60 мм. 

ПЛИТНЯКОВА ОКРЕМІСТЬ, -ої, -і, ж. - Див. окремість 
пластинчаста. 

ПЛІВКОВА ВОДА, -ої, -и, ж. - Див. вода адсорбційна. 
ПЛІКАТИВНИЙ, "й р. пликативньй, а. ріїсатеа, и. ріїкатію 
- складчастий. 

ПЛІКАТИВНІ ПОРУШЕННЯ, -их, -шень, мн. р. пликатив- 
нье нарушения, а. ріїсатуєе аїзіосатоп5; н. ріїкатуе 5ібгипреп 
Ї рі (Різіокатопеп Т рі) - геологічні складчасті порушення в 
заляганні верств гірських порід, що не супроводжуються роз- 
ривом їх суцільності. П.п.- порушення первинного залягання 

















Рис. Геометрична класифікація плікативних порушень-складок: 

І. За напрямком падіння крил складок відносно їх шарніра: а -- ан- 
тиклінальні; б -- синклінальні; ІП. За кутом нахилу осьової поверхні і 
падінням крил: а -- прямі або симетричні; б -- косі або асиметричні; 

в - перекинуті; г -- лежачі; д -- перевернуті; ПІ. За величиною 
двогранного кута складки у: а -- нормальні; б -- ізоклінальні; в -- вія- 

лоподібні; Г/. За кутом нахилу осі (шарніра) відносно горизонту: а 

- горизонтальні; б -- похилі; в - вертикальні; г -- комбіновані; 

У. За формою поверхні замка: а - циліндричні; б -- конічні; в - шар- 
нірні; г -- куполоподібні (чашкоподібні); д -- складні. 
гірських порід, що приводять до виникнення вигинів різного 
масштабу і форми, без розриву суцільності (зв'язності) цих 
порід. П.п. часто наз. також складчастими, оскільки найго- 
ловнішим різновидом зв'язних порушень є складки. Однак 
останній термін не охоплює всіх видів зв'язних порушень; се- 
ред них є порушення і ін. типу, напр., розлінзовані. Групуван- 
ня і назви плікативних дислокацій (складчастих тектонічних 
порушень) здійснюють за їх утворенням, положенням геоме- 
тричних елементів тощо. Відомі такі класифікації П.п.: 1. Фі- 
зико-генетичні (в основу яких покладено фізичний механізм 
формування складок); 2. Геолого-генетичні (відображають 
причини появи сил, що утворюють складку, місце її розвитку, 
геологічні процеси земної кори, пов'язані з П.п.); 3. Геомет- 
ричні (враховують будову та геометричні параметри складок, 
співвідношення розмірів їх елементів). На рис. показані різ- 
новиди П.п. згідно їх геометричної класифікації. Причиною 
П.п. можуть бути ендогенні процеси, пов'язані з діяльністю 
глибинних сил Землі (тектонічні, магматичні, метаморфічні), 
і процеси екзогенного походження, зумовлені виявами сили 
тяжіння (обвали, рух льодовика тощо), т.зв. нетектонічні про- 
цеси. Осн. значення у вияві П.п. мають тектонічні процеси. 
Велику роль в утворенні П.п. відіграють явища горизонта- 
льного стиснення, що виникають при зближенні (субодукції, 
колізії) літосферних плит. Син. - плікативні дислокації, скла- 

дки. В.В.Мирний. 
ПЛІНСБАХСЬКИЙ ЯРУС, ПЛІНСБАХ, -ого, -у, -у, ч. Єр. 
плинсбахский ярус, плинсбах, а. Ріїеп5Басніап, н. РІїеп5Распі- 
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еп п - третій знизу ярус нижнього відділу (лейасу) юрської 
системи. Від назви с.Плінсбах (ФРН). 

ПЛІОЦЕНОВА ЕПОХА (ПЛІОЦЕНУ), -ої, -и, ж. (-у, ч.) "р. 
плиоценовая зпоха (плиоцен), а. Ріїосепе, н. Ріїосіїп п - остан- 
ня епоха неогенового періоду (третинного періоду) в історії 
Землі. У П.е. відбувалися значні тектонічні рухи, з якими 
пов'язана альпійська складчастість. Рослинність близька до 
сучасної. Геол. відклади складають пліоценовий відділ. Три- 
валість П.е. - 2-7 млн років. Підрозділяється на 3 підвідділи 
(Тусії, 1841). 

ПЛІТ ПЛАВАЮЧИЙ (ПЛАВНИЙ,, -у(-а), -ого, (ого), ч. З 
р. плот плавучий; а. Логайоп га|ї; н. 5спулттепаєз ЕЇо55 п 
- структура, яка складається з кількох циліндричних ємнос- 
тей, з'єднаних сталевими елементами для створення основи, 
на якій будується пальова сталева платформа (бурова плат- 
форма). Пліт конструюється таким чином, що його розміри 
співпадають з розмірами одного боку опорного блока плат- 
форми, тому він може служити плавучою баржею при букси- 
руванні платформи. 

ПЛІТ РОЗСИПИЩА (ПЛОТИК, ПІДОШВА РОЗСИПУ, 
БЕДРОКЮ), -у(-а), -..., ч. (-и, -..., ою., «УС а), ч.), Я р. плот рос- 
сьти (почва россьши, бедрок), а. Бедтоск, н. Спіетегипа п дег 
Зеїуепіаветутйте (апзтепепаєез Сезіеїп п, Мипегеезіеїіп п, 5еї/еп- 
Лиз5 т, Ведтоск п) - корінне ложе або "постіль", на якій заля- 
гають нещільні відкладення, що вміщують розсип. Якщо П.р. 
представлений сильно тріщинуватими породами, то в них та- 
кож містяться цінні мінерали. 

ПЛОЙЧАТІСТЬ, -ості, ж. З р. плойчатость, а. ріїсатіоп, 
сгитфіїпа, сгепиатоп, тісго)оідаїпе; н. ЕйШеіипо 5, Кісіп/а!- 
пе Ї - мікроскладчастість, дрібні згини, які ускладнюють 
складчастість гірських порід. Спостерігається в областях 
інтенсивної складчастості або в пластичних породах. Син. 
- гофрування. 

ПЛОСКИЙ РУХ РІДИНИ, -ого, -У, з. ч. " р. плоское дви- 
жение жидкости; а. ріапе топіоп ої Іциїій; н. Кійспеп/їйз5ія- 
КейзБеугевипе Ї - рух рідини в основній площині, яка є одною 
із площин, паралельних між собою, а картина руху однакова 
в усіх площинах. 

ПЛОСКОГІР'Я, -..., с. " р. плоскогорье, а. табіеіапа, ріатеай, 
н. НосПіапа п - велика ділянка суходолу, яка високо (за 500 м) 
піднята над оточуючою територією і характеризується знач- 
ним ерозійним розчленуванням при відносно слабкому роз- 
членуванні плоских поверхонь вододілу. У відношенні геоло- 
гічної структури вважається, що П. складені горизонтально 
залеглими породами і по суті тотожні плато з більш глибоко 
розчленованим рельєфом. До П. також відносять вирівняні в 
платформних умовах ділянки гірської країни, складені дисло- 
кованими породами. В Україні є в Криму. Див. столові гори. 
ПЛОЩА ВУГЛЕНОСНА, -ої, -і, ж. - Див. вугленосна площа. 
ПЛОЩА ЖИВОГО ПЕРЕРІЗУ (ПЕРЕТИНУ), -., -..., (....), 
ж. - для сита при грохоченні - Див. живий переріз". 
ПЛОЩА НАФТОНОСНОСТІ (ГАЗОНОСНОСТІ), -і, -..., 
(...), ж. З р. площадь нефтеносности (газоносности); а. ой- 
Беагіпя (8а5-Реагіпа) агеа, н. егабі- (егаваз)|йНтепае Кійспе Ї 
- площа поширення продуктивних нафтонасичених (газона- 
сичених) колекторів у межах загальної площі покладу. 
ПЛОЩА ОГОЛЕННЯ, -., -..., ж. З р. площадь обнажения, 
а. ехрозите атеа, н. Біо558сіеоте Кійспе Ї - площа відкритої по- 
верхні масиву, що утворюється в результаті ведення гірничих 
робіт. Величина П.о. характеризує стійкість масиву корисної 
копалини або вмісних порід. 

ПЛОЩА ПЕРСПЕКТИВНА, -ої, -і, ж. " р. площадь перспек- 
тивная, а. ргозресі; н. регзреКіуізспе Кійсне Її, пбрїяе Кійспе 


Її, пбійєез Себіеі п - у геології - площа, що має геологічні пе- 
редумови, сукупність сприятливих показників (критеріїв) для 
формування і розташування корисних копалин у земній корі. 
Розрізняють структурно-тектонічні, стратиграфічні, літоло- 
гічні, геохімічні, гідрогеологічні та ін. передумови. На Пп. 
спостерігаються рудопрояви, нафтогазопрояви тощо. Часто 
перспективна (продуктивна) площа вже містить родовище ко- 
рисної копалини, за якою вона вважається перспективною. 
ПЛОЩА ПЕРСПЕКТИВНА НА НАФТУ І ГАЗ, -ої, -і, -..., 
ж. " р. площадь перспективная на нефть и газ; а. ої! апа 8аз 
ргобресі, н. регзрекііуїзспе Епаді- ипа Еказаз/йспе Ї - частина 
перспективної на нафту і газ території, що містить локаль- 
ний об'єкт (передбачувану пастку або їх асоціацію), на якій 
можливе здійснення пошукового етапу геолого-розвідуваль- 
них робіт. У разі окремої пастки в розрізі осадового чохла 
розміри визначаються площею цієї пастки, у разі асоціації 
пасток - горизонтальною проекцією їх площ, що перекрива- 
ються. П.п. вважається підготовленою до пошукового бурін- 
ня, якщо для неї складені кондиційні карти ізогіпс маркуючих 
(опорних) горизонтів, карти окр. або комплексних парамет- 
рів, що дозволяють прогнозувати просторове положення пе- 
редбачуваного (прогнозованого) покладу на площі виявленої 
пастки. В.С.Бойко. 

ПЛОЩА ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕРІЗУ ВИРОБКИ, -., -..., 
ж. р. площадь поперечного сечения вьработки, а. сго55-5ес- 
попа! агеа, 5есііопа! агеа ої а угогКкіпе; н. Оиетясіпіпуйспе Ї 
де5 Стибепраийз - 1) П.п.п.в. у світлі - площа, замкнена між 
зу, зайнятої насипаним на підошві виробки баластним шаром. 
2) П.п.п.в. начорно (в проходці) - площа виробки, якою вона є 
в процесі проведення до зведення кріплення, настилання рей- 
кового шляху і баластного шару, прокладання різного виду 
кабелів, трубопроводів і т. ін. 

ПЛОЩА РОЗВІДУВАЛЬНА, -ої, -і, ж. З р. площадь разве- 
дочная, а. ехріогаїоп агеа, н. Еткипайпа5/йсПе Ї - територія, 
де виконується розвідка родовищ корисних копалин. Розвіду- 
вальні роботи можуть також проводитися на території родо- 
вища або ряду родовищ рудного поля. 

ПЛОЩА РУДОНОСНА, -ої, -і, ж. - Див. рудоносність. 
ПЛОЩА САМОСТІЙНОЇ РОЗРОБКИ, -і, ..., ж. 7 р. пло- 
щадь самостоятельной разработки; а. агеа ої 5ерагате деусі- 
ортепі; н. Кійспе Ї де5 зерагатеп АРБаиз - частина великого за 
площею нафтового об'єкта розробки, штучно відокремлена 
від інших його частин рядами нагнітальних свердловин. 
ПЛОЩА ШЕЛЬФУ ВИДІЛЕНА, -., -..., -ої, ж. " р. площадь 
шельфа вьіделенная; а. дезіяпатеа агеа ої а 5НеїБ; н. абеезоп- 
Фетіе 5спесопе Ї - площа, визначена британським законо- 
давством як така, що має відношення до пошуку, розвідки та 
видобування корисних копалин на шельфі, в межах якої права 
Великобританії поза територіальними водами визначені зако- 
ном від імені королівської влади. 

ПЛОЩИНА ДВІЙНИКОВА, -и, -ої, ж. Є р. плоскость двой- 
никовая, а. їугіп ріапе, н. Хмлйпазебепе Її, Хулійпяз/йспе Ї, 
ХуліШйпазациаюг т - у мінералогії - площина симетрії двійни- 
кового зростка, відбиттям у якій з одного кристала двійника 
виводиться другий кристал. П.д. відповідає можливій грані 
кристалу. 

ПЛОЩИНА ЗРОСТАННЯ ДВІЙНИКОВА, -и, ..., -ої, ж. 
х р. плоскость срастания двойниковая, а. їуліп сотрозійоп 
ріапе н. УегугаспзипазсулйШпеуйійспе Ї - площина або більш 
складна поверхня, по якій зростаються індивіди двійників. 
ПЛОЩИНА НАШАРУВАННЯ, -и, -..., ж. - те ж саме, що й 
поверхня нашарування. 
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ПЛОЩИНА ОПТИЧНИХ ОСЕЙ, -и, -..., ж. Є р. плоскость 
оптических осей, а. оріїса! ахіа! ріапе н. оріїзспе АсП5епебепе Ї 
- площина, в якій розміщуються оптичні осі; в ній лежать напря- 
ми найбільшого і найменшого показників заломлення (пх і пр). 
ПЛОЩИНА ПОРІВНЯННЯ, -и, -..., ж. З р. плоскость срав- 
нения; а. сотрагізоп ріапе; н. УегяісісНня/йспе Ї - у нафтовидо- 
буванні - горизонтальна координатна площина, відносно якої 
визначаються значини потенціального й повного напорів. 
ПЛОЩИНА СКИДУ, -и, -..., ж. - те ж саме, що й поверхня 
скиду. 

ПЛУГ ВІДВАЛЬНИЙ, -а, -ого, ч. Є р. плуг отвальньій, а. 
тоиід-Роага ріоияп, їшт ріом, н. РЛиє ті, Кіррепрйиз та, АР- 
гайтрйия т, РЯизбавзет т - гірнича машина, призначена для 
укладання у відвал г.п., що доставляються залізн. транспортом 
при відкритій розробці родовищ корисних копалин. Робочий 
орган П.в. - основний і допоміжний лемеші, що змонтовані на 
залізничній платформі. П.в., як правило, несамохідний і при- 
чіпляється до локомотива. Технологія роботи П.в. полягає у 
вирівнюванні породи, яка розвантажується з думпкарів. При 
кожному проході леміш П.в. опускається на величину, доста- 
тню для ефективного переміщення породи під укіс. Ширина 
майданчика, що планується, залежить від властивостей поро- 
ди і складає від 7 м при важких породах до 15 м при м'яких. 
Продуктивність П.в. 350-500 м/год. 4.Ю,Дриженко. 
ПЛУЖНИЙ ВІДВАЛ, -ого, -у, ч. 7 р. плужньй отвал, а. 
ріоиєп дитр, ріоияй 5роїї Пеар; н. РНижкірре Її, РЯизПпаае Ї 
- насип гл. при відкритій розробці родовищ корисних копа- 
лин, що утворюється внаслідок укладання Їх плугом відваль- 
ним. Гірнича маса (розкрив) доставляється на П.в. у думпка- 
рах. При розвантаженні частина породи скочується під укіс, 
а частина утворює навал біля зал. колії, який за дек. проходів 
відвального плуга переміщається під укіс. Форма П.в. може 
бути кільцевою 1 тупиковою. Довжина тупика 500 -- 2500 м. 
При кільцевій формі П.в. можлива потокова організація пода- 
чі поїздів на відвал для розвантаження і одночасне укладан- 
ня породи відвальним плугом. Висота П.в. звичайно 10-25 м. 
А.Ю Дриженко. 

ПЛУМБАГО, ПЛЮМБАГО, " р. плумбаго, плюмбаго; а. 
ріитраго, н. Ріитбазо п - 1) Застаріла назва графіту. Термін 
введено Г.Атріколою в 1546 р. 2) Зайва назва молібденіту. 
ПЛУНЖЕР, -а, ч. " р. плунжер; а. ріипзег; н. ТайсПпКоїРеп т, 
Уекігіпвипезкбгрег та, Ріипает пі - 1) Тип поршня (видовже- 
ний циліндр на відміну від диска) у насосах та інших при- 
строях. 2) Поршень насоса, гідравлічного преса або домкрата 
і тан. у вигляді довгого циліндричного стержня з гладенькою 
поверхнею, на якій можуть бути зроблені кругові або гвинто- 
ві канавки. Ю.ГСвітлий. 

ПЛУНЖЕРНИЙ ЛІФТ, -ого, -а, ч. Є р. плунжерньй лифт; а. 
ее різіоп, н. Ріипвенійй т, КоїБепійї т - різновид періоди- 
чного газліфта з використанням плунжера, який почергово 
рухається вгору-вниз у підіймальній колоні труб. П.л. - газо- 
рідинний піднімач, у якому для створення рухомої перегоро- 
дки між рідиною та газом поміщають плунжер з клапаном 
газліфтним. П.л. може застосовуватися як перехідний від 
фонтанного до механізованого способу експлуатації, а та- 
кож для винесення рідини із стовбура газової свердловини. 
В.С.Бойко. 

ПЛУТОН, -у, ч. " р. плутон, а. рішопіс таз5, н. Рішоп т, 
рішопізспе Маз5е Ї - загальна назва окремих самостійних 
глибинних магматичних тіл. Утворюються при застиганні 
у верхніх шарах земної кори магми, що проникла з нижньої 
частини кори або з мантії. Форма П. різна в залежності від 
структури вмісних порід. За розмірами, формою і заляган- 
ням у земній корі розрізняють: батоліти, лаколіти, лополіти, 


факоліти, дайки, штоки, пластові жили та інші інтрузивні 
масиви, що сформувалися на глибині. Див. інтрузив, інтру- 
зивні гірські породи, інтрузія. 

ПЛУТОНІЗМ, -у, ч. " р. плутонизм, а. ріигопізт, н. Ріиопіз- 
тиз т - геол. концепція, послідовники якої вважали, що про- 
відну роль в геол. історії Землі відігравали внутрішні сили. 
Як систему поглядів П. уперше опубліковано (1788, 1795) 
шотл. вченим Дж. Геттоном. Становлення П. відбувалося в 
гострій боротьбі з нептунізмом (А. Вернер), що приписував 
вирішальну роль при породоутворенні процесам, що відбува- 
ються в гідросфері, 1 відкидав значення внутрішніх геол. чин- 
ників, Боротьба між прихильниками плутонізму і нептунізму 
зіграла велику роль у становленні геологічних наук. 
ПЛЮМБО..., р. плюмбо..., а. ріитро... н. Рійтрфо... - пре- 
фікс, який вживається в назвах мінералів, щоб підкреслити 
наявність свинцю в мінералі (напр., плюмбоарагоніт, плюмбо- 
колумбіт, плюмбомалахіт, плюмбоніобіт та ін.). 
ПЛЮМБОГУМІЇ, -у, ч. Є р. плюмбогуммит, а. ріитровиттіе, 
н. Рійтрбовиттії пі - мінерал, основний фосфат свинцю та 
алюмінію острівної будови. Формула: 1. За Є.Лазаренком: 
РЬАВН(ОН)вІРОД|.. 2. За К.Фреєм, Г.Штрюбелем, З.Цімме- 
ром: РБАЇЗ|(ОН)в | РОД РОЗОНІ. 3. За "Кіеізсрег'я5 СПоззагу" 
(2004): РБАЗІРОА.(ОН)з-НО. Склад у 90: РЬО - 30,5; АЇГОз 
- 27,9; Р.О5 - 19,4; НО - 22,2. Сингонія тригональна, дитри- 
гонально-скаленоедричний вид. Утворює клеєподібні натеки, 
ниркоподібні агрегати, сталактити. Густина 4,0-4,9. Тв. 
4,0-5,5. Колір жовтий до світло-бурого. Зустрічається в зоні 
окиснення родовищ свинцю. Відомі псевдоморфози по бариту 
і піроморфіту. Знахідки: Бретань і Нюсьєр (Франція), Раф- 
тен (Великобританія), Біамантин (Бразилія). Рідкісний. Від 
плюмбо... та лат. "єшпиті" - смола (де | айтогпі, 1819). Син. 
- гітчкокіт, гумішпат, плюмборезиніт. 

ПЛЮМБОНІОБІЇ, -у, ч. " р. плюмбониобит, а. ріитропіоріїе, 
н. РІіитропіофбії т - мінерал, відміна ніобіту (колумбіту), що 
містить свинець, рідкісні землі, уран та ін. Формула: (ХУ,ХЬ,Са 
)2(Ве,РЬ, Са С) ПХЬгО»ї. Сингонія ромбічна. Форми виділення: 
неправильні кристали. Густина 4.8. Тв. 5,5-6,0. Колір чорний 
з буруватим відтінком. Блиск смолистий. Риса коричнева. 
Злам раковистий. Зустрічається у гранітних пегматитах ра- 
зом з іншими танталоніобіотами, у родовищах слюди разом 
з настураном і вторинними мінералами урану, а також у луж- 
них пегматитах. Знахідки: Моронгоро, м. Улугуру, Танзанія 
(назва - О.Нашяег, 1.БіпсКкі, 1909). Син. - плюмбоколумбіт 
(Н.5шип», 1941). 

ПЛЮМБОФЕРИТ, -у, ч. "р. плюмбоферрит, а. ріитрогеттіе, 
н. Ріитфоїетгії пі - мінерал, оксид свинцю і заліза. Формула: 
РЬЕелО». Склад у 96 (з родовища Якобсберг, Швеція): РЬО 
- 23,12; Ее0з - 60,38; ЕеО - 10,68. Домішки: МпО (2,20); 
мео (1,95); Са0 (1,67). Сингонія тригональна, тригонально- 
трапецоедричний вид. Утворює товстотаблитчасті криста- 
ли, лускуваті агрегати. Спайність по (0001). Густина 6,07. 
Тв. 5,0-5,5. Колір майже чорний. Риса червона. Непрозорий. 
Утворюється в скарнах. Знайдений у вигляді тонких прожи- 
лків у зернистих вапняках у метаморфізованих манганових 
родовищах Швеції: у Якобсберзі, та в Сьє разом з якобситом, 
андрадитом і міддю. Рідкісний. Від плюмбо... та лат. "Тегтит" 
- залізо (І..), Іреізітбт, 1891). 

ПЛЮМБОЯРОЗИТ , -у, ч. "р.плюмбоярозит, а.ріитфо)агозіїе, 
н. Ріитроіагозй т - мінерал, основний сульфат свинцю і заліза 
острівної будови. Формула: РЬ"Еев'" (ОНУ12|5Озіз. Склад у 90: 
РЬО - 19,74; ЕегОз - 42,37; 50з- 28,33; НО - 9,56. Сингонія 
тригональна. Дитрогонально-скаленоедричний вид. Утворює 
шестикутні таблички, кірочки і порошкуваті землисті атрега- 
ти. Спайність ясна. Густина 3,665. М'який. Колір золотисто- 


ПНЕ-- ПНЕ 


356 





бурий до темно-бурого. Поширений вторинний мінерал. Зу- 
стрічається в зоні окиснення свинцевих родовищ посушливих 
районів. Знайдений в Болкардаг (Півд. Анатолія), Туреччина; 
Кукс-Пік (шт. Нью-Мексіко) та рудн. Босс, США. Від плюм- 
бо... та назви мінералу ярозиту (М.Е.НШШербгапа, 5.1..Репбеій, 
1902). Син. - вергасит. 

ПНЕВМАТИЧНА ВІДСАДЖУВАЛЬНА МАШИНА, -ої, -ої, 
-и, ож. Я р. пневматическая отсадочная машина, а. рпеитатіс 
Ле, аїг 2, рпеитаїіс )їзяег н. рпеитаїівспе беїстазсніпе Ї, 
Ішйяезіеиете 5еїстазсніпе Її, Гийзеїставсніпе Ї - збагачуваль- 
ний апарат для розділення матеріалу за густиною на похилій 
нерухомій решітчастій поверхні під впливом пульсуючого по- 
вітряного потоку. Застосовується обмежено - переважно для 
збагачення дрібних класів (0 - 13 (25) мм) легко- та середньо- 
збагачуваного вугілля вологістю не вище 4-590. Технологіч- 
ні показники збагачення в П.в.м. нижчі, ніж у пневматичних 
сепараторів. 
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Рис. Схема пневматичної відсаджувальної машини. 
1 -- корпус; 2 -- решето верхнє; 3 -- решето нижнє; 
4- фарфорові кулі; 5 - розвантажувальний карман; 
6 - секторний затвор; 7 -- шнек; 8 - ротаційний пульсатор; 
9 -- зональна плита; 10 -- секторний живильник, 11 -- відсікач. 


Конструктивно П.в.м. складається (рис.) з герметичного 
корпуса /, у якому під кутом 10-11? до горизонту встанов- 
лено нерухоме решето 2. Під першим решетом змонтовано 
друге 3, а проміжок між ними заповнено фарфоровими ку- 
лями 4 (штучна відсаджувальна постіль). По довжині робоча 
поверхня складається з трьох секцій, кожна з яких обладнана 
пристроями для розвантаження продуктів збагачення: кар- 
манами 5, секторними затворами 6 і шнеками 7. Простір під 
решетами являє собою розподільчу повітряну камеру, до якої 
повітря надходить від вентилятора. Пульсації повітря ство- 
рюються ротаційними пульсаторами 8. Розрівнювання ви- 
хідного матеріалу, що надходить у відсаджувальну машину, 
здійснюється шарнірно підвішеною зональною плитою 9. Ви- 
хідне вугілля секторним живильником /0 подається на решето 
відсаджувальної машини. Під дією пульсацій потоку повітря 
відсаджувальна постіль розшаровується і переміщується до 
розвантажувального кінця машини. При збагаченні одержу- 
ють чотири продукти. Поріг перед другою секцією затримує 
породу, яка розвантажується із машини через перший карман. 
На другій секції відбувається подальше розшарування матері- 
алу з виділенням промпродукту, який розвантажується у дру- 
гий карман. Решта матеріалу розшаровується на третій секції 
і при сході з решета легкі зерна концентрату відділяються від 
перемивного продукту за допомогою відсікача 1. Див. також 
пневматичне збагачення корисних копалин, сепаратор пнев- 
матичний. В.О.Смирнов, В.С.Білецький 


ПНЕВМАТИЧНЕ ЗБАГАЧЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН, 
-ого, -..., с. 7 р. пневматическое обогащение полезньїх иско- 
паємьх, а. рпеитатіс тіпетаї ргосе55іпяє (тіпетаї ргерататіоп, 
Бепейїсіайоп, сіеапіпе, сопсепітайоп, агез5іпр, епгісітепі, 
ртгератайоп, 5зерагаїоп, угазніпа); н. рпеитатізспе Аи)Ретейипє 
Ї дег пиїсбагеп МіпетаПеп -- процеси розділення корисних ко- 
палин у повітряному середовищі. Застосовуються переважно 
за спрощеною технологією легких корисних копалин (напр., 
вугілля бурого) легкої та середньої збагачуваності. Реалізу- 
ється П.з.к.к. на перфорованій робочій поверхні під дією по- 
вітряного потоку, іноді у поєднанні зі струшуванням робочої 
поверхні. Переваги П.з.к.к. - простота схем збагачення та 
фабрик у цілому, більш низькі капітальні витрати та собіва- 
ртість процесу, менша енергоємність, відсутність потреб у 
воді 1 операції зневоднення. Основний недолік П.з.к.к. - ни- 
зька технологічна ефективність процесу. Тому П.з.к.к. має 
обмежене застосування - переважно для збагачення бурого 
та легкозбагачуваного кам'яного вугілля. Машини для П.з.к.к. 
прийнято розділяти на пневматичні сепаратори та пневма- 
тичні відсаджувальні машини. Пневматичні сепаратори 
використовують для збагачення матеріалу крупністю 6-75 
мм, пневматичні відсаджувальні машини -- 1-25 мм. Найбі- 
льше поширення П.з.к.к. отримало в Росії - на Північному і 
Південному Уралі та на Далекому Сході. Крім того, є окремі 
установки для пневматичного збагачення кам'яного вугілля в 
Кузбасі, Воркуті та в країнах Середньої Азії. Використову- 
ються сепаратори типів: СП-12, СП-6, ОСП-100, СПБ-100М, 
СПБ-100, СПК-40М, УШ-3 та пневматичні відсаджувальні 
машини типу ПОМ. Виготовляє машини для П.з.к.к. Карага- 
ндинський машинобудівний завод Хо 2. Технологічні схеми 
пневматичного збагачення звичайно включають суху класи- 
фікацію на машинні класи 6 (13) - 50 (75)10-6 (13) мм. Див. 
також збагачення корисних копалин у аеросуспензіях. О.А.Зо- 
лотко, В.О.Смирнов. 
ПНЕВМАТИЧНИЙ, » р. пневматический, а. рпейтатіс, н. 
рпейтатізсі - той, що діє за допомогою стиснутого повітря, 
використовує його; напр., пневматична машина -- машина, 
що приводиться в дію стиснутим повітрям. 
ПНЕВМАТИЧНИЙ ЗАРЯДНИК (ПНЕВМОЗАРЯДНИК), 
-ого, -а (а), ч. 7 р. пневматический зарядчик, а. рпеитатіс 
спагеег рпеитаїіс спагее Іоадег аїг-орегагеа Біа5і-Поїе Іоадег; 
н. рпеитатізспез Гадезетії п - прилад для введення (вдуван- 
ня) ВР у шпур (свердловину) стисненим повітрям. Це забез- 
печує оптимальну щільність ВР і максимальний коефіцієнт 
заряджання. П.з. розроблені як для патронованих, так і для 
сипких ВР. П.з. застосовують для заряджання ігданіту 1 гра- 
нульованих ВР заводського виготовлення. Для сипких ВР Пз. 
розрізняються за принципом дії: ежекторні (всмоктувальні), 
нагнітальні (з циклічним заповненням та порційною пода- 
чею). Ежекторні П.з. використовуються для заряджання шлпу- 
рів, нагнітальні -- шпурів і свердловин. А.Ю, Дриженко. 
ПНЕВМАТИЧНИЙ СЕПАРАТОР, -а, -ого, ч. З р. пневмати- 
ческий сепаратор, а. рпеитаїіс 5ерагаїог ни. У/іпазісітег п, 
Іиїйїзітанізспеїдет пу, Ди/йзітот5ісітег т - сепаратор для пне- 
вматичного збагачення корисних копалин (переважно вугілля) 
за густиною. Процес сепарації здійснюється на похилій пер- 
форованій поверхні, що оснащена рифлями змінної висоти і 
зазнає мех. струшувань у поздовжньому напрямі. Повітряний 
потік надходить у сепаратор від вентиляторів або повітро- 
дувок через отвори сита. Сфера використання С.п. обмежу- 
ється легкою та середньою збагачуваністю матеріалу та його 
вологою до 4-59. Пневматичні сепаратори використовують 
для збагачення вугілля крупністю 6(13) - 50(75) мм. 
Конструктивно С.п. являє собою (рис. 1, 2) герметичний 
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Рис. І. Схема пневматичного сепаратора. 
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Рис. 2. Схема розподілу продуктів на півдеці 
пневматичного сепаратора. 


короб із двома напівдеками /, що одержують зворотно-по- 
ступальний рух від приводного механізму 2. На півдеках, 
покритих рашпільними ситами з отворами трикутної форми 
розміром 3 мм, закріплені рифлі 3, розташовані під кутом до 
осі сепаратора. Півдеки мають регульований поперечний і 
подовжній похил. Кожна півдека розділена на три поля, під 
якими змонтовані повітряні коробки 4, з'єднані патрубками 
повітропроводу з вентилятором 5. Вугілля через завантажу- 
вальний пристрій подається в нижню зону деки сепаратора. 
Під дією висхідного або пульсуючого повітряного струменя 
матеріал розшаровується за густиною і крупністю. Зерна ву- 
гілля, займаючи верхні шари постелі, скочуються через рифлі 
в поперечному напрямку і розвантажуються уздовж бортів 
півдек. Порода осаджується в жолобках між рифлями і під 
дією коливальних рухів короба переміщається до середини 
деки до відбійного бруса 6, а потім уздовж його до приймаль- 
ного жолоба. Утворюється віяло продуктів збагачення (рис. 
2.). Див. також пневматичне збагачення корисних копалин. 
В.О.Смирнов, О.А.Золотко, В.С. Білецький. 
ПНЕВМАТИЧНИЙ ТРАНСПОРТ, -ого, -у, ч. " р. пневма- 
тический транспорт, а. рпеитатіс ітаперогі; н. ДгисКіцйубг- 
детипе Ї, рпеитатізспег Ткапурогі пі - спосіб промислового 
транспортування сипких матеріалів або штучних вантажів по 
трубопроводу енергією газового потоку (рис. 1-3). 

Сипучі матеріали пересуваються у вигляді окремих час- 
тинок або суцільною масою при швидкостях газу відповідно 
15-35 1 1-10 м/с. Сипучі матеріали, що переміщуються П.т., 
мають макс. крупність до 80-100 мм (вугілля, концентрати 
руд, гірничохімічна сировина, глинозем тощо). Вологість пе- 
реміщуваного матеріалу до 6-109о для крупних класів і до 2- 
396 для дрібних. Пл. матеріалів здійснюється у завислому 
стані, в аерованій щільній фазі і в поршневому режимі (для 
штучних вантажів). При турбулентному потоці з швидкостя- 
ми, що в 2-5 разів перевищують швидкості витання частинок, 
П.. характеризується великими відстанями транспортування 
(до 1500-2000 м) і продуктивністю до 300 т/год. Розрізнюють 
низькі (0,1-5,0 кг/кг), середні (5-10 кг/кг) і високі (10-400 
кг/кг) значення вагових концентрацій твердого в аеросуміші. 





У поршневому ре- 
жимі переміщують 
тістоподібні | матері- 
али і бетонні суміші 
(окремими пробками), 
штучні вантажі (пне- 
вмопошта), капсули, і і 
контейнери (на ро- че 
ликах або повітряній 
подушці). При цьому 
у трубопроводі мате- 
ріали переміщуються з 
швидкостями до 5-15 
м/с за рахунок незнач- 
ної різниці тиску пові- 
тря (до 104 Н/м?) перед 
поршнем і за ним. 

Переваги цього про- 
цесу - герметичність 
транспортних систем, 
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Рис. 1. Схема всмоктувальної пневмо- 
транспортної установки. 
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простота, можливість 
повної автоматизації, 
хороші  санітарно-гі- Рис. 2. Схема нагнітальної пневмотран- 


Зрарои спортної установки. 
гієнічні умови та до- 


бре поєднання Пл. з 

іншими технологічними процесами (напр., сушкою, пневма- 
тичним збагаченням корисних копалин, подрібненням у стру- 
минних млинах і т.д.). Основними частинами установки П.т. є 
компресори, вентилятори, вакуумні насоси. 

За конструкцією та принципом дії розрізняють всмоктува- 
льні та нагнітальні системи пневмотранспорту. Всмоктуваль- 
ні установки (рис. 1) включають всмоктувальний наконечник 
1, вакуум-насос 2, трубу 3, вантажовідділювач 4. Вони зна- 
ходять широке використання для прибирання у виробничих 
приміщеннях та пересування стружки та тирси на лісових 
складах шахт та рудників. Нагнітальні установки (рис. 2) 
складаються з завантажувального пристрою 1 (живильника), 
що забезпечує рівномірну подачу вантажу у трубопровід, 
компресора 2, труби 3 та вантажовідділювача 4. Нагнітальні 
пневмоустановки використовуються на шахтах для транспо- 
ртування закладальних матеріалів. Іноді - для підйому на ша- 
хтах вугільного дріб'язку. На збагачувальних фабриках їх за- 
стосовують для транспортування хроміту, магнетиту та Інших 
руд, що використовуються у процесі збагачення. Нагнітальні 
установки конструюють низького (до 0,5 - 10? Па), середнього 
( до 3 - 107 Па) та високого (до 7-10? Па) тиску. Розрідження у 
всмоктуючих установках може складати до 0,35 - 107 Па. 

У капсульних пневмотранспортних установках (рис. 3) ва- 
нтаж транспортується у вагонетках 10, що пересуваються у 
трубі на розташованих радіально колесах. Декілька вагоне- 
ток створюють поїзд, на початку та у хвості якого встанов- 
































Рис. 3. Схема капсульного пневмотранспорту. 
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люють приводні вагонетки 11 з прилаштованими ущільню- 
ючими манжетами. Після завантаження на навантажувальній 
станції 2 під впливом тиску повітря, що створюється завдяки 
повітродувці 1, поїзд 3 переміщується трубою 4 до розван- 
тажувальної станції 8, звідки порожній поїзд повертається за 
допомогою повітродувки 9. Для підвищення продуктивності 
посередині труби створюється роз'їзд з двома стрілками 5 
та 7. Використання капсульної пневмотранспортної устано- 
вки у п'ять разів дешевше за автомобільний транспорт. Інші 
переваги - велика продуктивність, можливість проходження 
траси по забудованій місцевості, економічність (при довжині 
5-10 км вона економічніша за усі відомі види транспорту). 
Недоліки - складна конструкція кінцевих станцій. У гірни- 
чому виробництві капсульний пневмотранспорт може бути 
використаний для перевезень корисних копалин від шахт до 
збагачувальних фабрик або породи у відвал. 
Пневмотранспортними установками транспортують сипкі 
нелипкі вантажі (пісок, щебінь, зерно, цемент та ін.). Проду- 
ктивність таких пристроїв досягає 500 т/год, довжина до 700 
м. Траса може мати горизонтальні, вертикальні та похилі ді- 
лянки, можуть бути влаштовані заокруглення. Переваги П..: 
можливість використання на трасі будь-якої конфігурації з 
розгалуженнями, високий ступінь автоматизації, значна 
швидкість виходу вантажу з труби, що зручно під час закла- 
дних робіт, здатність до самозавантаження матеріалу всмок- 
туванням. Недоліки: інтенсивний знос складових елементів, 
значне подрібнення вантажу та пилоутворення, висока енер- 
гоємність транспортування та значний шум при використанні 
нагнітальних пристроїв. Ю.Г.Світлий, В.С.Білецький. 
ПНЕВМАТИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ У ГІРНИЧІЙ СПРАВІ, -их, 
-Й, -..., мн, 7 р. пневматические конструкции в горном деле, 
а. веунаном сопзітистіопе іп тіпіпе; н. рпеитатізспе Копзітик- 
попеп Т рі іт ВегеРаий - кріпильні конструкції, до складу яких 
входять м'які пневматичні оболонки. М'яка оболонка являє 
собою замкнуту герметичну ємкість з матеріалів, що легко 
піддаються багатоцикловим згинам без втрати міцності. З 
м'яких оболонок можна виготовляти шахтне кріплення та пе- 
ремички, Кріплення, які заповнюються рідиною, називаються 
гідравлічними, а комбінацією рідини та газу - пневмогідрав- 
лічними. Здебільшого робочим середовищем є стиснене пові- 
тря, що швидко заповнює порожнину оболонки до робочого 
тиску (0.3-0.5 МПа), майже не збільшує масу оболонки. Під 
дією стиснення м'яка оболонка розсувається, її поверхні при- 
тискаються до бокових порід і підтримують їх. Див. кріплення 
пневматичне. Г..Гайко. 
ПНЕВМАТОЛІЗ, -у, ч. " р. пневматолиз, а. рпеитатоїузіз, н. 
Рпеитаїоїузе Ї - процес утворення мінералів і мінеральних 
комплексів під впливом вулканічних парів і газів. Протікає 
шляхом прямого відкладення твердої речовини з газової фази 
магми або при дії газів магми на мінерали. Під час П. з магми 
виносяться метали та металоїди, які утворюють родовища 
корисних копалин. Часто П. супроводжується гідротермаль- 
ними процесами. 
ПНЕВМАТОЛІТОВІ РОДОВИЩА, -их, -ищ, ми. " р. пнев- 
матолитовье месторождения, а. рпеитатоїутіс дерозіїз; н. 
рпеитаоіутізсне Газетзійнеп Ї рі - родовища, утворені гаря- 
чими мінералізованими парами 1 газами, що відокремлюють- 
ся від застигаючої в глибинах Землі магми внаслідок пневма- 
толізу. Формуються при глибинній розкристалізації кислої 
магми, рідше лужної і ще рідше при затвердінні основної 
магми. Розжарені пар 1 гази проникають у верхню застиглу 
оболонку магматичної маси, а також в перекриваючі її породи 
і виділяють тут хімічні сполуки, які в них містяться. При цьо- 
му формуються грейзенові, альбітитові, високотемпературні 


гідротермальні і метасоматичні змінені пегматитові родови- 
ща, що належать до пневматолітової групи. Вони мають фо- 
рму жил, штокверків і маси неправильних контурів. Розміри 
таких покладів коливаються в широких межах, досягаючи 
дек. км. Для П.р. характерне метасоматичне перетворення з 
виникненням мінералів, що містять у своєму складі леткі еле- 
менти (Е, В). 

Типові мінерали П.р. - квару, топаз, мусковіт і ін. слюди, 
альбіт, турмалін, флюорит. Вони утворюють родовища руд 
рідкісних металів, серед яких найважливіші - родовища руд 
вольфраму, олова, берилію, літію, особливо поширені в р-нах 
розвитку гранітів (олов'яні і вольфрамові родов. Сх. Сибіру, 
Казахстану, Рудних гір у Чехії 1 ФРН, Малайзії). 
ПНЕВМОАВТОМАТИКА, -и, ж. " р. пневмоавтоматика, а. 
рпеитаїіс аиіотаїоп, н. Рпеитоайіотаїїк Її, Айіотаїізіегипя 
Ї тіпеїз рпеитатіуснег Вайеіетепіе - напрям у автоматиці, 
пов'язаний з використанням стиснутого повітря як робочого 
середовища. 

ПНЕВМОАКУМУЛЯТОР, -а, ч. " р. пневмоаккумулятор; а. 
рпеитаїіс асситиіаюг; н. рпеитаївспег Дкискрепійег т - 
пневмопосудина, яку заповнюють стисненим робочим газом 
перед початком роботи пневмопривода. 
ПНЕВМОГЛУШНИК, -а, ч " р. пневмоглушитель; а. рпеи- 
таїіс (аїг) зійепсет; н. рпеитатізспег 5спайайтріег ті - кон- 
диціонер робочого газу, призначений для зменшення шуму, 
спричиненого виходом робочого газу в атмосферу. 
ПНЕВМОКОНІОЗ, -у, ч "р. пневмокониоз, а. рпеитосопіо5і5, 
БіасК-Іипо аїзеазе, дизі аїзеазе, н. Рпеитокопіобе Ї, 5тайіійп- 
2е Ї - група професійних захворювань легень, що виникають 
внаслідок тривалого вдихання запиленого повітря 1 характе- 
ризуються розвитком фіброзного процесу. Основні види П.: 
силікоз, силікатоз, антракоз легень і т.ін. П. зустрічається у 
працівників вугільної, гірничорудної, металургійної, маши- 
нобудівної і ін. галузей промисловості. 

ПНЕВМОПРИВОД, -а, ч " р. пневмопривод, а. рпеитаїіс ас- 
шаг; рпеитаїіс (Ниїа) агіуе; н. РгисКіийанітіеб т - привод, 
до складу якого входить пневматичний механізм з одним чи 
більше об'ємними пневмодвигунами, призначений для пере- 
давання, керування та розподілу енергії робочим газом під 
тиском. 

ПОБІДИТ, -у, ч. " р. победит, а. рофеаїйї, н. Рореай та - 1) 
Порошковий твердий сплав з монокарбіду вольфраму (9090) і 
кобальту (1096). Назву "побідит" (від староукраїнського "по 
біді") іноді поширюють на інші вольфрамокобальтові тверді 
сплави. Використовується при виготовленні інструменту для 
руйнування породи (різців). 2) Аміачно-селітряна запобіжна 
ВР з малим вмістом нітроефірів (4-1092). Має вигляд ледь 
масного світло-сірого порошку. В.С. Білецький. 

ПОБІЛКА ГІРНИЧИХ ВИРОБОК, -и, -..., ж. " р. побел- 
ка горньх вьработок, а. утіппя, утпіїе-угазніпя ої угогКіп25; 

. Угеіз5еп п. уоп Стибепраийеп - покриття поверхні гірничих 
рана цементно-вапняним розчином для підтримання 
чистоти, контролю за накопиченням осідаючого пилу і, 
головне, для попередження вибухів відкладеного вугільного 
пилу. Останнє досягається шляхом зволоження та скріплення 
пилу розчином. П.г.в, здійснюється механізованим та ручним 
способами. 5.1.Кошовський. 

ПОВЕЛІЇ, -у, ч. " р. повеллит, а. роугеййе, н. Роугейй ті -- мі- 
нерал, молібдат кальцію острівної будови. Гр. шеєліту. Фор- 
мула: СаГМодбщ|. Містить (96):МоОз - 72; до 1095 Мо ізомор- 
фно заміняється на УУ, іноді присутні домішки ТВ. Сингонія 
тетрагональна. Тетрагонально-дипірамідальний вид. Спай- 
ність незавершена або відсутня. Утворює таблитчасті кри- 
стали, землисті, порошкуваті, листові агрегати, псевдомор- 
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фози за молібденітом. Густина 4,25-4,52. Тв. 3,5-3,75. Колір 
жовтий, жовтувато-зелений, білий, синьо-зелений, оранжево- 
червоний. Блиск на гранях алмазний, в лускатих агрегатах 
перламутровий, в землистих різновидах матовий. Риса світ- 
ла з жовтуватим або зеленуватим відтінком. Дуже крихкий, 
злам нерівний. Походження гіпергенне, утворюється в зоні 
окиснення родов. молібденових руд. Вторинний мінерал зони 
окиснення молібденових родовищ. Іноді спостерігається як 
гідротермальний мінерал. Знахідки: Пайк-Крік (шт. Каліфо- 
рнія), Севен-Девле (шт. Айдахо) - США; Азегур (Марокко), 
Урал (РФ), Казахстан. За прізв. америк. геолога Дж.В.Поуел- 
ла (7.У.Ром/еії), М/.Н.Меїуїе, 1891. 


Розрізняють повеліт вольфрамистий (різновид повеліту, який мі- 
стить від 9,5 до 14,0 90 М Оз). 


ПОВЕРНЕННЯ СВЕРДЛОВИН, -..., с. " р. возврат сква- 
жин; а. гетитп ої Поїіе5, теїитп 0Ї угеї5; н. Воргіосігйскпайте 
ї - переведення свердловин на видобування корисних копалин 
(нафти, газу та ін.) з одних об'єктів (пластів, горизонтів) на 
інші. Здійснюється під час розробки родовищ з декількома 
продуктивними пластами, розбуреними однією сіткою све- 
рдловин, коли свердловини, які розкрили один із об'єктів, по- 
вністю вироблені, обводнені або змінився їх технічний стан 
(зминання колон, аварії із обладнанням). Розрізняють С.п. на 
верхні (відносно до раніше експлуатованих) 1 нижні об'єкти. 
В.С.Бойко. 
ПОВЕРХ, -у, ч " р. зтаж, а. Іеугі, ЇЇ, 5їаєе, 5іогу; и. 5оНіе Ї, 
Ногігопі пі - в гірництві - частина пласта в шахтному полі 
(рис. 1), межами якої за падінням є штреки - відкатний та 
вентиляційний, а за простяганням - межі шахтного поля. Ви- 
сота поверху для пологих пластів - 200 - 500 м, для крутих 
тонких 110 - 130 м, потужних крутих - 80 - 100 м. 

Відробка поверхів у шахтному полі здійснюється в певній 
послідовності як за лінією падіння пласта, так і за лінією 
простягання. За лінією падіння поверхи можуть відпрацьо- 





Рис. 1. Схема розподілу шахтного поля на поверхи: 1 -- головний 

ствол; 2 -- допоміжний ствол; 3 -- капітальний бремебері з хід- 

никами; 4 - капітальний похил з хідниками,; 5 -- транспортний 
поверховий штрек; 6 -- вентиляційний поверховий штрек. 





Рис. 2. Порядок відробки по- 
верхів у шахтному полі за па- 
дінням пласта: а -- низхідний; 
6 - висхідний; в -- комбінова- 
ний. 









Рис. 3. Порядок відробки по- 
верху за простяганням плас- 
та: а - прямий; б -- зворот- 
ний; в -- комбінований. 
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вуватися як зверху вниз, так і знизу вверх, тобто у низхідно- 
му або висхідному порядку, а також комбінованим способом 
(рис. 2). 

У більшості випадків застосовується низхідний порядок, 
що зумовлюється його перевагами, оскільки при цьому забез- 
печуються більш сприятливі умови підтримання нижнього 
(за звичаєм транспортного) поверхового штреку, оскільки з 
одного його боку знаходиться непорушений масив вугілля (а 
при зворотному порядку відробки крила поверху - з обох бо- 
ків), у той час як верхній (вентиляційний) поверховий штрек 
примикає до виробленого простору, що погіршує умови його 
підтримання. Крім того, відповідно до правил технічної екс- 
плуатації на шахтах ПІ категорії 1 надкатегорійних за мета- 
ном розробка поверхів (ярусів) повинна, як правило, викону- 
ватися в низхідному порядку. 

За лінією простягання відробка поверху може здійснюва- 
тися прямим, зворотним і комбінованим порядком (рис. 3). 

Якщо відробка запасів у поверсі ведеться в напрямку від 
капітального бремсберта або похила до меж шахтного поля, 
то це називається прямим порядком відробки поверху (а), а 
від меж до бремсберга або похила - зворотним (б). Комбінова- 
ний порядок відробки поверху (в) має ознаки як прямого, так 
і зворотного, тобто частина крила поверху відпрацьовується 
прямим порядком, інша - зворотним. 8В./.Сивохін, О.С.По- 
дтикалов. 

ПОВЕРХ ГАЗОНОСНОСТІ, -у, -..., ч. " р. зтаж газонос- 
ности, а. 8а5 соїитп, 8аз-Реагіпе Іауег, за5-Беагіпя Іеуе!, н. 
егазаз/йнгепаєя 5іоскугегК п, заз/йнгепаєя ЗтосКугетК п - від- 
стань по вертикалі від найвищої точки газового покладу до 
ГВК, а в газонафтових покладах до ГНК. У разі масивного 
багатопластового газового покладу з гідродинаміч. зв'язком 
продуктивних пластів П.г. - відстань від вищої точки верх. 
покладу до ГВК нижнього. У процесі експлуатації газового 
покладу при наявності водонапірного режиму після відбору 
20-5095 запасів газу П.г. може зменшуватися. Це пов'язано з 
надходженням до газового покладу підошовної води, яка при- 
водить до зменшення об'єму пласта, зайнятого газом, 1 від- 
повідно П.г. При експлуатації газонафтових покладів у про- 
цесі первинного відбору нафти П.г. може збільшуватися. Це 
відбувається за рахунок енергії газу, який розширюється при 
зниженні тиску в нафт. частині газонафт. покладу і відсутно- 
сті просування підошовних вод. Межі П.г. визначають в осн. 
за даними електричного, термометричного і радіоактивного 
каротажу. В.С.Бойко. 

ПОВЕРХ НАФТОНОСНОСТІ, -у, -..., ч. р. зтаж нефте- 
носности, а. оі!-Беагіпє Іауег реїтоїйегоиз Ісусі, реїгоїегойз 
іауег; н. егабуйнгепаєз З10сКугетк п, дйПгепде5 Згоскугек п 
- відстань по вертикалі від найвищої точки нафтового покла- 
ду до ВНК; у випадку багатопокладового (багатопластового) 
родовища - відстань від покрівлі верхнього покладу до підош- 
ви нижнього. В.С.Бойко. 

ПОВЕРХНЕВА АКТИВНІСТЬ, -ої, -і, ж. " р. поверхност- 
ная активность; а. зиг/асе астуйу; н. Степс/їйспепакіуйді Ї, 
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Обегййспепактуйаі Її - величина ас/ас, яка характеризує здат- 
ність знижувати поверхневий натяг розчину с із зміною кон- 
центрації поверхнево-активної речовини в розчині с. Одиниця 
вимірювання П.а. - гіббс, 1 гіббе - (ерг/см?)/ (моль/л). 
ПОВЕРХНЕВІ ВОДИ, -их, вод, мн. " р. поверхностнье 
водь, а. зиг/асе угатег, н. Тавуга5зет п, обегікаїзспез Міаз5ег п, 
Орег/ійспепулазует п - води, які постійно або тимчасово зна- 
ходяться на земній поверхні: ріки, водотоки, озера, водосхо- 
вища, болота, льодовики, сніговий покрив. 

ПОВЕРХНЕВІ ЯВИЩА, -их, -ищ, мн. " р. поверхностнье 
явления, а. зиг/асе рпепотепа, н. Обет/їйспепетясНеїпипееп Ї 
рі - фізичні та хімічні явища на межі двох фаз, які обумов- 
лені тим, що, на відміну від об'єму фази, поблизу поверхні 
розділу молекули оточені іншими молекулами нерівномірно і 
взаємодіють не тільки одна з одною, але Й з молекулами су- 
міжної фази. 

До П.я. належать адгезія, адсорбція, капілярні явища, коге- 
зія, змочування, тертя та ін. 

В результаті П.я. склад ії структура рідкої фази у тонко- 
му граничному прошарку безпосередньо біля твердого тіла 
відрізняються від об'ємних характеристик (на віддаленні від 
твердої поверхні). 

П.я. пов'язані з поверхневим натягом 1 обумовлені викри- 
вленням рідинної поверхні розділу називають капілярними 
явищами (див. капілярність). 

Регуляторами П.я. виступають поверхнево-активні речо- 
вини (ПАР), які впливають на поверхневу енергію та поверх- 
неву активність. 

Особливо велику роль відіграють ПАР у колоїдних сис- 
темах. Термодинамічна нестійкість цих систем обумовлює 
явища коалесценції та коагуляції при зближенні частинок, 
якому перешкоджає т.зв. розклинювальний тиск. Ці уявлення 
покладені в основу теорії стійкості колоїдів ДЛФО (Дерягін 

Ландау - Фервей - Овербек). 

П.я. мають велике значення при флотації, масляній атре- 
гації, брикетуванні, механохімічній активації, приготуванні 
бурових розчинів, висококонцентрованих водовугільних су- 
спензій, а також у процесах, пов'язаних зі змочуванням 1 ка- 
пілярними явищами, хімічному захисті від корозії, в металу- 
ргії, при руйнуванні гірських порід, контактних взаємодіях, 
електричних і електрохімічних явищах на поверхні твердих 
тіл. В.С.Білецький, П.В.Сергєєв. 

ПОВЕРХНЕВІ ЯВИЩА В ПРОДУКТИВНОМУ ПЛАСТІ, - 
их, -ищ, ..., мн. 7 р. поверхностньге явления в продуктивном 
пласте; а. 5иг/асе ріпепотепа іп а рау Рей, н. обетуїйсПіспе 
Ет5спеїпипееп Т рі іп дег ВеїтіеБеспісні -- сукупність явищ, які 
проходять на межах розділу між нафтою, газом, водою, поро- 
дою (поверхневий натяг, змочування, прилипання, абсорбція, 
капілярне підняття змочуваної фази 1 ін.), характер і ступінь 
дії яких залежать від будови пустотного простору, фізико- -хі- 
мічної характеристики фаз, термобаричних умов 1 ін. та про- 
являються у вмісті в продуктивному пласті залишкової води, 
наявності перехідних зон між водою і нафтою, нафтою і га- 
зом, а також у складності процесу взаємного витіснення наф- 
ти, газу, води в пласті при розробці. В.С.Бойко. 

ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНІ РЕЧОВИНИ (ПАР), -их, -ин, 

, мн. З р. поверхностно-активнье вещества, а. зиг/асе- 
асіїує азепіз, зиг/асіапіз; н. єгепгЛаспепакіує Зої ті рі, 
обет/йспепактує 510ЇЇе ті рі, Тепзійє п рі - речовини, молекули 
або йони яких концентруються під дією молекулярних сил 
(адсорбуються) біля поверхні розділу фаз і знижують енергію 
поверхневу. В більш вузькому значенні ПАР здебільшого на- 
зивають речовини, що знижують поверхневий натяг на межі 
поділу: рідина (вода) - повітря (пара), рідина (вода) - рідина 





(масло), рідина - тверда поверхня. Виділяють два великі кла- 
си ПАР. 

До першого класу належать низькомолекулярні речовини 
дифільного характеру з несиметричними молекулами, тобто 
сполуки, що мають гідрофільну "толову" (одну або декілька 
полярних груп, наприклад, ОН, -СООН, - 50» Н, - ОЗОЗН, 
-СООМе, МН.) і гідрофобний " "хвіст" (як правило, аліфати- 
чний ланцюг, який іноді включає ароматичну групу). Концен- 
трація таких речовин в поверхневому шарі дозволяє їм розта- 
шуватися так, що всередину, у бік водної фази вони обернені 
гідрофільними фрагментами, а назовні - об'ємистими аліфа- 
тичними радикалами, які утворюють гідрофобний поверхне- 
вий шар. Взаємодії в цьому шарі мають суто Ван-дер-Вааль- 
сову природу 1 тому істотно слабкіші, ніж у разі поверхневого 
шару, утвореного молекулами води і пронизаного сіткою з 
водневих зв'язків. Отже, надмірна поверхнева енергія такого 
шару з гідрофобних радика- 
лів буде значно нижча, ніж 1 
у разі поверхневого водного 
шару. Це означає, що такі 
йони концентруватимуться в 
поверхневому шарі (рис.). 

До другого класу ПАР 
належать високомолекулярні 








речовини, в яких чергуються - 1 - Род 
гідрофільні і гідрофобні гру- 0 со 
пи, рівномірно розподілені 2000 0 г 2 


по всій довжині полімерного 

ланцюга. Молекули речовин ІЙ 

другого класу побудовані си- 

метрично. Внаслідок цього 

їх поведінка на межі розділу 2 

не залежить від орієнтації | Рис. Поверхневий шар розчину 

молекул відносно поверхні | ПАР. 1 -- об'ємисті гідрофобні 

рідини, в якій вони розчине- радикали; 2 - йонна атмосфера, 
; . утворена йонами Ма". 

ні. По відношенню до пове- 

рхні води вони інактивні, не 

змочують поверхню води і не розчиняються в ній. Від них 

слід відрізняти високомолекулярні ПАР, побудовані з двох 

або трьох відрізків, кожний з яких складається з гідрофіль- 

них і гідрофобних блоків мономерів. За механізмом адсорбції 

і емульгуючими властивостями такі речовини слід відносити 

до поверхнево-активних речовин першого класу. 

За механізмом дії на поверхневі властивості розчинів ПАР 
поділять на чотири групи. 

До першої групи належать речовини, поверхнево-активні 
на межі рідина - газ і перш за все на межі вода - повітря, але 
які не створюють колоїдних частинок ні в об'ємі, ні в повер- 
хневому шарі. Це низькомолекулярні ПАР, істинно розчинні 
у воді речовини, напр., нижчі члени гомологічних рядів спир- 
тів, кислот і т.п. Знижуючи поверхневий натяг води до 50е30 
х 102 Н/м, вони полегшують її розтікання по слабко змочува- 
них гідрофобних поверхнях в тонку плівку. Ці речовини сла- 
бкі піноутворювачі, що підвищують стійкість вільних двосто- 
ронніх рідких плівок у піні. Тому ПАР першої групи знайшли 
застосування в процесах флотації, в яких піна повинна бути 
нестійкою, такою, що легко руйнується. Найбільше застосу- 
вання ПАР цієї групи отримали як піногасники, що різко зни- 
жують стійкість піни. Піногасники відіграють суттєву роль у 
всіх процесах, де виникнення стійких пін утруднює або пору- 
шує хід процесу, напр., у промивальних розчинах свердловин, 
що застосовуються в глибокому бурінні та ін. 

До другої групи належать речовини, які проявляють по- 
верхневу активність на межі двох рідин, що не змішуються, 
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але колоїдних структур не утворюють. Такі речовини, адсор- 
буючись на поверхнях розділу, знижують вільну поверхневу 
енергію рідини або твердого тіла і тим самим полегшують 
процес утворення нової поверхні, зокрема в процесі диспер- 
гування. Тому ПАР другої групи називають диспергаторами. 
Вони застосовуються при розпилюванні рідин, емульгуванні, 
диспергуванні твердих тіл і т.п. Диспергаторами можуть бути 
будь-які ПАР, що адсорбуються на поверхні частинок диспе- 
рсійного середовища і стабілізують високодисперсну суспен- 
зію. Тому у водних середовищах диспергаторами служать гід- 
рофілізуючі ПАР, частіше поверхнево-активні полімери. 

Третю групу складають ПАР, що створюють гелеподібну 
структуру в адсорбційному шарі і в розчині. Такі речовини за- 
побігають коагуляції частинок, стабілізують дисперсну фазу 
в дисперсійному середовищі, тому їх називають стабілізато- 
рами. Механізм дії стабілізаторів полягає в тому, що, окрім 
виникнення структурно-механічного бар'єру для зближення 
частинок, зовнішня поверхня утвореної ПАР оболонки є гід- 
рофільною, і агрегація не може відбутися унаслідок зіткнення 
зовнішніх поверхонь. Прикладами ПАР-стабілізаторів є глі- 
козиди (сапонін), полісахариди, високомолекулярні речовини 
типу білків. Стабілізатори не тільки перешкоджають агрегації 
частинок, але й запобігають розвитку коагуляційних струк- 
тур, блокуючи шляхом адсорбції місця зчеплення частинок і 
перешкоджаючи тим самим їх зближенню. Тому стабілізатори 
суспензій також є адсорбційними пластифікаторами. Остан- 
ні знайшли широке застосування в гідротехнічному будівниц- 
тві, керамічному виробництві, при спорудженні асфальтових 
доріг, в інженерній геології, сільському господарстві з метою 
поліпшення структури грунту. 

Четверту групу ПАР складають миючі речовини, або де- 
тергенти, що займають перше місце за масштабами практи- 
чного застосування. Їх призначення - видаляти різного роду 
забруднення з поверхні шляхом переведення забруднюючих 
речовин у стан стабілізованої емульсії або суспензії. Ці ПАР 
повинні володіти всім комплексом властивостей, характер- 
них для трьох попередніх груп, тобто здатністю сильно зни- 
жувати поверхневий натяг, проявляти змочувальну, гідрофі- 
лізуючу дію і бути не тільки диспергаторами, але і сильними 
стабілізаторами емульсій і суспензій. 

Окрім розглянутої класифікації, всі ПАР можуть бути роз- 
ділені на підставі двох найважливіших ознак: за хімічною 
ознакою і за колоїдно-структурною. За хімічною ознакою 
ПАР ділять на аніоноактивні, катіоноактивні і нейоногенні. 
За колоїдно-структурною ознакою їх ділять на речовини, що 
знаходяться в дійсному розчині, а тому не володіють миючою 
дією, і на миючі речовини, які створюють міцелярні або на- 
віть гелеподібні структури. Миючими речовинами, або дете- 
ргентами, можуть бути речовини будь-якого з трьох класів, 
тобто аніоноактивні, катіоноактивні і нейоногенні. При цьо- 
му обов'язковою умовою повинні бути висока полярність (гі- 
дрофільність) полярної групи і одночасно достатня довжина 
вуглеводневого ланцюга. Саме тому вищі гомологи спиртів і 
карбонових кислот не є миючими речовинами. При переході 
ж від кислот до їх солей лужних металів полярність і, отже, 
гідрофільність груп підвищується, що обумовлює милопо- 
дібні властивості цих речовин. Введення ще більш гідрофі- 
льної сульфогрупи підсилює колоїдну розчинність у воді не 
тільки лужних алкілсульфонатів, але і самих кислот, на чому 
в значній мірі заснована дія сучасних синтетичних миючих 
засобів. 

У гірничій справі ПАР застосовуються як змочувачі піно- 
утворювачі та емульгатори (при гідрообезпиленні); флота- 


ційні реагенти, пептизатори, знижувачі твердості (при бу- 
рінні). В.П.Соколова. 

Література: 1. Айвазов В.В. Практикум по химии пове- 
рхностньх явлений и адсорбции.- М.: Вьтсшая школа, 1973. 
- 206 с. 2. Абрамзон А.А. Поверхностно-активньєе вещест- 
ва.- Л.: Химия, 1981. - 304 с. 

ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНІ РЕЧОВИНИ НАФТИ, -...-их, - 
ин, -..., мн. З р. поверхностно-активнье вещества нефти; 
а. зиг/асе-астує азвеніз од ої, н. обет/ійспепактіує Епабізто)Те пі 
рі - нафтенові кислоти, смоли, асфальтени і інші речовини, 
вміст яких у нафті зменшує її поверхневий натяг на межі з 
водою і сприяє утворенню абсорбційних шарів цих речовин 
на стінках порожнин. 

ПОВЕРХНІ ВИРІВНЮВАННЯ, -лонь, -..., мн. " р. поверх- 
ности виравнивания, а. ріапатіоп зиг/асез, н. Еіперпипа5/ій- 
спеп рі - загальна назва рівнинних поверхонь, які виникають 
в результаті вирівнювання первинно розчленованого рельєфу 
під впливом різних денудаційних 1 акумулятивних процесів, 
інтенсивність яких протягом тривалого часу перевищувала 
інтенсивність тектонічних рухів. П.в. характерні як для плат- 
формних, так і для складчастих областей. 

ПОВЕРХНІ РОЗДІ- 
ЛУ, -хонь, -...,мн. р. 
поверхности раздела, 
а. аїзсопійпийіез, іп- 
текасез,  Боипаагіев5, 
н. Степг/їйспеп Ї рі, 
Ткепи(ипоз)ййспеп  Ї 
рі, Фізкопіїпийдйтя/їй- 
спеп Ї рі - в геології 
- ошари всередині 
Землі (рис.1), де від- 
бувається різка зміна 
швидкості  сейсміч- 
них хвиль (рис. 2), 
що обумовлено змі- 
ною пружних влас- 
тивостей та густини 
порід. Див. земна 
кора, верхня мантія 
Землі, мантія Землі, 
ядро Землі. 
ПОВЕРХНЯ ГЕО- 
ІЗОТЕРМІЧНА, -і, 
-ної, ж. Я р. повер- 
хность  геоизотер- 
мическая, а. зеоі50- 
Шегтаї зимасе; н. 
жевізоїегте  КійсПпе 
ї - поверхня в земній 
корі, яка має однако- 
ву температуру. 
ПОВЕРХНЯ ЗБАГАЧУВАНОСТІ, -., -..., ж. " р. поверх- 
ность обогащения, а. сопсепітайоп зиг/асе, н. Копгепітаїі- 
опуййсне Ї - графічне зображення сукупності точок ЇХ, у) у 
просторі (рис.1), апліката (координата по осі 7) кожної з яких 
відповідає зольності проміжної фракції з граничними густи- 
нами рі і ро з виходами легких фракцій (що спливли) у! і у» 
відповідно. При цьому в горизонтальній площині абсцисі й 
ординаті відповідають виходи у! 1 у2. Х - ут - вихід (у частках 
одиниці) легких фракцій (що спливли), який відповідає гра- 
ничній густині рі; х з у2 - вихід (у частках одиниці) легких 
фракцій, який відповідає граничній густині ра; А - МЛ, у2) 
- зольність проміжної фракції рі: ро (рі 2 р2); В(у) « (0, у) - 

















Рис. І. Схема земної кулі: 1 -- кора; 
2-- поверхня Мохоровичича; 
3 - астеносфера; 4 - літосфера; 
5 - верхня мантія (шар В); 6 -- середня 
мантія (шар С або шар Голіцина); 
7 -- нижня мантія (шар Р); 8 - рідке ядро 
(2); 9 - перехідний шар (Е); 10-- тверде 
ядро (С). 
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Рис. 2. Зміна швидкості розповсюдження 
поперечних та повздовжніх сейсмічних 
хвиль у тілі Землі. 
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Рис. І. Поверхня збагачуваності. 
середня зольність фракцій, 
що спливли, З ВИХОДОМ У; 
Му) « С(у, у) - гранична 
зольність нескінченно ву- 
зької фракції р - (р - др) з 
виходом ау - ах - ау; 0(у) 
з (Ду, 1) - середня золь- 
ність важких фракцій (що 
потонули) з виходом І - у 
Таким чином, вихідна 
інформація задається за 
допомогою трьох точок на 
Пз. (0, хі), С(х1, ха), С(х2, 
1). Пз. синтезує збагачува- 
ності криві а, В, 0 (рис.2). В.Ф.Пожидаєв. 
ПОВЕРХНЯ КОВЗАННЯ, -., -..., ж. - Див. дзеркало ков- 
зання. 
ПОВЕРХНЯ КОНРАДА, -., -..., ж. - Див. Конрада повер- 
хня. 
ПОВЕРХНЯ МОХОРОВИЧИЧА, -,, -..., ж. - Див. Мохоро- 
вичича поверхня. 
ПОВЕРХНЯ НАШАРУВАННЯ, -., -..., ж. Я р. поверхность 
напластования (наслоенця), а. Беадіпе ріапе, Беадіпе зиг/асе; 
н. 5спіснуїйсне Її, 5спісітеп/ійсте Ї - первинна поверхня зітк- 
нення шарів осадових гірських порід, яка була поверхнею на- 
копичення осадів. П.н. вказує на перерви у осадонакопиченні 
або на зміну умов осадонакопичення. На П.н. можна спосте- 
рігати сліди життєдіяльності мікроорганізмів, сліди течій, 
тріщини висихання тощо. Розрізняють паралельні і непарале- 
льні П.н., нерівні 1 рівні (плоскі). Рівну, сплощену П.н. іноді 
називають площиною нашарування. 8.8.Мирний. 
ПОВЕРХНЯ НЕЗГІДНОСТІ, -і, -..., ж. " р. поверхность не- 
согласия, а. зиг/асе о) ипсопрогтіу; н. Різкокгаапг/ййспе Ї - 1) 
Поверхня зіткнення двох різновікових товщ гірських порід, 
розділених перервою в накопиченні осадів. Виникає внаслі- 
док руйнування денудаційними процесами більш древніх 
гірських порід, на яких потім відкладається порівняно мо- 
лодий комплекс осадів. У цьому випадку П.н. є поверхнею 
розмивання. 2) Поверхня зіткнення двох товиц гірських порід 
по тектонічному розриву (поверхня тектонічного контакту). 
В.В.Мирний. 
ПОВЕРХНЯ СКИДУ, -., -..., ж. " р. поверхность сброса, 
а. /апії ріапе, Уапії зигасе; н. Уегугегипоз/їйсПе Ї - поверхня 
розривного порушення, вздовж якої відбувається скидове змі- 














Рис.2. Криві збагачуваності. 


щення. Див. також зміщувач. Син. - площина скиду. 
ПОВСТЬ ГІРСЬКА, -ті, -ої, ж. " р. войлок горнькй, а. 
тоитаїп /еїї, н. Вегебіг пі - сплутано волокнистий різновид 
рогової обманки та(або) амфібол-азбесту. 

ПОВЕРХНЯ ТОПОГРАФІЧНА (ПОВЕРХНЯ ТОПОГРА- 
ФІЧНОГО ПОРЯДКУ), -і, -ої, ж. (-і, -..., ж.) З р. поверх- 
ность топографическая (поверхность топографического 
порядка), а. їороетарніс зиг/асе; н. іорозтарПізспе Кійспе Ї, 
Тороїйспе Ї - сукупність всіх граней рельєфу, тобто плоских 
і кривих поверхонь, з яких скла- 
дається поверхня твердої земної 
кори. Чим сильніше розчленова- 
ний рельєф у горизонтальному 1 
вертикальному напрямках, тим 
більше відношення площі Пл. 
до площі її горизонтальної про- 
екції. Величина цього відношен- 
ня є мірою або характеристикою 
розчленованості рельєфу. П.т. 
відповідає умовам неперервнос- 
ті, скінченності, однозначності 1 
плавності. Ця поверхня зображується в ізолініях. Прикладами 
Пл. є гіпсометричний план, план денної поверхні в горизон- 
талях та ін. Див. також приховані поверхні топографічного 
порядку. В.В.Мирний. 

ПОВЕРХНЯ ТОПОГРАФІЧНОГО ПОРЯДКУ УМОВНА, - 
і, -..., -ної, ож. - форма поверхні топографічного порядку, що 
реально не існує, але використовувана як засіб наочного зо- 
браження розміщення будь-якого показника корисної копали- 
ни в надрах при графічному моделюванні родовища корисної 
копалини. В.В.Мирний. 

ПОВЕРХНЯ ШАГРЕНЕВА, -., -ої, ж. р. поверхность шаг- 
реневая, а. огапее зигасе,; н. 5Зпажвгеепі/ійсте Ї - оптичне яви- 
ще, що спостерігається під мікроскопом, при якому поверхня 
мінералів здається шорсткою, подібною до шагреневої шкі- 
ри. Явище шагреневої поверхні зумовлюється різницею між 
показником заломлення мінералу та показником заломлення 
середовища, в якому знаходиться мінерал. 

ПОВЕРХОВЕ ОБВАЛЕННЯ, -,, -..., ж. " р. зтажное обру- 
шение, а. БіосК сауїпе, н. 50Піепртгиспраий т - система підзе- 
мної розробки рудних родовищ, при якій виїмка здійснюється 
на висоту поверху шляхом примусового обвалення або само- 
обвалення руди, а випуск її проводиться самопливом або за 
допомогою спец, пристроїв під обваленими породами, що за- 
повнюють вироблений простір. П.о. застосовується при роз- 
робці сер. потужності і потужних крутоспадних родовищ руд 
різної міцності і стійкості, які не злежуються 1 не схильні до 
окиснення і самозаймання. Висота поверху при П.о. від 50-60 
до 100-150 м. П.о. застосовується на шахтах України, РФ, 
Казахстану, Австралії, Канади, США, Чилі. 

ПОВЕРХОВИЙ СПОСІБ ПІДГОТОВКИ, -ого, -у, -..., ч. 
- Див. підготовка шахтного поля поверхова. 

ПОВЗУЧІСТЬ ГІРСЬКИХ ПОРІД, -і, -..., ж. " р. ползучесть 
горньх пород, а. стеер ої госК5; н. Ктіеспеп п дег Сезісіпе 
- повільна безперервна пластична деформація під впливом 
постійного навантаження або механічного напруження. П. 
в тому чи іншому ступені властива всім твердим тілам, як 
кристалічним, так і аморфним. П.г.п. має місце при т-рах від 
кріогенної до т-ри плавлення. Зовнішньо П.г.п. схожа на пла- 
стичний плин, але останній має місце за межами зони пруж- 
ності і при зростаючому напруженні, в той час як П.г.п. може 
виявлятися також при напруженнях, які не перевищують 
межі пружності при тривалому навантаженні. Зв'язні породи 
(глини, аргіліти, глинисті сланці) мають значну П. 

















Рис. Поверхня топографічна. 
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Криворізькі породи (кварцово-серицитовий сланець, гід- 
рогематитовий роговик, аркозовий пісковик) мають П., яка в 
середньому складає 20-35 96 первісної миттєвої пружної де- 
формації, причому найбільш значні деформації мають місце 
в перші 1,5-2 доби навантаження. 

П.г.л. залежить від величини і напряму прикладання на- 
вантаження на породу. Найбільші деформації мають місце 
при навантаженнях, прикладених перпендикулярно шарува- 
тості, Явище постійного зниження напруження в породі при 
постійній її деформації має назву "релаксації напружень" і 
пояснюється тим, що пружні деформації, які з'явилися у по- 
роді при первісному навантаженні, поступово переходять у 
пластичні. Внаслідок цього після зняття навантаження зразок 
не поновлює своєї первісної форми, попри те що вихідні на- 
пруження не перевищують межу пружності породи. 

Загальна закономірність зміни властивостей порід під час 
дії навантаження полягає в тому, що чим триваліша дія на- 
вантаження на породу, тим слабкіші пружні властивості гл., 
зменшується границя пружності і тим сильніше виявляють- 
ся їх пластичні властивості. Якщо тривалість прикладання 
навантаження стає порівняною з періодом релаксації г.лп., то 
остання набуває пластичних властивостей, в результаті чого 
виникають зсувні явища, небажані перерозподіли напружень 
в масиві г.п. внаслідок гірничого тиску та руйнування ціликів, 
виробок тощо. П.г.п. пов'язана зі здиманням та міцністю гір- 
ських порід. 

ПОВІТРООХОЛОДЖУБВАЧ, -а, ч. " р. воздухоохладитель, 
а. аїг сооіет; н. Кінітазсііпе Її, Ги/їкіНніег та, У/епегкиніет па 
- теплообмінний апарат для охолодження повітря, що про- 
ходить через нього. Є повітроохолоджувачі поверхневі (з те- 
плообміном між повітрям і холодоносієм або холодоатентом 
через роздільну сітку) і змішувальні (з безпосереднім конта- 
ктом повітря з поверхнею холодоносія). Застосовують П. у 
системах вентиляції і кондиціонування повітря, охолодження 
двигунів тощо. 

ПОВІТРЯ, -..., с. " р. воздух, а. аїг н. Ши)ї Ї - природна 
суміш газів, з яких складається атмосфера Землі. Основними 
компонентами сухого повітря є азот (78,0995 за об'ємом) і 
кисень (20,9595), а також невелика кількість вуглекислого газу, 
водню та інших газів. Вміст водяної пари у повітрі постійно 
змінюється (від 0,2 до 3 90) залежно від її атрегатного стану. 
Повітря містить також тверді й рідкі домішки (аерозолі). 
Від їх кількості 1 різновиду залежать процеси поглинання 1 
розсіювання радіації, виникнення окремих оптичних явищ в 
атмосфері тощо. Вуглекислий газ є фізіологічним регулятором 
дихального центру людини і тварин. Концентрація 
вуглекислого газу у повітрі закритих приміщень, яка зростає 
одночасно із збільшенням вмісту пилу, мікроорганізмів тощо, 
є основним показником забруднення повітря. 

ПОВІТРЯНА ЗЙОМКА, ПОВІТРЯНЕ ЗНІМАННЯ, - 

и, ою., -0го, -..., с. " р. воздушная сьемка, а. аїг аїзітібийоп 
теазигетепіз; н. Меззипзеп Т рі аег У(епегуегіейипе Її, Гирані 
пайте Ї - комплекс робіт по визначенню характеру розподілу 
повітря у виробках шахти (або її частини). П.з. полягає 
у вимірюваннях швидкості повітря і площі поперечного 
перетину виробок з подальшим обчисленням витрат повітря 
і складанням його балансу. Для підвищення точності П3. 
додатково вимірюють тиск і т-ру повітря. Пункти вимірів 
при Пз. вибирають з таким розрахунком, щоб визначити 
витрати вхідного і вихідного повітря для шахти загалом і 
окр. об'єктів провітрювання (дільниць, очисних і підготовчих 
виробок, камер, пластів, крил і т.п), а також втрат повітря. 
П.з. - складова частина депресійної зйомки і зйомки газової. 
Б.Л.Кошовський. 


ПОВІТРЯНА КЛАСИФІКАЦІЯ, -її, ж. Я р. воздуш- 
ная классификация, а. аїг сіаз5ійсайоп; н. Ши/їКіаззістипє 
і ТийКіаззійкайоп Р ІийкКіаззійсіегипо Ї класифікація 
корисних копалин за крупністю у потоці повітря. Найбільш 
ефективний діапазон крупності матеріалів від 20 мк до 10 мм. 
П.к. здійснюється в повітряних класифікаторах. Розрізняють 
рівноважні і нерівноважні процеси П.к. Перші протікають 
у гравітаційних і відцентрових полях, другі (найбільш 
ефективні) - в каскадних повітряних  класифікаторах 
гравітаційного типу. Останні забезпечують продуктивність 
до 40 т/год на Ім? робочої площі апарата при високій 
ефективності розділення. 

ПОВІТРЯНА УСАДКА, -ої, -и, ж. " р. воздушная усад- 
ка, а. аїк 5пгіпкаєе, н. Шийїзспулпадєп п, У/епет5спулпаєп п 
- зменшення лінійних та об'ємних розмірів зразка мінералу 
при його сушінні. 

ПОВІТРЯНЕ ОХОЛОДЖЕННЯ ГАЗУ, о-ого, ...., с. " р. 
воздушное охлаждение газа; а. аїг содіїпе ої заз; н. Ши/ї- 
Кіипє Ї уоп Сазеп, Сазін/їкйНніует(айгеп п - зниження 
температури природних і нафтових газів на газових збірних 
пунктах, компресорних станціях магістральних газопроводів 
і  газопереробних заводах з за рахунок використання 
атмосферного повітря як охолоджуючого агента. 
ПОВІТРЯНО-ПІННИЙ ГЕНЕРАТОР, -...-ого, -а, ч ? р. воз- 
душно-пенньй генератор, а. аїг-Їтої вепегатог дат яепета- 
ог; н. Ди йзспайтаепетают т - установка для гасіння пожеж 
за допомогою піни; застосовується на гірн. підприємствах 
(в т.ч. в підземних виробках). П.-п.т. генерує повітряно-ме- 
ханічну та газово-механічну піну (вміст кисню до 1590), яка 
відрізняється високими охолоджуючими, ізолюючими і ло- 
калізуючими властивостями. П.-п.г. забезпечують одержання 
пін низької (10-100), середньої (100-300) і високої (більше 
300) кратності (відносний об'єм піни, що припадає на одини- 
цю об'єму піноутворюючого водного розчину). Для гасіння 
підземних пожеж піною середньої і високої кратності вико- 
ристовують П.-п.ї., що працюють з вентилятором місцевого 
провітрювання. Деякі П.-п.г використовують енергію тиску 
води. Б.І.Кошовський. 

ПОВІТРЯНО-ПУЛЬСАЦІЙНА ВІДСАДЖУВАЛЬНА МА- 
ШИНА, -...-ої, зо, -и, ж. " р. воздушно-пульсационная отса- 
дочная машина, а. риізаїіпе зі», н. Риїзатогзеїстазсніпе Ї -- гі- 
дравлічна відсаджувальна машина, в якій коливний рух води 
відносно нерухомого решета з робочою постіллю виклика- 
ється дією повітряних пульсаторів. Існує багато типів П.- 
п.в.м., що відрізняються в основному конструктивним рішен- 
ням повітряних камер: бічним або підрешітним. Підрешітне 
розташування повітряних камер є найбільш прогресивним рі- 
шенням, яке дозволяє суттєво збільшити площу відсадження, 
підвищити продуктивність відсаджувальної машини без істо- 
тної зміни її розмірів. П.-п.в.м. застосовують для відсадження 
кам'яного вугілля, крупно- і середньовкраплених олов'яних, 
вольфрамових руд 1 руд рідкісних металів. Див. відсаджува- 
льна машина. О.А.Золотко, В.О.Смирнов, В.С.Білецький. 
ПОВНИЙ ЦИКЛ ЕРОЗІЇ, -ого, -У, -..з Ч. " р. полньй цикл 
зрозий; а. сотріетей сусіе ої егозіоп; н. Беепаїятег Егозіопугу- 
Киз та - завершений ерозійний цикл, який привів до заключ- 
ної стадії розвитку рельєфу - пенеплену. 
ПОВНОКРИСТАЛІЧНА СТРУКТУРА, -ої, -и, ж. " р. 
полнокристаллическая структура, а. Поіосгузтайпе гехіиге; н. 
уоікгізтайпе 5їтибиг Ї, Поіоктізтайпе 5їгиктиг Ї - притаманна 
повністю розкристалізованим гірським породам, які не мають 
вулканічного скла. 

ПОВОРОТ СВЕРДЛОВИН, -у, -..., ч. " р. возврат сква- 
жин; а. гехигп ої Поіе5, геїит ої угеі5; н. Вопгіосиийскпайте 
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Її - переведення свердловин на видобування корисних копалин 
(нафти, газу та ін.) з одних об'єктів (пластів, горизонтів) 
на інші. Здійснюється при розробці родовищ з декількома 
продуктивними пластами, розбуреними однією сіткою 
свердловин, коли свердловини, які розкрили один із об'єктів, 
повністю вироблені, обводнені або змінився їх технічний 
стан (зминання колон, аварії із обладнанням). Розрізняють 
П.с. на верхні (по відношенню до раніше експлуатованих) і 
нижні об'єкти, В.С.Бойко. 

ПОВОРОТНИЙ ПУНКТ, -ого, -у, ч. - у гірництві - Див. 
фронт гірничих робіт. 

ПОВОРОТНІ РОБОТИ, -их, -іт, мн. " р. возвратнье ра- 
ботьі; а. гетигп урогК5; н. КіїсКіайатрейеп Ї рі - процес пе- 
реведення свердловини для розробки іншого (поворотного) 
пласта, що залягає вище або нижче того пласта, розробка 
якого припиняється з тих чи інших причин. Такі роботи здій- 
снюють на багатопокладових (багатопластових) родовищах з 
метою повнішого охоплення розробкою усіх покладів і раціо- 
нального використання фонду свердловин. В.С.Бойко. 
ПОВТОРНИЙ ВИДОБУТОК НАФТИ, -ого, -у, -.., ч. " р. 
вторичная добьшча нефти, а. а/їегргодистіоп о? оії, н. 5екип- 
айкегабібтаетипе Ї - розробка енергетично виснажених на- 
фтових пластів нагнітанням у них води або газу. Для П.в.н. 
характерне введення енергії в пласт після виснаження його 
власної енергії. У США під П.в.н. розуміють також розробку 
як виснажених, так і невиснажених пластів, відразу за пері- 
одом первинного видобутку. 

ПОГАШЕННЯ В ГІРНИЦТВІ, -..., с. " р. погашение в гор- 
ном деле, а. тіпе абапаопіпя, рійаг ехітастоп; н. Каифеп п, 
Абугетуеп п - цикл робіт по ліквідації підземних виробок або 
видалення корисної копалини з тимчасово залишених ціликів, 
міжшарової та підпокрівельної товщі. 

ПОГАШЕННЯ ВИРОБКИ, -..., с. " р. погашение вьработ- 
ки, а. тіпе абапаопіпа, ріаг ехітастіоп; н. Аи)вебеп п, Ди) 
іаз5еп п, АБбугет/еп п де5 Стибепраиз - 1) Цикл робіт з ліквіда- 
ції виробки, не потрібної для виробництва, що покликаний: 
ізолювати виробку від вентиляційної мережі шахти 1 попе- 
редити потрапляння в неї людей; демонтувати в цій виробці 
кріплення, транспортні пристрої та обладнання; використати 
виробку для розміщення в ній гірської породи, отриманої від 
підготовчих або ремонтних робіт, яку в іншому випадку дове- 
лося б видавати на поверхню. 2) Списання виробки з балансу 
діючих і "захрещення" її на планах гірничих робіт. 
ПОГАШЕННЯ ГІРНИЧИХ РОБІЇ, -..., с. " р. погашение 
горньх работ, а. тіпіпє арапаопіпе, н. Ди)зеРеп п, Аййаз5еп 
п, Абугегуєп п дек Стирепфаийатіейеп - 1) Заключна стадія від- 
критої розробки родовища, звичайно пов'язана з вичерпан- 
ням запасів чи з необхідністю переходу на підземний спосіб 
розробки. Ін. назва - загасання гірничих робіт. 2) Те ж саме, 
що Й погашення виробки. 

ПОГАШЕННЯ ЗАПАСІВ КОРИСНОЇ КОПАЛИНИ, -..., 
с. 7 р. погашение запасов полезного ископаємого, а. ууійпє 
тіпега! ге5егуе5 о) Пе Раіапсе 5Несі, н. Аиїгереп п дег Уоггійе 
де5 пиїгратеп Коз5іїз - списання з балансу запасів внаслідок 
відробки і втрат при експлуатації або з інших причин. 
ПОГАШЕННЯ МІЖШАРОВОЇ ТОВЩІ, -..., с. р. погаше- 
ние междуслоевой толщи, а. ехітасііоп ої іпіегіауег тіпега! 
гезоигсез; н. АРругегуеп п де5 Міпеїз гулізспеп деп 5сПісПеп - 
цикл робіт, що виконуються у привибійному просторі ниж- 
че лежачого шару з метою видобування корисної копалини З 
міжшарової товщі. 

ПОГАШЕННЯ ПІДПОКРІВЕЛЬНОЇ ТОВЩІ, -..., с. " р. 
погашение подкровельной толщи; а. ехітасіїоп ої ипает-гооЇ 
тіпега! тездитсез; н. АБугег/еп п дез Міпеїз ипіег дек Кіг5те 


- видалення корисної копалини, що тимчасово залишається в 
покрівлі очисної виробки. 

ПОГАШЕННЯ ЦІЛИКІВ, -..., с. " р. погашение целиков, а. 
ріНаг ехітастоп, рійагіпе; н. Аругетуеп п дег Р/гіїег - повне або 
часткове видалення корисної копалини з тимчасово залишених 
ціликів. Виконується різноманітними системами розробки в 
залежності від стану виробленого простору камер (відкриті, 
закладені, обвалені), кута падіння родовища, а також від своє- 
часності та необхідної інтенсивності виймання ціликів. 
ПОГЛИБЛЕННЯ (ЗНИЖЕННЯ) ГІРНИЧИХ РОБІЇ, -..., с. 
є р). понижение горньх работ, а. тіпіпя то Пе аїр, зіпКіпо, 
деерепіпа, н. Уепіе/ипя Ї аег Ветераийагрейеп - при відкритій 
розробці родовищ корисних копалин - 1) Збільшення глибини 
кар'єру у процесі проведення відкритих гірничих робіт. 2) 
Показник інтенсивності розвитку відкритих гірничих робіт, 
що характеризується швидкістю заглиблення робіт у кар'єрі 
- відстанню по вертикалі, на яку опускається нижній робочий 
горизонт кар'єру за рік. 

ПОГЛИБЛЕННЯ ШАХТНИХ СТОВБУРІВ, -..., с. " р. уг- 
лубка шахтньх стволов, а. 5Паїї 5іпКіпя, 5Па/ї деерепіпя; н. 
Успастафіейіеп п, Уегіїгйпе Ї уоп 5спісіеп - збільшення 
глибини існуючого вертикального або похилого шахтного 
стовбура (ствола) для розкриття і підготовки шахтного поля 
на новому горизонті. П.ш.с. може здійснюватися зверху вниз, 
знизу вгору і одночасно зверху вниз і знизу вгору. П.ш.с. звер- 
ху вниз може здійснюватися: з залишенням породного запобі- 
жного цілика під зумпфом ствола; з влаштуванням запобіжно- 
го помосту в зумпфі ствола; через сліпу допоміжну виробку. 
П.ш.с. - більш трудомісткий і складний процес, ніж проходка 
нового стовбура. 

Розрізняють чотири технологічні схеми поглиблення стов- 
бурів (рис.): 

І. Зверху вниз повним перерізом із видачею породи на зем- 
ну поверхню (а). 

П. Зверху вниз повним перерізом із видачею породи на вен- 
тиляційний або робочий горизонт (6). 

ПІ. Зверху вниз повним перерізом із видачею породи на по- 
глиблюваний горизонт (в). 

ТУ. Знизу вгору вузьким перерізом із подальшим розширен- 
ням зверху вниз до повного перерізу стовбура з прийомом по- 
роди на підготовчий горизонт (г). 

Схему І застосовують при поглибленні допоміжних і ве- 
нтиляційно-допоміжних стовбурів завглибшки до 500 м. Її 
здійснюють за наявності в заглиблюваному стовбурі вільної 

















Рис. Схеми поглиблення стовбурів: 
1, 6 -- розвантажувальний пристрій відповідно баддевого і допомі- 
жного підйомів; 2 -- відшивання поглиблювального відділення; 
3 -- порідний запобіжний цілик; 4 -- штучний запобіжний цілик; 
5, 7-- машини відповідно бадодевого і допоміжного підйомів. 
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площі для розміщення прохідницької бадої, а також умов, що 
дозволяють здійснювати заміну постійних підйомних посу- 
дин на прохідницькі або провести демонтаж частини арму- 
вання стовбура для розташування баддей більшої місткості. 
Поглиблення стовбура можна виконувати з одночасним про- 
довженням його експлуатації. 

Схему П застосовують у тому випадку, коли в заглиблю- 
ваному стовбурі є можливість розмістити прохідницькі під- 
йомні посудини, а на горизонті забезпечити прийом породи 
та спуск матеріалів, не порушуючи експлуатаційного режиму 
роботи шахти. Поглиблювання здійснюють через клітьове, 
скіпове, сходове або спеціальне поглиблювальне відділення. 
При цьому все прохідницьке устаткування монтують безпо- 
середньо в шахті. 

Схему ПІ застосовують, коли в заглиблюваному стовбурі 
немає місця для розміщення прохідницьких підйомних посу- 
дин. Підйомну машину монтують на поглиблювальному го- 
ризонті, пройденому під порідним запобіжним ціликом, Тут 
же на поглиблювальному горизонті здійснюють розвантажен- 
ня бадді. 

Схему ТУ застосовують, коли із заздалегідь розкритого 
підготовчого горизонту можна пройти виробку під центр за- 
глиблюваного стовбура. Необхідною умовою проведення ро- 
боти за цією схемою є наявність іншого стовбура, який випе- 


реджає заглиблюваний хоча б на один поверх. /.Г.Манець. 
Література: Веселов Ю.А., Мамонтов Н.В., Третяченко А.Н. Углу- 
бка и ремонт шахтньтх стволов. - Москва: Недра, 1992. - 270 с. 


ПОГЛИНАННЯ, -..., с. З р. поглощение; а. абуогріїоп!, тий 
10552, 1055 ОЇ гетигпа?; н. АБуогріїоп Ї - 1) заг. - Вбирання в себе, 
приймання, Напр., П. газу, води або реатенту пористими ре- 
човинами, абсорбентами. Абсорбція. 2) Ускладнення в проце- 
сі буріння свердловини - неконтрольований процес відтікання 
розчину із свердловини у природні або штучно створені кана- 
ли в її стінці і гірській породі. П. можуть бути частковими, 
повними і катастрофічними, Часткове П. - зменшення витра- 
ти потоку на виході із свердловини під час створення в ній 
циркуляції, порівняній з продуктивністю насоса; динамічний 
і статичний рівні розчину розміщаються на гирлі свердлови- 
ни. Повне П. - повна втрата циркуляції, але статичний рівень 
на гирлі може бути відновлений шляхом доливання розчину в 
затрубний простір. Катастрофічне П. - поглинання, при яко- 
му неможливо встановити статичний рівень рідини на гирлі. 
В.С.Бойко. 

ПОГЛИНАННЯ ПРОМИВНОЇ РІДИНИ, -..., с. Є р. поглоще- 
ние промьвочной жидкости; а. Іозі сікгсиїайоп; н. Урійип25- 
уеПизі та - втрата циркуляції промивної рідини у свердловині 
(різниця між кількістю бурового розчину, який запомповуєть- 
ся у свердловину і повертається з неї). 

ПОДАЧА НАСОСА, -., -а, ж. - Див. насоса подача. 
ПОДВІЙНИЙ  ЕЛЕКТРИ- 
ЧНИЙ ШАР (ПЕШ), -ого, 
-ого, -у, ч. 7 р. двойной злек- 
трический слой (ДОС), а. 
асифіе еїіесттіс Іауег; н. еіек- 
тгізсне Рорреїзспіси Ї - то- 
нкий шар на межі двох фаз 
із просторово розділених 
електричних зарядів проти- 
лежного знака. У випадку 
ліозолей ПЕШ складається з 
йонів одного знака, які міцно 
зв'язані з дисперсною фазою 
Рис. Подвійний електричний шар (потенціалвизначальні йони), 


за Гуї- Чепменом і падіння 8 ньому і еквівалентної кількості про- 
потенціалу. 

















тилежно заряджених йонів, які знаходяться у рідкому диспе- 
рсійному середовищі біля міжфазної поверхні (протийони). 
Заряд на поверхні твердої фази розглядається як поверхневий 
заряд. Структура шару протийонів згідно теорії Гуї-Чепмена 
складається з двох шарів - щільного і дифузного. Наявність 
останнього пояснюється тепловим рухом молекул. Крива еле- 
ктричного потенціалу у приповерхневій зоні (рис.) має більш 
круту ділянку - де більше компенсуючих протийонів і менш 
круту - де їх менше. Дифузна частина ПЕШ відривається при 
рухові рідини або твердої частинки. При цьому потенціал 
дифузної частини ПЕШ приймають рівним дзета-потенціалу 
(див. потенціал електрокінетичний). 

Утворення ПЕШ суттєво впливає на стійкість дисперсних 
систем, змочуваність тіл, адсорбцію, коефіцієнт тертя на 
межі двох фаз та інші властивості міжфазної границі і відпо- 
відно, процеси, які пов'язані з міжфазними ефектами: фло- 
тацію, брикетування зі зв'язуючим, агломерацію, зневоднен- 
ня, седиментацію, фільтрацію і т.д. В.С.Білецький. 

ПОДИ, под, " р. под», а. Поййом/5; н. 5епке Її, ЕіпзепКипе Ї, 
Еіпзац(еЛипя Її, Уепіїе|ипа Ї - плоскодонні, замкнені западини 
на земній поверхні, здебільшого округлої чи овальної форми. 
Мають власну мережу балок (роздолів). Поширені на півдні 
України. 

ПОДІБНІ ФІЗИЧНІ ЯВИЩА (ПРОЦЕСИ,, -их, -их, -ищ, 
(Ів), мн. р. подобнье физические явления; а. зітіаг рпуді- 
са! рпепотепа; н. йНнпіїспе рпузізсне Ег5сПпеїпипееп Ї рі (Рго- 
се55е ті рі) - явища (процеси), коли відповідні безрозмірні 
комплекси (інваріанти подібності) для них збігаються, хоч 
самі явища (процеси) відрізняються числовими значинами 
розмірних визначальних параметрів. Коли збіг досягнуто за 
всіма параметрами, то подібність буде повна, а коли тільки за 
частиною параметрів, то подібність частинна, або наближена. 
Якщо впливом якої-небудь фізичної величини (або комплексу 
величин) можна нехтувати, то по відношенню до цієї величи- 
ни процес буде автомодельним (самомодельним). 
ПОДІБНІСТЬ ГЕОМЕТРИЧНА, -ості, -ої, ж. " р. подобие 
геометрическог; а. зеотеїгіса! зітіагіту; н. зеотетгізспе АНп- 
ПсПкей Ї - подібність форми натурного зразка і моделі незале- 
жно від їх розмірів. 

ПОДІБНІСТЬ ФІЗИЧНА, -ості, -ої, ж. З р. подобие фи- 
зическое; а. рНузісаї зітіїагіу; н. рпузізспе Айпіісйкей Ї 
- подібність, за якої мають місце постійні відношення значин 
фізичних величин, що характеризують процес у натурному 
зразку й моделі, у подібні моменти часу. Фізичні явища, про- 
цеси або системи подібні, якщо в подібних точках простору і 
подібні моменти часу величини, які характеризують стан сис- 
теми пропорційні величинам ін. системи. 

ПОДІБНІСТЬ ЧАСОВА, -ості, -ої, ж. " р. подобие часовоєе; 
а. їіте зітііатійу; н. тетрогаіе АРрпіїсткей ї - подібність, за якої 
відношення між інтервалами часу перебігу процесу, що має 
місце у двох системах (натурному зразку й моделі), постійне. 
Син. - гомохронність (однорідність за часом). 
ПОДІЛЬСЬКА ВИСОЧИНА, -ої, -и, ж. - височина на півд.- 
зах. України у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, 
Ів.-Франківській, Вінницькій та частково Одеській областях. 
Площа 580х180 км. Пересічні висоти від 350 - 400 м до 180 
- 200 м, макс. - 471 м (г. Камула). У геоструктурному від- 
ношенні П.в. відповідає схилу Українського щита на півдні 
Волино-Подільської монокліналі. Укладена вапняками, мерге- 
лями, пісковиками, сланцями, транітами, тнейсами, що пере- 
криваються лесами. Поширений карст. У гірських породах 
П.в. є понад 60 печер, у т.ч. відомих - "Оптимістична" (най- 
довша печера в Європі - понад 150 км, утворена в гіпсах), 
"Озерна" (протяжність лабіринтів у тіпсах понад 105 км, зали 
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до 100х10(20) м), "Кристальна" та ін. З корисних копалин Є 
буд. матеріали. У рельєфі височини чітко виділяються окремі 
масиви - Гологори, Вороняки, Кременецькі гори, Опілля та 
смуга Товтр. 

ПОДОЛІЇТ, -у, ч. " р. подолит, а. родойе, н. Родоїй т - міне- 
рал, апатит вуглецевий (апатит карбонатний) з порожнин 
фосфоритових жовен на Поділлі, Україна. Близький до далі- 
ту - Са|РОЗІЗ Ї СОзІХ(ОН). Сингонія гексагональна. (В.М.Че- 
рвінський, 1913). 

ПОДРІБНЕННЯ, - є р. измельчение, а. ягіпаїпа, аїзіп- 
тезгаїоп, сгизпіпя, соттіпипоп; н. ДетКіеїпегипе Її, Маніипє 
Її, АйїтаМипе Її, Роспеп п - технологічна операція зменшення 
розмірів частинок (як правило - менше 3(6) мм). П. - резуль- 
тат дії подрібнювання. 

Розрізняють крупне П.- до максимальної крупності 
продукту 3,3-0,33 мм; середнє П.- до 0,6 мм (7595 класу 
-0,074 мм); тонке П.- при максимальному зерні 0,15 мм; 
надтонке П. (наноподрібнення) - до крупності десятків 
нанометрів. 

Наведений поділ є умовним. Крім того, в залежності від 
характеру середовища, в якому здійснюють операцію, розріз- 
няють мокре й сухе П. Його здійснюють методами роздавлю- 
вання, розколювання, зламу, зрізання і стирання. За способом 
реалізації розрізнюють П. механічне (в т.ч. з молольними ті- 
лами), пневмомеханічне і аєродинамічне в струминних апа- 
ратах без молольних тіл. 

Механічне П. реалізують в барабанному млині, кульовому, 
стержневому, галечному, рудно-галечному, рудного самопо- 
дрібнення, барабанно-роликовому, а також в роликово-кіль- 
цевому, чашковому (бігуни), дисковому (стирач - жорна). 

Пневмомеханічне і аеродинамічне П. здійснюють в стру- 
минних млинах, в яких руйнування шматків відбувається 
розгоном матеріалу струменем газу (повітря) і подальшим 
ударом об нерухому броню або взаємним ударом зустрічних 
потоків матеріалу. Для процесу П. найбільш важливими ха- 
рактеристиками матеріалу є міцність 1 подрібнюваність час- 
тинок. Для підвищення продуктивності млинів 1 зменшення 
переподрібнення матеріалу П. часто здійснюють в замкнено- 
му циклі з класифікуючим апаратом. При цьому з матеріалу, 
що розвантажується з млина, виділяється готовий подрібне- 
ний продукт (злив), а крупний матеріал (піски) повертається 
до млина. Млини ефективно працюють тільки при певному 
ступені П., тому для отримання тонкого продукту процес П. 
часто ведуть в два, рідше в три прийоми (стадії). При цьому 
можливі різні схеми П., напр., при двостадійній схемі млин 
першої стадії може працювати у відкритому циклі, а млин 
другої стадії - в замкненому. 

Наноподрібнення здійснюють спеціальними методами - 
механохімічним диспергуванням (диспергуванням у твердій 
фазі), механохімічним синтезом, подрібнення вибухом (напр., 
електричний вибух провідників з подальшою конденсацією 
продуктів вибуху в інертній атмосфері), плазмохімічне подрі- 
бнення тощо. Таким чином отримують наночастинки АЛІ, МЕ, 
Ті, т, по та ін. Матеріал в ультрадисперсних порошках має 
підвищену твердість, міцність, пластичність, підвищується 
межа текучості, знижується поріг холодоємності і т.і. Мате- 
ріали, отримані наноподрібненням, мають великі перспек- 
тиви в машинобудуванні, металургії, електроніці та ін. галу- 
зях. Див. також нанотехнології. О.А.Золотко, В.О.Смирнов, 
В.С. Білецький. 

ПОДРІБНЮВАЧ, -а, ч. З р. измельчитель, а. аїзіпіевгаїок 
сгизпіпє тасніпе, тії, тіпсег, н. ХегКіеіпегипозапіаре Ї, ег- 
Кіеіпегипрзтавспіпе Ї, Маніуєетк п - машина для подрібню- 
вання матеріалів, напр., руди, вугілля тощо. Розрізняють по- 


дрібнювачі з молольними (помельними) тілами та без них. До 
перших належать бігуни, більшість дробарок та млинів. До 
других - струменеві, колоїдні та вибухові млини. О.А.Золо- 
тко. 

ПОДРІБНЮВАННЯ, -..., с. " р. измельчение, а. аїзіпіерта- 
поп, сгизПіпе, ягіпаїпе, тіШпа; н. 2егКіеїпегипз Її, Майипе Її, 
АиїпаМип» Ї - дія, власне руйнування частинок речовини З 
одержанням дрібно- та тонкодисперсного продукту. 
ПОДРІБНЮЮЧА ВЛАСТИВІСТЬ ВИБУХОВОЇ РЕЧО- 
ВИНИ (ВР), -ої, -ості, -..., ж. " р. дробящее свойство взрьв- 
чатого вещества (ВВ), а. сгизНіпа ргоретіу о, ап ехріозіуе; н. 
Депкіеіпегипвуеівепуспаї Ї 4е5 5ргепазіобез - властивість ВР 
руйнувати під час вибуху певний об'єм навколишньої гірської 
породи, здійснюючи при цьому необхідне роздроблення. 
ПОДУШКА ПОВІТРЯНА, -и, -ої, ж. " р. подушка воздуш- 
ная; а. аїг сизПіоп, аїг-сизпіоп зиррогі, н. ДийКі55еп п - пнев- 
матичний пристрій, що використовується для маневрування 
великими важкокерованими конструкціями, такими як круглі 
резервуари-сховища; резервуари масою до 700 т і до 70 м в 
діаметрі пересувають на повітряній подушці. 

ПОДУШКА ПОРОДНА, -и, -ої, ж. " р. подушка породная, 
а. госК сизПіоп, рготесі-іауег ої госк, госК рай, н. ВегоеКіз5еп 
п, СезіеіпзКі55еп п, Сезіеіп5Реї п, Вегеероїзіег п, Сезіеіпурої!- 
зег п - у прохідницьких роботах - шар грудкуватої гірської 
породи, штучно створюваний на щиті після закінчення його 
монтажу і призначений для зменшення динамічного наванта- 
ження на щит у початковий період його роботи. 

ПОДУШКА САМОПІДНІМАЛЬНИХ ОСНОВ ДОННА, - 

, -Ої, ж. Я р. подушка самоподьемньх оснований донная; а. 

Бойот таї о/Г а 5еї!-еЇеуаїіпя оруНоте ріайотт, н. Водепкіз5еп 
п дек Нирріайоттеп - на морських промислах - подушка, яка 
призначена для зменшення питомого тиску опорних колон на 
дно моря. 
ПОЖЕЖІ РУДНИКОВІ, пожеж, -вих, мн. " р. пожарьі руд- 
ничнье, а. тіпе /їге5, ипаетегоипа /їге5, н. Стибепкгйапає т рі 
- пожежі, що виникають безпосередньо у гірничих виробках 
(підземних та відкритих) ів масиві корисної копалини. До П.р. 
відносять і пожежі в надшахтних будинках, на складах корис- 
ної копалини 1 т.д., що можуть поширюватися на виробки або 
отруїти в них атмосферу газоподібними продуктами горіння. 
За причинами виникнення П.р. поділяються на: ендогенні, 
що виникають від самозаймання корисної копалини (лігнітів, 
бурого та кам'яного вугілля, торфу, вуглистих сланців, сір- 
чаних та сірчистих руд); екзогенні (первинні та рецидивні), 
що виникають від зовнішніх теплових імпульсів (від неспра- 
вності електроустаткування, тертя 1 т. ін.). За об'єктами П.р. 
поділяють на: - пожежі матеріалів та устаткування, - пожежі 
пов'язані з горінням к.к., змішаного характеру. За ступенем 
доступності вогнища - на зовнішні і глибинні, сконцентрова- 
ні і широко розповсюджені пожежі. Одна з характерних особ- 
ливостей підземних П.р. полягає у тому, що вони протікають 
при обмеженому припливі повітря. Тому у порівнянні з поже- 
жами на поверхні П.р. не завжди супроводжуються великою 
кількістю диму та великим полум'ям, а процес горіння може 
протікати значно повільніше. Про пожежі у виробленому про- 
сторі на початковій стадії можна дізнатися лише за появою 
у складі повітря оксиду вуглецю і поступовим підвищенням 
температури та вологості рудникового повітря. Складніше за 
все піддаються ліквідації П.р., які виникають внаслідок само- 
займання к.к. 

Пожежі на вугільних шахтах України залишаються одним з 
найбільш складних і небезпечних видів аварій, які спустошу- 
ють надра, знищують гірничі виробки і обладнання, що дорого 
коштує, завдають величезної соціальної і матеріальної шкоди 
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і часто супроводжуються людськими жертвами. За даними 
Науково-дослідного інституту гірничорятувальної справи 
(НДІГС), на шахтах України щорічно відбувається від 15 до 
40 ендогенних і від 50 до 80 екзогенних підземних пожеж, 
що завдають економічного збитку підприємствам у розмірі 
25-80 млн грн за рік. 5./.Кошовський. 

ПОЖЕЖНИЙ ПІДЗЕМНИЙ СКЛАД, оого, -ого, -у, ч. р. 
пожарньїй подземньй склад, а. ипаетегоипа 5і0гаве ої Їге- 
Лепіпе /асійіез; н. Кецегугептдерої п ипіег Тазе - спеціальна 
виробка в шахті для зберігання аварійного запасу пожежно- 
го обладнання і матеріалів, що оперативно використовується 
при гасінні підземних пожеж. Влаштовуються на кожному ді- 
ючому горизонті в депо пожежного поїзда або в спец. камері. 
У П.с. зберігаються пожежні рукави, піногасники, пакет з 
дрібним інвентарем і інструментами (сокири, пилки, лопати), 
линва з рятувальним поясом, діелектричні рукавички, ручні 
порошкові і пінні вогнегасники, пересувна установка порош- 
кового пожежогасіння, пісок, глина, бетоніти тощо. Б.І.Ко- 
шовський. 

ПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕКА, -и, ж. " р. пожароопасность, а. 
Лте гізк, ге Пагана; н. Вгапазе|йнпісикей 5, Вгапазетайг Ї 
- імовірність виникнення і розвитку пожежі, зумовлена на- 
явністю в гірничих виробках горючих матеріалів і обладнання 
та потенційною можливістю раптової (аварійної) появи не- 
безпечних високотемпературних теплових імпульсів. Розріз- 
няють екзогенну П. шахтних матеріалів, гірничошахтного об- 
ладнання і ендогенну П. від самозаймання корисної копалини 
(вугілля, сланець, руда, торф). Найбільш пожежонебезпечні 
об'єкти в шахті - енергоустаткування і кабельні мережі, кон- 
веєри стрічкові, гідросистеми гірничих машин і обладнання, 
дерев'яне кріплення. Виникнення небезпечних теплових ім- 
пульсів зумовлене коротким замиканням в електричних ка- 
белях і енергоустаткуванні, тертям ріжучих зубців об гірничу 
масу, канатів об шпали і кріплення виробок, конвеєрної стрі- 
чки об елементи конструкції конвеєра, а також вибуховими 
роботами і застосуванням відкритого вогню. Зниження П. в 
шахті досягається за рахунок обмеження 1 контролю засто- 
сування горючих матеріалів, заміни їх негорючими і погано 
горючими, вдосконалення заходів пожежної профілактики і 
захисту гірничих виробок і камер, дотримання вимог правил 
безпеки. 5.1.Кошовський. 

ПОЗЕМНИЦЯ, -і, ж. - те ж саме, що й рівень. 

ПОЗИТИВНІ ФОРМИ РЕЛЬЄФУ, -их, форм, -у, мн. " р. по- 
ложительнье форми рельефа, а. розіїує Іападогту; н. Копуе- 
хе КеПедогтеп Т рі, розітуе Кеїебогтеп Т рі - відносно підви- 
щені ділянки земної поверхні (гірські хребти, гряди, окремі 
останцеві височини, вулканічні конуси, горби, дюни, гайоти 
та ін.), які вивищуються над середнім гіпсометричним (або 
батиметричним) рівнем даної області суходолу (або морсько- 
го дна). 

ПОЇЗД, ПОТЯГ, -а, ч. Є р. поезд, а. їтаїп, н. Хия т - технологі- 
чна одиниця рухомого складу залізн. транспорту на кар'єрах, 
що складається з локомотива і причіпних вагонів. При русі 
по замкнутих маршрутах, напр., при транспортуванні порід 
розкриву на відвали, а корисної копалини на збагачувальну 
фабрику, поїзд формується на тривалий час (поки локомотив 
чи состав не потребують чергового планового ремонту). При 
проведенні профілактичних і потокових ремонтів поїзд не 
розформовується. Продуктивність поїзда виміряється кількі- 
стю гірничої маси (м? чи т), що вивезена з кар'єру за одиницю 
часу (звичайно доба), залежить від числа вагонів у рухомому 
складі п, вантажопідйомності вагона 4 і часу обороту поїз- 
да. Раціональна корисна маса поїзда пд визначається проду- 
ктивністю навантажувального екскаватора і зчіпною масою 


локомотива. При використанні потужних тягових агрегатів 
на гірничих перевезеннях корисна маса поїзда досягає 1200- 
1500 т. А.Ю,Дриженко. 

ПОЇЗД СЕКЦІЙНИЙ, -а, -ого, ч. З р. поезд секционньй, а. 
зеспопа! таїп, , н. 5еКійоп5гив та - транспортний засіб, при- 
значений для транспортування гірничої маси підземними 
гірськими виробками. П.с. складається з окремих секцій, 
які у складі з'єднані шарнірно. Секції обладнані відкидними 
днищами, які відкриваються вздовж рейкового шляху. Кузов 
секції зварний, з одним напівскатом. Консольною частиною 
секція спирається на сусідню, а передня - на кінцевий візок, 
який обладнаний автозчепкою. Передня і задня секції мають 
по одній лобовій стінці. Наявність спеціальних перекриттів 
між секціями забезпечує проходження П.с. заокругленнями. 

















Рис. Секційний поїзд ПС-3,5-900. 


Розвантаження П.с. проводиться при його русі над розванта- 
жувальною ямою. Відкривання 1 закривання днищ здійсню- 
ється за допомогою спеціального пристрою, який встановлю- 
ється на розвантажувальному пункті. В.М.Маценко. 
ПОЙКІЛІТ, -у, ч. " р. пойкилит, а. роїкіше, н. Роїкій та - 1) 
Кристал, або зерно, в якому містяться численні включення ІН. 
мінералів, що були захоплені під час росту індивіда. Прикла- 
ди: тіпс пойкілітовий, кальцит піщаний тощо. В проміжках 
між захопленими кристалами або зернами кристалічна стру- 
ктура мінералу паралельно орієнтована (С.Н.М/їШат, 1886). 
2) Зайва назва борніту (7.Б.А.ВтеїШампрі, 1849), 
ПОЙКІЛІТОВА СТРУКТУРА, -ої, -и, ж. З р. пойкилитовая 
структура, а. роїкійіс техтиге; н. роїкійізспе 5ітиктиг Ї - стру- 
ктура гірської породи, в якій великі кристали одного мінералу 
включають в себе хаотично розкидані численні дрібні округлі 
зерна або ідіоморфні кристали іншого (інших) мінералів. 
ПОЙКІЛОБЛАСТ, -у, ч. Є р. пойкилобласт, а. роїкіобіазі, и. 
Роїікіобіазі пі - значний за розміром індивід одного мінералу, 
включений в інший. Це зростання виникає внаслідок пере- 
кристалізації мінерального комплексу в процесі метаморфі- 
зму. Визначає пойкілобластову структуру гірських порід. 
ПОКАЖЧИК ГЛИБИНИ, -а, -..., ч. " р. указатель глубинь, 
а. дерт іпаїсаог; н. Теи/епапгеівег т - спеціальний пристрій 
підіймальної машини, призначений для відстеження місця 
розташування підіймальних посудин при їх русі по шахтному 
стовбуру. Розрізняють електричні та механічні П.Г. 
ПОКАЖЧИК НАПРЯМУ ПРОХОДКИ, -а, -..., ч. " р. ука- 
затель направления проходки, а. Агіуїпє аїгесіїоп іпаїсаїог; 
н. Уопігіер5Пистипазяетії п - світлопроекційний прилад для 
закріплення зорієнтованого в просторі напряму проходки гір- 
ничих виробок. Існують лампові та лазерні П.н. п. 
ПОКАЗНИК ЗАЛОМЛЕННЯ, -а, -..., ч. " р. показатель пре- 
ломления, а. геїтасііує іпаех, н. Вгеспипазіпаєх т, Вгеспипза5- 
ехропепі та, Втесі(ипаз |запі Ї - оптична константа мінералів, 
яка показує відношення кута, під яким упав промінь на міне- 
рал (і), до кута, під яким він заломився в мінералі (7). Позна- 
чається п і визначається за формулою п - 5іп і/5іп г. Мінера- 
ли кубічної сингонії та аморфні мінерали оптично ізоморфні і 
мають один П.3. Для мінералів ін. сингоній П.з. змінюється зі 
зміною напряму ходу променя в мінералі від максимального 
па до мінімального п». У мінералах ромбічної, моноклінної та 
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триклінної сингонії, крім того, розрізняють середній П.з. - пи. 
У мінералах гексагональної, тригональної та тетрагональної 
сингонії П.з. позначають по (П.з. звичайний) та пг (П 3. незви- 
чайний). по з Пт; Пе 2 па або пе - пр. Для більшості мінералів 
П.3. знаходиться в межах 1,3-3,5. 
ПОКАЗНИК СУМАРНИХ ДЕФОРМАЦІЙ, -а, -..., ч. " р. 
показатель суммарньх деформаций, а. іпаех орїога! аеуогта- 
поп; н. Зиттепуег/огтипазіпаех ті - емпіричний показник, 
який зв'язує ступінь пошкодження споруди при підробці з її 
розмірами, конфігурацією, матеріалом стін та перекриттів, 
характеристиками грунту, спрацьованістю стін та призначен- 
ням споруди. 
ПОКАЗНИК ТЕКТОНІЧНОГО ПОРУШЕННЯ ДІЛЯНКИ, 
-а, -..., ч. 7 р. показатель тектонического нарушения учас- 
тка; а. атгеа тесіопіс де|огтатіоп іпаех; н. Іпаех та дет ТеКіопі- 
зспеп 5ібгипа Ї 4ег АБбіейипя -- коефіцієнт, який визначається 
на стадії підготовки та розробки вугільних родовищ як відно- 
шення сумарної довжини тектонічних порушень у метрах до 
площі ділянки в гектарах. 
ПОКАЗНИКИ (ІНДЕКСИ) ГІРНИЧОЇ ГАЛУЗІ, -ів (-ів), -..., 
мн. З р. показатели (индексьт) горной отрасли, а. тіпіпя іпаї- 
се5, н. Кеппугетіе та рі (Ппасхе та рі) аез ВегеРБаийз - індекси, що 
характеризують стан і зміни в гірничій галузі або окремому Її 
секторі в світовому масштабі. Напр., глобальний індекс гір- 
ничої галузі Н5ВС Сіоба! Міпіпє обчислюється розподілом 
поточних складових загального ринкового капіталу на загаль- 
ний встановлений ринковий капітал. Індекс і всі критерії його 
виконання обчислюються в доларах США. Індекси Н5ВС 
публікуються в журналі Міпіпе Уоптпаї. Базисні дані для об- 
числення індексу включають 155 компаній із загальним капі- 
талом 315,3 млн доларів США (на 31.12.1999), Індекс розра- 
ховується щодня. Інший показник (індекс) - ЕТ5Е Соїід Міпез 
є секторальним, індекс Аипз5ігайап АП Міпіпе обмежується фі- 
рмами, оголошеними на фондовій біржі і т.д. В.С.Білецький. 
Література: НЯЗВС тіпіпє едийу іпдісе5 ехріаїпед // 
Міпіпе 7. - 2000. - 334, 8567. - Р. 68. 
ПОКАЗНИКИ ОБСЯГУ НАФТОГАЗОВОГО ВИРОБНИ- 
ЦТВА ОСНОВНІ, -ів, ..., -их, мн. р. показатели обьема 
нефтегазового производства основнье; а. таїп іпаїсез о? ої!- 
апа-заз ошриї; н. Стипарагатетег п рі ае5 Епкабі- ипа Етаваз- 
Убтегипазудитепз - основними показниками нафтогазового 
виробництва вважають геологічне завдання; обсяг бурових та 
геологорозвідувальних робіт; бурове устатковання в роботі; 
верстато-місяць; кількість бурових бригад, кількість бурових 
установок; кількість вежомонтажних бригад; коефіцієнт 
обертання бурових установок; потужність бурового підпри- 
ємства; проходка, проходка на долото, зведена, умовна; све- 
рдловина, закінчена будівництвом; тривалість будівництва 
свердловин; цикл будівництва свердловин; швидкість меха- 
нічна, рейсова, технічна, комерційна, циклова; баланс нафти 
(газу); дебіт свердловини; коефіцієнт використання фонду 
свердловин; коефіцієнт експлуатації свердловин; коефіцієнт 
кратності видобутку; потужність нафтогазовидобувного 
підприємства; продукція валова, реалізована, товарна; обсяг 
перекачування нафти і нафтопродуктів; транспортна робо- 
та; обсяг транспортованого газу. В.С.Бойко. 
ПОКАЗНИКИ РОЗРОБКИ, -ів, -..., мн. " р. показатели раз- 
работки; а. деуеїортепі іпаїсе5; н. АБРБайугетте та рі - техно- 
логічні показники (місячні, квартальні, річні), які характери- 
зують динаміку процесу розробки експлуатаційного об'єкта 
або родовища в цілому (зміна енергетичних можливостей по- 
кладів, темпів видобування вугілля, руди, нафти, газу, води, 
фонду свердловин 1 ін.) в абсолютному або відносному часі 
обчислення. 


ПОКЛАД (КОРИСНОЇ КОПАЛИНИ, -у, ч. Є р. залежь (по- 
лезного ископаємого), а. тіпетаї! деро5ії, оге дерозії, рооі, н. 
Таєвет п, Гаветзійпе Ї, Уогкоттеп п (еіпе5 пиїгРатеп Міпетаїз) -- 
скупчення корисної копалини в зе- 
мній корі, чітко відокремлене від 
навколишніх порід. П. може бути 
пластовим, лінзоподібним, што- 
коподібним та ін. Пластові покла- 
ди характерні для нафти, вугілля і 
ін. осадових к.к. Жильні поклади 
типові для ендогенних родов. руд 
кольорових металів. Довгасті П., 
які мають форму труб - алмазо- 
носні трубки кімберлітів. П., в 
якому кількість 1 якість корисної 
копалини забезпечують економі- 
чну доцільність його розробки, 
називають промисловим. 

Будова покладу може бути: 

- простою (однорідний тип і якість к.к. без суттєвих прошар- 
ків і включень); у цьому випадку застосовують валовий спо- 
сіб виймання; 

- складною (коли вміст корисного компонента у копалині сут- 
тєво варіює, є прошарки перекривних порід); у цьому випад- 
ку застосовують селективне виймання; 

- складною розосередженою (к.к. різної якості та прошарки і 
включення перекривних порід розміщені в надрах без чіткої 
закономірності, приклад - Тирниаузьке родовище, с.237, т. 1, 
МГЕ); використовують як валове, так і селективне виймання. 
В.С.Білецький, В.В.Мирний. 

ПОКЛАД ВОДОНАФТОВИЙ, -у, -ого, ч. Є р. залежь водо- 
нефтяная; а. угаїег-оїї роої; н. Уаз5ег-Епабі-І аветійне Ї -- на- 
фтовий поклад, який по всій площі контактує з підстильною 
(підошовною) водою. 

ПОКЛАД ВУГЛЕВОДНІВ, -у, -..., ч. " р.залежь углеводоро- 
дов; а. Пуагосагбоп асситиіатіоп, н. Нудагокагропатепуоттаї т 
- природне локальне одиничне скупчення вуглеводнів в одно- 
му або групі пластів, що контролюються єдиним (спільним) 
водонафтовим (ВНК) чи газонафтовим контактом (ГНК). Ву- 
глеводні локалізовані в проникних пористих чи тріщинуватих 
гірських породах, у пастці, утвореній породою-колектором 
під покришкою із товщі непроникних відкладів (порід). Гра- 
ниця між суміжними покладами (в одному і тому ж пласті 
чи резервуарі) проводиться по зміні положення ВНК чи ГНК, 
фазового стану і фізико-хімічних властивостей вуглеводнів. 
Поклад є частиною родовища. Він є елементом нафтогазогео- 
логічного районування територій. 

Всі поклади вуглеводнів поділяють на три основні 
типи: структурні, стратиграфічні і літологічні. Структурні 
поклади приурочені до пасток нафти і газу, що утворилися 
в результаті згину верств осадових відкладів (складка) 
або розриву їх суцільності (виклинювання колектора). 
Стратиграфічні поклади пов'язані з пастками нафти і газу, 
які утворилися внаслідок ерозії (розмивання) колектора під 
час перерви в накопиченні осадів і відтак перекривання їх 
непроникними породами. Літологічні поклади зумовлені 
пастками, що утворилися в результаті заміщення шарів 
пористих гірських порід непроникними породами. Переважна 
більшість покладів нафти і газу в природі пов'язана з 
пастками структурного типу. 

Поверхні контактів газу і нафти, нафти і води в покладі 
- це поверхні газонафтового (ГНК) і водонафтового (ВНК) 
контактів відповідно. Лінія перетину поверхні ВНК (ГНК) 
з покрівлею пласта називається зовнішнім контуром 
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Рис. Будова вугільного по- 
кладу: 1 -- пропласток; 
2 - покрівля пласта; 

3, 5 - верхня і нижня пачки 
пласта; 4 -- прошарок; 

6 -- підошва пласта. 
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нафтоносності (газоносності), Якщо поверхня контакту 
горизонтальна, то контур нафтоносності (газоносності) в 
плані є паралельним ізогіпсам покрівлі пласта структурного 
типу, а якщо похила - є зміщеним в сторону нахилу. Лінії 
перетину ВНК (ГНК) з підошвою пласта - внутрішній 
контур нафтоносності (газоносності). Довжину, ширину, 
площу покладу визначають по його проекції на горизонтальну 
площину всередині зовнішнього контура нафтоносності 
(газоносності). 

Висотою покладу називають вертикальну відстань від 
підошви до його найвищої точки. 

Частина покладу нафти, що залягає на площі поширення 
газової шапки - підгазова зона покладу нафти. Частина 
покладу нафти, що залягає між внутрішнім і зовнішнім 
контурами нафтоносності - водонафтова зона покладу нафти. 
Частина покладу нафти, яка залягає між зовнішнім контуром 
газоносності та внутрішнім контуром нафтоносності, - чисто 
нафтоносна частина покладу нафти. 

Сукупність покладів нафти (тазу), приурочених до одної 
і тієї ж ділянки поверхні Землі і підпорядкованих у процесі 
свого утворення єдиній тектонічній структурі, складає 
родовище нафти (газу). Див. поклад газогідратний, поклад 
нафти і газу. В.С.Бойко. 

ПОКЛАД ГАЗОГІДРАТНИЙ, -у, -ого, ч. З р. залежь газогид- 
ратная; а. 2а5-Пудтате асситиатоп, н. за5пудтатіяснег Уотггаї 
пі - поклад природного газу, який за певних термобаричних 
умов знаходиться в земній корі у твердому гідратному стані. 
З 1970 р. вперше у світі розробляється Мессояхське газогід- 
ратне (точніше газ-газогідратне) родовище в Якутії. У 1998 
р. в Канаді в дельті р. Макензі на глибині бл. 1000 м виявлені 
гідрати метану. Пласт потужністю 110 м. Планується його 
промислова розробка. В.С.Білецький. 

ПОКЛАД МАСИВНИЙ, -у, -ого, ч. Є р. залежь массивная; а. 
таззіуєе рооі, н. таззіуек Уогтаї т - поклад вуглеводнів у па- 
стці, що утворена товстим виступом однорідних або різних 
за складом, але проникних для нафти (газу) порід, частіше 
карбонатних; у покрівлі такий поклад обмежується непрони- 
кними породами, а у нижній частині - водою, яка заповнює 
більшу частину природного резервуара, при цьому водона- 
фтовий або газоводяний контакт перетинає масив по всій 
площі покладу незалежно від характеру напластування порід. 
В.С.Бойко. 

ПОКЛАД НАФТИ І ГАЗУ, -у, -..., ч. З р.залежь газа и нефти 
переходного состояния; а. оі!-апа-заз гезегуоіг; н. Екабі- ипа 
Етазазуогкоттеп п - природне локальне одиничне скупчення 
нафти і газу в одному або декількох сполучених між собою 
пластах-колекторах, що контролюються єдиним (спільним) 
ВНК чи ГНК. Границю між суміжними покладами (в одному 
і тому ж пласті чи резервуарі) проводять по зміні положення 
ВНК чи ГНК, фазового стану і фізико-хімічних властивостей 
вуглеводнів. Поклад є частиною родовища. Він є елементом 
нафтогазогеологічного районування територій. В.С.Бойко. 
ПОКЛАД НАФТИ І ГАЗУ ПЕРЕХІДНОГО СТАНУ, -у, ..., ч. 
є р. залежь переходного состояния; а. ої! апа заз ітапбіепі 
асситиіатіоп, н. Екаді- ипа Екавазуогнаї т дез ПБегеапрззи- 
зтапаєз - поклад вуглеводнів, які за своїми фізичними власти- 
востями (в'язкість, густина) в пластових умовах близькі до 
критичного стану, займаючи проміжне положення між ріди- 
ною 1 газом. Й 

ПОКЛАД НАФТИ І ГАЗУ ПЛАСТОВИЙ, -у, -..., -ого, ч. - по- 
клад нафти (газу) в резервуарі пластового типу, тобто обме- 
женому в покрівлі 1 підошві практично непроникними поро- 
дами, що підпирається водою, яка заповнює більшу частину 
об'єму резервуара. 


ПОКЛАД НАФТИ І ГАЗУ ПЛАСТОВИЙ ЕКРАНОВАНИЙ, 
-У, за» т0ГО, -0ГО, ч. - пластовий поклад, утворений в умовах, 
коли просування нафти (газу) по підняттю пласта зупинено 
екраном (тобто поверхнею глин або інших малопроникних 
порід), які виникли внаслідок тектонічного порушення, стра- 
тиграфічної неузгодженості, виклинювання пласта-колекто- 
ра або погіршення його колекторських властивостей. 
ПОКЛАД НАФТИ І ГАЗУ ПЛАСТОВИЙ ЛІТОЛОГІЧНО ЕК- 
РАНОВАНИЙИ, -у, -..., -ого, -..., -ого, ч. - пластовий поклад, 
утворений внаслідок виклинювання пласта-колектора або 
погіршення його колекторських властивостей вверх по під- 
няттю (різновид пластових екранованих покладів). М 
ПОКЛАД НАФТИ І ГАЗУ ПЛАСТОВИЙ СКЛЕПІННИЙ, зу, 
-..з» того, -0Гго, ч. - поклад, приурочений до резервуара, який 
має пластовий характер на всій продуктивній площі і зігну- 
тий у формі склепіння. 2 

ПОКЛАД НАФТИ І ГАЗУ ПЛАСТОВИЙ СТРАТИГРАФІЧ- 
НИЙ ЕКРАНОВАНИЙМ, -у, -..., -ого, -ого, -ого, ч. - пласто- 
вий поклад, обмежений непроникними породами по поверхні 
стратиграфічної неузгодженості (різновид пластових екрано- 
ваних покладів). ; 

ПОКЛАД НАФТИ І ГАЗУ ПЛАСТОВИЙ ТЕКТОНІЧНО ЕК- 
РАНОВАНИЙ, -у, -..., -ого, -.., -ого, ч. - поклад в пласті, об- 
меженому зверху по його нахилу розривом, який призводить 
пласт до зіткнення зі слабкопроникними породами (різновид 
пластових екранових покладів нафти). 

ПОКЛАД НАФТИ І ГАЗУ У БІОТЕРМНОМУ ВИСТУПІ МА- 
СИВНИМ, -у, -..., -ого, ч. - поклад, пов'язаний з вершиною 
рифового масиву, перекритого малопроникними породами. 
Син. - рифовий поклад. 

ПОКЛАД НАФТИ І ГАЗУ У СТРУКТУРНОМУ ВИСТУПІ 
МАСИВНИМ, -у, -..., -ого, ч. - поклад у виступі порід текто- 
нічного походження, утворений або антиклінальним згином 
пластів, або великими диз'юнктивними порушеннями. 
ПОКЛАДИ (НАФТИ, ГАЗУ) ЕКРАНОВАНІ, -ів, (...), -их, мн. 
х у. залежи (нефти, газа) зкранированнькге; а. 5сгеепед ої апа 
2а5 рооїз; н. абєевспігтіе Етаді- ипа Етавазуоткоттеп п рі 
- поклади, утворення яких зумовлено наявністю пасток ек- 
ранованого типу (див. пастка нафти і газу). Екранами є ма- 
лопроникні породи: глини, солі, інтрузивні та інші породи. Ек- 
ранування виникає внаслідок диз'юнктивного тектонічного 
порушення, незгідного стратиграфічного перекриття пласта- 
колектора або різкої зміни літологічних відмін породи. Різ- 
новидами екранованих покладів є дашкові поклади та рукаво- 
подібні (шнуркові). До екранованих покладів відносять також 
нафтові поклади, "запечатані" продуктами окиснення нафти 
- мальтами, асфальтами і ін. 

ПОКРИВ, -у, ч. " р. покров, а. зПееї; н. Реске Ї - у геології 
- будь-яке поверхневе утворення, що займає велику площу 
при порівняно невеликій товщині. Розрізняють П. вулканіч- 
ний (лавовий), тектонічний, моренний, осадових порід тощо. 
ПОКРИВ ВУЛКАНІЧНИЙ, -у, -ого, ч. Є р. покров вулканичес- 
кий, а. уоісапіс 5Пееї; ни. упіКапізспе Деске Ї - маса лави, що 
широко розлилася в усі боки. Довжина 1 ширина П.в. може 
бути однакова. Утворення П.в. відбувається на горизонталь- 
ній та слабконахиленій поверхні. Із П.в. утворені всі гранді- 
озні лавові плато на Земній кулі: на Сибірській платформі в 
Індії, Ісландії. Син. - покрив лавовий. 

ПОКРИВ ОСАДОВИЙ, -у, -ого, ч. - Див. осадовий чохол. 
ПОКРИВ ТЕКТОНІЧНИЙ (ШАР'ЯЖ), -у, -ого (-У), ч. " р. 
покров тектонический, а. парре, спатгіаве, оуегійгизі 5Нееї; 
н. ТеКктопізспе Реске Ї (БескепйретясПіебипея Ї), рескеп5спир т, 
Орегіайипе ї, ОБегзспіерипе ї, 5спиРБаеске ї, СБеквспіерипя5- 
десКе Її - форма деформації верств гірських порід, пологий на- 
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сув однієї маси г.п. на інші (частіше більш древніх на більш 
молоді) з перекриттям першими других на великій площі з 
амплітудою переміщення в десятки - перші сотні км. Пере- 
міщена маса наз. алохтоном, а непереміщена -- автохтоном. 
Виступи автохтону серед алохтону іменуються тектонічними 
вікнами, а рештки алохтону серед автохтону - кліпами, або 
тектонічними рештками. 

Доведено, що П.т. відіграють першорядну роль в будові 
більшості складчастих споруд світу (в Карпатах, на Кавказі, 
Уралі, в Тянь-Шані тощо). П.т. охоплюють різні за глибиною 
товщі літосфери. Одні з них складені виключно породами 
осадового чохла, зірваними з кристалічного фундаменту. 
Такі Пл. - покриви чохла - характерні для зовнішніх зон 
складчастих споруд (Урал, Аппалачі, Скелясті гори Півн. 
Америки і ін.). 

Інший тип включає породи не тільки осадового, але і гра- 
ніто-гнейсового шару континентальної кори. Подібні П.т. 
- покриви основи - відомі у скандинавських, шотландських 
і гренландських каледонідах, в Альпах, Гімалаях і ін. Третій 
тип - офіолітові покриви, утворені корою і верхами мантії 
океанічного типу; вони поширені на Уралі, Малому Кавказі, 
Півд. Тянь-Шані, Саянах. 

ПОКРИВНА СТРУКТУРА, -ої, -и, ж. " р. покровная струк- 
тура, а. парре 5ітистиге; н. РескепРаий та - геологічна струк- 
тура, обумовлена наявністю покривів тектонічних. Гори, які 
мають П.с., називаються горами покривного типу. Приклад 
- Східні Альпи. 

ПОКРИВНИЙ СУГЛИНОК, -ого, -у, ч. 7 р. покровньй сугли- 
нок, а. соуег Іоат, соуегіпе Іоат; н. Дескіейт ті - малопоту- 
жний шар безвалунного суглинку, який вкриває різні форми 
рельєфу в області плейстоценового зледеніння. Генезис ви- 
вчений недостатньо. Є думка про його формування у прильо- 
довиковій області. 

ПОКРИТИЙ КАРСТ, -ого, -у, ч. Є р. покрьштькй карст, а. соу- 
егед Каті, тапіеа Кат5і; н. редесктег Кат5і т - тип карсту, який 
розвивається в областях, де карстові відклади покриті товщею 
пухких утворень різного генезису. Карст з покривом елювію і 
грунту іноді називають карстом середньоєвропейського типу. 
ПОКРИШКА ПОКЛАДУ, -и, -у, ж. " р. покрьшіка залежи, а. 
госК сар, рооі сар, рооі тоск, н. РесКеефігое п аег Іаєетзійне, 
РегтеаРрішаівуспганке Ї, ітрегтеафіег У5спігт т -- для покла- 
дів нафти та газу - комплекс порід (або порода) з низькими 
значеннями проникності, які перекривають продуктивний 
колектор і перешкоджають руйнуванню покладу. Наявність 
надійної для укладеного в колекторі флюїду П.п., що зберігає 
свої ізоляційні властивості при певних термобаричних умо- 
вах протягом довгого відрізка геол. часу, - необхідна умова 
збереження покладу. Оцінка екрануючої здатності П.п. здійс- 
нюється за перепадом тиску, при якому починається фільтра- 
ція нафти або газу через П.п., і відповідно величиною тиску, 
коли фільтрація практично припиняється. Потужність П. ко- 
ливається від перших м до десятків м і більше в регіональних 
покришках. Кращими П. є соленосні товщі, найбільш поши- 
реними - глинисті, У розрізах зон розвитку багаторічної ме- 
рзлоти зустрічаються непроникні піщано-алевритові породи 
з льодистим цементом. В.С.Бойко. 

ПОКРІВЛЯ ПЛАСТА, -., -..., ж. " р. кровля пласта, а. зеат 
тоої їор оГа Беа, сар, гоо); Рапаіпо угаії, иррег /асе оТГа 5їтаїит, 
н. пііпеепаез Расп п, 5спіспіаєске Її, Кік5їе Її, Напорепаєз п ас 
Успісні, Кібгаасп п - 1) Стратиграфічно верхня поверхня, що 
обмежує шар (пласт). 2) Гірські породи, що залягають безпо- 
середньо над пластом (жилою, покладом) корисної копали- 
ни. За здатністю відшаровуватися при веденні гірничих робіт 
виділяють покрівлю безпосередню і покрівлю основну; крім 


цього, розрізняють несправжню (фальшиву) П.п. На крутих 
пластах (жилах, покладах) П.п. називається висячим боком. 
В.В.Мирний. 

ПОКРІВЛЯ БЕЗПОСЕРЕДНЯ, -., -ньої, ж. " р. кровля не- 
посредственная, а. іттеаїате гоої), іттеаїате Напаяїпя умаї!; н. 
иптіпеїБатгез Напзепае п - товща порід, що залягають безпо- 
середньо над пластом (покладом, жилою) корисної копалини 
або над покрівлею фальшивою. П.б. вугільних пластів найча- 
стіше представлена піщано-глинистими та глинистими слан- 
цями. Вона легко обвалюється при вийманні вугілля слідом за 
посуванням очисного вибою після вилучення або пересування 
кріплення очисної виробки. В.В.Мирний. 

ПОКРІВЛЯ ОСНОВНА, -і, -ої, ж. " р. кровля основная, а. 
таїп гоо), таїп Папеяіпа уаї!; н. Наируїгзтге Ї, Наирітапеепаєз п 
- товща міцних, стійких порід, що знаходиться над пластом, 
жилою або покладом корисної копалини та обвалюється при 
вийманні корисної копалини на значній площі. П.о. вугільних 
пластів, як правило, представлена піщаниками, вапняками, 
рідше - міцними глинистими сланцями. В.В.Мирний. 
ПОКРІВЛЯ ФАЛЬШИВА (НЕСПРАВЖНЯ), -,, -ої (-ньої), 
ж. Я р. кровля ложная, а. /аїзе гоої; н. Маси/аПраскеп т, /аї- 
5спе5 Напзепаєе п, КаїзсПпртте Ї - шар або декілька шарів сла- 
бких порід покрівлі невеликої потужності (до 0,5-0,6 м), що 
залягають безпосередньо над пластом (жилою, покладом) 1 
обвалюються водночас з вийманням корисної копалини або з 
невеликим відставанням від неї. В.В.Мирний. 

ПОКУТСЬКЕ НИЗЬКОГІР'Я, -ого, -..., с. - невисокі 
гори, що простягаються від верхів'я р. Лючки до долини 
р. Черемошу в межах Ів.-Франківської обл. Протяжність 
майже 30 км. Переважні висоти 700-800 м, макс. - 1000 
м. Складається з пісковиків, аргілітів, мергелів. Родовища 
нафти, будматеріалів. 

ПОЛИСК МІНЕРАЛІВ, -у, -ів, ч. " р. отлив минералов, а. 
спагуапсу ої тіпетаїз, н. 5спіШетп п дег Міпегаіе - фізичне 
явище, пов'язане з блиском мінералів, поверхня яких 
характеризується явно вираженим орієнтуванням частинок, що 
складають мінерал. Для мінералів з паралельноволокнистою 
будовою характерний шовковистий полиск (азбест), а для 
мінералів з цілком досконалою спайністю -- перламутровий 
(слюда, пластинчастий тїїіпс). 

ПОЛІ..., " р. поли..., а. роїу..., н. Роіу-, роїу..., - у складних 
словах відповідає поняттям "численний", "багато". В 
назвах мінералів підкреслює їх особливості, пов'язані з 
великою кількістю складових компонентів. Напр., поліавгіт, 
поліаргірит, поліарсеніт, полібазит 1 т.д. 
ПОЛІАГРЕГАТНИЙ, з р. полиагрегатньй, а. роїуавзтевате, 
н. роїуаєятеваї - той, що складається з речовин, які перебува- 
ють у різних агрегатних станах. 

ПОЛІАКРИЛАМІД (ПАА), -у, ч. " р. полиакриламод, а. роіу- 
астуіатіде, н. Роіуактуіатіа п - високов'язкий водний розчин 
або порошок. Склад: |-СН-СН(ІСОМН?»)- |». Застосовується 
як флокулянт при згущенні та проясненні шламових вод, що 
утворюються впроцесізбагаченнякорисних копалин. Крімтого, 
для збільшення нафтовіддачі пласта, як структуроутворювач 
грунтів, для загущення розчинів аміачної селітри у ВР. 
ПОЛІАКРИЛАТ НАТРІЮ, -у, -..., ч. " р. полиакрилат на- 
трия; а. 5одіит роїіуастуіате, Атосо Дії 425 5РА, Веп-Ех, 
н. Матїгійтробуактуіаї т - синтетичний полімер акрилонітрилу 
з високою молекулярною масою; застосовується для 
регулювання водовіддачі глинистого розчину. 

ПОЛІБАЗИТ, -у, ч. " р. полибазит, а. роіуРазіїе, н. Роїуба- 
зй пі - мінерал класу сульфосолей, стибієвий сульфід срібла. 
Формула: (Ає, Си)і8б28и. Містить, 90 (при відношенні А?: 
Си- 10): Ає - 69,47; Си - 4,10; 5Ь - 10,82; 5 - 15,61. Доміш- 
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ки: Аз. Сингонія моноклінна. Призматичний вид. Форми ви- 
ділення: псевдогексагональні таблитчасті кристали, а також 
масивні агретати. Спайність недосконала. Густина 6,1. Тв. 
2-3,5. Колір сіро-сталевий до чорного. Риска чорна. Блиск ме- 
талічний. Злам нерівний. Майже непрозорий. Зустрічається у 
низькотемпературних жилах. Руда срібла. Відомі знахідки у 
Яхімові та Пршибрамі (Чехія), Гарці, Фрайберзі (Німеччина), 
Банській Штявниці (Словаччина), пров. Онтаріо (Канада), 
Трес-Пунтас (Чилі), у копальні Охіната (Японія), Перу, Ме- 
ксиці. В США - в жилах зі сріблом (шт. Арізона, Колорадо, 
Айдахо, Монтана, Невада). Від полі... і грецьк. "базис" - ос- 
нова (Н.Вове, 1829). Син. - блиск євгеновий. 

Розрізняють: полібазит арсеновий (пірсит); полібазит арсенис- 
тий (пірсит). 
ПОЛІБОРАТИ, -ів, мн. " р. полиборать, а. роїубогаїтез, н. 
Роіурогаїе п рі - мінерали - солі гіпотетичних поліборних 
кислот, з яких найпоширенішими є бура, боронатрокальцит, 
гідроборацит та ін. 
ПОЛІГАЛІЇТ, -у, ч. " р. полигалит, а. роіупаїйе, н. Роїупаїй 
т - мінерал, водний сульфат калію, кальцію 1 магнію острів- 
ної будови. Формула: К.СаЖММе|50Оділ2НоО. Містить (90): КО 
- 15,62; СаО - 18,6; МеО - 6,69; 5Оз - 53,11; НгО - 5,98. Си- 
нгонія триклінна. Пінакоїдальний вид. Утворює зернисті, во- 
локнисті або листуваті агрегати, волокнисті щільні маси. Гу- 
стина 2,718. Тв. 3,5. Колір білий до сірого, червоний, жовтий. 
Блиск скляний, смолистий. Напівпрозорий. Гіркий на смак. 
Зустрічається у вигляді зерен або прошарків у родовищах 
солей у Верхній Австрії, Лотарингії (Франція), в Західному 
Казахстані, США (шт. Техас і Нью-Мексіко), у Карпатах, а 
також у продуктах вулканічної діяльності (вулкан Везувій, 
Італія). Назва від полі... і грецьк. "тальс" - сіль (Бг.9(готеуег, 
1818). Син. - ішеліт, маманіт. 
ПОЛІГЕНЕТИЧНИЙ, -» р. полигенетический, а. роїувепетіс, 
н. роіуєепетізсі - той, що має різний генезис. 
ПОЛІГЕНЕТИЧНА ТЕРАСА, -ої, -и, ж. - Див. тераса 
полігенетична. 
ПОЛІГЕНЕТИЧНІ ГОРИ, -их, гір, мн. " р. полигенетичес- 
кие горь, а. роіувепетіса! тоипіаїп5, тийісусіїс тоитаїп5; 
н. роіузепетізспез Капепзебігее п, теПпггукійзспез Серфіго5- 
іапа п - гірська країна, сформована в результаті декількох 
орогенічних епох. Несе в собі морфологічні сліди декількох 
циклів у вигляді залишків високо піднятих денудаційних 
поверхонь вирівнювання. Син. - багатоциклові гори. 
ПОЛІГЕНЕТИЧНІ ПОВЕРХНІ ВИРІВНЮВАННЯ, -их, 
-хонь, -..., мн. З р. полигенетические поверхности вьрав- 
нивания, а. роіуєепетіс ріапеа зиг/асез; н. роіуєепетізспе Аиз- 
гіСтипа5Ліспеп Ї рі - морфологічно єдині поверхні, утворе- 
ні в різних своїх частинах різними екзогенними процесами 
(г.ч. процесами денудації та акумуляції). Перенос продуктів 
руйнування із областей денудаційного вирівнювання в по- 
ниження рельєфу, де утворюються акумулятивні поверхні, 
обумовлює парагенетичний зв'язок між окремими частинами 
різногенезисної поверхні вирівнювання. Розташовуються по- 
близу рівня моря (загального базису денудації), охоплюючи 
суходіл та прилеглий шельф, і включають денудаційні (еро- 
зійні) рівнини (пенеплени, педиплени), озерно-алювіальні та 
абразійно-акумулятивні морські рівнини. 
ПОЛІГОН"?З, -а, ч. " р. полигон - 1) а. іезпіпя Дей, ргоуіпо 
агоипа; н. Ког5спипаза2еійнає п, УегзисПуїеіа п, Рейдеіа п, Сп- 
тегзисПиперіаїс ті - ділянка місцевості, обладнана спеціаль- 
ними спорудами, приладами тощо для випробування техні- 
чних засобів різного призначення. 2) а. роіугоп; н. Роіугоп п 
- багатокутник; 3) а. ітауег5е; н. УіеЇесклиє т, Роїувоплия т 
- кутомірний чи нівелірний хід у вигляді замкнутого чи розі- 


мкнутого багатокутника. В.С.Білецький, В.В.Мирний. 
ПОЛІГОННА УСТАНОВКА, -ої, -и, ж. р. полигонная уста- 
новка, а. ргоуїпе ріапі (іп5тайатіоп), їе5піпе ріапі (іпзтайатіоп), 
н. Ріїоїганіаєе Ї, Рейеідапіаєе Ї - установка для випробуван- 
ня технологічного процесу в умовах, наближених до промис- 
лових (див. також пілотна установка). 

ПОЛІГОНОМЕТРІЯ, -ії, ж. " р. полигонометрия, а. роїує0- 
потеїту, роїугоп теазигетепіз, зигуеу таует5е; н. Роїузопо- 
теттіе Її, Роі(узопуетайтеп п - спосіб побудови геодезичної або 
маркшейдерської мережі шляхом вимірювання відстані 1 кутів 
між пунктами ходу; в результаті вимірювань та обчислень 
одержують координати пунктів. 8.В.Мирний. 

ПОЛІДИМІТ, -у, ч. " р. полидимит, а. роіуаутіїе, н. Роіу- 
дутії па - мінерал, сульфід нікелю координаційної будови 
- Мізба. Склад у 95: Мі - 57,86; 5 - 42,14. Домішки: Со і 
Бе. Сингонія кубічна. Гексоктаєдричний вид. Утворює 
октаедричні кристали і суцільні зернисті маси. Спайність 
недосконала. Густина 4.83. Тв. 5,0-6,0. Колір сріблисто-сірий 
до сталево-сірого. Непрозорий. Блиск металічний. Ізотропний. 
Розчиняється в азотній кислоті з випаданням осаду сірки. 
При прокалюванні дає магнітний корольок. Зустрічається як 
магматичний 1 гідротермальний мінерал у мідно-нікелевих 
родовищах. Рідкісний. Знайдений в Мюзен і Айзерфельд 
(ФРН); Бастнез 1 Лус (Швеція); Ла-Мотт (шт. Міссурі, США). 
Від полі... і грецьк. "дидимос" - двійник (Н.Ї азреугез, 1876). 
Син. - нікель-лінеїт. 

ПОЛІКОНДЕНСАЦІЯ, -ії, ж. З р. поликонденсация, а. 
роїусопаепзайоп, н. Роїукопаепзайоп Ї - метод синтезу 
полімерів, при якому взаємодія мономерів 1 (або) олігомерів 
супроводжується виділенням побічних низькомолекулярних 
сполук, напр., води, спирту. Використовується для одержання 
поліамідів, синтетичних смол, кремнійорганічних полімерів. 
ПОЛІКРАЗ, -у, ч. " р. поликраз, а. роїусга5бе, н. Роїукгаз п 
- мінерал, складний оксид титану, ніобію, рідкісних земель, 
урану, свинцю 1 кальцію шаруватої будови. Формула: І. За 
Є.Лазаренком: (У,Ег,Се, ЮЇ,РЬ, Са) Г(ТІ,МЬ,Тау (О ОН)в/|. 2. За 
"Кіеізсрег'я Сіоззагу" (2004): (У, Са, Се, 0,ТЬ) (ТІ, МЬ, Та) Ов. 
Домішки: сполуки ТЬ, Ее, 51, Мє. Сингонія ромбічна. Ромбо- 
дипірамідальнийвид.Формивиділення: призматичнікристали 
та зерна неправильної форми. Густина 4,7-5,4. Тв. 6,0-6,75. 
Колір чорний, іноді з зеленуватим та буруватим відтінком. 
Блиск яскравий, напівметалічний. Злам нерівнораковистий. 
Риса жовтувата або червонувато-бура. Непрозорий або 
просвічує. Часто метаміктний. Радіоактивний. Ізотропний. 
Зустрічається в гранітних та сієнітових пегматитах і розсипах 
разом з монацитом, ксенотимом, цирконом, слюдами. 
Знахідки: Арендаль, Крагерьо, Алве, Евьо, Івеланд, Гіттерьо 
- Норвегія, шт. Півд. Кароліна 1 Онтаріо (США), Памба 
(Бразилія). Назва - від полі... і грецьк. "красис" - суміш (ТЬ. 
Зсреегег, 1844). 

ПОЛІКРИСТАЛ, -а, ч. " р. поликристалл, а. роїустузіаї, н. 
Меїктізлай та, КтізтайНнаціуетк п, 5аттеїктіутай т, Роїіукті- 
за п - тверде тіло, що складається з великої кількості 
дрібних, здебільшого безладно розташованих кристалів. До 
П. належать метали, гірські породи. 

ПОЛІКСЕН, -у, ч. " р. поликсен, а. роіухеп, н. Роіухеп т - 
найпоширеніший мінерал із групи платини, інтерметалічна 
сполука платини і заліза координаційної будови - (РІ, Бе). 
Склад у 90: Ро - 30-88; Бе - 9-11. Домішки: Їг, КБ, РА, Си, Мі 
та ін. Сингонія кубічна. Гексоктаедричний вид. Утворює дрі- 
бні кубічні кристали, неправильні зерна, іноді суцільні маси 
(самородки). Густина 15-19. Тв. 4-5. Колір срібно-білий. У 
аншліфах срібно-білий. Зустрічається у магматичних родо- 
вищах, генетично пов'язаних з ультраосновними і основними 
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породами. Парагенетично тісно пов'язаний з хромшпінеліда- 
ми. Різновиди: П. іридіїстий (платина іридіїста), П. мідистий 
(платина мідиста). Від грецьк. "поліксенос" - багато чужих 
(1.ЕНацєталпп, 1813). Син. - платина самородна. 
ПОЛІМЕРИ, -ів, мн. З р. полимерь, а. роїутет5, н. Роіутете п 
рі, Роіутегізате п рі - високомолекулярні сполуки, що мають 
однаковий з мономерами склад, але відрізняються різною кі- 
лькістю атомів (елементарними ланцюгами) у молекулі. За 
походженням П. поділяють на природні (біополімери) та син- 
тетичні, які отримують полімеризацією та поліконденсацією. 
Макромолекула П. може бути відкритим ланцюжком (ліній- 
ні П.), ланцюжком з розгалуженнями (розгалужені П.) або 
утворювати тривимірну сітку (сітчасті П.). За хім. складом 
виділяють гомополімери (мають однакові мономерні ланки) 
та кополімери. 

Специфічні властивості лінійних П. - здатність утворювати 
анізотропні високоорієнтовані волокна і плівки, значні оборо- 
тні деформації. У розгалужених і "зшитих" П. ці властивості 


менш виражені. Тривимірні П. зовсім ними не володіють. 
Окрему групу складають неорганічні П., які мають неорганічні 
головні ланцюги і не містять бічних органічних радикалів. Природні 


сітчасті неорганічні П. входять до складу більшості мінералів земної 


кори. Більш розповсюджені бінарні гетероланцюгові неорганічні П., 
а гомоланцюгові зустрічаються рідше. Полімерні олово, селен і телур 
- поодинокі неорганічні П. з атомним ланцюжком (без бічних груп) і 
простими зв'язками. Вуглець утворює більш складні атомні ланцюж- 


ки: кумулени «СеСеС- Се... і карбін -С - С-С е С-С е С-... 

За фазовим станом П. можуть бути аморфні або кристалічні. 
Аморфні можуть існувати у склоподібному або в'язко-теку- 
чому стані. Найважливіші характеристики П. - молекулярна 
маса, молекулярно-масовий розподіл, гнучкість макромоле- 
кули, її стереохімічна будова, ступінь розгалуженості. 

У гірничій справі і дотичних галузях полімерні реагенти 
застосовують при флокуляції, збагаченні корисних копалин, 
заводненні родовищ нафти, підготовці бурових розчинів, 
спеціальних тверднучих речовин в'яжучих матеріалів тощо. 
В.С.Білецький, П.В.Сергєєв. 

ПОЛІМЕРИЗАЦІЯ, -ії, ж. " р. полимеризация, а. роїутегі- 
сапоп, н. Роіутегізатоп Ї - утворення високомолекулярних 
сполук (полімерів) з низькомолекулярних сполук (мономерів). 
Утворений полімер має такий же елементний склад, як і 
вихідна речовина (мономер). 

ПОЛІМЕРНЕ ЗАВОДНЕННЯ, -ого, -..., с. - Див. заводнення 
полімерне. 

ПОЛІМЕРЦЕМЕНТ , -у, ч. " р. полимерцемент, а. роїутетсе- 
тепі; н. Роїутеггетепі т - в'яжучий матеріал, виготовлений 
із мармурового чи гранітного щебеню або відповідного піску 
і латексів полімерів. 

ПОЛІМЕТАЛІЧНІ РУДИ, -их, руд, мн. " р. полиметалличес- 
кие рудьш, а. сотріех оге5; н. роїутетайіясне Екге п рі, Котріе- 
хегге п рі - природні мінеральні утворення, в яких основними 
цінними компонентами є свинець і цинк, попутними - мідь, 
срібло, золото, олово, стибій, бісмут, іноді індій, галій та ін. 
Вміст цінних компонентів від дек. 92 до 1096. Основні міне- 
рали поліметалічних руд: таленіт, сфалерит, халькопірит, 
пірит, каситерит. Основні родовища П.р. гідротермального 
походження. Приклади родовищ П.р.: Пайн-Пойнт та Саллі- 
ван (Канада), Брокен-Гілл (Австралія). В Україні поліметалі- 
чні руди виявлено в Донбасі, на Закарпатті та Передкарпатті. 
Див. свинцево-цинкові руди. 

ПОЛІМІНЕРАЛЬНИЙ, » р. лолиминеральньій, а. роїутіпетаї, 
н. роіутіпетаїйїзси - складений з кількох мінералів (про міне- 
ральний комплекс). 

ПОЛІМІКТОВИЙ, "Ж р. лолимиктовьїшй, а. роїутістіс, 
Петегозепеои5, Петеговепетіс, н. роіутіктізсП -- той, який скла- 














дається з багатьох відмінних одна від одної частин, неодно- 
рідний (від грецьк. "роїіуз" - численний та "тікіо5" - зміша- 
ний). 

ПОЛІМОРФІЗМ, -у, ч. " р. полиморфизм, а. роїутогрпізт, н. 
РоіутогрНізтиз т, Роіутогрніе Її, Меівезгайтякей Ї-здатність 
однакових за складом хімічних речовин кристалізуватись у 
різних видах симетрії, які належать до різних сингоній (напр., 
алмаз - графіт). Існування поліморфних відмін (модифіка- 
цій) визначається певними термодинамічними умовами, при 
яких відбуваються зміни в будові кристалічної гратки речо- 
вин. 

ПОЛІРОВНІСТЬ, -і, ж. р. полируемость, а. роїзнафіййу; н. 
РоїїегРаткей Ї - здатність гірських порід набувати при поліру- 
ванні блискучої поверхні. За поліровністю породи поділяють 
на 4 категорії (відмінна, добра, середня, низька); за якістю 
поліровки - на три класи (1,11,111); за складністю обробки 
- на 4 групи (породи, що легко поліруються, середньої важ- 
кості полірування, породи, що важко поліруються та підвище- 
ної важкості полірування). 

ПОЛІСПАСТ, -а, ч. р. полиспаст, а. гасКіе РіоскК, декгіск 
Біоск, н. Кіазспепгиє т, Роїубіоск т, 
КоПепгиє т, Та Ї - вантажопідйом- 
ний пристрій з кількох рухомих блоків, 
що їх огинає канат (або трос). У разі 
потреби поліспаст об'єднують з лебід- 
ками. 

ПОЛІТИП, -у, ч. З р. политип, а. 
роїугуре, н. Роїутур пі - модифікація 
структур мінералів, які утворюються 
внаслідок політипії. Політип познача- 
ється цифрою і буквою, яка стоїть біля 
неї, напр., 2Н, АН, 15В, ЗС. Цифра озна- 
чає число шарів у елементарній комірці, 
а буква - тип елементарної комірки. 
ПОЛІТИПІЯ, ПОЛІТИПІЗМ, -ії, ж., -у, 
ч. " р. политипця, политипизм; а. роїіу- 
турізт, н. РоїЇугуріе Ї - явище існування 
у мінералів (елементів або сполук) двох 
або більше кристалічних структур ша- 
руватого типу, які відрізняються послі- 
довністю чергування і кутами повороту 
кристалографічно схожих шарів, Являє 
собою окремий випадок поліморфізму. 
Структури, побудовані з однакових або 
схожих шарів, або пакетів з різною послідовністю Їх чергу- 
вання, наз. політипними модифікаціями, або політипами. 

Симетрія кристалічної структури політипу визначається 
способом упаковки шарів. Параметри граток політипів у пло- 
щині шару однакові, а в напрямі, перпендикулярному шарам, 
різні і завжди кратні відстані між сусідніми шарами. 

Для позначення політипів звичайно використовують сим- 
воли Л.З.Рамсделла, в яких цифрою вказується число шарів 
або пакетів в елементарній чарунці (комірці), а наступною за 
цифрою буквою - тип чарунки (С - кубічна, 0 - тетрагональ- 
на, Н- гексагональна, 0 - ромбічна, М - моноклінна, ТС 
- триклінна, В - ромбоедрична, Т - тригональна). 

Напр., відомі политипні модифікації 2Н і ЗВ молібдені- 
ту, З2Н, 4АН, ЗК вюртциту 1 6Н, ЯН, 10Н, 9Е, 1ЖК, 13БВ і ін. 
його штучних аналогів, 1М, 2МІ, 2М., ЗТ, 6Н, 20 - слюди. 
Цифровий індекс праворуч внизу від букви використовують 
для розрізнення структур (політипів), що належать до однієї 
сингонії. 

ПОЛІХРОЇЗМ, -у, ч. " р. полихроизм, а. роїусйгоїзт, ріео- 
спгоізт; н. Роіусигоізт т - властивість мінералів змінювати 

















Рис. Поліспасти: 
а - кратний; 
6 -- степеневий. 
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забарвлення у звичайному світлі в залежності від напряму 
променя. Поліхроїзм характерний для деяких кордієритів, 
турмалінів та інших мінералів. 

ПОЛІХРОМНІСТЬ, -ості, ж. р. полихромность, а. роїїсйго- 
ту; н. Роіуспготіе Ї - фізичне явище, при якому різні части- 
ни одного й того самого кристалу мають різне забарвлення 
уздовж і впоперек кристалу. Особливо чітко проявляється в 
турмалінах. 

ПОЛОНІЙ, -ю, ч. Є р. полоний, а. роїопійт, и. Роїопійт п 
- радіоактивний хім. елемент. Символ Ро. Ат. н. 84, ат. м. 
208,9824. П. - перший елемент, відкритий за радіоактивними 
властивостями П. Кюрі і М. Склодовською-Кюрі в 1898 р. при 
дослідженні уранової руди. Названий на честь Польщі (лат. 
Роіопіа) - батьківщини М. Склодовської-Кюрі. П. - м'який, 
сріблясто-білий метал. Густина 9,36. За хім. властивостями 
П. найближчий до телуру. На повітрі П. окиснюється. П. над- 
звичайно токсичний, тому роботи з ним проводять у спец. бо- 
ксах. Середній вміст (кларк) П. в земній корі 2-10" 95 мас. П. 
виділяють, використовуючи методи осадження, екстракції, 
хроматографії, електрохімії. 

ПОЛУЦИТ , -у, ч. " р. поллуцит, а. ройисіе, н. Ройисії т, Рої- 
Іих та - мінерал класу силікатів, алюмосилікат цезію та на- 
трію каркасної будови. Формула: (С8,Ма) | А1512Ов|: 0,5Н2О. 
Містить (96): Св2Оз - 31,4; Ма - 2,8; АїОз - 16,0; 5102 
- 47,0; НО - 2,8. Домішки: ВргОз, К2О, ЩО, ТІО.. Сингонія 
кубічна. Гексоктаедричний вид. Спайності немає. Форми ви- 
ділення: кубооктаєдричні кристали, зерна різних форм 1 роз- 
мірів, зливні і грубо- та тонкозернисті маси, схожі на атретати 
кварцу або альбіту. Густина 2,7-3,0. Тв. 6,5-6,75. Безбарвний 
або білий, іноді прозорий ("льодистий" П.). Блиск скляний. 
Крихкий, Ізотропний. Відомий як гідротермальний мінерал у 
міаролітових порожнинах, а також у вигляді прожилків у гра- 
нітах і пегматитах. Утворює суцільну масу, псевдоморфози 
за петалітом, сподуменом. Важлива цезієва руда. Родовища: 
о. Ельба (Італія), пров. Манітоба (Канада), шт. Півд. Дакота, 
Мен, Массачусетс (США), Нейнейс, Оконгава (ПАР), Бікіта 
(Зімбабве), Карібіб (Намібія), Кольський п-ів (Росія), Казах- 
стан. Названий за ім'ям давньогрецького міфічного героя По- 
ллукса (7.Е.А.Вгеїйаирі, 1846). Син. - поллукс. 

ПОЛЮС, -а, ч. " р. полюс, а. роіе!?, зіде», іегтіпав, роїе тег- 
тіпав, н. Ро! т - 1) Один з крайніх пунктів, протилежних 
один одному; найвища точка, межа, границя. 2) Точка, з якою 
пов'язані полярні координати. 3) Те саме, що й електрод (анод 
чи катод) джерел постійного електричного струму, напр., га- 
льванічного елемента або електричного акумулятора. 
ПОЛЬОВА ВИРОБКА, -вої, -и, ж. - Див. виробка польова. 
ПОЛЬОВА ПІДГОТОВКА ШАХТНОГО ПОЛЯ, -ої, -и, -..., 
ж. З р. полевая подготовка шахтного поля; а. Іатега! деуеіор- 
тепі оГа тіпе таке, н. Стиреп/еідуотгістипе Ї - вид підготов- 
ки, при якому гірничі виробки проходять по пустих породах. 
Застосовується при розробці потужних вугільних пластів, 
особливо схильних до самозаймання, при заляганні пласта 
в нестійких бічних породах і породах, схильних до здимання 
підошви, при великій глибині розробки (понад 600 м). 
ПОЛЬОВИКИ, -ів, мк. " р. полевьте шпать, а. /гідураті, н. 
Кеіабраіїе та рі - староукраїнська назва польових шпатів. 
ПОЛЬОВІ ШПАТИ, -их, -ів, мн. Є р. полевьге шпать, а. /гіа- 
зраг5; н. Кеїдураїе ті рі, Кеіазраіїе та рі, Кеідзраї-Катійе Т, 
Кеіавраїетирре Ї - група найбільш поширених породотвірних 
мінералів класу силікатів каркасної структури, які характе- 
ризуються порівняно високою твердістю. Польові шпати 
становлять бл. 5090 від маси земної кори. Приблизно 6095 їх 
міститься у вивержених гірських породах, у метаморфічних 
- бл. 3095, у осадових - 10-1195. Густина 2,6-2,8. Тв. 6-6,5. 


За хімічним складом - це алюмосилікати натрію, кальцію, 
калію, барію, як ізоморфні домішки містять рубідій, свинець, 
стронцій тощо. П.ш. використовуються у скляній, паперовій 
та інших галузях промисловості; деякі польові шпати як об- 
лицювальний матеріал та виробне каміння. 

П.ш. підрозділяють на 3 групи: калієво-натрієві (лужні 
- ортоклази, мікроклін та ін.), кальцієво-натрієві (плагіо- 
клази) і дуже рідкісні калієво-барієві або гіалофани. Орто- 
клази - калієві польові шпати складу К2О.А1Оз.6510.. Зу- 
стрічаються у вигляді кристалів, іноді дуже крупних, але в 
основному у вигляді дрібнозернистих мас. Непрозорі, мають 
скляний або перламутровий блиск. Альбіто-натрієві польові 
шпати - складу Ма. А1Оз.6510». Зустрічаються у вигляді 
дрібнозернистих мас. Більш прозорі, ніж ортоклази. Анорти- 
то-кальцієві польові шпати складу СаО. АІ2Оз.65102. Утворю- 
ють такі ж кристали (завжди дрібні) та кристалічні маси, як 
ортоклази та альбіти. 

Підгрупа плагіоклазів являє собою безперервний ізомор- 
фний ряд альбіту Ма| А1513Оз| і анортиту Са| АТ5ігОз|. Для 
них характерна пластинчата будова. Залежно від вмісту каль- 
цієвої (анортитової) молекули плагіоклази поділяються на 100 
номерів. За вмістом 5102 їх поділяють на кислі (Мо 0-30), се- 
редні (Х230-50) і основні (Хо 50-100). У підгрупі лужних П.ш. 
найбільш поширеними є ортоклаз і мікроклін. Обидва міне- 
рали мають однаковий склад К|А151зОзі| 1 відрізняються лише 
сингонією: ортоклаз моноклінної, а мікроклін - триклінної 
сингонії. Закономірні проростання ортоклазу або мікрокліну 
альбітом називають пертитом, а проростання плагіоклазу 
ортоклазом або мікрокліном - антипертитом. До плагіокла- 
зів належать бітовніт, лабрадор та інші мінерали. 

Підгрупа гіалофанів (ізоморфна суміш КІ|АІ5ІзОзві| і 
ва|АТ51Озі|) зустрічається рідко і практичного значення не 
має. З усіх П.ш. найбільший промисловий інтерес становлять 
лужні П.ш, У нашій країні майже //з загального видобутку 
польовошпатової сировини використовується в скляній про- 
мисловості і близько з в керамічній. 

Найбільш високоякісними польовошпатовими рудами для 
скляної 1 керамічної промисловості є грубозернисті та гіга- 
нтозернисті польовошпатові пегматитові жили. У багатьох 
країнах використовують також апліти, польовошпатові піски, 
змінені граніти, ліпарити, фельзит-порфіри та ін. За кордо- 
ном близько ?/з всього видобутку польового шпату припадає 
на пегматитову сировину. 

Усі родовища польовошпатової сировини можна поділи- 
ти на три групи: 1. Гранітні і частково лужні пегматити. 2. 
Польовошпатові вивержені гірські породи непегматитового 
характеру. 3. Польовошпатові піски. Пегматити є комплек- 
сними родовищами, і польовий шпат видобувається з них як 
спеціально, так і попутно. Найбільшими родовищами траніт- 
них пегматитів є родовища в РФ (Карелія, Урал, Прибайкал- 
ля, Сх. Сибір, Забайкалля, Далекий Схід), Швеції, Норвегії, 
США та інших країнах. Нефелінові пегматити відомі на Ура- 
лі (Вишневогорське родовище та ін.). Великі родовища граніт- 
них пегматитів є в Україні (Єлисеївське, Зелена Могила). 

Польовошпатові вивержені гірські породи непегматитово- 
го характеру можна поділити на дві підгрупи: а) алюмосилі- 
катні породи, що складаються переважно з польових шпатів 
і кварцу - траніти, фельзити, апліти, аляскіти та ін.; б) алю- 
мосилікатні породи, в яких кварцу немає, а польовий шпат за- 
мінений лужними мінералами -- нефелінові сієніти, міаскіти 
та ін. Серед них можна назвати родовища аляскітів у США 
(Спрус-Пайн), тіла змінених порід гранітного ряду (кора виві- 
трювання) в Англії, Польщі, Японії, Франції. Одним з класи- 
чних прикладів цієї підгрупи є родовище Шеблув у Польщі. 
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Як польовошпатову сировину використовують також грейзе- 
нізовані граніти з родовища Сент-Стівенс (графство Корну- 
елл, Англія). До цього типу належать слюдяні граніти в Узбе- 
кистані (Лянгарське родовище), альбітити в Казахстані (гора 
Аксоран), лейкократові граніти в Таджикистані (Такобське 
родовище), мусковітові граніти на Уралі, гранітні масиви в 
Україні (Кіровоградська область ) та ін. 

В кінці ХХ ст. у світі спостерігалося збільшення видо- 
бутку П.ш. (Детапа Гог Їеідвраг іп сегатіся5 іо іпсгеа5е // 5КІЇ. 
Міпіпє Кему, - 2000. - 89, 2. - Р. 8.). Світовий видобуток П.ш. 
у 1998 р. становив 11,5 млн т, зних у Китаї, Італії, Японії, Ту- 
реччині 1 США 6396. Промисловий видобуток нефелінового 
сієніту проводиться переважно в Канаді і Норвегії. У керамі- 
чному виробництві споживання П.ш. і нефелінового сієніту 
становить приблизно 5,5 млн т/рік або 4190 від загального по- 
питу. Очікуване зростання споживання становить приблизно 
1090 на рік. У скляному виробництві споживання польового 
шпату і нефелінового сієніту становить приблизно 5,75 млн 
т/рік із загальним скороченням попиту за рахунок збільшення 
використання скляного бою. 

ПОЛЯ ФІЗИЧНІ, -ів, -их, мн. " р. поля физические, а. рпузісаї 
Леїаз, н. рпузікаПясне Кеідег п рі - особлива форма матерії, 
посередник взаємодії між частинками речовини або віддале- 
ними одне від одного макроскопічними тілами. Прикладами 
поля фізичного є електромагнітне поле, гравітаційне поле, 
поле ядерних сил. Часто поняття "фізичне поле" застосову- 
ють до сукупності розподілених фізичних величин, як, напр., 
векторне поле швидкостей та скалярні поля тисків і темпера- 
тур у потоці рідини чи газу, тензорне поле механічних напру- 
жень у деформованому твердому тілі. 

ПОЛЯРИЗАЦІЙНІ МЕТОДИ, -их, -ів, ми. З р. поляризацион- 
ньге методь; а. роіагігайоп тетоа5; н. Роіагізайопзуегайтеп 
п рі - група методів електророзвідки, що базуються на ви- 
вченні, природних або штучних електричних полів. 
ПОЛЯРИЗАЦІЯ, -ії, ж. " р. поляризация, а. роіагігатіоп, н. 
Роіагізайоп Ї - 1) Надання, набуття орієнтації, полярності. 
2)П.атомів- зміщення електронів у атомі відносно ядра 
від дії зовнішнього електричного поля. 3) П.світла- пере- 
творення природного світла, де коливання напруженості еле- 
ктричного поля Е (або магнітного -- Н) відбувається в різних 
площинах, у пучки поляризованого світла, тобто такого світ- 
ла, де коливання відбувається переважно в одній з площин. 
4)П. електронів-наявність переважної орієнтації спінів 
електронів у даному стані. 5)П. дієлектриків-стан 
речовини (діелектрика), який характеризується наявністю ди- 
польного моменту в будь-якому його об'ємі. 6) П. електро 
хімічна (гальванічна)- зміна різниці потенціалів на 
границі електрод-розчин. 

ПОЛЯРИЗАЦІЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД, -ії, -..., ж. " р. поля- 
ризация горньх пород, а. роіагігатоп ої госк, н. Роіагізатйоп 
Її дег Сезіеіпе - зміщення центрів позитивних і негативних 
внутрішніх зв'язаних зарядів у кристалах при накладанні на 
породу ел. поля. На поверхні породи при цьому з'являються 
заряди, які створюють ел. поле, направлене протилежно зов- 
нішньому полю. П.глп. відбувається за рахунок зміщення або 
повороту зв'язаних зарядів, у ролі яких можуть виступати як 
атоми, так і йони кристалічної гратки з гомео- 1 гетерополяр- 
ним зв'язком, а також суцільні об'єми порід, які виявляються 
в особливих структурних умовах. У залежності від механізму 
П.г.п., а також частинок, які беруть у ній участь, виокремлю- 
ють такі види П.г.п.: електронну, йонну, дипольно-орієнтацій- 
ну, макроструктурну (об'ємну), електрохімічну та ін. До осо- 
бливих видів П.г.п. слід віднести п'єзо- і трибополяризацію. 
В.С.Білецький. 


ПОЛЯРИМЕТРІЯ, -ії, ж. " р. поляриметрия, а. роіагітетту; 
н. Роіагітеттіе Ї - метод дослідження речовин, оснований на 
вимірюванні міри поляризації світла і оптичної активності, 
тобто величини кута повороту площини поляризації світла 
при проходженні його через оптично активні речовини. Кут 
повороту в розчинах залежить від їх концентрації, тому П. 
широко застосовується для вимірювання концентрації опти- 
чно активних речовин. Зміна кута обертання при зміні дов- 
жини хвилі світла (спектрополяриметрія) дозволяє вивчати 
будову речовини і визначати кількість у суміші оптично акти- 
вних речовин. П. використовується в різних галузях пром-сті 
для аналізу органічних сполук, продуктів переробки гірничо- 
хім. сировини. 

ПОЛЯРНІСТЬ, -ості, ж. З р. полярность, а. роіагіту, н. Ро- 
іагиці Ї - 1) Здатність деяких тіл виявляти певні властивості 
в окремих точках (полюсах) своєї поверхні з більшою інтен- 
сивністю, ніж в інших, напр., бути протилежно намагнічени- 
ми або наелектризованими. 2) Наявність двох протилежних 
полюсів. 

Полярні речовини - сполуки, в молекулах яких електри- 
чні центри позитивних 1 негативних зарядів не збігаються: 
один кінець молекули несе позитивний заряд, другий - не- 
гативний. Полярні речовини хімічно активні 1 при розчині у 
воді дисоціюють на йони. До полярних речовин належать не- 
органічні кислоти 1 їх солі, вода та ряд природних мінералів. 
Тверді полярні речовини гідрофільні. 

Сполуки, молекули яких складаються з полярних і не- 
полярних груп атомів, називаються гетерополярними. Вони 
володіють одночасно властивостями полярних і неполярних 
сполук. Полярні кінці молекул гідрофільні і змочуються во- 
дою, а неполярні - гідрофобні і не змочуються водою. До 
гетерополярних речовин належить багато флотаційних реа- 
гентів. У флотаційної пульпі гетерополярні речовини адсор- 
буються на межі розділу фаз і створюють точно орієнтований 
шар. Орієнтація молекул залежить від полярності фаз: аполя- 
рний кінець гетерополярної молекули завжди спрямований у 
бік менш полярної фази. В.С.Білецький. 

ПОЛЯРОГРАФІЯ, -ії, ж. Є р. полярография, а. роіагоягарпу; 
н. Роіагозтарпіе Ї - електрохімічний метод якісного і кіль- 
кісного аналізу і дослідження речовин, а також вивчення кі- 
нетики хім. процесів, оснований на вимірюванні граничного 
дифузійного струму. П. полягає в розшифруванні вольт-ам- 
перних кривих - полярограм, що виражають залежність сили 
струму від постійної напруги, прикладеної до електролітич- 
ної комірки, П. знаходить широке застосування в різних галу- 
зях пром-сті, для аналізу об'єктів навколишнього середовища, 
руд, мінералів, гірських порід. П. використовується в автома- 
тичних аналізаторах концентрації компонентів у розчинах, а 
також аналізаторах, що встановлюються безпосередньо в тех- 
нологічних потоках. 

ПОМІСТ, -мосту, ч. " р. помост; а. оог ріаїотт, 5їапа, з1аже; 
н. Сегізі п - Рівний підвищений настил для укладання труб, 
штанг тощо. Розрізняють: а) П. підвісний прохідницький - за- 
стосовується при проведенні вертикальних стволів з кутом 
падіння 45-907; б) П. підвісний - у вибоях виробок великого 
поперечного перерізу для роботи на висоті при бурінні шпу- 
рів, кріплення та т.п.; в) П. жорстко закріплений - застосову- 
ється у драбинних відділеннях стволів та ін. виробок з кута- 
ми падіння 45-90?. Відстань між П. до 8 м. В П. робляться 
лази шириною не менше 0,6 м, через які проходять драбини. 
Остання повинна виступати над П. не менше ніжна І м. г) П. 
приймальний - застосовується при бурінні свердловин. Див. 
також поміст приймальний, поміст прохідницький, запобіж- 
ний поміст. О.С.Подтикалов, П.П.Голембієвський. 
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ПОМІСТ ПРИЙМАЛЬНИЙ, -мосту, -ого, ч. Є р. помост прием- 
нькй; а. гесеїуїпе Лоог Гріадотт), н. Етр/апоз58етизі п - підвищення 
у вигляді металевої просторової форми (основи), яке споруджу- 
ється біля бурової вишки або щогли на рівні робочого майданчика 
з похилом від ніг вишки і служить для укладання труб і штанг під 
час спуско-піднімальних операцій. Див. поміст. 

ПОМІСТ ПРОХІДНИЦЬКИЙ, -мосту, -ого, ч. Є р. полок про- 
ходческий; а. 5іпкіпе ріауотт, н. АРБіецуРійпе Ї - металокон- 
струкція у вигляді підвісної платформи, що розташовується 
в шахтному стволі і слугує для розміщення механізмів, об- 
ладнання і робітників. П.п. призначені також для кріплення 
і натягу напрямних канатів 
прохідницького підйому і 
запобігання від випадкового 
падіння згори якихось пред- 
метів на людей, що знахо- 
дяться у вибої. При зведенні 
кріплення з монолітного бе- 
тону у напрямку знизу вверх 
П.. слугують опорою для 
піддона опалубки. На них 
встановлюють лебідки для 
підвісних пневмонавантажу- 
вачів, шлангів стислого пові- 
тря, ліхтарів, кабелів та ін. 
вибійного обладнання. Пп. 
складаються з балок, обме- 

















Рис. Поліспастна схема прохідни- 
цького помосту: 

1 -- поверхова площадка; 2- на- 
прямна лижа; З -- прохідницька 
лебідка; 4, 5 - канати рухомі і не- 
рухомі; 6 - розтруб; 7 - підвісне 


жуючого кільця, настилу і 
висувних пальців. Зовніш- 
ній діаметр кільця на 100 мм 
менш за діаметр ствола. У 
П.п. влаштовують отвори 


пристосування. для пропуску підвісного об- 
ладнання. 

П.п. застосовують як при проходженні, так і при армуван- 
ні стволів; до нижнього поверху помосту-каретки підвішують 
породонавантажувальні машини (КС-2У, КС-1М). Двоповер- 
хові або багатоповерхові помости-каретки і підвісні помости 
складаються з поверхових площадок, а також стояків, лиж, 
що з'єднують поверхові площадки, і причепного пристрою. 
П.п. - збірно-розбірна конструкція зі з'єднанням елементів на 
болтах (розміри елементів П.п. забезпечують вільний прохід 
їх через отвори нульової рами). Поверхові площадки скла- 
даються зі сталевих балок, зовнішнього кільця, що обмежує 
площадку, і настилу. Площадки мають отвори для пропускан- 
ня бадей, насосу, рятувальних сходів, трубопроводу і іншого 
обладнання. Отвори для бадей огороджуються розтрубами 
заввишки не менше 1800 мм над поверховою площадкою. 
Виконують їх суцільними, що проходять через усі поверхові 
площадки, і окремими (на кожній площадці свій розтруб). На 
поверхових площадках над отворами для насосу, рятувальних 
сходів 1 бадді влаштовуються ляди. Для закріплення в стволі 
П.п. обладнуються гідророзпором або пневмоважелями, що 
самозаклинюються. У залежності від технологічної схеми 
проходження стволів підвіску П.п. здійснюють на одному 
канаті, на двох гілках одного каната, на направляючих кана- 
тах, на чотирьох окремих канатах. Перед підриванням зарядів 
шпурів у вибої ствола П.п. за допомогою лебідки піднімають 
на безпечну висоту. О.С.Подтикалов, П.П.Голембієвський. 
ПОМПА, -и, ж. З р. помпа; а. ритр; н. Ритре Ї - водяний або 
мастильний насос. 

ПОМ'ЯКШЕННЯ ВОДИ, -..., с. " р.смягчение водмі; а. угаїег 
зодепіпе; н. У(аз5егепіпйнипе Ї - обробка води, що надходить 
із природного джерела у різні технологічні процеси. Мета П.в. 


- видалення з неї йонів кальцію та магнію, що зумовлюють г.ч. 
твердість води, яка може бути усунена методами осадження 
та катіонування. Осадження базується на переведенні каль- 
цію та магнію в важкорозчинні сполуки, які випадають в осад, 
що може бути здійснено термічним або хімічним шляхом. 
Термічне П.в. базується на розпаді гідрокарбонатів каль- 
цію та магнію при підігріванні води з утворенням важкороз- 
чинних речовин СаСОз та МЕ(ОН)». Хімічне П.в. базується 
на введені в неї реагентів, що збагачують її СОз та ОН, у 
результаті чого утворюються важкорозчинні речовини СаСОз 
та Ме(ОН)».: вода обробляється гідроксидом кальцію (вапном) 
та карбонатом натрію (содою) при температурі 80-90 "С, а 
також або гідроксидом натрію, або розчином фосфатів. Ка- 
тіонування основане на фільтрації води через шар катіонітів, 
при якому проходить заміщення йонів кальцію та магнію на 
йони натрію, водню або амонію, що містяться в твердій фазі 
катіоніту. Як катіоніти в основному застосовують сульфову- 
гілля, катіонообмінні смоли на основі кополімерів стиролу та 
дивінілбензолу, які оброблені сірчаною та хлорсульфоновою 
кислотами і підлягають потім окисному гідролізу. В.С.Бойко. 
ПОНОРИ, -нор, мк. " р. понормі, а. ропот5, зугайому Поїе5, Каї- 
ауоїгез; н. Ропоге ту рі, И(аз5егуспіїпвег т, 5сиіипаїбспег п рі, 
Заизібспет п рі, 5реійбспег п рі, 5сПіипаїбспет п рі, Каїаудійкеп 
Ї рі - природні отвори (в формі тріщин, каналів тощо), на по- 
верхні закарстованого масиву, через які відбувається погли- 
нання поверхневих вод і проникнення їх у глибинні верстви 
земної поверхні. Син. - катавотри. 
ПОНТІЙСЬКИЙ ЯРУС, ПОНТ, -ого, -у, -у, ч. 7 р. понтичес- 
кий ярус, понт, а. Ропіап, н. Ропцієп) п, Ропіїит п - нижній 
ярус нижнього пліоцену Чорноморсько-Каспійського басейну. 
Від грецьк. "Ропіоз" - Чорне море. 
ПОНТОН, -а, ч. " р. понтон; а. ропіооп, саїіз5дп, н. Ропіоп пі 
- 1) Основа кесона чи стабілізуючої колони напівзануреного 
бурового устатковання, що може наповнюватися для регу- 
лювання плавучості баластом або використовуватися для збе- 
реження промивної води чи палива. 2) Плоскодонне судно чи 
пліт для утримання на плаву важких сталевих структур при 
їхньому буксируванні на місце складання. В.С.Бойко. 
ПОНТОН ОПОРИ САМОПІДІЙМАЛЬНОЇ МОРСЬКОЇ ОС- 
НОВИ, а, ..., ч. Я р. понтон опорьї самоподьемного морского 
основания; а. 5рий сап оГа 5еЇРеіІеуаїпя орпоте ріаїотт, н. 
Іазегропіоп т аег тагіпеп Нибріайотт - циліндричне при- 
стосування, загострене на одному кінці, приєднане до підош- 
ви кожної ферми опорного блока самопідіймального бурового 
устатковання, загострений кінець понтона опори проникає в 
морське дно 1 сприяє стабілізації устатковання протягом усьо- 
го періоду буріння. , 
ПОНТОН РЕЗЕРВУАРНИЙ, -а, -ого, ч. р. понтон резер- 
вуарнькй; а. гезетудіг ропіооп; н. Ропіоп т, Успуліттказтеп т, 
Успулітткдтрег ті - плаваючий екран, що забезпечує відді- 
лення продукту, який зберігається в резервуарі, від газового 
простору резервуара. Використовується для зменшення втрат 
нафти та нафтопродуктів від випаровування (так званих ве- 
ликих і малих "дихань" і зворотного "видиху; ) із резервуарів 
зі стаціонарним покриттям. Ефективність застосування пон- 
тонів залежить від коефіцієнта оборотності резервуара. 
ПОПЕРЕЧНИХ ХВИЛЬ МЕТОД, -..., -у, ч. " р. поперечньх 
волн метод; а. 5пеаг-уаує тетНоа, ігапбуетзе 5Пооіїпо, н. Омег- 
улеЙепуетуайтеп п -- метод сейсмічної розвідки, що базується 
на збудженні і реєстрації поперечних хвиль. Для збудження 
поперечних сейсмічних хвиль використовуються направлені 
впливи, які створюються спец. вибухами або механічними, 
гідравлічними та ін. невибуховими джерелами сейсмічних 
коливань. 
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ПОПЕРЕЧНО-ПОХИЛИМИ ШАРАМИ ВИЇМКА, -..., -и, ж. 
х р. поперечно-наклонньми слоями вьемка; а. ітапбуег5е апа 
зЇоріпя 5Іїісе тіпіпа, н. АРРай т іп 5спгавеп ОиетісНеїбеп -- тех- 
нологія розробки розкриву великої потужності одним уступом, 
при якій останній розділяється на шари, які розташовуються 
перпендикулярно фронту гірничих робіт з похилом, що забез- 
печує можливість переміщення по ньому виїмкового 1 транс- 
портного обладнання. Найбільша ефективність отримана при 
П.-п.ш.в. роторними екскаваторами на конвеєр. П.-п.ш.в. 
ефективно використовується в Чехії 1 ФРН при падінні шарів 
близько 87. При підземному видобутку вугілля під П.-п.ш.в. 
розуміють систему розробки потужних пластів з розділенням 
їх на поперечно-похилі шари завтовшки 2,7-3,0 м і в деяких 
випадках - до 3,9 м, які мають нахил 30-40? до горизонту з 
нахилом від висячого боку пласта до лежачого (рис.). 

При кутах падіння пласта близько 60? поперечно-похилий 
шар розташовується майже за нормаллю до площин наплас- 
тування. Завдяки похилому положенню шару забезпечується 
самоплив вугілля і закладки в очисному вибої. Нахил вибою 
зумовлює і положення шарових штреків: біля висячого боку 
знаходиться верхній штрек, що служить для доставки закла- 
дальних і лісових матеріалів, а біля лежачого - нижній штрек 
для транспортування вугілля. 

Як правило, застосовується польова підготовка. Особливі- 
стю розробки пласта поперечно-похилими шарами є те, що 
шарові штреки не проводяться по вугіллю, а споруджуються 
в закладному масиві позаду очисного вибою шару, який роз- 
робляється. При цьому конвеєрний штрек цього шару завжди 
розташовується у закладному масиві нижнього відробленого 
шару. 

Виймання вугілля в шарі здійснюється за допомогою буро- 
підривних робіт або відбійних молотків, кріплення - де- 
рев'яним рамним кріпленням, що складається з верхняків, під 
які підбиваються стояки, встановлені на лежні. 

Відбите вугілля під власною вагою прямує по підошві 
шару або по риштаках на скребковий конвеєр, встановлений 
у шаровому штреку, і доставляється до вуглеспускної печі в 
закладці, далі по конвеєрному квершлату до збійки-бункера, з 
якої завантажується у вагонетки на польовому штреку. 

Ця система розробки застосовується порівняно рідко і 
лише тоді, коли необхідно зберегти поверхню від підробки: 
похиле положення вибою забезпечує при гідравлічній закла- 
дці більший ступінь заповнення виробленого простору за- 
кладним матеріалом і більшу щільність закладного масиву, 
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Рис. Система розробки поперечно-похилими шарами 
1 -- польовий поверховий транспортний штрек; 2 -- польовий 
поверховий вентиляційний штрек; 3 -- транспортний проміжний 
квершлаг; 4-- вентиляційний проміжний квершлаг; 5 -- основний 
пластовий штрек; 6 -- флангові вентиляційно-закладні печі; 
7 - конвеєрний квершлаг; 8 - бункер-скат; 9 -- вуглеспускна піч 
у закладці; 10 -- дренажна піч; 11 -- пластовий транспортний 
штрек; 12 -- пластовий вентиляційний штрек; ІЗ -- очисний вибій. 


а отже, менші деформації і зсування бокових порід. З цих при- 
чин систему розробки поперечно-похилими шарами доцільно 
застосовувати у варіанті з виїмкою шарів знизу вверх 1 з гід- 
равлічною закладкою. Д.В. Дорохов, О.С.Подтикалов. 
ПОПЛАВКОВИЙ ДАТЧИК, -ого, -а, ч. " р. поплавковьій 
датчик, а. Лоаї 5епбог; н. УСпуліттетееРрег т - поширений тип 
пристрою для індикації та видачі імпульсу про рівень рідини 
або сипучої маси в ємкостях, положення граничного шару 
постелі в збагачувальному апараті (відсаджувальній машині) 
і т.., який входить до складу систем візуального чи автома- 
тичного контролю та регулювання технологічними процеса- 
ми, контролю рівня 
речовин в ємкостях. 
Пд. - порожнисте 
тіло обтічної форми, 
об'ємна маса якого 
відповідає густи- 
ні контрольованого 
шару речовини. Для 
робочого діапазону 
значень рівня викону- 
ється тарування шка- 
ли виміру. О.А.Золо- 
тко, В.С.Білецький. 
ПОПУТНИЙ ГАЗ, 
-ого, -у, ч. " р. попут- 
ноги а, а. р ептоїгит Рис. Конструкції поплавків: 
(аззосіатеа) 85, саз- а -- плаваючого типу: 1 -- призматичний; 
іп2-Пеай 9а5, ой-угеі 2 -- дисковий; З - трубчатий; б -- зануре- 
заз, н. Бепгіплатіяез ні: 1 -- циліндричний, 2 -- дисковий; 
(паззез) Екійбі)заз п 3 - призматичний; 4 - біконічний. 

- Див. нафтовий газ. 

ПОРИ, пор, мк. " р. порь, а. рогез, н. Рогеп Ї рі - 1) Найд- 
рібніші отвори в мінеральній речовині, різних адсорбентах. 
Розрізняють супермікропори (еквівалентний радіус 0,7 нм. і 
менше), мікропори (0,7-1,5 нм.), мезопори (1,5-100 нм.), мак- 
ропори (100 нм. і більше). За ін. класифікацією П. поділяють 
на: субкапілярні (діаметром менші 0,2 мкм), капілярні (0,2- 
100 мкм) та надкапілярні (понад 100 мкм). Окремо виділя- 
ють такі пустоти, як тріщини та каверни. За походженням П. 
в гірських породах поділяють та первинні (зародилися при 
утворенні порід) та вторинні (з'явилися внаслідок процесів 
метаморфізму, вилуговування, перекристалізації та ін.). За 
формою П. бувають пухирчасті, каналоподібні, щілинні та ін. 
2) Порожнини між часточками якої-небудь речовини, гірської 
породи, матеріалу тощо. В.І.Саранчук, В.С.Білецький. 

ПОРИ МІЖГРАНУЛЯРНІ, пор, -их, мн. " р. порьт межгра- 
нулярнье; а. іпіегогапиаг роге5; н. іпіегегапиіаге Рогеп Ї рі 
- Див. пори міжзернові. 

ПОРИ МІЖЗЕРНОВІ, пор, -их, мн. " р. порь межзернис- 
тье; а. іпіегргапиіаг роте5; н. іпіегогапиате Рогеп Т рі - най- 
більш поширений, особливо в теригенних колекторах, вид 
порожнин -- малі порожнини (субкапілярні, капілярні, над- 
капілярні) сингенетичного походження, які знаходяться між 
зернами і частинками породи. Син. - пори, первинні пори, 
міжгранулярні пори. 

ПОРИ НАДКАПІЛЯРНІ, пор, -их, мн. " р. порьг сверхкапил- 
лярнье; а. зирегсаріагу рогез5, ПурегсаріПату ротез, н. 5ибка- 
рійагрогеп Ї рі - пори діаметром понад 0,5 мм, рух рідини і 
газу в яких проходить вільно (під дією гравітаційних сил або 
напору витіснювального агента). 

ПОРИ РОЗЧИНЕННЯ, пор, -..., мн. - Див. мікрокаверни. 
ПОРИ СУБКАПІЛЯРНІ, пор, -их, мн. " р. порьї субкапилляр- 
ньге; а. зирсарійату рогез; н. зиБКарійате Ротеп Ї рі - порові 
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канали розмірами менше 0,0002 мм, в яких рідини настільки 
утримуються силою притягання стінками каналів, що прак- 
тично в природних умовах переміщатися в них суцільною 
масою не можуть. 

ПОРИСТА ТЕКСТУРА, -ої, -и, мн. " р. пористая текстура, 
а. рогоиз5 5їгистиге, н. рогдзе 5їтиМиг Ї, рогб5е Техіиг Ї - харак- 
терна для г.п. з пустотами, незаповненими вторинними міне- 
ралами (напр., вулканічний туф). 

ПОРИСТЕ СЕРЕДОВИЩЕ, -ого, -а, с. " р. пористая среда; 
а. рогои5 теаїит, н. рогб5е5 Меадїит п - безліч тісно дотич- 
них твердих частинок гірської породи, між якими є вільний 
простір. 

ПОРИСТЕ СЕРЕДОВИЩЕ НЕДЕФОРМІВНЕ, -ого, -а, - 
ого, с. 7 р. пористая среда недеформирующаяся; а. ипае|огт- 
іпа рогои5 теадїит, н. ипае/отгтіегіез рогбзез Меадїит п -- пори- 
сте середовище, об'єм пор якого під дією тиску не змінюється 
або зміною його можна нехтувати. 

ПОРИСТЕ СЕРЕДОВИЩЕ ПРУЖНЕ, -ого, «а, -ого, с. " р. 
пористая среда упругая; а. гезійепі рогоиз теаїит; н. еЇазії- 
5спез рогб5е5 Меаїит п - пористе середовище, об'єм пор якого 
пружно (без залишкових пластичних деформацій) змінюється 
під дією тиску. 

ПОРИСТІСТЬ, -ості, ж. " р. пористость, а. рогозіу, н. Ро- 
гіокей Її, (паїсптей Її, 5спуаттіякей Її, Нопітаитеенаї! та, 
Рогепвепай т, Рогозіиці Ї - 1) Наявність порожнин (пор) у 
тілі (середовищі); вимірюють пористості коефіцієнтом. П. 
визначає величину запасів нафти (газу) в пласті продукти- 


ступ до них, розміром близько 0,5 нм. Ці пори обумовлюють 
питому поверхню; - перехідні пори - доступні азоту при ни- 
зьких температурах 
з розміром 2-7 нм; 
- макропори. 

П.в. низького 
ступеня вуглефікації 
(вміст вуглецю ниж- 
чий 77 96) головним 
чином |  обумовлю- 
ється макропорами. 
Для вугілля з вміс- 
том С 76-84 96 бли- 
зько 80 92 об'єму 
пор припадає на пе- 
рехідні та макропо- 
ри. У вугіллі з більш високим вмістом вуглецю переважають 
мікропори. В табл. 1 та 2 подані характеристики пористого 
середовища вугілля різних ступенів вуглефікації. В.С.Білець- 
кий, В.І.Саранчук. 


Література: Лазаров Л., Ангелова Г. Структура и реакции углей. 
- София: Изд-во Болгарской академии наук. -- 1990. -- 232 с. 


ПОРИСТІСТЬ ГІРСЬКИХ ПОРІД, -ості, ..., ж. " р. порис- 
тость горньх пород, а. рогозіїуу ої госк5; н. РогепзеПаїйї т дег 
Сезеїпе, Рогозіці Її асг Сезісіпе - наявність пустот (пор) у 
гірських породах. Завдяки П.г.п. вони можуть вміщати рідини 
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Макропора у вугіллі, х 600. 
Фото В.С. Білецького. 


Табл. 1. Залежність об'єму пор і пористості від стадії вуглефікації 

























































































НОМ здив; нер периета «еВННкОЙ що, є) Характеристика, Ряд вуглефікації, Загальний об'єм | Пористість, 90 
розмірів і кількості пор у твердому матеріалі. Визначається (у 95 С хор, ємб/є 
частках одиниці або 92) відношенням сумарного об'єму пор у 3 
матеріалі до його загального об'єму. 63,3 0,073 2,6 
ПОРИСТІСТЬ АБСОЛЮТНА, -ості, -ої, ж. р. пористость 71,2 0,105 12,8 
абсолютная; а. абзоіше рогозіїу; н. арзоїніе Рогозийі Ї - Див. 71,7 0,114 13,3 
пористість. 75,5 0,232 23,2 
ПОРИСТІСТЬ ВІДКРИТА, -ості, -ої, ж. " р. пористость 76.5 0105 119 
открьштая; а. ореп рогозйу; н. обепе Рогбзійі Ї - наявність 742 0 158 167 
сполучених між собою пор у гірській породі, по яких можли- 2 і , 
вий рух рідин чи газів у природних умовах. 79,9 0,083 9.5 
ПОРИСТІСТЬ ВУГІЛЛЯ, -ості, -..., ж. " р. пористость угля, 81,3 0,144 15,5 
а. рогозу ої соаі; н. Рогепоепай т дег Коніе - наявність пор у 83,8 0,033 4,1 
вугільній речовині; характеристика розмірів 1 кількості пор у 883 0,042 53 
вугіллі. Пори вугілля класифікують на: - мікропори (доступні 3895 0052 65 
СО: при звичайній температурі) з переважаючим діаметром ; ; й 
близько 1,5 нм і з отворами та звуженнями, які обмежують до- 20,8 0,076 104 
Табл. 2. Розподіл пор у вугіллі 
Ряд вуглефі- У обу У макру У перехо У мікр У макру У перех У мікр 
кації, 72 С смуг смУг смУг смуУг 9 9 9 
633 0,073 0,064 0 0,009 87,7 0 123 
71,2 0,105 0,062 0 0,043 59,1 0 40,9 
тЛ оп 0,089 0,004 0,022 712 3,5 19,3 
759 0,232 0,040 0,122 0,070 17,2 52,6 30,2 
76,5 0,105 0,022 0,013 0,070 20,9 124 66,7 
712 0,158 0031 0061 0,066 19,6 38,6 418 
79,9 0,083 0,017 0,027 0,039 20,5 32,5 47,0 
813 0144 0,036 0,065 0,043 25,0 45,1 299 
83,8 0,033 0,017 0 0,016 51,5 0 48,5 
88,3 0,042 0,016 0 0,026 38,1 0 61,9 
89,5 0,052 0,014 0 0,038 270 0 73,0 
90,8 0,076 0,009 0,010 0,057 11,9 13,1 75,0 





























Меб - загальний об'єм пор, доступних гелію; Миакр - Об'єм пор 4» 30 нм; Мперех - Об'єм пор 4 - 1,2-30 нм (доступних азоту 


при ПТК); Ммікр зУМе- (У макр - М перех). 
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і гази. До П. не треба відносити об'єм каверн 1 тріщин, що 
характеризують загальну пустотність гірських порід. 

Розрізняють П. загальну, відкриту та закриту. 

П.загальна- сумарний об'єм закритих та відкритих 
пор, мінералу. П. відкрита - об'єм пор, які сполучаються 
з атмосферою (ін. середовищем, в якому перебуває матеріал). 

П. закрита - об'єм пор, не сполучених із зовнішнім 
середовищем (обчислюється за різницею між загальною та 
відкритою пористостями). 

За іншою класифікацією розрізняють три види П.: зага- 
льну (фізичну), відкриту і ефективну. Загальна П. - об'єм 
ізольованих пор, що сполучаються. Включає пори різних 
радіусів, форми і міри сполучуваності. Відкрита П. - об'єм 
пор, що сполучаються між собою та заповнюються рідкими 
або газоподібними флюїдами при насиченні породи у вакуу- 
мі; вона менша загальної П. на об'єм ізольованих пор. Ефе- 
ктивна П. характеризує частину об'єму, яка зайнята рухомим 
флюїдом (нафтою, газом) при повному насиченні порового 
простору цим флюїдом; вона менша відкритої П. на об'єм 
зв'язаних (залишкових) флюїдів. Величина П. тісно пов'яза- 
на з речовинним складом гірських порід. В мулах, лесах вона 
досягає 8090; в осадових гірських породах (вапняки, доломіт, 
пісковики) змінюється від одиниць до 3590; у вулканогенно- 
осадових породах (туфопісковики, туфіти) в межах 5-2090; 
в магматичних породах - не більше 596. П. визначає фіз. 
властивості гірських порід - міцність, швидкість поширення 
пружних хвиль, стисливість, електричні, теплофізичні та ін. 
параметри. У нафтогазовій геології методи промислової гео- 
фізики основані на використанні залежностей між цими па- 
раметрами. Див. структура порового простору, коефіцієнт 
об'ємної пористості трунту (породи). 

П.г.п. характеризують коефіцієнтами повної (або абсолю- 
тної) пористості ти (пористість) - це відношення об'єму пор 
Уп у зразку породи до видимого його об'єму Уо: ти Ми/Мо. 

Коефіцієнтом відкритої пористості тив прийнято назива- 
ти відношення об'єму відкритих, сполучених між собою пор 
до об'єму зразка. 

Іноді вводять також коефіцієнти, які характеризують ста- 
тичну корисну ємність і динамічну корисну ємність колекто- 
ра. Коефіцієнт статичної корисної ємності По характеризує 
відносний об'єм пор 1 пустот, які можуть бути зайняті наф- 
тою чи газом, визначається як різниця відкритої пористості 
і частки об'єму пор, що зайняті зв'язаною (залишковою) во- 
дою. Коефіцієнт динамічної корисної ємності Пин характери- 
зує відносний об'єм пор 1 пустот, через які можуть фільтру- 
ватися нафта і газ за умов, що існують у пласті. 

Коефіцієнт відкритої пористості колекторів у середньому 
складає 0,15-0,20 (або 15-20 95). У пісковиках і алевролітах 
коефіцієнт повної пористості перевищує коефіцієнт відкритої 
на 5-696. Він визначає величину геологічних запасів нафти 
(газу) в пласті. 

Методи визначення пористості г.п. колекторів зводяться 
в основному до визначення об'ємів пор, зразка і зерен 
породи шляхом насичення, зважування, занурення в рідину. 
В.С.Бойко. 
ПОРИСТОСТІ КОЕФІЦІЄНТ , -..., -а, ч. " р. пористости ко- 
зффициент; а. рогозу Гасіог; рогозіу гаїіо; н. Рогозішйзатай 
т - відношення об'єму пор У" у деякому елементі пористого 
середовища (зразка, керна) до всього об'єму У» даного елеме- 
нта: та З Уа! У 2 1 - Мз/ Мо, де Уз - об'єм зерен (скелета) пори- 
стого середовища. П.к. колекторів нафти і газу в середньому 
становить 0,15-0,20 (або 15-2095). В.С.Бойко. 
ПОРИСТОСТІ СЕРЕДНІЙ КОЕФІЦІЄНТ, -.., -нього, -а, ч. 


х р. пористости средний козффициент; а. ауегаве рогозіту 


асіог; н. тінегек Рогбзййіактог та - показник, який є се- 
редньою для покладу нафти (газу) величиною коефіцієнта 
відкритої пористості, що визначається (окремо за даними 
керна або промислово-геофізичних досліджень свердловин) 
шляхом усереднення даних по окремих свердловинах і зважу- 
вання коефіцієнта пористості по площі, і використовується 
для підрахунку запасів об'ємним методом (по покладах з гра- 
нулярними колекторами). В.С.Бойко. 

ПОРІГ", -рога, ч. " р. порог, а. гаріа!, саїагастуугейг?, Бад 
Ле?, Штгезпоіа?, н. 5іготусПугі!е Ї - 1) Мілководна кам'яниста 
або скеляста ділянка в руслі ріки, яка утворюється виходами 
щільних гірських порід. Див. Дніпрові (Дніпровські) пороги. 
2) Елемент конструкції деяких машин, напр., П. відсаджува- 
льної машини. 3) Найменша величина, кількість чого-небудь, 
мінімальна сила тощо, що уможливлює вияв певної ознаки 
або якості. Поріг чутливості - найменша величина параметра, 
яку може фіксувати прилад. 

ПОРКУЛЕЦЬКИЙ ПОКРИВІ, -ого, -у, ч. - одназ найбільших 
геол. структур Карпатської покривно-складчастої споруди. 
Простягається від витоків Сучави до кордону зі Словаччиною 
(українська частина П.п.). В геол. будові П.п. беруть участь 
флішеві товщі, серед яких переважають пісковики крейдового 
та палеогенового віку. У рельєфі більшій частині П.п. відпо- 
відає Полонинський хребет. 

ПОРОВА ВОДА, -ої, -и, ж. " р. поровая вода, а. іпіетуттаї 
угаїет; удій угатетг; н. Рогепу/аззет п - вода, яка знаходиться в 
порах гірських порід. 

ПОРОВИЙ ЛІД, -ого, -у, ч. - Див. лід-цемент. 

ПОРОВІ КОЛЕКТОРИ, -их, -ів, мн. " р. поровьге коллекто- 
рь; а. рогоцз гезетгудіт5, н. РогепкоПекіогеп ту рі - Див. колек- 
тори порового типу. 

ПОРОДА'»з., -и, ж. " р. порода, а. госк, н. Сезіеіп п - 1) 
Мінеральне утворення, що не є об'єктом добування корис- 
них компонентів при розробці родовищ підземним способом 
(порожня порода). 2) Скорочення терміна "гірська порода". 
3) Мінеральні частинки, які засмічують корисну копалину у 
вигляді механічних домішок, зростків, вкраплень і підляга- 
ють видаленню у процесі збагачення у відходи (неправильно 
використовувати термін "порода" у значенні "відходи"). 4) 
Частина назви деяких мінералів. Розрізняють: породу гіпсову 
породу пойкілітову (піпс). За міцнісними властивостями виді- 
ляють такі гірські породи: 

Порода м'яка - неущільнена осадова, дезинтегрована ви- 
вержена чи метаморфічна гірська порода, що має межу міц- 
ності на одноосьовий стиск у зразку у водонасиченому стані 
1-5 МПа; породи м'які розробляються усіма видами вийма- 
льних машин без попереднього розпушування. 

Порода щільна - сильно вивітріла вивержена, метаморфі- 
чна чи нескам'яніла осадова з чітко вираженим кристалічним 
кістяком гірська порода, що має межу міцності на одноосьо- 
вий стиск у зразку у водонасиченому стані 5-20 МПа; породи 
щільні можуть розроблятися потужними виймальними маши- 
нами при зусиллях копання не менш 0,3-0,4 МПа без попере- 
днього руйнування. 

Порода напівскельна - вивержена вивітріла, метаморфі- 
чна чи осадова з твердим цементом гірська порода, що має 
межу міцності на одноосьовий стиск у зразку у водонаси- 
ченому стані 20-50 МПа; при розробці порід напівскельних 
необхідно попереднє руйнування (розпушування), звичайно 
вибуховим способом. 

Порода скельна - вивержена, метаморфічна невивітрі- 
ла чи осадова з кристалічним цементом гірська порода, що 
має межу міцності на одноосьовий стиск у зразку у водона- 
сиченому стані понад 50 МПа; при розробці порід скельних 
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обов'язково виконувати попереднє руйнування вибуховим 
способом. 

ПОРОДА АСФАЛЬТОВА, -и, -ої, ж. " р. порода асфальто- 
вая; а. азрпаї! госК; н. Азрпайяезтеїп п - порода-колектор, яка 
просякнута мальтою, асфальтом, асфальтитами або та, що мі- 
стить помітні (значимі) їх включення. Більш широке поняття 
- порода бітумінозна. 

ПОРОДА БІОГЕННА (ОРГАНОГЕННА,, -и, -ої, (ої), ж. З 
р. порода биогенная (органогенная); а. Біозепіс (огеаповепіс) 
тосК; н. Віозепеезісіп п, Отеапозвепрезіеїп п - осадова гірська 
порода, яка складена із продуктів життєдіяльності тварин і 
рослин або їх залишків, які не розклалися. 

ПОРОДА БІОКЛАСТИЧНА, -и, -ої, ж. - те ж саме, що й 
порода детритова. 

ПОРОДА БІТУМІНОЗНА, -и, -ої, ж. З р. порода битуминоз- 
ная, а. ріпштіпоиз тоскК, азртайтіс госк, н. Біштіпб5ез Сезіеїп п 
- порода, збагачена керогеном типу горючих сланців або біту- 
мами, асфальтом тощо. Дає характерний запах при ударі, за- 
барвлює витяжки при обробці розчинниками, при термічному 
розкладі дає бітумоподібні продукти. 

ПОРОДА ВЕНЕРІАНСЬКА, -и, -ої, ж. - Див. венеріанські 
гірські породи. 

ПОРОДА ВИВЕРЖЕНА, -и, -ої, ж. - Див. вивержені гірські 
породи. 

ПОРОДА ВИДИМА, -и, -ої, ж. " р. порода видимая, а. Іитр 
госк; н. зістфагез Сезіеіп п - у вуглезбагаченні видимою 
породою називають породу крупністю понад 25 мм. 
ПОРОДА ВУЛКАНІЧНА (ВУЛКАНОГЕННА,, -и, -ої, (ої), 
ж. - Див. вулканічні гірські породи. 

ПОРОДА ВУЛКАНОГЕННО-ОСАДОВА, -и, -нно-ої, ж. 
-- Див. вулканогенно-осадові породи. 

ПОРОДА ВУЛКАНОКЛАСТИЧНА, -и, -ої, ж. " р. поро- 
да вулканокластическая, а. уоісапосіазіїс госк, н. уніКапо- 
Кіазпізспез Сезіеіп п - вулканогенна уламкова (кластична) 
порода. Серед них Влодавець (1959) виділяє лаво-, піро-, 
псевдопірокластичні і змішані породи. Див. вулканокласти. 
ПОРОДА ВУЛКАНОМІКТОВА, -и, -ої, ж. " р. порода вул- 
каномиктовая, а. уоісапотісіїс госк, и. уйїкапотіктіяспез 
Сезіеїп п - порода, яка складається з продуктів механічного 
руйнування і перевідкладення різних вулканогенних утворень, 
зцементованих садовим матеріалом, не синхронічним 
з | цими утвореннями. Приклади:  вулканоміктовий 
конгломерат, вулканоміктовий пісковик тощо. Син. - порода 
вулканотеригенна. 

ПОРОДА ГАЛОГЕННА, -и, -ої, ж. - Див. галогенні породи, 
порода соляна. 

ПОРОДА ГІБРИДНА, -и, -ої, ж. " р. порода гибридная, а. 
Пуфгіде госк, н. Пубгідез Сезіеїп п - у петрографії - гірська 
порода аномального складу, утворена внаслідок асиміляції 
магмою сторонніх гірських порід. 

ПОРОДА ГІПАБІСАЛЬНА, -я, -ої, ж. - Див. гіпабісальні 
гірські породи. 

ПОРОДА ГІРСЬКА, -и, -ої, ж. " р. порода горная; а. госк; н. 
Сезеїп п, Вегезезіеїп п - мінеральний агрегат певного складу 
і будови, який сформувався в результаті геологічних процесів 
і залягає в земній корі. Див. гірські породи. 

ПОРОДА ГЛИБИННА, -и, -ої, ж. " р.порода глубин- 
ная; а. деер-5еатеа госк; н. Те/епзезіеїп п - гірська порода, 
що утворилася під дією факторів великих глибин. Термін 
застосовується для інтрузивних (плутонічних) порід. Син. 
- абісальна порода, ендогенна порода. 

ПОРОДА ГЛИНИСТА, -и, -ої, ж. - Див. глинисті породи. 
ПОРОДА ГОРІЛА, -и, -ої, ж. - Див. горілі гірські породи. 


ПОРОДА ГРУБОУЛАМКОВА, -и, -ої, ж. - Див. уламкові 
гірські породи, псефіти. 
ПОРОДА ДЕТРИТОВА, -и, -ої, ж. " р. порода детритовая; 
а. деїтіа! госк, н. Реїтйцзвезісіп п - органогенно-уламкова 
осадова гірська порода, складена скелетними залишками ор- 
ганізмів. Син. - порода біокластична. 
ПОРОДА ЕНДОГЕННА, -и, -ої, ж. - те ж саме, що й порода 
глибинна. 
ПОРОДА ЕФУЗИВНА, -и, -ої, ж. " р. порода зффузивная; а. 
ефизіує госК; н. ЕПизіопеезісіп п - вивержена гірська порода, 
що утворилася внаслідок застигання лави на поверхні Землі 
або близько від поверхні. Див. ефузивні гірські породи. 
ПОРОДА ЖИЛЬНА, -и, -ої, ж. - Див. жильні гірські 
породи. 
ПОРОДА ЗАЛИШКОВА, -и, -ої, ж. " р. порода остаточ- 
ная; а. гезідиаї госК; н. Кезівезіеіп п - гірська порода, яка 
при дезинтетрації та змінах на (або) поблизу земної поверхні 
залишається на місці свого первинного залягання. Син. - 
порода автохтонна, кінгіцит. 
ПОРОДАЗЕЛЕНОКАМ'ЯНА, -и, -ої, ж. - Див. зеленокам'яні 
породи. 
ПОРОДА ЗМІШАНА, -и, -ої, ж. " р. порода смешанная, 
а. тіхед госК; н. зетізсіез Сезіеїп п -- гірська порода, яка 
складається з матеріалу різного за походженням, вулкано- і 
хемогенного, метаморфічного, осадового, в т.ч. і біогенного 
тощо або різнорідного уламкового матеріалу - пісковики, 
алевроліти, вапняки, мергелі, кременисті породи і т.д. 
Виділяють такі П.3з.: 1) - з переважанням хемогенного 
або біохемогенного матеріалу - піщанисті і алевролітові 
карбонатні породи, кременисті, глауконітові, фосфоритові і 
т.д. 2) - з перевагою уламкового кластичного матеріалу: За - 
конгломерати (з карбонатним, кременистим та ін. цементом), 
26 - пісковики і алевроліти з хемогенним цементом, 2в 
- різнозернисті уламкові породи (змішані і невідсортовані) 
- суглинки, супіски, фантломерати і т.п. 
Вапняково-глинисто-доломітові породи підрозділяють на 
групу глин (до 70-10095 глинистого матеріалу), групу вапняків 
та доломітів (глинистого матеріалу 10-3092). 
Глинисто-карбонатно-кременисті породи підрозділяють 
на 4 основних групи і 17 типів, з яких П.з.: глинистий і кар- 
бонатно-глинистий силіцит, кременисто-глинистий вапняк 
(або доломіт), кременисті, глинисті і доломітові мергелі, 
кремениста глина ї т.д. 
ПОРОДА ІНТРУЗИВНА, -и, -ої, ж. - Див. інтрузивні гірські 
породи. 
ПОРОДА КАЙНОТИПНА, -и, -ої, ж. - Див. кайнотипні гір- 
ські породи. 
ПОРОДА КАРБОНАТНА, -и, -ої, ж. " р. порода карбонат- 
ная; а. сагропате госк; н. Кагропатаезіеїп п -- осадова гірська 
порода, більш ніж на 5090 складена одним або декількома ка- 
рбонатними мінералами. Див. карбонатні породи. 
ПОРОДА  КАТАКЛАСТИЧНА, -и, -ої, ж. - Див. 
катакластичні породи, катаклазити. 
ПОРОДА КИСЛА, -и, -ої, ж. - Див. кислі гірські породи. 
ПОРОДА КЛАСТИЧНА, -и, -ої, ж. - те ж саме, що й порода 
уламкова. 
ПОРОДА-КОЛЕКТОР, -и, -а, ж. " р. порода-коллектор; 
а. гезегуоіг госК; н. КоПеКіогеезіеїп п - гірська порода, здатна 
вміщувати рідини і гази і пропускати їх через себе за наявності 
перепаду тиску. 
ПОРОДА КОМПЕТЕНТНА, -и, -ої, ж. - Див. компетентна 
порода. Протилежне - некомпетентна порода. 
ПОРОДА КОРІННА, -и, -ої, ж. - Див. корінні породи. 


ПОР -- ПОР 


380 





ПОРОДА КРЕМЕНИСТА, -и, -ої, ж. - Див. кременисті 
(крем'янисті) породи, силіциди. 

ПОРОДА КРИСТАЛІЧНА, -и, -ої, ж. " р. порода кристалли- 
ческая; а. сгузтайпе госк; н. Кгізтайпізспез Сезіеіп п - гірська 
порода будь-якого походження, яка складається з кристаліч- 
них мінералів. Звичайно цей термін застосовують до магма- 
тичних і метаморфічних гірських порід. 

ПОРОДА ЛАВОКЛАСТИЧНА, -и, -ої, ж. - порода вулкано- 
кластична, в якій уламки лави зцементовані лавою. 
ПОРОДА ЛЕЙКОКРАТОВА, -и, -ої, ж. - Див. лейкократові 
гірські породи. 

ПОРОДА ЛУЖНА, -и, -ої, ж. - Див. лужні гірські породи. 
ПОРОДА МАГМАТИЧНА, -я, -ої, ж. - Див. магматичні 
гірські породи. 

ПОРОДА МАРСІАНСЬКА, -и, -ої, ж. - Див. марсіанські 
породи. 

ПОРОДА МАФІЧНА, -и, -ої, ж. - вивержена порода, в якої 
кольоровий індекс 654М «90. 

ПОРОДА МЕЗОКРАТОВА, -и, -ої, ж. - магматична 
порода, яка займає проміжне положення між лейкократовими 
і меланократовими. 

ПОРОДА МЕЛАНОКРАТОВА, -и, -ої, ж. - Див. мелано- 
кратові гірські породи. 

ПОРОДА МЕТАМОРФІЧНА, -/, -ої, ж. - Див. метаморфічні 
гірські породи. 

ПОРОДА МЕТАМОРФОГЕННА, -и, -ої, ж. - Див. мета- 
морфогенні глинисті породи. 

ПОРОДА МЕТАОСАДОВА, -и, -ої, ж. - " р. порода 
метаосадочная; а. тетазедітетагу тоск; н. Метазедітетатіоп 
зєезіеіп п - осадова порода після її метаморфічних змін. 
ПОРОДА  МЕТАСОМАТИЧНА, -и, -ої, ж. - 
метасоматичні гірські породи. Син. - метасоматит. 
ПОРОДА МІСЯЧНА, -и, -ої, ж. - Див. місячні породи. 
ПОРОДА НАФТОНОСНА, -и, -ої, ж. " р. порода нефте- 
носная; а. оі!-Беагіпе госк, оі-ге5егуіог госкК, запа, н. етабійп- 
гепдае5 Сезіеїп п - гірська порода, яка містить у природних 
умовах нафту 1 генетично пов'язані з нею вуглеводні. Як пра- 
вило, це пориста порода - пісок, пісковик, ніздрюватий і трі- 
щинуватий вапняк. Нафтоносними бувають також глини, сла- 
нці, інші щільні породи. Розрізняють первинно нафтоносну 
- ту, в якій нафта утворилася вперше, і вторинно нафтоносну 
- в яку нафта потрапила внаслідок міграції. 

ПОРОДА НЕКОМПЕТЕНТНА, -и, -ої, ж. - те ж саме, що й 
порода податлива. Протилежне - компетентна порода. 
ПОРОДА НЕСОРТОВАНА (НЕВІДСОРТОВАНА), -и, -ої, 
ж. З р. порода несортированная, а. ипаетіуїпя госк, н. ип5ог- 
пепіе5 Сезісіп п - осадова кластична порода, яка складається з 
уламків різного розміру. Склад і обкатаність уламків теж різна. 
Найбільш характерна для пролювіальних, делювіальних та 
льодовикових відкладів та відкладів змішаного льодовиково- 
морського походження. Див. невідсортований матеріал. 
ПОРОДА "НІМА?", -и, -ої, ж. - Див. "німі" гірські породи. 
ПОРОДА ОЛІГОМІКТНА (ОЛІГОМІКТОВА), -ої, -и, ж. 
-- Див. олігоміктна (олігоміктова) порода. 

ПОРОДА ООЛІТОВА, -и, -ої, ж. - Див. оолітова порода. 
ПОРОДА  ОРТОТЕКТИТОВА, -и, -ої, ж. - Див. 
ортотектитова порода. Син. - порода регенераційна. 
ПОРОДА ОРУДНЕНА, -и, -ої, ж. - те ж саме, що й рудоно- 
сні гірські породи. 

ПОРОДА ОСАДОВА, -и, -ої, ж. " р. порода осадочная; а. 
хедітептагу тоск, 50ЇЇ госК, 5едїтепі, н. 5едїтепіатіопзяезіеїп п 
- гірська порода, яка утворилася на поверхні Землі шляхом 
перевідкладення продуктів вивітрювання і руйнування інших 
порід, осадження із води різних басейнів або в результаті жит- 


Див. 


тєдіяльності організмів. Розрізняють: породу осадову залізи- 
сту (зі значним вмістом Ее), осадово-вулканогенну, осадово- 
метаморфічну (парапорода), Див. - осадові гірські породи. 
ПОРОДА ОСНОВНА, -и, -ої, ж. - Див. основні гірські по- 
роди. 

ПОРОДА ПАЛЕОТИПНА, -и, -ої, ж. - Див. палеотипні гір- 
ські породи. 

ПОРОДА ПАРАТЕКТИТОВА, -и, -ої, ж. - Див. паратекти- 
това порода. 

ПОРОДА ПЕРВИННА, -и, -ої, ж. - порода, яка виникла без- 
посередньо з розплавленої магми не зміненої наступними про- 
цесами. Протиставляється породі метаморфічній. 

ПОРОДА ПІРОКЛАСТИЧНА, -и, -ої, ж. - Див. пірокласти- 
чні гірські породи, пірокласти. 

ПОРОДА ПІРОКЛАСТО-ТЕРИГЕННА, -и, -ої, ж. - пухка 
змішана гірська порода, яка складається з пірокластичного 
теригенного матеріалу. Див. пірокластичні гірські породи, 
пірокласти, теригенні відклади. 

ПОРОДА ПЛУТОНІЧНА, -и, -ої, ж. - те ж саме, що й поро- 
да інтрузивна. 

ПОРОДА ПОВНОКРИСТАЛІЧНА, -и, -ої, ж. " р. порода 
полнокристаллическая; а. НоЇостузіайіпе госк; н. уоійкгізга!- 
Ппізсне5 Сезіеїп п - гірська порода будь-якого походження, 
яка складається тільки з кристалічних мінералів 1 не містить 
скла. Іноді її складові частини ідентифікуються виключно під 
мікроскопом. 

ПОРОДА ПОДАТЛИВА, -и, -ої, ж. З р. порода податливая; 
а. рійабіе госк, іпзесите госк; н. УеісНняезіеїп п - гірська по- 
рода, яка характеризується гнучкістю, пластичністю, малим 
зчепленням зерен. Слабко- або незцементована порода. Лег- 
ко піддається деформації в процесі складчастості. Приклад 
- глинисті сланці. Син. - порода некомпетентна. 

ПОРОДА ПОЛІГЕННА, -и, -ої, ж. " р. порода полигенная; а. 
роїіугепетіс госк, іпзесиге госк; н. роіувепез Сезіеїп п -- конгло- 
мерати, брекчії, пісковики і піски, які складаються з уламків 
різних порід - осадових, магматичних, метафорфічних. Син. 
- порода поліміктова. 

ПОРОДА ПОЛІМІКТОВА, -и, -ої, ж. - те ж саме, що й по- 
рода полігенна. 

ПОРОДА ПРОПІЛІТИЗОВАНА, -и, -ої, ж. " р. порода про- 
пилитизированная, а. ргоруйігеа госк, н. Ргоруїйізатіоп58е- 
зеїп п, Ргоруійізіегипозєезіеїп п, - метасоматична гірська 
порода, яка виникла в результаті пропілітизації лав, інтрузи- 
вних, пірокластичних або теригенних порід різного складу. 
Постійні мінеральні компоненти П.п. - лужні польові шпати 
(альбіт, адуляр), калієва гідрослюда, хлотит, кварц, пірит, 
кальцит, епідот, актиноліт, цеоліти. 

ПОРОДА ПУСТА, ПОРОДА ПОРОЖНЯ, -и, -ої, ж. - Див. 
пуста порода, порожня порода. 

ПОРОДА ПУХКА, -и, -ої, ж. - Див. пухка гірська порода. 
ПОРОДА РЕГЕНЕРАЦІЙНА, -и, -ої, ож. - те ж саме, що Й 
порода ортотектитова. 

ПОРОДА РУДОНОСНА, -и, -ої, ж. - те ж саме, що й рудо- 
носні гірські породи. Син. - порода оруднена. 

ПОРОДА СЕРЕДНЯ, -и, -ньої, ж. - Див. середні гірські по- 
роди. 

ПОРОДА СІРОКОЛЬОРОВА, -и, -ої, ж. " р. порода серо- 
цветная, а. ягеу госк,; н. Стайвезіеіп п -- гірська порода сірого, 
світло-сірого та білястого кольору. Може бути річковим, озе- 
рним, шельфовим або глибоководним осадом, породою пус- 
тель, Колір гл. визначають ряд факторів: природа материнсь- 
ких порід, умови залягання, умови вивітрювання, діагенез. 
ПОРОДА СКАРНОВА, -и, -ої, ж. - те ж саме, що й скарни. 
ПОРОДА СКЕЛЬНА, -и, -ої, ж. - Див. скельні породи. 
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ПОРОДА СОЛЯНА, -и, -ої, ж. " р. порода соляная, а. 5айу 
тоскК, зайпе госк; н. 5аїгвезіеїп п - різновид галогенних порід. 
Містить легкорозчинні у воді хлоридні та сульфідні сполуки 
Ма, К, МЕ, Са. 

ПОРОДА СОЛЯНА КАЛІЙНО-МАГНЕЗІАЛЬНА, -и, -ої, 
ж. - порода соляна, складена г. сильвіном, карналітом, по- 
лігалітом, кізеритом, кіанітом, ланібейнітом, епсомітом. 
Присутні ангідрит і галіт. 

ПОРОДА СУЛЬФАТНА, -и, -ої, ж. - Див. сульфатні гірські 
породи. 

ПОРОДА ТЕРИГЕННА, -и, -ої, ж. " р. порода терриген- 
ная; а. Іеггізепоиз госкК; н. Тетгівепзезіеїп п -- Див. теригенні 
відклади. 

ПОРОДА ТРЕПЕЛОВИДНА, -и, -ої, ж. - продукт сірчано- 
кислого вилуговування і слабкого окременіння карбонатно- 
глинистих порід 1 мергелів у зоні окиснення родовищ сірки. 
За зовнішнім виглядом і властивостями схожа на трепел, але 
генетично відмінна від нього. Відома в межах родовищ сірки 
у Середній Азії. 

ПОРОДА ТУФОГЕННА, -и, -ої, ж. - Див. туфогенна гірсь- 
ка порода. 

ПОРОДА УЛАМКОВА, -и, -ої, ж. " р. порода обломочная; 
а. сіазііс госкК, гаЧиз, н. Тийттегеезіеїп п - осадова гірська по- 
рода, складена уламками мінералів і порід. Син. - кластична 
порода. Див. уламкові гірські породи. 

ПОРОДА ХЕМОГЕННА, -и, -ої, ж. " р. порода хемогенная; 
а. спетозепіс госк, н. Спетояепеезієеїп п - осадова гірська по- 
рода, яка утворилася шляхом хімічного осадження із водного 
розчину. Див. хемогенні гірські породи. 

ПОРОДА ЩІЛЬНА, -и, -ої, ж. " р. порода плотная, а. деп5е 
тосК, н. Кезівезіеїп п - термін, який відображає якісний стан 
породи - монолітна скельна порода, в якій ні на око, ні за до- 
помогою лупи не розрізняються пори, тріщини та складові 
частини. 

ПОРОДА, ЩО ВМІЩАЄ КОРИСНУ КОПАЛИНУ (ВМІС- 
НА АБО ВМІЩУВАЛЬНА ПОРОДА), -и, -..., ж. (ої, -оі, чи, 
ж.) 7 р. вмещающая порода, а. епсіозіпа тоск, адіоіпіпя госк; 
н. аз пиїгРраге Міпета! епітапепае Сезіеіп п (МеРрепаезіеїп 
одег Кібгпебепеезісіп п) - гірська порода, в якій знаходить- 
ся рудний або вугільний, нафтовий та ін. поклад, жила або 
інше геологічне тіло з корисною копалиною. При похилому 
заляганні перерахованих геологічних тіл П.в.к.к. - це бокова 
порода. 

ПОРОДИ АРКТИЧНОГО ТИПУ, -ід, -..., мн. " р. породьш 
арктического типа, а. агстіс госК; н. агКїзспе Сезіеїпе п рі 
- загальний термін для базальтових та асоційованих з ними 
порід Арктики. Займають проміжне положення між лужними 
породами атлантичних островів і вапняково-лужними поро- 
дами тихоокеанських околиць. Розповсюджені на островах 
Північного Льодовитого океану. 
ПОРОДИ УЛЬТРАОСНОВНІ, -ід, 
новні гірські породи. 

ПОРОДИ КАРБОНАТНІСТЬ, -..., -ості, ж. " р. породьі кар- 
бонатность; а. сагропате сопіепі ої госК; н. Кагропатоенаї 
т Ї ас5 Сезіеїпез - вміст у породі солей вугільної кислоти 
(НоСОз) - карбонатів, напр., СаСОз (вапняк), СаСОз. МеСОз 
(доломіт) та інші. Карбонати у породі є у вигляді цементу, 
який скріплює зерна мінералів, що складають породу, в єдине 
ціле. Також порода може бути представлена повністю тільки 
карбонатами. Визначають П.к. дослідженням взаємодії поро- 
ди і соляної кислоти (НСІ) з наступним вимірюванням об'єму 
вуглекислого газу (СО), який виділяється під час реакції. 
П.к. необхідно знати для проектування солянокислотного об- 
роблення привибійної зони пласта. 


-..., МН. - Див. ультраос- 


ПОРОДИ СТРУКТУРА, -..., -и, ж. " р. породь структура; 
а. госК 5їтистиге; н. Сезіеіп55їтиКіиг Ї - сукупність ознак вну- 
трішньої будови гірської породи - форма 1 величина части- 
нок, що утворюють породу, кристалічність, розмір кристалів 
тощо. За величиною уламків піски і пісковики поділяються 
на грубо-, крупно-, середньо-, дрібно- і тонкозернисті. При 
поганій відсортованості піску його так і називають: пісок не- 
відсортований або різнозернистий. За формою зерен виділя- 
ють добре окатані, напівокатані (або напівкутуваті) 1 кутуваті. 
Вапняки, доломіти мають органогенну, уламкову, оолітову та 
кристалічну структури. Див. структура гірських порід. 
ПОРОДИ ТЕКСТУРА, -..., -и, ж. " р. породь текстура; а. 
тосК їехіцге; н. Сезіеіпз55їтиМик Її, Сезіеіпзтехіиг Ї - взаємне 
розміщення частинок, з яких складається порода. Основною 
текстурною ознакою осадових порід вважається їх шарува- 
тість. При вивченні текстури виділяють характер та форму 
шаруватості, особливо поверхонь нашарування. Для ви- 
вчення особливостей поверхонь нашарування керн розколю- 
ють по площинах нашарування. Поверхня нашарування може 
бути рівною або містити ряд ознак: а) знаки хвилевої брижі; 
б) хвилеподібні знаки; в) струменеві жолобки; г) тріщини 
висихання та інші. Малий розмір керну не завжди дає змогу 
визначити ці ознаки. Див. текстура гірських порід. 
ПОРОДНИЙ ВІДВАЛ, -ого, -у, ч. 7 р. породньй отвал, а. 
угазіе дитр, госк 5рої! пеар, рої! Пеар; н. ВегеКірре Ї, Вегепа!- 
де Ї, Аргайткірре Її, АбгайтПайаєе  - склад породи на поверхні, 
видобутої попутно при підземній розробці родовищ корисних 
копалин або одержаної у процесі збагачення (хвости). П.в. 
- техногенний масив, що формується на спеціально відведе- 
ній площі з гірських порід, які добувають у процесі розробки 
родовища. Буває насипним або намивним. 

При відкритій розробці горизонтальних і пологих покладів 
П.в. створюють у виробленому просторі кар'єру (внутрішні 
П.в.), а при розробці крутоспадних покладів і розкритті будь- 
яких родовищ - за межами контуру кар'єру (зовнішні П.в.). 
При підземній розробці 
П.в. відсипають поблизу 
або в межах промисло- 
вих майданчиків шахт. 

Комплекс механізмів 
та споруд для створення 
відвалу носить назву від- 
вального або хвостового 
господарства. За спосо- 
бом формування насипні 
П.в. кар'єрів поділяють 
на плужні, екскаваторні, 
бульдозерні і утворені 
багатоківшевими  відва- 
льними  екскаваторами 
або конвеєрними відва- 
лоутворювачами. 

Шахтні насипні П.в. 
поділяють на відвали з 
канатною відкаткою у 
скіпах або вагонетках, 
з підвісними канатними 
дорогами, з конвеєрним 
транспортом, з авто- і за- 
лізничним транспортом. 

За конфігурацією 
розрізняють конусні 


(терикони), гребінчасті, Рис. 3. Схема хребтового двопрогонно- 
го породного відвалу. 














Рис. 1. Схема залізничного плаского 
породного відвалу. 




















Рис. 2. Схема гідровідвалу породи 
(хвостосховища). 
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секторні і плоскі П.в. За іншою класифікацією відвали поді- 
ляють за: - способом компоновки на висотні (створюються на 
рівній місцевості) та заглиблені (в природних та штучних за- 
глибинах місцевості); - видом транспортного обладнання на 
екскаваторні, бульдозерні, конвеєрні, рейкові (залізничні), з 
підвісними канатними дорогами, з автомобільним транспор- 
том, з гідравлічним транспортом; - формою штабеля - пласкі, 
хребтові, конічні, коноїдальні. 

Конвеєрний відвал має форму коноїда. Конвеєр встановлю- 
ється на жорсткій рамі та по мірі росту відвалу просувається 
вперед на спеціальних направляючих. Рейковий коноїдаль- 
ний відвал (терикон) створюється за допомогою вагонеток 
місткістю 1-1,5 м? або скіпів місткістю 2 - 2,5 м). Залежно 
від продуктивності створюють одно- або двоколійні рейкові 
лінії. Для пересування транспортних ємкостей використову- 
ються одно та двобарабанні лебідки. По заповненню відвалу 
кінцева ферма, з якої розвантажують ємкість, просувається 
уперед за допомогою домкратів або лебідок. Недоліки коної- 
дальних відвалів: велика трудомісткість ремонтних робіт рей- 
кових колій (деформуються при осіданні відвалу), складність 
переміщення кінцевих ферм, здатність териконів до горіння 
та вибуху. 

Пласкі відвали (рис. 1.) створюють, як правило, за допомо- 
гою залізничних вагонів та автосамоскидів при груповому об- 
слуговуванні декількох гірничих підприємств. При розвитку 
відвалу залізнична колію або автомобільний шлях переносять 
далі паралельно чи віялоподібно. Автомобільний транспорт є 
основним при створенні пласких відвалів у заглибленнях мі- 
сцевості. Він ефективний при відносно невеликій продукти- 
вності та малих (до 3-4 км) відстанях транспортування. При 
гідравлічному транспортуванні породи та хвостів відвали ма- 
ють заглиблений характер. Заглиблення, у якому утворюється 
відвал, формується за допомогою штучних споруд. Гідрові- 
двал (рис. 2.) утворюється підпірною дамбою. Прояснена у 
процесі відстоювання вода через колодязь та дренажні труби 
насосною станцією перекачується для подальшого викорис- 
тання. Така система відвалу потребує подрібнення породи до 
крупності 25-60 мм та достатньої кількості води. 

Для утворення відвалів породи використовують також під- 
вісні канатні дороги маятникового та кільцевого типів. При 
розвантажуванні вагонеток пересувними відбійними при- 
строями в одному або декількох прогонах доріг утворюються 
хребтові відвали - однопрогінні, двопрогінні і т.д. (рис. 3.). 
Для створення відвалу більшої площі та місткості змінюють 
трасу підвісної канатної дороги, отримуючи однопроменевий 
відвал, двопроменевий 1 т.д. Зміна траси дороги досягається 
послідовним переносом або безперервним пересуванням кін- 
цевої опори рейковою колією. У певних умовах (перетнута та 
забудована місцевість, значні відстані до відвалу 1 т.п.) відва- 
ли такого типу найбільш економічні. За існуючими нормами 
відвали, що знаходяться в експлуатації, огороджуються захис- 
ними зонами не меншими за 100 м при висоті відвалу до 60 м, 
150 м при висоті від 60 до 80 м та 200 м при більших висотах. 
Для нових відвалів, що створюються, відстань від будівель 
загального призначення повинна складати не менше 500 м, 
від промислових будівель, не зв'язаних з експлуатацією від- 
вала, - не менше 200 м, будівель, не зв'язаних з постійним 
перебуванням людей, - не менше 100 м. Перебування людей 
у захисній зоні заборонено. Див. також терикон, відвал, екс- 
каваторний відвал, відвалоутворення, відвалоутворювач. 
А.О Дриженко. 

ПОРОДНИЙ МАСИВ, -ого, -у, ч. " р. породньй массив, а. 
госК та55, н. Сезіеіп5Кбгрег т, Себіге5кбгрег т - (скороче- 
но "масив') - інтрузивне тіло, форма і умови залягання якого 


точно не встановлені. У гірничотехнологічному розумінні ви- 
значається як ділянка земної кори, в межах якої локалізують- 
ся напруження і деформації, зумовлені наявністю гірничих 
виробок та навантаженнями, що виникають від руйнуючих 
впливів у процесі видобування корисної копалини. До прове- 
дення гірничих виробок П.м. називають незайманим (неторка- 
ним) масивом. Див. масив гірських порід. 
ПОРОДОВИБІРКА, -и, ж. " р. породовьгборка, а. Папа ріск- 
іпа, папа ргерагапоп, госкК ріскіпя, н. Кіайреп п, Кійирипя Її, 
Кіаийфипа Ї - технологічна операція вибирання крупної породи 
на вуглешахтних сортувальнях та фабриках малої потужності. 
У рудній практиці називається також рудорозбіркою. Здійс- 
нюється вручну або механізованим способом. В практиці вуг- 
лезбагачення апробовані механізовані методи породовибірки, 
основані на відмінностях в електропровідності, оптичних 
властивостей (кольору та блиску) вугілля і породи, поглинання 
жорсткого проміння (напр., рентгенівського) і т.п. 
ПОРОДОСКАХТ, -у, ч. - гірнича виробка, див. рудоскат. 
ПОРОДОСПУСК, -у, ч. " р. породоспуск, а. оте сПпи!е, тиск 
гаїзе, оте раз5, н. Вегеетоїе ї, КоШоси п - підземна вертикаль- 
на чи похила гірнича виробка, звичайно круглого поперечного 
перерізу, діаметром 3-6 м, що призначена для гравітаційного 
переміщення породи. Як правило, призначена для транспор- 
тування закладального матеріалу. 

ПОРОДОТВІРНІ МІНЕРАЛИ, -их, -ів, мн. " р. породообра- 
зующие минеральі, а. госк-/огтіпо тіпетаїз, госКк-Бийаїпе тіп- 
егаїх, тосКк сопзійценіз, ез5еппаї тіпегаїз ої госК; н. 2езіеїп5- 
Ьйаспає МіпетайПеп п рі, Наирізетепатеіїе т рі 4е5 Сезіеіп5 
- мінерали, які є постійними складовими гірських порід і 
визначають їх основні фізичні властивості. Найпоширеніші 
породотвірні мінерали - силікати (75 96 маси земної кори). 
Зокрема поширені квару, польові шпати, слюда, амфіболи, 
піроксени, олівін, глинисті мінерали та ін. Розрізняють голо- 
вні (складають основну масу породи), другорядні й акцесорні 
мінерали (до 1 96 породи). Розрізняють також м'які, середньої 
міцності та тверді породи з відповідними значеннями гра- 
ничної напруги на стиск: 100, 100-150 і більше 500 кг/см?. 
Інша система класифікації включає слабкі, середні та міцні 
породи з граничною напругою на стиск відповідно 200-1200, 
1200-2400 1 2400-4000 кг/см.. Хімічні елементи, що склада- 
ють головні П.м., називають петрогенними (51, АЇ, К, Ма, Са, 
Ме, Ее, С, СІ, Е, 5,0, Н). 

ПОРОЖНИНА, -и, ж. " р. полость, а. сауйу, удій, спатрРег, 
н. Нопітайт т, Аийзурагипе Ї - 1) Порожній, нічим не запов- 
нений простір всередині чого-небудь, напр., у гірській породі, 
вугіллі тощо. 2) Простір у закарстованих породах, який має 
складну конфігурацію, глибину більшу, ніж ширина і висота 
входу, а діаметр понад 30 см. 3) Порожнини у гірській породі 
як міжзернові пори, пори розчинення, каверни, тріщини, пус- 
тоти і т.п. різних розмірів, форми, взаємного розташування 
і походження, які утворюють пустотність (пустотний прос- 
тір) колектора. Див. також порожнина розчинення, порожни- 
ни міаролові, котел. 

ПОРОЖНИНА РОЗЧИНЕННЯ, -и, -..., ж. З р. полость рас- 
творения, а. сауйу ої аїззоїшіоп; н. Ідзипе5ПбПіе Ї - підзем- 
на порожнина, яка утворюється в розчинній гірській породі 
(вапняку, доломіті, тіпсі) завдяки виносу речовини в розчин 
водами, що циркулюють тріщинами та каналами. Син. - по- 
рожнини корозійні. 

ПОРОЖНИНИ МІАРОЛОВІ (МІАРОЛІТОВІ), -ин, -их 
(их), мн. З р. пустоть миароловье (миаролитовьеге), а. тіа- 
то/е (тіагоійіс) сауйіез; н. Міагоіепнопітйите та рі, тіатойті- 
5спе НоНітйите та рі, - порожнини у глибинних вивержених 
породах, які звичайно виповнені продуктами кристалізації 
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залишкових розплавів. Вони виникають при застиганні вивер- 
жених порід внаслідок зміни їх об'єму. Син. - міароли. 
ПОРОЖНЯ ПОРОДА, -ньої, -и, ж. - Див. пуста порода. 
ПОРОМЕТРІЯ, -ії, ж. " р. порометрия, а. роготеїту, н. Рого- 
теттіе Ї - наукові основи і методи визначення характеристик 
порового простору твердих тіл. Відомо біля 60 методів дослі- 
дження пористої структури твердих речовин, які відрізняють- 
ся інформативністю, межами застосовності і чутливістю: пі- 
кнометричні, ртутно-порометричні, адсорбційно-структурні, 
мікроскопічні, калориметричні та ін. Всі вони орієнтовані на 
макроскопічні кількості досліджуваної речовини і одержан- 
ня середніх характеристик пор. Для дослідження матеріалів 
з розвинутою пористістю, великою часткою мікропор най- 
більш придатні адсорбційно-структурні методи. 

Найбільше розповсюдження у науковій і виробничій прак- 
тиці одержали методи низькотемпературної адсорбції азоту 
(БЕТ), газопроникності у різних режимах течії газу, електро- 
нної мікроскопії, ртутної порометрії і кінетичний метод (за 
швидкістю утворення піровуглецю з вуглеводневих газів). 
Сучасна порометрія застосовується для дослідження широ- 
кого спектра продуктів, зокрема гірських порід, мінералів, 
графіту 1 вугілля, руд, пігментів, скла, плівок, різних адсор- 
бентів, тканин, вогнетривких матеріалів, паперу, ядерного 
палива, металургійних шлаків, різноманітних копмозиційних 
матеріалів тощо. 

При цьому визначається загальний об'єм пор, їх розподіл 
за розмірами, загальна площа поверхні пор, середній діа- 
метр пор, насипна та справжня густина матеріалу. Діапазон 
досліджень - від тисячних до сотень мкм. Комп'ютерна по- 
рометрія дозволяє аналізувати об'єкти атомного масштабу. 
В.С. Білецький. 

Література: Плаченов Т.Г., Колосенцев С.Д. Порометрия. 
- Ленинград: Химия. 1988. - 176 с. 

ПОРОШОК, -у, ч. " р. порошок, а. роумег н. Риїуег п 
-дисперсний сипкий матеріал, тонкоподрібнене тверде 
тіло. П. одержують, як правило, подрібненням, а також 
розпилюванням (напр., рідких металів), відновленням окси- 
дів. Див. також нанотехнології. 

ПОРОХ, -у, ч. " р. порох, а. роуает; н. Риїуег п - тверда систе- 
ма, яка містить органічні і неорганічні сполуки, здатні стійко 
(без переходу у детонацію) горіти у широкому інтервалі зов- 
нішнього тиску (0,1-1000 МПа), виділяючи велику кількість 
газів з т-рою 1200-3700?С. Горіння протікає паралельними 
шарами в напрямку, перпендикулярному поверхні. Розрізня- 
ють П.: бездимні (балістичні, безполуменеві, піроксилінові та 
ін.), димні 1 мішані. Суміші з деревного вугілля, сірки 1 нітра- 
ту калію називаються димними або чорними П. (див. димний 
порох). Останній широко застосовується в гірничій справі для 
вогнепровідних (бікфордових) шнурів. 

ПОРПЕЦИТ., -у, ч. "р. порпецит, а. рогресіїе, н. Рогрегії т - 
мінерал, паладіїсте золото координаційної будови. Формула: 
АиРА. Містить (90): Ап - 91,06; Ра - 8,21. Утворює неправиль- 
ні губчасті виділення, плівки, пластинки, круглі конкреції, рі- 
дше кристали. Густина 15,73. Тв. 3. Колір золотистий. Блиск 
металічний. Риса металічна, блискуча. За зовнішнім виглядом 
не відрізняється від золота. Відомий в корінних родовищах і 
в розсипах в шт. Мінас-Жерайс 1 Гояс (Бразилія), а також у 
розсипах басейну р. Чорох (Грузія). Рідкісний. За назвою пер- 
шознахідки на родовищі Порпец (Бразилія), 7.І).Папа, 1850. 
ПОРТЛАНДИТ , -у, ч. " р. портландит, а. рогіапайе, н. Рогі- 
іапай т - мінерал, гідроксид кальцію шаруватої будови. Фор- 
мула: СА(ОН). Містить (90): СаО - 75,64; НО - 24.31. Синго- 
нія тригональна. Скаленоедричний вид. Структура бруситу. 
Форми виділення - дрібні гексагональні пластинки. Штучно 


одержані кристали мають таблитчасту форму. Густина 2,23. 
Тв. 2. Безбарвний. Прозорий. Блиск перламутровий. Гнучкий. 
Зустрічається як вторинний мінерал, утворений за рахунок 
силікатів кальцію. Дуже рідкісний. Відомі знахідки у Сквот- 
Гілл Прландія), фумаролах Везувію (Італія). Назва дана після 
виявлення мінералу у портландцементі (С.Е ЛТШПеу, 1933). 
ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ , -у, ч. " р. портландцемент; а. рогі- 
іапа сетепі; н. Рогіапагетепі т - гідравлічна в'яжуча суміш, 
високоякісний цемент, який використовується для цементу- 
вання свердловин. Одержують подрібненням суміші клінкера, 
гіпсу і активних добавок. Різновиди П.: звичайний, швидко- 
тверднучий, гідрофобний, пластифікований, сульфатостій- 
кий, тампонажний, білий і кольоровий. Найважливіші влас- 
тивості: наростання міцності при твердінні, водостійкість і 
морозостійкість. 
ПОРУШЕННЯ ЗАЛЯГАННЯ, 
легания, а. аізіосайоп 
(ліоіайоп) ої Беадіпя, н. | а й 


бібгипо Ї дег Газветипе, 
б 2 


Іазегипорзаїскогіаті | ЇЇ 
Рис. Порушення залягання вугільних 


- зміна первинного за- 
лягання гірських порід 

пластів: а - скид; б - підкид; 
в - насув; г - флексура. 


-...» С. З р. нарушение за- 





внаслідок тектонічних 
процесів, зсувних явищ 
та інших причин. За фо- 
рмою розрізняють П.з. 
диз'юнктивні - з розри- 
вом суцільності порід 
(рис. а, б, в) і плікативні 
(складчасті) - без розри- 
ву суцільності (рис., г). 

ПОРУШЕНІ ПЛАСТИ (ГІРСЬКИХ ПОРІД), -их, -ів, мн. "р. 
нарушеннье пласть, а. Ргокеп Беадб, аїзгиріеа Беаз, аїзіосатед 
хеатуе, ІайПеа 5еате, аїзтигреа зеат5, іггезиіаг зеат5; н. зезібг- 
те Кібге п рі, везібніе 5сПісітеп Т рі (аег Сезіеїпе) - категорія 
пластів гірських порід (корисних копалин), ведення гірничих 
робіт, по яких (або поблизу яких) ускладнено геологічними 
порушеннями. Термін "Пп." найчастіше застосовується у 
вугільній і сланцевій промисловості. Порушення (рис. 1, 2) 
поділяються на сингенетичні (нерівність грунту і покрівлі, 
виклинювання, фаціальне заміщення за простяганням і падін- 
ням, розщеплення, кластичні ін'єкції, включення) і епігенети- 
чні (розривні і складчасті, тріщинуватість, розмиви, роздуви, 
перетиски, ступінчатість в покрівлі і грунті, впровадження 
магматичних тіл, діапіровий витиск, карст). Межі шахтних 
полів звичайно розташовують вздовж зон геол. порушень з 
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Рис. 1. Малоамплітудна порушеність вугільних пластів. 
Басейни: а -- Донецький; б -- Угловський. 
1 - вугілля; 2 -- аргіліти; 3 - пісковики; 4 - розривні порушення. 
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Рис. 2. Світа порушених пластів: ті, т2, т3 -- пласти; І, П -- тек- 
тонічні порушення. 

розрахунком залишення порушень у бар'єрних ціликах між 
шахтними полями. Син. - дислоковані пласти. 
ПОРУШЕНІСТЬ БУДОВИ ВУГІЛЛЯ, -ості, -..., ж. " р. 
нарушенность строения угля, а. соаї 5ітистиге аїзтигРапсе, 
н. Сезібгійей Ї дег КоНіепзітибіиг - зміна структури вугілля 
під впливом тектонічних про- 
цесів. На основі таких ознак, як 
зменшення блиску і порушення 
шаруватості, ступінь прояву 
ендогенних тріщин і частоти 
екзогенних тріщин та ін., мож- 
на виділити такі типи вугілля за 
ступенем порушення їхньої бу- 
дови: з непорушеною будовою, 
з порушеною, з сильно пору- 
шеною будовою, роздроблені, 
перетерті. 

ПОРФІРИ, -ів, мн. " р. порфи- 
рь, а. рогрпугіез, н. Рогрпуге пі 
рі - загальна назва порід з фено- 
кристалами лужного польового 





Мікропорушення у вугільному 
пласті. Зсув на Ід мкм. 
Фото Г.П. Маценко. 


шпату, кислого плагіоклазу, кварцу, біотиту і рідше рогової 


обманки в основній масі, що складається з тих же мінералів. 
Іноді основна маса представлена склом. Забарвлення сіре, жо- 
вте, рожеве, буре. Деякі П. з високими декоративними якос- 
тями, використовуються як виробні або облицювальні камені. 
Див. також кварцовий порфір. 
ПОРФІРИТ., -у, ч. " р. порфирит, а. рогрйугіе, н. РогрНугії пі 
- загальна назва палеотипних ефузивних середніх 1 основних 
гірських порід, у структурі яких крупні виділення плагіокла- 
зу, рогової обманки або піроксену містяться в тонкозернистій 
основній масі, що складається з тих же мінералів і зміненого 
(хлоритизованого) скла (порфірова структура). У залежно- 
сті від складу аналогічної кайнотипної породи розрізнюють 
П. базальтовий, андезитовий 1 ін. П. називають також гіпабі- 
сальні, жильні середні і основні гірські породи з порфіровою 
структурою. Використовують як будівельний матеріал. 
Термін в українській науковій практиці вперше згадуєть- 
ся в книзі (курсах лекцій у Києво-Могилянській академії) 
Ф.Прокоповича "Про досконалі змішані неживі тіла - метали, 
камені та інші" (1705 - 1709 рр.). 
ПОРФІРОБЛАСТЬИ, -ів, мн. " р. порфиробласть, а. рогрпу- 
гобіазія; н. Рогрпугобіазіе т рі - те ж саме, що метабласти. 
ПОРФІРОБЛАСТИЧНА СТРУКТУРА, -ої, -и, ж. " р. пор- 
фиробластическая структура, а. рогрпугобіазііс Техіиге; н. 
рогрНугобіазтізспе 5їгиКіиг Ї - нерівномірнозерниста структу- 
ра метаморфічних порід, в яких значні за розмірами виділен- 
ня мінералу (порфіробласти) розташовані в дрібнозернистій 
основній масі; при цьому всі мінерали кристалізувалися од- 
ночасно і крупність зерна обумовлена тільки його здатністю 
до росту. 


ПОРФІРОВА СТРУКТУРА, -ої, -и, ж. " р. порфировая 
структура, а. рогрНугітс техіите; н. Рогрпугзїтибиг Її, рогрпу- 
гізспе Зітиктиг Ї - нерівномірнозерниста структура магмати- 
чних (т.ч. ефузивних) гірських порід. Характеризується тим, 
що в основну склувату або мікролітову масу включені крупні 
кристали-вкрапленики мінералів. Крупні фенокристали роз- 
ташовуються в тонкій основній масі. 

ПОРФІРОВІ ВИДІЛЕННЯ, -их, -лень, мн. " р. порфировьшме 
вьіделения, а. рогрпугітіс рпепостубзії, н. Рогрпугайзітіте пу рі 
- кристалічні зерна у дрібнозернистій або склуватій основній 
масі. Син. - фенокристали. 

ПОРФІРОСТРІ, -ів, мн. З р. порфирострьі, а. рогрпугобітеб, 
н. Рогрпугозіте т рі - великі зерна кварцу або польового шпа- 
ту в тнейсах, природа яких не з'ясована. Вони є метаблас- 
тами, порфіробластами або реліктовими зернами первісних 
уламкових порід. 

ПОРЦЕЛАНІЇ, -у, ч. " р. порцелланит, а. рогсейапіе, н. Рог- 
сеПапії та - 1) Глина, глинистий сланець або інша глиниста 
порода, перетворена в результаті підземних пожеж кам'яно- 
вугільних товщ в щільну фарфороподібну, часто плямисту 
породу, іноді шлакового габітусу. Те ж, що 1 горілі породи, 
глієж. Від італ. "рогсеПапа" - фарфор ().Е.А.Вгеїфацпрі, 1847). 
2) Зайва назва скаполіту. Син. - фарфоровидний шпат. 
ПОРЦІЯ, -ії, ж. З р. порция, а. Багсп, н. Рогіїоп Ї - при опро- 
буванні корисних копалин - разова або точкова проба, віді- 
брана за заданими умовами (місце, тривалість відбору, об'єм 
матеріалу). 

ПОРШЕНЬ, -я, ч. " р. поршень; а. різіоп; н. КоРеп т, Дгиск- 
КоїБеп т, Ргез5КоіРеп та - циліндрична деталь насосів, комп- 
ресорів, двигунів внутрішнього згоряння і т.ін., що здійснює 
зворотно-поступальний рух всередині більшого циліндра, 
щільно прилягаючи до його стінок. 

ПОРШНЕВА ВІДСАДЖУВАЛЬНА МАШИНА, -ої, -ої, - 
и, ж. Я р. поршневая отсадочная машина, а. різіоп їз, указ 
рох, фіввіпа таснНіпе, /ігвег ріипеег )їя, н. Коірепзеїставспі- 
пе Ї - гідравлічна відсаджувальна машина, в якій коливний 
рух води відносно нерухомого решета з робочою постіллю 
викликається вертикальними зворотно-поступальними пере- 
міщеннями поршня (поршнів), розміщеного у поршневому 
відділенні, за допомогою кривошипно-шатунного привода. 
Швидкість переміщення води протягом одного циклу зміню- 
ється за законом синусоїди. Поршневі відсаджувальні маши- 
ни (рис.) застосовують для відсадки крупних і середніх класів 
руди. Вони звичайно мають дві - чотири камери. Ці машини 
не мають широкого розповсюдження внаслідок низької пи- 
томої продуктивності, а також великих витрат води і елект- 
роенергії. На початку ХХІ ст. на вітчизняних збагачувальних 
фабриках П.в.м. практично повсюдно витіснені більш ефек- 
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Рис. Схема поршневої відсаджувальної машини. 
1 - корпус; 2 -- робоче відділення; 3 -- поршневе відділення; 
4 -- решето; 5 -- поршень; 6 -- шток; 7 - ексцентриковий привод; 
8 -- поріг; 9-- водяний колектор; 10 -- водяний кран. 
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тивними конструкціями, зокрема повітряно-пульсаційними 
відсаджувальними машинами. Див. відсаджувальна машина. 
О.А.Золотко, В.О.Смирнов. 

ПОРШНЕВЕ ВИТІСНЕННЯ НАФТИ ВОДОЮ, оого, -..., с. 
х р. поршневоє вьттеснение нефти водой, а. Їгопіа! агіуе, н. 
Екабі- Маззет-КоіРепуегатііпвипо Ї - модель ідеального витіс- 
нення нафти водою, коли в пласті між нафтою і водою існує 
чітка межа поділу, попереду якої рухається нафта, а позаду 
- тільки вода, тобто біжучий водонафтовий контакт збіга- 
ється з фронтом витіснення, а залишкова нафтонасиченість за 
фронтом витіснення залишається постійною. В.С.Бойко. 
ПОРЯДОК У МІНЕРАЛАХ, -у, ..., ч. " р. порядок в мине- 
ралах, а. огдег іп тіпетаї5, н. Окапипе Ї іп Міпегайеп - ха- 
рактер розподілу і взаємовідношення структурних одиниць 
у мінералах, коли їх структура побудована трансляційним 
повторенням паралелепіпедів, ідентичних за розміром, хім. 
складом і положенням структурних одиниць усередині цих 
паралелепіпедів. У шаруватих силікатах порядок характери- 
зується певним правильним чергуванням пакетів. 
ПОСАДКА ПОКРІВЛІ, -и, -..., ж. " р. посадка кровли, а. гоої 
сауїпе; н. ХифгисПугет/еп п де5 Напвепаеп - штучне обвален- 
ня гірських порід у виробленому просторі очисних виробок, 
що здійснюється при управлінні покрівлею способами повно- 
го або часткового (в випадку закладки виробленого просто- 
ру) обвалення покрівлі. Здійснюється шляхом переміщення 
ближче до вибою посадочного кріплення, яке розташовують 
на межі між привибійним простором та зоною, що підлягає 
погашенню. В окремих випадках, в разі залягання в покрі- 
влі масивних міцних порід, посадку провадять підриванням 
зарядів ВР у покрівлі лави (торпедування свердловин). Пп. 
зазвичай здійснюється на посадочне металеве кріплення або, 
в разі використання механізованих комплексів, на посадочні 
секції механізованого кріплення. Іноді застосовують обрізне 
дерев'яне кріплення (органне, кострове, кущове). Планомір- 
но й циклічно виконуючи Пп. (відповідно до посування очи- 
сного вибою), забезпечують підтримання тиску гірських порід 
над привибійним простором у допустимих межах і тим самим 
усувають можливість завалів очисного вибою. П.п. проводять 
періодично через відстань, що дорівнює кроку вільного (або 
примусового) обвалення покрівлі - т.зв. крок П.п. Див. також 
управління гірничим тиском (покрівлею). Г.І.Гайко. 
ПОСЛІДОВНЕ ПЕРЕКАЧУВАННЯ НАФТ ТА НАФТО- 
ПРОДУКТІВ, -ого, -..., с. " р. последовательная перекачка 
нефтей и нефтепродуктов; а. асіїуету ої оії апа ої! ргодистя 
Бу фаїснекз, 5егіез деПуєту ої ої! апа оії ргодисіз, н. айїгіпап- 
даегіоївепаєз Стритреп п уоп Епаді ипа Епабіеггеняпізбеп -- 
транспортування різносортних нафтопродуктів і нафт з рі- 
зними фізико-хімічними властивостями одним магістраль- 
ним трубопроводом послідовно (один продукт безпосередньо 
за другим). Продукти надходять у трубопровід на головній 
станції з окремих резервуарів 1 приймаються в резервуари на 
кінцевому пункті траси окремо один від одного так, щоб рі- 
дини не змішувалися. П.п. дає змогу максимально завантажи- 
ти магістральний трубопровід, зменшити навантаження на 
інші види транспорту (залізничний, водний тощо). Крім того, 
транспортування різносортних нафт до нафтопереробних 
заводів методом П.п. дає змогу уникнути змішування нафт 
у резервуарах на головній станції трубопроводу і спростити 
технологію їх переробки. В.С.Бойко. 

ПОСЛІДОВНІСТЬ КРИСТАЛІЗАЦІЇ, -і, -ії, ж. Є р. после- 
довательность кристаллизации, а. опаег ої сгузтайгатіоп, н. 
Киізгайізатіопудоізе Ї - порядок, за яким мінерали виділяються 
з магми, а також з гарячих і холодних розчинів. Він визнача- 
ється термодинамічними і фізико-хімічними особливостями 


самого мінералотвірного середовища, а також індивідуальни- 
ми властивостями і кількістю хімічних елементів, які утво- 
рюють мінерали. 

ПОСТ, -а, ч. " р. пост, а. розі, 5їапоп!, зіяпаї Бох?, н. 5тапа 
т, Згатіоп Ї - 1) Місце, пункт, з якого зручно стежити за ким- 
небудь, чим-небудь, охороняти когось, щось. Напр., пост ді- 
агностики, пост сигналізації, пост управління (керування), 
метеорологічний пост, залізничний пост - місце на залізни- 
чній колії, де зосереджено управління стрілками і сигналами. 
Влаштовується зокрема на головних виїздах для збільшення 
їх пропускної здатності та у пунктах примикання забійних чи 
відвальних доріг до головної; може бути прохідним чи тупи- 
ковим. 2) Пристрій, за допомогою якого здійснюють управ- 
ління (керування) або подають сигнали. 

ПОСТ СИГНАЛІЗАЦІЇ, -а, -...,ч. З р. пост сигнализациий, а. 
зізпайіпе розі, н. 5ігпаї5тапа т, 5ієпайзіатіоп ї - пристрій, при- 
значений для звукової аварійної 
і попереджувальної сигналіза- 
ції. Для шахт і рудників виго- 
товляються у вибухозахищено- 
му та рудниковому виконанні. 
Конструктивно складається з 
оболонки, яка утворюється кор- 
пусом та кришкою. На кришці 
встановлюють  електромагніт- 
ний механізм ударної дії, який 
діє на мембрану. Ввідний при- 
стрій забезпечує приєднання 
як гнучкого, так і броньованого кабелю. В.С.Білецький. 
ПОСТ УПРАВЛІННЯ (КЕРУВАННЯ), -а, -..., (....), ч. " р. 
пост управления, а. сопітої розітоп, сопіто! ек, риірії, сопітої 
зїапоп,; н. Зіепетзїапа та, 5їейнегуматіе Ї, 51ецеглептаїе Ї - кно- 
пковий пристрій, призначений для дистанційного управління 
електромагнітними апаратами (пускачами, контакторами) 
змінного та постійного струму. Для шахт і рудників виготов- 
ляються у вибухозахищеному та рудниковому виконанні. П.у. 
конструктивно складається з оболонки, ввідного пристрою, 
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Пости управління кнопкові типу КУ-90. 


привода управління та кнопкових елементів. Ввідний при- 
стрій забезпечує приєднання як гнучкого, так і броньованого 
кабелю. В.С.Білецький. 

ПОСТАВ (СТАВНЯ) БУРОВИХ ШТАНГ, -у, -..., ч. (-і, ж.) 
є р. став буровьх штанг, а. атії! роіе Іїпе, Боте тоа Іїпе, Бог- 
іпа год Іїпе; н. Войг5іапвепуітапя т - дві (чи більше) штанги, 
згвинчені між собою. Діалектна форма - став. 

ПОСТАВ КОНВЕЄРНИЙ, -а, -ого, ч. З р. став конвейернькй, 
а. сопуеуог Ліяні, н. Тказястіїхі п 4е5 ЕКбтдєтеті, Вапабітаз5е Ї, 
Киї5спепзітапе та - конструкція, яка пов'язує привод, тяговий, 
вантажний або тягово-вантажний органи; опорні 1 направля- 
ючі елементи конвеєра. Діалектна форма - став. 

ПОСТІЛЬ ВІДСАДЖУВАЛЬНА, -телі, -ої ж. - Див. відса- 


джувальна постіль. 
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ПОСТІЛЬ ПЛАСТА, -телі, -..., ж. - те ж, що й підошва пла- 
ста. 

ПОСТМАГМАТИЧНИЙ, з р. постмагматический, а. розі- 
тазтатіс; н. розітаєтатізси - утворений після кристалізації 
магми з пневматолітових 1 гідротермальних розчинів (про м/- 
нерал і мінеральний комплекс). 

ПОСТУМНА СКЛАДЧАСТІСТЬ, -ої, -ості, ж. - Див. склад- 
частість постумна. 

ПОСТУМНІ РУХИ, -их, -ів, мн. - Див. успадковані рухи. 
ПОСТУМНІ СКЛАДКИ, -их, -ок, мн. - Див. складки постумні. 
ПОСУВАННЯ ВИБОЮ, -..., с. " р. подвигание забоя, а. /асе 
адуапсе; н. УетпіеряЇогізсигій т, АББануопізсйгій т - 1) При 
розробці родовища підземним способом - відстань, на котру 
переміщується вибій виробки за певний проміжок часу (зміна, 
доба, місяць і т.д.). 2) При розробці родовищ відкритим спосо- 
бом - показник інтенсивності розробки уступів. Характери- 
зується напрямком та швидкістю П.в., що зумовлює, в свою 
чергу, швидкість посування фронту робіт. А.Ю, Дриженко. 
ПОСУВАННЯ ФРОНТУ РОБІТ У КАР'ЄРІ, -..., с. " р. под- 
вигание фронта работ на карьере, а. адуапсе ої те Їгопі ої 
а диатту, н. АбБанутопіогізсйгій та іт Тазераий - один з по- 
казників інтенсивності розробки родовища; характеризується 
швидкістю П.ф.р.к., тобто відстанню переміщення фронту 
гірничих робіт, вираженою в метрах за одиницю часу (зде- 
більшого - за рік). Залежить гл. від масштабу робіт, виду та 
конструкції навантажувального і транспортного обладнання, 
що застосовується, способу переміщення фронту гірничих 
робіт та висоти уступів, що відпрацьовуються. Розрізняють 
віялове, рівнобіжне та змішане П.ф.р.к. 

Посування віялове - переміщення фронту гірничих ро- 
біт при розробці кар'єрного поля (чи його частини) округлої 
форми, що характеризується більшою швидкістю посування 
відділених від поворотного пункту ділянок фронту (перемі- 
щення фронту в плані "віялом", "по віялу"). 

Посування фронту рівнобіжне - переміщення фронту 
гірничих робіт паралельно одній з осей кар'єрного поля від 
однієї його границі до іншої чи з проміжного положення до 
контурів. 

Посування фронту змішане - комбінація різних схем посу- 
вання фронту гірничих робіт, наприклад, рівнобіжного і вія- 
лового. А.Ю,Дриженко. 

ПОСУДИНА-руТ, -и, -...., ж. " р. сосуд-рУт; а. рУтТ уеззеї, н. 
РУТ-Сеїуйз5 п - посудина високого тиску, що використовується 
для дослідження рУТ-співвідношень пластової нафти. 
ПОТАЙНА КОЛОНА ТРУБ, -ої, -и, -..., ж. З р. потайная 
колонна труб; а. 5естеї сазіпа, Іїпег, н. уегіогепег КоНйтяїтапя 
ті - колона труб у свердловині, яка розташована або зроблена 
так, що її важко знайти, побачити. Відокремлена від інших. 
ПОТАРИТ, -у, ч. " р. потарит, а. роіагіїе, н. Роїагії та - мі- 
нерал, паладіїста ртуть - РАНе. Склад у 9 (з ріки Потаро, 
Гайана): РА - 35,9; Не - 64,1. Сингонія кубічна. Дитетраго- 
нально-дипірамідальний вид. Утворює сріблясто-білі зерна 
з нечіткою стовпчатою та волокнистою текстурою. Густина 
13,48-16,11. Тв. 3,75. Блиск металічний, сильний. Крихкий. 
Знайдений у вигляді розсіяних зерен і самородків при про- 
миванні алмазів. За назвою р. Потаро, Гайана (7.В. Наггізоп, 
1926). Син. - амальгама паладієва. 

ПОТЕНЦІАЛ, -у, ч. " р. потенциал, а. рогеніаі, н. Рогепта! 
п - 1) Можливості, наявні сили, запаси, засоби, що можуть 
бути використані. 2) Енергетична характеристика даної точ- 
ки будь-якого силового поля. Чисельно дорівнює роботі, яку 
здійснюють сили поля, переміщуючи одиницю маси (П. тя- 
жіння) чи електричного заряду (ТП. електричний) з даної точ- 
ки поля в точку, де П. вважають рівним нулю. 


ПОТЕНЦІАЛ  ВІДНОВНО-ОКСИДАЦІЙНИЙ  (Еп), -у, 
-...того, ч. р. окислительно-восстановительньй потенциал, 
а. гедох рогепііаі, н. Кедохротепіа! п - міра окиснювальної 
або відновлювальної здатності середовища, яка залежить від 
зміни в розчині концентрацій йонів Н" та ОН.. Вимірюється у 
мілівольтах. Віддзеркалює здатність приєднання або віддачі 
електронів в окиснювально-відновних реакціях. Інші назви: 
редокс-потенціал, окисно-відновний потенціал. 
ПОТЕНЦІАЛ ЕЛЕКТРОКІНЕТИЧНИЙ (ДЗЕТА-ПОТЕН- 
ЦІАЛ), -у, -ого (-...-у), ч. " р. потенциал злектрокинетичес- 
кий (дзета-потенциал), а. еіесітокіпетіс роіеппаї, н. еЇекатокі- 
петізспез Рогептіа! п, 2--Роїеппа! п - потенціал, що виникає на 
площині ковзання подвійного електричного шару внаслідок 
відриву його дифузної частини від адсорбційно зв'язаної 
нерухомої частини. Дзета-потенціал (0 -потенціал) визначає 
заряд дифузного шару і є мірою інтенсивності електрокінети- 
чних явищ у міжфазній області. Обчислюється за формулою: 
5 - 4 л пої, З0Ф/ЄВ) 

т - динамічна в'язкість рідини; п - швидкість руху рідини 
відносно твердої стінки; І, - товщина шару рідини; є - аб- 
солютна діелектрична проникність рідини між обкладинками 
конденсатора; Е - прикладена ззовні різниця потенціалів. 

Знак і значення 5-потенціалу широко використовуються 
для характеристики електричних властивостей поверхні при 
розгляді адсорбції, адгезії, агрегативної стійкості дисперсних 
систем, структуроутворенні в матеріалах та ін. процесів, де 
мають місце електрокінетичні явища. Ю.М. Зубкова. 
ПОТЕНЦІАЛ ЙОНІЗАЦІЇ, -у, -..., ч. Є р. потенциал нониза- 
ции; а. іопігатіоп рогепііа!, н. Іопізатіопротепііаі п -- енергія яка 
необхідна для відриву електрона від нейтрального атома і 
перетворення його в позитивно заряджений йон - катіон. 
ПОТЕНЦІАЛ КОМПЛЕКСНИЙ, -у, -ого, ч. " р. комплек- 
сньй потенциал; а. сотріех рогепіаї; н. Котріехроїепііа! п 
- функція комплексної змінної Б" (2) Е- Ф(х, у) - ЙР Їх, у) 
, де 2 з х 4 іу - комплексна змінна; х, у - декартові координа- 
ти точки; ФІ ху) - потенціал швидкості фільтрації; ЕН 
- функція течії; і - уявна одиниця. 
ПОТЕНЦІАЛ ПРОТІКАННЯ, -у, -..., ч. р. потенциал про- 
текания (теченця), а. Лоу» рогепііаі, н. КійззізКейззрогїептаї 
п - електрокінетичне явище, зворотне електроосмосу, яке 
полягає у виникненні різниці потенціалів у рідині при проті- 
канні її через пористе тіло під дією перепаду тиску. Спосте- 
рігається при течії води і водних розчинів через різні пористі 
тіла: глину, вугільні дисперсії, графіт, пісок тощо. Інша назва 
- ефект Г.Квінке (1859). Ю.М.Зубкова. 
ПОТЕНЦІАЛ СЕДИМЕНТАЦІЇ (ПОТЕНЦІАЛ ОСІДАН- 
НЯ), -у, -..., ч. З р. потенциал седиментации (потенциал 
осаждениця), а. зедітетаїіоп ротепііаі, н. 5едітепіатіопуротеп- 
паї п - електрокінетичне явище, зворотне електрофорезу, яке 
полягає у виникненні різниці потенціалів у нерухомому стов- 
пі рідини при осіданні у ньому заряжених частинок дисперс- 
ної фази. Інша назва - ефект Е.Дорна (1878). Ю.М.Зубкова. 
ПОТЕНЦІАЛ ХІМІЧНИЙ, -у, -ого, ч. - Див. хімічний поте- 
нціал. 
ПОТЕНЦІАЛ ШВИДКОСТІ ФІЛЬТРАЦІЇ, -у, -..., ч. З р. по- 
тенциал скорости фильтрации; а. ротепійі од дйтатіоп гате, 
н. Ейпайоп5везсПугіпаївкейуротеніа! п - добуток відношен- 
ня проникності коефіцієнта К до в'язкості динамічного ко- 
ефіцієнта и на тиск флюїду р: 

К 
и Ф Й р: 

ПОТЕНЦІЙНИЙ, з р. потенциальнькй, а. рогепііа!, н. ротеп- 
пе!! - від слова "потенція" - той, який існує в потенції і може 
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виявитися або бути використаний за певних умов, прихова- 
ний, можливий. 

ПОТЕНЦІАЛЬНИЙ, « р. потенциальньїй, а. рогепіаі, н. ро- 
гепііеії! -- 1) Той, що стосується потенціалу. Напр., потенціа- 
льна енергія, потенціальна яма, потенціальна функція тощо. 
Потенціальнаенергія- енергія взаємодії тіл або елемента- 
рних частинок, яка залежить лише від взаємного їх розташу- 
вання. 2) У значенні потенційний (рідко). 

ПОТЕНЦІОМЕТР, -а, ч. " р. потенциометр, а. ротепіїотетег; 
н. Рогепіїотетег п - 1) Прилад для вимірювання електрору- 
шійної сили або зміни напруги (іноді - струму), або величин, 
функціонально пов'язаних з ними. П. у сукупності з відпові- 
дними перетворювачами можна вимірювати ел. струм і по- 
тужність, температуру, тиск тощо. П. автоматичний (КСП) з 
термопарою широко використовується у системах контролю 
температури на теплотехнічних об'єктах гірничих підпри- 
ємств. 2) Резистор включений за схемою подільника напру- 
ги. 3) Прилад для вимірювання величини окисно-відновного 
потенціалу вод. Застосовуються йонометр Й-102, рН-метри 
- мілівольтметри П-4 та П-6, потенціометр ППИМ 03 ІМ та 
ін. Ю.Л.Папушин. 

ПОТЕНЦІОМЕТРІЯ, -ії, ж. " р. потенциометрия, а. роїеп- 
потеїгу, н. Рогепіїотеїтгіе Ї - фізико-хімічний метод кількіс- 
ного аналізу, що трунтується на вимірюванні електрохімічно- 
го потенціалу електрода в розчині досліджуваної речовини. 
Застосовують для визначення концентрації електролітів. П. 
використовується також в автоматизованих системах аналі- 
тичного контролю технологічних потоків на збагачувальних 
фабриках і гідрометалургійних заводах. 

ПОТІК, -у, ч. " р. поток, а. Йом'!, 5ітеат!, ргодистіоп Іїпе?, н. 
Виз5 па, Е/іеззеп п, 5їтбтипя Ї - 1) Велика кількість, маса 
кого- чи чого-небудь, що рухається в одному напрямі. Напр., 
річка, струмок, потік рідини, пульпи, потік студентів, лавовий 
потік, селевий потік, потік гідросуміші, повітряний потік, 
потік світла, звуків тощо. 2) Тип виробництва з безперервним 
послідовним виконанням операцій (потоковий метод, потоко- 
ве виробництво). 

ПОТІК БЕЗНАПІРНИЙ, САМОПЛИВ, -), -ого, ч., -у, ч. "р. 
поток безнапорнькй, самотечньтй; а. єгауйу /омі, /тее ураїег; 
н. ЕКтеізріевеЇНиз5 т, агисКіозег 5еЇБ5Низ5 тп, ЕПез5еп п дитсПп 
ЕБізепзеїШе - потік, який має місце при безнапірному русі 
- рухається без напору, під дією власної ваги, не заповнюючи 
всього об'єму труби, тунелю. 

При нафтовидобутку - потік рідини, п'єзометрична лінія 
для якого збігається з вільною поверхнею потоку, тобто 
розміщена нижче верхньої межі пласта продуктивного. Без- 
напірний потік може бути закритим або відкритим. Протиле- 
жне: потік напірний. 

ПОТІК БЕЗНАПІРНО-НАПІРНИЙ, -у, -...-ого, ч. Є р. по- 
ток безнапорно-напорньй; а. єгауйу-апа-ргеззиге Доу; н. 
акисКіо5е-атискбеайузсПаєте 5ігбтипя Ї - при нафтовидобу- 
тку - поєднання потоків напірного і безнапірного на різних 
ділянках пласта. 

ПОТІК ВИПРОМІНЮВАННЯ, -у, -..., ч. р. поток излу- 
чения; а. гайіатіоп зігеат, гайіапі Яих, н. 5таШипозяїтот ті 
- повна енергія, яка переноситься світлом (або іншим випро- 
мінюванням) за одиницю часу через дану поверхню. Поняття 
П.в. застосовується для проміжків часу, значно більших, ніж 
період світлових коливань. Син. - променистий потік, потуж- 
ність випромінювання. 

ПОТІК ДВОРІДИННИЙ, -у, -ого, ч. Є р. поток двухжидкос- 
тньій; а. туго- іди Доуу; н. Хмгеі ййззівКейутот т - окремий 
послідовний рух двох рідин різних фізичних властивостей в 
одному потоці (напр., при витісненні нафти водою, послідо- 


вному перекачуванні різних нафтопродуктів у продуктопро- 
водах тощо). 

ПОТІК КОНВЕКЦІЙНИЙ, -у, -ого, ч. - Див. конвекційний по- 
тік. 

ПОТІК КУЕТТА, -у, -..., ч. " р. поток Кузтта; а. Соиете 
Лоу»; н. Сопепе-5їгот та - плоский потік між двома паралель- 
ними площинами із заданою відстанню між ними і відносною 
швидкістю їх руху. 

ПОТІК ЛІНІЙНИЙ (ОДНОМІРНИЙ), -у, -ого, (-ого), ч. Є р. 
поток линейньшй (одномерньсй); а. Ппеаг (опе-даїтеп5іопаї) 
Лоу); н. Іпеагег (еіпаїтепзіопаї!ет) 5їгот т - рух рідини або 
газу в поровому середовищі, коли сукупність усіх траєкторій 
складається з паралельних прямих ліній і в кожному плос- 
кому перерізі до напряму руху швидкості фільтрації у всіх 
точках не тільки паралельні, а й рівні між собою. Див. потік 
прямолінійно-паралельний. 

ПОТІК НАНОСІВ, -у, -..., ч. " р. поток наносов, а. агіЇї ої 
дерозіїя, н. Сезспіебезітот та - явище масового переміщення 
вздовж берега уламкового матеріалу. П.н. протягом тривало- 
го часу зберігає один напрямок. Розрізняють П.н. донний та 
береговий. П.н. відіграє важливу роль в утворенні акумуляти- 
вних берегових форм, напр., кіс, пересипів тощо. 

ПОТІК НАПІРНИЙ, -у, -ого, ч. р. поток напорньй; а. ргез- 
зиге Йому, епрогсеа Лоу»; н. дгискКБеаийузсПіаєтег ЕІиз5 та - 1) По- 
тік, що має місце при напірному русі. 2) Потік рідини, п'єзоме- 
трична лінія для якого розміщена вище непроникної покрівлі 
пласта продуктивного. Протилежне: потік безнапірний. 
ПОТІК НАПІВНАПІРНИЙ, -у, -ого, ч. р. поток полунапор- 
ньй; а. зетіргеззите Ноуу; н. НаЇрагисКПиз5 та -- потік, у межах 
однієї ділянки якого є напірний рух, а в межах іншої - безна- 
пірний рух. Напр., у циркуляційній системі свердловини. Див. 
потік безнапірно-напірний. 

ПОТІК НЕСТАЦІОНАРНИЙ, -у, -ого, ч. Є р. поток неста- 
ционарньій; а. ипзтеайу(-51ате), попубтайопату, ипБаіапсеа Доу, 
тапбіепі Лому, н. іпзтайіопіїгег Кій55 па - Див. потік неустале- 
ний. 

ПОТІК НЕУСТАЛЕНИЙ, -у, -ого, ч. р. поток неустановив- 
шийся; а. ип5ісаду Дом,, ігап5іепі Лом., н. іпзіатіопіїгег Еін55 пу 
- потік, параметри якого змінюються в часі. 

ПОТІК ОДНОВИМІРНИЙ, -у, -ого, ч. Є р. поток одномер- 
ньй; а. опе-дітеп5іопа! Доу; н. еіпаітепзіопаіег 5їгот т 
- прямолінійно-паралельний (плоско-паралельний, парале- 
льно-струминний) потік рідини (чи газу), якому притаманна 
прямолінійність і паралельність траєкторій руху всіх части- 
нок рідини і параметри якого є функцією тільки однієї прос- 
торової координати. 

ПОТІК ОДНОВИМІРНИЙ З ОСЬОВОЮ (ЧИ ЦЕНТРАЛЬ- 
НОЮ) СИМЕТРІЄЮ, -у, -ого, ..., ч. " р. поток одномерньй 
с осевой (или центральной) симметрией; а. опе-дітепбіопа! 
ЛДоу/ гій ахіа! (ог сепітаї) зуттеїту; н. еіпаїтепзіопаїег 5їтот 
т тії дет ахіаієп (одег гепітаієп) 5уттеїтіє -- плоский, дво- 
вимірний, плоскорадіальний (чи просторовий, тривимір- 
ний, сферично радіальний) потік, частинки якого рухаються 
по прямих лініях, що радіально сходяться в одній точці на 
площині (чи в центрі сфери) і параметри якого є функцією 
радіус-вектора г - /х? - у? (чи г а /х? - у) - 2), де х, 
у, 2 - просторові координати. Перший потік ще називають 
одновимірним осесиметричним потоком, а другий - однови- 
мірним центральносиметричним потоком. Поняття викорис- 
товуються в підземній гідрогазомеханіці. 

ПОТІК ПЛОСКИЙ (ДВОВИМІРНИЙ,, -у, -ого (-ого), ч. З 
р. поток плоский (двухмерньй); а. ріапе (туго -- «ітеп5іопаї) 
Лоу); н. ебепе (гугеідітепуіопаїе) 5їгбтипя Ї - рух рідини чи 
газу, коли всі їх частинки переміщуються в площинах пара- 


пот -- ПОТ 


388 





лельно певній нерухомій площині, при цьому характер руху 
частинок рідини в цих площинах однаковий. 

ПОТІК ПЛОСКОРАДІАЛЬНИЙ, -у, -ого, ч. Є р. поток плос- 
корадиальнькй; а. ріапе-гааїаі! ому; н. ербепе гааіаіе 5їгбтипє 
ї - потік рідини, частинки якого рухаються паралельно одній 
і тій самій площині, напр., підошві пласта продуктивного 
(тобто потік плоский), і радіально сходяться в одній точці. 
Такий потік має місце при русі рідини в горизонтальному 
пласті продуктивному до свердловини гідродинамічно доско- 
налої. П.п. є двовимірним потоком, бо для характеристики 
його в кожній точці пласта необхідно знати дві декартові ко- 
ординати х, у. Оскільки частинки радіально сходяться в одній 
точці (в центрі свердловини на площині), то його можна опи- 
сати одним радіусом-вектором г я / х? -- у?, тобто цей потік 
є одновимірним з осьовою симетрією (інакше одновимірним 
осесиметричним потоком). 

ПОТІК ПРОСТОРОВИЙ, -у, -ого, ч. З р. поток пространс- 
твенньсй; а. Ігее-дітепзіопаї! Лоу»; н. агеідітепзіопаіег Еін55 
т - Див. потік тривимірний . 

ПОТІК ПРЯМОЛІНІЙНО-ПАРАЛЕЛЬНИЙ, -у, -...-ого, ч. 
х р. поток прямолинейно-параллельньй; а. Ппеагіу рагайеі 
Лоу, н. єегааїпізег Рагайеі- КІи55 т - потік, для якого хара- 
ктерна прямолінійність і паралельність траєкторій руху всіх 
частинок рідини, причому для потоку усталеного в будь-яко- 
му перпендикулярному до напрямку руху перерізі швидкості 
фільтрації не тільки паралельні, але й рівні між собою. Такий 
потік ще називають одновимірним, плоскопаралельним, па- 
ралельно-струминним. 

ПОТІК РІДИНИ, -у, -..., ч. р. поток жидкости а. Іди 
Лоу»; н. Кійззівкейззітот т -- рух рідини в руслі, у пористому 
середовищі або у вигляді вільного струменя. 

ПОТІК СТАЦІОНАРНИЙ, -у, -ого, ч. р. поток стационар- 
ньй; а. 51айопату Лоуу; н. 5їатопатег У5їгот ті -- Див. потік 
усталений. 

ПОТІК СУСПЕНЗІЙНИЙ, -у, -ого, ч. 7 р. поток суспензион- 
ньшй; а. зизрепаеа Лоу»; н. БизрепзіопяЛиз5 пі - 1) Потік рідини 
із суспендованими частинками, 2) Гравітаційний рух (течія) 
суспензії по дну водойми (русла). Для формування суспен- 
зійного потоку необхідно, щоб різниця між густиною рідкої 
фази (води) і густиною суспензії була не менша за 0,1 кг/м. 
ПОТІК СФЕРИЧНО-РАДІАЛЬНИЙ, -у, -..-ого, ч. Є р. по- 
ток сферически-радиальньй; а. урпегіса!-апа-ааїаі Лоу); н. 
зрпагізсі-гадіаіег 5їгот та - потік тривимірний, траєкторії 
частинок якого прямолінійні й радіально сходяться в одній 
точці. Для П.с.-р. радіус-вектор г - /х' у! 2", де х, У, 
г - декартові координати точки, а сам потік характеризується 
центральною симетрією, тобто він є потоком одновимірним з 
центральною симетрією. 

ПОТІК ТЕПЛОВИЙ, -у, -ого, ч. - Див. тепловий потік. 
ПОТІК ТРИВИМІРНИЙ, -у, -ого, ч. 7 р. поток трехмерньй; 
а. Пгее-дітепуіопаї Йому; н. ДгеідітепзіопаїНизя па - потік, 
траєкторії частинок якого не паралельні якійсь площині, а 
для його характеристики необхідно знати три декартові ко- 
ординати Х, у, 2. 

ПОТІК УСТАЛЕНИЙ, -у, -ого, ч. Є р. поток установившийся; 
а. 5їсаду Лоу»; н. 5апопіїгег 5їтот та - потік, параметри якого 
не змінюються в часі. Див. також фільтрація усталена. 
ПОТІК ФІЛЬТРАЦІЙНИЙ, -у, -ого, ч. 7 р. лоток фильтраци- 
онньй; а. дійтапоп Доу»; н. (піег5ітбтипа Ї - потік (напірний 
або безнапірний), який має місце при русі рідини через пори- 
сте середовище. 

ПОТІК, ЯКИЙ НЕСЕ ЗАВИСЬ, -у, -..., ч. р. поток, не- 
сущий взвесь; а. Яиггу Дом, зизрепаеа Лоу, н. ТийрБепуітот т 
- потік гідросуміші. 


ПОТОКИ ПОДІБНОЇ ФОРМИ, -у, -.., ч. Є р. потоки, близ- 
кие по форме; а. 5ітійаг іп Догт Ноу/5; н. Кійз5е та рі аег йНнп- 
Пспеп Еогт - потоки, відповідні розміри яких пропорційні, а 
відповідні кути рівні. 
ПОТОКИ РОЗСІЮВАННЯ, -у, -..., ч. 7 р. потоки рассея- 
ния, а. Їеаказве Нихез; н. 5їтецїйззе пі рі - ділянки підвищених 
концентрацій хім. елементів у водах та пухких відкладах, що 
виникають внаслідок руйнування вторинних ореолів розсію- 
вання родовищ та переносу корисних компонентів у рідкій та 
твердій фазі з області денудації в область осадонакопичення. 
Розрізняють механічні та сольові П.р. Пошуки к.к. за П.р. 
- різновид геохімічних пошуків, що, як правило, проводиться 
на початкових стадіях пошукових робіт. 
ПОТОКОМЕТРІЯ, -її, ж. " р. потокометрия, а. Поуттеїгу, н. 
УгбтипезтеззтїесНпік Ї - вимірювання потоків нафти, води, 
газу 1 їх суміші в пористому середовищі пластів 1 в свердло- 
винах. Багатофазні потоки, утворені сумішшю цих речовин, 
характеризуються об'ємними або масовими співвідношен- 
нями - концентраціями фаз і компонентів. Швидкості течії 
кожної фази в загальному випадку не рівні і можуть істотно 
відрізнятися від сер. швидкості всього потоку, що зумовлює 
різні концентрації фаз вздовж каналів течії. Як правило, сер. 
швидкість більш важкої фази в сталому потоці менша сер. 
швидкості більш легкої. Об'ємною концентрацією даної 
фази (або компонента, напр., води в нафті) складного потоку 
є відношення об'єму цієї фази (компонента) в просторі, що 
розглядається, напр., в даному відрізку труби, до загально- 
го об'єму всієї суміші в цьому просторі. Вона характеризує 
не витрату по фазах, а лише їх об'ємний вміст. Витратною 
концентрацією тієї або іншої фази (компонента) потоку є 
відношення кількості (об'ємної або масової) даної фази, яка 
протікає через перетин, що розглядається за одиницю часу, 
до загальної витрати суміші в цьому перетині. Для аналізу і 
вивчення напряму руху потоків рідини в нафт. 1 газових пла- 
стах використовують непрямі методи: будують карти ізобар; 
проводять закачування у свердловини рідини з індикатора- 
ми - міченими частинками (радіоактивними або хімічними) 
тощо. В.С.Бойко. 
ПОТУЖНІСТЬ, -ості, -..., ж. " р. мощность, а. сарасіїу!, 
роугег, гаїпя!, уапазе!, ШтісКкпе55?, н. Карахййї Ї, Ріске? Ї - 1) 
Фізична величина М, яка дорівнює відношенню роботи А до 
часу ( її виконання: М-А/. Вимірюється у ватах. 2) Товщина, 
обсяг пласта, шару, покладу, родовища тощо. 
ПОТУЖНІСТЬ БУРОВОГО ПІДПРИЄМСТВА, -ості, -..., 
ж. Я р. мощность бурового предприятия; а. сарасіу оГа 
дФкійпя епіегргізе; н. ВоПгреїгіеб5Ккарасішй Її - максимально 
можлива кількість закінчених будівництвом свердловин, які 
можна спорудити на даному обладнанні за певний період часу 
при використанні прогресивних технологічних процесів та 
методів організації виробництва: 

Ма 12,17 

ай ли, 


або з врахуванням рівня використання календарного часу бу- 
рових установок (БУ) 
ба 12,17 
Н. 
де Ут - технічна швидкість буріння; Не - середня глибина све- 
рдловин; Ки - коефіцієнт продуктивного використання БУ в 
процесі буріння. 
Коли глибини свердловин суттєво відрізняються, особливо 
в складних геологічних умовах, то для визначення потужнос- 


ті краще використати показник кількості одночасно працюю- 


Киу 
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чих БУ, що розраховується за формулою: 


-. 0 
Му 12 ТИ 
де Об - обсяг буріння (проходки); Ук - комерційна швидкість 


буріння. 
В окремих випадках можна визначити потужність за вели- 
чиною проходки, тоді 
12, 17. пвуп 
Ми 
Коб 
де пбул - Кількість БУ на початок року; Коб - коефіцієнт обер- 
тання БУ. В.С.Бойко. 
ПОТУЖНІСТЬ ГІРНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА, -ості, -..., 
ж. Я р. мощность горного предприятия, а. сарасіїу о а тіп- 
іпє сотрапу, н. Ебтдаетипя Ї дез Вегераифеттіерез - 1) Виро- 
бнича П.гп. - максимально можливий видобуток корисної 
копалини встановленої якості за одиницю часу (доба, рік), 
обумовлений, виходячи за умов виробництва, в розглянуто- 
му періоді на основі найбільш повного використання засо- 
бів виробництва, раціонального режиму роботи, ефективної 
технології й організації виробництва, яка враховує передовий 
досвід, при дотриманні вимог безпеки і правил технічної екс- 
плуатації. П.гл. визначають: за обсягом гірничих робіт, про- 
пускною здатністю відкотних виробок, приствольних дворів 1 
шахтних підйомів, а також технологічного комплексу поверх- 
ні, вентиляції і стану життєзабезпечення трудящих гірничого 
підприємства. Величина виробничої П.глп. змінюється при 
здійсненні техніко-організаційних заходів і умов виробниц- 
тва. Виробнича потужність кар'єру - продуктивність кар'єру 
по видобутку корисної копалини і розкривних робіт (для шахт 
- прохідницьких робіт - проходки) за одиницю часу (звичай- 
но рік), установлюється проектом; визначається виходячи з 
планової потреби, балансових запасів, гірничо-геологічних 
умов, можливостей застосування устаткування та ін. 

2) Проектна П.г.п. - визначений у проекті видобуток кори- 

сної копалини за одиницю часу. Вимірюється в тоннах на рік 
(річна), в тоннах на добу (добова) і в тоннах на годину (годин- 
на) незбагаченої корисної копалини (рядове вугілля, сира руда) 
і збагаченої (за винятком відходів при збагаченні). А.Ю, Дри- 
женко, І.ІГМанець, В.С.Білецький. 
ПОТУЖНІСТЬ ЕЛЕКТРОДВИГУНА ТЕПЛОВА, -ості, - 
..- т0ї, дж. З р. мощность злектродвигателя тепловая, а. Пеаї 
роугег ої ап еіесітіс тогог, н. У/йгтеісізипе Ї де5 ЕЇекігото- 
гог5 - найбільша корисна потужність (кВт), яку електродви- 
гун здатний віддавати при обумовленому режимі роботи без 
перегріву обмотки вище норми, що допускаються класом на- 
грівостійкості електроізоляції. Розрізнюють такі номінальні 
режими роботи: тривалий 51, короткочасний 52, повторно-ко- 
роткочасний 53 і повторно-короткочасний з частими пусками 
54. Для багатьох видів гірничого обладнання застосовують 
асинхронні електродвигуни з короткозамкнутим ротором, які 
функціонують у режимах, близьких до 51 і 54. 

Номінальний тривалий режим 51 - це режим, при якому 
тривалість роботи двигуна при незмінному зовнішньому на- 
вантаженні достатня для досягнення температурою нагріву 
ізоляції обмотки статора сталого значення. 

Номінальний повторно-короткочасний режим з частими 
пусками - це режим, коли короткочасні робочі включення 
чергуються з періодами відключення електродвигуна. При 
цьому періоди навантаження двигуна зовнішнім навантажен- 
ням і його відключення недостатньо тривалі, щоб темпера- 
тура могла досягнути як сталого значення, так і температури 
навколишнього середовища. П.А.Горбатов. 

ПОТУЖНІСТЬ ЗОНИ ЗМІЩУВАЧА, -ості, -..., ж. Я р. мощ- 


ность зонь сместителя; а. ПісКпез5 ої а /аиії /ззите сопе, н. 
Карагішії Ї дег Уегзеїсеггопе - потужність зони дроблення 
порід, яка утворюється біля зміщувача під час формування 
диз'юнктиву. Див. диз'юнктиви. 

ПОТУЖНІСТЬ НАФТОГАЗОВИДОБУВНОГО ПІДПРИ- 
ЄМСТВА, -ості, -..., ж. " р. мощность нефтегазодобьгва- 
ющего предприятия; а. сарасіїуу ої ап оїії апа заз ргодистіоп 
епіегргі5е; н. Екабі- ипа Екаізаз/дгаетипе5Реттіебукарачіії Ї 
- обсяг продукції, яку можна одержати за одиницю часу при 
експлуатації всіх родовищ на режимах, що встановлені прое- 
ктно-технологічною документацією: 


М, з 365п.,4.К, 


де п, - середньорічна кількість свердловин діючого фонду; 4, 
- середньодобовий дебіт свердловини) Кг - коефіцієнт екс- 
плуатації свердловин. У тих випадках, коли пластові тиски 
та середні дебіти зменшуються, потужність можна визначати 
за кількістю свердловин експлуатаційного фонду. В.С.Бойко. 
ПОТУЖНІСТЬ ОСЬОВОЇ ЗОНИ СКЛАДКИ, -ості, -.., ж. 
х р. мощность осевой зоньт складки; а. Шіскпез55 оГа Ї0ій ахіаї 
сопе, н. Карахіці Ї дек АсПзеп/айепгопе -- потужність зони 
деформованих порід, яка утворюється біля осьової поверхні 
складки. В означеній зоні ускладнюється проведення і під- 
тримання гірничих виробок. 

ПОТУЖНІСТЬ ПЛАСТА, -ості, -..., ж. 7 р. мощность плас- 
та, а. 5еат тіскпез5; н. Кібстіїсіпкей Ї - товщина пласта 
корисної копалини, напр., вугілля. Загальна потужність - це 
загальна товщина всіх пачок корисних копалин і прошарків 
пустої породи. Корисна потужність пласта - сумарна то- 
вщина пачок корисних копалин. За потужністю пласти поді- 
ляють на дуже тонкі (до 0,7 м), тонкі (0,71-1,2 м), середньої 
потужності (1,21-3,5 м) і потужні (понад 3,5 м). Застарі- 
лий термін. Рекомендується вживати син. товщина пласта. 
В.В.Мирний. 

ПОТУЖНІСТЬ ПОКЛАДУ, -ості, -..., ж. 7 р. мощность за- 
лежи, а. рау Шіскпез5, гезегуодіг ШтісКпез5, н. Газегтісітіякейї Ї 
- геометричний параметр покладу, що характеризує відстань 
між покрівлею і підошвою покладу вздовж осі розвідувальної 
або гірничої виробки, а також по характерних напрямках. В 
останньому випадку розрізнюють вертикальну (для пологих), 
горизонтальну (навхрест простягання покладу - для похилих 
та крутих родовищ) і нормальну П.п. Якщо користуються 
поняттям "потужність" без 
прикметника, то мають на 
увазі нормальну потужність. 
У технологічному відношенні 
розрізнюють геологічну, зага- 
льну (повну), корисну, вий- 
ману і вийману корисну П.п. 
Геологічна П.п включає в себе 
всі прошарки корисної копа- 
лини і породні включення, що 
утворились при геологічному 
формуванні покладу. Загальна 
(повна) П.п складається з суми 
потужностей всіх пластів, 
прошарків і породних вклю- 
чень при формуванні конди- 
цій родовища за потужністю 
(вона дорівнює відстані між 
покрівлею і підошвою покла- 
ду з включеннями порожніх 
порід); корисна дорівнює по- 
вній потужності без породних 
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Рис. Геологічна структура по- 
кладу з позначенням характер- 
них потужностей. 
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включень; виймана дорівнює відстані між покрівлею і підош- 
вою очисної виїмки (при цьому як підошвою, так і покрівлею 
може бути і корисна копалина); виймана корисна дорівнює 
вийманій потужності без породних включень. В.В.Мирний. 
ПОТУЖНІСТЬ ПОТОКУ РІДИНИ, -ості, -..., ж. ? р. мощ- 
ность потока жидкости; а. мате ої Пдиій Ноуу; н. Кійз5ів- 
КейзітготКарахісі Ї - добуток об'ємної витрати рідини на ве- 
личину її тиску. 

ПОТУЖНІСТЬ СПОЖИВАНА НАСОСОМ ОПТИМАЛЬ- 
НА, -ості, -ої, -..., ож. " р. мощность потребляемая насо- 
сом оптимальная; а. оріітит ритр роугг іпри!, оргітаї! роугег 
сопзитріїоп оГа ритр, н. оріітаїет Іеізипо5Бедагі т дег Рит- 
ре - потужність, споживана насосом в точці максимального 
к.к.д. тобто у разі подачі насоса 0 - Оррі. 

ПОХИБКА, -и, ж. " р. погрешность, а. еггог; н. Еепіег т 
- різниця х - а, де а - дане число, яке розглядається як набли- 
жене значення деякої величини, точне значення якої дорівнює 
х. Різниця х - а називається також абсолютною П. Відношен- 
ня х - а до а називається відносною П. числа а. 

ПОХИБКА ВИМІРЮВАННЯ, -и, -..., ж. " р. погрешность 
измерения, а. теазигіпя еттог; етгог; н. Мез5/еНіег пі - незбіг 
значення фізичної величини, знайденого при вимірюванні, ІЗ 
справжнім її значенням. Розрізняють П.в. абсолютну (різни- 
ця знайденого і справжнього значень вимірюваної величини) 
і відносну (відношення цієї різниці до справжнього значен- 
ня величини, обчисленого у частках одиниці або відсотках). 
Крім того, П.в. можуть бути грубими, систематичними, ви- 
падковими. 

Систематична похибка вимірювання |засобу вимірюваль- 
ної техніки) - складова похибки, що залишається сталою або 
прогнозовано змінюється у ряді вимірювань тієї ж величини. 
Пов'язана з дефектом приладу або недосконалістю методу. 
Природа деяких систематичних помилок відома і Їх вели- 
чину можна визначити і компенсувати за рахунок введення 
спеціальних поправок. Разом з тим є систематичні помилки, 
що виявляються тільки іншими методами вимірювання тієї 
ж величини. 

Випадкова похибка - складова похибки, що непрогнозова- 
но змінюється при вимірюванні величини. Залежить від ба- 
гатьох факторів, що не контролюються. Випадкові похибки 
врахувати неможливо, їхню величину можна визначити тільки 
повторними вимірюваннями і статистичною обробкою резуль- 
татів. Величина випадкової похибки характеризує відтворю- 
ваність вимірювання. У відповідності до теорії імовірностей 
випадкові похибки підпорядковуються нормальному закону 
розподілу (закону Гауса), за яким імовірність помилки: 
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де о? - дисперсія розподілу; с - середнє квадратичне відхи- 
лення. 

Методична похибка - складова похибки вимірювання, що 
зумовлена неадекватністю об'єкта вимірювання та його моде- 
лі, прийнятою для вимірювання. 

Похибка перервності, похибка квантування - методична 
похибка методу відображення (при вимірюванні) неперервної 
фізичної величини її перервним значенням. 

Інструментальна похибка - складова похибки вимірюван- 
ня, зумовлена властивостями засобів вимірювальної техніки. 

Похибка вимірювання від взаємодії - складова інструмен- 
тальної похибки, що виникає внаслідок впливу засобу вимі- 
рювальної техніки на стан об'єкта, вимірювання. 

Статична похибка - похибка статичного вимірювання. 


Динамічна похибка - складова похибки, що виникає додат- 
ково до статичної під час динамічних вимірювань. 

Надмірна похибка вимірювання (промах) -- похибка вимі- 
рювання, що суттєво перебільшує очікувану (за даних умов) 
похибку. 

Див. також теорія похибок, вимірювання, абсолютна похибка 
вимірювання, абсолютна похибка засобу вимірювань, промах. 
В.С.Білецький, С.Л.Букін. 

ПОХИБКА РОЗДІЛЕННЯ, -и, -..., ж. " р. погрешность 
разделения, а. 5ерагаїоп еггог н. ТейипозуеНіег т - критерій 
ефективності (точності) розділення при збагаченні корисних 
копалин на основі статистичних закономірностей розподілу 
ймовірних випадковостей. Показник похибки розділення ) є 
найбільш характерним для гравітаційних методів збагачення, 
зокрема відсадки. Він пов'язаний з середнім ймовірним від- 
хиленням Е ри та ефективною густиною розділення рь у вод- 
ному середовищі таким співвідношенням: 


Л-Е рим/(Рр -1000). 
Зниження величини П.р. означає підвищення точності розді- 
лення, тобто ефективності збагачення, і навпаки. Див. також 


ефективність розділення мінеральних сумішей. 
Література: Бедрань Н.Г., Скоробогатова Л.М. Переработка и ка- 
чество полезньїх ископаємьх. - Москва: Недра, 1986. - 272 с. 


ПОХИЛ', -у, ч. " р. уклон, а. іпсіїпе", 5Їоре", десіїуйу", згайїепі», 
рісі?, н. Напо т, АРясНій5зіякей ї - 1) Положення чого-небудь 
під кутом між горизонтальною і вертикальною площинами. 
2) Показник крутизни схилу. Оцінюється відношенням різ- 
ниці висот точок місцевості до відстані між точками. Напр., 
П., який дорівнює 0,020, відповідає підйому (пласта, шару, 
товщі тощо) в 20 м на відстані в 1000 м. 

ПОХИЛ»?, -у, ч. З р. уклон, а. аїрріпя гії, аїр епіту, н. АРпайеп 
п, НахреіРетя т, КаПогі п, аруаПепає 5їтеске Ї - похила гірнича 
виробка, що не має безпосереднього виходу на земну повер- 
хню, розміщена за падінням пласта чи порід, розташована 

















Рис. Похил у схемі гірничих виробок: 1 -- штольня; 2 - штрек; 
3 - бремеберг; 4 - шурф; 5 - похил. 


здебільшого нижче основного відкатного горизонту і при- 
значена для транспортування корисних копалин знизу вгору. 
Розрізняють П. капітальний та панельний. 

ПОХИЛ ГІДРАВЛІЧНИЙ (АБО ГІДРАВЛІЧНИЙ ГРАДІ- 
ЄНТ), -у, -ого, ч. Я р. наклон гидравлический (или гидравли- 
ческий градиент); а. Пуатаиіїіс (ргеззите) зтадіепі; н. пудтай- 
Пзспе Меїзипя Ї (одег Пудгаийізспег Стадіепі т) - 1) Падіння 
повного напору на одиницю довжини І, відмірена вздовж лінії 
току або вздовж потоку. 2) Взята з оберненим знаком похідна 
від повного напору (у даній точці ліній току або в даному жи- 
вому перерізі) по координаті /, напрямленій за течією: 

Тов ЧИ. або І. ш- Як, 
аї аї 


де Ге, І: - належить відповідно до лінії току і до потоку рідини. 
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П.г. додатній, якщо напірна лінія падає (опускається) за течією 
(що завжди характерно при усталеному русі). В.С.Бойко. 
ПОХИЛ П'ЄЗОМЕТРИЧНИЙ (АБО П'ЄЗОМЕТРИЧНИЙ 
ГРАДІЄНТУ, -у, -ого, ч. З р. наклон пьезометрический (или 
пьезометрический градиент); а. ріеготеїтіс єгаайіепі; н. ріе- 
сотеїгізспе Меівипя Ї (одег ріеготеїгізспег Стаайіепі т) - 1) 
Спад потенціального напору на одиницю довжини, яка від- 
мірена вздовж лінії току або вздовж потоку. 2) Взята з обе- 
рненим знаком похідна від потенціального напору (в даній 
точці лінії току або в даному живому перерізі) по координаті 
І, напрямленій за течією: 
ан 


о ан чн 
І. - аї 


ГГ бо І з- 
де І", І: - належить відповідно до лінії течії і до потоку рі- 
дини. Значина п'єзометричного похилу вважається додатною, 
якщо п'єзометрична лінія спадає (опускається) за течією. При 
рівномірному русі п'єзометричний похил дорівнює гідравлі- 
чному. В.С.Бойко. 
ПОХИЛ РЕЙКОВОЇ КОЛІЇ, -у, -..., ч. Є р. уклон рельсового 
пути, а. гаймау їтаск ягаайїіепі, н. Меївипе Ї дек 5спіепепрайп 
- тангенс кута нахилу колії (рейки) до горизонту. Величина 
П.р.к. визначається відношенням перевищення кінців відріз- 
ка колії до довжини цього відрізка і виражається десятковим 
дробом, напр., похил 0,005 характеризує перевищення колії в 
5 см на відрізку 10 м. М.Д.Мухопад. 
ПОХИЛ РІВНОГО ОПОРУ, -у, -..., ч. " р. уклон равного со- 
противления, а. едиа! гезізтапсе аїр, н. Меізипе Ї дс5 8Їсіснеп 
Упаетзтапаєз - кут нахилу повздовжнього профілю рейкового 
шляху на головних відкаточних виробках у бік приствольного 
двору, при якому сила опору руху порожнього складу на під- 
йом дорівнює силі опору при русі навантаженого складу під 
ухил до ствола. М.Д.Мухопад. 
ПОХИЛ ТЕРТЯ, -у, -..., ч. " р. наклон трения; а. Угісііоп рга- 
діепі; н. Кеїбипазпеїзипе Ї - гідравлічний уклон (похил) у ви- 
падку рівномірного або плавнозмінного руху (звичайно, без- 
напірного при відсутності місцевих втрат напору). 
ПОХИЛА ВИСОТА ПОВЕРХУ (ДОВЖИНА ПОВЕРХУ ЗА 
ПАДІННЯМ,, -ої, -и, -..., ж. (-и, -..., ж.) З р. наклонная вьі- 
сота зтажа (длина зтажа по падению); а. Іепеїй ої те Йоог 
оп аїр; н. 5оПіепаб5тана т іт Еїп/айеп, Наспег 5оНіепаРрзіапа 
т - відстань за лінією падіння між верхньою та нижньою 
межами поверху. Встановлюється в процесі проектування і 
планування гірничих робіт шляхом техніко-економічних роз- 
рахунків. 
ПОХИЛОМІР, -у, ч. " р. уклономер, а. іпсіїпотеїтет; н. Меї- 
зипазтез5явегії п - маятниковий, рівневий або гідростатич- 
ний малогабаритний прилад для керування прохідницькими 
комбайнами і щитами при проходці виробок під заданим 
похилом і для контролю за креном цих агрегатів. Основою 
маятникового й рівневого П. є відповідно фізичний маятник 
і циліндричний рівень. Найпростіший маятниковий П. скон- 
струйовано по типу ватерпаса. У рівневому П. циліндричний 
рівень розташовано на плоскій підставці з можливістю під- 
йому одного з кінців оправи, яка несе покажчик. Установка 
рівня на заданий похил виконується або по секторній шкалі 
похилів, нанесеній на вертикальній пластинці, скріпленій з 
підставкою, або за допомогою мікрометрового гвинта. Ви- 
мірювання 1 контроль бічного крену здійснюється другим 
рівнем, розташованим перпендикулярно до першого. П. гід- 
ростатичний являє собою гідростатичний рівень з постійною 
базою між двома сполученими посудинами різного діаметра. 
У посудину з меншим діаметром поміщено шкалу, градуйо- 
вану в тисячних похилу вгору і вниз від нульового штриха. 
Система заповнюється машинним маслом так, щоб при гори- 


зонтальному положенні бази меніск рідини в судині зі шка- 
лою, яка виконує роль покажчика, знаходився на нульовому 
штриху шкали. В.В.Мирний. 
ПОХІДНІ КРЕСЛЕННЯ, -их, -лень, мн. " р. производнье 
чертежи, а. дегіуеад агаміїіпе5, н. айу/йййгепае Хеісппипаеп Ї рі 
-- копії і репродукції з вихідних креслень, доповнені при не- 
обхідності спеціальним змістом і призначені для вирішення 
поточних задач гірничого виробництва. 
ПОХОВАНА ТЕРАСА, -ої, -и, ж. - Див. тераса похована. 
ПОХОВАНИЙ ЛІД, -ого, льоду, ч. 7 р. погребднньй лед, а. 
Бигіеа ісе, 0551 ісе; н. резтабепез Еїз п, еіпоеРБететез Еї5 п 
- лід, утворений спочатку на земній поверхні, а потім похова- 
ний під осадовими породами. Найбільші масиви - так званий 
"мертвий лід". 
ПОХОВАНИЙ РЕЛЬЄФ, ого, -у, ч. " р. погребднньй рель- 
еф, а. Ригіеа геПе);, Ригіеа торогтарну,; н. Безгабепез Кеїеї п 
- рельєф, перекритий товщею більш пізніх осадових або вул- 
каногенних відкладів. Якщо форма рельєфу складена тверди- 
ми гл., а покривні відклади пухкі, то цей рельєф може бути 
препарований денудацією з утворенням нового "відкопаного" 
рельєфу. Син. - викопний рельєф. 
ПОХОВАНІ ВОДИ, -их, -вод, мн. " р. погребеннье водмеі, а. 
Бигіед у/атет5; н. уекаесктез У/(аз5ег п - поверхневі і підземні 
води, поховані в процесі літогенезу на довгий геологічний 
час під водонепроникними товщами гірських порід. 

Розрізняють: 1. Сингенетичні П.в., утворені одночасно з 
відкладами, які ці води вміщають. 2. Епігенетичні П.в. - води, 
які проникли з земної поверхні в раніше сформовані гірські 
породи. Див. також седиментогенні води. В.Г.Суярко. 
ПОХОВАНІ РОЗСИПИ, -их, -ів, мн. " р. погребеннье рос- 
сьшти, а. фигіед ріасет5; н. уекгдесКіе 5еїйеп Ї рі - розсипи, пе- 
рекриті після свого формування більш молодими осадовими 
або вулканогенними породами. Причини поховання розсипів 
різноманітні: диференційні переміщення блоків земної кори, 
зміни клімату, внутрішньодолинні перебудови гідромережі і 
т.п. Розробляються П.р. г.ч. підземним способом. Самостійне 
промислове значення мають алювіальні і морські П.р., інші 
генетичні типи (елювіальні, делювіальні) розробляються по- 
путно. 
ПОХОВАННЯ ВІДХОДІВ, -..., с. " р.захоронение отходов; 
а. угазте Рипіаї, угазте аї5розаї, Іапарії,; н. Епаїаветипо Ї дег 
АБргодике, ипіегігаїзспе Епаїаєветипе Ї іпайзітіеПег АРуаПрго- 
дике - ізолювання промислових і побутових відходів (най- 
частіше токсичних) шляхом їх розміщення в надрах Землі і 
морських глибинах. 

Загальний обсяг відходів у світі сягає майже 800 млрд т, 
з них твердих відходів понад 300 млрд т. Гірничовидобувна 
галузь виробляє щорічно близько 30 млн т твердих відходів, 
причому при первинній переробці руд у хвости відходить 60-- 
9590 усього об'єму переробленої гірської маси. Лише 45-6590 
твердих відходів від їх загального об'єму в гірничовидобув- 
ній промисловості використовують для засипання відпрацьо- 
ваних кар'єрів, провалів, тріщин від гірничих робіт, близько 
196 -- як закладання виробленого простору і майже 590 хова- 
ють у морських глибинах. Поховання відходів (твердих) під 
землею зменшує забруднення поверхні, зменшує площу від- 
чужених земель, але несе в собі небезпеку забруднення підзе- 
мних вод, надр, у т.ч. родовищ корисних копалин. Близько 5096 
промислових рідких відходів у світі скидають у відкриті водо- 
ймища без очищення. Напр., у США втрати від забруднення 
водоймищ рідкими відходами оцінюється в 5 7,92-11 млрд на 
рік. Поховання промислових відходів у надрах здійснюється 
в гірничих виробках законсервованих шахт (затверділі рідкі 
відходи), спеціальних підземних спорудах і природних пус- 
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тотах гірських порід. Гірничі виробки шахт використовують 
при відсутності припливу в них підземних і поверхневих вод; 
непроникними для підземних вод є виробки соляних шахт, які 
найвигідніші і найбезпечніші для поховання радіоактивних 
відходів. Спеціальними підземними сховищами служать шту- 
чні пустоти, одержані буровибуховим способом, старі підзем- 
ні схрони (газові, нафтові). Ефективним є заховання відходів 
у гідрогеологічних структурах. За об'ємами заховання рідких 
відходів у поглинаючих горизонтах розрізняють сховища: 
малі - до 100, середні - 100-1000, великі - 1000-10000, ду- 
же великі - понад 10 тис. м'/доб. 

Морське середовище використовується для поховання 
грунтів, видобутих при заглибленні акваторій портів і 
судноплавних каналів, осадів стічних вод, промислових 
відходів, будівельного сміття, радіоактивних відходів з 
низькою питомою активністю (в спец. упаковці). Об'єм 
світових відходів, які заховуються в морі, сягає 1090 від суми 
відходів, із них скидання грунту займає приблизно 8090. Як 
правило, таке скидання здійснюється поблизу берегів на 
невеликих глибинах (10-100 м), 1 тільки радіоактивні відходи 
заховують на ложе океанів на глибині понад 4000 м. Скидання 
відходів у прибережні води може викликати збільшення 
мутності води, вивільнення у воду біогенних речовин, 
металів, нафтопродуктів та інших сполук, які містяться у 
матеріалах скидання. Однак завдяки швидкому осадженню 
суспензії на малих глибинах 1 процесам розсіювання і 
розведення негативні наслідки скидання у товщі води при 
одноразових операціях досить скоро (від декількох годин 
до доби) зникають. Проте, осівши на дні морів, матеріали 
скидань залишаються джерелом надходження у придонні 
шари води забруднюючих речовин, які можуть шкідливо 
діяти на донні організми. При похованні відходів керуються 
положеннями 3-ї Конференції ООН з морського права (1983). 
В.С. Білецький. 

ПОШТОВХ, -у, ч. " р. толчок, а. 5ПосК; н. 51055 та - МИТТЄВе 
крихке руйнування вугілля в глибині масиву без подальшого 
винесення у виробку (гірничий удар внутрішньої дії). Іноді 
- раптове висування частини масиву у виробку без видимого 
його руйнування. Супроводжується глухим звуком, струсом 
масиву. На газових пластах може супроводжуватися попут- 
ним газовиділенням. Типові умови виникнення - ті ж, що Й 
при гірничих ударах, наявність розвиненої зони вугілля, що 
перейшло в гранично напружений стан. Розвиток явища ви- 
значає напружений стан масиву гірських порід, високі міцні- 
сні і пружні властивості вугілля і бічних порід. Попереджува- 
льних ознак не помічено. В./.Саранчук. 

ПОШУКИ ГЕОЛОГІЧНІ, -ів, -их, мн. " р. поиски геологичес- 
кие, а. веоіозіса! ргозресіїпе; тіпека! ргозресіїпе; н. 5спйг/еп 
п, Ргозрекійоп Її, Ргозрекіїегеп п - сукупність геологічних, 
геохімічних, геофізичних та гірничо-бурових робіт по вияв- 
ленню родовищ к.к. Синонімічний вираз - пошуки родовищ 
корисних копалин. 

ПОШУКИ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН, -ів, -..., мн. 
є р. поиски месторождений полезньх ископаємьх, а. тіпета! 
дерозіїз ргозресіїпе; н. 5испеп п, Аи)зисНнеп п, ЕузсПйті/еп п, 
Ргобрекіїегеп п дег Газвет5ійнеп уоп Водепе5сПійлеп -- комплекс 
геологорозвідувальних робіт, направлених на виявлення про- 


мислово цінних скупчень як можливих джерел мінеральної 


сировини для потреб економіки. Включають буріння карту- 
вальних, пошукових і пошуково-розвідувальних свердловин, 
проходження гірничих виробок з комплексом геол.-мінерало- 
гічних, геофізичних, геохімічних та ін. досліджень. 


ПОШУКОВА МЕРЕЖА, -сї, -і, ж. " р. поисковая сеть, а. 
ргобресіїпе пеї, н. Ргозрекїіопупеїг п - система раціонально 


розташованих точок опробування (свердловин, джерел, коло- 
дязів тощо) при гідрогеохімічних пошуках корисних копалин. 
Див. пошукові роботи. 

ПОШУКОВІ ОЗНАКИ, -их, -нак, мн. " р. поисковь»е призна- 
ки, а. ргозресіїпє спагасіегізіїс5, н. Бисптегктаї/е п рі - міне- 
ралогічні, геохімічні, геофізичні чинники (аномалії), які пря- 
мо або непрямо вказують на наявність корисних копалин в ме- 
жах певних площ або ділянок. Прямі П.о.: вияви в оголеннях 
(виходи корисних копалин), в гірничих виробках або в керні 
бурових свердловин; потоки і ореоли мінералів або хім. елеме- 
нтів (напр., золота, каситериту і олова, шеєліту 1 вольфра- 
му, кіноварі і ртуті) в алювії, в схилових пухких відкладах, в 
корінних породах; магнітні аномалії високої інтенсивності у 
зв'язку з магнетитовими рудами 1 ін. Непрямі (побічні) П.о.: 
потоки 1 ореоли мінералів і хім. елементів-супутників корис- 
них компонентів, напр., для золоторудних родовищ - пото- 
ки і ореоли піриту, халькопіриту, таленіту, сфалериту (міді, 
свинцю, цинку, срібла), для родовищ олова -- шеєліту, вольф- 
раміту (вольфраму) або сульфідів свинцю, цинку, бісмуту 1 
ін.; геофізичні аномалії, зумовлені метасоматитами, ореолами 
мінералів-супутників сульфідного зруденіння, рудоконтролю- 
ючими структурами. Див. ознаки газонафтоносні, ознаки на- 
фтоносності. 

ПОШУКОВІ РОБОТИ, -их, -іт, мн. " р. поисковье работь, 
а. ргозресіїпе, ехріогаїоп; н. РгозреКіїопзагрейеп Ї рі - само- 
стійна стадія геологорозвідувальних робіт на тверді корисні 
копалини. Направлені на виявлення ділянок потенційних ро- 
довищ в межах відомих і потенційних рудних полів і басейни 
осадових корисних копалин. Проводяться на площах, перспе- 
ктивність яких підтверджена наявністю прямих пошукових 
ознак корисних копалин. Масштаб П.р. визначається щіль- 
ністю мережі пошукових спостережень (пошукової мережі), 
залежить від видів 1 складності геол. будови територій і змі- 
нюється в межах від 1:25000 до 1:5000. При пошуках біль- 
шості рудних родовищ використовується масштаб 1:10000. 
П.р. включають комплекси геологічних і геохімічних методів 
з проходкою поверхневих гірничих виробок і з бурінням пошу- 
кових свердловин. 

ПОЯС, -у, ч. " р. пояс, а. Рей, н. Сійніеї пп - у загальному 
значенні - те, що має вигляд смуги. Напр., смуга однорідних 
фізичних об'єктів: гір, озер, гірських порід тощо. Вулканіч- 
ний пояс - група вулканів, розташованих у вигляді смуги. З0- 
лоторудний пояс - смуга золотоносних порід. Пояс радіації 
- смуга підвищеної радіації і т.п. Див. також рухливий пояс, 
геосинклінальний пояс. 

"ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ У ВУГІЛЬНИХ ШАХТАХ, -вил, 
-..., мн. Я у. "Правила безопасности в угольньх шахтах", а. 
"а/ету Киїез іп Соаї! Міпез", н. "5іспетейзтевеіп Ї рі іп деп 
Копіепегиреп" -- нормативний акт про охорону праці у вугі- 
льній промисловості України. Затверджений наказом Мініс- 
терства праці та соціальної політики України від 22.08.2000, 
Мо 215; зареєстрований в Міністерстві юстиції України 
17.10.2000, Мо 715/4936. Правила розроблені Державним де- 
партаментом з нагляду за охороною праці Міністерства праці 
та соціальної політики України, Міністерством палива та ене- 
ргетики України. Правила поширюються на всі підприємства 
та організації, що здійснюють діяльність на вугільній шахті, 
незалежно від форм власності. 

Вимоги Правил є обов'язковими для всіх працівників, які 
беруть участь у проектуванні, будівництві та експлуатації гір- 
ничих виробок, будівель, споруд, машин, устаткування, при- 
ладів і матеріалів, а також для осіб, чия робота або навчання 
пов'язані з відвідуванням шахт. 
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Правила складаються з 8 підрозділів, що регламентують: 
- загальні вимоги безпеки (основні положення, вимоги до 
матеріалів, устаткування, технологій, вимоги до персоналу 
шахт і обов'язки працівників); - правила ведення гірничих 
робіт (влаштування виходів з гірничих виробок, проведення, 
утримання 1 ліквідації гірничих виробок та шахт, додаткові 
вимоги безпеки при розробці пластів, схильних до газодина- 
мічних явищ); - вимоги до провітрювання підземних виробок 
та пилогазового режиму; вимоги до рудникового транспорту, 
підіймальних установок, електротехнічного господарства, 
компресорних установок, засобів зв'язку та сигналізації, ру- 
дникового освітлення; - правила безпеки щодо попередження 
і гасіння пожеж, запобігання затопленню гірничих виробок; 
- вимоги до виробничої санітарії та підтримання належного 
екологічного стану шахт і захисту довкілля. 

Правила доповнюються додатками - інструкціями, які по- 
яснюють способи та методи виконання деяких складних по- 
ложень Правил. Правила змінюються і доповнюються залеж- 
но від змін технології вуглевидобування. Ф.К.Красуцький. 
ПРАВИЛА ОХОРОНИ СПОРУД, -вил, -..., мн. " р. правила 
охрань сооружениїй,, а. 5ітистиге5 сопбегуатіоп гевиіатопу, н. 
Везпттипгеп Ї рі (Уот5сйгійеп Т рі) ріг АпіазепесПиї: - доку- 
мент, який зокрема регламентує допустимі умови підробки 
споруд та заходи щодо їх охорони. П.о.с. розробляються для 
окремих родовищ, басейнів або в цілому для галузі. 
ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ, -вил, -..., мн. " р. правила 
техники безопасности, а. 5а/ету пиїе5, ргеуепіїує гезиіатопе, 
за/сту гезиіатопу, н. 5іспетпейзгевеїп Т рі, Біспетпейзуотяспгій, 
теп Ї рі - правові норми, що передбачають заходи по забез- 
печенню безпечних і нешкідливих умов праці. Вміщують 
обов'язкові вимоги, яким повинні задовольняти підприєм- 
ства в цілому, виробничі приміщення, всі види обладнання 
й технологічні процеси з точки зору безпеки праці. За сфе- 
рою застосування розрізняють єдині (міжгалузеві) правила, 
напр., Єдині правила безпеки при підривних (вибухових) робо- 
тах, та галузеві, напр., Правила безпеки у вугільних та сла- 
нцевих шахтах. Є також система стандартів з безпеки праці. 
Ф.К.Красуцький. 

ПРАВИЛА ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ, -вил, -..., мн. З р. 
правила технической зксплуатации, а. оретаїіпе тиїез, епзї- 
пеегіпа іпзітистіоп, н. ВетгіеБбугезеїп Ї рі, Ветгіерзуотясйгійеп Ї 
рі - в гірничодобувній промисловості - нормативно-технічні 
документи про заходи, положення та норми, що визначають 
напрямки технічного розвитку гірничодобувних галузей і 
встановлюють основні принципи й параметри прогресивно- 
го, технічно правильного та економічно ефективного ведення 
робіт і управління виробництвом. Є міжгалузеві, напр., "Пра- 
вила технічної експлуатації електроустановок споживачів", 
та галузеві, напр., "Правила технічної експлуатації вугільних 
та сланцевих шахт". Ф.К.Красуцький. 

ПРАВИЛО БІО, - , с. З р. правило Био, а. Віої 5 ти!е, н. 
Віоїзспе Кеєеі Ї - у мінералогії - правило, за яким кварц обе- 
ртає площину поляризації світла, що проходить паралельно 
оптичній осі, в правий, або в лівий бік (правобічний і лівобі- 
чний кварц). 

ПРАВИЛО ВЕЙСА, -а, ..., с. 7 р. правило Вейсса, а. М/сіз5 З 
тие, н. Йеіз55сПпе Кеєеі Ї - у мінералогії - правило морфологі- 
чного розпізнавання енантіоморфних форм кварцу за наявні- 
стю грані трапецоедра. 

ПРАВИЛО КОРНЮ, -а, ..., с. " р. правило Корню, а. Соти5 
ие, н. Сотпи55сПе Ке»еі Ї - у мінералогії -- правило, яке пояс- 
нює послідовність утворення цеолітів у зворотній залежності 
між вмістом води і температурними умовами. У природі час- 
то спостерігаються відхилення від цього правила. 


ПРАВИЛО ОСТВАЛЬДА, -а, ..., с. " р. правило Остваль- 
да, а. Озтураід тиїе, н. Озімаїд-Кеясіи Ї - правило послідовних 
реакцій, яке пояснює утворення мінералів шляхом поступо- 
вих переходів через проміжні стадії від найменш до найбільш 
стабільних. Особливе значення має при мінералоутворенні у 
корі вивітрювання і при постмагматичних процесах. 
ПРАВИЛО ФАЗ МІНЕРАЛОГІЧНЕ, - , ого, с. " р. пра- 
вило фаз минералогическоє, а. тіпетгаіовіса! рпаге ти!е; н. ті- 
пегаїовізспе РНазептеясі Ї - 1) Закономірність утворення та 
існування мінералів, за якою кількість мінералів, що співіс- 
нують у стані стійкої рівноваги, дорівнює числу компонентів 
системи, до якої вони входять, тобто в системі з М компоне- 
нтів може існувати М мінералів. (М.М.Соідвсьпиаг, 1911). 2) 
Максимальне число мінералів у певній системі, яке дорівнює 
числу компонентів, зменшеному на число рухомих компонен- 
тів і число компонентів домішок. (Д.С.Коржинський, 1936). 
ПРАЗЕОДИМ, -у, ч. " р. празеодим, а. ргазеодутіит, н. Рга- 
5еодут п - хімічний елемент, належить до лантаноїдів. Си- 
мвол Рг, ат. н. 59, ат. м. 140,9077. Відкритий К.Ауером фон 
Вельсбахом у 1885 р. у вигляді празеодимової "землі" - ок- 
сиду Рг. У вільному стані сірий з жовтим відтінком метал. 
Густина 6769 кг/м? (пав 932 "С; ікип 3910 ?С. При т-рі нижчій 
за 796?С існує у вигляді а-Рг, який має щільну гексагональну 
кристалічну гратку, при вищій т-рі - у вигляді В-Рг з кубічною 
граткою. Швидко окиснюється. Кларк в земній корі 7-9-107 
9 (мас). Разом з ін. рідкісноземельними елементами входить 
до складу мінералів - монациту, лопариту, самарскіту і ін. 
Одержують П. кальцієтермічним відновленням трифториду 
або трихлориду, а також електролізом розплаву трихлориду. 
Застосовується як компонент мішметалу і сплавів магнію З 
нікелем 1 кобальтом. 

ПРАЙДЕРИТ, -у, ч. Є р. прайдерит, а. ргійетіе, н. Ргійетії ті 
- мінерал, складний оксид калію, барію, титану 1 заліза лан- 
цюжкової будови. Формула: 1. За Є. Лазаренком: (К, Ва)! 3з (ТІ, 
Ее")зОтве. 2. За "Біеізсрег'я СІоз5агу" (2004): (К,Ва)(Ті,Бе)зОпте. 
Склад у Зб (з плато Кімберлі): КО - 5,6; Ва0 - 6,7; ТІО: - 70,6; 
ЕегОз - 12,4. Домішки: АЇОз (2,3); Маг (0,6). Сингонія тетра- 
гональна. Дрібні призматичні кристали. Густина 3,78-3,94. 
Колір від червоно-коричневого до чорного. Блиск алмазний. 
Риса сіра. Спайність досконала. Акцесорний мінерал лей- 
цитових порід плато Кімберлі (Західна Австралія); є у Хібін- 
ському масиві (РФ). За прізв. австрал. геолога Р./Т.Прайдера 
(ВТ, Ргідег), К.Могізр, 1951. 


Розрізняють: прайдерит баріїстий (штучний безкалієвий прайде- 
рит); прайдерит калієвий (штучний безбарієвий прайдерит). 


ПРЕВЕНТОР, -а, ч. " р. превентор; а. ргеуепіог; н. Ргеуепіег 
т, 5іспетейзусніеретг т, ВопгіосНзіспетипе Ї, АБзреттясПіебет 
т - пристрій, що встановлю- 
ється на гирлі свердловини для дл 
герметизації і попередження 2-7 2 зоні 
викиду з неї рідини або газу 
(фонтанування) при бурінні 
чи капітальному ремонті. 
Має металевий корпус, все- 
редині якого переміщаються 
плашки з ущільненнями для 
бурового стовбура або су- 
цільні для перекриття всієї 
площі перетину свердловини. 

Універсальний превентор 
(рис. 1) і плашковий превен- 
тор ППГ (рис. 2) призначені 
для герметизації гирла сверд- 
ловини при наявності або від- 

















Рис. 1. Універсальний превентор 
типу СК (компанія , Нуагі!"): 

1 -- твинтова кришка корпуса; 
2 - ущільнювач; З -- плунжер; 
4 -- камера відкриття; 5 -- каме- 
ра закриття; б -- корпус. 
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Рис. 2. Схема плашкового превентора ППГ: 

1, 6 - кришки; 2 -- корпус превентора; З -- корпус плашки; 4 - ущі- 
льнення плашки; 5 -- твинти; 7- гідравлічний циліндр; 6 -- поршень; 
9, 13, 14 - гумові ущільнюючі кільця; 10 -- шліцьовий валик; 11 
- вилка; 12 -- проміжна різьбова втулка; 15 -- паропроводи; 16 
- гумовий ущільнювач; 17 -- каркас плашки. 
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Рис. 3. Схема обертового превентора 


американської компанії ,,М.І,.5нарег": 


1 -- корпус; 2 - замок швидкознімної 
кришки; З -- швидкознімна кришка; 


обертання 
бурильної колони при 
герметизованому гир- 
лі. В.С.Бойко. 


4-- манжетне ущільнення; 5 -- обертовий 
вузол; 6 -- обертова втулка; 7 - патрон 
під робочу трубу; 8 -- подвійний ролико- 
вий підшипник; 9 -- відвідний патрубок 
для бурового розчину; 10 -- з'єднання для 

лінії доливу; 11 -- ущільнювачі. 


ПРЕВЕНТИВНИЙ, 
х р. превентивнькй, а. 
ргеуепіїуе, н. сиуог- 
Коттепа, уогрейзепа 
- запобіжний, напр., 
превентивні заходи в системі протипожежної боротьби. 
ПРЕДАЦИ"Т, -у, ч. " р. предаццит, а. ргедахсіте, н. Регедастй 
т - 1. Мінерал, гідромагнезит, який утворюється при зміні 
бруситу в периклазових мармурах. 2. Біла мармуроподіб- 
на контактово-метаморфічна порода. За назвою місцевості 
Предацціо, Тіроль (Австрія), А.Реїгроїаї, 1843. 

ПРЕНІЇ, -у, ч. З р. пренит, а. ргеппіе, н. Реейпії пі - по- 
родоутворювальний мінерал підкласу шаруватих силіка- 
тів, гідроксилвмісний алюмосилікат кальцію. Формула: 
Сад АТ5ізОю| «(ОН)». Містить: Са0 - 27,1; АТОз - 24.8; 5102 
- 43,7; НО - 44. Домішки: БеО (до 1 96) і БегОз (до 10,695). 
Сингонія ромбічна. Кристалічна структура субкаркасна, 
шарувата. Характерна мозаїчна будова виділень. Звичайні 


сфероліти, радіально-променисті агрегати, кірки, суціль- 
на маса, прожилки, псевдоморфози за алюмосилікатами Са 
і Ма. Спайність ясна в одному напрямку. Густина 2,940). 
Тв. 6,5-6,75. Колір жовтуватий, зеленуватий, жовто-зелений, 
білий, сірий. Іноді прозорий. Блиск скляний. Крихкий. Злам 
нерівний. Утворюється при гідротермальних змінах різних, 
перев. основних і лужних вивержених г.л., де розвивається 
по плагіоклазу 1 ін. алюмосилікатах. У областях активного 
вулканізму П. - типовий мінерал мигдалин у лавах основно- 
го складу. Часто зустрічається в зеленокам'яних породах і 
пропілітах, а також в колчеданних рудах (напр., Уралу), іноді 
разом з цеолітами, кальцитом, епідотом. Розповсюдження: 
Вейнгейм, поблизу Дрездена (Саксонія) - ФРН, Арендаль і 
Крагерьо (Норвегія), Фалун (Швеція), шт. Нью-Джерсі, Вір- 
джинія (США), Дорос (Намібія), Урал, Сибір (РФ). Названий 
на честь полковника фон Прена (С.Ргебп), який вперше зібрав 
зразки мінералу на мисі Доброї Надії (А.С.ЛУегпег, 1789), Син. 


- хілтоніт (гілтоніт), джексоніт, тріфаншпат. 
Розрізняють преніт залізний (різновид преніту з родовищ Кана- 
ди, який містить 4 96 БегОз). 


ПРЕНІТИЗАЦІЯ, -ії, ж. " р. пренитизация, а. ргейпітігатіоп, 
н. Рееппійзатіоп Її, Ргенпітізіегипе Ї - процес перетворення де- 
яких мінералів, зокрема польового шпату, плагіоклазу в пре- 
ніт. 
ПРЕОБРАЖЕНСЬКІТ, -у, ч. " р. преображенскит, а. 
ргеоргаспепукіе, н. Ргеоргазспепукії па - мінерал, водний бо- 
рат магнію. Формула: 1. За Є.Лазаренком: Маз|ВіОмі(ОН)з| 
-0,5Н.0. 2. За "Кіеізсрег'я Сіоз58агу" (2004): МоезВвиО(ОН)». 
Склад у 96 (з Індерського родов., Казахстан): Ме0О - 20,82; 
ВгОз - 60,91; НО - 14,50. Домішки: СІ (0,82); К (0,25); Ма 
(0,38); 5102 (0,13); В2Оз (0,11); СаО (0,01). Сингонія ромбічна. 
Ромбодипірамідальний вид. Утворює дрібні кристали, табли- 
тчасті по (100) та видовжені по (001), голчасті включення в 
галіті. Часто зі штриховкою, паралельною видовженню. Тв. 
4,5 - 5,9. Колір лимонно-жовтий, коричнюватий, темно-сірий. 
Знайдений у кернах свердловин соленосної товщі Індерського 
родов. разом з борацитом. Рідкісний. За прізв. рад. дослід- 
ника соляних родовищ П.ЇІ.Преображенського (Я.Я .Яржемсь- 
кий, 1956). 
ПРЕПАРУВАТИ, " р. препарировать, а. ргерате, н. ргіїрагіе- 
теп - обробляти, переробляти що-небудь певним чином, на- 
давати якомусь матеріалу, зразку певної форми, відповідного 
вигляду, необхідного, напр., для його дослідження. 
ПРЕС, -а, ч. З р. пресс, а. рге55, н. Реез5е Р -- машина статичної 
(неударної) дії для обробки матеріалів тиском. Зусилля стиску 
в тілах, які пресуються, створюються з метою: а) зміни форми 
(напр., штампувальні П.); б) грудкування дрібнодисперсних 
та порошкоподібних матеріалів (напр., за допомогою брикет- 
них пресів); в) зменшення об'єму пухких речовин (напр., па- 
кетувальні преси); г) розділення тіл, які знаходяться в різних 
агрегатних станах (напр., зневоднювальні фільтр-преси); д) 
з'єднання деталей під великим тиском (складальні операції); 
е) механічних випробувань металів, кристалів і т.п. 

Для П. характерне поступове наростання робочого тиску 
і жорстке з'єднання робочого органу з приводом. За способом 
приведення в дію розрізняють гідравлічні, механічні та гід- 
ромеханічні П. Зусилля, які розвиваються найпотужнішими 
П., досягають бл. 750 МН. Див. брикетний прес, фільтр-прес. 
В.С.Білецький. 
ПРЕЦЕСІЯ, -ії, ж. " р. прецессия, а. ргесезбзіоп, н. Рудйігез- 
зіоп Ї - 1) Рух осі власного обертання твердого тіла по ко- 
ловій конічній поверхні. 2) Повільний рух осі гірокомпаса у 
площині, перпендикулярній дії моменту прикладеної сили. 
В.В.Мирний. 
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ПРЖЕВАЛЬСЬКІЇ, -у, ч. " р. пржевальскит, а. рггпеуаїзкіте, 
н. Регеугаї3кії ті - мінерал, водний уранофосфат свинцю. Фор- 
мула: РЬУФО2УГРОЗІ:4Н»О. Склад у 90 (із зон окиснення суль- 
фідних родовищ): РБО - 21,06; 0Оз - 46,55; РоОз - 11,47; НО 
- 6,69. Домішки: 510» (4,10); АГОз (3,48); нерозчинний зали- 
шок (1,99). Сингонія ромбічна. Ромбо-дипірамідальний вид. 
Утворює таблитчасті кристали, лускуваті агрегати. Колір 
світло-жовтий. Зустрічається разом з торбернітом, отені- 
том, дюмонтитом у верхній частині зони окиснення сульфід- 
них родовищ. Знайдений у Сер. Азії. За прізв. рос. дослідника 
М.М. Пржевальського (В.Г.Круглова, 1946). 
ПРЖИДОЛЬСЬКИЙ ЯРУС, -ого, -у, ч. " р. пржидольский 
ярус, а. Ргідоїан, РіїідоПап, н. Ргідойеп п, РіїаоПеп п - верх- 
ній ярус силурійської системи Чехії та Словаччини. Приблиз- 
но відповідає даунтонському ярусу. Від назви селища Прши- 
долі (Чехія). 

ПРИАЗОВІЇ, -у, ч. " р. приазовит, а. ргіасоуйе, н. Ргіагоуй 
пі - мінерал, подібний до бетафіту, від якого відрізняється 
вмістом ніобію, танталу, алюмінію, урану та ін. За іншими 
джерелами - аналог пірохлору. Недостатньо вивчений. За на- 
звою р-ну Приазов'я, Україна (Ю.Ю.Юкрк, 1941). 
ПРИАЗОВСЬКА ВИСОЧИНА, -ої, -и, ж. - височина у ме- 
жах Донецької і Запорізької областей. Поверхня хвиляста. Пе- 
ресічні висоти 100-300 м, макс. - 324 м (г. Бельмак-Могила). 
У геоструктурному відношенні відповідає півд.-сх. виступу 
Українського щита. Укладена транітами, тнейсами, мігма- 
титами, сієнітами, каолінами, каолінізованими пісками та 
лесовидними суглинками. Корисні копалини: каолін, залізна 
руда, графіт, нефеліновий сієніт, будматеріали. 
ПРИАЗОВСЬКА НИЗОВИНА, -ої, -и, ж. - пологохвиляста 
низовина на півд. сх. України в межах Донецької і Запорізької 
областей. На зах. межує з Причорноморською низовиною, на 
півн. - з Приазовською височиною, на півн. сх. - з відрога- 
ми Донецької височини, на півдні обривається до Азовсько- 
го моря. Ширина П.н. 20-100 км. Пересічні висоти 70-80 
м, макс. - 120 м. У геоструктурному відношенні відповідає 
півд.-сх. схилу Приазовського виступу Українського щита. 
Укладена кристалічними породами -- транітами, тнейсами, 
мігматитами, сієнітами, які перекриті вапняками, піщано- 
глинистими відкладами та лесами. 

ПРИАЗОВСЬКИЙ ТЕКТОНІЧНИЙ БЛОК, -ого, -ого, -у, 
ч. - теол. структура на крайньому півд. сході. Українського 
щита в межах Дніпропетровської, Запорізької і Донецької 
областей. Площа 25 тис. км.. 

У геол. будові блоку беруть участь глибинні г.п. кристаліч- 
ного фундаменту. У структурі фундаменту домінують анти- 
клінорії, що складені гранітоїдами. Вони розділені смугами 
метаморфічних порід архейської західно-приазовської серії 
(тнейси, амфіболіти, чарнокіоїди) та нижньопротерозойської 
центральноприазовської серії (гнейси, кварцити, мармури). 
Біля західної межі блоку виявлено найдавніші на Східно-Єв- 
ропейській платформі породи віком бл. 3,7 млрд років. Пл.б. 
сформувався, в основному, в археї, значно перебудований у 
ранньому протерозої, його межі остаточно визначилися у 
кайнозої. 

У рельєфі відповідає Приазовській височині. Містить ро- 
дов. каолінів, вогнетривких глин, марганцевих руд, буд. мате- 
ріалів, графіту, залізистих кварцитів, апатиту, пегматитів, 
рідкісних металів. 

ПРИБЕРЕЖНО-МОРСЬКІ РОЗСИПИ, -....-их, -ів, мн. "р. 
прибрежно-морские россьти, а. соазіа! апа тагіпе ріасет5; н. 
МеегКіїзтепбеїй еп Ї рі - велика група розсипів сучасної і дре- 
вніх берегових зон озер, морів і океанів. Серед них розріз- 
нюють: дельтові розсипи, лагунні розсипи, морські розсипи, а 


також еолові розсипи ільменіту, рутилу, циркону, монациту, 
золота, каситериту, алмазів, бурштину і ін. корисних міне- 
ралів, принесених річками з внутр. частин континенту або 
тих, що надійшли в розсип внаслідок розмиву джерел жив- 
лення, розташованих в береговій зоні. 

ПРИБОРТОВИЙ МАСИВ, -ого, -у, ч. Є р. прибортовой мас- 
сив, а. рії едое таз5ії (БіосК); н. ТагерБайзіозетаззіу п -- части- 
на масиву гірських порід, яка міститься між бортом кар'єру 
та лінією, що обмежує область можливих мікрозрушень у ма- 
сиві в період прихованої стадії розвитку зсуву (обвалення). 
ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА ВІД ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬ- 
НОСТІ, -у, -...., ч. З р. доход предприятия от основной де- 
ятельности; а. орегаїіпе геуепие ої а сотрапу, н. Веїтіер5- 
еіпкоттеп п уоп дег Стипашітякей - різниця між виручкою 
від реалізації товарної продукції 1 собівартістю реалізованої 
продукції: 

де П - прибуток від реалізації товарної продукції; О - обсяг 
реалізованої продукції; Ц - ціна одиниці виміру продукції; С 
- собівартість одиниці виміру продукції. 

Якщо ціни в межах певного часового періоду на корисні 
копалини вважати незмінними, то для підвищення прибутку 
необхідно збільшити накопичений видобуток та зменшити 
його собівартість. 

Напр., збільшення накопиченого видобутку нафти і 
газу можна забезпечити: 1) підвищенням середньодобового 
дебіту діючого фонду свердловин або дебітів кожної свер- 
дловини; 2) збільшенням коефіцієнта використання фонду 
свердловин (рівнозначно зменшенням фонду недіючих сверд- 
ловин); 3) збільшенням коефіцієнта експлуатації свердловин 
(рівнозначно зменшенням тривалості простоїв свердловин у 
діючому фонді із-за очікування ремонту, в ході ремонту, із-за 
відсутності обладнання). Інтенсивність відбору нафти і газу 
характеризують дебіти свердловин: 

а) середньодобовий дебіт сверд- 
ловин (одної або групи) - це відношення загального 
видобутку нафти (газу) до кількості свердловино-діб, 
відпрацьованих свердловиною (або групою) за один і той 
же період часу; 

б) середньомісячний дебіт на 
свердловино-місяць відпрацьова- 
ний - відношення загального видобутку нафти (газу) до 
кількості відпрацьованих свердловино-місяців за один і той 
же час. 

Собівартість продукції являєсобою ви- 
трати підприємства на видобування та реалізацію продукції. 
Серед них є витрати на капітальний ремонт та на поточний 
ремонт їх наземного і підземного обладнання. Витрати на ре- 
монти включають заробітну плату, витрати на експлуатацію 
підіймачів, на матеріали, транспортні витрати і т.д. Знижен- 
ня собівартості можна досягнути зменшенням вартості ре- 
монтів свердловин за рахунок скорочення кількості і трива- 
лості ремонтів, відсутності перевитрат матеріалів, пального 
тощо. В.С.Бойко. 

ПРИВЕДЕНІ ВИТРАТИ, -их, -рат, мн. " р. приведеннье рас- 
ході, а. адіизтед ехрепайиге5; н. аїзкопіїетег Сеїдайітата т. 
- економічна категорія, що відображає величину (у вартісно- 
му вираженні) повних витрат суспільної праці на виробниц- 
тво продукції. 

ПРИВИБІЙНА ЗОНА, -ої, -и, ж. З р. призабойная зона, а. 
рогеноїе сопе, сгіїсаї! агеа ої а Їогтаїоп, ропотпНоїе Їогтайоп 
сопе, н. 51055пійне Ї, 51055РетеісПп та; ройпгіосіпапе (50паеппане) 
Лопе Ї - при нафто- і газовидобутку - ділянка пласта, що 
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примикає до стовбура свердловини, в межах якої змінюються 
фільтраційні характеристики продуктивного пласта в період 
будівництва, експлуатації або ремонту свердловини. 

Причини, що приводять до зміни фільтраційних характе- 
ристик пласта: перерозподіл напружень у приствольній ча- 
стині свердловини, гідродинамічний і фіз.-хім. вплив бурово- 
го розчину або ін. технологічних рідин на породу і пластові 
флюїди, фіз.-хім. процеси, викликані технологією 1 режимами 
експлуатації. 

Конфігурація, розміри і гідродинамічні характеристики 
П.з. змінюються протягом всього терміну існування сверд- 
ловини. Вони визначають гідравлічний зв'язок свердловини з 
пластом та істотно впливають на її продуктивність. Конфі- 
гурація зони із зміненими гідродинамічними характеристика- 
ми пласта в приствольній частині свердловини не має якоїсь 
суворої геом. форми, і її морфологія, особливо в тріщинних і 
тріщинно-порових колекторах, складна і різноманітна. 

Впливаючи на П.з. різними способами (кислотне оброб- 
ляння, гідророзрив пласта тощо), відновлюють або підвищу- 
ють її фільтраційні характеристики. Найбільший ефект дося- 
гається комплексним впливом на П.з. В8.С.Бойко. 
ПРИВИБІЙНИЙ ПРОСТІР, -ого, -у, ч. Є р. призабойное про- 
странство, а. /асе урасе, асе атеа, угогКіпа агеа, н. Уогогітайт 
т, арБайпапег Кайт т, 5ігебтайт т - 1) П.п. в усіх гірничих 
виробках (окрім дов- 
гих очисних) - простір 
всередині гірничої ви- 
робки (на довжині до 
декількох десятків ме- 
трів), що примикає до 
вибою виробки і в яко- 
му знаходяться вибій- 
не  електромеханічне 
обладнання та обслу- 
говуючий його персо- 
нал. Виняток можуть 
складати прохідницькі 
вентилятори, котрі, як 
і розподільні пристрої 
електроенергії, як пра- 
вило, знаходяться не в 
П.п., а на відстані до 
декількох сотень мет- 
рів від вибою. 

2) П.п. довгої очи- 
сної виробки (лави) 
- простір всередині 
очисної виробки між 
вибоєм та спеціальним 
кріпленням, що огоро- 
джує очисну виробку 
від виробленого прос- 
тору. Служить для розміщення виймальних машин, засобів 
доставки, вибійного кріплення та людей, що працюють у лаві, 
а також для руху потоку рудникового повітря. В залежності 
від гірничогеологічних умов та прийнятої технології вийман- 
ня вугілля ширина П.п. може знаходитися у межах від 1,5 до 4 
- 5 м, а інколи й більше. В.С.Білецький, І.Г.Манець. 
ПРИВОД, -а, ч. " р. привод, а. Агіуе, н. Апітіеб та, Тгіеб т, 
ТкіебугекК п, бтецетипе Її, ЦПтуїецетипя Ї - пристрій для при- 
ведення в дію від двигуна різних технологічних машин. За 
енергією, яка використовується, розрізняють П.: механічний 
(зубчата, фрикційна, ланцюгова, ремінна передача), гідра- 
влічний, пневматичний та електричний. За характером роз- 








Привибійний (очисний) простір лави. 
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Рис. Типи механічних приводів: І -- трансмісійний; П -- груповий; 
ШІ, ТУ - індивідуальний; а -- двигун; б -- трансмісійний вал; в - ро- 
боча машина з одношківним приводом; г - контрпривод; д -- робоча 
машина зі ступінчастим шківом; е -- пружна муфта; ж -- коробка 

швидкостей робочої машини. 





поділу енергії механічний 
П. буває: трансмісійний, 
груповий, одиничний (ін- 
дивідуальний). У гірничій 
справі використовуються 
практично всі види при- 
водів, найчастіше - елек- 
тропривод. В.С.Білецький, 
ІГ.Манець. 

ПРИВ'ЯЗКА ДО ШАХТ- 
НИХ ВИСКІВ, -...,с."р. 
примькание к шахтньм 
отвесам, а. теЇегепсіпе 10 
тіпе рійттеїз (рійтр5з), 














Приводна секція шахтних стрічко- 
вих конвеєрів конструкції «Доної- 
провуглемашу» (виготівники: ВАТ 

н. АпясПій55 т ап аїе «Стахановський вагонобудівельний 


Стибепгістясіпіке - ком- Завод», ВАТ «Донецькгірмаш»). 
плекс кутових і лінійних вимірювань, які виконуються при 
з'єднувальній зйомці для визначення на земній поверхні, і на 
горизонті гірничих робіт дирекційного кута і координат по- 
чаткової точки сторони, яка є вихідною для підземних мереж. 
Найбільш розповсюджений спосіб примикання сполучним 
трикутником (див. зйомка з'єднувальна, знімання з'єднуваль- 
не (орієнтування)). В.В.Мирний. 

ПРИДНІПРОВСЬКА ВИСОЧИНА, -ої, -и, ж. - височина 
на Правобережжі Дніпра у межах Житомирської, Вінницької, 
Київської, Черкаської, Кіровоградської і Дніпропетровської 
областей. З півн. обмежена Поліською низовиною, з півд. 
- Причорноморською низовиною, зі сх. - Придніпровською 
низовиною, із зах. - Волинською та Подільською височинами. 
Пересічні висоти 150-240 м, макс. - 323 м. У геоструктурно- 
му відношенні відповідає Українському щиту. Укладена пе- 
реважно гранітами, тнейсами, магматитами, кварцитами. 
Корисні копалини: залізні (Криворізький залізорудний бас.), 
марганцеві (Нікопольський марганцевий бас.) руди, траніт, 
лабрадорити, графіт, буре вугілля, каолін, буд. матеріали 
тощо. Поверхня П.в. плоска, хвиляста, подекуди горбиста. 
ПРИДНІПРОВСЬКА НИЗОВИНА, -ої, -и, ж. - низовина на 
Лівобережжі Дніпра у межах Чернігівської, Сумської, Полта- 
вської та частково Київської, Черкаської, Дніпропетровської 
і Харківської областей. Зі сх. обмежена відрогами Середньо- 
російської височини, на півдні межує з Донецькою та При- 
азовською височинами і Причорноморською низовиною, а на 
півд.-зах. - з Придніпровською височиною. Пересічні висоти 
50-170 м, макс. - 236 м. Геоструктурно відповідає Дніпров- 
сько-Донецькій западині. Родовища нафти 1 газу (Дніпровсь- 
ко-Донецька нафтогазоносна область), кам'яної солі та буд. 
матеріалів. 

ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ТЕКТОНІЧНИЙ БЛОК, -ого, -ого, - 


у, ч. - Див. Середньопридніпровський тектонічний блок. 
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ПРИДНІСТРОВСЬКА ВИСОЧИНА, -ої, -и, ж. - частина 
Подільської височини на Лівобережжі Дністра у межах Тер- 
нопільської і Хмельницької областей. Висоти 100-386 м. У 
геоструктурному відношенні розташована в межах Волино- 
Подільського блоку Українського щита, кристалічні породи 
якого перекриті вапняками, пісками, лесами, тіпсами, ангід- 
ритами. Розвинутий карст та ерозія. Родовища мінеральних 
вод. 

ПРИДОБРУДЖИНСЬКИЙ ПРОГИН, -ого, -у, ч. - геол. 
структура Східно-Європейської платформи; в межах України 
- на території Одеської області - південніше м. Білгород-Дні- 
стровського. Витягнутий півн. західному напрямку. Ширина 
прогину 50-60 км. Як самостійна структура сформувався за 
юрського періоду. Фундамент прогину складений дорифей- 
ськими кристалічними породами. Виповнений теригенними 
середньоюрськими відкладами потужністю до 2 км і карбона- 
тними відкладами верхньої юри меншої потужності, які з різ- 
кою структурною незгідністю перекривають палеозой-тріасо- 
вий комплекс порід потужністю понад 3 км. Відклади крейди і 
палеогену утворюють самостійний структурний ярус. Корисні 
копалини: нафта, газ, мінеральні води, буд. матеріали. 
ПРИДОННЕ ЗБАГАЧЕННЯ, -ого, -..., с. р. придонноге обо- 
гащение, а. рептіс епгісНніпа, Бепіопіс епгіспіпа; н. Аи/Ретеі- 
шпе Ї ат Мееге5роаєп - вилучення з підводного масиву чорно- 
вого концентрату, при якому хвости первинного збагачення 
залишаються у вибої або поблизу нього. П.з. супроводжуєть- 
ся скороченням в дек. разів об'єму гірничої маси, що транс- 
портується на судові переробні установки при найменшому 
впливі робіт на стан навколишнього середовища. Цей напрям 
розвивається при розробці родовищ залізо-мантанових кон- 
крецій. У залежності від фіз.-техн. властивостей корисного 
компонента і вмісних порід використовуються різні технічні 
засоби П.з. - класифікаційні, гравітаційні, гідромагнітні 1 ін. 
типів. В.С.Білецький. 

ПРИЗМА, -и, ж. " р. призма, а. ргізт, н. Регізта п - 1) Багато- 
гранник, дві грані якого (основи) є рівними багатокутниками 
з відповідно паралельними сторонами, а бічні грані - парале- 
лограмами. 2) Багатогранне тіло з матеріалу, прозорого для 
світла. Застосовують для зміни напряму поширення пучків 
світла, розкладання білого світла в спектр, поляризації світла 
тощо. В.В.Мирний. 

ПРИЗМА ОБВАЛЕННЯ, -и, -..., ж. - малостійка частина 
масиву уступу (див. уступ). 

ПРИЙМАЛЬНІСТЬ СВЕРДЛОВИНИ, -ості, -и, ж. " р. при- 
Ємистость скважинь!; а. усі! іпіестуйу, угеі! іпіаКе сарасіїу, 
н. Етріапвуегтбяеп п дег Вопгипе, Карасіці Ї асг Войгипє 
- характеристика нагнітальної свердловини, яка показує мож- 
ливість закачування робочого агента (води, газу, пари тощо) 
в пласт і визначається об'ємом суміші, який закачується в 
пласт за одиницю часу. В технологічних розрахунках вико- 
ристовується також коефіцієнт П.с., що дорівнює відношен- 
ню кількості робочого агента, який закачується в пласт за 


одиницю часу, до репресії тиску, що створюється на вибої 


свердловини під час закачування. Дані про П.с. використо- 
вуються при проектуванні і регулюванні розробки родовищ, в 
пласти яких закачуються робочі агенти (з метою витіснення 
нафти водою, гарячою парою, газом тощо); при ініціюванні і 
підтримуванні внутрішньопластового горіння; при створенні 
підземних газосховищ тощо. В.С.Бойко. 

ПРИЙМАЛЬНО-ВІДПРАВНИЙ МАЙДАНЧИК, -....-ого, -а, 
ч. З р. приємно-отправительная площадка, а. Іоадїпя Іегті- 
паї, рії рапК; н. НіпзеРапк Ї - комплекс виробок, призначених 
для обслуговування транспортних робіт з прийому вугілля, 
породи або гірничої маси з видобувних дільниць; переванта- 
































В 1 - допоміжний  бре- 
в то наро сіб меберг; 2  -- бремсберг; 
"г Зуг чи 3 - вентиляційний хідник; 
ци п М і 4 - поверховий (ярусний) 
РУД, ПОКИ транспортний штрек; 
КПА СУ 5 - обхідна виробка; 6 - бун- 
пе б кер; 7-- приймальний майда- 

Ттето то 4 , й 
ПОЇ нчик допоміжного бремсбе- 
Я зу рга; 86 -- камера очікування; 
4 9 - гараж для електрово- 

є зів. 











Рис. 1. Схеми конструкцій приймально-відпроавного майданчика 
бремсберга: а -- з пластовим розташуванням виробок, що перети- 
наються, при локомотивному транспорті по штреках і однокі- 
нцевому по допоміжному бремсбергу; б -- з пластовим розташу- 
ванням виробок, що перетинаються, при конвеєрному транспорті 
по виробках (а також і скіповому по бремсбергу) і допоміжним 
монорейковим по штреках; в -- з польовим розташуванням похилих 
виробок і пластовим горизонтальних (штреків) з будь-яким меха- 
нічним видом транспорту по штреках і допоміжному бремсбергу, 
конвеєрним або скіповим по бремсбергу. 
ження їх на транспортні засоби виробок, які перетинаються; 
прийому і видачі людей та матеріалів, а також розмежування 
струменів свіжого і відпрацьованого повітря тощо. П.-в. м. 
на сучасних шахтах - це складні технічні споруди, об'єми 
виробок яких сягають декількох тисяч кубічних метрів. Конс- 
трукції їх визначаються в основному кількістю виробок, що 
перетинаються, місцем їх розташування відносно пласта 1 

видом транспорту по них. 

До П.-в. м. висуваються вимоги: 

- забезпечення необхідної пропускної спроможності 
транспорту з метою створення умов для безперебійної роботи 
очисних вибоїв, що обслуговуються П.-в. м.; 

- виключення прямого перетинання горизонтальних ви- 
робок з похилими при застосуванні рейкового транспорту; 

- надійне відокремлення свіжого і вихідного вентиляцій- 
них струменів; 

- мінімальний об'єм виробок і мінімальні витрати на їх 
спорудження. 

За функціональним призначенням розрізняють такі типи 
П.-в. м.: 

- біля бремсбертів - верхній, проміжний і нижній; 

- біля похилів - верхній і нижній. 

Верхній П.-в. м. бремсберта призначається для транспо- 
ртного обслуговування самого верхнього вентиляційного 
штреку (ярусного або поверхового), а саме: прийому вугілля 1 
породи від проведення цього штреку і передачі їх на транспо- 
ртні засоби бремсберга, прийому і видачі людей, матеріалів, 
устаткування. 

Проміжний П.-в. м. бремсберга служить для прийому ву- 
гілля і породи з добувних дільниць і виконання всіх операцій 
допоміжного транспорту. Можливі схеми конструкцій П.-в. м. 
бремсберга наведені на рис. 1. 

Нижній - для прийому і передачі вугілля та породи, що 
надходять з усіх поверхів бремсбергового поля або з усіх яру- 
сів панелі, на транспортні засоби головних виробок горизон- 
ту, з якими перетинається бремсбертг, а також виконання всіх 
операцій допоміжного транспорту. 
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Верхній П.-в. м. по- 
хилу призначається для 
виконання тих же функ- 
цій, що і нижній П.-в. м. 
бремсберга, тільки при 
обслуговуванні поверхів 
похилового поля або яру- 
сів похилової панелі. 

Нижній П.-в. м. по- 
хилу споруджується на 
кожному поверсі або 
ярусі для виконання 
всіх функцій транспорту 
- прийому вугілля 1 поро- 
ди, їх перевантаження на 
транспортні засоби похи- 
лу, доставки матеріалів і 
устаткування, прийому 1 
видачі людей. Крім того, 
в межах майданчика міс- 
тяться виробки дільнич- 
ного водовідливу. 

Щоб виключити пря- 
ме перехрещення гори- 
зонтальних виробок з по- 
хилими, що проводяться 
по пласту, споруджують 
обхідні виробки (рис. 2), 
які можуть розташову- 
ватися на одному рівні 
з поверховими або яру- 
сними штреками, обхо- 
дячи похилі виробки в 
горизонтальній площині 
у висячому (а) чи у ле- 
жачому (б) боці пласта, 
або ж у вертикальній 
площині з відповідним 
підйомом (в). 

Якщо вугілля по штреках транспортується стрічковими 
конвеєрами, то застосовується схема (в), оскільки конвеєри 
не допускають вигину в горизонтальній площині. При цьому 
допоміжний транспорт по штреках може бути монорейковий 
або нагрунтовий, а при електровозному - треба споруджувати 
обхідні виробки за схемами (а) або (6). 

Обхідні виробки (схеми а і б) застосовуються при кутах 

падіння пласта не менше за 8-10?, бо при менших значеннях 
кутів значно збільшується їх довжина. У таких випадках похи- 
лі виробки на сполученні необхідно розміщувати під пластом 
(варіант г), над пластом (д) або ж проводити їх польовими 
(е), виключаючи необхідність проведення обхідної виробки. 
Д.В Дорохов, О.С.Подтикалов. 
ПРИЛАД, -у, ч. " р. прибор, а. аєуїсе, аррагашиз, арріїапсе; 
н. Секаї п, Уоггістипе Ї, Еіпгісіипе Ї - 1) Спеціальний при- 
стрій, призначений для вимірювання чого-небудь, управління 
чимось, контролю, спостереження за чим-небудь. 2) Інстру- 
мент, предмет, який використовується при виконанні певної 
дії. Предмет, що входить до складу якогось устаткування, 
спорядження. 3) Сукупність відповідних інструментів, пред- 
метів, необхідних для виконання певної роботи. 

Прилади розрізняють за їх функціями, призначенням, 
принципами роботи тощо. Напр., оптико-механічні, оп- 
тичні, магнітні, гравітаційні, електричні та ін. прилади. 
В.С.Білецький. 














Рис. 2-- Конструктивні рішення, які 
дозволяють уникнути прямого пере- 
тинання похилих та горизонтальних 
виробок: 1 -- поверховий (ярусний) 
штрек; 2 -- бремсберг (похил); 
3 - обхідна виробка. 





ПРИЛАД ДІНА-СТАРКА, -у, 
-.... ч. " р. прибор Дина-Стар- 
ка; а. Реап-51агК іп5ітитепі; н. 
Реап-5атк-Сепій п - прилад для 
лабораторного визначення вміс- 
ту води в нафті, коли при роботі 
свердловин утворюється стійка 
емульсія. 

Суть роботи приладу полягає 
в тому, що емульсію змішують з 
розчинником, нагрівають, утво- 
рену пару води, розчинника і 
нафти конденсують у холодиль- 
нику, а відтак вода осідає в гра- 
дуйованому мірнику. 
ПРИЛАДИ ЕЛЕКТРИЧНОГО 
ВИСАДЖЕННЯ, -ів, -..., мн. 
хор. приборью злектрического 
взрьтвания, а. еЇесттіс Біазііпо де- 
уісе5, н. еЇекігіуспез Ургепезире- 
пбу п - пристрої, які направля- 
ють у електровибухову мережу 
імпульс струму, достатній для 
безвідмовного запалювання еле- 
ктродетонаторів у кількості, 
яка вказана у паспорті приладу. 

В залежності від джерела енергії розрізняють: П.е.в. з га- 
льванічними елементами (конденсаторні або високочастотні); 
висаджувальні машинки, які одержують енергію від генера- 
тора з ручним приводом; мережеві висаджувальні прилади; 
багатоканальні П.е.в. 

ПРИЛЬОДОВИКОВІ ВІДКЛАДИ, -их, -ів, мин. - Див. пери- 
гляціальні відклади. 

ПРИМИКАННЯ, -..., с. З р. примькание, а. іоїпі, ариїтепі, 
дипстіоп, н. Апзто55еп п - 1) Дія прикріплювання, з'єднання, 
зближення, прилягання що-небудь до чогось. 2) Місце стику. 

Примикання на майданчику - з'єднання в межах горизон- 
тального майданчика залізничної колії чи автомобільної до- 
роги робочих горизонтів кар'єру з комунікаціями капітальної 
траншеї. 

Примикання на керівному підйомі - з'єднання залізничної 
колії чи автомобільної дороги робочих горизонтів кар'єру з 
комунікаціями капітальної траншеї без пом'якшення керів- 
ного похилу. 

Примикання на пом'якшеному підйомі - з'єднання в ме- 
жах залізничної колії чи автомобільної дороги робочих гори- 
зонтів кар'єру з комунікаціями капітальної траншеї ділянки, 
на якій керівний похил зменшено (звичайно на 3595). 

Пункт примикання - роздільний пункт (при залізничному 

транспорті), що обладнаний запобіжним тупиком, призначе- 
ний для з'єднання транспортних комунікацій робочих гори- 
зонтів кар'єру із транспортними комунікаціями капітальних 
траншей. А.Ю Дриженко. 
ПРИНЦИП ЕЛЕКТРОГІДРОДИНАМІЧНОЇ АНАЛОГІЇ, - 
У, 2. ч. 7 р. принцип злектрогидродинамической аналогий; 
а. ргіпсіріе ої еіесітопудтодупатіс апаїозу; н. Ргіпсір п дек 
еЇекітопуатодупатізспеп Апаїоєіе - принцип, що грунтуєть- 
ся на аналогії електрогідродинамічній, суть якого полягає у 
відповідності (аналогії) електричних і гідрогазомеханічних 
величин: (/- Ф - Р: І «- 4 - О; Ка з Ко , де Ї, І, Ке - напруга, 
сила струму і електричний опір (електричні величини); Ф, Р, 
4, О, Ко - потенціал, тиск, питома витрата рідини, витрата 
рідини і фільтраційний опір (гідрогазомеханічні величини). 
В.С.Бойко. 

















Рис. Схема приладу Діна- 
Старка. Гільзу 4з буровим 
розчином вміщують у круг- 
лодонну колбу З і з'єднують 
пасткою 2 із відвідною тру- 
бкою. Верхній кінець пастки 
з'єднують з холодильником Ї. 
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ПРИНЦИП МІНІМУМУ ВІЛЬНОЇ ЕНЕРГІЇ, -у, -..., ч. " р. 
принцип минимума свободной знергий, а. ргіпсіріе о, тіпітит 
ее епегоу; н. Ргіпгір п дег тіпітаїеп Угсіеп Епетеїе Ї - прин- 
цип, згідно з яким у будь-якій ізольованій системі можуть 
протікати тільки такі спонтанні (самопливні) процеси, в ре- 
зультаті яких вільна енергія системи знижується. Принцип 
мінімуму вільної енергії витікає з другого закону термоди- 
наміки. Практичне значення цього принципу полягає в тому, 
що він дозволяє встановити напрямок тих чи інших процесів, 
умови стійкої термодинамічної рівноваги і найбільш імовір- 
ний стан системи. В гірництві П м.в.е. застосовується до ба- 
гатьох процесів видобування 1 переробки корисних копалин. 
Напр., для флотаційного процесу цей принцип практично за- 
стосовується при вивченні процесів на поверхні розділу "тве- 
рде-рідина", "рідина-газ", "тверде-газ" і "рідина-рідина". 
П.м.в.е. покладений в основу енергетичної гіпотези відсадки 
і т.д. В.С. Білецький. 

ПРИНЦИП РІККЕ, -у, -..., ч. р. принцип Рикке, а. Кіеске 5 
ргіпсіріє, н. КіескезсПе5 Ргіпгір п - принцип, за яким у мінера- 
льному комплексі, що зазнає сильного одностороннього тис- 
ку, мінерали розчиняються в напрямі тиску, а кристалізуються 
в напрямі перпендикулярному до напряму тиску. Це явище 
зумовлює паралельне (сланцювате) розміщення мінералів у 
метаморфічних утвореннях. 


ПРИНЦИП СУПЕРПОЗИЦІЇ, -у, -.., ч. - Див. суперпозиції 


принцип. 
ПРИНЦИП ЧЕЧОТТА, -у, -..., ч. 7 р. принцип Чечотта, а. 
Спеспої ргіпсіріе, н. СпеспопусПе5 Ргіпгір п - основний прин- 
цип дроблення і подрібнення: "не дробити (подрібнювати) ні- 
чого зайвого". Дотримування цього принципу має на меті: 1. 
Збереження витрат енергії (оскільки операції дроблення і по- 
дрібнення -- одні з найбільш енерговитратних при збагаченні 
корисних копалин). 2. Зменшення втрат корисної копалини у 
відходах і в пило- та шламоутворенні (оскільки розділення 
вихідної мінеральної суміші на концентрат 1 відходи суттєво 
утруднене для дрібних зерен). 3. Збільшення продуктивності 
збагачувальної фабрики. 4. Зменшення зношування робочих 
поверхонь апаратів дроблення і подрібнення. Ідеальне руйну- 
вання вихідного мінералу при підготовці його до збагачення 
- таке, при якому площина розколу проходить по площині 
дотикання (зіткнення) корисної компоненти і пустої породи. 
І.К. Младецький. 

Література: Чечотт Г.О. Обогащениє полезньх ископа- 

емьтх. Петроград: Научное химико-техническоє издательство. 
- 1924. 
ПРИРІЗКА, -и, ж. " р. прирезка; а. ехрапзіоп ої те огізіпа! 
тіпіпа агеа; н. Ап5сппій т - 1) При розробці рудних родовищ 
- частина виймальної ділянки (блоку, панелі) обмеженої ши- 
рини, з довжиною і висотою, що в декілька разів перевищу- 
ють ширину. Послідовним відпрацюванням П. здійснюється 
виймання всієї ділянки (блоку, панелі). При системі розроб- 
ки рудних родовищ вертикальними П. вони розташовуються 
звичайно навхрест простягання рудного тіла на всю потуж- 
ність покладу. Висота П. дорівнює висоті поверху, ширина 
вибирається в залежності від стійкості руди: в більш тривких 
- до 8 м, в особливо слабких - до 2 м, звичайно - 4-6 м. 

При системі підповерхового і поверхового обвалення з від- 
биванням руди вертикальними свердловинами або штангови- 
ми шпурами. П. можна назвати вертикальний шар руди, що 
відбивається. Довжина П. при цьому дорівнює ширині панелі, 
висота - висоті підповерху або поверху, а ширина - товщи- 
ні відбивного шару, що дорівнює лінії найменшого опору. 2) 
При розробці пластових (вугільних) родовищ - збільшення 
розмірів шахтного поля у порівнянні з прийнятими в прое- 


кті з метою збільшення обсягу запасів в шахтному полі для 
підвищення виробничої потужності шахти або подовження 
терміну її служби. 4.Ю.Дриженко. 

ПРИРОДА, -и, ж. " р. природа, а. пашиге, н. Машг ї - 1) У 
широкому розумінні - органічний і неорганічний світ у всій 
сукупності і зв'язках його форм, що є об'єктом людської дія- 
льності і пізнання. Все те, що не створене діяльністю люди- 
ни. 2) Сукупність природних умов існування людського спів- 
товариства. 3) Сукупність основних якостей, властивостей 
чого-небудь, сутність (напр., процесів, явищ тощо). 4) "Друга 
Див. охорона навколишнього середовища (довкілля), навколи- 
шнє середовище. 

ПРИРОДНА ПОСАДКА ПОКРІВЛІ, -ої, -и, -..., ж. " р. ес- 
тественная посадка кровли, а. пахига! гоої сауїпе; н. паїйгії- 
спез Аиузеїгеп п дег Кігзте - самообвалення порід покрівлі у 
виробленому просторі безпосередньо за посуванням очисно- 
го вибою. 

ПРИРОДНА ТЯГА, -ої, -и, ж. ? р. естественная тяга, а. 
пашта! агацяні, н. паїйгіїспег Уепегаия Ї - депресія, що зу- 
мовлюється природно виникаючою різницею тиску повітря 
в гірничих виробках. В шахтах П.т. утворюється за наявності 
двох або більше вертикальних, або похилих виробок, по яких 
рухається повітря, що має різну густину. 

ПРИРОДНЕ ЗАБРУДНЕННЯ, -ого, -..., с. " р. природное 
загрязнение, а. паїшга! роШитоп, н. паїйгіїсне Уегипгеіпівипо Ї 
- забруднення довкілля, яке викликане природними (як прави- 
ло, катастрофічними) причинами (виверження вулкана, сель, 
великий метеорит тощо). Іноді є результатом побічної дії 
людини на природу. 

ПРИРОДНЕ ЗАМОРОЖУВАННЯ ПОРІД (СИБІРСЬКИЙ 
СПОСІБ), -ого, -..., с. (-ого, зу, ч.) " р. естественное замо- 
раживание пород (сибирский метод), а. паїита! госк /геесіпя 
(5іБегіап тетпоа); н. паїйтіспез Сеїтгіетеп п дет Сезіеїпе (51Бі- 
гізспез Уегуайгеп п) -- спосіб проходження розвідувальних шу- 
рфів в руслах річок та річкових долинах в пливунних породах 
на глибину 5 - 20 м. Вибій виробки в зимовий час проморожу- 
ють за рахунок природного холоду протягом 2-3 днів, а після 
цього проводять виробку на глибину, дещо меншу товщини 
промороженого шару грунту. 

ПРИРОДНЕ ПРОВІТРЮВАННЯ КАР'ЄРІВ (АЕРАЦІЯ 
КАР'ЄРІВ), -ого, -..., с. (-ії, -..., ож.) З р. естественное про- 
ветривание карьеров 
(азрация карьеров), а. 
пашпта! ореп рії уепії- 
іаїоп, паїта! диатгу 
уепійайоп; н. паїйгії- 
спе  Таоерайреїййипо 
ї (Дигспіййнипо Ї дег 
Тазерайце) - обмін 
повітря, що відбу- 
вається в кар'єрних 
просторах за рахунок 
дії природних венти- 
ляційних сил вітру 1 
тепла, в процесі яко- 
го відбуваються ви- 
несення | шкідливих 
домішок з кар'єру та 
надходження в нього 


свіжого повітря. Див. | І? 
провітрювання кар'єрів, 
прямоструминна схема 
провітрювання кар'єру. 




















Схеми провітрювання кар'єрів: а -- пря- 
моструминна; б -- рециркуляційна; в 
- конвективна; г - інверсійна. 
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ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, -ого, -а, с. " р. природная сре- 
да, а. пахига! епуіроптепі, н. паїйгіїспе Утугеї Ї - сукупність 
абіотичних та біотичних факторів, природних та змінених в 
результаті діяльності людини, які впливають на живий світ 
планети. Відрізняється від інших складових навколишнього 
середовища властивістю самопідтримання і саморегуляції 
без корекції з боку людини. 

ПРИРОДНИЙ ГАЗ, -ого, -у, ч. р. природньй газ; а. патига! 
2а5; н. Матигваз п - суміш газоподібних вуглеводнів (метану, 
етану, пропану, бутану тощо), що утворюється в земній корі 
та широко використовується як високоекономічне паливо на 
електростанціях, у чорній та кольоровій металургії, цемен- 
тній та скляній промисловості, у процесі виробництва буд- 
матеріалів та для комунально-побутових потреб, а також як 
сировина для отримання багатьох органічних сполук. Див. 
гази природні, гази природні горючі. В.С.Бойко. 
ПРИРОДНИХ ГАЗІВ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНІ СУМІШІ, 
-..з тих, -ей, мн. З р. природньхх газов взрьіводопасньге смеси; а. 
ехріозіує тіхіигез 0 паїита! 8а5ез; н. ехріозіоп5ве/йнгіїспе Се- 
тізспе п рі аег Магигвазе -- суміші природних вуглеводневих 
газів з повітрям, які в інтервалі між двома концентраціями 
є вибухонебезпечними, причому нижня границя вибуховості 
відповідає мінімальній концентрації горючого газу, при якій 
вибух уже неможливий; а верхня - максимальній концентра- 
ції, при якій ще можливий вибух (табл.). При концентрації 
газу в повітрі в межах запалювання за наявності джерела за- 
палювання виникне вибух. Якщо вміст газу в повітрі менший 
нижньої 1 більший верхньої границь вибуховості, то суміш не 
здатна вибухати. При цьому вона згоряє спокійним полум'ям. 
Швидкість поширення фронту хвилі горіння при атмосфер- 
ному тиску становить близько 0,3-2,4 м/с. 


Межа вибуховості газів у суміші з повітрям при 
Т « 273 7С, р « 0,1 МПа, 96 























ководень і ін. В літературі часто під природними розуміються 
тільки гази газових і газоконденсатних покладів; газ, що ви- 
діляється із нафти (розчинений у нафті) 1 газ газових шапок 
називають нафтовим. В процесі розробки покладів усіх типів, 
які містять газ, відбувається в тій або іншій мірі зміна складу 
газів. Син. - природні пластові гази. В.С.Бойко. 
ПРИРОДНІ РЕСУРСИ, -их, -ів, мн. " р. природнье ресурсь, 
а. паїита! гездигсе5; н. паїйніспе Кез5дигсеп Ї рі, Матигзспій се 
т рі, паїйтіїсне НИуздиейеп Т рі (Кез5одигсеп Т рі), Койзіоддиеі- 
Іеп Ї рі - сукупність об'єктів і систем живої і неживої приро- 
ди, компоненти природного середовища, що оточують люди- 
ну, які використовуються в процесі суспільного виробництва 
для задоволення матеріальних і культурних потреб людини і 
суспільства. П.р. класифікують за різними критеріями: при- 
належністю до тих чи інших компонентів природи (мінераль- 
ні, кліматичні, лісові, водні тощо); можливістю відтворення в 
процесі використання - на вичерпні (поновлювальні й непо- 
новлювальні П.р.) і невичерпні та ін. До П.р. входять сонячна 
енергія, атмосфера, гідросфера, наземна рослинність, грунт, 
тваринний світ, ландшафт, корисні копалини. Осн. напрям 
освоєння П.р. - Їх комплексне використання. В.С.Білецький. 
ПРИРОДНОГО ГАЗУ ТОКСИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, ..., -их, 
-ей, мн. Є р. природного газа токсические свойства; а. іохіс 
ргоретіїез о пахига! заз; н. охі5спе Еізеп5спайеп Ї рі ае5 Ма- 
тигеа5ез -- здатність природного газу створювати отруйну дію 
на організм людини. В атмосферному повітрі населених пун- 
ктів, у повітрі робочої зони і у воді водоймищ санітарно-по- 
бутового водокористування встановлюються гранично допу- 
стимі концентрації шкідливих речовин, які затверджуються 
Міністерством охорони здоров'я України (табл.). 

Із газових компонентів природних і нафтових газів осо- 
бливо токсичним є сірководень, його запах відчувається при 
вмісті в повітрі 0,0014-0,0023 мг/л. Сірководень -- отрута, що 
































викликає параліч органів дихання й серця. Концентрація сір- 
Гази Нижня Верхня ар - 
ководню 0,06 мг/л викликає головний біль. При концентраці- 
Метан СН: 53 15 ях 1 мг/л і вище настають гостре отруєння і смерть. Гранично 
Етилен СН. 2,8 28,6 допустима концентрація сірководню в робочій зоні виробни- 
Етан СоНв 3,0 12,5 чих приміщень - 0,01 мг/л, а в присутності вуглеводнів Сі-С5 
Пропан СзНв 2,2 9,5 -- 0,003 мг/л. 
п-бутан п-САНІо 1,9 8,5 Гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин, 
ізо-пентан і-С5Но2 1,3 8,0 мам" 
Водень Н» 4,1 74,6 Гази В атмосферному У воді водо- 
повітрі ймищ 
Тиск, що виникає при вибуху газоповітряної суміші, ви- ВБтилен С»На 3 0,5 
значаться за формулою: Бувилен СЗНк 3 02 
| Фиоч Ти .т п-бутан п-СаНіо 200 - 
зай ура п ізо-пентан і-С5Ні2 100 - 


де риоч - поЧатковий тиск газоповітряної суміші до вибуху, Па; 
Тзиб - температура газів, які утворюються при вибуху (1900-- 
2000 ФС), К; Таоч - температура газоповітряної суміші до вибу- 
ху, К; т - об'єм продуктів згоряння газу з урахуванням азоту 
повітря; п - об'єм суміші газу в повітрі до вибуху. Величини 
т і п визначаються рівняннями реакцій горіння складових ча- 
стин газу з урахуванням балансу азоту в повітрі, які беруть 
участь у реакції. В.С.Бойко, В.С.Білецький. 

ПРИРОДНІ ПЛАСТОВІ ВУГЛЕВОДНЕВІ ГАЗИ, -их, -их, 
-их, -ів, мн. р. природнье пластовье углеводороднье газьі; 
а. паїїує Пудагосатбоп зазе5, н. паїйгіїспе 5спісикоПіепу/азует- 
зоЇїзазе п рі - тази газових і нафтових родовищі - багатоком- 
понентні системи, які містять в основному насичені вуглевод- 
ні - легкі (С1-Са) і в невеликих кількостях важчі, а також азот 
(0,1 - 2096 1 більше), двоокис вуглецю, рідкісні гази, іноді сір- 

















Характер дії на організм людини вуглекислого газу - нар- 
котичний, при високих концентраціях викликає швидку заду- 
ху через нестачу кисню. Вміст 4-5 90 вуглекислого газу в пові- 
трі призводить до запаморочення голови, підвищує кров'яний 
тиск. Вдихання високих концентрацій вуглекислого газу (20 
96) спричиняє зупинку дихання і смерть. В.С.Бойко. 
ПРИРОДНО-НАПРУЖЕНИЙ СТАН ГІРСЬКИХ ПОРІД, 
-...того, -У, -..» ч. 7 р. естественно-напряженное состоя- 
ние горньх пород, а. госк патига! зїаге ої зіте55; н. паїйпііспег 
Ураппипезсизіанта т дег Сезіеїпе, Ураппипезсизіапа т іт ип- 
уекгйстеп Себігяе - сукупність напружених станів, що фор- 
муються в масивах гірських порід в надрах внаслідок впливу 
природних чинників, Основною і постійно діючою причиною 
формування П.-н.с.г.п. є гравітація; крім того - вертикальні і 
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горизонтальні рухи земної кори, процеси денудаційного зрізу 
і перевідкладення гірських порід. П.-н.с.г.п. викликає земле- 
труси, стріляння 1 гірничі удари. Енергію П.-н.с.г.лп. можна 
використати для поліпшення дроблення порід при видобутку 
твердих корисних копалин, полегшення буріння при проход- 
ці свердловин. Вивчення закономірностей П.-н.с.г.п. - одне з 
фундаментальних завдань наук про Землю. Роботи по вивчен- 
ню природного напруженого стану гірських порід в Україні 
ведуться у Національній гірничій академії, інститутах НАН 
України тощо. В.В.Мирний. 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ, -..., с. " р. природопользо- 
вание, а. пахтиге тапаветепі; н. Магигрепигипя Ї - сфера ви- 
робничої та наукової діяльності, спрямованої на комплексне 
вивчення, освоєння, використання, відновлення, поліпшення 
й охорону природного середовища та природних ресурсів з 
метою розвитку продуктивних сил, забезпечення сприятли- 
вих умов життєдіяльності людини. 

П. - важлива складова частина проблеми взаємодії природи 
та суспільства. Характер П. змінюється з розвитком суспіль- 
них формацій і перебуває в тісному взаємозв'язку з рівнем 
науки та техніки. В умовах наук.-техн. революції взаємодія 
між природою та суспільством значно ускладнилася у зв'язку 
зі зростанням потреб суспільства у природних ресурсах, ін- 
тенсивністю і характером впливу людини на природне сере- 
довище. Це приводить до ускладнення екологічної ситуації в 
окремих регіонах. Основними видами П. є: промислове (в т.ч. 
гірничо-промислове), сільськогосподарське і рекреаційне. За 
характером використання природних ресурсів розрізняють: 
землекористування, водокористування, лісокористування, ви- 
користання мінеральних ресурсів та ін. П. Важливе значення 
у сучасних умовах набуває комплексний підхід до П., зокрема 
комплексно-територіальний, що включає глобальні, міждер- 
жавні, державні, локальні та ін. проблеми П. В.С.Білецький. 
ПРИСИПКИ МІНЕРАЛІВ, -пок, -..., мн. р. присьштки мине- 
ралов, а. "роумет" оп тіпетаї, н. "бітеириіуег" п ап Міпегтаї!- 
еп - дрібнозернистий матеріал, який зсипається на поверхню 
кристалів під час їх росту в порожнинах. П. утворюються в 
результаті деформацій г.п. Вони можуть бути як зовні, так і 
на поверхні кристалу. П. допомагають встановити послідов- 
ність мінералоутворення. 

ПРИСІЧКА, -и, ж. " р. присечка, а. соаї сипіпо ул а гоої 
зтопе Іауег; н. (т/айгипя Її, МасПгіз5 пі, Мизсипейдеп п -- роз- 
ташування пластової виробки з частковим розміщенням Її 
контура у вмісних породах. Здійснюється для збереження не- 
обхідного перетину виробки. При проведенні пластових виро- 
бок в неоднорідних породах на тонких і середньої потужності 
пластах корисної копалини область П. вибирається виходячи 
з умови зручності навантаження корисної копалини з очисно- 
го простору у вагонетки або на конвеєр. 

ПРИСТОВБУРНИЙ (ПРИСТВОЛЬНИЙ, ПРИСТВОЛО- 
ВИЙ) ДВІР, -ого (-ого, -ого), -у, ч. Є р. околоствольньй двор, 
а. рії Бопот, 5пай Бопот; н. Еійогі п - сукупність виробок 
і камер, розміщених біля стовбура, призначених для обслу- 
говування підземного господарства. П.д. має забезпечувати 
видачу всього вугілля на поверхню відповідно до прийнятої 
потужності шахти з резервом у 1,5 раза. П.д. - головний під- 
земний приствольний трансп. вузол шахти і зона розміщення 
деяких загальношахтних служб. П.д. служить для забезпечен- 
ня організованого і ефективного пропуску всього вантажу, що 
видається з шахти на поверхню (корисна копалина, порода), 
а також прийому з поверхні вагонеток з кріпильними, закла- 
дними і ін. матеріалами, з обладнанням та ін. Розрізняють 
кругові паралельні, кругові перпендикулярні і петльові дво- 
ри. Крім того, П.д. класифікують за типом трансп. засобів, 

















Рис. Схема пристовбурного двору: І -- клітьовий стовбур; 2 -- скі- 
повий стовбур; 3, 5 -- вугільна та породна розвантажувальні ями; 
4-- депо протипожежного потягу; 6 -- зарядна камера; 7 -- елект- 
ропідстанція; 8 -- резервуари; 9 -- центральна електропідстанція; 
10 - водозбірник; 11 -- насосна камера; 12 -- склад ВР. 

схемами руху вантажних потоків; напрямком надходження 
вантажів; к-стю трансп. виробок і рейкових шляхів; типом 
підйому і підіймального обладнання. 

За типом трансп. засобів П.д. поділяють на локомотивні 
і конвеєрні, з яких найбільше поширення на діючих шахтах 
отримали локомотивні. 

За схемами руху вантажопотоків розрізнюють кругові, 
петльові, човникові і тупикові П.д. В Україні найчастіше за- 
стосовуються кругові і петльові П.д. 

За напрямом надходження вантажів розрізнюють однобі- 
чні і двобічні П.д. 

За кількістю трансп. виробок і рейкових шляхів виділяють 
П.д. з одною прямолінійною багатоколійною виробкою 1 з де- 
кількома одно- або двоколійними виробками. 

За типом підйому і підіймального обладнання розрізню- 
ють П.д. для вертикального підйому і підйому по похилих 
стовбурах. 

У межах двору споруджують камери: насосну, водозбір- 
ники, електростанцію, вугільну й породну розвантажувальні 
ями, депо електровозів протипожежного поїзда, камери очі- 
кування, медичного пункту, очищення зумпфу. 1.ГМанець. 
ПРИСТОВБУРНІ (ПРИСТВОЛЬНІ, ПРИСТВОЛОВІ) ВИ- 
РОБКИ, -их (-их, -их), -бок, мн. " р. околоствольнье вьра- 
ботки, а. рії ропот гоадулуз; н. зспасптапе Стирфепфаице т рі, 
Стирфепраице т рі ат ЕйШогі - гірничі виробки, які утворюють 
пристовбурний (приствольний) двір. П.в. з'єднують стовбури 
з іншими виробками шахти і служать для транспорту ванта- 
жів, пересування людей, подачі свіжого і виносу відпрацьова- 
ного повітря 1 ін. Включають також ряд камер для: насосної 
центрального водовідливу, центральної електропідстанції, 
протипожежного поїзда, диспетчерського пункту, гаража для 
електровозів, медпункту та ін. Крім того, будуються водозбі- 
рник, склад вибухових матеріалів 1 хідники різного призна- 
чення. Для збереження П.в. їх розташовують у стійких поро- 
дах. П.в. функціонують протягом всього терміну експлуатації 
шахти, тому їх кріплення виконують: для камер - моноліт- 
ними бетоном 1 залізобетоном; горизонтальних виробок -- ме- 
талевим рамним кріпленням, бетоном, анкерним кріпленням, 
набризк-бетоном, тюбінгами, блоками, залізобетонними 
стояками і металевими верхняками. Об'єм всіх П.в. одного 
пристовбурного двора від 7 до 20 тис. м. І.Г.Манець. 
ПРИСТРІЙ, -рою, ч. Є р. приспособление, а. деуїсе, арріїапсе; 
н. Уоггістипа Ї, Еіпгісіипе Ї - пристосування, обладнання, за. 
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допомогою якого виконується яка-небудь робота або спрощу- 
ється, полегшується певний виробничий процес. Напр., П. 
для блокування, П. для сигналізації, П. для захисту і т.д. 
ПРИСТРІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ, -рою, -..., 
ч. З р. устройство дистанционного управления, а. гетоїе 
сопітої ипії, н. Кегпзіейегипазеіпгістипа Її, Кетпзгецегипвзап- 
іаге Ї - застосовується для вмикання та вимикання силових 
комутаційних апаратів з пульта управління через іскробезпе- 
чні ланцюги з одночасним контролем опору ланцюга зазем- 
лювальної жили пересувних установок. Пристрій забезпечує 
надійну роботу в умовах зміни напруги живлення в межах від 
0,65 до 1,1 номінального значення, має захист від самоввім- 
кнення при короткочасному підвищенні напруги до рівня 1,5 
номінального значення, а також забезпечує захист від втрати 
керованості при замиканнях та обривах жил дистанційного 
пристрою, перешкоджає вмиканню комутаційного апарата 
при збільшенні опору жили заземлення понад 50 Ом. П.д.у. 
виконуються у вигляді електричного блоку разом з трансфор- 
матором живлення. Принцип дії оснований на вимірі величи- 
ни та напрямку сигналу в ланцюзі управління. Вітчизняною 
промисловістю випускаються блоки дистанційного управлін- 
ня типу БДУ, БДУ-І, БДУ4-1, БДУА-3. В.П.Колосюк. 
ПРИСТРІЙ ЗАХИСТУ ВІД АВАРІЙНИХ РЕЖИМІВ У 
РОЗПОДІЛЬНИХ МЕРЕЖАХ, -рою, -..., ч. З р. устройство 
защить от аварийньх режимов в распределительнькх сетях, 
а. ргоїесіог азаїп5і тайипстіопу іп аїзітібитіоп пет5, н. Еїпгісі- 
пе Ї /йг 5сПпиїг вевеп МоїРеїтіебе іп Уегіейипазпеїгеп -- при- 
стрій, призначений для виявлення ненормальних режимів 
роботи та видачі сигналу на відключення силового комута- 
ційного апарата або його блокування на включення. Вмонто- 
вується у всі комутаційні апарати високої та низької напруги. 
Розрізняють пристрої захисту від коротких замикань в мере- 
жі (максимальний струмовий захист), захисту від переванта- 
жень електродвигунів, захисту від обриву однієї з фаз і при- 
строї попереднього контролю ізоляції мережі. Максимальні 
струмові захисти (МСЗ) виконуються механічними (УМЗ) 
та електронними (ПМ3, БТЗ3-3). Захисти від перевантаження 
виконуються у вигляді електронних блоків (ТЗП). Останнім 
часом широке розповсюдження отримали блоки комплекс- 
ного захисту (БКЗ), які поєднують функції МСЗ, захисту від 
перевантаження і попереднього контролю ізоляції. Принцип 
дії захистів базується на вимірюванні первинного струму під- 
контрольної лінії за допомогою датчиків струму, порівнянні 
його з заданою величиною |і видачі сигналу на вимикання при 
недопустимому Його відхиленні, а також наступному бло- 
куванні комутаційного апарата до усунення причини аварії. 
В.П.Колосюк. 
ПРИСТРІЙ ГІДРОДИНАМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПЛАС- 
ТА (ПГДП), -рою, -..., ч. 7 р. устройство гидродинамических 
исследований пласта (УГИП); а. деуісе ог Пуагодупатіс зиг- 
усу оГа зїтаит; н. Еіпгістипа Ї ріг пудгодупатізспе Ког5сПип- 
жеп де5 ЕЇбге5 - пристрій, призначений поєднати в одному 
циклі робіт гідродинамічне дослідження свердловин після 
буріння, вплив на пласт з метою поліпшення фільтраційних 
властивостей привибійної зони і власне освоєння свердловин. 
Вплив на пласт здійснюється шляхом створення багаторазо- 
вих миттєвих депресій-репресій, що може бути легко поєдна- 
ним з хімічними методами впливу на привибійну зону кисло- 
тою, лугом або ПАР. Застосування пристрою ПГДП-І (рис.) 
дає змогу вести постійний візуальний дистанційний контроль 
за допомогою реєструючих пристроїв за зміною вибійного 
тиску в процесі створення миттєвих депресій, а також відно- 
влення його у підпакерній зоні. 

Технологія комплексного освоєння і дослідження сверд- 
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Рис. Схема компоновки ліфта і обов'язки наземного обладнання: 
1 - мірна місткість; 2 -- фільтр; 3 - місткість з робочою рідиною; 

4 - насосні агрегати; 5 -- лубрикатор; 6 -- каротажний кабель; 

7 -- фонтанна арматура; 8 -- лабораторія АКС-Л; 9-- ємкість 

для приймання флюїду, який надходить з пласта; 10 -- геофізичне 

з'єднання; 11 -- колона насосно-компресорних труб; 12 -- пристрій 
ПІДП; 13 - пакер; 14 - хвостовик-фільтр. 

ловин із застосуванням пристрою ПГДП- І за один цикл вклю- 
чає такі операції: спуск компоновки ліфта і обв'язка наземно- 
го обладнання, гідродинамічне дослідження і реєстрація кри- 
вих відновлення тиску (КВТ), розшифрування кривих і оцінка 
фільтраційних параметрів пласта, вплив на привибійну зону з 
метою вирівнювання фільтраційних властивостей привибій- 
ної і віддаленої зон, нове гідродинамічне дослідження КВТ, 
оцінка фільтраційних властивостей пласта після впливу на 
нього, освоєння свердловини і пуск її в експлуатацію. При 
цьому ведеться постійний контроль за зміною кількості при- 
пливу пластового флюїду після кожного циклу депресій-ре- 
пресій. Отриманий стабільний приплив пластового флюїду 
свідчить про завершення очистки привибійної зони пласта 
методом депресій-репресій. Р.С.Яремійчук, В.Р.Возний. 
ПРИХВАТ, ПРИХОПЛЕННЯ, -у, ч., -..., с. " р. прихват, а. 
зіскіпе, |тееге-іп, н. КБезтугекдеп п, КезтКіеттеп п, Кезізйсеп п, 
Уегкіеттеп п -- аварія, що характеризується повним чи част- 
ковим припиненням руху бурового снаряда при бурінні. Вини- 
кає внаслідок зчеплення інструменту з гірськими породами, 
з яких складені стінки свердловини або які накопичились у 
свердловині, при порушенні технології буріння (заклинюван- 
ня, неправильний вибір бурового розчину тощо), ремонту чи 
експлуатації або невідповідності режиму буріння існуючим 
гірничо-геологічним умовам. Для запобігання П. необхідне 
суворе дотримання технології і організаційно-технічних за- 
ходів при бурінні, правильний вибір рецептур і параметрів 
бурових розчинів (водовіддачі, в'язкості, клейкості і товщини 
глинистої кірки). Ліквідують П. переміщенням бурильної ко- 
лони вгору-вниз при посиленій промивці свердловин, засто- 
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суванням вибивних пристроїв 1 вібраторів, закачуванням у 
свердловину нафти, води або кислот. В.С.Бойко. 
ПРИХОВАНІ ПОВЕРХНІ ТОПОГРАФІЧНОГО ПОРЯДКУ, 
-их, -хонь, -..., мн. Я р. скрьштье поверхности топографи- 
ческого порядка, а. Ніддеп зиг/асез ої тіороягарпіс зїапаата; н. 
уекдесКіе торозтарПізспе КійсНеп Ї рі (Тороййснеп Т рі) - реа- 
льно існуючі невидимі поверхні покладів корисних копалин, 
геологічних структур та контактів, але закриті наносами, 
товщею порід тощо. За формою вони відповідають основним 
властивостям топографічних поверхонь. Див. поверхня топо- 
графічна. В.В.Мирний. 

ПРИХОВАНОКРИСТАЛІЧНА СТРУКТУРА, -ої, -и, ж. З 
р. скрьітокристаллическая структура, а. сгуріостгузтайіпе 
техіиге; н. Ктуріоктузіайпе Уттибктиг Ї, арпапийзспе Упиктиг Ї 
- структура щільної гірської породи, в якій кристалічні скла- 
дові частини розрізняються тільки при великому збільшенні. 
ПРИХОВАНОКРИСТАЛІЧНИЙ, » р. скрьшпокристалличес- 
кий, а. сгуріостузіайпе, н. Кгуріокгузтайні іст) - утворений 
з окремих індивідів, яких не можна розрізнити без великого 
збільшення під мікроскопом (про мінерал, мінеральний ком- 
плекс, гірську породу). 

ПРИХОВАНОМІАМКОВА ГІРСЬКА ПОРОДА, -ої, -ої, 
-и, ж. З р. скрьтообломочная горная порода, а. ауто зпіс 
госК, н. КгуріоКіазііязснез Сезіеїп п - гірська порода пелітової 
структури. 

ПРИЧОРНОМОРСЬКА ГРУПА ПРОГИНІВ, -ої, -и, -..., 
мн. - теол. структура на півдні України. Займає півд. час- 
тину Причорноморської низовини, на сх. від меридіана м. 
Одеси, 1 суміжні акваторії Чорного та Азовського морів. З 
П.г.л. пов'язані родовища газу, прісних та мінеральних вод, 
кам'яної солі, буд. матеріалів. 

ПРИЧОРНОМОРСЬКА ЗАПАДИНА, -ої, -и, ж. - велика 
геологічна структура на півдні України, частково у Молдо- 
ві 1 Росії, включає також південно-західну частину акваторії 
Чорного й Азовського морів. Являє собою передовий прогин, 
розташований на півд. боці Українського щита. В орогра- 
фічному відношенні Причорноморській западині відповідає 
Причорноморська низовина, а також Кубанська, Кримська 
і Нижньо-Донська низовини, Азовське море і півн.-західна 
частина Чорного моря. З півдня П.3з. обмежена Добруджан- 
ською герцинською, Кримською і Кавказькою складчастими 
спорудами, зі сходу - Ставропільською плитою, з півночі 
- Українським кристалічним щитом і герцинською спорудою 
Донецького кряжа, з заходу - альпійською гірською спорудою 
Карпат. Поділяється на саме Причорноморську і Азово-Ку- 
банську западини. 

Утворилася на початку крейдового періоду в зоні 
зчленування Східно-Європейської платформи й молодшої 
за геологічним віком Скіфської платформи. Виповнена 
осадовими відкладами  крейдового -  антропогенового 
віку потужністю до 7-8 тис. м, з якими пов'язані поклади 
манганових |і залізних руд, нафти, газу, тіпсу, різних будів. 
матеріалів, солі та ін. 

ПРИЧОРНОМОРСЬКА НИЗОВИНА, -ої, -и, ж. - велика 
рівнинна низовина на півдні України, - межах Одеської, 
Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Донецької областей 
та Криму. Висота до 179 м (на Тарханкутському півострові), на 
півдні - 2-10 м над рівнем моря. Поверхня г. слабохвиляста, 
у центральній частині - плоска, значно розчленована яружно- 
балковою мережею. Є еолові форми рельєфу (зокрема у 
межах Олешківських пісків), поди (місцями до 20 92 поверхні 
Причорноморської низовини), вздовж узбережжя - піщані 
коси. Природні степові ландшафти збереглися у заповіднику 
Асканія-Нова, на схилах лиманів, балок і річкових долин. 


Важливий сільськогосподарський район України. 

За тектонічною будовою П.н. є частиною Причорномор- 
ської западини, заповненої майже горизонтальними потужни- 
ми шарами осадових порід, г.ч. морських відкладів палеогену 
та неогену (глини, піски, піщано-глинисті і піщано-вапнякові 
породи, вапняки), на яких лежать континентальні відклади 
антропогенового віку - червоно-бурі глини, леси, лесовидні 
суглинки. Третинні породи відслонюються лише в долинах 
річок і подекуди - на березі моря. 

ПРІОРИТЕТ, -у, ч. " р. приоритет, а. ргіогіу, н. Ргіогий! 
Її - 1) Першість у відкритті, винаході, висловленні ідеї. 2) 
Переважне право, значення чогось. 

ПРІСНІ ВОДИ, -их, вод, мн. " р. преснье водь; а. /ге5Н (зугеет) 
уматет; н. 5йззугаззег п - природні води з мінералізацією до 
19бо. 

"ПРО АЛЬТЕРНАТИВНІ ВИДИ РІДКОГО ТА ГАЗОВО- 
ГО ПАЛИВА", " р. "Об альтернативньх видах жидкого и 
газового топлива", а. "Оп АПетпатіуєе Турез ої Іідиій апа Саз 
Киеі", н. "Обег апетаїіуе Туре дез /йззівеп ипа заз/дттіяеп 
Втепп5іорез" - Закон України, що вивчає правові, соціальні, 
економічні, екологічні та організаційні засади виробництва 
(видобутку) і споживання альтернативних видів рідкого та 
газового палива на основі залучення нетрадиційних джерел 
та видів енергетичної сировини 1 спрямований на створення 
необхідних умов для розширення виробництва (видобутку) і 
споживання цих видів палива в Україні. Прийнятий 14 січ- 
ня 2000 р. Містить розділи: І. Загальні положення. П. Ознаки 
альтернативних видів палива, його споживачів, порядок їх 
визначення. ШІ. Економічний механізм стимулювання у сфері 
альтернативних видів палива. ГУ. Порушення законодавства у 
сфері альтернативних видів палива. У. Міжнародне співробі- 
тництво у сфері виробництва (видобутку) та споживання аль- 
тернативних видів палива. УІ. Прикінцеві положення. 

«ПРО ДЕРЖАВНУ ГЕОЛОГІЧНУ СЛУЖБУ УКРАЇНИ", 
х р. "О Государственной геологической службе Украйньт", 
а. "Опіте біаге Ргозресіїпе 5егуісе о; (кгаїпе" н. "ЩБег деп 
Заайіспеп зеоіозізспеп Ріепзі дег УКтаїпе" - Закон, що ви- 
значає правові, організаційні та фінансові засади діяльності 
державної геологічної служби України. Прийнятий 4 листо- 
пада 1999 р, Містить розділи: І. Загальні положення. П. Склад 
і організація державної геологічної служби України. ПІ. Фі- 
нансування геологічної діяльності. ГУ. Особливості діяльнос- 
ті державної геологічної служби України, У. Прикінцеві поло- 
ження. Див. Державна геологічна служба України. 

"ПРО ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ?, " р. "Об знергосбереже- 
ний", а. "Оп Епегеу Сопзегуатіоп", н. "ПСБег аїе Епегеіееіп- 
зрагипо" - Закон, що визначає правові, економічні, соціальні 
та екологічні основи енергозбереження для всіх підприємств, 
об'єднань та організацій, розташованих на території України, 
а також для громадян. Прийнятий | липня 1994 р. Містить 
розділи: І. Загальні положення. П. Економічний механізм 
енергозбереження. ПІ. Стандартизація та нормування у сфе- 
рі енергозбереження. ГУ. Експертиза з енергозбереження. У. 
Контроль у сфері енергозбереження та відповідальність за 
порушення цього закону. УЇ. Міжнародні відносини України 
у сфері енергозбереження. 

"ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САНІТАРНОГО ТА ЕПІДЕ- 
МІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ НАСЕЛЕННЯ", " р. "Об 
обеспеченний санитарного и зпидемического благополучия 
населения", а. "Оп 5есигіпє Пе 5апйату апа Ерійетіоіовісаї 
меїї-Беїпз о; Рориіатоп" и. "Обег діе 5іспегипе дез Нувіепі- 
5спеп ипа ерідетізспеп Уопіетяепепу дек Веїбікетгипе " - За- 
кон, що регулює суспільні відносини, які виникають у сфері 
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, 
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визначає відповідні права і обов'язки державних органів, 
підприємств, установ, організацій та громадян, встановлює 
порядок організації державної санітарно-епідеміологічної 
служби і здійснення державного санітарно-епідеміологічного 
нагляду в Україні. Прийнятий 24 лютого 1994 р. 

Зокрема Закон встановлює, що підприємства, установи 
і організації зобов'язані: її за пропозиціями посадових осіб 
державної санітарно-епідеміологічної служби розробляти і 
здійснювати санітарні та протиепідемічні заходи; Я у випа- 
дках, передбачених санітарними нормами, забезпечувати ла- 
бораторний контроль за виконанням вимог цих норм щодо 
безпеки використання (зберігання, транспортування тощо) 
шкідливих для здоров'я речовин та матеріалів, утворюваних 
внаслідок їх діяльності викидів, скидів, відходів та факторів, 
а також готової продукції; виконувати розпорядження 1 вка- 
зівки посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної 
служби при здійсненні ними державного санітарно-епідемі- 
ологічного нагляду; Я усувати за поданням відповідних по- 
садових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби 
від роботи, навчання, відвідування дошкільних закладів осіб, 
які є носіями збудників інфекційних захворювань, хворих на 
небезпечні для оточуючих інфекційні хвороби, або осіб, які 
були в контакті з такими хворими, з виплатою у встановле- 
ному порядку допомоги з соціального страхування, а також 
осіб, які ухиляються від обов'язкового медичного огляду або 
щеплення проти інфекцій, перелік яких встановлюється Міні- 
стерством охорони здоров'я України; Я негайно інформувати 
органи, установи і заклади державної санітарно-епідеміоло- 
гічної служби про надзвичайні події і ситуації, що становлять 
загрозу здоров'ю населення, санітарному та епідемічному 
благополуччю; й відшкодовувати у встановленому порядку 
працівникам і громадянам шкоду, завдану їх здоров'ю внаслі- 
док порушення санітарного законодавства. 

«ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОЇ ПРО- 
ГРАМИ РОЗВИТКУ МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННОЇ БАЗИ 
УКРАЇНИ НА ПЕРІОД ДО 2010 РОКУ", р. "Об утверж- 
дений общегосударственной программи развития минераль- 
но-сьрьевой базь: Украиньт на период до 2010 года", а. "Оп 
Арргомаї ої Пе Маїопа! Ргозгат ог Реусеіортепі ої Міпегаї 
апа Кау» Матегіа! Ва5е о) О/Ктаїпе ог а Регіоа оГир о 2010", 
н. "Орег аїе Везіййівипе дез зезатізіаайіспеп Рговгаття авт 
ЕпіулісКіинпя тіпегайзспег КоНз1оПРа5зіз аег (Жгаїпе /йг аїе Ре- 
гіоде Різ 2010" - Закон України, визначає пріоритетні напря- 
ми геологічних досліджень з метою забезпечення господар- 
ства України гостродефіцитними видами власної мінеральної 
сировини. Прийнятий 22 лютого 2006 р., Хо 3458-ГУ, набрав 
чинності з 1 січня 2007 р. Містить розділи: 1. Загальний стан 
та основні проблеми мінерально-сировинної бази України. 
2. Мета, основні завдання та напрямки реалізації програми 
розвитку мінерально-сировинної бази (за підгалузями: Пали- 
вно-енергетичні ресурси. Металічні корисні копалини. Неме- 
талічні корисні копалини, 3. Механізм виконання Програми. 
4. Етапи реалізації Програми. 5. Міжнародне співробітницт- 
во. 6. Очікувані результати реалізації Програми. Крім того, у 
додатку вказані джерела фінансування Програми. 

Очікуваними результатами реалізації Програми є: 

- відкриття і розвідка нових родовищ паливно-енергетич- 
ної сировини; 

- удосконалення мінерально-сировинної бази діючих гір- 
ничодобувних підприємств України з метою підвищення еко- 
номічної ефективності та екологічної чистоти їх виробництва, 
підвищення якості і конкурентоспроможності готової проду- 
кції. Особлива увага приділяється підприємствам, що добу- 
вають корисні копалини, які користуються сталим попитом 


на світовому ринку, і здатні найближчим часом збільшити ва- 
лютні надходження в Україну (титан, циркон, декоративно- 
облицювальні матеріали, каолін, графіт) або випускати про- 
дукцію для вигідного товарообміну з країнами СНД (залізні і 
мангтанові руди, титан, циркон, вогнетривкі глини та інше); 

- створення власного виробництва гостро необхідних 
видів мінеральної сировини, що ввозяться з інших країн 
і без яких неможлива робота діючих металургійних та 
деяких інших підприємств (хромові та хромонікелеві руди, 
флюорит, фосфатна сировина, форстеритові вогнетриви). 
У першу чергу йдеться про родовища, розташовані поряд Із 
діючими або з такими, що виходять з ладу, гірничодобувними 
підприємствами, що дасть змогу використати їх потужності, 
інфраструктуру і кадри; 

- розбудова власної мінерально-сировинної бази найваж- 
ливіших стратегічних видів корисних копалин: золота та ін- 
ших благородних металів, скандію, літію, рідкісних земель та 
інших. Це дасть можливість забезпечити власною сировиною 
складні наукоємні технології сучасних виробництв і зміцнити 
експортний потенціал держави. У цьому напрямі першочер- 
гова увага також приділяється родовищам, які розташовані 
поблизу гірничодобувних підприємств. 

Пошуки більш багатих покладів цієї цінної сировини в 
інших районах мають на меті: - підготовку нових родовищ 
для вигідної експлуатації у майбутньому як власними силами 
України, так і з використанням зарубіжних інвестицій; - ком- 
плексне геологічне, гідрогеологічне, інженерно-геологічне та 
еколого-геологічне картування і картографування території. 
"ПРО ОХОРОНУ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО 
СЕРЕДОВИЩА?" , » р. "Об охране окружающей природной 
средьгт", а. "Оп Епуїгоптета! Ртогестоп", н. «рег деп Мт- 
улейясПиї" - Закон України, що визначає правові, економі- 
чні та соціальні основи організації охорони навколишнього 
природного середовища в інтересах нинішнього і майбутніх 
поколінь. Встановлює, що завданням законодавства про охо- 
рону навколишнього природного середовища є регулювання 
відносин у галузі охорони, використання і відтворення при- 
родних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, запобі- 
гання і ліквідації негативного впливу господарської та іншої 
діяльності на навколишнє природне середовище, збереження 
природних ресурсів, генетичного фонду живої природи, ланд- 
шафтів та інших природних комплексів, унікальних терито- 
рій та природних об'єктів, пов'язаних з історико-культурною 
спадщиною. Прийнятий 25 червня 1991 р. 

"ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ", " р. "Об охране труда", а. "Оп 
Тароиг Ргогестіоп" и. "(рег деп Агрейззсниї с" - Закон України, 
що визначає основні положення щодо реалізації конституцій- 
ного права громадян на охорону їх життя і здоров'я у процесі 
трудової діяльності, регулює за участю відповідних держав- 
них органів відносини між власником підприємства, установи 
і організації або уповноваженим ним органом (далі - власник) 
і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого 
середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони 
праці в Україні. Прийнятий 14 жовтня 1992 р. 

«ПРО ПІДПРИЄМСТВА В УКРАЇНІ", є р. "О предприятиях 
в Украине", а. "Оп Епіегргізез іп Мкгаїпе" н. "ОБег аїе тег- 
пейтеп іп дФег ОКгаїпе" - Закон України, що визначає види 
та організаційні форми підприємств, правила їх створення, 
реєстрації, реорганізації і ліквідації, організаційний механізм 
здійснення ними підприємницької діяльності в умовах пере- 
ходу до ринкової економіки. Закон створює рівні правові умо- 
ви для діяльності підприємств незалежно від форм власності 
на майно та організаційної форми підприємства. Закон спря- 
мований на забезпечення самостійності підприємств, визна- 
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чає їх права 1 відповідальність у здійсненні господарської 
діяльності, регулює відносини підприємств з іншими підпри- 
ємствами і організаціями, місцевими Радами, органами дер- 
жавного управління. Прийнятий 27 березня 1991 р. 

"ПРО ПОЖЕЖНУ БЕЗПЕКУ", " р. "О пожарной безопас- 
ности", а. "Оп Еїге 5а/єту", н. "Обег аїе Вгапазіспетней" 
- Закон України, що визначає загальні правові, економіч- 
ні та соціальні основи забезпечення пожежної безпеки на 
території України, регулює відносини державних органів, 
юридичних і фізичних осіб у цій галузі незалежно від виду 
їх діяльності та форм власності. Прийнятий 17 грудня 1993 
р. Зокрема визначає обов'язки підприємств, установ та орга- 
нізацій, державних органів та громадян щодо забезпечення 
пожежної безпеки. Вказує, що забезпечення пожежної без- 
пеки є складовою частиною виробничої та іншої діяльності 
посадових осіб, працівників підприємств, установ, організа- 
цій та підприємців. Це повинно бути відображено у трудових 
договорах (контрактах) та статутах підприємств, установ та 
організацій. Забезпечення пожежної безпеки підприємств, 
установ та організацій покладається на їх керівників і упов- 
новажених ними осіб, якщо інше не передбачено відповідним 
договором. 

«ПРО РЕГУЛЮВАННЯ ВИДОБУТКУ, ВИРОБНИЦТВА І 
ВИКОРИСТАННЯ ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ І ДОРО- 
ГОЦІННОГО КАМІННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ОПЕРАЦІ- 
ЯМИ З НИМИ", "р. "О регулирований добьшчи, производс- 
тва и использования драгоценньх металлов и драгоценньх 
камней и контроль за операциями с ними", а. "Оп Кевиіатоп 
ої Ошриї, Ргодистіоп апа Пійігатоп ої аз угеії аз Сопітої оуег 
Ткапзастіопу угій Ргесіоиз Метаїз апа біопез", н. "Бек аїе Ке- 
єФипе дег Сеу/іппипа, Ргодиктоп ипа Вепиїгипе дек Еаеіте- 
Ше ипа Еагізісіпе ипа аїе КопітоПе дег Орегаїопеп датії" 
- Закон України, що визначає правові основи і принципи дер- 
жавного регулювання видобутку, виробництва, використан- 
ня, зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння 
та контролю за операціями з ними. Прийнятий 18 листопада 
1997 р. Містить розділи: І. Загальні положення. П. Регулю- 
вання видобутку, виробництва, використання та реалізації до- 
рогоцінних металів і дорогоцінного каміння. ПІ. Державний 
контроль за операціями з дорогоцінними металами і дорого- 
цінним камінням. ТУ. Прикінцеві положення. 

ПРОБА, -и, ж. " р. проба, а. затріе, н. РгоРе Її, Ргобезійск п 
- 1) Певна частина (порція) корисної копалини, взята за ви- 
значеними правилами з її загальної маси (з масиву, штабеля, 
технологічного потоку, бункера або вагона) з метою дослі- 
дження її складу, якостей, властивостей. За напрямком дослі- 
дження розрізняють П. мінералогічні, хімічні та технологіч- 
ні. За місцем відбору - пластові, експлуатаційні та товарні П. 
В залежності від призначення товарні проби підрозділяють 
на розрахункові, арбітражні та контрольні. В процесі відбору 
та підготовки виділяють: первинні, лабораторні, аналітичні 
проби. Крім того, розрізняють точкові та об'єднані (спільні) 
проби. 

Головна вимога до П. - її репрезентативність, тобто на- 
дійне відображення параметрів та властивостей всієї маси 
досліджуваного матеріалу. Це забезпечується дотриманням 
встановлених правил та норм відбору, осереднення, змішу- 
вання, скорочення проб, подрібнення та приготування П. до 
дослідження. 

Мінімальна маса спільної проби (сума порцій-проб) зале- 
жить від крупності максимальних зерен продукту, що опро- 
бується, густини, вмісту і рівномірності вкраплення компоне- 
нту, що контролюється. Ця маса визначається за емпіричною 
формулою: 


Ома ее Как, 


де Опіп - мінімальна маса спільної проби, кГ) апах - розмір ма- 
ксимального зерна в пробі, мм; К - коефіцієнт однорідності, 
що враховує рівномірність вкраплення 1 характер корисної 
копалини (табл.). 


Таблиця. - Значення коефіцієнта К 
































й Корисні копалини і концентрати 
Категорія 
однорідно- | Ко РОРОВИХ  олото- | М 2... | вугіль- 
: і рідкісних -.(- | тано- | залізні - 
сті і вмісні : ні 
металів ві 
Однорідні 0,10 020 Р 0,0 | 0,025 | 0,05 
Середньої 0,15 040 Р 0,10 | 0,050 0,05 
однорідності 
Неоднорідні 0,20 0,80 0,10 | 0,100 0,05 





Мінералогічні проби відбираються для макро- і мікроана- 
лізів. При макроскопічному аналізі мінеральний склад проби 
в вигляді шліфа або порошку визначається неозброєним оком, 
при мікроскопічному - проба досліджується під мікроско- 
пом. Мінералогічний аналіз робиться для одержання даних 
про сировину як об'єкта збагачення: кількісний склад корис- 
них 1 породних мінералів; структурні 1 текстурні особливості 
корисної копалини (характеристика вкраплення, характер зро- 
стання мінеральних зерен, крупність кристалізації); фізичні і 
хімічні властивості мінералів (густина, магнітні і електричні 
властивості, змочуваність, міцність, блиск і ін.). На збагачу- 
вальних фабриках мінералогічний аналіз використовуєть- 
ся для оперативного контролю якості вихідного матеріалу і 
продуктів збагачення, а також для визначення технологічних 
властивостей корисних копалин. 

Мінімальну масу мінералогічної проби розраховують за 
формулою: 


Ом те 7 МР 58 я АСВ 52 


де пах - максимальна крупність зерен, матеріалу, що опро- 
бується, мм; дер, дтіп-- Середня густина матеріалу, що опро- 
бується і мінералу, що визначається, т/м?; а - масова частка 
мінералу, частки од.; В - масова частка мінералу в найбільш 
багатих зростках, частки од. 

Хімічні проби відбираються для визначення хімічного 
складу корисної копалини і продуктів її переробки. За даними 
хімічного аналізу і геологічного дослідження визначаються 
запаси корисної копалини і придатність її для промислового 
використання. Результати хімічного аналізу служать для оці- 
нки якості корисної копалини і продуктів збагачення, вмісту 
корисних і породних компонентів, контролю технологічного 
процесу і складання технологічного і товарного балансів. 

Технологічні проби служать для визначення складу і вла- 
стивостей корисної копалини, її збагачуваності, ситового і 
фракційного аналізів, що дозволяє вибрати 1 обгрунтувати ра- 
ціональну схему збагачення, а також розрахувати результати 
збагачення корисної копалини. 

2) Кількісний вміст золота, срібла, платини чи паладію в 
лігатурному сплаві, з якого виготовляються ювелірні вироби, 
зубопротезні диски, монети тощо. Благородні метали через 
низьку твердість (за шкалою Мооса для золота 2,5; срібла 
- 2,7; платини - 4,3; паладію - 4,8) не можуть у чистому ви- 
гляді використовуватись для виготовлення виробів. Проби 
сплавів благородних металів у метричній системі: 1000, 958, 
916, 875, 750, 583 (585), 375, 333. У каратній системі їм відпо- 
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відають проби 24, 23, 22, 21, 18, 14, 12, 9, 8. Чистому золоту 
або ін. благородному металу відповідає 1000-а проба. 

3) Державний стандарт, що визначає цінність сплаву, З 
якого виготовлено вироби з дорогоцінних металів, і засвідчує 
вміст вагових одиниць основного дорогоцінного металу в од- 
ній тисячі вагових одиниць сплаву. 

В Україні для ювелірних та побутових виробів із дорого- 
цінних металів встановлюються такі проби: платина - 950 
(дев'ятсот п'ятдесята); золото - 333 (триста тридцять третя) 
- 375 (триста сімдесят п'ята) - 500 (п'ятисота) - 585 (п'ятсот 
вісімдесят п'ята) - 720 (сімсот п'ятдесята); срібло - 750 (сім- 
сот п'ятдесята) - 800 (восьмисота) - 830 (вісімсот тридцята) - 
875 (вісімсот сімдесят п'ята) - 925 (дев'ятсот двадцять п'ята) 
- 960 (дев'ятсот шістдесята) паладій - 500 (п'ятисота) - 850 
(вісімсот п'ятдесята). Допускається виготовлення виробів із 
золота проби 583 (п'ятсот вісімдесят третьої) підприємст- 
вами побутового обслуговування населення та громадянами- 
підприємцями. В.С. Білецький, В.О.Смирнов. 

ПРОБА ВР, -и, -..., ж. " р. проба ВВ, а. 1езі ої ехріозіуєв, 
н. Ургепазіодїргобе Ї - спосіб дослідження вибухових речовин 
(ВР), який дозволяє визначити їх вибухові характеристики. 
Розрізняють пробу ВР: на бризантність, на подрібнюваність 
ВР, на працездатність ВР (проба Трауцля). 

ПРОБА ГАЗУ, -и, -..., ж. " р. проба газа; а. заз 5затріе; 
н. Саузргофбе Ї - відповідним чином відібраний (як правило, з 
допомогою аспіратора, із запобіганням попаданню атмосфе- 
рного повітря) і збережений у герметичній посудині взірець 
газу, який підлягає аналізу. 

ПРОБА ГІДРОГЕОХІМІЧНА, -и, -ої, ж. " р. проба гидрогео- 
химическая, а. пудтовеоспетіса! затріе, н. пудговеоспетізспе 
Ргобе Ї - вода, відібрана в посудину (пляшку, флягу тощо) і 
призначена для аналізу. 

ПРОБА ГЛИБИННА, -и, -ої, ж. " р. проба глубинная; а. 
зибзитасе затріе, н. Тіе/епргобе Ї - взірець корисної копали- 
ни, взятий на глибині залягання безпосередньо з Її пласта. 
За складом відповідає середній якості корисної копалини у 
пласті. 

ПРОБА ЗОЛОТА (СРІБЛА), -и, -..., ж. " р. проба золота 
(серебра), а. затріе ої 801а (5йует), н. Соіаргофбе Ї (5йБегргобе 
Її) - вміст чистого металу в природному золоті (сріблі) або у 
виробах з них. Обчислюється у вагових частках на 1000 (про- 
міле). 

ПРОБА НАФТИ РЕКОМБІНОВАНА, -и, -...,-ої, ж. З р. 
проба нефти рекомбинированная; а. гесотріпеа ої! затріе; 
н. гекотрфіпіетіе Екабіргобе Ї - штучно створений взірець пла- 
стової нафти з сепарованої нафти і газу, відібраних з гирла 
свердловини чи сепараційного устаткування. 

ПРОБА ПЛАСТОВОЇ НАФТИ, -и, ..., ж. З р. проба пласто- 
вой нефти; а. ої/-іп-ріасе затріе; н. 5спісНібіргобе Ї - проба 
нафти, піднята з вибою свердловини глибинним пробовідбір- 
ником зі зберіганням пластового тиску, яка використовуєть- 
ся при вивченні властивостей пластової нафти на спеціальній 
апаратурі. 

ПРОБЕРТИТ (ПРОБЕРИТУ,, -у, ч. " р. пробертит (про- 
берит), а. ргобетійе, н. Ргоретій т - мінерал, водний бо- 
рат натрію і кальцію ланцюжкової будови. Формула: 
Маса| В«ОХОНУІЗН.О. Склад у 90: Ма - 8,83; СаО - 15,98; 
ВгОз - 49,56; НО - 25,63. Сингонія моноклінна. Призматич- 
ний вид. Зустрічається у вигляді розеток і радіальних груп 
з голочок або дошкоподібних кристалів, також у вигляді 
сферолітів. Кристали рідкісні - довгопризматичні, голчасті, 
звичайно сплюснуті по (100). Спайність досконала. Густи- 
на 2,14. Тв. 3,75. Безбарвний. Напівпрозорий. Блиск скляний. 
Крихкий. В шліфах безбарвний. Знайдений у родовищах бо- 


ратів Керн і Крамер, Іньо (шт. Каліфорнія), США. За прізв. 
амер. геолога Ф.Проберта (Е.Н.Ргобегі), А.5.Вакіе, 1929. Син. 
- бойдит, крамерит. 

ПРОБІРНЕ КЛЕЙМО, -ого, -а, с. " р. пробирное клеймо, а. 
аз5ау тат, Най-тагк,, н. Ргобіег5іетреї т - державний знак 
встановленого єдиного зразка, що засвідчує цінність виробів 
із дорогоцінних металів. Опис державного П.к. та його форма 
затверджуються Міністерством фінансів України та виготов- 
ляються за його замовленням. 

ПРОБІРНИЙ АНАЛІЗ, -ого, -у, ч. З р. пробирньй анализ, а. 
аззауїпе, аззау; н. Ргобіегапаїуве Її, РгобіегКипбі Ї - методи кі- 
лькісного визначення вмісту металів, г.ч. благородних, в ру- 
дах, продуктах металургійного виробництва, відходах, спла- 
вах, виробах і ін. Методи П.а. дозволяють визначити, напр., 
вміст золота в рудах 0,2-0,3 г/т, а в сплавах - з точністю до 
0,1-0,5 проби. Висока точність методів П.а. дає можливість 
використати їх як контрольні і арбітражні методи, а на осно- 
ві їх результатів розраховувати вміст благородних металів у 
покладах к.к., здійснювати контроль за технологією виробни- 
цтва. П.а. виконують пірометалургійними і хім. методами. 
ПРОБІРНИЙ КАМІНЬ, -ого, -я(-ю), ч. 7 р. пробирньй ка- 
мень, а. Іуадйе, Гуайте, тоисП5іопе; н. Ргобіетзтеіп т - слабоме- 
таморфізований, тонкозернистий вуглекислий, кременистий 
сланець у вигляді чорного бруска, на якому за кольором ри- 
ски благородного металу визначають його пробу. Твердість 
каменю 4,6-6,5, Осн. вимоги до П.к.: тв. за мінералогічною 
шкалою 4,6-6,5; хім. склад 5102 75-9096, С 8-2395, домішки 
(АЇ, Бе, Са, Мп, 5, Ма і ін.) не більше 292. П.к. повинен бути 
без тріщин і не реагувати з неорганічними кислотами та їх 
сумішами. 

ПРОБІРНІ ГОЛКИ, -их, -ок, мн. " р. пробирнье игльі, а. 1е5ї 
пееаїез; н. Ргобіетпадеіп Ї рі - еталонні пластинки із спла- 
вів благородних металів (золота, срібла, платини, паладію) 
для визначення проби ювелірно-побутових виробів і сплавів з 
благородних металів на пробірному камені. Виготовляються 
з того самого сплаву, для випробування якого вони признача- 
ються. Випускаються П.г., що містять благородного металу 
(96): золота - 37,5; 50; 58,3; 75; 95,8; срібла - 75; 80; 87,5; 
91,6; 92,5; 96; платини - 95; паладію - 50 1 85. 

ПРОБКА ГІДРАТНА, -и, -ої, ж. " р. пробка гидратная; а. 
Пудтаге Біоск,; н. Нудгаїзторуєп пі - накопичення газогідратів 
у трубопроводі або у свердловині. Син. - гідратний корок. 
Див. пробки і відклади газових гідратів. 

ПРОБКА ПІЩАНА, -и, -ої, ж. " р. пробка песчаная; а. запа 
Бгіаве; н. Запаруїгоруєп т - накопичення (осад) частинок гір- 
ських порід (піску) на вибої свердловини (вибійна пробка) або 
у стовбурі (висяча пробка). 

ПРОБКИ І ВІДКЛАДИ ГАЗОВИХ ГІДРАТІВ, -ок, -ів, ... мн. 
хор. пробки и отложения газовьх гидратов; а. заз Пуакате 
Біоск5 апа аерозіїз, н. 5тор/еп т рі ипа Абіаєегипееп Т рі 4ег 
Сазпудтаге - щільні утворення (накопичення) газових гідра- 
тів на робочій поверхні трубопроводів у свердловині, систе- 
мі збирання і транспортування газу. 

Ліквідація відкладів газових гідратів в обв'язці свердлови- 
ни та промислових трубопроводах здійснюється шляхом: а) 
інтенсивного зовнішнього нагрівання місць утворення гідра- 
тів або подавання гарячого агента безпосередньо на гідратну 
пробку; б) розкладення гідратів шляхом введення великої пор- 
ції антигідратного інгібітору; в) руйнування гідратної пробки 
шляхом різкого одностороннього зниження тиску (продуван- 
ня газу в атмосферу); г) розкладення гідратів зниженням ти- 
ску з обох сторін гідратної пробки з наступним продуванням 
газу в атмосферу; г) зупинки подавання газу на конкретний 
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період часу, достатній для розкладання гідратів теплом довко- 
лишньої породи, з наступним продуванням в атмосферу. 

Якщо перепад тиску в штуцері викликає гідратоутворен- 
ня, то це явище має бути попереджено одним із методів: а) 
шляхом обігрівання гарячою рідиною вузла встановлення 
штуцера і викидної лінії від штуцера до кінця ділянки, яка 
охолоджується в результаті перепаду тиску в штуцері; б) за- 
стосуванням багатоступінчастих штуцерів; в) подаванням ан- 
тигідратних інгібіторів у викидну лінію безпосередньо перед 
місцем встановлення штуцера. Подавання інгібітору повинно 
відбуватися із посудини високого тиску, розрахунковий ро- 
бочий тиск якої повинен бути вищим максимального тиску 
у свердловині. 

Ліквідація гідратних пробок (корків) методом зниження 
тиску полягає в порушенні рівноважного стану гідратів, че- 
рез що відбувається їх розкладання. Тиск знижують трьома 
способами: відключають ділянку газопроводу, де утворилася 
пробка, і з двох сторін через продувні свічки випускають газ в 
атмосферу; перекривають лінійний кран з одного боку і випу- 
скають в атмосферу газ, що міститься між пробкою і одним із 
перекритих кранів; відключають ділянку газопроводу з обох 
боків пробки і випускають в атмосферу газ, що міститься між 
пробкою і одним із перекритих кранів. Найкращі результати 
одержують в першому випадку, хоч і за великих втрат газу. В 
другому і третьому випадках одностороннє зниження тиску 
може призвести до аварії. Після розкладання гідратів свер- 
дловину продувають, але при цьому часто не враховуються 
можливості накопичення рідинних вуглеводнів на продувній 
ділянці і утворення повторних гідратоводяних пробок за ра- 
хунок різкого зниження температури. В тих випадках, коли 
тиск у газопроводі помітно перевищує тиск гідратоутворен- 
ня, пропонується для попередження процесу гідратоутво- 
рення метод дроселювання, який полягає в наступному: на 
трасі газопроводу, в точці, де температура газу знижується до 
1-39?С, встановлюється газовий сепаратор для вловлювання 
крапельної рідини. Після її відділення тиск газу знижують 
на 0,1-0,2 МПа, в результаті чого точка роси тазу (по воді) 
знижується, так як вологовміст газу при більш низькому тис- 
ку і тій же температурі (3"С) значно вищий. Зниження точки 
роси газу при зниженні тиску тільки на 0,1 МПа складає бл. 
59С. Отже, метод редуціювання для попередження гідратоут- 
ворення в ряді випадків виявляється ефективним і дає змогу 
відмовитися від інших методів, які вимагають значних витрат 
праці і засобів. 

Ліквідація гідратних пробок (корків) у трубопроводах 
природних і стиснутих газів методом підігрівання полягає 
в підвищенні температури вище рівноважної температури 
утворення гідратів, що призводить до розкладання газогідра- 
тів. На практиці трубопровід підігрівають гарячою водою або 
парою. Принципово новим методом боротьби з утворенням 
гідратів у трубопроводах є застосування електромагнітних 
хвиль надвисокочастотного (НВЧ) діапазону. За наявності 
гідратів у газопроводі його діелектричне заповнення, з точ- 
ки зору електродинаміки, буде неоднорідним. Викликавши в 
газопроводі електромагнітну хвилю з умовою 2. « Дкр (2 - ро- 
боча довжина хвилі, Дхр - критична довжина хвилі в круглому 
хвилеводі заданого діаметра), одержимо її згасні розповсю- 
дження, причому основне згасання хвилі буде спостерігатися 
в конденсованих фазах - гідратах і воді. Поглинена енергія 
електромагнітної хвилі буде розсіюватися у вигляді тепла 1 
нагрівати в першу чергу саме гідрати і воду - речовини зі зна- 
чними діелектричними втратами. 

Розроблено також новий, комбінований спосіб розкладан- 
ня гідратів шляхом теплоакустичного діяння. Руйнування 


гідратного шару проводилося спільним впливом випроміню- 
вального акустичного перетворювача (ВАП) і теплоелектрич- 
ного нагрівача. Встановлено, що зі збільшенням потужності, 
яка подається на ВАП, руйнування відкладених гідратів про- 
ходить інтенсивніше. В.С.Бойко. 

ПРОБКОУТВОРЕННЯ, КОРКОУТВОРЕННЯ, -..., с. " р. 
пробкообразование; а. ріцягіпе, сіоваіпе; н. бторуепрійдипя Ї 
- накопичення на вибої видобувної свердловини піщано-гли- 
нистих порід внаслідок їх нестійкості, яке утруднює приплив 
нафти (газу) з пласта. Інтенсивність П. може бути в багатьох 
випадках зменшена встановленням спеціального фільтра 
проти продуктивного пласта, застосуванням різних цеме- 
нтувальних речовин, встановленням оптимального режиму 
роботи свердловини. В.С.Бойко. 

ПРОБЛЕМА, -и, ж. " р. проблема, а. ргобіет, н. Ргобіет п 
- складне теоретичне або практичне питання, що потребує 
розв'язання, вивчення, дослідження. 

ПРОБНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ, ДОСЛІДНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ, 
-0ї, - її, ож. 7 р. пробная зксплуатация, опьштная зксплуатация; 
а. їтіа! орегатіоп, Тезі (птіаї!) гип, ргодистіоп 1езі, оретапопа!і 1е51, 
н. Рюореїбтаєнкипе Її, Ргорефбеттіер т, УегзисПп5Їбкаетипя Ї -- спе- 
ціальний початковий період експлуатації обладнання, протя- 
гом якого завершується його наладка, перевіряються окремі 
режими функціонування, випробовуються окремі пристрої та 
устаткування. 

У нафто-, газовидобутку - початковий період розробки 
нафтового (газового) родовища чи його частин розвідуваль- 
ними або випереджальними (першими видобувними) сверд- 
ловинами з метою отримання необхідної кількості інформації, 
що використовується для обгрунтування системи та показни- 
ків промислової розробки і складання її технологічної схеми. 
Осн. завдання П.е.: вивчення геол. будови родовища або його 
частин, закономірностей зміни пластового тиску 1 т-ри по 
площі родовища, вивчення режиму роботи покладу, колекто- 
рних 1 фільтраційних властивостей пласта, дослідження фіз.- 
хім. властивостей пластових флюїдів, вивчення поведінки 
насиченого флюїдом колектора, вивчення інтерференції све- 
рдловин і обтрунтування раціональних способів експлуатації 
добувних свердловин, перевірка можливих методів впливу на 
поклад з метою підвищення коеф. нафтовіддачі та інтенсифі- 
кації процесу розробки, визначення динаміки осн. показників 
експлуатації свердловин, випробування технологій розробки 
з метою вибору найбільш ефективної. Для вирішення вказа- 
них завдань використовують гідродинамічні, геофізичні 1 ла- 
бораторні методи досліджень. В.С.Бойко. 
ПРОБОВІДБИРАЧІ, -ів, мн. " р. пробоотборники, а. зат- 
ріет5, Шіеуез, н. Ргобе(епі)паптезенате п рі, Ргобепейтег т 
рі - механічні пристрої для відбору проб сипкого матеріалу, 
рідини 1 газу з потоку або ємкості. 

Для відбору проб сипкого матеріалу нагірничих 
підприємствах найчастіше використовуються такі П.: скрепе- 
рні типу ПС, ковшові типу ПК, шиберні, маятникові, а також 
П. з відсічною планкою, з рухомим жолобом та ін. Є також 
лоткові та щілинні П. Для відбору проб матеріалу з конвеєра 
застосовуються маятникові П. Для особливо потужних тех- 
нологічних потоків (понад 3000 т/год) створено баровий П., 
який знімає на перепаді потоку смуги матеріалу системою ма- 
лих за розміром відсікачів, що рухаються на замкненому лан- 
цюзі (барі), який періодично перетинає потік у поперечному 
напрямі. Для відбору проб із залізничних вагонів, штабелів, 
мулонакопичувачів застосовують шнеково-бурові та грейфер- 
ні П. (на стаціонарному підвісі або кран-балці), щупи, зонди 
тощо. Для відбору проб з потоків пульпи застосовують бара- 
банні, лоткові та щілинні П. 
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У нафтовій геології П. - апарати для від- 
бору проб рідини і газу в нафтових і газових свердловинах, 
а також у свердловинах для видобутку питної, мінеральної, 
техн. води, гарячої пари і ін. Використовують глибинні П., 
призначені для відбору проби з стовбура свердловини, і П. 
для відбору проби з привибійної зони в процесі опробування 
пластів. Перші спускають в свердловину на металевому тросі 
за допомогою лебідок (до глиб. 1500-7000 м). О.А.Золотко, 
8.О.Смирнов, В.С.Бойко. 

ПРОБОВІДБИРАЧ БАРОВИЙ, -а, -ого, ч. З р. пробоо- 
тборник баровьй, а. Баг 5атріег )їБ 5атріетг; н. Аизіевег- 
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Рис. Пробовідбірник баровий ПБ2: 1 -- стрічковий конвеєр; 
2 - калібрувальна планка з отвором; 3 -- бар з ріжучим ланцюгом 
та зубцями; 4 -- жолоб для проби. 


Ригоре(епірпаптеяетій п - пробовідбирач, призначений для 
відбирання проби сипкого матеріалу з конвеєра. Конструкти- 
вно П.б. складається (рис.) з рами, робочого органу - бару 
з ріжучими зубами, привода і станції управління. Бар здійс- 
нює зворотно-поступальний рух поперек потоку матеріалу і 
вирізає невелику його стрічку, яка виноситься у збірник для 
проби. В.О.Смирнов, Ю.Л.Папушин. 

ПРОБОВІДБИРАЧ ГЛИБИННИЙ, -а, -ого, ч. р. пробоо- 
тборник глубинньй; а. деер затріег, їніе? пибе, н. Тіе/епрго- 
Бепейтег та - прилад, призначений для відбирання глибинної 
проби нафти у свердловинах. 

ПРОБОВІДБИРАЧ ДОННИЙ, -а, -ого, ч. 7 р. пробоотбор- 
ник донньій; а. ропот 5атріег; н. Водепргобепейтег т -- трун- 
тозабірний прилад для відбору взірців крихких неконсолідо- 
ваних осадів з морського дна; може мати форму черпака, який 
залишається відкритим, доки не досягне морського дна, де він 
автоматично закривається, забираючи при цьому пробу. Чер- 
пак залишається закритим до винесення проби на поверхню. 
ПРОБОВІДБИРАЧ КІВШЕВИЙ, -а, -ого, ч. " р. пробоот- 
борник ковшовьій, а. 5соор 5атріет; 5ітріех затріег; н. 5спай- 
леі-Ргобе(епі)паптезегаії п - пробовідбирач, призначений для 
відбору проб сипких матеріалів крупністю до 150 - 300 мм 
е місцях їх перепадів. Конструктивно (рис.) пробовідбирач 
являє собою ланцюговий ківшевий конвеєр /. На дві пари ко- 
ліс-зірочок поміщені замкнені ланцюги, до яких прикріплені 
один або два ковші-відсікачі 2. Відбір порції відбувається в 
момент перетинання потоку досліджуваного матеріалу ков- 
шем, що з заданою швидкістю рухається на верхній гілці про- 
бовідбирача. При огинанні зірочки порція вивантажується у 
збірник 3. Розміри ковша повинні забезпечити перетинання 
усього потоку мате- 
ріалу і розміщення 
усієї маси відібраної 
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Рис. Схема ківшевого пробовідбирача: 
1-- ланцюговий конвеєр; 2 -- ківш; 
3 - збірник проб. 






































Рис. Пробовідбирач ківшевий: 

1 -- рама; 2 -- стрічковий конвеєр; 3 -- рабочий орган-ківш, 
4-- ланцюг, 5 -- електродвигун, 6 -- редуктор, 7 -- приводний вал, 
8 -- 13 - елементи редуктора для регулювання 
частоти відбору проби. 


ПРОБОВІДБИРАЧ ЛОТКОВИЙ, -а, -ого, ч. Є р. про- 
боотборник  лотковьшй, а. їтоц2п  5атрієг  н. Кіппеп- 
Ргобе(епі)пантеяетії п - пробовідбирач, в якому робочим 
органом є механізм з пробовідсічним лотком. Аналог пробо- 
відбирача ківшевого. 
ПРОБОВІДБИРАЧ МАЯТНИКОВИЙ, -а, -ого, ч. " р. про- 
боотборник маятниковьй, а. піпе-Бох затріег, н. Репає!- 
Ргофе(епі)паптеяетії п - пробовідбирач, призначений для 
відбору проб матеріалу крупністю до 150 - 300 мм і будь- 
якою вологістю безпосередньо зі стрічкових конвеєрів без ви- 
рівнювання стрічки. Робочий орган - маятниковий механізм. 
Пробовідбирач (рис.) складається зі зварної рами, на якій 
закріплена маятникова штанга 4 зі скреперним відсікачем 
проб 3 і приводів ду- 
гового і вертикального 
переміщення. Принцип 
дії маятникового  про- 
бовідбирача полягає у 
згрібанні через визначені 
проміжки часу зі стрічки 
конвеєра порції за допо- 
могою відкритого спере- 
ду і знизу скреперного 
ковша. При робочому 
ході ківш знаходиться 
в нижньому положенні, 
за допомогою механізму 




















Рис. Схема маятникового пробовідби- 
рача: І -- конвеєрна стрічка; 
2 - опорні ролики; 3 -- ківш пробовід- 
бирача; 4 - маятникова штанга; 
5 - збірник проб. 
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дугового переміщення рухається за траєкторією відповідною 
радіусу кривизни стрічки конвеєра. При цьому скрепер знімає 
з конвеєра стрічку матеріалу (точкову пробу). При зворотно- 
му ході механізмом вертикального переміщення скреперний 
ківш піднімається угору 1 над потоком матеріалу повертаєть- 
ся у вихідне положення. Маятникові пробовідбирачі функціо- 
нують у автоматичному режимі. 8.О0.Смирнов, Ю.Л.Папушин, 
В.С.Білецький. 

ПРОБОВІДБИРАЧ СКРЕПЕРНИЙ, -а, -ого, ч. " р. про- 
боотборник скреперньішй, а. 5сгарег затрієг ни. 5сПгаррег- 
Ргобе(епірпайтеяетії | п 
- пробовідбирач, призна- 
чений для відбору проб 
матеріалу крупністю до 
300 мм і вологістю до 14 
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Проба | 9, безпосередньо зі стрі- 
3 чкових конвеєрів. 
Пробовідбирач (рис.) 
Рис. Схема скреперного пробовідбира-  аветановлюється над 


ча: 1 - ланцюговий конвеєр; 


2 скрепер; 3 - конвеєрна стрічка. робочою гілкою  гори- 


























Рис. Пробовідбирач скреперний ПС: 
1-- кожух; 2 - жолоб для проби; З -- робочий орган (ківш); 4 
- натяжний пристрій; 5 -- рама; 6 -- ведучий вал; 7 - ланцюг; 8 
-- приводний вал; 9-- опора; 10 - редуктор; 1 -- електродвигун. 


зонтального або похилого стрічкового конвеєра 3. Частина 
стрічки конвеєра, де встановлено скреперний пробовідбирач, 
повинна бути плоскою. Відсікач проб являє собою відкритий 
спереду і знизу скрепер 2 з напівкруглою задньою стінкою. 
Скрепер закріплений на нижній гілці короткого ланцюгового 
конвеєра /. Для повного зняття стрічки матеріалу (порції) з 
конвеєра на нижній кромці скрепера закріплена прогумована 
смуга. При русі по замкненому контуру скрепер опускається 
на стрічку конвеєра, сковзає по ній смугою і згрібає шар ма- 
теріалу в збірник. 

Скреперні пробовідбирачі можуть функціонувати як у ав- 
томатичному режимі, так і на ручному управлінні. 8.0.Смир- 
нов, Ю.Л.Папушин, В.С.Білецький. 


ПРОБОВІДБИРАЧ У НАФТОВІЙ ГЕОЛОГІЇ, -а, -..., ч. "р. 
пробоотборник в нефтяной геологиий; а. затріег іп реїтоїгит 
2еоіояу; н. Ргобе(епі)паптегоетії п іп дег Екадіоеоіоріє -- апа- 
рат для відбирання проб рідини і газу в нафтових і газових 
свердловинах, а також у свердловинах для видобування пит- 
ної, мінеральної, технічної води, гарячої пари тощо. 
ПРОБОВІДБИРАЧ ЩІЛИННИЙ, -а, -ого, ч. Є р. щелевой 
пробоотборник, а. 5Їої 5атріег, н. 5СПІйг-Ргобе(епі)паптезетаї 
п, Ргобе(епі)папте»етії п тії 
жезснійсет | Ептайтегойт 
- пробовідбирач, призначе- 
ний для відбору проб з пото- 
ку пульпи, що містить зерна 
крупністю не більше 3 мм. 
Одне з конструктивних ви- 
конань - поворотний ківш 
з щілинним отвором, який |з 
монтується в трубопроводі 
і призначений для відбору 
проби пульпи з потоку. 
Пробовідбирач (рис.) 
складається з вертикального 
корпуса 2 з фланцями для 
приєднання до пульпопро- 
воду 1 і пробовідсікача 3, що 
обертається в горизонталь- 
ній площині на полому валу 4. Потік пульпи періодично пе- 
ретинається секторним відсікачем, при цьому порція пульпи 
проходить через щілину відсікача у сектор і далі по полому 
валу надходить у збірник 5. Щілинні пробовідбирачі функціо- 
нують у автоматичному режимі. 8.О0.Смирнов, Ю.Л.Папушин, 
В.С. Білецький. 
ПРОБОВІДБІРНИК, ПРОБОВІДБІРНИЦЯ, -а, ч., -і, ж. З 
р. пробоотборщик, пробоотборщиціа, а. угогКег такіпе 5ат- 
ріез, затріег; н. Ргобепейтег т -- спеціальність, робітник (ро- 
бітниця), який (яка) виконує операції відбору проб. 
ПРОБООБРОБНА МАШИНА, -ої, -и, ж. " р. пробораз- 
делочная машина, 
а. затріє ргосеззіпя 
тасііпе, затріе соп- 
дйпіопег ни. Ргорепгеі!- 
зекії п - машина для 
обробки первинних 
проб, зокрема дроб- 
лення, подрібнення зі 
скороченням їх до за- 
даної маси і діленням 
на потрібну кількість 
частин. 
Механізована 
обробка відібраних 
спільних проб може 
здійснюватись за 
двома варіантами: 1) 
до крупності і маси 
лабораторної проби в 
машинах типу МПЛ; 
2) до крупності і маси 
аналітичної проби в 
машинах типу МПА. 
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Рис. Схема щілинного пробовідби- 
рача: 1 -- пульпопровід; 2 - корпус 
пробовідбирача; 3 - відсікач; 
4-- полий вал; 5 -- збірник проб. 









































Рис. І. Схема пробообробної машини 
МПЛ-300: 1 -- ковшовий пробовідбирач; 
2 -- бункер первинної проби; 3, 7 -- стріч- 


Пробообробна кові живильники; 4, 8 - молоткові дроба- 
машина мпл-300 рки; 5, 9-- ковшові скорочувачі; 
І 6 - бункер проміжної проби; 10 -- лот- 
(рис. 1) призначена ковий розподілювач; 11 -- лабораторні 


для обробки спіль- проби; 12 - видалення залишку проби. 
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них проб крупністю 
до 300 мм і вологістю 
до 18 92 з метою при- 
готування лаборатор- 
них проб крупністю 
0 - 3 мм. Спільна 
проба, що відбира- 
ється пробовідбира- 
чем ківшевого (або 
іншого) типу 1 іна- 
копичується у збір- 
нику 2, надходить у 
П.м. Тут стрічковим 
живильником 3 про- 
ба подається у моло- 
ткову дробарку 4, де 
вона дробиться до 25 
мм. Потім за допомо- 
гою багатоківшевого 
скорочувача 5 проба 
скорочується і напра- 
вляється у проміжний 
бункер 6, звідки вона 
потрапляє на другу 
стадію дроблення у 
молотковій дробарці 
8. Дроблена до 3 мм проба повторно скорочується ківшевим 
скорочувачем 9 до маси лабораторної проби і розподілювачем 
10 ділиться на необхідне число лабораторних проб 11. Зали- 
шок переробленої проби 12 видаляється з машини. 
Пробообробна машина МПА-150 (рис. 2) призначена для 
обробки спільних проб кам'яного вугілля, антрацитів, горючих 
сланців крупністю до 150 мм з метою приготування аналітич- 
ної і лабораторної проб. Первинна проба стрічковим живиль- 
ником 3 подається у молоткову дробарку 4, де вона дробиться 
до 3 мм. Під молотковою дробаркою 4 встановлено скорочу- 
вач 5 з подвійним ковшем, що дозволяє виділити дві проби, 
одна з них надходить у збірник лабораторної проби Л, а друга 
- в піч б для сушіння при температурі 115 «є 107С. Підсушена 
до повітряно-сухого стану проба шнековим живильником 7 
направляється у молотковий млин 8, де подрібнюється до 0,2 
мм. Лотковим розподілювачем 9 подрібнена проба ділиться на 
необхідне число аналітичних проб 10. Залишок переробленої 
проби 11 видаляється з машини. В.О.Смирнов, В.С.Білецький. 
ПРОВАЛ (ПРОВАЛЛЯ, ПРОВАЛИНА,), -у, ч. (-..., с. и, 
ж.) р. провал, а. ргесірісе, соПар5е зіпк-Поїе, соПар5е зугаї- 
Іомі-По!е; н. Еїп5тига т, ВтисПп та, Еіп5епКипяе Ї, Еіп5тига51еЙе 
ї, Екааї! т, Ріпое Ї, Віпое Ї, ЕіпзтиггдоЇпе Її, Доїїпе Ї, Еіпу/бі- 
фипе БФ, Еіп5тиггКатгуптісітег т - 1) Глибока яма, яр, западина, 
розколина на земній поверхні. 2) Ділянка земної поверхні, 
на якій під впливом обвалення внаслідок підземних гірничих 
робіт розвиваються ями, западини, розколини, яри тощо. 3) 
Пролом, вирва. 4) Провальний конус (лійка, воронка) - карс- 
това западина, утворена в результаті провалу склепіння під- 
земної порожнини, яка виникла шляхом вилуговування гірсь- 
ких порід. Син. - лійка провальна. 5) Пониження округлої або 
асиметричної форми глибиною понад 0,25 м, що виникає при 
швидкому (хвилини-дні) обваленні покривних або карстових 
порід. 6). Провал вулканічний - негативна форма рельєфу, яка 
утворюється внаслідок вимивання і часткового розчинення 
пухкого вулканічного матеріалу грунтовими водами. Син. 
- потони, карст вулканічний. 
ПРОВАЛЬНА ЛІЙКА (ВОРОНКА) , -ої, -и, (зи), ж. - Див. 
лійка провальна. 
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Рис. 2. Схема пробообробної машини 
МПА- 150: 1 - ковшовий пробовідбирач; 
2 - бункер первинної проби; З -- стрічко- 
вий живильник; 4 - молоткова дробарка; 
5 - ковшовий скорочувач; 6 -- сушарка; 
7 - шнековий живильник; 8 -- молотко- 
вий млин; 9 -- лотковий розподілювач; 
10-- аналітичні проби; 11 -- видалення 
залишку проби. 


ПРОВЕДЕННЯ (ПРОХОДЖЕННЯ) ВИРОБКИ, -..., с. "р. 
проведение (проходка) вьработки, а. агіуїпе, н. Стифепраий- 
уоггістипя Ї, Уогітіеї та, Абіеціипе Ї, Аріеи)сп п, Аифайтеп п 
де5 СкирепРрайз - комплекс робіт, руйнування та видобування 
гірських порід у межах контура поперечного перерізу підго- 
товчої виробки, встановленого відповідним паспортом. Ви- 
конується в процесі утворення розкривної або підготовчої 
виробки. Точної класифікації способів П.в. не існує. Розрізня- 
ють П.в. при підземних та наземних гірничих роботах. У віт- 
чизняній практиці виділяють такі основні способи П.в.: зви- 
чайні та спеціальні, в однорідних та неоднорідних породах, з 
однорідним і змішаним вибоєм, з вузьким і широким вибоєм, 
одним або двома зустрічними вибоями або декількома зустрі- 
чними та наздоганяючими вибоями, відразу на повну площу 
перерізу або з проходженням випереджаючої виробки меншої 
площі перерізу, окремим вибоєм або декількома вибоями, що 
рухаються паралельно, з сусідньої виробки (з недозарядом 
свердловин) 1 т.д. Див. також проходка. 

ПРОВІДНІСТЬ, -ості, ж. " р. проводимость, а. сопаистіу- 
йу; н. Дей/йніякей Її, Гейуегтбесеп -- здатність тіла, речовини 
проводити тепло, звук, електрику, іншу плинну речовину (газ, 
рідину) тощо. Відповідно розрізняють тепло-, звуко-, елект- 
ропровідність, провідність пласта 1 т.Д. 

ПРОВІДНИКИ ШАХТИ, -ів, -их, мн. " р. проводники шахт- 
нье, а. рії зиіде5, н. Успасіиййййгипаеп Ї рі - елементи армуван- 
ня ствола, по яких здійснюється переміщення піднімальної 
посудини, У залежності від ступеня податливості провідників 
розрізняють жорсткі та еластичні армування. Як провідники 
еластичних армувань, використовують сталеві канати, жорс- 
тких - сортамент ме- 
талопрокату (рейки, 
прямокутні  пусто- 
тілі балки), а також 
дерев'яні бруси пря- 
мокутного перерізу. 
Канатні провідники 
натягуються по всій 
глибині ствола без 
проміжних опор, а 
жорсткі, зібрані з 
окремих ланок, пе- 
ріодично закріплю- 
ються на опорних 
елементах армуван- 
ня - розстрілах. В 
залежності від роз- 
ташування відносно 
піднімальної  посу- 
дини провідники 
можуть бути одно- 
бічні, двобічні, ло- 
бові, бокові. Прові- 
дники, розташовані 
на одному розстрілі 
і скріплені констру- 







































































ктивно | загальним 
вузлом, називають 
парними. Ланка 
пр. овідника між су- Рис. Характерні схеми перетинів стовбу- 
міжними ярусами рів, обладнаних: 1,2 -- клітями з однобічни- 


ми рейковими провідниками; 

3 - клітями з двобічними провідниками; 
4 -- клітями з лобовими провідниками; 
5,6 - скіпо-клітьові стовбури; 
7,8,9,10-- скіпові стовбури. 


розстрілів - проліт 
провідника. В про- 
цесі експлуатації не 
допускається розши- 
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рення або звуження колії провідників (під впливом гірничого 
тиску ширина колії може змінюватися, що може привести до 
заклинювання підйомних посудин). 

Спочатку на неглибоких вугільних, калійних та соляних 
шахтах і копальнях застосовувалися тільки дерев'яні прові- 
дники, а потім із розвитком шахтного підйому почали засто- 
сувати рейкові, а пізніше - в 1950-ті роки - з поглибленням 
стовбурів понад 600 м і підвищенням вантажопідйомності 
підйомних посудин - коробчаті. Кріплення цих провідників 
здійснюють спеціальними затискними скобами Сол та Бріара 
(рейкові провідники) або прогінними з'єднинами (дерев'яні 
або металеві коробчаті). 

Основною перевагою провідників жорсткого армування 
є те, що вони перешкоджають бічним зсувам і осьовим по- 
воротам підйомних посудин під час їх руху по стовбуру. Це 
виключає можливість зіткнення посудин і їх торкання кріп- 
лення. Але велика металоємність, корозія металевих провід- 
ників, біологічне зношення дерев'яних провідників є значни- 
ми недоліками. 

Канати-провідники мають кінематичний зв'язок з підйо- 
мними посудинами за допомогою направляючих втулок ко- 
взання. Ці провідники натягаються на всій глибині стовбура 
без проміжних опор. Провідники забезпечують плавний рух 
клітей. У шахтних стволах з канатним армуванням зменше- 
ний аеродинамічний опір руху повітряному потоку. 

Коробчаті провідники застосовуються при підйомних по- 
судинах всіх видів в поєднанні з роликовими направляючими 
з еластичною поверхнею кочення. При цьому окрім робочих 
роликових направляючих пристроїв на підйомній посуди- 
ні обов'язково встановлюються безпосередньо на несучій 
конструкції відособлені запобіжні пристрої ковзання. Стики 
ланок провідників можуть розташовуватися як на ярусах ар- 
мування, так і між ними, Коробчаті провідники експлуатують 
в стовбурах глибиною до 3500-4000 м копалень Південної 
Африканської Республіки. /.ГМанець. 

ПРОВІДНІСТЬ ПЛАСТА, -ості, -..., ж. " р. проводимость 
пласта; а. гезегудіг сопаисіїуйу; н. У5спістіейуегттбоєп п, 
Регтеафійййтукарасисі Ї - у нафто- і газовидобутку -- добуток 
ефективної товщини пласта на коефіцієнт ефективної прони- 
кності породи для відповідної рідини. 

ПРОВІНЦІЯ, -ії, ж. " р. провинция, а. ргоуіпсе, н. Ргоуїпг Ї 
- 1) Район розробки родовища, будь-яких корисних копалин. 
Напр., П. вугільна, металогенічна (рудна), нафтоносна. 2) 
Частина природної зони, територія, область, яка характеризу- 
еться певними ознаками. Одиниця районування. 

Фізико-географічна провінція - частина природної зони 
в складі певної фізико-географічної області; одиниця фізико- 
географічного районування. Виділяють за морфоструктурни- 
ми особливостям рельєфу 1 клімату, в горах - за характером 
висотної поясності. 

Гідрогеохімічна провінція - гідрогеологічна структура, що 
характеризується єдністю геологічної будови та геохімічної 
еволюції, які відображені в умовах формування хім. складу 
підземних вод, їх вертикальній та горизонтальній зональнос- 
ті, атакож в наявних типоморфних ендогенних та екзогенних 
елементах та газах. 

Мірагенетична провінція - територія, мінеральні компле- 
кси якої зв'язані спільністю походження. 

Мінералогічна провінція - територія, яка характеризуєть- 
ся явною перевагою того чи іншого типу мінералізації. 

Теригенно-мінералогічна провінція - область осадонако- 
пичення, що характеризується єдиним комплексом уламкових 
мінералів. Може бути простою, коли формується за рахунок 
продуктів зносу з однієї області, або складною, коли форму- 


ється за рахунок зносу з кількох областей. 

Крім того, виділяють геохімічні, гідрогеологічні провінції, 
провінції мінеральних вод та ін. Б.С.Панов. 
ПРОВІНЦІЯ ВУГЛЕНОСНА, -ії, -ої, ж. " р. провинция уг- 
леносная; а. соа!-Беагіпа ргоуіпсе; н. Копіеп/ййгепае Ргоуїпг Ї 
- великі площі з одновіковим процесом осадонакопичення і ву- 
глеутворення у подібних фізико-географічних умовах. До В. п., 
як правило, входять декілька вугільних басейнів і великих родо- 
вищ, які пов'язані між собою спільністю генетичних ознак. 
ПРОВІНЦІЯ МЕТАЛОГЕНІЧНА, -ії, -ої, ж - Див. метало- 
генічна провінція. 
ПРОВІНЦІЯ НАФТОГАЗОНОСНА, -ії, -ої, ж. " р. провин- 
ция нефтегазоносная; а. реїгоіеит-Реагіпе ргоуїпсе; н. екаді- 
ипа-етазаз/йййгепае Ргоуїпг Ї - територія, що зазвичай об'єд- 
нує сукупність нафтогазоносних областей, приурочених до 
одного або групи найбільших геоструктурних елементів (си- 
неклізи, антеклізи, крайового прогину та ін.). У світі виділено 
близько 80 нафтогазоносних провінцій, чимало з них мають 
підводне продовження. 
ПРОВІНЦІЯ ПЕТРОГРАФІЧНА, -ії, -ої, ж. " р. провинция 
петрографическая, а. реїтоягарпісаї! ргоуїпсе,; н. реїгозгарпі- 
зспе Ргоуїпг Ї - великий геотектонічний елемент (складчаста 
область або платформа), який характеризується особливою 
серією магматичних формацій. Розрізняють: Атлантичну, 
Середземноморську і Тихоокеанічну П.п. Атлантична П п. 
- асоціація лужних серій гл., які добре розвинуті у областях, 
що прилягають до Атлантичного океану. З вулканічних порід 
до її складу входять олівінові базальти, базальти, трахіанде- 
зити, трахіти, олівін-мелілітові нефелініти, нефелінові те- 
фрити, нефелінові фоноліти. Середземноморська П.п. - асо- 
ціація лужних порід зі значним вмістом калію. Розвинена на 
узбережжі Середземного моря. З вулканогенних порід для неї 
характерні лейцитовий меліліт, лейцит, лейцитовий тефрит, 
лейцитовий фоноліт. Тихоокеанічна П.п. - асоціація лужно- 
земельних порід широко розвинута у області Тихого океану. 
Для неї характерні андезити, ріодацити, ріоліти. На сьогодні 
такий поділ вживається рідко. 
ПРОВІТРЮВАННЯ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК ВІДОКРЕМ- 
ЛЕНЕ (ЧАСТКОВЕ), -..., -ого (ого), с. " р. проветривание 
горньх вьработок обособленное (частичноге), а. айхійату 
уепійатоп ої тіпе угогКіпе5, н. 5Зопаегреугететипя Ї (тейугеізе 
Веурепегипа Ї) дег Стибепфаше -- провітрювання, при якому 
вентиляційний струмінь омиває або одну виїмкову дільни- 
цю (блок) з примикаючими до нього підготовчими виробка- 
ми, або один очисний вибій, або вибій підготовчої виробки. 
Ф.К.Красуцький. 
ПРОВІТРЮВАННЯ КАР'ЄРІВ, -..., с. " р. проветривание 
карьеров, а. ореп рії уепійатоп, диатгу уепійатоп; н. Таве- 
БайфеїйНипе Ї - процес видалення з кар'єру природними чи 
штучно створюваними повітряними потоками газів 1 пилу, що 
утворюються при веденні гірничих робіт. Див. природне про- 
вітрювання кар'єрів, прямоструминна схема провітрювання 
кар'єру. А.Ю Дриженко. 
ПРОВІТРЮВАННЯ ШАХТ, -..., с. " р. проветривание шахт, 
а. успійатоп ої тіпез, н. Стибепреййипе ї, Стибепреугепетипя 
Ї - стійке і тривале підтримання в очисних, підготовчих і вза- 
галі в усіх діючих гірничих виробках атмосфери в стані нале- 
жної чистоти за складом та теплової ефективності відповідно 
до тяжкості праці. Розрізняють П.ш. природне (тяга повіт- 
ря по виробках здійснюється за рахунок різниці температур 
повітря на поверхні 1 в підземних виробках) і штучне (тяга 
здійснюється вентиляторами шляхом нагнітання свіжого по- 
вітря в шахту або відсмоктування забрудненого з шахти). 
Ф.К.Красуцький. 
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ПРОВІШУВАННЯ, -..., с. З р. провешивание (мечение), а. 
закіпа, гапаїпе, н. Ан5НисПеп п (Магкіетеп п) - встановлення 
вішок на прямій між відміченими точками на місцевості, а та- 
кож на продовженні цієї прямої. П. може бути візуальним або 
інструментальним (за допомогою теодоліта тощо). В.В.Ми- 
рний. 

ПРОГИН, -у, ч. " р. прогиб, а. їгоияН, дергеззіоп, 5ає, доут- 
умагр; н. 5епкипє Ї - 1) Загальний термін для означення 
від'ємних (опущених, ввігнутих) лінійних структур. Прогини 
виповнюються осадовими, осадово-вулканічними або вулка- 
нічними товщами. Розрізняють багато різновидів П.: віднов- 
лені, орогенні, платформні, геосинклінальні, компенсовані і 
некомпесовані і т.д. 2) Полога структурна депресія, яка су- 
проводжує вал на платформі. Див. прогин міжсгірний, прогин 
тектонічний, крайовий прогин, перикратон. В.В.Мирний. 
ПРОГИН ВІДНОВЛЕНИМ, -у, -ого, ч. - зона опускання, яка 
означилася у кінці попереднього геотектонічного циклу. На 
тлі загальних піднять чи опускань ця зона на деякий час пе- 
рестає існувати як самостійний тектонічний елемент, а потім 
знову відновлюється у попередніх межах 1 з попередніми те- 
нденціями опускання. Приклади: Араратський і Нахічевансь- 
кий прогини. 


ПРОГИН КОМПЕНСОВАНИЙ, -у, -ого, ч. - ділянка земної 


кори, в якій швидкість осадонакопичення відповідає проги- 
нанню. , 
ПРОГИН НЕКОМПЕНСОВАНИМ, -у, -ого, ч. - ділянка зе- 
мної кори, в якій швидкість прогинання суттєво випереджає 
швидкість осадонакопичення. 
ПРОГИН МІЖГІРНИЙ, -у, -ого, ч. " р. прогиб межгорньйй, 
а. іпіегтоипіаїп їгоцяй, н. іпіегтопіапе 5епке Ї, Хулізспепбепке 
Її - тектонічна западина між складчастими гірськими спору- 
дами, утворена внаслідок прогинання земної кори одночасно 
з підйомом навколишніх хребтів і звичайно заповнена по- 
тужними товщами уламкових відкладів - молас. Виникає на 
стадії перетворення геосинклінальної області в гірсько-скла- 
дчасту країну або під час формування таких країн на місці 
материкових платформ. 

Приклади П м. - Куринська і Ферганська западини. З П.м. 
пов'язані родовища нафти, газу, солі і вугілля. 
ПРОГИН ТЕКТОНІЧНИЙ, -у, -ого, ч. З р. прогиб тектони- 
ческий, а. їесіопіс ітоцей; н. ІеКіопізсНне 5епке Ї, текіопізсПпе 
Віегипо ї, Рикгспфіевипя Її; Рергеззіоп Ї; Тектопізспег Диксп- 
Рапа та - лінійна зона опускання консолідованої земної кори, 
заповнена потужною (до 10-15 км і більше) товщею осадо- 
вих і місцями вулканогенних порід. Відомо дек. типів П.т. На 
континентальних платформах їм відповідають авлакогени, 
звичайно обмежені розломами і пов'язані з процесами риф- 
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Рис. Схема розвитку великого прогину, виповненого вугленосними 
формаціями: а, б, в, г, д -- послідовні стадії розвитку прогину 
(стрілки показують напрямок руху в різних стадіях); І, П, ШІ, 

ТУ - шари осадових товщ (пунктиром -- еродовані після інверсії 
геотектонічного режиму). Чорним кольором зображені магматичні 
осередки та апофізи інтрузивних тіл. 


тогенезу (Прип'ятсько-Дніпровсько-Донецький авлакоген 1 
ін.). На периферії платформ розвинені зони перикратонних 
опускань (перикратонні прогини), що переходять в передові 
(крайові, передгірські) прогини складчастих гірських поясів. 
Вони мають, як правило, асиметричну будову. 

У області підводних околиць континентів пасивного, ат- 
лантичного типу паралельно узбережжю простягаються пе- 
риокеанські (або периконтинентальні) прогини з потужністю 
осадів до 15 - 20 км та істотною участю серед них відкладів 
мулистих (каламутних) потоків (турбідитів). Такі прогини 
простягаються по обидва боки Атлантичного ок., вздовж Аф- 
риканського, Індостанського і Австралійського узбережжя 
Індійського ок. і Антарктичного узбережжя Тихого ок. П.т. є 
вмістищами покладів багатьох цінних корисних копалин: наф- 
ти, газу, кам'яних і калійних солей, вугілля тощо. 

В Україні відомі неогенові Передкарпатський прогин та Ін- 
доло-Кубанський прогин, які компенсували синхронні піднят- 
тя відповідно Карпат та Кримських гір. На місці давніх П.т. 
утворюються западини. Під Дніпровсько-Донецькою запади- 
ною і Львівською крейдовою западиною лежать палеозойські 
прогини, під Причорноморською западиною і Південно-Укра- 
їнською монокліналлю -- мезозойські Причорноморська група 
прогинів і Придобруджинський прогин. 

ПРОГНОЗ ГІДРОГЕОХІМІЧНИЙ, -у, -ого, ч. " р. прогноз 
гидрогеохимический, а. ПудговеосПпетісаї Їогесазі, н. Пуаго- 
жеоспетізспе Ргозпоге Ї - обгрунтовані припущення про ра- 
ціональний вибір ділянок для постановки детальних пошуко- 
вих робіт. Базуються на гідрогеохімічних даних, нанесених 
на карту. Див. карти прогнозні. 

ПРОГНОЗ ЗРУШЕНЬ І ДЕФОРМАЦІЙ ЗЕМНОЇ ПОВЕР- 
ХНІ, -у, -..., ч. З р. прогноз сдвижений и деформаций земной 
поверхности, а. ргеаїстоп ої аїзріасетепі апа ае)огтаїопу 
ої те еагій зигіасе; н. Уогайз5аве Ї дег Уегзспіерипвеп ипа 
Уегогтипяеп дек Етдорет/їйспе - комплекс обчислювальних 
робіт та графічних побудов, які дають можливість визначити 
очікувані деформації земної поверхні при відомих гірничо- 
геологічних умовах розробки родовищ. В.В.Мирний. 
ПРОГНОЗ МЕТАНОВОСТІ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ, -у, -..., ч. 
х р. прогноз метанообильности угольньх шахт, а. уоіите ої 
тетапе Іогесазі ої соШегіе5; н. Метапгеісшитургояпоге Ї дег 
КопіепегиРреп - визначення передбачуваної метановості ву- 
гільних шахт, що проектуються або поглиблюються. 

Існують три методи прогнозу: а) гірничостатичний - осно- 
ваний на аналізі фактичних даних метановості окремих ви- 
робок або виїмкових дільниць діючих шахт та шахт в ціло- 
му за тривалий період часу; б) за метаноносністю вугільних 
пластів - як основний параметр використовується природна 
або залишкова газоносність порід (вугілля); в) розрахунковий 
- вхідні величини для визначення метановості виробок бе- 
руться виходячи з потенційної газоносності вугілля та усере- 
днених значень колекторських властивостей вугілля в залеж- 
ності від ступеня його метаморфізму. Б.І.Кошовський. 
ПРОГНОЗ ПОКАЗНИКІВ РОЗРОБКИ, -у, ..., ч. " р. про- 
гноз показателей разработки; а. огесазцІпя) ої аеуеїортепі 
іпаїсез; н. Ргоєпобе Ї аег АБРайаатесп - визначення перебігу 
(динаміки) річних показників розробки експлуатаційного 
об'єкта (родовища) на майбутній період у відповідності з на- 
міченими умовами експлуатації об'єкта. 

ПРОГНОЗНА ДІЛЯНКА, -ої, -и, ж. " р. прогнозньшй учас- 
ток, а. Їогесазі (ргозпозііс) агеа, ретерестуєе агеа; н. Пббїве5 
Себіет п - ділянка земної кори, на якій в результаті проведе- 
них досліджень очікується виявлення родовищ або проявів 
корисних копалин. 

ПРОГНОЗНІ КАРТИ, -их, карт, мн. - Див. карти прогнозні. 


413 ПРО -- ПРО 





ПРОГНОЗНІ РЕСУРСИ, -их, -ів, мн. " р. прогнознье ресур- 
сь, а. /огесазі гезоитсе5, ипаїзсоуетей гезоитсе5; и. ргояпозії- 
5спе Уоггіїе та рі, ипзіспете Уоггійе та рі - можлива кількість 
корисних копалин на геологічно недостатньо вивчених ділян- 
ках земної кори 1 гідросфери. Оцінка П.р. проводиться на ос- 
нові загальних геол. уявлень, наук.-теоретичних передумов, 
а також сприятливих результатів регіональних геологічних, 
геофізичних і геохімічних досліджень. 

Пр твердих корисних копалин оцінюються в межах 
басейнів, великих р-нів, рудних вузлів, рудних полів і окремих 
родовищ, окремо на кожний вид корисної копалини. В залеж- 
ності від обгрунтованості вони поділяються на 3 категорії: РІ, 
Р» 1 Р3з. П.р. категорії Р! відображають можливість приросту 
запасів за рахунок розширення площ поширення тіл к.к. за 
контуром підрахунку запасів по категорії С», або виявлення 
нових тіл к.к. на розвіданих, а також виявлених при пошуко- 
во-оцінювальних роботах родовищах. Оцінка ресурсів базу- 
ється на результатах геологічних, геофізичних і геохімічних 
досліджень площ можливого поширення к.к., а також на геол. 
екстраполяції даних більш вивченої частини родовища. П.р. 
категорії Р» враховують можливість виявлення в басейні, р-ні, 
рудному вузлі, рудному полі нових родов. к.к. П.р. категорії Рз 
відображають лише потенційну можливість виявлення нових 
родов. на основі сприятливих стратиграфічних, літологічних, 
тектонічних і палеогеографічних передумов. 

П.р. нафти, газу іконденсату оцінюються в 
межах великих регіонів, нафтогазоносних провінцій, аквато- 
рій, областей, р-нів, площ. В залежності від обтрунтованості 
вони поділяються на дві категорії: Дії Д». П.р. категорії Б! 
оцінюються в межах великих регіональних структур з дове- 
деною пром. нафтогазоносністю. П.р. категорії )» - в межах 
великих регіональних структур, пром. нафтогазоносність 
яких ще не доведена. 

Пр.підземних вод оцінюються однією категорі- 
єю (Р). Вони враховують можливість виявлення нових родов. 
підземних вод. 

ПРОГРАМА-ДИСПЕТЧЕНР, -и-а, ж. З р. программа-диспет- 
чер, а. аїзраїспег, зирегуїз5ог (ргозгат), топйог (ргоягат); н. 
Ргозгатт-Різраїспег п - план дій, яким передбачено органі- 
зацію функціонування й керування взаємодією певної сукуп- 
ності пристроїв цифрової обчислювальної машини чи кіль- 
кох машин, об'єднаних в обчислювальну систему. 
ПРОДУВКА СВЕРДЛОВИН, ПРОДУВАННЯ СВЕРДЛО- 
ВИН, -и, -..., ж. з. с. " р. продувка скважин; а. аїк ЛизПіпея, 
Біоуліпе-оиї, н. Егейбкдетп п еіпез5 ВоПпгіосПу, 5айрегідтдет 
п еіпег 5опае - різновид промивки (промивання) свердловин 
при бурінні та розкритті продуктивних пластів, коли як ци- 
ркулююче середовище використовують дисперсні системи З 
густиною до 1000 кг/м?, які складаються із газоподібного та 
рідкого компонентів. Використання дисперсних систем (тазо- 
подібних агентів) при бурінні знижує аерогідродинамічні ти- 
ски, що полегшує відокремлення вибурених частинок породи 
від вибою, покращує його очищення високотурбулентним 
потоком циркулюючого агента малої в'язкості. При цьому 
не утворюється глиниста кірка, яка запобігає руйнуванню по- 
рід і знижує продуктивність колектора тощо. Буріння з П.с. 
забезпечує підвищення техніко-економічної ефективності. 
В.С.Бойко. 

ПРОДУКТ, -у, ч. " р. продукт, а. ргодисі, н. Ргодикі п, Еггейя- 
піз п - речовина, що її одержано хімічним або іншим спосо- 
бом з інших речовин. Продукти збагачення корисних копалин: 
концентрат, хвости, проміжний продукт (промпродукт). 
Продукти вибуху - продукти хімічного перетворення ВР: ву- 
глекислий газ, оксид вуглецю (чадний газ), оксиди азоту, во- 


дяна пара, вода і вуглець у вигляді сажі, оксиди алюмінію та 
ін. 

ПРОДУКТИВНИЙ, - р. продуктивний, а. ргодистіуе, и. рто- 
дикі» - доцільний, плодотворний; здатний виробляти, ство- 
рювати щось цінне продуктивні сили - засоби виро- 
бництва, за допомогою яких створюються матеріальні блага, 
і люди, які, застосовуючи засоби виробництва, здійснюють 
матеріальне виробництво. 

ПРОДУКТИВНА ТОВЩА, -і, ж. " р. продуктивная толща; 
а. рау 5есіїоп, ргодистіуєе 5іташа, н. ргодикіїуе Ріске Її, ргодик- 
пуе 51йгКе Ї, ргодиктуєе 5егіе Ї - товща осадових відкладів, 
що містить корисні копалини. Рудоносні, вугленосні, нафто- 1 
газоносні, водоносні відклади, які містять промислові конце- 
нтрації корисної копалини. 

ПРОДУКТИВНИЙ ГОРИЗОНТ, -ого, -у, ч. " р. продуктив- 
ньшй горизонт, а. ргодисіпя Погігоп, зїтаїит, н. ргодикііует Но- 
гілопі т - у нафто-, газовидобуванні - витриманий по площі 
пласт-колектор (продуктивний пласт) чи група пластів-ко- 
лекторів всередині нафтогазоносного комплексу з єдиною 
гідродинамічною системою, що містить рухомі вуглеводні у 
вільній фазі та здатний віддавати їх у кількостях, які мають 
промислове значення. Контролюється регіональною або зона- 
льною покришкою. Потенціал П.г. залежить від літологічного 
складу породи, ефективної потужності пласта, колекторних 
властивостей (об'єму порового простору), міри нафто- і (або) 
газонасичення, величини в'язкості флюїду і термобаричних 
умов, а також від способів і інтенсивності фіз.-хім. методів 
впливу на пласт при розробці родов. з метою підвищення 
його нафто- і (або) газовіддачі. П.г. є осн. об'єктом підрахун- 
ку запасів нафти і газу. В.С.Бойко. 

ПРОДУКТИВНИЙ ПЛАСТ, -ого, -а, ч. - Див. пласт продук- 
тивний, продуктивний горизонт. Син. - пласт-колектор. 
ПРОДУКТИВНІСТЬ, -ості, ж. " р. продуктивность, произ- 
водительность, а. ргодисітуйу, ргодистоп, н. РгодиКіїуйдї Ї 
- здатність давати продукцію. У гірничій і дотичних галузях 
розрізняють продуктивність виробничої одиниці (шахти, 
кар'єру), дільниці, людини (продуктивність праці) за одини- 
цю часу, продуктивність комплексу устаткування, продуктив- 
ність технічну та інші. 

Продуктивність річна - обсяг робіт, що виконується за 
рік; визначається змінною продуктивністю і числом робочих 
змін протягом року. 

Продуктивність комплексу устаткування - продуктив- 
ність групи технологічно взаємозалежних машин за визначе- 
ний період часу (годину, зміну тощо); визначається способом 
взаємодії між ланками комплексу й обмежується ланкою чи 
машиною з найменшою продуктивністю. 

Продуктивність змінна (машини, устаткування) - об- 
сяг роботи, що виконується за зміну; визначається технічною 
продуктивністю машини (устаткування) 1 простоями протя- 
гом зміни. Див. також продуктивність виймальної машини. 

Продуктивність технічна - максимальна годинна проду- 
ктивність машини при безупинній роботі в конкретних гірни- 
чотехнічних умовах. 

Продуктивність годинна - найбільший обсяг роботи, що 
виконується машиною за одну годину; визначається констру- 
ктивними факторами (потужність двигунів, ємність ковша Й 
ін.) і умовами роботи (твердість порід, грудкуватість та ін.). 
А.Ю Дриженко. 

ПРОДУКТИВНІСТЬ ВИЙМАЛЬНОЇ МАШИНИ, -ості, -.., 
ж. 7 р. производительность вьемочной машиньі, а. ргодисту- 
йу ог а тіпіпя тасПіпе, н. Сеуліппипезтазспіпепргодиктіуйдії Ї 
- кількість (в тоннах або в м?) відділеної з допомогою вийма- 
льної машини від вугільного, рудного або породного масиву 
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гірничої маси за одиницю часу. Розрізнюють теоретичну, тех- 
нічну і експлуатаційну продуктивність. 

Теоретична (або хвилинна) продуктивність встановлює 
кількість відділеної гірничої маси, як правило, протягом хви- 
лини при безперервній роботі машини по виїмці. Максима- 
льно можлива теоретична продуктивність машини в конкрет- 
них умовах експлуатації відповідає реалізації максимальних 
режимних параметрів, що допускаються відповідними обме- 
жуючими чинниками. 

Технічна продуктивність дорівнює кількості відділеної 
гірничої маси, як правило, протягом години з урахуванням 
зупинок при виїмці, зумовлених необхідністю виконання ін- 
ших технічних операцій (усунення відмов, різні допоміжні 
операції), органічно властивих виймальній машині і техноло- 
гічній схемі її роботи. 

Експлуатаційна продуктивність визначає кількість відді- 
леної гірничої маси за годину, зміну або добу з урахуванням 
зупинок при виїмці, зумовлених як необхідністю виконання 
інших вище вказаних технічних операцій, так і внаслідок 
причин, що не залежать від конструкції виймальної машини 
(відсутність порожняка або електроенергії, організаційні не- 
поладки тощо). П.А.Горбатов. 

ПРОДУКТИВНІСТЬ ПЛАСТА, -ості, -..., ж. " р. произво- 
дительность пласта, а. 5еат ргодистіуйу, ргодисіпя сарасіїу, 
н. ЕКібгргодикіїуййї Ї - маса вугілля (сланцю), що припадає 
на 1 м? площі пласта. Визначається як добуток потужності 
пласта на середню об'ємну густину вугілля (сланцю). 
ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ, -ості, -..., ж. " р. производи- 
тельность труда, а. ргодистуйу, Їабойг ргодисіїуйу; н. Аг- 
Рейзіеїзтипо Ї, Геізтипе Ї, Агрейзргодиктіуййї Її - продуктив- 
ність виробничої діяльності людини, кількість продукції, яка 
виробляється за одиницю часу. У гірничій промисловості є 
чотири методи вимірювання продуктивності праці: натураль- 
ний, трудовий, вартісний та умовних одиниць. 

Натуральний метод вимірювання П.п. базується на 
обліку роботи в натуральному вираженні (тоннах, метрах, м?) 
за одиницю часу - місяць, рік, зміну, годину. 

Трудовий метод вимірювання П.п. полягає в обчислен- 
ні витрат праці, затрачених на одиницю продукції. Показник, 
що обчислюється таким чином, характеризується трудомісткі- 
стю робіт і є оберненою величиною натурального показника. 

Вартісний метод вимірювання П.п. полягає в тому, 
що для розрахунків приймають весь обсяг товарної (валової) 
продукції підприємства, що виготовлена (реалізована) за оди- 
ницю часу. 

Метод умовних одиницьзастосовується для ви- 
мірювання П.п., коли випускається дек. видів продукції. Для 
цього методу використовуються умовно натуральні одиниці, 
що забезпечують зведення всієї різноманітності видів про- 
дукції до одного умовного, виходячи з певних властивостей 
продукції. 4.Ю,Дриженко, В.С.Білецький. 
ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ У ВИДОБУВАННІ НАФТИ І 
ГАЗУ, -ості, ..., ж. " р. производительность труда в добьіче 
нефти и газа; а. Іароиг ргодистіуйу іп ої! апа 8аз гесоуегу (рго- 
дисіїоп); н. Агрейузргодиктіуйді Ї Беї дег Екабі- ипа Епавазубг- 
дегипе - показник, що характеризує ступінь результативності 
праці, ефективність доцільної діяльності людей при розробці 
родовищ нафти і газу. Продуктивність праці характеризуєть- 
ся виробітком чи трудомісткістю, які застосовуються на наф- 
то- та газовидобувних підприємствах. Як показники оцінки 
рівня та динаміки продуктивності праці на нафто- та газови- 
добувних підприємствах (організаціях) використовуються: 

а) виробіток валової продукції у вартісному виразі на од- 
ного працівника промислово-виробничого персоналу Р « 5/1, 


де 5 - валова продукція нафто- чи газовидобувного управлін- 
ня, нарахована в єдиних оптових цінах, грн; І, - середньооблі- 
кова чисельність промислово-виробничого персоналу; 

б) виробіток продукції в натуральному виразі Р' - О/Ї, де 
О - обсяг видобутку нафти і конденсату (в тоннах) чи приро- 
дного і нафтового газу в 1000 м». При аналізі продуктивності 


праці ця формула може бути представлена в такому вигляді: 


о дк 
зо І, 


де 4 - середній дебіт діючих свердловин, т/доб; Ке - коефіці- 
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єнт експлуатації свердловин, частки одиниці; г - календарний 
час роботи свердловин, доба; п - діючий середньорічний фонд 
свердловин; 

в) трудомісткість (питомі витрати праці) обслуговування 
свердловин 4 - М, де М - число свердловин діючого фонду. 
Показник трудомісткості обслуговування свердловин у плано- 
вих та аналітичних розрахунках розглядається як сума трьох 
елементів: 4 - ді-- 424 43, де дії - трудомісткість основного 
виробництва, люд./свердл.; д2 - трудомісткість допоміжного 
виробництва, люд./свердл.; дз - трудомісткість управління 
виробництвом, люд./свердл. Відповідно 41, 4», 4з розрахову- 
ються за формулами: ап - Іл/М; 42 - Іг/М; дз - 1/М, де І, І, Із 
- відповідно середньооблікова чисельність промислово-виро- 
бничого персоналу основного та допоміжного виробництва, 
управління підприємства. 

Оскільки абсолютний розмір виробітку продукції у варті- 
сному чи натуральному виразі визначається гірничо-геологі- 
чними факторами, а результати виробничої діяльності колек- 
тиву підприємства виявляють малий вплив на них, то для оці- 
нки впливу на продуктивність праці заходів з удосконалення 
організації праці, виробництва та управління слід користува- 
тися показником трудомісткості обслуговування свердловин. 
Рівень трудових витрат, які припадають на одну свердловину 
діючого фонду, визначає ступінь удосконалення організації 
праці, виробництва та управління у нафто- і газовидобувному 
управлінні і може бути використаний у планових та аналіти- 
чних розрахунках для визначення економії робочого часу за 
факторами: підвищення технічного рівня виробництва; збі- 
льшення рівня організації виробництва і праці; зміна обсягу 
виробництва та ін. 

Крім названих показників, залежно від мети проведення 
економічних розрахунків для оцінки продуктивності праці, 
можуть використовуватися також показники: а) товарна чи 
валова продукція в єдиних оптових цінах у розрахунку на 
одного працівника основного виробництва, на одного пра- 
цівника промислово-виробничої групи, на одного працівника 
основного виробництва; б) питома чисельність працівників 
за один свердловино-місяць, який обліковується; в) валовий 
видобуток нафти і газу в тоннах (1000 м?) на одного праців- 
ника промислово-виробничої групи; на одного працівника 
основного виробництва та ін. 8.С.Бойко. 
ПРОДУКТИВНІСТЬ СВЕРДЛОВИНИ, -ості, -..., ж. " р. 
продуктивность скважинньі, а. угеї! ерїсіепсу, угеї! ргодистоп 
сарасіїу, угеї! ргодистуйу, н. Зопаепіеїзипя Ї, Зопдаепргодик- 
їуйді Ї - характеристика видобувної свердловини (нафтової, 
газової, водяної), що визначає відбір пластового флюїду при 
її експлуатації. Чисельно оцінюється коефіцієнтом проду- 
ктивності, що дорівнює відношенню дебіту свердловини до 
депресії, створеної на Її вибої (різниці пластового 1 вибійно- 
го тисків). Використовують також коефіцієнт питомої проду- 
ктивності, яка враховує дебіт свердловини, що припадає на 
одиницю потужності пласта (1 м). П. залежить від поту- 
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жності і проникності пласта, в'язкості, а також компонен- 
тного складу пластового флюїду, діаметра свердловини, міри 
і досконалості розкриття пласта, способу розкриття, фіз.- 
хім. властивостей 1 забрудненості привибійної зони. Викори- 
стовується при складанні проектів розробки родовищ, при 
визначенні раціонального режиму експлуатації видобувних 
свердловин і підборі необхідного для підіймання рідини свер- 
дловинного обладнання. В.С.Бойко. 

ПРОДУКТОПРОВОДИ, -ів, мн. " р. продуктопроводмеі, а. 
ргодист ріреїїпез, н. Регодикігопгіейипаеп Ї рі - класифікаційна 
група, головним чином, промислових і технологічних трубо- 
проводів, призначених для транспортування продуктів переро- 
бки корисних копалин (легкі фракції вуглеводнів, концентрати 
вугілля, руд чорних та кольорових металів тощо), продукції 
хімічної промисловості (етилен, аміак і т. ін.) і сільського го- 
сподарства (соки, молоко тощо), будівельної промисловості і 
промислових відходів ( хвости" збагачення, золошлаки ТЕС). 
В інженерно-технологічному аспекті П. притаманні всі озна- 
ки, загальні для гідротранспортних систем, які функціону- 
ють у різних галузях господарства. Особливості П. (склад, 
матеріали, засоби транспортування, допоміжне обладнання 
тощо) обумовлені родом транспортованого середовища, що в 
окремих випадках дає назву трубопроводу (бензопровід, аміа- 
копровід, золопровід і т. ін.). Ю.Г.Світлий, В.С.Білецький. 
ПРОДУКЦІЙНИЙ РОЗЧИН, -ого, -у, ч. р. продукционньй 
раствор, а. ргодисі 5оішіоп; н. РгодиКтіоп5ібзипя Ї, Агрейзіаий- 
2е Ї, ВеїтіеРБзіаийее Ї - розчин, що містить корисні компоненти 
(напр., розчинені метали) в пром. концентрації. Формується 
при гідрометалургійних процесах та з концентратів у апа- 
ратах (перколяторах, пачуках, автоклавах 1 ін.), а також при 
бактерійному, купчастому вилуговуванні, підземному вилуго- 
вуванні і підземному розчиненні. П.р. утворюється в результа- 
ті фізико-хімічної взаємодії робочого реагенту з гірничою ма- 
сою протягом дек. годин, іноді дек. місяців. При вилуговуванні 
підземному утворюються багатокомпонентні П.р. зі значною 
концентрацією домішок. Загальна мінералізація П.р. іноді 
досягає 20 г/л і більше. Концентрація корисних компонентів 
в П.р. залежить від продуктивності покладу. В.С.Білецький, 
В.М.Самилін. 

ПРОДУКЦІЯ, -ії, ж. " р. продукция, а. ргодистіоп, оитриї, рго- 
дисе, н. Ргодиктіоп Ї, Етгейзпіз5е п рі, РгодиКІе п рі, Сійет п рі 
- сукупність матеріальних благ, добутих чи створених внаслі- 
док виробничої діяльності. 

Продукція валова - загальний обсяг виробництва (в 
грошовому виразі) окремими підприємствами або галуззю за 
певний період. 

Продукція товарна- продукція, що йде за межі підпри- 
ємства, яке її виробило. 

ПРОДУЦЕНТИ, -ів, мин. " р. продуценть, а. ргодисету5, тапи- 
Лааіигет5, н. Ргодигепіе т рі - 1) Країни, окремі галузі, фір- 
ми, що виробляють певний товар. 2) Організми, які здатні до 
фото- або хемосинтезу. Вони є автотрофами, тобто організма- 
ми, які здатні синтезувати з неорганічної речовини необхідні 
їм для життя органічні речовини. Це вищі рослини (крім па- 
разитних та сапрофітних), водорості, деякі бактерії (залізоба- 
ктерії, сіркобактерії) та ін. 

ПРОЕКТ, -у, ч. " р. проект, а. ргоїесі, дезіяп, н. Роїекі п - 1) 
Сукупність документів - розрахунків, креслень, макетів, мо- 
делей тощо, необхідних для зведення споруд, виготовлення 
машин, приладів. 2) Попередній текст якогось документа. 3) 
План дій, задум. 

ПРОЕКТ РОЗРОБКИ ГАЗОВОГО (ГАЗОКОНДЕНСА- 
ТНОГО) ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ОБ'ЄКТА, -у, ..., ч. " р. 
проект разработки газового (газоконденсатного) зксплуа- 


тационного обьекта; а. еуеіортепі ргоягат оГа заз (9а5-соп- 
депаге) ргодистіоп /асійу, н. АРРайрго)екі п дез Еказаз(Епаза 
зКкопаепеат)Реттіерзовіекіез - проектний документ, що складе- 
ний за даними розвідки і дослідно-промислової експлуатації 
об'єкта і який обгрунтовує раціональну систему його промис- 
лової розробки, вимоги до його реалізації, основні показники 
розробки, програму дослідницьких робіт у процесі розбурю- 
вання і експлуатації родовища, принципове положення з об- 
лаштування промислу. 

ПРОЕКТ РОЗРОБКИ НАФТОВОГО ЕКСПЛУАТАЦІЙНО- 
ГО ОБ'ЄКТА, -у, ..., ч. " р. проект разработки нефтяного 
зксплуатационного обьекта; а. ргоїесі обої! Леіа адеуеїортепі; 
н. АБбРаийрго)екі п дез ЕпабіБеттіерзобіекіся - проектний доку- 
мент, який складається звичайно в кінці першої стадії розро- 
бки експлуатаційного об'єкта (або декількох об'єктів), уточ- 
нює і поглиблює технологічні рішення і показники розробки, 
що обгрунтовані в технологічній схемі з урахуванням одер- 
жаних додаткових геологічних даних і оцінки ефективності 
реалізованої системи розробки. В.С.Бойко. 
ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ, -...-ої, -ії, 
ж. ? р. проектно-сметная документация, а. дезіяп зресі/їса- 
поп5 апа езпітаїез, дезіяпіпа езпітатез; н. Епіугит/5- ипа Ко- 
зтепипіегіавеп Ї рі - комплекс документів, що визначають міс- 
це будівництва (реконструкції) майбутнього об'єкта, його ар- 
хітектурне, планувальне і конструктивне рішення, потребу в 
кадрах, буд. матеріалах, машинах і обладнанні, коштах. Зміст 
і обсяг документації (проектні завдання і робочі креслення, 
зведення витрат, кошторисно-фінансові розрахунки і ін.) для 
окр. об'єктів будівництва визначаються затвердженими ін- 
струкціями з розробки проектів і кошторисів. В.І.Ляшенко. 
ПРОЕКТУВАННЯ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ РО- 
БІТ, -..., с. З р. проектирование геологоразведочньх работ, 
а. / єеоіозісаї ргоуресіїпє дезіяп, дезіяп ої ехріогатіоп ут, 
н. Ріапипе Ї аег Ехріогаїопзагрейеп - визначення методики, 
техніки, технології та організації геолого-знімальних, геофі- 
зичних і гідрогеологічних робіт, пошуків родовищ корисних 
копалин у конкретному районі, попередньої та детальної роз- 
відки родовищ. 

ПРОЕКТУВАННЯ ГІРНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ, -..., с. "р. 
проектирование горньх предприятий, а. тіпе дезієпіпе; н. 
Ріапипея Ї аег Вегоууетке, Рго)еКтегипя Ї дсг ВетераиРеїтіере 
-- розробка комплексної технічної документації (проекту), що 
вміщує техніко-економічне обгрунтування, розрахунки, крес- 
лення, макети, кошториси, пояснювальні записки та інші ма- 
теріали, необхідні для будівництва (реконструкції) гірничого 
підприємства і його фінансування. 

ПРОЕКТУВАННЯ ГІРНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ, -...., с. "р. 
проектирование горного оборудования, а. дезізпіпе ої тіпіпє 
едиїртепі, н. Рго)ектіегипе Ї дсг ВегеБайаийзтіїзтипвеп -- стадія 
проектно-конструкторських робіт по створенню гірничого 
обладнання, що передує конструюванню і полягає у розробці 
технічного завдання, ескізного і технічного проектів. 

Технічне завдання встановлює призначення обладнання, 
галузь його застосування, характеристику (короткий опис), 
технічні вимоги, етапи розробки і терміни їх виконання, об- 
грунтування ефективності застосування, перелік документів, 
що підлягають розгляду замовником, особливості приймаль- 
них випробувань. 

Ескізний проект - це сукупність документації, яка міс- 
тить принципові компонувальні і структурні рішення, що 
дають уявлення про устрій і принцип роботи обладнання, а 
також дані, що визначають основні параметри об'єкта, який 
розробляється. 
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Технічний проект - сукупність документації, яка містить 
технічні рішення, що дають повне уявлення про обладнання, 
що проектується, а також всі початкові дані, необхідні для 
розробки робочої документації на стадії конструювання. 

Гірниче обладнання повинно створюватися на основі ши- 
рокого використання сучасних комп'ютерних технологій в 
системах автоматизованого проектування. 

Конструювання гірничого обладнання - стадія проек- 
тно-конструкторських робіт по створенню гірничого облад- 
нання, що виконується після стадії проектування 1 полягає в 
розробці документації, необхідної для виготовлення і експлу- 
атації об'єкта, що створюється, у вигляді креслень (складаль- 
них, деталей, монтажних), схем (кінематичних, електричних, 
гідравлічних і інших), даних про покупні вироби, програм і 
методик випробувань, розрахунків (міцнісних, розмірних ла- 
нцюгів і т.д.), експлуатаційних документів різного характеру. 
П.А.Горбатов. 

ПРОЕКТУВАННЯ ТРУБОПРОВОДІВ, -..., с. " р. проекти- 
рование трубопроводов, а. ріреїпе дезіяп; н. Рюо)ектіегипо Ї 
дег Коппіейипееп, Рюо)ектіетипя Ї дет Ріреїїпез - розробка ком- 
плексної техн. документації (проекту), що містить техніко- 
економічне обгрунтування, розрахунки, креслення, макети, 
кошториси, пояснювальні записки 1 ін. матеріали, необхідні 
для будівництва нових, а також розширення і реконструкції 
діючих об'єктів трубопровідного транспорту (нафти, газу, 
нафтопродуктів, вугілля тощо). Методологія комплексного 
Пл. передбачає макс. автоматизацію проектних робіт при 
суворій регламентації послідовності і змісту етапів проекту- 
вання. П.т. включає комплекс геодезичних, геологічних і гід- 
рологічних досліджень, а також збір географічних і економіч- 
них даних, що необхідні для розробки проекту трубопроводу. 
Особлива увага приділяється вивченню взаємодії трубопро- 
водів з навколишнім середовищем при прокладанні їх в зоні 
багаторічної мерзлоти і на мор. просторах. Ю.Г Світлий. 

ПРОЕКЦІЇ, -ій, мн. " р. проекции, а. ргоуестіопе, н. Роуектіо- 
пеп Ї рі - зображення просторових об'єктів на площині або 
якій-небудь іншій поверхні. В основі побудови всіх зобра- 
жень лежить спосіб проекціонування, відповідно до якого 
всі проекції розділяються на перспективні (центральні) і па- 
ралельні (рис. 1, 2). У кожній з них формування зображення 
здійснюється прямолінійними проектувальними променями, 
які проходять через всі точки зображуваної фігури до пере- 
тину з площиною проекції. У перспективних П. промені ви- 
ходять з однієї точки (центра П.), а в паралельних вони пара- 
лельні заданому напряму. У окремому випадку проектувальні 
промені можуть бути перпендикулярними площині П., тоді 
проекція називається ортогональною. У математиці, астро- 
номії, картографії, геології, кристалографії, маркшейдерії, 




















Рис. І. Центральна проекція. 

















Рис. 2. Паралельна проекція. 


гірничій справі та ін. галузях розроблено і використовується 
велика кількість різновидів перспективних і паралельних П. 
У гірничій справі до креслень, а отже і до проекцій, висува- 
ються такі вимоги: наочність, зручність вимірювань, динамі- 
чність (можливість доповнення креслень у процесі розвитку 
гірничих робіт), читабельність за допомогою ЕОМ, універ- 
сальність умовних позначень тощо. У гірництві, геодезії та 
маркшейдерії застосовують і перспективні, 1 паралельні П. 
(аксонометричні, афінні, векторні, стереографічні, лінійні та 
ін.). В.В.Мирний. 

ПРОЗОРІСТЬ ВОДИ, -ості, -..., ж. " р. прозрачность водні; 
а. угаїег ригіїу, ітапзратепсу ої угаїст; умаег сіатіу, н. У/азег- 
дикспзісітіякей Її, Ригспзісітіякей Ї ае5 У/аз5еті - властивість 
води пропускати вглиб світлові промені. П.в. залежить від 
товщини шару води, через яку проходить світло, від кольоро- 
вості і мутності води, тобто від вмісту в ній різних барвистих 
завислих мінеральних 1 органічних речовин. 

Мірою П.в. служить висота стовпа води, при якій можна 
спостерігати білий диск-прозоромір певних розмірів, що його 
занурюють у воду, або розрізняти на білому папері стандарт- 
ний шрифт певного розміру 1 типу. Результати виражаються в 
сантиметрах із називанням способу вимірювання. 

За ступенем прозорості води поділяють на: 1) прозорі; 2) 
слабко прозорі; 3) слабко каламутні; 4) каламутні; 5) сильно 
каламутні. 

ПРОЗОРІСТЬ МІНЕРАЛІВ, -ості, -..., ж. " р. прозрачность 
минералов, а. ігаперагепсу ої тіпегаїз; н. РригсПзісііякей Ї дег 
Міпега/е - властивість мінералів напрямлено пропускати сві- 
тло в певній області спектра. За ступенем прозорості мінера- 
ли поділяють на прозорі, напівпрозорі, просвічуючі по краях 
і непрозорі. 

ПРОКЛАДАННЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЕ, -..., -ого, с. " р. про- 
ложение горизонтальное, а. Погігопіаї ргоієстіоп, Погігопіаї 
дїзіапсе, н. Погігопаіег Ііпіепулиг) ті - у маркшейдерії, гео- 
дезії - проекція похилої довжини лінії між двома точками на 
горизонтальну площину. 

ПРОКОВЗУВАННЯ ГАЗУ, -..., с. " р. проскальзьвание газа; 
а. є8а5 ЯПрразе, ваз Бу-раззіпа, н. 5сПіирі пі уст Саз - яви- 
ще, яке виникає в пласті при розробці нафтового покладу на 
режимі розчиненого газу, коли в міру зниження пластового 
тиску кількість бульбашок газу в нафті збільшується, одно- 
часно збільшується відносна проникність пласта для газу, 
а відносна проникність для нафти зменшується, внаслідок 
чого щораз більші кількості газу проковзують до вибоїв свер- 
дловин, не витіснюючи нафти. В.С.Бойко. 
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ПРОКСИМАЛЬНИЙ, » р. проксимальнь, а. ргохітате; и. 
ргохіта! - 1) Розташований ближче до середини площини 
тіла. 2) Наближений (про аналіз). 3) Найближчий, сусідній, 
безпосередній (про причину). 

ПРОЛОНГАЦІЯ, -ії, ж. " р. пролонгация, а. ргоїопратіоп, н. 
Рюоіопзатіоп Ї - продовження строку чинності договору, уго- 
ди, векселя тощо. 

ПРОЛУПА, -и, ж. Є р. спайность, а. сіеауаре, н. УрапРагкей 
Ї - староукраїнська назва спайності мінералів. 
ПРОЛЮВІАЛЬНО-АЛЮВІАЛЬНИЙ ШЛЕЙФ, -...ого, -а, 
ч. З р. пролювиально-аллювиальньшй шлейф, а. азягадатоп 
ріаїп, аргоп; н. 5спугетткереїзігейеп т ат Киз5е сіпе5 Се- 
рігое5 -- смуга конусів виносу тимчасових та постійних водо- 
стоків, які злилися між собою і утворюють біля підошви гір 
похилу рівнину. 

ПРОЛЮВІЙ, -ю, ч. р. пролювий, а. ргоїшуїцт, айиміаі /ап 
дерозіїз; н. Ргоішуіит п, Ргоіиуіаіабіаветипеенп Т рі - відклади, 
що нагромаджуються біля підніжжя гір внаслідок змивання 
зі схилів продуктів вивітрювання. Складають конуси виносу 
і шлейфи, що утворюються від їх злиття, т.зв. пролювіальні 
шлейфи. Від вершини конусів до їх підніжжя склад улам- 
кового матеріалу змінюється від гальки і щебеню з піщано- 
глинистим цементом (фангломерати) до більш тонких і від- 
сортованих осадів, нерідко лесоподібних. Найбільш повно П. 
розвинені в передгір'ях аридних і семіаридних областей. 
ПРОМАХ, -у, ч. Є р. промах, а. тіз5, яго55 (сгиде) етгог н. Кеп- 
Іек та - грубі помилки (промахи) - результати, що різко відріз- 
няються від інших вимірювань і є наслідком порушення умов 
досліду, зокрема вимірювання (неправильні дії спостерігача- 
експериментатора, несправність вимірювальної апаратури, 
різка зміна зовнішніх умов тощо). 

Статистичні оцінки випадкової величини (середнє ариф- 
метичне х і стандартне відхилення 5х) розраховуються з при- 
пущення, що вибірка х: не містить грубих помилок (промахів). 
Для виключення промахів з великої вибірки можна користу- 
ватися правилом 2с або Зс. Для промаху х" розраховується аб- 
солютне значення різниці їх'- хі При довірчій імовірності 
Р - 0,95 х" відкидається, якщо Їх'- хі» 2с,апри Р - 0,997, 
якщо |х' - хі» Зо. 

Для невеликих вибірок, коли 5х суттєво відрізняється від 
середнього квадратичного відхилення с, користуються крите- 
рієм Ст'юдента, при цьому порівнюють: 

- Їж х| 

зе 

з табличним значенням 1». Якщо 1 » і», то з довірчою імові- 
рністю Р можна вважати, що вимірювання х" є грубою по- 
милкою (промахом), але й при 7 2 і» не можна говорити про 
відсутність грубої помилки, а можна тільки говорити про не- 
достатні підстави для виключення даного вимірювання. Піс- 
ля виключення грубої помилки оцінки х і 5. необхідно знов 
перерахувати та розглянути питання про промахи у вибірці, 
що залишилась. Див. похибка вимірювання. В.О.Смирнов, 
В.С. Білецький. 

ПРОМЕТІЙ, -ю, ч. " р. прометий, а. рготешіит, и. Рготе- 
їніит п - радіоактивний хімічний елемент. Символ Рг, ат. н. 
61; ат. м. 145,0. Належить до лантаноїдів. Відомо 14 ізотопів 
з мас. числом 141-154, найбільш довгоживучий ""Ртп з пері- 
одом напіврозпаду бл. 18 років. Вперше виділений амер. вче- 
ними Дж. Маріїнським, Л.Гленденіном 1 Ч.Коріеллом у 1945 
р. Із суміші радіоактивних ізотопів інших хімічних елементів, 
які виникають у ядерному реакторі. У вільному стані П. являє 
собою метал білого кольору з густиною 7260 кг/м». Криста- 
лічна гратка гексагональна. (пл 1170 "С; і кип - бл. 3000 "С. За 
хім. властивостями поводить себе як типовий лантаноїд. Ви- 


користовується в люмінофорах (світність - декілька років), 
у мініатюрних атомних батарейках. Присутній у природних 
уранових рудах. Одержують з продуктів поділу 370 при роботі 
ядерних реакторів, для чого використовують методи йонооб- 
мінної хроматографії. Назва - від імені міфологічного титана 
Прометея. 

ПРОМИВАЛЬНА МАШИНА, ПРОМИВНА МАШИНА, - 
ої, -и, ж. Є р. промьвочная машина, а. угазніпо тасПіпе, н. 
Ійшегоетії п, У/(йз5спег та - апарат для промивки корисних 
копалин. П.м. розрізняють за конструктивними ознаками та 
способами гідравлічної або механічної дії. До П.м. належать 
гравіємийка (П.м. типу скрубер-бутари), бичова П.м., про- 
мивні башти. Крім того, є акустична, коритна, барабанна та 
вібраційна П м. 

Гравіємийка-сортувалка (рис.1) складається з рами 1 та 
встановленого на ній на опорних катках циліндричного ба- 
рабана 2. Барабан має скруберну (промивну) секцію 3 та со- 
ртувальні секції 4, 5 з діаметром отворів відповідно 6, 20, 40. 
Обертається барабан за допомогою електродвигуна 7, редук- 
тора 8, шківів та клиноремінної передачі. Вихідний матеріал 
подають у промивну секцію по завантажувальному лотку 9. 
В середину барабана по трубопроводу через бризкала пода- 
ється вода для промивки сировини. У машинах цього типу 
в основному промивають та сортують будівельні матеріали 
- гравій, вапняк, щебінь та ін. За їх допомогою одержують 
промитий матеріал крупності: -100-40; -40--20; -20-66; та -6 
мм. Продуктивність гравіємийок-сортувалок С213А, С215 Б 
та С583, які випускаються серійно, відповідно складає 1-2 м? 
на 1 м? вихідного матеріалу. 

Бичова П.м. - горизонтальна коритна промивка, яка скла- 
дається з трьох паралельно розміщених відділень А, Б, В 
(рис. 2). Перші два відділення призначені для дезинтеграції 
(протирки) руди, а третє - для промивки. Відділення проти- 
рки (рис. 2 б) являє собою корито, вздовж якого встановлено 

















Рис. І. Схема гравіємийки-сортувалки. 


горизонтальний вал 1. На валу 1 по гвинтовій лінії закріплені 
бичі 2. Руда у протиральному відділенні А з допомогою спі- 
рально розташованих бичів рухається до протилежного кінця 
ванни, звідки через вікно у перегородці 9 надходить у друге 
протиральне відділення Б. Тут процес промивки здійснюєть- 
ся аналогічно, але руда рухається у зворотному напрямку. 
Промивне відділення (рис. 2 в) являє собою корито, розділене 
перегородками на окремі камери. Вздовж корита установлено 
вал, на якому закріплені невеликі барабанні грохоти 6 1 коліс- 
ні черпакові елеватори 7 (по одному на кожну камеру). Бара- 
банні грохоти призначені для інтенсифікації промивки руди, 
а колісні черпакові елеватори - для транспортування мате- 
ріалу послідовно з камери в камеру. На внутрішній поверхні 
барабанних грохотів закріплені утворюючі спіральну лінію 
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вхідна руда 














Рис. 2. Схема бичової промивальної машини: 
а - загальний вигляд зверху, б - протиральне відділення, 
в - промивне відділення. 
смуги, які сприяють переміщенню матеріалу. Дріб'язок при 
цьому просіюється через отвори сита. Всі вали приводяться 
в обертовий рух електродвигуном 5 через систему клино-ре- 
мінної та ланцюгової передач 3 та 4. 

Напрям руху матеріалу (руди) у бичовій машині - проти 
течії промивної води. Вивантаження митої руди з машини 
здійснюється елеваторним колесом (останнім по ходу руху 
матеріалу) в жолоб 8. Витрата води на промивку складає 2- 
4 м? на Іт вихідної руди. Бичові 
промивні машини в основному 
застосовуються для промивки 
важко промивних манганових 
руд (за кордоном застосовують 
також для промивки окремих 
типів глинистих бурозалізняко- 
вих руд). Продуктивність бичо- 
вої П.м. типу МПМ-3,2 на Ма- 
рганецькому ГЗК при промивці 
манганових руд Нікопольського 
басейну досягає 250 т/год при 
витраті електроенергії 0,3-0,5 
(кВт-год)/т вихідної руди. Ча- 
стота обертання валів машини 
у протитечійних відділеннях 
дорівнює 6,9 об/хв. Перевагою 
бичових П.м. є простота за- 
пуску, велика продуктивність 
та наявність нерухомого шару 
матеріалу на дні ванни, який 
захищає днище ванни від зносу. 
Недоліками таких машин є відносна складність конструк- 
ції, підвищене подрібнення рудних мінералів та втрата їх у 

















Рис. 3. Промивна башта. 
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зливі. Регулювання роботи бичової П.м. здійснюється шля- 
хом зміни числа бичів на валу, витрати води на промивку, а 
також завантаженням окремих класів крупності окремо в 
різні відділення машини. 

Промивна башта (рис. 3) - це виготовлена із залізобето- 

ну циліндрична шахта 5 діаметром 5-10 м і висотою 10-20 
м. Конічна основа башти (днище) виконана з кутом нахилу 
твірних до горизонту не менше 50?. По осі башти установ- 
лена обсадна труба 6, в середині якої розміщено ерліфтний 
підйомник 7. Обсадна труба у верхній частині башти закрі- 
плена розтяжками до її стінок, а в нижній частині опира- 
ється на ковпак 8. Між похилими стінами днища башти та 
ковпаком є щілина шириною 200 мм для випуску з башти 
митої руди. У нижній частині башти установлені сопла 9 
для подачі промивної води та стисненого повітря, яке інте- 
нсифікує процес промивки. Вихідна руда завантажується у 
верхню частину башти транспортером 3. Руда поступово 
переміщується у башті вниз, безперервно промивається во- 
дою, яка подається знизу, 1 проходить кільцевою щілиною 
під ковпак 8, де здійснюється додаткова її промивка. Потім 
мита руда ерліфтом подається в камеру 2, де здійснюєть- 
ся відділення повітря від потоку пульпоповітряної суміші. 
Мита руда з водою самопливом направляється у згущуваль- 
ну лійку 1. Злив лійки (тонкий шлам) повертається у башту, 
а згущений нижній продукт направляється на зневоднення. 
Злив башти виводиться у верхній частині башти через спе- 
ціальну зливну трубу 4. Частина зливу використовується як 
промивна вода і перекачується насосом через сопла у ба- 
шту, а залишена частина води прояснюється у шламовому 
ставку чи спеціальному пристрої і також використовується 
для промивки. Промивні башти використовують для проми- 
вки керченських бурих залізняків. Переваги промивних башт 
- відносно мала стираність матеріалів при промивці і менші 
втрати компонентів зі зливом. М.М.Бережний. 
ПРОМИВАЛЬНА МАШИНА АКУСТИЧНА, -ої, -и, -ої, ж. 
х р. промьівочная машина акустическая, а. асоизіїс угазніпя 
тасНіпе, н. акизтізспез Іигетяветії п - промивальна машина, в 
якій робочим органом є генератор акустичних коливань. 
ПРОМИВАЛЬНА МАШИНА БАРАБАННА, -ої, -и, -ої, ж. 
х р. промьвочная машина барабанная, а. агит уга5Нніпя та- 
спіпе, н. Уоттеіуавсптасніпе Її, Тготтеїйййиетеекаї п - про- 
мивальна машина, в якій робочим органом є обертовий ба- 
рабан. В операціях промивання легко- і середньопромивних 
руд, промивання і сортування щебеню застосовують барабан- 
ні і циліндричні грохоти (ГБ і ГЦЛ). 
ПРОМИВАЛЬНА МАШИНА ВІБРАЦІЙНА, -ої, -и, -ої, ж. 
х р. промьівочная машина вибрационная, а. уібгаїоп улазніпя 
тасііпе, н. УїБгаїопзійитетяетаії п, Мазсптасніпе Ї тії Міргіег- 
еіпгістипа - промивальна машина, в якій робочим органом є 
вібруюче корито. 

Вібромийки  застосо- 
вують для промивання 
середньо- і важкопроми- | Вода 
вних матеріалів крупніс- 
тю до 150 мм із доміш- 
ками середніх і важких 
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Рис. Схема вібромийки: 
1 - дезинтетраційна труба; 2 - про- 
мивна труба; З - амортизатори; 
4 -- вібратор. 


1 1 2, що встановлені на амортизаторах 3. Матеріал для про- 
мивання разом з водою подається в дезинтеграційні труби 1 
верхнього ряду з глухими стінками. Тут під дією кругових ко- 
ливань, що створюються дебалансним вібратором 4, глинисті 
домішки відділяються і матеріал переміщається в промивні 
труби 2 нижнього ряду з перфорованими стінками. У ниж- 
ніх трубах завершується процес відділення глини, промивки і 
зневоднення матеріалу. Вібромийки характеризуються мали- 
ми габаритами і невеликими питомими витратами електро- 
енергії і води. В.0.Смирнов, В.С.Білецький. 

ПРОМИВАЛЬНА МАШИНА КОРИТНА, -ої, -и, -ої, ж. "р. 
промьвочная машина корьітная, а. рап уга5ніпо тасНіпе, н. 
тоя8)дттівез Іигегоетії п, ітов/дгтіге У(азсптасПіпе Ї - про- 
мивальна машина, в якій робочим органом є вал з лопатями, 
що обертається в кориті. Похилі і горизонтальні коритні мий- 
ки застосовують при переробці корисних копалин усіх кате- 
горій промивності, але г. ч. важкопромивних. Крупність жи- 
влення для апаратів цього типу звичайно не перевищує 100 
мм. Похила коритна мийка (рис. ) складається із похилої ванни 
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Рис. Схема похилої коритної мийки. 
1 - ванна; 2 -- вал з лопатями; 3 -- сопла. 


1, усередині якої розташовані два вала 2 з лопатями, що обе- 
ртаються назустріч один одному. Кут нахилу ванни складає 
15 - 177. Завантаження вихідного матеріалу здійснюється по- 
близу від нижнього кінця ванни, що заповнена на дві третини 
водою, яка подається під тиском через сопла 3. Під дією ло- 
патей, що обертаються, руда перемішується, дезінтегрується 
і транспортується по дну ванни угору до розвантажувального 
кінця. У середній частині ванни для відмивки шламів передба- 
чено зрошення водою, що подається під тиском через сопла 3. 
Відмиті шлами з водою видаляються через зливний поріг. Ко- 
ритні мийки високоефективні, надійні, потребують невеликих 
витрат води. Основними їх недоліками є підвищена витрата 
електроенергії і значне ошламлювання корисних компонентів 
у процесі промивання. 8.О0.Смирнов, В.С.Білецький. 
ПРОМИВКА, -и, ж. " р. промивка, а. Лизпіпо, угазніпе, н. 
Ука5спеп п, Іитетп п, 5рійеп п - 1) Процес дезинтеграції (роз- 
мокання, диспергування) глинистого матеріалу, який входить 
до складу руди, з одночасним відокремленням його від руд- 
них частинок у вигляді глинистої суспензії (шламу) під дією 
води. П. використовується при збагаченні залізних і манта- 
нових руд, розсипних родовищ кольорових, рідкісних та бла- 
городних металів, каолінів, вапняків, кварцових пісків, фос- 
форитів та ін. Залежно від вмісту в руді глинистих фракцій, 
питомої витрати електроенергії на промивання і пластичності 
руди підрозділяються на три групи: легкопромивні, середньо- 
промивні і важкопромивні. Промивка може використовувати- 
ся як самостійний процес при переробці багатих руд, якщо в 
результаті її використання одержують товарний продукт. Але 
частіше промивка використовується як підготовчий процес 
перед подальшим збагаченням. 

Для П. використовують гравіємийки, скрубери, бутари, 
шлюзи, вашгерди, промивні башти, а також коритні, барабан- 
ні, вібраційні та акустичні промивальні машини. Дезинтетра- 
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ція і відділення глинистих домішок від таких легкопромивних 
корисних копалин, як фосфоритові руди, будівельні матеріали, 
скляні піски, може здійснюватися з використанням механіч- 
них і гідравлічних класифікаторів, грохотів, гідроциклонів. 
Вибір типу машини для П. здійснюється залежно від катего- 
рії промивності, крупності матеріалу і необхідної продукти- 
вності. Для грудкового матеріалу доцільно використовувати 
скрубери важкого типу, для середньопромивного крупністю 
до 150 мм - коритні мийки і вібраційні апарати, для матеріа- 
лів середньої крупності 1 легкопромивних - скрубери легкого 
типу і барабанні грохоти. Для дезинтеграції важкопромив- 
них пісків варто вибирати апарати, що забезпечують тривале 
перебування в робочій зоні при інтенсивному механічному 
впливі. Дезинтеграція важкопромивних руд здійснюється 
звичайно за багатоопераційною схемою: у першій стадії, як 
правило, застосовуються скрубери або вібраційні апарати, у 
другій 1 третій - коритні мийки. Такі схеми забезпечують ви- 
соку ефективність промивання (до 95 90) при вмісті в матері- 
алі до 30 95 пластичних глин. 

2) Процес видалення розчинних мінеральних компонентів 
з корисних копалин. Напр., водна П. солоного вугілля - спосіб 
його збагачення шляхом знесолення. 3) Власне машина для 
промивки або цех промивних машин тощо. Розмовна форма. 
8В.О.Смирнов, О.А.Золотко, В.С. Білецький. 
ПРОМИВКА СВЕРДЛОВИН, ПРОМИВАННЯ СВЕРД- 
ЛОВИН, -и, -..., ж., -..., с. " р. промьівка скважин, а. НизП- 
іпа, Лизпіпе ГугазПіпя | оиї оГа усеїї, іггізатоп оГа агій Поіе; н. 
Воппіоспуріипея Ї - циркуляція (безперервна або періодична) 
промивального агента (газу, піни, води, бурового розчину) при 
бурінні з метою очистки вибою від вибуреної породи (шламу) 
і транспортування її на поверхню або до шламозбірника, пе- 
редачі енергії вибійним двигунам, охолоджування і змазки 
породоруйнуючого інструменту. 

При роторному бурінні в м'яких і середніх породах за раху- 
нок дії промивального агента (при швидкості рідини 200-250 
м/с) досягається також гідромоніторне руйнування порід на 
вибої. Розрізняють загальну пряму, загальну зворотну, приви- 
бійну (місцеву) і комбіновану схеми циркуляції. 

При загальній прямій циркуляції буровий розчин по- 
дається насосами через гнучкий шламг, вертлюг і трубу в бу- 
рильну колону; потім він проходить через гідравлічний двигун 
і насадки долота, очищає вибій і транспортує шлам вгору 
по кільцевому каналу між бурильною колоною і стінкою све- 
рдловини (або обсадної труби). На поверхні буровий розчин 
надходить у систему очищення, де послідовно проходить че- 
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рез жолоби, вібросита, відстійники, насоси, гідроциклони і 
центрифуги. 

Загальна зворотна циркуляція застосовується в тих 
випадках, коли очищення вибою і транспортування шламу 
неможливі через недостатню потужність насосів, збільшений 
діаметр свердловини, а також при бурінні шахтних стовбу- 
рів. При загальній зворотній циркуляції промивальний агент 
надходить у вибій по кільцевому простору між стінкою свер- 
дловини (обсадної колони) і бурильними трубами, збагачений 
шламом повертається по бурильних трубах на поверхню до 
очисних пристроїв і насоса. Високі швидкості висхідного 
потоку забезпечують гідротранспорт керна і винесення важ- 
кого шламу. 

При наявності в геол. розрізі сильно поглинаючих плас- 
тів використовується привибійна (місцева) циркуля- 
ція. Циркуляція бурового розчину здійснюється за допомогою 
зануреного насоса, вибурена порода скупчується в шламов- 
ловлювачах, включених в компонування бурильної колони. 
В.С.Бойко. 

ПРОМИВАННЯ СВЕРДЛОВИНИ ЗВОРОТНЕ, -..., -ого, 
с. р. промьвка скважинь обратная; а. іпуегі ікгізатоп; 
н. Гпуегзурійипє Ї асг Зопаєе -- промивання свердловини, яке 
передбачає запомповування рідини в кільцевий простір між 
насосно-компресорними трубами (НКТ) і експлуатаційною 
колоною, а піднімання рідини разом з піском через НКТ. Це 
дає змогу досягнути вищих швидкостей висхідного потоку 
рідини для успішного винесення піску і зменшення часу ви- 
несення піщаної пробки. 

ПРОМИВНА РІДИНА, -ої, -и, ж. " р. промьвочная жид- 
кость; а. ти, ЛизНіпа Яиїй, сігсиіатіпя Лиїа, атій Лиїа, н. Урій/- 
Ліззіякей Ї - рідина (глинистий розчин з різними характерис- 
тиками, безглиниста рідина, рідина на нафтовій основі і ін.), 
яка виготовлена за рецептурою, що коректується в процесі бу- 
ріння, забезпечує найбільш ефективну проводку свердловини 
в цілому, найкраще розкриття продуктивних пластів у даних 
геологічних умовах і виконує такі основні функції: винесення 
вибуреної породи 1 утримання її в завислому стані при припи- 
ненні циркуляції; розмивання породи на вибої свердловини; 
охолодження долота; запобігання надходженню у свердлови- 
ну газу, нафти, води з пластів при бурінні; збереження стійко- 
сті стінок свердловини; забезпечення можливості каротажу 
свердловини; обертання долота при турбінному бурінні 1 ін. 
Див. також буровий розчин, промивна рідина на нафтовій ос- 
нові, промивна рідина обважнена, промивна рідина полегше- 
на. В.С.Бойко. 

ПРОМИВНА РІДИНА НА НАФТОВІЙ ОСНОВІ, -ої, -и, ..., 
ж. З р. промьвочная жидкость на нефтяной основе; а. оі!- 
Базе агійпя тиа; н. егабіпайтівєе Урійййззівкей Ї - промивна 
рідина з неводяною (нафтовою) основою, високоокисненим 
бітумом як колоїдною фазою, з натрієвими або кальцієвими 
солями як реагентом-стабілізатором і структуроутворювачем, 
що володіє низькими фільтраційними властивостями 1 густи- 
ною, але підвищеною умовною в'язкістю 1 забезпечує мож- 
ливості використання її для розкриття продуктивних пластів 
без погіршення їх властивостей фільтратом, створення умов 
для визначення початкової нафтонасиченості за керном, про- 
ведення спеціальних геофізичних досліджень 1 ін., а також 
при бурінні в складних умовах. 

ПРОМИВНА РІДИНА ОБВАЖНЕНА, -ої, -и, -ої, ж. " р. 
промьвочная жидкость утяжеленная, а. угеіяНеа сітсиіатіпя 
Лиїіа; н. Безспугетіе 5рійййззіякей Її - промивна рідина різного 
складу, яка містить у дисперсній фазі обважнювальні тонкі 
подрібнені порошки мінералів (барит, гематит і ін.); засто- 
совується при бурінні в умовах високого пластового 1 боково- 
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го тисків. Див. також буровий розчин, обважнювачі бурових 
розчинів. 

ПРОМИВНА РІДИНА ПОЛЕГШЕНА, -ої, -и, -ої, ж. " р. 
промьвочная жидкость облегченная; а. ПєНіепеа тий, ПзПі- 
епед ЯизПіпя Лиїй, н. етіеістете рій ййззівкей Ї - промивна 
рідина з пониженою густиною, яка застосовується для запо- 
бігання поглинанню її в складних геологічних умовах і роз- 
криття пластів з пониженим пластовим тиском, -- глинистий 
розчин, розведений водою (з додаванням висококолоїдної 
глини), розчин з бентонітової глини, розчин на нафтовій осно- 
ві, агрований глинистий розчин і ін. 

ПРОМИСЕЛ, -у, ч. " р. промьгел - 1) а. тіпе, /еі4, н. Вего- 
Бетгіеб та - місце, родовище, де добувають що-небудь; добу- 
вне промислове підприємство. Напр., нафтовий промисел, 
солепромисел тощо. 2) а. їтаде, іпаизіту, сгаїї, н. Сеугегбе п 
- добування з господарською метою чого-небудь, г.ч. без об- 
лаштування об'єктів, що експлуатуються. 

ПРОМИСЛИ МОРСЬКІ НАФТОГАЗОВІ, -ів, -их, -их, мн. 
х р. промьісльт морские нефтегазовьге; а. ор-зПоге ої! апа заз 
Ле!/аз; н. Епабі-ипа Енкавзазо|-5Потеіаветзійтеп Ї рі - техноло- 
гічні комплекси, призначені для видобування нафти, газу 1 
конденсату з морських родовищ вуглеводнів, а також для 
підготовки продукції до подальшого транспортування. Розро- 
бляють здебільшого нафтові родовища; видобування здійс- 
нюється фонтанним способом (з підтримуванням пластово- 
го тиску методами заводнення) з подальшим переходом на 
газліфтний або інший механізований способи видобування. 
Відмінність морських нафтогазових промислів від промислу 
на суші - необхідність розміщення основного й допоміжного 
обладнання на морських нафтогазопромислових гідротехніч- 
них спорудах (штучних островах, греблях, естакадах, стаціо- 
нарних платформах) або на спеціалізованих плавних устат- 
кованнях. В.С.Бойко. 

ПРОМИСЛОВА ВОДА, -ої, -и, ж. " р. промьісловая вода, а. 
ргодисей у/атег; н. Веттіерзугаззет п - природний висококон- 
центрований водний розчин (напр., розсоли лужних галоїдів, 
сульфатів, карбонатів, нітратів), що використовується для 
отримання відповідних солей, а також металів, мікроелеме- 
нтів (з озерної ропи, з підземних джерел). У соляних озерах 
особливо цінною є міжкристальна (донна) ропа, що характе- 
ризується постійним складом, який не залежить від клімати- 
чних і ін. умов (вміст солей понад 350 г/л). Значення має П.в. 
борна (вміст бору 300-500 мг/л), бромна (Вг понад 250 мг/л), 
йодна (І понад 15 мг/л), П.в. що містить Ва, Ва, 5г, Мо, Аи, 
Ає, О, Ке й ін. мікроелементи. П.в. переробляється методами 
випарювання, кристалізації, хім. осадження, сорбції на йо- 
нообмінних смолах, екстракції органічними екстрагентами, 
електрохімічними методами. Аналогічні методи застосову- 
ються для переробки розчинів свердловинного підземного 
розчинення солей (солепромисли). Подібний високомінералі- 
зований склад має нафтова вода, що супроводжує нафту і газ. 
Використовується для отримання У, Вг, Ва, В, Ва, 5г. Містить 
також органічні речовини, гази (вуглеводні, азот, сірководень, 
вуглекислоту). Див. промислові підземні води. В.С.Бойко, 
В.Г.Суярко. 

ПРОМИСЛОВА ГЕОФІЗИКА, -ої, -и, ж. - Див. геофізика 
промислова. 

ПРОМИСЛОВА ГІДРОГЕОЛОГІЯ, -ої, -ії, ж. - Див. гідро- 
геологія промислова. 

ПРОМИСЛОВА (ТЕХНОЛОГІЧНА) ГІДРОТРАНСПОР- 
ТНА СИСТЕМА (ПГТС), -ої (ої), -ої, -и, ж. " р. промьши- 
ленная (технологическая) гидротранспортная система, а. 
соттексіа! (ргосе55) Пудгоїгапурогі 5узіет; н. іпдизітіеПез 
(гесіпоіовізспез) Пудгайіївспез Ебкдаетгзузіет п - гідротран- 


спортна система, режим роботи та основні параметри якої 
визначаються технологічними особливостями основного 
гідромеханізованого підприємства. ПГТС часто є невід'єм- 
ною частиною технологічного ланцюга основного гідроме- 
ханізованого підприємства (напр., збагачувальної фабрики, 
гірничозбагачувального або гірничо-металургійного комбіна- 
ту). Ю.Г Світлий. 
ПРОМИСЛОВА (ТЕХНОЛОГІЧНА) КЛАСИФІКАЦІЯ 
ВУГІЛЛЯ, -ої (ої), -ії, -..., ож. З р. промьшленная (техно- 
логическая) классификация угля, а. іпаизітіа! (тесппоїозісаї, 
соттетсійаі) соаї сіаззійсатоп, н. іпайзітіейе (тесіпоіовізспе) 
КопіепКіаззійїкатоп Ї - класифікація, яка передбачає поділ ву- 
гілля на різноманітні технологічні марки, групи та підгрупи 
в залежності від їх фізико-хімічних властивостей та напрям- 
ки використання для технологічних або енергетичних цілей. 
Сучасна вітчизняна П.к.в. базується на таких параметрах ву- 
гілля: вихід летких речовин на беззольну масу У««(90), загаль- 
на вологість М/" (96) та товщина пластичного шару У(мм). За 
цими параметрами розрізняють такі марки вугілля: буре, до- 
вгополуменеве, газове, жирне, коксівне, піснувате спікливе, 
пісне, антрацит (ДСТУ 3472-96). В інших національних кла- 
сифікаціях подається більш детальний розподіл з виділенням 
марок, груп та підгруп вугілля. При цьому в ряд класифікацій- 
них параметрів також включають індекс Рога, петрографічні 
характеристики вугілля та показник анізотропії антрациту. 
Напр., в РФ буре вугілля поділяють на 3 групи: ІБ; 2Б та 
ЗБ. Групи 2Б та ЗБ поділяють (кожну) на дві підгрупи. Розріз- 
няють: буре вітринітове та буре фюзинітове вугілля. Кам'яне 
вугілля поділяють на 15 марок. Антрацити поділяють на 3 
групи і 6 підгруп: 1АВ, 1АФ, 2АВ, 2АФ, ЗАВ, ЗАФ. Див. ан- 
трацит, вугілля кам'яне, вугілля викопне, класифікація вугіл- 
ля. В.І.Саранчук. 
ПРОМИСЛОВА ЦІННІСТЬ РОДОВИЩА, -ої, -,, -..., ж. 
х р. промьшиленная ценность месторождения; а. соттет- 
сіа! удие ої а Леіа (4ерозії); н. іпаийзітіеПея Іаєетіеідмегі т. 
- комплекс гірничо-геологічних, економіко-географічних і 
соціально-економічних параметрів нафтового (газового) ро- 
довища, який визначає господарську ефективність процесів 
видобування нафти (газу). Промислова цінність родовища 
характеризується граничними значинами параметрів родови- 
ща, тобто їх кондиціями. В.С.Бойко. 
ПРОМИСЛОВИЙ ВМІСТ, -ого, -у, ч. " р. промьшленное 
содержание, а. соттетсіа! сопіепі; н. Степг8епаїйї пі - кіль- 
кість корисного компонента в мінеральній сировині, при якій 
економічно доцільне його видобування та використовуван- 
ня. У залежності від економіко-геогр. умов родовища, геол. 
будови, складу і властивостей руд, технології і техн. засобів 
видобутку і переробки, вимог екології П.в. на кожний вид м/- 
неральної сировини може коливатися в широких межах. Для 
залізних руд, що вимагають збагачення, напр., він складає в 
сер. 25-3590; для багатих руд, що надходять в металургійний 
переділ без глибокого збагачення, як правило, - понад 6095. 
А.О Дриженко. 
ПРОМИСЛОВИЙ ТРУБОПРОВІД, -ого, -у, ч. - Див. трубо- 
провід промисловий. 
ПРОМИСЛОВІ ПІДЗЕМНІ ВОДИ, -их, -их, вод, мн. З р. про- 
мьшиленньєе подземнье водьі, а. іпанзітіа! ипаетогоипа у/атеті, 
н. іпанзітіеПез ипіегікаїсснез Маззег п - води, які містять роз- 
чинені промислово корисні компоненти у такій кількості, що 
їх економічно доцільно добувати. Розрізняють бромні, йодні, 
літієві, стронцієві, йодобромні, борні, йодоборні та інші води. 
В Україні промислові підземні води (переважно йодобромні) 
виявлено на Поліссі, у Придніпровській та Причорноморсь- 
кій низовинах. Див. промислова вода. В.Г:Суярко. 


ПРО -- ПРО 


ПРОМИСЛОВО-ГЕОФІЗИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИ 
РОЗРОБЦІ РОДОВИЩ, -...-ого, -..., с. " р. промьіслово- 
геофизическое исследование при разработке месторожде- 
ний; а. іпанзітіа! взеорпузісаї 1е515 іп дей асуеіортепі; н. іпди- 
зпіей!-веорпузізспе МпіегзисПипа Ї Беіт АРРаи дег Газетзійнеп 
- промислово-геофізичні дослідження, які вносять значний 
вклад у вирішення завдань по контролю за розробкою родо- 
вищ: електрометричні (КС, ПС, індукційний каротаж і ін.), 
радіоактивні (нейтронний каротаж, гамма-каротаж, імпу- 
льсний каротаж, нейтронний метод міченої речовини і т.п.), 
термометрія й інші види каротажу і які застосовуються в 
оптимальному комплексі для дослідження процесу витіснен- 
ня нафти і газу, вивчення експлуатаційних характеристик 
пластів, технічного стану свердловин, дослідження свердло- 
вин для вибору оптимального режиму роботи технологічного 
обладнання. В.С.Бойко. 

ПРОМІЖНА ВОДА, -ої, -и, ж. " р. промежуточная вода; а. 
гезегудіг угатег; н. ОБегеапрзугаззег п - вода, приурочена до 
водоносних пропластків, що залягають всередині нафтогазо- 
носної товщі, яка є єдиним об'єктом розробки. 

ПРОМІЖНА КОЛОНА, -ої, -и, ж. "З р. промежуточная ко- 
лонна; а. іпіегтеаїате Гргоїестіує | сазіпе | 5їтіпе |; н. Тесіпізспе 
Коппоиг Ї; Хулізспепгоптіоиг Ї, Хулізспепгойнайті Ї - елемент 
конструкції свердловини - проміжна обсадна колона, яка спу- 
щена між кондуктором і експлуатаційною колоною і служить 
для перекриття зон ускладнень чи горизонтів, що розміщені 
вище проектної глибини. 

У залежності від кількості проміжних колон конструкція 
свердловини може бути: а) одноколонна - у свердловину опу- 
щені напрямок (напрямна труба), кондуктор та експлуатаційна 
колона; б) двоколонна - у свердловину, крім напрямку, кон- 
дуктора і експлуатаційної колони, опущена одна проміжна 
технічна колона. При спуску у свердловину двох чи більше 
проміжних колон її конструкція буде багатоколонною. 

Характерною особливістю ряду газових родовищ є на- 
явність аномально високих пластових тисків, а також ма- 
сивних газових покладів з великим поверхом газоносності. 
При будівництві свердловин на газових родовищах необхідно 
урахувати специфічні особливості: 1) пружність і стисливість 
газу, що насичує промивну рідину під час буріння; 2) значно 
вищу рухомість газу і проникну здатність порівняно з нафтою 
і водою; 3) значно вищий тиск вздовж стовбура від вибою до 
гирла порівняно з нафтовими свердловинами за однакових 
пластових тисків; 4) високі дебіти і швидкості руху газу при 
експлуатації газових свердловин, що викликають значні втра- 
ти пластової енергії. З метою попередження розриву стінок 
свердловини на газових родовищах глибина спуску проміжних 
колон має бути більшою, ніж на нафтових родовищах. 

Для запобігання виникненню грифонів необхідно до 

розкриття газових чи напірних горизонтів кондуктором або 
проміжною колоною перекрити всю пачку порід, які здатні 
поглинати промивну рідину і через які можливий вихід газу 
на поверхню. Опирач колони треба встановлювати в щільних 
непроникних породах. Для газових родовищ з великим пове- 
рхом газоносності і аномально високими пластовими тиска- 
ми кількість проміжних колон і положення їх опирачів (баш- 
маків) повинно забезпечувати буріння без поглинань промив- 
ної рідини і пов'язаних з ними викидів та відкритих фонтанів. 
В.С.Бойко. 
ПРОМІЛЕ, -..., ж. " р. промилле, а. рагі5 рег Шоизапа, рег 
тіе); н. Рготійе п - тисячна частинка чого-небудь, позна- 
чається знаком Зо. 1 5бо - 103 - 0,001 - 196. П. вимірюють, 
напр., похил рейкових шляхів у підземних виробках (за прави- 
лами безпеки від 3 до 5 9бс). Від лат. "рго те" - за тисячу. 


ПРО -- ПРО 


ПРОМОТОРІ, -ів, мн. " р. промоторьі, а. рготоїог5; н. Рго- 
тоїотеп т рі - те саме, що й активатори. 
ПРОМПРОДУКТ, -у, ч. " р. промпродукт, а. тіайїпяз; н. 
Міпеїіргоаикі п, Міпеівиї п, Хиулізспепргоаикі п, Хуліуспепетгеця- 
піз п - проміжний продукт збагачення корисних копалин, що 
за вмістом корисного компонента не є кондиційним концент- 
ратом чи відвальними хвостами 1 потребує дальшої переро- 
бки у технологічній схемі. П. - це механічна суміш зростків з 
розкритими зернами корисних компонентів та пустої породи, 
яка перед перезбагаченням потребує подрібнення (на відміну 
від міксту, який являє собою переважно механічну суміш і 
може перезбагачуватися без додаткового подрібнення). У вуг- 
лезбагаченні П. здебільшого виділяється і відвантажується як 
низькосортне енергетичне паливо. Повна назва - проміжний 
продукт. В.С.Білецький, В.О.Смирнов. 

ПРОНИКНІСТЬ, -ості, ж. " р. проницаємость, а. регтеарфії- 
йу; н. Регтеарішіі ї, Ригспійззіякей Ї - здатність середовища 
(гірських порід, штучних твердих тіл, цементного каменя, 
плівок тощо) пропускати крізь себе рідини й гази під дією 
перепаду тиску. П. визначає витрату рідини чи газу через 
пористе тіло; характеризується коефіцієнтом проникності. 
Одиницею вимірювання коефіцієнта проникності в системі 
5і служить 1 м?, тобто проникність такого взірця породи, при 
фільтрації через площу поперечного перерізу якого, рівну 1 
м2, при довжині 1 м і перепаді тиску в ньому І Па витрата рі- 
дини з динамічним коефіцієнтом в'язкості 1 Пас становить 
1 мУс за справедливості лінійного закону Дарсі. В.С.Білець- 
кий. 

ПРОНИКНІСТЬ АБСОЛЮТНА, -ості, -ої, ж. " р. прони- 
цаємость абсолютная; а. арзоіе регтеабіїйу; н. аб5оїціе 
Регтеарійоі Ї - проникність пористого середовища для газу 
або однорідної рідини за відсутності фізико-хімічної взаємо- 
дії між рідиною і пористим середовищем і за умови повного 
заповнення пор середовища газом або рідиною. 
ПРОНИКНІСТЬ ГІРСЬКИХ ПОРІД, -ості, -..., ж. " р. про- 
ницаємость горньх пород, а. регтеафбіййу ої госк5; н. Се5іе- 
іпзрегтеабіййі Ї - здатність гірських порід пропускати через 
себе рідини і гази при гідростатичному тиску; міра фільтра- 
ційної провідності тріщинувато-пористих середовищ. Пропу- 
скна здатність пористих середовищ залежить від фіз.-хіміч- 
них властивостей рідин і газів і геометрії пустотного (порож- 
нинного) простору: розмірів, звивистості та сполученості пор 
і тріщин. П. пористого середовища для багатофазних систем 
нижча, ніж для однофазних. П. визначає витрату рідини чи 
газу через пористе тіло, або тріщинувате тіло. Процес руху 
рідин або газів у тріщинувато-пористих середовищах може 
підлягати лінійному закону фільтрації -- закону Дарсі, і тоді 
П.г.п. характеризується коефіцієнтом проникності К (м?), який 
розраховується за формулою: 


р. о 
бір" 


де О - кількість рідини (або газу), що протікає через зразок за 
час г І - довжина зразка, у - динамічний коефіцієнт в'язкості 
рідини; 5 - площа поперечного перерізу зразка; Др - перепад 
тиску. 

Гірські породи за П. поділяють на 6 класів: І - дуже добре 
проникні породи (К1,0 мкм?); П - добре проникні (від 1,0 до 
0,1 мкм?); ПІ - середньопроникні (від 0,1 до 0,01 мкм?); ГМ 
- слабкопроникні (від 0,01 до 0,001 мкм?); У - дуже слабкоп- 
роникні (від 1 до 0,1 нм?); МІ - практично непроникні (К«0, 1 
нм). 

Розрізняють абсолютну, ефективну та відносну П.гл. 
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Абсолютна (фізична) П. при фільтрації однорідної 
рідини або газу (коефіцієнт абсолютної проникності Ка) визна- 
чається геометрією порового простору 1 характеризує фізичні 
властивості породи. 

Ефективна П. (Кеф) - здатність порід пропускати флю- 
їд при наявності інших залишкових флюїдів (води, нафти), 
залежить від складності структури порового простору, повер- 
хневих властивостей, наявності глинистих частинок. Для за- 
даної рідини (або газу) залежить також від ступеня насичення 
порового простору породи цією рідиною (або газом). 

Відносна П. Кеф/Ка зростає із збільшенням насиченості 
породи флюїдом і сягає максимальної значини при повному 
насиченні; для нафти, газу, води вона коливається від нуля 
при низькій насиченості до одиниці при 10096-ному насичен- 
ні. Поверхневі властивості порід визначають відносну П. для 
різних фаз. 

П. - критерій оцінки колекторських та екрануючих власти- 
востей гірських порід. В.І.Саранчук, В.С.Бойко. 
ПРОНИКНІСТЬ ЕФЕКТИВНА, -ості, -ої, ж. " р. проницае- 
мость зффективная,; а. еЇестуе регтеафбійу; н. ейектуе Рег- 
теабіїйді Ї - проникність гірських порід для будь-якої рідини 
або газу за одночасної присутності або руху в ній інших флю- 
їдів (газ-вода, вода-нафта, газ-нафта-вода), напр., проник- 
ність для нафти при одночасній наявності в порах води. Для 
заданої рідини (або газу) залежить від ступеня насиченості 
порового простору породи цією рідиною (або газом). Ефекти- 
вна проникність є функцією не тільки будови пористого сере- 
довища, але і насиченості цього середовища різними фазами 
флюїдів. 

Якщо частина пор зайнята іншою фазою, то опір течії 
рухомої фази збільшується, тобто проникність для цієї рідини 
стає меншою. Для суміші двох фаз - нафти і води - із збіль- 
шенням вмісту води в пористому середовищі проникність для 
нафти зменшується від величини абсолютної проникності до 
нуля, а проникність для води зростає від нуля до величини 
абсолютної проникності. В точці сходження кривих відносні 
проникності як для нафти, так і для води становлять близько 
0,2. Сума коефіцієнтів відносних проникностей для нафти і 
води складає всього 0,3, тобто наявність другої фази в пори- 
стому середовищі зменшує загальну проникність породи в 3 
рази. В.С.Бойко. 

ПРОНИКНІСТЬ МАГНІТНА, -ості, -ої, ж. " р. проницае- 
мость магнитная, а. таяпетіс регтеафбіїйу, н. таяпетівспе 
Фигспійззізкей Ї - фізична величина, яка характеризує здат- 
ність твердих тіл (мінералів, гірських порід тощо) змінювати 
свою магнітну індукцію під впливом зовнішнього магнітного 
поля. Позначається и. Див. магнітні властивості мінералів 
і гірських порід. 

ПРОНИКНІСТЬ НАПРЯМЛЕНА, -ості, -ої, ж. " р. прони- 
цаемость направленная; а. аїгестед регтеабіййу; н. єегіспісте 
Регтеарфійшй Ї - проникність анізотропного середовища за 
будь-яким заданим напрямом. 

ПРОНИКНІСТЬ НОРМАЛЬНА, -ості, -ої, ж. " р. проницае- 
мость нормальная; а. погтаї! регтеабіїйу; н. погта!е Регтеа- 
рішоії Ї- Див. проникність, проникність гірських порід. 
ПРОНИКНІСТЬ ТРІЩИННА, -ості, -ої, ж. " р. проницае- 
мость трещинная; а. Їгасіиге регтеарійу; н. КІййепдаигснійз- 
зігКей Її - проникність гірської породи, що зумовлена наявні- 
стю в ній тріщин. 

ПРОНИКНІСТЬ ФІЗИЧНА, -ості, -ої, же. З р. проницаємость 
физическая; а. рпузісаї! регтеафбіїйу; н. рпузікайзспе Регтеа- 
ріцийй Ї - Див. проникність абсолютна. 

ПРОПАН, -у, ч. " р. пропан, а. ргорапе, н. Ргорап п - безба- 
рвний газ, Їхип з -42,07 "С. Формула: СНІСН:СН.. Міститься 


у природних і нафтових газах, утворюється під час крекінгу 
нафтопродуктів. Застосовується для одержання пропілену, 
нітрометану, технічного вуглецю тощо. Використовується як 
автомобільне паливо, розчинник, побутовий газ (у суміші з 
бутаном). Т-ра самозаймання 466 "С. Концентраційна грани- 
ця вибуховості 2,1-9,592. Див. пропан товарний, пропан-бу- 
танова суміш товарна. В.С.Білецький. 
ПРОПАН-БУТАНОВА СУМІШ ТОВАРНА, -...-ої, -і, -ої, 
ж. З р. пропан-бутановая смесь товарная; а. таткеї (сот- 
тегксіаї) ргорапе-Бишпе тіхіите, н. Ргорап-Вишп- Уегкаий)уті- 
5спипе Ї - рідина, яка містить етан-єтилену до 492, пентанів 
до 390, сірководню до 50 мг/м? газу. Пружність пари за тем- 
ператури 45"С не повинна перевищувати пружність пари 
пропану (див. пропан товарний). Температура випаровування 
(об'ємна частка 9595) повинна бути рівною температурі випа- 
ровування бутану. Склад суміші (скрапленого газу), яка ви- 
користовується як паливо для комунально-побутового спожи- 
вання, обмежується пружністю пари 1,6 МПа за температури 
459С. При цьому забезпечується достатня леткість газового 
палива. В.С.Бойко. 

ПРОПАН ТОВАРНИЙ, -у, -ого, ч. 7 р. пропан товарньй; а. 
таткеї (соттетсіаї) ргорапе, н. УегКкаий)зргорап п -- рідина, що 
містить не менше 9396 пропану чи пропілену, пружність пари 
якої при 45 "С не перевищує 1,6 МПа. Вміст бутанів-бутиле- 
нів допускається до 390, етану-етилену (до 496) обмежуєть- 
ся максимальним тиском парів. Корозійна активність, вміст 
сірки, вологи 1 густина товарного пропану регламентуються 
технічними умовами на його постачання. Якщо пропан вико- 
ристовується в якості моторного палива, то обмежується до- 
пустимий вміст пропілену. Рідинний залишок при -20 "С об- 
межується 290, вміст сірководню -- 50 мг/м? газу. В.С.Бойко. 
ПРОПІЛІТ, -у, ч. " р. пропилит, а. ргоруїше, н. Ргоруїй п 
- метасоматична гірська порода зеленого кольору масивної 
текстури, складена хлоритом, альбітом, піритом, кварцом, 
присутні також актиноліт, епідот, адуляр, серицит, карбо- 
нати, лейкоксен-рутил, цеоліти. З П. пов'язані родовища 
руд поліметалів, золота та срібла. П. зустрічається в різних 
геотектонічних умовах, але найбільш поширені орогенні П., 
пов'язані з андезито-діоритовою формацією. Широко відомі 
рудні р-ни на Уралі, в Сер. Азії, Закавказзі, в Карпатсько-Бал- 
канській провінції, Японії, США (Кордильєри). Термін введе- 
но Ф.П.В. Ріхтгофеном у 1868 р. 

ПРОПІЛІТИЗАЦІЯ, -ії, жи З р. пропилитизация, а. ргоруї!- 
пігатіоп, н. Ргоруййізатоп Ї, Ргоруійізіетипя Ї - гідротермаль- 
ний процес метасоматичного перетворення гірських порід у 
вулканогенних товщах на малих та середніх глибинах. Веде 
до утворення хлорит.у, епідоту, кальциту, серициту, цеолітів, 
альбіту та ін. мінералів. При П. польові шпати заміщуються 
альбітом, адуляром, кольоровими мінералами - хлоритом, 
епідотом, кальцитом. П. генетично пов'язана з формуванням 
руд золота, срібла, міді, свинцю, цинку, молібдену та ін. Зви- 
чайно супроводжується виділенням піриту. 

ПРОПЛАСТОК, -стка, ч. " р. пропласток, а. іпіегіауег іпіег- 
Бей, рагіїпе Ред; н. ХулізспепеспісНт Ї, Хулізспепіаве Її, Хмлі- 
5спептіпеї! п, Еіпіаветгипе Ї - тонкий шар гірських порід або 
корисних копалин, що знаходиться між основними, більш по- 
тужними шарами іншого кольору чи складу. Див. прошарок. 
ПРОПОРЦІЙНИЙ, » р. пропорциональньй, а. ргороттіопаі, 
н. ргороніопа! - той, що має правильне співвідношення час- 
тин з цілим, перебуває в певному відношенні до будь-якої ве- 
личини. Той, що грунтується на дотриманні пропорцій. Напр., 
коефіцієнт пропорційності, пропорційний зразок, пропорцій- 
ний регулятор, пропорційний лічильник, пропорційний цир- 
куль тощо. 
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Пропорційні величини (мат.) - величини, які залежать 
одна від одної таким чином, що збільшення або зменшення 
однієї з них викликає збільшення або зменшення іншої у сті- 
льки ж разів (відповідно пряма і обернена пропорційна зале- 
жність). 

ПРОПОРЦІЯ, -ії, ж. " р. пропорция, а. ргоротіоп, н. Ро- 
ротіїоп Ї, Угтпійтіз п - 1) Співвідношення частин цілого між 
собою. Відіграє основну роль у симетричних конструкціях, 
зокрема кристалів мінералів. 2) Рівність двох відношень. 3) 
Кількісні співвідношення між галузями, стадіями Й елемен- 
тами виробництва. 

ПРОРОСТАННЯ КРИСТАЛІВ, -..., с. " р. прорастание 
кристаллов, а. сгуза! іпіеготомл, н. Ктізгайургіеззеп п -- двій- 
никові утворення, в яких індивіди взаємно перетинаються і 
пророщують один одного. Зовні пізнаються за наявністю вхі- 
дних кутів. Син. - проростання мінералів. 

Розрізняють П. графічне (взаємне П. двох мінералів; міне- 
рал включений в інший мінерал у вигляді окремих вростків, 
які за своєю формою нагадують клиноподібні знаки; обидва 
мінерали мають однакове опт. орієнтування). Син. - пророс- 
тання письмове. 

ПРОСАДОЧНІСТЬ (ГІРСЬКИХ ПОРІД), -ості, ж. " р. про- 
садочность (горньх пород), а. зирзідепсе сарасіїу ої госку; н. 
Еіпзепкуегтбяеп п (4ег Сезіеіпе) - властивість породи зме- 
ншувати свій об'єм, деформуватися при зволоженні. П. ха- 
рактерна для лесу та лесоподібних суглинків (макропористі 
грунти). 

ПРОСВІТЛЕННЯ ВОДИ, -..., с. - те ж, що й прояснення 
води. 

ПРОСВІТНІСТЬ (ПРОЗІРНІСТЬ), -ості (ості), ж " р. 
просветность; а. зиг/асе рогозіїу; н. Рригсзітаїипе Ї - "по- 
верхнева" пористість, яка вимірюється коефіцієнтом про- 
світності, що являє собою відношення площі просвітів (про- 
ходів) Б: у деякому перерізі пористого середовища до всієї 
площі Е перерізу (площі фільтрації): тир з Ки / ЕК. Середній 
коефіцієнт П. для деякого об'єму пласта не залежить від ви- 
бору площини перерізу й дорівнює пористості коефіцієнту 
т, тобто тир з т. В.С.Бойко. 

ПРОСІДАННЯ (ГІРСЬКИХ ПОРІД), -и, ж. " р. просадка, а. 
(госК) зибзідепсе, соПарге, н. 5еїгипе Ї, АБб5іпкеп п, 5епКипо Ї 
(аег Сезісіпе) - 1) Осідання грунту. Викликається різномані- 
тними причинами: суфозією, карстовими процесами, танен- 
ням в областях розвитку багатолітньомерзлих гірських порід 
тощо. 2) Пониження круглої форми глибиною до 0,25 м, що 
виникає при швидкому (хвилини, години, дні) обваленні по- 
кривних або карстових порід. Син. - просадка (заст.). В.В.Ми- 
рний. 

ПРОСІК, -у, ч. " р. просек, а. сгоз5, Фгеакійгоцяй, сго55-сиї, 
тгойопП-сиї, фгеакоб; н. Ригсініеб т, ФРикгсп5сПіа? т, Везіей!- 
зітеске Її, Мерепзітеске Ї - допоміжна горизонтальна підземна 
виробка, призна- 
чена для провіт- 
рювання або з'єд- 
нання інших 
виробок у процесі 
їх проходження. 
П. проходять па- 
ралельно штреку, 
частіше всього в 
товщі к.к. і з'єдну- 
ють зі штреком за 
допомогою печей 
(рис.). П. викорис- 
товують також для 





Рис. Сполучення лави зі штреком при охороні 
його ціликами вугілля 1 -- пластовий транс- 
портний штрек; 2 -- піч; 3 -- просік. 
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Рис. Просік у системі гірничих виробок: 1 -- вентиляційний щит; 
2 - просік; 3 -- піч; 4-- перемичка; 5 -- штрек; 6 -- косовичний 
просік; 7 - косовичний ходок; 6 -- вентиляційні двері; 
стрілками показано напрямок руху повітря. 
пересування людей і транспортування вантажів. В останньо- 

му випадку по П. прокладають конвеєр. 

ПРОСІЧКА, -и, ж. " р. просечка, а. рапіїпо, н. Тгеппипе ї - у 
мінералогії - поділ волокнистих агрегатів мінералів у жилах 
поперек на одну або декілька частин. 

ПРОСІЮЮЧІ ПОВЕРХНІ, -их, -хонь, мн. З р. просеивающиє 
поверхности, а. 5стеепіпя зит/асе5, н. 5іеР/йснеп Ї рі - робо- 
чі поверхні грохотів, на яких безпосередньо протікає процес 
грохочення або зневоднення. П.п. мають отвори (чарунки) пе- 
вної форми та розміру, через які проходять зерна підрешітно- 
го продукту та підрешітна вода. Розмір отвору П.п. визнача- 
ється мінімальною відстанню між краями отворів на поверхні 
сита. Для круглих отворів розміром чарунки є діаметр, для 
квадратних - сторона квадрата, для прямокутних - менша 
сторона прямокутника, для щілинних - ширина щілини. 

П.п. розрізняють за видом, за призначенням, за матеріалом 
з якого вони виготовлені. 

За видом П.п. бувають: колосникові решітки з круглих 
стержнів або колосників того або іншого профілю; листові 
решета (штамповані, свердлені або литі); плетені, ткані сітки; 
струнні; струнно-тросові; набірні та інші. 

За призначенням ЦП.п. бувають: для попереднього 
грохочення; для підготовчого та остаточного грохочення; для 
зневоднення й знешламлення. П.п. для розсіву к.к. бувають: 
- колосникові (набирають з колосників круглої, трапецієпо- 
дібної, Т-подібної форми перерізу; - металічні дротяні сітки 
- ткані, стержневі і збірні з канільованого і штампованого 
дроту; - перфоровані литі, штамповані або просвердлені; - 
стрічково-струнні сита з гуми та поліуретанових еластомерів; 
- струнно-тросові сита, які складаються з каркасу із закріп- 
леними струнами сталевого 
тросу; - набірні у вигляді 
набору дисків, шнеків і т.1. 
Для попереднього грохочен- 
ня широко використовують 
колосникові і набірні сита, 
листові та литі сталеві, гу- 
мові та поліуретанові сита. 
Для підготовчого і кінцевого 
грохочення к.к. використову- 
ють сітки металеві дротяні, 
сита листові з різноманітних 
конструкційних матеріалів, 
резонуючі стрічково-струнні 











Просіюючі поверхні фірми 
УТЕІМНАЦУ. 






































Рис. Решітки: а,б,в - штам- 


Рис. Сітка щілинна: 1 -- дротяні - - 
повані; г -- дротяні. 


колосники; 2 -- шпилька. 
та струнно-тросові сита, а також деякі види сит спец. конс- 
трукцій. Для зневоднюючого грохочення використовують щі- 
линоподібні колосникові металеві сітки та литі сита з туми 
або поліуретану, а також металеві дротяні та стержневі сітки. 

За матеріалом, зякого виготовлені П.п., розрізняють: 
металеві (сталь, латунь), керамічні, з еластичних матеріалів 
(еластомери, полімери, гума, тканини). П.п. з еластомерів ма- 
ють підвищену стійкість до абразивного зносу (спрацюван- 
ня), до багаторазових ударних і знакозмінних навантажень, не 
схильні до корозії, знижують подрібнення матеріалів і рівень 
виробничого шуму. Завдяки своїм пружним властивостям такі 
П.п. технологічно більш ефективні, оскільки вони не схильні 
до залипання вологим матеріалом. 

Основними параметрами П.п. є розмір чарунки сита та 
площа живого перерізу. Останній дорівнює відношенню пло- 
щі всіх отворів до загальної площі сита. 

Найбільше поширення у гірничій промисловості отримали 
сітки із сталевого рифленого дроту з квадратними чарунка- 
ми. Виготовляють три види цих сіток: частково-рифлені (ЧР), 
рифлені (Р) та складно-рифлені (СР) шириною 1-2,5 м з дро- 
ту низьковуглецевої, високолегованої або високоманганистої 
сталі. Для сухого грохочення вологих сипких продуктів вико- 
ристовують арфовидне сито різних конструкцій, тонколистові 
штамповані гумові та поліуретанові сита, а також резонуючі 
стрічково-струнні і струнно-тросові сита, що забезпечують 
високі показники грохочення внаслідок великого живого пе- 
рерізу і хорошого самоочищення. 

На підприємствах вугільної промисловості використо- 
вуються сита з розмірами чарунки від 0,2 до 100 мм, а на 
підприємствах рудної та будівельної промисловості - від 
0,04(0,02) до 100 мм. 

Провідні виготівники П.п. в Україні: Харцизький стале- 
дротовоканатний з-д, Моспинський РМЗ, Луганський 3-д 
ім.О.І.Пархоменка, еластичних П.п. ЗАТ "АНА-ТЕМС?"; в Єв- 
ропі - "9(еіпраця (ФРН), ТКЕІ 1. .ЕВОБС (Швеція), ЗУЕРАЇТ А 
(Швеція), 2СРТ5 (Польща) та ін. С.Л.Букін. 

ПРОСІЮЮЧІ ПОВЕРХНІ ЕЛАСТИЧНІ, -их, -хонь, -их, мн. 
х р. просеивающие поверхности зластичнье а. еіазтіс 5сгееп- 
іпо зигасез, н. еіазпізспе 5іерлйспеп Її рі - робочі поверхні 
грохотів, відсаджувальних машин та інших збагачувальних 
апаратів. П.п.е. призначені для установки на всі типи вібра- 
ційних, хитких і нерухомих грохотів, на барабанні грохоти 
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Рис. Грохот з ЗПП: І -- елемент ЗПП?; 2 -- підситник; 
3 - грохот. 
і бутари для класифікації вугілля, піску, щебеню, руд чорних 
та кольорових металів, вогнетривких, абразивних матеріалів 
при крупності поділу від 0,1 до 100 мм. 

Відмінні особливості і переваги П.п.е.: - високий термін 
служби; - відсутність залипання і застрявання в чарунках ма- 
теріалу (здатність до самоочищення); - висока ефективність 
грохочення від 92 до 
9896; - висока ремонтоз- 
датність і мінімальні ви- 
трати на обслуговування; 
- зменшення динамічних 
навантажень на вузли 
грохота (дозволяє збіль- 
шити термін служби гро- 
хота); - значне зниження 
шуму ; - можливість ва- 
ріювати розмірами і фо- 
рмою чарунок для зміни 
технологічних  показни- 
ків класифікації в зале- 
жності від сировинної 
бази і вимог замовника. 

П.п.е. використовують 
навуглезбагачув 
альних і коксохі 
мічних підприємствах 
(підготовка | машинного 
класу (60-6 мм); зневод- 
нення концентрату, по- 
роди і шламів (15-7 мм) 
П-0,1 мм); знешламлен- 
ня (2-0,5 мм); розсорту- 
вання готової продукції 
(25-3 мм); відсадка (6-4 
мм),нагірничо-мет 
алургійних підпри- 
ємствах (сухе попереднє 
і контрольне грохочення 
(90-6мм);  міжстадійне 
мокре грохочення на бу- 
тарах (50-1мм); підгото- 
вка доменної шихти (60-- 
З30мм); шлакопереробка 
(60-8мм), на підприємс- 
твах з переробки б 
удівельних матеріалі в (класифікація і промивання 
щебеню (50-0,5мм); відмивання піску (4-0,Імм). Провідний 
вітчизняний виробник еластичних просіюючих поверхонь, 
власник торгової марки ЗПП? - ЗАТ "АНА-ТЕМС" м/Дніп- 
ропетровськ, Україна. О./.Єгурнов. 


























льним ьо 


Бутара двоситна з ЗПП». 
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ПРОСТРІЛЬНО-ВИБУХОВІ РОБОТИ, -...-их, -біт, мн. З 
р. прострелочно-взрьівнье работь!; а. Богепоіе зргіпвіпо апа 
НМазііпа, угеї! 5пооіїпя апа Біазіїпа; н. ДизКке55еипезургепврипя 
ї - роботи різного призначення, що виконуються в глибоких 
свердловинах з використанням пороху, бризантних та інших 
вибухових речовин. За допомогою вибуху ліквідують аварії, 
відновлюють циркуляцію, здійснюють розгвинчування, стру- 
шування, обривання та перерізання колони труб, руйнування 
для наступного вилучення, а в деяких випадках і вилучення 
металу, що аварійно залишений у свердловині, здійснюють 
профілактику прихоплювачів та інші операції. Стріляючими 
грунтоносами відбирають від стінок стовбура зразки гірських 
порід, що необхідні для вивчення розрізу. З використанням 
вибухових пакерів виконують розмежування пластів для по- 
інтервального їх випробовування, ізоляцію підошовних вод і 
обводнених горизонтів (в т.ч. з опусканням обладнання через 
насосно-компресорні труби), ремонтні роботи та інші опера- 
ції, що забезпечують економію трудових витрат і коштів порі- 
вняно з методами виконання подібних робіт без використання 
вибуху. Масове застосування має перфорація свердловин. Для 
інтенсифікації видобування нафти і газу можна застосовува- 
ти невеликі заряди (торпеди), що дає змогу безпечно руйну- 
вати осади, що відкладаються на фільтрі і в прифільтровій 
зоні при будівництві та експлуатації свердловини, використо- 
вувати метод розриву пласта пороховими генераторами ти- 
ску та в дещо зміненому технологічному оформленні метод 
термогазохімічної обробки свердловин. В.С.Бойко. 
ПРОСТЯГАННЯ, -..., с. 7 р. простирание, а. 5ітіКе, соиг5е, 
н. 5ітеіспеп п, 5ітеіспгістипа ї, Еу5ітескипе Ї - напрям гори- 
зонтальної лінії на поверхні пласта (шару, жили, зміщувача). 
За позитивний напрям П. умовно прийнято такий, при якому 
падіння спрямоване праворуч. До цього напряму визначають 
азимут чи дирекційний кут простягання. Разом з падінням П. 
складає елементи залягання покладу. В.В.Мирний. 
ПРОСТЯГАННЯ ПЛАСТА, -..., с. " р. простирание пласта, 
а. 5еат 51тіКе, соиг5е ої а Рей, н. Кібгзітеіспеп п - напрям лінії 
перетину горизонтальної площини з пластом. Сама лінія на- 
зивається лінією простягання. 

ПРОТАКТИНІЙ, -ю, ч. Є р. протактиний, а. ргогастіпійт, н. 
Руаакійпійт п - радіоактивний хімічний елемент. Символ Ра, 
ат. н. 91, ат. м. 231,0359; належить до актиноїдів. Відкритий 
у 1918 р. одночасно нім. і англ. вченими (О.Ган, Л.Мейтнер і 
Ф.Содді, Дж.Кранстон). Відомо 20 ізотопів мас. числом 216- 
218, 222-238. У природному стані виявлено 2 ізотопи - най- 
більш стійкий - "Ра (період напіврозпаду - 32500 років) і 
змра, Світло-сірий метал. Густина 15,370. іш бл. 1570 С; ікип 
бл. 4500 "С. До 1170 "С має стійку тетрагональну кристаліч- 
ну гратку, вище - кубічну. П. - один з найменш поширених 
на Землі елементів, його вміст в уранових рудах і мінералах 
становить 3-107 90 від присутнього в них урану. Сер. вміст у 
земній корі 1079 96 (мас). З природної сировини П. виділяють 
із застосуванням методів осадження, екстракції і йонообмін- 
ної хроматографії. "Ра може бути отриманий при переробці 
ядерного палива реакторів з торієво-урановим циклом. Висо- 
котоксичний. ГДК 2"Ра у повітрі і відкритих водоймах відпо- 
відно 5,6-107 1 12,2 Бк/л. Названий протактинієм, оскільки в 
ряді розпаду урану знаходиться перед актинієм. 
ПРОТЕКТОР (ГІДРОЗАХИСТУ), -а, ч. " р. протектор (гид- 
розащить); а. (пуагоргогестіоп) ргогестог; н. Ргоїекіог пу (4е5 
Пудтайіяспеп УсПиггез) - елемент гідрозахисту електродвигуна 
зануреного у вигляді двох камер, розділених гумовою діафра- 
гмою, у сталевому корпусі і з центральним валом, що запов- 
нений робочою рідиною електродвигуна і встановлюється між 
насосом відцентровим свердловинним і електродвигуном. 
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ПРОТЕРОЗОЙСЬКА ЕРА, ПРОТЕРОЗОЙ, -ої, -и, ж., - 

ч. З р. протерозойская зра, протерозой, а. Ргоїегогоїс, Рго- 
тегосоіс ега, Аєпоїогоїс, Аяпоїогоїіс ега; н. Ргоїегогоїкит п, 
Епаїнійгей Ї - верхній з двох найбільших підрозділів докемб- 
рію. П. - еонотема (еон), підрозділ загальної стратиграфіч- 
ної шкали. П. настав бл. 2500-2700 млн р. тому, тривав понад 


2100 млн років, Під час П. відбулися значні деформації земної 


кори (докембрійські епохи складчастості), з якими пов'яза- 
ні процеси магматизму і метаморфізму. Органічний світ 
П. бідний, виявлено рештки залізобактерій і синьо-зелених 
водоростей. Міжнародна підкомісія з стратиграфії докемб- 
рію рекомендує хронометричну шкалу з виділенням раннього 
(2500-1600 млн років), середнього (1600-900 млн років) і пі- 
знього (900-570 млн років) П. У вітчизняній стратиграфічній 
шкалі докембрію прийнято розподіл на нижній і верхній П. 
з розчленуванням останнього на рифей та венд. Серед ко- 
рисних копалин П. гол. місце займають руди заліза, мангану, 
нікелю, кобальту, міді, хрому, поліметалів, урану, золота, ал- 
мазів; відомі поклади евапоритів. 

ПРОТИВИКИДНА ПЕРЕМИЧКА, -ої, -и, ж. " р. проти- 
вовьібросная перемьшшка, а. 5а/сту Батгіег ошіРитзі Раггісг; н. 
АизргисПпз5спиїаатт т - в шахтах - тимчасова споруда у 
вибої підготовчої виробки, призначена для зниження інтен- 
сивності викидів вугілля, гірських порід та газів. П.п. поділя- 
ються на жорсткі, що споруджуються з металевих брусів, та 
піддатливі - з канатів. 

ПРОТИВИКИДНЕ ОБЛАДНАННЯ, -ого, -..., с. З р. проти- 
вовьібросное оборудование, а. ошіРитзі ргеуепіїоп едиіртепі, 
Біоугоиї едиїртепі, РБіоугиї ргеуепіог едиіртепі, н. Егиріїоп5- 
зспиайугійнипо Її, Егиріїопзайзтйзтипя Її, ВопгіосПзіспетипе Ї, 
(пегулазз5етанягінипя Ї - у свердловинах - блок пристроїв, 
призначених для герметизації гирла свердловини. Входить до 
складу бурового устаткування. Використовується для запо- 
бігання відкритим викидам і фонтанам нафти і газу, що ви- 
никають при бурінні, випробуванні і освоєнні свердловин за 
наявності аномального пластового тиску. Ц.о. включає пре- 
вентори, що герметизують гирло свердловини; маніфольди, 
призначені для обв'язки превенторів з метою впливу на све- 
рдловину; системи дистанційного управління превенторами 1 
засувками маніфольду. В.С.Бойко. 

ПРОТИВИКИДНЕ ОБЛАДНАННЯ ПІДВОДНЕ, -ого, -ого, 
-.... с. Я р. противовьбросное оборудование подводноге; а. зир- 
тагіпе Біоугиї ргеуепіог; н. Мпіегугаззен-ВоПгіосПзіспетипя Ї, 
О(піегураззеганугизійпя Ї зевеп Екиріїопеп - блок пристроїв 
для герметизації підводного гирла (устя) свердловини, який 
входить до складу бурового підводного гирлового обладнання 
і використовується для запобігання відкритому фонтануван- 
ню нафти 1 газу при бурінні свердловини з плавучої бурової 
платформи. П.п.о. включає блок превенторів і скеровуючу 
(направляючу) секцію. 

ПРОТИГАЗ, -а, ч. " р. противогаз, а. 8а5 тахк, гезрігаїог н. 
Саз5спиїтахке Ї, Сазтауке Ї, 5спигтагзке Ї, Саз5сПпиїгренії 
по- пристрій для захисту органів дихання, очей і обличчя 
людини від отруйних, радіоактивних речовин, бактерій, що 
знаходяться в повітрі у вигляді пари, газів або аерозолей. На 
нафтогазодобувних, вугільних і гірничорудних підприємс- 
твах застосовуються фільтруючі та ізолюючі П. Див, також 
респіратор, саморятувальник. 

ПРОТИПИЛОВИЙ ВЕНТИЛЯЦІЙНИЙ РЕЖИМ, -ого, - 
ого, -у, ч. З р. противопьмлевой вентиляционньй режим, а. 
апії-Физі уепійайоп сопайіопз, н. У5танрбяспиїРеугепегипа5- 
уетаїйтіззе п рі - умови провітрювання, що забезпечують у 
комплексі з іншими протипиловими інженерними заходами 
підтримання запиленості атмосфери в гірничих виробках у 
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межах допустимих санітарних норм. П.в.р. визначається кі- 
лькістю повітря, необхідною і достатньою для розрідження 
пилової хмари, і швидкістю її руху, що забезпечує винесення 
пилу, завислого у повітрі. Б.І.Кошовський. 
ПРОТИПОЖЕЖНА ЗОНА, -ої, -и, ж. " р. противопожар- 
ная зона, а. /їге-ріяПііпе сопе, /їге сопіто! сопе; н. Кецет5сПиіс- 
сопе Ї - спеціальна ділянка гірничої виробки, закріплена конс- 
трукціями, виконаними з негорючих матеріалів (монолітного 
бетону або залізобетону 1 т.ін.). Створюється для зниження 
пожежної небезпеки найбільш важливих гірничих виробок, а 
також локалізації пожеж, що виникли, і недопущення їх по- 
дальшого поширення в шахті. У гирлах всіх вертикальних і 
похилих стовбурів, штолень, а також в гирлах шурфів, що 
подають в шахту свіже повітря, П.з. займають постійні діля- 
нки довжиною 10 м, починаючи від поверхні; в сполученні 
схилів, бремсбертів 1 хідників при них, а також в сполученні 
калориферних і вентиляційних каналів всіх головних і допо- 
міжних вентиляційних установок - не менше 10 м, в кожен 
бік. П.3. по 5 м (в обидва боки) примикають до камер центр. 
підземних електропідстанцій, підстанцій і розподільчих пун- 
ктів високої напруги. Б./.Кошовський. 

ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ЗАХИСТ КАРЬЄРУ, -ого, -у, -..., ч. Я 
р. противопожарная защита кареера, а. /ге ргогесіїоп ої ап 
ореп рії, н. Кейег5сПиї г ті дез ТаєеРраийз - комплекс організа- 
ційних профілактичних заходів і техн. засобів, призначених 
для попередження і ліквідації пожеж на кар'єрах, здійснюва- 
ний відповідно до діючих нормативних документів і правил. 
На кожному кар'єрі створюється профілактична протипо- 
жежна служба, яка розробляє плани ліквідації пожеж, сте- 
жить за виконанням протипожежних заходів, якістю і станом 
обробки антипірогенами схильного до самозаймання вугіл- 
ля, сульфідних, поліметалічних руд, сірки і т.п., контролює 
дотримання правил ведення вогневих і зварювальних робіт, 
перевіряє наявність і стан первинних засобів пожежогасіння 
і т.д. Кар'єри оснащуються пожежними автомобілями або 
пожежними поїздами. Екскаватори 1 драглайни, підіймальні 
крани, бурові станки, шляхові машини, локомотиви, автомо- 
білі укомплектовуються ручними вогнегасниками. Дратлайни, 
мехлопати і комплекси безперервної дії великої потужності 
обладнуються спец. системами протипожежного захисту, що 
включають установки для автоматичного виявлення і гасіння 
пожежі. А.Ю Дриженко. 

ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ЗАХИСТ ШАХТ, -ого, -у, -..., ч. "р. 
противопожарная защита шахт, а. їге ргогесііїоп о) тіпез, н. 
КеиегусПиїс ті дег Успасітаніареп -- комплекс заходів та техні- 
чних засобів боротьби з пожежами рудниковими. До заходів 
П.з.ш. належать: розробка планів ліквідації аварій, в яких за- 
здалегідь передбачаються безпечні маршрути виходу гірників 
на свіжий струмінь повітря 1 оперативні способи та методи 
боротьби з виниклою пожежею в будь-якій гірничій виробці; 
забезпечення всіх працюючих в шахті саморятувальниками; 
регулярне навчання усіх робітників прийомам цик вода підзе- 
ня шахти підрозділом гірничорятувальної частини, оснаще- 
ним необхідною апаратурою та устаткуванням для ліквідації 
пожеж і врятування людей. Комплекс заходів, направлених 
на попередження пожеж та обмеження їх розмірів, назива- 
ють пожежною профілактикою. Вони включають: заходи, які 
усувають причини пожеж (технічні, технологічні та органі- 
заційні), обмежують їх поширення (будівельно-технічні), за- 
безпечують успішну евакуацію людей з пожежних дільниць та 
виробок (обладнання необхідної кількості виходів, їх раціона- 
льне розташування і обладнання; будівництво камер-сховищ 
тощо), заходи, що забезпечують швидке та своєчасне розгор- 
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тання тактичних дій гірничорятувальних і допоміжних команд 
при гасінні пожежі. Особливу групу складають т.зв. репреси- 
вні протипожежні заходи, призначені для ліквідації пожежі. 
До них відносять забезпечення шахти, рудника вогнегасними 
засобами, апаратами та обладнанням, організація пожежних 
команд тощо. Див. пожежі рудникові. Б.І.Кошовський. 
ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ПІДЗЕМНИЙ ПОЇЗД, -ого, -ого, -у, 
ч. З р. противопожарньй подземньїй поезд, а. /їге ргогестіоп 
ипаеготоипа їтаїп, /їгейеніпя идегегоипа їтаїп; н. М піегіаве- 
Кецйегугенгаив та - пересувний склад протипожежного уста- 
ткування і матеріалів, що використовується в шахтах, котрі 
видобувають корисні копалини, що самозаймаються. Застосо- 
вується при великій протяжності виїмкових полів. Складається 
з 10...15 вагонеток, призначених для розміщення вогнегасни- 
ків, пожежних насосів, запасу води, піску, будівельних матері- 
алів та для перевезення до місця пожежі гірничорятувальних 
частин. Депо П.п.п. споруджується на основному горизонті 
шахти і зв'язується з магістральними гірничими виробками. 
Б.Л.Кошовський. 

ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ПІДЗЕМНИЙ СКЛАД, -ого, -ого, -у, 
ч. Я р. противопожарньй подземнькй склад, а. /їге ргогестіоп 
ипаеготоипа 510газе; н. (піепаве-КенегугПпгіавег п - склад 
протипожежних матеріалів та устаткування, обладнаний у ту- 
пиковій виробці діючого горизонту шахти (рудника). У П.п.с. 
знаходяться запаси піску, глини, інертного пилу, цементу, цег- 
ли, круглого лісового матеріалу, дошок, комплектів інструме- 
нтів та вогнегасників. Б.І.Кошовський. 

ПРОТИТЕЧІЙНА ВОДНА СЕПАРАЦІЯ, -ої, -ої, -ії, ж. З 
р. противоточная водная сепарация, а. соипіетситтепі угаїег 
5ерагайоп, н. У/аз5ег-Севепіанузспеїдипя Її УМазхег-Сеяеп- 
зтотуУсПеїдипе Ї - спосіб гравітаційного збагачення корисних 
копалин у воді, характерною особливістю якого є формування 
зустрічних транспортних потоків продуктів розділення. Ефе- 
ктивність розділення підвищується за рахунок рециркуляції 
частини збагачуваного матеріалу в межах робочої зони. По- 
тік легких фракцій є попутним потоку води, а важких - зу- 
стрічним. П.в.с. застосовується для збагачення вугілля круп- 
ністю 6-25 та 13-100 мм і характерна порівняно низькими 
капітальними та експлуатаційними затратами, простотою 
компонувальних рішень та високою ефективністю процесу. 
П.в.с. застосовується для збагачення енергетичного вугілля, 
антрацитів, розубоженої гірничої маси відкритих розробок, 
крупнозернистих шламів 1 видалення породи з гірничої маси 
на шахтах і розрізах. Див. протитечійні сепаратори. О.А.30- 
лотко, В.О.Смирнов. 

ПРОТИТЕЧІЙНІ СЕПАРАТОРИ, -их, -ів, мн. З р. противо- 
точнье сепаратормеі, а. соипіекситгепі зерагаїот5, н. Сезеп- 
/ацйузспейдег та рі - апарати для гравітаційного збагачення 
корисних копалин (вугілля) у потоці води, що рухається на- 
зустріч масі збагачуваного матеріалу, яка переміщується 
по похилій площині під дією сили тяжіння або примусово 
- твинтовим, скребковим чи ін. механізмом. При цьому зу- 
стрічним потоком води виносяться найбільш легкі частки, а 
важкі вивантажуються у напрямі транспортування вихідного 
матеріалу. П.с. найбільш поширені в Україні та Росії. Відріз- 
няються характером розділення в них матеріалу, способами 
транспортування продуктів та принципами регулювання ро- 
бочого режиму. Розрізняють П.с. горизонтальні, вертикальні, 
крутопохилі, відцентрові, крім того - гвинтові та шнекові. 
Найбільш відомі горизонтальні та вертикальні сепаратори 
СШ-15, СВШ-15, крутопохилі сепаратори КНС, твинтові 
типу ПВС та їх модифікації. Застосовуються переважно для 
збагачення вугілля крупністю 6-25 та 13-100 мм. Див. круто- 
похилий сепаратор, шнековий сепаратор. 


ПРОТО..., " р. прото..., а. ргого..., н. Ргоюо... - префікс, який 
вживається в назвах для позначення первинності мінералів, 
порід, структур, явищ тощо. Напр., мінерали: протоамфібо- 
ли, протовермікуліт, протодоломіт, протохлорит, протомелан, 
протононтроніт, протопартцит, протолітіоніт, протоенстатит і 
тд. 

ПРОТОГЕЙ, -ю, ч. " р. протогей, а. Ргогозійкит, н. Ртоїо- 
2йікит п - перший найбільший тектонічний етап розвитку Зе- 
млі, який охоплює допізньопротерозойський (дорифейський) 
час. Характеризувався інтенсивними, але рідкісними фазами 
складчастості. Змінився неогеєм. 

ПРОТОН, -а, ч. " р. протон, а. ргоїоп, н. Ргоїоп п - стабільна 
позитивно заряджена елементарна частинка. Маса П. стано- 
вить 1836,1 маси електрона (1,6727:107г). Позитивний за- 
ряд П. дорівнює заряду електрона", тобто1,60-10"9 Кл. Разом 
з нейтронами П. утворюють всі атомні ядра. 
ПРОТОНЕОЛІЇ, -у, ч. " р. протонеолит; а. Ргоіопеоїйтіс; 
н. Ргоїопеоїйт т, РгоіопеоїйНнікит п -- те саме, що й мезоліт. 
ПРОТОПЛАТФОРМА, -и, ж. " р. протоплатформа, а. рго- 
горіаїогт, н. Рготога!сі Ї - найдавніша структура платформ- 
ного типу, яка виникла на місці архейських складчастих зон 
після завершення їх геосинклінального (протогеосинкліналь- 
ного) розвитку. Релікти П. розрізняють у Алданському, Бал- 
тійському та ін. щитах. 

ПРОТОСИСТЕМА, -и, ж. - у геології - те ж саме, що й фі- 
тема. 

ПРОТОТЕКТОНІКА, -и, ж. " р. протектоника, а. ргоіоїес- 
гопіс5, н. РгоїогеКіопік Ї - первинна тектоніка інтрузиву, тобто 
деформація (складки, тріщини), яка мала місце в період і піс- 
ля застигання магматичної речовини. 

ПРОФІЛОГРАМА, -и, ж. " р. профилограмма; а. ргоїііо- 
ягат; н. Рго/йоєгатт п - крива, яка знята у свердловині 
каверноміром- -профілеміром і показує на паперовій стрічці 
зміни діаметра стовбура свердловин по глибині. На підставі 
П. приймаються рішення щодо коригування технологічного 
процесу буріння. 

ПРОФІЛОМЕТРІЯ (ПРОФІЛЕМЕТРІЯ) СВЕРДЛОВИН, - 
її, -..., ою. 7 р. профилеметрия скважин; а. угеї! ргодііетеїгу; н. 
КаїіБегтеззипа Ї дег 5опаєп -- Див. кавернометрія. 
ПРОФІЛОГРАФ, » р. профилограф, а. рго/йоягарі, зикасе 
апаїугег ргоїйе гесогаег, н. Рго/йовтаї та, Рго/йзспгеїбек т, 
Обег/йспепуспкеірег т,  КаїБет- 
теззвекії п - прилад, яким запи- 
сують профіль поверхні у вигляді 
кривої лінії - профілограми, яка дає 
змогу оцінювати характеристики 
нерівностей (шорсткості). В шах- 
тах П. використовують для автома- 
тичної зійомки та графічного запису 
поздовжнього профілю рейкової ко- 
лії. М.Д.Мухопад. 
ПРОФІЛЮВАННЯ, -..., с. " р. профилирование, а. рго/йпе, 
н. Рюо/ййегеп п, Рго/йетипе Ї - безперервні геофізичні спосте- 
реження, які послідовно продовжують одне одного по про- 
кладених на місцевості лініях (профілях) з метою отримання 
по них геолого-геофізичних розрізів земних надр. Розрізню- 
ють сейсмічне, гравіметричне, магнітне 1 електричне П. Див. 
також спосіб профілів. 

ПРОФІЛЮВАННЯ КАМЕНЮ, - х р. профилирование 
камня, н. 5ї0пе 5Наре /огтіпа; н. Рго/йетеп п дез 51еїпез - аб- 
разивна обробка каменю, в результаті якої заготовці надають 
заданого профілю, отримуючи виріб потрібної форми. 
ПРОФІЛЬ ГЕОЛОГІЧНИЙ, -ю, -ого, ч. З р. геологический 
профиль; а. 2еоіовіс (сго55) 5естйоп, 5їгапівгарпіс 5естоп; н. 

















Рис. Профілограф. 
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2еоіовізспез Ргоїї п - графічне зображення на вертикальній 
площині будови надр або родовища (продуктивної частини 
розрізу, експлуатаційного об'єкта, покладу), яке складене по 
розрізах свердловин і показує тектонічну будову, співвідно- 
шення гірських порід різного віку, умови їх залягання, тов- 
щини продуктивних пластів і характер їх неоднорідності, 
положення початкових контактів між газом, нафтою, водою, 
положення стовбурів і вибоїв свердловин, інтервалів перфо- 
рації, вироблених ділянок пластів та ін. 

ПРОФІЛЬ ГІРНИЧОЇ ВИРОБКИ, -ю, -..., ч. " р. профиль 
горной вьработки, а. гоадугау ргобіе, н. Стирепбаийргоїї п 
- зображення на папері вертикального перерізу гірничої виро- 
бки по її поздовжній осі. На профілі гірничих виробок можуть 
бути показані фактичні та проектні лінії відкатних колій, лі- 
нії покрівлі та підошви виробок, водовідних канавок, розта- 
шування пікетів, реперів, їх відмітки та похили на окремих 
ділянках виробки. 

ПРОФІЛЬ ГІДРОГЕОХІМІЧНИЙ, -ю, -ого, ч. 7 р. профиль 
гидрогеохимический, а. пудгозеоспетіса! ргоїїе, н. Пуаговео- 
спетізспез Ргоїіі п - лінія з добре вивченим гідрогеохіміч- 
ним розрізом, на якій розташовані пункти відбору проб води 
(джерела, свердловини, колодязі тощо). 

ПРОФІЛЬ ПРИЙМАЛЬНОСТІ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИЙ, -ю, 
-..., ого, ч. Я р. профиль приємистости дифференциальнькй; 
а. аїегепіа! ргодіе ої іпіестіуйу; н. аїКегептіаіез Аитпайнте/й- 
ПієКейургоїі п - діаграма, яка показує величини витрати запо- 
мповуваного у свердловину робочого агента на кожну одини- 
цю товщини пласта (експлуатаційного об'єкта). 

ПРОФІЛЬ ПРИПЛИВУ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИЙ, -ю, -..., 
-ого, ч. "р.профиль притока дифференциальньй; а. аїЙетептаї 
ргоїїйе ої аНих; н. айТегептаез ХиПизергоїї п - діаграма, яка 
показує величини припливу рідини у свердловину на кожну 
одиницю товщини пласта (експлуатаційного об'єкта). 
ПРОФІЛЬ СВЕРДЛОВИНИ, -ю, -..., ч. " р. профиль сква- 
жиньі; а. угеї рго/йе, н. Ргоїї п дег 5опае - вертикальна прое- 
кція стовбура похило-спрямованої свердловини на площину, 
паралельну площині проектного азимутального викривлення 
її стовбура. 

ПРОФІЛЬ СХИЛУ, -ю, -..., ч. ? р. профиль склона, а. рго- 
Ліе ої а зіоре, н. Напергоїї п - залежить г.ч. від співвідно- 
шення глибинної ерозії та денудації, характеру залягання та 
властивостей гірських порід, які складають схил, рослинного 
покриву тощо. П.с. може бути прямим, увігнутим, випуклим, 
східчастим, складним. 

ПРОФІЛЬНА ЗЙОМКА, -ої, -и, ж. - Див. 
профільна. 

ПРОФІЛЬНА ЛІНІЯ, -ої, -ії, ж. - Див. лінія профільна. 
ПРОФУНДАЛЬ, -і, ж. З р. профундаль, а. рго/ипаші, арпупаї; 
н. Рго(ипааі п - глибинна частина озера, у яку не проникає 
поверхневе хвилювання. Дно П., як правило, вкрите мулом, 
донна рослинність відсутня; сильно розвинута флора бактерій 
та грибків, внаслідок чого в мулах накопичуються гази 
- метан, водень, сірководень і протікає утворення озерної 
залізної руди. 

ПРОХІДНИЙ ПЕРЕРІЗ КРІПЛЕННЯ, -ого, -у, -..., ч. " р. 
проходное сечение крепи, а. ЛизПіпеє сго55-5есіїоп оГ а зирроті, 
н. Ригспвапаздиетусіпій т, Ригсніанідиетясппій т дез Аийз- 
райз - площа перерізу вільного простору в кріпленні для про- 
ходження повітряного вентиляційного струменя. 
ПРОХІДНИЦЬКИЙ КОМБАЙН, -ого, -а, ч. - Див. комбайни 
гірничі прохідницькі. 

ПРОХІДНИЦЬКИЙ КОМПЛЕКС ОБЛАДНАННЯ, -ого, -у, 
-..., ч. " р. проходческий комплекс оборудования, а. гоадулау 
агіуаве зузіет; н. УопігіеБззузіет п, Уогітіебукотрієех т -- си- 


зйомка 


428 


стема гірничих машин, що забезпечує механізацію всіх осн. 
операцій процесу проведення гірничих виробок, включаючи 
руйнування масиву, навантаження, транспортування гірничої 
маси і кріплення виробок. Ц.к.о. застосовують для проходки 
вертикальних шахтних стовбурів (стволо-прохідницькі ком- 
плекси), проведення шахтних виробок 1 тунелів (залізничних, 
метро тощо). П.к.о. агрегатного типу базуються на технологі- 
чно і кінематично пов'язаній системі гірничих машин, змонто- 
ваних на єдиній базі. Див. щитовий прохідницький комплекс. 

ПРОХІДНИЦЬКИЙ ЩИТ , -ого, -а, ч. - Див. щит прохідни- 
цький. 

ПРОХОДКА (ПРОХОДЖЕННЯ), -и, ж. (-..., с.) З р. проход- 
ка, а. агіуіпа, адуапсіпе, агійіпа, н. Уопітіеб та, УопгітеіБеп п, 
Аріеціипе Ї, АБіеиїеп п, Аріеи/агРей Її, Аифайгеп п - прове- 
дення підземних та наземних гірничих виробок (на шахтах і 
кар'єрах), а також свердловин за заданим напрямком. 
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Рис. 2. Паралельна схема прохо- 
Рис. 1. Послідовна схема проходки  дки ствола: І - бетонопровід; 
ствола: а -- проходка ланки; б 2 - прохідницький поміст; З 
-- кріплення ланки; І - бетоноп-  -- пересувна опалубка; 4 -- на- 
ровід; 2 - прохідницький поміст;  прямок кріплення; 5 -- натяжна 
3 - пересувна опалубка. рама; 6 -- напрямок проходки. 


Проходку підземних гірничих виробок (рис. 1-3) 
здійснюють бурінням, вибуховими роботами, проведенням 
виробок вузьким або широким ходом, з підриванням підошви 
або покрівлі, зустрічними виробками та ін. способами. Про- 
ходку стволів здійснюють звичайними (механічними, вибу- 
ховими) та спеціальними способами (із заморожуванням, 
цементацією, з опускним кріпленням та інші). В залежності 
від послідовності виконання операцій власне проходки та крі- 
плення ствола розрізняють послідовні, паралельні та поєдна- 
ні (комбіновані) схеми проходки. Світовий рекорд швидкості 

















Рис. 3. Схема проходки похилого стовбура підняттєвим (а) і 

спадним (6) вибоями: І - підіймальна машина; 2 - розванта- 

жувальне устаткування; 3 - прохідницький скіп; 4 - скрепе- 
рна лебідка; 5 - поміст; 6 - скрепер; 7 - рудоспуск. 
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Рис. 4. Схема проведення траншеї суцільним вибоєм: 

а -- транспортний, б -- безтранспортний спосіб. 
проходки ствола належить тресту "Донецькшахтопроходка", 
- 402,3 м готового ствола за місяць, встановлений при прохо- 
дці у 1969 році вертикального ствола на шахті "17/17 біс". 

При наземній проходці гірничих виробок (рис. 4) 
(напр., траншей) виділяють два способи: - проходка виробки 
(траншеї) відразу на всю глибину; - пошарова проходка тра- 


ншеї. За конструкцією вибою розрізняють проходку траншеї 


торцевим (лобовим) або бічним вибоєм. За наявністю або від- 
сутністю транспортних засобів розрізняють безтранспортні, 
транспортні та комбіновані способи проходки. 

Проходку свердловин здійснюють бурінням. При 
цьому основний спосіб руйнування гірської породи - меха- 
нічний. Інколи застосовують гідравлічний, хімічний та ін. 
На початку ХХІ ст. успішно випробувано кавітаційно-пуль- 
саційне промивання вибою (запропоноване Р.С.Яремійчуком 
у 1996 р.), що дозволяє радикально (до 3-х разів) збільшити 
швидкість поглиблення свердловини. 

Див. також щитова проходка, проведення (проходження) 
виробки, проходка в бурінні, проходка зведена в бурінні, про- 
ходка умовна в бурінні, проходка на долото. А.Ю Дриженко, 
ІГ.Манець, В.С.Білецький. 

ПРОХОДКА ВИРОБОК ЗУСТРІЧНИМИ ВИБОЯМИ, - 

-.» дб. - проведення підземних гірничих виробок в зустрічних 
напрямках, що забезпечує змикання вибоїв у наміченій точ- 
ці. Застосовують для прискорення розкриття або підготовки 
нових ділянок і горизонтів шахти, нарізки виїмкових полів, 
а також у тунелебудуванні. Висока точність змикання вибоїв 
свідчить про високу професійну кваліфікацію маркшейдерів 
(напр., змикання зустрічних вибоїв при проведенні залізнич- 
ного тунелю під протокою Ла-Манш довжиною близько 40 
км було виконано з точністю 60 мм в плані і по висоті). Див. 
також збійка. 

ПРОХОДКА В БУРІННІ, -и, -..., ж. " р. проходка в бурений; 
а. дгіШпа тетегазе; н. Аріеи)еп п, Міедетігіпяеп п, Дикгспроп- 
теп п іт Войтгеп; Вопг/опі5сПгії та - основний показник, що ха- 
рактеризує обсяг бурових робіт у натуральній формі. Вклю- 
чає всі пробурені метри по всіх свердловинах, що пробурені 
в даному періоді, за винятком буріння "другим стовбуром", 
що являє собою виправлення браку в бурінні. При плануванні 
та обліку проходку показують окремо за метою і способами 
буріння, окремо буріння на нафту і газ, за типами доліт, ін- 
тервалами, видами проходки та ін. В.С.Бойко. 

ПРОХОДКА В БУРІННІ ЗВЕДЕНА, -и, -ої, -..., ж. " р. 
проходка в бурений сводная; а. оуегаї! агійпя рег/огтапсе, н. 
Сезатіропгтеїтетіеізчипя Ї, Сезатіропгтетеггані Ї - показник, 
що характеризує обсяг робіт бурового підприємства з враху- 
ванням різниці показників за метою буріння і визначається 
додаванням проходок за метою буріння, скоригованих через 
співвідношення швидкостей буріння: 


й 
неза ну а си 


де Нирг, Нирр - проходка зведена відповідно до експлуатацій- 
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ного або розвідувального буріння, м; Не, Нь - проходка в екс- 
плуатаційному і розвідувальному бурінні, м; Ук, Укр - кОМер- 
ційна швидкість експлуатаційного і розвідувального буріння. 
В.С.Бойко. 
ПРОХОДКА В БУРІННІ УМОВНА, - , ож. Є р. проход- 
ка в бурений условная; а. агріїтагу уоіите ипії ої агійпе; н. 
Веаїпеипеупіедетігіпаеп п іт Войгеп - умовна одиниця вимі- 
рювання обсягу проходки, що має заздалегідь встановлену по- 
стійну трудомісткість буріння. Перерахунок фізичних метрів 
проходки в умовні дає змогу забезпечити відносне зіставлення 
показників по свердловинах і групах свердловин з різною тру- 
домісткістю буріння при аналітичних розрахунках. За основу 
умовного метра береться нормативна трудомісткість буріння 
одного фізичного метра в певному інтервалі, що Й вважається 
еталоном. Перерахунок фізичних метрів в умовні проводить- 
ся з допомогою системи коефіцієнтів трудомісткості, що ви- 
значаються по окремих інтервалах глибин. В.С.Бойко. 
ПРОХОДКА НА ДОЛОТО, - , ою. Я р. проходка на до- 
лото; а. Їооїаєе рег Бії; н. Меіззеопізсігій та, Вопі/опі5сИтій 
т зе Меїззе!, Меїз5еїуогітіеї т, Меїіз5еїзтапаїййпое Її, Меїззеї- 
татясі т, Меіз5еітаг5спійпое Ї - показник продуктивності 
одного долота, незалежно від кількості рейсів (довбань), що 
вимірюється кількістю метрів, пробурених долотом до пов- 
ного його фізичного зносу і характеризує продуктивність до- 
лота за весь час його використання. Від проходки на долото 
слід відрізняти проходку за довбання, що вимірюється кіль- 
кістю метрів, пройдених долотом за рейс бурового інструме- 
нта. Якщо одним долотом робиться кілька довбань (долото 
більшого діаметра, алмазні долота), то проходка на долото 
буде дорівнювати сумі проходок за всі довбання. Проходка на 
долото і проходка за довбання визначаються за формулами: 
не с Й 
Па. є 
де Ні - проходка по в ббвану буріння у свердловині за даний 
період часу, м; Пд, Пдб - відповідно проходка на долото та про- 
ходка за довбання, м; пд, пдб - кількість доліт і кількість дов- 
бань (рейсів). В.С.Бойко. 
ПРОЦЕС, -у, ч. " р. процесс, а. ргосез55, н. Ргоге55 т, Уогеапо 
т - 1) Послідовна зміна предметів і явищ, що відбувається 
закономірним порядком. 2) Сукупність ряду послідовних дій, 
спрямованих на досягнення певного результату. Див. техно- 
логічні процеси. 

Приклади процесів: 

- фізичних: адіабатичний, атомний, бездифузійний, бро- 
унівський, дифузійний, ізобаричний, ізотермічний, ізохо- 
ричний, ізоентропійний, коливальний, окисно-відновний, 
окиснювальний (окисний), політропний, рівноважний, радіо- 
активний, ретенеративний, сорбційний та ін.; 

- математичних: адитивний, авторегресивний, альтерну- 
вальний, біциклічний, імовірнісний, вінерів (вінерівський), 
вкладений, дискретний, зліченний (зчисленний), квазідифу- 
зійний, марковський, недетермінований, рекурентний, сепа- 
рабельний, сингулярний, випадковий, стохастичний, збіжний, 
точковий, числовий, ергодичний та ін.; 

- технічних: агломераційний, бесемерівський, вагранко- 
вий, відновний, доменний, кислий, конвертерний, мартенів- 
ський, металургійний, основний, підготовчий, регульова- 
ний, силікотермічний, сименс-мартенівський, сиродутний, 
томасівський, циркуляційний, екзотермічний, екструзійний, 
ендотермічний та ін.; - зокрема в гірництві: видобувний, зба- 
гачувальний, відсаджувальний, флотаційний, флокуляційний, 
коагуляційний, агломераційний, зневоднювальний, дегазацій- 
ний, стратифікаційний тощо. 

В науках про Землю розрізняють: 
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Процеси абразійні - руйнування хвилями і прибоєм гір- 
ських порід, які складають береги океанів, морів та озер (див. 
абразія). 

Процеси біогенні - 1) У мінералогії 1 геології - процеси 
утворення мінералів і порід при прямій участі живих органі- 
змів (напр., утворення рифів, мушлі тощо). Син. - процеси 
органогенні; 2) У геоморфології -- діяльність організмів, яка 
має морфогенетичне значення (розпушування порід, зміна їх 
хім. складу, створення мікрорельєфу). 

Процеси виповнення тріщин - відкладення мінеральної 
речовини у відкритій тріщинній порожнині. Мають місце при 
утворенні постмагматичних родовищ. За рахунок цих проце- 
сів утворюються жили виповнення (за В.Вернадським - кон- 
креційні жили). 

Процеси геологічні - процеси, що змінюють склад, стру- 
ктуру, рельєф та глибинну будову Землі. 

Процеси геохімічні - хім. процеси, в результаті яких 
утворюються і розкладаються мінерали 1 гірські породи, змі- 
нюється їх хімічний склад, відбувається міграція хімічних 
елементів. Протікають в надрах і на поверхні землі. 

Процеси гідротермальні - процеси утворення мінералів 
внаслідок їх відкладення на поверхнях відкритих тріщин ів 
порах гірських порід з гарячих ювенільних розчинів. 

Процеси гравітаційні - руйнування гірських порід і пере- 
міщення продуктів руйнування під дією сили тяжіння. 

Процеси екзогенні - геологічні процеси, які відбуваються 
на поверхні Землі за участю сонячної енергії та сили тяжіння. 

Процеси ендогенні - геологічні процеси, які відбувають- 
ся всередині Землі за участю її внутрішньої енергії. Син. - П. 
внутрішні (рідко). 

Процеси ерозійні - руйнування гірських порід водним по- 
током (див. ерозія). 

Процеси карстово-суфозійні - винесення пухкого матері- 
алу покривних відкладів в зони змін властивостей породи або 
підземні карстові утворення. 

Процеси карстові - розчинення карстуючих гірських по- 
рід. Часто поєднується з гравітаційними, суфозійними та еро- 
зійними процесами. Приводять до різних карстових проявів 
(зон зміни властивостей гірських порід, поверхневих і підзем- 
них форм, водних об'єктів та відкладів). 

Процеси корозійні - руйнування гірських порід внаслі- 
док розчинення і виносу речовини у водному розчині (див. 
корозія?). 

Процеси нівальні - руйнування гірських порід під дією сні- 
гового покриву, в умовах періодичного танення 1 замерзання. 

Процеси постмагматичні -- сукупність мінерало- і рудо- 
твірних процесів, які слідують безпосередньо за кристаліза- 
цією магми. 

Процеси постседиментаційний - геологічні процеси та 
явища, які відбуваються після утворення осадів. 

Процеси реологічні - природні процеси обумовлені теку- 
чістю речовини; супроводжуються деформацією первинної 
структури, релаксацією напруг. 

Процеси субаеральні - процеси, які протікають на повер- 
хні Землі. Протилежне - субаквальні процеси. 

Процеси субаквальні - процеси, які протікають під во- 
дою. Протилежне - субаеральні процеси. 

Процеси суфозійно-карстові - винесення пухкого запов- 
нювача із зони зміни властивостей порід, поверхневих і під- 
земних карстових форм. 

Процеси суфозійні - порушення мікроагретатної структу- 
ри порід і вимивання низхідним підземним потоком тонких 
частинок з покривних відкладів з утворенням на поверхні за- 
мкнутих понижень. 
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Процеси тектонічні деструктивні - тектонічні процеси, 
що ведуть до дроблення, руйнування складчастих споруд. 
Глобальні П.д.т. приводять до руйнування континентів. 

Процеси тектонічні конструктивні - процеси утворення 
складчастих споруд, розширення континентів. 
Див. процеси  мінералоутворення, процеси 
В.С. Білецький. 

ПРОЦЕСИ ГЕОЛОГІЧНІ, -ів, -их, мн. " р. процессьт геоло- 
гические; а. зеоіовіс ргосе55е5; н. геоіоявізспе Ргогез5е т рі 
- природні процеси, які викликають зміни в складі і будові 
земної кори і верхньої мантії, а також рельєфі. П.г. поділяють 
на ендогенні і екзогенні. Напр., тектонічні структури і маг- 
матичні породи формуються під дією ендогенних процесів, 
а осадові породи - при переважному впливі екзогенних про- 
цесів. Часто має місце комплексний їх прояв. Історію геоло- 
гічних процесів вивчають за будовою земної кори, похованим 
рельєфом минулих епох. 

ПРОЦЕСИ МІНЕРАЛОУТВОРЕННЯ, -ів, ..., мн. " р. про- 
цессьт минералообразования, а. ргосе55е5 ої тіпета! рогтапіоп, 
н. МіпегаїБйдипавргогез5е та рі - фізико-хімічні процеси, що 
протікають у земній корі й приводять до утворення мінералів. 
Вони поділяються на ендогенні, екзогенні, метаморфогенні й 
космогенні. Ендогенні, в свою чергу, - на магматичні, пегма- 
титові, пневматолітові, гідротермальні, метасоматичні. Екзо- 
генні процеси можуть бути хімічними й біологічними. 
ПРОЦЕСОР, -а, ч. " р. процессор, а. ргосез50г н. Ргосезуо0г пі 
- 1) Частина цифрової обчислювальної машини, що реалізує 
процес переробки інформації 1 координує роботу периферій- 
них пристроїв. У обчислювальній машині може бути декіль- 
ка паралельно працюючих П. Такі ЕОМ називають багато- 
процесорними. 2) Складна логічна програма, що є частиною 
системи програмування. М.Г.Винниченко. 

ПРОШАРОК, -у, ч. " р. прослой, а. іпіегреа, рапіпя Рапа, 
ітегіаует; н. Хулізспептіпеї п, Еіпіасетипо Ї, Хулізспепіазє Ї 
- пропласток, тонкий шар гірських порід, що має підлегле 
значення і укладений між основними, більш потужними ша- 
рами іншого кольору або складу. Як правило, П. - це вклю- 
чення чужорідного матеріалу в масиві або грудці корисної 
копалини, обмежене з обох боків основним матеріалом. Див. 
пропласток. 

ПРОЯСНЕННЯ (ПРОСВІТЛЕННЯ) ВОДИ (ОБОРОТНОЇ 
ВОДИ), -..., с. " р. осветление водне, а. угаїег сіагіїїсатіоп, 
(сагійсатоп ої гесусіеа / сігсийатпя умагет), н. Уіаз5еткійгипя 
їі, Стіаийууга5зеткійтипя Ї - зниження вмісту твердої зависі в 
оборотній (обіговій) воді збагачувальної ф-ки для поліпшен- 
ня її реологічних властивостей. П.в. - технологічний процес 
обробки шламових вод гірничих підприємств під дією граві- 
таційних або відцентрових сил, згущення осаду 1 його виді- 
лення. П.в. - одна з технологічних операцій при збагаченні 
корисних копалин. Здійснюється відстоюванням, фільтруван- 
ням, центрифугуванням і флотацією. Найбільше поширення 
отримали процеси відстоювання і флотації. Іноді для П.в. за- 
стосовують флокулянти. При П.в. отримують прояснену воду 
і згущений продукт з максимально можливим вмістом твер- 
дого компонента. Мірою прояснення (просвітлення) води є за- 
лишковий вміст у ній твердих частинок (в г/л). Раціональним 
для вуглезбагачувальних фабрик вважається вміст твердого в 
обіговій воді 45-50 г/л. Див. очищення стічних вод збагачува- 
льних фабрик. О.А.Золотко, В.С.Білецький, В.О.Смирнов. 
ПРУВЕР, -а, ч. " р. прувер; а. ргоуег; н. Ргоцуег ті - прилад 
для вимірювання витрати газу за умов критичної течії через 
отвір стандартної діафрагми. Син. - діафрагмовий вимірювач 
критичної течії. 


геологічні. 
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ПРУЖНА ПОДАТЛИВІСТЬ (КРІПЛЕННЯ), -ої, -ості, ж. 
з р. упругая податливость крепления, а. гезійепі рііабійу 
(уіеіаїпа) ої а сазіпа, н. еЇазтізспе (Гедетпає) Маспяіефізкей Ї 
4е5 Аийзрайз - податливість жорсткого кріплення до початку 
непружних деформацій матеріалу, яка відповідає норматив- 
ному стану жорсткого кріплення й має дуже обмежену вели- 
чину (у відповідності до границі пластичності матеріалу). У 
гідравлічних стояках довжина стояка змінюється за рахунок 
стиснення рідини та деформації стінок циліндра, а також ви- 
сувної частини. Г..Гайко. 
ПРУЖНИЙ ЗАПАС ПЛАСТА, -ого, -у, - х р. упругий 
запас пласта; а. еазіїс гезегуоіїг гезетуе, н. еіазтяспет У5сПісті- 
уотгтаї т -- кількість рідини, яка додатково витісняється з плас- 
та у свердловину за рахунок розширення об'єму рідини і зме- 
ншення об'єму пор при зниженні пластового тиску. Об'єм 
рідини (нафти), який можна одержати з пласта за рахунок 
пружності флюїдів (нафти, зв'язаної води) і пористого сере- 
довища гірської породи пласта. П.з.п. описується формулою 
згідно із законом Гука: 

Упз. З В-УАР, 
де В - коефіцієнт пружної ємності пласта (об'ємної пруж- 
ності насиченого пласта); У - початковий об'єм рідини; Др 
- зниження тиску флюїдів у пласті. 

Пізп. складає невелику частину загального об'єму (до 
190), але якщо врахувати величезні об'єми нафти і, особливо, 
води в покладі, то завдяки пружності можна відібрати із по- 
кладу великі об'єми нафти. В.С.Бойко. 

ПРУЖНИЙ РЕЖИМ НАФТОВОГО ПОКЛАДУ, -ого, -у, -., 
ч. - Див. режим нафтового покладу пружний. 

ПРУЖНІ ЗАПАСИ НАПІРНИХ ВОД, -их, ,мн. Я р. 
упругие запась напорньх вод, а. гезіїепі гезекуе ої ргеззиге 
умаїет; н. едетпае ДгисКугаз5екуоттате та рі - запаси підземних 
вод, що вивільняються при розкритті водоносного пласта та 
зниженні пластового тиску у ньому при відкачуванні (чи 
самовиливі) за рахунок об'ємного розширення води та змен- 
шенні об'єму пор. В.Г.Суярко. 

ПРУЖНІСТЬ ГІРСЬКИХ ПОРІД, -ості, -..., ж. " р. упру- 
гость горньх пород, а. госк еіазіїсіту; н. Сезісіп5еіазтіліі Ї 
- властивість відновлювати початкову форму і розміри після 
зняття механічного навантаження. Повне відновлення мож- 
ливе тільки у випадку, якщо не перевищена межа пружної де- 
формації. П.г.п. оцінюється параметрами пружності - коеф. 
пропорційності між напруженнями і відповідними їм пруж- 
ними деформаціями. 

Для випадку ізотропних гірських порід зв'язок між напру- 
женнями і деформаціями виражається системою рівнянь, 
куди входять три параметри пружності: модуль Юнга (2), 
модуль зсуву (С) і коеф. Пуассона (у), пов'язані між собою 
рівнянням Са Е/ДІ 4 у). Якщо гл. знаходиться в умовах 
рівномірного всебічного стиснення, то зв'язок між напру- 
женнями і відносною зміною її об'єму оцінюється модулем 
об'ємного стиснення К: К-Б/З(І - 2»). Найбільш вірогідні 
значення модуля Юнга для г.п. 10"-3.109 МПа. Коеф. Пуассона 
величина безрозмірна, що характеризує пряму пропорційну 
залежність між поперечними і поздовжніми деформаціями 
гл. (0,15-0,45). 

П.гп. визначають фіз. методами: статичним - наванта- 
женням під пресом і вимірюванням пружних деформацій 
зразка і динамічним - вимірюванням швидкостей поширен- 
ня пружних коливань в гл. Існують експресні методи визна- 
чення П.гл., напр., по висоті відскоку від породи алмазного 
бойка або кульки (метод А.Ф.Шора), і ін. П.гп. зумовлює 
ефективність руйнування г... механічними, термічними 1 еле- 
ктричними методами. Вона зумовлює також величину напру- 


ПРУ -- ПРЯ 


женого стану масивів гл. Масиви, що мають високі значення 
параметрів П.гл., як правило, більш небезпечні за гірничими 
ударами. 

ПРУСТИТ., -у, ч. " р. прустит, а. ргоизійе, агзепісаї теа зії- 
уеб запвиїпіте; н. Ргоизій т, ПсПе5 Коїєйпівегс п, ПсНіе5 Кої- 
зййдепега п, Аг5епзіРегріепає Ї - мінерал, арсенова сульфо- 
сіль срібла, А9зАЗ853. Містить (90): Ає - 65,4, А8 - 15,1495; 5 
- 19,44. Ає може ізоморфно заміщатися 55 в співвідношенні 
АЗ:5Ь - 6:1. Сингонія тригональна. Структура аналогічна 
піраргіриту. Вид дитригонально-пірамідальний. Утворює 
зернисті агрегати, ромбоедричні кристали розміром до 7,5 
см, нерідко зростки. Тв. 2-2.5. Густина 5.6. Колір червоний. 
Блиск алмазний. Риса цегельно-червона. Злам раковистий. 
Крихкий. Менш поширений, ніж піраргірит. Зустрічається 
гла. в кальцитових жилах низькотемпературних гідротермаль- 
них срібно-поліметалічних родовищ зі сріблом, піраргіритом, 
сульфідами і і сульфосолями срібла. Асоціює з арсенідами ні- 
келю і кобальту, сріблом, бляклими рудами. Гіпергенний П. 
утворюється в зоні вторинного сульфідного збагачення при 
окисненні срібних родовищ. Руда срібла. Від прізвища фран- 
цузького хіміка Ж. Пруста. Син. - рубінове срібло, рубінова 
обманка, срібна обманка, світла червона срібна руда. 
ПРЯМА ЛОПАТА, -ої, - 
и, ж. р. прямая лопата, 
а. роугег 5Поусі, Гасе (аїр- 
рег) 5Ноуеї, Їгопі 5Поугі, 
н. Носпідйе((Разясг) т, 
Носпяспайіеі Її - робо- 
че обладнання одноко- 
вшового екскаватора, 
що забезпечує копання 
рухом стріли з ковшем 
від машини і догори, як 
правило, вище рівня Її 
встановлення.  Викори- 
стовується на кар'єрах. 
Місткість ковша до 137,8 
м). А.Ю Дриженко. 
ПРЯМОСТРУМИННА 
СХЕМА  ПРОВІТРЮ- 
ВАННЯ ДІЛЬНИЦІ, -ої 
-й, -...,0ю. "р.прямоточ- 
ная схема проветрива- 
ния участка; а. соситтепі 
Лоу/ уепійатоп ої а тіп- 
іпо зйе; н. Сіеіспзїтот- 
УепегІйНнгипаз5спета 
по дек АБіейипеє - схема 
провітрювання виїмкової 
дільниці, при якій свіжий 
струмінь повітря надходить по транспортній виробці, омиває 
очисний вибій і виходить на вентиляційну виробку. За цією 
схемою повітря проходить по відкатному штреку без втрат 
до очисного вибою, що забезпечує добре провітрювання на- 
віть при значній довжині штреку. Метан з виробленого прос- 
тору виноситься на вентиляційний штрек, тому в лаві відсу- 
тні місця небезпечних скупчень газу. Б./.Кошовський. 
ПРЯМОСТРУМИННА СХЕМА ПРОВІТРЮВАННЯ 
КАР'ЄРУ, -ої, -и, -...,ж. " р. прямоточная схема провет- 
ривания карьера; а. соситтепі Доу» уепійатоп ої ап ореп рії; 
н. Сіеісизітот- Уепег/йпгипе55снета п 4е5 ТаєеРаийз - схема 
природного провітрювання кар'єру, при якій провітрювання 
здійснюється турбулентним струменем першого роду. П.с.п.к. 
виникає при швидкості вітру понад 1 м/с в кар'єрах з кутами 
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схилів підвітрового борту до 15? при рівному випереджен- 
ні уступів цього борту один відносно одного. Усі шкідливі 
домішки, що виділяються на уступах, виносяться з кар'єру 
прямими потоками повітря, що надходить з поверхні землі. 
Швидкість потоку біля поверхні уступів залежить від місця 
розташування уступу в кар'єрі та швидкості вітру і зростає 
із збільшенням останньої. Кількість повітря, що надходить у 
кар'єр, залежить від розмірів останнього та швидкості вітру 
і зростає з Їхнім збільшенням. Див. природне провітрювання 
кар'єру. А.Ю Дриженко. 

ПСАМІТИ, -ів, мн. " р. псаммить, а. рзаттіїез5, н. Рзаттіїе 
пу рі - піщані породи - породи, що на 50 96 і більше склада- 
ються з зерен мінералів та уламків гірських порід розміром 
від 0.05 до 1 мм. Пухкі (рихлі) різновиди називають пісками, 
а зцементовані - пісковиками. Серед П. розрізнюють моно- 
мінеральні (частіше за все кварцові), олігоміктові (кварц- 
полевошпатові й ін.) і полімінеральні (аркозові пісковики 
і траувакки) породи. П. утворюються перев. внаслідок фіз. 
вивітрювання гірських порід і подальшого перенесення та 
відкладення уламків. Деякі П. або самі є корисними копалина- 
ми (нерудні буд. матеріали), або вміщають скупчення нафти, 
газу, рідше алмази, золото, платину 1 ін. корисні копалини 
розсипних родовищ. 

ПСАМІТОВА СТРУКТУРА, -ої, -и, ж. З р. псаммитовая 
структура, а. рзаттіїіс іехіиге; н. рзаттійзспе 5їтиКіиг Ї 
- структура уламкових гірських порід з розмірами зерен від 
0,1 до 1,0 мм. Син. - піскова структура. 

ПСЕВДО..., " р. псевдо..., а. рзенао..., н. Ряеидо... - у склад- 
них словах відповідає поняттям "несправжній", "неправиль- 
ний". У назвах мінералів вживається, щоб підкреслити, що 
вони не відповідають певним мінералам. Напр., псевдоалмаз, 
псевдоальбіт, псевдоандалузит, псевдоапатит, псевдобарит 
тощо. 

ПСЕВДОБОЛЕЇТ, -у, ч. " р. псевдоболеит, а. рзеидобоїейе, 
н. Рзеидорбоїей та - мінерал, водний гідроксид-хлорид свин- 
цю 1 міді ланцюжкової будови. Формула: 1. За Є.Лазаренком: 
РЬСАСТЬК-КОН)»2НоО. 2. За "КіІеізсрег'5 Сіоз8агу" (2004): 
РраСимСіо(ОН)аз. Склад у 96: РЬ - 55,10; Си - 16,89; СІ - 
18,86; О - 3,40; НгО - 5,75. Сингонія тетрагональна. Зустрі- 
чається в паралельних зростаннях з болеїтом. Спайність по 
(001) 1 (101) досконала. Густина 4,85. Тв. 2,5-3,0. Колір ін- 
дигово-синій. Напівпрозорий. На площинах спайності пер- 
ламутровий полиск. Знайдений з болеїтом 1 кументеїтом у ро- 
довищі Болео поблизу Санта-Росалія, шт. Нижня Каліфорнія, 
Мексика. Від псевдо... і назви мінералу болеїту (А.І асгоїх, 
1895). 

ПСЕВДОБРУКІЇТ, -у, ч. " р. псевдобрукит, а. рзеидоргоокіе, 
н. Ряендоргооки т - мінерал, складний оксид заліза і титану. 
Формула: 1. За Є.Лазаренком: Бе»"ТіОз. 2. За "КіеізсПег'я 
Сіоззагу" (2004): Еео(Ті,Бе)Оз. Містить (96): БеОз - 57,Ї; 
ТІО:» - 42,9. Домішки: МеО, 5102. Сингонія ромбічна. Ромбо- 
дипірамідальний вид. Спайність по (010). Таблитчастий, 
іноді видовжено-призматичний або нитковидний. Густина 
4,39. Тв. 6-6,5. Колір темно-коричневий до чорного в масивних 
агрегатах. Блиск металічний, алмазний. Злам нерівний до 
напівраковистого. Риса червонувато-коричнева. Знайдений в 
порожнинах магматичних порід на Везувії (Італія), в Кратер- 
Лейк (шт. Каліфорнія, США), в базальтах Гессена (ФРН), 
в порожнинах андезитів Румунії. Часто зустрічається у 
похованих титано-цирконієвих розсипах в Україні. Відносно 
рідкісний. Від псевдо... 1 назви мінералу брукіту (А.КосБ, 
1878). 

ПСЕВДОГРАНЬ, -і, ж. " р. псевдогрань, а. рзендо-/асе, н. 
Рузеидокапіе Ї - поверхня спільного росту, яка виникає від 
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зіткнення двох граней сусідніх індивідів при їх спільному 
рості. Загальне положення її підпорядковане геометричним 
факторам і залежить від взаємного орієнтування індивідів, 
які зростаються. 

ПСЕВДОДВІЙНИК, -а, ч. Є р. псевдодвойник, а. рзеидо-Іміп, 
н. Рєеидодорреївііпяет т - закономірні зростання кристалів 
одного й того ж мінералу, індивіди яких, на відміну від двійни- 
ків, зростаються гранями не однієї й тієї самої простої форми. 
Інколи цим терміном визначають незакономірні зростання 
кристалів однакових мінералів, індивіди яких займають поло- 
ження, близьке до двійникового. 

ПСЕВДОЗРІДЖЕННЯ, -..., с. З р. псевдоожижение, а. 
Лийігатіоп, н. Уегулігреїипя Її, Ряеийоует/їйззівеп п - перехід 
сипкої маси подрібненого матеріалу до завислого стану у ви- 
східному потоці повітря або газу, при якому система набуває 
окремих реологічних властивостей. Явище П. використову- 
ється в апаратах з киплячим шаром (для класифікації, сушки, 
збагачення в аеросуспензії). 

ПСЕВДОМАЛАХІТ, -у, ч. " р. псевдомалахит, а. 
рзендотаїастієе, н. Рзеидотаіаснії пі - мінерал, основний 
фосфат міді острівної будови. Формула: 1. За Є.Лазаре- 
нком: Си5( ОНУРОмІ. 2. За "Кіеі5срег'я Сіоз8агу" (2004): 
Си5|РОА4 ЇХ ОН). Склад у Зо: СиО - 70,8; РО - 21,2; НО - 8,0. 
Сингонія моноклінна. Форми виділення: голчасті, ниркопо- 
дібні кристали й радіальноволокнисті агретати. Спайність 
досконала до недосконалої по (100). Густина 4,1-4,3 . Тв. 
5,0-5,5. Колір темний смарагдово-зелений до голубувато-зе- 
леного. Риса зелена. Блиск сильний шовковистий. Крихкий. 
Злам раковистий. Розчиняється в НСІ. Вторинний мінерал 
зони окиснення мідних родовищ. Знайдений на Уралі (РФ), в 
графстві Корнуолл (Англія), в Боголо (Португалія), Гов 1 Га- 
лендорф (Баварія) - ФРН, в Лібетова (Словаччина) та ін. Від 
псевдо... і назви мінералу малахіту (7.Б.1,Нацзтапп, 1813). 
Син, - діаспор мідний, празин, празин-хальцит, реніт, тром- 
боліт, дигідрит, фосфорохальцит. 

ПСЕВДОМОРФІЗАЦІЯ, -ії, ж. " р. псевдоморфизация, 
а. рзеидотогрпігатоп, н. Ряеидотогрпізатоп Ї - заміщення 
окремих мінералів, гірських порід і руд агрегатами інших мі- 
нералів (одного або кількох). 

ПСЕВДОМОРФІЗМ, -у, ч. " р. псевдоморфизм, а. рзейдо- 
тогрпізт, н. Рзеидотогрпіе Ї - властивість мінералів наби- 
рати кристалічної форми, яка не відповідає їхній внутрішній 
структурі. 

ПСЕВДОМОРФОЗА, -и, ж. " р. псевдоморфоза, а. рзенадо- 
тогр, /аїзе догт; н. Рясидйотогрпоге Ї, АрегКгізіаї! пі -- міне- 
ральне утворення (індивід або агретат), зовнішня форма яко- 
го не відповідає його фазовому складу, будучи успадкованою 
від первинного мінералу (протомінералу). До П. відносять не 
тільки мінеральні тіла, що мають правильну кристалографі- 
чну форму, але 1 будь-які зерна гірських порід, заміщені но- 
воутвореними мінералами, а також фосилізовані органічні 
рештки - скам'янілості (біоморфози). 

За механізмом утворення розрізнюють три гол. типи П.: 
наповнення ("зліпки" або "асинхронні" П.), заміщення ("син- 
хронні"?) і зміни. Різновид останніх - параморфози (або П. 
перетворення) утворюються при поліморфних переходах (в 
т.ч. внаслідок упорядкування) або як вияв політипії. 

За фазовим складом будь-які П. можуть бути моно- або 
полімінеральними, виникають як при ендогенних, так і при 
екзогенних процесах, у т.ч. в зоні окиснення рудних родов. 
(малахіт по халькопіриту або куприту, стибіконіт по 
антимоніту і т.п.). 

П. використовуються при пошукових роботах як прямі 
індикатори зруденіння, напр., циматоліт по сподумену, 
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характерні повторні мінерали нікелю, кобальту, міді, свинцю, 
а також лімонітові П. по сульфідах і інших Ее-вмісних 
мінералах. 

ПСЕВДООБВАЖНЕННЯ, - х р. псевдоутяжеление, 
а. рзейдоїоадїпе, рзендоусівтіпя; н. РееидорезсПугкипо Ї 
- явище переходу тонкоподрібнених частинок збагачувано- 
го матеріалу до завислого стану у повітряному або водному 
середовищі, яке набуває окремих властивостей, притаманних 
важким суспензіям (підвищення виштовхувальної сили). Ви- 
користовується як чинник, що сприяє гравітаційному розді- 
ленню некласифікованого матеріалу у відсаджувальних ма- 
шинах, пневматичних сепараторах і т.ін. 

ПСЕВДООТЕНІЇ, -у, ч. 7 р. псевдоотенит, а. рзендоашипіїе, 
н. Ряеидоашипії пі - мінерал, водний фосфат урану і кальцію 
шаруватої будови. Формула: 1. За Є.Лазаренком: (НІО)Са 
(ОО2)РОМІ»ЗН»О. 2. За "Біеівсрег'8 СіІоззагу" (2004): (НзО)4Саз 
(СО2УГРОЗІа5НоО. Склад у 96 (з лужних порід Півн. Карелії): 
сао - 7,78; 0Оз - 53,10; РгОз - 22,95; НО - 15,60. Сингонія 
тетрагональна. Форми виділення: дрібнолускуваті та поро- 
шкуваті кірочки, плівки, дрібні сферичні агретати. Густина 
3,28. Тв. низька. Колір блідо-жовтий до білого. Знайдений у 
фенітизованих ультраосновних породах Карелії. Зустріча- 
ється разом з пірохлором і альбітом в тріщинах і пустотах 
альбіт-акмітових жил. Від асевдо... і назви мінералу отеніту 
(А.С.Сергеев, 1964). 

ПСЕВДОПЕРТИТИ, -ів, мн. " р. псевдопертить, а. 
рзеидорегтіге5, н. Рзеидореттіе т рі - 1) Польові шпати тра- 
нітних масивів, які виникли внаслідок заміщення плагіоклазу 
мікрокліном. (М.Г.Руб, 1960). 2) Пертитові проростання пла- 
гіоклазів, але в іншому оптичному орієнтуванні у відношенні 
до основної маси. 

ПСЕВДОСИМЕТРІЯ, -ії, ж. З р. псевдосимметрия, а. рзеи- 
ао5уттеїту, н. Ряеидозуттеїтгіе Ї -- у мінералогії - зовнішня 
симетрія, набута кристалом під впливом кристалізаційного 
середовища, яка не відповідає його дійсній симетрії. Напр., 
октаедр, який належить до кубічної сингонії, якщо його дуже 
сплющити вздовж однієї з потрійних осей симетрії, набирає 
дитригонально-пірамідальної симетрії - 233Р, той же окта- 
едр, витягнутий уздовж однієї з подвійних осей симетрії, на- 
буває ромбо-дипірамідальної симетрії 3223РС та ін. Часто під 
впливом процесів двійникування здвійникований кристал має 
значно вищу зовнішню симетрію, ніж кожний з індивідів 30- 
крема (напр., дофінейські двійники кварцу мають зовнішню 
гексагонально-трапецоедричну симетрію, бразильські - три- 
гонально-скаленоедричну, в той час як сам кварц належить до 
тригонально-трапецоедричного виду). П. є наслідком прояву 
принципу Кюрі, за яким кристалічний індивід зовні зберігає 
тільки ті елементи симетрії, які є спільними з елементами си- 
метрії середовища його кристалізації. 

ПСЕВДОТЕРАСИ, -ас, мн. " р. псевдотеррась, ложнье 
террась, а. /аїзе теггасе5, рзендотеттасез, н. Резеидоіеггаззеп 
Ї рі - морфологічні утворення в долинах, зовнішньо схожі із 
залишками річкових терас, але які відрізняються від них по- 
ходженням. Це, напр., "підрізані" річкою конуси виносу біч- 
них приток, моренні терасові осідання, денудаційні, обвальні 
тераси. 

ПСЕВДОУЗГОДЖЕНЕ ЗАЛЯГАННЯ, -ого, -..., с 
незгідність стратиграфічна. 
ПСЕВДОФЕНОКРИСТАЛИ, -ів, мн. " р. псевдофенокрис- 
талль, а. рзеидорпепостузіз, н. Рзеидорпіпокгізтае та рі 
- фенокристали деяких лав, напр., базальтів, які містять по- 
йкілітові включення мікролітів основної маси, тобто такі, що 
кристалізувалися після них. Те ж саме, що й метабласти. 


- Див. 
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ПСЕВДОФУЛЬГУРИТИ, -ів, мн. " р. псевдофульгурить, а. 
рзейдоуйівигіез, н. Рзеидо/йівигіте т рі - утворення, які зов- 
ні схожі на фульгурити, але виникли при силіфікації коріння 
рослин або в процесі конкреційного перерозподілу речовин 
у пісках. 
ПСЕВДОШАРУВАТІСТЬ, -ості, ж. " р. псевдослоистость, 
а. рзеидобеадіпе, рзендозітаїїсатоп, рзеийоіатіпатоп; н. 
Рзендозспісітипо Її Рзеидозітатійїкатоп Її, Рзеидобіпаєтипо Ї 
- несправжня шаруватість, яка виникає, напр., при коагуляції 
колоїдів, у результаті метаморфізму, при діагенезі. Іноді псев- 
дошаруватість візуально виражена більш різко, ніж справжня. 
ПСЕФІЇТ, -у, ч. " р. псефит, а. рзерііе, н. РзерНні пі - грубо- 
уламкова гірська порода, що складається з великих уламків 
розміром не менше за 1 мм. Уламки, що складають П., можуть 
бути обкатаними (валуни, гальки, гравій) і необкатаними (бри- 
ли, щебінь, жорства). Серед П. розрізнюють пухкі і зцемен- 
товані породи. Див. уламкові гірські породи. 
ПСЕФІТОВА СТРУКТУРА, -ої, -и, ж. " р. псефитовая 
структура, а. рзерНітіс 5ітистиге, рзерНітіс техіиге, гидасеоиз 
техпиге; н. рзерНітзспе 5їтиКіиг Ї - загальний термін для озна- 
чення структури всіх грубоуламкових порід (брекчій, контло- 
мератів, галечників та ін.) з розмірами уламків понад 1 мм. 
Син. - грубоуламкова структура, крупноуламкова структура, 
великоуламкова структура. 
ПСИЛОМЕЛАН, -у, ч. " р. псиломелан, а. рзіїотеїапе, н. Р5і- 
Іотеіап п - 1) Мінерал класу оксидів і гідрооксидів, основний 
оксид барію і мантану ланцюжкової будови. Склад мінливий, 
ваМо'МпоОо- ЗНО. Містить Ва0 (від 0-4 до 12.4-17,595); 
Мпо» - 72,77; МаО - 7,42; НО - 3,77. Сингонія моноклінна. 
Утворює натічні з концентрично-зональною будовою, а також 
землисті, порошкоподібні агрегати. Густина 4,71. Тв. 5,5-6,5. 
Блиск напівметалічний. Крихкий. Поширений мінерал зони 
окиснення марганцевих родовищ і первинних осадових родо- 
вищ мангану. Рідше зустрічається в гідротермальних родови- 
щах як другорядний мінерал. Марганцева руда. Поширення: 
Гессен, Рейнланд-Пфальц, Ейфель - ФРН, Чіатура (Грузія), 
Нагпур (Індія). Є в Україні в Нікопольському марганцевому 
басейні. Син. - белдонгірит, псиломеланіт, вад, скляна голова 
чорна, манганомелан вохра чорна, а-псиломелан, протомелан, 
руда мантанова тверда або чорна, псиломеланіт. 

2) Суміш оксидів 1 гідроксидів Мп у вигляді натічних ("чо- 
рна скляна голова"), суцільних масивних або землистих (вад) 
агрегатів. До складу таких сумішей входять, крім власне П. 
(романешиту), криптомелан, голандит, коронадит, піролю- 
зит 1 ін. оксиди і гідроксиди Мп; ці суміші (особливо вад) 
поширені значно ширше, ніж романешит. Збагачується фло- 
тацією (після відсадки і іноді магнітної сепарації). П. поряд 
з піролюзитом -- гол. компонент манганових руд. 

Відгрецьк. "псильос" - лисий, голий, гладенький і мелас" 
- чорний (У.К.Наїдіпеег, 1827). 

Розрізняють: псиломелан аномальний (псиломелан З низькою 
твердістю 1,5 - 3,0); псиломелан баріїстий (1. псиломелан; 2. 
голандит); псиломелан баріїсто-кальціїстий (суміш піролюзиту з 
псиломеланом); псиломеланіт (псиломелан); псиломелан каліїстий 
(псиломелан, який містить до 3,596 К2О); псиломелан кальціїстий 
(псиломелан, який містить до 995 СаО); псиломелан літіїстий 
(псиломелан, який містить до 495 1420); псиломелан мідний (вад 
мідний); псиломелан м'який (псиломелан аномальний з низькою 


твердістю 1,0 - 3,0); псиломелан свинцевистий (квенселіт); а- 
псиломелан (псиломелан). 


ПСИХРОМЕТР, -а, ч. " р. психрометр; а. рзуспготеїтег; н. 
Рзуспготеїтег п, Кеиспіетеззег т, Уекгдипзтипозтеззег т, Ги/ї- 
еисітіяКейзтеззег пу - прилад для вимірювання вологості по- 
вітря. У найпростішому випадку складається з сухого і змо- 
ченого термометрів. За різницею показів цих термометрів 
і за допомогою таблиць, номограм визначають абсолютну і 


ПТЕ -- ПУЛ 


відносну вологість повітря. Крім того, за показаннями термо- 
метрів знаходять точку роси, макс. парціальний тиск парів у 
повітрі, дефіцит вологості. Розрізняють стаціонарні, аспіра- 
ційні та дистанційні П. 

ПТЕРОПОДОВИЙ МУЛ, -ого, -у, ч. - Див. мул птероподо- 
вий. 

ПУАЗ, -а, ч. З р. пуаз; а. роїзе; н. Роізе п - позасистемна оди- 
ниця динамічного коефіцієнта в'язкості, що характеризує 
здатність рідини й газів чинити опір взаємному рухові їхніх 
частинок. 1 пуаз - 1 г/см-с - 0,1 Па:с. Сота частина П. наз. 
сантипуазом. Від прізвища французького фізика Ж.-Л.-М. 
Пуазейля. 

ПУАНСОН, ПУНСОН, -а, ч. " р. пуансон, пуноон, а. рипсі, 
гат, ріипзег, н. Ргез5епзтетреї т, Ргез5551етреї т, РгисКутетреї 
т, Обетзіетреї т, ДосП5іетреї ті - робоча частина (звичайно 
металевий стержень) деяких штампів та інших інструментів, 
що безпосередньо тисне на матеріал, який обробляють або 
досліджують. 

ПУЗИРИСТА ТЕКСТУРА, -ої, -и, ж. " р. пузьристая текс- 
трура, а. уезісиіаг 5ітгистиге; н. ВіазепбітиКиг Ї, Віазетехіиг Ї 
- характерна для деяких пористих ефузивних порід, які міс- 
тять багато округлих або еліпсоподібних порожнин, що утво- 
рилися на місці газів, які виділилися при застиганні лави. 
ПУЛЬПА, -и, ж. " р. пульпа, а. риір, Яиггу; н. Тейре Ї, Риіре 
ї - суміш твердих частинок і рідини, рідка неоднорідна сис- 
тема. За крупністю частинок розрізнюють П.: грубі суспензії, 
тонкі суспензії, шлами (мули), колоїдні розчини. Концентра- 
ція П. (відношення маси твердої 1 рідкої фаз) вимірюється в 
9о твердого або співвідношенні твердого до рідкого (Т:Р). П. 
використовується при збагаченні корисних копалин, в гідро- 
механізації, при гідравлічному транспортуванні, для гасіння 
пожеж. В.С.Білецький. 

ПУЛЬПА ФЛОТАЦІЙНА, -и, -ої, ж. - являє собою багатофа- 
зну систему, що складається з твердої фази (дрібні мінеральні 
частинки), рідкої фази (вода, реагенти) і газоподібної фази 
(бульбашки повітря). Результати флотаційного збагачення за- 
лежать від властивостей і структури фаз. 
ПУЛЬПОПІДЙОМНИК, -а, ч. " р. пульпоподьемник, а. риїр 
еЇсуаїог, н. Ткуйреанїсия ті - машина для перекачування пінної 
пульпи, в якій вода звільняється від частини піни до надхо- 
дження в імпелер. Застосовується при збагаченні корисних 
копалин флотацією. 

ПУЛЬСАТОР, -а, ч. " р. пульсатор, а. риізег риізатог н. Ри!- 
затог т, Риізатог5еїставсніпе Її, Уіргапопергіїзтапа т - 1) Ма- 
шина (апарат) для збагачення корисних копалин, в якій гра- 
вітаційне розділення (розшарування) мінеральної сировини за 
густиною та крупністю компонентів відбувається на нерухо- 
мому решеті під дією перервного (пульсуючого) висхідного 
струменя води або стисненого повітря. 

2) Частина відсаджувальної машини, пристрій, який з 
заданою періодичністю з'єднує і роз'єднує повітряну камеру 
відсаджувальної машини з системою стисненого повітря та 
атмосферою. П. викликає висхідні та низхідні (спадні) пото- 
ки води у відсаджувальній камері. 

Розрізняють пульсатори? клапанні і роторні. Роторний 
пульсатор (рис. 1) складається з корпуса / з торцевими кри- 
шками 4 і вала 5, на якому жорстко закріплені два стакани 
-- впускний 2 і випускний 3. Відкриття і закриття впускного і 
випускного вікон, а також зміна площі їх перетину досягаєть- 
ся обертанням вала. В корпусі пульсатора є канал 7 для впу- 
ску повітря в машину і випуску в атмосферу через вихлопне 
вікно 6. Витрати стисненого повітря, що надходить з ресиве- 
ра, регулюється дросельною заслінкою 8. При обертанні вала 
стаканом 2 періодично перекривається впуск повітря в пуль- 


434 





сатор через вікно 9, а Гд 1 2 3 
стаканом 3 - його випуск 
в атмосферу через ви- |5 
хлопне вікно 6. Роторні 
пульсатори мають жорс- 
тко задані, нерегульовані 
параметри режиму відса- 
дження, що не дозволяє 
оперативно | змінювати 
частоту пульсацій, три- 
валість впуску і випуску 
повітря для регулювання 
відсаджувальної машини 
при зміні характеристики 
збагачуваного матеріалу. 
Ці недоліки усунуті 
в клапанних пульсаторах 
(рис. 2), які забезпечу- 
ють зміну частоти пуль- 
сацій від 30 до 80 хв" 1 
дозволяють одержувати || 
різні цикли відсадження. 
Завдяки більшому прохі- 
дному перетину клапан- 
ні пульсатори забезпе- 
чують збільшені витрати 
повітря, що подається в 
машину за один цикл. Клапанний пульсатор складається з 
впускного 2 і випускного 7 клапанів, що змонтовані у спіль- 
ному корпусі /. Шток кожної пари клапанів 2 1 7 з'єднаний 
з пневмобалонами 3 і 5. Клапани закривають отвори за до- 
помогою стисненого повітря, у вихідне положення клапани 
повертаються під дією пружини б. Хід клапанів регулюється 
гвинтами 4. Режим впуску і випуску повітря задається еле- 
ктропневматичною системою управління, яка включає блок 
вимушених коливань і електропневмопривод. Виконавчими 
механізмами цієї системи є електропневматичні клапани, 
один з яких забезпечує впуск, а другий випуск повітря з пне- 
вмобалонів. Така система створює можливості управління 
коливальним режимом відсаджувальної машини, тому що 
вона дозволяє змінювати тривалість кожного періоду циклу в 
широких межах. Ця функція вигідно відрізняє клапанні пуль- 
сатори від інших 1 обумовлює їх переважне застосування в 
сучасних відсаджувальних машинах. О.А.Золотко, В.О.Сми- 
рнов, В.С.Білецький. 
ПУЛЬСАЦІЙНА ГІПОТЕЗА, -ої, -и, ж. р. пульсационная 
гипотеза, а. риізатоп Пуроїнезіз; н. Риізапопятеогіе Її, Ри!- 
запопзпуротеге Ї - концепція, яка допускає існування глоба- 
льних епох стиснення і розширення Землі і на цій основі по- 
яснює явища магматизму, трансгресії та регресії Світового 
океану, складчастість, закладення і замикання геосинкліна- 
лей. Вперше запропонована нім. вченим Ротплецем в 1902 р. 
Більш повне обгрунтування одержала в працях амер. вченого 
В.Г.Бухера, рос. вчених М.Усова та В.Обручева. 
ПУЛЬСАЦІЯ, -ії, ж. З р. пульсация, а. риїзатіоп, н. Риїзатоп 
Ї, Риізіегеп п, 5СПугапКипая Ї - періодична зміна якої-небудь ха- 
рактеристики, явища. Зокрема П. - періодично повторювана 
короткочасна дія сил на фізичне тіло або середовище. У зба- 
гаченні корисних копалин П. використовується як головний 
чинник розділення мінеральних мас у пульсаторах, відса- 
джувальних машинах тощо. 
ПУЛЬТ (КЕРУВАННЯ), -а, ч. " р. пульт (управления), а. 
(сопітої) рапеї, (сопітої) де5к, н. Рий п, 5спаПриїї п, 5тейцегрий 
п, Рийзспайугетк п -- у гірничій промисловості -- пристрій, на 
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Рис. І. Схема роторного 
пульсатора. 
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Рис. 2. Схема клапанного 
пульсатора. 


якому зосереджено устаткування для контролю над різними 
об'єктами і керування ними. 
ПУЛЬТ ГІРНИЧОГО ДИСПЕТЧЕРА, -а, -..., ч. " р. пульт 
горного диспетчера, а. раппеї! ої тіпіп»е сопітоет; и. 5їецет- 
рий дез Вегераийдїзраїснегя - пульт, призначений для дис- 
петчерського керування технологічними процесами шахти, 
одержання оперативної інформації про хід виробництва і 
параметри, які характеризують безпеку ведення робіт, органі- 
зації диспетчерського зв'язку. Включає секції: технологічну, 
дисплея, зв'язку, мнемощита. В Україні пульт типу ПГД виго- 
товляється з-дом "Красний металіст" (м. Конотоп). 

ПГД включає стіл з похилими лицьовими панелями, на 








Пульт гірничого диспетчера сучасної вугільної шахти в Україні 
(ліворуч); шахти , Воргашорська", РФ (праворуч) 


якому розміщують дисплеї, апаратуру зв'язку і представлен- 
ня інформації (сигнальні лампи, вимірювальні прилади і ін.), 
органи управління, за допомогою яких здійснюється операти- 
вне управління виробництвом, і ряду вертикальних панелей 
технологічної секції (ТС), що встановлюються у полі зору 
диспетчера або в апаратному залі. На панелях зосереджена 
апаратура сигналізації, вимірювання, реєстрації, а іноді і ор- 
гани управління, а також мнемосхеми технологічного вироб- 
ництва або окремих його дільниць. 

Мнемосхема, як правило, складається з трьох частин: па- 
нелей, що відображають протікання технологічних процесів 
і стан технологічного устаткування (технологічна мнемосхе- 
ма), панелей електропостачання і панелей інформації про 
аварії на шахті. 

Технологічна мнемосхема є інформаційною моделлю шахти 
і представляє умовне наочне графічне зображення функціона- 
льної схеми складного, технологічного об'єкту, що оперативно 








Види диспетчерських пультів у добувній та переробній промисло- 

вості: 1. Пульт гірничого диспетчера на вугільній шахті , Кнуров", 

Польща (2003). 2. Пульт машиніста шахтної підіймальної устано- 
вки. 3. Пульт у диспетчерській вуглезбагачувальної фабрики. 

4. Пульт і мнемосхема у диспетчерській нафтогазової компанії. 
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змінюється в часі і просторі. Для диспетчера вона є найважли- 
вішим джерелом інформації про поточний стан об'єктів управ- 
ління, зокрема про відхилення від нормальних технологічних 
режимів і аварії. На ній відображаються гірничі виробки, си- 
стема провітрювання, транспортні магістралі, розташування 
стаціонарних установок і ін. Це допомагає диспетчеру відтво- 
рювати в пам'яті об'єкти шахти, технологічну схему керованих 
процесів і зв'язків між ними, устаткування, що реалізує про- 
цеси. Все це є важливим для вирішення оперативних завдань 
управління, ухвалення диспетчером правильних рішень щодо 
управління технологічними процесами. Мнемосхема також 
дозволяє здійснити контроль над виконанням цих рішень, за- 
вдяки наявності на ній відповідних засобів візуальної індикації 
роботи машин і апаратів технологічної схеми шахти. 

Апаратура зв'язку містить засоби спеціального диспетчер- 
ського зв'язку, до яких належать: апаратура диспетчерського 
телефонного зв'язку; апаратура гучномовного зв'язку і опо- 
віщення про аварії; високочастотний зв'язок з машиністами 
електровозів; телебачення. 

Розподіл апаратури на пульті або щитах залежить від об- 
сягу і характеру інформації, що надходить на центральний 
диспетчерський пункт (ЦДП). Окрім пультів і щитів в ЦДП 
розміщується різна допоміжна апаратура: комутаційні при- 
строї; шафи і стійки з блоками перетворювачів, підсилювачів, 
випрямлячів; щити електроживлення 1 т.п. О.С.Подтикалов. 
ПУМПЕЛІЇТ, -у, ч. Є р. пумпеллийт, а. ритрейуйе, н. Ритре!- 
Іуй та - мінерал, силікат острівної будови з гр. епідоту. Форму- 
ла: 1. За Є.Лазаренком: Са«МЕ, Бе МоХАЇ, Бе ТІ) О(ОН)з 
151207). 2. За "Кіеізсрег'я Сіоззагу" (2004): пумпеліїт-Ее: 
Сабедіь| 51041 (5120О7)(ОН)НоО; пумпеліїт-Бе?: Са (Ее, Ме) 
(А1,Беу | 51041(51207(О0Н)»-Н»О пумпеліїт-Ме: СаМедІ|581Озі 
(51207(ОН):Н»0; пумпеліїт-Мп: Сах Мп, М2 АТ, Мп, Ее)з| 5101 
(51207(ОН) Н.О. Домішки: МагО, КО. Сингонія моноклінна. 
Призматичний вид. Спайність по (001) досконала. Густина 
3,2. Тв. 5,5. За фізичними властивостями - аналог кліноцоїзи- 
ту. Форми виділення: радіальноволокнисті або пластинчасті 
агрегати, таблитчасті і голчасті кристали. Часті двійники. 
Колір синьо-зелений. Блиск скляний. Поширений у багатьох 
метаморфічних гідротермально змінених породах, багатих на 
Сай та 5102. Знахідки: Лотру (Півд. Карпати, Румунія), копа- 
льня Кліфф (оз. Верхнє, шт. Мічіган, США), Вітватерсранд 
(ПАРУ), Гаїті, Урал (РФ), За прізв. амер. геолога Р.Пумпеллі 
(В.РитреПу), СЮ. Раїасре, Н.Е.Мазвзаг, 1925. Син. - зонохло- 
рит, лотрит, хлорцеоліт. 

ПУНКТ, -у, ч. " р. пункт, а. роїпі, йет?, сіанзе?, рагаєгарії, 
н. Рипкі ті - 1. Місце у просторі, на земній поверхні, що має 
певне призначення. Напр., П. геодезичний, П. примикання, П. 
газорозподільний тощо. 2. Окремий розділ офіційного доку- 
мента. 

ПУНКТ ГАЗОРОЗПОДІЛЬНИЙ, -у, -ого, ч. Є р. пункт га- 
зораспределительньй; а. 2а5-дїзітібитоп зїапоп, н. Етазазуег- 
гіейипзурипкі т - Див. станція газорозподільна. 

ПУНКТ ГЕОДЕЗИЧНИЙМЙ, -у, -ого, ч. - Див. геодезичний 
пункт. 

ПУНКТ МАРКШЕЙДЕРСЬКИЙ,  -у, -ого, ч. - Див. маркшей- 
дерський пункт. 

ПУНКТ НАВАНТАЖУВАЛЬНИЙ, -У, -ого, ч. - Див. наван- 
тажувальний пункт. 

ПУНКТ НАФТОВИЙ ЗБІРНИЙ, -У, -ого, -ого, ч. - Див. наф- 
товий збірний пункт. 

ПУНКТ ПРИМИКАННЯ, -у, -..., ч. - Див. примикання. 
ПУНКТ РОЗВАНТАЖЕННЯ, -у, -..., ч. " р. пункт разгрузки, 
а. ипіоайїпе роїпі, н. Аийзіадипезрипкі т - майданчик 1 уста- 
ткування для розвантаження гірничої маси з транспортних 


ПУН -- ПУС 


засобів до приймальних споруд збагачувальної фабрики, у 
відвал та ін. Розташовується, як правило, на денній поверхні. 
ПУНКТ РОЗДІЛЬНИЙ, -у, -ого, ч. р. пункт разделитель- 
нькй, а. аїуйдіпе роїпі, н. Еіпіейипо5рипкі т - на залізничному 
транспорті - ділянка залізничної колії (звичайно горизонта- 
льна) із пристроями для регулювання руху, зміни напрямку й 
обміну поїздів. До роздільних пунктів належать станції, по- 
сти, роз'їзди та ін. 
ПУНКТИ ОПОРНІ, -ів, -их, мн. - Див. опорні пункти. 
ПУСКАЧ МАГНІТНИЙ, -а, -ого, ч. р. пускатель магнит- 
ньй, а. таяпетіс 51апег, 50Іепоїай 5агіет; н. таяпеті5сПег 51тапіег 
т, Апіаз5ег т - комутаційний апарат, призначений для керу- 
вання електроприводами. Пускач у вибухонебезпечному ви- 
конанні служить для дистанційного управління електродвигу- 
нами гірничих машин і механізмів, які працюють у підземних 
гірничих виробках. Див. пускач рудниковий вибухобезпечний. 
В.М.Савицький. 
ПУСКАЧ РУДНИКОВИЙ ВИБУХОБЕЗПЕЧНИЙ, -а, -ого, 
-ого, ч. " р. пускатель рудничньй взрьвобезопаснькй, а. тіпе 
ехріозіоп-ргоої 5їагіег; н. ехріозіоп55іспегег (з5спіавутенетзі- 
спегег) Стибепапіаззет т - комутаційний апарат, призначений 
для керування електроприводами гірничих машин та механі- 
змів, а також для захисту від струмів короткого замикання у 
відхідних приєднаннях трифазних розподільних мереж низь- 
кої напруги (до 1200 В). Крім того, пускачі виконують функ- 
ції струмового захисту від перевантаження електродвигунів, 
захист від подачі напруги на пошкоджену ділянку мережі, 
контроль опору ланцюга заземлення пересувних машин та 
механізмів та захист від страти керованості. 

Конструктивно пускачі виконуються у вигляді вибухоза- 
хищеної оболонки, яка має ввідну та вивідну камери, камеру 











Пускачі рудникові вибухобезпечні: 
а) ПВИ-250; б) ПВИ- 125. 


апаратного відділення з швидковідкривною кришкою, яка ме- 
ханічно зблокована з рукояткою роз'єднувача. Функціональ- 
но пускачі мають такі основні вузли: роз'єднувач класичний 
або суміщений з прохідними ізоляторами; контактор електро- 
магнітний повітряний або вакуумний; трансформатори стру- 
му; блоки захисту керування та схему форсування з джерелом 
живлення; пристрій сигналізації. Номінальна напруга пуска- 
чів: 1140/660 В, 380 В. Номінальний струм: 32; 63; 125; 160; 
250; 320 та 400 А. Пускачі на номінальні струми 125; 160 та 
250 А випускаються як з повітряними контакторами, так і з 
вакуумними, а на більші номінальні струми тільки з вакуум- 
ними контакторами. Застосування останніх суттєво підвищує 
надійність комутаційного апарата. 

У вугільних шахтах України та країн СНД експлуатують- 
ся пускачі серій ПВМИ, ПВИ, ПРВ, ПВИР, ПРВМ, ПРВИ 
та ПВИ-М, які випускаються Торезьким електротехнічним 
заводом, дослідно-експериметальним заводом УкрНДІВЕ та 
заводом "Кузбаселектромотор" (РФ). В 2001 р освоюється 
нова серія універсальних реверсивних пускачів, які дозволя- 
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ють здійснювати перемикання на обраний номінальний струм 
безпосередньо в шахті. 

Для відкритих гірничих робіт випускаються пускачі типу 
ПРН на номінальні струми 63 та 125 А. Основною відмінніс- 
тю цих пускачів є полегшена прямокутна оболонка. 

Серед зарубіжних фірм-виробників пускачів провідними є 
Веїта (Чехія), Араг (Польща), Вагіес (Німеччина). В.М.Са- 
вицький. 

ПУСКОВИЙ ТИСК, -ого, -у, ч. - Див. тиск пусковий. 
ПУСТА ПОРОДА, ПОРОЖНЯ ПОРОДА, -ої, -и, ж., -ньої, 
-и, ож. З р. пустая порода, а. Рагтеп тоск, акауу госкК, деай тоск, 
угазте госК, деадйз, даеРгіз; н. тайрез5 Сезіеіп п, Ветее т рі, АБ- 
гайт т - гірська порода, що залягає поблизу чи в межах ру- 
дного тіла (корисної копалини), яка добувається з надр разом 
із рудою (вугіллям і т.п.), але не містить корисної копалини в 
значущих кількостях. Відокремлення П.п. від корисного ком- 
понента є одним з головних завдань збагачення корисних ко- 
палин. 
"ПУСТЕЛЬНА БРУКІВКА", -ої, - 
и, ж. З р. "пустьштная мостовая", 
а. "ае5еті рауетепі", н. "УМ/йзтепрйа- 
лег? п -- накопичення на поверхні пу- 
стелі великих уламків гірських порід 
у вигляді щебеню, гальки, скам'яні- 
лостей, конкрецій і т.п. матеріалу, 
утвореного внаслідок вивітрювання 
з вилученим внаслідок дефляції дрі- 
бнозему. П.б. захищає грунт пустелі 
від подальшого розвівання. 
ПУСТЕЛЯ, -і, ж. " р. пустьгня, а. 
дехепі, н. У/йзіе Р - зональний тип 
ландшафту, що склався в умовах 
дефіциту вологи (аридна П.) або те- 
пла (холодна П.); П. - природні зони 
помірного, тропічного і субтропічно- 
го поясів, що утворюються в умовах 
дуже посушливого і жаркого клімату 
та характеризуються різкими коли- 
ваннями добових і річних темпера- 
тур повітря, незначним поверхневим 
стоком, малорозвинутими грунтами, 
переважанням еолових форм рельєфу та розрідженістю рос- 
линного покриву. Займають значні площі в Євразії, Америці, 
Африці, Австралії. 

В пустелях спостерігаються: абс. мінімум річних опадів 
(від 0 до 10 - 15 мм); абс. максимум т-ри повітря (59 "С), 








Пустельна бруківка. 

















Рис. Пустелі свіиту: 
1- Сахара; 2 - Велика Піщана; З - Каракуми; 4 - Гобі. 




















Характерний пустельний ландшафт: 1 -- висохле дно водойми 
(Чилі); 2 - змішана пустеля (Єгипет); 3 -- бархани. 


нагрівання поверхні грунту до 80 "С, зменшена відносна во- 
логість повітря - до 5-1095. Грунти примітивні, пустельні й 
сіро- та червонувато-бурі, є такири. Холодна П. - тип П., в 
якій мізерність рослинного покриву зумовлена г.ч. низькими 
температурами. 

За даними ЮНЕСКО, до категорії типових П. належать бл. 
2596 земної поверхні. Вони існують з давніх геол. часів і ма- 
ють свою довгу еволюційну історію. 


Найбільші пустелі Землі 





















































Назва Місце Тип за літологічним | Приблиз- 
знаходження характером на площа, 
поверхні км? 
Сахара Північна Кам'янистий, гли- Понад 
Африка нистий, піщаний 7 млн 
Гобі Центральна Азія, Кам'янистий, пі- 2 млн 
Монголія, Китай щаний 
Лівійська Північна Африка, Піщаний, кам'яни- 2 млн 
на захід від нижньої стий 
течії Нілу 
Алашань | Центральна Азія, пів- | Піщаний, кам'яни- 1 млн 
нічна частина Китаю стий 
Сірійська Південно-Західна Піщаний 1 млн 
Азія 
Калахарі Південна Африка Напівпустельний 1 млн 
Руб-ель- Південно-Східна Піщаний 600 тис. 
Халі частина Аравійського 
півострова 
Нубійська | Північно-Східна Аф- Піщаний 550 тис. 
рика, на схід від Нілу 
Велика Північно-Західна Піщаний, ділянки 360 тис. 
Піщана Австралія кам'янистого 
Каракуми | Середня Азія, Турк- Піщаний, ділянки 350 тис. 
менія глинистого 
Кизилкум | Середня Азія, Узбе- Піщаний, 300 тис. 
кистан, Казахстан | ділянки глинистого 
та кам'янистого 
Такла- Центральна Азія, Та- Піщаний 300 тис. 
Макан ринська западина 
Тар Західна частина Індо- Піщаний 300 тис. 
Гангської низовини 
Велика Північна Піщаний 300 тис. 
пустеля Австралія 
Вікторія 
Великий Північна частина Піщаний 70 тис. 
Нефуд Аравійського півос- 
трова 
Регістан Східна частина ІГран- Піщаний 40 тис. 
ського нагір'я 
Наміб Південно-Західне Піщаний, кам'яни- 2100 км 
узбережжя стий на 
Африки 50-130 км 
Атакама Західне узбережжя Піщаний, кам'яни- | Довжина 
Південної Америки стий бл. 1000 
км 
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З пустелями пов'язані великі і різноманітні природні ре- 
сурси. Передусім це нафта, природний газ, кам. вугілля, уран, 
руди чорних і кольорових металів, фосфорити, сірка, калійна 
і кам'яна сіль, селітра, мірабіліт, буд. матеріали і т.д. В.С.Бі- 
лецький. 

ПУСТОТИ, -от, мн. Я р. пустоть; а. уоій5, сауйтіез, іпіет5іїсез, 
н. Нопігйите т рі - Див. порожнини. 

ПУСТОТНІСТЬ, -ості, ж. " р. пустотность, а. рого5і, 
удідазве, рогоизпез55, (ге5егуоіг) сарасіту, н. Нобітацтапіеї! та, 
НоПікайтеепаї! т, Рогозйфі Ї - 1) Наявність у гірській поро- 
ді порожнин різних розмірів і обрисів, які утворюють пори, 
каверни, тріщини і ін. Син. у нафтовій і газовій геології - єм- 
ність колектора. 2) Сумарний об'єм усіх пустот, включаючи 
пори й тріщини у гірській породі, виражений у 90 до загаль- 
ного об'єму чи в одиницях об'єму на одиницю маси. Розріз- 
няють пустотність абсолютну, відкриту (наявність у гірсь- 
кій породі сполучених між собою порожнин різних розмірів 
і обрисів), первинну, вторинну, загальну (повну), тріщинну 
(тріщинуватість), фізичну. Див. структура пустотного про- 
стору. В.С.Бойко. 

ПУСТОТНІСТЬ ПЕРВИННА, -ості, -ої, ж. " р. пусто- 
тность первичная; а. іп 5йи рогозіїу; н. ргітійге Рогозийі Ї -- 
пустотність (пористість), яка виникла одночасно з утворен- 
ням гірської породи. До неї відносять пустоти між зернами і 
частинками, що складають породу, проміжки між пластинами 
нашарування, пухирці і пори в деяких вивержених породах. 
Син, - сингенетична пустотність. 

ПУСТОТНІСТЬ ПОВНА, -ості, -ої, ж. Я р. пустотность 
полная; а. тога! пойоутез5, сотріете сауетпоизпез5; н. тотаіетг 
Нопікаитеепаї ті - пустотність породи-колектора, яка мі- 
стить в собі абсолютно всі види пустот (відкриті і закриті), 
незалежно від їх форми, взаємного розташування і умов утво- 
рення. Син. - абсолютна пустотність, загальна пустотність, 
фізична пустотність. 

ПУХКА ГІРСЬКА ПОРОДА, -ої, -ої, -и, ж. " р. рьїхлая гор- 
ная порода, а. Іообе госкК; н. ІГосКегеезіеїп п - гірська порода, 
яка складається з незцементованих або слабко зцементованих 
уламків. Напр., пісок, гравій, лес, галечник. Розрізняють пер- 
винну 1 вторинну (з цементом, видаленим водою чи ін. роз- 
чинниками) П.глп. 

ПУЦОЛАН, -у, ч. " р. пуццолан, а. роггоіап, риггоіапа; н. Риг- 
гоіапенаєе Ї, Рисгоіап п - відклади вулканічного походження 
(попіл, пемза, туфи), що утворюються при виверженні лави, 
багатої кремнеземом. Густина 2,2-2.4. Загальна пористість 
10-309о. Використовують для виготовлення в'яжучих мате- 
ріалів, зокрема цементу. Від назви м. Поццуолі в Італії. На 
території України є в Криму та у Закарпатті. 

ПУЧОК СКИДІВ, -а, -..., ч. " р. пучок сбросов, а. /аиії Рипаїе, 
агоир оЇ сопуетеепі /айіїз; н. ВгисНфрійпає! п, Уетугегипа5Бипає! 
п - ряд скидів, зміщувачі яких сходяться або зближуються в 
одній точці (або розходяться з одного центру). 
П'ЯЧЕНЦЬКИЙ ЯРУС, -ого, -у, ч. З р. пьяченуский ярус, а. 
Ріаізапсіап, н. Ріаізапсіап п, Ріаїзапсіеп п - нижній ярус плі- 
оцену заходу Середземноморського басейну. Відповідає пон- 
тійському тадакійському ярусам сходу Середземномор'я. Син. 
- плезанський ярус. Від назви італ. міста П'яченца (Ріасеп7а) 
або від його французької версії - Плезанс (Ріаїзапсе). 
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РАДИКАЛ, -а, ч. р. радикал, а. гааїсаї, н. КБааїка! п - 1) Па- 
рамагнітна частинка з неспареним електроном на зовнішній 
атомній або молекулярній орбіталі. Може бути нейтральним 
або нести позитивний чи негативний заряд. У залежності від 
характеру орбіталі, яку займає неспарений електрон, розрі- 
зняють л-радикали і с-радикали. У залежності, від природи 
центрального атома (атома з найбільшою спіновою густи- 
ною) розрізняють С-, О-, М- та інші атомоцентровані радика- 
ли. 2) Стійка група атомів, яка в хімічних реакціях без змін 
переходить з однієї сполуки в іншу. 

РАДИКАЛ ВІЛЬНИМ, -а, -ого, ч. 7 р. радикал свободньй, а. 
ее гадїсаї, н. Їтеісз Кааїка! п - радикал, який не входить у 
радикальну пару. Р.в. можуть виникати під дією тепла, ката- 
лізаторів, УФ- та радіаційного випромінення, інших впливів 
на молекули. Характерна особливість Р.в. - висока хім. актив- 
ність, обумовлена наявністю вільних валентностей (неспаре- 
них електронів). Більшість Р.в. мають малу тривалість життя 
(на рівні декількох мс). Р.в. відіграють важливу роль у гетеро- 
генному каталізі, ферментативних процесах у живих організ- 
мах, у реакціях горіння та вибуху, у важливих пром. процесах 
- крекінгу, піролізу, полімеризації, процесах, які включають 
механохімічну активацію та ін. Р.в. з кінетичною енергією, 
яка набагато перевищує певне середнє значення, притаманне 
для нього, називаютьгарячим радикалом. 
РАДІАЛЬНІ РУХИ ЗЕМНОЇ КОРИ, -их, -ів, -..., мн. З р. ра- 
диальнье движения земной корьі, а. гадіа! тоуетепіз ої те 
Баг 5 сгизі; н. гадїаіе Веугегипееп Ї рі аск ЕпаКктизіе - рухи 
земної кори, паралельні радіусу Землі. Протікають повільно 
або швидко, при землетрусах -- стрибкоподібно. Нерідко на- 
зиваються коливальними рухами земної кори. 

РАДІАЦІЙНА БЕЗПЕКА (В ГІРНИЧІЙ ПРОМИСЛОВОС- 
ТІ), -ої, -и, -..., ж. р. радиационная безопасность, а. гадіа- 
йоп за/єету, гадіоіозісаї 5а/сту; н. 5ітаніепуспиїгзіспетей Ї (іт 
Вегабаи) - стан умов праці на об'єктах гірничої промисловос- 
ті, при якому виключається можливість радіаційного переоп- 
ромінювання робочого персоналу. Особлива увага дотриман- 
ню норми радіаційної безпеки приділяється на підприємствах 
з видобутку та переробки уранових руд. Радіаційний вплив 
відбувається через вдихання повітря, в якому є радіоактивні 
еманації (радон і т.п.), продукти їх розпаду та радіоактивний 
пил, за рахунок випромінювання від стін гірничих виробок чи 
відбитої гірничої маси. Основний захід боротьби - вентиля- 
ція. Для захисту органів дихання від пилу застосовують ре- 
спіратори. Систематично проводиться дозиметричний конт- 
роль та медичний огляд працівників. 

РАДІАЦІЯ, -ії, ж. р. радиация, а. гадіайїоп, н. 5ітаПпіипе Ї, 
Етіззіоп Ї - йонізуюче випромінювання, променевисилання 
яким-небудь тілом, напр., Сонцем (сонячна радіац 
і я ) чи іншим джерелом. Під Р. розуміють потоки елемен- 
тарних частинок і квантів, проходження яких через речовину 
викликає її йонізацію. Це електрони, позитрони, протони, 
нейтрони та ін. елементарні частинки, а також атомні ядра 


і електромагнітне випромінення гамма-, рентгенівського і оп- 
тичного діапазонів. 

РАДІЙ, -ю, ч. 7 р. радий, а. гайїит, н. Кадїит п - радіоакти- 
вний хімічний елемент. Символ Ва, ат. н. 88; ат. м. для най- 
більш стійкого ізотопу "9Ва (період напіврозпаду бл. 1620 
років) - 226,0254. Відкритий у 1898 році П. Кюрі, М. Скло- 
довською-Кюрі 1 Ж. Бемоном. Сріблясто-білий метал. Гус- 
тина 5500 кг/м; Інлаз 969 С; іхип бл. 1500 ФС. Реагує з водою з 
утворенням сильного лугу Ка(ОН)г. На повітрі легко окисню- 
ється з утворенням Ва0, сполучаючись з М, дає нітрид КазїХ». 
Сер. вміст в земній корі 10-19 96 (мас). Як член сімейства 290, 
зоБа є в усіх рудах урану (бл. 0,3 г/т). Внаслідок вимивання з 
уранових руд Р. знаходиться в розчиненому стані у воді івхо- 
дить до складу вторинних мінералів. Р. виділяють з уранових 
руд хім. методом. Металевий Р. отримують електролізом роз- 
чину КаСІ» на ртутному катоді. У геології ізотопи радію 2ЗВа і 
ін. застосовують для визначення віку океаніч. осадових порід 
і мінералів. Р. використовується в геохімії як індикатор змішу- 
вання і циркуляції вод океанів. Р. застосовується як джерело 
а-частинок для приготування Ва-Ве джерел нейтронів, а та- 
кож в медицині, для дефектоскопії тощо. Використовують для 
виготовлення світних фарб, у медицині - для радіотерапії, в 
техніці - для одержання радійберилієвих джерел нейтронів, 
як джерело гамма-випромінення тощо. 

РАДІОАКТИВНИЙ КАРОТАХЖ, -ого, -у, ч. - Див. каротаж 
радіоактивний. 

РАДІОАКТИВНИХ ІНДИКАТОРІВ МЕТОД, -..., -у, ч. "р. 
радисоактивньх индикаторов метод, а. гайїоасіїуе їтасег 
тетоа; н. Кааїоіпаїкаюог-Угнайтеп п - дослідження фізико-хі- 
мічних, біологічних і технологічних процесів, що базується на 
вимірюванні розподілу радіоактивного нукліду, який містить- 
ся в речовині, або штучно введеного в речовину. При цьому 
нуклід бере участь у процесі, що досліджується, або об'єкті. 
Як "мітка", що ідентифікується в речовині, використовуються 
нукліди, трохи відмінні від атомів речовини, що досліджуєть- 
ся, за фізичними і зовсім не відмінні за хім. властивостями, 
завдяки чому не порушується природний хід процесу при до- 
слідженні. Р.і.м. широко застосовується в гірничій науці та гір- 
ничій справі. Див. ізотопні індикатори, метод радіоактивних 
ізотопів, метод радіоактивних куль. В.С.Білецький. 
РАДІОАКТИВНІ ВОДИ, -их, -вод, мн. " р. радиоактивнье 
водьш, а. гадіоастіує уматег, н. гадіоакіуєз У/аз5ег п - природні 
води з підвищеним вмістом радіоактивних елементів. Роз- 
різняють води: радонові (Вп»185-10? Бк/м?, Ка« 1-10" г/дм?, 
«3109 г/дм?, радієві (Вп«185-10? Бк/м?, Ва»1-10"" г/дм?, 
043-109 г/дм'?), уранові (Вп«185-10? Бк/м?, Ва« 1-10"! г/дмі, 
0534109 г/дм'), урано-радієві (Вп«185-103 Бк/м?, Ка»1-10- 
пот/дм?, 053-109 г/дм'), радоно-радієві (Вп»185-10? Бк/м?, 
Ва» 1:10"! г/дм», 053-107 г/дм?). 

Концентрації радіоактивних елементів у природних водах 
варіюють: для урану в межах п-1079- п-10295, для радію - п-10- 
з. п-10995, для радону п - п-10" еман. Найбільш низька ра- 
діоактивність у вод океанів, морів, річок 1 озер (103-103? за 
Ка, 107-109 за 0), найбільш висока - у вод уранових родовищ 
(3500-1000 еман за Кп, 10-10. за Ва, 107-103 за 0). У водах 
деяких джерел і річок спостерігаються аномально високі кон- 
центрації урану, що свідчить про наявність поблизу цих при- 
родних вод гірських порід з підвищеним вмістом урану або 
уранових руд. Високі концентрації урану спостерігаються у 
воді великих озер, що вказує на існування процесів повіль- 
ного накопичення урану в окремих басейнах. Деякі підземні 
води нафтових родовищ містять іноді високі концентрації ра- 
дію - до 7,9:105 г/м?. Середня концентрація, г/м? радіоактив- 
них елементів у гідросфері така: 


439 


РАД -- РАД 























Води Радій, 10-12 Уран, 109 Торій, 103 
Морські 1 2 0,5 
Озерні 10 8 - 
Річкові 2 0,6 - 
Грунтові 2 551 - 

















Р.в. застосовуються як пошукова ознака родовищ радіо- 
активних елементів та для лікування ряду захворювань. В 
Україні на базі Р.в. функціонують курорти в Карпатах 1 Кри- 
му. В.С.Бойко, В.Г.Суярко. 

РАДІОАКТИВНІ ЕЛЕМЕНТИ, -их, -ів, мн. " р. радидак- 
тивньєе злементь , а. гадіоастуе еіетепіз, н. гадіоакіує Ее- 
тепіе п рі - хімічні елементи, всі ізотопи яких радіоактивні 
(технецій, прометій, полоній і всі наступні за ним елементи 
в періодичній системі елементів). Більшість Р.е. належать до 
рядів урану і торію і до відгалужень від цих рядів. Їх розпад 
завершується ізотопами свинцю. 

РАДІОАКТИВНІ МАТЕРІАЛИ, -их, -ів, мн. " р. радиоак- 
тивнье материаль, а. гадіоасіїує таїетіаїз, н. гадіоакіує 
Утобе ті рі - будь-які матеріали, які містять радіонукліди і 
для яких питома активність та сумарна активність вантажу 
(проби) перевищують межі, встановлені нормами, правилами 
та стандартами з ядерної та радіаційної безпеки. 
РАДІОАКТИВНІ МІНЕРАЛИ, -их, -ів, мн. З р. радиоактив- 
нье минераль, а. гадіоастуе тіпетаї5, н. гадїоактіує Міпета!е 
п рі - мінерали, які містять радіоактивні елементи у кількос- 
тях, що значно перевищують їх середній вміст у земній корі. 
Відомо близько 250 радіоактивних мінералів. Розрізняють ра- 
діоактивні мінерали, в яких уран або торій є мінералоутворю- 
ючими елементами, і радіоактивні мінерали, до складу яких 
радіоактивні елементи входять як ізоморфні домішки. Найва- 
жливіші радіоактивні мінерали -- уранініт, кофініт, отеніт, 
карнотит тощо. 

РАДІОАКТИВНІ РЯДИ (РАДІОАКТИВНІ РОДИНИ), - 
их, -ів, мн. 7 р. радиоактивнье рядмь, а. гадіоастуєе 5егіс5, н. 
гайїоактує Кеїпеп Ї рі - групи радіонуклідів (радіоактивних 
ізотопів), в яких кожний наступний ізотоп виникає внаслі- 
док а- або В-розпаду попереднього. Відомі чотири Рр.: 028 -з 
РЬ»», ТЬ2? -з РЬХЗ, 035-з РМ", Мр" -» ВіІ??, Кожний ряд має 
свого родоначальника - нуклід з найбільшим періодом напів- 
розпаду, і завершується стабільним нуклідом. Перші три ряди 
існують у природі, останній одержаний штучно. У земній корі 
присутні всі члени природних Р.р. Але чим менший період на- 
піврозпаду певного члена природного Р.р., тим менший його 
вміст у земній корі. Напр., на 1 т урану в природних умовах 
припадає бл. 0,34 г 29Ка (Ту» - 1600 років) і тільки 1,410? г 
пзРо (Ті2 - 3,05 хв). 

РАДІОАКТИВНІ РУДИ, -их, руд, мн. " р. радиоактивнье 
рудь, а. гадіоастуе оге5, н. гадіоакіїує Екге п рі - руди, які 
містять радіоактивні мінерали, що включають г.ч. елементи 
Оз», 7725, ТЗ, Див. уранові руди. 

РАДІОАКТИВНІСТЬ, -і, ж. " р. радиоактивность, а. гадіо- 
асіїуйу, н. Кадїоакіїуйці Ї - спонтанне (зумовлене внутрішні- 
ми причинами) перетворення нестійких атомних ядер та еле- 
ментарних частинок на інші ядра та елементарні частинки. 
Супроводжується випромінюванням елементарних частинок 
або ядер (напр., а-частинок), а також жорсткого радіоакти- 
вного випромінення. Поняття Р. іноді розповсюджують і на 
перетворення елементарних частинок (нейтронів, мезонів, 
гіперонів). Розрізняють Р. природну - Р. ізотопів, що існують 
у природних умовах, та штучну - Р. ізотопів, які одержані 
при ядерних реакціях. 


Основні типи Р.: агрозпад (викидання а-частинок з ядра), 
В-розпад (викидання електрона з ядра при перетворенні зай- 
вого нейтрона в протон), В'-розпад (викидання позитрона), 
поділ ядер, протонна Р., е-захоплення. 

Р. виражають в с", тобто числом актів радіоактивного роз- 

паду за 1 с (в системі СІ), і позасистемних одиницях -- кюрі 
(Кі), резерфордах, грам-еквівалентах урану на 1 т речовини 
тощо. 1 Кі - 3,710 с". 
РАДІОАКТИВНІСТЬ ГІРСЬКИХ ПОРІД, -ості, -..., ж. "р. 
радисактивность горньхх пород, а. гайїоастуйу ої тоск, н. Ка- 
аїоаКтіуйі Ї дег Сезіеіпе - обумовлена наявністю в них радіо- 
активних елементів - урану, торію, радію та ін., а також хім. 
елементів, ізотопи яких радіоактивні (технецій, прометій, 
полоній і ін.). 

Вміст радіоактивних елементів у магматичних гірських 
породах збільшується зі збільшенням їх кислотності або лу- 
жності. Концентрація урану 1 торію у процесі диференціації 
магм закономірно змінюється. При цьому початковим етапам 
магматизму відповідає низька Р.глп., а середнім і пізнішим 
- висока. Уран концентрується на периферійних частинах 
гранітних інтрузій. 

Радіоактивність теригенних осадових порід близька до 
радіоактивності магматичних порід. Спостерігається під- 
вищення радіоактивності цих порід зі збільшенням вмісту 
глинистого матеріалу. Деякі мінерали (глини, глинисті сла- 
нці) мають здатність адсорбувати з оточуючого середовища 
радіоактивні елементи та ізотопи, що підвищує їх радіоак- 
тивність. 

Пісковики мають підвищену радіоактивність при наявнос- 
ті в них акцесорних радіоактивних мінералів. 

Висока радіоактивність осадових порід пов'язана з нако- 
пиченням урану і торію: для бокситів - 8:10 95 0, 42109 
96 ТЬ, для бентонітів -- 5:10" 96 Ю, 24-10" 95 ТЬ. Найбільш 
радіоактивними серед осадових гірських порід є морські фо- 
сфорити (50-300-10- 96), деякі чорні сланці (до 100.10" 95), 
породи - кістяні залишки риб і буре вугілля. Радіоактивність 
розчинних солей обумовлена г.ч. вмістом калію. 

При обов'язковій радіаційно-гігієнічній оцінці (РГО) 
порід визначається сумарна питома активність природних 
радіонуклідів радію-226, торію-232 та калію-40, згідно з ве- 
личиною якої породи розподіляються на класи і встановлю- 
ється галузь їх можливого застосування у будівництві. 
РАДІОАКТИВНІСТЬ МІНЕРАЛІВ, -ості, -..., ж. З р.радио- 
активность минералов, а. гадіоастуйу ої тіпетаїз, н. Каайїо- 
акіуйдії Ї дсг Міпегаї!е - властивість гірських порід, пов'язана 
з вмістом у них радіоактивних елементів (а- та В-розпад, у- 
випромінювання, здатність утворювати плеохроїчні ореоли, 
метаміктизація та ін.). 

РАДІОВУГЛЕЦЕВИЙ МЕТОД, -ого, -у, ч. " р.радиоуглерод- 
ньй метод, а. гадїосагроп ааїіпе; н. Кадїокагроптетоає Ї, 
КааїокоПіепбіобуетіайтеп п - оснований на визначенні віднос- 
ного вмісту ізотопу С!" в природних об'єктах (частіше всього 
вугіллі, деревині, залишках кісток 1 т.п.). Використовується 
для визначення віку порівняно молодих (не більше декількох 
десятків тис. років) утворень. 

РАДІОГЕННИЙ, » р. радиогенньй, а. гадїовепіс, н. гадїовеп 
- пов'язаний за походженням з розпадом радіоактивних ре- 
човин. 

РАДІОГЕОДЕЗІЯ, -ії, ж. З р. радиогеодезия, а. гадіогеодеку, 
н. Кааїозеоай5зіе Ї - напрям у геодезії, що грунтується на засто- 
суванні електронно-технічних засобів (радіодалекомірів, еле- 
ктронних тахеометрів тощо) при вимірюванні віддалі, кутів, 
а також при визначенні місцезнаходження різних об'єктів. 
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РАДІОГЕОЛОГІЯ, -ії, ж. " р. радиогеология, ядерная геоло- 
гия, а. гадіозеоїіову, писігаг 8еоіозу, н. Кадїіорвеоіогіє Ї - та- 
лузь геології, що вивчає закономірності природних ядерних 
перетворень у речовині Землі та їх проявів у геологічних про- 
цесах. Основні розділи радіогеології: власне радіогеологія, 
абсолютна геохронологія, мас-спектрометрія. Р. працює над 
проблемами, які тісно переплітаються з фізикою атомного 
ядра, геохімією, радіохімією, геофізикою, космохімією, кос- 
мологією. В Україні дослідження з радіогеології проводять 
Інститути НАН України: геохімії і фізики мінералів, геологіч- 
них наук, геології й геохімії горючих копалин, геофізики. 
РАДІОГІДРОГЕОЛОГІЯ, -ії, ж. " р. радиогидрогеология, а. 
гадїопуатореоіозу, н. Кадїопуатозеоіозіе Ї - галузь гідроге- 
ології, що вивчає природні радіоактивні води, поширення й 
умови їх формування та зв'язок з родовищами радіоактивних 
корисних копалин. 

РАДІОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ, -ого, -у, ч. р. радиографичес- 
кий анализ, а. гадіозгарпіс апаїузіз; н. гадіозгарпізспе Апаїу- 
5е Ї - сукупність методів дослідження об'єктів з метою визна- 
чення в них просторового розподілу 1 локальної концентрації 
елементів без руйнування 
зразків, що досліджуються, 
шляхом впливу йонізуючих 
випромінювань на спец. 
детектори (фотоплівку, тре- 
ковий детектор), чутливі до 
цих випромінювань. Термін 
"Ра" охоплює різномані- 
тні способи дослідження 
об'єктів, що розрізнюються 
типом випромінення, Його 
походженням, способом ре- 
єстрації і ін. Дозволяє отри- 
мувати зображення об'єкта, що відображають поширення в 
ньому радіонуклідів (авторадіографія), або ділянок з різною 
густиною речовини (радіографія просвічуюча). Авторадіо- 
графія дозволяє вивчати просторовий розподіл радіонуклідів 
у зразку. 

Радіографічний аналіз у збагаченні корисних копалин -- ме- 
тод дослідження розподілу флотореатентів (у склад яких вве- 
дено радіоактивний ізотоп) на поверхні зерен мінералу. 
РАДІОГРАФІЯ, -ії, ж. " р. радиография, а. гадіоягарпу; н. 
Кааїоятарпіе Ї - у мінералогії - метод встановлення радіоак- 
тивності мінералів шляхом визначення впливу радіоактивного 
випромінювання на емульсію фотографічної пластинки. Цей 
метод дозволяє вивчати ряд явищ на поверхні гірських порід 
за допомогою мічених атомів: адсорбцію, корозію, утворення 
і ріст кристалів тощо. Див. радіографічний аналіз. 
РАДІОДАЛЕКОМІР, -а, ч. З р.радиодальномер, а. гайїо гапее 
тетег; тТеЄПиготетег, гадіо гапае їпает; н. Кадїоепі/етпипезтез- 
зеіпгістипя Ї - прилад, яким визначають, використовуючи 
радіохвилі, віддаль до об'єктів. Принцип дії Р. грунтується 
на визначенні часу поширення радіосигналів від приладу до 
об'єкта і назад або на вимірюванні різниці фаз чи частот ви- 
проміненого та прийнятого радіосигналів за час проходження 
їх вздовж вимірюваної лінії. В геодезичних Р. час поширення 
радіохвиль вимірюють фазовим способом. М.М.Мирний. 
РАДІОЗАХИСТ., -у, ч. " р. радиозащита, а. гадіорготестіоп, 
н. КадаїозсПиїс т - вид систем попереджувальної сигналізації 
при наближенні до небезпечної зони. 

РАДІОЗВ'ЯЗОК ГІРНИЧИЙ, -у, -ого, ч. Є р. радиосвязь гор- 
ная, а. тіпе гадіо соттипісатоп; н. Кайїоуетріпаийпя Ї ипіег 
Таве, Стифетипк т, Стифепипкургеспуєегкепт пі - зв'язок, 
здійснюваний за допомогою електромагнітних хвиль 1 техн. 





Радіографія. Альфа-знімок радіо- 
активного кристалу самарськіту. 


засобів, які випромінюють і приймають їх (радіопередавачів 
і радіоприймачів), між віддаленими пунктами на шахтах, ру- 
дниках, кар'єрах. Використовується для переговорів, управ- 
ління, сигналізації, вимірювання різних параметрів і ін. Для 
Р.г. на кар'єрах застосовуються звичайні короткохвильові і 
ультракороткохвильові радіостанції. Р.г. між пунктами в ме- 
жах підприємства з підземним способом видобутку корисних 
копалин наз. підземним радіозв'язком (ПР). Осн. особливість 
ПР -- сильне загасання електромагнітних хвиль при поширен- 
ні через масив гірських порід внаслідок втрат електромагніт- 
ної енергії в провідному середовищі. Це обмежує дальність 
дії підземних радіосистем зв'язку в порівнянні з наземними. 

У останні роки досягнуто значного прогресу в розвитку 
Р.г. Зокрема у США успішно реалізується проект "Підземне 
радіо" (автор - фізик Девід Ригор), який обрав як робочі ни- 
зькочастотні радіохвилі. Згідно з цим проектом, закінченим у 
2003 р., у шахті створюється просторова мережа передавачів і 
приймачів, кожен з яких здатен передавати радіосигнал через 
гірський масив на відстань понад 150 м. Передавачі призначе- 
ні для використання людиною (зв'язок з поверхнею), а також 
можуть бути використані для оснащення датчиків метану, те- 
мператури тощо. Права на випуск системи "Підземне радіо" 
придбала американська компанія Уа! АЇегі Сопатипісацоп. 
О.Г. Редзіо, В.С.Білецький. 

РАДІОІЗОТОПНІ МЕТОДИ, -их, -ів, мн. - Див. радіомет- 
ричні методи. 

РАДІОЛІТИ, -ів, мн. " р. радиолить,, а. гааїоійез, н. Кайїо- 
Ійпе та рі - 1. Радіальнопроменисті мінеральні утворення 
неправильної форми. Утворюють включення, вкрапленики, 
суцільні агрегати. Зустрічаються в мергелях, глинистих вап- 
няках. 2. Радіальноволокнистий натроліт (заст.) 
РАДІОЛОГІЧНИЙ ВІК, -ого, -у, ч. Є р. радиологический 
возраст, а. арзошіе азе, гадіотеїттіс азве; н. гадїовепез АПег 
п - радіометричний вік, ізотопний вік, абсолютний вік, вік 
гірських порід, виражений в одиницях астрономічного часу 
(млн та млрд років). Встановлюється різними радіологічними 
методами (див. геохронологія). 

Одні з найбільш древніх гірських порід Землі - гнейси 
Атакси (північний захід Канади) - затверділи 4 млрд років 
тому. Надзвичайною стійкістю відрізняються монокриста- 
ли циркону, які мають домішку урану, що дає змогу саме по 
них визначити граничний вік гірських порід Землі. У Захід- 
ній Австралії знайдені монокристали циркону віком 4,3-4,4 
млрд років - очевидно, що це найбільш древні земні породи. 
Поверхня цих кристалів іноді досить сильно стерта, грані за- 
округлені, що говорить про їх перенесення на великі відстані. 
В.С. Білецький. 

Література: 1. Джон Велли. История юной Земли // В мире 
науки (5сіепийс Атегісап). Хо 1, 2006. -С.40-48.2. А.).Самазіе, 
1.У.Маїеі, 5.А.М/іде. Тре ЕдїпБиге) оп Місгоргобе Басійсу іп 
Еагіф апа Ріапегагу 5сіепсе І. епеге, Мої. 235, Мо. 3.- р.663-681, 
Лу 15, 2005. 

РАДІОЛОГІЧНІ МЕТОДИ, -их, -ів, мн. - Див. радіометри- 
чні методи. 

РАДІОЛЯРИТ, -у, ч. " р. радиолярит, а. гадіоіатіге, н. Кадіо- 
Іагії та - зоогенна гірська порода, основу якої (понад 50 90) 
складають рештки радіолярій (лат. Кадіоіагіа, підклас одно- 
клітинних саркодових істот, які, за невеликим виключенням, 
ведуть планктонний спосіб життя). Раковини радіолярій скла- 
дені кремнеземом, іноді розкристалізованим у халцедон або 
кварц. Радіолярит містить домішки фосфатного, глинистого, 
алевритового матеріалу, глобулярний опал, залишки стулок 
діатомей, спікул, кременевих губок тощо. Колір жовтий, сі- 
рий, червоний. 
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РАДІОЛЯРІЄВИЙ МУЛ, -ого, -у, ч. " р. радиоляриевьй ил, 
а. гадіоіагіап ооге; н. Кадіоіагіепзсніатт т - різновид сучас- 
них океанічних глибоководних кременисто-глинистих мулів, 
збагачений | скелетами 
найпростіших морських 
планктонових  теплово- 
дних організмів - радіо- 
лярій. У вологому стані 
являє собою коричневий, 
рідше зеленувато-сірий, 
чорний  алевро-пеліто- 
вий і пелітовий осад. 
Складається з опалового 
кремнезему | 5102пН20 
(5-3096), глинистих мі- 
нералів, вулканогенного 
матеріалу, гідроксидів 
заліза і мангану, іноді 
цеолітів. Р.м. поширений 
виключно в екваторіаль- 
ній зоні Індійського і Тихого океанів на глиб. 4500-6000 м 
і більше. Займає бл. 3,495 загальної площі дна Світового ок. 
У викопному стані переходить в органогенну осадову породу 
- радіолярит. 

РАДІОЛЯЯРІЇ, -ій, мн. Є р. радиолярий, а. Кадїоіатіа, н. Кадїо- 
Іагіеп Ї рі, 5їгаПіентетспеп п рі, 5їтапітетспеп п рі, 5їгапітіете 
п рі - підклас живих істот класу саркодових типу найпро- 
стіших. Відомо бл. 7-8 тис. видів Р. Відрізняються геомет- 
ричною правильністю форм та великою їх різноманітністю. 
Мають мінеральний скелет (г.ч. кремнієвий). Живуть у морях 
(в основному - теплих) на різних глибинах. Скелети Р. утво- 
рюють глибоководний радіолярієвий мул, радіолярит. 
РАДІОМЕТР, -а, ч. " р.радиометр, а. гадіотетег н. Кадіоте- 
ек п - 1) Прилад для вимірювання променевої енергії світла. 
Оснований на тепловій дії променів. 2)Р. радіотехніч 
ний - прилад для вимірювання потужності випромінювання 
радіохвиль. 3)Р. акустичний - прилад для вимірювання 
звукового тиску. 4) Прилад для вимірювання активності ра- 
діоактивних об'єктів. За призначенням і принципом дії у цій 
категорії, зокрема, розрізняють Р. геофізичний- прилад 
для радіометричних методів геологічної розвідки; Р сцинт 
иляційний- прилад, призначений для вивчення полів ра- 
діоактивних випромінювань при геологічних дослідженнях. 
За принципом дії виділяють Р. компенсаційні, модуляційні, 
частотні. 

РАДІОМЕТРИЧНА РОЗВІДКА, -ої, -и, ж. З р. радиометри- 
ческая разведка, а. гадіотеїтіс ргобрестіпе, гадіоасііуйу ехріо- 
тапоп, н. КадїоаКПуйдййтеузипо Ї, Кадіотеттіе Ї, гадіотеїттізспе 
Аиїкійгипя Ї - комплекс методів розвідувальної геофізики, що 
базуються на вимірюванні гамма-випромінювання природних 
радіоактивних нуклідів або на визначенні концентрації ізото- 
пів радону в грунтовому повітрі. Методи радіометричної роз- 
відки поділяють на йонізаційні, імпульсні й люмінесцентні. 
Застосовується для пошуків і розвідки родовищ уранових і 
торієвих руд і як непрямий метод пошуків нерадіоактивних 
руд (фосфоритів, бокситів, ванадію, рідкісних земель і ін.), 
парагенетично пов'язаних з радіоактивними елементами. 
Використовується також як допоміжний метод при геол. кар- 
туванні. Включає проведення гамма- або еманаційної зйомки 
і геол.-геофізичної інтерпретації її результатів. Син. - радіо- 
метрія. 

РАДІОМЕТРИЧНА СЕПАРАЦІЯ, -ої, -ії, ж. " р. радиомет- 
рическая сепарация, а. гадіаїоп 5ерагаїоп; н. гадіотеїтгізспе 
Успейдипе Ї (Айїрегейипа Ї, Ткеппипя Ї, 5Зеракатоп Ї) - спеціа- 





Радіолярії з глибоководного мулу. 


льний метод збагачення корисних копалин, який здійснюється 
в залежності від природної або наведеної радіоактивності. 
Відомо майже двадцять методів Р.с. Близько десяти застосо- 
вуються у промисловості. До Р.с. відносять: радіометричні 
методи (зокрема авторадіометричні); гамма-методи (метод 
розсіяного гамма-випромінювання, або гамма-гамма-метод, 
гамма-електронний метод, або емісійний; гамма-нейтронний 
метод, або фотонейтронний; метод ядерного гамма-резонан- 
су, а також рентгенорадіометричний метод), що базується на 
взаємодії гамма- або рентгенівських квантів з атомами еле- 
ментів, що входять до складу г.п. і руд. Р.с. використовують 
для попереднього збагачування уранових, торієвих, тантал- 
ніобієвих і інших руд, що містять радіоактивні компоненти, а 
також інколи і в довідних операціях по збагачуванню руд чо- 
рних металів, алмазних та ін. неметалевих корисних копалин. 
Див. також радіометричні сепаратори. В.М.Самилін. 
РАДІОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ, -ого, -у, ч. р. радиометри- 
ческий анализ, а. гадїотеїтіс апаїузіз; н. КадїоаКіїуйдізапаїузе 
Її - вимірювання інтенсивності і дослідження спектрального 
складу гамма-, бета- і альфа-випромінювань ядер природних 
радіонуклідів. На вимірюванні загальної гамма-активності 
проб базується методика визначення радію в пробах. Вико- 
ристовується для визначення якісного і кількісного складу 
речовини. 

РАДІОМЕТРИЧНИЙ ВІК, -ого, у, ч. - Див. радіологічний вік. 
РАДІОМЕТРИЧНІ МЕТОДИ, -их, -ів, мн. " р. радиометри- 
ческие методь,, а. гадіотеїтіс ааїпе, н. гадіотеїтізспе Мето- 
деп Т рі - методи визначення абсолютного віку гірських порід. 
Основані на радіоактивному розпаді деяких елементів ("К, 
2350), 87КБ), який протікає з постійною швидкістю, та перетво- 
рення Їх у стабільні ізотопи інших елементів, Застосовуються 
аргоновий (калій-аргоновий), стронцієвий (рубідій-стронціє- 
вий), свинцевий і багато ін. методів. Син. - радіологічні мето- 
ди, радіоїзотопні методи. 

РАДІОМЕТРИЧНІ СЕПАРАТОРИ, -их, -ів, мн. " р. радио- 
метрические сепараторі, а. гадїайоп 5ерагатотг5; н. гадіоте- 
тгізспе Аиїегейипозапіа?ен Т рі, гадїотеїтізспе Кіайреаррата- 
те та рі - апарати для збагачування корисних копалин методом 
радіометричної сепарації. Р.с. обробляють матеріал крупніс- 
тю від 250 до 0,5 мм. Докладніше див. сепаратор радіоме- 
тричний. 

РАДІОМЕТРІЯ, -ії, ж. " р. радиометрия, а. гайїотеїту, н. 
Кадіотеттіе Ї - 1) Розділ фізики, що вивчає способи вимі- 
рювання енергії випромінення. 2) Методи для вимірювання 
активності радіонуклідів у радіоактивних об'єктах (кількості 
розпадів за одиницю часу). 3) Методи розвідування корисних 
копалин, який полягає у використанні радіохвиль для визна- 
чення структури гірських порід. 4) Методи для виявлення ра- 
діоактивних руд та вод. Син. - радіометрична розвідка. 
РАДІОНУКЛІД, -а, ч. " р. радионуклид, а. гадіописіїае, н. Ка- 
діопиКПа п, Кайїокетаті Ї, Кадїокетпвопе Ї -- Див. нуклід. 
РАДІОСПЕКТРОСКОПІЯ, -ії, ж. " р. радиоспектроскопия, 
а. гадіовресітозсору, н. Кааїозрекіто5коріеє Ї - розділ фізики, в 
якому вивчаються спектри випромінювання й поглинання ре- 
човиною електромагнітних хвиль у діапазоні від сотень Гц до 
300 ГГц. До Р. належать методи електронного парамагнітного 
резонансу (ЕПР), ядерного магнітного резонансу (ЯМРУ), ци- 
клотронного резонансу та ін. Методи Р. застосовують для ви- 
вчення структури речовини (твердих, рідких і газоподібних 
тіл), окремих молекул, моментів атомних ядер, при якісному 
аналізі речовини, вимірюванні магнітних полів, створенні 
стандартів чистоти тощо. 

РАДІОХВИЛЬОВІ МЕТОДИ РОЗВІДКИ, -их, -ів, -и, мн. З 


р. радиоволновьге методьт разведки, а. гадіїоулаує тетоайз5 ої 
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ргобресіїпе; н. Кадїоегкипайпауетайтеп п рі - радіорозвідка, 
методи електричної розвідки, що базуються на вивченні елек- 
тромагнітних полів (у діапазоні частот від дек. кГц до сотень 
МГц) з метою пошуку і розвідки родовищ рудних корисних 
копалин 1 геологічного картування території. Розрізнюють 
аеро-, наземні, свердловинні модифікації Рм.р., а також до- 
слідження в гірничих виробках. 

РАДІОХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ, -ого, -у, ч. З р. радиохимический 
анализ, а. гадїоспетісаї апаїузія; н. гадіоспетізсне Апаїузе Ї 
- сукупність якісних і кількісних методів визначення радіо- 
нуклідів у природних 1 штучних об'єктах. Базується на прин- 
ципах і методах аналітичної хімії (осадження, екстракції, 
хроматографії, дистиляції). Використовується при виділен- 
ні і дослідженні властивостей радіоактивних елементів та 
ізотопів; визначенні вмісту і встановленні закономірностей 
поведінки штучних і природних радіонуклідів; в радіогеології 
і геохімії, а також при нейтронно-активаційному визначенні 
малих кількостей елементів у надчистих матеріалах, рудах і 
концентратах, мікроелементів в атмосфері, природних во- 
дах, грунтах, рослинах і біол. об'єктах. У радіогеології і гео- 
хімії використовують для розділення і визначення ізотопного 
складу важких природних радіоелементів в гірських породах 
і донних осадах, визначення вмісту в породах, мінералах і ру- 
дах 20-40 хімічних елементів (рідкісноземельних, платино- 
вих, рідкісних, розсіяних і ін.). 

РАДІОХІМІЯ, -ії, ж. " р. радиохимия, а. гадіосПетізіту, н. 
Кааїоспетіе Ї - розділ хімії, що займається вивченням хімі- 
чних і фізико-хімічних властивостей радіоактивних елемен- 
тів, речовин. Одна з задач Р. - розробка методів концентрації 
радіоактивних елементів 1 одержання їх у чистому вигляді. 
Застосовує експрес-методи для вивчення короткоживучих із0- 
топів. 

РАДІУС, -а, ч. " р.радиус, а. гадіиз, н. Кадїн5 т - 1) Відрізок, 
що сполучає будь-яку точку сфери або кола з їхнім центром, а 
також довжина цього відрізка. 2) Величина охоплення, сфера 
дії, поширення чого-небудь стосовно якогось центру. 

Приклади похідних від терміна у гірництві та дотичних 
галузях: 

Радіус повороту - радіус траси транспортної смуги, по 
якій проходять транспортні засоби; інші значення - відстань 
від осі повороту чи машини, устаткування (напр., кузова екс- 
каватора) до габаритної (найбільш виступаючої) деталі. 

Радіус розвантаження екскаватора - горизонтальна від- 
стань між віссю повороту екскаватора і центром ковша при 
його розвантаженні. 

Радіус руйнування - найбільша відстань від центру заряду 
ВР, на якому спостерігається руйнування гірської породи, що 
оточує заряд. 

Радіус сейсмічності - відстань від заряду ВР, що забезпе- 
чує безпеку будинків і споруджень при коливаннях, виклика- 
них вибухом. 

Радіус черпання екскаватора - горизонтальна відстань 
між віссю екскаватора і крайкою ковша з зубами. 

Див. також радіус вибуху, радіус впливу свердловин, радіус 
живлення свердловини (колодязя) зведений, радіус каналу ек- 
вівалентний. А.Ю Дриженко. 

РАДІУС ВИБУХУ, -а, -у, ч. " р. радиус взрьва, а. гадій5 ої 
ехріозіоп, Біазііпо гайїцз, ехріозіує гапое, Біа5і; н. Ехріозіоп5- 
гайіиз та - найбільша відстань від центру заряду до відкритої 
поверхні, на якій ще спостерігається руйнівна дія вибуху на 
тверде середовище, що оточує заряд ВР. 

РАДІУС ВПЛИВУ СВЕРДЛОВИН, -а, -у, -..., ч. "р.радиус 
влияния скважин; а. гапее гадіиз оГа угеї; н. 5опаепеіпЛизуга- 
дїиз т - радіус місцевої лійки депресії (тиску), який дорівнює 


половині середньоарифметичної відстані між видобувними 
свердловинами (колодязями). 

РАДІУС ЖИВЛЕННЯ СВЕРДЛОВИНИ (КОЛОДЯЗЯ) 
ЗВЕДЕНИЙ, -а, -..., -ого, ч. р. сводньй радиус питания ко- 
лодца; а. зиттатгу Боипаагу акаїпаєе гайїи5; н. Сезатітайїйя 
т дез бопаеп- (Вгиппеп-)еїпгивз - радіус умовного колового 
контура живлення свердловини (колодязя) при асиметрич- 
ній лійці депресії (тиску), за якого забезпечується фактично 
існуючий дебіт свердловини (колодязя) при відборі рідини. 
В.С.Бойко. 

РАДІУС КАНАЛУ ЕКВІВАЛЕНТНИЙ, -а, -.., -ого, ч. Яр. 
зквивалентньй радиус канала; а. ецдиїмаіепі гайіця ої а спап- 
пеї, н. ідиїмаіетіег Капаїтайййз та - радіус такого фіктивного 
кругового каналу (каналу з круговим прохідним поперечним 
перерізом), площа прохідного перерізу якого дорівнює площі 
прохідного перерізу реального каналу. Для кільцевого каналу 


раїлооб обо /й оз й, 


де ге, г - еквівалентний відповідно радіус і діаметр каналу; їк, 
їх - радіуси відповідно внутрішній зовнішньої труби (експлуа- 
таційної колони) і зовнішній внутрішньої насосно-компресор- 
ної труби; ак , 4 - діаметри аналогічно їх 1 г», В.С.Бойко. 
РАДОН, -у, ч. "р. радон, а. гадоп, гадіит етапаїіоп; н. Кадоп 
п - радіоактивний хімічний елемент періодичної системи. 
Символ Вп. Відкритий у 1900 р. нім. вченим Ф. Дорі та англ. 
фізиком Е. Резерфордом. Належить до інертних газів, ат. н. 
86, ат. м. 222,0176. Р. - одноатомний газ без кольору і запаху. 
Радіоактивний. Токсичний. Хімічно малоактивний. Утворює 
сполуки включення з водою, фенолом, толуолом 1 т.д., хімічні 
сполуки - флуориди. Утворюється в радіоактивних рудах і м/- 
нералах при розпаді радію (звідси походить і назва елемента). 
Штучно одержують з солей радію. Відомо понад 25 ізотопів 
Кп. Найбільш стійким є ізотоп ?2Вп (період напіврозпаду - 
3,824 доби). Густина 9,73 кг/м; ішл з - 71 С) ік с - 61,9 "С. 

Один з найбільш рідкісних елементів на Землі. Загальна 
кількість Р. в земній корі глибиною до 1,6 км бл. 115 т. Сер. 
концентрація Р. в атмосфері бл. 6-10" 96 (мас.). 

Р. застосовують у геохімії для якісної оцінки збереження 
кристалічної структури радіоактивних мінералів, що викори- 
стовуються в ізотопній геохронології. Запропонований також 
радон-ксеноновий метод визначення віку уранових мінералів. 
Крім того, застосовують при розвідці родовищ урану (за ема- 
націями Вп у приповерхневому шарі атмосфери), у медицині 
(радонові ванни, радіаційна терапія), техніці (Вп-Ве джерела 
нейтронів). 

РАЙБЕР, -а, ч. 7 р. райбер; а. геатег Іпеатіпа) тій; н. Кеїрег 
пі - інструмент у вигляді конуса для фрезерування внутрі- 
шньої поверхні верхнього пошкодженого кінця залишених у 
свердловині насосно-компресорних труб. 

РАЙБЕР КОНУСНИЙ РК- 1, -а, -ого, ч. З р. райбер конус- 
ньй РК-І; а. арегед геатіпя тії! РК-І; н. Кезгеїтеірег РК-І 
т - ремонтний інструмент, призначений для фрезерування 
внутрішньої поверхні верхнього пошкодженого кінця зали- 
шених у свердловині насосно-компресорних труб (НКТ і яв- 
ляє собою видовжене з наскрізним поздовжнім отвором тіло 
з циліндричною та конусною ділянками, на поверхні яких 
розміщено зуби, а у верхній частині має замкову різь для при- 
єднання до бурильних труб (з правим чи лівим напрямом різі). 
Довжина конусної частини райбера забезпечує фрезерування 
пошкодженої труби для наступного опускання внутрішнього 
трубовловлювача на глибину не менше 0,5 м. 
РАЙБЕР-ФРЕЗЕР РПМ, -а, ч. " р. райбер-фрезер РІПМ; а. 
агодуїпя тійпа сипег РИМ; н. Кеїрег-Етйзег т РПМ - ремо- 
нтний інструмент, призначений для розкриття "вікна" в об- 
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садних колонах труб діаметром 146-273 мм з метою забурю- 
вання додаткового стовбура у свердловині. На циліндричній 
і конічній поверхнях корпуса прорізано пази і запресовано 
каскади ріжучих зубів. У корпусі передбачено промивальні 
отвори для здійснення циркуляції. Райбер опускають у свер- 
дловину на бурильних трубах. Діаметр райїбера вибирають на 
10-15 мм меншим внутрішнього діаметра обсадної колони в 
інтервалі створюваного вікна. Прорізування колони здійсню- 
ють обертанням бурильного інструменту із швидкістю 45-80 
об/хв з одночасним подаванням райбера по похилій поверхні 
відхилювача. В.С.Бойко. 

РАЙЗЕР БУРОВИЙ, -а, -ого, ч. 7 р. райзер буровой; а. агій- 
іпе гізег; н. Войтгізетг т -- пристрій, за допомогою якого на- 
дводна частина платформи для морського буріння свердлови- 
ни з'єднується з опорною плитою, встановленою на дні моря. 
Всередині райзера проходить бурильна колона і здійснюється 
циркуляція бурового розчину від гирла свердловини до палуби 
бурового устатковання. 

РАЙЗЕР ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ, -а, -ого, ч. " р. райзер зкс- 
плуатационньтй; а. тагіпе акійня гізег; н. тагіпег Войтгізег 
т - пристрій у формі металевого циліндра, один кінець якого 
закріплений до опорної плити на дні моря, другий виведений 
на поверхню моря і закріплений до експлуатаційної платфор- 
ми, всередині якого знаходяться маніфольди викидних ліній. 
Використовується при морському видобуванні нафти 1 газу З 
розміщенням гирла свердловини на дні моря. В.С.Бойко. 
РАЙОНУВАННЯ, -..., с. Є р. районирование, а. гопіп8, ге- 
зіопайгайоп, н. Кауопіегипя Ї, Еіпіейипя Ї - (від франц. гауоп) 
- розділення територій за певними ознаками - фізико-геогра- 
фічними, геологічними, металогенічними (мінерагенічними), 
сейсмічними 1 ін. Див. гідрогеологічне районування, району- 
вання геоморфологічне, районування металогенічне (мінера- 
генічне), районування сейсмічне, районування фізико-геогра- 
фічне. 

РАЙОНУВАННЯ ГЕОМОРФОЛОГІЧНЕ, -..., -ого, с. " р. 
районирование геоморфологическоє, а. зеототгрПоїозіса! ге- 
зіопайігайоп, н. геотогрпоіовізспе Кауопіетипя Ї - виділен- 
ня ділянок земної поверхні, які характеризуються відносною 
однорідністю рельєфу. Комплексне Р.г. інтегрально враховує 
особливості морфології, генезису, геологічного віку елемен- 
тів рельєфу. Р.г. базується на поняттях про морфолого-генети- 
чні типи рельєфу. Крім того, здійснюють диференційоване Р.г. 
- за окремими ознаками рельєфу: за характером морфостру- 
ктури і морфоскульптури, віку рельєфу, особливостях сучас- 
них рельєфотвірних процесів тощо. При Р.г. виділяються такі 
супідрядні одиниці: провінції, області, райони і т.д. Провінції 
- великі території, цільна геоструктурна одиниця. Області 
- виділяються за характерними особливостями мезорельєфу. 
Райони - територіально відособлені частини області. 
РАЙОНУВАННЯ МЕТАЛОГЕНІЧНЕ (МІНЕРАГЕНІЧНЕ), 
-..., з0Го, с. 7 р. районирование металлогеническое (минераге- 
ническоє), а. тетаїоєепіс (тіпегавепіс) гевіопаїігатіоп, н. те- 
гайогепе (тіпегаівепетізспе) Кауопіегипа Ї - виділення рудо- 
носних площ (або площ розвитку рудних і нерудних корисних 
копалин) різного значення і розмірів, а також встановлення 
їх супідрядності. Виділяються планетарні трансрегіональні 
металогенічні і мінерагенічні пояси (Тихоокеанський рудний 
пояс, С.С.Смирнов; Євразійський мінерагенічний, Б.С.Па- 
нов) 1 ін., а також рудоносні площі меншого масштабу (оло- 
во-вольфрамові поліметалічні і ін. пояси Забайкалля). Д.І. 
Щербаков (1945) навів майже повний комплекс понять, що 
застосовуються при металогенічному районуванні, В.І. Сми- 
рнов (1947) виділив типи рудних поясів, І.Г Магак'ян (1959) 
і ін. дали визначення металогенічним поясам, провінціям і 





зонам. Сьогодні більшість дослідників виділяють металоге- 
нічні пояси, провінції, структурно-металогенічні зони і більш 
локальні - рудні райони, зони, вузли, поля. Терміни металоге- 
нічних територіальних узагальнень більш або менш встанов- 
лені, але досі немає одноманітності їх застосування. З метою 
упорядкування цієї термінології Е.І.Шаталов (1959) запропо- 
нував розділяти рудоносні площі за їх розмірами і конфігу- 
раціями (табл.). Серед рудних зон, вузлів і полів виділяються 
окремі родовища і іноді рудні дільниці (Микитівське рудне 
поле - Софіївське, Чегарникське і ін. родовища, - Кіровсь- 
ка, Ново-Заводська 1 ін. дільниці). Прикладом планетарної 
мінерагенічної структури земної кори є Євразіатський рудо- 
нафтогазоносний пояс, у центральній частині якого розташо- 
вані Донецький басейн і Дніпровсько-Донецька западина. До 
північного заходу на території Білорусі, Польщі і суміжних 
країн цей пояс включає Прип'ятський грабен, Брестсько-Під- 
ляський прогин, Щецинсько-Лодзінську западину 1 далі через 
Польсько-Данський авлакоген він іде у бік Північного моря 
та Ісландії. На південному сході від Донбасу розташовується 
на продовженні пояса похований кряж Карпинського і скла- 
дчастих структур Мангишлаку, розривних дислокацій Устю- 
рта 1 Південно-Бузачинської зони, а також Султануїздагу і 
Бухаро-Хівінської зони розломів, яка переходить в Південний 
Тянь-Шань. Подальше простягання структур мінерагенічного 
пояса йде через північне обрамлення Тарильської плити пів- 
нічною частиною Китаю - через провінції Ганьсу, Внутрішню 
Монголію 1 далі на схід аж до Тихоокеанського узбережжя. 


Табл. Класифікація рудоносних площ за Е.І.Шаталовим 


Розмір 


Площі іншої 
форми 


Лінійно-довгасті 
площі 


- | Планетарний металоге- 
Планетарні скан 
нічний пояс 
. з Металогенічна 
Дуже крупні | Металогенічний пояс пр 
провінція 


; Металогенічна Металогенічна 
Крупні 3 
зона - еесан пояс область 
Рудний район 


| Невеликі | п поле 


Для найбільш вивчених у мінералогічному відношенні 
Донецького басейну і Південного Тянь-Шаню характерні 
ртутно-стибієві, золоторудні, рідкіснометалічні, флюоритові 
та інші рудні формації. Вони можуть бути виявлені і в інших 
структурах поясу, що необхідно враховувати при їх прогноз- 
но-перспективній оцінці. У межах Євразіатського поясу роз- 
ташовуються найбільші в Європі і Азії нафтогазові родовища 
(ДДВ, Сівероморсько-Німецька провінція, Астраханське, Те- 
нгизське родовища та ін.), для яких встановлена підвищена 
ртутоносність вуглеводнів. Це свідчить про вирішальний 
вплив на формування локальних нафтогазоносних родовищ і 
районів глибинних розломів і прихованих дислокацій, до яких 
приурочена також ртутна та інша ендогенна мінералізація. 

Металогенічне районування на території України. У 
будові території України беруть участь різні структури: УЩ, 
складений докембрійськими утвореннями, обрамляючі його фа- 
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нерозойські западини, альпійські складчасті споруди. В межах 
України виділяють металогенічні провінції: Дніпровсько- Доне- 
цьку, Дністровсько-Причорноморську, Карпатсько-Кримську 
та Українського щита, які поділяються на субпровінції, стру- 
ктурно-металогенічні зони (СМ3), металогенічні зони (М3), 
рудні райони та рудні поля. Розвиток земної кори в докембрії 
УЩ мав три великі етапи: архейських кратонів, ранньопроте- 
розойських рухомих поясів та заключний етап активізації і 
рифтогенезу. Для першого етапу характерні такі типи структу- 
рно-формаційних зон (СФЗ): ендербіт-гранулітових, амфіболіт- 
гнейсових та граніт-зеленокам'яних поясів. 

На другому етапі розвивалися СФЗ прогинів та швів текто- 
но-термально перероблених архейських кратонів, вулкано-плу- 
тонічних поясів. На заключному, третьому етапі проявилися 
СФЗ активізації та рифтогенезу. Фанерозойські комплекси 
об'єднують дві групи СФЗ - платформного чохла та склад- 
частого пояса. 

Перша група - це зона пасивних окраїн континентів та зовні- 
шніх частин плит. СФЗ альпійського складчастого комплексу 
-- активні окраїни континентів та колізій. Кожному з цих типів 
СФ3 властива певна металогенічна спеціалізація. 

В цілому Україна характеризується наявністю найбільших, 
світового значення родовищ заліза, марганцю, великих родо- 
вищ титану, цирконію, графіту, каолінів, ртуті, урану, рідкі- 
сних металів, літію, сірки, кухонної та калійної солі, а також 
родовищ золота, нікелю, свинцю, цинку, хромітів, плавикового 
шпату, апатиту, дорогоцінного каміння, пірофіліту та інших 
корисних копалин. 

Металогенічна провінція УЩ, найбагатша різноманітними 
родовищами. Крім широко відомих видів мінеральної сировини, 
таких як залізо, графіт, титан, уран, виявлено нові, нетради- 
ційні для регіону корисні копалини. Так, граніт-зеленокам'яним 
поясам, розвинутим у Середньому Придніпров'ї (Сурська, Вер- 
хівцівсько-Чортомлицька СМ3), властива золоторудна спеціа- 
лізація. У синклінальних прогинах та епікратонних западинах, 
виповнених протерозойськими вулканогенно-осадовими фор- 
маціями, виявлено поля літієвих пегматитів (Звенигородсько- 
Хмелівська СМ3, Федорівська М3). 

Рідкіснометалічні руди, пов'язані з сублужними та лужни- 
ми породами, розглядаються як багатокомпонентна сировина 
(тантал, ніобій, берилій, рідкісні землі, цирконій, олово, молі- 
бден, літій, флуор), що потребує комплексного освоєння (Су- 
щано-Пержанська, Приазовська СМ3). Коростенська та Кор- 
сунь-Новомиргородська СМ3, складені рапаківі-гранітною та 
габровою формаціями, спеціалізовані на титан, апатит, вана- 
дій, скандій, а також на камерні пегматити з топазом, берилом, 
моріоном. 

Виявлено досить специфічні золоторудні родовища, пов'язані 
з гнейсово-гранулітовими комплексами, вулкано-плуто-нічни- 
ми поясами та зонами активізації (Голованівська, Кірово- 
градська СМ3), вулкано-плутонічні пояси (Волинська субпро- 
вінція), перспективні на сульфідно-мідно-нікелеве зруденіння, 
пов'язані з піроксеніт-габро-норитовою та габро-долерит-тро- 
ктолітовою формаціями. 

До вуглецьвміщуючих формацій приурочені великі родовища 
графіту (Буртинське, Петрово-Балахівське, Хащевато-Заваллів- 
ське, Сачкинсько- Троїцьке та інші рудні поля). Унікальна гра- 
фітоносність УЩ не має аналогів у світі. 

По-новому трактується геологічна будова Кривбасу (Кри- 
ворізько-Кременчуцька СМ3). Запропоновано уявлення про 
насув-підсувну будову цього визначного залізорудного району. 
При цьому шар'яжні зони, виражені тальковими горизонтами, 
є головними рудоконтролюючими (екрануючими) структурами 
для багатих залізних руд. 


Дніпровсько-Донецька металогенічна провінція характе- 
ризується розвитком зруденіння ртуті, золота, поліметалів, 
міді, кухонної солі, пов'язаних з карбонатно-теригенною, ла- 
гунною соленосною, евапоритовою та теригенною червоно- 
колірною формаціями палеозою (Центральна, Бахмутсько- 
Нагольна СМ3). 

Особливістю Дністровсько-Причорноморської металогеніч- 
ної провінції є наявність зруденіння самородної міді в трапах 
венду (Луківсько-Ратнівська М3) та плавикового шпату у те- 
ригенно-континентальній формації венду (Подільсько-Придні- 
стровська М3). 

Для Карпатсько-Кримської металогенічної провінції характе- 
рне зруденіння золота, поліметалів, ртуті, бариту, алунітів в 
андезит-базальтовій, ліпарит-дацитовій та зеленосланцевій фо- 
рмаціях (Закарпатська, Мармароська СМ3), сірки, кухонної та 
калійної солі -- у теригенній соленосній та сульфатно-карбона- 
тній формаціях (Передкарпатська, Закарпатська СМ3), заліза 
- у залізисто-піщано-глинистій формації (Керченський залізо- 
рудний район). Особливий інтерес становить виділення мега- 
зон активізації - найбільших структурних лінеаментів у десятки 
кілометрів шириною та сотні-тисячі кілометрів у довжину, які 
мають трансрегіональний характер (Центрально- Українська 
та Північно-Українська). 

Центрально-Українська зона перетинає увесь УЩ, південні 
частини Донбасу й Українських Карпат. В її межах розміщуються 
основні золоторудні, рідкіснометальні, уранові та флюоритові 
об'єкти УЩ, золото-поліметалічне та ртутне зруденіння Карпат 
і Донбасу. 

Північно-Українська зона охоплює північно-західну крайову 
частину УЩ, північну частину Волино-Подільської западини, 
на сході перетинає ДДЗ і продовжується у межах ВКМ. Ця 
зона контролює рідкіснометальне, срібло-поліметалічне, флюо0- 
ритове зруденіння УЩ, концентрації самородної міді у трапах 
Волині. За їх характером ці зони віднесено до типу рудоконцен- 
труючих. 

Таким чином, територія України має високу продуктивність 
та значні перспективи щодо традиційних для неї корисних 
копалин - заліза, марганцю, титану, графіту, циркону, каолі- 
нів, сірки, кухонної солі. За рівнями запасів та ресурсів Україна 
- одна з найбільших рудних провінцій світу щодо цих видів си- 
ровини. Разом з тим виявлено й оцінено нові, не традиційні 
для України корисні копалини -- золото, поліметали, рідкісні 
метали, літій, нікель, хроміти, мідь, флюорит, алмази, бурш- 
тин та ін. Прогнозна оцінка корисних копалин, яка виконана по 
території України, свідчить про наявність значних прогнозних 
ресурсів головних типів твердих корисних копалин і відображає 
реальні геологічні перспективи виявлення нових та розширення 
відомих родовищ. 

Мінерагенічне районування осадового чохла. В мінера- 
генії постпротерозойського періоду велике значення має струк- 
турно-фаціальний, літологічний контроль зруденіння. Значно 
впливають на рудоносність покриву платформи структури фу- 
ндаменту, особливо наскрізні глибинні розломи. Переважають 
осадовий, осадово-інфільтраційний, залишковий і гідротерма- 
льний генетичні типи зруденіння. Основне значення мають ро- 
довища різних типів глин (бентонітових, вогнетривких), кам'яно- 
го вугілля, солі, сірки, а також ртуті, поліметалів, міді, флюориту, 
марганцю, алюмінію, нікелю (у корі вивітрювання) і рідкісних 
металів (розсипи). В цілому для України головними типоморф- 
ними металами є залізо, марганець, титан, цирконій, рідкісні 
метали, ртуть, мідь, свинець, нікель, алюміній. Встановлено 
основні закономірності просторового розміщення калійних 
солей, вугілля, фосфоритів, бентонітових і вогнетривких глин. 
Виділено поля і ділянки їх локалізації. На основі отриманих да- 
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них про мінерагенію осадовиго чохла зроблено його прогнозну 
оцінку. До виявлених закономірностей належать: 

Зв'язок рудної мінералізації з тектонікою регіо- 
ну; зруденіння приурочені г. ч. до ділянок 3 піднятим 
фундаментом ("пасмом" піднятих блоків), до зон розломів, ку- 
полів, солянокупольних структур. 

2. Стратиграфічний контроль. Кухонна 1 калійна солі - девон 
і нижня перм, свинцево-цинкова мінералізація - нижній ка- 
рбон, шамозитові залізні руди - юра, розсипи -- берецька і но- 
вопетрівська світи, фосфорити -- сеноман, канівська, бучацька, 
київська та межигірська світи. 

3. Літолого-фаціальний контроль. Розсипи спостерігаються 
в прибережно-морських і континентальних утвореннях тріасо- 
вого, юрського, ранньокрейдового, палеогенового, неогено- 
вого і четвертинного віків. Прояви бокситів приурочені до 
елювію докембрійських порід, а також до утворень строкато- 
барвної формації пізньоюрського і ранньокрейдового віків. У 
поширенні фосфоритів, пов'язаних з мілководними і морсь- 
кими осадами, фаціальний контроль має не менше значен- 
ня, ніж стратиграфічний. 

4. Прояви свинцю 1 цинку, які мають практичне значення, 
приурочені до брекчій кепроку солянокупольних структур, а 
також до пористих, тріщинуватих порід, які контактують з 
брекчією. З куполами пов'язані рудопрояви флюориту і точ- 
ки підвищеної мінералізації ртуті, міді, молібдену, кобальту, 
германію, талію, скандію, бору 1 сірки. У межах Донбасу ртутна 
і поліметалічна мінералізації також приурочені до тектонічних 
піднять. Солянокупольні структури становлять певний інтерес 
для пошуків калійних солей, бору. 

5. Спостерігається успадкованість зруденіння від древніших 
формацій до більш молодих. Накопичення рудних мінералів в 
осадовій товщі виявляються переважно в районах, де породи 
кристалічної основи (та інших фундаментів) збагачені цими 
компонентами. Напр., германій у вугіллі нижнього 1 середнього 
карбону встановлено в межах залізорудних формацій. Юрські 
шамозито-сидеритові залізні руди поширені на площі, яка ле- 
жить на продовженні структур Кривого Рогу з властивими їм 
залізорудними формаціями. Встановлено зв'язок мінерагенічної 
зональності та рудогенезу з виявленими зонами структурно-фо- 
рмаційних та стратиграфічних неузгоджень, що відкриває нові 
напрями ціленаправлених мінерагенічних досліджень осадового 
чохла, раціонального проведення геологорозвідувальних робіт. 
Л.С.Галецький. 

РАЙОНУВАННЯ СЕЙСМІЧНЕ, -..., -ого, с. р. райониро- 
вание сейсмическог, а. 5сізтіс гопіпа, 5еїзтіс гезіопайгатіоп, 
н. 5еізтізсНне Кауопіетипя Ї - розділення територій на райони 
різної сейсмічної активності. При проведенні Р.с. врахову- 
ються результати наслідків землетрусів, що відбулися, роз- 
ташування гіпоцентрів землетрусів різної сили, статистичні 
відомості про повторюваність землетрусів певних енерге- 
тичних класів, відомості про тектонічну 1 геоморфологічну 
будову. На картах Р.с. для кожного району вказується інте- 
нсивність можливих землетрусів, яка оцінюється звичайно 
за 12-бальною шкалою. Щоб показати силу можливих зем- 
летрусів узагальнюється положення ізосейст раніше зареєс- 
трованих землетрусів. Карти Р.с. звичайно будують у масш- 
табах 1:2 500 000 - 1:10 000 000, оскільки кожний сильний 
землетрус захоплює велику територію. Ці карти основані на 
тектонічних 1 сейсмічних даних і входять до складу норм і 
правил сейсмостійкого будівництва. Крім цього, проводиться 
сейсмічне мікрорайонування, необхідне для оцінки ступеня 
руйнування від землетрусів в межах міст або районів. При 
цьому враховується приріст або зменшення їх бальності по 
відношенню до середньої величини з урахуванням характеру 


грунтів (склад корінних і пухких відкладів, потужність шарів 
з різними фізичними параметрами), положення рівня грунто- 
вих вод і особливостей рельєфу місцевості. 
РАЙОНУВАННЯ ТЕКТОНІЧНЕ, -..., -ого, с. - Див. текто- 
нічне районування, тектонічне районування України. 
РАЙОНУВАННЯ ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ, -..., -...-ого, с. 
х р. районирование фізико-географическое, а. рпузісаї! апа 2е- 
оєгарніса! тедіопайгатоп, н. рпузікаїйсі-веоягарпізсне Кау- 
опіетипя Ї - система територіального поділу земної поверхні 
на супідрядні природні регіони. При цьому виділяються тери- 
торіальні підрозділи з неповторним комплексом ознак, викли- 
каних місцевими особливостями рельєфу, клімату, рослинно- 
сті, будовою фундаменту і платформного чохла, діяльністю 
людини і т.д. На рівнинах виділені райони відрізняються од- 
норідною геологічною будовою, переважанням одного типу 
рельєфу, єдиним кліматом, однотипним поєднанням гідроге- 
ологічних умов, грунтів, біоценозів. У горах райони можуть 
охоплювати місцеву систему окремих масивів і міжгірських 
западин 1 т.д. 

Розрізняють Р.ф.-т. за компонентами природного середо- 
вища (геоморфологічне, кліматичне, за грунтами тощо) та 
комплексне (ландшафтне). Зональні одиниці комплексного 
районування: географічний пояс, географічна зона, підзона, 
фізико-географічна смуга. Азональні: сектор, країна, область, 
провінція, округ, район. 

РАКУШНЯК, -у, ч. 7 р.ракушечник, а. соцдиїпа, 5Пеї! госк, 5ПпеїЇ 
Птезіопе; н. МизсНеїкаїк та - вапняк, що складається перева- 
жно з раковин морських тварин 1 їх уламків. Утворюється, як 
правило, в літоральній і субліторальній зонах. За складом по- 
діляється на брахіоподовий, гастроподовий, нумулітовий 1 ін. 
Р. характеризується великою пористістю (макропористістю), 
що дорівнює 21-6095; об'ємна маса 1100-2240 кг/м?; тепло- 
провідність 0,29-0,99 Вт/(м-К); межа міцності при стисненні 
0,4-28 мН/м?. Р. легко обробляється, піддається розпилюван- 
ню, обтісуванню. Широко застосовується в будівництві як 
стіновий і облицювальний матеріал. Щебінь і пісок з Р. - за- 
повнювачі для легких бетонів. Крім того, Р. використовуєть- 
ся у виробництві вапна, цементу, вапнякового борошна. Див. 
черепашник. 

РАМЕЛЬСБЕРГІТ, -у, ч. р. раммельсбергит, а. гат- 
теїзБегейе, н. КаттеїзБетей т - мінерал, діарсенід нікелю 
острівної будови. Формула: МіАз2. Містить (90): Мі - 28,12; 
Аз - 71,88. Домішки: Со, Бе, 5, Ві. Сингонія ромбічна. Ромбо- 
дипірамідальний вид. Форми виділення: масивні, призмати- 
чно-зернисті, іноді волокнисті атрегати, зрідка - кристали. 
Густина 7,1. Тв. 5,5-6,5. Колір білого олова з червонуватим 
відливом. Блиск металічний. Риска сірувато-чорна. Злам не- 
рівний. Непрозорий. Зустрічається в жильних родовищах 
разом з іншими мінералами нікелю та кобальту. Асоціює з 
льолінгітом, смальтитом, нікеліном, арсенопіритом, ко- 
бальтином, сафлоритом. Відомі знахідки: в Шнееберзі 
(ФРН), Льолінг-Гюттенберзі (Австрія), Валле (Швейцарія), 
на руднику Ельдорадо (Канада), Модум (Норвегія), Бу-Аз- 
зер (Марокко). Другорядне джерело нікелю та арсену. На- 
званий на честь нім. хіміка і мінералога К.Ф.Раммельсберга 
(К.Е.Каттеї!збеге), 7.0.Папа, 1854. 

РАМП, -а, ч. " р. рамп, а. гатр, н. Катре Ї - трабен, обме- 
жений підкидами і насувами. Амер. вчений Б.Вілліс висунув 
гіпотезу формування Р. для пояснення структури Мертвого 
моря. 

РАМПА, -и, ж. " р. рампа, а. 4оск, Іоадіпе гатр, гатр ріаї- 
тт, н. Катре Ї - крита споруда у вигляді ємкості з похилим 
днищем для складування, охолодження вугільних брикетів 
та їх подальшого відвантаження у залізничні вагони або ав- 
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тотранспорт. Р. може застосовуватися також як відвантажу- 
вальний засіб для інших крихких матеріалів, що потребують 
запобігання їх подрібненню. 

РАНДОМІЗАЦІЯ, -ії, ж. " р. рандомизация, а. гапаотігайоп, 
РазНіпа, н. Капаотізатоп Ї - розташування об'єктів у випад- 
ковому порядку. Застосовується, напр. для вибору порядку 
слідування окремих дослідів при плануванні експериментів. 
РАНЖУВАННЯ, -..., с. 7 р. ранжирование, а. гапаїпя, гапк- 
іпа, гаїіпе, н. Капвіетеп п, Окапеп п - послідовне розміщен- 
ня чогось; Р величин - розміщення величин у певному 
порядку за ступенем важливості, значущості. Застосовують, 
зокрема, у моделюванні, а також при створенні систем авто- 
матичного управління технологічними процесами. 
РАПАКІВІ, " р. рапакиви, а. гаракіугі, н. Каракіу/і пі - дво- 
полевошпатові граніти підвищеної лужності з характерною 
центричною структурою, зумовленою наявністю великих 
овоїдів калієвого польового шпату, звичайно оточених об- 
лямівками олігоклазу. Така структура обумовлює відносно 
швидке руйнування породи. Різновид Р., в якому овоїди не 
покриті олігоклазовою оболонкою, наз. пітерлітом, якщо об- 
лямовані овоїди переважають, порода наз. виборгітом. Колір 
сірий 1 рожевий. Темнокольорові мінерали представлені біо- 
титом і роговою обманкою високої залізистості; акцесорні 
- титаномагнетит, олівін, флюорит, апатит, циркон. Гу- 
стина бл. 2,65, пористість 0,396, опір стисненню 100-200 
МПа. Р. - типові субплатформні посторогенні утворення, що 
виникли в тісній асоціації з комагматичними ефузивами 1 ба- 
зальтоїдним магматизмом. Найбільші масиви знаходяться на 
Російській 1 Півн.-Американській платформах. Назва - від 
фін. "тара" - гнилий і "Кіуї" - камінь (за властивістю швидко 
руйнуватися). 

РАПТОВЕ ВИДАВЛЮВАННЯ ВУГІЛЛЯ З ПОПУТНИМ 
ГАЗОВИДІЛЕННЯМ, -ого, -..., с. 7 р. внезапное вьшдавлива- 
ние угля с попутньм газовьделенисм; а. зиддеп здиеесіпе-0иї 
ої соа! Бу ассотрапуїпя заз еуоіитоп, н. рібісІПіспез Айзртез5еп 
п уоп Коніе тії Безіейепает Сазаийзітії - швидке зміщення 
вугільного масиву в робочий простір більше ніж на 0,2 м. Су- 
проводжується утворенням у вугільному пласті порожнини, 
заповненої зруйнованим великогрудковим вугіллям, глибина 
якої менша її ширини. Крім того, в порушеному пласті спо- 
стерігаються пустоти, зяючі тріщини, часто - щілини між 
покрівлею і пластом з тонкодисперсним вугільним пилом 
на поверхні щілини. Видавлений вугільний масив зберігає 
структуру. Відбувається зміщення кріплення та механізмів. 
Відносне газовиділення дорівнює або менше різниці між 
природною газоносністю пласта і залишковою газоносністю 
видавленого вугілля. Можливе ураження людей внаслідок за- 
газування виробок або механічного притискання і удару зруй- 
нованим вугіллям. Порушення технологічного циклу можли- 
ве внаслідок пошкодження кріплення і обладнання, а також 
пошкодження лінії діючого вибою. 

Явище виникає на газоносних пластах, складених пачка- 
ми різної міцності, в зонах підвищеного гірничого тиску, на 
ділянках зависання покрівлі. Як правило, протікає в процесі 
виймання вугілля, але В щитових, стругових і комплексно- 
механізованих вибоях спостерігалося і при зупиненому ви- 
ймальному обладнанні. Може передувати раптовим викидам 
та гірничим ударам. Розвиток явища визначає гірничий тиск, 
фізико-механічні властивості вугілля та бічних порід. Прямі 
попереджувальні ознаки відсутні. Побічні - підвищений тиск 
на привибійне кріплення, підвищене газовиділення, звукові 
ефекти в масиві, затиснення бурового інструмента. В.І.Сара- 
нчук, В.С. Білецький. 


РАПТОВИЙ ВИКИД ВУГІЛЛЯ ТА ГАЗУ, -ого, -у, -..., ч. 
є р. внезапньій вьіброс угля и газа, а. зидйеп оиіРитзі ої соаї 
апа заб, н. рібісЇспег КоНіеп- ипа Сазайзітисі т - самочин- 
не миттєве руйнування частини гірського масиву біля вибою 
гірничої виробки, що супроводжується викидом твердої ко- 
рисної копалини (вугілля, сіль) або бокової породи та інтен- 
сивним виділенням газу (метану). Тривалість Р.в. - до дек. 
секунд. Перед Р.в. спостерігається значне підвищення акусти- 
чної або сейсмоакустичної активності масиву; затримка від- 
жиму пласта і зближення бічних порід попереду вибою; лу- 
щення та "стріляння" порід (берпшлят) на поверхні виробки; 
збільшення інтенсивності газовиділення 1 виходу штибу при 
бурінні шпурів, розділення вибурених кернів на диски опук- 
ло-увігнутої форми. Деякі статистичні дані показують зв'язок 
Р.в. з планетарними процесами (зокрема положенням Місяця, 
припливними процесами в земній корі). 

Найбільшача- 
стина викинутої 
маси - частинки 
розміром від дек. 
мм до десятків 
мм; серед роз- 
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або корисної ко- 
палини. Для Рв. 
у вугільних пла- 
стах характерне також утворення тонкого вугільного пилу, 
т.зв. скаженого борошна, яке покриває осн. масу викинутого 
вугілля. Інтенсивність Р.в. оцінюється кількістю викинутої ко- 
рисної копалини та породи. 

Відомі Р.в. інтенсивністю від дек. десятків кг до дек. тис. 
т. Р.в. інтенсивністю 5-50 т складають бл. 65-7096 всіх випа- 
дків. Кількість викинутого газу найчастіше складає дек. де- 
сятків м). Найбільший з відомих у світі Р.в. - 14 тис. т ви- 
кинутої маси вугілля і бл. 600 тис. м? газу метану стався у 
1968 в Україні на Донбасі (шахта ім. Ю.Гагаріна). При цьому 
було повністю засипано квершлаг довжиною 650 м, а товщина 
шару "скаженого борошна" досягала 40 - 50 см. Великий 
викид вугілля (бл. 2 тис.т гірничої маси) стався на ш. "Мушке- 
тівська-Заперевальна" Хо 1 ВО "Пролетарськвугілля" у 70-х 
роках ХХ ст. 

Р.в. вугілля та газу відбуваються в осн. на глиб. понад 250 м 
на пластах потужністю 0,5 - 2,5 м, найчастіше у пластах ву- 
гілля марок Ж, К, П; рідше марок А, Г. Всі вугільні пласти, 
на яких реєструються Р.в., мають порівняно високу газонос- 
ність (10-30 муУт). На пластах зі сталим тиском газу менше 
0,6 МПа (6 атм) в контрольних свердловинах Р.в. не спостері- 
гаються. Р.в. породи і газу відбуваються в осн. на глиб. біль- 
ше 400 м (пісковиків - більше 700 м). Розроблений комплекс 
заходів щодо прогнозу Р.в. (див. викидонебезпека); розрізню- 
ють види прогнозу: регіональний, локальний 1 поточний. Осн. 
заходи щодо забезпечення безпечної і ефективної розробки 
вугільних пластів, небезпечних по Р.в.: випереджувальна від- 
робка захисних пластів; профілактична дегазація вугільного 
масиву; зволоження нагнітанням води в пласт; стовпова сис- 
тема розробки; щитова, стругова 1 комбайнова вузькозахопна 
виїмка вугілля; комбайнове проведення підготовчих виробок; 
повне обвалення на пологих пластах і повне закладання! на 
крутих; гідровіджим вугілля; гідровимивання випереджаль- 
них порожнин і щілин; буріння випереджальних свердловин; 


Рис. Схема раптового викиду вугілля та газу. 
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камуфлетне висадження; утворення розвантажувальних щі- 
лин; застосування випереджального кріплення. 

Існує дек. уявлень про механізм Р.в. Відрізняються вони 

оцінкою участі в Р.в. газу, напружено-деформованого стану 
масиву, а також фізико-механічних і фізико-хімічних власти- 
востей корисної копалини або породи. В.І.Саранчук, В.С.Бі- 
лецький. 
РАПТОВИЙ ВИКИД ПОРОДИ І ГАЗУ, -ого, -у, -..., ч. " р. 
внезапньй вьюброс породьт и газа; а. заз апа госК оиїРит5і, н. 
рібіаЇіспег Сезіеїп5- ипа Сазайз5Ргисп т - лавиноподібний про- 
цес руйнування породного масиву з виносом і переміщенням 
породи по виробці потоком газу, що виділяється. Породний 
масив руйнується по контуру виробки. Частина відкинутої 
від вибою породи роздроблена до розмірів грубозернистого 
піску. Порожнина, що утворилася оконтурена породою, що 
розшарувалася на тонкі лускаті пластинки. Спостерігається 
підвищене у порівнянні зі звичайним газовиділення у виро- 
бку, повітряний поштовх, струс масиву. Кут укосу викинутої 
породи менший від природного. Порушення технологічного 
процесу пов'язане з пошкодженням машин, кріплення, руйну- 
ванням лінії діючого вибою. 

Типові умови виникнення явища: газонасичені високо- 
пористі пісковики. Проведення виробок буропідривним спо- 
собом. Геологічні порушення. Розвиток явища визначають 
гірничий тиск та фізико-механічні властивості газоносних 
порід. Попереджувальні ознаки: ділення керна на опукло-уві- 
гнуті диски. Збільшення коефіцієнта використання шпурів 1 
ступеня дроблення породи в попередніх циклах проведення 
вибухових робіт. В.І.Саранчук, В.С.Білецький. 

РАПТОВИЙ ПРОРИВ ВОД І ПЛИВУНІВ, гого, -у, -..., ч. 
х р. внезапньй прормів вод и пльвунов, а. зиддеп уматег апа 
диіскзапа іпгизП; н. рібісІйспекг У(аз5ег- ипа 5сПуліттуапаєіп- 
Бкисп т - посилене надходження в гірничу виробку води або 
пухких водонасичених порід з пливунними властивостями; 
відбувається внаслідок самочинного або примусового руй- 
нування водотривких порід у виробці. Р.п.в.п. спостерігаєть- 
ся частіше за все на початковій стадії освоєння обводнених 
родовищ (див. обводненість родовищ), напр., на шахтах 
при проходженні стовбурів, підготовчих виробок тощо; на 
кар'єрах - при проходці в'їзних і розрізних траншей. Най- 
більшу небезпеку Р.п.в.п. являють при проходженні похилих 
і крутопадаючих виробок. Тривалість Р.п. пливунів складає 
дек. хвилин (рідше - години), тривалість Р. води - дек. діб 
або місяців. Кількість винесеного матеріалу може досягати 
дек. тис. м), дебіт води - дек. тис. м/год, що зумовлює ча- 
сткове затоплення, замулення або повне "закриття" гірничої 
виробки на відстані до сотень м, "поховання" механізмів і ма- 
шин, утворення пустот у масиві гірських порід, провалів або 
мульд осідання на земній поверхні. Недостатня вивченість 
механізму і різноманіття чинників, які зумовлюють Рл.в.п., 
ускладнюють прогноз проривів і розробку запобіжних захо- 
дів. При проходженні шахтних стовбурів для попередження 
Р.п.в.п. застосовують заморожування пухких піщаних порід 
або водозниження, а при проходженні горизонтальних підзе- 
мних виробок - дренаж. У шахтах, небезпечних за проривом 
вод, передбачають водозбірники, що забезпечують роботу 
гол. водовідливів протягом 8 год. нормального припливу, для 
дільничних - 4 год. нормального припливу; як аварійні єм- 
кості можуть використовуватися старі виробки. В.І.Саранчук, 
В.С. Білецький. 

РАТНІВСЬКИЙ ГОРСТ, -ого, -у, ч. - геол. структура на півн.- 
заході України. Має широтне простягання вздовж правобе- 
режжя Прип'яті в межах Волинської та Рівненської областей. 
Ширина горсту 15-30 км. Кристалічний фундамент залягає 


на глибину до 500 м, осадовий чохол представлений породами 
протерозою і пізньокрейдової епохи. У рельєфі відповідає 
частині Поліської низовини. 

РАТОВКІТ, -у, ч. ? р. ратовкит, а. гаго/Кіте, н. Като/Ккії па 
- 1) Мінерал, землистий метаколоїдний флюорит осадового 
походження, який утворює дрібні зерна у доломітизованих 
вапняках. Колір темно-фіолетовий. 2) Осадова гірська по- 
рода, яка на 50 95 складається з мінералу ратовкіту. Колір 
фіолетовий. Асоціює з доломітами або тіпс-ангідритами. Як 
правило, свідчить про підвищену кількість солей у зоні оса- 
донакопичення. 

РАФІНУВАННЯ, -..., с. " р.рафинированиг, а. абїпа?е, Їпі5п- 
іпа, геїїпіпа, н. Кадїпіегеп п, Кабїпіегипе Ї, Кабїпатіоп Ї - ос- 
таточна очистка продукту (нафти, металів тощо) від небажа- 
них домішок. Застосовується у металургії, нафтопереробці, 
хімічній та ін. галузях. 

РАУХТОПАЗ, -у, ч. " р. раухтопаз, а. гайтораг; н. Кансп- 
тораз т, Кайсп-Ктізаїй! т - мінерал, димчастий або димчас- 
то-коричневий, димчасто-жовтий кварц. Ювелірно-виробний 
камінь. Син. - раухкварц. 

РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ, -ії, ж. " р. рационализация, а. гапоп- 
аПгсайоп, ітргоуетепі, н. Каїїопайзіегипо Ї - організація 
будь-якої діяльності доцільнішими способами, ніж існуючі, 
поліпшення, вдосконалення чогось; Рвиробництва 
- сукупність організаційно-технічних заходів, спрямованих 
на високоефективне використання наявних виробничих ре- 
сурсів і найбільш доцільну організацію виробничих процесів. 
В.В.Суміна. 

РАЦІОНАЛЬНЕ РОЗМІЩЕННЯ СВЕРДЛОВИН, -ого, - 
-.- С. Я р. рациональное размещение скважин; а. гапопа! угеї! 
зрасіпе; н. гайопа!е 5опдепапоганипа Ї - розміщення сверд- 
ловин, при якому мінімальною Їх кількістю забезпечується 
вирішення поставлених задач з ефективної розробки експлу- 
атаційного об'єкта (родовища). 

РАШПІЛЬ, -я, ч. " р. рашпиль, а. газр, н. Казреї Ї - терпуг з 
великою точковою насічкою. Застосовують для обробки пове- 
рхонь деревини, шкіри, м'якого металу й пластмас. 

РЕ..., " р. ре..., а. ге..., н. Ке... - префікс, що означає зворотну 
або повторну дію. 

РЕАГЕНТ, -у, ч. Є р. реагент, а. геарепі, н. Кеавепз п - одна 
з речовин, яка бере участь у певній хімічній реакції, але не є 
об'єктом обробки. При вивченні механізмів реакцій під Р. ча- 
сто розуміють сполуку, що вступає в реакцію, атакуючи іншу 
- субстрат. Р. широко застосовують у збагаченні корисних 
копалин, зокрема у флотації, при бурінні, як інгібітори ко- 
розії, в процесах емульгування та деємульгування тощо. Див. 
також реактив, флотаційні реатенти. 

РЕАГЕНТ АКРИЛОВИЙ, -у, -ого, ч. - Див. акрилові реаге- 
нти. 

РЕАГЕНТ АНП-2, -у, ч. З р. реагент АНП-2; а. геавепі АНП- 
2; н. Кеавеп5 п АНИ-2 - пентадецилтриметиламонійхлорид; 
хімічна формула СізНзаМНеНСІ; рідина темно-коричневого 
кольору (у товарному вигляді), густина за 209С - 900-1000 кг/ 
м?, розчинність у воді 10 г/л, горюча речовина, гранично до- 
пустима концентрація (ГДК) пари у повітрі 1 мг/м», тривале 
діяння на організм людини може викликати гострий дерма- 
тит, ознаки гіпотонії. Інгібітор сірководневої корозії, бакте- 
рицид і деемульгатор, додаток до солянокислотного розчину 
як каталізатор реакції кислоти з породою, призначений для 
придушення життєдіяльності сульфатвідновлювальних бак- 
терій (СВБ) у нафтовому пласті та у водах, що нагнітаються 
в пласт, може використовуватися як інгібітор корозії в сірко- 
водневовмісних середовищах (ТУ 6-02-1067-76). В.С.Бойко. 
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РЕАГЕНТ ГТМ-3, -у, ч. р. реагент ГТМ-3; а. геавепі ГТМ- 
3; н. Кеавеп5 п ГТМ-3 - гідрофобний тампонажний матеріал 
- суміш на основі алкілрезорцинової епоксифенольної смоли 
(АЕФС 95-9995) із отверджувачем типу поліетиленполіамін 
(ПЕПА 5-1 96); однорідна темно-коричнева рідина без осаду. 
Особливість ГТМ-3 - його гідрофобність у вхідному та за- 
твердлому станах, здатність тверднути у прісній та пласто- 
вих водах, нафтах, органічних рідинах за температур в межах 
від -5 до 180 "С. В.С.Бойко. 

РЕАГЕНТ 2,4-ДІНІТРОФЕНОЛ, -у, -у, ч. З р. реагент 2,4- 
динитрофенол; а. геавепі 2,4 - дїпіторпепої; н. Кеавеп5 п 2, 
4-Ріпуіторпепої - порошкоподібна речовина з жовтих ромбі- 
чних пластинок, хімічна формула СвНаАМО»з. Призначена для 
оброблення привибійної зони пласта біля нагнітальних сверд- 
ловин з метою придушення сульфатредукції (ТУ 6-14-344-75 
для дослідної партії реагенту). В.С.Бойко. 

РЕАГЕНТ ДПОФ-1, -у, ч. " р. реагент ДПФ-І; а. геарепі 
ДПФ-І; н. Кеавеп5 п ДПФ-І - фосфоризована похідна 1,3- 
діамінопропанол-2, прозора рідина жовто-зеленого кольору. 
Використовується для інгібіювання відкладань мінеральних 
солей в апаратах устатковань підготовки нафти і як компо- 
нент у складах для боротьби із асфальтеносмолопарафіновід- 
кладанням. В.С.Бойко. 

РЕАГЕНТ ЕС-2, -у, ч. р. реагент ЕС-2; а. теаветі ЕС-2; 
н. Кеавеп5 п ЕС-2 - комплексний реагент - дегідратовані 
поліаміди, що є продуктом конденсації кубових залишків 
синтетичних жирних кислот (СЖК) фракції Сзічвище і декстра- 
міну, тобто синергетичною сумішшю СЖК та їх алкіламідів, 
котра розчинена до об'ємного вмісту 5092 у гасовій фракції 
424-543 К, 1 поєднує функції емульгатора і стабілізатора 
обернених емульсій, структуроутворювача, гідрофобізатора 
твердих мінеральних частинок та інгібітора корозії металів. 
Фізико-хімічні властивості емульгатора ЕС-2 такі: в'язка те- 
мно-коричнева легкорухома рідина з міжфазним натягом роз- 
чину об'ємною часткою 2 90 у дизельному пальному на гра- 
ниці з дистильованою водою не більше 10 мН/м; кислотним 
числом 20-30 мг КОН/мг, умовним коефіцієнтом в'язкості за 
Енглером 2,0 - 2,5"ВУ; температурою застигання - 15 - 207С; 
отримується як відходи виробництва левоміцетину внаслі- 
док конденсації вищих жирних кислот і декстраміну (ТУ-38 
УРСР 201351-81). В.С.Бойко. 

РЕАГЕНТ І-2-А ("ПІВНІЧ-1"), -у, ч. Є р. реагент 1-2-А ("Се- 
вер-1"); а. геавепі 1-2-А ("Ріупісп-1"), н. Кеазеп5 п 1-2-А 
( "Рімтізсп- 1") - інгібітор корозії як додаток до кислотних 
розчинів, в основному призначений для захисту нафтопроми- 
слового обладнання від корозії, яка викликається агресивни- 
ми сірководневовмісними нафтами, пластовими 1 стічними 
водами. В.С.Бойко. 

РЕАГЕНТ ІКБ-2-2, -у, ч. Є р. реагент ІКБ-2-2; а. геаветі ІКБ- 
2-2; н. Кеазеп5 п ІКБ-2-2 - продукт синтезу на основі жир- 
них кислот талового масла, являє собою рідину від жовтого 
до темно-коричневого кольору; призначений переважно для 
захисту обладнання і труб, що контактують з сірководневов- 
місними стічними водами. В.С.Бойко. 

РЕАГЕНТ ІКБ-4, -у, ч. Є р. реагент ІКБ-4; а. геарепі ІКБ-4; и. 
Кеавепу п ІКБ-4 - інгібітор парафіноутворення і корозії, ак- 
тивна частина якого є додатки поверхнево-активних речовин 
(ОП-7, ОП-10, ДС-РАС і ін.), містить у складі основної речо- 
вини також етилендиамінові солі синтетичних жирних кислот 
і нафтопродукти - нафтові дистиляти типу авіаційного гасу і 
зимового та літнього сортів дизельного пального. Сировиною 
для отримання ІКБ-4 є кубовий залишок ректифікації жирних 
кислот. Товарний продукт - 50 92 водна паста. ГДК парів у 
повітрі за нафтовими дистилятами - 300 мг/м?; допустиме на- 


грівання реагенту - 957"С. Використання відкритого полум'я в 
місцях проведення робіт з ІКБ-4 заборонено. Форма викори- 
стання: 50-80 90 розчини в гасі, дизельному пальному або в 
толуолі (зимовий час). В.С.Бойко. 

РЕАГЕНТ "КОМЕТА, -у, ..., ч. Я р. реагент "Комета"; а. 
геавепі "Котеїа", н. Кеавеп5 п " Котеїа" - кополімер ме- 
густина 1023 кг/м?, добре розчиняється у воді, температури 
топлення 80 -- 100?С і кипіння 2007?С (з розкладанням); вико- 
ристовується (в обмежених масштабах) як основний компо- 
нент у водоізолювальних складах. Має дві модифікації: кислу 
і сольову. Нейтралізована, тобто сольова, модифікація полі- 
меру розчиняється у воді, утворюючи високов'язкі розчини, 
що маєть псевдопластичні властивості. Подібний до метасу. 
В.С.Бойко. 

РЕАГЕНТ ПРОТИЗАГУСНИЙ, -у, -ого, ч." р. реагент про- 
тивозагустительньій; а. апіїзидязе аадйуєе аявепі; н. Апіїуег- 
діскипазгеавепя п - реатент, який містить поверхнево-актив- 
ну речовину, яка перешкоджає утворенню густого шламу, що 
знижує проникність порід колектора. 

РЕАГЕНТИ ГРУПИ СНПХ, -ів, ..., ми. Є р.реагенть группьі 
СНИХ; а. СНИХ-ягоир геазепіз; н. Кеавепгіеп п рі дет СНПХ- 
Стирре - група складних органічних речовин (з модифіка- 
ціями) різного функціонального призначення у видобуванні 
нафти і газу. Реагент СНПХ-7р-1 - суміш парафінових вугле- 
воднів нормального ряду та ізобудови і ароматичних вугле- 
воднів, яку отримують на основі малодефіцитних вторинних 
ресурсів хімічної промисловості і застосовують для очищен- 
ня від асфальтеносмолопарафінових відкладів (АСПВ). 

Реагент СНИХ-1002 - темно-коричнева рідина (товарний 
реагент) - розчин продукту взаємодії фенольної смоли з лу- 
гом (одержують на основі нейтралізованого відходу вироб- 
ництва). Призначений для придушення біоценозу, зокрема 
сульфатвідновлювальних бактерій у нафтових пластах і на- 
фтопромисловому устаткуванні, що заводнюються прісними 
водами (редукції у привибійній зоні нагнітальних свердловин 
на 95-100 96 за концентрації запомпованого робочого розчину 
700-1500 мг/л, при цьому може спостерігатися ефект збіль- 
шення приймальності свердловин до 20-50 956). Реагент у кон- 
центрованому вигляді не інтенсифікує процесів корозії, а за 
концентрацій 100-300 г/л знижує корозійну активність води 
на 60-80 96. Стійкий за робочих температур 1 тисків оброблю- 
ваного середовища. 

Реагент СНИХ-1003 - хімічна речовина, що містить замі- 
щені феноли, поверхнево-активні речовини (ПАР) і розчиню- 
вальний компонент, являє собою рідину темно-коричневого 
кольору зі слабким запахом. Призначений для придушення 
біоценозу, г. ч. сульфат-відновлювальних бактерій (СВБ), у 
привибійній зоні пласта нагнітальних свердловин. 

Реагент СНИХ-5100 - водний розчин акрилового типу в 
кислотному та нейтральному середовищі, призначений для 
запобігання відкладанню солей складного складу в будь-яких 
водних та водонафтових системах. 

Реагент СНПХ-53 - 70 96 водний розчин 1-оксиетилиден- 
діфосфонової кислоти і фенольних основ Манніха, призначе- 
ний для попередження відкладань бариту. 

Реагент СНИХ-531 - модифікація реатенту СНИХ-53, при- 
значений для попередження баритових відкладань в умовах 
високої мінералізації води. 

Реагент СНПИХ-5301 - композиційний склад на основі азо- 
тфосфорвмісних сполук, призначений для запобігання від- 
кладанню солей складного складу, які містять сульфат барію. 
Реагент застосовують для оброблення свердловин, трубопро- 
водів, в устаткованнях підготовки нафти. Можна використо- 
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вувати при невеликій мінералізації води, а також у системах 
водопідготовки, водопостачання для запобігання процесам 
утворення накипу. 

Реагент  СНПХ-5306  - композиційний склад на 
основі азотфосфорорганічних сполук, призначений для 
попередження відкладення мінеральних солей, включно 
з сульфатами і карбонатами кальцію, магнію і барію. На 
основі відходів хімічної промисловості розроблено декілька 
модифікацій реагенту СНПХ-5306. 

Реагент СНИХ-6001 - олігоізобутиленамідодіамін, рідина 
темно-коричневого кольору з характерним запахом амінів; 
призначений для інгібіювання нафтопромислового устатку- 
вання, що зазнає діяння нафти з розчиненими Н25 102, водних 
конденсатів і розсолів. 

Реагент СНИХ-6002 - композиційний склад на основі не- 
дефіцитних хімічних речовин, що випускаються промислові- 
стю, рідина темно-коричневого кольору без запаху, призначе- 
ний для оброблення кисневмісної мінералізованої води. 

Реагент СНИХ-7р-2 - вуглеводнева композиція, яка скла- 
дається з легкої піролізної смоли (ЛПС) і гексанової фракції 
(ГФр), отримується на основі малодефіцитних вторинних 
ресурсів підприємств хімічної промисловості, застосовуєть- 
ся для видалення асфальтеносмолопарафінових відкладів 
(АСПВ). Змішування ЛСП і ГФр не супроводжується хіміч- 
ними перетвореннями їх складу. 

Реагенти типу СНПХ-7200 - диспергатори парафінів, де- 
тергенти, змочувачі - суміші, до складу яких входять окси- 
лалкіловані поверхнево-активні речовини (ПАР) і ароматичні 
вуглеводні (СНПХ-7202, СНПХ-7204, СНПХ-7211, СНПХ- 
7213, СНПХ-7214). 

Реагент СНИХ-7400 (7401 1 7410) - диспергатори парафі- 
нів, детергенти, змочувачі, призначені для запобігання від- 
кладанню і накопиченню асфальтеносмолопарафінових від- 
кладів (АСПВ). В.С.Бойко. 

РЕАГЕНТИ КОРЕКСИТИ, -ів, -ів, мн. Є р. реагентьт корек- 
сить!; а. Соггехії геавепіз, н. Кетохуїегеавепу п рі, Коттехіїтеа- 
зепсієп п рі - інгібітори відкладення неорганічних солей. 
Корексит 7647 - полімер, призначений для попередження 
відкладення карбонату кальцію і сульфатів барію, кальцію 1 
стронцію. Корексит 7670 - амінофеноли, суміш карбонових 
солей алкіламідів і заміщеного фенолу З розчинниками з класу 
кисневмісних сполук. Темно-коричнева рідина з фенольним 
запахом (карболка), призначений для оброблення привибійної 
зони нагнітальних свердловин шляхом додавання до води, що 
нагнітається в продуктивні пласти. Застосовувати в системі 
піднімання нафти зі свердловин і в системі збирання не ре- 
комендується через наявність хлорфенолів у складі реагенту. 
Корексит 7671 - натрієва сіль трихлорфенолу у водно-спирто- 
вому розчині. Темно-коричнева рідина з фенольним запахом. 
Призначений для оброблення привибійної зони нагнітальних 
свердловин з додаванням до води, що нагнітається. Застосо- 
вувати в системі свердловина-промислові збірні мережі не 
рекомендується. В.С.Бойко. 
РЕАГЕНТИ ЛІГНІНОВІ, -ів, -их, мин. 
нти. 


- Див. лігнінові реаге- 


РЕАГЕНТИ ЛІГНОСУЛЬФОНАТИІ, -ів, -их, мн. - Див. ліг- 
носульфонатні реагенти. 
РЕАГЕНТИ ТИПУ ПАФ (АМІНОФОСФАТУ), -ів, ..., мн. (-у, 


ч.) З р. реагентьт типа ПАФ (аминофосфат); а. ПАФ-гуре 
геавепіз (атіпорпозрнНате); н. Кеарепсієп п рі уот ПАФ-Тур 
(АтіпорпогрНаї п) поліетиленамінофосфонова кислота, 
інгібітор відкладання солей (сульфату Са і карбонату Са) у 
нафтовій свердловині, системі підготовки нафти і води. Ви- 
користовуються у вигляді водного розчину темно-коричне- 


вого кольору. Реагент ПАФ-І добре розчиняється у воді і не 
розчиняється в нафті та органічних розчинниках; нетоксич- 
ний. Інгібітор горючий, але вибухобезпечний, за токсичністю 
- помірно небезпечна сполука з невираженим коефіцієнтом 
видової чутливості (1,76) та орієнтовно безпечним рівнем 
впливу (2 мг/м"). Сумісність з мінералізованими водами ви- 
значають в основному за вмістом йонів Са - слабкоконцент- 
рований розчин реагенту (0,1-1 90), приготований на прісній 
воді, сумісний з пластовою водою при вмісті іонів Са" до 
16000 мг/л. Густина 900-920 кг/м?, температура плавлення 
115-120 ?С, розкладається при температурі понад 150 "С. Ре- 
агент ПАФ-13 (ТУ 6-05-05-78) - інгібітор відкладання солей 
на основі поліетиленполіамін-метилфосфонових кислот та їх 
солей, має високу ефективність при обробленні газліфтних 
свердловин. Подібний до реагенту ПАФ-1. Композиція на базі 
ПАФ-І3: ПАФ-13 - 4065; етиленгліколь - 4295, вода - 1890 
рекомендується для постійного дозування в зимовий час у га- 
зліфтних свердловинах. Під час протискування інгібітора у 
ПЗП використовують 2-10 96 розчини у воді. Реагент ПАФ-13 
у кількості 0,1 - 2 мг/л збільшує індукційний період більше 
ніж у 4 рази. В.С.Бойко. 
РЕАГЕНТИ ТИПУ СК, - .. мн. 7 р. реагенть типа СК; 
а. СК-іуре геавепіз; н. Кеавепгіеп п рі уст СК-Тур - органічні 
азотовмісні сполуки, які призначені для придушення життє- 
діяльності сульфатвідновлювальних бактерій (СВБ) у приви- 
бійних зонах нагнітальних свердловин. Реагент СК-492 - ма- 
лотоксична світла рідина. Реагент СК-601 - в'язка токсична 
рідина з сильною подразнювальною дією. В.С.Бойко. 
РЕАГЕНТИ ТИПУ 8Р, -ів, ..., мн. З р. реагенть типа 5Р; а. 
УР-гуре геавепі5; н. Кеавепгсіеп п рі уот 5Р-Тур - інгібітори 
відкладень неорганічних солей із пластової води, водороз- 
чинні, органічної природи з високою температурною трив- 
кістю, сумісні з більшістю пластових вод. Реагенти 5Р-181, 
ЗР-191, 5Р-203 1 їх аналоги - розчини органічних фосфатів, 
який призначений для попередження відкладання сульфату і 
карбонату кальцію в трубопроводах. Витримує в пластових 
умовах т-ру до 80"С. Сумісність інгібітора з пластовою во- 
дою залежить від вмісту інгібітора в розчині. Горюча речо- 
вина з категорією пожежонебезпечності "Б". Реагент 5Р-203 
призначений для запобігання відкладенню сульфатів кальцію 
та барію. В.С.Бойко. 
РЕАГЕНТНИЙ РЕЖИМ, -ого, -у, ч. " р. реагентньй режим, 
а. геавепі гезіте, н. Кеавепугевіте п - сукупність умов за- 
стосування реагентів при деяких фізико-хімічних процесах, 
напр., збагачення корисних копалин, зокрема флотації, масля- 
ній агрегації (агломерації, трануляції), селективній флокуляції 
тощо. Р.р. включає: типи реагентів, їх витрати (з розрахунку 
на одиницю маси оброблюваного (збагачуваного) матеріалу 
або зовнішньої поверхні його частинок), послідовність та 
місце подачі до процесу, способи підготовки та попередньої 
обробки реагентів (при необхідності). В.С.Білецький. 
РЕАКТИВ, -у, ч. " р. реактив, а. геа?епі, (спетісаї) азепі; н. 
Кеавепу п - речовина, що при взаємодії з іншою спричинює 
характерну реакцію. Використовують у хімічному аналізі. 
РЕАКТИВНІСТЬ ВІДНОСНА, -ості, -ої, ж. " р. реактив- 
ность относительная, а. геіатує геастіуйу; н. теіатіує Кеакіті- 
уйді Ї - здатність до реакції певних атомів чи груп у молеку- 
лі, віднесена до здатності реагування їх у еталонній сполуці; 
кількісно характеризується відношенням констант швидкості 
чи констант рівноваги відповідних реакцій. Син. - реакційна 
здатність. 
РЕАКЦІЯ, -ії, ж. " р. реакция, а. геасіїоп, н. Кеакіїоп Ї 
1) Дія, стан, процес, що виникають за певних умов у 
відповідь на будь-які впливи, подразнення, ураження. 
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2)Р. хімічна- взаємодія між двома і більше речовина- 
ми, внаслідок якої утворюється нова речовина. Пов'язана зі 
зміною хімічних зв'язків. 

РЕАКЦІЯ БУДУАРА, -іі, -..., ж. р. реакция Будуара, а. 
Воиаоітг 5 геасіїоп, н. Войдоїг-Кеастіоп Ї - виділення вуглецю 
за реакцією 2СО -з» СО. - С. Багато авторів розглядає її як 
таку, що приводить до утворення алмазу й графіту при відно- 
вленні вуглекислоти різними відновниками, які є в магмі. 
РЕАКЦІЯ ГАЙДІНГЕРА, - її, -..., ж. Є р. реакция Гайдинге- 
ра, а. Наідїпаег 5 геасіоп, н. Наїдїпеег-Кеастіоп Ї - реакція, 
за якою відбувається утворення доломітів при випаровуванні 
морського басейну внаслідок взаємодії сірчистого магнію 3 
вуглекислим кальцієм: 

2саСОз - Ме504 -- 2Н2О є» СаМе|СОзу - Са|504Г2Н»О. 

Була запропонована В.К.Гайдінгером (У. К. Наїдіпеег, 
1827) у 1827 р. 

РЕАКЦІЯ ЕКЗОТЕРМІЧНА, -ії, -ної, ж. З р. реакция зкзо- 
термическая, а. ехоїеттаї! геастіоп, н. ехоїнетте Кеасіїоп Ї 
- хім. реакція, що протікає з виділенням тепла (напр., в міне- 
ралах, які зазнають нагрівання). 

РЕАКЦІЯ ЕНДОТЕРМІЧНА, -її, -ної, ж. З р. реакция зндо- 
термическая, а. епдотеттіс теастіоп, н. епадотетте Кеастіоп 
Її - хім. реакція, що протікає з поглинанням тепла (напр., в 
мінералах, які зазнають нагрівання). 

РЕАКЦІЯ МЕЙГЕНА, -її, -..., ж. З р. реакция Мейгена, а. 
Меізеп 5 геасіїоп, н. Меівеп-Кеастіоп Ї - якісна реакція, що дає 
можливість відрізнити кальцит від арагоніту після кип'ятін- 
ня в розчині азотнокислого кобальту; тоді аратоніт стає фіо- 
летовим, а кальцит - білим (М. Меієеп, 1902). 

РЕАКЦІЯ НА ДІЯННЯ (НА ВПЛИВУ, -ії, -..., ж. " р. ре- 
акция на воздействие, а. гезропее, геропбе, н. Кеасіїоп 7 ай 
еіпе У/їгкипе -- процес на виході системи автоматичного ре- 
гулювання (САР), який виникає при наявності впливу на вхо- 
ді. При дослідженні динаміки САР розглядається реакція на 
типове діяння. Реакція на одиничне східчасте діяння назива- 
ється перехідною функцією. В стійкій системі діяння викли- 
кає деякий перехідний процес, після затухання якого система 
переходить в усталений стан (режим). 

РЕАЛЬГАР, -у, ч. р. реальгар, а. геаїваг; а. тей агзепіс; и. 
Кеаїваг т - мінерал класу сульфідів, моносульфід арсену кі- 
льцевої будови. Формула: А5454. Містить 70,196 Аз. Входить 
до складу арсенових руд. Сингонія моноклінна. Призматич- 
ний вид. Утворює грубо- та дрібнозернисті щільні агрегати, 
нальоти, кірки, землисті сипкі маси, призматичні кристали 
довж. до 5 см і їх друзи, вкрапленість. Густина 3,5. Тв. 1,5- 
2,0. Колір оранжево-червоний. Блиск смоляний. Риса світло- 
рожева. Злам злегка раковистий. Непрозорий. Розчиняється 
у царській горілці і гарячому їдкому натрі. Зустрічається в 
гідротермальних родовищах разом з аурипігментом, часто - З 
антимонітом, кіновар'ю, мінералами свинцю; як правило в 
середньо- 1 низькотемпературних вулканогенних і телетерма- 
льних родовищах, згонах на стінках вулканічних кратерів, у 
сольфатарах і фумаролах. Розповсюдження: Яхімов (Чехія), 
Карпати - Бая-Спріє і Секеримб (Трансільванія, Румунія), 
Алшар (Македонія), Пуццолі (Італія), Валліс (Швейцарія), 
шт. Юта, Невада, Йєллоустонський нац. парк (США), Луху- 
мі (Грузія), Гарц (ФРН). Назва від арабського "рахьял-чхар" 
- рудний порох, рудниковий пил ().С.МУаПегіц5, 1747). Син. 
- сірка рубінова, сандарагат та ін. 

РЕАЛЬНИЙ, " р. реальньй, а. геаї, ргастісабіе; н. геа! - 1) 
Дійсний, існуючий, природний, той, що враховує реальні 
умови. Кристал реальний (англ. геа! стузіаї) - природний кри- 
стал, форма якого залежить не тільки від внутрішньої будо- 


ви, але і від зовнішніх умов росту. 2) Можливий для виконан- 
ня, здійсненний. 

РЕВДИНСЬКІЇ, -у, ч. " р. ревдинскит, а. геудїп5кіе, н. Кеу- 
діпУкй та - 1) Суміш мінералів Мі-серпентину і мінералу з 
структурою тальку. За Є.Лазаренком - екзогенний різновид 
антигориту, який містить до 18,3396 МіО. Приблизна форму- 
ла: (Бе, Мі, Ме)|5і14О101(ОН)». За фіз. властивостями близь- 
кий до мінералів групи серпентину. Форми виділення: коло- 
їдно-дисперсні, землисті 1 тонколускаті агрегати. Спайність 
досконала по (001). Густина 2,5-3,2. Тв. 2-2,5. Блідо-зеленого 
з голубуватим відтінком або сірувато-зеленого з жовтим від- 
тінком кольорів. Блиск жирний, восковий. Гіпергенний. Утво- 
рюється в корах вивітрювання ультраосновних порід, де за- 
повнює тріщини або розвивається у вигляді псевдоморфоз за 
серпентином. У великих скупченнях набуває пром. значення 
як складова частина силікатних нікелевих руд. За назвою Ре- 
вдинського р-ну на Півд. Уралі, де вперше знайдено мінерал 
(Р.Ф.Герман, 1867). Аналог - гентит. Син. - антигорит ніке- 
листий. 2) Прихованокристалічний різновид непуїту (МІі-сер- 
пентину). 3) Синонім пімеліту - Мі-монтморилоніту. 
РЕВЕРСУВАННЯ, -..., с. " р. реверсирование, а. геуегзаї, н. 
Кеуетзіегеп п - зміна напряму руху робочих частин машини 
на зворотний. Застосовується у вантажопідіймальних маши- 
нах, електродвигунах тощо. 

РЕГІОН, -у, ч. " р. регион, а. гевіоп, н. Сефбіеї п, Кезіоп Ї 
- велика індивідуальна територіальна одиниця. У фізичній 
географії - узагальнена назва одиниць фізико-географічного 
районування будь-якого таксономічного рангу. 
РЕГІОНАЛЬНА НЕУЗГОДЖЕНІСТЬ, -ої, -ості, ж. "р. ре- 
гиднальное несогласие, а. гезіопа! ипсоп/огтіїу; н. гезіопаісе 
Різкопаапгс Ї - неузгоджене залягання гірських порід, яке ви- 
являється на великих територіях. 

РЕГІОНАЛЬНИЙ МЕТАМОРФІЗМ, -ого, -у, ч. 7 р. регио- 
нальньй метаморфизм, а. геоїопа! тетатотрНізт; н. гетіопа- 
Іек Метатогрпізтиз т - сукупність метаморфічних змін гір- 
ських порід, які обумовлені одностороннім та гідростатичним 
тиском, температурою та, меншою мірою, дією глибинних 
розчинів; ці фактори проявляються на великих просторах у 
зв'язку з опусканням поверхневих гірських порід в глибин- 
ні зони земної кори. Продуктами Рм. є амфіболіти, філіти, 
тнейси, магматити та ін. Див. метаморфізм. 
РЕГІОНАЛЬНИЙ ЯРУС, -ого, -у, ч. - Див. стратиграфіч- 
ний горизонт. 

РЕГЛАМЕНТАЦІЯ РОБІТ ПРИ КАПІТАЛЬНОМУ РЕМО- 
НТІ СВЕРДЛОВИН, -ії, -..., ж. " р. регламентация работ 
при капитальном ремонте скважин; а. гевиіаїопу оГ а угеії! 
улогКоуег; н. АтгБейзгевіетептетипя Ї Беї дег Зопдепеепетаїте- 
раташит - встановлення певного порядку ведення робіт. З цією 
метою весь процес ремонту свердловин розчленовується на 
окремі комплекси робіт, у установленням послідовності їх ви- 
конання, а комплекси робіт, у свою чергу, розчленовуються на 
окремі види робіт і технологічні процеси. 

Під видами робіт розуміють, напр., складання 
на приймальному помості ремонтного оснащення і опускан- 
ня його у свердловину, піднімання насосно-компресорних 
труб, монтаж і демонтаж устаткування електровідцентро- 
вого насоса апідтехнологічними проце- 
сами - закачування у свердловину розчинів, гідравлічний 
розрив пласта і т.і. Для кожного комплексу робіт складають 
типовий перелік послідовностей і зміст видів робіт, процесів 
та досліджень. Певні види ремонту можуть бути виконані 
декількома методами, що зумовлено як відмінністю в геоло- 
го-промислових характеристиках свердловин, так і деякою 
ще недосконалістю окремих методів чи їх неуніверсальністю, 
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а результати застосування методів носять імовірнісний хара- 
ктер. Тому інколи ряд робіт і процесів змушено доводиться 
неодноразово повторювати. У випадках, коли можна викона- 
ти один і той же ремонт декількома методами, то названа по- 
слідовність подається у вигляді логічної блок-схеми. 

На кожний вид робіт і технологічний процес складається 
типова технологічна карта. Вній вка- 
зується: 1) перелік додаткового обладнання й інструменту, які 
не входять до табелю технічного оснащення ремонтної бри- 
гади; 2) перелік спецтехніки і допоміжних матеріалів; 3) ко- 
ротка технологічна інструкція щодо проведення процесів 
чи виконання виду робіт; 4) типові розрахунки з визначення 
параметрів процесу (розрахункові формули чи таблиці для 
визначення об'ємів рідин, кількості спецтехніки, тисків); 
5) схема обладнання гирла свердловини та розміщення й 
обв'язування спецтехніки; 6) схема компонування ремонтно- 
го інструменту й обладнання, що опускаються у свердловину; 
7) перелік елементних робіт у технологічній послідовності із 
вказуванням виконавців і норм часу. Регламентація здійсню- 
ється територіальними науково-дослідними організаціями 
чи організаціями-розробниками нових методів ремонту і ре- 
монтними підприємствами, а затверджується виробничими 
об'єднаннями. Регламентація зумовлює підвищення ефекти- 
вності та безпеки виконання робіт. В.С.Бойко. 
РЕГРЕСИВНА ЕРОЗІЯ, -ої, -ії, ж. " р. регрессивная зро- 
зия, а. геїгозтеззіує егозіоп, пеаймата егозіоп, Раскугата его- 
зіоп; и. гісК5спгейепає Егозіоп Ї, гпйскугініз5спгейепае Етозіоп 
і - процес руйнування і змиву гірських порід поверхневим 
водотоком, який розповсюджується від низов'я вверх за те- 
чією. Веде разом з глибинною ерозією до формування по- 
вздовжнього профілю рівноваги. Може також викликати (як 
правило, в гірських країнах) головні перехвати рік сусідніх 
басейнів. Син. - відступаюча ерозія. 

РЕГРЕСИВНЕ ЗАЛЯГАННЯ, -ого, -..., с. З р. регрессивное 
залегание, а. о) ар, гезтез5іуєе Бедаїпе; н. Кеягеззіопзіаветипя 
ї - залягання гірських порід морського походження в умовах 
відступу моря. Характерна закономірна зміна фацій від від- 
носно глибоководних до мілководних на площі та у вертика- 
льному розрізі. 

РЕГРЕСІЯ, -ії, ж. З р. регрес- 
сия, а. гевгез5іоп; н. Кеятеззіоп Ї 
- 1) Повільний відступ моря від 
берегів внаслідок підняття суші 
й опускання океанічного дна, 
зменшення об'єму води в океа- 
нічному басейні. Регресії неод- 
норазово відбувалися протягом 
геологічної історії, як правило, 
співпадаючи з епохами гороут- 
ворення. 2) Форма зв'язку між 
випадковими величинами. Закон 
зміни математичного очікування 
однієї випадкової величини зале- 
жно від значень іншої. Розрізня- 
ють прямолінійну, криволінійну, 
ортогональну, параболічну та ін. 
Р., а також лінію і площину ре- 
гресії. 

Крива регресії У на Х є зале- 
жність умовного математичного 
очікування величини У від заданого значення Х: 


ту (ха, Р, с,...), 
. - параметри рівняння регресії. В.С.Білецький. 











б) х 











Рис. Кореляційні поля і 
криві регресії: 
а) - нелінійна; 
6) - лінійна. 


деа, Б, с, 


РЕГУЛЮВАЛЬНІ КРИВІ, -их, -их, мн. " р. регулирующиє 
кривьге; а. сопігої сигує5; н. КезиПегипе5кигуеп Ї рі - у наф- 
то- та газовидобуванні - графічні залежності технологічних 
параметрів роботи фонтанної свердловини (дебіту, вибійного 
і гирлового тисків, газового фактора, обводненості продукції 
тощо) від діаметра штуцера. В.С.Бойко. 

РЕГУЛЮВАННЯ, -..., с. " р. регулирование, а. гезиіатіоп, 
адіизітепі, н. Кевийегипа Ї - керування чимось, впорядкову- 
вання за відповідними правилами, дія, яка спрямована на: а) 
унормування роботи машини, установки, механізму; забез- 
печення злагодженої взаємодії складових частин, деталей; 
б) цілеспрямовану зміну характеристик рідинних, пористих 
та ін. систем, напр., розчинів, колекторів корисних копалин, 
характеристик гірських порід тощо. У техніці розрізняють Р. 
автоматичне, дистанційне, імпульсне, дросельне, компенса- 
ційне, стабілізаторне, ступеневе, флюгерне, шиберне тощо, в 
економіці: бюджетне, валютне, податкове. 

Див. система автоматичного регулювання, автоматичне 

управління, регулювання профілю приймальності, регулюван- 
ня розробки пінами, регулювання розробки нафтового родо- 
вища, регулятор, спосіб регулювання процесу розробки, регу- 
лювання фільтраційних властивостей водних рідин глушіння. 
В.С.Білецький. 
РЕГУЛЮВАННЯ ФІЛЬТРАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 
ВОДНИХ РІДИН ГЛУШІННЯ, -..., с. " р. регулирование 
фильтрационньх свойств водньх жидкостей глушения; а. 
гезиіатоп ої їтапоп ргорептіез ої Кі тиаз; н. КевиПетипеа Ї 
дек Ейтапопзеіпрепуспайеп уоп у/й5згісеп Дітріипоз/їйз5іє- 
Кейеп - зміна фільтраційних властивостей рідин глушіння 
на водній основі (в першу чергу чистих розсолів) шляхом 
зменшення густини рідини глушіння (для зменшення гідро- 
статичного тиску на пласт); підвищення в'язкості рідини 
додаванням полімерних загущувачів; введенням твердих ча- 
стинок-кольматантів (для тимчасового закупорювання пор 
продуктивного пласта). 

Основним способом запобігання надходженню водної 
фази в пласти є використання полімерних систем на основі 
розчинів солей з регульованими фільтраційними та реологіч- 
ними властивостями. Добавки, які регулюють в'язкість роз- 
солів, не повинні втрачати своїх властивостей у присутності 
електролітів або через забруднення рідини; повинні легко 
розчинятися в порах пласта і на вибої свердловини з засто- 
суванням традиційних методів (кислотне оброблення 1 т. д.); 
повинні забезпечити стабільну в'язкість розчину при зміні 
температури. За рахунок підвищення в'язкості надходження 
рідини до пласта-колектора значно зменшується, а за певної 
концентрації реагентів майже повністю усувається. Підви- 
щення в'язкості розсолів забезпечують такі добавки природ- 
них і синтетичних органічних колоїдів: крохмалі-полісахари- 
ди, виділені із харчових продуктів (картоплі, рису, пшениці, 
кукурудзи), частково розчинні у воді, але недостатньо термо- 
тривкі; карбоксилметилцелюлоза (КМЦ) - похідні целюлози, 
що розрізняються за ступенем полімеризації, концентрації і 
чистоти, менш чутливі до температури, не піддаються ферме- 
нтації, їх ефективність знижується з підвищенням мінераліза- 
ції рідини; карбоксиметилгідроксиетилцелюлоза (КМГЕЦ) і 
гідроксиетилцелюлоза (ГЕЦ) - похідні целюлози, які розчин- 
ні в 159о соляній кислоті; біополімери - полімери, що утво- 
рюються під час бактеріальної ферментації гідрату вуглецю, 
розчинні в прісній і солоній водах, дають завислі колоїди; 
синтетичні полімери - поліакриламід (ПАА), поліоксиетилен 
(ПОЕ), мають добру загущувальну здатність. В.С.Бойко. 
РЕГУЛЮВАННЯ ПРОФІЛЮ ПРИЙМАЛЬНОСТІ, - 
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іпуесіїуйу ргоїїе; н. Кевиїетипя Ї дез Етріапавргобіз - у на- 
фто- та газовидобуванні - виконання операцій, направлених 
на вирівнювання швидкостей фільтрації рідини по товщині 
анізотропного пласта або багатопластового об'єкта шля- 
хом загущення нагнітальної води, збільшення проникності 
прошарків, які не приймають воду, зменшення проникності 
прошарків з надмірно високою приймальністю, застосування 
методу одночасно-роздільного нагнітання води при диферен- 
ційованому тиску нагнітання і ін. 

РЕГУЛЮВАННЯ РОЗРОБКИ ПІНАМИ, -..., с. " р. регу- 
лирование разработки пенами; а. сопітої ої деуеїортепі улій 
даті; н. КевийПегипа Ї уст АБРаий тії 5спдитеп - у нафто- та 
газовидобуванні - нагнітання в пласт пін, що дає змогу знач- 
но знизити фазову проникність для води у високообводнених 
зонах 1 таким чином регулювати процес заводнення, збільшу- 
ючи охоплення пласта витісненням і підвищуючи ефектив- 
ність використання нагнітальної води. 

РЕГУЛЮВАННЯ РОЗРОБКИ НАФТОВОГО РОДОВИ- 
ЩА, " р. регулирование разработки нефтяного месторож- 
дения; а. ої! Деіа асуеіортепі сопіюої, н. Кезиїетипя Ї удт 
ЕнабПазетятйіпепаббаи - цілеспрямоване підтримування нео- 
бхідного, заданого режиму перебігу процесу розробки родо- 
вища (напр., умов відбирання флюїдів) у рамках прийнятих 
технологічних рішень з метою отримання високих техно- 
логічних і економічних показників розробки. При розробці 
нафтових родовищ режим здійснення процесу задається 
проектними документами, технологічною схемою, проектом 
розробки тощо, а відтак коректується роботами з аналізу роз- 
робки конкретного родовища. Якщо припустити, що в цих 
документах режим процесу встановлено оптимальним, то 
необхідно було б, проводячи систематично контроль за пара- 
метрами процесу, відповідним чином здійснювати підтриму- 
вання заданого режиму. 

На практиці регулювання ускладнено рядом обставин: 

1) пласт неоднорідний; характер неоднорідності виявля- 
ється дуже наближено, особливо у перших проектних доку- 
ментах за даними по кількох свердловинах; процес розробки 
істотно схематизується; кожна свердловина і кожний окремий 
елемент покладу працюють з деякими відхиленнями від сере- 
днього, що виявляється лише в процесі експлуатації покладу; 

2) встановлений у проектних документах режим відбиран- 
ня флюїдів внаслідок неточності інформації при проектуванні 
або зміни вимог до експлуатаційного об'єкта може виявитися 
неоптимальним; 

3) немає змоги підтримувати заданий режим в результаті 
порушення режиму дії на поклад або внаслідок відсутності 
технічних можливостей здійснювати відповідний режим ро- 
боти свердловин; 

4) за різних причин може частково або повністю бути 
відсутнім систематичне здійснення контролю за процесом, 
що ускладнить уявлення про його стан. 

Таким чином, існують чотири обставини, що ускладню- 
ють процес регулювання: 1) зміна уявлень про властивості 
покладу в процесі розбурювання і експлуатації; 2) неоптима- 
льний режим роботи необхідно відрегулювати; 3) обмеження 
технічних можливостей підтримування режиму експлуатації; 
4) складність системи контролю за ходом процесу розробки. 
В.С.Бойко. 

РЕГУЛЯТОР, -у!,-а?, ч. " р. регулятор, а. гезиіатовсопітої 
деуісе, н. Кезиіатг т, Кезіег та - 1) Речовина або поле, що 
змінює характеристики середовища. 2) Пристрій, який змі- 
нює або стабілізує вихідну величину об'єкта регулювання за 
заданим законом управління. У автоматизованих системах 
керування використовують пропорційні (П), інтегрувальні 

















Рис. Схема функціональних елементів регулятора: І -- чутливий 
(вимірювальний) елемент; 2 -- задавальний елемент; 3 -- елемент 
порівняння; 4 -- обчислювальний пристрій; 5 -- підсилювачі; 6 -- ви- 
конавчий елемент; 7, 8 -- корегувальні пристрої; 9 -- регулюючий 
орган; х -- регульована величина; хо -- її задане значення; Ах -- від- 
хилення регульованої величини; 4 -- навантаження; уо, у -- діяння на 
регулюючий орган (необхідне і дійсне). 

(1), пропорційно-інтегрувальні (ПІ), пропорційно-дифере- 
нціюючі (ПД), пропорційно-інтегрувально-диференціюючі 
(ПІД) регулятори. За способом дії виділяють регулятори пря- 
мої і непрямої дії. Регулювальний орган регулятора прямої 
дії переміщується за рахунок зміни вихідного параметра без 
підведення додаткової енергії. При цьому давач і виконавчий 
механізм конструктивно поєднані. На практиці більш широко 
використовуються регулятори непрямої дії. За видом енергії, 
яка приводить їх у дію, вони поділяються на: електричні, гі- 
дравлічні, пневматичні, комбіновані. За алгоритмом дії роз- 
різняють релейні, неперервні та імпульсні регулятори. Крім 
того, виділяють екстремальні та стабілізуючі регулятори. 
Див. регулятор витрати, регулятор середовища, регулятор 

тиску. В.С.Білецький. 

РЕГУЛЯТОР ВИТРАТИ, -а, -..., ч.  р.регулятор расхода; а. 
Лоу) гевиїаюг, н. Уегргайстягевіег ту, 5іготгезеіуепій п, 5їтот- 
резтепгипазуепій п - гідроапарат керування витратою, при- 
значений для підтримування заданої витрати незалежно від 
перепаду тисків у підвідному та відвідному потоках робочої 
рідини. 

РЕГУЛЯТОР СЕРЕДОВИЩА, -у, -..., ч. " р. регулятор 
средь, а. гезиіаюг ої сопсепітаїіпеє теаїит; н. Кезіег ті 4е5 
Меаїйт5 - речовина, що змінює властивості середовища. У 
збагаченні корисних копалин -- флотаційний реатент, а та- 
кож реагент при масляній агломерації, флокуляції тощо, при- 
значений для цілеспрямованого впливу на властивості флота- 
ційного (агломераційного, флокуляційного тощо) середовища 
(напр., рН) з метою створення необхідних сприятливих умов 
для дії інших реагентів на той чи інший мінерал. В.С.Біле- 
цький. 

РЕГУЛЯТОР ТИСКУ, -а, -..., ч. " р. регулятор давления; а. 
ртгеззиге сопітоПег; ргеззиге гезиіатог; н. Дгискуепіії п, Дгиск- 
тевіег ті - автоматичний пристрій, чутливим елементом якого 
служить гумова мембрана або поршень, силове замикання 
рухомої системи здійснюється вантажем або пружиною (за- 
давач), а дія основана на використанні тиску робочого середо- 
вища, яке транспортується по трубопроводу. Р.т. призначений 
для автоматичного підтримування тиску на заданому рівні в 
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трубопроводі після (регулятор ти- 
ску "після себе") або до регулято- 
ра (регулятор тиску "до себе"). В 
регуляторах тиску "після себе" ка- 
мера над мембраною з'єднується 
з трубопроводом після регулятора 
тиску (за напрямом потоку), а в 
регуляторах тиску "до себе" - на- 
впаки, з трубопроводом до регу- 
лятора. Необхідна величина тиску 
встановлюється задавачем, ство- 
ренням зусилля під мембраною 
вантажем на важелі або стиснутою 
пружиною. В.С.Білецький. 












Реагент 


Концентрат 


споживачу 








РЕГУЛЬОВАНОГО  НАПРАВ- 
ЛЕНОГО ПРИЙОМУ МЕТОД 
(РНП), -..., -у, ч. З р. регулируемо- 
го направленного приєма метод, 
а. теїтодй ої сопігойеа аїгеспіопа! 
гесерпоп; н. Уег/айтеп п аез еіпзтеШрагеп Кіспетріапеез -- ме- 
тод сейсмічної розвідки, що базується на розділенні інтерфе- 
руючих сейсмічних хвиль, які приходять до земної поверхні 
за різними напрямами. Використовується в сухопутній 1 мор- 
ській сейсморозвідці для дослідження районів зі складною 
геол. будовою, при пошуках і розвідці родовищ нафти і газу, 
рудних корисних копалин. В.С.Бойко. 
РЕГЕНЕРАТОР, -а, ч. " р. регенератор, а. герепегаїог геси- 
ретаїог гесіаїтет; н. Кедепетаїог ті - 1) Відновник. 2) Тепло- 
обмінник. Пристрій для вловлювання й використання тепла 
відхідних (напр., з промислових печей) газів. 
РЕГЕНЕРАЦІЯ, -ії, ж. " р. регенерация, а. гевепегатіоп, и. 
Керепегаїоп Ї, Кедепетіегипя Ї - відновлення цінних вихідних 
властивостей матеріалів або речовин після їх використання 
для повторного застосування, напр., відновлення властивос- 
тей відпрацьованої формувальної суміші в ливарному виро- 
бництві, очищення відпрацьованого мастила, перетворення 
зношених гумових виробів у пластичну масу (регенерат) 1 т.д. 
У бурінні - регенерація бурового розчину - процес його 
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Рис 1. Схема регенерації магнетитової суспензії: зонаватії 

1, 2-- грохоти зневоднення концентрату та регенерац 

відходів з відмивкою магнетиту; 3, 4-- електро- Підлягають 

магнітні сепаратори першого та другого ступеня обігова вода 
регенерації магнетиту; 5 -- збірник кондиційної б 

Р р й (потребує 

суспензії. КС -- кондиційна суспензія. РС -- розбав- 

лена суспензія. МК -- магнетитовий концентрат. Нрояснення, 

ВР - відходи регенерації. поліпшення 

реологічних 


властивостей), мінеральна суспензія важкосередовищних се- 
параторів, власне обважнювач. Для ефективної Р. обігової 
води застосовують флотацію шламів у схемах збагачувальних 
фабрик, схема яких передбачає збагачення тільки крупних 


Рис 2. Схема ланцюга апаратів фабрики зі збагачення тільки крупних фракцій і регенерації обігової 
води флотацією: 1, 3, 5 - грохоти; 2 - дробарка; 4 - важкосередовищний сепаратор; 
6 - сепаратор електромагнітний; 7 -- багер-зумпф; 6 -- фільтруюча центрифуга; 9 -- гідроциклон; 
10 - сушарка; 11 -- апарат для кондиціонування флотаційної пульпи; 12 - флотомашина; 13 -- ва- 
куум-фільтр дисковий; 14 -- радіальний згущувач; 15 -- гідровідвал. 


класів (напр., на збагачувальній фабриці при ш. ,Комсомо- 
лець Донбасу", ВО , Шахтарськантрацит" - рис. 1). 

Р. суспензії в процесі важкосередовищної сепарації (рис. 2, 
3) призначена для відновлення густини робочого середовища, 
максимального видалення магнетиту з промивних вод, а та- 
кож очистки суспензії від шламу, який потрапляє в неї зі зба- 
гачувального вугілля. Най- 
більш досконалим методом 
Р. магнетитової суспензії є 
магнітне збагачення. Гу- 
стина регенерованого об- 
важнювача повинна бути 
у всіх випадках вищою за 
густину робочої суспензії. 
В залежності від крупно- 
сті збагачуваного вугілля 1 
прийнятої технології зба- 
гачення | застосовуються 
різні схеми Р.: одностадій- 
на, двостадійна і комбінована. На вітчизняних вуглезбагачу- 
вальних фабриках застосовують сепаратори для регенерації 
важкого середовища типу ПБР продуктивністю по важкому 
середовищу 180-270 м//год. 

У геології під Р. розуміють тектонічний процес, протиле- 
жний консолідації (стабілізації), який веде до відновлення 
високого ступеня тектонічної рухливості, зокрема до віднов- 
лення геосинклінальних умов на місці платформи. 

У теплотехніці Р. - використання теплоти продуктів зго- 
ряння для підігрівання палива, повітря або їх сумішей, які 
надходять в яку-небудь теплотехнічну установку. В.С.Білець- 
кий, В.О.Смирнов, В.С.Бойко. 

РЕГЕНЕРАЦІЯ КРИСТАЛІВ, -ії, -..., ж. З р. регенерация 
кристаллов, а. сгузіа! гевепегайоп, н. Кевепегіегипя Ї дег 
КтізтаЙе - відновлення форми кристалічного багатогранника 
після його хімічної корозії або фізичного знищення, коли він 
потрапляє в умови, сприятливі для росту його кристалів. 
РЕПСТР ЛЛОЙИДА СУДНОПЛАВНИЙ, -у, -..., -ого, ч. " р. 
регистр Ллойда судоходньй; а. Моуаз Кезізтег о) 5Пірріпе; н. 
Шоуа 5спібРатез Кевізіет п - одна з кількох міжнародних суд- 
ноплавних класифікаційних асоціацій, затверджених урядами 
країн, що займаються пошуком, розвідкою і видобуванням вуг- 
леводнів на морі; відає сертифікацією і класифікацією бурових 
платформ, трубопроводів та інших морських конструкцій. 
РЕГЛАМЕНТ, -у, ч. 7 р. регламент; а. териіатопе, зспеаиіе, 
н. Кевіетепі п, Ріепзтуогясйгій Її, Ріепбтогапипя Ї - сукуп- 

















Сепаратор типу ПБР на постійних 
магнітах для регенерації важкого 
середовища. 
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ність (система) правил, що регулюють, обмежують режим 
праці, технології виконання проектування, ремонтних робіт 
тощо, напр., на шахтах, у кар'єрах, у свердловинах, на за- 
водах. Ретламент ремонту укладається науково-дослідними 
організаціями чи організаціями-розробниками нових методів 
ремонту і ремонтними організаціями, а затверджується ви- 
добувними підприємствами чи акціонерним товариством. 
Дотримання Р. сприяє підвищенню ефективності та безпеки 
виконання робіт. А.Ю. Дриженко. 

РЕГЛАМЕНТАЦІЯ, -ії, ж. " р. регламентация; а. гериіа- 
поп5; н. Кевіетепіетипя Ї - 1). Процес встановлення певних 
правил. 2). Те ж саме, що Й регламент. 

РЕГОЛІЇ, -у, ч. " р.реголит, а. гезоїйй; н. Кезоїй та - (міся- 
чний грунт), складається з різнозернистого уламково-пилово- 
го матеріалу крупністю від мм до мкм. Уламки представлені 
місячними породами 1 мінералами, склом, літифікованими 
брекчіями, фрагментами метеоритів. Сформований в резуль- 
таті дроблення, перемішування і спікання місячних порід при 
падінні метеоритів, різких перепадах т-ри. Насичений інерт- 
ними газами. Середня пористість Р. в шарі товщиною 15 см 
- 5096. Верхній шар Р. має густину 1,1-1,2 г/см? витримує 
навантаження до 1 кгс/см?. Але вже на глибині в декілька дм 
густина і тривкість Р. суттєво збільшуються. Частка мете- 
оритної речовини в Р. складає 196. Потужність Р. на Місяці 
від часток метра до десятків метрів. Теплопровідність Р. дуже 
низька - приблизно в 10 разів менша, ніж у повітря. Тому шар 
Р. відіграє роль термостата - вже на глибині в 1 м невідчутні 
температурні коливання, які на поверхні Місяця складають 
бл. 300?С. 

Є різні міркування щодо можливого використання ретолі- 
ту. Найважливіші складові реголіту - ільменіт, аглютинати, 
вулканічне скло. Ільменіт 1 шпінель можуть бути джерелом 
кисню, а разом із захопленим із сонячного вітру воднем вони 
можуть забезпечити одержання води. 

Інший компонент сонячного вітру - гелій (Не) розгляда- 
ється як потенційне ядерне паливо. За деякими оцінками, 
за т-ри 7007С з реголіту виділяються Н, Не і 20-30 96 М і С. 
Отже, одержавши тонну "Не внаслідок нагрівання реголіту до 
7007?С, додатково матимемо 6300 т Н, 700 т М, 1600 тС. Існу- 
ють дані, що в районі місячних морів вміст "Не у верхньому 
шарі реголіту завтовшки три метри достатній для енергоза- 
безпечення Землі протягом тисячі років (Тау/ог І,. А. Нейит-3 
оп Ше Мооп Їог епегеу єепегайоп: арипдапсез апа гесоуегу // 
3ч Пі. Сопі. Ехріог. апа 31. Мооп апа 28? Мегпадзку - Вгомтп 
Місгозутр. Сотр. Ріапебої!., Мовсом,, Осі. 11-14, 1998: АБбіг. 
Рар. - Мовсом, 1998. - Р. 43). 

В аглютинатах є самородне залізо, у троїліті -- сірка, а на 
часточках грунту накопичуються леткі хлор, натрій, цинк 1 
сірка. Встановлено, що верхній шар реголіту потужністю 2 
мо містить близь- 
ко 8-10? т водню, 
1,5-109 т вуглецю 1 
8.10? т азоту. Крім 
того, з реголіту ігір- 
ських порід Місяця 
можна | одержати 
такі будівельні ма- 
теріали, як цемент, 
бетон, кераміку 1 
конструкції із скла. 
Ці матеріали спро- 
можні забезпечити 
тепловий і радіаційний захист, міцність конструкцій та їхню 
інертність. 





у 








Реголіт. Проба взята на Місяці станцією 
"Луна- 16". Розмір зерен 0,25 -- 0,5 мм. 
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Табл. Хімічний склад місячного реголіту, 90 


























Кле- | Достав- Достав- |Еле-| Достав- | Достав- 
мен- | лено "Лу- | лено "Лу- | мен- | лено "Лу- | лено "Лу- 
ти | ною-20? | ною-16? | ти | ною-20" | ною-16" 

Зі 20,0 20,0 Ме 5,7 5,3 
Ті 0,28 1,9 Са 10,3 9,2 
АЇ 12,5 8,7 Ма 0,26 0,32 
Ст 0,11 0,20 К 0,05 0,12 

Е 5,1 13,7 














За механічною структурою аналогічними є поверхневі 
шари грунту Марса 1 Меркурія. Див. також Місячні породи. 
В.С.Білецький. 

РЕДОКС, -а, ч. " р. редокс, а. геаох, н. Кедох - тН, розрахун- 
кова величина потенціалу окисно-відновного НП, яка враховує 
вплив рН на середовище. тН - (ЕВ 40,06 рН)-0,03, де 0,03 - 
постійна величина для системи з т-рою 30 "С. З підвищенням 
тН парціальний тиск водню в системі зменшується, а Її окис- 
неність збільшується. Див. потенціал окисно-відноввний. 
РЕДУКТОР, -а, ч. " р. редуктор; а. гедисег гедисіпе (гедис- 
їоп) зеаг (гедистоп) веагрох, н. Ргисктіпаетег т , Кедисіег- 
2еїтіере п, Кедигсіегуепіі п - 1) Зубчата (зокрема черв'ячна) 
або гідравлічна передача, призначена для зміни кутових 
швидкостей і обертальних моментів. 2) Прилад для зниження 
і підтримки постійного тиску робочого середовища (рідини 
або газу), що подаються трубопроводом, встановлюються, 
напр., на виході з балона або ін. ємності. 

Редуктор! - самостійний вузол, що встановлюється між 
електродвигуном і машиною (механізмом). З їх валами реду- 
ктор з'єднується за допомогою муфт. 

Гірничі машини - підіймальні машини, вентилятори, кон- 
веєри, верстат-качалки та ін. - комплектуються редукторами 
різних типорозмірів. Характеристиками редуктора є переда- 
вальне число, крутильний момент, маховий момент на валу 
редуктора, міжцентрова відстань, маса, температура нагріву, 
шумова характеристика та ін. Редуктор кріпиться до гірничої 
машини і встановлюється на фундаменті. 

Підйомні машини шахтних стволів обладнують переважно 
редукторами, які являють собою окрему конструкцію, викона- 
ну з урахуванням режимів підйому і конкретних умов експлу- 
атації. Ці редуктори є одно- або двоступеневою циліндровою 
передачею з жорсткою міжцентровою відстанню. У редукто- 
рах барабанних підйомних машин разом з евольвентним за- 
чепленням часто застосовують також зачеплення Новикова, 
що має ряд істотних переваг; широко застосовують шевронні 
зуби, які до- 
зволяють вирі- 
внювати знос 
в окремих 
точках зубів 1 
цим  зменшу- 
вати удари від 
неправильно- 
го  зачеплен- 
ня. Зубчасті 
передачі  ре- 
дукторів роз- 
міщують у ча- 
вунному корпусі. 

Індекси в позначенні редукторів: Ц - циліндровий, О - од- 
ноступеневий, Д - двоступеневий, Н - із зачепленням Нови- 
кова, У - уніфікований. 

















Загальний вигляд триступеневого редуктора. 
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На багатоканатних підйомних машинах застосовують спе- 
ціально спроектовані двоприводні редуктори типу 2ПД, які 
являють собою реверсивну зубчасту передачу з шевронними 
колесами, що розміщені в литому або зварному корпусі з жор- 
сткою міжцентровою відстанню. Корпус установлено на пру- 
жинних опорах. Такі редуктори мають два приводи. 

Характерною особливістю редукторів є спосіб з'єднання з 
електродвигуном. 

Редуктори шахтних підйомних машин - одні з найнадій- 
ніших елементів, 1, як правило, термін їх служби співпадає з 
терміном служби підйомної установки. /.ГМанець. 

РЕЄСТР, -у, ч. " р. реєстр, а. пгедізіег Ііз1, саїаїовие; н. Кезі- 
зег п - те ж, що й кадастр. Напр., Р. родовищ корисних копа- 
лин, земельного, водного, лісового господарства тощо. 
РЕЖИМ?, -у, ч. р. режим, а. геріте!, гойіпе!, ргоседиге!, 
сопайтопе!, гезиіатопі?, н. Кевіте п - 1). Певні умови, реально 
існуючі або необхідні для забезпечення роботи, функціону- 
вання, існування чого-небудь. 2) Сукупність правил, заходів, 
норм для досягнення якої-небудь мети. 

Розрізняють: Р. аварійний, Р. водний, Р. високо- і низькоте- 
мпературний, Р. газовий, Р. гідрологічний, Р. гравітаційний, Р. 
ламінарний і Р. турбулентний, Р. льодовий, Р. безперервний, Р. 
змінний, Р. стаціонарний, Р. усталений та ін. 

Напр., режим перевезень гірничої маси на кар'єрі - поря- 
док і послідовність роботи кар'єрного транспорту, що обумо- 
влені видом транспорту, обсягом перевезень, розподілом ван- 
тажопотоків, шляховим розвитком кар'єру та ін. (аналогічно 
-нашахті). 

Див. аварійний режим вентиляції (в шахті), газовий ре- 
жим (шахти), газонапірний режим, гравітаційний режим, 
реагентний режим, режим буріння, режим відпомповування, 
режим водонапірний, режим газової шапки, режим гірничих 
робіт, режим газового родовища, режим гравітаційний, 
режим динамічний, режим кисню, режим мішаний, режим 
нафтового покладу, режим номінальний, режим підземних 
вод, режим покладу, режим роботи гірничого підприємства, 
режим роботи свердловини. 

РЕЖИМ БУРІННЯ, -у, -..., ч. р. режим бурения; а. агійпо 
ргастісе; н. Войттегіте п, Кезіте п ае5 Войгеп5 - поєднання 
значин параметрів буріння: частоти обертання, подавання бу- 
рового інструмента, осьового тиску на вибій, витрати проми- 
вного агента. 

РЕЖИМ ВІДПОМПОВУВАННЯ, -у, -..., ч. " р. режим от- 
качки; а. ритріпя агіуе, ритріпеє сопайіоп5; н. Ритрепгезіте п. 
- режим роботи (експлуатації) штангово-насосної свердлови- 
ни, який визначається поєднанням параметрів: діаметра насо- 
са, довжини ходу полірованого (гирлового) штока і кількості 
подвійних ходів. Найкращими умовами Р.в. є такі, коли зада- 
на продуктивність свердловини забезпечується за найменшо- 
го діаметра насоса, максимальної довжини ходу полірованого 
штока і кількості подвійних ходів у межах регламентованої 
для даного конкретного верстата-качалки. 

РЕЖИМ ВОДОНАПІРНИЙ, -у, -ого, ч. Є р. режим водона- 
порньгй; а. угаїег дгіуе; н. У(а55егігіергевіте п - Див. режим 
нафтового покладу водонапірний, водонапірний режим родо- 
вищ природних газів. 

РЕЖИМ ГАЗОВАНОЇ РІДИНИ, РЕЖИМ РОЗЧИНЕНОГО 
ГАЗУ, -у, -..., ч. - Див. газованої рідини режим. 

РЕЖИМ ГАЗОВОГО РОДОВИЩА, -у, -..., ч. " р.режим га- 
зового месторождения; а. заз /еід агіуе; н. Еказазіаветзтйі- 
тепгезіте п - прояв рушійних сил у пласті, які зумовлюють 
приплив газу до вибоїв свердловин. Див. режим газового ро- 
довища газовий, режим газового родовища пружно-водонапі- 
рний, водонапірний режим родовищ природних газів. 


РЕЖИМ ГАЗОВОГО РОДОВИЩА ВОДОНАПІРНИЙ, -у, 
Г...1, -ого, ч. Я р. режим газового месторождения водонапор- 
ньй; а. угаїег агіуе оГа заз Пеіа, н. УКаз5етітіебгезіте п дег Ета- 
зазіаветутйте -- Див. водонапірний режим родовищ природних 
газів, режим газового родовища пружноводонапірний. 

РЕЖИМ ГАЗОВОГО РОДОВИЩА ГАЗОВИЙ, -у, -..., -ого, 
ч. 7 р.режим газового месторождения газовьій; а. 9а5 дгіує 
оГа заз Леіа; н. Еказазіаветяійпепвазгезіте п - прояв пружної 
енергії стисненого газу, яка зумовлює приплив газу до вибоїв 


свердловин. 
РЕЖИМ ГАЗОВОГО РОДОВИЩА ПРУЖНО-ВОДОНАПІ- 
РНИЙ, -у, -.., -...гого, ч. Є р. режим газового местороождения 


упруго-водонапорньій; а. еЇазтіс ухатег дгіує ої а ваз /еій; н. 
У(аззепатисктевіте п дег Екавазіаветяійне, Кедегугаззетітіеб- 
гезіте дег Сазіавет5ійте -- прояв пружної енергії стисненого 
газу і напору контурної або підошовної води, які зумовлюють 
приплив газу до вибоїв свердловин. Син. - режим водонапір- 
ний. В.С.Бойко. 

РЕЖИМ ГАЗОВОЇ ШАПКИ, -у, ..., ч. Є р. режим газовой 
шапки; а. заз сар Агіуе; н. Кевіте п дег СазКарре - Див. ре- 
жим нафтового покладу газонапірний. 

РЕЖИМ ГАЗОНАПІРНИЙ, -у, -ого, ч. Є р. режим газона- 
порньй; а. заз агіуе; н. СазатисКтевіте п, СазКаррепітіеб т, 
Сазіпіебгезіте п -- Див. газонапірний режим. 

РЕЖИМ ГІРНИЧИХ РОБІЇ, -у, ..., ч. " р. режим горньх 
работ, а. тоде ої тіпіпе оретгапоп5; н. Уегніййтіз5е п рі аег 
ВегеБанатфейеп - встановлена проектом чи дослідженням 
послідовність виконання у часі обсягів розкривних та видо- 
бувних робіт на кар'єрах, прохідницьких та видобувних робіт 
у шахтах. Мета Р.г.р. - забезпечення планомірної і економі- 
чно ефективної розробки родовища (його частини) протягом 
усього терміну існування копальні. Для наочності Р.г.р. зобра- 
жується графічно. У відкритих роботах розрізняють Р.г.р. при 
рівномірних, зростаючих та спадаючих обсягах розкривних 
робіт. А.Ю Дриженко. 

РЕЖИМ ГРАВІТАЦІЙНИЙ, -у, -ого, ч. Є р. режим гравита- 
ционньй; а. агауйу гевіте, ягауйу дгаїпаве; н. Стауйатопуте- 
зіте п - Див. режим нафтового покладу гравітаційний. 
РЕЖИМ ДИНАМІЧНИЙ, -у, -ого, ч. Є р. режим динамичес- 
кий; а. дДупатіс тоаде; н. дФупатізспез Кевіте п, дупатізспе 
Атфейтзугеізе Ї - режим роботи об'єкта (пристрою, механізму, 
машини тощо), за якого хоч би один з параметрів режиму змі- 
нюється у часі. 

РЕЖИМ КИСНЮ, -у, ..., ч. " р. режим кислорода, а. охуєеп 
тевіте, н. Зайег5іодтевіте п - у мінералогії - концентрація 
кисню під час мінералоутворення, яка визначає можливість 
і послідовність виникнення кисневих сполук. При нормаль- 
ній кристалізації магми першими утворюються мінерали з 
найменшою кількістю кисню (ортосилікати магнію 1 заліза), 
а потім ті, що містять більше кисню. Концентрація вільного 
кисню зростає з наближенням до земної поверхні, тому оки- 
сний потенціал гідротермальних розчинів при їх русі підви- 
щується і з них відкладаються мінерали з більшим вмістом 
кисню. Концентрація кисню зростає особливо інтенсивно при 
змішуванні гідротермальних розчинів з вадозними і стає най- 
більшою в корі вивітрювання. 

РЕЖИМ МІШАНИЙ (ЗМІШАНИЙ, -у, -ого (-ого), ч. - Див. 
режим покладу змішаний, режими нафтового покладу 
мішані. 

РЕЖИМ НАФТОВОГО ПОКЛАДУ ВОДОНАПІРНИЙ, -у, 
-.- того, ч. 7 р. режим нефтяной залежи водонапорньій; а. 
ої! тгезетудіг ухатег агіуе; н. Маззегатисктевіте п дег ЕкабдПа- 
зегзійте -- режим, за якого нафта в нерозгазованому стані 
витісняється до нафтових свердловин водою. Розрізняють 
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штучний Р.н.п.в., коли в поклад нагнітається вода з поверхні, 
і природний. 

РЕЖИМ НАФТОВОГО ПОКЛАДУ ГАЗОНАПІРНИЙ, - 
... ого ч. -- Див. газонапірний режим. 

РЕЖИМ НАФТОВОГО ПОКЛАДУ ГРАВІТАЦІЙНИЙ, - 
-..., "ОГО ч. - Див. гравітаційний режим. 

РЕЖИМ НАФТОВОГО ПОКЛАДУ ПРУЖНИЙ, -у, ..., -ого, 
ч. З р.режим нефтяной залежи упругий, а. ої! гезетуоіг еЇазтіс 
дпіуе; н. еіазпізснез Кезіте п аег ЕкабПаєетзійне - режим, за 
якого приплив нафти до свердловин відбувається за рахунок 
енергії пружності (пружного розширення) нафти, зв'язаної 
води і породи, а тиск у всіх точках пласта є не нижчим тис- 
ку насичення нафти газом. У такому тлумаченні це є перша 
фаза пружного режиму. У другій фазі він переходить або в 
замкнутопружний режим, або в пружноводонапірний режим 
нафтового покладу (як у свої НН 


РЕЖИМ НАФТОВОГО ПОКЛАДУ ЗАМКНУТОПРУЖНИЙ, 
-У, -.- того, ч. 7 р. режим замкнутоупругий Інефтяной зале- 
жиї; а. сіо5е еіазтіс дпіуе (07 ап оїї гезегуоігі|, н. зезсПіоззепе- 
іазтівспез Кевіте п дек ЕтабПазетзійте - різновид пружного 
режиму нафтового покладу, коли поклад обмежений, а при- 
плив нафти до свердловин продовжується за рахунок енергії 
пружності нафти, зв'язаної води 1 породи в міру подальшого 
зниження іно покладі. 


РЕЖИМ НАФТОВОГО ПОКЛАДУ ПРУЖНОВОДОНАЛІ- 
РНИЙ, - , ого, ч. Я р. режим упруговодонапорнькй (не- 
фтяной залежиї; а. еЇазтіс уатег агіує ЇоГ ап ої! гезетуоігі, н. 
еіазтівспег Капам/аззенітіср ті дек ЕкаібПаветзійте -- різновид 
пружного режиму нафтового покладу, коли поклад не обме- 
жений і оточений законтурною водою, за рахунок енергії пру- 
жності якої продовжується приплив нафти до свердловин. 


РЕЖИМ НАФТОВОГО ПОКЛАДУ ЗАМКНУТИЙ ПРУ- 
ЖНОВОДОНАПІРНИЙ, -у, -ого, -ого, ч. ? р. замкнутьшй 
упруговодонапорньшй режим; а. сіозе еіазіїс угаїег Агіує; н. 
зезсНіоз5епез еЇазпяспез У/(аззепітисктезвіте п - різновид пру- 
жноводонапірного режиму нафтового покладу, властивий 
покладам з обмеженими розмірами законтурної області вна- 
слідок її екранування розривними тектонічними порушення- 
ми, згасання проникності колекторів поблизу покладу 1 ін. 
Покладам нерідко притаманні аномально високий пластовий 
тиск і, звичайно, підвищені темпи його зниження під час роз- 
робки. Див. пружний режим. В.С.Бойко. 

РЕЖИМ НОМІНАЛЬНИЙ, -у, -ого, ч. З р. режим номиналь- 
ньшй; а. дезіяп сопайтоп5, гатед сопаййоп5, потіпа! агіуєе, 5зтапа- 
ака сопайтоп5; н. Мотіпаітевіте п - 1) Усталений режим ро- 
боти системи, пристрою, елемента, який задано технічними 
умовами або іншими нормативно-технічними документами, і 
за якого пристрій повинен працювати протягом встановлено- 
го ресурсу (терміну служби), зберігаючи значину параметрів 
у межах встановлених норм. 2) Режим, який має тільки яку- 
небудь назву, ще не виконує свого призначення, але для якого 
призначений відповідний пристрій, апарат 1 т.ін. Номіналь- 
ний режим знаходять шляхом оптимізації суперечливих умов 
за цілим рядом факторів (навантаження, втрати потужності, 
нагрівання, термін служби, частота обертання тощо). В.С.Бі- 
лецький, В.С.Бойко. 

РЕЖИМ ПІДЗЕМНИХ ВОД, -у, ..., ч. " р. режим подземньх 
вод, а. ипаететоипа ултет сопайтоп5, н. Водепугаззетуєтнійтіз- 
5е п рі - зміна в часі динамічних, геохімічних, температурних 
та ін. якісних і кількісних показників підземних вод (рівнів, 
напору, витрат, хімічного і газового стану, температури і т.д.). 
Факторами, що визначають Рлп.в., є : геологічна будова, гео- 
морфологічні та гідрометеорологічні умови, біосфера та дія- 
льність людини. В./Суярко. 
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РЕЖИМ ПОКЛАДУ (РЕЖИМ РОБОТИ ПОКЛАДУ), -у, ..., 
ч. Я р. режим работь залежи; а. гезегуоіг Агіуе; н. Гавег- 
зійпепгезіте п, ГазетзійпепатЬейїзгевіте п - прояв рушійних 
сил (переважаючого видуєнергії пластової) в 
процесірозробки родовища, які зумовлюють 
приплив рідин і газів до видобувних свердловин. Умовно виді- 
ляють такі режими роботи нафтових покладів: водонапірний; 
пружний; розчиненого газу; газонапірний; гравітаційний; змі- 
шані (газоводонапірний; витіснення газованої нафти водою), 
а стосовно до газових покладів - газовий і пружногазоводона- 
пірний. Див. режим покладу нафти, газу. В.С.Бойко. 
РЕЖИМ ПОКЛАДУ ЗМІШАНИЙ, - , ого, ч. 7 р. режим 
залежи смешаньй; а. сотфбіпей тезетудіг дгіуе; н. зетізсНе 
І азетзійтепуетпайтіззе п рі (Гажзетзійпепгеріте п) - режим, 
при якому приплив нафти до вибоїв видобувних свердловин 
зумовлений одночасно декількома видами пластової енергії, 
кожна з яких виявляє помітний вплив на процес розробки. 
РЕЖИМ ПОКЛАДУ НАФТИ, ГАЗУ, -у, ..., ч. " р. режим 
залежи нефти, газа, а. гезетудіг дгіуе, тезегуоікг Бепауідиг; 
ої! апа заз гезегуоіг Агіуе, ої! апа ваз гезетудіг Бепауіоиг; н. 
Кевіте п дег Екаді-, Етазазіаветзійне - механізм виникнення 
і прояву в покладах пластової енергії різного виду, що зумов- 
лює приплив нафти чи газу до експлуатаційної свердловини. 
Обумовлюється геологічною будовою, фізико-хімічними вла- 
стивостями пласта. Геологічні умови та енергетичні особли- 
вості покладу лише сприяють встановленню того чи іншого 
Р.п.н.г., але не визначають його повністю. У залежності від 
виду пластової енергії, що забезпечує переміщення флюїду 
до свердловин, розрізнюють 4 осн. види Р.п.н.г.: водонапірний 
режим, газонапірний (див. газовий режим), розчиненого газу 
(див. газованої рідини режим) і гравітаційний режим. 

Р.п. можна встановлювати, контролювати, підтримувати 
або замінювати іншим. Режими, при яких просування пласто- 
вого флюїду проходить переважно за рахунок витрати внут- 
рішньої енергії покладу, називаються режимами виснаження 
(напр., режим розчиненого газу, гравітаційний). Режими, при 
яких просування пластового флюїду до свердловин зумовлено 
дією зовнішніх по відношенню до покладу джерел пластової 
енергії - напору крайових вод або газу Із газової шапки, нази- 
ваються режимами витіснення (водонапірний, газонапірний). 

Розрізняють Р.п. з нерухомими контурами нафтоносності і 
з рухомими. До перших відносять такі режими, при яких про- 
екція контура нафтоносності залишається незмінною протя- 
гом усього часу розробки, і сили, що витісняють нафту, діють 
по усій площі покладу рівномірно (напр., режим розчиненого 
газу), до других - такі, при яких проекція контуру нафтонос- 
ності переміщується і в кінці може бути стягнута в одну лінію 
або точку; сили, які витісняють нафту, прикладені в цьому 
випадку до поверхні газонафтового або водонафтового ко- 
нтактів. 

Осн. режимами для покладів нафти є газонапірний, водо- 
напірний, газованої рідини і гравітаційний; газових покладів 
- тазовий 1 водонапірний, У покладах можуть одночасно ви- 
являтися дек. режимів і можливий природний перехід з од- 
ного режиму в інший по мірі вичерпання пластової енергії. 
Поклади, особливо нафтові, рідко розробляються в одному 
режимі; звичайно встановлюють змішаний режим (комбіна- 
ція водонапірних режимів з іншими). Газові поклади в осн. 
розробляються в газовому режимі. Від правильного добору 
режиму покладу залежать коеф. нафтовіддачі і ефективність 
розробки та експлуатації покладів. В.С.Бойко. 

РЕЖИМ ПРУЖНИЙ, -у, -ого, ч. Є р.режим упругий; а. еіазтіс 
дпіуе; н. еіазтізспез Кевіте п - Див. режим нафтового покла- 
ду пружний. 
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РЕЖИМ РОБОТИ ГІРНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА, -у, ..., 
ч. Я р. режим работь горного предприятия, а. тоде ої тіпе 
орегатоп, тіпе орегаїпа сопайтоп5; н. Агрейзугеїзе Ї де5 Вего- 
Баийфеїтіебез, - встановлені порядок і тривалість виробничої 
діяльності у певному календарному періоді (доба, тиждень, 
місяць, рік), що враховує технологію виробництва, регламе- 
нтує час виробничої роботи та час перерв, змінність робо- 
ти, тривалість змін. Розрізнюють перервний і безперервний 
Р.р.гл. Найбільш поширені для гірн. підприємств перервні 
режими роботи: - з трьома 7-годинними змінами на добу, 
двома загальними вихідними днями - п'ятиденний робочий 
тиждень; - з трьома 7-годинними змінами на добу, одним зага- 
льним і одним змінним вихідним днем. Безперервний режим 
роботи, як правило, здійснюється на повністю автоматиз. ви- 
робництві або на процесах, які необхідно підтримувати ціло- 
добово. 

Напр., безперервний добовий режим роботи застосовуєть- 
ся на рудниках на таких процесах, як провітрювання, водо- 
відлив, обслуговування енергетичних агретатів, на нафто- 1 
газопромислах. Переважний режим роботи вугільних шахт і 
підземних дільниць чотиризмінний. На дільницях, небезпе- 
чних за раптовими викидами вугілля і газу, роботи по видо- 
бутку ведуться звичайно протягом двох змін, дві інші зміни 
використовуються для проведення необхідних заходів щодо 
забезпечення безпечних умов роботи. Вугільні розрізи пра- 
цюють, як правило, в тризмінному режимі роботи - протягом 
двох змін по видобутку вугілля і розкривних роботах, а третя 
зміна використовується для техн. обслуговування гірничого 
господарства і ремонту обладнання. Різноманіття виробни- 
чих і природно-кліматичних умов обумовлює необхідність 
застосування різних графіків змінності роботи на бурових і 
нафтогазодобувних підприємствах. 

Режим роботи кар'єру - установлені порядок 1 тривалість 
виробничої діяльності кар'єру, що визначають число робочих 
змін на добу, тривалість зміни і робочого тижня, регламенто- 
вані простої та загальний термін роботи підприємства протя- 
гом календарного періоду. 4.Ю,Дриженко, В.С.Білецький. 
РЕЖИМ РОБОТИ СВЕРДЛОВИНИ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ, - 
У, пз того, ч. Я р. режсим работь скважинь технологический; 
а. орегаїіпя сопайіопу оГа угеії, н. тесппоїозізсте АгРейзугеїзе Ї 
дег 5опае - сукупність параметрів роботи свердловини, які за- 
безпечують її заданий дебіт. До таких параметрів фонтанної і 
газової свердловин належать вибійний тиск, тиск на гирлі, ді- 
аметр 1 довжина ліфтових труб, діаметр штуцера; газліфтної 
свердловини - крім названих, тиск і витрата запомповуваного 
газу; насосних свердловин - глибина опускання насоса і його 
параметри. На промислі періодично складають таблицю тех- 
нологічних режимів роботи свердловин, якою регламентують 
їх роботу. В.С.Бойко. 

РЕЖИМ РОДОВИЩ ПРИРОДНИХ ГАЗІВ ВОДОНАПІ- 
РНИЙ, -у, ..., -ого, ч. - Див. водонапірний режим родовищ 
природних газів. 

РЕЖИМ РОДОВИЩ ПРИРОДНИХ ГАЗІВ ГАЗОВИЙ, -у, 
з "ОГО, ч. - Див. газовий режим родовищ природних газів. 
РЕЖИМ РОЗЧИНЕНОГО ГАЗУ, -у, -..., ч. " р. режим рас- 
творенного газа; а. 50Пшіоп заз (аї55оіуеа заз, іпіетпа! 9а5) 
дпіуе; н. Кевіте п ас5 2еібзіеп Сазез - режим, при якому 
нафта витісняється до свердловини під дією енергії розши- 
рення бульбашок газу, який переходить із розчинного стану у 
вільний (або, точніше, в оклюдований). Див. газованої рідини 
режим. 

РЕЖИМ СІРКИ, -у, -..., ч. З р. режим сериі, а. зиїрНиг геріте, 
н. 5спугетеЇгевіте п - концентрація продуктів електролітичної 
дисоціації Н55 (зокрема, аніонів 52 і (521) у розчинах. Ця кон- 


РЕЖ -- РЕЖ 


центрація й ступінь спорідненості катіонів із сіркою визна- 
чають утворення тих чи інших сульфідів. Звичайно першими 
з розчинів випадають сульфіди з найменшою кількістю сірки 
- це майже завжди утворення високих температур; із знижен- 
ням температури виникають послідовно сульфіди з більшим 
вмістом сірки. Така послідовність визначається збільшенням 
ступеня дисоціації Н»5 зі зниженням температури розчинів. 
Збільшується також ступінь дисоціації НО, а разом з тим і 
концентрація 5" у лужних розчинах. В.С.Бойко. 

РЕЖИМ УСТАЛЕНИЙ, -у, -ого, ч. Я р. режим установив- 
шийся; а. 51саду 5їаїе (сопайіоп5); н. 51апопіїге Веттіебзре- 
аїпвипееп Ї рі - режим роботи, при якому значини основних 
змінних параметрів після періоду стабілізації не змінюються. 
Див. режим номінальний. 

РЕЖИМИ ВИСНАЖЕННЯ |ПЛАСТОВОЇ ЕНЕРГІЇ! |НАФ- 
ТОВОГО ПОКЛАДУ,, -ів, -..., Ї...І, Ї...1, мн. Я р. режими ис- 
тощения |пластовой знергий| Гнефтяной залежиї!; а. агіуєз 
оГоїї гезегуоіг деріетоп | оГ ргодисіпя епегеу); н. Егзспбр/ипа5- 
тіебе т рі Гаег КЕібгепетеіе) Гдег ЕкібПаєетзійнте! - термін, 
який узагальнює режим пружний, режим розчиненого газу і 
гравітаційний режим покладу. Див. режим покладу нафти, 


газу. 
РЕЖИМИ |НАФТОВОГО ПОКЛАДУ| МІШАНІ, -ів, ..., -их, 
мн, Я р. режимь Інефтяной залежи | смешаннье; а. сотфіпа- 
поп дгіуез оГ ап ої! гезегуоіг, сотбіпатоп заз апа уматек агіуєз, 
н. Котбіпіетіе Кевітез п рі Гаег ЕтабПаветутйте) -- режими, 
при яких є можливим одночасний прояв в однаковій мірі ене- 
ргій розчиненого газу, пружності 1 напору води, напр., режим 
витіснення газованої нафти водою. Див. режим покладу на- 
фти, газу. 

РЕЖИМИ |НАФТОВОГО ПОКЛАДУЇ!| НАПІРНІ (АБО ВИ- 
ТІСНЕННЯ,, -ів, ..., -их, (-...), мн. З р. режимь Інефтяной 
залежи|) напорнье (или режимьі вьштеснения); а. |оїї тезег- 
уоіг| Агіуез (ог аїзріасетепі сопайіоп5), н. ДгисКтевітез п рі 
(одег Уегатгіпвипазгевітез п рі) дФег Етабіазетзтйте - термін, 
який узагальнює водо-, газонапірний і мішаний режими. Див. 
режим покладу нафти, газу. 

РЕЖИМИ |НАФТОВОГО ПОКЛАДУ!| ПРИРОДНІ, -із, Ї...1, 
-их, мн. 7 р. режимь Інефтяной залежи|) естественнье; а. 
пашта! Агіуєз ої ап оїї гезегуоіг, н. паїйкіспе Кевітез п рі |дег 
ЕнібПаветзійте) - режими роботи покладу нафти, газу, які 
виникають у покладі під час його розробки за рахунок прояву 
тільки природної пластової енергії. Протилежне - штучні ре- 
жими нафтового покладу. Див. режим покладу нафти, газу. 
РЕЖИМИ |НАФТОВОГО ПОКЛАДУ| ШТУЧНІ, -ів, ..., -их, 
мн, Я р. режимь Інефтяной залежи) искусственнье; а. |ої! 
гебетуодіг | іпестоп агіуез, н. Кіп5Піспе Кезітез п рі асг Ена- 
бПаєетзтйте - термін, який узагальнює водо- і газонапірний 
режими, коли в поклад вводиться додаткова енергія шляхом 
нагнітання в поклад води (або газу). Див. режим покладу на- 
фти, газу. 

РЕЖИМИ РОЗРОБКИ (РОБОТИ) РОДОВИЩА (ПО- 
КЛАДУ), -ів, ..., мн. р. режимь разработки (работь) мес- 
торождения (залежи); а. гезегуоіг (Леіа) агіуєз; н. Сеугіп- 
пипазгевітез п рі дек Гаєетзійне (4Фез Уогкоттеп5) - прояв 
переважаючого виду пластової енергії в процесі видобування 
нафти чи газу. 

РЕЖИМИ РУХУ ГАЗОРІДИННОЇ СУМІШІ, -ів, ..., мн. З 
р. режимь движения газожидкостной смеси; а. дгіуез ої 
2а5-Ідиій тіхіиге тоуетепі, н. Бїгбтипозуетайтіззе п рі ае5 
СазййззізКейзветізснез - сукупність гідрогазодинамічних 
параметрів, які характеризують динамічний стан структури 
газорідинного потоку. В залежності від структури потоку ви- 
діляють такі основні режими: бульбашковий (інакше емуль- 
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сійний, пінний; маленькі бульбашки газу рівномірно розподі- 
лені в потоці), снарядний (або пробковий; частина бульбашок 
газу повністю перекриває переріз труби 1 чергується з ріди- 
ною), дисперсно-кільцевий (інакше стрижневий; в ядрі-стри- 
жні газового потоку переносяться дисперговані краплі ріди- 
ни, а рідина у вигляді кільця рухається по поверхні труби). 
Бульбашковій структурі характерна відносна (відносно ріди- 
ни) швидкість газу 0,3-0,4 м/с, снарядній - від 0,3-0,4 до 1,2 
м/с, а дисперсно-кільцевій - понад 1,2 м/с. У нафтових свер- 
дловинах внаслідок виділення газу створюються передумови 
для переходу від бульбашкового до дисперсно-кільцевого ре- 
жиму та існування переміжних режимів, але переважно спо- 
стерігаються бульбашковий і пробковий режими, а в газових 
свердловинах з рідиною в продукції - дисперсно-кільцевий з 
різними модифікаціями. В.С.Бойко. 

РЕЗЕРВУАР, -а, ч. " р. резервуар; а. уе55еї, їапК; тезегудіг; 
н. Вепійшетг т, Тапк т, Кебегуоіг п, Уреїспег та - 1) Споруда 
або інше природне чи штучне вмістилище для зберігання рі- 
дин і газів (бак, балон, цистерна тощо). 2) Група перекритих 
зональною покришкою 1 гідродинамічно пов'язаних пластів 
всередині нафтогазоносного комплексу. Елемент нафто- 
газогеологічного розчленування розрізу нафтогазоносних 
територій. Див. резервуар нафтовий, резервуар нафтовий 
природний, резервуар морський, резервуари кульові, резерву- 
арний парк, резервуарний понтон, резервуар підземних вод. 
Р.С.Яремійчук. М 

РЕЗЕРВУАР МОРСЬКИЙ, -а, -ого, ч. " р. резервуар морс- 
кой; а. 5еа ої тапк, об5Поге зтогаве їапК; н. Обі5Ппоте-Тапк т. 
- резервуар для збирання і зберігання нафти на морських 
родовищах. - 

РЕЗЕРВУАР НАФТОВИЙМ, -а, -ого, ч. 7 р. резервуар нефтя- 
ной; а. рик ої! тапк; н. Екабпапк т - ємкість, призначена для 
накопичення, короткотривалого зберігання й облікування 
"сирої" і товарної нафти. | Й 

РЕЗЕРВУАР НАФТОВИЙ ЗАГЛИБЛЕНИМ, а, -ого, -ого, 
ч. Я р. резервуар нефтяной углубленнькй; а. Бигіса ої гапк; 
н. ЕкабпапкбепаШег т іт Екародеп - ємкість для зберігання 
нафти і нафтопродуктів, яка повністю чи частково розташо- 
вана нижче рівня землі; споруджується також з грунтовою за- 
сипкою (напр., траншейні резервуари). Використовуються на 
складах нафти і нафтопродуктів, нафтопереробних заводах 
і їн. ДАТ "Магістральні нафтопроводи "Дружба" побудовано 
перший в Україні двостінний резервуар ємкістю 75 тис. м». 
РЕЗЕРВУАР НАФТОВИЙ ЗАЛІЗОБЕТОННИЙ, -а, -ого, - 
ого, ч. 7 р.резервуар нефтяной железобетоннькй; а. геїп/огсед 
сопстете ої! тапК; н. Еізепретопдпапк та - ємкість для зберіган- 
ня нафти і нафтопродуктів, днище, корпус і покриття якої 
виготовляються із залізобетону. Форма резервуарів прямоку- 
тна або циліндрична. Розрізняють залізобетонні резервуари 
монолітні (днище, корпус і покриття мають загальний каркас 
із сталевої арматури) і збірно- -монолітні (днище у вигляді 
монолітного блока, а корпус і покриття із збірних плит). За 
способом спорудження залізобетонні резервуари поділяють 
на наземні і заглиблені. Р.С.Яремійчук. 

РЕЗЕРВУАР НАФТОВИЙ ПРИРОДНИЙ, -а, -ого, ч. " р. 
резервуар нефтяной природнькй,; а. реїгоїеит тезетудіг; н. Ма- 
шгегабітезекуоіг п - пористо-тріщинуваті гірські породи, що 
вміщують поклади нафти, газу 1 конденсату. Р.н.п. характе- 
ризується чотирма елементами: гірська порода-колектор, по- 
ровий простір, власне флюїди, резервуарна пастка. Див. коле- 
ктори нафти і газу, пастка нафти і газу, нафтове родовище, 
нафтовий поклад, нафтогазовий поклад. Р.С.Яремійчук. 
РЕЗЕРВУАР ПІДЗЕМНИХ ВОД, -а, - х р. резервуар 
подземньх вод, а. ипаетгетоипа уматег гезетудіг, н. Мпіегягипа- 


улаззетіапк ті - окреме геологічне тіло, що містить воду 1 
характеризується спільністю просторового розподілу, пере- 
міщення та формування підземних вод. У його межах здійс- 
нюється живлення, накопичення і розвантаження підземних 
вод. Виділення Р.п.в., нанесення їх на карту і встановлення 
між ними меж є однією з першочергових задач регіональної 
гідрогеології. 

Принцип виділення основних типів Р.в. базується на по- 
верховій будові верхньої частини земної кори. У межах пла- 
тформних і складчастих регіонів розрізняються два поверхи: 
фундамент і чохол. Позаповерхове положення займають мо- 
лоді вулканічні утворення, дайкові фації і зони розломів. Уго- 
рі залягає покрив крихких четвертинних відкладів. 

Р.п.в. характеризуються розмірами (об'ємом), будовою 
(формою), складом та властивостями. Їх розрізняють за стру- 
ктурно-гідрогеологічним принципом, що враховує: - розміри 
і будову геологічного тіла; - склад порід (визначає характер 
розподілу підземних вод); - особливості живлення, стоку і 
розвантаження підземних вод. 

За розмірами найменшими Р.п.в. є сукупність водовміс- 
них шпарин і тріщин у гірських породах, більші утворення 
- водоносні пласти, горизонти і комплекси, водоносні зони в 
межах тектонічних розломів і карстових порожнин. 

Найбільшими Р.п.в, є артезіанські басейни та гідрогеологі- 
чні масиви. Син. - водоносна система. Див. водоносний гори- 
зонт, водоносний комплекс, водоносний пласт. В.Г.Суярко. 
РЕЗЕРВУАР ШЕЛЬФОВИЙ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ НАФТИ, 
-а, -ого, х р. резервуар шельфовьій для хранения нефти; 
а. обУПоте ої зт0гаве гапК; н. Од5Ппогеегабітапк т - елемент 
комплексу шельфових устатковань; відіграє важливу роль при 
видобуванні, зберіганні і транспортуванні нафти із шельфо- 
вого нафтового родовища; використовується для того, щоб 
навіть за поганої погоди і неможливості завантаження танке- 
рів видобування продовжувалось у стабільному режимі. 
РЕЗЕРВУАРА ПЛАВАЮЧИЙ ДАХ, -..., -ого, -у, ч. З р. ре- 
зервуара плавающая крьша; а. різтоп; н. Тапк5спуліттаасі пу 
- накривка резервуара, якою затуляють отвір резервуара і яка 
призначена для зниження втрат нафти та нафтопродуктів 
від випаровування з вертикальних циліндричних резервуарів 
без стаціонарного накриття. Розрізняють дисковий (чашопо- 
дібний), понтонний (одношаровий) та двошаровий Р.п.д. 
РЕЗЕРВУАРИ ГОРИЗОНТАЛЬНІ, -ів, -их, мн. " р. резерву- 
арьт горизонтальнье; а. Погігопіа! папк5; н. Ногігоптаірепдает 
та рі - транспортні і стаціонарні ємкості для перевезення або 
зберігання рідини (нафти) і газів, які розміщені горизонта- 
льно. У горизонтальні резервуари поміщають відносно малі 
(порівняно з вертикальними циліндричними резервуарами) 
об'єми рідини і газу (до 200 м?), іноді під високим тиском. 
Виготовляють Р. з металу, залізобетону, каменю або синте- 
тичних матеріалів. 

РЕЗЕРВУАРИ КУЛЬОВІ, -ів, -их, мн. " р. резервуарьт ша- 
ровье, а. зрпегіс гезегуоіт5, н. КивеїБепайет ті рі - ємності 
сферичної форми для зберігання при підвищеному тиску (по- 
над 0,25 МПа) скраплених вуглеводневих газів та нафтопро- 
дуктів. Р.к. нормального ряду діаметром 5; 10,5; 12; 16 та 20 
м, які відповідають нормальним об'ємам 300, 600, 900, 2000 
та 4000 м?, розраховані на тиск 0,25; 0,6; 1,0 та 1,8 МПа (при 
тиску менше 0,2 МПа застосовувати Р.к. неекономічно). Р.к. 
встановлюють надземно, групами. Якщо загальний об'єм 
продукту становить до 2000) м?, то максимальний одиничний 
об'єм Рхк. у групі не перевищує 1000 м?, від 2000 до 8000 м? 
-- не більше 2000 м?. Основний елемент Рк. - оболонка, яка 
збирається з пелюстків подвійної кривини. Пелюстки зварю- 
ють автоматично з допомогою зварювальних маніпуляторів, 
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що забезпечує найбільшу механізацію процесу виготовлення 
Р.к., досягнення високої якості зварних швів та високої проду- 
ктивності монтажу. Оболонками Р.к. обпирається на декілька 
колон, які приварені безпосередньо до корпуса і передають 
тиск на бетонний фундамент. Для більшої жорсткості колони 
можуть з'єднуватися між собою системою розтягів. Р.к. обла- 
днуються запобіжними клапанами, манометрами для вимі- 
рювання тиску в Р.к., покажчиками рівня та сигналізаторами 
граничного верхнього рівня рідинної фази, термометрами для 
контролю температури рідинної фази, запірними органами, 
люками для проведення огляду, ремонтних робіт і вентиля- 
ції, пристроями для вентиляції і продування інертним газом 
чи парою і пристроями для видалення з нього промивних сто- 
ків води та важких залишків. На приймально-роздавальному 
трубопроводі встановлюється швидкісний клапан, який дає 
змогу відключити від резервуара трубопровід в разі його по- 
шкодження. На вхідному трубопроводі встановлюється в Р.к. 
зворотний клапан, який автоматично закривається під впли- 
вом внутрішнього тиску, для запобігання можливості попа- 
дання продукту з резервуара в трубопровід. 

Р.к. для скраплених газів з метою захисту від надмірного 
нагрівання фарбують у білий колір, здійснюють водяне охо- 
лодження та ін. Р.к. має більш досконалу форму порівняно 
з циліндричною внаслідок меншої поверхні резервуара, що 
призводить при одному і тому ж тиску зберігання до змен- 
шення витрати металу на одиницю маси продукту, який збе- 
рігається. В.С.Бойко. 

РЕЗЕРВУАРНЕ "ДИХАННЯ?, -ого, -..., с.  р.резервуарное 
»дьхание "; а. Тапк Бгеатіпе; н. Вепапегаїтип»я Ї - вхід повіт- 
ря в газовий простір резервуара 1 вихід з нього газоповітряної 
суміші в атмосферу. Розрізняють велике і мале Р.д. Велике Р.д. 
має місце при спорожненні і наповненні резервуара нафтою, 
а мале - при зміні температури 1 тиску протягом доби при 
постійному рівні нафти в резервуарі. В.С.Бойко. 
РЕЗЕРВУАРНИЙ ПАРК, -ого, -у, ч. 7 р. резервуарньй парк; 
а. ге5егуоіг тапК 510гаве, їапк Їагт, їапк Бапету, н. ТапКіазет п, 
Тапканпіаєе Ї - комплекс взаємопов'язаних окремих або груп 
резервуарів, які зосереджені в одному місці і призначені для 
зберігання та накопичення рідинних продуктів (нафти, наф- 
топродуктів, рідких вуглеводнів, води тощо). Р.п. обладнуєть- 
ся технологічними трубопроводами, запірною арматурою, 
насосними установками для внутрішньопаркових перепом- 
повувань, системами зменшення втрат продуктів, безпеки, 
пожежогасіння та засобами автоматизації. Р.п. забезпечують 
рівномірне завантаження магістральних трубопроводів, ком- 
пенсацію пікових та сезонних нерівномірностей споживання 
нафти, нафтопродуктів і води промисловими районами та 
містами, накопичення запасів аварійного та стратегічного 
резерву, для технологічних операцій із змішування, підігрі- 
вання та доведення продуктів до певної кондиції і можуть ви- 
користовуватися в ході товарно-комерційних операцій для ви- 
мірювань кількості продуктів. Р.п. забезпечують підвищення 
надійності систем нафтопостачання господарства в цілому. За 
способом розміщення резервуарів розрізняють Р. надземні, 
наземні, напівпідземні, підземні та підводні. Див. резервуари 
горизонтальні, резервуари кульові, низькотемпературний ре- 
зервуар, резервуар, резервуар нафтовий, резервуарне "дихан- 
ня". В.С.Бойко, Р.С.Яремійчук. 

РЕЗЕРВУАРНИЙ ПОНТОН, -ого, -у, ч. " р. резервуарньй 
понтон; а. гезегудіг ропіооп, н. Ропіоп5спултткКазієп т, 
Успулітткдгрег пі - плаваючий екран, що забезпечує відді- 
лення продукту, який зберігається в резервуарі, від газового 
простору резервуара. Використовується для зменшення втрат 
нафти та нафтопродуктів від випаровування (так званих ве- 


ликих і малих "дихань" і зворотного "видиху") із резервуа- 
рів зі стаціонарним покриттям. Ефективність застосування 
понтонів залежить від коефіцієнта оборотності резервуара. 
В.С.Бойко. 

РЕЗЕРФОРД, -а, ч. " р. резерфорд, а. гитет/опа; н. Китег- 
опа п - позасистемна одиниця радіоактивності. Використо- 
вується рідко. Частіше користуються одиницею радіоактив- 
ності кюрі. 1 Рд - 2,72:10-9 Кі - 108 розпадів/с - 109 Бк. Від 
прізвища англійського фізика Е. Резерфорда. 
РЕЗИСТЕНТНІСТЬ, -ості, ж. " р. резистентность, а. ге- 
зізтапсе, н. Кезізпуййї Ї - опірність, здатність чинити опір 
чому-небудь. 

РЕЗИСТИВІМЕТРІЯ, -ії, ж. " р. резистивиметрия, а. гез5із- 
пуітеїгу, н. Кезізпуітеїттіе Її, Мезбзипе Ї дез 5рійипезулідетїап- 
4е5 - вимірювання питомого електричного опору бурового 
розчину та інших рідин, що заповнюють свердловину. Засто- 
совується для визначення місць припливу пластової рідини в 
свердловину, рівня бурового розчину 1 флюїдів, мінералізації 
рідини, складу флюїдів при розробці нафт. родовищ, гідроге- 
ологічних дослідженнях, контролі техн. стану свердловин, а 
також для інтерпретації даних електричного каротажку. Див. 
резистивіметрія свердловин. В.С.Бойко. 
РЕЗИСТИВІМЕТРІЯ ІСВЕРДЛОВИНІ, -ії, -..., ж. " р. ре- 
зистивиметрия Іскважин |); а. ГумеП!| гезізпуітетту; н. 5опаеп- 
гезізуітеїтіе Ї, Меззипа Ї дае5 5рійипозулідєтятапаез (дет 5оп- 
деп) - вимірювання резистивіметром питомого електричного 
опору (або провідності) рідин (бурового розчину, промиваль- 
ної, видобувної), що заповнюють свердловину. Результати Р. 
використовують при порівнянні для інтерпретації електрока- 
ротажних кривих (бокового каротажу тощо), одержаних у 
різних свердловинах або в одній і тій же свердловині в різний 
час, при обчисленні істинних питомих опорів порід на осно- 
ві уявних опорів, при визначенні місця припливу пластової 
води у свердловину, дослідженні складу суміші у свердловині 
- гідрофільної (нафта у воді) і гідрофобної (вода в нафті), 
визначенні водонафтового розділу у свердловині, виділенні в 
гідрофільному середовищі місць надходження в колону води 
з різним ступенем мінералізації, рівня бурового розчину та 
флюїдів, мінералізації рідини, складу флюїдів при розробці 
нафтових родовищ, гідрогеологічних дослідженнях, контро- 
лю технічного стану свердловин. В.С.Бойко. 

РЕЗИСТОР, -а, ч. З р. резистор, а. гезізіїог н. Кезізїог т, Й/і- 
детзіапа т - 1) Нерегульований електричний активний опір, 
призначений для обмеження струму в електричному колі. Р. 
характеризують номінальним значенням опору (від дек. Ом 
до 1000 ГОм), прийнятним відхиленням від нього (0,001- 
2096) та макс. потужністю розсіювання (від сотих часток Вт 
до декількох сотень Вт). 2) Найбільш розповсюджені пасивні 
компоненти електронної апаратури, за допомогою яких здійс- 
нюється регулювання та розподіл електричної енергії між ла- 
нцюгами та елементами схем. В залежності від призначення 
Р. діляться на дві групи: 1. загального призначення. 2. спеціа- 
льного призначення, до яких належать: високоомні Р., високо- 
вольтні Р., високочастотні Р. та прецезійні Р. Застосовуються в 
різних схемах електроніки. М.ГВинниченко. 
РЕІНЖИНІРІНГ (РЕІНЖИНІРИНГ), РЕІНЖИНІРІНГ БІ- 
ЗНЕС-ПРОЦЕСІВ (РБП), -у, ч. " р. реинжиниринг, реин- 
жиниринг бизнес-процессов (РБІ), а. геепвіпеетіпе, Ризіпе55 
ргосе55 геепеіпеегіпя (ВРК); н. Визіпез55-Ргоге55-Кепрепеегіпя 
п - фундаментальне переосмислення і радикальне перепрое- 
ктування ділових процесів для досягнення різких, стрибко- 
подібних покращень у вирішальних, головних показниках 
діяльності компанії (фірми, підприємства), таких як вартість, 
якість, швидкість виконання (М. Хаммер, 1993). На відміну 
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від інших технологій поліпшення бізнесу (виробництва) го- 
ловна риса РПБ - створення абсолютно нових і більш ефек- 
тивних процесів (бізнесу, виробництва), без урахування того, 
що було раніше (М.Робсон, Ф.Уллах, 1997). В.С.Білецький, 
В.І.Ляшенко. 

РЕЙКА ГЕОДЕЗИЧНА, -и, -ої, ж. З р. рейка геодезическая, 
а. геодстіс год, н. 8еоайтізспе Гапе Ї - 1) Вимірювальний при- 
стрій, який використовують для визначення перевищень при 
геодезичних і маркшейдерських роботах. Рейка геодезична 
- дерев'яний брусок завдовжки |; 2; 3; 4 м; шириною 8 - 12 
см; товщиною 2 - 3 см з нанесеною на його поверхню шка- 
лою (з одного або двох боків. 

2) Багатозначна міра довжини, яка входить в комплекти 
багатьох маркшейдерсько-геодезичних приладів. Р.г. розрі- 
знюють за призначенням та конструкцією у відповідності 
з сучасною типізацією геодезичних і маркшейдерських ін- 
струментів. 

За призначенням Р.г. може бути: 

- віддалемірною (для вимірювання віддалей); 

- нівелірною (для виконання нівелювання; застосовують Р.г. 
типів РН-3, РН-0,5, РН-10, в яких літери означають "рейка ні- 
велірна?, а число - середню квадратичну похибку вимірюван- 
ня перевищення у мм на 1 км подвійного ходу нівелювання); 

- топографічною (для визначення віддалей і перевищень 
під час топографічної зйомки). 

За конструктивними особливостями розрізнюють рейки: 
шашкову, штрихову, висувну, почіпну, складану та ін. 

Рейка шашкова РН-3 - суцільна, довжиною 3 м з нанесени- 
ми сантиметровими шкалами (шашками), виконаними на од- 
ному боці чорною, а на іншому - червоною фарбою (рис. 1 а). 

Рейка штрихова РН-05 - суцільна, довжиною 3 м з інва- 
рною стрічкою, 
один кінець якої 
закріплений жо- 
ретко в нижній 








основі корпуса 
В | Р а лює 
5 гий - у верхній; 
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: міжні штрихові 
Е шкали, віддаль 
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мм (рис. 16). 
Рейка РН- 
10 - суцільна, 


довжиною Зм, 
призначена 


для технічно- 
го нівелювання 
(рис. Ів). 


Рейка висувна 
- зі змінною дов- 
жиною (рис. Іг). 

Рейка розкла- 
дна - довжиною 
4 м, зшарнірним 














Рис. Різновиди рейок геодезичних. 


з'єднанням (рис. Ід). 

Рейка почіпна - суцільна, довжиною бл. 1 м з отвором на 
нульовій поділці для спеціального штифта при встановленні 
на марці у підвісному положенні (рис. 1). 


Рейка шахтна - суцільна, довжиною 1,8 м для нівелювання 
в підземних гірничих виробках. 

При виконанні робіт рейку встановлюють нульовою поді- 
лкою на центр геодезичного (маркшейдерського) пункту, ре- 
пер, пікет, підкладень, характерну точку та ін. Відлік беруть 
за середньою ниткою поля зору нівеліра (рис. 1є). 

Див. також нівелювання геометричне. 

РЕЙКОВА КОЛІЯ, -ої, -ії, ж. Є р. рельсовьій путь, а. (тай) 
тгаскК, н. Сіеіз п, Успіепепзітапя ту, 5спіепепугея т - сукупність 
пристроїв, які забезпечують переміщення по них вагонеток 
і рухомого складу по горизонтальних і похилих виробках, а 
також на поверхні шахт. Основний параметр Р.к. - ширина 
колії (Зр). Для залізниць відстань між внутрішніми кантами 
рейок на прямолінійних ділянках прийнята рівною 1520 мм. 
У підземних умовах ширина колії 600, 750, 900 мм. Розміщен- 
ня Р.к. визначається трасою, планом і профілем. Траса - вісь 
Р.к., план колії - проекція траси на грунт виробок, профіль 
- проекція траси на вертикальну площину. Р.к. складається з 
нижньої і верхньої споруди (рис.). Нижня - це насип і мости, 
а у підземних умовах шар грунту з водовідливною канавкою 
7. Грунту виробки надають похил у поздовжньому (/ є 0,003-- 
0,005) 1 поперечному (і - 0,01-0,02) напрямках. Поздовжній 

















Рис Елементи рейкової колії: 1 -- підкладки; 2 -- костиль; 3 -- болт; 
4 -- рейки; 5 - фіксатор; 6 -- шпали; 7 - водовідвідна канава; 
8 - накладка; 9 -- баласт. 


профіль має нахил в бік приствольного двору. Нижня споруда 
Р.к. сприймає навантаження від верхньої споруди і забезпечує 
її стійкість у поздовжній, поперечній та вертикальній площи- 
нах, а також відвід води від грунту виробки. Призначення вер- 
хньої споруди Р.к. - сприймати та передавати навантаження 
від коліс ходової частини рухомого складу на грунт виробки, а 
також направляти рух коліс ходової частини. Верхня частина 
Р.к. включає (рис.): рейки 4, шпали 6, баластний шар 9, рей- 
кові кріплення (підкладка 1, костиль 2), рейкові стикові з'єд- 
нання (накладка 8, болтове з'єднання), протиугони, стрілочні 
переводи та з'їзди. Син. - залізнична колія. В.М.Маценко. 
РЕЙКОВИЙ КЛАСИФІКАТОР, -ого, -а, ч. З р. реечньй клас- 
сификатор, а. гаке сіаззійег, гаке-іуре сіаз5ійег; Докг сіаз5і- 
Лег; н. КеспепкКіаззіетег ті, РоггКіаззійкаюг та - апарат для 
розділення за крупністю дрібних та тонких мінералів, у якому 
осаджений (грубий) продукт вивантажується примусовим пе- 
реміщенням його по похилій площині рейковим пристроєм 
з граблинами. Р.к. здебільшого застосовується у замкненому 
циклі з кульовими або стержневими млинами в схемах мокро- 
го подрібнення руд. О.А.Золотко. 

РЕЙКОВИЙ ТРАНСПОРТ, -ого, -у, ч. р. рельсовьішй транс- 
порт, а. гаї! ігаперогі, н. СіеїзЇдгаетипе Її, Ванпітаперогі та, 
Еізепраппітапурогі пу - засіб транспортування по підземних 
та відкритих виробках, що здійснюється по рейковій колії. Це 
локомотивний транспорт, самокатна відкатка по коліях, від- 
катка по коліях кінцевим та нескінченним канатом. Транс- 
портування вантажів відбувається у вагонетках, вагонах. 
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Рейковий локомотивний транспорт використовується на го- 
ризонтальних та слабкопохилих виробках з поздовжнім по- 
хилом колії до 0,040-0,050 (звичайний похил 0,003-0,005). 
Канатна відкатка може обслуговувати виробки з будь-якими 
кутами нахилу від 0? до 857. Основою рейкового транспорту 
є рейкова дорога. М.Д.Мухопад. 

РЕКОГНОСЦИРОВКА, -и, ж. " р. рекогносцировка, а. ге- 
соппаіззапсе, н. Еткипаипа Її, КеКояєпозліегипа Ї - в гірничій 
справі - попереднє обстеження місцевості або гірничих виро- 
бок при виконанні геодезичних чи маркшейдерських робіт. 
РЕКОНСЕРВАЦІЯ, -ії, ж. " р. реконсервация; а. гесопбетуа- 
поп; н. Кекоп5етуатіоп Ї - введення в дію чогось (напр., свер- 
дловин) після консервації; поновлення чогось. 
РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІРНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ, -ії, -..., ж. 
х р. реконструкция горньх предприятий; а. тіпе гесопзітис- 
поп; н. ВеКкопуітиКпоп Ї дег Стибеп, АизРаий т аег Успасітапіа- 
хеп, Тазебаце ипа Екгятибеп -- комплекс заходів, спрямованих 
на докорінну чи часткову перебудову технологічного компле- 
ксу діючих гірничих підприємств. Реконструюються кар'єри, 
шахти, газові та нафтові промисли, збагачувальні фабрики. 
Основні причини реконструкції - зниження виробничої по- 
тужності, продуктивності праці, погіршення умов праці та ін. 
Базується на оновленні основних фондів - активних (облад- 
нання) і пасивних (будівлі та споруди). Осн. напрями рекон- 
струкції ш а х т: технічне переобладнання підприємства із 
збільшенням його потужності і поліпшенням техніко-еконо- 
мічних показників роботи; об'єднання полів дек. підприємств 
зі створенням загальної системи капітальних виробок, схем 
транспорту, вентиляції 1 т. ін.; продовження термінів служби 
гірничодобувного підприємства за рахунок прирізки запасів 
сусідніх полів; вдосконалення способів розкриття, систем 
розробки і схем, підготовки запасів до відробки 1 ін. 

Реконструкція ш а х т передбачає також застосування ме- 
ханізованих 1 автоматизованих комплексів підземного облад- 
нання, що відповідають вимогам наук.-техн. прогресу; удо- 
сконалення вентиляції, підіймального транспорту на шахті 
шляхом проходження додаткових стовбурів і переобладнан- 
ня підйомів, скорочення протяжності вентиляційних виробок 
і застосування більш потужних вентиляторів; спорудження 
нових приствольних дворів; переобладнання технол. компле- 
ксу на поверхні; широке впровадження механізації 1 автома- 
тизації виробничих процесів і вдосконалення системи управ- 
ління на базі сучасної комп'ютерної техніки. 

Реконструкція кар'єр ів (розрізів) - сукупність робіт 
(гірничо-будівельних, монтажних, по заміні устаткування та ін.), що 
виконуються за спеціальним проектом з метою продовження тер- 
міну існування кар'єру, підтримки чи збільшення його виробничої 
потужності, економічної ефективності та ін. Вона, напр., може пе- 
редбачати заміну циклічної технології на циклічно-потокову 
(заміну транспортної систем розробки на безтранспортні, 
транспортно-відвальні); впровадження обладнання великої 
одиничної потужності); вдосконалення (зміну) способів роз- 
криття з проходкою додаткових капітальних і розрізних тран- 
шей на нижніх горизонтах; вдосконалення інж. комунікацій. 

Осн. напрями реконструкції збагачувальних ф-к 
пов'язані з нарощуванням потужностей по переробці к.к., за- 
стосуванням нового обладнання, закриттям малоефективних 
дрібних ф-к із застарілою технікою і технологією. 

Необхідність реконструкції нафтових промислів 
зумовлена особливостями різних стадій розробки нафтових 
родовищ, середня тривалість якої складає 40-50) років. За цей 
час, як правило, обводненість нафтових покладів зростає від 
0 до 9095 1 більше, вичерпується природна енергія нафтових 
горизонтів, за рахунок якої на 1-му етапі розробки забезпе- 


чується фонтанний спосіб видобутку нафти, істотно зміню- 
ються фіз.-хім. властивості нафти, нафтового газу, водонаф- 
тових емульсій. Це змушує планувати і поетапно здійснювати 
комплекс робіт по реконструкції і техн. переозброєнню наф- 
тового промислу. 

Реконструкцію газового промислу проводять 
у зв'язку з падінням пластового тиску, введенням дотискних 
компресорних станцій 1 холодильних машин в зонах низь- 
котемпературної сепарації, нестійкою роботою свердловин в 
умовах часткового обводнення, зниження дебіту газу; соле- 
відкладами і пробкоутвореннями у стовбурах свердловини; 
скупченням рідини в шлейфах свердловин 1 т.д. 

На газоконденсатних родовищах реконструкція 
проводиться з метою підвищення виходу конденсату, пропа- 
ну 1 бутану. У порівнянні з новим будівництвом Р.г.п. здійс- 
нюється з витратами, в 3-4 рази меншими, і в більш короткі 
терміни. В.С.Білецькийй, В.С.Бойко, А.Ю Дриженко. 
РЕКРИСТАЛІЗАЦІЯ, -ії, ж. " р. рекристаллизация, а. ге- 
сгузтайігатоп, геягоуіій, ягаїп гесоуету, н. КекгізтаШзатоп Ї 
- процес росту одних зерен кристалічного тіла, що складаєть- 
ся з багатьох дрібних кристалів, за рахунок інших. Протікає 
особливо інтенсивно в пластично деформованих матеріалах. 
РЕКТИФІКАЦІЯ, -ії, ж. " р. ректификация, а. гестіїсатіоп, 
Жастопайоп; н. Кекій|їкатоп Ї - розділення рідких сумішей, 
що містять два або кілька компонентів різної питомої ваги, 
багаторазовим випаровуванням суміші й конденсацією пари. 
Для Р., як правило, використовують колонні апарати, що 
дозволяє реалізувати багаторазовий контакт між потоками 
рідкої і газоподібної фаз. Рушійна сила Р. - різниця між фа- 
ктичними і рівноважними концентраціями компонентів у па- 
ровій фазі, що відповідають складу рідкої фази. Застосовують 
у хімічній, нафтовій, спиртовій промисловості, а також для 
розділення ізотопів, виділення індивідуальних речовин тощо. 
В.С.Бойко. 

РЕКТИФІКАЦІЯ НАФТИ, -ії, -..., ж. З р. ректификация не- 
фти; а. оії гестіїсатоп; н. Кектіїкатоп Ї дае5 Енабіз - процес 
випаровування із нафти летких вуглеводнів та конденсації в 
колонах. Див. стабілізація нафти. 

РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ, -ії, -..., ж. " р. рекультивация 
земель; а. Іапа гесіататоп, гесийуатоп, гезіогатоп, н. Водеп- 
текиПіуіетипе Ї, Водепуледегиграгтастипя Ї - 1. Комплекс гір- 
ничотехнічних, інженерно-будівельних, меліоративних, сіль- 
ськогосподарських, лісокультурних та озеленювальних робіт, 
які скеровані на відновлення продуктивності та господарсь- 
кої цінності порушених гірничими роботами, видобуванням 
нафти і газу, або земель, приведених до непридатного стану 
внаслідок тривалого перебування під породними відвалами, 
мулонакопичувачами тощо. Відтворення, покращання умов 
навколишнього середовища з метою повторного використан- 
ня порушених у процесі господарської діяльності територій. 
Можливі такі напрямки Р.: сільськогосподарський, лісогос- 
подарський, водогосподарський, рекреаційний, будівельний, 
санітарно-гігієнічний. 2. Здійснення комплексу заходів для 
забезпечення можливості повторного використання земель, 
пошкоджених у процесі виробничої діяльності, а також запо- 
бігання шкідливій дії промислового виробництва на еколо- 
гію навколишнього середовища. Проведення Р.з. передбачає 
створення культурних ландшафтів, які б повністю відповіда- 
ли вимогам охорони та збагачення природних ресурсів. Реку- 
льтивовані землі використовують для вирощування сільсько- 
господарських культур, створення лісонасаджень, організації 
місць відпочинку, заказників тощо. 
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Рекультивація біологічна - сукупність заходів щодо відно- 
влення родючості земель, які поновлені гірничотехнічною ре- 
культивацією: посів трав-меліорантів, внесення добрив та ін. 

Рекультивація гірничотехнічна - сукупність гірничих ро- 

біт і заходів щодо відновлення властивостей денної поверх- 
ні: планування відвалів, виположення їх укосів, формування 
дренажної мережі, покриття поверхні шаром родючого грун- 
ту та ін. В.О.Смирнов, В.С.Білецький. 
РЕКУПЕРАЦІЯ, -ії, ж. " р. рекуперация, а. гесиретатіоп, ге- 
соуетгу, гезепегатоп; н. КеКирегатоп Ї - повернення частини 
матеріалів або енергії для повторного використання у тому ж 
технологічному процесі. 

Напр., Р. у металургійному виробництві - виділення й 
вловлювання з метою повторного використання газів, парів 
тощо, які перебувають у суміші з іншими речовинами. Р. до- 
рогоцінних каменів - повернення їх частини для повторного 
використання. Р. цінних розчинників здійснюється шляхом їх 
вилучення з відпрацьованих сумішей. 

РЕЛАКСАЦІЙНИЙ, " р. релаксационньй, а. геіахатіоп, ге- 
/ахатіопа!, н. геіахатізсі, Кеіахатіопу... - пов'язаний з релак- 
сацією релаксаційні коливання- автоколивання, 
які за формою (графіком) дуже відрізняються від синусоїда- 
льних (гармонічних) коливань завдяки тому, що в системах, де 
вони відбуваються, істотну роль відіграють дисипативні сили 
(тертя, в'язкість - у механічних системах, активний опір - у 
електричних системах). 

РЕЛАКСАЦІЯ, -ії, ж. " р. релаксация; а. геіахатоп; н. Ке- 
Іахатоп Її, Егтидип» Ї - 1) Процес поступового переходу фі- 
зичної чи фізико-хімічної системи з нерівноважного стану, 
спричиненого зовнішніми впливами, у стан термодинамічної 
рівноваги або в певний стаціонарний стан. До Р. належать: 
вирівнювання концентрації розчиненої речовини в розчині 
після того, коли вона вся розчинилася; розряджання електри- 
чного конденсатора тощо. Характеризують різні види Р. ча- 
сом її перебігу. 2) Процес зменшення напруг у часі внаслідок 
броунівського руху при незмінних зовнішніх умовах і розмі- 
рах тіла. Час, протягом якого напруга зсуву в тілі зменшиться 
в е разів (е - 2,71828...), називається періодом релаксації і по- 
значається 0: 0 - у / ку, де цу - динамічний коефіцієнт в'язкості 
рідини; к - модуль пружності; є - деформація. Якщо т - час 
дії сили на тіло, більший за період релаксації (т »б), то тіло 
- рідина, якщо навпаки (т« б), то тіло - тверде. 
РЕЛАКСАЦІЯ НАПРУЖЕНЬ, -ії, -..., ж. " р. релаксация на- 
пряжений, а. 5їте55 геіахайоп, н. Браппипазгеіахатіоп Ї, Кеаха- 
йоп Ї дег Браппипееп, ріазтізспе МасПугігкипя Ї дег Зраппипвеп 
- Р.н. в гірських породах - зміна протягом дії поля напружень 
зразка породи або гірського масиву в умовах, що перешко- 
джають зміні деформацій. Полягає у зменшенні пружної та 
збільшенні пластичної деформації при незмінній загальній. 
РЕЛЕ, -..., с. " р. реле, а. геіау, н. Кеіаїз п, У/йсішег пі - при- 
стій, у якому при досягненні певного значення вхідної вели- 
чини х вихідна величина у змінюється стрибкоподібно і при- 
ймає кінцеве число значень. Найчастіше, це автоматичний 
пристрій, який реагує на зміни параметра (температури, ти- 
ску тощо) і який в разі досягнення параметром заданої вели- 
чини замикає або розмикає електричне коло. Реле складається 
з релейного елемента (з двома станами стійкої рівноваги) і 
групи електричних контактів, які замикаються (розмикають- 
ся) при зміні стану релейного елемента. Розрізняють теплові, 
механічні, електричні, оптичні, акустичні реле, які застосову- 
ють в системах автоматичного керування, контролю, сигналі- 
зації, захисту, комунікації і т.ін. В.С.Білецький. 

РЕЛЕ ВИТОКУ, -..., с. " р. реле утечки, а. ІеаКаре геіау; н. 
Уе Пизітеіаїз п, 5готуетіизітеіаїз п - захисний пристрій від ви- 


току струму на землю в електричних мережах з ізольованою 
нейтраллю. Широко застосовується в електромережах вугіль- 
них 1 гірничорудних шахт. Реле здатне відключати мережу 
при виникненні однофазних і двофазних витоків, при зни- 
женні опору ізоляції мережі відносно землі до граничної до- 
пустимої величини (критичного опору ізоляції). Значення ве- 
личини опору, при якій відключається мережа, повинні бути 
такими, щоб максимально можливий струм витоку при опорі 
ізоляції рівному чи більшому від критичного опору ізоляції 
не перевищував граничної величини, при якій його дія на лю- 
дину протягом часу відключення мережі може мати небезпеч- 
ні наслідки. Для трифазних мереж змінного струму напругою 
127 1220 В застосовується Р.в. РУ-127/220, призначене для 
роботи у шахтах, небезпечних за газом або пилом в умовах 
помірного клімату, і його тропічний варіант РУ-127/220Т. 
Власний час спрацювання Р.в. в разі виникнення однофазно- 
го витоку опором 1 кОм не більше 0,1 с. Для електричних 
мереж трифазного змінного струму напругою 380 1 660 В ви- 
пускається апарат захисту від струмів витоку уніфікований 
рудниковий АЗУР у трьох варіантах виконання. Власний час 
спрацювання апаратів при опорі однофазного витоку 1 кОмі 
ємності мережі 0-1 мкФ на фазу не більше 0,1 с. Виробництво 
Р.в. організоване на підприємствах України. В.М.Савицький, 
Ф.К.Красуцький. 
РЕЛЕ РІВНЯ, -..., с. р. реле уровня; а. Іеуг! зуліїсп; н. Резеї- 
умйісітег т, Міуеаитеіаїз п, 5спуліттетгеіаїз п - пристрій, при- 
значений для подання сигналу після того, як рівень робочої 
рідини (сипкої маси) досягне заданої значини. 
РЕЛЕ ТИСКУ, -..., с. " р. реле давления; а. ргеззиге зуміїсП, 
ргеззиге геіау; н. ДгискяспаПег пі - пристрій, призначений 
для подання сигналу після того, як тиск робочого середовища 
досягне заданої значини. 
РЕЛІКТОВА ВОДА, -ої, -и, ж. " р. реликтовая вода, а. соп- 
пате ураїег; н. Кеїйкіугаззет п - вода, яка збереглася в порах 
гірських порід з часу відкладення осаду. Див. седиментогенні 
води, поховані води. 
РЕЛІКТОВИЙ РЕЛЬЄФ, -ого, -у, ч. Є р. реликтовьй рельеф, 
а. геїсі Іапаогте, разі /огт5; н. Кеїїкіеп/огтеп Ї рі, Уоггей- 
дттеп Т рі, гейїкіе Гапарттеп Ї рі - форми земної поверхні, 
які виникли в інших умовах, в попередні геологічні епохи. 
Наприклад, льодовикові форми рельєфу на Східно-Європей- 
ській рівнині. 
РЕЛІКТОВІ ГРУНТИ, -их, -ів, мн. З р. реликтоввье почвьі, а. 
тес 50ії5, н. КеПкіБодеп (Кеїїктьбаєп) та рі - трунти минулих 
часів грунтоутворення. Зустрічаються в товщах лесу (рідше 
- в інших відкладах) у вигляді темних прошарків, часто з кро- 
товинами тощо. Вивчення реліктових грунтів дає можливість 
відтворити умови минулих геологічних епох. 
РЕЛЬЄФ, -у, ч. " р. рельеф, а. геїіе); іороягарну, Іеттаїп; н. 
Кеїеї п, Сеійпае п, Кійспепргоїї п, Орет/ійспепзезтаЩипа) Ї 
дег Екае - сукупність нерівностей поверхні суші, дна океанів 
та морів, різноманітних за обрисами, розмірами, походжен- 
ням, віком та історією розвитку. Рельєф - результат постійної 
взаємодії внутрішніх (вулканічних, тектонічних) і зовнішніх 
(денудація, акумуляція) геологічних процесів. Наслідком пе- 
рших є вертикальні зміщення земної кори, наслідком других 
- вивітрювання, руйнування гірських порід, перенесення, від- 
кладення та перевідкладення продуктів вивітрювання. 
Форми Р. можуть бути позитивними, або опуклими (гор- 
би, височини, гори), і негативними, або ввігнутими (западини, 
улоговини, річкові долини), простими і складними. За розмі- 
рами форм Р. розрізнюють: планетарні форми Р. (материки і 
ложе океанів), мегарельєф (гірські системи, рівнинні країни), 
макрорельєф (гірські хребти, міжгірські западини), мезоре- 
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льєф (горби, яри, підводні каньйони), мікрорельєф (карстові 
воронки, лунковий або барханний рельєф), нанорельєф (тер- 
мітники, кротові купки 1 т.ін.). Антропогенні форми Р. - наси- 
пи, виїмки, канали, греблі, кар'єри, відвали, терикони тощо. 
Сучасний Р. суші включає різновікові елементи зі слідами як 
висхідного, так і низхідного розвитку. Вивченням генезису Р. 
займається геоморфологія. На рис. показані характерні елеме- 
нти гірського рельєфу. В.С.Білецький. 

Див. також антропогенні форми рельєфу, аридний рельєф, 
карликовий рельєф, льодовиковий рельєф, макрорельєф, ме- 
гарельєф, мезорельєф, мікрорельєф, нанорельєф, реліктовий 
рельєф, акумулятивний рельєф, структурно-денудаційний 
рельєф, ступінчастий рельєф, субаквальний, субаєеральний 
рельєф, субгляціальний рельєф, тектонічний рельєф. 


РЕМОНТ, -у, ч. " р. ремонт; а. гераїг; угогКоуег таїпіепапсе; 
н. Керамашиг Ї, Аи5Без5етипя Її, п5тапазетсипя Ї, Кепоуіетипе Ї, 
Іпретгіебзеїсипо Ї - 1) Виправлення пошкоджень, усунення 
дефектів, поломок, лагодження чогось. 2) Комплекс операцій 
для відновлювання справного стану чи роботопридатності 
об'єкта і відновлення ресурсів об'єктів та їх складових час- 
тин. ДСТУ 2860-94. 

Ремонт в якійсь мірі усуває фізичний знос і відновлює ро- 
ботопридатність обладнання. Але з часом подальший ремонт 
стає економічно недоцільним, бо зношування відбувається 
настільки інтенсивно, що витрати на ремонт стають рівними 
або більшими від вартості нового обладнання,тобто деталь, 
вузол чи обладнання досягнули граничного зносу. Тоді їх 
необхідно негайно вивести з експлуатації і замінити нови- 
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Рис. Елементи гірського рельєфу (за Антоновичем): 
1 - хребти; 2 - вершина; 3 -- гребінь; 4 - ребро; 5 - снігове поле; б -- плато; 7 - сніговий карниз; 8 - лавинний конус; 9 - язик 
льодовика; льодовики: висячий (10), каровий (11), долинний (12), переметний (13), відроджений (14), тріщини: бертшрунод 
- підгірна тріщина (15), поперечні (16), поздовжні (17), бічні (18), радіальні (19), хрестоподібні (20); 21 - льодоспад; 22 - се- 
рак - химерна глиба льоду; 23 - відкриті і закриті тріщини; 24 - сніговий міст; 25 - рантклюфт - рантова тріщина; 

26 - льодовиковий стіл; морени: бічна (27), донна (28), серединна (29), нунатак - великий виступ ложа льодовика (30), кінце- 
ва (31), берегова (32); 33 - трог; 34 - кар - форма льодовикової ерозії, що нагадує крісло-раковину, яка оточена амфітеат- 
ром скельних схилів; 35 - баранячі лоби - згладжені льодом скелі; різновиди гірських вершин (за виглядом): 36 -- пік; 

37 - голка; 38 - зуб; 39 - вежа; 40 - піраміда; 41 - конус; 42 - купол; 43 - столова гора; 44 - контрфорс - короткий скельний 
виступ; 45 - сідловина; 46 - перевал; 47 - плече - перехід від крутого гребеня до пологої ділянки і знову до крутої; 48 - злет 
- різке збільшення крутизни; 49 - жандарм - скельні витупи; 50 - передвершина; 51 - щілина; 52 - розколина; 53 - камін 
- тріщина в скелі, де може розміститися людина; 54 - пробка - уламки скель в камінах; 55 - плита - монолітна ділянка 
скелі; сходинковидні ділянки на скелях: 56 -- уступ; 37 - полиця; 58 - балкон; 59 - тераса; 60 - скельний карниз; 61 - виступ; 
кути: зовнішній (62), внутрішній (63); 64 - кулуар - заглибина, що виконана проточною водою ії каменепадами; 65 - лавинний 

жолоб; 66 - дно, яке прорізане жолобом; 67 - осип. 
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ми чи відновленими. У техніці і будівництві - підтримання в 
робочому стані машин, устаткування, будівель, споруд, про- 
мислових підприємств та інших об'єктів здійснюється за до- 
помогою системи планово-запобіжного ремонту. В.С.Бойко, 
В.С. Білецький. 

Див. ремонт аварійний, ремонт гірничих виробок, ремонт 
вимушений, ремонт планово-запобіжний, ремонт обладнан- 
ня, ремонт капітальний, ремонт поточний, ремонт свердло- 
вин, ремонт середній. 

РЕМОНТ АВАРІЙНИЙ, -у, -ого, ч." р. ремонт аварийньй; 
а. етегоепсу тераїг; н. Успадепрепефипа Ї - ремонт основних 
засобів, який здійснюється поза планом, внаслідок виникнен- 
ня аварійних ситуацій. 

РЕМОНТ ВИМУШЕНИЙ, -у, -ого, ч. 7 р. ремонт вьтнужден- 
ньшй; а. об-яспедніе од вннх н. гегулипвепе 5сПпадепгера- 
тахиг Ї - ремонт викликаний пошкодженням обладнання, апа- 
ратів і конструкцій, які викликали функціональні порушення 
в технологічному ланцюгу виробництва. Напр., вимушений 
ремонт свердловин пов'язаний з усування обривів чи відкру- 
тів штанг, полірованого штока, пошкоджень кабеля, вимуше- 
ний ремонт на шахті, кар'єрі, збагачувальній фабриці може 
бути викликаний пошкодженням конвеєрів, електрооблад- 
нання, основного і допоміжного технологічного обладнання. 
РЕМОНТ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК, -у, -..., ч. "р.ремонт гор- 
ньх вьработок, а. гоайугау гераїг; н. Гпіетнапипя Ї асг Сти- 
Бепбаице, Іп5тапазеїсипя Ї дег Стибепфаше -- комплекс техні- 
чних заходів, направлених на відновлення експлуатаційного 
стану гірничих виробок. Розрізняють поточний 1 капітальний 
Р.г.в. До структури ремонтних робіт входять заміна окремих 
зруйнованих рам чи їх елементів, підсилення кріплення, під- 
ривання підошви, виправлення рейкового шляху і т.п. Велика 
частина витрат припадає на перекріплення підготовчих ви- 
робок (45-6295), Зі збільшенням глибини розробки і усклад- 
ненням гірничо-геологічних умов вартість ремонтних робіт 
зростає. Капітальний ремонт - повне відновлення проектних 
експлуатаційних параметрів гірничої виробки. 

РЕМОНТ КАПІТАЛЬНИЙ, -у, -ого, ч. Є р. ремонт капиталь- 
ньшй; а. угогКоуег оуетпаці, гераїг; н. Сепегаїтераташиг Ї - вид 
ремонту будівель, споруд, машин, обладнання, транспортних 
засобів та інших видів основних фондів, який здійснюється 
звичайно з періодичністю понад одного року, при якому, як 
правило, повністю розбирають атрегат, замінюють чи відно- 
влюють усі спрацьовані вузли і деталі, ремонтують базові та 
інші двигуни і вузли, збирають, регулюють та випробовують 
агрегат. При цьому вказані види робіт повинні проводитися з 
урахуванням можливостей покращання технічних параметрів 
обладнання, яке ремонтується, та його модернізації. 

Р.к. будівель і споруд вважається таким, при якому відбу- 
вається заміна спрацьованих конструкцій 1 деталей чи заміна 
на більш міцні 1 економічні, які покращують експлуатаційні 
можливості об'єктів, що ремонтуються, за винятком повної 
заміни основних конструкцій, термін служби яких у даному 
об'єкті найбільший (фундаменти, стіни тощо). Р.к. основ- 
них фондів на гірничих, бурових та нафтогазовидобувних 
підприємствах здійснюється як господарським, так і підряд- 
ним способом. Підрядним способом на спеціалізованих під- 
приємствах проводять Р.к. двигунів внутрішнього згоряння, 
електромоторів та ін. Р.к. значної частини основних фондів 
підприємства здійснюється силами підрозділів його бази ви- 
робничого обслуговування. Особливе місце на нафтогазови- 
добувних підприємствах займає Р.к. свердловин, який здійс- 
нюється спеціалізованими підрозділами. 

Див. капітальний ремонт, капітальний ремонт свердло- 
вин, капітальний ремонт гірничих виробок. 


РЕМОНТ ОБЛАДНАННЯ, -у, -..., ч. " р.ремонт оборудова- 
ния; а. едиїртепі гераїг; н. Аизгй5шпазгераташг Ї - ремонт, 
який за змістом, обсягом та складністю підрозділяється на: 1) 
поточний ремонт - він в свою чергу ділиться на: малий - за- 
міна чи ремонт змінних деталей і регулювання механізмів; 
середній - заміна чи відновлення спрацьованих деталей, час- 
ткове розбирання машин (середні ремонти при періодичності 
більше року відносяться до капітальних і витрати на їх про- 
ведення враховуються в нормах амортизації); 2) капітальний 
ремонт - повне розбирання агрегатів із заміною усіх спра- 
цьованих частин, виправлення деталей, які не замінюються; 
супроводжується звичайно модернізацією обладнання; 3) 
відновний ремонт - ремонт обладнання, яке вийшло з ладу 
внаслідок аварій, стихійних лих, тривалої бездії. 

Терміни проведення, складність та обсяг ремонтних робіт 

звичайно передбачаються системою планово-запобіжного ре- 
монту (обслуговування). 
РЕМОНТ ПЛАНОВО-ЗАПОБІЖНИЙ, -у, -...-ого, ч. р. 
ремонт планово-предупредительньй; а. 5спедиіса ргеуепіїує 
таїпіепапсе, ріаппей таїпіепапсе; н. ріаптіззіве рго/йакті- 
5спе Керамаїшт Ї - система організаційно-технічних заходів, 
яка передбачає періодичне проведення за раніше складеними 
графіками робіт з профілактичного огляду та обслуговування 
машин і обладнання, їх поточного, середнього та капіталь- 
ного ремонтів. Система планово-запобіжного ремонту являє 
собою в організаційному відношенні широкий комплекс ор- 
ганізаційно-технічних заходів (від профілактичного огляду і 
обслуговування до поточного та капітального ремонтів осно- 
вних фондів). 

Впровадження системи планово-запобіжного ремонту дає 
змогу постійно підтримувати основні фонди в роботоприда- 
тному стані, зменшує можливість аварій, підвищує довговіч- 
ність обладнання та ін. Дана система повинна бути скерована 
на те, щоб максимально можлива частина робіт перекривала- 
ся в часі, а саме: виїзні ремонтні бригади повинні працювати 
паралельно з демонтажем бурового обладнання. Важливий 
елемент планово-запобіжного ремонту - широке впроваджен- 
ня вузлового методу ремонту, який дає змогу значно скороти- 
ти тривалість робіт. 

РЕМОНТ ПОТОЧНИЙ, -у, -ого, ч. 7 р. текущий ремонт; 
а. гиппіпе (гоиїпе) тераїг 5егуїсіпо; н. Іай/епає Керагаїиг Ї 
- 1)Заміна чи ремонт окремих невідповідальних вузлів чи де- 
талей, невеликий ремонт будинків, споруд, які виконуються 
у відповідності з планом профілактичного (планово-запобі- 
жного) ремонту. Поточний ремонт підрозділяється на малий 
- заміна чи ремонт змінних деталей 1 регулювання механіз- 
мів; середній - заміна чи відновлення спрацьованих деталей, 
часткове розбирання машин (середні ремонти при періодич- 
ності більше року відносяться до капітальних і витрати на їх 
проведення ураховуються в нормах амортизації). Р.п. прово- 
диться спеціалізованими підрозділами гірничих підприємств, 
а також виїзними бригадами, які здійснюють ремонт на місці 
(напр., ремонт обладнання бурового устатковання після за- 
кінчення буріння). 2) Часткове відновлення основних засобів, 
що здійснюється за рахунок витрат виробництва. 

РЕМОНТ СВЕРДЛОВИН, -у, ..., ч. " р. ремонт скважин; 
а. угеї! уогкоуег, угеї Боя гераїг; н. Войгіоспгератациг Ї -- ком- 
плекс технічних заходів, направлених на відновлення робо- 
чого стану свердловин. Р.с. зумовлюється такими чинниками: 
а) необхідністю обладнання свердловин експлуатаційним 
устаткуванням з метою експлуатації; б) потребою плано- 
вих періодичних зупинок у ході тривалої експлуатації для 
профілактики устаткування, зміни режиму роботи, способу 
експлуатації чи призначення свердловини, проведення гео- 
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лого-технічних заходів з метою підвищення продуктивності 
свердловини; в) необхідністю відновлення нормальної робо- 
ти за наявності різних ускладнень (відкладання солей, пара- 
фіну, асфальтено-смолистих речовин, водопрояви, утворення 
гідратів, корозія тощо); г) вимогами технології раціональної 
розробки родовища, покладу чи пласта; г) невідповідністю 
конструкції свердловини умовам експлуатації та розробки ро- 
довища, вимогам з охорони надр і довкілля; д) невідповідністю 
дебіту нафти, газу, вмісту води в продукції та їх змін параме- 
трам продуктивного пласта стосовно видобувних свердловин 
і приймальності, тиску запомповування та їх змін параметрам 
пласта стосовно нагнітальних свердловин; е) виникненням 
аварійних ситуацій чи аварій, що пов'язані із свердловинним 
устаткуванням, дослідними приладами тощо. Після закінчен- 
ня буріння свердловину обладнують експлуатаційним устат- 
куванням. 

Нові нафтові свердловини, як правило, експлуатують 
фонтанним способом. Для цього у свердловину опускають 
колону піднімальних труб (у випадку необхідності - З паке- 
ром, якорем і клапаном-відсікачем), а на гирлі встановлюють 
фонтанну арматуру. У ході експлуатації свердловин можуть 
мати місце відкладання парафіну, піску, солей, що потребує 
необхідності виконання ремонтних робіт. Окрім цього може 
виникнути потреба витягнути обірвані насосно-компресорні 
труби (НКТ), дріт і прилади, що використовуються під час 
глибинних вимірювань тощо. Після закінчення періоду фо- 
нтанної експлуатації здійснюють ремонтні роботи з переве- 
дення свердловини на механізований спосіб видобування 
(газліфтний чи насосні). 

Стосовно газліфтного способу до названих ремонтних 
робіт, які виконуються в процесі фонтанної експлуатації і 
які пов'язані з підтримуванням колони піднімальних труб у 
роботопридатному стані та необхідного режиму відбирання 
продукції, додаються ще й роботи по встановленню та заміні 
газліфтних клапанів (як канатним методом, так і шляхом під- 
німання труб). Насосна експлуатація здійснюється з викорис- 
танням складнішого устаткування (з рухомими його частина- 
ми), а це зумовлює появу нових причин ремонту. 

У процесі штангово-насосної експлуатації є необхідність у 
встановленні та заміні зношеного штангового свердловинного 
насоса (ШСН) чи його окремих вузлів, у встановленні різних 
захисних пристроїв (газових і пісочних якорів, механічних 
шкребків тощо) та очищенні пісочних якорів, в усуванні об- 
ривів штанг, відкладів парафіну, піску, солей, заклинювань 
плунжера тощо. Піднімальні труби, як і колона насосних 
штанг, протягом подвійного ходу головки балансира то вко- 
рочуються, то видовжуються, оскільки тиск стовпа рідини 
передається почергово на штанги і труби. У свердловинах 
глибиною до 1000 -- 1500 м видовження становлять для штанг 
десятки сантиметрів, а для труб - одиниці. Відповідні їм по- 
вздовжні переміщення є максимальними для нижнього кінця 
труб і зменшуються з наближенням до його верхнього, неру- 
хомо закріпленого кінця. У такому разі в місцях дотикання 
витирається і зовнішня поверхня колони піднімальних труб, 
і внутрішня поверхня експлуатаційної колони. Нагнітальні і 
всмоктувальні клапани в процесі роботи насоса зношуються 
через удари кульки до його сідла та діяння потоку пластової 
рідини. Тому підвищенню довговічності клапанів, як і штанг, 
сприяє зменшення кількості подвійних ходів плунжера (за ра- 
хунок збільшення довжини його ходу). 

У процесі  електровідцентрово-насосної експлуатації 
ремонт може бути зумовлений необхідністю витягування 
внутрішньосвердловинного устаткування через електричний 
пробій ізоляції кабелю чи її механічного пошкодження, по- 


треби профілактичного поповнення запасу мастила в гідроза- 
хисті, заклинення робочих коліс електровідцентрового насоса 
(ЕВН) внаслідок відкладання солей чи зносу їх опор, необхід- 
ності заміни або очищення газових чи пісочних якорів. 

Під час експлуатації газових свердловин можуть відбу- 
ватися накопичення рідини (води, нафти, газоконденсату) і 
піску на вибої, утворення гідратних пробок, соляні відкладан- 
ня, накопичення газоконденсату в привибійній зоні, абразив- 
не зношування колони труб піском, відкручування частини 
колони ліфтових труб. Перед початком експлуатації нагніта- 
льної свердловини або під час переведення експлуатаційної 
свердловини на нове призначення її вибій добре промивають 
і обробляють зону фільтра (напр., кислотним розчином) для 
забезпечення достатньої приймальності. У ході експлуатації 
нагнітальних свердловин часто відбувається зменшення при- 
ймальності через кольматацію фільтраційних каналів завис- 
лими частинками запомповуваного потоку, корозійне зношу- 
вання устаткування тощо. 

Окрім цього, часто є потреба збільшити чи відновити про- 
дуктивність (приймальність) свердловини, усунути дефекти 
в експлуатаційній колоні і цементному кільці, усунути аварії 
тощо. А це вимагає зупинки свердловини. У ході розробки ро- 
довища фонд свердловин "старіє", зростає обводненість видо- 
бувної продукції, збільшується частка механізованого фонду 
свердловин. На родовищах, які знаходяться на пізніх стадіях 
розробки, до 90 - 9595 об'ємів нафти 1 газу видобувається із 
старих свердловин, а механізований видобуток нафти сягає 
понад 7596. Це зумовлює частий вихід свердловин із експлу- 
атації, зростання кількості поточних і капітальних ремонтів. 
Однотипні роботи у свердловинах старого і нового фондів 
різні за складністю 1 вартістю. Чим більший час минув з мо- 
менту введення свердловини в роботу, тим більше зростають 
витрати на капітальний ремонт одної свердловини. Причини 
ремонту визначаються як природними і технологічними умо- 
вами, так і способом експлуатації чи призначенням свердло- 
вин, тривалістю їх використання. В.С.Бойко. 

Див. капітальний ремонт свердловин, ремонт свердловин 
підземний, ремонтів свердловин можлива кількість, ремон- 
тів свердловин необхідна (планова) кількість. 

РЕМОНТ СВЕРДЛОВИН КАПІТАЛЬНИЙ, -у, -..., -ого, ч. З 
- Див. капітальний ремонт свердловин. | 

РЕМОНТ СВЕРДЛОВИН ПІДЗЕМНИМ, -у, -..., -ого, ч. З р. 
ремонт скважин подземньй; а. угеї! гетеаїа! у/огк, угеї! 5ету- 
ісіпе, зибзимасе угеї гераїг; н. (тіетіаве-ВоНгіосітгератаиг Ї, 
Опетазвезопаепгератациг ї - 1) Прикладна наукова і навчальна 
дисципліна, яка вивчає основи, технологію, технічне і матері- 
альне забезпечення процесів ремонту підземного (експлуата- 
ційного внутрішньосвердловинного) обладнання і свердловин 
як споруд. 2) Ремонтні роботи, які здійснюються у свердло- 
винах і скеровані на встановлення свердловинного (підзем- 
ного) обладнання та підтримування свердловин у справному 
стані. В залежності від складності робіт Р.с.п. підрозділяють 
на поточний і капітальний. У промисловій практиці часто під 
терміном "ремонт свердловин підземний" розуміють тільки 
поточний ремонт. Див. ремонт свердловин підземний пото- 
чний, капітальний ремонт свердловин, ремонтів свердловин 
можлива кількість, ремонтів свердловин необхідна (планова) 
кількість. й 5 
РЕМОНТ СВЕРДЛОВИН ПІДЗЕМНИЙ ПОТОЧНИЙ, -у, - 
..- того, ого, ч. 7? р. ремонт скважин подземньтй текущий; а. 
типпіпе ргодистіоп таїпіепапсе ої а угеїї, гиппіпе (зирзиг/асе) 
тераїг оГа уеії; н. Іан/епдае Ппетазе-Войгіосигератациг Ї, Іацй- 
епае Гпіепавевопдаепгераташт Ї - комплекс робіт, пов'язаний 
із підтримуванням свердловинного обладнання в працезда- 
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тному стані і заданого режиму роботи свердловин. До пото- 
чного ремонту належать роботи: 1) оснащення свердловини 
підземним обладнанням при введенні в експлуатацію чи зміні 
способу експлуатації; 2) забезпечення оптимізації режиму 
експлуатації; 3) відновлення працездатності свердловинного і 
гирлового устаткування; 4) очищення і промивання підійма- 
льної колони і вибою від парафінових відкладів, солей, гідра- 
тних і піщаних пробок. Серед цього комплексу можна виділи- 
ти роботи: 1) планово-запобіжні - ревізія і 
заміна насосів, клапанів та іншого обладнання, ліквідація не- 
герметичності насосно-компресорних труб, піщаних 1 гідра- 
тних пробок, відкладів парафіну і солей; 2) вимушені 
-- ліквідація обривів чи відгвинчувань штанг, полірованого 
штоку, пошкоджень кабелю; 3) технологічні - 
зміна обладнання на інший типорозмір, переведення на інший 
спосіб експлуатації, встановлення нового чи дослідного уста- 
ткування. Сьогодні з кожних 100 підземних ремонтів на фо- 
нтанні свердловини припадає 2, на штангово-насосні - 58 (із 
них через обривання штанг - 30, через вихід з ладу штанго- 
вого насоса - 25), на відцентровонасосні свердловини - 40, на 
решту - 2 ремонти. Середня тривалість ремонтів у годинах 
складає: при зміні електровідцентрового насоса - 45, штан- 
гового насоса - 40, при ліквідації обриву чи відгвинчування 
штанг - 24, обриву труб - 86, при переводі на інший спосіб 
експлуатації - 48. Середня тривалість підземного ремонту 
складає 21 годину. Поточні ремонти в залежності від глибини, 
на яку опущено у свердловину обладнання, та видів викону- 
ваних робіт розділяють на дві категорії складності ремонту. 
Перша категорія на відміну від другої включає простіші види 
ремонту, а також складніші роботи при невеликих глибинах 
опускання обладнання (до 700 - 1600 м в залежності від виду 
робіт). Поточний ремонт свердловин являє собою частину 
технології видобування нафти і газу, витрати на яку вклю- 
чаються в собівартість продукції. Див. коефіцієнт частоти 
ремонтів свердловин. 

РЕМОНТ СВЕРДЛОВИН ПЛАНОВО-ЗАПОБІЖНИЙ, 
-У, зезозеозгого, ч. 7 р. планово-предупредительньшй ремонт 
скважин; а. ргеуепіїуе таїіпіепапсе ої а угеї!, н. ріаптаззіве 
ргоїйактіясне 5опаепгеранашиг Ї - ремонт свердловин з ревізії 
і заміни насосів, клапанів та іншого устаткування, усуван- 
ня негерметичності насосно-компресорних труб, піщаних 
і гідратних пробок, відкладів парафіну і солей; ці ремонти, 
виходячи із доцільності, здійснюють, як правило, в разі зни- 
ження початкового дебіту на 30-4090. ї 
РЕМОНТ СВЕРДЛОВИНИ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ, зу, -..., 
-ого, ч. З р. ремонт скважинь восстановительньій; а. угеї! 
тесопайіопіпе; н. Кекопбітиїегипатерататиг Ї дек 5Зопає - по- 
точний ремонт свердловини, призначений для усунення не- 
справностей у поверхневому і підземному обладнанні, які 
пов'язані з раптовим порушенням режиму експлуатації све- 
рдловини. 

РЕМОНТИНА, -и, ж. " р. ремонтина, а. ргор, розі, Іеє, 5іти!, 
н. 5тетреї т, 5їйпаег т - підсилюючий стояк, який розмі- 
щують між підошвою виробки та верхняком кріплення (або 
породами покрівлі) для протидії руйнівним деформаціям 
кріплення (порід). Розміщують здебільшого вертикально у 
центрі прольоту виробки. Зазвичай застосовують у підготов- 
чих виробках в зоні впливу очисних робіт. Використання під- 
силюючих стояків суттєво погіршує транспортні можливості 
виробки, значно підвищує вартість її підтримання. Г./.Гайко. 
РЕМОНТІВ СВЕРДЛОВИН МОЖЛИВА КІЛЬКІСТЬ, -..., 
-ої, -ості, ож. ? р. ремонтов скважин возможноє количество; 
а. ро55іБіе атоипі ої уеїї гетеаїа! у/отк, н. сеуепіцейе ані Ї 
дег ВоНгіосітерагашигеп - плановий показник, що характе- 


ризує кількість поточних ремонтів, які можна виконати тією 
кількістю бригад, що є на підприємствах, і визначається за 
формулою: Рис з / т, де з - очікуваний баланс календарного 
часу роботи бригад поточного ремонту свердловин у плано- 
вому році; т - середня тривалість одного поточного ремонту. 
В.С.Бойко. 

РЕМОНТІВ СВЕРДЛОВИН НЕОБХІДНА (ПЛАНОВА) 
КІЛЬКІСТЬ, -..., -ої (ої), -ості, ж. " р. ремонтов (текущих) 
скважин необходимое (плановоє) количество; а. ріаппей 
атоипі ої угеї! гетеаїа! уотк, н. (ріаптаззіре) еусетигеіе Дані 
Ї дек Зопаепгератацигеп - плановий показник, що стосується 


поточних ремонтів свердловин і визначається за формулою: 
и 


Ра з УФ "Ко де Фет - запланований експлуатаційний 
фе 


фонд свердловин за видами обладнання; п - кількість видів 
обладнання; К - коефіцієнт частоти ремонтів свердловин. 
В.С.Бойко. 

РЕМОНТ СЕРЕДНІЙ, -у, -нього, ч. 7 р. средний ремонт; а. 
тід-Ійе гераїг; н. тіпіеге Керагіетипя Її, Іпзтапазетлипе Ї - ре- 
монт, що виконується для відновлення справності та частко- 
вого відновлення ресурсу виробу із заміною або відновлен- 
ням складових частин обмеженої номенклатури та контролем 
технічного стану складових частин, які виконуються в обсязі, 
встановленому в нормативно-технічній документації. Значи- 
ну частково відновлюваного ресурсу встановлюють у норма- 
тивно-технічній документації. 

РЕНІЙ, -ю, ч. 7 р. рений, а. тпепіцт, а. Кпепійт п -- хіміч- 
ний елемент. Від назви р. Рейну. Символ Ве, ат. н. 75; атм. 
186,207. У природі існує два ізотопи: стабільний "Ве 1 радіо- 
активний 9Ве, Елемент передбачений Д.Менделєєвим в 1869 
р. виявлений в 1925 р. німецькими геохіміками І. та В.Нодда- 
кі в колумбіті і гадолініті. У 1926 р. реній був виділений ними 
в чистому вигляді, а в 1928 р. вони встановили, що найвищий 
вміст його характерний для молібденіту і що реній є геохі- 
мічним аналогом молібдену. Сріблясто-білий тугоплавкий 
метал. Хімічно дуже стійкий. Густина 21030 кг/м.) Інлав 3190 
ФС; їкип 3600 "С. Р. відрізняється високим електричним опором 
і твердістю, пластичністю, легко утворює сплави з Мо, РІ, Об, 
Со, У, МУ, Та, МЬ і за багатьма властивостями близький до пла- 
тини. Халькофільний. Парамагнітний. Р. - рідкісний розсія- 
ний елемент. Сер. вміст Р. в земній корі 7-10 990 мас. 

Осн. джерело отримання Р. - молібденові концентрати 
(вміст Р. 0,01-0,0495). Виробництво Р. базується на відходах, 
що отримують при переробці молібденових, мідно-молібде- 
нових 1 мідних концентратів. При випаленні цих концент- 
ратів Р. окислюється до ВегО» і випаровується з пилом, який 
вловлюється на фільтрах випалювальних печей. Пил містить 
0,01-0,296 Ке при початковій його кількості в концентраті 
0,005-0,0596. 

Застосовують Р. у наджаротривких сплавах, вакуумній 
техніці, як каталізатор тощо. Унікальна роль Р. в каталітич- 
них процесах, зокрема при крекінгу нафти. 

Великими вважаються родовища із запасами понад 30 
- 40 т Ке, дрібні - бл. 3-5 т. У присутності молібдену Р. не 
може утворювати власних мінералів 1 розсіюється в молібде- 
ніті, нагромаджуючись в пізніх низькотемпературних типах 
руд і в останніх їх генераціях. Тому, якщо в кварц-вольфрамі- 
тових і кварц-молібденітових родовищах в молібденіті міс- 
титься 0,001-0,00396 Ве, то в молібденіті більш низькотемпе- 
ратурних родовищ кількість його на порядок вища. Середнє 
співвідношення Мо:Ке - 5000. Крім молібденіту, для якого 
мінеральний кларк 114 г/т, Р. входить до складу халькопіриту 
(0,6 т/т) 1 піриту (0,3 г/т). У пентландит-халькопірит-піроти- 
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нових рудах Р. виявляє деяку схожість з елементами платино- 
вої групи, нагромаджуючись спільно з осмієм і іридієм в піро- 
тині. У мідно-колчеданових родовищах він концентрується в 
халькопіриті й піриті 1, хоч вміст його тут і низький, загальні 
запаси значні. При метаморфізмі колчеданових руд він, як 
правило, виноситься. Найбільш високий вміст Р. характерний 
для мідно-молібденових родовищ (в молібденіті 400-900 г/т). 
Максимальний вміст (18800 г/т) пов'язаний з ромбоедрич- 
ною В-модифікацією молібденіту. У цих родовищах спосте- 
рігається пряма кореляція між вмістами в молібденіті ренію 
і селену. 

Р. відрізняється високою міграційною здатністю і в окис- 
нювальному середовищі легко виноситься. Найбільш збага- 
чені ним молоді фанерозойські родовища. Нагромаджується 
також в осадових утвореннях мідистих сланців (Мансфельд, 
Німеччина) і мідистих пісковиках (Джезказган, Казахстан), 
при цьому ренійвмісні руди локалізуються в крайових части- 
нах депресій. 

Р., як типовий розсіяний елемент, концентрується в плуто- 
ногенних гідротермальних мідно-молібденових родовищах, а 
також в осадових мідистих пісковиках і мідистих сланцях, зві- 
дки він попутно добувається при комплексній переробці руд. 
І.В.Волобаєв, В.С.Білецький. 

РЕНТА ГІРНИЧА, -и, -ої, ж. 7 р. рента горная; а. тіпе гепі; 
н. ВегеБаитепіе Ї - вид ренти, що утворена в процесі видо- 
бування корисних копалин. В сумарному виразі вона обмеже- 
на терміном повного вироблення родовища, який залежить 
як від розмірів родовища, так 1 від продуктивності підпри- 
ємства. Р.г. виступає у формах диференційної, абсолютної і 
монопольної ренти. Основною формою є диференційна Р.г. 
(І 1 П). Диференційна Р.г. утворюється на кращих та серед- 
ніх, за умовами виробництва, ділянках, де забезпечується 
вища продуктивність праці за рахунок розробки родовищ, 
що характеризуються сприятливими природними факторами 
- якістю сировини (вмістом корисних компонентів, корисних 
та шкідливих домішок; величиною промислових запасів ко- 
рисних копалин тощо), гірничо-геологічними умовами роз- 
робки (товщиною покладів, глибиною залягання, дебітами, 
гідрогеологічним станом тощо), а також місцеположенням 
(наближенням до основних пунктів споживання, транспо- 
ртних магістралей, джерел енергії; освоєністю та кліматич- 
ними умовами району тощо). Одержаний в результаті цього 
додатковий прибуток утворює диференційну Р.г.І, яка при- 
власнюється не розробником родовища, а його власником. 
Диференційна Р.г.П утворюється за рахунок застосування до- 
сконалішої технології видобування та переробки сировини, 
підвищення технічної озброєності праці тощо. Абсолютна Р.г. 
являє собою додатковий прибуток, який одержує власник за 
рахунок перевищення вартості над ціною виробництва, яка 
приносить звичайну середню норму прибутку на будь-яких, 
у тому числі, 1 на гірших родовищах. Монопольна Р.г. оде- 
ржується з тих ділянок, де видобуваються рідкісні к.к., які 
продаються за монопольними цінами, що визначаються лише 
платіжною здатністю споживачів. В./.Ляшенко. 

РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ГІРНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА, -ості, 
-...» 2. " р. рентабельность горного предприятия, а. тіпе 
есопотіс ебісіепсу, тіпе рго/йабіїйу, тіпе со5і еПеспуепез5; н. 
Кепіабійаі Ї дез ВетеРаийфеттіерез, У/іпізспа/ПісПкей Ї де5 Вегя- 
Баийфеїтіебез - узагальнений показник економічної ефектив- 
ності виробництва, що використовується для оцінки фінан- 
сово-господарської діяльності підприємств. Розраховується 
як відношення прибутку до затрат або собівартості продукції. 
Комплексно відображає використання матеріальних, трудо- 
вих і грошових ресурсів та природних багатств. В./.Ляшенко. 


РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ЗАГАЛЬНА, -ості, -ої, ж. " р. рента- 
бельность общая, а. вепега! рго|пабіїйу, н. айветеїіпе Кепіабі- 
Пий Ї - відношення балансового прибутку до середньорічної 


вартості виробничих фондів за їх початковою оцінкою. 
РЕНТГЕН, -а, ч. " р.рентген, а. Копігеп, гоепізеп; н. Кбпіядеп 
тиску) утворення йонів, З яких 

йони одного знака мають сумар- 

Ги. Від прізв. нім. фізика В.-К. у 

Рентгена. : 
Кбпяепациїмаіспт п-1)Біолог 

ічний еквівалент рентг 

відповідає 1 рентгенові рентге- 

нівського або гамма-проміння. 2) 

яка створює таку саму кількість 

пар йонів, як і доза в 1 Р. 

















Один з перших (1895 р.) пу- 
люєвих знімків. Рука доньки 
дослідника Наталі. 





п - одиниця дози (кількості) рентгенівського чи гамма-про- 
міння, яка спричиняє в 0,001293 

г повітря (тобто в 1 см? при норм. о 

ний заряд в одну електростатич- 

ну одиницю електрики (1/3):10? 

Кл. В системі 511 Р-2,57976-:10- 

РЕНТГЕН-ЕКВІВАЛЕНТ, -...-а, 

ч. З р. рентген-зквивалент, а. 

топігеп (гоепізеп)-едиїмаіепі; н. 

ена (бе р)- кількість будь-яко- 

го йонізуючого випромінювання, 

що за своєю біологічною дією 

Фізичний еквівалент ре 

нтгена (фер)- доза будь-яко- 
го йонізуючого випромінювання, 














РЕНТГЕНІВСЬКЕ  (ПУЛЮЄ- 
ВЕ) ВИПРОМІНЮВАННЯ, Один з перших пулюєвих 
-ого, (-ого), -..., с. Я р. рентге- (рентгенівських) знімків, 


ймовірно, якоїсь коштовної 
оздоби, який проф. І. Пулюй 
зробив до 1895 р. 


новское (пулюево) излучение, а. 
Х-гау етіззіоп, гоепізеп гаайїатоп, 
н. Кбпізепзітаніипя Ї - коротко- 
хвильове електромагнітне випро- 
мінювання, довжина хвиль якого становить приблизно від 
0,0001 Е до кілька сот ангстремів (І Е - 10"9м). Р.в. виникає 
від різкого гальмування руху швидких електронів у речовині, 
при енергетичних переходах внутрішніх електронів атома. 
Використовується у науці, техніці, медицині. Р.(П.)в. змі- 
нює деякі характеристики гірських порід, напр., підвищуює 
їх електропровідність. Короткочасне опромінення кристалів 
кам'яної солі знижує їх внутрішнє тертя. Від прізвища німе- 
цького фізика В.-К. Рентгена і українського фізика І.Пулюя. 
В.С. Білецький. 

РЕНТГЕНІВСЬКИЙ (ПУЛЮЄВИЙ), " р. рентгеновский 
(пулюевькй), а. Х-гау, гоепізеп, н. Кбпівеп... - пов'язаний з ре- 
нтгенівськими (пулюєвими) променями. 

Р(П). труб ка (рурка) - електровакуумний прилад (скля- 
на трубка з впаяним катодом і анодом) для одержання рент- 
генівського (пулюєвого) проміння. 

Р(П). дефектоскопія- виявлення наявності, місця 
і розмірів дефектів у матеріалах і виробах шляхом просвічу- 
вання рентгенівським (пулюєвим) промінням. 

Р(П) мікроскопія- сукупність методів дослідження 
мікроскопічної будови об'єктів за допомогою рентгенівсько- 
го (пулюєвого) проміння. 

Р(П). анал і з - метод дослідження атомного й моле- 
кулярного складу і структури речовин за допомогою рент- 
генівського (пулюєвого) проміння. Розрізняють: рентгено- 
дефектоскопічний аналіз, рентгеноспектральний аналіз і 
рентгеноструктурний аналіз. 
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Р(П). золомір- прилад для автоматичного вимірювання 
зольності вугілля за інтенсивністю у-променів, відбитих від 
поверхні вугілля. 

РП). сепаратор - апарат для механізованої вибі- 
рки породи з вугілля за сигналами пристрою, який виявляє 
шматки породи за інтенсивністю відбитого рентгенівського 
(пулюєвого) випромінювання. В.С.Білецький. 
РЕНТГЕНО...(ПУЛЮЄ...), З р. рентгено...(пулює...), а. Х- 
гау..., н. Кбпідеп...(Риції...) - у складних словах відповідає 
поняттю "рентгенівське (пулюєве)". 

РЕНТГЕНОГРАМА (ПУЛЮЄГРАМА), -и (-и), ж. З р. рен- 
тгенограмма (пулюеграмма), а. Х-гау рпогозгарі, гоепівепо- 
ягат; н. Кбпієепай/папте Ї (Риціай/папте Ї) - зображення 
на рентгенівській плівці, утворене внаслідок дії на неї рен- 
тгенівського (пулюєвого) проміння, що пройшло через до- 
сліджуваний об'єкт. Розрізняють тіньові та інтерференційні 
Р(П). 

РЕНТГЕНОГРАФІЧНИЙ ФАЗОВИЙ АНАЛІЗ, -ого, -ого, -у, 
ч. З р. рентгенографический фазовьїй анализ, а. гадіогтарНіс 
рПазе апаїузіз; н. Кбпізепрпазепапаїузе Ї - метод дослідження 
мінерального (фазового) складу глп., руд і продуктів їх технол. 
переробки на основі рентгенівських (пулюєвих) дифракцій- 
них методів. Розрізняють якісний і кількісний Р.ф.а. Якісний 
аналіз передбачає виявлення і діагностику всіх розкристалі- 
зованих фаз проби 1 базується на тому, що дифракційна карти- 
на багатофазної проби є суперпозицією дифракційних картин 
всіх фаз проби. Кількісний фазовий аналіз передбачає визна- 
чення вмісту всіх виявлених і діагностованих фаз і базується 
на пропорційності інтенсивності кожної фази суміші її вміс- 
ту в породі, руді. Похибка кількісного аналізу 5-1096. Р.ф.а. 
використовують при геолого-розвідувальних роботах. 
РЕНТГЕНОГРАФІЯ (ПУЛЮЄГРАФІЯ), -ії, (-ії), ж. " р. рен- 
тгенография (пулюеграфия), а. гадїоягарпу, гоепізеповтарпу; 
н. Кбпівепозтарніе Ї, Ришціівгарпіе Ї - 1) Метод дослідження 
речовини, зокрема мінералів, гірських порід, руд і продуктів їх 
технол. переробки за допомогою рентгенівського (пулюєво- 
го) проміння (в Х-променях). Базується на явищі дифракції 
рентгенівських (пулюєвих) променів кристалічними фазами 
досліджуваного об'єкта. Мета Р. - діагностика мінералів, 
встановлення їх реальної будови, тобто структурного стану, 
ступеня впорядкованості кристалічної структури, наявності 
в ній ізоморфних домішок, ступеня досконалості або спо- 
творення структури, міри дисперсності мінералу, Його те- 
кстурованості, ступеня метаміктизації. Див. рентгенографі- 
чний фазовий аналіз. 2) Фотографування у рентгенівському 
(пулюєвому) промінні. Перші знімки в Х-променях зробле- 
ні видатним українським вченим Іваном Пулюєм 1895 р. за 
допомогою "Лампи Пулюя". Потім з аналогічною лампою 
експериментував німецький вчений Вільгельм Ренттен, який, 
на відміну від І.Пулюя, широко опублікував результати своїх 
досліджень 1 отримав в 1901 р. Нобелівську премію. На думку 
ряду українських і зарубіжних вчених, пріоритет винаходу Х- 
променів належить І.Пулюю. В.С. Білецький. 

Література: 1. І.Пулюй. Збірник праць. - К.: Рада, 1996, 
- 712 с. 2. Каїаєі СпаПа / "Риїцізіегеп" зай "Кбпієепізіегеп" 
И Мосрепепарбейаєє дег "Обегббіеггеіспізспеп Масігісікеп", 3. 
Еебгиаг 1962. 

РЕНТГЕНОЛЮМІНЕСЦЕНТНИЙ СЕПАРАТОР, -ого, -а, ч. 
- Див. люмінесцентна сепарація. 

РЕНТГЕНОЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ, -ії, ж. З р. рентгенолюми- 
несценция, а. гоепізепошитіпезсепсе, н. Кбпівепоіитіпезгепс Ї 
- люмінесценція, викликана вбиранням рентгенівських про- 
менів. Приклад - свічення деяких мінералів під дією видимих 


та ультрафіолетових променів. Від "рентгено" - і люмінес- 
ценція. 

РЕНТГЕНОМЕТР (ПУЛЮЄМЕТР), -а, ч. " р.рентгенометр 
(пулюєметр), а. Х-гау тетег іопотеїег, н. Кбпієепотеїет п (Ри- 
Ішіїтетег п) - прилад для вимірювання кількості рентгенівсь- 
кого (пулюєвого) проміння або гамма-проміння в рентгенах. 
РЕНТГЕНОСПЕКТРАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВОД, -ого, -у, -...,ч 
х у. рентгеноспектральньй анализ вод, а. Х-гау зресітотеїгу 
ої улагег; н. КбпівепурекКітаіапаїуге Ї дез М(аз5етя - базується на 
використанні рентгенівських (пулюєвих) спектрів елементів. 
Збудження досягається або опроміненням електронами вели- 
ких енергій (метод прямого збудження), або опроміненням 
рентгенівськими (пулюєвими) променями (рентгено-флуоре- 
сцентний метод). В.Г.Суярко. 

РЕНТГЕНОСТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ, -ого, -у, ч. Є р. рент- 
геноструктурньтй анализ, а. Х-гау дй/гастоп апаїузіз; н. Кбпі- 
жепуттиКТигапаїузе Її, Кбпідепуттикигиптетзиспипо Ї - прямий 
метод дослідження атомної структури речовини за розподі- 
лом у просторі та інтенсивністю розсіяного на об'єкті рент- 
генівського (пулюєвого) випромінювання. 

В основу методу покладено явище дифракції рентгенівських 
(пулюєвих) променів у кристалах та закон відбиття 1 їх від плоских 
стінок кристалів. Р.а. включає технічні засоби 1 методи одержання 
рентгенограм, теоретичні основи та практичні прийоми їх розшиф- 
рування. Р.а. дозволяє: визначити розмір елементарної комірки, вста- 
новити координати атомів, вивчати будову і 1 фазовий склад розчинів, 
досліджувати внутрішні напруги в твердому тілі, оцінювати сили 
міжатомної взаємодії тощо. Зокрема Р. вугілля дозволяє встановити: 
розмір ароматичного ядра, товщину пачки кристалоподібних шарів у 
надмолекулярних утвореннях, ступінь деформівності вуглецевих па- 
кетів, форму пор, об'єм середньої мікропори, а також виконати аналіз 
неорганічної частини вугільної речовини. 

Р.а. застосовується для вивчення твердих, рідких, кристалічних, 

аморфних речовин, однак найбільш широко і успішно використову- 
ється для вивчення кристалічних об'єктів. Перспективний метод ви- 
вчення метаміктних мінералів, бітумів, скла і т.д. Р.а. застосовують у 
поєднанні з іншими методами структурного аналізу речовини - елек- 
тронографією і нейтронографією. 8./.Саранчук, В.С.Білецький. 
РЕНТГЕНОТЕХНІКА (ПУЛЮЄТЕХНІКА), -и, (-и), ж. З 
р. рентгенотехника (пулюетехника), а. Х-гау епвіпеегіпе, 
н. Кбпігепогесіпік Ї (Риіційесіпік ї) - сукупність методів 1 
апаратури, за допомогою яких одержують і використовують 
рентгенівське (пулюєве) проміння, а також виготовляють від- 
повідні прилади, механізми тощо. 
РЕНЬЄРИТ, -у, ч. " р. реньерит, а. гепіегіїе, н. Кепіегії пі 
- мінерал, складний сульфід міді, заліза і германію каркасної 
будови. Формула: 1. За Є.Лазаренком: (Си, Бе)з(Бе, Се)54. 2. За 
"ЕІеізсрег'я Сіоз5агу" (2004): (Си,/пун (Се, А8)2Беаб516. Склад у 
96 (з родовища Цумеб, Намібія): Си - 43,81; Бе - 12,08; Се 
- 6,00; 5 - 31,28. Домішки: Аз8. Форми виділення: дрібні окру- 
глі зерна, псевдокубічні кристали, тонкі лусочки, зернисті 
маси. Сингонія тетрагональна. Утворює кристали кубічного 
обрису і дрібні округлі зерна. Густина 4,3-4,5. Тв. 4,0-4,5. 
Колір оранжевий, трохи жовтуватий. Блиск металічний, брон- 
зовий. Непрозорий. Магнітний. Анізотропний. Зустрічається 
в гідротермальних жилах разом з борнітом, тенантитом, 
бляклими рудами та ін. Знахідки: Кіпучі (Катанга, ДР Конго), 
Цумеб (Намібія). За прізв. бельг. геолога А.Реньє (А.Вепігг), 
Т.БК.Уасз, 1948. 


Розрізняють: реньєрит олов'янистий (різновид реньєриту з родо- 
вища Челопеч в Болгарії, який містить 1 90 Зп); реньєрит свинцевий 
(різновид реньєриту, який містить свинець). 


РЕОЖОЛОБ, -а, ч. " р. реожелоб, а. гпеоіауеиг, н. Кіппеп- 
Пека т, Кпеогіппе Ї - застаріла назва жолоба мийного. В 1970- 
і роки повсюдно замінені на важкосередовищні сепаратори 
або відсаджувальні машини. 

РЕОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГІРСЬКИХ ПОРІД, -их, -ей, 


-..., мн. Я р. реологические свойства горньх пород, а. тео- 


469 РЕО -- РЕС 





іозіс ргоретіїез ої госК5; н. КПіез5еівепаспадеп ї рі ат Сезісіпе, 
тнеоіозізспе Еізепбспайеп Ї рі асз Себігеез - сукупність влас- 
тивостей, які визначають здатність гірських порід змінювати у 
часі напружено-деформований стан в полі дії механічних сил. 
До основних Р.в.г.п. належать: пружність, пластичність, мі- 
цність, в'язкість, повзучість, релаксація напружень. Р.в.гл. 
характеризують зміну (зростання) в часі деформацій в глп. 
при постійному напруженні (явище повзучості) або зміну 
(зменшення) напружень при постійній деформації (явище ре- 
лаксації). Повзучість і релаксація напружень пов'язані з пере- 
ходом пружних деформацій в пластичні, незворотні. Прояви 
Р.в.г.. значною мірою залежать від типу породи, вологості, 
тріщинуватості, т-ри, але вирішальним є рівень напружено- 
го стану. Р.в.г.п. 1 їх параметри широко використовуються при 
дослідженні механічних процесів у масиві г.п., в розрахун- 
ках при оцінці міцності 1 стійкості гірничих виробок, бортів 
кар'єрів, свердловин, ціликів, гірничотехнічних споруд тощо. 
В.І.Саранчук. 

РЕОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ, -их, -ів, мн. " р. реологическиє 
процессь, а. тпеоіовіса! ргосе55е5; н. тпеоіовізсне Уогейпяє т 
рі - природні процеси, пов'язані з текучістю речовини (гірсь- 
ких порід, металів, льоду, трунтів). Супроводжуються дефор- 
мацією первинної структури. 

РЕОЛОГІЯ, -ії, ж. р. реология, а. геоіозу, н. КПпеоіозіе 
Її - наука про текучість і деформацію суцільних середовищ 
(напр., звичайних рідин і рідин аномальної в'язкості, гірсь- 


ких порід, суспензій, гідросумішей тощо). Методи реології 


використовують у металургійному та полімерному виробни- 
цтві, гірничій справі, при гідравлічному транспортуванні, ін. 
галузях. У гірничій справі використовується для дослідження 
поведінки гірських порід при тривало діючих навантаженнях, 
у збагаченні корисних копалин -- для опису закономірностей 
процесів, що відбуваються в апаратах для мокрого збагачен- 
ня сировини та обробки суспензій. Врахування реологічних 
явищ у гірських породах має особливе значення при розробці 
вугільних родовищ на великих глибинах, бо вугілля часто за- 
лягає у відносно слабких осадових породах, схильних до пла- 
стичних деформацій. Див. також повзучість гірських порід, 
крип, здимання (випирання) гірських порід, міцність гірських 
порід. Ю.Г/Світлий, В.С.Білецький. 

РЕОМЕТР, -а, ч. " р. реометр, а. теотеїтет; Доу» теїег; н. 
Кпеотетег п - прилад, яким вимірюють витрати газів. 
РЕОМИЙКА, -и, ж. З р. реомойка, а. Кіео, теоіауеиг, н. 
Кіппепу/йі5спе Її, КПеоууй5сПе Ї - спрощена збагачувальна фа- 
брика, оснащена реожолобами. Сьогодні в Україні не засто- 
совується. 

РЕОСТАТ, -а, ч. 7 р. реостат, а. гнеозіаії, н. КПеозіаї т -- еле- 
ктричний прилад, яким змінюють опір електричного кола, 
регулюють струм або напругу. Величина опору може зміню- 
ватися плавно або східчасто. Для зміни струму та напруги в 
невеликих межах Р. підключається в ел. мережу послідовно 
(напр., для обмеження пускового струму в ел. машинах). Для 
регулювання струму та напруги в широкому діапазоні (від 
нуля до макс.) застосовується потенціометричне підключен- 
ня Р. М.Г.Винниченко. 

РЕПЕР, -а, ч. 7 р.репер; а. БепсПп |ааїиті, Репси-тагк, даїшт 
такК, огапапсе ааит, геїетепсе роїпі; н. Меззтатке Ї, Нбпеп- 
такКе Ї, МіуеПетенізгеіспеп п, Воігеп т - 1) У геодезії та мар- 
кшейдерії - закріплений на місцевості або в гірничій виробці 
геодезичний знак, пункт, що вказує висоту над рівнем моря 
даної точки земної поверхні чи шахти. Р. визначається ніве- 
люванням. Як правило, вмуровується в грунт (Р. грунтовий), 
в стінку кам'яної споруди (Р. стінний), в підошву, стінку або 
покрівлю підготовчої гірничої виробки (Р. у гірничій виробці). 





На рис. розмі- 
ри дано в мм. 
Див. також 
висотна  від- 
мітка,  пере- 
дача висотної 
відмітки. 2) У 
геології - хара- 
ктерний пласт 
гірських порід 
на певній гли- 
бині у сверд- 
ловині, за яким 
проводиться 
прив'язуван- 
ня глибини залягання інших 
пластів чи інтервалів (напр., 
перфорації) у свердловині. 3) 
Потовщена труба (патрубок, 
муфта) в колоні насосно- 
компресорних труб, що зна- 
ходиться у свердловині на за- ; 
даній глибині. 4) Допоміжна з й і 

ї КІ 

я 

- 




















Рис. І. Репер підземний у підошві (а) і в стінці (6) 
гірничої виробки: І -- металевий стержень; 
2 -- бетон; 3 -- гірська порода. 
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Розпізнавальний 19 
стові мн! я 
Й 
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Межа 
промерзання"ДГ.", 
грушту 


точка з певними координата- 
ми. 5) Зразкова міра для пере- 
вірки приладів. В.В.Мирний. 
РЕПРЕЗЕНТАТИВНИЙ, 
хор. репрезентативньй, а. 
тергезетатуеє, н. гергі5епіайу 
- представницький, характе- 
рний, типовий для чого-не- 
будь. Напр., репрезентативна 
вибірка - множина випадко- 
вих чисел (об'єктів), які ха- 
рактеризують генеральну су- 
купність. 

РЕПРЕСІЯ ТИСКУ НА 
ПЛАСТ, -її, -..., ж. Є р. реп- 
рессия давления на пласт; а. 
те5екуоіг гергеззигіпе, ргеззите 
Бийа-ир; н. 5спістепатискте- 
ртеззіоп ї - підвищення тиску 
(вибійного тиску) у свердло- 
вині вище пластового тиску, 
тобто різниця між вибійним 1 
динамічним пластовими тис- 
ками, зокрема в нагнітальній 
свердловині. В.С.Бойко. 
РЕПУЛЬПАЦІЯ, -ії, ж. Є р. репульпация, а. гериіріпа; н. М/е- 
аегайцїзспіаттеп п - розведення водою (оборотною водою) 
згущеної пульпи, кеку, відсіяних хвостів і т.п. для зручності 
транспортування матеріалу трубопроводами 1 жолобами або 
створення необхідної густини пульпи для ведення подальших 
операцій. Згущення і подальша Р. застосовуються, напр., для 
відмивання флотаційних реагентів або шламів, при знемас- 
люванні вуглемасляного грануляту і агломерату (див. масля- 
на агрегація). О.А.Золотко, В.С.Білецький. 

РЕСИВЕР, -а, ч. " р. ресивер, а. гесеїуег н. Аиттайтезеїй55 
п, 5тапівеїйз5 п, Кесеїуег ті - терметична ємкість (частіше за 
все сталева посудина) для нагромадження газів, пари чи сти- 
сненого повітря, а також для вирівнювання їх тиску у разі 
нерівномірної витрати або надходження. Одночасно в Р. від- 
бувається відокремлення від нагромаджуваних газів крапель 
рідини. 
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Рис. 3. Репер стінний. 
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РЕСИЛІФІКАЦІЯ, -ії, ж. " р. ресилификация, а. гезійсатіоп, 
н. Кезійігліегипа Ї, Кезіїййїкатоп Ї - процес переходу гідратів 
АЇГОз (беміт, гідраргіліт, діаспор) під впливом розчинів, зба- 
гачених 5102, в алюмосилікати. 

РЕСПІРАТОБР, -а, ч. " р. респиратор, а. гезрігаїог; Ргеатіпо 
арратаци5, Бгеатег; н. АтетуУсПигсеетій п, 5спиїстахзке Ї, 5сПиї2- 
жегії п - апарат, призначений для індивідуального захисту 
органів дихання. За принципом дії вони поділяються на дві 
групи: ізолювальні і фільтрувальні. 

Ізолювальні апарати використовуються для оснащення 
гірничорятувальних служб. Це пов'язано з тим, що рятуваль- 
ні роботи в шахтах, ліквідація більшості аварій та їх наслідків 
проводяться в непридатній для дихання атмосфері при підви- 
щенні температури та задимленості. На даний час найбільш 
широкого вжитку в підрозділах гірничорятувальних служб 
України набули апарати Р-30, які працюють за принципом: 
повітря, що видихається людиною, очищується від діокси- 
ду вуглецю спеціальним поглиначем, збагачується киснем і 
надходить на вдих. Кисень подається із спеціального балона, 
який міститься в корпусі респіратора. 

Із фільтрувальних апаратів найбільш широке розповсю- 
дження отримали протипилові респіратори, призначені для 
захисту органів дихання від аерозолів (пил, дим, туман). 
Принцип дії таких апаратів полягає в тому, що повітря перед 
тим, як надійти на вдих, проходить через спеціальний фільтр, 
де відбувається очистка його від аерозолю. Сфера застосуван- 
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Схема респіратора кисневого: 1 -- дихальний мішок; 2, 6, 7, 13, 21, 
22 - клапани; 3 -- охолоджувач; 4 -- слинозбирач; 5 -- теплозахис- 
ний чохол; 8, 9-- шланги; 10 -- з'єднувальна коробка; 1, 16 -- пові- 
тропроводи; 12 -- пластина; 14 - канатик; 15 -- регенеративний 
патрон; 17 -- манометр; 18 -- капілярна трубка; 19 -- легеневий 
автомат; 20 -- редуктор; 23 - перекривний вентиль; 24 -- запірний 
вентиль; 25 -- кисневий балон. 


ня таких респіраторів - гірнича промисловість, металургія, 
хімічна промисловість, коксохімія та ін. 

Серед протипилових респіраторів, які випускає промисло- 
вість України, поширені , Пульс К7, , Пульс М", , Росток", а 
газо-пилозахисних - , Тополя" і,,АІР-317". 

Закордонні аналоги ізолювальних респіраторів: ,ВС 47, 
"ВС 174" (Дгдрег), "ЕІ І" (Апег), "МУ 70" (Польща), , РОЗ 9 
Б", ,, Урал 10" (Росія). Б.І.Кошовський. 
РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ, 
-Її, -0ї, -1, ж. р. реструктуризация угольной промьшиленнос- 
ти, а. гезітистигіпя о) Ше соа! іпайзіту, н. КезітиМіигіетипе Ї де5 
КопіеретеРаиз - тривалий процес здійснення організаційних, 
технічних та фінансових заходів з метою підвищення ефекти- 
вності роботи галузі, розвитку її потенціалу, вдосконалення 
організаційної та фінансової структури, досягнення конкуре- 
нтноздатності вітчизняного вугілля на внутрішньому ринку і 
в системі світового постачання енергоносіїв. Р. в. п. - прита- 
манна для економік всіх вуглевидобувних країн. У Західній 
Європі процес Р. в. п. розпочався у 1950-х роках і проходив 
у різних країнах в різний час. Р. в. п. України розпочалась з 
1996 р. і спрямована на: - здійснення необхідної і достатньої 
державної підтримки перспективних підприємств (шахт, роз- 
різів), що тимчасово втратили рентабельність; - ліквідацію 
нерентабельних, економічно збиткових шахт, розрізів; - ви- 
ключення із структури вугільної промисловості об'єктів, що 
не мають безпосереднього відношення до вуглевидобування 
та вуглезбагачення, а також ліквідацію дублювання функцій 
контролю, управління 1 т. ін.; - надання фізичним об'єктам 
структури господарсько-економічної самостійності. 

Найбільш кардинальним шляхом Р.в.п. є консервація та 
закриття неперспективних, найбільш збиткових шахт -- тих, 
що не мають перспективи подальшого функціонування через 
нестачу продуктивних запасів вугілля, складні гірничо-гео- 
логічні умови відробки пластів, які виключають ефективне 
використання сучасної техніки та передових технологій ви- 
добування вугілля і забезпечення високого ступеня безпеки 
праці шахтарів не лише у найближчій, але й у віддавленій пе- 
репективі. До особливо збиткових відносять шахти, на яких 
собівартість видобування 1 т вугілля значно перевищує ціну 
на внутрішньому ринку, і ті, що потребують державної під- 
тримки у значно більшому розмірі, ніж інші шахти за анало- 
гічних умов, і цю тенденцію не можуть змінити відомі нині 
заходи технічного, організаційного і фінансового характеру, 
структурні перетворення виробництва і управління. Шахти, 
господарсько-економічна діяльність яких не має позитивної 
перспективи, такі, що у прогнозованому майбутньому не мо- 
жуть стати рентабельними підприємствами, підлягають за- 
криттю. /.Г. Ворхлик. 

РЕСУРСИ ВТОРИННІ МАТЕРІАЛЬНІ, -ів, -их, -их, мн. З 
р. ресурсь  вторичнье материальнье; а. хзесопаагу тагегіа! 
тездигсе5; н. таїегіейе З5екипайттезздигсеп Ї рі - матеріали 1 
вироби, які після первинного використання можуть викори- 
стовуватися повторно. Напр., відпрацьовані мастила після 
регенерації можуть знову використовуватися за своїм призна- 
ченням; відпрацьовані бурильні і насосно-компресорні труби 
можуть використовуватися на будівництві і т.д. 

РЕСУРСИ ГЕОТЕРМАЛЬНІ, -ів, -их, мн. - Див. геотерма- 
льні ресурси. 

РЕСУРСИ ЗЕМНИХ НАДР, -ів, -..., мн. 7 р. ресурсь земньх 
недр, а. 5зибуоії гезоигсе5, н. Етаїппегепгезбодитсеп Ї рі - ресур- 
си, які за своїм речовинним складом, місцем розташування 
і можливостями використання поділяються на групи: І. Ро- 
довища твердих, рідких і газоподібних корисних копалин. П. 
Відвали видобутих забалансових корисних викопних гірських 
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порід, розкриву і від проходження підземних виробок, що 
містять корисні компоненти. ЦІ. Відходи переробки збагачу- 
вального 1 металургійного виробництва (відвали хвостів зба- 
гачувальних фабрик, металургійних шлаків, промивних уста- 
новок на розсипних родовищах), стічні води збагачувального 
і металургійного виробництва, що містять корисні компонен- 
ти. ТУ. Глибинні джерела прісних, мінеральних і термальних 
вод. У. Внутрішнє (глибинне) тепло надр Землі. МІ. Природні 
і техногенні порожнини в земних надрах (печери, гірничі ви- 
робки, придатні для розміщення промислово-господарських і 
лікувальних об'єктів, поховання відходів промислового виро- 
бництва і для інших цілей). 

Перші три групи разом складають мінеральні ресурси 
надр: перша група - природні ресурси, друга і третя - відхо- 
ди їх видобутку і переробки. Значні за запасами скупчення 
останніх, зокрема відвали, що являють промисловий інтерес, 
іноді називають техногенними родовищами. Див. також про- 
гнозні ресурси, ресурси і запаси..., запаси корисних копалин, 
геотермальні ресурси. Б.С.Панов, В.С.Білецький. 

РЕСУРСИ І ЗАПАСИ АЛМАЗІВ, -ів, -ів, -..., мн. " р. ре- 
сурсьт и запась1 алмазов, а. діатопа5 гездитсез апа тезегуєе5, н. 
Кеузоитсеп Т рі ипа Уоттійе та рі ап Ріатапітеп - ресурси алма- 
зів світу (без Росії) на кінець ХХ ст. (1999) становлять майже 
5,2 млрд каратів. Існує тенденція до зростання ресурсів, що 
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Основні країни-продуценти алмазів, 1999 -- 2003 рр. 














виразно виявилася за останні п'ять років, особливо після від- 
криття і залучення до експлуатації найбільших алмазоносних 
провінцій у Канаді і Намібії. 

У порівнянні з попередніми роками ресурси алмазів істо- 
тно збільшилися в основному, внаслідок недавно проведених 
робіт по черговій переоцінці найбільшого в світі австралійсь- 
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кого родовища Аргайл, а також декількох родовищ Ботевани і 
ПАР. На початок 1997 р. загальні запаси алмазів світу стано- 
вили майже 1,2 млрд карат. 


Табл. Ресурси і загальні запаси природних (АП) та ювелірних 
(АЮ; алмазів на межі ХХ - ХХІ ст. (млн кар.) 























































































































Континенти | Ресурси | Запаси | Частка в | Запаси | Частка в 
і країни АП світі, 50 АЮ | світі,о 
Азія 52 5,5 0,5 24 0,5 
Індія Її 0,2 0 0,2 0 
Індонезія їЕ 0,3 0 0,2 0 
Китай 50 5 04 2 0,5 
Африка 3723| 859,8 72,5| 3294 74,8 
Ангола 800" 240! 20,2 120: 27,2 
Ботсвана 1100 390: 32,9 110 25 
Гана 20 14: 1,2 2 0,5 
Гвінея 50 1,8 0,2 0,8" 0,2 
Дем.респ. 300: 50" 4,2 4 0,9 
Конго 
Зімбабве 20 (і 0 29 1,2 
Кот-д'Ївуар 5є 0,5 0 04: 0,1 
Лесото 30: 8: 0,7 4 0,9 
Ліберія 10 0,5" 0 1 0,2 
Малі 10" (і 0 4 0 
Намібія 1000" 13 1,1 12,5" 2,8 
Свазіленд 3 (0 0 0,2 0 
Сьєрра-Ле- 30 є 04 4 0,9 
оне 
Танзанія 50" 4: 0,3 З! 0,7 
Центр.Афр. 30 35 0,3 ра 0,5 
Респ. 
ПАР 265 130: 11 60" 13,6 
Америка 817 125,6 10,6 73,6 16,7 
Бразилія 50 11: 0,9 4: 0,9 
Венесуела 30: 0,3" 0 Ї: 0,2 
Гайана г 0,5 0 0,2 0 
Канада 700 112: 94 67,2 15,3 
Колумбія Ж (94 0 0,2 0 
США 30 1,8" 0,1 ії 0,2 
Австр.1 Ок. 598 195 16,4 35 7,9 
Австралія 598 195 16,4 3У 7,9 
Разом 5190| 1185,8 100! 440.4 100 
"оцінка 
У межах те- 
риторії України 


встановлено три 
райони прояву 
кімберлітового 
і | лампроїтово- 
го || магматизму 
- корінних джерел 
алмазів - це пів- 
ніч | Волино-По- 
дільської плити. 
Центральна  час- 
тина Українського 
щита та Приазов- 
ський масив і зона 
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Загальний вигляд копальні Аргайл. 
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його зчленування 
з Донбасом. За 
перспективами 
виявлення | про- 
мислових алмазів 
Кухітсько-Сер- 
хівська площа 
посідає провідне 
місце. Саме біля 
с. Кухітська Воля 
у 1975 р. було ви- 
значено | перший 
кімберлітовий 
прояв в Україні. 
У центральній ча- 
стині Українсько- 
го щита поблизу 
м. Кіровоград на 














"го «ОР ЗНА : й 
Я З ділянках Лелеків- 
Розробка алмазоносної трубки Аргайл, ; 5 
Австралія. ська ії Щорсівська 


встановлені мало- 
потужні тіла кімберлітів і лампроїтів дайкоподібної форми. 
У Приазов'ї виявлено 7 кімберлітових тіл, прояви лампрої- 
тового магматизму, значну кількість масивів ультраосновних 
лужних порід і карбонатоподібних утворень, а також відомі 
численні знахідки алмазів 1 їх мінералів-супутників у вторин- 
них колекторах, представлених різновіковими (від кам'янову- 
гільного до четвертинного періоду) теригенними відкладами. 
Б.С.Панов, В.С.Білецький. 
РЕСУРСИ І ЗАПАСИ АЛЮМІНІЮ, -ів, -ів, -..., мн. р. ре- 
сурсь и запась алюминия, а. аїитіпіит гезоитсез апа гезетуєе5, 
н. Кезз5дигсеп ТЇ рі ипа Уотгйїе та рі ап Аіитіпійт - ресурси 
алюмінієвої сировини (бокситів, нефелінвмісних порід і 
алунітів) відомі в 95 країнах. За даними Геологічної служби 
США, світові ресурси бокситів, що є основною сировиною 
алюмінієвої промисловості, оцінюються в 52-72 млрд т, ре- 
сурси алюмінієвої сировини загалом - 83 млрд т (Міпега! 
Сопітоадїїу 5ипитагіе5 -- Бієр.//тіпега!з.ег.1525. боу/тіпега!з/). 
Деякі сучасні аналітики вважають цю оцінку заниженою. 7290 
світових запасів бокситів концентрується в гігантських, 2390 
- у великих 1 590 - в середніх і дрібних бокситоносних провін- 
ціях. Понад 9095 світових загальних запасів бокситів зосере- 
джено в 18 країнах з тропічним або субтропічним кліматом. 
Унікальними запасами володіє Гвінея (20 млрд т), адуже вели- 
кими - Австралія (6,71 млрд т), Бразилія (6,11 млрд т), В'єт- 
нам (3,0 млрд т), Індія (2,53 млрд т), Індонезія (2,13 млрд ту). 





Основні країни-продуценти алюмінію, 1999 -- 2003 рр. 





У надрах цих шести країн укладено 6390 загальних запасів 
бокситів. 

Підтверджені запаси бокситів мають у своєму розпоря- 
дженні 56 країн, причому в 18 з них сконцентровано понад 
9095 цих запасів. Найбільшими підтвердженими запасами во- 
лодіють Гвінея (20,895 світових), Бразилія (14,695), Австралія 
(1,396), Ямайка (7,496), Камерун (6,190), Малі (4,590). У них 
зосереджено 6590 світових підтверджених запасів бокситів. 


Табл. Запаси бокситів на межі ХХ-ХХІ ст. (млн т) 


Запаси зага- 
льні 


2188 
11068 


Частка в 
світі, 92 


Запаси 


Континенти підт, 
Європа 
Азія 

Африка 


Америка 


26865 


Потенційні внутрішні ресурси алюмінійвмісної сировини 
України - залізисті боксити Високопільського родовища у 
Дніпропетровській області, нефелінові руди у Приазов'ї, за- 
карпатські алуніти, каолін та інші - згідно з попередніми тех- 
ніко-економічними розрахунками не конкурентоспроможні 
порівняно з імпортною сировиною і не можуть бути рентабе- 
льно перероблені на вітчизняних підприємствах за діючими 
технологіями. 

Щорічний рівень споживання алюмінію у світі - 24 млн т. 
За оцінками, до 2010 р. споживання алюмінію і виробів з нього 
в автомобільній промисловості зросте в два рази, у виробницт- 
ві тари і упаковки більш ніж на 6590. Щорічний приріст спожи- 
вання алюмінію в світовій економіці буде становити 3-590. 

Близько 75 90 цього обсягу (18 млн т), складає "первинний 
алюміній" (тобто той, який отримують з руди, на противагу 
вторинному алюмінію, який отримують з переробленого ме- 
талевого брухту). 

Найбільшими продуцентами алюмінію в світі є країни 
Північної Америки, Західної, Центральної 1 Східної Європи. 
Споживання алюмінію в світі з кожним роком збільшується, 
що спричиняє підвищення попиту на продукцію алюмінієвих 
заводів, примушуючи їх нарощувати виробництво. 

Україна має такі запаси бокситів: загальні оціночно 70 
млн т, підтверджені - бл. 19 млн т (0,190 світових) (А-ВЧСІ, 
Високопільське родовище). Запаси інших відомих родовищ 


Австралія 1 
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Табл. Видобуток бокситів у головних країнах-продуцентах Заходу (тис. т) 


Бразилія | | | | 42 | 99 | ма Р за | змо | 177 | 


Пндія | | (18 | 33 | 76 Р 79 | 96 | 94 | 
|Венесуса | |  - | 33 | 44 Р 16 | 52 | 54 | 


Табл. Виробництво глинозему у головних країнах-продуцентах Заходу (тис. т) 


сша | 68 | 34 | а Р 2 | 4 | 38 | 


Табл. Виробництво глинозему у країнах СНД (тис. т) 








а 
Росиреею ро ро 
на 
карою | ро з ро 
Ваоноснд Р Р 


(Нікопольське та Смілянське) не обраховані. Перспективним 
є пошук бокситів у Придністров'ї. 





родовища Росії і України (Високопільське) з беміт-гібсит-ша- 
мозитовим складом бокситів. Осадові родовища в теригенних 


Алюмінієва промисловість використовує бокситові руди 
родовищ трьох основних геолого-промислових типів: латери- 
тного, полігенного і осадового. Переважна частина світових 
запасів бокситів (8896) укладена в родовищах латеритного 
типу. Переважаюча їх кількість розташовується в межах дре- 
вніх кратонів Африки, Індії, 
Південної Америки, Австралії. 
4 Найбільш великі (гігантські) 
| родовища знаходяться на тери- 
торії Гвінеї, в межах Ліберійсь- 
кого щита і на півночі Бразилії, 
в басейні Амазонки. Мінераль- 
ний склад бокситів в цих родо- 
вищах гібситовий. До цього ж 
і типу належать великі гібситові 

родовища Індії. До латеритному 
типу належать деякі бокситові 








Рис. Новітній алюмінієвий 
завод "Мозал" потужністю 
250 тис. т, Мозамбік. 


товщах розташовуються головним чином на Сх.-Європейсь- 
кій, Китайській 1 Північноамериканській платформах. Осадові 
родовища в карбонатних товщах характерні для герцинських і 
альпійських складчастих областей. Боксити карсто-лінзоїдних 
і лінзоїдних родовищ мають беміт-гематитовий, шамозитовий 
мінеральний склад, покривних родовищ - тібситовий. Останні 
за масштабом - гіга- 
нтські або великі. 
Другим за  зна- 
ченням видом алю- 
мінієвої сировини є 
нефелінові руди (див. 
нефелін-апатитові 
руди). У промислових 
масштабах виробниц- 
тво глинозему з нефе- 
лінових руд здісню- 











На бокситовидобувних копальнях Івінеї. 


РЕС-- РЕС 


ється в Російській Федерації (Кія-Шалтир, Кемеровська обл.; 
Кукісвумчор, Юкспор, Расвумчор - Мурманська обл.) та ін. 
країнах. Прийнятною для переділу вважають руду з вмістом 
70-8095 нефеліну, лейциту, кальсиліту і анальциму. Основним 
джерелом формування родовищ нефелінових руд є комплек- 
си протерозойської 1 палеозойської лужної серій. Нефеліно- 
ві руди належать до комплексних, крім основного продукту 
- тлинозему, з них одержують також соду, поташ, рідке скло 
цемент і т.д. 

В Україні найбільш значущими є лужні комплекси Ок- 
тябрського масиву у Приазов'ї, де виділяються 3 родовища 
- Мазурівське, Калініно-Шевченківське, Валі-Тарама. Ці ро- 
довища мають значні запаси (бл. 1 млрд т) нефелінових і рід- 
кіснометалічних руд. Зберігається потенціал для прирощення 
цих запасів. 

Алуніти - третє джерело одержання алюмінію. Родовища 
алунітових руд локалізуються в комплексах молодого вулка- 
нізму. Відомі в ряді країн світу, зокрема Азербайджані (За- 
глик), Китаї, США і т.д. 

В Україні як потенційна алюмінійвмісна сировина можуть 

розглядатися закарпатські алуніти за умови їх комплексного 
використання. Станом на 2006 р, на Державному балансі пе- 
ребувають два великих родовища на Закарпатті - Бийганське 
та Берегівське з розвіданими запасами алунітових руд відпо- 
відно - 290,3 млн т та 51,4 млн т, крім того, що у межах Бе- 
регівського рудного поля нараховується майже 10 алунітових 
родовищ і рудопроявів, пов'язаних з вторинними кварцита- 
ми. До 2010 р. запланована дорозвідка Бийганського родови- 
ща комплексних алуніт-барит-золото-поліметалічних руд. Ці 
родовища, а також ряд переспективних рудопроявів склада- 
ють Закарпатську гідротермальну алунітову провінцію. Інші 
прояви алуніту є на Українському щиті, у Донбасі, Криму. 
Б.С.Панов, В.С.Білецький. 
РЕСУРСИ І ЗАПАСИ БАРИТУ, -ів, -ів, -..., мн. " р. ресур- 
сьт и запасьт барита, а. Рагіе гездигсез апа гезегуєз, н. Ке5- 
зоигсеп Ї рі ипа Уоггійе та рі ап Вагуї (5сПу/етяраї) -- світові 
ресурси (включаючи запаси) бариту на кінець ХХ ст. склада- 
ли 2 млрд т (Міпега! Сопатодігу 5ипатагіез -- ЮБієр.//піпегаїз. 
ег.1585.20У/тіпега!з/). Основна їх частина укладена в родови- 
щах Китаю 1 Казахстану. 

Ресурси Китаю, включаючи запаси 10 стратиформних 
нижньокембрійських  баритових родовищ, перевищують 
1 млрд т. У Казахстані прогнозні ресурси бариту оцінюють- 
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ся в 0,5 млрд т. Прогнозні ресурси категорій РІ-Р2 в США 
(т.ч. шт. Невада, менше - Джорджія і Теннесі) становлять 
150 млн т (Міпега! Сопатодіїу Зипатагіе5 - Бигри//тіпегаїз. 
ег.лі5є5.в0у/тіпега!з/). Баритові ресурси Чехії в межах Морав- 
ської зони Богемського масиву оцінюють в 1,2 млн т. 


Табл. Запаси бариту на межі ХХ-ХХІ ст. (тис.т) 


Континенти та Запаси Частка в Запаси 
країни підтв. світі, 90 загальні 


Європа 


Африка 
Америка 
100 


"оцінка 

Геологічна служба США оцінює світові підтверджені запа- 
си бариту (без урахування Казахстану 1 Ірану) в 170 млн т. 

У Китаї 6090 загальних запасів баритової сировини при- 
падає на стратиформні осадові родовища. Крім осадових, 
виявлені вулканогенно-осадові (в основному жильні), гідро- 
термальні (жильні) і плащеподібні елювіального походження. 
Найбільші осадові родовища розташовані на півдні країни в 
провінціях Гуйчжоу, Хунань і в Гуансі-Чжуанському автоно- 
мному районі, де вони приурочені до нижньопалеозойської 
формації чорних кременистих сланців. Найбільше баритове 
родовище Китаю Синьхуан осадового генезису розташоване 
поблизу кордону провінцій Хунань і Гуйчжоу і приурочене 
до осьової частини синкліналі північно-східного напряму. 
Довжина рудних тіл за простяганням варіює від декількох 
десятків метрів до 10 км 1 більше, ширина - від 0.3 м до 7 м. 
Головний рудний мінерал - барит; другорядні - квариу, глини- 
сті мінерали, пірит, кальцит. 

У Казахстані на барит-су- 
льфідні руди припадає 7590 
запасів, на власне баритові 
- 25906. Головні баритові ро- 
довища: Ансай, Чиганак і ін. 
в Південному Казахстані ха- 
рактеризуються невисокими 
вмістами бариту - 48,690. 

Поклади бариту в Індії 
розміщуються в Мангампет 
(Мапеатрег), в районі Кудда- 
паг Андра Прадеш (СидЧарав 
Апафга Ргадезі), який знаходиться в 280 км на північ від Чен- 
наї (до 1996 р. - Мадрас). За даними Міпіпе Аппиа! Кеуїсм/ 
(2004), ресурси бариту тут складають 70 млн т. 

Україна має порівняно незначні запаси бариту - бл. 1 млн 
т - категорія А-НВЧСІ, 0,17 млн т - категорія С». Поклади 
баритових руд знаходяться в Карпатській складчастій обла- 
сті (Біганське родовище сульфідно-баритових руд) та в зоні 
стику Донецької складчастої споруди 1 Українського щита. 
Б.С.Панов, В.С.Білецький. 























Кристал бариту. 


РЕСУРСИ І ЗАПАСИ БЕРИЛІЮ, -ів, -ів, -..., мн. " р.ресур- 
сьт и запасьт бериллия, а. БегуШит тездитсез апа тезегує5, н. 
Кезздитсеп Т рі ипа Уогтіїе т рі ап Вегуйит -- світові прогноз- 
ні ресурси оксиду берилію на кінець ХХ ст. (1998) оцінюють- 
ся в 2 млн т. Бл. половини прогнозних ресурсів зосереджено в 
Америці, в тому числі 3590 у Бразилії 1 1090 - в США; бл. 3092 
- в Азії (1596 - в Індії, 1290 - в Китаї) і бл. 2095 - в Африці (в 
ПАР, Уганді, Руанді, Зімбабве та ін. країнах). За іншими дани- 
ми, бл. третини світових складають прогнозні ресурси Росії, 
причому велика їх частина сконцентрована в Східному Сибіру 
(Бурятія, Хабаровський край). Загальні світові запаси оксиду 
берилію в світі (без Росії) на 1998 р. складали понад І млн т. 
Майже третина їх (понад 3490) зосереджена в Бразилії, 15,692 
- в Індії; в надрах США і Китаю знаходиться по 992. 

Станом на 2004 р. за даними ГНІПІ "Азрология" (РФ) за- 
гальні світові запаси оксиду берилію складають 1,374 млнт, у 
т.ч.: Бразилія - 360 тис. т., Росія - 350 тис. т., Індія - 160 тис. 
т, Аргентина - 70 тис. т, США - 65 тис. т. Близько половини 
світових загальних запасів зосереджено на американському 
континенті і пов'язано в основному з бертрандит-адуляр-аргі- 
лізированими метасоматитами 1 редкісноземельними (берил- 
сподумен-танталіт-мусковітовими) пегматитами. Вік родо- 
вищ - від архею до третинного. Найбільш продуктивні з них 
локалізовані у докембрійських щитах. 

Розподіл підтверджених запасів оксиду берилію в світі іс- 
тотно інший, ніж загальних: тут провідну позицію займають 
США (2196 світових запасів), а друге 1 третє місця ділять Бра- 
зилія і Китай (по 1890). Світові запаси оксиду берилію навіть 
при двократному збільшенні видобутку можуть забезпечити 
потреби людства більш ніж на 200 років. 

Головними геолого-промисловими типами власне бериліє- 
вих родовищ є бертрандит-адуляр-аргілізовані метасоматити, 
бертрандит-фенакіт-флюоритові метасоматити, берилієносні 
полевошпатові метасоматити, берил-слюдяні метасоматити 1 
мінералізовані зони дроблення. З комплексних родовищ ос- 
новне значення мають родовища у флюоритових метасомати- 
тах; кварцевожильні зони 1 штокверки з рудами, що містять, 
крім берилію, вольфрам, молібден, олово, вісмут; берилієво- 
оловорудні скарни і рідкіснометалічні слюдоносні пегмати- 
тоні жили. 

В Україні промислові запаси берилієвих руд приурочені до 
Українського щита (Сущано-Пержанська тектонічна зона). 
Зруденіння представлене метасоматитами кварц-польово- 
шпатового, польовошпатового та польовошпат-сидеритового 
складу. У межах Українського щита берилієва мінералізація, 
представлена хризоберилом, виявлена в пегматитах Петроос- 
трівсько-Полохівського рудного поля. Крім того, рудопрояви 
берилію виявлені у Приазов'ї - Шевченківське родов. літієвих 
пегматитів, родов. "Балка Крута", Єлисеївське пегматитове 
поле, рудопрояв Кам'яні Могили. Б.С.Панов, В.С.Білецький. 
РЕСУРСИ І ЗАПАСИ ВОЛЬФРАМУ, -.в, -ів, -..., мн. " р.ре- 
сурсьт и запасьт вольфрама, а. ішпазіеп гездитсе5 апа гезетус5, 
н. Кез5дигсеп Ї рі ипа Уоггійе та рі ап Уоїтат - (включаю- 
чи виявлені і прогнозні ресурси) в надрах 64 країн світу на 
1999 р. оцінювалися в 21 млнт, з них майже 5692 припадає 
на Азію, 239о - на Європу, майже 1690 - на Америку, 390 - на 
Австралію 1 Океанію, понад 296 - на Африку. Найбільшими 
ресурсами вольфраму володіє Китай (понад 3495 світових ре- 
сурсів - 7,9 млн т), далі йдуть: Казахстан - 14,792 (3,1 млн т) 
Росія - 14,39 (3 млн т) 1, Канада - 8,196 (1,7 млн т), США - 
3,695 (0,8 млн т), Австралія - 3,296 (0,7 млн т), Болівія - 2,390 
(0,5 млн т). 

Прогнозні ресурси вольфраму оцінюються в 9,5 млн т; це 
43,296 сумарних світових ресурсів. 
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Виявлені ресурси вольфраму складають більше половини 
(56,890) сумарних світових ресурсів. Вони включають загаль- 
ні запаси і умовно економічні ресурси в надрах 58 країн світу 
і оцінюються в 12,5 млн т. В надрах країн азіатського конти- 
ненту зосереджено 5490 всіх виявлених ресурсів (6,75 млн т), 
Європи - 2395 (2,85 млн т), Америки - 1892 (2,2 млн т), Авс- 
тралії 1 Океанії - 390 (0,4 млн т), Африки - 295 (0,3 млн т). На 
частку Китаю припадає 26,49» (3,3 млн т), Казахстану - 24,695 
(3,1 млн т), Росії - 17,295 (2,15 млн т), СНД в цілому - 4496 
(5,5 млн т), Канади - 9,695 (1,2 млн т), США - 495 (0,5 млн т), 
Австралії - 3,296 (0,4 млн т), Болівії - 2,495 (0,3 млн т). Ви- 
явлені ресурси в надрах таких країн, як Бурунді, Венесуела, 
Демократична Республіка Конго, Єгипет, Замбія, Камерун, 
Марокко, Непал, Нігерія, Саудівська Аравія, Судан, Танзанія, 
Куба, Чилі, Швеція, Еквадор, ПАР, за своїми кількісними і 
якісними характеристиками сьогодні оцінюються як непри- 
датні для рентабельного промислового освоєння (умовно 
економічні ресурси) і надалі, при характеристиці запасів, не 
розглядаються. 

Загальні запаси вольфраму в 41 країні світу на 1998 р. 
оцінюються в 4,14 млнт, з них підтверджені становлять 
2,6 млн т. 

Майже 9896 підтверджених запасів вольфраму укладені 
в родовищах трьох основних геолого-промислових типів: 
штокверкового - майже 4296, скарнового -- 3890 і жильного -- 
1890. Корінні родовища стратиформного типу і розсипи мають 
різко підлегле значення, їх частки в світових підтверджених 
запасах становлять 1,390 і 0,890, відповідно. 

Мінерально-сировинна база вольфрамодобувної промис- 
ловості світу характеризується високою мірою концентрації. 
У п'яти провідних країнах (Китаї, Казахстані, Канаді, Росії, 
США) зосереджено майже 7492 світових підтверджених запа- 
сів вольфраму (в кожній - понад 100 тис. т). 

У Китаї, що займає за запасами вольфраму провідне місце 
в світі, бл. 4096 підтверджених запасів укладено в штокверко- 
вих (в тому числі грейзенових) родовищах, трохи менше - в 
скарнових і бл. 2096 - в жильних. Характерною особливістю 
китайських родовищі є їх багатотипність і полікомпонентність 
руд у межах одного об'єкта, де просторово можуть бути сумі- 
щені руди всіх трьох геолого-промислових типів, що містять 
у промислових концентраціях, крім вольфраму, такі попутні 
компоненти, як олово, стибій, молібден, свинець, рідкісні ме- 
тали іін. 

У Казахстані підтверджені запаси вольфраму складають бл. 
3090 всіх розвіданих запасів промислових категорій, кількість 
яких перевищує 1,2 млн т, а інші 7095 є умовно економічними 
ресурсами. За іншими оцінками, майже всі запаси країни є 
умовно економічними ресурсами. Практично всі найбільші 
розвідані вольфрамові об'єкти сконцентровані в центральній 
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частині країни, в межах Джунгаро-Балхашської металогеніч- 
ної провінції. Основне значення мають родовища штокверко- 
вого геолого-промислового типу (включаючи гтрейзенові), 
як власне вольфрамові, так і комплексні молібден-олово-во- 
льфрамові. Руди цих родовищ - кварцово-вольфрамітові і 
кварцово-шеєлітові - характеризуються низькими вмістами 
триоксиду вольфраму (0.3-0.596) і потребують застосування 
складних схем збагачення. 

У Канаді понад 7596 підтверджених запасів пов'язані з 
багатими шеєлітовими рудами скарнових родовищ. Вміст 
триоксиду вольфраму варіює від 0.7-1.296 до 2.596. До шток- 
веркового типу належить родовище комплексних олово-воль- 
фрамових руд Маунт-Плезант із запасами 60 тис.т металу при 
середньому вмісті триоксиду вольфраму 0.3995. 

У Росії розвідано понад 90 вольфрамових родовищ, при- 
чому на частку 50 корінних припадає понад 9995 сумарних 
запасів промислових категорій, 1 бл. 190 запасів укладено в 
розсипах. Понад 4096 запасів вольфраму сконцентровано на 
Північному Кавказі, майже 3092 - у Забайкаллі, 1090 - у При- 
морському краї, 990 -- в Якутії (Республіка Саха), інші - на Чу- 
котці, Алтаї, Уралі. Бл. 5590 всіх розвіданих запасів укладено 


Світові доведені запаси кам'яного вугілля, станом на 2000 
р., показані на гістограмі (у млн т), а Їх розподіл по материках 
- у таблиці 1 (Джерело: 5кацяйса! Кеуіем ої М/огід Епегеу). 
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Табл. 1. Розподіл світових запасів кам'яного вугілля (у 90) 














в родовищах скарнового геолого-промислового типу, 2590 - у 
штокверкових, 1492 - у жильних, 590 - у стратиформних родо- 
вищах. Незважаючи на досить високий ресурсний потенціал, 
в освоєнні мінерально-сировинної бази країни залишається 
ряд серйозних проблем. Це, насамперед, висока концентра- 
ція розвіданих запасів у родовищах, що розробляються, а та- 
кож загалом більш низький, ніж за рубежем, вміст триоксиду 
вольфраму в рудах. 

У США велика частина підтверджених запасів вольфра- 
му (5796) зосереджена в комплексних молібден-вольфрам- 
олов'яних рудах штокверкових родовищ. 

В Україні перспективні прояви вольфраму виявлено у 

Східному Приазов'ї (Мангуський прояв), Селищанський 
рудопрояв у межах Корсунь-Новомиргородського плутону, 
рудопрояви у скарнах Пержанського рудного поля, скарнах 
Кочерівської групи проявів (біля Житомира), Миколаївсько- 
Камчатську і Жовтянсько-Успенську вольфрамоносні зони 
(тнейси і кристалосланці), скарни проявів Клинці і Майське. 
На часі проведення пошукових робіт літогеохемічними мето- 
дами з проходженням поверхневих гірничих виробок та све- 
рдловин з комплексом геофізичних досліджень. Щорічні по- 
треби України у вольфрамовій продукції становлять 2,9 тис. 
т. Б.С.Панов, В.С.Білецький. 
РЕСУРСИ І ЗАПАСИ ВУГІЛЛЯ, -ів, -ів, -..., мн. " р. ресур- 
сьт и запасьт угля, а. соаї гезоитсе5 апа гезегус5, н. КоПіепгез- 
здигсеп Т рі ипа -удоттііе та рі, Кез5дигсеп Ї рі ипа Уоггійе та рі 
ап Копіе - викопне вугілля поширене на всіх континентах, на 
шельфі морів 1 океанів, а іноді і в їх глибоководних частинах. 
Світові прогнозні ресурси вугілля до цього часу повністю не 
враховані, а оцінки їх суперечливі. Прогнозні ресурси вугілля 
в світі на початок 1998 р. складали біля 32,5 трлн т, зних на 
суші - 24,5 трлн т (у т. ч. бурого вугілля - 8,44 трлн т). 

Найбільшими прогнозними ресурсами вугілля володіє Єв- 
разія - 14,4 трлн т. У Північній і Південній Америці зосере- 
джено 6,33 трлн т, з них 4,76 трлн т - бурого вугілля, Про- 
гнозні ресурси Австралії і Океанії оцінюються в 1,51 трлнт, 
Африки - 0,22 трлн т. Істотні прогнозні ресурси вугілля відомі 
в Антарктиді, де вони, імовірно, перевищують 2 трлн т тільки 
кам'яного вугілля. Прогнозні ресурси морів і океанів оціню- 
ються приблизно в 8 трлн т. 

Найбільшими підтвердженими запасами вугілля всіх ти- 
пів володіють США, Китай, Австралія, Німеччина, Росія, Ка- 
нада, Великобританія 1 ПАР. 










































































Північна Америка 24,2 
Південна Америка 1,0 
Європа 15,2 
Країни пострадянського простору 23,4 
Африка і Близький Схід 6,0 
Азія і Тихоокеанський регіон 30,2 
Табл. 2. Основні вугільні басейни світу 
ол б -; ні Тип 
Вугільні басейни Країна запаси, Мн 
млнт, | ЗУгілля" 
Ордоський Китай 100000 Кк 
Іллінойський США 99995 Кк 
Аппалачський США 93431 Кк 
Кансько-Ачинський | Росія 80197 Б 
Кузнецький Росія 57632 Кк 
Вітбанк ПАР 51123 К 
Паудер-Рівер США 50929 СБ 
Нижньорейнський |Німеччина 50000 Б 
Донецький Україна, Росія 48310 Кк 
Альберта Канада, США 46582 К,Б 
Латроб-Валлі Австралія 40500 Б 
Нижньорейнсько-  |Німеччина 36540 К 
Вестфальський 
(Рурський) 
Форт-Юніон США 31238 Б 
Дамодарський Індія 31058 Кк 
Боуен Австралія 23678 Кк 
Сідней Австралія 22243 К 
Йоркшир-Ноттінге- | Великобританія | 15380 Кк 
мшир 
Техаський США 13234 Б 
Західний США 10160 Кк 
Південний Уельс Великобританія з000 Кк 











Примітки: " К - кам'яне, СБ - суббітумінозне, Б - буре 


США володіють найбільшими в світі підтвердженими за- 
пасами вугілля всіх типів, при цьому кам'яне (бітумінозне) ву- 
гілля і антрацити зосереджені у вугільних басейнах східної 
і центральної частини країни: Аппалачському (штати Пенсі- 
льванія, Огайо, Західна Вірджинія, Теннессі, Алабама, східна 
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Рис. 1. Основні кам'яновугільні басейни Європи: 1 -- Астурійський 
Испанія); 2 -- Нор -- Па-де-Кале; 3 -- Лотаринзький (Франція); 
4-- Саарський; 5 -- Нижньорейнсько- Вестфальський (Німеччина); 
6 - Льєжський (Бельгія); 7 -- Кент; 8 -- Південний Уельс; 9-- Півні- 
чний Уельс; 10 -- Ланкашир; 11 -- Нотурберленд-Дарем; 

12 - Иоркшир-Ноттінгемшир (Велика Британія); 13 -- Остравсь- 
ко-Карвінський (Чехія); 14 -- Нижньосілезький; 15 -- Верхньосілезь- 
кий; 16 -- Люблінський; 17 -- Мечек (Угорщина); 18 -- Істарський; 
19 - Ібарський; 20 -- Млавно- Печський (колишня Югославія); 

21 -- Петрошанський (Румунія); 22 -- Балканський; 23 -- Добру- 
джанський (Болгарія); 24 -- Донецький (Україна та Росія). 

У дужках вказаний вік вугленосних відкладів. 


частина Кентуккі), Іллінойському (штати Іллінойс, західна 
частина Кентуккі, Індіана), Внутрішньому Західному (штати 
Айова, Міссурі, Оклахома, Канзас, Небраска) і Пенсильван- 
ському (західна частина штату Пенсильванія, антрацити). 
Басейни з бурим і суббітумінозним вугіллям розташовані в 
західній частині (штати Північна і Південна Дакота, Вайомінг, 
Монтана, Юта, Колорадо, Арізона, Нью-Мексіко), а також на 
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Рис. 2. Основні кам'яновугільні басейни та родовища Південно- 
Східної Азії: 1 - Бейняо; 2 -- Великої Китайської рівнини; 
3 - Шаньсі; 4- Ордоський; 5 -- Сичуань; 6 -- Тансін; 7 - Таримсь- 
кий; 8 - Урумчі, Турфан-Хамі, Аксу-Куча (Китай); 9 -- Джарія, 
Ранігандж; 10 -- Чинодвара, Вардха (Індія); 11 -- Керманський і 
Тебеський; 12 -- Ельбруський (ран); 13 -- Тавантолгой (Монголія). 
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Рис. 3. Основні вугільні басейни Африки: 1 -- Тірку і Ель-Зіліга; 

2 - Джераді (Марокко); З -- Абалда, Кеналза; 4 -- Мезеріф (Ал- 
жир); 5 -- Тархуна, Кінла (Лівія); 6 - Фіче, 7 - Неджо (Ефіопія); 
8 - Камуру і Морондава (Мадагаскар); 9 -- Уанкі (Зімбабве); 

10 - Вітбанк (ПАР); 11 -- Енугу; 12 - Абеокута (Нігерія). 
півдні країни (штати Техас, Арканзас, Міссісіпі, Луїзіана, 
Алабама). Запаси вугілля в США характеризуються в основ- 
ному пологим заляганням пластів (середня потужність -- бл. 
1 м) на невеликій глибині, поширеністю на великих площах, 
стійкістю бічних порід, помірним вмістом води та газу, а та- 
кож великою різноманітністю типів вугілля і загалом високою 

їх якістю. 

Китай займає друге після США місце в світі за обсягом 
підтверджених запасів вугілля всіх типів. Бл. 9592 з них зосе- 
реджено в провінціях Шаньсі, Шеньсі, Хейлунцзян, Гуйчжоу, 
Хенань, Аньхой, Юньнань, Шаньдун, Хебей і в автономних 
районах Синьцзян-Уйгурському і Внутрішній Монголії. У 
межах великих вугільних басейнів є як родовища з пологими 
вугільними пластами, так і родовища більш складної будови, 
вугілля яких сильно метаморфізоване (провінція Шаньдун). 
Якість китайського вугілля поступається якості американсь- 
кого, хоч в Китаї є родовища з високосортним вугіллям, част- 
ково придатним для коксування (напр., Фушунське). 

У Росії головні вугільні басейни - Кузнецький, Печорсь- 
кий, Південно-Якутський і російська частина Донецького. 

Основним у ПАР є басейн Вітбанк, де вугільні пласти за- 
лягають відносно полого, на невеликій глибині (бл. 100 м), 
але вугілля характеризується значною зольністю, і лише не- 
значна частина його придатна для коксування. 

У Австралії найголовнішими вугільними басейнами є Боу- 
ені Сідней. У басейні Боуен (штат Квінсленд) вугільні пласти 
залягають у сприятливих гірничо-геологічних умовах, вугіл- 
ля хорошої якості. У басейні Сідней (штат Новий Південний 
Уельс) вугільні пласти тектонічно порушені значно сильніше, 
а вугілля має підвищену зольність, але добре коксується. 

У Німеччині основні вугільні басейни Нижньорейнсь- 
ко-Вестфальський або Рурський (кам'яне вугілля) і Ниж- 
ньорейнський (буре вугілля). У Рурському басейні вугільні 
пласти мають в основному круте падіння, часто сильно те- 
ктонічно порушені, залягають на великій глибині, водо- і га- 
зонасичені. 

Найважливішими вугільними басейнами Канади є Альбе- 
рта (буре вугілля 1 лігніти) і ряд басейнів регіону Скелястих 
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Рис. 4. Основні вугільні басейни Північної Америки: 1 -- Альберта; 

2 -- Сінді, Пікту, Кемберлено (Канада); 3 -- Лісберн-Коллвіл; 

4-- Форт-Юніон; 5 - Північний; 6 -- Грін-Рівер; 7 - Юінта; 

5 - Сан-Хуан; 9-- Південно- Західний; 10 -- Західний; 11 -- Техась- 
кий; 12 -- Іллінойський; 13 -- Аппалачський; 14 -- Міссісіпський; 
15 -- Мічиганський (США); 16 -- Сабінас; 

17 - Санта- Клара (Мексика). 
гір. Родовища Скелястих гір характеризуються звичайно по- 

логим заляганням пластів, вугілля добре коксується. 

В Україні основним вугільним басейном є Донецький 
(Донбас). Тут також розташовані Львівсько-Волинський 
(кам'яне вугілля) та Придніпровський (буре вугілля) басейни. 
Прогнозні запаси вугілля в Україні становлять 117,5 млрд т, 
промислові запаси на діючих шахтах - 6,5 млрд т. З них 3,5 
млрд т (5495) - запаси енергетичного вугілля, Запаси вугілля 
становлять 95,490 від загального обсягу запасів органічного 
палива в країні. На 01.01.2006 р. на обліку діючих вугледо- 
бувних підприємств перебувало 1364 шахтопласти, із яких 
відпрацьовувалися 345, в т.ч. 91 - викидонебезпечні. 

Загалом найбільш сприятливі для відробки запаси вугілля 
в США, Австралії 1 ПАР, найбільш складні - в країнах Євро- 
пи, зокрема в Україні. 

В кінці ХХ ст. (1998) видобуток та споживання вугілля 
(млн т) в країнах світу складали (в дужках в т. ч. антрациту і 
кам'яного): в КНР 1235,50 (1185,50); США 1014,20 (934,20); 
Австралії 355,90 (289,70); Індії 323,00 (300,00); РФ 232,00 
(149,00); ПАР 222,30 (222,30); Німеччині 207,50 (41,30); Поль- 
щі 180,00 (117,00); Україні 76,20 (74,20); Чехії 75,70 (24,90); 
Канаді 75,38 (63,59); Північній Кореї 75,00 (60,00); Казахста- 
ні 68,70 (65,70); Індонезії 61,20 (61,20); Греції 60,40 (немає); 
Сербії 1 Чорногорії 43,20 (0,10); Туреччині 42,30 (2,30); Вели- 
кобританії 41,30 (41,30); Колумбії 34,00 (34,00); Румунії 33,00 
(4,00); Болгарії 31,12 (0,10); Іспанії 26,10 (12,40); Таїланді 
21,20 (4,70); Угорщині 14,50 (0,90); В'єтнамі 11,70 (11,70); 
Мексиці 10,00 (10,00); Венесуелі 6,80 (6,80); Македонії 6,50 
(немає); Франції 6,10 (5,30); Бразилії 5,60 (5,60); Словенії 
5,20 (немає); Монголії 5,20 (2,00); Зімбабве 5,05 (5,05); Пів- 
денній Кореї 4,30 (4,30); Словаччині 4,00 (немає); Новій Зела- 
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Рис. 5. Основні вугільні басейни Південної Америки: 1 -- Нарікуаль, 
Унаре (Венесуела); 2 -- Серрехон; 3 -- Бояка і Богота (Колумбія); 
4-- Верхня Амазонка (Бразилія); 5 -- Альта-Чікома, Ріо-Санта 

(Перу); 6 -- Консепсьонс, 7 - район Магелланової протоки (Чилі); 

5 -- Ріо- Турбьо (Аргентина); 9 -- Ріу-Граноді-ду-Сул і Санта-Ката- 
ріна, 10 - Терезіна (Бразилія). 

ндії 3,70 (3,50); Японії 3,60 (3,60); Пакистані 3,10 (3,10); Узбе- 
кистані 3,00 (немає); Боснії 1 Герцеговині 2,00 (немає); Грані 
1,81 (1,81); Австрії 1,00 (немає); на Філіппінах 1,00 (1,00); 
в Чилі 0,90 (0,90); Ботсвані 0,80 (0,80); Тайвані 0,50 (0,50); 
Киргизстані 0,50 (0,50); Свазіленді 0,41 (0,41); Марокко 0,40 
(0,40); Малайзії 0,35 (0,35); Норвегії 0,33 (0,33); Аргентині 
0,24 (0,24); Афганістані 0,23 (0,23); Єгипті 0,20 (0,20); Нігері 
0,15 (0,15); Замбії 0,15 (0,15); Мозамбіку 0,14 (0,14); Танзанії 
0,10 (0,10); Нігерії 0,09 (0,09); Італії 0,08 (немає); Перу 0,08 

















Рис. 6. Основні вугільні басейни Австралії: 1 -- Боуен (Велика 
Синкліналь); 2 -- Кларенс, Іпсуіч, Дарлінг-Даунс; 3 - Сідней (Новий 
Південний Уельс); 4 - Латроб-Веллі; 5 -- Доннінг- Брук, 
Флай-Рівер; 6 - Ераду, Ерені-Рівер. 
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(0,08); Малаві 0,05 (0,05); Хорватії 0,05 (0,05); Албанії 0,03 
(0,03); М'янмі 0,02 (0,02); Таджикистані 0,01 (0,01). 

Світове споживання вугілля (1998) склало (в млн т нафто- 
вого еквівалента): всього 22194 (за 1997 р. 2265,8), в т.ч. в 
азіатсько-тихоокеанському регіоні 1015,5; Північній Америці 
565,6; Європі 350,5; країнах колишнього СРСР 166,5; Африці 
95,9; Південній і Центральній Америці 18,6; на Середньому 
Сході 6,8. 

Світові достовірно підраховані запаси вугілля в надрах 
(в дужках в т. ч. антрациту і кам'яного), за станом на поча- 
ток 1999 р., оцінювалися (в млн т): всього 984211 (509491), 
в тому числі в країнах Північної Америки 256477 (116707), 
з них в США 246643 (111338), Канаді 8623 (4509), Мексиці 
1211 (860); Латинській Америці 21574 (7839), з них в Брази- 
лії 11950 (немає), Колумбії 6749 (6368), Венесуелі 479 (479); 
Європі 122032 (41664), з них в Болгарії 2711 (13), Чехії 6177 
(2613), Франції 116 (95), Німеччині 67000 (24000), Греції 2874 
(немає), Угорщині 4461 (596), Україні 34356 (16388); Польщі 
14309 (12113), Румунії 3611 (1), Іспанії 660 (200), Туреччині 
1075 (449), Великобританії 1500 (1000), РФ 157010 (49088); 
у Казахстані 34000 (31000), Африці і на Середньому Сході 
61605 (61355), зних в ПАР 55333 (55333), Зімбабве 734 (734), 
інших країнах Африки 5345 (5095), країнах Середнього Схо- 
ду 193 (193); Азії і тихоокеанського регіону 292345 (184450), 
з них в Австралії 90400 (47300), Китаї 114500 (62200), Індії 
74733 (72733), Індонезії 5220 (770), Японії 785 (785), Новій 
Зеландії 571 (29), Північній Кореї 600 (300), Пакистані 2928 
(немає), Південній Кореї 82 (82). 

При стабільному рівні видобутку світові запаси вугілля 
достатні для розробки протягом 218 років, у т. ч. в країнах 
колишнього СРСР 500, Африки і Середнього Сходу 266, Пів- 
нічної Америки 235, Латинської Америки понад 500, Європи 
158 1 азіатсько-тихоокеанського регіону 146 років. 5.С.Панов, 


В.С. Білецький. 
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- 1999. - 181, Р. - Р. 177. 3. Міпега! Сопатодіу Зипитагіе5 - Бігр:// 
піпегаїз. еглі585.є0УПпіпегаїз/. 3. Єжі Кіцкі. Роль кам'яного вугілля: 
Світ, Європа, Польща. - Краків: Гірничо-Металургійна академія. - 
2002. 


РЕСУРСИ І ЗАПАСИ ЗАЛІЗА, -ів, -ів, -..., мн. " р. ресурсьт 
и запась железа, а. їгоп гезоигсе5 апа гезетуєз, н. Кез50игсеп Ї 
рі ипа Уоттіїе та рі ап Еізеп - поклади залізняку відомі більш 
ніж в 130 країнах, За російськими джерелами (ГНПП "Азро- 
геология"), в кінці ХХ ст. (1998) сума виявлених і прогноз- 
них ресурсів світу оцінюється в 1424 млрд т. Із них в надрах 
Америки знаходиться 31,592, Європи - 30492, Азії - 16,3 90, 
Австралії 1 Океанії - 12,390 і Африки - 9,5 96. Найбільшими 
ресурсами залізняку володіють Росія - 264 млрд т, Бразилія 
- 200 млрд т, Австралія - 165 млрд т, США - 110 млрдт, Ін- 
дія - 100 млрд т, Канада - 100 млрдт, Китай - 90 млрд т. 
Загальні запаси залізняку відомі в 95 країнах. Вони станов- 
лять 302,3 млрд т, в тому числі підтверджені - 172,9 млрдт 
(57,296 загальних). 

Великі підтверджені запаси (понад 3 млрд т) мають в своє- 
му розпорядженні 11 країн: Росія, Канада, Бразилія, Китай, 
Україна, Австралія, США, Казахстан, Індія, ПАР, Швеція. Їх 
сумарна частка в світових підтверджених запасах становить 
795795 (170,1 млрдт). 

Розподіл розвіданих запасів заліза між країнами світу за 
українськими джерелами (ж-л "Мінеральні ресурси Украї- 
ни", 2000 р.) інший (рис.) 

Понад 7195 підтверджених запасів заліза пов'язано з ме- 
таморфогенними родовищами магнетит-гематитових руд у 
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Рис. Розподіл розвіданих запасів заліза між країнами світу. 


докембрійських кварцитах і сланцях. У більшості своїй вони 
локалізуються у великих залізорудних басейнах. Родовища 
цього типу розвідані в Україні, Індії, Росії, Австралії, ПАР, 
Габоні, Гвінеї, Канаді, США, Венесуглі, Бразилії. 

У родовищах гідрогетит-шамозит-сидеритових руд мі- 
ститься 11,40 світових підтверджених запасів. Родовища 
цього типу поширені в Україні, Казахстані, Росії, Китаї, Авс- 
тралії, в країнах Західної і Східної Європи, на території Пів- 
нічної Африки і США. 

На контактово-метасоматичні і гідротермально-метасо- 
матичні родовища залізняку припадає 7,390 світових підтве- 
рджених запасів. Найбільш великі з них відомі в Росії, Ка- 
захстані, Туреччині, Грані та інших країнах Азії і Африки, а 
також у США, Перу 1 Чилі. 

Родовища магматогенних апатит-магнетитових та ільме- 
ніт-титаномагнетитових руд, що містять 6.590 світових під- 
тверджених запасів, відомі в країнах Європи і Півд. Африки. 
Найбільші розвідані в Росії, Швеції, Танзанії, Уганді і ПАР. 

За загальними і підтвердженими запасами залізняку на пер- 
шому місці в світі стоїть Росія. Тут знаходиться 192 родовища, 
з них 172 - з балансовими запасами. До власне залізорудних 
належать 187 родовищ. Із загальної кількості розвіданих за- 
пасів 7,6 млрд т (13,49 всіх запасів категорій А-ЕВ-Сі) пред- 
ставлені рудами, що містять у середньому 60-6590 заліза. Ці 


руди можуть бути використані промисловістю без збагачення. 


На руди, що вимагають простих схем збагачення (магнітна 
сепарація), припадає 45,7 млрд т (80,390), і тільки 3,6 млрд т 
(6,396) руд вимагають збагачення із застосуванням відносно 
складних технологій. Балансові запаси Росії, за станом на 
1998 р., складають: категорій А-ЕВ-С! - 56,8 млрд т, категорії 
С» - 43,8 млрд т. На площі країни, в межах шести її географо- 
економічних регіонів, вони розподілені нерівномірно. У Пі- 
внічному регіоні підтверджені запаси становлять 2,6 млрд т, 
або 4,696 розвіданих запасів залізняку країни. У Центрально- 
Чорноземному регіоні на 19 родовищах зосереджено 59,590 
сумарних підтверджених запасів (33,8 млрд т) залізняку Росії. 
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Майже всі вони (99,992 запасів регіону) знаходяться в межах 
Курської магнітної аномалії (КМА). 

З цієї кількості розвіданих запасів 20,896 складають багаті 
мартит-гідрогематитові і сидерит-мартитові руди, що не ви- 
магають збагачення, 72,996 - магнетитові кварцити (у т. ч. 
8,596 - окиснені). Експлуатація всіх родовищ, за винятком 
родов. Коробковського, проводиться відкритим способом. 
На Уральський регіон припадає 15,89» підтверджених запасів 
(9,0 млрд т) в 74 родовищах. Приблизно 9095 розвіданих за- 
пасів знаходиться в титаномагнетитових 1 скарново-магнети- 
тових родовищах з легкозбагачуваними, але бідними (75,390 
запасів - з вмістом заліза в рудах до 16,790) титаномагнетито- 
вими рудами з ванадієм. 

Бл. 996 розвіданих руд вимагають комплексної технології 
збагачення. Питома вага відкритого видобутку залізняку на 
Уралі становить 7092. У Західно-Сибірському і Східно-Сибір- 
ському регіонах зосереджено, відповідно, 3,390 (1,8 млрдт)і 
9,095 (5,1 млрд т) російських розвіданих запасів. У Західному 
Сибіру розвідано 13 родовищ скарнового типу. Залізняк в ос- 
новному магнетитовий і напівмагнетитовий, із вмістом заліза 
від 20-5095, добре збагачується методом магнітної сепарації. 
Частина руд Таштагольського родовища використовується як 
доменна руда без збагачення. Значна частина залізняку в регі- 
оні добувається підземним способом. У Східно-Сибірському 
регіоні є сім залізорудних і 39 родовищ з балансовими запа- 
сами залізняку. 

Понад третина розвіданих запасів представлена легкозба- 
гачуваними скарново-магнетитовими рудами і магнетитови- 
ми кварцитами. Експлуатація родовищ ведеться відкритим 
і підземним способами. У Далекосхідному регіоні укладено 
7,890 (4,5 млрд т) розвіданих запасів залізняку Росії. Відомо 
14 родовищ з розвіданими запасами залізняку, які знаходять- 
ся в чотирьох залізорудних районах. Родовища перебувають 
в резерві. 

У Австралії переважна частина загальних і підтверджених 
запасів залізняку локалізується в межах залізорудного басей- 
ну Хамерслі (штат Західна Австралія). Тут переважають ге- 
матитові руди в залізистих кварцитах, що зазнали збагачення 
в результаті гіпергенних процесів. Середній вміст заліза в них 
варіює від 64,290 до 6790, а на деяких ділянках руди предста- 
влені чистим гематитом - заліза тут до 7096. Внаслідок виві- 
трювання і подальшого перевідкладення залізистих кварци- 
тів і гематитових руд утворилися гематитові конгломерати. 
Вміст заліза в них досягає 6095. Великий практичний інтерес 
являють лімонітові пізолітові руди. Вони складаються з лі- 
моніту, тетиту і невеликої кількості гематиту. Вміст заліза 
в цьому типі руд - 53,0-56,596. Руди всіх родовищ Австралії 
розробляються відкритим способом, не збагачуються. 

В Україні, за матеріалами Державного інформаційного гео- 
логічного фонду запаси категорій А-НВ-СіІ, що не розробля- 
ються, оцінюються в 26,1 млрд т, а категорії С» - в 4,3 млрд т; 
запаси категорій А-ВЧСі, що розробляються, становлять 
17,7 млрд т, категорії С» - 2,7 млрд т. Усього в країні розві- 
дано 53 родовища залізняку, розробляється 30 (58,69 розві- 
даних запасів, 2006 р.); діють 18 шахт 1 11 кар'єрів. Основна 
частина запасів зосереджена в межах Криворізького басейну. 
Серед руд родовищ цього басейну виділяються багаті (магне- 
титові і гематит-магнетитові з середнім вмістом заліза 58,190) 
і бідні (залізисті кварцити із середнім вмістом заліза 33,390). 
Розробляються родовища в Полтавській, Дніпропетровській і 
Запорізькій областях, до 1992 року використовувалися також 
"табачні" руди Керченського басейну. 

Основним промисловим типом є багаті мартитові руди в 
залізистих кварцитах, а також гематитові руди 1 бурі заліз- 


няки. Як правило, в металургійне виробництво вони надхо- 
дять без збагачення, незначна частина їх проходить магнітну 
сепарацію. Приблизно 7596 залізняку добувається відкритим 
способом 1 бл. 2596 - підземним. 

Основними завданнями є: - розвідка і передача у промис- 
лове освоєння нових родовищ переважно окиснених кварци- 
тів (Інгулецьке - сировинна база комбінату окислених руд) та 
довивчення флангів родовищ, які розробляються; - вивчення 
гідрогеологічних умов південної частини Кривбасу для вжит- 
тя ефективних заходів у боротьбі з водоприливами; - дови- 
вчення вузьких зон лужного метасоматозу на залізорудних 
родовищах, які можуть бути джерелом видобутку сканодію, 
ванадію або рідкісних земель; - підготовка невеликих родо- 
вищ високоякісних легкозбагачуваних магнетитових кварци- 
тів у Кривбасі (дальні західні смуги, правобережні магнітні 
аномалії) та Приазов'ї. 

У США значна частина видобутку залізняку проводиться 
на родовищах району оз. Верхнє поблизу кордону з Кана- 
дою. Більшість запасів високосортних руд (з середнім вміс- 
том заліза 50-5896) сьогодні вже відпрацьована. За різними 
оцінками, розвідані запаси низькосортних руд, що залиши- 
лися, складають 2,6-6 млрд т. Розробка ведеться підземним і 
відкритим способами. Значні запаси залізняку (0,9-2 млрд т) 
зосереджені в родовищах Бірмінгемського району. Руди скла- 
дені переважно гематитовими оолітами і в середньому міс- 
тять 3590 заліза. 

У Канаді основна частина запасів залізняку, пов'язаних 
із залізистими кварцитами, локалізується в найбільшому 
залізорудному районі Лабрадор-Нью-Квебек в межах Лабра- 
дорської западини довжиною бл. 1200 км, шириною від 15 до 
100 км (в середньому 60 км). У північній частині западини 
знаходяться родовища високосортних гематитових руд. Сере- 
дній вміст у рудах заліза 5096-6190, марганцю - 0,29-7,6495, 
Переважаюча частина виявлених ресурсів залізняку зосере- 
джена в родовищах поблизу оз. Ноб-Лейк, де смуга поши- 
рення залізистих кварцитів має довжину 130 км при ширині 
до 10 км. У родовищах, розташованих в південній частині 
западини, якість руд низька. Вміст заліза в них коливається в 
межах 31,4 - 3795. Видобуток ведеться відкритим способом, 
збагачення руд не вимагає складних технологій. 

У Бразилії найбільші родовища розвідані в штаті Мінас- 
Жерайс, в межах так званого "Залізорудного чотирикутника". 

У Китаї численні (бл. 2000) родовища залізняку розташо- 
вані в східній і південно-східній частинах країни. Рудами є 
залізисті кварцити. Основний рудний мінерал - магнетит, 
іноді з домішкою гематиту. Вміст заліза в залізистих ква- 
рцитах в середньому 31-3495, в багатих рудах - до 50-6095. 
Розробка родовищ відкрита. За оцінками фахівців, бл. 1700 
залізорудних родовищ у країні не підлягає освоєнню через 
низький вміст заліза (в середньому бл. 3290) і високі вмісти 
шкідливих домішок - алюмінію і фосфору в рудах. 

У Казахстані, за станом на 1991р., було враховано 
8,8 млрд т залізняку категорій А-ВЧСі і 16,6 млрд т категорії 
С». 55,796 всіх розвіданих запасів країни - легкозбагачувані 
магнетитові руди. Вони зосереджені в унікальних родовищах 
скарново-магнетитового типу. 

У ПАР переважаюча кількість запасів залізняку пов'язана 
із залізистими кварцитами. Значні запаси залізняку укладені 
в комплексних рудах. 

У Швеції базою залізорудної промисловості є родовища 
магматогенних апатит-магнетитових руд. Середній вміст залі- 
за в рудах - 5196. Руди середньої збагачуваності. Видобуток 
ведеться підземним способом. Б.С. Панов, В.С.Білецький. 
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РЕСУРСИ І ЗАПАСИ ЗОЛОТА, -ів, -ів, -..., мн. " р.ресурсьт 
и запась1 золота, а. є01й гездитсез апа гезетує5, н. Кез5дигсеп Ї 
рі ипа Уоггійе т рі ап Соіа - родовища і прояви золота вста- 
новлені в 117 країнах світу. Світові ресурси золота (включа- 
ючи запаси і прогнозні ресурси) оцінюються в 200-270 тис. т. 
Майже половина їх припадає на ПАР і пов'язана з родовища- 
ми золотоносних конгломератів. Прогнозні ресурси золота 
оцінені на території понад 40 країн світу і на 1998 р. стано- 
вили (без урахування запасів) 110-180 тис. т. До 60 тис. т цих 
ресурсів також прогнозується в ПАР, в основному, на флангах 
і глибоких горизонтах родовищ золотоносних конгломератів 
району Вітватерсранд, а також на значних глибинах у віднос- 
но менш вивченому південно-східному його секторі. Велики- 
ми прогнозними ресурсами володіють, крім того, країни СНД, 
включаючи Росію (понад 25 тис. т золота), а також Китай, 
Бразилія (7-10 тис. т у кожній) і США (5-7 тис. т). Крім того, 
приблизно по 2 - 5 тис. т золота є в Австралії, Венесуелі, 
Гані, Канаді, Індонезії, Папуа Новій Гвінеї, Перу і Чилі. 

Світова база запасів золота на кінець ХХ ст. (1998) оціню- 
валася Гірничим бюро і Геологічною службою США в 72 тис. 
т, у т. ч. база запасів ПАР - в 38 тис. т, США - в б тис. т, 
Австралії - в 4,7 тис. т, Канади і Росії - по 3,5 тис. т, Узбеки- 
стану - в 3,0 тис. т, Бразилії - в 1,2 тис. т. Дещо інша оцінка 
російських джерел (табл.) 


Табл. Запаси золота на межі ХХ - ХХІ ст. (т) 
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Основний обсяг світового видобутку золота забезпечують 
власне золоторудні родовища шести головних геолого-про- 
мислових типів, а також золотовмісні родовища комплексних 
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Світовий видобуток золота, 1970 р. 
ПАР 
67790 
77 Канада 
5,196 
Австралія СРСР 
1,396 Інші 13796 
8,696 США 
3,790 


Світовий видобуток золота, 2005 р. 


Канада 4,796 
Індонезія 
6,69 


Росія 7,20) Перу 8,20 


Китай 8,990 











































США 10490 








Австралія 
10496, 


і Інші 31,89 
ПАР о 


руд. До головних типів належать: родовища золотоносних 
коніломератів (метаморфогенно-метаморфічні серії); мор- 
фологічно різноманітні родовища епітермальних (золото-срі- 
бних і золото-телуридних) руд, просторово пов'язані з вулка- 
но-тектонічними спорудами; родовища переважно жильних 
і прожилкових руд в метатеригенно-вулканогенних породах 
архейських зеленокам'яних поясів; переважно вкраплених 
руд у вуглецевих породах сланцевих формацій та пісковиків; 
пластові 1 субпластові родовища джаспероїдних руд в тери- 
генно-карбонатних 1 карбонатних породах; розсипні родови- 
ща. Приблизно 11.490 золота добувається попутно з компле- 
ксних (головним чином, міднопорфірових) родовищ. 
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В Україні виділяються три золотоносні провінції: Карпати, 
Донбас та Український щит. 

Карпати- найбільш досконало вивчена провінція. Тут 
розвідано запаси золота у кількості майже 55 т - Мужіївське 
родовище та родовище Сауляк. Промислове освоєння Мужі- 
ївського золотополіметалічного родовища розпочато у 1999 
році. Безпосередньо до Мужіївського родовища прилягає Бе- 
регівське золотополіметалічне родовище, яке має руди анало- 
гічного складу. В межах єдиного гірничого відводу Мужіїв- 
ського шахтного поля вже на першому етапі можна довести 
запаси до 80 - 100 т золота, 1000 т срібла та близько 2,5 млн 
т свинцю та цинку. Родовище Сауляк попередньо розвідане 
двома горизонтами штольневих виробок, з поверхні - роз- 
чистками. Виявлено 1 розвідано три рудних тіла. Прогнозні 
ресурси категорії Р і визначаються у 35 т і категорії Р2 - 65 
т. За попередніми оцінками фахівців, загальні ресурси Кар- 
патської провінції визначаються: золота -- 400 т, срібла - 5,9 
тис. т, свинцю - 2,7 млнт, цинку - 5,3 млн т. 

Золотоносність Донбас у вивчається давно, але через 
відсутність грунтовних досліджень немає однозначної оцін- 
ки. Загальні прогнозні ресурси Донбасу визначаються у 400 т 
золота. Тут також відкрито невелике за запасами Бобриківсь- 
ке родовище золото-сульфідних руд. 

Головною золотоносною провінцією України є У кра 
їнський щи т, загальні прогнозні ресурси якого ви- 
значаються у 2 400 т золота. Тут найбільш досконало 
вивчено шість родовищ: Майське, Клинцівське, Юр'їв- 
ське, Сергіївське, Балка Золота та Балка Широка. Ресур- 
си, оцінені в їх межах, становлять понад 620 т золота. 
Б.С.Панов, І.В.Волобаєв, В.С.Білецький. 

РЕСУРСИ І ЗАПАСИ КАЛІЙНИХ СОЛЕЙ, -ів, -ів, -..., мн. 
є р. ресурсьт и запась калийньїх солей, а. гезоитсе5 апа гезетуєз 
ої роїаззіит зайз, н. Кез5дигсеп Ї рі ипа Уоггійе т рі ап Ка- 
Питгзаїгеп (Каїй(айпее |зайгеп) - світові ресурси (включаючи 
запаси) калійних солей в кінці ХХ ст. (1998) складали в пере- 
рахунку на К2О 250 млрд т. Велика їх частина зосереджена в 
Канаді, Росії, Білорусі, США, Німеччині, а також в Таїланді 
і Китаї. Загальні запаси калійних солей в світі оцінюються в 
24,2 млрд т, підтверджені - в 7,3 млрд т. Геологічна служба 
США оцінює світові підтверджені запаси калійних солей в 
8,4 млрд т. Основна кількість запасів калійних солей, як зага- 
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льних, так і підтверджених, припадає на родовища Канади, 
Росії, Німеччини, Білорусі. Значними загальними запасами 
володіють Ізраїль і Йорданія. 


Табл. Запаси калійних солей на межі ХХ-ХХІ ст. (млн т в 
перерахунку на КО) та середній вміст К20О в рудах (96) 


Континенти і | Запаси | Частка в 2 Запаси 
Європа | | 1223 | 162 | . | 1854 | 
Фен (ПП р 70 | 96 | 14 | ооо | 
ПІзраль | | | 4 | 06 | 14 | боо | 
Порданія | | о | 06 Річ | 600 | 
Таїланд 
Африка | | 63 | 08 Р .. | 192 
Туніс 34: 
Ефіопія | 42 | 06 | 25" | 105" 
Америка | | 4545 | 604 | .. | 14910 
Бразилія 160: 
КН АБ ПР А 
тема. ро 02 7 33092. р-128 М 
| Разом | | 7530 | 100 | . | 25442 | 


"оцінка 

Запаси калійних солей, як і прогнозні ресурси, зосереджені 
г. ч. народовищах безсульфатного, сильвінітового і сильвініт- 
карналітового геолого-промислового типу. 

У Канаді понад 9095 розвіданих запасів калійних солей зосе- 
реджено в межах Саскачеванського калійного басейну в про- 
вінції Саскачеван. Менше практичне значення має калійний 
басейн Монктон на крайньому південному сході країни (про- 
вінція Нью-Брансуїк). У Саскачеванському басейні поклади 
калійних солей приурочені до верхньої частини середньоде- 
вонської соленосної формації Прері Евапорайт. Головний ка- 
лійний мінерал -- сильвін, другорядний - карналіт. Горизонти, 
що експлуатуються, потужністю бл. 25 м, залягають на глиби- 
ні понад 1000 м. Середній вміст КО - 2396. Всі родовища 
розробляються шахтним способом, за винятком Белл-Плейн, 
де видобуток здійснюється методом підземного розчинення. 
У басейні Монктон калійні солі залягають у товщі середнього 
і пізньокам'яновугільного віку і відпрацьовуються в інтервалі 
глибин 600-1000 м. Головний породоутворювальний мінерал 
- сильвін. Середній вміст К:О в рудах - 23-2890. 

У Росії приблизно 9590 підтверджених запасів калійних 
солей припадає на одне родовище -- Верхньокамське в Перм- 
ській області. Головні калійні мінерали -- сильвін і карналіт. 
Калійні солі відпрацьовуються на глибинах 250-350 м шахт- 
ним способом. Середній вміст К2О в рудах істотно нижчий, 
ніж у канадських родовищах, бл. 1795. У Німеччині поклади 
калійних солей розвідані в межах пізньопермських калійних 
басейнів. Видобуток калійних солей здійснюється шахтами, 
в інтервалі глибин 300-1000 м. Головні рудні мінерали -- силь- 
він і карналіт. Середній вміст К»О 1495.У Білорусі розвідані 
запаси калійних солей пов'язні з пізньодевонськими калієно- 
сними товщами. Підтверджені запаси зосереджені на Старо- 
бінському родовищі (Мінська обл.). Розвідані запаси є, крім 





того, на Петриківському родовищі в Гомельській обл. На Ста- 
робінському родовищі з чотирьох розвіданих експлуатуються 
калійні горизонти П і ПІ. Розробка здійснюється шахтами в 
інтервалі глибин 350-1000 м. Руди переважно сильвінітово- 
го складу. Середній вміст КО - 16,20. На Петриківському 
родовищі промислове значення має лише один пласт силь- 
вініт-карналіт-галітового складу потужністю 4,8 - 7,9 м, що 
залягає на глибині від 500 до 1400 м. 

У США калійні солі є в штатах Монтана і Північна Дакота, 

в межах басейну, розташованого на продовженні Саскачеван- 
ського (Канада). Руди залягають порівняно глибоко - в інтер- 
валі від 1830 м до 3050 м. Ресурси калійних солей в країні оці- 
нюються в 6 млрд т. 5.С.Панов, В.С.Білецький. 
РЕСУРСИ І ЗАПАСИ КОБАЛЬТУ, -ів, -ів, -..., мн. " р. ре- 
сурсьт и запась кобальта, а. сораї тездитсез апа гезегкуе5, н. 
Кеузодигсеп Ї рі ипа Уогтійе та рі ап Кобаїї - світові ресурси 
кобальту (виявлені і прогнозні) на кінець ХХ ст. (1998) оці- 
нені в 470 млнт. Майже 9795 їх (455 млн т) складають про- 
гнозні ресурси, бл. 446 млн т, з яких укладено в кобальтвміс- 
них конкреціях і кірках на дні Світового океану і лише бл. 9 
- 15 млн т - у надрах континентів. Розвідані запаси кобальту 
складають бл. 4 млн т. 

Провідне місце за запасами кобальту займає Африка: на 
неї припадає 3890 загальних і 45,596 підтверджених світових 
запасів кобальту; найбільш забезпечені країни - Демократич- 
на Республіка Конго і Замбія. Далі йде Америка - відповідно, 
25 121,496, тут найбільші запаси зосереджені на Кубі і в Кана- 
ді. На Азію припадає 1896 загальних і 10,59о підтверджених 
запасів кобальту, велика частина належить Індонезії, Китаю 
і Філіппінам. Австралія і Океанія володіють 1495 загальних і 
16,59е підтверджених світових запасів кобальту. І, нарешті, 
в Європі знаходиться 5,890 загальних і 3,690 підтверджених 
запасів світу. 

Виділяють чотири геолого-промислових типи родовищ 
кобальту: кобальт-нікелеві латеритні (силікатні) - 6092 вияв- 
лених світових ресурсів і 48,590 загальних запасів кобальту; 
мідно-кобальтові стратиформні (2396 і 43,196, відповідно), 
сульфідні мідно-нікелеві (1492 і 7,290) і кобальтові арсенідні 
(0,196 запасів). Крім того, кобальт попутно добувають з ко- 
лчеданно-поліметалічних, скарново-магнетитових і деяких 
інших руд (190 світових запасів кобальту). Роботи по вивчен- 
ню дна Світового океану дають підставу вважати, що буде 
виділений новий геолого-промисловий тип родовищ кобальт- 
вмісних утворень дна океану. Ресурси кобальту океану гран- 
діозні і перевершують ресурси родовищ на суші не менш ніж 
в 35 раз. 
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Латеритні кобальт-нікелеві родовища поширені на Кубі, 
Філіппінах, у Новій Каледонії, Індонезії, Папуа-Новій Гвінеї, 
Австралії і інших країнах. Стратиформні мідно-кобальтові 
родовища, відомі тільки в Демократичній Республіці Конго, 
Замбії і Уганді. Сульфідні мідно-нікелеві родовища різного 
масштабу зустрічаються в Канаді, Росії, Фінляндії, Австралії, 
Китаї, Ботсвані, Зімбабве, Танзанії, ПАР 1 на Мадагаскарі. 

Демократична Республіка Конго (ДРК) має в своєму роз- 
порядженні найбільші в світі запаси кобальту. Мідно-коба- 
льтові родовища стратиформного типу приурочені до одного 
з найбільших районів розвитку мідистих пісковиків Ката- 
нга-Родезійського Мідного пояса Центральної Африки. На 
території ДРК Мідний пояс проходить по південній частині 
країни, в провінції Шаба (Катанга) і має протяжність 300 км. 
Потужність рудних тіл - від 2 до 35 м, довжина за простя- 
ганням - від десятків метрів до 1 км. Виразно виражена зона 
окиснення потужністю бл. 70-80 м. Зона повторного збага- 
чення виявлена слабко. Середній вміст кобальту в первинних 
сульфідних рудах становить 0,1-0,596, рідше - 1-296, в окис- 
нених - до декількох процентів. 

Куба займає друге місце в світі за кількістю запасів кобаль- 
ту. Кобальтвмісні родовища острова належать до латеритно- 
го кобальт-нікелевого геолого-промислового типу 1 пов'язані 
з четвертинною корою вивітрювання на серпентинізованих 
гарцбургітах. Плащоподібні рудні тіла мають потужність від 
1-5 до 10-20 м. Вміст кобальту - бл. 0,290. 

У Новій Каледонії, яка є третьою в світі за запасами ко- 
бальту, родовища також належать до латеритного кобальт- 
нікелевого геолого-промислового типу. Рудоносні кори 
вивітрювання неоген-четвертинного віку приурочені до 
серпентинізованих перидотитів і займають третину повер- 
хні острова. Потужність кори вивітрювання 20-100 (150) м. 
Виділяються рудні горизонти залізистих латеритів (0,1-0,295 
кобальту) і гарнієрит-серпентинітових порід (0,02-0, 190). По- 
тужність рудних покладів, що розробляються, 1,8-9 м, глиби- 
на залягання - 3-9 м. 

Замбія займає четверте місце в світі за підтвердженими 
запасами кобальту. Як і в ДРК, кобальтові родовища тут 
приурочені до Мідного пояса Центральної Африки, півден- 
но-східна частина якого захоплює північ країни і простяга- 
ється вздовж кордону з ДРК більш ніж на 200 км при ширині 
40-60 км. Але на відміну від конголезьких родовищ, де руди 
характеризуються високими вмістами кобальту, в родовищах 
Замбії руди істотно мідні, а середній вміст кобальту в первин- 
них сульфідних рудах, які в Замбії переважають, становить 
лише 0,08-0,296, в окиснених - 0,75-0,990. 

Індонезія має значні запаси кобальту, укладені в латери- 
тних кобальт-нікелевих родовищах, приурочених до четве- 
ртинної кори вивітрювання гарцбургітів. Рудні тіла плащо- 
подібної форми мають потужність 5-30 м. Середній вміст 
кобальту в рудах 0,1-0,1290. 

У Австралії підтверджені запаси кобальту в останні роки 
ХХ ст. виросли приблизно в 5 раз, а загальні - в півтора раза. 
Вміст кобальту в рудах 0,06-0,0990. 

Основу нікелевої і кобальтової промисловості Канади 
складають сульфідні кобальт-мідно-нікелеві родовища рудних 
районів Садбері, Томпсон, Реглан 1 Войсі-Бей. Рудні поклади 
мають форму пластів, лінз і жил потужністю від перших ме- 
трів до 120 м. Протяжність тіл за простяганням і падінням 
- від декількох десятків до декількох сотень метрів. Середній 
вміст кобальту в рудах 0,0590, 

Росія має значні запаси кобальту, зосереджені в Норильсь- 
кому рудному районі Красноярського краю. Вони укладені в 
разшарованих інтрузивах габро-долеритової формації мезо- 


зойського віку. Крім того, на Печенгському рудному полі Му- 
рманської обл., Уфалейському районі, рудних районах Уралу 
і на родовищі Хову-Акси в Туві. У Норильському рудному ра- 
йоні в сульфідних кобальт-мідно-нікелевих рудах сконцент- 
ровано 7290 загальних запасів кобальту Росії. З аналогічними 
рудами пов'язані запаси кобальту в межах Печенгського руд- 
ного поля (бл. 1096 загальних запасів країни). Вміст кобальту 
в норильських рудах становить 0,03-0,290, в печенгських до- 
сягає 00790. На Уралі в силікатних кобальт-нікелевих рудах 
знаходиться бл. 1790 загальних запасів кобальту Росії. Руди 
пов'язані з мезозойською корою вивітрювання серпентині- 
тів; вміст кобальту 0,04-0,0695. 

Ресурси кобальту в Україні незначні: підтверджені запаси 

8 тис. т (0,190 світових), вміст кобальту 0,04 96. За іншими 
даними - загальні балансові запаси кобальту 9,74 тис. т, сер. 
вміст металу 0,045 92, забалансові - 8,496. Самостійних родо- 
вищ не виявлено. Державним балансом запасів к.к. кобальт 
враховується в 10 комплексних родовищах силікатного ніке- 
лю Побужжя та Середнього Придніпров'я, де він є супутнім 
елементом. Розробляється два родовища - Деренюхське та 
Липовеньківське, але кобальт окремо не вилучається, а пере- 
робляється у феронікель разом з нікелем. Б.С.Панов, В.С.Бі- 
лецький. 
РЕСУРСИ І ЗАПАСИ КОРИСНИХ КОПАЛИН, -ів, -ів, -..., 
мн. Я р. ресурсьт и запась полезньх ископаємьхх, а. гезойтсе5 
апа гезегус5 ої тіпегаїз, н. Кез5дитсеп Ї рі ипа Уогтіїе па рі ап 
ВодепесНійсеп - обсяги корисних копалин. 

Ресурси к.к.- обсяги к.к. в родовищах, оцінені як мо- 
жливі для видобутку і переробки на сучасному техніко-еко- 
номічному рівні розробки родовищ даного виду мінеральної 
сировини. 

Запаси к.к.- обсяги к.к., виявлені і підраховані на місці 
залягання за даними геологічного вивчення відкритих (іден- 
тифікованих) родовищ к.к. 

Робочою групою з вугілля Європейської економічної комісії 
(ЄЕК) ООН розроблена, а ЄЕК і Комітетом з стійкої енергети- 
ки ООН 7-8 жовтня 1998 р. прийнято "Міжнародну рамочну 
класифікацію ООН запасів/ресурсів родовищ), яка розповсю- 
джується на тверді горючі копалини та мінеральну сировину. 
ООН рекомендувала цю класифікацію для впровадження в 
країнах світу, які мають розвинену вугільну та гірничодобу- 
вну промисловість. Таким чином, ООН було запропоновано 
прийняти єдині світові критеріальні оцінки ресурсів і запасів 
корисних копалин. 

Разом з тим, створення єдиної світової понятійної бази 
стосовно категорій "ресурси" і "запаси" к.к. в кінці ХХ ст. 
утруднювалося різними підходами до їх підрахунків у різних 
країнах. Це пояснює розбіжності різних джерел, які іноді до- 
сягають 10090 і більше. В колишньому СРСР та ін. соціалі- 
стичних країнах Державним балансом враховувалися запаси 
родовищ, кваліфіковані за ступенем їх розвіданості. 

В оглядах, які видавала в 1983-1995 р. "ВНИЙЗарубеж- 
геология", оцінка ресурсів і запасів к.к. закордонних країн 
і їх кореляція з запасами СРСР та країн СНД базувалася на 
узагальненій класифікаційній схемі, згідно з якою вважало- 
ся, що сума підтверджених і передбачених запасів твердих 
к.к. США, Канади, Австралії та ін. країн Заходу порівняна з 
сумою балансових запасів категорій А-ВЧСІ і С» та части- 
ни прогнозних ресурсів категорії Рі, підтверджені запаси - з 
сумою балансових запасів категорії А-ВЗСІ, а передбачувані 
- з сумою балансових запасів категорії С» 1 частини прогноз- 
них ресурсів категорії Рі. 

Нова класифікація ресурсів і запасів в РФ, затверджена в 
1997 р., зберегла попередні підходи до ранжування запасів за 
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ступенем їх вивченості (категорії А, В, Сі і С2), а також по- 
діл запасів на балансові і забалансові, хоча принцип поділу 
вдосконалено - якщо раніше до балансових запасів відноси- 
ли запаси "доцільні для освоєння", то зараз було затверджено 
принцип прямої вартісної цінності запасів, вимогою одер- 
жання прямого економічного ефекту в умовах конкурентного 
ринку. 

В класифікації США запаси і ресурси включають тільки ту 
кількість к.к., яка видобувається (може бути видобута). Спів- 
відношення термінів з категоріями ресурсів і запасів СРСР, РФ 
та США для твердих к.к., нафти та газу подано в додатках. 

В Україні заступенем техніко-економічного вивчення 
запаси і ресурси к.к. поділяють на три групи: 

перша група- запаси к.к., на базі яких проведено 
детальну геолого-економічну оцінку ефективності їх проми- 
слового освоєння, матеріали якої, включаючи ТЕО постійних 
кондицій на мінеральну сировину, затверджені Державною 
комісією по запасах к.к. (ДКЗ); 

друга група -запасик.к., на базі яких проведено попе- 
редню геолого-економічну оцінку їх промислового значення, а 
матеріали техніко-економічної доповіді про доцільність пода- 
льшої розвідки родовища, включаючи обгрунтування тимча- 
сових кондицій на мінеральну сировину, апробовані ДКЗ або 
замовником (інвестором) геологорозвідувальних робіт; 

третя група - запаси та ресурси к.к., набазі яких про- 
ведено початкову геолого-економічну оцінку можливого про- 
мислового значення перспективної ділянки надр, а матеріали 
техніко-економічних міркувань про доцільність проведення 
подальших пошуково-розвідувальних робіт, параметри попе- 
редніх кондицій на мінеральну сировину схвалені замовником 
(інвестором) геологорозвідувальних робіт. 

Ресурси корисних копалин є кінцевим результатом геоло- 
го-геофізичних досліджень, геологознімальних та пошукових 
робіт і прогнозно-металогенічних досліджень. За ступенем 
геологічного вивчення і достовірності ресурси корисних ко- 
палин поділяються на перспективні 1 прогнозні. 

Ресурси перспективні - обсяги корисних копалин 
кількісно оцінені за результатами всебічного геологічного 
вивчення в межах продуктивних площ, де є родовища кори- 
сних копалин. Перспективні ресурси враховують можливість 
відкриття нових родовищ того ж геолого-промислового типу 
на вивчених площах або ділянках і є основою для геолого- 
економічної оцінки проведення пошуків та пошуково-розві- 
дувальних робіт. 

Ресурсипрогнозні- обсяги потенційних корисних ко- 
палин, які основані на позитивних геологічних передумовах 
перспективних площ, де родовища ще не відкриті. Прогноз- 
ні ресурси оцінюються категорією Рз, а перспективні - кате- 
горіями Р» й Рі. Основою для оцінки ресурсів категорії Рз є 
прогнозні карти необхідного масштабу (1:100 000 та менше) 
та подібність території прогнозу з аналогічними за геологіч- 
ними особливостями площами, де вже відомі промислові ро- 
довища. Ресурси перспективні категорії Р» визначають спро- 
можність відкриття родовищ у межах рудних полів (площ), 
виявлених при геологознімальних роботах масштабу 1:50000 
за загальними пошуками і визначаються наявністю проявів 
корисних копалин. Кількість і середня якість прогнозованих 
об'єктів визначаються за аналогією з відомими родовищами. 
Ресурси категорії Р» є основою для постановки пошуково-оці- 
ночних робіт на об'єктах, відкритих при геологознімальних та 
пошукових роботах. Ресурси перспективні категорії Рі є резе- 
рвом для отримання приросту розвіданих балансових запасів 
у межах вже розвіданих родовищ. На основі цих ресурсів ра- 


зом з запасами категорії С» плануються геологорозвідувальні 
роботи для підготовки та експлуатації корисних копалин. 

У нових районах та рудоносних полях до категорії РІ від- 
носять ресурси науково обгрунтованих прогнозних об'єктів 
за умови, якщо в межах прогнозного контуру хоча б по одній 
лінії у трьох точках виміряні потужність та якість рудного по- 
кладу. За підсумками визначеної суми запасів категорії С2і 
перспективних ресурсів категорії Р: виконується економічна 
оцінка можливого промислового значення досліджуваного 
родовища. Основою оцінки є карти, плани та розрізи з про- 
гнозною характеристикою масштабу 1:10000 - 1:1000 (для 
великих об'єктів до 1:25000). 

Україна уніфікувала свою національну класифікацію ре- 
сурсів і запасів к.к. згідно з рекомендаціями ООН. Згідно з 
Постановою КМ України від 05.05.1997 за Хо 432 ресурси і 
запаси к.к., що характеризуються певними рівнями промис- 
лового значення і ступенями техніко-економічного вивчен- 
ня, розподіляють на класи, які ідентифікують за допомогою 
міжнародного трипорядкового цифрового коду відповідно до 
таблиці. 

Табл. Схема класифікації ресурсів і запасів корисних копалин 
державного фонду України, адаптована до Міжнародної 
Рамочної класифікації ООН (від 1998 р.) 


























Ступінь 
техніко- - 
Промисло- Ступінь геологічно- 
везначення | СКОНО- го вивчення Код 
мічного класу 
вивчення 
1.Балансові ГЕО-ІЗ Розвідані (доведені) 111 
запаси запаси 
ГЕО-288 Розвідані (доведені) 121 
запаси 
ГЕО-2 Попередньо розвідані 122 
(ймовірні) запаси 
2.Умовно ГЕО-1І Розвідані (доведені) 211 
балансові та запаси 
позабалан- ГЕО-2 Розвідані (доведені) 221 
сові запаси запаси 
ГЕО-2 Попередньо розвідані 222 
(ймовірні) запаси 
3. Про- ГЕО-3бк | Попередньо розвідані 332 
мислове (ймовірні) запаси 
значення не ГЕО-3 | Перспективні ресурси 333 
визначене ГЕО-3 Прогнозні ресурси 334 





ЖЗГЕО-І - детальна геолого-економічна оцінка; ""ГЕО-2 - попе- 
редня геолого-економічна оцінка; ЯР"ГЕО-3 - початкова геолого-еко- 
номічна оцінка. 

У нафтогазовій галузі використовується такий понятійний 
апарат ресурсів к.к. 

Ресурси нафти 1 горючих газів (а. гезоитсе5 оДРої! апа сот- 
Бизтібіе паїита! за5ез, н. Екабі- ипа Втеппзазгезбдигсеп Ї рі) 
- сума накопиченого видобутку детально розвіданих (кате- 
горії А, В, Сі) і попередньо оцінених (категорія С.) запасів та 
перспективних (категорія Сз) і прогнозних (категорії Ді, 2) 
ресурсів. 

Ресурси нафти, горючих газів, конденсату групи Р (а. ге- 
зоитсе5 0 ої, сотризтібіе 8азез апа сопаепзате (Р ягоир), н. 
Етабі-Втеппваз- ипа Копаепзаїтезбодитсеп Ї рі Стирре Р) - ва- 
гова кількість нафти і конденсату або об'ємна кількість газу 
на дату оцінки в можливих покладах регіонально продуктив- 
них літолого-стратиграфічних комплексів на перспективних 
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структурах і прогнозних територіях, 





зведені до поверхневих умов. 

Ресурси вуглеводнів категорії Сз 
(а. Сз саїевогу Пуагосагбоп тезоитсе5, 
н. Копіепураззенто-Кез5дигсеп Ї рі 
Каїезогіе Сз) - в нафтогазовій галузі 
- ресурси вуглеводнів перспективних 
структур, пасток та інших об'єктів, які 
розміщені в нафтогазоносних районах, 
підготовлені до пошукового буріння Й 
оконтурені перевіреними для даних 
районів методами геологічних та ге- 5 
офізичних досліджень, а також нових 
горизонтів, ще не розкритих бурінням 
у межах конкретного відкритого родо- 
вища, якщо продуктивність Їх встанов- 
лена на інших родовищах району. 

Ресурси вуглеводнів категорії Ді, 
(а. Ді сагевогу Пуагосагроп тезоитсе5, 


Більйонів барелів на рік 
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н. Копіепураззентод-Кез5дигсеп Ї рі 
Каїезогіе РДі)) - в нафтогазовій галу- 
зі - прогнозні ресурси вуглеводнів у 
літолого-стратиграфічних комплексах з промисловою наф- 
тогазоносністю, що доведена в межах великих регіональних 
структур (першого порядку). Кількісна їх оцінка базуєть- 
ся на результатах регіональних, геофізичних, геохімічних 
досліджень і на аналогії з вивченими родовищами в межах 
оцінюваного регіону. Ресурси категорії |! пов'язують із пас- 
тками: а) що підготовлені до глибокого буріння і знаходяться 
в районах із ще невстановленою нафтогазоносністю (група 
повністю локалізованих прогнозних ресурсів категорії І); б) 
виявленими за даними геологічних і геофізичних досліджень 
(група частково локалізованих прогнозних ресурсів категорії 
Ді); в) що передбачаються на основі закономірностей роз- 
поділу пасток на суміжних, добре вивчених (еталонних) 
територіях (група нелокалізованих прогнозних ресурсів кате- 
горії Ди). 

Ресурси вуглеводнів категорії ПД» (а. Ї» сатезогу Пуагосаг- 
Боп гезоигсез, н. КоНіепураззетїої-Кез5дитсеп Ї рі Кагевогіе 
Оз) - в нафтогазовій галузі - прогнозні ресурси вуглеводнів 
у літолого-стратиграфічних комплексах, промислова нафто- 
газоносність яких у межах великих регіональних структур 
(першого порядку) ще не доведена, а перспективи нафтога- 
зоносності прогнозуються на основі комплексу геофізичних 
і геолого-геохімічних даних. Їх кількісна оцінка здійсню- 
ється за передбачуваними параметрами на основі загальних 
геологічних уявлень та аналогій з іншими, більш вивченими 
регіонами, де є розвідані родовища нафти і газу з покладами 
в оцінюваному комплексі. Ресурси категорії |» пов'язують із 
пастками: а) що підготовлені до глибокого буріння в межах 
структур першого порядку із невстановленою нафтогазо- 
носністю (група повністю локалізованих прогнозних ресурсів 
категорії Щ2); б) виявленими за даними геологічних і геофізи- 
чних досліджень у межах структур першого порядку з невс- 
тановленою нафтогазоносністю (група частково локалізова- 
них прогнозних ресурсів категорії ПД»); в) що передбачаються 
в межах структур першого порядку з недоведеною нафтога- 
зоносністю (група нелокалізованих прогнозних ресурсів кате- 
горії 2); г) що розміщені в межах структур першого порядку 
з доведеною нафтогазоносністю, але приурочені до нафто- 
газоносних комплексів, які занурені значно нижче глибин, 
досягнутих бурінням, або коли продуктивність нафтогазопе- 
респективних комплексів ще не доведена (також група нело- 
калізованих прогнозних ресурсів категорії 02). 





Сценарій-2004 вичерпання вуглеводнів планети 
(за версією те Неайтн б. Епегру Сотрапу, пеапнапаєпетуеу.сот). 


Проблема вичерпання природних ресурсів. Високі тем- 
пи приросту споживання природних ресурсів за останні роки 
і прогресуюче забруднення навколишнього природного сере- 
довища породили різні теорії щодо майбутнього забезпечен- 
ня ними людей на Землі. 

Найбільш поширена на Заході теорія вичерпання природ- 
них ресурсів і настання природного голоду. Особливо це сто- 
сується невідновлюваних природних ресурсів - мінеральної 
сировини і палива. Для оцінки наростаючих диспропорцій 
між розвитком суспільства і природними ресурсами рядом 
дослідників наводяться дані про виснаження запасів мінера- 
льної сировини, скорочення земель, що обробляються, і ін- 
ших сільськогосподарських угідь, вирубку лісів, зростаючий 
дефіцит прісної води. 

Широко відомі в цьому напрямі теорії, розроблені з іні- 
ціативи Римського клубу (неурядововий аналітичний центр, 
створений у 1970 р.), який ставить на меті розробку 1 обгово- 
рення перспективних проблем світового розвитку. За даними 
Д.Медоуза, відомі нині запаси корисних копалин будуть ви- 
черпані протягом найближчих десятиріч. У табл. 1 показані 
терміни вичерпання запасів окремих корисних копалин за 
прогнозами Римського клубу. 


Табл. 1. Прогноз вичерпання ресурсів корисних копалин Землі 
(за даними Римського клубу, 2001 р.) 


12109 
17108 


Річне 
зростання 
запасів, 92 


Глобальні 
запаси, т 


Час вичер- 
пання, роки 


6 
2 
4 
4 
1 
2 


Ці та інші варіанти світових моделей показують, що вна- 
слідок вичерпання природних ресурсів і зростаючого за- 
бруднення в середині ХХІ ст. почнеться криза, зростання 
населення зміниться його скороченням, станеться світова ка- 


4 
6 
,1 
6 
9 
0 
0 
7 
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тастрофа. Кращим варіантом є модель стабілізації економіки 
населення: капітал прямує в сільське господарство і сферу 
послуг, а в промисловість - тільки для відшкодування зносу. 
У цьому випадку світова економічна система буде існувати 
за межами ХХІ ст. 

Результати досліджень вчених різних країн світу, проведе- 
ні за завданням ООН, більш оптимістичні. Вони прогнозують 
прогрес світової економіки на тривалий період. 

У роботі американського вченого В.Д. Нордхауза "Ресурси 
як обмежувач зростання" показується, що кінцеві мінеральні 
ресурси (які можуть бути вилучені) у багато разів перевершу- 
ють відомі, 1 якщо вийти з сучасного річного споживання, то 
їх вистачить на тривалі терміни використання (табл. 2) 


Табл. 2. Можливі строки видобутку різних 
корисних копалин, роки 


Розвідані запаси у 
відношенні до річно- | відношенні до річ- 
го споживання ного споживання 
340 
630 
Золото | 911 102 
Б.С.Панов, В.С.Білецький. 
РЕСУРСИ І ЗАПАСИ ЛІТІЮ, -ів, -ів, -..., мн. " р. ресурсьши 
запась лития, а. ЇйШтійт гезоитсез апа гезекуєе5, и. Кез5дитсеп Ї 
рі ипа Уогтаїе т рі ап Ійтіит - виявлені світові ресурси літію 
складають бл. 13 млн т. З них 760 тис. т - у США. На 2001 р. 
світові запаси літію, за оцінками Геологічного бюро США, 
становили 400 тис. т, база запасів - 9400 тис. т (без урахуван- 
ня Аргентини, Китаю, Португалії та країн СНД). Найбільші 
запаси має Чилі - 3000 тис. т (літієносна ропа), у Канаді і 
Австралії знаходиться відповідно 180 і 150 тис. т літію в гра- 
нітних пегматитах. 

Джерела промислового видобутку літію: рідкіснометаліч- 
ні гранітні пегматити (на початку ХХІ ст. - бл. 2590 розвіда- 
них запасів і 5590 видобутку), літійвмісна ропа соляних озер 
(бл. 7590 запасів 1 4596 видобутку), нетрадиційні - гекторитові 
глини (у США), води нафто-газоконденсатних родовищ. 

Україна має значні запаси і перспективні ресурси літію, 
пов'язані з рідкіснометалічними гранітними пегматита- 
ми протерозою. У Західному Приазов'ї розвідані родовища 
Крута Балка ії Шевченківське. У центральній частині Укра- 
їнського щита, у Шполяно-Ташлицькому рудному районі 
- родовища Полохівське, Станкуватське, "Надія" 1 прояв 
Липнязький. Найперспективнішим вважається Полохівське 
літієве (петалітові руди) родовище (Кіровоградська область). 
У 1994 році Мінпромом України запропоновано підготувати 
до промислового освоєння Шевченківське родовище літієвих 
руд у Запорізькій області. Проведено оцінку і складено ТЕО 
розробки Полохівського родовища літію. Це може не тільки 
забезпечити потреби у літії різних галузей промисловості, 
але і збільшити її експортний потенціал. 

Орієнтовно щорічні потреби України у карбонаті літію 
становлять (у перерахунку на метал) 100-200 т. Прогнозуєть- 


й Кінцеві запаси 
Корисні і у 


копалини 





ся збільшення потреб у петалітовому концентраті для вироб- 
ництва спеціального скла і кераміки - на десятки тис. тонн. 
Б.С.Панов, В.С.Білецький. 

РЕСУРСИ І ЗАПАСИ МАРГАНЦЮ, -ів, -ів, -..., мн. З р.ре- 
сурсьт и запась марганца, а. тапвапекзе гезоигсез апа гезетує5, 
н. Кез5дитсеп Ї рі ипа Уотгіїе ті рі ап Мапзап - виявлені ре- 
сурси марганцевих руд у надрах 56 країн світу оцінені в 21270 
млн т. З них 67,495 знаходиться в Африці (14330 млн т), 16,295 
- в Європі (3440 млн т), 7,890 - в Азії (1650 млн т), 5,692 - в 
Америці (1200 млн т), 390 - в Австралії і Океанії (650 млн т). 
Найбільшими ресурсами володіють ПАР - 13600 млнт 
(63,995 світових), Україна - 2500 млн т (11,890), Австралія 
- 630 млн т (356), Габон - 500 млн т (2,495), Казахстан - бл. 
500 млн т (2,495), Бразилія - 420 млн т (2906). Перспективними 
вважаються території Австралії, Аргентини, Болівії, Бразилії, 
Ботсвани, Буркіна-Фасо, Габону, Демократичної Республіки 
Конго, Індії, Грану, Марокко, Перу, Туреччини, Чилі. Сума- 
рні прогнозні ресурси цих країн оцінюються в 2500 млн т. 
Значна кількість прогнозних ресурсів пов'язана зі скупчен- 
нями кобальт-марганцевих кірок (КМК) і залізо-марганцевих 
конкрецій (ЗМК) на дні Тихого, Індійського і, в меншій мірі, 
Атлантичного океанів. Прогнозні ресурси марганцевих руд 
Світового океану приблизно в 4 рази перевищують прогнозні 
ресурси континентів. 

Загальні запаси марганцевих руд у 56 країнах світу на 
1998 р., становили 8,8 млрд т, в тому числі підтверджені - 
3,6 млрд т. 

Марганцева сировина добувається на родовищах трьох 
геолого-промислових типів: 1) стратиформні родовища окси- 
дних залізомарганцевих 1 марганцевих, карбонатних марган- 
цевих і змішаних (оксидно-карбонатних) руд в теригенних, 
карбонатно-теригенних і карбонатних породах; 2) латерит- 
них родовищ кір вивітрювання докембрійських метаморфі- 
чних порід; 3) гідротермальних родовищ. До 9096 світових 
підтверджених запасів марганцю укладено в стратиформних 
родовищах (ПАР, Габон, Україна, Болгарія, Казахстан, Грузія, 
Китай, Мексика, Болівія, Австралія, Росія), бл. 892 припадає 
на кори вивітрювання (Тана, Кот-д'Ївуар, Буркіна-Фасо, Малі, 
Індія, Бразилія) і 296 - на дрібні родовища гідротермального 
типу (Аргентина, Болівія, Марокко, Алжир, Єгипет). 

Головними власниками запасів марганцю є 10 країн, над- 
ра яких укладають бл. 9090 світових підтверджених запасів: 
ПАР, Україна (сумарно 4795 світових), Казахстан, Габон, Гру- 
зія, Австралія, Бразилія, Китай, Болгарія, Індія. Запаси ко- 
жної їх цих країн перевищують 100 млн т. Високосортними 
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рудами володіють ПАР, Габон, Австралія і Бразилія, в інших 
країнах руди середньої і низької якості. 

У ПАР основні запаси (бл. 9590) знаходяться в межах ма- 
рганцеворудного басейну Калахарі 1 пов'язані з нижньопро- 
терозойським комплексом карбонатно-теригенних відкладів. 
Рудна товща включає три витриманих пласти залізо-марган- 
цевих руд сумарною потужністю 20-50 м, що простежуються 
на декілька кілометрів; глибина залягання досягає 400-500 м. 
Вміст марганцю 38-4890, заліза - 4-2095, кремнезему -- до 596, 
фосфору - незначна кількість. Всі родовища, крім Маматван, 
розробляються підземним способом. 

Запаси України сконцентровані в єдиному марганцевору- 
дному басейні, що включає Нікопольське (3396 розвіданих 
запасів країни) та Великотокмацьке (6790) родовища. Рудний 
пласт середньою потужністю біля 2 м залягає в основі олі- 
гоценової товщі на глибині 10-100 м і являє собою теригенну 
пачку з включеннями конкрецій, пізолітів, оолітів, прошарків 
рудної речовини. 

За обсягами розвіданих запасів та видобутку марганцевих 
руд Україна посідає перше місце серед країн СНД (75 відсот- 
ків запасів 1 86 відсотків видобутку) і провідне у світі. Забез- 
печеність запасами окремих шахт та кар'єрів становить від 1 
до 40 років. Станом на 2006 р., розвідані та підготовлені до 
розвідки запаси марганцевих руд України (Нікопольський ба- 
сейн та Великотокмацьке родовище) становлять 2,26 млрд т 
із середнім вмістом марганцю у них 23,19. 

Виділяють три типи руд: карбонатні (7790 запасів України 
при середньому вмісті марганцю 21,996, переважна їх частина 
- у Великотокмацькому родовищі), оксидні (1590 запасів краї- 
ни при вмісті мангану 28,696) переважають на Нікопольському 
родовищі) і змішані (890 запасів при середньому вмісті 2590). 
Руди фосфористі (в середньому 0,2595). Багаті (28,6 відсотка 
мангану) і легко збагачувані оксидні руди становлять лише 
незначну частину (15,290) - 0,33 млрд тонн, бідніші (21,99 
мангану) і важкозбагачувані карбонатні руди переважають 
(77,39 запасів) - 1,76 млрд т. Розробка родовищ здійснюється 
відкритим і підземним способами. На часі дорозвідка перс- 
пективних на окисні руди окремих ділянок родовищ, а також 
проведення геолого-економічної переоцінки марганцевих ро- 
довищ з урахуванням умов ринкової економіки. 

У Казахстані головні родовища розташовані в Джезказган- 
ській області. Рудні поклади протяжністю від сотень метрів 
до декількох кілометрів приурочені до девонських кременис- 
то-карбонатних відкладів, являють собою чергування пластів 
марганцевого залізняку 1 кременистих порід і мають потуж- 
ність до 25 м. Середній вміст марганцю змінюється від 11,296 
в залізо-марганцевих рудах до 44,39о в пероксидних. Для всіх 
типів руд характерний низький вміст фосфору (0,02-0,0890) і 
сірки (0,1-0,396). Присутнє залізо в кількості від 2,1 до 12,495 
і кремнезем - 14-1896. Біля 7095 підтверджених запасів краї- 
ни припадає на карбонатно-силікатно-оксидні руди, 2192 - на 
оксидні, залізо-марганцеві - 590, оксидно-карбонатні - 2,696, 
окиснені - 1,990. На всіх казахстанських родовищах, крім За- 
хідного Каражалу, видобуток ведеться відкритим способом. 
Збагачуються руди простими гравітаційними методами. 

Запаси Габону зосереджені на родовищі Моанда. Осно- 
вний продуктивний пласт залягає на глибині 15-45 м, має 
потужність 3-6 м і складається з уламків зерен 1 о0літів п/- 
ролюзиту, псиломелану, манганіту в охристій основній масі. 
Середній вміст марганцю в рудах 4890, сірки - 0,03-0,0990, 
фосфору - 0,04-0,1390, 510» - 3-495. Руди використовуються 
без збагачення. Розробка здійснюється відкритим способом. 

У Грузії понад 9090 запасів марганцю зосереджено в Чіа- 
турському родовищі в олігоценовій осадовій товщі. Марган- 


ценосний горизонт залягає на глибині від 10 до 100-150 м. 
Потужність промислової пачки біля 5 м. Переважають карбо- 
натні руди (біля 4790) зі середнім вмістом марганцю 16,590. 
Змішані руди становлять 11,692 запасів родовища (при серед- 
ньому вмісті марганцю 20,995); оксидні легкозбагачувані -- бл. 
2896 (26,496 Мп), в т.ч. пероксидні 2,496 (38,59 Мп); важко- 
збагачувані оксидні ("мцварі") - 0,390 (24,390 Мп); окиснені 
- 13,69 (21,39 Мп). Видобуток руд проводиться і підземним, 
і відкритим способами. 

У Австралії основні запаси пов'язані з рудами родовища 
Грут-Айленд, що залягають в середньопротерозойських те- 
ригенних утвореннях на глибині 0-30 м. Рудний пласт се- 
редньою потужністю 3-4 м складений оолітами, пізолітами 
оксидів марганцю (криптомелан, піролюзит) в піщано-гли- 
нистій масі. Співвідношення руда : пуста порода колива- 
ється від 1: 1 до 9: 1. У підошві пласта зустрічаються залі- 
зисті руди. Вміст марганцю 37-5296 (середній 4195), заліза 
- 2-11,590; кремнезему - 3-13906; фосфору - 0,07-0,0995; сірки 
- 0,07-0,0896. Руди легко збагачуються. Розробка родовищ 
ведеться відкритим способом. 

У Бразилії основою рудної бази є родовища Урукум (шт. 
Мату-Гросу-ду-Сул, регіон Корумба) з підтвердженими за- 
пасами 15,8 млн т, Азул і Бурітірама (шт. Пара, район хр. 
Каражас) - 10 млн т, Серра-ду-Навіу (федеральна територія 
Амапа) - 5,8 млн т, Мітель-Конгу в районі "Залізорудного чо- 
тирикутника" і інші родовища в штаті Мінас-Жерайс, а також 
ряд більш дрібних об'єктів у докембрійських метаморфічних 
товщах. Розробка родовищ здійснюється відкритим спосо- 
бом, збагачення - гравітаційними методами. 

Китай має велику кількість дрібних родовищ марганцю, 
виявлених у багатьох провінціях країни. Найбільш значну 
роль відіграють родовища Гуансі-Чжуанського автономно- 
го району (3796 підтверджених запасів), провінцій Хунань 
(1796), Гуйчжоу (1590), а також Ляонін, Сичуань і Юньнань. 
Вік марганцевоносних комплексів - від верхньопротерозой- 
ських до тріасового і четвертинного. Більшість запасів (70906) 
представлена низькосортними і важкозбагачуваними карбо- 
натними рудами. Вміст марганцю в первинних оксидних ру- 
дах становить 2296, на ділянках повторного збагачення - до 
43-4755. Вміст кремнезему 8-1296. Збагачення проводиться за 
простими технологічними схемами, розробка відкрита. 

У Болгарії знаходиться одне з найбільших марганцевих 

родовищ в Європі - Оброчиште. Руди родовища карбонат- 
ні, важкозбагачувані (20-259о Мп). Родовище експлуатується 
підземним способом. Б.С.Панов, В.С.Білецький. 
РЕСУРСИ І ЗАПАСИ МЕТАЛІВ ПЛАТИНОВОЇ ГРУПИ, 
-1В, -ІВ, -..., мн. ? р. ресурсьш и запась  металлов платиновой 
грутпь, а. ріаїіпит те! гезоитсез апа гебетуєз, н. Кез5д0иксеп 
рі ипа Уогтіїе трі ап Ріапіптетайеп (МетаПеп аег Ріаїіпятир- 
ре) - світові ресурси платиноїдів (включаючи запаси) в над- 
рах більш ніж 30 країн на кінець ХХ ст. (1998) оцінювались 
в 120 - 140 тис. т. (Міпега! Сопатодїу 5ипатагіе5 1998 Бигр:// 
тіпегаї!8.ег.п525.20У/тіпегаї!з/). Більша їх частина - 75-85 тис. 
т (або, орієнтовно, 15-17 млрд т руди і мінералізованої маси 
із вмістом МПГ бл. 5 г/т) знаходиться в ПАР, в основному в 
розвіданих свердловинами до глибин 700-900 м основних та 
ультраосновних породах Бушвелдського масиву. 

Прогнозні ресурси платиноїдів світу оцінюються в 40- 
60 тис.т. Основна кількість прогнозних ресурсів МПГ (38- 
55 тис.т) укладена в надрах п'яти країн: ПАР (15-25 тис.т), 
США (9-10 тис. т), Росії (6-10 тис.т), Зімбабве (7-8 тис.т) і 
Китаю (до 1,5 тис.т). Прогнозні ресурси Гренландії, Кана- 
ди і Австралії складають від 0,3 до 1 тис.т платиноїдів. Ще 
21 країна: Бразилія, Колумбія, Фінляндія, Норвегія, колишня 
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США 39 


Росія 690 







Інші 196 


Фінляндія 69 


Зімбабве 99 








ПАР 7590 





Югославія, Іспанія, Албанія, Україна, Монголія, Індонезія, 
Філіппіни, Оман, Пакистан, Сирія, Казахстан, Бурунді, Ефі- 
опія, Марокко, Сьєрра-Леоне, Єгипет, Нова Зеландія мають 
у своєму розпорядженні незначні (до 300 т кожна) прогнозні 
ресурси МПГ. 

Підтверджені запаси МПГ і платини в світі, за російськи- 
ми джерелами на 1998 р., оцінювалися в 58170 т, у тому чи- 
слі платини 27050 т. За іншими даними (К.Ю.Єсипчук та ін., 
2006 р.), підтверджені запаси складають 72 тис. т, з яких 63 
тис. т припадає на ПАР, 6,2 тис. т - Російську Федерацію, 1,7 
тис. т - США, 0,3 тис. т - Канаду. Крім того, незначні запаси 
МИГ є у Зімбабве, Фінляндії, Китаї. Погашення запасів на 
родовищах, що експлуатуються, загалом компенсувалося їх 
приростом внаслідок експлуатаційної розвідки. 


Табл. Підтверджені запаси МПГ та платини на межі 



























































ХХ-АХХІ ст. (т) 
Країни МП Платина 

Австралія 25 4 
Бразилія 17 7 
Гренландія 78 34 
Зімбабве 594 326: 
Канада 520: 200 
Китай 200 120 
Колумбія 29 27 
Пакистан 2 2 
Росія 6220 2200 
США 310 110 
Фінляндія 248! 67 
Ефіопія 2 2 
ПАР 49920 23950 
колишня Югославія 5 1 

Разом 58170 27050 

гоцінка 


За оцінками Геологічної Служби США, запаси платиноїдів 
відомі в 14 країнах світу. Переважна частина їх сконцентро- 
вана на території ПАР: 85,890 МПГ і 88,596 платини. На Ро- 
сію припадає, відповідно, 10,790 запасів МПГ і 8,196 плати- 
ни. Зімбабве, Канада і США, що займають 3-5 місця в світі, 
мають сумарно 2,459 (1424 т) підтверджених запасів МПГ і 
2,3596 (636 т) платини. 

Близько 8995 світових підтверджених запасів МПГ укла- 
дено у власне платиноїдних пластових родовищах пізньома- 
гматичного генезису в розшарованих інтрузивних масивах 
основних-ультраосновних порід. При цьому бл. 77,990 запа- 
сів приурочено до хромітвмісних шарів цих масивів, а 11,296 
- до сульфід- і арсенідвмісних шарів. Менше 1190 запасів 
платиноїдів укладено в комплексних рудах мідно-нікелевих 




















Країни-продуценти платини. 


родовищ Канади, Китаю, Росії, Австралії і зовсім незначна 
кількість - у міднопорфірових, рідше в мідноколчеданних, 
міднованадієвих і мідно-титано-магнетитових рудах. При- 
близно 0,296 світових запасів платиноїдів (майже виключно 
платини) пов'язано з розсипами. Відомі також невеликі ро- 
довища золото-платиноїдних руд у штоках мафічних порід у 
Росії (Карелія), Австралії, США, Канади і інших країн. 

Значні перспективи пов'язуються з новим, нетрадиційним 
типом пластових платиноїдних родовищ гідротермального 
генезису в тектонічно деформованих чорносланцевих ком- 
плексах. Вміст платиноїдів у них невисокий, звичайно частки 
грама на тонну, однак це масивні вияви і в поєднанні з по- 
путним нікелем, золотом, сріблом і молібденом вони можуть 
згодом змінити структуру світового видобутку МПГ. 

В Україні, станом на 2006 р., розвіданих запасів металів 
платинової групи немає. Невідомі також конкретні ділянки 
для відкриття родовищ, хоча є досить високі загальні перс- 
пективи платиноносності різних геологічних формацій. Ра- 
зом з тим, вивчення платиноносності гірських порід у нашій 
державі має більш ніж піввікову історію - з 1951 р., коли у 
гіпербазитах Приазов'я були виявлені концентрації 0,1-0,2 г/ 
т платини (р.Обитічна). Перспективними вважають такі гео- 
логічні об'єкти: мафіт-ультрамафітові комплекси у докембрії 
Українського щита, альпінотипні гіпербазити Карпат, рифей- 
ську трапову формацію, що містить самородну мідь (Волинь), 
ультрамафітові і залізорудні формації Кривбасу, калішпатові 
рідкіснометалічні 1 рідкісноземельні метасоматити централь- 
ної 1 північно-західної частини Українського щита, березит- 
лиственітові золотоносні метасоматити в зеленокам'яних 
структурах Середнього Придніпров'я, рудоносні скарни Се- 
реднього Бугу, вугленосні, червонобарвні відклади і метасо- 
матити Донбасу, кори вивітрювання на базит-ультрабазито- 
вих масивах Українського щита. 5Б.С.Панов, В.С.Білецький. 
РЕСУРСИ І ЗАПАСИ МІДІ, -ів, -ів, -..., мн. " р. ресурсьшт и 
запась меди, а. соррег гездитсез апа гезетуез, н. Кез5дигсеп Ї 
рі ипа Уогтйїте ті рі ап Киріег - світові ресурси міді на конти- 
нентах оцінюються Геологічною службою США в 1,6 млрд т. 
Основна їх частина (6596) знаходиться в Північній і Півден- 
ній Америці, 1590 - в Європі, 1190 - в Азії, 4,590 - в Африці їі 
4,590 - в Австралії і Океанії. Ресурси міді в рудних утворен- 
нях на дні океанів до глибини 6000 м становлять 700 млн т 
при середньому вмісті міді до 190. 

Світові запаси міді розміщені в 95 країнах. Підтверджені 
запаси 18 країн, в кожній з яких вони перевищують 10 млн т, 
становлять 85,79о світових. Ще 18 країн володіють підтвер- 
дженими запасами менше 10, але понад І млнт; їх частка в 
світових запасах становить лише 10,59. 
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Основні країни-продуценти міді, 1999 -- 2003 рр. 


На 2000 р. загальні світові запаси міді оцінювалися у 894,98 
млн т, підтверджені - 664, 2 млн т. З них на Американський 
континент (Чилі, США, Перу) припадає 452,2 млн т (505920) 
загальних 1 338,5 (51902) підтверджених запасів, на Азію (Ки- 
тай, Казахстан, Індонезія і т.д.) - відповідно 264,9 (305) 1 
192,2 (2995), Африку (Конго, Замбія, ПАР 1 ін.) підтверджені 
- 55 млн т (8,396), Європу (Польща, Болгарія та ін.) - 47,7 млн 
т (7,296), Австралію і Океанію - 30,9 млн т (4,795). 

В Австралії розташоване унікальне мідне родовище гідро- 
термального типу Олімпік Дам з запасами 32 млн т. Підтвер- 
джені запаси міді Росії, дані про які в цій країні вважаються 
конфіденційними, оцінюються західними експертами в 20 
млн т, загальні - 30 млн т, тобто значна частина розвіданих 
запасів РФ належить до нерентабельних. 

Виділяють дев'ять геолого-промислових типів мідних 
родовищ, з яких основними є три: міднопорфірові, що скла- 
дають 61,95 світових підтверджених запасів; стратиформні 
в мідистих пісковиках і сланцях (22,590); мідноколчеданні і 
колчеданно-поліметалічні (8,490). Міднопорфірові родовища, 
що грають головну роль в запасах і видобутку таких країн, 
як Чилі, США, Перу, Мексика, Індонезія, Гран, Філіппіни і 
ін., мають великі і гігантські масштаби, відрізняються ком- 
плексним складом руд, їх високою технологічністю, придатні 
для розробки великими кар'єрами або підземними гірничи- 
ми виробками із застосуванням масового обвалення і вико- 
ристанням потужної техніки. У стратиформних родовищах 
зосереджені значні запаси міді Замбії, Демократичної Рес- 
публіки Конго, Польщі, Казахстану, Австралії, Афганістану. 
Більшість колчеданних родовищ розташована в Канаді, Ав- 
стралії, Казахстані, Японії, Іспанії. До другорядних геолого- 
промислових типів родовищ міді відносять: скарнові (3,290 
світових підтверджених запасів), мідно-нікелеві магматичні 
(1,896), жильні сульфідно-кварцові (190), міднорудні карбона- 
титові (0,9), ванадієво-залізо-мідні в габроїдах (0,390), мідно- 
цеолітові в мигдалекам'яних вулканітах (менше 0), 190). 

Прогнозні потреби України в міді на 2005-2010 роки від- 
повідно становитимуть 159,3 і 171,5 тис. т. Україна не має роз- 
віданих запасів мідних руд, але відомо понад 150 рудопроявів 
міді (найбільше - Прутівське, Волинь), зокрема, можливості 
виявлення промислових руд пов'язані з самородною мідною 
мінералізацією у траповій формації Волинського рудного ра- 
йону, де визначилися як найбільш перспективні Рафалівський 
та Гірницький рудні вузли. У інтервалі глибин 200-600 м про- 
гнозні ресурси міді категорій Рі--Ро-Рз складають бл. 28 млн т 
при середньому вмісті Си 192. Супутня мінералізація - золота 
і платиноїдів. Крім того, перспективними є рудопрояви Дон- 


басу в межах південно-західного крила Бахмутської котлови- 
ни. Мідноколчеданні рудопрояви поширені у зеленокам'яних 
вулканічних породах архею у Середньопридніпровському 
мегаблоці, залізо-мідні рудопрояви - у Криворізько-Кремен- 
чуцькій зоні і т.д. Б.С.Панов, В.С.Білецький. 

РЕСУРСИ І ЗАПАСИ МОЛІБДЕНУ, -ів, -ів, -..., мн. " р. 
ресурсьт и запась молибдена, а. тоїубаепит гездитсе5 апа ге- 
зегус5, н. Кез5дигсеп Ї рі ипа Уогтіїе та рі ап Моїіурайп - сві- 
тові ресурси молібдену, які виявлено в 37 країнах, становлять 
28220-29440 тис. т (за різними джерелами). За період 1993- 
1997 рр. вони збільшилися на 15,590 за рахунок приросту ви- 
явлених і прогнозних ресурсів в основному в країнах Південної 
Америки - Чилі, Аргентині 1 Перу, а також у Монголії 1 Кана- 
ді. Велика частина світових ресурсів зосереджена в Америці 
-- 20800 тис.т (73,790). В Азії їх 5150 тис.т (18,290), в Європі 
- 1640 тис. т (5,890), в Австралії 1 Океанії - 530 тис. т (1,995), 
в Африці - бл. 100 тис.т (0,496). Розподіл ресурсів по конти- 
нентах в останні роки істотно не змінився: частка Америки 
збільшилася на 1906, частка Європи скоротилася на 0,890. 


Табл. Запаси молібдену на межі ХХ-ХХІ ст. (тис.т) 


б Запаси | Частка в 
Континенти, країни А 
підтв світі, 90 


Євога | | | 10 | 01 | 


Запаси 
загальні 


1 10 
|Боларя | | 10 | 01 р 10 
3703 
700" 
360" 
500" 
1220" 
484! 


0,1 
0,1 
0,2 


Туреччина | (| | 52 | 06 | 
150. 
100. 
Африка іа зі 302. Р .49 
Намібія |  ( (| 9 | 01 | 9 | 
Америка 
Пренландя (| . | 0 Р 10 | 
Австр.ібк | | 99 | 11 | 109 | 


оцінка 

Загальні запаси молібдену, враховані в 27 країнах світу 
(без Росії), на 1998 р. оцінювалися в 13730 тис.т (у 2005 р., за 
оцінкою Геологічної служби США, - 18400 тис.т), в т. ч. під- 
тверджені 8896 тис.т, або 64,892. Частка загальних запасів в 
світових ресурсах становить 48,790, підтверджених - 31,590. 


3 
1.9 
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Основні країни-продуценти молібдену, 1999 -- 2003 рр. 


Найбільші запаси мають вісім країн, на частку яких припа- 
дає 79,296 загальних і 85,495 підтверджених світових запасів 
молібдену. Це США - 28,59 1 28,490, відповідно, Чилі - 19,895 
і 18,796, Китай - 8,790 1 5,696, Перу - 2,990 1 7,796, Вірменія 
- 5,196 1 7,696, Канада - 4,190 1 4,896, Аргентина - 3,990 і 7,290, 
Казахстан - 5,696 і 5,490. 

Дані про запаси молібдену в РФ офіційно не оголошені. За 
даними західних джерел, економічні запаси Росії, відповідні 
частині підтверджених запасів, становлять 240 тис.т, а база 
запасів, або сума загальних запасів і частини умовно економі- 
чних ресурсів - 360 тис.т. Російські спеціалісти вважають цю 
оцінку істотно заниженою. 

Забезпеченість світової молібденової промисловості під- 
твердженими запасами складає у всьому світі 40 років. 

Родовища молібдену поділяють на дві основні групи: влас- 
не молібденові і комплексні. 

Перша група (власне молібденові) практично повністю 
представлена родовищами молібденпорфірового (штокверко- 
вого) геолого-промислового типу, в них укладено бл. 3190 під- 
тверджених світових запасів. Вони забезпечують приблизно 
2996 загальносвітового видобутку. 

Друга група (комплексні) включає г. ч. мідно-молібденові 
родовища молібден-міднопорфірового типу (6092 підтвердже- 
них запасів і 60,492 видобутку) і вольфрам-молібденові шток- 
веркового 1 скарнового типів (690 запасів і 6,590 видобутку). 
На молібден-уранові жильно-штокверкові, мідно-молібденові 
скарнові 1 жильні, молібден-вольфрамові грейзенові родови- 
ща припадає 490 світових підтверджених запасів. Існують ще 
молібденвмісні родовища (ванадієві, частина міднорудних, 
уранових і ін.), роль яких в світовій мінерально-сировинній 
базі молібдену сьогодні незначна. 

Родовища молібденпорфірового типу зосереджені в основ- 
ному в США, Росії і Канаді, відомі також у Китаї, Казахстані, 
Монголії і Гренландії. Молібден-міднопорфірові родовища 
сконцентровані переважно в Чилі, Перу, Панамі, Мексиці, Ка- 
наді, Казахстані, Вірменії і Узбекистані. Майже всі вольфрам- 
молібденові штокверкові і скарнові родовища знаходяться в 
Китаї, Росії, Казахстані і Монголії. 

Мінерально-сировинна база молібдену характеризується 
високою мірою концентрації запасів. У 30 великих родови- 
щах, підтверджені запаси яких перевищують 100 тис. т, укла- 
дено 78,396 світових запасів цієї категорії. Експлуатуються 
17 з них, забезпечуючи 67,29о світового видобутку. У їх чи- 
сло входять 3 надвеликих (понад 300 тис.т) родовищ, в яких 
зосереджено майже 5092 підтверджених запасів світу. З них 


розробляються п'ять, і частка їх у світовому видобутку ста- 
новить 2690. 

У США, в надпотужних молібденпорфірових родовищах 
Гендерсон, Клаймакс, Куеста і Куотс-Гілл укладено бл. 7096 
підтверджених запасів країни і 2096 світових. Вміст моліб- 
дену високий: 0,11-0,2296. У Чилі (друге в світі за запасами 
молібдену) родовища комплексні молібден-міднопорфірово- 
го типу. Майже 7690 підтверджених запасів сконцентровано 
у двох надвеликих родовищах: Чукікамата і Ель-Теньєнте. 
Вміст молібдену в них відносно невисокий - 0,02-0,0395. 

У Китаї найбільші родовища: молібден-міднопорфірові -- 
Циндуїчен (провінція Шаньсі) і Десін (Цзянсі), вольфрам-мо- 
лібденові скарнові Янцзячжанцсі і Хуанподі (Ляонін), моліб- 
денпорфірове - Луанчуань (Хенань), молібден-вольфрамове 
грейзенове - Сихуашань (Цзянсі). 

У Перу всі запаси молібдену укладені в численних моліб- 
ден-міднопорфірових родовищах, з яких найбільшими, з під- 
твердженими запасами понад 100 тис.т, є: Куахоне (департа- 
мент Мокегуа), Антаміна (деп. Анкаш) і резервне Мічикільяй. 
Середнє за масштабами родовище Токепала в департаменті 
Такна має підтверджені запаси молібдену в 52 тис.т. 

Запаси молібдену Вірменії характеризуються високою мі- 
рою концентрації, майже всі вони зосереджені в молібден- 
міднопорфірових родовищах Каджаранського рудного поля 
(понад 9090) і в невеликому родовищі Агарак. Середній вміст 
молібдену в рудах невисокий (0,0390), але родовища комплек- 
сні, розробляються відкритим способом і знаходяться в осво- 
єному районі. 

У Канаді основна частина молібденоворудних об'єктів 
розташована в провінції Британська Колумбія, головному 
гірничовидобувному регіоні країни, що має розвинену інфра- 
структуру. Велика частина (5590) запасів молібдену зосере- 
джена в двох великих родовищах молібденпорфірового типу. 
Це родовище Ендако (підтверджені запаси - 105 тис.т, вміст 
молібдену - 0,10-0,1496) і подібне йому резервне родовище 
Кітсолт (114 тис. т, 0,1195). Інша частина запасів укладена в 
порівняно невеликих, з підтвердженими запасами до 50 тис. 
т, родовищах молібден-міднопорфірового типу Хаклберрі, Гі- 
бралтар, Хайленд-Валлі та ін.). Планується освоєння недавно 
переоціненого родовища Казіно (Територія Юкон). Мінера- 
льно-сировинна база країни достатня для того, щоб Канада 
зберігала положення одного з основних світових виробників 
молібдену. 

До числа країн, що володіють істотним мінерально-сиро- 
винним потенціалом молібдену, з недавнього часу можна від- 
нести Аргентину. Підтверджені запаси цього металу в країні 
сконцентровані в двох родовищах молібден- міднопорфірово- 
го типу. Це велике родовище Ель-Пачон в провінції Хуан з 
підтвердженими запасами понад 100 тис.т, з вмістом молібде- 
ну в комплексних молібден-срібно-мідних рудах 0,015-0,01696 
і надвелике, також комплексне родовище Агуа-Ріка (провінція 
Катамарка) з підтвердженими запасами 385,9 тис. т, з вмістом 
молібдену в молібден-золото-мідних рудах 0,028-0,03295. 

У Казахстані розвідані запаси знаходяться в 33 переваж- 
но дрібних і середніх родовищах, середній вміст молібдену в 
рудах яких - 0,01795 Основна частина запасів (6092) зосере- 
джена в комплексних вольфрам-молібденових штокверкових, 
скарнових і жильних родовищах. Середні вмісти молібдену 
в рудах цих родовищ 0,04-0,0796. Молібденово-мідні скарно- 
ві і молібден- міднопорфірові родовища характеризуються 
більш низьким вмістом молібдену: від 0,00590 до 0,0295. У 
Центральному Казахстані відоме також значне Шалгиїнське 
молібденпорфірове родовище, де середній вміст молібдену 
становить 0,1190. 


РЕС-- РЕС 


492 





Росія володіє істотною частиною світових підтверджених 
запасів молібдену. На 1997 р. в країні було враховано 9 ро- 
довищ з балансовими запасами молібдену. З них сім, розта- 
шованих в Східному Сибіру, належать до розряду середніх 
і великих, До 4095 підтверджених запасів знаходиться в ре- 
спубліці Бурятія, переважно в штокверкових молібденових 
родовищах. У Читинській області - 2890 запасів, основна їх 
частина сконцентрована в молібденпорфірових родовищах. 
Якість руд основних родовищ Росії низька. Середній вміст 
молібдену в рудах в 1,5-2,5 раза нижчий середніх вмістів у 
основних зарубіжних молібденових родовищах. Більшість 
російських родовищ розташована в східних регіонах країни з 
недостатньо розвиненою інфраструктурою, на значному від- 
даленні від основних промислових центрів переробки моліб- 
денових концентратів, що різко збільшує собівартість кінце- 
вих продуктів і істотно знижує їх конкурентоспроможність на 
світовому ринку. Однак на території країни - в Карелії, Му- 
рманській, Свердловській, Челябінській областях і особливо 
на Далекому Сході - відома велика кількість недостатньо ви- 
вчених молібденоворудних об'єктів різного типу зі значними 
прогнозними 1 умовно економічними ресурсами. 

В Україні немає розвіданих родовищ молібдену, але є пе- 
редумови для виявлення промислових запасів. Рудопрояви 
молібдену виявлені в північно-західній та центральній ча- 
стині Українського щита. Це Вербинський і Устинівський 
рудопрояви в північно-західній частині Українського щита та 
Східносергіївський рудопрояв у Середньому Придніпров'ї. 
Крім того, у Східноприазовському блоці Українського щита у 
субвулканічних структурах виявлено рудопрояви молібдену, 
вольфраму, бісмуту, свинцю, срібла та ін. металів. Б.С.Панов, 
В.С. Білецький. 

РЕСУРСИ ІЗАПАСИ НАФТИ, -ів, -ів, -..., мн. З р.ресурсьти 
запась нефти, а. реїгоеит гезоитсе5 апа гезегує5, н. Кез5диг- 
сеп Ї рі ипа Уогтіїе ті рі ап Етаді (МарНітпа) - на 1998 р. дове- 
дені запаси нафти (включаючи газоконденсат) були відомі в 
101 країні світу. У 42 країнах запаси перевищують 100 млн т. 

Близько 6295 доведених світових запасів приурочено до 
нафтогазоносного басейну Персидської затоки. Тут нафто- 
газові поклади зустрічаються по всьому розрізу осадового 
чохла, що досягає в центральній частині басейну потужності 
14 км. Поклади в основному антиклінального типу. Вмісними 
є карбонатні і теригенно-карбонатні комплекси, материнськи- 
ми породами - палеогенові і крейдяні глини, верхньоюрські 
глинисті вапняки, середньоюрські тріасові глини, девонські 
сланці і силурійсько-ордовикські граптолітові сланці. Харак- 
терною особливістю більшості родовищ НГЬБ є наявність де- 
кількох (часом більше 10) продуктивних горизонтів у межах 
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однієї площі; подібна будова родовищ отримала назву "лис- 
товий пиріг". Умови Персидської затоки вважаються унікаль- 
ними завдяки поєднанню цілого ряду чинників, що сприяли 
утворенню гігантських скупчень вуглеводнів. Усього в басей- 
ні відкрито 588 нафтових і газонафтових родовищ, з них 81 
(13,890) - на шельфі. 

Основні нафтові ресурси Південно-Східної Азії зосере- 
джені в Сіамському і Саравакському НГБ. Обидва басейни 
характеризуються потужним (9-10 км) осадовим чохлом, на- 
фтоносність приурочена до пісковиків кайнозойського віку. 

У Сіамському басейні відкрито 42 нафтових і газонафто- 
вих родовища (всі шельфові), в Саравакському - 58, з них 
51 морське. 

У Китаї відкрито понад 350 нафтових і газонафтових ро- 
довищ. Понад 7096 доведених запасів знаходиться на півночі 
і північному сході країни. Морські родовища приурочені до 
затоки Бохай (Жовте море), гирла р.Чжуцзян і Тайваньської 
протоки. Нафтоносні відклади належать до континентальних 
(лагунних) фацій. Понад 4092 доведених запасів нафти як ше- 
льфів, так і прибережних територій, пов'язано з кайнозойсь- 
кими відкладами, бл. 4095 - з крейдовими відкладами. 

У США найбільш багаті доведеними запасами нафти і 
газоконденсату штати Техас (2690 запасів країни), Аляска 
(2496), Каліфорнія (15,695). У шельфових родовищах зосере- 
джено 1496 національних запасів нафти, понад 4/5 цих запа- 
сів приурочено до акваторій Мексиканської затоки. 
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Табл. Доведені запаси нафти і газоконденсату (млн т) та 


забезпеченість підтвердженими запасами 








































































































































































































































































































Пакистан 21,4 0 п 
Росія 6653,8 4,8 22 
Сауд. Аравія 36137 26,3 87 
Сирія 321,2 0,2 1 
Таджикистан 3 0 150 
Таїланд 40,6 0 п 
Тайвань 0,6 0 14 
Туркменістан 160 0,1 21 
Туреччина 43,5 0 13 
Узбекистан 250" 0,2 32 
Філіппіни 42,3 0 1058 
Японія 8,3 0 п 
Африка 10328,9 7,5 27 
Алжир 1890,4 1,4 29 
Ангола 534,3 04 15 
Бенін 1,1 0 7 
Габон 366,1 0,3 20 
Гана 2,3 0 8 
Дем.Респ. Конго 25,6 0 18 
Екв.Ївінея 1,6 0 1 
Ефіопія 0,1 0 зі 
Єгипет 509,5 04 12 
Камерун 82,9 0,1 13 
Конго 221,2 0,2 18 
Кот-д'Ївуар 16 0 21 
Лівія 3684,9 2,7 52 
Марокко 0,3 0 21 
Нігерія 2907,6 2,1 25 
ПАР 4 0 5 
Судан 35,9 0 78 
Туніс 45,1 0 12 
Америка 21165,8 15,4 24 
Аргентина 359,1 0,3 9 
Барбадос 0,3 0 8 
Беліз 0,3 0 3 
Болівія 19.4 0 13 
Бразилія 657,5 0,5 16 
Венесуела 98177 1,1 62 
Гватемала 27,4 0 28 
Еквадор 388 0,3 20 
Канада 150 0,5 8 
Колумбія 356,2 0,3 1 
Куба 22,1 0 12 
Мексика 5592,1 4,1 37 
Перу 110,7 0,1 21 
Сурінам 10,1 0 22 
США 2970,6 2,2 9 
Тринідад 1 То- 73,2 0,1 12 
баго 
Чилі 1 0 25 
Австралія і Ок. 377,3 0,3 1 
Австралія 315,1 0,2 1 
Нова Зеландія 21,2 0 7 
П.-Нова Гвінея 41, 0 11 
Разом 137543,2 100 42 




















Континенти, |Запаси на | Частка в | Забезпеченість, 
країни 1998 р. світі, 9о роки 
Європа 3139,3 2,3 10 

Австрія 11,9 0 12 
Албанія 18,1 0 53 
Білорусь 71: 0,1 39 
Болгарія 2 0 51 
Англія 711,1 0,5 6 
Угорщина 17,5 0 13 
Німеччина 53,2 0 19 
Греція 14 0 3 
Данія 133,6 0,1 12 
Естонія (94 0 б 
Іспанія 4,1 0 1 
Італія 85,2 0,1 15 
Литва 5,Ї 0 34 
Молдова 0,2 0 па 
Нідерланди 17,2 0 6 
Норвегія 1598 1,2 10 
Польща 5,9 0 22 
Румунія 127,6 0,1 18 
Словаччина 1,2 0 12 
Словенія М 0 0 
Україна 227,4 0,2 55 
Франція 14,7 0 8 
Хорватія 13,6 0 9 
Чехія 0,5 0 1 
Швеція 0,3 0 б 
колишня 19,1 0 16 
Югославія 

Азія 95878 69,7 10 
Азербайджан 930: 0,7 98 
Афганістан 14 0 дя 
Бангладеш 0,8 0 9 
Бахрейн 30,2 0 6 
Бруней 145,2 0,1 20 
В'єтнам 112,3 01 12 
Грузія 6,6" 0 66 
Ізраїль 0,6 0 55 
Індія 594,6 0,4 18 
Індонезія 1245,5 0,9 18 
Грак 13652,7 9,9 238 
Тран 12287,7 8,9 68 
Ємен 424,7 0,3 23 
Казахстан 1300" 0,9 50 
Катар 568,9 04 18 
Киргизстан 15: 0 300 
Китай 4661,6 3,4 29 
Кувейт 12805,5 9,3 122 
Малайзія 682,3 0,5 18 
Монголія 1,5 0 ЗУ, 
М'янма 39 0 11 
ОАЕ 8810,4 6,4 78 
Оман 515,1 0,4 1 
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Максимальні потужності осадового чохла тут перевищу- 
ють 15 км, у т. ч. кайнозойського - 12 км. Локальні структури 
різноманітні - від діапірових куполів до тектонічно поруше- 
них ізоклінальних складок; їх амплітуди змінюються від де- 
сятків метрів до декількох кілометрів. Під потужними соля- 
ними куполами виявлено понад 1200 родовищ нафти. Усього 
в НГБ відкрито понад 6800 нафтових родовищ на суші і біль- 
ше 930 - в Мексиканській затоці. 

У Пермському НГБ Західного Техасу з потужністю осадо- 
вого чохла до 8 км продуктивні нижньокрейдові пісковики, 
верхньопермські пісковики і доломіт, палеозойські пісковики, 
вапняки 1 доломіт, докембрійська кора вивітрювання. Усього 
в НГБ відкрито понад б тисяч нафтових родовищ з початко- 
вими запасами бл. 6 млрд т. На Західному узбережжі США 
нафтоносні зони вузькі, витягнуті в субмеридіональному на- 
прямі, міжгірські і передгірські басейни: Сонома-Орінда-Лі- 
вермор, Грейт-Валлі, Салінас-Куяма, Санта-Марія, Вентура- 
Санта-Барбара, Лос-Анджелес. 

У Канаді основні запаси нафти і газоконденсату зосере- 
джені в західних провінціях країни: Саскачеван, Альберта, 
Британська Колумбія (Західно-Канадський, Уїллістоунський 
НГБ і ін.). Загальна потужність осадового виконання досягає 
5-6 км. 

У Південній Америці основні ресурси вуглеводнів зосере- 
джені в районі Маракайбо і Орінокському НГБ. Тут відкрито 
19 нафтових і газонафтових родовищ, 16 з яких розташовані 
в акваторії оз. Маракайбо. Найбільшим в НГБ (і одним з най- 
найбільших у світі) є унікальне родовище "Болівар" з почат- 
ковими запасами 4,38 млрд т. В межах родовища встановлена 
продуктивність 325 піщаних горизонтів. 

Орінокський НГБ розташований на території Венесуели і 
в акваторії Карибського моря, він включає також острів Трі- 
нідад. Загальна потужність осадового виконання перевищує в 
центральній частині басейну 20 км, а обсяг виконання досягає 
730 тис.км". Усього в НГБ відкрито 267 нафтових і газонафто- 
вих родовищ, Сумарні початкові ресурси оцінені в 4,5 млрд т; 
бл. третини їх знаходиться в акваторіях. Вздовж південного 
кордону НГЬБ тягнеться т.зв. "пояс Оріноко", обмежений пло- 
щею розвитку континентальних кайнозойських і крейдових 
пісковиків. Тут зустрічаються поклади важкої нафти, запеча- 
тані з поверхні асфальтом. Початкові ресурси природних бі- 
тумів "пояса Оріноко" перевищують 100 млрд т. 

Основні нафтові ресурси Північної Африки пов'язані з 
Тунісько-Сицилійським, Алжиро-Лівійським і Сахаро-Схід- 
но-Середземноморським НГБ. Найбільший з них Алжиро-Лі- 
війський НГБ; в ньому відкрито понад 100 нафтових і газона- 
фтових родовищ. Потужність осадового чохла досягає 7,5 км. 
Продуктивні тріасові пісковики і нижньопалеозойські вапня- 
ки, доломіт, пісковики, кварцити. Поклади - антиклінально- 
го типу. Усього в НГБ відкрито 276 нафтових і нафтогазових 
родовищ, 4 з них - на шельфі Середземного моря. 

У Західній Африці основні ресурси нафти пов'язані з 
Гвінейською затокою 1 Кванза-Камерунським НГБ, причому 
значна частина цих басейнів розташована на акваторіях Атла- 
нтичного океану: відповідно, 84,395 1 92,39 площі. У НГБ Гві- 
нейської затоки відкрито 186 нафтових і газонафтових родо- 
вищ на суші (включаючи водоймища в дельті Нігера) 1112 - в 
океані. Загальна потужність мезо-кайнозойського осадового 
чохла перевищує 12 км. Нафтоносність пов'язана переважно 
з пісковиками палеоген-неогенового і крейдового віку. Сума- 
рні доведені запаси - бл. 3 млрд т. Потужність мезо-кайно- 
зойського осадового виконання Кванза-Камерунського НГБ 
до 8 км. Доведена нафтогазоносність верхнього комплексу 
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Хайбернія"), що видобуває нафту, 
стоїть на глибині 75 м у 200 милях від Ньюфаунодленда. 
кайнозойсько-крейдового розрізу, де продуктивні пісковики, 

аргіліти, вапняки і доломіт. 

Західна Європа має відносно невеликі ресурси нафти і 
газу. Велика частина їх зосереджена в Центрально-Європей- 
ському НГБ, а в межах цього басейну - в Північноморській 
западині. Усього в межах НГБ виявлено понад 180 нафтових, 
нафтогазових і нафтогазоконденсатних родовищ на суші і 
265 - в акваторіях околичних морів. Початкові потенційні 
ресурси нафти - 6 млрд т. Загальна потужність осадового чо- 
хла НГБ досягає 14 км. Нафтогазоносні переважно відклади 
палеогенового, мезозойського 1 пермського віку. Континента- 
льні родовища невеликі, основна частка запасів припадає на 
акваторії Північного моря. Найбільші північноморські родо- 
вища нафти приурочені до тектонічної структури Централь- 
ного грабена. 

Росія володіє значним нафтовим потенціалом. Сумарні 
прогнозні ресурси країни оцінюються в 62,7 млрд т. Велика 
частина цих ресурсів зосереджена в східних і північних ра- 
йонах країни, а також на шельфах арктичних і далекосхідних 
морів. На початку ХХІ ст. з 2152 відкритих у Росії нафтових 
родовищ у розробку залучено менше половини, а запаси ро- 
довищ, що експлуатуються, вироблені в середньому на 4590. 
Однак початковий потенціал ресурсів нафти Росії реалізова- 
ний приблизно на третину, а в східних районах і на російсько- 
му шельфі - не більш ніж на 1090, так що можливе відкриття 
нових значних запасів рідких вуглеводнів, у т. ч. в Західному 
Сибіру. 


Виробництво 


ІВ Споживання 
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Гістограма в 96 глобальних світових ресурсів нафти ( 19958- 
1999) у порівнянні з її споживанням та виробництвом: 
1 - Північна Америка; 2 -- Далекий Схід та Океанія; 
3 - Західна Європа; 4 - Східна Європа та країни постра- 
дянського простору; 5 -- Латинська Америка; 
6 -- Середній Схід; 7 - Африка. 
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Одним з перспективних нафтогазодобувних регіонів пла- 
нети є Середньоазіатсько-Каспійський регіон ("Каспій"). 
При цьому західні, і передусім американські фахівці, кажучи 
про ресурси "Каспію", мають на увазі ресурси надр не тіль- 
ки акваторій Каспійського моря, але 1 всіх прилеглих тери- 
торій. Відносно цих ресурсів існують дві точки зору. Згідно 
з однією з них, надра прикаспійських країн мають у своєму 
розпорядженні величезні поклади нафти, початкові ресурси 
якої оцінюються приблизно в 30 млрд т., за іншою оцінкою 
- 10 млрд т нафти. Доведені запаси оцінюють в 4-6 млрд т. 

Двадцять найбільших нафтодобувних компаній світу на- 
ведені в табл. 


Табл. Запаси нафти і газоконденсату, які розробляють най- 
більші нафтодобувні компанії світу 
на межі ХХ-ХХІ ст. (млн т) 


973 
346 
724 
689 
682 


На кінець ХХ ст. в Україні було відомо бл. 350 родовищ 
вуглеводнів (нафти, газу і конденсату) у трьох нафтогазоно- 
сних регіонах: Західному, Східному та Південному. Держа- 
вним балансом запасів враховано 133 родовищ нафти, 151 

Динаміка приросту запасів вуглеводнів по 
Україні 
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ЗНАК "Нафтогаз України" | ПІнші 


родовищ газового конденсату та 289 родовищ природного 
газу (з них газових 79 родовищ; більшість з них комплексні: 
газоконденсатні - 98; нафтогазоконденсатні - 53 родовища; 
газонафтові і нафтогазові - 11 родовищ). На 48 родовищах 
підраховано запаси розчиненого газу. Початкові розвідані за- 
паси нафти та газового конденсату категорії А-В -С! на кі- 
нець ХХ ст. становили відповідно 433,9 млн т та 140,8 млн 
т . Враховуючи ступінь розвіданості початкових потенційних 
ресурсів нафти (бл. 3390) і газового конденсату (бл. 3790) і 
ступінь виробленості (відповідно бл. 2290 та 16906), потенційні 
видобувні ресурси нафти, які залишалися в надрах на кінець 
ХХ ст., складали 1043 млн т, газового конденсату - 316млнт. 
З них нерозвідані ресурси - 896 млн т нафти та 295 млн т кон- 
денсату. Балансові запаси горючих газів категорії А. --В «Сі на 
кінець ХХ ст. складали 1136 млрд м?, позабалансові - бл. 10 
млрд м?. Перспективні ресурси газу категорії Сз оцінюються 
в 712 млрд м? (139 перспективних площ на 47 родовищах). 
Прогнозні ресурси категорій )1-Д2 - 2816 млрд м?, в т.ч. ві- 
льного газу - 2651,8 млрд м.. 

За їн. даними (В. Бизов та ін., 2000 р.) на перспективній 
площі, яка складає бл. 4090 всієї, потенційні ресурси вуглево- 
днів оцінюються в 8643,7 млн т умовного палива. З них при- 
родний газ становить 79,8, нафта - 12,5, конденсат - 5,3 1 
розчинений в нафті газ - 2,4 96. У межах суші зосереджено 
6264,8, а на акваторіях Чорного 1 Азовського морів - 2378,9 
млн т умовного палива. Б.С.Панов, В.С.Білецький. 
РЕСУРСИ І ЗАПАСИ НІКЕЛЮ, -ів, -ів, -..., мн. " р.ресурсьт 
и запась никеля, а. піске! гезоитсе5 апа гезегуєе5, н. Кез5д0итгсеп 
Ї рі ипа Уогиійе па рі ап Міске! - світові виявлені ресурси ніке- 
лю оцінюються не менше 210 млн т. В рудах із вмістом нікелю 
понад 196 укладено, за оцінкою Геологічної служби США, 
130 млн тметалу. Виявлені світові ресурси низькосортних руд 
з вмістом нікелю 0,2-196 (ці руди з успіхом розроблялися або 
продовжують розроблятися в Норвегії, Фінляндії, Україні, 
Ботсвані, Зімбабве, ПАР, США) складають 80 млн т. У залізо- 
марганцевих утвореннях на дні Світового океану прогнозні 
ресурси нікелю досягають 683,9 млн т при середньому вмісті 
нікелю в них 0,46-1,2895. 

У 2000 р. загальні запаси нікелю в світі оцінювалися 
ГНИП "Азрогеология" в 138,8 млн т, з них підтверджені - в 
52,4 млн т. На частку трьох країн, що володіють унікальними 
(понад 20 млн т) і дуже великими (10-20 млн т) загальними 
запасами: Куби, Нової Каледонії та Індонезії, - припадає по- 
над 40,596 світових загальних запасів нікелю. Вісімнадцять 
країн - Росія, Албанія, Греція, колишня Югославія, Казах- 
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стан, Китай, Філіппіни, Буркіна-Фасо, Бурунді, Кот-д'Ївуар, 
Мадагаскар, ПАР, Бразилія, Гватемала, Канада, Колумбія, Ав- 
стралія і Папуа-Нова Гвінея (кожна із запасами 1 - 10 млн т) 
- володіють більш ніж 5492 загальних запасів нікелю світу. На 
частку ще 12 країн з врахованими запасами нікелю припадає 
всього 4,390 обсягу загальних запасів. 

Підтвердженими запасами понад 5 млн т володіє 5 країн: 
Канада, Росія, Австралія, Куба і Нова Каледонія. На їх частку 
припадає понад 5096 підтверджених запасів світу. Шість кра- 
їн - Австралія, Китай, Індонезія, ПАР, Філіппіни і Албанія 
(підтверджені запаси 1-5 млн т) володіють бл. 3092 підтвер- 
джених запасів світу. Бл. 2095 підтверджених запасів зосере- 
джено в 23 країнах із запасами менше І млн т нікелю. 

На 2005 р. загальні запаси нікелю в світі оцінювалися Гео- 
логічною службою США в 160 млн т. Унікальними родови- 
щами (понад 20 млн т) володіють Австралія (25 млн т) і Куба 
(23 млн т), дуже великими (10-15 млн т) - Нова Каледонія і 
Канада (15 млн т), Індонезія (13 млн т), ПАР (12 млн т), Фі- 
ліппіни (11 млн т). 

Сучасні світові підтверджені запаси нікелю збільшені з 
50 млн т (1998) до 58 млн т. Найбільші запаси знаходяться в 
Австралії (20 млн т), потім ідуть Росія і Канада (по 6,6 млн 
т), Куба (5,6 млн т), Нова Каледонія (4,5 млн т), Китай (3,7 
млн т), Індонезія (3,2 млн т), ПАР (2,5 млн т). Запасами понад 
1 млн т нікелю володіло десять країн: Канада, Росія, Куба, 
Нова Каледонія, Австралія, Китай, Індонезія, ПАР, Філіппіни 
1 Албанія. В Канаді, Росії, Китаї і ПАР від 90 до 10095 нікелю 
укладено в сульфідних родовищах, в Австралії на них при- 
падає бл. 5090 запасів. У п'яти інших країнах запаси нікелю 
пов'язані з латеритними родовищами. 

Мінерально-сировинну базу нікелевої промисловості 
утворюють родовища двох основних геолого-промислових 
типів: сульфідного мідно-нікелевого і оксидно-силікатного 
(латеритного) кобальт-нікелевого. На їх частку в структурі 
підтверджених запасів припадає приблизно по 5092 нікелю, а 
у видобутку нікелевих руд за останні п'ять років 59-6190 і 39- 
41906, відповідно. У загальних запасах нікелю роль силікатних 
родовищ істотно вище. На їх частку в світі припадає майже 
7296 врахованого нікелю. У родовищах інших геолого-проми- 
слових типів, з яких нікель видобувають попутно, міститься 
0,1-0,296 запасів нікелю. Все більша маса металу скупчуєть- 
ся в "техногенних родовищах" ( хвости" збагачення, шлами, 


шлаки, піротинові концентрати і деякі інші відходи гірничої 


промисловості і металургії). Сульфідні мідно-нікелеві ро- 
довища є основним джерелом сировини в Австралії, Канаді, 
Китаї, Росії, ПАР. 


У Австралії відкрито 37 родовищ цього типу, які утворю- 
ють Західно-Австралійську нікеленосну провінцію. Рудні 
тіла більшості родовищ мають форму лінз і стовпів. Середній 
вміст нікелю становить 2,196, але в деяких тілах досягає 9,590, 
а в бідних рудах, що розробляються, не перевищує 0,690. 

У Канаді всі підтверджені запаси нікелю знаходяться в су- 
льфідних мідно-нікелевих родовищах, велика частина яких 
розташована в рудних районах Садбері (провінція Онтаріо) і 
Томпсон (Манітоба). У першому районі відомо понад 60 ро- 
довищ, з яких 20 вже відпрацьовано. Найбільш багаті руди 
містять до 995 нікелю, рядові - 0,7-1,5906. В рудному районі То- 
мпсон відкрито 19 родовищ, розробляються поки що тільки 
три. Середній вміст нікелю в рудах - 2,7790. У багатих рудах 
він досягає 1092. Ряд сульфідних мідно-нікелевих родовищ 
розвідано на півночі Канади в провінціях Квебек (5 родовищ 
рудного району Реглан), підтверджені запаси якого на початок 
1998 р. становили 14,4 млн т руди з середнім вмістом нікелю 
3,1795, міді 0,889 1 Ньюфаундленд (гігантське родовище Вой- 
сі-Бей, виявлені ресурси якого на початок 1998 р. оцінені в 
116 млн т, з них 31,7 млнт руди, яка містить 2,8390 Мі, 1,6896 
Си 1 0,1296 Со, належать до категорії підтверджених запасів). 

У Китаї практично всі підтверджені запаси нікелю пов'яза- 
ні з сульфідними родовищами, серед яких відоме одне з най- 
більших у світі - Цзиньчуань (провінція Ганьсу), загальні 
запаси якого на початок 1998 р. перевищують 4,9 млн т ні- 
келю при його вмісті в рудах 1,0690. Понад 8090 нікелю, що 
добувається в Китаї, надходить з цього родовища, промис- 
лове освоєння якого дозволило країні позбутися експортної 
залежності. Потужності рудних тіл на родовищі варіюють від 
декількох дециметрів до більш ніж 100 м, протяжність - від 
перших метрів до 1 км. Переважна їх частина складена ру- 
дами сидеронітової структури. Виділяються дуже багаті (до 
795 Мі), багаті (1-290) 1 бідні (0,5-0,690) руди. Загальні запа- 
си найбільш багатої ділянки Хо 2 оцінені в 401 млн т нікелю 
при вмісті його в руді 1,2596 (максимальний вміст 5,2990). З 
руд родовища виплавляється 8090 всього нікелю країни, 9095 
кобальту і 9396 платиноїдів. З урахуванням цього родовища 
підтверджені запаси нікелю Китаю, за даними Геологічної 
служби США, збільшилися в 5,1 раза - до 3,7 млн т. 

У ПАР 2,5 млн т підтверджених запасів нікелю укладено 
у вкраплених сульфідних мідь- та нікельвмісних рудах уні- 
кального лополіту Бушвельд з дуже низьким вмістом нікелю 
(0,2-0,3696). Руди ці відпрацьовуються для вилучення металів 
платинової групи, а нікель з них витягується попутно. 

У Росії головну частину мінерально-сировинної бази ні- 
келевої промисловості складають сульфідні мідно-нікелеві 
родовища Норильського району, де зокрема розташоване уні- 
кальне Октябрське родов. з запасами 21 млн т. нікелю. Рудні 
тіла мають пластоподібну, лінзовидну або жильну форму при 
потужності до 50 м і протяжність до декількох кілометрів. 
Основним об'єктом розробки в останні роки є багаті руди, 
середній вміст нікелю в яких дорівнює 3,12-3,6590. На частку 
норильських родовищ припадає бл. 8592 підтверджених запа- 
сів нікелю країни. Інші підтверджені запаси нікелю враховані 
по 8 сульфідних родовищах Кольського півострова (Мурман- 
ська область), в багатих рудах Заполярного родовища та в 
силікатних нікелевих рудах родовищ Уралу. 

Мінерально-сировинною базою нікелевої промисловості 
Албанії, Греції, Македонії, Югославії, України, Індонезії, Ка- 
захстану, Туреччини, Філіппін, Буркіна-Фасо, Бурунді, Кот- 
д'Твуара, Мадагаскару, Венесуели, Гватемали, Домініканської 
Республіки, Колумбії, Куби, Пуерто-Ріко, Нової Каледонії і 
Папуа-Нової Гвінеї є оксидно-силікатні (латеритні) родови- 
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ща. У Австралії, Бразилії, Китаї, Росії ї США по них врахова- 
но від 5 до 7090 загальних запасів. 

Великі запаси кобальт-нікелевих руд оксидно-силікатного 
типу зосереджені в Новій Каледонії, де рудоносні кори виві- 
трювання займають третину поверхні країни. Рудоносні ла- 
терити середньою потужністю бл. 50 м залягають на серпе- 
нтинізованих перидотитах. Потужність рудних покладів, що 
розробляються, коливається від 1,8 до 9 м. Залягають вони на 
глибині 3-9 м від поверхні. Підтверджені запаси нікелю в Но- 
вій Каледонії з середнім вмістом його в рудах понад 2,5-2,796, 
за даними Геологічної служби США, складають 2 млнт. За 
оцінкою фахівців РФ, підтверджені запаси руд з середнім вмі- 
стом нікелю бл. 2,196 становили на початок 1998 р. 5,2 млн т. 

На другому місці в світі за загальними запасами латери- 
тних руд знаходиться Куба, яка має ряд великих родовищ, 
локалізованих в основному на південному сході країни в про- 
вінції Ольгін. Плащоподібні рудні тіла мають потужність 
від 1-5 до 10-20 м. Найбільш поширений тип руд - оксидний 
з відносно низьким вмістом нікелю (в середньому біля 1.3906) 
і високим - кобальту (до 0,295). Геологічна служба США в 
1997 р оцінила підтверджені запаси нікелю Куби в 5,9 млн т. 

В Індонезії відкрито 11 родовищ силікатних нікелевих руд. 
Для всіх родовищ характерні латеритні зони потужністю 3 
- У м із вмістом нікелю 1,5-1,896, сапролітові потужністю бл. 
8 м із вмістом нікелю 2,396 і серпентинітові потужністю 10 м 
із вмістом нікелю 1,85-2,290. 

Значні запаси силікатних нікелевих руд Філіппін укладені 
в 15 родовищах. Підтверджені запаси нікелю країни, за підра- 
хунками національної Геологічної служби США, на початок 
1998 р. становили 1,1 млн т. Середній вміст нікелю в них 2,495. 

В Україні, за оцінками закордонних експертів, підтвер- 
джені запаси нікелю складають 190 тис. т, що становить лише 
0,496 світових. Родовища силікатного нікелю в Україні ви- 
явлені в двох регіонах - Середнє Побужжя (6 родовищ) та 
Середнє Подніпров'я (4 родовища). Останні нерентабельні. 
В Побузькій групі розробляються Деренюхське та Липовень- 
ківське родовища, підготовлене до експлуатації Тарнаватське 
родовище. Найбільш перспективні Західнолащівська і Півні- 
чнолиповеньківська ділянки. За вітчизняними даними, запа- 
си нікелю в Середньому Побужжі становлять понад 60 тис. т, 
тобто завод забезпечено сировиною на 9-10 років. У районі 
Побузького нікелевого заводу виявлено кілька нових родо- 
вищ і перспективних ділянок із загальними перспективними 
ресурсами 52 тис. т. Передумови виявлення нових промис- 
лових родовищ сульфідного нікелю є у Красногірсько- Жито- 
мирській зоні Українського щита та Приазов'ї. З вітчизняних 
руд виготовляють феронікель із вмістом МІ 7-890. Річні потре- 
би України у нікелі в перспективі зростатимуть від 5 тис. ту 
2001 році до 6,6 тис. т у 2010 році. Б.С.Панов, В.С.Білецький. 
РЕСУРСИ І ЗАПАСИ НІОБІЮ, -ів, -ів, -..., мн. " р.ресурсьт 
и запасьі ниобия, а. піоріит гезоиксез апа гезекуе5б, н. Кез50иг- 
сеп Ї рі ипа Уокгіїе та рі ап Міоб - світові прогнозні ресур- 
си ніобію оцінюються в 120 млн т (в перерахунку на МЬгО»). 
Приблизно 9696 прогнозних ресурсів пов'язано з карбонати- 
тами і корами їх вивітрювання, інші - з лужними гранітами, 
лужними сієнітами, нефеліновими сієнітами, пегматитами 
і розсипами. Перше місце за величиною прогнозних ресурсів 
займає Південна Америка, де в надрах сконцентровано бл. 
8096 ресурсів світу, друге - Африка, третє - Австралія. За 
останні 3-4 роки виявлені значні ресурси в Азії (Індія, Сау- 
дівська Аравія, Північна Корея і ін.) - понад 2 млн т, в Грен- 
ландії та США - до | млнт, Африці (Танзанія, Уганда і ін.) 
- бл. 1 млнт. Серед країн світу перше місце за прогнозними 
ресурсами ніобію займає Бразилія, друге - Росія. 


Світові загальні запаси пентоксиду ніобію на 01.01.1998 р. 
становили 10,4 млн т. На перше місце вийшла Азія, включаю- 
чи Росію з унікальним Томторським родовищем, на яке при- 
падає бл. 5392 загальних запасів пентоксиду ніобію в світі. На 
другому місці - Південна Америка з відомими родовищами 
Араша, Тапіра (Бразилія) 1 ін. На частку Африканського кон- 
тиненту припадає 290 запасів світу, а на Австралію - 190. 

Одне з найбільших у світі ніобієвих родовищ - Сейс-Лагос 
(Канада). Але воно розташоване на території національного 
парку і не буде розроблятися в найближчі десятиріччя. 

Стратегічні запаси ніобію США в середині 1990-х років 
становили сумарно 876 т (в перерахунку на метал), у т.ч.20 т 
чистого металу, 163 т - у фероніобію, 313 т - в пірохлоровому 
концентраті, бл. 380 т - в некондиційних концентратах. 


Табл. Світовий видобуток ніобію 
(тонн у перерахунку на метал МБ) 


|Бфіоля | 6 | 611 
Угнда | Р 8 Ро 21 


У основу класифікації ендогенних родовищ ніобію по- 
кладено речовинний склад руд, геолого-морфологічні осо- 
бливості рудних тіл і ніобій-танталове відношення (МЬгО» : 
Та:О5), оскільки абсолютна більшість родовищ -- комплексні. 
Виділяється шість головних геолого-промислових типів ен- 
догених ніобієвих родовищ: 1) рідкіснометалічно-пегматито- 
вий, 2) рідкіснометалічно-гранітовий (квальмітовий), 3) ме- 
таморфогенний, 4) лопаритовий в розшарованих агпаїтових 
нефелінових сієнітах; 5) карбонатитовий і б) альбітитовий. 
Крім того, джерелом ніобію є руди комплексних рідкісноме- 
талічних родовищ різних формацій (рідкісноземельних, залі- 
зо-титанових і залізо-фосфорних, оловорудних і ін.), в яких 
ніобій і тантал присутні як попутні компоненти. Екзогенні 
родовища ніобію нерозривно пов'язані з ендогенними, оскі- 
льки являють собою кори вивітрювання останніх або розсипи 
ближнього зносу, що виникли, як правило, за рахунок пере- 
мивання кір вивітрювання. 

Основними геолого-промисловими типами ніобієвих ро- 
довищ, з якими пов'язано 9490 світових підтверджених запа- 
сів цього металу, є карбонатити 1 кори їх вивітрювання. Бл. 
69о запасів сконцентровано в родовищах, пов'язаних з рідкі- 
снометалічними лужними гранітами, нефеліновими сієніта- 
ми, пегматитами і ін. 

У природі загалом відомо понад 100 мінералів ніобію, 
здебільшого складних оксидів. Основне промислове значен- 
ня мають: пірохлор (Са Мар МЬгО ОН, Е) із вмістом МЬгОз 
40,5-82,590, пірохлор стронціїсто-баріїстий (пандаїт) (Ва, 5г)2 
(М, Та)Ов (О, ОНУ з 64-6795 МЬгО», лопарит (Ха, Се, Са) (ТІ, 
МЬ)Оз з вмістом МЬгОх 3,5-12,890, колумбіт (Бе, Мп) МЬгОв с 
57-17396 МЬгО»з, ільменорутил (ніобіїстий рутил) (Ті, МБ, Та, 
Бе)О: з 4,5-33,590 МЬгО». 
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- 73 А ВР РУ і ой ен ета 
Одна з найбільших ніобієвих копалень світу і збагачувальна 
фабрика, Аракса, Бразилія. 





У Бразилії, яка є провідним продуцентом ніобію в світі 
(8892 виробництва концентратів), родовища знаходяться в 
основному у відомих гірничорудних районах штатів Мінас- 
Жерайс і Гояс. Руди локалізовані в латеритних корах вивітрю- 
вання карбонатитів і не вимагають інтенсивного дроблення. 
Потужності рудоносних кір досягають 200 м, покривів - від 
0,5 м до 40 м. Середній вміст МЬгОх в рудах - 2,596. Розробка 
ведеться відкритим способом. 

У Канаді - другому виробникові ніобієвих концентратів 
у світі (бл. 1192 в перерахунку на метал), руди більш низької 
якості. Середній вміст пентоксиду ніобію в рудах, що розро- 
бляються, 0,6-0,796. Корінні руди дрібнозернисті і для виді- 
лення корисних компонентів вимагають дроблення до тонких 
фракцій. Негативною якістю канадських руд є їх підвищена 
радіоактивність (у пірохлорі міститься до 1092 О3Ов). 

У Китаї і Індії розробляють в основному пегматитові ро- 
довища з невисокими вмістами пентоксиду ніобію в рудах, 
однак рудні мінерали в них візуально помітні, що дає можли- 
вість вести селективне збагачення з рудорозбіркою. 

Родовища ніобію Малайзії - розсипні, відпрацьовуються 
значною мірою старательським способом. 

У Росії відпрацьовується тільки Ловозерське родовище з 
комплексними рудами (рудники і збагачувальні фабрики Ка- 
рнасурт і Умбозеро). Крім лопаритового концентрату, на 
збагачувальних фабриках отримують нефелін-польовошпато- 
вий і егіриновий концентрати. Кінцевими продуктами пере- 
робки є чисті метали і технічні пентоксиди ніобію, танталу, 
індивідуальні оксиди і сполуки рідкісноземельних металів 
церієвої групи. 

В Україні руди ніобію не видобуваються. Промислові 
концентрації ніобію виявлені в комплексних родовищах та 
рудопроявах у межах центральної, південно-східної та півні- 
чно-східної частини Українського щита. Крім того, перспек- 
тивним є Мазурівське родовище рідкісних металів у Донець- 
кій області. Щорічна потреба країни у ніобієвих концентратах 
- 1000-1200 т. Див. також ресурси і запаси танталу. Б.С.Па- 
нов, В.С.Білецький. 


РЕСУРСИ І ЗАПАСИ ОЛОВА, -ів, -ів, -..., мн. " р. ресур- 
сьт и запасьт олова, а. їїп гездитсез апа гезегуєе5; н. Кез5д0игсеп 
Ї рі ипа Уогтіїе пі рі ап Ліпп - виявлені і прогнозні ресурси 
в надрах 75 країн світу на початок 1999 р. оцінювалися в 
46,5 млн т, з них бл. 509» припадало на Азію, 2796 - на Аме- 
рику, 9 92 - на Європу (включаючи Росію), 9 90 - на Африку, 
596 - на Австралію і Океанію. Найбільш значними ресурсами 
олова володіють Бразилія - 1390 світових ресурсів (5 млн т), 
Китай - 12,695 (5,3 млн т), Індонезія - 10,890 (5 млн т), Ма- 
лайзія - 1096 (46 млн т), Таїланд - 9,796 (4,5 млн т), Росія 
- 5,396 (2,4  млнт), Дем. Респ. Конго - 5,495 (2,5 млн т). Ре- 
сурси олова п'яти країн пострадянського простору (Казахста- 
ну, Киргизстану, Росії, Таджикистану і України) становлять 
8,690 світових (4,1 млн т). 

Прогнозні ресурси олова в надрах 65 країн оцінюються в 
17,1 млн т, що становить 3696 сумарних світових ресурсів. 
П'ять країн (Венесуела, Мозамбік, Сурінам, Україна 1 Чад) ма- 
ють у своєму розпорядженні тільки прогнозні ресурси олова. 

Виявлені ресурси олова (включаючи загальні запаси і умо- 
вно економічні ресурси) становлять 6492 сумарних світових 
ресурсів. Їх кількість у надрах 60 країн світу оцінюється в 
30,4 млн т. На частку Азії припадає 5796 сумарної кількос- 
ті виявлених ресурсів (17,3 млн т), в Америці зосереджено 
2396 (6,9 млн т), в Африці - 1095 (3 млн т), в Європі - 796 
(2,1 млн т), в Австралії і Океанії - 390 (І млн т). Провідне мі- 
сце в світі за виявленими ресурсами олова займає Бразилія 
(4,5 млн т, або 14,390 світових). На частку Індонезії 1 Малайзії 
припадає по 13,296 світових виявлених ресурсів (по 4 млн т), 
Китаю - 12,59е (3,8 млн т), Таїланду - 11,596 (3,5 млн т), ДР 
Конго 6,692 (2 млн т), Болівії - 2,692 (1,7 млн т), СНД (Казах- 
стану, Киргизстану, Росії і Таджикистану) - 5,390 (1,6 млн т), 
Росії - 4,69» (1,4 млн т), Австралії - 3,396 (І млн т). Виявле- 
ні ресурси в надрах 21 країни: Алжиру, Афганістану, Бута- 
ну, Єгипту, Ірану, ДР Конго, Мавританії, Мадагаскару, Малі, 
Марокко, Непалу, Саудівської Аравії, Свазіленду, Сенегалу, 
Сомалі, Словаччини, Судану, Сьєрра-Леоне, Швеції, Таджи- 
кистану, Танзанії - за своїми кількісними і якісними характе- 
ристиками вони належать до умовно економічних, промисло- 
ве освоєння яких в умовах сучасного ринку нерентабельне, і 
надалі при характеристиці запасів не розглядаються. 

У 2000 р, за оцінками Гірничого бюро США, економічно 
рентабельні запаси олова (Везегуе5) становили 9,6 млн т, ре- 
зервна база (Кезегуєе Базе) - 12 млн т. 

У світовій мінерально-сировинній базі олова бл. 4790 всіх 
підтверджених запасів укладено в розсипних родовищах. Го- 
ловним геолого-промисловим типом серед корінних родовищ 
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олова є каситерит-сульфідний (1792 світових підтверджених 
запасів), на каситерит-грейзенові родовища припадає 1590, на 
каситерит-силікатні - 1190, на каситерит-кварцові - 796, на рі- 
дкіснометалічно-пегматитові -- 390. 

Велика частина розсипних 1 корінних родовищ олова пред- 
ставлена середніми за якістю рудами, середній вміст корисних 
компонентів (каситериту 1 олова) в яких складає, відповідно 
0,3-0,5 кг/м? 1 0,4-1906. У найбільш багатих родовищах ДР Кон- 
го і Бразилії концентрації каситериту досягають 1,2-1,25 кг/ 
м). Руди корінних родовищ можуть бути як власне олов'яни- 
ми, так і комплексними олововмісними (вольфрамовими, мі- 
дно-цинковими, поліметалічними, рідкіснометалічними 1 ін.). 
Найбільш високоякісні руди (2,6-5,8992 Зп) розвідані в ком- 
плексних мідно-олов'яних родовищах Перу і Португалії. 

Мінерально-сировинна база оловодобувної промисловості 
світу характеризується високим ступенем концентрації. По- 
над 5490 світових підтверджених запасів олова зосереджено 
в 13 країнах Азії і майже 3292 - в семи країнах Америки. У 
десяти провідних за запасами олова країнах (Китай, Бразилія, 
Малайзія, Індонезія, Таїланд, Перу, Болівія, Росія, Демокра- 
тична Республіка Конго і Австралія) зосереджено понад 8996 
сумарних світових підтверджених запасів цього металу. 

У Бразилії, що займає провідне місце в світі за загальними 
запасами олова, 4096 сумарних підтверджених запасів укла- 
дено в розсипних родовищах, що знаходяться в 15 оловоруд- 
них районах країни. Переважають алювіальні розсипи. 

У Китаї бл. 7596 підтверджених запасів знаходиться в ко- 
рінних родовищах, серед яких переважають родовища каси- 
териту сульфідного типу в карбонатних товщах: на їх частку 
припадає більше половини всіх запасів країни. 

У Малайзії основне промислове значення мають алювіа- 
льні розсипи. 

У Індонезії запаси олова зосереджені в елювіальних, при- 
бережно-морських і похованих алювіальних розсипах, розта- 
шованих на узбережжі і в шельфовій зоні островів Банка (бл. 
6096 сумарних запасів країни), Белітунг (3090), Синкеп (790), 
а також Карімун і Кундур. 

У Таїланді запаси олова укладені в прибережно-морських і 
похованих алювіальних розсипах шельфу Андаманського моря 
і узбережжя провінцій Фангна 1 Канонг, а також о.Пхукет. 

У Перу практично всі підтверджені запаси олова зосере- 
джені на олово-мідному родовищі Сан-Рафаєль. 

У Болівії найбільш розповсюджені родовища каситерит- 
сульфідного типу з комплексними рудами: арсенопірит-піро- 
тиновими (Марококала - 80 тис.т олова, Уануні - 70 тис.т), 
олово-срібними (Льяльягуа - 80 тис. т, Потосі, Оруро), оло- 
во-свинцево-срібними (Болівар, Чокайя), олово-бісмутовими 
(Тасна). Середній вміст олова в рудах варіює від 0,5 до 1,790. 

У Росії загальні запаси олова складають 300 тис.т. Основу 
мінерально-сировинної бази олова в Росії складають корінні 
родовища жильних і штокверкових руд (понад 8692 розвіда- 
них запасів металу); запаси розсипних родовищ складають 
менше 1495. Майже 9590 всіх російських запасів розвіданих 
родовищ зосереджено в Далекосхідному регіоні, в т. ч. 4196 
- в Якутії (Респ. Саха), по 2096 - в Хабаровському краї 1 Мага- 
данській області, 1396 - в Приморському краї. Провідне про- 
мислове значення мають корінні родовища каситерит-силіка- 
тного (турмалінового і хлоритового) геолого-промислового 
типу, розташовані в Республіці Саха (РФ). 

У Австралії бл. 6092 підтверджених запасів олова укладе- 
но в каситерит-силікатних рудах родовища Ренісон, розташо- 
ваного на о.Тасманія. Переважають січні жили багатих руд 
каситерит-силікатного типу, з вмістом олова від 0,790 до 290. 
Родовище розробляється підземним способом на горизонтах 


530-750 м. Сумарні запаси його оцінюються в 9,4 млн т руди 
із вмістом олова 1,596. На сході Австралії розвідані касите- 
рит-грейзенові (Таронга, Хербертон) і каситерит-кварцові 
(Еберфойл, Росарден, Ардлетан) родовища. У Західній Авс- 
тралії розташоване рідкіснометалічно-пегматитове родови- 
ще Грінбушес із запасами 15 тис. т олова, руди якого містять 
0,11-0,1596 олова 1 0,04-0,069о пентоксиду танталу. 

В Україні на початку ХХІ ст. розвіданих родовищ олова не 
було. Рудопрояви олова виявлені в межах Українського щита, 
в його північно-західній та південно-східній частині, і При- 
азовському тектонічному блоці. Прояви зустрічаються в корі 
вивітрювання та в розсипах, приурочених до метасоматично 
змінених гранітоїдів. Перспективна площа виявлена на Суща- 
но-Пержанському рудному полі (рудопрояви Кар'єр, Західне, 
Гірниче та інші). Оціночно перспективні ресурси олова кате- 
горії Рі складають бл. 230 тис.т. Б.С.Панов, В.С.Білецький. 
РЕСУРСИ І ЗАПАСИ ПЛАВИКОВОГО ШПАТУ, -ів, -ів, 
-..., мн. р. ресурсьт и запасьт плавикового шпата, а. Яиог 
зраг гезоигсез апа гезетуєз; н. Кез5дигсеп Ї рі ипа Уоггійе т 
рі ап Еіиз5ураї (Еіногії) - виявлені в 49 країнах, на кінець ХХ 
ст. 570 млнт. Головні країни, що мають ресурси: Китай, Росія, 
ПАР, США, Мексика, Україна і Монголія. Вони диспонують 
майже 7790 світових ресурсів. 

Близько половини (44,590) загальних запасів флюориту 30- 
середжено в Азії, дві третини з них - у Китаї (29,390 загальних 
запасів світу). Інші запаси плавикового шпату розподілені по- 
рівняно рівномірно в Африці, Америці і Європі. Крім Китаю, 
виділяються Мексика, в надрах якої зосереджено 12,590 за- 
гальних запасів світу, І ПАР - 1192. У Монголії знаходиться 
7,295, в Росії - 5,695, у Франції - 4,496, в Марокко - 3,196 
світових загальних запасів. У сумі в розпорядженні цих семи 
країн знаходиться майже три чверті мінерально-сировинної 
бази плавикового шпату. 

Ситуація з розподілом підтверджених запасів флюориту 
дещо інша: лідером тут є Мексика, що відтіснила ПАР і Ки- 
тай на друге і третє місце, далі йдуть Росія, Монголія, Фран- 
ція і Марокко. 

Плавиковий шпат (флюорит) добувається з родовищ п'яти 
геолого-промислових типів: жильного кварц-кальцит-флюо0- 
ритового, на який припадає 35,99 світових запасів, страти- 
формного кварц-кальцит-флюоритового - 35,290, жильного 
сульфідно-(барит)-флюоритового - 17,996, рідкіснометаліч- 
но-флюоритового - 9,590. П'ятий геолого-промисловий тип 
представлений унікальним родовищем стратиформних піс- 
чано-глинисто-флюоритових руд П'янчіано в Італії, загальні 
запаси флюориту якого становлять 1,990 світових. 

Якість запасів плавикового шпату визначається вмістом 
Са», який у високосортних рудах не повинно бути нижчим 
3596, можливістю отримання грудкових концентратів, що 
використовуються як флюси в металургійній промисловості, 
збагачуваністю руд і наявністю домішок. 

Китай виділяється серед країн-диспонентів запасів плави- 
кового шпату не тільки кількістю, але і якістю руд. На родо- 
вищах провінцій Хубей, Чжецзян, Шаньдун і автономного ра- 
йону Внутр. Монголія рудні тіла мають форму крутоспадних 
жил потужністю 0,2-21 м, протяжністю від 20 м до 3,5 км, і 
містять 60-9590 (в середньому 7090) флюориту, а також кварц 
і кальцит, при незначному вмісті або повній відсутності суль- 
фідів. Руди легкозбагачувані. У районі Де-Ан (провінція Цзя- 
нсі) поширені стратиформні родовища з метасоматичними 
кварц-кальцит-флюоритовими рудами, що містять бл. 4096 
флюориту. 

У ПАР провідну роль відіграють родовища стратиформно- 
го кварц-кальцит-флюоритового типу на півдні і північному 
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сході країни. Родовища: Звартклуф (середній вміст флюори- 
ту 13,796), Маріко (85-9095 СаБ»), "Буффало" (середній вміст 
Са» 4096). На найбільшому в країні жильному сульфідно-ба- 
рит-флюоритовому родовищі Вергеноєг вміст великогрудко- 
вого флюориту коливається від 20 до 6090. 

У Росії бл. 4096 запасів плавикового шпату зосереджено в 
родовищах рідкіснометалічно-флюоритового типу Вознесен- 
ське і Прикордонне в Приморському краї, які забезпечують бл. 
8092 виробництва флюоритового концентрату. Руди містять 
20-7095 флюориту, але відрізняються складним мінеральним 
складом. Важливе промислове значення мають жильні кварц- 
кальцит-флюоритові родовища Забайкалля: Калангуйське, 
Солонечне, Усуглинське, Абагатуйське, Наранське та ін. 

У Мексиці найбільш якісні руди, що містять 80-85905 СаБ», 
по 5-1096 кальциту і кварцу або халцедону, незначні кіль- 
кості бариту і сульфідів, сконцентровані в метасоматичних 
кварц-кальцит-флюоритових родовищах районів Сарагоса- 
Ріо-Верде 1 Піко-де-Етеріо. Рудні тіла потужністю 15-40 м 
і довжиною 75-100 м виходять на поверхню. Крутоспадні 
ожили кварц-кальцит-флюоритових родовищ району Мінас- 
де-Навідад містять 5090 кристалічного плавикового шпату 
("цукрового шпату"), придатного для отримання грудкових 
концентратів. 

Метасоматичні поклади стратиформних кварц-кальцит- 
флюоритових родовищ розробляються також у Франції, Іспа- 
нії, Бразилії 1 ін. Основою сировинної бази Франції, Монголії, 
США, Великобританії, Німеччини, Таїланду, Кенії є жильні 
кварц-кальцит-флюоритові родовища. 

Ресурси плавикового шпату в Україні, за оцінками зако- 
рдонних експертів, складають 50 млн т. Підтверджено 2,2 
млн т. запасів флюориту у Покрово-Киреївському родови- 
щі (Донецька обл). За іншими даними, запаси плавикового 
шпату категорії А-В-С! в Україні бл. 1900 тис. т руди 1 бл. 
1200 тис. т СаБ». 

Забезпеченість головних країн-продуцентів плавиковош- 
патових концентратів загальними і підтвердженими запа- 
сами складає, відповідно (років): Монголії - 1701 90, ПАР 
- 166 1 140, Мексики - 72 156, Франції - 127 191, Іспанії - 67 1 
50, Китаю - 3919 років. Б.С.Панов, В.С.Білецький. 
РЕСУРСИ І ЗАПАСИ ПРИРОДНОГО ГАЗУ, -ів, -ів, -..., 
мн, Є р. ресурсьт и запась природного газа, а. гезоигсез апа ге- 
зегує5 0 паїита! заз, н. Кез5дигсеп Ї рі ипа Уоггійе та рі ап Енка- 
заз (Маштяаз) - займають важливе місце в світовому енерго- 
балансі і роль їх буде зростати. Початкові ресурси природного 
горючого газу світу, за різними оцінками, становлять 327-546 
трлн мі. Геологічна служба США оцінює ресурси газу країн 
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СНД в 107 трлн м' і не враховує ресурси глибоководних ак- 
ваторій (за підрахунками російських фахівців - 63 трлн м). 
За даними "Газпрому" за станом на 01.01.1991 р., початкові 
ресурси газу країн СНД складали 250 трлн м.. 

Загалом оцінки світових ресурсів газу зростають. Так, 
Геологічна служба США визначала початкові ресурси приро- 
дного газу в світі на 01.01.1985 р. в 263 трлн м? (в т.ч. про- 
гнозні ресурси - 119 трлн м'), на 01.01.1990 р. - в 297 трлн 
м? (125 трлн м?), на 01.01.1993 р. - в 327 трлн м? (132 трлн 
м?). До 1998 р. з надр добуто (накопичений видобуток) бл. 
57,7 трлн м? газу. 

Понад 3096 світових початкових ресурсів природного газу 
припадає на частку країн СНД, приблизно 2096 - на країни 
Близького 1 Середнього Сходу, 10-1796 - на Північну Амери- 
ку. Приблизно рівні початкові ресурси (понад 690) мають у 
своєму розпорядженні Африка і Латинська Америка. Почат- 
кові ресурси газу Південної, Південно-Східної і Центральної 
Азії та Далекого Сходу становлять 77,990 світових. На Європу 
без країн СНД припадає 4-696 світових початкових ресурсів 
природного газу, на Австралію 1 Океанію - бл. 1906, на Антар- 
ктиду (прогнозні ресурси) - 1.4-2,296. 

Запаси природного газу розвідані в 102 державах (табл.). 
Близько половини всіх доведених запасів природного газу 
припадає на країни, що розвиваються, приблизно 4090 - на 
країни з плановою і перехідною економікою 1 лише бл. 890 
- на індустріально розвинені країни. У країнах-членах ОПЕК 
концентрується 4190 запасів. 


Ресурси 


Виробництво 


В Споживання 














Гістограма в 96 глобальних світових ресурсів природного 
газу ( 1999) у порівнянні з його споживанням та виробниц- 
твом: 1 -- Північна Америка; 2 -- Далекий Схід та Океанія; 
3 - Західна Європа; 4 - Східна Європа та країни постра- 
дянського простору; 5 -- Латинська Америка; 

6 -- Середній Схід; 7 - Африка. 
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Табл. Доведені запаси природного газу на межі ХХ - ХХІ ст. Таджикистан 94 0 313 
(млрд мі) і забезпеченість видобутку запасами Таїланд 353 02 21 
Континенти, Запаси | Частка в | Забезпеченість, Тайвань 76 01 88 
країни доведені | світі, 92 роки Туркменістан 2858 1,9 165 
Європа 6775,1 4,6 19 Туреччина 9 0 45 
Австрія 24 0 17 Узбекистан 1873 13 37 
Албанія 1,6 0 53 Філіппіни 99 0,1 17069 
Білорусь 10" 0 50 Японія 39 0 18 
Болгарія б 0 158 Африка 10138,3 6,9 50 
Великобританія 760 0,5 8 Алжир 3931 217 30 
Угорщина 90 0,1 19 Ангола 48 0 10 
Німеччина 3417 0,2 15 Бенін 1,2 0 і 
Греція 8,5 0 121 Габон 34 0 13 
Данія 10 0,1 12 Гана 24 0 У 
Ірландія 20 0 8 Дем.Респ.Конго 1 0 5 
Іспанія 17 0 85 Екватор. Івінея 37 0 67 
Італія 300 0,2 15 Ефіопія 25 0 Ж 
Нідерланди 1785 1,2 22 Єгипет 814 0,6 47 
Норвегія 1480 1 23 Камерун 110 0,1 52 
Польща 149 01 33 Конго 91 0,1 70 
Румунія 397 0,3 19 Кот-д'Ївуар 30 0 55 
Словаччина 15 0 50 Лівія 1310 0,9 105 
Словенія М 0 0 Мадагаскар 2 0 Ки 
Україна 1136 0,8 62 Марокко 14 0 14 
Франція 21 0 5 Мозамбік 5 0 
Хорватія 37 0 20 Намібія 85 0,1 з 
Чехія 4 0 40 Нігерія 3250 2,2 108 
колишня Югославія 57 0 Б; ПАР 23 0 12 
Азія (без Росії) 66907,6 45,6 112 Руанда 57 0 ПЕ 
Азербайджан 225 0,2 38 Сенегал 10" 0 100 
Афганістан 100 0,1 500 Сомалі 5,7 0 
Бангладеш 300 0,2 39 Судан 85 0,1 
Бахрейн 142 0,1 14 Танзанія 28 0 Я 
Бруней 400 0,3 34 Туніс 78 0,1 195 
В'єтнам 170 0,1 113 Америка 14582, 9,9 14 
Грузія 3,5" 0 70 Аргентина 683 0,5 20 
Ізраїль 03 0 15 Барбадос 0,1 0 Зх 
Індія 491 0,3 22 Болівія 130 0,1 25 
Індонезія 3900 241 44 Бразилія 228 0,2 23 
Йорданія 5,7 0 19 Венесуела 4050 2,8 81 
Ірак 3107 2,1 723 Гвагемала 0,3 0 3 
Іран 22986 15,7 251 Еквадор 105 0,1 105 
Ємен 480 0,3 40 Канада 1840 1,3 10 
Казахстан 1840 1,3 302 Колумбія 226 0,2 24 
Катар 8490 5,8 493 Куба 1 0 10 
Киргизстан у 0 143 Мексика 1796 1,2 39 
Китай 1199 0,8 50 Перу 198 0,1 158 
Кувейт 1492 1 159 США 4711 3,2 1 
Малайзія 2462 17 49 Тринідад і Тобаго 516 04 47 
М'янма 424 0,3 249 Чилі 98 0,1 26 
ОАЕ 5922 4 165 Австр.іОк. 788 0,5 21 
Оман 711 0,5 97 550 0,4 17 
Пакистан 658 04 33 Нова Зеландія 68 0 12 
Росія 47500 32,4 83 П.-Нова Івінея 170 0,1 1417 
Сауд. Аравія 5773 3,9 71 Разом 146691,4 100 52 
Сирія 238 0,2 54 :- оцінка 
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У Росії доведені запаси газу розподіляються по економі- 
чних районах таким чином: на райони європейської частини 
країни припадає 4,9 трлн м"? (у т. ч. на Поволзький - 5,990, 
Уральський - 2,390, Північний - 1,590, Північно-Кавказький 
- 0,696), Західного Сибіру - 36,8 трлн м' (77,9906), Східного 
Сибіру - 1,0 трлн м?, Далекого Сходу - 1,1 трлн м), шельфу 
- 3,7 трлн м?. Найбільшими газовими родовищами є Урен- 
гойське 1 Ямбурзьке. На п-ові Ямал на 25 родовищах розвіда- 
но 10,4 трлн м' запасів. У акваторії Баренцового моря запаси 
газу понад 3 трлн м. 

У Туркменістані значна частина запасів приурочена до га- 
зових родовищ Даулетабад (доведені запаси на 01.01.1997 р. 
- 707 трлн м?) і Яшлар (764,1 трлн м'). 

Приблизно третя частина доведених світових запасів газу 
зосереджена в країнах Ближнього і Середнього Сходу (Гран, 
Катар, Абу-Дабі, Саудівська Аравія), що належать до нафто- 
газоносного басейну Персидської затоки. У басейні відкрито 
90 газових (у т. ч. 11 морських) родовищ. Основна частина за- 
пасів газу приурочена до відкладів пермі та кайнозою. Значна 
частина нафтових покладів містить великі газові шапки. Ха- 
рактерна більш висока концентрація газу (понад 8095 запасів) 
на складчастому борту басейну (Месопотамський прогин). 
Тут продуктивні карбонатні відклади олігоцену нижнього 
міоцену (вапняки світи Асмарі), а також карбонатні відклади 
верхньокрейдової групи Бангестан. На платформному борту 
(східний край Аравійської плити) скупчення газу приурочені 
до пермських карбонатних порід (світа Хуфф), що залягають 
на глибині 2700-3500 м. 

У Ірані переважна частина доведених запасів газу при- 
падає на вільний газ; запаси попутного газу - приблизно 
3,4 трлн м). 

У Катарі розташоване морське газове родовище Норт з до- 
веденими запасами 6,76 трлн м.; геологічні запаси перевищу- 
ють 10-12 трлн м». 

У Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) запаси газу ви- 
явлені в основному в Абу-Дабі, а також в еміратах Шарджа, 
Дубай і Расах-ель-Хайма. 

У Саудівській Аравії, де природний газ ніколи не був ці- 
льовим об'єктом пошуків, третина його доведених запасів 
припадає на попутний газ родовища Гавар. 

У Іраку бл. 7096 доведених запасів припадає на попутний 
газ, 2095 - на вільний, 1095 - на газ газових шапок. Основ- 
на частина запасів попутного газу містяться в нафтових ро- 
довищах Киркук, Айн-Залу, Бутма, Бай-Хассан (на півночі 
країни), а також в родовищах Румейла-Норт, Румейла-Саут і 
Зубейр (на півдні). 

У Бахрейні початкові запаси газу нафтогазового родовища 
Авалі визначаються в 570 трлн мі. 

У США прогнозні ресурси природного газу оцінюються 
Комітетом по газових ресурсах (05 Роїепиа! Са5 Соплтіпее) 
на 01.01.1999 р. в 25,36 трлн м? (на 01.01.1997 м. - 26,06 трлн 
м?). Крім того, прогнозні ресурси газу вугільних родовищ скла- 
дають, за оцінкою, 4 трлн м». Ресурси природного газу знахо- 
дяться в основних газоносних регіонах: Мексиканської затоки 
- 7513,6 трлн м); Аляска - 5484,5 трлн м?; басейни Скелястих 
гір - 4245 трлн м.; Західний Внутрішній НГБ (Мідконтинент) 
- 3455,4 трлн м); Приатлантичний регіон - 2940,4 трлн м); 
Тихоокеанський регіон - 1052,8 трлн м.. 

У Канаді прогнозні ресурси тазу провінції Альберта (Захі- 
дно-Канадський НГБ) оцінюються Канадським комітетом по 
газу (Сападіап Са8 Роїепиа! Соплтіїгее) в 3452,6 трлн м?. Знач- 
ні перспективи зв'язуються зі східними акваторіями Канади; 
прогнозні ресурси природного газу в межах шельфу між Нью- 
фаундлендом і Новою Шотландією визначаються в 1415 трлн 


м?, У цих оцінках не враховуються ресурси важкодоступних 
районів і ресурси газу вугільних родовищ ("ипсопуепііопаї! 
гезопгсе8"). Основна частина доведених запасів газу в Ка- 
наді зосереджена в Західно-Канадському НГБ, де виявлено 
1621 газове родовище. 

У Венесуелі початкові ресурси газу оцінюються в 
12964 трлн м). У венесуельській частині басейну Маракайбо 
(на північному заході країни) розвідані відносно великі за- 
паси газу, але це на 9092 розчинений газ нафтових родовищ. 
Відкрито 4 газових родовища. Розчинений газ еоцен-міоце- 
нових відкладів родовищ зони Болівар жирний, із вмістом 
важких гомологів метану до 1696. У Орінокському НГБ (на 
сході країни) міститься 3590 запасів газу. Відкрито 17 газових 
родовищ, в т.ч. 14 - на акваторії. 

У Алжирі основна продуктивність пов'язана з Алжиро- 
Лівійським НГБ. У західній частині басейну (газоносні за- 
падини Ахне 1 Тімімун) газові родовища переважно дрібні і 
середні. Доведені запаси газу западини Ахне (24 родовища) 
оцінюються в 267 трлн м?, западини Тімімун (17 родовищ) - в 
290 трлн м?. Продуктивні силурійські і девонські пісковики, 
вапняки і доломіт, а також кембрій-ордовикські і нижньо- 
кам'яновугільні відклади на глибинах 900-2400 м. У півні- 
чно-східній частині НГБ (нафтогазоносні області Тріасова, 
Гадамес 1 Іллізі) відкрито 47 газових родовищ. Продуктивні 
пісковики кембрію, ордовика, силуру-девону, карбону і тріасу. 
У Тріасової області (20 газових 1 газоконденсатних родовищ) 
найбільше значення мають піщані горизонти тріасу. 

Газоконденсатне родовище Хассі-Р'"Мель розташоване 
в центральній частині склепіння Тільремт. Продуктивні три 
горизонти пісковиків нижнього тріасу в інтервалі глибин 
2100-2300 м. Початкові геологічні запаси газу - 2,8 трлн м). В 
області Іллізі виявлено бл. 20 нафтогазових і 27 газових родо- 
вищ. Приблизно 8590 запасів газу Алжиру припадає на віль- 
ний газ газових родовищ і газових шапок нафтових родовищ; 
інший газ розчинений в нафті (т. ч. родовища Хассі-Месса- 
уд). Основні газові родовища країни, крім Хассі-Р'Мель (в 
дужках - початкові запаси, що добуваються, трлн м?): Рурд- 
Нусс (372), Ста (218), Хассі-Туїль (195), Тін-Фуйє-Табанкорт 
(156), Ін-Аменас (155), Хамра (100), Ін-Сала (71) та ін. 

У Нігерії, де досі пошуково-розвідувальні роботи були 
орієнтовані на нафту, реальні запаси газу можуть значно пе- 
ревищувати існуючі оцінки. На сьогоднішній день відомо бл. 
25 родовищ газу. Переважна частина запасів - газ у газових 
шапках нафтових родовищ (бл. 7090), а також газ, розчине- 
ний у нафті. 

На країни Південної і Південно-Східної Азії припадає бл. 
696 світових доведених запасів газу. В Індонезії, за оцінками 
державної нафтової і газової компанії Регатіпа, загальні за- 
паси газу можуть досягати 7,56 трлн м». Велика їх частина 
приурочена до Північно-Суматринського (19 газових родо- 
вищ), Центрально-Суматринського НГБ (12), Південно-Су- 
матринського (33), Східно-Калімантанського (48), а також до 
Північно-Яванського (38 родовищ) НГБ. Всі НГБ пов'язані з 
крайовими і внутрішньоскладчастими прогинами, заповнени- 
ми теригенно-карбонатними породами кайнозою потужністю 
до 10 км. Продуктивні піщані, карбонатні і вулканогенно-оса- 
дові відклади від еоцену до пліоцену включно, що залягають 
на глибинах від 0,1 до 4 км. 

У Західній Європі (3,192 світових запасів) основні ресур- 
си газу зосереджені в Центрально-Європейському НГБ, г. ч. 
в синеклізі Північного моря. Газоносні в основному відкла- 
ди карбону, пермі і тріасу. Велика частина газових ресурсів 
пов'язана з південним бортом западини. Загалом виявлено 
329 газових родовищ (у т. ч. 109 - морських). Значний ареал 
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газоносних зон пов'язаний з Англо-Голандським прогином 
(Англійська западина). Доведені запаси природного газу бри- 
танського сектора Північного моря оцінюються в 699 трлн м.; 
основні газові родовища (трлн м'тазу): Леман (161), Британія 
(84,9), Індіфетітейбл (48) 1 Кліппер (22,6). Запаси газоконде- 
нсатних родовищ Елджін і Франклін - 45 млн т конденсату і 
48,4 трлн м? газу. Норвезьке нафтогазове родовище Троль є 
найбільшим у Північному морі. Родовище розділене на дві 
структури: Троль-Іст і Троль-Вест. Доведені запаси покладу 
Троль-Іст - 1300 трлн м' газу і 17 млн т конденсату. Нафтовий 
поклад Троль-Вест містить бл. 31 трлн м? попутного газу. 

В Україні Державним балансом враховано бл. 290 родо- 
вищ природного газу. Більшість родовищ - комплексні. З них 
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79 -- тазові, 98 - газоконденсатні, 53 - нафтоконденсатні, газо- 
нафтові та нафтогазові - 11. Початкові сумарні ресурси при- 
родного газу складають бл. 6700 млрд м?. 

Газові гідрати. Новим видом газового палива є скупчен- 
ня гідратів метану в океанах, морях і на суші. Їх розвіданість 
на межі ХХ-ХХІ ст. ще досить фрагментарна. Так, за під- 
рахунками геологів США, запаси газових гідратів з імовір- 
ністю 65905 складають в прилеглих до цієї країни акваторіях 
5663,4 трлн м). Карта прогнозного розташування покладів 
газогідратів поблизу берегів США подана на рис. При щорі- 
чному споживанні менше 0,7 трлн м? природного газу в цій 
країні таких запасів вистачить на багато сотень років. 

Ресурси метану в газогідратах оцінюються до 8592 відвсіх 
світових ресурсів природного газу. Точний розподіл покладів 
газогідратних промислових скупчень досі не встановлений. 
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Карта прогнозного розташування покладів газогідратів поблизу 
берегів США. 


Це пов'язано з тим, що фізичні властивості океанічних гідра- 
тів метану вивчені недостатньо, як і їх генезис. Припускають, 
що значна його частина має біогенне походження. Метан на- 
громаджується в морях і океанах зі швидкістю 10 кілотонн 
на рік. Гідрат метану містить метан і воду в пропорції 1:5,79. 
При розкладанні однієї одиниці об'єму гідрату метану утво- 
рюється 150 об'ємних одиниць метану і 0,35 одиниць води. 
Метан у молекулярній структурі гідрату перебуває у вигляді 
твердих включень (крупинок), тому він не може переміща- 
тися і утворювати великі поклади. Родовища гідратів метану 
зустрічаються у вигляді розсіяних крупинок або тонких пла- 
стів (від 5 до 105 см). Джерелом утворення гідратів метану 
є біогенний, так званий "вільний газ", що знаходиться під їх 
покладами. Ще одним джерелом можуть бути розпечені гази 
вулканічного походження, що знаходяться на великій глиби- 
ні. Поклади гідратів метану і супутнього Їм "вільного газу" 
утворюються у відкладах морського дна до глибини 1,5 км. 
При цьому найбільш перспективні для промислової розробки 
глибини 200-800 м нижче за рівень морського дна. 

На суші в Канаді (дельта р. Макензі в північно-західній ча- 
стині) у 1998 р. пробурена свердловина, де на глибинах 819-- 
1111 м виявлений пласт гідратів метану потужністю 110 м. 
Ця свердловина уперше виявила гідрати метану і супутній їм 
"вільний газ" на глибині нижче рівня вічної мерзлоти. Роботи 
в цьому напрямку проводять також США, Японія, Росія. На 
шельфі Японії виявлені газогідратні родовища із запасами в 
130 раз більшими від щорічного споживання цією країною 
газу. У Росії проблему розробляє "Газпром". 

У Україні Чорне море багате газогідратними родовища- 
ми (65-70 трлн м'), а в районі глибоководної Кримської час- 
тини моря запаси газогідратних родовищ складають понад 
20 трлн м). Експериментальні роботи з газогідратами в нашій 
країні тривають вже 30 років (Одеська "Академія холоду"). Тут 
розроблена технологія добування метану з газогідратів. Роз- 
роблено інноваційний проект "Метан - з газогідратів Чорного 
моря". Його реалізація тільки на одному газодобувному ком- 
плексі може дати Україні метану до 1 млрд м'"на рік або 1680 т 
рідкого метану на добу, а також чисту талу (цілющу, без дейте- 
рію) питну воду - 22000 т на добу. Вартість проекта - 150 млн 
доларів, повернення кредиту - через 1-2 роки. Чистий прибу- 
ток - 148 млн доларів на рік. 5.С.Панов, В.С.Білецький. 
РЕСУРСИ І ЗАПАСИ РТУТІ, -ів, -ів, -..., мн. " р. ресурсь и 
запась ртути, а. тексигу гезоигсе5 апа гезегує5; н. Кез5д0игсеп 
Ї рі ипа Уогтіїе та рі ап ОиесКкяйРет -- світові виявлені ресурси 
ртуті відомі більш ніж в 40 країнах, в 32 з них оцінені кіль- 
кісно і становлять за різними даними 600-692 тис.т (без про- 
гнозних ресурсів). Основна їх частина зосереджена в Іспанії, 
Італії, Китаї, Україні, Киргизії, Росії, Словенії. 

Запаси ртуті у світі і в окремих країнах за американськими 
оцінками наведені у таблиці. 


Табл. Світові запаси (Кезегуе5) і резервна база (Кезегуе Разе) 
ртуті станом на 2004 р. (т) З 


























Країни Запаси Резервна база 
Алжир 2000 3000 
Італія - 69000 
Киргизстан 7500 13000 
Іспанія 76000 90000 
США - 7000 

Інші країни 38000 61000 

У світі 120000 240000 














х 05 Сеоіовіса! 5шгуеу Міпега! Сопитодїгу 5шатагіез. Уапиагу 2004 


РЕС -- РЕС 


504 





Загальні запаси ртуті в 12 країнах світу на 01.01.1998 р. 
становили 134 тис. т. Основна їх частина зосереджена в Іспа- 
нії - 5790; частка Алжиру - 1592, Китаю - 1396, Киргизії - 690, 
інших восьми країн - 995, у т. ч. України - 1,992. 

Частка родовищ кварцово-дикітового геолого-промисло- 
вого типу (Іспанія, район рудного поля Альмаден і Україна 
- Микитівка на Донбасі) в світових загальних запасах ртуті 
становить 5996, карбонатно-поліаргілітового (Алжир, родо- 
вища Фендек, Мра-С'Ма та ін.) - 1890, карбонатного (Китай, 
провінції Гуйджоу і Хунань, Ваньшаньська група родовищ) - 
1396, джаспероїдного (Хайдаркан в Киргизстані і Джижикрут 
в Таджикистані) - 796, лиственітового (Киргизстан, Чонкой) 
- 196; до 296 загальних світових запасів ртуті припадає на 
комплексні поліметалічні, мідні, золоторудні 1 ін. родовища. 

Найбільше в світі родовище ртуті Альмаден (Іспанія) роз- 
ташоване в провінції Сьюдад-Реаль, в декількох кілометрах 
на захід від м. Альмаден. Родовище належить до телетерма- 
льного генетичного класу, до кварцово-дикітового промисло- 
вого типу. Його безперервна експлуатація ведеться вже понад 
2000 років; оцінки сумарного видобутку за цей період коли- 
ваються від 250 до 500 тис. т ртуті. Зруденіння приурочене 
до трьох крутоспадних пластів кварцито-пісковиків і піско- 
виків ордовика нижнього силуру, розділених прошарками ву- 
глистих сланців, загальною потужністю до 40-60 м. Середній 
вміст ртуті в рудах Альмадену з 1900 по 1932 рр., становив 
5,590; сьогодні в запасах родовища він не перевищує 190. За- 
гальні запаси родовища з урахуванням видобутого металу 
оцінюються в 0,5 - 1,0 млн т ртуті. 

Родовища Ваньшаньської групи (Китай) належать до те- 
летермального генетичного класу, до карбонатного геолого- 
промислового типу, доломітового підтипу. У групу входить 
декілька сотень родовищ і рудопроявів; масштаб їх запасів з 
урахуванням видобутку протягом декількох тисячоліть вельми 
значний (12-20 млн т руди). За запасами ртуті Ваньшаньська 
група порівняна з такими найбільшими ртутоносними об'єк- 
тами, як Ідрія в Словенії і група Монте-Аміата в Італії. Крім кі- 
новарі, в рудах зустрічаються сульфіди арсену, сурми, свинцю, 
цинку і ін. Характерна особливість ртутних родовищ Ваньша- 
ньської групи - асоціація зруденіння з бітумами, які приуро- 
чені до зон доломітових брекчій, де їх вміст досягає 3-590. 

Родовища Північно-Нумідійської ртутоносної зони в Ал- 
жирі: Геніша, Ісмаїл, Фендек, Мра-С'Ма та ін. належать до 
вулканогенного класу і до карбонатно-поліаргілітового гео- 
лого-промислового типу. Руди локалізуються в карбонатній 
товщі мезозойського віку, зім'ятій в складні складки і пере- 
тнутій численними тектонічними порушеннями, що грають 
роль рудопідвідних і рудоконтролюючих структур. Основне 
промислове значення мають міжформаційні рудні поклади, 
локалізовані в склепіннях брахіантикліналей або в місцях пе- 
регину крил складок, звичайно під шарами глинистих сланців 
або тектонічної глинки, що відіграють роль екранів. В рудах, 
крім кіноварі, присутній метациннабарит. Найбільш багате 
родовище - Мра-С'Ма, де середній вміст ртуті вимірюється 
десятками процентів. Всі родовища просторово пов'язані з 
термальними джерелами. 

Основні запаси ртуті в Україні сконцентровані в Донець- 
кій ртутній провінції і частково (бл. 196) - у Вишківському 
рудному полі Закарпаття. Є рудопрояви у Криму (Гірський 
Крим та Керченський півострів). Державним балансом запа- 
сів к.к. України враховується 11 родовищ ртуті. Сумарні запа- 
си балансових руд за станом на 01.01.1998 р. складають бл. 
19200 тис. т, ртуті - понад 24000 т. 

У світі нараховується бл. 2000 ртутних родовищ і перспе- 
ктивних рудопроявів, з них розроблялося бл. 1000, але при 





цьому майже 9090 загальних запасів зосереджено в п'яти-ше- 
сти найбільш великих об'єктах. Забезпеченість загальними 
запасами ртуті максимального рівня її виробництва, досяг- 
нутого в 1995-1997 рр., з урахуванням 59о-них втрат при ме- 
талургійному переділі складає в цілому 37 років, забезпече- 
ність головних країн-виробників: Іспанії - 48 років, Алжиру 
- 53 років, Китаю - 21 рік і Киргизії - 12 років. 5.С.Панов, 
В.С. Білецький. 

РЕСУРСИ І ЗАПАСИ СВИНЦЮ, -ів, -ів, -..., мн. " р. ре- 
сурсьт и запась свинца, а. Іеай тезоигсе5 апа гезетуєз; н. Ве5- 
зоигсеп Ї рі ипа Уоктійе та рі ап Вісі - світові ресурси свинцю 
оцінюються в 1,4-1,5 млрд т. Велика їх частина зосереджена 
в 15 країнах: США, Австралії, Канаді, Казахстані, Китаї, Ро- 
сії, Мексиці, Індії, ПАР, Перу, Іспанії, Польщі, Грані, Таджи- 
кистані, Узбекистані. 

Загальні запаси свинцю в світі на початок 1998 р. складали 
бл. 202,3 млн т.Загальні/підтверджені запаси по континентах 
(млн т.): Європа - 26,66 (16,55); Азія - 70,839 (36,292); Афри- 
ка - 16,673 (9,874); Америка - 54,852 (30,229); Австралія і 
Океанія - 21,910 (19,510). Велика частина загальних запасів 
(6796) припадає на 11 країн, в кожній з яких вони перевищу- 
ють 5 млн т: це США, Австралія, Казахстан, Росія, Китай, Ка- 
нада, ПАР, Індія, Північна Корея, Гран і Таджикистан. 

Підтверджені запаси свинцю в світі на початок 1998 р. 
складали 122 млн т; 5596 їх припадає на 8 країн, запаси ме- 
талу в кожній з яких перевищують 5 млн т: це Австралія, 
Казахстан, Росія, США, Канада, Китай, Індія і ПАР. Зага- 
льні/підтверджені запаси свинцю в країнах світу складають 
(млн т): Росії - 9,3/9,2 млнт (7,696 підтверджених світових, 
дані ЦНИГРИ, ВИЗМС і "Гипроцветмет/), Індії - 9,33/9,2 
(4,696); Казахстані - 16,617/11,865 (9,895); Китаї - 16,88/6,50 
(3,396); ПАР - 8,14/5,05 (4,196); Канаді - 16,31/ 9,22 (7,695); 
США - 25,39/11,39 (9,495); Австралії - 21,91/19,51 (1690). В 
Україні загальні запаси свинцю складають 636 тис.т, підтве- 
рджені 302 тис. т (0,296 світових запасів) при вмісті свинцю 
в руді 1,519. 


Табл. Коротка характеристика найбільших родовищ свинцю 


Брокен-Гілл 
Маунт-Айза 
Австралія - 
Макартур-Рівер 
Сенчері 


Розвідані 
запаси 
свинцю, свинцю в 

тис.т рудах, 9о 


| 3864 | 69 | 


Середній 


Родовища вміст 


Салліван 
Канада Брансуїк-12 
Вібурнум 


5 
Блек-Маунтін 
Горевське 
Жайрем 
Уч-Кулач 


Велика частина світових підтверджених запасів свинцю 
укладена в 68 родовищах; 37 з них - великі, із запасами понад 
1 млн т металу, 31 - середні, із запасами 0,5-1 млн т. Коротка 
характеристика найбільших родовищ з сумарними запасами 
свинцю понад 2 млн т наведена в таблиці. Багато з перера- 
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хованих родовищ в значній мірі вже відпрацьовані (зокрема, 
австралійські). 

У 2001 р., за оцінкою Гірничого бюро США, світові еко- 
номічно рентабельні запаси свинцю (Везегуе8) становили 64 
млн т, а резервна база (Кевбегує Ба5е) - 130 млн т. 

У 2002 р. загальні запаси свинцю у 60 країнах оцінювали- 
ся в 201,34 млн т, підтверджені - 115, 4 млн т. 

Руди свинцю добуваються переважно з родовищ шести 
геолого-промислових типів: 1) колчеданно-поліметалічний 
у вулканогенно-осадових породах ("рудноалтайський" тип), 
2) колчеданно-поліметалічний в теригенних і карбонатно-те- 
ригенних породах ("філізчайський"), 3) свинцево-цинковий 
"стратиформний" у карбонатних породах ("міргалімсайсь- 
кий"), 4) залізо-марганець-барит-колчеданно-поліметал у 
вуглисто-кременисто-карбонатних породах ("атасуйський"), 
5) скарново-поліметалічний у карбонатних породах ("даль- 
ньогорський"), 6) поліметалічний жильний у різних за скла- 
дом породах ("садонський"). На частку родовищ перших 
чотирьох з перерахованих типів припадає приблизно 9096 
розвіданих світових запасів і 8096 видобутку свинцю. 

Свинцево-цинкові руди в Україні видобувалися з ХМПІ ст. 
на Трускавецькому родовищі (Передкарпатський прогин). У 
ХІХ - на початку ХХ ст. розроблялися Нагольницьке і Наго- 
льно-Тарасівське родовища на Донбасі та Рахівське родовище 
в Карпатах. Нині руди свинцю в Україні не видобуваються. 

Державним балансом запасів к.к. України враховується 3 
комплексних родовища свинцю та цинку: Мужіївське, Бере- 
гівське та Біганьське 1 1-е комплексне Пержанське. У межах 
Біганьського родовища (Закарпаття) комплексних алуніт-ба- 
рит-поліметалічних руд підраховано 381,1 тис. т цинку та 
120,2 тис. т свинцю. Встановлено золотоносність поліметалі- 
чних руд. У межах Біляївського родовища (Харківщина) ви- 
ділено рудний блок з неглибоким (до 500 м) заляганням руд 
для можливої першочергової виробки. В межах цього блоку 
попередньо розвідані запаси категорії С», що становлять 618 
тис. т цинку та 265 тис. т свинцю. Б.С.Панов, В.С.Білецький. 
РЕСУРСИ І ЗАПАСИ СРІБЛА, -ів, -ів, -..., мн. "З р.ресурсьт 
и запасьт серебра, а. зіїуег гездигсе5 апа гезегує5; н. Кез5д0иг- 
сеп Ї рі ипа Уогтійе та рі ап 5ійРег - за оцінками "Азрогео- 
логий" (РФ), виявлені ресурси срібла в надрах 65 країн світу 
оцінюються в 1400 тис. т. Майже 3/4 цієї кількості пов'язано з 
комплексними срібловмісними родовищами кольорових і бла- 
городних металів, і лише бл. 2596 припадає на власне срібні 
родовища. Загальні запаси срібла в світі на 2000 р. становили 
бл. 900 тис.т, у т. ч. підтверджені - 598 тис. т. Гірничим бюро 
і Геологічною службою США світова база запасів срібла оці- 
нюється в 420 тис. т, запаси - в 230 тис. т. 

Світова мінерально-сировинна база сріблодобувної про- 
мисловості характеризується високою мірою концентрації. 
До числа основних країн, що мають в своєму розпорядженні 
підтверджені запаси срібла понад 15 тис.т, належать Польща, 
США, Канада, Мексика, Австралія, Казахстан, Таджикистан, 
Перу, Болівія, Чилі, Японія. У надрах цих країн зосереджено 
6995 підтверджених запасів світу (без Росії). 

Росія за запасами срібла входить в п'ятірку провідних кра- 
їн. Загальні запаси срібла в Україні невеликі - 600 т, підтвер- 
джені - 160 т. 

Основні запаси срібла укладені в родовищах шести геоло- 
го-промислових типів. До першого належать родовища сріб- 
них руд (власне срібні родовища), що містять 3090 світових 
підтверджених запасів срібла. П'ять інших типів об'єднують 
комплексні срібловмісні родовища (в дужках - частка в під- 
тверджених запасах срібла): колчеданно-поліметалічні (3995), 
міднопорфірові (1995), золото-срібні (590), скарново-поліме- 


талічні (496), стратиформні поліметалічні в карбонатних і те- 
ригенних породах (390). 

У Польщі 6795 підтверджених запасів срібла зосереджено 
в рудах мідних родовищ Любін (15,4 тис. т), Рудна (15 тис. 
т), Полковіце-Серошовіце (13,7 тис.т) Легніце-Глогувського 
рудного району. Руди характеризуються високою якістю. Се- 
редній вміст срібла в них коливаються від 34 до 73 г/т. Із цих 
родовищ в Польщі добувається до 98925 срібла. Інші запаси 
пов'язані з свинцево-цинковими рудами з низькими вмістами 
срібла. 

У США до 4595 загальних запасів і бл. 6592 річного видо- 
бутку срібла припадає на гідротермальні родовища срібних 
і золото-срібних руд. У родовищах срібних руд Кер, Галена 
в рудному вузлі Кер-д'Ален, Саншайн, Рочестер, Сілвер- 
Валлі підтверджені запаси срібла коливаються від 1000 до 
2500 т при вмісті його в рудах 400-800 г/т. В родовищах зо- 
лото-срібних руд Мак-Коу-Ков, Раунд-Маунтін, Кінросс-Де- 
ламар, Дентон-Рохайд підтверджені запаси срібла становлять 
300-1400 т при його вмісті 40-400 г/т. В родовищах міднопо- 
рфірового типу Місьон, Бінгхем, Моренсі та ін. зосереджено 
до 2890 загальних запасів і добувається 2290 срібла країни. 
Ці родовища характеризуються великими підтвердженими 
запасами срібла (2,5-7 тис. т) при вмісті його в рудах, що ви- 
мірюється першими десятками грамів на тонну. Меншу роль 
у мінерально-сировинній базі срібла США відіграють полі- 
металічні свинцево-цинкові родовища Ред-Дог, Грінс-Крік, 
Монтана-Таннельс. Підтверджені запаси срібла в рудах цих 
родовищ становлять 1,5-10 тис. т при вмісті срібла 60-600 г/ 
т. Забезпеченість країни загальними запасами срібла при су- 
часному рівні видобутку - 13 років. 

У Канаді до 659 підтверджених запасів срібла знаходиться 
в колчеданно-поліметалічних родовищах Брансуїк-12, Кідд- 
Крік, Ескей-Крік, Салліван, Волверін 1 ряді інших, що забез- 
печують понад 6095 річного видобутку. Підтверджені запаси 
срібла в цих родовищах коливаються від 400 до 5500 т, як 
правило, перевищуючи 1 тис.т; середній вміст срібла в рудах 
становить 50-2500 г/т. В родовищах золота зосереджено до 
3096 підтверджених запасів срібла, і з них добувається до 3590 
цього металу. Запаси срібла в цих родовищах коливаються від 
20 до 500 т, вміст срібла складає перші десятки грам на тонну. 
Забезпеченість країни загальними запасами - 47 років. 

У Мексиці понад 5090 срібла добувається з поліметалічних 
родовищ Ла-Сієнега, Ла-Негра, Тісапа та ін., що містять до 
3596 загальних запасів. Загальні запаси срібла в цих родови- 
щах коливаються від 300 до 1000 т при вмісті його в рудах 














Поліметалічне родовище Брокен- Гілл, Австралія. 
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120-300 г/т. Родовища срібних руд Пачука, Лас-Торрес, Фре- 
снільо, Реаль-де-Анхелес, в яких зосереджено 6092 загальних 
запасів, дають до 4490 видобутку срібла в країні. Запаси срі- 
бла цих родовищ становлять 1,5-8 тис.т, вміст його в рудах 
- 300-600 г/т. За існуючого рівня видобутку забезпеченість 
країни загальними запасами складає 23 роки. 

У Австралії основним джерелом срібла є великі колче- 
данно-поліметалічні родовища Маунт-Айза, Брокен-Гілл, 
Мак Артур-Рівер, Джорж Фішер, Кеннінгтон, Сенчері 1 ряд 
дрібніших. У них міститься до 8192 загальних запасів цього 
металу, а сумарний видобуток досягає 8990 річного видобутку 
Австралії. Родовища характеризуються великими (1,5-6 тис. 
т) запасами срібла, при вмісті його в рудах 50-300 г/т. Забез- 
печеність країни запасами срібла при сучасному рівні видо- 
бутку становить 26 років. 

У Казахстані 39,590 підтверджених запасів срібла зосере- 
джено в поліметалічних родовищах Жайрем, Бестюбе, 23,99 
- в родовищах мідистих пісковиків Джезказгану, 5,690 - в 
міднопорфірових родовищах і 2,590 - в родовищах золота. 
Експлуатується одне власне срібне родовище Павловське, в 
рудах якого вміст срібла становить 700 г/т. 

У Таджикистані основні запаси срібла зосереджені в ро- 
довищах Канімансур (руди срібла), Алтин-Топкан (срібно-мі- 
дно-свинцеві руди), Токузбулакське (срібно-свинцеві руди), 
Канімансурське (срібно-бісмут-свинцеві руди), Тулусай, Ал- 
мадон. Родовище Канімансур містить бл. 9096 розвіданих за- 
пасів срібла країни. 

У Перу 3995 загальних запасів срібла знаходиться в кол- 
чеданно-поліметалічних родовищах Антаміну (підтверджені 
запаси срібла - 4810 т), Серро-де-Паско (3300 т), Мічікілай 
(2720 т), Колкіхірка (1670 т), Сан-Григоріо (1220 т), а 3690 - в 
родовищах срібних руд Пієріна (1740 т), Учакчакуа (990 т), 
Оркопампа (165 т) і ін. Поліметалічні родовища забезпечують 
до 6196, а родовища срібних руд -- до 2996 річного видобутку 
срібла в країні. Забезпеченість Перу загальними запасами ме- 
талу становить 21 рік. 

У Болівії до 9290 срібла добувається з руд свинцево-цинко- 
вих і олово-срібних родовищ, інше - з родовищ золота. Най- 
більше олово-срібне родовище в країні Серро-Ріко-де-Потосі 
із загальними запасами срібла 24,7 тис.т, найбільші срібно- 
свинцево-цинкові родовища Сан-Крістобаль (загальні запаси 
срібла 16,1 тис.т) і Болівар (6,2 тис.т). При існуючому рівні 
видобутку країна забезпечена запасами на 125 років. 

У Чилі до 9995 срібла добувається з родовищ золота і міді 
приблизно в рівних кількостях. До числа великих золото-срі- 
бних родовищ належать: Ла-Койпа з підтвердженими запаса- 
ми срібла 4450 т, Паскуа (6600 т), Чимбейрос (1430 т). Забез- 
печеність країни загальними запасами срібла - 20 років. 

У Росії основні запаси срібла (7390) зосереджені в компле- 
ксних рудах родовищ кольорових металів і золота. Власне 
срібні родовища укладають 2792 запасів. Серед комплексних 
родовищ найбільшою кількістю срібла (23,290 всіх його запа- 
сів) відрізняються мідноколчеданні (Гайське, Узельське, По- 
дольське на Уралі), в рудах яких вміст срібла коливаються від 
4-5 до 10-30 г/т. В свинцево-цинкових родовищах Горевське, 
Озерне, Холоднинське у Східно-Сибірському економічному 
районі, Миколаївське, Смирновське та ін., у Примор'ї укладе- 
но 15,890 запасів срібла з середнім вмістом його в рудах 43 г/ 
т. По 9,0-9,595 запасів укладено в родовищах поліметалічних 
руд Новоширокинське, Покровське, Воздвиженське в Читин- 
ській області, Рубцовське, Корбаліхинське в Алтайському 
краї і ін., сульфідних мідно-нікелевих родовищах Октябрсь- 
ке, Талнахське 1 родовищах мідистих пісковиків Удоканське. 
Вміст срібла в цій групі родовищ коливається від 4,5 до 20 г/т. 


До власне срібних належать16 родовищ, в рудах яких серед- 
ній вміст срібла перевищує 400 г/т. Основні запаси срібних 
руд (бл. 9890) знаходяться в Охотсько-Чукотському 1 Східно- 
Сіхоте-Алінському вулканічних поясах. 

На території України виділяють три срібні провінції: Ка- 

рпато-Добруджинсько-Кримську, Українського щита, Дніп- 
ровсько-Донецьку. Промислові концентрації срібла виявлені 
в Закарпатській западині (Мужіївське, Квасівське, Берегівсь- 
ке, Бийганське родовища) та Донецькій складчастій споруді 
(Бобриківське та Журавське родовища на Нагольному кряжі). 
Б.С.Панов, В.С.Білецький. 
РЕСУРСИ І ЗАПАСИ СТИБІЮ, -ів, -ів, -..., мн. " р. ресурсьш 
и запасьт сурьмиі, а. апіітопу (5зїРіит) гезоитсез апа гезетує5; 
н. Кез5дитсеп Ї рі ипа Уоггійе та рі ап Апіітоп - виявлені ре- 
сурси стибію оцінені в 35 країнах світу і становлять 7,6 млн т, 
з яких більше 7096 припадає на п'ять країн: Китай - 4290, 
Таджикистан -- 1092, Росію - 892, Болівію і Таїланд - по 692. 
Великі виявлені ресурси також є у ПАР, Мексиці, Киргизії і 
Австралії - 1295 сумарно. 

Світові загальні і підтверджені запаси стибію в 21 країні 
світу на 01.01.1998 р. становили, відповідно, 2,8 14,3 млн т. 
Китай володіє 5596 загальних і 5195 підтверджених запасів 
стибію. При цьому з 2,23 млн т підтверджених запасів сти- 
бію в Китаї 0,9 млн т повністю готові до відпрацювання без 
додаткових геологічних досліджень. Друге місце за загаль- 
ними запасами стибію належить Болівії (6,692), третє - Росії 
(690). 

Дані по виробництву і запасам стибію станом на 2002- 
2003 рр., за американськими джерелами, наведені у табл. 


Табл. Світове первинне виробництво, запаси (Кезетуевб) і 
резервна база (Кезекуе Разе, 1) стибію 



































Країни Виробництво Запаси Резервна 
(тис. т/рік) (Кезегуев5), | база (Ке5егуе 
2002 | 2003 тис. т Базе), тис. т 

США - - 80 90 
Болівія 20 2,42 310,0 320,0 
Китай 118,0" | 101,56 790,00 2400,00 
Росія 5,0 4,58 350,0 370,0 
ПАР 5,65" 6,70 34,0 250,0 
Таджикистан 20 1,5 50,0 150,0 
Інші країни 20 2,08 150,0 330,0 
Світ у цілому | 134,65! | 118,66 1764,0 3910,0 

















г оцінка; порівняльна оцінка 
Джерело: 05 Сеоіовіса! 5игуеу Міпега! Сопатодігу 5ппитагіе8 Таппагу 
2004. 

Потреби промисловості в стибії задовольняються г. ч. за рахунок 
експлуатації родовищ двох геолого-промислових типів телетермаль- 
ного генетичного класу: субузгодженого (пласто- і плащеподібного) 
і січного (жильного). Комплексні родовища вулканогенного (і плуто- 
ногенного) класу як джерело стибію мають обмежене значення. 

Забезпеченість стибієвої промисловості світу загальними і під- 
твердженими запасами металу, розрахована за максимальним рівнем 
його виробництва в концентратах у 1993-1997 рр. (з урахуванням 
2596-них втрат при видобутку і збагаченні), становить, відповідно, 28 
років 121 рік, забезпеченість Китаю - 18 1 13 років, Болівії - 33 роки 
130 років, ПАР - 34 і 32 роки. 

В Україні золото-стибієві та ртутно-стибієві родовища і 
прояви є у Східно-Карпатській ртутній металогенічній обла- 
сті, що є частиною Карпатського металогенічного пояса. 30- 
лото-стибієвий прояв у 1999 р. також виявлено у Гірському 
Криму. Б.С.Панов, В.С.Білецький. 

РЕСУРСИ І ЗАПАСИ ТАНТАЛУ, -ів, -ів, -..., мн. " р. ресур- 
сьт и запась  тантала, а. тапіаїит тездигсез апа гезетує5; н. 
Кезздитсеп Ї рі ипа Уогтійе ті рі ап Тапіа! - прогнозні ресурси 
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танталу в світі в перерахунку Таз оцінюються в І млн т. 
Найбільш значні прогнозні ресурси пов'язані з перспектив- 
ними родовищами Гурайя в Саудівській Аравії, Моцфельд в 
Південній Гренландії, Абу-Даббаб в Єгипті, Маунтін-Уедд в 
Австралії (табл. 1). 


Табл. 1. Прогнозні ресурси пентоксиду танталу 


на межі ХХ-ХХІ ст., тис. т 















































Континенти, | Прогнозні | Континенти, | Прогнозні 
країни ресурси країни ресурси 
Європа 13 Африка 115 

Франція 13 Алжир 3 
Азія 300 Ефіопія 5 
Північна Корея 80 Єгипет 45 
Китай 25 Конго 23 
Індія 10 Зімбабве 1 
Малайзія 10 Дем.Респ. Конго 5 
Саудівська Аравія 150 Мозамбік 10 
Таїланд 25 Намібія 1 
Америка 284 Нігерія 15 
Аргентина 4 ПАР 1 
Бразилія 60 Австр. 1 Ок. 85 
Гренландія 120 Австралія 85 
Канада 50 Разом 797 
Мексика 10 

















Табл.2. Запаси пентоксиду танталу на межі ХХ-ХХІ ст. (т) 
і середні вмісти його в рудах (90) 






















































































Континенти, Запаси В 90 від Запаси 
країни підтв. світових загальні 
Європа 11850 15,44 13050 

Іспанія 200 0,26 350" 
Португалія 150! 0,2 200" 
Франція 11500" 14,98 12500 
Азія 34700 45,21 64100 
Казахстан 2600 3,39 3200 
Китай 7600 9,9 19900 
Північна Корея 15000 19,54 30000 
Малайзія 900 1,17 1800 
Таїланд 8600 11,21 9200 
Африка 23000 29,97 36130 
ДР Конго 1800 2,35 4500 
Єгипет 10200 13,29 11000 
Ефіопія 200" 0,26 1300" 
Зімбабве 900" 1,17 3000 
Мозамбік 5600" 7,3 8800" 
Нігерія 3200 4,17 5530: 
Руанда 1100 1,43 2000" 
Америка 2700 3,52 3200 
Бразилія 900 1,17 1400 
Канада 1800 2,35 1800 
Австр. 1 Ок. 4500 5,86 9100 
Австралія 4500 5,86 9100 
Разом 76750 100 125580 
т оцінка 


Загальні і підтверджені запаси танталу (ТагОз) в світі оці- 
нюються, відповідно, в 125,6 і 76,8 тис.т (табл.2). 

Практично всі родовища танталу - комплексні: танта- 
ло-ніобієві, тантало-рідкісноземельні, тантало-олов'яні і т.д. 
Виділяють три основних геолого-промислових типи родовищ 
танталу: 

1) пегматитовий (г. ч. в гранітних пегматитах), де сконце- 
нтровано понад 2095 підтверджених запасів і 892 видобутку 
танталу; 

2) кори вивітрювання пегматитів і карбонатитів, в яких 
укладено понад 5095 запасів і добувається 9090 танталу; 

3) метасоматитовий в альбітитах і альбітизованих грані- 
тах (понад 2695 підтверджених запасів і бл. 290 видобутку). 
Крім руд, джерелом танталу є танталвмісні олов'яні шлаки. 
Середні вмісти пентоксиду танталу в рудах варіюють від 
0,015 до 0,290. 

Промисловий інтерес представляють танталвмісні міне- 
рали групи мікроліту (Са, Ма)» ТагОв (0, ОН, Е), які містять 
50-8096 ТагО», групи танталіту - феротанталіт 1 манганота- 
нталіт (Бе, Мп) ТаОв, - 70-8696 ТагО»з. Крім того, тантал до- 
бувають з пірохлору (3-1290 Та2О»-), колумбіту (2-4095 Та2Оз), 
а також лопариту (0,5-0,890 ТагО»з) і танталвмісного касите- 
риту (1-49 ТагО»з). 

Власне танталовими називають руди, які містять у значних 
кількостях мінерали із вмістом танталу в десятки процентів 
і характеризуються низьким відношенням МЕБ/Та (0,2-3,0); 
родовища таких руд звичайно пов'язані з гранітними пегма- 
титами і рідкіснометалічними тгранітами, а також з корами 
вивітрювання по них і з розсипами ближнього зносу. З цих 
руд, використовуючи порівняно прості технологічні схеми 
збагачення (гравітація, електромагнітна сепарація, іноді фло- 
тація), отримують високосортні концентрати із вмістом 50- 
6596 ТагО»з, які надходять на хіміко-металургійну переробку 
методами розкладання плавиковою кислотою або сплавлення 
з лугами з подальшою екстракцією танталу для виробництва 
його гідроксиду. 

Україна володіє значними ресурсами танталу 1 ніобію в 
північно-західній частині Українського щита, в межах Кіро- 
воградського блоку та в Приазов'ї. Але, станом на 2006 р., в 
Україні руди танталу не видобуваються. Промислові конце- 
нтрації танталу виявлені в комплексних родовищах та рудо- 
проявах у межах центральної, південно-східної та північно- 
східної частини Українського щита. Державним балансом 
запасів к.к. України запаси танталу 1 ніобію враховуються 
по 2-х комплексних родовищах - розсипному Малишівсько- 
му (Дніпропетровська обл.) та корінному Новополтавському 
(Запорізька обл.). Крім того, перспективним є Мазурівське 
родовище рідкісних металів у Донецькій області. Тут тан- 
тал-ніобієва мінералізація встановлена в маріуполітах та 
польовошпатових метасоматитах. На початку ХХІ ст. ве- 
деться розвідка для підготовки родовища до промислового 
освоєння, отримано приріст промислових запасів категорії 
СІ. Значний ресурсний потенціал мають недостатньо вивче- 
ні кори вивітрювання у метасоматитах Сущано-Пержанської 
зони, де разом з ніобієм знаходяться рідкісні землі, тантал та 
інші метали. Невеликі за розмірами, але з високим вмістом 
танталу (0,10 - 0,1595), відкрито рудопрояви у межах Ганів- 
сько-Звенигородської зони (Мостове, Копанки, Вись та інші). 
Б.С.Панов, В.С.Білецький. 

РЕСУРСИ І ЗАПАСИ ТИТАНУ, -ів, -ів, -..., мн. З р. ресурсьт 
и запась титана, а. ійапійт гезоиксе5 апа гезетуєз; н. Ке5- 
здигсеп Ї рі ипа Уогтійе т рі ап Тіап - виявлені в 48 країнах 
світу до 1999 р. ресурси титану оцінювалися в 1,2 млрдт 
(тут 1 далі - в перерахунку на діоксид титану - ТІО2), в т. ч. 
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ПАР 1596 


Норвегія 1490 


Запаси рутилу 
Світ загалом: 56 млн т ТО 
в ільменіті - біля 1 млрдт, інші - головним чином в рутилі і 
анатазі. Велика частина ресурсів титану в ільменіті укладе- 
на в надрах Австралії, Індії, Канади, Китаю, Південної Кореї, 
Норвегії, США, України і ПАР, титану в рутилі - в Австра- 
лії, Індії, Сьєрра-Леоне і ПАР. 

Загальні запаси ТІО» в 20 закордонних країнах сягають 420 
млн т. (1999), Близько 9092 загальних світових запасів знахо- 
дяться в Україні, Бразилії, ПАР, Австралії, Індії, Китаї. Світо- 
ві (без Росії) підтверджені запаси на початок 1998 р. складали 
763 млн т. 

Сировинну базу титанової промисловості складають родо- 
вища трьох геолого-промислових типів. Це сучасні і древні 
прибережно-морські 1 алювіальні ільменітові, рутилові, лей- 
коксенові або комплексні ільменіт-рутил-цирконові розсипи; 
корінні магматичні родовища ільменіт-магнетитових, ільме- 
ніт-гематитових і ільменіт-рутилових руд у габро-анортози- 
тах і анатаз-перовськіт-апатитові руди в латеритних корах 
вивітрювання карбонатитів. 

Корінні (магматичні) родовища складають 6990, родовища 
кір вивітрювання -- 11,59, розсипні родовища - 19,590 світо- 
вих (без Росії) запасів титану; з них запасів в ільменіті -- по- 
над 8296, в анатазі - менше 1290, в рутилі - 690. 

Ільменіт-магнетитові та ільменіт-гематитові руди корін- 
них родовищ складають основу мінерально-сировинної бази 
титанової промисловості Канади, Китаю і Норвегії. Великі 
родовища цього типу, що є в Бразилії та Україні, поки не екс- 
плуатуються. Родовища кір вивітрювання карбонатитів відо- 
мі і розробляються тільки в Бразилії. У інших країнах основні 
запаси титанових мінералів укладені в розсипних, переважно 
комплексних родовищах. 

Найбільше промислове значення мають сучасні і древні 
прибережно-морські і супроводжуючі їх дюнні розсипи. Серії 
розсипів містять у собі велику частину запасів титанової си- 


ровини Австралії (на західному і східному побережжі конти- 
ненту), Індії (західне 1 східне узбережжя), США (Атлантичне 
узбережжя п-ова Флорида), ПАР і Кенії (узбережжя Індій- 
ського океану), значну частину запасів Бразилії (узбережжя 
Атлантичного океану). Серед древніх родовищ найбільшим 
у світі є Правобережне (Самотканське) в Україні, яке розта- 
шоване в пісках і глинах полтавського та сарматського ярусів 
кайнозою. 

До початку 1998 р. в світі виявлено понад 300 родовищ ти- 
танових мінералів, у т. ч. 70 - магматичних, 10 - латеритних і 
понад 230 розсипних. З них розвідано за промисловими кате- 
горіями 90 родовищ, переважно розсипних. 

Найбільш високоякісною сировиною для виробництва ос- 
новної кінцевої титанової продукції: металу титану і пігме- 
нтного діоксиду титану є рутил і анатаз, що містять, від- 
повідно, 92-9890 1 90-9596 діоксиду титану. На відміну від 
ільменіту (43-5396 ТІОї), вони не вимагають попереднього 
збагачення. 

Україна має найбільші в Європі ресурси і запаси тита- 

ну. Державним балансом запасів корисних копалин України 
враховується 15 родовищ титану (з 40), які мають високий 
ступінь розвідки і промислового освоєння. Родовища розта- 
шовані в межах Київської, Дніпропетровської, Харківської, 
Житомирської областей і приурочені до Українського щита 
та Дніпровсько-Донецької западини. Родовища алювіальні, 
залишкові та корінні. 5.С.Панов, В.С.Білецький. 
РЕСУРСИ І ЗАПАСИ УРАНУ, -ів, -ів, -..., мн.  р.ресурсьши 
запась урана, а. игапійт гезоитсез5 апа гезегус5; н. Кез50иксеп 
Ї рі ипа Уокгіїе т рі ап Ютап - ресурси урану 53 країн світу 
оцінюються приблизно в 17 млн т, з яких майже 12 млн т від- 
носять до прогнозних ресурсів (табл.). Ця оцінка не включає 
дані по ресурсах урану в фосфоритах, оскільки їх облік може 
створити помилкове враження про кількість урану в земних 
надрах. Хоч у чотирьох фосфоритових родовищах Марокко 
міститься понад 6,5 млн т урану іще бл. 0,5-1,0 млн т - укла- 
дено в п'яти фосфоритових родовищах США. Малий вміст 
урану в рудах (від 60 до 180 г/т) роблять відпрацювання цих 
об'єктів на уран в сучасних умовах нерентабельним. 

Запаси урану-235 за своїми енергетичними можливостями 
не перевищують запасів нафти. 

Основні прогнозні ресурси урану зосереджені в США, 
Китаї, Монголії, Росії 1 ПАР - в кожній з цих країн вони пе- 
ревищують 1 млн т. До цієї ж групи країн можна зарахувати 





Ресурси урану в країнах світу 
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і Австралію, де облік прогнозних ресурсів не проводиться. 
За оцінкою МАГАТЕ від 1992 р., прогнозні ресурси урану в 
Австралії становлять 2,6-3,9 млн т. За кількістю загальних 
запасів урану виділяються Австралія, Казахстан і Канада із 
запасами понад 400 тис. т у кожній. На їх частку в 1996 р. 
припадало 5390 світових загальних запасів урану. У групу 
країн із запасами понад 100 тис.т урану в кожній входять ПАР, 
Бразилія, Намібія, Росія, США і Узбекистан. У цих 9 країнах 
зосереджено 8890 світових загальних запасів урану. 


Табл. Ресурси і запаси урану на межі ХХ-ХХІ ст. (тис. т) і 


середній вміст урану в рудах (96) 
країни підтв. в світі, 92 загальні 
| Європа (| 
(Угорщина | | 3126 | 037 | 0 | 037 | 
Німеччина | | 685 | 0 | 0 | о 
рел | --Д-9 4-7 0 
Даня | | юз | о Р о | о 
Шольца | | | 137 | . | 0 р 137 
Румунія | | | 2032 | . Р 0 | 1585 | 
(Фінляндія | | 15 | 0 Р о р. | 
Швеція | | 1 | 0 | о |. 
| Азія (без РФ) | 
В'єтнам | | | 24318 | . | 0 | 049 | 
Пндія | | | 10806 | . | 0 | 7633 | 
Пндонезя | | 794 | 0 | 0 | -.. | 
рано --- | 282 юна 
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б Ресурси нів 5 
країи ПпІДтТВ. В СВІТІ, 9 загальні 
7116 | 6996 7116 
ПАР 15841 | 2183 | 86 | 2844 


(Сомалі | | | 1 | о | о | о 


сааньнЕл в. 
Респ. 

Болівія | | | 05 | . р 0 | 
162 


812,36 
5,52 


163 

331 

228 

|Мексика | | | 151 | 0 | 0 | 
3,65 
по 
(Чиї | | 449 | . | 0 | 029 


Австралія і 895 622 24.5 758 


Ок. 
895 622 758 
3557,36 


16867,24 | 253442 100 


Потреба промисловості в урановорудній сировині в кінці 
ХХ ст. задовольнялася за рахунок відпрацювання родовищ 9 
геолого-промислових типів: "незгідні", "піщані", "конгломе- 
ратні", "жильні", "брекчієві"?, "інтрузивні" (аляскитові), "вул- 
канітові", "метасоматитові" і "фосфоритові". 

З дев'яти країн, що лідирують у видобутку урану (не мен- 
ше 1 тис.т), - Канада, Австралія, Нігер, Намібія, США, Росія, 
Узбекистан, ПАР 1 Казахстан, - Австралія, Казахстан 1 ПАР 
забезпечені підтвердженими запасами більш ніж на 100 років. 
У Нігерії забезпеченість такими запасами становить 20 років, 
у Канаді приблизно 30, в Узбекистані - 40, в Намібії їЇ США 
- по 50, в Росії - 70 років. Однак з урахуванням постійного 
зростання видобутку терміни погашення підтверджених за- 
пасів можуть істотно скоротитися. У Росії, напр., при рівні 
видобутку, що прогнозується бл.10 тис. т урану на рік, підтве- 
рджені запаси, навіть разом з їх резервом, будуть вичерпані 
протягом 20 років. 








Видобуток урану на Заході І потреби реакторів за період 1945-2001 рр. 
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1 - Австрапія; 2 - Канада; З - Франція; 4 - Габон; 5 - Намібія; 6 - Нігарія; 7 - ПАР: 
8 - США; 9 - інші; 10 - потреби реакторів. 
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Україна має ресурси та загальні запаси найбільші в Європі 
(табл.), які виявлені в межах Українського щита. За ресур- 
сами і підтвердженими запасами урану Україна входить до 
першої десятки країн світу. Державним балансом запасів ко- 
рисних копалин. України враховується 17 родовищ (Кірово- 
градська обл. - 14, Миколаївська - 2, Дніпропетровська - 1). 
Відкрито 1 розвідано 21 родовище. Частка України в світових 
ресурсах - 1,890. 

Оцінки ресурсів урану в Україні різні. Так, за даними Між- 
народного агенства з атомної енергії (МАГАТЕ) за станом на 
01.01.2000 р., ресурси урану в нашій країні складають 235 тис. 
т. Основна їх маса пов'язана з урано-натрієвими (альбітито- 
вими) формаціями (133,5 тис. т). Б.С.Панов, В.С.Білецький. 
РЕСУРСИ І ЗАПАСИ ФОСФОРУ, -ів, -ів, -..., мн. " р. ре- 
сурсьт и запась фосфора, а. рпозріотиз гехоитсез апа гебетує5; 
н. Кеззоигсепї рі ипа Уоггіїе па рі ап Рио5рпог - фосфор і його 
сполуки добуваються з фосфоритових, в меншій кількості - З 
апатитових руд. Ресурси пентоксиду фосфору (Р2Об) у фо- 
сфорних рудах оцінюються в 71 млрд т, з них на апатитові 
руди припадає всього 5,2 млрд т, тобто 7,392. З 65,8 млрдт 
фосфоритових руд 7,3 млрд т ресурсів Р2Оз враховано на ше- 
льфах океанів, передовсім на південно-східному узбережжі 
США, а також на шельфах ПАР, Мексики, Марокко, Намібії. 

Найбільшими ресурсами Р»Оз володіють США (23,790 
світових), Марокко (22,990) ії Китай (13,490). Ресурси басей- 
ну Скелястих гір у США, за деякими оцінками, становлять 
7,55 млрд т Р»Оз, інші джерела дають менші значення. Уні- 
кальним є фосфоритоносний басейн Китаю Янцзи. Разом з 
тим, у Росії знаходиться майже дві третини світових ресурсів 
апатитових руд. 

Великими ресурсами фосфору в фосфоритах володіють 
Мексика, Казахстан, Перу 1 Ірак, в апатитових рудах - ПАР. 
Ресурси Р:Оз в фосфорних рудах в Україні (млн т): апатити 
- 130; фосфорити - 400. 

Концентрація запасів фосфорних руд у світі дуже велика: 
більше половини запасів Р2Оз переважно у вигляді фосфори- 
тів зосереджено в Африці, п'ята частина - в Азії, в той час 
як країни Європи (без Росії) і Австралія з Океанією мають у 
своєму розпорядженні дуже невеликі запаси. 


Табл. Ресурси і запаси п'ятиоксиду фосфору в фосфатних 
рудах на межі ХХ-ХХІ ст. (млн т) 


Континенти | Ресурси | Запаси 
підтв. 


162.3 


Частка 
в світі,о | загальні 
5071.38 


Лідером серед власників запасів фосфору в світі є Марок- 
ко. Загальні запаси пентоксиду фосфору в цій країні, де руди 
представлені виключно зернистими фосфоритами, склада- 
ють понад 4095 світових. У надрах США, що займають друге 
місце, зосереджено 6,196 світових загальних запасів фосфо- 
ру. Значні запаси Р»Оз в Іраку (5,496) 1 Єгипті (5,290), Росії 
(4,690). 

Концентрація підтверджених запасів РО» в світі також 
дуже велика: майже третина їх знаходиться в Марокко, далі 
йде Казахстан, а на третьому місці - Західна Сахара, що за за- 
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гальними запасами займає лише восьме місце в світі. Істотні 
підтверджені запаси є в США, Єгипті, ПАР, Росії. 

Родовища фосфоритових руд належать до шести геолого- 
промислових типів: зернистих фосфоритів, мікрозернистих 
фосфоритів, фосфоритових галечників, жовнових, черепа- 
шкових і "острівних" фосфоритів. Крім того, в Росії, які в 
ПАР, експлуатуються родовища апатит-магнетит-рідкісноме- 
талічного типу в карбонатитах; родовища цього типу відомі 
також в Бразилії, Габоні і ряді інших країн. Велике родови- 
ще апатитових руд в метаморфогених породах розвідане у 
В'єтнамі. 

Близько 43,396 світових ресурсів фосфору і понад 7090 
його запасів зосереджено в родовищах зернистих фосфори- 
тів, 32,69о ресурсів і 1296 запасів припадає на частку мікро- 
зернистих фосфоритів. Серед родовищ апатитових руд най- 
більш поширені родовища в карбонатитах, у т. ч. в Їх корах 
вивітрювання, що складають 6,690 світових ресурсів 1 понад 
696 запасів фосфору. На інші промислові типи припадає не 
більше 1-20 ресурсів і запасів фосфору. 

Потенційним джерелом фосфору є фосфатно-зернисті по- 
роди, що являють собою дрібні фосфоритові стяжіння (кон- 
креції) в теригенних породах, переважно в пісках, виявлені 
останнім часом в багатьох країнах, у т. ч. на шельфах океанів. 

Якість фосфатних руд визначається насамперед вмістом 
в них пентоксиду фосфору. У зернистих фосфоритах Ма- 
рокко, Західної Сахари і Йорланії вміст РО» досягає 4090, в 
середньому 3096. Високими і порівняно витриманими конце- 
нтраціями Р2Оз характеризуються фосфоритові галечники фо- 
рмації Боун-Веллі у Флориді (США), однак їх запаси близькі 
до виснаження. Мікрозернисті фосфорити звичайно являють 
собою низькосортні руди із вмістом РгОз від 10 до 2092, і тіль- 
ки іноді - 3095 (Джорджіна в Австралії, Каратауське родов. 
в Казахстані, Куньян в Китаї). На родовищах черепашкових 
і жовнових фосфоритів руди, як правило, низькосортні (від 
10 до 2590 РзОз). 

Потужність фосфоритових пластів коливається від 1 м до 
12 м, звичайно становлячи 1-3 м; відпрацьовуються пласти, 
що залягають на невеликій глибині, переважно відкритим 
способом. Виняток становлять мікрозернисті фосфорити, 
пласти яких часто мають круте падіння. 

Зернисті фосфорити, фосфоритові галечники і черепаш- 
кові фосфорити легко збагачуються, на відміну від мікрозер- 
нистих, для яких характерні невеликі (0,01 мм) розміри фос- 
фатних конкрецій і тісне зрощення фосфатних і нефосфатних 
мінералів. Важко збагачуються також жовнові фосфорити, 
в яких фосфат цементує нефосфатну частину породи, однак 
в них високий вміст лимонно-розчинних форм фосфату, що 
дозволяє використати такі руди для отримання фосфоритного 
борошна. 

Руди апатитових родовищ, як правило, легко збагачують- 
ся завдяки порівняно великим розмірам зерен апатиту - від 
0,1 мм до перших сантиметрів. 

Вміст Р:Оз в рудах карбонатитових родовищ невисокий 
- 6-10965. Родовища цього типу звичайно комплексні і часто 
дуже великі (Палабора в ПАР, Ковдор у Росії). 

Унікальне Хібінське родовище апатит-нефелінових руд у 
Росії має значні запаси; вміст РоОз коливаються від 1090 до 
1995 у бідних і до 2896 у багатих рудах. 

Забезпеченість підтвердженими запасами основних країн- 
продуцентів при рівні виробництва фосфорного концентра- 
ту, досягнутому в 1997 р., складає (років): Марокко, Казах- 
стан, ПАР - понад 100, РФ - 75, США - 20, Йорданія - 15, 
Китай - 6. Б.С.Панов, В.С.Білецький. 
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РЕСУРСИ І ЗАПАСИ ХРОМУ, -ів, -ів, -..., мн. " р.ресурсьти 
запась хрома, а. спготе гезоигсе5 апа гезегус5; н. Кез50игсеп Ї 
рі ипа Уоктіїе та рі ап Спгот - виявлені ресурси хромових руд 
оцінені в 47 країнах світу і складають, включаючи запаси, бл. 
15 млрд т. Основна їх частина (7890) зосереджена на півночі 
ПАР, 796 - в Актюбінській області Казахстану 1 695 - у Зім- 
бабве. Значні виявлені ресурси хромітів мають також США 
(1,595 світових ресурсів), Гренландія (1,196), Фінляндія (19Р) 
і Індія (0,996). Підтверджені запаси хромових руд розвідані 
більш ніж на 300 родовищах 32 країн 1 на 01.01.1998 р. ста- 
новили 4,5 млрд т. Велика частина світових підтверджених 
запасів (9896) зосереджена в ПАР, Казахстані, Зімбабве, Індії, 
Фінляндії, на Філіппінах 1 в Туреччині. 


Табл. Виявлені ресурси, підтверджені запаси хромових руд 
на межі ХХ-ХХІ ст. (млн т) 


Континенти, країни х 
ресурси | підтвержд 
баня | 3 | 88 | 
Грека |. 1.32 | 
Укріна | з | 
Гфімлянія | 19 | 704 | 
що 


Частка в 
світі, 90 
1,33 
0,19 
0,07 
0,01 


1,55 
10,85 
0,14 
1,89 


ПСИ 

| 135 | 
ща ГП ( | 52 | 22 | 005 
7 
Китай | | | | 10 | 37 | 008 
омани | | 
Р 


1469 
| 856 | 


85,6" 


Афганістан 
ндія 


0,01 
0,04 
0,07 
0,04 
0,75 
0,81 


Оман 


37 
20 
ІЗ 
150 
40 
135 
52 
98 
10 3 
ПЕР СН СА 
Пакистан | | | З | 3 1 
Росі - з | -4322- 1. 32-.| 
86.18 
56 3,09 
п 02 
8286 
| 003 
46 097 
70 
38 
29 
10 
30 
39 
43 
З 
ом 


0,44 


Мадагаскар | | ( 11 | 
р по | 


1 
9 
Америка 5 


11720! 


0 


| 546 | 438 | 
Бразилія | | || | 70 | 199 | 
|Венссуса | | | | 38 | 0 | 

| 37 р 008 
0,07 
0,38 


Кажла ПП | | 29 | З 
кука | |  Ш р| 10 | 31 | 
Австр.ібк | | 139 | 4 1 
Австралія | | | 83 | 2 1 
Нова Каледонія | | 2 | (2 || 
П-Нова Твіня | | 9 | 0 || 
9996 
| Весьсвіт (| 45316 100 


т оцінка 


0,04 
0,04 


2 
3 
2 
р 91 | 
4 
2 
2 


9 
59 
й 
4 

0 
Я 
я 


| - Африка | | 126985 | 39054 | 
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Хромові руди зосереджені, г. ч., в ранньомагматичних ро- 
довищах двох геолого-промислових типів: стратиформному, 
або пластовому, і подиформному, або альпінотипному. Елюві- 
ально-делювіальні розсипи хромітів мають обмежене проми- 
слове значення. На стратиформні родовища припадає 8995 
світових підтверджених запасів хромітів, на подиформні 
- 10,79, на розсипні - 0,390. 

Стратиформні родовища звичайно представлені вкра- 
пленими (рідше суцільними) рудами низької якості, перева- 
жно вогнетривких сортів. Хроміти подиформних родовищ, 
звичайно суцільні, масивні, характеризуються значно більш 
вищою якістю. Понад 8590 світових підтверджених запасів 
хромових руд приурочено до глибоких горизонтів родовищ. 
Запаси хромітів для підземного видобутку розвідані в ПАР, 
Зімбабве, Туреччині, Албанії, Росії, Казахстані. Запаси казах- 
станських хромових руд, придатні для відкритого видобутку, 
майже повністю відпрацьовані. У ПАР видобуток відкритим 
способом може здійснюватися лише в перші 2-4 роки освоєн- 
ня родовищ, а надалі відпрацювання пологих (112-159) рудних 
пластів ведеться з похилих шахт. Запаси хромітів для від- 
критого видобутку враховані на родовищах Фінляндії, Брази- 
лії, Індії, Мадагаскару і на відносно дрібних об'єктах Ірану, 
Пакистану, ОДЕ, Оману та ряду інших країн. 

Забезпеченість видобутку хромових руд їх підтвердженими 
запасами, розрахована за максимальним рівнем виробництва 
в період 1995-1997 рр. з урахуванням втрат при видобутку 
і збагаченні, загалом у світі перевищує 100 років. Забезпе- 
ченість Фінляндії становить 88 років, Індії і Мадагаскару - 
46 років, Албанії - 38 років, Бразилії - 33 року, Туреччини 
- 22 роки, Ірану - 4-5 років. 

Україна не видобуває хромових руд і не має підготовле- 

них до промислового освоєння родовищ хромових руд. Для 
створення власної сировинної бази перспективним в Україні 
є р-н Середнього Побужжя, де виділяються 11 хромітонос- 
них масивів гіпербазитів з промисловими концентраціями. 
До хромітових масивів приурочені Капітанівське родовище 
та західна ділянка Липовеньківського родовища. Супутні ко- 
рисні копалини - золото, метали групи платини, боксити, ве- 
рмикуліт. Б.С.Панов, В.С.Білецький. 
РЕСУРСИ І ЗАПАСИ ЦИНКУ, -ів, -ів, -..., мн. р. ресурсь 
и запась цинка, а. гіпс гездигсе5 апа гезегуе5; н. Кез5д0игсеп 
Її рі ипа Уоггійе т рі ап ДіпК - світові ресурси цинку до по- 
чатку 1998 р., за оцінкою Гірничого бюро США, становили 
1,9 млрд т. Вони зосереджені переважно в Канаді, США, Ро- 
сії, Перу, Казахстані, Китаї, Індії, Іспанії, Польщі, Грані, ПАР, 
Мексиці і Марокко, Загальні запаси цинку в світі на початок 
2002 р. враховані у 72 країнах і становили 457,8 млн т ( у 1998 
р. - 493 млн т.). 


Табл. 1. Запаси цинку на межі ХХ-ХХІ ст. (тис.т) 
Запаси | Частка в Запаси 

Континенти - кана й 
підтв. | світі, 972 загальні 


|Євога | | | || 40413 65839 
дз | ( (0 р 99491 168642 


Африка ||40 
Америка 000040 
|Австр.їОк. ||| 


Не менше 7095 світових загальних запасів цинку припадає 
на 11 країн: Австралію, Канаду, Росію, Китай, США, Казах- 
стан, Ірландію, Індію, ПАР, Польщу і Північну Корею. 





РЕС-- РЕС 


512 





Підтверджені запаси цинку в світі на початок 2002 р. ста- 
новили 249, 4 млн т (у 1998 р. - 277 млн т), з яких бл. 6290 
зосереджено в 8 країнах: Росії, Австралії, Казахстані, Канаді, 
США, Китаї, Індії 1 ПАР; в кожній з цих країн запаси цинку 
перевищують 10 млн т. В Україні загальні запаси складають 
1,47 млн т, підтверджені - 0,694 млн т. 

За оцінкою Гірничого бюро США, запаси цинку (Везегуе5) 
на початок 2001 р. складали 190 млн т, а резервна база (Кебегуєе 
Ба5е) - 430 мли т. 

Родовища цинку, як і родовища свинцю, належать в осно- 
вному до шести геолого-промислових типів: колчеданно-по- 
ліметалічного у вулканогенно-осадових породах, колчедан- 
но-поліметалічного в теригенних і карбонатно-теригених 
породах, свинцево-цинкового "стратиформного" в карбона- 
тних породах, залізо-марганець-барит-колчеданно-металіч- 
ного у вуглисто-кременисто-карбонатних породах, скарново- 
поліметалічного в карбонатних породах і поліметалічного 
жильного в різних за складом породах. 

У родовищах першого типу сконцентровано 6392 світових 
запасів цинку; з них добувається бл. 4896 металу. У значних 
кількостях цинк добувається попутно з руд мідноколчеданних 
родовищ. 

У світі є не менше 40 великих свинцево-цинкових родо- 
вищ із запасами цинку понад 1 млн т у кожному. Коротка ха- 
рактеристика найбільш великих з них наведена в табл. 


Табл. 2. Коротка характеристика найбільших 
родовищ цинку 



























































Розвідані Середній 
Країни Родовища нання кає 
цинку, цинку 
тис.т в рудах, 90 
Брокен-Гілл 19200 10,0 
Маунт-Айза 3530 6,3 
Австралія |Гілтон 3800 9,6 
Макартур-Рівер 18000 9,5 
Сенчері 12300 10,4 
Канаді Салліван 3225 6,1 
Кідд-Крік 10400 10,0 
США Ред-Дог 13100 17,0 
Індія Рампура-Агуча 8100 13,5 
Ірландія Наван 4600 8,9 
рої Холоднинське 13340 4,0 
Озерне 7720 6,2 
нано Жайрем 6560 3,8 
Шалкія 5100 3,3 
Узбекистан | Уч-Кулач 2450 1,9 





Австралія за загальними і підтвердженими запасами цинку 
займає в світі перше місце (відповідно 64,04 та 38,04 млн т). 
Основні запаси цинкових руд країни знаходяться в колчедан- 
но-поліметалічних родовищах, локалізованих переважно в 
докембрійських метаморфічних комплексах: Гілтон, Маунт- 
Айза, Сенчері в штаті Квінсленд, Брокен-Гілл - у шт. Новий 
Південний Уельс, МакАртур-Рівер - у Північній Території. 
Велика частина запасів свинцево-цинкових руд цих родовищ 
сьогодні вже відпрацьована, проектних потужностей на по- 
чатку ХХІ ст. досягають нові рудники - Кеннінгтон, Сенчері, 
Капок, Піллара, Елюра та інші. 

Казахстан займає друге місце в світі за підтвердженими 
запасами цинку (27,2 млн т) і п'яте - за загальними - 32,8 млн 


т (після Австралії, США, Канади і Китаю). Останніми деся- 
тиріччями в країні розвідані, розробляються або готуються до 
освоєння родовища Жайрем, Чекмарь, Бестюбе, Текелі, Кара- 
гайли, Акжал та ін. 

У Росії загальні запаси складають 22,7 млн т., підтвердже- 
ні 17,2 млн т. Приблизно 8290 запасів знаходиться в родови- 
щах Східно-Сибірського і Уральського регіонів, інших 1890 
- в межах Західно-Сибірського, Далекосхідного 1 Північно- 
Кавказького регіонів. Найбільші родовища цинку в Росії: Хо- 
лоднинське, Озерне, Корбаліхінське, Гайське, Узельгинське, 
Учалинське та Миколаївське. 

Руди цинку в Україні не видобуваються. Державним балан- 
сом запасів к.к. України враховується 3 комплексних родови- 
ща свинцю та цинку: Мужіївське, Берегівське і 1-е комплексне 
Пержанське родовище цинку. Перспективними є рудопрояви 
в межах Донецької складчастої споруди та південно-західно- 
го схилу Воронезького кристалічного масиву. Див. також ре- 
сурси і запаси свинцю. Б.С.Панов, В.С.Білецький. 

РЕСУРСИ МІНЕРАЛЬНІ, -ів, -их, мн. - Див. мінеральні ре- 
сурси. 

РЕСУРСИ НАФТОВОГО ГАЗУ ПЛАСТОВІ, -ів, ..., -их, мн. 
х р. ресурсьт нефтяного газа пластовьеге; а. 5їтаїаі гездитсе5 ої 
реїтоіеит заз; н. 5спістепгезздигсеп Ї рі дез Епабівазез -- кіль- 
кість нафтового газу, який міг би бути отриманим за фактичний 
(плановий) період часу в процесі розробки нафтового родови- 
ща під час одноступінчастої сепарації нафти від пластового 
тиску до 760 мм рт.ст. іза пластової температури 20"?С. 
РЕСУРСИ НАФТОВОГО ГАЗУ РОБОЧІ, -ів, ..., -их, мн. З 
р. ресурсь нефтяного газа рабочие; а. уготкіпе гездитсез оГре- 
тоігит заз; н. Веїтіерягезздитсеп ТЇ рі дез Етабівазез - добуток 
робочого газового фактора на кількість видобутої нафти. 
РЕСУРСИ ПАЛИВНО-ХІМІЧНІ, -ів, -...-их, мн. р. ресур- 
сь: топливно-химические, а. ие! апа спетіса! тездигсе5, н. 
спетізсне Вкеппбтод)тезздигсеп Ї рі - сукупність розвіданих і 
прогнозованих запасів корисних копалин вуглецевого та ву- 
глеводного складу. Первинні світові Р.п.-х. (рис.) включають 
ресурси вугілля, нафти, газу, горючих сланців. У ХХІ ст. різко 
зростатиме частка рідкого палива з вугілля, зменшуватиметь- 
ся частка нафти, а згодом 1 газу. 





Відновлені ресурси 


100 при б 
Гідроенергія 
90 АТОМНА ЕНЕРГІЯ "Й" бектори 


на швидких 
нейтронах 





Резактори 
80 на теплових 

нейтронах 
80 
50 Рідке папиво з вугілля 
40 
30 
20 


10 Природний газ 











Роки 1980 1990 2000 2010 2020 2030 
Рис. Структура первинних енергоресурсів в кінці ХХ -- першій 
третині ХХІ ст. 
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В Україні є всі види цих ресурсів, більшість з них інтенси- 
вно використовують. Основні Р.п.-х. - кам'яне і буре вугілля, 
запаси якого за категоріями А--В--С! складають 43114,1 (буре 
-2584,8) млн т, С» - 10926,4 (319,5) млн т (1999 р.). У найбіль- 
шому - Донецькому кам'яновугільному басейні 47,196 складає 
енергетичне вугілля, 31,39 - коксівне, 21,990 - антрацити. 
На коксохім. заводах з нього одержують кокс та 150 наймену- 
вань хімічної продукції. Львівсько-Волинський кам'яновугі- 
льний бас. має 5796 енергетичного 1 4396 коксівного вугілля, 
запаси якого за категоріями А-В-С! - 1180,8 млн т, С» - 259,3 
млн т. Буровугільні ресурси зосереджені у Дніпровському 
буровугільному басейні. Запаси за категоріями А-ВЧС! - бл. 
1,9 млрд т (1999), Вугілля середньозольне, використовують в 
основному як паливо після брикетування. Запаси торфу за 
категоріями А-ВЯС! - 660 млн т, С» - 276 млн т. Прогнозні 
ресурси горючих сланців складають 500 млрд т. Запаси нафти 
і газу зосереджені, в основному, у Дніпровсько-Донецькій на- 
фтогазоносній області, Передкарпатській нафтогазоносній 
області. Р.С.Яремійчук, В.С.Білецький, І.В.Волобаєв. 
РЕСУРСИ ПРИРОДНІ, -ів, -их, мн. - Див. природні ресур- 
си. 

РЕСУРСИ ПРОГНОЗНІ, -ів, -их, мн. - Див. прогнозні ре- 
сурси. 

РЕТОРТА, -и, ж. З р. реторта, а. геїогі, уеззеї, н. Кеїогіе Ї - 
1) Лабораторна посудина грушовидної форми з повернутим у 
бік носиком для перегонки й розкладання речовини нагріван- 
ням. Виготовляється з вогнетривкого скла, фарфору або мета- 
лу. Застосовується також для хім. реакцій, які протікають при 
сильному нагріванні. 2) Вогнетривка посудина різних форм, 
у якій нагрівають матеріали в промислових печах. Застосову- 
ють, зокрема для піролізу та газифікації твердого палива, при 
дистиляційному способі одержання деяких кольорових мета- 
лів, напр., цинку. Р. ставлять у ретортних печах, обігрівають 
іззовні топковими газами та ін. теплоносіями. П.В.Сергєєв. 
РЕТРОГРАДНІ ЯВИЩА, -их, явищ, мн. " р. ретроградньве 
явления; а. геїтозгаде рпепотепа; н. итКейгбаге ЕтзсПпеїпип- 
хеп Ї рі - у фізико-хімії - перехід природних вуглеводневих 
багатокомпонентних систем із однофазного газоподібного 
(однофазного рідкого) стану в двофазний парорідинний стан 
при ізотермічному зниженні тиску (ретроградна конденсація) 
або ізобаричному зменшенні температури (ретроградне випа- 
ровування). 

В області ретроградної конденсації (ретроградного ви- 
паровування) при ізотермічному зниженні тиску від рі до 
рик (ізобаричне зниження температури від 7! до Тик), відбу- 
вається збільшення кількості утвореної рідкої фази (газової 
фази) в системі до максимальної значини, де рик, Тик - ТИСК І 
температура максимальної конденсації. Подальше зниження 
тиску (температури) приводить до зменшення об'єму рідкої 
(газової) рівноважної фази, а при тиску ро (температурі 7») 
рідка (газова) фаза зникає і багатокомпонентна система (БС) 
знову переходить в однофазний (точка С) газоподібний (рід- 
кий -- точка Сі) стан. Багато природних БС характеризуються 
однією ретроградною областю. Напр., стосовно до пластових 
сумішей газоконденсатних родовищ спостерігається здебіль- 
шого тільки область ретроградної конденсації. Р.я. проявля- 
ються різні за складом вуглеводневі БС при різних значинах 
тисків і температур. Слід відзначити, що термобаричні умови, 
які призводять до ретроградних явищ у пластових сумішах 
газоконденсатних та нафтових родовищ, часто відповідають 
тискам і температурам, які спостерігаються при їх розробці. 
Це викликає випадання рідких компонентів у газонасичених 
пластах, зміну властивостей видобувної продукції, а також 
продуктивності свердловин. В.С.Бойко. 


РЕТСЬКИЙ ЯРУС, РЕТ, -ого, -у, -у, ч. " р. ротский ярус, 
рзт, а. Краєтіс, н. Каї п, Кпаціеп) п, Клійит п - верхній ярус 
верхнього відділу тріасової системи. Іноді розглядається як 
нижній ярус юрської системи (інфралейас). Від лат. Ваєйа, 
Враепа - назва давньої області в Альпах. Син. - Ретичний 
ярус. 

РЕФЕРЕНЦ-ЕЛІПСОЇД, -...-а, ч. З р.референу-зллипсошд, а. 
геїегепсе еПірзоій; н. Вегиз5ейіруоїй п - еліпсоїд земний -- елі- 
псоїд обертання визначених розмірів і форми, орієнтований у 
тілі Землі, прийнятий для віднесення на нього результатів усіх 
геодезичних і маркшейдерських вимірювань при обчисленні 
координат геодезичних та маркшейдерських пунктів. Слугує 
допоміжною математичною поверхнею при вирішенні різних 
геодезичних задач. В Україні та ін. країнах прийнятий еліпсо- 
їд Красовського з полярним стисненням 1:298,3. В8.В.Мирний. 
РЕФРАКЦІЯ, -ії, ж. " р. рефракция, а. геїгастіоп, н. Кеїгакії- 
оп Ї - викривлення напрямку поширення світлових променів, 
звукових і радіохвиль через неоднорідність різних параметрів 
середовища (оптичну неоднорідність, зміну температури, ді- 
електричну проникність 1 ін.). Стосовно світлових променів 
розрізняють Р.: астрономічну (відхилення променя від сві- 
тила земною атмосферою в напрямі більш щільних її шарів, 
в результаті чого видимі зенітні відстані завжди здаються 
меншими за істинні); земну, що відбувається в нижніх шарах 
атмосфери і відчутно впливає на результати високоточних 
геодезичних вимірювань; диференціальну, що виявляється як 
різниця впливу загальної Р. на візирні лінії при вимірюванні 
відстаней далекомірами подвійного зображення. В.В.Мирний. 
РЕЦБАНІЇТ, -у, ч. " р. рецбанийт, а. гесрапуйе, н. Кеграпуй 
т, КеїгРапуй па - складний сульфід свинцю, міді і бісмуту 
ланцюжкової будови. Формула: РьзСо2Віобіз. Містить (90): 
РЬ - 18,03; Си - 3,69; Ві - 60,62; 5 - 17,66. Сингонія ромбі- 
чна. Утворює суцільні дрібнозернисті і щільні агрегати, го- 
лчасті кристали. Спайність недосконала. Густина 6,0-7,2. 
Тв. 2,5-3,0. Колір світлий, свинцево-сірий. Блиск металічний, 
сильний. Риса чорна. Злам нерівний. Непрозорий. Знайдений 
у зростанні з халькопіритом, кварцом і доломітом. Недостат- 
ньо вивчений. Рідкісний. Свинцево-сіра руда бісмуту з родов. 
Беіца-Біхорулуй (Румунія). Знайдений також у Гладхаммар 
(Швеція), Джида (Забайкалля, Росія). За назвою родовища Бе- 
іца Біхорулуй (угорською Рецбаня) в Румунії, А.Ргепгеї, 1882. 
РЕЧОВИНА, -и, ж. " р. вещество, а. тапег зиРзіапсе, н. 
Матегіа! п, 510/Ї па - один з двох відомих на сьогодні видів 
матерії. Сукупність дискретних утворень, що мають масу 
спокою. Відомо 4 стани Р.: гази, тверді тіла, рідини 1 плаз- 
ма. Р. складається з електронів, протонів та нейтронів. Вся 
різноманітність фізичних та хімічних властивостей Р. зумов- 
люється взаємодією між електронами та атомними ядрами, а 
також між атомами, молекулами, йонами. Хімічні речовини, 
що складаються з атомів одного виду, є простими, з атомів 
різних видів - складними. Складні хімічні Р. розділяються на 
органічні 1 неорганічні. В.С.Білецький. 

РЕЧОВИНА ШКІДЛИВА, -и, -ої, ж. " р. вещество вредное, 
а. похіоиз 5ибутапсе, нагт/ип! зиб5іапсе; н. зспаайспег 510)ї т, 
Успаазтої ті - речовина, що за умови контакту з організмом 
людини у випадку порушення вимог безпеки може викликати 
виробничі травми, професійні захворювання або відхилення 
у стані здоров'я, які виявляються сучасними способами як у 
процесі праці, так і у віддалені строки життя сучасного та на- 
ступного поколінь. 

РЕЧОВИНИ АСФАЛЬТО-СМОЛИСТІ, -ин, -...-их, мн. "р. 
вещества асфальто-смолиствье; а. азрпай-гезіп зибутапсе5; 
н. азрпапНнаггівє 5іойе ті рі - темнобарвні невуглеводневі 
компоненти бітумінозних речовин, які містять усі елементи їх 
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групи, крім масляної фракції: 1) силікагелеві смоли - компо- 
ненти, розчинні в петролейному ефірі і адсорбовані із нього 
силікагелем, флорідином та ін.; 2) асфальтени - нерозчинні в 
петролейному ефірі компоненти, які осаджуються ним із роз- 
чину в бензолі, хлороформі та ін.; 3) карбоїди - нерозчинені 
в хлороформі 1 сірководні компоненти, які є головною части- 
ною групового складу керитів і атраксолітів. В./.Саранчук. 
РЕЧОВИНИ ОРГАНІЧНІ, -ин, -их, мн. р. вещества орга- 
нические, а. огеапіс тапег; н. огеапізспе 5тобе ті рі - комплекс 
сполук вуглецю з іншими елементами, що виникли прямо або 
непрямо з живої речовини або продуктів їх життєдіяльності; 
присутні в атмосфері, поверхневих 1 підземних водах, осадах, 
грунтах і гірських породах. Створені також синтетичні Р.о. 
Природні Р.о. знаходяться в твердому (вугілля, сланці, твер- 
ді бітуми), рідкому (нафта, рідкі бітуми) і газоподібному 
(пароподібному) стані (газ і газоконденсат). Концентрація 
розсіяної Р.О. в гірських породах звичайно не перевищує 1-5 
мас. 9, концентрованої Р.о. в каустобіолітах - у вугіллі 50- 
99 мас.90, вуглистих і горючих сланцях 20-50 мас.9о; нафт. 1 
газоконденсатних скупченнях 5-8 мас.9о (відносно маси по- 
роди-колектора). У гірських породах вміст Р.о. складає (суб- 
кларки): в глинистих 0,995, алевритистих 0,4596, карбонатних 
і піщаних породах 0,290; в атмосферії гідросфері до 0,196. Р.о. 
За хімічною будовою поділяють на ациклічні і циклічні. 

Ациклічні- це вуглеводні з відкритим ланцюгом ато- 
мів (аліфатичні, або сполуки жирного ряду). В свою чергу 
вони поділяються на насичені і ненасичені. Насичені - це 
вуглеводні із загальною формулою СаНоло (парафіни, або ал- 
кани). Атоми вуглецю в цих сполуках пов'язані між собою і з 
атомами водню простими (одинарними) зв'язками: С-С 1 С- 
Н. Ненасичені - це вуглеводні із загальною формулою СаНо 
(олефіни); СаНо (ацетиленові або дієнові), СаНог4, СаНб 
і тд. Олефінові вуглеводні містять подвійний (олефіновий) 
зв'язок С-С, ацетиленові - потрійний зв'язок С - С, дієнові 
- два подвійних зв'язки. 

Циклічні -- це сполуки із замкненим (кільцевим, або 
циклічним) ланцюгом атомів. Вони поділяються на ізоциклі- 
чні і гетероциклічні. Ізоциклічні - це вуглеводні із замкненим 
ланцюгом атомів вуглецю. До них належать: а) аліциклічні, 
або поліметиленові (циклопарафіни і їх похідні); б) ароматич- 
ні сполуки (бензол, нафталін і їх похідні). В циклічну систему 
гетероциклічних сполук, крім атомів вуглецю, входять ато- 
ми інших елементів (напр., кисню, азоту, сірки). Вуглеводні 
СаНзю, СаНо», СаНово і т.д. утворюють гомологічні ряди, в яких 
кожний подальший член ряду відрізняється від попереднього 
на групу СН» (гомологічна різниця). При заміщенні в гомоло- 
гічних рядах вуглеводнів одного або декількох атомів водню 
функціональними групами: Х (будь-який галоген), ОН, МН», 
МО», СООН |і т.д. відповідно утворюються гомологічні ряди 
галогенопохідних ВХ, спиртів КОН, амінів КМН», нітроспо- 
лук ВМО», кислот ВСООН і т. д., де В - радикал (СаНовю, 
СаНок, СаНзо і т.д.). 

До найважливіших класів похідних вуглеводнів належать: 
галогенопохідні, спирти, ефіри, альдегіди та кетони, органі- 
чні кислоти, сірчисті сполуки (тіоспирти, тіоефіри, сульфо- 
кислоти), аміни та їх аналоги - фосфини, арсини, стибіни, 
бісмутини, металорганічні сполуки. 

Для найменування окремих органічних сполук корис- 
туються різними номенклатурними системами. Широко 
застосовуються льєжські правила і номенклатура ЛОРАС. 
Поширені тривіальна, раціональна і женевська системи но- 
менклатури. За найбільш старою, тривіальною номен- 
клатурою назви органічних сполук носять випадковий харак- 
тер, напр.: болотяний газ, мурашиний спирт, янтарна кислота 


і т.д. Такі назви не дають уявлення про будову сполук, і тому 
тривіальна система не задовольняє вимог теорії і практики 
органічної хімії. Раціональна і женевська номенклатури осно- 
вані на принципах наукової систематики органічних сполук: 
назва речовини дається відповідно до її хімічної будови. За 
раціональною номенклатурою в основу найменувань 
Р.о. покладені назви найпростіших (перших) сполук того або 
іншого гомологічного ряду. Більш складні сполуки розгляда- 
ються як похідні найпростіших, в яких атоми водню заміщені 
радикалами. Згідно з женевською номенклатурою 
основою найменування є назва нормального вуглеводню, що 
містить те ж число атомів вуглецю, що і найдовший (або най- 
складніший) безперервний ланцюг вуглецевих атомів в даній 
сполуці. Початок нумерації головного ланцюга визначається 
передусім вуглеводневими радикалами, назви яких ставлять 
перед коренем слова. У разі однакового положення двох ради- 
калів перевага віддається радикалу з меншим числом атомів 
вуглеводню. Кратні зв'язки, що позначаються закінченням -ен 
або суфіксом -ен- (подвійний зв'язок) або -ин(ін) (потрійний 
зв'язок) замість -ан у насиченого вуглеводню, займають друге 
місце при визначенні порядку нумерації, причому перевага 
надається потрійному зв'язку. Наступні місця належать функ- 
ціональним кисневим або сірчаним групам і азотним групам, 
позначення яких відповідно ставляться в кінці слова і перед 
назвою вуглеводневих радикалів. Останнє за значенням місце 
при визначенні початку нумерації належить нефункціональ- 
ним замісникам (галогенам, нітрозо-, нітро-, азидогрупам), 
позначення яких ставлять на самому початку назви органіч- 
ної сполуки. Порядок розташування назв нефункціональних 
замісників зворотний до їх старшинства при визначенні ну- 
мерації. Цифрами позначають положення бічних ланцюгів, 
груп або кратних зв'язків в головному вуглеводневому лан- 
цюгу; грецькими (іноді латинськими) числівниками -- число 
однакових замінних груп або кратних зв'язків. Приклади: 
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При найменуванні сполук із замкненим ланцюгом атомів 
загальні принципи женевської номенклатури залишаються 
незмінними, але є ряд особливостей. Т./Г.Шендрик. 
РЕЧОВИНИ  ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНІ (ПАР), 
-.. лих, мн. - Див. поверхнево-активні речовини. 
РЕЧОВИНИ ПРОСТІ, -ин, -их, мн. " р. вещества простьге, 
а. еіететату зиРзіапсе5, н. еіп(аспе 5їо0йе т рі - клас гомо- 
атомних мінералів, які характеризуються г. ч. атомними стру- 
ктурами з металічним типом зв'язку (самородні метали), 
молекулярними кристалічними гратками (самородні метало- 
їди). Складаються з атомів лише одного елемента й можуть 
існувати в алотропних видозмінах. На їх частку припадає не 
більше 0,190 земної кори, але деякі з них досить поширені й 
мають велике значення, напр., платина, золото, алмаз, сірка 
та інші. Р.п. у більшості випадків називаються так само, як 
і відповідні елементи. Назви алотропних видозмін простих 
речовин утворюються з назв елементів 1 відповідних прикме- 
тників, напр., білий фосфор, червоний фосфор. Тільки для 
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алотропних видозмін кисню і вуглецю застосовуються власні 
назви - озон, графіт, алмаз, карбін, фулерен. Т.Г.Шендрик. 
РЕШЕТО, -а, с. З р. решето, а. зієеуе, 5стееп, зерагаїог н. 5іеб 
п - 1) Просіююча поверхня для грохотів у вигляді металевого 
листа з штампованими отворами (квадратними, прямокутни- 
ми, круглими, овальними або ін.). Виготовляють також литі Р. 
- металеві, поліуретанові; зварні - дротяні або пруткові; набі- 
рні - з окремих карт або колосників. Див. просіюючі поверхні. 
2) Робоча поверхня відсаджувальної машини (відсаджуваль- 
не Р.) - металева штампована, поліуретанова або комбінована 
набрана з окремих колосників обтічного профілю, а також з 
фасонним поперечним перетином - для створення спрямова- 
них висхідних струменів води. Р. буває рухомим і нерухомим. 
Рухоме Р. у відсаджувальних машинах використовується для 
збагачення важких та в'язких руд, напр., марганцевих. В.С. Бі- 
лецький. 

РЕШІТКА ВИВІТРЮВАННЯ, -и, -..., ж. З р. решетка вьі- 
ветриванция, а. зїопе Іапісе, 5ї0пе Іасе; н. Зіеіпвінег п - форма 
вибіркового вивітрювання пісковиків та деяких інших гірсь- 
ких порід, яка спостерігається в умовах сухого клімату: круті, 
скелясті стіни, посічені невеликими (від дек. см до 15-20 см 
у діаметрі) напівсферичними заглибленнями у вигляді бджо- 
линих сот. Син. - кам'яна решітка. 

РИБЕКІЇТ, -у, ч. " р. рибекит, а. гіебескіте, н. Кіебескії пі 
- породоутворювальний мінерал групи амфіболітів, бідний 
на магній лужний амфібол ланцюжкової будови. Формула: 1. 
За Є.Лазаренком: МаЖе"Еем|(ОН,Е)5і4Оп р. 2. За "КіІеізсПег'я 
Сіоззагу" (2004): Мах(Ее,Ме)зБег5ізО20Н).. Домішки: Са0, 
К2О, Мпо, ТІО». Іноді Бе" заміщується на Ме з утворенням 
магнезіорибекіту. Склад у 9е (з родов. Квінсі, США): Ма0 
- 6,16; КО - 1,1; СаО - 1,28; МеО - 0,1; ЕеО - 21,43; ЕегОз 
- 14,51; АГОз - 0,68; 510. - 61,79; НО - 14 Е- 0,2. Синго- 
нія моноклінна. Форми виділення: призматичні або голчасті 
кристали. Волокнистий різновид Р. наз. крокідолітом. Кри- 
сталічна структура стрічкова. Спайність досконала за при- 
змою (під кутом 562). Густина 3,02-3,42. Тв. 5,0-6,5. Колір те- 
мно-синій до чорного, у крокідоліту - блакитний до синього. 
Блиск скляний, у крокідоліту шовковистий. Утворює тверді 
розчини з глаукофаном (кросити) і арфведсонітом (озаніти), а 
також з магнезіорибекітом. Зустрічається в лужних виверже- 
них метаморфічних породах як породоутворювальний міне- 
рал разом з егірином. Характерний мінерал лужних гранітів 
та їх пегматитів, а також метасоматичних порід, близьких 
за складом. Часто зустрічається в ріолітах і трахітах. З рібе- 
кітовими гранітами пов'язані родов. рідкісних металів (Та, 
МЬ, 7 та ін.). Розповсюдження: Сокотра (о. Корсика, Фран- 
ція), Лангезундфьорд (Норвегія), Кривий Ріг (Україна), Кра- 
сноярський край (РФ), Хамерслі (Австралія), р-н Лусака (За- 
мбія). Назва - за прізв. нім. дослідника Е.Рібека (Е.КіеБеск), 
А.Хайпег, 1888. 


Розрізняють: Р. волокнистий (агрегати Р., які складаються з воло- 
книстих індивідів), Р. магнезіально-залізистий (син. - Р. магніїстий), 
Р. магніїстий (різновид Р., який містить до 15,890 Ме0). 


РИГЕЛЬ, -я, ч. " р. ригель, а. госК Баг госк 51ер; н. Ееїзгіереї 
т - поперечний скелястий уступ на дні льодовикової долини, 
який виникає на місці виходу твердих порід або при перепог- 
либленні долини, яке викликане посиленою дією льодовиків, 
які злилися в цьому місці. Див. також трог. 

РИЗЕРИТ, -у, ч. " р. ризерит, а. гізеніе, н. Кі5дтії та - міне- 
рал, різновид фергусоніту, який містить 690 ТІ1О2. 
РИНКОЛІЇ, -у, ч. " р.ринколит, а. гіпкоїйе; н. Кіпкоїй та -- мі- 
нерал, діортосилікат натрію, калію, церію і титану з хім. фо- 
рмулою МаЖСа«СеТіОВЗз| 512071». Склад непостійний: Ма:Са від 
1:2 до 1:1. Вміст води 0-7,796. Сингонія моноклінна. Форми 


виділення: призматичні або таблитчасті кристали, двійники. 
Густина 3,3-3,5. Тв. 4,0-5,5. Колір від темно-червоного і че- 
рвоно-бурого до темно-жовтого і зеленувато-жовтого. Блиск 
скляний, алмазний. Крихкий. Типоморфний мінерал нефелін- 
сієнітових пегматитів. Відомий в Гренландії, Норвегії, на 
Кольському п-ові та в ін. місцях. Важлива руда на рідкісні 
землі. Метаміктний або прихованокристалічний склуватий 
різновид Р. - ловчорит. Назва - за прізв. датського промисл. 
діяча Рінка (КіпК), Е.М. Бонштедт, 1926. Син. - ринкіт, моза- 
ндрит. 

Розрізняють: ринколіт кальціїстий (ринколіт); ринколіт церіїстий 
(різновид ринколіту, який містить до 21,25 95 Се2Оз). 

РИСА, РИСКА, -и, -и, ж. " р. черта, а. 5ітеак, н. 5ітісп пі 
- колір тонкого порошку мінералу, який він залишає у вигля- 
ді сліду на неглазурованій фарфоровій пластинці. Мінерали з 
псевдохроматичним забарвленням дають рису білу, а при ало- 
хроматичному забарвленні колір риси залежить від домішок. 
У мінералів з металічним блиском найчастіше буває риса різ- 
них відтінків чорного кольору. У порівнянні з кольором міне- 
ралів колір риси більш сталий, внаслідок чого він має важливе 
діагностичне значення. Син. - колір риси. 

РИТМІЧНІСТЬ ОСАДОНАКОПИЧЕННЯ, -ості, -..., ж. З 
р. ритмичность осадконакопления, а. тпуїт (гПпуїтісіу) ої 
зедітетатіоп; н. Кпуїтік Ї дек 5едітепіапійи/ипе (5едітеп- 
тай оп) - відносно рівномірне повторення практично одна- 
кових або близьких умов осадонакопичення, внаслідок чого 
утворюються ритмічно-шаруваті осадові поклади (фліш). Ри- 
тмічність, як правило, обумовлюється тектонічними і кліма- 
тичними факторами. В.Г Суярко. 

РИТМІЧНІТЬ У МІНЕРАЛАХ, -ості, -..., ж. " р. ритмич- 
ность у минералах, а. гтпушт іп тіпетаїз, н. КПутптік Ї іп деп 
Міпетаеп - ритмічне чергування в мінералах смуг, кілець і 
шарів, що мають різний хім. склад, колір та ін., викликане 
ритмічними (періодичними) процесами. Типовим прикладом 
ритмічності є кільця Лізеганга. 

РИХТЕРИТ, -у, ч. " р. рихтерит, а. гісітегіе, н. Кісітегії пі 
- мінерал, кальціїсто-натріїстий амфібол ланцюжкової будо- 
ви. Формула: 1. За Є. Лазаренком: МажбСа(Ме, Бе", Мп,Ее?», АТ) 
ПОН, Е)збів О2і. 2. За "Кіеі5срег'я Сіоззагу" (2004): Мажба 
(Ме, Бе)зізО(ОН)».. Склад у 90 (з родов. Імеріа, о. Мадага- 
скар): Ма - 7,42; Са0 - 2,73; Ме0 - 20,6; БеО - 4,7; БегОз 
- 4,72; АГОз - 2,72; 510» - 53,72; НО - 0,85; Е - 0,92. Доміш- 
ки: КО, ТІО». Сингонія моноклінна. Утворює азбестоподібні 
агрегати. Густина 2,97-3,45. Тв. 5-6. Колір бурий, жовтий, 
бурувато-червоний; в шліфах безбарвний, світло-жовтий, фі- 
олетовий. Зустрічається в деяких метаморфізованих вапняках 
і скарнах. Відомий також серед гідротермальних утворень і 
в жилах лужних магматичних порід. Знахідки: родов. Лоні- 
бан, Райсберг (Швеція), Айрон-Гілл (шт. Колорадо), Лейцит- 
Гілле (шт. Вайомінг) - США; Чікле (Індія), Сауке (М'янма), 
Зах. Кімберлі (Австралія), Мурун (Прибайкалля, РФ). На- 
зва - за прізв. англ. дослідника Дж Л.Ріхтера (2.1..Вісітег), 
).Б.А.ВгаїШайрі, 1565. Син. - імериніт, ізабеліт. 

Розрізняють: рихтерит-азбест (волокнистий азбестоподібний різ- 
новид Р.), Р. залізний (різновид Р., який містить 18,4495 БегОз. Син. 
- феририхтерит, чикліт - за назвою родов. Чикло, Індія), Р. каліїстий 
(різновид Р. з Зах. Австралії, який містить 5,70965 К2О), Р. натріїс- 
тий (астохіт - голубий, багатий на Ма рихтерит з родов. Лонгбан, 
Швеція). 

РИФ, -у, ч. "р. риф, а. геер н. Кі" т - пасма підводних чи не- 
високих надводних скель на мілководді, що утворюються при 
розмиві дна і берегів та внаслідок нагромадження скелетів ко- 
лоніальних коралів, молюсків тощо. Див. рифовий вапняк. 

РИФЕЙ, -ю, ч. р. рифей, а. Кірпеап; н. Кірндїкит п, Кі- 
рпеїкит п - етап геологічної історії розвитку земної кори у 
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пізньому протерозої, найбільший підрозділ верх. проте- 
розою. Настав бл. 1650 млн років тому, тривав бл. 1100 млн 
років. Перша половина Р. у тектонічному відношенні була 
спокійною. У кінці Р. відбулася байкальська складчатість. 
У багатьох р-нах представлений слабкометаморфізованими 
породами; характерний широкий розвиток карбонатних фор- 
мацій з багатим комплексом строматолітів і мікрофітолітів. 
Відклади, що утворилися протягом Р., становлять рифейську 
групу (пісковики, алеврити, базальти, туфи). В Україні вони 
поширені в межах Волино-Подільської плити і Галицько-Во- 
линської синеклізи. Серед корисних копалин Р. найбільш важ- 
ливі марганцевий і мідний залізняк, магнезити; значні запаси 
поліметалічних, титанових, кобальтових і уранових руд, при- 
сутні евапорити. 

РИФЛІ (НАРИФЛЕННЯ), -гї, мі. (..., с, мн.) З р. рифли, 
а. гіЙНе, н. Кібйеіп Ї рі, Кіїеїипе Її, Кійеипезгірреп Ї рі - ряди 
планок прямокутного поперечного перетину, які укладаються 
через певні проміжки на робочій поверхні концентраційного 
столу, сепаратора пневматичного, шлюзу вздовж руху мате- 
ріалу або під кутом до поздовжньої осі апарата - для ство- 
рення багаторазово повторюваних перешкод потоку, завдяки 
яким підвищується ефективність розшарування твердих час- 
тинок збагачуваної маси за густиною. Р. мають змінну висоту, 
що зменшується від завантажувальної частини і сходить нані- 
вець на заданій довжині. С.Л.Букін. 

РИФОВИЙ ВАПНЯК, -ого, -у, ч. Є р. рифовьій известняк, 
а. гееї Птезіопе, н. Кіукаїк т - гірська порода, продукт жит- 
тєдіяльності на дні водойми колоній рифотвірних організмів, 
які виділяють при побудові свого скелета вуглекислий вапняк 
(напр., коралові, мшанкові, археоціатові, водоростеві та ін. 
вапняки). Див. вапняк, риф. 

РИФОРМІНГ ІКАТАЛІТИЧНИЙ,, -у, -ого, ч. Є р. риформинг 
Ікаталитический |; а. І сатаїутіс! ге/огтіпе; н. І катаїутіяспет| 
Кеїогтіпе п - термокаталітичний процес отримання високо- 
октанового компонента автомобільних бензинів, ароматизо- 
ваного концентрату для виробництва індивідуальних вуглево- 
днів і технічного водню в результаті каталітичних перетворень 
бензинових фракцій первинного 1 вторинного походження, а 
також бензини гідрокрекінгу і крекінгу каталітичного. Про- 
дукція Р.к.: 1) вуглеводневий газ, який служить паливом наф- 
тозаводських печей; 2) головка стабілізації (вуглеводні Сз-Са 
або Сз-Сз), яка використовується як побутовий газ або сиро- 
вина газофракціонувальних устатковань; 3) каталізат, який 
використовується як компонент автомобільних бензинів або 
сировини устатковань екстракції ароматичних вуглеводнів; 4) 
водневмісний газ (75-8590 об.), який використовується в про- 
цесах гідроочищення, гідрокрекінгу, ізомеризації, гідродеал- 
кілування. В.С.Бойко. 

РИФТ, -у, ч. " р. рифт, а. гії; н. Кій-Допе Ї, Кі/ї та, іеКіопі- 
5спег Стабеп т -- лінійно витягнута подібна до рову текто- 
нічна структура типу грабена, що розтинає земну кору. До- 
вжина від сотень до тис. км, ширина від десятків до 200-400 
км. Частіше утворюється в зонах розтягнення земної кори. 
Виникнення Р. супроводжується сейсмічною активністю 1 
магматизмом. За характером глибинної будови розрізняють 
такі гол. категорії Р. - внутрішньоконтинентальні, міжконти- 
нентальні, периконтинентальні і внутрішньоокеанічні. Дуже 
великі Р. називаються рифтовими поясами, зонами або сис- 
темами (напр., Східно-Африканська рифтова система, Бай- 
кальська система рифтів тощо). 

РИФТІВ СВІТОВА СИСТЕМА, -..., -ої, -и, ж. 7 р. рифтов 
мировая система, а. угогій гіїї зузтет; н. МеПтійзузіет п -- су- 
купність взаємопов'язаних великих сучасних і пізньокайно- 
зойських зон розтягнення, розломів і грабенів у земній корі 
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Рис. 1. Структура рифту. 








Рифт. 
- рифтів (рис. 1, 2, фото), що утворює єдину систему на по- 
верхні Землі загальною протяжністю понад 70 тис. км. Р.с.с. 
була відкрита в 50-х рр. ХХ ст. в ході геолого-геофізичних 
досліджень ложа океанів, у внутр. частинах яких знаходяться 
її гол. ланки - серединно-океанічні хребти з приуроченими 
до їх осьових зон рифтовими долинами. Осн. стовбур Р.с.с 
проходить через Півн. Льодовитий і Атлантичний океани, ви- 
ступаючи над рівнем моря в межах о. Ісландія, через півд. і 
центр. частини Індійського ок., півд. і сх. частини Тихого ок. 
Від цього стовбура відходять відгалуження в півн.-зах. час- 
тині Індійського ок. 1 півд.-сх. частині Тихого ок. Закінчення 
гол. стовбура і деяких гілок Р.с.с. підходять до берегів конти- 
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Рис. 2. Рифтові долини і зони тріщин на океанічному дні: 
1-- рифтова долина; 2 -- зона тріщин і розривів; 
3 -- серединно-океанічний хребет. 


517 


РИФ -- РІВ 





нентів і продовжуються в глибину їх у вигляді ряду внутріш- 
ньоконтинентальних рифтів у зах. частині Півн. Америки, в 
півн.-сх. Сибіру, Сх. Африці й Аравії. Р.с.с. характеризується 
аномально підвищеним тепловим потоком з надр, вулкані- 
чною і гідротермальною активністю, найбільшою в межах 
осьових зон серединно-океанічних хребтів, де відбуваються 
потужні виливи базальтів, що надходять з верхньої мантії, 
виходять на поверхню струмені перегрітої води, що несуть 
сполуки металів (Бе, Мп, Си, РЬ, /п і ін.), а також частими 
землетрусами, неглибокі вогнища яких зосереджені в осн. 
під рифтовими западинами. До океанічних ділянок Р.с.с. при- 
урочені смугоподібні магнітні аномалії. Поряд з сучасними 
геосинклінальними поясами, Р. належить до числа гол. текто- 
нічно активних областей Землі. 

РИФТОВА ДОЛИНА, -ої, -и, ж. " р. рифтовая долина, а. 
гії уФПеу; н. Кіїпа! п - депресія, яка виникла при рифтоге- 
незі в результаті опускання лінійно витягнутої і обмеженої 














Велика Рифтова Долина -- величезна географічна і геологічна особ- 
ливість довжиною бл. 6000 км від Лівану на півночі до Мозамбіку на 
півдні. Світлина МАЗА. 


паралельними зонами розломів ділянки земної кори. Приклад 
- долина р. Рейн. 

РИФТОВА ЗОНА, -ої, -и, ж. З р. рифтовая зона, а. гійї гопе 
ОЇ тід-осеапіс гідее5; н. Кійгопе Ї - осьова частина середин- 
но-океанічних хребтів, яка має характер глибокого грабену, 
витягнутого вздовж хребта на велику віддаль. Характеризу- 
ється підвищеним тепловим потоком з глибинних зон Землі, 
сейсмічністю та вулканізмом. 

РИФТОВЕ ОЗЕРО, -ого, -а, с. " р. рифтовог озеро, а. Іаке 
ої гій-уаПеу, Іайй-Базіп Іаке, зтабеп Іаке; н. СтарепРгисп5ее 
т, Старепаїізее т - озеро в западинах скидового походжен- 
ня. Займає грабени, рифтові долини. Напр., група озер (Тан- 
ганьїка, Ньяса, Рудольф та ін.) в Сх.-Африканській рифтовій 
системі. 

РИФТОГЕНЕЗ, -у, ч. " р. рифтогенез, а. гійіпе, н. Кійєєпезе 
ї - процес виникнення і розвитку в земній корі континентів і 
океанів смугоподібних зон горизонтального розтягу глобаль- 


ного масштабу. У їх верхній крихкій частині він виявляється 
в формуванні рифтів, виражених у вигляді великих лінійних 
грабенів, розсувних порожнин, подібних структурних форм, 
і заповненні їх осадами 1 (або) продуктами вулканіч. виве- 
ржень, які, як правило, супроводжують Р. У нижній, більш 
нагрітій частині кори, крихкі деформації при Р. змінюються 
пластичним розтягом, що приводить до її потоншання (до 
утворення "шийки"), а при особливо інтенсивному і трива- 
лому розтягненні - до повного розриву суцільності "старої" 
кори (континентальної або океанічної) і формування "нової" 
кори океанічного типу. Останній процес, який наз. спредин- 
гом, потужно протікав у пізньому мезозої і кайнозої в межах 
сучасних океанів. У більшості випадків Р. супроводжується, 
а на думку частини дослідників, і викликається підняттям 
аномально гарячої речовини верх. мантії (мантійний діапір) 
і відповідно утворенням пологих склепінчастих піднять в зе- 
мній корі, до центр. ділянок яких в цих випадках і приурочу- 
ють рифти. Інші дослідники вважають причиною Р. загальне 
горизонтальне розтягнення літосфери у великих областях 
Землі, яке, згідно з концепцією тектоніки літосферних плит, 
повинно повністю компенсуватися в зонах колізії або конве- 
ргенції плит її скороченням внаслідок загального зминання 
або поглинанням у ході субдукції, а згідно з концепціями роз- 
ширення і пульсацій Землі, приводити до певного загального 
збільшення розмірів Землі під час фаз посилення Р. 
РИШТАК, -а, ч. " р. ре- 
штак, а. рап, спиге; н. 
Кіппе Її, Ебкдекгиїзспе Р, 
Ебтдетгіппе Ї - 1) Мета- 
левий секціонований жо- 
лоб коритного профілю 
конвеєра скребкового. 2) 
Жолоб коритного профі- 
лю для транспортування 
води, пульпи або сипкої 
маси самопливом, а та- 
кож сипкої маси під дією поздовжніх вібрацій (віброжолоб). 
РІВЕНЬ, -вня, ч. " р. уровень, а. ягадіепі тетег Іеуеї, сагреп- 
тег 5 Геуеї; н. Маз5етугларе Ї, ГіреПе ї, Еіййзтапа та, 5ріеяеї т, 
Міуеаи п, Міуеайнапгеівег т - прилад для вимірювання малих 
кутів нахилу та для приведення ліній і площин у горизонталь- 
не чи вертикальне положення; одна Із складових частин бага- 
тьох маркшейдерських і геодезичних інструментів. 

Р. являє собою укладену в металеву оправу і запаяну скля- 
ну ампулу (циліндричної або круглої форми), наповнену сі- 
рчаним ефіром або спиртом так, щоб залишалася повітряна 
бульбашка. Внутр. частина ампули має сферичну форму, з0- 
вні нанесена шкала. Дотична, проведена до сферичної повер- 
хні ампули в центрі шкали, наз. геометричною віссю рівня, а 
центр шкали - нуль-пунктом. Якщо бульбашка Р. знаходиться 
в нуль-пункті - геометрична вісь Р. займає горизонтальне по- 


ложення. 

У нівелірах широко застосовуються оптичні призмові системи 
для передавання в поле зору нівеліра кінцевих положень бульбашки 
Р. Це зображення в полі зору нівеліра має вигляд рухомого контакту 
двох половинок бульбашки. Таку конструкцію іноді називають кон- 
тактним Р. Рідинний Р. винайшов французький механік М. Тевено у 
1662 р. Син. - поземниця. Див. також ватерпас. В.В.Мирний. 


РІВЕНЬ ВИБУХОЗАХИСТУ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ, 
-вня, -..., Ч. " р. уровень взрьівозащить злектрооборудова- 
ния, а. дезтее ої ехріозіоп ргогесііоп ої еіесттіса! едиїртепі, н. 
апа т асз Ехріозіопузспиггез дег Еіекітоанзгйипа -- ступінь 
вибухозахисту електрообладнання при встановлених нор- 
мативними документами умовах. Рудникове вибухозахищене 
електрообладнання у залежності від рівня вибухозахисту 

















Рис. Різновиди риштаків скребкових 
конвеєрів. 


РІВ - - РІВ 
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поділяється на: електрообладнання підвищеної надійності 
проти вибуху, вибухобезпечне електрообладнання та особли- 
вовибухобезпечне електрообладнання. 3.М/.Іохельсон. 
РІВЕНЬ ГІДРОСТАТИЧНИЙ, -вня, -ого, ч. " р. уровень гид- 
ростатический; а. Пуагозіатіс Іеуеі; н. Пудгозіатізспег Зріеявеї 
т - рівень, до якого піднімається рідина (вода) у відкритій 
свердловині, гірничій виробці чи колодязі. Р... не порушується 
відкачуванням води або її нагнітанням. Положення Р.г. вимі- 
рюють від прийнятої площини порівняння, напр., від рівня 
моря, земної поверхні чи гирла свердловини (називають гли- 
бина Р.г.), від поверхні водотривкого пласта, покрівлі водоно- 
сного пласта чи середини інтервалу перфорації у свердловині 
(називають висота Р.г.). Син. - статичний рівень. В.Г.Суярко. 
РІВЕНЬ (ДЗЕРКАЛО) ГРУНТОВИХ ВОД, -вня (-а, с.), -..., 
ч. " р. уровень (зеркало) грунтових вод, а. ятоипа угатет Іеусі, 
уматег табіе; н. Стипауразбенутата та (Стипаугазуетзріевеї т) 
- верхня межа зони насичення, тобто верхня поверхня зони, 
нижче якої порожнини в гл. заповнені водою. 

РІВЕНЬ (ДЗЕРКАЛО) ПІДВІШЕНИХ ГРУНТОВИХ ВОД, 
-я (а, с.), -... ч. З р. уровень (зеркало) подвешенньх грун- 
тових вод, а. регспей угатег табіе; н. Напеепаулаззеттата т. 
(Напеепаулаззетзріевеї! ті) - трунтова вода, розташована над 
регіональним рівнем (дзеркалом) грунтових вод 1 відокремле- 
на від нього водонепроникними породами. В.Г:Суярко. 
РІВЕНЬ ДИНАМІЧНИЙ, -вня, -ого, ч. " р. уровень дина- 
мический; а. дФупатіс Ісусі; н. дфупатізспег Бріезеї т - рівень 
рідини у працюючій свердловині, напр., у затрубному просто- 
рі штанговонасосної свердловини. Р.д. визначає величину ви- 
бійного тиску у свердловині. Характеризується висотою (від 
вибою) і глибиною (від гирла) розміщення. Див. також рівень 
статичний, динамічний рівень свердловини. В.С.Бойко. 
РІВЕНЬ МІНЕРАЛОГІЧНИЙ, -вня, -ого, ч. Є р. уровень ми- 
нералогический, а. тіпегаїозіса! Ісугі, н. тіпегаїозізснез Мі- 
уеаий п - мінералогічна ознака, що дозволяє визначити поло- 
ження мінералу по відношенню до горизонтальної площини в 
момент росту. Такими ознаками можуть бути присипки на по- 
вернутих угору гранях кристалів або кристалах мінералів, які 
утворилися раніше, покриття верхніх граней кристалів при 
осіданні і рості кристалічних зародків, а також спотворення 
обрису кристалів з переважним розвитком певних граней, 
повернутих униз. 

РІВЕНЬ ПІДЗЕМНИХ ВОД, -вня, -..., ч. " р. уровень под- 
земньх вод, а. ипдегятгойпа уматег Ісусі, н. ипгегікаїхспез У аз- 
зетзтапа т - перевищення вільної чи п'єзометричної поверхні 
вод у даній точці (у даній ділянці масиву гірських порід) по 
відношенню до будь-якої площини порівняння (напр., по від- 
ношенню до рівня моря). В./Суярко. 

РІВЕНЬ СВЕРДЛОВИНИ ДИНАМІЧНИЙ, -вня, -.., -ого, 
ч. - Див. динамічний рівень свердловини. 

РІВЕНЬ СТАТИЧНИЙ, -вня, -ого, ч. 7 р. уровень статичес- 
кий; а. зїаїіс Геуеї; н. згаїізсНнег Уріезеї т - рівень рідини у 
свердловині, яка тривало простоює, коли після припинення 
відбору (закачування) зміна його уже не спостерігається. Р.с. 
визначає величину пластового тиску в околиці свердловини. 
Визначається висотою (від вибою) 1 глибиною (від гирла) роз- 
міщення, Див. також рівень динамічний, рівень гідростатич- 
ний. В.С.Бойко. 

РІВНЕВА ПОВЕРХНЯ, -ої, -і, ж. р. уровенная поверхность, 
а. Іеуеі! зигіасе; н. Міуеайійсте Ї - в геодезії - поверхня, у всіх 
точках якої потенціал сили тяжіння має однакову величину. 
Напрямок нормалі до Р.п. співпадає з напрямком сили тяжін- 
ня (вискова лінія). Одна з Р.п. співпадає з рівнем Світового 
океану. В.В.Мирний. 


РІВНЕМІР, -а, ч. " р. уровнемер, а. Іеуе! тетег; н. Міуеантез5ег 
ті - прилад для заміру рівнів води у свердловинах, шурфах, 
колодязях і т. п. 

РІВНЕМІР ПОПЛАВКОВИЙ, -ого, -а, ч. Є р. уровнемер поп- 
лавковьшй; а. Лоаї-іуре Іеуе! іпаїсаїог; н. Успулттетіувацз- 
тапатезуег ті - рівнемір, у якому вимірюється переміщення 
поплавка, частково зануреного в рідину. 

РІВНИНИ, -нин, мн. " р. равнинь, а. ріаїп5, н. Ерепеп Т рі, 
Гіаспійпае п рі - відносно рівні ділянки земної поверхні, ча- 
сто значної площі, з невеликим (до 200 м) коливанням висот 
і малим (до 592) нахилом. Один з найважливіших елементів 
рельєфу суходолу та дна морів 1 океанів. У відповідності до 
морфології поверхні розрізняють Р.: плоскі, ступінчасті (у т.ч. 
терасовані), хвилясті, горбисті, пасмові тощо. За переважа- 
ючою дією видів екзогенних процесів виділяють денудаційні 
рівнини та акумуляторні Р. (річкові, дельтові, морські, льодо- 
викові, водно-льодовикові та складного генезису). Р. займають 
15-2096 суходолу Землі (в Україні - майже 9590 її території). 
На тер. України є низовинні Р. (низовини) з абс. висотами 0-- 
200 м (Причорноморська, Придніпровська, Поліська) і підви- 
щені рівнини (височини) з висотами понад 200 м (найбільші 
- Волинська, Подільська, Приазовська, частково Придніпров- 
ська). Приклади підводних Р.: шельфові Р. Чорного та Азов- 
ського морів і Р. дна Чорноморської западини. В.С.Білецький. 
РІВНОВАГИ КОНСТАНТА, РІВНОВАЖНЕ ВІДНОШЕН- 
НЯ, -..., -и, ж., -ого, -..., с. Я р. равновесия константа, равно- 
весное отношение; а. едийіргійт сопуіапі, едийібгійт гаїіо; 
н. СЧеіспееуліснізкопутапіе Ї - 1) Відношення пружності пари 
індивідуального вуглеводню О до тиску суміші вуглеводнів ре: 
Кк - О!ре. 2) Відношення молярної частки уї і-ого компонента 
багатокомпонентної системи в паровій (газовій) фазі до моля- 
рної частки хі цього ж компонента в рідинній фазі при даних 
тиску і температурі або відношення тиску насиченої пари рі 
і-ого компонента багатокомпонентної системи при заданій 
температурі до тиску р в багатокомпонентній системі при цій 

и 


же температурі, тобто К - бю З Визначена таким чином 
1 


Р.к. зберігає свою величину до тисків у декілька десятих ме- 
гапаскаль. В.С.Бойко. 

РІВНОВАЖНИХ УМОВ РОЗРАХУНКИ, ..., -ів, мн. " р. 
расчеть равновесньх условий; а. саїсиіайоп ої едийігійт 
сопайіопу, н. Вегесіпипееп Ї рі аег СЧеіспвеулісіізбеаїпвип- 
хеп - визначення умови утворення гідратів природних газів 
за рівноваги константами при даних температурі і тиску за 
формулою: г - у / К, де 7, у - молярна частка компонента від- 
повідно в складі гідрату і газової фази; К - константа рівно- 
ваги. Рівноважні параметри гідратоутворення розраховують 
так: спочатку знаходять константи для кожного компонента, 
а потім молярні частки компонента ділять на знайдену кон- 
станту його рівноваги і одержані значини додають. Якщо 
сума дорівнює одиниці, система термодинамічно рівноважна, 
якщо більше одиниці - існують умови для утворення гідра- 
тів, при сумі менше одиниці гідрати не можуть утворюва- 
тися. В.С.Бойко. 

РІВНОМІРНОЗЕРНИСТА СТРУКТУРА, -ої, -и, ж. " р. 
равномернозернистая структура, а. едиієгапиаг Іехіите, 
еуепакаїпед техіиге; н. 8іеісптіїз5ія-Кбтізе 5їтиКиг Ї - крис- 
талічна структура, в якій всі мінеральні зерна, що складають 
породу, мають приблизно однакові розміри. Характерна для 
деяких гранітів. 

РІВНОПАДІННЯ (РІВНОПАДНІСТЬ), -..., с. (гості, ж.) З 
р. равнопадаєемость, а. едиа! /аії, н. СЧеіспійШекеійї Ї - явище 
падіння у реальному середовищі (повітрі, воді, суспензії) з од- 
наковою швидкістю різновеликих частинок легкого і важкого 
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матеріалів. Уявлення про Р. є теоретичною основою для гра- 
вітаційних процесів збагачення корисних копалин. Швидкості 
вільного падіння твердих зерен легкого і важкого матеріалів 
будуть однаковими, якщо співвідношення їх діаметрів обер- 
нено пропорційне співвідношенню ефективних густин у да- 
ному середовищі. Коефіцієнт Р. - це співвідношення діаметра 
зерна легкого матеріалу до діаметра зерна важкого матеріалу, 
при якому вони падають одночасно за даних умов вільного 
падіння. Див. коефіцієнт рівнопадіння. В.О.Смирнов. 
РІВНЯННЯ АДСОРБЦІЇ ГІББСА, -..., с. З р. уравнение ад- 
сорбции Гиббса; а. СТББу едиатіоп о/ адзогріїоп; н. СірРязспе 
СЧеіспипа Ї, СірР5-Аауогріїоп58ісіснипя Ї - залежність адсор- 
бції Г з розчину на поверхні розділу "рідина-газ" від концент- 
рації с поверхнево-активної речовини в розчині і поверхнево- 
го натягу с на цій границі: 


ріс С ас Й 
КТ ас 
де К - універсальна газова стала, Дж/(кмоль:К); Т - темпера- 
тура, К; с - поверхневий натяг, На - поверхнева активність. 
(5 


Рівняння Гіббса зручне для оцінки ефективності реагентів- 
піноутворювачів, які використовуються в процесі флотації. 
Адсорбція залежить від вмісту в адгезиві поверхнево-актив- 
них речовин, які навіть при невеликих концентраціях здатні 
суттєво змінювати (знижувати) поверхневий натяг на границі 
розділу фаз. В.С.Бойко. 

РІВНЯННЯ БАКЛЕЯ-ЛЕВЕРЕТТА, -..., с. " р. уравнение 
Баклея-Леверетта; а. ВасКіеу-Іеуегепе едиатоп; н. ВасКіеу- 
Іеуегепуспе СІеіспипе Ї - рівняння, що описує розподіл водо- 
насиченості вздовж водонафтової зони при витісненні нафти 
водою непоршневому. В.С.Бойко. 

РІВНЯННЯ БЕЗНАПІРНОГО ПЛАВНОЗМІННОГО РУХУ 
ГРУНТОВИХ ВОД (ДЮПЮЇ) ОСНОВНЕ ДИФЕРЕНЦІА- 
ЛЬНЕ, ..., -ого, -ого, с. " р. уравнение безнапорного плавно- 
изменяющегося движения грунтовькїх вод (Дюпюи) основное 
дифференциальное; а. Їгее зтооїіу спапвіпа Йому ої зиб5ої! 
уапег (Дириї), н. Рририі-Кипдатепайадїегептіаїяіеіспипе Ї дег 
агисКіо5еп Ісіснійпаетпаєп Веугевипяе де5 Стипамгазеету - зале- 
жність швидкості фільтрації рідини від градієнта напору: 

У ше КБ 4, 
де у - середня швидкість фільтрації; Кр - коефіцієнт фільтра- 
ції; Н - напірна функція; / - повздовжня вісь координат. Згі- 
дно з цим рівнянням середня швидкість фільтрації у (скаляр) 
у даному вертикальному плоскому живому перерізі безна- 
пірного фільтраційного потоку дорівнює нахилу вільної по- 
верхні -4Я) в цьому перерізі, помноженому на коефіцієнт 


аї 
фільтрації Кр. У даному випадку Н являє собою (з геометри- 


чної точки зору) перевищення точок вільної поверхні потоку 
(кривої депресії) над площиною порівняння. В.С.Бойко. 
РІВНЯННЯ БЕРНУЛЛІ, -..., с. " р. уравнение Бернулли; а. 
Ветпоиіїй 5 едиайоп; н. Ветпоиії-СіІеіспипя Ї, Вегпоийізспе 
СіІеіспипея Ї - рівняння гідромеханіки, яке визначає зв'язок між 
швидкістю у рідини, тиском р у ній та висотою / частинок над 
площиною відліку. Встановив його у 1738 р. Д. Бернуллі. Для 
елементарного ламінарного струменя ідеальної нестисливої 
рідини Р.б. має вигляд: 
Ай -ае пре Кр 5 з солі, 
де р - густина рідини; є - прискорення вільного падіння. 

В останньому рівнянні всі члени мають розмірність тиску; 
ру" 

2 


2 


ру? 


що соп5і або 








р - статичний тиск; - динамічний тиск; п р є - ваговий 





РІВ - - РІВ 

х г; ру? Ю і 

(гідростатичний) тиск; р -ь 27 повний тиск. Якщо такі 
рівняння записати для двох перерізів течії, то матимемо: 


2 2 
пречря РУ. з вречяре я 


Для горизонтальної течії перші члени зліва і справа цього 
рівняння відпадуть і воно набуде вигляду: 
2 2 
р Я - - р» Я ра, 
тобто в усталеній горизонтальній течії ідеальної нестисливої 
рідини в кожному її перерізі сума статичного і динамічного 
тисків буде сталою. 

Отже, в тих місцях течії, де швидкість рідини більша 
(вузькі перерізи), її динамічний тиск збільшується, а статич- 
ний - зменшується. На цьому явищі базується дія струминних 
насосів, ежекторів, витратомірів Піто-Прандля, Вентурі і 
Піто, пульверизаторів. Оскільки динамічний тиск зв'язаний з 
швидкістю руху рідини (газу), то рівняння Бернуллі дає змогу 
виміряти швидкість потоку рідини. Для цього застосовуєть- 
ся трубка Піто-Прандля, яка складається з двох вигнутих під 
прямим кутом трубок, протилежні кінці яких приєднані до 
манометра. З допомогою однієї з трубок вимірюється повний 
тиск (ро), з допомогою другої - статичний (р). Манометром 
вимірюється різниця тисків: ро- р - Др. З іншого боку, різни- 
ця повного і статичного тисків рівна динамічному тиску. Тоді 
отримуємо швидкість потоку рідини: 


ве (ака, 


де 5 - поправковий коефіцієнт, який визначають каліфуван- 
ням. Цей вираз отримав назву формули Торічеллі. 

Р.Б. є наслідком закону збереження енергії. Якщо ж рідина 
не ідеальна, то її механічна енергія розсіюється 1 тиск вздовж 
трубопроводу, по якому тече така рідина, спадає. Для реаль- 
ної в'язкої рідини в правій частині рівнянь щодо тиску треба 
дописати величину втрат тиску Дрет на гідравлічний опір ру- 
хові. Р.Б. широко використовують для розв'язування багатьох 
гідравлічних задач у нафтогазовій справі. В.С.Бойко. 
РІВНЯННЯ БЕРНУЛЛІ ДЛЯ НЕУСТАЛЕНОГО РУХУ, -..., 
с. " р. уравнение Бернулли для неустановившегося движения; 
а. Вегпоиіїі 5 ипзтеаду тоїіоп едиатоп; н. ВегпоиПйізсне Сіеі- 
спипя Ї /йг іп5тапопіге Веугевипе - рівняння, яке для потоку 
рідини має вигляд: 

АР Р 
ре | 28 ре | 28 
де 2 - геометричний напір; р - тиск; р - густина рідини; а - 
коефіцієнт Коріоліса; у - швидкість; є - прискорення вільно- 
го падіння; /г - втрата напору на тертя; Лі - інерційний напір; 
1, 2 - індекси, що відносять до двох перерізів. В.С.Бойко. 
РІВНЯННЯ БЕРНУЛЛІ ДЛЯ УСТАЛЕНОГО РУХУ, -..., с. 
х р. уравнение Бернулли для установившегося движения; а. 
Ветпоиії'я 51саду-зїате топоп ецдиатоп; н. Вегпоийізспе Сіеі- 
спипе Ї ріг 5гатіопіїге Веугевипя -- рівняння, яке для потоку рі- 
дини має вигляд: 

Р РИ з 

ре | 28 р8 | 28 

де г - геометричний напір; р - тиск; р - густина рідини; а 
- коефіцієнт Коріоліса; у - швидкість; є - прискорення віль- 
ного падіння; /є - втрата напору на тертя. 

Це рівняння "з'єднує" два перерізи 1-1 і 2-2, в яких по- 
винен бути плавнозмінний рух, причому переріз 1-1 повинен 
розміщуватися вище (за течією) перерізу 2-2. Індексом 71" 
позначено величини, які належать до перерізу 1-1; індексом 
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РІВ - -РІВ 
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727" - до перерізу 2-2. Вказане рівняння належить до випадку 
ізометричної течії нестисливої рідини. В.С.Бойко. 
РІВНЯННЯ БУСІНЕСКА, -..., с. З р. уравнение Бусинеска; а. 
Воиз5іпез4д едиапоп, н. Визіпе5к5спе СЧеіспипе Ї рі - диферен- 
ціальне рівняння гідравлічної теорії неусталеного безнапірно- 
го потоку рідини. 

РІВНЯННЯ ВАН-ДЕР-ВААЛЬСА, -..., с. р. уравнение Ван- 
дер-Ваальса; а. Уап дег Уааїіз' едиатіоп; н. Уап-дег- Уааїзасне 
Хизіапазаісіспипя Ї, Уап-дег-У/ааїз-Сісіспипя Ї - наближене 
рівняння стану реальних газів, яке пов'язує об'єм У, тиск рі 
температуру Т газу і для моля газу має вигляд: 


(р з "А - 5) - ВТ, 


а для довільної кількості молів речовини 
У 





ат 
ра (у трете 
зо Р о 





де р - зовнішній тиск; У - об'єм довільної кількості газу; т 
- маса газу; и - маса моля; К - універсальна газова постійна; 
Т - абсолютна температура. 

При цьому взаємне притягання молекул реального газу 
враховується додатковим внутрішнім тиском рен, який вважа- 
ється обернено пропорційним об'єму 


а 
фан З у 


де а - експериментальна поправка на тиск, а У - змінний 
об'єм моля газу; відштовхування ж молекул, яке проявляється 
в існуванні власного об'єму молекул, враховується тим, що 
від усього об'єму посудини віднімається експериментальна 
поправка Р на об'єм, яка за невисоких температур приблизно 
в чотири рази перевищує власний об'єм У»за молекул: Р з 4Мрл, 
і для їх вільного руху залишається об'єм (У - Р). Рівняння 
застосовується у нафтогазовій справі. В.С.Бойко. 
РІВНЯННЯ ГАЗОВОЇ ДИНАМІКИ, ..., с. Є р. уравнение га- 
зовой динамики; а. 9а5 дФупатіс5 едиаїоп; н. Сазаупатікеяіеі- 
спипе Ї - математичний вираз основних законів збереження 
маси, імпульсу, енергії газу, які описують стан рухомого газу. 
РІВНЯННЯ ГЕОТЕРМИ, -..., с. З р. уравнение геотермиі; а. 
зеотетта ециатоп; н. Сеотегтепзіеіспипа Ї - рівняння, що 
описує зміну природної температури надр Землі з глибиною. 
РІВНЯННЯ ГІДРАВЛІЧНОГО СТРИБКА ОСНОВНЕ, 
- ... з0Гго, с. " р. уравнение гидравлического прьжка ос- 
новное; а. Базіс Пудгаиіс іитр ециаїоп; н. Стипазіеіспипє 
Ї дез Пудгайіїзспеп У5ргипвез - рівняння, що належить до 
випадку досконалого вільного стрибка в горизонтальному 
циліндричному руслі, яке має поперечний переріз, близький 
до прямокутного, 1 зв'язує два "спряжених" перерізи, з яких 
перший намічається безпосередньо перед стрибком, а другий 
- безпосередньо за стрибком: 








агО? / аО? 
25 АК ЛЕ 25; ни о», 


де до - коефіцієнт Коріоліса; О - об'ємна витрата рідини; є 
- прискорення вільного падіння; 5 - площа живого перерізу; 
В - заглиблення центра тяжіння живого перерізу під рівнем 
вільної поверхні потоку в даному місці. Індексом 71" поміче- 
но величини, які належать до першого перерізу; індексом 727 
- до другого. Дане рівняння дає змогу, знаючи одну спряжену 
глибину, знайти іншу. В.С.Бойко. 

РІВНЯННЯ ГІДРОСТАТИКИ ОСНОВНЕ, -..., -ого, с. " р. 
уравнение гидростатики основное; а. Базіс Пудгозіатіся едиа- 
поп; н. НаирізіеісНипа Ї дег Нуагозіаїіїк - диференціальне рі- 
вняння, що виражає взаємозв'язок між зміною тиску ар, гус- 


тиною рідини р, масовими силами і зміною положення точки 
в декартовій системі координат: 


ар з р(Хах -к Уау -к Ха), 


де р - густина рідини; реідает; Х, У,7 - проекції питомих ма- 
сових сил на відповідні координатні осі х, у, 2. У випадку аб- 
солютного спокою, коли на кожну частинку рідини діє тільки 
сила тяжіння, 
рив роб ря(2о - 2), 

де ра - повний тиск в точці 2; ро - зовнішній тиск на вільній 
поверхні рідини; 2о - висота рідини в посудині; є - прискорен- 
ня вільного падіння. 

У випадку обертання посудини навколо вертикальної осі 
(відносний спокій) 

Ф 2 2 2 


раз реж ре(ьо-2)чр Рв 


де г - значина координати точки; с» - кутова швидкість посу- 
дини (рідини); г - радіус, на якому знаходиться розглядувана 
точка О« г «К; К - радіус посудини. 

У випадку нерівномірного прямолінійного руху посудини 
з рідиною (відносний спокій) 


раз реч ре(а - 2) Є раї, 

де ж а - густина сили інерції; х, г - координати точки в рідині. 

При горизонтальному обертанні посудини з рідиною (від- 
носний спокій) РЕ (р р кг) 

с ЗВО РН. 

де ро - тиск у точках циліндричних поверхонь радіуса 7/о; г 
- радіус, на якому визначають тиск Р. В.С.Бойко. 
РІВНЯННЯ ДИНАМІЧНОЇ ЛИПКОСТІ, -.., с. " р. уравне- 
ние динамической липкости, а. дФупатіс айпезіоп едиатоп, н. 
СЧеіспипа Ї дек дупатізснеп Кіебгіякеійї - рівняння для визна- 
чення липкості (напр., вуглемасляних структур) виду: 


Ттах Тих Р 
рен В р або Ле УМ 
де Ре - зусилля що викликає відлипання, ил - площа пласти- 
НИ, Теви -- тривалість відлипання; Дт - тривалість відлипання 
гранично зруйнованої структури нафтозв'язуючих ; Тиах - ЗНа- 
чення Те при якому Ре -»0. Значення параметра Лд фізично 
відповідає площі під кривою Р»/ 5ил (теп) . Розмірність Ла - Ша 
«Сі, тобто адекватна динамічній в'язкості, що підтверджує 
тісний зв'язок цих параметрів. За аналогією з динамічною 
в'язкістю Лдзручно називати динамічною липкіст 
ю, що повністю відповідає його фізичному змісту. Формула 
вперше запропонована в 1996 р. В.С.Білецьким (Донецьк) для 
оцінки липкості вуглемасляної пасти, агрегатів (транул, атло- 
мератів тощо). Див. також липкість. 
РІВНЯННЯ ДЛЯ ТРИКУТНИКА ЗА ТРЬОМА СТОРОНА- 
МИ, -..., мн. З р. уравнения для треугольника по трем сторо- 
нам, а. едиатіопу /ог саїсиіаоп ої їгіапвіе апзіез Бу Шгее Іе25, 
н. СІеіспипееп Т рі /йг ааз Дгеіеск пасі атеї 5ейеп - рівняння 
для обчислення кутів А, В, С плоского лінійного трикутника 
за відомими довжинами протилежних до них сторін а, б, с: 
5 с-а а? сі-Ь? а о - с? 
2Ьс Зас аб | 
А В чо С «с 180". Застосовується в геодезії при обчис- 
леннях трилатерації 1 в маркшейдерії при обчисленні гори- 
зонтальної зйомки з'єднувальної. В.С.Бойко. 
РІВНЯННЯ ДЮПРЕ-ЮНГА, -..., с. " р. уравнение Дюпре- 
Юнга; а. Рирге-Удрипа 5 едиайоп; н. Рирге-Удипазсне Сіеі- 
спипе Ї - рівняння, що зв'язує роботу адгезії рідкої речовини 
до поверхні твердого тіла з крайовим кутом змочування рі- 
диною цієї поверхні: 


У а срг(14- со5 б), 











"До, 





2 
увов В - 





Со5А в зсбвС- 
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РІВ -- РІВ 





де Й - робота адгезії, Дж / м5; борг - поверхневий натяг на 
границі "рідина-таз", Дж / м?; 0 - крайовий кут змочування, 
град. В.С.Бойко. 
РІВНЯННЯ ЕЙЛЕРА, -..., с. 7 р. уравнения Зійлера; а. Еиег 
едиайопе, н. Еиїег5спе СІеіспипееп Т рі - Див. диференціальні 
рівняння руху нев'язкої рідини і диференціальні рівняння рів- 
новаги (спокою) рідини. 
РІВНЯННЯ ЕЙЛЕРА ДЛЯ ГІДРОСТАТИКИ, -..., с. " р. 
уравнение Зілера для гидростатики; а. Киїег 5 Пудгозіатіся 
едиатоп; н. Еиіег5спе Сісіспипе Ї дк Нуагозіатік - рівняння 
рівноваги ідеальної рідини: 
др. др. др 
Ак ах 01 - зу: 02 7 | 
де р - густина рідини; Х, 7 - проекції об'ємних сил, віднесе- 
них до одиниці маси, на координатні осі х, у, 2; р - тиск. 
Еквівалентне векторне рівняння: 
рЕермаар, 
де Е - вектор об'ємних сил, віднесених до одиниці маси. 
РІВНЯННЯ ЕЙЛЕРА ДЛЯ РУХУ, -..., с. Є р. уравнение Зій- 
лера для движения; а. Еиїег 5 тоїїоп едиатіоп; н. Еиїет5спе 
СІеіспипе Ї ріг Веугевипя - рівняння, що виражає закон кіль- 
кості руху і має вигляд: 



































ди | 1 др. 

ФО Ж р дх 

Фу (у 1 9Р. 

«ФО р ду" 

ап. 1 др 

ай 8 р ді 

або я 

ди. ди, дих ди, 1 др, 
аї ж дх Му ду не'да Х р дх 
ану ди, ди, ди, 1 др. 
со гово с щі. 84( ііі 
ай. |, ди; ди. |, ди. // 1 др 
п Не ноз В 


де их, цу, и - проекції швидкості и руху на координатні осі 
х, у, 2 1 - час; р - густина рідини; Х, У,7 - проекції об'ємних 
сил, віднесених до одиниці маси, на координатні осі х, у 2р 
-тиск. 

У векторній формі Ми 


де Е - вектор об'ємних сил, віднесених до одиниці маси. 


При усталеному русі Чи. рез ди, пи ди: 2-0 
Ф йо а 


1 
з Е--овгайр, 
рі р 





В.С.Бойко. 
РІВНЯННЯ ЗМІНИ ПРОНИКНОСТІ ПОРИСТОГО СЕРЕ- 
ДОВИЩА, -..., с. " р. уравнение изменения проницаємости 
пористой средь; а. рогоц5 тедїит регтеафбіїйу спапзе едиа- 
поп, н. СІеїспипе Ї дег Регтеафбійайтяйпаєтипо де5 рогб5еп Ме- 
аитз - залежність зміни коефіцієнта проникності гірської 


РІВНЯННЯ КЛАПЕЙРОНА-МЕНДЕЛЕЄВА УЗАГАЛЬ- 
НЕНЕ, -..., -ого, с. 7 р. уравнение Клапейрона-Менделеева 
обобщенноге; а. Сіареугоп-Мепаєеісуеу зепетайїзеай ецдиатіоп, 
н. уегайветеїпегіе Сіеіснипє Ї уоп Кіареігоп-Мепаєіеуеу, 
- рівняння вигляду: 
РУ з 2. МЕТ, 
де р, У Т, М - тиск, об'єм, температура і маса газу; сг - ко- 
ефіцієнт стисливості газу; К - газова стала (для повітря К - 
287,2 Дж / (кгК); для метану К - 518 Дж / (кгК)); К - Ки / тг; 
Ки - універсальна газова стала (Ки - 8,314 Дж/(мольК)); тг 
- молярна маса газу. При гг - 1 отримуємо рівняння Клапейро- 
на-Менделеєва для ідеального газу. В.С.Бойко. 
РІВНЯННЯ ЛЕЙБЕНЗОНА, -..., с. р. уравнение Лей- 
бензона; а. Іеібепбоп'5 едиатїоп; н. Іеірепзоп-СІеіспипе Ї -- 
нелінійне диференціальне рівняння неусталеної ізотермічної 
фільтрації ідеального газу за Законом Дарсі в недеформівно- 
му пласті. 
РІВНЯННЯ НАВ'Є-СТОКСА, -..., с. " р. уравнение Навье- 
Стокса; а. Мауіег-бтокез едиатіоп, н. Мауіег-51оКе5-Сіеіспипя Ї 
- рівняння руху в'язкої рідини, подані внизу сторінки. 
Позначення: р - густина рідини (тазу); Х, У,7 - проекції ма- 
сових сил на координатні осі, х, у, 2; р - тиск; у - динамічний 
коефіцієнт в'язкості; и, и., и,, и: - Вектор швидкості і проекції 
швидкості на координатні осі; 7 - час. Ці рівняння придатні 
для опису руху в'язких стисливих рідин 1 газів. Рівняння для 
опису руху нев'язких рідин і газів легко отримати із рівнянь 
Нав'є-Стокса як частинний випадок при у «0; для нестисли- 
вих рідин слід брати р - соп5і. В.С.Бойко. 
РІВНЯННЯ НЕРОЗРИВНОСТІ (НЕПЕРЕРВНОСТІ, 
СУЦІЛЬНОСТІ) ФІЛЬТРАЦІЙНОГО ПОТОКУ, -..., с. "р. 
уравнение неразрьвности (непрерьівности, сплошности) 
фильтрационного потока; а. 5еераве сопіїпийу едиатіоп, н. 
Копіїпиййтяяіеіспипа Ї (СапгПпейзяіеіспипе Ї) де5 Еійтатоп5- 
зітотез - рівняння балансу (порівняльного підсумку) маси 
флюїду в елементарному об'ємі пористого середовища: 
"рю 2(тар) 
чі рр) шен "Чо з 
де Фу (ре) - дивертенція, зміна вектора масової швидкості 
фільтрації в точці векторного поля; р - густина рідини; у - 
фільтрації швидкість; т - коефіцієнт об'ємної пористості; 
а - коефіцієнт нафто(водо)насиченості; г - час. В.С.Бойко. 
РІВНЯННЯ НЕРОЗРИВНОСТІ, -..., с. " р. уравнение не- 
разрьівности; а. сопіїпийу едиаїоп; н. Копіїпийайітзяіеіспипя Ї 
- рівняння, що математично виражає закон збереження маси: 


чо - 4іх( ру) - 0, або 


9 2 
а ках (Р Я 





9 9 
ду (ру») Ра (юм.) є 0 









































породи при зміні тиску флюїду в порах р: або 
др 5 ду ї ду, 5 ду. 0 
К з Ко ехр Гак (р - ро)ї, ж "Рак ду " 22) 7 
де К, Ко - проникності коефіцієнт при тиску відповідно рі  дер- густина рідини; т - час; у - швидкість руху; 
ро; ак - експериментальний коефіцієнт зміни проникності. діхуне ду, | ду, | ду. | дивергенція. 
В.С.Бойко. дх | ду | ді 
др. 28 зм .39Г,. Іди. | ди, |, а.| р | ам) 2 2 бе ди.. 
ВЯ о оп Ро | З (наймі) - ри. Р 
др 9 ди, , ди, 9 ди, , ди. 2 9 Ми ди, 
зі і у ах | ду З ах ДП" 22 де ду 3 2 (шві) - ря 
др й 2 (нд уж 2 Е- ди. 9 ди, | ди. 29 до и. 
ра - з; Я 23; 832) 1 ох | ах а У ау М о З ду З 2 (ша) о р 
Рівняння Нав'є-Стокса. 











522 








РІВ - -РІВ 
п і і ідини ФО 
ри стаціонарному полі густин рідини г. 0 
тоді фуру) - 0 
9 | | 
або ау (ру.) з ду (ру») Я 32 (ру.) з 0. 


Для нестисливої рідини (р - ііет) 


біб) я бе а 0 


4| 4 й 
Е Ж ог Я фіх (ру) азс, 
де І - інтенсивність зміни маси, віднесена до одиниці об'єму 
(інтенсивність джерела). 

Для усталеного одновимірного руху через поперечний пе- 
реріз 45 елементарного струменя (иу с и»- 0) 

Цх 5 с йх 5» с ет, 0 - ідет 

і для потоку при усталеному одномірному русі в'язкої ріди- 
ни 








Ммеб З Ук з мет, 0 з ідет, 
де шх, Шах, У Іс, У2 - Середні швидкості в перерізах відповідно 
з площею 51 і 52. В.С.Бойко. 
РІВНЯННЯ НЬЮТОНА ДЛЯ ПОВЗДОВЖНІХ ДОТИ- 
ЧНИХ НАПРУГ ВНУТРІШНЬОГО ТЕРТЯ (ПРИ ПРЯ- 
МОЛІНІЙНОМУ РУСІ), -..., с. Є р. уравнение Ньютона для 
продольньх касательньх напряжений внешнего трения (при 
прямолинейном движениий); а. Меулоп 5 едиаїоп /ог Іопейиаї- 
па! тапрепійаі! 5їте55е5 ої ехіетпаї! Їгіспіоп (ог Іпеаг топіоп), н. 
Меулоп-Сіеіспипя Ї /йг аїе Кпіскзспир5раппипееп дет Іппептгеі- 
бипе (Реї дег яегадїпівеп Веугвипа) - рівняння залежності 
дотичних напруг внутрішнього тертя т від градієнта швидко- 
сті в нормальному до руху напрямі: 
ай 

теАа 
де и -в'язкості динамічний коефіцієнт; аи/4п - традієнт 
швидкості в напрямі, нормальному до напряму руху рідини. 
В.С.Бойко. 
РІВНЯННЯ П'ЄЗОМЕТРИЧНОЇ ЛІНІЇ, -..., с. Є р. уравнение 
пьезометрической линии; а. ргеззиге ягааїепі едиайоп, н. Сіеі- 
спипе Ї дег ріеготеїтізспеп ГЦ іпіе -- рівняння розподілу тиску 
флюїду в пласті при його фільтрації. 
РІВНЯННЯ П'ЄЗОПРОВІДНОСТІ, -..., с. " р. уравнение 
пьезопроводности; а. ріегосопаисііуйу едиатіоп, н. Ріегоіейц|йі- 
пієКейзяіеіспипя Ї - Див. диференціальне рівняння пружного 
режиму фільтрації основне. 
РІВНЯННЯ ПРИПЛИВУ ГАЗОВОЇ СВЕРДЛОВИНИ, -..., 
с. " р. уравнение притока газовой скважинь; а. заз угеї! іпЛоуу 
едиаїоп; н. ХиНиз58Іеіспипе Ї аег Екавазвопає - залежність 
між дебітом тазової свердловини 1 депресією (точніше різни- 
цею квадратів пластового і вибійного тисків). У найпростішо- 


му вигляді Р.п.г.с. таке: 
рь- різ 40, -- ВОб 


дзк(ри - рі)» 

де рил, рь - пластовий і вибійний тиски; Оо - дебіт газу, зведе- 
ний до стандартних (або нормальних) умов; А, В - коефіціє- 
нти фільтраційного опору припливу газу до свердловини; (;, 
- коефіцієнт пропорціональності (за п - 1 коефіцієнт (;- 1/А); 
п - показник режиму фільтрації, Ігп 2 0,5. Якщо п - 1 або 
доданком ВО0? можна знехтувати внаслідок малої значини, то 
приплив (фільтрація) описується лінійним законом Дарсі (за 
малих дебітів). В.С.Бойко. 

РІВНЯННЯ ПРИПЛИВУ НАФТОВОЇ СВЕРДЛОВИНИ, 


-.. С. р. уравнение притока нефтяной скважинь; а. ої! угеї! 





р 








або інколи 


іп/оу» едиаїоп, н. ХиНиз5а2іеіспипа Ї асг Епабізопає - залеж- 
ність між дебітом нафтової свердловини і депресією тиску. У 
найпростішому вигляді Р.п.н.с. таке: 


О з ЮАрабо Ар з 40 я ВО? або 0 з Кор", 
де О - дебіт рідини; Ко - коефіцієнт продуктивності сверд- 
ловини; Др оз ри - ре - депресія тиску; рил, рв - пЛастовИй і 
вибійний тиски; 4, В - коефіцієнти фільтраційного опору; (;; 
- коефіцієнт пропорціональності ((; - Кк за п - 1); п - пока- 
зник режиму фільтрації, 12 п 20,5. Якщо п - 1 або додатком 
ВО? можна знехтувати внаслідок малої значини, то приплив 
(фільтрація) описується лінійним законом Дарсі (за малих де- 
бітів 1 відсутності деформації колектора). В.С.Бойко. 
РІВНЯННЯ ПРУЖНОГО РЕЖИМУ ФІЛЬТРАЦІЇ ОСНОВ- 
НЕ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНЕ, -..., -ого, -ого, с. " р. уравнение уп- 
ругого режима фильтрации основное дифференциальноге, а. 
Разіс айїетепта! едиатіоп ої еІазтіс ййтатоп гевіте, н. Кипаа- 
тетаідйетепііаїяіеіспипя Ї де5 еіазпізспеп Еіїкапопітевітез 
- рівняння, що описує неусталену ізотермічну фільтрацію 
рідини за законом Дарсі на пров НОМУ режимі, а саме: 
2, ш- 1 ФР 
У?роз у де 
де р - тиск; у - коефіцієнт п'єзопровідності; 7 - час; У? - си- 
мволічний запис других частинних похідних по просторових 
координатах. В.С.Бойко. 
РІВНЯННЯ РАПОПОРТА-ЛІСА, -..., с. " р. уравнение Рап- 
попорта-Лиса; а. Каророгі-Іі55'єдиатоп; н. Каророгі-Іі555СПе 
СІеіспипа Ї - рівняння, що описує з урахуванням капілярних 
сил розподіл водонасиченості вздовж водонафтової зони (по- 
близу фронту витіснення) під час непоршневого витіснення 
нафти водою. В.С.Бойко. 
РІВНЯННЯ РІВНОВАГИ (СПОКОЮ; РІДИНИ (АБО РІВ- 
НЯННЯ ЕЙЛЕРА ДЛЯ РІДИНИ, ЩО ЗНАХОДИТЬСЯ В 
РІВНОВАЗІ) ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ, -янь, -..., (-...), -..5 (..), 
сих, мн. 7 р. уравнения равновесия (покоя) жидкости (или 
уравнения Зйлера для жидкости в состояний равновесия) 
дифференциальнье; а. айїетептаї! едиатопз ої Іциїй едийь- 
гіит (Еїег 5 едиаїіопу ог Іциїй іп едийіргіит); н. Рібегепії- 
аізіеіспипреп Т рі аєз КійззіяКейзяЇеїспееулісПтез (4ег Еійз5ія- 
Кейзкипе) (одег Еиїетяспе Сіеіспипреп Т рі ріг аіе Кійззієкеії 
іт Сіеіспееулісітзгизтата) - рівняння рівноваги одиниці маси 
рідини: 
19р 0. 


1І9др 8. 
рдх 7 0 


р ду 
де х, у, г - координати точки нерухомого простору, в якому 
знаходиться задана одиниця маси нерухомої рідини; Х, У, 7 
- проекції одиничних масових сил на відповідні координатні 


осі; і зи і - традієнти зміни тиску р вздовж відповідної 
" дх'ду'д 

осі координат; р - густина рідини. Див. рівняння Ейлера для 
гідростатики. В.С.Бойко. 

РІВНЯННЯ РУХУ ЗА ЗАКОНОМ ДАРСІ ДИФЕ- 
РЕНЦІАЛЬНІ, -янь, -..., -их, мн. "7 р. уравнения движения по 
закону Дарси дифференциальнье; а. аїйетепіаї едиаїопя ої 
тоїоп ассопаїпе 10 Рагсу 5 Пам, н. РідегеніаїРеуевипез3яіеі- 


спипееп Ї рі пасп дет Рагсу-Сегзеіх - вирази 


19 0 


. р ді 




















к др. - Кр. - кадр 
"Зонд" шду п" шодг 

які представляють закон Дарсі у векторній формі 

у шо- та р де У, Ух, Уу, У - фільтрації швидкість |і її про- 


екції на координатні осі х, у, 2; Кк - коефіцієнт проникності; у. 
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- в'язкості динамічний коефіцієнт; р - тиск; єтад р - традієнт 
ЗОВ Ор Юр й 
тиску; з ду д2 складові вектора єтай р. В.С.Бойко. 


РІВНЯННЯ РУХУ МАГНІТНОЇ ЧАСТИНКИ ДИФЕРЕН- 
ЦІАЛЬНІ, -нянь, -..., -их, мн. р. уравнения движения маг- 
нитной частиць дифференциальньге, а. аїЙегепііаі едиатопу 
ої тазпетіс рапісіе топоп, н. Діїегепіаівісіснипееп Ї рі /йк 
де Веуевипо дс5 Мазпепейспепз - рівняння Мостики Ю.С. 
та Гребенюка Л 3. для магнітного сепаратора з циліндричним 
елементом, яке визначає траєкторії руху частинок у рідині під 
дією сил магнітного поля. Використовується, зокрема, для 
розрахунків процесу магнітної сепарації та фільтрації у зба- 
гаченні корисних копалин та очищенні промислових відходів. 
Описує процес формування осадів у техніці (згущувачі) та 


рівняння типу ДР, У,Т)-0, де У - об'єм; р - тиск; Т - темпе- 
ратура системи. Р.с. поділяються на термічні та калоричні. У 
перших тиск виражається через об'єм і температуру, в других 
- через два параметри з трьох (р, У, Т) виражається внутрішня 
енергія. Р.с. - важливе доповнення до термодинамічних спів- 
відношень при визначенні властивостей системи і розрахунку 
її параметрів. Прикладом Р.с. є рівняння Клапейрона-Менде- 
лєєва (рУ-КТ) для ідеальних газів, рівняння Ван-дер-Ваальса 
(рн П У ДУ-Б) з КТ для реальних газів. Відомо ряд емпіричних 
Р.с. Труднощі з врахуванням взаємодії між частинками систе- 
ми призвели до створення різних Р.с. (кількість їх сягає двох 
сотень). Широко відомим є віріальне Р.с. для неідеальних га- 
зів. Воно являє собою розклад тиску р(У, Т) в рядза ступенем 
густини: 












































природі (осадових порід). Має вигляд: ра а із ро і б -..|, 
ар С 1 у, 4 38390 МИР 5 2 ов (8 В) де М - число частинок в системі; В, С,...-ві- 
4 4 т учи р Р» ріальні коефіцієнти, які є функціями абсолю- 
а: ак ав ЛОВ р. тної температури 1 потенціалу взаємодії між 
Ра 2 їі т типі 20 - М, (/,о - У;в) я р зіп (0 В) | молекулами. У цьому рівнянні перший член 
г і розкладу відповідає ідеальному газу, в якому 
а, МН, ррда; оо Ду взаємодій немає, другий - попарній взаємодії 
де Й З Мо (зе, г) 18П ог Ро 18п Аз РИ молекул, третій - взаємодії молекул трійками і 











т» - радіус феромагнітного елемента; Уь - вектор відносної 
швидкості руху частинок; У: - вектор відносної швидкості 
руху рідини; Ма - коефіцієнт гідродинамічного опору; г, 9 - 
координати в полярній системі; В - кут між векторами напру- 
женості магнітного поля Но і сили земного тяжіння; ре- гус- 
тина рідини; рь - густина матеріалу частинки; жр, жі - питома 
магнітна сприйнятливість частинки 1 рідини; др - діаметр ча- 
стинки; М - намагніченість матеріалу магнітного елемента; 
т - коефіцієнт динамічної в'язкості рідини; и», є- магнітна 
проникливість матеріалу елемента та рідини. Ю.С.Мостика. 

РІВНЯННЯ РУХУ НЕВ'ЯЗКОЇ РІДИНИ (АБО РІВНЯННЯ 
ЕЙЛЕРА ДЛЯ РУХУ НЕВ'ЯЗКОЇ РІДИНИ) ДИФЕРЕНЦІ- 
АЛЬНІ, -янь, ..., (...), -их, мн. З р. уравнения движения невяз- 
кой жидкости (или уравнения Зілера для движения невязкой 
жидкости) дифференциальнье; а. айїегепіаї едиаїопя ої 
поп-уізсдиз Іциій топоп (Еиїег 5 едиайоп /ог топоп ої поп- 
уіусои5 Падиіай), н. Ріегептаїязіеіспипреп Т рі ает Веугевипо іде- 
а6ег (теїбипазіозет) Кійззіякеії (одег Еиіег5спе СЧІеіспипаеп Ї рі 
Ліг аїе Веугевипа ідеаїег (геірипазіозег) Кійззіякей) - рівняння 
динамічної рівноваги одиниці маси ідеальної рідини: 

х-4 др ди. 1 др ди», 1 др 
р дх ді" р ду ді" р ді. 


де х, у, 2 - координати точки нерухомого простору, в якому 
знаходиться задана одиниця маси рухомої рідини; Х, У, 7 
- проекції одиничних масових сил на відповідні координатні 


др др др 
боро 
осі координат; р - густина рідини; их, пу, и, - проекції швид- 
кості и на відповідні координатні осі; ї - час. Див. рівняння 
Ейлера для руху. В.С.Бойко. 

РІВНЯННЯ РУША, -..., с. " р. уравнение Руша; а. КизПп 5 
едиайоп; н. КизПп5спе Сіеіспипо Ї - емпірична залежність 
між тиском р, МПа і температурою кипіння Ікип, "С води: 
Їхп з 1004/10р. В.С.Бойко. 

РІВНЯННЯ СТАНУ, -..., с. " р. уравнение состояния; а. 
едиайоп ої 51аге; н. Хизіапаззіеіспипя Ї, Сіеіспипя Ї 4е5 Ли- 
зіапаєз - рівняння, яке пов'язує між собою макропараметри 
системи, що перебуває в рівноважному стані. Часто Р.с. - це 


ди. 
ді? 














осі; градієнти зміни тиску р вздовж відповідної 


т.д. Обмежившись другим віріальним коефіціє- 
нтом і прирівнявши останнє рівняння з рівнян- 
ням Ван-дер-Ваальса, знайдемо, що В «- Б - а/ЕТ, деа, Р 
- сталі (поправки) Ван-дер-Ваальса. Таку ж залежність діс- 
таємо розрахунком у припущенні, що молекули взаємодіють 
як тверді кульки, які притягуються між собою. Головним з 
Р.с. є рівняння у вигляді віріального розкладу, інші Р.с. мож- 
на дістати з нього як окремі випадки. Віріальні коефіцієнти 
пов'язані з потенціалом взаємодії між частинками і темпе- 
ратурою. Їх можна визначити експериментально або розра- 
хувати методом корелятивних функцій (за Боголюбовим, за 
Борном і за Гріном). 

Р.с. для конденсованих систем не створено. Задовільний 
опис стану рідини дає Р.с. Тейта 


ра ей) | ь-гу/лю 

роя е(Т) і 
де р - тиск густого газу або рідини; Т - температура; У - 
об'єм; В, А - емпіричні константи. В.С.Бойко. 
РІВНЯННЯ СТАНУ БЕНЕДІКТА-ВЕББА-РУБІНА, -..., с. 
х р. уравнение состояния Бенедикта-Взбба-Рубина; а. Веп- 
едісте-УебЬ-Кифіп едиатіоп ої 51аге, н. Вепеаїсте- ИебЬ-Кифіп- 
5спе Хизіапазаіеіспипа Ї - восьмиконстантна залежність між 
тиском, об'ємом і температурою природного газу. 
РІВНЯННЯ СТАНУ ГАЗУ, -..., с. " р. уравнение состояния 
газа; а. заз Іауу; н. Сіеіспипя Ї де5 Еказаззизіапаєз -- зв'язок 
між трьома термодинамічними параметрами: тиском р, 
об'ємом У і температурою Т для деякої маси газу. У загально- 
му випадку рівняння стану газу подається виразом: 


Лр, У, Т) -0, 
де кожна зі змінних є функцією двох інших. Напр., вираз 
РУ/Т «В есоп5і 

є рівнянням Клапейрона, в якому В - газова постійна, різна 
для різних газів. Д.І.Менделєєв об'єднав рівняння Клапейро- 
на з Авогадро законом, віднісши рівняння до одного моля і 
використавши молярний об'єм У». Згідно з законом Авогад- 
ро, за однакових тиску р і температури Т молі всіх газів за- 
ймають однаковий молярний об'єм Уп, тому постійна В буде 
однаковою для всіх газів. Ця загальна для всіх газів постійна 
позначається К і називається молярною газовою постійною. 
Рівнянню РУ» з КТ задовольняє тільки ідеальний газ, і воно 


РІВ - -РІВ 
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є рівнянням стану ідеального газу, яке називається також р/- 
внянням Клапейрона -- Менделеєва. Числова значина молеку- 
лярної газової постійної визначається за умови, що моль газу 
знаходиться за нормальних умов (ро 1,013:107 Па, То - 273,15 
К, Уп 22,41:10? м'/моль): К - 8,31 кДж/(моль:К). 

З цього рівняння для одного моля газу можна перейти до 
рівняння Клапейрона - Менделеєва для довільної маси газу. 
Якщо за деяких заданих тиску і температури 1 моль газу за- 
ймає молярний об'єм У», то за тих же умов маса т газу займе 
об'єм У-(т/М) Уп, де М - молярна маса (маса одного моля 
речовини). Одиниця молярної маси - кілограм на моль (кг/ 
моль). Рівняння Клапейрона - Менделеєва для маси т газу 
набуває вигляду: 


РУ з ВТ з УВТ, 


де у сх т/М - кількість речовини. 
Часто використовують іншу формулу рівняння стану ідеа- 
льного газу, ввівши постійну Больцмана, 


К - К/МА « 1,38107 Джі/К, 
тобто 
ра КТ/Уп - КМАТ/Уп - пКТ, 
де МА/Уп є п - концентрація молекул (число молекул в одини- 
ці об'єму). Таким чином, з рівняння 
рапкТ 
витікає, що тиск ідеального газу за даної температури прямо 
пропорційний концентрації його молекул (або густині тазу). 
За однакових температури і тиску всі гази містять в одиниці 
об'єму однакове число молекул. Число молекул, яке міститься 
в Ім' газу за нормальних умов, називається числом Лошмідта: 
МіжриКТо) « 2,681025 м?. В.С.Бойко. 
РІВНЯННЯ СТАНУ ПЕНГА-РОБІНСОНА, -..., с. Є р. урав- 
нение состояния Пенга-Робинсона; а. Репє-Кофіпзоп едиаїіоп 
ої 5гате, н. Реп2-Кобіпзопеспе Лизіапавбаіеіспипе Ї - двоконста- 
нтна залежність між тиском, об'ємом і температурою природ- 
ного газу, як модифікація рівняння Редліха-Квонга. 
РІВНЯННЯ СТАНУ ПОРИСТОГО СЕРЕДОВИЩА, -..., с. 
з р. уравнение состояния пористої средьі; а. едиаїоп ої ро- 
гои5 тедїит 51ате, н. СЇеіспипя Ї де5 рогб5еп Медїитгизіапаєз 
- залежність зміни коефіцієнта об'ємної пористості т від 
тиску р флюїду в порах. Із закону Гука для гірської породи 
маємо 
т з т, Я В.(р - р») 


або за експериментальними даними: 


то т, ехр|аи (р - р»), 


де т, то - коефіцієнт об'ємної пористості при тиску 
відповідно р і ро; Ве - коефіцієнт об'ємної пружності скелета 
породи (див. закон Гука для гірської породи); ат - експериме- 
нтальний коефіцієнт зміни пористості. 

РІВНЯННЯ СТАНУ РЕАЛЬНОГО ГАЗУ, -..., с. "р. уравне- 
ние состояния реального газа; а. едиатоп ої Пе теа! (ітрет/есі) 
заз зате; н. СТеіспипя Ї де5 Кеаїваззизтапаєз - залежність зміни 
густини реального газу від тиску і температури. Із рівняння 
Клапейрона-Менделеєва узагальненого, напр., маємо 


щ- Р ТЗ 
о МУ Р 








де р, ро - густина тазу відповідно при тиску і температурі р, 
Т і ро, То) сто, сг - коефіцієнт надстисливості газу при тисках 
і температурах відповідно р», То і р, Т. При дов сг - 1 маємо 
рівняння стану ідеального газу. 

РІВНЯННЯ СТАНУ РЕДЛІХА-КВОНГА, -..., с. З р. уравне- 


ние состояния Редлиха-Квонга; а. Кеаїїсі-Ку/опо едиатоп ої 


зате, н. Кеаїсіп-Кудпозсне Хизіапазаіеіспипа Ї - двоконстан- 
тна залежність між тиском, об'ємом і температурою природ- 
ного газу. Рівняння стану реального газу, яке враховує об'єм і 
взаємодію молекул газу, у вигляді: 





а 
Р Я теуу 5) (И - 5) яв АТ, 
де р, УТ - тиск, об'єм, температура; а,р - коефіцієнти; К - 
газова постійна. 

Для визначення коефіцієнта стисливості газу г рівняння 


Редліха-Квонга перетворюється до вигляду: 


23 - 2) 5 (а? - Б'р - Б)р - а?"Ьр'- 0, 
де а? с 0,4278Т /( ре Т2); Б з» 0, 0867Т/( рез - Т); Тк, 
рир- псевдокритичні температура і тиск. 

Порівняння результатів розрахунку коефіцієнта г з даними 
експериментальних вимірів показало, що похибка обчислень 
не перевищує 290 за 0,01 рзь12; 1,052Тзес1,6, де рзвє р/ркр, Тзв 
 Т/Тхр- Зведені тиск і температура. 

Рівняння стану Редліха-Квонга використовується для 
розв'язування задач, пов'язаних з видобуванням, транспор- 
туванням, зберіганням і переробкою природних газів. Якщо 
склад газоконденсатної суміші невідомий, а виміряно його від- 
носну густину за повітрям Доум, ЯКЩО 0,5ХДсум 31, псевдокрити- 
чні параметри суміші можна розрахувати за рівняннями: 


рек З 0,1(55,3 - 10, 44257) їМпПа), 
Таж о 12. 4 ОЗВАЗАТКІ. 


Коли в складі природного газу міститься сірководень Н»5 
(його частка у «5 92 за об'ємом), то критичні параметри сумі- 
ші можна визначити за формулами: 


Тероум--125,64-113Дгум- 1,97у ПК), 


Ркрсумк0, 1(51,95-10,37Дгум-0,762у) ГМПа|. 
В.С.Бойко. 
РІВНЯННЯ СТАНУ РІДИНИ, -..., с. " р. уравнение состо- 
яния жидкости; а. едиаїіоп ої Іциїй 51аге; н. Сіеіснипя Ї 4е5 
Кійззізкейзсизіапаєз - залежність зміни густини рідини від 
тиску: ро - рьехр | 8, (р і р.) де р, ре - густина рідини 
відповідно при тисках р 1 ро; Вр - коефіцієнт об'ємної пруж- 
ності. В.С.Бойко. 
РІВНЯННЯ СТАНУ ФЛЮЇДУ, -..., с. Є р. уравнение состоя- 
ния флюида; а. едиаїіоп ої Диїй 5їаге, н. Сісіспипя Ї ас5 Кіпій- 
сизтапаєз - залежність густини (або питомого об'єму) флюїду 
від тиску й температури. 
РІВНЯННЯ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ, -..., с. " р. уравнение 
теплопроводности; а. Пеаї ГПеаї сопаисіїоп, Пеаї ітапзїегі| 
едиаїоп; н. Сіеіснипя Ї дек У/йгтеіейуйпієкейї - диференці- 
альне рівняння в частинних похідних другого порядку, яке 
описує процес поширення теплоти в середовищі. Р.т. встано- 
влює зв'язок між зміною внутрішньої енергії елементарного 
об'єму і густиною внутрішніх теплових джерел: 
9 о, дя. , д4, , да. 

замет сь 
де р - густина середовища; с» - теплоємність при сталому 
об'ємі; Т - температура; 1 - час; х, у, г - просторові коорди- 
нати; 4», 4», 4: - проекції вектора густини теплового потоку на 
координатні осі; А(Х, у, 2», 1) - потужність внутрішніх джерел 
теплоти (кількість теплоти, яка виділяється чи поглинаєть- 
ся джерелами чи стоками в одиниці об'єму тіла за одиницю 
часу). В ізотропному середовищі ці проекції мають вигляд 


С дт. ЗТ 
че ду засо 








А(х, у, 21), 





аз 
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Якщо коефіцієнт теплопровідності Ж» сталий по всьому 
об'єму, то Рл. набуває вигляду 
ло 122--4, 
РИ РИ 2. а ді А 
де Аз Зх ду» З 32: т Оператор Лапласа; а - Д/рС, 
- коефіцієнт те пературопровідності. Для анізотропних се- 
редовищ Рл. залежить від орієнтації координатних осей від- 
носно напрямків зміни а. В.С.Бойко. 
РІВНЯННЯ УСТАЛЕНОГО РІВНОМІРНОГО РУХУ ОС- 
НОВНЕ, -..., с. З р. уравнение установившегося равномерно- 
го движения основноге; а. РБазіс едиатоп оГипі/огт 51еадйу ому, 
н. СтипазіеісНипя Ї 4ег еіпзеїтетепеп зЇсісптаззівеп Веугевипя 
- рівняння динамічної рівноваги рідини (в проекціях на вісь, 
напрямлену вздовж потоку), віднесене до одиниці площі змо- 
ченої поверхні русла: 





а В 

ря і 
де то - напруження зовнішнього тертя; р - густина рідини; 
2 - прискорення вільного падіння; К - гідравлічний радіус; І 
- п'єзометричний похил. В.С.Бойко. 
РІВНЯННЯ ФАЗОВИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ, -..., с. З р. урав- 
нение фазовьїх концентраций; а. рпазе сопсепітатоп ециаїіоп; 
н. СІеіспипа Ї дег РіазепКопгепітатопеп - залежності, які ви- 
значають концентрацію компонентів у фазах багатокомпоне- 
нтної вуглеводневої (газонафтової) суміші при певних і зада- 
них тиску, температурі, вхідному складі суміші і константах 
фазової рівноваги: 


зо 
ЧР о 
тк 
Ж У ГІЇ 


де пі, хі, уї - молярні частки і-го компонента у вхідній суміші, 
паровій 1 рідинній фазах відповідно; У - молярна частка па- 
рової фази; Кі - константа фазової рівноваги і-го компонента. 
Ф.к.р. - це фундаментальні рівняння термодинаміки фазових 
перетворень багатокомпонентних сумішей; лежать в основі 
розрахунку парорідинної рівноваги нафтових і газоконденса- 
тних сумішей. В.С.Бойко. 

РІДИНА, -и, ж. З р. жидкость; а. ІГдиїй; Лиїа; н. ЕійззіяКей 
ї - конденсований агрегатний стан речовини, проміжний між 
твердим та газоподібним. Фізичне тіло, якому притаманна: 
а) текучість на відміну від твердого тіла; б) достатньо мала 
зміна об'єму (при зміні тиску й температури), на відміну 
від газу. Збереження об'єму, густина, показник заломлення, 
теплота плавлення, в'язкість - властивості, які зближують 
Р. з твердими тілами, а незбереження форми - з газами. Для 
рідин характерний ближній порядок розташування молекул 
(відносна впорядкованість у розташуванні молекул найближ- 
чого оточення довільної молекули, подібна до порядку в кри- 
сталічних тілах, але на відстані кількох атомних діаметрів ця 
впорядкованість порушується). Взаємодія між молекулами Р. 
здійснюється Ван-дер-Ваальсовими і водневими зв'язками. 
Рідини, крім розсолів та зріджених металів, погані провідни- 
ки електричного струму. 

Текучість рідин пов'язана з періодичним "перестрибуван- 
ням" їх молекул з одного рівноважного стану в інший. Більшу 
ж частину часу окрема молекула рідини перебуває в тимча- 
совій асоціації з сусідніми молекулами (близька впорядкова- 
ність), де вона виконує теплові коливання. Інколи рідиною в 
широкому розумінні слова називають і газ, при цьому рідину 
у вузькому змісті слова, яка задовольняє попереднім двом 
умовам, називаютькрапельною рідиною. 

Див. також рідина аномальна, рідина баротропна, рідина 
Бінгама, буферна рідина, рідина двофазна (багатофазна), 


рідина важка, рідина глушіння, рідина ідеальна, рідина наси- 
чена, рідина нев'язка, рідина недонасичена, рідина неньюто- 
нівська, рідина неоднорідна, рідина-носій, рідина ньютонів- 
ська, рідина однорідна, рідина Оствальда де-Ваале, рідина 
пружна, рідина реологічно нестаціонарна, рідина розриву 
робоча, рідина тиксотропна, рідина Шведова--Бінгама, ріди- 
ни в'язкопружні (релаксаційні), рідини дилатантні, рідини на 
нафтовій основі, рідини псевдопластичні, рідини реопектні, 
рідинні вибухові речовини. В.С.Білецький. 

РІДИНА АНОМАЛЬНА, -и, -ої, ж. З р. жидкость аномаль- 
ная; а. абпогта! Іди; н. Апотайййззіякей Ї - 1) Фізичне тіло, 
що відрізняється від звичайної рідини тільки тим, що воно в 
стані спокою може сприймати деякі відносно невеликі доти- 
чні напруги. 2) Рідина, що не підлягає закону в'язкого тертя 
Ньютона - Стокса. До Р.а. належать полімерні та багатоко- 
мпонентні системи, які мають властивість структуруватися, 
при їх деформуванні змінюються міжмолекулярні взаємодії 1 
(або) релаксаційні властивості. Син. - неньютонівська ріди- 
на. Ю.Г.Світлий. 

РІДИНА БАРОТРОПНА, -и, -ої, ж. З р. жидкость ба- 
ротропная; а. Рагоїторіс Ідиї; н. Рагоїторе Кій5зіякей Ї 
- рідина, густина якої є функцією тільки тиску і не залежить 
від температури згідно з рівнянням стану. 

РІДИНА БІНГАМА, - ж. З р. жидкость Бингама; а. 
Віпгпат Ииїа; н. Віпенат-ЕіЇйззіякей Ї - модель рідини ано- 
мальної, яка відрізняється від рідини ньютонівської тим, що 


при градієнті швидкості по нормалі чи, який дорівнює нулю, 


величина повздовжніх дотичних напруг внутрішнього тертя т 
для рідини Бінгама (при прямолінійному її русі) не дорівнює 
нулю. У зв'язку з цим величина т для рідини Бінгама виража- 
ється залежністю 


тотеиби, і 


апри у 0, т з то, де то - гранична напру- 
га зсуву; и - в'язкості динамічний коефіцієнт. В.С.Бойко. 
РІДИНА БУФЕРНА, -и, -ої, ж. - Див. буферна рідина. 
РІДИНА ДВОФАЗНА (БАГАТОФАЗНА), -и, -ої (-0ї), ж. З 
р. жидкость двухфазная (многофазная); а. їуго-рНазе (ти!- 
припагбе) Пдиїй, н. Хугеірпазеп- (Мепгрпазеп)/ййззіякей Ї - ріди- 
на, що містить суспендовані домішки: тверді частинки, краплі 
іншої рідини, бульбашки газу або пари (даної рідини); названі 
домішки у вигляді твердих частинок або крапель іншої ріди- 
ни можуть бути легші або важчі відповідних об'ємів заданої 
рідини (нафта, бурові промивні рідини, цементні суспензії 
тощо). Рідина, яка не містить названих компонентів, назива- 
ється однофазною. В.С.Білецький. 

РІДИНА ВАЖКА, -и, -ої, ж. З р. жидкость тяжелая; а. 
згауйу 50Їиїоп; н. 5сПууете Кійззізкей ї - рідина із значною 
густиною р (до 5300 кг/м?), різновид важких середовищ, які 
застосовуються в збагаченні корисних копалин. Використову- 
ється для виділення важких металів з пухких або подрібне- 
них гірських порід і органічних залишків, дослідження к.к., 
виконання фракційного аналізу тощо. Найбільш поширені 
Р.в.: рідина Туле (р - 3190 кг/м'), бромоформ (2900 кг/м?), 
рідина Сушина (3450 кг/м?), чотирихлористий вуглець. Див. 
також важкі середовища, суспензія важка. В.О.Смирнов, 
О.А.Золотко. 

РІДИНА ГЛУШІННЯ, - ж. З р. жидкость глушения; 
а. КіЙ тий; н. рйтруипезіййззіякей Ї - рідина, призначена для 
глушіння свердловин. Вона повинна мати достатню в'язкість, 
високу тиксотропію (здатність перетворюватися з рухомої 
рідини на гель) для того, щоб запобігти поглинанню продук- 
тивним пластом. Але в той же час кінцеві величини характе- 
ристик структурно-механічних властивостей рідини глушіння 
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не повинні бути надто високими, оскільки рідина, яка має ве- 
лику статичну напругу зсуву (СНЗ) і проникла в привибійну 
зону пласта, настільки загущується, що не може бути вида- 
лена із неї при градієнтах тиску, створюваних у ході освоєн- 
ня, а також потоком пластових флюїдів під час експлуатації 
свердловини. У результаті проникність пласта 1, як наслідок, 
продуктивність свердловини будуть погіршені. Величини 
в'язкості і характеристик структурно-механічних властивос- 
тей рідин глушіння можуть регулюватися застосуванням загу- 
щувачів, поверхнево-активних речовин і т.д. Корозійне й абра- 
зивне діяння рідини глушіння як на наземне, так і на підземне 
устаткування, повинно бути незначним або не проявлятися. 
На швидкість корозії може помітно впливати йонний склад 
води, а також різні колоїдно-хімічні домішки, що містяться в 
ній. До агресивних належать йони СІ 1Н5.. 

При цьому, з підвищенням температури води швидкість 


хімічної (електрохімічної) реакції, яка призводить до корозії 


металів, збільшується приблизно в 2-3 рази на кожне підви- 
щення в 10 "С. В.С.Бойко. 

РІДИНИ ГЛУШІННЯ НА ВОДНІЙ ОСНОВІ, -ин, ..., ми. З 
р. осидкости глушения на водной основе; а. угаїег-Базеа Кі 
тиа5, н. рйтр/ипазуїйззіякейеп Ї рі ан дег У аззегРазіз - група 
рідин глушіння, до яких належить прісна (технічна) і пласто- 
ва вода, стічні води, розчини мінеральних солей, розчини по- 
лімерів, системи з конденсованою твердою фазою (гідрогелі), 
піни, прямі емульсії (типу Н/В), глинисті розчини (нормальної 
густини й обважнені). Див. рідина глушіння. 

РІДИНИ ГЛУШІННЯ НА ВУГЛЕВОДНЕВІЙ ОСНОВІ, -ин, 
..- мн, Я р. ожсидкости глушения на углеводородной основе; 
а. пуагосагроп-Разеа КіЇ тиаз, н. рійтруипез/ййззіякейеп Ї рі 
ай дет Копіепугаз5етятоПразіз - група рідин глушіння, до яких 
належать товарна або загущена нафта, вапняно-бітумні роз- 
чини, обернені емульсії (типу В/Н з вмістом водної фази до 
7096). Розчини на вуглеводневій основі рекомендуються для 
максимального збереження колекторських властивостей про- 
дуктивних пластів у процесі проведення ремонтних робіт у 
свердловинах в якості рідин глушіння. 

РІДИНИ ГЛУШІННЯ СВЕРДЛОВИН І БУФЕРНІ РІДИНИ 
НА ОСНОВІ КРОХМАЛЕСОЛЬОВИХ ГЕЛІВ, -ин, ..., мн. 
є р. жидкости глушения скважин и буфернье жидкости на 
основе крахмалесолевьхх гелей; а. КИЙ тиайз апа ЛизПіпе Диідз 
разеа оп 51агсп-зай 2еіз, н. Ррйтрійпо5/ййззіякейеп Ї рі удоп 
Зопаеп- ипа Ридбїегійззіякейеп Ї рі ацї аег ЗайззійігкевеіБазіз 
- трупа водних мінералізованих рідин глушіння з додаванням 
крохмалевого реагенту, який можна одержати шляхом гідро- 
лізу крохмалю безпосередньо в сольових розчинах. Встанов- 
лено, що за певного співвідношення густини 1 температури, в 
розчинах бішофіту, хлориду та нітрату кальцію відбувається 
процес утворення крохмалевого клейстеру, який має власти- 
вості регулятора реологічних та фільтраційних властивос- 
тей рідин глушіння свердловин. З підвищенням цих величин 
швидкість процесу клейстеризації зростає. Перевага викори- 
стання крохмале-сольових гелів перед традиційним крохма- 
левим реагентом полягає в можливості одержання техноло- 
гічних рідин, які мають низьку фільтратовіддачу за густини, 
що дорівнює густині розчину солі, на основі якої даний гель 
був утворений. Так, у разі використання розчину бішофіту 
чи хлориду кальцію можна одержати рідини з густиною від 
1100 до 1290 кг/м», а нітрату кальцію - від 1190 до 1450 кг/м». 
Термотривкість гелів на основі нітрату кальцію знаходиться 
на рівні 120-130 "С. Проведеними експериментальними ро- 
ботами встановлено принципову можливість збільшення тер- 
мотривкості крохмале-бішофітних гелів (КБГ) до 130-1407С. 


Реагентами, що підвищують термотривкість рідин на основі 
бішофітних гелів, є вапно та каустична сода. В.С.Бойко. 
РІДИНА ІДЕАЛЬНА, -и, -ої, ж. З р. жидкость идеальная; а. 
регіесі Паеа!) Пдиіа; н. ідеаіе Кійззівкей Її - модель реальної 
рідини, яка являє собою неперервне рідке тіло, що характе- 
ризується абсолютно незмінним об'ємом (при зміні тиску й 
температури) і повною відсутністю в'язкості. Інколи вважа- 
ють, що ідеальна рідина не має здатності: а) випаровуватися; 
б) чинити опір розтягуванню. Ю.ГСвітлий. 

РІДИНА НАСИЧЕНА, -и, -ої, ж. З р. жидкость насьщен- 
ная; а. затигатеа Паиїа; н. єезйтієте Кійззіякей Ї - рідина, яка 
знаходиться в термобаричній рівновазі з парою при тиску 
насичення. Це рідина в точці (або за тиску) початку випаро- 
вування. 

РІДИНА НЕВ'ЯЗКА, -и, -ої, ж. " р. жидкость невязкая; а. 
поп-уізсоиз (Їгістіопіез5, іпуізсіа) Пциїй; н. ідеаіе Кійззіякеії Ї, 
геірипазіозе Еійззіявкей Ї - модель рідини, яка являє собою не- 
перервне рідке тіло, що характеризується явною відсутністю 
в'язкості. 

РІДИНА НЕДОНАСИЧЕНА, -и, -ої, ж. р. жидкость недо- 
насьшщенная; а. ипаетг5атиатеа Ниїа; н. ипіетг5ййтате Кійззіякейї 
Ї - рідина, в якій при даних умовах може розчинитися додат- 
кова кількість газу або пари. 

РІДИНА НЕНЬЮТОНІВСЬКА, -и, -ої, ж. " р. жидкость 
неньютоновская; а. поп-Меулопіап |сотріех! Лиїій; н. пісНі- 
Меу/лопуспе Кійззіякей Ї - модель рідини, що являє собою 
неперервне рідке тіло, для якого повздовжні дотичні напруги 
внутрішнього тертя при прямолінійному русі рідини прямо 


пропорційні градієнту швидкості по нормалі б в степені т, 
відмінному від одиниці: 

п мот - і 
де п, и - відповідно коефіцієнт пропорційності і динамічний 
коефіцієнт в'язкості. В.С.Бойко. 
РІДИНА НЕОДНОРІДНА, -., -ої, ж. " р. жидкость неод- 
нородная; а. поп-ипідогт (іплотозепеоиз) Іиїй, н. іппотозе- 
пе (Петеговепе) Кійззіякейї Ї - рідина, яка має в даний момент 
часу в точках простору, зайнятого нею, різні властивості: 
густину, в'язкість тощо. Названі властивості рідини можуть 
змінюватися в часі із зміною її температури, концентрації 
розчинених домішок тощо. Ю.Г.Світлий. 
РІДИНА-НОСІЙ, -и-я, ж. Є р. жидкость-носитель; а. Їгас- 
тигіпє Лиїа; н. Тейветіїйззіякей Ї - робоча рідина, яка викорис- 
товується при гідравлічному розриві пласта і призначена для 
транспортування розклинювального матеріалу (піску, пропа- 
нту) в тріщини розриву пласта. Як Р.-н. використовують гель, 
загущену полімерами воду, в'язку нафту 1 т. ін. В.С.Бойко. 
РІДИНА НЬЮТОНІВСЬКА, " р. жидкость ньютоновская; 
а. Меулопіап (погтаї) Ниїа; н. Меулпопеспе КіІйззіякеії Ї - мо- 
дель рідини, що являє собою неперервне рідке тіло, для якого 
повздовжні дотичні напруги внутрішнього тертя т при прямо- 
лінійному русі рідини прямо пропорційні першому ступеню 


Е ; - «и. ди , 
градієнта швидкості по нормалі іс. тай дур Ден о в'язко- 





сті динамічний коефіцієнт . В.С.Бойко. 

РІДИНА ОДНОРІДНА, -и, -ої, ж. З р. жидкость однород- 
ная; а. потозепеоиз Ли; н. потозепе ЕіЇйззіяКей Ї - рідина, 
що має в даний момент часу у всіх точках простору, зайнято- 
го нею, однакові фізико-механічні властивості (густину, в'яз- 
кість тощо). Ю.ГСвітлий. 

РІДИНА ОСТВАЛЬДА ДЕ-ВААЛЕ, -и, -..., ж. 7 р. жид- 
кость Оствальда де-Ваале; а. О5тугашд-де- Мааїе Лиїій, н. О5і1- 
уаїа-де- М ааіе-Кійззіякей Її - модель рідини аномальної, що не 
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має пластичних властивостей (гранична напруга то - 0). Мо- 
дель Оствальда де-Ваале записується найчастіше рівнянням з 
двома реологічними параметрами (К, т) 


ан)" 
році 
ап? 
де т - повздовжня дотична напруга внутрішнього тертя; к 
й б ди й 
- індекс консистенції; т - показник степеня; "7. - градієнт 
швидкості по нормалі, а з врахуванням закону Ньютона: 
т-ії1 
ди (45) 
й ап" Й ап 


Очевидно, що при т - 1, и з к і рівняння перетворюється 
в форму закону Ньютона. Цією моделлю можна описувати 
поведінку емульсій, паст, полімерів, смол, бурових і там- 
понажних суспензій з різними домішками, а також систем з 
високою концентрацією твердої фази (піску, бариту, глини, 
слюди, оксидів металів тощо), що називаються дилатантними 
рідинами. В.С.Бойко. 
РІДИНА ПРУЖНА, -и, -ої, ж. З р. жидкость упругая; а. 
еІазтіс Паиїа; н. еЇазтізспе Кійззіякей Ї - рідина, яка легко змі- 
нює свій об'єм, а, отже, і густину в залежності від тиску і 
температури. Це поняття часто застосовують до газів. Див. 
рідина ідеальна. 
РІДИНА РЕОЛОГІЧНО НЕСТАЦІОНАРНА, -и, -..., -ої, 
ж. Я р. жидкость реологически нестационарная; а. гпеоіозі- 
саПу поп-зіайіопагу Лиїа; н. тпеоіозі5си іпзтайопате КійззівКей 
Ї - рідина, в якій при сталій швидкості деформування напруга 
зсуву зменшується в часі. 
РІДИНА РОЗРИВУ РОБОЧА, -и, -..., -ої, ж. З р. жидкость 
разрьва рабочая; а. угогкіпя Бгеакдоут ая?епі; н. Веїтіеб5-(Ат- 
Беіт5-)йй5зіяКей Ї 4е5 Аи)Ргеспепу - рідина, що використову- 
ється при гідророзривах пласта у нафтових і газових сверд- 
ловинах. 
РІДИНА ТИКСОТРОПНА, -и, -ої, ж. З р. жидкость тиксо- 
тропная; а. ШТіхоїторіс Лиїа; н. тіхоїторе КіІйззієкей Ї - ріди- 
на, в якій при сталій швидкості деформування напруга зсуву 
зменшується в часі. До найбільш поширених тиксотропних 
систем належать глинисті суспензії, тампонажні цементні су- 
спензії. У вузькому трактуванні під тиксотропією розуміють 
ізотермічне й ізобаричне перетворення системи, золь-гель- 
золь, тобто утворення гелевої структури, коли розчин пере- 
буває в стані спокою і переходить в рідкий стан при пере- 
мішуванні. Це явище характерне для колоїдних розчинів, в 
яких частинки мають електричний заряд і прагнуть зайняти 
положення, що відповідає мінімуму потенціальної енергії. 
Див. тиксотропія. В.С.Бойко. 
РІДИНА ШВЕДОВА-БІНГАМА, -и, ..., ж. р. жидкость 
Шведова-Бингама; а. 5пуедоу-Віпенат Лиїй; н. У5спугедомі- 
Віпенат-КіІйззіодкей Ї - модель аномальної рідини, що від- 
різняється від неньютонівської рідини тим, що за градієнта 


; -ан - : 
швидкості по нормалі рт який дорівнює нулю, значина по- 


вздовжніх дотичних напруг внутрішнього тертя т для ріди- 
ни Шведова-Бінгама (за прямолінійного руху) не дорівнює 
нулю. Тому величина т для рідини Шведова-Бінгама виража- 
ється залежністю: 


таті, 


де то - статична напруга зсуву; п - динамічний коефіцієнт 
в'язкості. В. С.Бойко. 

РІДИНИ В'ЯЗКОПРУЖНІ (РЕЛАКСАЦІЙНІ), -ин, -их, 
(их), мн. З р. жидкости вязкоупругие (релаксационнье); а. 
уізусоєЇазтіс (пеахайоп) Яиійз; н. уізко5еіазтізспе (теіахатує) 


Кійззіякейеп ТЇ рі - рідини, які характеризуються збільшенням 
коефіцієнта уявної в'язкості (опору рухові) із зростанням 
швидкості фільтрації в каналах змінного перерізу. Такими 
властивостями найчастіше характеризуються важкі нафти. 
В.С.Бойко. 
РІДИНИ ДИЛАТАНТИНІ, -ин, -их, мн. З р. жидкости дила- 
тантнве; а. айаїапі Лиійз; н. Ойатапуійззієкейеп Ї рі - ста- 
ціонарно реологічні аномальні рідини, для яких дотичне на- 
пруження зсуву щораз інтенсивніше зростає з підвищенням 
градієнта швидкості зсуву. В.С.Бойко. 
РІДИНИ НА НАФТОВІЙ ОСНОВІ, -ин, ..., мн. Я р.жидкос- 
ти на нефтяной основе; а. оі!-Базед тиа5, н. КійззізКейеп Ї рі 
аи) дег ЕтабіРа5із - суміші окисненого асфальту, органічних 
кислот, лугів, стабілізувальних добавок і важкозаймистого 
дизельного пального. Асфальт, колоїдно диспергований у ди- 
зельному пальному, забезпечує високу носійну здатність і ни- 
зьку фільтраційну здатність рідини. Органічні кислоти і луги 
додають для утворення мила у вуглеводневому середовищі, 
яке збільшує в'язкість і статичну напругу зсуву для забезпе- 
чення здатності утворювати суспензії. Див. рідини глушіння 
на вуглеводневій основі. В.С.Бойко. 
РІДИНИ ПСЕВДОПЛАСТИЧНІ, -ин, -их, мн. З р. жидкос- 
ти псевдопластические; а. рзеиндоріазтіс Падиій5; н. рзендо- 
ріазтїзспе Кійззіякейеп Ї рі - модель рідини, яка описується 
емпіричним рівнянням: 

Фу 


де т - напруга зсуву; п - константа, що характеризує поведінку 


рухомої рідини; у - коефіцієнт в'язкості - традієнт зміни 


- ЗУ 
"ак 
швидкості у вздовж радіуса труби г. Р.п. не мають гранич- 
ної динамічної напруги зсуву. Екстраполяція напруги зсуву 
при великих швидкостях на вісь ординат дає відрізок, що, як 
і в рідині Бінгама, є динамічною напругою зсуву. Типовими 
представниками таких рідин є суспензії полімерів з довгими 
ланцюгами. В.С.Бойко. 

РІДИНИ РЕОПЕКТНІ, -ин, -их, мн. З р. жидкости реопек- 
тнье; а. теорестіс Пдиій5; н. КпеорекіййззізКкейеп Ї рі - ріди- 
на, в якій при сталій швидкості деформування напруга зсуву 
збільшується в часі (протилежність тиксотропних рідин). 
Зустрічаються рідко. Напруга зсуву збільшується в часі вна- 
слідок утворення квазікристалічних структур (літографічні 
туші, деякі розчини, грубі суспензії). В.С.Бойко. 

РІДИННІ ВИБУХОВІ РЕЧОВИНИ, -их, -их, -вин, мн. " р. 
жидкие взрьвчатьгєе вещества, а. Ідиїій ехріозіує5; н. /йз55і8е 
Ургепазтобе т рі - водо- чи розчинонаповнені вибухові речо- 
вини, що вміщують воду у кількості, достатній для надання 
властивості текучості і заповнення зарядної порожнини будь- 
якої форми, включаючи нерівності її стінок. 

РІДКЕ (РІДИННЕ) ПАЛИВО, -ого, (ого), -а, с. 7 р. жидкое 
топливо; а. Іди Тисі, ие! оїї; н. йззівет Втеппуто|ї т - торю- 
ча суміш органічних речовин (бензин, гас, мазут і т. ін.), яка 
перебуває у стані рідини. Рідинне, рідиноподібне. Протилеж- 
не - тверде чи газоподібне паливо. 

РІДКЕ (РІДИННЕ, РІДИНОПОДІБНЕ) СКЛО (СИЛІКАТ 
НАТРІЮ ЧИ КАЛІЮ), -ого, (-ого, -ого), -а, с., (-у, ..., ч.) 
р. жидкое стекло (силикат натрия или калия); а.уратег 8а55 
Ізодїит (ротаззіит) 5йісате), н. /їйз5івез (Лйззідкейзйпіспез) 
СІаз п (Матіитеіїйкаї п одег Кайитуійкаї п) - в'язка рідина 
від світло-жовтого до жовто-коричневого кольору густиною 
1300-1800 кг/м?; прискорювач тужавіння і твердіння тампона- 
жних розчинів; у разі додавання 3-590 суттєво збільшує в'яз- 
кість та граничну напругу зсуву; дуже підвищує рН розчину 
(до 12 і вище); відпускається в бочках і цистернах; зберігати 


РІД -РІД 


528 





належить у закритих ємностях, оскільки на відкритому повіт- 
рі розкладається. Може відвантажуватися у твердому вигляді, 
навалом, у вигляді силікат-глиби чи гранул. У цьому випад- 
ку для розчинення необхідно нагрівати з водою в автоклавах 
(ГОСТ 13078-81). Отримують Р.с. в процесі плавлення квар- 
цового піску з кальцієвою содою. Характерні взаємозалежні 
параметри реагенту - це в'язкість і модуль (відношення 51Оз/ 
Май - 2,4-3,0). Під дією соляної кислоти розчин силікату на- 
трію з гелевого стану переходить в нерозчинний кремнезоль. 
Реагент може використовуватися в композиції з поліакрила- 
мідом. В.С.Бойко. 

РІДКІ КРИСТАЛИ, -их, ів, 
мн. З р. ожидкие кристалль, 
а. Пдиід стузіаїз, н. Лйззіве 
Киізтайе та рі - специфічний 
стан речовини, якому власти- 
ві риси як рідини (текучість), 
так і кристалу (анізотропія 
властивостей). Р.к. утворю- 
ють чисті речовини, молекули 
яких мають видовжену фор- 
му. За ступенем молекулярної 
впорядкованості Р.к. займа- 
ють шпроміжне положення 
між справжніми (твердими) 
кристалами, де існує тримір- 
ний координаційний дальній 
порядок, і рідинами, у яких 
цей порядок відсутній. Тому 
Р.к. називають мезоморфним 
станом речовини або мезо- 
фазою. За типом просторової 
структури Р. поділяють на 
нематичні і смектичні (див. 
рис.). Смектичні відрізняють- 
ся більшою впорядкованістю. 
Різновид нематичних Р. - 
холестеричний тип, молекули 
яких мають вигляд видовже- 
них пластинок і розташовані 
паралельно одна одній. Стру- 
ктура Р.к. легко змінюється 
при нагріванні, під дією мех. 
впливів, електричних і магні- 
тних полів та ін. і викликає 
зміну оптичних, електричних 
та ін. властивостей Р.к. 

Р.к. знаходять широке за- 
стосування на практиці у да- 
тчиках, індикаторах, диспле- 
ях, як ювелірні вироби тощо. 
В.С. Білецький. 

РІДКІСНИХ МЕТАЛІВ | 
НАПІВПРОВІДНИКОВИХ 
МАТЕРІАЛІВ ПРОМИСЛО- 
ВІСТЬ, -..., -і, ж. " р. редких 
металлов ци  полупроводни- 
ковьх материалов промьши- 
ленность, а. каге тегаз апа зеті-сопаийсіог таїепіаї!з іпдайз- 
ту, н. таизітіе Ї 4ег зейепеп Мегайе ипа НаїіБіейегтагетіаіс 
-- галузь кольорової металургії, підприємства якої добувають 
і збагачують руди рідкісних металів, виробляють концентра- 
ти, хімічні сполуки, рідкісні метали і сплави на їх основі та 
напівпровідникові матеріали. Промисловість рідкісних мета- 
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Рідкі кристали. 
Мікросвітлини 


лів - галузь техніки, яка почала розвиватися на початку ХХ 
ст. Виробництво літієвих концентратів вперше розпочато в 
США (1905 р. - 72 т), рубідію і цезію розвинулося тільки за 
останні 50 років, берилій ще в 30-х роках майже не мав прак- 
тичного застосування, але вже в 1960 р. виробництво його 
концентратів досягало 10 тис. т. Виробництво урану в ряді 
країн світу різко виросло після 1942-1943 рр. 

В кінці ХХ ст. спостерігалося збільшення використання 
рідкісних металів. Тільки в 1990-і роки в 1,2-1,4 раза збіль- 
шилося світове споживання 7г, У, Се, Са, Іа; в 1,5 - 2,0 раза 
- ТЕ, МЬ, Та, 14, 5г, Ве. Основними країнами - споживачами 
рідкісних металів є США, Японія, країни ЄС. Нові імпортери 
з'явилися в країнах Південно-Східної Азії. Одним з найбіль- 
ших експортерів рідкісних металів став Китай. У перспективі 
прогнозується зростання попиту на більшість рідкісних ме- 
талів щорічно на: 10-1592 - для Се, М4; 5-1095 - Са, Се, Ке; 
3-596 - МЬ, Та, 11, 5г, У, І, Ві; 1-390 - У, Ве, 5е, Те, СА. Світові 
запаси Р.е. достатні для задоволення попиту на них, але мож- 
ливий певний дефіцит 7т, Та, Се, Ке, Ш. 

В Україні вироблення рідкіснометалевої продукції почало- 
ся з освоєнням 1939 року Маріупольського цирконового родо- 
вища в Донецькій області. На базі Малишівського родовища 
титано-цирконових пісків введено в дію Верхньодніпровсь- 
кий (Вільногірський) гірничо-металургійний комбінат, де 
вироблялися титановий, рутиловий, цирконовий концентрати 
та хім. сполуки цирконію. В кінці ХХ ст. в Україні розвинуте 
виробництво зливків цирконію (Придніпровський хім. завод), 
зливків гафнію (Придніпровський хім. завод та Донецький 
ХМ3), порошків цирконію та зливків ніобію (Донецький 
ХМ3), титанової губки (Запорізький титано-магнієвий комбі- 
нат), зливків титану та лігатур для титанових сплавів на ос- 
нові рідкісних металів: ванадію, ніобію, цирконію, молібдену 
та інших (Донецький ХМ3). Сьогодні в Україні здійснюється 
виробництво губчатого титану і зливків на основі рідкісних 
металів (молібдену, вольфраму, ванадію -- Донецький ХМ3), 
зливків цирконію (Придніпровський ХМ3). 

Останніми роками спостерігається зростання використан- 
ня рідкісних металів, З 1990 року більш ніж у 3 раза зросло 
споживання талію, в 2,5 раза - рідкісноземельних металів та 
індію, майже в 2 рази - ніобію і літію, в 1,7 раза - титану 
і ніобію. Щорічні темпи зростання попиту на більшість рід- 
кісних металів на початку ХХІ ст. складають 10 - 1590. Для 
одержання вольфрамової, молібденової, ванадієвої продукції 
використовується привозна сировина (Донецький ХМ3, Сві- 
тловодський комбінат твердих сплавів та тугоплавких мета- 
лів). Напівпровідникові матеріали на основі кремнію та тер- 
манію виробляються на Донецькому ХМ3, Світловодському 
ЗЧМ, Запорізькому заводі напівпровідників. Л.В.Штпильовий. 
РІДКІСНІ ЗЕМЛІ, -их, -мель, -мн. - те ж саме, що й рідкісно- 
земельні елементи, лантаноїди. 

РІДКІСНІ ЕЛЕМЕНТИ, -их, -ів, мн. З р. редкие злементь, 
а. гаге еЇетепі5; н. 5еПепе Еіетепіе п рі - умовна назва групи 
хім. елементів. Серед них виділяють: легкі (11, ВБ, Сз, Ве), 
тугоплавкі (ТІ, 7т, НІ, Ке, У, МЬ, Та, Мо, УУ), розсіяні (Са, п, 
ТІ, Се, 5е, Те, Ве), рідкісноземельні (5с, У, Іа і лантаноїди), 
радіоактивні (Ро, Тс, Ег, Ва, Ас, ТЬ, Ра, 0, Ри, Мр, Ст, СТ, Ат 
та ін. трансплутонієві елементи), інертні гази (Не, Ме, Аг, Кг, 
Хе, Кп). Така класифікація умовна, оскільки деякі елементи 
можуть бути віднесені одночасно до різних груп. Назва Р.е. 
склалася історично: так називали елементи відносно нові в 
техніці або мало використовувані і освоєні. Причини порів- 
няно пізнього відкриття і освоєння - мала поширеність 1 (або) 
розсіяність у земній корі більшості Р.е., а також технол. тру- 
днощі вилучення з сировини і отримання у чистому вигляді 
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ряду Р.е. Вміст Р.е. в земній корі не перевищує п-102-10995. По 
мірі збільшення виробництва і споживання (рідкісних елеме- 
нтів) термін "Р.е." втрачає своє первинне значення. Термін 
"Р.е." не означає, що поширеність даного елемента неодмін- 
но мала (кларк "рідкісного" титану приблизно в 55 000 разів 
більший кларку "нерідкісної" ртуті). Л.В.Шпильовий. 

РІДКІСНОЗЕМЕЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ, -их, -ів, мн. " р. редко- 
земельнье злементьі, а. гаге-еагій еіетепіз; н. 5еПепекітега!- 
Іе п рі, 5епепекаеп Т рі, зепепе Екаеп Т рі - хімічні елементи: 
Зс, У, Га 1 14 елементів сімейства лантаноїдів Се, Рг, М4, Рш, 
5т, Ем, С4, ТЬ, Ду, Но, Ег, Ти, УБ, Іл. Традиційно лантано- 
їди підрозділяють на дві підгрупи: церієву (Се, Рг, М4, Ртп, 


5, Ем) та ітрієву (С4, ТЬ, Ру, Но, Ег, Ти, УБ, Іл). У геохімії 


прийнято 5с розглядати окремо від Р.е. Назва "Р.е" склалася 
історично у зв'язку з тим, що у ХІХ ст. вони вважалися мало- 
поширеними (що насправді неправильно), звідси "рідкісні", а 
"землі" - це старовинна назва важкорозчинних оксидів, хара- 
ктерних для цих елементів. У вільному вигляді Р.е. являють 
собою типові метали. 

Р.е. зустрічаються практично у кожній породі земної кори, 
але найбільшим є їх вміст у лужних породах. Вміст Р.е. в 
земній корі 2-10 (96 за масою), причому різні Р.е. поши- 
рені неоднаково - так для Тит - 2,7:10-7? мас.90, а для Се - 
7:10-9 мас.5б. 

Практичне використання Р.е. розпочалося лише у ХХ ст., 
але розвивалося швидкими темпами. Сьогодні нараховуєть- 
ся понад 100 галузей застосування Р.е. Р.е. застосовуються в 
техніці як легуючі добавки в різних сталях і сплавах, в елек- 
тронних приладах, магнітних матеріалах і запалювальних су- 
мішах, як каталізатори, акумулятори водню, в ядерній техні- 
ці. Більшість з них застосовується у вигляді змішаних сполук, 
оксидів та мішметалу (сплав на основі рідкісноземельних 
металів) як каталізатори при крекінгу нафти, у виробництві 
скла та кераміки, а також у металургії. На ці галузі припадає 
бл. 7096 сумарного споживання Р.е. 

В кінці ХХ ст. швидко зростало споживання індивідуаль- 
них оксидів і металів у виробництві автокаталізаторів (Се, 
Іа), постійних магнітів (МА, 5), нікель-гідридних батарей 
(Та та | а-мішметал), телевізорів і люмінесцентних ламп (У, 
Ви, ТЬ), волоконно-оптичних систем зв'язку (1, Ег), оптоеле- 
ктроніки (ТЬ, Ду, Ег). Оксиди Рг, Се застосовують у виробни- 
цтві скла, Іа - в оптичному склі, С4, Ки - в атомній техніці, 
У - в надпровідній та металокераміці. Металічні У, Га, Ма 
використовуються для легування алюмінієвих, магнієвих та 
інших сплавів, в авіації та ракетній техніці. Є перспективи 
використання Но у надпровідній кераміці, яка у порівнян- 
ні з ітрієвою має вищу густину струму. Розвиваються також 
галузі застосування ітрієвих лантаноїдів: Ег - в атомній ене- 
ргетиці та виробництві волоконно-оптичних пристроїв; ТЬ, 
Ру, С4, 5 - магнітострикційних сплавах; Ма, С4, Ег - у 
пристроях магнітного охолодження. Споживання рідкіснозе- 
мельних елементів щорічно зростає на 10-1595 і складає сьо- 
годні 75-80 тис. т. 

Відомо близько 100 рідкісноземельних мінералів, але 
як сировина для одержання Р.е. практичне значення мають 
фосфати - монацит (Се, І.)|РОзд|, ксенотим ХУРОдД, флуор- 
карбонати - бастнезит Се| СОЗІ(Б ОН) та ітросинхізит Са У 
(СеСОз)Е, складний оксид-лопарит МаСеТі»Ов. Промисло- 
вими джерелами також є глинисті мінерали кори вивітрю- 
вання гранітів. Світові сировинні запаси Р.е. перевищують 
90 млн т. Найбільшими запасами володіють Китай, США та 
Австралія. 

Продукцією первинного збагачення рідкісноземельних руд 
за кордоном є в осн. чотири види концентратів: бастнезитові 


(60-70 і до 8596 рідкісноземельних оксидів (РЗО)), монацито- 
ві (55-6095 РЗО), ксенотимові (понад 2590 У20з), концентро- 
вані розчини йонних руд (до 9095 РЗО). 

Отримання Р.е. з руд проводиться за допомогою різних 
методів гідрометалургії, електролізу 1 металотермічного 
відновлення, йонообмінної хроматографії. Переробку кон- 
центратів здійснюють високотемпературним хлоруванням, 
лужним методом із застосуванням каустичної соди, соля- 
но- або сірчанокислим методом. У світовому виробництві 
кінцевої рідкісноземельної продукції на початку ХХІ ст. 
провідними є французька компанія КБопе Роціепс та амери- 
канська Моїусогр. 

В Україні руди рідкісних земель не видобуваються. Країна 
імпортує бл. 100 т/рік рідкісноземельних металів. Прогнозу- 
ється, що до 2010 р. вони зростуть до 115 т. Промислові кон- 
центрації Л. виявлені у південно-східній та південно-західній 
частинах Українського щита. Державний баланс запасів к.к. 
України враховує запаси рідкісних земель по Новополтавсь- 
кому апатит-рідкіснометалічному родовищу. У приазовській 
частині Українського щита відкрито Азовське родовище рі- 
дкісних земель, що вивчається і, за попередніми даними та 
оцінками фахівців, є одним з найбільших у світі (прогнозні 
ресурси - 70-75 млн т руди). До 2010 р. заплановано оцінку 
рідкісноземельних руд у корах вивітрювання Сущано-Пер- 
жанської зони, що знаходяться на північному заході Україн- 
ського щита. 

До 1991 р. рідкісноземельний промпродукт з Прикаспійсь- 
кого ГМК (Казахстан) перероблявся на Придніпровському ХЗ 
(м. Дніпродзержинськ). Церієві Р.е. вилучалися екстракцією 
в кінцевий продукт і використовувалися в нафтохімії. Конце- 
нтрат ітрієвих Р.е. у вигляді розчинів нітратів направлявся в 
Росію. Л.В.Шпильовий, В.С.Білецький. 
РІДКІСНОМЕТАЛІЧНІ РУДИ (РУДИ РІДКІСНИХ МЕТА- 
ЛІВ), -их, руд (руд, -...) мн. З р. редкостнометаллические 
рудь (рудь редких металлов), а. гаге тега! оге5; н. Ехге п рі 
дег зепепеп Метайе - природні мінеральні утворення, що міс- 
тять у собі рідкісні елементи у вигляді самостійних мінералів 
чи ізоморфних домішок, розсіяних у рудних та жильних м/- 
нералах у кількостях, достатніх для рентабельного промис- 
лового добування. Елементи, що належать до рідкісних, скла- 
дають майже половину періодичної системи елементів, хоча 
на них припадає тільки близько 0,53 90 земної кори (0,4195 
припадає на ТІ). 

Елементи, мінерали-концентратори і 
джерела отримання: 

Літій, рубідій, цезій. Мінерали: сподумен, петаліт, евкри- 
птит, полуцит, слюди. Джерела отримання: рідкіснометалічні 
пегматити, високомінералізовані води, ропа соляних озер. 

Берилій. Мінерали: берил, фенакіт, бертрандит, тентге- 
львін. Джерела отримання: рідкіснометалічні  пегматити, 
метасоматити. 

Стронцій. Мінерали: целестин, стронціаніт, апатит. 
Джерела отримання: вулканогенно-осадові, хемогенно-оса- 
дові і ендогенні апатитові родовища. 

Цирконій, гафній. Мінерали: циркон, баделеїт, циртоліт, 
малакон. Джерела отримання: прибережно-морські розсипи, 
карбонатити. 

Тантал. Мінерали: танталіт, мікроліт, водженіт, колум- 
біт, лопарит, каситерит. Джерела отримання: рідкісномета- 
лічні пегматити та їх кори вивітрювання, агпаїтові нефелі- 
нові сієніти, амазоніт-альбітові граніти. 

Ніобій. Мінерали: пірохлор, лопарит, колумбіт. Джерела 
отримання: карбонатити і їх кори вивітрювання, агпаїто- 
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ві нефелінові сієніти, лужні рідкіснометалічні граніти та їх 
кори вивітрювання. 

Кадмій. Мінерали: сфалерит (клейофан, збагачений 
кадмієм, пшибраміт і коломорфний сфалерит), галеніт, 
халькопірит. Джерела отримання: цинкові та свинцеві 
концентрати. 

Галій, індій, талій. Мінерали: халькопірит, сфалерит, ка- 
ситерит, боксити, енаргіт, терманіт, галеніт, сульфосолі 
свинцю (геокроніт, менегініт), коломорфний пірит, марка- 
зит, коломорфний молібденіт. Джерела отримання: мідні, 
свинцево-цинкові, олов'яні концентрати; продукти перероб- 
ки глиноземного виробництва. 

Скандій, Мінерали: тортвейтит, фосфорити, боксити, ци- 
ркон, вольфраміт, каситерит, цинвальдит, берил. Джерела 
отримання: відходи переробки уранових, урано-торієвих, во- 
льфрамових, молібденових, фосфатних руд; боксити. 

Терманій, Мінерали: германіт, реньєрит, аргіродит, гума- 
ти германію, вугілля, магнетит, гематит, борніт, сфалерит, 
халькопірит, енаргіт, тетраедрит, тенантит, сульваніт. 
Джерела отримання: буре і коксівне вугілля, концентрати чор- 
них та кольорових металів. 

Селен, телур. Мінерали: халькопірит, галеніт, сфалерит, 
пірит, піротин, арсенопірит, бляклі руди, молібденіт, кіно- 
вар. Джерела отримання: анодні шлами мідного виробництва, 
пил та шлами свинцевого виробництва. 

Реній. Мінерали: молібденіт, борніт, халькопірит. Дже- 
рела отримання: молібденітові концентрати мідно-молібде- 
нових родовищ. 

Ітрій, лантаноїди торієвої групи. Мінерали: ітросинхізит, 
монацит, ксенотим. Джерела отримання: гідротермально- 
плутогенні рідкісноземельно-поліметалічні родовища. 

Лантаноїди церієвої групи. Мінерали: бастнезит, пари- 
зит, монацит, лопарит, апатит. Джерела отримання: кар- 
бонатити і їх кори вивітрювання, прибережно-морські роз- 
сипи, лужні нефелінові сієніти. 

Титан. Мінерали: магнетит, ільменіт, перовськіт, рутил, 
лейкоксен. Джерела отримання: рудні концентрати. 

Уран. Мінерали: уранініт, настуран, бранерит, самарсь- 
кіт, евксеніт, фергусоніт, отеніт, торберніт, тухоліт, ко- 
фініт, уранова смолка, карнотит, тюямуніт. Джерела отри- 
мання: уранові руди, їх концентрати. 

Великі родовища Р.р. зустрічаються рідко. Руди власне 
рідкіснометалічних родов. утворюють комплексні родовища. 
Найважливіше промислове значення мають пегматитові, кар- 
бонатитові та альбітитові Р.р. 

У пегматитових родовищах Р.р., приурочених г». 
до кембрійських платформ та фанерозойських геосинкліна- 
льних областей, зосереджено до 9590 світових запасів літію, 
7396 цезію, 5396 берилію, 1490 рубідію, 57,196 танталу. 

Карбонатитові родовища Р. - основне джерело 
видобутку ніобію (до 9096 загальних світових запасів). Крім 
того, вони містять тантал, стронцій, рідкісні землі. 

Альбітитові родовища Р.р. є основним джерелом ви- 
добутку танталу, ніобію, берилію, рідкісних земель та ітрію. 
Попутно з них одержують також цирконій. 

Р.р. і рудопрояви в Україні розташовані в межах трьох 
субпровінцій - північно-західній, центральній та південно- 
східній частині Українського щита. У Волинській субпро- 
вінції знаходяться Пержанське берилієве, Ястребецьке цир- 
кон-рідкісноземельне, Вербинське молібденове родовища. 
Перспективні родовища і рудопрояви ітрію, танталу, олова, 
флюориту відомі в Кіровоградській субпровінції. До Звени- 
городсько-Братської зони приурочені родовища літієвих пег- 
матитів - Полохівське, Станковатське, "Надія", "Липняжка" 











та ін. Криворізько-Інгулецької зони - об'єкти рідкісноземе- 
льно-скандій-ванадієвих зруденінь, Західно- та Східно-При- 
азовської зони - Новополтавське апатит-рідкіснометалічне 
карбонатитове, родовища тантал-літієвих пегматитів -- Ше- 
вченківське та Крута Балка, Мазурівське тантал-ніобієве та 
Азовське циркон-рідкісноземельне родовища, пов'язані з ма- 
сивами лужних та нефелінових сієнітів. За запасами та пе- 
репективними ресурсами ряд рідкісно-металічних родов. 
України відносять до середніх та великих. Для них розробле- 
ні технології збагачення та переробки. У Донецькій, Кірово- 
градській, Запорізькій та Житомирській областях на базі зга- 
даних родовищ можливе створення великих видобувних та 
переробних підприємств. Запасами титанових і цирконієвих 
руд Україна забезпечена на тривалий період і є монополістом 
з цих видів сировини в СНД. Див. також берилієві руди, літі- 
єві руди, ніобієві руди, танталові руди, уранові руди тощо. 
Л.В.Шкпильовий, В.С.Білецький. 

Рідкіснометалічна провінція Українського щита (УЩ). 
Український щит займає більше 40925 території України і є 
великою і основною рідкіснометалічною провінцією нашої 
країни. Тут встановлені 22 рідкіснометалічних формації, що 
сформувалися у зв'язку з ранньопротерозойськими рухливи- 
ми поясами і пізньопротерозойськими накладеними зонами 
тектоно-магматичної і тектоно-метасоматичної активізації. У 
цих зонах мали місце гранітоїдний і лужний магматизм, пег- 
матитоутворення і метасоматичні процеси. 

Найбільший інтерес являють комплексні родовища, 
пов'язані з рідкіснометалічними транітами 1 сієнітами, пег- 
матитами заміщення і лужними метасоматитами. Виділяється 
також декілька рудних формацій кір вивітрювання і розсипів. 

Розвідані і підготовлені до експлуатації Пержанське родо- 
вище берилію, Жовторічинське уран-ванадій-скандієве, роз- 
відане Новополтавське комплексне апатит-рідкісноземель- 
но-ніобієве родовище, а також циркон-ніобієве Мазурівське. 
Продовжується розвідка Азовського цирконій-рідкісномета- 
лічного родовища у Приазов'ї, встановлена перспективність 
на літій Полохівського, Станковатського і Шевченківського 
родовищ Кіровоградського блоку УЩ. 

Особливий інтерес являють унікальні Пержанське берилі- 
єве і Азовське цирконій-рідкісноземельне родовища. 

Пержанське родовище належить до нового і поки що єди- 
ного в світі типу високоякісних руд у лужних (полевошпа- 
тових) метасоматитах. Основні рудні мінерали представлені 
гентгельвіном, фенакітом, сфалеритом. Освоєння цього розві- 
даного і підготовленого до експлуатації родовища дозволить 
уперше в світовій практиці отримати новий геолого-промис- 
ловий тип рідкісноземельної мінеральної сировини. Разом з 
берилієм з руд Пержанського родовища можна вилучати Та, 
МЬ, ТЕ, 7г, Б, 11, Мо, Зп, М, Ди, А, 7п, С. 

Крім Пержанського берилієвого родовища в межах Суща- 
но-Пержанської металогенічної зони (СПЗ), приуроченої до 
крайової північно-західної частини Українського щита, вияв- 
лене Ястребецьке рідкіснометалічно-рідкісноземельне родо- 
вище, а також ряд перспективних рудопроявів. СТІЗ контро- 
люється витягнутою в північно-східному напрямі лінійною 
тектонічною структурою довжиною 200 км і шириною 10-30 
км. Найбільш вивчене Пержанське родовище, приурочене до 
полевошпатових метасоматитів і лужних гранітів докембрію. 
Воно представлене гентгельвіновими і фенакітовими рудами, 
що зустрічаються як спільно, так і відособлено один від од- 
ного. Гентгельвінове зруденіння локалізується в зонах півні- 
чно-східного простягання, що падають під кутами 40-70 ? на 
північний захід. Кожна рудна зона протяжністю до 5 км при 
ширині 35-100 м представлена зближеними згідними тілами 
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метасоматитів, що розташовані кулісоподібно. Потужність 
рудних тіл від перших метрів до 20-30 м. Характерні розду- 
вання і виклинювання. Рудні тіла обмежені смугою 5-30 м 
гранітів з новоутвореним блакитним кварцом. 

Фенакітове зруденіння, що формується на ранній стадії мі- 
нералоутворення, представлене головним рудним мінералом 
фенакітом, як акцесорні присутні каситерит, колумбіт, цир- 
кон. Руди бідні, вміст ВеО не перевищує 0, 1 90. 

Гентгельвінове зруденіння, що формується при подаль- 
шому розвитку метасоматичних процесів (пізній лужний ме- 
тасоматоз, трейзенізація), представлене широким спектром 
рудних мінералів: гентгельвіном, фенакітом, каситеритом, 
циртолітом, флюдоритом, колумбітом, вольфрамітом, бас- 
тнезитом, сфалеритом, таленітом, торитом. У метасома- 
титах відбувається накопичення великої кількості рідкісних 
елементів - МЬ, Та, Зп, п, ТЕ, ТЬ, 11, ВЬ, С8, РЬ, Мо, Еіін. 

Берилій на 97 99 95 пов'язаний з двома мінералами: гентге- 
львіном (до 97 90) і фенакітом (до 2 3 96). Середній вміст ВО 
в рудах - 0 ,55 96. Руди є високотехнологічними. На лабора- 
торних і напівпромислових пробах відпрацьована ефективна 
технологічна схема збагачення руд з отриманням кондиційно- 
го берилієвого концентрату. 

Оптимальною є комбінована радіометрично-флотаційна 
схема збагачення, яка дозволяє отримати з руди із вмістом 
ве - 0,37 96 гентгельвіновий концентрат, що містить ВеО 
- 5,15 96 при вилученні 90 92. Фенакітові руди також можуть 
розроблятися. 

Ястребецьке родовище флуор-рідкісноземельно-цирконі- 
євих руд з урахуванням запасів комплексної сировини може 
бути віднесене до великих. За попередніми даними, при від- 
критому способі відробляння руд глибиною до 250 м рентабе- 
льність освоєння родовища становитиме -30 92; термін окуп- 
ності капітальних витрат - 5 років. Б.С.Панов. 

РІЗАЛЬНИЙ СПОСІБ ВИДОБУТКУ ТОРФУ, -ого, -у, -.., 
ч. " р. резной способ добьшчи торфа, а. реаї сийіпє тетоай; 
н. 5сппеідуетайтеп п асг Тогувеугіппипе - старий, кустарний 
спосіб видобутку торфу шляхом ручної різки торфових це- 
глин. Застосовувався на невеликих і неглибоких торфо- 
вищах. Практично повністю витіснений механізованими 
методами видобутку торфу. Див. торф, торфодобування. 
В.ОїГнєушев. 

РІЗЕЦЬ, -я, ч. " р. резец, а. сПізеї, сипег ріск, Бії, сипіпр ії; 
н. Меїззеї т, Меззег п, Войг5сіпейде Ї - 1) Інструмент, що руй- 
нує масив при ковзанні вздовж його поверхні, тобто інстру- 
мент, який здійснює руйнування різанням. Розрізняють Р. сте- 
ржневі та дискові. 2) Р. буровий - інструмент для руйнування 
гірських порід при бурінні шпурів. 3) Р. вугільний - різець для 
руйнування вугілля. 

РІЗНИЦЕВА КРИВА, -свої, -ої, ж. " р. разностная кривая; 
а. даййегепсе сигуе; н. РіегепсКигує Ї - у нафтогазовидобутку 
- крива, яка описує процес відновлення тиску в координатах 
час (вісь абсцис) - логарифм депресії тиску на вибої свер- 
дловини (вісь ординат) і за характером якої встановлюється 
співвідношення видів пустот у колекторі змішаного типу. 
РІЗНОВИД, -у, ч." р. разновидность, а. 5ресіе5, 50гі, уагіа- 
поп, уагіету, н. АРагі Ї - у мінералогії - окремі члени мінера- 
льного виду змінного складу. Напр., в олівіні - (Ме, Ее)г|51О4| 
як мінеральному виді, різновидами є магніїстий член - форс- 
терит - Моз 8101! і залізистий - фаяліт - Еез| 51О4). 

РІЗЬ, -і, ж. З р.резьба!; а. Ітгеай; н. Сеугіпає! п - 1) Гвинтова 
канавка на циліндричній або конічній поверхні чого-небудь. 
Син. - різьба. Див. - різьба. 2) Гострий ріжучий біль. 
РІЗЬБА, -и, ж. " р. резьба; а. сагуїпо!, Їгеїугогіо, геай; н. 
Усппісеп п - 1) Мистецтво вирізування малюнка, візерунка 


на якому-небудь твердому матеріалі. 2) Малюнок, візерунок, 
вирізаний на якому-небудь твердому матеріалі. 3) Гвинтова 
канавка на циліндричній або конічній поверхні чого-небудь. 
Син. - різь. 

РІЗЬБЛЕННЯ (РІЗЬБА) ПО КАМЕНЮ, -...., с. (-и, ж.) -...З 
р. резьба по камню, а. 5ї0пе сагуїпе; н. 51еіп5сПпейдеп п, 5їсіп- 
зсппейдекипзї Ї - процес надання каменю необхідної форми і 
зовн. обробки за допомогою розпилювання, токарної оброб- 
ки, свердлування, шліфування, поліровки, операцій доводки, 
гравірування. Р.п.к. застосовувалося на всіх етапах історії ма- 
теріальної культури країн 1 народів світу, особливо широко в 
архітектурі, скульптурі, декоративному 1 ювелірному мистец- 
тві. Найвищі досягнення Р.п.к. пов'язані з обробкою халцедо- 
ну, оніксу, агату, геліотропу, гірського кришталю, аметист,у, 
яшми, нефриту, родоніту, малахіту, лазуриту, смарагду, бі- 
рюзи, бурштину, коралу, гіпсу і селеніту, обсидіану, мармуру, 
мармурового оніксу ( алебастру") 1 ін. облицювальних, виро- 
бних, ювелірно-виробних і ювелірних каменів. Див. огранка. 
П.М.Баранов. 

РІНЬ, -і, ж. - Див. галька. 

РІОЛІЇТ, -у, ч. " р. риолит, а. гпуоійе, н. Кіоїй та - 1) Суміш 
самородного селену з сульфідами і селенідами ртуті, кадмію 
і заліза. 2) Ефузивна гірська порода. Див. ліпарит. 

РІСТ МІНЕРАЛІВ, -у, -..., ч. " р.рост минералов, а. ягоуміій ої 
тіпетаїз, н. УасП5титуртогез5 та дФег Міпетаїе - збільшення в 
розмірах мінералів після їх зародження. Ріст може відбувати- 
ся шарами, зонами, секторами та ін. Швидкість росту визна- 
чається умовами мінералоутворюючого середовища. 

Ріст мінералів плоскими шарами за молекулярно-кінети- 
чною теорією Косселя пояснюється як зародження плоских 
шарів у найвигіднішій (тенеруючій) точці поверхні кристала 
і подальше розширення по ній. Різні місця кристалів неод- 
накові за кількістю енергії, яка виділяється при приєднанні 
молекул живлячої речовини (рис.1). Внаслідок цього найбі- 
льша імовірність 
приєднання йонів 
до тригранного кута 
(виділення енергії 
0,3738), а найменша 
- до площини грані 
(енергія - 0,0662). 
Приєднання йонів до 
вершини (виділення 
енергії 0,2490) і гра- 
ні (енергія 0,0903) 
призводить до утво- 
рення двогранного 
кута (енергія 0,4941). 
Приєднання йона до 
ряду дає енергетично 
найвигідніше місце - 
тригранний кут. По- 
слідовне заповнення 
йонами енергетично 
найвигідніших місць 
на поверхні криста- 
лаіспричиняє виник- 
нення плоского шару 
молекул. Отже, ріст 
плоскими | шарами 
відбувається у послі- 
довності: ряд - шар 
- наступний ряд - на- 
ступний шар і т.д. 
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Рис. І. Значення відносної величини 
енергії, яка виділяється йоном унас- 
лідок його приєднання до різних місць 
кристала галіту (а), та ілюстрація 
пошарового росту кристала на куль- 
ковій моделі (6). 

А- атом притягується з трьох бо- 
ків; Б - з двох; В - з одного боку. 
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Рис. 2. Спіральна сходинка на грані (0001) карбіду кремнію 
51С, який виріс з пари. За Г.І: Леммлейном, збільш.- 100: 
а - поверхня під мікроскопом; 

6 - двопроменева інтерферограма. 


Ріст спіральними шарами тлумачиться теорією Франка як 
розвиток гвинтових дислокацій. Спіральний механізм росту 
являє собою східчасте підвищення (рис. 2), яке безперервно 
розвивається на противагу переривчастій східчастості плос- 
ких шарів росту. При наявності східчастого підвищення зав- 
жди існує тригранний кут, тому цей механізм росту кристалів 
реалізується при меншому пересиченні середовища, ніж ріст 
кристалів плоскими шарами, 1 часто зустрічається в умовах 
пневматолітового мінералоутворення. На одній грані, як пра- 
вило, розвивається спіральний ріст одного знака (напрямку): 
або правий, або лівий. Іноді механізм росту обумовлений 
двома гвинтовими дислокаціями протилежного знака, відомі 
і складні переплетення спіралей росту, що обумовлено об'єд- 
нанням декількох дислокацій. Спіралі росту виявлено на кри- 
сталах багатьох мінералів - алмазу, графіту, гематит.у, квар- 
цу, апатиту, бариту, сфалериту, слюд, молібденіту і т.д. 

Мікроблочний (мозаїчний) ріст має місце тоді, коли в цей 
процес залучаються різновеликі елементи - від молекул до 
молекулярних комплексів і навіть окремих мікрокристалів. 

Кватаронний ріст мінералів з мікрокластерів, які утво- 
рюються у пересичених середовищах, має місце на нанорі- 
вні (див. наномінералогія). Кватаронна організація речовини 
активно вивчається і, можливо, є проміжною між живими і 
неживими структурами. 

В умовах вільного росту у пухкому середовищі виникають 
ідіоморфні кристали, обмежені плоскими гранями (криста- 
ломорфний ріст). В умовах стисненого росту утворюються 
кристали складної ( неправильної") форми (грануломорфний 
ріст), які формують гірські породи 1 руди. В.І.Павлишин. 
РІЧКОВІ ВІДКЛАДИ, -хх, -ів, мн. " р. речнье отложения, а. 
Лиміа! дерозіїз, аПиуїа! аерозіїз; н. Лиуіатіе АБіазетипееп Т рі, 
Низзабіаветипаеп Ї рі - відклади річкових русел, заплав, бо- 
літ, річкових дюн. Р.в. характеризуються переважним розвит- 
ком уламкових порід, різноманітністю і мінливістю їх грану- 
лометричного 1 мінералогічного складу, переважанням пісків 
над глинами і присутністю гальки. Склад і потужність Р.в. за- 
лежать від типу річки (гірська, рівнинна), її розмірів і від тієї 
частини течії річки, де відбувалося накопичення осаду. Так, 
напр., в алювії гірських рік галькові відклади поєднуються з 
піщаними або глинистими осадами. Серед них зустрічаються 
розсипні родовища корисних копалин, відсутні, як правило, в 
алювії рівнинних рік. Склад важких мінералів дуже різнома- 
нітний, іноді спостерігається великий вміст рудних мінералів. 
Відклади рівнинних рік різко відрізняються сортуванням ма- 
теріалу, його окатаністю, тонкозернистістю, більш пологою 
косою шаруватістю. Викопні Р.в. мають велике поширення 
і відомі з докембрію. Широко використовуються як піщано- 
гравійна сировина. Див. також алювій, розсипні родовища. 
Л.В.Шпильовий. 


РІЧНЕ ПАДІННЯ ВИДОБУТКУ У ПОКЛАДАХ, -ого, ...., 
с. " р. годовое падение добьшчи по залежам; а. аппиаї рго- 
дисіїоп десіїпе іп гезетудіг5; н. апгезудкаегипеваріаї п ап Во- 
депБспійгеп - відношення різниці у видобутку попереднього і 
наступного років розробки до видобутку попереднього року. 

РОБОТА, -и, ж. " р. работа, а. угогК, рег/огтапсе, орега- 
поп; н. Атрейї Ї - у фізиці величина, яка характеризує пере- 
творення енергії з одного виду в інший, яке відбувається в 
даній фізичній системі. В механіці Р. є мірою дії сили і зале- 
жить від величини, напрямку цієї сили та переміщення точки 
її прикладання. Поняття Р. застосовують також у термоди- 
наміці, ін. галузях науки 1 техніки, зокрема у гірничій науці. 
У Міжнародній системі одиниць Р. вимірюють у джоулях. 
В.С.Білецький. 

РОБОТОЗДАТНІСТЬ ВР, -ості, ж. " р. работоспособность 
ВВ, а. 5ітепет ої ехріозіуєб, 5ігепотП ої Біазтіпя авепіз; н. Аг- 
Бейууйнігкей Ї (Веттіеб5/йнігкей Її) деп 5ргепезіоре - здатність 
продуктів детонації ВР виконувати роботу при їх розширенні. 
Величина Р. ВР пропорційна роботі адіабатного розширення 
продуктів вибуху. Практично відносну Р. ВР оцінюють за в0- 
ронкою викиду, за величиною розширення каналу в свинцевій 
бомбі (проба Траупля) при вибуху стандартного заряду ВР 
(див. проба ВР), або за величиною відхилення балістичного 
маятника. Про Р., виражену в одиницях роботи, судять за ку- 
том відхилення балістичної мортири. Критерієм відносної Р. 
ВР можуть бути також величини еквівалента тротилового, 
обчислені за відповідними формулами або за експеримента- 
льними вимірами параметрів повітряних ударних хвиль (ім- 
пульс фази стиску хвилі або надлишковий тиск на її фронті). 
А.Ю Дриженко. 

РОБОТОТЕХНІКА, -и, ж. " р. робототехника, а. гофбоїіс5, 
н. КоРроїегіесіпік Ї - галузь науки і техніки, орієнтована на 
створення роботів і робототехнічних систем, призначених 
для автоматизації складних технологічних процесів і опе- 
рацій, у т. ч. таких, що виконуються в недетермінованих умо- 
вах, для заміни людини при виконанні важких, втомливих і 
небезпечних робіт. П.А.Горбатов. 

РОБОЧА ПОВЕРХНЯ, -ої, -і, ж. р. рабочая поверхность, 
а. уогкіпа зигасе, еПестіує агеа, угогкіпя /асе, н. Агрейуййсне 
Її, КипКкліопуййспе Ї, Мезуййсне Ї, Ргййайспе Ї, н. Біоз558сіеоте 
(Пеіе) Кійспе Її (Обег/йспе Ї) - поверхня виконавчого органу 
технологічного апарата, машини або механізму, яка пере- 
буває у постійному контакті з оброблювальним матеріалом. 
Напр., Р.п. у збагаченні корисних копалин є: просіюючі повер- 
хні грохотів (сита); фільтрувальні сітки; решето відсаджува- 
льних машин, сепараторів пневматичних, апаратів з кипля- 
чим шаром; покриття дек концентраційних столів; трафарети 
шлюзів тощо. В.О.Смирнов. 

РОБОЧА РІДИНА, -ої, -и, ж. " р. рабочая окидкость, а. Пу- 
акаиїс Лиїй, уогкіпє ЛДиїй, Агіуїпае Ниїа; н. ОтисК/їййззівкей Ї, 
Агбейзуїйззівкей Ї - 1) Рідина, призначена для застосування 
в об'ємних гідроприводах. 2) Робочий атент при нафтовидо- 
бутку. 3) Рідина інертна до нафти, що використовується для 
створення тиску в пробовідбірнику або контейнері для пере- 
міщення проби нафти в дослідну апаратуру. 

РОБОЧА ТОЧКА, -ої, -и, ж. " р. рабочая точка; а. орегаї- 
іпа роїпі; н. ВеїтіеБзрипкі т - у гідравліці - точка перетину 
напірної характеристичної лінії насоса та напірної характери- 
стичної лінії устаткування. 

РОБОЧА ШВИДКІСТЬ ПОДАЧІ ГІРНИЧОЇ МАШИНИ, - 
ої, -і, -..., дж. Я р. рабочая скорость подачи горной машинь, 
а. угоккіпя /ееа гаїе; н. АгрейзуотяспибяезсПугіпаївкей Ї дек 
ВегеБаийтазсПіпе - швидкість переміщення гірничої машини 
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в заданому напрямку в процесі виконання операції виймання 
корисної копалини. 

РОБОЧЕ НАВАНТАЖЕННЯ НА КРІПЛЕННЯ, -ого, -..., с. 
х р. рабочая нагрузка на крепление; а. удогКіня угогКіоай опа 
зиррогі; н. ВетгіерзайзРаціазі Ї - навантаження на кріплення в 
період його експлуатації. Розрізняють Р.н.к. розрахункове, що 
визначається розрахунком або задається при конструюванні 
кріплення, та фактичне, яке в дійсності несе кріплення під час 
експлуатації. Розрахункове навантаження на кріплення при- 
ймається меншим від граничного (яке викликає руйнування 
кріплення), Г..Гайко. 

РОБОЧИЙ АГЕНТ, -ого, -а, ч. З р. рабочий агент; а. уогк- 
іпа Лиїй, уготкіпа зиб5тапсе; н. АгБейзтедїит п, Агрейзтіпеї 
п, Еіпргеззтедїит п, Ні/зтедит п - при нафтовидобутку 
- агент, який закачують у пласт (вода, повітря, газ і ін.) і 
який переміщує облямівку іншого (витісняючого) агента 
(пари, розчинника, води з хімічними добавками тощо). Р.а. 
одночасно виконує витіснювальні і проштовхувальні функції. 
В.С.Бойко. 

РОБОЧИЙ ГОРИЗОНТ КАР'ЄРУ, -ого, -у, -.., ч.  р.рабо- 
чий горизонт карьера; а. угогКіпе Іргодисіпа | Іеуеі ої ап ореп 
рії, н. АтБей550Піе Ї дез Тавераицз - горизонтальна площина, 
що перетинає масив порід у контурах кар'єру на рівні роз- 
ташування виймально-навантажувального і транспортного 
устаткування, призначеного для розробки уступу. На Рок. 
розташовуються робочі майданчики. А.Ю, Дриженко. 
РОБОЧИЙ ГОРИЗОНТ ШАХТИ, оого, -у, -..., ч. р. рабо- 
чий горизонт шахть, а. угогКіпя Погігоп оГ а тіпе, н. |бгаетп- 
дек Ногігопі т, Ветгіебууопіе Ї дек Стибе - відкатний (транспо- 
ртний) горизонт поверху, на якому виконуються переважно 
очисні роботи. 

РОБОЧИЙ ТИСК ГАЗУ ПРИ ГАЗЛІФТНІЙ ЕКСПЛУАТА- 
ЦІЇ, -ого, -у, -...з ч. 7 р. рабочее давление газа при газлифтной 
зксплуатации; а. орегаїіпе заз ргеззиге іп за5-ІЇЇ угеї! орета- 
поп; н. Веїгіебзегавазатиск т Реї дек СазіїНанзбешипя -- тиск 
закачування газу на гирлі газліфтної свердловини в процесі її 
експлуатації. 

РОГОВА ОБМАНКА, -ої, -и, ж. " р. роговая обманка, а. 
ПотгпРіепає, н. Ногпбіепає Ї - мінерал гідросилікату кальцію, 
магнію та заліза; група амфіболів. Бідний на 510» амфібол. 
Формула: (Ма, К)Са(Ме, Ее?», Без», АТ)5| (ОН, Е)зІ(51, АГ2516О2. 
Характеризується значним вмістом АЇОз і Ма-О, а інколи 
БегОз та БеО. В залежності від їх вмісту розрізняють рогові 
обманки базальтичні і звичайні. Форми виділення: призма- 
тичні кристали з гексагональним перерізом. Мінерал може 
бути волокнистим, тонкозернистим або стовпчастим. Синго- 
нія моноклінна. Густина 3,1-3,5. Тв. 5,9-3,6 (до 7,25) Колір зе- 
лений, бурий, чорний. При малому вмісті заліза - безбарвний. 
Р.о. поширена переважно у вивержених породах, але може 
бути також у середньозернистих метаморфічних породах як 
продукт зміни піроксену. Важливий породоутворювальний 
мінерал інтрузивних вивержених порід середньої основності 
і метаморфічних порід (амфіболітів, амфіболітових сланців, 
тнейсів). Міститься у породах всього світу. Назва - за зовніш- 
ньою схожістю з рогом - від давньонімецького "Ноги" - ріг, 
"Віепае" - обманка (А.С .УМегпег, 1789). Син. - рогова обманка 


звичайна, філіпстадит. 

Розрізняють: рогова обманка базальтична; рогова обманка зви- 
чайна; рогова обманка лабрадорова (гіперстен), рогова обманка ма- 
рганцевиста (різновид рогової обманки, який містить до 696 Мп); 
рогова обманка натріїста (групова назва амфіболів лужних); рогова 
обманка окиснена (те саме, що рогова обманка базальтична); рогова 
обманка синтагматитова (те ж саме, що рогова обманка базальти- 
чна); рогова обманка срібна (хлораргірит); рогова обманка титано- 
ва (енігматит - титаносилікат натрію і заліза ланцюжкової будови 


МаБезТІОЗ5ісОв»і); рогова обманка хромиста (різновид рогової об- 
манки з родовища в Туреччині, який містить 4, ц СО). 


РОГОВА ОБМАНКА БАЗАЛЬТИЧНА, -ої, -и, -ої, ж. "р. 
роговая обманка базальтическая, а. нас ПотпРієпає, н. 
Базапізспе Нотпбіепає Ї - мінерал, амбіфол, бідний на 5102 
і збагачений окисним залізом. Формула: Саж(Ха, К)о0540(МЕ, 
Бе")з(Бе?», АТО, ОН, Б) І АЇ» 516022). Склад у 96 (з по- 
рід родовища Дурбах, ФРН): Ма - 0,37; КО - 0,38; Са 
- 12,08; МеО - 1601; ЕеО - 7,46; ЕегОз - 5,06; АТОз - 1,50; 
510» - 54,89; НгО - 2,72. Сингонія моноклінна, призматичний 
вид. Кристали довгопризматичні. Спайність ясна. Густина 
3,2-3,5. Тв. 5,5-6,5. Колір темно-бурий. Як правило, частково 
або повністю окиснена. Зустрічається у ефузивних виверже- 
них породах. (А. С. Мегпег, 1792). Син. - гексаболіт, лампро- 
боліт, рогова обманка окиснена, синтагматит. 

РОГОВА ОБМАНКА ЗВИЧАЙНА, -ої, -и, -ої, ж. З р. рого- 
вая обманка обьшкновенная, а. соттоп потріенає, н. зетеїпе 
Нотпбіепає Ї - мінерал, амбіфол, бідний на 510» і збагачений 
закисним залізом. Формула: (Са,Ма, К)23 (Ме, Бе", Бе?», АЇ)5 
ОН, Е)зІ (51, АТ)2 516022|. Склад у Фо (з Рісгегенд, ФРН): Ма 
- 0,58; К2О - 1,12; СаО - 10,57; Ме0 - 1201; Бе0О - 14.48; 
БегОз - 0,20; АЇОз - 11,28; 510» - 49,16; НО - 0,98. Доміш- 
ки: ТО» (0,18); МпО (0,14). Сингонія моноклінна, призмати- 
чний вид. Утворює довгопризматичні до голчастих і волок- 
нисті кристали. Спайність досконала. Густина 3,0-3,50. Тв. 
5,5-7,25. Колір від світло- до темно-зеленого, бурий; якщо 
мало заліза - безбарвна або майже безбарвна. Важливий по- 
родоутворювальний мінерал інтрузивних вивержених порід 
середньої основності і метаморфічних порід (амфіболітів, 
амфіболітових сланців, гнейсів). (А. С. Мегпег, 1789). Син. 
- філіпстадит, рогова обманка. 

РОГОВИК, -а, ч. " р. роговик, а. Погп/гі1з, сотпибіапіїе, пот- 
згопе, спеті; н. Нотп/гіз тп, Нотїеїп т, ЕІіпі5теїп т - тонкозе- 
рниста або прихованокристалічна контактово-метаморфічна 
гірська порода. Виникає при нагріві глинистих і ін. тонкозе- 
рнистих алюмосилікатних порід, що знаходяться в контакті з 
магматичними тілами в умовах малих або помірних глибин 
(до 10 км). Колір бурий чи сірий. Р. складається з кварцу, слю- 
ди, транатів тощо. Р. характеризуються звичайно високими 
міцнісними властивостями, сумірними з властивостями вул- 
канічних порід. В Україні є в межах Українського щита. Див. 
також контактовий метаморфізм. 

РОДИМЕЦЬ, -ця, ч. "р. самородок, а. пиє?сеі, н. Миз2еї т, 
Кіитреп т - староукраїнська назва самородка. 

РОДІЙ, -ю, ч. З р. родий, а. гпойїит, н. КПоаїит п - хімічний 
елемент. Символ ВІ, ат. н. 45; ат.м. 102,9055. Сріблястий бли- 
скучий метал, належить до платинових металів. У природі 
є один стабільний ізотоп "ВБ. Відкритий В.Волластоном у 
1804 р. Хімічно пасивний. Густина 12410 кг/м?) іллав 1963 "С; 
їкип 3700 9?С. Р. - рідкісний і розсіяний елемент. Сер. вміст 
Р. у земній корі 107 96 мас. Вміст Р. підвищений в ультраос- 
новних вивержених породах. Власних мінералів Р. не має. 
Міститься у вигляді ізоморфної домішки в мінералах само- 
родної платини і групи осмистого іридію (до 3,390), а також 
в мідно-нікелевих рудах. Рідкісний різновид осмистого іри- 
дію - родієвий нев'янськіт - найбагатший на Р. мінерал (до 
11,396 Р.). Застосовують для гальванічного покриття, а також 
у сплавах з платиною для виготовлення хімічного посуду, як 
каталізатор тощо. 

РОДОВИЩА ВИВІТРЮВАННЯ, -вищ, -..., мн. р. место- 
рождения вьветривания, а. уеаїегіпе дерозіїз, н. Уегуріпе- 
гипезіаветутйпеп Ї рі - поклади корисних копалин, утворені в 
зоні хім. вивітрювання гірських порід біля земної поверхні. 
Р.в. сформувалися в минулі геол. епохи в процесі дезинтегра- 
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ції глибинних гірських порід, виведених до земної поверхні, 
які виявилися нестійкими в нових для них термодинамічних 
умовах. Під впливом зовнішніх чинників гірські породи руй- 
нуються, перетворюючись з агрегатів складних силікатів у 
більш прості оксиди та гідрооксиди. Деякі з цих нових спо- 
лук розчиняються і виносяться грунтовими водами, частко- 
во відкладаючись у надрах. Так формуються інфільтраційні 
родовища. Інші, важкорозчинні сполуки нагромаджуються 
біля земної поверхні, утворюючи тв. залишкові родовища. 
До інфільтраційних Р.в. належать родовища руд урану, міді, 
самородної сірки. До залишкових Р.в. належать родовища руд 
силікатного нікелю, заліза, марганцю, бокситів, магнезиту, 
каоліну, нікелевих руд. 

РОДОВИЩА ЗАЛИШКОВІ, -вищ, -их, мн. З р. месторож- 
дения остаточнькге, а. гезідна! даерозіїз; н. Кезіднайаветтійіпеп 
Ї рі - складаються з продуктів вивітрювання гірських порід, 
які нагромаджуються внаслідок виносу поверхневими вода- 
ми їх розчинних сполук, що формують інфільтраційні родо- 
вища. До найбільш значних Р.з. належать родовища бокситів, 
каолінів, силікатних нікелевих руд, бурих залізняків, оксидів 
марганцю, скупчення магнезиту, тальку, мінералів титану, 
олова, вольфраму, танталу, ніобію, золота. 

РОДОВИЩА РАННЬОМАГМАТИЧНІ, -вищ, -их, мн. Я 
р. месторождения раннемагматические, а. еагіу таятаїіс 
дерозіїв; н. гйптартатіяспе Гаєетутйтеп Ї рі - поклади к.к., 
що формувалися в надрах земної кори в процесі охолоджен- 
ня 1 розкристалізації основної або лужної магми, що містить 
у своєму складі підвищену кількість цінних речовин. При 
цьому цінні матеріали виділялися в розплаві раніше інших, 
занурювалися на дно магматичного резервуара і формували 
поклади Р.р. До них належать невеликі родовища руд хрому, 
титану і заліза. Вони мають форму гнізд, лінз, пластоподіб- 
них і трубоподібних покладів. Оригінальні Р.р. - трубки кім- 
берлітів Сибіру 1 Півд. Африки, що складаються із застиглої 
магми ультраосновного складу (кімберліти). Останні містять 
кристали алмазів, які виділилися на ранній стадії охолоджен- 
ня магми. 

РОДОВИЩЕ БАГАТОПЛАСТОВЕ, -а, -ого, с. " р. место- 
рождение многопластовое; а. тийіреадеа даерозії; н. Газет- 
зїйне Ї тії тейтегеп Ногігопіеп, Мент/їбгіаветуїйте Ї - родо- 
вище корисної копалини, яке містить у розрізі два поклади і 
більше. Точніший термін: багатопокладове родовище. 
РОДОВИЩЕ ВУГІЛЬНЕ, -а, -ого, с. - Див. вугільне родо- 
вище. 

РОДОВИЩЕ ВУГЛЕВОДНІВ, -а, -..., с. " р. месторожоде- 
ние углеводородов; а. Пуагосагроп дерогзії; н. Копіепу/аззет- 
зоЇПаветзтйте Ї - 1) Один або декілька покладів вуглеводнів, 
приурочених територіально до однієї площі, що пов'язана 
або зі сприятливою тектонічною структурою, або з пастками 
іншого типу. 2) Асоціація покладів вуглеводнів, що приуро- 
чені до одної або декількох пасток, які розміщені на одній 
локальній площі. Родовище контролюється єдиним структур- 
ним елементом 1 містить в надрах однієї і тієї ж площі сукуп- 
ність покладів, які перекривають один одного в розрізі. 

Див. родовище нафти і газу, вугільне родовище, газове ро- 
довище, нафтове родовище, газогідратне родовище, газоко- 
нденсатне родовище, газоконденсатно-нафтове родовище, 
газонафтове родовище. 

РОДОВИЩЕ ГАЗОГІДРАТНЕ, -а, -ого, с. - Див. газогідра- 
тне родовище. 

РОДОВИЩЕ ГАЗОНАФТОВЕ, -а, -ого, с. - Див. газонаф- 
тове родовище, родовище нафти і газу. 

РОДОВИЩЕ ГІДРОГЕОТЕРМАЛЬНЕ, -а, -ого, с. - Див. 


гідрогеотермальне родовище. 


РОДОВИЩЕ ГІДРОТЕРМАЛЬНЕ, -а, -ого, с. - Див. гідро- 
термальне родовище. 

РОДОВИЩЕ КОРИСНИХ КОПАЛИН, -а, -..., с. " р. мес- 
торождение полезньх ископаємьхх, а. тіпета! дерозії, оссиг- 
тепсе, /еій; н. І азетзійте Ї пиїсБагег Міпетаїеп п рі - природ- 
не або штучне (техногенне) нагромадження корисних копалин, 
що за якістю та умовами залягання придатне для промисло- 
вого освоєння. Концентрації в земній корі певних мінералів, 
розробка яких економічно вигідна. 

За В.М.Крейтером, до "про- 
мислового типу родовищ) нале- 
жать такі об'єкти, які дають не 
менше 196 світового видобутку 
конкретної корисної копалини. 
Р.к.к. бувають газові, рідинні 
і тверді. До газових належать 
родов. горючих газів вуглевод- 
невого складу і негорючих газів 
- таких, що містять гелій, неон, 
аргон, криптон. До рідких на- 
лежать родов. нафти і підземні 
води. Більшість Р.к.к. - це ро- 
дов. твердих цінних елементів 
- мінералів, кристалів і гірських 
порід. За пром. використанням 
Р.к.к. розділяються на рудні, або 
металічні, нерудні, горючі, або 
каустобіоліти, і гідромінераль- 
ні. Виділяють три серії Р.к.к.: 
седиментогенні (поверхневі, екзогенні), магматогенні (гли- 
бинні, ендогенні), метаморфогенні. За формою залягання Р. 
поділяють на прості і складні. Розрізнюють форми Р: плас- 
тові, пластоподібні і сідлоподібні; лінзи і лінзоподібні; жили 
простої і складної будови; штоки, гнізда, штокверки, трубо- 
подібні рудні тіла, рудні стовпи. В залежності від умов фор- 
мування існують Р. вивітрювання, ранньомагматичні, платфо- 
рмного типу, складчастої області й ін. 

За запасами корисних копалин родовища поділяють на уні- 
кальні, великі, середні та дрібні (табл. 1); за вмістом основних 
корисних компонентів - на багаті, середні та бідні (табл. 2). 

Відповідно до прийнятого підрозділу геол. історії виді- 
ляють Р. архейського, протерозойського, рифейського, па- 
леозойського, мезозойського і кайнозойського періодів (див. 
металогенічні епохи). За джерелами речовини, що складає 
Р.к.к., виділяють родов. з речовиною підкіркових, мантійних 
або базальтових магм, кіркових або транітних магм, а також 
осадові Р.к.к. За місцем формування Р.к.к. розділяються на 
геосинклінальні (або складчастих областей) і платформні. 
Розрізнюють чотири рівні утворення Р.к.к. від поверхні Зе- 
млі: ультраабісальний (понад 10-15 км), абісальний (від 3-5 
до 10-15 км), гіпабісальний (від 1-1,5 до 3-5 км), приповер- 
хневий (від земної поверхні до глибини 1-1,5 км). У табл. 3 
наведена генетична класифікація родовищ. 

Залежно від положення відносно рівня земної поверхні та 
глибини залягання розрізняють родовища висотного, глибин- 
ного, висотно-глибинного та поверхневого типу. 

Родовище висотного типу - родовище корисної копалини, 
яке розташоване вище пануючого рівня денної поверхні. 

Родовище глибинного типу - круте чи похиле родовище 
корисної копалини, а також горизонтальне чи пологе, що за- 
лягає значно нижче пануючого рівня денної поверхні під тов- 
щею покриваючих порід. Як правило, розміщене нижче рівня 
поверхні на 70-150 м або занурюється у надра на глибину 
500-800 м 1 більше. 




















Рис. Геологічні структури 
родовищ корисних копалин: 
1 - поклади в складках 
шаруватих порід; 2 -- жила 
в скиді; З - системи жил в 
тріщинах гірських порід, що 
перетинаються; 4 -- поклади 
на контакті кристалічних 
(хрестики) і шаруватих 
(штрихування) порід. 
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Табл. 1. Класифікація промислових родовищ корисних копа- 
лин за запасами, т (за А.Г.Мілютіним) 








що встановлюється Кабінетом Міністрів України, а всі по- 
передньо оцінені родовища корисних копалин - резерв цього 
фонду. 





























Табл. 3. Генетична класифікація родовищ корисних копалин 















































Борнсні Уніка- ве Пегоня ; дан, 
копалини ца Великі Середні Дрібні 
Залізні 210? (2,5-10).108 | 5-107-2,5-109 | «5-107 
руди 
Манганові| 210? (3-10)-108 (-3)107 «107 
руди 
Хроміти 2108 105-108 (3-10)-109 «3.109 
Нікель 254109 | (2,5-5,0)10 | (1-2,5)105 «1» 
Оксид во- | 22,5-107 | (1,0-2,5)-109 | (1,5-10)-10- | «1,5-103 
льфраму 
Молібден | 25:10) 5-105-5-109 | (2,5-5,0)-109 | «2,5-103 
Олово 2105 (2,5-10).103 | 5-103-2,5-101 | «5-10? 
Мідь 25.109 | 7-105-5-109 (2-.7)105 «2410 
Боксити 25108 3.107-5.103 5-1095-3.107 25.109 
Поліме- 25109 | 6-105-5-109 (2-6)-105 «2410 
тали 
Стибій 210 (3-10).10з (1-3)10з «101 
Ртуть 2108 103-109 (3-10):102 «34108 
Сірка 25108 (1-5).107 (1-10).109 «108 





Табл. 2. Класифікація родовищ за вмістом корисних компо- 
нентів (за А.Г.Мілютіним) 


















































Корисні Вміст корисних компонентів, 970 

копалини Багаті Середні Бідні 
Залізні руди 250 35-50 15-35 
Хроміти 245 30-45 24-30 
Нікель у сульфідних 21 0,5-1,0 0,1-0,5 
рудах 
Нікель у силікатних 22 1,3-2,0 1,0-1,3 
рудах 
Оксид вольфраму 21 0,3-1,0 0,1-0,3 
Молібден 20,5 0,2-0,5 0,08-0,2 
Олово 21 0,4-1,0 0,1-0,4 
Мідь 22,5 1,0-2,5 0,3-1,0 
Свинець 25 2-5 «2 
Поліметали 27 4-7 «4 
Стибій 5 2-5 «2 
Ртуть 1 0,1-1 «0,1 
Сірка 25 10-25 5-10 














Родовище висотно-глибинного типу - родовище корисної 


копалини, яке розташоване частково вище і частково нижче 
пануючого рівня денної поверхні. 

Родовище поверхневого типу - горизонтальне чи пологе 
родовище корисної копалини, що безпосередньо виходить на 
поверхню або розміщене під наносами потужністю 20-70 м. 

Техногенні Р.к.к. - це місця, де накопичилися відходи 
видобутку, збагачення та переробки мінеральної сировини, 
запаси яких оцінені і мають промислове значення. Такі ро- 
довища можуть виникнути також внаслідок втрат при збері- 
ганні, транспортуванні та використанні продуктів переробки 
мінеральної сировини. 

Усі Р.к.к., у т. ч. техногенні, з запасами, оціненими як про- 
мислові, складають Державний фонд родовищ корисних ко- 
палин і передаються для промислового освоєння в порядку, 

















(за В.І.Смирновим) 
Серія Група Клас 
Магмато- |Магмати- |лікваційний; ранньомагматичний; 
генна чна пізньомагматичний 
(глибинні, Пегмати- | простих пегматитів; перекриста- 
ендогенні (това лізованих пегматитів; метасома- 
родовища) тично заміщених пегматитів 
Карбонати- | магматичний; метасоматичний; 
това комбінований 
Скарнова  |вапнякових скарнів; магнезіаль- 
них скарнів; силікатних скарнів 
Альбіт- альбітовий; грейзеновий 
грейзенова 
Гідротер- |плутогенний; вулканогенний; ма- 
мальна гматогенний 
Колчедан- | метасоматичний; вулканогенно- 
на осадовий; комбінований 
Седиме- Вивітрю-  |залишковий; інфільтраційний 
нтогенна вання 
(поверхне- Розсипна  |елювіальний; делювіальний; про- 
ві, екзоген- лювіальний 
ні родов.) Осадова механічний; хімічний; біохіміч- 
ний 
Метамор- |Метамор- |регіонально-метаморфізований 
фогенна фізована 
Метамор- |контактово-метаморфізований 
фічна 

















На початку ХХІ ст. в Україні виявлено 20 тис. родовищ та 
проявів к.к., з яких 9051 родовище по 94 видах сировини має 
промислове значення. Освоєно 3349 родовищ. Розробляють- 
ся бл. 200 тільки найбільших родовищ основних видів к.к.: 
паливних (нафти, газу, вугілля), чорних металів (заліза, ма- 
нгану), кольорових та рідкісних металів, а також неметаліч- 
них к.к. (графіту, цеоліту, самородної сірки, кам'яної солі, 
флюсової вогнетривкої сировини, формувальних матеріалів, 
кольорового та декоративного каміння, скляної та цементної 
сировини. В.Ф.Бизов, В.С.Білецький. 

Див. також рудні родовища, родовища вивітрювання, ро- 
довища ранньомагматичні, родовище нафти і газу, родовище 
платформного типу, родовище складчастої області, родови- 
ще мінералу, родовище вуглеводнів, стратиформні родови- 
ща, вугільне родовище, газове родовище, нафтове родовище, 
газогідратне родовище, газоконденсатне родовище, газокон- 
денсатно-нафтове родовище, газонафтове родовище. 
РОДОВИЩЕ МІНЕРАЛУ, -а, -..., с. р. месторождение ми- 
нерала, а. тіпета! дерозії, н. Міпегайаветтйте Ї - скупчення 
мінералу в окремих ділянках земної кори, зумовлене певними 
парагенетичними закономірностями. 

РОДОВИЩЕ НАФТИ | ГАЗУ, -а, -..., с. З р. месторождениє 
нефти и газа; а. ої апа заз 7еій; н. Екаді- ипа Екавазіавет йіте 
ї - 1) Сукупність окремих покладів нафти і газу, розміщених 
під однією площею земної поверхні. 2) Родовище, яке скла- 
дається з нафтових і газових покладів. Нафтове родовище з 
газовою шапкою. При наявності газоконденсатних (конден- 
сатних) покладів родовище необхідно називати родовищем 
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нафти, газу і газоконденсату (конденсату). Виділяють газо- 
нафтові родовища (точніше поклади) за відношенням газо- і 
нафтонасиченого об'ємів (90) як нафтові родовища з газовою 
шапкою (до 25), нафтогазові (25-50), газонафтові (50-75) і га- 
зові з нафтовою облямівкою (понад 75). Син. - газонафтове 
родовище. В.С.Бойко. 

Див. родовище вуглеводнів, газове родовище, нафтове ро- 
довище, газогідратне родовище, газоконденсатне родовище, 
газоконденсатно-нафтове родовище. 

РОДОВИЩЕ ОДНОПЛАСТОВЕ, -а, -ого, с. " р. место- 
рождение однопластовоге; а. 5іпеіе-Погігоп 1/е!а, зіпвіе-Іаует 
Ле!а, н. еіп5спісіізе Газетзійне Ї - родовище, складене з од- 
ного пластового покладу. 

РОДОВИЩЕ ПЛАТФОРМНОГО ТИПУ, -а, -..., с. " р. мес- 
торождение платформенного типа; а. ріаогт-гуре Деіа; н. 
Ріащогтіаветтйте Ї - родовище, приурочене до платформної 
тектонічної структури. Для Р.п.т. найбільш характерні: від- 
носно проста тектонічна будова, малі кути падіння пластів 
(часто до 1-27); поклади пластові склепінчасті, пластові літо- 
логічно екрановані, масивні; неоднорідна будова продуктив- 
них пластів; великі розміри водонафтових (газоводяних) зон; 
переважно пружноводонапірний режим, який переходить у 
режим розчиненого газу (газовий). В.С.Бойко. 

РОДОВИЩЕ СКЛАДЧАСТОЇ ОБЛАСТІ, -а, -..., с. " р. 
месторождение складчатой области; а. /їеід ої а Їоіаса те- 
зіоп; н. Газетзійте Ї де5 Кайепфетеїіспез - родовище, приуро- 
чене до локальної геологічної структури геосинклінального 
типу, тобто приурочене до брахіантиклінальної складки або 
пов'язане з моноклінальним заляганням пластів. Для Р.с.о. 
найбільш характерні: складна тектонічна будова, розсіче- 
ність геологічної структури диз'юнктивними порушеннями 
на блоки, великі кути залягання порід (15-60? і більше); на- 
явність у розрізі багатьох продуктивних пластів; переважно 
пластовий тип покладу; розмаїття видів покладів за типами 
пасток; співвідношенням фаз вуглеводнів; природними режи- 
мами і ін. 

РОДОНАЧАЛЬНА МАГМА, -ої, -и, ж. - Див. магма мате- 
ринська. 

РОДОНІЇТ, -у, ч. " р. родонит, а. тоаопіїте, н. КПоадопії т 
- мінерал класу силікатів, ланцюжкової будови з групи п/- 
роксеноїдів. Формула: 1. За Є.Лазаренком: (Мп,Са,)|815О15|. 
2. За Г.Штрюбелем, 3.Х Ціммером: СаМпч4|515015). Мп час- 
тково заміняється Мє (до 696 М50) і Ее (до 14,59 ЕеО). 3. 
За "Кіеізсрег'5 СПозв5агу" (2004): (Мп,Ее, Ме, Са)51Оз. Склад у 
96 (з Туріну, Італія): МпО - 48,7; СаО - 4,51; 510». - 44,27. 
Сингонія триклінна. Пінакоїдальний вид. Форми виділення: 
масивні щільні або зернисті, шпатовидні, крупнокристалічні 
агрегати з неоднорідною текстурою, щільні тонкозернисті 
маси, ізометричні таблитчасті і призматичні кристали, рідше 
променисті агрегати. Густина 3,4-3,7. Тв. 5,5-6,75. Рожевого, 
іноді рожево-сірого кольору. Блиск скляний. На пл. спайності 
- перламутровий полиск. Різновид Р. - фоулерит - має підви- 
щений вміст /71пО (до 1290). Крихкий. Поширений мінерал ме- 
таморфізованих манганових руд. Використовують як виробне 
каміння; продукти вивітрювання -- як мантанову руду. Знахі- 
дки: Вестфалія, Сх. Гарц (ФРН), Розіа Монтана (Румунія), 
Урал (РФ), Оуру Прету (Бразилія). В Україні зустрічається в 
Карпатах. Назва - від грецьк. "родон" - троянда (С.Е./авсПе, 
1817). Син. - германіт, гетероклін, капнікіт, манганоліт, ор- 
лець, пайсбергіт. 

РОДОХРОЗИТ, -у, ч. " р. родохрозит, а. гподосігобіїе, н. 
Кодосігобії та - мінерал класу карбонатів, мантановий шпат; 
карбонат мантану острівної будови. Формула: Мп|СОзі|. Міс- 
тить (90): МпО - 61,7; СО. - 38,29. Домішки: п, Ме, Бе, Са, 


Со. Безперервними ізоморфними рядами пов'язаний з сиде- 
ритом і кальцитом. Ізоструктурний з кальцитом. Сингонія 
тригональна. Дитригонально-скаленоедричний вид. Форми 
виділення: кулясті й ниркоподібні агрегати з променисто-ти- 
чкуватою будовою, а також суцільні зернисті маси. Густина 
3,7. Тв. 3,5-4,0. Блиск скляний. Колір білий, рожевий, чер- 
воний, коричневий. Риса біла. Крихкий. Важливий мінерал 
осадових родовищ мангану (руда мангану), де супутніми мі- 
нералами є марказит, кальцит і опал, а також метаморфізо- 
ваних осадових родовищ. Крім того, зустрічається як гідроте- 
рмальний мінерал середньо- і низькотемпературних жильних 
родовищ РЬ, 7п, Ає, Си з сидеритом, флюоритом, баритом, 
алабандином. У високотемпературних родовищах -- разом з 
родонітом, транатом, браунітом, тефроїтом. Є в корах виві- 
трювання мантанових і залізо-мантанових покладів. Родови- 
ща: Оденвальд, Гессен, Сх. Гарц (ФРН), Секеримб (Румунія), 
Ле-Кабес, Високі Піренеї (Франція), копальня Готас-Гелл 
(ПАР), Джида (Зах. Забайкалля, РФ), Калахарі (Ботсвана). 
В Україні є в Нікопольському марганцевому басейні. Від 
грецьк. "родон" - троянда і "хрос" - колір ().Е.1..Напєтапп, 
1813). Син. - діалогіт, камінь інкський рожевий, шпат мали- 


новий, шпат мангановий, штрьоміт. 

Розрізняють: Р. залізистий (різновид Р., який містить від 1,5 до 
1695 ЕеО), Р. кальціїстий або кальцієвий (різновид Р., який містить 1- 
1995 Са0), Р. кобальтистий або кобальтовий (різновид Р. з Шнеберга, 
Саксонія, ФРН; містить 2,3395 Со0), Р. магніїстий (різновид Р., який 
містить 0,5-3,596 Ме0), Р. цинковистий (різновид Р., який містить до 
3195 7 пО). 


РОЗА ВІТРІВ, -и, -..., ж. Я р. роза ветров, а. м/іпа гозе; ни. 
У/іпатозе Ї - графік, який зображує режим вітру в даному мі- 
сці; як правило, будується за багаторічними даними для р-ну, 
сезону, року. За 8 (або 16) румбами відкладають у вибраному 
масштабі у вигляді векторів значення повторюваності на- 
прямів (у 90 від загального числа спостережень) або значення 
середніх (максимальних) швидкостей вітру, які відповідають 
кожному румбу. Кінці векторів з'єднують ламаною лінією. 
Р.в. враховується при будівництві підприємств гірн. пром-сті, 
організації провітрювання кар'єрів та ін. 4.Ю,Дриженко. 
РОЗАЗИТ, -у, ч. " р. розазит, а. гозазіе, н. Когахії ті - мі- 
нерал, гідроксилкарбонат міді та цинку. Формула: (Си,/п)2 
ІСОЗКОН)». Склад у 90 (з родов. Розаз, Сардинія): СиО - 36,34; 
70 - 33,57; СО» - 30,44; НО - 021. Сингонія моноклінна. 
Призматичний вид. Утворює кулясті агрегати, шкаралупчасті 
або натічні кірочки з волокнистою або сферичною будовою. 
Густина 4,0-4,2. Тв. 4,5-5,0. Колір від зеленого до блакитного. 
Зустрічається як вторинний мінерал у зонах окиснення /п- 
Си-РЬ-родовищ. Вперше знайдено на копальні Розаз (Італія). 
Інші знахідки: Гагендорф (Баварія, ФРН), Кизил-Еспе (Ка- 
захстан). Рідкісний. Названий за місцевістю першознахідки 
(1 оміза, 1908). Син. - купроцинкіт, розасит. 

Розрізняють Р. цинковистий - різновид Р., в якому цинк пе- 
реважає над міддю. Інша назва - цинкрозазит. 
РОЗБУРЮВАННЯ ПОКЛАДІВ ДВОСТАДІЙНЕ, -..., -ого, 
с. З р. двухстадийное разбуривание залежей; а. Іуо-51аязе 
акійпа-оиї о0Ї гезегуоіт5, н. Хугеізтайитаи)сПій55 па дег Уог- 
Коттеп - прийнятий в розробці нафтових експлуатаційних 
об'єктів порядок розбурювання, в якому спочатку бурять ви- 
добувні і нагнітальні свердловини за відносно рідкою рівно- 
мірною сіткою (основний фонд), а потім за результатами їх 
буріння і експлуатації розміщуюють другий ряд свердловин 
на ділянках, не залучених до розробки (резервні свердлови- 
ни), створюючи таким чином нерівномірну сітку свердловин, 
яка відповідає геологічній будові об'єкта. В.С.Бойко. 
РОЗВАЛ, -у, ч. " р. развал, а. Біазтеа тоск, н. арягібзіез Се- 
зтеіп п - 1) Зона, в якій гірська порода відбита, роздрібнена і 
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розпушена вибухом ВР. Ширина розвалу - відстань між ниж- 
ньою брівкою уступу після вибуху і нижньою брівкою розва- 
лу. 2) Власне відбита гірська порода. А.Ю, Дриженко. 
РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИЙ КЛАПАН (ГІДРАВЛІЧНИХ 
СТОЯКІВ), -ого, -а, ч. " р.разгрузочнькй клапан, а. геїіеїуаїуе, 
оуегіоай уаїуе, ипіоайїпе уаїуе, н. Епіадеуеній п - клапан, за 
допомогою якого здійснюється розвантаження гідравлічних 
стояків кріплення від гірничого тиску. 
РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ, -ого, -ю, ч. Є р. 
разгрузочное устройство, а. Іоай-ігапя|ег асуісе, ипіоадег 
дїзспатое Тасійу, н. Епіадегетії п - 1) Пристрій у вигляді 
ожолоба для розвантаження гірничої маси з конвеєрів. 2) При- 


ймальний пристрій на поверхні для розвантаження гірничої 


маси з скіпів, перекидних клітей і вагонеток. Р.п. можуть 
бути двох типів: з приймальним бункером 1 зі шлюзом. У 
пристроях з приймальним бункером нижня частина остан- 
нього переходить в трубу, до якої приєднується пластинча- 
стий або хитний живильник. Рівень гірничої маси в бункері 
контролюється сигналізатором герметичності. Р.п. зі шлюзом 
складається з приймального бункера, верхнього і нижнього 
затворів, привода з кривошипно-шатунним механізмом, еле- 
ктродвигуна, електрогідропривода та ін. Гірнича маса, що 
висипається із скіпа, відкриває верхній затвор і заповнює бу- 
нкер; після цього за допомогою привода відкривається ниж- 
ній затвор, і гірнича маса висипається з бункера у залізничні 
вагони. М.Д.Мухопад. 

РОЗВАНТАЖУВАЛЬНІ КРИВІ, -их, -их, мн. " р. разгру- 
зочнье кривье; а. ипіоадегя Дог 5Кір5 апа їйіпє саєе5; н. 
Епіадипеукигуєп Ї рі - спеціальні криволінійні металоко- 
нструкції, що встановлюються на верхньому приймальному 
майданчику ствола шахти для механічного (примусового) 
розвантаження скіпів та перекидних клітей. М.Д.Мухопад. 
РОЗВАНТАЖУЮЧІ ВИРОБКИ, -их, -ок, мн. " р. разгру- 
жающие вьработки, а. геїїеї уогКіпе5; н. Дгискепіазіипя5- 
згирепРаие та рі - підземні гірничі виробки, які проходять з 
метою перерозподілу гравітаційних і тектонічних напружень 
навколо очисних і підготовчих виробок, на які діє сильний 
гірничий тиск. Проходять в безпосередній близькості від ви- 
робок, що охороняються так, щоб цілик між ними знаходився 
в умовах стиску. Цій умові відповідає цілик з відношенням 
висоти до ширини більше 1. Покрівлю в Р.в., як правило, роз- 
ташовують на 0,5-0,8 м і вище, ніж у виробках, що охороня- 
ються. Г.І.Гайко. 

РОЗВІДКА ГАЗОВИХ РОДОВИЩ, -и, -..., ж. " р. разведка 
газовьх месторождений; а. ваз сід ехріогатоп; н. Еказазіе1- 
деткипаипе ї, Ргозректоп Ї уоп Еказазіазетзійнеп -- комплекс 
геологорозвідувальних робіт, що дає змогу оцінити промис- 
лове значення газового родовища, виявленого на пошуково- 
му етапі, та підготувати його до розробки і включає буріння 
розвідувальних свердловин та проведення досліджень, які не- 
обхідні для підрахунку запасів виявленого родовища та прое- 
ктування його розробки. Р.С.Яремійчук. 

РОЗВІДКА ЕКСПЛУАТАЦІЙНА, -и, -ої, ж. Є р. разведка 
зксплуатационная, а. тіпіпє ехріогатоп, тіпіпеє ргозресіїпа; 
н. Аизрешипезргоуректіоп Ї, ВеттіеБургогректоп Ї - найбільш 
детальна стадія геологорозвідувальних робіт при розробці 
родовища. Основне завдання експлуатаційної розвідки - уто- 
чнення отриманих при детальній розвідці даних про морфо- 
логію, контури розширення, внутрішню будову тіл корисних 
копалин, їх склад і технологічні властивості, гідрогеологічні і 
гірничо-геологічні умови розробки на експлуатаційних гори- 
зонтах, поверхах, уступах, дільницях. Р.С.Яремійчук. 
РОЗВІДКА НАФТОВИХ РОДОВИЩ, -и, -..., ж. " р. раз- 


ведка нефтяньх месторождений; а. ої! /еіа ехріогайоп; н. 


ЕтабПазетзіііпепегкипдайпя Ї, Ргозректоп Її уоп Екабіеідет 
- комплекс геологорозвідувальних робіт, що дає змогу оці- 
нити промислове значення нафтового родовища, виявленого 
на пошуковому етапі, та підготувати його до розробки. Вклю- 
чає буріння розвідувальних свердловин та проведення дослі- 
джень, необхідних для підрахунку запасів виявленого родо- 
вища і проектування його розробки. Запаси підраховують по 
кожному покладу або його частинах (блоках) з наступним до- 
даванням їх по родовищу. Р.С.Яремійчук. 

РОЗВІДКА ПІДЗЕМНИХ ВОД, -и, -..., ж. " р. разведка 
подземньхх вод; а. ягойпа уматег ехріогатоп; н. Гпіегогипау аз- 
зег-Егкипаипе Ї, Ехріогаїоп Ї дек Пптетавеумаззег -- комплекс 
гідрогеологічних робіт, що проводяться з метою виявлення 
родовищ підземних вод, визначення їх експлуатаційних за- 
пасів та одержання даних, які необхідні для проектування і 
будівництва водозабірних споруд та обтрунтування заходів з 
охорони довкілля при експлуатації підземних вод. Виділяють 
попередню, детальну та експлуатаційну стадії Р.п.в. В.Г.Су- 
ярко. 

РОЗВІДКА РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН, -и, -..., 
ж. З р. разведка месторождений полезньх ископаємьх, а. 
ехріогатіоп ої тіпетаї! дерозіїз; н. ГаветятіййпепротясНипя Ї -- су- 
купність робіт на певній розвідувальній площі для виявлення 
і геолого-економічної оцінки запасів мінеральної сировини в 
надрах. Складається з трьох головних стадій: попередньої, 
детальної та експлуатаційної. Розрізняють розвідку газових 
родовищ, розвідку експлуатаційну, розвідку родовищ твер- 
дих корисних копалин, розвідку нафтових родовищ, розвідку 
підземних вод, морську розвідку родовищ, розвідку родовищ 
корисних копалин попередню, розвідку підземних вод. 
РОЗВІДКА РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН ПОПЕ- 
РЕДНЯ, -ньої, -и, -..., ж. " р. разведка месторождений 
полезньх ископаємьх предварительная, а. ргейїтіпагу ехріо- 
гайоп ої тіпека! дерозіїз, ргозресііпя, н. Уогегкипаипя Ї дек 
Іазетзійнеп пиїсБагетг МіпетаПеп - стадія геологорозвідуваль- 
них робіт, що проводиться з метою отримання достовірних 
даних для геолого-економічної оцінки виявлених при пошу- 
кових роботах родовищ твердих корисних копалин або підзе- 
мних вод. 

У процесі розвідувальних робіт на нафту і газ ця стадія 
не виділяється. 

П.р.р. твердих корисних копалин проводиться на тих ро- 
довищах, що отримали позитивну оцінку за даними пошу- 
ково-оціночних робіт. Виконується, як правило, в природних 
межах родовищ. Приповерхневі частини родовищ вивчають- 
ся шляхом геологічного картування в масштабі 1:5000-1:10 
000 із застосуванням дрібних бурових свердловин, поверхне- 
вих гірничих виробок і наземних геофізичних 1 геохімічних 
методів. На глибину до горизонтів передбачуваної розробки 
родовище вивчається поодинокими свердловинами. Осн. ува- 
га при цьому приділяється ділянкам, найбільш сприятливим 
для першочергового промислового освоєння. Для вивчення 
вмісних порід, умов залягання, будови і властивостей корис- 
них копалин використовується комплекс геолого-мінералогі- 
чних, геофізичних і геохімічних методів. Р.С.Яремійчук. 
РОЗВІДКА РОДОВИЩ ТВЕРДИХ КОРИСНИХ КОПА- 
ЛИН, -и, -..., ж. " р. разведка месторождений твердьх по- 
лезньх ископаємьх, а. тіпега! ехріогайоп; н. Ргозректоп Ї аег 
І аветзійтеп Тезтег ВодепясПпаїге, Еукипаипея Ї дет 7езіеп Водеп- 
5спійге - комплекс робіт, які проводяться з метою визначення 
промислового значення родовищ к.к., які отримали позитивну 
оцінку в результаті пошуково-оціночних робіт. В ході Р.р.т.к.к. 
встановлюються геолого-промислові параметри родовищ, не- 
обхідні для їх промислової оцінки, проектування будівництва 
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пром. підприємств, забезпечення експлуатаційних робіт і пе- 
реробки видобутих корисних копалин. Визначається морфо- 
логія тіл корисних копалин, що має першочергове значення 
для вибору системи їх наступної розробки, встановлюються 
контури цих тіл з урахуванням геологічних границь, середній 
вміст основних та попутних компонентів, наявність шкід- 
ливих домішок, характер розподілу корисних копалин та ін. 
Вирішується ряд питань, пов'язаних з обгрунтуванням еконо- 
мічно ефективного освоєння об'єктів, зокрема встановлення 
гідрогеологічних умов, вибір майданчиків для промислового 
і житлового будівництва. 

Способи Ррик.к. включають буріння, проведення гір- 
ничих виробок, геохімічні, геофізичні та спеціальні методи. 
А.Ю Дриженко. 

РОЗВІДУВАЛЬНА ГЕОФІЗИКА, -ої, -и, ж. " р. разве- 
дочная геофизика, а. ехріогаїоп зеорпудіс5; н. Егкипайпа5- 
хеорпузік Ї - геофізичні методи розвідки родовищ корисних 
копалин - гравіметричні, магнітні, електричні, сейсмічні, 
ядерно-фізичні. Розділ геофізики, що вивчає просторово-ча- 
сову зміну геофіз. полів у земній корі г.ч. з метою пошуків і 
розвідки родовищ корисних копалин, контролю їх розробки, 
вирішення інж.-геологічних задач. Дані Р.г. використовують- 
ся також при розв'язанні фундаментальних проблем наук про 
Землю (геодинаміки, геохронології, стратиграфії та ін.), для 
літомоніторингу і розробки заходів охорони довкілля. Базу- 
ється на вимірюванні природних (геомагнітного, гравітацій- 
ного, електромагнітного, геотермічного, ядерно-фізичного 
полів, пружних коливань) і штучних полів (що створюються 
електрогенераторами, вибухами і невибуховими джерелами, 
джерелами йонізуючих випромінювань). 
РОЗВІДУВАЛЬНА ПЛОЩА, -ої, -і, ж. - Див. площа розві- 
дувальна. 

РОЗВІЮВАННЯ, -..., с. - Див. дефляція. 
РОЗГАЗУВАННЯ:! ВИРОБОК, -..., с. " р. разгазирование 
вьработок, а. деваззіпа 0Ї тіпе уотгкіпо5; н. Епізазипя Ї аег 
Стифепраце, Сазуепайппипя Ї іп Стибепраийеп, Некайзярійеп 
п дег Сазапзаттіипзеп - процес розбавлення рудникового 
газу (метану, вуглекислого газу, "мертвого" повітря і ін.) в 
загазованих гірничих виробках до встановлених норм. Здійс- 
нюється шляхом вентиляції. Розгазування тупикових виробок 
в шахтах проводиться, як правило, застосуванням спец. при- 
строїв, які дозволяють змінювати витрати повітря, забезпечу- 
вати необхідну концентрацію газу в місці злиття висхідного 
і свіжого струменів повітря. Шарові скупчення метану у ви- 
робках ліквідуються шляхом загального або місцевого збіль- 
шення швидкості повітря. Ь.І.Кошовський. 
РОЗГАЗУВАННЯ», -..., с. " р. разгазирование, а. заз ПРега- 
поп, н. Епізазипе Ї - процес переходу газу з розчиненого ста- 
ну у вільний. 

РОЗГАЗУВАННЯ? ДИФЕРЕНЦІАЛЬНЕ, -..., -ого, с. " р. 
разгазирование дифференциальноге; а. айїетептіаї ваз ПрРега- 
поп; н. айїегептаіе Епізазипе Ї - у нафтовидобутку - процес 
виділення газової фази (газу) із системи (нафти, конденса- 
ту), при якому газ, що виділяється в ході зниження тиску, 
безперервно відводиться із системи, причому весь газ, що 
виділяється, не знаходиться в контакті з нафтою, тобто газ 
утворюється в умовах, які відповідають точці початку випа- 


овування. В.С.Бойко. - 
РО ГАЗУВАННЯ? ПЛАСТОВОЇ НАФТИ ДИФЕРЕНЦІАЛЬ- 


НЕ, чння, -..., -ого, с. 7 р. разгазирование пластовой нефти 
дифференциальноге; а. айїегептіа! заз ПБегатоп ої оії, н. айе- 
геппаіе Епізазипя Ї де5 5сПісПіепетадіз - процес розгазування 
нафти у пласті, під час якого в міру зниження пластового 
тиску виділений вільний газ безперервно надходить у свер- 


дловини, випереджаючи нафт1:у, з якої він виділився, що при- 
зводить до поступового обважнювання газових компонентів, 
які контактують у пласті з нафтою, і зростання парціального 
тиску важких вуглеводнів. Вважається, що процес Р.д. перева- 
жає в пластах з режимом розчиненого газу протягом більшої 
частини періоду їх розробки. У лабораторних умовах такий 
процес імітується розгазуванням з відбором газу порціями із 
суміші в міру зниження тиску. Син. - ступінчасте розгазуван- 
ня нафти, багатократне розгазування нафти. 
РОЗГАЗУВАННЯ: КОНТАКТНЕ, -..., -ого, с. " р. разгази- 
рование контактное; а. Ла5Н ваз ПрРегатоп, н. Копіакте Епіза- 
зипе Ї - процес виділення газу із пластової нафти, за якого 
весь газ, що виділяється в ході зниження тиску, знаходиться 
в контакті з нафтою (не відводиться із системи), тобто виді- 
лення газу із рідини в умовах, коли загальний склад системи 
залишається одним 1 тим же протягом усього часу виділення. 
Прикладом може бути розгазування нафти під час усталено- 
го руху нафти і газу через сепаратор. В.С.Бойко. 
РОЗГРАФЛЕННЯ І НОМЕНКЛАТУРА ТОПОГРАФІЧНОЇ 
КАРТИ, -..., -и, -..., с, ж. р. разграфка и номенклатура 
топографической карть, а. гийпє апа потепсіаите ої а їор- 
озгарпіс тар, н. Еіпіейипяе Ї ипа МотепкКіаиг Ї даег горозта- 
рпізспеп Кагкіе -нанесення картографічної сітки і умовних 
позначень. У основі трапецевидного розграфлення лежить 
карта масштабу 1:1 000 000. На кожному аркуші карти 30- 
бражено земну поверхню у вигляді трапеції, сторонами якої 
є зображення меридіанів і паралелей відповідно 4? по широті 
і 6? по довготі. Номенклатура аркушів цієї карти складаєть- 
ся з великої літери латинського алфавіту - А, В, С, Р)..., 7, 
які позначають відповідні 4-градусні широтні смуги -- пояси, 
відлічувані від екватора до полюсів, 1 арабської цифри І, 2, 
3, 4...., 60, які позначають номера 6-градусних вертикальних 
смуг, що відлічуються із заходу на схід проти годинникової 
стрілки від меридіана з довготою 180 ?. Напр., на аркуші кар- 
ти, номенклатура якого М-36, зображена поверхня, обмежена 
паралелями 48 і 52 71 меридіанами 30 1 36 " (на схід від Грі- 
нвіча). Лінійні розміри по довготі трапецій такої карти ста- 
ють щораз меншими при віддаленні від екватора до полюсів. 
Тому в широтній смузі 60 - 76 ? аркуші цієї карти здвоюють, 
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Рис. Принцип одержання аркушів масштабу 1:1000000 
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а номенклатура такого здвоєного аркуша буде, напр., 0-35,36, 
і розмір його по довготі становитиме 12 ?, ав смузі 76 - 88 2 
аркуші карти з'єднують по чотири, так що розмір такої карти 
по довготі становитиме 24 7? і матиме номенклатуру, напр., О- 
33,34,35,36. Ділянка 88 - 90 ? зображується одним аркушем. 
На кожному аркуші цього масштабу пишуть назву найбільшо- 
го населеного пункту або іншого географічного об'єкта, напр., 
на аркуші М-36 буде написано Київ (рис.). В подальшому ар- 
куш карти масштабу 1:1000000 поступово розграфлюється 
відповідними лініями меридіанів і паралелей на все менші 
і менші трапеції відповідних масштабів: 1:500000, 1:200000 
і їн. (принципи розграфлювання розроблені у узгоджені на 
міжнародному рівні). Для позначення номенклатури кожно- 
го утвореного аркуша згідно з масштабом до номенклатури 
початкового аркуша (напр., 0-36) дописуються, як прийнято, 
великі літери кирилиці, римські цифри, арабські цифри 1 ін. 
Пояснення дано для північної півкулі. В.В.Мирний. 

РОЗДІЛ МОХОРОВИЧИЧА, -у, -..., ч. "р. раздел Мохорови- 
чича; а. МоКПогоуїсПісП аїзсопіїпийу; н. Моспотоу/ЗСПИЗСП- 
Еіпейипе Ї - границя між корою і мантією Землі, яка ви- 
ражається інтенсивним зростанням швидкості сейсмічних 
хвиль до значень понад 8 км/с. Глибина залягання - від 5 
км (під дном океанів) до 45 км (під гірськими масивами). 
Р.С.Яремійчук. 

РОЗДОЛ, РОЗДОЛИНА, -у, ч., -и, ж. " р. раздолье, а. ех- 
рапее, ааїе, уайеу; н. Кайт та, Та! п - низинне місце на рівни- 
ні, долина. Часто містить озеро, ставок або річище. 
РОЗДУВ ПЛАСТА (ШАРУ), -у, -..., ч. " р. раздув пласта 
(слоя), а. Биіве оГ а Беа (зїташит), н. Війпипа Ї дег 5онНіе - рі- 
зке збільшення потужності пласта (шару). Див. порушені 
пласти. 

РОЗЕНБУШИТ., -у, ч. " р. розенбушит, а. гозепризсНйе, н. 
Козепризспії па - складний флуорсилікат острівної будови. 
Формула: 1. За Є.Лазаренком: МаСах(7г, Ті) |ЕІОЇІЗ512О»і. 2. За 
"Кіеізсрег'я Сіоззагу" (2004): (Са, Ма)з(71,Ті)5120»зЕ. Склад у 
96(з родов. Баркевік, Норвегія): Ма - 10,15; СаО - 25,38; 
7гО» - 18,69; ТІО» - 7,59; 510». - 31,53; Е - 0,20. Домішки: 
БегОз, І 2203, Мп. Сингонія триклінна. Утворює призматичні 
або голчасті кристали. Спайність досконала по (100). Гус- 
тина 3,3. Тв. 5,5-6,5. Колір оранжевий, сірий. Блиск скляний. 
Розчиняється в НСІ. Зустрічається в нефелінових сієнітах 
(особливо гренландського типу) та їх пегматитах. Супутні 
мінерали: ловеніт, мозандрит, ринкіт, евколіт, астрофіліт. 
Знахідки: Лангезунд-Фіорд (Норвегія), Норра-Керр (Шве- 
ція), Ловозеро (Кольський п-ів, РФ). За прізв. нім. мінералога 
Г.Розенбуша (Н.Козепризср), УМ.С.Вгбеєег, 1887. Син. - цир- 
кон-пектоліт. 

РОЗЕТКА, -и, ж. " р. розетка, а. гобете, н. Козепе Її - округлі 
агрегати мінералів, складені листуватими або пелюсткоподі- 
бними індивідами, які розходяться від центра. 
РОЗ'ЄДНУВАЧ КОЛОНИ, -а, -..., ч. " р.разьединитель 
колоннь; а. 5їгіпо аїзсоппесіог; н. Ткеппег па де5 бісівтоПпг- 
зіапвез, біеіагопг5ітапоїтеппег т - пристрій, призначений 
для забезпечення можливості від'єднати від пакера колону 
піднімальних труб з вище розміщеним свердловинним устат- 
кованням без глушіння свердловини. Процес від'єднання (або 
приєднання) в роз'єднувачах колони типу РК здійснюється 
з застосуванням канатної техніки (РК, ЗРК), в роз" єднувачі 
АРК - одночасно з застосуванням канатної техніки і гідрав- 
лічним шляхом (створенням тиску), в роз'єднувачі ЗРК - гі- 
дравлічним шляхом, у роз'єднувальному пристрої ЗКПГ.010 
- обертанням. Усі вони застосовуються в комплексах канатної 
техніки. Роз'єднувач складається із частини, яка залишається 
з пакером, і частини, яка витягується з колоною труб. Перед 


витягуванням останньої в частину, яка залишається із паке- 
ром, за допомогою канатної техніки вставляється глуха проб- 
ка з замком. В.С.Бойко. 

РОЗИЦЬКІЇ, -у, ч. " р. розицкит, а. гозісКуйе, н. КозісКуй т 
- друга моноклінна модифікація сірки. Кристали дрібні май- 
же ізометричні або пластинчасті, рідше голчасті. Спайності 
не має. Густина менше 2,07. М'який. Колір світло-жовтий. 
Блиск алмазний. Прозорий. За нормального тиску нестійкий 
і переходить у ромбічну сірку. Рідкісний. Зустрічається у фу- 
маролах Вулкано на Ліпарських островах (Італія), у Гаврині 
(поблизу Літовіце, Моравія, Чехія) і в Баварському Пфальці 
(ФРН). За прізв. чеськ. мінералога В.Розицького (У.Возіску), 
7.5екапіпа, 1931. Син. - у-сірка. 

РОЗІРВАНА СКЛАДКА, -ої, -и, ж. - Див. складка розірва- 
на. 

РОЗІРВАНІ ПЛАСТИ, -их, -ів, мн. - Див. пласти розірвані. 
РОЗ'ЇДАННЯ КРИСТАЛІВ МІНЕРАЛІВ, -..., с. " р. разь- 
едание кристаллов минералов, а. согтозіоп ої тіпета! сгузаї5, 
н. Дігипа Ї дет МіпегаїкгізіаНе - явище поступового розчинен- 
ня кристалів мінералів, яке спочатку призводить до втрати їх 
нормальної конфігурації. Роз'їдання починається з впливом 
на кристали ненасичених розчинів. Див. корозія мінералів. 
РОЗКИСАННЯ, -..., с. - Див. розмокання. 

РОЗКІСКА (РОЗКОСИНА,), -и, ж. (-и, ж.) " р. раскоска, а. 
угазте-Поїе, раск -Поіе; н. Раттогі п, Уегзаїг8аз5е Ї - простір, 
утворений з одного чи двох боків підземної виробки в резуль- 
таті виймання ділянок корисної копалини біля неї. Використо- 
вується для закладки породи, розташування конвеєра. Розріз- 
няють Р. верхню, двобічну, нижню та однобічну. /./.Гайко. 
РОЗКЛАДАННЯ МІНЕРАЛІВ, -..., с. " р.разложение мине- 
ралов, а. десотрозіїоп о) тіпегтаїз; н. Хег5еїгипе Ї дек Міпега- 
Іе - процес взаємодії мінералів з кислотами, внаслідок чого 
вони переходять у розчин. З метою діагностики мінералів зви- 
чайно користуються НСІ, НХО», рідше - Но8О» та іншими ки- 
слотами. До мінералів, які розкладаються у НСІ, належать усі 
карбонати, деякі самородні метали, сульфіди, оксиди, суль- 
фати, фосфати, борати 1 силікати. В НМОз розкладаються 
усі сульфіди, деякі самородні метали, оксиди, фосфати й їх 
аналоги. До мінералів, які не розкладаються ні НСІ, ні НМОз 
(ї не розчиняються у воді), належать багато складних окси- 
дів, більшість силікатів, деякі сульфати, фосфати, золото 
і платина. В природних умовах під впливом різноманітних 
хімічних агентів навіть ці мінерали піддаються розкладанню 
і перетворенню в інші мінерали. 

РОЗКОНСЕРВАЦІЯ, -ії, ж. " р. расконсервация; а. ге-астіуа- 
поп; н. ДреКкопзегуатоп Ї - 1) Припинення консервації, відно- 
влення діяльності чого-небудь, напр., підприємства, закладу, 
машини 1 т. ін. 2) Початок відробки законсервованих запасів 
корисних копалин. 

РОЗКОНСЕРВАЦІЯ ЗАПАСІВ, -ії, -..., ж. " р. расконсер- 
вация запасов; а. гезитріїоп ої угогКіпя Ше тезетує5; н. ЕпіКоп- 
хегуїстипе Ї д4ег Уоггійе -- комплекс заходів, який забезпечує 
відробку законсервованих запасів. Передбачає виконання гір- 
ничих робіт у певній послідовності для залучення до експлу- 
атації раніше законсервованих родовищ корисних копалин або 
їх ділянок, а також бортів кар'єрів або окремих їх уступів для 
забезпечення приросту запасів корисних копалин у контурах 
шахтних і кар рних полів, а також підвищення ефективності 
їх розробки. На кар "єрах уступи відпрацьовуються подовж- 
німи, поперечними і діагональними західками, починаючи з 
верхнього уступу до нижнього. Див. консервація гірничодобу- 
вного підприємства. А.Ю Дриженко. 

РОЗКОНСЕРВАЦІЯ СВЕРДЛОВИН, -ії, -, ж. " р.раскон- 
сервация скважин; а. угеї! те-астіматіоп, н. РеКопзегуатіоп Ї 


РОЗ -- РОЗ 


540 





дек 5Зопаєеп - відновлення свердловини після консервації до 
стану, придатного для подальшого використання її за при- 
значенням. Консервація свердловин проводиться на нетрива- 
лий термін (декілька місяців) у процесі буріння при появі в 
розрізі ускладнюючих гірничо-тгеологічних умов, при кущо- 
вому бурінні до закінчення спорудження всіх свердловин у 
кущі, при освоєнні родовищ до облаштування промислу або 
на тривалий термін - після відробки родовища. Під час кон- 
сервації свердловини проводиться спеціальне оброблення 
стовбура 1 герметизація гирла її з метою збереження стов- 
бура для подальшого використання. Оскільки гирло і верхня 
частина колони свердловини при консервації заповнюється 
на глибину 30 м (в умовах України) незамерзаючою ріди- 
ною, то спочатку вимивають цю рідину. При розконсервації 
окремі інтервали свердловини, складені нестійкими порода- 
ми, які закріплені цементним розчином (цементними корка- 
ми чи мостами) або іншими в'яжучими матеріалами (напр., 
смолами), розбурюються. Оскільки консервація свердловин, 
підготовлених до експлуатації, полягає в установленні по- 
вного комплекту гирлової арматури відповідно до способу 
експлуатації, то до пуску свердловини в роботу необхідно 
лише під'єднати напірну лінію до нафто- або газопроводу. 
Відтак у свердловину опускають глибинне експлуатаційне 
обладнання, монтують у повному обсязі гирлове обладнан- 
ня і вводять свердловину в роботу, як і під час пуску нової 
чи відремонтованої свердловини. 

Роботи з розконсервації свердловин виконують за плана- 
ми, які погоджуються з місцевими органами Держгірнтехна- 
гляду і з воєнізованим загоном ліквідації відкритих фонтанів. 
В.С. Бойко. 

РОЗКРИВ  (РОЗКРИВНІ 
ПОРОДИ,, -у, ч., (-их, -ід, 
мн.) З р. вскрьша (вскрьші- 
нь породь), а. оуетбитдеп, 
н. Аргайт та, Аргайтрезіеїп 
п о- гірські породи, що по- 
кривають і вміщують кори- 
сну копалину Й підлягають 
вийманню та переміщенню 
у процесі ведення відкри- 
тих гірничих робіт. Розкрив 
зовнішній - породи, що по- 
кривають корисну копалину; 
розкрив внутрішній - поро- 
ди, що вміщують корисну 
копалину. Див. коефіцієнт 
розкриву. А.Ю. Дриженко. 
РОЗКРИВАЛЬНІ  (РОЗ- 
КРИВНІ) ВИРОБКИ, -их 
(их), -ок, мн. " р. вскрьва- 
ющие вьработки, а. деуеі- 
ортепі урткіпа5, н. ДизтісН- 
шпозбаце т рі, Аи/зсПіиз5отіе 
порі (АнїзсПійзябтег п РІ) 
- виробки, що призначені для розкриття шахтного поля на 
першому або наступних горизонтах. Всі Р.в. за їх призначен- 
ням поділяються на головні та допоміжні. 

До головних відносяться виробки, що мають вихід без- 
посередньо на денну поверхню і призначені для розкриття 
всього шахтного поля та технологічного зв'язку між робочи- 
ми горизонтами і поверхнею. До них належать: вертикальні 
стволи, похилі стволи і штольні. 

До допоміжних відносяться виробки, що не мають безпо- 
середнього виходу на денну поверхню і призначені для роз- 








Рис. Схема виймання розкриву ро- 
торним екскаватором з наванта- 
женням на конвеєр. 

















Рис. Схема виймання розкриву 
ланцюговим екскаватором з 
навантаженням на залізничний 
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Схеми комплексів безперервної дії для розкривних робіт: 

а: 1 - екскаватор ланцюговий або роторний, 2 -- транспортно-від- 
вальний міст; б: І - екскаватор, 2 -- консольний перевантажувач, 
3 - відвалоутворювач; в: 1 - екскаватор, 2 - відвалоутворювач; 
г: 1 - екскаватор, 2 -- перевантажувач, 3 - відвалоутворювач; 
д: 1 - екскаватор, 2-- конвеєрна лінія, 3 - від валоутворювач. 
криття і обслуговування окремих частин шахтного поля. До 
них належать: квершлати, сліпі стволи та гезенки, як вертика- 

льні, так і похилі. 

У залежності від того, яку частину шахтного поля обслу- 
говують допоміжні розкривні виробки, вони поділяються на 
капітальні, погоризонтні, поверхові та панельні. 

Капітальними називаються виробки, які обслуговують 
все шахтне поле впродовж усього терміну існування шахти. 
Якщо ж виробка обслуговує тільки окрему частину шахтного 
поля: горизонт, поверх або панель, то вона, відповідно, но- 
сить назву погоризонтної, поверхової або панельної. 

При відкритій розробці корисних копалин у якості Р.в. за- 
стосовують траншеї. О.С.Подтикалов, П.П.Голембієвський. 
РОЗКРИВНІ РОБОТИ, -их, -іт, мн. " р. вскрьшиье рабо- 
ть, а. 5їгірріпе, оуегрикаєп гетоуаї, н. Аргайтатфейеп Т рі, 
АРгайтфрезейівипя Її, Аргаитреїтіев та, Аргайтфреуйітявипя Ї 
- відкриті гірничі роботи по вийманню та переміщенню по- 
рід (розкриву), що покривають і вміщують корисну копалину, 
з метою підготовки її запасів до виймання. Р.р. включають 
процеси підготовки скельних порід до виїмки, виймально-ван- 
тажні роботи, транспортування і відвалоутворення. Розкривні 
породи, що не містять корисних компонентів, поміщають у 
зовн. та внутр. відвали або використовують як буд. мінеральну 
сировину (напр., глини, піски, вапняки, крейда і ін.). Див. кое- 
фіцієнт розкриву. А.Ю Дриженко. 

РОЗКРИТІСТЬ ТРІЩИН, -ості, -..., ж. " р. раскрьітость 
трещин; а. уїззитге Цтастиге) орепіпе; н. Аиї5сПпіиз5 ті дек КІй- 
те, Киціддпипе 5, Оіпеп п дек Кіззе - найкоротша відстань між 
стінками тріщини (в кристалі, масиві тощо). 

РОЗКРИТТЯ ЗРОСТКІВ, -..., с. " р.раскрьштие сростков, а. 
сгизпіпе о/ азягевайїопу, н. Ай)5сПіПеззеп п уоп УегугасПзипоеп, 
ТекКіеіпетипя Ї аег Уегугаспзипееп -- дроблення або подрібнен- 
ня зростків для вивільнення зерен корисної копалини 1 роз- 
ділення суміші на складові компоненти шляхом збагачення. 
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Необхідний ступінь подрібнення залежить від дисперсності 
шкідливих включень у загальній масі мінералу. Див. також 
відкриття, розкриття рудного мінералу. В.С.Білецький. 
РОЗКРИТТЯ |ПРОДУКТИВНОГОЇ ПЛАСТА, -..., с. "р. 
вскрьітие (продуктивного) пласта; а. їайїіпа-іп, агіШпа-іп 
ої а раудиї Рей; н. АББойгеп п 4ег |ргодиКпуеп| УсНісНіт - у 
нафтогазовидобуванні - комплекс робіт, який забезпечує гі- 
дрогазодинамічний зв'язок свердловини з продуктивним 
(нафтовим, газовим) пластом. Виділяють Р.п.п. бурінням 1 
перфорацією. Передбачає технологічні процеси входження 
стовбура свердловини в нафтогазопродуктивний пласт (пер- 
винне розкриття, розкриття бурінням) і забезпечення гідро- 
динамічного сполучення стовбура свердловини, обсадженого 
зацементованою колоною обсадних труб (експлуатаційною 
колоною) з пластом за допомогою перфорації (вторинне роз- 
криття, розкриття перфорацією). Продуктивний пласт мож- 
на розкрити бурінням або разом з вищезалеглими пластами, 
або після буріння і кріплення стовбура свердловини до його 
покрівлі. В обох випадках вибій свердловини може бути від- 
критим (не обсадженим колоною труб) стовбуром, фільтром 
чи перфорованою колоною. Перфорація колон здійснюється 
після обсадження стовбура свердловини обсадними трубами, 
подальшого цементування їх (реалізована в понад 9095 сверд- 
ловин усього фонду). Розрізняють стріляючу (кулеву, кумуля- 
тивну, торпедну) та гідропіскоструминну (інакше абразивну) 
перфорації, а також безперфораторні (свердлильні) способи 
розкриття продуктивного пласта. В.С.Бойко. 

РОЗКРИТТЯ |ПРОДУКТИВНОГО| ПЛАСТА |БУРІН- 
НЯМІ, -..., |-...1, чн 2.1, с. З р. вскрьтиєе Гпродуктивного | 
пласта |бурениемі; а. агіШпа-іп оГ а рау Погігоп, н. АбРБопгеп 
п дег |ргодиктіусп) У5сПісПі |дитсп Войтеп) - буріння стовбура 
свердловини в інтервалі запланованого для розробки продук- 
тивного (нафтового, газового) пласта. 

Спосіб розкриття продуктивного об'єкта вибирають у 
залежності від його геологічної характеристики, пластово- 
го тиску, вибійної температури, кінцевого діаметра колони, 
виду і характеру пластового флюіду. 

Розкриття продуктивних пластів з розмитою покрівлею, 
з літолого-фаціальними характеристиками і будовою, які 
різко змінюються, та з метою зменшення тривалості контакту 
промивної рідини з продуктивними породами, здійснюється 
ступінчастим методом, тобто первісне розкриття проводить- 
ся пілотним стовбуром мінімально можливого діаметра. 

Після проведення у свердловині комплексу промислово- 
геофізичних досліджень з уточнення місцезнаходження по- 
крівлі, будови пласта і приймають рішення щодо конструкції 
вибою. Зокрема при відкритому вибої пілотний стовбур свер- 
дловини розширюють, опускають обсадну колону до покрівлі, 
а відтак розширюють пілотний стовбур в інтервалі продукти- 
вного пласта до проектного діаметра. 

Продуктивні пласти з низькими пластовими тисками 
і проникністю доцільно розкривати при герметизованому 
гирлі з використанням аерованих рідин, газоподібних атентів, 
пінних систем, а також з використанням спеціальних рідин. 
Якщо коефіцієнт аномалії пластового тиску знаходиться в 
діапазоні 0,9 «Ка « 1,0, то забезпечити необхідне зниження 
тиску стовпа рідини можна застосуванням рідин на вуглевод- 
невій основі. При коефіцієнті аномалії Ка « 0,9 необхідно ви- 
користовувати аеровані промивні рідини, піну чи газоподібні 
агенти. 

У нафтогазопромисловій практиці для розкриття продук- 
тивних пластів найбільш широко використовуються: вода, 
оброблена ПАР; глинисті розчини, оброблені ПАР (у зале- 
жності від конкретних геолого-фізичних умов вони можуть 


бути термостійкими, хлоркальцієвими, емульсійними тощо); 
безглинисті рідини (крейдові, полімерні); безводні ріди- 
ни (нафта, дизельне пальне, різні суміші мазутів з низкою 
густиною); інертні емульсійні розчини; вапнисто-бітумні 
розчини; суміш дизельного пального, окисненого бітуму та 
вапна (може бути оброблена ПАР - сульфанолом у кількості 
1-396 від загального об'єму, у випадку необхідності вводить- 
ся барит); гідрофобні емульсійні розчини (суміші дизельного 
пального, бітумного порошку, меленого негашеного вапна з 
водою у співвідношенні 1: 1 чи 1: 1,5, де дисперсійним се- 
редовищем є вуглеводневий компонент, дисперсною фазою 
- вода). В.С.Бойко. 

РОЗКРИТТЯ |ПРОДУКТИВНОГО| ПЛАСТА ПЕРФОРА- 
ЦІЄЮ, ..., с. " р. вскрьтие Гпродуктивного ) пласта перфо- 
рацией; а. ретуогатіоп дгіШпа-іп оГа рау Погігоп; н. АБРойгеп п 
дет Гргодиктуеп| 5спісНі дйгсй Рег/огатоп - створення отворів 
у експлуатаційній колоні і цементному камені з допомогою 
перфоратора. Найбільше поширення набули кумулятивні 
перфоратори, які створюють отвори в обсадній трубі, цеме- 
нтному кільці і породі сфокусованими струменями газів, що 
виникають під час вибуху кумулятивних зарядів. Кумулятив- 
ні перфоратори опускають у нафтову чи газову свердловину в 
заданий інтервал на кабелі чи на насосно-компресорних тру- 
бах (НКТ). Перфоратори підривають з допомогою детонува- 
льного шнура, з'єднаного із запалювальною головкою. 

Використовуються перфоратори таких типів. 1. Корпусні 
перфоратори - кумулятивні заряди і засоби вибухання ізольо- 
вані від зовнішнього середовища, знаходяться всередині ста- 
левого корпуса, який після вибуху витягують на поверхню: 
ПК - перфоратор багаторазового використання; має товсто- 
стінний сталевий корпус з отворами, що розташовані навпро- 
ти зарядів (розрахований на 30-40 вибухів); ПКО - перфо- 
ратор одноразового використання з тонкостінним корпусом у 
вигляді труби; ПНК - перфоратор, який приводиться в дію 
тиском рідини; опускається у свердловину на колоні НКТ. 

2. Безкорпусні перфоратори: ПКС - стрічковий кумуляти- 
вний перфоратор із зарядами у скляних оболонках, які мон- 
туються в гніздах металевих стрічок, що руйнуються під час 
вибуху; КПРВ - кумулятивний перфоратор, що руйнується; 
має заряди в алюмінієвих оболонках, які з допомогою обойм 
зібрані в довгі гірлянди (видовжений). Після вибуху на ви- 
бій свердловини осідають уламки (12 кг на 100 зарядів), які 
розчиняються в 25-3596-ному розчині каустичної соди; ПР 
- перфоратор, що руйнується; може опускатися у свердлови- 
ну всередині колони НКТ, коли розкриття пласта здійснюють 
з депресією тиску. 

3. Кульові перфоратори залпової дії типу ПВП-90Т; ПВТ- 
73; ПВК-70. 

4. Гідропіскоструминні перфоратори, які являють собою 
товстостінну трубу з розташованими на боковій поверхні на- 
садками. Перфоратор опускають в інтервал перфорації, здій- 
снюють промивання, потім скидають кулю, яка перекриває 
отвір у башмаку перфоратора, а рідина спрямовується в наса- 
дки, з яких витікає зі швидкістю 130-200 м/с. 

У рідину-пісконосій уводять кварцовий пісок. Витікаючи 
з насадок, високошвидкісні струмені пробивають отвори в 
обсадній трубі, цементному кільці і гірській породі. В залеж- 
ності від глибини свердловини, діаметра коноїдальних наса- 
док і швидкості витікання струменя глибина перфораційних 
каналів, які мають грушеподібну форму, може сягати 200-500 
мм. Пересовуючи перфоратор з певною швидкістю у сверд- 
ловині чи обертаючи його, можна одержати канали у вигляді 
вертикальної чи горизонтальної щілини необхідної довжини. 
В.С.Бойко. 
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РОЗКРИТТЯ РОДОВИЩ, -..., с. " р. вскрьітие месторож- 
дений, а. деро5ії деуеїортеті, 4ерозії 5ітірріпе; н. Ай/5сПи55 
т аск Гаветзійнеп -- проведення гірничих виробок (траншей, 
шахтних стовбурів, бурових свердловин 1 ін.), що відкрива- 
ють доступ з поверхні до покладів к.к. у надрах. В залежності 
від способу розробки розрізняють кар'єрне, шахтне і сверд- 
ловинне Р.р. 

Кар'єрне розкрит- 
тя родовищ (рис.1, 2) 
- проведення (прохо- 
дка) системи  капіта- 
льних гірничих  виро- 
бок, що встановлюють 
транспортний зв'язок 
між пунктами наванта- 
ження гірничої маси у 









Корисна 
копалина 











кар'єрі та пунктами її 

розвантаження на пове- 

рхні  (збагачувальними 

Рис 1. Схема розкриття родовища при фабриками, складами, 
відкритій розробці: І -- кар'єр; відвалами | розкривних 


2 -- капітальна траншея; 3 -- розріз- 
на траншея; 4 - похила виробка для 
транспортування корисної копалини; 
5 - відвал пустих порід. 


порід тощо). Здійсню- 
ється за допомогою ка- 
пітальних траншей | 
напівтраншей (похилих 
і крутих) та розрізних траншей (горизонтальних), рідше під- 
земними гірн. виробками (рудоспусками, штольнями, стовбу- 
рами і похилими тунелями). У окремих випадках проводять 
безтраншейне Р.р. (за допомогою баштових екскаваторів і 
кабельних кранів, а також землесосних снарядів). На рис. 2 
наведені можливі схеми розкриття глибоких горизонтів при 
розробці крутоспадних родовищ із застосуванням різних ви- 


дів транспорту. У індексі системи перша цифра - порядковий 
номер системи; друга - вид транспорту (1 - автомобільний, 2 
і 3 - залізничний з підйомом колії ір - 40-60ббо та ір з 160900; 4 
і 5 - конвеєрний з кутом підйому відповідно 16-18" 1 36-427; 
6 - скіповий); третя - місце розташування підйомника (7 - у 
траншеї, 8 - у підземній виробці); четверта - наявність (9) 
чи відсутність (0) у транспортній системі рудоспусків і рудо- 
скатів. 

Шахтне розкриття родовищ 
(рис. 3-6) виконують вертикальни- 
ми, похилими шахтними стовбу- 
рами і їх комбінацією. При склад- 
ному рельєфі поверхні в горах або 
на сильно пересіченій місцевості 
шахтне Р.р., як правило, здійсню- 
ють штольнями або застосовують 
комбінований спосіб (штольні плюс 
вертикальні або похилі стовбури). 
На вибір способу розкриття шахти 
(шахтних полів) впливають гірничо- 
геологічні, гірничотехнічні та еконо- 
мічні фактори. До гірничо-геологіч- 
них належать кількість розкривних 
пластів та кут їх падіння, глибина 
залягання: відстань між пластами, 
властивості бокових порід, водоно- 
сність, порушеність родовища, ре- 
льєф поверхні. До гірничотехнічних 
факторів відносять виробничу по- 
тужність шахти та строк її служби, 
розміри шахтного поля, спосіб його 
підготовки, рівень розвитку гірни- 




















Рис. 3. Схеми розкриття 
родовища корисної копа- 
лини при підземній роз- 
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чодобувної техні- 
ки. Обраний спо- 
сіб розкриття має 
бути економічно 
вигідним та відповідати таким вимогам: 
- забезпечення мінімальної протяжності 
розкривних виробок і мінімальні капіта- 
льні затрати; - малий термін будівництва 
шахти; - однотипність транспорту; - забез- 
печення надійного та ефективного провіт- 
рювання шахти та ін. 

Розкриття вертикальними  стволами 
(стовбурами) - найбільш поширене, особ- 
ливо для глибоких розробок та потужних 
шахт. При цьому до головного горизонту 
споруджуються два (чи більше) вертика- 
льних стволи - головний і допоміжний. 
На робочому горизонті вони з'єднуються 


робці: а - вертикальним 
стволом; б -- штольнею; 
в - похилим стволом. 








збійкою, навколо стволів споруджується 


Рис. 2. Схеми розробки глибоких кар'єрів: 1- 1-7-0 -- розкриття глибоких горизонтів систе- 
мою автоз'їздів; 2-2-7-0 -- розкриття родовища системою залізничних з'їздів; 
3-3-7-0 - розкриття родовища груповою траншеєю внутрішнього закладання; 

4,3,6-6,5,4-7-0 -- розкриття глибоких горизонтів кар'єру скіповими підйомниками або 
крутою траншеєю з конвеєрним підйомником; 7-4-8-0 і 9-4-8-0 -- розкриття родовища 
похилим конвеєрним стовбуром; 8-4-8-9 і 10-4-8-9 -- розкриття родовища похилим стов- 
буром з горизонтальними підземними виробками і рудоспусками; 11-6-8-0 і 12-6-8-9 -- роз- 
криття глибоких горизонтів вертикальним стовбуром, обладнаним скіповим підйомником 
і квершлатами; 13-5-8-0 і 14-5-8-9 -- розкриття глибоких горизонтів круто нахиленим 
стовбуром зі скіповим підйомом або конвеєрами. 
1 - автомобільний з'їзд; 2 -- поклад корисної копалини; З -- залізничний з'їзд з підйомом 
40-60 9бо; 4, 5 - колієпроводи для забезпечення перетинання прямих залізничних з'їздів 
на різних рівнях при ір-- 160 бо; 6, 7, 8 - траншеї, обладнані похилими стрічковими та 
крутонахиленими конвеєрами, а також похилими скіповими підйомниками; 9 -- похилий 
стовбур з конвеєрним підйомником; 10 -- квершлаги; 11 -- вертикальний рудоспуск; 

12 - штольня; 13 -- вертикальний стовбур; 14 -- круто нахилений стовбур для спеціально- 

го стрічково-візкового конвеєра. 


приствольний двір - мережа гірничих ви- 
робок для забезпечення вентиляції, транс- 
портування корисних копалин та породи, 
розміщуються також камери різного при- 
значення, будуються складські приміщен- 
ня, локомотивне депо. З приствольного 
двору проводяться допоміжні розкривальні 
виробки. Виділяють одно- і багатогоризон- 
тні схеми розкриття вертикальними ство- 
лами. При одногоризонтних вугілля вида- 
ється на поверхню з одного горизонту весь 
термін експлуатації шахти. Розмір шахт- 
ного поля за падінням - не більше 2,0-2,5 
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км з приблизно однаковими розмірами бремсбергових і похи- 
лих полів, при кутах падіння більше 8-10?. Багатогоризонтні 
схеми забезпечують видачу вугілля з двох і більше горизонтів. 
Вони передбачають поглиблення вертикальних стволів і про- 
ведення погоризонтних або поверхових квершлатів (рис. 4). 
Забезпечується можливість обладнати нові горизонти більш 
сучасною технікою 1 уникнути великої довжини бремсбергів 
та похилів, розробляти шахтні поля більших розмірів за па- 
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Рис 4. Схеми розкриття родовища вертикальними стволами: 
а - тільки стволами; б, в, г - стволами і квершлагами; стволами, 
квершлатами і капітальним гезенком; 
д, е - стволами і погоризонтними квершлагами; 
ж, з, и - стволами і горизонтними квершлагами. 


дінням,. Круті та крутопохилі пласти розкриваються вертика- 
льними стволами і поверховими квершлатами. Такий спосіб 
розкриття передбачає розташування приствольного двору на 
кожному горизонті через 110-130 м. 

Допоміжні вертикальні стовбури (стволи) по відношенню 
до гол. стовбура можуть мати центральне, центрально-відне- 
сене, флангове, комбіноване і секційне розташування. У пер- 
шому випадку допоміжний стовбур розташовується поруч з 
головним. 

При центрально-віднесеному розташуванні його прохо- 
дять на верхній межі шахтного поля, при фланговому - також 
на верхній межі на флангах; при комбінованому - крім двох 
(рідше трьох) стовбурів, у центрі шахтного поля, в кожній 
панелі (групі панелей) споруджують додаткові вентиляційні 
стовбури або шурфи на верхній межі поля. 

На родовищах, представлених світою пластів або спільно 
залеглих рудних тіл, Р.р. здійснюють самостійно по відно- 
шенню до окремих з них. 

Одногоризонтна схема розкриття світи пологих 
пластів вертикальними стовбурами і капітальним квершла- 
гом застосовується на вугіллі, падіння пластів 8-18", розміри 
шахтного поля за падінням не більше 2,5 км. Вона характер- 
на відносно великим обсягом похилих капітальних виробок, 
що знижує ефективність виробництва через використання 
малопродуктивної канатної відкатки, а також значної втрати 
повітря. 


Багатогоризонтнєе розкриття пологих пластів вер- 
тикальними стовбурами і погоризонтними квершлатами про- 
водиться при кутах падіння пластів 8-18"? і розмірах шахт- 
ного поля за падінням від 2,5 до 4 км і більше. Схема вимагає 
послідовного поглиблення стовбурів і проходки дек. парале- 
льних квершлатів. При розділенні шахтного поля на блоки 
Р.р. світ газоносних пластів здійснюється двома або трьома 
стовбурами в середній частині центр. блоку, від яких в обидві 
сторони проводять один або два польових відкаточних штре- 
ки, які з'єднують, в свою чергу, між собою квершлатами. У 
безпосередній близькості від блокових квершлатів проходять 
блоковий стовбур для подачі повітря, а на верхній межі бло- 
ку - стовбур для висхідного струменя повітря. Такий спосіб 
Р.р. забезпечує відособлене провітрювання виробок блоків, 
створює в їх межах умови для концентрації вантажопотоків і 
повної конвеєризації транспорту. 

Пологі і горизонтальні пласти розкривають вертикальни- 
ми стовбурами з одночасною проходкою квершлатів, похилих 
гезенків і похилів по породі і з розділенням шахтного поля на 
блоки; круті пласти - вертикальними стовбурами з поверхо- 
вими квершлатами. На діючих шахтах розкриття нов 
их горизонтів проводиться шляхом проходження (по- 
глиблення) стовбурів, похилів, квершлатів, гезенків, виробок 
пристовбурних дворів. Розкриття крутоспадних рудних тіл у 
ряді випадків здійснюють вертикальними стовбурами з кон- 
центраційними горизонтами. За цією схемою на 2-4 поверхи 
споруджують один основний, концентраційний горизонт і 1- 
3 проміжних. На концентраційному горизонті споруджуєть- 
ся весь комплекс виробок пристовбурного двору з дробиль- 
ною установкою і квершлатами, а на проміжних горизонтах 
- тільки допоміжні квершлати для подачі повітря, доставки 
людей і матеріалів. Руда по квершлатам проміжного горизо- 
нту доставляється тільки до капітального рудоспуску, прой- 
деного на концентраційний горизонт в районі рудного тіла. 
На великих глибинах рудні поклади розкривають за двоступе- 
невою схемою, при якій вертикальні стовбури проходять до 
глиб. 1500-1800 м, нижче споруджуються сліпі вертикальні 
або похилі стовбури. 

Припідземному гідровидобутку значно 
скорочується обсяг розкривних та підготовчих виробок. Це 
пов'язано з тим, що застосування гідротранспорту 1 гідропі- 
дйому не накладає жорстких обмежень на перетин виробок. 
Шахтні поля гідрошахт розкривають похилими стовбурами, 
пройденими по вугільних пластах (як правило, неглибокі 
горизонти); вертикальними стовбурами з квершлатами і без 
них, спільно - похилими і вертикальними стовбурами. 

Рр. світи пологих і похилих пластів на 
гідрошахті здійснюється вертикальними стовбурами без ка- 
пітальних квершлатів. На кожному пласті, що розкривається 
проводиться розсічка пристовбурних виробок. На нижньому 
з групи пластів споруджується пристовбурна станція гідро- 
підйому. 

Світи похилих пластів можуть розкриватися 
центрально-здвоєними стовбурами і блоковими квершлатами. 
Стовбури проходять до нижнього пласта, де влаштовується 
пристовбурний двір. З нього проводять два польових штреки, 
ана певній відстані відних - блокові квершлати з підвищеним 
схилом (0,08) для гідротранспорту. Для вентиляції на верх. 
межі шахтного поля проходиться вентиляційний квершлаї 1 
вентиляційний шурф. Така схема спрощує транспортування 
гідросуміші. 

Рр. світи крутих пластів здійснюється також 
центрально-здвоєними вертикальними стовбурами з блокови- 
ми квершлатами. Пласти розкриваються одночасно. Стовбури 
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проходять в породах лежачого боку. Від поверхових квершла- 
гів у бік шахтного поля за простяганням проходять групові 
акумулюючі штреки на ниж. горизонті 1 відкаточні групові 
штреки на сер. горизонті. При сер. довжині крила шахтного 
поля 2000-2500 м і схилі акумулюючих групових штреків 0,05 
висота поверху поблизу стовбура становить 110-135 м. Розмі- 
ри шахтного поля за падінням приймаються виходячи з умови 
забезпечення 15-25-річного терміну служби горизонту. 
Розкриття шахтних полів похилими стволами (стовбура- 
ми) застосовують за невеликої потужності наносів і спокій- 
ного залягання пластів з кутами падіння до 187. Для цього 
з поверхні до нижньої межі першого поверху проводяться 
три стволи, один з яких - головний, а два інших - допоміжні. 
Стволи звичайно закладаються у центрі шахтного поля. Го- 
ловний ствол, призначений для підіймання корисних копалин, 
обладнується стрічковими конвеєрами. Допоміжні стволи 
проводяться паралельно головному на відстані 30-50 м, один 
з яких використовується для підіймання породи з шахти, спу- 
ску обладнання та матеріалів до шахти, а другий - для спу- 
ску-підняття людей. Головний ствол використовується також 
для висхідного потоку повітря. Похилі стволи можуть бути 
проведені як по пластах, так і по вмісних породах (рис. 5). 
На кожному поверсі готують приймально-відправні майдан- 

















Рис. 5. Схеми розкриття родовища похилими стволами: а, 
б - пройденими по пустих породах; в - пройденим по пласту вугілля. 


чики, проводять відкатний і вентиляційний штреки, готують 
нарізні виробки. Цей спосіб розкриття відзначається просто- 
тою і прискорює введення шахти в експлуатацію. Але при 
збільшенні довжини стволів, дорожчає їх підтримання. Похи- 
лими стволами з кутом падіння до 18"? доцільно розкривати 
також горизонтальні пласти. 

Штпльня (рис. 6) розташовується з урахуванням можли- 
вості розміщення навколо устя промислового майданчика, 
прокладання залізничного полотна чи автомобільного шляху. 
Істотно впливає на спосіб розкриття штольнями кут падіння 
пластів. При похилому заляганні шахтне поле ділиться на 
дві частини - бремсбергову і похилу. При крутих пластах 
окрім штолень, як допоміжні виробки використовуються ге- 
зенки, сліпі стволи та поверхові квершлати. 




















Рис. 6. Схеми розкриття родовища штольнями: 
а, б - похилих пластів; в, г - крутих пластів. 


Найпоширеніший спосіб комбінованого розкриття похи- 
лих пластів - застосування вертикальних і похилих стволів, 
де похилий ствол проводиться по нижньому пласту та обла- 
днується стрічковим конвеєром для видачі корисних копалин 
на поверхню. Вертикальні стволи призначені для спуску-під- 
няття людей, матеріалів і обладнання, подачі до шахти повіт- 
ря та виведення його на поверхню. При розкритті глибоких та 
потужних шахт з розмірами шахтного поля за простяганням 
більше 8 км застосовується схема розкриття з розділенням 
шахтного поля на блоки. Суть цієї схеми розкриття - в по- 
ділі шахтного поля за простяганням на блоки. Кожний блок 
має секційне провітрювання, для чого в кожному з них про- 
водять не менше двох вертикальних стволів. Один зі ство- 
лів застосовується для подачі свіжого повітря з поверхні, а, 
другий - для висхідного повітряного потоку. Підйом вугілля 
проводиться по головному вертикальному скіповому стволу, 
розміщеному в середині шахтного поля. 

Свердловинне Р.р. включає буріння і кріплення, обладнан- 
ня вибою і гирла (устя), облаштування і освоєння бурових 
свердловин для подальшого видобутку к.к. Застосовують на 
покладах нафти, природного газу, підземних вод, а також 
твердих к.к., що піддаються тепловому (напр., газифікація), 
хім. (вилуговування, розчинення), гідравлічному і гідромеха- 
нічному (свердловинний гідровидобуток) впливу. Як прави- 
ло, продуктивні пласти нафт. і газових покладів розкривають 
свердловинами на всю їх товщину з подальшим кріпленням 
обсадною колоною Й ізоляцією всіх розкритих нафто-, газо», 
водонасичених пластів. Потім здійснюють повторне розкрит- 
тя пластів к.к. кулевими, кумулятивними або гідропіскост- 
руменевими перфораторами. Поклади нафти розкривають 
також багатовибійними свердловинами. 

Див. також. розкриття продуктивного | пласта. А.1.Ко- 

стоманов, П.П.Голембієвський, А.Ю. Дриженко, В.С.Бойко, 
В.С.Білецький. 
РОЗКРИТТЯ РУДНОГО МІНЕРАЛУ, -..., с. " р. раскрьштие 
рудного минерала, а. орепіпє деятее ої а тетайіс тіпетаї, н. 
Аиїзсіиз5 ті ае5 Егстіпегтаїз - узагальнююче поняття, яке ха- 
рактеризує ступінь відкритості рудних зерен в рудному ма- 
теріалі. Р.р.м. відображають деякою множиною чисел, голо- 
вним з яких є кількість відкритих рудних зерен Різ в суміші. 
При Різ- 0, мінерал не розкритий, при Ррз-- би, Де бін, - ВМІСТ 
корисного компонента в суміші (або руді), - має місце повне 
Р.р.м. При подрібненні руди з'являються частинки з вмістом 
корисного компонента а»ди і а«ди. Такий продукт при роз- 
діленні дає багату (ар) і бідну (ах) у порівнянні з вихідним 
продуктом суміші, хоча повністю відкритих зерен може і не 
бути. Показник Рр.м. В. - ар- дн. Величини ар і дн визнача- 
ються за формулами 


Г ааїфає (| | оатадаа 
Г Ла ауаа | Г адаїауає | 


Коли розкриття нульове, то В - 0, при повному розкритті ар 
1, ач є 018 - 1. Коли функція / с/а) має розриви першого роду, 
то вміст зростків Рре визначається за формулою: 


Г Латауаа з Ре. 


У цьому випадку величини ар й бін необхідно доповнити кіль- 
кістю відкритих зерен: 


Гала азаа Віз 
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Функція а/д) складна для обчислення і потребує виче- 
рпної вихідної інформації про сировину: Дам) - функцію 
розподілу рудних включень; /(Ї») - функцію розподілу рудних 
прошарків; Д АьмЇ») - функцію розподілу вкраплень в прошар- 
ках. Якщо властивості вкраплень характеризувати середньою 
крупністю а» то функцію розподілу зростків можна характе- 
ризувати шістьма числовими характеристиками: вмістом від- 
критих рудних зерен Різ, нерудних зерен Різ, вмістом багатих 
Рре 1 бідних Рис зростків; вмістом цінного мінералу в багатих 
Оіре 1 бідних фе зростках. Зазначимо, що Ррз-Різ Ре ЕРие - 1. 
Тоді 
Ра 8 Ро З РО не 

Р.Р" РР 

Оскільки з поняттям розкриття пов'язують кількість від- 
критих рудних зерен, то показником розкриття може слугу- 
вати відношення 





ро 
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Різ 
гово 


нз 


В'з 


Цей показник набуває значення, коли Ррз?0 і тому більш чут- 
ливий ніж В. Таким чином, доцільно застосовувати два пока- 
зника Р.р.м.: при первинному розкритті - В, а при появі від- 
критих зерен - В... /.К.Младецький. 
РОЗКРИТТЯ ШАХТНОГО ПОЛЯ, -..., с. " р. вскрьтиєе 
шахтного поля, а. тіпе Їгеіа деуеіортепі, н. Аи)зсПій55 т де5 
Стиреп/еідез - проведення виробок, що відкривають доступ з 
поверхні до запасів шахтного поля або його частини, забез- 
печують можливість ведення робіт з його підготовки, а також 
технологічний зв'язок між пластами та поверхнею (венти- 
ляція, транспорт, водовідлив та ін.). На практиці внаслідок 
різноманітності гірничо-геологічних умов вугільних родовищ 
Р.ш.п. може здійснюватися шляхом поєднання різних голо- 
вних і додаткових виробок, що зумовлює наявність різнома- 
нітних способів розкриття шахтних полів 

Див. підготовка шахтного поля. О.С.Подтикалов, П.П.Го- 
лембієвський. А.І.Костоманов. 
РОЗЛІНЗУВАННЯ ТЕКТОНІЧНЕ, -..., -ого, с. - Див. буди- 
наж. 
РОЗЛОМИ, -ів, мн. " р. разломь,, а. /гастигез, /аіїз; н. Вкйспе 
т рі, 5ібгипгеп Ї рі - Поняття багатозначне. Найпоширеніше 
тлумачення -- це велика диз'юнктивна дислокація земної кори, 
яка супроводжується розривом та переміщенням розірваних ча- 
стин геологічних тіл одна відносно одної. Така дислокація поши- 
рюється на велику глибину і має значну протяжність та ширину. 
Розлом звичайно розділяє різнорідні 
тектонічні структури і має довготри- 
валу історію розвитку. Термін най- 
частіше використовується при регіо- 
нальних геологічних дослідженнях. 
Синоніми - розрив, розривне пору- 
шення, розривна дислокація та інше. 

Виділення великих розломів, час- 
то з числа так званих лінеаментів (У. 
Гоббс, 1909), які відзначалися значною 
протяжністю, почалося з 30-х рр. 
ХХ ст. Прикладами можуть служи- 
ти так звана лінія Карпінського, що 
проходить на північ від Українського 
щита і сягає Закаспію. У 40-х рр. ХХ 
ст. систему великих розломів світу Р. З0- 
ндер назвав регматичною сіткою. 

У структурній геології розломи 
класифікують за різними ознаками. Так, за відносною величи- 
ною головних напружень та напрямками відносних переміщень 





Зона розлому Сан-Анд- 
реас, штат Каліфорнія, 
США (вигляд з космосу). 
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крил серед розломів крихкої верхньої кори виділяють скиди, підки- 
ди (насуви) та зсуви.. 

Скиди мають зміщувачі, які нахилені в бік опущених крил 
розлому. Утворення їх пов'язано з горизонтальною деформацією 
розтягу, тобто з таким напруженим станом, при якому вертика- 
льна складова напруження є літостатичним тиском, а горизон- 
тальне девіаторне напруження є розтягуючим. 

Підкиди визначаються нахилом зміщувача в бік піднятого 
крила або переміщенням висячого крила вгору. Подібно до 
того, як скид утворюється в результаті горизонтальної дефор- 
мації розтягу, утворення підкидів пов'язано з горизонтальним 
стисненням. 

У випадку зсуву зміщення відбуваються за його простяган- 
ням, тобто строго горизонтально, тому вертикальна деформа- 
ція відсутня. 

Чимало розломів глибоко проникають у літосферу і навіть 
у верхню мантію, де суттєву роль відіграють процеси твер- 
допластичної течії. Крім того, у зв'язку з розвитком термо- 
флюїдних потоків у розломах з таким глибоким закладенням 
фронт пластичності послідовно піднімається до верхніх гори- 
зонтів кори, що обумовлює появу на одних і тих же глибинах 
розломів з проявом різних деформаційних механізмів, тобто 
розломів різних реологічних типів. 

Загальним визнанням користується класифікація розломів 
різних реологічних типів Дж. Рамсея, котрий виділяє крихкі, 
крихко-пластичні та пластичні розломи. 

В останні роки Є.І. Паталаха та О.Ї. Лукієнко виділяють 
п'ять реологічних типів розломів: крихкі, крихко-в'язкі, 
субв'язкі, в'язкі кліважні, в'язкі кристалізаційно-сланцюваті 
та гнейсуваті. 

Масштабність розломних структур, 1 в першу чергу глибина 
закладення, яка значною мірою визначає реологічну поведінку гео- 





Рис. Найбільші розломи (лінеаменти) Середземноморського геосин- 
клінального поясу: 1 -- Урало-Оманський; 2 -- Пальміро-Апшеронсь- 
кий; 3 - Сицилійський. 
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логічних середовищ, слугують основою для розподілу розломів 
на корові й глибинні. Такий розподіл досить умовний, оскі- 
льки головна ознака, за якою він здійснюється, - глибинність, 
-- діагностується в більшості випадків дуже ненадійно. 

Великі розломи підкорового закладення розглядаються 
геотектонікою в числі найважливіших геоструктурних елеме- 
нтів континентів і океанів. 

Вперше поняття та головні ознаки глибинного розлому ви- 
значив в 1945 р. А.В. Пейве. До таких ознак належать: велика 
протяжність, значна глибина закладення, велика тривалість 
розвитку та різна історія розвитку крил. Усі ці ознаки віднос- 
ні, кількісні характеристики можуть змінюватись у широких 
межах. Ті чи інші характеристики глибинних розломів уста- 
новлюються як за допомогою дистанційних, передусім гео- 
фізичних методів, так і шляхом безпосереднього вивчення 
історії геологічного розвитку їх крил та шовної зони - зони 
концентрованих деформацій, проявів вулканізму, інтрузивно- 
го магматизму, зонального метаморфізму, метасоматозу та ін. 
Ширина шовної зони може змінюватися від сотень метрів до 
декількох десятків кілометрів. 

Існують різні класифікації глибинних розломів. Так, за 
глибиною проникнення В.Ю. Хаїн поділяє глибинні розло- 
ми на загальнокорові, літосферні та мантійні. Загальнокорові 
досягають поверхні Мохоровичича, літосферні затухають в 
астеносфері, а мантійні (надглибинні) розломи глибоко про- 
никають у мантію. 

За розміщенням глибинних розломів у загальній структурі 
земної кори виділяють три їхні групи (В.Ю. Хаїн, 1985): роз- 
ломи першого порядку визначають межі головних літосфер- 
них плит - дивергентні (розсуви океанічних рифтів), конве- 
ргентні (зони Вадаті Заварицького-Беньофа) і трансформні 
(головні трансформні розломи); розломи другого порядку 
розмежовують малі плити, континентальні та океанічні мега- 
блоки літосферних плит, платформи і геосинклінальні склад- 
часті системи, ев- і міогеосинклінальні зони геосинкліналей, 
великі мегаблоки континентів; розломи третього порядку об- 
межують менш значні рифти та авлакогени у фундаменті да- 
вніх платформ, структурно-формаційні зони геосинкліналей, 
сюди ж відносять більшість трансформних розломів океанів. 

За динамо-кінематичними ознаками серед глибинних роз- 
ломів виділяють: глибинні скиди, розсуви, співзсуви, насуви 
та зсуви. 

Глибинні скиди виникають унаслідок розтягуючих на- 
пружень у гравітаційно нестійких ділянках земної кори, де 
ізостатична рівновага порушується різноманітними тектоні- 
чними процесами, їхні шовні зони (змішувачі) нахилені від- 
повідно до дії максимальних дотичних напружень, зміщення 
по них компенсують розтяг. Глибинні скиди часто виникають 
в осьових частинах склепінних піднять, де з ними пов'яза- 
но формування великих западин, авлакогенів, рифтогенних 
структур (Верхньорейнський грабен, Байкальський рифт, 
рифт Червоного моря). 

Глибинні розсуви відзначаються не лише потоншенням 
кори, а й повним її розривом та розсуванням. Переміщення 
крил у них перпендикулярно до поверхні відриву. Явища роз- 
суву літосфери особливо поширені в рифтових зонах сере- 
динно-океанічних хребтів. 

Глибинні співзсуви (у російськомовній літературі - "содви- 
ги") асоціюють із так званими сутурами, або швами і відобра- 
жають умови зіштовхування і колізії літосферних плит під 
час зустрічних переміщень, їхньою найважливішою ознакою 
є поширення офіолітів, часто з проявами високобаричного 
метаморфізму. Сутури є важливим компонентом будови скла- 
дчастих поясів. На тлі загального стиснення високопорядкові 


переміщення в їх межах дуже різноманітні, часто субвертика- 
льні та зсувні. До давніх швів відносять Криворізький розлом 
Українського щита, який розділяє Кіровоградський та Серед- 
ньопридніпровський блоки. Прикладами молодих сутур мо- 
жуть служити лінія Ніколаєва в Тянь-Шані, зона Інд-Цангло 
в Гімалаях та ін. 

Глибинні насуви виникають в умовах латерального сти- 
снення літосфери. Зони глибинних насувів відзначаються 
високим рівнем деформованості, розвитком динамометамо- 
рфізму, кліважу, прирозломних складок. Вони, як правило, 
обмежують різнорідні блоки земної кори (терейни), які від- 
значаються як у фанерозойських рухливих поясах, так і у фу- 
ндаменті давніх платформ. Прикладом таких структур може 
бути Північно-Байкальський крайовий шов, по якому Півні- 
чно-Байкальське нагір'я було насунуто на південну крайову 
частину Сибірської платформи. 

Тектонічні покриви або шар'яжі - це гігантські насуви, як 
правило, зі зміщувачем хвилястої будови, з переміщеннями 
величезної маси гірських порід за десятки і сотні кіломет- 
рів. Уперше вони були встановлені в Альпах наприкінці ХІХ 
ст. французьким геологом М. Бертраном, а потім виявлені в 
складі практично всіх рухливих поясів нашої планети. 

Глибинні зсуви найбільш поширені серед глибинних роз- 
ломів складчастих областей, де вони часто виступають межа- 
ми найважливіших структурно-формаційних зон (терейнів). 
Чимало зсувів були активними структурами протягом сотень 
мільйонів років. Сучасні переміщення за деякими з них ста- 
новлять від 1 до 2 см/рік, а сумарна амплітуда латеральних 
переміщень може досягати декількох сотень кілометрів. Гли- 
бинні зсуви діагностуються за зміщенням геологічних меж, 
структурно- -формаційних зон, інтрузивних масивів та їхніх 
контурів, супроводжуються характерними вигинами складча- 
стих структур і геофізичних аномалій. Прикладами глибин- 
них зсувів можуть бути розлом Сан-Андреас на заході США, 
Грейт-Глен у Північній Шотландії, Таласо-Ферганський на 
Тянь-Шані. 

У цілому, глибинні розломи є важливим проявом "ендогенної" 
діяльності планети. Ці структури планети виступають регуля- 
торами флюїдно-теплових потоків і пов'язаних з ними процесів 
метаморфізму, метасоматозу та магматизму в різних формах і 
проявах. Див. підводні розломи. В.І.Альохін. 
РОЗМАГНІЧУВАЛЬНИЙ АПАРАТ, -ого (ого), -а, ч. Є р. раз- 
магничивающий аппарат, а. детаяпетісіпе деуїісе, н. Епіта- 
хпеїізіегипезветії п - апарат для магнітної обробки пульпи, в 
якому знімається залишкова намагніченість магнітних части- 
нок і руйнуються магнітні 
флокули. Розмагнічувальні Намагнічений ря 
апарати відрізняються від продукт 
намагнічувальних тим, що 
напруженість поля підви- 
щується спочатку, а потім 
меншає по довжині апара- 
та, весь час змінюючи свій напрям. Багаторазове циклічне пе- 
ремагнічування агретатів частинок у змінному полі, ампліту- 
да напруженості якого зменшується в напрямі їх переміщення 
разом з пульпою, зумовлює дефлокуляцію, тобто руйнування 
флокул. Тиристорний Р.а. типу "центральна труба" (рис.) має 
продуктивність 50-80 т/год, напруженість магнітного поля 
40 кА/м. Див. також намагнічувальний апарат, магнітна 
флокуляція, магнітне збагачення корисних копалин. 
РОЗМИВ, -у, ч. " р. размьгв, а. улазП-оиі, егозіоп; н. Аибуа- 
5спеп п - процес відокремлення водою частинок грунту та 
транспортування Їх на певну відстань від загального масиву у 
вигляді гідросуміші. 
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Рис. Розмиви вугільних пластів: а - Анжерський р-н, Кузбас; 


б, в - Красноармійський р-н, Донбас. І - вугілля; 2 - піско- 
вик; 3 - алевроліт; 4 - аргіліт; 5 - вапняк; б - черепашник. 
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Р. можебутибезнапірним (ерозійним), коли частинки 
грунту відриваються від русла (ложа) енергією самопливного 
відкритого потоку, землесосним, коли підводою поблизу 
від поверхні грунту, який розробляється, розташовано при- 
ймальний отвір всмоктуючої труби землесоса, що створює 
умови для всмоктування частинок грунту разом з водою, та 
напірним (гідромоніторним), коли руйнування грунту та 
утворення гідросуміші здійснюється за допомогою водяного 
струменя, що під великим напором (з великою швидкістю) 
вилітає з насадки ствола гідромонітора. Ю.Г Світлий. 
РОЗМІЩЕННЯ СВЕРДЛОВИН, -..., с. " р. размещение 
скважин; а. зрасіпе (аггапзетепі) 0 угейз, рапет ої угеї!5; н. 
Зопаепуегіейипя Ї, Зопадепапогапипя Ї - спосіб розставлення 
свердловин на нафтовому або газовому покладі і вибір відста- 
ні між ними. 

РОЗМІЩЕННЯ СВЕРДЛОВИН ДЕВ'ЯТИТОЧКОВЕ, -..., - 
ого, с. 7 р. размещение скважин девятиточечноге; а. піпе-роїпі 
угеї! зрасіпа, піпе-5рої рапетп; н. Меип-Рипкі-5опаепапотапипя 
ї - один з видів розміщення свердловин під час площового на- 
гнітання витіснювального агента в нафтовий поклад, коли 
нагнітальні свердловини розташовуються у вершинах і в сере- 
дині сторін квадратів, а видобувні - в центрі квадратів. 
РОЗМІЩЕННЯ СВЕРДЛОВИН РАЦІОНАЛЬНЕ, -..., -ого, 
с. З р.размещение скважин рациональноге,; а. гайопа! (рапет) 
аїзітібипоп ої угеі!5; н. гапопаіе 5Зопаепапотапипя Ї - розмі- 
щення свердловин, за якого мінімальною їх кількістю забезпе- 
чується вирішення поставлених задач з ефективної розробки 
експлуатаційного об'єкта (родовища нафти чи газу). 
РОЗМІЩЕННЯ СВЕРДЛОВИН РЯДАМИ, -..., с. " р. раз- 
мещение скважин рядами; а. гоуу рапет ої угей!5, Ппе рапетп 
ОЇ угейз; н. Зопаепапотгапипя Ї іп Кеїпеп, 5опаепуегіейипя Ї 
геіпепугізе -- розміщення свердловин основного фонду в за- 
мкнених (кільцевих) або лінійних рядах, яке застосовується 
при сприятливій геолого-фізичній характеристиці нафтових 
покладів у комбінації з законтурним заводненням і "розрізан- 
ням"? покладів на площі або блоки, а також на режимах витіс- 
нення нафти водою. 

РОЗМІЩЕННЯ СВЕРДЛОВИН СЕМИТОЧКОВЕ, -..., -ого, 
с. 7 р. размещение скважин семиточечное; а. 5еуеп-урої угеї! 
рапетп; н. 5іеБеп-Рипкі-5опаепапотапипе Ї -- один з видів роз- 
міщення свердловин за площового нагнітання витіснювально- 
го агента в нафтовий поклад, коли нагнітальні свердловини 
розташовуються в кутах правильних трикутників, а видобув- 
ні - в їх центрах. В.С.Бойко. 

РОЗМОКАННЯ (РОЗКИСАННЯ) ГІРСЬКИХ ПОРІД, -..., 
с. Я р. размокаємость горньх пород, а. 50акіпє сарасіу ої 
госК5; н. Айїуеіспраткей Ї дек Сезіеїпе, АцідиеПйуєттбяєп п дек 


Сезіеїпе -- втрата гірськими породами зв'язності при їх зволо- 
женні, властивість розбухати 1 переходити в колоїдний стан 
при тривалому перебуванні у контакті з водою. Р. залежить 
від складу гірських порід, міри дисперсності, ущільнення, 
вологості, хім. складу води і ін. чинників. Р. характерне для 
глинистих порід. Р. визначають замочуванням у воді певної 
маси речовини протягом заданого часу та подальшим ви- 
значенням змін у об'ємі і гранулометричному складі проби. 
В.С. Білецький. 

РОЗНОС БОРТА КАР'ЄРУ, -у, -..., ч. - Див. уступ. 
РОЗПАД МЕТАМІКТНИЙ, -у, -ого, ч. Є р. распад метамик- 
тньой, а. теїатісі аїзіпіезтаїоп, н. тетатікіег Лепіай т - ме- 
таміктизація. 

РОЗПАД ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ, -у, -..., ч. " р. распад 
твердьх растворов, а. аесау ої 50Ііа 50Ійтіоп5, н. егуаї! т аег 
Лезгеп І бзипвеп - розпад ізоморфних сполук при зниженні те- 
мператури, внаслідок чого утворюються закономірні проро- 
стання одного мінералу другим; відомі під назвою структур 
розпаду твердих розчинів. 

РОЗПАДИНА, РОЗПАДОК, -ни, ж, -дку, ч. " р. распадок, 
а. з0гое, н. 5сПіисПі Ї - 1) Глибока тріщина на поверхні гру- 
нту, вузька ущелина. 2) Вузька долина, заглиблене місце на 
поверхні землі. Западина, улоговина. 

РОЗПІРКА (РОЗПОРА), -и (-и), ж. - те ж саме, що й роз- 


стріл. 2 - 
РОЗПОДІЛЬНІ ПРИСТРОЇ ВИСОКОЇ НАПРУГИ КОМ- 
ПЛЕКТНІ (КРП), их, -ів, -..., -их, мн. " р. распределитель- 


нье устройства вьшсокого напряжения комплектньге, а. 
Дасіогу-аззетрфіеа ПіяП-уоПа»ге 5угисПп-8еаті, н. котріепе Носп- 
зраппипезуетіейипазапіавеп Ї рі - призначені для прийому і 
розподілу електричної енергії, а також для керування елект- 
роприймачами та захисту електричних мереж від аварійних 
режимів. Найбільше розповсюдження в шахтах набули КРП 
типу КРПВ-6 та ПК-6 (вибухобезпечні), РВД-6 (підвищеної 
надійності проти вибуху) та КРУРН-6 (рудникове нормальне 
виконання). Всі КРП випускаються в такому виконанні: ввід- 
ні, секційні і відхідні приєднання з ввідними та вивідними ка- 
бельними вводами або у виконанні для групового з'єднання. 
При груповому з'єднанні КРП комплектуються розподільні 
дільничні пункти або центральні підземні підстанції. 

З допомогою КРП у шахтах здійснюється: оперативне міс- 
цеве або дистанційне керування електроприймачами; автома- 
тичне вимкнення і закорочення ділянки мережі при коротко- 
му замиканні, замиканні фази на землю або зниженні напруги 
до рівня 0,6 номінального значення; захист від вмикання на 
силову мережу, яка має опір ізоляції менше встановленого 
значення; захист від перевантаження асинхронних електро- 
двигунів та від затяжних пусків неприпустимої тривалості; 
автоматичне повторне вмикання при знятті напруги на одно- 
му з вводів; вимірювання струму та напруги, а також сигна- 
лізація про стан захисту на контролю. КРІЇ випускаються з 
повітряними електромагнітними 1 вакуумними вимикачами. 
Заводи-виробники -- Костянтинівський завод високовольтної 
апаратури і "Кривбаселектроремонт". В.М.Савицький. 
РОЗПУШЕНІСТЬ ВІДСАДЖУВАЛЬНОЇ ПОСТЕЛІ, -ості, 
-..., 2. р. разрьхленность отсадочной постели; а. ехрап- 
зіоп ої а діє Реа, н. 5еїгрепаййоскетипе Ї - один з головних 
інтегральних параметрів процесу збагачення корисних копа- 
лин у відсаджувальних машинах, ступінь віддалення окре- 
мих зерен відсаджувальної постелі одне від одного в період 
її зависання. Визначає можливість взаємного переміщення 
частинок і, отже, є чинником динамічності процесу розша- 
рування постелі, Р.в.п. - сполучна ланка між технологічни- 
ми та гідродинамічними параметрами. Використовується як 
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контрольований параметр у ряді систем автоматичного регу- 
лювання відсаджувальним процесом. Крім того, періодично 
контролюється оператором відсаджувальної машини за побі- 
чними виявами (за щільністю відсаджувальної постелі, яка 
визначається за допомогою щупа). О.А.Золотко. 
РОЗПУШУВАНІСТЬ ГІРСЬКИХ ПОРІД, -ості, -..., ж. З 
р. разрьжхляемость горньх пород, а. гірраріййу ої госК5; н. 
АийосКегипезуегтбаєп п дег Сезіеїпе - здатність до розукру- 
пнення, розпушення. Розпушення здійснюється шляхом при- 
родної або штучної зміни стану гірських порід (обвалення, 
здимання, вивітрювання, вибух, механічне руйнування і т.д.). 
Р.глп. істотно залежить від їх властивостей (фізичних параме- 
трів і структури), а також від способів і засобів здійснення. 
Для загальної технол. оцінки. Р.глп. може бути використаний 
показник важкості руйнування Пь, що враховує тип гп., гір- 
ничогеологічні умови, тріщинуватість гл. і розмір структу- 
рного породного блоку. Велику роль при оцінці і аналізі Р... 
відіграють геом. характеристики розпушених г.., серед яких 
- коеф. розпушення, гранулометричний склад, форма і роз- 
мір шматків (частинок), зовнішня питома поверхня матеріалу. 
Коеф. розпушення деяких порід: пісок 1,05--1,2, вугілля буре 
1,02-1,4, скельні породи 1,4-2,5. В.І.Саранчук. 

РОЗРИВ, -у, ч. " р. разрьв; а. /гастиге, гиріиге, йззиге; н. 
бібгипа Її, ВгисПп т, Ветягеп п, Дегаргіпзеп п, (МпіетфгесПпеп п 
- загальна назва багатьох видів тектонічних порушень суці- 
льності верств земної кори, які супроводжуються переміщен- 
ням розірваних частин геологічних тіл один відносно одного, 
серед яких у залежності від переміщення крил і положення 
зміщувача розрізняють (морфологічна класифікація): підкид, 
скид, зсув і їх різновиди (насув, підсув, шар'яж, розсув) або 
поєднання (зсуво-скид, скидо-зсув). З позицій нафтогазови- 
добування важливим є співвідношення амплітуди розриву і 
товщини продуктивних пластів, що зумовлює наявність чи 
відсутність контактів однойменних і різнойменних пластів 
по площині розриву, гідрогазодинамічного зв'язку. В Україні 
поширені в Карпатах, Кримських горах, на Донецькій висо- 
чині. Син. - розрив тектонічний, розривне порушення. Див. 
розломи, диз'юнктив, підкид, скид, зсув, насув, шар'яж, роз- 
сув, флексура. В.В.Мирний. 

РОЗРИВНІ ЗМІЩЕННЯ, -их, -щень, мн. " р. разрьвньєе 
смещения, а. ані, рагасіазез; н. АРясНіебипаеп Т рі, Уегугег- 
Липееп Т рі, РагаКіазеп Т рі - тектонічні розриви, які супрово- 
джуються зміщенням. Син. - параклази. 

РОЗРИВНІ РУХИ, -их, -ів, мн. " р. разрьівнье движения, а. 
ай тоуетепіз, Їгасіигіпа, тоуетепіз о) гирїиге; н. ВгисПпбе- 
угевипееп Ї рі - тектонічні рухи, які викликають порушення 
суцільності геологічних тіл і утворення розривів та тріщин, 
по яких відбуваються зміщення гірських порід. 
РОЗРІДЖУВАЧ, -а, ч. З р. разбавитель; а. ШТіппег, айшепі; н. 
Уекайппег т, Уегайппипезтітеї п - органічні (таніни, лігніни, 
лігносульфонати та ін.) і неорганічні (пірофосфати, тетра- 
фосфати та ін.) рідини (агенти), які додають до чого-небудь 
(напр., бурового розчину) для зменшення в'язкості і тиксо- 
тропних властивостей або для розведення розчину. 

РОЗРІЗ, -у, ч. " р. разрез, а". орепсазі тіпе, ореп рії, н'. Коп- 
Іспіазераий т, а. зесіїоп, соїитп, ргоїіе, н?. 5спісітепусПпії т, 
Успісітепртоїї п - 1) Кар'єр для видобутку вугілля або роз- 
сипних к.к. відкритим способом (напр., вугільний розріз). У 
ширшому розумінні - гірниче підприємство з видобутку к.к. 
(вугілля) відкритим способом, технологічний гірничий ком- 
плекс, який складається з кар'єру, навантажувально-транс- 
портного і відвального господарства, ремонтно-механічних 
майстерень, інколи - сортувальної і збагачувальної фабрики. 
2) Зображення в певному масштабі пласта (покладу), виро- 


бок у проекції на січну площину. Частіше за все застосову- 
ються вертикальні і горизонтальні Р. Вертикальні Р., на яких 
зображені умови залягання г.п. різного віку і складу, форми 
покладів і зміни їх потужності, геол. структури, різні фа- 
ції 1 їх взаємні переходи, наз. геологічними. Вони звичайно 
будуються вхрест простягання гл. і пов'язуються з лініями 
розвідувальних свердловин і гірн. виробок. Горизонтальні Р. 
звичайно приурочуються до експлуатаційних горизонтів гір- 
ничих робіт шахти (кар'єру, рудника). 3) Р. гідрогеохімічний 
- графічне зображення характеру та послідовності залягання 
підземних вод, різних за мінералізацією, величиною РН, геохі- 
мічними типами, мікроелементним та газовим складом. Див. 
також гідрогеологічний розріз. А.Ю Дриженко, В.В.Мирний, 
В.С. Білецький. 

РОЗРОБКА ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ, -и, -..., ж. " р. раз- 
работка угольньх месторождений, а. деуеїортепі ої соаї 
Ле!аз, ехріойатоп ої соаі Лгеіаз; н. КоНіепіаветутйіпепарбай т. 
- комплекс робіт по безпосередньому вилученню вугілля або 
фіз.-хім. перетворенню вугілля в горючі гази за місцем заля- 
гання і наступне вилучення газу. Виділяють два осн. способи 
Рвр:шахтний-за допомогою системи підземних гірни- 
чих виробокккар'єрний,абовідкритий -за допомогою 
системи відкритих гірничих виробок. На межі ХХ-ХХІ ст. 
кар'єрним способом добувалося 9095 бурого 1 2096 кам'яного 
вугілля. Існує тенденція до збільшення кар'єрного видобутку 
вугілля. При традиційних Р.в.р. широко використовують засо- 
би механізації та автоматизації. Розроблені технології без- 
людного виймання вугілля в шахті, технологічні схеми "лава- 
шахта", "лава-пласт". 

Великі перспективи має свердловинний спосіб Р.в.р., в 
якому використовуються процеси газифікації та скраплення 
вугілля. Див. газифікація вугілля підземна, система розробки 
вугільних пластів, гідрошахта, система виробництва енер- 
гоносіїв ко-генераційна. В.С.Білецький. 

РОЗРОБКА ГАЗОВИХ РОДОВИЩ, -и, -..., ж. "р. разра- 
ботка газовьх месторождений, а. адсуеїортепі ої ваз /еідз, 
ехріойатоп ої заз /еідз; н. ЕкавазіаветзійнепабРаий та -- ком- 
плекс робіт по вилученню природного газу з пласта-колекто- 
ра. Передбачає розміщення на площі газоносності за певною 
системою необхідного числа експлуатаційних, спостережних, 
п'єзометричних свердловин, дотримування порядку введення 
їх в експлуатацію і підтримування допустимих технологічних 
режимів експлуатації свердловин. Природний газ на поверхні 
зазнає промислової обробки. Система Р.г.р. повинна забезпе- 
чити заданий рівень видобутку газу і цільових компонентів 
з оптимальними техніко-економічними показниками і коеф. 
газовіддачі при дотриманні умов охорони надр і довкілля. 
В.С.Бойко. 

РОЗРОБКА ГАЗОВОЇ ШАПКИ ВИПЕРЕДЖУВАЛЬНА, - 
и, ..., -ої, ж. ? р. разработка газовой шапки опережающая; а. 
адуапсеа асуеіортепі ої а заз сар; н. зиуогкоттепаєе АизРеий- 
шпе Ї дек СауКарре - розробка газової шапки, яка випереджує 
в часі розробку нафтової частини нафтогазового покладу. 
Доцільна за умови відсутності переміщення газонафтового 
контакту. 

РОЗРОБКА ГАЗОКОНДЕНСАТНИХ РОДОВИЩ, -и, -..., 
ж. Є р. разработка газоконденсатньх месторождений, а. 
деуеїортепі ої заз сопаепуате Їгеійз, ехріойатоп ої 9а5 соп- 
депеаїге їїеід5; н. Сазкопаепзайавену йпепабРаий т -- комплекс 
робіт по вилученню газоконденсатної суміші з пласта-колек- 
тора. Здійснюється за допомогою реалізації певної системи 
розробки розміщенням на площі газоносності необхідного 
числа експлуатаційних, нагнітальних, спостережних, п'єзо- 
метричних свердловин. Газоконденсатна суміш на поверхні 
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зазнає промислової обробки. Для цього застосовується відпо- 
відна система облаштування газоконденсатного промислу, що 
включає поверхневе обладнання для збору газоконденсатної 
суміші, розділення її на газ і конденсат, відділення супутніх 
цінних компонентів, очищення, сушки, компримування газу 1 
подачі його споживачеві або в магістральний газопровід, а та- 
кож первинної переробки конденсату (розділення на фракції) 
і транспортування його на конденсатний завод. В.С.Бойко. 
РОЗРОБКА МОНОЛІТНИХ ГІРСЬКИХ ПОРІД, -и, -..., ж. 
х у. разработка монолитньх горньїх пород, а. ехріойатоп ої 
топоїйтіс госк5; н. АББай та дек Мопоїйтеезіеїпе -- комплекс 
робіт по видобутку монолітних нетріщинуватих порід типу 
вапняків, мармуру, вулканічного туфу, опоки тощо, які вико- 
ристовують як будівельний матеріал (стіновий камінь, блоки). 
Стінові камені, згідно з державним стандартом, вирізають до- 
вжиною 390 1 490 мм, шириною 190 і 240 мм та висотою 188 
мм. Стінові блоки - довжиною 500-3020 мм, шириною 820 
1. 1000 мм, висотою 400 і 500 мм. Форма і розміри блоків-за- 
готовок визначаються технічною доцільністю та потребами 
замовника. Сфера використання: вихідний матеріал для архі- 
тектурно-будівельних, облицювальних робіт. 

Гірничі роботи по видобуванню штучного пиляного ка- 
меню (рис. 1) мають ряд специфічних особливостей, що кар- 
динально відрізняють їх від видобування масових матеріалів 
(руда, вугілля, інші сипкі корисні копалини). До них належать: 
мала висота уступів (0,4-3 м), відсутність буропідривних ро- 
біт, необхідність точного дотримання розмірів 1 напрямку пе- 
реміщення уступів по площі родовища, суворі вимоги до роз- 
мірів видобувних блоків тощо. Незалежно від висоти уступу 
технологія вирізки каменю включає три основних операції: 
перша - поперечні розрізи пилкою по усій довжині фронту 























Рис. І. Технологічна схема вирізки каменю з уступу: 
1,2 - торцева ніша для розміщення каменерізної машини; 
3 - диск поперечного пропилу; 4 - диски горизонтальних про- 
пилів; 5 - диск відрізного пропилу. 


робіт на всю висоту уступу; друга - поздовжні надрізи на 
всю довжину уступу та по всій висоті; третя - відділення бло- 
ків від масиву (відрізні пропили). 

Довжина поперечних надрізів (поперечного захвату) за- 
лежить від конструкції машини і способу розробки. При 
обмеженій довжині розрізів систему розробки називають 
захопною (рис. 2, а). Якщо конструкція машини не обмежує 
довжину поперечного пропилу (при цьому машина пересу- 
вається по покрівлі пласта), система розробки називається 
стовповою - уступ поперечними пропилами розрізається на 
довгі стовпи (рис. 2, б), після чого друга машина, обладнана 
вертикальною і горизонтальною пилами, виконує поперечні 
і відрізні пропили. При високоуступній захватній системі 
робочі органи пил (ріжучі барові ланцюги) дозволяють вико- 
нувати пропили на всю висоту уступу (рис. 2, г). Відрізають 
камені дисковими пилами. У високоуступних захватних сис- 
темах (рис. 2, гд,е) відрізні пропили виконують різними спо- 
собами. Для вирізки крупних блоків, які потім розрізають на 




















Рис. 2. Схеми механізації вирізки блоків з уступу: а - низько- 
уступна захопна; б, в, г - низькоуступна та високоуступні 
стовпові; д - високоуступна захопна суцільна; е - високоус- 
тупна захопна з горизонтальними західками; ж - високоус- 
тупна захопна з вертикальними західками; з - високоуступ- 

на двостадійна фронтальна; і - високоуступна двостадійна 

діагональна. 

плити, використовують високоуступні двостадійні системи з 

фронтальним та діагональним орієнтуванням вирізки каменю 

(рис. 2, ж,з). Див. також каменерізні машини, барова камене- 

різна машина, каменеприбиральна машина, каменеобробка. 

В.Ф.Бизов, 4.Ю Дриженко. 

РОЗРОБКА МОРСЬКИХ РОДОВИЩ НАФТИ І ГАЗУ, -и, 

-..., дж. Я р. разработка морских месторождений нефти и 

газа, а. ор-5Потге тіпіпа, зеа тіпіпе 07 реїтоісгит апа за5; н. 

АбБбаий т дег тагітітеп Еабі- ипа Етазазіаветутйтеп -- система 

організаційно-технічних заходів, що забезпечують раціональ- 

не вилучення рідких і газоподібних вуглеводнів з родовищ, 
розташованих під дном морів 1 океанів. Ці заходи пов'язані 

з виконанням пошуково-розвідувальних робіт, бурінням све- 

рдловин, будівництвом надводних і підводних споруд для 

видобутку, збору і транспортування нафти і газу спожива- 
чам. Роботами на нафту і газ охоплені величезні акваторії 

Світового ок., в осадовій товщі дна якого відкрито бл. 1000 

родовищ. Осн. запаси нафти і газу припадають на контине- 

нтальний шельф, в ряді р-нів Світового ок. вважаються наф- 
тогазоносними також континентальний схил і ложе океану. 

Родов. нафти і газу виявлені на шельфах 60 країн. Понад 500 

покладів розробляється на узбережжі США, бл. 100 - в Пів- 

нічному м., понад 40 - в Перській затоці. Нафта виявлена 

і добувається на шельфах Північної і Південної Америки, 

Європи, Сх. Азії, Африки, Австралії, Нової Зеландії і ряду 

ін. акваторій. В Україні морська розробка родовищ нафти 

та газу передбачається в Причорноморській нафтогазоносній 
провінції. Р.С.Яремійчук. 

РОЗРОБКА НАФТОВИХ РОДОВИЩ, -и, -..., ж. " р. раз- 

работка нефтяньх месторождений; а. ої! Яеіа ехріойатіоп; 

н. ЕкабПаєетзйітепабРаий ті - комплекс робіт по вилученню 

нафтового флюїду із пласта-колектора. Введення нафто- 

вого родовища в розробку здійснюється на основі проекту 
пробної експлуатації, технологічної схеми промислової та 
дослідно-промислової розробки, проекту розробки. В проекті 
розробки на основі даних розробки та пробної експлуатації 
визначають умови, за яких буде вестися експлуатація родо- 
вища: геологічна будова родовища, колекторські властиво- 
сті порід, фізико-хімічні властивості флюїдів, насиченість 
гірських порід водою, газом, нафтою, пластові тиски, те- 
мператури тощо. Базуючись на цих даних, шляхом гідроди- 
намічних розрахунків встановлюють технологічні показники 
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експлуатації покладу для різних варіантів системи розробки, 
проводять економічну оцінку варіантів та вибирають оптима- 
льний. Системи розробки передбачають: виділення об'єктів 
розробки, послідовність введення об'єктів в розробку, темп 
розбурювання родовища, методи впливу на продуктивні пла- 
сти з метою макс. вилучення нафти; число, співвідношення, 
розташування 1 порядок введення в експлуатацію добувних, 
нагнітальних, контрольних і резервних свердловин; режим 
їх роботи; методи регулювання процесами розробки; заходи 
щодо охорони навколишнього середовища. Нафта і супутній 
газ на поверхні зазнають первинної обробки. В.С.Бойко. 
РОЗРОБКА НАФТОВИХ (ГАЗОВИХ) ПЛАСТІВ СПІЛЬ- 
НА, -и, ..., -ої, ж. 7 р. совместная разработка нефтянькх (га- 
зовьх) пластов; а. сотфріпеа даеуеЇортепі од ої! (8аз) гезегуоіг5, 
н. зетеїпзатет Етаді- (Етаваз)5спістепабрай та - розробка 
двох або декількох нафтових (чи окремо газових) пластів як 
єдиного експлуатаційного об'єкта єдиною сіткою свердловин 
без застосування методів одночасно-роздільної експлуатації. 
Нафтові (газові) родовища (поклади), як правило, є багато- 
пластовими, причому продуктивні пласти неоднорідні, перш 
за все, за колекторськими властивостями (мають різну прони- 
кність, товщину, піскуватість, розчленованість, витриманість 
по площі). На кожний з продуктивних пластів бурити свою 
сітку видобувних та нагнітальних свердловин (за необхід- 
ності діяння на них, напр., заводненням) часто є економічно 
збитково. При введенні нафтового родовища в промислову 
розробку спочатку вирішують питання про об'єднання проду- 
ктивних пластів в окремі експлуатаційні об'єкти та проведен- 
ня спільної розробки пластів кожного об'єкта чи об'єктів. 

Виділення експлуатаційних об'єктів проводять на основі 
вивчення колекторських властивостей продуктивних плас- 
тів, їх геологічної будови, можливостей технології та техніки 
експлуатації свердловин з використанням досвіду розробки 
родовищ, що мають подібні геологічні характеристики, фі- 
зико-хімічні властивості пластових рідин та нафтового газу. 
При цьому по кожному об'єкту повинно бути забезпечено до- 
сягнення запроектованих темпів видобування нафти, висо- 
ких техніко-економічних показників розробки, затверджено- 
го нафтовилучення із пластів і отримання прибутку. В один 
експлуатаційний об'єкт виділяють продуктивні пласти З 
близькими колекторськими властивостями (особливо прони- 
кністю), складом та властивостями пластових нафт (особли- 
во в'язкості), однаковою насиченістю їх газами, з близькими 
значинами пластових тисків і співпадінням у плані положень 
водонафтових контактів. 

Основні умови об'єднання неоднорідних пластів в єдині 
експлуатаційні об'єкти: однакові швидкості витіснення на- 
фти водою по всьому продуктивному розрізу в пластах з 
різною проникністю або випереджувальне витіснення в ма- 
лопроникних пластах, коли об'єми нафтонасиченої породи 
(покладу) незначно відрізняються; випереджувальне виті- 
снення у високопроникних пластах, коли об'єми покладу в 
них в 4 рази більші, ніж у малопроникних пластах; випере- 
джувальне витіснення в пластах з меншою гідропровідністю 
за різної в'язкості нафт; здійснення спільного відбору плас- 
тової рідини із видобувних свердловин, що проведені на виб- 
рані пласти, та роздільного запомповування води у випадку 
різкої різниці фізико-геологічних характеристик пластів при 
диференційованому тиску нагнітання; досягнення економіч- 
ної ефективності від спільної розробки нафтових пластів. 

Виділення нафтових пластів для їх спільної розробки 
- складна комплексна проблема. Для правильного її вирі- 
шення на стадії проектування розробки родовища необхідно 
мати надійну інформацію про геологічну будову пластів, фі- 


зичні властивості порід-колекторів, фізико-хімічні властиво- 
сті пластових рідин, початкові термобаричні характеристики 
пластів, технології розробки, котрі забезпечують повноту 
вилучення нафти, технології та технічні засоби піднімання 
рідини із видобувних свердловин, найсприятливіші системи 
заводнення і технічні можливості їх здійснення, економічні 
нормативи усіх елементів нафтовидобування. 

Неправильне об'єднання пластів при спільній розробці 
призводить до зменшення продуктивності свердловин, зни- 
ження охоплення виробкою запасів нафти по розрізу об'єк- 
тів, створює труднощі в регулюванні нагнітання води (падін- 
ня пластового тиску, утворення широких зон розгазування, 
передчасне обводнення видобувних свердловин). Після об'єд- 
нання пластів в єдиний експлуатаційний об'єкт їх розбурю- 
ють по єдиній сітці видобувних та нагнітальних свердловин. 

Спільна розробка ведеться з використанням обладнання 
для одночасно-роздільної експлуатації свердловин. У процесі 
експлуатації родовища повинен проводитися комплекс гео- 
фізичних та гідродинамічних методів дослідження пластів і 
свердловин з метою підтвердження або зміни об'єднання на- 
фтових пластів для їх спільної розробки. В.С.Бойко. 
РОЗРОБКА НАФТОВОГО (ГАЗОВОГО) ЕКСПЛУАТА- 
ЦІЙНОГО ОБ'ЄКТА (РОДОВИЩА), -и, ..., ж. " р. раз- 
работка нефтяного (газового) зксплуатационного обьекта 
(месторождения); а. дФеуеїортепі о/ап ої! (8а5) аерозії (Леіа), 
н. АбБай т де5 Епабі- (Етаваз)РеттіеБзобіекіез (асг І авегзійне) 
- комплекс робіт з вилучення нафти (газу) із пласта-колек- 
тора шляхом керування процесом руху рідин 1 газу в пласті 
до вибоїв видобувних свердловин за допомогою розміщення 
свердловин, встановлення їх кількості та порядку введення в 
експлуатацію, режиму їх роботи та балансу пластової енергії. 
В.С.Бойко. 

РОЗРОБКА ПЛАСТА ВИПЕРЕДЖУВАЛЬНА, -и, -..., -ої, 
ж. Я р. разработка пласта опережающая; а. адуапсей тез- 
егуоїг дсуеіортепі; н. сиуогкоттепае У5сПістеанзрешипа Ї - у 
нафтовидобутку - розробка багатопластового експлуатаційно- 
го об'єкта, що передбачає відбирання нафти з найбільш де- 
бітного продуктивного пласта, особливо якщо він є нижнім, 
вищими темпами, ніж з інших пластів об'єкта. В.С.Бойко. 
РОЗРОБКА ПЛАСТІВ РІВНОШВИДКІСНА, -и, -..., -ої, ж. 
х р. разработка пластов равноскоростная; а. ециаї! іп кате 
деуеіортепі ої гезегуоіг5, н. СіеіспеезсПулпаїяКейзуспісіеп- 
айз5решипе Ї - у нафтовидобутку - один з принципів регулю- 
вання розробки багатопластового експлуатаційного об'єкта, 
який передбачає однакові темпи відбору нафти з усіх плас- 
тів. Див. інтенсивність розробки пласта. В.С.Бойко. 
РОЗРОБКА ПОХИЛИМИ ШАРАМИ, -и, -..., ж. " р. раз- 
работка наклонньми слоями, а. іпсіїпеа 5іїсіпа, н. АБРай т 
іп вепеізїеп У5сПеїбеп -- виймання потужного покладу твердої 
корисної копалини похилими шарами, частіше за все парале- 
льно площині (поверхні) нашарування порід. Р.п.ш. викорис- 
товують як при шахтному, так і при відкритому способі видо- 
бутку корисних копалин. 

При шахтному способі видобування у пластових покла- 
дах складної будови розділення на похилі шари проводять по 
прошарках пустих порід. Р.п.ш. здійснюють в РФ, Казахстані, 
Польщі, Чехії, Франції, Японії. Р.п.ш. частіше за все розроб- 
ляють пласти потужністю 2--3,5 м. Виймання корисної копали- 
ни в похилих шарах здійснюють довгими очисними вибоями, 
застосовуючи системи розробки, придатні для покладів сер. 
потужності. Управління гірничим тиском переважно повним 
обваленням, рідше закладенням виробленого простору. 

Підготовчі виробки при розробці похилих шарів прово- 
дять по кожному шару, але поверхові штреки, бремсбертги, 


551 РОЗ -- РОЗ 





похили і ходки роблять груповими для всіх або частини шарів. 
Розташовують їх в ниж. шарі. Порядок виїмки шарів може 
бути висхідним (від грунту покладу до покрівлі) або низхід- 
ним (від покрівлі до грунту). При повному закладенні вироб- 
леного простору застосовують обидва порядки виїмки, а при 
роботі з обваленням - тільки низхідний. Виймання нижчого 
шару починають через певний проміжок часу, необхідний для 
ущільнення порід у верхньому шарі. Важливе значення має 
і повнота виїмки у верхньому шарі. Залишення ціликів не- 
бажане через передачу на нижній шар зосередженого тиску 
порід покрівлі і небезпеки самозаймання корисних копалин. 
Див. також система розробки родовища похилими шарами. 
А.Ю Якушевський. 

При відкритих гірничих роботах розробка похилими ша- 
рами - це виймання потужного покладу скельної корисної ко- 
палини, яке найчастіше ведеться паралельно площині наша- 
рування порід. У пластових покладах складної будови поділ 
на похилі шари роблять по прошарках пустих порід. 

Кар'єрне поле розділяють на похилі виїмкові шари різної 

потужності в залежності від потужності покладу. Р.п.ш. за- 
стосовується при кутах падіння покладу не більш ніж 25 7, 
з послідовною розробкою (з випередженням) окремих шарів 
перед іншими. 4.Ю,Дриженко. 
РОЗРОБКА РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН, -и, -..., 
ж. Я р. разработка месторождений полезньх ископаємиьх, а. 
тіпіпе, ехріойатоп ої тіпега! дерозіїз; н. АБРаий т дег Гавег- 
зійнеп дег пиїсБагеп Міпетаїеп - комплекс взаємопов'язаних 
процесів гірничого виробництва по вилученню корисних ко- 
палин (або корисних компонентів) з надр Землі. 

Виділяють 4 осн. способи Р.р.к.к.: 

шахтний- за допомогою системи підземних гірничих 
виробок; 

кар'єрний,абовідкритий-за допомогою системи 
відкритих гірничих виробок, 

свердловинний- за допомогою системи експлуата- 
ційних бурових свердловин; 

морський, пов'язаний з проведенням робіт нижче рі- 
вня моря. Традиційно перші два способи застосовуються для 
видобутку твердих корисних копалин, свердловинний - для 
рідких і газоподібних. 

Крім того, видобуток високов'язких нафт ведеться від- 
критим і шахтним способами, перспективним є шахтний ви- 
добуток важких нафт з раніше відпрацьованих свердловина- 
ми родовищ. У останні десятиліття все більшого поширення 
набуває свердловинна розробка деяких твердих корисних 
копалин (див. розчинення підземне, вилуговування підземне). 
Перспективний об'єкт промислової переробки - високоміне- 
ралізована морська вода. 

Відкритим способом у світі добувається бл. 6092 металіч- 
них (бл. 5096 металу) руд, 8592 неметалічних руд, бл. 10096 
нерудних і бл. 3590 вугілля. Підземний спосіб розробки засто- 
совується перев. для корисних копалин, що залягають на вели- 
ких глибинах, а також в густонаселених р-нах, при наявності 
цінного ландшафт, і т.п. Зростають обсяги видобутку нафти 
у водах Світового ок. (бл. 3095 всього видобутку). Перспек- 
тиви Р.р.к.к. пов'язані з безлюдною виїмкою, комплексною 
утилізацією всіх мінеральних компонентів і промисловим ви- 
користанням підземних порожнин. 

Розробка родовищ твердих, рідких і газоподібних к.к. та 
переробка мінеральної сировини провадяться згідно з затвер- 
дженими проектами та планами робіт, правилами технічної 
експлуатації та охорони надр. Правила технічної експлуатації, 
проекти і плани розробки родовищ к.к. та переробки мінера- 
льної сировини в Україні погоджуються користувачами надр 


з Міністерством екології та природних ресурсів України і 
Державним комітетом України по нагляду за охороною праці 
стосовно додержання вимог законодавства про надра. 

При Р.р.к.к. повинні забезпечуватися: 1) застосування ра- 
ціональних, екологічно безпечних технологій видобуван- 
ня к.к. і вилучення наявних у них компонентів, що мають 
промислове значення, недопущення наднормативних втрат 
і погіршення якості к.к., а також вибіркового відпрацюван- 
ня багатих ділянок родовищ, що призводить до втрат запасів 
к.к.; 2) здійснення дорозвідки родовищ к.к. та інших геоло- 
гічних робіт, проведення маркшейдерських робіт, ведення 
технічної документації; 3) облік стану і руху запасів, втрат 
і погіршення якості к.к., а також подання до статистичних та 
інших державних органів встановленої законодавством звіт- 
ності; 4) недопущення псування розроблюваних і сусідніх з 
ними родовищ к.к. в результаті проведення гірничих робіт, а 
також збереження запасів к.к. родовищ, що консервуються; 
5) складування, збереження та облік к.к., а також відходів 
виробництва, що містять корисні компоненти і тимчасово не 
використовуються; 6) раціональне використання розкривних 
порід і відходів виробництва; 7) безпечне для людей, майна і 
довкілля ведення робіт. 

Дослідно-промислова Р.р.к.к. здійснюється з метою уточ- 
нення їх окремих гірничо-геологічних та інших параметрів, 
вибору раціональних методів видобування мінеральної сиро- 
вини на підставі проекту цих робіт, погодженого з Державним 
комітетом України по нагляду за охороною праці. Видобуті 
під час дослідно-промислової розробки корисні копалини під- 
лягають реалізації у загальному порядку. В.С. Білецький. 

Див. розробка вугільних родовищ, розробка газових родо- 
вищ, розробка газоконденсатних родовищ, розробка родовищ 
нафти і газу, розробка морських родовищ нафти ї газу, роз- 
робка нафтових родовищ, розробка розсипних родовищ, роз- 
робка соляних родовищ, системи розробки корисних копалин, 
системи розробки вугільних пластів, підземна розробка родо- 
вищ корисних копалин, відкрита розробка родовищ корисних 
копалин. 

РОЗРОБКА РОДОВИЩ НАФТИ І ГАЗУ, -и, ..., ж. "р.раз- 
работка месторождений нефти и газа; а. ехріойатоп ої оії 
апа заз Уеіаз; н. АБРаий та дег Екабі- ипа Еназазіаветутйіпеп 
- технологічний процес вилучення з родовища нафти, газу 
та супутніх їм корисних компонентів, який складається з двох 
послідовних етапів - дослідно-промислової та промислової 
розробки родовища. 

РОЗРОБКА РОДОВИЩА НАФТИ І ГАЗУ ДОСЛІДНО- 
ПРОМИСЛОВА, -и, ..., -...-ої, ж. З р. разработка место- 
рождения нефти и газа опьтно-промьісловая; а. ріїої апа 
соттегсіаї даеуеїортепі ої ап ої апа заз Тед, н. іпдайзітіеПег 
ЕКотяспипезарбай т аег Етабі- ипа Етазазіаветзійте -- стадія 
геологічного вивчення родовища, на якій здійснюється ви- 
добування з родовища обмеженої кількості нафти і газу З 
метою визначення його промислової цінності, уточнення гір- 
ничо-геологічних та технологічних параметрів, необхідних 
для підрахунку запасів нафти, газу і супутніх компонентів 
та обгрунтування вибору раціонального методу (технології) 
промислової розробки родовища. Введення родовища або 
окремого покладу в дослідно-промислову розробку здійсню- 
ється за рішенням спеціально уповноваженого центрального 
органу виконавчої влади, до відання якого віднесені питання 
державного регулювання нафтогазової галузі, на підставі об- 
грунтованої заяви користувача нафтогазоносними надрами, 
до якої додаються проект дослідно-промислової розробки ро- 
довища (покладу) та проект його облаштування. В.С.Бойко. 
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РОЗРОБКА РОДОВИЩА НАФТИ І ГАЗУ ПРОМИСЛО- 
ВА, -и, ..., -ої, ж. " р. разработка месторождения нефти и 
газа промьісловая; а. соттетсіа! асуеортепі ої ап ої! апа ваз 
Леїд, н. іпаизітіеПек АБРай ті дег Етабі- ипа Епавазіаветутійте 
- технологічний процес вилучення з родовища нафти, газу 
та супутніх їм корисних компонентів, що здійснюється на 
основі відповідних проектних документів після завершення 
геологічного вивчення родовища, геолого-економічної оцінки 
і затвердження у встановленому порядку запасів нафти, газу 
і супутніх компонентів. 

Введення родовища або окремого покладу нафти 1 газу в 
промислову розробку здійснюється за рішенням спеціально 
уповноваженого органу виконавчої влади, до відання якого 
віднесені питання державного регулювання в нафтогазовій га- 
лузі, на підставі обгрунтованої заяви користувача нафтогазо- 
носними надрами. Для введення родовища (покладу) нафти 
і газу в промислову розробку користувач нафтогазоносними 
надрами повинен мати: - спеціальний дозвіл на видобування 
нафти і газу (промислову розробку родовищ); - затверджену 
у встановленому порядку геолого-економічну оцінку запасів 
родовища (покладу) за результатами розвідувальних робіт; 
- акти або угоди на користування земельними ділянками та 
акт про надання гірничого відводу для розробки родовища; 
- затверджений спеціально уповноваженим центральним ор- 
ганом виконавчої влади, до відання якого віднесені питання 
державного регулювання нафтогазової галузі, технологічний 
проект (схему) промислової розробки родовища (покладу), 
а також комплексний проект його облаштування, виконаний 
згідно з чинним законодавством; - дозвіл центрального орга- 
ну виконавчої влади, до відання якого віднесені питання на- 
гляду за охороною праці. 

Під час здійснення промислової розробки родовищ нафти 
і газу користувачі нафтогазоносними надрами зобов'язані: - 
застосовувати прогресивні технології і техніку, що забезпе- 
чують раціональне використання нафтогазоносних надр та 
найбільш повне вилучення з нафтогазоносних надр і викори- 
стання нафти, газу і супутніх компонентів; - не допускати ви- 
біркової розробки найбільш продуктивних ділянок родовищ; 
- безумовно і своєчасно виконувати всі технічні вимоги затвер- 
дженого технологічного проекту (схеми) розробки родовища 
і комплексного проекту його облаштування; - дотримуватися 
правил розробки нафтових і газових родовищ, затверджених 
рішенням спеціально уповноваженого центрального органу 
виконавчої влади, до відання якого віднесені питання дер- 
жавного регулювання нафтогазової галузі; - забезпечувати 
достовірний облік видобутих нафти, газу, супутніх компонен- 
тів, а також запомповування в пласти води та газу за кожною 
свердловиною, покладом і за родовищем у цілому, своєчас- 
не подання відповідним органам виконавчої влади встанов- 
лених форм звітності відповідно до чинного законодавства; 
- забезпечувати безумовне виконання встановлених станда- 
ртів, норм і правил щодо забезпечення раціонального вико- 
ристання нафтогазоносних надр під час промислової розро- 
бки родовищ, а також вимог чинного законодавства з питань 
охорони праці та охорони довкілля; - у разі виявлення фактів 
вилучення нафти і газу на родовищах, розташованих у при- 
кордонних зонах, з території сусідніх держав, негайно повід- 
омляти про це відповідні органи держаної влади; - надавати 
представникам органів, які здійснюють державний контроль 
і нагляд за дотриманням правил і нормативів користування 
нафтогазоносними надрами, під час виконання ними служ- 
бових обов'язків необхідну інформацію та забезпечувати ві- 
льний доступ на об'єкти нафтогазової галузі; - забезпечувати 
повне і своєчасне виконання умов спеціального дозволу на 


користування нафтогазоносними надрами та угоди про умови 
користування нафтогазоносними надрами; - відшкодувати за- 
подіяні ними збитки підприємствам, установам, організаціям, 
громадянам та довкіллю. 

Виведення родовищ нафти і газу з промислової розробки, 
а також контроль за впливом ліквідованих при цьому проми- 
слових об'єктів на довкілля здійснюється в порядку, встанов- 
леному Кабінетом Міністрів України, з додержанням чинного 
законодавства. 

При розробці нафтогазоносних надр власники спеціаль- 
ного дозволу на користування нафтогазоносними надрами 
зобов'язані укласти страхові угоди на випадок: - завдавання 
екологічної шкоди внаслідок аварій чи технічних неполадок 
при розробці нафтогазового родовища; - пошкодження дер- 
жавного майна протягом терміну розробки родовища, нада- 
ного в користування. 

Власник спеціального дозволу на користування нафтога- 
зоносними надрами також має право укладати угоди про доб- 
ровільне страхування. В.С.Бойко. 

РОЗРОБКА РОЗСИПНИХ РОДОВИЩ, -и, -..., ж. " р. 
разработка рассьштньх месторождений, а. ріасег тіпіпе; 
н. 5ейепБетгіеї т, 5ейепбаий т, 5еїепанзбешипя Ї - ведення 
добувних робіт на розсипних родовищах. Виконуються від- 
критим і підземним способами. Відкрита розробка розсипів 
- найбільш поширений спосіб, що забезпечує макс. повноту 
виїмки корисних копалин, безпеку робіт, можливість викори- 
стання потужної техніки. Застосовується при глибині заля- 
гання розсипу до 12-50 м. У залежності від виду обладнання, 
що застосовується, розрізнюють варіанти відкритої розробки 
(рис. 1 - 3): бульдозерну, екскаваторну, екскаваторно-бульдо- 
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Рис. 1. Екскаваторний спосіб Рис. 2. Бульдозерно-скрепер- 
розробки розсипних родовищ. ний спосіб розробки 
розсипищ. 
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Рис. 3. Гідравлічний спосіб розробки розсипищ. 


553 


РОЗ -- РОЗ 





зерну, скреперну, гідравлічну (див. гідромеханізація). Особ- 
ливу специфіку має дренажна розробка розсипів. 

Комплекс процесів, що входятьу відкриту розро 
б к у, загалом включає: зняття рослинного шару, планування 
поверхні і ін. за допомогою бульдозерів, скреперів; підготовчі 
роботи (відкриті гірничо-підготовчі роботи) - осушення, роз- 
криття розсипу, розкривні роботи, відвалоутворення; видобу- 
вні роботи; відновлення поверхні (див. рекультивація). 

Підземна розробка розсипних родовищ ви- 
магає більших трудових і матеріальних витрат і економічно 
ефективна лише на відносно великих глибинах. Доцільність 
її застосування в кожному випадку визначається на основі 
техніко-економічних розрахунків. Мінімальні глибини, що 
регламентуються, складають для мерзлих розсипів 8 м, для 
талих - 20-30 м. Макс. глибини перевищують 100 м; визна- 
чилася тенденція до збільшення цього параметра. Провідне 
місце підземний спосіб займає при розробці розсипів бага- 
толітньомерзлих. Розкривають мерзлі розсипи похилими або 
вертикальними стовбурами. Проведення виробок і відбійку 
г.л. виконують буропідривним способом. У залежності від 
розмірів шахтного поля, стійкості порід, потужності пласта 
пісків застосовують суцільні і камерні системи розробки. За- 
стосування суцільних систем ефективне при стійких породах 
і невеликих розмірах шахтних полів. 
РОЗРОБКА СОЛЯНИХ РОДОВИЩ, -и, -..., ж. " р. раз- 
работка соляньх месторождений, а. зай дерозії тіпіпе; н. 
ба Іаветзтйпепабраий ті - комплекс робіт по розкриттю, під- 
готовці родовища та очисній виїмці. Р.с.р. - одна з найстарі- 
ших гірничих підгалузей. Р.с.р. може виконуватися відкритим 
(кар'єрним), підземним (шахтним) способами та підземним 
розчиненням. Понад 9096 світового видобутку здійснюється 
підземними способами. Виймання тонких соляних пластів 
(до 2 м) на глибині до 400 м аналогічне вийманню вугільних 
покладів і здійснюється лавами великої довжини і за допо- 
могою тієї ж техніки, Розробка пластів кам'яної солі великої 
потужності (від 10 - 40 м - як, напр., в Артемівському родо- 
вищі до 300 м - як в Закарпатті) здійснюється за камерною 
системою з вийманням солі буровибуховим способом або 
прохідницькими комбайнами. При цьому втрати в охоронних 
ціликах досягають 60906. Довжина камер досягає 1500 м, ши- 
рина 15 - 20 м. 
РОЗСИПИ, РОЗСИПИЩА, -ів, -пищ, мн. " р. россьти, а. 
ріасеті, н. 5ей?еп Ї рі - скупчення шматків (частинок) порід і 
мінералів, що утворилися в процесі фізичного вивітрювання 
корінних порід 1 впливу на них природних хімічних факторів з 
руйнуванням на окремості різної крупності або перетворен- 
ням у глину чи, частіше, з переносом від місця залягання ма- 
теринських порід. Те ж саме, що й розсипні родовища. 
РОЗСИПИ БАГАТОЛІТНЬОМЕРЗЛІ, -ів, -их, мн. " р. рос- 
сьти многолетнемерзльге, а. регтаїтозі ріасет5, н. Райетутозі- 
хейеп Ї рі - різні генетичні і мінеральні типи розсипів в зоні 
розвитку багаторічної мерзлоти. Остання утворилася пізні- 
ше власне розсипів. Р.б. характеризуються наявністю в гірсь- 
ких породах льоду, який цілком або частково заповнює пори 
між зернами, цементуючи уламки корисних мінералів. Неод- 
норазові промерзання і відтавання при змінах епох заледе- 
ніння обумовили виникнення специфічних типів кріогенних 
текстур: масивної з рівномірним розподілом льоду-цементу 
в порах порід (характерні для піщаних і грубоуламкових по- 
рід); шаруватої (чергування прошарків мерзлої породи і лінз 
льоду); сітчастої (система вертикальних тріщин, заповнених 
льодом або грунтовими жилами та ін. псевдоморфозами). 
Іноді типи кріогенних текстур поєднуються. Формування 
кріогенних текстур часто супроводжується деформаціями 


продуктивних пластів: їх розшаруванням, вертикальними 
переміщеннями і горизонтальним розсуванням (до перших 
м) блоків по тріщинах. 

РОЗСИПИ ВИКОПНІ, -ів, -их, ми. " р. россьти ископаємьге, 
а. о55іЇ ріасетз, н. /055ійе 5ейеп Ї рі - древні (докембрійські, 
палеозойські, мезозойські) скупчення цінних мінералів, що 
втратили в результаті різних геол. процесів зв'язок з сучас- 
ним рельєфом. Розрізняють такі генетичні типи Р.в.: делюві- 
альні, пролювіальні, алювіальні, дельтові, прибережно- -мор- 
ські, морські. Р.в. золота, урану, алмазів, титану 1 цирконію 
відомі в різних горизонтах осадово-вулканогенних товщ. Під 
впливом метаморфізму у Р.в. відбуваються окварцювання 1 
цементація порід з утворенням кварц-сульфідних прожилків. 
Див. також поховані розсипи. 

РОЗСИПНІ РОДОВИЩА, -их, -вищ, мн. " р. рассьтнье 
месторождения, а. ріасег дерозіїз; ріасет5; н. 5ейепіаветійі- 
теп Т рі, беї/еп Ї рі, еПиуіаіе Теийттегіаветійтеп Ї рі - скуп- 
чення уламкових гірських порід, що містять цінні мінерали, 
розробка яких економічно доцільна і технічно можлива на да- 
ному рівні розвитку техніки. Розсипними є найчастіше родо- 
вища золота, платини, алмазів, ін. дорогоцінних мінералів, 
представлені розсипом. Формування Р. зумовлене фіз. 1 хім. 
вивітрюванням гірських порід 1 корисних копалин. 

Розсипні родовища розрізняють за типом корисних копа- 
лин, походженням, віком. За типом корисних компонентів Р.р. 
розділяють на наступні групи: благородних металів (золото, 
платиноїди), олов'яні, вольфрамові, титано-цирконієві, рі- 
дкіснометалічні, ювелірних і ювелірно-виробних каменів, 
п'єзооптичної сировини. За генезисом серед Р.р. виділяють 
елювіальний, делювіальний, пролювіальний, алювіальний, 
літоральний, гляціальний, еоловий (дюнний) класи (групи). 

За іншою класифікацією виділяють п'ять груп Р.р.: елюві- 
ально-делювіальні, алювіальні, прибережні (морські та озе- 
рні), льодовикові, еолові. За часом утворення розрізнюють 
сучасні (юночетвертинні) 1 древні (викопні) Р.р., за умовами 
залягання - відкриті і поховані. За формою покладів серед Р.р. 
виділяються плащоподібні, пластові, лінзовидні, стрічковид- 
ні, шнуркові і гніздові різновиди. 

За числом корисних компонентів Р.р. можуть бути одно- 
компонентні і комплексні, полімінеральні і мономінеральні. 
За відношенням до джерела живлення і умов формування 
розрізнюють Р.р. ближнього зносу (на відстані не більше 15 
км від корінного родовища) 1 далекого перенесення та пере- 
відкладення. За глибиною залягання -- мілкі (до 15-20 м) і 
глибокі (до 300 м). Р.р. мають важливе значення для видобут- 
ку ряду корисних копалин (золото, платина, алмази, титан, 
вольфрам, олово, тантал, ніобій, торій, транат, стибій, кри- 
шталь, янтар і ін.). Щорічно за кордоном з Рр. добувають 
до 9096 золота, 9090 циркону і ніобію, 8090 рідкісних земель з 
монациту, 7095 титану і олова, 6590 алмазів, 6096 танталу. 
Основний спосіб розробки Р.р. - відкритий. При цьому засто- 
совують: драги, гідромонітори, екскаватори, скрепери. Син. 
- розсипи, розсипища. 

Розсип алювіальний -- розсип, що утворився в результаті 
переносу зруйнованого матеріалу корінних порід водяними 
потоками на значні відстані. 

Розсип береговий - розсип, що утворюється у прибере- 
жній зоні морів та озер силою прибою і прибережних течій. 
Р.б6., як правило, збагачується після сильних штормів за раху- 
нок перемивання уламкового матеріалу. 

Розсип верхівковий - делювіальний розсип, що розміще- 
ний у верхній частині схилу долини. 

Розсип вічномерзлий - розсип з постійною від'ємною те- 
мпературою. 
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Розсип делювіальний - розсип, складений матеріалами, 
переміщеними на невеликі відстані від корінного родовища; 
найчастіше є безпосереднім продовженням алювіального 
розсипу. Іноді розрізняють власне делювіальний (на схилах) 
і колювіальний (біля підніжжя схилів) розсип. 

Розсип долинний - розсип, що розташовується у донній 
частині долини, Має форму витягнутих смуг, що орієнтовані 
вздовж долини. При розмиванні трансформується у русло- 
вий і терасовий розсипи. 

Розсип елювіальний - розсип, що утворився на місці 
руйнування корінних порід і перекриває їх; характеризується 
несортованим матеріалом, що складається з уламків корінних 
порід і глини. 

Розсип еоловий - розсип, що утворився в результаті пе- 
реносу алювіального розсипу силою вітру. Розповсюджені в 
пустельних районах. Як правило, невеликі і не мають суттє- 
вого практичного значення. 

Розсип кам'яний - безладне нагромадження необката- 
них кам'яних брил (колювію), що накопичується на схилах і 
біля підніжжя схилів, на вирівняних ділянках у зоні гольців, 
у високогірних та арктичних районах. 

Розсип ключовий -- алювіальний розсип, приурочений до 
русла; ін. назва - русловий розсип. 

Розсип косовий - розсип, який розташовується на пі- 
щано-галечній косі, острові, мілині. Корисний компонент, 
як правило, локалізований у верхні частині розсипу у ви- 
гляді тонких прошарків-цівок або неправильних лінз. Ча- 
стинки металу в них дрібні, лускоподібні і легко перено- 
сяться водою. 

Розсип лагунний - пов'язаний з лагунними відкладами. 
Утворюється за рахунок виносу корисної копалини водними 
потоками. Корисний компонент у розсипі розподілений нері- 
вномірно, але, як правило, у верхніх шарах пухких відкладів. 

Розсип льодовиковий - розсип, який утворюється під 
впливом процесів, що протікають у льодовиках, які руйну- 
ють корінні родовища корисних копалин або розсипи іншого 
походження (алювіальні, делювіальні). Розрізняють розсипи 
бічних, донних, корінних морен і флювіогляціальних відкла- 
дів. Р.л. характеризується невеликою концентрацією корис- 
ного компонента і поганою відсортованістю. 

Розсип морський - розсип, приурочений до морських від- 
кладів. Розрізняють Рм. терасові, берегові і підводні. Близь- 
кий термін - прибережно-морський розсип. 

Розсип озерний - розсип, приурочений до озерних відкла- 
дів. Локалізується поблизу берегів озера. Механізм утворен- 
ня різний - винесення корисного компонента водними пото- 
ками з дна озера 1 розмивання корінних родовищ прибоєм. Як 
і у випадку з морськими розсипами, розрізняють Р.о. терасо- 
ві, берегові і підводні. 

Розсип перевідкладений - виникає внаслідок розмиван- 
ня і перевідкладення більш древніх розсипів. Нерідко більш 
збагачений корисними компонентами, ніж первинний. 

Розсип розпадини - розсип, пов'язаний з відкладами роз- 
падин, невеликих балок, які не мають постійних водотоків. 
Виникають внаслідок розмиву корінних або давніх (похова- 
них) розсипів. Часто дрібні, але інколи багаті розсипи. Син. 
- розсип несправжній. 

Розсип русловий - алювіальний розсип, який розташову- 
ється безпосередньо в руслі потоку. На відміну від долинних 
розсипів, у русловому розсипі матеріал весь час перемива- 
ється, іноді переміщається вниз по течії. Містить обкатаний 
подрібнений корисний компонент. 

Розсип складний - розсип, що містить декілька горизон- 
тів корисної копалини, які розділені пустими породами. Ме- 


ханізм їх формування пов'язаний, очевидно, з чергуванням 
процесів розмивання і накопичення. 

Розсип терасовий -- алювіальний розсип, що утворився в 
результаті поглиблення старої долини. Розрізняють Р. річко- 
ві, озерні та морські. 5.С.Панов, В.С.Білецький. 

Див. також алювіальні розсипи, вічномерзлий розсип, дель- 
тові розсипи, делювіальні розсипи, елювіальні розсипи, при- 
бережно-морські розсипи, руслові розсипи, поховані розсипи, 
розсипи багатолітньомерзлі, розсипи викопні, лагунні розси- 
пи, морські розсипи, терасові розсипи, розробка розсипних 
родовищ, флювіогляціальні відклади. 

РОЗСІВ (РОЗСІВАННЯ,, -у, м. (-..., с.) Я р. рассев (рассеива- 
ние), а. 5ійіпе, 5сгеепіне, 5іеуїпе, 5ісіпе; н. біебипе Ї, біебеп п 
-- розділення сипкої маси на декілька окремих класів крупнос- 
ті з метою їх окремого дослідження, збагачення або викори- 
стання. В лабораторних умовах Р. виконується на стандартно- 
му наборі сит або на багатоситному пристрої (напр., ситані). 
У промисловості Р. проводиться на грохотах. В залежності 
від потрібної кількості класів крупності застосовують одно-, 
дво- та триситні грохоти або декілька послідовно встановле- 
них грохотів. С.Л.Букін. 

РОЗСІЧКА, -и, ж. " р. рассечка, а. 5рійпіпо, 5Па)ї іп5еї, н. 
Аизртеспеп п - підземна коротка гірнича виробка, створена 
розширенням вентиляційного штреку (пройденого за поту- 
жним вугільним пластом) від лежачого до висячого боку для 
монтажу щитового перекриття. 

РОЗСІЯНИХ ЕЛЕМЕНТІВ РУДИ, -..., руд, мн. " р. рассе- 
янньх злементов рудмьі, а. отез ої ітасе еіетепіз; н. Еге п рі 
дег 5ригепеіетепіе -- природні мінеральні утворення, що міс- 
тять розсіяні елементи в концентраціях, при яких економічно 
доцільне їх вилучення. Розсіяні елементи власних родовищ 
не утворюють, їх в осн. отримують попутно при комплексній 
переробці руд ін. корисних копалин і мінеральних концентра- 
тів. Рудами розсіяних елементів можуть бути мінерали: нефе- 
лін (В, Сз, Са), апатит (8г, ТВ), біотит (14, Сг, ВБ, ТІ, Са), 
світла слюда (14, ВБ, С8, ТІ, Са), титаномагнетит, ільменіт 
(5с, У), каситерит (58с, ІП, Са, Та, МБ), вольфраміт (5с, Та, 
МЬ), сфалерит (СА, п, Са, ТІ, Се), галеніт (СА, ТІ, 5е, Те, ВІ, 
Аб), халькопірит (СА, п, 5е, Те, Ве, Мі, РА, Рі, КБ, Їг, Ки, Об, 
Со, Ві), молібденіт (Бе, 5е, Те), пентландит (РА, РЕ, КВ, Со, 
5е, Те), антимоніт, кіновар (ТІ, 5е). Розсіяні елементи в бі- 
льшій або меншій мірі виявляють халькофільні (селен, телур, 
реній, германій, кадмій, індій, талій, галій), літофільні і сиде- 
рофільні (ванадій, германій, скандій, родій, рубідій), органо- 
фільні (германій, ванадій 1 ін.) і гідрофільні (рубідій) геохіміч- 
ні властивості. Геохімічні особливості елементів визначають 
їх металогенію 1 приуроченість до певних геол.-геохімічних 
груп і типів родовищ. 

РОЗСІЯНІ ЕЛЕМЕНТИ, -их, -ів, мн. " р. рассеяньге злемен- 
ть, а. ітасе еЇетепіз; н. 5ригепеіетепіе п рі - група хімічних 
елементів (рубідій, кадмій, скандій, галій, індій, талій, терма- 
ній, гафній, ванадій, селен, телур, реній), які містяться в зем- 
ній корі переважно у вигляді домішок до мінералів, у складі 
мінеральних утворень чи металоорганічних сполук і попутно 
вилучаються з руд інших металів або вугілля, солей, фосфо- 
ритів та ін. 

РОЗСЛАНЦЮВАННЯ, -...., с. З р. рассланцеваниє, а. 5сНіз1- 
Дттіпе ргосе55; н. 5спіе/екипя Ї - виникнення сланцюватості 
(сланцюватої текстури) в гірських породах. 

РОЗСОЛИ, -ів, мн. " р. рассольк, а. Ргіпез, зай Ргіпе5; н. 
баїгсзоїеп Ї рі, 5оіеп Т рі, 5аїліайжеп Ї рі - природні або шту- 
чні водні розчини з концентрацією солей більше 50 г/л (за 
В.І.Вернадським). Служать сировиною для хім. пром-сті, ви- 
користовуються в бальнеологічних цілях. За ступенем міне- 
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ралізації виділяють такі Р.: слабкі (до 140 г/л); міцні (140-270 
г/л); дуже міцні ( понад 270 г/л). Згідно з класифікацією при- 
родних вод за хім. складом виділяють 4 осн. генетичні типи 
Р.: хлоркальцієвий, хлормагнієвий, сульфатно-натрієвий 1 гі- 
дрокарбонатно-натрієвий. У термодинамічних умовах Землі 
тільки Р. хлоркальцієвого типу мають глобальне поширення, 
інші - тільки локальний розвиток. 

Практично всі генетичні типи Р. залучаються в промисл. 
переробку для вилучення різноманітних хім. продуктів: кау- 
стичної і кальцинованої соди, бури, мірабіліту і тенардиту, 
МаСі, магнезиту, МеО, М, калійних солей, а також Вг, І, В, 11 
та ін. мікроелементів. В Україні відомі випадки утворення Р. 
в зонах вилуговування соленосних відкладів (Донбас, Прикар- 
паття) і місцях розвантаження по розломах (долина р. Самари 
та ін.). Генезис підземних Р. дискусійний, але, найімовірніше, 
він визначається як екзогенними, так і ендогенними чинника- 
ми. Див. також розсоли підземні, розчин. В.Г.Суярко. 
РОЗСОЛИ ПІДЗЕМНІ, -ів, -их, мн. " р. рассоль подземнье; 
а. зирзшуасе Ргіпез, ипаетегоипа 5аїї угатетя; н. (піетіазезайх- 
іаияеп Т рі - підземні води, що містять розчинені мінеральні 
речовини, переважно хлориди або сульфати, в концентраціях 
від 36 або 50 бо. Використовуються для одержання кухонної 
солі, йоду, брому тощо. 

РОЗСОЛОПРОМИСЛИ, -ів, мн. - Див. розчинення підземне. 
РОЗСТРІЛ (РОЗПІРКА, РОЗПОРА), -а, ч. (-и, -и, ж.) "р 
расстрел, а. рипіоп, аїмуіаег, н. Еіп5ітісп та - несуча балка, що 
замурована кінцями (двома або одним) в стінки ствола (сто- 
вбура) та призначена для кріплення провідників, помостів 
сходового відділення і трубопроводу. Р. розташовуються по 
стволу ярусами, в одній площині по вертикалі та горизонталі. 
Розрізняють Р. головні, що служать для кріплення провідників, 
і допоміжні - для кріплення в стволі помостів, трубопроводів 
та драбин. Застосовуються Р. металеві (двотаврові балки ХоМо 
20-36, швелерні балки та балки спеціального профілю) і де- 
рев'яні (бруси). Переріз ствола за допомогою Р. поділяється 
на відділення: підйомне, сходове, трубно-кабельне та ін. Від- 
стань між суміжними ярусами розстрілів - проліт провідника. 
РОЗСУВ, -у, ч. " р. раздвиг, а. Іепзіоп сгаск, варіпа /ації; н. 
ВтисПзтейе ї, Хекгипазягареп т, везргеізіе 5раПе Ї - вид роз- 
ривних тектонічних порушень земної кори, що виникають в 
умовах її розтягнення і виражені у відсуванні одних її блоків 
від інших. Тріщина, що виникає, може залишатися зяючою 
або заповнюється продуктами дроблення порід блоків, які 
розсуваються, а при великій ширині - осадами або (1) продук- 
тами вулканічних вивержень. Глибинні Р. великого масштабу 
- трабени шириною в десятки, довжиною в сотні км і більше 
наз. рифтами. Явище Р. нерідко комбінується зі зміщенням 
порід паралельно розриву, напр. , зі скидами, які часто обумо- 
влені розтягненням земної кори. Найбільший достовірний Р. 
шириною 10 км. і довжиною понад 500 км заповнений засти- 
глою магмою (Велика Дайка у Півд. Африці). 

РОЗУБОЖЕННЯ (ЗБІДНЕННЯ), -..., с. " р. разубожива- 
ние, а. айитйоп, тіпета! айитоп, ітроуеті5йтепі; н. Уегагтипя 
і, Екгуегайппипо Ї, Екгвепайуегтіпаегипя Ї - втрата якості 
корисної копалини в процесі видобутку. Виражається в зни- 
женні вмісту корисного компонента або корисної складової у 
видобутій гірській масі в порівнянні з їх вмістом у масиві вна- 
слідок домішування до неї пустих порід або некондиційної 
к.к., а також втрат частини корисного компонента або корис- 
ної складової при видобутку, транспортуванні або переробці 
(напр., у вигляді втрат збагаченого дрібняка, при вилугову- 
ванні корисного компонента і т.д.). Р. характеризується коеф. 
розубожування (коеф. втрати якості) р, що дорівнює різниці 
між вмістом корисного компонента в погашених балансових 


запасах (с) і у видобутій корисній копалині (а), віднесеній до 
вмісту корисного компонента в погашених балансових запа- 
сах (с) р «(с - а)/с. Р. - застарілий термін. Сучасна форма 
- збіднення. О.А.Золотко, В.С.Білецький. 
РОЗФОРМУВАННЯ ЗОНИ ПРОНИКНЕННЯ, -..., с. З 
р. расформирование зонь проникновения; а. ітеаїтепі ої Пе 
ЛизПпеа (іпуаадеа) сопе; н. Ппуазіоп5Регеіспзайтїдзипя Ї - виді- 
лення фільтрату промивальної рідини і дрібно дисперсних 
частинок у процесі випробовування й експлуатації нафтових 
і газових свердловин із зони проникнення, що сприяє підви- 
щенню фазової проникності для нафти і газу, відновленню 
певною мірою природної проникності колектора, а отже, під- 
вищенню продуктивності видобувних свердловин. В.С.Бойко. 
РОЗЧИН, -у, ч. " р. раствор, а. 50ішіоп, н. Ібзипе Ї - одно- 
фазна, гомогенна, багатокомпонентна система змінного хімі- 
чного складу. Практично усі рідини, що є в природі, являють 
собою Р. Крім рідких Р., існують газові (газуваті) Р. - їх при- 
йнято називати газовими сумішами (напр., повітря) і тверді 
Р. (напр., деякі сплави). Як правило, під розчином розуміють 
рідку молекулярно-дисперсну систему (т. зв. істинні розчини, 
англ. шиє 50Їийоп). Розчинником називають компонент, кон- 
центрація якого суттєво більша концентрації інших компоне- 
нтів. Розчинник у чистому вигляді має той самий агрегатний 
стан, що й розчин. Процес утворення Р. полягає у руйнуванні 
зв'язків між молекулами (йонами) вихідної речовини і утво- 
ренні нових зв'язків між молекулами (йонами) розчиненої ре- 
човини і розчинника. За концентрацією розчиненої речовини 
Р. поділяють на насичені, ненасичені й пересичені. За наяв- 
ністю чи відсутністю електролітичної дисоціації розчиненої 
речовини на йони розрізняють розчини електролітів 1 розчи- 
ни неелектролітів. Крім того, виділяють розчини полімерів, 
головна особливість яких - дуже велика різниця у розмірах 
молекул розчинника і розчиненої речовини. 

У розчинах протікає багато природних і промислових про- 
цесів. З ними пов'язане формування покладів ряду корисних 
копалин, їх видобування і переробка, розділення речовин, 
глибоке очищення тощо. В.С.Білецький. 

Див. буровий розчин, глинистий розчин, розчин буферний, 
розчин вапняно-бітумний, розчин ВМС- 12, розчин газоцеме- 
нтний розширювальний, розчин інвертно-нафтоемульсійний, 
розчин інгібований, розчин кальцієвий, розчин колоїдний, роз- 
чин лігнітовий лужний, розчин насичений, розчин нафтоему- 
льсійний, розчин нормальний, розчин пересичений,, розчин по- 
легшений, розчин полімерний, розчин поровий, розчин проми- 
вний, розчин силікатно-шлаковий, розчин солянокислотний, 
розчин тампонажний, розчин твердий, розчин цементний, 
розчинення, розчинення підземне, розчини гідротермальні, 
розчини з кольматантами, розчини обважнені, міцелярні роз- 
чини, розчини обернені міцелярні, розчини рудоносні, розчини 
солей, розчинність. 

РОЗЧИН БУРОВИЙ, -у, -ого, ч. - Див. буровий розчин. 
РОЗЧИН БУРОВИЙ ЛІГНІТОВИЙ ЛУЖНИЙ, -у, -ого, -ого, 
ч. З р. раствор буровой лигнитовьшй щелочноїй; а. аїКайпе- 
Папі акійпє тиа; н. АїКаййяпійбзипя Ї - буровий розчин, 
до якого вводять певну кількість лігнітів, які мають лужний 
характер. 

РОЗЧИН БУФЕРНИЙ, -у, -ого, ч. " р. раствор буферньій, 
а. рибег з0Їипоп, н. Рибгегібзипя Ї - розчин з певним сталим 
значенням рН, оксидаційно-відновного потенціалу або ін. ха- 
рактеристик середовища. Це значення залежить від співвід- 
ношення концентрацій компонентів розчину, що знаходяться 
у хім. рівновазі та слабко змінюється при незначному конце- 
нтруванні, розбавленні, додаванні невеликих кількостей кис- 
лот або лугів. В.С.Білецький. 
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РОЗЧИН ВАПНЯНО-БІТУМНИЙ, -у, -...-ого, ч. Є р.раствор 
известково-битумньій; а. Бітитеп-Іте агійпя тиа; н. КаїКрі- 
шштепурійипеє Ї - буровий розчин на нафтовій основі, диспе- 
рсійним середовищем якого є дизельне пальне або нафта, а 
дисперсною фазою - високоокислений бітум, оксид кальцію, 
барит 1 невелика кількість води, потрібної для гашення вап- 
на. Використовується для глушіння свердловин з пластовим 
тиском, більшим за гідростатичний тиск. Високоокислений 
бітум виконує функції колоїдної дисперсної фази, подібно 
як глина у розчинах на водній основі, і спричиняє утворення 
зв'язно-дисперсної системи. В.С.Бойко. 

РОЗЧИН ВМС-12, -у, ..., ч. " р. раствор ВМС- 12; а. ВМС- 
12 5ойіоп; н. 5рійипо Ї ВМС-12 - розчин алкілсульфонатів 
високомолекулярних спиртів (ВМС); випускається у вигляді 
пасти, застосовується як піногасник у вигляді 2096 розчину 
в дизельному пальному; ефективний у розчинах будь-якої мі- 
нералізації, кращі результати одержуються внаслідок одноча- 
сного введення ВМС-12 та піноутворювача; під час первин- 
ного оброблення вводять до 0,5 ВМС-12, під час наступних 
-- 0,2-0,3. В.С.Бойко. 

РОЗЧИН ГАЗОЦЕМЕНТНИЙ  РОЗШИРЮВАЛЬНИЙ 
(РГЦР), -у, -ого, -ого, ч. " р. раствор газоцементньй рас- 
ширяющийся (РГЦР); а. ехрапаїпя 8а5-сетепі тий; ни. Аий5 
дерпипе58азсетепіурійипо Ї - полегшений шляхом аєрації 
тампонажний розчин, який характеризується здатністю роз- 
ширюватися за рахунок виділення водню. Для одержання 
стабільних розчинів до них додають поверхнево-активні ре- 
човини (ПАР). Склад газоцементного розчину може бути та- 
ким (мас. ч.): тампонажний цемент - 64,6, вода - 32,3, рідке 
скло - 1,55, хлористий натрій - 1,29, алюмінієвий порошок 
- 0,13. Газовиділення супроводжується різкою втратою ру- 
хомості розчину. Збільшення об'єму та втрата рухомості під 
час знаходження цементного розчину в поглинаючому гори- 
зонті є основними властивостями, які забезпечують надійну 
ізоляцію. В.С.Бойко. 

РОЗЧИН ГЛИНИСТИЙ, -у, -ого, ч. - Див. глинистий розчин. 
РОЗЧИН ІДЕАЛЬНИЙ, -у, -ого, ч. " р. раствор идеальньій, 
а. ідса! 50Їиїіоп, н. Ідеайбзипе Ї - розчин, в якому коефіцієнти 
активності кожного з компонентів дорівнюють одиниці. 
РОЗЧИН ІНВЕРТНО-НАФТОЕМУЛЬСІЙНИЙ, -у, -...-ого, 
ч. З р. раствор инвертно-нефтезмульсионньій; а. іпуегі ой|- 
етиїізіоп тиа; н.іпуете Оіетиізіоп5Бопгарійипя Ї - емульсія 
типу "вода у нафті", де прісна або солона вода є дисперсною 
фазою, а дизельне пальне, сира або якась інша нафта - ди- 
сперсійним середовищем. Вода збільшує в'язкість, а нафта її 
зменшує. 

РОЗЧИН ІНГІБОВАНИЙ, -у, -ого, ч. Є р. раствор ингиби- 
рованньй; а. іплібиед тиа; н. іпНніріеніе Ібзипе Ї - буровий 
розчин, хімічний склад рідкої фази якого дає змогу сповіль- 
нювати або запобігати процесам гідратації (набухання), або 
диспергування глинистих шарів та сланців. 

РОЗЧИН ІСТИННИЙ, -у, -ого, ч. " р. раствор истинньій, 
а. їтие 50Їипоп, н. есНіе Ібзипе Ї - розчин, в якому частинки 
дисперсної фази представлені молекулами. Син. - справжній 
розчин. 

РОЗЧИН КАЛЬЦІЄВИЙ, -у, -ого, ч. З р. раствор кальцие- 
вьішй; а. саїсійт-ітеатеа тиа; н. Каїсійтурйипа Ї - буровий роз- 
чин, до якого вводять певну кількість розчинних кальцієвих 
сполук. 

РОЗЧИН КОЛОЇДНИЙ, -у, -ого, ч. р. раствор коллоидньій, 
а. сойоіда! тий; н. Коіоіаїбзипе Ї - високодисперсні систе- 
ми, в яких, на відміну від справжніх розчинів, зберігаються 
поверхні розділу між дисперсійним середовищем та диспер- 
гованою речовиною. 


РОЗЧИН МІЦЕЛЯРНИЙ, -у, -ого, ч. " р. раствор мицелляр- 
ньшй; а. тісеПйаг 5оЇйіоп; н. МігеПагібзипе Ї - розчин повер- 
хнево-активних речовин (ПАР), в якому великі молекулярні 
(йонні) асоціати (міцели) перебувають у термодинамічній 
рівновазі з неасоційованими молекулами (йонами). Див. до- 
кладніше міцелярні розчини. 
РОЗЧИН НАСИЧЕНИЙ, -у, -ого, ч. 7 р. раствор насьшщен- 
ньшй; а. 5аїигатед 50Їміоп; н. зезійніяте 5рійипя Ї, зезінівте 
Ібзипа Ї - гомогенна рівноважна система, розчин, що перебу- 
ває в стані термодинамічної рівноваги з власне розчиненою 
речовиною. Має різний ступінь стійкості. Розчин вважають 
насиченим, якщо при певній температурі в ньому міститься 
максимально можлива кількість розчиненої речовини. 
РОЗЧИН НАФТОЕМУЛЬСІЙНИЙ, -ого, -у, ч. " р. раствор 
нефтезмульсионньй; а. ої-етиізіоп тиа, н. Екабіетиїзіоп5- 
5рійипа Ї - рідина глушіння свердловин -- емульсія типу "на- 
фта у воді" (або емульсія першого роду), коли краплі нафти 
(дисперсна фаза) розподілені у воді (дисперсійне середови- 
ще). Обернення (інверсія) суміші нафти і води настає при 
об'ємному вмісті води в нафті 50-90 95, найчастіше 70 95, 
тобто інвертні розчини можуть містити до 50 92 води. Для 
одержання нафтоемульсійних розчинів як емульгатори вико- 
ристовують високомолекулярні поверхнево-активні речовини 
аніонного (продукти окислення синтетичних жирних кислот, 
смоляних нафтенових кислот, талового масла, продукти суль- 
фування масел та ін.) і нейоногенного типу (похідні нонил- 
фенолу з вмістом понад 30 молекул оксиду етилену, продукти 
оксиетилювання жирів рослинного і тваринного походження 
та ін), а також полімери (поліамінокс і т.д.). Для глушіння све- 
рдловин широко використовують інвертні (обернені) емульсії, 
що належать до колоїдних полідисперсних систем на нафто- 
вій основі, які утворені двома або більше взаємонерозчинни- 
ми або слабкорозчинними рідинами. В обернених емульсіях 
неперервною (дисперсійною, зовнішньою) фазою є вуглево- 
днева рідина (дизпальне, спеціальні мастила, сира нафта або 
газоконденсат), а дисперсною (внутрішньою) фазою є вода 
будь-якого ступеня мінералізації (прісна, пластова або мор- 
ська вода, спеціальні розчини мінеральних солей). Найбільш 
ефективними й універсальними емульгаторами обернених 
емульсій, як показують дослідження і виробнича практика, є 
азотовмісні ПАР на основі амідів і алкіламідів жирних кислот, 
імідазолінів жирних кислот і четвертинних амонієвих сполук. 
Технологічні властивості обернених емульсій регулюють у 
широких межах введенням додаткових компонентів, які ви- 
конують роль регуляторів стабільності (гідрофобна глина, гі- 
дрофобна крейда, окиснений бітум, аеросил), густини (крей- 
да, барит, сидерит), в'язкості (водна фаза), фільтратовіддачі 
(окис кальцію, бітум, крейда). Як емульгатори і регулятори 
властивостей застосовували гідрофобну крейду, кальцинова- 
ну соду, емультал, СМАД-І, емульгатор ЕС-2, кальцієві мила 
СЖК. Поширено застосовують інвертні емульсії на основі 
емульталу та продуктів омилення синтетичних жирних кис- 
лот, а також, особливо, емульгатора ЕС-2. 
Гідрофобно-емульсійні розчини (ГЕР), стабілізовані де- 
гідратованими поліамідами (ЕС-2), які містять, у разі необ- 
хідності, обважнювач (барит, гематит. та ін.) забезпечують 
збереження колекторських властивостей пласта при глушін- 
ні. В.С.Бойко. 
РОЗЧИН НОРМАЛЬНИЙ, -у, -ого, ч. Є р. раствор нормаль- 
ньй, а. погтаї 50Іцпоп; н. Могтаїйдзипе Ї - розчин, що містить 
в 1 л 1 г/екв розчиненої речовини. Якщо в 1 л розчину міс- 
титься 0,05 грам-еквівалента розчиненої речовини, то розчин 
0,05 н або 1/200 ніт.д. 


557 РОЗ -- РОЗ 





РОЗЧИН ПЕРЕСИЧЕНИЙ (МЕТАСТАБІЛЬНИЙ), -у, - 
ого, (-ого), ч. 7 р. раствор пересьщенньй (метастабиль- 
ньшй); а. оуегзаїигатеа (зиретзатитатеа, тетазтабіє) 50Ійтоп; н. 
йБетяйніяте (тетазтабйе)Ібзипа Ї - гетерогенна нерівноваж- 
на система з невеликим ступенем стійкості, яка переходить 
у нестабільний стан в результаті дуже незначного впливу; 
напр., внесення в такий розчин кристалу розчиненої речови- 
ни спричиняє бурхливе випадання з розчину твердої фази. У 
природних водах ступінь пересичення окремих солей значно 
вищий від їх пересичення в чистій воді. Це пов'язано з тим, 
що в природних водах існують аніони і катіони, утворюючи з 
компонентами речовин, що розчиняються, стійкі комплексні 
сполуки. Ступінь пересичення розчину кількісно оцінюється 
коефіцієнтом пересичення (Ки  с/си, де с - концентрація ре- 
човини в пересиченому розчині; си - концентрація тієї самої 
речовини в насиченому розчині). В.С.Бойко, В.С.Білецький. 
РОЗЧИН ПОЛЕГШЕНИЙ, -у, -ого, ч. 7 р. раствор облег- 
ченньй; а. Пепепед тидй; н. етіеістетіе Урійипа Ї - розчин, 
зменшений у вазі, полегшений, який має меншу густину. П.р. 
застосовується для буріння і глушіння свердловин у пластах з 
низьким пластовим тиском. 

РОЗЧИН ПОЛІМЕРНИЙ, -у, -ого, ч. р. раствор полимер- 
ньй; а. роїутек гіпо тиа; н. Вопгроіутетуріипя Ї -- буро- 
вий розчин на водній основі, який містить високомолекулярні 
полімери лінійної будови; застосовується здебільшого при 
бурінні міцних порід. 

РОЗЧИН ПОРОВИЙ, -у, -ого, ч. " р. раствор поровньій, а. 
рогоицз 50Їипоп, н. Рогепібзипа Ї - рідка фаза йонно-сольового 
комплексу порід, яку одержують шляхом механічного стис- 
нення. Використовується для лабораторних досліджень. 
РОЗЧИН ПРОМИВНИЙ, -у, -ого, ч. - Див. буровий розчин. 
РОЗЧИН СИЛІКАТНО-ШЛАКОВИЙ ІТАМПОНАЖНИЙІ, 
- у, -...0Го, | ого), ч. " р. раствор силикатно-шлаковьій І там- 
понажньй ); а. 5Йісате 5Їає Пішявіпа-Рраск) тиа, н. 5ійКаї- 
зспіаскепараїсітипаззрійшпя Ї - тампонажний розчин високої 
корозійної стійкості, призначений для цементування свердло- 
вин за умов відносно невисоких температур, який одержують 
на основі кислих шлаків феросплавного виробництва шляхом 
їх замішування розчином силікату натрію. 

РОЗЧИН СОЛЯНОКИСЛОТНИИ, -у, -ого, ч. - Див. соляно- 
кислотний розчин. 

РОЗЧИН ТАМПОНАЖНИЙ, -у, -ого, ч. 7 р. раствор там- 
понажньй; а. аїврет5е єтоціїпа, сетепі рійя, Баск/йй! тиа, н. 
АБаїстипозуріипа Ї - 1) Складна багатокомпонентна диспер- 
сна система на основі води і тампонажного матеріалу з різни- 
ми додатками, призначена для тампонування різних каналів 
у свердловині (простору між обсадною колоною труб і стін- 
кою гірських порід) і в пласті (тріщин пласта). Залежно від 
добавок існують багато різних Р.т. 2) Водна суспензія порт- 
ландцементу (чи інших матеріалів) з необхідними додатками, 
яка застосовується для кріплення свердловин, кріплення при- 
вибійної зони пласта, ізоляції припливу пластової води. Син. 
- цементний розчин. В.С.Бойко. 

РОЗЧИН ТВЕРДИЙ, -у, -ого, ч. Є р. раствор твердій, а. 301- 
і4 50Їипоп, ізотогрпіс тіхиге; н. /е5іе Ібзипа Її, МізсПКгізай 
ті - 1) Однорідна тверда фіз.-хім. система, яка складається з 
двох або декількох компонентів, що не утворюють один з од- 
ним хім. сполук. Однорідність такої системи не порушується 
від зміни співвідношення між її компонентами. Розрізняють 
Рл. втиснення, в якому атоми чи йони розчиненої речовини 
займають положення у порожнині граток між атомами чи йо- 
нами основного компонента, а також Р.т. заміщення - коли 
атоми чи йони розчиненої речовини заміщають у просторо- 
вих гратках атоми та йони основного компонента розчину. 


У техніці особливо важливі тверді розчини металів. Рл. 
- основа всіх сплавів (сталь, бронза, латунь 1 т.д.). 

2) В мінералогії - структурно однорідні кристалічні фази 

змінного складу, які утворюються внаслідок ізоморфізму. До 
Р... належить, напр., польовий шпат. В.С.Білецький. 
РОЗЧИН ЦЕМЕНТНИЙ, -у, -ого, ч. З р. раствор цементньйй; 
а. сетепі топаг (5Їитгу); н. Хетепуріипе Її, Хетепітбгіеі пу 
- 1) Тампонажний розчин, в якому як тампонажний матеріал 
використано цемент (портландцемент). Застосовується для 
цементування свердловин. 2) Однорідна в'яжуча маса, яка 
утворюється внаслідок змішування цементу з водою. 
РОЗЧИНЕННЯ, -..., с. " р. растворение, а. аїз5оішіоп; н. 
Ібзеп п - процес взаємодії речовин з переходом їх у йонну 
або колоїдну форми та утворенням гомогенних систем, нових 
сполук. Р. супроводжується руйнуванням взаємодій між мо- 
лекулами індивідуальних речовин і утворенням міжмолеку- 
лярних зв'язків між компонентами розчину. Р. можливе тоді, 
коли енергія взаємодій між компонентами розчину більша від 
енергії взаємодій у вихідних речовинах. 
РОЗЧИНЕННЯ ПІДЗЕМНЕ, -..., -ого, с. " р. растворениє 
подземное, а. ипаетегоипа аїз5оііоп; н. Ппетіавеібзеп п - 
спосіб видобутку природних мінеральних солей (кам'яної, ка- 
лійної, бішофіту) через свердловини шляхом переведення їх 
у водний розчин в надрах. Поряд з видобутком здійснюються 
збагачення, очистка (для кам'яної солі) і вибіркове вилучен- 
ня (для калійних солей). Особливості Р.п. зумовлені фіз.-хім. 
природою і розчинністю солей, гідравлікою і гідродинамікою 
циркуляційних потоків, що виникають при створенні в соля- 
ному масиві підземних камер великих розмірів. Розчинення 
солі включає етапи: надходження розчинника до поверхні 
солі, взаємодія розчинника і солі (міжфазні процеси), розді- 
лення розчиненої речовини 1 солі (процеси дифузії). 

Гірничодобувні підприємства, що здійснюють підземний 
видобуток солі способом Р.п., називаються розсолопромисла- 
ми і являють собою комплекс наземних і підземних вироб- 
ничих об'єктів, що забезпечують безперервний видобуток 
і подачу розсолу споживачеві. Основні технологічні спору- 
ди розсолопромислу - свердловини підземного розчинення 
(СПР). Конструкція свердловин вибирається виходячи з осо- 
бливостей геол. будови покладу, гідрогеологічних умов, фі- 
зико-механічних характеристик порід і ін. умов. СПР розріз- 
няються з урахуванням способу управління процесом розчи- 
нення (прямотечійні, протитечійні, гідроврубові, пошарового 
розчинення), систем розробки (індивідуальні, взаємодіючі), 
способу розкриття соляних покладів (вертикальні, похилі, 
похило-горизонтальні). У залежності від порядку відробки 
соляних родовищ і способу управління гірничим тиском ви- 
діляються системи камерного і суцільного розчинення. При 
камерних системах Р.п. ведуть в ізольованих камерах через 
індивідуальні або взаємодіючі свердловини, між якими зали- 
шаються цілики. Активно впроваджується в пром. практику 
спосіб поетапної виїмки, що передбачає спочатку відпрацю- 
вання камер через індивідуальні свердловини, а потім підклю- 
чення нових свердловин до об'ємів діючих камер. Цей спосіб 
дозволяє здійснити доробку запасів, що залишаються в між- 
камерних ціликах. 

Для відпрацювання малопотужних покладів кам'яної солі 
застосовується суцільна система. При цьому ділянка родови- 
ща розкривається групою свердловин, які сполучаються між 
собою біля підошви покладу для утворення єдиного штуч- 
ного розсільного горизонту. Відпрацювання запасів ділянки 
здійснюється шляхом нагнітання води у водоприймальні све- 
рдловини і відбору розсолу із забірних свердловин. При вико- 
ристанні Р.п. продуктивність праці в 4 рази вища, а питомі 
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кап. витрати в 7 разів менші в порівнянні з шахтним способом 
видобутку солей. 

Камери Р.п. використовуються для підземного зберігання 
нафтопродуктів і зріджених газів, захоронення відходів про- 
мислових підприємств, організації підземної очистки розсолу. 
РОЗЧИНИ ГІДРОТЕРМАЛЬНБНІ, -ів, -их, мн. " р. растворьт 
гидротермальнье; а. пудтотетта! 50Їипоп5; н. пудготегтаї!е 
Ібзипгеп Т рі - тарячі водні розчини, що циркулюють у земній 
корі тектонічними розломами і беруть участь у тепломасо- 
переносі та мінералоутворенні. Р.г. можуть бути справжніми 
(молекулярними) та колоїдними. З Р.г. пов'язане формування 
великого класу рудних гідротермальних родовищ. Інтенсивна 
діяльність Р.г. відмічається в областях сучасного вулканізму. 
Походження цих розчинів дуже дискусійне, хоча багато до- 
слідників (Уайт, Набоко, Аллен, Дей, Барт, Германов, Овчин- 
ников та ін.) вважають, що формування Р.г. відбувається при 
змішуванні вадозних вод глибинної циркуляції і ювенільних 
еманацій. За переважним вмістом тих чи інших аніонів виді- 
ляють хімічні типи Р.г. (напр.: хлоридні, сульфатні, хлоридно- 
бікарбонатні та ін.). Утворення різних типів Р.г. пояснюється 
їх хім. диференціацією у осередках розвантаження 1 під час 
фільтрації через гірські породи. За іншою думкою, рудонос- 
ність Р.г. пов'язується з виносом металів з магматичного осе- 
редку в формі легкорозчинних летких сполук. В.ГСуярко. 
РОЗЧИНИ З КОЛЬМАТАНТАМИ, -ів, -..., мн. " р. раство- 
рьт с кольматантами; а. сої таїапі агійпя тиаз; н. Брійипяеп 
Її рі ті! Коітататеп - рідини глушіння свердловин, які являють 
собою чисті розсоли з введеними до їх складу твердими на- 
повнювачами-кольматантами, що є ефективним способом ре- 
гулювання фільтраційних властивостей. Гранулометричний 
склад кольматантів повинен мати широкий діапазон за роз- 
мірами, охоплюючи великі частинки для закупорювання пор 
і дрібні - для створення малопроникної кірки, Розмір найбі- 
льших частинок повинен бути не меншим 1/3 середнього ді- 
аметра пор пласта, а кількість їх у розсолі повинна складати 
не менше 590 від загального об'єму наповнювача. Загальна 
концентрація кольматантів у розсолі знаходиться в межах 2- 
109 від об'єму рідини. Середній діаметр пор а» пов'язаний із 
коефіцієнтом проникності пласта Кк формулою: 
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де т - коефіцієнт пористості пласта. Для попередження 
утворення пробок на вибої свердловини розміри частинок і 
структурно-реологічні властивості рідини глушіння повинні 
забезпечувати незначні швидкості їх седиментації. Додаткове 
зниження швидкості осідання кольматантів досягається дода- 
ванням диспергатора (напр., гексаметафосфату натрію). Ос- 
новною функцією цих наповнювачів є утворення на поверхні 
фільтрації у свердловині малопроникної кірки, яка пізніше 
може бути видалена. Відповідно до цього кольматанти під- 
розділяються на кислото-, нафто- і водорозчинні. Див. коль- 
матація. В.С.Бойко. 

РОЗЧИНИ ОБВАЖНЕНІ, -ів, -их, мн. З р. растворь утяже- 
леннье; а. уеід пед тиа5; н. Безспугетіе 5рійипееп Ї рі - водні 
рідини глушіння свердловин підвищеної густини внаслідок 
застосування розсолів і твердої фази. 

Одночасне підвищення густини розсолів (розчинів міне- 
ральних солей) зі зниженням їх проникної здатності (у при- 
вибійну зону) може бути досягнуто введенням твердих об- 
важнювачів, видалення яких із пор пласта відбувається під 
дією пластових флюїдів або внаслідок кислотного оброблен- 
ня. Найчастіше використовують такі обважнювачі: хлорид 
натрію КАСІ (густина 2170 кг/м?), карбонат кальцію СаСОз 





(2710 кг/м?), карбонат заліза - сидерит ЕеСОз (3800 кг/м), 
сульфат барію - барит Ва5Оз (4300 кг/м?), оксид заліза - ге- 
матит Бег2Оз (5000 кг/м?) 1 залізистий кварцит -- ітабірит 
(4000 кг/м?). Характеристика мінералу бариту (сульфату ба- 
рію) Ва5О4 така: молекулярна маса - 233,4; густина - 4480 
кг/м; зовнішній вигляд - безбарвна кристалічна речовина; 
твердість за шкалою Мооса - 3-3,5; тип кристалічної грат- 
ки - ромбічний; температура плавлення - 1580 "С; абразив- 
ність -- невисока; молярна теплоємкість при 25 "С 1 101,3 кПа 
- 101,3 Дж/(мольК); розчинність у воді, г/100 г, при темпера- 
турі, "С: - 18 - 0,00022; 100 - 0,00041. 

В якості рідини (дисперсійного середовища) для приготу- 
вання використовують розчини мінеральних солей, іноді гли- 
нистий розчин або звичайну воду. Застосування обважнених 
рідин глушіння, як правило, пов'язане з інфільтрацією їх в 
пласт і зниженням проникності. Це необхідно враховувати 
під час проведення підземного ремонту свердловин. Гематит 
значно погіршує фільтраційні властивості колекторів, чинить 
ерозійне і корозійне діяння на устаткування, тому його нама- 
гаються не застосовувати. 

Найбільш широко у світовій практиці застосовують бари- 
ти, хоч з екологічних міркувань забороняється скидати роз- 
чини, оброблені баритом, у земляні амбари. Альтернативним 
у цьому аспекті є доломіт СаМе(СОз). За потреби незначно- 
го збільшення густини розчину (в межах 1200 - 1300 кг/м?) 
як обважнювач можна застосовувати крейду СаСОз. Барит 
використовують у глинистому, хлормагнієвому і хлоркаліє- 
вому розчинах з густиною понад 1300-1500 кг/м?, у водно- 
му розчині бентоніту з густиною 1800-2000 кг/м?. Доломіт 
використовують у хлоркалієвому 1 хлормагнієвому розчинах 
з густиною до 1300-1500 кг/м?. Тверді обважнювачі викори- 
стовують тільки у складі тиксотропних полімерних розчинів. 
Полімерні розсоли низької густини (насичені розчини хлори- 
ду натрію і кальцію), які обважені хлоридом натрію 1 карбо- 
натом кальцію, можуть мати густину, яка не перевищує 1740 
кг/м?, в той час як використання гематиту Й ітабіриту може 
забезпечити густину рідини до 2280 кг/м?. Молотий вапняк 
СаСОз високої чистоти дає змогу підвищити густину розсолів 
до 1800 кг/м'. 

Термін не є суто науковим, а технічним (бо обважнена рі- 
дина не є розчином, а суспензією або гідросумішишю -- в залеж- 
ності від крупності частинок обважнювача). В.С.Бойко. 
РОЗЧИНИ ОБЕРНЕНІ МІЦЕЛЯРНІ, -ів, -их, -их, мн. З 
р. растворью обращеннье мицеллярнье; а. іпуеттеа тісе!- 
іаг 50Їціїоп5; н. Пуегітігейатзрішпееп Ї рі - рідини глушін- 
ня свердловин на вуглеводневій основі - дисперсні системи 
з дуже низькими значинами міжфазного натягу на границі 
нафта-вода, які сприяють самовільному приєднанню до них 
значних об'ємів води (до 2092 від загального об'єму) при не- 
обмеженому змішуванні з вуглеводнями. Обернені міцелярні 
розчини, приготовлені на основі нейтралізованого чорного 
контакту (НЧК) і пластової води, мають густину 1160-1170 
кг/м?, стійкі за температур до 80 "С. Міцелярним розчином 
у кількості 4-6 м? заповнюють свердловину в зоні фільтра, 
а вище - іншою рідиною глушіння (напр., водою для ство- 
рення протитиску на пласт). Показники роботи свердловини 
в 1,6-1,8 раза кращі, ніж у разі глушіння водою. Якщо рідини 
глушіння на вуглеводневій основі не містять твердої фази, то 
їх густина не перевищує 1160 кг/м. В.С.Бойко. 

РОЗЧИНИ РУДОНОСНІ, -ів, -их, мн. " р. растворьт рудо- 
носньге, а. оге-реагіня 50Їиопе, н. Екгібзипаеп Ї рі - розчини 
переважно глибинного походження, які переносять і відкла- 
дають рудні компоненти. Суттєвий компонент Р.р. - гази, які 
часто являють собою надкритичні водні розчини, що виділя- 
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ються з магматичного джерела. Відкладення рудної речовини 
відбувається в міру зменшення енергії системи. Багато дослі- 
дників визнають можливість переходу істинних розчинів у 
колоїдні на місці рудовідкладення. В.Г/Суярко. 

РОЗЧИНИ СОЛЕЙ, -із, -..., мн." р. растворьт солей; а. зай 
агіШпяе Ниїаз; н. 5аїгібзипяеп Ї рі - водні розчини мінеральних 
солей. Розглядаються зокрема як сировина для переробки (ви- 
далення солей), а також як рідини глушіння свердловин. 

Ці розчини чутливі до забруднювальних матеріалів. 

Напр., під час контактування з діоксидом вуглецю СО» в пла- 
сті утворюється бікарбонат кальцію Са(НСОз)». Компоненти, 
що присутні у привибійній зоні (вода, каустична сода МаОН, 
кальцинована сода Ма»СО,, гашене вапно Са(ОН)», буровий 
розчин, цементний шлам), а також різні йони, які потрапля- 
ють у розсіл із недостатньо чистої тари, утруднюють регу- 
лювання і підтримування хімічного складу та властивостей 
розсолу. В.Г.Суярко, В.С.Бойко. 
РОЗЧИННІСТЬ, -ості, ж. " р. растворимость, а. 50Їифіййу, 
н. Аи)бзРаткейї Ї, ІбзІсПкей Ї - здатність даної речовини до 
утворення гомогенних систем з іншими. Міра Р. речовини у 
даному розчиннику - концентрація його насиченого розчину 
при певних температурі та тиску. Р. газів залежить від т-ри та 
тиску, Р. рідких та твердих тіл від тиску практично не зале- 
жить. Р. обумовлюється фізичною і хімічною спорідненістю 
молекул розчинника і розчинюваної речовини (виконується 
принцип: "подібне розчиняється у подібному"). 

Деякі рідини можуть необмежено розчинятися в інших, 
тобто змішуються у будь-яких пропорціях (напр., спирт і 
вода). Інші взаєморозчиняються тільки до певної межі (напр., 
при перемішуванні пари "вода-ефір" утворюється два шари: 
верхній насичений розчин води в ефірі, нижній - насичений 
розчин ефіру у воді). В.С.Білецький. 

РОЗЧИННІСТЬ ВОДИ В НАФТІ, -ості, -..., ж. " р. рас- 
творимость водьт в нефти; а. ої! 50Іифіїйу ої уматег, н. У/аз- 
хегідзПсПкей Ї іт Етабді - здатність води розчинятися в нафті 
при контакті з нею, яка залежить від хімічного складу нафти 
(ненасичені, нафтенові і ароматичні вуглеводні розчиняють 
воду краще, ніж вуглеводні парафінового ряду), температури, 
мінералізації води 1 ін. В.С.Бойко. 

РОЗЧИННІСТЬ ГАЗУ У ВОДІ, -ості, -..., ж. " р. раство- 
римость газа в воде; а. угаїег 501иБіййу ої заз, н. Сазідзійсп- 
Кей Ї іт У(аз5ег - здатність газу при контактуванні з водою 
розчинятися в ній, досягаючи з розчином рівноважного стану. 
Зі збільшенням тиску Р. газу у воді (1 будь-якій рідині) збі- 
льшується, причому при високих тисках існує екстремум- 
максимум розчинності. З ростом температури Р. газу у воді 
зменшується. В.С.Білецький. 

РОЗЧИННІСТЬ ГАЗІВ У НАФТІ, -ості, ..., ж. ? р.раствори- 
мость газов в нефти; а. ої! 50ифіїйу од забез; н. СазібПсПкей 
Ї іт Екаді - здатність газів утворювати розчини з нафтою. На 
Р.г. н. впливають, в основному, тиск, температура, склади газу 
і нафти. З ростом тиску Р.г. н. підвищується, із збільшенням 
температури - зменшується. Кількість розчиненого в нафті 
газу називають газовмістом. Кількість газу, що розчинений 
в одиниці об'єму або маси нафти в разі збільшення тиску на 
одну одиницю, називається коефіцієнтом Р.г. н. У залежності 
від тиску, температури, складів газу і нафти коефіцієнт Р. газу 
у нафті складає (4-5)-10-2-(4-5)-109 м'/(м?-Па). В.С.Бойко. 
РОЗЧИННІСТЬ ГІРСЬКИХ ПОРІД, -ості, -..., ж. " р. рас- 
творимость горньх пород, а. 50ІиБійу ої госк5; н. Аийбяраг- 
Кей Її аег Сезіеїпе -- здатність гірської породи утворювати з 
іншими речовинами однорідні системи (розчини), в яких роз- 
чинена речовина знаходиться у вигляді молекул чи йонів. Ви- 
мірюється концентрацією розчиненої речовини в насиченому 


розчині. Р. виражають у відсотках, а також відношенням маси 
або об'єму гірської породи до загального об'єму системи. 
Р.г.п. залежить від т-ри. 

РОЗЧИННІСТЬ МІНЕРАЛІВ, -ості, -..., ж. " р. раствори- 
мость минералов, а. зо0їиріййу ої тіпегаїз, н. АийбяРаткей Ї 
дег Міпегтаїе - взаємодія мінералів і розчину або чистої води, 
внаслідок якого вони переходять у розчин. За розчинністю всі 
мінерали поділяються на важкорозчинні, малорозчинні і си- 
льнорозчинні. До сильнорозчинних належать майже всі ніт- 
рати, прості хлориди, водні сульфати, багато водних боратів 
і кислі карбонати. Деякі з них розчиняються досить легко у 
холодній воді, а частина - лише при нагріванні. В природних 
умовах навіть важкорозчинні мінерали піддаються розчинен- 
ню, яке може призвести до повного або часткового їх зник- 
нення. Найбільш інтенсивно розчиняються вершини і ребра, 
повільніше - грані, внаслідок чого кристал набуває заокруг- 
леної форми, а на гранях утворюються мікро- і макроскопічні 
заглиблення (фігури розчинення). 

РОЗЧИННІСТЬ СОЛЕЙ У ВОДІ, -ості, ...,ж. З р.раствори- 
мость солей в воде; а. ухатег 50Гибіййу ої зай; н. 5аїгібзісПкейї 
Ї іт У/аз5ег -- здатність солей утворювати з водою однорідну 
гомогенну систему. Кількісно Р.с. у воді вимірюється концен- 
трацією розчину насиченого за даної температури. В залежно- 
сті від природи розчиненої солі Р.с. може змінюватися в дуже 
широких межах. Передбачити розчинність будь-якої солі за 
аналогією з розчинністю інших солей неможливо. 


Табл. Розчинність деяких солей у воді, 950 

















Йон СГ 502 НСО»" 
Ма» 26,40 16,0 8,76 
Ко 25,58 9,9 24,9 
Ме» 35,3 30,0 - 
Са" 42,7 0,2 - 

















РОЗШАРУВАННЯ, -..., с. " р. расслоение, а. 5ітаїіїсатопі, 
зерагапоп'з, ГоПапоп», Іатіпатіоп', н. Уттаїіїкайоп'з Ї, 5спісп- 
шпе" Ї - 1) Довільне взаємне переміщення сипучої або рідин- 
ної суміші компонентів різної маси та густини з утворенням 
шаруватої структури, де найважчі компоненти займають 
найнижчі шари, а найлегші - верхні. 2) Процес примусового 
осадження важких компонентів корисної копалини в збага- 
чувальних чи класифікаційних апаратах з метою вилучення 
корисного продукту (більшість гравітаційних методів збага- 
чення). 3) Послідовне вилучення з корисної копалини фракцій 
різної густини у важких середовищах з метою її дослідження 
або технологічного контролю (див. фракційний аналіз). 4)По- 
рушення зв'язків між природними шарами гірських порід у 
процесі їхнього зсуву. В.С.Білецький. 

РОЗШИРЕННЯ МІНЕРАЛІВ, -...., с. " р. расширение мине- 
ралов, а. ехрапзіоп ої тіпегаїз; н. Міпегаїдейпипе Ї, Етугейе- 
гипа Ї дег Міпега!е - відношення приросту довжини мінералу 
(лінійне розширення) чи об'єму (об'ємне розширення) до 
первісних розмірів при нагріванні мінералу на 1 "С. Коефіці- 
єнт розширення неоднаковий у одного й того самого мінералу 
і залежить від кристалографічних напрямів. Р.м. є однією з 
причин їх роздрібнення в умовах земної поверхні. 
РОЗШИРЮВАЧ, -а, ч. " р. расширитель, а. Ноїе геатег; Поіе 
орепег, ипаетгеатег; н. Вопгіоситйитег т, Масіпайтеройптет 
т, Егулейекипа5бойтег та -- різновид бурового долота -- буро- 
вий інструмент для оброблення стінок свердловин, з метою 
збільшення її діаметра, який встановлюється безпосередньо 
над основним долотом. Р. стає стабілізатором, а додаткове 
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велике навантаження запобігає викривленню стовбура сверд- 
ловини. Син. - розширник. В.С.Бойко. 
РОЗШИРЮВАЧ ГІДРАВЛІЧНИЙ, -а, -ого, ч. 7 р. гидравли- 
ческий расширитель; а. Пуагаиіїс Ноіе театет; Пуатаціїс ипаег- 
геатег; н. пуаганізяспег Егугйегег т - механічний пристрій, 
призначений для розширення другого (додаткового) стовбу- 
ра (збільшення діаметра) свердловини в обсадній колоні труб 
(діаметром 168 мм типу ІРЛГ-168) під час Її капітального 
ремонту. 
РОЗЩЕПЛЕННЯ, -..., с. " р. расщепление, а. сіеауаре, н. 
Урапеп п, Дегзрайеп п, Дегурійпетп п, 5райипя Її, Хег5еїсипя Ї 
- явище росту материнського кристалу і кристалів-сателітів 
із спільного ядра. 
РОКБРИДЖИТ , -у, ч. " р. рокбриджит, а. госКргіасейе, н. 
КосКіфгіавей т - мінерал, основний фосфат заліза та мантану. 
Гр. фронделіту. Формула: (Бе",Мп)Бел ОНУРОчі|з. Склад 
у 96 (шт. Арканзас, США): ЕеО - 2,66; МпО - 2,84; БегОз 
- 55,00; РоОз - 30,43; НгО - 8,06; нерозч. залишок - 1,01. 
Форми виділення: радіонально-променисті та натічні маси, 
гроноподібні, паралельно-волокнисті і списоподібні агрега- 
ти, рідше - дрібні призматичні кристали. Сингонія ромбічна. 
Ромбо-дипірамідальний вид. Волокнистий. Густина 3,45. Тв. 
3,175. Колір зеленувато-бурий до чорного або жовтий до оли- 
вково-бурого. Вторинний мінерал, який зустрічається в родо- 
вищах лімоніту, а також як продукт зміни мантаново-залізних 
фосфоритів у пегматитах. Рідкісний. Місця знахідок: Ауер- 
бах, Гагендорф, Плейштейн (Баварія, ФРН); Шантлуб (Верх. 
В'єна, Франція); шт. Вірджинія, США; Калба (Алтай, РФ). За 
назвою місцевості Рокбрідж, шт. Вірджинія, США (С.Егопає!, 
1949). Син. - рокбриджеїт. 

Розрізняють: рокбриджит манганистий (фронделіт); рокбриджит 
цинковистий (цинкрокбриджеїт). 


РОЛИК СПРЯМІВНИЙ (ВІДТЯЖНИЙ), -а, -ого, (-ого), ч. 
х р. ролик направляющий (оттяжной); а. вийде тоШег; іаїет; 
н. ЕййгипозтоПе Ї - невелике металеве коліщатко з пазом по 
ободу для талевого каната, призначене для зміни напрямку 
"ходового кінця" талевого каната від барабана лебідки до 
кронблока і застерігання вежі чи щогли від перекидання. 
РОМЕІЇТ, -у, ч. р. ромеит, а. готейе, и. Котеїп п, Котей т -- 
мінерал, антимонат кальцію координаційної будови. Формула: 
1. За Є.Лазаренком: (Са МаН)5р:О6О ОН,Е); 2. За К.Фреєм, 
Г.Штрюбелем 1 3.Х.Ціммером: (Са,Ее, Мп,Ма)х(5Ь, Пі ОК(О,0 
Н,Е). Домішки БеО, РЬО, Мпо, ТІО.. Склад у 9 (з родов. Лон- 
тбан, Швеція): СаО - 19.01; Ма2О - 2,03; 5205 - 72,17 Б - 3,5; 
НО - 0,66. Сингонія кубічна. Гексоктаедричний вид. Форма 
виділення - кубічні кристали. Густина 5,1. Тв. 6,0. Колір ме- 
дово-жовтий або червоний. Блиск скляний. Ізотропний. Зу- 
стрічається у гідротермальних родовищах разом з епідотом, 
гематитом та ін. Знахідки: родов. Сен-Марсель (П'ємонт, 
Італія), в шт. Мінас-Жерайс (Бразилія), Якобсберг (Швеція). 
Рідкісний. На честь франц. кристалографа Ж.Б.Роме де-Ліля 
(А.Датоиг, 1841). Син. - атопіт, льюісит, мауцеліїт, пірохлор, 
ромеїн, шнеебергіт, веслініт. | Розрізняють Р. залізистий (рі- 
зновид Р., який містить 8,590 БеО), Р. манганистий (різновид 
Р., який містить 6,590 Мп), Р. натріїстий (різновид Р., який 
містить 4,596 МагО), Р. свинцевий (монімоліт), Р. свинцевис- 
тий (різновид Р., який містить 7,095 РЬО), Р. титановий (різно- 
вид Р., який містить до 8,090 ТО»), Р. флуористий (різновид Р., 
який містить 3,996 Б). 

РОПА,, -и, ж. р. рапа, а. паїимаі Ргіпе, Іеасп, н. (паїйпіспе) 
5оіе Ї дег Заїг5ееп, (паїйніспе) 5аїсздіє Її, 5аїгібзипо Ї - наси- 
чений соляний розчин у водоймищах, підземних пустотах та 
порах донних відкладів соленосних озер. Коли розчин дося- 
гає насичення, то з нього можуть виділятися мінерали солей, 


склад і порядок виділення яких зумовлюється фізико-хіміч- 
ною рівновагою. За хім. складом розрізняють Р. карбонатну, 
сульфатну та хлоридну. Використовується в промислових та 
лікувальних цілях. Див. розсоли. 

РОПА! ГІДРОТЕРМАЛЬНА, -и, -ої, ж. " р. рапа гидротер- 
мальная, а. пудготетта! Ргіпе, н. пудготеттаїе Заїсздіе Ї - ті- 
дротермальні розсоли, які знаходяться в мінералах у вигляді 
включень, з концентрацією розчинених сполук (г.ч. хлоридів) 
5096, невідомою в умовах земної поверхні. 

РОПА;?, -и, ж. - староукраїнська назва нафти. Зустрічаєть- 
ся в писемних джерелах ХУЇ ст. У ХМП ст. видано перший 
урядовий документ - "Декрет Дворової палати" до Гірничого 
суду в Дрогобичі, що визнавав ропу за мінерал. Див. також 
скельний олій, нафтова ропа. 

Література: Іваницький Є., Михалевич В. Історія Борис- 
лавського нафтопромислового району в датах, подіях і фак- 
тах. - Дрогобич: Добре серце, - 1994. 
РОСЛИНИ-ВУГЛЕУТВОРЮВАЧІ, -ин, -чів, мн. " р. расте- 
ния-углеобразователи, а. соаїйуїпе ріапіз, н. Копіепфійдипа5- 
рЯапгеп Ї рі - рослини фанерозою, залишки яких складають 
органічну масу вугілля викопного. Згідно статиграфічної шка- 
ли виділяють три групи вуглетвірної флори: 

І. Палеозойська ера (девон, кам'яновугільний період, 
перм), 400-235 млн років: " деревовидні плауноподібні (ле- 
підодендрони, сигілярії та ін.); " голонасінні (птеридоспер- 
ми, кордаїти, гласоптеріс), " членистостеблові (клинолистові, 
хвощеподібні, каламіти та ін.); " папоротникоподібні (мараті- 
єві, негератієві та ін.). 

П. Мезозойська ера, 235-67 млн років: " голонасінні 
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Рис. І. Реконструкція рослин-вуглеутворювачів: І - лепідо- 
дендрон (молода та доросла рослина); 2 - сигілярія; 
3 - медулоза; 4 - кордаїт; 5 - хвощевидний каламіт; 6 -- гла- 
соптерис; 7, 8, 9 - саговикові деревоподібні (7 - енцефаляр- 
тос; 8 - макрозалія; 9 -- б'ювія). 
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з - (хвойні,  сагови- 
2 | кові та гінкгові); 
членистостеблові 
(переважно  хво- 
щі); " справжні 
папороті. 

ШІ. Кайнозой- 
ська ера, 67 млн 
років: " голона- 
сінні (г.ч. хвойні, 


Рис. 2. Гінкго: І - паросток злистям і | Кипариси, таксо- 

сережкоподібними спорангіями; 2 - паро- дієві); " покри- 

сток з дозрілим насінням. тонасінні (бук, 

клен, лаврові, мі- 

ртові та ін.). Вуглетвірна флора цієї групи розповсюджена на 
усіх континентах. 

За переважними територіально-кліматичними ознаками 
виділяють такі зони розповсюдження Р.-в.: 

« Євроамериканська (Європа і Півн. Америка), яка харак- 
теризується розповсюдженням т.зв. вестфальської флори з до- 
мінантами плауноподібних (лепідодендронів) та намюрської 
флори (плауноподібні і голонасінні з переважанням птеридо- 
сперм). До цієї зони приурочені найбільші вугільні басейни 
й вугільні родовища Європи 1 Америки, зокрема Донецький, 
Сілезький, Рурський, Уельський, Пенсильванський та ін.). 

« Ангарська (Тунгуська) зона характерна домінуючими 
кордаїтами. Вона представлена найбільшими вугільними ро- 
довищами світу (Сибір: Кузнецький, Тунгуський, Ленський 
та ін.). 

« Гондванська зона характерна т.зв. глосоптерієвою фло- 
рою з переважанням голонасінних Созб5оріегіз. Вугільні ро- 
довища цієї зони розташовані переважно в південній півкулі 
(Австралія, Півд. Америка, Африка, Антарктида). 

« Сх.-Азіатська зона, яка характеризується змішаною фло- 
рою (родовища Китаю, Сх. Сибіру та ін.). 

За морфологічними ознаками Р.-в. поділяються на дерев- 
ні, трав'янисті та деревоподібні. Переважає вугілля, утворене 
з рослин деревної форми (голонасінні та покритонасінні), а 
також змішаного складу. 

За фаціальною ознакою, зокрема за обводненістю середо- 
вища перебування, Р.-в. поділяють на гігрофіти (плаунові) та 
гігромезофіти. 

В Україні переважає вугілля вестфальської флори (Дон- 
бас, Львівсько-Волинський басейн) та еоценової флори 
(Дніпровський басейн). 

У будові вугільних пластів Донбасу повторюється одно- 
манітна послідовність у розподілі і складі вуглеутворюючих 
рослин: у нижній частині пластів переважають залишки пла- 
уновидних (лепідодендронів і сигілярій), у верхній - птери- 
доспермових 1 кордаїтових при незначній участі залишків ін. 
рослин палеозою. 

Вугілля Дніпровського басейну складене рослинним мате- 
ріалом змішаних лісів, характерних для теплого і вологого клі- 
мату (вільхові, кедрові, березові, букові, івові, ялівець, соснові 
з малою участю папоротників, хвощевих, плаунових і трав). 

Характерною особливістю рослинного матеріалу вугілля 
Львівсько-Волинського басейну є великий ступінь його роз- 
кладу. Присутні залишки птеридосперм, лепідодендронів і 
плауновидних. Г.П.Маценко. 

РОСІЙСЬКА ПЛИТА, -ої, -и, ж. - центр. частина Сх.-Євро- 
пейської платформи, розташована між Балтійським щитом 
на півночі 1 Українським щитом на півдні, Передуральським 
прогином на сході. Фундамент Р.п., покритий чохлом осадо- 
вих відкладів, на зах. відносно піднятий, місцями він залягає 














вище рівня океану, утворюючи Білоруську і Воронезьку анте- 
клізи. Сх. частина Р.п. характеризується глибшим заляганням 
фундаменту і наявністю потужного осадового чохла. У його 
основі розташовані численні рифтові структури - авлако- 
гени, виповнені континентальними і мілководно-морськими 
відкладами рифею -- ниж. венду. 

У складі осадового чохла розрізняють чотири комплекси, 
які розділені перервами у осадонакопиченні і неузгодження- 
ми. Найбільш древній верхньовендсько-кембрійський (зах. 
частина плити) складений мілководно-морськими піщано- 
глинистими осадами. Наступний за ним - ордовиксько-ниж- 
ньодевонський комплекс - за складом подібний до першого 
(зах. і півд.-сх. частина плити). Третій - середньодевонсько- 
пермський комплекс - є найбільш розвиненим. Він складений 
червоноколірними уламковими і соленосними відкладами. 
Розповсюджений у гол. депресіях фундаменту плити - Бал- 
тійська, Московська, Мезенська, Прикаспійська синеклізи, 
Прип'ятсько-Дніпровсько-Донецький авлакоген. Четвертий, 
найбільш молодий комплекс чохла - мезозойсько-кайнозой- 
ський - розвинутий переважно у півд. частині Р.п. (Україн- 
ська та Прикаспійська синеклізи, півд. схил Українського 
щита). Він складений переважно мілководно-морськими і 
континентальними піщано-глинистими відкладами. 
РОСТИНОКАМІНЬ, -я(-ю), ч. " р. фитоморфозьі, а. рПуго- 
тогрп, н. РуготогрНоге Ї - стара укр. назва фітоморфоз. 
РОТАМЕТР, -а, ч. " р. ротаметр, а. готатетег, н. Котатетег 
п - 1) Прилад для вимірювання швидкості та витрати рідини 
або газу при постійному перепаді тиску. В основу його дії 
покладене врівноваження поплавка, який поміщено в конічну 
трубу, динамічним напором струменя. Піднімання поплавка 
безпосередньо відраховується за шкалою або передається 
стрілці (перу) реєстратора дистанційної системи вимірюван- 
ня. 2) Пневматичний прилад для вимірювання лінійних розмі- 
рів вузлів та деталей машин і приладів. Межі вимірювань - 20 
мкм - 10 мм. Похибка 0,5-4 мкм. 

РОТАЦІЙНИЙ, з р. ротационньй, а. тогагу, гогатіопаї, н. Во- 
аїіоп5- - пов'язаний з обертанням, зумовлений ним. 
РОТОР, -а, ч. " р. ротор; а. гоіог; н. Коїог т - 1) Заг. тех- 
нічне - обертова частина машини (на відміну від нерухомої 
частини - статора). 2) У бурильній техніці - обладнання для 
обертання і підтримування колони бурильних труб при їх за- 
гвинчуванні та розгвинчуванні, обертання бурового долота й 
інструмента у свердловині. 3) У математиці - Р. дво- чи триви- 
мірного векторного поля - вектор, координати якого визна- 
чаються визначником третього порядку, перший рядок якого 
- орти координатних осей, друга - оператори частинного ди- 
ференціювання в такому ж порядку, як і орти осей, третя - ко- 
ординати функції, яка визначає векторне поле. З практичної 
точки зору Р. векторного поля характеризує обертальну зда- 
тність поля в даній точці: вона найбільша в даній точці саме 
в площині, перпендикулярній Р. Поле, для якого Р. в кожній 
точці є нульовим вектором, називають потенційним. 
РОТОРНЕ БУРІННЯ, -ого, -..., с. - Див. буріння роторне. 
РОТОРНИЙ ЕКСКАВАТОР, -ого, -а, ч. " р. роторньй зкс- 
каватор, а. БисКет-утее! ехсауаїог гоїату ехсаматог; н. 5спай- 
еїгадраєзег ті - самохідна виймально-навантажувальна ма- 
шина безперервної дії з робочим органом у вигляді колеса, 
що обладнане ковшами (див. рис. 1, 2 і кольорову вставку у 
т.1 МГЕ, стор. 444-445), Виконується на гусеничному чи кро- 
куючо-рейковому ходу з висувною або пересувною стрілою 
і застосовується для розкривних 1 видобувних робіт верхнім 
(переважно) та нижнім черпанням; призначена для розробки 
пластів гірських порід, видалення породи у відвал чи наванта- 
ження гірничої маси у транспортні засоби. Застосовується на 
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Рис. 2. Компактний роторний екскаватор. 


породах і вугіллі малої й середньої міцності. Місткість ковшів, 
закріплених на роторному колесі, 0,12-3,5 мі. Кількість ков- 
шів на колесі 8-22. Діаметр ротора 3,2-18 м. Продуктивність 
690-12500 м? за годину. В Україні є великий досвід виготов- 
лення Р.е. - на заводах у Донецьку, Маріуполі, Краматорську. 
За рубежем кар'єрні Р.е. виготовляють у ФРН, Чехії, Японії і 
США. Розвиток Р.е. йде по шляху створення машин великої 
продуктивності і моделей із збільшеним питомим зусиллям 
копання (2-3 МПа) і укороченими лінійними параметрами. 
Див. екскаватор. А.Ю Дриженко. 

РОШЕРИТ, -у, ч. "р.рошерит, а. гозспегіе, н. Козспеги т -мі- 
нерал, водний фосфат берилію, кальцію, мантану та заліза. Фо- 
рмула: 1. За Є.Лазаренком: (Са, Мп, Бе)зВезЗ  ОНУЗІ РОЗІЇз2Н»О. 
2. За "Кіеізспег'я Сіозз5агу" (2004): Са(Мп,Ее)жЖВезІРОА4Х(ОН)з 
"2НьО. Склад у 956 (з родов. Сапукай, Бразилія): СаО - 7,6; 
Мпо - 10,04; ЕеО - 6,26; ВеО - 12,58; БегОз - 13,26; РоОз 
- 37,6; НО - 11,56. Сингонія моноклінна. Призматичний вид. 
Утворює пластинчасті, призматичні, а також червоподібні ви- 
тягнуті кристали, тонкі листочки з шести- або восьмикутним 
перетином. Густина 2,93-2,94. Тв. 4,5-5,0. Колір темно-ко- 


ричневий до оливково-зеленого. Відомі знахідки в друзових 
порожнинах в гранітах Саксонії (ФРН). Знайдений у пегма- 
титах в США (шт. Півн. Кароліна, Мен), Бразилії (шт. Мі- 
нас-Жерайс). Асоціює з моринітом, лакруаїтом, чілдренітом, 
апатитом, турмаліном, берилом, фронделітом, фейгіїтом, 
варисцитом та кварцом. Назва - за прізв. нім. колекціонера 
мінералів В.Рошера (У/.Козсрег), Е.ЗІамік, 1914. 
РТУТНА ПРОМИСЛОВІСТЬ, -ої, -і, ж. " р. ртутная про- 
мьшленность, а. тегситу іпдизігу; н. ОиесК5йРетіпаизітіе Її, 
ОиескуйБегбегобаий та - підгалузь кольорової металургії, що 
займається видобутком ртутних руд і їх переробкою з ви- 
лученням ртуті. У залежності від типу ртутних руд вико- 
ристовують два варіанти технології вилучення ртуті з руд: 
окиснювально-дистиляційне випалення з виділенням ртуті з 
газової фази 1 комбінований спосіб, який включає попереднє 
збагачення і пірометалургійну переробку концентрату. Пе- 
рша технологія, що застосовується для монометалічних руд, 
включає нагрівання руди до т-ри 500-600 "С в середовищі, що 
містить надлишок кисню. При цій т-рі сульфід ртуті повніс- 
тю дисоціює на ртуть і сірку, сірка окиснюється до діоксиду. 
При конденсації парів ртуті утворюється металічна ртуть 
і промпродукт -- ступпа, що вимагає спец. обробки. Ртуть, 
зібрана при конденсації або при відокремленні ступпи, про- 
ходить фільтрацію. Подальші схеми очищення ртуті різні 
(обробка лугами, кислотами, високотемпературна перегонка 
і ін.). Вони дозволяють отримувати високоякісну ртуть. 

Інша технологія, що застосовується для комплексних руд, 
включає збагачення з подальшою пірометалургійною пере- 
робкою їх у печах киплячого шару або у вакуум-термічних 
печах. Можливі також гідрометалургійні способи вилучен- 
ня ртуті з руд і концентратів шляхом розчинення сульфіду 
ртуті в сульфідах лужних металів з подальшою цементацією 
ртуті металами (алюмінієм, цинком, залізом 1 ін.). В залежно- 
сті від кількості домішок отримують 5 марок металічної рту- 
ті з вмістом у них осн. речовини від 99,9 до 99,99995. Знач- 
ними виробниками ртуті є Іспанія, Алжир, Китай, США, Ту- 
реччина, Мексика та ін. Перше місце у світовому виробництві 
ртуті належить Іспанії (унікальне родов. ртуті Альмаден, а 
також родов. Ентредічо). На початку ХХІ ст. світовий видобу- 
ток ртуті забезпечується головно чотирма країнами - Іспанія, 
Китай, Киргизстан і Алжир (табл.). 

Табл. Світове первинне ї побічне виробництво ртуті (т) 












































Країни Роки 

1999 2000 2001 2002 2003" 
Алжир 240 216! 320 620 300» 
Китай 200 200 190" 495 610 
Фінляндія 40 76 11 42 30 
Італія 7 20 20 15 7 
Японія - - - - 50 
Киргизстан 300 257" 300" 537 370 
Казахстан - - - - 13 
Мексика 15 15: 15: 20 Н.. 
Росія 50" 50 20 - Н.д. 
Іспанія 433 4761 524 726 745 
Таджикистан 35 40 30 - - 
Всього 1310 1350 1490 2455 2125 























Примітки: г - порівняльні дані; е - оцінка; Н.д. - немає даних 
Джерела: 05 Дерагітепі ої Ше Шіегіог Сеоіовісаї 5игуеу оп Мегсигу 
Міпіпє Апаша! Веуіе апа 05 Сеоіобіса! 5игусу Міпега! Согатоадїу 
Зшпитагіеє тиисп ої біс сопіаїп5 е5іштага Пеигез.АссогдїпяЇу 
айуи5итепіє Бауе Бееп пладе Беге тоге ассигаїе іпогттайоп Па5 Бееп 
обіаїпед. 
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В Україні Р.п. почала працювати з відкриттям у 1879 р. Ми- 
китівського родов. на Донбасі (експлуатується з 1886). У 1897 
р. попри переважно ручну працю було видобуто максимальну 
кількість ртуті - 615 т. Пізніше, у зв'язку з відпрацюванням 
багатих руд на верхніх горизонтах, видобуток різко зменши- 
вся. До 1941 р. Микитівський ртутний комбінат був єдиним 
виробником ртуті у СРСР. Під час німецько-фашистської оку- 
пації 1941-1943 рр. видобуток ртуті припинено, обладнання 
вивезене на Хайдарканське ртутно-стибієве родовище у Сер. 
Азії, яке почало розроблятися з 1941 р. У 1943 р. видобуток 
ртуті на Микитівському родовищі відновлено. Освоєно тех- 
нологію випалення ртутних руд у печах киплячого шару, що 
дозволило переробляти бідні руди (вилучення - до 8590). 

Потужність Микитівського ртутного комбінату - 1250 тис. т 
руди, виплавка бл. 1000 т ртуті на рік. Разом з тим низька 
якість залишкових ртутних руд Микитівського родовища 
(0,12396), невеликі потреби України у ртуті (15,5 т у 1995 р.), 
високовитратне виробництво обумовили недоцільність пода- 
льшої розробки ртутних руд і роботи Микитівського комбіна- 
ту. З 1995 р. видобувні роботи припинено. В.С.Білецький. 
РТУТНІ РУДИ, -их, руд, мн. " р. ртутнье рудь, а. тегсигу 
огез5; н. ОСиескуійРегегге п рі - природні мінеральні утворення, 
що вміщують ртуть у концентраціях, при яких їх викорис- 
тання технічно можливе та економічно доцільне. Руди за вмі- 
стом ртуті поділяються на дуже багаті (5-10 95), багаті (до 1 
90), рядові (0,2-0,3 96), бідні (0,06-0,12 96), убогі (0,02-0,05 90), 
ртутьвмісні (0,00001-0,01 95). 

Головний рудний мінерал - кіновар (86,2 90 ртуті), друго- 
рядні - метацинабарит, самородна ртуть, лівінгстоніт, кор- 
дероїт, макдермітит, ртутьвмісні сульфосолі міді, стибію, ар- 
сену і сфалерит. За технол. властивостями вони поділяються 
на монометалічні, комплексні 1 ртутьвмісні. Монометалічні 
Р.р. складені звичайно кіновар'ю; рідше - метацинабаритом, 
самородною ртуттю, кордероїтом і макдермітитом в асоці- 
ації з кварцом і ін. модифікаціями кремнезему, карбонатами, 
іноді також з глинистими мінералами і флюоритом. Вміст 
ртуті в комплексних рудах рідко перевищує 0,192. Це зумов- 
лює економічну доцільність їх переробки лише при умові од- 
ночасного вилучення декількох корисних компонентів: ртуті 
і стибію, ртуті і вольфраму, ртуті 1 міді та ін. 

Ртуть може вилучатися попутно з кам'яного вугілля, су- 
льфідних руд, нафти, газу, цементної 1 флюсової сировини. 
Морфологія рудних тіл складна: виділяються пластоподібні 
і контактові поклади, жили, гнізда і штокверки. Їх об'єм від 
перших м? до багатьох сотень тис.м?. 

Промислові типи ртутних родовищ: 

1 тип. Великі пластові, жильні та лінзоподібні метасомати- 
чні поклади кіноварних руд. Середній вміст ртуті 0,3-1,090, 
мінімальний - до 01590, максимальний 5-890. Запаси родовищ 
цього типу складають сотні тис. т металу. В них видобувають 
бл. 5096 світового видобутку ртуті. Приклади: Альмаден (Іс- 
панія), Монте-Альміата (Італія), Ідрія (Югославія), Хуанкаве- 
ліка (Перу), Микитівське (Україна), Сахалінське (РФ) тощо. 

2 тип. Невеликі штокверки, дрібні гнізда, тріщинні жили 
кіноварних вкраплених та прожилкових руд у різних породах. 
Запаси кожного з таких родовищ невеликі. Мінімальний вміст 
ртуті в них 0,295. Приклади: родовища Киргизстану, Китаю, 
Нью-Альмаден та Нью-Ідрія (Каліфорнія, США). 

У генетичному відношенні ртутні родов. поділяють на 
плутоногенні (або гідротермальні), телетермальні і вулкано- 
генні. Крім того, значна роль у видобутку ртуті належить 
ртутно-золотоносним, ртутно-стибій-флуоритовим та ртут- 
но-вольфрамовим комплексним рудам. Видобуток Р.р. здійс- 
нюється в осн. підземним способом шахтами і в менших об- 


сягах кар'єрами. Глибина розробки на досягає 800 м і більше, 
хоч осн. маса Р.р. залягає ближче до поверхні. Ріпутні руди 
збагачуються пірометалургійним способом, а при переробці 
комплексних руд застосовують комбіновані технології, що 
включають гравітаційно-флотаційне збагачення і пірометалу- 
ргійні процеси. Найбільш значними запасами Р.р. володіють: 
Іспанія, Італія, США, Туреччина, Алжир. На території Украї- 
ни є Микитівське родовище ртутних руд у Донецькій області 
(9995 запасів країни), а також родов. на Закарпатті (Вишківсь- 
ке рудне поле). Постачальниками ртуті на світовий ринок у 
кінці ХХ ст. були Іспанія, США, Алжир, Туреччина, Мексика 
і їн. країни, На початку ХХІ ст. основні країни-постачальники 
ртуті: Іспанія, Алжир, Киргизстан, Китай. 

В унікальних родовищах (Альмаден в Іспанії) укладено 
понад 1000 тис. т металу, дуже великих 100-225 тис. т, великих 
25-10 тис. т, середніх 10-3 тис. т і дрібних менше 3 тис. т. 

Серед промислових родовищ Р.р. виділяють: плутоногенні 
гідротермальні, вулканогенні гідротермальні і стратиформні. 

Плутоногенні гідротермальні родовища відомі в 
Забайкаллі (Барун-Шивея, Ільдікан), Середній Азії (Тепар) і 
Гірському Алтаї (Чаган-Узун), в Китаї (Восі), Ірландії (Горт- 
драм), Туреччині (Гюмюслер), Тунісі (Джабель-Аджа) 1 США 
(Нью-Альмаден, Нью-Ідрія). Залягають серед теригенних, 
карбонатних, гранітоїдних, ультраосновних і метаморфічних 
порід. Рудні тіла мають жильну, трубоподібну, лінзовидну, 
штокверкову 1 гніздову форми. Представлені двома головни- 
ми рудними формаціями: 1) кварц-хлорит-серицит-кінова- 
рною (родов. Барун-Шивея і Ільдікан в Забайкаллі, Тепар в 
Середній Азії, Восі в Китаї, Гортдрам в Ірландії, Гюмюслер в 
Туреччині і Джабель-Аджа в Тунісі; 2) магнезіально-карбона- 
тно-кіноварною або лиственітовою (родов. Чаган-Узун у Гір- 
ському Алтаї, Нью-Альмаден і Нью-Ідрія в США. Головний 
рудний мінерал - кіновар, другорядні - пірит, арсенопірит і 
антимоніт. 

Вулканогенні гідротермальні родовища відомі 
на Чукотці (Пламенноє), Камчатці (Чемпура, Апапель), в 
Приамур'ї (Ланське), Середній Азії (Аксагата), Закарпатті 
(Україна) (Великий Шаян, Боркуту); в Італії (Монте-Аміата), 
Словенія (Ідрія), Алжирі (Іслаїм), Туреччині (Казизмах), Япо- 
нії (Ітомука) 1 США (Мак-Дерміт, Опаліт, Кордеро, Сульфур- 
Бенк). Рудні тіла мають жильну, штокверкову, трубовидну, 
гніздову, лінзовидну, пластоподібну і більш складні форми. 
Залягання рудних тіл, як правило, круте. Розміри рудних тіл 
звичайно незначні - сотні метрів за простяганням при поту- 
жності декілька метрів - перші десятки метрів; за падінням 
- до 200-250 м, хоч на великих родовищах (Монте-Аміата) 
вони простежуються до глибини бл. 1 км. Серед ртутних м/- 
нералів нарівні з кіновар'ю зустрічаються метацинабарит і 
самородна ртуть, іноді - каломель 1 кордероїт, рідше - реа- 
льгар, аурипігмент, антимоніт, марказит, пірит, таленіт, 
сфалерит, халькопірит, аргентит, піраргірит, сріблясте зо- 
лото і срібло. Вміст ртуті змінюється від 5-390 в багатих 
рудах 1 до 0,2 -0,190 в бідних. 

Стратиформні родовища на Донбасі (Микитівка), в 
Середній Азії (Хайдаркан, Чаувай), на Кавказі (Сахалінське), 
Респ. Саха, РФ (Левосакинджин), Іспанії (Альмаден), Китаї 
(Ваньшань), Перу (Хуанкавеліка). Рудні тіла представлені 
головним чином пластовими покладами 1 лінзами серед пори- 
стих пісковиків або вапняків. З цими покладами зв'язані січні 
рудні тіла у вигляді жил і штокверків. Потужність рудоно- 
сних горизонтів змінюється від декількох метрів до 30-40 
м, вони простежуються на сотні метрів - перші кілометри за 
простяганням і до 800-1000 м за падінням із збереженням 
типу зруденіння, але із зменшенням потужності рудних тіл 
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і вмісту ртуті: на верхніх горизонтах він іноді досягає 10- 
1596, на глибині - бл. 192. Зустрічаються багатоярусні рудні 
поклади. Головний рудний мінерал - кіновар, місцями анти- 
моніт. 

РТУТОМЕТРИЧНИЙ МЕТОД ПОШУКІВ, -ого, -у, -..., ч. З 
р. ртутометрический метод поисков; а. гесоппаїз5апсе 1есп- 
підие Базед оп аеіегтіпайоп ої Ше тексигу сопіепі ої ипаег- 
агоипа уматег; н. ОСиескзйБетргозрекпіоп5тетоає Ї - базується 
на визначенні ртуті в підземних водах з метою виявлення 
прихованого гідротермального зруденіння та зон активізо- 
ваних розломів. Широко використовувався в Україні 1960-- 
1980 рр. при пошуках глибокозалеглих родовищ ртуті, полі- 
металів, вуглеводнів тощо. 

РТУТЬ, -і, ж. " р. ртуть, а. тетсигу, н. ОпнескуйБег п - хі- 
мічний елемент. Символ Не, ат. Н. 80, ат. м. 200,59. Р. - срі- 
блясто-білий важкий метал, рідкий при кімнатній т-рі. Тве- 
рда Р. кристалізується в ромбоедричній гратці. Густина 
твердої Р. 14193 кг/м? (при -38,9 "С), рідкої - 13520 кг/м? 
(при 20"?С); інлав - 38,86 "С; Їхип 396,66 "С. Діамагнітна. При 
взаємодії з металами, які Р. змочує, утворюються амальтами 
- рідкі, напіврідкі або тверді сплави. Хімічно Р. малоактив- 
на. При кімнатній т-рі не окиснюється, при нагріванні до 300 
?С окиснюється до НеО. Сер. вміст Р. в земній корі 8,3:10-5 
(мас). У земній корі Р. переважно розсіяна. Ртуть отримують 
з ртутних, ртутно-стибієвих, ртутно-арсенових і ртутно-золо- 
тих руд, а також попутно з поліметалічних, вольфрамових і 
олов'яних. Відомо 20 мінералів ртуті, але промислове значен- 
ня мають кіновар Не5(86,296), метацинабарит Не5 (86,295), 
ртуть самородна НЕ, блякла руда - шватцит (Не, Си)і2-ЗБаб8із 
(1796), лівінгстоніт Не55Ба57 (2296), кордероїт Нез5:СІ» (8290) 
і каломель Не.»СІ» (83592), а також тиманіт (Неє5е), колорадоїт 
(НеєТе) 1 ін. Р. широко застосовується при виготовленні різних 
приладів (барометри, термометри, манометри, вакуумні на- 
соси, полярографи 1 ін.), в ртутних лампах, як рідкий катод у 
виробництві їдких лугів і хлору електролізом, як каталізатор 
при синтезі оцтової кислоти, для амальгамації золота 1 сріб- 
ла. Крім того, сполуки Р. застосовуються в медицині. 

РТУТЬ САМОРОДНА, -., -ої, ж. " р. ртуть самородная, 
а. паїує тегсигу, пашга! тетситу; н. зедїевепез ОиескяйБет п 
- Нє. Характерний мінерал зони окиснення ртутних родовищ, 
де утворюється при розкладанні кіноварі. Іноді містить незна- 
чні домішки срібла або золота. При кімнатній т-рі - рідина. 
При т-рі -37-38 "С - кристалізується в тригональній сингонії. 
Дитригонально-скаленоедричний вид. Форми виділення: дрі- 
бні краплі в пустотах, порожнинах і серед уламків порід; при 
затвердінні - ромбоедричні кристали. Густина змінюється: у 
рідинної при 0 "С - 13,596, при 15"С - 13,558, у твердому 
стані при -46 "С - 14,26. Колір сріблясто-білий, олов'яно- 
білий. Блиск металічний. Зустрічається часто, однак ніде не 
утворює великих скупчень. Входить до складу ртутних руд. 
Знахідки: Мошельландеберг (Рейнланд-Пфальц, ФРН), Аль- 
маден (Іспанія), шт. Техас і Каліфорнія (США), Хуапкавеліка 
(Перу), Микитівка (Донбас, Україна), Хайдаркен (Сер. Азія, 
Киргизстан). Назва - від тюрк. "шіагід" - планета Меркурій 
(Ріовсогідевз, 50). 

Самородна ртуть відома понад 4000 років, кіновар як фа- 
рба, лікарський і косметичний засіб використовувалася гре- 
ками і римлянами. В ІХ-ХІ ст. ртуть добували в Південній 
Європі 1 Середній Азії. Про шкідливі для здоров'я шахтарів 
властивості ртуті говорить Ф.Прокопович у книзі "Про до- 
сконалі змішані неживі тіла - метали, камені та інші" (з курсу 


лекцій У Києво-Могилянській академії, 1705-1709 рр.). 
Розрізняють: ртуть селениста (тиманіт); ртуть селено-сірчиста 
(онофрит - різновид мінерального виду метацинабарит -- тиманіт, 


НЕ(5,5е)); ртуть сірчиста (кіновар); ртуть сірчиста чорна (метацина- 
барит); ртуть сріблиста (рідинна амальгама срібла); ртуть телуриста 
(колорадоїт); ртуть хлориста (каломель); ртуть хлороселениста (кало- 
мель забруднена домішками). 


РУБЕЛІЇ, -у, ч. " р. рубеллит, а. гибеййе, н. Кибейй т - 1) 
Мінерал класу силікатів, різновид турмаліну. Дорогоцінний 
камінь П класу. Формула: Ма(14, АТзАТЬ(ОНУІ(ВОЗ)5івО1зі. 
Дитригонально-пірамідальний вид. Форми виділення: сто- 
впчасті або голчасті кристали, радіально-променисті і спи- 
совидні агрегати, рідше зливні маси. Густина 3,0-3,2. Тв. 
7-7,5. Колір червоний, темно-червоний або рожевий. Блиск 
скляний. Зустрічається разом з верделітом, ахроїтом, інди- 
голітом, кварцом. Знахідки: Моравія (Чехія), о. Ельба (Іта- 
лія), Урал (РФ), шт. Массачусетс, Мен, Каліфорнія (США), 
Алту-Лілонья (Мозамбік), От'їмбінтве (Намібія). Назва - Б. 
Кігмап, 1794. Син. - апірит, даурит, турмалін червоний. 2) Ро- 
жевий ельбаїт. 

РУБІДІЙ, -ю, ч. " р. рубидий, а. гиріаїит, н. Вибійїит п - хі- 
мічний елемент, відкритий нім. вченими Р.Бунзеном та Г.Кі- 
рхгофом шляхом спектрального аналізу у 1861 р. Символ В. 
Ат. н. 37; ат.м. 85,4678. Належить до лужних металів. Сріб- 
лясто-білий, легкоплавкий, хімічно дуже активний, на пові- 
трі самозаймається, з водою реагує з вибухом. Густина 1525 
кг/МУ; (плав 39,47 ?С) хип 685 "С. Належить до групи рідкісних 
металів. Вміст у земній корі порівняно високий - 1,5:10-7, 
тобто більший, ніж міді, свинцю, цинку і ін. елементів, але 
Р. не утворює власних мінералів. Як ізоморфна домішка Р. 
входить у мінерали ін. лужних металів і передусім калію. До 
числа багатих на Р. мінералів належать мінерали-концент- 
ратори: полуцит, лепідоліт, цинвальдит, амазоніт, біотит. 
Осн. пром. запаси Р. сконцентровані в апатито-нефелінових 
породах, слюдах, карналіті і природних мінералізованих во- 
дах. При екзогенних процесах рубідій і цезій нагромаджують- 
ся спільно з калієм в соляних відкладах, рубідій входить до 
складу сильвіну і карналіту. Рубідій отримують попутно при 
переробці калійних солей і лепідолітових концентратів. Солі Р. 
отримують як побічний продукт у виробництві солей літію, 
магнію і калію, металічний Р. - металотермічно відновлюючи 
його солі з подальшим очищенням від домішок ректифіка- 
цією і вакуумною дистиляцією. Рубідій використовується в 
обмеженій кількості в медицині, аналітичній хімії. Застосову- 
ють також у виробництві фотоелементів, у лампах денного 
світла, як каталізатор. Прогнозна потреба в ньому до 2000 р. 
незначна - приблизно 3 т. 

РУБІН, -а(-у), ч. " р. рубин, а. гиру, н. Кифіп т - прозорий 
коштовний різновид корунду червоного кольору, який зумо- 
влений домішками хрому. Сингонія тригональна. Густина 
- 3,97-4,05. Тв. 9. Утворюється метасоматичним шляхом як 
пневматолітово-гідротермальний мінерал при процесах ска- 
рнування мармурів (родов. в М'янмі, Таїланді, Пакистані). 
Зустрічається в жилах слюдистих плагіоклазитів серед каль- 
цифірів 1 ультраосновних порід (родов. в Танзанії, Кенії). Гол. 
промисловий тип родовищ - елювіально-делювіальні і алю- 
віальні розсипи ближнього зносу. Використовують як доро- 
гоцінний камінь, при виготовленні годинникових каменів, у 
квантовій електроніці тощо. В укр. наук. літературі вперше 
описаний в лекції "Про камені та геми" Ф.Прокоповича (Ки- 
єво-Могилянська академія, 1705-1709 рр.). Назва - від лат. 
"габеця" - червоний. 

Розрізняють Р. австралійський (гранат червоного кольо- 
ру), аделаїдський (кров'яно-червоний піроп з Австралії), ала- 
бандійський (альмандин з Алабанди, Мала Азія), американ- 
ський (гранат червоного кольору), анконський (червоний або 
бурий кварц забарвлений залізом), арізонський (торговельна 
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назва піропу з родов. шт. Арізона, США), богемський (заста- 
ріла назва кварцу рожевого кольору), бразильський (застаріла 
назва червоного топазу, гірський (зайва назва піропу), дикий 
(застаріла назва червоно-фіолетового гранату), жовтий (шпі- 
нель жовтого кольору), зірчастий (коштовний різновид корун- 
ду; різновид рубіну з явищами астеризму), капський (торго- 
вельна назва піропу з родовищ Півд. Африки), кібдельський 
(зайва назва альмандину), колорадський (піроп зі шт. Коло- 
радо та ін. родов. США), компостельський (кварц з Сант-Яго 
де Компостелла, Іспанія; забарвлений оксидами заліза в че- 
рвоний колір), південноафриканський (піроп з алмазних ро- 
дов. Кімберлі, Півд. Африка), сибірський (торговельна назва 
червоного турмаліну з родов. Сибіру), сіамський (оранжево- 
червоний рубін з Сіаму), скельний (застаріла назва червоного 
гранату), східний (торговельна назва коштовного прозорого 
корунду червоного кольору), фальшивий (торговельна назва 
виробного сорту флюориту), цейлонський (торговельна назва 
альмандину з о. Шрі-Ланки), шпінелевий (шпінель червоного 
кольору), штучний (рубін, одержаний синтетично) та ін. 
РУБІНОВА ОБМАНКА, -ої, -и, ж. - мінерал, те ж саме, що 
й прустит. 

РУБІНОВЕ СРІБЛО, -ого, -а, с. - мінерал, те ж саме, що й 
прустит. 

РУДА, -и, ж. " р. руда, а. оте, н. Егг п - природне мінеральне 
утворення, що містить метали та їх сполуки у кількостях та у 
вигляді, придатних для їх промислового використання. Іноді 
рудами називають також деякі види неметалевої сировини, 
напр., азбестова, баритова, графітова, сірчана та ін. За хім. 
складом переважаючих в Р. мінералів серед них розрізню- 
ють Р. силікатні, кременисті, оксидні, сульфідні, карбонатні 
і змішані. Виділяють природно багаті і бідні руди, останні 
вимагають збагачення; крім того, є руди, що не мають проми- 
слової цінності. Розрізняють Р. мономінеральні, що склада- 
ються з одного мінералу, та полімінеральні - агрегат цінних 
і супутніх мінералів. Якщо в рудах є інші компоненти, вилу- 
чення яких економічно доцільне, то вони називаються ком- 
плексними. У виробничій діяльності використовуються тер- 
міни "руда сира" (видобута руда, яка підлягає збагаченню) та 
"товарна руда" (підготовлена до металургійної переробки), а 
також збагачувана (легко- або важкозбагачувана) Р., конверте- 
рна Р., збагачена (або незбагачена) Р., уламкова Р., крупна (ве- 
ликогрудкова) Р., випалена Р., бінарна Р., чиста (незбіднена) Р., 
відсортована Р., окиснена Р та ін. 

Руда бідна - руда, у якій вміст корисних компонентів ни- 
жчий від середньогалузевого на даний час; підлягає обов'яз- 
ковому збагаченню. 

Руда багата - руда, у якій вміст корисних компонентів ви- 
щий від середньогалузевого на даний час і може йти в плавку 
без попереднього збагачення. 

Руда бобова - залізна, манганова, алюмінієва (боксити) 
руда, що має бобову структуру. Походження - осадове і елю- 
віальне. Осадова Р.б. утворює пласти, прошарки 1 лінзи. Елю- 
віальна Р.б. накопичується у карманах. Частіше всього Р.б. 
представлена бурим залізняком і утворюється на дні озер та 
боліт (відповідно руда озерна і руда болотна). 

Руда болотна - відклади бурого залізняка (лімоніту) на 
дні боліт у вигляді конкрецій, твердих кірок. 

Руда вкраплена - руда, що в основному складається з пу- 
стої породи, в яку вкраплені рудні матеріали у вигляді зерен, 
їх скупчень та прожилок. Часто Р.в. як ореол супроводжує 
крупні суцільні рудні тіла. Утворює також самостійні, іно- 
ді великі родовища. Протиставляється руді суцільній. Син. 
- розсіяна руда. 


Руда галмейна - вторинна цинкова руда, складена г». 
каламіном та смітсонітом. Розповсюджена в зонах окиснен- 
ня цинкових родовищ. Назва - від нім. "Саїтеї" або від лат. 
"саїатіпа" - каламін. 

Руда горохова - різновид руди бобової. 

Руда дернова - пухкі, пористі, іноді зцементовані утво- 
рення лімоніту з домішками. Син. - руда лугова. 

Руда жовнова - рудні жовна. Зустрічається у осадових за- 
лізних (лімонітових), фосфоритових та ін. покладах. 

Руда комплексна - складна руда декількох металів або 
ін. корисних компонентів, напр., мідно-нікелева, яка містить 
також кобальт, платину, золото, срібло, селен, телур і т.д. 

Руда кондиційна - руда, що задовольняє встановленим 
кондиціям за вмістом корисних чи шкідливих компонентів, за 
крупністю зерен або за ін. показниками. 

Руда озерна - залізна (лімонітова) руда, яка відкладаєть- 
ся на дні озер. Аналог - болотна руда. Представлена бобо- 
винами. 

Руда окиснена - приповерхнева руда сульфідних родо- 
вищ. Виникла як результат окиснення первинних руд. 

Руда оолітова - руда, що складається з дрібних округлих 
конкрецій - оолітів. Розповсюджений структурний тип залі- 
зних руд. 

Руда некондиційна - руда, що не задовольняє встановле- 
ним кондиціям за вмістом корисних чи шкідливих компонен- 
тів, по крупністю зерен або ін. показникам. 

Руда природнолегована - латеритна залізна руда з біль- 
шим ніж звичайно вмістом нікелю, кобальту, мангану, хрому 
та ін. металів, які придають чавуну та ін. продуктам, що ви- 
плавляються з такої руди, підвищену якість - легованість. 

Руда рядова - 1. Звичайна середня руда даного родовища. 
2. Руда, яка надходить з гірничих виробок на збагачення. Син. 
руда сира. 

Руда сажиста - тонкодисперсні пухкі маси чорного ко- 
льору, які складені вторинними оксидами (тенорит) 1 суль- 
фідами міді - ковеліном і халькозином. Утворюються в зоні 
вторинного сульфідного збагачення. Багата мідна руда. 

Руда суцільна - руда, яка повністю складається з рудно- 
го матеріалу. Протиставляється руді вкрапленій. Син. - руда 
масивна. 

Руди балансові - руди, що задовольняють кондиціям, 
установленим для підрахунку балансових запасів у надрах. 

Руди забалансові - руди, використання яких у даний час 
економічно недоцільно внаслідок малих запасів у родовищі, 
малій потужності покладу, низького вмісту корисних ком- 
понентів та ін.; при наявності руди забалансової в контурі 
кар'єру питання про її промислове використання зважується 
проектом. 

За основними складовими компонентами розрізняють 
руди: 

Арсенову бляклу (те ж саме, що й мінерал тенантит, 
заст.). 

Арсенову червону (застаріла назва прустит)у). 

Арсенисту бляклу (застаріла назва тенантит,у). 

Арсено-бісмуто-мідну (інша назва мінералу епігеніту, 
СизБезА55 1). 

Арсеново-мідну бляклу (застаріла назва тенантиту). 

Арсеново-стибієву  бляклу (застаріла назва  тетра- 
едриту). 

Атласну (те ж саме, що й малахіт волокнистий). 

Бархатисту (інша назва мінералу ціанотрихіту). 

Білу (Інша назва марказиту, арсенопіриту та кренериту). 

Білу цінну (тетраедрит, що містить срібло). 

Бісмутову бляклу (тенантит бісмутистий). 
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Бісмуто-кобальтову (суміш смальтину з бісмутом). 

Бісмуто-кобальто-нікелеву (застаріла назва полідиміту). 

Бісмуто-мідну (тенантит бісмутистий). 

Бісмуто-свинцеву (застаріла назва мінералу матильдит)у). 

Блискучу (застаріла назва мінералу аргентиту). 

Болотну (крихкий пористий лімоніт болотного поход- 
ження). 

Бронзову (суміш самородної міді з землистим купритом/). 

Бурундучну (смугасті сфалерит і галеніт у бариті і до- 
ломіті). 

Візирну (застаріла назва каситериту). 

Вольфрамово-свинцеву (застаріла назва мінералу штоль- 
циту). 

Вузлувату (галеніт у піщаних конкреціях; помилкова назва 
пісковику просякнутого галенітом). 

Галуново-білу (алуніт). 

Гірську трутну (застаріла назва джемсоніту). 

Глазурну (застаріла назва чистого, бідного на срібло 
галеніту). 

Голчасту (застаріла назва мінералу айкініту). 

Графічну (застаріла назва сильваніту). 

Гумітову (те ж саме, що й гуміт в значенні силікату маг- 
нію острівної будови Ме"| (ОН,Е)о51Оміз). 

Гусинокальну (рентгеноаморфна суміш оксидів заліза, 
стибію та арсену). 

Дернову (лімоніт). 

Джерельну (лімоніт). 

Дзеркальну (інша назва залізного блиску). 

Дистомову (мінерал ешиніт). 

Дистомову чорну (мінерал ешиніт). 

Жовту (застаріла назва мінералу кренерит)у). 

Жовту менакову (титаніт). 

Залізну алюмінієву (шпінель). 

Залізну білу (гелеподібний залізистий карбонату). 

Залізну блискучу (інша назва гематиту). 

Залізну буру (інша назва лімоніту). 

Залізну голубу (застаріла назва вівіаніту). 

Залізну голчасту (інша назва гетит)у). 

Залізну жовту (застаріла назва мінералів копіапіту, ярози- 
ту, лімоніту у вигляді землистих агрегатів). 

Залізну зелену (інша назва бісмутину). 

Залізну оксамитову (інша назва лепідокрокіту). 

Залізну печінкову (інша назва піриту). 

Залізну синю (застаріла назва вівіаніту). 

Залізну  слюдисту (гематит у вигляді 
агрегатів). 

Залізну смоляну (застаріла назва стильпносидериту і лімо- 
ніту; інша назва мінералу пітициту; інша назва трипліту). 

Залізну талькову (інша назва магніїстого магнетиту). 

Залізну титанову (інша назва рутилу залізного). 

Залізну трапову (титаномагнетит у базальті). 

Залізну червону (застаріла назва гематиту). 

Залізну чорну (інша назва мінералу маккензиту - хлориту 
шаруватої будови). 

Зелену (застаріла назва піроморфіту). 

Золоту білу (застаріла назва сильваніту). 

Золоту сіру (застаріла назва нагіагіту). 

Йонну (різновид рідкісноземельних руд ітрію), див. руди 
йонні; квіткову (застаріла назва нагіагіту). 

Кінсько-м'ясну (застаріла гірницька назва борніту). 

Клочкувату (застаріла назва міметезиту). 

Кобальтову (застаріла назва кобальтиту). 

Кобальтову бляклу (блякла руда, яка містить кобальт). 

Кобальтову сіру (інша назва мінералу джайпуриту, Со5). 


лускуватих 


Кобальтову тверду (застаріла назва скутерудиту). 
Кобальто-бісмутову (скутерудит, що містить бісмут). 
Кобальто-манганову (інша назва ваду кобальтистого та 
родохрозиту кобальтистого). 
Кобальто-свинцеву (суміш клаусталіту (РЬ5е) з кобаль- 
титом). 
Копійчану (лімоніт у вигляді круглих плоских утворень). 
Коралову (кіновар з домішками землистої або органічної 
речовини і доломіту). 
Кременисто-цинкову (застаріла назва геміморфіту). 
Крихку блискучу (застаріла назва каламіну). 
Кубічну (застаріла назва фармакосидериту). 
Кульову (те ж саме, що й кіновар). 
Латунну (застаріла назва аурихальциту; суміш сфалериту 
з халькопіритом). 
Листувату (інша назва нагіагіту). 
Лінзову (застаріла назва мінералу ліроконіту). 
Лугову (староукраїнська назва бурого залізняку). 
Манганову блискучу (мінерал манганіт). 
Мантанову болотну (інша назва ваду). 
Мантанову буру (мінерал манганіт; застаріла назва піро- 
люзиту). 
Мантанову зелену (частково розкладений родоніт). 
Мантанову мідну (застаріла назва ваду мідного). 
Мантанову міцну (застаріла назва гаусманіту). 
Манганову м'яку (загальна назва мінералів піролюзиту 1 
ваду). 
Мантанову пірамідальну (застаріла назва гаусманіту). 
Манганову призматичну (піролюзит; застаріла назва 
манганіту). 
Манганову 
манганіту). 
Мантанову тверду (застаріла назва брауніту). 
Мантанову червону (застаріла назва родохрозиту). 
Манганову чорну (застаріла з назва з гаусманіту та 
псиломелану). 
Менакову (інша назва мінералу титаніту). 
Мідисту дерев'янисту (олівеніт у вигляді тонковолокнис- 
тих агрегатів із зони окиснення мідних родовищ). 
Мідну білу (марказит з невеликими домішками арсену). 
Мідну бляклу (застаріла назва тетраедриту). 
Мідну буру (застаріла назва борніту). 
Мідну бісмутову (те ж саме, що й мінерал вітихе- 
ніт, СизВіЗз; інша назва мінералів емплектиту, СиВі82 та 
лазуриту). 
Мідну жовту (застаріла назва халькопіриту). 
Мідну манганову (інша назва мінералу креднериту). 
Мідну оксамитову (застаріла назва мінералу ціано- 
трихіту). 
Мідну октаедричну (інша назва куприту). 
Мідну оливкову (застаріла назва олівеніту). 
Мідну перисту (інша назва халькотрихіту). 
Мідну печінкову (суміш, головний складник - землистий 
куприт). 
Мідну плюшеву (застаріла назва куприту). 
Мідну пористу (інша назва куприту волосистого). 
Мідну пурпурну (застаріла назва борніту). 
Мідну рогову (інша назва атакаміту). 
Мідну рябу (те саме, що й мідна строката). 
Мідну сажисту (інша назва тенориту). 
Мідну синю (застаріла назва борніту). 
Мідну сіру (застаріла назва мінералу халькозину та тет- 
раедриту). 
Мідну склувату (застаріла назва халькозину). 


(застаріла назва | піролюзиту та 


сіру 
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Мідну смоляну (суміш гхч. хризоколи 3 стильпноси- 
деритом). 

Мідну солону (інша назва атакаміту). 

Мідну строкату (застаріла назва борніту). 

Мідну фіолетову (застаріла назва борніту). 

Мідну цеглисту (суміш землистого куприту з глиною). 
Мідну червону (застаріла назва куприту). 

Мідну чорну (застаріла назва тенориту). 

Мідну шлакову (застаріла назва хризоколи). 
Мідно-бісмутову (застаріла назва мінералу вітихеніту). 
Мідно-свинцево-ванадієву (застаріла назва деклуазиту). 
Молібденово-свинцеву (застаріла назва вульфеніту). 
Молочну (застаріла назва хлораргіриту). 

М'яку (інша назва акантиту). 

М'яку склувату (застаріла назва полібазиту). 

Нагіакову (інша назва нагіагіту). 

Непридатну бурокам'яну (застаріла назва родоніту). 

Ниркову (гематит у вигляді ниркоподібних мас). 

Ниркоподібну (бурий залізняк у вигляді конкрецій у глині). 

Нікелеву білу (застаріла з назва з рамельсбергіту 1 
хлоантит)у). 

Нікелеву бляклу (інша назва тетраєдриту нікелистого). 

Оливкову (застаріла назва лібетеніту, олівеніту і фарма- 
косидериту). 

Оливкову кубічну (застаріла назва фармаколіту). 

Оливкову листувату (застаріла назва халькофіліту). 

Оливкову променисту (застаріла назва кліноклазу). 

Олов'яну (інша назва каситериту). 

Олов'яну голчасту (каситерит у вигляді гостропіраміда- 
льних кристалів). 

Олов'яну зелену (інша назва піроморфіту). 

Павину (застаріла назва борніту). 

Перисту (загальна інша назва для тонкоголчастих або во- 
локнистих сульфідів - джемсоніту, антимоніту, гетеромор- 
фіту - рідкісної стибієвої сульфосолі свинцю, РЬ75558519) 

Перисту гнучку (застаріла загальна назва джемсоніту Й 
буланоерит)). 

Перисту крихку (застаріла заг. назва джемсоніту, цинкені- 
ту й гетероморфіту). 

Печінкову (суміш куприту, лімоніту й колоїдного 5102). 

Письмову (застаріла назва сильваніту). 

Пітинову (інша назва гуміту в значенні силікату магнію 
острівної будови Мо (ОН,Е)о5іОзіз), променисту (інша назва 
кліноклазу). 

Рогову (застаріла назва хлораргіриту). 

Ртутну бляклу (інша назва тетраедриту ртутистого). 

Ртутну горючу (суміш кіноварі з глинистими й бітуміноз- 
ними речовинами). 

Ртутну печінкову (кіновар з органічними або землистими 
домішками, а також домішками доломіту). 

Ртутну рогову (інша назва каломелі). 

Свинцеву арсенову (застаріла назва міметезиту). 

Свинцеву білу (застаріла назва церуситу). 

Свинцеву бляклу (застаріла назва бурноніту). 

Свинцеву буру (застаріла назва піроморфіту). 

Свинцеву важку (застаріла назва платнериту - рідкісного 
діоксиду свинцю ланцюжкової будови РБО»). 

Свинцеву ванадієву (застаріла назва ванадиніту). 

Свинцеву голубу (псевдоморфоза галеніту по піро- 
морфіту). 

Свинцеву жовту (застаріла назва вульфеніту). 

Свинцеву зелену (застаріла назва піроморфіту). 

Свинцеву коричневу (застаріла назва піроморфіту). 

Свинцеву купоросну (застаріла назва англезиту). 





Свинцеву потрійну (інша назва ледгіліту - рідкісного су- 
льфат-карбонату свинцю РЬА| (ОНУІ(СОз)зі5 Очі). 

Свинцеву рогову (застаріла назва фостеніту). 

Свинцеву синю (те ж саме, що й свинцева голуба). 

Свинцеву строкату (інша назва піроморфіту). 

Свинцеву червону (застаріла назва крокоїту). 

Свинцеву шчорну  (церусит з домішкою 
речовини). 

Свинцеву шеєлеву (застаріла назва штольциту). 

Свинцево-срібло-бісмутову (застаріла назва ї матиль- 
диту). 

Сіру (застаріла назва галеніту). 

Сіру цінну (застаріла назва тетраедриту сріблистого 1 
тетраедриту ртутистого). 

Склувату (застаріла заг. назва аргентиту й халькозину; за- 
старіла назва хлораргіриту). 

Склувату тростинну (застаріла назва фрейєслебеніту). 

Скляну (застаріла назва аргентит)у). 

Смоляну (те саме, що й уранініт). 

Срібну блискучу (застаріла назва аргентит;у). 

Срібну бляклу (те саме, що й тетраедрит сріблистий). 

Срібну-бісмутову (застаріла назва матильдит)у). 

Срібну гнучку (застаріла назва штернбергіту). 

Срібну крихку (застаріла назва стефаніту). 

Срібну рогову (застаріла назва хлораргіриту). 

Срібну світло-червону (інша назва прустит;у). 

Срібну склувату (інша заг. назва аргентиту Й акантит;у). 

Срібну склувату крихку (застаріла назва стефаніту). 

Срібну темно-червону (інша назва піраргіриту). 

Срібну червону (застаріла заг. назва піраргіриту Й 
пруститу). 

Срібну чорну (застаріла назва стефаніту). 

Срібну чорну крихку (інша назва стефаніту). 

Срібну шарувату (інша назва нагіагіту). 

Срібно-свинцеву бляклу (суміш тетраедриту з талені- 
том, що містить срібло). 

Сталеву (суміш кіноварі з доломітом і землистими або ор- 
ганічними речовинами; арсенопірит з домішками срібла -- до 
995). 

Стибієву (те саме, що мінерал кермезит - рідкісний окси- 
сульфід стибію, 552520). 

Стибієву білу або стибієву білу блискучу (застаріла назва 
валентиніту). 

Стибієву жовту (те саме, що мінерал стибіконіт). 

Стибієву нікелеву (застаріла назва ульманіту). 

Стибієву перисту (застаріла назва джемсоніту). 

Стибієву сіру (застаріла назва антимоніту). 

Стибієву сіру волосисту (застаріла назва джемсоніту). 

Стибієву червону або стибієву червоно-голчасту (застарі- 
ла назва кермезиту). 

Стибієву чорну (стара інша назва бурноніту). 

Стибіїсту бляклу або стибієво-арсенову бляклу (стара інша 
назва тетраєдриту). 

Стибієво-свинцеву (застаріла назва буланжериту і бурно- 
ніту). 

Танталову тверду (інша назва танталіту). 

Телуристу листову (нагіагіт). 

Теркіфет (суміш смітсоніту яскраво-оранжевого кольору 
з гринокітом із родовищ шт. Нью-Мексіко, США). 

Тигрову (застаріла назва стефаніту). 

Титанову (застаріла назва рутилу). 

Титанову кубічну (застаріла назва перовськіту). 

Титанову пірамідальну (застаріла назва анатазу). 

Титанову чорну (застаріла назва ільменіту). 
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Тютюнову (інша назва мінералу тураніту). 

Уранову важку. 

Смоляну і чорну (уранініт). 

Фосфорно-мідну (суміш мінералів, в якій переважає псе- 
вдомалахіт). 

Хромову залізну (Інша назва хроміту). 

Хромо-молібдено-свинцеву (інша назва вульфеніту хроми- 
стого). 

Цеглисту (продукт розкладання халькопіриту; суміш доло- 
міту з порошковидною кіновар'ю). 

Цинкову (застаріла заг. назва сфалериту, смітсоніту та 
каламіну). 

Цинкову бляклу (інша назва тенантиту цинковистого). 

Цинкову скляну (застаріла назва каламіну). 

Цинкову червону (застаріла назва цинкіту). 

Цинково-крем'яну (застаріла назва каламіну). 

Цинково-манганову (інша назва халькофаніту). 

Червону цінну (застаріла заг. назва пруститу та піраргі- 
риту). 

Черепичну (суміш куприту з червоними оксидами заліза). 

Чорну (інша назва тетраедриту; інша назва стефаніту; 
псевдоморфоза лімоніту по піриту; інша назва алабандину). 

Шеєлеву або шеєлітову (застаріла назва шеєліту). 

Шкіряну (інша назва мінералу уантахаїту). 

Шоколадну (колоїдно-дисперсна суміш гарнієриту З лі- 
монітом та ін. колоїдними мінералами з о.Нова Каледонія). 
В.С. Білецький. 

Див. також агрономічні руди, багата руда, бідна руда, бля- 
клі руди, бобова руда (ооліти), дзвонова руда, колісна руда, 
озерна руда, поліметалічні руди, руди йонні, руда сира. 
РУДА СИРА, -и, -ої, ж.  р.руда сьрая, а. сгиде оте, гауу оге; 
н. Копега п - термін "С.р." застосовується в осн. в металургії. 
Багата Р.с. дробиться і сортується, бідна - дробиться, подріб- 
нюється і збагачується. З 2-ї половини ХХ ст. безпосередньо 
в металургії майже не застосовується. Інша назва - рядова 
руда. | 
РУДИ ИОННІ, -руд, -нних, мн. " р. рудьтпонньге, а. іопіс оге5, 
н. Іопепегге п рі - глинисті мінерали кори вивітрювання гра- 
нітів, в яких рідкісноземельні метали (РЗМ) в йонній формі 
сорбовані на поверхні частинок. Один з основних промисло- 
вих типів рідкісноземельних руд. За складом Р.й. - інтрієвозе- 
мельні. Відношення ТВсе: ТВу- 0,1...3,0. 

Йонні руди не потребують подрібнення перед переробкою. 
РЗМ із Р.й. вилучаються вилуговуванням з використанням 
розчинів на основі МаСі або МН. Для осадження оксалатів 
додають щавелеву кислоту. Після фільтрації і прокалювання 
оксалати перетворюються в оксиди, утворюючи концентрати 
з вмістом рідкісноземельних оксидів (РЗО) понад 90 92. 

Світове виробництво РЗО з Р.й. складає, орієнтовно, 8-9 
тис.т, або 8-10 96. Виробництво РЗО в концентратах з Р.Й. в 
Китаї складає 10-15 90 від загальних обсягів виробництва. 
Промислові запаси йонних руд в Китаї - 720 тис.т, прогнозні 
ресурси - 30640 тис.т. Найбільші родовища Р.й. Китаю: Лонг 
Нан, Вак Ан, Дик Нан, Ксан Ва. Вміст РЗО в рудах цих родо- 
вищ - 0,05-0,15 90. 

В Росії прогнозні ресурси Р.Й. оцінюються в десятки тис. 
т (Верхньомакарівське 1 Тенякське родовища на Середньому і 
Південному Уралі, в Орському Заураллі). 

В Українському Приазов'ї виявлені багаті зруднення це- 
рієвих (в сієнітах Азовської ділянки) та ітрієвих земель - у 
корі вивітрювання гранітів та в самих гранітах (Катеринос- 
лавський і Стародубський гранітні масиви, Володарський р-н, 
Донецька обл.). Л.В.Шпильовий. 


РУДНА ЗОНА, -ої, -и, ж. " р. рудная зона, а. оге сопе; н. Ега- 
зипе! т, Ексгопе Її - смуга поширення гірських порід, що міс- 
тить скупчення рудних мінералів у формі неправильних мас, 
жил, систем прожилок та ділянок вкраплень. Як правило, ру- 
дна зона має форму плити, витягнутої в одному напрямку, яка 
занурюється під тим чи іншим кутом вглиб землі. Розміри Р.3. 
досягають у довжину кількох десятків кілометрів. 

РУДНА ТРУБА, -ої, -и, ж. " р. рудная труба, а. оге ріре, 
оге 5Пооі; н. Екг5спіайсй т, Егг5спотзїіеїп ті - рудне тіло, ви- 
тягнуте вздовж однієї осі з овальним поперечним перерізом. 
Рл. відомі серед епігенетичних ендогенних родовищ корисних 
копалин. Формуються внаслідок концентрації рудної речови- 
ни з магматичних розплавів 1 гідротермальних розчинів, що 
проникають з глибинних частин земної кори по тектонічних 
тріщинах або тріщинах добре проникних пластів. Іноді ви- 
никають внаслідок прориву розплавів або гарячої пари крізь 
товщу порід з утворенням трубок вибуху. Типовий приклад 
- алмазоносні кімберлітові трубки Сибіру і Півд. Африки. 
Відомі Р.т., складені мідною, свинцево-цинковою, олов'яною 
іїн. рудою. За кутом занурення вглиб Землі розрізнюють кру- 
ті Р... (понад 45?) і пологі (менше 457). Син. - рудний стовп, 
рудний канал. 

РУДНЕ ПОЛЕ, -ого, -я, с. " р. рудное поле, а. оге Бей; н. 
Еклеіа п - сукупність територіально зближених рудних родо- 
вищ, об'єднаних спільністю походження та єдністю геологіч- 
ної структури. 

За характером геол. структури виділяють сім гол. груп 
Р.п.: Я магматичні родовища в структурах масивів ультра- 
основних, основних і лужних порід; Я Р.п. скарнових, пегма- 
титових, альбітитових і грейзенових родовищ в структурних 
периферійних частинах гранітоїдних масивів; ї Р.п. гідротер- 
мальних родовищ у структурі площ розвитку малих інтрузій 
і дайок; Я Р.п. гідротермальних родовищ у вулканічних 1 суб- 
вулканічних структурах; Я Р.п. жильного типу в структурах 
тріщинної тектоніки; Я Р.п. метаморфогенних родовищ у 
структурах зон розсланцювання 1 кліважу течії; Я Р.п. стра- 
тиформних родовищ у структурах нашарування вулканоген- 
них і осадових порід. 

РУДНЕ ТІЛО, -ого, -а, с. " р. рудное тело, а. оге РБоау; н. 
Еугкбгрег ті - обмежені скупчення руди, приурочені до відпо- 
відного структурно геологічного елемента чи комбінації та- 
ких елементів. За формою виділяють ізометричні (рівні у всіх 
напрямках: штоки, штокверки, гнізда), плоскі (рудні пласти 
та жили), витягнуті в одному напрямку (рудні труби), рудні 
тіла. 

РУДНИЙ ВУЗОЛ, -ого, -а, ч.  р.рудньй узел, а. оте Кпої, оге 
поае; н. Ека5спагипазаебіет п - відособлена ділянка зосере- 
дження рудних родовищ, відділена від ін. ділянок безрудним 
простором. Розрізнюють моногенетичні і полігенетичні, мо- 
нометалічні і поліметалічні Р.в. 

РУДНИЙ ПОЯЄС, -ого, -у, ч. " р. рудньй пояс, а. оте Беїї; и. 
Екгайнеї т - ланцюг рудних родовищ, який розташовується 
вздовж якої-небудь геол. структури. Інколи Р.п. має протяж- 
ність дек. тис. км. Розрізнюють монометалічні та поліметалі- 
чні Р.п. Приклад Р.п. планетарного масштабу - Тихоокеансь- 
кий рудний пояс. 

РУДНИЙ РАЙОН, -ого, -у, ч. р. рудньій район, а. оге гевіоп; 
н. Еугаїзттікі та, Егсфесігк та - геологічно і географічно відо- 
соблена територія з розвиненими в її межах родовищами тих 
або інших рудних формацій. 

РУДНИЙ СТОВМП, -ого, -а, ч. З р. рудньй столб, а. оте 5Пооі, 
оге соїитп; н. Екг5сПпіайсі т, Екг5йи!е ї, Еггріейет т - ділянка 
багатої руди всередині рудного тіла, часто стовпоподібної 
форми, але іноді і більш складних контурів. Виділяють круті, 
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похилі під різними кутами і пологі Р.с. Виникнення Р.с. зумо- 
влене локальними змінами фіз.-хім. параметрів рудовідкла- 
дення, таких як реакційна здатність вмісних порід, концент- 
рація рудоносних розчинів, тиск і температура, що приводять 
до масового накопичення рудотвірних мінералів. 

РУДНИК (КОПАЛЬНЯ,), -а, ч. (-і, ж.) " р. рудник, а. тіпе, рії; 
н. Вегвугекк п, Стифе Її, Екготифбе Ї - гірниче підприємство, де 
видобуваються корисні копалини переважно підземним спо- 
собом. Може об'єднувати кілька суміжних шахт або розрізів 
із загальним комплексом споруд (на поверхні) і допоміжних 
цехів, Є металеві, соляні та інші рудники. 

РУДНИКОВА ВЕНТИЛЯЦІЯ, -ої, -ії, ж. " р. рудничная 
вентиляция, а. тіпе уепійатіоп, н. У/епегипе Ї, Стифепреу/еі- 
текипа Ї, Стирепугепет/йНгипе Ї - регульований обмін повітря 
в гірничих виробках шахт (рудників). Здійснюється з викори- 
станням у виробках вентиляційних дверей, перегородок, пе- 
ремичок тощо, встановлених на поверхні землі вентиляторів 
(головний вентилятор). Іноді застосовують підземні допомі- 
жні вентилятори (ними провітрюють виїмкові ділянки). Див. 
вентилятори шахтні, вентиляторна установка, вентиляцій- 
на мережа, вентиляційний..., вентиляційні..., вентиляція..., 
провітрювання... 

РУДНИКОВЕ ВИБУХОБЕЗПЕЧНЕ ЕЛЕКТРООБЛАД- 
НАННЯ, -ого, -ого, -..., с. " р. рудничное взрьвобезопасное 
злектрооборудование, а. тіпе іпігіпзісайу за/е (ехріозіоп- 
ргоої) е/есттіса! едиїртепі; н. зспіавугепетеезсПійїсіе еіекітізспе 
ВегоБайнайугйізипя Ї - різновид рудникового вибухозахищено- 
го електрообладнання, в якому вибухозахист забезпечується 
як при нормальному режимі роботи, так і при визнаних імові- 
рних пошкодженнях, які визначаються умовами експлуатації, 
крім пошкоджень засобів вибухозахисту. Визнані імовірні по- 
шкодження електрообладнання наведені у стандартах на види 
вибухозахисту електрообладнання. Рудникове обладнання у 
вибухобезпечному виконанні призначене для застосування в 
шахтах, небезпечних за газом і пилом, у пересувних уста- 
новках, а також у місцях, де поява небезпечної концентрації 
метану є реальною. 3.М.охельсон. 

РУДНИКОВЕ ВИБУХОЗАХИЩЕНЕ ЕЛЕКТРООБЛАД- 
НАННЯ, -ого, -а, ч. 7 р. рудничное взрьтвозащищенное злек- 
трооборудование, а. тіпе ехріозіоп-ртооі еіесттіса! едиіртепі, 
н. ехріозіопзвевспійсіе еЇекітізспе Ветерайнанзтйзипа Ї - руд- 
никове електрообладнання, в якому передбачені конструк- 
тивні заходи з метою усунення або зменшення можливості 
займання зовнішнього вибухонебезпечного середовища. В 
рудниковому вибухозахищеному виконанні випускаються всі 
види електрообладнання, необхідного для рудників та шахт: 
трансформатори, пересувні трансформаторні підстанції, пус- 
кові агрегати, автоматичні вимикачі, пускачі, електродвигуни, 
ліхтарі, апаратура управління, сигналізації та зв'язку і т.д. 
Маркування Р.в.е. - знак, який наносять рельєфно на зруч- 
ному, доступному для огляду місці оболонки електрооблад- 
нання або на табличці, яку закріплюють на оболонці. Марку- 
вання Р.в.е. включає: 1) знак рівня вибухозахисту: РП - для 
електрообладнання підвищеної надійності проти вибуху; РВ 
- для вибухобезпечного електрообладнання; РО - для особ- 
ливовибухобезпечного електрообладнання; 2) знак різновиду 
вибухозахисту: ІВ, 2В, 3В, АВ - вибухонепроникна оболонка; 
при цьому вказується один із знаків для електрообладнання, 
яке поділяють на вказані підгрупи по відношенню до дугово- 
го короткого замикання. 3) Іа, Ів, Іс - іскробезпечний електри- 
чний ланцюг; вказується один зі знаків в залежності від рівня 
вибухозахисту електричного ланцюга (Іа - особливовибухо- 
безпечний рівень, Ів - вибухобезпечний рівень, Іс - підвище- 
на надійність проти вибуху). П - захист виду "е" (підвищена 


надійність); М - масляне заповнення оболонки; К - кварцове 
заповнення оболонки; А - автоматичне захисне відключення; 
С - спеціальний різновид вибухозахисту. Рівні вибухозахисту 
рудникового електрообладнання РП та РВ можуть бути забез- 
печені шляхом будь-якого вказаного вище різновиду вибухо- 
захисту. Рівень РО може бути забезпечений шляхом іскробе- 
зпечного електричного ланцюга, спеціального вибухозахисту 
електрообладнання або шляхом дублювання будь-яких інших 
вище вказаних різновидів вибухозахисту. 3.М.Іохельсон. 
РУДНИКОВЕ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ, -ого, -..., с. " р. 
рудничное злектрооборудование, а. тіпе еіесітіса! едиїртепі; 
н. еЇекігі5спе ВегеРрапйайзгіїзипя Ї - спеціальне електрооблад- 
нання, призначене для рудників і шахт, яке виконує функції 
розподілу, перетворення, передачі та споживання електричної 
енергії в умовах експлуатації з підвищеною небезпекою. Р.е. 
у залежності від специфіки 
і технологічних умов засто- 
сування, які визначаються 
"Правилами безпеки у вугі- 
льних шахтах", поділяється 
на рудникове нормальне і 
рудникове вибухозахище- 
не електрообладнання. Р.е. 
включає спеціальні вибухо- 
захисні оболонки, іскровий 
та ін. захисти. 

Р.е. класифікують за рів- 
нем та видом вибухозахисту. 
Рівень вибухозахисту визна- 
чає ступінь вибухозахисту, а 
вид - сукупність конструкти- 
вних засобів з виключенням 
можливості спалаху оточу- 
ючого  вибухонебезпечного 
середовища. В залежності 
від рівня вибухозахисту роз- 
різняють наступне Р.е.: 

















Електродвигун 2ВР90 -- типовий 
зразок серії 2ВР (аналог - серія 
АИУ-90; 112; 160 і т.д. виробни- 
цтва "Південелектромашу", 
Н. Каховка). 











Електродвигун ВАО2-280 -- ти- 

е рудникове нормальне | повий представник серії ВАО2 
електрообладнання | (РН), (Первомайський електромеханіч- 
яке не має спеціальних за- | ний завод, Луганська область). 
собів вибухозахисту, але, на 
відміну від загальнопроми- 
слового електрообладнання, 
виконане з урахуванням спе- 
цифічних потреб, які вису- 
ваються до ізоляції, шляхів 
витоку, зазорів, пило-, воло- 
гозахисту та ін.; 

е рудникове електрооб- 
ладнання підвищеної надій- 
ності проти вибуху (РП), у 
якому вибухозахист забезпе- 
чується тільки в нормальних 
умовах експлуатації; 

е рудникове вибухобезпе- 
чне (РВ), у якому вибухоза- 
хист забезпечується як у но- 
рмальному режимі роботи, 
так і в аварійних режимах 
пошкоджень, крім пошко- 
дження засобів вибухозахис- 
ту. В залежності від величи- 
ни напруги вибухозахищене 
електрообладнання  поділя- 





Електродвигун ВАО2-560 -- ти- 
повий представник серії ВАО2 
(Тираспільський машинобудівний 
завод). 

















Електродвигун ВАОК (серія 
конвеєрних двигунів, Первомай- 
ський електромеханічний завод, 

Луганська область). 
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Електродвигун 2ЗДКОФ (серія 

конвеєрних двигунів, Первомай- 

ський електромеханічний завод, 
Луганська область). 

















Електродвигун ЗКВЖА-315 (серія 
комбайнових двигунів, Первомай- 
ський електромеханічний завод, 
Луганська область). 


ють на класи РВІВ (до 100 
В), РВОВ (до 220 В), РВЗВ 
(до 1140 В), РВАВ ( понад 
1140 В); 

е рудникове особливовибу- 
хобезпечне електрообладнан- 
ня (РО), в якому, в порівнянні 
з вибухобезпечним, прийняті 
додаткові засоби вибухозахи- 
сту, які забезпечують безпеку 
експлуатації при будь-яких 
пошкодженнях. 

Галузь та умови застосу- 
вання Р.е. регламентуються 
Правилами безпеки у вугі- 
льних шахтах. Виконується 
вибухобезпечне електро- 
обладнання / переважно в 
металевих оболонках, які 
мають підвищену механічну 
міцність та щілинний (флан- 
цевий) захист проти переда- 





піїо с асо 














Вибухобезпечний шахтний трифазний статичний перетворювач 
частоти фірми ФУМАУЕКТО ВЬР 500/1000. 
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Трансформаторна підстанція ТСШВП. 


чі вибуху в оточуюче середовище, який також перешкоджає 
проникненню в оболонки вологи та пилу. Відмінністю такого 
виду захисту є те, що вибухозахист оболонок при нормаль- 
ному режимі експлуатації та імовірних пошкодженнях забез- 
печується завдяки нерозбірності конструкції та застосуванню 


комбінованих методів вибу- 
хозахисту. 

В залежності від призна- 
чення та величини напруги 
Р.е. поділяють на високоволь- 
тне (6000 В) та низьковольт- 
не (до 1140 В). До високово- 
льтного  електрообладнання 
належить комплектні роз- 
подільні пристрої, які пред- 
ставляють собою комплект 
електротехнічних виробів, 
що знаходяться у вибухоза- 
хисній оболонці і дозволяють 
керувати, захищати та конт- 
ролювати приєднану мережу 
електроспоживачів. | Випу- 
скаються і застосовуються 
як одиничні, так і групові 
комплектні розподільні при- 
строї з рівнем вибухозахисту 
РН (КРУРН-5 ввідні, секцій- 
ні та відвідні), РП (РВД-б) і 
РВ-АВ (КРУВ-6 і УК-6). Як 
комутаційні апарати у вище- 
зазначених комплектних роз- 
подільних пристроях засто- 
совуються масляні вимикачі, 
повітряні (ВЕВ-б) 1 вакуумні 
вимикачі та контактори типу 
КВТ-400. На базі останніх, 
а також на базі повітряних 
контакторів КВ-2М випуска- 
ються високовольтні ревер- 
сори РВВ-6/10 та РВ-2М для 
керування електродвигунами 
підіймальних машин. 

Іншим найбільш розпо- 
всюдженим видом  висо- 
ковольтного обладнання є 
трансформатори та  транс- 
форматорні підстанції по- 
тужністю від 100 до 1000 
кВА. Трансформатори випу- 
скаються вибухозахищеними 
- ТСВ (трансформатор сухий 
вибухобезпечний), а транс- 
форматорні підстанції - як 
у вибухозахищених корпу- 
сах типу ТКШВП, ТСШВП, 
ТСВП і КТПВ, так і у вико- 
нанні РН - підстанції типу 
ПСКТП. Відмінною  особ- 
ливістю трансформаторних 
підстанцій є те, що в одному 
апараті поєднуються елеме- 
нти електрообладнання ви- 
сокої і низької напруги. Для 
привода насосів головних 

















Пускач ПВИ-125Б. Вітчизняна 
розробка. 





Комплектний розподільний при- 
стрій КРУВ-6 
(ТОВ "Кривбаселектроремонт'"). 





Пускач вакуумний ПВВ-315. 
Вітчизняна розробка. 

















Компактна станція КТІ002 
міжнародної карпорації ЕМРІЗ. 
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ТрансСвич типу ТС 1243 (1250 кВА; 5000-6000 В/3450В або 10000 
8/1050 В) міжнаціональної корпорації ЕМРІ5. 





"з сини 


Ме о сина 
в 


а 














Трансформатор ТЕК 1225 з компактною пусковою станцією ПБЕ 
3002 (1000 кВА; 6000 В/3450 В) міжнародної корпорації ЕМРІ5. 

















Штепсельний з'єднувач СНВ-250Л. 


водовідливів застосовуються високовольтні вибухозахищені 
електродвигуни серії ВАО потужністю від 250 до 1200 кВт на 
1500 об/хв та типу АЗМВ потужністю 5800, 1000 та 1200 кВт 
на 3000 об/хв. 

Вибухозахищене  електрообладнання низької 
представлене: 

- автоматичними вимикачами в РВ-виконанні АВ-АО00ДО, 
АВ-250ДО, АВ-400Р та в РН-виконанні ВРН-200 та ВРН-100; 

- магнітними пускачами в РВ-виконанні - ПВИЗ2-ПВИ- 
320, ПРВИЗ2-ПРВИТ6О, ПРВИ250-ПРВИД00, ПВР-250/315Р, 
ПВИР-63 та ін. і в РН-виконанні - ПРН-63, ПРНІ25; 

- комплектними пристроями керування в РВ-виконанні 
- СУВ-З50ОАВ, КУУВ-350, КУУВМ-400, КУУВК-400, КУУВ- 
500, КУУВ-ВСП; 

- вибухозахищеними джерелами живлення ИПШ-2; 

- штепсельними з'єднувачами СНВ-63-СНВ-320, вибухо- 
захищеними постами керування, кабельними ящиками, пус- 
ковими пристроями та ін.; 

- електродвигунами потужністю 0,37 - 315 кВт серій ДИУ, 
АЙУМ, ВР, 2В, ВРП, ВАО, ЕДКОФ, ВАОК, ЕКВ, ЕДКО та ін. 

Застосування Р.е. дозволяє застосовувати електроенергію 
в небезпечних умовах експлуатації 1 забезпечує високу надій- 
ність, безпеку та економічність його роботи. 


напруги 














щі Е З». У жом і У , 4 - ту З - 
Пускач типу ПНІ в рудниковому нормальному виконанні. Вітчиз- 
няна розробка. 


В Україні головною організацією по координації, прове- 
денню досліджень для розробки, а також сертифікації Р.е. 
є Макіївський державний науково-дослідний інститут з 
безпеки робіт у гірничій промисловості (МакНДІ). Основна 
організація, яка займається розробкою вибухозахищеного та 
рудникового електрообладнання, а також сертифікацією ви- 
бухозахищеного електрообладнання, призначеного для всіх 
галузей промисловості, крім вугільної, є Український науко- 
во-дослідний та проектно-конструкторський і технологічний 
інститут вибухозахищеного і рудникового електрообладнання 
(УкрНДІВЕ), який має дослідно-експериментальне виробни- 
цтво (м.Донецьк). Нормативно-технічною основою розробки 
та сертифікації рудникового електрообладнання є державні 
стандарти, що діють в Україні, які в основному узгоджені 
з Європейськими нормами (ЕМ) та нормами Міжнародної 
електротехнічної комісії (МЕК). Дозвіл на допуск Р.е. для 
експлуатації в шахтах України видається органами Держна- 
глядохоронпраці України. Рудникове електрообладнання, яке 
виготовляється в Україні на експорт, сертифікується на пред- 
мет відповідності нормам ЕМ та МЕК. 

Вітчизняні заводи-виготівники рудникового електрообла- 
днання: Торезький електротехнічний завод, Дослідно-експе- 
риметальний завод УкрНДІВЕ. Провідні зарубіжні фірми-ви- 
робники: Веїта (Чехія), Араїог (Польща), Вагіес (Німеччина). 
"Кузбаселектромотор'" (РФ). В.М.Савицький. 

РУДНИКОВЕ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ПІДВИЩЕНОЇ 
НАДІЙНОСТІ ПРОТИ ВИБУХУ, -ого, -..., с. р. руднич- 
ное злектрооборудование повьшенной надежности против 
взрьїва, а. тіпе ехріозіоп-ртоо! еїіесттіса! едиїртепі 0 ітргоуеа 
тепабійту, н. еЇекагізспе Вегорайнайугізипо Її тії етпбіет Ех- 
ріозіоп5зіспетпей - рудникове вибухозахищене електрооб- 
ладнання, в якому вибухозахист забезпечується тільки у ви- 
знаному нормальним режимові роботи. Нормальний режим 
електрообладнання - режим роботи електрообладнання, при 
якому значення його параметрів дорівнюють номінальним. 
Рудникове електрообладнання у виконанні підвищеної надій- 
ності призначається для застосування в стаціонарних устано- 
вках в основних та відкатних виробках шахт небезпечних за 
газом та пилом, що омиваються свіжою струминою повітря за 
рахунок загальношахтної депресії за виключенням виробок з 
суфлярним виділенням метану, або коли шахта віднесена до 
небезпечної за раптовими викидами. В.М.Савицький. 

РУДНИКОВЕ НОРМАЛЬНЕ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ, 
-ого, -ого, -..., с. 7 р. рудничное нормальное злектрообору- 
дование, а. 51апаата тіпе еієсттіса! едиїртепі, н. погтаїіе еіек- 
тгізсне ВегеБанайугізтипе Ї - рудникове електрообладнання, 
яке не має елементів вибухозахисту, але облаштоване всіма 
видами захисту, які забезпечують надійність і безпеку його 
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експлуатації. Р.н.е. призначене для експлуатації в різних га- 
лузях промисловості в підземних виробках рудників та шахт, 
безпечних за вибухами газу, парів або(та) пилу, а також на сві- 
жій струмині в стовбурах, пристовбурних виробках зі свіжим 
струменем повітря і камерах стаціонарних установок, які 
провітрюються свіжим струменем повітря за рахунок зага- 
льношахтної депресії шахт, небезпечних за газом або пилом, 
за винятком випадків, коли поблизу цих виробок є постійне 
виділення метану (суфляр) або коли шахта віднесена до не- 
безпечної за раптовими викидами вугілля, породи та газу. В 
рудниковому нормальному виконанні для рудників та шахт 
випускаються трансформатори, автоматичні вимикачі, пуска- 
чі, електродвигуни, ліхтарі, апаратура управління, сигналіза- 
ції та зв'язку і т.д. В.М.Савицький. 

РУДНИКОВЕ ОСОБЛИВОВИБУХОБЕЗПЕЧНЕ ЕЛЕКТ- 
РООБЛАДНАННЯ, -ого, -ого, -..., с. " р. рудничное особо 
взрьтвобезопасное злектрооборудование, а. 5ресіа! тіпе ехріо- 
зіоп-ргоої еїесттіса! едиїртепі; н. резопаетя зспіавугепетзіспе- 
те еЇекітізспе ВегоБанайугічипя Ї - рудникове вибухозахищене 
електрообладнання, в якому по відношенню до рудникового 
вибухобезпечного електрообладнання прийняті додаткові за- 
ходи електрозахисту, які передбачені стандартами на види 
вибухозахисту. Р.о.е. призначене для застосування в очисних 
та підготовчих виробках крутих пластів, небезпечних за рап- 
товими викидами вугілля, породи та газу, у виробках з низхід- 
ним струменем повітря з таких пластів, а також загазованому 
середовищі будь-яких шахт, небезпечних за газом та пилом. 
В.М.Савицький. 

РУДНИКОВИЙ ГАЗ, -ого, -у, ч. Є р. рудничньй газ, а. датр, 
тіпе заз; н. Стирепваз п - горючий газ без кольору і смаку, 
переважно без запаху, що виділяється з пластів кам'яного ву- 
гілля або тріщин прилеглих порід. Основною складовою його 
є метан (утворює з повітрям вибухову суміш) з домішками 
діоксиду вуглецю та азоту, іноді водню, етану, важких вуг- 
леводнів. Осн. заходи боротьби з Р.г. - вентиляція гірничих 
виробок і дегазація . 

РУДНИКОВИЙ ПІДИОМ, -ого, -у, ч. " р. рудничньй подьем, 
а. тіпе Поізіїпе, уліпаїпа; н. 5Успастуднаетипе Ї - сукупність 
засобів для переміщення (підйому, спуску) вантажів і людей 
між пристовбурним двором шахти і земною поверхнею. Ос- 
нова рудникового підйому - підіймальна установка зі скіпами 
(клітями). Інша назва - шахтний підйом. 

РУДНИКОВИЙ ТРАНСПОРТ, -ого, -у, ч. 7 р. рудничньй 
транспорт, а. тіпе їгаперогі, тіпе Пашціаве; н. ЕбтаєтРетгіер 
т, АРубнаетипе Її, Ебтаегипе Ї, Скирепу/дгаетипа Ї - сукупність 
транспортних засобів, які використовуються в підземних ви- 
робках та на поверхні для транспортування корисних копалин, 
породи, інших вантажів та перевезення людей. Довжина ви- 
робок, якими транспортуються вантажі, досягає декількох, 
а інколи і десятків кілометрів. Специфічні відмінності Рл. 
зумовлені обмеженістю простору гірничих виробок, періоди- 
чним пересуванням привибійного та ін. обладнання шахт і 
рудників. Р.л. забезпечує переміщення вантажу (г.ч. насипних 
матеріалів) у горизонтальному, вертикальному напрямку або 
під кутом до вертикалі (по уклонах). За способом дії Р.т. по- 
діляють на безперервний та періодичної дії. За конструкти- 
вними ознаками транспортні установки поділяють на вісім 
основних груп: конвеєрні, скреперні, пневматичні та гідравлі- 
чні, установки канатної відкатки, локомотивний транспорт, 
установки для самоскидного руху вагонеток, канатно-підвісні 
дороги, автомобільний та тракторний вантажний транспорт 
на відкритих розробках, а також транспорт самохідними без- 
рейковими вагонетками. Основний вид підземного транспор- 


ту - конвеєрний та рейковий, а в рудній промисловості також 
скреперний. В.В.Ададуров. 

РУДНИКОВІ ВОДИ, -их, вод, мн. " р. рудничнье водь, а. 
тіпе угаїег; н. Стибепумаззет п - підземні, іноді поверхне- 
ві води, що надходять у гірничі виробки (рудники, шахти, 
кар'єри) і ускладнюють умови розкриття й добування корис- 
них копалин. Видалення і відведення рудникових вод при роз- 
робці корисних копалин здійснюють за допомогою водовідві- 
дних споруд і спеціальних механізмів. Часто вживана назва 
- шахтні води. В.Г.Суярко. 

РУДНІ ВОДИ, -их, вод, мн. " р. руднье водмеі, а. оге угаїег5; 
н. Екгугаз5ег п - підземні води, що циркулюють у тріщинах 1 
порах рудних тіл при відсутності порушення останніх гірни- 
чими виробками. Відрізняються від оточуючих (фонових) вод 
аномальним геохімічним типом, мінералізацією, величинами 
рН 1 ЕБ, мікроелементним і газовим складом. У них в ано- 
мально-підвищених кількостях присутні рудні хім. елементи, 
що характеризують к.к. в породах. В Україні Р.в. широко роз- 
винені на залізорудних (Кр. Ріг), ртутних (Микитівка, Дон- 
бас) та ін. родовищах. В.Г.Суярко. 

РУДНІ ГОРИ (нім. Еггеефігяєе, чеш. Ктизпе Погу) - велике 
підняття, що охоплює систему гірських хребтів у прикордон- 
ному р-ні Німеччини і Чехії. Видобуток руд ведеться давно. 
Перші згадки про видобуток олова і срібла в р-ні м. Фрайберг 
належать до 1168 р. Розробка олово-рудного родов. Альтен- 
беріг велася з 1440 р. Довжина Р.г. бл. 150 км, висота до 1244 
м. Присутні родов. руд вольфраму, олова, бісмуту, цинку, ура- 
ну, термальні води. 

РУДНІ ЕЛЕМЕНТИ, -их, -ів, мн. " р. руднье злементь, а. оге 
спетіса! еіетепіз; н. Еггягипазтобе т рі - хімічні елементи, 
що є основним компонентом рудотвірних мінералів. Накопи- 
чуються на геохімічних бар'єрах, вивільнюючись з мобільних 
середовищ (магматичних розплавів, гідротермальних газів, 
підземних і поверхневих вод). 

РУДНІ МІНЕРАЛИ, -их, -ів, мн. " р. руднье минераль, а. оте 
(тегаПіс) тіпегаїз, н. Екстіпетайеп п рі - мінерали, до складу 
яких входять метали, що звичайно застосовуються в промис- 
ловості й одержуються металургійним способом. РМ. - один з 
трьох класів промислових мінералів (рудні мінерали, нерудні 
мінерали та мінеральне паливо). Відомо понад 300 Рм. Біль- 
шість з них представлена сульфідами та сульфосолями (6090), 
2596 припадає на оксиди, 1092 - на самородні елементи. 

Перші спроби використання Р.м. датуються УЇ тис. до н.е., 

коли почали видобувати мідь з окиснених мідних руд. Дещо 
пізніше з мідної руди і каситериту почали виплавляти брон- 
зу. Близько 2500 р. до н.е. відмічені спроби одержання срібла 
і свинцю з таленіту. Тоді ж у невеликих кількостях з руд поча- 
ли добувати залізо. 
РУДНІ РОДОВИЩА, -их, -вищ, мн. " р. руднье месторож- 
дения, а. оге дерозіїз, тетайШШегоиз ерозії; н. Еггіаветутііпеп 
Ї рі, Еугуогкоттеп п рі - ділянки земної кори, в надрах або на 
поверхні яких є рудні поклади, за своїми розмірами, якістю і 
умовами залягання придатні для промисл. розробки. Рр. мо- 
жуть складатися з одного або дек. рудних тіл. 

Виділяється вісім гол. епох рудоутворення - архейська, 
ранньопротерозойська, середньопротерозойська, ранньори- 
фейська, пізньорифейська, каледонська, герцинська і альпій- 
ська (див. металогенічні епохи). Р.р. відомі серед утворень 
седиментогенної, магматогенної і метаморфогенної серій ко- 
рисних копалин. 

Серед Р.р. виділяють родов. чорних металів, легких, ко- 
льорових, рідкісних, благородних 1 радіоактивних металів, а 
також розсіяних і рідкісноземельних елементів. До родов. руд 
чорних металів належать родов. руд заліза, мангану, хрому, 
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титану і ванадію. Родов. руд легких металів представлені 
родов. алюмінієвих руд; кольорових металів -- родов. руд міді, 
свинцю і цинку, нікелю, стибію; рідкісних металів - родов. 
руд олова, вольфраму, молібдену, ртуті, берилію, літію, тан- 
талу 1 ніобію. Р.р. благородних металів представлені родов. 
руд золота, платиноїдів і срібла; радіоактивних руд - родов. 
руд урану, торію 1 радію. Р.р. розсіяних елементів (актиній, 
гафній, галій, германій, індій, кадмій, протактиній, реній, ру- 
бідій, селен, скандій, талій, телур, цезій і ін.) представлені 
родов. седиментогенної, магматогенної і метаморфогенної 
серій. Родов. руд рідкісноземельних елементів церієвої та іт- 
рієвої груп самостійно не існують. Л.В.Штпильовий. 

РУДНІ ФОРМАЦІЇ, -их, -ій, мн. Є р. руднье формации, а. 
оге Їогтапопе, н. Егг/огтаїопеп Т рі - групи рудних родовищ 
близької за складом мінеральної сировини, утворені в схо- 
жих геологічних 1 фізико-хімічних умовах на поверхні або 
в глибинних частинах Землі. Серед мінеральних асоціацій 
виділяються три групи: перша - типоморфна група стійких 
мінералів; друга - мінлива група мінералів, характерна тільки 
для визначення рудних р-нів; третя - чужа група, накладена на 
типоморфну при додаткових процесах рудоутворення. При- 
кладами Р.ф. можуть служити формації магматичної групи, 
до складу яких входять хромітова, титаномагнетитова, апа- 
тит-магнетитова, апатитова, лопаритова, піротин-халькопі- 
рит-пентландитова і алмазна Р.ф. 

РУДОЗНАВЕЦЬ, -ця, ч. " р. знаток рудного дела, а. соп- 
поіз5еиг оР оте Ризіпе55, н. ЕггКеппег п, Вегетапп т - знавець 
рудної справи, розвідувач корисних копалин. 
РУДОКОНТРОЛЮЮЧА СТРУКТУРА, -ої, -и, ж. " р. рудо- 
контролирующая структура; а. оге-Іесіопіс /01а ог гиріите, 
еашгіпа те тіпегайзатоп зїгистите; н. ЕггкопітоПезітиклиг Ї -- 
тектонічна розривна або складчаста (частіше антиклінальна) 
структура, в межах якої відбувалися процеси рудоутворення. 
Характеризується розвитком розгалуженої мережі тріщин, 
які є каналами циркуляції розчинів рудоносних. 

РУДОКОП, -а, ч. " р. рудокоп, а. тіпег н. Вегетапп т, Вето- 
агрейег т - робітник рудника. Термін широко застосовувався 
у старину. 

РУДОНОСНИЙ, -» р. рудоноснькй, а. оге-Реагіпз, н. егг/йн- 
гепа, егспайтіпе, егсгеісп - той, що містить поклади руди. Ру- 
доносна площа - площа з підвищеною рудоносністю, об'єкт 
металогенічних досліджень. Виділяють Р. різного масштабу 
- від ділянки родовища до планетарного металогенічного по- 
яса. 

РУДОНОСНІ ГІРСЬКІ ПОРОДИ, -ої, -и, ж. " р. рудоносньве 
горнье породмеі; а. оте-Реагіпа госк5, н. Еггвезіеіпе п рі, Етг8е- 
рігее п рі - гірські породи з вкрапленнями рудних мінералів. 
РУДОПІДГОТОВКА, -и, ж. " р. рудоподготовка, а. оге 
акеззіпа (ргеїтеаїтепі), н. Еггайірегейипа Ї - сукупність про- 
цесів обробки руди різноманітними методами для отримання 
гранулометричного та якісного складів, що визначаються ви- 
могами наступних переробок чи нормативами на готову про- 
дукцію. Така обробка досягається дробленням і грохоченням, 
подрібненням і класифікацією, збагаченням і грудкуванням, а 
також шихтовкою. 

РУДОПРОЯВ, -у, ч. " р. рудопроявление, а. оге 5ПОУУ; оте 
тапіїезгатіоп; н. Екганййтетеп п - природне скупчення руди не- 
великих або нез'ясованих розмірів. При позитивних резуль- 
татах наступної розвідки Р. може бути переведено в розряд 
родовища. 

РУДОРОЗБІРКА, -и, ж. " р. рудоразборка, а. Папа оге ріск- 
іпе; н. ЕкгКіайфеп п, Кіайфеп п, КіайРатфей Ї, 5сПпеїдеатреї! Ї 
- ручний спосіб збагачення крупногрудкової руди за зовні- 
шнім виглядом (кольором, блиском, формою) її компонен- 


тів. Здійснюється шляхом відбору шматків руди крупністю 
25-300 мм, або пустої породи, або шкідливих домішок з ру- 
дної маси, що сортується. Р. проводилася безпосередньо при 
видобутку під землею, на старих відвалах, з гірничої маси, 
що надходить з підготовчих виробок, а також із загальної руд- 
ної маси на збагачувальних фабриках як перша збагачувальна 
операція. У наш час Р. через високу трудомісткість майже не 
застосовується і повсюдно замінена механізованими проце- 
сами розділення. Може здійснюватися при дуже малих обся- 
гах виробництва або в одноразовому порядку з метою дослі- 
дження. Відоме використання Р. при старательських методах 
видобутку і переробки сировини, а також при сортуванні до- 
рогоцінних каменів. Син. - ручне сортування. 8.0.Смирнов, 
В.С. Білецький. 

РУДОСКАТ, -у, ч. "р. рудоскат, а. оте сПиге; н. ЕкггоПе Ї, Ека- 
тойШосП п - відкрита крутонахилена гірнича виробка, пройде- 
на по укосу уступу або узгір'я і призначена для переміщення 
руди під дією власної ваги. Аналогічна виробка для транспо- 
ртування гірської породи називається породоскат. Викорис- 
товуються в нагірних кар'єрах, виконуються відкритими або 

















Рис. Елементи рудоскату: 1, 2, 3 - верхня, середня і нижня части- 
ни рудоскату; 4 -- бункер; 5 -- горизонтальна сходинка; 6 -- вібро- 
живильники; 7 - підпірна стінка; 8 - транспортний пристрій; 
9 - рудоспуск. 


закритими. Р. армують сталевими листами або плитами. Для 
уникнення розлітання шматків гірничої маси Р. зверху пере- 
кривають металевою сіткою. Закриті Р. обладнують трубами 
великого діаметра, що періодично перевертаються (поверта- 
ються на певний кут) для рівномірного зносу їх стінок. Для 
гасіння швидкості переміщення гірничої маси по Р. його трасу 
роблять ламаною. При невеликих довжинах транспортування 
Р. в ниж. частині обладнуються бункером із завантажуваль- 
ним пристроєм. При використанні Р. на узгір'ях з невеликими 
кутами укосу застосовують т. зв. каскадне переміщення гірни- 
чої маси. При цьому транспортна траса має похилі і горизон- 
тальні ділянки. 

Приклад успішного застосування Р. для транспортування 
корисних копалин - англійський транітний кар'єр "Тревор/, 
де переміщення надрешітного продукту розсіву гірничої маси 
здійснюють під дією сили ваги у ожолобах зі спеціального 
надміцного бетону. Син. - породоскат. А.Ю, Дриженко. 
РУДОСПУСК, -у, ч. "р. рудоспуск, а. оге ра55, оге спите, тиск 
гаїзе; н. Егсгоййосіп п, Коййоси п - похила або вертикальна 
підземна гірнича виробка, призначена для перепуску руди 
під дією власної ваги. Застосовується на рудних шахтах, 
кар'єрах, а також при комбінованій розробці родов. корисних 
копалин (підземним і відкритим способами) або розкритті 
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Рис. Схема розкриття кар'єру Каула з використанням рудоспусків. 


кар'єрних полів підземними гірничими виробками (вертика- 
льними і похилими стовбурами, тунелями). Розташовують 
Р. у контурі кар'єрного поля (напр., Алтин-Топканський, Ка- 
джаранський, Расвумчорр-Цирк та ін. кар'єри) або поза ним 
(кар'єри Каула, Хайдарканський, Маркона Нань-Фінь та ін.). 
Розрізнюють вертикальні, похилі (схил звичайно 45-60 7), 
ступінчасті і ламані (ступінчасто-похилі) Р. Рудоспуски всіх 
видів не кріплять. Форма поперечного перетину вертикаль- 
них Р. кругла. Діаметр виробки вибирається з умов вільного 
транспортування гірничої маси, продуктивності і глибини Р. 
- не менше за 4-5-кратний макс. розмір грудок гірничої маси. 
У ниж. частині Р. влаштовуються похиле днище, що армуєть- 
ся зносостійким металом, і вантажні люки (при конвеєрному 
транспортуванні в підземній гірничій виробці днище Р. облад- 
нується пластинчатим оживильником або віброживильником). 

На рис. показано схему розкриття кар'єру Каула (Мурман- 

ська обл., Росія), розташованого на схилі гірського хребта. 
Після подрібнення руда стрічковим конвеєром подається до 
рудоспуску, який пройдено під кутом 65 ?, і по ньому пере- 
дається на горизонт капітальної штольні з електровозною 
відкаткою. У міру поглиблення кар'єру горизонт з дробар- 
кою і конвеєром переноситься униз, а рудоспуски гасяться. 
А.Ю Дриженко. 
РУДОУПРАВЛІННЯ, -..., с. " р. рудоуправление, а. оге тіп- 
іпа апа ргосеззіпє сотрапу, н. Вегоуегулайипа Її, Екгягиреп- 
уегугайипе Ї - підприємство по видобутку і переробці руд 
корисних копалин (залізних руд, манганових руд і т.д.), глин, 
щебеню тощо. 

Р. мали місце г.ч. до реформування гірничої галузі в 1990-х 
роках. Напр., у складі об'єднання "Кривбасруда", що у Кри- 
ворізькому залізорудному басейні, розташованому у Дніпро- 
петровській області України, було: 

1) Р. ім. ХХ партз'їзду - дві шахти. Глибина розробки 1100 
м. Запаси руди 130 млн т. Вміст заліза 56,6 96. Річний видо- 
буток 3,4 млн т. 

2) Р. їм. Ф.Дзержинського - чотири шахти, кар'єр. Гли- 
бина гірничих робіт 700-800 м. Запаси 500 млн т із вмістом 
заліза 32,5 96 та 28 млн т із вмістом заліза 46-69 96. Річний 
видобуток 5,9 млн т. 

3) Р. їм. С. Кірова - чотири шахти, кар'єр. Глибина розро- 
бки 900 м. Запаси руди 280 млн т. Вміст заліза 55,6 96. Річний 
видобуток 9,3 млн т. 

4) Р. їм. Комінтерну - три шахти. Глибина шахт 1000 м. 
Запаси руди 100 млн т. Вміст заліза 61,1 96. Річний видобуток 
2,3 млн т. 


5) Р. їм. В.Леніна - дві шахти. Глибина розробки 1200 м. 
Запаси руди 100 млн т із вмістом заліза 57 96 та 280 млн т Із 
вмістом заліза 37,3 96. Річний видобуток 3,7 млн т. 

6) Р. ім. К. Лібкнехта - одна шахта. Глибина розробки 
1300 м. Запаси руди 140 млн т із вмістом заліза 58 Зо та 620 
млн т із вмістом заліза 32,8 96. Річний видобуток 2,6 млн т. 

7) Р. їм. Р. Люксембург - три шахти. Глибина розробки 
1100 м. Запаси руди 80 млн т. Вміст заліза 59,2 96. Річний ви- 
добуток 2,6 млн т. 

8) Р. ім. М. Фрунзе - одна шахта. Запаси руди 50 млн т. 
Вміст заліза 58,3 96. Річний видобуток 2,1 млн т. Сьогодні на 
основі багатьох Р. створено холдингові компанії. 
РУЙНУВАННЯ ГІРСЬКОЇ ПОРОДИ, -... с. З р. разрушение 
горної породмеі, а. госК Ргеакіпе, госк /айите, н. Сезіеіпегег- 
зібгипе Ї - порушення суцільності природних структур гір- 
ських порід (мінеральних агрегатів, масивів гірських порід) 
під дією природних і штучних сил. Здійснюється, як правило, 
з метою відділення гірської породи від масиву і наступного 
переміщення до призначеного місця. Рг. - складний фізи- 
чний або фізико-хімічний процес, характер розвитку якого 
залежить від величини 1 швидкості прикладення навантажен- 
ня, напруженого стану об'єкта, його міцності і структурних 
властивостей. У відповідності з цим Р.г.п. може протікати 
на мікро- і макрорівнях. Мікроскопічне Р.г.п. (розміри зони 
руйнування до 1 мм) виникає в місці контакту руйнуючого 
елемента з породою і супроводжується розривом зв'язків між 
зернами або порушенням хім. зв'язків у кристалі, мікротрі- 
щинами, зсувом вздовж поверхонь ковзання. Макроскопічне 
Р.г.п. (розміри зони руйнування 1 см і більше) характеризу- 
ється розвитком однієї або багатьох тріщин, що порушують 
суцільність масивів у значних обсягах. У всіх випадках Р.г.п. 
починається з процесу на мікроскопічному рівні. 

Природне Р.г.п. відбувається внаслідок гравітаційних (об- 
вали, осідання грунтів, осип), вулканічних, глибинних тек- 
тонічних процесів, вивітрювання, ін. природних процесів і 
явищ. 

На гірничих об'єктах Р.г.п. - основний процес технології 
видобування твердих корисних копалин, що полягає у відді- 
ленні від масиву шматків гірської породи і дробленні їх до 
кондиційної крупності. Р.г.п. може здійснюватися різномані- 
тними способами. У гірничодобувній промисловості найча- 
стіше застосовується механічний та підривний (вибуховий) 
способи руйнування. Механічне руйнування гірських порід 
здійснюють за допомогою твердих (металевих) інструментів. 
Для механічного та вибухового способів руйнування харак- 
терна наявність двох зон - активного руйнування (або зони 
дроблення) і розвалу, причому питоме значення другої зони у 
загальному обсязі руйнування досягає інколи 9095 і більше. 

У деяких випадках при вийманні залізних руд дістав прак- 
тичне застосування спосіб термічного руйнування. При роз- 
робці вугілля і слабких порід іноді також застосовується гідра- 
влічний спосіб (див. гідравлічне руйнування гірських порід). 

Останнім часом починають застосовуватися комбіновані 
способи руйнування порід. Зокрема це стосується способів 
буріння. Процес руйнування породи буровим долотом до- 
сяг своєї межі. Найбільш перспективним способом інтенси- 
фікації руйнування породи при бурінні є штучне утворення 
кавітації для пульсаційного промивання вибою свердловини 
(Р.С.Яремійчук, 1996). Експериментальними дослідженнями 
встановлено (2006), що амплітуда коливань тиску при бурінні 
сягає 1,5-2,5 МПа з частотою 1-5 МГц. Промисловими ви- 
пробовуваннями підтверджена можливість істотної інтенси- 
фікації процесу буріння (проходка на долото зростає у 2-3 
рази). В.С.Білецький, А.Ю Дриженко. 
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РУКАВ ГІДРАВЛІЧНИЙ, -а, -ого, ч. Є р. рукав гидравличес- 
кий, а. пудгаціїс Позбе, н. пуагайПїяснег 5спіайсі т - гнучкий 
транспортний елемент гідравлічної установки, переважно 
нестаціонарної. Використовується у складних технологічних 
умовах для передачі пульпи, піни, водних розчинів тощо. 
РУЛЕТКА ВИМІРЮВАЛЬНА, -и, -ої, ж. " р. рулетка изме- 
рительная, а. гаре-теазите, геїтастабіе роскет ги!е, н. Мез5Бапа 
п, Вапатаз5 п - вузька метале- 
ва, полотняна або клейончаста 
(цератова) стрічка з поділками, 
згорнута в рулон у футлярі; при- 
значена для вимірювання не- 
великих відстаней. Стандартна 
довжина Р.в. - 1, 2, 5, 10, 20, 30, 
50, 100 м. 

Сьогодні, крім звичайної Р.В., 
використовуються лазерні мірні 
рулетки (див. кольорову вкла- 
дку). Приклади лазерних руле- 
ткок: Фірма Іеіса, модифікації 
рулеток: РІЗТО-АЗ ш РІЗТО- 
АЗ. Діапазон відстаней - 0-200 
м. Точність З 2-3 мм. Забезпечу- 
ється запам'ятовування 20 остан- 
ніх вимірювань. В.В.Мирний. 
РУМЕНІЇ, -у, ч. " р.руменит, а. гитіпіїе, н. Китіії т -- міне- 
рал, викопна смола (різновид бурштину (янтарю)) з Румунії. 
Містить (90): С - 31,64 Н - 9,65; О - 7,55; 5 - 1,15. Густина 
1,03-1,1. Тв. 2,5-3,0. Колір буро-жовтий до бурого і чорного. 
Дуже крихкий. Злам плоско-раковистий. Знайдений у глинис- 
тих сланцях. За назвою країни Румунії (О.Неїт, 1891). 
РУТЕНІЙ, -ю, ч. р. рутений, а. гиїепійт, н. Китепійт п 
- хімічний елемент. Символ Ви, ат. н. 44; ат. м. 101,07. Срі- 
блясто-сірий дуже крихкий метал. Належить до платинових 
металів. У природі існує 7 стабільних ізотопів з мас. числами 
96, 98-102, 104. Відкритий К.К.Клаусом у 1844 р. Густина 
при 207С 12370 кг/м". Парамагнітний. Хімічно пасивний, не 
реагує навіть з "царською горілкою". Р. - рідкісний і дуже 
розсіяний елемент, сер. вміст Р. в земній корі 5-10 796 (мас). 
Існує один мінерал, утворений в осн. Р. - лаурит (Киф2). Крім 
того, міститься у мінералах: рутенистому сисертськіті (міс- 
тить до 1995 Ви), рутенистому нев'янськіті (до 1496 Ки), ауро- 
сміриді (різновид нев'янськіту, Їг, 058, Ди), осрутині (Ки, Об), 
як ізоморфна домішка присутній у самородній платині і міне- 
ралах сульфідних мідно-нікелевих руд. У мінералах платини 
Р. утворює невпорядковані тверді розчини, його атоми стати- 
стично розподілені в структурі платини. Добувають Р. у осн. 
з платинових руд. Застосовують як каталізатор і для вигото- 
влення твердих сплавів, для нанесення захисних покривів на 
ел. контакти, титанові електроди, декоративних покривів на 
ювелірні вироби, а також як компонент сплавів з РІї ВВ. Від 
латинської назви Київської Руси-України - Рутенія. 

РУТИЛ, -у, ч. " р. рутил, а. гитіе, н. Кипі! па - мінерал класу 
оксидів та гідрооксидів; діоксид титану ланцюжкової будо- 
ви. Формула: ТІО.. Містить (920): Ті - 60,0; 02 - 40.0. Ізоморфні 
домішки: Сг, МБ, Та, У, Зп. Різновиди Р.: стрюверит - містить 
домішку ТажОз до 4796; ільменорутил МЬгО»з до 4296; нігрин 
- залізистий рутил. Сингонія тетрагональна. Дитетрагональ- 
но-дипірамідальний вид. Густина 4.3. Тв. 6,0-6,75. Бурого або 
червоного кольору. Блиск алмазний, металічний. Прозорий у 
невеликих уламках. Риса жовта, бура. Кристали призматичні, 
стовпчасті до голчатих. Грані призми покриті вертикальною 
штриховкою. Звичайні двійники. Утворює епітаксичні зро- 
стки з магнетитом, гематитом, ільменітом, голчастими 1 




















Рис. Рулетка вимірювальна. 
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волосоподібними вростками в кварці ("стріли Амура", "во- 
лосся Венери"), гранаті. Тонкозернистий агрегат Р. входить 
до складу псевдоморфоз по мінералах ТІ (лейкоксен). Зустрі- 
чається найчастіше в метаморфічних породах, бідних на 
Са0, та у метасоматичних утвореннях 1 вивержених породах 
як акцесорний мінерал. Інколи зустрічається у пегматитах 
і деяких гідротермальних родовищах разом з кварцом. Руда 
титану. Є в метаморфічних породах, жилах, розсипищах. 
З титано-цирконієвих руд розсипів Р. вилучається гравітац. 
методами. Доводка - магнітною й електричною сепарацією, 
збагаченням на концентраційних столах; флотацією. Розпо- 
всюдження: альпійські райони Австрії та Швейцарії, пегма- 
тити Уралу (РФ), шт. Півн. Кароліна, Флорида (США), чорні 
піски Нового Півд. Уельсу, південь Квінсленду (Австралія). 
В Україні є у Придніпров'ї, на Волині. Назва - від лат. гиШиз 
- червонуватий (А.С .ЛМегпег, 1803). Син. - талітциніт, кажуе- 


літ, кахуеліт, каюеліт, руда титанова, титаншерл, едісоніт. 
Розрізняють: Р. голчастий, Р. залізистий (нігрин), Р. залізний (різ- 
новид Р., який містить до 1196 Бе2Оз), Р. ніобіїстий (різновид Р., який 
містить до 590 ніобію і дещо менше танталу), рутилогематит (суміш 
оксидів заліза і титану), Р. танталистий (різновид Р., який містить 
15,4495 Та»Оз і 8,6496 МЬ2О»з), Р. штучний (одержаний синтетично). 


РУХЛИВИЙ ПОЯС, -ого, -У, ч. 7 р. подвижнькй пояс, а. то- 
Ьйе Бей; н. тобіїег Сіпе! та, Беугевіїспе Хопе Ї, Етаререпейнкіе! 
ті - видовжена, досить широка ділянка земної кори, у межах 
якої встановлені тривалі (протягом десятків млн років) давні 
і сучасні рухи значної швидкості й амплітуди. Характеризу- 
ється інтенсивнішою у порівнянні з оточуючими ділянками 
магматичною діяльністю. На відміну від суміжних менш ру- 
хливих ділянок - платформ, Р.п. властиві геосинклінальний, 
рифтогенний і орогенний тектонічні режими. Розрізняють 
Р.п. геосинклінальні (окраїнно-материкові та міжматерикові), 
епігеосинклінальні, епіплатформні орогенні (внутрішньома- 
терикові), серединно-океанічні (серединно-океанічні хребти). 
На тер. України орогени Карпатської покривно-складчастої 
споруди і Криму гірського складчасто-брилової споруди, 
передгірні Передкарпатський прогин та Індоло-Кубанський 
прогин, частина міжгірної Паннонської западини -- Закарпат- 
ський прогин, а також Чорноморська западина є частиною 
Середземноморського геосинклінального пояса, який простя- 
гається між Африкою, Європою та Азією у вигляді гірських 
пасм, внутрішніх та окраїнних морів і є наслідком альпійсь- 
кого геотектонічного циклу. Син. - мобільний пояс. Див. та- 
кож геосинклінальний пояс. 

РУХОМИЙ СКЛАД (КАР'ЄРНОГО ТРАНСПОРТУ), -ого, - 
у, ч. 7 р. подвижноїй состав (карьерного транспорта), а. гої!- 
іп 510СК (07 диатту / тіпе ігапурогі), н. тофіїег У(аязепратк т. 
(аег Тазебаийубнаетипа) -- тягові машини (агрегати) і транспо- 
ртні посудини, призначені для перевезення гірничої маси, ма- 
теріалів 1 ін. у кар'єрі 1 на його технологічній поверхні. Див. 
кар'єрний транспорт. 

РУХОМІСТЬ БАГАТОФАЗНОЇ СИСТЕМИ, -ості, -..., ж. З 
р. движимость многофазной системи; а. тобіїйу оГа типі, 
Пабе 5узіет, н. Мобішіі Ї дев МенгрПпазепубузіету -- для кожної 
фази - відношення коефіцієнта фазової проникності даної 
фази до її динамічного коефіцієнта в'язкості при пласто- 
вих умовах; для системи в цілому - сума рухомостей кожної 
фази. 

РУХОМІСТЬ НАФТИ (ГАЗУ, ВОДИ), " р. движимость 
нефти (газа, водьг); а. тобіїйу ої ої! (8аз, умаег); н. Етабі- 
(Еназаз-, Маззег-)торійаі Ї - відношення коефіцієнта ефе- 
ктивної проникності пласта в початковий (безводний) період 
експлуатації до динамічного коефіцієнта в'язкості нафти 
(газу, води) в пластових умовах. 
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РУЧНА ВИБІРКА, -ої, -и, ж. " р. ручная вьборка, а. напа 
хопіїпе, н. тапиеі!е Аийз5опіїегипя Ї - вибірка руками шматків 
вугілля або породи, якість яких визначається зовнішнім вигля- 
дом. Див. рудорозбірка, породовибірка. 

РУШІЙ, -я, ч. р. движитель, а. агіуег, тоуег ргореїег н. Ве- 
улезипавзанітіеб та, Апітіебзудтгісітипя Ї, ТкіебугенК п, Апітіеб 
то - 1) Пристрій для надання руху певному транспортному 
засобу, двигун, мотор. 2) Сила, що спонукає до чогось, спри- 
яє росту, розвиткові. 

РУШІЙ ГВИНТОВИЙ КЕРОВАНИЙ, -я, -ого, -ого, ч. р. 
движитель винтовой управляємиій; а. 5теегабіе 5стеуу ргоре!- 
Іег, н. Ргорейеттоїог т, 5гейцетрате Уопітіеря5сПтайфе Т, 5зїей- 
еграгег РгореПегапітіеб т - рушій у вигляді гвинта з керу- 
ванням, який установлюють на напівзануреному буровому 
устаткованні, трубоукладальній баржі чи іншому судні; 
може повертатися на 3607. 

РЬОМЕРИТ, РОМЕРИТ, РЕМЕРИТ, -у, ч. "р.ремерит, а. 
гоетегіїе; н. Кбтегії пі - мінерал, водний сульфат окисного 
та закисного заліза. Формула: Бе"Ее|5О4Ї14Н-О. Містить 
(96): ЕегОз - 19,90; БеО - 8,95; 5Оз - 39,80; НО - 31,35. До- 
мішки: п. Сингонія триклінна. Таблитчасті кристали, а та- 
кож зернисті і масивні агрегати, сталактити. Спайність 
досконала. Густина 2,17-2,20. Тв. 3,0-3,75. Колір жовтий до 
буро-червоного, а також фіолетово-коричневий. У шліфах 
жовто-коричневий. Злам нерівний. Гостро-солоний на смак. 
Зустрічається з іншими сульфатами заліза як продукт оки- 
снення піриту. Рідкісний. Знахідки: Гарц, Баварія (ФРН), 
Півд. Урал (РФ), шт. Арізона, Каліфорнія (США). На честь 
нім. геогога Ф.А.Рьомера (Б.А.Вбтег), ).Стайїсі, 1858. Син. 


- бюкінгіт. 

Розрізняють: Р. алюмініїстий (різновид Р., який містить понад 
1,4595 АТОз), Р. залізистий (зайва назва Р.), Р. цинковистий (різновид 
Р. зРаммельсберга, Гарц, ФРН, який містить 3,069 7пО). 


РЮПЕЛЬСЬКИЙ ЯРУС, -ого, -у, ч. р. рюпельский ярус, 
а. Киреїіап, н. Киреї(іап) п, Кирепит п - перший знизу ярус 
олігоцену Зах. Європи. Відповідає відкладам нижнього-сере- 


днього олігоцену. Від назви р. Рюпель у Бельгії. Син. - Ста- 
мпійський ярус. 

РЯД ІДІОБЛАСТОВИЙ, -у, -ого, ч. 7 р. ряд идиобластовьій, 
а. ійїобіазіс 5егіе5з, н. Іаїобіазіепгеїне Ї, ідїобіазтіяспе Кеїпе Ї 
- розміщення мінералів у метаморфічних гірських породах у 
порядку зменшення кристалізаційної сили. 

РЯД ІЗОМОРФНИЙ, -у, -ого, ч. " р. ряд изоморфньй, а. 
ізотогрпоиз 5егіез, н. ізотогрне Кеїпе Ї - 1) в геохімії - ряд 
хімічних елементів, здатних ізоморфно заміщати один одного 
у сполуках з утворенням змішаних кристалів; ряд йонів, які 
мають здатність заміщувати один одного при різних термоди- 
намічних умовах процесів мінералоутворення. Див. ізомор- 
фізм. 2) в мінералогії - ряди (серії) мінералів, які утворюють 
неперервні або перервні ізоморфні суміші двох, або більше 
членів. 

РЯД МАГМАТОГЕННИЙ, -у, -ого, ч. Є р. ряд магматоген- 
ньшй, а. тазтаїояепіс 5егіе5; н. тазтаїояепе Кеїне Ї - пара- 
генезиси мінералів, які утворилися внаслідок закономірних 
послідовних перетворень, що відбуваються при піднятті та 
застиганні ювенільно-магматичних розплавів або розплавів, 
які виникли під час переплавлення гірських порід на глибині. 
РЯД ПАРАГЕНЕТИЧНИЙ, -у, -ого, ч. р. ряд парагене- 
тический, а. рагавепіс 5егіез; н. рагавепетізспе Кеїне Ї - ряд 
мінералів, який утворився внаслідок певних парагенетичних 
співвідношень. Звичайно пов'язаний з певною стадією міне- 
ралізації. 

РЯДОВА РУДА, -ої, -и, ж. - те ж саме, що й руда сира. 
РЯДОВЕ ВУГІЛЛЯ, -ого, -..., с. " р. рядовой уголь, а. гип- 
ортіпе соаі, аз-гесеїуеа соаі, гаму соаї, н. ЕбгаетКоніе Ї - 1) 
Видобуте, не оброблене вугілля, сировина для збагачення. 2) 
Вугілля (в т.ч. антрацит), яке відвантажується на ТЕС, для 
ін. теплоенергетичних потреб без розсівання на сорти за кру- 
пністю, але з можливим обмеженням верхньої границі кру- 
пності, напр., 0-100 мм, а також з попереднім видаленням 
крупних шматків породи. В.О.Смирнов. 


МАЛА 
ГІРНИЧА 
ЕНЦИКЛОПЕДІЯ 


Додатки 





Зміст додатків 


Нафтові, газові та газоконденсатні родовища України 

Співвідношення термінів з категоріями ресурсів і запасів СРСР, РФ та США 

для твердих корисних копалин 

Співвідношення термінів з категоріями ресурсів і запасів СРСР та США 

для нафти і газу 

Табл. 1. Неметричні одиниці вимірів, що застосовуються 

в США і Великобританії 

Табл. 2. Середній вміст хімічних елементів у головних типах гірських порід 

та метеоритах (масова концентрація, 90) (за О.П. Виноградовим) 

Табл. 3. Вміст металів у рудах 

Табл. 4. Густина і твердість мінералів, розділюваних 

гравітаційними процесами 

Табл. 5. Питома магнітна сприйнятливість деяких мінералів 

Табл. 6. Електричні властивості деяких мінералів 

Табл. 7. Характеристики асинхронних електродвигунів 

Табл. 8. Основні характеристики гідромашин підсистем переміщення 

очисних комбайнів 

Табл. 9. Технічні характеристики очисних комбайнів 

Табл. 10. Технічні характеристики прохідницьких комбайнів ІГПКС, КСП22, КСП32, ПІ101 П220 
Табл. 11. Технічні характеристики прохідницьких комбайнів серій КП 1 КСП 

Табл. 12. Особливості структурних рішень і технічні характеристики стругових установок (СУ) 
з різними типами виконавчих органів (ВО) 

Табл. 13. Технічні характеристики механізованого кріплення (МК) у складі очисних комплексів 
Табл. 14. Технічна характеристика бульдозерів для відкритих гірничих робіт 

Табл. 15. Технічна характеристика скреперів 

Табл. 16. Технічна характеристика фронтальних навантажувачів 

Табл. 17. Технічна характеристика малогабаритних одноковшових екскаваторів 

Табл. 18. Технічна характеристика потужних гусеничних одноковшових прямих механічних лопат 
Табл. 19. Технічна характеристика гідравлічних екскаваторів 

Табл. 20. Технічна характеристика кар'єрних механічних лопат фірми Гарнішфігер Корп. (США) 
Табл. 21. Технічна характеристика потужних крокуючих драглайнів 

Табл. 22. Технічна характеристика ланцюгових екскаваторів малої потужності виробництва ФРН 
Табл. 23. Технічна характеристика ланцюгових екскаваторів середньої потужності виробництва ФРН 
Табл. 24. Технічна характеристика транспортно-відвальних мостів на відкритих розробках України 
Табл. 25.Технічна характеристика гусеничних роторних екскаваторів малої потужності 

Табл. 26. Технічна характеристика гусеничних роторних екскаваторів середньої потужності 
Табл. 27. Технічна характеристика потужних роторних екскаваторів 

Табл. 28. Технічна характеристика компактних гусеничних роторних екскаваторів 

Табл. 29. Технічна характеристика вітчизняних гусеничних перевантажувачів малої потужності 
Табл. 30. Технічна характеристика гусеничних перевантажувачів середньої потужності 

Табл. 31. Технічна характеристика перевантажувачів великої потужності 
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Нафтові, газові та 


газоконденсатні 
родовища України 





Нафтогазоносні регіони України 
Південний нафтогазоносний регіон України: 

Переддобрудзька нафтогазоносна область « Причорноморсько-Кримська нафтогазоносна область " 
Азовсько-Березанська нафтогазоносна область " Індоло-Кубанська нафтогазоносна область 
Східний нафтогазоносний регіон України: 
Монастирищенсько-Софіївський нафтоносний район " Талалаївсько-Рибальський нафтогазоносний 
район " Глинсько-Солохівський газонафтоносний район " Антонівсько-Білоцерківський нафтогазо- 
носний район " Рябухинсько-Північно-Голубівський газоносний район " Машівсько-Шебелинський 
газоносний район " Руденківсько-Пролетарський нафтогазоносний район " Співаківський газоносний 
район " Кальміус-Бахмутський газоносний район " Красноріцький газоносний район " Північного бор- 
ту нафтогазоносний район 
Західний нафтогазоносний регіон України: 

Волино-Подільська нафтогазоносна область " Передкарпатська нафтогазоносна область 
» Більче-Волицький нафтогазоносний район " Бориславсько-Покутський нафтогазоносний район е 
Карпатська нафтогазоносна область е Закарпатська газоносна область 


ПІВДЕННИЙ НАФТОГАЗОНОСНИЙ РЕГІОН УКРАЇНИ - охоплює Зах. та Півн. Причорномор'я, 
Півн. Приазов'я, Крим, укр. зони Чорного 1 Азовського м. Адміністративно П.Н.Р.У. включає Одесь- 
ку, Миколаївську, Херсонську, Запорізьку і частково Донецьку області та Автономну Республіку Крим. 
Площа - 290,6 тис. км?, в т.ч. акваторій - 123, 5 тис. км?. Виявлено 39 родов.: 10 нафтових, 7 газоконде- 
нсатних, 22 газових. В П.Н.Р.У. виділяють Переддобрудзьку (2 родов.), Причорноморсько-Кримську (21 
родов.), Азовсько-Березанську (2 родов.), Індоло-Кубанську (14 родов.) та Чорноморську (перспектив- 
ну) нафтогазоносні області. Нафтогазоносними є г.п. силурійсько-кам'яновугільного комплексу (Пере- 
ддобрудзька обл.), породи від нижньої крейди до міоцену, зокрема тріщинуваті органогенно-детритові 
вапняки палеоцену, пачки піщано-алевролітових порід (Причорноморсько-Кримська обл.), майкопська 
товща, рідше нижньокрейдові, еоценові та неогенові відклади (Азовсько-Березанська обл.), еоценові та 
майкопські г.п. (Індоло-Кубанська обл.). Перспективними в Чорноморській обл. вважаються неогенові 
гл. до глибин 5 - 7 км. Початкові сумарні ресурси П.Н.Р.У. становлять бл. 1813 млн т умовного палива 


(1994), в т.ч. на суші 281 млн т і на акваторіях 1532 
млн т. З них загальні запа- - ет си нафти становлять 7,590, 
конденсату - 7,896, інше г о Я А Черній! 1 о - газ. Розподіл ресурсів 
такий (млн т умовного па- усну АЖ р З / ) ум 5 лива): Зах. Причорномор'я 














) 
- 78,396; Півн. Причорно- жа у тка київ код РЕД мор'я - 23,0; Півн. Крим 
- 54,0; Керченський п-рів | ( о р а с Луганоїя - 128,790; півн.-зах. шельф 


Чорного м. - 604,1; конти- Я у бля нентальний схил 1 глибо- 
ководна западина Чорно- М, з го м. - 346,0; прикерчен- 
ський шельф Чорного м. Ужгород "У Чарнівці 257,0; шельф Азовського 
м. - 324,8. Переважна час- ізано- тина ресурсів вуглеводнів 
шельфу припадає на глиби- овча ни до 100 м. Промисловий 
видобуток газу в П.Н.Р.У. розпочато в 1966 р., нафти 
- в 50-і роки ХХ ст. З поча- и тку розробки видобуто бл. 
0,07 млн т нафти, понад МУ" сімферополь 17 млрд м' газу 10,25 млнт 
- газового конденсату. 
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Переддобрудзька нафтогазоносна область 
включає Східно-Саратське та Жовтоярське нафтові родовища. 


Східно-Саратське нафтове родовище - розташоване на 
Одещині (Саратський р-н). Приурочене до Саратсько-Балаба- 
нівської зони складок, що простежується на крайньому півн.- 
сх. північного борту Переддобрудзького прогину. Виявлене в 
1972 р. Нафтоносні відклади середнього та верхнього девону. 
Колектори - порово-тріщинуваті і кавернозні перекристалі- 
зовані вапняки і доломіти. Продуктивна товща представлена 
шарами ангідритів та доломітів з проверстками вапняків. Ан- 
гідрити відіграють роль перемичок. Сумарна товщина трьох 
продуктивних пачок 291,8 - 331,6 м. Максимальний одержа- 
ний дебіт з однієї свердловини - 15 - 20 мУдобу. Запаси поча- 
ткові видобувні категорій А-В-СІ - 1739 тис.т. Густина дегаз. 
нафти 832 - 859 кг/м?. 


Жовтоярське нафтове родовище - розташоване на Оде- 
щині (Татарбунарський р-н). Виявлене в 1970 р. Приурочене 
до Тузлівської депресії Переддобрудзького прогину. Нафто- 
носні верхньодевонські сульфатно-карбонатні відклади, га- 
зоносні також гл. ранньо- і середньодевонського віку. Про- 
дуктивною є пачка франського яруса верхнього девону, яка 
розкрита свердловинами на глибинах 3141 - 3234 м. Продук- 
тивна товщина пачки 10 - 13 м. Колектори порово-тріщинно- 
го типу, представлені вапняками та доломітами. Поклад на- 
фти пластовий, склепінчастий. Режим водонапірний. Запаси 
початкові видобувні категорій АВС - 500 тис.т. Густина 
дегаз. нафти 862,3 кг/м?. 


Причорноморсько-Кримська нафтогазоносна область 
включає Одеське газове, Голицинське газоконденсатне, Південно-Голицинське газове, Шмідтівське га- 
зове, Штормове газоконденсатне, Архангельське газове, Кримське газове, Оленівське газоконденсатне, 
Чорноморське газоконденсатне, Краснополянське газоконденсатне, Західно-Октябрське газоконденса- 
тне, Октябрське нафтове, Кіровське газове, Глібовське газоконденсатне, Карлавське газоконденсатне, 
Ярилгацьке газове, Задорненське газове, Серебрянське нафтове, Тетянівське газоконденсатне, Джан- 
койське газове, Приазовське газове, Безіменне газове родовища. 


Одеське газове родовище - розташоване на півн.-зах. ше- 
льфі Чорного м. Приурочене до центрикліналі Каркінітсько- 
Північно-Кримського прогину. Виявлене в 1986 - 1987 рр. Га- 
зоносні палеоценові вапняки та пісковики (в інт. 1408 - 1436 
м та 1570 - 1594 м). Колектори порові та тріщинно-порові. 
Поклади газу пластові склепінчасті, тектонічно екрановані. 
Режим водонапірний. Запаси початкові видобувні категорій 
АЧВУЯС! - 11199 млн. мі. 

Голицинське газоконденсатне родовище - розташоване 
на шельфі Чорного м. (на глиб. бл. 30 м) в Південно-Каркі- 
нітській тектонічній зоні Каркінітсько-Північно-Кримського 
прогину. Відкрите в 1975 р. Виявлено три майкопських про- 
дуктивних горизонти. Родовище приурочене до антикліналі 
(30х3,5 км), ускладненої 2 склепіннями і подовжнім пору- 
шенням. Виявлено 6 покладів, у т.ч. 4 газові в теригенних 
відкладах сер. майкопу (олігоцен) і 2 газоконденсатні в кар- 
бонатних г.п. ниж. палеоцену. Тип покладів пластовий скле- 
пінчастий, у палеоцені - масивно-пластовий і пластовий, 
тектонічно екранований. Колектори - пісковики, піски, але- 
вроліти і вапняки порового і порово-тріщинного (палеоцен) 
типу. Основні запаси сконцентровані в органогенно-детри- 
тових вапняках. Режим покладів газовий і пружноводонапі- 
рний. Глибина залягання осн. покладів 2126 м, ГВК на від- 
мітці - 2208 м, висота покладу 99 м. Поч. пластовий тиск 
35 МПа, т-ра пласта 101 "С. Газ містить 91,390 метану, 7,296 
важких вуглеводнів, 71 г/м? конденсату. Газоконденсатний 
поклад майже вичерпано, при цьому видобуто 6562 млн мі 
газу 1 213 тис.т конденсату. Запаси майкопських горизонтів 
складають бл. 2372 млн м" газу. Видобуто бл. 2590 запасів. 
Запаси початкові видобувні категорій А-В-Сі: газу - 11896 
млн м); конденсату - 330 тис.т. 

Південно-Голицинське газове родовище - розташоване 
на шельфі Чорного м. в Південно-Каркінітській тектонічній 
зоні Каркінітсько-Північно-Кримського прогину. Виявлене і 
розвідане в 1979 - 1981 рр. Газоносні два піщано-алевритові 
горизонти у верхній частині середнього майкопу. Порові і по- 
рово-тріщинні колектори представлені пісками, алевритами 


та алевролітами. Поклади пластові склепінчасті. Запаси поча- 
ткові видобувні категорій А-НВЧС: - 1850 млн мі. 

Шмідтівське газове родовище - розташоване на шельфі 
Чорного м. в Південно-Каркінітській тектонічній зоні Кар- 
кінітсько-Північно-Кримського прогину. Виявлене в 1962 
- 1964 рр. Газоносні три піщано-алевритові горизонти у вер- 
хній частині середнього майкопу. Родовище багатопластове. 
Поклади пластові склепінчасті. Режим покладів газовий і 
пружноводонапірний. Колектори порові і порово-тріщинні. 
Газоконденсатні скупчення належать до нижнього палеоцену 
та маастрихту і пов'язані з тріщинно-поровими карбонатни- 
ми колекторами масивно-пластового типу. Запаси початкові 
видобувні категорій А-ВЯС! - 2729 млн м/. 

Штормове газоконденсатне родовище - розташова- 
не на шельфі Чорного м. в Північно-Кримській тектонічній 
зоні Каркінітсько-Північно-Кримського прогину. Структура 
виявлена в 1978 р., пошуково-розвідувальне буріння - 1981 
- 1994 рр. Продуктивними є мікрокристалічні тріщинуваті 
вапняки нижнього палеоцену. Тип покладу - масивно-плас- 
товий, склепінчастий. Режим покладу пружноводонапірний. 
Дослідно-промислова розробка родовища розпочата в 1993 
р. з морської стаціонарної платформи. Середній робочий де- 
біт свердловин 200 тис. м/добу при депресіях 7 - 11 МПа. 
Планується розробка родовища 16-ма свердловинами з двох 
морських платформ. Запаси початкові видобувні категорій 
АЧВУС газу - 16574 млн м?; конденсату - 1272 тис.т. 

Архангельське газове родовище - розташоване на шельфі 
Чорного м. в Північно-Кримській тектонічній зоні Каркініт- 
сько-Північно-Кримського прогину. Газоносними є майкоп- 
ські та неогенові г.л. Породи-колектори - піщано-алевритові 
пачки у глинистій товщі майкопу і карбонатно-теригенні по- 
роди сер. міоцену. Родовище багатопластове. Виявлено три 
продуктивних горизонти (інтервали 855 - 891 м, 806 - 812 м, 
613,5 - 626 м). Крім того, газоносним є інтервал 2973 - 3117 м 
у палеоценових утвореннях. Поклади пластові, склепінчасті. 
Розробляється з 1992 р. Видобуто 85 млн м? газу. Запаси поча- 
ткові видобувні категорій А-НВЧС! - 5413 млн мі. 
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Кримське газове родовище - розташоване на шельфі Чо- 
рного м. в Північно-Кримській тектонічній зоні Каркінітсько- 
Північно-Кримського прогину. Проурочене до пологої брахі- 
антикліналі субширотного простягання. Структура виявлена 
в 1964 р., розвідана в 1974 - 1976 та 1981 - 1982 рр. Газоносні 
алевроліти сер. майкопу. Поклад пластовий, склепінчастий. 
Продуктивні інтервали 859 - 874 м та 868 - 882 м. Запаси 
початкові видобувні категорій А-НВЯС! - 650 млн м?. 

Оленівське газоконденсатне родовище - розташоване на 
Тарханкутському п-ові (Крим) поблизу смт Чорноморське. 
Приурочене до півд. зони антиклінальних складок півд. бо- 
рту Каркінітсько-Північно-Кримського прогину. Виявлене 
ще в ХІХ ст., розвідане в 30-х роках ХХ ст. Пошуково-роз- 
відувальні роботи велися в 1959 - 1961 та 1971 - 1973 рр. 
Газоносними є вапняки та мергелі верх. палеоцену. Колектор 
тріщинно-порового типу характеризується малою проникніс- 
тю при високій пористості (складний розподіл тріщинуватих 
зон). Промисловий приплив газу отримано з інтервалу 395 
- 564 м, складеного палеоцен-еоценовими породами. Запаси 
газу віднесено до категорії забалансових. Запаси газу почат- 
кові видобувні категорій А-ЕВ-С: - 100 млн м?. 

Чорноморське газоконденсатне родовище - розташоване 
на Тарханкутському п-ові (Крим) поблизу смт Чорноморське. 
Приурочене до півн. зони антиклінальних складок центр. ча- 
стини Каркінітсько-Північно-Кримського прогину. Структу- 
ра (симетрична брахіантикліналь субширотного простягання 
3,6х1,3 км висотою 63 м) виявлена в 1962 р., вивчена в 1962 
- 1968 рр. Промисловий приплив газу і конденсату одержано 
з інтервалу 2080 - 2122 м. Газо- і конденсатоносними є вап- 
няки та мергелі палеоцену. Поклад газу масивно-пластовий, 
склепінчастий. Режим газовий. Колектор тріщинно-порового 
типу характеризується низькими ємнісно-фільтраційними 
властивостями. Це обумовлює нерентабельність розробки ро- 
довища. Запаси газу початкові видобувні категорій А-ВЧСІ 
- 412 млн м. 

Краснополянське газоконденсатне родовище - розта- 
шоване на Тарханкутському п-ові (Крим) поблизу смт Чор- 
номорське. Приурочене до півн. частини Октябрсько-Мілової 
зони антиклінальних складок півд. борту Каркінітсько-Пів- 
нічно-Кримського прогину. Виявлене в 1958 р. Вивчалося в 
1964 - 1965 рр. Промислові припливи отримані з гл. верх. 
палеоцену в інтервалі глибин 1065 - 1081 м. Продуктивни- 
ми є тріщинуваті вапняки і мергелі нижн. і верхн. палеоцену, 
розділені 20-метровою глинисто-мергельною перемичкою. 
Поклад масивно-пластовий. Колектори тріщинно-порові з 
малою проникністю. Запаси забалансові. В 1994 р. виконано 
проект розробки родовища для місцевих потреб. Запаси газу 
початкові видобувні категорій А-НВЯС! - 400 млн м?. 

Західно-Октябрське газоконденсатне родовище - роз- 
ташоване в півд.-зах. частині Тарханкутського п-ова (Крим). 
Приурочене до Октябрсько-Мілової зони антиклінальних 
складок півд. борту Каркінітсько-Північно-Кримського про- 
гину. Виявлене в 1957 - 1958 рр. Розвідане в 1962 - 1977 рр. 
Промисловий приплив одержано з гл. середнього альбу в 
інтервалі 2894 - 2918 м. Продуктивний горизонт укладений 
туфами, туфітами, туфопісковиками і туфоаргілітами. Поклад 
пластового склепінчастого типу. Колектори порово-тріщинні. 
В 1971 - 1984 рр. виконувалася дослідно-промислова розро- 
бка родов., при якій видобуто 61,9 млн м? газу і 23,3 тис.т 
конденсату. Експлуатація свердловин припинена у зв'язку зі 
зниженням дебітів газу до 1 - 2 тис. мУ/добу і падінням ро- 
бочого тиску до 1,5 - 1,6 МПа. Запаси початкові видобувні 
категорій А-НВЯСІ: газу - 552 млн м?; конденсату - 185 тис.т. 


При цьому 280 тис.т запасів конденсату родов. віднесено до 
забалансових, а 443 млн м? газу - до категорії С2. 

Октябрське нафтове родовище - розташоване в Чорно- 
морському р-ні Криму. Приурочене до півд. борту Каркініт- 
сько-Північно-Кримського прогину. Виявлене в 1956 - 1957 
рр. Пошукові і розвід. свердловини бурилися в 1960 - 1965, 
1981 - 1982, 1993 - 1994 рр. Структура г.п. нижн. крейди 
- асиметрична брахіантикліналь субширотного простягання 
5х1,7 км висотою понад 500 м. Скупчення нафти - в піднято- 
му блоці брахіантикліналі. Поклад пластовий склепінчастий 
тектонічно екранований. Нафтоносні пісковики і алевроліти. 
Припливи нафти і газу одержано з гл. тріасу - нижн. апту в 
інтервалі 2668 - 2787 м. З глп. сеноману короткочасно (3 доби) 
з глибини 1794 м спостерігався фонтанний приплив нафти. 
Запаси (1965) - 0,026 млн т нафти і 15,7 млн м'газу. Нафта ле- 
гка, перехідного типу, за умов атм. тиску 7095 її переходить у 
газ. Запаси початкові видобувні категорій А-ВЯСІ - 25,8 тис. 
т, розчиненого газу 16,3 млн м». Густина дегаз. нафти 779 кг/ 
м?, При досл. експлуатації в 1971 - 1972 рр. відібрано 2331,9 
м? нафти. Через складну геол. будову 1 незначні запаси родов. 
не розробляється. 

Кіровське газове родовище - розташоване в Чорноморсь- 
кому р-ні Криму. Приурочене до Кіровсько-Карлавської зони 
складок центр. частини Каркінітсько-Північно-Кримського 
прогину. Виявлене в 1958 р. Структура - вузька асиметрична 
антикліналь широтного простягання 3,9х0,8 км висотою по- 
над 30 м. Припливи газу одержані з гл. палеоцену в інтервалі 
глибин 976 - 1020 м. Скупчення газу склепінчасті. Вмісні гл. 
- органогенно-детритові вапняки палеоцену. Запаси незначні 
- бл. 140 млн м?. Доцільна розробка для місцевих потреб. 

Глібовське газоконденсатне родовище -- розташоване в 
центр. частині Тарханкутського п-ова (Крим). Приурочене 
до Кіровсько-Карлавської зони антиклінальних складок півд. 
борту Каркінітсько-Північно-Кримського прогину. Виявлене 
в 1959 р. Структура - субширотна брахіантикліналь у від- 
кладах палеогену. Промислові припливи газу одержані з гл. 
палеоцену в інтервалі 925 - 953 м. Газо- і конденсатоносні 
карбонатні гл. верх. палеоцену, г.ч. пісковикові органоген- 
но-детритові вапняки товщиною 130 - 140 м. Глинистовий 
газоупор - 70 м. Поклад масивно-пластовий склепінчастий. 
Колектори порово-тріщинні. Режим покладу газовий. Запаси 
початкові видобувні категорій А-НВЯСі: газу - 4570 млн м); 
конденсату - 258 тис,л. Дослідно-промислова експлуатація 
родов. велася в 1966 - 1984 рр. У 1993 р. родов. переведене в 
підземне сховище з залишковими запасами газу 388,6 млн мі 
і пластовим тиском 1,82 МПа. 

Карлавське газоконденсатне родовище - розташоване в 
Чорноморському р-ні Криму. Приурочене до Кіровсько-Кар- 
лавської зони складок центр. частини Каркінітсько-Північно- 
Кримського прогину. Структура (антикліналь субширотного 
простягання 9х1,5 км висотою 65 м) виявлена у 1888 р., під- 
тверджена сейсморозвідкою в 1959 р. Промисловий приплив 
газу одержано з гл. ниж. палеоцену в інтервалі 1126 - 1197 
м, а також нестаб. - з г.л. сеноману в інтерв. 3387 - 3460 м. 
Поклад масивно-пластовий склепінчастий, тектонічно екра- 
нований. Вмісні породи - органогенно-детритові вапняки. 
Колектор тріщинний з низькою ємністю і проникністю. Запа- 
си газу початкові видобувні категорій А-В-С! - 87 млн м. 

Ярилгацьке газове родовище - розташоване в Чорно- 
морському р-ні Криму. Приурочене до півн. зони складок 
Тарханкутського п-ова у центр. частині Каркінітсько-Півні- 
чно-Кримського прогину. Підняття виявлене 1957 - 1958 рр. 
Структура - субширотна асиметрична антикліналь 6,Ох 1,5 км 
висотою до 20 м. Розвідане в 1960 - 1982 рр. Перший при- 
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плив газу одержано з майкопських утворень в інт. 217 - 220 
м. Промислові припливи одержано в трьох свердловинах: 
Бакальській-2, Міжводненській-4 та Ярилгацькій-2. Поклад 
газу неповнопластовий, склепінчастий. Газоносні пісковики 
і алевроліти на глибинах 211 - 250 м. Колектор теригенний 
поровий. Доцільно використати для місцевих потреб. Запаси 
газу початкові видобувні категорій А-В-С! - 98 млн мі. 

Задорненське газове родовище - розташоване на Тар- 
ханкутському п-ові (Крим) поблизу с. Задорне. Знаходиться 
в Півн.Кримській зоні Каркінітсько-Північно-Кримського 
прогину. Структура (брахіантикліналь захід-північно-захід- 
ного простягання) виявлена в 1947 р. Промисловий приплив 
газу одержано в 1960 р. з г.п. палеоцену в інт. 562 - 595 м. 
Газоносні пісковикоподібні органогенно-детритові вапняки 
нижн, палеоцену. Поклад масивно-пластовий, склепінчастий. 
Колектори тріщинно-порового типу. Режим роботи покла- 
ду водонапірний. Запаси газу початкові видобувні категорій 
АЧВУС! - 1020 млн м. Розроблялося в 1968 - 1983 рр. Видо- 
буто 925 млн м? газу (90,490 запасів). Залишкові запаси доці- 
льно використати для місцевих потреб. 

Серебрянське (Сріблянське) нафтове родовище - роз- 
ташоване в Роздольненському р-ні Криму. Приурочене до 
Серебрянської депресії Каркінітсько-Північно-Кримського 
прогину. Серебрянське підняття (структурний ніс північ-пів- 
нічно-зах. простягання 3х3 км висотою 50 м) виявлене у 1961 
р. Припливи нафти і газу одержані в 1971 р. згл. верх. крейди 
в інт. 1766 - 1814 м, крім того, припливи нафти - з г.п. коньяк- 
ських (верхньокрейдових) утворень в інт. 1747 - 1820 м. На- 
фтогазоносні карбонатні породи. Поклад масивний, пов'яза- 
ний з ділянкою підвищеної тріщинуватості і стилолітизації 
вапняків. Колектори змішаного порово-тріщинного і порово- 
тріщинно-кавернозного типу. Режим покладу пружноводона- 
пірний. Запаси початкові видобувні категорій А-НВЯС! - 133 
тис.т. Густина дегаз. нафти 765, пластової - 688 кг/м». Розро- 
бляється з 1990 р. Видобуто 4 тис. т нафти. 

Тетянівське газоконденсатне родовище - розташоване 
в Первомайському р-ні Криму. Приурочене до Серебрян- 
ської депресії Каркінітсько-Північно-Кримського прогину. 
Структура (по неокому-ниж.апту похована брахіантикліналь 
субширотного простягання, Зх5 км, висота понад 150 м) ви- 
явлена у 1969 р. Розвідка тривала до 1991 р. Перші припливи 
газу з конденсатом одержані в 1974 р. з гл. неокому-ниж.апту 
в інт. 4431 - 4438 м та 3869 - 3872 м. Промислова газонос- 
ність пов'язана з двома горизонтами ниж. крейди. Перший 
газоконденсатний поклад пластовий, склепінчастий, текто- 
нічно екранований. Другий поклад літологічно обмежений. 


Продуктивними є пісковики та спонголіти. Колектор поровий 
та порово-тріщинний. Запаси початкові видобувні категорій 
АЧВЯСІ: газу - 2119 млн м); конденсату - 1300 тис.т. 

Джанкойське газове родовище - розташоване в Джан- 
койському р-ні Криму, в 10 км від м. Джанкой. Знаходиться 
в Півн.Кримській зоні Каркінітсько-Північно-Кримського 
прогину. Джанкойська складка, що являє собою навішену 
брахіантиклиналь субширотного простягання у палеогено- 
вих-неогенових утвореннях, виявлена в 1948 р. Промислова 
газоносність доведена в 1962 р. - в майкопських г.п. виявле- 
но чотири газоносних горизонти (інт. 336 - 525; 849 - 892; 
627 - 655; 523 - 560 м). Продуктивні піщано-алевритові гл. 
Колектори тріщинно-порові. Запаси газу початкові видобувні 
категорій А-НВЯС! - 5790 млн м?. Родов. експлуатується з 1970 
р. Видобуто 3203 млн м' газу (56,296) початкових запасів. 

Приазовське газове родовище - розташоване в При- 
азовському р-ні Запорізької обл. в 25 км від м. Мелітополя. 
Приурочене до півд.-зах. занурення Приазовського виступу 
Українського кристалічного щита. Виявлене ще в ХІХ ст. 
Пошуково-розвід. роботи виконувалися в 1929 - 1936, 1944 
- 1948, 1981 - 1986 рр. Всього пробурено понад 110 сверд- 
ловин. Промислова газоносність пов'язана з неогеновою то- 
вщею чорних глин з прошарками 1 лінзами сірих алевролітів, 
пісків, пісковиків. Поклади літологічно обмежені і приуро- 
чені до двох глинисто-піщаних горизонтів поблизу покрівлі 
і підошви нижньосарматських утворень. Мінім. глибини за- 
лягання горизонтів - 88 1 115 м. Висота газових покладів 50 
- 64 м. Будова пачок тонковерстувата. Колекторами є лінзи і 
прошарки пісків, слабозцементованих пісковиків та алевро- 
літів. Розробка покладів велася в 1936 - 1962 рр. Запаси газу 
початкові видобувні категорій А-НВЯС! - 2260 млн м?. 

Безіменне газове родовище - розташоване в північно-за- 
хідній частині шельфу Чорного моря. Глибина моря в цьому 
районі 37--39 м. Відкрите у 1997 - 1998 рр. виробничника- 
ми Геолкому України і "Чорноморнафтогазу" та науковцями 
Інституту геологічних наук НАН України. У тектонічному 
плані родовище приурочене до західної центрикліналі Кар- 
кінітсько-Північно-Кримського крейдово-палеогенового про- 
гину. За даними "Чорноморнафтогазу", воно залягає у межах 
північно-східного схилу Кілійсько-Зміїного підняття. Пошу- 
кове буріння на Безіменній структурі розпочалося в 1997 р. 
Газонасичені пласти виявлені у відкладах середнього еоцену 
і нижнього палеоцену. В результаті випробування вапняків 
нижнього палеоцену в трьох свердловинах (глибиною 1185, 
2258 1 2055 м) одержано припливи газу відповідно 98,49 тис. 
м'/добу, 78,6 тис. м'/добу 1 143,1 тис. м'/добу. 


Азовсько-Березанська нафтогазоносна область 
включає Стрілкове газове 1 Морське газове родовища. 


Стрілкове газове родовище - розташоване в півн. части- 
ні Арабатської стрілки і прилеглій частині Азовського м. в 25 
км відм. Генічеськ. Приурочене до зах. занурення Азовського 
валу Скіфської плити. Стрілкове підняття виявлене в 1953 р. 
У 1964 р. встановлена газоносність майкопських відкладів. 
Продуктивними є теригенні г. сер. майкопу. Газоносні три 
горизонти, Поклади пластові, склепінчасті. Колектори тери- 
генні порового і тріщинно-порового типів. Запаси газу по- 
чаткові видобувні категорій А-ВЧСІ - 3085 млн м?. Родов. 
розробляється з 1976 р. Режим покладу змінний - газовий і 
водонапірний. Видобуто 1662 млн м? газу (53,890 від почат- 
кових запасів). 


Морське газове родовище - розташоване в півн.-сх. час- 
тині акваторії Азовського м. на відстані 125 км від м. Керчі і 
40 км від м. Бердянська. Приурочене до півн. прирозломної 
зони Середньоазовського підняття. Морська складка являє 
собою антиклінальне підняття субширотного простягання 
22х3 - 4 км, висота 100 м. Перший приплив газу одержано 
в 1977 р. з майкопських гл. в інт. 646 - 675 м. Продуктивні 
породи - алевроліти і пісковики, розділені глинами. Колектор 
порового типу. Поклад газу пластовий, склепінчастий. Режим 
покладу водонапірний. Запаси газу початкові видобувні кате- 
горій А-НВЧСІ - 550 млн м'. 


Індоло-Кубанська нафтогазоносна область 
включає Північно-Керченське газове, Владиславівське нафтове, Південно-Сивашське газоконденсатне, 
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Семенівське(Білокам'янське) нафтове, Актаське(Мисове) нафтове, Мошкарівське нафтове, Куйбишев- 
ське газове, Олексіївське газове, Поворотне газове, Фонтанівське газоконденсатне, Войківське(Мало- 
бабчицьке) нафтове, Борзівське нафтогазове, Придорожне газове, Приозерне нафтове родовища. 


Північно-Керченське газове родовище - розташоване в 
півд. частині акваторії Азовського м. на відстані 30 км на пів- 
ніч від м. Керчі. Приурочене до півн. смуги Булганацько-Фо- 
нталівської зони піднять у центр. частині Індоло-Кубанського 
прогину. Півні.-Керченське підняття (брахіантикліналь півн.- 
сх. простягання 8,5х6 км, висота бл. 500 м) виявлене у 1975 
р.Вгл. сер. міоцену виявлено чотири пласти-колектори в інт. 
670 - 1230 м. Колектор представлений вапняками і піскови- 
ками, тріщинно-порового типу. Поклад пластовий склепінча- 
стий. Режим водонапірний. Запаси газу початкові видобувні 
категорій А-ВЯС! - 1340 млн м?. 

Владиславівське нафтове родовище - розташоване в 
півд.-зах. частині Керченського п-ова в 12 км від м. Феодосії. 
Приурочене до Владиславівської брахіантикліналі субширот- 
ного простягання (14Х3 км, висота 200 м), яка виявлена в 1940 
р. Перший приплив нафти отримано в 1956 р. з верхньокерле- 
утського горизонту в інт. 638 - 647 м. Продуктивними є алев- 
рито-піщанисті породи в глинистій товщі. Колектори порово- 
го типу. Поклад нафти пластовий, склепінчастий, літологічно 
обмежений. Режим покладу пружний та розчиненого газу. 
Запаси початкові видобувні категорій А-В-СіІ: нафти - 12,6 
тис.т; розчиненого газу - 2,1 млн м.. Густина дегаз. нафти 817 
кг/м). Розробляється з 1956 р. Видобуто 10,4 тис. т нафти та 
2,07 млн м' газу. 

Південно-Сивашське газоконденсатне родовище - роз- 
ташоване в півн.-зах. частині Керченського п-ова в 15 км від 
с-ща Владиславівки. Знаходиться в межах приосьової зони 
Індоло-Кубанського прогину. Перші припливи газу з конден- 
сатом одержані в 1976 р. Газо- та конденсатоносні пісковики 
середнього майкопу. Колектори гранулярні порового типу з 
ефективною товщиною 2,0 - 6,6 м. Поклад пластовий, скле- 
пінчастий, літологічно обмежений. Режим покладу водонапі- 
рний. ГВК на глибині -2258 м. Запаси початкові видобувні 
категорій А-ВЯСі: газу - 84 млн м); конденсату - 47 тис.т. 

Семенівське (Білокам'янське) нафтове родовище - роз- 
ташоване в півн.-зах. частині Керченського п-ова в 30 км від 
м. Керчі. Знаходиться в межах приосьової зони Індоло-Ку- 
банського прогину. Запаси початкові видобувні категорій 
АЧЗВЯСІ: нафти - 458 тис.т; розчиненого газу - 2,0 млн м?. 
Густина дегаз. нафти 901 - 914 кг/м. 

Актаське (Мисове) нафтове родовище - розташоване в 
півн.-зах. частині Керченського п-ова в 20 км від с. Леніне. 
Знаходиться в межах приосьової зони Індоло-Кубанського 
прогину. Пастка приурочена до майже симетричної брахіан- 
тикліналі субширотного простягання. Перший приплив нафти 
одержано в 1980 р. з караганських відкладів в інт. 399 - 408 м. 
Продуктивні органогенні, органогенно-детритові та оолітові 
піщанисті вапняки. Колектори порово-кавернозного типу. По- 
клад пластовий, склепінчастий, тектонічно екранований. Ре- 
жим покладу водо- і газонапірний. ВНК на глибині - 443,1 м; 
ГНК - 301,4 м. Запаси початкові видобувні категорій А-В-СІ 
- 582 тис.т. нафти. Густина дегаз. нафти 909,5 кг/м. 

Мошкарівське нафтове родовище - розташоване в півд.- 
зах. частині Керченського п-ова в 25 км від м. Феодосії. При- 
урочене до півд. борту Індоло-Кубанського прогину. Нафтоно- 
сна структура - асиметрична брахіантикліналь субширотного 
простягання 8х3 км, висотою 100 м. У 1939 р. на родовищі 
одержано фонтан нафти з гл. сер. майкопу. Продуктивними 
є алеврити та піски в глинистій товщі. Колектори порового 


типу. Поклад нафти пластовий, літологічно обмежений. Ре- 
жим покладу пружний та розчиненого газу. Розроблялося в 
1948 - 1952 рр. Запаси початкові видобувні категорій А-В-СІ 
- 385 тис.т нафти. Густина дегаз. нафти 837 кг/м.. 

Куйбишевське газове родовище - розташоване в півд.- 
зах. частині Керченського п-ова в 25 км від м. Феодосії. При- 
урочене до занурення Гірського Криму. Газоносна структура 
- брахіантикліналь півн.сх. простягання 7х2 км, висотою 
бл. 200 м - виявлена в 1935 р. Безпосередньо поклад газу 
пов'язаний з гл. півн.-сх. перикліналі складки. Перший при- 
плив газу одержано в 1967 р. з верхньокрейдових відкладів в 
інт. 2273 - 2293 м. Продуктивний горизонт містить мергелі, 
аргіліти та вапняки, у нижній частині - пісковики. Колектори 
- пісковики і вапняки тріщинно-порового типу. Поклад плас- 
товий, склепінчастий, тектонічно екранований. Режим покла- 
ду водонапірний. Запаси газу початкові видобувні категорій 
АЧВУЯСІ! - 615 млн м». 

Олексіївське газове родовище - розташоване в центр. 
частині Керченського п-ова. Приурочене до півд. борту Ін- 
доло-Кубанського прогину. Олексіївське підняття виявлене в 
1926 - 1927 рр. Газоносна структура - напівантикліналь ни- 
жньопалеоценових гл. розмірами по ізогіпсі -3600 м 2,5х2,3 
км, висота 400 м. Розвідане в 1946 - 1947, 1968 - 1969, 1973 
- 1976, 1980 - 1981 рр. Перший промисловий приплив газу 
з конденсатом одержано з нижньопалеоценових відкладів в 
інт. 3257 - 3276 м. Газоносною є пачка пісковиків та аргілі- 
тів товщиною 9 - 24 м. Вище цієї пачки виділена ще одна, 
менш потужна газоносна пачка товщиною до 8 м. Приплив 
газу з цієї пачки одержаний в інтервалі 3100 - 3104 м. Поклад 
пластовий, склепінчастий, тектонічно екранований. Режим 
покладу газовий. Запаси газу початкові видобувні категорій 
АЧВЯС! - 100 млн м.. 

Поворотне газове родовище - розташоване в центр. ча- 
стині Керченського п-ова. Знаходиться у Восходівській зоні 
антиклінальних складок Індоло-Кубанського прогину. Газо- 
носна структура - брахіантикліналь у міоценових відкладах 
- виявлена в 1926 - 1927 рр. Приплив газу з деякою к-стю 
конденсату одержано в 1988 р. Газоносні відклади майкопу 
(пісковики та аргіліти). Поклад пластовий, склепінчастий те- 
ктонічно екранований. Режим покладу водонапірний. Запаси 
газу початкові видобувні категорій А-ВЯС! - 1756 млн м'. 

Фонтанівське газоконденсатне родовище -- розташова- 
не в центр. частині Керченського п-ова. Знаходиться в зоні 
антиклінальних складок півд. схилу Індоло-Кубанського про- 
гину. Ново-Шепетівська антикліналь виявлена в 1946 р. Фон- 
тан газу з конденсатом отримано з пошук. свердловини в 1975 
р. з відкладів нижн. майкопу 1 верх. еоцену в інт. 3336 - 3360 
м. Газоносні пісковики та аргіліти. Родовище складається з 
п'яти склепінчастих, тектонічно екранованих і літологічно 
обмежених покладів. Режим покладів водонапірний. Запаси 
початкові видобувні категорій А-НВ-С": газу - 1517 млн м?; 
конденсату - 493 тис.т. 

Войківське (Малобабчицьке) нафтове родовище - роз- 
ташоване в півн.-зах. частині Керченського п-ова в 10 км від 
м. Керчі. Знаходиться в межах Булганацько-Фонтанівської 
зони піднять у приосьовій частині Індоло-Кубанського про- 
гину. Малобабчицьке складноорганізоване підняття виявлене 
в 1926 - 1928 рр. Воно включає вдавлену синкліналь в центр. 
частині, відокремлені антикліналі: Малобабчицьку (Північ- 
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но-Войківську), Південно-Бабчицьку (Південно-Войківську)  стими мергелями з тонкими прошарками дрібнозернистих 
та Катерлецьку. Пошукові роботи - 1926 - 1928, 1951 - 1954, пісковиків та пісків. Запаси початкові видобувні категорій 
1981 - 1984 рр. Припливи нафти з караганських та чокнар- | А-НВ-С! - 24 тис.т нафти. Густина дегаз. нафти 560 кг/м?. 
ських відкладів Південно-Войківського підняття виявлені в Придорожне газове родовище - розташоване на півн.-сх. 
1981 - 1984 рр. Родовище має діапірову будову і являє собою | Керченського п-ова в 15 км відм. Керчі. Знаходиться в межах 
вузьку брахіантикліналь розмірами по ізогіпсі - 200 м 1,3х0,3 | Восходівської зони антиклінальних складок Індоло-Кубансь- 
км, висотою бл 200 м. Поклади нафти пластові, склепінчас- | кого прогину. Геологічна структура виявлена у 1926 - 1927 рр. 
ті, тектонічно екрановані і стратиграфічно обмежені. Режим Розвідана в 1981 - 1984 рр. Перший приплив газу одержано 
водонапірний. Запаси початкові видобувні категорій А-В-С: у 1992 р. з відкладів нижнього майкопу в інт. 4955 - 4967 м. 
- 17 тис.т нафти. Густина дегаз. нафти 935 - 939 кг/м.. Газоносні гл. представлені різнозернистими пісковиками та 
Борзівське нафтогазове родовище - розташоване на бе- | аргілітами палеогену та неогену. Ефективна товщина 10 - 15 
резі Керченської протоки на відстані 12 км від м. Керчі. Зна- | м. Поклад газу склепінчастий, пластовий, тектонічно екра- 
ходиться в межах Булганацько-Фонтанівської зони піднять у | нований. Запаси газу початкові видобувні категорій А-В-Сі 


приосьовій частині Індоло-Кубанського прогину. Борзівська | - 1008 млн м?. 
складка, яка являє собою асиметричну брахіантикіналь ши- Приозерне нафтове родовище - розташоване на півн.- 
ротного простягання 2,9х2,0 км, амплітуда до 300 м, була ви- | сх. Керченського п-ова в 27 км від м. Керчі. Знаходиться в 


явлена у 1888 р. Розвідана у 1929, 1932, 1940, 1948 - 1950, | межах південного борту Індоло-Кубанського прогину. Відо- 
1964, 1982 - 1984 рр. Перший приплив газу одержаний з ме з давніх часів. Перша свердловина закладена в 1886 р. 
верхньої частини чокрацького горизонту в 1948 - 1950 рр. У | Приозерне підняття має криптодіапірову будову. Промислова 
1982 - 1984 рр. з цього ж горизонту в інт. 502 - 509 м отрима- | нафтоносність виявлена у караганських та чокрацьких від- 
но приплив нафти з газом. Поклад пластовий, склепінчастий,  кладах. Колектори тріщинно-порового типу, складені органо- 
тектонічно екранований. Режим покладу - газової шапки і |  генно-уламковими та оолітовими вапняками. Режим покладів 
водонапірний. Колектори порово-тріщинного типу, складені | водонапірний. Запаси початкові видобувні категорій А--В-Сі 
органогенно-детритовими оолітовими вапняками і піщани-  - 132 тис.т нафти. Густина дегаз. нафти 890 - 894 кг/м. 


СХІДНИЙ НАФТОГАЗОНОСНИЙ РЕГІОН УКРАЇНИ -- охоплює лівобережжя Дніпра. В адмі- 
ністративному відношенні включає Чернігівську, Сумську, Полтавську, Дніпропетровську, Харківську, 
Луганську та частково Донецьку області. Регіон представляє Дніпровсько- Донецька нафтогазоносна 
область, що є частиною Прип'ятсько- Донецької нафтогазоносної провінції. Практично всі розвідані за- 
паси 1 прогнози на майбутні відкриття пов'язані з відкладами палеозою. На крайньому північному за- 
ході відомі лише родов. нафти, на південному 
сході - природного газу. иа - С.Н.Р.У. містить бл. 8590 
запасів природного газу б тка уАНЛІ та бл. 6190 видобувних 
запасів нафти України. Тут відкрито 205 родо- 
вищ вуглеводнів (180 з них включені до Держав- 
ного балансу). Початкові видобувні запаси регіону 
складають бл. 3410 млн т умовного палива. Мезо- 
зойський комплекс охо- плює 11 покладів нафти 
і газу у відкладах юри та и тріасу (1,596 розвіданих 
запасів вуглеводнів), Франківськ Верхньокам'яновугіль- 
но-пермський комплекс -- 45 покладів, 26 родовищ 
(бл. 5796 розвіданих за- В: Зх щи пасів газу, 3995 - нафти), 
Середньокам'яновугі- 4 у "Сімферополь льний комплекс - 165 
покладів, 54 родовища б (596 розвіданих запасів 
вуглеводнів), Серпуховський комплекс - 164 поклади, 68 родовищ (8,3 96 розвіданих запасів вуглевод- 
нів), Верхньовізейський комплекс - 332 поклади, 119 родовищ (бл. 2590 розвіданих запасів вуглеводнів), 
Турнейсько-нижньовізейський комплекс - 83 поклади, 70 родовищ (бл. 995 розвіданих запасів вуглево- 
днів), Девонський комплекс - 8 родовищ (менше 192 запасів вуглеводнів), докембрійський комплекс - 4 
родовища. 

Східний нафтогазоносний регіон України включає Монастирищенсько-Софіївський, Талалаївсько- 
Рибальський, Глинсько-Солохівський, Антонівсько-Білоцерківський, Рябухинсько-Північно-Голубівсь- 
кий, Машівсько- Шебелинський, Руденківсько- Пролетарський, Співаківський, Кальміус-Бахмутський, 
Красноріцький та Північного борту нафтогазоносний район. 







Чернівці 
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Монастирищенсько-Софіївський нафтоносний район 
включає Монастирищенське, Малодівицьке, Прилуцьке, Щурівське, Маківське, Тростянецьке, Ку- 
пинське, Петрушівське, Західно-Софіївське, Софіївське, Бережівське, Гайове, Ярошівське, Північно- 
Ярошівське нафтові родовища. Нижче описані родов. з початковними видобувними запасами категорій 
АВС! понад 100 тис.т нафти. 


Монастирищенське нафтове родовище -- розташоване в 
Чернігівській обл., на відстані 18 км від м. Ічня. Знаходиться 
в зах. частині півд. прибортової зони Дніпровсько-Донецької 
западини в межах Монастирищенського виступу кристаліч- 
ного фундаменту. Підняття виявлене у відкладах карбону. Пе- 
рший приплив нафти одержано в 1970 р. з інт. 3360 - 3379 м. 
Колектори - піщані нижньовізейські породи. Поклад масив- 
но-пластовий, склепінчастий. Режим покладу пружноводона- 
пірний. Запаси початкові видобувні категорій А-В-С! - 915 
тис.т нафти; розчиненого газу 22 млн м». Густина дегаз. нафти 
827 кг/м?. Виробленість покладу - понад 99, 690. 

Малодівицьке нафтове родовище - розташоване в Чер- 
нігівській обл., на відстані 20 км від м. Прилуки. Знаходиться 
в зах. частині півд. прибортової зони Дніпровсько- Донецької 
западини. Підняття у відкладах палеогену виявлене у 1958 
- 1961 рр. Структура являє собою брахіантикліналь півн.-зах. 
простягання, 4,1х2,3 км, амплітуда 95 м. В 1971 р. з відкладів 
візейського ярусу в інт. 2792 - 2807, 2810 - 2816 м одержа- 
но фонтан нафти дебітом 270 т/добу через штуцер діам. 10 
мм. Поклади в осн. пластові, склепінчасті, частково масив- 
но-пластові, тектонічно екрановані. Колектори - пісковики. 
Розробка родов. розпочата в 1971. Режим покладу активний 
водонапірний, для ін. покладів - розчиненого газу. Накопиче- 
ний видобуток нафти - 1497 тис. т, попутного газу - 516 млн 
м?, Запаси початкові видобувні категорій А-В-С! - 6665 тис. 
т нафти; розчиненого газу 1680 млн м. Густина дегаз. нафти 
768 - 828 кг/м). 

Прилуцьке нафтове родовище - розташоване в Чернігів- 
ській обл., на відстані 12 км від м. Прилуки. Знаходиться в 
півд. прибортовій зоні зах. частини Дніпровсько-Донецької 
западини. Підняття, складене гл. верх. девону, ниж., сер. та 
верх., карбону, тріасу, юри, крейди та палеогену, виявлене в 
1953 - 1954 рр. Структура є брахіантиклінальною криптоді- 
апіровою складкою субмеридіонального простягання, 4,5х3,9 
км, амплітуда 300 м. Перший промисл. приплив нафти оде- 
ржано в 1960 р. з верхньовізейських відкладів в інт. 1847 
- 1864 м. Поклади склепінчасті, пластові, тектонічно екрано- 
вані. Розробляється з 1961 р. Режим покладу пружноводона- 
пірний. Запаси початкові видобувні категорій А-НВ-С! - 5809 
тис.т нафти; розчиненого газу 90 млн м?. Густина дегаз. нафти 
824 - 830 кг/м. 

Щурівське нафтове родовище - розташоване в Чернігів- 
ській обл. на відстані 15 км від м. Прилуки. Знаходиться в зах. 
частині приосьової зони Дніпровсько-Донецької западини. В 
1975 р. з відкладів верхн. візе в інт. 3045 - 3053 м одержано 
фонтан нафти дебітом 46 т/добу через штуцер діам. 5 мм. На 
родов. 12 пошук. і розвід. свердловин розкривають осадові 
відклади від четвертинних до девонських. Колектори - піс- 
ковики та алевроліти. Поклади нафти пластові, склепінчасті, 
літологічно обмежені, тектонічно екрановані. Родовище роз- 
робляється з 1977 р. Режим розробки водонапірний. Запаси 
початкові видобувні категорій А-В-С! - 927 тис.т нафти; 
розчиненого газу 70 млн м». Густина дегаз. нафти 817 - 822 
кг/м?. 

Маківське нафтове родовище - розташоване в Ічнянсь- 
кому р-ні Чернігівської обл. Знаходиться в приосьовій зоні 
півн.-зах частини Дніпровсько- Донецької западини. Малоам- 


плітудна брахіантиклінальна складка півн.-зах. простягання 
у г.п. верхнього візе розмірами 2,3х1,2 км по ізогіпсі -3350 
м, виявлена у 1983 р. В 1987 р. з верх.-візейських відкладів в 
інт. 3496 - 3503 м одержано фонтан нафти дебітом 140 т/добу 
через штуцер діам. 7 мм. Поклад нафти пластовий, склепін- 
частий. Колектори - пісковики та алевроліти. Експлуатується 
з 1988 р. Режим розробки водонапірний. Запаси початкові ви- 
добувні категорій А-ЕВ-С! - 137 тис.т нафти. Густина дегаз. 
нафти 822,7 кг/м?. 

Тростянецьке нафтове родовище - розташоване в Чер- 
нігівській обл., на відстані 45 км від м. Ічня. Знаходиться на 
півн.-зах. приосьової зони Дніпровсько-Донецької западини 
в межах півн.-зах. схилу Срібнянської депресії. Підняття (ку- 
полоподібна складка, 2,3х1,8 км по ізогібсі -4760 м) виявлене 
в 1973 - 1974 рр. У 1981 р. з відкладів верх. візе (інт. 4918 
- 4925 м) одержано фонтан нафти дебітом 163,6 т/добу через 
штуцер 8 мм. Нафтоносні гл. - алевроліти та пісковики. По- 
клад пластовий, склепінчастий, літологічно обмежений. Ек- 
плуатується з 1982 р., причому перші три роки свердловина 
фонтанувала. Режим покладу пружноводонапірний. Запаси 
початкові видобувні категорій А-В-СІ - 155 тис.т нафти. Гу- 
стина дегаз. нафти 779 - 807 кг/м.. 

Софіївське нафтове родовище - розташоване в Чернігів- 
ській обл., на відстані 35 км від м. Ічня. Знаходиться в межах 
Плисківсько-Лисогорівського виступу кристалічного фун- 
даменту приосьової зони Дніпровсько-Донецької западини. 
Структура (брахіантикліналь півн.-зах. простягання 3,35х1,2 
км) виявлена в 1971 р. Перший промисл. приплив нафти 
отримано з інт. 3877 - 3881 м в 1986 р. Родовище розкрите 9-а 
свердловинами. Гл. - від палеогену до девону. Поклади пла- 
стові, пастки склепінчасті, тектонічно екрановані. Колектори 
- пісковики та алевроліти. Експлуатується з 1981 р. Режим 
покладів пружноводонапірний. Запаси початкові видобувні 
категорій А-ЕКВ-С! - 1213 тис.т нафти; розчиненого газу 95 
млн м?. Густина дегаз. нафти 807 - 868 кг/м". 

Бережівське нафтове родовище - розташоване в Черні- 
гівській обл., на відстані 40 км від м. Ічня. Знаходиться на 
півн.-сх. схилі Плисківсько-Лисогорівського виступу фунда- 
менту приосьової зони Дніпровсько-Донецької западини. В 
1971 - 1972 рр. виявлена куполоподібна симетрична складка, 
видовжена в зах. напрямку, розміри в межах ізогіпси - 4050 м 
2,5х1,7 км, амплітуда 60 м. Перший приплив нафти одержа- 
но в 1978 р. з нижньокам'яновугільних відкладів в інт. 4169 
- 4189 м. Родовище розкрите 5-а свердловинами. Г.п. - від 
четвертинних до турнейських. Колектори теригенні і карбо- 
натні. Поклади масивно-пластові, склепінчасті. Експлуату- 
ється з 1984 р. Режим пружноводонапірний. Запаси початкові 
видобувні категорій А-НВЯС! - 224 тис.т нафти; розчиненого 
газу 19 млн м?. Густина дегаз. нафти 809 кг/м. 

Ярошівське нафтове родовище -- розташоване в Черні- 
гівській обл. на відстані 17 км від смт Талалаївка. Знаходить- 
ся в межах Плисківсько-Лисогорівського виступу фундамен- 
ту приосьової зони Дніпровсько-Донецької западини. В 1963 
р. виявлена характерна структура - брахіантикліналь півн.- 
зах. простягання розмірами в межах ізогіпси -3779 м 4,5х2,5 
км, амплітуда 80 м. В 1975 р. з гл. верхнього візе в інт. 3858 
- 3891 м одержано фонтан нафти дебітом 134 м/добу через 
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штуцер 5 мм. Поклади нафти пластові в склепінчастих, тек- 
тонічно екранованих, інколи літологічно обмежених пастках. 
Колектори - різнозернисті пісковики та алевроліти (на гори- 
зонті В-15 - органогенно-детритові вапняки). Експлуатується 


з 1978 р. Режим водонапірний. На 1994 р. видобуто 15,8 9е 
запасів. Запаси початкові видобувні категорій А-КВ-С! - 2107 
тис.т нафти; розчиненого газу 77 млн м». Густина дегаз. нафти 
803 - 828 кг/м?. 


Талалаївсько-Рибальський нафтогазоносний район 
включає Матлахівське, Скороходівське, Нинівське, Ромашівське, Бабчинське, Великобубнівське, Схід- 
но-Рогинцівське, Талалаївське, Миколаївське, Артюхівське, Житнє, Коржівське, Перекопівське, Шум- 
ське, Ярмолинцівське, Анастасівське, Липоводолинське, Роменське, Південно- Панасівське, Шатравин- 
ське, Кулябчинське, Русанівське, Побиванське, Валюхівське, Гадяцьке, Куличихінське, Тимофіївське, 
Новотроїцьке, Червонозаярське, Пірківське, Качалівське, Більське, Сухівське, Загорянське, Ясенівське, 
Рибальське, Бургуватівське, Західно-Козіївське, Радянське, Козіївське, Качанівське, Сахалінське, Ка- 
райкозівське, Котелевське, Березівське, Степове родовища. 


Матлахівське нафтове родовище - розташоване в Черні- 
гівській обл. на відстані 4 км від смт Талалаївка. Знаходиться 
на Талалаївському виступі фундаменту в півн. прибортовій 
зоні Дніпровсько-Донецької западини. Складка виявлена в 
1972 - 1973 рр. Структура є брахіантикліналлю півн.-зах. 
простягання, розміри в межах ізогіпси -3225 м 4,0х1,5 км, 
амплітуда 50 м. Поклади пов'язані з пластовими склепінчас- 
тими, інколи тектонічно екранованими і літологічно обмеже- 
ними пастками. Перший промисловий приплив нафти отри- 
мано у 1974 р. з нижньо-візейських гл. в інт. 3600 - 3610 м. 
Експлуатується з 1977 р. Режим пружноводонапірний. Запаси 
початкові видобувні категорій А--В-С!: - 619 тис.т нафти; 
розчиненого газу 177 млн м». Густина дегаз. нафти 830 - 905 
кг/м.. 

Скороходівське нафтогазоконденсатне родовище - роз- 
ташоване в Чернігівській обл. на відстані 4 км від смт Тала- 
лаївка. Знаходиться на Талалаївському виступі фундаменту в 
півн.-зах. частині північної прибортової зони Дніпровсько- До- 
нецької западини. Геол. структура (тераса - брахіантикліналь 
півн.-сх. простягання, розміри по ізогіпсі - 3450 м 3,3х2,1 км, 
амплітуда 130 м) виявлена в 1955 р. Перший приплив нафти 
одержано з пісковиків вехн. візе в інт. 3596 - 3602 м у 1973 р. 
Поклади пластові, склепінчасті, тектонічно екрановані, літо- 
логічно обмежені. Колектори - пісковики. Експлуатується з 
1974 р. Початковий режим розробки - пружноводонапірний. 
Вилучено 5490 газу та 48,29о конденсату (1994). Запаси поча- 
ткові видобувні категорій А-КВ-С! - 7035 тис.т нафти; розчи- 
неного газу 571 млн м». Густина дегаз. нафти 793 - 858 кг/м?. 
Вміст сірки 0,07 - 0,66 мас. 0. 

Ромашівське нафтове родовище - розташоване в Черні- 
гівській обл. на відстані 6 км від смт Талалаївка. Входить до 
складу Великобубнівського структурного валу в межах півн.- 
зах. частини північної прибортової зони Дніпровсько-Доне- 
цької западини. Продуктивна структура - малоамплітудна 
брахіантикліналь півн.-зах. простягання, розміри по ізогіпсі 
- 3050 м 3,5х1,5 км - виявлена у відкладах нижн. карбону в 
1976 р. У 1985 р. з верхньовізейських гл. в інт. 3198 - 3227 м 
отримано фонтан нафти дебітом 158,3 м/добу через штуцер 9 
мм. Єдиний нафт. поклад пластовий, склепінчастий. Колекто- 
ри - пісковики. Режим покладу - спочатку пружний, потім з 
проявом розчиненого газу. Розробляється з 1986 р. Видобуто 
23,8 тис. т нафти та 9,3 млн м' газу (19,6 і 17,395 початкових 
запасів нафти і газу). Запаси початкові видобувні категорій 
АВС! - 122 тис.т нафти; розчиненого газу 52,5 млн м.. Гус- 
тина дегаз. нафти 804 кг/м). 

Великобубнівське  нафтогазоконденсатне родовище 
- розташоване в Сумській обл. на відстані 20 км від м. Ром- 
ни. Входить до складу Великобубнівського структурного валу 


в межах північної прибортової зони Дніпровсько-Донецької 
западини. Структура - витягнута з зах. на сх. антикліналь з 
трьома склепіннями - виявлена у 1958 р. Перший приплив 
газу одержано з гл. нижнього карбону в інт. 2986 - 2994 м 
в 1967 р. Поклади пластові, склепінчасті, тектонічно екрано- 
вані і літологічно обмежені. Експлуатується з 1971 р. Запаси 
початкові видобувні категорій А-НВ-С! - 1689 тис.т нафти; 
розчиненого газу 287 млн м». Густина дегаз. нафти 790 - 848 
кг/м), Вміст сірки 0,029 - 0,24 мас.90. 

Східно-Рогинцівське нафтове родовище - розташоване 
в Сумській обл. на відстані 15 км від м. Ромни. Входить до 
складу Великобубнівського структурного валу в межах пів- 
нічної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини. 
Підняття виявлене в 1958 р. Структура - брахіантикліналь 
півн.зах. простягання, розміри по ізогіпсі -3000 м 4,0х1,7 
км. Перший приплив нафти одержано з гл. інт. 3080 - 3085 м 
у 1971 р. Поклади пластові, склепінчасті, інколи тектонічно 
екрановані та літологічно обмежені. Колектори - пісковики, 
рідше - алевроліти. Експлуатується з 1977 р. Режим покладу 
активний водонапірний. Запаси початкові видобувні катего- 
рій А-НВЯС! - 1022 тис.т нафти; розчиненого газу 142 млн м?. 
Густина дегаз. нафти 827 - 871 кг/м. Вміст сірки 0,22 - 0,48 
мас.9. 

Талалаївське газоконденсатне родовище - розташоване 
в Чернігівській обл. на відстані 4 км від смт Талалаївка. Зна- 
ходиться на Талалаївському виступі фундаменту в північній 
прибортовій зоні Дніпровсько-Донецької западини. Підняття 
виявлене в 1955 р. Структура - брахіантикліналь півд.-зах. 
простягання, розміри 3,4х3,0 км, амплітуда 200 м. Поклади 
пластові, склепінчасті, тектонічно екрановані та літологічно 
обмежені. Перший промисл. приплив газу отримано в 1971 
р. з гл. інт. 3482 - 3492 та 3507 - 3522 м. Початковий режим 
- пружноводонапірний та газовий. Експлуатується з 1973 р. 
Запаси початкові видобувні категорій А-НВ-С!: газу - 4219 
млн м.; конденсату - 2165 тис.т. Вміст сірки в конденсаті 0,05 
- 0,17 мас.9о. 

Миколаївське газоконденсатне родовище - розташова- 
не в Сумській обл. на відстані 7 км від смт Талалаївка. Зна- 
ходиться на Талалаївському виступі фундаменту в півн.-зах. 
частині північної прибортової зони Дніпровсько-Донецької 
западини. В нижньовізейських відкладах структура являє 
собою асиметричну брахіантикліналь півн.зах. простяган- 
ня, по ізогіпсі її розміри - 4050 м 3,2х2,3 км, амплітуда 60 
м. Підняття виявлене в 1973 р. У 1978 р. з нижньовізейських 
г.л. в інт. 4160 - 4185 м отримано фонтан газу дебітом 58,3 
тис. м? і конденсату 33 м/добу через штуцер діаметром 10 
мм. Поклади масивно-пластові, склепінчасті, тектонічно ек- 
рановані. Колектори - пісковики. Експлуатується з 1981 р. Ре- 
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жим покладів газовий. Запаси початкові видобувні категорій 
АЧВУСІ: газу - 542 млн м; конденсату - 193 тис.т. 

Артюхівське нафтогазоконденсатне родовище - розта- 
шоване в Сумській обл. на відстані 16 км від м. Ромни. Зна- 
ходиться в півн.-зах. частині приосьової зони Дніпровсько- 
Донецької западини в межах Артюхівсько-Анастасівського 
структурного валу. Підняття виявлене в 1966 - 1967 рр. Стру- 
ктура - брахіантикліналь субширотного простягання, розмі- 
ри по ізогіпсі - 3950 м 4,2х2,0 км, амплітуда 55 м. Поклади 
пластові, склепінчасті, тектонічно екрановані та літологічно 
обмежені. Перший промисл. приплив газу отримано в 1968 р. 
з нижньовізейських гл. в інт. 4230 - 4256 м. Колектори - різ- 
нозернисті пісковики та алевроліти. Режим нафтового покла- 
ду активний водонапірний. Режим газоконденсатних скуп- 
чень газовий з проявом водонапірного. Експлуатується з 1975 
р. Запаси початкові видобувні категорій А-В-С! - 3132 тис.т 
нафти; розчиненого газу 333 млн м?; конденсату - 3114 тис. т. 
Густина дегаз. нафти 839 кг/м. Вміст сірки 0,06 мас.90. 

Коржівське нафтогазоконденсатне родовище - роз- 
ташоване в Сумській обл. на відстані 4 км від м. Ромни. 
Знаходиться в півн. прибортовій зоні центральної частини 
Дніпровсько-Донецької западини поблизу Артюхівсько-Ли- 
поводолинської валоподібної структури, яка являє собою ку- 
половидне підняття, розміри в межах замкнутої ізогіпси 4025 
м 4,0х3,2 км, амплітуда 75 м. Підняття виявлене в1971 - 1972 
рр. Перший промисловий приплив отримано з гл. нижнього 
візе в інт. 4495 - 4499 м у 1980 р. Поклади пов'язані з пла- 
стовими, склепінчастими, тектонічно екранованими та літо- 
логічно обмеженими пастками. Режим нафтових покладів 
водонапірний, а газоконденсатних - газовий. Експлуатується 
з 1983 р. Запаси початкові видобувні категорій А-НВ-С! - 5818 
тис.т нафти; розчиненого газу 1799 млн м.; конденсату - 1335 
тис. т. Густина дегаз. нафти 813 - 840 кг/м". Вміст сірки у 
нафті 0,09 -- 0,16 мас. 95. 

Перекопівське нафтогазоконденсатне родовище - роз- 
ташоване в Сумській обл. на відстані 15 км відм. Ромни. Зна- 
ходиться в півн.-зах. частині приосьової зони Дніпровсько- 
Донецької западини в межах Артюхівсько-Анастасівського 
структурного валу. Підняття виявлене в 1963 - 1966 рр. Стру- 
ктура - брахіантикліналь субширотного простягання розмі- 
рами по ізогіпсі - 4375 м 6,0х2,5 км, амплітуда понад 75 м. У 
1975 р. з гл. в інт. 4440 - 4450 м отримано перший промис- 
ловий приплив нафти. Поклади пластові і масивно-пластові, 
склепінчасті, деякі літологічно обмежені. Колектори -- піско- 
вики, Експлуатується з 1982 р. Режим покладів пружноводо- 
напірний з переходом у водонапірний. Запаси початкові видо- 
бувні категорій А-ВЧС! - 6461 тис.т нафти; розчиненого газу 
- 2237 млн м?; конденсату - 727 тис. т. Густина дегаз. нафти 
811 - 828 кг/м?. Вміст сірки у нафті 0,083 - 0,1 мас.950. 

Ярмолинцівське газоконденсатне родовище -- розташо- 
ване в Сумській обл. на відстані 15 км від м. Ромни. Знахо- 
диться в приосьовій зоні зах. частини Дніпровсько- Донецької 
западини в межах Артюхівсько-Анастасівського валу. Струк- 
тура - частина великої брахіантикліналі, розбитої на блоки, 
продуктивний з яких - півд.-сх. блок, його розміри по ізогіпсі 
- 4300 м 3,5х3,2 км. Структура виявлена в 1981 р. У 1983 р. 
з г.п. турнейського яруса в інт. 4636 - 4693 м отримано фон- 
тан газоконденсатної суміші, дебіт газу становив 80 тис. м), 
а конденсату - 52 м'/добу через штуцер діаметром 8 мм. По- 
клади пластові, тектонічно екрановані. Експлуатується з 1984 
р. Режим покладів газовий з проявом водонапірного. Запаси 
початкові видобувні категорій А-В-С! - 2414 млн м' газу; 
конденсату - 791 тис. т. 


Анастасівське нафтогазоконденсатне родовище - роз- 
ташоване в Сумській обл. на відстані 20 км відм. Ромни. Зна- 
ходиться в півн.-зах. частині приосьової зони Дніпровсько- 
Донецької западини в межах Артюхівсько-Анастасівського 
структурного валу. В 1963 р. виявлене брахіантиклінальне 
підняття у відкладах тріасу. Структура - асиметрична анти- 
клінальна складка, розміри якої по ізогіпсі - 4325 м 10,Ох2,5 
км, амплітуда понад 75 м. У 1972 р. з верхньовізейських гл. 
в інт. 4528 - 4541 м одержано фонтан нафти дебітом 48,9 т/ 
добу через штуцер діаметром 6 мм. Поклади пластові, склепі- 
нчасті, часто літологічно обмежені. Експлуатується з 1973 р. 
Запаси початкові видобувні категорій А-НВ-С! - 16305 тис.т 
нафти; розчиненого газу - 4114 млн м; конденсату - 1236 тис. 
т. Густина дегаз. нафти 809 - 854 кг/м». Вміст сірки у нафті 
0,02 - 0,64 мас.5о. 

Липоводолинське  нафтогазоконденсатне родовище 
- розташоване в Сумській обл. на відстані 7 км від смт Липо- 
ва Долина. Знаходиться в зах. частині приосьової зони Дніп- 
ровсько-Донецької западини в межах Артюхівсько-Липово- 
долинського валу. Підняття виявлене в 1962 р. У 1976 - 1978 
рр. виділено 2 склепіння - Липоводолинське та Пеньківське. 
Останнє являє собою невиразну брахіантикліналь півн.-зах. 
простягання (3,2х1,5 км). перший промисловий приплив газу 
одержано з гл. в інт. 4838 - 4843 м, а нафти - в інт. 4648 - 
4650 м у 1983 р. Поклади склепінчасті, пластові, тектонічно 
екрановані та літологічно обмежені. Режим покладів газовий 
і водонапірний. Експлуатується з 1988 р. Запаси початкові 
видобувні категорій А-НВЯС! - 451 тис.т нафти; розчиненого 
газу - 159 млн м); конденсату - 852 тис. т. Густина дегаз. наф- 
ти 810 - 813 кг/м?. Вміст сірки у нафті 0,046 мас.9о. 

Південно-Панасівське нафтогазоконденсатне родови- 
ще - розташоване в Сумській обл. на відстані 25 км від м. 
Ромни. Знаходиться в півн.-зах. частині півн. прибортової 
зони Дніпровсько- Донецької западини. Панасівська структу- 
ра виявлена в 1965 р., у 1978 - 1981 рр. у кам'яновугільних 
відкладах виділений Південно-Панасівський блок. Структу- 
ра - брахіантикліналь півн.зах. простягання. Розміри під- 
няття по ізогіпсі - 2700 м 4,8х3,2 км, амплітуда понад 200 
м. Перший промисловий приплив газу отримано з нижньо- 
кам'яновугільних г.п. в інт. 2954 - 2960 м у 1983 р. Поклади 
склепінчасті, пластові, тектонічно екрановані та літологічно 
обмежені. Колектори - пісковики. Експлуатується з 1985 р. 
Запаси початкові видобувні категорій А--В-С! - 1685 тис.т 
нафти; розчиненого газу - 516 млн м?; конденсату - 1062 тис. 
т. Густина дегаз. нафти 800 - 838 кг/м». Вміст сірки у нафті 
0,09 - 0,48 мас. 50. 

Кулябчинське газоконденсатне родовище - розташо- 
ване в Сумській обл. на відстані 20 км від м. Ромни. Знахо- 
диться в зах. частині приосьової зони Дніпровсько- Донецької 
западини в межах Артюхівсько-Анастасівського валу. Струк- 
тура виявлена в 1972 р. 1 являє собою брахіантикліналь півн.- 
зах. простягання. Розміри її 1,9х1,5 км, амплітуда бл. 70 м. 
Перший промисловий приплив газу та конденсату отримано у 
1983 р. в інт. 4594 - 4602 м. Поклад пластового типу, пов'яза- 
ний з склепінчастою, тектонічно екранованою пасткою. Екс- 
плуатується з 1983 р. Початковий режим покладу - газовий, 
потім він змінився на газоводонапірний. Запаси початкові 
видобувні категорій А-В-С: - 201 млн м? газу; конденсату 
- 62 тис. т. 

Русанівське газове родовище - розташоване в Сумській 
обл. на відстані 5 км від смт Липова Долина. Знаходиться у 
півн. крайовій частині приосьової зони Дніпровсько-Донець- 
кої западини в межах Русанівсько-Марківської групи стру- 
ктур. Об'єкт являє собою структурний ніс, розчленований 
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на окремі блоки, розміри продуктивного блоку 4,1х2,2 км. 
Об'єкт виявлений у 1979 - 19580 рр. У 1986 р. з турнейських 
гл. в інт. 4724 - 4738 м отримано фонтан газу дебітом 48 тис. 
м/добу через 10-мм діафрагму. Поклад пластовий, тектоні- 
чно екранований. Режим покладу газовий. Запаси початкові 
видобувні категорій А-НВЯС! - 170 млн м? газу. 

Валюхівське газоконденсатне родовище - розташоване 
в Сумській та Полтавській областях на відстані 20 км від м. 
Гадяч. Знаходиться у приосьовій зоні Дніпровсько-ДДонецької 
западини в межах півд.-сх. закінчення Артюхівсько-Анаста- 
сівського структурного валу. Підняття виявлене в 1976 р. У 
межах площі в утвореннях турнейського яруса виявлені Ва- 
люхівський структурний ніс, замкнутий на порушення амплі- 
тудою 25 - 50 м, 1 Булахівська брахіантикліналь амплітудою 
бл. 25 м. У 1989 р. в інт. 5198 - 5213 м отримано фонтан га- 
зоконденсатної суміші з абсолютно вільним дебітом 1968,4 
тис. м/добу. Поклади масивно-пластові, тектонічно екрано- 
вані. Колектори - пісковики. Експлуатується з 1992 р. Запаси 
початкові видобувні категорій А-В-СІ - 7670 млн м? газу; 
конденсату - 779 тис. т. 

Гадяцьке газоконденсатне родовище - розташоване 
в Полтавській області на відстані 7 км від м. Гадяч. Знахо- 
диться в центральній частині приосьової зони Дніпровсько- 
Донецької западини. Структура, що являє собою брахіанти- 
клінальну асиметричну складку субширотного простягання з 
розмірами по ізогіпсі - 4550 м 4,2х2,5 км, амплітуда досягає 
50 м, виявлена в 1970 р. Перший фонтан газоконденсатної су- 
міші дебітом 1190 тис. м'/добу через штуцер діаметром 22 мм 
одержано в 1972 р. з візейських відкладів (інт. 4771 - 4801 м). 
Поклади пластові, склепінчасті, деякі літологічно обмежені. 
Експлуатується з 1975 р. Запаси початкові видобувні катего- 
рій А-НВЯС: - 10900 млн м? газу; конденсату - 2096 тис. т. 

Куличихінське нафтогазоконденсатне родовище - роз- 
ташоване в Сумській та Полтавській областях на відстані 
17 км від м. Гадяч. Знаходиться в центральній частині півн. 
прибортової зони Дніпровсько- Донецької западини. Струк- 
тура виявлена в 1953 р. і являє собою приштокову геміанти- 
кліналь, розділену скидами на блоки, розмірами по ізогіпсі 
- 4100 м 3,5х2,5 км. У 1976 р. з верхньовізейських відкладів 
в інт. 3885 - 3890 м отримано фонтан газу дебітом 92 тис. 
м/добу та конденсату 23,7 м'/добу через штуцер діаметром 8 
мм. Поклади масивно-пластові 1 пластові, тектонічно екрано- 
вані. Колектори - пісковики. Експлуатується з 1978 р. Всього 
пробурено 14 пошукових 1 розвідувальних свердловин, 11 з 
яких розкрили карбонатно-теригенний розріз від четвертин- 
них до девонських відкладів; в останніх виявлені галогенні 
утворення. Запаси початкові видобувні категорій А-ВЯСІ 
- 866 тис.т нафти; розчиненого газу - 200 млн м); конденсату 
- 936 тис. т. Густина дегаз. нафти 830 - 881 кг/м». Вміст сірки 
у нафті 0,09 - 0,17 мас.б5о. 

Тимофіївське нафтогазоконденсатне родовище - розта- 
шоване в Полтавській обл. на відстані 15 км від м. Гадяч. Зна- 
ходиться в півн. прибортовій зоні Дніпровсько-Донецької за- 
падини між синівською мульдою та новотроїцьким виступом. 
Підняття виявлене в 1968 - 70 рр. Структура являє собою 
поховану під мезозойськими відкладами брахіантикліналь 
півн.-зах. простягання з розмірами по ізогіпсі - 4050 м 6,2х4,1 
км, амплітуда бл. 130 м; у відкладах середнього та верхнього 
карбону складка виположується. У 1973 р. з верхньовізейсь- 
ких відкладів через фільтр інт. 4073 - 4120 м та відкритим 
вибоєм інт. 4120 - 4137 м отримано фонтан газу дебітом 1,433 
млн м/добу через діафрагму діаметром 22 мм. Поклади плас- 
тові, склепінчасті, тектонічно екрановані або літологічно об- 
межені. Експлуатується з 1978 р. Запаси початкові видобувні 


категорій А-НВЯС! - 930 тис.т нафти; розчиненого газу - 253 
млн м; конденсату - 5097 тис. т. Густина дегаз. нафти 841 
- 362 кг/м?. Вміст сірки у нафті 0,12 - 0,21 мас.90. 

Червонозаярське газове родовище - розташоване в Пол- 
тавській обл. на відстані 13 км від м. Зіньків. Знаходиться 
в центральній частині півн. прибортової зони Дніпровсько- 
Донецької западини. Структура виявлена в 1975 - 1978 рр. 
Родовище пов'язане з пологим структурним носом у межах 
зах. перикліналі Качанівського підняття, відокремленим від 
останнього скидом. Структурний ніс зафіксований у відкла- 
дах нижнього карбону, в пермських утвореннях це лише стру- 
ктурна тераса; розміри пастки 4,0Ох4,0 км, амплітуда 150 м. 
У 1981 р. з турнейських відкладів отримано перший проми- 
словий приплив газу в інт. 4748 - 4756 м. Поклади пластові, 
екрановані та літологічно обмежені. Колектори - пісковики. 
Запаси початкові видобувні категорій А-НВЯС! - 1530 млн мі 
газу. 

Пірківське газоконденсатне родовище -- розташоване в 
Полтавській обл. на відстані 7,5 км на півн. схід від м. Зі- 
ньків. Знаходиться в центральній частині півн. прибортової 
зони Дніпровсько-Донецької западини. Структура виявлена в 
1988 р. Поклади пов'язані з тектонічним блоком у межах мо- 
нокліналі. Пастки утворилися завдяки скидам амплітудою 25 
- 75 му їх розміри по ізогіпсі -3500 м і тектонічних порушень 
6,Ох4,9 км, висота понад 350 м. У 1995 р.в інт 5407 - 5410 та 
5385 - 5388 м з відкладів нижнього візе і в інт 4961 - 4965 та 
4953 - 4958 м з відкладів верхнього візе отримано перші про- 
мислові припливи газу і конденсату. Поклади пластові, тек- 
тонічно екрановані. Колектори - дрібно- та середньозернисті 
тріщинуваті пісковики і алевроліти. Попередньо підраховані 
видобувні запаси газу 1 конденсату становлять 110 тис. т умо- 
вного палива. 

Качанівське нафтогазоконденсатне родовище - роз- 
ташоване в Сумській обл. на відстані 20 км від м. Охтирка. 
Знаходиться в центральній частині півн. прибортової зони 
Дніпровсько- Донецької западини. Включає 24 поклади, що 
залягають на глибині 1440...3400 м. Структура виявлена в 
1953 р. і являє собою брахіантикліналь півн.-зах. простягання 
з девонським соляним ядром, вверх по розрізу вона виполо- 
жується; складка порушена системою поперечних 1 поздовж- 
ніх скидів амплітудою 10 - 250 м, які утворюють у склепінні 
грабен просідання, характерний для криптодіапірових струк- 
тур. У 1957 р.в інт. 1467 - 1470 м з утворень тріасу отримано 
фонтан нафти дебітом 28 м/добу через штуцер діаметром 6 
мм. Промислові скупчення вуглеводнів встановлені у відкла- 
дах тріасу, пермі, верхнього, середнього і нижнього карбо- 
ну. Поклади пов'язані з пластовими та масивно-пластовими 
склепінчастими, тектонічно екранованими та літологічно 
обмеженими пастками. Колектори - пісковики (а пермського 
горизонту А-2 - крім того, тріщинно-кавернозно-порові ангі- 
дриди та вапняки). Режим покладів пружноводонапірний та 
розчиненого газу. Експлуатується з 1960 р. Запаси початкові 
видобувні категорій А-В-С! - 16839 тис.т нафти; розчинено- 
го газу - 4337 млн м; конденсату - 295 тис. т. Густина дегаз. 
нафти 811 - 868 кг/м?. Нафта малосірчиста, малосмолиста. 
Вміст сірки у нафті 0,2 - 0,5 мас.90. 

Більське газоконденсатне родовище - розташоване в 
Полтавській обл. на відстані 18 км на півн. схід від м. Зіньків. 
Знаходиться в центральній частині приосьової зони Дніпров- 
сько-Донецької западини на півн. схилі Шилівської депресії. 
Структура виявлена в 1952 - 1953 рр. і в кам'яновугільних 
утвореннях є криптодіапіровою брахіантикліналлю півн.-зах. 
простягання, яка серією поперечних та діагональних скидів 
амплітудою 50 - 200 м розчленована на тектонічні блоки; 
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розміри підняття 18,Ох35,9 км, амплітуда 450 м. Перший про- 
мисловий приплив газу отримано в 1957 р. в інт 1696 - 1700 
м з утворень середньої юри. Поклади пластові, склепінчасті, 
тектонічно екрановані. Колектори - пісковики. Експлуатуєть- 
ся з 1963 р. На 1.01.1994 р, видобуто 1082 млн м? газу 1 56,3 
тис. т конденсату (відповідно 28,4 ті 20,590 від їх початкових 
видобувних запасів). Запаси початкові видобувні категорій 
АВС! - 7019 млн м? газу; конденсату - 465 тис. т. 

Загорянське газоконденсатне родовище - розташоване в 
Сумській та Полтавській областях на відстані 30 км від м. Ох- 
тирка. Знаходиться в центральній частині півн. прибортової 
зони Дніпровсько-Донецької западини, де входить до складу 
Яркинсько-Загорянської групи структур. Структура виявлена 
в 1978 р. У нижньовізейсько-турнейському комплексі вияв- 
лені Яркинське склепіння, Загорянський та Шенгаріївський 
блоки, які є частинами структурного виступу, розчленованого 
скидами. Яркинське склепіння простежується у розрізі від 
турнейських до пермських відкладів, його розміри 3,5х1,5 
км, амплітуда 70 м. Встановлена продуктивність візейських 
і турнейських відкладів. Поклад масивно-пластового типу, 
пов'язаний з склепінчастою, тектонічно екранованою паст- 
кою. Передбачався газовий режим покладів. Запаси початкові 
видобувні категорій А-В-С! - 1550 млн м? газу; конденсату 
- 65 тис. т. 

Ясенівське нафтове родовище - розташоване в Сум- 
ській обл. на відстані 14 км від м. Охтирка. Знаходиться в 
межах Охтирського виступу фундаменту півн. прибортової 
зони центральної частини Дніпровсько- Донецької западини. 
Структура виявлена в 1972 - 80 рр. По відбиваючих горизон- 
тах візейського яруса вона являє собою монокліналь, що за- 
нурюється на півд. захід під кутом 3 - 47 і розбита скидами 
на блоки; в центральному блоці - структурний ніс. Поклад 
масивно-пластовий, тектонічно екранований і літологічно об- 
межений. Прогнозувався режим розчиненого газу. В 1989 р.в 
інт. 4133 - 4140 м з пісковиків турнейського яруса одержано 
фонтанний приплив нафти дебітом 5,5 м'/добу на штуцері 2 
мм. Запаси нафти підраховані в умовному контурі. Запаси по- 
чаткові видобувні категорій А-ВЯС! - 882 тис.т нафти. Густи- 
на дегаз. нафти 834 кг/м. 

Рибальське нафтогазоконденсатне родовище - розта- 
шоване в Сумській обл. на відстані 14 км від м. Охтирка. Зна- 
ходиться в півн. прибортовій зоні Дніпровсько-Донецької за- 
падини на схилі Охтирського виступу фундаменту. Структура 
виявлена в 1959 р. і являє собою криптодіапірову брахіанти- 
кліналь півн.-зах. простягання з видовженою півд.-сх. пери- 
кліналлю; тектонічними порушеннями вона розчленована на 
блоки; її розміри 12,5х6,0 км, амплітуда понад 400 м. Перший 
промисловий приплив нафти отримано в 1963 р. з інт. 2247 
- 2254 м. Розвідані та оцінені поклади юри, тріасу, верхнього 
карбону, московського та башкирського ярусів середнього ка- 
рбону, візейського та турнейського ярусів нижнього карбону. 
Поклади пластові, склепінчасті, тектонічно екрановані, деякі 
також літологічно обмежені. Колектори - пісковики, що чер- 
гуються в розрізі з аргілітами та алевролітами, рідше - з ва- 
пняками. Режим нафтових покладів пружноводонапірний та 
розчиненого газу, газоконденсатних - газовий (рідше - пруж- 
новодонапірний). Експлуатується з 1965 р. Запаси початкові 
видобувні категорій А-ЄВ-СІ - 8632 тис.т нафти; розчиненого 
газу - 2621 млн м?; конденсату - 1424 тис. т. Вміст сірки у 
нафті 0,12 - 0,5 мас.90. 

Бугруватівське нафтове родовище - розташоване в Сум- 
ській обл. на відстані 15 км від м. Охтирка. Знаходиться в 
межах Охтирського виступу фундаменту півн. прибортової 
зони центральної частини Дніпровсько- Донецької западини. 


Підняття виявлене в 1968 р. Структура складається з надсо- 
льових теригенно-карбонатних утворень верхнього девону, 
нижнього, середнього і верхнього карбону, пермі, нижнього 
та верхнього тріасу, юри, крейди, палеогену і неогену. Родо- 
вище пов'язане з групою брахіантиклінальних складок, по- 
рушених скидами амплітудою 30 - 250 м; розміри структур 
у візейських відкладах змінюються від 4,5х3,7 км до 1,3х0,75 
км. Перші промислові припливи нафти отримані в 1974 р. з 
інт. 3234 - 3576 м (з трьох продуктивних горизонтів). Покла- 
ди пластові, склепінчасті, тектонічно екрановані та літологі- 
чно обмежені. Колектори - пісковики. Режим покладів пруж- 
новодонапірний. Експлуатується з 1976 р. Запаси початкові 
видобувні категорій А-ЕВ-С! - 20947 тис.т нафти; розчинено- 
го газу - 1296 млн м. Густина дегаз. нафти 840 - 968 кг/м?. 
Вміст сірки у нафті 0,8 - 1,0 мас.0. 

Західно-Козіївське нафтове родовище - розташоване в 
Харківській обл. на відстані 10 км від м. Краснокутськ. Зна- 
ходиться в центральній частині півн. прибортової зони Дніп- 
ровсько-Донецької западини в межах схилу Охтирського ви- 
ступу кристалічного фундаменту. Структура виявлена в 1963 
р. 1 складається з тектонічних блоків, розділених скидами ам- 
плітудою 100 -- 200 м; розміри площі продуктивності 5,3х1,4 
км. Початковий дебіт нафти 127 т/добу. Поклади пластові, те- 
ктонічно екрановані та літологічно обмежені. Експлуатується 
з 1984 р. Режим покладів розчиненого газу. Запаси початкові 
видобувні категорій А-ВЧСІ - 2722 тис.т нафти; розчиненого 
газу - 1081 млн м». Вміст сірки у нафті 0,2 мас.9о. 

Козіївське нафтове родовище - розташоване в Харківсь- 
кій обл. на відстані 5 км від м. Краснокутськ. Знаходиться в 
центральній частині півн. прибортової зони Дніпровсько-До- 
нецької западини поблизу Охтирського виступу фундаменту. 
Підняття виявлене в 1960 р. Структура являє собою брахіа- 
нтикліналь півн.-зах. простягання, ускладнену поперечними 
та поздовжніми скидами; розміри складки по ізогіпсі -3875 м 
3,5х1,0 км, амплітуда 60 м. У 1975 р. з відкладів візейського 
яруса в інт. 4034 - 4042 м одержано фонтанний приплив наф- 
ти дебітом 118 т/добу через штуцер діаметром 6 мм. Встано- 
влена промислова нафтоносність відкладів серпуховського, 
візейського, турнейського та фаменського ярусів. Поклади 
пластові, склепінчасті, тектонічно екрановані, рідше - літо- 
логічно обмежені. Колектори - пісковики, Експлуатується з 
1975 р. Режим покладів пружноводонапірний та водонапі- 
рний. Запаси початкові видобувні категорій А-ВЯС! - 4162 
тис.т нафти; розчиненого газу - 1448 млн м. Вміст сірки у 
нафті 0,25 - 0,34 мас.95. 

Качалівське нафтогазоконденсатне родовище - розта- 
шоване в Харківській обл. на відстані 20 км від м. Богодухів. 
Знаходиться в межах півд.-сх. частини півн. прибортової зони 
Дніпровсько-Донецької западини. Структура виявлена в 1976 
- 1977 рр. і являє собою брахіантикліналь з двома склепіння- 
ми, розміри яких по ізогіпсі: західного - 4200 м 2,5х1,5 км та 
східного - 0,3х0,7 км. Складка розбита поперечними і поздо- 
вжніми скидами. Перший промисловий приплив газу отри- 
мано в 1980 р. з інт. 4360 - 4382 м. Скупчення газу та нафти 
виявлені у візейських відкладах. Поклади пластові склепін- 
часті, тектонічно екрановані. Режим покладів газовий. Екс- 
плуатується з 1987 р. Запаси початкові видобувні категорій 
АЧВЯС! - 189 тис.т нафти; конденсату - 95 тис. т. Густина 
дегаз. нафти 842 кг/м?. Вміст сірки у нафті 0,022 мас.50. 

Сахалінське нафтогазоконденсатне родовище - розта- 
шоване в Харківській обл. на відстані 15 км від м. Красно- 
кутськ. Знаходиться в центральній частині півн. прибортової 
зони Дніпровсько-Донецької западини. Підняття виявлене в 
1975 р. Структура являє собою куполоподібну криптодіапі- 
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рову складку з крутим півд. крилом; у нижній частині верх- 
ньовізейських відкладів розміри купола бл. 6,Ох5,0 км, амп- 
літуда бл. 450 м. У 1981 р. з відкладів серпуховського яруса 
(інт. 4280 - 4308 м) отримано фонтан газу дебітом 143 тис. 
м/добу через штуцер діаметром 8 мм. Поклади нафти пла- 
стові, склепінчасті, тектонічно екрановані, деякі літологічно 
обмежені. Колектори - пісковики. Експлуатується з 1984 р. 
Режим нафтових покладів - розчиненого газу та газової ша- 
пки, газоконденсатних - газовий. Запаси початкові видобувні 
категорій А-ЕВЧС! - 1144 тис.т нафти; конденсату - 1094 тис. 
т. Густина дегаз. нафти 828 - 850 кг/м». Вміст сірки у нафті 
0,046 -- 0,056 мас. 90. 

Карайкозівське нафтогазоконденсатне родовище - роз- 
ташоване в Харківській обл. на відстані 10 км від м. Красно- 
кутськ. Знаходиться в центральній частині півн. прибортової 
зони Дніпровсько-Донецької западини. Підняття виявлене в 
1957 - 1958 рр. Воно має форму брахіантикліналі півн.-зах. 
простягання, яка ускладнена поперечними і поздовжніми 
скидами. Розміри структури по ізогіпсі -4900 м 3,1х1,75 км, 
амплітуда 75 м. Перший промисловий приплив нафти отри- 
мано в 1981 р. з відкладів серпуховського яруса з інт. 4981 
- 5196 м. Поклади нафти пластові, склепінчасті, тектонічно 
екрановані і літологічно обмежені. Колектори - пісковики. 
Режим нафтових покладів - розчиненого газу та водонапір- 
ний, газоконденсатних - газовий. Запаси початкові видобувні 
категорій А-НВ-С: - 390 тис.т нафти; запаси конденсату та 
розчиненого газу не підраховувались. Густина дегаз. нафти 
804 - 851 кг/м?. Вміст сірки у нафті 0,018 - 0,41 мас.9о. 

Котелевське газоконденсатне родовище - розташоване 
в Полтавській обл. на відстані 3 км від смт Котельва. Зна- 
ходиться в центральній частині приосьової зони Дніпровсь- 
ко-Донецької западини в межах Котелевсько-Березівського 
структурного валу. Структура виявлена в 1957 р. 1у відкладах 
нижнього карбону являє собою брахіантикліналь півн.-зах. 
простягання розмірами в межах ізогіпси - 4580 м 10,Ох4,2 км, 
амплітуда 150 м. Перший промисловий приплив газу отри- 
мано в 1976 р. з верхньосерпуховських відкладів з інт. 4608 
- 4636 м. Поклади нафти пластові, склепінчасті, тектонічно 
екрановані і літологічно обмежені. Колектори - пісковики. 


Експлуатується з 1979 р. Початковий режим покладів - газо- 
вий, далі - водонапірний. Запаси початкові видобувні катего- 
рій А-ВЯС! - 34536 млн м? газу; конденсату - 7319 тис. т. 

Березівське газоконденсатне родовище - розташоване в 
Харківській обл. на відстані 15 км від м. Краснокутськ. Зна- 
ходиться в центральній частині приосьової зони Дніпровсь- 
ко-Донецької западини в межах Котелевсько-Березівського 
структурного валу. Структура виявлена в 1961 - 1962 рр. 
Родовище пов'язане з Березівським і Західно-Березівським 
склепіннями, які є асиметричними брахіантикліналями півн.- 
зах. простягання; розміри по ізогіпсі Березівського склепіння 
- 4575 м 3,3х1,5 км, амплітуда 85 м, а Західно-Березівського 
- 3,7х2,2 км, амплітуда 140 м. Склепіння порушені поздов- 
жніми скидами. Виявлені дві газоносні товщі: серпуховська 
(верхня) та візейська (нижня). Перший промисловий приплив 
газу та конденсату отримано в 1979 р. з серпуховських від- 
кладів з інт. 4635 - 4646 м. Колектори - пісковики. Поклади 
пластові, склепінчасті, тектонічно екрановані та літологічно 
обмежені. Експлуатується з 1982 р. Режим покладів газовий. 
Запаси початкові видобувні категорій А--В-СС! - 27125 млн м? 
газу; конденсату - 2985 тис. т. 

Степове газоконденсатне родовище - розташоване в 
Харківській обл. на відстані 18 км від м. Краснокутськ. Зна- 
ходиться в центральній частині приосьової зони Дніпровсь- 
ко-Донецької западини в межах Котелевсько-Березівського 
структурного валу. Структура виявлена в 1976 - 1978 рр. їі 
являє собою асиметричну брахіантикліналь півн.зах. про- 
стягання, її розміри по ізогіпсі - 4775 м 4,7х1,8 км, амплітуда 
80 м. Склепіння брахіантикліналі розчленоване двома поздо- 
вжніми скидами амплітудою 15 - 50 м на три окремі блоки. 
Перший промисловий приплив газу та конденсату отримано 
в 1980 р. з серпуховських відкладів (інт. 4862 - 4950 м). По- 
клади серпуховського яруса масивно-пластові, тектонічно 
екрановані з різними газоводяними контактами в окремих 
блоках, а верхньовізейських горизонтів - пластові тектонічно 
екрановані. Колектори - пісковики. Експлуатується з 1988 р. 
Режим покладів газовий. Запаси початкові видобувні катего- 
рій АЧВЯС! - 3343 млн м? газу; конденсату - 344 тис. т. 


Глинсько- Солохівський газонафтоносний район 
включає Мільківське, Леляківське, Левківське, Богданівське, Світличне, Гнідинцівське, Озерянське, 
Білоусівське, Чорнухинське, Мехедівсько-Голотівщинське, Луценківське, Свиридівське, Волошківське, 
Кампанське, Андріяшівське, Василівське, Рудівсько-Червонозаводське, Скоробагатьківське, Селюхів- 
ське, Яблунівське, Північно-Яблунівське, Червонолуцьке, Свистунківське, Глинсько-Розбишівське, 
Клинсько-Краснознаменське, Середняківське, Західно-Харківцівське, Східно-Харківцівське, Перево- 
зівське, Комишнянське, Південно-Комишнянське, Західно-Кошовійське, Кошовійське, Сорочинське, 
Малосорочинське, Радченківське, Семиренківське, Західно-Солохівське, Солохівське, Опішнянське, 
Наташинське, Матвіївське, Рунівщинське, Східно-Полтавське, Гоголівське, Джерельне, Семенцівське, 
Байрацьке, Макарцівське, Абазівське родовища. 


Мільківське нафтогазоконденсатне родовище - розта- 
шоване в Чернігівській обл. на відстані 10 км від м. Прилу- 
ки. Знаходиться в приосьовій зоні зах. частини Дніпровсько- 
Донецької западини. Структура виявлена в 1966 - 1967 рр. 
Вона має куполоподібну форму, півд.-сх. крило зрізане ски- 
довим порушенням, півн.-зах. блок структури гіпсометрично 
нижчий від півд.-сх.; розміри структури по ізогіпсі - 1870 м 
1,6х1,0 км, амплітуда 30 м. Перший промисловий приплив 
газу отримано з верхньовізейських відкладів у 1968 р. (інт. 
3048 - 3053 м). Поклади пластові, склепінчасті, тектонічно 


екрановані, деякі літологічно обмежені. Експлуатується з 
1974 р. Режим нафтових покладів - водонапірний, газоконде- 
нсатних - пружноводонапірний. Запаси початкові видобувні 
категорій А-В-С! - 1868 тис.т нафти; розчиненого газу - 595 
млн м); газу - 1508 млн м?; конденсату - 175 тис. т. Густина 
дегаз. нафти 750 - 830 кг/м?. Вміст сірки у нафті 0,059 - 0,34 
мас.9. 

Леляківське нафтогазоконденсатне родовище - розта- 
шоване в Чернігівській обл. на відстані 8 км від смт Варва. 
Знаходиться в півн.-зах. частині приосьової зони Дніпровсь- 
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ко-Донецької западини. Підняття виявлене в 1954 - 1961 рр. 
Структура є брахіантикліналлю півн.-зах. простягання, роз- 
міри її по ізогіпсі -1760 м 12,4х8,0 км, амплітуда до 120 м. 
Поклади нафти пов'язані з масивно-пластовими і пластовими 
пастками; газові скупчення склепінчасті, пластові, літологі- 
чно обмежені. Перший фонтанний приплив нафти дебітом 
58,3 т/добу через діафрагму діаметром 7 мм отримано в 1962 
р. з пермських відкладів з інт. 1875 - 1884 м. Експлуатується 
з 1964 р. Режим покладів водонапірний та розчиненого газу. 
Запаси початкові видобувні категорій А--В-СІ - 52364 тис.т 
нафти; розчиненого газу - 4360 млн м?; газу - 963 млн м); 
конденсату - 156 тис. т. Густина дегаз. нафти 815 - 816 кг/м). 
Вміст сірки у нафті 0,23 - 0,27 мас.90. 

Богданівське нафтогазоконденсатне родовище - розта- 
шоване в Чернігівській обл. на відстані 10 км від смт Варва. 
Знаходиться в півн.-зах. частині приосьової зони Дніпровсь- 
ко-Донецької западини. Підняття виявлене в 1965 р. Структу- 
ра являє собою брахіантикліналь субширотного простягання 
з соляним ядром, яка ускладнена діагональним скидом. ЇЇ 
розміри по ізогіпсі -2000 м 1 скиду 1,9х1,3 км, амплітуда 90 
м. Перший промисловий приплив газу отримано з утворень 
московського яруса в 1967 р. з інт. 2230 - 2243 м. Поклади 
пластові, склепінчасті, тектонічно екрановані, деякі літологі- 
чно обмежені. Колектори - пісковики. Експлуатується з 1968 
р. Режим газоконденсатних покладів - пружний та пружново- 
донапірний, а нафтових - пружноводонапірний та розчинено- 
го газу. Запаси початкові видобувні категорій А-НВ-С! - 1151 
тис.т нафти; газу - 758 млн м); конденсату - 61 тис. т. Густина 
дегаз. нафти 750 - 930 кг/м?. Вміст сірки у нафті 0,05 - 1,8 
мас.9. 

Гнідинцівське нафтогазоконденсатне родовище - роз- 
ташоване в Чернігівській обл. на відстані 10 км від смт Варва. 
Знаходиться в зах. частині приосьової зони Дніпровсько- До- 
нецької западини. Підняття виявлене в 1959 р. і являє собою 
асиметричну брахіантикліналь півн.-зах. простягання розмі- 
рами 4,7х3,7 км, амплітуда бл. 100 м. У 1959 р, з пермських 
відкладів отримано фонтан нафти дебітом 164,7 т/добу через 
штуцер діаметром 7 мм (інт. 1767 - 1787 м). Встановлено на- 
фтові скупчення у відкладах пермі і верхнього карбону і газо- 
конденсатні - в породах нижнього карбону. Нафтові поклади 
масивно-пластові, стратиграфічно і літологічно обмежені або 
масивно-пластові, склепінчасті, літологічно обмежені; газо- 
конденсатні - пластові, склепінчасті, тектонічно екрановані 
та частково літологічно обмежені. Режим нафтових покладів 
водонапірний, газоконденсатних -- газоводонапірний. Запаси 
початкові видобувні категорій А--В-СІ - 38045 тис.т нафти; 
розчиненого газу - 1469 млн м?; газу - 8306 млн м?; конден- 
сату - 814 тис. т. Густина дегаз. нафти 803 - 827 кг/м». Вміст 
сірки у нафті 0,32 - 0,54 мас. 90. 

Білоусівське газоконденсатне родовище -- розташоване 
в Полтавській обл. на відстані 12 км від смт Чорнухи. Зна- 
ходиться в приосьовій зоні півн.-зах. частини Дніпровсько- 
Донецької западини в межах півн.-сх. крила Гнідинцівсько- 
Чорнухинського валу. Структура виявлена в 1964 - 1965 рр. 
У візейських відкладах вона являє собою монокліналь, що 
занурюється у бік Срібнянської депресії. Перший промисло- 
вий приплив газу і конденсату отримано з нижньовізейських 
утворень в 1977 р. з інт. 4005 - 4008 м. Експлуатується з 1978 
р. Всьго пробурено 16 пошукових та розвідувальних свердло- 
вин, якими розкрито розріз карбонатно-теригенних відкладів 
від четвертинних до девонських. Режим покладів газовий та 
водонапірний. Запаси початкові видобувні категорій А-НВ-СіІ: 
газу - 679 млн м); конденсату - 263 тис. т. 


Чорнухинське газоконденсатне родовище - розташова- 
не в Полтавській обл. на відстані 5 км від смт Чорнухи. Зна- 
ходиться в півн.-зах. частині півд. прибортової зони Дніпров- 
сько-Донецької западини в межах Журавсько-Селюхівського 
валу. Підняття виявлене в 1953 р. Структура є асиметричною 
антикліналлю півн.зах. простягання, півн.-сх. крило якої 
ускладнене скидовими порушеннями амплітудою 25 - 75 м. 
Розміри структури по ізогіпсі -2773 м 3,0х1,3 км, ампліту- 
да до 30 м. Перший промисловий приплив газу і конденсату 
отримано з відкладів верхньовізейського під'яруса нижнього 
карбону з інт. 2952 - 2960 м у 1957 р. Поклад пов'язаний з 
пластовою склепінчастою пасткою. Колектори - пісковики. 
Експлуатується з 1964 р. Режим покладу водонапірний. Запа- 
си початкові видобувні категорій А-НВ-СІ: газу - 500 млн м?; 
конденсату - 59 тис. т. 

Мехедівсько-Голотівщинське газоконденсатне родови- 
ще - розташоване в Полтавській обл. на відстані 20 км від 
смт Чорнухи. Знаходиться в приосьовій зоні півн.-зах. части- 
ни Дніпровсько-Донецької западини в межах Свиридівської 
сідловини, яка розділяє Срібнянську та Жданівську депресії. 
Структура виявлена в 1983 р. і у верхньовізейській осадовій 
товщі являє собою монокліналь півн.сх. простягання. Пе- 
рший промисловий приплив газу і конденсату отримано з 
відкладів верхнього візе в1989 р. (інт. 5110 - 5215 та 5183 
- 5204 м). Поклади пластові, літологічно обмежені і тектоні- 
чно екрановані. Початковий режим покладів газовий. Запаси 
початкові видобувні категорій А-В-Сі: газу - 4360 млн м?; 
конденсату - 470 тис. т. 

Луценківське газоконденсатне родовище - розташоване 
в Полтавській обл. на відстані 20 км від м. Лохвиця. Знахо- 
диться в півн.-зах. частині приосьової зони Дніпровсько-До- 
нецької западини в межах Свиридівської сідловини. Структу- 
ра виявлена в 1968 р. і має вигляд структурного носа, в межах 
якого завдяки системі скидів амплітудою 25 - 50 м утворилась 
комбінована пастка розміром 12,Ох5,0 км. Перший промисло- 
вий приплив газу і конденсату отримано з інт. 3116 - 5145 м 
у 1979 р. Поклади пластові, тектонічно екрановані та літо- 
логічно обмежені. Режим покладів газовий. Запаси початкові 
видобувні категорій А-ВЯСІ: газу - 4780 млн м?; конденсату 
- 1270 тис. т. 

Свиридівське газоконденсатне родовище - розташоване 
в Полтавській обл. на відстані 10 км від м. Лохвиця. Знахо- 
диться в приосьовій зоні Дніпровсько-Донецької западини в 
межах Свиридівської сідловини. Структура виявлена в 1960 
р. і по відкладах нижнього карбону являє собою брахіантик- 
ліналь півн.-зах. простягання, ускладнену тектонічними по- 
рушеннями амплітудою 50 м; її розміри по ізогіпсі - 5250 м 
8,Ох7,0 км, амплітуда 150 м. Перший промисловий приплив 
газу отримано з інт. 5289 - 5300 м у 1988 р. Поклади пов'яза- 
ні з пластовими тектонічно екранованими та літологічно об- 
меженими пастками. Режим покладів пружноводонапірний. 
Експлуатується з 1991 р. Запаси початкові видобувні катего- 
рій АЯВУСІ: газу - 7070 млн м; конденсату - 480 тис. т. 

Волошківське газоконденсатне родовище - розташова- 
не в Сумській та Чернігівській областях на відстані 25 км від 
смт Талалаївка. Знаходиться в півн.-зах. частині приосьової 
зони Дніпровсько- Донецької западини в межах півн. схилу 
Срібнянської депресії. Структура виявлена в 1973 р. Родови- 
ще знаходиться в межах монокліналі, яка занурюється в півд.- 
зах. напрямку під кутом 8 - 10? 1 порушена згідним скидом 
амплітудою 40 - 50 м. Перший промисл. приплив газу та кон- 
денсату отримано з верхньовізейських відкладів з інт. 4910 
- 4952 м у 1983 р. Колектори - пісковики. Експлуатується з 
1984 р. Всього пробурено 19 свердловин, які розкрили роз- 
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різ карбонатно-теригенних г... від четвертинних до нижньо- 
кам'яновугільних. Режим покладу газовий. Запаси початкові 
видобувні категорій А-В-Сі: газу - 5661 млн м; конденсату 
- 1413 тис. т. 

Андріяшівське газоконденсатне родовище - розташова- 
не в Сумській обл. на відстані 24 км від м. Ромни. Знаходить- 
ся в приосьовій зоні центр. частини Дніпровсько-Донецької 
западини в межах півн.-зах. закінчення Глинсько-Розбишів- 
ського валу. Підняття виявлене в 1962 р. Структура є наскріз- 
ною асиметричною брахіантикліналлю зах. простягання, роз- 
міри в межах ізогіпси - 4650 м 5,9х2,1 км, амплітуда 170 м. 
Перший промисл. приплив газу та конденсату отримано з гл. 
верхнього візе з інт. 4690 - 4726 м в 1982 р. Поклади скле- 
пінчасті, пластові, тектонічно екрановані, деякі літологічно 
обмежені. Режим покладів газовий. Експлуатується з 1985 р. 
Запаси початкові видобувні категорій А-НВ-СІ: газу - 27781 
млн м); конденсату - 5927 тис. т. 

Рудівсько-Червонозаводське  газоконденсатне  родо- 
вище - розташоване в Полтавській обл. на відстані 17 км 
від м. Лохвиця. Знаходиться в півн.-зах. частині приосьової 
зони Дніпровсько-Донецької западини в межах Свиридівсь- 
кої сідловини. Структура виявлена в 1968 р. В межах родов. 
виділяють Рудівську брахіантикліналь півн.зах простяган- 
ня (розміри по ізогіпсі - 4900 м 6,2х3,6 км, амплітуда 60 м), 
Червонозаводський структурний ніс, вісь якого орієнтована в 
субширотному напрямку, та окремі блоки. Заг. розміри площі 
газонасичення 15,бх6,5 км. Перший промисл. приплив газо- 
конденсатної суміші отримано з г.п. верхнього візе з інт. 4698 
- 4707 м в 1986 р. Поклади пластові, тектонічно екрановані та 
літологічно обмежені, деякі пластові, склепінчасті. Експлуа- 
тується з 1987 р. Режим покладів газовий. Запаси початкові 
видобувні категорій А-В-СіІ: газу - 36154 млн м?; конденсату 
- 3071 тис. т. 

Скоробагатьківське нафтогазоконденсатне родовище 
- розташоване в Полтавській обл. на відстані 5 км від м. Лох- 
виця. Знаходиться в півн.-зах. частині приосьової зони Дніп- 
ровсько-Донецької западини в межах півн. схилу Жданівської 
депресії. Підняття виявлене в 1981 р. Структура є криптоді- 
апіровою брахіантикліналлю субширотного простягання, по- 
рушена скидами амплітудою до 600 м. Розміри складки в гл. 
верхнього візе в межах ізогіпси - 4500 м 4,5х3,0 км. Перший 
промисл. приплив вуглеводнів отримано в 1984 р. з відкладів 
сер. карбону в інт. 3370 - 3380 м. Поклади пластові, склепін- 
часті, тектонічно екрановані та літологічно обмежені. Колек- 
тори - пісковики. Експлуатується з 1993 р. Режим нафтових 
покладів - водонапірний, газоконденсатних - пружноводона- 
пірний. Запаси початкові видобувні категорій А-В-Сі: нафти 
- 100 тис. т; газу - 11380 млн м?; конденсату - 858 тис. т. Гус- 
тина дегаз. нафти 860 кг/м?. Вміст сірки у нафті 0,71 мас.90. 

Яблунівське нафтогазоконденсатне родовище - розта- 
шоване в Полтавській обл. на відстані 17 км від м. Лохвиця. 
Знаходиться в півн.зах. частині приосьової зони Дніпров- 
сько-Донецької западини в межах півд. схилу Жданівської 
депресії. Підняття виявлене в 1972 - 1974 рр. Структура є 
брахіантикліналлю півн.-зах. простягання, ускладнена скида- 
ми (розміри в межах ізогіпси -5000 м 11,0х5,0 км, амплітуда 
600 м). Перший промисл. приплив газу одержано в 1977 р. 
з інт. 5011 - 5101 м. Скупчення вуглеводнів пов'язані з пла- 
стовими, масивно-пластовими, склепінчастими, тектонічно 
екранованими і частково літологічно обмеженими пастками. 
Експлуатується з 1983 р. Режим газоконденсатних покладів 
- тазовий, нафтових - водонапірний та розчиненого газу. За- 
паси початкові видобувні категорій А-В-Сії: нафти - 2836 
тис. т; розчиненого газу - 156 млн м?; газу - 105199 млн м; 


конденсату - 9460 тис. т. Густина дегаз. нафти 826 - 967 кг/м?. 
Вміст сірки у нафті 0,14 - 2,45 мас.50. 

Свистунківське газоконденсатне родовище - розта- 
шоване в Полтавській обл. на відстані 25 км від м. Гадяч. 
Знаходиться в центр. частині приосьової зони Дніпровсько- 
Донецької западини між Глинсько-Розбишівським валом і 
Жданівською депресією. Структура виявлена в 1988 р. і ха- 
рактеризується моноклінальним заляганням пластів з кутами 
нахилу до 12? у півд. напрямку, з півн. вона обмежена скидом 
амплітудою понад 150 м. Перший промисл. приплив газу 1 
конденсату одержано в 1992 р. з верхньовізейських відкладів 
з інт. 5743 - 5755 м. Поклади пластові і пов'язані з тектонічно 
екранованими по піднесенню пластів пастками. Початковий 
режим покладів газовий. Запаси початкові видобувні катего- 
рій А-ЄВЯС: газу - 580 млн м); 

Глинсько-Розбишівське нафтогазоконденсатне родови- 
ще - розташоване в Сумській та Полтавській обл. на відстані 
30 км від м. Ромни. Знаходиться в центр. частині приосьової 
зони Дніпровсько-Донецької западини. Структура виявлена в 
1952 - 1953 рр. Криптодіапірове підняття має півн.-зах. про- 
стягання та ускладнене двома склепіннями, його розміри в 
межах ізогіпси - 3700 м 13,Ох5,0 км. Найбільшим за пл. і вис. 
є Погарщинське склепіння (брахіантикліналь півн.-зах. про- 
стягання, в межах ізогіпси - 3520 м 7,9х3,4 км, амплітуда по- 
над 400 м), розташоване у пермських і кам'яновутг. відкладах. 
В 1958 р. з пермсько-верхньокам'яновуг. г.п. з інт. 1880 - 1890 
м одержано фонтан нафти дебітом 142 т/добу через штуцер 
діаметром 8 мм. Поклади пластові і масивно-пластові, скле- 
пінчасті, тектонічно екрановані і літологічно обмежені. Ко- 
лектори - пісковики. Експлуатується з 1959 р. Режим нафт. 
покладів пружноводонапірний, газоконденсатних -- газово- 
донапірний та газовий. Запаси початкові видобувні категорій 
АЧВЯСІ: нафти - 25275 тис. т; розчиненого газу - 2267 млн 
м; газу - 11241 млн м7; конденсату - 601 тис. т. Густина дегаз. 
нафти 838 - 872 кг/м?. Вміст сірки у нафті 0,21 - 0,66 мас. 0. 

Клинсько-Краснознаменське газоконденсатне родови- 
ще - розташоване в Полтавській обл. на відстані 10 км відм. 
Гадяч. Знаходиться в центр. частині приосьової зони Дніп- 
ровсько-Донецької западини в межах Глинсько-Розбишівсь- 
кого валу. Структура виявлена в 1952 р. Клинське склепіння у 
візейських утвореннях являє собою асиметричну брахіантик- 
лінальну криптодіапірову складку субширотного простяган- 
ня з внутрішньовізейським рівнем прориву девонської солі; її 
розміри 3,3х1,8 км, амплітуда 200 - 250 м. Краснознаменське 
склепіння - асиметрична брахіантикліналь зах. простягання 
розмірами 4,4х1,3 км. Перший промисл. приплив газу отри- 
мано з інт. 4161 - 4300 м у 1972 р. Поклади пов'язані з пла- 
стовими, склепінчастими, екранованими соляним штоком, 
тектонічно екранованими та літологічно обмеженими пастка- 
ми. Експлуатується з 1978 р. Режим покладів газовий. Запаси 
початкові видобувні категорій А-НВ-С: газу - 9955 млн м); 
конденсату - 995 тис. т. 

Середняківське нафтогазоконденсатне родовище - роз- 
ташоване в Полтавській обл. на відстані 18 км від м. Гадяч. 
Знаходиться в центр. частині приосьової зони Дніпровсько- 
Донецької западини в межах Глинсько-Розбишівського струк- 
турного валу. Підняття виявлене в 1952 - 1953 рр. У відкладах 
палеозою складка являє собою півд.-сх. перикліналь брахіа- 
нтиклінальної складки півн.-зах. простягання, склепінчаста, 
частина якої зруйнована Петрово-Роменським соляним што- 
ком. Розміри продуктивної площі 5,Ох1,5 км. У 1974 р. з верх- 
ньовізейських відкладів з інт. 4528 - 4540 м отримано фонтан 
нафти дебітом 56,7 т/добу через штуцер діаметром 10 мм. По- 
клади нафти пов'язані з пластовими тектонічно екрановани- 
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ми, а газоконденсату - також і літологічно обмеженими паст- 
ками. Колектори - пісковики. Експлуатується з 1980 р. Режим 
нафтових покладів - пружноводонапірний, газоконденсатних 
- газовий. Запаси початкові видобувні категорій А-В-СіІ: на- 
фти - 162 тис. т; розчиненого газу - 161 млн м/; газу - 432 млн 
м3; конденсату - 74 тис. т. 

Західно-Харківцівське нафтогазоконденсатне родови- 
ще - розташоване в Полтавській обл. на відстані 20 км від 
м. Гадяч. Знаходиться в центр. частині приосьової зони Дніп- 
ровсько-Донецької западини в межах Глинсько-Розбишівсь- 
кого структурного валу. Підняття виявлене в 1954 р. Структу- 
ра є брахіантикліналлю півн.-зах. простягання розмірами по 
ізогіпсі - 4840 м 3,6х2,5 км, амплітуда 90 м, У 1970 р. з інт. 
4590 - 4800 м отримано фонтан нафти дебітом 76 т/добу. По- 
клади пластові, склепінчасті. Колектори - пісковики. Режим 
нафтових покладів - газоводонапірний, газоконденсатних -- 
газовий. Експлуатується з 1971 р. Запаси початкові видобувні 
категорій А-В-СІ: нафти - 453 тис. т; розчиненого газу - 329 
млн м?; газу - 1090 млн м?; конденсату - 107 тис. т. Густина 
дегаз. нафти 804 - 840 кг/м?. Вміст сірки у нафті 0,019 - 0,11 
мас.9о. 

Східно-Харківцівське газоконденсатне родовище - роз- 
ташоване в Полтавській обл. на відстані 23 км від м. Гадяч. 
Знаходиться в центр. частині приосьової зони Дніпровсько- 
Донецької западини в межах Глинсько-Розбишівського валу. 
Структура виявлена в 1972 р. і являє собою у нижньокам'яно- 
вугільних відкладах брахіантикліналь півд.-сх. простягання; 
розміри складки в межах ізогіпси - 4700 м 4,5х2,8 км, ампліту- 
да 90 м. У 1973 р. з відкладів верхнього візе з інт. 4786 - 4815 
м отримано фонтан газу дебітом 44,1 тис. м? і конденсату 60 
т на добу. Поклади пов'язані з пластовими, склепінчастими 
пастками. Колектори - пісковики. Експлуатується з 1980 р. Ре- 
жим покладів газовий. Запаси початкові видобувні категорій 
АЧВНСІ: газу - 6304 млн м?; конденсату - 2443 тис. т. 

Перевозівське газоконденсатне родовище - розташоване 
в Полтавській обл. на відстані 22 км від м. Гадяч. Знаходить- 
ся в центр. частині приосьової зони Дніпровсько-Донецької 
западини в межах Лютенської сідловини. Підняття виявлене 
в 1979 р., його розміри в межах ізогіпси - 6125 м 4,6х2,8 км. 
Структура є малоамплітудною брахіантикліналлю субширот- 
ного простягання. Перший промисл. приплив газу і конденса- 
ту одержано в 1990 р. з візейських відкладів з інт. 6222 - 6300 
м. Поклади пластові, склепінчасті. Режим покладів газовий. 
Запаси початкові видобувні категорій А-В-ЕСї: газу - 1205 
млн м); конденсату - 59 тис. т. 

Комишнянське газоконденсатне родовище - розташова- 
не в Полтавській обл. на відстані 22 км від м. Миргород. Зна- 
ходиться в центр. частині приосьової зони Дніпровсько- До- 
нецької западини в межах групи структурних елементів, що 
простягаються вздовж півд.сх. борту Жданівської депресії. 
Структура виявлена в 1948 р. Візейські відклади залягають у 
вигляді структурного носа, розміщеного в окремому тектоні- 
чному блоці. Розміри продуктивної площі в межах скидових 
порушень 6,9х5,7 км. Перший промисл. приплив газу і кон- 
денсату одержано в 1984 р. з верхньовізейських відкладів з 
інт. 5797 - 5827 м. Поклади пластові, тектонічно екрановані та 
літологічно обмежені. Колектори - пісковики. Режим покла- 
дів газовий. Запаси початкові видобувні категорій А-ВЧСІ: 
газу - 3329 млн м?; конденсату - 537 тис. т. 

Південно-Комишнянське  газоконденсатне  родови- 
ще - розташоване в Полтавській обл. на відстані 28 км від 
м. Миргород. Знаходиться в центр. частині приосьової зони 
Дніпровсько-Донецької западини в межах групи структур, 
що простягаються вздовж півд. борту Жданівської депресії. 


Структура виявлена в 1978 р. і являє собою малоамплітудну 
куполоподібну складку, зрізану порушенням на півд. сході. 
Перший промисл. приплив газу отримано в 1984 р. з інт. 5136 
- 5176 м. Всього пробурено 4 свердловини, якими розкрито 
гл. від четвертинних до нижньовізейсько-турнейських ниж- 
нього карбону. Поклади пластові, тектонічно екрановані. Ре- 
жим покладів газовий. Запаси початкові видобувні категорій 
АЧВЯСІ: газу - 6631 млн м?; конденсату - 1859 тис. т. 

Західно-Кошовійське газоконденсатне родовище - роз- 
ташоване в Полтавській обл. на відстані 21 км від м. Мирго- 
род. Знаходиться в центр. частині приосьової зони Дніпровсь- 
ко-Донецької западини між Жданівською та Миргородською 
депресіями. Бакумівський структурний ніс, що розкривається 
на південь і обмежений з півд., зах. і сх. скидовими порушен- 
нями, виявлений у 1978 р. В межах порушень і ізогіпси - 5700 
м розміри носа 3,1х2,0 км. Перший промисл. приплив газу і 
конденсату одержано в 1983 р. з верхньовізейських відкладів 
з інт. 5784 - 5794 м. Поклади пластові, тектонічно екрано- 
вані і літологічно обмежені. Режим покладів газовий. Запаси 
початкові видобувні категорій А-НВ-Сі: газу - 1664 млн мі; 
конденсату - 304 тис. т. 

Кошовійське газоконденсатне родовище -- розташоване 
в Полтавській обл. на відстані 20 км від м. Миргород. Знахо- 
диться в приосьовій зоні Дніпровсько-Донецької западини в 
межах півд. крила Лютенської сідловини. Підняття виявлене 
в 1969 р. Структура являє собою невелику брахіантикліналь 
півн.-зах. простягання розмірами по ізогіпсі - 5450 м 3,8х2,0 
км. Перший промисл. приплив газу і конденсату одержано в 
1978 р. з інт. 5542 - 5622 м. Поклади пластові, склепінчасті, 
літологічно обмежені. Колектори - пісковики. Режим покла- 
дів газовий. Запаси початкові видобувні категорій А-ВЧСІ: 
газу - 1135 млн м); конденсату - 48 тис. т. 

Сорочинське газоконденсатне родовище - розташоване 
в Полтавській обл. на відстані 15 км від м. Миргород. Зна- 
ходиться в центр. частині приосьової зони Дніпровсько- До- 
нецької западини в межах півн. схилу Малосорочинсько-Рад- 
ченківського структурного валу. Структура виявлена в 1976 р. 
Пласти верхньовізейського під'яруса залягають монокліналь- 
но, системою субмеридіональних та субширотних порушень 
амплітудою 50 - 100 м вони розчленовані на окремі тектоніч- 
ні блоки. Розміри покладу 7,1х2,3 км. Перший промисл. при- 
плив газу і конденсату одержано з відкладів верхнього візе 
в 1982 р. з інт. 4000 - 4020 м. Поклади пластові, тектонічно 
екрановані і літологічно обмежені. Режим покладів газовий. 
Запаси початкові видобувні категорій А-ЕВ-Сї: газу - 1107 
млн м.; конденсату - 191 тис. т. 

Малосорочинське нафтогазове родовище - розташоване 
в Полтавській обл. на відстані 12 км від м. Миргород. Зна- 
ходиться в центр. частині приосьової зони Дніпровсько- До- 
нецької западини в межах Малосорочинсько-Радченківського 
структурного валу. Підняття виявлене в 1951 р. Структура 
являє собою брахіантикліналь півн.-зах. простягання з соля- 
ним ядром, розміри її по ізогіпсі - 2320 м 3,бх1,3 км. Перші 
промисл. припливи газу отримано в 1969 р. з інт. 2250 - 2258 
та 2303 - 2319 м. Поклади пластові, склепінчасті, тектонічно 
екрановані. Колектори - пісковики. Експлуатується з 1971 р. 
Режим покладів водонапірний. Запаси початкові видобувні 
категорій А-ЕВЯСІ: нафти - 119 тис. т; газу - 181 млн м». Гу- 
стина дегаз. нафти 851 - 861 кг/м). Вміст сірки у нафті 0,096 
- 0,151 мас.90. 

Радченківське нафтогазове родовище - розташоване в 
Полтавській обл. на відстані 15 км від м. Миргород. Знахо- 
диться в центр. частині приосьової зони Дніпровсько-Доне- 
цької западини в межах Малосорочинсько-Радченківського 
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структурного валу. Підняття виявлене в 1947 р. У мезо-кай- 
нозойських відкладах структура являє собою асиметричну 
брахіантикліналь, півд.-сх. перикліналь якої ускладнена Лей- 
ківським соляним штоком. Поздовжніми скидами струк- 
тура розчленована на тектонічні блоки. Структурний план 
мезозойських відкладів зміщується на півн. схід відносно 
кам'яновугільного. Перший промисл. приплив газу отримано 
з тріасових відкладів у 1950 р. з інт. 1193 - 1198 м. Поклади 
пластові та масивно-пластові склепінчасті тектонічно екра- 
новані, деякі також літологічно обмежені. Колектори - піс- 
ковики. Режим нафтових покладів - газовий та газоводона- 
пірний, газових - газовий та водонапірний. Експлуатується з 
1957 р. Запаси початкові видобувні категорій А--В-Сі: нафти 
- 956 тис. т; розчиненого газу - 349 млн м?; газу - 2481 млн 
м?. Густина дегаз. нафти 830 - 861 кг/м». Вміст сірки у нафті 
0,05 - 0,11 мас.90. 

Семиренківське газоконденсатне родовище - розта- 
шоване в Шишацькому р-ні Полтавської обл. Знаходиться в 
осьовій зоні центр. частини Дніпровсько-Донецької запади- 
ни в межах півн.-зах. продовження Солохівсько- Диканського 
структурного валу. Структура виявлена в 1966 р. і має форму 
симетричної брахіантикліналі півн.-зах. простягання. Її роз- 
міри по ізогіпсі - 5200 м 4,5х2,9 км, амплітуда 120 м. У 1990 
р. з відкладів верхнього візе з інт. 5329 - 5366 м отримано 
фонтан газу дебітом 191 тис. м? і конденсату - 31,2 т на добу 
через діафрагму діаметром 14 мм. Поклади масивно-пласто- 
ві, пластові тектонічно екрановані. Режим покладів газовий. 
Запаси початкові видобувні категорій А-НВ-С!: газу - 7620 
млн м.; конденсату - 721 тис. т. 

Західно-Солохівське газоконденсатне родовище - роз- 
ташоване в Полтавській обл. на відстані 25 км від м. Зінь- 
ків. Знаходиться в приосьовій зоні Дніпровсько-Донецької 
западини в межах Солохівсько-Диканського валу. Структура 
виявлена в 1964 р. і у верхньовізейських відкладах являє со- 
бою півн.-зах. перикліналь Солохівської складки, а у нижньо- 
візейських - окрема антикліналь. Її розміри по ізогіпсі - 5450 
м 4,5х2,5 км, амплітуда бл. 100 м. Перший промисл. приплив 
газу отримано з верхньовізейських відкладів з інт. 3485 - 3544 
м у 1972 р. Поклади пластові, склепінчасті, тектонічно екра- 
новані та літологічно обмежені. Експлуатується з 1973 р. Ре- 
жим покладів газовий. Запаси початкові видобувні категорій 
АЧВЯСІ: газу - 4032 млн м?; конденсату - 571 тис. т. 

Солохівське газоконденсатне родовище - розташо- 
ване в Полтавській обл. на відстані 10 км від смт Опішня. 
Знаходиться в центр. частині приосьової зони Дніпровсько- 
Донецької западини в межах Солохівсько-Диканського стру- 
ктурного валу. Підняття виявлене в 1952 р. Структура є крип- 
тодіапіровою брахіантикліналлю субширотного простягання, 
ускладненою різноорієнтованими скидами амплітудою до 
200 м. Розміри підняття в утвореннях юри 12,0х5,0 км, амп- 
літуда 70 м, а по покрівлях візейського продуктивного гори- 
зонту - 11,Ох4,0 км, амплітуда понад 500 м. Перший проми- 
словий приплив газу отримано з утворень байоського яруса 
середньої юри з інт. 848 - 855 м у 1954 р. Поклади пластові, 
склепінчасті, тектонічно екрановані, деякі також літологічно 
обмежені. Колектори - пісковики. Експлуатується з 1961 р. 
Режим покладів пружноводонапірний. Запаси початкові ви- 
добувні категорій А-В-Сі: газу - 14508 млн м; конденсату 
- 493 тис. т. 

Опішнянське нафтогазоконденсатне родовище - роз- 
ташоване в Полтавській обл. на відстані 36 км від м. Зінь- 
ків. Знаходиться в центрі Дніпровсько-Донецької западини в 
межах Солохівсько-Диканського структурного валу. Піднят- 
тя виявлене в 1968 р. У відкладах нижнього карбону стру- 


ктура являє собою брахіантикліналь півн.-зах. простягання 
з соляним ядром, її розміри по ізогіпсі - 4400 м 7,8х4,0 км. 
Системою поздовжніх та поперечних скидів амплітудою 20 
- 200 м структура розмежована на тектонічні блоки. Перший 
промисл. приплив газу і конденсату отримано з г.п. верхнього 
візе з інт. 3695 - 3710 м у 1969 р. Поклади пов'язані з пласто- 
вими, склепінчастими та літологічно обмеженими пастками. 
Експлуатується з 1972 р. Режим покладів газовий та пружно- 
водонапірний. Запаси початкові видобувні категорій А-ЕВ-Сі: 
нафти - 480 тис. т; розчиненого газу - 19 млн м?; газу - 42454 
млн м?; конденсату - 950 тис. т. Густина дегаз. нафти 872 кг/ 
мо, Вміст сірки у нафті 0,067 мас. 50. 

Матвіївське нафтогазоконденсатне родовище - розта- 
шоване в Полтавській обл. на відстані 30 км від м. Полтава. 
Знаходиться в центр. частині приосьової зони Дніпровсько- 
Донецької западини в межах Солохівсько-Диканського струк- 
турного валу. Підняття виявлене в 1952 р. 1в нижньокам'яно- 
вугільних відкладах являє собою брахіантикліналь півн.-зах. 
простягання, ускладнену поперечними скидами амплітудою 
100 - 150 м; її розміри по ізогіпсі - 3700 м 4,0х3,2 км, амплі- 
туда 120 м. У 1974 р. з відкладів серпуховського яруса з інт. 
3808 - 3826 м отримано фонтан газу дебітом 74,9 тис. м'/добу 
через штуцер діаметром 10 мм. Поклади пов'язані з пласто- 
вими, склепінчастими та літологічно обмеженими пастками. 
Колектори - пісковики. Режим покладів газовий. Експлуату- 
ється з 1986 р. Запаси початкові видобувні категорій А-ВЯСІ: 
нафти - 164 тис. т; розчиненого газу - 43 млн м?; газу - 31676 
млн м?; конденсату - 1409 тис. т. 

Східно-Полтавське газоконденсатне родовище - розта- 
шоване в Полтавській обл. на відстані 10 км від м. Полтава. 
Знаходиться в центр. частині приосьової зони Дніпровсько- 
Донецької западини. Підняття виявлене в 1959 р. У відкладах 
нижнього карбону структура є асиметричною брахіантиклі- 
наллю півд.-зах. простягання розмірами по ізогіпсі - 4420 м 
8,Ох6,0 км, амплітуда 130 м. Перший промисл. приплив газу 
отримано з відкладів середнього карбону з інт. 4810 - 4860 м 
у 1974 р. Поклади пластові, склепінчасті, тектонічно екрано- 
вані та літологічно обмежені. Режим покладів газовий. Запа- 
си початкові видобувні категорій А--В-С!: газу - 10660 млн 
м); конденсату - 560 тис. т. 

Гоголівське газоконденсатне родовище -- розташоване в 
Полтавській обл. на відстані 17 км від смт Шишаки. Знахо- 
диться в центр. частині приосьової зони Дніпровсько-Доне- 
цької западини. Структура виявлена в 1964 р. Підняття являє 
собою брахіантикліналь півн.-зах. простягання розмірами по 
ізогіпсі - 4100 м 5,7х3,9 км, амплітуда до 50 м. Перший про- 
мисл. приплив газоконденсатної суміші отримано з верхньо- 
серпуховських відкладів з інт. 4206 - 4235 м у 1970 р. Поклади 
пластові, склепінчасті, тектонічно екрановані та літологічно 
обмежені. Режим покладів газовий. Колектори - пісковики. 
Експлуатується з 1972 р. Запаси початкові видобувні катего- 
рій А-ВЯС:І: тазу - 4816 млн м.; конденсату - 964 тис. т. 

Семенцівське газоконденсатне родовище - розташоване 
в Полтавській обл. на відстані 22 км від м. Полтава. Знаходить- 
ся в приосьовій зоні центр. частини Дніпровсько-Донецької 
западини в межах півд.зах. схилу Кротенківської депресії. 
Підняття виявлене в 1961 р. Структура є асиметричною бра- 
хіантикліналлю півн.-зах. простягання, порушеною скидами 
амплітудою 25 - 100 м; її розміри 11,Ох6,3 км, амплітуда 200 
м. Перший промисл. приплив газу отримано з інт. 4175 - 4195 
м у 1978 р. Поклади пов'язані з пластовими, склепінчастими, 
тектонічно екранованими пастками. Режим покладів газовий 
та пружноводонапірний. Колектори - пісковики. Експлуату- 


ється з 1981 р. Запаси початкові видобувні категорій А-ВЯСі: 
газу - 15680 млн м?; конденсату - 2202 тис. т. 

Байрацьке газоконденсатне родовище - розташоване в 
Полтавській обл. на відстані 22 км від м. Полтава. Знаходить- 
ся в приосьовій зоні центр. частини Дніпровсько-Донецької 
западини. Структура виявлена в 1958 р. і являє собою асиме- 
тричну брахіантикліналь півн.-зах. простягання, ускладнену 
поперечними та поздовжніми скидами амплітудою 25 - 130 
м, її розміри по ізогіпсі - 4600 м 3,6х2,7 км, амплітуда понад 
100 м. У 1992 р. з верхньосерпуховських відкладів з інт. 4682 
- 4686 м отримано фонтан газу дебітом 933 тис. м? і конден- 
сату - 102 т на добу через штуцер діаметром 14 мм. Поклади 
пластові, склепінчасті, тектонічно екрановані. Режим покла- 
дів газовий. Запаси початкові видобувні категорій А-ВЧСІ: 
газу - 1640 млн м/; конденсату - 100 тис. т. 

Макарцівське газоконденсатне родовище - розташо- 
ване в Полтавській обл. на відстані 15 км від м. Полтава. 
Знаходиться в центр. частині приосьової зони Дніпровсько- 
Донецької западини в межах Семенцівсько-Мачуської групи 
структур. Абазівське і Макарцівське підняття, розділені суб- 
меридіональним скидом амплітудою 100 - 200 м, виявлені в 
1960 і 1978 рр. Макарцівська структура розділена поздовжні- 
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ми скидами на 3 блоки, кожному з яких притаманна самостій- 
на гідродинамічна система. Перший промисл. приплив газу 
та конденсату отримано з відкладів серпуховського яруса з 
інт. 4764 - 4779 м у 1978 р. Поклади пластові, пов'язані з тек- 
тонічно екранованими та літологічно обмеженими пастками. 
Режим покладів газовий. Запаси початкові видобувні катего- 
рій А-НВЧСІ: газу - 600 млн м2; конденсату - 39 тис. т. 

Абазівське газоконденсатне родовище - розташоване 
в Полтавській обл. на відстані 20 км від м. Полтава. Знахо- 
диться в приосьовій зоні Дніпровсько-Донецької западини 
в межах Семенцівсько-Мачуської групи піднять. Структура 
виявлена в 1959 р. Продуктивними є горизонти верхньосер- 
пуховського під'яруса, що залягають у вигляді структурного 
носа (2095 продукт. площі). Решта цієї площі - монокліналь, 
обмежена з усіх боків тектонічними порушеннями ампліту- 
дою 70 - 200 м. Розміри блоку 5,3х2,8 км. Перший промисл. 
приплив газу отримано з серпуховських утворень з інт. 4370 
- 4390 м у 1977 р. Поклади пластові, тектонічно екрановані та 
літологічно обмежені. Експлуатується з 1979 р. Режим покла- 
дів газовий. Запаси початкові видобувні категорій А-НВЯСИ: 
газу - 32985 млн м?; конденсату - 2250 тис. т. 


Антонівсько-Білоцерківський нафтогазоносний район 
включає Кибинцівське та Сагайдацьке родовища. 


Кибинцівське нафтове родовище - розташоване в Пол- 
тавській обл. на відстані 12 км від м. Миргород. Знаходиться в 
центр. частині півд. прибортової зони Дніпровсько-Донецької 
западини в межах Висачківсько-Ромоданівського структурно- 
го валу. Підняття виявлене в 1951 р. Структура являє собою 
витягнуту в півд.сх. напрямку перикліналь Ромоданівської 
соляної складки розмірами 5,0х3,0 км. В її межах виділяють 
невелику брахіантикліналь. Перший промисл. приплив нафти 
отримано з інт. 1570 - 1610 м у 1958 р. Поклади пластові, 
склепінчасті, тектонічно екрановані. Експлуатується з 1959 р. 
Колектори - пісковики. Режим покладів пружний та пружно- 
водонапірний. Запаси початкові видобувні категорій А-НВЯСі: 
нафти - 294 тис. т. Вміст сірки у нафті 0,52 - 0,67 мас.50. 


Сагайдацьке нафтогазове родовище - розташоване в 
Полтавській обл. на відстані 15 км від м. Шишаки. Знахо- 
диться в центр. частині півд. прибортової зони Дніпровсько- 
Донецької западини. Підняття виявлене в 1951 р. Структура 
є наскрізною асиметричною брахіантикліналлю розмірами 
2,0х1,2 км, ускладненою скидами амплітудою 25 - 150 м. 
Перший промисл. приплив нафти отримано з відкладів мо- 
сковського яруса середнього карбону з інт. 1048 - 1050 м у 
1955 р. Поклади пластові, склепінчасті, тектонічно екранова- 
ні. Експлуатується з 1955 р. Колектори - пісковики. Режим 
покладів водонапірний та розчиненого газу. Запаси початкові 
видобувні категорій А-В-ЄСі: нафти - 410 тис. т; розчиненого 
газу - 21 млн м). Вміст сірки у нафті 0,74 мас.90. 


Рябухинсько-Північно-Голубівський газоносний район 
включає Мар'їнське, Краснокутське, Кисівське, Коломацьке, Шуринське, Безпалівське, Білозірське, 
Волохівське, Південно-Граківське, Борисівське, Шевченківське, Іскрівське, Вишневське, Північно-Го- 
лубівське, Максальське газоконденсатні родовища. 


Мар'їнське газоконденсатне родовище -- розташоване в 
Харківській обл. на відстані 25 км від м. Валки. Знаходиться 
в півн. прибортовій зоні Дніпровсько-Донецької западини в 
межах півд.-сх. частини Високопільського виступу. Піднят- 
тя виявлене в 1982 р. У нижньокам'яновугільних відкладах 
структура являє собою брахіантикліналь субширотного про- 
стягання з чітко вираженим склепінням і перикліналями. Її 
розміри по ізогіпсі - 4700 м 2,5х1,5 км, амплітуда 100 м. Пер- 
ший промисловий приплив газу отримано з інт. 4876 - 4880 м 
у 1987 р. Поклади пластові, пов'язані зі склепінчастими, тек- 
тонічно екранованими та літологічно обмеженими пастками. 
Режим покладів газовий та водонапірний. Запаси початкові 
видобувні категорій А-ВЯСі: газу - 710 млн мі. 

Краснокутське газоконденсатне родовище - розташова- 
не в Харківській обл. на відстані 20 км від м. Краснокутськ. 
Знаходиться в півд.-сх. частині півн. прибортової зони Дніп- 
ровсько- Донецької западини. Підняття виявлене в 1965 р. 
Структура являє собою брахіантикліналь субширотного 
простягання розмірами по ізогіпсі - 5300 м 7,0х3,5 км, амп- 


літуда до 200 м. У 1976 р. з нижньосерпуховських відкладів з 
глибини 5197 м отримано відкритий фонтан газу дебітом бл. 
1,5 - 2,0 млн м/добу. Поклади пов'язані з склепінчастими, 
тектонічно екранованими та літологічно обмеженими пастка- 
ми. Експлуатується з 1990 р. Режим покладів газовий. Запаси 
початкові видобувні категорій А-НВЯСі: газу - 1350 млн м); 
конденсату - 58 тис. т. 

Кисівське газоконденсатне родовище - розташоване в 
Харківській обл. на відстані 26 км від м. Валки. Знаходиться 
в центр. частині півн. приосьової зони Дніпровсько-Донець- 
кої западини. Структура виявлена в 1979 - 1980 рр. Поклад 
пов'язаний з структурним носом субмеридіонального простя- 
гання, ускладненим серією скидів. Його розміри 3,5х2,5 км, 
амплітуда 300 м. Перший промисл. приплив газу та конден- 
сату отримано з серпуховських відкладів з інт. 5150 - 5159 м 
у 1987 р. Поклад пластовий, тектонічно екранований та літо- 
логічно обмежений. Колектори - пісковики. Режим покладу 
газовий. Запаси початкові видобувні категорій А-ЕВ-СІ: газу 
- 740 млн м?; запаси конденсату не підраховувалися. 
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Коломацьке газоконденсатне родовище - розташоване в 
Харківській обл. на відстані 10 км від м. Валки. Знаходить- 
ся в півд.-сх. частині приосьової зони Дніпровсько-Донець- 
кої западини. Підняття виявлене в 1952 р. У кайнозойських 
відкладах по підошві мергелів київської світи структура є 
великою пологою брахіантикліналлю півн.-сх. простягання, 
у мезозойських відкладах це аналогічна складка розмірами 
по ізогіпсі - 800 м 10,Ох24,0 км, амплітуда 40 м. Структура 
розчленована на блоки поздовжніми та поперечними скидами 
амплітудою до 200 м. Перший промисл. приплив газу та кон- 
денсату отримано з інт. 5455 - 5467 м у 1990 р. Поклад плас- 
товий, склепінчастий, тектонічно екранований. Режим покла- 
ду газовий. Запаси початкові видобувні категорій А-НВЧСі: 
газу - 500 млн м.. 

Волохівське газоконденсатне родовище - розташоване в 
Харківській обл. на відстані 35 км відм. Балаклія. Знаходиться 
в півд.-сх. частині півн. прибортової зони Дніпровсько-Доне- 
цької западини. Підняття виявлене в 1967 р. і у відкладах се- 
реднього карбону являє собою асиметричну брахіантикліналь 
півн.-зах. простягання. Розміри складки по ізогіпсі - 3200 м 
2,5х 1,5 км, амплітуда бл. 60 м. На різних стратиграфічних рі- 
внях карбону будова структури суттєво змінюється. В 1968 р. 
з відкладів московського яруса з інт. 2913 - 3064 м отримано 
фонтан газоконденсатної суміші дебітом 272 тис. м'/добу че- 
рез штуцер діаметром 13 мм. Поклади пластові, склепінчасті, 
тектонічно екрановані та літологічно обмежені. Колектори 
- пісковики, Експлуатується з 1976 р. Режим покладів газо- 
вий та водонапірний. Запаси початкові видобувні категорій 
АЧВУСІ газу - 5814 млн м?; конденсату - 185 тис. т. 

Південно-Граківське газоконденсатне родовище - роз- 
ташоване в Харківській обл. на відстані 23 км від м. Чугуїв. 
Знаходиться в півд.-сх. частині півн. прибортової зони Дніп- 
ровсько-Донецької западини. Структура виявлена в 1979 р. 
Родовище пов'язане з системою блоків, похованих під мезо- 
зойськими відкладами. Продуктивними є два з них - півн., 
розмірами 8,Ох2,2 км, та півд. блок, пласти якого утворюють 
невеликий структурий ніс розмірами 7,5х1,2 км. Перший про- 
мисл. приплив газу та конденсату отримано з відкладів вер- 
хнього візе з інт. 4165 - 4175 м у 1984 р. Поклади пластові, 
тектонічно екрановані, деякі також літологічно обмежені. Екс- 
плуатується з 1988 р. Колектори - пісковики, Режим покладів 
газовий та водонапірний. Запаси початкові видобувні катего- 
рій А-ВУСІ: газу - 2140 млн м); конденсату - 104 тис. т. 

Борисівське газоконденсатне родовище - розташоване в 
Харківській обл. на відстані 12 км від смт Шевченкове. Зна- 
ходиться в півд.-сх. частині півн. прибортової зони Дніпров- 
сько-Донецької западини в межах Граківсько-Борисівської 
групи структур. Структура виявлена в 1974 - 1982 рр. Пласти 
утворюють структурний ніс, обмежений з півн. сходу скидом. 
Амплітуда порушення 50 - 150 м. Розмір пастки по ізогіп- 
сі - 1800 м 8,5х1,5 км, амплітуда 125 м. Перший промисл. 
приплив газу отримано з інт. 1865 - 1882 м у 1984 р. Поклад 
пластовий, тектонічно екранований. Колектори - кварцові та 
кварцово-польовошпатові дрібнозернисті пісковики. Режим 


покладу пружноводонапірний. Запаси початкові видобувні 
категорій А-ВЯСі: газу - 740 млн м); конденсату - 22 тис. т. 

Шевченківське газоконденсатне родовище -- розташо- 
ване в Харківській обл. поблизу смт Шевченкове. Знаходить- 
ся в півд.сх. частині півн. прибортової зони Дніпровсько- 
Донецької западини. Структурний ніс виявлено в 1951 р. У 
палеозойському комплексі підняття являє собою брахіанти- 
кліналь півн.-зах. простягання розмірами по ізогіпсі - 3320 
м 3,5х2,5 км. Перший промисл. приплив газу отримано з від- 
кладів верхнього візе з інт. 3401 - 3432 м. Поклади пластові, 
склепінчасті, тектонічно екрановані, деякі також літологічно 
обмежені. Колектори - пісковики. Режим покладів газовий та 
водонапірний. Запаси початкові видобувні категорій А-НВЯСІ: 
газу - 1019 млн м/; конденсату - 24 тис. т. 

Іскрівське газоконденсатне родовище - розташоване в 
Харківській обл. на відстані 11 кмвід смт Шевченкове. Знахо- 
диться в півд.-сх. частині півн. прибортової зони Дніпровсь- 
ко-Донецької западини в межах Шевченківської структурної 
ділянки. Структура виявлена в 1982 р. Підняття є похованою 
під мезозойськими відкладами брахіантикліналлю з дво- 
ма склепіннями. Крила та перикліналі структури порушені 
скидами амплітудою 20 - 70 м, розміри підняття в Їх межах 
4,2х1,9 км; амплітуда склепінь не перевищує 15 м. Перший 
промисл. приплив газу отримано з верхньовізейських відкла- 
дів з інт.3554 - 3580 м у 1987 р. Поклади пов'язані з пластови- 
ми, склепінчастими, тектонічно екранованими та літологічно 
обмеженими пастками. Колектори - пісковики та алевроліти. 
Режим покладів газовий. Запаси початкові видобувні катего- 
рій А-НВЯСІ: тазу - 1314 млн м.; конденсату - 110 тис. т. 

Вишневське газоконденсатне родовище - розташоване 
в Харківській обл. на відстані 25 км від м. Балаклія. Знахо- 
диться в півн. прибортовій зоні півд. сх. частини Дніпров- 
сько-Донецької западини. Структура виявлена в 1978 - 1980 
рр. Відклади середнього та нижнього карбону залягають у 
вигляді структурного носа півн.-зах. простягання. Системою 
розломів амплітудою 35 - 65 м він розбитий на блоки, найви- 
ще гіпсометричне положення з яких має півд. блок. Перший 
промисл. приплив газоконденсатної суміші отримано з утво- 
рень московського яруса з інт. 2950 - 2970 м у 1985 р. Покла- 
ди знаходяться у тектонічно екранованих пастках. Колектори 
- пісковики. Режим покладів газовий. Експлуатується з 1993 
р. Запаси початкові видобувні категорій А-ЕВЯСі: газу - 5745 
млн м? конденсату - 289 тис. т. 

Максальське газоконденсатне родовище - розташоване 
в Харківській обл. на відстані 25 км від смт Шевченкове. Зна- 
ходиться в півд.-сх. частині півн. прибортової зони Дніпров- 
сько-Донецької западини. Структура виявлена в 1963 р. Від- 
клади московського яруса залягають у вигляді структурного 
носа півд. простягання, ускладненого системою діагональних 
скидів амплітудою 50 - 150 м. Перший промисл. приплив га- 
зоконденсатної суміші отримано з відкладів серпуховського 
яруса з інт. 3439 - 3443 м у 1991 р. Поклади пластові, тектоні- 
чно екрановані та літологічно обмежені. Колектори - піскови- 
ки. Режим покладів газовий. Експлуатується з 1994 р. Запаси 
початкові видобувні категорій А-НВ-С: газу - 1070 млн м); 
конденсату - 39 тис. т. 


Машівсько-Шебелинський газоносний район 
включає Машівське, Чутівське, Розпашнівське, Новоукраїнське, Ланнівське, Західно-Хрестищенське, 
Червоноярське, Західно-Старовірівське, Ведмедівське, Східно-Ведмедівське, Котлярівське, Мелехівсь- 
ке, Західно-Єфремівське, Єфремівське, Західно-Соснівське, Кегичівське, Шебелинське родовища. 


Машівське газоконденсатне родовище -- розташоване в 
Полтавській обл. на відстані 5 км від смт Машівка. Знаходить- 


ся в центр. частині приосьової зони Дніпровсько-Донецької 
западини. Підняття, розчленоване скидами амплітудою 150 
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- 900 м на тектонічні блоки, виявлене в 1952 р. У пермських 
та кам'яновугільних утвореннях структура є асиметричною 
брахіантикліналлю субширотного простягання з грибовид- 
ним передмезозойським соляним діапіром у склепінчастій 
частині, її розміри 7,8х2,8 км, амплітуда 1000 м. У 1962 р. під 
час буріння свердловини при глибині 3328 м з підсольових 
утворень пермі стався відкритий фонтан газу. Поклади пла- 
стові або масивно-пластові, склепінчасті, тектонічно екрано- 
вані та літологічно обмежені. Колектори - пісковики. Режим 
покладів газовий. Експлуатується з 1968 р. Запаси початкові 
видобувні категорій А--В-ССі: газу - 40060 млн м?; конденсату 
- 1431 тис. т. 

Чутівське газоконденсатне родовище - розташоване в 
Полтавській обл. на відстані 35 км від м. Полтава. Знаходить- 
ся в центр. частині приосьової зони Дніпровсько-Донецької 
западини в межах Чутівсько-Розпашнівського структурного 
валу. Підняття виявлене в 1954 р. Пробуреними свердлови- 
нами розкрито розріз карбонатно-теригенних відкладів від 
четвертинних до середньокам'яновугільних, а також солі 
пермського та девонського віку. Перший промисл. приплив 
газу отримано з відкладів пермі та середнього карбону з інт. 
3228 - 3322 м та 2994 - 3110 м у 1976 р. Поклади пластові 
або масивно-пластові, тектонічно екрановані та літологічно 
обмежені. Колектори - пісковики. Режим покладів газовий. 
Запаси початкові видобувні категорій А-НВ-ЕСІ: газу - 12095 
млн м; конденсату - 59 тис. т. 

Розпашнівське газоконденсатне родовище - розташо- 
ване в Полтавській обл. на відстані 15 км від м. Карлівка. 
Знаходиться в центр. частині приосьової зони Дніпровсь- 
ко-Донецької западини в межах Чутівсько-Розпашнівського 
структурного валу. Структура виявлена в 1953 р. і являє со- 
бою моноклінальний блок (розміри в межах контура газонос- 
ності 6,2х1,75 км), обмежений з зах. та сх. скидами, а з півн. 
- сіллю Розпашнівського штоку. Перший промисл. приплив 
газу отримано з інт. 4037 - 4259 м у 1973 р. Поклади масив- 
но-пластові, тектонічно екрановані. Колектори - пісковики. 
Режим покладів газовий. Експлуатується з 1976 р. Запаси 
початкові видобувні категорій А-НВЯСі: газу - 51400 млн мі; 
конденсату - 1571 тис. т. 

Новоукраїнське  нафтогазоконденсатне родовище 
- розташоване в Полтавській обл. на відстані 15 км від 
м. Чутове. Знаходиться в центр. частині приосьової зони 
Дніпровсько-Донецької западини в межах Чутівсько-Роз- 
пашнівського соляного валу. Новоукраїнський блок вияв- 
лений у 1970 р. Структура являє собою приштокову моно- 
кліналь, що занурюється на сх. у напрямку Степанівської 
депресії, обмежену з півд., півн. та зах. соляним діапіром. 
У межах монокліналі виділяють два різні за будовою бло- 
ки, розділені субмеридіональним конседиметаційним ски- 
дом амплітудою 450 м. У 1975 р. з відкладів башкирського 
яруса середнього карбону з інт. 3812 - 4294 м отримано 
перший промисловий приплив нафти. Поклади пластові 
або масивно-пластові, тектонічно екрановані. Режим по- 
кладів газовий. Експлуатується з 1977 р. Запаси початкові 
видобувні категорій А-В-С!: нафти - 725 тис. т; розчине- 
ного газу - 141 млн м; газу - 4605 млн м; конденсату - 145 
тис. т. Густина дегаз. нафти 851 кг/м). Вміст сірки у нафті 
0,2726 мас.5б. 

Ланнівське газоконденсатне родовище - розташоване 
в Полтавській та Харківській областях на відстані 7 км від 
м. Красноград. Знаходиться в центр. частині приосьової зони 
Дніпровсько-Донецької западини. Структура виявлена в 1963 
- 1964 рр. і являє собою у відкладах пермі антикліналь півд.- 
сх. простягання, розташовану під козирком верхньоланнівсь- 


кого соляного штоку. Розміри структури по ізогіпсі - 3500 м 
4,3х3,1 км, амплітуда 310 м. Перший промисл. приплив газу 
отримано з відкладів верхнього карбону з інт. 3911 - 3931 
м у 1965 р. Поклади пластові, склепінчасті, літологічно об- 
межені, екрановані з півн. заходу сіллю діапіра. Колектори 
- пісковики. Режим покладів газовий. Експлуатується з 1971 
р. Запаси початкові видобувні категорій А-НВЯСІ: газу - 3862 
млн м.; конденсату - 103 тис. т. 

Західно-Хрестищенське  газоконденсатне родовище 
- розташоване в Харківській обл. на відстані 25 км від м. 
Красноград. Приурочене до центр. тектоніч. зони Дніпров- 
ського грабену. Знаходиться в півд.-сх. частині приосьової 
зони Дніпровсько-Донецької западини в межах Хрестищен- 
сько-Єфремівського валу. Підняття (міжкупольна структу- 
ра, похована під комплексом мезокайнозойських відкладів) 
виявлене в 1952 р. У пермсько-кам'яновугільних відкладах 
структура являє собою брахіантикліналь півн.-зах. простя- 
гання, півд.-сх. частина якої повністю зруйнована Хрести- 
щенським соляним штоком. Розміри підняття у верхах кар- 
бону 11,0х5,2 км, амплітуда 800 м. У 1968 р. з інт. 3728 - 3735 
м отримано фонтан газу дебітом 1038 тис. м/добу. Продук- 
тивні відклади верх. карбону - ниж. пермі. Поклади пластові 
або масивно-пластові, склепінчасті, тектонічно екрановані, 
деякі також літологічно обмежені. Газоносними є порові і 
порово-тріщинні пісковики, Пористість 12 - 1596. Покрівля 
покладу на абс. відмітці мінус 2537 м, ГВК - мінус 3720 м. 
Висота покладу 1163 м. Поч. пластовий тиск 41,8 МПа, і 82 
оС. Вміст СНа 9295, М» до 1,596, конденсату - 64 - 78 г/м). 
Режим покладів газовий. Експлуатується з 1970 р. Запаси по- 
чаткові видобувні категорій А-НВЧСІ: газу - 335100 млн мі; 
конденсату - 13289 тис. т. 

Червоноярське газоконденсатне родовище - розташо- 
ване в Харківській обл. на відстані 16 км від м. Красноград. 
Знаходиться в сх. частині приосьової зони Дніпровсько-Доне- 
цької западини в межах Хрестищенсько-Єфремівського стру- 
ктурного валу. Структура виявлена в 1973 - 1976 рр. Відклади 
пермі і верхнього карбону занурені на півн. від Хрестищен- 
ського соляного штоку і обмежені скидами. Розміри блоку 
по ізогіпсі - 3750 м 2,1х0,9 км. Перший промисл. приплив 
газоконденсатної суміші отримано з відкладів араукаритової 
світи верхнього карбону з інт. 3530 - 3570, 3645 - 3680 м. 
Поклад масивно-пластовий, тектонічно екранований з нафто- 
вою облямівкою. Режим покладів газовий. Експлуатується з 
1981 р. Запаси початкові видобувні категорій А--В-Сі: газу 
- 2982 млн м; конденсату - 112 тис. т. 

Західно-Старовірівське газоконденсатне родовище 
- розташоване в Харківській обл. на відстані 25 км від м. 
Красноград. Знаходиться в півд.-сх. частині приосьової 
зони Дніпровсько-Донецької западини в межах Хрести- 
щенсько-Єфремівського структурного валу. Підняття вияв- 
лене в 1947 р. У відкладах гжельського яруса верхнього 
карбону структура є асиметричною брахіантикліналлю 
субширотного простягання, ускладненою на перикліналях 
Хрестищенським та Старовірівським соляними діапірами. 
Розміри підняття по ізогіпсі - 4000 м 7,7х2,2 км, ампліту- 
да понад 250 м. У 1969 р. з верхньокам'яновугільних від- 
кладів з інт. 3892 - 4048 м отримано фонтан газу дебітом 
50,5 тис. м/добу через штуцер діаметром 8 мм. Поклади 
пластові, склепінчасті, літологічно обмежені. Колектори 
- пісковики. Режим покладів газовий. Запаси початкові ви- 
добувні категорій А-В-Сі: газу - 515 млн м?; конденсату 
- У тис. т. 

Ведмедівське газоконденсатне родовище - розта- 
шоване в Харківській обл. на відстані 30 км від смт Нова 
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Водолага. Знаходиться в сх. частині приосьової зони Дніп- 
ровсько-Донецької западини в межах Хрестищенсько-Єф- 
ремівського валу. Структура виявлена в 1966 р. У відкладах 
мезозою це антиклінальна структура, утворена Ведмедів- 
ським соляном штоком, а у палеозої - брахіантиклінальна 
складка субширотного простягання, склепіння якої частко- 
во зруйноване соляним діапіром з передтріасовим рівнем 
підняття. Західна периклінальна частина палеозойської 
складки має розміри по ізогіпсі - 4000 м 5,9х4,5 км, ам- 
плітуда бл. 650 м. У 1966 р. з відкладів пермі з інт. 2982 
- 3000 м отримано фонтан газу дебітом 207 тис. м'/добу че- 
рез діафрагму діаметром 8 мм. Поклади масивно-пластові, 
склепінчасті, тектонічно екрановані та літологічно обмеже- 
ні. Колектори - пісковики, Режим покладів газовий. Запаси 
початкові видобувні категорій А-В-СІ: газу - 49078 млн м.; 
конденсату - 1774 тис. т. 

Східно-Ведмедівське газоконденсатне родовище - роз- 
ташоване в Харківській обл. на відстані 22 км від смт Нова 
Водолага. Знаходиться в півд.сх. частині приосьової зони 
Дніпровсько-Донецької западини в межах Хрестищенсько- 
Єфремівського структурного валу. Структура виявлена в 
1970 - 1971 рр. По покрівлі картамиської світи пермі вона 
являє собою антикліналь широтного простягання, сх. пери- 
кліналь якої зруйнована соляним штоком. Девонські соляні 
маси піднялись до тріасових відкладів, сформувавши кози- 
рьок. Розміри підняття по ізогіпсі -3300 м і діагонального по- 
рушення 2,2х1,6 км. Перший промисл. приплив газу отрима- 
но з відкладів авіловської світи верхнього карбону з інт. 3763 
- 3803 м у 1976 р. Поклад масивно-пластовий, склепінчастий, 
тектонічно екранований та літологічно обмежений. Режим 
покладів газовий. Експлуатується з 1978 р. Запаси початкові 
видобувні категорій А-ВЯС!: газу - 2507 млн м?; конденсату 
- 114 тис. т. 

Котлярівське газоконденсатне родовище - розташоване 
в Харківській обл. на відстані 15 км від м. Кегичівка. Знахо- 
диться в центр. частині приосьової зони Дніпровсько-Доне- 
цької западини в межах Хрестищенсько-Єфремівського стру- 
ктурного валу. Структура виявлена в 1971 р. і являє собою 
монокліналь, що занурюється в півд.-сх. напрямку від Вед- 
медівського соляного штоку. Перший промисл. приплив газу 
отримано з відкладів картамиської світи з інт. 3810 - 4076 м 
у 1979 р. Поклад пластовий, склепінчастий, тектонічно екра- 
нований та літологічно обмежений. Режим покладів газовий. 
Колектори - пісковики. Запаси початкові видобувні категорій 
АЧВУСІ: газу - 775 млн м. 

Мелехівське газоконденсатне родовище - розташоване 
в Харківській обл. на відстані 25 км від смт Нова Водолага. 
Знаходиться в півд.-сх. частині приосьової зони Дніпровсь- 
ко-Донецької западини в межах Хрестищенсько-Єфремів- 
ського валу. Структура виявлена в 1964 р. і являє собою у 
верхньокам'яновугільних відкладах брахіантикліналь суб- 
широтного простягання з широким склепінням та крутими 
крилами. Розміри підняття по ізогіпсі -3700 м 6,2х4,2 км, 
амплітуда 450 м. Перший промисл. приплив газу отримано 
з відкладів асельського яруса пермі з інт. 2640 - 2648 м у 
1967 р. Поклади пластові або масивно-пластові, склепінча- 
сті, тектонічно екрановані та літологічно обмежені. Режим 
покладів газовий. Експлуатується з 1973 р. Запаси початкові 
видобувні категорій А-ЕВ-СІ: газу - 60852 млн м?; конденса- 
ту - 2222 тис. т. 

Єфремівське газоконденсатне родовище - розташоване 
в Харківській обл. на відстані 12 кмвід м. Первомайськ. Зна- 
ходиться в приосьовій зоні Дніпровсько-Донецької запади- 
ни в межах Хрестищенсько-Єфремівського валу. Структура 


виявлена в 1964 р. По покрівлі картамиської світи підняття 
являє собою брахіантикліналь субширотного простягання, 
сх. і зах. перикліналі якої ускладнені Єфремівським та За- 
хідно-Єфремівським соляними штоками, а присклепінчаста 
частина порушена скидами переважно субмеридіонального 
простягання. Розміри структури по ізогіпсі - 3300 м. 2х5,8 
км, амплітуда 1500 м. Перший промисл. приплив газу отри- 
мано з відкладів микитівської світи пермі з інт. 2448 - 2520 
м у 1965 р. Поклад масивно-пластовий, екранований соля- 
ними штоками та хемогенними відкладами пермі. Експлуа- 
тується з 1967 р. Газ - метановий (88,6 - 93,7 96) надходить 
до газопроводу Шебелинка - Київ. Запаси початкові видо- 
бувні категорій А-ВЯС!: газу - 109970 млн м?; конденсату 
- 2595 тис. т. 

Західно-Соснівське газоконденсатне родовище - роз- 
ташоване в Харківській обл. на відстані 10 км від м. Кра- 
сноград. Знаходиться в приосьовій зоні півд.-сх. частини 
Дніпровсько-Донецької западини в межах Соснівсько-Біля- 
ївського структурного валу. Підняття виявлене в 1952 - 1953 
рр. У відкладах картамиської світи складка є симетричною 
брахіантикліналлю субширотного простягання з широким 
склепінням. Її розміри по ізогіпсі - 3500 м 8,Ох4,0 км. Пер- 
ший промисл. приплив газу отримано з пермських відкладів 
з інт. 3465 - 3738 м у 1966 р. Поклад масивно-пластовий, 
склепінчастий, з складним контуром, зумовленим заміщен- 
ням пісковиків глинистими породами та сіллю. Експлуату- 
ється з 1969 р. Режим покладу газоводонапірний. Запаси 
початкові видобувні категорій А-НВ-Сі: газу - 5766 млн мі; 
конденсату - 149 тис. т. 

Кегичівське газоконденсатне родовище - розташова- 
не в Харківській обл. на відстані 35 км від м. Красноград. 
Знаходиться в півд.-сх. частині приосьової зони Дніпров- 
сько-Донецької западини в межах Соснівсько-Біляївського 
структурного валу. Структура виявлена в 1953 р. У розрізі 
палеозою вона є похованим міжкупольним підняттям; по 
покрівлі картамиської світи це брахіантикліналь субши- 
ротного простягання, сх. перикліналь якої зруйнована Па- 
влівським соляним штоком. Розміри структури по ізогіпсі 
- 2700 м 7,1х4,3 км. У 1963 р. в процесі буріння свердлови- 
ни з пермських відкладів при глибині вибою 1973 м стався 
потужний викид газу. Колектори - карбонатні кавернозно- 
тріщинуваті породи микитівської світи та порові піщано- 
алевритові - картамиської і араукаритової світ. Експлуату- 
ється з 1965 р. Режим покладу газовий. Запаси початкові 
видобувні категорій А-ВЯС!: газу - 20914 млн м?; конден- 
сату - 434 тис. т. 

Шебелинське газоконденсатне родовище -- розташова- 
не в Харківській обл. на відстані 5 км від м. Балаклія. Зна- 
ходиться в приосьовій зоні сх. частини Дніпровсько-Доне- 
цької западини, в прикордонній смузі з півн. пробортовою 
зоною. Підняття виявлене в 1947 р. Структура являє собою 
асиметричну брахіантикліналь півн.-зах. простягання. Її роз- 
міри по покрівлі картамиської світи в контурі газоносності 
29,0х10,5 км, амплітуда 1000 - 1200 м. У 1950 р. виявлена 
промислова газоносність відкладів пермі (інт. 1463 - 1484 м). 
Пізніше уточнена газоносна товща на глибині 1300 - 2500 м 
у теригенних відкладах кам'яновугільного і пермського віку. 
Поклад масивно-пластовий, склепінчастий. Експлуатується з 
1956 р. Режим покладу газовий. Запаси початкові видобувні 
категорій А-ЕВЧСІ: газу (метан) - 650000 млн м?; конденсату 
- 8320 тис. т. 
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Руденківсько- Пролетарський нафтогазоносний район 
включає Мачуське, Лиманське, Горобцівське, Зачепилівське, Решетниківське, Суходолівське, Руденків- 
ське, Степове, Новогригорівське, Розумівське, Гнатівське, Новомиколаївське (Мовчанівське), Михай- 
лівське, Юр'ївське, Гупалівське, Дмухайлівське, Мусієнківське, Кременівське, Рясківське, Виноградів- 
ське, Новоселівське, Східно-Новоселівське, Личківське, Пролетарське, Перещепинське, Голубівське, 
Східно-Голубівське, Багатойське, Катеринівське, Левенцівське родовища. 


Мачуське газове родовище - розташоване в Полтавсь- 
кій обл. на відстані 8 км від м. Полтава. Знаходиться в півд. 
приосьовій зоні Дніпровсько-Донецької западини у межах сх. 
частини Гоголівсько-Абазівської групи піднять. Структура 
виявлена в 1978 р. Підняття являє собою симетричну куполо- 
подібну брахіантикліналь, поховану під відкладами верхньо- 
го візе; її розміри по ізогіпсі - 3300 м 4,7х3,8 км, амплітуда 
310 м. Перший промисл. приплив газу отримано з турнейсь- 
кої карбонатної товщі з інт. 3190 - 5247 м у 1983 р. Поклади 
масивно-пластові, склепінчасті, літологічно обмежені. Ре- 
жим покладів газовий. Запаси початкові видобувні категорій 
АЧВЯСІ: газу - 10260 млн м?. 

Лиманське нафтогазоконденсатне родовище -- розташо- 
ване в Полтавській обл. на відстані 16 км від смт Решетилівка. 
Знаходиться в центр. частині півд. прибортової зони Дніпров- 
сько-Донецької западини в межах Зачепилівсько-Левенцівсь- 
кого структурного валу. Структурна тераса виявлена в 1952 р. 
Родовище пов'язане з структурами, які простягаються вздовж 
крайового розлому амплітудою бл. 1 км і являють собою 
малоамплітудні підняття (брахіантикналі півн.-зах. простя- 
гання) - Лиманське (розміри по ізогіпсі - 1575 м 2,9х1,1 км, 
амплітуда бл. 50 м), Західно-Лиманське (розміри по ізогіпсі 
- 1600 м 1,4х0,5 км, амплітуда до 40 м) та Потічанське (розмі- 
ри по ізогіпсі - 1675 м 3,Їх1,1 км). Перший промисл. приплив 
газу отримано з відкладів верхнього візе з інт. 1687 - 1699 
м у 1967 р. Поклади пластові, склепінчасті. Колектори - пі- 
сковики. Експлуатується з 1968 р. Режим газоконденсатних 
покладів - газовий та газоводонапірний, нафтових - розчи- 
неного газу. Запаси початкові видобувні категорій А-НВЯСі: 
нафти - 264 тис. т; розчиненого газу - 204 млн м); газу - 1422 
млн м?. Густина дегаз. нафти 826 - 831 кг/м). Вміст сірки у 
нафті 0,06 мас. 90. 

Горобцівське газоконденсатне родовище -- розташоване 
в Полтавській обл. на відстані 20 км від м. Полтава. Знахо- 
диться в центр. частині приосьової зони Дніпровсько-Доне- 
цької западини в межах схилу Зачепилівсько-Левенцівського 
валу. Структура виявлена в 1975 - 1983 рр. та являє собою 
у мезо-кайнозойських відкладах віддалену частину схилу 
півн.-сх крила зачепилівської складки, а у палеозойських - це 
структурний ніс півн.-зах простягання, ускладнений систе- 
мою скидів субмеридіонального напрямку, у нижньокам'яно- 
вугільних г.п. з'являється невелика брахіантикліналь півн.- 
зах. простягання, апікальна частина якої має розміри 1,3х0,9 
км. Перший промисл. приплив газу отримано з відкладів ни- 
жнього візе з інт. 4576 - 4578 м у 1987 р. Поклади пластові, 
склепінчасті, тектонічно екрановані, деякі також літологічно 
обмежені. Режим покладів газовий. Запаси початкові видобу- 
вні категорій А-ВЯС!: газу - 880 млн мі. 

Зачепилівське нафтогазоконденсатне родовище - роз- 
ташоване в Полтавській обл. на відстані 5 км від смт Нові 
Санжари. Знаходиться в центр. частині півд. прибортової 
зони Дніпровсько-Донецької западини в межах Зачепилівсь- 
ко-Левенцівського структурного валу. Підняття виявлене в 
1946 р. і в нижньокам'яновугільних відкладах являє собою 
прирозломну брахіантикліналь півн.зах. простягання роз- 


мірами по ізогіпсі - 1150 м 4,2х0,9 км, амплітуда 170 м. У 
1956 р. отримано перший фонтан газу з інт. 1220 - 1225 м. 
Поклади пластові, склепінчасті, тектонічно екрановані, деякі 
також літологічно обмежені. Експлуатується з 1957 р. Режим 
нафтових покладів - газонапірний, водонапірний та розчине- 
ного газу, газоконденсатних - газовий та водонапірний. Запа- 
си початкові видобувні категорій А-ЕВ-СіІ: нафти - 461 тис. т; 
розчиненого газу - 173 млн м); газу - 4121 млн м). Вміст сірки 
у нафті 0,05 - 0,15 мас.50. 

Решетниківське газонафтове родовище - розташоване в 
Полтавській обл. на відстані 16 км від смт Нові Санжари. Зна- 
ходиться в центр. частині приосьової зони Дніпровсько-Доне- 
цької западини. Старосанжарська соляна структура виявлена 
в 1950 р. Поклади пов'язані з двома окремими структурними 
елементами криптодіапірової складки з передмезозойським 
рівнем підняття солі - мезозойською брахіантикліналлю суб- 
меридіонального простягання, розташованою над соляним 
ядром, та елементом, до складу якого входять два тектонічні 
блоки півд.-сх. приштокової зони. Розміри юрського покладу 
1,3х0,5 км, амплітуда понад 40 м, а башкирських та серпу- 
ховських відкладів - 2,7х1,2 км. Перший промисл. приплив 
нафти отримано з відкладів середньої юри з інт. 490 - 530 м 
у 1964 р. Поклади пластові, склепінчасті, екрановані тектоні- 
чними порушеннями та соляним діапіром, деякі також літо- 
логічно обмежені. Колектори - пісковики. Експлуатується з 
1971 р. Режим нафтових покладів - пружноводонапірний та 
газонапірний, газових - газовий. Запаси початкові видобув- 
ні категорій А-В-С!: нафти - 887 тис. т; розчиненого газу 
- 130 млн м?) газу - 66 млн м". Вміст сірки у нафті 0,01 - 0,52 
мас.9о. 

Суходолівське нафтогазоконденсатне родовище - роз- 
ташоване в Полтавській обл. на відстані 15 км від смт Ма- 
шівка. Знаходиться в центр. частині приосьової зони Дніп- 
ровсько-Донецької западини. Структура виявлена в 1968 р. 
У кам'яновугільному комплексі вона являє собою складку 
півн.-зах. простягання. Розміри підняття в башкирському 
ярусі 2,7х2,0 км, амплітуда понад 250 м. У 1971 р. з серпухов- 
ських та башкирських відкладів з інт. 3433 - 3588 м отримано 
фонтан газу дебітом 207 тис. м' та конденсату 34,7 т на добу 
через діафрагму діаметром 8 мм. Поклади пластові, склепі- 
нчасті, тектонічно екрановані та літологічно обмежені. Екс- 
плуатується з 1972 р. Режим нафтових покладів - розчинено- 
го газу та газової шапки, газових - газовий. Запаси початкові 
видобувні категорій А--В-ЄСі: нафти - 375 тис. т; розчиненого 
газу - 62 млн м); газу - 5309 млн м; конденсату - 327 тис. т. 
Густина дегаз. нафти 683 - 844 кг/м?. Вміст сірки у нафті 0,02 
- 0,04 мас.56. 

Руденківське газоконденсатне родовище - розташоване 
в Полтавській обл. на відстані 10 км від смт Нові Санжари. 
Знаходиться в центр. частині півд. прибортової зони Дніп- 
ровсько-Донецької западини в межах Нехворощанського 
структурного виступу. Структура виявлена в 1966 - 1967 рр. 
Півн.-зах, схил Нехворощанського структурного виступу (Ру- 
денківська площа) має довж. 17 - 18 км та ширину 5 - 10 км. 
У кам'яновугільних відкладах він являє собою монокліналь 
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з невеликим структурним носом, обмежену з півд. системою 
скидів амплітудою 50 - 150 м, які відділяють її від Новоми- 
колаївського підняття. Перший промисл. приплив газоконде- 
нсатної суміші отримано з нижньовізейських відкладів з інт. 
4000 - 4400 м у 1970 р. Поклади пластові, тектонічно екра- 
новані та літологічно обмежені. Експлуатується з 1979 р. Ре- 
жим покладів газовий. Запаси початкові видобувні категорій 
АВС: газу - 26670 млн м?. 

Степове газоконденсатне родовище - розташоване в 
Полтавській обл. на відстані 20 км від смт Машівка. Знахо- 
диться в центр. частині півд. прибортової зони Дніпровсько- 
Донецької западини в межах півн. схилу Нехворощанського 
виступу. Структура виявлена в 1971 - 1974 рр. 1 являє собою 
поховану під товщею середнього карбону брахіантикліналь 
субширотного простягання на півн. крилі Руденківсько-Но- 
вомиколаївського підняття. Перший промисл. приплив газу 
отримано з г.п. серпуховського яруса з інт. 1895 - 1899 м у 
1980 р. Поклади пластові, склепінчасті, тектонічно екранова- 
ні та літологічно обмежені. Експлуатується з 1985 р. Колек- 
тори - пісковики. Режим покладів газовий. Запаси початкові 
видобувні категорій А-ВЧСІ: газу - 2912 млн м?; конденсату 
- 102 тис. т. 

Новогригорівське  нафтогазоконденсатне родовище 
- розташоване в Полтавській обл. на відстані 20 км від смт 
Машівка. Знаходиться в центр. частині приосьової зони 
Дніпровсько-Донецької западини. Підняття виявлене в 1949 
- 1950 рр. У відкладах нижнього карбону структура являє 
собою асиметричну куполоподібну складку розмірами бл. 
5,2х4,5 км, амплітудою 200 м, порушеною системою скидів 
амплітудою 50 - 200 м. У 1962 р. з г.п. серпуховського яруса 
з інт. 1986 - 1990 м отримано фонтан нафти дебітом 170 т/ 
добу через штуцер діаметром 8 мм. Поклади пластові, скле- 
пінчасті, тектонічно екрановані та літологічно обмежені. Екс- 
плуатується з 1965 р. Колектори - пісковики. Режим покладів 
пружноводонапірний. Запаси початкові видобувні категорій 
АЧЗВЯСІ: нафти - 2655 тис. т; розчиненого газу - 1079 млн м; 
газу - 1483 млн м». Вміст сірки у нафті 0,03 - 0,07 мас.9о. 

Розумівське газоконденсатне родовище - розташоване 
в Полтавській та Харківській областях на відстані 17 км від 
смт Карлівка. Знаходиться в центр. частині приосьової зони 
Дніпровсько-Донецької западини. Структурний ніс півн.-зах. 
простягання виявлено в 1967 р. Він розділений скидами на 
дві частини, які розбиті серією поперечних та поздовжніх по- 
рушень на блоки. Розміри півн. продуктивної частини струк- 
турного носа по ізогіпсі -3700 м 5,Ох2,1 км. Перший промисл. 
приплив газу та конденсату отримано з відкладів башкирсь- 
кого яруса з інт. 3820 - 38350 м у 1984 р. Поклади пластові, те- 
ктонічно екрановані та літологічно обмежені. Режим покладів 
газовий. Запаси початкові видобувні категорій А-КВ-СІ: газу 
- 3883 млн м?; конденсату - 193 тис. т. 

Гнатівське нафтогазоконденсатне родовище - розташо- 
ване в Полтавській обл. на відстані 30 км від смт Нові Сан- 
жари. Знаходиться в центр. частині півд. прибортової зони 
Дніпровсько-Донецької западини в межах Нехворощанського 
структурного виступу. Структура виявлена в 1965 р. Підняття 
є асиметричною брахіантикліналлю півн.-зах простягання з 
крутим півн.-сх. крилом та пологим - півд.-зах.; її розміри по 
ізогіпсі - 2300 м 5,Ох3,5 км, амплітула понад 300 м. Структура 
порушена системою скидів амплітудою 75 - 250 м. Перший 
промисл. приплив нафти отримано з карбонатних відкладів 
нижнього візе і турне з інт. 2338 - 2380 м у 1983 р. Поклади 
пластові або масивно-пластові, склепінчасті, тектонічно ек- 
рановані та літологічно обмежені. Колектори - вапняки та пі- 
сковики. Режим нафтових покладів - газовий та пружноводо- 


напірний, газоконденсатних -- газовий та газоводонапірний. 
Запаси початкові видобувні категорій А--ВЯСі: нафти - 2851 
тис. т; газу - 5703 млн м?; конденсату - 523 тис. т. Густина 
дегаз. нафти 840 - 878 кг/м). Вміст сірки у нафті 0,13 - 0,89 
мас.9. 

Новомиколаївське (Мовчанівське) нафтогазоконденса- 
тне родовище - розташоване в Полтавській обл. на відста- 
ні 35 км від смт Нові Санжари. Знаходиться на фундаменті 
півд. прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини в 
межах Нехворощанського виступу та входить до складу Ру- 
денківсько-Новомиколаївської групи родовищ. Новомикола- 
ївська структура (промислова продуктивність якої пізніше не 
підтвердилася) виявлена в 1951 - 1952 рр., а Мовчанівська 
- в 1965 - 1969 рр. Остання входить до Новомиколаївського 
родовища як окремий Мовчанівський блок. Підняття являє 
собою невелику симетричну брахіантикліналь півн.-зах. про- 
стягання розмірами по ізогіпсі - 2500 м 3,0х2,0 км, амплітуда 
120 м. Перший промисл. приплив газу отримано з піскови- 
ків турнейського яруса в 1965 р. Поклади масивно-пластові, 
склепінчасті, тектонічно екрановані. Експлуатується з 1989 р. 
Режим покладів газовий. Запаси початкові видобувні катего- 
рій А-ЯВЯСІ: нафти - 310 тис. т; газу - 3200 млн м?; конденса- 
ту - 583 тис. т. Густина дегаз. нафти 819 кг/м». Вміст сірки у 
нафті 0,073 мас.90. 

Михайлівське газове родовище - розташоване в Полтав- 
ській та Дніпропетровській областях на відстані 20 км від смт 
Царичанка. Знаходиться в центр. частині півд. прибортової 
зони Дніпровсько- Донецької западини в межах Зачепилівсь- 
ко-Левенцівського структурного валу. Структура виявлена в 
1950 - 1951 рр. і являє собою у відкладах верхнього візе бра- 
хіантикліналь субширотного простягання розмірами 4,8х2,8 
км, амплітуда до 150 м. Підняття розмежоване діагональними 
скидами амплітудою 75 - 150 м на три блоки. Перший про- 
мисл. приплив газу отримано з відкладів верхнього візе з інт. 
856 - 858 м у 1953 р. Поклади пов'язані з пластовими, скле- 
пінчастими, тектонічно екранованими пастками. Колектори 
- пісковики, Режим покладів газовий. Запаси початкові видо- 
бувні категорій А-ВЯСі: газу - 1033 млн м.. 

Юр/'ївське нафтогазоконденсатне родовище - розташо- 
ване в Дніпропетровській обл. на відстані 60 км від м. Дніпро- 
петровська. Знаходиться в півд. прибортовій зоні Дніпровсь- 
ко-Донецької западини в межах Зачепилівсько-Левенцівського 
валу. Структура виявлена в 1966 р. і являє собою у відкладах 
нижнього карбону асиметричну брахіантикліналь, витягнуту 
в півд.-зах. напрямку. Розміри складки по ізогіпсі - 1700 м 
4,7х1,7 км, амплітуда 170 м. Перший промисл. приплив газу 
отримано з візейських відкладів з інт. 1617 - 1625 м у 1974 р. 
Поклади пластові або масивно-пластові, склепінчасті, літоло- 
гічно обмежені. Режим газоконденсатних покладів -- газовий 
та пружноводонапірний, нафтового - пружноводонапірний. 
Експлуатується з 1975 р. Запаси початкові видобувні катего- 
рій А-ВЯСІ: нафти - 262 тис. т; розчиненого газу - 227 млн 
м3; газу - 4092 млн м.; конденсату - 186 тис. т. Вміст сірки у 
нафті 0,54 мас.50. 

Кременівське нафтогазоконденсатне родовище - роз- 
ташоване в Дніпропетровській обл. на відстані 25 км від м. 
Магдалинівка. Знаходиться в півд. прибортовій зоні Дніп- 
ровсько-Донецької западини в межах Зачепилівсько-Левен- 
цівського структурного валу. Структура виявлена в 1951 р.ї 
являє собою у відкладах нижнього карбону брахіантикліналь 
півн.-сх. простягання розмірами по ізогіпсі -2250 м 4,2х2,0 
км, амплітуда 150 м. У 1969 р. з відкладів верхньовізейського 
під'яруса отримано перший фонтан газу дебітом 616,5 тис. 
м'/добу через штуцер діаметром 20 мм. (інт. 2287 - 2303 м). 
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Поклади пластові і масивно-пластові, склепінчасті, тектоні- 
чно екрановані. Експлуатується з 1976 р. Режим газоконден- 
сатних покладів - газовий, нафтових - водонапірний. Запаси 
початкові видобувні категорій А-КВ-Сі: нафти - 450 тис. т; 
розчиненого газу - 94 млн м/; газу - 1950 млн м?; конденсату 
- 402 тис. т. Густина дегаз. нафти 784 - 831 кг/м». Вміст сірки 
у нафті 0,047 - 0,153 мас.90. 

Рясківське газоконденсатне родовище -- розташоване в 
Дніпропетровській обл. на відстані 25 км від м. Магдалині- 
вка. Знаходиться в півд.-сх. частині півд. прибортової зони 
Дніпровсько-Донецької западини. Підняття виявлене в 1974 
- 1976 рр. У турнейських відкладах структура являє собою 
брахіантикліналь півн.-сх. простягання, поховану під моно- 
клінально залягаючими породами нижньовізейського ком- 
плексу. Вона розбита різноорієнтованими скидами ампліту- 
дою 25 - 50 м та має розміри по ізогіпсі - 5050 м 2,8х1,0 км, 
амплітуда 70 м. Перший промисл. приплив газу і конденсату 
отримано з відкладів турнейського яруса з інт. 3121 - 5188 му 
1990 р. Поклад масивно-пластовий тектонічно екранований. 
Режим покладу газовий. Запаси початкові видобувні катего- 
рій А-ЕВЯСІ: тазу - 1680 млн м?. 

Виноградівське газоконденсатне родовище - розта- 
шоване в Дніпропетровській обл. на відстані 13 км від смт 
Перещепине. Знаходиться в півд. прибортовій зоні Дніпров- 
сько-Донецької западини в межах Зачепилівсько-Левенцівсь- 
кого структурного валу. Структура виявлена в 1965 р. і являє 
собою видовжену сх. перикліналь Кременівського підняття. 
Вона простягається на 10 км з півн. заходу на півд. схід. До 
складу структури входять два безкореневих склепіння, роз- 
ташованих на різних стратиграфічних рівнях. Це - півн.-зах. 
структура розмірами 2,Ох1,3 км 1 амплітудою 60 м та півд.-сх. 
структура розмірами 3,5х2,0 км, амплітудою 100 м. Перший 
промисл. приплив газу отримано з відкладів верхнього візе 
з інт. 2525 - 2537 м у 1971 р. Поклади пластові, тектонічно 
екрановані та літологічно обмежені. Колектори - пісковики. 
Експлуатується з 1976 р. Режим покладів газовий та пружно- 
водонапірний. Запаси початкові видобувні категорій А-НВ-Сі: 
газу - 713 млн м?; конденсату - 32 тис. т. 

Новоселівське газоконденсатне родовище - розташова- 
не в Дніпропетровській обл. на відстані 65 км від м. Дніпропе- 
тровська. Знаходиться в півд. прибортовій зоні Дніпровсько- 
Донецької западини в межах Зачепилівсько-Левенцівського 
структурного валу. Підняття виявлене в 1951 р. Структура 
являє собою асиметричну брахіантикліналь, яка простягаєть- 
ся вздовж крайового розлому. Її сх. перикліналь витягнута, 
зах. - коротка. Розміри підняття по ізогіпсі - 1840 м 4,7х1,8 
км, амплітуда понад 60 м. Перший промисл. приплив газу 
отримано з інт. 2700 - 2770 м у 1968 р. Поклади пластові, 
склепінчасті, декотрі літологічно обмежені. Колектори - піс- 
ковики. Експлуатується з 1976 р. Режим покладів газовий та 
водонапірний. Запаси початкові видобувні категорій А-ВЯСі: 
газу - 1798 млн м?; конденсату - 85 тис. т. 

Східно-Новоселівське  нафтогазоконденсатне  родо- 
вище - розташоване в Дніпропетровській обл. на відстані 
18 км від м. Магдалинівка. Знаходиться в півд. прибортовій 
зоні Дніпровсько- Донецької западини в межах Зачепилівсь- 
ко-Левенцівського валу. Підняття виявлене в 1965 - 1967 рр. 
У нижньокам'яновугільних відкладах структура являє собою 
асиметричну брахіантикліналь, витягнуту вздовж крайового 
розлому. Кулісоподібно через неглибокий прогин на півн. за- 
ході вона з'єднується з Новоселівською, а на півд. сході - З 
Пролетарською структурами. Розміри складки 3,8х1,2 км, ам- 
плітуда бл. 60 м. Перший промисл. приплив газу отримано з 
башкирських відкладів з інт. 1430 - 1445 м у 1970 р. Поклади 


пов'язані з пластовими, склепінчастими, тектонічно екрано- 
ваними та літологічно обмеженими пастками. Експлуатується 
з 1975 р. Режим покладів пружноводонапірний. Запаси почат- 
кові видобувні категорій А-ЕВ-СІ: нафти - 28 тис. т; розчине- 
ного газу - 5 млн м); газу - 39905 млн м?; конденсату - 345 тис. 
т. Густина дегаз. нафти 830 кг/м?. Вміст сірки у нафті 0,068 
мас.9. 

Личківське нафтогазоконденсатне родовище - розта- 
шоване в Дніпропетровській обл. на відстані 20 км від м. Ма- 
гдалинівка. Знаходиться в півд.-сх. частині півд. прибортової 
зони Дніпровсько-Донецької западини. Структура виявлена в 
1972 р. і являє собою у відкладах девону брахіантикліналь 
півн.-зах. простягання розмірами 2,0х 1,2 км, амплітуда 150 м. 
У турнейських та візейських утвореннях це структурний ніс, 
розкритий до півд. заходу. Складка порушена розгалуженою 
системою розломів амплітудою 20 - 100 м. Перший промисл. 
приплив газоконденсатної суміші отримано з девонських 
відкладів з інт. 3775 - 3816 м у 1985 р. Поклади пов'язані 
з пластовими, склепінчастими, тектонічно екранованими та 
літологічно обмеженими пастками. Режим нафтових покла- 
дів - розчиненого газу, газоконденсатних -- газовий. Запаси 
початкові видобувні категорій А-ЕВЧСі: газу - 2498 млн м?; 
конденсату - 488 тис. т. Густина дегаз. нафти 803 - 819 кг/м?. 
Вміст сірки у нафті 0,01 - 0,016 мас.90. 

Пролетарське газоконденсатне родовище - розташо- 
ване в Дніпропетровській обл. на відстані 20 км від м. Ма- 
гдалинівка. Підняття знаходиться в півд.-сх. частині півд. 
прибортової зони Дніпровсько- Донецької западини в межах 
Зачепилівсько-Левенцівського структурного валу. Складка 
виявлена в 1965 р. По покрівлях башкирського яруса піднят- 
тя має вигляд майже симетричної брахіантикліналі півн.-зах. 
простягання розмірами 4,8х1,5 км, амплітуда понад 60 м. У 
1966 р. з серпуховських відкладів з інт. 2700 - 2721 м отри- 
мано фонтан газу дебітом 89,1 тис. м/добу через діафрагму 
діаметром 11,05 мм. Поклади пластові, склепінчасті, в ниж- 
ньому карбоні також літологічно обмежені. Колектори - піс- 
ковики. Експлуатується з 1968 р. Режим покладів газовий та 
водонапірний. Запаси початкові видобувні категорій А--ВЯСі: 
газу - 6650 млн м/; конденсату - 597 тис. т. 

Перещепинське газоконденсатне родовище - розташо- 
ване в Дніпропетровській обл. на відстані 40 км від м. Ново- 
московськ. Знаходиться в півд.-сх. частині півд. прибортової 
зони Дніпровсько- Донецької западини. Підняття виявлене в 
1955 р. 1 являє собою брахіантикліналь півн.-сх. простяган- 
ня. Її півн.-сх. перикліналь опущена по площині поперечно- 
го скиду на 200 м. Розміри складки в башкирських утворен- 
нях 7,5х4,6 км. Перші промислові припливи газу отримано 
з відкладів башкирського та серпуховського ярусів у 1963 р. 
Поклади пластові, склепінчасті, тектонічно екрановані, деякі 
також літологічно обмежені. Експлуатується з 1965 р. Режим 
покладів газовий та пружноводонапірний. Запаси початкові 
видобувні категорій А-ВЯСі: газу - 5260 млн м?; конденсату 
- 380 тис. т. 

Голубівське нафтогазове родовище - розташоване в 
Дніпропетровській обл. на відстані 35 км від м. Новомос- 
ковська. Знаходиться в півд. прибортовій зоні Дніпровсько- 
Донецької западини в межах Зачепилівсько-Левенцівського 
структурного валу. Структура виявлена в 1951 р. і являє со- 
бою у нижньокам'яновугільних відкладах брахіантикліналь 
півн.-зах. простягання розмірами 5,0х3,5 км з крутими кри- 
лами, ускладнену скидовими порушеннями. В 1961 р. отри- 
мано фонтан газу вільним дебітом 396 тис. м'/добу. Поклади 
пластові, склепінчасті, тектонічно екрановані, деякі також лі- 
тологічно обмежені. Експлуатується з 1967 р. Режим покладів 
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змішаний - газової шапки та водонапірний. Запаси початкові 
видобувні категорій А-В-Сі: нафти - 565 тис. т; розчиненого 
газу - 96 млн м); газу - 257 млн м». Густина дегаз. нафти 844 
кг/м). Вміст сірки у нафті 0,077 мас.90. 

Багатойське газоконденсатне родовище - розташоване в 
Дніпропетровській обл. на відстані 8 км від селища Переще- 
пине. Знаходиться в півд.-сх. частині півд. прибортової зони 
Дніпровсько-Донецької западини. Структура виявлена в 1955 
р. і являє собою по поверхні девону брахіантикліналь півн. 
простягання розмірами 2,7х1,7 км, амплітуда 50 м. У турней- 
ському розрізі її амплітуда зменшується до 25 м, а у відкла- 
дах нижнього візе фіксується лише структурний ніс. Перший 
промисловий приплив газу отримано з карбонатних порід 
турнейського яруса з інт. 4520 - 4567 м у 1973 р. Поклади 
пластові, склепінчасті, тектонічно екрановані та літологічно 


обмежені. Режим покладів газовий. Запаси початкові видобу- 
вні категорій А-ЕВ-Сі: газу - 10970 млн м. 

Левенцівське газоконденсатне родовище - розташоване 
в Дніпропетровській обл. на відстані 30 км від м. Павлограда. 
Знаходиться на півд.-сх. півд. прибортової зони Дніпровсько- 
Донецької западини в межах сх. закінчання Зачепилівсько- 
Левенцівського структурного валу. Підняття виявлене в 1958 
р. У кам'яновугільних відкладах структура являє собою бра- 
хіантикліналь зах. простягання розмірами по ізогіпсі - 1050 
м 5,1х2,6 км, амплітуда 150 м. Перший промисловий приплив 
газу отримано з відкладів нижньосерпуховського під'яруса з 
інт. 1400 - 1411 м у 1963 р. Поклади пластові, склепінчасті, 
деякі також літологічно обмежені. Колектори - пісковики. Ре- 
жим покладів газовий та газоводонапірний. Запаси початкові 
видобувні категорій А-НВЧСІ: газу - 836 млн м?; конденсату 
- 4 тис. т. 


Співаківський газоносний район 
включає Миролюбівське, Співаківське, Дробишівське родовища. 


Співаківське газове родовище - розташоване в Хар- 
ківській обл. на відстані 10 км від м. Ізюм. Знаходиться на 
півд.-сх. приосьової зони Дніпровсько-Донецької западини в 
межах Співаківсько-Червонооскольського структурного валу. 
Структура виявлена в 1951 р. і являє собою в пермських від- 
кладах асиметричну брахіантикліналь субширотного простя- 
гання розмірами по ізогіпсі - 440 м 7,5х3,0 км, ускладнену 


скидовими порушеннями амплітудою 40 - 80 м. У 1958 р. з 
пермських відкладів з глибини 641 - 652 м отримано фонтан 
газу абсолютно вільним дебітом 31,5 тис. м/добу. Поклади 
масивно-пластові, склепінчасті, тектонічно екрановані. Коле- 
ктори - пісковики. Режим покладів газовий. Експлуатується 
з 1961 р. Запаси початкові видобувні категорій А-В-Сі: газу 
- 1745 млн мі. 


Кальміус-Бахмутський газоносний район 
включає Лаврентіївське газове родовище. 


Лаврентіївське газове родовище - розташоване в Пів- 
денно-Донбаському районі, Донецька область. Приурочене 
до склепінчастої частини Кальміус-Донецької улоговини в 
районі Лаврентіївської брахіантикліналі. Колектори - перева- 


жно пісковики з ефективною пористістю від 1,0 до 2192. Про- 
никність від 0,001 до 689 мілідарсі. Експлуатувалося у 1990-х 
роках. Початковий дебіт складав дек.сотень млн. м. куб. газу. 
Родовище практично вичерпане. 


Красноріцький газоносний район 
включає Червонопопівське, Борівське, Муратівське, Капітанівське, Лобачівське, Слов'яносербське, 
Вергунське родовища. 


Червонопопівське газове родовище - розташоване в Лу- 
ганській обл. на відстані 12 км від м. Кремінна. Знаходиться 
на межі півн. прибортової зони Дніпровсько-Донецької за- 
падини з перехідною зоною складчастого Донбасу та схилу 
Воронезької антеклізи, в межах півн.-сх. закінчення Торсь- 
ко-Дробишівського структурного валу. Підняття виявлене в 
1939 р. В утвореннях тріасу структура являє собою брахіа- 
нтикліналь півн.зах. простягання розмірами 10,0х4,0 км з 
двома склепіннями. Серією розривних порушень структура 
розмежована на блоки. У кам'яновугільному комплексі порід 
головними порушеннями є Північно-Донецький (амплітуда 
600 - 1500 м) та Червонопопівський (амплітуда 70 - 600 м) 
насуви. Перший промисловий приплив газу отримано з баш- 
кирського продуктивного горизонту з інт. 132 - 1142 м у 1961 
р. Поклади пластові, склепінчасті, тектонічно екрановані, 
деякі також літологічно обмежені. Експлуатується з 1965 р. 
Режим покладів газовий та водонапірний. Запаси початкові 
видобувні категорій А-ВЯСі: газу - 1524 млн мі. 

Борівське газоконденсатне родовище - розташоване в 
Луганській обл. на відстані 12 км від м. Сєверодонецьк. Зна- 
ходиться в межах низки піднять, які прилягають до Красно- 
ріцького скиду в перехідній зоні від схилу Воронезької ан- 
теклізи до складчастого Донбасу. Структура виявлена в 1931 
р. В утвореннях середнього карбону підняття є невеликою 
брахіантиклінальною складкою розмірами по ізогіпсі - 1380 


м 5,7х1,4 км, амплітудою 34 м, похованою під моноклінально 
залягаючими мезокайнозойськими гл. Перший промисловий 
приплив газу отримано з інт. 1726 - 1910 м у 1964 р. Поклади 
пластові, склепінчасті. Режим покладів газовий. Експлуату- 
ється з 1967 р. Запаси початкові видобувні категорій А-ВЯСІ: 
газу - 1881 млн м/; запаси конденсату не підраховувались. 

Капітанівське газоконденсатне родовище -- розташова- 
не в Луганській обл. на відстані 24 км від смт Новоайдар. Зна- 
ходиться в півд.-сх. частині Дніпровсько- Донецької западини 
на границі зчленування її зі складчастим Донбасом у межах 
Красноріцького скиду. Підняття виявлене в 1964 р. У відкла- 
дах палеозою структура являє собою антикліналь півн.-зах. 
простягання розмірами по ізогіпсі - 1570 м 3,5х2,0 км, амплі- 
туда 35 м. Півн.-сх. крило антикліналі порушене Красноріць- 
ким скидом. Перший промисловий приплив газоконденсатної 
суміші отримано з відкладів башкирського яруса з інт. 2097 
- 2116 м у 1974 р. Поклади пластові склепінчасті. Колектори 
- пісковики. Режим покладів газовий. Експлуатується з 1982 
р. Запаси початкові видобувні категорій А-НВ-СІ: газу - 2044 
млн м); конденсату - 68 тис. т. 

Лобачівське газоконденсатне родовище -- розташоване 
в Луганській обл. на відстані 15 км від смт Слов'яносербськ. 
Знаходиться в перехідній зоні між складчастим Донбасом та 
схилом Воронезького красталічного масиву, поблизу Красно- 
ріцького скиду. Підняття виявлене в 1966 р. У башкирських 
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відкладах структура являє собою брахіантикліналь, витя- 
гнену в півн.-зах. напрямку, розмірами по ізогіпсі - 1870 м 
7,0х1,7 км, амплітуда 55 м. Півн.-сх. крило підняття усклад- 
нене Красноріцьким скидом амплітудою 100 - 150 м. Перший 
промисловий приплив газу отримано з відкладів башкирсь- 
кого яруса з інт. 1906 - 1937 м у 1970 р. Поклади пов'язані з 
пластовими, склепінчастими, іноді тектонічно екранованими 
та літологічно обмеженими пастками. Колектори - пісковики. 
Режим покладів газовий та газоводонапірний. Експлуатуєть- 
ся з 1978 р. Запаси початкові видобувні категорій А-НВЯСі: 
газу - 4100 млн м); конденсату - 112 тис. т. 
Слов'яносербське газове родовище - розташоване в 
Луганській обл. на відстані 16 км від смт Слов'яносербськ. 
Знаходиться в крайній півд.-сх. частині Дніпровсько-Донець- 
кої западини в межах перехідної зони між складчастим Дон- 
басом та схилом Воронезької антеклізи. Складка розмірами 
7,5х2,5 км виявлена в 1947 р. 1 являє собою брахіантикліналь 
з видовженою півн.-зах. перикліналлю. З півн. та півд. під- 
няття обмежене поздовжніми скидами амплітудою 150 - 350 


м, а також ускладнене поперечними порушеннями в прискле- 
пінчастій зоні. Перший промисловий приплив газу отримано 
з відкладів башкирського яруса з інт. 2152 - 2400 м у 1963 р. 
Режим покладів газовий. На 01.01.1994 р. розробка родовища 
не проводилася; єдина свердловина була ліквідована. 

Вергунське газоконденсатне родовище - розташоване 
в Луганській обл. на відстані 10 км від м. Луганськ. Знахо- 
диться в перхідній зоні між складчастим Донбасом та схилом 
Воронезької антеклізи. Підняття виявлене в 1961 - 1963 рр. їі 
в московських відкладах являє собою брахіантикліналь півн.- 
зах. простягання розмірами по ізогіпсі - 1100 м 6,9х2,3 км, 
амплітудою понад 50 м. Її півн.-сх. крило порушене Краснорі- 
цьким скидом амплітудою 50 - 200 м. Перший промисловий 
приплив газу отримано з відкладів середнього карбону з інт. 
1798 - 1807 м у 1965 р. Поклади пластові, склепінчасті, деякі 
також літологічно обмежені. Режим покладів газовий та водо- 
напірний. Експлуатується з 1970 р. Запаси початкові видобув- 
ні категорій А-ВЯСі: газу - 3799 млн м.. 


Північного борту нафтогазоносний район 
включає Турутинське, Володимирівське, Хухрянське, Прокопенківське, Скворцівське, Юліївське, 
Наріжнянське, Огульцівське, Островерхівське, Безлюдівське, Платівське, Ртищівське, Коробочкинське, 
Леб'язьке, Дружелюбівське, Зайцівське, Макіївське, Путилинське, Кондрашівське, Вільхове родовища. 


Турутинське нафтове родовище -- розташоване в Сумсь- 
кій обл. на відстані 18 км від м. Ромни. Знаходиться в межах 
півн. борту півн.-зах. частини Дніпровсько-Донецької запа- 
дини. Структура виявлена в 1977 р. У відкладах верхнього 
візе складка є асиметричною брахіантикліналлю півн.-зах. 
простягання з більш пологим півн.-сх. крилом і відносно кру- 
тим - півд.-зах. Розміри підняття по ізогіпсі - 2280 м 2,3х0,9 
км. Перший промисловий приплив нафти отримано з утво- 
рень візейського яруса з інт. 2436 - 2444 м у 1981 р. Поклад 
пластовий, склепінчастий. Колектори - пісковики. Режим по- 
кладу пружноводонапірний. Експлуатується з 1986 р. Запаси 
початкові видобувні категорій А-КВ-Сі: нафти - 140 тис. т; 
розчиненого газу - 14 млн м. Густина дегаз. нафти 787 кг/м». 
Вміст сірки у нафті 0,11 мас.50. 

Хухрянське нафтогазоконденсатне родовище - розта- 
шоване в Сумській обл. на відстані 10 км від смт Охтирка. 
Знаходиться в центр. частині півн. борту Дніпровсько-Доне- 
цької западини. Підняття виявлене в 1974 - 1976 рр. Поклади 
пов'язані з структурним носом розмірами 11,7х5,7 км, вісь 
якого занурюється в півд.-сх. напрямку. Крім півн. заходу 
структурний ніс скрізь обмежений тектонічними порушен- 
нями амплітудою 10 - 45 м. Перший промисловий приплив 
нафти отримано з інт. 3266 - 3291 м у 1976 р. У 1985 р. з 
інт. 3200 - 3280 м отримано фонтан газу дебітом 103 тис. м' 
та конденсату 69 т на добу через штуцер діаметром 12 мм. 
Поклади пластові або масивно-пластові, склепінчасті, текто- 
нічно екрановані та літологічно обмежені. Колектори - піско- 
вики, Режим покладів розчиненого газу. Запаси початкові ви- 
добувні категорій А-В-Сі: нафти - 1721 тис. т. Густина дегаз. 
нафти 835 кг/м. Вміст сірки у нафті 0,3 мас.50. 

Прокопенківське нафтове родовище - розташоване в 
Сумській обл. на відстані 40 км від м. Суми. Знаходиться в ме- 
жах півн. борту Дніпровсько-Донецької западини. Структура 
виявлена в 1968 - 1972 рр. 1 являє собою невелику малоамп- 
літудну куполоподібну складку розмірами по ізогіпсі - 2400 
м 2,5х2,1 км, порушену скидами. В 1976 р. з інт. 2516 - 2523 
м отримано фонтан нафти дебітом 85 т/добу через штуцер ді- 
аметром 6 мм. Свердловинами розкрито товщу осадових ка- 
рбонатно-теригенних порід від четвертинних до візейських, 


а також кристалічні утворення докембрійського фундаменту. 
Поклад пластовий, склепінчастий, тектонічно екранований. 
Колектори - пісковики. Режим покладів пружноводонапір- 
ний. Експлуатується з 1976 р. На 1.01.1994 р. вилучено 213 
тис. т нафти, або 9395 початкових запасів. Запаси початкові 
видобувні категорій А-В-Сі: нафти - 230 тис. т. Вміст сірки 
у нафті 0,8 мас.50. 

Скворцівське нафтогазоконденсатне родовище - роз- 
ташоване в Харківській обл. на відстані 16 км від м. Бого- 
духів. Знаходиться в центр. частині півн. борту Дніпровсько- 
Донецької западини. Структура виявлена в 1983 - 1988 рр. 
Родовище пов'язане з низкою блоків та невеликих піднять 
(Киянівське, Західно-Скворцівське, Скворцівське) півн.-зах. 
простягання, ускладнених системою тектонічних порушень. 
У відкладах нижнього карбону півд.-зах. крила структур по- 
логі та протяжні, півн.сх. - короткі та порушені незгідним 
скидом. Мезокайнозойські утворення залягають монокліна- 
льно. Перший промисловий приплив газу та конденсату отри- 
мано з відкладів верхнього візе з інт. 2994 - 3036 м у 1992 р. 
Поклади пластові, склепінчасті, тектонічно екрановані. Коле- 
ктори - пісковики. Режим нафтового покладу - розчиненого 
газу, газоконденсатного - газовий. Експлуатується з 1993 р. 
Запаси початкові видобувні категорій А-НВ-СІ: нафти - 440 
тис. т; газу - 260 млн м); конденсату - 43 тис. т. Густина дегаз. 
нафти 840 кг/мі. 

Юліївське нафтогазоконденсатне родовище - розташо- 
ване в Харківській обл. на відстані 16 км від м. Валки. Стру- 
ктура виявлена в 1982 р. Поклади пов'язані з невеликими 
брахіантикліналями та тектонічними блоками, що простяга- 
ються з зах. на сх. вздовж субширотного скиду амплітудою 
100 - 200 м: Мерчиківською, Оліївською, Добропільською, 
Золочівською та Караванівською структурами. Загальні роз- 
міри площі, в межах якої встановлені поклади нафти та га- 
зоконденсату, становлять 12,2х2,0 км. Перший промисловий 
приплив газу та конденсату отримано з інт. 3630 - 3800 м у 
1986 р., всього пробурено 23 свердловини, якими розкриті 
утворення кристалічного фундаменту, палеозою, мезозою та 
кайнозою. Поклади пластові, тектонічно екрановані та літо- 
логічно обмежені. Колектори - пісковики. Режим нафтових 
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покладів - розчиненого газу, газоконденсатних - газовий. За- 
паси початкові видобувні категорій А-ЕВ-Сі: нафти - 360 тис. 
т; газу - 20900 млн м?; конденсату - 1420 тис. т. Вміст сірки у 
нафті 0,02 - 0,032 мас.9. 

Наріжнянське газоконденсатне родовище - розташо- 
ване в Харківській обл. на відстані 15 км від м. Валки. Зна- 
ходиться на півн. борту Дніпровсько-Донецької западини 
безпосеродньо біля крайового розлому. Структура виявлена 
в 1979 р. і являє собою по покрівлях серпуховського яруса 
брахіантикліналь асиметричної будови субширотного про- 
стягання розмірами по ізогіпсі - 3350 м 2,1х1,0 км. Обидва 
її крила зрізані поздовжніми скидами. Перший промисловий 
приплив газу отримано з відкладів серпуховського яруса з інт. 
3573 - 3582 м у 1984 р. Поклади пластові, склепінчасті, текто- 
нічно екрановані. Режим покладів газовий. Запаси початкові 
видобувні категорій А-ВЧЯС!: газу - 1880 млн мі. 

Огульцівське газоконденсатне родовище - розташоване 
в Харківській обл. на відстані 8 км від м. Люботин. Знахо- 
диться в півд.-сх. частині півн. бортової зони Дніпровсько- 
Донецької западини в межах Прокопенківсько-Наріжнянсь- 
кого структурного валу. Структура виявлена в 1984 р. і являє 
собою монокліналь зах. простягання, що занурюється в півд. 
напрямку та порушена незгідними скидами на блоки. Розмі- 
ри площі газоносності 4,б6х1,4 км. Перший промисловий при- 
плив газу отримано з інт. 4020 - 4041 м у 1989 р. На 1.01.1994 
р. на площі було пробурено 3 свердловини, які розкрили ка- 
рбонатно-теригенний комплекс гл. від четвертинних до ни- 
жньокам'яновугільних, а також утворення протерозойського 
кристалічного фундаменту. Поклади пластові, тектонічно ек- 
рановані, деякі також літологічно обмежені. Колектори - пі- 
сковики. Запаси початкові видобувні категорій А-В-СІ: газу 
- 770 млн м.; конденсату - 14 тис. т. 

Островерхівське газоконденсатне родовище -- розташо- 
ване в Харківській обл. на відстані 4 км від м. Мерефа. Зна- 
ходиться на півн. борту півд.-сх. частини Дніпровсько-ДДоне- 
цької западини. Структура виявлена в 1983 р. і являє собою 
у відкладах нижнього карбону геміантикліналь півд.-сх. про- 
стягання, розрізану з півн. зворотним скидом. Перший проми- 
словий приплив газоконденсатної суміші отримано з візейсь- 
ких відкладів з інт. 4433 - 4605 м у 1990 р. Поклади пластові, 
склепінчасті, тектонічно екрановані. Режим покладів газовий. 
Колектори - пісковики. Запаси початкові видобувні категорій 
АЧВЯСІ: газу - 2180 млн м?; конденсату - 166 тис. т. 

Безлюдівське газоконденсатне родовище - розташоване 
в Харківській обл. на відстані 14 км від м. Харків. Знаходить- 
ся в півд.-сх. частині півн. борту Дніпровсько-Донецької запа- 
дини. Структура виявлена в 1980 р. В утвореннях візейського 
яруса складка являє собою брахіантикліналь субширотно- 
го простягання розміром 2,Ох1,0 км. Перший промисловий 
приплив газу отримано з відкладів верхньосерпуховського 
під'яруса з інт. 2910 - 2922 м у 1988 р. Поклади пластові, 
склепінчасті, деякі також літологічно обмежені. Режим по- 
кладів - газоводонапірний. Колектори - пісковики. Запаси 
початкові видобувні категорій А-НВЧС!: газу - 2310 млн м; 
конденсату - 49 тис. т. 

Платівське газове родовище - розташоване в Харківсь- 
кій обл. на відстані 18 км від м. Зміїв. Знаходиться в півд.-сх. 
частині півн. бортової зони Дніпровсько- Донецької западини. 
Структура виявлена в 1987 р. Єдиний газовий поклад, розта- 
шований у межах монокліналі, має форму субширотно витя- 
гнутої смуги розмірами 2,3х0,5 км; він пов'язаний з окремим 
тектонічним блоком, який знаходиться в зоні півн. крайово- 
го розлому. Пастку екранують скиди амплітудою 25 - 200 
м. Перший промисловий приплив газу отримано з відкладів 


нижньосерпуховського під'яруса в 1991 р. Поклад пласто- 
вий тектонічно екранований. Режим покладу - газовий. На 
01.01.1994 р. родовище знаходилось у розвідці. 

Ртищівське газоконденсатне родовище - розташоване в 
Харківській обл. на відстані 15 км відм. Чугуїв. Знаходиться в 
півд.-сх. частині півн. борту Дніпровсько- Донецької западини 
в межах Харківської структурної затоки. Структура виявлена 
в 1974 р. Складка являє собою брахіантикліналь субширотно- 
го простягання розмірами по ізогіпсі - 3450 м 3,9х1,8 км, ам- 
плітуда бл. 200 м. Її півн. крило та зах. перикліналь порушені 
скидом амплітудою 150 м. Складка розчленована на 3 блоки. 
В 1979 р. з відкладів верхньовізейського під'яруса з інт. 3385 
-- 3392 та 3399 - 3407 м отримано фонтан газу і конденсату 
дебітом 344 тис. м' і 15,2 т на добу відповідно через штуцер 
діаметром 10 мм. Поклади пластові, склепінчасті, тектонічно 
екрановані та літологічно обмежені. Режим покладів - газо- 
вий. Колектори - пісковики. Експлуатується з 1992 р. Запаси 
початкові видобувні категорій А-НВ-С!: газу - 1002 млн м); 
конденсату - 32 тис. т. 

Коробочкинське газоконденсатне родовище - розта- 
шоване в Харківській обл. на відстані 15 км від м. Чугуїв. 
Знаходиться на півн. борту півд.-сх. частини Дніпровсько-До- 
нецької западини. Структура виявлена в 1976 р. У відкладах 
верхнього візе підняття являє собою брахіантикліналь суб- 
широтного простягання з крутим півд. та пологим, зрізаним 
поздовжнім порушенням, півн. крилом. Також структура по- 
рушена поперечними скидами. Візейська брахіантикліналь 
похована під верхньокрейдяною осадовою товщею. Розміри 
підняття по ізогіпсі - 3050 м 4,5х2,0 км, амплітуда до 200 м. 
У 1979 р. з відкладів візейського яруса з інт. 3050 - 3072 м 
отримано фонтан газу дебітом 95,9 тис. м/добу через діафра- 
гму діаметром 5 мм. Поклади склепінчасті або масивно-пла- 
стові, тектонічно екрановані. Колектори - карбонатні поро- 
ди. Режим покладів газовий. Експлуатується з 1990 р. Запаси 
початкові видобувні категорій А-НВЯСі: газу - 2929 млн м; 
конденсату - 90 тис. т. 

Дружелюбівське  нафтогазоконденсатне родовище 
- розташоване в Харківській обл. на відстані 4 км від смт 
Борова. Знаходиться в півд.сх. частині півн. борту Дніп- 
ровсько- Донецької западини. Підняття виявлене в 1972 р. У 
відкладах палеозою структура являє собою брахіантикліналь 
півн.-зах. простягання розмірами по ізогіпсі -2180 м 3,Ах1,6 
км, півд.-зах. крило якої порушене скидом амплітудою бл. 
180 м. У 1975 р. з відкладів башкирського яруса з інт. 2168 
- 2284 м отримано фонтан газоконденсатної суміші дебітом 
602 тис. м'/добу. Поклади пластові, склепінчасті, тектонічно 
екрановані та літологічно обмежені. Режим газоконденсатних 
покладів - газовий, нафтових - водонапірний та газової шап- 
ки з водонапірним. Експлуатується з 1979 р, Запаси початкові 
видобувні категорій А--В-Сі: нафти - 215 тис. т; розчиненого 
газу - 32 млн м?; газу - 10556 млн м?; конденсату - 396 тис. т. 
Густина дегаз. нафти 799 - 802 кг/м?. Вміст сірки у нафті 0,03 
- 0,071 мас.90. 

Кондрашівське газоконденсатне родовище - розта- 
шоване в Луганській обл. на відстані 15 км від м. Луганськ. 
Знаходиться на півд. схилі Воронезької антеклізи в межах 
Старобільсько-Міллерівської монокліналі. Підняття виявле- 
не в 1967 р. У відкладах башкирського яруса структура являє 
собою симетричну брахіантикліналь субширотного простя- 
гання розмірами по ізогіпсі -1550 м 3,2х1,7 км, амплітудою 
понад 50 м, поховану під мезозойськими відкладами. З півн. 
вона порушена Веселогорівським конседиментаційним ски- 
дом амплітудою 200 - 250 м. Перший промисловий приплив 
газу отримано з відкладів башкирського продуктивного гори- 
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зонту з інт. 1910 - 1920 м у 1970 р. Поклади пластові, склепі- 
нчасті, деякі літологічно обмежені. Колектори - пісковики та 
алевроліти. Режим покладів - газовий. Експлуатується з 1979 
р. Запаси початкові видобувні категорій А-НВЯСІ: газу - 2436 
млн м.; конденсату - 19 тис. т. 

Вільхове газоконденсатне родовище - розташоване в 
Луганській обл. на відстані 25 км від м. Луганськ. Знаходить- 
ся на схилі Воронезької антеклізи поблизу Красноріцького 
скиду. Структура виявлена в 1963 - 1966 рр. У її геологічній 
будові беруть участь переважно теригенні утворення ниж- 


нього, середнього та верхнього карбону, крейди, палеогену. 
Підняття являє собою брахіантикліналь півн.-зах. простяган- 
ня розмірами по ізогіпсі - 990 м 64хі1,6 км, амплітудою 30 
м, поховану під мезозойськими утвореннями. Її півн. крило 
ускладнене Веселогорівським скидом амплітудою 105 - 250 
м. Перші промислові припливи газу отримано з шести про- 
дуктивних горизонтів в інт. 530 - 1705 м у 1967 р. Поклади 
пластові, склепінчасті, деякі літологічно обмежені. Режим по- 
кладів газовий. Експлуатується з 1975 р. На 01.01.1994 р. ро- 
довище знаходилось на завершальній стадії розробки. Запаси 
початкові видобувні категорій А-НВ-С!: газу - 6055 млн мі. 
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Волино- Подільська нафтогазоносна область 
включає Локачинське та Великомостівське газові родовища. 


Локачинське газове родовище - розташоване у Волинсь- 
кій обл. на відстані 4 км від смт Локачі. Приурочене до зов- 
нішньої зони (сх. борту) Львівського палеозойського прогину 
Східно-Європейської платформи. Підняття півн.-сх. простя- 
гання, ускладнене брахіантикліналями, виявлене в 1977 р. 
Локачинська структура розмірами 11,0х3,5 км та висотою 75 
- 100 м простежується в розрізі від рифею до крейди. Склад- 


ка асиметрична з більш крутим півд.-сх. крилом і пологішим 
протилежним, У 1979 р. в результаті аварійного газоводяного 
фонтана встановлена промислова газоносність девонських 
відкладів. Поклади пластові, склепінчасті, верхньострутин- 
ський також літологічно обмежений. Режим покладів га- 
зовий. Запаси початкові видобувні категорій АВС: газу 
- 6972 млн м.. 


Передкарпатська нафтогазоносна область. 


Розташована на південному заході України, у межах Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької 
областей. Площа 14.8 тис. км?. У геотектонічному відношенні пов'язана з Передкарпатським проги- 
ном. Поклади нафти - палеогенових, газу - верхньоюрських, верхньокрейдових 1 міоценових відкла- 
дів. Глибина залягання нафтових родовищ 500 -- 4800 м, газових - 100 - 4800 м. В області відкрито 
й досліджено 59 родовищ, у т. ч. 22 нафтових (основні з них Бориславське, Орів-Уличнянське), 29 
газових (Угерське, Більче-Волицьке, Рудківське, Ходновицьке та ін.) 1 газоконденсатних, 8 нафтових. 
Промислове видобування нафти розпочато з 18381 року, газу - з 1920 року. 


Більче-Волицький нафтогазоносний район 
включає Свидницьке, Коханівське, Вижомлянське, Вишнянське, Никловицьке, Макунівське, Хідно- 
вицьке, Садковицьке, Пинянське, Залужанське, Новосілківське, Рудківське, Майницьке, Сусолівське, 
Грушівське, Східно- Довгівське, Південно-Грабинське, Меденицьке, Малогорожанське, Опарське, 
Летнянське, Грудівське, Більче-Волицьке, Гайське, Кавське, Глинківське, Угерське, Південно- Угерсь- 
ке, Дашавське, Кадобнянське, Гринівське, Богородчанське, Черемхівсько-Струпківське, Пилипівське, 
Дебеславицьке, Яблунівське, Косівське, Ковалівське, Чорногузьке, Шереметівське, Красноїльське, 
Лопушнянське, Тинівське, Городоцьке родовища. 
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Свидницьке газове родовище - розташоване у Львівській 
обл. на відстані 10 км від м. Яворів. Приурочене до півн.-зах. 
частини Косівсько-Угерської підзони Більче-Волицької зони. 
Свидницька структура виявлена в 1956 р. і являє собою анти- 
клінальну складку розмірами по ізогіпсі - 480 м 16,Ох4,4 км. 
У присклепінчастій частині Свидницької структури прохо- 
дить поздовжнє тектонічне Судово-Вишнянське порушення, 
що екранує газові поклади, які до нього прилягають. Перші 
промислові припливи газу отримано у 1956 р. з інт. 444 - 454, 
381 - 396, 337 - 350 м. Поклади пластові, склепінчасті, текто- 
нічно екрановані та літологічно обмежені. Експлуатується з 
1964 р. Режим покладів газовий. Запаси початкові видобувні 
категорій А-В-Сі: газу - 6901 млн мі. 

Коханівське нафтове родовище - розташоване у Львів- 
ській обл. на відстані 10 км від м. Яворів. Приурочене до 
півн.зах. частини Косівсько-Угерської підзони Більче-Во- 
лицької зони. Структура розмірами в межах продуктивних 
блоків 7,Ох2,3 - 4,0 км та амплітудою 250 м виявлена в 1954 
р. Вона складена верхньоюрськими карбонатними поро- 
дами, перекритими теригенними баденськими та нижньо- 
сарматськими. Ці породи утворюють структурний ніс, що 
занурюється в півд.-сх. напрямку. Два поздовжні тектонічні 
порушення надають йому по юрському комплексу форму 
горсту, який розбитий поперечними скидами на три блоки. 
Перший промисловий приплив нафти отримано з верхньо- 
юрської товщі з інт. 1117 - 1154 м у 1958 р. Колектор поро- 
во-тріщинного кавернозного типу. Експлуатується з 1957 р. 
Поклад масивний. Режим покладу пружний та розчиненого 
газу. Запаси початкові видобувні категорій А--ВЯСі: нафти 
- 997 тис. т. Густина дегаз. нафти 982 кг/м». Вміст сірки у 
нафті 5,14 мас.90. 

Вижомлянське газове родовище - розташоване у Львів- 
ській обл. на відстані 2 км від м. Яворів. Приурочене до півн.- 
зах. частини Косівсько-Угерської підзони Більче-Волицької 
зони. Структура розмірами 10,0х5,0 км виявлена в 1987 р. 
Вижомлянська складка являє собою структурний ніс, зануре- 
ний на півд. схід. Поздовжнім Судово-Вишнянським скидом 
амплітудою 270 - 450 м він розбитий на два блоки. Перший 
промисловий приплив газу отримано з інт. 1218 - 1303 м у 
1989 р. Поклади пластові, склепінчасті, тектонічно екрано- 
вані, деякі також літологічно обмежені. Режим покладів га- 
зовий. Запаси початкові видобувні категорій А-ВЧСІ: газу 
- 4731 млнмі. 

Вишнянське газове родовище - розташоване у Львівсь- 
кій обл. на відстані 10 км від м. Яворів. Пов'язане з півн.- 
зах. частиною Косівсько- Угерської підзони Більче-Волицької 
зони. Судово-Вишнянське підняття виявлене в 1940 р. Виш- 
нянська структура розмірами по ізогіпсі -500 м 8,0х3,0 км, 
висотою 20 м, складена баденськими та нижньосарматськи- 
ми утвореннями, які облягають ерозійний виступ верхньо- 
юрських вапняків, місцями перекритих гельветськими піско- 
виками. По гіпсоангідритовому горизонту вона являє собою 
брахіантикліналь півн.зах. простягання, розбиту поздовж- 
німи та поперечними порушеннями на три блоки. Перший 
промисловий приплив газу отримано з відкладів верхньода- 
шавської підсвіти нижнього сармату з інт. 8310 - 860 м у 1967 
р. Поклади пластові, склепінчасті, тектонічно екрановані. Ре- 
жим покладів газовий. Запаси початкові видобувні категорій 
АЧВЯСІ: газу - 1565 млн м.. 

Никловицьке газове родовище - розташоване у Львів- 
ській обл. на відстані 18 км від м. Мостиська. Приурочене до 
смуги Краковецького розлому, що розмежовує Крукеницьку 
та Косівсько-Угерську підзони Більче-Волицької зони. Стру- 
ктура виявлена в 1973 - 1979 рр. і являє собою у нижньо- 


сарматських відкладах антикліналь півн.-зах. простягання, 
розбиту поздовжніми та поперечними тектонічними пору- 
шеннями на 8 блоків. Розміри структури 7,Ох4,0 км, висота 
понад 100 м. Перший промисловий приплив газу отримано 
з нижньосарматських відкладів з інт. 1176 - 1200 м у 1979 
р. Поклади пластові, склепінчасті, тектонічно екрановані. Ре- 
жим покладів газовий. Запаси початкові видобувні категорій 
АЧВЯСІ: газу - 3035 млн мі. 

Хідновицьке газове родовище - розташоване у Львів- 
ській обл. на відстані 15 км від м. Мостиська. Приурочене 
до Крукеницької підзони Більче-Волицької зони. Структура 
виявлена в 1935 р. У сарматських відкладах Хідновицьке під- 
няття являє собою крайню півн.-зах. структурну антикліналь- 
ну лінію, на якій далі на півд. схід знаходяться Садковицька, 
Пинянська та Залужанська. Ця система складок тягнеться 
вздовж насуву Самбірської зони на Більче-Волицьку. Хідно- 
вицька складка - це півд.сх. перикліналь єдиної структури 
Хідновичі - Пшемисль - Мацьковіце. Її розмір по ізогіпсі 
- 950 м 30х20 км, висота 250 м. Перший промисловий при- 
плив газу отримано з глибини 1800 м у 1939 р. На 1.01.1994 
р. родовище знаходилось на завершальній стадії розробки. 
Поклади пластові, склепінчасті, тектонічно екрановані. Ре- 
жим покладів газовий. Запаси початкові видобувні категорій 
АЧВУСІ: газу - 17018 млн м.. 

Садковицьке газове родовище - розташоване у Львівсь- 
кій обл. на відстані 15 км від м. Самбір. Пов'язане з Крукени- 
цькою підзоною Більче-Волицької зони. Структура виявлена 
в 1965 р. і являє собою брахіантикліналь розмірами по ізо- 
гіпсі - 1025 м 8,0х3,5 км, висота 100 м. Поперечними тек- 
тонічними порушеннями амплітудою 5 - 25 м вона розбита 
на два блоки. Перший промисловий приплив газу отримано з 
інт. 770 - 818, 845 - 880 м у 1965 р. Експлуатується з 1974 р. 
Поклади пластові, склепінчасті, тектонічно екрановані, один 
з покладів - пластовий, склепінчастий, літологічно обмеже- 
ний. Режим покладів газовий. Запаси початкові видобувні ка- 
тегорій А-В-СІ: газу - 2307 млн м. 

Пинянське газове родовище - розташоване у Львівській 
обл. на відстані 10 км від м. Самбір. Приурочене до Крукени- 
цької підзони Більче-Волицької зони. Структура виявлена в 
1965 р. Вона розташована між Залужнянською та Садковиць- 
кою структурами, які разом з Хідновицькою утворюють одну 
лінію антиклінальних складок. По сарматських горизонтах 
Пинянська структура являє собою слабко виражений структу- 
рний ніс, вісь якого підіймається в півн.-зах. напрямку. В се- 
редині носу виділяють невелику антиклінальну складку, яка 
обмежується замкнутою ізогіпсою - 1420 м. Перший проми- 
словий приплив газу отримано з інт. 1942 - 1948 м у 1967 р. 
Експлуатується з 1968 р. Поклади пластові, склепінчасті, тек- 
тонічно екрановані та літологічно обмежені. Режим покладів 
газовий. Запаси початкові видобувні категорій А-ЕВ-СІ: газу 
- 15612 млн м.. 

Залужанське газоконденсатне родовище - розташоване 
у Львівській обл. на відстані 16 км від м. Самбір. Знаходить- 
ся в Крукеницькій підзоні Більче-Волицької зони. Структура 
виявлена в 1966 р. У сарматських та баденських утвореннях 
вона є найбільш зануреною на антиклінальній лінії складок, 
що простягається вздовж насуву Самбірської зони. Підняття 
являє собою брахіантикліналь розмірами по горизонту НД-5 
по ізогіпсі -1450 м 4,9х2,35 км, висота 25 м, а по горизонту 
НД-15 її розміри по ізогіпсі становлять - 3060 м 5,3х2,6 км, 
висота 60 м. Перший промисловий приплив газу отримано 
з відкладів нижнього сармату з інт. 2135 - 2190 м у 1969 р. 
Поклади пластові, склепінчасті, деякі також літологічно об- 
межені. Експлуатується з 1975 р. Режим покладів газовий. 
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Запаси початкові видобувні категорій А-НВЧС!: газу - 27938 
млн м?; конденсату - 159 тис. т. 

Новосілківське газове родовище - розташоване у Львів- 
ській обл. на відстані 25 км від м. Самбір. Приурочене до 
півн.-зах. частини Косівсько- Угерської підзони Більче-Воли- 
цької зони. Новосілківська структура виявлена в 1962 р. Вона 
складена баденськими та нижньосарматськими утворення- 
ми. По гіпсоангідритовому горизонту структура являє собою 
монокліналь з півд.зах. зануренням, яка з горизонту НД-9 
трансформується в напівантикліналь півн.-зах. простягання, 
яка на півд. заході прилягає до Краковецького розлому. Її роз- 
міри по ізогіпсі - 830 м 3,4х1,2 км, амплітуда 25 м. Перший 
промисловий приплив газу отримано з інт. 1935 - 1978 м у 
1970 р. Поклади пластові, склепінчасті, тектонічно екрано- 
вані та літологічно обмежені. Режим покладів газовий. На 
01.01.1994 р. видобуток газу припинено у зв'язку з незначни- 
ми дебітами. Запаси початкові видобувні категорій А-ВЯСІ: 
газу - 702 млн м). 

Рудківське газове родовище - розташоване у Львівській 
обл. на відстані 30 км від м. Самбір. Приурочене до півн.- 
зах. частини Косівсько-Угерської підзони Більче-Волицької 
зони. Підняття виявлене в 1941 р. Рудківська структура яв- 
ляє собою великий ерозійний виступ вапняків верхньої юри, 
розміром 18х10 км, висотою 200 м, розбитий поздовжніми 
тектонічними порушеннями на 4 блоки. Тектонічні пору- 
шення мають брахіантиклінальну форму. Розміри структу- 
ри по ізогіпсі - 77 м горизонту НД-9 8,5х3,5 км?. Перший 
промисловий приплив газу отримано з юрських відкладів з 
інт. 1515 - 1525 м у 1953 р. Поклади пластові склепінчасті. 
Експлуатується з 1957 р. Режим покладів газовий та водона- 
пірний. Запаси початкові видобувні категорій А-В-Сі: газу 
- 32824 млн м?. 

Майницьке газове родовище (Майницький блок Залу- 
жанського газоконденсатного родовища) - розташоване у 
Львівській обл. на відстані 22 км від м. Самбір. Пов'язане з 
Крукеницькою підзоною Більче-Волицької зони. Майницька 
структура виявлена в 1972 р. Вона складена нижньосарматсь- 
кими та баденськими утвореннями, які в межах блоку монок- 
лінально занурюються на півд. на 200 м. Розмір блоку 3,5х 1,3 
км. Перший промисловий приплив газу отримано з відкладів 
нижнього сармату з інт. 3120 - 3215 м у 1979 р. Поклад пла- 
стовий, тектонічно екранований. Режим покладу газовий. На 
01.01.1994 р. родовище знаходилось у розвідці. Запаси почат- 
кові видобувні категорій А-ЕВЯС!: газу - 1000 млн м. 

Сусолівське газове родовище (Сусолівський блок Гру- 
шівського родовища) - розташоване у Львівській обл. на 
відстані 26 км від м. Самбір. Приурочене до системи Крако- 
вецького розлому, який розділяє Косівсько-Угерську та Кру- 
кеницьку підзони Більче-Волицької зони. Структура виявлена 
в 1975 р. Вона складена нижньосарматськими утвореннями, 
які виповнюють один з поздовжніх тектонічних блоків систе- 
ми Краковецького розлому. На півн. сході блок прилягає до 
основного розлому цієї системи. Нижньосарматські відкла- 
ди занурюються на півд. захід на 300 м. Розмір блоку 3,5х1,0 
км. Перший промисловий приплив газу отримано з інт. 2495 
- 2530 м у 1978 р. Поклади пластові тектонічно екрановані. 
Режим покладів газовий. Запаси початкові видобувні катего- 
рій А-НВЯСІ: тазу - 1100 млн мі. 

Грушівське газоконденсатне родовище -- розташоване у 
Львівській обл. на відстані 15 км від м. Дрогобич. Приуро- 
чене до півн.-зах. частини Косівсько-Угерської підзони Біль- 
че-Волицької зони. Структура розмірами по ізогіпсі - 1800 
м 9х4 км, висотою 320 м виявлена у 1970 р. Вона складена 
баденськими та нижньосарматськими глп., які залягають на 


розмитій поверхні верхньоюрських утворень. Структура є 
асиметричною антикліналлю з коротким півн.-сх. та протяж- 
ним півд.-зах. крилами, розбитою поперечними тектонічними 
порушеннями на 2 блоки. Перший промисловий приплив газу 
отримано з гл. нижньодашавської підсвіти нижнього сармату 
з інт. 1585 - 1610 м у 1973 р. Експлуатується з 1981 р. Покла- 
ди пластові, тектонічно екрановані та літологічно обмежені. 
Режим покладів газовий. Запаси початкові видобувні катего- 
рій А-ЕВЯСІ: газу - 4001 млн м.. 

Східно-Довгівське газове родовище - розташоване у 
Львівській обл. на відстані 15 км від м. Дрогобич. Приуро- 
чене до півн.-зах. частини Косівсько-Угерської підзони Біль- 
че-Волицької зони. Східно-Довгівська структура виявлена в 
1987 р. Вона складена юрськими, гельветськими, баденсь- 
кими та сарматськими утвореннями і являє собою систему 
трьох блоків, які прилягають на півд. заході до регіонального 
Краковецького розлому, а з півн. сходу обмежені поздовжнім 
порушенням. Блоки мають розміри 2,Ох 1,5; 2,2х1,7 та 1,3х1,0 
км і висоту відповідно 90; 80 та 60 м. Перший промисловий 
приплив газу отримано з інт. 1709 - 1716 м у 1987 р. Колек- 
тори - пісковики. Поклади пластові, тектонічно екрановані, 
деякі також літологічно обмежені. Режим покладів газовий та 
водонапірний. Запаси початкові видобувні категорій А-НВ- Сі: 
газу - 723 млн м.. 

Меденицьке газове родовище -- розташоване у Львівсь- 
кій обл. на відстані 20 км від м. Дрогобич. Пов'язане з півн.- 
зах. частиною Косівсько-Угерської підзони Більче-Волицької 
зони. Меденицька структура виявлена в 1959 р. та являє со- 
бою ерозійний виступ верхньокрейдових утворень у вигля- 
ді брахіантиклінальної складки, розбитої на 2 блоки. Розмір 
структури 5х5 км, висота 60 м. У присклепінчастій частині 
структури сенонські та гельветські пісковики стратиграфіч- 
но виклинюються. На півд. сході родовища розвинутий один 
пласт сенонського пісковику площею 3,5х1,5 - 2,0 км. Пер- 
ший промисловий приплив газу з конденсатом отримано з 
гельветських та сенонських відкладів з інт. 1361 - 1360 м у 
1960 р. Один поклад масивний, літологічно обмежений, дру- 
гий - пластовий, тектонічно екранований та стратиграфічно 
обмежений. Режим покладів водонапірний. Експлуатується з 
1964 р. Запаси початкові видобувні категорій А-НВ-СІ: газу 
- 21770 млн мі. 

Малогорожанське газове родовище - розташоване у 
Львівській обл. на відстані 10 км від м. Миколаїв. Приуроче- 
не до півн.-зах. частини Косівсько-Угерської підзони Більче- 
Волицької зони. Структура виявлена в 1950 р. і являє собою 
ерозійний виступ верхньокрейдових г.п., які перекриваються 
гельветськими, баденськими та сарматськими відкладами. 
По гіпсангідритовому горизонту структура є брахіантикліна- 
льною складкою півн.-зах. простягання розмірами по ізогіпсі 
- 300 м 5,5х2,5 км, висота 150 м. Перший промисловий при- 
плив газу отримано з гельветських відкладів з інт. 465 - 490) 
м у 1952 р. Поклади пластові, тектонічно екрановані, один з 
них також літологічно обмежений. Експлуатується з 1970 р. 
Режим покладів газовий. Запаси початкові видобувні катего- 
рій А-НВЯСІ: газу - 1272 млн м. 

Опарське газове родовище - розташоване у Львівській 
обл. на відстані 16 км від м. Дрогобич. Приурочене до півн.- 
зах. частини Косівсько-Угерської підзони Більче-Волицької 
зони. Родовище відкрите в 1940 р. Опарська структура являє 
собою брахіантикліналь півн.-зах. простягання. Розміри стру- 
ктури по ізогіпсі - 280 м 8,0х3,5 км, висота 60 м. Півн.-зах. 
крило брахіантикліналі частково зрізане насувом Самбірської 
зони, півд.-сх. перикліналь ускладнена поперечним тектоніч- 
ним порушенням амплітудою 20 - 40 м. Перший промисло- 
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вий приплив газу отримано з нижньодашавської підсвіти ни- 
жнього сармату при вибої 393,5 м у 1940 р. Поклади пластові, 
склепінчасті, тектонічно екрановані, деякі також літологічно 
обмежені. Експлуатується з 1940 р. Режим покладів газовий. 
На 01.01.1994 р. родовище знаходилось на кінцевій стадії 
розробки. Запаси початкові видобувні категорій А-В-Сі: газу 
- 12657 млн м. 

Летнянське газоконденсатне родовище - розташоване у 
Львівській обл. на відстані 15 км від м. Стрий. Приурочене 
до півн.-зах. частини Косівсько- Угерської підзони Більче-Во- 
лицької зони. Летнянська структура виявлена в 1981 р. Вона 
складена гельветськими, баденськими та сарматськими утво- 
реннями, які значною мірою облягають розмиту поверхню 
юрських та крейдяних порід. По гіпсоангідритовому горизо- 
нту вона розбита поперечними тектонічними порушеннями 
амплітудою 20 - 70 м на 4 блоки: Опарський, Летнянський, 
Ланівський та Нежухівський. Перший промисловий приплив 
газу та конденсату отримано з гельветських та мезозойських 
г.п. з інт. 1659 - 1700 м у 1984 р. Колектори - пісковики та 
алевроліти. Поклади пластові, склепінчасті або масивно-пла- 
стові, тектонічно екрановані. Експлуатується з 1987 р. Режим 
покладів газовий та водонапірний. Запаси початкові видобу- 
вні категорій А-ЕВ-СІ: газу - 15160 млн м2; конденсату - 50 
тис. т. 

Грудівське газове родовище - розташоване у Львівсь- 
кій обл. на відстані 20 км від м. Дрогобич. Приурочене до 
півн.-зах. частини Косівсько-Угерської підзони Більче-Воли- 
цької зони. Грудівська структура виявлена в 1986 р. Родовище 
пов'язане з двома поздовжніми блоками півн.-зах. простяган- 
ня, розділеними грабенами з амплітудою тектонічних пору- 
шень 50 - 150 м. По поверхні гіпсоангідритового горизонту та 
по нижній частині дашавської світи в півн.-сх. блоці виділя- 
ється Грудівська структура амплітудою 80 м. Розмір системи 
блоків 5х5 км. Перший промисловий приплив газу отримано 
з гельветсько-мезозойських відкладів з інт. 1062 - 1095 м у 
1988 р. Поклади пластові, склепінчасті, тектонічно екранова- 
ні, деякі літологічно обмежені або масивні, тектонічно екра- 
новані. Режим покладів газовий. Запаси початкові видобувні 
категорій А-В-СіІ: газу - 2045 млн мі. 

Більче-Волицьке газове родовище - розташоване у 
Львівській обл. на відстані 20 км від м. Стрий. Приурочене 
до півн.зах. частини Косівсько-Угерської підзони Більче- 
Волицької зони. Ряд структур, серед яких була і Більче-Во- 
лицька (Пісочнянська), виявлено в 1942 - 1944 рр. Більче- 
Волицька структура розмірами по ізогіпсі -800 м 12,0х6,5 
км, амплітудою 130 м, являє собою ерозійний виступ сенон- 
ських відкладів, перекритих гельветськими, баденськими 
та нижньосарматськими утвореннями. Виступ має форму 
антиклінальної складки півн.-зах. простягання, розбитої 
поздовжніми тектонічними порушеннями, амплітудою 10 
- 150 м, на 3 блоки, В непорушеній частині сенонського роз- 
різу структура має форму брахіантикліналі розміром Зх4 км, 
амплітудою 50 м. Перший промисловий приплив газу отри- 
мано з гельветсько-сенонських відкладів з інт. 1013 - 1054 
м у 1949 р. Поклади пластові або масивно-пластові, скле- 
пінчасті, літологічно обмежені або тектонічно екрановані. 
Експлуатується з 1950 р. Режим покладів газовий та водона- 
пірний. Запаси початкові видобувні категорій А-В-Сі: газу 
- 40797 млн м.. 

Гайське газоконденсатне родовище - розташоване у 
Львівській обл. на відстані 20 км від м. Дрогобич. Приуро- 
чене до Косівсько-Угерської підзони Більче-Волицької зони. 
Структура виявлена в 1980 - 1981 рр. Гайська складка зна- 
ходиться на півд.-зах. крилі Летнянської структури і вираже- 


на по розмитій поверхні мезозою, у гельветсько-баденських 
та нижньосарматських утвореннях. Гельветсько-баденський 
структурний поверх та відклади сарматського яруса розбиті 
поздовжніми та поперечними порушеннями на 5 блоків. Роз- 
міри системи блоків 9,0х3,5 км. У верхній частині горизонту 
НД-13 та в більш молодих утвореннях сформувалась брахіа- 
нтиклінальна складка. Перший промисловий приплив газу з 
конденсатом отримано з інт. 1674 - 1690 м у 1987 р. Поклади 
пластові, тектонічно екрановані, один з них склепінчастий. 
Експлуатується з 1997 р. Режим покладів газовий. Запаси 
початкові видобувні категорій А-ЕВЧСІ: газу - 3374 млн. м); 
конденсату - 110 тис. т. 

Кавське газове родовище - розташоване у Львівській обл. 
на відстані 10 км від м. Стрий. Пов'язане з півн.-зах. час- 
тиною Косівсько-Угерської підзони Більче-Волицької зони. 
Кавська структура виявлена в 1958 р. 1 являє собою в ниж- 
ньосарматських відкладах брахіантиклінальну складку, а 
по гіпсоангідритовому горизонту - структурний ніс. Розмір 
структури по ізогіпсі - 3550 м 6,0х3,6 км, висота 130 м. Пер- 
ший промисловий приплив газу отримано з інт. 807 - 834 му 
1962 р. Поклади пластові, склепінчасті, тектонічно екранова- 
ні. Експлуатується з 1966 р. Режим покладів газовий. Запаси 
початкові видобувні категорій А--В-Сі: газу - 1309 млн м.. 

Глинківське газове родовище - розташоване у Львівській 
обл. на відстані 12 км від м. Стрий. Приурочене до півн.-зах. 
частини Косівсько-Угерської підзони Більче-Волицької зони. 
Структура виявлена в 1981 р. і являє собою брахіантикліналь 
півн.-зах. простягання, розмірами по ізогіпсі - 950 м 4,5х1, 
км, висота 40 м. Вона обмежена двома поздовжніми та двома 
поперечними тектонічними порушеннями амплітудою до 25 
м. Перший промисловий приплив газу отримано з інт. 1192 
- 1222 м у 1990 р. Поклад пластовий, склепінчастий, текто- 
нічно екранований. Режим покладу газовий. Запаси початкові 
видобувні категорій А-ВЯСі: газу - 536 млн мі. 

Угерське газове родовище - розташоване у Львівській 
обл. на відстані 10 км від м. Стрий. Приурочене до півн.-зах. 
частини Косівсько- Угерської підзони Більче-Волицької зони. 
Ряд структур, у складі якого була й Угерська, виявлено в 1942 
- 1944 рр. Угерська структура являє собою ерозійний виступ 
сенонських відкладів, які облягаються гельветськими, баден- 
ськими та нижньосарматськими. Виступ має форму антиклі- 
нальної складки півн.-зах. простягання, розбитої поздовжні- 
ми тектонічними порушеннями амплітудою 20 - 200 м на 4 
блоки. Розмір структури в межах родовища по розмитій по- 
верхні гельвету-сенону 13,0х1,5 - 3,5 км, висота 190 м. Вище 
горизонту НД-9 структура має форму брахіантиклінальної 
складки розміром по ізогіпсі - 120 м 8х3 км, амплітудою 60 
м. Перший промисловий приплив газу отримано з відкладів 
гіпсоангідритового горизонту з інт. 938 - 947 м у 1944 р. По- 
клади пластові, склепінчасті, тектонічно екрановані, один з 
них - масивно-пластовий, тектонічно екранований. Експлуа- 
тується з 1946 р. Режим покладів газовий та водонапірний. На 
1.01.1994 р. родовище було на завершальній стадії розробки. 
Запаси початкові видобувні категорій А-НВ-С!: газу - 42269 
млн мі. 

Південно-Угерське газове родовище - розташоване у 
Львівській обл. на відстані 8 км від м. Стрий. Приурочене 
до півн-зах. частини Косівсько-Угерської підзони Більче- 
Волицької зони. Структура виявлена в 1958 р. і являє собою 
ерозійний виступ сенонських відкладів, які облягаються гель- 
ветськими, баденськими та нижньосарматськими г.п. Він має 
форму напівантикліналі півн.-зах. простягання, розбитої по- 
здовжніми тектонічними порушеннями амплітудою 20 - 150 
м на 2 блоки. Розмір структури по розмитій поверхні гельвет- 
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сько-сенонських відкладів 4 Ох 1,5 - 1,8 км, висота 100 м. По 
непорушеній частині нижньосарматського розрізу структура 
має форму брахіантикліналі розміром 2,3х1,0 км, висотою 40 
м. Перший промисловий приплив газу отримано з гельветсь- 
ких відкладів з інт. 1166 - 1175 м у 1962 р. Поклади пластові 
або масивно-пластові, склепінчасті, літологічно обмежені або 
тектонічно екрановані. Експлуатується з 1963 р. Режим по- 
кладів газовий та водонапірний. Запаси початкові видобувні 
категорій А-ВЧСІ: газу - 1642 млн мі. 

Дашавське газове родовище - розташоване у Львівській 
обл. на відстані 15 км від м. Стрий. Приурочене до півн.-зах. 
частини Косівсько-Угерської підзони Більче-Волицької зони. 
Родовище відкрите в 1920 р. Дашавська структура складена 
породами дашавської світи нижнього сармату і являє собою 
брахіантикліналь півн.зах. простягання розміром 9хб км, 
амплітудою 140 м. На структурі виділяються 2 куполи. Си- 
стемою тектонічних порушень амплітудою 10 - 40 м по го- 
ризонтах НД-5 - НД-9 вона розбита на блоки. Промисловий 
приплив газу отримано з нижньосарматських відкладів при 
глибині 395 м у 1920 р. Поклади пластові, склепінчасті, те- 
ктонічно екрановані та літологічно обмежені. Родовище вве- 
дене в розробку в 1924 р. першим в Україні. Режим покладів 
газовий. Запаси початкові видобувні категорій А-КВ-СІ: газу 
- 12320 млн мі. 

Кадобнянське газове родовище - розташоване в Івано- 
Франківській обл. на відстані 12 км від м. Калуш. Приуроче- 
не до центр. частини Косівсько-Угерської підзони Більче-Во- 
лицької зони. Кадобнянська структура була виявлена в 1940 
р. іявляє собою куполовидну ізометричну складку, побудова- 
ну сарматськими та баденськими утвореннями. Розмір стру- 
ктури по ізогіпсі - 500 м 7х7 км, амплітуда 160 м. Перший 
промисловий приплив газу отримано з відкладів нижнього 
сармату з інт. 717 - 725 м у 1953 р. Поклади пластові або ма- 
сивно-пластові, літологічно обмежені. Експлуатується з 1955 
р. Режим покладів газовий. Запаси початкові видобувні кате- 
горій А-НВЯСІ: тазу - 1013 млн м.. 

Гринівське газове родовище - розташоване в Івано-Фра- 
нківській обл. на відстані 5 км від м. Калуш. Приурочене до 
центр. частини Косівсько-Угерської підзони Більче-Волицької 
зони. Структура виявлена в 1912 р. У межах родовища виділя- 
ються 3 структурні елементи: Гринівська і Калуська складки 
та півд.-сх. перикліналь Кадобнянської складки. Гринівська 
складка - брахіантикліналь півн.-зах. простягання розмірами 
по ізогіпсі -800 м 15х5 - 6 км, висота 120 м. Калуська стру- 
ктура - куполоподібна складка розмірами по ізогіпсі - 800 м 
5х3 км, висота 70 м. У 1912 р. при глибині вибою 600 м стався 
газовий викид. Експлуатується з 1933 р. Більшість покладів 
пластові, склепінчасті, тектонічно екрановані та літологічно 
обмежені, решта - пластові, склепінчасті, тектонічно екра- 
новані. Режим покладів газовий. Запаси початкові видобувні 
категорій А-ВЧСі: газу - 3849 млн мі. 

Богородчанське газове родовище - розташоване в Іва- 
но-Франківській обл. на відстані 5 км від смт Богородчани. 
Приурочене до півд.-сх. частини Косівсько-Угерської під- 
зони Більче-Волицької зони. Структура виявлена в 1952 р. і 
являє собою брахіантикліналь півн.-зах. простягання з двома 
куполами. Складена вона гп. косівської світи. Розмір стру- 
ктури по ізогіпсі - 900 м бхі - 4 км, висота 150 м. Перший 
промисловий приплив газу отримано з відкладів косівської 
світи верхнього бадену з інт. 1160 - 1190 м у 1967 р. Покла- 
ди пластові, склепінчасті, тектонічно екрановані, один з них 
- пластовий, літологічно обмежений. Експлуатується з 1969 


р. Режим покладів газовий. Запаси початкові видобувні кате- 
горій А-НВЯСІ: газу - 2319 млн м?. 

Яблунівське газове родовище - розташоване в Івано- 
Франківській обл. на відстані 14 км від м. Косів. Приурочене 
до півд.-сх. частини Косівсько-Угерської підзони Більче-Во- 
лицької зони. Структура виявлена в 1965 - 1967 рр. і являє 
собою брахіантикліналь півн.-зах. простягання, розміром по 
ізогіпсі - 1000 м 7,5х2,9 км, висота 100 м. Складена структура 
г.п. косівської світи верхнього бадену та нижнього сармату. 
Перший промисловий приплив газу отримано з відкладів ко- 
сівської світи верхнього бадену з інт. 1265 - 1277 м у 1973 р. 
Поклади пластові, склепінчасті, літологічно обмежені. Екс- 
плуатується з 1980 р. Режим покладів газовий. Запаси почат- 
кові видобувні категорій А-КВ-С!: газу - 2640 млн м.. 

Косівське газове родовище -- розташоване в Івано-Фра- 
нківській обл. на відстані 6 км від м. Косів. Приурочене до 
півд.-сх. частини Косівсько-Угерської підзони Більче-Волиць- 
кої зони. Структура виявлена в 1925 - 1926 рр. і являє собою 
по продуктивних відкладах сармату та бадену вузьку анти- 
клінальну складку півн.-зах. простягання, розміром 16,Йх2,5 
км, висотою до 50 м. Перший промисловий приплив газу 
отримано в 1933 р. Поклади пластові, склепінчасті або пла- 
стові, літологічно обмежені. Експлуатується з 1958 р. Режим 
покладів газовий. На 01.01 1994 р. родовище знаходилось на 
завершальній стадії розробки. Запаси початкові видобувні ка- 
тегорій А-В-Сі: газу - 519 млн м'. 

Ковалівське газове родовище - розташоване в Івано- 
Франківській обл., м. Косів знаходиться в межах родовища. 
Приурочене до півд.-сх. частини Косівсько-Угерської підзони 
Більче-Волицької зони. Структура виявлена в 1965 - 1967 рр. 
Родовище пов'язане з трьома антиклінальними структурами, 
які розташовані на одній лінії вздовж тектонічного порушен- 
ня. Також виділяють 3 поперечні та 1 поздовжній розрив. 
Загальна довжина антиклінальної лінії 9 км. Розміри локаль- 
них структур по гіпсоангідритовому горизонту: Пістинської 
- Зхі км, висота 10 м; Старокосівської - 2хі км, висота 50 
м; Вижницької - Зхі км, висота 150 м. Амплітуди тектоніч- 
них порушень 50 - 500 м. Перший промисловий приплив газу 
отримано з баденських відкладів з інт.1995 - 2005 м у 1970 
р. Поклади пластові, склепінчасті, тектонічно екрановані або 
пластові, літологічно обмежені. Експлуатується з 1971 р. Ре- 
жим покладів газовий. Запаси початкові видобувні категорій 
АчВЯСІ: газу - 750 млн м.. 

Чорногузьке газове родовище - розташоване в Черні- 
вецькій обл. на відстані 2 км від м. Вижниця. Приурочене 
до півд.-сх. частини Косівсько-Угерської підзони Більче-Во- 
лицької зони. Чорногузька структура виявлена в 1970 р. У 
межах родовища виділяються 3 локальні структури субме- 
ридіального та півн.-зах. простягання, складені баденськими 
та сарматськими утвореннями. Півн.-зах. з них - Чорногу- 
зька складка. З півн. боку вона обмежена поперечним ски- 
дом. Інші структури являють собою 2 куполи на одній ан- 
тиклінальній лінії. Загальний розмір системи структур 12х4 
км, амплітуда 100 м. Перший промисловий приплив газу 
отримано з баденських відкладів з інт. 903 - 910 м у 1982 
р. Поклади пластові, склепінчасті, тектонічно екрановані або 
пластові, літологічно обмежені. Експлуатується з 1983 р. Ре- 
жим покладів газовий. Запаси початкові видобувні категорій 
АЧВУС»: газу - 593 млн мі. 

Лопушнянське нафтове родовище - розташоване в Чер- 
нівецькій обл. на відстані 20 км від м. Вижниця. Приурочене 
до Лопушнянської підзони Більче-Волицької зони. Лопуш- 
нянська структура виявлена в 1972 р. Вона виражена в авто- 
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хтонних мезозойських, палеогенових та неогенових відкладах 
Більче-Волицької зони, на які насунені стебницькі та флішеві 
утворення структур Максимця, Плоского і Брусного системи 
Покутських складок та Скибової зони. По покрівлі юрських 
відкладів структура являє собою брахіантикліналь загально- 
карпатського простягання розміром 6х3 км, амплітуда 150 м. 
Поздовжніми та поперечними порушеннями вона розбита на 
7 блоків. Перший промисловий приплив нафти отримано з 
альбсько-сеноманських утворень з інт. 4180 - 4199 м у 1984 


р. Палеогеновий поклад пластовий, літологічно обмежений, 
альбсько-сеноманський - пластовий, склепінчастий, текто- 
нічно екранований, юрський - масивний. Колектори - піско- 
вики та карбонати. Експлуатується з 1986 р. Режим покладів 
пружний та розчиненого газу. Запаси початкові видобувні ка- 
тегорій А-В-СіІ: нафти - 6401 тис. т; розчиненого газу - 1162 
млн м?. Густина дегаз. нафти 822 - 840 кг/м». Вміст сірки у 
нафті 0,13 - 0,35 мас.95. 


Бориславсько- Покутський нафтогазоносний район 
включає Старосамбірське, Південно-Монастирецьке, Блажівське, Бориславське, Новосхідницьке, 

Іваниківське, Орів- Уличнянське, Соколовецьке, Заводівське, Південно-Стинавське, Мельничанське, 
Стинавське, Семигинівське, Танявське, Янківське, Північно-Долинське, Долинське, Вигодсько-Витви- 

цьке, Чечвинське, Струтинське, Спаське, Рожнятівське, Спаське-Глибинне, Ріпнянське, Підлісівське, 
Луквинське, Рудавецьке, Росільнянське, Космацьке, Монастирчанське, Пнівське, Гвіздецьке, Південно- 
Гвіздецьке, Пасічнянське, Битків-Бабчинське, Довбушанське, Бистрицьке, Микуличинське, Страшеви- 

цьке родовища. 


Старосамбірське нафтове родовище - розташоване у 
Старосамбірському районі Львівської обл. на відстані 17 км 
від м. Самбір. Знаходиться в півн.-зах. частині Бориславсь- 
ко-Покутської зони. Старосамбірська структура виявлена в 
1959 р. Вона являє собою антикліналь півн.-зах. простягання. 
Розміри складки по покрівлі ямненської світи 3,6х/1,4 км, ви- 
сота 420 м. Структура повністю перекрита насувом Берегової 
скиби Карпат. Поклади виявлені в ямненській світі палеоцену 
та вигодській - еоцену. Перший промисловий приплив нафти 
отримано при випробуванні пісковиків ямненської світи (інт. 
3458 - 3520 м) у 1969 р. Поклади пластові, склепінчасті, тек- 
тонічно екрановані. Режим покладів пружний. Експлуатуєть- 
ся з 1969 р. Запаси початкові видобувні категорій А-ВЯСІ: 
нафти - 3719 тис. т; розчиненого газу - 440 млн м. Густина 
дегаз. нафти 846 - 850 кг/м). Вміст сірки у нафті 0,33 - 1,75 
мас.9. 

Південно-Монастирське нафтове родовище - розташо- 
ване у Старосамбірському районі Львівської обл. на відстані 
16 км від м. Самбір. Знаходиться в півн.-зах. частині Борис- 
лавсько-Покутської зони, пов'язане з Сушицькою складкою 
другого ярусу структур. Сушицька структура виявлена в 1972 
р. Це антикліналь півн.-зах. простягання, розмірами 5х3 км, 
висотою 1200 м. Перший промисловий приплив нафти отри- 
мано при випробуванні підроговикових пісковиків та рогови- 
кового горизонту менілітової світи (інт. 4945 - 4962 м) у 1980 
р. Поклад пластовий, склепінчастий, тектонічно екранований. 
Режим покладу пружний та розчиненого газу. Експлуатується 
з 1982 р. Запаси початкові видобувні категорій А--В-Сі: наф- 
ти - 350 тис. т; розчиненого газу - 29 млн м». Густина дегаз. 
нафти 860 кг/м?. Вміст сірки у нафті 0,36 мас. 90. 

Блажівське нафтове родовище - розташоване у Старо- 
самбірському районі Львівської обл. на відстані 10 км від м. 
Старий Самбір. Приурочене до першого ярусу складок півн.- 
зах. частини Бориславсько-Покутської зони. Виявлене в 1955 
- 1956 рр. Блажівська складка є фронтальною структурою 
першого яруса. По покрівлі ямненської світи - це вузька на- 
півантикліналь півд.-сх. простягання розміром 4,7х2,5 км та 
висотою 1100 м. Півд.-сх. перикліналь обмежена Волянським 
розломом. Півд.-зах. крило ускладнене підкидом амплітудою 
бл. 300 м, яким структура ділиться на півн.-сх. та півд.-зах. 
блоки, З півд.-зах. боку на структуру насунута Монастирець- 
ка складка. Перший приплив нафти отримано з ямненських 
пісковиків опущеної присклепінчастої частини Блажівської 


складки (інт. 3348 - 3370 м) у 1991 р. Поклади пластові, скле- 
пінчасті, тектонічно екрановані. Режим покладів пружний 
та розчиненого газу. Колектори - товстошаруваті та масивні 
дрібно- і середньозернисті пісковики ямненської світи. Екс- 
плуатується з 1993 р. Запаси початкові видобувні категорій 
АЧВЯСІ: нафти - 1016 тис. т. Густина дегаз. нафти 841 - 876 
кг/м). Вміст сірки у нафті 2,0 - 2,32 мас.9о. Розвідка родовища 
продовжується. 

Бориславське нафтогазоконденсатне родовище - розта- 
шоване у Дрогобицькому районі Львівської обл. на відстані 
12 км від м. Дрогобич. Приурочене до першого та другого 
ярусів складок півн.-зах. частини Бориславсько-Покутської 
зони та до Орівської і Берегової скиб Складчастих Карпат. 
Відомі спроби промислового використання родовища ще в 
1910 - 1917 рр. У 1947 та 1965 рр. межі нафтоносності Гли- 
бинної складки були розширені за рахунок Помірківського 
та Попельського блоків, Загальна кількість свердловин усіх 
категорій на Бориславському родовищі становить бл. 3 тис. 
У геол. будові родовища беруть участь теригенні флішеві від- 
клади верхньої крейди, палеоцену, еоцену, олігоцену та мо- 
ласові утворення неогену. Промислово нафтогазоносними є 
пісковики та алевроліти всього розрізу від воротищенської до 
стрийської світи включно. Основною серед структур є Гли- 
бинна (82,796 всіх запасів). Поклади пластові, склепінчасті, 
тектонічно екрановані, деякі також літологічно обмежені. Ре- 
жим покладів пружний та розчиненого газу. Запаси початкові 
видобувні категорій А-ЕВ-СІ: нафти - 39292 тис. т; розчине- 
ного газу - 16112 млн м.; газу - 1083 млн м?; конденсату - 88 
тис. т. Густина дегаз. нафти 837 - 872 кг/м». Вміст сірки у 
нафті до 0,78 мас.95. 

Новосхідницьке нафтове родовище - розташоване у 
Дрогобицькому районі Львівської обл. на відстані 18 км від 
м. Дрогобич. Приурочене до другого яруса складок півн.-зах. 
частини Бориславсько-Покутської зони. Район відомий з ХІХ 
ст. Район родовища має покривно-лусковий стиль тектоніки. 
Складки являють собою антикліналі півн.-зах. простягання. 
Довжина новосхідницької структури 7, Кропивницької та Пі- 
вденно-Кропивницької понад 11 км, ширина 2 - 2,3, 0,9 - 2,3, 
1,5 - 2,0 км, висота 600, 1000 та 800 м відповідно. У 1976 р. 
структуру підготовлено до глибокого буріння. Перший про- 
мисловий приплив нафти отримано в 1980 р. з нижньоменілі- 
тових утворень Кропивницької складки з інт. 4860 - 4909 м. 
Всього пробурено 16 свердловин. Поклади пластові, склепін- 
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часті, тектонічно екрановані та літологічно обмежені. Колек- 
тори - пісковики та алевроліти. Режим покладів пружний (або 
пружноводонапірний) та розчиненого газу. Експлуатується з 
1976 р. Запаси початкові видобувні категорій А-НВ-СІ: нафти 
- 788 тис. т; розчиненого газу - 1298 млн м». Густина дегаз. 
нафти 843 - 851 кг/м.. Вміст сірки у нафті 0,2 - 0,31 мас.50. 
Іваниківське нафтогазоконденсатне родовище - розта- 
шоване у Дрогобицькому районі Львівської обл. на відстані 
14 км від м. Дрогобич. Пов'язане з другим ярусом складок 
півн.-зах. частини Бориславсько-Покутської зони. Виявлене 
в 1964 р. Район родовища має покривно-насувний стиль те- 
ктоніки. Іваниківська структура (8,9 - 3,1 км, висота 1200 м) 
є лінійно витягнутою асиметричною антикліналлю півн.-зах. 
простягання. З півд.-зах. з нею контактує Південно-Іваників- 
ська структура (8,8х2,8 км, висота 1000 м). Обидві складки 
розбиті на Помірківський (півн.-зах.) та Іваниківський блоки. 
Перший промисловий приплив газу та конденсату отримано у 
1966 р. з вигодської світи еоцену Іваниківської складки з інт. 
3054 - 3103 м. Поклади пластові, склепінчасті, тектонічно 
екрановані. Режим газоконденсатних покладів газовий, наф- 
тових - пружний та розчиненого газу. Колектори - пісковики 
та алевроліти. Експлуатується з 1968 р. Запаси (підраховува- 
лись у 1976 р.) початкові видобувні категорій А-ЕВ-Сі: нафти 
- 4 тис. т) газу - 3162 млн м?; конденсату - 704 тис. т. Густина 
дегаз. нафти 884 кг/м». Розробка родовища завершена. 
Орів-Уличнянське нафтове родовище - розташоване у 
Дрогобицькому районі Львівської обл. на відстані 16 км відм. 
Дрогобич. Приурочене до першого яруса складок півн.-зах. 
частини Бориславсько-Покутської зони. Виявлене в 1950 - 
1953 рр. Структура є фронтальною складкою першого яруса, 
яка має субширотне простягання, дещо відмінне від загально- 
карпатського. Це асиметрична антикліналь, насунута у півн. 
напрямку на структури другого ярусу. Довжина її понад 8 км, 
ширина 7, а висота 1,2 км. Перший приплив нафти та газу 
отримано в 1962 р. при випробовуванні пісковиків меніліто- 
вої світи з інт. 3136,5 - 3141 м. Всього пробурено 104 сверд- 
ловини. Поклади склепінчасті, тектонічно екрановані та літо- 
логічно обмежені. Режим покладів пружний та розчиненого 
газу. Колектори - пісковики та алевроліти. Експлуатується з 
1962 р. Запаси початкові видобувні категорій А-В--Сі: нафти 
- 4524 тис. т; розчиненого газу - 2853 млн м.. Густина дегаз. 
нафти 837 - 854 кг/м.. Вміст сірки у нафті 0,13 - 0,41 мас. 50. 
Соколовецьке нафтове родовище - розташоване у Стрий- 
ському районі Львівської обл. на відстані 13 км від м. Трус- 
кавець. Знаходиться у третьому ярусі складок півн.-зах. час- 
тини Бориславсько-Покутської зони. Соколовецька структура 
виявлена в 1976 р. 1 являє собою асиметричну антикліналь 
загальнокарпатського простягання. Поперечними скидо-зсу- 
вами вона розбита на 3 блоки, які ступінчасто занурюються 
у півд.-сх. напрямку. Загальна довжина складки 11,8, ширина 
- до 4 км; у межах продуктивного півд.-сх. блоку 4,7 та 3,5 
км відповідно при висоті понад 600 м. Перший промисловий 
приплив нафти отримано в 1987 р. з клівських пісковиків ни- 
жньоменілітової підсвіти з інт. 5704 - 5797 м. Поклад пласто- 
вий, склепінчастий, тектонічно екранований. Режим покладу 
пружний та розчиненого газу. Колектори - пісковики та алев- 
роліти. Родовище знаходиться у консервації. Запаси початкові 
видобувні категорій А-В-Сі: нафти - 380 тис. т. Густина де- 
газ. нафти 813 кг/м). Вміст сірки у нафті 0,164 мас.9о. 
Заводівське нафтове родовище - розташоване у Сколів- 
ському районі Львівської обл. на відстані 23 км від м. Стрий. 
Приурочене до другого ярусу складок півн.-зах. частини Бо- 
риславсько-Покутської зони. Структура виявлена в 1966 р. 
Заводівська складка другого яруса - антикліналь субширот- 


ного простягання, розміри якої по покрівлі вигодської світи 
становлять 7,0х3,3 км, висота 425 м. Перший приплив нафти 
отримано в 1975 р. з відкладів верхньої частини вигодської 
світи Заводівської складки другого яруса з інт. 4390 - 4400 
м. Поклади пластові, склепінчасті, тектонічно екрановані, два 
з них також літологічно обмежені. Режим покладів пружний 
та розчиненого газу. Колектори - пісковики. Експлуатується з 
1977 р. Запаси початкові видобувні категорій А-В-Сі: нафти 
- 3793 тис. т; розчиненого газу - 1724 млн м). Густина дегаз. 
нафти 834 - 840 кг/м.. Вміст сірки у нафті 0,08 - 0,16 мас. 50. 

Південно-Стинавське нафтове родовище - розташоване 
у Сколівському районі Львівської обл. на відстані 19 км відм. 
Стрий. Приурочене до півн.-зах. частини Бориславсько-По- 
кутської зони, пов'язане з Південно-Стинавською складкою 
другого яруса структур. Підняття виявлене в 1985 р. Півден- 
но-Стинавська складка являє собою асиметричну антиклі- 
наль, яка простягається з півн.-зах. на півд.-сх. Розміри стру- 
ктури по ізогіпсі - 4300 м 3,7х2,8 км, висота 500 м. У 1991 
р. з відкладів менілітової світи (інт. 4677 - 4712 м) отримано 
фонтан нафти дебітом 14,8 м'/добу на діафрагмі діаметром 
3,5 мм. Поклад пластовий, склепінчастий, тектонічно екра- 
нований. Режим покладу пружний та розчиненого газу. Коле- 
ктори - пісковики та алевроліти олігоцену. Експлуатується з 
1993 р. Запаси початкові видобувні категорій А-В-Сі: нафти 
- 340 тис. т. Густина дегаз. нафти 849 кг/м». Вміст сірки у 
нафті 0,32 мас.50. 

Мельничанське нафтове родовище - розташоване у 
Стрийському районі Львівської обл. на відстані 25 км від м. 
Стрий. Приурочене до другого яруса складок півн.-зах. час- 
тини Бориславсько-Покутської зони. В 1968 р. була виявлена 
Семигинівська структура родовища, півн.-зах. частина якої у 
1986 р. підготовлена до пошукового буріння як окрема Ниж- 
ньостинавська структура. Остання являє собою асиметричну 
напівантикліналь загальнокарпатського простягання. Розмі- 
ри складки 3,6х2,1 км, висота 500 м. Перший промисловий 
приплив нафти та газу отримано в 1989 р. при випробуванні 
пісковиків вигодської світи еоцену з інт. 4757 - 4790 м. По- 
клади пластові, склепінчасті, тектонічно екрановані. Режим 
покладів пружний та розчиненого газу. Колектори - піскови- 
ки та алевроліти. Експлуатується з 1990 р. Запаси початкові 
видобувні категорій А-В-ЄСі: нафти - 806 тис. т; розчиненого 
газу - 5 млн м). Густина дегаз. нафти 838 - 843 кг/м). Вміст 
сірки у нафті 0,16 - 0,46 мас. 90. 

Стинавське нафтове родовище - розташоване у Стрий- 
ському районі Львівської обл. на відстані 15 км від м. Стрий. 
Знаходиться в першому ярусі складок півн.-зах. частини 
Бориславсько-Покутської зони. Структура виявлена в 1964 
р. Район родовища характерний покривним стилем текто- 
ніки. Родовище пов'язане з лускоподібною антиклінальною 
складкою загальнокарпатського простягання. На півд. заході 
Стинавська складка контактує з Заводівською антикліналлю. 
Розміри складки 7,бх5,7 км, висота 250 м. Перший промис- 
ловий приплив нафти отримано в 1967 р. при випробуванні 
менілітових відкладів з інт. 3501 - 3607 м. Поклади пластові, 
склепінчасті, тектонічно екрановані. Режим покладів пруж- 
ний та розчиненого газу. Запаси початкові видобувні катего- 
рій А-ВЯСІ: нафти - 800 тис. т; розчиненого газу - 1326 млн. 
м). Густина дегаз. нафти 839 - 852 кг/м». Вміст сірки у нафті 
0,36 мас. б. 

Семигинівське нафтове родовище - розташоване у 
Стрийському районі Львівської обл. на відстані 14 км від м. 
Стрий. Приурочене до другого яруса складок півн.-зах. час- 
тини Бориславсько-Покутської зони. Семигинівська структу- 
ра виявлена в 1968 р. і являє собою асиметричну антикліналь 
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півн.-зах. простягання. Поперечними скидо-зсувами скла- 
дка розбита на Семигинівський та Довголуцький блоки, які 
є окремими гідродинамічними системами. Розміри складки 
у Семигинівському блоці 7,0х2,5 км, висота 130 м. Перший 
промисловий приплив нафти отримано в 1976 р. при випро- 
буванні клівських пісковиків менілітової світи з інт. 4290 
- 4369 м. Поклад пластовий, склепінчастий, тектонічно ек- 
ранований. Режим покладу пружний та розчиненого газу. З 
1982 р. родовище знаходиться в консервації. Запаси початкові 
видобувні категорій А--В- Сі: нафти - 3200 тис. т; розчинено- 
го газу - 995 млн м. Густина дегаз. нафти 847 кг/м.. 

Танявське нафтогазоконденсатне родовище -- розташо- 
ване у Долинському районі Івано-Франківської обл. на відста- 
ні 24 км від м. Долина. Знаходиться в першому ярусі складок 
центр. частини Бориславсько-Покутської зони. Виявлене в 
1961 р. Район родовища характеризується покривно-луску- 
ватим стилем тектоніки. По відкладах палеогену Танявська 
складка є дещо асиметричною напівбрахіантикліналлю півн.- 
зах. простягання. Поперечним скидом амплітудою 50 - 100 
м складка розділена на Танявський і Моршинський блоки, 
останній поздовжніми підкидами розбитий на 5 частин. Роз- 
міри структури 5,9х4,2 км, висота у Моршинському блоці 
становить 400 м, у Танявському - 200 м. Продуктивний еле- 
мент на Танявському родовищі має вигляд монокліналі. Дов- 
жина продуктивного блоку по утвореннях палеоцену 1,7 км, 
ширина 1,3 км, висота 500 м. Перший промисловий приплив 
нафти дебітом 1,5 м/добу при періодичному фонтануванні 
отримано в 1965 р. знижньоменілітових утворень Танявської 
складки (інт. 3799 - 4005 м). Поклади пластові, склепінчасті, 
тектонічно екрановані. Режим покладів пружний. Колектори 
- пласти пісковиків та алевролітів. Експлуатується з 1968 р. 
Запаси початкові видобувні категорій А-ВЧСі: нафти - 852 
тис. т; розчиненого газу - 3326 млн м?; газу - 713 млн м); кон- 
денсату - 176 тис. т. Густина дегаз. нафти 841 кг/м). Вміст 
сірки у нафті до 0,36 мас. 90. 

Янківське нафтове родовище - розташоване у Долин- 
ському районі Івано-Франківської обл. на відстані 15 км від 
м. Стрий, Знаходиться у півн.-зах. частині Бориславсько-По- 
кутської зони Передкарпатського прогину. Виявлене в 1962 
р. Район родовища характеризується покривним стилем те- 
ктоніки. Берегова скиба Карпат насунута на перший ярус 
структур Бориславсько-Покутської зони, а останні повністю 
перекривають підвернуте півн.-сх. крило Північно-Танявсь- 
кої антикліналі, яке відокремлюється від неї і від Янківської 
складки другого яруса поверхнями насувів. У поперечному 
перерізі підвернуте крило є структурою з оберненою послі- 
довністю стратиграфічного розрізу. Ширина структури 4,7, 
довжина 3,8 - 5 км, висота 1200 м. Перший приплив нафти та 
газу отримано в 1983 р. з відкладів еоцену (інт. 5235 - 5292 
м). Поклад пластовий, склепінчастий, тектонічно екранова- 
ний. Режим покладу пружний та розчиненого газу. Колектори 
-- пласти пісковиків та алевролітів, відокремлених прошарка- 
ми аргілітів. Експлуатація родовища не проводилась. Запаси 
початкові видобувні категорій А--В-ССі: нафти - 100 тис. т. Гу- 
стина дегаз. нафти 824 кг/м). Вміст сірки у нафті 0,17 мас.50. 

Північно-Долинське нафтогазоконденсатне родовище 
- розташоване у Долинському районі Івано-Франківської обл. 
на відстані 6 км від м. Долина. Знаходиться в першому ярусі 
складок центр. частини Бориславсько-Покутської зони. Пів- 
нічно-Долинська складка виділена в 1946 - 1947 рр. Це вузька 
лінійно витягнута антикліналь півн.-зах. простягання довжи- 
ною 14, шириною 2 - 2,5 км і висотою понад 600 м. Попере- 
чними порушеннями амплітудою 30 -- 100 м складка разділе- 
на на 8 ділянок, умовно об'єднаних у 2 блоки: Болехівський 
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та Долинський. Промислова нафтогазоносність менілітових 
відкладів встановлена в 1954 р., еоценових - у 1960 р. (у 1961 
р. відкрито газову шапку), менілітових відкладів опущеної по 
поздовжньому порушенню частини півн.-сх. крила (Якубівсь- 
ка структура) - у 1976 р. Поклади пластові, склепінчасті, тек- 
тонічно екрановані. Глибина залягання покладів 2100...3150 
м. Режим покладів пружний та розчиненого газу і газової 
шапки та розчиненого газу. Експлуатується з 1963 р. Запаси 
початкові видобувні категорій А-ЕВ-СІ: нафти - 6756 тис. т; 
розчиненого газу - 4749 млн м2; газової шапки - 2818 млн м); 
конденсату - 302 тис. т. Густина дегаз. нафти 830 - 842 кг/м?. 
Вміст сірки у нафті до 0,16 - 0,17 мас.92, парафіну - 4 - 12,5 
9, смол - 10 - 19 96; газ метановий. 

Долинське нафтове родовище - розташоване у Долин- 
ському районі Івано-Франківської обл. на відстані 5 км від 
м. Долина. Знаходиться в першому ярусі складок центр. час- 
тини Бориславсько-Покутської зони. Виявлене в 30-х рр. ХХ 
ст. Розробляється з 1950 - 1956 рр. По утвореннях палеогену 
Долинська складка є антикліналлю з похилим півд.-зах. кри- 
лом і крутим, значною мірою зрізаним насувом, півн.-схід- 
ним. Складка має загальнокарпатське простягання. Розміри 
складки 11,Ох2,9 км, висота 1200 м. В 1950 р. з менілітових 
відкладів олігоцену з інт. 1543 - 1813 м отримано фонтан 
нафти дебітом 30 т/добу. Загалом нафт. поклад пов'язаний 
з відкладами еоцену і олігоцену. Поклади родовища масив- 
но-пластові, склепінчасті, тектонічно екрановані, один з них 
- пластовий, літологічно обмежений. Колектори - пісковики і 
алевроліти. Пористість 7,8 - 12,390, проникність 0,1 - 110 мД. 
Тип колектора порово-тріщинний. Глибина залягання покрі- 
влі покладу 1600 м, Глибина залягання нафтоносних верств 
- 1600 - 3000 м., потужність пластів - до 100 - 120 м. Висота 
покладу 1401 м. Початковий пластовий тиск 30,4 МПа, т-ра 54 
- 82 С. Режим покладів пружний та розчиненого газу. Запаси 
початкові видобувні категорій А--В-СіІ: нафти - 38320 тис. т; 
розчиненого газу - 12963 млн м". Густина дегаз. нафти 769 
- 844 кг/м). Вміст сірки у нафті 0,17 - 0,32 мас.90, парафіну 
8,3 - 11,596, смол 6 - 1995. Спосіб експлуатації - фонтаний і 
насосний. Для підтримки пластового тиску використовується 
законтурне заводнення. 

Вигодсько-Витвицьке нафтове родовище - розташова- 
не у Долинському районі Івано-Франківської обл. на відста- 
ні 9 км від м. Долина. Знаходиться в першому ярусі складок 
центр. частини Бориславсько-Покутської зони. Виявлене в 
1960 - 1965 рр. Вигодська складка є частиною тильної лінії 
структур першого яруса і являє собою вузьку асиметричну 
антикліналь півн.-зах. простягання. Поперечними скидозсу- 
вами складка в межах родовища розбита на 3 блоки. Розміри 
структури 15,0х2,5 км, висота 800 м. Перший промисловий 
приплив нафти отримано в 1967 р. з утворень верхньомені- 
літової підсвіти з інт. 3423 - 3802 м. Поклади пластові, скле- 
пінчасті, тектонічно екрановані. Режим покладів пружний та 
розчиненого газу. Експлуатується з 1967 р. Запаси початкові 
видобувні категорій А-В-Сі: нафти - 845 тис. т; розчиненого 
газу - 214 млн м). Густина дегаз. нафти 843 кг/м). Вміст сірки 
у нафті 0,34 мас.50. 

Чечвинське нафтове родовище - розташоване у Рож- 
нятівському районі Івано-Франківської обл. на відстані 9 км 
від м. Рожнятів. Знаходиться в першому ярусі складок центр. 
частини Бориславсько-Покутської зони. Виявлене в 1958 р. 
Нижньострутинська структура в межах Рожнятівського бло- 
ку є асиметричною антикліналлю півн.-зах. простягання, роз- 
міром 3,0х2,6 км, висотою до 800 м. Перший промисловий 
приплив нафти отримано в 1980 р. з відкладів нижньомені- 
літової підсвіти олігоцену з інт. 2832 - 2852 м. Поклади пла- 


стові, склепінчасті, тектонічно екрановані. Режим покладів 
пружний та розчиненого газу. Колектори - пісковики та але- 
вроліти. Експлуатується з 1982 р. Запаси початкові видобувні 
категорій А-В-Сі: нафти - 981 тис. т; розчиненого газу - 135 
млн м. Густина дегаз. нафти 834 - 895 кг/м". Вміст сірки у 
нафті 0,09 -- 0,21 мас.95. 

Струтинське газонафтове родовище - розташоване у 
Рожнятівському районі Івано-Франківської обл. на відстані 
7 км від м. Рожнятів. Знаходиться в першому ярусі складок 
центр. частини Бориславсько-Покутської зони. Струтинське 
підняття виявлене в 1956 р. Родовище пов'язане з Верхньост- 
рутинською складкою - асиметричною антикліналлю півн.- 
зах. простягання. Поперечними скидо-зсувами амплітудою 
до 100 м структура розбита на Оболонський, Спаський, Пі- 
внічно-Струтинський, Струтинський та Вільхівський блоки. 
Загальна довжина структури понад 15 км, ширина - до 3 - 3,5 
км, висота 1000 м, у межах Північно-Струтинського та Стру- 
тинського блоків - 4,4; 1,2 - 2,0 1 0,4 км відповідно. Перший 
промисловий приплив нафти отримано в 1959 р. з середньо- 
та верхньоменілітових утворень з інт. 2147 - 2345 м. Поклади 
пластові, склепінчасті, тектонічно екрановані та літологічно 
обмежені. Режим покладів пружний та розчиненого газу, у 
Вільхівському блоці - газовий. Колектори - пісковики та але- 
вроліти. Експлуатується з 1963 р. Запаси початкові видобув- 
ні категорій А-ВЯСі: нафти - 6081 тис. т; розчиненого газу 
- 2204 млн м; газу - 600 млн м?. Густина дегаз. нафти 842 
- 359 кг/м». Вміст сірки у нафті 0,29 - 0,39 мас.90. 

Спаське нафтове родовище - розташоване у Рожнятів- 
ському районі Івано-Франківської обл. на відстані 10 км від 
м. Рожнятів. Належить до першого яруса структур центр. 
частини Бориславсько-Покутської зони і підвернутого крила 
Берегової скиби Карпат. Спаська структура виявлена в 1956 
р. Спаська складка належить до тильної лінії першого яруса 
структур Бориславсько-Покутської зони, яка по насуву межує 
з Береговою скибою Карпат і повністю нею перекрита. По ме- 
нілітових відкладах складка є вузькою, майже симетричною 
у присклепінчастій частині антикліналлю півн.-зах. простя- 
гання. Розміри Спаської складки у межах родовища 10,5х2,7 
км, висота 1600 м. У 1959 р. з нижньоменілітових відкладів з 
інт. 1328 - 1526 м отримано фонтан нафти дебітом 28 т/добу 
на діафрагмі діаметром 14 мм. Поклади пластові, склепінча- 
сті, тектонічно екрановані, один з них - пластовий, склепін- 
частий, літологічно обмежений. Режим покладів пружний та 
розчиненого газу. Експлуатується з 1960 р. Запаси початкові 
видобувні категорій А--В-СІ: нафти - 2228 тис. т; розчине- 
ного газу - 493 млн м). Густина дегаз. нафти 830 - 849 кг/м). 
Вміст сірки у нафті 0,22 - 0,44 мас.90. 

Спаське-Глибинне нафтове родовище -- розташоване у 
Рожнятівському районі Івано-Франківської обл. на відстані 
8 км від м. Рожнятів, Знаходиться в першому ярусі складок 
центр. частини Бориславсько-Покутської зони. Виявлене в 
70-х рр. ХХ ст. Для району родовища характерний покривний 
стиль тектоніки. Берегова скиба Карпат перекриває Спаську 
та Верхньострутинську складки першого яруса та частково 
Нижньострутинську. Ці структури взаємонасунуті у півн.-сх. 
напрямку одна на одну та на структури другого яруса. Родови- 
ще пов'язане з трьома блоками півд.-зах. частини (розміром 
по покрівлі продуктивного горизонту 7,Ох1,5 - 1,9 км, висота 
700 м) підвернутого крила Нижньострутинської фронтальної 
складки. У 1974 р. з менілітових порід при глибині вибою 
4628 м отримано відкритий нафтогазовий фонтан. Поклад 
пластовий, склепінчастий, тектонічно екранований. Режим 
покладу пружний та розчиненого газу. Родовище знаходиться 
у консервації. Запаси початкові видобувні категорій А-НВЯСі: 
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нафти - 468 тис. т. Густина дегаз. нафти 850 кг/м. Вміст сірки 
у нафті 0,12 мас.9о. 

Ріпнянське нафтове родовище - розташоване у Рожня- 
тівському районі Івано-Франківської обл. на відстані 13 км 
від м. Рожнятів. Належить до першого яруса складок центр. 
частини Бориславсько-Покутської зони. Це одне з найстарі- 
ших родовищ в Україні; видобуток нафти розпочато в 1786 
р. Всього на родовищі пробурено 266 свердловин. Західно- 
Ріпнянська складка - асиметрична антикліналь півн.-зах. 
простягання. Між нею та Східно-Ріпнянською складкою 
знаходиться структура Клин, яка є підкинутим півд.-зах. кри- 
лом Східно-Ріпнянської складки. Поперечними розломами 
амплітудою 100 - 200 м складки розбиті на блоки. Поклади 
пластові, склепінчасті, тектонічно екрановані та літологічно 
обмежені. Режим покладів пружний та розчиненого газу. На 
1.01 1994 р. родовище знаходилось на завершальній стадії 
розробки, Запаси (підраховані у 1950 р.) початкові видобувні 
категорій А-НВЯСІ: нафти - 924 тис. т; розчиненого газу - 34 
млн м. Густина дегаз. нафти 822 - 842 кг/м). Вміст сірки у 
нафті до 0,64 мас. 95. 

Підлісівське нафтове родовище - розташоване у Рожня- 
тівському районі Івано-Франківської обл. на відстані 9 км від 
м. Рожнятів. Приурочене до другого яруса складок центр. ча- 
стини Бориславсько-Покутської зони. Луквинська структура 
виявлена в 1962 р. Родовище відкрите в 1985 р. В утвореннях 
менілітової світи Луквинська структура є асиметричною ан- 
тикліналлю півн.зах. простягання. Поперечним скидо-зсу- 
вом з вертикальною амплітудою до 400 м структура розбита 
на 2 блоки, які являють собою окремі гідродинамічні систе- 
ми. Розміри структури Зхі - 2 км, висота до 100 м. В 1985 р. 
з відкладів верхньоменілітової підевіти з інт. 2970 - 2990 м 
отримано фонтан нафти 29,1 т та розчиненого газу 60,5 тис. 
м? на добу через діафрагму 8 мм. Поклади пластові, склепі- 
нчасті, тектонічно екрановані. Режим покладів пружний та 
розчиненого газу. Колектори - пісковики та алевроліти. Екс- 
плуатується з 1986 р. Запаси початкові видобувні категорій 
АЧВЯС: нафти - 285 тис. т; розчиненого газу - 55 млн м. 
Густина дегаз. нафти 856 - 861 кг/м. Вміст сірки у нафті 0,02 
- 0,54 мас.90. 

Луквинське газонафтове родовище -- розташоване у Ро- 
жнятівському районі Івано-Франківської обл. на відстані 16 
км від м. Рожнятів. Приурочене до другого яруса складок 
центр. частини Бориславсько-Покутської зони. Вивчення 
території родовища розпочате в 1947 - 1949 рр. Промислова 
нафтогазоносність пов'язана з півн.-зах. перикліналлю Лук- 
винської складки, яка має загальнокарпатське півн.-зах. про- 
стягання. Поперечними скидо-зсувами структура розбита на 
блоки: Небилівський, Слобідсько-Небилівський, Північно- 
Майданський. Поклади вуглеводнів виявлені лише в другому 
блоці, який має розміри 2,Ах1,5 км та висоту 600 м. Перший 
промисловий приплив нафти отримано в 1977 р. з відкладів 
еоцену з інт. 1436 - 1670 м. Поклади пластові, склепінчасті, 
тектонічно екрановані. Режими покладів: пружний та розчи- 
неного газу, газової шапки та розчиненого газу, газовий. На 
01.01 1994 р. з родовища видобуто 539,3 тис. т (36,76 90 по- 
чаткових видобувних запасів) нафти 1 235,3 млн м? попутного 
газу. Запаси початкові видобувні категорій А-В-Сі: нафти 
- 1548 тис. т; розчиненого газу - 671 млн м/; газу - 153 млн 
м). Густина дегаз. нафти 821 - 837 кг/м». Вміст сірки у нафті 
0,17 - 0,25 мас.5б. 

Росільнянське нафтогазоконденсатне родовище - роз- 
ташоване у Богородчанському районі Івано-Франківської обл. 
на відстані 20 км від м. Богородчани. Знаходиться у третьому 
ярусі складок центр. частини Бориславсько-Покутської зони. 
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Виявлене в 1957 - 1958 рр. Росільнянська складка є асиме- 
тричною антикліналлю півн.-зах. простягання. Розміри її по 
покрівлі еоцену 14х4 км, висота 1100 м. Поперечними скидо- 
зсувами вона розбита на 4 блоки. У 1965 р. з вигодської світи 
еоцену виник аварійний фонтан, дебіт газу становив 100 - 110 
тис. м?, конденсату - б т на добу. Поклади пластові, склепінча- 
сті, тектонічно екрановані. Режим газоконденсатних скупчень 
- газовий, нафтового покладу - пружний та розчиненого газу. 
Експлуатується з 1969 р. Запаси початкові видобувні катего- 
рій А-ВЯСІ: нафти - 141 тис. т; розчиненого газу - 114 млн 
м); газу - 6314 млн м); конденсату - 339 тис. т. Густина дегаз. 
нафти 821 кг/м). Вміст сірки у нафті 0,14 мас.90. 

Космацьке газоконденсатне родовище - розташоване у 
Богородчанському районі Івано-Франківської обл. на відстані 
7 км від м. Богородчани. Належить до третього яруса складок 
центр. частини Бориславсько-Покутської зони. Виявлене в 
1964 - 1965 рр. Космацька структура є асиметричною анти- 
кліналлю півн.-зах. простягання. Розміри складки по покрівлі 
еоцену становлять (8 - 9)х3 км, висота 1100 м. У 1967 р. з від- 
кладів менілітової світи з інт. 2632 - 2640 м отримано фонтан 
газу дебітом 380 тис. м? та конденсату - 99,9 т на добу через 
діафрагму діаметром 10 мм. Менілітовий поклад пластовий, 
склепінчастий, літологічно обмежаний, еоценовий -- пласто- 
вий, склепінчастий, тектонічно екранований. Режим покладів 
газовий. Колектори - пісковики та алевроліти. Експлуатуєть- 
ся з 1968 р. Запаси початкові видобувні категорій А-ВЯСІ: 
газу - 9224 млн м); конденсату - 811 тис. т. 

Монастирчанське газоконденсатне родовище - розта- 
шоване у Богородчанському районі Івано-Франківської обл. 
на відстані 14 км від м. Богородчани. Знаходиться у четвер- 
тому ярусі складок центр. частини Бориславсько-Покутської 
зони. Монастирчанська складка виявлена в 1984 - 1985 рр. 
Це асиметрична антикліналь півн.-зах. простягання насунута 
у півн.-сх. напрямку на Гвіздецьку складку. Розміри складки 
по покрівлі менілітової світи 3,4х1,8 км, висота 600 - 700 м. 
Перший промисловий приплив газу і конденсату отримано в 
1988 р. з менілітових відкладів з інт. 3580 - 3620 м. Поклад 
пластовий, склепінчастий, тектонічно екранований. Режим 
покладу газовий. Колектори - пісковики та алевроліти. Екс- 
плуатується з 1988 р. Запаси початкові видобувні категорій 
АЧВУСІ: газу - 711 млн м?; конденсату - 31 тис. т. 

Пнівське нафтове родовище - розташоване у Надвір- 
нянському районі Івано-Франківської обл. на відстані 7 км 
від м.Надвірна. Знаходиться у півд.-сх. частині Борислав- 
сько-Покутської зони. Пнівська складка виявлена в 1948 р. 
По палеогеновому комплексу Пнівська структура є вузькою 
лінійно витягнутою асиметричною антикліналлю півд.-сх. 
простягання, майже повністю перекрита Береговою скибою 
Карпат. Розміри структури становлять 6,9х3,0 км, висота 1600 
м. Перший приплив нафти отримано в 1963 р. з утворень се- 
редньоменілітової підевіти з інт. 2389 - 2430 м. Поклади пла- 
стові, склепінчасті, тектонічно екрановані. Режим покладів 
пружний та розчиненого газу. Експлуатується з 1963 р. Запаси 
початкові видобувні категорій А--В-Сі: нафти - 423 тис. т; 
розчиненого газу - 494 млн м). Густина дегаз. нафти 830 - 846 
кг/м). Вміст сірки у нафті 0,22 мас.50. 

Гвіздецьке нафтове родовище -- розташоване у Богоро- 
дчанському районі Івано-Франківської обл. на відстані 12 км 
від м. Богородчани. Приурочене до четвертого яруса структур 
півд.-сх. частини Бориславсько-Покутської зони. Гвіздецька 
складка виявлена в 1962 р. Це антикліналь субмеридіональ- 
ного простягання, яка є фронтальною у четвертому ярусі. 
Розміри складки 4,4х 1,4 км, висота понад 600 м. Перший про- 
мисловий приплив нафти отримано в 1963 р. з середньомені- 


літових відкладів з інт. 1790 -- 1840 м. Поклади пластові, скле- 
пінчасті, тектонічно екрановані. Режим покладів пружний та 
розчиненого газу. Експлуатується з 1963 р. Запаси початкові 
видобувні категорій А--В-Сі: нафти - 1297 тис. т; розчине- 
ного газу - 459 млн м). Густина дегаз. нафти 851 - 870 кг/м". 
Вміст сірки у нафті 0,21 - 0,27 мас.0. 

Південно-Гвіздецьке нафтогазоконденсатне родовище 
- розташоване у Надвірнянському районі Івано-Франківської 
обл. на відстані 2 км від м.Надвірна. Приурочене до четве- 
ртого яруса структур півд.-сх. частини Бориславсько-Покут- 
ської зони. Південно-Гвіздецька структура виявлена в 1980 
р. Вона являє собою антикліналь, фронтальну у четвертому 
ярусі структур. В межах родовища поперечними порушення- 
ми складка розбита на Битківський та Пасічнянський блоки. 
Розміри складки 8,9х2,5 км, висота 900 - 1000 м. Перший 
промисловий приплив нафти та газу отримано в 1984 р. з ме- 
нілітових відкладів з інт. 3020 - 3165 м. Поклади пластові, 
склепінчасті, тектонічно екрановані, два з них також літоло- 
гічно обмежені. Режими покладів газовий, пружний та роз- 
чиненого газу. Експлуатується з 1984 р. Запаси початкові ви- 
добувні категорій А--В-Сі: нафти - 1276 тис. т; розчиненого 
газу - 372 млн м); газу - 1030 млн м); конденсату - 218 тис. т. 
Густина дегаз. нафти 813 - 880 кг/м». Вміст сірки у нафті 0,12 
-- 0,32 мас.9о. 

Пасічнянське нафтове родовище - розташоване у На- 
двірнянському районі Івано-Франківської обл. на відстані 8 
км від м.Надвірна. Знаходиться у півд.-сх. частині Борислав- 
сько-Покутської зони. Пасічнянська складка виявлена напри- 
кінці 50-х - початку 60-х рр. ХХ ст. Вона являє собою лінійно 
витягнуту з півн. заходу на півд. схід асиметричну антиклі- 
наль, розділену поперечними скидо-зсувами на Старунський, 
Битківський та Пасічнянський блоки, висотою 2300, 900, 700 
м відповідно. Загальна довжина складки 10,7 км, ширина 2 
- 3,5 км. Перший промисловий приплив нафти та газу отри- 
мано в 1970 р. з менілітових відкладів з інт. 3896 - 4410 м. По- 
клади пластові, склепінчасті, тектонічно екрановані. Режим 
покладів пружний та розчиненого газу. Колектори - пласти 
пісковиків та алевролітів. Експлуатується з 1970 р. Запаси по- 
чаткові видобувні категорій А-ЕВ-СІ: нафти - 5089 тис. т; роз- 
чиненого газу - 1836 млн м?. Густина дегаз. нафти 846 - 868 
кг/м). Вміст сірки у нафті 0,21 - 0,42 мас.90. 

Битків-Бабченське нафтогазоконденсатне родовище 
- розташоване у Надвірнянському районі Івано-Франківської 
обл. на відстані 7 км від м.Надвірна. Приурочене до Берего- 
вої скиби Карпат і групи складок центр. частини Борислав- 
сько-Покутської зони. Вивчення району родовища розпочали 
в 1860 - 1870 рр. Для родовища характерний покривно-лус- 
коподібний стиль тектоніки. Поклади вуглеводнів приурочені 
до Берегової скиби Карпат, І та П ярусів складок Борислав- 
сько-Покутської зони. Складки обох структурних ярусів роз- 
биті поперечними скидо-зсувами з амплітудою 300 -- 1000 м. 
Складки П ярусу в межах родовища простягаються на 30 км 
при ширині 5 - 6 км, першого - на 14 км при ширині до 7 км. 
Перший промисловий приплив нафти отримано з меніліто- 
вих утворень у 1889 р. Поклади пластові, склепінчасті, тек- 
тонічно екрановані, один з них також літологічно обмежений. 
Режими покладів: газовий, пружний та розчиненого газу, пру- 
жноводонапірний та розчиненого газу. Запаси початкові ви- 
добувні категорій А-В-Сі: нафти - 12442 тис. т; розчиненого 
газу - 9490 млн м); газу - 46431 млн м.; конденсату - 1829 тис. 
т. Густина дегаз. нафти 768 - 865 кг/м". Вміст сірки у нафті 
0,24 - 0,70 мас. 50. 

Довбушанське нафтогазове родовище - розташоване у 
Надвірнянському районі Івано-Франківської обл. на відста- 
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ні 17 км від м.Надвірна. Пов'язане з другим ярусом складок 
півд.-сх. частини Бориславсько-Покутської зони. Буріння на 
Довбушанській площі було продовженням пошуково-розві- 
дувальних робіт на півд. сході Битків-Бабченського нафтога- 
зоконденсатного родовища. Поклади родовища приурочені 
до трьох антиклінальних структур півн.зах. простягання: 
Південно-Довбушанської, Довбушанської, Малогорганської. 
Загальна ширина всієї смуги складок 1,8 - 3,6 км, довжина 
- 10,5 км, висота 200 - 900 м. Перший промисловий приплив 
нафти отримано з менілітових утворень у 1976 р. (інт. 2580 
- 2886 м). Поклади пластові, склепінчасті, тектонічно екра- 
новані. Режим покладів пружний та розчиненого газу (в ниж- 
ньоменілітовій підсвіті Північно-Ділятинського блоку). Нкс- 
плуатується з 1977 р. Запаси початкові видобувні категорій 
АЧВЯСІ: нафти - 3350 тис. т; розчиненого газу - 359 млн м); 
газу - 316 млн м.. Густина дегаз. нафти 851 - 857 кг/м?. Вміст 
сірки у нафті 0,35 - 0,46 мас.70. 

Бистрицьке нафтове родовище - розташоване у Надвір- 
нянському районі Івано-Франківської обл. на відстані 21 км 
від м.Надвірна. Пов'язане з першим ярусом складок півд.- 
сх. частини Бориславсько-Покутської зони. Виявлене в 1978 
р. Поклади приурочені до чотирьох насунутих одна на одну 
антикліналей: Південно-Поляницької, Поляницької, Півден- 
но-Бистрицької, Бистрицької. Амплітуда насувів 200 -- 500 м. 
Загальна довжина структур родовища 12,5 - 14,0 км, ширина 
- 3,7 - 5,2 км, висота структурних елементів 300 - 1000 м. Пер- 
ший приплив нафти отримано в 1978 р. з менілітових відкладів 
з інт. 2404 - 2510 м. Поклади пластові, склепінчасті, тектоніч- 
но екрановані. Режим покладів пружний та розчиненого газу. 
Колектори - пласти пісковиків та алевролітів. Експлуатується 
з 1978 р. Запаси початкові видобувні категорій А-В-Сі: нафти 
- 4174 тис. т; розчиненого газу - 427 млн м". Густина дегаз. на- 
фти 832 - 841 кг/м. Вміст сірки у нафті 012 - 0,29 мас.90. 


Микуличинське нафтове родовище - розташоване у 
Надвірнянському районі Івано-Франківської обл. на відстані 
27 км від м.Надвірна. Знаходиться у півд.-сх. частині Борис- 
лавсько-Покутської зони. Виявлене в 1984 р. Микуличинська 
складка - асиметрична антикліналь півн.-зах. простягання. 
Поперечними скидозсувами вона розбита на Ділятинський, 
Микуличинський та Березівський блоки. Розміри складки в 
межах продуктивної частини Микуличинського блоку 2,4х3,0 
км, висота 800 - 900 м. Перший промисловий приплив нафти 
отримано з менілітових утворень у 1991 р. (інт. 2460 - 2520 
м). Поклад пластовий, склепінчастий, тектонічно екранова- 
ний. Режим покладу пружноводонапірний та розчиненого 
газу. Колектори - середньо- та товстошаруваті пісковики та 
алевроліти. Експлуатується з 1991 р. Запаси початкові видо- 
бувні категорій А-В-Сі: нафти - 103 тис. т. Густина дегаз. 
нафти 874 кг/м. Вміст сірки у нафті 0,65 мас.9о. 

Страшевицьке нафтове родовище -- розташоване у Ста- 
росамбірському районі Львівської обл. на відстані 2,9 км від 
м. Старий Самбір. Знаходиться у першому ярусі складок півн.- 
зах. частини Бориславсько-Покутської зони. Територія родо- 
вища почала вивчатися в 1974 р. Страшевицька структура є лу- 
скою півн.-зах. простягання, що сформувалася з фронтальної 
частини Старосамбірської складки і відокремлюється від неї 
невеликим насувом. Розміри складки 5х 1 км, висота понад 400 
м. Перший промисловий приплив нафти отримано з утворень 
вигодської світи еоцену в 1995 р. (інт. 3295 - 3333 м). Поклад 
пластовий, склепінчастий, тектонічно екранований. Режим 
покладу пружний та розчиненого газу. Колектори - пісковики 
та алевроліти, перешаровані пластами аргілітів. Запаси почат- 
кові видобувні категорій А--В-СІ: нафти - 110 тис. т. Густина 
дегаз. нафти 843 кг/м". Вміст сірки у нафті 0,27 мас.90. 


Карпатська нафтогазоносна область 
включає Стрільбицьке та Східницьке нафтові родовища. 


Стрільбицьке нафтове родовище - розташоване у Ста- 
росамбірському районі Львівської обл. на відстані 5 км від 
м. Старий Самбір. Належить до півн.-зах. частини Скибової 
зони Карпат. Відкрите в 1860 р. У будові структур родовища 
беруть участь флішеві утворення крейди 1 палеогену Берего- 
вої скиби. Вони згруповані у вузькі асиметричні складки ка- 
рпатського простягання: Стрільбицьку, розміром 2,5х1,0 км, 
висотою 700 м, та Старосільську, розміром 2,5х0,6 км, висо- 
тою 500 м. У 1989 р. отримано приплив нафти з інт. 366 - 416 
м. Поклади пластові, склепінчасті, тектонічно екрановані. Ре- 
жим покладів пружний та розчиненого газу. За даними на 1.01 
1994 р., поклади Старосільської складки ще не розроблялись. 
Запаси початкові видобувні категорій А-НВЧСІ: нафти - 353 
тис. т; розчиненого газу - 13 млн м?. Густина дегаз. нафти 849 
- 378 кг/м». Вміст сірки у нафті 0,40 - 1,05 мас.90. 

Східницьке нафтове родовище - розташоване у Дро- 
гобицькому районі Львівської обл. на відстані 10 км від м. 


Борислав. Належить до півн.зах. частини Орівської скиби 
Карпат. На території родовища нафту видобували ще в сере- 
дині ХІХ ст. У поперечному перетині Східницька структура 
є асиметричною антикліналлю карпатського простягання, 
насунутою у півн.-сх. напрямку на сусідню складку. По по- 
крівлі палеоценових відкладів складка утворює 2 локальних 
склепіння: півн.-західне (Східницька ділянка) та півд.-східне 
(Урицька ділянка). Сідловина між ними має глибину до 150 
- 200 м. Розміри структури в межах контура нафтоноснос- 
ті становлять 5,9х0,8 км, висота до 200 м. Поклади пластові, 
склепінчасті, тектонічно екрановані, один з них також літоло- 
гічно обмежений. Режим покладів пружний, розчиненого газу 
та гравітаційний. Експлуатується з 1872 р. Запаси початкові 
видобувні категорій А--В-С!: нафти - 3812 тис. т; розчине- 
ного газу - 407 млн м). Густина дегаз. нафти 826 - 874 кг/м?. 
Вміст сірки у нафті до 0,26 мас.?0. 


Закарпатська газоносна область 
включає Русько-Комарівське, Станівське, Королівське, Солотвинське газові родовища. 


Русько-Комарівське газове родовище - розташоване в 
Ужгородському районі Закарпатської обл. на відстані 15 км 
від м. Ужгород. Належить до півн.-зах. частини Закарпатсько- 
го внутрішнього прогину. Виявлене в 1961 р. Структура являє 
собою брахіантикліналь субмеридіонального простягання роз- 
міром 4,0х2,5 км, висотою 250 м з лаконітовим тілом гранодіо- 


рит-порфірів на рівні бадену. Трьома тектонічними розривами з 
амплітудами 140 - 350 м складка розбита на окремі блоки. Пер- 
ший промисловий приплив газу отримано в 1985 р. з верхнього 
бадену 1 нижнього сармату. Поклади пластові, склепінчасті, те- 
ктонічно екрановані. Режим покладів газовий. Запаси початкові 
видобувні категорій А-НВЧСі: газу - 2044 млн м). 
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Співвідношення термінів з категоріями ресурсів і запасів СРСР, РФ та США для твердих корис- 


них копалин 








Ресурси 
СРСР, 81 Аналогічний термін відсутній (сума всіх запасів і прогнозних ресурсів) 
Росія, 97 Аналогічний термін відсутній (сума всіх запасів і прогнозних ресурсів) 
США, 80 Ресурси (Кезоишгсе5) 





Виявлені ресурси 














СРСР, 81 Аналогічний термін відсутній (сума всіх запасів) 
Росія, 97 Аналогічний термін відсутній (сума всіх запасів) 
США, 80 Виявлені ресурси (ПМепійеай гезопгсе5) 





Прогнозні ресурси 











СРСР, 81 Прогнозні ресурси категорій Рі і Р» і Рз мінус найбільш вивчена частина Р! 
Росія, 97 Прогнозні ресурси категорій Рі і Р» і РЬз мінус найбільш вивчена частина Р! 
США, 80 Невиявлені ресурси (Опаївзсоуегей гезопгсе5) 





Загальні запаси 











СРСР, 81 Балансові запаси категорій А, В, С! і С», рентабельні для розробки в умовах конкурентного ринку 
і з врахуванням поправок на втрати і розубожування (збіднення) 

Росія, 97 Балансові економічні запаси категорій А, В, С! 1 С» з врахуванням поправок на втрати 1 розубо- 
жування (збіднення) 

США, 80 Сума підтверджених (Детопбзігатей гезегуез) і передбачених (Паїеттеай гебегуевз) запасів 





Підтверджені запаси 














СРСР, 81 Балансові запаси категорій А, В, 1 Сі, рентабельні для розробки в умовах конкурентного ринку 1 з 
врахуванням поправок на втрати і розубожування (збіднення) 

Росія, 97 Балансові економічні запаси категорій А, В, 1 С! з врахуванням поправок на втрати і розубожу- 
вання (збіднення) 

США, 80 Підтверджені запаси (Детопбзігатей ге5егуез або гезегує5) 





Оцінені запаси 











СРСР, 81 Балансові запаси категорій С», рентабельні для розробки в умовах конкурентного ринку і з враху- 
ванням поправок на втрати 1 розубожування (збіднення) 

Росія, 97 Балансові економічні запаси категорії С», з врахуванням поправок на втрати 1 розубожування (збі- 
днення) 

США, 80 Передбачені запаси (ПпЇегтед гезегуєез) 





Балансові запаси категорій А, В, і Ст 

















СРСР, 81 Балансові запаси категорій А, В, 1 СІ 
Росія, 97 Аналогічний термін відсутній 
США, 80 Аналогічний термін відсутній 





Балансові запаси категорій А, В, Ст і С» 

















СРСР, 81 Балансові запаси категорій А, В, Сі 1 С» 
Росія, 97 Аналогічний термін відсутній 
США, 80 Аналогічний термін відсутній 
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Співвідношення термінів з категоріями ресурсів і запасів СРСР та США для нафти і газу 


Запаси геологічні 





СРСР Балансові геологічні запаси категорій А--В-частина С! 





США Запаси геологічні - ге5егуєе8 їп ріасе; ІЧепіиПпеа (дїзсоуегеа) гебегуе5 





Запаси доведені 





СРСР Балансові запаси категорій А--В-ччастина Сі, які добувають рентабельно 





США Доведені запаси (ргоуеай гезегуез) 





Запаси імовірні 





СРСР Балансові запаси категорій С2-- частина Сі, які добувають рентабельно 





США Імовірні і можливі запаси (ргорбабіє ге5егуе5) 





Запаси загальні 





СРСР Балансові запаси категорій А-НВ- Сі -- С», які добувають рентабельно 





США Запаси доведені - імовірні 1 можливі - ргоуед апа ргобабіе ге5егуе5 





Запаси початкові геологічні 





СРСР Балансові запаси категорій А-НВ- С! -- С» - накопичений видобуток 





США Запаси геологічні -- накопичений видобуток -- Тога! ге5егуе5 


Запаси початкові, які вилучаються 





СРСР Балансові запаси категорій А-В- Сі я С», які добувають рентабельно -- накопичений видобуток 


США Запаси доведені - імовірні і можливі -- накопичений видобуток - Тоїа! гесоуегабіє ге5егуе5 





Ресурси перспективні 





СРСР Ресурси перспективні (Сз) 





США Можливі запаси - роз5ібієе ге5егуе5 





Прогнозні ресурси 





СРСР Ресурси перспективні (Сз) - ресурси прогнозні (Ді--Д2) 





США Невиявлені ресурси - Юпаїзсоуегед гезоитсе5 (саїеєогу 3) - можливі запаси (розб5ібіе гебегуе8) 
ресурси гіпотетичні (пуроїейіса! гезопгсе5) -- теоретично можливі (зресціацує гезошгсе5) 





Ресурси початкові 





СССР Ресурси перспективні (Сз) - ресурси прогнозні (Ді-Д») -- балансові запаси категорій А-НВ-СІ С», 
які добувають рентабельно -- накопичений видобуток 





США Запаси доведені - імовірні і можливі 4 невиявлені ресурси -- накопичений видобуток - Тоїаї 
гезойпгсез (саїеєогіе8 1--2--3) 
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Табл. 1. Неметричні одиниці вимірів, що застосовуються в США і Великобританії 
























































































































































Одиниці Позначення в одиницях СІ, 
Назва величини . 
назва позначення кратних та часток від них 
1 2 3 4 

Довжина ліга морська (міжн.) п. Їеадие (Ппк.) 5,95600 км 

ліга законна (США) 58. Теадие (175) 4,82803 км 

миля морська (Великобританія) п. тіїе (ОК) 1,853138 км 

миля морська Р п. а (05) інаа вмнаднно) 

миля морська (міжн.) п. тійе (Паї.) 

миля законна (США) тіїе, ті (05) 1,60934 км 

фарлонг г 201,168 м (точно) 

кабельти (міжн.) саб (Паі.) 185,2 м (точно) 

чейн с 20,1168 м (точно) 

род, поль або перч год, роіе ог регср 5,0292 м 

фатом (морський сажень) іаф 1,3288 м 

ярд уд 914.4 мм (точно) 

фут ї 304,8 мм (точно) 

спен зрап 228,6 мм 

лінк 1 201,168 мм 

хенд рБапа 101,6 мм (точно) 

дюйм іп 25,4 мм (точно) 

лінія велика (1/10 дюйма) 19г 2,34 мм (точно) 

лінія (1/12 дюйма) 1 2,117 мм 

калібр (1/100 дюйма) сі 254 мкм (точно) 

міл (1/1000 дюйма) тії 25,4 мкм (точно) 

мікродюйм (1:10 дюйма) уіп 25,4 нм (точно) 

піка, цицеро (полігр.) ріса, сісего 4,21752 мм 

точка (полігр.) рі 351,460 мкм 
Площа тауншіп гохмуп5рір 93,2396 км? 

квадратна миля (США) ті? (05) 2,58999 км? 

акр ас 4046,36 м? - 0,404686 га 

руд гоод 1011,71 м? 

квадратний чейн ер 404,686 м? 

квадратний род, поль або перч гоф?, роїе? огрегсі? |25,2929 м? 

квадратний фатом їаф. 3,34451 м? (точно) 

квадратний ярд уф 0.836127 м? 

квадратний фут їг 929,030 см? 

квадратний дюйм іп? 645,16 мм? (точно) 

квадратний міл тії 645,16 мкм? (точно) 

круговий міл с. пиї? 506,708 мкм? 
Об'єм, місткість акр-фут ас її 1233,48 м? 

кубічний фатом їафу 6,11644 м? 

корд (Великобританія) са, согі (СК) 3,62456 м? 

тонна регістрова коп геє. 2,83168 м? 

кубічний ярд уф 0,764555 м? 

кубічний фут їс 28,3169 дм' 

кубічний дюйм іп 16,3871 см? 

барель нафтовий (США) ЬЬ (05) 158,987 дм? 

барель сухий (США) ЬЬІ гу (05) 115,627 дм? 

бушель (Великобританія) ри (ОК) 36,3687 дм' 

бушель (США) Би (05) 35,2391 дм? 

пек (Великобританія) рк (ОК) 9,09213 дм? 

пек (США) рк (05) 8,80977 дм? 
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галон (Великобританія) за! (ОК) 4,54609 дма 
галон рідинний (США) за! (05) 3,78541 дм? 
галон сухий (США) за гу (ОК) 4.404838 дм! 
кварта (Великобританія) (Ок) 1,1361 дм? 
кварта рідинна (США) ас Пе (05) 0,946353 дм 
кварта суха (США) дс дгу (05) 1,10122 дм" 
унція рідинна (Великобританія) Я о7 (ОК) 28,4130 см? 
унція рідинна (США) Я ог (05) 29,5735 см? 
пінта (Великобританія) рік) 0,568261 дм? 
пінта суха (США) рі дгу (05) 0,550610 дм? 
пінта рідинна (США) реПеє (05) 0,473176 дм? 
Маса тонна довга (2240 фунтів) (Велико- оп (ОК) 101605 т 
британія) 
тонна коротка (2000 фунтів) (США)  |їоп (05) 0,907185 т 
центнер довгий (Великобританія) сумі ПК) 50,3023 кг 
центнер короткий (США), квінтал сумі (05), дміпіа! 45,3592 кг 
слаг зшеє 14,5939 кг 
квартер г 12,7006 кг 
фунт (торговий) Б 0,453592 кг 
фунт трійський або аптекарський ІБ г, Бар 0,373242 кг 
унція 07 28,3495 г 
унція трійська або аптекарська 07 г, ог ар 31,1035 г 
тонна пробіркова (США) коп (аззау) (05) 29,1667 г 
тонна пробіркова (Великобританія) соп (аз5ау) (ОК) 32,6667 г 
драхма трійська або аптекарська дг г, гар 3,88793 г 
драхма (Великобританія) аг (ОК) 1,77185 г 
пеннівейт риє 1,55517 г 
скрупул аптекарський 5.ар 1,29598 г 
гран Яг 64,7989 мг 
Густина фунт на кубічний фут ль/е 16,0185 кг/м? 
слаг на кубічний фут з1ад/ Та 515,379 кг/м? 
унція на кубічний фут оС 1,00116 кг/м? 
Лінійна густина фунт на фут ТЬ/бі 1,48816 кг/м 
фунт на ярд Іргуд 0,496055 кг/м 
Поверхнева густина фунт на квадратний фут ль/е 4,88249 кг/м? 
фунт на квадратний ярд Ір/уа? 0,542492 кг/м? 
Питомий об'єм кубічний фут на фунт їель 62,428 дм'/кг 
кубічний фут на унцію їЇС/о7, 0,99883 мо/кг 
Динамічний момент інерції | фунт-фут в квадраті те 42,1401 гом? 
(момент інерції) слаг-фут в квадраті 8ше ЇС 1,35582 кг-м? 
Швидкість футів за годину їув 0,3048 м/год (точно) 
футів за секунду Їи5 0,3048 м/с (точно) 
миль за годину пайе/Ю, па/б 1,60934 км/год - 0,47704 м/с 
миль за секунду пийе/з, плі/8 1,60934 км/с - 5793,64 км/год 
Прискорення фут на секунду в квадраті Їи/є? 0,30438 м/с? (точно) 
Масова витрата фунт за годину Б/в 0,453592 кг/год « 0,125998 г/с 
фунт за секунду ІЬ/5 0,453592 кг/с 
тонна за годину (Великобританія) хоп/б (ОК) 1,01605 т/год « 0,28224 кг/с 
тонна за годину (США) топ/Б (05) 0,9071385 т/год - 0,251996 кг/с 
Об'ємна витрата кубічний фут за хвилину їе/тіп 28,3168 дм'/хв - 0,471947 дм/'/с 
кубічний фут за секунду ЇС/5 28,3168 дм'/с 
кубічний ярд за хвилину уф/тіп 0.764555 м/хв «- 12,7426 дм//с 
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кубічний ярд за секунду уФф/8 0.764555 дм//с 
Сила, вага тонна-сила довга (Великобританія) топ (ОК) 9,96402 кН 
тонна-сила коротка (США) коп (05) 8,89664 кН 
фунт-сила ІЬТ 4,44822 Н 
паундаль раї 0,138255 Н 
унція-сила ог 0,278014 Н 
Лінійна сила фунт-сила на фут ТЬ ф/б: 14,5939 Н/м 
Момент сили, момент пари | фунт-сила-фут ТЕ 1,35582 Н-м 
сил паундаль-фут раї 42,1401 мн-м 
Питома вага фунт-сила на кубічний фут ТЬГИе 157,087 Н/м? 
паундаль на кубічний фут ре 4,37985 Н/м? 
Тиск, механічне напруження | фунт-сила на квадратний дюйм 1ьЕло? 6,89476 кПа 
фунт-сила на квадратний фут ТЬГИе 47,8803 Па 
фунт-сила на квадратний ярд Іьб/уа? 5,32003 Па 
паундаль на квадратний фут раме 1,48816 Па 
унція-сила на квадратний дюйм огіЛи? 430,922 Па 
фут водяного стовпа Но 2,98907 кПа 
дюйм водяного стовпа іш НО 249,089 Па 
дюйм ртутного стовпа іп Нє 3,38639 кПа 
Робота, енергія, кількість те- | фунт-сила - фут ТЕ 4,35582 Дж 
плоти паундаль - фут раї 42,1401 мдж 
британська одиниця теплоти Вш 1,05506 кДж 
п они одиниця теплоти (термо- ВшЕЬ 1,05435 кДж 
Потужність, тепловий потік |фунт-сила - фут за секунду ІБР Гу 5 1,35582 Вт 
фунт-сила - фут за хвилину ІБЕЧутіп 22,5970 мВт 
фунт-сила - фут за годину ТБЕЧуБ 376,616 мкВт 
паундаль - фут за секунду раї-би є 42,1401 мВт 
британська одиниця теплоти за секу- Вшиз 1055.06 Вт 
нду 
ння одиниця теплоти за годи" | Ву 0.293067 Вт 
кінська сила рр 745,700 Вт 
я СУБ 5 
Динамічна в'язкість а - сила - година на квадратний | рур/бо 172,369 кПає 
ко - сила - секунда на квадратний | а/д 47,8803 Пас 
да о - секунда на квадратний раїз/єе 148816 Пас 
слаг на фут - секунда 51ад/(о-5) 47,8803 Пас 
Кінематична в'язкість, кое- | квадратний фут за годину їС/Б 25,8064 мм2/с 
фіцієнт дифузії, температуро- - 
провідність квадратний фут за секунду ЇС/5 929,030 см2/с 
Температура Е 3 Тк є Тк/1,3 
тредує Верна У іс є Ти/1,8 - 273,15 
Ю Й Тк з (їв -- 459,67)/1,8 
градус Фаренгейта Е се (во 32М18 
Різниця температур градус Ренкіна ДТк ДТк з Ді» з Д'Тк/1,8 
градус Фаренгейта Дів ДТк з Ді» з Дів/1,8 
Питома енергія; питома кіль- 
пам аннеанован британська одиниця теплоти на фут | ВішЛЬ 2,32601 кДж/кг 
Об'ємна кількість теплоти оритановка одини теплотихнозкурів Віто 37,2589 кДж/м? 
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Зненаннненню залрнанннинко пана ВЕР  ПНКУ Б ЛВ РУ 


Поверхнева кількість тепло- 
ти 


британська одиниця теплоти на квад- 
ратний фут 


Вис 


11,3566 кДж/м? 





британська одиниця теплоти на квад- 
ратний дюйм 


Вии/п? 


1,63535 МДжі/м' 





Питома теплоємкість 


британська одиниця теплоти на фунт 
- градус Фаренгейта 


вш/Иь-в) 


4,1868 кДж/(кг-К) (точно) 





британська одиниця теплоти на фунт 














Питома ентропія - традує Ренкіна вшСьОВ) 4,1868 кДж/(кг-К) (точно) 

Поверхнева густина теплово- | британська одиниця теплоти за годи" | в, шрео) 3.15461 Вт/м: 

го потоку ну на квадратний фут 
британська одиниця теплоти за секун- || Ву (збо) 11,3566 кВтім: 
ду на квадратний фут 

Теплопровідність британська одиниця теплоти за ГОДИ- | Ви вчьов) 173073 Вт/(м-К) 
ну на фут - градус Фаренгейта 
британська одиниця теплоти за Секун- |В (зйоов) 6.23064 кВт/(м-К) 
ду на фут - градус Фаренгейта 

во х британська одиниця теплоти за годи- 
конфаненах пеногообмнну овен ну на квадратний фут - градус Фаре- | Вш/(Б.Ч2-ОБ) 5,67829 Вт/(м-К) 


ловіддачі) і теплопередачі 





нгейта 














Табл. 2. Середній вміст хімічних елементів у головних типах гірських порід та метеоритах 
(масова концентрація, 90) (за О.П. Виноградовим) 


































































































Кам'яні || Улетраосно- еноюні Середні по- | КИСТІ ПОРОДИ о адові по- зо ні 
вні породи | породи (база- ре (траніти, гра- б щі яри 
Елементи метеорити . роди (діорит- : роди (глини | нигранітів 
(дуніти льти, габро но-діорити й 
(хондрити) : ; андезити) і та сланці) - 1 частина 
та ін.) та ін.) та ін.) ; 
базальтів) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
ІД 3.10з 5103 1,5.103 2103 4103 6103 3,2:103 
Ве 3,6-10- 2.10 4105 1,8.10- 5,510- 3410з 3,8.10- 
В 2.10- 1.103 510З 1,5.103 1,5103 1.102 1,2:103 
С 4.102 1.102 1102 2.102 34102 1,0 23103 
М 1.10- 6.10з 1,8.103 2,2:103 2.103 6102 1,9.103 
о 35,0 42,5 43,5 46,0 48,7 52,8 47,0 
Е 2,8.103 1.102 374102 54102 8.10? 5102 6,6-102 
Ма 7104 5,7410- 1,94 3,0 2.71 0,66 2,50 
Ме 14,0 25,9 4,5 2,18 0,56 1,34 1,87 
АЇ 1,30 0,45 8,76 8,85 111 10,45 8,05 
5і 18,0 19,0 24,0 26,0 32,3 23,8 29,5 
Р 5102 1,7102 1,4.103 1,6.10- 4102 7,14102 9,3.102 
5 2,0ж 1.102 3.10з 2.102 7102 3104 4,7:102 
СІ 7103 5103 5103 1.102 2.4.102 1,6:102 1,74102 
К 8,5:102 34102 8,310" 2,3 3,34 2,28 2,50 
Са 1,40 0,7 6,72 4,65 1,58 2,53 2,96 
Зс 6:10- 54103 2.4.103 2,5.103 3.10з 1.103 1.103 
Ті 5102 34102 0,9 0,8 0,23 0,45 0,45 
М 7103 44103 24102 1.102 4103 1,34102 9.103З 
Ст 2,5.103 2103 24103 5103 2,5.103 1.10? 8,3:103 
Мп 2104 1,5104 2104 1,2:104 6-102 6,7:102 1,104 
Бе 25,0ж 9,85 8,56 5,85 2,17 3:33 4,65 
Со 8-102ж 2102 4,5.103 1.103 5103 2103 1,8.103 
Мі 1,358 2104 1,6.102 5,95:103 8.103 9,5.103 5,8:103 
Си 1.10- 2103 1.10- 3,5-103 2103 5,7:103 4,7:103 
п 5,103 3.10з 1,3,102 7,2:103 6103 8103 8,3:103 
ба 3.10- 2.10 1,8:10з 2103 24103 3.10з 1,9.103 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Се 14109 1103 15103 15103 14104 2103 144104 
Аз 3105 5.103 2103 24104 15104 66-10 1103 
Зе 1103 510е 5108 510е 5105 6105 5108 
Вт 5,105 5,105 3103 45403 1ла0з 6103 2,110 
ВЬ 5103 2103 45103 14102 2102 21092 1,510 
г 14109 1103 44102 8-102 310 4,502 34102 
У 8.10 я 2103 2 34103 310» 2,94103 
7 310з 3103 1.10? 2,610? 2102 2102 17102 
МЬ 3105 1103 2103 2103 2103 2103 2103 
Мо 6103 2103 144104 9,105 1103 2103 1,110 
Ви 1103 Я - й : : З 
ВВ 1,9.10- 2 з 2 з 1 - 

ра 1л0з 1,2:105 1,9-105 з 14105 я 134105 
Ак 94105 5.10» 14105 7105 5109 1103 7105 
са 11035 5.10» 1,9.105 2 110 310- 134103 
Іа 1107 134108 2,2.105 й 2,6-105 510е 2,5.105 
Зп 14103 5.103 15104 2 3103 110 25103 
Зь 14105 141035 1103 2103 2,6-105 2103 5103 
Те 5.105 14107 14107 14107 14107 110» 14107 
І 4105 110» 5103 3103 4105 1103 4105 
С 14105 14105 14103 5103 1,2:109 374103 
Ва 6103 1103 3102 65102 83102 84102 6,5-102 
Та 3105 я 217109 і 6103 4105 294103 
Се 5105 й 4,5.103 Я 1.10? 5,103 7102 
Рг 1103 я 4103 З 1203 5103 9103 
ма 6105 а 2103 я 4,610 234103 374103 
5т 2105 - 5104 2 910 6,5-103 810з 
Би 8105 110» 1103 - 15104 1103 134103 
са 4105 - 5103 и 9.10 6,5-103 8103 
ть 5.10» з 8.10 З 2,5103 9103 434103 
Гу 3,5-105 5106 2103 о 67103 45103 5.103 
Но 710е 110з - 2103 110з 1ла0 
г 2405 3 2103 - 4103 2,54103 33103 
Ти 44105 2103 З 3103 2,5.105 2.741035 
Уь 2105 я 2103 з 4103 3103 33103 
Тл 3,5102 Е 6103 з 1103 7103 84105 
Ні 5.105 1105 110з 1103 110з 6103 110з 
Та 210» 184105 4,8105 7103 3,5103 3,5103 25103 
М 15105 1103 1103 14103 15103 2103 13103 
Ве 810з з 71403 и 67408 а та0з 
Оз 5103 2 З з - з - 

б 484103 з З з 63107 З - 

РІ 2403 2103 14105 я и з з 
Аи 1ла03 5.107 4107 Я 45107 1107 434107 
Не 3103 110» 9109 з 84105 4105 8,3109 
ТІ 14107 110» 2103 5.105 15104 1103 1103 
РЬ 2103 11035 84103 1,5.109 14109 2403 1,610 
Ві 3107 1107 та07 110» 1105 1102 9107 
Ро є о 2 14105 : 1 з 
ть 4105 5.107 3103 7103 18103 1,1-109 134103 
бі 15105 3107 5.10з 184103 3,510з 32403 25103 


























хразом із залізною фазою хондритів 
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Табл. 3. Вміст металів у рудах 























































































































Метал | Кларк, 72 | Мінімальний вміст руди, 92 | Кларк концентрації, 92 Типові мінерали 
АЇ 8,13 30 4 Діаспор, беміт 
Ті 0,44 1 3 Рутил, ільменіт 
Ст 0,02 30 1500 Хроміт 
Мп 0,1 35 350 Піролюзит 
Бе 5,0 30 6 Гематит, гетит, сидерит, пірит, магнетит 
Со 0,0023 Скутерудит 
Мі 0,008 1,5 188 Пентландит 
Си 0,007 0,7 100 Халькопірит, борніт, халькозин 
;п 0,0132 4 300 Сфалерит 
Мо 0,0015 1,5 1000 Молібденіт 
Ає 0,00001 0,05 5000 Галеніт, аргентит, срібло 
са 0,000015 Сфалерит 
Зп 0,004 1 250 Каситерит 
5ьЬ 0,0001 3 30000 Стибніт 
МУ 0,0069 1 145 Вольфраміт 
РІ ОО0000005 0,0005 1000 Платина 
Ай О,000000059 0,001 2000 Золото, кавалерит 
Не 0,00005 0,5 10000 Кіновар 
РЬ 0,0016 4 2500 Галеніт 
Ві 0,00002 Бісмутин 
18 00004 0,4 1000 Уранініт 
Табл. 4. Густина і твердість мінералів розділюваних гравітаційними процесами 
Хімічний скла, Твердість 
Мінерал й . Рустина; пар 
формула вміст, 92 кг/м? сом 
1 2 3 4 5 
Алмаз С 100,0 С 3500 10,0 
Алюміній АЇ 100,0 АТ 2600 2,9 
Андалузит АОз85102 63,2 АТГОз 3200 7,0 
Каолін АРГОз-251022Н20 39,5 АГОз 2600 2,3 
Корунд АЇОз 100,0 АТгОз 4000 9,0 
Шпінель МеО:АГОз 71,3 АГОз 3800 8,0 
Барій Ва 100,0 Ва 3600 3,5 
Барит ваз Оз 65,7 Вар 4500 317 
Вітерит васоОз 82,7 Вар 3750 4,2 
Вольфрам м 100,0 МУ 19000 145 
Вольфраміт (Ре, Мп) М Ол 74,0 М Оз 1000 6,0 
Гюбнерит Мп ОО 15,0 М Оз 7400 4,5 
Ферберит ре Ом 76,3 М Оз 7000 4,5 
Шеєліт сам Ол 80,6 М Оз 6000 5,0 
Залізо Бе 100,0 Бе 7800 4,5 
Гематит Без 70,0 Бе 5100 6,0 
Гетит Бедбз НО 63,0 Ке 3800 5,0 
Лімоніт 2РеОз3НО 66,5 Бе 3800 5,4 
Магнетит БезОл 72.4 Бе 5100 6,0 
Пірит Бе52 46,6 Бе 5100 6,3 
Сидерит БеСОз 48,3 Бе 3800 4,0 
Золото(самородне) Ай до 99,7 Ди 19000 2,5 
Калаверит (Ди, Аз) Тег 39,5 Ац; 3,1 Ає 9000 2,5 
Кренерит (Ди, А5) Тег 39,5 Ац; 3,1 Ає 8350 20 
Петцит (Ам, Ає)г Те 25,4 Ац; 41,8 А5 9000 3,0 
Сильваніт (Ди, Ая) Тел 24,2 Ац; 13,3 Ає5 8100 2,5 
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Магній Ме 100,0 Ме 1700 25 
Доломіт СасОз МесоОз 21,9 Ме0; 30.4 Са 2800 3,8 
Змійовик Мев|54ОЮЇОН)в 43,5 Ме0; 43,5 5102 2800 4,0 
Магнезит МеСОз 47,8 Ме0 3100 4,0 
Марганець Мп 100,0 Мп 1400 6,0 
Манганіт МпгОз НО 62,5 Мп 4300 3,8 
Піролюзит Мп» 63,0 Мп 5000 23 
Псиломелан МипгОз 63,0 Мп 4150 5,5 
Родоніт МипбіОз 42,0 Мп 3500 6,2 
Родохрозит МоСОз 62,0 Мп 3500 4,2 
Мідь(самородна) Си до 100,0 Си 8800 2,8 
Азурит 2СиСОзС ОН) 55,2 Си 3700 3,8 
Ковелін Сиа5 66,4 Си 4600 20 
Малахіт СиИСОз СОН)» 57,4 Си 3900 3,8 
Халькозин Си25 79,8 Си 5600 3,0 
Халькопірит СиБе52 34,5 Си 4200 317 
Хризокола Сиз10з32Н20 36,1 Си 2100 3,5 
Молібден Мо 100,0 Мо 10200 5,5 
Вульфеніт РЬМоОл 26,0 Мо 6800 3,0 
Молібденіт Моб до 60,0 Мо 4700 13 
Молібдит Без Моб» 7Н20 66,7 Мо 4500 1,5 
Повеліт саМоба 48,0 Мо 4500 3,5 
Нікель Мі 100,0 Мі 8900 4,0 
Герсдорфіт МіАз85 354 Мі 5800 5,5 
Нікелін МіДз8 440Мі 1500 5,5 
Пентландит (Бе, Мі)о88 до 44,0 Мі 4600 3,5 
Олово Зп 100,0 5п 7300 2,0 
Каситерит 5пО2 79,0 5п 6900 6,5 
Станін СиБе5п5а 27,6 5п; 29,6 Си 4400 4,0 
Платина (самородна) РІ до 96,0 Рі 21400 4,5 
Поліксен (РЕ, Бе) 88,0 Ріє 11,0 Бе 17400 4,5 
Спериліт РІАЗ2 56,5 Р 43,5 А8 10600 6,5 
Свинець РЬ 100,0 РЬ 11300 1,5 
Англезит РЬ5Ол 68,3 РЬ 6200 2-5 
Вульфеніт РЬМоОл 60,0 РЬ 6700 3,5 
Галеніт РЬ5 86,6 РЬ 7450 25 
Церусит РЬСОз 83,5 РЬ 6550 3,3 
Піроморфіт РЬУ(РОФЗСІ 76,0 РЬ 7000 4,0 
Срібло (самородне) А5 До 99,9 Ає 10500 2,3 
Аріентит Ар25 87,1 Ає 1300 2,9 
Піраргірит А85Ь5з 59,8 Ає 5830 2,3 
Полібазит (Ає, Си)ібоби 84,9 Ас 6100 3,0 
Прустит АЗзАЗ85з 65,4 А5 5600 2,5 
Стефаніт А 9555 68,3 Ає 6200 25 
Титан Ті 100,0 Ті 4500 4,0 
Анатаз ТІО2 до 99,5 Ті 3900 6,0 
Брукіт ТІО» до 99,5 Ті 4000 6,3 
Ільменіт ЕеТіОз до 52,8 Ті 4600 5,5 
Лейкоксен (ТІОз)ів'КегОз до 97,6 Ті 4000 5,0 
Лопарит (Се, Ма, Са)(Ті, МБ)Оз до 99,5 Ті 4800 5,8 
Перовськіт СатТіОз до 57,8 Ті 4000 5,8 
Рутил ТІО2 до 99,5 Ті 4200 6,0 
Сфен СазітіОз до 40,8 Ті 3500 5,5 
Хром Ст 100,0 Сг 7100 9,0 
Хроміт ЕеСтОл 65,0 СггОз 4700 6,5 
Хромшпінеліди (Ме, Ее)(Ст, ДАІ, Бе) Ода до 75,0 СгОз 4700 6,5 
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инк /п 100,0 7 п 1100 2,5 
Вілеміт Дп2|51Ом| 59,0 2п 5600 4,3 
Вюртцит 7п5 до 63,0 / п 4300 4,0 
Каламін упА| (ОНУ5І2071Н20 54,0 2п 3450 4,7 
Смітсоніт у,псСОз 52,0 п 5100 6,3 
Сфалерит /п5 67,0 /п 4100 4,0 
Франклініт УпРедба до 25,0 / п 6500 5,3 
Цирконій Ул 100,0 ут - б 
Баделеїт /Ог до 99,0 /г 5800 6,5 
Циркон 7х81О4 67,2 т 4700 7,5 
Інші мінерали 
Дистен АГОЗІ81Оз| 63,2 АГОз 3600 6,0 
Монацит (Се, Г.А)|РОз) до 70,0 ТВоОз 5200 5,8 
Ставроліт ЕБегАн| 51044 (ОН)О» 48,1 АТГОз 3700 7,2 
Флюорит Сав» 513 Са;4837Е 3150 4,0 
Породні мінерали 
Галуазит АМ(ОН)і5мОю|пНоО - 2600 2,0 
Глина АРОз25102:2Н20 - 2600 2.3 
Кальцит СаСОз - 2710 3,2 
Кварц 5102 - 2650 7,0 
Мусковіт КАБІАЇЗіЗОю ОН) - 2830 215 
Польові шпати (К, Ма, Са)| АІ5ізОзі - 2700 6,2 
Флогопіт КМаз|АІ5ізОмЇ (В, ОН) - 2900 2,9 
Хлорити (Ме, Ее)в-п(АЇ, БеупАШш5іч-пОто - 3000 2,9 

Табл. 5. Питома магнітна сприйнятливість деяких мінералів 
Мінерал Хімічна формула Питома магнітна сприйнятливість, м'/кг'105 
1 2 3 

Амфібол Мінерал класу силікатів 0,080 - 0,115 
Апатит СаЇ|СОзІГРОал|з(Бе, СОН) 0,001 -- 0,004 
Берил АРВез|5і6О1з| 0,001 
Біотит КЕез(ОН, Е)2| А1,51зО1о| 0,040 - 0,120 
Брауніт МпО-З3МпоОз5іО2 0,150 
Бурий залізняк пБебзт НО 0,025 - 0,250 
Вернадит Моб НО 0,050 
Вольфраміт (Ре, Мп) МОм 0,025 - 0,150 
Гаусманіт Мипол 0,070 
Гематит Без 0,050 - 0,250 
Гетит Бедбз НО 0,200 - 0,300 
Гіпс са50ч 2020 0,010 
Глауконіт Силікат групи слюд 0,080 
Гранат Ортосилікат 0,100 - 0,200 
Гюбнерит мМ Ол 0,100 
Дистен АТОЗІ81О2| 0,002 - 0,012 
Егірин Силікат групи піроксенів 0,110 
Ільменіт ЕеТіОз 03-12 
Каситерит 5пОг2 0,001 - 0,010 
Колумбіт (Ее,Ме)(МЬ,Та)гОв 0,025 
Магнетит ВБезОа 25-50 
Магтеміт у-ВегОз 10-25 
Мантаніт Мпоо0н 0,035 - 0,150 
Мартит БегОз 0,2-10 
Монацит (Се, Г.А) РО) 0,010 - 0,025 
Прит Бе52 0,005 - 0,040 
Піроксен Мінерал класу силікатів 0,080 
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1 2 3 
Піролюзит Мп». 0,025 - 0,100 
Псиломелан МипгОз 0,060 - 0,120 
Родохрозит МасСОз 0,170 
Рутил ТІО» 0,002 - 0,015 
Сидерит ВеСОз 0,035 - 0,150 
Спекулярит Без 0,250 - 0,370 
Ставроліт ЕеАІ| 5104 М(ОН)О» 0,040 - 0,50 
Тальк Маз|5змОю ОН) 0,030 
Табл. 6. Електричні властивості деяких мінералів 
3 ла Електричні властивості 
занерай ьо Питомий опір, о Діелектрична проникність 
1 2 3 4 

Алмаз С 10 16,5 
Альбіт Ма| А15ізОзі 10» 4,0 
Ангідрит баз Ом 10" 5,7-7,0 
Антрацит С 101 74-95 
Апатит Саї| СОЗ|РОаЇхРе СІ ОН) 1019 7,4 - 10,5 
Арсенопірит Бед55 108 81,0 
Барит Ваз Ол 10» 50-12, 
Берил АТВезі5івО1»| 1019 3,9 -7,7 
Біотит КкЕех ОН, РЕ) АЇ,5ізОо| 10» 6,0 - 9,3 
Боксит АГОз 102 8,0 -10,0 
Брауніт МпОЗ3МпО» 510: 108 81,0 
Бурий залізняк пБеОзт НО 102 10,0 
Вольфраміт (Ее, Мп) М Ол 10? 15,0 
Галеніт РЬ5 108 81,0 
Галіт Масі 5,6-7,3 
Гематит Без 108 25,0 
Гетит Без НО 108 25,0 
Ппес Савон 2820 10 8,0 - 11,6 
Графіт С 109 81,0 
Дистен АРОЗІ81О| - 57-72 
Золото Ай 108 81,0 
Ільменіт ЕветТіОз 108 33,7-581,0 
Кальцит СбасСОз 101-101 17,3 - 8,9 
Каолініт АМ|5і4Ом(ОН)з 10" 12,0 
Каситерит 5пОг2 101 24,0 
Кварц 510» 10» 42-50 
Кіновар Не5 1011 33,7 -381,0 
Корунд АїОз 109 5,6 - 6,3 
Куприт С20 108 6,0 
Магнетит резо4 108 33,7-81,0 
Мантаніт Мпооо0н 108 81,0 
Марказит Бе25 108 33,7-81,0 
Мікроклін КІ АІ51зОзі 10» 50-6,9 
Молібденіт Моб 108 81,0 
Монацит (Се, ГА)|РОД) 1053 12,0 
Мусковіт КАРІ АТ5іЗОЮКОНУ» 10» 6,0 - 8,0 
Олігоклаз піЧа| АТ5ізОз| тСа| А125120з| 10» 6,8 
Ортоклаз КІ АІ51зОзі 10» 5,0-6,2 
Прит Бе52 108 33,7-81,0 































































































627 ДОДАТКИ 
ЗНА ПРИ ГУБИ Б ГЕ: ЗР НН й 
Піролюзит МпоОг 108 81,0 
Піротин Бе» 108 81,0 
Пірохлор Маса МоОКОН, Е) 10з 41-45 
Платина природна РІ 10» 81,0 
Польові шпати Алюмосилікати Ка, К, Са, Ва 10 6,8 
Псиломелан МпгОз 108 49,0 - 58,0 
Рогова обманка Гідросилікат Са, М?є, Бе 10з 7,0-8,0 
Рутил ТІО2 108 89,0 - 173,0 
Сірка самородна 5 10ч 3,0 - 3,6 
Срібло самородне А5 108 81,0 
Сидерит БеСОз 108 7,0 
Силіманіт АТАТОЇ51Ом| - 9,3 
Сильвін КСІ 10» 4,8 
Смітсоніт упсСОз 10» 8,0 - 9,3 
Сподумен ІЛАЦЗ5ігОмві 10» 8,4 
Ставроліт ЕегАЇ | 5104М(ОН)О» - 6,8 
Сфалерит 75 - 7,8 
Сфен СабіТіОз - 40-6,6 
Танталіт (Бе, Мп)ТадОв 109 - 
Титаномагнетит (Бе, Ті)БеОа 108 - 
Фаяліт Ее2|51Ом 10п 81,0 
Флюорит Сав» 10ч 62,0 - 85,0 
Халькозин Сіоб 108 81,0 
Халькопірит Сибе52 108 - 
Церусит РЬСОЗз 10 23 
Циркон 7г51Ол 102 8,6 - 15,0 
Шеєліт Са а 108 8,0 

















Табл. 7. Характеристики асинхронних електродвигунів 





















































палоннно с ЗЕ О Ін А їн, бе 
режим роботи 9 
Марка електро- б Приклади застосування 
УМ і його пара- 1 
двигуна метри ( ПВи, М мури ри на виймальних машинах 
п -1 
905 Пин, ЕІн) бно зі НМА те соки 
1 2 3 4 5 6 7 8 
90 1460 4,5 111/64 87,5 
кораанаці ЗОНА 660/1140 800 1430 580/340 0,81 ам 
110 2650 2,0 124 92,4 
-1П 4 (60; 30; 1,2 - . 1К101 
РДКОРМУЮ ВОНО 660 2400 1470 980 0,79 ЧУ 
150 2500 3,2 157 92 
- ;30; - ІГШ68, 2ХГШ63Б 
ОКВА-140У5 54 (60; 30; 2,5) 560 2100 1450 1000 083 68, 6 
160 3500 2,5 181/105 91,4 Стругові установки типу 
4УС2 4 (60; 120; 2 
МОБРеао ана 660/1140 2700 1460 1360/790 0,84 СО, СН 
180 2900 5,9 208/120 89 
ноз Оранка 660/1140 2500 1410 1100/637 0,85 юю 
200 3900 4,6 230/133 91 
23КВЗ4-2 4 (60; 30; 2 - РКУ10, РКУ13 
зав: РРО 660/1140 3000 1430 1400/810 0,84 
315 4600 3,8 395/228 86 
КВЖА-3І 4 (60; 60; 2, - РКУ10, РКУ13, ІГШО8 
9 19 ЗА ОКО 2) 660/1140 3600 1440 1700/1000 0,81 
93 1100 1,7 60,5 92,5 
29ДКОФ250МА4 1 ; ; - П110, КСП2І, ІГПКС 
ззиой і 660 1140 1475 454 0,86 


































































































ДОДАТКИ 628 
29ДКОФВ2501.В4 51 і Я Я ЕЕ ри рено ТЕ КПД, КПЛ, П220, КСП32 
жекцонмув | зі 0 |-20- 3 1 21 р і ДН а 

22 1 142 2 
ЗКВКА-220У5 51 й б б - 2 ій ТІ УКД200-250 

1 2437 1 1 23 
амаові Й. б г Р 1 5 ЗДОНО 
жвозсивов | зі 0 |-80- 28 р р і доц 
жвенвуз | оз 0 Во рон рр да 

734 1 214 4 

рив й мб б У 1584 б зар 
кв ня Р нання 
сон ти не нионе неон зи 
вано ан а а 
ЗКВАОУ | приусз 50Ги) ю бе і б б пн 
































ПВи - тривалість включення номінальна; КІн - коефіцієнт інерції номінальний; Плн -- число пусків за годину; Рн-- номіна- 
льна потужність електродвидуна; (н-- номінальна напруга; Мк - критичний момент; Мп-- пусковий момент; 5н-- номінальне 
ковзання; Йн-- номінальна частота обертання; Ін, Пп - номінальний та пусковий струм статора електродвигуна; 1/н-- коефіцієнт 


корисної дії номінальний; со5 фн - коефіцієнт потужності номінальний. 


Табл. 8. Основні характеристики гідромашин підсистем переміщення очисних комбайнів 





Хе Характеристики і одиниці вимірювання 


Марка насоса 


Марка гідромотора 


















































НнП120 1нп7200 дп510Й 1ДП4 410.112 

1 2 3 4 5 6 7 
1 ГРобочий об'єм, м'/оберт (насоса максимальний 93.10 145.1059 36-10- 40:10- 112:109 

далах 1 гідромотора дм) 
2 | Частоти обертання ротора, с": 

- номінальна (днс.ном 154 154 

- мінімальна (Ом.тіп 0,5 0,5 5,2 

- максимальна (Фм.лаах 3,19 4,97 314 
3. | Максимальна подача насоса Опах, М//с (при часто- 2,1:103 3,27:103 

ті обертання ротора (Фис.пом) 
4. |Граничний тиск рир, МПа 14 17 14 17 35 
5 |Номінальний тиск (середні рівні), МПа: 

- на вході (рвн або рин) 0,5 0,4 10,4 10,9 25 

- на виході (рин або рен) 10 11,6 04 0,4 10 
6 |Номінальний перепад середніх рівнів тисків 

Дрин я-рни- рен, МПа 9,5 11,2 10 10,5 15 
7 |Кик.д. при номінальних параметрах: 

- об'ємний Мо 0,92 0,92 0,92 0,95 0,95 

- механічний Им 0,92 0,92 0,95 0,92 0,97 

- повний Мп З Мом 0,85 0,85 0,87 0,87 0,92 
8 |Номінальний момент на валу гідромотора, Нм 

(при перепаді тиску) 5450 6150 260 
9. |Максимальні потужності на виході, Р, кВт: 

- насоса при Дрни 20 36,5 

- гідромотора при Мин й (Фм.лтіп 17,5 30,5 81,5 
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Табл. 9. Технічні характеристики очисних комбайнів 






























































Галузь застосу- - М Максимальні 3 
вання Номінальний Ши- най Енергоозброєність, кВт | дса 
Комбайни діаметр виконав- | рина (у; - зонбай 
Ні Ав | чих органів (ВО) | захвату | "Ре! М ва НАДІ 
, Уплтах | Уп.тах, КН | комбайна | стем приво- на, т 
Ниах, М кН/м Ри, м Вз,м 
м/хв да ВО 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Комбайни для пологих пластів (й - 0 - 359, (ле -0 -- 102) 
КІ103мМ 0,7-1,4 «360 0,63; 0,71; 0,8 0,8 5 200 290 180 11,0 
РКУ10 1,1-1,93 «360 1; 1,12; 1,25 0,63 б 250 200 19,1 
14 0,63; 5 

РКУ13 1,35-2,6 «360 1,25; 1,4; 1,6 08 10 250 200 24,8 
ІГШ68 125-2,5 | «360 | 1,12; 12514516 | ЗО | да 250 300 216 
2ГІШозБ 1,35-2,5 «360 1,25; 1,4; 1,6 й 6 220 300 21,0 
УКД200-250 | 0,85-1,3 «360 0,8; 0,9 нЧ 5 200 330 220 144 

0,85-1,3(); Ра 8,5 17,3(1) 

УКДЗ300 0.95-1.5(П) «360 0,8; 0,9; 1 0,7 р» 320 360 300 ГП) 
КдК400 1,1-2,0 «360 1; 1,12; 1,25 0,8 б 360 467,5 400 20,5 
1,35-2,6(1) 1,12; 1,25; 1,4; 8 241) 

КДК500 1832) «360 16.18 0,63 20 450 597,5 500 АП) 

КДК700 2-4,3 «360 1,8; 2; 2,2 0,63 й 600 860 710 45 
ІКІО1У 0,95-1,3 «300 0,71; 0,8 0,63;081| 44 185 10 10,4 
КАЗ80 0,85-1,2 «360 0,95 0,8 5 200 290 180 12,8 
КА200 0,85-1,2 «400 0,95 0,8 5 200 310 200 13,0 
Комбайни для крутопохилих і крутих пластів 

"Поиск 2Р" 0,4-0,75 «300 0,33; 0,4 0,9 Р 130 75 60 4,2 
«Темп 1» 0,65-1,4 «300 0,6; 0,95 0,9; 1,0 що 130 85 70 4,0 



































Нипіп- Ниах - межі виймальної потужності пластів; Ар - опірність пластів різанню у невідтиснутій зоні; Упрпах / Уптах - У 
чисельнику максимальна швидкість переміщення комбайна при вийманні, у знаменнику - максимальне значення маневрової 
швидкості переміщення комбайна; Уплах - максимальне значення тягового зусилля; 


Табл. 10. Технічні характеристики прохідницьких комбайнів ІГИКС, КСП22, КСПЗ32, ПІ10 і П220 





















































Хе Характеристики 1ІГПКС КСП22 КСП32 пи0 П220 
1 2 3 4 5 6 7 
1 | Площа перетину у проходці, м? 6-17 8-18 10-29 7-25 9-30 
2 | Діапазон кутів нахилу гірничих виробок, град ІГПКС до 310 
1ГПКС-О1 до 210 
ІГПКС-02 до 420 дознів 
ІГПКС-03 до -25 
3 ни міцності гірських порід, що руйнуються, до 70 до 80 до 100 до 120 
4 | Абразивність порід, мг до 15 до 18 
5 |Розмах стріли ВО, мм 
- по ширині 4700 6700 6700 7000 
- по висоті 4050 4600 4700 5200 
- нижче рівня підошви пласта (грунту) 200 190 330 315 
6 | Енергоозброєність комбайна, кВт 110 165 200 190 312 
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1 2 3 4 5 6 7 
7 | Напруга мережі, В 380/660 660 
8 | Максимальний діаметр ВО, мм 800 900 1100 900 950 
9 | Телескопічність стріли, мм 500 555 
10 | Потужність електродвигунів привода ВО, кВт 55 75 110 110 220 


























11 | Передаточне число редуктора привода ВО 23,5 / 27 30 42 28,4 / 63,9 | 24.3 / 48,9 
12| Ширина стола навантажування, мм 1600 3700 2100 2400 
13 | Ширина конвеєра, мм 450 535 670 
14| Швидкість руху ланцюга конвеєра, м/с 0,9 1,0 0,9 
15| Кут повороту конвеєра в горизонтальній площині досі 48 1о38 - ло 135 
град ві г Й 
161 Поднімання конвеєра над рівнем грунту (піп-тах)), 800 - 2100 865 - 2035 1300 820 -2330| 895 - 2395 
мм 
17 | Швидкість переміщення комбайна, м/хв 
- робоча 6,5 1,0 2,5 1,5 
- маневрова 6,5 5,0 9,0 5,0 
















































































- нижче рівня підошви пласта (грунту) 








181 Тягове зусилля на одній гусениці, кН 230 280 150 200 
19| Ширина гусениці, мм 380 535 550 650 
201 Габаритні розміри, мм 
- ширина по гусеницях 1600 1910 2510 2100 2500 
- висота по корпусу 2100 1600 1900 1800 1850 
21| Маса комбайна, т 24 28 45 36 48 
22| Питомий тиск на грунт, МПа до 0,10 до 0,15 до 0,13 до 0,16 
Табл. 11. Технічні характеристики прохідницьких комбайнів серій КП і КСП 
Хе Характеристики КПД КПУ КПЛ кспз КСП42 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Площа перетину у проходці, м? 9-25 13,8-32 7-25 10,5-35 12,5-37 
2 | Діапазон кутів нахилу гірничих виробок, град до 112 
3 Межа міцності гірських порід, що руйнують- до 100 до 120 до 30 до 100 до 120 
ся, МПа 
4 Абразивність порід, мг до 18 
5 ЦРозмах стріли ВО, мм 
- по ширині 7300 7500 
- по висоті 























Телескопічність стріли, мм 





500 






6 |Енергоозброєність комбайна, кВт 195/217 250 350 

7. |Напруга в мережі, В 660/1140 660/1140 

8  |Максимальний діаметр ВО, мм 800/1000 950/1100 950/1200 
9 


650 





600 





















































Потужність електродвигунів привода ВО, кВт | 132/110/90/75 220/150 110/75 132 200/160 
11 |Передаточне число редуктора привода ВО 21,3/26,4 28,4 16,6 42 49 
12 | Ширина стола навантажування, мм 3200/4800 3800/5200 | 2800/3900/ 3530 3915 
4700 
13 | Ширина конвеєра, мм 536 670 650 670 
14 |Швидкість руху ланцюга конвеєра, м/с 1,1 0,7 1,1 
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1 2 3 4 5 6 7 
15 | Кут повороту конвеєра в горизонтальній пло- 335 - з39 
щині, град Ж Ми 
16 | Поднімання конвеєра над рівнем грунту (тіп- 685 2150 790 2150 450 2000 980 1890 790 2040 
тах), мм 
17 |Швидкість переміщення комбайна, м/хв 
- робоча 7,2 5,0 9,6 1,3 1,1 
- маневрова 59 4,6 
18 | Тягове зусилля на одній гусениці, кН 150 300 130 290 380 
19 |Ширина гусениці, мм 560 700 400 740 780 
20 |Габаритні розміри, мм 
- ширина по гусеницях 2650 3400 2300 2100 3000 
- висота по корпусу 1600 1600 1800 1800 2200 
21 |Маса комбайна, т 39 68 29 52 15 
22 | Питомий тиск на грунт, МПа до 0,14 до 0,18 до 0,17 до 0,13 до 0,17 





Табл. 12. Особливості структурних рішень і технічні характеристики стругових установок (СУ) з різними типами 
виконавчих органів (ВО) 





Стругова установка 


Межі регулюван- 


Кути нахилу пластів, 
град, при роботі за: 
1) простяганням; 


Максимальна опір- 
ність пластів різанню 
в невідтиснутій зоні 


Швидкість, м/сек: 
1) різання; 





ою нисвистювО М 2) підняттям; (робоча зона ВО), 2) руху ланцюга конвеєра 
3) падінням кН/м 
1 2 3 4 5 





орган із завального боку) 


1. СУ відкритого типу (з обмежувачами товщини стружки у складі ВО, з опертям на грунт підконвеєною плитою, тяговий 





1) 0-25; 








; до 250 1) 0,6; 1,5; 

ка и ЕН ; (до 125) 2) 0,5; 1,1 
УОта 0,55-1,2 РА 3 до 250 1) 0,58; 1,5; 
(0,5-1,145) 3105 (до 125) 2) 0,54; 1,88 
зом 0,55-1,4 Раку не менше 250 1) 0,71; 1,73; 
(0,34-0,6) 3) 0-5 (не менше 125) 2) 0,56; 1,38 





2. СУ ковзного типу (з обмежувачами товщи 
тяговий орган із вибійного боку) 


ни стружки у складі навісного обладнання конвеєра, без підконвеєрної плити, 








сном 0,65-1,4 2 бі не менше 300 1) 0,71; 0,83; 1,73; 
(0,5-0,8) 3) 05. (не менше 150) 2) 0,56; 0,65; 1,38 
1) 0-25; 
0,85-1,35 - не менше 300 - 
цю (079-113) о (не менше 150) манна 





3. СУ комбінованого типу (з обмежувачами товщини стружки у складі 
вну плиту підконвеєрною плитою, тяговий орган із завального боку) 


навісного обладнання конвеєра, з опертям на підошо- 





ЗСКП 








0,8-1,4 
(0,63-1,4) 


1) 0-25; 
2)0-13; 
3) 0-8 





не менше 300 
(не менше 150) 





1) 0,73; 0,86; 1,68; 1,91; 
2) 0,73; 1,2 
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Табл. 13. Особливості структурних рішень і технічні характеристики стругових установок (СУ) з різними типами виконав- 
чих органів (ВО) 






























































Галузь застосування 2. 
Кріп- Кк Ж Питомий опір Середній Крок пе- |Мінімаль- 
атегорії б . тиск на Маса 
лення, т на Ім? покрів- ресування | на висота а 
комплекс рано дове Б і лі, кН/м2 зву» секції,м | секції, м | "1 
М град род підошв ' МПа і і 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 
1. Агрегатовані, підтримувально-захисні, щитові МК 
0,8 - 1,25 (1) 458 - 488 (1) 08 а) 0,6 (1) 6,77 (1) 
Кд90, 1,1 - 1,5 (2) 0-35, А, Ах; 520 - 555 (2) Ж Щ 0,71 (2) 7,1 (2) 
мкдо90 135-2,0(3)| 0-10 Беова | 91 | 550 560 (3) рерою б 1,0 (5) 7,65 (3) 
1,75 - 2,5 (4) 550 - 570 (4) ' ? 1,35 (4) 7,97 (4) 
Кдо0т, 1,1- 1,5 (2) 0-35, А», Аз; св 847 - 374 (2) 173-114 0,8 10,63 (2)| 0,75 (2) 8,68 (2) 
МКДОСТ (|135-2,0(3| 0-10 Бз - Бз ; 863 - 865 (3) |" ; 0,63 (3, 1,0 (3) 9,21 (3) 
КДд80, 0,85 -1,2()| 0-35, А АХ | Пп 2 500 (1) 155 08 0,56 (1) 5,25 (1) 
МКДЯО | 11-15(2| 0-10 | Б-Бе | 7" "| 2550(2) у і 0,67 5,3 
0-35, А, А; 
ДМ,МДМ | 0,85- 1,5 0-Л0 БОБ. | ПП 385 - 505 1,5 0,63 0,61 74 
ДМС, 0-25, А, Ах; 
МДмС 0,85 - 1,5 0-10 БОБ РПЗ ПВ 410-530 1,5 0,6 0,61 7,2 
КДД, 09-16 (1) 0-35, А, Ах; 450 - 515 (ПП) з 0,74 1) 8,04 (1) 
МКДД 135-24(2)| 0-10 Бз - Бз Ти в 530 - 570 (2) о Оа903 1,11 (2) 8,7 (2) 
0,95 - 1,5 (1) 560 - 780 (1) 0.63 (1) 0,63 0,72 1) 8,7 (1) 
11-1,8(2)| 0-35, А», Аз; 700 - 800 (2) . й 0,88 (2) 9,6 (1) 
ДМА ра озна ної | вве | ЗМОКа | 99 б ке 1 | 118(3) | 10002) 
20-4,2 (4) 750 - 850 (4) ? 2,0 (4) 17,5 (3) 
1,1 - 1,55 а) 
. 850 -- 1000 (1) 0,63 (1) 0,88 (1) 10,5 (1) 
ук ем б о з бо п», Пз | 950-1050(2)| 20 0,63 (2) 120). | 1520) 
3) і 900 -- 1000 (3) 0,63 10,8(3) | 1,75 (3) 17,5 0) 
ДТМ, 1,8 - 3,5 ПП) 0-35, А», Аз; п в 1100 -- 1000 (1) 25 08 171 (1) 21,5 п) 
МДТМ 2,0 - 4,5 (2) 0-10 Бз - Бз Й 1060 -- 1150 (2) ' і 2,0 (2) 26,5 (2) 
2. Атрегатовані, підтримувальні, нещитові МК 
1М103М, 0-35, А, Ах; 
ІКМІ3М 0,71 - 0,95 0-л10 БОБ Из ПВ 2 500 3,5 0,8 0,56 3,6 
МТІ,5, 11-15 () |0-23()| А» Ах 0,83 (1) 4,95 (1) 
кмТі5 |135-200)| 0-18 (2| Бо - Бо | Пав зі зі Ома 099(2) | 525 (2) 
3. Комплектні, підтримувальні МК 
07-10(1) 
МКО8, 0-20,0| А,А5 056 (1) Г23()24 
кмк98 бно (190 Бе Б П», Пз 320 3,5 0,8 063 (2) 2) 
07-10) 
МКО98С, 0-20, А, Ах; 056 (1) |23(1)24 
Кмес98 заоч 0-10 Ба Б П», Пз 330 3,5 0,8 063 (2) (2) 



































С, Ов - кути нахилу пластів при роботі за простяганням і за падінням-підняттям 
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ОР ср сс 8"СТ СІ 91 01 01 98 98 їм ЕННОЖВІНеЯЄОЙ 109 ниви 
ос ОР 0є С 9/1 61 У9І Ге СТ СТ у "вННеПОХ вІО0иЯ внчІгРимОХРИІ 
а - Бі ю СІ ЄС 81 а 91 9г78|0Г7Є9 зннІмє 
001 се 8 с 8 Ос СІ СІ (041 8 унчІгентлон 
їси "впЯОм члОтниу 
00 нн ва А8-ТЯЯ і Бас убс ля | с отяя | сс ТЯ |О0Г ЛЯ 118 -ІЯЯЧ наннфальбьх 









































вдоїеявмомо пиІ, 











шриої хпньінохаги" хпивай хпаотзо0моноо хпньпнаг2(г хпножшой рмпшопагширарх рньінха| 19; ч9рІ 
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8го ссго | єго ЕГО ІЄГО ІЄТГО єго єго єго сого | 5010 го по епуї нА4І ен ном нимолиї | 
О0001 | 09РС | О9Ре ОСеЄ Осеє Ос 0061 0061 0061 ИЙ ОР/Л 0с9ї 069 1 'вови| 
6'ЄХ81 | 6ЄХ81 | 6'ЄХ81 |96 Хо 1 |96'ЄХС ДТ |96'ЄХС/1| 6СХИІ 6'схиІ б'єхут | СсХЄї| схе | ССХЕЇ |8'ЇХІЇ м'я х) вжемттво дплвод 
Іс ха Сєг 81 81 81 ЄС ЄС ЄС СІ СР 41 6 їх "нєв9 тонфопо фтометії 
О09Єху ГОсссхР | Осссхь | Осссхо | Осссхо | Осссхо |06сс/006с | Оссс/00єс | Оссс/00сс | 00сс 00сс 0061 | 00СС шНя "ЧІОІнЖ ЛЮ 
ОТ 0 ОТ ОТ ОТ 01 ОЇ 019 01/9 019 9 9 9 ях "тжодом А злхашен 
09 09 09 99 39 09 у9 09 09 09 09 29 ус о Хинип ніладзі, 
є є є є є є є М "вннож 
8 ЄС 9/6 ГАГА Є Є 8"Р6 66 Т6 сЄ8 сТ16 є8 рак С | рінеяєой окше иинчшомиохеу| 
8 ЄСІ 9/6 ТАКА Є ЄОІ 876 66 16 СЄ8 ст6 є8 СЕ8 КИЙ м 'вннепох оХигед нинчиеииохеці 
і Й й Я 5 и "'ЕННОЖ 
9с 9с 88 усе с9р ОР га ср 6є ср с 88 Є 18 06 | вінвчєой віоднЯ енаголизяву! 
га 09 9ї 1с єс У ос 9р сеї сеї сеї ср 8Є їх "ЕннепОХ внидиїгІ енчІгемиомеу| 
еЄ СЕ СЕ СЕ СЕ сє РЕ РЕ 43 43 (4 0є 0є под "пдто Хпгихен 1Х4 
СС ОЄТ 001 ОСІ ОП 001 ОП 001 І6 001 06 06 С/ м "мито внижної 
001 ОР с9 и 0є ОР СТ Ос и ОТ Поги СТ Пп мч "впіяох ч1отни 

СОМООГ | ОЄТ/ОР | О01/99 | ОсСІ/СС ОПИОЄ О0Т/ОР ОПТ О0т/ОС ов/сетІЄ ООМОТ І 06/0с |МО6/СІ | с//ТІ 

"ПІЄ "ПЄ | "ПІЄ "ПІЄ "ПІЄ ву ву "ПЄ ву ву "Є | ПІЄ имитзидзімвдвх 
вдоїеявмома шиІ, 
занпррар хпьог чом хпнжашой ромпшопаджимраюх рньтнха | ІС ТОРІ 
68с 0 тзс 0 ТЕЄ0 у8с0 16с 0 с9с0 сЕС0 еп! НА ен мон1 йимолиї 
с06І Є8ЄТ ІЕС 788 109 сІс 9єї 1 вовИ| 
кад у89с ПКиа й 8Є81 9СУІ ач 89є ше "чадІнж ЛЮ 
СЕ СЕ 0є 0є 13 0є с о Кихип нілдзі, 
з 990301 96'6 С//6 198 99". с0 м "вяОєКя внне4одо оЛитеа 
ЗР'єс 801 з6'0С 69781 8081 ЄС сТ9Ї м 'внножвінвяєой од иинчигемиохеу| 
ос с9СІ є991 ІССІ СОР 6Р'ЕЇ 8СТІ м 'ЕННЕОГО ІНЧІЙЇ вн вннепох оАтеА 
90'6с СЕС 88'Єс сте 9'0с у0'Ос ЄВ м'вннепох оХигед нинчигемиохері 
9СЕЇ 96 ТО0Т 166 9001 с9'6 с//6 їм "вННОЖВаНеЯєОй 109 вними 
єОс с69ї ЄС9І 6ЄСІ ЕГЯТ ЄДИ Є9"РІ їх "ЕННОПОЯ в100ия внчПгемиомеИ| 
с978'с с19790Є зча ча 1967661 кагуанк ака РТС ОЇ ГГ 5И, зннІМе 
СЕС 8'єї сеє су 891 8"ЄТ гот внчиенІлон їси "ВШНОМ Ч1ОТНи 
махо0/с-на о00ту НА чахо08сна | ч4Х00єсна | махобїсна пя00т сна "тУ006 -НА 
имигоидзлнвавх 
вдолеявмомо пиІ, 











(у 12) маом аггіфтінар | пиФтф шриот хпньтнохаги хпназ, Фо омпшопадгшуратх рньінха 0С 90І 
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Є Є Є Є с га га га га шов зжецтяч 
2 сго-сго З - єго го го єго - ЗП! знА4І вн мом моли 
0С01 є 006 006 - з - 5 СОЇ мих яшоя тоя0миза вниди ПІ 
вчодигА (с) еньинодА І вчодигА Ф еньинаоК І 9) юс я вчохизА (чпинооКі опойь) внитовь вчопох 
2 ООРІО0СІ 0091 0091 О0РГО0СТ О0УТ О0УТ 0001 Й ми "візоянох ихьтЧ12 енидитті 
9 9 9 9 0 0 0 0 Є ях яжодам я влХаен 
ЄЄ є 1Є 1Є Ічізу ус ус є ос "ях вє япиЯом чножвІнВЯєОй опойЬ 
1 880 1 І св0 СІ ГА Го 69 ом "влоїпнех оточогіяом АхЛд чої І 
1Є єр ПА2 3 єЄ Іс Іс єЄ 0є о "яштяоя оїойь 
со со 0 0 0 со 9с0 є0 0 ач яптяох ч101ни 3 
со со 60 со є0 Го Го є0 Го еПи "внненох випиоКе омолиї 
ос СІ СІ 879 0178 81955 815 ЄТ 6 С61т9ї у "вННепох внидиїг | 
6ї 8 ос 6 Пптб 817 ет 81 8 о їх "єннепоОЯ в102йЯ 
09с 00 008 СЕР ОРУ 108 198 жа сус т 'вови| 
861 тос 978 009 ОєЄ ЄсІ 01, 88с ТєС ше "чаотнж ЛЮ 
066 066 006 006 0с8 Осі, 00/, ОР 08Р пол дм " чідтнчиТяАоди еньн1ододі, 
ос КА 8" 8-9 01-8 81-ЄТ 81-51 6 8617-91 
61 8 ос 6 пов 81-ЯТ 81 8 0 
005-ї/ 00с-4 бборочо | 00рРоч о0р-О4 о0с-04 о0е-04 обєм 00Р-Г/ имилзнфоїявдвх 
































вдоїеявмомо пиІ, 
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наФ наФ наФ наФ наФ наФ наФ наФ наФ наФ наФ линдодия-вчеждої 
у 1 1 С С С у у у у у пов "ЖеШяЯ 
с19 З й - - і - - сто - - РПИ! чнА4І вн мом ИЙ МОЛ1ИІ | 
З І ТАКО РР БА ці б б ий б а (ч«пиноо Аа опойь) внитовь вяогох 
0091 000с 000с ? З 0091 В й 009Т й 009Т ми "вдзоянох ихьідІо знидипі 
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ях тжодом я віхацен 
ос СОС сс зга 8'єс чи 99г єр 8 с 8с Книпиях еє яшияом чножвінвяєой опойБ 
ГІ 9ГІ 9ГІ 201 201 601 160 УМ 560 980 є60 с/х "влотнви олонопіяоя АхАД чторития ТІ 
се 6є ур ре 6с 6є ср су ОР ОР 8Р о "яштяоя оїойЬ 
Іо СТ СТ єї сї 01 с80 со 9с0 сс90 910 сл 'яшияох ч1отни 3 
Го СТ СТ Го 80 80 Го со Го 80 со еПи "внненох випиоКе омоли 
919 9Я1 | сте ЗуиЖИ Й ІС 81 х єс 0с | (сс УС й СсттЕТ|91тРІ ЄС у "вННепох внидиїг | 
91 СЕ 9с 7 З 91 Ос і 801 ССІтЕІр9їтРі 0 у "вннепоХ в100н4 
096 00сс 09єс с06 РІЗ сєб єсС 09с 0сб О/Р ОТ т 'вови| 
088 ус9с 009с Обі 066 СРО С/8 009 08/, Осс ує9 шах "чаоІнж ЛЮ 
00тс ОС8І ОС8І 0991 | 0891 | О0СІ ост | 06сі ОТГ 001 ОТОї полу ям " чІотнайІяАТоди зньигодогі, 
Іс-їс 
91-11 9г 5с- се Тс - 81 0 єс- с | Іс- ро 0 8'єт-ЄТ | 91- РТ єс 
91-58ЄТ | 008Т 0 0 91 ги 0 0т 8'єт- ЄТ | 91- РТ 0 имитзиЧзлмедіеХх 
отдо4я | -Ої 00ст-ї/ одст-ї |00ст-ї/ | 0001-07 | 0988-Г/ | 008-г/ | 098-043 | 5829-01 | 009-ї7 
вд4отеявязма пи, 
НаФ решіпндойтз пигонжашой 104ногаго з1дошрврмома хпзогоїнох рмипшопадширатх рньтнха | "ЄС ОРІ 
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внізднА ТНИБЬБОМІН чиндодия-вявждої | 

єс -0с КА ІС- 8Ї єс 

- на 0000 оз оост-П |---з-| 00СТ ла 009-ї7 
є ІС РС з Ос 0 0 0 
о0р-л4Я про 08 ПІ ус п 0 95 
--о д0сропі-т 00 т О0сСТ-ї До О001-0ї 
9с ІС 9Г ос идотечехомя 
081 000є 00сс с9ГЬ 001С екиа 1 'вову| 
Осє 0901 086 Оссе 0061 о000с цех "чан ОП 
Іч 9 8 8 6 0її 9чь ях/м ХхАЙ чаоїншия ПІ 
его Со 8го- его ссо-с0 8го-9ГО 8Ггог СТО еПи нА4І ен моні ни моли 
- СЕРІ 006 1 СЄРІ 006 1 СЄРТ 006 1 СЄРІ 006 І СЕРТ идопо 1ондо1вявозо 
СеЄРІ СеРІ СЕРІ СеЄЄТ 2 идопо тончігеяття 
ши чяшоя тояосмига енидиці 
вньинооА І зчомиза зяомиза зяомизА зчомиза учомиза т еньино2А І внитовь вЯОпоХ 
2 891Є-к с ЄС ГЛЕССЯ сеус9 рн чі ом "оБІЧІо хиназояном ХхЛАд чІоїния ПІ 
00СІ 000с - 0081 0091 - 00РІ 000с - 0091 0002 - 0091 0081 - О0РІ мох "ятізояноя ильід1о енидитт 
с9 ОТ 06 РТ 29 06 м тшооном тончгвяття внижяої 
Ічз су ос 9р єс сь їм "ЕННОЖРВІНРЯЄОЙ в100ИЯ 
уже ГЕС осно ЄГнеЕ9Т сеєСнС9/І ОТОСІ м "имедоцо жі тнилоїтя 
РЕ 0єЄ 08с 81Є 06с а м "нижчої внчігвлоЄ 
(тови иінчитши 4) 
О0ЄТ О0єЄ 00се О0ЄЄ О0/Е О0РЕ полу ді "«ІоТНЧИТядПОди внивІваипонЯ 
ийиньочомдоф | ииччонлала-птимом иинчочтєодоу| иизчочтсогоддоЯ иимчоятхецвЯ иизчочід ноя 
имитондзлявдвх 
дз, Чем 











пнразмд хомдодєой хпшпазоїе рн 9пиг0и хпнагрер19-Оншаоигнра рупшопагшиуратх рньінха "ре ТОРІ 
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вніздяА наФ вніздн я вніздяя внізднА вніздня наФ внізанА врнізднА чиндодия-вявжодоїї 
Ка Є га Є (а (а (а (а (а пов "ЖжешяЯ 

Із І 31 І ст ос Іч СТ 81 тннопииодоп ибп 

Є Є СТ Є СІ ОТ Є І 81 подо ийи 
шедл 'гихо йимитоКпидТ І 
ПАиїзки ссє ГЕС9с СОР со Єсеє Ус Є со ом "ильІд1о чІотямия ПІ 
о0ст о0ст о0Ст 000т 000т о0СТ 000т 000т 008 мах "ятізонноя ильід10 енидиті 
го го го єго по го сго егог'сГо го еПИї нАЧІ ен мойі нимо1иц 
9 9 го 9 0 го 0 0 0 ях тжодом я віЛашен 
6, СГ 8 с8 РЕ ОТІ8:СР 96 6779 8 8т'стб ях/м "вйолод вннелдодо вло1о8ь 
8 1 8 8 6 А 8 (141 І ло "яшяох ого 
со 8с0 со его го сго го 800 ссо'о Єч "яшияом ч101ни з 
СО ке го Ге сє0 Го АК є є0 еп 'внненох випиоКе омолиї 
РІ Пп 1 6 с/ СІ с/ с9 С їм "ЕННВПЦОХ 1024 
(ги 91 А бі єї 91 СІ РІ Я м "ижохеє вниди ПІ 
981 9Є 6/ о6с 8/1 08 о ОСІ сс 1 вовИ| 
Осє СІ 00Р 088 01 гиКа СРІ 00Р 08 ше "чаотнж ЛЮ 
0є9 жо полу «їм товиї итнопі Кшеої 
00с 069 0є9 0є9 сс9 00 ОРИ СЄЄ сте 09с є очіоінантм оби | еньніодозі, 

ииняйдняо4 ииняК0і/ мнналоюі: ииняХо0ї) | ииняйднєод | ииняХоог і ииняййнєод | ииняХдої; | ииняиднеод 
т ииняидяєоЛ ЕннОБЕНЕИаІ | 
є раки є Й є часі 
п ЗР 





























вдолеявмомо пиІ, 











пигоножаиои 10їриг 9тйошрермома хпнаошоа хпньпнгоАг омпшопадшуратх рньтнха "СС 90І 
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вдоїеявимомо пиІ, 





внівдня вхо внивБоМІН внівдня внивББомІн чиндодия-вявждої | 
у 7 у у у 7 у у у є є пов ЖжешЯ 
с с Є с с с с с с с с тннопимодош иди 
є є ги є є а є є є є є шодо иа 
шва ягихо иими1тоХпидЧт | 
у ЄФР'ЄР | Іс'9с ЄЄ бСЕ СЕ ЄЄ Р ЯЄ'ЄЄ | 8БІ9ь у'8'є Ка 9с'Ус ом "нльІд19 ча01жия І 
борт | о0сі |  О0БІ О0РІ о0СІ пост о | оосто | оост | оосто | ОО | 0 00сі їх нуізавнох илькізо внидиці 
єто єго єго по го го го по го по Уго еп анА4І ен ном йимолиї 
Є 4 4 с С 2 а с 4 С с зо чнитовь итяогох А чпиног и опойь 
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ям жодом я з1хдпен 
175 с8 сеть ЗМ ТЄ І "Ге с8 с8 Є9 18:79 14 ср ях/м "ейогой вннелдодо вло1овр 
81 6 (011 8 91 6 6 6 8 9 8 ло "яшяоя ого 
є0 0 є0 со ТАЖ єРеО сІ0 0 є0 99 сео дч 'яштяох члотни 3 
УЛ Ст о90Г КО І ЯТЄІ РТС гтІ9 с90 с90 со є0 еп 'внненох випиоАе омолиї 
Те 91 ЯМА! єї ТА! 91 ТА! ТА! ТА! С9ї ЄТ їх "ЕННВПОХ 10204 
СЕ 9с 8 8с ус сс єс СОС ус ос ПА! м "ижохеє вниди ТІ 
ОєРІ Осо Осс 0с9 89/, 00/. 00/, 0/с Осі 0е8 СєС 1 вовИ| 
000є О9Е1 с0/, ОСТІ ОЗЕРІ 088 088 085 08с 0є8 ОсР ше "чадІнж ЛЮ 
полу ДМ Лови 
00сс 0єСІ 0001 0С8І 0091 0сСІ 0єСІ 00 0001 006 0с/, упношиєой я чіотнантя тоди еньигодозі, 
иин 
иинядо0їЇ иинямднеєо4 ииня 90Ї/ ииняйдняо4 -ниднеод І ЕННОБеНЕЙЦІ І 
ииня 90Ї/ 
МРІЄ | РИ9Р | 9052 | срср | ЯРА | поса от | студ | стилі |оомосс| 320 | 8-20 
0052 | 0581 | С дсаті (08 | | осстчая | оєст-ая |борлач | зач |./591 | 18 ані 
чшач чшач 00є-Я 0ро40 009 "04 | 05є-04 имилзпазіннавХ 








тигоножаиди 104ногаго зйошрврмома хпнаошойї хпньпнагг оупшопадшаратх рньтиха І 197 ПРІ 





642 


ДОДАТКИ 

































































втхоБ наФ енівдяя наФ енівдяя наФ внізднА чиндодия-вявжадої 
і 8 8 1 1 1 1 С І, 1 пов "ЖеШІяЯ 

9 2 Є с с с с Є Є с тнношимодоп иди 

Р Р ки є є є є о ги 5 шодод иди 
ше ягихо иими12 пи 1 
и у су9'є СТУ су у сб'є у ус 8"є о/м "нльІд19 чао1жгия ТІ 
: о00с ОСС о00с 0081 000с о00с 008Т 008Т 008Т мох "візаяноя ильід10 енидитті 
го его по сСОРгО по согего|ЗГОГ ГО єго его го епуї анА ен ном йимолиї | 

вьої рньинооАІ (21) вяомиоа (9) 
-Кяоду |-оБоАноЧду | вньиноод| |-овоїяоЧу | вньинооК | | вяомиод-оБотАноЧМ (9) еньинодА І (9) еньино? | | (ЧпинооАі опомь) внитовь вчопох 
сє сє сє От 9 От 9 9 9 9 ях тжодом я вілацен 
(СЕ 81/79 9 с95 9'9779'є ссЄ сс 9є 9 УЕГГ чу ях/м "ейогой вннелдодо вло1огр 
7 ОТ ОЇ Ки и (041 91 (041 8 Есе сг ОЇ ло "яшпяох огонь 
60 80 ІЛ 910 ЄТ І 91 80 970 91 дм 'янтяом ч101ни З 
и ГІ со 1 єго СТ 80 Го І 9г0 еп внненох випиоАе омолиї 
реє Є9/СЕ 6/сє с/Оє 9/ с Є/ОЄ ШОР УС Се/8С ОМОР у "вннепох внидитаувло0иЯ 
0/ 0/ 0/ 06 ос 06 08 ОР 0/ 09 м "'ижохеє ениди ПІ 
0009 осєЄ оссЕ 0с8є 8ОРс 00/72 00сі 00СІ 0917 О0ЄЄ т 'вови| 
000/, СЄТ8 0с/с 00єС у8сс 8с1с ЄС 090с 00сЕ 519Є ших "чаоІнж ЛЮ 
полу си "тови ИтнопІ ки 
00001 0099 0099 0ссс 000с 000 0005 оєРе 00сі 00сі -вод я чізінаитя оп еньн12доді, 
ниненоивоа ииняК0ії/ ранню ииняКо0і/ нинниФОа ииня 90ї/ ииняйднєо4 ЕННОБенЕЙаІ І 
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М 18 Мала гірнича енциклопедія, т. 2 / За редакцією В.С.Білецького. - Донецьк: Донбас, 2007. - 652 с., 
20 кол. іл. 


Мала гірнича енциклопедія - універсальне тритомне довідкове видання у галузі гірничої науки і техніки. 
Містить описи близько 18 000 термінологічних та номенклатурних одиниць, в тому числі 2-й том - 5290 оди- 
ниць, які висвітлюють різні аспекти розвідки, видобування та первинної переробки твердих, рідких та газопо- 
дібних корисних копалин. Адресована спеціалістам - в першу чергу фахівцям-гірникам, геологам, науковцям, 
аспірантам, студентам гірничих та суміжних спеціальностей, а також широкому загалу інженерно-технічних 
працівників гірничих підприємств та читачам, які цікавляться освоєнням надр. 


Малая горная знциклопедия, т. 2 / Под редакцией В.С.Белецкого. - Донецк: Донбасс, 2007. - 652 с., 
20 цв. илл. 


Малая горная знциклопедия - универсальное трехтомное справочное издание в области горной науки и тех- 
ники. Содержит описания около 18 000 терминологических и номенклатурньгх единиц, в том числе 2-й том 
- 5250 единиц, в которьїх подаются различнье аспектьт разведки, добьтчи и первичной переработки твердьтх, 
жидких и газообразньх полезньх ископаємьтх. Адресована специалистам - в первую очередь горного дела, гео- 
логам, ученьм, аспирантам, студентам горньхїх и смежньгх специальностей, а также широкому кругу инженерно- 
технических работников горньхїх предприятий и читателей, интересующихся освоением недр. 


Сопсієє Міпіпє Епсусіоредіа, Уоі. 2/Кайшед Бу У.5. Віїеіяку. - Ропеїзк: Допраз5, 2007. - 652 рр., 
20 соіоиг бейгез. 


Тре 5 тай Міпіпе Епсусіореаїа 15 а уег5ацііє (ргее-уОПІте геїегепсе едійоп іп Фе Бе!4 ої тіпіпе 58сіепсе апа епоі- 
пеегіпе. П дебсгібез абоші 18000 іегтіпоїоєу апа потепсіаште ппіїз, іпсіидіпе 5200 ппіїз іп Мої. 2, мУБісі соуег уагі- 
оц5 азресів ої ехріогацоп, ехігасіоп апа ргітагу ргосеззіпо ої 5014, пашід апа сазеоцз тіпегаїз. ТПе Боок 15 іпіепасд 
Тог зресіаїзів, рагіїсиіагіу тіпіпеє ехрегі8, геоіо51815, гезеагсі, муогКег5, розі-єгадиате зіадепів, 5(адепів та|огіпеє іп 
тіпіпо апа аШед 5ресіаїез аз угеї аз Іагее зеспопз ої епеіпеегіпе апа їесіпіса! 51аїї ої тіпіпе сотрапіез апа геадегя 
іпіегезіед їп деуе|ортепі ої пліпега! гезоигсе58. 


Кіеіпе ЕпгуКіорадіе Гйг Вегебай, В4. 2 / Негацереєербеп уоп УУ.5. ВіїеліКу,. - Дропегік: Рропраз, 2007. -- 652 5., 
20 КагіБіїдег. 


Кіеіпе ЕпгуКіорайе їйг Вегебай 151 еїпе ппіуег5еЙе Паїогтацопзацясабе їп дгеї Вапаеп іт Вегеїсії дег Вегебацй- 
улізвелясрай ппа Тесіпік. 5іе епіраїї са. 18000 Тегтіпоїогіе- апа МотепКіагигеіпреїеп, дагипіег апср 5250 Еїп- 
Бейеп іт 7меїеп Вапа, діе уегзсріедепе Азрекіе дег Ргозрекіїегипе, Семіппипя пла Уогуегагреїште, дег Тебіеп, 
Пйззієеп пп єазідгтієеп пиї7багеп Міпегайеп Безсргеїбеп. Діе ЕпгуКіорадіе 15і ап діе БасПіеціе, іп ег5іег ІЛпіе ап 
ВегебаийГасріеціе, Сеоіогеп, У/і55епя5србаїйег, Азрігапіеп, 5 паепіеп дег Вегебац- ипа МаспБагійсПег, 5оміе ап меіїе 
Кгеі5е дег Ппеепіеиге пла Тесіпікег дег Вегерацреїгіебе ппа ап де І.езег, де 5ісп Гіг діе ЕгзсбПеєвипє дез Ппегеп 
іпгегеззіегеп, адгез5зівсті. 
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